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บทที ่4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการอาคารชุด  นิ ว  คอน เน็ก ซ์  คอนโด  ดอน เมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ  ากดั ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ี
เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีดินและบริการชุมชนเป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในช่วงระยะก่อสร้าง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
มีรายละเอียดแสดงดงัตารางที ่4.1-1                                                                                
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ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. สภาพภูมปิระเทศ - ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของพ้ืนท่ีโครงการ 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอย
ดูแลความเป็ นระเบี ยบบริ เวณ พ้ืนท่ี โครงการ  
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - ช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกข์
กบัชุมชนใกลเ้คียง 

- บ ริ เวณ พ้ื น ท่ี โ ค ร ง ก าร - 
บ ริ เวณ พ้ืน ท่ี ภายใน ชุมชน
บริเวณใกลเ้คียงและโดยรอบล 

- สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยเป็น
เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนประจ าโครงการ  (ดัง
รายงานบทที ่3) 

- 

- ร้ัวชัว่คราวโดยรอบโครงการ - พ้ืนท่ีก่อสร้าง -ทุกวนัตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มี ร้ัวMetal Sheet ไว้โดยรอบ
โครงการ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

2. ดนิ และ 
การชะล้างพงัทลาย 

- เศษดิน เศษวสัดุก่อสร้าง - ถน น แล ะ ท่ อ ระบ ายน ้ า - 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุ ก วัน  ต ลอ ด ระยะ เวล า
ก่อสร้าง 

- โครงการเจ้าหน้าท่ีคอยดูและความสะอาดเป็น
ประจ า 

- 

- การเคล่ือนตวัของดินวา่มีการ
เคล่ือนตวัหรือไม่ 

- บ ริ เวณ ก่ อ ส ร้ าง ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคใตดิ้น และฐานราก 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการท า 
ฐานราก 

- ในช่วงงานฐานรากโครงการปฏิบติัตามมาตรการ
ท่ีก าหนด (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

- คุณภาพของดิน บริเวณท่ีจดัเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว - ก่อนการจัดพ้ืนท่ีสวนของ
โครงการ 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงงาโคตรงสร้าง ซ่ึงยงั
ไม่ถึงช่วงงานดงักล่าว (ดงัภาคผนวกที ่3) 

- 

3. คุณภาพอากาศ - การปิดคลุม - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
บรรทุกดินและวสัดุก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีผา้ใบปิดคลุมดินบริเวณท่ีมีการ
เปิดหนา้ดิน พร้อมทั้งจดัใหมี้ผา้ใบปิดคลุมบริเวณท่ี 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)    มีการกองวสัดุก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัฟุ้งกระจายของ
ฝุ่ นละออง (ดงัรายงานบทที ่3) 

 

 - ความเร็วและช่วงเวลาท างาน - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาท่ีมี
การบรรทุ กดินและวัส ดุ
ก่อสร้าง 

- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาการท างานตาม
มาตรการท่ีก าหนด (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - ผา้ใบคลุมอาคาร - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนัตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบนัโครงการก าลงัด าเนินการติดตั้งผา้ใบตุม
อาคาร หากติดตั้ งเสร็จจะรายงานในเล่มถัดไป 
(ดงัภาคผนวกที ่ 3) 

- 

 - การท างานของเคร่ืองจกัรกล - พ้ืนท่ีโครงการ - ตามค าแนะน าในคู่มือของ
อุปกรณ์เป็นประจ า 

- โครงการจัดให้มีคู่ มือการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ
พ ร้ อมทั้ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบสภาพของ
เคร่ืองจกัรกลเป็นประจ า (ดงัภาคผนวกที ่10) 

- 

 - การฉีดพรมน ้ า - บริเวณท่ีเกิดฝุ่ นละออง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยฉีดพรมน ้ าและท า
ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการเป็น
ประจ า (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 2) ช่วงฐานรากแลว้เสร็จ     

 - TSP 3 วนัต่อเน่ือง -บ ริ เวณด้านทิศเหนือของ
โครงการ 

- เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  
ให้เป็นผูด้  าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
แสดงดงัตารางผลการตรวจวดัที ่4.4-1 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - PM10 3 วนัต่อเน่ือง -บ ริ เวณด้านทิศเหนือของ
โครงการ 

- เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

  

 - CO 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง -บ ริ เวณด้านทิศเหนือของ
โครงการ 

- เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

  

 - NOx 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง -บ ริ เวณด้านทิศเหนือของ
โครงการ 

- เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

  

 - THC  24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง -บ ริ เวณด้านทิศเหนือของ
โครงการ 

- เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

  

 - ความเร็วและทิ ศทางลม 3 ว ัน
ต่อเน่ือง 

-บ ริ เวณด้านทิศเหนือของ
โครงการ 

- เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

  

 - สถานการณ์ คุณภาพอากาศ ค่ า 
PM2.5 จากการควบคุมมลพิษหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัจา้งใหบ้ริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั ให้
เป็นผูด้  าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แสดง
ดงั (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

4. เสียง - Leq 24 hr., Lmax, L90 และเสียง
รบกวน 1 วนัต่อเน่ือง 

- ตรวจวดัระดับเสียง จ านวน  
1 จุด บ ริเวณทิศเหนือของ
โครงการ 
 

- ช่วงท าฐานราก ตรวจวดัทุก
วัน  แ ล ะรายงาน ผล ทุ ก
สปัดาห์ 

- โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  
ให้เป็นผูด้  าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
แสดงตารางผลการตรวจวดัที ่4.4-1 

- 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

   - ช่ วงฐาน รากแล้ ว เส ร็ จ
ตรวจวัด เดื อนละ 1 ค ร้ั ง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  
ให้เป็นผูด้  าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
แสดงตารางผลการตรวจวดัที ่4.4-1 

 

5. ความส่ันสะเทือน 1) ช่วงงานฐานราก     

 - PPV .Hz เป็นเวลา 1 วนัต่อเน่ือง - ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
เคล่ือนท่ีตามต าแหน่งท่ีเจาะ
เสาเขม็ 
- ท าเสาเข็มด้านทิศเหนือให้
ติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัท่ีแนวร้ัว
ของโครงการ ด้านท่ีติดกับ 
พ้ื น ท่ี ดิ น อ ยู่ ร ะห ว่ างก าร
พัฒนาหมู่บ้านจัดสรรของ
บ ริษัท  คอน ติ เนนตัล  ซิ ต้ี 
จ ากดั 

- ทุกวนั ช่วงท าฐานรากโดย
รายงานผลทุกสปัดาห์ 

- ในช่วงงานฐานราก โครงการไดจ้ดัจา้งให้บริษทั 
เอ็นไวแล็บ จ ากัด ให้เป็นผู ้ด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

  - ท า เส าเข็มด้าน ทิ ศใต้ให้
ติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัท่ีแนวร้ัว
ของโครงการ ด้านท่ีติดกับ 
พ้ืนท่ีวา่งรอการใชป้ระโยชน์ 

 - โครงการไดจ้ดัจา้งใหบ้ริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั ให้
เป็นผูด้  าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แสดง
(ดงัรายงานบทที ่4) 

- 

5. ความส่ันสะเทือน 
(ต่อ) 

 - ท าเสาเขม็ดา้นทิศตะวนัออก
ใหติ้ดตั้งเคร่ืองตรวจวดัท่ีแนว
ร้ัวของโครงการ ดา้นท่ีติดกบั 
พ้ื น ท่ี ดิ น อ ยู่ ร ะห ว่ างก าร
พัฒนาหมู่บ้านจัดสรรของ
บ ริษัท  คอน ติ เนนตัล  ซิ ต้ี 
จ ากัด (กรณีมีผลกระทบจาก
การท าเสาเข็มหรือร้องเรียน
จากอาคารขา้งเคียงโครงการ
ต้อ ง เพ่ิ ม จุ ด ต รวจ วัด ก าร
เคล่ือนตวัของดินในบริเวณท่ี
ไดรั้บผลกระทบ) 
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                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

 2) ช่วงฐานรากแลว้เสร็จ -บ ริ เวณด้านทิศเหนือของ
โครงการ 

- หลังก่อสร้างฐานรากแล้ว
เสร็จตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 

- โครงการไดจ้ดัจา้งใหบ้ริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั ให้
เป็นผูด้  าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แสดง
(ดงัรายงานบทที ่4.4-3) 

- 

6. การเกดิแผ่นดนิไหว - ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารโครงการ - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ กวัน  ตลอดระยะการ
ก่อสร้าง 

-  โครงการจดัให้มีวศิวกรคอยควบคุมงานก่อสร้าง
ตลอดเวลา (ดงัภาพที ่60) 

- 

7. การใช้น า้ - สภาพการใชง้านของถงัส ารองน ้ าใช ้ - ถงัส ารองน ้ าใช ้บริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีถงัส ารองน ้ าใชอ้ย่างเพียงพอต่อ
จ านวนการใชง้าน (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

8. การใช้ไฟฟ้า - สภาพการใชง้านของระบบไฟฟ้าและ
แสงสวา่ง 

- ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพ
การใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ า  

- 

9. การจดัการขยะ - สภาพของถงัขยะตอ้งไม่ช ารุดพร้อม
ใชง้านเสมอและเพียงพอต่อปริมาณ
ขยะ 

-  พ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มีถังรองรับมูลฝอย ไว้อย่าง
เพียงพอต่อการใชง้าน (ดงัรายงานบที ่3) 

- 

 - ผูรั้บเหมาเป็นผูรั้บผดิชอบน าเศษ
วสัดุจากการก่อสร้างส่งไปก าจดัท่ี
ศูนยจ์ ากดัวสัดุจากการก่อสร้างอ่อน
นุช โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
ศูนยฯ์ 

-  พ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้มา
เก็บขนมูลฝอยและเศษวสัดุก่อสร้างไปจ ากดัอยา่ง
ถูกวธีิ (ดงัภาคผนวกที ่13) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

 - บนัทึกขอ้มูลปริมาณเศษวสัดุ
ก่อสร้างสถานท่ีท่ีน าไปก าจดั และ
ใบเสร็จรับเงินของศูนยอ่์อนนุช 

-  พ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้มา
เก็บขนมูลฝอยและเศษวสัดุก่อสร้างไปจ ากดัอยา่ง
ถูกวธีิ (ดงัภาคผนวกที ่13) 

- 

10. การระบายน า้ - ประสิทธิภาพของระบบระบายน ้ า
และบ่อดกัขยะ-ทราย 

-  พ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบระบบ
ระบายน ้ าและบ่อดกัขยะเป็นประจ า 

- 

11. การบ าบัดน า้เสีย - ประสิทธิภาพของการท างานของ
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

- ระบบบ าบัดน ้ าเสียบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแล
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

- โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
 ให้เป็นผูด้  าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
แสดง (ดงัรายงานบที ่3) 

- 

 - pH, BOD - ระบบบ าบัดน ้ าเสียบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลา
ก่อสร้าง 

  

 - SS, Setteable Solids, TDS     

 - Sulfide     
 - TKN     
 - Fat Oil & Grease     
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                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

 - ความสะอาดของหอ้งน ้ าและหอ้งสว้ม
ต้องไม่มีกล่ินรบกวน ไม่มีน ้ าขัง
และไหลออกสู่ภายนอก 

- ห้องน ้ า ห้องส้วมบ ริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีคนงานคอยท าความสะอาด
ห้องน ้ า-ห้องส้วมเป็นประจ าทุกวนัหลังเลิกงาน  
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

12. คมนาคม - ห้ามจอดรถบรรทุก การกองวัสดุ
ก่อสร้าง 

- บริเวณไหล่ทางถนนวิภาวดี
รังสิตและถนนสาธารณะท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถไวบ้ริเวณภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ โดยห้ามมิให้มีการจอดรถบริเวณ
ดา้นหนา้โครงการโดยเด็ดขาด (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

12. คมนาคม (ต่อ) - การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และไฟ
ส่องสว่างบริเวณดา้นหน้าโครงการ 
และทางเขา้-ออกในช่วงเวลากลางคืน 

- บ ริ เว ณ ท า ง เข้ า -อ อ ก
ดา้นหนา้พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการติดตั้งสัญญาณการจราจรต่าง 
ๆไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้ งจัดให้ มี
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอ านวนความสะดวก
บริเวณดา้นหนา้โครงการ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - กวดขันและตรวจสอบประวติัของ
พนักงานขับรถว่าไม่มีการใช้สาร
กระตุน้ออกฤทธ์ิต่อจิตประสานและ
หา้มด่ืมสุราขณะปฏิบติังาน 

- พนงัานขบัรถขนส่ง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้ก าชับ และออกกฎระเบียบส าหรับ
คนงานมิให้มีการเสพสารเสพติดเป็นอนัเด็ดขาด  
(ดงัรายงานทบทที ่3) 
 
 

- 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

 - เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัอ านวย
ความสะดวกการจราจรตลอดเวลาการ
ก่อสร้างในช่วงขนส่งดิน ว ัสดุ
ก่อสร้าง และคนงาน 

- เจ้ า ห น้ า ท่ี รั ก ษ าค ว า ม
ปลอดภยัของโครงการ 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอ
ยอกนวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการ
ตลอดเวลา (ดงัรายงานทบทที ่3) 

- 

 - พ้ืนท่ีจอดรถยนต์ และกองเก็บวสัดุ
ก่อสร้ างภายในโครงการอย่าง
เพียงพอ 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถไวบ้ริเวณภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ โดยห้ามมิให้มีการจอดรถบริเวณ
ดา้นหนา้โครงการโดยเด็ดขาด (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

12. คมนาคม (ต่อ) - ผา้ใบคลุมวสัดุก่อสร้างขณะขนส่ง 
เพ่ือป้องกนัการตกหล่นและกรณีท่ี
ความยาวของวสัดุก่อสร้างมากกว่า
กระบะบรรทุกจะตอ้งติดสัญญาณ
ให้รถยนต์ท่ีตามหลังมองให้เห็น
ชัดเจน และเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของกรมการขนส่งทางบก 

- รถบบรรทุกวัสดุก่อสร้าง
ของโครงการ 

- เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้ก าชับให้มีการใช้ผา้ใบปิดคลุมท้าย
รถบรรทุกทุกคันท่ีมีการขนส่งวสัดุก่อสร้างก่อน
ออกนอกโครงการ เพ่ือป้องการร่วงหล่นของวสัดุ
ขณะท าการขนส่ง 

- 

 - รถบรรทุกวสัดุก่อสร้างตอ้งมีการท า - บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา - โครงการได้จัดให้มีประกันอุบัติ เหตุส าหรับ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

ประกนัอุบติัเหตุตลอดระยะเวลาท่ี
วิ่งและก่อสร้างโครงการ และเม่ือมี
การช ารุ ดเสี ยหาย เกิ ด ข้ึ นจาก
รถบรรทุกวัสดุ ก่อสร้างจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขให้กลับมาอยู่ใน
สภาพดีดงัเดิม 

 

ก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง 

12. การคมนาคม (ต่อ) - ช่วงเวลาการขนส่งวัสดุให้อยู่ใน
ช่วงเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- พนกังานขบัรถขนส่ง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดก้ าหนดช่วงเวลาการขนส่ง พร้อมทั้ง
จดัให้มีผงัการขนส่งวสัดุก่อสร้าง (ดงัรายงานบทท่ี 
3) 

- 

13. การส่ือสาร และ 
การโทรคมนาคม 

- การบดบังสัญญาณโทรทัศน์และ
วิทยุจากตัวอาคารโครงการกับ
บ้านพกัอาศัยโดยรอบโครงการใน
ระยะ 100 เมตร  

- บ ริ เว ณ โ ด ย ร อ บ พ้ื น ท่ี
โครงการระยะ 100 เมตร  

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึง
ช่วงงานโครงสร้างโครงการจะปฏิบติัตามมาตรการ 

- 

14. เศรษฐกจิและสังคม - การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและ
ความคิดเห็ นประชาชน สถาน
ประกอบและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้ งในแง่ภาวะการเปล่ียนแปลง 

- พ้ืนท่ีบ้านเรือน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/สถานท่ีส าคญัระยะ
ติดโครงการ 
- พ้ืนท่ีบ้านเรือน/อาคาร/สถาน

- ปี ล ะ  1  ค ร้ั ง  ตั้ งแต่ เร่ิ ม
ก่อสร้างจนถึงก่อนการขอ
อนุญาตเปิดใชอ้าคาร 

- โครงการด าเนินการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และความ คิ ด เห็ นป ระชาชน เรี ยบ ร้อยแล้ว 
 (ดงัภาคผนวกที ่26) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

 ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจน
ผลกระทบ ความต้องการ การรับรู้
และความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อโครงการ 

ประกอบการ/พ้ืนท่ีอ่อนไหวและ
สถานท่ีส าคัญระยะรัศมี  100 
เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

14. เศรษฐกจิและสังคม 
(ต่อ) 

- ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารขอ้มูลโครงการ
พบปะชุมชนและศึ กษาปั ญหา
อุปสรรคในการด าเนินโครงการ เพื่อ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนภายใน
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสถานท่ี
ส าคญั/พ้ืนท่ีอ่อนไหวเป็นประจ า 

- พ้ืนท่ีบ้านเรือน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/สถานท่ีส าคญัระยะ
ติดโครงการ 
- พ้ืนท่ีบ้านเรือน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/พ้ืนท่ีอ่อนไหวและ
สถานท่ีส าคัญระยะรัศมี  100 
เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

- สั ปดาห์ ละ 1 คร้ั ง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้ มี เจ้าหน้าท่ีคอยเข้าพบปะบ้าน
ขา้งเคียงเป็นประจ าทุกสปัดาห์ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - ป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณหนา้พ้ืนท่ี
โครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาร้ือถอนและ
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้ มี เจ้าหน้าท่ีคอยเข้าพบปะบ้าน
ขา้งเคียงเป็นประจ าทุกสปัดาห์ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

15. การมส่ีวนร่วมของ    
ประชาชน 

     

 15.2.1 การรับเร่ือง
ร้องเรียน 

- จ านวนคร้ังการร้องเรียน 
- ประเภทปัญหาการร้องเรียน 
- ประเด็นปัญหาการร้องเรียนซ ้ าเดิม

- จุดตั้ งกล่องรับเร่ืองร้องเรียน
และความคิ ดเห็ นด้ านหน้ า
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยรับเร่ืองร้องเรียนประจ า
โครงการ พร้อมทั้งติดป้ายเบอร์ท่ีท่ีสามารถติดต่อไดไ้ว ้
บริเวณดา้นหนา้โครงการอยา่งชดัเจน (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

และระยะเวลาแกไ้ข 
- ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู ้
ร้องเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

- ส านักงานควบคุมการก่อสร้าง
ของโครงการ 

15.2.1 การรับเร่ืองร้องเรียน  
(ต่อ) 

 - บ้ าน เรื อน /อาค าร/สถาน
ประกอบติดโครงการและพ้ืนท่ี
ชุมชนโดยรอบโครงการ 
 1)พ้ืนท่ีบ้านเรือน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/สถานท่ีส าคญัระยะ
ติดโครงการ 
 2) พ้ืนท่ีบา้นเรือน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/พ้ืนท่ีอ่อนไหว 

- ทุก 6 เดือน จัดท ารายงานผล
การรับเร่ืองร้องเรียนและจดัส่ง
รายงาน ให้ ห น่ วยงาน ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- ปัจจุบันโครงการยงัไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนทั้ งน้ีหาก
โครงการไดรั้บเร่ืองร้องเรียนโครงการจะรายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการ 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

15.2.1 การรับเร่ือง
ร้องเรียน (ต่อ) 

 และสถานท่ีส าคญัระยะรัศมี 100 
เมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
 3)พ้ืนท่ีอ่อนไหวและสถานท่ี
ส าคั ญ และพ้ื น ท่ี ตามแนว
เส้นทางการขนส่ งวัสดุและ
อุปกรณ์ ก่อสร้างระยะรัศมี  1 
กิ โลเมตรจากขอบเขตพ้ื นท่ี
โครงการ 

 - ปัจจุบันโครงการยงัไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนทั้ งน้ีหาก
โครงการไดรั้บเร่ืองร้องเรียนโครงการจะรายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการ 

- 

15.2.2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุ มชน
สัมพนัธ์ 

- การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate 
Social Responsibility) ของโครงการ
โดยประสานงานกัส านักงานเขต
ดอนเมือง และภาคส่วนต่าง ๆ  เช่น 

1) ดา้นภูมิทศัน์และท าความสะอาด 
2) ดา้นความปลอดภยัและอุบติัเหตุ 
3) ด้ านพัฒนาชุ มชนท านุ บ ารุ ง
ประเพณีและวฒันธรรม 

พ้ื น ท่ี ด าเนิ นการด้ านความ
รั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและ
ส่ิ งแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility) ของโครงการ
ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
- พ้ืนท่ีชุมชนติดโครงการและ
พ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ 
   

- ปีละอย่างน้อย 3 กิจกรรม/
โครงการ 
- ทุก 6 เดือน จัดท ารายงานผล
การด าเนิ นงานกิ จกรรม/
โครงการด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนชุมชนสัมพนัธ์
และความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 

- โครงการไดด้ าเนินการจดัท าแผนความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) โดยโครงการได้
ด าเนินการตามท่ีมาตรการก าหนด (ดงัภาคผนวกที ่
15) 

- 
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 4) ดา้นการศึกษา 
5) ดา้นสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชน 

6) ด้านอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมและ
ความตอ้งการของชุมชน 

- ประสานงานร่วมมือกบัส านกังานเขต
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1)พ้ืนท่ีบ้านเรือน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/สถานท่ีส าคญัระยะ
ติดโครงการ 
 2)พ้ืนท่ีบา้นเรือน/อาคาร/สถาน 
ประกอบการ/พ้ืนท่ีอ่อนไหวและ
สถานท่ีส าคัญระยะรัศมี  100 
เมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
 

  - 

15.2.2 การมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนและชุมชน
สัมพนัธ์ (ต่อ) 
 

- จ าน วน กิ จกรรม /โค รงก าร ท่ี
ด าเนิ นงานไม่ น้ อยกว่ าปี ละ 3 
กิจกรรม/โครงการ 

- ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 
- ระดบัการรับรู้ และความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินงาน 

3)พ้ืนท่ี อ่อนไหวและสถานท่ี
ส าคั ญ และพ้ื น ท่ี ตามแนว
เส้นทางการขนส่ งวัสดุและ
อุปกรณ์ ก่อสร้างระยะรัศมี  1 
กิ โลเมตรจากขอบเขตพ้ื นท่ี
โครงการ 

 - โครงการไดด้ าเนินการจดัท าแผนความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) โดยโครงการได้
ด าเนินการตามท่ีมาตรการก าหนด (ดงัภาคผนวกที ่
15) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-17 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

16. การสาธารณสุข - โรคติดคอ หรือพาหะโรคติดต่อ
ร้ายแรง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ ก ๆ  1  ปี /ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดมีคู่มือการควบคุมโรคไวใ้นโครงการ 
พร้อมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกนัโรคผ่านกิจกรรม Morning Talk (ดังรายงานบทที ่
3  

- 

 
 

- ความเดือดร้อนหรือเร่ืองร้องเรียน
ของเจา้ของอาคารหรือบา้นพกัอาศยั
ใกลเ้คียงจากการก่อสร้าง 

- อาคารและบ้ านพั กอาศั ย
โดยรอบโครงการในระยะ 100 
เมตร 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีคอยเข้าพบปะบ้าน
ขา้งเคียงเป็นประจ าทุกสปัดาห์ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - ห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ ท่ี
จ าเป็นในการปฐมพยาบาลตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้ มี เค ร่ืองมือปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ไวภ้ายในโครงการเพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - จัดให้มีรถรับ-ส่ง ท่ีพร้อมใช้งาน 
ประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้าง จ านวน 1 คนั 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

หากเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีมีผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บ โครงการจะ
ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-18 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
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17. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

- ประสิทธิภาพ ความแข็งแรงและ
ทนทานของอุปกรณ์ต่ าง ๆ เช่น 
ป้ันจัน่ ลิฟต ์โดยสารและขนส่งวสัดุ
ก่อสร้าง กระเชา้แขวนไฟฟ้า นัง่ร้าน 
ลวดสลิ งและอุ ปกรณ์ ป้ องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองจักร
เป็นประจ า ทั้ งน้ีหากพบว่ามีการช ารุดโครงการจะรีบ
ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที (ดงัภาคผนวกท่ี 11) 

- 

 -ป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือนรักษา
ความปลอดภยั บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีป้ายเตือนไวบ้ริเวณโครงการอย่าง
ชดัเจน 

- 

 - เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัวิชาชีพและ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัวิชาชีพและ
เจ้าหน้ าท่ี รักษาความปลอดภัยประจ าโครงการ 
 (ดงัรายงานบทที ่3 ) 

- 

 - การอบรมหรือคู่มือปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีคู่มือความปลอดภัยไวใ้นโครงการ  
(ดงัภาคผนวกที ่18) 

- 

 - สภาพการใชง้านของอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล 

- อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วน
บุคคล บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 
 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ส าหรับคนงานอยา่งเพียงพอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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และการแก้ไข 

17. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- สภาพการใชง้านของอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากการพลดัตกจากท่ีสูงและ
การพงัทลาย 

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
การพลัดตกจากท่ี สูงและการ
พงัทลายบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ส าหรับคนงานอยา่งเพียงพอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - ความสะอาดและการจัดวางวัสดุ
อุปกรณ์อย่างมีระเบียบภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ภายในพ้ื นท่ี โครงการและ
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้คนงานคอยท าความสะอาดเป็นประจ า
ทุกวนัหลงัเลิกงาน (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - แสงสว่างและการระบายอากาศท่ี
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในโครงการอย่าง
เพียงพอ 

- 

 - การจัดท าคู่มือการใช้งาน การบ ารุง
ดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
รวมทั้ งเคร่ืองจักรอุปกรณ์ทุกชนิด
ของโครงการ 

- คู่มือการใช้งาน การบ ารุงดูแล
รักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ทุกชนิด ตาม
ค าแนะน าของผูผ้ลิตอุปกรณ์แต่
ละชนิด 

- เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ต ลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีคู่มืองความปลอดภยั พร้อมทั้งจดั
ให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพของเคร่ืองจักรกล
เป็นประจ า (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - ความเพียงพอของระบบสุขาภิบาลต่าง 
ๆ เช่น น ้ าด่ืม น ้ าใช้ท่ีสะอาดและ
ภาชนะรองรับขยะ 

- ถังน ้ าด่ืม ถังส ารองน ้ าใช้และ
ภาชนะรองรับขยะ บริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีระบบสุขาภิบาลให้คนงานอย่าง
เพียงพอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 
 

- ประกันอุบัติเหตุของโครงการ เพ่ือ
ชดเชยค่ าเสี ยหายทั้ งร่างกายและ

- ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบริเวณ
พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีประกันอุบัติเหตุส าหรับคนงาน
ก่อสร้างโครงการ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

17. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

ทรัพยสิ์นของอาคารขา้งเคียง 

 - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและ
ปัญหาด้านสุขภาพของคนงาน
ก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุใน
การก่อสร้าง 

- 

 - การใชง้านของเคร่ืองมือปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้และรถส่งผูบ้าดเจ็บ เม่ือเกิด
อุบติัเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 

- เคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
และรถส่ งผู ้บาดเจ็บเม่ื อเกิด
อุบติัเหตุ ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- - โครงการได้จัดให้ มี เค ร่ืองมือปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ไวภ้ายในโครงการเพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- 

 - ประสิทธิภาพการใชง้านของทาวเวอร์
เครน ทั้งก่อนใชง้านและหลงัเลิกใช้
งาน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองจกัรกล
เป็นประจ า 

- 

18 . ค ว าม ป ล อ ด ภั ย
สาธารณะ 
 

- ความเดือดร้อนของเจา้ของอาคารหรือ
บ้านพักอาศัย จากการรบกวนของ
คนงานก่อสร้าง 

- อาคารและบ้ านพั กอาศั ย
โดยรอบโครงการในระยะ  
100 เมตร 
- กล่องรับความคิดเห็ นของ
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และ
จัดท ารายงานผลการรับเร่ือง
ร้องเรียนทุก 6 เดือน และจดัส่ง
รายงาน ให้ ห น่ วยงาน ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนประจ า
โครงการ ทั้ งน้ีหากพบว่ามีการร้องเรียนโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

18 . ค ว าม ป ล อ ด ภั ย
สาธารณะ (ต่อ) 

 - คนงานก่อสร้างของโครงการ -  ทุ กคร้ัง ท่ี รับคนงานเข้ า
ท างานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

  

  - คนงานก่อสร้างของโครงการ - ปีละ 2 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

  

  - หวัหนา้คนงานของโครงการ - เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

  

  - เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 
ของโครงการ 

- เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

  

  - พนกังานและคนงาน - เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

  

19. การป้องกนัอคัคภีัย - สภาพการใชง้านของอุปกรณ์เก่ียวกบั
ไฟฟ้า 

- อุปกรณ์เก่ียวกับไฟฟ้าบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง 
เๆป็นประจ า 

- 

19. การป้องกันอัคคีภั ย 
(ต่อ) 

- จุดเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหมบ้ริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้ติดป้ายเตือนอนัตรายต่างไวใ้นโครงการ
อยา่งชดัเจน (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - การติดตั้งของถงัดบัเพลิงเคมี บริเวณ
จุดเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม ้

- ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีการติดตั้งถงัดบัเพลิงไวบ้ริเวณพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ ในโครงการ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั - ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดื อน ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการอยู่ระหว่างการจัดท าแผนแผนป้องกันและ
ระงบัอคัคีภยั 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
                        (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

20. สุ นท รี ยภาพและ
ทศันียภาพ 

- สภาพร้ัวท่ีดี - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบสภาพร้ัวของ
โครงการ 

- 

 - ห นั งสื อแจ้ ง เร่ื อ งการบดบั ง
ทัศนียภาพจากโครงการและการ
ชดเชยเยยีวยาต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
ในระยะ 100 เมตร  

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - หากโครงการถึงช่วงงานโครงสร้าง โครงการจะปฏิบติั
ตามมาตรการ 

- 

21. การบดบังทศิทางลม - หนงัสือแจง้ เร่ืองการบดบงัทิศทางลม
จากโครงการ และการชดเชยเยียวยา
ต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ
ในระยะ 100 เมตร 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการไม่ได้จัดท าหนังสือแจ้งผูท่ี้อาจได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เก่ียวกบัการ
บดบังแสง และทิศทางลม เน่ืองจากไม่มีบ้านพกั
อาศยัใกลเ้คียง ในรัศมี 100 เมตร 

- 

22. การบดบังแสงแดด - หนังสือแจง้ เร่ืองการบดบังแสงแดด
จากโครงการ และการชดเชยเยียวยา
ต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

 - บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
ในระยะ 100 เมตร  

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการไม่ได้จัดท าหนังสือแจ้งผูท่ี้อาจได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เก่ียวกบัการ
บดบังแสง และทิศทางลม เน่ืองจากไม่มีบ้านพกั
อาศยัใกลเ้คียง ในรัศมี 100 เมตร 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเดือนรกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวธีิการตรวจวิเคราะห์ดงัตารางที ่4.2-1 และรูปที ่4.2-1 
 

ตารางที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - Gravimetric  Method       
 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric  Method       
 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) - Gravimetric  Method       
 - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-dispersive Infrared Detection       
 - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV Fluorescence       
 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence       
 - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) - Flame Ionization Detection       
2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) - ISO 1996       
 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)        
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 ( L90 )        
 - ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน (Ldn)        
 - ระดบัเสียงรบกวน        
หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
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ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

ก.ค. ก.ค. ก.ค. ก.ค. ก.ค. ก.ค. 

3. ความสัน่สะเทือน - ค่าความสัน่สะเทือน 
(Peak Particle Velocity) 

- Peak Particle Velocity ,PPV 
      

4. คุณภาพน ้ าท้ิง - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric Method       
 - บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test       
 - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - Dried at 103-105 °C       
 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff Cone Method       
 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C       
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method       
 - ทีเคเอน็ (TKN) - Macro Kjeldahl Method       
 - น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 

 
- Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric      
  Method 

      

หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
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รูปที ่4.2-1   ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

บริเวณทศิเหนือของโครงการ 

 - ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 - ตรวจวดัระดบัเสียง 

 - ตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน 

 - ตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง 
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4.3 วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ 
 4.3.1 วธีิการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
  4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
     วธีิการเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอยา่งอากาศโดยใช้
เคร่ืองมือเก็บตวัอยา่งชนิด High Volume Air Sampler ตวัอยา่งอากาศจะถูกดูดผา่นหวัคดัเลือกขนาดฝุ่ น (Size 
Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอตัราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตรต่อ
นาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (±1 ชั่วโมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้ งแต่ 100 
ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 
เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผา่นการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่า
ความแตกต่างของน ้าหนกักระดาษกรองระหวา่งก่อนและหลงัการเก็บตวัอยา่ง แลว้ค านวณหาค่าความเขม้ขน้
เป็นหน่วยน ้ าหนกัต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท              โดย
ใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 
 

    C = 
(W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

  เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
   W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
   Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
   C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 
     ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

  4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 
    วิ ธี ก าร เก็ บ และวิ เค ราะ ห์ ตัวอ ย่ างฝุ่ น ล ะอองขน าดไม่ เกิ น  10  ไมครอน                 
โดยใช้  High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้ งแต่  10 ไมครอนลงมา  
(Size Selective Inlet) ชักตวัอยา่งโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษ
กรองดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที (40 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่อง
ชักตวัอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post 
Weight Difference แล้วจึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชั่วโมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25  
องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 
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    C = 
(W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

  เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
   W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
   Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
   C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 
     ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

  4.3.1.3 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
     เก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลกัการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดัปริมาณ
การดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกนัระหวา่งในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอยา่งอากาศ และ
ในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัไดจ้ะถูกเปล่ียนเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ี
สัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความ
ถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

  4.3.1.4 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
     เก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ด้วยเค ร่ืองว ัดตามหลักการ Chemiluminescence คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกวา่ 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แล้วก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

  4.3.1.5 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
     เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัตามหลกัการ UV-Fluorescence คือเคร่ืองมือ
วดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214 นาโนเมตร 
เขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซลัเฟอร์กลบัสู่สภาวะปกติจะ
คายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ี
สัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความ
ถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  
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  4.3.1.6 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 
     เก็บตวัอยา่งดว้ยเคร่ืองวดัโดยหลกัการ Flame Ionization Detector (FID) คือเคร่ืองมือ
ว ัด ค่ าก๊ าซ ไ ฮ โด รค า ร์บ อน  (THC) โด ยก ารท า ให้ ก๊ าซ ตั ว อ ย่ า งผ่ าน ค อ ลัม น์ ข อ งห ลั ก ก าร 
โครมาโตกราฟี เม่ือก๊าซตวัอยา่งแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยูใ่นรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ 
และวดัปริมาณไอออนท่ีเกิดข้ึนแล้วซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ือง
ตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

  4.3.1.7 ความเร็วลมและทศิทางลม (Wind Speed and Wind Direction) 
    วิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม โดยใช้เคร่ืองมือตรวจวัดทิศทาง 
และความเร็วลม ชนิด Wind Vane and Anemometer ข้อมูลจะถูกบันทึกในหน่วยความจ าของเคร่ืองเป็น
ค่าเฉล่ียรายชัว่โมง จากนั้นน าผลการตรวจวดัท่ีไดม้าจดัท ารายงานผล ในรูปแบบ Wind Rose ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 4.3.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
  วิธีการตรวจวดัระดับเสียง โดยใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยี่ห้อ 
AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดับเสียงท่ีได้มาตรฐานสากล  IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรงสูง 
 เป็นเคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี  Wind Screen ติดท่ี 
Microphone เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดย
ห่างจากส่ิงกีดขวางโดยรอบ อยา่งนอ้ย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านไดจ้ากมาตรระดบัเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย RMS โดยน า
ผลการตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชั่วโมง (Leq 1 hr) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ตาม
สมการดา้นล่าง 

  Leq  24  hr    =    10 log  
1

24
  ∑ 10L1 10⁄24

I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

 4.3.3 การตรวจวดัระดับความส่ันสะเทือน  
  การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 
มิลลิเมตรต่อวนิาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความ-สั่นสะเทือน โดยใช้เคร่ืองมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 
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 4.3.4 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตกัจว้ง เก็บตรง 
จุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอยา่ง (ในกรณีท่ีอยูใ่นต าแหน่งจะจว้งตกัไดง่้าย 
(เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผกูถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ าผูกปลายไมเ้พื่อใชก้าร
ตักน ้ า) เก็บ รักษาสภาพน ้ าด้วยวิ ธี การแช่ เย็นด้วยน ้ าแข็ ง เพื่ อลดการท างานของพวก จุ ลินท รีย ์
 และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์
ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 

4.4 ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
  4.4.1.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
    ผลก ารตรวจวัดความ เข้มข้น ของฝุ่ น ละอองรวม  (TSP) เฉ ล่ี ย  24  ชั่ วโม ง  
โดยด าเนินการตรวจวัด ทุกวัน  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  2565 จ านวน 1 สถานี  ได้แ ก่  
บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม 
(TSP) ในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ไวไ้ม่เกิน 0.330 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที่ 4.4- 1 รูปที่ 4.4- 1 และ
ภาพที ่4.4- 1 บริเวณทศิเหนือของโครงการ 
    ผลการตรวจวดัเข้มขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 
ชั่วโมง โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 จ านวน 1 สถานี ได้แก่  
บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ไปไม่เกิน 0.120 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที่ 4.4.1 
รูปที ่4.4-2 และภาพที ่4.4-1 
    ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือน
ละ 1 คร้ัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณทิศเหนือของโครงการ 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย  
1 ชัว่โมงไว ้ไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วนดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-3 และภาพที ่4.4-1 
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    ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน  (NOx) ในรูปของไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ระหวา่งเดือนกรกฎษคม-ธันวาคม 2565 จ านวน  
1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบวา่  มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 0.170 ส่วนในล้านส่วน  
แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-4 และภาพที ่4.4-1 
    ผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 
คร้ัง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบวา่ มีค่า
อยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน 
พระบัญญั ติ ส่ งเส ริม รักษา คุณภาพ ส่ิ งแวดล้อมแห่ งชาติ  พ .ศ .2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ า 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนด
ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่ เกิน 0.120 และ 0.300 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ แสดงดัง 
ตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-5 ถึง รูปที ่4.4-6 และภาพที ่4.4-1 

    ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ  
1 คร้ัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ธนัวาคม 2565 จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบว่า  
มีค่าอยูใ่นช่วง 4.09-4.84 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-7 และภาพที ่4.4-1 

    ผลการตรวจวัดทิศทางลม และความเร็วลม บ ริเวณ ทิศเหนือของโครงการ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 พบวา่ ทิศทางลมท่ีพบมากท่ีสุด คือลมท่ีพดัมาจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใตด้ว้ย
ความเร็วลมเฉล่ีย 0.57 เมตรต่อวนิาที โดยมีลมสงบ ร้อยละ 20.83 รูปที ่4.4-8 

    ผลการตรวจวัดทิศทางลม และความเร็วลม บ ริเวณ ทิศเหนือของโครงการ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 พบว่า ทิศทางลมท่ีพบมากท่ีสุด คือลมท่ีพดัมาจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใตด้ว้ย
ความเร็วลมเฉล่ีย 0.70 เมตรต่อวนิาที โดยมีลมสงบ ร้อยละ 22.22 รูปที ่4.4-8 

  ผลการตรวจวัดทิศทางลม และความเร็วลม บ ริเวณ ทิศเหนือของโครงการ 
ประจ าเดือนกนัยายน 2565 พบวา่ ทิศทางลมท่ีพบมากท่ีสุด คือลมท่ีพดัมาจากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ดว้ย
ความเร็วลมเฉล่ีย 0.52 เมตรต่อวนิาที โดยมีลมสงบ ร้อยละ 26.39 รูปที ่4.4-8 
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  ผลการตรวจวัดทิศทางลม และความเร็วลม บ ริเวณ ทิศเหนือของโครงการ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2565 พบวา่ ทิศทางลมท่ีพบมากท่ีสุด คือลมท่ีพดัมาจากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ดว้ย
ความเร็วลมเฉล่ีย 0.29 เมตรต่อวนิาที โดยมีลมสงบ ร้อยละ 20.83 รูปที ่4.4-8 

    ผลการตรวจวัดทิศทางลม และความเร็วลม บ ริเวณ ทิศเหนือของโครงการ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า ทิศทางลมท่ีพบมากท่ีสุด คือลมท่ีพดัมาจากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
ดว้ยความเร็วลมเฉล่ีย 0.22 เมตรต่อวนิาที โดยมีลมสงบ ร้อยละ 51.39 รูปที ่4.4-8 
    ผลการตรวจวัดทิศทางลม และความเร็วลม บ ริเวณ ทิศเหนือของโครงการ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2565 พบว่า ทิศทางลมท่ีพบมากท่ีสุด คือลมท่ีพดัมาจากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ8 
ค่อนไปทางตะวนัตก ดว้ยความเร็วลมเฉล่ีย 0.28 เมตรต่อวนิาที โดยมีลมสงบ ร้อยละ 69.44 รูปที ่4.4-8 
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ตารางที ่4.4- 1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณทศิเหนือของโครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

21-22 กรกฎาคม 2565 0.021 0.010 
22-23 กรกฎาคม 2565 0.020 0.010 
23-24 กรกฎาคม 2565 0.035 0.012 
22-23 สิงหาคม 2565 0.026 0.012 
23-24 สิงหาคม 2565 0.030 0.018 
24-25 สิงหาคม 2565 0.024 0.015 
20-21 กนัยายน 2565 0.077 0.049 
21-22 กนัยายน 2565 0.072 0.045 
22-23 กนัยายน 2565 0.080 0.046 
27-28 ตุลาคม 2565 0.079 0.049 
28-29 ตุลาคม 2565 0.086 0.051 
29-30 ตุลาคม 2565 0.092 0.057 

23 - 24 พฤศจิกายน 2565  0.083 0.062 
24 - 25 พฤศจิกายน 2565  0.077 0.055 
25 - 26 พฤศจิกายน 2565  0.081 0.062 
4 - 5 ธนัวาคม 2565  0.082 0.063 
5 - 6 ธนัวาคม 2565  0.079 0.062 
6 - 7 ธนัวาคม 2565 0.086 0.067 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที ่4.4- 1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณทศิเหนือของโครงการ 

CO (ppm) SO2 24 Hr. (ppm)   SO2 1 Hr. (ppm)  NO2  (ppm) THC (ppm) 

21 กรกฎาคม 2565 0.50 0.0051 0.0070 0.0158 4.02 
22 กรกฎาคม 2565 0.45 0.0054 0.0071 0.0159 3.89 
23 กรกฎาคม 2565 0.53 0.0053 0.0072 0.0161 4.00 

23 สิงหาคม 2565 0.64 0.0061 0.0061 0.0152 4.08 
24 สิงหาคม 2565 0.72 0.0060 0.0060 0.0154 3.76 
25 สิงหาคม 2565 0.70 0.0062 0.0062 0.0153 3.97 
21 กนัยายน 2565 0.98 0.0063 0.0087 0.0159 5.53 
22 กนัยายน 2565 1.10 0.0065 0.0089 0.0159 5.07 
23 กนัยายน 2565 1.15 0.0061 0.0083 0.0160 4.95 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-34 
 

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
 

บริเวณทศิเหนือของโครงการ 

CO (ppm) SO2 24 Hr. (ppm)   SO2 1 Hr. (ppm)  NO2  (ppm) THC (ppm) 

28 ตุลาคม 2565 0.87 0.0062 0.0079 0.0165 4.60 
29 ตุลาคม 2565 0.92 0.0064 0.0080 0.0168 4.77 
30 ตุลาคม 2565 1.05 0.0061 0.0075 0.0165 5.03 

23 พฤศจิกายน 2565  0.99 0.0058 0.0079 0.0169 5.43 

24 พฤศจิกายน 2565  1.05 0.0059 0.0078 0.0164 5.52 

25 พฤศจิกายน 2565  1.01 0.0057 0.0079 0.0166 5.59 

4  ธนัวาคม 2565  0.89 0.0061 0.0076 0.0160 5.12 

5  ธนัวาคม 2565  0.75 0.0060 0.0073 0.0148 4.68 

6  ธนัวาคม 2565 0.79 0.0062 0.0075 0.0153 5.24 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-35 
 

 

 
รูปที ่4.4- 1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
 

 
รูปที ่4.4- 2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-36 
 

 

 
รูปที ่4.4- 3  ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 

 

 
รูปที ่4.4- 4  ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-37 
 

 

 
รูปที ่4.4- 5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 

 

รูปที ่4.4- 6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-38 
 

 

 
รูปที ่4.4- 7 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-39 
 

  

เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565 

  
เดือนกนัยายน 2565 เดือนตุลาคม 2565 

  
เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนธนัวาคม 2565 

    รูปที ่4.4- 8 ผลการตรวจวดัทิศทางลม และความเร็วลม บริเวณทิศเหนือโครงการ 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Nue Connex Condo Don Mueang

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

10/8/2022

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

8%

16%

24%

32%

40%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  2.0

  1.0 -  2.0

  0.1 -  1.0

Calms: 20.83%

TOTAL COUNT:

72 hrs.

CALM WINDS:

20.83%

DATA PERIOD:

Start Date: 21/7/2022 - 11:00
End Date: 24/7/2022 - 10:00

AVG. WIND SPEED:

0.57 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Nue Coonex Condo Don meeang

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

11/10/2022

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

3%

6%

9%

12%

15%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  1.3

  0.9 -  1.3

  0.6 -  0.9

  0.3 -  0.6

Calms: 26.39%

TOTAL COUNT:

72 hrs.

CALM WINDS:

26.39%

DATA PERIOD:

Start Date: 20/9/2022 - 13:00
End Date: 23/9/2022 - 12:00

AVG. WIND SPEED:

0.52 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-40 
 

  4.4.1.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศทีผ่่านมา  
      จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีผา่นมาของโครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ 
คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
พบว่า ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ซ่ึงมีแนวโน้ม 
ไม่ ค ง ท่ี  ทั้ ง น้ี การเป ล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับ ปั จจัยสภาพอากาศในแต่ละฤ ดูกาล  และสภาพการจราจร 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป 
ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 แสดงดงั ตารางที ่4.4- 2และ รูปที ่4.4- 9ถึง รูปที ่4.4- 15 
 
ตารางที ่4.4- 2 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณทศิเหนือของโครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

17-18 กมุภาพนัธ์ 2565 0.066 0.039 
18-19 กมุภาพนัธ์ 2565 0.069 0.012 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2565 0.074 0.015 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2565 0.070 0.027 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2565 0.073 0.018 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2565 0.089 0.028 
23-24 กมุภาพนัธ์ 2565 0.075 0.030 
24-25 กมุภาพนัธ์ 2565 0.088 0.058 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.074 0.026 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.057 0.034 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.080 0.020 

28 กมุภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2565 0.062 0.028 
1-2 มีนาคม 2565 0.100 0.022 
2-3 มีนาคม 2565 0.094 0.031 
3-4 มีนาคม 2565 0.054 0.026 
4-5 มีนาคม 2565 0.044 0.023 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-41 
 

 

ตารางที ่4.4- 2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณทศิเหนือของโครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

5-6 มีนาคม 2565 0.108 0.076 
6-7  มีนาคม 2565 0.053 0.026 
7-8 มีนาคม 2565 0.109 0.044 
8-9  มีนาคม 2565 0.083 0.033 
9-10  มีนาคม 2565 0.094 0.028 
10-11  มีนาคม 2565 0.091 0.051 
11-12  มีนาคม 2565 0.079 0.029 
12-13  มีนาคม 2565 0.077 0.032 
13-14  มีนาคม 2565 0.072 0.037 
14-15 มีนาคม 2565 0.080 0.031 
15-16  มีนาคม 2565 0.078 0.044 
16-17 มีนาคม 2565 0.132 0.061 
17-18 มีนาคม 2565 0.068 0.036 
18-19 มีนาคม 2565 0.129 0.059 
19-20 มีนาคม 2565 0.064 0.024 
20-21 มีนาคม 2565 0.051 0.032 
21-22 มีนาคม 2565 0.069 0.024 
22-23 มีนาคม 2565 0.065 0.038 
23-24 มีนาคม 2565 0.069 0.044 
24-25 มีนาคม 2565 0.070 0.050 
25-26 มีนาคม 2565 0.072 0.042 
26-27 มีนาคม 2565 0.066 0.052 
27-28 มีนาคม 2565 0.065 0.044 
28-29 มีนาคม 2565 0.070 0.049 
29-30 มีนาคม 2565 0.072 0.062 
30-31 มีนาคม 2565 0.065 0.055 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-42 
 

 

ตารางที ่4.4- 2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณทศิเหนือของโครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 0.068 0.047 
1-2 เมษายน 2565 0.136 0.042 
2-3 เมษายน 2565 0.088 0.038 
3-4 เมษายน 2565 0.108 0.029 
4-5 เมษายน 2565 0.080 0.032 
5-6 เมษายน 2565 0.165 0.100 
6-7  เมษายน 2565 0.146 0.058 
7-8 เมษายน 2565 0.068 0.038 
8-9  เมษายน 2565 0.136 0.097 
9-10  เมษายน 2565 0.212 0.098 
10-11  เมษายน 2565 0.165 0.092 
11-12  เมษายน 2565 0.096 0.063 
12-13  เมษายน 2565 0.146 0.043 
13-14  เมษายน 2565 

หยดุเทศกาลวนัสงกรานต ์14-15 เมษายน 2565 
15-16  เมษายน 2565 
16-17 เมษายน 2565 0.135 0.056 
17-18 เมษายน 2565 0.144 0.068 
18-19 เมษายน 2565 0.075 0.035 
19-20 เมษายน 2565 0.113 0.024 
20-21 เมษายน 2565 0.096 0.039 
21-22 เมษายน 2565 0.075 0.029 
22-23 เมษายน 2565 0.056 0.028 
23-24 เมษายน 2565 0.075 0.035 
24-25 เมษายน 2565 0.049 0.026 
25-26 เมษายน 2565 0.068 0.023 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-43 
 

 

ตารางที ่4.4- 2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณทศิเหนือของโครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

26-27 เมษายน 2565 0.077 0.025 
27-28 เมษายน 2565 0.069 0.038 
28-29 เมษายน 2565 0.093 0.034 
29-30 เมษายน 2565 0.086 0.049 

31 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 0.070 0.043 
1-2 พฤษภาคม 2565 0.102 0.056 
2-3 พฤษภาคม 2565 0.100 0.055 
3-4 พฤษภาคม 2565 0.089 0.051 
4-5 พฤษภาคม 2565 0.090 0.052 
5-6 พฤษภาคม 2565 0.103 0.045 
6-7  พฤษภาคม 2565 0.111 0.043 
7-8 พฤษภาคม 2565 0.096 0.051 
8-9  พฤษภาคม 2565 0.094 0.050 
9-10  พฤษภาคม 2565 0.100 0.054 
10-11  พฤษภาคม 2565 0.096 0.046 
11-12  พฤษภาคม 2565 0.088 0.044 
12-13  พฤษภาคม 2565 0.092 0.042 
13-14  พฤษภาคม 2565 0.090 0.045 
14-15 พฤษภาคม 2565 0.102 0.049 
15-16  พฤษภาคม 2565 0.097 0.043 
16-17 พฤษภาคม 2565 0.095 0.039 
17-18 พฤษภาคม 2565 0.092 0.041 
18-19 พฤษภาคม 2565 0.089 0.035 
27-28 มิถุนายน 2565 0.094 0.047 
28-29 มิถุนายน 2565 0.090 0.045 
29-30 มิถุนายน 2565 0.096 0.049 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-44 
 

 

ตารางที ่4.4- 2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณทศิเหนือของโครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

23-24 สิงหาคม 2565 0.030 0.018 
24-25 สิงหาคม 2565 0.024 0.015 
20-21 กนัยายน 2565 0.077 0.049 
21-22 กนัยายน 2565 0.072 0.045 
22-23 กนัยายน 2565 0.080 0.046 
27-28 ตุลาคม 2565 0.079 0.049 
28-29 ตุลาคม 2565 0.086 0.051 
29-30 ตุลาคม 2565 0.092 0.057 

23 - 24 พฤศจิกายน 2565  0.083 0.062 
24 - 25 พฤศจิกายน 2565  0.077 0.055 
25 - 26 พฤศจิกายน 2565  0.081 0.062 
4 - 5 ธนัวาคม 2565  0.082 0.063 
5 - 6 ธนัวาคม 2565  0.079 0.062 
6 - 7 ธนัวาคม 2565 0.086 0.067 

มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-45 
 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
  

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณทศิเหนือของโครงการ 

CO (ppm) SO2 24 Hr. (ppm)   SO2 1 Hr. (ppm)  NO2  (ppm) THC (ppm) 

18-19 กมุภาพนัธ์ 2565 0.68 0.0061 0.0079 0.0153 4.84 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2565 0.61 0.0058 0.0072 0.0152 4.66 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2565 0.70 0.0059 0.0070 0.0158 4.70 
9-10 มีนาคม 2565 0.66 0.0063 0.0080 0.0148 4.39 
10-11 มีนาคม 2565 0.70 0.0060 0.0085 0.0149 4.44 

11-12 มีนาคม 2565 0.63 0.0064 0.0085 0.0149 4.25 

8-9 เมษายน 2565 0.60 0.0060 0.0070 0.0152 4.39 

9-10 เมษายน 2565 0.61 0.0061 0.0071 0.0150 4.44 

10-11 เมษายน 2565 0.66 0.0058 0.0069 0.0150 4.25 

8-9 พฤษภาคม 2565 0.63 0.0055 0.0072 0.0153 4.20 

9-10 พฤษภาคม 2565 0.58 0.0058 0.0073 0.0152 4.28 

10-11 พฤษภาคม 2565 0.61 0.0059 0.0070 0.0156 4.32 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-46 
 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
  

ตารางที ่4.4- 2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณทศิเหนือของโครงการ 

CO (ppm) SO2 24 Hr. (ppm)   SO2 1 Hr. (ppm)  NO2  (ppm) THC (ppm) 

27-28 มิถุนายน 2565 0.59 0.0059 0.0072 0.0150 4.09 
28-29 มิถุนายน 2565 0.55 0.0061 0.0070 0.0151 4.11 
29-30 มิถุนายน 2565 0.57 0.0062 0.0071 0.0152 4.19 
21 กรกฎาคม 2565 0.50 0.0051 0.0070 0.0158 4.02 
22 กรกฎาคม 2565 0.45 0.0054 0.0071 0.0159 3.89 
23 กรกฎาคม 2565 0.53 0.0053 0.0072 0.0161 4.00 

23 สิงหาคม 2565 0.64 0.0061 0.0061 0.0152 4.08 
24 สิงหาคม 2565 0.72 0.0060 0.0060 0.0154 3.76 
25 สิงหาคม 2565 0.70 0.0062 0.0062 0.0153 3.97 
21 กนัยายน 2565 0.98 0.0063 0.0087 0.0159 5.53 
22 กนัยายน 2565 1.10 0.0065 0.0089 0.0159 5.07 
23 กนัยายน 2565 1.15 0.0061 0.0083 0.0160 4.95 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-47 
 

 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

ตารางที ่4.4- 2(ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณทศิเหนือของโครงการ 

CO (ppm) SO2 24 Hr. (ppm)   SO2 1 Hr. (ppm)  NO2  (ppm) THC (ppm) 

28 ตุลาคม 2565 0.87 0.0062 0.0079 0.0165 4.60 
29 ตุลาคม 2565 0.92 0.0064 0.0080 0.0168 4.77 
30 ตุลาคม 2565 1.05 0.0061 0.0075 0.0165 5.03 

23 พฤศจิกายน 2565  0.99 0.0058 0.0079 0.0169 5.43 

24 พฤศจิกายน 2565  1.05 0.0059 0.0078 0.0164 5.52 

25 พฤศจิกายน 2565  1.01 0.0057 0.0079 0.0166 5.59 

4  ธนัวาคม 2565  0.89 0.0061 0.0076 0.0160 5.12 

5  ธนัวาคม 2565  0.75 0.0060 0.0073 0.0148 4.68 

6  ธนัวาคม 2565 0.79 0.0062 0.0075 0.0153 5.24 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-48 
 

 

 
รูปที ่4.4- 9 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
 

 
รูปที ่4.4- 10 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (PM-10) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-49 
 

 

 
รูปที ่4.4- 11 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
 

 
รูปที ่4.4- 12 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-50 
 

 

 
รูปที ่4.4- 13 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
 

 
รูปที ่4.4- 14 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-51 
 

 

 
รูปที ่4.4- 15 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
 
 4.4.2  ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป   
  4.4.2.1 ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างเดือนเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
     ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระดบัเสียงสูงสุด ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 
และระดบัเสียงรบกวน โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 จ านวน 1 สถานี 
ไดแ้ก่ บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ีก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 
24 ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ แสดงดงัตารางที่ 4.4- 3 รูปที่ 4.4- 
16 ถึง รูปที ่4.4- 16 และ รูปที ่4.4- 18 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-52 
 

ตารางที ่4.4- 3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั บริเวณทศิเหนือของโครงการ (เดซิเบล(เอ)) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ 

24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 
ระดบัเสียงรบกวน 

21 - 22 กรกฎาคม 2565 63.1 93.4 52.0 3.3 
23 - 24 สิงหาคม 2565 62.6 98.4 51.9 4.5 

20 - 21 กนัยายน 2565 67.3 95.3 58.9 5.0 

29 - 30 ตุลาคม 2565 65.3 94.8 52.2 9.9 
23 - 24 พฤศจิกายน 2565  64.0 102.8 54.7 4.8 
4 - 5 ธนัวาคม 2565 63.6 99.1 51.3 9.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 
รูปที ่4.4- 16 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-53 
 

 

 
รูปที ่4.4- 17 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณทิศเหนือของโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 

 

 
รูปที ่4.4- 18 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-54 
 

  4.4.2.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัระดับเสียงทีผ่่านมา 
     จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงท่ีผ่านมาของโครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ 
คอนโด ดอนเมือง(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกุทภาพันธ์-ธันวาคม 2565 พบว่า ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hr.) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 (L10) ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90 และเสียง
รบกวน บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบวา่ เกือบทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด เปรียบเทียบผลการ
ตรวจวดัระดบัเสียง ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 แสดงดงั ตารางที ่4.4- 4 และรูปที ่4.4- 19 ถึง รูปที ่4.4- 21 

ตารางที ่4.4- 4 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั บริเวณทศิเหนือของโครงการ (เดซิเบล(เอ)) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ 

24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 
ระดบัเสียงรบกวน 

17 กมุภาพนัธ์ 2565 60.5 110.7 42.0 3.1 

18 กมุภาพนัธ์ 2565 60.1 91.2 40.8 8.8 

19 กมุภาพนัธ์ 2565 61.1 90.8 43.5 8.3 

20 กมุภาพนัธ์ 2565 64.6 99.2 55.5 * 

21 กมุภาพนัธ์ 2565 63.1 98.3 51.0 2.1 

22 กมุภาพนัธ์ 2565 69.0 95.8 46.4 9.6 

23 กมุภาพนัธ์ 2565 68.8 100.1 44.7 9.8 

24 กมุภาพนัธ์ 2565 68.0 97.8 45.5 9.4 

25 กมุภาพนัธ์ 2565 67.1 99.9 45.9 9.7 

26 กมุภาพนัธ์ 2565 68.2 93.1 58.3 5.8 

27 กมุภาพนัธ์ 2565 68.7 94.4 57.3 10.0 

28 กมุภาพนัธ์ 2565 69.3 102.7 43.0 9.9 

1 มีนาคม 2565 69.1 95.1 59.1 7.5 

2 มีนาคม 2565 67.7 95.0 55.2 8.7 

3 มีนาคม 2565 67.0 101.3 54.5 6.9 

4 มีนาคม 2565 67.2 94.7 56.7 6.1 

5 มีนาคม 2565 67.5 92.2 56.8 7.5 

6 มีนาคม 2565 67.5 105.2 57.4 7.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-55 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั บริเวณทศิเหนือของโครงการ (เดซิเบล(เอ)) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ 

24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 
ระดบัเสียงรบกวน 

7 มีนาคม 2565 67.9 95.5 55.8 7.6 

8 มีนาคม 2565 67.6 102.8 55.8 6.7 

9 มีนาคม 2565 67.8 95.0 56.6 6.5 

10 มีนาคม 2565 67.8 93.0 55.4 7.2 

11 มีนาคม 2565 64.8 87.1 43.9 5.7 

12 มีนาคม 2565 58.4 91.0 43.2 * 

13 มีนาคม 2565 58.0 91.0 41.0 * 

14 มีนาคม 2565 60.1 87.6 43.0 9.8 

15 มีนาคม 2565 57.6 101.2 43.5 * 

16 มีนาคม 2565 57.6 101.7 44.9 0.6 

17 มีนาคม 2565 58.4 88.6 45.6 4.4 

18 มีนาคม 2565 59.0 88.9 41.0 3.0 

19 มีนาคม 2565 59.1 96.5 39.0 4.5 

20 มีนาคม 2565 58.5 98.4 41.2 * 

21 มีนาคม 2565 60.6 95.8 44.6 3.9 

22 มีนาคม 2565 64.9 89.9 43.8 8.4 

23 มีนาคม 2565 61.0 93.7 46.1 5.9 

24 มีนาคม 2565 59.4 87.2 44.9 * 

25 มีนาคม 2565 60.0 88.8 45.3 1.8 

26 มีนาคม 2565 61.5 89.2 46.0 5.8 

27 มีนาคม 2565 58.1 93.8 45.4 * 

28 มีนาคม 2565 59.4 89.5 41.9 * 

29 มีนาคม 2565 57.3 95.0 41.6 * 

30 มีนาคม 2565 59.0 89.8 45.3 * 

31 มีนาคม 2565 58.0 90.5 45.7 * 

1 เมษายน 2565 57.1 92.4 41.1 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                             2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                     *ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-56 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั บริเวณทศิเหนือของโครงการ (เดซิเบล(เอ)) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ 

24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 
ระดบัเสียงรบกวน 

2 เมษายน 2565 61.9 90.4 45.1 5.2 

3 เมษายน 2565 57.3 94.4 44.7 * 

4 เมษายน 2565 62.0 103.4 47.8 5.3 

5 เมษายน 2565 63.3 87.6 48.5 9.1 

6 เมษายน 2565 60.4 86.0 51.2 0.7 

7 เมษายน 2565 60.4 85.7 43.9 1.7 

8 เมษายน 2565 60.5 92.3 42.6 0.9 

9 เมษายน 2565 59.6 87.4 48.0 0.6 

10 เมษายน 2565 56.5 87.2 45.3 * 

11 เมษายน 2565 57.8 89.1 40.5 * 

12 เมษายน 2565 57.1 88.7 40.5 * 

13 เมษายน 2565 55.9 88.7 45.2 * 

14 เมษายน 2565 58.8 85.3 39.1 6.8 

15 เมษายน 2565 55.7 98.9 39.6 * 

16 เมษายน 2565 56.5 99.4 41.4 * 

17 เมษายน 2565 55.0 86.3 42.9 * 

18 เมษายน 2565 57.7 86.6 39.4 * 

19 เมษายน 2565 57.8 94.2 45.1 * 

20 เมษายน 2565 57.2 96.1 44.8 * 

21 เมษายน 2565 57.6 88.9 41.3 * 

22 เมษายน 2565 60.7 86.0 45.2 4.8 

23 เมษายน 2565 58.1 88.2 42.2 * 

24 เมษายน 2565 55.7 84.9 41.0 * 

25 เมษายน 2565 58.7 86.5 41.4 4.9 

26 เมษายน 2565 60.2 86.9 42.1 6.4 

27 เมษายน 2565 56.8 91.5 41.5 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                              2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                     *ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-57 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั บริเวณทศิเหนือของโครงการ (เดซิเบล(เอ)) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ 

24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 
ระดบัเสียงรบกวน 

28 เมษายน 2565 58.1 87.2 42.3 3.7 

29 เมษายน 2565 56.0 92.7 43.8 * 

30 เมษายน 2565 57.7 87.5 42.3 3.2 

1 พฤษภาคม 2565 59.6 93.2 47.2 * 

2 พฤษภาคม 2565 61.0 95.9 44.7 3.0 

3 พฤษภาคม 2565 61.5 106.7 45.4 4.7 

4 พฤษภาคม 2565 63.3 87.8 47.2 6.9 

5 พฤษภาคม 2565 57.8 111.9 50.7 * 

6 พฤษภาคม 2565 64.8 111.3 50.2 9.1 

7 พฤษภาคม 2565 65.1 90.6 57.2 7.8 

8 พฤษภาคม 2565 65.1 87.0 59.0 6.6 

9 พฤษภาคม 2565 64.5 94.1 54.0 9.6 

10 พฤษภาคม 2565 63.8 99.9 56.2 7.2 

11 พฤษภาคม 2565 63.1 89.1 53.7 6.5 

12 พฤษภาคม 2565 63.2 88.3 52.8 5.4 

13 พฤษภาคม 2565 61.5 85.1 52.2 2.4 

14 พฤษภาคม 2565 58.7 83.0 48.6 * 

15 พฤษภาคม 2565 55.1 79.8 43.6 * 

16 พฤษภาคม 2565 54.8 80.5 44.4 * 

17 พฤษภาคม 2565 57.2 81.7 47.3 1.9 

18 พฤษภาคม 2565 59.2 84.1 45.6 6.6 

28-29 มิถุนายน 2565 64.7 86.1 55.1 5.8 

21 - 22 กรกฎาคม 2565 63.1 93.4 52.0 3.3 

23 - 24 สิงหาคม 2565 62.6 98.4 51.9 4.5 

20 - 21 กนัยายน 2565 67.3 95.3 58.9 5.0 

29 - 30 ตุลาคม 2565 65.3 94.8 52.2 9.9 

23 - 24 พฤศจิกายน 2565  64.0 102.8 54.7 4.8 

มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                              2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                     *ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-58 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั บริเวณทศิเหนือของโครงการ (เดซิเบล(เอ)) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ 

24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 
ระดบัเสียงรบกวน 

4 - 5 ธนัวาคม 2565 63.6 99.1 51.3 9.2 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

  

  

 
รูปที ่4.4- 19 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-59 
 

 

 
รูปที ่4.4- 20 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmex) 

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
 

 
รูปที ่4.4- 21 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-60 
 

4.4.3 ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
  ผ ล ก ารต รวจวัด ค่ าค ว าม สั่ น ส ะ เทื อน  โด ยด า เนิ น ก ารต รวจวัด ทุ ก วัน  ระห ว่ าง เดื อน 
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี  
2 มิถุนายน 2553) ดงัตารางที ่4.4-3 และภาพที ่4.4-3 

ตารางที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

 
วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

21- 22 กรกฎาคม 2565 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤ 10 
23 - 24 สิงหาคม 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤ 10 
20 - 21 กนัยายน 2565 13:00-14:00 0.244 2.8 2.893 3.8 0.213 4.0 5.000 f≤ 10 
29 - 30 ตุลาคม 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤ 10 
23 - 24 พฤศจิกายน 2565  13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤ 10 
มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 
หมายเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน 

ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

4.4.4  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
   4.4.4.1  ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

ผลการตรวจวิ เคราะห์ คุณภาพน ้ าทิ้ ง  ระบบบ าบัดน ้ า เสี ยบ ริเวณพื้ น ท่ี ก่อส ร้าง 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งในดชันี
ต่าง ๆ ดังน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) สารท่ีละลายได้
ทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และน ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil 
and Grease) พบว่า ดชันีท่ีท าการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที ่4.4- 6  และ รูปรูปที ่4.4- 22ถึง รูปที ่4.4- 29และ ภาพที ่4.4- 4 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-61 
4 

ตารางที ่4.4- 5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
23 กรกฎาคม 2565 24 สิงหาคม 2565 23 กนัยายน 2565 30 ตุลาคม 2565 24 พฤศจิกายน 2565   7 ธนัวาคม 2565 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.14 7.60 7.50 8.34 8.04 7.81 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 2 2 <1* 3 4 2 ≤20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 15 23 19 20 20 <5* ≤30 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 110(2) <50(2)* <50(2)* <50(2)* <50(2)* <50(2)* ≤500(1) 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ≤0.5 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ≤1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 2.69 2.17 1.24 2.81 1.09 0.62 ≤35 

น ้ ามนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 2.7 1.1 0.6 2.2 0.8 1.1 ≤20 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ สภาพตวัอยา่ง; ใส 
 * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  
 (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (2)TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) โดย  TDS (น ้าเสีย) และ TDS (น ้าประปา)  
    

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-62 
 

 

 
รูปรูปที ่4.4- 22  ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 

 
รูปที ่4.4- 23 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-63 
 

 

 
รูปที ่4.4- 24  ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 

 
รูปที ่4.4- 25 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 
ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-64 
 

 

 
รูปที ่4.4- 26  ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 

 
รูปที ่4.4- 27 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-65 
 

 

 
รูปที ่4.4- 28 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 

 
รูปที ่4.4- 29  ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-66 
 

  4.4.4.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ทีผ่่านมา  
       จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งของโครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ 

คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) ระหว่างเดือนกรกฎาคม– ธันวาคม 2565 พบว่า  
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งระบบบ าบดัน ้ าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ - ธันวาคม 2565  
(ในเดือนมิถุนายน 2565 บ่อพกัน ้ าของโครงการอยู่ระหว่างปรับปรุง) แสดงรายละเอียดดงัตารางที่ 4.4- 6 
และรูปรูปที ่4.4- 30 ถึง รูปที ่4.4- 37 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-67 
 

ตารางที ่4.4- 6 (ต่อ) ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
28 กุมภาพนัธ์ 2565 28 มีนาคม 2565 28 เมษายน 2565 17 พฤษภาคม 2565 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.97 8.01 7.87 8.39 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. <1* <1* 1 2 ≤20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* <5* <5* <5* ≤30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50*(2) <50*(2) <50*(2) <50*(2) ≤500(1) 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ≤0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ≤1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 2.27 1.36 1.10 1.76 ≤35 
น ้ามนัและไขมนั  
(Grease and Oil) 

มก./ล. 1.0 1.0 <0.5* 1.6 ≤20 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ สภาพตวัอยา่ง; ใส 
 * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  
 ** เดือนมิถุนายน 2565 โครงการไม่ไดเ้ก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้ า เน่ืองจากบ่อพกัน ้าอยูร่ะหว่างปรับปรุง 
 (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (2)TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) โดย  TDS (น ้าเสีย) และ TDS (น ้าประปา)  
 ในเดือนมิถุนายน 2565 บ่อพกัน ้ าของโครงการอยูร่ะหวา่งปรับปรุง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-68 
 

ตารางที ่4.4- 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
23 กรกฎาคม 2565 24 สิงหาคม 2565 23 กนัยายน 2565 30 ตุลาคม 2565 24 พฤศจิกายน 2565   7 ธนัวาคม 2565 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.14 7.60 7.50 8.34 8.04 7.81 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 2 2 <1* 3 4 2 ≤20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 15 23 19 20 20 <5* ≤30 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 110(2) <50(2)* <50(2)* <50(2)* <50(2)* <50(2)* ≤500(1) 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ≤0.5 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ≤1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 2.69 2.17 1.24 2.81 1.09 0.62 ≤35 

น ้ ามนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 2.7 1.1 0.6 2.2 0.8 1.1 ≤20 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ สภาพตวัอยา่ง; ใส 
 * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  
 (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(2)TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) โดย  TDS (น ้าเสีย) และ TDS (น ้าประปา) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-69 
 

 

 
รูปรูปที ่4.4- 30  ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
 

 
รูปที ่4.4- 31 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-70 
 

 

 
รูปที ่4.4- 32  ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 
 

 
รูปที ่4.4- 33 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 
ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-71 
 

 

 
รูปที ่4.4- 34  ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

 

 
รูปที ่4.4- 35 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ธนัวาคม 2565 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-72 
 

 

 
รูปที ่4.4- 36 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 

 
รูปที ่4.4- 37  ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-73 
 

 

  

เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2565 เดือนตุลาคม 2565 
 

 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนธนัวาคม 2565 
ภาพที ่4.4- 1 บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-74 
 

  
 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2565 เดือนตุลาคม 2565 
 

 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนธนัวาคม 2565 
บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

ภาพที ่4.4- 2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-75 
 

- 

 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2565 เดือนตุลาคม 2565 
 

 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนธนัวาคม 2565 
บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

ภาพที ่4.4- 3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200012S 4-76 
 

 
 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2565 เดือนตุลาคม 2565 
 

 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนธนัวาคม 2565 
ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างของโครงการ 

ภาพที ่4.4- 4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 
 


