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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
 

 

ช่ือโครงการ               จัดสรรท่ีดนิ ภูเก็ต โกลเด้นวิลล์ ป่าคลอก 

 

ท่ีตั้งโครงการ      หมู่ท่ี 1 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
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จัดทำโดย 

บรษิัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด 

 

ประจำเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสร้าง) 







รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการจดัสรรทีด่ิน ภูเก็ต โกลเดน้วลิล์ ปา่คลอก สารบัญ 

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสรา้ง)      ส-1     

บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 

บทที่ 1 บทนำและรายละเอียดของโครงการ 

1. ช่ือโครงการ  1-1 

2. สถานที่ตั้ง  1-1 

3. ช่ือเจา้ของโครงการ  1-1 

4. สถานที่ติดต่อ  1-1 

5. จัดทำโดย  1-1 

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งตน้  1-1 

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ  1-1 

8. รายละเอียดโครงการ  1-1 

8.1 กิจกรรมการใชส้อยประโยชน์พืน้ที่โครงการ  1-1 

8.2 ขนาดพืน้ที่โครงการ   1-2 

8.3 กิจกรรมในระยะก่อสร้างโครงการ   1-7 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  2-1 

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-1 

ภาคผนวก 

ภาคผนวกที่ 1 หนังสือแจง้ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งตน้ 

ภาคผนวกที่ 2 ใบอนุญาตใหท้ำการจัดสรรที่ดนิ (จ.ส. 2) 

ภาคผนวกที่ 3 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ภาคผนวกที่ 4 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรอืรื้อถอนอาคาร (อ.1) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการจดัสรรทีด่ิน ภูเก็ต โกลเดน้วลิล์ ปา่คลอก สารบัญ 

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสรา้ง)      ส-2     

บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ภาคผนวกที่ 5 แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ 

สารบัญรูป

รูปที่ หน้า 

รูปที่ 1-1 แผนที่สังเขปโครงการจัดสรรที่ดิน ภูเก็ต โกลเด้นวิลล์ ป่าคลอก 1-5 

รูปที่ 1-2 ผังแบ่งแปลงจำหน่ายโครงการ  1-6 

รูปที่ 1-3 ระบบสาธารณูปโภคระยะก่อสร้าง 1-10 

รูปที่ 1-4 ผังระยะก่อสร้าง 1-11 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน้า 

ตารางที่ 1-1 เปรียบเทียบก่อน หลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1-4 

 (เฉพาะรายละเอียดที่มกีารเปลี่ยนแปลง) 

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-2 

       และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-2 

 ในระยะก่อสร้าง 



รายงานผลการปฏบัิติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  บทที่ 1 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   บทนำและรายละเอยีดโครงการ 

โครงการจดัสรรที่ดนิ ภูเก็ต โกลเด้นวลิล์ ป่าคลอก 

ประจำเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสร้าง)  1-1 

บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

บทที่ 1 

บทนำและรายละเอยีดโครงการ 

แบบ ตต.2 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดสรรที่ดนิ ภูเก็ต โกลเด้นวลิล์ ปา่คลอก 

1. ชื่อโครงการ : จัดสรรที่ดิน ภูเก็ต โกลเด้นวิลล์ ป่าคลอก

2. สถานที่ต้ัง : หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดังแสดงในรูปที่ 1-1

3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด

4. สถานที่ตดิต่อ : สำนักงานแห่งใหญ่เลขที่ 8/121-122  หมู่ที่ 7 ตำบลกะทู ้อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

5. จัดทำโดย : บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เมื่อ : เลขที่หนังสือ

ทส. 1010.5/8744 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ คร้ังสุดท้ายเมื่อ : -

8. รายละเอียดโครงการ :

8.1 กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์พ้ืนที่โครงการ 

สำหรับโครงการจัดสรรที่ดิน ภูเก็ต โกลเด้นวลิล์ ปา่คลอก ต้ังอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคลอก อำเภอ

ถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับการเห็นชอบในรายงานการ ประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอม จากสำนักงาน

นโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดลอม หนังสือ แจ้งผลการพิจารณาที่ ทส. 

1010.5/8744 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ปจจุบันทาง บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด มีความ

ประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ เพื่อใหสอด

คลองกับการดำเนินการในอนาคต มรีายละเอยีด ดังน้ี 



รายงานผลการปฏบัิติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  บทที่ 1 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   บทนำและรายละเอยีดโครงการ 

โครงการจดัสรรที่ดนิ ภูเก็ต โกลเด้นวลิล์ ป่าคลอก 

ประจำเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสร้าง)  1-2 

บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

รายละเอยีดเดิม ภายในโครงการเป็นการจัดสรรที่ดินจำนวน 57 แปลง ประกอบด้วย การจัดสรร

ที่ดินประเภทที่ดินพร้อมบา้นแฝดสองช้ัน จำนวน 52 แปลง และการจัดสรรที่ดินพร้อมบา้นเด่ียวช้ันเดียว 

จำนวน 5 แปลง แปลงที่ดินสวนสาธารณะ จำนวน 1 แปลง แปลงที่ต้ังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 

1 แปลง พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค  

1. แปลงที่ดนิสำหรับจำหน่าย จำนวน 57 แปลง ดังน้ี

แปลงที่ดินสำหรับจำหน่ายพร้อมบ้านแฝดสองชั้น จำนวน 52 แปลง (แปลงหมายเลข 1-

32,38-57) 

- แปลงเน้ือที่มากที่สุด เน้ือที่ ประมาณ 63.0 ตารางวา (แปลงหมายเลข 25) 

- แปลงเน้ือที่น้อยที่สุด เน้ือที่ ประมาณ 35 ตารางวา (แปลงหมายเลข 18) 

แปลงที่ดินสำหรับจำหน่ายพร้อมบา้นเด่ียวช้ันเดียว จำนวน 5 แปลง (แปลงหมายเลข 33-37) 

- แปลงเน้ือที่มากที่สุด เน้ือที่ ประมาณ 102.6 ตารางวา (แปลงหมายเลข 36) 

- แปลงเน้ือที่น้อยที่สุด เน้ือที่ ประมาณ 53.9 ตารางวา (แปลงหมายเลข 37) 

รวมเน้ือที่จำหน่าย ประมาณ 5-3-57.91 ไร่ หรือ 2,357.91 ตารางวา หรือ 9,431.64 ตาราง

เมตร 

2. แปลงที่ดนิสาธารณูปโภค ดังน้ี

2.1 แปลงที่ดนิเพื่อจัดเป็นสวนสาธารณะ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ ประมาณ 0-1-41.2 ไร่ หรือ 

141.2ตารางวา หรือ 564.99 ตารางเมตร คิดเป็น ร้อยละ 6 ของพื้นที่จาหน่าย (ร้อยละ 5 ของพื้นที่

จำหน่าย เน้ือที่ประมาณ 0-1-17.90 ตารางวา หรือ 117.90 ตารางวา หรือ 471.58 ตารางเมตร) 

2.2 พ้ืนที่นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร (ที่ดินพร้อมอาคาร) จำนวน 1 แปลง เน้ือที่ ประมาณ 0-0-

56.5 ไร่ หรือ 56.5 ตารางวา หรือ 226 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ดินนิติบุคคลมีเขตติดต่อกับ

สาธารณูปโภคอื่นๆ คอื ถนนภายในโครงการฯ (ขอ้กาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2550 ขอ้ 36 ขอ้ย่อย 36.2 ที่ดินพร้อมอาคาร ต้องมเีน้ือที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางวา และมคีวาม

กวา้งไม่น้อยกว่า 4.00 เมตรและใหม้พ้ืีนที่ใช้สอยในอาคารไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร 

2.3 พ้ืนที่ถนน ช่องว่าง ระบบระบายน้ำ เน้ือที่จำนวน 1 แปลง เน้ือที่ ประมาณ 2-0-37.54 ไร่ 

หรือ 837.54 ตารางวา หรือ 3,350.17 ตารางเมตร  

รวมเนื้อที่จัดเป็นสาธารณูปโภค (ไม่จำหน่าย) 2-2-35.29 ไร่ หรือ 1,035.29 ตารางวา หรือ 

4,141.16 ตารางเมตร 



รายงานผลการปฏบัิติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  บทที่ 1 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   บทนำและรายละเอยีดโครงการ 

โครงการจดัสรรที่ดนิ ภูเก็ต โกลเด้นวลิล์ ป่าคลอก 

ประจำเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสร้าง)  1-3 

บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

รายละเอียดเปลี ่ยนแปลงครั ้งที ่ 1 ภายในโครงการเป็นการจัดสรรที ่ดินจำนวน 57 แปลง 

ประกอบด้วย  

การจัดสรรที่ดินประเภทที่ดินพร้อมบา้นแฝดสองช้ัน จำนวน 24 แปลง และการจัดสรรที่ดินพร้อม

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 33 แปลง แปลงที่ดินสวนสาธารณะ จำนวน 1 แปลง แปลงที่ตั้งนิติบุคคล

หมู่บา้นจัดสรร จำนวน 1 แปลง พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค  

1. แปลงที่ดนิสำหรับจำหน่าย จำนวน 57 แปลง ดังน้ี

แปลงที่ดินสำหรับจำหน่ายพร้อมบ้านแฝดสองชั้น จำนวน 24 แปลง (แปลงหมายเลข 1-18, 

52-57) 

- แปลงเน้ือที่มากที่สุด เน้ือที่ ประมาณ 44.9 ตารางวา (แปลงหมายเลข 12) 

- แปลงเน้ือที่น้อยที่สุด เน้ือที่ ประมาณ 35 ตารางวา (แปลงหมายเลข 18) 

แปลงที่ดินสำหรับจำหน่ายพร้อมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 33 แปลง (แปลงหมายเลข 19-

32, 33-51) 

- แปลงเน้ือที่มากที่สุด เน้ือที่ ประมาณ 102.6 ตารางวา (แปลงหมายเลข 36) 

- แปลงเน้ือที่น้อยที่สุด เน้ือที่ ประมาณ 35.1 ตารางวา (แปลงหมายเลข 44-51)  

รวมเน้ือที่จำหน่าย ประมาณ 5-3-57.91 ไร่ หรือ 2,357.91 ตารางวา หรือ 9,431.64 ตาราง

เมตร 

2. แปลงที่ดนิสาธารณูปโภค ดังน้ี

2.1 แปลงที่ดนิเพื่อจัดเป็นสวนสาธารณะ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ ประมาณ 0-1-41.2 ไร่ หรือ 

141.2ตารางวา หรือ 564.99 ตารางเมตร คิดเป็น ร้อยละ 6 ของพื้นที่จำหน่าย (ร้อยละ 5 ของพื้นที่

จำหน่าย เน้ือที่ประมาณ 0-1-17.90 ตารางวา หรือ 117.90 ตารางวา หรือ 471.58 ตารางเมตร) 

2.2 พ้ืนที่นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร (ที่ดินพร้อมอาคาร) จำนวน 1 แปลง เน้ือที่ ประมาณ 0-0-

56.5 ไร่ หรือ 56.5 ตารางวา หรือ 226 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ดินนิติบุคคลมีเขตติดต่อกับ

สาธารณูปโภคอื่นๆ คอื ถนนภายในโครงการฯ (ขอ้กำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2550 ขอ้ 36 ขอ้ย่อย 36.2 ที่ดินพร้อมอาคาร ต้องมเีน้ือที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางวา และมคีวาม

กวา้งไม่น้อยกว่า 4.00 เมตรและใหม้พ้ืีนที่ใช้สอยในอาคารไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร 

2.3 พ้ืนที่ถนน ช่องว่าง ระบบระบายน้ำ เน้ือที่จำนวน 1 แปลง เน้ือที่ ประมาณ 2-0-37.54 ไร่ 

หรือ 837.54 ตารางวา หรือ 3,350.17 ตารางเมตร  

รวมเนื้อที่จัดเป็นสาธารณูปโภค (ไม่จำหน่าย) 2-2-35.29 ไร่ หรือ 1,035.29 ตารางวา หรือ 

4,141.16 ตารางเมตร ดังแสดงผังบริเวณในรูปที่ 1-2 
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ตารางที ่  1-1 เปรียบเทียบก่อน หลังการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เฉพาะ

รายละเอียดที่มกีารเปลี่ยนแปลง) 

รายละเอยีดเดมิ รายละเอยีดเปล่ียนแปลงคร้ังที่ 1 ความสอดคล้อง 

(1) โครงการจำหน่ายท่ีดนิพรอ้มบ้าน

แฝดสองช ั ้น  จำนวน 52  แปลง 

(แปลงหมายเลข 1-32,38-57) 

(1) โครงการจำหน่ายท่ีดนิพรอ้มบ้าน

แฝดสองชัน้ จำนวน 24 แปลง (แปลง

หมายเลข 1-18, 52-57) 

ปรับปรุงผังบรเิวณโครงการ โดยแก

ไข แบบอาคาร โดยภายหลังแกไข  

(1) การจำหน่ายบ้านแฝดสองชั้นของ

โครงการลดลง 

(2) การจำหน่ายบ้านแฝดชั้นเดียว

ของโครงการเพิ่มข้ึน 

(2) โครงการจำหน่ายที ่ด ินพร้อม

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 5 แปลง 

(แปลงหมายเลข 33-37) 

(2) โครงการจำหน่ายที ่ด ินพร้อม

บ้านเดี่ยวชัน้เดยีว จำนวน 33 แปลง 

(แปลงหมายเลข 19-32, 33-51) 

ที่มา : บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

8.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ ดำเนินการบนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ คอื 

โฉนดที่ดิน เลขที่ 2062 (เลขที่ดิน 15) เน้ือที่ ประมาณ 8-1-93.20 ไร่ หรือ ประมาณ 3,393.20 

ตารางวา (ประมาณ 13,572.80 ตารางเมตร) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ถอืกรรมสิทธิ์

ที่ดิน โดย บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด  
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รูปที่ 1-1 แผนที่สังเขปโครงการจัดสรรที่ดิน ภูเก็ต โกลเด้นวลิล์ ป่าคลอก 

พื้นท่ีต้ังโครงการ 

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวลิล์ ภูเก็ต 

ถนนศรีสุนทร 

ถนนเทพกระษัตรี 

ทางหลวงหมายเลข 4027 

ซอยประเสริฐ 

คำอธบิายสัญลักษณ ์

① 

พื้นที่ต้ังโครงการ 

② 

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวลิล์ 

ภูเก็ต 

อนุสาวรีย์ทา้วเทพ

กระษัตร ีทา้วศรสีุนทร 

③ 

① 

② 

③
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รูปที่ 1-2 ผังแบ่งแปลงจำหน่ายโครงการ 

พื้นที่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง 

พื้นที่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

พื้นที่ก่อสร้างในอนาคต

รูปแบบอาคารโครงการ

สำนักงานนติบุิคคล ทางเข้า-ออกโครงการ 



รายงานผลการปฏบัิติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทที่ 1 
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8.3 กิจกรรมในระยะก่อสร้างโครงการ 

ในช่วงก่อสร้างโครงการ มแีผนที่จะใช้คนงานก่อสร้าง ประมาณ 20 คน อยู่ในความรับผดิชอบ

ของผู้รับเหมา สำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการในช่วง

ก่อสร้าง มรีายละเอยีดดังน้ี 

ระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้าง 

1. ห้องน้ำ-ห้องส้วม 

ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดใหม้ีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง โดยให้มีรายละเอียดและหอ้ง

ส้วมคนงานก่อสร้างเป็นไปตามขอ้กำหนดของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และมาตรฐานสุขาภบิาล

สำหรับชุมชนก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น โครงการจึงต้องจัดให้มีห้องส้วมอย่างน้อย 4 

ห้อง (คนงาน 5 คน/ 1 ห้องส้วม) แต่ละห้องมีพื้นที่ 1.20x1.20 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดให้มีห้อง

ส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง คือ ให้มีห้องส้วมในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 

หอ้งต่อ 25 คน โดยมพ้ืีนที่ภายในไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตร และความกวา้งภายในไม่น้อยกว่า 0.90 

เมตร รวมทัง้จัดใหม้รีะบบส่องสว่างอย่างเพียงพอ 

2. การใช้น้ำ 

สำหรับแหล่งน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างและอุปโภคทั่วไปของคนงานในระหว่างการก่อสร้าง จะใช้

น้ำประปาเป็นน้ำใช้หลัก ส่วนน้ำใช้สำรองจะซื้อน้ำจากรถน้ำของเอกชน และน้ำด่ืมจะจัดให้มีน้ำด่ืมแบบ

ถังในจำนวนที ่เพียงพอกับจำนวนคนงาน ซึ ่งการใช้น้ำแต่ละประเภทในระหว่างการก่อสร้าง มี

รายละเอยีด ดังน้ี 

2.1 การใช้น้ำในกิจกรรมการก่อสร้าง เป็นน้ำที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง 

ได้แก่ ใช้ในการผสมปูนซเีมนต์ บ่มปูน เป็นต้น ปริมาณการใช้น้ำที่เกิดขึ้นประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

2.2 การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคของคนงานก่อสร้าง คำนวณจากจำนวนคนงานก่อสร้าง 20 

คน/วัน และมอีัตราการใช้น้ำเท่ากับ 75 ลิตร/คน/วัน ดังน้ัน ปริมาณการใช้น้ำ เท่ากับ 1.5 ลูกบาศก์เมตร/

วัน 

ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง ทำให้

สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างได้นาน ประมาณ 3.48 วัน 
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ปัจจุบัน โครงการมีการติดตั้งระบบจ่ายน้ำประปาเข้าสู่พื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อเริ่ม

เปิดดำเนินการโครงการ สามารถนำน้ำประปามาเก็บไว้ในถัง สำรองน้ำใช้ที่มีประจำแต่ละบ้านอย่าง

น้อยหลังละ 2 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถอยู่ได้นาน ประมาณ 2 วัน 

3. การบำบัดน้ำเสยี น้ำเสียที่เกดิขึ้นในช่วงก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื  

3.1 น้ำเสียจากการก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากน้ำใช้ในกิจกรรม

ก่อสร้างส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต เป็นต้น ส่วนที่

เหลือเปน็น้ำจากการชำระล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง คาดว่ามปีริมาณไม่มากนัก และสามารถปล่อยให้ระเหย

หรือซมึลงดิน หรือนำไปฉดีพรมพ้ืนและถนนช่ัวคราวเพ่ือลดฝุ่นละออง เป็นต้น 

3.2 น้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง คาดว่าจะมปีริมาณ 1.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นน้ำเสยี

จากส้วม 0.33 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดเทียบเท่าร้อยละ 21.90 ของปริมาณน้ำเสียทัง้หมด) และน้ำเสีย

จากการชำระล้าง 1.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียจากส้วมที่เกิดขึ้นทำการบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสีย

สำเร็จรูปแบบถังเกรอะกรอง-ไร้อากาศ ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นบ่อ

แยกกากของเสียออกจากของน้ำเสีย ก่อนที่จะปล่อยใหซ้มึผ่านลงดินทัง้หมด 

ปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขั ้นต้น ประจำแต่ละแปลงที ่ดำเนินการ 

เรียบร้อยแล้วตามจำนวนบา้นที่ก่อสร้าง ทัง้น้ี ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 มิได้มีผู้พักอาศัย

ภายในโครงการ ดังนั้น น้ำเสียที่เกิดขึน้ทัง้หมดเกิดจากคนงานก่อสร้างทั้งสิน้ โดยน้ำเสียทั้งหมดที่เกิด

จากการก่อสร้างจะปล่อยใหซ้มึดินต่อไป ไม่ได้มกีารระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะแต่อย่างใด 

4. การระบายน้ำฝน 

ในระยะก่อสร้างจะดำเนนิการก่อสร้างระบบระบายน้ำและบ่อดักตะกอนดินก่อน โดยจัดให้มี

แนวรางดินขนาดกว้าง 1x1 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยห่างจากแนวเขตที่ดิน ประมาณ 

0.80 เมตร เพ่ือการควบคุมและรองรับน้ำหลากในการระบายน้ำฝนออกจากพ้ืนทีโ่ครงการ และ ระบาย

ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป โดยจะมบี่อดักมูลฝอยและมบี่อพักน้ำเพ่ือใหเ้กิดการตกตะกอน ก่อน

ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น รด

พรมพ้ืนที่ หรือล้างล้อรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องควบคุมดูแลป้องกันไม่ใหต้ะกอนดินไหล

ลงสู่แหล่งน้ำ ใกล้เคียงหรืออุดตันท่อระบายน้ำ โดยการสร้างบ่อดักตะกอนดินอีกชั้นก่อนจะปล่อยน้ำ

ออกนอกโครงการ และมีมาตรการในการดูแลการทำความสะอาดและการขุดลอกตะกอนอยู่บ่อยครั้ง 



รายงานผลการปฏบัิติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทที่ 1 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  บทนำและรายละเอยีดโครงการ     

โครงการจัดสรรที่ดนิ ภูเก็ต โกลเด้นวลิล์ ป่าคลอก  

ประจำเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสร้าง)                    1-9 

บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ทั้งนี้ทางโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำ

และการปอ้งกันน้ำท่วม 

ปัจจุบันระบบระบายน้ำไดก้่อสร้างแลว้เสร็จทัง้หมด โดยระบบระบายน้ำดังกล่าวจะเชื่อมกับ

ระบบระบายน้ำสาธารณะขา้งเขตทางต่อไป 

5. ระบบไฟฟ้า 

ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าผ่าน

มิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ซึ่งเป็นผู้ให้บรกิารจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในการ

ประกอบกจิกรรมต่างๆ ของพนักงานและคนงานก่อสร้าง 

ปัจจุบันโครงการได้มีติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้าและปักเสาพาดสายแล้วเสร็จ ประมาณ 40% ของ

พ้ืนที่โครงการ โดยปัจจุบันโครงการมกีารติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA จำนวน 2 แห่ง บริเวณ

ริมถนนสายหลักของโครงการ  

6. การจัดการมูลฝอย 

มูลฝอยที่เกดิขึ้นภายในพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการฯ ในช่วงการก่อสร้างมาจาก 2 แหล่ง ดังน้ี 

6.1 เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย เศษอิฐ คอนกรีต เหล็ก ไม้แบบ จะมีการ

จัดการโดยให้คนงานเก็บส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้มาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อที่ต้องการ 

สำหรับบางส่วนที่ทำลายยากและใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้เก็บรวบรวมกองไว้ในบริเวณที่จัดไว้อย่างเป็น

สัดส่วนไม่ปล่อยใหก้ระจัดกระจาย เพ่ือรอนำไปกำจัดต่อไป 

6.2 มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง เป็นปริมาณที่เกิดจาก

คนงานก่อสร้างจำนวน 20 คน คาดการณ์ปริมาณมลูฝอย 20 กโิลกรัม/วัน หรือปริมาตร 0.09 ลูกบาศก์

เมตร/วัน 

มูลฝอยในส่วนนี้ ผู ้รับเหมาจะต้องจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยวางไว้ภายในโครงการ โดยถัง

รองรับมูลฝอยแต่ละประเภทแยกตามประเภทของมูลฝอยที่เกิดขึ้น สามารถรองรับมูลฝอยได้นาน 

ประมาณ 3 วัน โดยในแต่ละวันจะจัดให้มีพนักงานมาเก็บขนมูลฝอยรวบรวมไว้ โดยผู้รับเหมาจะต้อง

รับผิดชอบเก็บขนและนำไปทิ้งยังที่รองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเก็บขน

มูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 
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ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ 24 หลัง ทั้งนี้ ใน

โครงการมไิด้มผีูพั้กอาศัยแต่อย่างใด ดังน้ัน ถังรองรับมูลฝอยที่มอียู่ในพ้ืนที่โครงการน้ัน สำหรับรองรับ

มูลฝอยสำหรับคนงานก่อสร้างเท่าน้ัน 
 

 
 

 

หม้อแปลงไฟฟ้า ไฟส่องสวา่งข้างเขตทาง 
 

 
 

 

บ่อพักน้ำ น้ำใช้ในโครงการ 
 

 
 

 

กล้องวงจรปดิ หัวรับน้ำดับเพลงิ 

รูปที่ 1- 3 ระบบสาธารณูปโภคระยะก่อสร้าง 
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รูปที่ 1-4 ผังระยะก่อสร้าง 

สำนักงานอำนวยการก่อสร้าง 

รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง 

เคร่ืองจักรทีใ่ชใ้นการก่อสร้าง 

พื้นที่ก่อสร้างในอนาคต 

ประตูก้ันเขตการก่อสร้าง 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

โครงการจดัสรรทีด่ิน ภูเก็ต โกลเดน้วลิล์ ปา่คลอก   และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม                                                                                                                                                 
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บทท่ี 2 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 

  

ผลการดำเนินการตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้ จะ

แสดงเป็นตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามจริง พร้อมแสดงภาพถ่ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ เป็นรูปธรรม

ประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ตต. 3 ของสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง ดังแสดงใน

ตารางท่ี 2-1 
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ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสรา้ง)                      2-2 

 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

1. ติ ด ตั้ ง ป้ ายแส ด งข้ อมู ล ราย ล ะ เอี ย ด

โครงการอย่างน้อยให้มีชื่อเจ้าของโครงการ 

ชื่อ โครงการ ข้อมูลลักษณ ะโครงการ 

แผ น งาน ก่ อ ส ร้ า ง  แ ผ น ก ารจั ด ก า ร

สิ่งแวดล้อมและระยะเวลาดำเนินการ โดย

ติดตั้งไว้บริเวณท่ีก่อสร้างโครงการและ

บริเวณท่ีสามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลา

ก่อสร้าง 

- โค รงก ารติ ดตั้ ง ป้ ายแส ดงข้ อมู ล

รายละเอียดโครงการอย่างน้อยให้มีชื่อ

เจ้าของโครงการ ชื่อโครงการ ข้อมูล

ลักษณะโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณท่ี

ก่อสร้างโครงการและบริเวณท่ีสามารถ

เห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาก่อสร้าง 

- 

 

2. จัดทำกำแพงกันดินรอบบริเวณ พื้น ท่ี

ก่อสร้างท่ี เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเพื่อ

ป้องกันดินท่ีเกิดจากการก่อสร้างไหลเข้าสู่

พื้นท่ีขา้งเคียง โดยเฉพาะด้านทิศใต้ท่ีติดกับ

ท างน้ ำส า ธารณ ะ  แล ะ เพื่ อ ช่ ว ย ล ด

- เนื่องจากโครงการไม่มีความลาดชันจึง

ไม่มีการก่อสร้างกำแพงกันดิน มีเพียง

การก่อสร้างแนวร้ัวคอนกรีต ซึ่งจะใช้

สำหรับเป็นร้ัวถาวรรอบพื้นท่ีโครงการ 

- - 

ป้ายประชาสัมพันธ ์
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นท่ีก่อสร้างในช่วง

ก่อสร้าง 

3. จัดทำร้ัวชั่วคราวสูง 2.0 เมตร รอบพื้นท่ี

ก่อสร้างตามแนวเขตท่ีดินตลอดจนบริเวณ

ท่ีจะทำการก่อสร้างเพื่อป้องกันการชะล้าง

พังทลายของดินออกสู่พื้นท่ีขา้งเคยีง 

- จัดทำร้ัวชั่วคราวสูง 2.0 เมตร รอบ

พื้นท่ีก่อสร้างตามแนวเขตท่ีดินตลอดจน

บริเวณท่ีจะทำการก่อสร้างเพื่อป้องกัน

การชะล้างพังทลายของดินออกสู่พื้นท่ี

ข้างเคียง 

- 

 
4. จัดให้มีการปลูกพืชคุลมดินหากมีพื้นท่ีใน

โครงการท่ีไม่มีการใช้งานในกิจกรรมการ

ก่อสร้างเป็นเวลา 3 เดอืน 

- ปัจจุบันพื้นท่ีโครงการก่อสร้างบ้านแล้ว

เกือบ 100% และระบบสาธารณูปโภค

แล้วเสร็จ มีเพียงสวนสาธารณะท่ีเตรียม

พื้นท่ีสำหรับก่อสร้าง 

- - 

แนวรั้วโครงการ 
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5. ในระยะเตรียมความพร้อมเพื่อทำการปรับ

พื้นท่ีทางโครงการจะมีการก่อสร้างระบบ

ระบายน้ำเพื่อทำการระบายน้ำท่ีเกิดขึ้นใน

กรณีฝนตก โดยรูปแบบการก่อสร้างจะมี

ลักษณะเป็นร่องดักตะกอนตามแนวระดับ

ความลาดชันของโครงการเป็นระยะๆ เพื่อ

ลดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของ

ของดิน โดยทุกระยะไม่เกิน 15 เมตร จะจัด

ให้มีบ่อดักตะกอนอีกชั้นหนึ่งเพื่อชะลอการ

ไหลของน้ำ และเป็นบ่อสำหรับพักน้ ำ

เพื่อให้ตะกอนท่ีไหลมากับน้ำมรีะยะเวลาใน

การตกตะกอนในเบื้องต้น ก่อนท่ีจะไหลลง

สู่พื้นท่ีหน่วงน้ำต่อไป 

- โครงการดำเนินการก่อสร้างหลังจาก

ปรับพื้นท่ีก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้าง

บ้านพักอาศัยพร้อมกับก่อสร้างระบบ

ระบายน้ำ มีบ่อพักน้ำโดยทุกระยะไม่เกิน 

10 เมตร และบ่อหน่วงน้ำฝนท่ีเกิดขึ้น

ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง ก่อนปล่อยน้ำออกสู่

ท่อระบายน้ำสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 

- 

 

 

6. โครงการต้องเร่ิมดำเนินการในช่วงท่ีเป็น

ช่วงท่ีมีฝนตกน้อย หรือคือในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดู

มรสุม เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน

- โครงการดำเนินการก่อสร้างหลังจาก

ปรับพื้นท่ีก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้าง

บ้านพักอาศัยพร้อมกับก่อสร้างระบบ

- - 

บ่อพักน้ำ 

บ่อพักน้ำ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทที่ 2 

โครงการจดัสรรทีด่ิน ภูเก็ต โกลเดน้วลิล์ ปา่คลอก  การปฏิบัติตามการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  

               

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสรา้ง)                      2-5 

 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

จากน้ำฝนท่ีตกลงมา โดยวัตถุประสงค์ของ

การลดการชะล้างพังทลายของดินจะทำ

ก า ร เปิ ด พื้ น ท่ี ให้ เ ป็ น ท่ี ว่ า ง โล่ ง  โด ย

ปราศจากพืชปกคลุมในช่วงระยะเวลาท่ีสั้น

ท่ีสุด และลดความเร็วของน้ำชะบ่าหน้าดิน

โดยการควบคุมหรือลดความเร็วของน้ำ

ไหลบ่าลงให้ ได้มาก ท่ีสุ ด  และในการ

ก่อสร้างโครงการนั้นจะทำการก่อสร้างไล่

จากด้านล่างของพื้นท่ีขึ้นไปยังด้านบนเพื่อ

ง่ายต่อการควบคุมการไหลบ่าของน้ำฝน

จากด้านบน 

ระบายน้ำ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนโครงการจะมี

บ่อพักน้ำท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 

ก่ อ น ป ล่ อ ยน้ ำอ อก สู่ ท่ อ ระบ ายน้ ำ

สาธารณะด้านหน้าโครงการ 

7. การใช้วัสดุคลุมดินชั่วคราว ซึ่งบริเวณท่ีใช้

วัสดุคลุมนี้สามารถปลูกพืชได้ทีหลังโดยไม่

ต้องเอาออก โดยสามารถท้ิงไว้ได้ถาวรซึ่ง

เหมาะสำหรับพื้นท่ีก่อสร้าง 

- บนพื้นท่ีท่ียังไม่มีการก่อสร้าง โครงการ

ได้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีสำหรับเป็นท่ีวางกอง

วัสดุก่อสร้าง ท่ียังไม่ได้ใช้งาน และวัสดุท่ี

ใชง้านแลว้เสร็จ 

- - 
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8. ในช่วงเร่ิมก่อสร้างฐานรากโครงการจะตอก

เข็มกันดินพัง (Sheet Pile) พร้อมกับทำค้ำ

ยัน (Bracing) เพื่อป้องกันผลกระทบจาก

การพังทลายของดินใน 

ระยะก่อสร้างกำแพงกันดิน ท้ังนี้ ในช่วง

การถอนเข็มกันพัง ต้องรีบดำเนินการกลบ

ร่องท่ีเกิดจากการถอนเข็มกันพังดังกล่าว

โดยทันที และบดอัดดินท่ีกลบให้แน่น เพื่อ

ป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน เพื่อไม่ให้เกิด

ผลกระทบด้านการพังทลายของดินต่อ

บริเวณใกล้เคียง 

- เนื่องจากโครงการเป็นการก่อสร้าง

บ้านแถวจึงไม่มีงานฐานรากแบบตอก

เสาเข็ม มีเพยีงการทำฐานรากแบบแผ่ ซึ่ง

สามารถรองรับน้ำหนัก ได้ตามหลัก

วศิวกรรม ทั้งนี้ โครงการจึงไม่มีการตอก

เข็มกันดินพัง (Sheet Pile) พร้อมกับทำ

ค้ำยัน (Bracing) 

- - 

9. ในการถอน Sheet Pile (ถ้ามี ) โครงการ

จะต้องระบุระยะเวลาในการถอน Sheet 

Pile โดยแจ้งให้ผู้ท่ีอยู่โดยรอบรับทราบ 

- โครงการไม่มีการตอกเข็มกันดินพัง 

(Sheet Pile) พร้อมกับทำค้ำยัน (Bracing) 

แต่อย่างใด 

- - 
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10. กำหนดให้นำดินท่ีได้จากการก่อสร้าง

กำแพงกันดินมาใชใ้นพืน้ท่ีโครงการท้ังหมด 

- เนื่องจากโครงการไม่มีความลาดชัน 

และไม่มีการก่อสร้างกำแพงกันดิน มี

เพียงการก่อสร้างแนวร้ัวคอนกรีต ซึ่งจะ

ใชส้ำหรับเป็นร้ัวถาวรรอบพื้นท่ีโครงการ 

- 

 
11. จัดให้มีจุดสำหรับล้างล้อรถท่ีออกจาก

โครงการในช่วงก่อสร้าง เพื่ อ เป็นการ

ป้องกันดินท่ีจะติดไปกับล้อรถแล้วอาจทำ

ให้เกิดการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะท่ี

ใช้ เป็ น เส้ นทางในก ารขนส่ งวัส ดุ ของ

โครงการ 

- โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถบริเวณ

ทางเขา้-ออก พื้นท่ีก่อสร้าง 

ปัญหา : ไม่มบ่ีอลา้งล้อรถ 

การแก้ไข : ดำเนินการก่อสร้างระบบถนน

ให้เป็นถนนคอนกรีตท้ังโครงการ ก่อนเป็น

อย่างแรก เพื่อป้องกันดินท่ีติดกับล้อรถ

ออกไปเปือ้นบนถนนสาธารณะ 

 
 

รั้วถาวรโครงการ 

ถนนในโครงการ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทที่ 2 

โครงการจดัสรรทีด่ิน ภูเก็ต โกลเดน้วลิล์ ปา่คลอก  การปฏิบัติตามการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  

               

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสรา้ง)                      2-8 

 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

 
12. จัด ให้ มี คนงานทำความสะอาดพื้ น ท่ี

ก่อสร้าง เศษดิน เศษหิน เศษวัสดุก่อสร้าง

บริเวณถนนสาธารณะ 

- จัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นท่ี

ก่ อส ร้าง  เศษดิ น  เศษหิ น  เศษวัสดุ

ก่อสร้างบริเวณถนนสาธารณะ 

- 

 
 

ถนนในเขตก่อสร้าง 

พื้นที่ในเขตก่อสรา้ง 
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13. จัดให้มีพื้ น ท่ี ในการกองดินชั่วคราวไว้

ภายในโครงการ พร้อมท้ังปิดคลุมด้วยวัสดุ

กันนำ้อย่างมดิชิน 

- จัดให้มีพื้นท่ีในการกองดินชั่วคราวไว้

ภายในโครงการ พร้อมท้ังปิดคลุมด้วย

วัสดุกันน้ำอย่างมิดชิด 

- - 

14. กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่อก่อสร้าง

ฐ า น รา ก ระ บ บ ส า ธ า รณู ป โภ ค แ ล ะ

สุขาภิบาล ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 

09.00-17.00 น. 

- กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่ อ

ก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภค

แล ะสุ ข าภิ บ าล  ด ำ เนิ น ก าร เฉ พ าะ

ช่วงเวลา 09.00-17.00 น .และหยุด

กิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์  และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

- - 

พื้นที่ในเขตก่อสรา้ง 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

15. กรณีท่ีการดำเนินโครงการก่อให้เกิดความ

เสี ยหายต่อพื้ น ท่ี ข้ างเคี ยง ห รือพื้ น ท่ี

ส า ธ า ร ณ ะ ท า ง โค ร ง ก า ร ต้ อ ง เป็ น

ผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใชค้่าเสียหายตาม

ความเป็นจริง 

- กรณีท่ีการดำเนินโครงการก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อพื้นท่ีข้างเคียง หรือพื้นท่ี

ส า ธ า รณ ะ ท า ง โค ร งก า รต้ อ ง เป็ น

ผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหาย

ตามความเป็นจริง 

- - 

16. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โครงการยั งไม่ มีการเปลี่ ยนแปลง

มาตรการโครงการฯ แต่อย่างใด 

- - 

17. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อม 

แนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้าย

สัญญา 

- เจ้าของโครงการได้แนบมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามท่ีได้ รับการเห็นชอบไว้ในสัญญา

ว่าจ้างผู้รับเหมาในทุกกรณี 

- - 
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ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

1.2 ทรัพยากรดินและการเกดิดินถล่ม 

1. กำหนดให้นำดินท่ีได้จากการขุดปรับพื้นท่ี

ในโครงการมาใชใ้นพืน้ท่ีโครงการท้ังหมด 

- ดิ น ท่ี ได้ จ าก ก ารขุ ด ป รับ พื้ น ท่ี ใน

โครงการมาใชใ้นพืน้ท่ีโครงการท้ังหมด 

- 
- 

2. ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นร่องดัก

ตะกอนดินตามแนวท่ีจะก่อสร้างแนวท่อ

ระบายน้ำจริงของโครงการในอนาคต และ

บ่อดักตะกอน เพื่อชะลอการไหลของน้ำ

และเพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน

ภายในพื้นท่ีโครงการ 

- โครงการได้วางระบบระบายน้ำแล้ว

เสร็จทัง้โครงการ 

- 

 

 
     

แนวระบบระบายนำ้เขตก่อสร้าง 

แนวระบบระบายนำ้ในโครงการ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทที่ 2 

โครงการจดัสรรทีด่ิน ภูเก็ต โกลเดน้วลิล์ ปา่คลอก  การปฏิบัติตามการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  

               

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสรา้ง)                      2-12 

 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

3. จัดทำกำแพงกันดินรอบบริเวณ พื้น ท่ี

ก่อสร้างท่ีเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเพื่อ

ป้องกันดินท่ีเกิดจากการก่อสร้างไหลเข้าสู่

บ้านเรือนประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง และเพื่อ

ช่วยลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นท่ีก่อสร้างในช่วง

ก่อสร้าง 

- เนื่องจากโครงการมีความลาดชันไม่

มากนัก และไม่มีการก่อสร้างกำแพงกัน

ดิน มีเพียงการก่อสร้างแนวร้ัวคอนกรีต 

ซึ่งจะใช้สำหรับเป็นร้ัวถาวรรอบพื้นท่ี

โครงการ 

- 

 

 

4. จัดทำร้ัวชั่วคราวเป็นร้ัวทึบมีความมั่นคง

แข็งแรงโดยมีความสูงจากระดับพื้นดินไม่

น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อป้องกันการชะล้าง

พังทลายของดินออกสู่พื้นท่ี 

ข้างเคียง 

- โครงการจัดทำร้ัวโดยรอบบริเวณ

ก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นร้ัวทึบมีความ

มั่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับ

พื้นดินไม่นอ้ยกว่า 2 เมตร  

- 

5. กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่อก่อสร้าง

ฐ า น รา ก ระ บ บ ส า ธ า รณู ป โภ ค แ ล ะ

สุขาภิบาล ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 

09.00-17.00 น. 

- กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่ อ

ก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภค

แล ะสุ ข าภิ บ าล  ด ำ เนิ น ก าร เฉ พ าะ

ช่วงเวลา 09.00-17.00 น .และหยุด

- - 

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

กิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์  และ

วันหยุดนักขัตฤกษ ์

6. ดินท่ีขุดออกเพื่อวางฐานรากและระบบ

สาธารณูปโภคใต้ดิน ต้องนำไปเก็บกองให้

เป็นระเบียบ ห่างจากขอบบ่อและราง

ระบายน้ำชั่วคราวและการขุดและถมดิน

ในช่วงก่อสร้างต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.การ

ขุดและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด 

- ดินท่ีได้จากการขุดโครงการได้นำไป

เก็บกองอย่างเป็นระเบียบ 

- 

 

7. จัด ให้ มี คนงานทำความสะอาดพื้ น ท่ี

ก่อสร้าง เศษดิน เศษหิน เศษวัสดุก่อสร้าง

บริเวณถนนสาธารณะ 

- จัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นท่ี

ก่ อส ร้าง  เศษดิ น  เศษหิ น  เศษวัสดุ

ก่อสร้างบริเวณถนนสาธารณะ 

- 

 
 

กองดินใช้ก่อสร้าง 

พื้นที่ในเขตก่อสรา้ง 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

 
8. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าไปแจ้งแก่ผู้ท่ีอาศัยอยู่

ติดกับพื้นท่ีโครงการโดยรอบก่อนท่ีจะทำ

ฐานรากและก่อสร้างฐานรากอาคาร โดย

ให้หมายเลขโทรศัพ ท์ของเจ้าหน้า ท่ี ท่ี

ควบคุมการก่อสร้างโครงการ เพื่ อให้

สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง

ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับ

ความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ

และโครงการตอ้งเร่งแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

- โครงการจะทำการประชาสัมพันธ์ให้

ชุมชนโดยรอบโครงการ เพื่อให้ทราบถึง

แผนการก่อสร้าง โดยการติดประกาศไว้

บ ริ เวณ ด้ าน ห น้ าพื้ น ท่ี ก่ อส ร้าง  ถึ ง

รายละเอียดต่างๆ รวมท้ังข้อมูลติดต่อกับ

ผู้ควบคุมงานในกรณท่ีีได้รับผลกระทบ  

- - 

9. กรณีท่ีการดำเนินโครงการก่อให้เกิดความ - กรณีท่ีการดำเนินโครงการก่อให้เกิด - - 

พื้นที่ในเขตก่อสรา้ง 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

เสี ยหายต่อพื้ น ท่ี ข้ างเคี ยง ห รือพื้ น ท่ี

ส า ธ า ร ณ ะ ท า ง โค ร ง ก า ร ต้ อ ง เป็ น

ผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใชค้่าเสยีหายตาม

ความเป็นจริง 

ความเสียหายต่อพื้นท่ีข้างเคียง หรือพื้นท่ี

ส า ธ า รณ ะ ท า ง โค ร งก า รต้ อ ง เป็ น

ผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหาย

ตามความเป็นจริง 

10. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการฯ จะต้องดาเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โครงการยั งไม่ มีการเปลี่ ยนแปลง

มาตรการโครงการฯ แต่อย่างใด 

- - 

11. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- เจ้าของโครงการได้แนบมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามท่ีได้ รับการเห็นชอบไว้ในสัญญา

ว่าจ้างผู้รับเหมาในทุกกรณี 

- - 
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ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

1.3 คณุภาพอากาศ 

1. จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ท่ีอาจ

ได้ รับผลกระทบ เพื่ อวางแนวทางการ

ติดต่อสื่อสารรวมท้ังกำหนดแผนงานและ

ถ่ายรูปตดิพื้นท่ีโครงการ 

(ในรัศมี 20 เมตร) 

- โครงการได้ประชาสัมพันธ์แผนงานการ

ก่อสร้างโครงการ ไว้บริเวณด้านหน้า

โครงการ ท้ังนี้ โครงการไม่ได้จัดประชุม

ระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ได้รับผลกระทบใน

รัศมี 20 เมตร จากพื้นท่ีก่อสร้าง 

ปัญหา : โครงการไม่ได้จัดประชุมระหว่าง

ผู้ก่อสร้างกับผู้ได้รับผลกระทบในรัศมี 20 

เมตร จากพืน้ท่ีก่อสร้าง 

การแก้ไข : หากมีผู้ได้รับความเรือนร้อน

จากการก่อสร้างอาคาร สามารถร้องเรียน

ได้ท่ีสำนักงานอำนวยการก่อสร้างตลอด

ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- 

2. ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x1.0 เมตร 

แสดงระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้าง และ

เวลาเร่ิมและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละ

วัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของ

ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง 

เขตหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีมี

หน้าท่ีควบคุมการก่อสร้าง และมาตรการ

- โครงการไม่ได้จัดทำป้ายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ก ารก่ อ ส ร้าง  แล ะติ ด ตั้ ง ไว้ บ ริ เวณ

ด้านหน้าโครงการหรือบริเวณท่ีเห็นได้

ชัดเจน 

ปัญ ห า  : ไม่ มี ก ารจั ดทำป้ ายสำห รับ

ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ 

การแก้ไข : ไม่ม ี

- 
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ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
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ควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย

ติดไว้บริเวณท่ีมีการก่อสร้างให้เห็นอย่าง

ชัดเจน 

3. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

ปัญหาฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนจากการ

ก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขท่ีสามารถ

ตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการ

ร้องขอหรือตรวจสอบโดยต้องระบุวัน และ

เวลาท่ี ร้องเรียน รวม ท้ังกิจกรรม ท่ี ได้

ดำเนนิการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 

- โครงการไม่มีระบบบันทึกข้อตกลง

ปัญ หา ท่ี อาจ เกิ ด จากก ารก่ อส ร้าง

โครงการในช่วงก่อสร้างฐานราก แต่

เนื่องจากในช่วงทำฐานรากโครงการไม่มี

การใช้เข็มตอก และโครงการก่อสร้าง

ฐานรากแบบฐานแผ่ จึงไม่ก่อให้เกิดเสียง

ดังและสั่นสะเทือนจนรู้สึกรบกวนการใช้

ชวีติประจำวัน 

ปัญหา : ไม่มีระบบบันทึกข้อตกลงปัญหาที่

อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการในช่วง

ก่อสร้างฐานราก 

การแก้ไข : เมื่อมีข้อร้องเรียนจากการ

ก่อสร้าง ผู้ร้องสามารถดำเนินการได้ตาม

ขั้นตอนของการร้องเรียน และโครงการจะ

ดำเนนิการแกไ้ขปัญหาของผู้ร้องต่อไป 

- 

4. ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง 

และสั่นสะเทือน โดยตรวจวัดทุกวันในช่วง

ก่อสร้างฐานราก พร้อมบันทึกผลการ

ตรวจสอบ และรายงานผลต่อ สผ. และ

หน่วยงานอนุญ าตโดยรายงานผลทุก

- โครงการไม่มีระบบตรวจวัดและบันทึก

ฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือน โดย

ตรวจวัดทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานราก 

ปัญหา : ไม่มีระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น 

เสียง และความสั่น  สะเทือนข้อตกลง

ปัญหาท่ีอาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ

ในช่วงก่อสร้างฐานราก 

- 
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ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
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รูป/เอกสารอ้างองิ 

สัปดาห์ หลังจากนั้นเดือนละ 1 คร้ังตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 

การแก้ไข : เมื่อมีข้อร้องเรียนจากการ

ก่อสร้าง ผู้ร้องสามารถดำเนินการได้ตาม

ขั้นตอนของการร้องเรียน และโครงการจะ

ดำเนนิการแกไ้ขปัญหาของผู้ร้องต่อไป 

5. ตรวจสอบการทำงานท่ัวไป และหาแนว

ทางแก้ไขในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียน 

- โครงการตรวจสอบการทำงานท่ัวไป 

และหาแนวทางแก้ ไข  ในกรณี ท่ีมี ผู้

ร้องเรียน 

- - 

6. จัดวางตำแหน่งเคร่ืองจักรและกิจกรรมท่ี

จะก่อให้เกิดฝุ่น ให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมาก

ท่ีสุด 

- จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรม

ท่ีจะก่อให้เกิดฝุ่น ให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่น

มากที่สุด 

- 

 

เครื่องจักรทีใ่ช้ในการก่อสรา้ง 
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ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

7. ทำผ นั งห รือตาข่ ายกั้ น กิ จก รรมและ

แหล่งกำเนิดฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่น 

- โครงการก่อสร้างอาคารบ้านแฝด 2 

ชั้น เนื่องจากฝุ่นท่ีเกิดมีปริมาณน้อยมาก 

ทางโครงการจึงไม่ได้มกีารกั้นตาข่าย 

- 

 
8. ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นท่ี

ก่อสร้าง 

- ลดปริมาณนำ้ไหลและน้ำโคลนบนพื้นท่ี

ก่อสร้างเท่าที่ทำได้ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีทำการ

ก่อสร้างอยู่ในฤดูฝน โครงการจะหยุดพัก

กิจกรรมการก่อสร้างท้ังหมด โดยเฉพาะ

ในช่วงเดอืนตุลาคม 

- - 
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 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

9. ไม่ เก็บกองวัสดุ ท่ี อาจก่อให้ เกิ ดฝุ่ น ใน

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- โครงการจัด ให้ มี จุ ด เก็ บกองวัสดุ

ก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ 

- 

 
10. ปิดรถบรรทุกดินหรือวัสดุก่อสร้างท่ีบรรทุก

มาในขณะขนดินเข้า-ออกพื้นท่ีก่อสร้าง

ด้วยผ้าใบให้มิดชิด 

- โครงการได้กำชับให้ผู้ รับเหมาขนดิน

และวัสดุก่อสร้างให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมท้าย

รถให้มิดชิด 

- - 

11. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใชง้าน - ผู้ รับเหมาได้ควบคุมดูแลการใช้งาน

เครื่องจักรเท่าที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ 

- 

 

12. หลีกเลี่ยงการใช้เคร่ืองจักรท่ีใช้น้ำมันเป็น

เชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้ควรใช้เคร่ืองจักรท่ี

เดินเครื่องด้วยไฟฟา้ 

- หลีกเลี่ยงการใช้เคร่ืองจักรท่ีใช้น้ำมัน

เป็ น เชื้ อ เพลิ ง  ในกรณี ท่ี จำ เป็นทาง

โครงการจึงจะใช้คร่ืองจักรท่ีใชน้้ำมันเป็น

เชื้อเพลงิ 

- 

13. ควบคุมความเร็วรถท่ีวิ่งในพื้นท่ีก่อสร้าง - ค วบคุ มค วาม เร็วรถ ท่ี วิ่ ง ในพื้ น ท่ี - - 

กองวัสดุก่อสร้าง 

เครื่องจักรทีใ่ช้ในการก่อสรา้ง 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทที่ 2 

โครงการจดัสรรทีด่ิน ภูเก็ต โกลเดน้วลิล์ ปา่คลอก  การปฏิบัติตามการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  

               

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสรา้ง)                      2-21 

 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

14. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ

และดินเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจรโดย

ยานพาหนะในการขนส่ง ท้ังประเภทและ

เวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรใน

พื้นท่ี 

- โครงการใช้เวลาในการขนส่งวัสดุและ

ดินเข้า-ออกจากพื้นท่ีก่อสร้างให้น้อย

ท่ีสุด เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร

และฝุ่นละอองโดนตรงต่อชุมชน 

- - 

15. จัดหาแหล่งน้ำท่ีจะใช้พรมพื้นท่ีก่อสร้าง 

เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ โดยพรมน้ำ

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและกองวัสดุพวกหิน

และทราย อย่างน้อยวันละ 2 

ครั้ง ในช่วงเชา้และช่วงบ่ายโดยเพิ่มความถี่

ได้ตามเหมาะสม เพื่อลดการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นละออง 

- ในกรณีท่ีมีฝนตก โครงการใช้น้ำจาก

บ่อดักตะกอนดินส่วนบนมาใช้รดพรม

พื้ น ท่ี ก่ อ ส ร้ า ง  ใน ก รณี ป ก ติ จ ะ ใช้

น้ำประปาส่วนภูมิภาค โดยโครงการมีถัง

รองรับน้ำใช้ก่อสร้างขนาด 2 ลูกบาศก์

เมตร ตั้งกระจายอยู่ท่ัวโครงการ ทั้งนี้ ถัง

น้ำสำรองนี้ไม่รวมกับน้ำใช้สำหรับการ

อุปโภคของคนงานก่อสร้าง 

- - 

16. ใช้ระบบการขนส่งท่ีจะก่อให้เกิดฝุ่นเป็น

ระบบปิดโดยให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้าย

- โครงการเลือก ใช้บ ริ ษัท ท่ีส่ งวัสดุ

ก่ อ ส ร้ า งม า ยั งพื้ น ท่ี โค รงก ารด้ ว ย

- - 
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 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

รถบรรทุกวัสดุก่ อส ร้างให้มิดชิด  เพื่ อ

ป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุท่ี

บรรทุกมา 

รถบรรทุกท่ีมีการปกคลุมท้ายรถมิดชิด 

โดยไม่มีการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุ

ท่ีบรรทุกมา 

17. ไม่เผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นท่ี

ก่อสร้าง 

- ผู้รับเหมาต้องตักเตือนคนงานก่อสร้าง

ไม่ให้ เผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายใน

พื้นท่ีก่อสร้างอย่างเด็ดขาด 

- - 

18. เปิดพื้นท่ีขุดดินบริเวณเล็กเท่าท่ีจำเป็น 

ส่วนอื่นท่ีเปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หาก

ไม่ได้ปฏบัิตงิานบนพืน้ท่ีน้ัน 

- โครงการมีพื้นท่ีส่วนพื้นท่ีท่ียังไม่มีการ

ก่อสร้างอาคาร และบริเวณท่ีจะใช้เป็น

พื้นท่ีสีเขียวในอนาคต ซึ่งในอนาคตอัน

ใกล้จะทำการจัดสวน 

- 

 
19. หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำ

ตอ้งทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 

- โครงการทำการขูดผิวคอนกรีต โดยทำ

ในช่วงท่ีผิวคอนกรตีเปียกเท่านั้น 

- - 

20. การเก็บกองทรายในพื้นท่ีก่อสร้างต้องเก็บ

ในกะบะและพรมนำ้ให้เปียกชื้นอยู่เสมอ 

- โครงการมีการใช้ทรายโดยเก็บกองอยู่

ในจุดท่ีห่างไกลจากบ้านเรือนประชาชน 

- - 

พื้นที่ก่อสรา้งในอนาคต 
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 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

และมีผ้าคลุมไว้อยู่ เสมอเมื่อไม่ใช้งาน 

เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจาย 

21. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นท่ีก่อสร้าง

ตอ้งนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มดิชิด 

- โครงการมีการใช้ปูนซี เมนต์ เมื่อรถ

ขนส่งวัสดุเข้ามา จะนำปูนซีเมนต์เก็บไว้

ในห้องเก็บวัสดุท่ีปิดมิดชิด ท้ังนี้ รถขนส่ง

วัสดุมีผ้าปดิคลุมตลอดระยะเวลาเดินทาง 

- - 

22. ในกรณี ท่ี ต้ อ งใช้ ปู นผ งป ริม าณ  น้ อย

สามารถนำมาใช้ได้ หลังจากใช้แล้วต้อง

เก็บในถุงให้มิดชิด 

- โครงการมกีารใช้ปูนซีเมนต์สำหรับงาน

เล็กน้อย โดยเก็บกองอยู่ในจุดท่ีห่างไกล

จากบ้านเรือนประชาชน และมีผ้าคลุมไว้

อยู่ เสมอเมื่อไม่ ใช้งาน เพื่อป้องกันฝุ่น

ละอองกระจาย 

- - 
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 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

23. ติ ด ตั้ ง ผ้ า ใ บ ก่ อ ส ร้ า ง  (Mesh sheet) 

ครอบคลุมโดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่าง

จนถึงส่วนสูงสุดของอาคาร 

- โครงการไม่ ได้ทำการติดตั้ งผ้ า ใบ

ก่อสร้าง 

ปัญหา : โครงการไม่ได้ทำการติดตั้งผ้าใบ

ก่อสร้าง 

การแก้ไข : โครงการก่อสร้างอาคารบ้าน

แฝด 2 ชั้น เนื่องจากฝุ่นท่ีเกิดมีปริมาณ

น้อยมาก ทางโครงการจึงไม่ได้มีการกั้นตา

ข่าย  

24. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดย

ขนส่ งนอก ช่ ว ง เวล า เร่งด่ วน  และให้

สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร 

หากมีการขนส่งในเวลากลางคืน 

ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร

ในแต่ละกรณี 

- เลือกขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา

กลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน 

และให้สอดคลอ้งกับประกาศเจ้าพนักงาน

จราจร เท่านั้น 

- - 
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25. ล้างล้อรถบรรทุกเป็นประจำทุกคร้ังท่ีนำรถ

ออกนอกพื้นท่ีก่อสร้าง 

- โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถบริเวณ

ทางเขา้-ออก พื้นท่ีก่อสร้าง 

ปัญหา : ไม่มบ่ีอลา้งล้อรถ 

การแก้ไข : ดำเนินการก่อสร้างระบบถนน

ให้เป็นถนนคอนกรีตท้ังโครงการ ก่อนเป็น

อย่างแรก เพื่อป้องกันดินท่ีติดกับล้อรถ

ออกไปเปือ้นบนถนนสาธารณะ 

 
 

 

26. ปรับปรุงถนนในพื้น ท่ีก่อสร้างให้อยู่ ใน

สภาพใชง้านได้ดีเสมอ 

- ถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก และทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ท้ังโครงการ 

- 

27. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง

หรือกรณท่ีีถนนแห้ง 

- ใช้น้ ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งใน

หนา้แล้งหรือกรณท่ีีถนนแห้งอยู่เสมอ  

- - 

28. ทำประตูเข้าออกของรถบรรทุกจากพื้นท่ี

ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จาก

- ทางเข้าออกของรถบรรทุก มีระยะห่าง

มากกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้รับ

- - 

พื้นที่ในเขตก่อสรา้ง 

พื้นที่ในเขตก่อสรา้ง 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทที่ 2 

โครงการจดัสรรทีด่ิน ภูเก็ต โกลเดน้วลิล์ ปา่คลอก  การปฏิบัติตามการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  

               

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสรา้ง)                      2-26 

 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
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บ้านเรือนของผู้รับผลกระทบ ผลกระทบใกล้เคียง 

29. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โครงการยั งไม่ มีการเปลี่ ยนแปลง

มาตรการโครงการฯ แต่อย่างใด 

- - 

30. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- เจ้าของโครงการได้แนบมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามท่ีได้ รับการเห็นชอบไว้ในสัญญา

ว่าจ้างผู้รับเหมาในทุกกรณี 

- - 
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1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน 

1. จัดให้มีกำแพงกันเสียง เพื่อลดผลกระทบ

ด้านเสียงต่อพื้นท่ีข้างเคียงไม่ให้ เกินค่า

มาตรฐานเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 

dB(A)) ต าม ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก า ร

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ.2540 

เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป

และค่ามาตรฐานเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 

dB(A))ต าม ป ระก าศ ค ณ ะ  ก รรม ก า ร

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 29 (พ.ศ.2550) 

เร่ืองค่าระดับเสียงรบกวน 

- โครงการจัดทำร้ัวโดยรอบบริเวณ

ก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นร้ัวทึบมีความ

มั่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับ

พื้นดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร สามารถลด

ผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นท่ีข้างเคียง

ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้ 

- 

 

 

1.1 จัดทำร้ัวชั่วคราวรอบโครงการ มีความสูง 

2.0 เมตร ล้อมรอบเขตท่ีดินโครงการทุก

ด้าน โดยด้านทิศเหนือและทิศใต้ทำกำแพง

คอนกรีตท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 150 

มลิลเิมตร ลดระดับเสียงลงได้ 39 dB(A)  

- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้าง

กำแพงคอนก รีตแล้ วเส ร็จ  และช่วง

ก่อสร้างยังไม่เกิดข้อร้องเรียนจากผู้ ท่ี

ได้ รับผลกระทบในเร่ืองได้ รับเสียงดัง

รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน 

- 

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 
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1.2 งานเตรียมพื้นท่ี และงานขึ้นโครงสร้าง

อาคาร (รวมงานสถาปัตย์ และงานติดตั้ง

ระบบต่างๆ ในอาคาร) ให้ใชร้ั้วช่ัวคราวจาก

การเตรียมในข้อ 1 เป็นกำแพงกันเสียง 

- งานเตรียมพื้นท่ี และงานขึ้นโครงสร้าง

อาคาร (รวมงานสถาปัตย์ และงานติดตั้ง

ระบบต่างๆ ในอาคาร) ได้ใช้ร้ัวถาวรเป็น

กำแพงกันเสียง 

- 

 

 
1.3 งานฐานรากใชฐ้านรากแบบเสาเข็มเจาะ - งานฐานรากใช้ฐานรากแบบเสาเข็ม

แบบตอก ซึ่งจะลดผลกระทบได้ดีกว่า

แบบเจาะ 

- - 

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 
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1.4 งานตกแต่งอาคารและเก็บงาน ให้ติดตั้ง

กำแพงกันเสียงปิดล้อมพื้นท่ีทำงานทุกด้าน

ท่ีมีช่องเปิด เพื่อป้องกันเสียงอ้อมผ่าน ที่จะ

ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยให้ติดตั้งกำแพง

กันเสียงกับด้านนอกของนั่งร้านเหล็ก ท่ี

ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1.00 

เมตร โดยใช้ความสูงของแผ่นกันเสียง 3.0 

เมตร จากระดับพื้ นแต่ ละชั้ น ในขณ ะ

ก่อสร้าง ติดตั้งเป็นแบบเลื่อนขึ้นไปตามชั้น

ท่ีกำลังก่อสร้างทีละชั้นจากชั้น 1 ถึงชั้น 4 

และให้มสี่วนยื่นมาปิดคลุมด้านบนให้มิดชิด 

และใช้ร้ัวชั่วคราวจากการเตรียมในข้อ 1.1) 

เป็นแนวกำแพงกันเสียงท่ีบริเวณแนวเขต

ท่ีดนิโครงการอีกช้ันหนึ่ง 

- ปัจจุบันโครงการยังอยู่ในระยะเตรียม

พื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างอาคารในส่วน

ท่ีเหลือ ดังนั้น ผลการปฏิบัติการด้านงาน

ตกแต่งและเก็บงานจะรายงานอีกคร้ัง

หนึ่ง 

- 

 

 

2. ให้ทำฐานรากบริเวณท่ีอยู่ใกล้กับแนวเขต

ท่ีดินก่อน เพื่อเป็นแนวป้องกัน จากนั้นจึง

- โครงการทำฐานรากอาคารบริเวณท่ีอยู่

ใกล้กับแนวเขตท่ีดินก่อน เพื่อเป็นแนว

- - 

พื้นที่ก่อสรา้งในอนาคต 

พื้นที่ก่อสรา้งในอนาคต 
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ทำฐานรากถอยตั้ งฉากออกจากแนว

ป้องกันการเคลื่อนตัวของมวลดินจะเคลื่อน

ตัวตามแนวฐานรากโดยฐานรากท่ีทำเสร็จ

แล้วจะทำหน้าท่ีเป็นแนวป้องกันใหม่ไม่ให้

มวลดินเคลื่อนท่ีเข้าหาแนวป้องกันเดิม 

ป้องกัน จากนั้นจึงทำฐานรากถอยตัง้ฉาก

ออกจากแนวป้องกันการเคลื่อนตัวของ

มวลดินจะเคลื่อนตัวตามแนวฐานรากโดย

ฐานรากท่ีทำเสร็จแล้วจะทำหน้าท่ีเป็น

แนวป้องกันใหม่ไม่ให้มวลดินเคลื่อนท่ีเข้า

หาแนวป้องกันเดิม 

3. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบ

โครงการ ล่ วงหน้าอย่ างน้อย  1 เดือน 

เพื่อให้ทราบถึงแผนการก่อสร้างและบุคคล

ท่ี ส าม ารถ ติ ด ต่ อ ได้  ในก รณี ท่ี ได้ รั บ

ผลกระทบจากโครงการ 

- โครงการจะทำการประชาสัมพันธ์ให้

ชุมชนโดยรอบโครงการ เพื่อให้ทราบถึง

แผนการก่อสร้าง โดยการติดประกาศไว้

บ ริ เวณ ด้ าน ห น้ าพื้ น ท่ี ก่ อส ร้าง  ถึ ง

รายละเอียดต่างๆ รวมท้ังข้อมูลติดต่อกับ

ผู้ควบคุมงานในกรณท่ีีได้รับผลกระทบ  

- - 

4. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงาน

ท่ีได้รับเสียงดังให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

กระทรวง มหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัย

ในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม ดังนี้ 

- โครงการได้ตรวจสอบระยะเวลาการ

ทำงานของคนงานท่ีได้ รับเสียงดังให้

เป็น ไปตามมาตรฐานของกระทรวง 

มหาดไทย โดยให้คนงานทำงานไม่เกินวัน

- - 
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ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

- ทำงานไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับ

เสียงท่ีได้รับตดิต่อกันไม่เกิน 91 dB(A) 

- ทำงานเกินกว่าวันละ 7 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 

8 ชั่ ว โมง จะต้องมี ระดับ เสี ยงท่ี ได้ รับ

ตดิต่อกันไม่เกิน 90 dB(A) 

- ทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง จะต้องมี

ระดับเสียงท่ี ได้ รับติดต่อกันไม่ เกิน  80 

dB(A) 

ละ 8 ชั่วโมง ในช่วงท่ีมีการทำฐานราก 

5. ก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ในบริเวณท่ี

ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในช่วงเวลา 

08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 

สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะ

หยุ ดการก่ อส ร้าง  ในก รณี สุ ด วิสั ย ท่ี

จำเป็นต้องก่อสร้างหลัง 17.00 น. จะต้อง

แจ้งแก่หน่วยงานท้องถิ่นผู้อนุญาต และผู้

อยู่อาศัยโดยรอบโดยต้องมีการแจ้งเป็น

- หากโครงการมีการทำงานล่วงเวลา 

จะแจ้งให้ทางเทศบาลตำบลป่าคลอก

ทราบล่วงหน้าเสมอ แต่ท้ังนี้ จากท่ีผ่าน

มาโครงการไม่ได้ทำงานหลังเวลา 17.00 

น. 

- - 
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 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

ลายลักษณ์อักษรก่อนลงมือทำโดยแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง โดยติด

ประกาศแจ้งท่ีด้านหน้าโครงการฯ ท้ังนี้  

กิจกรรมท่ีอาจมีการก่อสร้างเกินเวลาจะ

เป็นกิจกรรมเฉพาะท่ีไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง 

และไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เท่านั้น 

เช่น เทปูนฐานราก เป็นต้น 

6. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง

รบกวนพื้นท่ีขา้งเคยีง 

- ผู้ รับเหมาจะควบคุมคนงานก่อสร้าง

ไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนพื้นท่ีขา้งเคยีง 

- - 

7. กิจกรรมท่ีมีเสียงดังบางประเภท เช่น การ

ตัดเหล็ก ด้วยเคร่ืองตัดท่ีมีเสียงให้จัดพื้นท่ี

ดำเนินการ อยู่ห่างจากอาคารบ้านพัก

อาศัยโดยรอบให้มากที่สุด 

- ค วบคุ มกิ จก รรม ท่ีมี เสี ย งดั งบ าง

ประเภท เช่น การตัดเหล็ก ด้วยเคร่ืองตัด

ท่ีมีเสียงให้จัดพื้นท่ีดำเนินการ อยู่ห่าง

จากอาคารบ้านพักอาศัยโดยรอบให้มาก

ท่ีสุด 

- - 
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 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

8. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อ

เป็นการลดการปล่อยสารพิษและเสียงดัง

จากเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต ์

- มีการตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพ

เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดี

อยู่ เสมอ เพื่ อ เป็นการลดการปล่อย

สารพิษและเสียงดั งจาก เค ร่ืองจักร 

เครื่องยนต์ 

- 

 
9. กำหนดภาระบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน

กว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

- มีการตรวจสอบภาระบรรทุกของ

รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้

บรรทุกน้ำหนักเกนิกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

- - 

10. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่าง

ชิ้นส่วนของเคร่ืองจักร และใช้เคร่ืองจักร

หรือเครื่องยนต์ท่ีมีอัตราเร็วต่ำ 

- ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสี

ระหว่างชิ้นส่วนของเคร่ืองจักร และใช้

เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ท่ีมีอัตราเร็วต่ำ 

- - 

11. จัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนหรือกัน

กระแทก เช่น ยางรถยนต์ หรือแผ่นยาง

ร ว ม ท้ั ง ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ เพื่ อ ล ด ก า ร

สั่ นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ ผลิต

- ดูแลการอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน

หรือกันกระแทก เช่น ยางรถยนต์ หรือ

แผ่นยางรวมท้ังติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการ

สั่นสะเทือนตามคำแนะนาของผู้ผลิต

- - 

เครื่องจักรทีใ่ช้ในการก่อสรา้ง 
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 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

เครื่องจักร เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังและ

สั่นสะเทือนต่อพืน้ท่ีขา้งเคยีง 

เคร่ืองจักร เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดัง

และสั่นสะเทือนต่อพืน้ท่ีขา้งเคยีง 

12. จัดหาอุปกรณ์ลดเสียงให้คนงานก่อสร้าง 

เช่น Ear Plug, Ear muffs 

- จั ดหาอุ ปกรณ์ ลด เสี ยงให้ คนงาน

ก่อสร้างเฉพาะงานท่ีมีเสียงดังมาก  

- - 

13. กำหนดให้คนงานก่อสร้างจับวางวัสดุ

ก่อสร้างแทนการโยนหรือท้ิงลงจากท่ีสูง 

- ดูแลให้คนงานก่อสร้างงดเว้นการโยน

ของหรือท้ิงวัสดุลงจากท่ีสูง 

- - 

14. จำกัดระยะเวลาการทำงานฐานรากและ

กิจกรรมก่อสร้างท่ีทำให้เกิดเสียงดัง โดยให้

ทำการก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 

ในช่ วงเวลา  9.00-16.00 น. และหยุด

กิจกรรมก่อสร้างดังกล่าวในวันอาทิตย์และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้รบกวนเวลา

พักผ่อนของชุมชน 

- โครงการดำเนินการทำงานฐานราก

และกิจกรรมก่อสร้างท่ีทำให้เกิดเสียงดัง 

โดยให้ทำการก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์ถึง

วัน เสาร์ ในช่ วง เวลา  8.00-17.00 น . 

เท่านั้น 

- - 

15. หากพบว่าข้างเคียงได้รับความเสียหายจาก

ก า ร ท ำ ฐ า น ร า ก ข อ ง โค ร ง ก า ร ให้

ผู้ รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างโดย

- หากพบว่าข้างเคียงได้รับความเสียหาย

จากการทำฐานรากของโครงการให้

ผู้รับเหมา ก่อสร้างหยุดการก่อสร้างโดย

- - 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

ทันที  เพื่ อปรับเปลี่ยนวิ ธีการทำงานท่ี

ปลอดภัย และเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมอาคาร

ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที 

ทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานท่ี

ปลอดภัย  และเข้าไปแก้ ไขซ่อมแซม

อาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม

โดยทันที 

16. จัดให้มจีุดรับเร่ืองร้องเรียน หรอืรับแจ้งเหตุ

เดือดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

โดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้อง

เป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข 

- โครงการจัดให้มีจุดรับเร่ืองร้องเรียน 

ห รือ รับ แจ้ ง เห ตุ เดื อ ด ร้อน  บ ริ เวณ

สำนักงานอำนวยการก่อสร้าง 

- 

 
17. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง

อาคาร โดยจะตอ้งครอบคลุมถึงค่าเสียหาย

จากอาคารข้างเคียงท่ีเกิดจากการก่อสร้าง

โครงการ 

- โครงการได้จัดทำประกันอุบัติเหตุจาก

ก า ร ก่ อ ส ร้ า งอ า ค า ร  โด ย จ ะ ต้ อ ง

ครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคาร

ข้างเคียงท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ 

- - 

18. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

- โครงการยั งไม่ มีการเปลี่ ยนแปลง

มาตรการโครงการฯ แต่อย่างใด 

- - 

อาคารอำนวยการก่อสรา้ง 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

19. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- เจ้าของโครงการได้แนบมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามท่ีได้ รับการเห็นชอบไว้ในสัญญา

ว่าจ้างผู้รับเหมาในทุกกรณี 

- - 

2.ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมทางชวีภาพ 

2.1 ทรัพยากรชวีภาพบนบก 

1. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้าน

กายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบ

ต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก 

- โครงการควบคุมคนงานอย่างเคร่งครัด

มากท่ีสุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากร

ชวีภาพบนบก 

- - 

2. ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเทท้ิงสารเคมีท่ีใช้

ในโครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำ

ต้นไม้โดยเด็ดขาด และเลือกตำแหน่งท่ี

- ผู้ รั บ เห มาค วบคุ ม ดู แลก ารเท ท้ิ ง

สารเคมีท่ีใช้ในโครงการ โดยห้ามคนงาน

นำไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด และเลือก

- - 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

เหมาะสมในการกองวัสดุก่อสร้างโดยไม่ให้

ทำลายพชืพรรณต่างๆ 

ตำแหน่งท่ี เหมาะสมในการกองวัสดุ

ก่อสร้างโดยไม่ให้ทำลายพชืพรรณต่างๆ 

3. ห้ามคนงานหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ล่านกท่ีอยู่

ตามธรรมชาติ หรือใช้เคร่ืองมือจับสัตว์ท่ี

ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด 

- ผู้รับเหมาควบคุมคนงานหรือเจ้าหน้าท่ี

อื่นๆ ไม่ให้จับสัตว์ท่ีอยู่ในพื้นท่ีข้างเคียง 

เพื่อนำมาประกอบอาหารโดยเด็ดขาด 

- - 

4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วย งานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โครงการยั งไม่ มีการเปลี่ ยนแปลง

มาตรการโครงการฯ แต่อย่างใด 

- - 

5. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- เจ้าของโครงการได้แนบมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามท่ีได้ รับการเห็นชอบไว้ในสัญญา

ว่าจ้างผู้รับเหมาในทุกกรณี 

- - 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

2.2 ทรัพยากรชวีภาพในน้ำ 

1. ห้ามระบายน้ำเสียท่ียังมิได้ผ่านการบำบัด

จนได้มาตรฐานตามข้อกำหนดคุณภาพน้ำ

ทิง้ ออกสู่ภายนอกโครงการ โดยเด็ดขาด 

- โครงการใช้ระบบการปล่อยน้ำท้ิงออก

ซึมดิน จึงไม่มีการปล่อยน้ำท้ิงออกนอก

โครงการ 

- - 

2. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้าน

กายภาพให้มากท่ีสุดเพื่อลดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรชีวภาพในนำ้ 

- โครงการควบคุมคนงานอย่างเคร่งครัด

มากท่ีสุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากร

ชวีภาพในน้ำ 

- - 

3. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ 

หรือระบบท่ีเทียบเท่าเพื่อบำบัดน้ำจาก

กิจกรรมของผู้ เข้าพักในโครงการฯ ก่อน

ระบายออกสู่ระบบระบายน้ำ 

- โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ

สำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำจากกิจกรรมของ

คนในโครงการฯ ก่อนปล่อยให้ซึมดิน 

- - 

4. ตรวจสอบคุณภาพนำ้เสียหลังทำการบำบัด

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ

บำบัดน้ำเสียบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

รวมของโครงการ 

- โครงการไม่มีการเก็บน้ำเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพน้ำท้ิงจากห้องน้ำ เนื่องจาก

ปล่อยนำ้ทิ้งให้ซึมดนิท้ิงหมด 

- - 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

5. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โครงการยั งไม่ มีการเปลี่ ยนแปลง

มาตรการโครงการฯ แต่อย่างใด 

- - 

6. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- เจ้าของโครงการได้แนบมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามท่ีได้ รับการเห็นชอบไว้ในสัญญา

ว่าจ้างผู้รับเหมาในทุกกรณี 

- - 

3.คุณคา่ต่อการใช้ประโยชนข์องมนุษย ์

3.1 การใช้นำ้ 

1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใช้ได้อย่างน้อย 2 

วัน 

- คนงานก่อสร้างจะมีถังเก็บน้ำสำรองใช้

อย่างเพียงพอ 

- - 

2. ดูแลระบบน้ำใช้ภายในห้องน้ำท่ีคนงาน

ก่อสร้างไปใช้ในช่วงก่อสร้างให้อยู่ในสภาพ

- ตรวจสอบดู แลระบบน้ำใช้ภายใน

ห้องน้ำท่ีคนงานก่อสร้างไปใช้ในช่วง

- - 
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ดีและใชง้านได้อยู่เสมอ ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อยู่

เสมอ 

3. จัดให้มีน้ำสำหรับบริโภคท่ีบรรจุขวดหรือ

ภาชนะท่ีสะอาดได้ รับการรับรองจาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้

เพียงพอต่อความต้องการของคนงาน

ก่อสร้าง 

- โครงการมีน้ำสำหรับบริโภคท่ีบรรจุ

ขวดหรือภาชนะที่สะอาดได้รับการรับรอง

จากสำนักงานคณะกรรม การอาหารและ

ยา ให้ เพียงพอต่อความต้องการของ

คนงานก่อสร้าง 

- - 

4. ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ให้มีการใช้น้ำ

อย่างประหยัดมากที่สุด 

- ผู้รับเหมาได้ดูแลคนงานให้มีการใช้น้ำ

ด้ วยค วามประหยั ด ท้ั งขั้ น ตอนการ

ก่อสร้างและใชอุ้ปโภคบริโภค 

- 

 

5. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ท่ีใช้ส่งนำ้และ

เก็บน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ สายยาง ถังเก็บน้ำ 

ภายในพื้นท่ีโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด 

- โครงการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์

ท่ีใช้ส่งน้ำและเก็บน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ สาย

ยาง ถังเก็บน้ำ ภายในพื้นท่ีโครงการให้มี

สภาพดีอยู่เสมอ และทำการซ่อมแซม

ทันทีเมื่อเกิดการชำรุด 

- 

     

น้ำใช้ระยะก่อสร้าง 
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6. เลอืกใช้วัสดุก่อสร้างบางประเภทท่ีเป็นวัสดุ

สำเร็จรูป เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการ

ก่อสร้าง 

- เลือกใช้วัสดุก่อสร้างบางประเภทท่ีเป็น

วัสดุ ส ำ เร็จ รูป  เพื่ อลดการใช้น้ ำ ใน

กระบวนการก่อสร้าง 

- - 

7. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้สำหรับคนงาน

เบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน 

ทุกๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาด

ล้างถังเก็บน้ำสำรองทันที 

- โครงการตรวจสอบคุณ ภาพน้ำใช้

สำหรับคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจาก

กลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็น

ให้ทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำสำรอง

ทันที 

- - 

8. การล้างวัสดุก่อสร้าง ต้องล้างในกระบะท่ี

สามารถรับน้ำไว้ได้ เพื่อให้สามารถใช้ล้าง

วัสดุก่อสร้างอื่นได้ 

- ค น งานก่ อส ร้างจ ะก ารล้ า งวั ส ดุ

ก่อสร้าง ต้องล้างในกระบะท่ีสามารถรับ

น้ำไว้ ได้  เพื่ อ ให้สามารถใช้ล้ างวัสดุ

ก่อสร้างอื่นได้ 

- - 

9. ดูแลระบบจ่ายน้ำ เคร่ืองสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ 

ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- โครงการดูแลระบบจ่ายน้ำ เคร่ืองสูบ

นำ้ ท่อส่งนำ้ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- - 

10. ดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำใช้ภายใน

ห้องน้ำคนงานให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม

- โครงการดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำ

ใช้ภายในห้องน้ำคนงานให้อยู่ในสภาพดี

- - 
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สำหรับการใช้งานอยู่เสมอ และพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

11. จุดเชื่อมท่อประปาต้องมีวัสดุปิดกั้น เพื่อ

ป้องกันท่อประปาหลักแตกหัก เนื่องจาก

อุบัตเิหต ุ

- จุดเชื่อมท่อน้ำใช้เข้าสู่ถังเก็บน้ำต้องมี

วัสดุปิดกั้น เพื่อป้องกันท่อประปาหลัก

แตกหัก เนื่องจากอุบัตเิหต ุ

- - 

12. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โค ร งก า ร ไม่ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

มาตรการใดๆ ในระยะก่อสร้าง 

- - 

13. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- โครงการได้ระบุการดำเนินการตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อม

แนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้าย

สัญญากับผู้รับเหมา 

- - 
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รูป/เอกสารอ้างองิ 

3.2 การจดัการน้ำเสีย 

1. จัดให้มีห้องน้ำชาย-หญิง สำหรับคนงาน

ก่อสร้างไว้ ในพื้นท่ีโครงการ และจัดให้มี

ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-

เติมอากาศ ท่ีสามารถรองรับน้ำเสียได้ 5 

ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำท้ิงท่ีออกจากระบบฯ 

มคี่า BOD ไม่เกิน 20 มลิลกิรัม/ลิตร 

- โครงการจัดให้มีห้องน้ำชาย-หญิ ง 

สำห รับคนงานก่ อส ร้างไว้  ในพื้ น ท่ี

โครงการ และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเร็จรูป ท่ีสามารถรองรับน้ำเสียได้

ท้ังหมด 

- - 

2. จัดทำป้ายตลอดจนชี้แจงคนงานก่อสร้าง

และควบคุมให้คนงานก่อสร้างไปใช้ห้องน้ำ

ของพนักงานบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ให้ในช่วง

ก่อสร้างเท่านั้น เพื่อให้น้ำเสียเข้าสู่ระบบ

บำบัดน้ำเสีย 

- ควบคุมให้คนงานก่อสร้างไปใช้ห้องน้ำ

ของพนักงานบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ให้

ในช่วงก่อสร้างเท่านั้น เพื่อให้น้ำเสียเข้าสู่

ระบบบำบดันำ้เสีย 

- - 

3. จัดให้คนงานดูแลส้วมให้สะอาดและอยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้ไม่เกิด

ภาพท่ีไม่น่ามองและกลิ่นรบกวนชุมชนรอบ

- จัดให้คนงานดูแลส้วมให้สะอาดและอยู่

ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้ไม่

เกิดภาพท่ีไม่น่ามองและกลิ่นรบกวน

- - 
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ข้าง ชุมชนรอบข้าง 

4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออก

จากบ่อเกรอะท้ังหมด แล้วใช้ปูนขาวโรย

บริเวณหลุมบ่อเกรอะ-กรอง ก่อนใช้ดิน

กลบปิดถาวร 

- ในอนาคตเมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ 

ให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะท้ังหมด 

แล้วใช้ปูนขาวโรยบริเวณหลุมบ่อเกรอะ-

กรอง ก่อนใชด้ินกลบปิดถาวร 

- - 

5. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิง โดย

ตรวจวัดในรูปของค่าความเป็นกรดและด่าง

, บีโอดี, สารแขวนลอย, ซัลไฟด์, สารท่ี

ละลายได้ท้ังหมด, ตะกอนหนัก, ไนโตรเจน

ท้ังหมด, ไขมันและน้ำมัน เพื่อตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียตลอด

ช่วงก่อส ร้างบ ริเวณ บ่อเก็บน้ ำ ท้ิ งของ

โครงการ ทุกๆ 1 เดอืน/ครัง้ 

- โครงการไม่มีการเก็บน้ำเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพน้ำท้ิงจากห้องน้ำ เนื่องจาก

ปล่อยน้ำท้ิงให้ซึมดินท้ิงหมด ท้ังนี้ ในบ่อ

เก็บน้ำท้ิงในปัจจุบันเป็นน้ำท้ิงจากการ

ก่อสร้างและน้ำฝนท้ังหมด โดยไม่มีน้ำ

จากส้วมและห้องน้ำ และยังไม่มีการ

ปล่อยนำ้ทิ้งออกนอกโครงการ 

ปัญหา : ไม่มีการเก็บน้ำท้ิงเพื่อวิเคราะห์

คุณภาพก่อนปล่อยออกนอกโครงการ 

การแก้ไข : โครงการปล่อยน้ำท้ิงซึมดิน

ท้ังหมด โดยไม่มีการปล่อยออกนอก

โครงการ 

- 

6. จัดให้มีการสูบกากตะกอนจากส่วนเกรอะ

ของระบบบำบัดน้ำเสียของคนงานก่อสร้าง

ไปกำจัดทุกๆ 6 เดอืน/ครัง้ 

- ตั้งแต่เปิดระยะก่อสร้างของโครงการ 

ยังไม่มีการสูบกากตะกอบออกจากระบบ

บ ำ บั ด น้ ำ เสี ย ขอ งค น งาน ก่ อ ส ร้ า ง 

ปัญหา : ไม่ได้สูบกากตะกอนออกจาก

ระบบบำบัดน้ำเสียทุก 6 เดอืน 

- 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียยังคงมีประ

สิทธิ ภาพในการรองรับนำ้เสีย 

การแก้ไข : ปรับระยะเวลาการสูบกาก

ตะกอนในระบบบัดน้ำเสียเป็นระยะ เวลา

ตามการใช้งานจริง ท้ังนี้ จะไม่ทำให้ประ

สิทธิ ภาพการบำบัดน้ำเสียลดลง 

7. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โค ร งก า ร ไม่ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

มาตรการใดๆ ในระยะก่อสร้าง 

- - 

8. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- โครงการได้ระบุการดำเนินการตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อม

แนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้าย

สัญญากับผู้รับเหมา 

- - 
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3.3 การระบายนำ้และการปอ้งกันน้ำท่วม 

1. จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวรางระบายน้ำ

ชั่วคราวกว้าง 1.0 เมตร ลึก 1.0 เมตร 

โดยรอบพื้นท่ีก่อสร้างเพื่อใช้ระบายน้ ำ

ในช่วงก่อสร้าง 

- จัดทำรางระบายนำ้ท่ีเชื่อมต่อกับบ่อพัก

นำ้ รอบพื้นท่ีโครงการ เพื่อใชร้ะบายน้ำ 

- 

 

 

2. จัดให้มีบ่อดักตะกอนดินบริเวณรอบพื้นท่ี

ก่อสร้างเพื่อดักตะกอนดิน หิน และเศษมูล

ฝอย 

- ปัจจุบันโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

แล้วเสร็จ จึงมีการปิดถมบ่อดักตะกอน

ดินช่วงก่อสร้างในช่วงเร่ิมต้นเรียบร้อย

แลว้  

- 

3. จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำ

ชั่วคราว ระบบระบายน้ำของโครงการและ

บ่อดักตะกอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกัน

การกีดขวางทางระบายน้ำและเกิดการอุด

ตันของรางระบายนำ้ 

- ภ ายห ลั งก ารก่ อ ส ร้า งแล้ ว เส ร็จ 

ผู้รับเหมาได้ให้คนงานขุดลอกตะกอนใน

รางระบายน้ ำ  ระบบระบายน้ ำของ

โค รงก ารแล ะ บ่ อ ดั ก ต ะก อ น อ ย่ า ง

สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการกีดขวางทาง

ระบายน้ำและเกิดการอุดตันของราง

- 

แนวระบบระบายนำ้เขตก่อสร้าง 

แนวระบบระบายนำ้ในโครงการ 
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ระบายน้ำ 

4. ดูแลรางระบายน้ำของโครงการให้สามารถ

รวบรวมน้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำได้ 

- โค รงก ารดู แล รางระบายน้ ำขอ ง

โครงการให้สามารถรวบรวมนำ้ฝนให้ไหล

มายังท่อระบายน้ำได้ 

- 

5. ไม่ ท้ิงเศษวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้าง

อาคารให้ลงไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ 

- โครงการมจีุดเก็บกองวัสดุก่อสร้างท่ีไม่

ใช้แล้ว รวมท้ังจุดวางถังรองรับมูลฝอยไว้

ตามจุดท่ีมีกิจกรรมการทำงานบ่อยคร้ัง 

เพื่อไม่ให้คนงานนำขยะท่ีเกิดขึ้นท้ิงลงไป

ในท่อระบายน้ำ 

- - 

6. กรณีมีการร้องเรียนถึงการดำเนินการ

ก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อ

ชุมชนโดยรอบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง

เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนนิการแก้ไข

โดยทันที 

- ผู้ รับเหมาก่อสร้างควบคุมดูแลเร่ือง

ร้องเรียนถึงการดำเนินการก่อสร้างของ

โครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

ท้ังทางตรงและทางอ้อม ทางเจ้าของ

โครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดย

ทันที 

- - 

7. ห้ามระบายน้ำเสียท่ียังมิได้ผ่านการบำบัด - โครงการไม่มีการระบายน้ำเสียออก - - 
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ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
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รูป/เอกสารอ้างองิ 

จนได้มาตรฐานตามข้อกำหนดคุณ ภาพน้ำ

ทิง้ออกสู่ภายนอกโครงการ โดยเด็ดขาด 

นอกโครงการ  

8. ระบุในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง

จะต้องให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามกับ

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ

จากการดำเนินโครงการ ตามท่ีได้เสนอไว้

ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด 

- โครงการระบุ ในสัญ ญ าว่าจ้ างให้

ผู้รับเหมา ก่อสร้างจะต้องให้ความสำคัญ 

และปฏิ บัติตามกับมาตรการป้องกัน 

แก้ไข และลดผลกระทบจากการดำเนิน

โครงการ ตามท่ีได้เสนอไว้ในรายงานฯ 

อย่างเคร่งครัด 

- - 

9. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โค ร งก า ร ไม่ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

มาตรการใดๆ ในระยะก่อสร้าง 

- - 

10. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

- โครงการได้ระบุการดำเนินการตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อม

แนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้าย

- - 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา สัญญากับผู้รับเหมา 

3.4 การจัดการมูลฝอย 

1. จัดให้มีพื้นท่ีกองวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้

กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็น

ระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยมูล

ฝอยท่ีสามารถนำเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้

ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนเศษอิฐ 

หิน ดินปูนให้นำไปปรับถมยังท่ีต้องการปรับ

ถม 

- โครงการจัดให้มีพื้นท่ีกองวัสดุก่อสร้าง

ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อ

ความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการ

จัดเก็บ  โดยมูลฝอยท่ีสามารถนำเอา

กลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้นำกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ ส่วนเศษอิฐ หิน ดินปูนให้

นำไปปรับถมยังท่ีต้องการปรับถม 

- 

 

2. เศษวัสดุท่ีจะนำไปกำจัดนอกพื้นท่ีโครงการ

จะต้องมีผ้าใบหรือเคร่ืองป้องกันการร่วง

หล่นบนผิวจราจร และบริเวณท่ีจะนำไปท้ิง

ตอ้งได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน 

- โครงการได้จัดเตรียมพื้นท่ีสำหรับท้ิง

เศษวัสดุ ท่ี จ ะนำไปกำจั ดนอกพื้ น ท่ี

โครงการ จะต้องมีผ้ าใบหรือเค ร่ือง

ป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร และ

ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ 

- - 

3. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีแข็งแรง - โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย - - 

กองวัสดุก่อสร้าง 
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ทนทาน มีฝาปิดมิดชิดและทำความสะอาด

ได้ง่าย และมีขนาดรองรับมูลฝอยได้อย่าง

เพยีงพอ 

ท่ีแข็งแรง ทนทาน มีฝาปิดมิดชิดและทำ

ความสะอาดได้ง่าย และมีขนาดรองรับ

มูลฝอยได้อย่างเพยีงพอ 

4. ควบคุมดูแลให้คนงานท้ิงมูลฝอยลงใน

ภาชนะรองรับ ท่ีจั ด เต รียม ไว้ ให้ อย่ าง

เคร่งครัดแล้วนำไปท้ิงยังท่ีรถเก็บขนมูล

ฝอยสามารถเข้ามาเก็บขนสะดวก เพื่อให้

เกิ ดค วามสะดวก ในก าร เก็ บ ขนของ

หน่วยงานท่ีเข้ามาทำการเก็บขน 

- ผู้รับเหมาจะควบคุมดูแลให้คนงานท้ิง

มูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีจัดเตรียมไว้

ให้อย่างเคร่งครัดแล้วนำไปท้ิงยังท่ีรถเก็บ

ขนมูลฝอยสามารถเข้ามาเก็บขนสะดวก 

- - 

5. การติดต่อประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานท่ี

ทำหน้าท่ีจัดการขยะมูลฝอยเข้ามาทำการ

จัดเก็บและขนย้ายออกจากพื้นท่ีโครงการ

ทุกวัน เพื่อป้องกันขยะมูลฝอยตกค้าง และ

เกิดผลกระทบต่อชุมชน ท่ีอาศัยอยู่ ใน

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบท้ังในลักษณะทัศน

อุจาดและกลิ่นเหม็น 

- ก ารติ ด ต่ อ ป ระส าน งาน  เพื่ อ ให้

หน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีจัดการขยะมูลฝอย

เข้ามาทำการจัดเก็บและขนย้ายออกจาก

พื้นท่ีโครงการทุกวัน โดยไม่มีมูลฝอย

ตกค้าง 

- - 
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6. กำชับให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างนำเศษวัสดุท่ี

เหลือจาก การก่อสร้างนำไปกำจัดหรือท้ิง

ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

- ผู้ รับเหมาจะนำเศษวัสดุท่ีเหลือจาก 

การก่อสร้างนำไปกำจัดหรือท้ิงให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

- - 

3.5 การใช้ไฟฟา้ 

1. ควบคุมให้คนงานก่อสร้างใช้ไฟฟ้าเฉพาะท่ี

จำเป็นเท่านั้น 

- ควบคุมให้คนงานก่อสร้างใช้ไฟฟ้า

เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น 

- - 

2. การจ่ายไฟฟ้า/พลังงานสำหรับขับเคลื่อน

อุ ปก รณ์ ก่ อส ร้างต้ อ ง เป็ น ไปตามก ฎ

วงจรไฟฟา้ถูกตอ้ง 

- โครงการมีคนงานท่ีมีความรู้ความ

ชำนาญด้านระบบไฟฟา้ เพื่อดูแลการจ่าย

ไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟในงานต่างๆ 

เข้ากับระบบท่ีต้องใชไ้ฟฟา้อย่างถูกตอ้ง 

- - 

3. มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า/สะพานไฟฟ้าท่ี

สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้าได้ทันทีท่ีเกิด

กระแสไฟฟา้ขัดข้อง 

- โครงการจัดให้แผงควบคุมวงจรไฟฟ้า/

ส ะ พ า น ไฟ ฟ้ า ท่ี ส า ม า รถ ตั ด ว งจ ร

กระแสไฟฟ้าได้ทันท่ีท่ีเกิดกระแสไฟฟ้า

ขัดข้อง 

- - 

4. จัดให้มีวัสดุ ปิดคลุมมิ เตอร์ไฟฟ้ า/แผง - จัดให้มีวัสดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า/แผง - - 
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รูป/เอกสารอ้างองิ 

ควบคุมวงจรไฟฟ้ า  อย่ างมิดชิด  เพื่ อ

ป้องกันไฟฟ้าร่ัวไหล หรือ ช๊อต 

ควบคุมวงจรไฟฟ้ าอย่างมิดชิด เพื่ อ

ป้องกันไฟฟ้าร่ัวไหล หรือช๊อต 

5. หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดเสียหาย ตอ้งมี

การซ่อมแซมอยู่ในสภาพดี ก่อนนำมาใช้

งานใหม่ 

- หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดเสียหาย 

ต้องมีการซ่อมแซมอยู่ในสภาพดี ก่อน

นำมาใชง้านใหม่ 

- - 

6. ไม่ทำการต่อสายไฟจากบ้านเรือนข้างเคียง

โครงการและหากมีเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้รีบ

แจ้งการไฟฟา้ทันที 

- ไม่ทำการต่อสายไฟจากบ้านเรือน

ข้างเคียงโครงการและหากมีเหตุไฟฟ้า

ขัดข้องให้รีบแจ้งการไฟฟา้ทันที 

- - 

7. จัดเตรียมเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าสำรองท่ีใช้ใน

การก่อสร้างไว้สำรองเพื่อไม่ให้เป็นการ

รบกวนชุมชนหรือในกรณี ท่ีการไฟฟ้าไม่

สามารถส่งจ่ายไฟฟ้าได้ 

- โครงการไม่มเีครื่องกำเนดิไฟฟา้สำรอง

ไว้ในพื้นท่ีก่อสร้าง หากไม่มีไฟฟ้าหรือ

ไฟฟ้ าดั บ  โครงการจะหยุดพั กการ

ก่อสร้างและตดิต่อประสานงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคต่อไป 

ปัญหา : โครงการไม่มีเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า

สำรองไวใ้นพืน้ท่ีก่อสร้าง 

การแก้ ไข  : โครงการจะหยุดพักการ

ก่อสร้างและติดต่อประสาน งานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค หรือเช่าเคร่ืองสำรองไฟฟ้าใช้

เป็นการช่ัวคราว 

- 

8. แจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบล่วงหน้าว่า - โครงการได้แจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบ - - 
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จะมี ก ารเชื่ อมต่ อระบบไฟ ฟ้ าภายใน

โค ร ง ก า ร  ซึ่ ง อ า จ มี ก า ร ห ยุ ด จ่ า ย

กระแสไฟฟ้ าให้ แก่ บ้านเรือนโดยรอบ

ชั่วคราว 

ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการเชื่อมต่อระบบ

ไฟฟ้าภายในโครงการ ซึ่งอาจมีการหยุด

จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนโดยรอบ

ชั่วคราว 

9. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โค ร งก า ร ไม่ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

มาตรการใดๆ ในระยะก่อสร้าง 

- - 

10. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- โครงการได้ระบุการดำเนินการตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อม

แนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้าย

สัญญากับผู้รับเหมา 

- - 
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3.6 การคมนาคม 

1. ในการบรรทุกวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างต้อง

กำชับคนขับรถด้วยความระมัดระวังเป็น

พิเศษ โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านชุมชนและจุดท่ี

เข้า-ออกพื้นท่ีโครงการ 

- ในการบรรทุกวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง

ต้องกำชับคนขับรถด้วยความระมัดระวัง

เป็นพเิศษ โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านชุมชนและ

จุดที่เข้า-ออกพื้นท่ีโครงการ 

- - 

2. จำกัดความเร็วรถของรถบรรทุกวัสดุ

ก่อสร้างให้ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 30 

กม./ชม. ด้านหน้าโครงการ และไม่เกิน 20 

กม./ชม. ภายในโครงการ 

- ผู้ รับเหมาก่อสร้างจำกัดความเร็วรถ

ของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้ขับรถด้วย

ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ด้านหน้า

โครงการ และไม่เกิน 20 กม./ชม. ภายใน

โครงการ 

- - 

3. ห้ามมิ ให้จอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุ

ก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าหรือทางเข้า-

ออกโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวาง

การจราจร 

- โครงการกำหนดจุดจอดรถบรรทุกไว้

อย่ าง เป็ นระ เบี ยบ  และไม่ วางวั สดุ

ก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าหรือทางเข้า-

ออกโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวาง

การจราจร 

- - 
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4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมง

เร่งด่วน โดยระยะเวลาในการขนส่งวัสดุ

ก่อสร้างจะกำหนดใน เวลา 10.00 น.- 

12.00 น. ห้ามขนส่งในระยะเวลา 12.00 

น .-13.00 น . และเร่ิมขนส่ งได้ ใน เวลา 

13.00-15.00 น . เพื่ อห ลี ก เลี่ ย งชั่ ว โม ง

เร่งด่วน ท้ังนี้  กรณีสุดวิสัยท่ีจำเป็นต้อง

ขนส่งนอกเหนือระยะเวลาท่ีกำหนดไว้

โครงการฯ จะแจ้งแก่หน่วยงานท้องถิ่นผู้

อนุญาตและผู้อยู่อาศัยโดยรอบโดยต้องมี

การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนลงมอืทำ

โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 

โดยติดประกาศแจ้งท่ีดา้นหนา้โครงการ 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน 

โดยเฉพาะในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. 

และช่วงเวลา 16.00-18.00 น. 

- - 

5. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัยโดย

การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นท่ี

โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งบ ริ เวณ

- โครงการไม่ได้จัดทำป้ายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ก ารก่ อ ส ร้าง  แล ะติ ด ตั้ ง ไว้ บ ริ เวณ

ด้านหน้าโครงการหรือบริเวณท่ีเห็นได้

ปัญ ห า  : ไม่ มี ก ารจั ดทำป้ ายสำห รับ

ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ 

- 
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ทางเขา้-ออกโครงการ ชัดเจน การแก้ไข : ไม่ม ี

6. จัดหาวัสดุ ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุ

ก่อสร้างให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง 

และร่วงหล่นของวัสดุท่ีบรรทุกมา 

- โครงการกำชับให้บริษัทขายวัสดุปิด

คลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด

เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง และร่วงหล่นของ

วัสดุท่ีบรรทุกมา 

- - 

7. ติดตั้งป้ายและเคร่ืองหมายในระยะ 100-

300 เมตร ก่อนถึงในบริเวณก่อสร้าง และ

ลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ ให้

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะท่ี

สามารถชะลอเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นท่ีโครงการฯ 

ได้อย่างปลอดภัย 

- โครงการไม่ได้จัดทำป้ายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ก ารก่ อ ส ร้าง  แล ะติ ด ตั้ ง ไว้ บ ริ เวณ

ด้านหน้าโครงการหรือบริเวณท่ีเห็นได้

ชัดเจน 

ปัญ ห า  : ไม่ มี ก ารจั ดทำป้ ายสำห รับ

ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ 

การแก้ไข : ไม่ม ี

- 
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8. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรอบร้ัวพื้นท่ี

ก่อสร้างให้ผู้สัญจรในช่วงกลางคืนเห็นได้

ชัดเจน   

- โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ

ด้านหน้าพื้นท่ีก่อสร้างให้ผู้สัญจรในช่วง

กลางคืนเห็นได้ชัดเจน   

- 

 
9. ควบคุมดูแลให้ยานพาหนะท่ีใช้ในช่วง

ก่ อ ส ร้ า ง  ต้ อ งบ ร ร ทุ ก น้ ำ ห นั ก ต า ม

ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก

มาตรฐานของถนนท่ีกำหนดไว้ 

- ผู้รับเหมาควบคุมดูแลให้ยานพาหนะท่ี

ใช้ในช่วงก่อสร้าง ต้องบรรทุกน้ำหนัก

ตามความสามารถในการรับน้ำหนัก

บรรทุกมาตรฐานของถนนท่ีกำหนดไว้ 

- - 

10. ควบคุมดูแลให้ยานพาหนะท่ีใช้ในช่วง

ก่อสร้างต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน

สภาพดีและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

- ผู้รับเหมาควบคุมดูแลให้ยานพาหนะท่ี

ใช้ในช่วงก่อสร้างต้องปรับปรุงซ่อมแซม

ให้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยอยู่

เสมอ 

- - 

ไฟส้องสว่างหน้าโครงการ 
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11. หากถนนท่ีเกี่ยวข้องกับการจราจรเกิด

ชำรุดหรือเสียหายโดยตรงจากโครงการ

หรือสกปรกให้ดำเนินการซ่อมแซมและ

ดูแลทำความสะอาดทันที 

- หากถนนท่ีเกี่ยวข้องกับการจราจรเกิด

ชำรุดหรือเสียหายโดยตรงจากโครงการ

หรือสกปรกให้ดำเนินการซ่อมแซมและ

ดูแลทำความสะอาดทันที 

- 

 
12. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดูแล

ระบบจราจรเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการเพื่อ

ป้องกันอันตรายจากรถบรรทุกท่ีเข้าออก

พื้นท่ีโครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยประจำด้านหน้าโครงการ 

- 

 
13. ฉีดลา้งล้อรถบรรทุกท่ีว่ิงเข้า-ออกโครงการ 

หรือจัดทำบ่อน้ำขังให้รถบรรทุกวิ่งผ่านเพื่อ

ล้างเศษดินจากล้อรถบรรทุก โดยนำน้ำท่ี

ผ่านการบำบัดในระยะก่อสร้างมาใช้ได้ 

- โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถบริเวณ

ทางเขา้-ออก พื้นท่ีก่อสร้าง 

ปัญหา : ไม่มบ่ีอลา้งล้อรถ 

การแก้ไข : ดำเนินการก่อสร้างระบบถนน

ให้เป็นถนนคอนกรีตท้ังโครงการ ก่อนเป็น

อย่างแรก เพื่อป้องกันดินท่ีติดกับล้อรถ

- 

ถนนซอยประเสริฐ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 
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ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

ออกไปเปือ้นบนถนนสาธารณะ 

14. จัดกล่องรับฟังความคิดเห็นติดตั้งท่ีป้อม

ยามบริเวณทางเข้า-ออก  เพื่อ รับเร่ือง

ร้องเรียนท่ีอาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเร่ือง

ร้องเรียนต้องดำเนนิการแกไ้ขปัญหาทันที 

- ในกรณีท่ีมีเร่ืองร้องเรียน สามารถเข้า

ไปติดต่ อ ได้ ท่ี สำนักงานอำนวยการ

ก่อสร้าง และมีผู้ควบคุมงาน เพื่อรับเร่ือง

ร้องเรียน และนำไปแก้ไขโดยเร่งด่วน 

- 

 
15. ควบคุม ให้ คนขับรถบรรทุก  ใช้ความ

ระมัดระวังเพิ่มขึน้ในขณะท่ีขับผ่านทางแยก

โดยต้องควบคุมคนขับรถให้อยู่ในสภาพท่ี

พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึนเมาหรือ

สารเสพติดก่อนขับรถหรือในขณะขับรถ 

รวมท้ังไม่ประมาทในการขับขี่ เพื่อช่วยลด

อุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการสูญเสีย

ท้ังเวลาและทรัพย์สิน 

- ควบคุมให้คนขับรถบรรทุก ใช้ความ

ระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะท่ีขับผ่านทาง

แยกโดยต้องควบคุมคนขับรถให้อยู่ใน

สภาพท่ีพร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึน

เมาห รือสารเสพติดก่ อนขับรถห รือ

ในขณะขับรถ รวมท้ังไม่ประมาทในการ

ขับขี ่

- - 

16. ให้มีการใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข - โค รงการได้ ใช้ ท างห ลวงแผ่ นดิ น - - 

อาคารอำนวยการก่อสรา้ง 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
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4027 ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะซอย

ประเสริฐ เป็นเส้นทางหลักในการเข้าออก

จากพื้นท่ีก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภัยในการดูแลการเข้า

ออก และบนถนนสาธารณะที่เชื่อมกับเทพ 

กระษัตรี เพื่อความปลอดภัยต่อการใชร้ถใช้

ถนนของผู้ท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงโครงการ 

หมายเลข 4027 ซึ่ งเชื่อมต่อกับถนน

สาธารณะซอยประเสริฐ เป็นเส้นทาง

หลักในการเข้าออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง 

แล ะจั ด ให้ มี เจ้ าห น้ า ท่ี รั ก ษ าค วาม

ป ล อด ภั ย ใน ก ารดู แ ล ก าร เข้ า อ อ ก

ตลอดเวลา 

17. ปฏิ บัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อ

การจราจรและแผนการจัดการจราจร 

- โครงการปฏิ บัติตามมาตรการลด

ผลกระทบต่อการจราจรและแผนการ

จัดการจราจร 

- - 

18. มีการผูกผ้าสีแดงขนาด 30×45 ซม. ใน

กรณีท่ีบรรทุกวัสดุก่อสร้างยาวเกินขนาด

ของรถ  เพื่ อ ให้ รถ ท่ี ต ามมาด้ านหลั ง

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- มกีารผูกผ้าสีแดงขนาด 30×45 ซม. ใน

กรณีท่ีบรรทุกวัสดุก่อสร้างยาวเกินขนาด

ของรถ เพื่ อให้ รถ ท่ีตามมาด้านหลั ง

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- - 

19 จัดให้มีการติดป้ายด้านหลังรถบรรทุก ซึ่ง

ระบุชื่อโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

- จัดให้มีการติดป้ายด้านหลังรถบรรทุก 

ซึ่งระบุชื่อโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
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ผู้ รับผิดชอบ เพื่ อให้ผู้ ได้ รับผลกระทบ

สามารถ ติ ดต่ อ และป ระสานงานกั บ

โครงการได้ 

ผู้ รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ได้ รับผลกระทบ

สามารถติดต่อและประสานงานกับ

โครงการได้ 

20. จัดหาวัสดุ ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุ

ก่อสร้างให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง 

และร่วงหล่นของวัสดุท่ีบรรทุกมา 

- จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุ

ก่อสร้างให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง 

และร่วงหล่นของวัสดุท่ีบรรทุกมา 

- - 

21. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โค ร งก า ร ไม่ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

มาตรการใดๆ ในระยะก่อสร้าง 

- - 

22. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- โครงการได้ระบุการดำเนินการตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อม

แนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้าย

สัญญากับผู้รับเหมา 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทที่ 2 

โครงการจดัสรรทีด่ิน ภูเก็ต โกลเดน้วลิล์ ปา่คลอก  การปฏิบัติตามการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  

               

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสรา้ง)                      2-62 

 บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
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รูป/เอกสารอ้างองิ 

3.7 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

1 ควบคุมการใช้พื้นท่ีก่อสร้างให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองฯ และพระ

ราช บัญญั ติควบคุมอาคาร ตลอดจน

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- ควบคุมการใช้พื้นท่ีก่อสร้างให้เป็นไป

ตามกฎ กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองฯ 

และพระราช บัญญั ติควบคุมอาคาร 

ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- 

 

2. ควบคุมการใช้พื้นท่ีก่อสร้างให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมฯ และพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- ควบคุมการใช้พื้นท่ีก่อสร้างให้เป็นไป

ตาม ป ระก าศก ระท รวงท รัพ ยาก ร 

ธรรม ชาติ แ ล ะสิ่ ง แ วด ล้ อ ม ฯ  แล ะ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตลอดจน

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- 

3. ดำเนินการตามแบบแปลนและผังภูมิส

ถาปัตย์  รวม ท้ั งจั ดสรรขนาดก ารใช้

ประโยชน์ท่ีดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามท่ี

ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

กับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนและ

ผังภูมิสถาปัตย์ รวมถึงการใช้ประโยชน์

ท่ีดินแต่ละบริเวณให้ เป็นไปตามท่ีได้

ออกแบบไว้ โดยมีวิศกรควบคุมงานให้

เป็นไปตามแบบท่ีได้รับอนุญาต 

- ภาคผนวกท่ี 2 

รูปแบบอาคารโครงการ 
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ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
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รูป/เอกสารอ้างองิ 

4. ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ท่ีทำให้

การใช้ประโยชน์ ท่ีดิน เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- ไม่ทำการก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ 

ท่ีทำให้การใชป้ระโยชน์ท่ีดนิ เปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 

5. ทำการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จให้ทำ

การเก็บกวาดและจัดการพื้นท่ีให้เรียบร้อย

รวมท้ังไม่เข้าไปรบกวนพื้นท่ีรอบข้างเคียง

และพื้นท่ีสาธารณะ 

- เมื่อทำการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ

ให้ทำการเก็บกวาดและจัดการพื้นท่ีให้

เรียบร้อย รวมท้ังไม่เข้าไปรบกวนพื้นท่ี

รอบข้างเคียงและพื้นท่ีสาธารณะ 

- - 

6. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โค ร งก า ร ไม่ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

มาตรการใดๆ ในระยะก่อสร้าง 

- - 

7. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- โครงการได้ระบุการดำเนินการตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อม

แนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้าย

สัญญากับผู้รับเหมา 

- - 
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4.คุณคา่ต่อคุณภาพชีวิต 

4.1 เศรษฐกจิและสังคม 

1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างเจ้าหน้าท่ีจาก

บริษัทผู้ รับเหมาต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พัก

อาศัยท่ีอยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลข

โทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีควบคุมการก่อสร้าง

เพื่ อ ให้สามารถติดต่อกับโครงการได้

โดยตรง 

- ก่อนดำเนินการก่อสร้างเจ้าหน้าท่ีจาก

บริษัทผู้รับเหมาต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พัก

อาศั ย ท่ี อยู่ ติ ดกั บ โครงการ  และให้

หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีควบคุม

การก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับ

โครงการได้โดยตรงไว้บริเวณด้านหน้า

โครงการ 

- 

 

2. จัดทำร้ัวชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นท่ี

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการก่อสร้างกำแพงแนวร้ัว

คอนกรีต ซึ่งจะใช้สำหรับเป็นร้ัวถาวร

รอบพื้นท่ีโครงการ 

- 

 

ป้ายประชาสัมพันธ ์

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 
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3. ขณะทำโครงสร้างต้องติดตั้งผ้าใบหรือส

แลนรอบอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น 

- โครงการก่อสร้างอาคารบ้านแฝด 2 

ชั้น เนื่องจากฝุ่นท่ีเกิดมีปริมาณน้อยมาก 

ทางโครงการจึงไม่ได้มกีารกั้นตาข่าย 

- 

 
4. จัดหาน้ำใชท่ี้ถูกสุขลักษณะไวอ้ย่างเพียงพอ 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ุโรค

หรือเกิดโรคระบาดได้ 

- โครงการติดตั้งถังน้ำใช้สำรองขนาด 2 

ลูกบาศก์ เมตร และจัดหาน้ำใช้ ท่ีถู ก

สุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ุโรคหรือเกิดโรค

- - 

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 
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ระบาดได้ 

5. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์การ

รักษา พยาบาลเบือ้งต้นอย่างครบถ้วน 

- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ การ

รักษาพยาบาลเบือ้งต้นอย่างครบถ้วน 

- - 

6. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าท่ีดูแล

การเข้า-ออกของเจ้าหน้าท่ีคนงานและ

ยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชม.เพื่อความ

ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีดูแลการ

เข้ า -อ อ ก  โค ร งก า ร  เพื่ อ ค วบ คุ ม

ยานพาหนะและดูแลความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

 

 
7. ติด ป้ายแนะนำการทำงาน  ป้ายเตือน 

เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง 

- ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน 

เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง 

- - 

8. จัดเตรียมอุปกรณ์ ป้องกันอุ บัติ เหตุ ใน

ระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวก

นิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊ก

เสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุใน

ระหว่างการทำงานให้กับคนงาน  เช่น 

หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกัน

ฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 

- - 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 
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9. จัดอบรมชี้ แจงมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือ

รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อม

ชี้แจงในเร่ืองความปลอดภัยให้ดีย่ิงขึ้น 

- ผู้ รับเหมาจัดอบรมชี้แจงมาตรการ

รักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน 

หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยใน

การก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเร่ืองความ

ปลอดภัยให้ดีย่ิงขึ้น 

- - 

10. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและ

จัด เตรียมอุปกรณ์ดับเพลงิท่ีจำเป็น 

- กำหนดเจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลและ

สอดส่องการใช้ ไฟฟ้ าและจัด เตรียม

อุปกรณ์ดับเพลงิท่ีจำเป็น 

- - 

11. ให้ผู้ รับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวท่ี

ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 

- ให้ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวท่ี

ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 

- - 

12. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า

ทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพท่ี

อาจเป็นพาหะนำโรคได้ 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อน

รับเข้าทำงาน  เพื่อป้องกันปัญหาด้าน

สุขภาพท่ีอาจเป็นพาหะนำโรคได้ 

- - 

13. เจ้าของโครงการกำชับให้ผู้รับเหมาเข้มงวด

ต่อคนงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของ

คนงาน 

- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาเข้มงวดต่อ

คนงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของ

คนงาน 

- - 
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14. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่าง

ต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หลังรับเข้า

ทำงาน 

- ผู้ รั บ เหมามี สุ ขภ าพ ค นงานอย่ า ง

ต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หลังรับเข้า

ทำงาน เพื่อใชใ้นการต่อใบอนุญาตทำงาน 

- - 

15. กำหนดให้มีผู้ รับผิดชอบคอยตรวจสอบ 

และดู แลความสะอาดภายในบ ริเวณ

บ้านพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพัก

คนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาดและ

กำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุก

สัปดาห์ 

- หัวหน้าคนงาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

คอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาด

ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจน

ภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มี

ความสะอาดและกำหนดให้ทำความ

สะอาดหอ้งพักทุกสัปดาห์ 

- - 

16. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตาม

กฎหมายต่อชีวติร่างกาย และทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผย

และเห็นได้ง่าย ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 

- โครงการกำหนดให้ ผู้ รับ เหมาทำ

ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ต่อชีวิต ร่างกาย  และท รัพย์สิ นของ

บุคคลภายนอก 

- - 

17. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

- โค ร งก า ร ไม่ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

มาตรการใดๆ ในระยะก่อสร้าง 

- - 
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ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

18. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- โครงการได้ระบุการดำเนินการตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อม

แนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้าย

สัญญากับผู้รับเหมา 

- - 

4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ 

1. จ้างคนงานท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น - ผู้ รับเหมาจ้างคนงานท่ีถูกต้องตาม

กฎหมายเท่านั้น 

- - 

2. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุก

ครัง้และหลังรับเข้าทำงานปลีะ 1 ครัง้ 

- ผู้ รับเหมาตรวจสุขภาพคนงานก่อน

รับเข้าทำงานทุกคร้ังและหลังรับเข้า

ทำงานปลีะ 1 ครัง้ 

- - 

3. จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ให้แก่  คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น 

ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสีย

- โครงการจัดระบบสาธารณู ปโภค 

สาธารณูปการให้แก่ คนงานอย่างถูก

สุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ 

- 

 

น้ำใช้ระยะก่อสร้าง 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

จากห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอยฯลฯ ให้มี

จ ำนวน แล ะคุ ณ ภ าพ ตา ม ม าต รฐาน

วิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถัมภ ์

การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับ

มูลฝอยฯลฯ ให้มจีำนวนและคุณภาพตาม

มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

4. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูล

ฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ท่ีถูกสุขลักษณะไว้

อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่ง

เพาะพันธ์ุโรคหรือเกิดโรคระบาด 

- โครงการจัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวม

และกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ท่ีถูก

สุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ุโรคหรือเกิดโรค

ระบาด 

- 

5. อบรมให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกัน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง 

- หัวหน้าคนงานจะอบรมให้ความรู้แก่

คนงานถึ งวิ ธี ป้ องกั น โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง 

-  

- 

6. ไม่ใช้ของมคีมร่วมกับผู้อ่ืน - หัวหน้าคนงานดูแลควบคุมไม่ให้คนงาน - - 

แนวระบบระบายนำ้เขตก่อสร้าง 

แนวระบบระบายนำ้ในโครงการ 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

ใชข้องมีคมร่วมกับผู้อ่ืน 

7. ให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ โดยเฉพาะ

หลังจากการไอ จาม เช็ดนำ้มูก 

- ให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ โดยเฉพาะ

หลังจากการไอ จาม เช็ดนำ้มูก 

- - 

8. ใช้ผ้าปิดจมูก ปิดปากทุกคร้ังเมื่อไอหรือ

จาม 

- ใช้ผ้าปิดจมูก ปิดปากทุกคร้ังเมื่อไอ

หรือจาม 

- - 

9. ก่อนท่ีจะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัด

ให้มีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไป

แจ้งต่อผู้พักอาศัยท่ีอยู่ติดกับโครงการและ

ให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีควบคุม

การก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับ

โครงการได้โดยตรง 

- ก่อนท่ีจะทำการก่อสร้าง โครงการต้อง

จัดให้มเีจ้าหนา้ที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้า

ไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยท่ีอยู่ติดกับโครงการ

และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ี

ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถ

ตดิต่อกับโครงการได้โดยตรง 

- - 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

10. จัดทำร้ัวชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นท่ี

ก่อสร้างเพื่อกั้นของเขตโครงการอย่างเป็น

สัดส่วน 

- โครงการมีการก่อสร้างกำแพงแนวร้ัว

คอนกรีต ซึ่งจะใช้สำหรับเป็นร้ัวถาวร

รอบพื้นท่ีโครงการ 

- 

 

 
11. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มี

เค ร่ืองมืออุปกรณ์ การรักษาพยาบาล

เบื้องต้น และเจ้าหน้าท่ีพยาบาล สำหรับ

คนงานท่ีทำงานก่อสร้าง 

- จั ด ให้ มี เค ร่ื อ ง มื อ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร

รักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานท่ี

ทำงานก่อสร้าง 

- - 

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

12. บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ ต้องจัดให้มี

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดูแลการ

เข้ า-ออกของเจ้ าหน้ า ท่ี คน งาน  และ

ยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ

ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จัดให้มี

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดูแลการ

เข้า-ออกของเจ้าหน้า ท่ีคนงาน และ

ยานพาหนะต่างๆ อยู่ตลอด 

- 

 

13. จัดเตรียมอุปกรณ์ ป้องกันอุ บัติ เหตุ ใน

ระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวก

นิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊ก

เสียบหู ถุงมอื เป็นต้น 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุใน

ระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น 

หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกัน

ฝุ่น ปล๊ักเสียบหู ถุงมอื เป็นต้น 

- - 

14. จัดอบรม ชี้ แจงมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือ

รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อม

ชี้แจงเร่ืองความปลอดภัยให้ดีย่ิงขึ้น 

- จัดอบรม ชี้แจงมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหา

คู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง

พร้อมช้ีแจงเร่ืองความปลอดภัยให้ดีย่ิงขึ้น 

- - 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 
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15. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใชไ้ฟฟ้า และ

จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลงิท่ีจำเป็น 

- ผู้รับเหมาควบคุมดูแลและสอดส่องการ

ใชไ้ฟฟา้ และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงท่ี

จำเป็น 

- 

 
16. เจ้าของโครงการกำชับผู้รับเหมาให้เข้มงวด

ต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการ

แพร่ กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 

- กำชับผู้รับเหมาให้เข้มงวดต่อคนงาน

ด้ า น สุ ข า ภิ บ า ล  เพื่ อ ป้ อ งกั น ก า ร

แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 

- - 

17. นำรายละเอียดการป้องกันและแก้ ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติด

ไว้บริเวณโครงการในบริเวณท่ีสามารถ

มองเห็นได้ง่าย 

- โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ

โครงการ มาติดไว้บริเวณโครงการใน

บริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้ง่าย 

- - 

18. จัดส ร้างบ้านพักคนงานให้ เป็นไปตาม

มาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว 

สำหรับคนงานก่อสร้างของวศิวกรรมสถาน

- จัดสร้างบ้านพักคนงานแบบก่อสร้าง

อาคารช่ัวคราว สำหรับคนงานก่อสร้าง 

- - 

หัวรับน้ำดับเพลงิ 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
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รูป/เอกสารอ้างองิ 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

(มาตรฐาน วสท. 1010-34) 

19. กำหนดกฎระเบียบการอยู่ ร่วมกัน เพื่อ

ป้องกันความขัดแย้ง 

- กำหนดกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพื่อ

ป้องกันความขัดแย้ง 

- - 

20. กำหนดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่าง

คนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครยีดจาก

การทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการ

อยู่ร่วมกัน 

- หั วหน้ าคนงาน เป็นผู้ ก ำหนดให้ มี

กิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงาน

ก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการ

ทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่

ร่วมกัน 

- - 

21. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมดูแลคนงาน

ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ท่ีอยู่

ใกล้เคียง 

- หัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงาน

ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดอืดร้อนต่อผู้ท่ีอยู่

ใกล้เคียง 

- - 

22. ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ-ห้อง

ส้วมคนงาน รวมท้ังระบบระบายน้ำต่างๆ 

ไม่ให้นำ้ท่วมขังท่ีอาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ท่ีอยู่

อาศัยโดยรอบ 

- คนงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของ

ห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน รวมท้ังระบบ

ระบายน้ำต่างๆ ไม่ให้น้ำท่วมขังท่ีอาจเกิด

กลิ่นรบกวนผู้ท่ีอยู่อาศัยโดยรอบ 

- - 
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ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

23. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีจากโครงการเข้าพบผู้พัก

อาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลา

การก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ

จากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้ ง

กล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามหน้า

โครงการเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิดขึ้น 

ห าก พ บ ปั ญ ห า ท่ี เกิ ด ขึ้ น ต้ อ งห าแน ว

ทางแก้ไขโดยทันที 

- โครงการไม่ได้จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีจาก

โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง 

ปัญหา : โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี

จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง 

การแก้ไข : เนื่องจากโครงการดำเนินการ

ไปทีละส่วน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อพื้นท่ี

โดยรอบนั้นน้อย โครงการจึงไม่ได้มีการจัด

เจ้าหน้าท่ีจากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย

ข้างเคียง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเร่ืองร้องเรียน 

สามารถ เข้ า ไป ติ ดต่ อ ได้ ท่ี ส ำนั ก งาน

อำนวยการก่อสร้าง และมีผู้ควบคุมงาน 

เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน และนำไปแก้ไขโดย

เร่งด่วน 

- 
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ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

24. จัดทำร้ัวชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นท่ี

ก่อสร้างโดยติดตั้ งป้ายห้ามมิ ให้ผู้ ท่ี ไม่

เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- โครงการมีการก่อสร้างกำแพงแนวร้ัว

คอนกรีต ซึ่งจะใช้สำหรับเป็นร้ัวถาวร

รอบพื้น ท่ี โครงการ ท้ังนี้  ใน เขตการ

ก่อสร้าง 

- 

 

 
25. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โค ร งก า ร ไม่ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

มาตรการใดๆ ในระยะก่อสร้าง 

- - 

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 
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ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

26. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- โครงการได้ระบุการดำเนินการตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อม

แนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้าย

สัญญากับผู้รับเหมา 

- - 

4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. กำหนดกฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความ

ป ล อ ด ภั ย ใน ก า รท ำ ง า น อ ย่ า ง น้ อ ย

ครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย และ

ให้โครงการสามารถควบคุมและตรวจสอบ

ให้ผู้รับเหมาปฏบัิตติามอย่างเคร่งครัด 

- กำหนดกฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อ

ความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อย

ครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย 

และให้โครงการสามารถควบคุมและ

ตรวจสอบให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด 

- - 

2. ให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างจัดหาป้ายประกาศ 

หรือสัญญาณเตือน และเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัยห้ามไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้า

- โครงการไม่มี ป้ายติดประกาศหรือ

สัญญาณเตือนหา้มเข้าในพื้นท่ีก่อสร้าง  

ปัญหา  : ไม่มีการติดตั้ งป้ายเตือนการ

ก่อสร้าง 

การแก้ไข : โครงการจัดให้มีร้ัวรอบพื้นท่ี

- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทที่ 2 

โครงการจดัสรรทีด่ิน ภูเก็ต โกลเดน้วลิล์ ปา่คลอก  การปฏิบัติตามการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  

               

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ระยะก่อสรา้ง)                      2-79 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

มาในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อป้องกัน

อุบัตเิหตุต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ได้ 

ก่อสร้าง 

3. ให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างจัดหาป้ายประกาศ 

หรือสัญญาณเตือน คนงานก่อสร้างให้

ตระหนักถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น ป้าย

ปลอดภัยไว้ก่อน  ระวังไฟดูด ห้ามใช้มือ

สัมผัส เป็นต้น 

- ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาป้ายประกาศ 

หรือสัญญาณเตือน คนงานก่อสร้างให้

ตระหนักถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น 

ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน ระวังไฟดูด ห้ามใช้

มอืสัมผัส เป็นต้น 

- - 

4. จัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษา

ความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหา

คู่มือรักษาความปลอดภัยใน การก่อสร้าง  

พร้อมท้ังชี้แจงให้ เกิดความสำนึก และ

เข้าใจในเร่ืองความปลอดภัยให้ดีย่ิงขึ้น 

- จัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษา

ความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือ

จัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยใน การ

ก่อสร้าง  พร้อมท้ังชี้แจงให้เกิดความ

สำนึก และเข้าใจในเร่ืองความปลอดภัย

ให้ดีย่ิงขึ้น 

- - 

5. จัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์ ป้องกัน

อันตราย ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย 

แว่นตานริภัย รองเท้า ถุงมอืและที่อุดหู 

- โครงการจัดหาและอบรมการใช้

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล เช่น 

หมวกนิรภัย แว่นตานริภัย รองเท้า ถุงมือ

- - 
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ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
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และท่ีอุดห ู

6. จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยภายใน

โครงการเพื่อควบคุมคนงานก่อสร้างเพื่อ

ความปลอดภัยผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นท่ี

โครงการ 

- โครงการมียามรักษาความปลอดภัย

ภายในโครงการเพื่ อควบคุมคนงาน

ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยผู้อยู่อาศัย

ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

- - 

7. จัดให้มี เคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

พร้อมท้ังจัดเตรียมรถรับส่งผู้บาดเจ็บเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุรุนแรง/กรณีฉุกเฉิน และให้มี

ยามรักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแล

ความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ 

- โค รงก ารจั ด ให้ มี เค ร่ื อ งมื อ ป ฐ ม

พยาบาลเบื้องต้นพร้อมท้ังจัดเตรียมรถ

รับส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง /

กรณฉีุกเฉิน  

- - 

8. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแล

ความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด 

- หัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความ

ประพฤติของคนงานอย่างอย่างเข้มงวด 

- - 

9. จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคาร

ภายในพื้นท่ี ก่อสร้างให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือลด

ปริมาณการเกิด อุบัตเิหตุต่างๆ 

- จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคาร

ภายในพื้นท่ีก่อสร้างให้ได้มากท่ีสุด เพื่อ

ลดปริมาณการเกิดอุบัตเิหตุต่างๆ 

- - 
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ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

10. กำหนดจุดรับ-ส่งคนงานก่อสร้างเฉพาะ

ภายในพื้นท่ีก่อสร้างเท่านั้น เพื่อป้องกัน

ก ารรบ ก วน ชุ ม ชน ข้ า ง เคี ย งบ น ถ น น

สาธารณะ โดยระบุลงในสัญญาว่าจ้างห้าม

ผู้รับเหมาก่อสร้างรับส่งคนงานนอกพื้นท่ีท่ี

กำหนดไวโ้ดยเด็ดขาด 

- กำหนดจุด รับ-ส่งคนงานก่อส ร้าง

เฉพาะภายในพื้นท่ีก่อสร้างเท่านั้น เพื่อ

ป้องกันการรบกวนชุมชนข้างเคียงบน

ถนนสาธารณะ โดยระบุลงในสัญญา

ว่าจ้างห้ามผู้  รับเหมาก่อสร้างรับส่ง

คนงานนอกพื้นท่ีท่ีกำหนดไวโ้ดยเด็ดขาด 

- - 

11. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โค ร งก า ร ไม่ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

มาตรการใดๆ ในระยะก่อสร้าง 

- - 

12. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- โครงการได้ระบุการดำเนินการตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อม

แนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้าย

สัญญากับผู้รับเหมา 

- - 
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ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

4.4 การป้องกันอัคคีภัย 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยออก

ตรวจดูแลความเรียบร้อยในบริเวณพื้นท่ี

ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 

- ผู้รับเหมาจะจัดให้หัวหน้าคนงานตรวจ

ตราดูแลพื้นท่ีก่อสร้างหลังเลิกงานทุกวัน 

- - 

2. การเดินระบบสายไฟฟ้าต้องดำเนินการ

อย่างถูกหลักวิชาการในทุกขั้นตอน 

- จัดหาเจ้าหน้าท่ีในการดูแลการเดิน

ระบบสายไฟฟ้าต้องดำเนินการอย่างถูก

หลักวิชาการในทุกขั้นตอน 

- 

 
3. ออกกฎให้คนงานดับบุห ร่ีให้สนิทหรือ

กำหนดบริเวณหา้มสูบบุหร่ีให้ชัดเจน 

- ออกกฎให้คนงานดับบุหร่ีให้สนิทหรือ

กำหนดบริเวณหา้มสูบบุหร่ีให้ชัดเจน 

- - 

หม้องแปลงไฟฟา้ 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

4. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานท่ี

ทำท่ีเก็บวัสดุก่อสร้าง และบริเวณบ้านพัก

คนงานท่ีคาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายใน

ตำแหน่งท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- ผู้ รับเหมาจัดให้มีการติดตั้งหัวรับน้ำ

ดับเพลิงในสถานท่ีทำท่ีเก็บวัสดุก่อสร้าง 

และบริเวณบ้านพักคนงานท่ีคาดว่าจะ

เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายในตำแหน่งท่ีสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจน 

- 

 
5. เศษสิ่งของเหลือใช้ท่ีติดไฟได้ดี ให้เก็บให้

ห่างจากอาคารท่ีกาลังก่อสร้าง 

- ผู้ รับเหมาดูแลให้คนงานเศษสิ่งของ

เหลือใช้ท่ีติดไฟได้ดี ให้เก็บให้ห่างจาก

อาคารท่ีกำลังก่อสร้าง 

- - 

6. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหัวหน้าควบคุมงาน

คอยตรวจสอบความเรียบร้อยในการ

ก่อสร้างไม่ให้มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เพลิง

ไหม ้

- หัวหน้าควบคุมงานคอยตรวจสอบ

ความเรียบร้อยในการก่อสร้างไม่ให้มีสิ่ง

ใดเป็นสาเหตุก่อให้เพลงิไหม้ 

- - 

7. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

- โค ร งก า ร ไม่ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

มาตรการใดๆ ในระยะก่อสร้าง 

- - 

หัวรับน้ำดับเพลงิ 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

ดำเนนิการ 

8. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

- โครงการได้ระบุการดำเนินการตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อม

แนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้าย

สัญญากับผู้รับเหมา 

- - 

4.5 สนุทรียภาพและทัศนียภาพ 

1. จัดทำร้ัวชั่วคราวรอบบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

และทางเข้า-ออก โครงการมีม่านกั้นไว้ 

เพื่ อช่วยปิดบังไม่ ให้ เห็นภาพเศษวัสดุ

ก่อสร้างและภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจ

เป็นทัศนียภาพท่ีไม่สวยงาม 

- โครงการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ มีร้ัว

บางส่ วน ท่ี เป็น ร้ัวท่ีมีลักษณ ะเป็น ร้ัว

ค อน ก รีต  แล ะ ใช้ เป็ น ร้ั วถ าวรรอ บ

โครงการ 

- 

 

2. กำหนดให้ทำร้ัวล้อมรอบโครงการเป็นสี

เขียวห รือสี โทนอ่อน เพื่ อให้ เกิดความ

สวยงามและสบายตาแก่ผู้ ท่ี มองจาก

- โครงการทำร้ัวล้อมรอบโครงการเป็นสี

โทนอ่อน เพื่อให้เกิดความสวยงามและ

ส บ ายต าแก่ ผู้ ท่ี ม อ งจ าก ภ าย น อ ก

- 
รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

ภายนอกโครงการ โครงการ 

 
3. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งเศษวัสดุ

ก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 

ทำให้เกิดภาพไม่น่ามอง 

- โครงการกำชับให้ผู้ รับเหมาใช้ผ้าใบ

คลุมรถบรรทุกที่ใชข้นส่งเศษวัสดุก่อสร้าง

เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 

- - 

4. จัดให้มกีารวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นท่ี

ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น 

- จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณ

พื้นท่ีก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าท่ี

จำเป็น 

- 

 
5. จัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย ท่ีตก - ผู้รับเหมาจัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน - - 

รั้วถาวรพื้นทีโ่ครงการ 

กองวัสดุก่อสร้าง 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

บ ริ เวณ ถ นนหน้ า โค รงการและพื้ น ท่ี

ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีท่ีมีเศษดิน

เปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำ

ฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที 

ทราย ที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการและ

พื้นท่ีข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีท่ีมี

เศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาด

โดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดย

ทันที 

6. เมื่อสร้างอาคารขึ้นไปสูงมากกว่า 2 ชั้น ให้

ติดตั้งม่านดักฝุ่น เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพ

ตัวอาคารระหว่างก่อสร้าง 

- โครงการก่อสร้างอาคารบ้านแฝด 2 

ชั้น เนื่องจากฝุ่นท่ีเกิดมีปริมาณน้อยมาก 

ทางโครงการจึงไม่ได้มกีารกั้นตาข่าย 

- 

 
7. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ

โครงการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความ

เห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อน

ดำเนนิการ 

- โค ร งก า ร ไม่ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

มาตรการใดๆ ในระยะก่อสร้าง 

- - 

8. เจ้าของโครงการจะต้องระบุการดำเนินการ - โครงการได้ระบุการดำเนินการตาม - - 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง 

ลำดับ 

ที ่
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
รูป/เอกสารอ้างองิ 

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้รับการเห็นชอบไว้ใน

สัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียด

มาตรการฯ ไวแ้นบท้ายสัญญา 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อม

แนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้าย

สัญญากับผู้รับเหมา 

หมายเหตุ : 1.ในการจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม บรษิทั แคปส ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จากดั 

เจา้ของโครงการ เป็นผูร้บัผดิชอบ โดยสามารถจดัท ารายงานไดเ้องโดยใชห้อ้งปฏบิตักิารของหน่วยงานราชการ หรอืขึน้ทะเบยีนกบัหน่วยงานราชการหรอืไดร้บัการรบัรองมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารจาก

หน่วยงานราชการหรอืจากองคก์ร/สถาบนั ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม หรอืบรษิทั แคปส ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จากดั ว่าจา้งบุคคลที ่3 (Third party) ในการจดัท ารายงาน 

2. จดัส่งรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยเสนอรายงานการปฏบิตัติามมาตรการเป็นเอกสาร พรอ้ม

ขอ้มูลทีเ่ป็นไฟล์อเิลก็ทรอนิกส์ที่บนัทกึบนอุปกรณ์ตามรูปแบบทีส่านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมกาหนดในจานวนที่เพยีงพอ  เพื่อจดัส่งให้กบัหน่วยงานของรฐั ซึ่งมี

อ านาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตาบลป่าคลอก) 

3. ส่งรายงานฯ 2 ครัง้/ปี คอื ภายในเดอืนกนัยายน และภายในเดอืนมนีาคม 



รายงานผลการปฏบัิติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 3  

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม การปฏบัิติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการจัดสรรที่ดนิ ภูเก็ต โกลเด้นวลิล์ ป่าคลอก                                    
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        บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

บทที่ 3 

การปฏบัิตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการจัดสรรที่ดิน ภูเก็ต โกลเด้นวลิล์ ป่าคลอก 

(ระยะก่อสร้าง) ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม คุณภาพอากาศ เสียงและ

ความส่ันสะเทอืน การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและปอ้งกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย การ

ใช้ไฟฟ้า การคมนาคมและจราจร สภาพเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย สุนทรียภาพและทัศนียภาพ โดยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จากการตรวจสอบผลการปฏิบ ัต ิตามผลการปฏิบัต ิตามมาตรการติดตามผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมนี้ จะแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบ มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการปฏบิัติตามมาตรการติดตามผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ตามจริง เพ่ือสามารถสรุปความชัดเจนในการติดตามผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏบัิติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบัิติ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. สภาพภูมปิระเทศ 

- ตรวจสอบการตดิตัง้รั้วชั่วคราว โครงการมกีารตดิตัง้รัว้ชั่วคราว สูง 2 

เมตร รอบพื ้นที ่โครงการ ทั ้งนี ้ ใน

ปัจจุบันโครงการมีการก่อสร้างรั ้ว

คอนกร ีต ส ูง  2 เมตร รอบพ ื ้นท ี่

โครงการ 

- 
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ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏบัิติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบัิติ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

- ตรวจสอบและบันทึกสถิติการ รับเรื่อง

รอ้งเรยีนของโครงการ 

ในรอบเด ือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2565 ยังไม่มีเรื ่องร้องเรียนจากการ

ขนส่งดินออกนอกพื้นที่โครงการ ซึ่ง

ทำให้ถนนสาธารณะสกปรกจากดินท่ี

ร่วงหล่น หรอืเหตุอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้อง 

- 

2. ทรัพยากรดนิและการเกิดดนิถล่ม 

- ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุ ก่อสร้าง 

บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างท่อ

ระบายนำ้และถนนทางเข้า-ออกโครงการ 

ในรอบเด ือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2565 ยังไม่มีเรื ่องร้องเรียนจากการ

ขนส่งดินออกนอกพื้นที่โครงการ ซึ่ง

ทำให้ถนนสาธารณะสกปรกจากดินท่ี

ร ่วงหล่น รวมทั ้งดูแลท่อระบายน้ำ

สาธารณะ 

- 

3. คุณภาพอากาศ 

- ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

(CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง 

- ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) 

ในเวลา 1 ชั่วโมง   

- ค่าเฉลี ่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน 

(NOx) ในเวลา 1 ชั่วโมง 

- ค่าเฉล ี ่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ 

(SOx) ในเวลา 24 ชั่วโมง 

- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที ่มีขนาดเล็ก

มากกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 

ชั่วโมง 

- ค่าเฉลี ่ยของฝุ่นละอองรวมหร ือฝุ่น 

ละอองขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน ในเวลา  

24 ชั่วโมง 

โครงการไม่มีการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ ปริมาณฝุ ่นละออง ในรอบ

เดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

 

- เนื ่องจากเป็นโครงการก่อสร้างขนาด

เล็ก มีจำนวนชั้นของอาคารเพียง 1 ชั ้น 

และดำเนนิการทีละส่วน โครงการจงึไม่ได้

ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
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ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏบัิติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบัิติ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

- ตรวจสอบและบันทึกสถิติการ รับเรื่อง

รอ้งเรยีนของโครงการ 

ในรอบเด ือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2565 ไม่มีเรื ่องร้องเรียนในด้านฝุ่น

ละอองและคุณภาพอากาศ 

- 

4. เสียงและความส่ันสะเทอืน 

- ค่าระดับเสยีงสูงสุด (Lmax) 

- ค่าระดับเสยีงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24) 

- ค่าระดับเสยีงเฉลี่ยกลางวัน กลางคืน  

(Ldn24)  

โครงการไม่มีการตรวจวัดระดับเสียง 

ในรอบเด ือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2565 

 

- เนื ่องจากเป็นโครงการก่อสร้างขนาด

เล็ก มีจำนวนชั้นของอาคารเพียง 1 ชั ้น 

และดำเนนิการทีละส่วน โครงการจงึไม่ได้

ทำการตรวจวัดระดับเสยีง 

- ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (PPV) 

24 ชั่วโมง 

- ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด 

โครงการไม ่ม ีการตรวจว ัดความ

สั่นสะเทือน ในรอบเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2565 

 

- เนื ่องจากเป็นโครงการก่อสร้างขนาด

เล็ก มีจำนวนชั้นของอาคารเพียง 1 ชั ้น 

และดำเนนิการทีละส่วน โครงการจงึไม่ได้

ทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

- ตรวจสอบและบันทึกสถิติการ รับเรื่อง

รอ้งเรยีนของโครงการ 

ในรอบเด ือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2565 ไม่มเีรื่องรอ้งเรยีนในด้านระดับ

เสยีงและเสยีงรบกวน 

- 

- ตรวจสอบการติดตั ้งกำแพง เพื่อกัน

เสยีง 

โครงการม ีการก ่อสร ้ างกำแพง

คอนกรตีรอบพื้นท่ีโครงการ 

- 

5. การใช้น้ำ 

- ตรวจสอบถังเก็บนำ้สำรอง ถ้ามีปัญหา

การรั ่วซึมหรือชำรุด ส่วนใดให้รีบแก้ไข

ทันที 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ถังสำรองน้ำใช้ของโครงการให้อยู่ใน

สภาพดเีสมอ 

- 

- ลา้งทำความสะอาด ในกรณท่ีีถังนำ้มคีวามสกปรก จะล้าง

ทำความสะอาดทันที 

- 

- ตรวจสอบคุณภาพนำ้ใชเ้บ้ืองตน้ในส่วน

น้ำใช้สำหรับคนงาน โดยสังเกตจากกลิ่น 

คุณภาพน้ำใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีสี 

ไม่มกีลิ่น และไม่มตีะกอน 

- 
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ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏบัิติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบัิติ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

สี และตะกอน หากพบเห็นให้ทำความ

สะอาดลา่งถังเก็บนำ้สำรองทันที 

6. การบำบัดน้ำเสีย 

- ความเป็นกรดและด่าง  

- บีโอด ี 

- สารแขวนลอย  

- ซัลไฟด์  

- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

- ตะกอนหนัก  

- นำ้มันและไขมัน    

- ทีเคเอ็น 

โครงการไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ ้ง 

ในรอบเด ือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2565  

 

- น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ

ปล่อยซึมลงดินเนื่องจากมีปริมาณน้ำทิ้ง

ไม่มากนัก 

7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 

- ตรวจสอบคุณภาพระบบระบายน้ำให้

อยู่ในสภาพดอียู่เสมอท่ี หากมปัีญหาต้อง

แกไ้ขในทันที 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

ระบายน้ำ ทั้งนี้ หากระบบท่อระบาย

น้ำมีปัญหาอุดตัน เจ้าหน้าที่ประจำ

ระบบฯ จะเป็นผูร้ับผดิชอบดำเนนิการ

ต่อไป 

- 

- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน ที่สะสม

อยู่ภายในระบบระบายนำ้ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ดูแลท่อ

ระบายน้ำ หากมีปัญหาอุดตันจาก

เศษดนิจะทำการขุดลอกทันที 

  

- 

8. การจัดการมูลฝอย 

- ตรวจสอบสภาพที่พักมูลฝอย ต้องไม่

ชำรุด และต้องเพียงพอ ต่อปริมาณมูล

ฝอย 

เนื่องจากที่พักมูลฝอยรวมมีขนาดไม่

ใหญ่มากนัก รองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น

จากพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน

ไม่เพยีงพอ  

- โครงการให้เจ้าหน้าที่รับผิด ชอบดูแล

การจัดเก็บมูลฝอยจากแหล่งกำเนดิแต่ละ

แห่ง รวบรวมใส่ถ ุงดำ และผ ูกถ ุงปิด
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        บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏบัิติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบัิติ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มิดชิด เพื่อรอการเก็บขนจากรถเก็บขน

มูลฝอยต่อไป 

- ตรวจสอบความสะอาดของที ่พักมูล

ฝอยเพื่อลดการแพรก่ระจายเชื้อโรค 

บริเวณที ่พ ักม ูลฝอยรวม ม ีความ

สะอาดเร ียบร ้อย ซ ึ ่งม ีเจ ้าหน้าที่

รับผิดชอบดูแลความสะอาดในพื ้นที่

ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน 

 

 

- 

9. การใช้ไฟฟ้า 

-  ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู ่ ใน

สภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดตอ้งแกไ้ขโดย

เร่งด่วน  

ระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่

ใชใ้นงานก่อสร้างอยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน  

- 

10. การคมนาคมและการจราจร 

-  ตรวจสอบ ป้ายจราจรและ ล ูกศร

แสดงการเข้า-ออกให้สามารถเห็นได้

ชัดเจน การจำกัดความเร็วและการจอด

รถ เพื่อการขนสง่ดนิและวัสด ุ

ตรวจสอบ ป้ายจราจรและ ลูกศร

แสดงการเข้า-ออกใหส้ามารถเห็นได้

ชัดเจน การจำกัดความเร็วและการ

จอดรถ เพื่อการขนสง่ดนิและวัสด ุ ให้

อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน 

- 

11.สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน จากผู้พัก

อาศัยท่ีอยู่ใกลพ้ื้นท่ีโครงการ 

ในกรณีที่การก่อสร้างโครงการทำให้

บ้านเรือนข้างเคียงเกิดความเสียหาย 

โครงการจะเป็นผู ้รับผิดชอบความ

เส ียหายท ี ่ เก ิดข ึ ้น โดยตกลงกับ

ผูร้ับเหมา ท้ังนี้ ท่ีผ่านมายังไม่มีความ

เสยีหายเกดิข้ึน 

- 
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        บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏบัิติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบัิติ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

- ตรวจสอบและบันทึกสถิติการ รับเรื่อง 

รอ้งเรยีนของโครงการ 

เม ื ่อม ีข ้อร ้องเร ียนจากประชาชน

ใกล้เคียงหรือประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อน โครงการได้ดำเนินการ

แก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน โดยส่ง

เจ้าหน้าที ่เฉพาะด้านที ่ให้ดูแลถ ึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จนเรื ่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขจน

เป็นท่ีพอใจของผูร้อ้ง 

- 

12. การสาธารณสุข 

- ตรวจสอบให้ม ีระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการคนงานก่อสร้าง อย่าง

ถูกสุขลักษณะให้เพยีงพอ และเป็นไปตาม

คุณภาพมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง 

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

โครงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการที ่ด ีต ่อคนงาน

ก่อสรา้ง 

- 

- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้าง ก่อน

และหลังรับเข้าทำงาน 

โครงการตรวจสอบประวัติทางด้าน

ส ุขภาพของคนงานก่อสร ้างก ่อน

ร ับเข ้าทำงาน และตรวจส ุขภาพ

คนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงานทุก

ครัง้ 

 

- 

13. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

- ตรวจสอบให้มกีารบันทึกสถติ ิอุบัตเิหตุ

โดยระบุสาเหตุ ลักษณะการเกิดความ

เสยีหาย การบาดเจ็บ เป็นตน้ 

โครงการจัดให้มเีจา้หนา้ท่ีจัดเก็บสถิติ

การเกดิอุบัตเิหตุต่างๆ ท่ีผ่านมายังไม่

ม ีอุบัติเหตุร ้ายแรงถึงแก้ชีว ิต หรือ

บาดเจ็บรุนแรง 

- 
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ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม การปฏบัิติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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        บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏบัิติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบัิติ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ ป้องกัน 

อันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก แว่นตา 

รองเท้า ถุงมอื ท่ีครอบหู ท่ีอุดหู 

โครงการไดก้ำชบัให้ผูร้ับเหมาควบคุม

และด ูแลการใช ้อ ุปกรณ ์ป ้องกั น

อันตรายของคนงานอย่างใกลช้ดิ 

- 

14. การป้องกันอัคคีภัย 

- ตรวจสอบการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีใน

พื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบให้มีสภาพดี

อยู่เสมอ   

โครงจ ัดให ้ม ีเจ ้าหน้าที ่ตรวจสอบ

สภาพเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ให้

อยู่ในสภาพดพีรอ้มใชง้าน 

- 

- ตรวจสอบการจัดบร ิเวณสูบบ ุหร ี่  

โดยเฉพาะสำหรับคนงาน 

โครงการจัดใหม้ีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ 

ที ่เป็นที่โล่งมีที ่เขี ่ยบุหรี ่ โดยคนงาน

และเจ้าหน้าที่จะไม่โยนก้นบุหรี่ลงใน

พื้นท่ีก่อสรา้ง 

- 

15. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 

- ตรวจสอบความสูงอาคาร ไม่ให้ขัดต่อ 

พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.2522 และ 

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยว ข้อง 

ปัจจุบันอาคารยังอยู ่ในระหว่างการ

ก่อสรา้งอาคารบ้านแถว ความสูงของ

อาคารย ังไม ่ เก ินจากใบอน ุญาต

ก่อสรา้งท่ีหน่วยงานท้องถิ่นอนุญาต 

- 

หมายเหตุ : 1.ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบ โดย

สามารถจัดทำรายงานไดเ้องโดยใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ หรือขึน้ทะเบียนกบัหน่วยงานราชการหรือได้รับ

การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากหน่วยงนราชการหรือจากองศ์กร/สถาบันสถาบัน ที่เป็นที่ยอมรับในการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม หรอืว่าจ้างบุคคลท่ี 3 (Third party) ในการจัดทำรายงาน 

2. จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการเป็นเอกสาร พร้อมข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่

บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมขาติแสะสิ่งแวดล้อมกำ หนดในจำนวนที่

เพยีงพอ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมอีำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลป่าคลอก และสำนักงานท่ีดิน

จังหวัดภูเก็ตสาขาอำเภอลาง) 

3. ส่งรายงานฯ 2 ครัง้/ปี คอื ภายในเดอืนมกราคม และภายในเดอืนกรกฎาคม 



   

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 1 

หนังสือแจ้งผลการพจิารณา 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 

  







   

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 

ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดนิ (จ.ส.2) 

  





ภาคผนวกที่ 3 

หนังสือขอเปล่ียนแปลงรายละเอยีดรายงาน 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 





ภาคผนวกที่ 4 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร 

หรอืรื้อถอนอาคาร (อ.1) 









   

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 5 

แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ 
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แผนการอพยพหนีไฟของโครงการ  
 โครงการจัดทําแผนอพยพคนกรณีเกิดอัคคีภัยโดยจัดทําเป็นป้ายประกาศ แสดงแผนอพยพคนกรณีเกิด
อัคคีภัยติดเตือนไว้ในบริเวณที่ผู้พักอาศัยมองเห็นได้ชัดเจน โดยป้ายประกาศจะแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

1.  การระงับเหตุเพลิงไหม้เบ้ืองต้นด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือที่ติดต้ังในบริเวณอาคาร และวิธีการใช้งาน
ถังดับเพลิงเคมี 

2. หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน และสถานีดับเพลิงในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

3. แผนทีแ่สดงตําแหน่งจุดกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมวิธีการใช้งาน 

4. แผนทีแ่สดงเสน้ทางหนีไฟจุดรวมพลและพืน้ที่ปลอดภัย 

ซึ่งแผนดังกล่าวจะช่วยให้ผู้พักอาศัยในโครงการสามารถหลบหนีออกจากอาคารไปสู่พ้ืนที่ปลอดภัยอย่าง
รวดเร็ว การอพยพคนกรณีเกิดอัคคีภัยไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยของโครงการจะใช้บันไดหนีไฟของโครงการท้ัง 2 ส่วน 
คือบันไดหลักและบันไดหนีไฟของอาคาร ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น 

 

 

 

 การป้องกันและระงับอัคคีภัยในระยะดําเนินการโครงการ ประกอบไปด้วย แผนปฏิบัติการฝึกซ้อมและ
ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ผจญเพลิงต่างๆ และแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวจะอยู่ใน
ความรับผิดชอบของทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นหัวหน้าทีมหรือผู้
ประสานงานเหตุฉุกเฉิน (Coordinator) ทําหน้าที่สั่งการ ควบคุมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับเหตุ
อัคคีภัย และประสานงานกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอก รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของโครงการ มีดังน้ี 

1) แผนปฏิบัติการฝึกซ้อมและฝึกอบรมทีมปฏิบัติงาน ในส่วนของพนักงานและเจ้าหน้าที่ รปภ. ของ
โครงการ โดยฝ่ายบริหารโครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจดับเพลิง และอาสาสมัคร 
สาธารณภัยที่เก่ียวข้อง มาให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งจะมีการอบรมการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงชนิดต่างๆ การอพยพผู้พักอาศัยการปฏิบัติการของทีมงานขณะเกิดเพลิงไหม้ โดยจะจัดให้มี
การฝึกซ้อมทุกๆ 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ครั้ง 

2) แผนการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและเตรียมความพร้อมสําหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงกับผู้พัก
อาศัยและพนักงาน โดยจะดําเนินการปีละ 1 ครั้ง โดยมีจุดรวมพล (Point of Assembly) เป็นจุด
รวมผู้พักอาศัยทั้งโครงการ เพ่ือความสะดวกในการตรวจนับจํานวนคนและการอพยพของหน่วยงานท่ี
เข้ามาช่วยเหลือ 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน 
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3) เมื่อโครงการเปิดดําเนินการจะมีการจัดต้ังทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผังโครงสร้างของทีมงาน 
ผู้รับผิดชอบ และการปฏิบัติการของแต่ละทีมงาน (รูปที่ 1) 

4) โครงการจะจัดเตรียมแผนป้องกันอัคคีภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการและ
พนักงานโครงการทุกท่าน มีรายละเอียดดังน้ี 

 จัดให้มีผู้ตรวจสอบ ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดับเพลิงและสิ่งต่างๆ อยู่อย่างสมํ่าเสมอ 

 หากพบอุปกรณ์ใดผิดปกติหรือชํารุดเสียหาย ให้แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทันที เพ่ือดําเนินการแก้ไข
หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาวะปกติพร้อมใช้งาน 

 ตรวจสอบเส้นทางที่ใช้เข้า-ออก ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางอันจะเป็นอุปสรรค ทั้งในเวลาปกติและ
ในเวลาฉุกเฉิน 

 ทําความสะอาดพ้ืนที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของต่างๆ คัดแยกวัสดุที่เป็นเช้ือเพลิง วัตถุไวไฟ
ให้อยู่ในที่เหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 ควรกําหนดเส้นทางที่ใช้ปกติและในเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ 

 มุมอับ จุดล่อแหลมหรือจุดที่อยู่ห่างไกลสายตา ควรให้ความสนใจและจัดให้มีผู้ดูแลอยู่
สม่ําเสมอ 

5) โครงการจะจัดเตรียมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ เพ่ือให้การดับเพลิงและการอพยพบุคคล
ออกนอกอาคารในขณะเพลิงไหม้มีประสิทธิภาพมากที่สุด (รายละเอียดแสดงในหัวข้อแผนระงับเหตุ
ฉุกเฉินและแผนอพยพหนีไฟ) และขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนฯ แสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 1 ผังแสดงโครงสร้างและหน้าทีร่ับผดิชอบของทีมป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยของโครงการ 

 

 

ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน 

(ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร) 

ทีมควบคุมพื้นทีแ่ละอพยพเคล่ือนย้าย 
(พนักงานโครงการและเจ้าหนา้ที่ รปภ.) 

ทีมช่าง 

(พนักงานโครงการ) 
ทีมผจญเพลิง 

(พนักงานโครงการ) 

พิจารณาเช้ือเพลิง 

ดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์ 

ดับเพลิงชนิดต่างๆ 

ก้ันเขต 

เตรียมเส้นทางอพยพ 

เคลื่อนย้ายวัตถุไวไฟและเอกสาร 

ดูแลห้องควบคุมอัคคีภัย 

และประชาสัมพันธ์ 

ตัดระบบไฟฟ้า 

ควบคุมเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง 

ประสานงานกับเจ้าหน้าที ่
ตํารวจดับเพลิง 

อพยพบุคคลและผู้ได้รับบาดเจ็บ 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ผู้ประสานเหตุเพลิงไหม้ 

ดับเพลิงตามวิธีท่ีถูกต้อง ดับเพลิงทันที 

รายงานผู้จัดการ 

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
กดอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณหรือสวิตซ์แจ้งสัญญาณ 

เพลิงไหม้/โทรศัพท์ 

(แจ้งเหตุฉุกเฉินระดับท่ี 1) 

พนักงานห้องควบคุมอัคคีภัย 

ตรวจสอบเหตุการณ์ 

ดบัเพลงิได้หรือไม ่

แจ้งกลับพนักงานห้องควบคุมอัคคีภัย 

(แจ้งเหตุฉุกเฉินระดับท่ี 2) 

หน่วยงานภายนอกมาทําการดับเพลิง 

รายงานประธานกรรมการบริหาร 

รายงานผู้อํานวยการดับเพลิง 

/ผู้จัดการท่ัวไป 

ได้

ได้

ไม่ได้ 

ไม่ได้ 
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วัตถุประสงค์ 
 
การจัดทําแผนระงับเหตุฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 

1. มีแผนการปฏิบัติเป็นขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องน้อยที่สุด 
2. ใช้เป็นแนวทางการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ให้เกิดความชํานาญตามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่

เก่ียวข้องซึ่งระบุไว้ 
 
การแจกจ่ายแผนฉุกเฉิน 
 

1. จะแจกจ่ายให้กับพนักงานประจําอาคารได้รับทราบและทําความเข้าใจกับแผนระงับเหตุฉุกเฉินและอพยพ
หนีไฟ 

2. เพ่ือให้มีการฝึกซ้อมเบ้ืองต้นอย่างน้อยปีละคร้ังหรือตามที่กําหนด 
3. เพ่ือให้มีการปรับปรุงแผน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปฏิบัติงาน ผังการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

 
ข้อแนะนําในการใช้แผนระงับเหตุฉุกเฉิน 
 
 แผนระงับเหตุฉุกเฉินน้ี จะใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสาเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานที่ปฏิบัติงานประจําในพ้ืนที่ และผู้พักอาศัย 
 
ประเภทของเหตุฉุกเฉินที่แผนนี้ครอบคลุมถึง 
 

1. เกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ของโครงการทุกพ้ืนที่และรวมถึงบริเวณที่อยู่ข้างเคียง 
2. เกิดเหตุอุบัติภัยหมู่ภายในโครงการหรือภายนอกโครงการ 
3. เกิดจากภัยธรรมชาติ 
4. เกิดจากเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ เช่น มีผู้ประสงค์ร้าย เป็นต้น 
5. เกิดเหตุฉุกเฉินจากสารอันตราย 

 
 

แผนระงับเหตุฉุกเฉินและแผนอพยพหนีไฟ
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การแบ่งระดับเหตุฉุกเฉิน 
 
ระดับที่ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารหรือห้องพัก และสามารถระงับเหตุ

หรือควบคุมเหตุฉุกเฉินไว้ได้ด้วยบุคคลในโครงการ เช่น 
1. เกิดเหตุไฟไหม้ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ห้องพัก และ พ้ืนที่สีเขียว 
2. เกิดการรั่วไหลของก๊าซหรือสารอันตราย 
3. เกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว เป็นต้น 
 
ระดับที่ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร หรือห้องพัก และเมื่อบุคคลในที่เกิด

เหตุน้ันๆ ระงับเหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงมีความจําเป็นต้องใช้ระดับที่ 2 ได้แก่ 
เหตุการณ์ต่างๆ ดังน้ี 

1. เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนไม่สามารถควบคุมได้ 
2. ไฟไหม้ หรือ การระเบิดขนาดใหญ่ 
3. ก๊าซรั่วและการระเบิด 
4. ภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อการปฏิบัติงานปกติ 
5. การข่มขู่ ก่อวินาศกรรม เช่น การข่มขู่ลอบวางระเบิด ฯลฯ 
 

สัญญาณบอกเหตุฉุกเฉิน 
 
ระดับเหตุฉุกเฉินที่ 1 ผู้ประสบเหตุไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเอง จะกดอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณหรือ

สวิทซ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ ที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งจะส่งเสียงสัญญาณครอบคลุมทั้งช้ันที่เกิดเหตุ และส่งสัญญาณไปยัง
ที่ห้องควบคุมอัคคีภัยด้วย เพ่ือให้พนักงานและทีมป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยของโครงการมาปฏิบัติการ 

 
ระดับเหตุฉุกเฉินที่ 2 เมื่อพนักงานและทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่สารมารถควบคุมเหตุที่เกิดขึ้นน้ัน

ได้ พนักงานประจําห้องควบคุมอัคคีภัยสามารถใช้ระบบติดต่อส่งเสียงสัญญาณ ซึ่งจะส่งสัญญาณแบบเสียงพูด
ฉุกเฉินหรือส่งเสียงสัญญาณจากห้องควบคุมอัคคีภัยไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคารทั่วทั้งอาคาร เพ่ือเตรียมอพยพผู้
พักอาศัย รวมทั้งพนักงานออกภายนอกอาคาร และเรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตํารวจดับเพลิงหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมาให้ความช่วยเหลือ 
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วิธีปฏิบัติเม่ือพบเหตุฉุกเฉิน 
 

ผู้ปฏิบัติ ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 
วิธีปฏิบัติ 

1. กรณีสามารถดําเนินการด้วยตนเอง 
เกิดไฟไหม้จากก๊าซร่ัว และนํ้ามัน หาทางปิดสกัดให้ได้ โดยใช้ผ้าหนาชุบนํ้าให้เปียกคลุมส่วน
ที่เกิดไฟไหม้ ห้ามใช้นํ้าดับไฟเป็นอันขาด เพราะจะทําให้เกิดการไหลกระจายของก๊าซและ
นํ้ามันไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ และในกรณีไฟไหม้ที่เกิดจากเหตุอ่ืน ให้ใช้วิธีดับไฟด้วยเครื่องดับเพลิงที่
มีอยู่ใกล้ตัว 

2. กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเอง 
แจ้งเหตุไปที่ห้องควบคุมอัคคีภัย โดยใช้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณหรือสวิทซ์แจ้งสัญญาณ
เพลิงไหม้ที่ใกล้ที่สุด 
 

ผู้ปฏิบัติ พนักงานที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
 พนักงานผู้ดูแลห้องควบคุมอัคคีภัย 
 ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย ผู้รับผิดชอบ คือ พนักงานโครงการท่ีได้รับมอบหมายหน้าที่

ดังกล่าว ได้แก่ ทีมวิศวกรรม ทีมผจญเพลิง และทีมควบคุมพ้ืนที่และอพยพเคลื่อนย้าย ซึ่ง
ได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน 

 ผู้อํานวยการดับเพลิงหรือผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้จัดดการฝ่ายนิติบุคคล
อาคารชุด 

วิธีปฏิบัติ 
 พนักงานประจําห้องควบคุมอัคคีภัย 

กรณีที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ให้สอบถามถึงสถานที่เกิดเหตุ เหตุที่เกิด ทําการสอบกลับไปยังที่เกิดเหตุว่าเกิด
จริงหรือไม่ 

1. กรณีที่ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ ให้ทําการสอบถามถึงสถานที่ที่แจ้งสัญญาณเกิดเหตุว่าเกิดเหตุ
จริงหรือไม่ 

2. เทื่อรับทราบว่าเกิดเหตุจริงจะให้มีสัญญาณเตือนเฉพาะช้ันที่เกิดเหตุ ซึ่งจะเป็นภาวะฉุกเฉิน
ระดับที่ 1 

3. แจ้งเหตุไปยังบุคคลต่อไปน้ี ได้แก่ ผู้ประงานงานเหตุฉุกเฉิน (ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร) พนักงานวิศวกรรมที่ดูแลงานระบบของโครงการ และทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย 
โดยวิธีที่รวดเร็วที่สุด เช่น การโทรเข้ามือถือ เป็นต้น 
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 ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน 
1. ดําเนินการหรือสั่งการให้ใช้แผนระงับอัคคีภัย 
2. สั่งการและขอความร่วมมือให้พนักงานจากจุดต่างๆ มาช่วยเหลือในการควบคุมและระงับอัคคีภัย 
3. สั่งการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 
4. สั่งการให้ปฏิบัติการหรือหยุดปฏิบัติการระงับอัคคีภัย 
5. รายงานผลการเกิดอัคคีภัยต่อผู้บริหารระดับสูงโครงการโดยเร็ว 

 ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ไปยังสถานที่เกิดเหตุทันที เพ่ือดําเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

1. ทีมผจญเพลิง 
1.1 ไปยังที่เกิดเหตพร้อมถังดับเพลิงทันทีที่ได้ยินประกาศแจ้งสัญญาณเหตุฉุกเฉินประสานงานกับ

ทีมงานที่ เก่ียวข้อง และปฏิบัติการภายใต้การควบคุมของผู้ อํานวยการดับเพลิงหรือ
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

1.2 พิจารณาเช้ือเพลิงและจุดเกิดเหตุ เพ่ือเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม 
1.3 ทําการดับเพลิงทันที ตามข้ันตอนที่ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ 

2. ทีมควบคุมพ้ืนที่และอพยพเคลื่อนย้าย 
2.1 ควบคุมพ้ืนที่ในที่เกิดเหตุกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในบริเวณที่เกิดเหตุ 
2.2 จัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายอพยพบุคคล ทรัพย์สิน ไปยังจุดที่กําหนด 
2.3 ควบคุมการอพยพเคลื่อนย้ายให้อยู่ในความปลอดภัย 
2.4 ประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ในการควบคุมพ้ืนที่รอบนอกที่เกิดเหตุ 
2.5 เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุดรวมพลที่กําหนด โดยวิธีที่ถูกต้อง 
2.6 เคลื่อนย้ายวัตถุไวไฟจากจุดที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัย 
2.7 เก็บรวบรวมทรัพย์สินและเอกสารออกจากที่เกิดเหตุไปไว้ในที่ปลอดภัย 
2.8 ประเมินสถานการณ์และรอรับคําสั่งจากผู้อํานวยการดับเพลิง 

3. ทีมวิศวกรรม 
3.1 ประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือ

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิง 
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิงภายนอกที่มาช่วยเหลือในการดับเพลิง 
3.3 ไปยังสถานที่เกิดเหตุทันที เพ่ือรอรับคําสั่งหรือพิจารณาทําการตัดระบบไฟฟ้า ฯลฯ บริเวณที่

เกิดเหตุ โดยประสานงานกับแผนกที่เก่ียวข้อง 
3.4 ควบคุมเครื่องป๊ัมนํ้าดับเพลิง ให้สามารถปฏิบัติการได้ตลอดเวลาที่ทําการดับเพลิงและรอรับ

คําสั่งจากผู้อํานวยการดับเพลิง/ทีมดับเพลิงจากภายนอก 
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การปฏิบัติเม่ือไม่สามารถระงับเหตุฉุกเฉินในระดับที่ 1 
 ให้ผู้อํานวยการดับเพลิงสั่งการให้ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุแจ้งไปยังห้องควบคุมอัคคีภัย เพ่ือประกาศเหตุฉุกเฉิน
ระดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้อํานวยการดับเพลิงยังไปไม่ถึงที่เกิดเหตุ ให้ผู้สั่งการดับเพลิงขณะน้ันสั่งการแจ้งเหตุ 
 พนักงานประจําห้องควบคุมอัคคีภัย จะประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 ทันที โดยใช้ระบบติดต่อส่งเสียง
สัญญาณ ซึ่งจะส่งสัญญาณแบบเสียงพูดฉุกเฉินหรือส่งเสียงสัญญาณจากห้องควบคุมอัคคีภัย ไปยังส่วนต่างๆ 
ภายในอาคารทั่วทั้งอาคาร เพ่ือเตรียมอพยพผู้พักอาศัยหรือผู้ใช้บริการ รวมท้ังพนักงานออกภายนอกอาคาร และ
ดําเนินการแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องจากภายนอก 
 
วิธีปฏิบัติเม่ือใช้แผนฉุกเฉินระดับที่ 2 
 
 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้แผนฉุกเฉินระดับที่ 2 จะต้องดําเนินการ ดังน้ี 
 

1. ทีมควบคุมพ้ืนที่ และอพยพเคลื่อนย้าย 
จัดเตรียมพ้ืนที่จอดรถดับเพลิง บริเวณที่ใกล้กับหัวรับนํ้าดับเพลิงของโครงการ และทําการเคลื่อนย้ายผู้
พักอาศัย ผู้ใช้บริการ พนักงานที่ไม่เก่ียวข้อง และผู้บาดเจ็บออกจากตัวอาคาร มายังจุดรวมพลของ
โครงการ 
 

2. ทีมวิศวกรรม 
ต้อนรับ ดูแล และควบคุมบุคคลภายนอกให้อยู่ในบริเวณหรือสถานที่ที่กําหนด รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ขา่วสารเบ้ืองต้น เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีแก่บุคคลภายนอกและประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ 
 

3. ทีมผจญเพลิง 
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจดับเพลิง 
 

4. ทีมพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ประจําประตูทางเข้า-ออก เพ่ือมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาในโครงการ และอํานวยความสะดวกให้
รถดับเพลิงจากภายนอก และรถเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จัดสถานท่ีจอดรถต่างๆ ตามจุดที่กําหนด กรณีที่
ได้รับคําสั่งให้ช่วยเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ทรัพย์สิน ไปยังจุดรวมพลหรือพ้ืนที่ข้างเคียงและรอรับคําสั่งจากผู้
สั่งการ 
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จุดรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
 โครงการมีจุดรวมพล (Point of Assembly) จํานวน 1 จุด อยู่บริเวณสวนสาธารณะของโครงการ 
 
การค้นหาและช่วยชีวิต 
 
 ทีมดับเพลิงมีหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตตามการสั่งการของผู้อํานวยการดับเพลิง โดยปฏิบัติดังน้ี 
 

1. ตรวจสอบจํานวนผู้บาดเจ็บ พนักงาน ผู้พักอาศัย หรือผู้ใช้บริการ เพ่ือทราบจํานวนที่แน่นอน 
2. วางแผนค้นหา โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของทีมที่เข้าค้นหา 
3. กําหนดตัวบุคคลที่จะเข้าไปค้นหาในที่เกิดเหตุ 
4. กรณีที่จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการเข้าไปค้นหาและช่วยชีวิต จะต้องให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็น

ผู้ดําเนินการ เช่น การเข้าไปในที่อับ ฯลฯ 
5. ผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง ห้ามเข้าในพ้ืนที่โดยเด็ดขาด 
6. ทีมค้นหาหรือช่วยชีวิตจากหน่วยงานภายนอกต้องได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการดับเพลิงก่อนการเข้า

ในพ้ืนที่ค้นหา 
 

เม่ือเหตุการณ์เพลิงไหม้สงบเรียบร้อยแล้ว 
 
 ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินสั่งเจ้าพนักงานประจําห้องควบคุมอัคคีภัย เพ่ือประกาศความสงบ 
 
การบรรเทาทุกข์ 
 
 เพ่ือเป็นการรับรองความเสียหายที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินร้ายแรง ดังน้ันหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วต้อง
ดําเนินการดังน้ี 

1. สํารวจและประเมินความเสียหาย 
2. การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชีวิต 
3. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินของผู้ตาย 
4. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 
5. การรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงาน 
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การฟื้นฟูสภาพหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

1. การสํารวจความเสียหายหลังเกิดเพลิงไหม้ 
1.1 กรณีเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อย ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทําการสํารวจความเสียหายภายใน

บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ 
1.2 กรณีเกิดเพลิงไหม้มาก ให้จัดต้ังคณะกรรมการทําการสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น 
1.3 สิ่งที่ต้องสํารวจ คือ ทรัพย์สิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง จํานวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต 

 
2. การรายงาน 

2.1 คณะกรรมการที่ทําการสํารวจความเสียหาย รายงานผลการสํารวจความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้
กับผู้อํานวยการดับเพลิงหรือผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ เพ่ือรายงานไปยังประธาน
กรรมการบริหาร 

2.2 การรายงานเป็นไปตามลําดับขั้นตอน เพ่ือพิจารณาสั่งการช่วยเหลือต่อไป 
 

3. การฟื้นฟูสภาพ 
3.1 ฟ้ืนฟูสภาพความเจ็บป่วยของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ 
3.2 ให้ความช่วยเหลือการทําศพ และจัดหาสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสมควร 
3.3 จัดหาอุปกรณ์ทดแทนสิ่งที่ชํารุดเสียหาย 
3.4 ซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหาย 
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