
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 128 
 

บทที ่4 
ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
โครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20  ของบริษทั ยี เอ็ม พาเลซ จ ากดั  ไดท้  าการสรุปผลการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีคณะกรรมการ
ผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการ
ชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 มีรายละเอียดแสดงดงัตารางที ่4.1-1 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 129 
 

ตารางที ่4.1-1  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ย ีเอม็ พาเลซ สุขมุวทิ 20  (ระยะก่อสร้าง) 
                           ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

ทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรคและ

การแก้ไข 

1. มาตรการ
ประชาสมัพนัธ์ระยะ
ก่อสร้าง 

- การประสานผูน้ าชุมชน 
-การปฏิบติัตามมาตรการ 

- บริเวณชุมชนใกลเ้คียง 
- พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

-ติดตามช่วงก่อนก่อสร้าง 
และระหวา่งการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี เข้า
พ บ ป ะ บ้ า น ข้ า ง เ คี ย ง ใ น ก า ร
ประชาสัมพนัธ์ระยะก่อสร้าง (ดัง
รายงานบทที ่3) 

- 

2. การรับเร่ือง
ร้องเรียนและการ
แกไ้ขปัญหาเร่ือง 
ร้องเรียนระยะ
ก่อสร้าง 

-ขอ้ร้องเรียน จากการก่อสร้างโครงการ สาเหตุของขอ้
ร้องเรียน และผลแกไ้ขปัญหาตามขอ้ร้องเรียน 

-ส านกังานควบคุมการ 
ก่อสร้างและกล่องรับความ 
คิดเห็นดา้นหนา้โครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี เข้า
พ บ ป ะ บ้ า น ข้ า ง เ คี ย ง ใ น ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ระยะก่อสร้าง พร้อม
ทั้งติดตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียนไว้
หนา้โครงการ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

3. สภาพภูมิประเทศ/ 
ทรัพยากรดิน 

-ความมัน่คงก าแพงกนัดินการทรุดตวัการเล่ือนไหล 
หรือรอยแตกบนผิวดิน รอบนอกพ้ืนท่ีขดุดิน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ทุกวนั จนงานก่อสร้าง 
ส่วนฐานรากแลว้เสร็จ 
จากนั้นตรวจสอบเดือน 
ละ 1 คร้ัง 

- โครงการได้ติดตั้งก าแพงกันดิน
และแผน่เหลก็ค ้ายนั พร้อมทั้งจดัให้
มี เ จ้ า ห น้ า ท่ี ต ร ว จ ส อ บ อ ย่ า ง
สม ่าเสมอ(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 130 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ ย ีเอม็ พาเลซ สุขมุวทิ 20  (ระยะก่อสร้าง)  
                                  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

ทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรคและ

การแก้ไข 

4. คุณภาพอากาศ - ฝุ่ นรวม (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
- CO, HC, SO2 และ NO2 

- บริเวณ พ้ืนท่ีโครงการ 
จ านวน 1 จุด 
- บริเวณ พ้ืนท่ีโค รงการ 
จ านวน 1 จุด 
 

-การตรวจวดัTSP, 
PM10,และPM2.5ระหวา่ง
การก่อสร้างฐานราก
ตรวจวดัทุกวนั โดย
บนัทึกรายงานผลเป็น
รายสปัดาห์ ช่วงการ
ก่อสร้างอ่ืนตรวจวดั 
เตือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 
3วนัต่อเน่ืองตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 
-ตรวจวดัเตือนละ 1 
คร้ัง คร้ังละ 3 วนั
ต่อเน่ืองตลอด 
ระยะเวลาก่อสร้าง 

-  โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แวดล้อม  
(ดงัตารางผลการตรวจวดัที ่4.4-1) 

- 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 131 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ย ีเอม็ พาเลซ สุขมุวทิ 20  (ระยะก่อสร้าง) 
                                   ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

ทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

5. เสียง -Leq 24 hr, Lmax, Ldn,L10และL90และ
วเิคราะห์ระดบัเสียงรบกวน 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
จ านาน 1 จุด 

-ช่วงการก่อสร้างฐานราก 
ตรวจทุกวนั โดยท าบนัทึก 
รายงานผลเป็นรายสปัดาห์ 
ข่วงก่อสร้างอ่ืน ตรวจวดั 
เดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 
3 วนัต่อเน่ือง 

-  โครงการได้จัดจ้างให้บ ริษัท 
เอ็นไวแล็บ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แวดล้อม  
(ดงัตารางผลการตรวจวดัที ่4.4-2) 

- 

6. ความสัน่สะเทือน - ความเร็วอนุภาคสูงสุด
(PeakParticleVelocity) ตามแนวแกนนอน 
(แคน xและ แกน Y) และแกนตั้ง (แคน Z) 

-บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
จ านวน 1 จุด 

- การตรวจวดัความ
สัน่สะเทือนระหวา่งการ
ก่อสร้างฐานรากตรวจวดั 
ทุกวนั โดยบนัท่ีกรายงาน 
ผลเป็นรายสปัดาห์ ช่วงการ 
ก่อสร้างอ่ืน ตรวจวดัเดือน
ละ1 คร้ัง คร้ังละ3 วนั
ต่อเน่ือง 

-  โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แวดล้อม  
(ดงัตารางผลการตรวจวดัที ่4.4-3) 

- 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 132 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ย ีเอม็ พาเลซ สุขมุวทิ 20  (ระยะก่อสร้าง) 
                                  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

ทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

6. ความสัน่สะเทือน -ตรวจสอบผลกระทบดา้นความ
สัน่สะเทือนต่อโครงสร้างอาคารขา้งเคียง
โดยวศิวกรโครงสร้าง 

- ตรวจสอบเปรียบเทียบกบั
ภาพถ่ายช่วงก่อนการก่อสร้าง 

- ตรวจสอบโครงสร้าง
อาคารระหวา่งการก่อสร้าง
ฐานรากตรวจสอบทุกวนั 
โดยท าบนัทึกรายงานผล
เป็นรายสปัดาห์ช่วง
ก่อสร้างอ่ืนตรวจวดัเดือน
ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั
ต่อเน่ือง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี เข้า
ส ารวจอาคารบ้านข้างเคียงก่อน
ก่อสร้าง (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

7. คุณภาพน ้ าผิวดิน/การ
บ าบดัน ้ าเสียการระบาย
น ้ า 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (Suspended Soilds) 
-ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) 
- ทีเคเอน็ (TKN) 

- บ่อพกัน ้ าชัว่คราวสุดทา้ยก่อน
ระบายออกระบบระบายน ้ าท้ิง
สาธารณะจ านวน 1 จุด 
-บ่อตกตะกอนและรางระบายน ้ า
ของโครงการ 

- การวเิคราะห์ตวัอยา่งน ้ า
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 
- ตรวจสอบตะกอนใน
ระบบระบายน ้ า สปัดาห์ละ 
1คร้ัง 

-  โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แวดล้อม  
(ดงัตารางผลการตรวจวดัที ่4.4-4) 

- 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 133 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ย ีเอม็ พาเลซ สุขมุวทิ 20  (ระยะก่อสร้าง)  
                                  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

ทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

7. คุณภาพน ้ าผิวดิน/การ
บ าบดัน ้ าเสียการระบาย
น ้ า 

- น ้ ามนัและไขมนั(Oil and Grease) 
- ปริมาณตะกอนในบ่อดกัตะกอนและราง
ระบายน ้ า 

- บ่อพกัน ้ าชัว่คราวสุดทา้ยก่อน
ระบายออกระบบระบายน ้ าท้ิง
สาธารณะจ านวน 1 จุด 
-บ่อตกตะกอนและรางระบายน ้ า
ของโครงการ 

- การวเิคราะห์ตวัอยา่งน ้ า
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 
- ตรวจสอบตะกอนใน
ระบบระบายน ้ า สปัดาห์ละ 
1คร้ัง 

-  โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แวดล้อม  
(ดงัตารางผลการตรวจวดัที ่4.4-4) 

- 

8. การใชท่ี้ดิน - ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของแนวร้ัว
รอบ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ -ตรวจสอบและบนัทึก
ขอ้มูล สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

-  โ ค ร ง ก า ร จัด ให้ มี เ จ้ า ท่ี ค อย
ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของ
แนวร้ัวรอบโรงการ(ดังรายงานบท
ที ่3) 

- 

9. การจราจร - ความเสียหายของผิวถนนหรือความ
เสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรมการขนส่ง
วสัดุก่อสร้างของโครงการ 

- ถนนหนา้บริเวณทางเขา้ออก
ของโครงการ 

-สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้ารักษา
ความปลอดภัยดูแล ทั้ งน้ีจัดให้มี
คนง านท า ค ว ามสะอ าดอ ย่ า ง
สม ่าเสมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

10.อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัในการท างาน/
การป้องกนัอคัคีภยั 

-สติติการเกิดอุบติัเหตุและการบาตเจบ็ การ
เจ็บป่วย จากการปฏิบติังาน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

-  โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีจด
บนัทึกการเกิดอุบติัเหตุ (ดังรายงาน
บทที ่3) 

- 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 134 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ย ีเอม็ พาเลซ สุขมุวทิ 20  (ระยะก่อสร้าง)  
                                  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

ทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

11. สภาพเศรษฐกิจ สงัคม - ความเดือดร้อนของเจา้ของอาคาร หรือ
บา้นพกัอาศยัจากการก่อสร้าง และคนงาน
ก่อสร้าง 

-อาคาร และบา้นพกัอาศยั
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการใน 
ระยะประชิด และในรัศมี100 
เมตร 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี เข้า
พบปะบา้นขา้งเคียงอย่างสม ่าเสมอ
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพเศรษฐกิจ ทั้งในแง่สภาวะการ
เปล่ียนแปลงปัญหาและความเดือดร้อน 
คลอดจนความตอ้งการท่ีมีต่อโครงการ 
ในพ้ืนท่ีระยะประชิต พ้ืนท่ีรัศมี 100 เมตร
จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนท่ีอ่อนไหว
และพ้ืนท่ีตามแนวเสน้ทางการขนส่งวสัดุ 
และอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิม
ก่อสร้าง 

- ครัวเรือน ประชาชน และสถาน
ประกอบการในระยะประชิด 
พ้ืนท่ีรัศมี100 เมตรจากยอบเขต
พ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนท่ีอ่อนไหว 
และพ้ืนท่ีตามแนวเสน้ทางการ
ขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

-  ปีละ  1 ค ร้ั ง  ตั้ ง แต่ เ ร่ิม
ก่อสร้างโครงการ จนถึง
ก่อนอนุญาตเปิดใชอ้าคาร 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีมวลชน
สัมพันธ์เข้าพบปะบ้านข้างเคียง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อ
สอบถามปัญหา ผลกระทบท่ีไดรั้บ
จ า กก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร รมข อ ง
โครงการ และจัดให้มีการส ารวจ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความ
คิ ด เ ห็นของประชาชน  สถ าน
ประกอบการ  และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ในพ้ืนท่ีระยะรัศมี 100 
เมตร เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

- 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ย ีเอม็ พาเลซ สุขมุวทิ 20  (ระยะก่อสร้าง) 
                                  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

ทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

12 สงัคม และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และ
การรับเร่ืองร้องเรียน 

ประเด็นท่ีติดตามส ารวจสภาพเศรษฐกิจ 
สงัคม การมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การรับเร่ืองร้องเรียน ประกอบดว้ย 
(1) ส ารวจสภาพการเปล่ียนแปลงซอง
ชุมชนในกลุ่มบา้นติดโครงการ และระยะ 
100  เมตรรอบพ้ืนท่ีโครงการ และปัญหา 
ความเดือดร้อนตามท่ีไดป้ระเมินผลกระทบ
ในระยะก่อสร้าง 
     - ขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจและสงัคมทัว่ไป
ของผูใ้หข้อ้คิดเห็น 

จุดท่ีท าการส ารวจ และจ านวน
ตวัอยา่งท่ีส ารวจ 
กลุ่มที ่1 คือ บา้นประชิดติด
โครงการ และในระยะรัศมี 100 
เมตร รอบพ้ืนท่ีโครงการส ารวจ
สภาพเศรษฐกิจ สงัคมในเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากโครงการปัญหาและความ
เดือดร้อนโดยส ารวจความคิดเห็น
ทุกหลงั 
กลุ่มที ่2 หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง คือส านกังานเขตใน
พ้ืนท่ีโดยส ารวจความคิดเห็น
ปัญหาผลกระทบของโครงการท่ี
เกิดข้ึน การร้องเรียน และ
ขอ้เสนอการแกไ้ขปัญหาหรือ
ตอ้งการใหโ้ครงการปฏิบติั 

ความถ่ีในการตรวจสอบ
ของวธีิการขอ้ (1) และ (2) 
(1) ทุกสปัดาห์ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการ 
(2) ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง และจดัท า
รายงานงานผลการรับ 
6 เดือน และจดัส่งรายงาน
ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวซอ้ง 
ความถ่ีในการตรวจสอบ
ของวธีิการขอ้ (3) ถึงขอ้ (6) 
- ช่วงเร่ิมตน้ก่อสร้าง : 1คร้ัง
ในระยะ 3 เดือนแรก 
- ระหวา่งก่อสร้างในระยะ 
หลงัจาก 3 เดือนแรกอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ังจนถึงก่อน
อนุญาตเปิดใชอ้าคารเร่ือง
ร้องเรียนทุ ก 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีมวลชน
สัมพันธ์เข้าพบปะบ้านข้างเคียง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อ
สอบถามปัญหา ผลกระทบท่ีไดรั้บ
จ า กก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร รมข อ ง
โครงการ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 136 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ย ีเอม็ พาเลซ สุขมุวทิ 20  (ระยะก่อสร้าง)  
                                  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

ทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

12 สงัคม และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และ
การรับเร่ืองร้องเรียน (ต่อ) 

- ลกัษณะรูปแบบชุมชนโดยรอบระยะ
ประชิดติดโครงการ และในรัศมี 100เมตร 
ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลง เช่น กิจกรรม
โครงการท าใหเ้กิดการเขา้มาของคนงาน
ก่อสร้าง และมีพฤติกรรมท่ีรบกวนชีวติ
ความเป็นอยูข่องคนในชุมชนโดยรอบ
หรือไม่อยา่งไร 
-  ตรวจสอบปัญหาเดือดร้อนร าคาญของ
ชุมชนในช่วงก่อสร้างโครงการในเร่ืองฝุ่ น
ละออง เสียง แรงสัน่สะเทือน การจราจรน ้ า
เสีย น ้ าท่วม ขยะมูลฝอยความปลอดภยัใน
ชีวติ และทรัพยสิ์น และระดบัผลกระทบ
มากนอ้ยระดบัใด 
- การรบกวนการสญัจรของประขาชนท่ีอยู ่
อาศยัในระยะประชิดติดโครงการการ และ
ในรัศมี 100เมตร การเดินทางไป-กลบัท่ีพกั
อาศยั 
 

กลุ่มที ่3 พ้ืนท่ีอ่อนไหว คือ
โรงเรียนสายน ้ าผึ้ง ส ารวจความ
คิดเห็นปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อโรงเรียน และนกัเรียน และ 
ขอ้เสนอการแกไ้ขปัญหาหรือให้
โครงการปฏิบติั 
กลุ่มที ่4 ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัติด
ริมถนนซอยสุขมุวทิ 20 ส ารวจ
ขอ้คิดเห็นปัญหาความเดือดร้อน
ท่ีเกิดข้ึน ขอ้เสนอการแกไ้ข
ปัญหาหรือใหโ้ครงการปฏิบติั 
โดยส ารวจครัวเรือนและสถาน
ประกอบการติดถนนซอยสุขมุวทิ 
20 

 - โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีมวลชน
สัมพันธ์เข้าพบปะบ้านข้างเคียง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อ
สอบถามปัญหา ผลกระทบท่ีไดรั้บ
จ า กก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร รมข อ ง
โครงการ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
 โครงการ ย ีเอม็ พาเลซ สุขมุวทิ 20  (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการที่

ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

12 สงัคม และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และ
การรับเร่ืองร้องเรียน (ต่อ) 

- ติดตามความเดือดร้อนหรือเร่ืองร้องเรียน 
ความตอ้งการใหแ้กไ้ขปัญหาหรือส่ิงท่ี
ตอ้งการใหโ้ครงการปฏิบติั 

  - โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีมวลชน
สัมพันธ์เข้าพบปะบ้านข้างเคียง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อ
สอบถามปัญหา ผลกระทบท่ีไดรั้บ
จ า กก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร รมข อ ง
โครงการ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

13.สุขภาพและการ
สาธารณสุข 

- ถงัเก็บมูลฝอย 
- รางระบายน ้ า 
- รอยร่ัวผนงัไนท่ีพกัอาศยั 
-แหล่งน ้ าขงับริเวณพ้ืนท่ี 
ก่อสร้าง/บา้นพกัคนงาน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ตรวจสอบเป็นประจ า 
อยา่งนอ้ย เดือนละ 1 คร้ัง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอย
ส ารวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยา่งสม ่าเสมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

14. สุนทรียภาพ ทศันอจุาดจากการก่อสร้าง 
-การปฏิบติัดามมาตรการ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอย
ส ารวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยา่งสม ่าเสมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 
   
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวธีิการตรวจวิเคราะห์ดงัตารางที ่4.2-1 และรูปที ่4.2-1 
 

ตารางที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะก่อสร้าง) 

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิคราะห์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป         
- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ - ฝุ่ นละอองรวม  (TSP) - Gravimetric Method       
 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน     

    (PM-10) 
- Gravimetric Method 

      

 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน - Gravimetric Method       
     (PM-2.5) - Non-Dispersive Infrared       
 - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence       
 - ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV- Fluorescence       
 - ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) - Flame Ionization Detector (FID)       
2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป           
- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ -  ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  (Leq 24 hr.) -  Integrated Sound Level Method       
 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

-  ระดบัเสียงเปอร์เซนตไ์ทลท่ี์ 10 (L10) 
-  ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 ( L90 ) 
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ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะก่อสร้าง) 

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิคราะห์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป (ต่อ) 
- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- ค่าเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน (Ldn) 
- ระดบัเสียงรบกวน 

-  Integrated Sound Level Method       

3. ความส่ันสะเทือน         
- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ -  Peak  Particle Velocity  -  Vibration Meter       
 -  Frequency        
4. คุณภาพน า้ทิง้   -        
- บ่อพกัน ้ าชัว่คราวสุดทา้ยก่อน
ระบายออกระบบระบายน ้ าท้ิง
สาธารณะ 

- pH - Electrometric Method (4500-H+ B)       
- BOD - 5-Day BOD Test (4500-O C,5210 B)       
- Total Suspended Solids (TSS) - Total Suspended Solids  

Dried at 103-105 °C (2540 D) 
      

 - Total Dissolved Solids (TDS) - Total Dissolved Solids Dried at 103-105 ๐C 
(2540 C) 

      

 - sulfide - ZnS Precipitation,Iodometric       
 - Oil & Grease - Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric 

Method (5520 B) 
      

 - TKN 
- Settleable Solids 

-Imhoff Cone Method 
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รูปที4่.2  ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ย ีเอม็ พาเลซ สุขุมวทิ 20 
- คุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทัว่ไป 
- ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
- ความสั่นสะเทือน 
- คุณภาพน ้าทิ้ง 
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4.3 วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ 

4.3.1 วธีิการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอยา่งอากาศโดย
ใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ น 
(Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหวา่ง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตร
ต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 
ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 
เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผา่นการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่า
ความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตวัอย่าง แล้วค านวณหาค่าความ
เขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท  
โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ :   W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 

 Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

   ท่ีสภาวะมาตรฐาน 
 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยใช ้High 

Volume Air Sampler และหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size Selective Inlet) 
ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผา่นส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละอองแลว้ผ่านกระดาษกรองดว้ยอตัรา 1.132 
ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท่ีความสูงของช่องชักตัวอย่าง  
1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post Weight 
Difference แลว้จึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 
760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ :   W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 

  Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
     C            = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 
 
4.3.1.3 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
ท าการเก็บตวัอย่างอากาศโดยใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด PM-2.5 High Volume Air Sampler ตวัอย่าง
อากาศจะถูกดูดผา่นหวัคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง (Size Selective Inlet) ท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 2.5 ไมครอนลง
มา  ดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เก็บตวัอย่างเป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 
ชัว่โมง) อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นจะติดตรึงอยูบ่นกระดาษกรอง ท่ีผา่นการชัง่น ้าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามา
หาปริมาณฝุ่ นละออง ดว้ยวธีิการหาค่าความแตกต่างของน ้าหนกักระดาษกรองระหวา่งก่อนและหลงัการเก็บ
ตวัอย่าง แลว้ค านวณหาค่าความเขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนกัต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศา
เซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
   มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

 

เม่ือ : W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vstd  = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 

    C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
 

4.3.1.4   วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 
คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลกัการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และ วดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกนัระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่าน      
การปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 
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4.3.1.5 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  เก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ด้วย เค ร่ืองว ัดตามหลักการ Chemiluminescence  
คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืน
มากกวา่ 600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหวา่งไนตริกออก
ไซด์กบัก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้
แสงได ้และเปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด ์(NO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.6 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองว ัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ
เคร่ืองมือวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใชแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214 นา
โนเมตร เขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลับสู่
สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  

4.3.1.7 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 

  เก็บตัวอย่างด้วยเคร่ืองว ัดโดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือ
เคร่ืองมือว ัดค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตัวอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการ 
โครมาโตกราฟี เม่ือก๊าซตวัอยา่งแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าใหอ้ยูใ่นรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ 
และวดัปริมาณไอออนท่ีเกิดข้ึนแล้วซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ือง
ตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 4.3.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 วธีิการตรวจวดัระดบัเสียง โดยใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยีห่อ้ 
AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีได้มาตรฐานสากล IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรงสูงเป็น
เคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี Wind Screen ติดท่ี Microphone 
เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากส่ิงกีด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย RMS โดยน าผลการ
ตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชั่วโมง (Leq 1 hr) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ตามสมการ
ดา้นล่าง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 144 
 

Leq  24  hr    =    10 log  
1

24  ∑ 10L1 10⁄24
I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

 การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใชม้าตรวดัเช่นเดียวกบั การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป โดย
วธีิการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธีิการตรวจวดัระดบั
เสียงรบกวน ประกาศ ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จากการน าผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด 
(A) ลบออกดว้ยระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน(B) (ระดบัเสียงท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ผลลพัธ์เป็น
ผลต่างของค่าระดบัเสียงจากแหล่งก าเนิด (C) จากนั้นน าผลต่างของค่าระดบัเสียง (C) ท่ีได ้มาเทียบค่าตาม
ตารางเพื่อหาตวัปรับค่าระดบัเสียง (D) 

 

ผลต่างของค่าระดบัเสียง (dBA) (C) ตวัปรับค่าระดบัเสียง (dBA) (D) 
≤1.4 7.0 
1.5-2.4 4.5 
2.5-3.4 3.0 
3.5-4.4 2.0 
4.5-6.4 1.5 
6.5-7.4 1.0 
7.5-12.4 0.5 
≥12.5 0 

 

น าผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยตวัปรับค่าระดบั
เสียงท่ีไดจ้ากการเทียบค่าตวัปรับระดบัเสียง (D) ผลลพัธ์เป็นระดบัเสียงท่ีมีการรบกวน (E) จากนั้นน าค่า
ระดบัเสียงท่ีมีการรบกวน (E) ลบดว้ยระดบัเสียงพื้นฐาน(L90) (F) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้ม
เดิม ขณะยงัไม่มีเสียงรบกวนจากแหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการ
รบกวนเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

(A)-(B) = (C) 
(A)-(D) = (E) 
(E)-(F)=ค่าระดบัการรบกวน  
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4.3.3 การตรวจวดัระดับความส่ันสะเทือน  

 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 
มิลลิเมตรต่อวินาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน    
เค ร่ืองว ัดความสั่นสะเทือน โดยใช้เคร่ืองมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA  
รุ่น Minimateplus รายงานผลการตรวจวดัระดับความสั่นสะเทือนจากการบันทึกค่าในเคร่ืองวดั และ 
แสดงผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

4.3.4 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใชว้ิธีการตกัจว้ง เก็บตรง
จุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอยา่ง (ในกรณีท่ีอยูใ่นต าแหน่งจะจว้ง
ตกัไดย้าก (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้ าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ าผูกปลายไม้
เพื่อใชก้ารตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าดว้ยวธีิการแช่เยน็ดว้ยน ้าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์และลด
อตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ตวัอย่าง
คุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 
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4.4  ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

  4.4.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
 4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไประหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
 

 ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง โดยด าเนินการ
ตรวจวดัทุกวนั (ฐานราก) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 และเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง ตลอด
ระยะการก่อสร้าง จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 
2547) ท่ีก าหนดความเข้มข้นฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในอากาศบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน  
0.33 มก./ลบ.ม. ดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-1 และภาพที ่4.4-1 
 

  ผลการตรวจวดัเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั (ฐานราก) และเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนั
ต่อเน่ือง ตลอดระยะการก่อสร้าง จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 
(พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ไป
ไวไ้ม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. ดงัตารางที ่4.4.1 รูปที ่4.4-2 และภาพที ่4.4-1  

 ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉล่ีย 24 
ชัว่โมงระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั (ฐานราก) และเดือนละ 1 คร้ัง 3 
วนัต่อเน่ือง ตลอดระยะการก่อสร้าง จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ พบว่า มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2533) โดย
ก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 
0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรดงัตารางที ่4.4.1 รูปที ่4.4-3 และภาพที ่4.4-1 

  ผลการตรวจวดัปริมาณปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-
ธนัวาคม 2565โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง ตลอดระยะก่อสร้าง จ านวน 1 สถานี คือ 
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วนดงั ตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-4 และ
ภาพที ่4.4-1 
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 ผลการตรวจวัดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน  (NOx) ในรูปของไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนั
ต่อเน่ือง ตลอดระยะก่อสร้าง จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่า
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เท่ากบั 
0.170 ส่วนในลา้นส่วน ตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-5 และภาพที ่4.4-1 

  ผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565
โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง ตลอดระยะก่อสร้าง จ านวน 1 สถานี คือบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.
2544) ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริมรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ    พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
โดยก าหนดปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ไวไ้ม่เกิน 0.120 และ 0.300 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบัแสดง
ดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-6 ถึงรูปที ่4.4-7 และภาพที ่4.4-1 

 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง ตลอดระยะก่อสร้าง จ านวน 1 สถานี คือพื้นท่ีโครงการ 
พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง 3.65-7.21 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-8 และภาพที ่4.4-1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 148 
 

ตารางที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    

    บรรยากาศโดยทัว่ไป 
                              2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาด 

ไม่เกิน  2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป 
ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                              2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2565) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกิน  2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป                 

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

28-29 กรกฎาคม 2565 0.075 0.047 0.011 
29-30 กรกฎาคม 2565 0.090 0.069 0.020 
30-31 กรกฎาคม 2565 0.086 0.054 0.016 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

( µg/m³) 

28-29 สิงหาคม 2565 0.070 0.042 14 
29-30 สิงหาคม 2565 0.088 0.055 17 
30-31 สิงหาคม 2565 0.092 0.061 22 
27-28 กนัยายน 2565 0.080 0.041 16 
28-29 กนัยายน 2565 0.076 0.049 18 
29-30 กนัยายน 2565 0.091 0.060 23 
25-26 ตุลาคม 2565 0.090 0.049 17 
26-27 ตุลาคม 2565 0.095 0.052 20 
27-28 ตุลาคม 2565 0.082 0.041 14 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ  50(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 149 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    

    บรรยากาศโดยทัว่ไป 
                              2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2565) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาด 

ไม่เกิน  2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป                 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

( µg/m³) 

23-24 พฤศจิกายน 2565 0.088 0.049 18 
24-25 พฤศจิกายน 2565 0.094 0.058 21 
25-26 พฤศจิกายน 2565 0.090 0.043 16 

20-21 ธนัวาคม 2565 0.098 0.052 22 
21-22 ธนัวาคม 2565 0.109 0.068 25 
22-23 ธนัวาคม 2565 0.086 0.045 19 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ  50(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 150 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ)  ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                   (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :  -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

28-29 กรกฎาคม 2565 0.56 0.0069 0.0083 0.0129 3.41 
29-30 กรกฎาคม 2565 0.68 0.0074 0.0088 0.0142 4.01 
30-31 กรกฎาคม 2565 0.61 0.0071 0.0084 0.0137 3.88 
28-29 สิงหาคม 2565 1.15 0.0067 0.0086 0.0152 3.71 
29-30 สิงหาคม 2565 1.38 0.0070 0.0086 0.0159 3.89 
30-31 สิงหาคม 2565 1.39 0.0068 0.0081 0.0159 7.12 
27-28 กนัยายน 2565 1.21 0.0060 0.0070 0.0150 3.65 
28-29 กนัยายน 2565 1.18 0.0061 0.0072 0.0152 3.72 
29-30 กนัยายน 2565 1.28 0.0058 0.0070 0.0150 3.89 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 151 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                   (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :  -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

25-26 ตุลาคม 2565 1.05 0.0058 0.0070 0.0152 3.98 
26-27 ตุลาคม 2565 0.97 0.0061 0.0074 0.0152 3.80 
27-28 ตุลาคม 2565 0.85 0.0057 0.0069 0.0150 3.71 
25-26 ตุลาคม 2565 1.05 0.0058 0.0070 0.0152 3.98 
26-27 ตุลาคม 2565 0.97 0.0061 0.0074 0.0152 3.80 
27-28 ตุลาคม 2565 0.85 0.0057 0.0069 0.0150 3.71 

23-24 พฤศจิกายน 2565 0.91 0.0057 0.0067 0.0153 3.88 
24-25 พฤศจิกายน 2565 1.04 0.0059 0.0069 0.0162 3.73 
25-26 พฤศจิกายน 2565 0.85 0.0061 0.0078 0.0167 3.81 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 152 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                   (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :  -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

20-21 ธนัวาคม 2565 0.93 0.0058 0.0070 0.0148 3.80 
21-22 ธนัวาคม 2565 1.02 0.0061 0.0074 0.0162 3.95 
22-23 ธนัวาคม 2565 0.86 0.0057 0.0069 0.0163 3.72 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 153 
 

 

 
รูปที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน10 ไมครอน (PM-10)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 154 
 

 

 
รูปที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
รูปที ่4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 155 
 

 

 
รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 

รูปที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 156 
 

 

 
รูปที ่4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 

รูปที ่4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 157 
 

 

 
รูปที ่4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 158 
 

4.4.1.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

   จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการ ย ีเอม็ พาเลซ สุขมุวทิ 20  
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565พบวา่ ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป มีแนวโน้มไม่คงท่ี ทั้ งน้ีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัปัจจยัสภาพอากาศในแต่ละ
ฤดูกาล และสภาพการจราจรบริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเปรียบเทียบผลการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป แสดงดงัตารางที ่4.4-2 และรูปที ่4.4-9 ถึงรูปที ่4.4-16 
 

  ตารางที่  4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                              2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม      เกิน  2.5 ไมครอน ใน
บรรยากาศทัว่ไป 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

14-15 ธนัวาคม 2562 0.148 0.042 0.021 
15-16 ธนัวาคม 2562 0.120 0.033 0.030 
16-17 ธนัวาคม 2562 0.126 0.039 0.028 
17-18 ธนัวาคม 2562 0.133 0.036 0.020 
18-19 ธนัวาคม 2562 0.139 0.030 0.033 
19-20 ธนัวาคม 2562 0.141 0.051 0.020 
20-21 ธนัวาคม 2562 0.137 0.041 0.025 
21-22 ธนัวาคม 2562 0.131 0.049 0.015 
22-23 ธนัวาคม 2562 0.117 0.042 0.023 
23-24 ธนัวาคม 2562 0.121 0.051 0.005 
24-25 ธนัวาคม 2562 0.138 0.058 0.020 
25-26 ธนัวาคม 2562 0.133 0.052 0.022 
26-27 ธนัวาคม 2562 0.125 0.053 0.019 
27-28 ธนัวาคม 2562 0.128 0.056 0.021 
28-29 ธนัวาคม 2562 

หยดุเทศกาลปีใหม่ 
29-30 ธนัวาคม 2562 
30-31 ธนัวาคม 2562 

31 ธนัวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 159 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5 ไมครอน  
ในบรรยากาศทัว่ไป 

 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

1-2 มกราคม 2563 
หยดุเทศกาลปีใหม่ 

2-3 มกราคม 2563 

3-4 มกราคม 2563 0.110 0.032 0.031 
4-5 มกราคม 2563 0.117 0.028 0.022 
5-6 มกราคม 2563 0.107 0.025 0.025 
6-7 มกราคม 2563 0.100 0.027 0.027 
7-8 มกราคม 2563 0.112 0.048 0.048 
8-9 มกราคม 2563 0.115 0.037 0.037 

9-10 มกราคม 2563 0.109 0.045 0.044 
10-11 มกราคม 2563 0.105 0.044 0.043 
11-12 มกราคม 2563 0.113 0.050 0.049 
12-13 มกราคม 2563 0.109 0.036 0.032 
13-14 มกราคม 2563 0.115 0.039 0.038 
14-15 มกราคม 2563 0.113 0.027 0.027 
15-16 มกราคม 2563 0.106 0.038 0.038 
16-17 มกราคม 2563 0.127 0.042 0.040 
17-18 มกราคม 2563 0.135 0.045 0.043 
18-19 มกราคม 2563 0.139 0.051 0.050 
19-20 มกราคม 2563 0.127 0.044 0.039 
20-21 มกราคม 2563 0.122 0.039 0.042 
21-22 มกราคม 2563 0.131 0.046 0.046 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 160 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5 ไมครอน  

ในบรรยากาศทัว่ไป

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

22-23 มกราคม 2563 0.139 0.048 0.048 
23-24 มกราคม 2563 0.141 0.036 0.022 
24-25 มกราคม 2563 0.140 0.029 0.029 
25-26 มกราคม 2563 0.145 0.022 0.022 
26-27 มกราคม 2563 0.109 0.016 0.012 
27-28 มกราคม 2563 0.137 0.030 0.021 
28-29 มกราคม 2563 0.149 0.038 0.026 
29-30 มกราคม 2563 0.153 0.047 0.030 
30-31 มกราคม 2563 0.156 0.051 0.035 

31 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ์ 2563 0.154 0.030 0.030 
1-2 กมุภาพนัธ์ 2563 0.114 0.057 0.032 
2-3 กมุภาพนัธ์ 2563 0.140 0.070 0.045 
3-4 กมุภาพนัธ์ 2563 0.114 0.057 0.032 
4-5 กมุภาพนัธ์ 2563 0.116 0.058 0.033 
5-6 กมุภาพนัธ์ 2563 0.136 0.068 0.043 
6-7 กมุภาพนัธ์ 2563 0.126 0.063 0.038 
7-8 กมุภาพนัธ์ 2563 0.148 0.074 0.049 
8-9 กมุภาพนัธ์ 2563 0.130 0.065 0.040 
9-10 กมุภาพนัธ์ 2563 0.140 0.070 0.045 
10-11 กมุภาพนัธ์ 2563 0.138 0.069 0.044 
11-12 กมุภาพนัธ์ 2563 0.128 0.064 0.039 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2563 0.122 0.061 0.036 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 161 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5 ไมครอน  

ในบรรยากาศทัว่ไป

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

13-14 กมุภาพนัธ์ 2563 0.128 0.064 0.039 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2563 0.140 0.070 0.045 
15-16 กมุภาพนัธ์ 2563 0.146 0.073 0.048 
16-17 กมุภาพนัธ์ 2563 0.134 0.067 0.042 
17-18 กมุภาพนัธ์ 2563 0.140 0.070 0.045 
18-19 กมุภาพนัธ์ 2563 0.152 0.076 0.051 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2563 0.138 0.069 0.044 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2563 0.128 0.064 0.039 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2563 0.110 0.055 0.030 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2563 0.144 0.072 0.047 
23-24 กมุภาพนัธ์ 2563 0.122 0.061 0.036 
24-25 กมุภาพนัธ์ 2563 0.142 0.071 0.046 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2563 0.144 0.072 0.047 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2563 0.148 0.074 0.049 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2563 0.110 0.055 0.030 
28-29 กมุภาพนัธ์ 2563 0.126 0.063 0.038 

29 กมุภาพนัธ์ - 1 มีนาคม 2563 0.144 0.072 0.047 
1-2 มีนาคม 2563 0.121 0.064 0.039 
2-3 มีนาคม 2563 0.147 0.077 0.045 
3-4 มีนาคม 2563 0.121 0.064 0.039 
4-5 มีนาคม 2563 0.123 0.065 0.040 
5-6 มีนาคม 2563 0.143 0.075 0.043 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 162 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5 ไมครอน  
ในบรรยากาศทัว่ไป

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

6-7 มีนาคม 2563 0.133 0.070 0.045 
7-8 มีนาคม 2563 0.155 0.081 0.044 
8-9 มีนาคม 2563 0.137 0.072 0.047 
9-10 มีนาคม 2563 0.147 0.077 0.039 

10-11 มีนาคม 2563 0.145 0.076 0.048 
11-12 มีนาคม 2563 0.135 0.071 0.046 
12-13 มีนาคม 2563 0.129 0.068 0.043 
13-14 มีนาคม 2563 0.135 0.071 0.046 
14-15 มีนาคม 2563 0.147 0.077 0.044 
15-16 มีนาคม 2563 0.153 0.080 0.037 
16-17 มีนาคม 2563 0.141 0.074 0.049 
17-18 มีนาคม 2563 0.147 0.077 0.045 
18-19 มีนาคม 2563 0.159 0.083 0.046 
19-20 มีนาคม 2563 0.145 0.076 0.044 
20-21 มีนาคม 2563 0.135 0.071 0.046 
21-22 มีนาคม 2563 0.117 0.062 0.037 
22-23 มีนาคม 2563 0.151 0.079 0.040 
23-24 มีนาคม 2563 0.129 0.068 0.043 
24-25 มีนาคม 2563 0.149 0.078 0.039 
25-26 มีนาคม 2563 0.151 0.079 0.042 
26-27 มีนาคม 2563 0.155 0.081 0.046 
27-28 มีนาคม 2563 0.117 0.062 0.037 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 163 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565       

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5  

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

28-29 มีนาคม 2563 0.133 0.070 0.045 
29-30 มีนาคม 2563 0.151 0.079 0.046 
30-31 มีนาคม 2563 0.146 0.073 0.046 

31 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 0.133 0.067 0.043 
1-2 สิงหาคม 2563 0.124 0.061 0.037 
2-3 สิงหาคม 2563 0.150 0.074 0.043 
3-4 สิงหาคม 2563 0.124 0.061 0.037 
4-5 สิงหาคม 2563 0.126 0.062 0.038 
5-6 สิงหาคม 2563 0.146 0.068 0.048 
6-7 สิงหาคม 2563 0.136 0.063 0.043 
7-8 สิงหาคม 2563 0.158 0.074 0.042 
8-9 สิงหาคม 2563 0.140 0.065 0.045 
9-10 สิงหาคม 2563 0.150 0.070 0.037 
10-11 สิงหาคม 2563 0.148 0.069 0.049 
11-12 สิงหาคม 2563 0.138 0.064 0.044 
12-13 สิงหาคม 2563 0.132 0.061 0.041 

13-14 สิงหาคม 2563 0.138 0.064 0.044 
14-15 สิงหาคม 2563 0.150 0.070 0.042 
15-16 สิงหาคม 2563 0.156 0.073 0.035 
16-17 สิงหาคม 2563 0.144 0.067 0.047 
17-18 สิงหาคม 2563 0.150 0.070 0.043 
18-19 สิงหาคม 2563 0.162 0.076 0.044 
19-20 สิงหาคม 2563 0.148 0.069 0.042 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 164 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565       

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5  

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

20-21 สิงหาคม 2563 0.138 0.064 0.044 
21-22 สิงหาคม 2563 0.120 0.055 0.035 
22-23 สิงหาคม 2563 0.154 0.072 0.038 
23-24 สิงหาคม 2563 0.132 0.061 0.041 
24-25 สิงหาคม 2563 0.152 0.071 0.037 
25-26 สิงหาคม 2563 0.154 0.072 0.040 
26-27 สิงหาคม 2563 0.158 0.074 0.044 
27-28 สิงหาคม 2563 0.120 0.059 0.035 
28-29 สิงหาคม 2563 0.136 0.067 0.043 
29-30 สิงหาคม 2563 0.154 0.062 0.041 
30-31 สิงหาคม 2563 0.149 0.063 0.040 

31 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2563 0.133 0.067 0.042 
1-2 กนัยายน 2563 0.127 0.057 0.034 
2-3 กนัยายน 2563 0.153 0.070 0.040 
3-4 กนัยายน 2563 0.127 0.057 0.034 
4-5 กนัยายน 2563 0.129 0.058 0.035 
5-6 กนัยายน 2563 0.149 0.064 0.045 
6-7 กนัยายน 2563 0.139 0.059 0.040 
7-8 กนัยายน 2563 0.161 0.070 0.039 
8-9 กนัยายน 2563 0.143 0.061 0.042 

9-10 กนัยายน 2563 0.145 0.066 0.034 
10-11 กนัยายน 2563 0.143 0.065 0.046 
11-12 กนัยายน 2563 0.133 0.060 0.041 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 165 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565       

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5  

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

12-13 กนัยายน 2563 0.127 0.057 0.038 
13-14 กนัยายน 2563 0.133 0.060 0.041 
14-15 กนัยายน 2563 0.145 0.066 0.039 
15-16 กนัยายน 2563 0.153 0.069 0.032 
16-17 กนัยายน 2563 0.141 0.063 0.044 
17-18 กนัยายน 2563 0.147 0.066 0.040 
18-19 กนัยายน 2563 0.159 0.070 0.041 
19-20 กนัยายน 2563 0.145 0.063 0.039 
20-21 กนัยายน 2563 0.135 0.058 0.041 
21-22 กนัยายน 2563 0.117 0.051 0.032 
22-23 กนัยายน 2563 0.151 0.068 0.035 
23-24 กนัยายน 2563 0.129 0.057 0.038 
24-25 กนัยายน 2563 0.149 0.067 0.034 
25-26 กนัยายน 2563 0.151 0.068 0.037 
26-27 กนัยายน 2563 0.155 0.070 0.041 
27-28 กนัยายน 2563 0.117 0.055 0.032 

28-29 กนัยายน 2563 0.133 0.063 0.040 
29-30 กนัยายน 2563 0.151 0.058 0.038 

30 กนัยายน -1 ตุลาคม2563 0.146 0.059 0.037 
1-2 ตุลาคม 2563 0.124 0.062 0.030 
2-3 ตุลาคม 2563 0.114 0.057 0.036 
3-4 ตุลาคม 2563 0.102 0.051 0.030 
4-5 ตุลาคม 2563 0.104 0.052 0.031 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 166 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565       

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5  

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

5-6 ตุลาคม 2563 0.124 0.062 0.041 
6-7 ตุลาคม 2563 0.114 0.057 0.036 
7-8 ตุลาคม 2563 0.112 0.056 0.035 
8-9 ตุลาคม 2563 0.118 0.059 0.038 
9-10 ตุลาคม 2563 0.102 0.051 0.030 

10-11 ตุลาคม 2563 0.126 0.063 0.042 
11-12 ตุลาคม 2563 0.116 0.058 0.037 
12-13 ตุลาคม 2563 0.110 0.055 0.034 
13-14 ตุลาคม 2563 0.116 0.058 0.037 
14-15 ตุลาคม 2563 0.112 0.056 0.035 
15-16 ตุลาคม 2563 0.098 0.049 0.028 
16-17 ตุลาคม 2563 0.122 0.061 0.040 
17-18 ตุลาคม 2563 0.114 0.057 0.036 
18-19 ตุลาคม 2563 0.116 0.058 0.037 
19-20 ตุลาคม 2563 0.112 0.056 0.035 
20-21 ตุลาคม 2563 0.138 0.069 0.037 

21-22 ตุลาคม 2563 0.120 0.060 0.028 
22-23 ตุลาคม 2563 0.126 0.063 0.031 
23-24 ตุลาคม 2563 0.132 0.066 0.034 
24-25 ตุลาคม 2563 0.124 0.062 0.030 
25-26 ตุลาคม 2563 0.130 0.065 0.033 
26-27 ตุลาคม 2563 0.138 0.069 0.037 
27-28 ตุลาคม 2563 0.120 0.060 0.028 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 167 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565       

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5  

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

28-29 ตุลาคม 2563 0.136 0.068 0.036 
29-30 ตุลาคม 2563 0.132 0.066 0.034 
30-31 ตุลาคม 2563 0.132 0.066 0.030 

31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 0.130 0.065 0.033 
1-2 พฤศจิกายน 2563 0.184 0.068 0.032 
2-3 พฤศจิกายน 2563 0.174 0.063 0.038 
3-4 พฤศจิกายน 2563 0.162 0.057 0.032 
4-5 พฤศจิกายน 2563 0.164 0.058 0.033 
5-6 พฤศจิกายน 2563 0.144 0.068 0.043 
6-7 พฤศจิกายน 2563 0.134 0.063 0.038 
7-8 พฤศจิกายน 2563 0.132 0.062 0.037 
8-9 พฤศจิกายน 2563 0.076 0.050 0.042 
9-10 พฤศจิกายน 2563 0.122 0.057 0.031 
10-11 พฤศจิกายน 2563 0.146 0.069 0.044 
11-12 พฤศจิกายน 2563 0.136 0.064 0.047 
12-13 พฤศจิกายน 2563 0.130 0.088 0.042 

13-14 พฤศจิกายน 2563 0.136 0.091 0.047 
14-15 พฤศจิกายน 2563 0.132 0.089 0.045 
15-16 พฤศจิกายน 2563 0.118 0.082 0.038 
16-17 พฤศจิกายน 2563 0.142 0.094 0.041 
17-18 พฤศจิกายน 2563 0.134 0.090 0.037 
18-19 พฤศจิกายน 2563 0.136 0.091 0.038 
19-20 พฤศจิกายน 2563 0.132 0.089 0.036 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 168 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565       

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5  

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

20-21 พฤศจิกายน 2563 0.158 0.098 0.035 
21-22 พฤศจิกายน 2563 0.140 0.093 0.030 
22-23 พฤศจิกายน 2563 0.087 0.065 0.037 
23-24 พฤศจิกายน 2563 0.152 0.089 0.036 
24-25 พฤศจิกายน 2563 0.144 0.085 0.032 
25-26 พฤศจิกายน 2563 0.160 0.088 0.035 
26-27 พฤศจิกายน 2563 0.168 0.092 0.031 
27-28 พฤศจิกายน 2563 0.150 0.083 0.039 
28-29 พฤศจิกายน 2563 0.166 0.091 0.038 
29-30 พฤศจิกายน 2563 0.098 0.045 0.033 

30 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม 2563 0.142 0.089 0.036 
1-2 ธนัวาคม 2563 0.187 0.088 0.036 
2-3 ธนัวาคม 2563 0.177 0.083 0.042 
3-4 ธนัวาคม 2563 0.159 0.077 0.036 
4-5 ธนัวาคม 2563 0.161 0.078 0.038 
5-6 ธนัวาคม 2563 0.141 0.088 0.048 

6-7 ธนัวาคม 2563 0.137 0.083 0.043 
7-8 ธนัวาคม 2563 0.135 0.082 0.042 
8-9 ธนัวาคม 2563 0.079 0.070 0.046 
9-10 ธนัวาคม 2563 0.125 0.077 0.037 
10-11 ธนัวาคม 2563 0.155 0.062 0.044 
11-12 ธนัวาคม 2563 0.145 0.057 0.043 
12-13 ธนัวาคม 2563 0.139 0.081 0.048 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 169 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565       

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5 ไมครอน 

 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

13-14 ธนัวาคม 2563 0.145 0.084 0.042 
14-15 ธนัวาคม 2563 0.141 0.082 0.046 
15-16 ธนัวาคม 2563 0.127 0.075 0.044 
22-23 มกราคม 2564 0.093 0.088 0.018 
23-24 มกราคม 2564 0.052 0.038 0.040 
24-25 มกราคม 2564 0.046 0.028 0.027 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2564 0.081 0.067 0.019 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2564 0.069 0.044 0.013 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2564 0.085 0.052 0.018 
23-24 มีนาคม 2564 0.077 0.036 0.022 
24-25 มีนาคม 2564 0.199 0.095 0.022 
25-26 มีนาคม 2564 0.119 0.092 0.036 
26-27 เมษายน 2564 0.070 0.045 0.013 
27-28 เมษายน 2564 0.086 0.055 0.012 
28-29 เมษายน 2564 0.114 0.093 0.016 
15-16 พฤษภาคม 2564 0.083 0.030 0.013 
16-17 พฤษภาคม 2564 0.082 0.030 0.010 
17-18 พฤษภาคม 2564 0.110 0.043 0.019 
23-24 มิถุนายน 2564 0.078 0.042 0.011 
24-25 มิถุนายน 2564 0.082 0.054 0.016 
25-26 มิถุนายน 2564 0.083 0.034 0.014 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 170 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565       

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5 ไมครอน 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

26-27 กรกฎาคม 2564 0.064 0.029 0.011 
27-28 กรกฎาคม 2564 0.056 0.031 0.008 
28-29 กรกฎาคม 2564 0.069 0.034 0.014 
27-28 สิงหาคม 2564 0.080 0.042 0.011 
28-29 สิงหาคม 2564 0.083 0.047 0.008 
29-30 สิงหาคม 2564 0.079 0.039 0.014 
27-28 กนัยายน 2564 0.075 0.051 0.017 
28-29 กนัยายน 2564 0.073 0.049 0.013 
29-30 กนัยายน 2564 0.081 0.058 0.021 
22-23 ตุลาคม 2564 0.075 0.042 0.010 
23-24 ตุลาคม 2564 0.112 0.036 0.014 
24-25 ตุลาคม 2564 0.066 0.025 0.012 

26-27 พฤศจิกายน 2564 0.111 0.085 0.043 
27-28 พฤศจิกายน 2564 0.246 0.088 0.040 
28-29 พฤศจิกายน 2564 0.096 0.062 0.022 

17-18 ธนัวาคม 2564 0.210 0.097 0.012 
18-19 ธนัวาคม 2564 0.186 0.083 0.026 
19-20 ธนัวาคม 2564 0.135 0.091 0.018 
21-22 มกราคม 2565 0.183 0.096 0.021 
22-23 มกราคม 2565 0.160 0.083 0.018 
23-24 มกราคม 2565 0.142 0.078 0.012 
18-19 กมุภาพนัธ์ 2565 0.163 0.083 0.019 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2565 0.147 0.069 0.020 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2565 0.121 0.070 0.017 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 171 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565       

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5 ไมครอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

(mg/m3) 

28-29 มีนาคม 2565 0.124 0.081 0.023 
29-30 มีนาคม 2565 0.109 0.075 0.021 
30-31 มีนาคม 2565 0.117 0.069 0.018 
22-23 เมษายน 2565 0.112 0.081 0.020 
23-24 เมษายน 2565 0.097 0.063 0.013 
24-25 เมษายน 2565 0.108 0.072 0.017 

13-14 พฤษภาคม 2565 0.105 0.076 0.018 
14-15 พฤษภาคม 2565 0.093 0.060 0.015 
15-16 พฤษภาคม 2565 0.087 0.052 0.012 
18-19 มิถุนายน 2565 0.092 0.069 0.018 
19-20 มิถุนายน 2565 0.095 0.072 0.021 
20-21 มิถุนายน 2565 0.089 0.058 0.013 
28-29 กรกฎาคม 2565 0.075 0.047 0.011 
29-30 กรกฎาคม 2565 0.090 0.069 0.020 
30-31 กรกฎาคม 2565 0.086 0.054 0.016 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 0.05(2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 172 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                            เมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565       

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเกิน  2.5 ไมครอน 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

PM-2.5 

( µg/m³ ) 

28-29 สิงหาคม 2565 0.070 0.042 14 
29-30 สิงหาคม 2565 0.088 0.055 17 
30-31 สิงหาคม 2565 0.092 0.061 22 
27-28 กนัยายน 2565 0.080 0.041 16 
28-29 กนัยายน 2565 0.076 0.049 18 
29-30 กนัยายน 2565 0.091 0.060 23 
25-26 ตุลาคม 2565 0.090 0.049 17 
26-27 ตุลาคม 2565 0.095 0.052 20 
27-28 ตุลาคม 2565 0.082 0.041 14 
25-26 ตุลาคม 2565 0.090 0.049 17 
26-27 ตุลาคม 2565 0.095 0.052 20 
27-28 ตุลาคม 2565 0.082 0.041 14 

23-24 พฤศจิกายน 2565 0.088 0.049 18 
24-25 พฤศจิกายน 2565 0.094 0.058 21 
25-26 พฤศจิกายน 2565 0.090 0.043 16 

20-21 ธนัวาคม 2565 0.098 0.052 22 
21-22 ธนัวาคม 2565 0.109 0.068 25 
22-23 ธนัวาคม 2565 0.086 0.045 19 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33(1) ไม่เกนิ 0.12(1) ไม่เกนิ 502) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 173 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                   (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

13-14 มกราคม 2563 0.71 0.0052 0.0073 0.0190 4.17 
14-15 มกราคม 2563 0.67 0.0049 0.0070 0.0192 4.19 
15-16 มกราคม 2563 0.70 0.0047 0.0072 0.0184 4.11 

25-26 กมุภาพนัธ์ 2563 0.75 0.0074 0.0095 0.0137 4.25 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2563 0.74 0.0076 0.0098 0.0137 4.24 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2563 0.71 0.0075 0.0099 0.0138 4.17 
6-7 มีนาคม 2563 0.65 0.0066 0.0084 0.0138 4.27 
7-8 มีนาคม 2563 0.66 0.0068 0.0084 0.0137 4.17 
8-9 มีนาคม 2563 0.63 0.0070 0.0079 0.0139 4.18 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 174 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                   (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

22-23 สิงหาคม 2563 0.68 0.0072 0.0089 0.0138 3.35 
23-24 สิงหาคม 2563 0.70 0.0074 0.0089 0.0137 3.20 
24-25 สิงหาคม 2563 0.69 0.0070 0.0084 0.0139 3.23 
18-19 กนัยายน 2563 0.71 0.0071 0.0089 0.0138 4.36 
19-20 กนัยายน 2563 0.70 0.0068 0.0079 0.0138 4.17 
20-21 กนัยายน 2563 0.68 0.0072 0.0089 0.0139 4.46 
9-10 ตุลาคม 2563 0.88 0.0070 0.0085 0.0139 4.32 
10-11 ตุลาคม 2563 0.71 0.0070 0.0084 0.0139 4.28 
11-12 ตุลาคม 2563 0.76 0.0069 0.0087 0.0139 4.39 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 175 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                   (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

27-28 พฤศจิกายน 2563 0.85 0.0053 0.0063 0.0167 3.40 
28-29 พฤศจิกายน 2563 0.76 0.0052 0.0064 0.0162 3.36 
29-30 พฤศจิกายน 2563 0.80 0.0054 0.0066 0.0165 3.42 
4-5 ธนัวาคม 2563 0.99 0.0055 0.0069 0.0171 4.33 
5-6 ธนัวาคม 2563 1.03 0.0052 0.0067 0.0169 4.39 
6-7 ธนัวาคม 2563 0.96 0.0052 0.0065 0.0167 4.32 
22-23 มกราคม 2564 1.08 0.0054 0.0066 0.0169 4.39 
23-24 มกราคม 2564 1.05 0.0052 0.0063 0.0167 4.28 
24-25 มกราคม 2564 1.02 0.0051 0.0062 0.0164 4.19 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2564 1.06 0.0052 0.0069 0.0167 4.13 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2564 1.12 0.0055 0.0066 0.0167 3.37 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2564 1.27 0.0050 0.0069 0.0168 4.09 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 176 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                   (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

23-24 มีนาคม 2564 0.91 0.0056 0.0064 0.0165 4.00 
24-25 มีนาคม 2564 1.08 0.0060 0.0074 0.0165 4.20 
25-26 มีนาคม 2564 1.22 0.0058 0.0067 0.0163 3.86 
26-27 เมษายน 2564 0.69 0.0055 0.0067 0.0166 4.05 
27-28 เมษายน 2564 0.71 0.0056 0.0069 0.0168 3.80 
28-29 เมษายน 2564 1.09 0.0057 0.0073 0.0167 4.54 
15-16 พฤษภาคม 2564 0.82 0.0055 0.0065 0.0167 6.45 
16-17 พฤษภาคม 2564 0.79 0.0051 0.0062 0.0164 6.44 
17-18 พฤษภาคม 2564 0.80 0.0057 0.0069 0.0169 6.31 
23-24 มิถุนายน 2564 0.74 0.0062 0.0087 0.0128 4.96 
24-25 มิถุนายน 2564 0.69 0.0063 0.0085 0.0130 4.69 
25-26 มิถุนายน 2564 0.72 0.0066 0.0088 0.0130 4.90 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 177 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                   (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

26-27 กรกฎาคม 2564 0.81 0.0066 0.0084 0.0140 3.98 
27-28 กรกฎาคม 2564 0.66 0.0067 0.0089 0.0146 3.57 
28-29 กรกฎาคม 2564 0.75 0.0065 0.0089 0.0147 4.17 
27-28 สิงหาคม 2564 0.66 0.0064 0.0080 0.0138 4.52 
28-29 สิงหาคม 2564 0.70 0.0067 0.0081 0.0136 4.12 
29-30 สิงหาคม 2564 0.68 0.0066 0.0079 0.0133 3.84 
27-28 กนัยายน 2564 0.71 0.0066 0.0084 0.0149 4.62 
28-29 กนัยายน 2564 0.69 0.0067 0.0089 0.0148 4.38 
29-30 กนัยายน 2564 0.73 0.0061 0.0074 0.0137 3.96 
22-23 ตุลาคม 2564 0.72 0.0058 0.0079 0.0153 4.51 
23-24 ตุลาคม 2564 0.64 0.0057 0.0079 0.0160 4.40 
24-25 ตุลาคม 2564 0.72 0.0057 0.0077 0.0158 4.11 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 178 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                   (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

26-27 พฤศจิกายน 2564 0.72 0.0062 0.0084 0.0158 3.86 
27-28 พฤศจิกายน 2564 0.66 0.0063 0.0081 0.0158 4.08 
28-29 พฤศจิกายน 2564 0.56 0.0062 0.0087 0.0158 4.13 

17-18 ธนัวาคม 2564 0.70 0.0091 0.0125 0.0136 4.06 
18-19 ธนัวาคม 2564 0.72 0.0089 0.0137 0.0134 4.30 
19-20 ธนัวาคม 2564 0.68 0.0085 0.0104 0.0149 3.98 
21-22 มกราคม 2565 0.72 0.0058 0.0078 0.0159 4.62 
22-23 มกราคม 2565 0.70 0.0058 0.0078 0.0159 4.21 
23-24 มกราคม 2565 0.67 0.0057 0.0078 0.0158 4.40 
18-19 กมุภาพนัธ์ 2565 0.68 0.0058 0.0079 0.0147 3.85 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2565 0.62 0.0062 0.0079 0.0152 3.48 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2565 0.67 0.0059 0.0078 0.0146 3.91 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 179 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                   (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

28-29 มีนาคม 2565 0.71 0.0062 0.0086 0.0139 4.06 
29-30 มีนาคม 2565 0.68 0.0064 0.0082 0.0146 3.75 
30-31 มีนาคม 2565 0.62 0.0059 0.0073 0.0136 3.96 
22-23 เมษายน 2565 0.70 0.0062 0.0082 0.0139 3.95 
23-24 เมษายน 2565 0.66 0.0060 0.0073 0.0137 3.59 
24-25 เมษายน 2565 0.68 0.0061 0.0073 0.0136 4.06 

13-14 พฤษภาคม 2565 0.70 0.0057 0.0076 0.0159 3.81 
14-15 พฤษภาคม 2565 0.66 0.0057 0.0077 0.0159 3.15 
15-16 พฤษภาคม 2565 0.68 0.0059 0.0078 0.0158 3.32 
18-19 มิถุนายน 2565 0.68 0.0062 0.0083 0.0156 3.34 
19-20 มิถุนายน 2565 0.71 0.0064 0.0085 0.0154 3.96 
20-21 มิถุนายน 2565 0.66 0.0061 0.0084 0.0154 3.51 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 180 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                   (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

28-29 กรกฎาคม 2565 0.56 0.0069 0.0083 0.0129 3.41 
29-30 กรกฎาคม 2565 0.68 0.0074 0.0088 0.0142 4.01 
30-31 กรกฎาคม 2565 0.61 0.0071 0.0084 0.0137 3.88 
28-29 สิงหาคม 2565 1.15 0.0067 0.0086 0.0152 3.71 
29-30 สิงหาคม 2565 1.38 0.0070 0.0086 0.0159 3.89 
30-31 สิงหาคม 2565 1.39 0.0068 0.0081 0.0159 7.12 
27-28 กนัยายน 2565 1.21 0.0060 0.0070 0.0150 3.65 
28-29 กนัยายน 2565 1.18 0.0061 0.0072 0.0152 3.72 
29-30 กนัยายน 2565 1.28 0.0058 0.0070 0.0150 3.89 
25-26 ตุลาคม 2565 1.05 0.0058 0.0070 0.0152 3.98 
26-27 ตุลาคม 2565 0.97 0.0061 0.0074 0.0152 3.80 
27-28 ตุลาคม 2565 0.85 0.0057 0.0069 0.0150 3.71 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 181 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                   (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

23-24 พฤศจิกายน 2565 0.91 0.0057 0.0067 0.0153 3.88 
24-25 พฤศจิกายน 2565 1.04 0.0059 0.0069 0.0162 3.73 
25-26 พฤศจิกายน 2565 0.85 0.0061 0.0078 0.0167 3.81 

20-21 ธนัวาคม 2565 0.93 0.0058 0.0070 0.0148 3.80 
21-22 ธนัวาคม 2565 1.02 0.0061 0.0074 0.0162 3.95 
22-23 ธนัวาคม 2565 0.86 0.0057 0.0069 0.0163 3.72 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 182 
 

 

 
รูปที ่4.4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

 
รูปที ่4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน10 ไมครอน (PM-10)  

ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 183 
 

 

 
รูปที ่4.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

 
รูปที ่4.4-11 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 184 
 

 

 
รูปที ่4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

 

รูปที ่4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 185 
 

 

 
รูปที ่4.4-14 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

 

รูปที ่4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 186 
 

 

 
รูปที ่4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนเมษายน 2562 - ธนัวาคม 2565 

 
4.4.2  การตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป 
 4.4.2.1  ผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงระดบัเสียงสูงสุด ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน และเสียงรบกวน โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั (ฐานราก) 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 และเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ีก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไว้
ไม่เกิน 70.0 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไม่เกิน 115.0 เดซิเบลเอ ดงัตารางที่ 4.4-3 รูปที่ 4.4-17 ถึงรูปที่ 
4.4-19 และภาพที ่4.4-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 187 
 

ตารางที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

28-29 กรกฎาคม 2565 61.8 98.8 79.7 48.5 63.7 8.8 
29-30 กรกฎาคม 2565 60.9 95.6 72.3 46.1 62.9 5.0 
30-31 กรกฎาคม 2565 58.9 86.3 69.4 48.9 61.6 3.9 
28-29 สิงหาคม 2565 59.6 92.4 67.0 47.3 62.8 7.4 
29-30 สิงหาคม 2565 60.9 95.6 67.8 46.9 62.7 8.9 
30-31 สิงหาคม 2565 61.3 91.5 69.4 47.3 62.9 10.0 
27-28 กนัยายน 2565 61.8 101.1 76.3 45.3 62.8 9.7 
28-29 กนัยายน 2565 62.8 97.4 70.2 48.7 65.9 7.0 
29-30 กนัยายน 2565 61.8 99.9 70.8 52.1 65.5 7.7 
25-26 ตุลาคม 2565 62.0 99.0 73.5 50.7 64.8 6.6 
26-27 ตุลาคม 2565 61.3 92.2 68.0 51.7 64.6 7.1 
27-28 ตุลาคม 2565 61.5 98.5 68.2 51.5 63.7 6.7 

23-24 พฤศจิกายน 2565 59.4 96.9 68.1 46.4 62.0 8.3 
24-25 พฤศจิกายน 2565 61.1 93.0 68.2 46.5 63.2 9.5 
25-26 พฤศจิกายน 2565 59.7 82.0 65.1 50.9 64.1 7.5 

20-21 ธนัวาคม 2565 60.4 91.7 66.2 52.0 63.9 8.1 
21-22 ธนัวาคม 2565 59.8 92.1 67.8 50.3 62.6 7.1 
22-23 ธนัวาคม 2565 60.8 97.7 69.4 49.0 63.4 8.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

- ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 188 
 

 

 
รูปที ่4.4-17 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
รูปที ่4.4-18 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)   

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 189 
 

 

 
รูปที ่4.4-19 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 

 4.4.4.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป  
               จากผลการติดตามตรวจสอบระดบัเสียงโดยทัว่ไป ของโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2565 พบว่าระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมงระดบัเสียงสูงสุด ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 และระดบัเสียงรบกวน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แสดง
รายละเอียดดงัตารางที ่4.4-4 รูปที ่4.4-20 ถึงรูปที ่4.4-22 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 190 
 

ตารางที ่4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

14 ธนัวาคม 2562 61.1 97.4 49.5 71.1 64.3 6.0 
15 ธนัวาคม 2562 58.4 89.7 46.5 67.5 62.2 * 
16 ธนัวาคม 2562 61.0 96.2 49.8 69.2 64.3 4.3 
17 ธนัวาคม 2562 61.5 102.5 48.5 69.4 63.3 6.4 
18 ธนัวาคม 2562 61.0 100.1 46.0 66.6 63.4 6.2 
19 ธนัวาคม 2562 60.8 98.1 49.4 69.3 62.9 5.9 
20 ธนัวาคม 2562 60.8 98.6 48.0 69.3 63.4 6.0 
21 ธนัวาคม 2562 60.7 95.9 48.3 69.9 63.7 4.7 
22 ธนัวาคม 2562 59.1 88.3 49.6 68.6 63.7 * 
23 ธนัวาคม 2562 61.2 99.4 48.6 69.4 63.9 6.0 
24 ธนัวาคม 2562 61.4 94.5 51.2 70.6 65.0 4.9 
25 ธนัวาคม 2562 61.6 100.4 50.8 70.0 65.0 6.2 
26 ธนัวาคม 2562 60.7 97.3 48.8 68.5 63.5 4.8 
27 ธนัวาคม 2562 61.0 94.8 51.6 69.8 64.8 4.7 
28 ธนัวาคม 2562 

หยดุเทศกาลปีใหม่ 

29 ธนัวาคม 2562 
30 ธนัวาคม 2562 
31 ธนัวาคม 2562 
1 มกราคม 2563 
2 มกราคม 2563 
3 มกราคม 2563 61.4 94.3 72.9 52.6 65.8 5.0 
4 มกราคม 2563 60.5 92.1 70.7 50.4 64.1 4.9 
5 มกราคม 2563 58.2 89.8 68.4 48.1 61.9 * 
6 มกราคม 2563 60.5 91.7 71.1 45.6 63.6 4.6 
7 มกราคม 2563 60.8 94.8 71.2 45.5 64.1 5.2 
8 มกราคม 2563 60.9 96.5 67.0 43.6 63.8 7.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 191 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

9 มกราคม 2563 61.3 104.7 70.5 43.9 64.9 7.8 
10 มกราคม 2563 62.3 101.1 69.1 47.5 64.5 8.5 
11 มกราคม 2563 60.6 90.5 68.9 44.1 62.1 5.9 
12 มกราคม 2563 57.4 87.8 68.4 52.8 61.3 * 
13 มกราคม 2563 60.8 92.4 69.5 44.9 62.5 5.9 
14 มกราคม 2563 61.3 97.6 71.3 49.7 64.5 7.1 
15 มกราคม 2563 61.2 96.4 69.4 50.0 64.4 7.0 
16 มกราคม 2563 62.0 102.7 69.7 48.8 64.4 7.4 
17 มกราคม 2563 61.6 100.4 66.9 46.3 64.3 6.8 
18 มกราคม 2563 61.0 98.3 69.5 49.6 63.1 6.0 
19 มกราคม 2563 58.6 89.8 67.7 46.7 62.4 * 
20 มกราคม 2563 61.1 98.9 69.6 48.3 63.7 6.1 
21 มกราคม 2563 61.0 96.2 70.2 48.6 64.0 6.4 
22 มกราคม 2563 61.4 99.2 69.2 48.4 64.1 6.6 
23 มกราคม 2563 61.2 97.1 70.4 51.0 64.7 4.3 
24 มกราคม 2563 61.8 100.4 70.0 50.8 65.2 7.7 
25 มกราคม 2563 60.9 97.4 68.6 48.9 63.6 7.4 
26 มกราคม 2563 57.3 89.0 63.0 43.2 62.9 * 
27 มกราคม 2563 60.8 96.2 69.7 48.5 63.3 6.1 
28 มกราคม 2563 61.0 97.4 72.6 46.3 63.7 7.2 
29 มกราคม 2563 61.5 104.5 78.1 49.8 64.6 8.0 
30 มกราคม 2563 61.5 96.5 76.7 55.1 65.6 6.1 
31 มกราคม 2563 61.3 95.9 75.9 57.6 65.7 5.9 
1 กมุภาพนัธ์ 2563 59.8 90.3 64.6 46.3 62.5 3.3 
2 กมุภาพนัธ์ 2563 59.1 85.9 63.5 48.2 63.6 3.3 
3 กมุภาพนัธ์ 2563 60.2 91.7 65.1 51.2 63.8 3.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 192 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

4 กมุภาพนัธ์ 2563 62.6 92.1 67.1 48.6 65.9 7.9 
5 กมุภาพนัธ์ 2563 58.0 91.1 62.6 47.6 61.0 3.0 
6 กมุภาพนัธ์ 2563 61.0 92.6 66.4 51.9 64.5 6.0 
7 กมุภาพนัธ์ 2563 62.1 92.2 67.2 48.0 65.7 8.9 
8 กมุภาพนัธ์ 2563 60.0 91.2 64.7 50.8 63.7 5.2 
9 กมุภาพนัธ์ 2563 59.7 90.9 65.3 47.6 62.7 6.0 
10 กมุภาพนัธ์ 2563 60.0 85.8 65.3 47.6 63.1 6.3 
11 กมุภาพนัธ์ 2563 60.1 89.8 65.1 47.7 63.1 5.0 
12 กมุภาพนัธ์ 2563 56.7 85.1 59.9 47.6 61.4 * 
13 กมุภาพนัธ์ 2563 59.7 97.2 63.4 50.1 63.1 5.2 
14 กมุภาพนัธ์ 2563 59.8 92.4 63.8 50.9 63.3 5.1 
15 กมุภาพนัธ์ 2563 60.7 106.6 65.5 49.3 63.9 5.8 
16 กมุภาพนัธ์ 2563 59.3 86.9 64.1 50.2 62.8 1.1 
17 กมุภาพนัธ์ 2563 61.1 90.4 66.5 50.1 63.7 5.7 
18 กมุภาพนัธ์ 2563 60.1 98.2 64.7 49.3 62.7 5.0 
19 กมุภาพนัธ์ 2563 58.5 104.6 60.3 51.7 63.6 5.0 
20 กมุภาพนัธ์ 2563 61.5 93.2 66.1 47.6 63.5 5.5 
21 กมุภาพนัธ์ 2563 61.0 88.3 65.7 47.6 63.3 5.0 
22 กมุภาพนัธ์ 2563 60.4 89.2 66.1 47.6 62.7 5.6 
23 กมุภาพนัธ์ 2563 59.2 90.8 64.0 47.6 61.7 4.7 
24 กมุภาพนัธ์ 2563 61.1 91.3 66.1 47.6 63.0 * 
25 กมุภาพนัธ์ 2563 60.7 93.4 66.3 47.6 63.0 5.4 
26 กมุภาพนัธ์ 2563 57.5 89.3 62.0 47.6 61.2 - 
27 กมุภาพนัธ์ 2563 60.3 99.5 65.2 47.6 62.7 5.8 
28 กมุภาพนัธ์ 2563 59.8 105.2 64.2 45.9 62.2 4.6 
29 กมุภาพนัธ์ 2563 61.0 92.5 66.9 51.2 63.8 5.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 193 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

1 มีนาคม 2563 57.3 78.4 62.9 45.9 60.8 * 
2 มีนาคม 2563 60.9 88.7 67.9 46.4 62.9 4.7 
3 มีนาคม 2563 60.4 102.9 68.2 46.8 62.7 5.1 
4 มีนาคม 2563 62.7 95.1 69.4 50.2 65.4 9.1 
5 มีนาคม 2563 60.0 104.2 68.7 43.6 62.2 4.3 
6 มีนาคม 2563 59.9 100.8 66.3 42.6 62.8 4.3 
7 มีนาคม 2563 60.0 90.0 67.2 49.2 63.1 4.3 
8 มีนาคม 2563 58.8 88.7 65.2 47.9 62.1 1.3 
9 มีนาคม 2563 60.7 90.4 68.5 47.6 63.5 4.6 
10 มีนาคม 2563 61.3 92.2 67.4 49.4 63.9 5.8 
11 มีนาคม 2563 62.1 98.7 67.6 38.2 64.9 7.1 
12 มีนาคม 2563 61.1 109.7 65.2 40.2 63.8 9.0 
13 มีนาคม 2563 62.6 105.2 68.6 43.3 65.3 8.1 
14 มีนาคม 2563 63.1 106.2 66.7 41.6 65.4 9.6 
15 มีนาคม 2563 59.5 102.3 62.8 39.4 62.8 5.6 
16 มีนาคม 2563 60.1 88.4 67.4 47.9 63.3 4.5 
17 มีนาคม 2563 60.6 90.6 68.5 51.3 63.9 6.0 
18 มีนาคม 2563 61.2 104.1 66.7 50.1 64.5 8.1 
19 มีนาคม 2563 60.8 102.4 66.5 44.5 64.3 5.8 
20 มีนาคม 2563 62.3 101.7 68.6 44.5 65.0 9.9 
21 มีนาคม 2563 62.0 100.7 68.6 42.3 64.7 7.5 
22 มีนาคม 2563 59.3 90.3 63.5 50.2 63.2 * 
23 มีนาคม 2563 61.3 100.5 66.2 50.2 63.9 5.3 
24 มีนาคม 2563 61.9 107.8 66.0 48.5 64.5 5.5 
25 มีนาคม 2563 63.5 95.1 69.5 53.8 66.3 7.3 
26 มีนาคม 2563 61.3 102.7 66.9 39.8 64.2 5.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 194 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

27 มีนาคม 2563 62.5 104.9 68.0 44.5 65.2 7.3 
28 มีนาคม 2563 61.9 103.2 68.0 41.1 64.8 7.1 
29 มีนาคม 2563 58.5 98.8 62.0 37.6 62.5 1.4 
30 มีนาคม 2563 62.8 94.5 68.9 53.2 65.7 6.7 
31 มีนาคม 2563 60.7 102.1 66.3 39.2 63.6 5.0 
1 สิงหาคม 2563 57.0 99.0 61.3 40.5 58.1 8.6 
2 สิงหาคม 2563 54.5 86.3 63.0 35.7 55.6 * 
3 สิงหาคม 2563 55.2 89.8 62.0 37.5 56.5 * 
4 สิงหาคม 2563 51.2 92.1 59.5 39.9 53.9 * 
5 สิงหาคม 2563 60.0 96.5 60.9 36.3 60.4 6.2 
6 สิงหาคม 2563 60.2 98.8 64.7 36.9 60.7 7.9 
7 สิงหาคม 2563 61.9 93.4 66.8 39.2 62.4 8.6 
8 สิงหาคม 2563 59.2 93.0 63.5 37.2 60.0 4.4 
9 สิงหาคม 2563 56.6 99.1 62.0 36.4 57.4 0.1 
10 สิงหาคม 2563 61.0 99.2 67.0 45.0 64.5 2.3 
11 สิงหาคม 2563 61.9 92.5 70.0 49.7 65.2 5.4 
12 สิงหาคม 2563 60.1 95.9 73.2 53.6 65.2 2.6 
13 สิงหาคม 2563 61.1 96.6 71.4 42.6 64.6 5.3 
14 สิงหาคม 2563 59.9 87.6 67.0 50.5 62.2 2.1 
15 สิงหาคม 2563 63.6 91.6 71.6 49.1 66.4 9.1 
16 สิงหาคม 2563 59.6 87.2 64.5 50.6 63.9 0.9 
17 สิงหาคม 2563 61.2 86.2 67.1 51.7 64.9 5.3 
18 สิงหาคม 2563 60.4 85.0 66.1 49.5 63.6 5.2 
19 สิงหาคม 2563 59.4 87.5 64.2 51.0 63.3 3.4 
20 สิงหาคม 2563 60.0 94.0 64.7 38.7 64.0 4.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 195 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

21 สิงหาคม 2563 58.8 95.5 69.0 45.3 64.3 * 
22 สิงหาคม 2563 60.4 87.7 67.2 47.8 63.9 5.9 
23 สิงหาคม 2563 60.1 86.9 66.6 47.1 63.5 5.7 
24 สิงหาคม 2563 60.2 92.5 65.4 47.7 64.0 5.8 
25 สิงหาคม 2563 60.8 92.5 66.7 47.7 64.1 6.1 
26 สิงหาคม 2563 60.8 93.5 66.3 48.7 64.8 3.7 
27 สิงหาคม 2563 60.4 92.5 65.8 49.5 64.8 5.2 
28 สิงหาคม 2563 59.3 95.5 69.0 45.3 64.3 1.3 
29 สิงหาคม 2563 60.1 87.1 65.0 47.8 64.1 5.4 
30 สิงหาคม 2563 58.9 85.8 63.1 49.6 63.2 1.9 
31 สิงหาคม 2563 60.0 92.9 68.9 49.3 63.5 4.1 
1 กนัยายน 2563 61.4 98.9 68.8 48.5 63.8 5.5 
2 กนัยายน 2563 62.5 96.9 69.1 48.1 66.7 5.8 
3 กนัยายน 2563 58.2 99.8 73.3 45.6 60.3 * 
4 กนัยายน 2563 63.3 97.4 71.5 46.5 65.4 9.3 
5 กนัยายน 2563 58.5 95.7 70.5 47.8 62.0 1.6 
6 กนัยายน 2563 59.0 97.2 73.3 48.1 61.7 * 
7 กนัยายน 2563 63.9 100.4 72.5 48.0 66.1 8.3 
8 กนัยายน 2563 63.1 95.8 70.9 38.1 63.9 8.2 
9 กนัยายน 2563 63.1 95.1 70.1 45.5 67.0 7.8 
10 กนัยายน 2563 58.1 98.4 64.8 46.8 60.2 0.3 
11 กนัยายน 2563 62.3 104.7 68.7 41.7 63.9 6.9 
12 กนัยายน 2563 63.5 99.5 69.2 41.7 67.1 6.7 
13 กนัยายน 2563 59.8 88.5 68.1 42.8 62.4 4.5 
14 กนัยายน 2563 60.3 87.4 68.0 42.8 62.2 4.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 196 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

15 กนัยายน 2563 62.0 99.2 68.2 46.4 64.7 8.6 
16 กนัยายน 2563 62.3 99.5 68.0 42.5 65.8 7.0 
17 กนัยายน 2563 60.2 97.8 76.1 45.3 61.5 4.4 
18 กนัยายน 2563 61.8 89.4 66.9 42.2 63.2 7.3 
19 กนัยายน 2563 62.2 105.1 68.9 42.5 63.7 8.4 
20 กนัยายน 2563 57.3 89.8 62.4 42.2 60.3 * 
21 กนัยายน 2563 62.1 106.7 71.7 39.2 64.5 8.6 
22 กนัยายน 2563 62.7 90.7 71.7 43.3 64.0 7.8 
23 กนัยายน 2563 63.8 92.7 70.5 44.1 65.2 8.9 
24 กนัยายน 2563 60.7 98.9 68.8 48.5 63.4 3.8 
25 กนัยายน 2563 58.6 84.3 62.8 44.5 62.3 3.4 
26 กนัยายน 2563 60.8 89.0 65.3 49.5 64.7 5.4 
27 กนัยายน 2563 58.8 89.0 63.6 47.7 63.2 * 
28 กนัยายน 2563 62.7 91.3 68.0 49.1 65.4 8.7 
29 กนัยายน 2563 58.3 85.3 63.5 46.3 63.2 * 
30 กนัยายน 2563 62.3 92.3 68.6 48.6 64.7 8.1 
1 ตุลาคม 2563 59.0 99.0 67.8 40.5 60.6 4.8 
2 ตุลาคม 2563 58.2 90.4 63.3 43.0 60.1 2.5 
3 ตุลาคม 2563 59.8 101.2 67.9 43.4 60.5 4.6 
4 ตุลาคม 2563 58.1 90.0 63.3 46.1 61.1 * 
5 ตุลาคม 2563 58.5 84.6 65.4 44.7 60.8 * 
6 ตุลาคม 2563 59.7 102.1 68.1 46.7 62.0 5.1 
7 ตุลาคม 2563 59.1 90.1 66.0 47.3 61.4 3.0 
8 ตุลาคม 2563 58.4 100.5 65.2 43.5 61.3 3.7 
9 ตุลาคม 2563 59.8 100.7 66.2 42.5 62.0 4.6 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 197 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

10 ตุลาคม 2563 57.8 94.3 63.1 45.6 60.6 * 
11 ตุลาคม 2563 57.5 89.3 64.1 43.2 59.9 * 
12 ตุลาคม 2563 60.2 99.1 67.0 48.4 62.2 3.6 
13 ตุลาคม 2563 59.6 87.8 66.3 43.9 61.2 3.1 
14 ตุลาคม 2563 57.7 84.1 64.0 43.3 60.6 * 
15 ตุลาคม 2563 59.4 89.6 66.7 50.3 63.0 3.4 
16 ตุลาคม 2563 59.6 90.5 66.4 46.4 63.0 4.5 
17 ตุลาคม 2563 59.5 88.4 63.9 46.4 63.4 2.9 
18 ตุลาคม 2563 58.9 90.7 65.5 46.9 63.4 * 
19 ตุลาคม 2563 60.3 93.9 69.3 49.3 63.2 4.2 
20 ตุลาคม 2563 60.1 93.5 69.4 51.1 62.9 2.9 
21 ตุลาคม 2563 59.9 89.9 67.1 49.2 62.8 3.2 
22 ตุลาคม 2563 58.9 86.3 65.8 47.8 62.5 1.2 
23 ตุลาคม 2563 60.1 89.4 67.9 47.5 63.6 4.7 
24 ตุลาคม 2563 59.0 88.4 65.4 50.4 63.1 * 
25 ตุลาคม 2563 58.2 85.7 63.8 49.8 63.3 * 
26 ตุลาคม 2563 58.9 87.9 66.4 48.5 63.0 3.4 
27 ตุลาคม 2563 61.1 91.9 68.7 50.1 63.8 5.7 
28 ตุลาคม 2563 59.6 86.0 65.3 50.5 63.0 4.6 
29 ตุลาคม 2563 58.4 93.0 65.0 47.5 60.6 1.4 
30 ตุลาคม 2563 59.0 93.4 64.3 45.8 60.8 5.2 
31 ตุลาคม 2563 60.4 92.9 66.6 51.8 63.2 4.9 

1 พฤศจิกายน 2563 60.5 85.5 64.7 47.2 64.4 * 
2 พฤศจิกายน 2563 62.2 96.6 68.0 45.6 64.8 5.6 
3 พฤศจิกายน 2563 64.0 101.9 70.1 48.2 66.8 5.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 198 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

4 พฤศจิกายน 2563 60.4 88.2 64.4 48.8 64.5 * 
5 พฤศจิกายน 2563 62.9 99.8 70.0 49.5 65.8 5.8 
6 พฤศจิกายน 2563 63.4 95.8 68.4 48.9 65.1 6.3 
7 พฤศจิกายน 2563 62.5 99.7 67.6 49.7 65.2 5.8 
8 พฤศจิกายน 2563 62.4 96.7 68.0 49.0 64.7 * 
9 พฤศจิกายน 2563 62.2 96.1 68.4 49.9 64.7 7.9 

10 พฤศจิกายน 2563 59.2 88.1 64.4 49.3 62.5 * 
11 พฤศจิกายน 2563 63.0 101.3 69.1 49.3 64.8 8.7 
12 พฤศจิกายน 2563 62.8 98.1 68.6 49.6 64.8 8.6 
13 พฤศจิกายน 2563 63.2 98.7 69.0 49.4 65.1 8.0 
14 พฤศจิกายน 2563 62.6 98.7 69.1 49.7 64.9 6.7 
15 พฤศจิกายน 2563 63.1 98.5 68.9 49.6 65.2 2.4 
16 พฤศจิกายน 2563 63.1 108.6 71.1 48.7 64.2 8.0 
17 พฤศจิกายน 2563 61.2 99.4 68.9 46.0 63.3 5.2 
18 พฤศจิกายน 2563 63.5 109.1 71.2 48.2 64.5 8.7 
19 พฤศจิกายน 2563 57.1 99.6 65.1 46.4 61.9 * 
20 พฤศจิกายน 2563 62.5 107.4 70.6 48.7 64.5 6.5 
21 พฤศจิกายน 2563 63.1 108.4 41.6 49.2 64.4 8.3 
22 พฤศจิกายน 2563 63.9 109.6 71.3 50.1 65.3 * 
23 พฤศจิกายน 2563 64.4 102.7 72.3 49.0 66.3 * 
24 พฤศจิกายน 2563 62.8 104.2 69.9 47.5 63.8 0.5 
25 พฤศจิกายน 2563 60.2 103.8 65.9 48.5 63.0 * 
26 พฤศจิกายน 2563 59.3 99.8 66.1 47.2 61.1 * 
27 พฤศจิกายน 2563 60.6 96.1 66.2 47.1 63.3 * 
28 พฤศจิกายน 2563 59.6 94.7 65.5 46.0 62.4 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 199 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

29 พฤศจิกายน 2563 62.1 97.9 67.8 47.7 63.6 * 
30 พฤศจิกายน 2563 61.6 107.6 67.8 49.6 63.5 2.8 
1 ธนัวาคม 2563 56.3 97.8 63.4 47.1 59.7 * 
2 ธนัวาคม 2563 62.5 103.5 72.7 49.5 64.3 0.9 
3 ธนัวาคม 2563 61.7 106.9 71.3 47.6 63.2 0.8 
4 ธนัวาคม 2563 62.0 105.6 71.6 50.0 64.0 0.9 
5 ธนัวาคม 2563 61.9 105.8 73.2 49.5 63.7 1.1 
6 ธนัวาคม 2563 61.1 103.6 74.7 49.8 63.4 0.6 
7 ธนัวาคม 2563 60.6 105.5 73.3 48.0 62.4 0.2 
8 ธนัวาคม 2563 56.2 98.8 68.1 47.9 59.9 * 
9 ธนัวาคม 2563 61.5 106.4 74.2 48.7 63.4 6.3 

10 ธนัวาคม 2563 62.6 105.8 75.2 48.3 64.4 8.7 
11 ธนัวาคม 2563 60.3 101.6 72.7 48.7 62.5 3.5 
12 ธนัวาคม 2563 62.2 102.9 75.4 51.5 64.6 6.2 
13 ธนัวาคม 2563 61.9 111.5 74.6 48.1 63.1 3.5 
14 ธนัวาคม 2563 62.2 99.2 76.1 47.2 63.7 0.4 
15 ธนัวาคม 2563 56.6 96.3 70.7 45.0 59.6 * 

22-23 มกราคม 2564 66.2 96.0 73.4 41.5 66.4 8.6 
23-24 มกราคม 2564 62.0 91.2 70.1 41.9 62.3 4.4 
24-25 มกราคม 2564 59.0 92.7 64.6 42.4 59.8 * 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2564 66.0 104.8 73.3 52.3 66.9 8.9 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2564 66.1 105.7 76.1 53.2 67.2 8.6 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2564 64.4 107.6 77.3 50.9 66.0 9.1 
23-24 มีนาคม 2564 64.1 97.8 75.6 51.9 65.2 3.3 
24-25 มีนาคม 2564 63.7 97.3 72.9 41.6 64.8 3.2 
25-26 มีนาคม 2564 64.0 94.4 73.3 45.4 66.2 3.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 200 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

26-27 เมษายน 2564 62.7 95.1 73.1 45.2 63.8 * 
27-28 เมษายน 2564 64.5 69.6 75.4 46.6 65.7 4.4 
28-29 เมษายน 2564 64.3 97.7 74.9 45.7 66.6 3.0 
15-16 พฤษภาคม 2564 64.6 105.4 72.0 50.8 66.7 8.4 
16-17 พฤษภาคม 2564 62.6 98.5 70.2 50.3 64.0 8.4 
17-18 พฤษภาคม 2564 66.8 101.0 73.9 50.2 67.3 8.5 
23-24 มิถุนายน 2564 69.0 110.2 74.0 59.2 66.7 3.6 
24-25 มิถุนายน 2564 68.5 114.8 72.7 61.1 72.6 9.6 
25-26 มิถุนายน 2564 66.6 103.8 69.3 58.4 70.4 1.4 
26-27 กรกฎาคม 2564 59.2 76.8 64.3 44.0 61.1 2.7 
27-28 กรกฎาคม 2564 60.8 81.4 68.9 44.4 61.5 4.8 
28-29 กรกฎาคม 2564 59.1 67.7 64.3 47.1 62.1 0.6 
27-28 สิงหาคม 2564 59.4 102.2 65.5 46.1 60.4 7.5 
28-29 สิงหาคม 2564 60.8 102.2 68.9 44.4 61.5 4.5 
29-30 สิงหาคม 2564 61.5 94.0 67.3 47.2 63.5 4.8 
27-28 กนัยายน 2564 60.4 92.6 66.1 45.2 62.3 4.7 
28-29 กนัยายน 2564 61.4 99.8 70.5 47.6 62.6 6.1 
29-30 กนัยายน 2564 60.3 92.2 66.9 48.3 63.3 3.1 
22-23 ตุลาคม 2564 66.2 101.4 91.5 48.7 67.4 10.0 
23-24 ตุลาคม 2564 65.7 112.0 91.5 49.7 67.3 9.2 
24-25 ตุลาคม 2564 65.8 105.5 91.6 48.7 67.3 9.8 

26-27 พฤศจิกายน 2564 68.2 95.9 78.5 56.4 67.4 10.0 
27-28 พฤศจิกายน 2564 65.7 105.4 76.5 56.5 67.3 10.0 
28-29 พฤศจิกายน 2564 63.4 92.7 71.9 57.0 67.3 4.2 

17-18 ธนัวาคม 2564 63.2 100.0 70.8 53.6 65.1 9.5 
18-19 ธนัวาคม 2564 58.4 89.2 67.5 48.7 60.6 2.6 
19-20 ธนัวาคม 2564 60.0 93.5 69.3 48.2 62.1 5.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 201 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

21-22 มกราคม 2565 58.8 100.0 64.2 41.9 64.6 * 
22-23 มกราคม 2565 59.9 99.9 64.8 40.6 64.7 * 
23-24 มกราคม 2565 61.9 89.0 74.5 46.2 64.6 7.9 
18-19 กมุภาพนัธ์ 2565 61.3 99.0 69.8 45.5 63.8 6.7 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2565 60.5 92.4 65.3 48.0 63.6 4.4 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2565 62.0 103.2 69.9 48.3 63.2 6.0 
28-29 มีนาคม 2565 61.9 99.5 69.4 49.4 63.8 6.1 
29-30 มีนาคม 2565 62.1 97.5 71.2 43.5 63.6 6.2 
30-31 มีนาคม 2565 61.5 99.7 77.4 49.2 63.2 8.8 
22-23 เมษายน 2565 65.1 82.4 70.1 34.1 68.6 9.6 
23-24 เมษายน 2565 61.4 74.5 65.9 38.6 66.0 * 
24-25 เมษายน 2565 65.7 89.8 72.9 35.1 67.8 9.1 

13-14 พฤษภาคม 2565 57.1 86.5 60.3 53.2 68.6 5.4 
14-15 พฤษภาคม 2565 56.5 82.1 59.9 46.5 66.0 * 
15-16 พฤษภาคม 2565 57.0 86.5 60.3 53.2 67.8 4.9 
18-19 มิถุนายน 2565 57.8 88.5 65.3 43.1 60.5 3.0 
19-20 มิถุนายน 2565 59.5 95.0 69.8 41.0 63.0 4.6 
20-21 มิถุนายน 2565 61.9 89.6 69.0 52.5 64.2 7.0 
28-29 กรกฎาคม 2565 61.8 98.8 79.7 48.5 63.7 8.8 
29-30 กรกฎาคม 2565 60.9 95.6 72.3 46.1 62.9 5.0 
30-31 กรกฎาคม 2565 58.9 86.3 69.4 48.9 61.6 3.9 
28-29 สิงหาคม 2565 59.6 92.4 67.0 47.3 62.8 7.4 
29-30 สิงหาคม 2565 60.9 95.6 67.8 46.9 62.7 8.9 
30-31 สิงหาคม 2565 61.3 91.5 69.4 47.3 62.9 10.0 
27-28 กนัยายน 2565 61.8 101.1 76.3 45.3 62.8 9.7 
28-29 กนัยายน 2565 62.8 97.4 70.2 48.7 65.9 7.0 
29-30 กนัยายน 2565 61.8 99.9 70.8 52.1 65.5 7.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 202 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 พื้นทีโ่ครงการ  

Leq 24 hr. 
dB(A) 

Lmax  
dB(A) 

L10 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Ldn 
dB(A) 

ระดับเสียง

รบกวน dB(A) 

25-26 ตุลาคม 2565 62.0 99.0 73.5 50.7 64.8 6.6 
26-27 ตุลาคม 2565 61.3 92.2 68.0 51.7 64.6 7.1 
27-28 ตุลาคม 2565 61.5 98.5 68.2 51.5 63.7 6.7 

23-24 พฤศจิกายน 2565 59.4 96.9 68.1 46.4 62.0 8.3 
24-25 พฤศจิกายน 2565 61.1 93.0 68.2 46.5 63.2 9.5 
25-26 พฤศจิกายน 2565 59.7 82.0 65.1 50.9 64.1 7.5 

20-21 ธนัวาคม 2565 60.4 91.7 66.2 52.0 63.9 8.1 
21-22 ธนัวาคม 2565 59.8 92.1 67.8 50.3 62.6 7.1 
22-23 ธนัวาคม 2565 60.8 97.7 69.4 49.0 63.4 8.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่าค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 
รูปที ่4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.)  

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 203 
 

 

 
รูปที ่4.4-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)   

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 

 
รูปที ่4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 204 
 

4.4.3      ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 

 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565โดยด าเนินการ
ตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง
ตลอดระยะก่อสร้าง จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 
มิถุนายน 2553) ดงัตารางที ่4.4-5 และภาพที ่4.4-3 

ตารางที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง  
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

28-29 กรกฎาคม 2565 09:00-10:00 0.364 3.5 0.634 4.5 0.253 2.4 5.000 f≤10 
29-30 กรกฎาคม 2565 13:00-14:00 0.267 2.5 0.643 4.5 0.324 3.6 5.000 f≤10 
30-31 กรกฎาคม 2565 14:00-15:00 0.264 3.1 0.653 4.8 0.257 4.2 5.000 f≤10 
28-29 สิงหาคม 2565 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
29-30 สิงหาคม 2565 15:00-16:00 0.787 5.8 1.356 6.3 0.480 3.2 5.000 f≤10 

30-31 สิงหาคม 2565 08:00-09:00 0.495 4.2 0.655 5.6 0.269 3.1 5.000 f≤10 
27-28 กนัยายน 2565 14:00-15:00 0.632 4.5 0.925 5.6 0.314 5.3 5.000 f≤10 
28-29 กนัยายน 2565 14:00-15:00 0.623 4.2 0.859 6.8 0.304 2.5 5.000 f≤10 
29-30 กนัยายน 2565 09:00-10:00 0.602 5.3 0.874 6.3 0.310 4.0 5.000 f≤10 
25-26 ตุลาคม 2565 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
26-27 ตุลาคม 2565 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
27-28 ตุลาคม 2565 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

23-24 พฤศจิกายน 2565 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
24-25 พฤศจิกายน 2565 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
25-26 พฤศจิกายน 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

20-21 ธนัวาคม 2565 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
21-22 ธนัวาคม 2565 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
22-23 ธนัวาคม 2565 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 

หมายเหตุ : - = ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน 
                 ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 205 
 

4.4.4  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

   4.4.4.1  ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ า
ทิ้งในดัชนีต่างๆ ดังน้ี คือ pH, BOD, Settleable Solidos , TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil & Grease พบว่า  
ดชันีท่ีท าการตรวจวดั มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ผลการ
ตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4.4-6 และรูปที ่4.4-23 ถึงรูปที ่4.430 และภาพที ่4.4-4  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 206 
 

ตารางที ่4.4-6 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : (1) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                                (2)  TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
                   * Detection limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถวิเคราะห์ได ้

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
31 กรกฎาคม 2565 31 สิงหาคม 2565 30 กนัยายน 2565 28 ตุลาคม 2565 26 พฤศจิกายน 2565 23 ธันวาคม 2565 

pH - 8.01 7.82 7.45 7.28 7.51 7.23 5-9 

BOD mg/l <1* <1* <1* 2 2 4 ไม่เกนิ 30 

Total Suspended Solids 
(TSS) 

mg/l <5* 7 <5* <5* <5* <5* ไม่เกนิ 40 

Total Dissolved Solids 
(TDS)(2)   

mg/l <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ ไม่เกนิ 5001/ 

Sulfide mg/l 0.3 <0.2* <0.2* 0.3 <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 

Settleable Solidos ml/l <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 

TKN mg/l 0.67 1.26 0.95 3.43 0.94 0.78 ไม่เกนิ 35 

Oil & Grease mg/l <0.5* 0.8 0.9 1.2 1.0 1.3 ไม่เกนิ 20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 207 
 

 

 
รูปที ่4.4-23 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
รูปที ่4.4-24 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 208 
 

 

 
รูปที ่4.4-25 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
รูปที ่4.4-26 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 209 
 

 

 
รูปที ่4.4-27 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
รูปที ่4.4-28 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 210 
 

 

 
รูปที ่4.4-29 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 

 
รูปที ่4.4-30 ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 211 

 
 

4.4.4.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

   จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งของโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 
(ระยะก่อสร้าง) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – ธนัวาคม 2565 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) โดยมีแนวโน้มไม่คงท่ีเน่ืองจากกิจกรรมการก่อสร้างท่ีมี
ลกัษณะงานต่างกนัในแต่ละช่วงงาน ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4.4-7 และ รูปที ่4.4-31 ถึงรูปที ่4.4-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 212 

 
 

ตารางที ่4.4-7 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : (1) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                               (2)  TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
                  * Detection limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถวิเคราะห์ได ้

 

 

 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
21 มกราคม 2563 28 กมุภาพนัธ์ 2563 9 มีนาคม 2563 

pH - 8.53 8.83 8.95 5-9 

BOD mg/l <1* 1 1 ไม่เกนิ 30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 33 19 18 ไม่เกนิ 40 

Total Dissolved Solids (TDS)(2)   mg/l 62/ 502/ 142/ ไม่เกนิ 5001/ 

Sulfide mg/l <0.2* 0.80 0.48 ไม่เกนิ 1.0 

Settleable Solidos ml/l <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 

TKN mg/l 0.28 <0.20* 0.71 ไม่เกนิ 35 

Oil & Grease mg/l 1.6 1.3 4.3 ไม่เกนิ 20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 213 

 
 

ตารางที ่4.4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : (1) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                                (2)  TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
                   * Detection limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถวิเคราะห์ได ้

 
 

 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 25 สิงหาคม 2563 
 

21 กนัยายน 2563 12 ตุลาคม 2563 30 พฤศจิกายน 2563 7 ธนัวาคม 2563 

pH - 8.29 8.53 7.87 8.12 8.77 5-9 

BOD mg/l 2 1 2 1 1 ไม่เกนิ 30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 13 14 17 5 35 ไม่เกนิ 40 

Total Dissolved Solids (TDS)(2)   mg/l 62/ 1172/ 162/ 112/2 114/2 ไม่เกนิ 5001/ 

Sulfide mg/l <0.20* <0.20* <0.20* <0.20* 0.96 ไม่เกนิ 1.0 

Settleable Solidos ml/l <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 

TKN mg/l 0.44 <0.20 1.48 0.87 0.43 ไม่เกนิ 35 

Oil & Grease mg/l 2.0 2.9 1.2 2.8 2.8 ไม่เกนิ 20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 214 

 
 

ตารางที ่4.4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : (1) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                                (2)  TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
                   * Detection limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถวิเคราะห์ได ้

 

 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ผลตรวจวเิคราะห์ มาตรฐาน 

25 มกราคม 2564 22 กมุภาพนัธ์ 2564 26 มีนาคม 2564 29 เมษายน 2564 18 พฤษภาคม 2564 26 มิถุนายน 2564 
 

pH - 8.43 8.08 7.19 7.71 7.94 8.97 5-9 

BOD mg/l 1 <1* 15 <1* 2 4 ไม่เกนิ 30 
Total Suspended Solids 
(TSS) 

mg/l 13 <5* 27 38 7 6 ไม่เกนิ 40 

Total Dissolved Solids 
(TDS)(2)   

mg/l 4762/ 502/* 200 <501/* <501/* 98 ไม่เกนิ 5001/ 

Sulfide mg/l <0.20* 1.28 1.28 <0.2* 0.24 <0.2* ไม่เกนิ 1.0 

Settleable Solidos ml/l <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 

TKN mg/l <0.20* 0.59 2.24 0.74 <0.20 1.00 ไม่เกนิ 35 

Oil & Grease mg/l 7.0 3.2 <0.5* 1.58 0.6 2.6 ไม่เกนิ 20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 215 

 
 

ตารางที ่4.4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : (1) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                                (2)  TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
                   * Detection limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถวิเคราะห์ได ้

 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
20 กรกฎาคม 2564 31 สิงหาคม 2564 กนัยายน 2564 ตุลาคม 2564 29 พฤศจิกายน 2564 21 ธันวาคม 2564 

pH - 8.65 7.98 

บ่อพกัน ้ าท้ิงอยู่
ระหวา่งการ
ปรับปรุง 

บ่อพกัน ้ าท้ิงอยู่
ระหวา่งการ
ปรับปรุง 

8.18 8.02 5-9 

BOD mg/l <1 2 2 1 ไม่เกนิ 30 
Total Suspended Solids 
(TSS) 

mg/l 17 17 5 <5* ไม่เกนิ 40 

Total Dissolved Solids 
(TDS)(2)   

mg/l <502/* <502/* <502/* <502/* ไม่เกนิ 5001/ 

Sulfide mg/l <0.2* 0.4 0.2 <0.2* ไม่เกนิ 1.0 

Settleable Solidos ml/l <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 

TKN mg/l <0.20* <0.20* 0.61 0.45 ไม่เกนิ 35 

Oil & Grease mg/l <0.5* 3.1 1.2 0.8 ไม่เกนิ 20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 216 

 
 

ตารางที ่4.4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : (1) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                                (2)  TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
                   * Detection limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถวิเคราะห์ได ้

 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
24 มกราคม 2565 21 กุมภาพนัธ์ 2565 31 มีนาคม 2565 25 เมษายน 2565 16 พฤษภาคม 2565 21 มิถุนายน 2565 

pH - 7.72 7.75 7.85 8.39 7.49 8.47 5-9 

BOD mg/l 4 <1* 1 1 <1* 3 ไม่เกนิ 30 

Total Suspended Solids 
(TSS) 

mg/l 7 <5* 7 14 <5* 11 ไม่เกนิ 40 

Total Dissolved Solids 
(TDS)(2)   

mg/l <502/* <502/* <502/* <502/* <502/* 100 2/ ไม่เกนิ 5001/ 

Sulfide mg/l <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 

Settleable Solidos ml/l <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 

TKN mg/l 2.10 <0.20* 2.01 2.03 1.44 1.46 ไม่เกนิ 35 

Oil & Grease mg/l 1.6 1.2 7.85 1.4 3.4 0.6 ไม่เกนิ 20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 217 

 
 

ตารางที ่4.4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : (1) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                                (2)  TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
                   * Detection limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถวิเคราะห์ได ้

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
31 กรกฎาคม 2565 31 สิงหาคม 2565 30 กนัยายน 2565 28 ตุลาคม 2565 26 พฤศจิกายน 2565 23 ธันวาคม 2565 

pH - 8.01 7.82 7.45 7.28 7.51 7.23 5-9 

BOD mg/l <1* <1* <1* 2 2 4 ไม่เกนิ 30 

Total Suspended Solids 
(TSS) 

mg/l <5* 7 <5* <5* <5* <5* ไม่เกนิ 40 

Total Dissolved Solids 
(TDS)(2)   

mg/l <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ ไม่เกนิ 5001/ 

Sulfide mg/l 0.3 <0.2* <0.2* 0.3 <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 

Settleable Solidos ml/l <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 

TKN mg/l 0.67 1.26 0.95 3.43 0.94 0.78 ไม่เกนิ 35 

Oil & Grease mg/l <0.5* 0.8 0.9 1.2 1.0 1.3 ไม่เกนิ 20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 218 

 
 

 

 
รูปที ่4.4-31 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  

 
รูปที ่4.4-32 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 219 

 
 

 

 
รูปที ่4.4-33 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  

ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  

 
รูปที ่4.4-34 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 220 

 
 

 

 
รูปที ่4.4-35 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  

 
รูปที ่4.4-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 221 

 
 

 

 
รูปที ่4.4-37 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  

 
รูปที ่4.4-38 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2565  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 222 

 
 

 

 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565 

 

 
 

เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2565 

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
ภาพที ่4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 223 

 
 

 
 

 
 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565 

 

 
 

เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2565 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

ภาพที ่4.4-2 การตรวจวดัคุณภาพเสียงโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 224 

 
 

 

 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565 

 

 
 

 
เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2565 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ย ีเอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2100007S 225 

 
 

 
 

 
 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565 
 

 
 

เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2565 
บ่อพกัน ้ าเสียก่อนปล่อยสู่สาธารณะ 

ภาพที ่4.4-4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้ าท้ิง 
 


