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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการดี คอนโด รามคำแหง 64 ฉบับเดือน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ) 

 

บทที่ 2  

ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการดี คอนโด รามคำแหง 64 ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ต้ังอยู่ท่ีถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ช้ัน ความสูง 22.94 เมตร 
(ความสูงวัดถึงระดับพื้นช้ันหลังคา) มีจำนวนห้องชุดท้ังส้ิน 486 ห้อง (ได้แก่ อาคาร A จำนวน 236 ห้อง และอาคาร 
B จำนวน 250 ห้อง) อาคารสโมสร (อาคาร C) ขนาดความสูง 2 ช้ัน ความสูง 7.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับ
หลังคา) และห้องพักมูลฝอยของโครงการ ความสูง 2.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นช้ันหลังคา) จำนวน 1 ห้อง 
โดยโครงการได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงาน ฯ ตาม
หนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ี ทส 1009.5/6481 ลงวันท่ี 9 
กรกฎาคม 2555 โดยหนังสือเห็นชอบ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซึ่งโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมไปถึ งเสนอรายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตทุก 6 เดือน 

 ในการนี้ นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด รามคำแหง 64 ได้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงการดี คอนโด รามคำแหง 
64 (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ตามท่ีกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งทางนิติบุคคลอาคารชุดดี คอนโด รามคำแหง 64 ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และภาพถ่าย
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ไว้ในรายงานฉบับนี้ 

2.2 ผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงการ โครงการดี คอนโด รามคำแหง 64 เป็นการ
รายงานตามแบบ ตต. 3 ประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านทรัพยากรกายภาพ ,องค์ประกอบด้านทรัพยากรชีวภาพ  
และองค์ประกอบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการรายงานถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ดังกล่าว โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานฉบับนี้ โดยเป็นการตรวจสอบและทบทวนตามข้อกำหนดระหว่าง
ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 แสดงดัง ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 : ตารางสรุปการรายงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 

1. จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ ดินเพ่ือกั้นขอบเขต
ระหว่างพ้ืนทีโ่ครงการกับพ้ืนที่ข้างเคียง 

โครงการจัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินเพ่ือกั้ นขอบเขต
ระหว่างพ้ืนที่โครงการกับพ้ืนที่ข้างเคียง 

- ภาพที่ 2-1  
รั้วรอบโครงการ 
ภาคผนวก ข 

2. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้มีพ้ืนที่ ว่าง 
ที่เป็นดิน เพ่ือให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้าง
พังทลาย 

โครงการมีการปลูกพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน - ภาพที่ 2-2  
หญ้าในโครงการ 
ภาคผนวก ข 

1.2 คุณภาพอากาศ 
 1) ฝุ่นละออง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการเช่นป้ายจำกัด
ความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย 
ของฝุ่นบนผิวถนน 

โครงการจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว และลูกระนาดเพ่ือลด
ความเร็ว และไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

- ภาพที่ 2-3  
ป้ายจำกัดความเร็ว 
30 กม./ชม. และ 
ลูกระนาด 
ภาคผนวก ข 

2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการโดยฉีด
ล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการได้มีการฉีดล้างถนนภายในเป็นประจำสม่ำเสมอ - ภาพที่ 2-80 
เจ้าหน้าท่ีล้างถนน
และทางว่ิงใน
โครงการ 
ภาคผนวก ข  
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 1) ฝุ่นละออง (ต่อ) 3. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพ้ืนที่รวม
ทั้งสิ้น 2,304.2 ตารางเมตร โดยปลูกพืชคลุมพ้ืนที่ ว่าง
ทัง้หมดเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ 

โครงการได้จดัให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพ้ืนที่รวม
ทั้งสิ้น 2,304.2 ตารางเมตร โดยปลูกพืชคลุมพ้ืนที่ว่างทั้งหมด
เพ่ือลคมลพิษทางอากาศ 

- ภาพที่ 2-5  
พ้ืนที่สีเขียวภายใน
โครงการ 
ภาคผนวก ข 

 2) มลพิษทางอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีที่จอดรถอยู่ที่ชั้นที่ 1 มีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิด
ทึบมีลมพัดผ่านตลอดเวลาอากาศหมุนเวียนได้สะดวก 

โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถอยู่ที่ชั้นที่ 1 มีลักษณะเปิดโล่ง 
ไม่ปิดทึบมีลมพัดผ่านตลอดเวลาอากาศหมุนเวียนได้สะดวก 

- ภาพที่ 2-4  
ทีจ่อดรถเปิดโล่ง 
ภาคผนวก ข 

2. ติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพ้ืนที่
จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

โครงการได้ติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณ
พ้ืนที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- ภาพที่ 2-8  
ป้ายห้ามติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ 
ภาคผนวก ข 

3. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการเช่นป้าย 
จำกัด ความเร็วสันนูนลดความเร็วเพ่ือไม่ให้เกิดการฟัง
กระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

โครงการได้จัดทำป้ายควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ
เช่นป้าย จำกัด ความเร็วสันนูนลดความเร็วเพ่ือไม่ให้เกิดการ
ฟังกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

- ภาพที่ 2-3  
ป้ายจำกัดความเร็ว 
30 กม./ชม. และ 
ลูกระนาด 
ภาคผนวก ข 

4. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจน
และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ีทำให้การเคลื่อน
ตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
สามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย 

โครงการได้จัดป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจน
และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ี ทำให้การเคลื่อนตัว
ของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถ
ทำได้อย่างดีและปลอดภัย 
 
 
 
 
 

- ภาพที่ 2-7
สัญลักษณ์จราจรบน
ถนน 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 2) มลพิษทางอากาศ 
(ต่อ) 
 

5. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดขนาด
พ้ืนที่รวม 2,304.2 ตร.ม.เพ่ือให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูด
ซับมลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการโดยพันธ์ุไมท้ี่
โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับ CO2 1,795 กรัม 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดขนาด
พ้ืนที่รวม 2,304.2 ตารางเมตรเพ่ือให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับ
มลพิษจากที่จอดรถของโครงการโดยพันธ์ุไม้ที่โครงการเลอืก
ปลูกสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ 1,795 กรัม 

- ภาพที่ 2-5  
พ้ืนที่สีเขียวภายใน
โครงการ 
ภาคผนวก ข 

1.3 เสียง 1. จัดให้มีการทำสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนน
ภายในโครงการเพ่ือชะลอความเร็วของรถและลดเสียง
จากการเล่นของรถยนต์  

โครงการจัดให้มีการทำสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนน
ภายในโครงการเพ่ือชะลอความเร็วของรถและลดเสียงจากการ
เล่นของรถยนต์ 

- ภาพที่ 2-3  
ป้ายจำกัดความเร็ว 30 
กม./ชม. และสันนูน 
ภาคผนวก ข 

2 ติดต้ังป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณทีจ่อดรถและ
ทางว่ิงภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

โครงการติดต้ังป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและ
ทางว่ิงภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

-  

1.4 คุณภาพน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง 
(Activated Sludge) ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จำนวน 1 ชุดขนาด 70 ลูกบาศก์เมตร / วันจำนวน 3 
ชุดบำบัดน้ำเสียจากอาคาร A และ B และระบบบำบัด
น้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศชนาด 
2.2 ลูกบาศก์เมตร / วันจำนวน 1 ชุดบำบัดน้ำเสีย
จากอาคารสโมสรสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานน้ำท้ิงประเภท ข ซึ่งกำหนดให้มีค่า 
BOD ในน้ำท้ิงไม่เกิน 30 มิลลิกรัม / ลิตร  

โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
ภายในโครงการตามมาตรการ EIA แต่รูปแบบและสถานที่ต้ังของระบบ
บำบัดน้ำเสียไม่ตรงตามแบบทีย่ื่นมาตรการ EIA ไว้ เน่ืองจาก 
1. จาก As Build ระบบบ่อบำบัดไม่ปรากฏว่ามีการตอกเสาเข็ม ซึ่งอาจทำให้

เกิดการทรุดตัว โครงสร้างไม่แข็งแรง 
2. ตาม As Build บ่อบำบัดทั้ง 4 บ่อ จะมีขนาด 60 ลบ.ม. ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า

ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ในมาตรการ EIA กำหนดให้บ่อมีขนาด 60  
ลบ.ม. 1 บ่อ และขนาด 70 ลบ.ม. 3 บ่อ  

3. ระบบหน่วงน้ำเพื่อบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียไม่เพียงพอต่อปริมาณ
การใช้น้ำต่อคนต่อวัน ปั๊มที่ใช้ในการหน่วงน้ำเดิมสามารถรับน้ำเสียได้
เพียง 3 คิวต่อชั่วโมง หรือรับน้ำได้เพียง 60 คนต่อบ่อ ซึ่งปริมาณการใชน้ำ
จริงมากกว่าที่บ่อจะรับได้ จึงจำเป็นต้องจัดหาปั๊ม เพื่อรองรับการใช้น้ำ
ในช่วงบางเวลาที่การใช้น้ำมาก ๆ 

4. ไม่มีระบบ Aerosol ในการดับกลิ่น 

1. ไม่มีบ่อมีเทนตามที่แจ้งไว้ใน 
EIA 

2. น้ำจากการบำบัดปล่อยลงไป
รวมกับท่อ Site Drainage ผดิ
จากแบบ EIA ที่ต้องปล่อยลง
ท่อแยกจากกัน 

3. ตำแหน่งบ่อไม่ตรงตามที่แจ้งไว้
ใน EIA อยู่ด้านหน้าแต่สร้าง
จริงด้านหลัง 

4. ระยะท่อมีความยาวเพ่ิมขึ้น 
5. ขนาดปริมาณบ่อบำบัด 60 คิว 

ไม่ตรงตามแบบ EIA  
6. อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการ

บำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบป๊ัม
สำหรับหน่วงน้ำ 

ภาพที่ 2-9  
ระบบบำบัดน้ำ 
ภาคผนวก ข  

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษา
และควบคมุระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

โครการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษา
และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเน่ืองและ 
มีประสิทธิภาพ 

- ภาพที่ 2-74 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ระบบน้ำเสีย
ภาคผนวก ข 
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1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตบางกะปิ
มาสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุก 6 เดือนโดยในการสูบ
สิ่งปฏิกูลจะมีการเปิดฝาส่วนเกรอะที่อยู่ใต้ทางว่ิงรถ
ภายในโครงการซึ่งรถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถบน
ถนนและสูบสิ่งปฏิกูลได้สะดวก 

โครงการได้ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตบาง
กะปิมาสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุก 6 เดือนโดยในการสูบ
สิ่งปฏิกูลจะมีการเปิดฝาส่วนเกรอะที่อยู่ใต้ทางว่ิงรถภายใน
โครงการซึ่งรถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถบนถนนและสูบสิ่ง
ปฏิกูลได้สะดวก 

- ภาพที่ 2-82 
เจ้าหน้าท่ีสูบตะกอน
และสิ่งปฏิกูล  
ภาคผนวก ข 

4. กำจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจำทุก 2-3 
วันและจดบันทึกทุกครั้งโดยนำกากไขมันใส่ในกระดาษ 
ที่มีกระดาษทิชชูรองที่ก้นกระถางเพ่ือให้ส่วนที่เป็นน้ำซึม
ออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำใส่
ถุงจากน้ันนำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยแห้งที่ห้องพักมูลฝอยรวม  

โครงการกำจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจำทุก 2-3 
วันและจดบันทึกทุกครั้งโดยนำกากไขมันใส่ในกระดาษที่มี
กระดาษทิชชูรองที่ก้นกระถางเพ่ือให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจาก
กากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำใส่ถุงจากน้ันนำไป
ทิ้งรวมกับมูลฝอยแห้งที่ห้องพักมูลฝอยรวม 

- ภาพที่ 2-82 
เจ้าหน้าท่ีสูบตะกอน
และสิ่งปฏิกูล 
ภาคผนวก ข 

5. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพ่ือให้
สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำ
เสียได้และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเป็นระบบ
บำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาทีเ่ปิดดำเนินโครงการ 

โครงการมีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพ่ือให้สามารถ
ติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้และให้
เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียตลอด
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ 

- ภาพที ่2-12  
มิเตอร์ไฟฟ้าระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
ภาคผนวก ข 

6. จัดให้มีการบำบัด (Aerosol) โดยรวบรวมอากาศจาก
ถังเติมอากาศผ่านเข้าท่อระบายอากาศ (ท่อ Vent) และ
อุดปลายท่อโดยใช้ถ่านปิดหัวด้วยแผ่น Filter รวมทั้งปิด
ปลายท่อด้วยแผ่นฟองน้ำแบบบางให้อากาศไหลผ่านได้
สะควกเพ่ือป้องกันการเกิดละอองน้ำที่มีการปนเปื้อน
ของเชื้อโรคออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยกำหนดให้มี
การถอดแผ่น Filter ล้างทำความสะอาดทุกๆ 2 เดือน
และเปลี่ยนถ่านและแผ่นฟองน้ำทุก 2 เดือน 

โครงการไม่ได้มีการอุดปลายท่อ โดยใช้ถ่านปิดหัวด้วยแผ่น 
Filter รวมทัง้ไม่ได้ปิดปลายท่อด้วยแผ่นฟองน้ำแบบบางให้
อากาศไหลผ่านได้สะดวก แต่ใช้ฝาปิดแบบธรรมดาแทนในการ
ปิดฝาท่อ 

-  
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1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ) 7. จัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ขนาดความจุ 2 ลูกบาศก์
เมตร จำนวน 5 ถัง สำหรับเก็บและจ่ายเข้าสู่หัวเผา
เพ่ือให้อัตราการเผาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเปลี่ยนรูป
จากก๊าซมีเทนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะช่วยลด
ปริมาณก๊าซมีเทนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทำให้
เกิดภาวะโลกร้อนลงได้ 

โครงการไม่มีถังก๊าซมีเทน ขนาดความจุ 2 ลบ.ม. จำนวน 5 
ถัง สำหรับเก็บและจ่ายเข้าสู่หัวเผาเพ่ือให้อัตราการเผาเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเปลี่ยนรูปจากก๊าซมีเทนเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่จะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนลงได้ 

1. ไม่มีบ่อมีเทนตามที่แจ้งไว้ใน 
EIA 

2. น้ำจากการบำบัดปล่อยลง
ไปรวมกับท่อ Site 
Drainage ผิดจากแบบ EIA 
ที่ต้องปล่อยลงท่อแยกจาก
กัน 

3. ตำแหน่งบ่อไม่ตรงตามที่แจ้ง
ไว้ใน EIA อยู่ด้านหน้าแต่
สร้างจริงด้านหลัง 

4. ระยะท่อมีความยาวเพิ่มขึ้น 
5. ขนาดปริมาณบ่อบำบัด 60 

คิว ไม่ตรงตามแบบ EIA  
6. อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการ

บำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบปั๊ม
สำหรับหน่วงน้ำ 

 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ 
  2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพ
อากาศเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำและคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด 

โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภ าพ ได้แก่ 
คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ  
และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด 

โครงการไม่ได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบเรื่องคุณภาพน้ำ
อย่างครบถ้วน  

 

  2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ - ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดให้สามารถทำงานได้
อย่างต่อเน่ืองและมปีระสิทธิภาพ 

โครงการได้ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดให้สามารถทำงาน
ได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

-  

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
มนุษย์ 
  3.1 การใช้น้ำ 
 
 
 
 

1. จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและถังเก็บ
น้ำบนอาคาร โดยมีรายลละเอียดของถังเก็บน้ำ ดังน้ี  
(1) อาคาร A 
     - ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ต้ังอยู่ใต้ดินบริเวณที่
จอดรถใต้อาคาร A โดยถังเก็บน้ำมีความจุประสิทธิผล 
178.8 ลบ.ม. 
     - ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จํานวน 1 ถัง มีความจุ

โครงการจัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและถัง
เก็บน้ำบนอาคารตามมาตรการที่กำหนด 

- ภาพที่ 2-11  
ถังเก็บน้ำสำรอง 
อาคาร A และ 
อาคาร B 
ภาคผนวก ข  
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  3.1 การใช้น้ำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผล 48.3 ลูกบาศก์เมตร สํารองน้ำเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค ทั้งหมด 

(2) อาคาร B 
- ถังเก็บน้ำใต้ดิน จํานวน 1 ถัง ต้ังอยู่ใต้ดินบริเวณใต้อาคาร 
B โดยถังเก็บน้ำมีความจุประสิทธิผล 160.8 ลูกบาศก์เมตร 
สํารองน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภคทั้งหมด 
- ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จํานวน 1 ถัง มีความจุ ประสิทธิผล 
48.3 ลูกบาศก์เมตร สํารองน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั้งหมด  

โครงการจัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและถัง
เก็บน้ำบนอาคารตามมาตรการที่กำหนด 

- ภาพที่ 2-11  
ถังเก็บน้ำสำรอง 
อาคาร A และ 
อาคาร B 
ภาคผนวก ข 

2. ต่อท่อรับน้ำประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.11 
เมตร เพ่ือนําน้ำประปามาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน 
(อาคาร A และ B) โดยให้น้ำไหลเข้าถังเก็บน้ำโดยแรง
โน้มถ่วง เพ่ือนําน้ำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน จากน้ัน
จะสูบน้ำ ไปยังถังเก็บน้ำบนอาคาร แล้วจึงจ่ายลงมายัง
ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ไม่ ดึงน้ำประปาจากท่อหลัก
โดยตรง 

โครงการได้ต่อท่อรับน้ำประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.11 
เมตร เพ่ือนําน้ำประปามาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน (อาคาร A 
และ B) โดยให้น้ำไหลเข้าถังเก็บน้ำโดยแรงโน้มถ่วง เพ่ือนําน้ำ
มาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน จากน้ันจะสูบน้ำ ไปยังถังเก็บน้ำ
บนอาคาร แล้วจึงจ่ายลงมายังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ไม่ดึง
น้ำประปาจากท่อหลักโดยตรง 

- ภาพที่ 2-84  
ท่อประปา 
ภาคผนวก ข 

3. จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร ซึ่งทําหน้าท่ีสูบจ่ายน้ำ 
โดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุม 
การจ่ายน้ำด้วยระบบต้ังเวลาซึ่งกําหนดเวลาการสูบน้ำ 
ในช่วง 24.00 -05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัย
ใกล้เคียงมีการใช้น้ำ  

โครงการจัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร ซึ่งทําหน้าที่สูบจ่ายน้ำ 
โดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุม การจ่าย
น้ำด้วยระบบต้ังเวลาซึ่งกําหนดเวลาการสูบน้ำ ในช่วง 24.00 -
05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ำ 

- ภาพที่ 2-13  
เครื่องสูบน้ำใน
อาคาร 
ภาคผนวก ข  

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  

โครงการได้มีการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อ
ประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

-  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการดี คอนโด รามคำแหง 64 ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 (ระยะเปดิดำเนินการ) 

  

  จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด รามคำแหง 64 2-8 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  3.1 การใช้น้ำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ในการออกแบบเลื อกใช้ สุ ขภั ณ ฑ์ ที่ ประหยัดน้ ำ  
หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครก 
และหัวฉีดประหยัดน้ำ 

โครงการได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสู ง ทั้ งก๊ อกประหยัดน้ำ ชั กโครก และหั วฉีด 
ประหยัดน้ำ 

- ภาพที่ 2-14  
ก๊อกน้ำ, ชักโครก, 
หัวฉีดน้ำ 
ภาคผนวก ข 

6. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพ้ืนที่โครงการ โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพ้ืนที่
โครงการ 

- ภาพที่ 2-15  
รณรงค์ประหยัดน้ำ 
ภาคผนวก ข 

7. กําหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้าง
อุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนําไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ำน้อย
กว่าการใช้สายยางฉีดล้างทําความสะอาดโดยตรง  
 

โครงการได้กําหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้าง
อุปกรณ์ในภาชนะกอ่นที่จะนําไปเช็ดถู ซึง่จะใช้น้ำน้อยกว่าการ
ใช้สายยางฉีดล้างทําความสะอาดโดยตรง 

-  

8. จัดให้มีช่างซ่อมบํารุงซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่ว
ของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจาํทุกเดือน หาก
พบ การรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที นอกจากน้ี หากพบว่า
การรั่วซึม/ การชํารุดของท่อประปาจะส่งผลกระทบต่อ 
ผู้ ใช้ น้ำในพ้ืนที่ ข้างเคียง จะต้องแจ้งให้ผู้ พักอาศัย
ข้างเคียงทราบโดยเร็วที่สุด  

โครงการได้จัดให้มีช่างซ่อมบํารุงซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่ว
ของ อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบ 
การรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที นอกจากน้ี หากพบว่าการ
รั่วซึม/ การชํารุดของท่อประปาจะส่งผลกระทบต่อ ผู้ใช้น้ำใน
พ้ืนที่ข้างเคียง จะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบโดยเร็ว
ที่สุด 

- ภาคผนวก ค 

9. กําหนดให้มีการทําความสะอาดถังเพ่ือล้างตะกอน สนิม
และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังบริเวณ 
ทีน้่ำไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ฉีดล้าง
และทําการขัดผิวของผนังและพ้ืนของถังสํารองน้ำ โดยใน
การทําความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการจะปิดล้าง  
ทําความสะอาดทีละถัง และกาํหนดให้ล้างถังเก็บน้ำ ในช่วง

โครงการได้มีการทําความสะอาดถังเพ่ือล้างตะกอน สนิมและคราบ
สกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังบริเวณ ที่น้ำไม่มีการ
หมุนเวียน โดยใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ฉีดล้างและทําการขัดผิว
ของผนังและพ้ืนของถังสํารองน้ำ โดยในการทําความสะอาดถังเก็บ
น้ำของโครงการจะปิดล้าง ทําความสะอาดทีละถัง และกําหนดให้
ล้างถังเก็บน้ำ ในช่วงเวลา 24.00 - 05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี

- ภาพที่ 2-40  
ทำความสะอาดถัง
เก็บน้ำสำรอง 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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เอกสารอ้างอิง 

  3.1 การใช้น้ำ (ต่อ) 
 
 
 

เวลา 24.00 - 05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้ น้ำน้อย 
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัย ภายใน
โครงการ 
 

การใช้ น้ำน้อย เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัย 
ภายในโครงการ 

  3.2 การบำบัดน้ำเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีระบบบําบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 1 ชุด และ 
ขนาด 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 3 ชุด (อาคาร A และ B) 
ระบบบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูปแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ 
ขนาด 2.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 1 ชุด บําบัดน้ำเสียจาก
อาคารสโมสร และขนาด 0.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 1 ชุด 
บาํบัดน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม สามารถบําบัด น้ำเสียให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ข ซึ่ง กําหนดให้มีค่า 
BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร  

โครงการจั ด ให้ มี ระบบบ ำบั ด น้ำ เสี ยแบบตะกอน เร่ ง 
(Activated Sludge) ภายในโครงการตามมาตรการ EIA แต่
รูปแบบและสถานที่ต้ังของระบบบำบัดน้ำเสียไม่ตรงตามแบบ
ที่ย่ืนมาตรการ EIA ไว้ 
 

1. ไม่มีบ่อมีเทนตามที่แจ้งไว้ใน 
EIA 

2. น้ำจากการบำบัดปล่อยลง
ไปรวมกับท่อ Site 
Drainage ผิดจากแบบ EIA 
ที่ต้องปล่อยลงท่อแยกจาก
กัน 

3. ตำแหน่งบ่อไม่ตรงตามที่แจ้ง
ไว้ใน EIA อยู่ด้านหน้าแต่
สร้างจริงด้านหลัง 

4. ระยะท่อมีความยาวเพิ่มขึ้น 
5. ขนาดปริมาณบ่อบำบัด 60 

คิว ไม่ตรงตามแบบ EIA  
6. อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการ

บำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบปั๊ม
สำหรับหน่วงน้ำ 

ภาพที่ 2-9  
ระบบบำบัดน้ำ 
ภาคผนวก ข 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชํานาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบําบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทํางานได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชํานาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบําบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทํางานได้อย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ค 

3. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตบางกะปิ
มาสูบตะกอนส่วนเกินไปกําจัดทุก 6 เดือน โดยในการ
สูบ สิ่งปฏิกูลจะมีการเปิดฝาส่วนเกรอะที่อยู่ใต้ทางว่ิงรถ
ภายใน โครงการ ซึ่งรถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถบน
ถนนและสูบสิ่งปฏิกูลได้สะดวก 

โครงการได้ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตบาง
กะปิมาสูบตะกอนส่วนเกินไปกําจัดทุก 6 เดือน โดยในการสูบ 
สิ่งปฏิกูลจะมีการเปิดฝาส่วนเกรอะที่อยู่ใต้ทางว่ิงรถภายใน 
โครงการ ซึ่งรถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถบนถนนและสูบสิ่ง
ปฏิกูลได้สะดวก 

- ภาพที่ 2-82 
เจ้าหน้าท่ีสูบตะกอน
และสิ่งปฏิกูล 
ภาคผนวก ข 
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  3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กําจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจําทุก 2-3 
วัน และจดบันทึกทุกครั้ง โดยนํากากไขมันใส่ในกระดาษ 
ที่มีกระดาษทิชชูรองที่ก้นกระถาง เพ่ือให้ส่วนที่ เป็น 
น้ำซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อน 
ก่อนนําใส่ ถุง จากน้ันนําไปทิ้งรวมกับมูลฝอยแห้งที่  
ห้องพักมูลฝอยรวมต่อไป 

โครงการได้กําจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจําทุก 2-3 
วัน และจดบันทึกทุกครั้ง โดยนํากากไขมันใส่ในกระดาษ ท่ีมี
กระดาษทิชชูรองที่ก้นกระถาง เพ่ือให้ส่วนที่เป็น น้ำซึมออก
จากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อน ก่อนนําใส่ ถุง 
จากน้ันนําไปทิ้งรวมกับมูลฝอยแห้งที่ ห้องพักมูลฝอยรวม
ต่อไป 

- ภาพที่ 2-82
เจ้าหน้าท่ีสูบตะกอน
และสิ่งปฏิกูล  
ภาคผนวก ข 

5. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบําบัดน้ำเสีย
ของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ 
เพ่ือให้ สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบ
บําบัดน้ำเสีย ได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะ
เดินระบบบําบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดําเนินโครงการ  

โครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบําบัดน้ำเสีย
ของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพ่ือให้ 
สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบําบัดน้ำเสีย 
ได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบําบัดน้ำ
เสียตลอดระยะเวลาท่ีเปิดดําเนินโครงการ  

- ภาพที่ 2-12  
มิเตอร์ไฟฟ้าระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
ภาคผนวก ข 

6. จัดให้มีการบําบัด Aerosol โดยรวบรวมอากาศจากถังเติม
อากาศผ่านเข้าท่อระบายอากาศ (ท่อ Vent) และ อุดปลายท่อ 
โดยใช้ถ่านปิดหัวด้วยแผ่น Filter รวมทั้งปิดปลายท่อด้วยแผ่น
ฟองน้ำแบบบางให้อากาศไหลผ่านได้สะดวก เพ่ือป้องกันการ
เกิดละอองน้ำที่มีการปนเปื้อนของ เชื้อโรคออกสู่บรรยากาศ
ภายนอก โดยกําหนดให้มีการ ถอดแผ่น Filter เพ่ือล้างทํา
ความสะอาดทุกๆ 2 เดือน และกําหนดให้มีการเปลี่ยนถ่าน
และแผ่นฟองน้ำทุก 2 เดือน 

โครงการไม่ได้มีการอุดปลายท่อ โดยใช้ถ่านปิดหัวด้วยแผ่น 
Fitler รวมทั้งไม่ได้ปิดปลายท่อด้วยแผ่นฟองน้ำแบบบางให้
อากาศไหลผ่านได้สะดวก แต่ใช้ฝาปิดแบบธรรมดาแทนในการ
ปิดฝาท่อ 

-  

7. จัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ขนาดความจุ 2 ลูกบาศก์
เมตร จํานวน 5 ถัง สำหรับเก็บและจ่ายเข้าสู่หัวเผา
เพ่ือให้ อัตราการเผาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเปลี่ยนรูป
จาก ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะช่วย

โครงการไม่มีถังก๊าซมีเทน ขนาดความจุ 2 ลบ.ม. จำนวน 5 
ถัง สำหรับเก็บและจา่ยเข้าสู่หัวเผาเพ่ือให้อัตราการเผาเป็นไป
อ ย่าง ต่อ เน่ื อง เ พ่ื อ เปลี่ ยนรูป จากก๊ าซมี เทน เป็ นก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนลงได้ 

1. ไม่มีบ่อมีเทนตามที่แจ้งไว้ใน 
EIA 

2. น้ำจากการบำบัดปล่อยลง
ไปรวมกับท่อ Site 
Drainage ผิดจากแบบ EIA 
ที่ต้องปล่อยลงท่อแยกจาก
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  3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) ลดปริมาณก๊าซมีเทนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทำ
ให้เกิดภาวะโลกร้อนลงได้ลด 

กัน 
3. ตำแหน่งบ่อไม่ตรงตามที่แจ้ง

ไว้ใน EIA อยู่ด้านหน้าแต่
สร้างจริงด้านหลัง 

4. ระยะท่อมีความยาวเพิ่มขึ้น 
5. ขนาดปริมาณบ่อบำบัด 60 

คิว ไม่ตรงตามแบบ EIA  
6. อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการ

บำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบปั๊ม
สำหรับหน่วงน้ำ 

  3.3 การระบายน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีการหน่วงน้ำส่วนเกินไว้ในระบบท่อระบายน้ำ โดย
น้ำฝนที่ตกลงสู่พ้ืนที่โครงการ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบ ท่อ
ระบายน้ำภายในโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4  
และ 0.6 ม.ความลาดเอียง 1500 ซึ่งสามารถรองรับน้ำได้ 203 
ลูกบาสก์เมตร ซึ่งระบบท่อระบายน้ำสามารถ รองรับปริมาณ
น้ำหลากของโครงการปริมาณ 126 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่าง
เพียงพอ 
 

โครงการจัดให้มีการหน่วงน้ำส่วนเกินไว้ในระบบท่อระบายน้ำ โดย
น้ำฝนที่ตกลงสู่พ้ืนที่โครงการ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบ ท่อระบาย
น้ำภายในโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 และ 0.6 ม.ความ
ลาดเอียง 1500 ซึ่งสามารถรองรับน้ำได้ 203 ลูกบาสก์เมตร ซึ่งระบบ
ท่อระบายน้ำสามารถ รองรับปริมาณน้ำหลากของโครงการปริมาณ 
126 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ 

- ภาพที่ 2-16 บ่อ
หน่วงน้ำ 
ภาคผนวก ข 

2. จํากัดอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการด้วยเครื่องสูบน้ำ 
อัตราการสูบน้ำขนาด 0.02 ลูกบาศก์เมตรวินาที จํานวน 2 
เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และสํารอง 1 เครื่อง) ซึ่งไม่เกิน
อัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนา (0.074 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)  

โครงการไม่มีการจํากัดอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการด้วย
เครื่องสูบน้ำ อัตราการสูบน้ำขนาด 0.02 ลูกบาศก์เมตรวินาที 
จํานวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และสํารอง 1 เครื่อง) ซึ่งไม่เกิน
อัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนา (0.074 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 

โครงการได้มีการปล่อย
น้ำให้ระบายออกจาก
โครงการ โดยไม่มกีาร
สบูน้ำจากเครื่องสูบน้ำ 
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  3.3 การระบายน้ำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจํา
ทุกเดือน เพ่ือป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินใน 
บ่อพัก ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การระบายน้ำ 

โครงการไม่ได้ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็น
ประจําทุกเดือน เพ่ือป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินใน 
บ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
ระบายน้ำ เน่ืองจากรูปแบบระบบบัดบำของโครงการไม่ตรง
กับมาตรการที่ EIA กำหนด 

ทางโครงการจะ
ดำเนินการแก้ไขระบบ
บำบัดให้เป็นไปตามท่ี
มาตรการ EIA กำหนด 

 

4. ออกแบบอาคาร โดยปรับ พ้ืนที่ ให้ สู งก ว่าถนน
สาธารณะประมาณ 0.1 เมตร ซึ่งพ้นระดับน้ำท่วมจากปี
ที่ผ่านมา 

โครงการได้มีการออกแบบอาคาร โดยปรับพ้ืนที่ให้สูงกว่าถนน
สาธารณะประมาณ 0.1 เมตร  

- ภาพที่ 2-17  
พ้ืนอาคารสูงกว่า
ถนน 
ภาคผนวก ข 

5. จัดให้มีมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการติดตาม
ข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทําให้มีระดับ น้ำ
ท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบ และ
ประชุมทีมนิติบุคคลเพ่ือหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 

โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการติดตาม
ข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทําให้มีระดับ น้ำท่วม
สูง โครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบ และประชุม
ทีมนิติบุคคลเพ่ือหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 

-  

  3.4 การจัดการมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มหี้องพักมูลฝอยประจําชั้นแต่ละอาคาร รายละเอียด
ต่อไปน้ี  
(1) อาคาร A และ B ต้ังแต่ชั้นล่างถึงชั้นที่ 3 จัดให้มี ห้องพัก
มูลฝอยประจําชั้น จํานวน 1 ห้องชั้น ต้ังอยู่บริเวณ บันไดหนี
ไฟ มีความกว้าง 1.8 เมตร ความยาว 2.0 เมตร (ขนาดพ้ืนที่ 1.8 
x 2.0 = 3.6 ตารางเมตร) ภายในห้อง พักมูลฝอยประจําชั้นแต่
ละห้องจะต้ังถึงมูลฝอย 200 ลิตร ภายในรองด้วยถุงคําอีก
ชั้นหน่ึง จํานวน 2 ถัง (ถึงมูลฝอย แห้ง 1 ถัง และถึงมูลฝอย
เปียก 1 ถัง) และยังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จํานวน 1 ถัง ถังมูล
ฝอยอันตราย) ไว้ภายในห้อง ดังกล่าว  

โครงการได้จัดให้ มีห้ องพักมู ลฝอยประจํ าชั้ นแต่ละอาคาร 
รายละเอียดต่อไปน้ี  
(1) อาคาร A และ B ต้ังแต่ชั้นล่างถึงชั้นที่ 3 จัดให้มี ห้องพักมูลฝอย
ประจําชั้น จํานวน 1 ห้องชั้น ต้ังอยู่บริเวณ บันไดหนีไฟ มีความกว้าง 
1.8 เมตร ความยาว 2.0 เมตร (ขนาดพ้ืนที่ 1.8 x 2.0 = 3.6 ตาราง
เมตร) ภายในห้อง พักมูลฝอยประจําชั้นแต่ละห้องจะต้ังถึงมูลฝอย 
200 ลิตร ภายในรองด้วยถุงคําอีกชั้นหน่ึง จํานวน 2 ถัง (ถึงมูลฝอย 
แห้ง 1 ถัง และถึงมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และยังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร 
จํานวน 1 ถัง ถังมูลฝอยอันตราย) ไว้ภายในห้อง ดังกล่าว  

- ภาพที่ 2-19  
ห้องมูลฝอยแต่ละ
ชั้น 
ภาคผนวก ข 
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  จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด รามคำแหง 64 2-13 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

   3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) อาคารสโมสรภายในห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด 
(ต้ังอยู่ที่ชั้นที่  1) และห้องออกกําลังกาย (ต้ังอยู่ชั้นที่  2) 
โครงการจะต้ังถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จํานวน 3 ถัง/ห้อง (ถัง
มูลฝอยแห้ง 1 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง และถึงมูลฝอย
อันตราย 1 ถัง) 

(2) อาคารสโมสรภายในห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด (ต้ังอยู่ที่
ชั้นที่ 1) และห้องออกกําลังกาย (ต้ังอยู่ชั้นที่ 2) โครงการจะต้ังถังมูล
ฝอยขนาด 50 ลิตร จํานวน 3 ถัง/ห้อง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง ถังมูล
ฝอยเปียก 1 ถัง และถึงมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) 

-  

2. ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่โครงการ ให้ผู้พัก
อาศัยนํามูลฝอยมาไว้ในห้องพักมูลฝอยประจําชั้นดังกล่าว 
รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนํา 
กลับมาใช้ได้โดยตรงเช่น ถุงพลาสติก และถุงกระดาษ นํา
กลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดปริมาณมูลฝอยที่เหลือทิ้ง จากแต่ละ
ห้องพัก 

โครงการได้ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่โครงการ ให้ผู้พัก
อาศัยนํามูลฝอยมาไว้ในห้องพักมูลฝอยประจําชั้นดังกล่าว รวมทั้ง
รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนํา กลับมาใช้ได้
โดยตรงเช่น ถุงพลาสติก และถุงกระดาษ นํากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลด
ปริมาณมูลฝอยที่เหลือทิง้ จากแต่ละห้องพัก 

- ภาพที่ 2-18  
ป้ายให้นำขยะมาไว้
ที่ห้องพักขยะแต่ละ
ชั้น 
ภาตผนวก ข 

3. จัดให้มีพนักงานทําความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอย 
จากห้องพักมูลฝอยประจําชั้นไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม
ของ โครงการซึ่งอยู่ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออกต่อไป โดยใน
การ ขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจําชั้น จะให้ 
พนักงานขนไปทั้งถังโดยใช้ลิฟต์ เพ่ือป้องกันกรณีถุงดํา
ฉีกขาคและอาจมีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลลงพ้ืน 

โครงการได้จัดให้มีพนักงานทําความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอย 
จากห้องพักมูลฝอยประจําชั้นไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของ 
โครงการซึ่งอยู่ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออกต่อไป โดยในการ ขน
ย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจําชั้น จะให้ พนักงานขน
ไปทั้งถังโดยใช้ลิฟต์ เพ่ือป้องกันกรณีถุงดําฉีกขาคและอาจมีน้ำ
ชะมูลฝอยรั่วไหลลงพ้ืน 

- ภาพที่ 2-26 
แม่บ้านทำความ
สะอาดห้องพักขยะ
ประจำชั้น 
ภาคผนวก ข 

4. ควบคุมพนักงานไมใ่ห้นํามูลฝอยมากองไว้เพ่ือรอการ
เก็บขนอย่างเคร่งครัด  

โครงการมีการควบคุมพนักงานไม่ให้นํามูลฝอยมากองไว้เพ่ือ
รอการเก็บขนอย่างเคร่งครัด 

- ภาพที่ 2-76  
แม่บ้านขนขยะไป
ห้องพักมูลฝอยรวม 
ภาคผนวก ข 

5. การเก็บมลูฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมาก
เกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง  

โครงการมีการเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนัก
มากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- ภาพที ่2-21  
มีปริมาณขยะเป็น 3ใน 4 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูล
ฝอยรวมต้องมัดปากถุงให้แน่น เพ่ือป้องกันมูลฝอย
กระจัดกระจาย และสะดวกต่อการขนย้าย 

ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 
ทางโครงการได้มีการมัดปากถุงให้แน่น เพ่ือป้องกันมูลฝอย
กระจัดกระจาย และสะดวกต่อการขนย้าย 

- ภาพที่ 2-21  
ถุงขยะหมัดปากถุง 
ภาคผนวก ข 

7. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็นห้องพักมูล
ฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอย
อันตรายซึ่งห้อง พักมูลฝอยแต่ละห้องสามารถรองรับมูล
ฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึน  

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม แต่ไม่ได้แบ่งเป็นห้องพัก
มูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปยีก และห้องพักมูลฝอยอันตราย  

- ภาพที่ 2-22 ห้องมูล
ฝอยรวม 
ภาคผนวก ข 

8. จัดให้มีการทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือป้องกันการเพาะตัวของ
เชื้อโรค  

โครงการได้จัดให้มีการทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม
อย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือป้องกันการเพาะตัวของ
เชื้อโรค 

- ภาพที่ 2-77 ทำ
ความสะอาดห้องพัก
มูลฝอยรวม และ
บริเวณโดยรอบ 
ภาคผนวก ข 

9. ห้องพักมูลฝอยรวมจะปิดมิดชิด เพ่ือป้องกันกลิ่นรบกวนผู้
อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดเฉพาะช่วงที่มี
การเก็บขนมูลฝอยเทา่น้ัน  

โครงการปิดห้องพักมูลฝอยอย่างมิดชิด เพ่ือป้องกันกลิ่นรบกวน
ผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีการ
เก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน 

 ภาพที่ 2-22 ห้องมูล
ฝอยรวม 
ภาคผนวก ข 

10. จัดให้มีท่ อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย  
เพ่ือรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ำเสียรูปแบบเกรอะ
กรองเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสีย  
ได้ 0.8 ลูกบาศก์ เมตร/วัน เพ่ือบํ าบั ดก่อนระบายออก 
สู่ภายนอกโครงการ  

โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้ างห้องพักมูลฝอย  
เพ่ือรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ำเสียรูปแบบเกรอะกรองเติม
อากาศ จํานวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสีย ได้ 0.8 ลูกบาศก์
เมตร/วัน เพ่ือบําบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

- ภาพที่ 2-25  
ท่อน้ำห้องพักขยะ
รวม 
ภาคผนวก ข 

11. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณ
ห้องพักมูลฝอยประจําชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม่ำเสมอ 

โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณ
ห้องพักมูลฝอยประจําชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

- ภาพที่ 2-77 
ทำความสะอาดห้องพัก
มูลฝอยรวม และบริเวณ
โดยรอบ 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 
 
 
 

12. ติดตามประสานงานการจั ดเก็บมู ลฝอยของ
สำนักงาน เขตบางกะปิ ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการ
อย่างสมำ่เสมอโดยไม่มีการตกค้าง  

โครงการได้มีการติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของ
สำนักงาน เขตบางกะปิ ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่าง
สม่ำเสมอโดยไม่มีการตกค้าง 

- ภาพที่ 2-24  
รถขยะมาเก็บขยะใน
โครงการ 
ภาคผนวก ข 

13. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับ
ซื้อมลูฝอยทีส่ามารถนํากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

โครงการมีการประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้
มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

-  

  3.5 การใช้ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า ดังน้ี 
(1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจาก  
การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง โดยจําหน่ายไฟฟ้า  
แรงสูงผ่านหม้อแปลง โดยแปลงไฟฟ้าแรงสูงจาก การไฟฟ้า
นครหลวงขนาด 12/24 KV ผ่าน Transformer โดยมี
รายละเอียดการติดต้ังหม้อแปลงดังน้ี  
(1.1) อาคาร A และสโมสร จะติดต้ัง Transformer ชนิด Oil 
Immerse ขนาด 800 KVA จํานวน 1 ชุด แปลงไฟ 12124 
KV เป็น 400/230 V เพ่ือจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะ
ปกติ โดยอาคาร A และสโมสร จะมีความต้องการ ใช้ไฟฟ้า
รวมประมาณ 597 KVA 
(1.2) อาคาร B จะติดต้ัง Transformer ชนิด Oil Immerse 
ขนาด 800 KVA จํานวน 1 ชุด แปลงไฟ 1224 KV เป็น 
400/230 V เพ่ือจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ โดย
อาคาร B จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 617 KVA 
 
 
 

โครงการมีการติดต้ังระบบไฟฟ้า ดังน้ี 
(1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจาก การไฟฟ้า
นครหลวงเขตลาดกระบัง โดยจําหน่ายไฟฟ้า แรงสูงผ่านหมอ้แปลง 
โดยแปลงไฟฟ้าแรงสูงจาก การไฟฟ้านครหลวงขนาด 12/24 KV 
ผ่าน Transformer โดยมรีายละเอียดการติดต้ังหม้อแปลงดังน้ี  
(1.1) อาคาร A และสโมสร จะติดต้ัง Transformer ชนิด Oil 
Immerse ขนาด 800 KVA จํานวน 1 ชุด แปลงไฟ 12124 KV 
เป็น 400/230 V เพ่ือจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ โดย
อาคาร A และสโมสร จะมีความต้องการ ใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 
597 KVA 
(1.2) อาคาร B จะติดต้ัง Transformer ชนิด Oil Immerse ขนาด 
800 KVA จํานวน 1 ชุด แปลงไฟ 1224 KV เป็น 400/230 V  
เพ่ือจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ โดยอาคาร B จะมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 617 KVA 

- ภาพที่ 2-27  
หม้อแปลง อาคาร A 
และ B 
ภาคผนวก ข 
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(2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน แต่ละอาคารจะมีการติดต้ังระบบ 
ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ได้แก่ Battery ขนาด 12-24V 
สํารองไฟฟ้าได้นาน 2 ชั่วโมง และมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 50 KVA จํานวน 1 ชุด / อาคาร 

โครงการมีะบบไฟฟ้าฉุกเฉิน แต่ละอาคารจะมีการติดต้ังระบบ 
ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ได้แก่ Battery ขนาด 12-24V สํารอง
ไฟฟ้าได้นาน 2 ชั่วโมง และมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 
KVA จํานวน 1 ชุด / อาคาร 

- ภาพที ่2-28  
ไฟฉุกเฉิน 
ภาคผนวก ข 

2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด 

โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และพนักงานใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด 

- ภาพที ่2-84  
ป้ายรณรงคป์ระหยัด
ไฟ 
ภาคผนวก ข 

  3.6 การอนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ออกแบบอาคารอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
กําหนด ประเภท  หลักเกณ ฑ์ และวิธีการฝนการ
ออกแบบอาคาร เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 
รายละเอียดดังน้ี  
(1) ระบบกรอบอาคาร 
- ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของ อาคาร 
(OTTV) ในส่วนที่มีการปรับอากาศของอาคาร A เท่ากับ 
28.08 วัตต์ต่อตารางเมตร อาคาร B เท่ากับ 28.02 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 30 วัตต์ต่อตารางเมตร 
- ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วน ที่มี
การปรับอากาศของอาคาร (RTTV) อาคาร A และ B เท่ากับ 
8 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 วัตต์ต่อตารางเมตร  

โครงกาได้ออกแบบอาคารอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
กําหนด ประเภท หลักเกณฑ์ และวิธีการฝนการออกแบบ
อาคาร เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 รายละเอียดดังน้ี  
(1) ระบบกรอบอาคาร 
- ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของ อาคาร 
(OTTV) ในส่วนที่มีการปรับอากาศของอาคาร A เท่ากับ 28.08 
วัตต์ต่อตารางเมตร อาคาร B เท่ากับ 28.02 วัตต์ต่อตารางเมตร 
ซึ่งไม่เกิน 30 วัตต์ต่อตารางเมตร 
- ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วน ที่มีการ
ปรับอากาศของอาคาร (RTTV) อาคาร A และ B เท่ากับ 8 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 วัตต์ต่อตารางเมตร 

-  

(2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
- ค่าการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร A และ B มีค่า 
ไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตรของพ้ืนที่ใช้งาน  
 

โครงการมีค่าการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร A และ B  
มีค่า ไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตรของพ้ืนที่ใช้งาน 

-  
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(3) ระบบปรับอากาศ 
- ระบบปรับอากาศที่ติดต้ังภายในอาคาร ต้องมีค่า สัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะข้ันต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ ความเย็น และค่า
พลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นเป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ 

โครงการติด ต้ั งระบบปรับอากาศภายในอาคาร มี ค่ า 
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ ความเย็น 
และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นเป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศ 

-  

2. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ มี
ดังน้ี  
(1) ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณ
พ้ืนที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางว่ิงเพ่ือลดภาระการทํางาน
ของเครื่องปรับอากาศ  

 
 
โครงการได้ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณ
พ้ืนที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางว่ิงเพ่ือลดภาระการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศ 

- ภาพที่ 2-5  
พ้ืนที่สีเขียวภายใน
โครงการ 
ภาคผนวก ข 

(2) ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดกําลังการใช้ระบบปรับ
อากาศลงได้ 1 ตันความเย็นต่อพ้ืนที่ 100 ตารางเมตร 

โครงการได้ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดกําลังการใช้ระบบ
ปรับอากาศลงได้ 1 ตันความเย็นต่อพ้ืนที่ 100 ตารางเมตร 

-  

(3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่โครงการให้ล้างแอร์เป็น
ประจําสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ ติดต่อช่างซ่อม / ล้างแอร์ 
เพ่ืออํานวยความสะดวก ผู้พักอาศัยภายในโครงการ  

โครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่โครงการ
ให้ล้างแอร์เป็นประจําสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ ติดต่อช่าง
ซ่อม / ล้างแอร ์เพ่ืออํานวยความสะดวก ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2-84 ป้าย
รณรงค์ประหยัดไฟ 
ภาคผนวก ข 

(4) โครงการประสานกับช่างซ่อมล้างแอร์ โดยจัดให้มีช่วงลด
ราคาในการล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย  

โครงการไม่ได้ประสานกับช่างซ่อมล้างแอร์ โดยจัดให้มีช่วงลด
ราคาในการล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ให้กับผู้พักอาศัย 

-  

(5) แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หน่ึง
ตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจํานวนมาก  

โครงการแยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หน่ึง
ตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจํานวนมาก 

- ภาพที่ 2-85  
สวิตซ์ไฟแยกไฟส่อง
สว่าง 
ภาคผนวก ข 

(6) ติดต้ังเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่
ใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก 
แต่บางครั้งก็ต้องการน้อย  

โครงการไม่ได้ติดต้ังเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณ
ห้องที่ใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก 
แต่บางครั้งก็ต้องการน้อย 

-  
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(7) คํานวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทําได้
โดยเพ่ิมขนาดสายให้โตข้ึนเน่ืองจากสายมี ความต้านทานต่ำ
กว่า จึงทําให้สามารถลดความ สูญเสียเน่ืองจากแรงดันไฟฟ้า
ตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้ 

โครงการได้คํานวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทํา
ได้โดยเพ่ิมขนาดสายให้โตข้ึนเน่ืองจากสายมี ความต้านทานต่ำกว่า 
จึงทําให้สามารถลดความ สูญเสียเน่ืองจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่า
ไฟฟ้าลงได้ 

- ภาพที่ 2-34 สายไฟ 
ภาคผนวก ข 

(8) ในการติ ดต้ั งระบบ ไฟฟ้ าให้ เลื อกใช้ บั ลลาสต์  
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัด
พลังงานได้ 30% เมื่อเทยีบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

โครงการไม่ได้เลือกใช้บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟ
ได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ 30% เมื่อเทียบกับบัลลาสต์
ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

เน่ืองจากโครงการ
เปลี่ยนเป็นหลอดไฟแบบ 
LED จึงไม่ใช้บัลลสาต์ 

 

(9) ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่ เรียกว่า 
Compact Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะ จะ
กินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิมและมีอายุ การใช้งาน
นานกว่าหลายปีมากให้แสงสว่างสูง และ มีสีทีนุ่่มนวล มี
อายุการใช้งานยาวนาน และความรอ้น ท่ีตัวหลอดน้อย
กว่าเมื่อเทียบกับหลอด Incandescent (หลอดมีไส้)  

โครงการมีการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED ในการ
ประหยัดพลังงาน 

- ภาพที่ 2-35 
หลอดไฟ LED 
ภาคผนวก ข 

(10) ต้ังเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 
วินาที จะช่วยลดความจําเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู  

โครงการได้มีการต้ังเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 
10 วินาที จะช่วยลดความจําเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

- ภาพที่ 2-36  
ประตูลิฟท์กำลังปิด 
ภาคผนวก ข 

(11) ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินข้ึน-ลงแทน 
การใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย  

โครงการมีการส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินข้ึน-ลง
แทน การใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย 

- ภาพที่ 2-37 ป้าย
รณรงค์การเดินข้ึน-
ลงแทนการใช้ลิฟต์ 
ภาคผนวก ข 

(12) แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะ
ช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จําเป็น 

โครงการแสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วย
ลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จําเป็น 
 
 

- ภาพที ่2-38  
ป้ายเลขที่ชั้น 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  3.6 การอนุรักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13) ติดต้ังอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมิเตอร์ VSD เพ่ือ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเครื่องสูบน้ำ  

โครงการไม่ได้ติดต้ังอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมิเตอร์ VSD 
เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเครื่องสูบน้ำ 
 

-  

(14) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยต้ังอุณหภูมิในเครื่อง
ปรับ  อากาศให้ เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศา
เซลเซียส  

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยต้ังอุณหภูมิในเครื่องปรับ 
อากาศให้เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 

- ภาพที่ 2-39  
ป้ายรณรงค์การใช้
แอร์ 
ภาคผนวก ข 

(15) ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง สำหรับ
ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ให้ใช้วิธีการลดการ
ทํางาน ของคอมเพรสเซอร์ โดยปรับเทอร์โมสตัสให้อยู่ที่
อุณหภูมิสูงสุด เพ่ือให้คอมเพรสเซอร์หยุดทํางาน  

โครงการได้ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง สำหรับ
ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ให้ใช้วิธีการลดการทํางาน 
ของคอมเพรสเซอร์ โดยปรับเทอร์โมสตัสให้อยู่ทีอุ่ณหภูมิสูงสดุ 
เพ่ือให้คอมเพรสเซอร์หยุดทํางาน 

- ภาพที่ 2-33  
ห้องนิติบุคคลปิดไฟ
ตอนพักเที่ยง 
ภาคผนวก ข 

(16) ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเที่ยงสำหรับ พ้ืนที่
สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด 

โครงการได้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเที่ยงสำหรับพ้ืนที่
สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด 

- ภาพที่ 2-33  
ห้องนิติบุคคลปิดไฟ
ตอนพักเที่ยง 
ภาคผนวก ข 

3. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย
ปฏิบัติ มีดังน้ี  
(1) รณรงค์ ให้ ต้ังอุณหภูมิ ใน เครื่องปรับอากาศให้
เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส  

 
 
โครงการรณรงค์ให้ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้
เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 

- ภาพที่ 2-39  
ป้ายรณรงค์การใช้
แอร์ 
ภาคผนวก ข 

(2) รณรงค์ให้เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จําเป็น โครงการมีการรณรงค์ให้เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จําเป็น - 
(3) รณรงค์ ให้บํ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่าง
สม่ำเสมอ  

โครงการได้มีการรณรงค์ให้บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่าง
สม่ำเสมอ 

- 

(4) รณรงค์ให้ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและ
แผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน 

โครงการได้มีการรณรงค์ให้ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
ด้านหน้าและแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน 

- 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
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และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

   3.6 การอนุรักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 
 
 
 

(5) รณรงค์ให้เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
และประหยัดพลังงาน  

โครงการได้รณรงคใ์ห้เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพ
สูงและประหยัดพลังงาน 

- 

(6) รณรงค์ให้หมั่นดูแลทําความสะอาดเรื่องฝุ่นละออง
หรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเน่ือง 
และสม่ำเสมอ 

โครงการได้รณรงคใ์ห้หมั่นดูแลทําความสะอาดเรื่องฝุ่นละออง
หรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเน่ือง และ
สม่ำเสมอ 

- 

  3.7 การป้องกันอัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ
รายละเอียดดังน้ี ระบบป้องกันอัคคีภัย  
(1) ระบบท่อยืน ภายในอาคาร A และ B จัดให้มีท่อยืน 
(Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว จํานวน 3 
ท่อ / อาคาร รับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิงสถานี
หัวหมาก  

โครงการจัดให้มีระบบท่อยืน ภายในอาคาร A และ B จัดให้มี
ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว จํานวน 
3 ท่อ / อาคาร รับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิงสถานีหัวหมาก 

- ภาพที่ 2-41 ท่อยืน 
ภาคผนวก ข 

(2) หั ว รั บ น้ ำ ดั บ เพ ลิ ง ภ า ย น อ ก อ า ค า ร  (Fire 
Department Connector : FDC) ติดต้ังสำหรับแต่ละ
อาคารจํานวน 1 ชุด (อยู่บริเวณหน้าอาคาร A และ B) 
ขนาด 6x2, x 2 น้ิว พร้อม Check Valve ซึ่งตําแหน่ง
ติด ต้ั ง ดั งกล่ าวมี  ค วามสะดวกในการรับ น้ ำจาก
รถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิง หัวหมาก เพ่ือส่งน้ำ
ดับเพลิงไปตามท่อยืนแต่ละอาคาร และจ่ายไปยังท่อน้ำ
ดับเพลิงที่ต่อกับตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ 
(FHC) ภายในอาคารต่อไป นอกจากน้ี โครงการจะติดต้ัง
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ชั้นล่างอาคาร สโมสร โดยเป็น
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ชนิด เครื่องยนต์
ดีเซล อัตราการสูบ 3.785 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 
100 เมตร จํานวน 1 เครื่อง ทํางานร่วมกับ เครื่องสูบน้ำ
รักษาแรงดันน้ำในระบบท่อให้คงที่  (Jockey Pump) 

โครงการมีหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร(Fire Department 
Connector : FDC) ติดต้ังสำหรับแต่ละอาคารจํานวน 1 ชุด 
(อยู่บริเวณหน้าอาคาร A และ B) ขนาด 6x2, x 2 น้ิว พร้อม 
Check Valve ซึ่งตําแหน่งติดต้ังดังกล่าวมี ความสะดวกใน
การรับน้ำจากรถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิง หัวหมาก เพ่ือส่ง
น้ำดับเพลิงไปตามท่อยืนแต่ละอาคาร และจ่ายไปยังท่อน้ำ
ดับเพลิงที่ต่อกับตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ (FHC) 
ภายในอาคารต่อไป นอกจากน้ี โครงการจะติดต้ังเครื่องสูบน้ำ
ดับเพลิงที่ชั้นล่างอาคาร สโมสร โดยเป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
(Fire Pump) ชนิด เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 3.785 
ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่  TDH 100 เมตร จํานวน 1 เครื่อง 
ทํางานร่วมกับ เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ 
(Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.07 ลูกบาศก์เมตร/นาที   
ที่ TDH 10 เมตร จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือสูบน้ำจากสระว่ายน้ำ 

- ภาพที่ 2-42 หัวรับ
น้ำดับเพลิงนอก
อาคาร 
ภาคผนวก ข 
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(ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการสูบ 0.07 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่  TDH 10 
เมตร จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือสูบน้ำจากสระว่ายน้ำ (ความ
จุรวม 130.5 ลูกบาศก์เมตร) ไปยังท่อยืนแต่ละชั้น ของ
อาคาร A และ B กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
ทั้งน้ี โครงการมีสระว่ายน้ำบริเวณด้านทิศเหนือของ 
พ้ืนที่โครงการ ความจุรวม 130.5 ลูกบาศก์เมตร จ่าย 
ไปตามท่อน้ำดับเพลิงภายในอาคาร A และ B เพ่ือช่วย 
เสริมดับเพลิงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

(ความจุรวม 130.5 ลูกบาศก์เมตร) ไปยังท่อยืนแต่ละชั้น ของอาคาร 
A และ B กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้
 

(3) ติดต้ังตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire 
Hose Cabinet : FHC) ไว้ภายในแต่ละชั้นของอาคาร A 
และ B โดยติดต้ังบริเวณบันได ST-01, ST-02 และโถง
ลิฟต์ของ แต่ละชั้น จํานวน 3 ชั้น (รวมจํานวน 24 ตู้/ชั้น 
(รวมจํานวน 24 ตู้/อาคาร) แต่ละตู้มีระยะห่างกันมาก
ที่สุด ประมาณ 43 เมตร (ไมเ่กิน 4 เมตร) 

โครงการมีการติดต้ังตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
(Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้ภายในแต่ละชั้นของอาคาร A 
และ B โดยติดต้ังบริเวณบันได ST-01, ST-02 และโถงลิฟต์
ของ แต่ละชั้น จํานวน 3 ชั้น (รวมจํานวน 24 ตู้/ชั้น (รวม
จํานวน 24 ตู้/อาคาร) แต่ละตู้มีระยะห่างกั นมากที่ สุด 
ประมาณ 43 เมตร (ไมเ่กิน 4 เมตร) 

- ภาพที่ 2-45  
ตู้ FHC อาคาร A
และ B 
ภาคผนวก ข 

(4) บันไดหนีไฟ มรีายละเอียดดังน้ี 
- บันได STI (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) จํานวน 1 แห่ง 
เป็นบันไดที่สามารถข้ึน-ลงจากชั้นที่ 8 ถึงชั้นล่าง ตัว
บันไดทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 เมตร 
- บันได ST2 (บันไดหนีไฟ) จํานวน 1 แห่ ง เป็น บันใดที่
สามารถลงจากชั้นที่ 8 ถึงชั้นล่าง ตัวบันไดทําด้วย คอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้าง 1.25 เมตร 
- บันได ST3 (บันไดหนีไฟ) จํานวน 1 แห่ง เป็น บันไดที่
สามารถลงจากชั้นที่ 8 ถึงชั้นล่าง ตัวบันไดทําด้วย คอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้าง 1.25 เมตร 
 

โครงการได้ออกแบบอาคารที่พักอาศัยให้มีบันไดหนีไฟ ดังน้ี 
- บันได STI (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) จํานวน 1 แห่ง 
- บันได ST2 (บันไดหนีไฟ) จํานวน 1 แห่ง 
- บันได ST3 (บันไดหนีไฟ) จํานวน 1 แห่ง 

- ภาพที่ 2-46  
บันไดหนีไฟ
ST1,ST2,ST3 
ภาคผนวก ข 
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และแนวทางแก้ไข 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบเตือนอัคคีภัย 
(1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะทํ า
หน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ - ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่อ
อุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดต้ังไว้เริ่มทํางาน จะส่ง สัญญาณไปยัง
แผงควบคุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม ตรวจสอบ และ
หากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณ แจ้งเหตุให้ทราบทั่ว 
แต่ละอาคาร 

 
โครงการจัดให้มีแผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)  
จะทําหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ - ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่อ
อุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดต้ังไว้เริ่มทํางาน จะส่ง สัญญาณไปยังแผง
ควบคุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม ตรวจสอบ และหากเป็นเหตุ
เพลิงไหม้จะส่งสัญญาณ แจ้งเหตุให้ทราบทั่วแต่ละอาคาร 

- ภาพที่ 2-47  
FCP (แผงควบคุม 
รับ-ส่งสัญญานทั่ว
อาคาร) 
ภาคผนวก ข 

(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับ 
กลุ่มควันที่ เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่ง
สัญ ญ าณ  ไป ยังแผงควบคุม  เพ่ื อ ให้ เจ้ าห น้าที่ ใน
ห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่ว
ทั้งอาคาร โดยจะติดต้ัง เครื่องตรวจจับควันภายใน
ห้องพักอาศัยทุกห้อง โตงบันได โถงลิฟต์ และทางเดิน 
ดังน้ี 
- อาคาร A จํานวน 379 จุด 
- อาคาร B จํานวน 388 จุด 
- อาคารสโมสร จํานวน 2 จุด 

โครงการมีการติดต้ังเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
เป็นตัวรับ กลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร 

- ภาพที่ 2-48 
Smoke Detector 
ภาคผนวก ข 

(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จะติดต้ัง อยู่
ภายในห้องไฟฟ้า ห้องปั้มน้ำ ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องพักมูล
ฝอยประจําชั้น และโถงลิฟต์ ดังน้ี 
- อาคาร A จํานวน 315 จุด  
- อาคาร B จํานวน 292 จุด 
- อาคารสโมสร จํานวน 4 จุด  
 
 

โครงการมีการิดต้ังเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) - ภาพที่ 2-49  
Heat Detector 
ภาคผนวก ข 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual 
Station) เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนภัย โดยจะติดต้ัง
เครื่อง แจ้งเหตุโดยใช้มือดึงบริเวณโถงบันไดทุกชั้นของ
อาคาร ดังน้ี  
- อาคาร A จํานวน 29 จุด 
- อาคาร B จํานวน 20 จุด  

โครงการมีการติดต้ังเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm 
Manual Station) 

- ภาพที่ 2-50 
เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้
มือกด 
ภาคผนวก ข 

(5) กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell) ติดต้ัง
บริเวณเกี่ยวกับ Fire Alarm Manual Station  

โครงการได้มีการติดต้ัง) กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm 
Bell) 

- ภาพที่ 2-51  
Alarm Bell 
ภาคผนวก ข 

2. กําหนดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นของโครงการ จํานวน 
2 จุด ดังน้ี 
(1) บริเวณที่ ว่างรอบอาคารสโมสร และสระว่ายน้ำ 
ขนาด พ้ืนที่ประมาณ 330 ตารางเมตร สามารถรองรับ
จํานวน คนได้ 1,320 คน (1 คน ใช้พ้ืนที่ยืน 0.25 ตาราง
เมตร) จึงสามารถรองรับจํานวนผู้พักอาศัยอาคาร A 
และพนักงาน ภายในโครงการจํานวน 718 คน ได้อย่าง
เพียงพอ  

โครงการติดต้ังจุดรวมพลบริเวณที่ ว่างรอบอาคารสโมสร  
และสระว่ายน้ำ ขนาด พ้ืนที่ประมาณ 330 ตารางเมตร 
สามารถรองรับจํานวน คนได้ 1,320 คน (1 คน ใช้พ้ืนที่ยืน 
0.25 ตารางเมตร) จึงสามารถรองรับจํานวนผู้พักอาศัยอาคาร 
A และพนักงาน ภายในโครงการจํานวน 718 คน ได้อย่าง
เพียงพอ 

- ภาพที่ 2-53  
จุดรวมพล 
ภาคผนวก ข 

(2) จุดรวมคนอาคาร B จัดไว้บริเวณพ้ืนที่สีเขียวด้านทิศ
ใต้ ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 400 ตารางเมตร (ไม่นับรวม
พ้ืนที่ปลูก ไม้ยืนต้น) สามารถรองรับจํานวนคนได้ 1,840 
คน 41 คน ใช้พ้ืนที่อื่น 0.25 ตารางเมตร) จึงสามารถ
รองรับจํานวน ผู้พักอาศัยอาคาร B ภายในโครงการ
จํานวน 750 คน ได้อย่างเพียงพอ  
 
 

โครงการไม่ได้ติดต้ังจุดรวมพลอาคาร B  โครงการจะทำเนินการ
ในครั้งถัดไป 
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3. ติดต้ังแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดง
ตําแหน่ง ห้องต่างๆ ทุกห้อง ตําแหน่งที่ติดต้ังอุปกรณ์
ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นน้ัน โดยติด
ไว้ในตําแหน่ง ที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้า
ลิฟต์ทุกแห่ง ทุกชั้นของอาคาร และที่บริเวณพ้ืนชั้นล่าง
ของอาคารต้อง จัดให้มีแบบแปลนแผนผังซองอาคารทุก
ชั้นเก็บรักษาไว้ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 

3. ติดต้ังแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงตําแหน่ง 
ห้องต่างๆ ทุกห้อง ตําแหน่งที่ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ 
ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นน้ัน โดยติดไว้ในตําแหน่ง ท่ีเห็นได้
ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่ง ทุกชั้นของ
อาคาร และที่บริเวณพ้ืนชั้นล่างของอาคารต้อง จัดให้มีแบบ
แปลนแผนผังซองอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้ เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก 

- ภาพที ่2-52 แผนผัง
แต่ละชั้น 
ภาคผนวก ข 

4. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การ
ไม่ได้ให้รีบดําเนินการแก้ไขทนัที  

โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้
ให้รีบดําเนินการแก้ไขทนัท ี

- ภาคผนวก ค 

5. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยติดต่อประสานงานกับสถานี
ดับเพลิง หัวหมาก ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผน
อพยพหนีไฟให้กับโครงการ  

โครงการจะจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
2565 
 
 

ทางโครงการจะจัด
อบรมและซ้อมการ
อพยพคนกรณีเพลิงไหม้
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2565 

 

6. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพ่ือให้
ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนําผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลต่อไป 

โครงการไม่ได้มีการจัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้
เพ่ือให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนําผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลต่อไป 

-  

  3.8 ระบบปรับอากาศและ
ระบบระบายอากาศ 
 
 
 
 
 

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถ
ใช้งานได้อยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มี 
สิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

โครงการมีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มี 
สิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

- ภาพที่ 2-54  
ช่องเปิดต่างๆ 
ภาคผนวก ข 

2. ติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่
จอดรถให้ สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

โครงการมีการติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณ
ทีจ่อดรถให้ สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- ภาพที่ 2-8  
ป้ายห้ามติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  3.8 ระบบปรับอากาศและ
ระบบระบายอากาศ (ต่อ) 

3. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการให้ได้มากท่ีสุด โดย
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 2,304.2 ตารางเมตร 

โครงการได้จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการให้ได้มากที่สุด 
โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทัง้สิ้น 2,304.2 ตารางเมตร 

- ภาพที่ 2-5  
พ้ืนที่สีเขียวภายใน
โครงการ 
ภาคผนวก ข 

  3.9 การจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางแบ่งช่อง
จราจรการเดินรถให้ชัดเจนรวมทั้งป้ายต่างๆ แนะนําการ
เดินรถ และ เข้าจอดรถ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนของผู้
พักอาศัย และทําให้ การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ 
และบริเวณทางเข้าออกโครงการแต่ละจุดสามารถทําได้
อย่างดี และปลอดภัย 

โครงการได้จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางแบ่งช่องจราจร
การเดินรถให้ชัดเจนรวมทั้งป้ายต่างๆ แนะนําการเดินรถ และ 
เข้าจอดรถ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนของผู้พักอาศัย และทําให้ 
การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้าออก
โครงการแต่ละจุดสามารถทําได้อย่างดี และปลอดภัย 

- ภาพที่ 2-59  
ลูกศรทางเข้า-ออก
บริเวณหน้าโครงการ 
ภาคผนวก ข 

2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า - ออกโครงการ 
ไม่ให้เกิด การกีดขวางกระแสจราจรบนถนนสาธารณะ
ด้านทิศตะวันตก โดยเน้นให้รถสามารถเข้าได้สะดวก
และรวดเร็ว และขอ ความร่วมมือให้ผู้ใช้พักอาศัยภายใน
โครงการเดินรถตาม การจัดจราจรอย่างเคร่งครัด  
เพ่ือความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินรถ รวมทั้ง
ดูแลความปลอดภัยในช่วงข้ามถนน ไปยังอาคาร 

โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า - ออกโครงการ ไม่ให้
เกิด การกีดขวางกระแสจราจรบนถนนสาธารณะด้านทิศ
ตะวันตก โดยเน้นให้รถสามารถเข้าได้สะดวกและรวดเร็ว และ
ขอ ความร่วมมือให้ผู้ใช้พักอาศัยภายในโครงการเดินรถตาม 
การจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือความสะดวก และปลอดภัย 
ในการเดินรถ รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในช่วงข้ามถนน ไป
ยังอาคาร 

- ภาพที่ 2-57 
เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยหน้า
โครงการ 
ภาคผนวก ข 

3. ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริ เวณ
ทางเข้าออกโครงการทุกจุด ที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน 
เพ่ือ เข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถที่ใช้ 
ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและ 
อุบัติเหตุได้  
 

3. ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้าออก
โครงการทุกจุด ท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ใน
ระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพ่ือ เข้าสู่โครงการได้อย่าง
ปลอดภัย และลดการเดินรถที่ใช้ ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็น
สาเหตุของปัญหาจราจรและ อบุัติเหตุได้  

- ภาพที่ 2-58  
ป้ายโครงการ 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
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ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 
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  3.9 การจราจร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้าออกโครงการ 
ทุกจุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงจุดที่ 2 และ 3 ให้สามารถ
มองเห็น รถที่เข้าและออก รวมทั้งคนที่จะข้ามถนนมายัง
ตัวอาคารได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน  

โครงการได้ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้าออก
โครงการ ทุกจุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงจุดที่ 2 และ 3 ให้สามารถ
มองเห็น รถที่เข้าและออก รวมทั้งคนที่จะข้ามถนนมายังตัว
อาคารได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- ภาพที่ 2-56  
ไฟส่องสว่างทางเข้า-
ออกโครงการ 
ภาคผนวก ข 

5. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ
แต่ละจุด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีด
ขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ  

โครงการได้จัดทำป้ายห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า - ออกของ
โครงการแต่ละจุด เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และ
ไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 

- ภาพที่ 2-60  
ป้ายห้ามจอด  
ภาคผนวก ข 

6. ขอความร่วมมือผู้อยู่อาศัยไม่ให้จอดรถริมถนนสาธารณะ
บริเวณโครงการ โดยจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน
จะไม่รับผิดชอบหากรถเกิดความเสียหายทุกกรณี  

โครงการไม่ได้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้อยู่
อาศัยไม่ให้จอดรถริมถนนสาธารณะบริเวณโครงการ 

-  

7. ติดป้ายเตือน “มีทางแยกข้างหน้า” บริเวณก่อน
ทางเข้า-ออกทุกจุด โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริเวณทางเข้า-
ออก จุดที่ 2 และ 3 เพ่ือให้ผู้ขับข่ีระมัดระวังมากย่ิงข้ึน 

โครงการไม่ได้ ติดต้ังติดป้ายเตือน “มีทางแยกข้างหน้า” 
บริเวณก่อนทางเข้า-ออกทุกจุด โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริเวณ
ทางเข้า-ออก จุดที่ 2 และ 3 เพ่ือให้ผู้ขับข่ีระมัดระวังมากย่ิงข้ึน 

โครงการจะดำเนินการ
ในครั้งถัดไป 

 

8. ประสานสํานักงานเขตบางกะปิ ในการจัดทําดินชะลอ
ความเร็วบนถนนสาธารณะ เพ่ือจํากัดความเร็วของรถที่สัญจร 

โครงการไม่ได้ประสานสํานักงานเขตบางกะปิ ในการจัดทําดินชะลอ
ความเร็วบนถนนสาธารณะ เพ่ือจํากัดความเร็วของรถที่สัญจร 

-  

  3.10 การใช้ที่ดิน - ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
55 (พ.ศ. 2543) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 

โครงการได้ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎกระทรวง
ฉบับที่  55 (พ.ศ. 2543) ข้อบัญญั ติกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2544  
และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 

- ภาพที่ 2-31 ผนัง
ภายนอกอาคาร 
ภาคผนวก ก 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
  4.1 ผลกระทบทางสังคม 

1. นิติบุคคลอาคารชุดกําหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุม
การอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ  

นิติบุคคลอาคารชุดมีการกําหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุม
การอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ 

-  

2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ  
ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ใกล้เคียง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ  
ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ใกล้เคียง 
 
 

-  
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  4.2 สภาพเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

1. ดําเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด  
เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ  

โครงการมีการดําเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบด้านสุขภาพ 

-  

2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
สุขภาพอาทิ เช่นด้านสุขภาพกาย ได้แก่  โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนําโรค 
อุบัติเหตุ เป็นต้น และด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด 
ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว เป็นต้น  

โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
สุขภาพอาทิเช่นด้านสุขภาพกาย ได้แก่ โรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคผิวหนัง โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนําโรค อุบัติเหตุ  
เป็นต้น และด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตก
กังวล ความหวาดกลัว เป็นต้น 

-  

  4.3 สาธารณสุข 1. ดําเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ  

โครงการดําเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบด้านสุขภาพ 

-  

2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
สุขภาพอาทิ เช่นด้านสุขภาพกาย ได้แก่ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนําโรค 
อุบัติเหตุ เป็นต้น และด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด 
ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว เป็นต้น  

โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
สุขภาพอาทิเช่นด้านสุขภาพกาย ได้แก่ โรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคผิวหนัง โรคที่มสีัตว์เป็นพาหะนําโรค อุบัติเหตุ เป็น
ต้น และด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล 
ความหวาดกลัว เป็นต้น 

- ภาพที่ 2-66 ปา้ย
รณรงค์เรื่องโรค
ต่างๆ  
ภาคผนวก ก 

  4.4 สุขภาพ 
   1. ด้านสุขภาพกาย 
      - โรคระบบทางเดิน
หายใจ  
 
 
 
 
 

การระบายมลสารทางอากาศ 
1. ฉีดล้างทํ าความสะอาดถนนและทางว่ิงภายใน
โครงการอย่างสม่ำเสมอ 

 
โครงการได้ทำการฉีดล้างทําความสะอาดถนนและทางว่ิง
ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

- ภาพที่ 2-77  
ทำความสะอาด
ห้องพักมูลฝอยรวม 
และบริเวณโดยรอบ 
ภาคผนวก ข 

2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จํากัดความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดย 
ติดต้ังป้ายจํากัดความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

- ภาพที่ 2-3  
ป้ายจำกัดความเร็ว 30 
กม./ชม. และ ลูก
ระนาด 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    - โรคระบบทางเดิน
หายใจ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ออกแบบที่จอดรถอยู่บริเวณชั้นล่างทั้งหมดให้อากาศ
ถ่ายเทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา มิให้เกิดการสะสมของ
มลพิษ 

โครงการออกแบบที่จอดรถอยู่บริเวณชั้นล่างทั้งหมดให้อากาศ
ถ่ายเทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา มิให้เกิดการสะสมของมลพิษ 

- ภาพที่ 2-4  
ที่จอดรถเปิดโล่ง 
ภาคผนวก ข 

4. ติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถ
ภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

โครงการได้ติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถ
ภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- ภาพที่ 2-8  
ป้ายห้ามติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ 
ภาคผนวก ข 
 

5. จัดทําป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจน 
และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ี ทําให้การเคลื่อน
ตัว ของรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการทําได้อย่างสะดวก และไม่ติดขัด 

โครงการจัดทําป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจน 
และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ี ทําให้การเคลื่อนตัว 
ของรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทํา
ได้อย่างสะดวก และไม่ติดขัด 
 

- ภาพที่ 2-59  
ลูกศรทางเข้า-ออก
บริเวณหน้าโครงการ 
ภาคผนวก ข 

6. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ เพ่ือช่วยในการลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่
เกิด จากยานพาหนะทีเ่ข้า-ออกโครงการ 

โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ เพ่ือช่วยในการ
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิด 
จากยานพาหนะทีเ่ข้า-ออกโครงการ 

- ภาพที่ 2-5  
พ้ืนที่สีเขียวภายใน
โครงการ 
ภาคผนวก ข 

ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ 
1. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่ง
กีดขวางการระบายอากาศ  

 
โครงการได้ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มี
สิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 
 

- ภาพที่ 2-54  
ช่องเปิดต่างๆ 
ภาคผนวก ข 

2. ระบบเครื่องปรับอากาศในพ้ืนที่ส่วนกลางของอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศ
ของ เครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ
ล้าง เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ เป็นประจำ

โครงการได้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศ 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้าง เครื่องปรับอากาศแบบเต็ม
ระบบ เป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน เพ่ือป้องกันการเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อโรค 

- ภาพที่ 2-75  
การล้างแอร์ห้องนิติ
บุคคล 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    - โรคระบบทางเดิน
หายใจ (ต่อ) 

สม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่งสะสม
ของเชื้อโรค 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่น
กรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพัก อย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำฉีดแรงๆ บริเวณด้านหลัง เพ่ือ 
ให้ ฝุ่นและสิ่ งสกปรกหลุดออก และในแต่ละปีควรล้าง 
เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ ซึ่งจะช่วยขจัดเอา ฝุ่นละออง
และเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่าง  ๆของ เครื่องปรับอากาศ 

โครงการไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้าง
แผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพัก อย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำฉีดแรงๆ บริเวณด้านหลัง เพ่ือ ให้ฝุ่น
และสิ่งสกปรกหลุดออก และในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรบั 
อากาศแบบเต็มระบบ ซึ่งจะช่วยขจัดเอา ฝุ่นละอองและเชื้อ
โรคที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่างๆ ของ เครื่องปรับอากาศ 

- ภาพที่ 2-39  
ป้ายรณรงค์การใช้
แอร์ 
ภาคผนวก ข 

    - โรคผิวหนัง 
      1) การแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้ 
 
 
 

- กําหนดให้มีการล้างทําความสะอาดถังเก็บน้ำ เพ่ือล้าง
ตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอก
มุม ของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน ซึ่งจะปิดทําความ
สะอาด ครั้งละถัง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำ
ของผู้อยู่ ภายในโครงการ โดยมีความถ่ีในการล้างทํา
ความสะอาด ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน ครั้ง) 

โครงการได้มีการล้างทําความสะอาดถังเก็บน้ำ เพ่ือล้าง
ตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุม 
ของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน ซึ่งจะปิดทําความสะอาด ครั้ง
ละถัง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้อยู่ ภายใน
โครงการ โดยมีความถ่ีในการล้างทําความสะอาด ปีละ 2 ครั้ง 
(6 เดือน ครั้ง) 

- ภาพที่ 2-40  
ทำความสะอาดถัง
เก็บน้ำสำรอง 
ภาคผนวก ข 

 2) การแพร่กระจาย
เชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำ
เสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้ มี ระบบบํ าบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง(Activated 
Sludge) ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 1 ชุด ขนาด 70 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 3 ชุด บําบัดน้ำเสีย จากอาคาร A และ 
B และระบบบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูป แบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ 
ขนาด 2.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 1 ชุด บําบัดน้ำเสียจาก
อาคารสโมสร ซึ่ งสามารถ บําบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานน้ำทิ้งประเภทข ซึ่งกําหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 
20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน
รามคําแหงต่อไป 
 
 

โครงการจั ด ให้ มี ระบบบ ำบั ด น้ำ เสี ยแบบตะกอน เร่ ง 
(Activated Sludge) ภายในโครงการตามมาตรการ EIA  
แต่รูปแบบและสถานที่ต้ังของระบบบำบัดน้ำเสียไม่ตรงตาม
แบบที่ย่ืนมาตรการ EIA ไว้ 
 

1. ไม่มีบ่อมีเทนตามที่แจ้ง
ไว้ใน EIA 
2. น้ำจากการบำบัดปล่อยลง
ท่อ Site drainage ผดิจาก
แบบ EIA ทีจ่ะต้องปล่อยลง
ท่อแยกจากกัน 
3. ตำแหน่งบ่อไมต่รงตามที่
แจ้งไว้ใน EIA และระยะท่อมี
ความยาวเพ่ิมข้ึน 

ภาพที่ 2-9  
ระบบบำบัดน้ำ 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 
 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชํานาญ ดูแลรักษา
และควบคุมระบบบําบัดน้ำเสียให้ทํางานได้อย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ  

โครงการได้จัดให้ มี เจ้ าหน้าที่ ที่ มีความรู้  ความชํานาญ  
ดูแลรักษาและควบคุมระบบบําบัดน้ำเสียให้ทํางานได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- ภาพที่ 2-40  
ทำความสะอาดถัง
เก็บน้ำสำรอง 
ภาคผนวก ข 

3. นําน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยออกแบบระบบ
รดน้ำ ต้นไม้ให้เป็นระบบซึมดิน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้
สัมผัสกับน้ำท้ิง 

โครงการไม่ได้มีการนําน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดย
ออกแบบระบบรดน้ำ ต้นไม้ให้เป็นระบบซึมดิน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีผู้สัมผัสกับน้ำท้ิง 

-  

 3) การแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคจากระบบ
ระบายน้ำ 
 

- จัดให้มีระบบระบายน้ำ โดยรวบรวมน้ำหลากส่วนเกิน
ไว้ในท่อระบายน้ำ และควบคุมอัตราการระบายน้ำจาก 
โครงการ โดยติดต้ังเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากโครงการ 
ไม่ให้มีอัตราการระบายเกินก่อนพัฒนาโครงการ เพ่ือ
รองรับน้ำหลากส่วนเกิน มิให้ท่วมขังภายในพ้ืนที่โครงการ 

โครงการไม่ได้จัดให้มีระบบระบายน้ำ โดยรวบรวมน้ำหลาก
ส่วนเกินไว้ในท่อระบายน้ำ และควบคุมอัตราการระบายน้ำ
จากโครงการ โดยติดต้ังเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากโครงการ 
ไม่ให้มีอัตราการระบายเกินก่อนพัฒนาโครงการ เพ่ือรองรับน้ำ
หลากส่วนเกิน มิให้ท่วมขังภายในพ้ืนที่โครงการ 

โครงการได้มีการปล่อย
น้ำให้ระบายออกจาก
โครงการ โดยไมม่ีการ
สบูน้ำจากเครื่องสูบน้ำ 

 

 4) การแพร่พระจาย
ของเชื้อโรคจากสระว่ายน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สระว่ายน้ำของโครงการจะเป็นระบบเกลือ (Salt 
Chlorinator) ซึ่งเป็นระบบฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ โดย
เปลี่ยนเกลือให้ เป็นโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 

โครงการจัดทำสระว่ายน้ำเป็นระบบคลอรีน เพ่ือลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ 

- ภาพที่ 2-44  
สระว่ายน้ำ 
ภาคผนวก ข 

2. เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ ดําเนินการ
เดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากน้ัน
ดําเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่
สระว่ายน้ำปิดบริการ 

เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความขุ่น
ของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ ดําเนินการเดินระบบทันที
จนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากน้ันดําเนินการเดินระบบวันละ 
1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ 

-  

3. ดําเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผง 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

โครงการได้ดําเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผง 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ภาพที่ 2-86 
การดูดตะกอน ล้าง
ตะไคร้สระว่ายน้ำ 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 4) การแพร่พระจาย
ของเชื้อโรคจากสระว่ายน้ำ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้ปลอดภัยก่อนเปิด
สระว่ายน้ำ 

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้ปลอดภัยก่อนเปิด
สระว่ายน้ำ 

-  

5. จัดให้มีพนักงานทําความสะอาดคอยดูแลทําความ
สะอาดไม่ให้ขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ำเปียก 
ลื่น หรือ มีน้ำขัง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้มาใช้สระว่าย
น้ำ รวมทั้ง น้ำจากบริเวณทางเดินจะต้องไม่ไหลลงสู่สระ
ว่ายน้ำ เน่ืองจากทําให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน 
โดย ต้องทําความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน 
หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว 

โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดคอยดูแลทําความ
สะอาดไม่ให้ขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ำเปียก ลื่น 
หรือ มีน้ำขัง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้มาใช้สระว่ายน้ำ รวมทั้ง 
น้ำจากบริเวณทางเดินจะต้องไม่ไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เน่ืองจาก
ทําให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดย ต้องทําความ
สะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว 

- ภาพที่ 2-62  
ขอบสระว่ายน้ำแห้ง 
ภาคผนวก ข 

6. จัดให้มีป้ายแสดงกฏข้อปฏิบัติสําหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ 
โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังน้ี  
- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ  
- จํานวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ 
- ต้องชําระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง  
และ ห้ามทําสระว่ายน้ำสกปรก 
- ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน้ำหนวก หรือ
โรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ 

. โครงการได้จัดให้มีป้ายแสดงกฏข้อปฏิบัติสําหรับผู้ใช้สระว่าย
น้ำ โดยมีข้อความอย่างน้อย 

- ภาพที่ 2-63  
ป้ายกฎระเบียบการ
ใช้สระว่ายน้ำ 
ภาคผนวก ข 

7. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพ
น้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

โครงการจัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพ
น้ำในสระว่ายน้ำให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

- ภาพที่ 2-78 
เจ้าหน้าท่ีตรวจค่า 
pH สระว่ายน้ำ 
ภาคผนวก ข 

8. จัดให้มีอุปกรณ์ประจําสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต
ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต เป็นต้น  

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ประจําสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต
ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต เป็นต้น 

- ภาพที่ 2-64 
อุปกรณ์ประจำสระ
ว่ายน้ำ 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    - โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ
นำโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีการทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์พาหะนําโรค 
เช่น การกําจัดลูก น้ำยุงลาย เป็นต้น ภายใน พ้ืนที่
โครงการ 

โครงการจัดให้มีการทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์พาหะนําโรค 
เช่น การกําจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพ้ืนที่โครงการ 

- ภาพที่ 2-87  
การฉีดพ่นยาฆ่า
แมลง 
ภาคผนวก ข 

2. ทําความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรือ
อุดตัน 

โครงการมีการทําความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้าง
หรืออุดตัน 

- ภาพที่ 2-65  
ท่อน้ำท้ิง 
ภาคผนวก ข 3. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร 
โครงการใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 

- 

4. ประสานกับสํานักงานเขตบางกะปิให้มากําจัดสัตว์ที่
เป็นพาหะนําโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากําจัดยุง 
เป็นต้น 

โครงการได้ประสานกับสํานักงานเขตบางกะปิให้มากําจัดสัตว์
ที่เป็นพาหะนําโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากําจัดยุง เป็น
ต้น 

- ภาพที่ 2-87  
การฉีดพ่นยาฆ่า
แมลง 
ภาคผนวก ข 

5. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ต้ังภายในห้องพักมูล
ฝอยประจําชั้นและตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้ง
จัด ให้มีพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยัง
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ  

โครงการได้จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ต้ังภายในห้องพักมูล
ฝอยประจําชั้นและตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัด 
ให้มีพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ 

- ภาพที่ 2-19  
ห้องมูลฝอยแต่ละ
ชั้น 
ภาคผนวก ข 

6. ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บ
ขนมูลฝอยเท่าน้ัน เพ่ือป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์  

ห้องพักมูลฝอยปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอย
เท่าน้ัน เพ่ือป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์ 

- ภาพที่ 2-22  
ห้องมูลฝอยรวม 
ภาคผนวก ข 

7. ทําความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ทุกครั้ง  

โครงการได้ทําความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
โรคทุกครั้ง 

- ภาพที่ 2-77  
ทำความสะอาด
ห้องพักมูลฝอยรวม 
และบริเวณโดยรอบ 
ภาคผนวก ข 
 

8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ทางเดินภายในอาคาร  

โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ทางเดินภายในอาคาร 

- 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    - โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ
นำโรค (ต่อ) 

9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงานเขต
บางกะปิ ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ําเสมอ 
เพ่ือไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

โครงการได้มีการติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของ
สํานักงานเขตบางกะปิ ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

- ภาพที่ 2-24  
รถขยะมาเก็บขยะ
ในโครงการ 
ภาคผนวก ข 

    - โรคที่มีคนเป็นพาหะนำ
โรค 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพ่ือให้อากาศภายใน
อาคารถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรค
ที่ลอยอยู่ในอากาศ จากการไอหรือจามของผู้ป่วย  

โครงการได้มีการออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพ่ือให้
อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของ
เชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ จากการไอหรือจามของผู้ป่วย 

- ภาพที่ 2-54  
ช่องเปิดต่างๆ 
ภาคผนวก ข 

2. ทําความสะอาดภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ โครงการมีการทําความสะอาดภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ - ภาพที่ 2-23  
ทำความสะอาด
ภายในอาคาร 
ภาคผนวก ข 

3. ให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจาก
ไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่ควรใช้มือขย้ีตาจมูกหรือปาก 

โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำ
และสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่ควรใช้มือขย้ี
ตาจมูกหรือปาก 

- ภาพที่ 2-66  
ป้ายรณรงค์เรื่องโรค
ต่างๆ 
ภาคผนวก ข 

4. ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุก
ครั้งเมื่อไอหรือจาม 

- ภาพที่ 2-66  
ป้ายรณรงค์เรื่องโรค 
ภาคผนวก ข 

    - อุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 

การจราจร 
1. โครงการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางแบ่งช่อง
จราจรการเดินรถให้ชัดเจน รวมทั้งป้ายต่างๆ แนะนํา 
การเดินรถ และเข้าจอครถ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน 
ของผู้ พักอาศัย และทําให้การเคลื่ อนตัวของรถใน
โครงการ และบริเวณทางเข้าออกโครงการแต่ละจุด
สามารถทําได้อย่างดีและปลอดภัย 

 
โครงการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางแบ่งช่องจราจร
การเดินรถให้ชัดเจน รวมทั้งป้ายต่างๆ แนะนํา การเดินรถ 
และเข้าจอดรถ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน ของผู้พักอาศัย และ
ทําให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้าออก
โครงการแต่ละจุดสามารถทําได้อย่างดีและปลอดภัย 

- ภาพที่ 2-55 
สัญลักษณ์จราจรที่
พ้ืน 
ภาคผนวก ข 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    - อุบัติเหตุ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า - ออกโครงการ 
ไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนสาธารณะ 
ด้านทิศตะวันตก โดยเน้นให้รถสามารถเข้าได้สะดวก 
และรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้พักอาศัยภายใน 
โครงการเดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือ 
ความสะดวก และปลอดภัยในการเดินรถ รวมทั้งดูแล 
ความปลอดภัยในช่วงข้ามถนนไปยังอาคาร 

โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า - ออกโครงการ ไม่ให้
เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนสาธารณะ ด้านทิศ
ตะวันตก โดยเน้นให้รถสามารถเข้าได้สะดวก และรวดเร็ว 
และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้พักอาศัยภายใน โครงการเดินรถ
ตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือ ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการเดินรถ รวมทั้งดูแล ความปลอดภัยในช่วงข้าม
ถนนไปยังอาคาร 

- ภาพที่ 2-57 
เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยหน้า
โครงการ 
ภาคผนวก ข 

3. ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณ
ทางเข้าออกโครงการทุกจุด ที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้
ทัน เพ่ือ เข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย และลดการเดิน
รถที่ใช้ ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหา
จราจรและอุบัติเหตุได้  

โครงการได้ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณ
ทางเข้าออกโครงการทุกจุด ท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพ่ือ เข้าสู่
โครงการได้อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถที่ใช้ ความเร็วไม่
เหมาะสมอนัเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและอุบัติเหตุได้ 

- ภาพที่ 2-58 ป้าย
โครงการ และ ภาพ
ที ่2-59 ลูกศร
ทางเข้า-ออกบริเวณ
หน้าโครงการ 
ภาคผนวก ข 

4. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้าออกโครงการ
ทุกจุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงจุดที่ 2 และ 3 ให้สามารถ
มองเห็น รถที่เข้าและออก รวมทั้งคนที่จะข้ามถนนมายัง
ตัวอาคารได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน  

โครงการได้ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้าออก
โครงการทุกจุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงจุดที่ 2 และ 3 ให้สามารถ
มองเห็น รถที่เข้าและออก รวมทั้งคนที่จะข้ามถนนมายังตัว
อาคารได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- ภาพที่ 2-56 ไฟส่อง
สว่างทางเข้า-ออก
โครงการ 
ภาคผนวก ข 

5. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการแต่ละจุด เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการเดิน
รถ และ ไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออก
จากโครงการ  

โครงการจัดทำป้ายห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการแต่ละจุด เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และ 
ไม่กีดขวางการจราจรของรถทีจ่ะเข้าหรือออกจากโครงการ 

- ภาพที่ 2-60 ป้าย
ห้ามจอดทางเข้า-
ออกโครงการ 
ภาคผนวก ข 

6. ขอความร่วมมือผู้อ ยู่อาศัยไม่ให้จอดรถริมถนน
สาธารณะ บริเวณโครงการ โดยจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
รวมทั้งระบุ อย่างชัดเจนจะไม่รับผิดชอบหากรถเกิด

โครงการไม่ได้ขอความร่วมมือผู้อยู่อาศัยไม่ให้จอดรถริมถนน
สาธารณะ บริเวณโครงการ โดยจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
รวมทั้งระบุ อย่างชัดเจนจะไม่รับผิดชอบหากรถเกิดความ

เน่ืองจากไม่มีรถจอด
บริเวณริมถนนอยู่แล้ว 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    - อุบัติเหตุ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสียหายทุกกรณี เสียหายทุกกรณี 
7. ติดป้ายเตือน “มีทางแยกข้างหน้า” บริเวณก่อน
ทางเข้า-ออกทุกจุด โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริเวณทางเข้า-
ออก จุดที่ 2 และ 3 เพ่ือให้ผู้ขับข่ีระมัดระวังมากย่ิงข้ึน  

โครงการไม่ได้ติดป้ายเตือน “มีทางแยกข้างหน้า” บริเวณก่อน
ทางเข้า-ออกทุกจุด โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริเวณทางเข้า-ออก 
จุดที่ 2 และ 3 เพ่ือให้ผู้ขับข่ีระมัดระวังมากย่ิงข้ึน 

โครงการจะจัดทำในครั้ง
ถัดไป 

 

8. ประสานสํานักงานเขตบางกะปิ ในการจัดทําดินซะลอ 
ความเร็วบนถนนสาธารณะ เพ่ือจํากัดความเร็วของรถ ท่ี
สัญจร 

โครงการไมไ่ด้ประสานสํานักงานเขตบางกะปิ ในการจัดทําดิน
ซะลอ ความเร็วบนถนนสาธารณะ เพ่ือจํากัดความเร็วของรถ 
ทีส่ัญจร 

-  

การพลัดตก หกล้ม 
- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และ
บันได แต่ละแห่งไม่ให้พ้ืนทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวาง
สิ่งของ กีดขวางอันจะก่อให้เกดิอุบัติเหตุได้ 

โครงการได้- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความ
เป็น ระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และ
บันได แต่ละแห่งไม่ให้ พ้ืนทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวาง
สิ่งของ กีดขวางอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

- ภาพที่ 2-23  
แม่บ้านทำความ
สะอาดตามทางเดิน
ภายในอาคาร 
ภาคผนวก ข 

1. นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องบริหารจัดการควบคุมการ
อยู่อาศัย ซึ่งจะทําให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ปราศจากข้อขัดแย้งและเสียงดัง ซึ่งอาจรบกวน
ทั้งผู้อยู่ภายในโครงการเองและผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ 

นิติบุคคลอาคารชุดได้บริหารจัดการควบคุมการอยู่อาศัย ซึ่ง
จะทําให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ปราศจากข้อ
ขัดแย้งและเสียงดัง ซึ่งอาจรบกวนทั้งผู้อยู่ภายในโครงการเอง
และผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ 

-  

2. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ เพ่ือเป็นที่พักผ่อน
หยอ่นใจ ทําให้เกิดความผ่อนคลาย 

โครงการได้จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ เพ่ือเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ ทําให้เกิดความผ่อนคลาย 

- ภาพที่ 2-5  
พ้ืนที่สีเขียวภายใน
โครงการ 
ภาคผนวก ข 

3. ดูแลสภาพพ้ืนที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมี
ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

โครงการมีการดูแลสภาพพ้ืนที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม
และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

- 

4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้ พักอาศัยและ
พนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพทีไ่ม่ดีต่อผู้พบเห็น 

โครงการได้ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและ
พนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- 

2. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ 
ความเครียด ความวิตกกังวล 
ความหวาดกลัว เป็นต้น 

1. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวอยู่ที่ชั้นล่างทั้งหมดขนาดพ้ืนที่รวม 
2,34.2 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อ ผู้
พักอาศัย 1.57 ตารางเมตร/คน โดยจัดให้เป็นพ้ืนที่ ปลูก

โครงการได้จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวอยู่ที่ชั้นล่างทั้งหมดขนาดพ้ืนที่
รวม 2,34.2 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อ ผู้
พักอาศัย 1.57 ตารางเมตร/คน โดยจัดให้เป็นพ้ืนที่ ปลูกไม้ยืน

- ภาพที่ 2-5  
พ้ืนที่สีเขียวภายใน
โครงการ 
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4.3 ทัศนียภาพ 
 
 
 
 
 

ไม้ยืนต้นประมาณ 1,944.4 ตารางเมตร คิดเป็น ร้อยละ 
57 ของพ้ืนที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่ง พันธ์ุไม้
ที่จะนํามาปลูก ได้แก่ กระทิง สารภีมะฮอกกานีใบใหญ่ 
และตีนเป็ดน้ำ เป็นต้น 
 

ต้นประมาณ 1,944.4 ตารางเมตร คิดเป็น ร้อยละ 57 ของ
พ้ืนที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่ง พันธ์ุไม้ที่จะนํามา
ปลูก ได้แก่ กระทิง สารภีมะฮอกกานีใบใหญ่ และตีนเป็ดน้ำ 
เป็นต้น 

ภาคผนวก ข 

2. ดูแลสภาพพ้ืนที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมี
ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

โครงการได้ดูแลสภาพพ้ืนที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม 
และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

- 

3. เลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เย็นสบายตา ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 

โครงการได้เลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เย็นสบายตา 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 

- ภาพที่ 2-31  
ผนังภายนอกอาคาร 
ภาคผนวก ข 

4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย
และพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

โครงการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย
และพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- ภาพที่ 2-5 
พ้ืนที่สีเขียวภายใน
โครงการ 
ภาคผนวก ข 

  4.4 การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กําหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการ
บดบังแสงแดดและทิศทางลมต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง 
ทีอ่าจได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะกําหนดมาตรการ 
ชดเชยความเสียหายอันเน่ืองมาจากผลกระทบที่อาจ 
อาคาร โครงการในช่วงเปิดดําเนินการ ซึ่งโครงการจะทํา 
หนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย มีเงาของ 
อาคาร โครงการพาดผ่าน หรียบดบังทางลม และอาจ
เป็น ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม จากอาคาร โครงการ ณ วันที่ เริ่มลงมือ
ก่อสร้าง โดยใน หนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลข

โครงการมีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบัง
แสงแดดและทิศทางลมต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง ที่อาจ
ได้รับผลกระทบ 

- 
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  4.4 การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทรศัพท์ของบุคคล ที่ จะเป็นผู้ รั บ เรื่ อง ผู้ที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบสามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง อน่ึง 
เงื่อนไขในการดําเนินการตาม มาตรการดังกล่าวบริษัท 
อาณาวรรธน์ จํากัด ในฐานะผู้ พัฒนาโครงการ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง แสงแดดและทิสทาง
ลม อาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของ
ผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังน้ัน 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย 
หรือการดําเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับ 
ความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับ 
ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 
ฝ่าย (บริษัท อาณาวรรธน์ จํากัด และผู้พักอาศัยที่อยู่
ข้างเคียง ที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลง
ร่วมกันได้ ให้ใช้ ลักษณะไตรภาคี เพ่ือเจรจาหาข้อตกลง
ร่วมกัน ซึ่ งเงื่อนไข ในการดําเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว โครงการจะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดย
ความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลง หลังจากจดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี 

 

  4.5 การดูดกลืน
คลื่นสัญญาณวิทยุและบดบัง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์ 

- โครงการจะทําหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย และสถานที่สําคัญที่
อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็น ผู้ที่
ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ จาก
อาคาร โครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยใน หนังสือ
ดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล ที่จะเป็น
ผู้รับเรื่องซึ่ งผู้ พักอาศัยที่อยู่ใกล้ เคียงโครงการที่ ได้  รับ

โครงการได้หนังสือแจ้งผู้พักอาศัย และสถานที่สําคัญที่อยู่ใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็น ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ จากอาคาร โครงการ 

-  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการดี คอนโด รามคำแหง 64 ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 (ระยะเปดิดำเนินการ) 

  

  จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด รามคำแหง 64 2-38 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผลกระทบดังกล่าว สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดย 
โครงการจะดําเนินการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับ
ผู้ที่ ได้รับผลกระทบเหล่าน้ีหลังจากที่ ได้รับแจ้งภายใน 2 
สัปดาห์ รวมทั้งจะดําเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียม 
ให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว 
และได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการ 
ดําเนินการตามมาตรการดั งกล่ าว โครงการจะเป็ นผู้  
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลัง 
จากจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี แต่หาก
กรณีที่ 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี
เพ่ือเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 

 


