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5. หน่วยงานผู้รับจ้าง
บริหารจัดการเดินรถ 

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
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9. รายละเอียดโครงการ  
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ คมนาคม-ระบบขนส่งมวลชน 
  - ขนาดพื้นท่ีโครงการ/ 
    ระยะทาง 

1) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสลีม 
    (ช่วงสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่) ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร 
2) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสลีม 
    (ช่วงวงเวียนใหญ่-บางหว้า) ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร 
3) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขมุวิท 
    (ช่วงบางจาก-แบริ่ง) ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร 

  - กิจกรรมในโครงการ  
    (โดยสรุป) 

1) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมควบคุม  
    การใช้รถบรรทุกในเขตชุมชนเมือง 
2) ติดตั้งก าแพงกั้นเสียง ตรวจสอบยางรองหมุดยึดราง ยางบริเวณดุมล้อ และ 
    ความแข็งแรงของวัสดุดูดซับเสียงใต้สถานี พร้อมควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้า 
    ช่วงที่ผ่านทางโค้งต่าง ๆ 
3) ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ชดเชยบริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้าหรือ 
    พื้นที่ใกล้เคียง 
4) ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณใต้สถานีและด้านข้างริมทางเดินเท้า  
5) จัดให้มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอยไว้ตามจุดต่าง ๆ  บนสถานี พร้อมท้ังเก็บรวบรวม 
    ขยะมูลฝอยจากถังรวบรวมมูลฝอยบนสถานีรถไฟฟ้าทุกวันและประสานงานกับ 
    ส านักงานเขตที่สถานีรถไฟฟ้าตั้งอยู่ให้เข้ามาเก็บขนขยะมูลฝอย 
6) ตรวจสอบสภาพรถไฟฟ้า และระบบห้ามล้อ รวมถึงเปิดไฟหน้ารถไฟฟ้าใน 
    ช่วงเวลากลางคืนในระดับที่ไม่ส่องเข้าไปยังอาคารข้างเคียง 
7) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ตามบริเวณต่างๆ ของสถานีรถไฟฟ้า และตรวจสอบ 
    อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจ า 
8) จัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ท าแนวเส้นสีเหลืองและพื้นผิวขรุขระแสดงเขต  
    ห้ามล่วงล้ า รวมถึงซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ 2 ครั้ง 
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  กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 3-37 
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 3.3 ผลการศึกษาการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 3-54 

 3.3.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย  
  (สถานี กรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน  
  กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 3-54 

 3.3.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย   
  (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 3-69 

 3.4 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-84 

 3.4.1 เปรียบเทยีบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชน  
  กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) 3-84 

 3.4.2 เปรียบเทยีบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชน  
  กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 3-94 

 3.4.3 เปรียบเทยีบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชน 
  กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 3-106 

บทท่ี 4  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
          ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 

 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 

 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 

 4.3 ข้อเสนอแนะ 4-8 

 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่วนต่อขยายสุขุมวิท (5.25 กม.) 
ภาคผนวก ข  เอกสารประกอบมาตรการ 
ภาคผนวก ค ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก ง มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ   
ภาคผนวก ฉ หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน               
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ตารางที่ 1-1  แผนการติดตามตรวจสอบโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย  
 (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
 และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า)  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 1-4 

ตารางที่ 1-2  พิกัดจุดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชน 
                  กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)  
 และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 1-6 
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8))  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 2-3 
ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า)  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 2-20 
ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 2-24 

ตารางที่ 3-1  การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
 และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า)  
 ระยะด าเนินการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 3-2 

ตารางที่ 3-2  กลุ่มเป้าหมายและจ านวนตัวอย่างตามแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  
 ส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน  
 กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 3-14 

ตารางที่ 3-3  กลุ่มเป้าหมายและจ านวนตัวอย่างตามแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร                  
 ส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 3-14 

ตารางที่ 3-4  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ บริเวณริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-18 

ตารางที่ 3-5 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-19 

ตารางที่ 3-6 ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)   
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-21 
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ตารางที่ 3-7  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ บริเวณริมถนนกรุงธนบุรี หน้าทีล คอนโดมิเนียม  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-27 

ตารางที่ 3-8  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภายในวัดเพลง ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-28 

ตารางที่ 3-9 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา   
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-30 

ตารางที่ 3-10 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณภายในวัดเพลง  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-31 

ตารางที่ 3-11 ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน บริเวณโรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-33 

ตารางที่ 3-12 ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน บริเวณภายในวัดเพลง  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-36 

ตารางที่ 3-13  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ บริเวณถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก)  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-39 

ตารางที่ 3-14  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ บริเวณถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข)  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-40 

ตารางที่ 3-15  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ บริเวณริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง)  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-41 

ตารางที่ 3-16 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก)  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-43 

ตารางที่ 3-17 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข)  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-44 

ตารางที่ 3-18 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง)  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-45 

ตารางที่ 3-19 ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก)   
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-47 

ตารางที่ 3-20 ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข)  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-50 

ตารางที่ 3-21 ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง)  
 ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3-52 

ตารางที่ 3-22  แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ)                    
 ส่วนต่อขยายสายสีลม 3-57 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   v 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 3-23  ปัจจัยด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส                    
 ของประชาชน  (โดยแสดงผลในรปูร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสีลม 3-59 

ตารางที่ 3-24  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน                    
 (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนตอ่ขยายสายสีลม 3-60 

ตารางที่ 3-25  ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  
 ของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสีลม 3-63 

ตารางที่ 3-26  ปัจจัยด้านต่อประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจากการได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจ                    
 ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสีลม 3-64 

ตารางที่ 3-27  ความคาดหวังต่อการให้บริการที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของ  
 ประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสลีม 3-66 

ตารางที่ 3-28  ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน  
 (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนตอ่ขยายสายสีลม 3-68 

ตารางที่ 3-29 แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ)                      
 สว่นต่อขยายสายสุขุมวิท 3-72 

ตารางที่ 3-30  ปัจจัยด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส                    
 ของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 3-74 

ตารางที่ 3-31  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน                     
 (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนตอ่ขยายสายสุขุมวิท 3-76 

ตารางที่ 3-32  ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
 ของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 3-78 

ตารางที่ 3-33  ปัจจัยด้านประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจากการได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจ                    
 ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 3-79 

ตารางที่ 3-34  ความคาดหวังต่อการให้บริการที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส                     
 (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนตอ่ขยายสายสุขุมวิท 3-81 

ตารางที่ 3-35  ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส                   
 ของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 3-83 

ตารางที่ 3-36 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8))  
 ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 3-85 

ตารางที่ 3-37 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 3-90 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   vi 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที ่3-38 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  
 ส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหวา่ง พ.ศ. 2562-2565 3-94 

ตารางที่ 3-39  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโครงการระบบขนส่งมวลชน                      
 กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 3-95 

ตารางที่ 3-40 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป โครงการระบบขนส่งมวลชน  
 กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า)  ระหวา่ง พ.ศ. 2562-2565 3-102 

ตารางที่ 3-41 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร  
 ส่วนต่อขยายส่วนสลีม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 3-106 

ตารางที่ 3-42  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
 ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 3-107 

ตารางที่ 3-43 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 3-116 

ตารางที่ 3-44 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  
 ส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 3-120 

ตารางที่ 4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย  (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8))  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 4-2 

ตารางที่ 4-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   
 โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า)  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 4-4 

ตารางที่ 4-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 4-6 
ตารางที่ 4-4 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานของโครงการฯ 4-8 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   vii 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

สารบัญรูป 
หน้า 

รูปที่ 1-1  แผนที่ตั้งและสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระยะทาง 2.20 กิโลเมตร 1-7 
รูปที่ 1-2  แผนที่ตั้งและสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนต่อขยายส่วนสลีม (ตากสิน-บางหว้า) ระยะทาง 5.30 กิโลเมตร 1-8 
รูปที่ 1-3  แผนที่ตั้งและสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร 1-9 

รูปที่ 2-1  ก าแพงกั้นเสียงสูง 1.20 เมตร ตลอดสองข้างทางของรางรถไฟฟ้า บริเวณสถานี S7-S8 2-10 

รูปที่ 2-2  หมุดยดึราง บริเวณสถานี S7-S8 2-10 

รูปที่ 2-3  ระบบบ าบดัของแต่ละสถานี บริเวณสถานี S7-S8 2-10 

รูปที่ 2-4  การปลูกต้นไม้ชดเชยบริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า บริเวณสถานี S7-S8 2-11 

รูปที่ 2-5  การตีเส้นขอบเขตทางเดินรถบนผวิจราจรชัดเจน บริเวณสถานี S7-S8 2-11 

รูปที่ 2-6  การติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณใต้สถานีและด้านข้างริมทางเดินเท้า บริเวณสถานี S7-S8 2-12 

รูปที่ 2-7  ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน 2-13 

รูปที่ 2-8  ป้ายประชาสัมพันธ์การประสานหรือเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอ่ืน 2-13 

รูปที่ 2-9  การจัดระบบจราจรใหม้ีความสอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ บริเวณสถานี S7-S8 2-14 

รูปที่ 2-10  ป้ายและจุดตรวจห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในรถไฟฟ้า บริเวณสถานี S7-S8 2-14 

รูปที่ 2-11  ถังขยะรองรับขยะมลูฝอยไว้ตามจดุต่าง ๆ บนสถานรีถไฟฟ้า บรเิวณสถานี S7-S8 2-15 

รูปที่ 2-12  ห้องพักขยะและจดุรวบรวมมูลฝอยบนสถานีรถไฟฟ้า บริเวณสถานี S7-S8 2-15 

รูปที่ 2-13  ป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ใหผู้้ใช้บริการทิ้งขยะมลูฝอยในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ บรเิวณสถานี S7-S8 2-16 

รูปที่ 2-14  การเปิดไฟหน้ารถไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน บริเวณสถานี S7-S8 2-16 

รูปที่ 2-15  การประชาสัมพันธ์ให้ผูโ้ดยสารเขา้ใจข้ันตอนการใช้บริการ บรเิวณสถานี S7-S8 2-17 

รูปที่ 2-16  การติดตั้งอุปกรณด์ับเพลิง บรเิวณสถานี S7-S8 2-17 

รูปที่ 2-17  แนวเส้นสเีหลืองและพื้นผิวขรุขระแสดงเขตหา้มล่วงล้ า 2-18 

รูปที่ 2-18  การใช้ที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 2-21 

รูปที่ 2-19  การปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า บริเวณสถานี S9-S12 2-22 

รูปที่ 2-20  ระบบระบายอากาศใตส้ถานีบางจาก 2-31 

รูปที่ 2-21  ก าแพงกั้นเสียงสูง 1.20 เมตร ตลอดสองข้างทางของรางรถไฟฟ้า บริเวณสถานี E10-E14 2-31 

รูปที่ 2-22  หมุดยดึราง บริเวณสถานี E10-E14 2-31 

รูปที่ 2-23  วัสดุดดูซับเสียงใต้สถานี บริเวณสถานี E10-E14 2-32 

รูปที่ 2-24  ระบบบ าบดัของแต่ละสถานี บริเวณสถานี E10-E14 2-32 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   viii 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

สารบัญรูป (ต่อ) 
หน้า 

รูปที่ 2-25  การปลูกต้นไม้ชดเชยบริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า และการดูแลรักษาและซ่อมแซมต้นไม้   
 บริเวณสถานี E10-E14 2-32 

รูปที่ 2-26  การตีเส้นขอบเขตทางเดินรถบนผวิจราจรชัดเจน บริเวณสถานี E10-E14 2-33 

รูปที่ 2-27  การติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณใต้สถานีและด้านข้างริมทางเดินเท้า บริเวณสถานี E10-E14 2-34 

รูปที่ 2-28  ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน บริเวณสถานี E10-E14 2-34 

รูปที่ 2-29  ป้ายประชาสัมพันธ์การประสานหรือเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอ่ืน บริเวณสถานี E10-E14 2-35 

รูปที่ 2-30  ต ารวจจราจร รวมถึงเจ้าหน้าที่ใหส้ัญญาณจราจรปฏิบัตหิน้าท่ีตามแยกถนน 2-35 

รูปที่ 2-31 ป้ายและจุดตรวจห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในรถไฟฟ้า บริเวณสถานี E10-E14 2-36 

รูปที่ 2-32  ต าแหน่งถังขยะรองรับขยะมูลฝอยไว้ตามจุดตา่ง ๆ บนสถานีรถไฟฟ้า บริเวณสถานี E10-E14 2-36 

รูปที่ 2-33  ห้องพักขยะและจดุรวมรวมมลูฝอยบนสถานีรถไฟฟ้า บริเวณสถานี E10-E14 2-37 

รูปที่ 2-34  ป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะที่จัดเตรียมไว้  บริเวณสถานี E10-E14 2-38 

รูปที่ 2-35  การเปิดไฟหน้ารถไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน บริเวณสถานี E10-E14 2-38 

รูปที่ 2-36  การประชาสัมพันธ์ให้ผูโ้ดยสารเขา้ใจข้ันตอนการใช้บริการ บรเิวณสถานี E10-E14 2-38 

รูปที่ 2-37  การติดตั้งอุปกรณด์ับเพลิง บรเิวณสถานี E10-E14 2-39 

รูปที่ 2-38  การติดตั้งอุปกรณเ์ตือนภยักรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน บริเวณสถานี E10-E14 2-40 

รูปที่ 2-39  แนวเส้นสเีหลืองและพื้นผิวขรุขระแสดงเขตหา้มล่วงล้ า บริเวณสถานี E10-E14 2-40 

รูปที่ 3-1  การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 3-9 

รูปที่ 3-2  การติดตามตรวจสอบเสยีงโดยทั่วไป 3-11 

รูปที่ 3-3  การติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน 3-12 

รูปที่ 3-4  ประมวลภาพกิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาตามเส้นทางโครงการฯ   
 ระหว่างวันท่ี 1-6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 3-16 

รูปที่ 3-5  การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนต่อขยายสายสลีม 3-55 

รูปที่ 3-6  แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนส่วนต่อขยายสายสีลม 3-57 

รูปที่ 3-7  ปัจจัยด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
 ของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสลีม 3-59 

รูปที่ 3-8  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน  
 ส่วนต่อขยายสายสีลม 3-61 

รูปที่ 3-9  ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน  
 ส่วนต่อขยายสายสีลม 3-63 

รูปที่ 3-10  ปัจจัยด้านต่อประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจากการได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการ  
 ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสลีม 3-65 
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รูปที่ 3-11  ความคาดหวังต่อการให้บริการที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส   
 ส่วนต่อขยายสายสีลม 3-66 

รูปที่ 3-12  ความคาดหวังต่อการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนตอ่ขยายสายสีลม 3-68 

รูปที่ 3-13  การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนต่อขยายสายสขุุมวิท 3-71 

รูปที่ 3-14  แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 3-73 

รูปที่ 3-15  ปัจจัยด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
 ของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสขุุมวิท 3-75 

รูปที่ 3-16  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน  
 ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 3-76 

รูปที่ 3-17  ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจใน การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ 
 ประชาชน ส่วนต่อขยายสายสุขุมวทิ 3-78 

รูปที่ 3-18  ปัจจัยด้านประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจากการได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
 ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสุขมุวิท 3-80 

รูปที่ 3-19   ความคาดหวังต่อการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนตอ่ขยายสายสุขุมวิท 3-81 

รูปที่ 3-20  ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและการให้บริการ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส   
 ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 3-83 

รูปที่ 3-21  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
 ริมถนนกรุงธนบุรีใตส้ถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 3-86 

รูปที่ 3-22  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8  
 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหวา่ง พ.ศ. 2562-2565 3-86 

รูปที่ 3-23  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8  
 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหวา่ง พ.ศ. 2562-2565 3-87 

รูปที่ 3-24  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8  
 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหวา่ง พ.ศ. 2562-2565 3-87 

รูปที่ 3-25  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม  ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)  
 ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 3-88 

รูปที่ 3-26  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8  
 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหวา่ง พ.ศ. 2562-2565 3-91 

รูปที่ 3-27  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8  
 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหวา่ง พ.ศ. 2562-2565 3-91 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและรำยละเอียดของโครงกำร 

กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่มีอัตราการขยายตัวสูงและเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยปัญหาการจราจรติดขัดบนโครงข่ายคมนาคมเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้นการขยายหรือ
ก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายเส้นทางการเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
และคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการลดปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัดและคับคั่งบนถนนที่มีพื้นที่จ ากัด โดยมี
เป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ การลดปริมาณการใช้รถยนต์ของประชาชน และช่วยลดปริมาณสารมลพิษทางอากาศจากการใช้
ยานพาหนะ 

โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานี
บางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
จัดเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยอ านวยความสะดวกด้านการคมนาคมแก่ประชาชนภายในเขตกรุงเทพมหานครและ  
เขตปริมณฑล โดยมีแนวเส้นทางต่อเช่ือมจากโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนเดิมเพื่อใช้หลีกเลี่ยงปัญหา
สภาพการจราจรติดขัดบนถนนกรุงธนบุรี ถนนสุขุมวิท และโครงข่ายเช่ือมโยงโดยรอบ โดยแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย แบ่งออกเป็น 2 แนวเส้นทาง ได้แก่ แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อ
ขยายสายสีลม ช่วงสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่ ระยะทาง 2.20 กิโลเมตร รวมกับส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงถนนตากสิน-บางหว้า 
ระยะทาง 5.30 กิโลเมตร และแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง 
ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร 

แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่ มีจุดเริ่มต้น
โครงการเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานครส่วนเดมิที่สถานี S6 (สถานีสะพานตากสิน) บริเวณเชิงสะพานสมเดจ็
พระเจ้าตากสิน ฝั่งกรุงเทพฯ ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยามาตามแนวถนนกรุงธนบุรี มีแนวเส้นทางวิ่งไปตามเกาะกลางบริเวณ
กึ่งกลางถนนกรุงธนบุรีและสิ้นสุดเส้นทางบริเวณก่อนถึงแยกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินที่สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) รวม
ระยะทางประมาณ 2.20 กิโลเมตร มีจ านวน 2 สถานี คือ สถานี S7 (สถานีกรุงธนบุรี) และสถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) 
และส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงถนนตากสิน-บางหว้า มีจุดเริ่มต้นโครงการเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนเดิม
ที่สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน มีแนวเส้นทางวิ่งไปตามเกาะกลางของถนนราชพฤกษ์ ผ่าน
วัดโพธิ์นิมิตร ก่อนข้ามถนนรัชดาภิเษก แนวเส้นทางเบี่ยงไปทางด้านทิศใต้ของถนนราชพฤกษ์ โดยวิ่งคู่ขนานทางด้านทิศใต้ 
(ขาออก) ของโครงสร้างสะพานข้ามทางแยกตัดกับถนนรัชดาภิเษกก่อนถึงถนนวุฒากาศเลียบทางใต้ของสะพานข้ามทางแยก
ถนนวุฒากาศ สะพานข้ามคลองภาษีเจริญ แล้วโค้งไปตามแนวถนนราชพฤกษ์ เลยทางแยกต่างระดับตัดกับถนนกัลปพฤกษ์ 
จนสิ้นสุดโครงการที่ชุมทางต่างระดับถนนเพชรเกษม บริเวณสถานีบางหว้า (S12) รวมระยะทางประมาณ 5.30 กิโลเมตร  
มีจ านวน 4 สถานี คือ สถานี S9 (สถานีโพธินิมิตร) สถานี S10 (สถานีตลาดพลู) สถานี S11 (สถานีวุฒากาศ) และสถานี S12 
(สถานีบางหว้า) และแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช -แบริ่ง  
มีจุดเริ่มต้นโครงการเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนเดิมที่สถานี E9 (สถานีอ่อนนุช) บนถนนสุขุมวิท 
บริเวณซอยสุขุมวิท 81 โดยสถานีแรกของระบบขนส่งมวลชนฯ ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท มีจุดเริ่มต้นที่สถานี E10 (สถานีบางจาก) 
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มีแนวเส้นทางวิ่งตามเกาะกลางของถนนสุขุมวิทจนถึงแยกบางนาโดยเส้นทางยกข้ามระบบทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วน
ขั้นที่ 1) วิ่งบนเกาะกลางถนนสุขุมวิทตรงไปยังเขตส าโรงผ่านคลองส าโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ไปสิ้นสุดโครงการที่สถานี E14 
(สถานีแบริ่ง) บริเวณสุขุมวิท ซอย 3 โค้งจระเข้ รวมระยะทางประมาณ 5.25 กิโลเมตร มีจ านวน 5 สถานี คือ สถานี E10 
(สถานีบางจาก) สถานี E11 (สถานีปุณณวิถี) สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) สถานี E13 (สถานีบางนา) และสถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการฯ ท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ส านักการจราจร
และขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ด าเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่ ระยะทาง 
2.20 กิโลเมตรรวมกับส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงถนนตากสิน-บางหว้า ระยะทาง 5.30 กิโลเมตร และส่วนต่อขยายสาย
สุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ในระยะด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือน และการส ารวจ  
ความพึงพอใจ พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบ เสนอส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค ์

1) เพื่อด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแผนการติดตามตรวจสอบในระยะด าเนินการดังที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

2) เพื่อด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินการ ดังที่ก าหนดไว้ในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินการ ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อ
ขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) และโครงการระบบขนส่ง
มวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) เพื่อให้กรุงเทพมหานครน าส่งส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปีละ 2 ครั้ง ตามก าหนด 

3) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

4) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วน
ต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) และโครงการระบบ
ขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5) เพื่อจัดท าฐานข้อมูลผลการตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยสามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวเสนอผ่าน Website ของส านักการจราจรและขนส่งได้  
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1.3 พ้ืนที่ติดตำมตรวจสอบ 
พื้นที่ติดตามตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 แนวเส้นทาง ดังนี้ 
1.3.1 เส้นทำงระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนครส่วนต่อขยำยสำยสลีม 

แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม แบ่งระยะทางออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
1)  ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสะพานตากสิน -วงเวียนใหญ่ 

ระยะทาง 2.20 กิโลเมตร (แสดงดังรูปที่ 1-1) มีสถานีเช่ือมต่อจ านวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 
1.1) พื้นที่ 1 ช่วงสถานี S6 (สถานีสะพานตากสิน) - สถานี S7 (สถานีกรุงธนบุรี) 
1.2) พื้นที่ 2 ช่วงสถานี S7 (สถานีกรุงธนบุรี) - สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) 

2) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงถนนตากสิน-บางหว้า ระยะทาง 5.30 กิโลเมตร 
(แสดงดังรูปที่ 1-2) มีสถานีเช่ือมต่อจ านวน 4 พื้นที่ ได้แก่ 

2.1) พื้นที่ 1 ช่วงสถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) - สถานี S9 (สถานีโพธิน์ิมิตร) 
2.2) พื้นที่ 2 ช่วงสถานี S9 (สถานีโพธิน์ิมิตร) - สถานี S10 (สถานีตลาดพลู) 
2.3) พื้นที่ 3 ช่วงสถานี S10 (สถานีตลาดพลู) - สถานี S11 (สถานีวุฒากาศ) 
2.4) พื้นที่ 4 ช่วงสถานี S11 (สถานีวุฒากาศ) - สถานี S12 (สถานีบางหว้า) 

1.3.2 เส้นทำงระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนครส่วนต่อขยำยสำยสขุมุวิท 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร 

(แสดงดังรูปที่ 1-3) มีสถานีเช่ือมต่อจ านวน 4 พื้นที่ ได้แก่ 
1) พื้นที่ 1 ช่วงสถานี E10 (สถานีบางจาก) - สถานี E11 (สถานปุีณณวิถี) 
2) พื้นที่ 2 ช่วงสถานี E11 (สถานปุีณณวิถี) - สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) 
3) พื้นที่ 3 ช่วงสถานี E12 (สถานีอุดมสุข) - สถานี E13 (สถานีบางนา) 
4) พื้นที่ 4 ช่วงสถานี E13 (สถานีบางนา) - สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 

1.4 ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ระยะเวลาด าเนินการ 365 วัน นับจากวันที่ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร มีหนังสือแจ้งให้เริ่ม

ปฏิบัติงาน (เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาในวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 

1.5 แผนกำรติดตำมตรวจสอบ 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบโครงการระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี  (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานี
แบริ่ง (E14)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระยะด าเนินการ 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดดังตำรำงที่ 1-1  
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ตำรำงที่ 1-1 แผนกำรติดตำมตรวจสอบโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนครส่วนต่อขยำย (สถำนีกรุงธนบุรี (S7)- 
                สถำนีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถำนีบำงจำก (E10)-สถำนีแบร่ิง (E14)) และโครงกำรระบบขนส่งมวลชน 
                กรุงเทพมหำนครส่วนต่อขยำยส่วนสีลม (ตำกสิน-บำงหว้ำ) ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2565 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สถำนีติดตำมตรวจสอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 
1. กำรตดิตำมตรวจสอบผลกำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด ำเนินกำร 
การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนต่อขยำยสำยสีลม ช่วงสะพำนตำกสิน-วงเวียนใหญ ่
- สถานกีรุงธนบุรี-สถานวีงเวียนใหญ ่

16-17 พ.ย. 65 
 

ส่วนต่อขยำยสำยสีลม ช่วงถนนตำกสนิ-บำงหวำ้ 
- สถานโีพธิ์นิมิตร-สถานีบางหว้า 

 
 

ส่วนต่อขยำยสำยสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริง่ 
- สถานีบางจาก-สถานแีบริ่ง 

 

2. คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
1. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ส่วนต่อขยำยสำยสีลม ช่วงสะพำนตำกสิน-วงเวียนใหญ ่ 25-30 พ.ย. 65 
   เฉลีย่ 24 ชั่วโมง  1. ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) (ระยะเวลา 5 วันตอ่เนื่อง  
2. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ส่วนต่อขยำยสำยสีลม ช่วงถนนตำกสนิ-บำงหวำ้ ครอบคลุมวันท างาน 
   เฉลีย่ 1 ชัว่โมง 2. ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมเินียม และวันหยุด) 
3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 3. ภายในวัดเพลง  
   เฉลีย่ 1 ชัว่โมง ส่วนต่อขยำยสำยสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริง่  
4. ความเร็วและทิศทางลม 4. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานบีางจาก)  
 5. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานอีุดมสุข)  
 6. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานแีบริ่ง)  
3. ระดับเสียงโดยทั่วไป 
1. ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ส่วนต่อขยำยสำยสีลม ช่วงสะพำนตำกสิน-วงเวียนใหญ ่ 25-30 พ.ย. 65 
2. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 1. ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) (ระยะเวลา 5 วันตอ่เนื่อง  
3. ระดับเสียงสูงสุด1/ ส่วนต่อขยำยสำยสีลม ช่วงถนนตำกสนิ-บำงหวำ้ ครอบคลุมวันท างาน 
4. ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 2. โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา และวันหยุด) 
5. ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน 3. ภายในวัดเพลง  
 ส่วนต่อขยำยสำยสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริง่  
 4. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานบีางจาก)  
 5. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานอีุดมสุข)  
    6. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานแีบริ่ง)  
4. ควำมสั่นสะเทือน 
1. ความเร็วของอนุภาคสูงสุด ส่วนต่อขยำยสำยสีลม ช่วงสะพำนตำกสิน-วงเวียนใหญ ่ 25-30 พ.ย. 65 
2. ความถี ่ 1. ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) (ระยะเวลา 5 วันตอ่เนื่อง  
 ส่วนต่อขยำยสำยสีลม ช่วงถนนตำกสนิ-บำงหวำ้ ครอบคลุมวันท างาน 
 2. โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา และวันหยุด) 

 3. ภายในวัดเพลง  
 ส่วนต่อขยำยสำยสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริง่  

 4. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานบีางจาก)  
 5. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานอีุดมสุข)  
 6. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานแีบริ่ง)  

หมำยเหต ุ: 1/ ตรวจวัดเพิ่มเติมจาก EIA 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   1-5 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตำรำงที่ 1-1 (ต่อ) แผนกำรติดตำมตรวจสอบโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนครส่วนต่อขยำย (สถำนีกรุงธนบุรี  
                 (S7)-สถำนีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถำนีบำงจำก (E10)-สถำนีแบร่ิง (E14)) และโครงกำรระบบขนส่งมวลชน 
                 กรุงเทพมหำนครส่วนต่อขยำยส่วนสีลม (ตำกสิน-บำงหว้ำ) ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2565 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สถำนีติดตำมตรวจสอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 
5. สภำพเศรษฐกิจ-สังคม 

1. ข้อมูลทั่วไป 1. ส่วนต่อขยายสายสีลม ชว่งสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ ่ 1-6 ธ.ค. 65 

2. พฤติกรรมการใช้บริการ 2. ส่วนต่อขยายสายสีลม ชว่งถนนตากสิน-บางหวา้ (ครอบคลุมวันท างานและ 

3. การรับทราบข้อมูลข่าวสาร 3. ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงออ่นนชุ-แบริ่ง วันหยุด) 
4. ความพึงพอใจในการใช้บริการ   
5. ปัญหาจากการใช้บริการ   
   ขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

 

1.6 แผนที่ที่ต้ังและขอบเขตกำรติดตำมตรวจสอบโครงกำร 
แผนที่ที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่การติดตามตรวจสอบแผนการติดตามตรวจสอบโครงการระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

พ.ศ. 2565 (แสดงดังรูปที่ 1-1 ถึง รูปที่ 1-3) และค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดติดตามตรวจสอบแสดงรายละเอียดดังตำรำงที่ 1-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   1-6 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตำรำงที่ 1-2 พิกัดจุดกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด ำเนินกำรโครงกำรระบบขนส่งมวลชน 
                กรุงเทพมหำนครส่วนต่อขยำย (สถำนีกรุงธนบุรี (S7)-สถำนีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถำนีบำงจำก (E10)- 
                สถำนีแบร่ิง (E14)) และโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนครส่วนต่อขยำยส่วนสีลม (ตำกสิน-บำงหว้ำ)  

จุดติดตำมตรวจสอบ 
ปัจจัย

สิ่งแวดล้อม 
พิกัดทำงภมูิศำสตร ์

Zone Easting Northing 

ส่วนต่อขยำยสำยสีลม (สะพำนตำกสนิ-วงเวียนใหญ่) 

- ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) อากาศ UTM 47P 0661737 1517348 

เสียง UTM 47P 0661775 1517346 

สั่นสะเทือน UTM 47P 0661733 1517347 

ส่วนต่อขยำยสำยสีลม (ถนนตำกสิน-บำงหว้ำ) 

1. ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมเินียม (แทนโรงเรียนมังคละศึกษา) อากาศ UTM 47P 0661415 1517328 

2. โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา (แทนโรงเรียนมังคละศึกษา) เสียง UTM 47P 0660738 1517252 

สั่นสะเทือน UTM 47P 0660764 1517263 

3. ภายในวัดเพลง (แทนโรงเรียนเอกประสิทธิ์ศึกษา) อากาศ UTM 47P 0658089 1517129 

เสียง UTM 47P 0658165 1517091 

สั่นสะเทือน UTM 47P 0658165 1517091 

ส่วนต่อขยำยสำยสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง) 

1. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานบีางจาก) อากาศ UTM 47P 0673654 1514702 

เสียง UTM 47P 0673653 1514705 

สั่นสะเทือน UTM 47P 0673651 1514707 

2. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานอีุดมสุข) อากาศ UTM 47P 0674090 1512924 

เสียง UTM 47P 0674097 1512944 

สั่นสะเทือน UTM 47P 0674089 1512921 

3. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานแีบริ่ง) อากาศ UTM 47P 0673291 1510898 

เสียง UTM 47P 0673281 1510869 

สั่นสะเทือน UTM 47P 0673291 1510895 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    1-7 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

 

รูปที่ 1-1 แผนที่ตั้งและสถำนีติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนครส่วนต่อขยำย (สถำนีกรุงธนบุรี (S7)-สถำนีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระยะทำง 2.20 กิโลเมตร 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    1-8 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

 

รูปที่ 1-2 แผนที่ตั้งและสถำนีติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนครส่วนต่อขยำยส่วนสลีม (ตำกสนิ-บำงหว้ำ) ระยะทำง 5.30 กิโลเมตร 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    1-9 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

 

รูปที่ 1-3 แผนที่ตั้งและสถำนีติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนครส่วนต่อขยำย (สถำนีบำงจำก (E10)-สถำนีแบร่ิง (E14)) ระยะทำง 5.25 กิโลเมตร 

 



บทที่ 2
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-1 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน -บางหว้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ  

โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) 

การด าเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ของส านักการจราจรและ
ขนส่ง กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ตามมติคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงการอื่น ๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2542 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2543 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2543 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ า 
2) ทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ ต้นไม้ในเมือง 
3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การคมนาคม และขยะมูลฝอย 
4) คุณค่าคุณภาพชีวิต ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจและความคิดเห็น และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี  (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ของส านักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดไว้
ตามมติคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่น ๆ 
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2542 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2543 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 อย่างครบถ้วน ยกเว้น มาตรการบางประเด็นที่ไม่สามารถน ามา
ปฏิบัติได้ ได้แก่ มาตรการที่ก าหนดให้พิจารณาติดตั้งระบบระบายอากาศใต้สถานีเพิ่มเติม กรณีที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศใต้สถานีมีค่าเกินมาตรฐาน เนื่องจาก ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ผ่านมามีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทุกพารามิเตอร์ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการตรวจวัดคุณภาพากาศใต้สถานีมีค่าเกินมาตรฐาน กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ และส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ติดตั้งเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ เนื่องจาก ไม่มีองค์ประกอบและสถานท่ีติดตามตรวจสอบอยู่ใน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-2 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

พื้นที่ส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) ได้แก่ มาตรการด้านคุณภาพน้ า เนื่องจาก ไม่มี
การจัดสร้างอู่จอดเก็บขบวนรถไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2-1 และสรุปผลได้ดังนี้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-3 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

1.  ทรัพยากรกายภาพ 

1.1 คุณภาพอากาศ 1) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศให้มีสภาพสมบูรณ์ สถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 สถานี ไม่มีการติดตั้งระบบระบายอากาศ 
ไว้ใต้สถานี เนื่องจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใต้สถานีใน
ระยะด าเนินการที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ที่ก าหนด 
 

- - 

 2) พิจารณาติดตั้งระบบระบายอากาศใต้สถานีเพิ่มเติม กรณีที่มี
ผลการตรวจวัดอากาศใต้สถานีใดมีค่าเกินมาตรฐาน กรุงเทพมหานคร 
กรมควบคุมมลพิษ และ สผ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ติดตั้ง
เพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

สถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 สถานี ไม่มีการติดตั้งระบบระบายอากาศ 
ใต้สถานีเพิ่มเติม เนื่องจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใต้สถานี
ในระยะด าเนินการที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ  
ที่ก าหนด (รายละเอียดดังบทที่ 3) 

- - 

 3) ก าหนดให้มีการควบคุมการใช้รถบรรทุกในเขตเมืองโดยเฉพาะ
ถนนสุขุมวิท เพื่อเป็นการลดมลพิษที่เกิดจากไอเสียรถบรรทุก 

กรุงเทพมหานครเป็นผู้ประสานให้กรมการขนส่งทางบกหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกฎหมายและออกกฎระเบียบหรือ 
ข้อห้ามเพื่อควบคุมการใช้รถบรรทุกในเขตชุมชนเมือง 
 

- - 

1.2 เสียง 1) ติดตั้งก าแพงกั้นเสียงสูง 1.20 เมตร ตลอดสองข้างทางของราง
รถไฟฟ้า 

โครงการได้ติดตั้งก าแพงกั้นเสียงสูง 1.20 เมตร ตลอดสองข้างทาง
ของรางรถไฟฟ้าตามที่มาตรการที่ก าหนด 
 

- รูปที่ 2-1 

 2) ตรวจสอบยางรองหมุดยึดรางและยางบริเวณดุมล้อให้มีสภาพ
สมบูรณ์โดยท าการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบยางรองหมุดยึดราง
และยางบริเวณดุมล้อให้มีสภาพสมบูรณ์อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง 

- รูปที่ 2-2 
ภาคผนวก ข-1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-4 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-1   (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

 3) ก าหนดความเร็วของรถไฟฟ้าช่วงที่ผ่านทางโค้งต่าง ๆ ไม่เกิน 30 
กม./ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและลดการเสียดสีของรางกับล้อ 
อันอาจก่อให้เกิดเสียงดัง 
 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด โดยก าหนดความเร็วของ
รถไฟฟ้าช่วงที่ผ่านทางโค้งต่าง ๆ ไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง 

- ภาคผนวก ข-2 

 4) ตรวจสอบความแข็งแรงของวัสดุดูดซับเสียงใต้สถานี ทุก 1 เดือน สถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 สถานี ไม่มีการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงใต้สถานี 
เนื่องจากผลการตรวจวัดระดับเสียงของระยะด าเนินการที่ผ่านมา 
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ที่ก าหนด 
 

- - 

1.3 ความสั่นสะเทือน 1) ตรวจสอบยางรองหมุดยึดรางและยางบริเวณดุมล้อให้มีสภาพ
สมบูรณ์โดยท าการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบยางรองหมุดยดึ
รางและยางบริเวณดุมล้อให้มีสภาพสมบูรณ์อย่างน้อย เดือนละ 2 
ครั้ง 

- รูปที่ 2-2 
ภาคผนวก ข-1 

1.4 คุณภาพน้ า 1) จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ าเสียลงสู่บ่อรวบรวม 
น้ าเสีย 

เนื่องจากไม่มีอู่จอดเก็บขบวนรถไฟฟ้า จึงไม่มีการติดตั้งตะแกรง
ดักขยะที่รางรวบรวมน้ าเสียก่อนระบายลงสู่บ่อรวบรวมน้ าเสีย 
ทั้งนี้ โครงการมีการติดตั้งถังดักไขมันในห้องพักพนักงานในแต่ละ
สถานี และมีเพียงน้ าทิ้งจากห้องน้ าซ่ึงจะถูกระบายเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปที่ติดตั้งอยู่ใต้สถานีในแต่ละสถานีเท่านั้น 
และได้มีการประสานไปยังส านักงานเขตในพื้นที่เข้ามาสูบน าไป
ก าจัด 

- รูปที่ 2-3 

     
     
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-5 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-1   (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

 2) จัดให้มีบ่อรวบรวมน้ าเสีย บ่อปรับสภาพน้ าเสีย บ่อดักไขมันและ
คราบน้ ามันก่อนระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป 

โครงการมีการติดตั้งถังดักไขมันในห้องพักพนักงานในแต่ละสถานี 
และมีเพียงน้ าทิ้งจากห้องน้ าซ่ึงจะถูกระบายเข้าสู่ระบบบ าบัด 
น้ าเสียส าเร็จรูปที่ติดต้ังอยู่ใต้สถานีในแต่ละสถานีเท่านั้น และได้มี
การประสานไปยังส านักงานเขตในพื้นที่เข้ามาสูบน าไปก าจัด 

- รูปที่ 2-3 

 

 
 

3) ดักหรือกวาดกากตะกอนจากบ่อปรับสภาพน้ าเสีย รวมทั้งไขมัน
และคราบน้ ามันจากบ่อดักไขมันและบ่อดักคราบน้ ามันมาเก็บ
รวบรวมไว้ในถังขนาด 200 ลิตร 

เนื่องจากไม่มีอู่จอดเก็บขบวนรถไฟฟ้า จึงไม่มีการติดตั้งตะแกรง
ดักขยะที่รางรวบรวมน้ าเสียก่อนระบายลงสู่บ่อรวบรวมน้ าเสีย 
ทั้งนี้ โครงการมีการติดตั้งถังดักไขมันในห้องพักพนักงานในแต่ละ
สถานี และมีเพียงน้ าทิ้งจากห้องน้ าซ่ึงจะถูกระบายเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปที่ติดตั้งอยู่ใต้สถานีในแต่ละสถานีเท่านั้น 
และได้มีการประสานไปยังส านักงานเขตในพื้นที่เข้ามาสูบน าไป
ก าจัด 

- รูปที่ 2-3 

 4) ส่งกากตะกอน ไขมันและคราบน้ ามันที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานก าจัด
ของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการน าไป
ก าจัดต่อ 
 

โครงการมีการติดตั้งถังดักไขมันในห้องพักพนักงานในแต่ละสถานี 
และมีเพียงน้ าทิ้งจากห้องน้ าซ่ึงจะถูกระบายเข้าสู่ระบบบ าบัด 
น้ าเสียส าเร็จรูปที่ติดต้ังอยู่ใต้สถานีในแต่ละสถานีเท่านั้น และได้มี
การประสานไปยังส านักงานเขตในพื้นที่เข้ามาสูบน าไปก าจัด 

- รูปที่ 2-3 

 5) ระบายน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 
ริมถนนหน้าอู่จอดเก็บขบวนรถไฟฟ้า 

เนื่องจากไม่มีอู่จอดเก็บขบวนรถไฟฟ้า จึงไม่มีปริมาณน้ าเสียที่
ผ่านระบบบ าบัดแล้วระบายลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะริมถนน
บริเวณหน้าอู่จอดเก็บขบวนรถไฟฟ้า 

- - 

     
     
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-6 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-1   (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

2.  ทรัพยากรชีวภาพ 

1.1 ต้นไม้ในเมือง 

 
 

1) ท าการปลูกต้นไม้ชดเชยบริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า
หรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยน าพันธุ์ไม้ที่น ามาปลูกควรเป็นไม้ประเภท
ไม้ใบและไม้ดอกทรงพุ่มสูง 

โครงการได้ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ใบและไม้ดอกทรงพุ่มสูง เพื่อ
ชดเชยบริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า ตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- รูปที่ 2-4 

 2) บ ารุ ง  ดูแล รักษาและซ่อมแซมต้น ไม้ ให้ เจ ริญงอก งาม 
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ก่อนส่งมอบให้
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแลต่อไป 

กรุงเทพมหานครจัดให้มีการดูแล รักษาและซ่อมแซมต้นไม้ให้
เจริญงอกงามบริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้าอย่าง
สม่ าเสมอ ตามที่มาตรการก าหนด 

- รูปที่ 2-4 

3.  คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์

1.1 การคมนาคมขนส่ง 1) แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบตีเส้นขอบเขตทางเดินรถให้ชัดเจน โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยประสานงานให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตีเส้นขอบเขตทางเดินรถให้สามารถมองเห็นชัดเจน 
 

- รูปที่ 2-5 

 2) ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณใต้สถานีและด้านข้างริมทางเดินเท้า  
เพื่อส่องสว่างมายังผิวจราจรโดยก าหนดให้โคมไฟแต่ละหลอด 
มีความสว่างไม่น้อยกว่า 21.5 ลักซ์ และต้องมีความสว่าง
ใกล้เคียงกับแสงสว่างตามธรรมชาติมากที่สุด 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าการติดตั้งหลอดไฟให้ส่อง
สว่างมายังผิวจราจรไว้ที่บริเวณใต้สถานีและด้านข้างริมทางเดิน
เท้าอย่างเพียงพอ 

- รูปที่ 2-6 

 3) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน 
ให้มากขึ้น เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้น้อยลง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าการติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่
จูงใจหรือเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เช่น 
การจัดสิทธิพิเศษลดค่าโดยสาร  

- รูปที่ 2-7 

 4) ประสานหรือเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น เพื่อให้สามารถ 
ขนถ่ายผู้โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีป้ายแสดงทิศทางหรือเส้นทาง
หรือต าแหน่งที่จะเช่ือมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชนอื่น 

- รูปที่ 2-8 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-7 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-1   (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

 5) จัดระบบจราจรบริเวณถนนสายต่าง ๆ ที่แนวเส้นทางผ่านให้มี
ความสอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชน 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการอ านวยความสะดวกและ
จัดระบบจราจรให้มีความสอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ 

- รูปที่ 2-9 

6) หากบริเวณใต้สถานีใดมี ค่า คุณภาพอากาศและเสียงเกิน
มาตรฐาน ให้ใช้มาตรการห้ามรถยนต์ที่ไม่มีผู้โดยสารผ่านใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน 
 

โครงการได้ขอความร่วมมือให้ต ารวจจราจรช่วยอ านวยความสะดวก
ในการระบายรถและลดการติดขัดของการจราจรบริเวณใต้สถานี
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและเสียงในบริเวณ
ใกล้เคียง 

- - 

1.2 ขยะมูลฝอย 1) ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในรถไฟฟ้า โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าการติดป้ายห้ามรับประทาน
อาหารและเครื่องดื่มไว้บริเวณต่าง ๆ ของสถานีรถไฟฟ้าและบน
รถไฟฟ้า ซ่ึงผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมถึงมี
การประกาศห้ามฯ ผ่านระบบเสียงภายในขบวนรถไฟฟ้า 

- รูปที่ 2-10 

2) จัดให้มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอยไว้ตามจุดต่าง ๆ บนสถานี
รถไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดให้มีถังขยะมูลฝอยไว้บริเวณ
ทางเข้าบนสถานี รวมทั้งภายในห้องน้ าและห้องพยาบาลบนสถานี
อย่างเพียงพอ และมีหน่วยงานฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร เข้ามารับ
เก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจ า 

- รูปที่ 2-11 และ 
รูปที่ 2-12 

ภาคผนวก ข-3 

3) ติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งขยะมูลฝอยใน
ภาชนะที่จัดเตรียมไว้ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าการติดป้ายห้ามทิ้งขยะ 
มูลฝอยไว้บริเวณต่าง ๆ ของสถานีรถไฟฟ้า ซ่ึงผู้ใช้บริการสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- รูปที่ 2-13 

 4) ประสานงานกับกรุงเทพมหานครในการส่งขยะมูลฝอยไปก าจัด โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการเก็บและรวบรวมขยะ 
มูลฝอยจากถังรวบรวมมูลฝอยบนสถานีรถไฟฟ้าทุกวันและ
ประสานงานกับส านักงานเขตที่สถานีรถไฟฟ้าตั้งอยู่ให้เข้ามาเก็บ
ขนขยะมูลฝอยเป็นประจ า 

- รูปที่ 2-11 และ 
รูปที่ 2-12 

ภาคผนวก ข-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-8 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-1   (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

4.  คุณค่าคุณภาพชวีิต 

4.1 สังคม เศรษฐกิจ 
และความคิดเห็น 

1) ต้องมีการตรวจสอบสภาพรถไฟฟ้า ระบบห้ามล้อให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ตลอดเวลา เพื่อป้องกันอุบัติ เหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ผู้โดยสาร 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบระบบรถไฟฟ้า 
และระบบห้ามล้อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ข-4 

 2) การเปิดไฟหน้ารถไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนต้องอยู่ในระดับที่ไม่
ส่องเข้าไปยังอาคารข้างเคียง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดตั้งไฟหน้ารถอยู่ใน
ระดับที่ไม่ส่องเข้าไปยังอาคารข้างเคียงในช่วงเวลากลางคืน 

- รูปที่ 2-14 

 3) ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ โดยสารเข้า ใจขั้ นตอนการใช้บริกา ร 
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้บริการเข้าใจขั้นตอนการใช้บริการ 

- รูปที่ 2-15 
ภาคผนวก ข-5 

 1) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA และจัดให้
มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ 
- อัคคีภัยบนสถาน ี
- อัคคีภัยบนชั้นพื้นถนน 
- อัคคีภัยบนชั้นจ าหน่ายตั๋ว 
- อัคคีภัยบนชั้นชานชาลา 
- การอพยพออกจากสถานี 
- การหยุดรถฉุกเฉิน 
- การช่วยเหลือระหว่างอพยพผู้โดยสาร 
- การช่วยเหลือผู้โดยสาร กรณีเกิดอุบัติเหตุ 
- อัคคีภัยในบริเวณตึกใกล้เคียง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ  
 

- รูปที่ 2-16  
ภาคผนวก ข-6 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-9 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-1   (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

 2) จัดให้แนวสีแดงแสดงเขตห้ามล่วงล้ าขณะรถไฟฟ้าเข้าจอดที่
สถานี พร้อมจัดท าพื้นสถานีดังกล่าวให้มีผิวขรุขระเพื่อ ให้
ผู้โดยสารที่ล่วงล้ าเข้ามาสัมผัสได้ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าแนวเส้นสีเหลืองและพื้นผิว
ขรุขระแสดงเขตห้ามล่วงล้ า 

- รูปที่ 2-17 

 3) จัดท าประกันภัยสาธารณะต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร
และบุคคลที่ 3 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการจัดท าประกันภัย
สาธารณะต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและบุคคลที่ 3  
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2565 บีทีเอสมีการท าสัญญากับ 
บริษัท เอออนประเทศไทย จ ากัด (สัญญารายปี) 
 

- - 

 4) ก าหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ 2 ครั้ง โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซ่ึงทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 
(รถไฟฟ้าสายสีเขียว) สายสีลม และสายสุขุมวิท มีแผนด าเนินการ 
ปีละ 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2565 โครงการฯ มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน 
ครั้งที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (โดยด าเนินการซ้อมร่วมกับสถานีอื่น ๆ)  

- ภาคผนวก ข-7 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-10 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

รูปที่ 2-1 ก าแพงกั้นเสียงสูง 1.20 เมตร ตลอดสองข้างทางของรางรถไฟฟ้า บริเวณสถานี S7-S8 

  

รูปที่ 2-2 หมุดยึดราง บริเวณสถานี S7-S8 

  

รูปที่ 2-3 ระบบบ าบัดของแต่ละสถานี บริเวณสถานี S7-S8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-11 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

  

รูปที่ 2-4 การปลูกต้นไม้ชดเชยบริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า บริเวณสถานี S7-S8 

  

รูปที่ 2-5 การตีเส้นขอบเขตทางเดินรถบนผิวจราจรชัดเจน บริเวณสถานี S7-S8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-12 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

   

รูปที่ 2-5 (ต่อ) การตีเส้นขอบเขตทางเดินรถบนผิวจราจรชัดเจน บริเวณสถานี S7-S8 

  

  

รูปที่ 2-6 การติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณใต้สถานีและด้านข้างริมทางเดินเท้า บริเวณสถานี S7-S8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-13 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

  

รูปที่ 2-7 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหนัมาใช้ระบบขนส่งมวลชน 

  

รูปที่ 2-8 ป้ายประชาสัมพันธ์การประสานหรือเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่น 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-14 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

รูปที่ 2-8 (ต่อ) ป้ายประชาสัมพันธ์การประสานหรือเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอืน่ 

  

รูปที่ 2-9 การจัดระบบจราจรให้มีความสอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ บริเวณสถานี S7-S8 

  

รูปที่ 2-10 ป้ายและจุดตรวจห้ามน าอาหารและเคร่ืองด่ืมเข้าไปรับประทานในรถไฟฟ้า บริเวณสถานี S7-S8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-15 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

รูปที่ 2-10 (ต่อ) ป้ายและจุดตรวจห้ามน าอาหารและเคร่ืองด่ืมเข้าไปรับประทานในรถไฟฟ้า บริเวณสถานี S7-S8 

  

รูปที่ 2-11 ถังขยะรองรับขยะมูลฝอยไว้ตามจุดต่าง ๆ บนสถานีรถไฟฟ้า บริเวณสถานี S7-S8 

  

รูปที่ 2-12 ห้องพักขยะและจุดรวบรวมมูลฝอยบนสถานีรถไฟฟ้า บริเวณสถานี S7-S8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-16 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

    

  

รูปที่ 2-13 ป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะทีจ่ัดเตรียมไว้ บริเวณสถานี S7-S8 

  

รูปที่ 2-14 การเปิดไฟหน้ารถไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน บริเวณสถานี S7-S8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-17 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

  

รูปที่ 2-15 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารเข้าใจขั้นตอนการใช้บริการ บริเวณสถานี S7-S8 

    

รูปที่ 2-16 การติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง บริเวณสถานี S7-S8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-18 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

    

รูปที่ 2-16 (ต่อ) การติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง บริเวณสถานี S7-S8 

  

รูปที่ 2-17 แนวเส้นสีเหลืองและพ้ืนผิวขรุขระแสดงเขตห้ามล่วงล้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-19 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายส่วนสลีม (ตากสนิ-บางหว้า) 

การด าเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน -บางหว้า) ของส านักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการประเดน็ต่าง ๆ ที่
ได้ก าหนดไว้ตามมติคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงการอื่น ๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2549 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 4/2550 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ที่ดิน 
2) คุณค่าคุณภาพชีวิต ได้แก่ การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ของส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ตามมติคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่น ๆ ของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2549 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 4/2550 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 อย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2-2 และสรุปผลได้ดังนี้ 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-20 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายส่วนสลีม (ตากสนิ-บางหว้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

1. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

1.1 การใช้ที่ดิน 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องควบคุมการขยายตัวของชุมชนเมือง
ย่านธุรกิจการค้าให้เป็นไปอย่างมีระเบียบตามกฎหมายผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร 
 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการควบคุมอาคาร บ้านเรือน
และสิ่งก่อสร้างไม่ให้ล้ าเข้ามาในแนวเส้นทาง 

- รูปที่ 2-18 

2. คุณค่าคุณภาพชีวิต 

1.1 การท่องเท่ียว 
     และทัศนยีภาพ 

1) ด าเนินการปลูกต้นไม้ตามผังภูมิทัศน์และผังการจัดการสวนหย่อม
ที่ก าหนดไว้ส าหรับบริเวณต่าง ๆ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าการปลูกต้นไม้ ประเภทไม้ใบ
และไม้ดอกทรงพุ่มสูง บริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า 
 

- รูปที่ 2-19 

 2) ตรวจสอบ ดูแล และบ ารุงรักษาต้นไม้และสวนเป็นประจ า
สม่ าเสมอและปลูกเสริมเม่ือพบว่ามีต้นใดตายลง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยกรุงเทพมหานครจัดให้มี 
การดูแล รักษาและซ่อมแซมต้นไม้ให้เจริญงอกงามบริเวณ 
เกาะกลางถนนและทางเดินเท้าอยู่สม่ าเสมอ 
 

- รูปที่ 2-19 

 3) จัดภูมิสถาปัตย์บริเวณใต้โครงสร้างยกระดับ เช่น ปลูกไม้สูงหรือ
ไม้เล้ือยที่ดูแลง่าย เพื่อลดความกระด้างของโครงสร้าง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าการปลูกต้นไม้ ประเภทไม้ใบ
และไม้ดอกทรงพุ่มสูง บริเวณใต้โครงสร้างยกระดับ 
 

- รูปที่ 2-19 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-21 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  
สถานีโพธิ์นิมิตร (S9) 

  
สถานีตลาดพลู (S10) 

  
สถานีวุฒากาศ (S11) 

รูปที่ 2-18 การใช้ที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-22 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  
สถานีบางหว้า (S12) 

รูปที่ 2-18 (ต่อ) การใช้ที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 

  

  

รูปที่ 2-19 การปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า บริเวณสถานี S9-S12 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-23 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

2.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) 

การด าเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) ของส านักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการประเดน็ต่าง ๆ ที่
ได้ก าหนดไว้ตามมติคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงการอื่น ๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2542 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2543 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ า 
2) ทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ ต้นไม้ในเมือง 
3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การคมนาคม และขยะมูลฝอย 
4) คุณค่าคุณภาพชีวิต ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจและความคิดเห็น และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า 
มีการปฏิบัติตามมาตรการประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ตามมติคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่น ๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2542 ลงวันท่ี 
27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2543 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 อย่าง
ครบถ้วน ยกเว้น มาตรการบางประเด็นที่ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ ได้แก่ มาตรการที่ก าหนดให้พิจารณาติดตั้งระบบระบาย
อากาศใต้สถานีเพิ่มเติม กรณีที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใต้สถานีมีค่าเกินมาตรฐาน เนื่องจาก ผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศที่ผ่านมามีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทุกพารามิเตอร์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการตรวจวัดคุณภาพากาศใต้สถานีมีค่ าเกินมาตรฐาน 
กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ติดตั้งเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ เพราะว่าไม่มี
องค์ประกอบและสถานที่ติดตามตรวจสอบอยู่ในพื้นที่ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง ได้แก่ การไม่มีอู่จอดเก็บ
ขบวนรถไฟฟ้าท าให้ไม่สามารถน ามาตรการเรื่องคุณภาพน้ ามาปฏิบัติได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2-3 และสรุปผลได้ดังนี้ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-24 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

1. ทรัพยากรกายภาพ 

1.1 คุณภาพอากาศ 1) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศให้มีสภาพ
สมบูรณ์ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาระบบระบายอากาศให้มีสภาพสมบูรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
 

- รูปที่ 2-20 
ภาคผนวก ข-8 

 2) พิจารณาติดตั้งระบบระบายอากาศใต้สถานีเพิ่มเติม กรณีที่มี 
ผลการตรวจวัดอากาศใต้สถานีใดมีค่าเกินมาตรฐานกรุงเทพมหานคร 
กรมควบคุมมลพิษ และ สผ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ติดตั้ง
เพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

สถานีรถไฟฟ้าทั้ง 5 สถานี ไม่มีการติดตั้งระบบระบายอากาศ 
ใต้สถานีเพิ่มเติม เนื่องจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ใต้สถานี ในระยะด าเนินการ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ที่
ก าหนด 
 

- - 

 3) ก าหนดให้มีการควบคุมการใช้รถบรรทุกในเขตเมืองโดยเฉพาะ
ถนนสุขุมวิท เพื่อเป็นการลดมลพิษที่เกิดจากไอเสียรถบรรทุก 

กรุงเทพมหานครเป็นผู้ประสานให้กรมการขนส่งทางบกหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกฎหมายและออกกฎระเบียบหรือ 
ข้อห้ามเพื่อควบคุมการใช้รถบรรทุกในเขตชุมชนเมือง 
 

- - 

1.2 เสียง 1) ติดตั้งก าแพงกั้นเสียงสูง 1.20 เมตร ตลอดสองข้างทางของราง
รถไฟฟ้า 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าการติดตั้งก าแพงกั้นเสียงสงู 
1.20 เมตร ตลอดสองข้างทางของรางรถไฟฟ้า 
 

- รูปที่ 2-21 

 2) ตรวจสอบยางรองหมุดยึดรางและยางบริเวณดุมล้อให้มีสภาพ
สมบูรณ์โดยท าการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบยางรองหมุด 
ยึดรางและยางบริเวณดุมล้อให้มีสภาพสมบูรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
 

- รูปที่ 2-22 
ภาคผนวก ข-1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-25 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

 
3) ก าหนดความเร็วของรถไฟฟ้าช่วงที่ผ่านทางโค้งต่าง ๆ ไม่เกิน  

30 กม./ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและลดการเสียดสีของราง
กับล้อ อันอาจก่อให้เกิดเสียงดัง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการก าหนดความเร็วของ
รถไฟฟ้าช่วงที่ผ่านทางโค้งต่าง ๆ ไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง 

- ภาคผนวก ข-2 

 
4) ตรวจสอบความแข็งแรงของวัสดุดูดซับเสียงใต้สถานีทุก 1 เดือน โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบความแข็งแรง

ของวัสดุดูดซับเสียงใต้สถานีทุก 1 เดือน 
- รูปที่ 2-23 

 

1.3 ความสั่นสะเทือน 1) ตรวจสอบยางรองหมุดยึดรางและยางบริเวณดุมล้อให้มีสภาพ
สมบูรณ์โดยท าการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบยางรองหมุด
ยึดรางและยางบริเวณดุมล้อให้มีสภาพสมบูรณ์อย่างน้อย เดือน
ละ 2 ครั้ง 

- รูปที่ 2-22 
ภาคผนวก ข-1 

1.4 คุณภาพน้ า 1) จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ าเสียลงสู่บ่อรวบรวมน้ าเสีย เนื่องจากไม่มีอู่จอดเก็บขบวนรถไฟฟ้า จึงไม่มีการติดตั้งตะแกรง
ดักขยะที่รางรวบรวมน้ าเสียก่อนระบายลงสู่บ่อรวบรวมน้ าเสีย 
ทั้งนี้ โครงการมีการติดตั้งถังดักไขมันในห้องพักพนักงานในแต่ละ
สถานี และมีเพียงน้ าทิ้งจากห้องน้ าซ่ึงจะถูกระบายเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปที่ติดตั้งอยู่ใต้สถานีในแต่ละสถานีเท่านั้น 
และได้มีการประสานไปยังส านักงานเขตในพื้นที่เข้ามาสูบน าไป
ก าจัด 

- รูปที่ 2-24 

 2) จัดให้มีบ่อรวบรวมน้ าเสีย บ่อปรับสภาพน้ าเสีย บ่อดักไขมันและ
คราบน้ ามันก่อนระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป 

โครงการมีการติดตั้งถังดักไขมันในห้องพักพนักงานในแต่ละ
สถานี และมีเพียงน้ าทิ้งจากห้องน้ าซ่ึงจะถูกระบายเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปที่ติดตั้งอยู่ใต้สถานีในแต่ละสถานีเท่านั้น 
และได้มีการประสานไปยังส านักงานเขตในพื้นที่เข้ามาสูบน าไป
ก าจัด 

- รูปที่ 2-24 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-26 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

 3) ดักหรือกวาดกากตะกอนจากบ่อปรับสภาพน้ าเสีย รวมทั้งไขมัน
และคราบน้ ามันจากบ่อดักไขมันและบ่อดักคราบน้ ามันมาเก็บ
รวบรวมไว้ในถังขนาด 200 ลิตร 
 

เนื่องจากไม่มีอู่จอดเก็บขบวนรถไฟฟ้า จึงไม่มีการติดตั้งตะแกรง
ดักขยะที่รางรวบรวมน้ าเสียก่อนระบายลงสู่บ่อรวบรวมน้ าเสีย 
ทั้งนี้ โครงการมีการติดตั้งถังดักไขมันในห้องพักพนักงานในแต่ละ
สถานี และมีเพียงน้ าทิ้งจากห้องน้ าซ่ึงจะถูกระบายเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปที่ติดตั้งอยู่ใต้สถานีในแต่ละสถานีเท่านั้น 
และได้มีการประสานไปยังส านักงานเขตในพื้นที่เข้ามาสูบน าไป
ก าจัด 

- รูปที่ 2-24 

 4) ส่งกากตะกอน ไขมันและคราบน้ ามันที่เกิดขึ้นให้หน่วยงาน
ก าจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
น าไปก าจัดต่อ 

โครงการมีการติดตั้งถังดักไขมันในห้องพักพนักงานในแต่ละ
สถานี และมีเพียงน้ าทิ้งจากห้องน้ าซ่ึงจะถูกระบายเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปที่ติดตั้งอยู่ใต้สถานีในแต่ละสถานีเท่านั้น 
และได้มีการประสานไปยังส านักงานเขตในพื้นที่เข้ามาสูบน าไป
ก าจัด 

- รูปที่ 2-24 

 5) ระบายน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 
ริมถนนหน้าอู่จอดเก็บขบวนรถไฟฟ้า 

เนื่องจากไม่มีอู่จอดเก็บขบวนรถไฟฟ้า ท าให้ไม่มีปริมาณน้ าเสียที่
ผ่านระบบบ าบัดแล้วระบายลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะริมถนน
บริเวณหน้าอู่จอดเก็บขบวนรถไฟฟ้า 

- - 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 

2.1 ต้นไม้ในเมือง 1) ท าการปลูกต้นไม้ชดเชยบริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า
หรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยน าพันธุ์ ไม้ที่น ามาปลูกควรเป็นไม้
ประเภทไม้ใบและไม้ดอกทรงพุ่มสูง 
 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าการปลูกต้นไม้ประเภท 
ไม้ใบและไม้ดอกทรงพุ่มสูง บริเวณเกาะกลางถนนและทางเดิน
เท้า 

- รูปที่ 2-25 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-27 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

 2) บ ารุง ดูแล รักษาและซ่อมแซมต้นไม้ให้เจริญงอกงามอย่าง
ต่อ เนื่อง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี  ก่อนส่งมอบให้
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแลต่อไป 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยกรุงเทพมหานครจัดให้มี 
การดูแล รักษาและซ่อมแซมต้นไม้ให้เจริญงอกงามบริเวณ 
เกาะกลางถนนและทางเดินเท้าอย่างสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-25 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การคมนาคมขนส่ง 1) แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบตีเส้นขอบเขตทางเดินรถให้ชัดเจน โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยบนพื้นผิวจราจรมีการตีเส้น

ขอบเขตทางเดินรถที่ผู้ใช้ถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
- รูปที่ 2-26 

 2) ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณใต้สถานีและด้านข้างริมทางเดินเท้า  
เพื่อส่องสว่างมายังผิวจราจรโดยก าหนดให้โคมไฟแต่ละหลอด 
มีความสว่างไม่น้อยกว่า 21.5 ลักซ์ และต้องมีความสว่าง
ใกล้เคียงกับแสงสว่างตามธรรมชาติมากที่สุด 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าการติดตั้งหลอดไฟให้ส่อง
สว่างมายังผิวจราจรไว้ที่บริเวณใต้สถานีและด้านข้างริมทางเดิน
เท้าอย่างเพียงพอ 

- รูปที่ 2-27 

 3) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มาก
ขึ้น เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้น้อยลง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าการติดป้ายประชาสัมพันธ์
ที่จูงใจหรือเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 
เช่น การจัดสิทธิพิเศษลดค่าโดยสาร 

- รูปที่ 2-28 

 4) ประสานหรือเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น เพื่อให้สามารถ 
ขนถ่ายผู้โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีป้ายแสดงทิศทางหรือ
เส้นทางหรือต าแหน่งที่จะเช่ือมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชนอื่น 

- รูปที่ 2-29 

 5) จัดระบบจราจรบริเวณถนนสายต่าง ๆ ที่แนวเส้นทางผ่านให้มี
ความสอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชน 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีต ารวจจราจร รวมถึง
เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจราจรปฏิบัติหน้าที่ตามแยกถนนใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน  

- รูปที่ 2-30 

 6) หากบริเวณใต้สถานีใดมี ค่าคุณภาพอากาศและเสียงเกิน
มาตรฐานให้ใช้มาตรการห้ามรถยนต์ที่ไม่มีผู้โดยสารผ่านใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน 
 

โครงการได้ขอความร่วมมือให้ต ารวจจราจรช่วยอ านวย 
ความสะดวกในการระบายรถและลดการติดขัดของการจราจร
บริเวณใต้สถานีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและเสียง
ในบริเวณใกล้เคียง 

- รูปที่ 2-30 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-28 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

3.2 ขยะมูลฝอย 1) ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในรถไฟฟ้า โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าการติดป้ ายห้าม
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มไว้บริเวณต่าง ๆ ของสถานี
รถไฟฟ้าและบนรถไฟฟ้า ซ่ึงผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน และมีจุดตรวจผู้ใช้บริการบริเวณทางเข้า อีกทั้งจัดให้มี
การประกาศห้ามฯ ผ่านระบบเสียงภายในขบวนรถไฟฟ้า 

- รูปที่ 2-31 

 2) จัดให้มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอยไว้ตามจุดต่าง ๆ บนสถานี
รถไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดให้มีถังขยะมูลฝอยไว้
บริเวณทางเข้าบนสถานี รวมทั้งภายในห้องน้ าและห้องพยาบาล
บนสถานีอย่างเพียงพอ และมีหน่วยงานฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ ส านักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร เข้ามา
รับเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจ า 

- รูปที่ 2-32 และ 
รูปที่ 2-33 

 

 3) ติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งขยะมูลฝอย
ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าการติดป้ายห้ามทิ้งขยะ 
มูลฝอยไว้บริเวณต่าง ๆ ของสถานีรถไฟฟ้า ซ่ึงผู้ ใช้บริการ
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

- รูปที่ 2-34 

 4) ประสานงานกับกรุงเทพมหานครในการส่งขยะมูลฝอยไปก าจัด โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการเก็บและรวบรวมขยะ 
มูลฝอยจากถังรวบรวมมูลฝอยบนสถานีรถไฟฟ้าทุกวันและ
ประสานงานกับส านักงานเขตที่สถานีรถไฟฟ้าตั้งอยู่ให้เข้ามาเก็บ
ขนขยะมูลฝอยเป็นประจ า 
 

- รูปที่ 2-32 และ 
รูปที่ 2-33 

 

     
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-29 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 สังคม เศรษฐกิจ 
     และความคิดเห็น 

1) ต้องมีการตรวจสอบสภาพรถไฟฟ้า ระบบห้ามล้อให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ตลอดเวลา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ผู้โดยสาร 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบระบบรถไฟฟา้ 
และระบบห้ามล้อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

- ภาคผนวก ข-4 

 2) การเปิดไฟหน้ารถไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนต้องอยู่ในระดับที่ไม่
ส่องเข้าไปยังอาคารข้างเคียง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดตั้งไฟหน้ารถอยู่ใน
ระดับที่ไม่ส่องเข้าไปยังอาคารข้างเคียงในช่วงเวลากลางคืน 

- รูปที่ 2-35 

 3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารเข้าใจขั้นตอนการใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธใ์ห้
ผู้ใช้บริการเข้าใจขั้นตอนการใช้บริการ 

- รูปที่ 2-36 

4.2 อาชีวอนามัย 
     และความปลอดภัย 

1) ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้
ตามบริเวณต่าง ๆ ของสถานีรถไฟฟ้าอย่างเพียงพอและสะดวกต่อ
การใช้งาน พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน 

- รูปที่ 2-37 และ 
รูปที่ 2-38 

ภาคผนวก ข-9 
 2) ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA และจัดให้

มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ 
- อัคคีภัยบนสถาน ี
- อัคคีภัยบนชั้นพื้นถนน 
- อัคคีภัยบนชั้นจ าหน่ายตั๋ว 
- อัคคีภัยบนชั้นชานชาลา 
- การอพยพออกจากสถานี 
- การหยุดรถฉุกเฉิน 
- การช่วยเหลือผู้โดยสาร กรณีเกิดอุบัติเหตุ 
- อัคคีภัยในบริเวณตึกใกล้เคียง 
- การช่วยเหลือระหว่างอพยพผู้โดยสาร 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ  
 

- รูปที่ 2-37 และ 
รูปที่ 2-38  

ภาคผนวก ข-6 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    2-30 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

อ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัย 
     และความปลอดภัย (ต่อ) 

3) จัดให้แนวสีแดงแสดงเขตห้ามล่วงล้ าขณะรถไฟฟ้าเข้าจอดที่
สถานี พร้อมจัดท าพื้นสถานีดังกล่าวให้มีผิวขรุขระเพื่อให้
ผู้โดยสารที่ล่วงล้ าเข้ามาสัมผัสได้ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยท าแนวเส้นสีเหลืองและพื้นผิว
ขรุขระแสดงเขตห้ามล่วงล้ า 

- รูปที่ 2-39 

 4) จัดท าประกันภัยสาธารณะต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร
และบุคคลที่ 3 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการจัดท าประกันภัย
สาธารณะต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและบุคคลที่ 3 
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2565 บีทีเอสมีการท าสัญญากับ 
บริษัท เอออนประเทศไทย จ ากัด (สัญญารายปี) 

- - 

 5) ก าหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ 2 ครั้ง โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ  ซ่ึงทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 
(รถไฟฟ้าสายสีเขียว) สายสีลม และสายสุขุมวิท มีแผนด าเนินการ 
ปีละ 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2565 โครงการฯ มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน 
ครั้งที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (โดยด าเนินการซ้อมร่วมกับสถานีอื่น ๆ) 

- ภาคผนวก ข-7 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-31 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

รูปที่ 2-20 ระบบระบายอากาศใต้สถานีบางจาก 

  

รูปที่ 2-21 ก าแพงกั้นเสียงสูง 1.20 เมตร ตลอดสองข้างทางของรางรถไฟฟ้า บริเวณสถานี E10-E14 

  

รูปที่ 2-22 หมุดยึดราง บริเวณสถานี E10-E14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-32 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

รูปที่ 2-23 วัสดุดูดซับเสียงใต้สถานี บริเวณสถานี E10-E14 

  

รูปที่ 2-24 ระบบบ าบัดของแต่ละสถานี บริเวณสถานี E10-E14 

  

รูปที่ 2-25 การปลูกต้นไม้ชดเชยบริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า และการดูแลรักษาและซ่อมแซมต้นไม้  
บริเวณสถานี E10-E14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-33 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

  

รูปที่ 2-25 (ต่อ) การปลูกต้นไม้ชดเชยบริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า และการดูแลรักษาและซ่อมแซมต้นไม้  
บริเวณสถานี E10-E14 

  

รูปที่ 2-26 การตีเส้นขอบเขตทางเดินรถบนผิวจราจรชัดเจน บริเวณสถานี E10-E14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-34 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

  

รูปที่ 2-27 การติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณใต้สถานีและด้านข้างริมทางเดินเท้า บริเวณสถานี E10-E14 

  

รูปที่ 2-28 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหนัมาใช้ระบบขนส่งมวลชน บริเวณสถานี E10-E14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-35 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

รูปที่ 2-28 (ต่อ) ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหนัมาใช้ระบบขนส่งมวลชน บริเวณสถานี E10-E14 

  

รูปที่ 2-29 ป้ายประชาสัมพันธก์ารประสานหรือเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่น บริเวณสถานี E10-E14 

 

รูปที่ 2-30 ต ารวจจราจร รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจราจรปฏิบัติหน้าที่ตามแยกถนน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-36 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

  

รูปที่ 2-31 ป้ายและจุดตรวจห้ามน าอาหารและเคร่ืองด่ืมเข้าไปรับประทานในรถไฟฟ้า บริเวณสถานี E10-E14 

  

รูปที่ 2-32 ต าแหน่งถังขยะรองรับขยะมลูฝอยไว้ตามจุดต่าง ๆ บนสถานีรถไฟฟ้า บริเวณสถานี E10-E14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-37 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

รูปที่ 2-32 (ต่อ) ต าแหน่งถังขยะรองรับขยะมูลฝอยไว้ตามจุดต่าง ๆ บนสถานีรถไฟฟ้า บริเวณสถานี E10-E14 

  

  

รูปที่ 2-33 ห้องพักขยะและจุดรวมรวมมูลฝอยบนสถานีรถไฟฟ้า บริเวณสถานี E10-E14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-38 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

รูปที่ 2-34 ป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะทีจ่ัดเตรียมไว้  
บริเวณสถานี E10-E14 

  

รูปที่ 2-35 การเปิดไฟหน้ารถไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน บริเวณสถานี E10-E14 

  

รูปที่ 2-36 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารเข้าใจขั้นตอนการใช้บริการ บริเวณสถานี E10-E14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-39 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

รูปที่ 2-36 (ต่อ) การประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารเข้าใจขั้นตอนการใช้บริการ บริเวณสถานี E10-E14 

  

  

รูปที่ 2-37 การติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง บริเวณสถานี E10-E14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   2-40 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

รูปที่ 2-38 การติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณสถานี E10-E14 

  

 

รูปที่ 2-39 แนวเส้นสีเหลืองและพ้ืนผิวขรุขระแสดงเขตห้ามล่วงล้ า บริเวณสถานี E10-E14 

 



บทที่ 3
กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-1 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

บทที ่3 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
ส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) และโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือน และสภาพ

เศรษฐกิจ-สังคม โดยมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังแสดงในตารางที่ 3-1  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    3-2 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด     
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-1 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)  
                และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสลีม (ตากสนิ-บางหว้า) ระยะด าเนินการ 
                ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานีติดตามตรวจสอบ ดัชนีที่ตดิตามตรวจสอบ ความถี่ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) 

1.1 คุณภาพอากาศ จ านวน 1 สถานี: 

• ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
- ความเร็วและทิศทางลม 

- ตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันท างานและ
วันหยุดราชการ) 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

(2 ครั้ง/ปี) 

25-30 พ.ย. 65 

1.2 เสียง จ านวน 1 สถานี: 

• ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (LAeq 1 hour) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 hours) 
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (LA90) 
- ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (LAdn) 
- ระดับเสียงสูงสุด (LAmax)1/ 

- ตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันท างานและ
วันหยุดราชการ) 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

(2 ครั้ง/ปี) 

25-30 พ.ย. 65 

1.3 ความสั่นสะเทือน จ านวน 1 สถานี: 

• ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) 

- ความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity) 
- ความถี่ (Frequency) 

- ตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันท างานและ
วันหยุดราชการ) 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

(2 ครั้ง/ปี) 

25-30 พ.ย. 65 

1.4 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม • แนวเส้นทางโครงการฯ ส่วนต่อขยายสายสีลม  
(สะพานตากสิน-วงเวยีนใหญ่) 

- ความพึงพอใจของประชาชน - ส ารวจความพึงพอใจ ปีละ 2 
ครั้ง (ให้ครอบคลุมวันท างาน
และวันหยุดราชการ) 

1-6 ธ.ค. 65 

หมายเหต:ุ 1/ ตรวจวัดเพิ่มเติมจาก EIA 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    3-3 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด     
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)  
                 และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรงุเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระยะด าเนินการ 
                 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานีติดตามตรวจสอบ ดัชนีที่ตดิตามตรวจสอบ ความถี่ ระยะเวลาด าเนินการ 

2. โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหวา้) 

2.1 คุณภาพอากาศ จ านวน 2 สถานี: 

• ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมิเนยีม 

• ภายในวัดเพลง 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

- ความเร็วและทิศทางลม 

- ตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันท างานและ
วันหยุดราชการ) 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

(2 ครั้ง/ปี) 

25-30 พ.ย. 65 

2.2 เสียง จ านวน 2 สถานี: 

• โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 

• ภายในวัดเพลง 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (LAeq 1 hour) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 hours) 
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (LA90) 
- ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (LAdn) 
- ระดับเสียงสูงสุด (LAmax)1/ 

- ตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันท างานและ
วันหยุดราชการ) 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

(2 ครั้ง/ปี) 

25-30 พ.ย. 65 

2.3 ความสั่นสะเทือน จ านวน 2 สถานี: 

• โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 

• ภายในวัดเพลง 

- ความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity) 

- ความถี่ (Frequency) 

- ตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันท างานและ
วันหยุดราชการ) 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

(2 ครั้ง/ปี) 

25-30 พ.ย. 65 

2.4 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม • แนวเส้นทางโครงการฯ ส่วนต่อขยายสายสีลม  
(ถนนตากสิน-บางหวา้) 

- ความพึงพอใจของประชาชน - ส ารวจความพึงพอใจ ปีละ 2 
ครั้ง (ให้ครอบคลุมวันท างาน
และวันหยุดราชการ) 

1-6 ธ.ค. 65 

หมายเหต:ุ 1/ ตรวจวัดเพิ่มเติมจาก EIA 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    3-4 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด     
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)  
                 และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรงุเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระยะด าเนินการ 
                 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานีติดตามตรวจสอบ ดัชนีที่ตดิตามตรวจสอบ ความถี่ ระยะเวลาด าเนินการ 

3. โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สายสุขมุวิทช่วงอ่อนนุช-แบริง่) 

3.1 คุณภาพอากาศ จ านวน 3 สถานี: 

• ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 

• ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) 

• ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

- ความเร็วและทิศทางลม 

- ตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันท างานและ
วันหยุดราชการ) 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

(2 ครั้ง/ปี) 

25-30 พ.ย. 65 

3.2 เสียง จ านวน 3 สถานี: 

• ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 

• ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) 

• ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (LAeq 1 hour) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 hours) 
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (LA90) 
- ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (LAdn) 
- ระดับเสียงสูงสุด (LAmax)1/ 

- ตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันท างานและ
วันหยุดราชการ) 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

(2 ครั้ง/ปี) 

25-30 พ.ย. 65 

3.3 ความสั่นสะเทือน จ านวน 3 สถานี: 

• ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 

• ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) 

• ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 

- ความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity) 

- ความถี่ (Frequency) 

- ตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันท างานและ
วันหยุดราชการ) 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

(2 ครั้ง/ปี) 

25-30 พ.ย. 65 

3.4 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม • แนวเส้นทางโครงการฯ ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง) 
 

- ความพึงพอใจของประชาชน - ส ารวจความพึงพอใจ ปีละ 2 
ครั้ง (ให้ครอบคลุมวันท างาน
และวันหยุดราชการ) 

1-6 ธ.ค. 65 

หมายเหต:ุ 1/ ตรวจวัดเพิ่มเติมจาก EIA 
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3.1 วิธีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.1.1 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter with an Aerodynamic Diameter less 
than or Equal to a Nominal 10 Micrometers; PM10) 

การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10 ไมครอน (PM10) ได้ใช้วิธีการตรวจวัดตามระบบกราวิเมตริก 
(Gravimetric) ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดไฮโวลุ่ม (High 
Volume Air Sampler) ด าเนินการเก็บตัวอย่างในภาคสนามแล้วน าตัวอย่างกลับมาวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง 

(ดังรูปที่ 3-1) การด าเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ในการขอการรับรอง มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) โดย
ขั้นตอนท่ีส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

• เตรียมเครื่องเก็บตัวอย่างแบบ High Volume Air Sampler ตรวจสภาพของเครื่องเก็บตัวอย่างและ
สภาพหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละอองก่อนน าออกไปปฏิบัติงาน  

• เตรียมกระดาษกรองชนิด (Quartz Fiber Filter) ขนาด 8 x 10 นิ้ว โดยจะต้องตรวจสอบความไม่สมบูรณ์
ของกระดาษกรอง เช่น รอยแตกร้าว รอยฉีกขาด รูพรุน สีของกระดาษกรองที่เปลี่ยนไป และกระดาษ
กรองไม่เรียบเสมอกัน เมื่อท าการตรวจสอบแล้วพบว่ากระดาษกรองไม่มีความบกพร่องดังกล่าว จึ งน า
กระดาษกรองมาประทับหมายเลขบนขอบกระดาษท าการอบกระดาษกรองในตู้ควบคุมความช้ืน 
(Desiccator) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ± 30 นาที โดยระหว่างอบความช้ืนสัมพัทธ์ต้องอยู่ ในช่วง  
20-45 %RH โดยควบคุมไม่ให้เปลี่ยนแปลงเกิน ± 5% RH และอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15-30 องศา
เซลเซียส โดยควบคุมไม่ให้เปลี่ยนแปลงเกิน ± 3 องศาเซลเซียส เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง น ากระดาษกรอง
มาช่ังน้ าหนักโดยใช้เครื่องช่ังน้ าหนักอย่างที่มีความละเอียด 0.0001 กรัม (จ านวนทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
ที่ได้รับการสอบเทียบแล้ว บันทึกค่าไว้ พร้อมเตรียมกระดาษกราฟวงกลมส าหรับบันทึกอัตราการไหล
อากาศ (Record Chart) 

• น าเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศไปติดตั้ง ณ บริเวณที่ก าหนดโดยเลอืกจุดให้ไดต้ามเกณฑ์ของ U.S.EPA เช่น 
ต้องเป็นที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวางในรัศมี 10 เมตร ไม่อยู่ใกล้แหล่งก าเนิดอื่น ๆ เป็นต้น ติดตั้งเครื่องให้ช่อง
ทางเข้าอากาศของเครื่องเก็บตัวอย่าง สูง 1.5-6.0 เมตรจากระดับพื้น บันทึกสภาวะแวดล้อมของจุดเก็บ
ตัวอย่างไว้ใน Field Data Sheet 

• ท าการปรับเทียบ (Calibrate) เครื่องเก็บตัวอย่าง PM10 ชนิด High Volume Air Sampler ซึ่งจะ
ด าเนินการปรับเทียบด้วยชุดปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านการปรับเทียบกับมาตรฐาน  
ปฐมภูมิ (Primary Standard) ที่เรียกว่า ชุดปรับเทียบ Orifice Flow Rate Transfer Standard หรือ 
Calibration Orifice (Standard Orifice) ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว (Certified Orifice) 
ท าการปรับเทียบ ณ จุดเก็บตัวอย่าง และท าการปรับเทียบจ านวน 5 ค่า ก่อนท าการเก็บตัวอย่างบันทึก
ผลการ Calibrate ไว้ใน Field Data Sheet น ามาสร้างกราฟมาตรฐานเพื่อค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.995 หากได้ค่าต่ ากว่า 0.995  
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ต้องปรับเทียบใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐาน U.S.EPA (40 CFR-Chapter I Part 50, Appendix J to 
Part 50, Particulate Matter as PM10 in the Atmosphere ก าหนด 

• เ ช็ดฝุ่นภายในเครื่องเก็บตัวอย่างให้สะอาด โดยพ่นหรือทา Silicone Grease บนแผ่นดักฝุ่น 
(Impactor) ส าหรับดักฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน 

• เก็บตัวอย่างโดยการสูบอากาศผ่านกระดาษกรองด้วยอัตราคงที่ 1.13 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที และตั้ง
เวลาเก็บตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดเวลาเก็บตัวอย่าง บันทึกเวลาเครื่องหยุด
ท างาน และน ากระดาษกรองออกจากเครื่อง น ากระดาษกรอง กระดาษบันทึกอัตราการไหลของอากาศ 
และ Field Data Sheet กลับมายังห้องปฏิบัติการเพื่อท าการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน 

• เมื่อกระดาษกรองมาถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และวิจัยพัฒนา จะน ากระดาษกรองไปท าการอบใน
ตู้ควบคุมความช้ืนเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ± 30 นาที อีกครั้งหนึ่งโดยระหว่างอบความช้ืนสัมพัทธ์ต้องอยู่
ในช่วง 20-45 %RH โดยควบคุมไม่ให้เปลี่ยนแปลงเกิน ± 5% RH และอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15-30 
องศาเซลเซียส โดยควบคุมไม่ให้เปลี่ยนแปลงเกิน ± 3 องศาเซลเซียส เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง น ากระดาษ
กรองมาช่ังน้ าหนักโดยใช้เครื่องช่ังน้ าหนักอย่างที่มีความละเอียด 0.0001 กรัม (จ านวนทศนิยม 4 
ต าแหน่ง) ท่ีได้รับการสอบเทียบแล้ว ค านวณน้ าหนักฝุ่นละอองบนกระดาษกรองตามหลักเกณฑ์ของ 
Pre and Post Weight Different 

• ค านวณปริมาตรอากาศที่เก็บตัวอย่างกระดาษกรองจาก Flow Chart พร้อมกับผลจากการปรับเทียบ 
ด าเนินการปรับปริมาตรอากาศไปที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศที่สภาวะมาตรฐาน (25 องศา
เซลเซียส และความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท) 

• ค านวณและรายงานผลการติดตามตรวจสอบปริมาณค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 24 ช่ัวโมง หน่วยมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดของวิธี 
Gravimetric ที่มาตรฐานก าหนดและเป็นไปตามวิธีอ้างอิงของ  U.S.  EPA, Code of Federal 
Regulation Search Results, 40 CFR- Chapter I Part 50, Appendix J to Part 50 Particulate 
Matter as PM10 in the Atmosphere แล้วเสนอผลการติดตามตรวจสอบพร้อมกับประเมินผลโดย
เปรียบเทียบผลที่ได้กับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามที่กรมควบคุมมลพิษก าหนด 

2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) 

การตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศได้ด าเนินการโดยการใช้เครื่องวิเคราะห์  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศระบบ Non-Dispersive Infrared หรือ NDIR ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยเครื่องวิเคราะห์นี้ได้ติดตั้งไว้ ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนท่ีสถานีที่ซึ่งเป็น
ห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องวิเคราะห์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในธรรมชาติ เครื่องวิเคราะห์

ดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบแล้ว จึงสามารถน าเครื่องออกไปปฏิบัติงานได้ (ดังรูปที่ 3-1) โดยขั้นตอนที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

• น าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ไปติดตั้ง ณ บริเวณที่ก าหนดโดยเลือกจุดให้ได้ตามเกณฑ์ 
ได้แก่ ต้องเป็นที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวางในรัศมี 10 เมตร ไม่อยู่ใกล้แหล่งก าเนิดอื่น ๆ เป็นต้น ติดตั้งเครื่องให้
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ปลายท่อเก็บตัวอย่างต้องสูงจากพื้นที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร แต่ไม่เกิน 6 เมตร บันทึกสภาวะแวดล้อม
ของจุดเก็บตัวอย่างไว้ใน Field Data Sheet 

• เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้สถานีแล้วจึงเริ่ม Warm up เครื่องวิเคราะห์และระบบระหว่าง 1-2 ช่ัวโมง 
ตรวจสอบ Condition ของเครื่องโดยเฉพาะ Condition ของ Reaction Chamber และ Photo-
Multiplier Tube เมื่อพบว่าได้ตามข้อก าหนดแล้วจึงเริ่มท าการปรับเทียบ 

• ท าการปรับเทียบโดยปรับค่าศูนย์จากการวิเคราะห์  Nitrogen Gas (CO Free) ที่บรรจุในถัง แล้ว
ปรับเทียบ Span จากการป้อน Certified Standard Carbon Monoxide Gas (N2 Balanced) ให้แก่
เครื่องวิเคราะห์ โดยให้ค่า Span อยู่ที่ 80-85% ของช่วงการตรวจวัด (80-85% of Full Scale) 

• ท าการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศโดยตั้งการอ่านค่าของเครื่องให้อ่าน
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง โดยระหว่างนี้ได้ท าการตรวจสอบ Condition ของเครื่องวิเคราะห์ทุก ๆ 24 ช่ัวโมง 
(ค่าเฉลี่ยการเก็บตัวอย่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยตาม
รายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมฉบับก่อนหน้านี้  เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ 
ผลการตรวจวัดได้) 

• ผลการตรวจวัดที่ได้นั้นถูกบันทึกไว้ใน Data Logger แล้วน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศแล้วจัดท าเป็นรายงานต่อไป 

3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide) 

การตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ด าเนินการโดยใช้เครื่องวิเคราะห์
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศด้วยหลักการ “เคมิลูมิเนสเซน” (Chemiluminescense) ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและตามข้อก าหนดของ U.S. EPA, Code of Federal Regulations, Title 40, 
Part 53 โดยเครื่องวิเคราะห์นี้ได้ติดตั้งไว้ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ที่เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันไม่ให้

เครื่องวิเคราะห์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในบรรยากาศ (ดังรูปที่ 3-1) เครื่องวิเคราะห์ดังกล่าวได้ถูก
ตรวจสอบและปรับเทียบแบบ Multipoint Calibration แล้ว จึงสามารถน าเครื่องออกไปปฏิบัติงานได้ โดยขั้นตอนที่ส าคัญ 
สรุปได้ดังนี้ 

• ตรวจสอบสภาพของเครื่องวิเคราะห์และอุปกรณ์ประกอบในสถานีตั้งแต่สายชักตัวอย่าง (Sampling 
Probe) ปั๊มสูบอากาศ เครื่องมือวัดและควบคุมอัตราการไหลของอากาศ รวมถึงสภาวะ(Condition) 
ของเครื่องวิเคราะห์ เป็นต้น 

• น าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ไปติดตั้ง ณ บริเวณที่ก าหนดโดยเลือกจุดให้ได้ตามเกณฑ์ เช่น 
ในรัศมี 270 องศา โดยรอบช่องชักตัวอย่างอากาศต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ เป็นพื้นท่ีโล่ง 
ติดตั้งเครื่องให้ปลายสายชักตัวอย่างอยู่สงูจากพ้ืน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 6 เมตร บันทึกสภาวะแวดล้อมของ
จุดเก็บตัวอย่างไว้ในแบบบันทึกการเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

• เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้สถานีแล้วจึงเริ่มอุ่น (Warm Up) เครื่องวิเคราะห์ และตรวจสอบสภาวะของ
เครื่อง โดยเฉพาะสภาวะของ Reaction Chamber และ Photo-multiplier Tube เมื่อพบว่าได้ตาม
ข้อก าหนดแล้วจึงเริ่มท าการปรับเทียบ 
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• ท าการปรับเทียบโดยปรับค่าศูนย์จากการวิเคราะห์ Zero Gas (NO, NO2 Free) ที่ได้จาก Zero Gas 
Generator แล้วปรับเทียบ Span จากการป้อน Certified Standard NO (N2 Balanced) โดยให้ค่า 
Span อยู่ท่ี 80-85% ของช่วงการตรวจวัด (80-85% of Full Scale) 

• ท าการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย
ระหว่างนี้ได้ท าการตรวจสอบสภาวะ (Condition) ของเครื่องวิเคราะห์ทุก ๆ 24 ช่ัวโมง 

• เมื่อท าการย้ายจุดตรวจวัดใหม่ขั้นตอนเหล่านี้จะต้องด าเนินการใหม่ทั้งหมดเช่นกัน 
• ผลการตรวจวัดที่ได้นั้นถูกบันทึกไว้ใน Data Logger พร้อมกับ Chart Recorder แล้วน าผลที่ได้มาท า

การวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

4) ความเร็วลมและทิศทางลม (Wind Speed & Wind Direction) 

 บันทึกข้อมูลความเร็วและทิศทางลมที่ระดับความสูง 10 เมตร ขณะท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ โดยใช้เครื่องติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลมชนิด Cup Anemometer และ Wind Vane (ดังรูปที่ 3-1)  
ที่ส่งสัญญาณเข้ากับระบบ Data Logger ตลอดการติดตามตรวจสอบและสามารถแปรผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและ
ทิศทางลมในรูปของกราฟ Wind Rose 
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ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมิเนยีม 

  
ภายในวัดเพลง ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 

  
ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 

รูปที่ 3-1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
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3.1.2 วิธีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป 

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป จะด าเนินการตามข้อก าหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ด าเนินการติดตามตรวจสอบในรูประดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (LAeq 1 hour) ระดับเสียงสูงสุด (LAmax) และระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (LA90) จากนั้นน าค่า LAeq 1 hour ตลอด 24 ช่ัวโมง อย่างต่อเนื่อง มาค านวณหาค่าระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (LAeq 24 hours) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (LAdn) ในหน่วยเดซิเบลเอ (dB(A)) 

การติดตามตรวจสอบได้ใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Metre รุ่น NL-21 และรุ่น NL-42 เป็น
มาตรระดับเสียงที่ได้มาตรฐานสากล IEC 60651 หรือ IEC 60804 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น IEC-61672) มีค่าความเที่ยงตรงสูง
และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการติดตามตรวจสอบอยู่ในช่วง +0.5 dB(A) มี Wind Screen ติดที่หัว Microphone เพื่อ
ป้องกันและก าบังลมที่เป็นปัจจัยให้เกิดการผิดพลาดขณะติดตามตรวจสอบ โดยติดตั้งมาตรระดับเสียงบนขาตั้งให้ไมโครโฟน
อยู่สูงจากพ้ืน 1.2-1.5 เมตร ภายในรัศมี 3.5 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟนไม่มีก าแพงหรือสิ่งกีดขวางอื่นใดท่ีมีคุณสมบัติ

ในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ (ดังรูปที่ 3-2) ก่อนการติดตามตรวจสอบมีการสอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องด้วย
เครื่อง Sound Level Calibrator ชนิด Acoustic Calibrator ที่ระดับเสียงมาตรฐาน 94.0 dB ความถี่ 1,000 Hz ที่ศูนย์ถ่วง
น้ าหนัก C และปรับไปท่ีศูนย์ถ่วงน้ าหนัก A 
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ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 

  
ภายในวัดเพลง ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 

  
ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 

รูปที่ 3-2 การติดตามตรวจสอบเสียงโดยท่ัวไป 
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3.1.3 วิธีการติดตามตรวจสอบความสัน่สะเทือน 

การติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือนจะด าเนินการตามข้อก าหนดในมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 
ตอนพิเศษ 69 ง วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนยี่ห้อ Instantel รุ่น Blastmate III รุ่น Minimate 
หรือ รุ่น Minimate Plus ติดตั้งมาตรวัดความสั่นสะเทือนบริเวณฐานรากของอาคาร โดยหันตัวรับสัญญาณไปทาง
แหล่งก าเนิดความสั่นสะเทือน และยึดติดกับแผ่นเหล็กให้แน่น เพื่อป้องกันการ Resonance ระหว่างพื้นกับมาตรวัดความ
สั่นสะเทือน ท าการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องโดยเก็บข้อมูลความสั่นสะเทือนทุก ๆ เหตุการณ์  ( Event)  แล้วน า 

ผลการตรวจวัดมาเทียบกับมาตรฐานฯ (ดังรูปที่ 3-3) 

  
ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 

  
ภายในวัดเพลง ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 

รูปที่ 3-3 การติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน 
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ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 

รูปที่ 3-3 (ต่อ) การติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน 

 

3.1.4 วิธีการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

วิธีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเป็นรายบุคคล มีวิธีการศึกษาดังน้ี 

1) กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ในแต่ละสถานีที่โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียวพาดผ่าน เริ่มตั้งแต่ส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่ รวมกับส่วนต่อขยายสายสีลม 
ช่วงถนนตากสิน-บางหว้า และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง ตามแนวถนนสุขุมวิท 

2) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
การส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งท าการสอบถามจากกลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ โดยจ านวนของประชากรเป้าหมาย (รวมจ านวน 1,000 ตัวอย่าง/ครั้ง) ในพื้นที่ศึกษาแต่

ละสถานี มีรายละเอียดดังตารางที่ 3-2 และตารางที่ 3-3  
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ตารางที่ 3-2 กลุ่มเป้าหมายและจ านวนตัวอย่างตามแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
ส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน 
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 

สถานี/แนวเส้นทาง/ศูนย์ซ่อมบ ารุง จ านวนตัวอย่าง 

สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวยีนใหญ่ (S8) 

- สถานีกรุงธนบุร ี 82 

- สถานีวงเวียนใหญ ่ 85 

สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14) 

- สถานีโพธิ์นิมิตร 19 

- สถานีตลาดพล ู 60 

- สถานีวุฒากาศ 69 

- สถานีบางหวา้ 141 

รวม 456 

ท่ีมา: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด, ธันวาคม 2565 

 

ตารางที่ 3-3 กลุ่มเป้าหมายและจ านวนตัวอย่างตามแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
                ส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) 

สถานี/แนวเส้นทาง/ศูนย์ซ่อมบ ารุง จ านวนตัวอย่าง 

สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14) 

- สถานีบางจาก 78 

- สถานีปุณณวิถ ี 89 

- สถานีอุดมสุข 170 

- สถานีบางนา 55 

- สถานีแบริ่ง 152 

รวม 544 

ท่ีมา: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด, ธันวาคม 2565  
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3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaires) 
ประกอบการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทั้งวันท างานและวันหยุดราชการ พร้อม
ทั้งสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ โดยมีโครงสร้างของแบบสอบถามครอบคลุมประเด็นหลักๆ ดังน้ี 

• ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

• ส่วนท่ี 2  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ 

• ส่วนท่ี 3  การรับทราบข้อมลูข่าวสาร 

• ส่วนท่ี 4  ความพึงพอใจในการใช้บริกร 

• ส่วนท่ี 5  ปัญหาจากการใช้บริการ 
ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended Questions) และแบบปลายเปิด (Open-ended 

Questions) ทั้งนี้จะเสนอขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งแบบสอบถามให้หน่วยงานเห็นชอบก่อนการด าเนินการ 

4) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาไปให้ผู้ช านาญการของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ตรวจสอบแก้ไข
ปรับปรุงให้มีความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม เมื่อวันที่ 1-6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตาม
แบบสอบถามแล้วบันทึกค าตอบลงในแบบสอบถามด้วยตนเอง และใช้พนักงานสัมภาษณ์ จ านวน 20 คน ทีไ่ด้รับการอบรมให้
มีความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ค าตอบที่ตรงประเด็นมากท่ีสุด ซึ่งก่อนท าการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
(ผู้ถูกสัมภาษณ์) พนักงานสัมภาษณ์ได้มีการอธิบายรายละเอียดของโครงการในเบื้องต้น เช่น การด าเนินงานของโครงการฯ 
และสถานะของโครงการฯ แก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อน แล้วจึงลงมือสัมภาษณ์ต่อไป โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนท่ี
เป็นตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ที่ท าการศึกษาจนได้ครบตามจ านวนตัวอย่าง และเมื่อเก็บข้อมูลแล้วเสร็จในแต่ละวัน จึงมี  
การตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเตรียมท าการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป (ตัวอย่างกิจกรรมการส ารวจความพึง

พอใจ แสดงดังรูปที่ 3-4) 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้แบบสอบถามจากภาคสนามแล้ว ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยน าข้อมูล
มาจัดระเบียบหรือจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แล้วสร้างคู่มือของรหัสและลงรหัส (Coding) ตามคู่มือลงรหัสที่สร้าง
ขึ้นมาและน าข้อมูลที่ลงรหัสเรียบร้อยแล้วไปวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(Statistical Package for the Social Sciences) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) 
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รูปที่ 3-4 ประมวลภาพกิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ศึกษาตามเส้นทางโครงการฯ  
ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
ส่วนต่อขยาย และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) 
และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม  
(ตากสิน-บางหว้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือนและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
ส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) 

1) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  
โดยด าเนินการติดตามตรวจสอบ ในระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จ านวน 1 จุด คือ ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 
(สถานีวงเวียนใหญ่) ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และความเร็วลมและทิศทางลม สรุปผลดังนี้ 

ผลการติดตามตรวจสอบพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.026-0.061 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันท่ี 22 
กันยายน พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.12 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-4 และภาคผนวก ค-1 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.14-1.95 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.31-1.81 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52 ง  วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 8 

ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-4 และภาคผนวก ค-1 
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0089-0.0180 ส่วนในล้านส่วน  

ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่  
14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-4  และภาคผนวก ค-1 
ส าหรับทิศทางและความเร็วลม พบว่าความเร็วลมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.7-2.4 เมตรต่อวินาที และทิศทางลมส่วน

ใหญ่เป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างมาทางทิศตะวันออก (ENE) โดยแสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-4 
และภาคผนวก ค-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    3-18 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด                
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ตารางที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ บริเวณริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวยีนใหญ่ (S8)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0661737 1517348 

วันที่ติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน เฉลี่ย 24 ชัว่โมง1/ 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์1/ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ความเร็วลม 
ทิศทางลม 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

25-26 พ.ย. 65 0.026 1.25-1.84 1.46-1.65 0.0101-0.0180 1.4-2.4  

 

 

 

ความเร็วลมส่วนใหญ่ : 0.3-1.6 m/s 
ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ENE 

26-27 พ.ย. 65 0.034 1.24-1.80 1.41-1.70 0.0095-0.0154 0.7-2.3 

27-28 พ.ย. 65 0.029 1.30-1.95 1.47-1.79 0.0101-0.0165 0.7-1.7 

28-29 พ.ย. 65 0.033 1.14-1.89 1.31-1.68 0.0089-0.0168 0.7-2.1 

29-30 พ.ย. 65 0.061 1.17-1.93 1.36-1.81 0.0117-0.0164 0.7-2.2 

มาตรฐาน < 0.122/ <30.03/ <9.03/ < 0.174/ - 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในล้านส่วน ส่วนในล้านส่วน เมตรต่อวินาท ี

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2547 

 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 112 ตอนที่ 42 ง วันที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

 4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 114 ง วนัที ่14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-19 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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2) ผลการติดตามตรวจสอบเสียงโดยทั่วไป 
การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

ส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบ ในระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จ านวน 1 จุด คือ ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8  
(สถานีวงเวียนใหญ่) ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน และระดับเสียงสูงสุด  

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 69.8-70.3 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าสูงและ
เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เนื่องจากจุดติดตามตรวจสอบตั้งอยู่บนทางเดินเท้าริมถนนกรุงธนบุรี ซึ่งมีปริมาณจราจร
ค่อนข้างหนาแน่น ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลา 15.00-19.00 น. จึงท าให้มีระดับเสียงเกินมาตรฐานฯ ในขณะที่ระดับเสียงสูงสุด  
มีค่าอยู่ระหว่าง 79.5-94.7 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในมาตรฐานที่ก าหนดให้ระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 65.4-72.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่
ระหว่าง 57.7-69.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน มีค่าอยู่ระหว่าง 74.5-75.3 เดซิเบลเอ ปัจจุบันยังไม่มี

มาตรฐานก าหนด ดังตารางที่ 3-5 และภาคผนวก ค-2 
 

ตารางที่ 3-5 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวยีนใหญ่ (S8)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่)  
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0661775 1517346 

วันที่ติดตามตรวจสอบ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

LAeq 1 hour LA90 LAmax LAeq 24 hours LAdn 

25-26 พ.ย. 65 65.4-71.5 57.7-68.5 79.7-94.7 69.9 74.5 

26-27 พ.ย. 65 67.1-72.8 59.4-69.5 81.1-92.6 70.3* 75.3 

27-28 พ.ย. 65 66.1-71.2 58.4-68.4 80.8-91.4 69.8 74.8 

28-29 พ.ย. 65 65.8-71.2 58.4-68.4 79.5-90.1 69.9 74.8 

29-30 พ.ย. 65 66.2-71.4 58.3-68.4 81.6-92.3 69.9 74.8 

มาตรฐาน1/ - - < 115 < 70 - 

หน่วย เดซิเบลเอ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 
 * มีค่าเกินมาตรฐานที่ก าหนด 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-20 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด         
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

3) ผลการติดตามตรวจสอบความสัน่สะเทือน 
การติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

ส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบ ในวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จ านวน 1 จุด คือ ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)  
ซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นอาคารพาณิชย์และอาคารส านักงาน จัดเป็นอาคารประเภทท่ี 1 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.008-0.796 มิลลิเมตรต่อวินาที ในช่วง
ความถี่ 1.0-15.0 เฮิรตซ์ ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 127 ตอนท่ี 69 ง วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทท่ี 1) แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-6 และ
ภาคผนวก ค-3 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-21 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-6 ผลการติดตามตรวจสอบความสัน่สะเทือน ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)  
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวยีนใหญ่ (S8)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : วันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0661733 1517347 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

25 พ.ย. 65          
08:39:36 น. 0.189 3.1 20 0.087 5.5 20 0.623 12.5 21.3 

09:10:22 น. 0.150 6.0 20 0.008 5.1 20 0.355 13.8 21.9 

10:05:03 น. 0.173 2.1 20 0.158 3.4 20 0.410 7.8 20 

10:10:01 น. 0.079 2.6 20 0.071 3.8 20 0.615 3.1 20 

11:42:51 น. 0.134 2.0 20 0.110 2.3 20 0.386 10.3 20.2 

12:49:20 น. 0.126 3.1 20 0.118 2.0 20 0.370 10.7 20.4 

14:24:14 น. 0.189 3.5 20 0.118 2.3 20 0.528 4.4 20 

14:40:44 น. 0.087 6.5 20 0.032 5.7 20 0.733 4.3 20 

15:56:49 น. 0.016 4.3 20 0.071 3.6 20 0.575 12.1 21.1 

16:38:59 น. 0.165 6.5 20 0.118 1.8 20 0.678 7.4 20 

17:23:11 น. 0.087 6.0 20 0.158 3.5 20 0.394 7.7 20 

17:48:09 น. 0.039 2.5 20 0.165 6.6 20 0.607 5.5 20 

20:09:08 น. 0.032 1.0 20 0.079 3.1 20 0.678 6.6 20 

20:40:39 น. 0.181 3.4 20 0.055 3.0 20 0.347 4.0 20 

21:45:11 น. 0.134 2.5 20 0.118 7.5 20 0.583 1.3 20 

23:37:11 น. 0.087 6.2 20 0.197 4.4 20 0.788 8.3 20 

26 พ.ย. 65          
01:13:50 น. 0.189 5.2 20 0.063 4.6 20 0.544 2.3 20 

01:29:40 น. 0.079 2.2 20 0.142 2.6 20 0.362 6.8 20 

01:35:01 น. 0.134 5.9 20 0.165 4.4 20 0.520 9.9 20 

02:12:04 น. 0.134 6.2 20 0.118 5.6 20 0.426 6.6 20 

04:52:17 น. 0.142 5.6 20 0.126 5.9 20 0.654 14.3 22.2 

07:06:15 น. 0.142 6.4 20 0.095 4.0 20 0.559 2.5 20 

07:58:09 น. 0.024 1.8 20 0.024 6.9 20 0.686 10.4 20.2 

09:21:55 น. 0.039 4.8 20 0.165 4.3 20 0.315 3.1 20 

10:03:31 น. 0.150 4.6 20 0.039 2.2 20 0.693 10.7 20.4 

10:23:48 น. 0.126 5.5 20 0.118 4.7 20 0.780 6.8 20 

10:54:59 น. 0.063 2.9 20 0.126 1.7 20 0.465 9.2 20 

15:06:40 น. 0.079 6.9 20 0.189 3.0 20 0.323 13.0 21.5 

18:59:01 น. 0.173 5.5 20 0.197 3.6 20 0.544 2.6 20 

19:38:44 น. 0.118 2.1 20 0.095 3.4 20 0.686 7.7 20 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 1) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-22 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-6 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ริมถนนกรุงธนบรีุใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวยีนใหญ่ (S8)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : วันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0661733 1517347 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

26 พ.ย. 65          
20:39:16 น. 0.055 3.8 20 0.197 4.9 20 0.473 4.8 20 

21:16:52 น. 0.079 1.7 20 0.134 2.7 20 0.717 3.6 20 

21:46:05 น. 0.087 4.0 20 0.032 7.5 20 0.575 1.2 20 

23:50:40 น. 0.063 2.6 20 0.134 7.4 20 0.662 8.2 20 

27 พ.ย. 65          
00:43:52 น. 0.087 5.1 20 0.110 4.2 20 0.355 14.7 22.4 

02:16:34 น. 0.134 4.3 20 0.165 3.8 20 0.623 7.7 20 

03:06:13 น. 0.118 3.0 20 0.181 6.9 20 0.339 5.5 20 

06:13:22 น. 0.197 1.6 20 0.126 6.2 20 0.591 2.7 20 

06:21:01 น. 0.016 6.9 20 0.165 2.6 20 0.741 4.3 20 

06:25:08 น. 0.110 2.1 20 0.189 3.8 20 0.402 8.1 20 

06:32:29 น. 0.110 1.2 20 0.008 2.9 20 0.575 6.2 20 

06:44:48 น. 0.063 4.2 20 0.016 6.8 20 0.473 7.8 20 

07:57:55 น. 0.126 4.4 20 0.024 7.4 20 0.591 2.1 20 

08:16:47 น. 0.087 5.6 20 0.110 6.4 20 0.709 2.1 20 

09:13:59 น. 0.047 3.6 20 0.055 6.9 20 0.378 4.9 20 

11:49:27 น. 0.150 5.5 20 0.095 2.3 20 0.481 8.8 20 

11:58:55 น. 0.032 1.3 20 0.071 5.2 20 0.670 4.7 20 

12:38:25 น. 0.032 3.5 20 0.087 2.6 20 0.772 12.4 21.2 

13:21:23 น. 0.150 4.0 20 0.095 2.1 20 0.670 13.8 21.9 

13:44:40 น. 0.173 5.1 20 0.102 5.5 20 0.552 12.6 21.3 

15:03:00 น. 0.189 2.7 20 0.150 2.1 20 0.764 6.6 20 

15:03:21 น. 0.047 2.2 20 0.173 7.0 20 0.630 7.0 20 

18:24:25 น. 0.126 1.8 20 0.071 7.4 20 0.504 10.1 20.1 

18:46:03 น. 0.126 1.6 20 0.173 5.5 20 0.623 3.0 20 

20:02:28 น. 0.110 1.0 20 0.189 3.8 20 0.709 5.3 20 

22:27:52 น. 0.118 6.0 20 0.158 3.4 20 0.788 4.7 20 

28 พ.ย. 65          
00:00:33 น. 0.047 3.8 20 0.063 7.5 20 0.646 8.6 20 

01:01:56 น. 0.055 5.3 20 0.118 2.0 20 0.355 13.3 21.7 

01:56:58 น. 0.110 6.8 20 0.055 2.5 20 0.709 13.9 22.0 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 1) 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-23 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-6 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ริมถนนกรุงธนบรีุใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวยีนใหญ่ (S8)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : วันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0661733 1517347 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

28 พ.ย. 65          
02:01:28 น. 0.142 1.4 20 0.063 3.6 20 0.756 5.2 20 

02:33:04 น. 0.016 6.2 20 0.189 1.2 20 0.796 4.3 20 

04:17:57 น. 0.095 6.1 20 0.126 7.0 20 0.362 1.0 20 

04:59:44 น. 0.165 1.6 20 0.126 2.7 20 0.623 11.4 20.7 

08:58:11 น. 0.165 1.3 20 0.158 4.4 20 0.567 3.4 20 

10:21:25 น. 0.055 3.3 20 0.118 4.9 20 0.536 5.3 20 

15:54:08 น. 0.150 4.7 20 0.158 1.4 20 0.473 7.5 20 

16:06:51 น. 0.095 6.4 20 0.165 1.0 20 0.615 15.0 22.5 

18:54:00 น. 0.181 6.5 20 0.118 3.1 20 0.386 2.3 20 

22:46:24 น. 0.142 3.3 20 0.197 7.8 20 0.489 4.0 20 

23:43:47 น. 0.095 1.2 20 0.008 7.4 20 0.733 5.9 20 

23:47:32 น. 0.134 1.7 20 0.024 4.3 20 0.552 4.2 20 

23:53:58 น. 0.197 4.0 20 0.158 7.8 20 0.536 12.7 21.4 

29 พ.ย. 65          
00:12:30 น. 0.181 5.3 20 0.181 4.2 20 0.552 2.5 20 

00:56:01 น. 0.118 2.0 20 0.095 2.7 20 0.717 12.9 21.5 

02:32:54 น. 0.118 1.0 20 0.189 7.0 20 0.796 3.3 20  

03:56:40 น. 0.165 4.7 20 0.102 6.2 20 0.654 11.7 20.9 

04:09:36 น. 0.102 6.9 20 0.150 6.1 20 0.599 5.7 20 

06:28:32 น. 0.158 2.6 20 0.134 1.8 20 0.339 5.6 20 

06:48:21 น. 0.032 6.8 20 0.118 4.3 20 0.709 2.6 20 

07:37:03 น. 0.008 3.9 20 0.024 7.4 20 0.796 9.8 20 

10:44:18 น. 0.150 2.0 20 0.063 4.9 20 0.772 3.5 20 

13:36:43 น. 0.134 3.4 20 0.134 1.4 20 0.457 13.8 21.9 

14:18:04 น. 0.079 4.2 20 0.126 1.6 20 0.678 12.2 21.1 

15:43:14 น. 0.165 5.1 20 0.055 3.3 20 0.725 12.2 21.1 

16:08:40 น. 0.008 3.1 20 0.197 6.2 20 0.575 12.2 21.1 

16:43:14 น. 0.118 2.1 20 0.189 4.9 20 0.339 11.4 20.7 

18:02:26 น. 0.181 2.7 20 0.008 3.9 20 0.654 12.7 21.4 

18:05:08 น. 0.165 6.1 20 0.008 4.4 20 0.496 5.9 20 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 1) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-24 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-6 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ริมถนนกรุงธนบรีุใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวยีนใหญ่ (S8)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : วันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานวีงเวียนใหญ่) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0661733 1517347 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

29 พ.ย. 65          
18:08:52 น. 0.134 2.0 20 0.197 6.5 20 0.662 10.0 20 

18:20:58 น. 0.095 4.3 20 0.165 3.3 20 0.512 14.7 22.4 

23:58:13 น. 0.110 5.9 20 0.087 4.7 20 0.512 11.1 20.6 

30 พ.ย. 65          
00:32:39 น. 0.047 3.0 20 0.102 5.6 20 0.426 14.4 22.2 

01:34:27 น. 0.095 6.2 20 0.047 1.6 20 0.323 10.3 20.2 

04:12:54 น. 0.126 1.0 20 0.189 2.1 20 0.473 2.6 20 

05:48:10 น. 0.039 6.5 20 0.047 7.5 20 0.630 4.4 20 

05:54:34 น. 0.158 6.9 20 0.197 3.5 20 0.473 14.2 22.1 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 1) 

  

 
  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-25 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

   

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร 
ส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสนิ-บางหว้า) 

1) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จ านวน 2 จุด คือ ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมิเนียม 
และภายในวัดเพลง ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และความเร็วลมและทิศทางลม สรุปผลดังนี้ 

ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมิเนียม 
ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.045-0.065 มิลลิกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 
พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-7 และภาคผนวก ค-1  

ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.16-2.01 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.33-1.92 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่  52 ง  วันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา  

8 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-7 และภาคผนวก ค-1 

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0094-0.0174 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ใน
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552  
ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน แสดงผลการติดตาม

ตรวจสอบดังตารางที่ 3-7 และภาคผนวก ค-1 

ส าหรับทิศทางและความเร็วลม พบว่าความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.7-2.5 เมตรต่อวินาที และทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลม

จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างมาทางทิศตะวันออก (ESE) แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-7 และภาคผนวก ค-1 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-26 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

   

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ภายในวัดเพลง 
ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.016-0.048 มิลลิกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 
พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-8 และภาคผนวก ค-1 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.25-2.19 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.38-2.09 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52 ง  วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 8 

ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-8 และภาคผนวก ค-1 

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0094-0.0175 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ใน
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่า 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันท่ี 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน แสดงผลการ

ติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-8 และภาคผนวก ค-1 

ส าหรับทิศทางและความเร็วลม พบว่าความเร็วลม มีค่าระหว่าง 0.7-2.3 เมตรต่อวินาที และทิศทางลมส่วนใหญ่เป็น

ลมจากทิศตะวันออก (E) แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-8 และภาคผนวก ค-1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    3-27 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

   

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-7 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ บริเวณริมถนนกรุงธนบุรี หน้าทีล คอนโดมเินียม ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหวา้) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมิเนียม 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0661415 1517328 

วันที่ติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน เฉลี่ย 24 ชัว่โมง1/ 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์1/ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ความเร็วลม 
ทิศทางลม 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

25-26 พ.ย. 65 0.057 1.32-1.77 1.48-1.66 0.0110-0.0162 0.8-2.5  

 

 

 

ความเร็วลมส่วนใหญ่ : 0.3-1.6 m/s 
ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ESE 

26-27 พ.ย. 65 0.046 1.27-1.91 1.44-1.72 0.0100-0.0168 0.7-2.4 

27-28 พ.ย. 65 0.045 1.26-1.77 1.36-1.63 0.0105-0.0165 0.7-2.1 

28-29 พ.ย. 65 0.049 1.16-2.01 1.33-1.92 0.0100-0.0174 0.7-2.0 

29-30 พ.ย. 65 0.065 1.22-1.85 1.37-1.78 0.0094-0.0156 0.8-2.4 

มาตรฐาน < 0.122/ <30.03/ <9.03/ < 0.174/ - 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในล้านส่วน ส่วนในล้านส่วน เมตรต่อวินาท ี

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2547 

 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 112 ตอนที่ 42 ง วันที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

 4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 114 ง วนัที ่14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    3-28 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

   

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-8 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภายในวัดเพลง ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหวา้) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหวา่งวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ภายในวัดเพลง 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0658089 1517129 

วันที่ติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน เฉลี่ย 24 ชัว่โมง1/ 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์1/ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ความเร็วลม 
ทิศทางลม 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

25-26 พ.ย. 65 0.016 1.25-1.83 1.38-1.67 0.0106-0.0175 0.7-2.2  

 

 

 

ความเร็วลมส่วนใหญ่ : 0.3-1.6 m/s 
ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : E 

26-27 พ.ย. 65 0.029 1.37-1.81 1.51-1.72 0.0103-0.0171 0.9-2.3 

27-28 พ.ย. 65 0.041 1.40-2.03 1.63-1.82 0.0096-0.0165 0.7-1.6 

28-29 พ.ย. 65 0.024 1.39-1.98 1.55-1.83 0.0094-0.0166 0.9-2.3 

29-30 พ.ย. 65 0.048 1.33-2.19 1.56-2.09 0.0104-0.0160 0.7-2.2 

มาตรฐาน < 0.122/ <30.03/ <9.03/ < 0.174/ - 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในล้านส่วน ส่วนในล้านส่วน เมตรต่อวินาท ี

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2547 

 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 112 ตอนที่ 42 ง วันที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

 4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 114 ง วนัที ่14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-29 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

2) ผลการติดตามตรวจสอบเสียงโดยท่ัวไป 
การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อ

ขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการติดตามตรวจสอบ  
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จ านวน 2 จุด คือ โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา และภายในวัดเพลง ประกอบด้วย 
การติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวัน-กลางคืน และระดับเสียงสูงสุด โดยสรุปได้ดังนี้ 

โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 60.9-62.7 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ใน
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนท่ี 27 ง วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มี
ค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ในขณะทีร่ะดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ระหว่าง 67.5-100.3 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในมาตรฐานที่ก าหนดให้ระดับ
เสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 54.4-67.7 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่
ระหว่าง 46.4-59.8 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน มีค่าอยู่ระหว่าง 65.3-67.7 เดซิเบลเอ ปัจจุบันยังไม่มี

มาตรฐานก าหนดดังตารางที่ 3-9 และภาคผนวก ค-2 

ภายในวัดเพลง 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 56.9-58.8 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนท่ี 27 ง วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกนิ 
70 เดซิเบลเอ ในขณะทีร่ะดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ระหว่าง 68.1-94.5 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในมาตรฐานที่ก าหนดให้ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 46.6-63.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่
ระหว่าง 40.0-50.1 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน มีค่าอยู่ระหว่าง 61.4-64.8 เดซิเบลเอ ปัจจุบันยังไม่มี

มาตรฐานก าหนดดังตารางที่ 3-10 และภาคผนวก ค-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-30 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-9 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณโรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา  
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหวา้) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา  
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0660738 1517252 

วันที่ด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

LAeq 1 hour LA90 LAmax LAeq 24 hours LAdn 

25-26 พ.ย. 65 55.2-67.0 50.2-59.8 69.1-92.5 62.7 66.3 

26-27 พ.ย. 65 57.2-64.4 49.9-59.2 73.0-88.5 61.6 67.7 

27-28 พ.ย. 65 54.4-66.5 46.4-58.2 71.6-100.3 60.9 65.3 

28-29 พ.ย. 65 54.7-65.6 48.0-59.3 67.5-89.8 61.4 65.4 

29-30 พ.ย. 65 54.8-67.7 48.2-59.7 70.0-90.1 61.6 65.4 

มาตรฐาน1/ - - < 115 < 70 - 

หน่วย เดซิเบลเอ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-31 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-10 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณภายในวัดเพลง 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหวา้) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ภายในวัดเพลง 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0658165 1517091  

วันที่ด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

LAeq 1 hour LA90 LAmax LAeq 24 hours LAdn 

25-26 พ.ย. 65 46.6-63.8 41.7-54.1 68.3-92.2 58.8 63.4 

26-27 พ.ย. 65 48.8-63.5 40.0-52.3 68.1-94.5 58.3 64.8 

27-28 พ.ย. 65 48.3-62.9 41.2-51.3 69.3-89.7 57.2 61.4 

28-29 พ.ย. 65 48.1-63.3 41.3-53.9 70.5-87.5 57.7 61.7 

29-30 พ.ย. 65 48.5-60.8 41.5-50.9 68.3-88.4 56.9 61.6 

มาตรฐาน1/ - - < 115 < 70 - 

หน่วย เดซิเบลเอ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-32 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

3) ผลการติดตามตรวจสอบความสัน่สะเทือน 
การติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อ

ขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการติดตามตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 
25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จ านวน 2 จุด คือ โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา และภายในวัดเพลง ซึ่งจัดเป็นอาคารประเภทที่ 2 และ
ประเภทท่ี 3 ตามล าดับ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 

โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา  

ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน พบว่า ความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.055-0.946 มิลลิเมตรต่อ
วินาที ในช่วงความถี่ 1.1-64.0 เฮิรตซ์ ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 
2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 

ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 2) แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-11  

ภายในวัดเพลง 

ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน พบว่า ความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.047-0.489 มิลลิเมตร
ต่อวินาที ในช่วงความถี ่2.9-85.3 เฮิรตซ์ ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 
2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 

ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 3) แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-12 และภาคผนวก ค-3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-33 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-11 ผลการติดตามตรวจสอบความสัน่สะเทือน บริเวณโรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหวา้) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา  
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0660764 1517263 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

25 พ.ย. 65          
07:03:54 น. 0.102 3.8 5 0.087 4.2 5 0.497 3.7 5 

08:13:56 น. 0.173 3.5 5 0.118 3.5 5 0.339 3.6 5 

10:30:13 น. 0.213 2.9 5 0.110 3.3 5 0.457 3.3 5 

10:47:24 น. 0.166 3.4 5 0.087 4.2 5 0.410 3.5 5 

13:31:56 น. 0.236 3.1 5 0.134 3.3 5 0.654 3.3 5 

17:34:09 น. 0.166 3.8 5 0.134 3.3 5 0.426 3.8 5 

19:24:23 น. 0.102 3.9 5 0.095 4.0 5 0.315 3.7 5 

20:47:35 น. 0.079 5.0 5 0.079 3.5 5 0.355 3.6 5 

23:35:08 น. 0.197 3.0 5 0.110 3.1 5 0.378 3.4 5 

26 พ.ย. 65          
01:19:57 น. 0.150 3.7 5 0.213 3.0 5 0.528 3.7 5 

01:54:25 น. 0.087 4.2 5 0.071 5.1 5 0.394 3.8 5 

10:00:14 น. 0.158 3.5 5 0.110 3.6 5 0.441 3.4 5 

10:18:22 น. 0.118 4.7 5 0.079 5.3 5 0.481 4.1 5 

12:08:13 น. 0.126 4.2 5 0.087 5.1 5 0.394 3.4 5 

12:40:12 น. 0.150 3.4 5 0.118 4.6 5 0.528 3.6 5 

13:16:57 น. 0.236 3.9 5 0.173 3.6 5 0.946 3.5 5 

13:50:55 น. 0.142 3.0 5 0.134 3.3 5 0.300 3.9 5 

14:00:16 น. 0.118 4.6 5 0.110 4.5 5 0.355 3.8 5 

14:47:52 น. 0.095 4.3 5 0.095 8.8 5 0.418 4.3 5 

14:52:07 น. 0.150 3.1 5 0.079 5.1 5 0.355 4.2 5 

15:25:02 น. 0.110 3.5 5 0.205 3.1 5 0.378 4.0 5 

17:14:19 น. 0.110 4.4 5 0.102 3.5 5 0.300 4.4 5 

18:12:31 น. 0.213 3.8 5 0.205 3.1 5 0.528 3.6 5 

21:18:46 น. 0.126 15.1 6.3 0.355 1.1 5 0.434 20.5 7.6 

21:20:49 น. 0.118 3.5 5 0.087 3.9 5 0.449 3.4 5 

27 พ.ย. 65          
02:39:32 น. 0.189 3.4 5 0.118 3.2 5 0.741 3.6 5 

03:21:53 น. 0.110 4.1 5 0.102 4.8 5 0.843 3.9 5 

04:02:52 น. 0.102 5.8 5 0.079 9.9 5 0.300 5.5 5 

04:33:54 น. 0.079 6.6 5 0.095 4.7 5 0.363 4.3 5 

06:32:56 น. 0.134 3.5 5 0.095 4.3 5 0.378 3.7 5 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-34 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-11 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน บริเวณโรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหวา้) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา  
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0660764 1517263 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

27 พ.ย. 65          
06:37:35 น. 0.079 4.7 5 0.079 5.3 5 0.370 4.3 5 

07:47:06 น. 0.118 3.4 5 0.102 3.9 5 0.347 4.3 5 

08:04:09 น. 0.102 3.6 5 0.071 7.8 5 0.426 3.9 5 

08:27:26 น. 0.102 4.0 5 0.102 3.5 5 0.355 3.6 5 

08:44:13 น. 0.087 6.5 5 0.095 3.1 5 0.347 3.5 5 

11:03:12 น. 0.197 3.1 5 0.142 3.4 5 0.670 3.4 5 

11:15:39 น. 0.197 3.2 5 0.110 4.1 5 0.749 3.8 5 

12:05:41 น. 0.095 4.8 5 0.071 7.6 5 0.300 4.7 5 

13:25:20 น. 0.158 3.8 5 0.102 3.7 5 0.686 3.8 5 

13:50:34 น. 0.166 4.1 5 0.126 3.7 5 0.441 3.6 5 

14:59:41 น. 0.158 3.1 5 0.134 2.9 5 0.323 3.3 5 

16:00:07 น. 0.110 4.5 5 0.110 3.9 5 0.418 4.7 5 

16:11:55 น. 0.118 3.2 5 0.095 3.1 5 0.307 3.7 5 

17:09:52 น. 0.158 3.3 5 0.150 3.8 5 0.567 3.7 5 

17:11:21 น. 0.087 4.0 5 0.095 3.9 5 0.331 3.9 5 

18:43:07 น. 0.071 4.0 5 0.102 3.4 5 0.426 4.3 5 

19:20:31 น. 0.142 3.6 5 0.095 5.1 5 0.441 3.5 5 

23:55:19 น. 0.118 19.7 7.4 0.197 51.2 15.1 0.386 28.4 9.6 

28 พ.ย. 65          
04:07:05 น. 0.110 3.2 5 0.087 3.5 5 0.339 4.0 5 

06:04:50 น. 0.118 4.6 5 0.079 5.4 5 0.347 4.0 5 

07:00:45 น. 0.095 4.9 5 0.118 4.3 5 0.323 4.1 5 

07:57:22 น. 0.126 3.5 5 0.087 4.9 5 0.528 3.6 5 

09:10:25 น. 0.102 4.0 5 0.095 3.6 5 0.418 3.9 5 

14:56:18 น. 0.166 3.1 5 0.110 4.9 5 0.591 3.9 5 

16:52:38 น. 0.095 3.8 5 0.079 3.8 5 0.394 3.9 5 

17:31:20 น. 0.095 3.7 5 0.087 3.5 5 0.402 3.8 5 

17:49:58 น. 0.150 3.4 5 0.095 3.4 5 0.410 3.8 5 

18:45:45 น. 0.158 4.5 5 0.079 3.7 5 0.347 3.6 5 

21:08:35 น. 0.142 2.7 5 0.102 3.3 5 0.300 3.6 5 

21:42:12 น. 0.166 3.3 5 0.118 3.9 5 0.300 2.9 5 

23:10:58 น. 0.055 10.2 5.1 0.071 6.4 5 0.323 4.5 5 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-35 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-11 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน บริเวณโรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา   
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหวา้) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา  
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0660764 1517263 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

29 พ.ย. 65          
23:46:44 น. 0.173 3.1 5 0.134 3.2 5 0.536 3.6 5 

02:10:32 น. 0.158 3.3 5 0.181 3.7 5 0.363 3.6 5 

05:02:36 น. 0.087 6.0 5 0.087 4.5 5 0.465 4.2 5 

05:09:29 น. 0.118 3.8 5 0.126 3.6 5 0.323 3.6 5 

05:52:45 น. 0.213 2.7 5 0.181 3.0 5 0.323 3.1 5 

06:48:07 น. 0.110 4.1 5 0.079 4.8 5 0.426 3.7 5 

08:10:23 น. 0.102 3.7 5 0.095 4.1 5 0.386 3.3 5 

08:29:45 น. 0.095 4.3 5 0.189 3.3 5 0.315 4.9 5 

09:36:44 น. 0.221 3.4 5 0.110 3.5 5 0.607 3.6 5 

12:45:40 น. 0.095 5.6 5 0.087 6.2 5 0.323 4.3 5 

13:22:23 น. 0.102 4.4 5 0.087 64.0 16.4 0.347 3.6 5 

15:18:56 น. 0.118 4.1 5 0.095 4.2 5 0.386 4.0 5 

16:03:14 น. 0.079 3.6 5 0.087 4.1 5 0.315 4.0 5 

16:48:17 น. 0.118 3.3 5 0.087 3.9 5 0.370 4.1 5 

19:59:52 น. 0.166 4.5 5 0.205 3.9 5 0.875 4.0 5 

20:24:58 น. 0.197 3.6 5 0.126 4.1 5 0.772 3.5 5 

23:00:54 น. 0.087 4.0 5 0.095 4.8 5 0.315 4.1 5 

30 พ.ย. 65          
00:22:28 น. 0.142 3.6 5 0.087 4.3 5 0.378 3.6 5 

02:24:23 น. 0.079 4.8 5 0.087 4.4 5 0.370 3.9 5 

03:11:51 น. 0.158 3.3 5 0.110 2.8 5 0.394 3.7 5 

04:41:24 น. 0.071 4.7 5 0.110 4.2 5 0.339 4.3 5 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-36 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-12 ผลการติดตามตรวจสอบความสัน่สะเทือน บริเวณภายในวัดเพลง 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหวา้) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : บริเวณภายในวัดเพลง 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0658165 1517091 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

25 พ.ย. 65          
12:34:19 น. 0.063 23.3 4.7 0.055 4.7 3 0.213 4.2 3 

26 พ.ย. 65          
05:32:56 น. 0.071 12.8 3.4 0.087 5.6 3 0.481 3.2 3 

13:12:40 น. 0.047 17.7 4.0 0.055 5.8 3 0.213 4.7 3 

21:55:38 น. 0.055 10.0 3 0.063 6.0 3 0.229 3.6 3 

27 พ.ย. 65          
12:06:34 น. 0.055 46.5 7.6 0.055 4.3 3 0.276 3.5 3 

12:06:42 น. 0.063 4.1 3 0.047 19.0 4.1 0.213 3.8 3 

12:49:16 น. 0.071 4.6 3 0.063 3.9 3 0.331 3.1 3 

12:49:20 น. 0.071 4.1 3 0.063 4.8 3 0.402 3.4 3 

12:49:23 น. 0.071 3.7 3 0.071 4.7 3 0.489 3.7 3 

12:49:26 น. 0.063 6.2 3 0.063 6.7 3 0.284 3.1 3 

12:49:29 น. 0.055 8.8 3 0.047 12.2 3.3 0.252 3.2 3 

12:49:45 น. 0.071 2.9 3 0.063 6.7 3 0.236 3.3 3 

28 พ.ย. 65          
05:48:20 น. 0.055 4.9 3 0.047 85.3 9.4 0.252 4.2 3 

12:18:27 น. 0.055 12.5 3.3 0.063 73.1 8.9 0.244 4.6 3 

22:09:19 น. 0.047 28.4 5.3 0.055 21.3 4.4 0.205 3.5 3 

29 พ.ย. 65          
04:50:04 น. 0.055 64.0 8.6 0.087 5.1 3 0.260 4.7 3 

04:50:07 น. 0.063 5.4 3 0.102 5.5 3 0.457 4.8 3 

04:50:11 น. 0.047 42.7 7.1 0.055 10.9 3.1 0.441 4.8 3 

04:50:17 น. 0.055 22.3 4.5 0.063 9.0 3 0.244 4.5 3 

12:12:19 น. 0.055 73.1 8.9 0.063 6.9 3 0.244 4.1 3 

13:24:18 น. 0.047 22.3 4.5 0.055 30.1 5.5 0.205 3.9 3 

13:24:21 น. 0.055 13.8 3.5 0.047 30.1 5.5 0.244 4.3 3 

22:09:10 น. 0.063 8.5 3 0.055 25.6 5.0 0.221 3.9 3 

30 พ.ย. 65          
05:16:12 น. 0.055 16.0 3.8 0.055 73.1 8.9 0.205 4.2 3 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 3) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-37 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

3.2.3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
ส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) 

1) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  
โดยด าเนินการติดตามตรวจสอบ ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จ านวน 3 จุด คือ ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 
(สถานีบางจาก) ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) และริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) ประกอบด้วย 
การติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และ
ความเร็วลมและทิศทางลม สรุปผลดังนี้ 

ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 
ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.024-0.060 มิลลิกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 
พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร แสดงผลการติดตามตรวจสอบดัง ตารางที่ 3-13 และภาคผนวก ค-1 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.22-1.84 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.41-1.73 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52 ง  วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 8 

ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน แสดงผลการติดตามตรวจสอบดัง ตารางที่ 3-13 และภาคผนวก ค-1 
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0062-0.0127 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ใน

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน แสดงผลการติดตาม

ตรวจสอบดัง ตารางที่ 3-13 และภาคผนวก ค-1 
ส าหรับทิศทางและความเร็วลม พบว่าความเร็วลม มีค่าระหว่าง 0.7-2.4 เมตรต่อวินาท ีโดยมีทิศทางลมส่วนใหญ่เป็น

ลมจากทิศใต้ (S) แสดงผลการติดตามตรวจสอบดัง ตารางที่ 3-13 และภาคผนวก ค-1 
ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) 
ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.053-0.114 มิลลิกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 
พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-14 และภาคผนวก ค-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-38 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.15-1.90 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.38-1.74 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52 ง  วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 8 

ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-14 และภาคผนวก ค-1 
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0065-0.0148 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ใน

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่
ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน แสดงผลการติดตาม

ตรวจสอบดังตารางที่ 3-14 และภาคผนวก ค-1 
ส าหรับทิศทางและความเร็วลม พบว่าความเร็วลม มีค่าระหว่าง 0.5-2.5 เมตรต่อวินาที โดยมีทิศทางลมส่วนใหญ่เป็น

ลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างมาทางทิศใต้ (SSW) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) แสดงผลการติดตามตรวจสอบดัง

ตารางที่ 3-14 และภาคผนวก ค-1 

ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 
ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.037-0.067 มิลลิกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 
พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-15 และภาคผนวก ค-1 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.23-1.87 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.40-1.73 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52 ง  วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา  8 

ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-15 และภาคผนวก ค-1 
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0079-0.0174 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ใน

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552  
ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน แสดงผลการติดตาม

ตรวจสอบดังตารางที่ 3-15 และภาคผนวก ค-1 
ส าหรับทิศทางและความเร็วลม พบว่าความเร็วลม มีค่าระหว่าง 0.7-2.7 เมตรต่อวินาที โดยมีทิศทางลมส่วนใหญ่เป็น

ลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างมาทางทิศใต้ (SSW) แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-15 และภาคผนวก ค-1 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    3-39 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-13 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ บริเวณถนนสขุุมวิทใต้สถานี E10 (สถานบีางจาก) ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานบีางจาก) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0673654 1514702 

วันที่ติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน เฉลี่ย 24 ชัว่โมง1/ 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์1/ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ความเร็วลม 
ทิศทางลม 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

25-26 พ.ย. 65 0.024 1.22-1.77 1.42-1.67 0.0079-0.0127 0.8-2.3  

 

 

 

ความเร็วลมส่วนใหญ่ : 0.3-1.6 m/s 
ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : S 

26-27 พ.ย. 65 0.060 1.37-1.84 1.55-1.73 0.0085-0.0119 0.8-2.4 

27-28 พ.ย. 65 0.036 1.24-1.75 1.42-1.70 0.0062-0.0114 0.7-2.3 

28-29 พ.ย. 65 0.036 1.29-1.81 1.41-1.64 0.0094-0.0119 0.7-2.0 

29-30 พ.ย. 65 0.051 1.27-1.78 1.42-1.66 0.0066-0.0115 0.7-1.8 

มาตรฐาน < 0.122/ <30.03/ <9.03/ < 0.174/ - 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในล้านส่วน ส่วนในล้านส่วน เมตรต่อวินาท ี

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2547 

 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 112 ตอนที่ 42 ง วันที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

 4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 114 ง วนัที ่14 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    3-40 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-14 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ บริเวณถนนสขุุมวิทใต้สถานี E12 (สถานอีุดมสุข) ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานอีุดมสุข) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0674090 1512924 

วันที่ติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน เฉลี่ย 24 ชัว่โมง1/ 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์1/ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ความเร็วลม 
ทิศทางลม 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

25-26 พ.ย. 65 0.063 1.28-1.88 1.41-1.74 0.0085-0.0127 0.5-1.7  

 

 

 

ความเร็วลมส่วนใหญ่ : 0.3-1.6 m/s 
ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : SSW และ NW 

26-27 พ.ย. 65 0.068 1.15-1.77 1.38-1.66 0.0065-0.0137 0.7-2.5 

27-28 พ.ย. 65 0.085 1.25-1.82 1.48-1.72 0.0070-0.0123 0.7-1.6 

28-29 พ.ย. 65 0.053 1.29-1.90 1.45-1.62 0.0082-0.0148 0.6-1.5 

29-30 พ.ย. 65 0.114 1.19-1.87 1.39-1.69 0.0085-0.0130 0.6-2.4 

มาตรฐาน < 0.122/ <30.03/ <9.03/ < 0.174/ - 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในล้านส่วน ส่วนในล้านส่วน เมตรต่อวินาท ี

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2547 

 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 112 ตอนที่ 42 ง วันที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

 4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 114 ง วนัที ่14 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    3-41 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-15 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ บริเวณริมถนนสขุุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบร่ิง) ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานแีบริ่ง) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0673291 1510898 

วันที่ติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน เฉลี่ย 24 ชัว่โมง1/ 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์1/ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ความเร็วลม 
ทิศทางลม 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

25-26 พ.ย. 65 0.037 1.28-1.87 1.40-1.66 0.0090-0.0137 1.1-2.2  

 

 

 

ความเร็วลมส่วนใหญ่ : 0.3-1.6 m/s 
ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : SSW 

26-27 พ.ย. 65 0.067 1.30-1.73 1.44-1.63 0.0102-0.0146 0.7-2.4 

27-28 พ.ย. 65 0.046 1.33-1.84 1.51-1.73 0.0079-0.0133 1.4-2.3 

28-29 พ.ย. 65 0.045 1.29-1.77 1.47-1.67 0.0095-0.0174 0.9-2.4 

29-30 พ.ย. 65 0.044 1.23-1.84 1.41-1.66 0.0100-0.0147 0.8-2.7 

มาตรฐาน < 0.122/ <30.03/ <9.03/ < 0.174/ - 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในล้านส่วน ส่วนในล้านส่วน เมตรต่อวินาท ี

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2547 

 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 112 ตอนที่ 42 ง วันที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

 4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 114 ง วนัที ่14 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-42 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

2) ผลการติดตามตรวจสอบเสียงโดยท่ัวไป 
การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย 

(สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการติดตามระหว่างวันที่ 25-30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จ านวน 3 จุด คือ ริมถนนสุขุมวิทใต้สถาน ีE10 (สถานีบางจาก) ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) 
และริมถนนสุขุมวิทใตส้ถาน ีE14 (สถานีแบริ่ง) ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบระดับเสยีงเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ระดับเสยีงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน และระดับเสียงสูงสุด 

ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 
ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 77.7-78.0 เดซิเบลเอ ซึ่งไม่อยู่ใน

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนท่ี 27 ง วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มี
ค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ที่ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เนื่องจากจุดติดตามตรวจสอบ
ตั้งอยู่บนทางเดินเท้าริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) บริเวณปากซอยสุขุมวิท 97/1 ซึ่งมีปริมาณจราจรหนาแน่น
และติดขัดตลอดทั้งวัน ในขณะที่ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 90.7-104.2 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในมาตรฐานที่ก าหนดให้ระดับ
เสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 74.7-79.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่
ระหว่าง 64.0-75.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน มีค่าอยู่ระหว่าง 84.0-84.3 เดซิเบลเอ ปัจจุบันยังไม่มี

มาตรฐานก าหนด ดังตารางที่ 3-16 และภาคผนวก ค-2 

ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) 
ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 76.0-77.6 เดซิเบลเอ ซึ่งไม่อยู่ใน

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนท่ี 27 ง วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มี
ค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ที่ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เนื่องจากจุดติดตามตรวจสอบ
ตั้งอยู่บนทางเดินเท้าริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) บริเวณป้ายรถโดยสารประจ าทาง หน้าตลาดอุดมสุข ซึ่งมี
ปริมาณจราจรหนาแน่นและติดขัดตลอดทั้งวัน ในขณะที่ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 87.5-104.9 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ใน
มาตรฐานที่ก าหนดให้ระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 

ส าหรับระดับเสียงเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 72.4-79.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่
ระหว่าง 59.2-75.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน มีค่าอยู่ระหว่าง 81.9-83.5 เดซิเบลเอ ปัจจุบันยังไม่มี

มาตรฐานก าหนด ดังตารางที่ 3-17 และภาคผนวก ค-2 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-43 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 
ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 77.9-78.3 เดซิเบลเอ ซึ่งไม่อยู่ใน

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนท่ี 27 ง วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มี
ค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ที่ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เนื่องจากจุดติดตามตรวจสอบ
ตั้งอยู่บนทางเดินเท้าริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) ใกล้ป้ายรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งมีปริมาณจราจรหนาแน่นและ
ติดขัดตลอดทั้งวัน ในขณะที่ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 94.2-104.8 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในมาตรฐานที่ก าหนดให้ระดับเสียง
สูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 75.9-79.1 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่
ระหว่าง 58.3-72.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน มีค่าอยู่ระหว่าง 83.9-84.8 เดซิเบลเอ ปัจจุบันยังไม่มี

มาตรฐานก าหนด ดังตารางที่ 3-18 และภาคผนวก ค-2 
 

ตารางที่ 3-16 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมถนนสุขมุวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานบีางจาก) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0673653 1514705 

วันที่ด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

LAeq 1 hour LA90 LAmax LAeq 24 hours LAdn 

25-26 พ.ย. 65 75.9-79.3 66.5-73.8 93.0-103.5 77.9* 84.3 

26-27 พ.ย. 65 74.7-79.3 64.0-75.0 90.7-104.2 77.7* 84.0 

27-28 พ.ย. 65 75.9-79.1 64.7-73.9 91.5-102.9 78.0* 84.3 

28-29 พ.ย. 65 77.3-79.2 69.5-73.4 94.4-104.1 78.0* 84.3 

29-30 พ.ย. 65 76.7-78.7 69.2-72.6 94.2-101.4 77.9* 84.0 

มาตรฐาน1/ - - < 115 < 70 - 

หน่วย เดซิเบลเอ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 
 * มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด 
   

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-44 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-17 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมถนนสุขมุวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : บริเวณริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0674097 1512944 

วันที่ด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

LAeq 1 hour LA90 LAmax LAeq 24 hours LAdn 

25-26 พ.ย. 65 73.8-78.8 62.2-74.9 90.5-102.4 76.5* 81.9 

26-27 พ.ย. 65 72.4-78.2 59.2-71.8 87.5-101.7 76.0* 83.2 

27-28 พ.ย. 65 74.9-79.0 66.7-73.2 92.7-101.8 77.6* 83.5 

28-29 พ.ย. 65 73.9-78.1 60.8-72.8 87.5-99.4 76.2* 83.4 

29-30 พ.ย. 65 75.5-79.9 67.9-75.3 93.4-104.9 77.6* 84.4 

มาตรฐาน1/ - - < 115 < 70 - 

หน่วย เดซิเบลเอ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 
 * มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-45 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-18 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมถนนสุขมุวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบร่ิง) 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาตดิตามตรวจสอบ : ระหวา่งวนัที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานแีบริ่ง) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0673281 1510869 

วันที่ด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

LAeq 1 hour LA90 LAmax LAeq 24 hours LAdn 

25-26 พ.ย. 65 75.9-79.1 61.0-72.0 96.3-102.1 77.9* 83.9 

26-27 พ.ย. 65 75.9-79.0 58.3-70.6 94.2-104.8 77.9* 84.2 

27-28 พ.ย. 65 76.1-79.1 60.1-72.0 95.1-103.4 78.2* 84.3 

28-29 พ.ย. 65 77.3-79.0 65.0-70.7 97.2-104.1 78.3* 84.8 

29-30 พ.ย. 65 76.1-79.1 60.1-71.2 96.6-104.1 78.0* 84.4 

มาตรฐาน1/ - - < 115 < 70 - 

หน่วย เดซิเบลเอ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 
 * มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด 
   

   

3) ผลการติดตามตรวจสอบความสัน่สะเทือน 
การติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย 

(สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการติดตามตรวจสอบ 
ระหว่างวันท่ี 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จ านวน 3 จุด คือ ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) ริมถนนสุขุมวิท
ใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) และริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) ซึ่งบริเวณโดยรอบของทั้ง 3 จุดติดตามตรวจสอบ
เป็นอาคารพาณิชย์ และอาคารส านักงาน จัดเป็นอาคารประเภทที่ 1 

ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.079-1.410 มิลลิเมตรต่อวินาที ในช่วง
ความถี ่2.3-17.7 เฮิรตซ์ ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนท่ี 69 ง วันท่ี 

2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทท่ี 1) แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-19 และภาคผนวก ค-3 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-46 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.079-1.210 มิลลิเมตรต่อวินาที ในช่วง
ความถี ่1.0-13.5 เฮิรตซ์ ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนท่ี 69 ง วันท่ี 

2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทท่ี 1) แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-20 และภาคผนวก ค-3 

ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.102-1.400 มิลลิเมตรต่อวินาที ในช่วง
ความถี ่1.3-15.1 เฮิรตซ์ ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนท่ี 69 ง วันท่ี 

2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทท่ี 1) แสดงผลการติดตามตรวจสอบดังตารางที่ 3-21 และภาคผนวก ค-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-47 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-19 ผลการติดตามตรวจสอบความสัน่สะเทือน ริมถนนสุขมุวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก)  
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาติดตามตรวจสอบ : ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0673651 1514707 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

25 พ.ย. 65          
09:04:17 น. 0.142 6.4 20 0.095 5.2 20 0.567 5.7 20 

10:06:13 น. 0.276 6.1 20 0.134 4.3 20 1.410 4.5 20 

10:26:36 น. 0.166 5.0 20 0.102 4.1 20 0.701 4.7 20 

12:08:49 น. 0.173 9.7 20 0.118 6.0 20 0.662 7.1 20 

13:21:24 น. 0.150 5.3 20 0.102 5.8 20 0.646 5.0 20 

13:59:57 น. 0.142 6.9 20 0.118 5.8 20 0.709 6.4 20 

14:55:44 น. 0.126 7.1 20 0.102 4.2 20 0.638 5.2 20 

15:36:05 น. 0.189 3.9 20 0.102 4.4 20 0.512 4.2 20 

15:54:53 น. 0.134 9.0 20 0.110 4.7 20 0.567 5.5 20 

16:06:09 น. 0.142 11.4 20.7 0.126 7.1 20 0.638 6.2 20 

16:26:34 น. 0.158 10.2 20.1 0.110 6.0 20 0.638 8.5 20 

16:49:31 น. 0.236 4.8 20 0.134 4.1 20 1.380 4.9 20 

17:29:29 น. 0.173 2.6 20 0.095 3.4 20 0.560 3.4 20 

18:22:01 น. 0.142 6.2 20 0.126 5.2 20 0.512 4.7 20 

19:54:54 น. 0.118 6.6 20 0.126 4.9 20 0.575 5.9 20 

20:09:38 น. 0.197 5.0 20 0.118 3.6 20 0.891 4.2 20 

20:19:03 น. 0.173 4.2 20 0.126 4.4 20 0.820 4.4 20 

20:30:50 น. 0.150 5.4 20 0.150 4.0 20 0.575 4.8 20 

21:30:21 น. 0.221 4.9 20 0.142 5.0 20 0.875 4.9 20 

22:36:26 น. 0.236 8.3 20 0.181 6.3 20 1.170 6.9 20 

26 พ.ย. 65          
02:31:07 น. 0.150 7.3 20 0.158 5.3 20 0.914 8.1 20 

03:40:38 น. 0.166 5.0 20 0.134 4.0 20 0.969 4.5 20 

05:48:36 น. 0.189 10.9 20.5 0.173 7.8 20 0.867 8.5 20 

06:54:55 น. 0.095 5.0 20 0.079 3.2 20 0.520 3.9 20 

11:45:09 น. 0.102 4.3 20 0.110 2.9 20 0.512 4.0 20 

11:56:10 น. 0.134 5.2 20 0.126 4.3 20 0.796 5.9 20 

12:25:40 น. 0.229 5.7 20 0.134 4.8 20 0.899 5.1 20 

14:31:56 น. 0.166 7.5 20 0.134 5.7 20 0.962 6.0 20 

14:35:58 น. 0.158 6.6 20 0.126 6.7 20 0.583 6.4 20 

15:47:12 น. 0.213 7.5 20 0.126 5.1 20 0.701 4.9 20 

ที่มา : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
(26 เมษายน พ.ศ. 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-48 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-19 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ริมถนนสขุุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก)  
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาติดตามตรวจสอบ : ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0673651 1514707 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

26 พ.ย. 65          
16:19:10 น. 0.142 6.0 20 0.142 8.5 20 0.686 7.4 20 
16:49:46 น. 0.142 13.5 21.8 0.142 4.7 20 0.599 6.8 20 

17:07:42 น. 0.213 6.3 20 0.142 3.6 20 0.875 5.0 20 

18:28:26 น. 0.229 5.5 20 0.142 4.2 20 1.250 5.5 20 

20:03:02 น. 0.150 5.6 20 0.126 5.1 20 0.757 6.0 20 

20:23:23 น. 0.181 2.3 20 0.118 4.2 20 0.765 2.9 20 

27 พ.ย. 65          
01:15:39 น. 0.173 6.8 20 0.142 5.4 20 0.733 5.0 20 

02:01:26 น. 0.173 6.7 20 0.126 5.6 20 0.820 5.8 20 

02:31:17 น. 0.134 6.3 20 0.110 5.2 20 0.560 5.5 20 

03:03:50 น. 0.158 9.5 20 0.134 5.5 20 0.686 9.1 20 

04:01:26 น. 0.142 6.0 20 0.126 7.6 20 0.733 10.0 20 

04:40:01 น. 0.150 4.3 20 0.110 4.2 20 0.552 4.9 20 

05:41:03 น. 0.158 4.5 20 0.134 4.1 20 0.623 5.2 20 

07:55:52 น. 0.110 8.4 20 0.095 5.1 20 0.512 5.2 20 

08:00:30 น. 0.118 8.8 20 0.118 4.9 20 0.512 5.4 20 

08:32:34 น. 0.142 9.5 20 0.134 5.8 20 0.709 5.8 20 

10:19:03 น. 0.197 11.6 20.8 0.166 7.6 20 0.899 7.5 20 

10:35:27 น. 0.158 5.4 20 0.118 3.8 20 0.638 4.6 20 

10:50:31 น. 0.142 17.7 23.9 0.110 4.6 20 0.544 5.2 20 

12:23:12 น. 0.205 9.5 20 0.118 7.8 20 0.638 5.8 20 

14:01:35 น. 0.205 6.3 20 0.150 4.7 20 0.962 5.2 20 

14:06:54 น. 0.150 13.8 21.9 0.118 2.6 20 0.631 7.5 20 

15:19:17 น. 0.166 5.3 20 0.142 6.7 20 0.788 6.0 20 

17:03:05 น. 0.158 5.0 20 0.110 5.0 20 0.670 6.2 20 

18:49:30 น. 0.166 7.2 20 0.126 5.7 20 0.662 6.5 20 

20:03:14 น. 0.181 4.6 20 0.118 4.6 20 0.709 4.9 20 

21:30:52 น. 0.166 5.2 20 0.110 3.9 20 0.536 4.9 20 

22:03:30 น. 0.150 4.9 20 0.102 2.9 20 0.528 4.2 20 

28 พ.ย. 65          
05:39:19 น. 0.134 6.7 20 0.095 3.0 20 0.583 4.7 20 

07:30:01 น. 0.142 12.8 21.4 0.134 7.8 20 0.567 5.9 20 

ที่มา : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
(26 เมษายน พ.ศ. 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-49 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-19 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ริมถนนสขุุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก)  
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาติดตามตรวจสอบ : ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0673651 1514707 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

28 พ.ย. 65          
08:01:25 น. 0.166 4.6 20 0.134 4.3 20 0.654 4.4 20 

16:32:58 น. 0.173 11.4 20.7 0.142 6.0 20 0.906 8.0 20 

17:52:18 น. 0.142 6.3 20 0.110 3.8 20 0.725 6.0 20 

18:25:29 น. 0.166 6.3 20 0.142 4.5 20 0.843 5.1 20 

19:23:46 น. 0.142 6.0 20 0.118 4.9 20 0.646 4.5 20 

20:53:04 น. 0.252 6.0 20 0.158 4.6 20 1.090 5.0 20 

21:30:30 น. 0.134 4.7 20 0.118 4.4 20 0.583 4.4 20 

21:47:09 น. 0.268 6.6 20 0.158 7.3 20 1.200 6.7 20 

22:06:56 น. 0.173 9.0 20 0.142 5.2 20 0.591 6.3 20 

23:42:52 น. 0.150 6.0 20 0.126 3.3 20 0.733 5.7 20 

29 พ.ย. 65          
00:28:22 น. 0.142 8.4 20 0.126 3.8 20 0.512 7.8 20 

02:23:06 น. 0.126 13.5 21.8 0.142 5.0 20 0.528 7.5 20 

03:08:07 น. 0.197 5.6 20 0.142 3.4 20 0.843 5.0 20 

03:34:19 น. 0.197 10.4 20.2 0.189 4.9 20 0.985 6.9 20 

04:30:16 น. 0.102 5.3 20 0.126 4.6 20 0.560 4.9 20 

06:46:00 น. 0.150 6.2 20 0.118 4.3 20 0.615 4.8 20 

08:31:15 น. 0.166 7.9 20 0.118 3.1 20 0.701 4.3 20 

10:53:38 น. 0.244 7.1 20 0.197 4.8 20 0.891 5.3 20 

11:13:09 น. 0.126 12.5 21.3 0.126 4.0 20 0.701 5.7 20 

15:58:50 น. 0.213 4.7 20 0.118 6.9 20 0.780 4.8 20 

20:27:43 น. 0.150 5.5 20 0.126 3.6 20 0.638 4.5 20 

30 พ.ย. 65          
00:11:04 น. 0.126 5.0 20 0.126 3.9 20 0.765 4.7 20 

05:21:38 น. 0.284 4.6 20 0.166 3.9 20 1.260 5.0 20 

05:21:45 น. 0.229 6.9 20 0.150 4.6 20 0.977 5.1 20 

05:43:00 น. 0.181 4.7 20 0.126 4.1 20 0.867 4.5 20 

06:20:25 น. 0.236 7.9 20 0.126 6.2 20 0.646 5.6 20 

ที่มา : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
(26 เมษายน พ.ศ. 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-50 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-20 ผลการติดตามตรวจสอบความสัน่สะเทือน ริมถนนสุขมุวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสขุ) 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาติดตามตรวจสอบ : ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0674089 15129201 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

25 พ.ย. 65          
07:24:50 น. 0.134 4.8 20 0.150 2.6 20 0.828 3.5 20 

08:54:34 น. 0.158 5.5 20 0.134 2.7 20 0.623 5.3 20 

11:21:26 น. 0.126 5.7 20 0.134 1.7 20 0.662 5.1 20 

13:00:36 น. 0.276 12.5 21.3 0.142 6.7 20 0.899 10.4 20.2 

19:36:36 น. 0.166 5.3 20 0.150 2.1 20 0.922 4.7 20 

19:53:50 น. 0.142 3.7 20 0.150 2.9 20 0.804 3.0 20 

20:25:58 น. 0.158 4.3 20 0.166 1.8 20 0.977 3.8 20 

26 พ.ย. 65          
07:03:39 น. 0.150 6.7 20 0.134 3.7 20 0.520 6.8 20 

14:27:14 น. 0.173 12.5 21.3 0.118 3.1 20 0.567 10.2 20.1 

18:13:48 น. 0.189 8.8 20 0.158 2.4 20 1.020 3.9 20 

19:35:37 น. 0.134 5.3 20 0.150 3.4 20 0.899 4.5 20 

20:15:20 น. 0.134 13.5 21.8 0.142 1.0 20 0.504 10.4 20.2 

20:55:52 น. 0.181 7.4 20 0.134 1.8 20 0.891 4.7 20 

21:02:36 น. 0.087 4.3 20 0.197 1.3 20 0.599 4.0 20 

21:23:49 น. 0.134 5.0 20 0.142 1.4 20 0.504 4.7 20 

22:42:21 น. 0.134 6.7 20 0.158 4.5 20 0.567 6.4 20 

27 พ.ย. 65          
03:44:48 น. 0.118 6.6 20 0.158 3.7 20 0.631 6.0 20 

11:21:58 น. 0.118 3.4 20 0.142 2.1 20 0.883 3.8 20 

28 พ.ย. 65          
05:59:09 น. 0.221 11.1 20.6 0.150 7.8 20 0.812 10.9 20.5 

06:45:20 น. 0.126 4.7 20 0.181 1.5 20 1.120 2.7 20 

17:14:46 น. 0.221 10.0 20 0.150 1.2 20 0.867 10.0 20 

20:57:41 น. 0.134 4.9 20 0.126 1.2 20 0.567 4.5 20 

29 พ.ย. 65          
01:46:42 น. 0.087 6.9 20 0.142 3.2 20 0.607 4.8 20 

04:09:31 น. 0.102 4.1 20 0.126 1.8 20 0.686 3.7 20 

06:04:21 น. 0.102 2.8 20 0.150 1.8 20 0.772 3.5 20 

06:25:46 น. 0.079 10.2 20.1 0.126 1.5 20 0.504 5.9 20 

07:51:53 น. 0.102 7.0 20 0.150 4.5 20 0.536 6.4 20 

08:55:52 น. 0.126 3.9 20 0.110 2.5 20 0.512 3.6 20 

08:56:40 น. 0.110 6.0 20 0.126 1.5 20 0.536 6.0 20 

ที่มา : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
(26 เมษายน พ.ศ. 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-51 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-20 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ริมถนนสขุุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสขุ) 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาติดตามตรวจสอบ : ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0674089 15129201 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

29 พ.ย. 65          
13:30:33 น. 0.102 6.7 20 0.142 2.0 20 0.504 3.4 20 

13:31:40 น. 0.181 10.7 20.4 0.142 3.0 20 0.654 10.7 20.4 

13:40:12 น. 0.142 3.8 20 0.158 2.5 20 1.210 4.0 20 

19:38:41 น. 0.118 2.6 20 0.134 1.3 20 0.788 2.7 20 

23:07:01 น. 0.102 5.1 20 0.181 2.4 20 0.772 3.5 20 

30 พ.ย. 65          
00:10:17 น. 0.110 7.8 20 0.126 3.2 20 0.512 6.2 20 

01:23:09 น. 0.142 5.8 20 0.150 3.4 20 0.694 5.5 20 

05:57:17 น. 0.284 13.5 21.8 0.181 9.1 20 0.859 11.9 21.0 

06:18:15 น. 0.189 13.1 21.6 0.150 5.9 20 0.765 10.9 20.5 

ที่มา : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
(26 เมษายน พ.ศ. 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-52 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-21 ผลการติดตามตรวจสอบความสัน่สะเทือน ริมถนนสุขมุวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบร่ิง) 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาติดตามตรวจสอบ : ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0673291 1510895 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

25 พ.ย. 65          
08:31:14 น. 0.229 5.2 20 0.260 3.5 20 0.899 4.2 20 
14:03:13 น. 0.142 5.3 20 0.205 3.0 20 0.694 3.2 20 
20:17:39 น. 0.260 4.5 20 0.205 2.6 20 0.985 3.8 20 
26 พ.ย. 65          
03:30:39 น. 0.213 3.9 20 0.221 2.7 20 0.851 3.3 20 
05:41:08 น. 0.150 6.0 20 0.205 1.3 20 0.544 3.4 20 
10:09:48 น. 0.158 7.5 20 0.197 3.4 20 0.631 4.3 20 
19:14:44 น. 0.142 3.6 20 0.213 2.4 20 0.654 3.5 20 
22:15:30 น. 0.150 3.2 20 0.244 2.3 20 0.851 3.0 20 
22:39:54 น. 0.252 5.8 20 0.213 2.5 20 0.930 3.8 20 
27 พ.ย. 65          
02:42:22 น. 0.260 6.3 20 0.236 3.1 20 0.757 5.3 20 
05:52:20 น. 0.173 4.3 20 0.205 3.4 20 0.796 4.0 20 
07:43:07 น. 0.213 5.8 20 0.236 3.6 20 0.835 3.9 20 
10:07:56 น. 0.339 6.6 20 0.292 4.1 20 0.977 6.3 20 
10:56:57 น. 0.229 3.9 20 0.236 2.3 20 0.969 3.5 20 
12:26:39 น. 0.221 5.6 20 0.268 2.8 20 0.717 3.7 20 
14:37:21 น. 0.197 4.0 20 0.236 3.6 20 0.733 4.9 20 

28 พ.ย. 65          
00:59:02 น. 0.158 3.3 20 0.221 1.8 20 0.891 3.1 20 
01:16:35 น. 0.158 4.0 20 0.126 8.4 20 0.733 4.5 20 
05:22:45 น. 0.205 6.2 20 0.158 4.6 20 0.843 5.3 20 
06:06:00 น. 0.315 5.2 20 0.166 4.7 20 1.400 5.2 20 
15:59:07 น. 0.118 9.5 20 0.126 3.7 20 0.528 3.9 20 
20:17:16 น. 0.158 6.1 20 0.134 3.1 20 0.686 3.7 20 
23:29:59 น. 0.158 5.8 20 0.126 6.2 20 0.678 4.7 20 

29 พ.ย. 65          
01:49:43 น. 0.142 4.2 20 0.118 2.5 20 0.567 4.3 20 
02:07:42 น. 0.173 4.7 20 0.102 6.0 20 0.583 4.7 20 
02:49:57 น. 0.166 8.5 20 0.166 5.1 20 0.678 6.3 20 
04:02:18 น. 0.205 5.1 20 0.158 4.4 20 1.060 4.9 20 
ที่มา : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  

(26 เมษายน พ.ศ. 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-53 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-21 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ริมถนนสขุุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบร่ิง) 
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาติดตามตรวจสอบ : ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สถานีติดตามตรวจสอบ : ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีติดตามตรวจสอบ : 47P 0673291 1510895 

เวลาติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

แนวขวาง แนวตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z  

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

มาตรฐาน1/ 

(มม./วินาที) 

29 พ.ย. 65          
06:27:16 น. 0.126 6.3 20 0.118 3.3 20 0.741 4.5 20 
07:49:54 น. 0.142 3.8 20 0.110 5.1 20 0.709 4.2 20 
10:46:51 น. 0.110 15.1 22.6 0.110 7.0 20 0.544 9.1 20 

13:51:37 น. 0.197 8.4 20 0.158 5.1 20 0.891 6.2 20 

14:50:08 น. 0.142 12.2 21.1 0.110 4.3 20 0.512 5.6 20 

21:59:31 น. 0.189 5.9 20 0.173 5.0 20 0.796 5.6 20 

30 พ.ย. 65          
03:52:47 น. 0.173 5.8 20 0.126 4.1 20 0.820 4.5 20 
05:01:30 น. 0.166 7.8 20 0.142 6.5 20 0.552 6.2 20 
ที่มา : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  

(26 เมษายน พ.ศ. 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-54 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

3.3 ผลการศึกษาการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

3.3.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานี 
กรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย
ส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน บริเวณโดยรอบสถานี 7 สถานี จ านวน 456 ตัวอย่าง 
สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.0 และเพศชาย ร้อยละ 39.0 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ

ระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 38.8 รองลงมาช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 29.6 ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 17.8
ตามล าดับ การประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 58.3 รองลงมาประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 23.7 และเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 12.3 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.6 รองลงมา อื่นๆ 
ร้อยละ 15.4 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 12.3 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 3-4 คน ร้อยละ 31.8 รองลงมามีจ านวนสมาชิก 2-3 คน ร้อยละ 27.0 และมีจ านวน 4-5 คน ร้อยละ 18.0 
ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดที่กรุงเทพฯ ร้อยละ 70.2 เกิดที่สมุทรปราการ ร้อยละ 3.9 และร้อยละ 21.7 ย้ายมาจาก
ภาคอื่น ประกอบด้วย ภาคกลางมากที่สุด ร้อยละ 44.4 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 23.2 และ 
ภาคตะวันออก ร้อยละ 15.2 สาเหตุของการย้ายมาส่วนใหญ่เพื่อมาหางานท า  ร้อยละ 80.8 รองลงมาย้ายมาเพื่อศึกษาต่อ  
ร้อยละ 14.1 และเพื่อย้ายตามครอบครัว/แต่งงาน ร้อยละ 5.1 ตามล าดับ  

ลักษณะของอาคารที่อยู่อาศัย พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม ร้อยละ 39.3 รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยวช้ัน
เดียวหรือสองช้ัน ร้อยละ 31.8 และเป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 14.3 ตามล าดับ 

2) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
จากการสอบถามการใช้บริการของประชาชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่เกิน 10 ครั้ง  

ร้อยละ 32.2 รองลงมาใช้บริการมากกว่า 50 ครั้ง ร้อยละ 19.5 และใช้บริการ 11-20 ครั้ง ร้อยละ 15.6 ตามล าดับ โดยส่วน
ใหญ่ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยตอบว่าใช้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ร้อยละ 51.5 รองลงมาใช้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ ร้อยละ 35.5 
และตอบว่า ไม่ได้ใช้บริการวันใดเป็นประจ า ร้อยละ 12.2 ตามล าดับ ช่วงเวลาที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส อยู่ในช่วงเวลา
ระหว่าง 10:01-12:00 น. ร้อยละ 29.8 รองลงมา ช่วงเวลาระหว่าง 08:01-10:00 น.ร้อยละ 20.8 และอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 
16:01-18:00 น. ร้อยละ 14.0 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการรถไฟฟ้าเพื่อไป
สถานที่ท างาน ร้อยละ 25.9 รองลงมาเพื่อไปห้างสรรพสินค้า/ร้านขายของ ร้อยละ 23.6 และเพื่อไปท่ีพักอาศัย ร้อยละ 19.9 
ตามล าดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสสามารถพาไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้พอดี  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-55 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
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ร้อยละ 85.3 และต้องอาศัยการเดินทางด้วยวิธีอื่นประกอบ ร้อยละ 14.7 ชนิดของบัตรโดยสารที่ใช้ในการเดินทาง  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บัตรแรบบิทการ์ด ส าหรับบุคคลทั่วไป ร้อยละ 61.0 รองลงมาคือ ใช้บัตรโดยสารเที่ยว เดียว ร้อยละ 
35.5 ใช้บัตรแรบบิทการ์ด ส าหรับนักเรียนนักศึกษา และบัตรแรบบิทการ์ด ส าหรับผู้สูงอายุเท่ากัน ร้อยละ 1.3 ตามล าดับ   

โดยมีสถานีต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการเป็นประจ า คือ สถานีเปลี่ยนเส้นทาง CEN สยาม ร้อยละ 15.4 
รองลงมา คือ สายสีลม S12 บางหว้า ร้อยละ 9.7 และสายสีลม S8 วงเวียนใหญ่ ร้อยละ 8.3 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างในการเดินทางกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เดินทางโดยใช้รถแท็กซี่มากที่สุด ร้อยละ 35.3 รองลงมาใช้รถโดยสารประจ าทาง ร้อยละ 28.9 และเดินทางโดยใช้รถยนต์
ส่วนตัว ร้อยละ 24.7 ตามล าดับ 

3) การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีต่อโครงการ 
จากการสอบถามด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายสายสี

ลม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฟ้าบีทีเอสจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, 
Twitter) มากที่สุด ร้อยละ 35.5 รองลงมาทราบจากเพื่อน/คนรู้จัก/บุคคลอื่น ร้อยละ 17.1 และทราบจากอินเตอร์เน็ต/ 
เว็บไซต์ร้อยละ 16.4 ตามล าดับ 

 

รูปที่ 3-5 การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนต่อขยายสายสีลม 

 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน มีระดบั
ความพึงพอใจต่อแหล่งข้อมูลดังนี้ 

- โทรทัศน์ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มี
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 41.2 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 32.0 และระดับความพึงพอใจน้อย 
ร้อยละ 22.8 ตามล าดับ 
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- วิทยุ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับ
ความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 60.3 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 34.0 และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ร้อยละ 4.8 ตามล าดับ 

- หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสข
องประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 44.1 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 41.2 และ
ระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 9.6 ตามล าดับ 

- สื่อโฆษณากลางแจ้ง เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 54.8 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 36.6 และระดับ 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 7.0 ตามล าดับ 

- อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 45.6 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 31.8 และระดับ 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 17.1 ตามล าดับ 

- เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 51.5 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 37.1 และระดับ 
ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 9.6 ตามล าดับ 

- จดหมายข่าวออนไลน์ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 50.2 รองลงมามีระดับความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 34.2 และระดับความพึง
พอใจมาก ร้อยละ 14.5 ตามล าดับ 

- เพื่อน/คนรู้จัก/บุคคลอื่น เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 51.1 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 34.2 และระดบั 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 9.6 ตามล าดับ 

ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ในระดับมาก ร้อยละ (65.1) ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-22 
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ตารางที่ 3-22 แหล่งข้อมูลที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ)  
                 ส่วนต่อขยายสายสีลม 

แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

รถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. โทรทัศน ์ 1.6 22.8 41.2 32.0 2.4 62.2 ปานกลาง 

2. วิทย ุ 4.8 60.3 34.0 0.9 0.0 46.2 น้อย 

3. หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/ส่ือสิ่งพิมพ ์ 5.1 44.1 41.2 9.6 0.0 51.1 ปานกลาง 

4. สื่อโฆษณากลางแจ้ง 0.9 0.7 54.8 36.6 7.0 69.6 มาก 

5. อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 1.1 4.4 31.8 45.6 17.1 74.6 มาก 

6. เครือข่ายสังคมออนไลน์ 0.0 1.8 9.6 37.1 51.5 87.7 มากที่สุด 

7. จดหมายข่าวออนไลน ์ 0.0 34.2 50.2 14.5 1.1 56.5 ปานกลาง 

8. เพื่อน/คนรู้จัก/บุคคลอื่น 0.0 5.1 34.2 51.1 9.6 73.1 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 65.1 มาก 

 

 

รูปที่ 3-6 แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนส่วนต่อขยายสายสลีม 

4) ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการในการใช้รถไฟฟ้า 

นอกจากนี้เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการระดับ 
ความพึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนมีดังนี้ 

- การมีป้ายบอกทิศทางในสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 82.5 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 10.3 และระดับ 
ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7.2 ตามล าดับ 

- การมีแผนที่แสดงเส้นทางการเดินรถในสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 78.1 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 12.3 
และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 9.6 ตามล าดับ 
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- มีการแสดงเส้นทางการเดินรถภายในตัวรถไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 77.6 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 12.7 
และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 9.7 ตามล าดับ 

- ความชัดเจนในการประกาศช่ือสถานีต่อไปในขบวนรถไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 75.4 รองลงมามีระดับความพึงพอใจ  
ปานกลาง ร้อยละ 16.4 และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 8.2 ตามล าดับ 

- การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับโปรโมช่ันส่งเสริมการขายต่าง ๆ  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.6 รองลงมามีระดับ  
ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 44.1 และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 

- การประกาศแจ้งเหตุล่าช้า ขัดข้อง เหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 63.4 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ร้อยละ 31.1และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 5.5 ตามล าดับ 

- การแสดงอัตราค่าโดยสารในสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 69.7 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 24.1 และระดบั
ความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 6.2 ตามล าดับ 

- ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าในบริเวณสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า  
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 61.2 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 19.5 
และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 19.3 ตามล าดับ 

ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของรถไฟฟ้า  

บีทีเอสของประชาชนมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ (77.6) ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-59 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-23 ปัจจัยด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
                  ของประชาชน  (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสีลม  

ปัจจัยดา้นกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความพึงพอใจ(ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. การมีป้ายบอกทิศทางในสถาน ี 0.0 0.0 7.2 82.5 10.3 80.6 พอใจ 
มากที่สุด 

2. การมีแผนที่แสดงเส้นทางการเดินรถในสถานี 0.0 0.0 12.3 78.1 9.6 79.5 พอใจมาก 

3. มีการแสดงเส้นทางการเดินรถภายในตัวรถไฟฟ้า 0.0 0.0 12.7 77.6 9.7 79.4 พอใจมาก 

4. ความชัดเจนในการประกาศชือ่สถานีต่อไปในขบวนรถไฟฟ้า 0.0 0.0 16.4 75.4 8.2 78.3 พอใจมาก 

5. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่น 
   ส่งเสริมการขายต่าง ๆ 

0.0 0.0 44.1 52.6 3.3 71.8 พอใจมาก 

6. การประกาศแจ้งเหตุลา่ช้า ขัดขอ้ง เหตกุารณ์ไม่ปกติ 0.0 0.0 31.1 63.4 5.5 74.9 พอใจมาก 

7. การแสดงอัตราค่าโดยสารในสถาน ี 0.0 0.0 24.1 69.7 6.2 76.4 พอใจมาก 

8. ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าในบริเวณสถานี 0.0 0.0 19.3 61.2 19.5 80.0 พอใจ 
มากที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 77.6 พอใจมาก 

 

 

รูปที่ 3-7 ปัจจัยด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสีลม 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-60 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านเจา้หน้าท่ีและผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีที
เอสของประชาชน ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนมีดังนี ้

- การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อสอบถาม เป็นปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 75.0 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 22.4 
และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 

- การให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 77.9 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 17.3 
และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 4.8 ตามล าดับ 

- การให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เป็นปัจจัยด้านการบริการที่มีผลตอ่ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 80.5 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 12.1 
และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7.4 ตามล าดับ 

- การช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 75.0 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 12.7 
และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 12.3 ตามล าดับ 

- การแต่งกายที่สะอาด เรียบร้อย เป็นปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 63.6 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 26.5 
และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 9.9 ตามล าดับ 

ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ

ประชาชนในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ (82.2) ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-24 

ตารางที่ 3-24 ปัจจัยด้านเจ้าหนา้ท่ีและผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน  
                 (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสลีม  

ปัจจัยดา้นเจ้าหน้าที่และผู้ใหบ้ริการทีม่ีผลต่อ 
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความพึงพอใจ(ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. การให้ข้อมูลที่ถกูต้องเมื่อสอบถาม 0.0 0.0 2.6 75.0 22.4 83.9 มากที่สุด 

2. การให้บริการดว้ยความสุภาพ 0.0 0.0 4.8 77.9 17.3 82.5 มากที่สุด 

3. การให้บริการดว้ยความกระตือรอืร้น 0.0 0.0 7.4 80.5 12.1 80.9 มากที่สุด 

4. การช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ 0.0 0.0 12.3 75.0 12.7 80.1 มากที่สุด 

5. การแต่งกายที่สะอาด เรียบร้อย 0.0 0.0 9.9 63.6 26.5 83.3 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 82.2 มากที่สุด 

  
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-61 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-8 ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนต่อขยายสายสลีม 

 
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า  

บีทีเอสของประชาชน ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนมีดังนี ้
- ความสะดวกในการซื้อบัตรโดยสาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ

ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 75.7 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 12.3 และระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 12.0 ตามล าดับ 

- ความเพียงพอของจุดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 70.4 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 16.7  และ
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 12.9 ตามล าดับ 

- การมีบันไดเลื่อน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่  
มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 78.1 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 16.9 และระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด ร้อยละ 3.7 ตามล าดับ 

- การมีลิฟต์ส าหรับผู้ทุพพลภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 73.5 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 18.2 และระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 7.5 ตามล าดับ 

- การมีสถานท่ีจอดรถไว้บริการ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 62.9 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 33.8  และระดับ 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 

- การมีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการภายในสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 65.8 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 31.8 
และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-62 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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- การมีตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติไว้บริการภายในสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 67.3 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 29.4 
และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 

- ความสะอาดของสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วน
ใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 77.9 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 17.3  และระดับความพึงพอใจ 
ปานกลาง ร้อยละ 4.8 ตามล าดับ 

- ความสะอาดบริเวณชานชาลาที่รอรถไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสข
องประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 80.5 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 14.9 และ
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 4.6 ตามล าดับ 

- ความกว้างขวางบริเวณชานชาลาที่รอรถไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 80.0 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 13.2 
และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 6.8 ตามล าดับ 

- ความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 80.5 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 14.9 และระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 4.6 ตามล าดับ 

- ความสะดวกสบายภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 82.7 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 10.3 และระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7.0 ตามล าดับ 

- การให้บริการจ าหน่ายบัตรโดยสารสะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 70.6 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 19.3 
และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 9.2 ตามล าดับ 

ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในระดับมาก ร้อยละ (70.2) ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-25 
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ตารางที่ 3-25 ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสลีม 

ปัจจัยดา้นการจัดสิง่อ านวยความสะดวก 
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

รถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความสะดวกในการซ้ือบัตรโดยสาร 0.0 0.0 12.0 75.7 12.3 80.0 มากที่สุด 

2. ความเพียงพอของจุดจ าหน่ายบัตรโดยสาร 0.0 0.0 16.7 70.4 12.9 79.3 มาก 
3. การมีบันไดเลื่อน 0.0 1.3 16.9 78.1 3.7 76.8 มาก 
4. การมีลิฟต์ส าหรับผู้ทุพพลภาพ 0.0 0.8 18.2 73.5 7.5 77.5 มาก 
5. การมีสถานที่จอดรถไว้บริการ 0.0 0.0 33.8 62.9 3.3 73.9 มาก 
6. การมีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการภายในสถานี 0.0 1.1 31.8 65.8 1.3 73.5 มาก 
7. การมีตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติไว้บริการภายในสถานี 0.0 1.3 29.4 67.3 2.0 74.0 มาก 
8. ความสะอาดของสถาน ี 0.0 0.0 4.8 77.9 17.3 82.4 มากที่สุด 
9. ความสะอาดบริเวณชานชาลาที่รอรถไฟฟ้า 0.0 0.0 4.6 80.5 14.9 82.1 มากที่สุด 
10. ความกวา้งขวางบริเวณชานชาลาทีร่อรถไฟฟ้า 0.0 0.0 6.8 80.0 13.2 81.3 มากที่สุด 
11. ความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟา้ 0.0 0.0 4.6 80.5 14.9 82.1 มากที่สุด 
12. ความสะดวกสบายภายในขบวนรถไฟฟ้า 0.0 0.0 7.0 82.7 10.3 80.7 มากที่สุด 
13. การให้บริการจ าหนา่ยบัตรโดยสารสะดวกรวดเรว็ 0.0 0.9 19.3 70.6 9.2 77.6 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 78.6 มาก 

 

 

รูปที่ 3-9 ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสีลม 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-64 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
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ปัจจัยด้านต่อประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจากการได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนมีดังนี ้

- ประเภทของบัตรโดยสาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน  
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 70.4 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 24.6 และระดับ  
ความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 4.6 ตามล าดับ 

- รายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่มีอยู่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 68.2 รองลงมามีระดับ  
ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 24.3 และระดับความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 7.0 ตามล าดับ 

- ราคาค่าโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 68.0 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 22.6 และระดบั
ความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 9.4 ตามล าดับ 

ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านต่อประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจากการได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการ 
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในระดับปานกลาง ร้อยละ (63.5) ได้แสดงรายละเอียด

ในตารางที่ 3-26 

ตารางที่ 3-26 ปัจจัยด้านต่อประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจากการได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
                  ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสีลม  

ปัจจัยดา้นประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจาก 
การได้รับบริการ/คุณภาพการใหบ้ริการที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ประเภทของบัตรโดยสาร (เช่น บัตรเดือน บัตร 
    นักศึกษา) ที่มีให้เลือก การเดินทางของท่านมี 
    ความเหมาะสมกับการเดินทางของท่าน 

0.0 4.6 70.4 24.6 0.4 64.2 มาก 

2. รายการ โปร โมชั่ นส่ ง เสริ มการขายที่ มี อยู่ 
    เหมาะสมกับความต้องการของท่าน 

0.4 7.0 68.2 24.3 0.5 63.6 ปานกลาง 

3. ราคาค่าโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง 0.0 9.4 68.0 22.6 0.0 62.6 ปานกลาง 
รวมค่าเฉลีย่ 63.5 ปานกลาง 
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รูปที่ 3-10 ปัจจัยด้านต่อประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจากการได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการ 
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสีลม 

 

5) ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ในการใช้รถไฟฟ้า 
ความคาดหวังต่อการให้บริการที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ระดับ 

ความไม่พึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนมีดังนี ้
- ความสะดวกในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 

ส่วนใหญ่มีระดับไม่พึงพอใจน้อยท่ีสุด ร้อยละ 79.4 รองลงมามีระดับไม่พึงพอใจน้อย ร้อยละ 17.5 และมีระดับไม่พึงพอใจมาก
ร้อยละ 2.4   
 - ความสบายในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 82.0 รองลงมามีระดับไม่พึงพอใจน้อย ร้อยละ 14.7 และไม่พึงพอใจปานกลาง  
ร้อยละ 1.8 
 - ความรวดเร็วในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 85.1 รองลงมามีระดับไม่พึงพอใจน้อย ร้อยละ 12.7 และไม่พึงพอใจปานกลาง  
ร้อยละ 1.5 
 - ความปลอดภัยในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 86.2 รองลงมามีระดับไม่พึงพอใจน้อย ร้อยละ 12.0 และไม่พึงพอใจ
ระดับปานกลาง และไม่พึงพอใจระดับมาก เท่ากัน ร้อยละ 0.9 
 - การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 49.1 รองลงมามีระดับไม่พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 24.6 และ  
มีระดับไม่พึงพอใจน้อย ร้อยละ 22.1  
 - การเป็นวิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 78.5 รองลงมามีระดับไม่พึงพอใจน้อย ร้อยละ 19.5 และ  
ไม่พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 1.1 
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ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในระดับไม่พึงพอใจ

น้อยที่สุด (26.4) ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-27 
 

ตารางที่ 3-27 ความคาดหวังต่อการให้บริการที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของ 
ประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสลีม  

ความคาดหวงัต่อการใหบ้ริการที่มีผลต่อ 
ความไม่พึงพอใจในการใช้บริการ 

รถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความไม่พึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความสะดวกในการเดินทาง 79.4 17.5 0.7 2.4 0.0 25.2 น้อยที่สุด 

2. ความสบายในการเดินทาง 82.0 14.7 1.8 1.5 0.0 24.6 น้อยที่สุด 
3. ความรวดเร็วในการเดินทาง 85.1 12.7 1.5 0.7 0.0 23.6 น้อยที่สุด 
4. ความปลอดภยัในการเดินทาง 86.2 12.0 0.9 0.9 0.0 23.3 น้อยที่สุด 
5. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 49.1 22.1 24.6 4.2 0.0 36.8 น้อยที่สุด 
6. การเป็นวิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 78.5 19.5 1.1 0.9 0.0 24.9 น้อยที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 26.4 น้อยที่สุด 

 
 

 

รูปที่ 3-11 ความคาดหวังต่อการให้บริการที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  
ส่วนต่อขยายสายสลีม 
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ด้านความเช่ือมั่นต่อคุณภาพและการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนมีดังนี ้
 - โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน 
การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 88.2 รองลงมามีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 7.2 และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 4.6 ตามล าดับ 
 - โดยรวมแล้วการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียวตรงตามความคาดหวังของท่าน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ  
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 83.6 รองลงมามี
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 9.4 และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7.0 ตามล าดับ 
 - ท่านรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 80.3 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ร้อยละ 12.0 และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 7.7 ตามล าดับ 
 - ท่านรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในขบวนรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 78.3 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ร้อยละ 13.6 และระดับความพึงพอมากที่สุด ร้อยละ 8.1 ตามล าดับ 
 - การให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีคุณภาพดีกว่าการขนส่งมวลชนรูปแบบอื่ น ๆ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ 
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 76.5 รองลงมามี
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 19.3 และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 4.2 ตามล าดับ 

 - รถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นทางเลือกอันดับแรกในการเดินทางของท่านเสมอ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน 
การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 73.9 รองลงมามีระดับความพึงพอใจ 
ปานกลาง ร้อยละ 19.5 และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 6.6 ตามล าดับ 

 - ท่านเคยหรือคิดที่จะแนะน าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับบุคคลอื่น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 74.3 รองลงมามีระดับความพึงพอใจ  
ปานกลาง ร้อยละ 19.7 และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 6.0 ตามล าดับ 

 ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในระดับมาก ร้อยละ

(78.7) ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-28 
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ตารางที่ 3-28 ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ)  
                  ส่วนต่อขยายสายสีลม  

ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและการให้บรกิาร 
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจใน 
   การให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

0.0 0.0 4.6 88.2 7.2 80.5 มากที่สุด 

2. โดยรวมแลว้การใหบ้ริการของรถไฟฟ้า 
   สายสีเขียวตรงตามความคาดหวังของท่าน 

0.0 0.0 7.0 83.6 9.4 80.5 มากที่สุด 

3. ท่านรู้สึกปลอดภยัเมื่ออยู่ในสถานีรถไฟฟ้า 
   สายสีเขียว 

0.0 0.0 12.0 80.3 7.7 79.1 มาก 

4. ท่านรู้สึกปลอดภยัเมื่ออยู่ในขบวนรถไฟฟ้า 
   สายสีเขียว 

0.0 0.0 13.6 78.3 8.1 78.9 มาก 

5. การให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
   มีคุณภาพดีกว่าการขนส่งมวลชนรูปแบบอื่น ๆ 

0.0 0.0 19.3 76.5 4.2 77.0 มาก 

6. รถไฟฟ้าสายสีเขยีวเป็นทางเลือกอันดับแรก 
   ในการเดินทางของท่านเสมอ 

0.0 0.0 19.5 73.9 6.6 77.4 มาก 

7. ท่านเคยหรือคิดที่จะแนะน าบริการรถไฟฟ้า 
   สายสีเขียวให้กับบุคคลอื่น 

0.0 0.4 19.7 74.3 6.0 77.2 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 78.7 มาก 

 

 

รูปที่ 3-12 ความคาดหวังต่อการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสีลม 
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6) ปัญหาในการใช้บริการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อโครงการ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประทับใจการให้บริการที่มีความรวดเร็วมากที่สุด ร้อยละ 37.2 รองลงมาประทับใจ

เกี่ยวกับด้านความสะอาดบนสถานีและขบวนรถไฟฟ้า ร้อยละ 19.0 และสิ่งอ านวยความสะดวกบนสถานี ร้อยละ 15.9 
ตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส ส่วนใหญ่เห็นว่าการให้บริการดี 
อยู่แล้ว / ไม่ต้องปรับปรุง ร้อยละ 64.1 และเห็นว่าควรปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร ร้อยละ 30.4 โดยเห็นว่าควรปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกบนสถานี ร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าควรเพิ่มด้านอื่น ๆ อาทิ เพิ่มประเภทบัตรโดยสารให้มากขึ้นมากที่สุด 
ร้อยละ 53.8 รองลงมา เห็นว่าควรขยายเวลาการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 18.5 เห็นว่าควร เพิ่มบันไดเลื่อนขึ้น/ลงสถานี 
ร้อยละ 12.3 ตามล าดับ 

7) สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้โครงการฯ ควบคุมดูแลเป็นพิเศษเพ่ือปรับปรุงการให้บริการของ
รถไฟฟ้าบีทีเอส 
- เสียงโฆษณาที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์บนขบวนรถไฟฟ้า เสียงดังเกินไปควรปรับลดระดับเสียงลง  และควรเพิ่ม 

                  เสียงประกาศแจ้งเตือนเมื่อถึงสถานีต่าง ๆ 
- ควรมีการตรวจเช็คสภาพรถไฟฟ้าก่อนบริการอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากเกิดการขัดข้องบ่อย 
- ควรเพิ่มรูปแแบบการเติมเงินใส่บัตรแบบออนไลน์ หรือการตัดผ่านบัตรประเภทต่าง ๆ 
- ควรเพิ่มขบวนรถให้มีความถี่มากขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน  
- ควรมีป้ายติดแจ้งห้องน้ าท่ีชัดเจน และเปิดให้บริการห้องน้ าในทุกสถานี 
- ควรปรับลดค่าโดยสารให้ถูกลงต่อเที่ยว 10-20 บาท 
- ควรเพิ่มเจ้าที่หน้าท่ีคอยจัดระเบียบในช่วงเวลาเร่งด่วนท่ีมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก 

3.3.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย  
(สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) 

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน บริเวณโดยรอบสถานี 5 สถานี จ านวน 544 ตัวอย่าง 
สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี ้

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.3 และเพศชาย ร้อยละ 28.7 ส่วนใหญ่ 

มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 34.6 รองลงมาช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 33.5 ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 
20.8 ตามล าดับ การประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 65.1 รองลงมา
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 19.1 และรับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 5.9 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 57.9 รองลงมาก าลงั
ศึกษา ร้อยละ 11.4 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 10.1 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกใน
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ครัวเรือน 2-3 คน ร้อยละ 36.9 รองลงมามีจ านวนสมาชิก 3-4 คน ร้อยละ 23.5 และมีจ านวน 4-5 คน ร้อยละ 22.6 
ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดที่กรุงเทพฯ ร้อยละ 63.4 เกิดที่สมุทรปราการ ร้อยละ 13.8 และร้อยละ 21.9 ย้ายมา
จากภาคอื่น ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ร้อยละ 38.7 รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 26.9 และ
ภาคเหนือ ร้อยละ 12.6 สาเหตุของการย้ายมาส่วนใหญ่เพื่อมาหางานท า ร้อยละ 85.7 รองลงมาย้ายตามครอบครัว/แต่งงาน 
ร้อยละ 8.4และย้ายมาเพื่อศึกษาต่อ ร้อยละ 5.9 ตามล าดับ  

ลักษณะของอาคารที่อยู่อาศัย พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม ร้อยละ 33.6 รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยว  
ช้ันเดียวหรือสองช้ัน ร้อยละ 30.3 และเป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 20.6 ตามล าดับ 

2) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
จากการสอบถามการใช้บริการของประชาชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการมากกว่า 50 ครั้ง ร้อยละ 27.0 

รองลงมาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่เกิน 10 ครั้ง ร้อยละ 22.4 และใช้บริการ 11-20 ครั้ง ร้อยละ 16.2 ตามล าดับ โดยส่วน
ใหญ่ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยตอบว่าใช้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ร้อยละ 54.1 รองลงมาใช้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ ร้อยละ 32.8 
และตอบว่า ไม่ได้ใช้บริการวันใดเป็นประจ า ร้อยละ 11.0 ตามล าดับ ช่วงเวลาที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส อยู่ในช่วง เวลา
ระหว่าง 10:01-12:00 น. ร้อยละ 25.7 รองลงมา ช่วงเวลาระหว่าง 08:01-10:00 น. ร้อยละ 17.5 และอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 
16:01-18:00 น. ร้อยละ 14.7 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการรถไฟฟ้าเพื่อไป
สถานที่ท างาน ร้อยละ 28.9 รองลงมาเพื่อไปห้างสรรพสินค้า/ร้านขายของ ร้อยละ 23.2 และเพื่อไปท่ีพักอาศัย ร้อยละ 21.3 
ตามล าดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสสามารถพาไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้พอดี  
ร้อยละ 76.3 และต้องอาศัยการเดินทางด้วยวิธีอื่นประกอบ ร้อยละ 23.7 ชนิดของบัตรโดยสารที่ใช้ในการเดินทาง  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บัตรแรบบิทการ์ด ส าหรับบุคคลทั่วไป ร้อยละ 60.8 รองลงมาคือ ใช้บัตรโดยสารเที่ยวเดียว ร้อยละ 
36.9 และใช้บัตรโดยสารประเภท 1 วัน ร้อยละ 1.3 ตามล าดับ   

โดยมีสถานีต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการเป็นประจ า คือ สถานีเปลี่ยนเส้นทาง CEN สยาม ร้อยละ 15.9 
รองลงมาคือ สายสีสุขุมวิท E12 อุดมสุข ร้อยละ 12.1 และสายสีสุขุมวิท E14 แบริ่ง ร้อยละ 10.1 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างในการเดินทางกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เดินทางโดยใช้รถโดยสารประจ าทางมากที่สุด ร้อยละ 33.5 รองลงมาใช้รถแท็กซี่ ร้อยละ 32.4 และเดินทางโดยใช้รถยนต์
ส่วนตัว ร้อยละ 24.1 ตามล าดับ 

3) การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีต่อโครงการ 
จากการสอบถามด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายสายสีลม 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฟ้าบีทีเอสจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Twitter) 
มากที่สุด ร้อยละ 36.3 รองลงมาทราบจากสื่อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า (เช่น ป้ายโฆษณา หรือดิจิตอลมีเดีย) ร้อยละ 18.8 
และทราบจากเพื่อน/คนรู้จัก/บุคคลอื่น ร้อยละ 17.3 ตามล าดับ 
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และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-13 การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 

 
 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 

มีระดับความพึงพอใจต่อแหล่งข้อมูลดังนี้ 
 - โทรทัศน์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มี
ระดับความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 34.4 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 29.8 และระดับความพึงพอใจมาก 
ร้อยละ 18.8 ตามล าดับ 
 - วิทยุเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับ
ความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 44.9 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 26.8 และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ร้อยละ 24.8 ตามล าดับ 
 - หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/สื่อสิ่งพิมพ์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  
ของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 41.9 รองลงมามีระดับความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 36.4 และ
ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ร้อยละ 19.1 ตามล าดับ 
 - สื่อโฆษณากลางแจ้งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 50.2 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 26.5 และระดับ  
ความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 16.9 ตามล าดับ 
 - อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 42.5 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 26.5 และระดับ  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 14.0 ตามล าดับ 
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 - เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 50.9 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 39.3 และระดับ 
ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 6.4 ตามล าดับ 
 - จดหมายข่าวออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 52.8 รองลงมามีระดับความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 23.3 และระดับ  
ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 18.8 ตามล าดับ 
 - เพื่อน/คนรู้จัก/บุคคลอื่นเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 58.5 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 28.3 และระดบั 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 8.8 ตามล าดับ 

 ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบทีเีอส  

ในระดับปานกลาง ร้อยละ (61.7) ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-29 
 

ตารางที่ 3-29  แหล่งข้อมูลที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ)  
                   ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท  

แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

รถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. โทรทัศน ์ 10.7 34.4 29.8 18.8 6.3 55.2 ปานกลาง 

2. วิทย ุ 24.8 44.9 26.8 2.0 1.5 42.1 น้อย 

3. หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/ส่ือสิ่งพิมพ ์ 19.1 36.4 41.9 2.2 0.4 45.7 น้อย 

4. สื่อโฆษณากลางแจ้ง 1.3 16.9 50.2 26.5 5.1 63.5 ปานกลาง 

5. อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 1.7 14.0 42.5 26.5 15.3 67.9 มาก 

6. เครือข่ายสังคมออนไลน์ 0.0 3.4 6.4 39.3 50.9 87.6 มากที่สุด 

7. จดหมายข่าวออนไลน ์ 5.0 23.3 52.8 18.8 0.1 57.2 ปานกลาง 

8. เพื่อน/คนรู้จัก/บุคคลอื่น 0.4 4.0 28.3 58.5 8.8 74.3 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 61.7 ปานกลาง 
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รูปที่ 3-14 แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 

 

4) ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการในการใช้รถไฟฟ้า 
นอกจากนี้เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการระดับ 

ความพึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนมีดังนี้ 
 - การมีป้ายบอกทิศทางในสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 77.6 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 14.3 และระดับ  
ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 8.1 ตามล าดับ 
 - การมีแผนที่แสดงเส้นทางการเดินรถในสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 72.2 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 15.1 และ
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 16.2 ตามล าดับ 
 - มีการแสดงเส้นทางการเดินรถภายในตัวรถไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า  
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 68.9 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 16.2 
และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 14.9 ตามล าดับ 
 - ความชัดเจนในการประกาศช่ือสถานีต่อไปในขบวนรถไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 63.2 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ร้อยละ 19.9 และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 16.9 ตามล าดับ 
 - การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับโปรโมช่ันส่งเสริมการขายต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 69.5 รองลงมามีระดับความ  
พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 22.8 และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 7.7 ตามล าดับ 
 - การประกาศแจ้งเหตุล่าช้า ขัดข้อง เหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 59.0 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ร้อยละ 28.5และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 12.5 ตามล าดับ 
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 - การแสดงอัตราค่าโดยสารในสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 65.3 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 29.0 และระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 5.7 ตามล าดับ 
 - ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าในบริเวณสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 65.4 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 26.7
และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 7.9 ตามล าดับ 
  ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจัยด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ของประชาชนมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ (78.2) ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-30 
 

ตารางที่ 3-30 ปัจจัยด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
                  ของประชาชน  (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท  

ปัจจัยดา้นกระบวนการ  
ขั้นตอนการให้บริการที่มีผลต่อความพงึพอใจใน 

การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทเีอส 

ระดับของความพึงพอใจ(ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย แปลผล น้อย

ที่สุด 
น้อย ปานกลาง มาก 

มาก
ที่สุด 

1. การมีป้ายบอกทิศทางในสถาน ี 0.0 0.0 8.1 77.6 14.3 81.3 พอใจ 
มากที่สุุด 

2. การมีแผนที่แสดงเส้นทางการเดินรถในสถาน ี 0.0 0.0 15.1 72.2 12.7 79.5 พอใจมาก 

3. มกีารแสดงเส้นทางการเดนิรถภายในตวัรถไฟฟ้า 0.0 0.0 14.9 68.9 16.2 80.3 พอใจ 
มากที่สุุด 

4. ความชัดเจนในการประกาศชือ่สถานีต่อไปในขบวนรถไฟฟ้า 0.0 0.0 19.9 63.2 16.9 79.4 พอใจมาก 

5. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับ 
   โปรโมชั่นส่งเสริมการขายตา่ง ๆ 

0.0 0.0 22.8 69.5 7.7 77.0 พอใจมาก 

6.  การประกาศแจ้งเหตุลา่ช้า ขัดขอ้ง เหตกุารณ์ไม่ปกต ิ 0.0 0.0 28.5 59.0 12.5 76.8 พอใจมาก 

7. การแสดงอัตราค่าโดยสารในสถาน ี 0.0 0.0 29.0 65.3 5.7 75.3 พอใจมาก 

8. ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าในบริเวณสถานี 0.0 0.0 26.7 65.4 7.9 76.3 พอใจมาก 

รวมค่าเฉลีย่ 78.2 พอใจมาก 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-75 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-15 ปัจจัยด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 

 

 
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ของประชาชน ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนมีดังนี ้
 - การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อสอบถาม เป็นปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 

บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 73.5 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 22.4 
และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 4.1 ตามล าดับ 

 - การให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 74.4 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 17.1 และ
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 8.5 ตามล าดับ 

 - การให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เป็นปัจจัยด้านการบริการที่มีผลตอ่ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 73.2 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 13.6 
และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 13.2 ตามล าดับ 

 - การช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 69.5 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 16.2 
และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 14.3 ตามล าดับ 

 - การแต่งกายที่สะอาด เรียบร้อย เป็นปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 61.6 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 25.7 และ
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 12.7 ตามล าดับ 

  ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ

ประชาชนในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ (81.5) ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-31 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-76 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-31 ปัจจัยด้านเจ้าหนา้ท่ีและผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน  
                  (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท  

ปัจจัยดา้นเจ้าหน้าที่และผู้ใหบ้ริการทีม่ีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความพึงพอใจ(ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. การให้ข้อมูลที่ถกูต้องเมื่อสอบถาม 0.0 0.0 4.1 73.5 22.4 83.7 มากที่สุด 

2. การให้บริการดว้ยความสุภาพ 0.0 0.0 8.5 74.4 17.1 81.7 มากที่สุด 

3. การให้บริการดว้ยความกระตือรอืร้น 0.0 0.0 13.2 73.2 13.6 80.1 มากที่สุด 

4. การช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ 0.0 0.0 16.2 69.5 14.3 79.6 มาก 

5. การแต่งกายที่สะอาด เรียบร้อย 0.0 0.0 12.7 61.6 25.7 82.6 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 81.5 มากที่สุด 

 
 

 

รูปที่ 3-16 ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 

 
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า  

บีทีเอสของประชาชน ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนมีดังนี ้
 - ความสะดวกในการซื้อบัตรโดยสาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ

ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 68.2 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 18.0 และระดับ 
ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 13.8 ตามล าดับ 

 - ความเพียงพอของจุดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสข
องประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 66.2 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 18.8  และ
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 14.3 ตามล าดับ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-77 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 - การมีบันไดเลื่อน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่ 
มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 63.6 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 27.2 และระดับความพึงพอใจน้อย 
ร้อยละ 5.1 ตามล าดับ 

 - การมีลิฟต์ส าหรับผู้ทุพพลภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 59.9 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 31.3 และระดับ  
ความพึงพอใจน้อย และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เท่ากัน ร้อยละ 4.4 ตามล าดับ 

 - การมีสถานท่ีจอดรถไว้บริการ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 56.8 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 39.2  และระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 2.2 ตามล าดับ 

 - การมีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการภายในสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 55.3 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 32.9 และ
ระดับความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 9.2 ตามล าดับ 

 - การมีตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติไว้บริการภายในสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 58.8 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 33.5 
และระดับความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 4.6 ตามล าดับ 

 - ความสะอาดของสถานี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วน
ใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 78.7 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 13.8 และระดับความพึงพอใจ 
ปานกลาง ร้อยละ 7.5 ตามล าดับ 

 - ความสะอาดบริเวณชานชาลาที่รอรถไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 78.5 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 14.9 และ
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 6.8 ตามล าดับ 

 - ความกว้างขวางบริเวณชานชาลาที่รอรถไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 79.6 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 12.3 
และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 8.1 ตามล าดับ 

 - ความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีที เอส 
ของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 75.9 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 15.1  และ
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 9.0 ตามล าดับ 

 - ความสะดวกสบายภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 75.0 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 16.2 และระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 8.8 ตามล าดับ 

 - การให้บริการจ าหน่ายบัตรโดยสารสะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 68.9 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 23.5
และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 7.6 ตามล าดับ 

 ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในระดับมาก (70.2) ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-32 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-78 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-32 ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ 
                 ประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 

ปัจจัยดา้นการจัดสิง่อ านวยความสะดวก 
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความสะดวกในการซ้ือบัตรโดยสาร 0.0 0.0 13.8 68.2 18.0 80.8 มากที่สุด 

2. ความเพียงพอของจุดจ าหน่ายบัตรโดยสาร 0.0 0.7 18.8 66.2 14.3 78.8 มาก 

3. การมีบันไดเลื่อน 0.0 5.1 27.2 63.6 4.1 73.3 มาก 

4. การมีลิฟต์ส าหรับผู้ทุพพลภาพ 0.0 4.4 31.3 59.9 4.4 72.9 มาก 

5. การมีสถานที่จอดรถไว้บริการ 0.0 1.8 39.2 56.8 2.2 71.9 มาก 

6. การมีโทรศัพท์สาธารณะไว้บรกิารภายในสถาน ี 0.0 9.2 32.9 55.3 2.6 70.3 มาก 

7. การมีตู้เบกิเงินสดอัตโนมัติไว้บริการภายในสถาน ี 0.0 4.6 33.5 58.8 3.1 72.1 มาก 

8. ความสะอาดของสถาน ี 0.0 0.0 7.5 78.7 13.8 81.3 มากที่สุด 

9. ความสะอาดบริเวณชานชาลาที่รอรถไฟฟ้า 0.0 0.0 6.8 78.3 14.9 81.6 มากที่สุด 

10. ความกวา้งขวางบริเวณชานชาลาทีร่อรถไฟฟ้า 0.0 0.0 8.1 79.6 12.3 80.8 มากที่สุด 

11. ความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟา้ 0.0 0.0 9.0 75.9 15.1 81.2 มากที่สุด 

12. ความสะดวกสบายภายในขบวนรถไฟฟ้า 0.0 0.0 8.8 75.0 16.2 81.5 มากที่สุด 

13. การให้บริการจ าหนา่ยบัตรโดยสารสะดวกรวดเรว็ 0.0 0.0 23.5 68.9 7.6 76.8 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 77.2 มาก 

 

 

รูปที่ 3-17 ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจใน 
การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสุขมุวิท 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-79 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ปัจจัยด้านประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจากการได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนมีดังนี ้

 - ประเภทของบัตรโดยสาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน  
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 63.6 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 27.9 และระดับ  
ความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 8.1 ตามล าดับ 

 - รายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่มีอยู่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 68.0 รองลงมามีระดับ  
ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 23.5 และระดับความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 8.1 ตามล าดับ 

 - ราคาค่าโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 65.4 รองลงมามีระดับความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 17.6 และ
ระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 16.5 ตามล าดับ 

  ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านต่อประโยชน์ความคุ้มค่า/ผลจากการได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการ 
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในระดับปานกลาง ร้อยละ (62.3) ได้แสดงรายละเอียดใน

ตารางที่ 3-33 

ตารางที่ 3-33 ปัจจัยด้านประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจากการได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
                  ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท  

ปัจจัยดา้นประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจากการ
ได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการที่มผีลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ประเภทของบัตรโดยสาร (เช่น บัตรเดือน 
    บัตรนักศึกษา) ที่มีให้เลือก การเดินทางของท่าน 
    มีความเหมาะสมกับการเดินทางของท่าน 

0.0 8.1 63.6 27.9 0.4 64.1 มาก 

2. รายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่มอียู่ 
    เหมาะสมกับความตอ้งการของท่าน 

0.4 8.1 68.0 23.5 0.4 63.2 ปานกลาง 

3. ราคาค่าโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง 0.5 17.6 65.4 16.5 0.0 59.6 ปานกลาง 
รวมค่าเฉลีย่ 62.3 ปานกลาง 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-80 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-18 ปัจจัยด้านประโยชน์ ความคุ้มค่า/ผลจากการได้รับบริการ/คุณภาพการให้บริการ 
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 

 

5) ทัศนที่มีต่อโครงการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ในการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส 
ความคาดหวังต่อการให้บริการที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ระดับ 

ความไม่พึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนมีดังนี ้
 - ความสะดวกในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 

ส่วนใหญ่มีระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 81.1 รองลงมามีระดับไม่พึงพอใจน้อย ร้อยละ 16.2 และมีระดับปานกลาง  
ร้อยละ 1.5 

 - ความสบายในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 80.7 รองลงมามีระดับไม่พึงพอใจน้อย ร้อยละ 17.3 และไม่พึงพอใจปานกลาง  
ร้อยละ 1.5 

 - ความรวดเร็วในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 
ส่วนใหญ่มีระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 82.4 รองลงมามีระดับไม่พึงพอใจน้อย ร้อยละ 16.5 และไม่พึงพอใจปานกลาง  
ร้อยละ 0.7 

 - ความปลอดภัยในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 84.2 รองลงมามีระดับไม่พึงพอใจน้อย ร้อยละ 14.7 และไม่พึงพอใจมาก
ร้อยละ 0.7 

 - การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 49.4 รองลงมามีระดับไม่พึงพอใจน้อย ร้อยละ 24.8 และไม่พึงพอใจ
ปานกลาง ร้อยละ 23.0 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-81 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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 - การเป็นวิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า  
บีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับไม่พึงพอใจน้อยท่ีสุด ร้อยละ 78.5 รองลงมามีระดับไม่พึงพอใจน้อย ร้อยละ 20.4 และ
ไม่พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 0.7 

 ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในระดับไม่พึงพอใจ

น้อยที่สุด (26.1) ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-34 
 

ตารางที่ 3-34 ความคาดหวังต่อการให้บริการที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  
                  (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท  

ความคาดหวงัต่อการใหบ้ริการที่มีผลต่อ 
ความไม่พึงพอใจในการใช้บริการ 

รถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความไม่พึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความสะดวกในการเดินทาง 81.1 16.2 1.5 1.2 0.0 24.6 น้อยที่สุด 

2. ความสบายในการเดินทาง 80.7 17.3 1.5 0.5 0.0 24.4 น้อยที่สุด 
3. ความรวดเร็วในการเดินทาง 82.4 16.5 0.7 0.4 0.0 23.8 น้อยที่สุด 
4. ความปลอดภยัในการเดินทาง 84.2 14.7 0.4 0.7 0.0 23.5 น้อยที่สุด 
5. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 49.4 24.8 23.0 2.8 0.0 35.8 น้อยที่สุด 
6. การเป็นวิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 78.5 20.4 0.7 0.4 0.0 24.6 น้อยที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 26.1 น้อยที่สุด 

 

 

รูปที่ 3-19  ความคาดหวังต่อการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนต่อขยายสายสุขมุวิท 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-82 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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ด้านความเช่ือมั่นต่อคุณภาพและการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ
ประชาชน ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนมีดังนี ้

 - โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน 
การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 82.2 รองลงมามีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 11.0 และระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 6.8 ตามล าดับ 

 - โดยรวมแล้วการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียวตรงตามความคาดหวังของท่าน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ 
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 78.5 รองลงมามี
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 12.1 และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 9.4 ตามล าดับ 

 - ท่านรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 74.4 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ร้อยละ 15.4 และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 10.2 ตามล าดับ 
 - ท่านรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในขบวนรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 70.6 รองลงมามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อย
ละ 20.6 และระดับความพึงพอมากที่สุด ร้อยละ 8.8 ตามล าดับ 
 - การให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีคุณภาพดีกว่าการขนส่งมวลชนรูปแบบอื่น  ๆ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ 
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 65.8 รองลงมามี
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 30.1 และระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 4.1 ตามล าดับ 
 - รถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นทางเลือกอันดับแรกในการเดินทางของท่านเสมอ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน 
การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 66.0 รองลงมามีระดับความพึงพอใจ 
ปานกลาง ร้อยละ 28.5 และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 5.5 ตามล าดับ 
 - ท่านเคยหรือคิดที่จะแนะน าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับบุคคลอื่น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 65.1 รองลงมามีระดับความพึงพอใจ  
ปานกลาง ร้อยละ 30.9 และระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 4.0 ตามล าดับ 

 ดังสรุปในภาพรวมค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในระดับมาก ร้อยละ 

(77.4) ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-35 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-83 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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ตารางที่ 3-35 ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
                 ของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท  

ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและการให้บรกิาร 
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระดับของความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจใน 
    การให้บรกิารของรถไฟฟา้สายสีเขยีว 

0.0 0.0 6.8 82.2 11.0 80.8 มากที่สุด 

2. โดยรวมแลว้การใหบ้ริการของรถไฟฟ้า 
    สายสีเขยีวตรงตามความคาดหวังของท่าน 

0.0 0.1 12.1 78.5 9.4 79.4 มาก 

3. ท่านรู้สึกปลอดภยัเมื่ออยู่ในสถานีรถไฟฟ้า 
    สายสีเขยีว 

0.0 0.3 15.4 74.4 10.2 78.9 มาก 

4. ท่านรู้สึกปลอดภยัเมื่ออยู่ในขบวนรถไฟฟ้า 
    สายสีเขยีว 

0.0 0.0 20.6 70.6 8.8 77.6 มาก 

5. การให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียวมี 
    คุณภาพดีกว่าการขนส่งมวลชนรูปแบบอื่น ๆ 

0.0 0.4 30.1 65.8 4.1 74.8 มาก 

6. รถไฟฟ้าสายสีเขยีวเป็นทางเลือกอันดับแรกใน 
    การเดินทางของท่านเสมอ 

0.0 0.4 28.5 66.0 5.5 75.4 มาก 

7. ท่านเคยหรือคิดที่จะแนะน าบริการรถไฟฟ้า 
    สายสีเขยีวใหก้ับบุคคลอื่น 

0.0 0.2 30.9 65.1 4.0 74.6 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 77.4 มาก 
 

 

รูปที่ 3-20 ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและการให้บริการ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  
ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-84 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

6) ปัญหาในการใช้บริการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อโครงการ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประทับใจการให้บริการที่มีความรวดเร็วมากที่สุด ร้อยละ 38.0 รองลงมาประทับใจ

เกี่ยวกับด้านความสะอาดบนสถานีและขบวนรถไฟฟ้า ร้อยละ 20.3 ความปลอดภัยบนสถานีและขบวนรถไฟฟ้า ร้อยละ 17.3 
ตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส ส่วนใหญ่เห็นว่าการให้บริการ 
ดีอยู่แล้ว/ ไม่ต้องปรับปรุง ร้อยละ 53.6 และเห็นว่าควรปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร ร้อยละ 35.8 โดยเห็นว่าควรปรับปรุง  
สิ่งอ านวยความสะดวกบนสถานี ร้อยละ 7.3 และความรวดเร็วของการให้บริการ ร้อยละ 2.1 ตามล าดับ 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าควรเพิ่มด้านอื่น ๆ อาทิ เพิ่มประเภทบัตรโดยสารให้มากขึ้นมากที่สุด  
ร้อยละ 23.2 รองลงมา เห็นว่าควรเพิ่มเครื่องจ าหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ ร้อยละ 21.3 เห็นว่าควรเพิ่มตู้ ATM มากขึ้น 
ทุกสถานี รวมถึงเพิ่มท่ีจอดรถฟรีให้บริการมากขึ้น ร้อยละ 21.0 ตามล าดับ 

7) สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้โครงการฯ ควบคุมดูแลเป็นพิเศษเพ่ือปรับปรุงการให้บริการของ
รถไฟฟ้าบีทีเอส 
- ควรมีการตรวจเช็คสภาพรถไฟฟ้าก่อนบริการทุกครั้ง เนื่องจากเกดิการขัดข้องบ่อย 
- ควรเพิ่มขบวนรถให้มีความถี่มากข้ึนในช่วงเวลาเร่งด่วน 
- ควรเพิ่มร้านค้าภายในทุกสถานี เพื่ออ านวยความสะดวกมากข้ึน 
- ควรน าตั๋วรายเดือน หรือมโีปรโมช่ันใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น 

 
3.4 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.4.1 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชน 
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) 

1) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะด าเนินการ โครงการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
พบว่า เดือนพฤศจิกายน 2565 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 
ชั่วโมงและ 8 ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าสูงขึ้นจากผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา 
เนื่องจากเดือนพฤศจิกายน สภาพอากาศแห้ง ส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศสูง รวมทั้งปริมาณจราจรที่
เพิ่มสูงขึ้น ส าหรับความเร็วและทิศทางลม แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาและฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป มีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-36 และรูปที่ 3-21 ถึง รูปที่ 

3-25  
 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-85 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-36 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) 
ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

จุดติดตามตรวจสอบ ระยะด าเนินการ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ก๊าซคาร์บอน  
มอนอกไซด์ 

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ริมถนนกรุงธนบุรี 24-29 ส.ค. 62 0.020-0.040 0.68-1.59 0.96-2.00 0.0058-0.0441 

ใต้สถานี S8  21-26 มี.ค. 63 0.027-0.032 0.50-2.24 0.94-1.54 0.0004-0.0225 

(สถานีวงเวียนใหญ่) 20-25 ต.ค. 63 0.045-0.076 1.32-1.97 1.32-1.97 0.0072-0.0165 

 13-18 มี.ค. 64 0.034-0.049 0.80-1.79 0.98-1.61 0.0017-0.0141 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 0.013-0.050 0.93-1.52 1.09-1.48 0.0067-0.0155 

 25-30 พ.ย. 65 0.026-0.061 1.14-1.95 1.31-1.81 0.0089-0.0180 

มาตรฐาน < 0.121/ < 30.02/ < 92/ < 0.173/ 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในล้านส่วน ส่วนในล้านส่วน ส่วนในล้านส่วน 
หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

 
4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-86 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-21 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 

รูปที่ 3-22 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 
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ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)
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10

เฉ
ลี่ย

 2
4 

ชั่ว
โม

ง (
m

g/
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3 )

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

มาตรฐานไม่เกิน 0.12 mg/m3
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ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)

CO
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 1

 ช
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 (p
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)

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
มาตรฐานไม่เกิน 30 ppm



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-87 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-23 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 

รูปที่ 3-24 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 
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ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ)่

CO
เฉ

ลี่ย
 8

 ช
ั่วโ

มง
 (p

pm
)

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง

มาตรฐานไม่เกิน 9 ppm
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ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)

NO
2 

 เ
ฉล

ี่ย 
1 

ชั่ว
โม

ง (
pp

m
)

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

มาตรฐานไม่เกิน 0.17 ppm



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-88 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 
 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3-25 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม  
ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

NORTH

SOUTH

WEST EAST

5.61%

11.2%

16.8%

22.4%

28.1%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 6.00

 4.00 - 6.00

 2.00 - 4.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 3.33%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

8.84%

17.7%

26.5%

35.4%

44.2%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 6.00

 4.00 - 6.00

 2.00 - 4.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 0.00%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

10%

20%

30%

40%

50%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.10

 8.80 - 11.10

 5.70 - 8.80

 3.60 - 5.70

 2.10 - 3.60

 0.50 - 2.10

Calms: 0.00%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

12%

24%

36%

48%

60%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.10

 8.80 - 11.10

 5.70 - 8.80

 3.60 - 5.70

 2.10 - 3.60

 0.50 - 2.10

Calms: 0.00%



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-89 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  
เดือนพฤษภาคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

รูปที่ 3-25 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม  
ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 
2) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป 

เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า เดือน
พฤศจิกายน 2565 ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ระดับเสียงสูงสุด และระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 มี
ค่าสูงขึ้นจากผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา ยกเว้นระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน ที่มีค่าลดลง อย่างไรก็ตาม ผลการ
ติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ส่วนใหญ่มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานฯ ที่ก าหนด เนื่องจากจุดติดตามตรวจสอบตั้งอยู่
บนทางเดินเท้าริมถนนกรุงธนบุรี ซึ่งมีปริมาณจราจรค่อนข้างหนาแน่น ในขณะที่ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ก าหนด

แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-37 และรูปที่ 3-26 ถึง รูปที่ 3-30  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    3-90 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-37 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) 
ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

จุดติดตามตรวจสอบ ระยะด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ (เดซิเบลเอ) 

ระดับเสยีง เฉลีย่ 1 ชั่วโมง ระดับเสยีง เฉลีย่ 24 ชั่วโมง ระดับเสยีงสูงสดุ ระดับเสยีงกลางวัน-กลางคืน ระดับเสยีงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

ริมถนนกรุงธนบุรี 24-29 ส.ค. 62 71.6-77.5 75.2*-75.6* N/A 80.2-80.8 63.8-74.3 

ใต้สถานี S8  21-26 มี.ค. 63 64.6-74.5 70.3*-72.2* 81.6-104.6 76.5-77.3 49.4-71.1 

(สถานีวงเวียนใหญ่) 20-25 ต.ค. 63 65.4-71.6 69.7-70.0 73.1-95.8 74.9-75.9 55.8-68.7 

 13-18 มี.ค. 64 65.1-71.7 69.8-70.0 76.9-92.8 75.0-75.3 55.7-69.1 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 66.0-71.5 69.8-70.2* 75.0-92.2 76.6-76.9 57.4-69.3 

 25-30 พ.ย. 65 65.4-72.8 69.8-70.3* 79.5-94.7 74.5-75.3 57.7-69.5 

มาตรฐาน - < 701/ < 1151/ - - 

หน่วย เดซิเบลเอ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 
 * มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-91 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-26 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 

รูปที่ 3-27 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 
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ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)

dB
(A

)

ระดับเสียง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
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ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)

dB
(A

)

ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไม่เกิน 70 dB(A)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-92 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-28 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด 
ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 

รูปที่ 3-29 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน 
ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 
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ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)

dB
(A

)

ระดับเสียงสูงสุด

มาตรฐานไม่เกิน 115 dB(A)
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ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)

dB
(A

)

ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-93 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-30 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 
ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 
 

3) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน 

เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า พบว่า เดือน
พฤศจิกายน 2565 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 

ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน มีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ก าหนด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-38  
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ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถานี S8 (สถานีวงเวียนใหญ่)

dB
(A

)

ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-94 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-38 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
ส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

จุดติดตามตรวจสอบ ระยะด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

มาตรฐาน1/ 
(มม./วินาที) 

ความเร็วของอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ความถี่สูงสุด 
(เฮิรตซ์) 

ริมถนนกรุงธนบุรี 24-29 ส.ค. 62 0.236-0.347 12.5 21.3 

ใต้สถานี S8  21-26 มี.ค. 63 0.071-0.922 64.0 42.8 

(สถานีวงเวียนใหญ่) 20-25 ต.ค. 63 0.630-0.922 85.3 57.7 

 13-18 มี.ค. 64 0.110-1.020 85.3 57.7 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 0.079-0.922 12.5 21.3 

 25-30 พ.ย. 65 0.008-0.796 15.0 22.5 
ท่ีมา : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 1) 

 

3.4.2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชน 
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสว่นสีลม (ตากสนิ-บางหว้า) 

1) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะด าเนินการ โครงการระบบ
ขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า เดือนพฤศจิกายน 
2565 ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมิเนียม มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าสูงขึ้นจากผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากเดือน
พฤศจิกายน สภาพอากาศแห้ง ส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศสูง รวมทั้งปริมาณจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ยกเว้น
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงที่มีค่าลดลง ส่วนบริเวณภายในวัดเพลง พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าลดลง ในขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และเฉลี่ย 8 และก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าสูงขึ้นจากผลการติดตามตรวจสอบครั้งท่ีผ่านมา 

ส าหรับความเร็วและทิศทางลมของทั้ง 2 จุดติดตามตรวจสอบ มีค่าแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาและฤดูกาล อย่างไร
ก็ตาม ผลการติดตามตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ แสดงรายละเอียดดัง

ตารางที่ 3-39 และรูปที่ 3-31 ถึง รูปที่ 3-36 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-95 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-39 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปโครงการระบบขนส่งมวลชน  
                   กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

จุดติดตามตรวจสอบ ระยะด าเนินการ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ก๊าซคาร์บอน  
มอนอกไซด์ 

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ริมถนนกรุงธนบุรี  24-29 ส.ค. 62 0.048-0.086 0.68-2.59 1.85-3.16 0.0158-0.0643 

หน้า ทีล คอนโดมิเนยีม 21-26 มี.ค. 63 0.039-0.046 1.57-4.00 1.72-2.76 0.0049-0.0328 

 20-25 ต.ค. 63 0.033-0.078 1.40-1.99 1.49-1.84 0.0062-0.0165 

 13-18 มี.ค. 64 0.051-0.061 1.23-2.10 1.26-1.97 0.0107-0.0529 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 0.017-0.044 0.90-1.79 1.09-1.73 0.0145-0.0509 

 25-30 พ.ย. 65 0.045-0.065 1.16-2.01 1.33-1.92 0.0094-0.0174 

ภายในวัดเพลง 24-29 ส.ค. 62 0.009-0.023 0.38-1.64 0.58-1.01 0.0112-0.0464 

 21-26 มี.ค. 63 0.013-0.027 1.34-1.89 1.37-1.75 0.0039-0.0327 

 20-25 ต.ค. 63 0.035-0.075 1.02-1.79 1.17-1.56 0.0053-0.0110 

 13-18 มี.ค. 64 0.045-0.052 0.59-1.42 0.64-1.16 0.0047-0.0194 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 0.023-0.060 0.83-1.38 0.91-1.27 0.0055-0.0149 

 25-30 พ.ย. 65 0.016-0.048 1.25-2.19 1.38-2.09 0.0094-0.0175 

มาตรฐาน < 0.121/ < 30.02/ < 92/ < 0.173/ 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในล้านส่วน ส่วนในล้านส่วน ส่วนในล้านส่วน 
ท่ีมา : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547 

 
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

 
4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-96 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-31 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมิเนียม และภายในวัดเพลง ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 

รูปที่ 3-32 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมิเนียม และภายในวัดเพลง ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 
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ริมถนนกรุงธนบุรี หน้าทีล คอนโดมิเนียม ภายในวัดเพลง

PM
10

เฉ
ลี่ย

 2
4 

ชั่ว
โม

ง (
m

g/
m

3 )

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

มาตรฐานไม่เกิน 0.12 mg/m3
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ริมถนนกรุงธนบุรี หน้าทีล คอนโดมิเนียม ภายในวัดเพลง

CO
เฉ

ลี่ย
 1

 ช
ั่วโ

มง
 (p

pm
)

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
มาตรฐานไม่เกิน 30 ppm



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-97 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-33 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมิเนียม และภายในวัดเพลง ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 

รูปที่ 3-34 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมิเนียม และภายในวัดเพลง ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 
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ริมถนนกรุงธนบุรี หน้าทีล คอนโดมิเนียม ภายในวัดเพลง

CO
เฉ

ลี่ย
 8

 ช
ั่วโ

มง
 (p

pm
)

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง

มาตรฐานไม่เกิน 9 ppm
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ริมถนนกรุงธนบุรี หน้าทีล คอนโดมิเนียม ภายในวัดเพลง

NO
2 

 เ
ฉล

ี่ย 
1 

ชั่ว
โม

ง (
pp

m
)

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

มาตรฐานไม่เกิน 0.17 ppm



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-98 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 
 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

  
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3-35 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม  
ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมิเนียม ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

NORTH

SOUTH

WEST EAST

5.44%

10.9%

16.3%

21.8%

27.2%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 6.00

 4.00 - 6.00

 2.00 - 4.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 2.50%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

15.3%

30.6%

45.9%

61.2%

76.5%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 6.00

 4.00 - 6.00

 2.00 - 4.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 0.00%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

10%

20%

30%

40%

50%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.10

 8.80 - 11.10

 5.70 - 8.80

 3.60 - 5.70

 2.10 - 3.60

 0.50 - 2.10

Calms: 0.83%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

12%

24%

36%

48%

60%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.10

 8.80 - 11.10

 5.70 - 8.80

 3.60 - 5.70

 2.10 - 3.60

 0.50 - 2.10

Calms: 0.83%



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-99 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  
เดือนพฤษภาคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

รูปที่ 3-35 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม  
ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล คอนโดมิเนียม ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-100 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

  
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3-36 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม ภายในวัดเพลง ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

NORTH

SOUTH

WEST EAST

3.4%

6.8%

10.2%

13.6%

17%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 6.00

 4.00 - 6.00

 2.00 - 4.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 5.83%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

13.1%

26.2%

39.3%

52.4%

65.5%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 6.00

 4.00 - 6.00

 2.00 - 4.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 27.50%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

10%

20%

30%

40%

50%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.10

 8.80 - 11.10

 5.70 - 8.80

 3.60 - 5.70

 2.10 - 3.60

 0.50 - 2.10

Calms: 0.00%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

12%

24%

36%

48%

60%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.10

 8.80 - 11.10

 5.70 - 8.80

 3.60 - 5.70

 2.10 - 3.60

 0.50 - 2.10

Calms: 0.00%



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-101 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  
เดือนพฤษภาคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

รูปที่ 3-36 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม  
ภายในวัดเพลง ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 
 

2) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป 
เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน 

กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสลีม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า เดือนพฤศจิกายน 2565 บริเวณ
โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 มีค่าสูงขึ้นจากผลการ
ติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา ยกเว้นระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน ที่มีค่าลดลง ส่วนภายใน
วัดเพลงมีค่าลดลงจากผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

และระดับเสียงสูงสุด ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ที่ก าหนด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-40 และ รูปที่ 3-37 ถึง รูปที่ 3-41  
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    3-102 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-40 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า)  
ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

จุดติดตามตรวจสอบ ระยะด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ระดับเสยีง เฉลีย่ 1 ชั่วโมง ระดับเสยีง เฉลีย่ 24 ชั่วโมง ระดับเสยีงสูงสดุ ระดับเสยีงกลางวัน-กลางคืน ระดับเสยีงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 24-29 ส.ค. 62 54.8-70.9 62.4-64.4 N/A 66.6-67.2 48.3-61.1 

 21-26 มี.ค. 63 52.6-66.5 60.3-61.4 67.9-101.6 65.4-67.8 44.4-60.9 

 20-25 ต.ค. 63 54.6-68.5 60.5-62.6 71.0-94.7 66.9-68.2 48.3-60.6 

 13-18 มี.ค. 64 51.6-68.5 60.7-62.9 64.3-94.3 65.4-67.4 44.7-61.7 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 53.0-67.9 59.1-61.6 67.3-91.9 65.9-68.1 45.3-59.0 

 25-30 พ.ย. 65 54.4-67.7 60.9-62.7 67.5-100.3 65.3-67.7 46.4-59.8 

ภายในวัดเพลง 24-29 ส.ค. 62 44.2-66.9 56.3-57.4 N/A 63.2-64.5 41.3-50.4 

 21-26 มี.ค. 63 42.5-67.6 49.5-60.8 50.6-93.9 56.6-66.1 37.1-60.7 

 20-25 ต.ค. 63 44.1-67.1 57.9-59.3 66.4-96.7 61.4-64.4 36.6-58.5 

 13-18 มี.ค. 64 44.4-67.5 56.4-59.1 62.9-94.1 60.7-61.7 41.0-56.1 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 43.1-78.8 56.8-65.8 52.6-99.4 64.8-68.7 39.6-62.9 

 25-30 พ.ย. 65 46.6-63.8 56.9-58.8 68.1-94.5 61.4-64.8 40.0-54.1 

มาตรฐาน - < 701/ < 1151/ - - 

หน่วย เดซิเบลเอ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 
 * มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-103 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-37 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา และภายในวัดเพลง ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 

รูปที่ 3-38 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
โรงเรียนดรุณวทิย์วิทยา และภายในวัดเพลง ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 
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โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา ภายในวัดเพลง

dB
(A

)

ระดับเสียง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
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โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา ภายในวัดเพลง

dB
(A

)

ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไม่เกิน 70 dB(A)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-104 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-39 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด 
โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา และภายในวัดเพลง ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 

รูปที่ 3-40 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน 
โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา และภายในวัดเพลง ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 
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โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา ภายในวัดเพลง

dB
(A

)

ระดับเสียงสูงสุด

N/A

มาตรฐานไม่เกิน 115 dB(A)
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โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา ภายในวัดเพลง

dB
(A

)

ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-105 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-41 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 
โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา และภายในวัดเพลง ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 
 

3) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน 

เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน 
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า เดือนพฤศจิกายน 2565 
ความเร็วของอนุภาค โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา และภายในวัดเพลง โดยส่วนใหญ่มีค่าไม่คงท่ีแต่มีค่าใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทยีบ
กับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน มีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ก าหนด 

แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-41  
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โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา ภายในวัดเพลง

dB
(A

)

ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-106 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-41 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร 
ส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสนิ-บางหว้า) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

จุดติดตามตรวจสอบ ระยะด าเนินการ 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน1/ 
(มม./วินาที) 

ความเร็วของอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ความถี่สูงสุด 
(เฮิรตซ์) 

โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา2/ 24-29 ส.ค. 62 0.236-0.307 1.3 5.0 

 21-26 มี.ค. 63 0.110-1.880 6.3 5.0 

 20-25 ต.ค. 63 0.095-1.620 42.7 13.2 

 13-18 มี.ค. 64 0.095-1.440 22.3 8.1 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 0.142-1.950 9.9 5.0 

 25-30 พ.ย. 65 0.055-0.946 64.0 16.4 

ภายในวัดเพลง3/ 24-29 ส.ค. 62 0.095-0.441 17.1 3.9 

 21-26 มี.ค. 63 <0.300-0.504 42.7 7.1 

 20-25 ต.ค. 63 0.047-0.355 85.3 9.4 

 13-18 มี.ค. 64 0.008-0.394 7.9 3.0 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 0.250-0.347 3.7 3.0 

 25-30 พ.ย. 65 0.047-0.489 85.3 9.4 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 2 และอาคารประเภทที่ 3) 
 2/ อาคารประเภทที่ 2 
 3/ อาคารประเภทที่ 3 

 

3.4.3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) 

1) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า เดือน
พฤศจิกายน 2565 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 
ช่ัวโมง และ 8 ช่ัวโมง และปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ส่วนใหญ่มีค่าลดลงจากผลการติดตามตรวจสอบครั้ง
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ  

ทีก่ าหนด ส าหรับความเร็วและทิศทางลม แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาและฤดูกาล แสดงรายละเอียดดัง ตารางที่ 3-42 และ รูป

ที่ 3-42 ถึง รูปที่ 3-48 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-107 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-42 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป โครงการระบบขนส่งมวลชน 
                  กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

จุดติดตามตรวจสอบ ระยะด าเนินการ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ก๊าซคาร์บอน  
มอนอกไซด์ 

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ริมถนนสุขุมวิท 24-29 ส.ค. 62 0.043-0.094 1.62-4.03 2.02-3.16 0.0164-0.0888 

ใต้สถานี E10  21-26 มี.ค. 63 0.039-0.050 1.73-3.09 2.00-2.69 0.0110-0.0480 

(สถานีบางจาก) 20-25 ต.ค. 63 0.046-0.071 1.70-2.68 1.95-2.31 0.0109-0.0281 

 13-18 มี.ค. 64 0.056-0.107 1.68-3.07 1.81-2.97 0.0166-0.0459 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 0.024-0.063 1.59-2.69 1.78-2.62 0.0039-0.0272 

 25-30 พ.ย. 65 0.024-0.060 1.22-1.84 1.41-1.73 0.0062-0.0127 

ริมถนนสุขุมวิท 24-29 ส.ค. 62 0.068-0.152* 1.42-3.52 1.87-2.86 0.0078-0.0512 

ใต้สถานี E12 21-26 มี.ค. 63 0.024-0.035 1.88-3.63 2.02-2.92 0.0129-0.0447 

(สถานีอุดมสุข) 20-25 ต.ค. 63 0.091-0.110 1.88-3.47 2.32-3.04 0.0139-0.0334 

 13-18 มี.ค. 64 0.032-0.045 1.99-3.53 2.15-3.24 0.0172-0.0468 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 0.036-0.080 1.78-3.83 2.07-3.40 0.0098-0.0370 

 25-30 พ.ย. 65 0.053-0.114 1.15-1.90 1.38-1.74 0.0065-0.0148 

ริมถนนสุขุมวิท 24-29 ส.ค. 62 0.068-0.196* 0.73-1.96 0.93-1.52 0.0101-0.0639 

ใต้สถานี E14 21-26 มี.ค. 63 0.031-0.041 1.28-3.66 1.84-3.02 0.0154-0.0398 

(สถานีแบริ่ง) 20-25 ต.ค. 63 0.033-0.064 1.74-2.79 1.99-2.54 0.0086-0.0278 

 13-18 มี.ค. 64 0.041-0.099 1.56-3.52 1.58-3.44 0.0183-0.0408 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 0.035-0.088 1.56-2.74 1.72-2.44 0.0084-0.0250 

 25-30 พ.ย. 65 0.037-0.067 1.23-1.87 1.40-1.73 0.0079-0.0174 

มาตรฐาน < 0.121/ < 30.02/ < 92/ < 0.173/ 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในล้านส่วน ส่วนในล้านส่วน ส่วนในล้านส่วน 
หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547 

 
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

 
4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 * มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด 
   

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-108 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-42 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
ริมถนนสุขมุวิท ใต้สถานี E10, E12 และ E14 ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 

รูปที่ 3-43 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
ริมถนนสุขมุวิท ใต้สถานี E10, E12 และ E14 ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-109 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-44 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
ริมถนนสุขมุวิท ใต้สถานี E10, E12 และ E14 ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 

รูปที่ 3-45 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
ริมถนนสุขมุวิท ใต้สถานี E10, E12 และ E14 ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-110 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 
 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

  
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3-46 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม  
ริมถนนสุขมุวิท ใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

NORTH

SOUTH

WEST EAST

7.48%

15%

22.4%

29.9%

37.4%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 6.00

 4.00 - 6.00

 2.00 - 4.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 2.50%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

8.67%

17.3%

26%

34.7%

43.4%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 6.00

 4.00 - 6.00

 2.00 - 4.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 0.00%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

10%

20%

30%

40%

50%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.10

 8.80 - 11.10

 5.70 - 8.80

 3.60 - 5.70

 2.10 - 3.60

 0.50 - 2.10

Calms: 28.33%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

8%

16%

24%

32%

40%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.10

 8.80 - 11.10

 5.70 - 8.80

 3.60 - 5.70

 2.10 - 3.60

 0.50 - 2.10

Calms: 11.67%



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-111 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  
เดือนพฤษภาคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

รูปที่ 3-46 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม  
ริมถนนสุขมุวิท ใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-112 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

  
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3-47 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม  
ริมถนนสุขมุวิท ใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสขุ) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

  

NORTH

SOUTH

WEST EAST

3.91%

7.82%

11.7%

15.6%

19.6%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 6.00

 4.00 - 6.00

 2.00 - 4.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 10.83%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

6.63%

13.3%

19.9%

26.5%

33.2%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 6.00

 4.00 - 6.00

 2.00 - 4.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 35.00%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

10%

20%

30%

40%

50%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.10

 8.80 - 11.10

 5.70 - 8.80

 3.60 - 5.70

 2.10 - 3.60

 0.50 - 2.10

Calms: 43.33%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

8%

16%

24%

32%

40%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.10

 8.80 - 11.10

 5.70 - 8.80

 3.60 - 5.70

 2.10 - 3.60

 0.50 - 2.10

Calms: 8.33%



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-113 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  
เดือนพฤษภาคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

รูปที่ 3-47 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม  
ริมถนนสุขมุวิท ใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสขุ) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-114 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

  
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

รูปที่ 3-48 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม  
ริมถนนสุขมุวิท ใต้สถานี E14 (สถานีแบร่ิง) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

NORTH

SOUTH

WEST EAST

10%

20%

30%

40%

50%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 6.00

 4.00 - 6.00

 2.00 - 4.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 0.00%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

15.5%

31%

46.5%

62%

77.5%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 6.00

 4.00 - 6.00

 2.00 - 4.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 0.00%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

10%

20%

30%

40%

50%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.10

 8.80 - 11.10

 5.70 - 8.80

 3.60 - 5.70

 2.10 - 3.60

 0.50 - 2.10

Calms: 2.50%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

8%

16%

24%

32%

40%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.10

 8.80 - 11.10

 5.70 - 8.80

 3.60 - 5.70

 2.10 - 3.60

 0.50 - 2.10

Calms: 5.83%



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-115 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

  

เดือนพฤษภาคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

รูปที่ 3-48 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม  
ริมถนนสุขมุวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบร่ิง) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 
 

2) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป 
เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) ระหว่างปีพ.ศ. 2562-2565 พบว่า เดือนพฤศจิกายน 
2565  ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน และระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบระดบั
เสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ส่วนใหญ่มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานฯ ที่ก าหนด เนื่องจากจุดติดตามตรวจสอบตั้งอยู่บนทางเดินเท้าริมถนน
สุขุมวิท ซึ่งมีปริมาณจราจรหนาแน่นและติดขัดตลอดทั้งวัน ในขณะที่ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯก าหนด 

แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-43 และ รูปที่ 3-49 ถึง รูปที่ 3-53  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    3-116 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-43 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14))  
ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

จุดติดตามตรวจสอบ ระยะด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ  

ระดับเสียง เฉลีย่ 1 ชั่วโมง ระดับเสียง เฉลีย่ 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียงกลางวนั-กลางคืน ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 

ริมถนนสขุุมวทิใต้สถานี E10 24-29 ส.ค. 62 76.9-82.6 79.2*-79.7* N/A 85.0-85.9 65.8-74.9 

(สถานีบางจาก) 21-26 มี.ค. 63 78.4-81.3 79.2*-79.5* 98.2-105.6 85.5-86.1 68.8-74.0 

 20-25 ต.ค. 63 75.7-80.8 78.4*-79.1* 93.7-108.7 83.8-85.2 65.6-75.1 

 13-18 มี.ค. 64 76.3-82.1  79.7*-80.0*  93.7-111.1 85.3-85.8  63.7-75.2  

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 75.9-80.4 77.0*-79.1* 84.7-105.0 83.0-85.5 69.0-74.8 

 25-30 พ.ย. 65 74.7-79.3 77.7*-78.0* 90.7-104.2 84.0-84.3 64.0-75.0 

ริมถนนสขุุมวทิใต้สถานี E12 24-29 ส.ค. 62 77.0-82.1 79.2*-79.5* N/A 84.9-85.5 65.7-75.7 

(สถานีอุดมสุข) 21-26 มี.ค. 63 77.6-82.1 79.2*-79.4* 93.0-110.7 85.5-85.8 68.5-74.7 

 20-25 ต.ค. 63 75.4-81.4 77.7*-78.5* 90.8-108.8 84.3-84.9 63.0-75.3 

 13-18 มี.ค. 64 75.9-82.8  79.1*-79.5* 93.1-110.1 84.9-85.4 63.0-75.0  

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 75.1-81.0 76.2*-78.4* 82.6-106.0 82.5-85.4 64.6-74.7 

 25-30 พ.ย. 65 72.4-79.9 76.0*-77.6* 87.5-104.9 81.9-84.4 59.2-75.3 

ริมถนนสขุุมวทิใต้สถานี E12 24-29 ส.ค. 62 74.9-81.7 77.8*-78.6* N/A 83.4-84.3 60.7-74.3 

(สถานีแบริ่ง) 21-26 มี.ค. 63 74.6-82.6 78.8*-79.2* 93.0-112.7 84.9-85.3 57.1-73.7 

 20-25 ต.ค. 63 74.4-79.0 77.7*-77.9* 95.5-100.5 82.7-83.4 68.6-74.5 

 13-18 มี.ค. 64 75.2-81.3 78.9*-79.2*  93.5-113.5 84.5-85.3  57.7-72.9  

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 74.4-79.1 76.0*-77.6* 84.9-100.0 82.1-83.8 68.7-74.4 

 25-30 พ.ย. 65 75.9-79.1 77.9*-78.3* 94.2-104.8 83.9-84.8 58.3-72.0 

มาตรฐาน - < 701/ < 1151/ - - 

หน่วย เดซิเบลเอ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 
 * มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-117 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

รูปที่ 3-49 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
ริมถนนสุขมุวิทใต้สถานี E10, E12 และ E14 ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 

รูปที่ 3-50 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
ริมถนนสุขมุวิทใต้สถานี E10, E12 และ E14 ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-118 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด       
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รูปที่ 3-51 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด  
ริมถนนสุขมุวิทใต้สถานี E10, E12 และ E14 ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 

รูปที่ 3-52 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน  
ริมถนนสุขมุวิทใต้สถานี E10, E12 และ E14 ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-119 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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รูปที่ 3-53 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90  
ริมถนนสุขมุวิทใต้สถานี E10, E12 และ E14 ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   3-120 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากระบบสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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3) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน 

เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า เดือนพฤศจิกายน 
2565 บริเวณริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 (สถานีบางจาก) และริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 (สถานีแบริ่ง) ความเร็วอนุภาคสูงสุด
มีค่าสูงขึ้น ในขณะที่ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 (สถานีอุดมสุข) มีค่าลดลงจากผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็

ตาม ผลการติดตามตรวจสอบทั้งหมดมีค่าอยู่ในตามมาตรฐานฯ ทีก่ าหนด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-44 

ตารางที่ 3-44 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
ส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) ระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 

จุดติดตามตรวจสอบ ระยะด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

มาตรฐาน1/ 
(มม./วินาที) 

ความเร็วของอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ความถี่สูงสุด 
(เฮิรตซ์) 

ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10 24-29 ส.ค. 62 0.118-1.160 4.2 20.0 

(สถานีบางจาก) 21-26 มี.ค. 63 0.055-1.000 51.2 40.2 

 20-25 ต.ค. 63 0.071-0.922 85.3 47.0 

 13-18 มี.ค. 64 0.087-1.750 85.3 47.0 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 0.095-1.210 16.5 23.3 

 25-30 พ.ย. 65 0.079-1.410 17.7 23.9 

ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12 24-29 ส.ค. 62 0.095-0.946 4.5 20.0 

(สถานีอุดมสุข) 21-26 มี.ค. 63 0.079-1.640 73.1 44.6 

 20-25 ต.ค. 63 0.079-0.749 51.2 40.2 

 13-18 มี.ค. 64 0.087-1.700 85.3 47.0 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 0.118-1.980 46.5 38.3 

 25-30 พ.ย. 65 0.079-1.210 13.5 21.8 

ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14 24-29 ส.ค. 62 0.188-1.150 7.0 20 

(สถานีแบริ่ง) 21-26 มี.ค. 63 0.071-1.100 42.7 36.4 

 20-25 ต.ค. 63 0.063-1.100 36.6 33.3 

 13-18 มี.ค. 64 0.095-1.180 11.6 20.8 

 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 65 0.087-0.969 16.5 23.3 

 25-30 พ.ย. 65 0.102-1.400 15.1 22.6 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (อาคารประเภทที่ 1) 

 
 
 
 
 



บทที่ 4
สรุปผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   4-1 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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บทที ่4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการเข้าด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-
สถานีแบริ่ง (E14)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสลีม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยบริษัทที่ปรึกษาได้เข้าด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการในระยะ
ด าเนินการ พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนและเคร่งครัดทั้งในด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต โดยได้สรุปผลไว้ในบทที่ 2 

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง 
(E14)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน -บางหว้า) ในระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือน และสภาพเศรษฐกิจ-สังคม โดยสามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 4-1 ถึง ตารางที่ 4-4  
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    4-2 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนนิการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย  
(สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

สิ่งแวดล้อมที่ตดิตาม
ตรวจสอบ 

จุดติดตามตรวจสอบ ดัชนีที่ตดิตามตรวจสอบ สรุปผลการตดิตามตรวจสอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
   ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

- ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถาน ีS8  
  (สถานวีงเวียนใหญ่) 

1. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

2. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
   เฉลีย่ 1 ชัว่โมง 
3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
   เฉลีย่ 1 ชัว่โมง 
4. ความเร็วและทิศทางลม 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 
พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ความเร็วลมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0.3-1.6 เมตร และ
ทิศทางลมส่วนใหญ่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างมาทางทิศตะวันออก (ENE) 

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป - ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถาน ีS8  
  (สถานวีงเวียนใหญ่) 
 

1. ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
2. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
3. ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 
4. ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน 
5. ระดับเสียงสูงสุด 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 
ยกเว้นระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เนื่องจากจุดติดตาม
ตรวจสอบตั้งอยู่บนทางเดินเท้าริมถนนกรุงธนบุรี ซ่ึงมีปริมาณจราจรค่อนข้างหนาแน่น ในขณะที่
ระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระดับเสียงเปอร์เซ็น
ไทล์ที่ 90 และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน ยังไม่มีมาตรฐานก าหนด ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 1 
ชั่วโมง ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน ยังไม่มีมาตรฐานก าหนด 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    4-3 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย  
(สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

สิ่งแวดล้อมที่ตดิตาม
ตรวจสอบ 

จุดติดตามตรวจสอบ ดัชนีที่ตดิตามตรวจสอบ สรุปผลการตดิตามตรวจสอบ 

3. ความสั่นสะเทือน - ริมถนนกรุงธนบุรีใต้สถาน ีS8  
  (สถานวีงเวียนใหญ่) 

1. ความเร็วของอนุภาคสูงสุด 
2. ความถี ่

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

4. สภาพเศรฐกิจ-สังคม - แนวเส้นทางโครงการฯ 
  ส่วนต่อขยายสายสีลม 
  (ช่วงสะพานตากสิน-วงเวยีนใหญ่) 

- ความพึงพอใจของประชาชน ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) รวมกับโครงการระบบ
ขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 456 คน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโครงการฯ ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    4-4 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 4-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
โครงการระบบขนส่งมวลชน กรงุเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

สิ่งแวดล้อมที่ตดิตาม
ตรวจสอบ 

จุดติดตามตรวจสอบ ดัชนีที่ตดิตามตรวจสอบ สรุปผลการตดิตามตรวจสอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
   ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

1. ริมถนนกรุงธนบุรี หน้า ทีล 
คอนโดมิเนียม 

2. ภายในวัดเพลง 

1. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

2. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
   เฉลีย่ 1 ชัว่โมง 
3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
   เฉลีย่ 1 ชัว่โมง 
4. ความเร็วและทิศทางลม 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปทั้งหมด ทั้ง 2 จุด มีค่าอยู่ใน
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 
กันยายน พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52 ง วันที่ 
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ความเร็วลมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0.3-1.6 เมตร และ
ทิศทางลมส่วนใหญ่มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างมาทางทิศตะวันออก (ESE) และทิศตะวันออก 
(E) 

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป 1. ภายในโรงเรียนดรุณวิทยว์ิทยา 
2. ภายในวัดเพลง 

1. ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
2. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
3. ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 
4. ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน 
5. ระดับเสียงสูงสุด  

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ของทั้ง 2 จุด มีค่า
อยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 
2540 ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-
กลางคืน ยังไม่มีมาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    4-5 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชน กรงุเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

สิ่งแวดล้อมที่ตดิตาม
ตรวจสอบ 

จุดติดตามตรวจสอบ ดัชนีที่ตดิตามตรวจสอบ สรุปผลการตดิตามตรวจสอบ 

3. ความสั่นสะเทือน 1. ภายในโรงเรียนดรุณวิทยว์ิทยา 
2. ภายในวัดเพลง 

1. ความเร็วของอนุภาคสูงสุด 
2. ความถี ่

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ความเร็วอนุภาคสูงสุด ของทั้ง 2 จุด มีค่าอยู่ในมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง 
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

4. สภาพเศรฐกิจ-สังคม - แนวเส้นทางโครงการฯ 
  ส่วนต่อขยายสายสีลม 
  (ถนนตากสิน-บางหว้า) 

- ความพึงพอใจของประชาชน ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน 
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ร่วมกับโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8)) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 456 คน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโครงการฯ ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    4-6 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 4-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

สิ่งแวดล้อมที่ตดิตาม
ตรวจสอบ 

จุดติดตามตรวจสอบ ดัชนีที่ตดิตามตรวจสอบ สรุปผลการตดิตามตรวจสอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
   ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

1. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10  
(สถานีบางจาก) 

2. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12  
(สถานีอุดมสุข) 

3. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14  
(สถานีแบริ่ง) 

1. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

2. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
   เฉลีย่ 1 ชัว่โมง 
3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
   เฉลีย่ 1 ชัว่โมง 
4. ความเร็วและทิศทางลม 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปทั้งหมด ทั้ง 3 จุด มีค่าอยู่ใน
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 
กันยายน พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอน
พิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ส าหรับความเร็วลมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0.3-1.6 เมตร และ 
ทิศทางลมส่วนใหญ่มาจากทิศใต้ (S) ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างมาทางทิศใต้ (SSW) และทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ (NW) 

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป 1. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10  
(สถานีบางจาก) 

2. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12  
(สถานีอุดมสุข)   

3. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14  
(สถานีแบริ่ง) 

1. ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
2. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
3. ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 
4. ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน 
5. ระดับเสียงสูงสุด 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของทั้ง 3 จุด มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 เนื่องจากจุดติดตาม
ตรวจสอบตั้งอยู่บนทางเดินเท้าริมถนนสุขุมวิท ซ่ึงมีปริมาณจราจรหนาแน่นและติดขัดตลอดทั้งวัน ในขณะที่
ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 
90 และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน ยังไม่มีมาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ    4-7 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบร่ิง (E14)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

สิ่งแวดล้อมที่ตดิตาม
ตรวจสอบ 

จุดติดตามตรวจสอบ ดัชนีที่ตดิตามตรวจสอบ สรุปผลการตดิตามตรวจสอบ 

3. ความสั่นสะเทือน 1. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E10  
   (สถานีบางจาก) 
2. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E12  
   (สถานีอุดมสุข) 
3. ริมถนนสุขุมวิทใต้สถานี E14  
   (สถานีแบริ่ง) 

1. ความเร็วของอนุภาคสูงสุด 
2. ความถี ่

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ความเร็วอนุภาคสูงสุด ของทั้ง 3 จุด มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน
เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2553 
 

4. สภาพเศรฐกิจ-สังคม - แนวเส้นทางโครงการฯ 
  ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 
  (อ่อนนุช-แบริ่ง) 

- ความพึงพอใจของประชาชน ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14)) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 544 คน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโครงการฯ ในระดับมาก 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   4-8 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง (E14))  
และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS  
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

4.3 ข้อเสนอแนะ 
ตามที่บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบโครงการระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สถานีกรุงธนบุรี (S7)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และสถานีบางจาก (E10)-สถานีแบริ่ง 
(E14)) และโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายส่วนสีลม (ตากสิน-บางหว้า) ระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยให้ 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร น ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดไว้
ตามมติคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่น ๆ  
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2542 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ครั้งที่ 2/2543 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 (กรณีโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม  
ช่วงสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่ และส่วนต่อขยายสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง) และตามมติคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่น ๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 15/2549 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2550 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2550 (กรณีโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงถนนตากสิน-บางหว้า) มาปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดและครบถ้วน สรุปได้ดังตารางที่ 4-4  

ตารางที่ 4-4 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษาที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการฯ 

ประเด็น ข้อมูลจากการส ารวจ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 

1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
   เกินมาตรฐานฯ ก าหนด 

จุดติดตามตรวจสอบอยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิทที่มี
ปริมาณจราจรที่หนาแน่นและติดขัด จึงส่งผลให้ค่า
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่อยู่ในมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 
(พ.ศ. 2540) 

ควบคุมการจราจรไม่ให้รถติดใต้สถานี 

2. เพิ่มการปลูกต้นไม้ในเมือง/ พื้นที่ 
   สีเขียวบริเวณโดยรอบ 

พบว่ามีการปลูกต้นไม้ในเมืองบริเวณเกาะกลางถนน
และทางเดินเท้า เพียงบางสถานี และมีปริมาณน้อย 

ควรเพิ่มปริมาณการปลูกต้นไม้ชดเชยบริเวณเกาะ
กลางถนนและทางเดินเท้าให้มีพื้นที่สี เขียวทุก
สถานี ให้เพียงพอต่อการช่วยดูดซับปริมาณมลสาร
ในอากาศ โดยพันธุ์ ไม้ที่น ามาปลูกควรเป็นไม้
ประเภทไม้ใบและไม้ดอกทรงพุ่มสูง และควรดูแล
ต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม รวมทั้งตัดแต่งกิ่ง
และใบให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 

3. ควรรักษาความสะอาดพื้นผิว 
   บริ เวณชานชาลาและบริ เวณ 
    สถานีให้สะอาดอยู่เสมอ 

พบว่าพื้นผิวชานชาลาและบริเวณสถานี โดยเฉพาะ
บริ เวณที่ เป็นพื้ นผิวขรุขระมีลักษณะเป็นคราบ 
สิ่งสกปรกสะสม 

ควรเพิ่ มการท าความสะอาดบริ เวณพื้ นผิ ว 
ชานชาลาและบริเวณสถานี ให้สะอาดอยู่ เสมอ 
โดยการใช้ เครื่ องขัดท าความสะอาดพื้นผิว 
หรือเพิ่มรอบการท าความสะอาด เพื่อรักษา 
ความสะอาดเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
โครงการฯ 

4. แนวเส้นสีเหลือง ลูกศรบอกทิศ  
   และเทปแสดงจุดยืนแบบเว้น 
   ระยะห่าง มีลักษณะหลุดลอกและ 
   สีซีดจาง 

พบว่าโดยส่วนใหญ่ แนวเส้นสีเหลือง ลูกศรบอกทิศ 
และเทปแสดงจุดยืนแบบเว้นระยะห่าง บนชานชาลามี
ลักษณะหลุดลอกและสีซีดจาง 

ควรตีเส้นแนวเส้นสีเหลือง ลูกศรบอกทิศ และ 
เทปแสดงจุดยืนแบบเว้นระยะห่างใหม่ เพื่อ 
ความคมชัด และผู้ใช้งานสามารถสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจน 

 


