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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาของโครงการ 
1.1 ความเป็นมาและความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
 บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าการพฒันาท่ีดินบริเวณถนนสุขุมวิท 64 บนเน้ือท่ี 7 ไร่ 2 
งาน 89 3/10 ตร.ว หรือ 12,357.2 ตร.ม.  จากพื้นท่ีว่าง มาเป็นการให้บริการท่ีพกัอาศยัในรูปแบบอาคารชุดพกัอาศยั 
ภายใต้ช่ือโครงการ “Elio S64” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นประชาชนทัว่ไปและพนักงานบริษทั ในระดับกลางท่ี
ตอ้งการท่ีพกัอาศยัในย่านสุขุมวิท บนท าเลท่ีเป่ียมศักยภาพ พร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
ภายในรัศมี 1 กม. อาทิเช่น ร้านอาหาร ธนาคาร โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานท่ีท างาน เป็นตน้ อีกทั้งยงั
เดินทางสะดวกสบายดว้ยเส้นทางเขา้ออกหลายเส้นทาง และมีโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบให้เลือกใช้
บริการ ทั้งรถไฟฟ้า BTS ตลอดจนรถโดยสารประจ าทางท่ีพร้อมรองรับผูท่ี้ตอ้งการเดินทางไปยงัย่านธุรกิจ และพาณิช
ยกรรมท่ีส าคญัต่าง ๆ อาทิเช่น ยา่นธุรกิจ การคา้บนถนนสุขมุวิท และใกลเ้คียง เป็นตน้ 
 โครงการ Elio S64 ตั้ งอยู่บนถนนสุขุมวิท 64  แขวงพระโขนงใต้  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประกอบดว้ย อาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 ชั้น จ านวน 4 อาคาร มีห้องชุดพกัอาสัยรวมทั้งส้ิน 962 ห้อง ท่ีจอดรถ 250 คนั 
พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สระว่ายน ้ า ห้องออกก าลงักาย เป็นตน้ โดยมีแผนการก่อสร้างภายหลงัไดรั้บ
มติเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการฯ ของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 รายงานฉบบัน้ี จดัท าขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินโครงการ Elio S64 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด
เอลลิโอ สุขุมวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2565
เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเห็นชอบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ทางส่ิงแวดล้อม
โครงการ Elio S64 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ สุขุมวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจ
เม้นท์ จ ากัด ซ่ึงได้มอบหมายให้บริษัท เทส์ท เทค จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทรับจ้างตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมซ่ึงมี
ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผูต้รวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
น าเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 

1.2.1   เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ

 ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Elio S64 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ 

สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ระยะด าเนินการ 

1.2.2 เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานท่ีหน่วย 

  ราชการก าหนด และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและลดมลภาวะท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายใน 

  โครงการและต่อพื้นท่ีรอบโครงการ 

1.2.4 เพื่อสรุปเป็นขอ้มูลคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอกบัองคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้ระเบียบท่ีก าหนดไวท้ั้งในส่วนของทางบริษทัเองและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 ด าเนินการรวบรวมผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ Elio S64 
บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ท่ีระบุไวใ้น
หนังสือเห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียง
โดยทัว่ไป การจดัการมูลฝอย การบ าบดัน ้ าเสีย การระบายและการป้องกนัน ้ าท่วม การจดัการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม สาธารณสุข และการจดัการสระวา่ยน ้า เป็นตน้ 

 

1.4  วิธีการศึกษาและจัดท ารายงาน  
 การจดัท ารายงานฯ จะด าเนินการตามแนวทางการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ท่ีก าหนดโดยส านักวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีรายละเอียดการด าเนินงานต่อไปน้ี 

 1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอไวใ้นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ก าหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผูช้  านาญการส่ิงแวดลอ้มของส านกันโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีขอบเขตของการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

• จดัท าตารางผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไวใ้น
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

• เหตุผลท่ีไม่ปฏิบติัหรือไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการไดอ้ยา่งครบถว้น 
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• เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในสภาพปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้เสนอไวในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มพร้อมใหเ้หตุผลประกอบการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 

 1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมในบริเวณพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ ตาม
ก าหนดไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และรายละเอียดการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดงัโดยมี
ขอ้มูลการน าเสนอดงัต่อไปน้ี 

• ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมวิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานราชการไทย 
• แสดงภาพถ่ายขณะท าการเก็บตวัอยา่ง, ภาพเคร่ืองมือขณะตรวจวดัและภาพถ่ายสถานท่ีตรวจวดั 
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1.5  สถานภาพของโครงการปัจจุบัน 
 สถานภาพของโครงการในปัจจุบนั พบวา่ โครงการอยู่ในช่วงเปิดด าเนินโครงการ แสดงสถานภาพ
การด าเนินโครงการในปัจจุบนัไดด้งั ภาพท่ี 1.5-1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.6-1 สถานภาพการด าเนินโครงการในปัจจุบนั 
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บทที ่2  
รายละเอยีดของโครงการโดยสังเขป 

 
2.1 ท่ีตั้งและสภาพพื้นท่ีปัจจุบันบริเวณโครงการ 
2.1.1 ท่ีตั้งโครงการ 
 โครงการ Elio S64 เป็นโครงการก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 ชั้น จ านวน 4 อาคาร ความสูงถึง
หลังคา 22.89 ม. (จากระดับพื้นดินถึงพื้นหลังคา) ประกอบด้วย ท่ีจอดรถจ านวน 250 คนั ห้องพักอาศัย
จ านวน 962 ห้องและส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นสระว่ายน ้ า ห้องออกก าลงักาย และส่วนพกัผ่อนภายใน
อาคาร เป็นตน้ ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (ดังรูปท่ี 2.1-1) 
พื้นท่ีดงักล่าวตั้งอยู่บนโฉนดเลขท่ี 249172 เลขท่ีดิน 3118 มีพื้นท่ี 7-2-89.3 ไร่หรือ 12,357.2 ตร.ม. ดงัแสดง
ผงัต่อโฉนดท่ีดิน ดงัรูปท่ี 2.1-2 ด าเนินการโดย บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 พื้นท่ีโครงการ Elio S64 อยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และพื้น
อ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีส่วนใหญ่ เป็นส านกังาน ร้านอาหารและ
อาคารชุดพกัอาศยั ทั้งน้ีภายในพื้นท่ีโครงการ Elio S64 มีเส้นทางการเดินรถแบบทางเดียว คือทางเขา้-ออก 
บริเวณถนนดา้นหน้าโครงการ (ดา้นทิศตะวนัออก) 1 แห่ง ซ่ึงการเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ สามารถใช้
เส้นทางหลกัไดห้ลายเส้นทาง ดงัน้ี 
 โครงการตั้งอยูใ่นถนนสุขมุวิท 64 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีโครงข่ายคมนาคมหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

(1) ทางรถยนต์ 
1) ถนนสุขมุวิท 

กรณีมาจากพระโขนง เล้ียวซา้ยเขา้สู่ถนนสุขมุวิท 50 ตรงไปเล้ียวขวาเขา้สู่ถนนสุขมุวิท 
ผา่นสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถี ตรงไปประมาณ 1.2 กม. กลบัรถและขบัตรงไปจนถึงซอยสุขุมวิท 64 เล้ียวซ้าย
มุ่งสู่โครงการโดยขบัตรงไปประมาณ 650 ม. ผ่านคอนโดมิเนียม The ROOM ตรงไปถึง 4 แยก เล้ียวซ้ายจะ
พบพื้นท่ีโครงการอยูด่า้นขวามือ 

2)  ซอยสุขมุวิท 103 (ซอยอุดมสุข) 
กรณีมาจากซอยสุขมุวิท 103 ขนาด 2 ช่องจราจร/ทิศทาง แลว้เล้ียวเขา้สู่ถนนสุขมุวิทและ 

กลบัรถบริเวณหน้าปากซอยสุขุมวิท 68 ตรงไปอีกประมาณ 300 ม. เล้ียวซ้ายเขา้ซอยพูนสิน และตรงไป
ประมาณ 900 ม. จะพบพื้นท่ีโครงการดา้นซา้ยมือ 
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รูปท่ี 2.1-2 ผังต่อโฉนดที่ดินของโครงการ
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3) ซอยสุขมุวิท 101/1 
กรณีมาจากซอยสุขมุวิท 101/1 เล้ียวขวาออกจากปากซอยเขา้สู่ถนนสุขมุวิท ตรงไปจนถึง 

ถนนสุขุมวิท 64 เล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ถนนสุขุมวิท 64 แยก 7 ขนานทาง
ด่วน) และตรงไปอีกประมาณ 650 ม. จะพบพื้นท่ีโครงการอยูด่า้นซา้ยมือ 

(2) รถไฟฟ้า 
โครงการตั้งอยูบ่นถนนสุขมุวิทใกลส้ถานีไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี ซ่ึงห่างจากปากทางเขา้โครงการ 

ประมาณ 50 ม. โดยลงสถานีปุณณวิถี และเดินไปทางปากซอยถนนสุขมุวิท 64 (ปากทางเขา้โครงการ) เล้ียว
ขวาเขา้สู่ถนนสุขมุวิท 64 เดินเขา้ซอยประมาณ 650 ม. ผ่านคอนโดมิเนียมโครงการ The ROOM และตรงไป
ถึง 4 แยก เล้ียวซา้ยจะพบท่ีโครงการอยูด่า้นขวามือ (ดังรูปท่ี 2.1-3) 
 
2.1.2 สภาพปัจจุบันของพื้นท่ีโครงการ 
 สภาพปัจจุบันของพื้นท่ีโครงการเป็นท่ีราบว่างเปล่ายงัไม่มีการพัฒนา และถูกใช้ปลูกสร้าง
ส่ิงก่อสร้างชัว่คราว มีสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณขา้งเคียง ดังรูปท่ี 2.1-4 โดยโครงการมีอาณาเขต
ติดต่อกบัพื้นท่ีขา้งเคียง ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั คลองบางออ้นอ้ยถดัไปเป็นถนนซอยสุขมุวิท 64 และท่ีจอดรถ 

และป๊ัมน ้ามนั ปตท. 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั ท่ีดินเอกชนครอบครอง 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ถนนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ถนนสุขมุวิท 64 แยก 7 

(ขนานทางด่วน)) ถดัไปเป็นท่ีพกัอาศยั และคลองบางจาก 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ทางพิเศษ บางนา-อาจณรงค ์
 
2.2 ท่ีตั้งโครงการ 
 จากการตรวจสอบท่ีตั้ งโครงการ พบว่า โครงการตั้งอยู่ในท่ีดินประเภท ย.7-13 (สีส้ม) ตามกฏ
กระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบญัญติัการผงัเมือง 
พ.ศ. 2518 ขอ้ 18 ท่ีดินประเภท ย.7-13 ให้ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยูอ่าศยัซ่ึงไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ
กิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของท่ีดินประเภทน้ี ในแต่ละบริเวณ และห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ
กิจการตามท่ีก าหนด 21 ประเภท (ดังรูปท่ี 2.2-1) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทน้ีท่ีไม่ใช่เพื่อการอยู่ประเภท
บา้นเด่ียว และบา้นแฝด ตอ้งมีอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินไม่เกิน 5:1 และมีอตัราส่วนของท่ีวา่งต่อ
พื้นท่ีอาคารรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 6  
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุด Elio S64                                                                                                                        9 | 117 

 
 

รูปท่ี 2.1-3 เส้นทางเดินรถไฟฟ้า BTS บริเวณท่ีตั้งโครงการ 
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รูปท่ี 2.1-4 สภาพปัจจุบันโดยรอบโครงการ 
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ถือเป็นกิจการหลกัท่ีสามารถด าเนินไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 

 หนังสือแจง้ผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นท่ีโครงการ ตามกฏกระทรวงให้ใช้

บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 โดยส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 
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2.3 ประเภท และขนาดของโครงการ 

 ระเบียบ ข้อบัญญัติและกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมอาคารตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้  าจ ากดัความส าหรับอาคารบางประเภทไวด้งัน้ี 

 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั

ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากนั ส าหรับแต่ละครอบครัว (กฏกระทรวง ฉบบัท่ี 55 

พ.ศ. 2543) 

 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั

ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัวมีห้องน ้ า ห้องส้วม

ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นลงลิฟต์แยกจากกันหรือร่วมกัน ทั้งน้ีให้หมายความรวมถึงหอพกัด้วย 

(พระราชบญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง รวบคุมอาคาร พ.ศ. 2544) 

 “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารชุดตามกฏหมายว่าดว้ยอาคารชุด (ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 

เร่ือง รวบคุมอาคาร พ.ศ. 2544) 

 “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลังคา

เดียวกนั 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารท่ีมีวามสูงตั้งแต่ 15.00 ขึ้นไป และมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึง

ชั้นใดในหลงัเดียวกนัเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวดัความสูงของอาคารให้วดั

จากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาให้วดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้าง

ถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด (กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543)) 

 

 จากพระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2544 หมวด 1 วิเคราะห์ศัพท์ ข้อ 5 (50) “ปากทางเข้าออกของ

รถ” หมายความว่า ส่วนของทางส าหรับรถเข้าออกที่เช่ือมกบัเขตทางสาธารณะ ท้ังนี้ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 

(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 1 กล่าวว่า “ถนนสาธารณะ” 

หมายความว่า ถนนท่ีเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียก

เกบ็ค่าตอบแทนหรือไม่ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 หมวดท่ี 1 วิเคราะห์

ศัพท์ ข้อ 5 ให้ค านิยาม “ถนนสาธารณะ” “ทางสาธารณะ” และ “ท่ีสาธารณะ” ดงัน้ี 

 “ถนนสาธารณะ” หมายความวา่ ทางสาธารณะท่ียวดยาวผา่นได ้

 “ทางสาธารณะ” หมายความว่า ท่ีดินท่ีประชาชนมีสิทธ์ิใช้เป็นทางคมนาคมได้ท่ีไม่ใช่ทางส่วน

บุคคล 
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 “ท่ีสาธารณะ” หมายความว่า ท่ีซ่ึงเปิดหรือยนิยอมให้ประชาชนเขา้ไปหรือใชเ้ป็นทางสัญจรไดท้ั้งน้ี

ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 

 รวมถึงพระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2551 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 มาตรา 4 

ก าหนดให้ “มาตรา 6 ผู้มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารใดประสงค์จะจดทะเบียนท่ีดินและอาคารน้ันให้เป็น

อาคารชุดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนอาคารชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีพร้อมหลกัฐาน และ

รายละเอยีด” ดังต่อไปนี ้

(1) โฉนดที่ดิน 

(2) แผนผังอาคารชุด รวมท้ังเส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ 

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับห้องชุด ทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลาง ได้แก่ จ านวนพื้นท่ีลกัษณะ

การใช้ประโยชน์และอ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(4) อตัราส่วนท่ีเจ้าของห้องชุดแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา 14 

(5) ค ารับรองของผู้ย่ืนค าขอว่าอาคารท่ีขอจดทะเบียนอาคารชุดน้ันปราศจากภาระผูกพันใดๆ เว้น

แต่การจ านองอาคารรวมกบัที่ดิน 

(6) ร่างข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด 

(7) หลกัฐานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

จากระเบียบกรมท่ีดินว่าด้วยอาคารชุด 2554 หมวด 1 การจดทะเบียนอาคารชุด ข้อ 5 (2) ให้ย่ืน 

“แผนผังแสดงเขตท่ีดิน และท่ีตั้งของอาคารชุดแต่ละอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง โดยมีมาตราส่วน 

1:1000 หรือ 1:500 หรือตามความเหมาะสม รวมท้ังแสดงเส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะตาม

สภาพความเป็นจริง” 

 ทั้งน้ี โครงการตั้งอยูบ่ริเวณซอยสุขมุวิท 64 แยก 7 มีพื้นท่ีติดกบัถนนของการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ โดยไม่มีการเก็บ

ค่าตอบแทนใดๆ 

 นอกจากน้ี โครงการไดท้ าหนังสือขอเช่ือมทางเขา้-ออกของโครงการต่อกบัถนนของการ

ทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยจดัให้มีทางเขา้-ออกของโครงการดงัรูปท่ี 2.3-1 ซ่ึงโครงการไดรั้บ

หนงัสือตอบกลบัจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท่ี กทพ 09/203 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 เร่ือง 

เปล่ียนแปลงรูปแบบของทางเขา้-ออกพร้อมระบายน ้ าผา่นเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายบางนา-

ท่าเรือ) นั้น กล่าวว่า “การทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณาแลว้ อนุญาตให้เปล่ียนแปลงรูปแบบ
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ของทางเขา้-ออกแก่ท่ีดินของท่านโฉนดท่ีดิน 2420 41137 249173 และ 249172 รวม 4 แปลง โดย

ยกเลิกการอนุญาตเปิดทางเขา้-ออกตามหนังสือ ท่ี กทพ 09/2916 ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ในจุด

ท่ี 1, 4, 5 และ 6 และให้เปิดทางเขา้-ออกท่ีต าแหน่งใหม่ผ่านเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายบาง

นา-ท่าเรือ) จ านวน 3 ชุด โดยให้เขา้-ออกได้เพียงทางเดียว มีผิวจราจรรวมไหล่ทางกวา้ง 6.00 ม. 

ส าหรับใช้เป็นทางเข้า-ออกของโครงการ A B และ C รวม 3 โครงการ (โครงการละ 1 จุด) ท่ี

ต าแหน่งของทางเขา้-ออกตามท่ีเสนอมาผ่านถนนในเขตทางพิเศษ (ซอยสุขุมวิท 66/1) เพื่อออกสู่

ทางสาธารณะ (ซอยสุขุมวิท 64) และ …” ทั้งน้ี โครงการจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในการจดัท า

ทางเขา้-ออกและจากหนังสือของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท่ี ฝกส/95 ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2556 เร่ือง ขอสอบความกวา้งของเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายบางนา-ท่าเรือ) และสิทธิ

ในการใช้ทางเข้า-ออกของท่ีดิน แจง้ว่า “ความกวา้งของเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายบางนา-

ท่าเรือ) บริเวณด้านหน้าโฉนดเลขท่ี 249172 249173 และ 2420 เลขท่ีดิน 3118 3119 และ 388 มี

ความกว้างของเขตทางพิเศษประมาณ 20.00 เมตร” และ “เม่ือทางการพิเศษฯ ได้อนุญาตให้

เปล่ียนแปลงรูปแบบของทางเขา้-ออกแก่ท่ีดินของนางสาวเพญ็ศรี โฉนดเลขท่ี 2420 41137 249173 

และ 249172 เลขท่ี 388 3128 3119 และ 3118 แลว้ และต่อมาบริษทั ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินทั้ง 4 

แปลงดงักล่าวมาจากนางสาวเพญ็ศรี โดยไดท้ าการรวมโฉนดท่ีดินทั้ง 4 แปลงดงักล่าวและแบ่งแยก

ใหม่เป็น 3 โฉนด คือโฉนดเลจท่ี 249172 249173 และ 2420 เลขท่ีดิน 3118 3119 และ 388 แลว้นั้น 

บริษทั จึงสามารถอาศยัตามสิทธิของท่ีดินในการใช้งานเข้า-ออกตามท่ีการทางพิเศษฯ ไดอ้นุญาต

ใหแ้ก่นางสาวเพญ็ศรี เจา้ของท่ีดินเดิมต่อไป” 

 

 ดงันั้น พื้นท่ีตั้งโครงการจึงสามารถด าเนินโครงการไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด โดย

โครงการได้รับอนุญาตให้สามารถอาศยัตามสิทธิของท่ีดินในการใช้ทางเข้า -ออกของโครงการ

เช่ือมต่อกบัถนนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นถนนท่ีเปิดหรือยนิยอมให้ประชาชนเขา้

ไปหรือใชเ้ป็นทางสัญจรได ้และเช่ือมต่อเพื่อออกสู่ทางสาธารณะ (ซอยสุขุมวิท 64) ซ่ึงเป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด พ.ศ. 2554 

 

 การพฒันาโครงการ โดยก่อสร้าง อาคารชุดพกัอาศัยของโครงการมีลักษณะเป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชั้น จ านวน 4 อาคาร มีห้องพกัรวม 962 ห้อง ซ่ึงแต่ละอาคารมีพื้นท่ีใช้

สอยของอาคารรวม ดงัน้ี 
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 อาคาร A มีพื้นท่ีใชส้อยของอาคารรวม เท่ากบั 7,504.36 ตร.ม. 

 อาคาร B มีพื้นท่ีใชส้อยของอาคารรวม เท่ากบั 7,529.60 ตร.ม. 

 อาคาร C มีพื้นท่ีใชส้อยของอาคารรวม เท่ากบั 8,526.41 ตร.ม. 

 อาคาร D มีพื้นท่ีใชส้อยของอาคารรวม เท่ากบั 8,136.30 ตร.ม. 

 สระวา่ยน ้า มีพื้นท่ีใชส้อยของอาคารรวม เท่ากบั    294.54 ตร.ม. 

 

 จากขอ้มูลดงักล่าว พบว่า อาคารของโครงการจดัเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม และอาคารขนาด

ใหญ่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 และโครงการมีพื้นท่ีใช้สอยอาคารรวมของ

โครงการเท่ากับ 31,991.21 ตร.ม. ดังแสดงผงับริเวณใน รูปท่ี 2.3-2 ซ่ึงโครงการจัดสรรพื้นท่ีใช้

ประโยชน์ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี            
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(1) การใช้ประโยชน์พื้นท่ีจอดรถ 

โครงการ Elio S64 มีพื้นท่ีขออนุญาตก่อสร้างเพื่อจดทะเบียนอาคารชุด ประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 89  

(3/10) ตารางวา หรือเท่ากบั 12,356.2 ตร.ม. โดยภายในท่ีดินดงักล่าวประกอบดว้ยอาคารชุดพกัอาศยั จ านวน 

4 อาคาร และห้องออกก าลงักาย ซ่ึงมีพื้นท่ีใชส้อย 294.54 ตร.ม. ท่ีจอดรถ 142 คนัและพื้นท่ีสีเขียว 2,920.18 

ตร.ม. 

(2) การใช้ประโยชน์พื้นท่ีภายในอาคาร 

โครงการ Elio S64 มีการใชป้ระโยชน์เป็นอาคารชุดพกัอาศยั สูง 8 ชั้น ประกอบดว้ย อาคาร 

คอนกรีตเสริมเหลก็ 4 อาคาร ประกอบดว้ยหอ้งพกัอาศยัทั้งส้ิน 962 หอ้ง และท่ีจอดรถภายในอาคาร 108 คนั 

มีรายละเอียดการใชพ้ื้นท่ีโครงการ (ดังตารางท่ี 2.3.2-1 และตารางท่ี 2.3.2-2) ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2.3-1 จ านวนและขนาดห้องพกัของโครงการแยกตามช้ันท่ีมีห้องพกัอาศัย 
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ตารางท่ี 2.3-2 สรุปพื้นท่ีการใช้สอยพื้นท่ีโครงการ 
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ตารางท่ี 2.3-2 สรุปพื้นท่ีการใช้สอยพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 
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บทที ่3 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ

ของโครงการ Elio S64  

ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยครอบคลุมปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ 

• เร่ืองทัว่ไป 
• ทรัพยากรกายภาพ 
• ทรัพยากรชีวภาพ 
• คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
• คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 
แสดงรายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 

ของโครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอสุขุมวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอม
มิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566   ดังตารางท่ี 3.1-1 
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ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ - จดัให้มีการดูแลรักษาพื้นท่ีจัดภูมิประเทศภายใน

โครงการให้ มี ความสะอาด  และ เป็นระ เบี ยบ
เรียบร้อยอยูเ่สมอ 

โครงการจดัให้มีการดูแลรักษาพื้นท่ีจดัภูมิประเทศ
ภายในโครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่ นละออง    
1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง สันนูน
ลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบน
ผิวถนน 

โครงการจัดให้ มี ป้ ายจ ากัดความเร็วไม่ เกิน  30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง ลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 

- - ดงัภาพท่ี 2  

2. หมัน่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีด
ล้างถนนเป็นคร้ังคราวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของผุน่อนัเน่ืองจากถนน 

โครงการจดัให้มีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ถนนโดยฉีดลา้งถนนเป็นคร้ังคราวเพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของผุน่อนัเน่ืองจากถนน 

- - ดงัภาพท่ี 3 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.2 คุ ณ ภ าพ อ าก าศ
(ต่อ) 

3. ดูแลรักษาสภาพการเดินรถ และป้ายจราจรใน
โครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีท่ีพบว่า
ถนน ทางเดินรถ  และป้ ายจราจรมีการช ารุด  ให้
ด าเนินการซ่อมแซมหรือรับเปล่ียนใหม่โดยทนัที 

โครงการจดัให้มีการดูแลรักษาสภาพการเดินรถ และ
ป้ายจราจรในโครงการใหส้ะอาดและมีสภาพดีอยูเ่สมอ 
กรณีท่ีพบว่าถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการ
ช ารุด ให้ด าเนินการซ่อมแซมหรือรับเปล่ียนใหม่โดย
ทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 

2) มลพิษทางอากาศ    
1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนตทิ์้งไวภ้ายในบริเวณลาน
จอดรถใหส้ามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน และทัว่ถึง 

โครงการจดัใหมี้การติดตั้งป้ายหา้มติดเคร่ืองยนตทิ์้งไว้
ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่าง
ชดัเจน และทัว่ถึง 

- - ดงัภาพท่ี 2 

2.จดัระบบการจราจรภายในโครงการให้ชดัเจน รวมถึง
การควบคุมการปฏิบติัตามของผูพ้กัอาศยั 

โครงการจัดให้ มี การจัดระบบการจราจรภายใน
โครงการให้ชดัเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบติัตาม
ของผูพ้กัอาศยั 

- - ดงัภาพท่ี 2 และ
ภาพท่ี 4 

3.จดัให้มีเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกดา้นการจราจร
บริเวณทางเขา้ – ออกโครงการ 

โครงการจัดให้มีการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความ
สะดวกดา้นการจราจรบริเวณทางเขา้ – ออกโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 4 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.2 คุณภาพอากาศ(ต่อ) 4. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มากท่ีสุด 
ขนาดพื้นท่ีรวม 2,920.18 ตร.ม. โดยตน้ไมท่ี้เลือกใช ้
ได้แก่ มะฮอกกานี ตีนเป็ดฝร่ัง น ้ าเตา้ตน้ แคนา และ
ปีบ เป็นตน้ ซ่ึงจะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนนอก
ไซดท่ี์เกิดจากโครงการไดห้มด 

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มาก
ท่ีสุด เพื่อดูดซับคาร์บอนมอนนอกไซด์ท่ี เกิดจาก
โครงการไดห้มด 

- - ดงัภาพท่ี 5 

5. ดูแลบริเวณพื้นท่ีโครงการให้มีความสะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลบริเวณพื้นท่ีโครงการ
ใหมี้ความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 6 

1.3 เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
สะทอ้น 

ควบคุมความเร็วของการใชร้ถในบริเวณโครงการ เช่น 
ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว จะช่วยลดระดับเสียงท่ีเกิด
จากการแล่นของรถยนตล์งไปดว้ย 

โครงการจัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรและเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยเพื่อคอยควบคุมความเร็วของ
การใชร้ถในบริเวณโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 และ
ภาพท่ี 4 

1.4 คุณภาพน ้า  1.จัดให้ มี ระบบบ าบัดแบบ เติมอากาศ (Aeration 
Activated sludge process)ได้ รับ ก ารออกแบบ ให้
รองรับน ้ าเสียได้ 560 ลบ.ม./วนั โดยระบบบ าบัดน ้ า
เสียจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบ าบดัน ้ าเสีย
ให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคารประเภท 
ก ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. 

โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีสามารถบ าบดั
น ้ าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. 

- - ดงัภาพท่ี 7 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน ้า (ต่อ) 

 

2. จัดให้มีถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) ท าหน้าท่ี
บ าบดัไขมนัในน ้ าเสียท่ีมาจากห้องน ้ า อ่างลา้งหน้าและ
การท าครัว ถูกออกแบบใหมี้ปริมาตรเก็บกกั 10 ลบ.ม. 

โครงการจดัให้มีถงัดกัไขมนั (Grease Trap Tank) 
ท าหน้าท่ีบ าบัดไขมันในน ้ าเสียท่ีมาจากห้องน ้ า 
อ่างล้างหน้าและการท าครัว ถูกออกแบบให้มี
ปริมาตรเก็บกกั 10 ลบ.ม. 

- - ดงัภาพท่ี 8 

3. จดัให้มีระบบก าจดัละอองน ้ าเสีย (Aerosol) โดยถัง
บ าบดั Aerosol เป็บระบบบ าบดัชนิด Filter Scurโดยการ
ผ่านเคร่ืองส่งอากาศเสียไม่เกิน 130 ลบ.ม./วนั และมี
ปริมาณ media เท่ ากับ 0.59 ลบ.ม./ชุดโดยการผ่าน
เคร่ืองส่งอากาศเสียไม่เกิน 130 ลบ.ม./วนั และมีปริมาณ 
media เท่ากบั 0.59 ลบ.ม./ชุด 

โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียท่ีสามารถ
บ าบัดน ้ าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้ง
จากอาคารประเภท ก ซ่ึงก าหนดให้มีค่า BOD ไม่
เกิน 20 มก./ล. 

- - ดงัภาพท่ี 7 

4. จดัให้มีระบบก าจดัก๊าซมีเทนท่ีอาจเกิดขึ้นรวบรวม
ก๊าซมีเทนจากถงัแยกกากตะกอน ไปยงับ่อดินบ าบดัก๊าซ
มีเทน ขนาด 1x2.5 ม. จากความลึก 1 ม. ซ่ึงใชก้ารบ าบดั
ก๊าซมีเทนด้วยวิธี Biological Oxidation โดยการใช้ปุ๋ ย
คอกพร้อมการใช้ Manure Compost สามารถก าจดัก๊าซ
มีเทนไดท่ี้ปริมาณก๊าซชีวภาพ 2,400 ล./ตร.ม.-วนั  

โครงการจัดให้ มีระบบก าจัดก๊าซมีเทนท่ีอาจ
เกิดขึ้นรวบรวมก๊าซมีเทนจากถงัแยกกากตะกอน 
ไปยงับ่อดินบ าบดัก๊าซมีเทน ขนาด 1x2.5 ม. จาก
ความลึก 1 ม. 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน ้า (ต่อ) 5. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญดูแล
รักษา และควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปแต่ละ
ชุดจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย โดยต่อท่อระบายอากาศ
เพื่อใหท้ างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ
ดูแลรักษา และควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป
แต่ละชุดจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย โดยต่อท่อระบาย
อาก าศ เพื่ อ ให้ ท างาน ได้อย่ างต่ อ เน่ื อ งและ มี
ประสิทธิภาพ 

- - ดงัเอกสารแนบ
ท่ี 1 

6. ประสานให้ส านักงานเขตพระโขนงมาสูบ
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปไป
ก าจัดเป็นประจ าทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

โครงการจัดให้มีการประสานไปยงัส านักงานเขต
พระโขนงมาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบดัน ้ า
เสียส าเร็จรูปไปก าจัดเป็นประจ าทุกเดือนตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- - ดงัเอกสารแนบ
ท่ี 2 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 
2.1 นิเวศวิทยาทางบก ด า เนิ นก ารตามม าตรการป้ องกัน และแก้ไข

ผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน     
คุณภาพน ้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
อยา่งเคร่งครัด 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.2 นิเวศวิทยาทางน ้า 1. ดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีสามารถบ าบดั
น ้ าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. 

- - ดงัภาพท่ี 7 

2. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้ า และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใชน้ ้า 
 

1. โครงการจะจดัให้มีถงัเก็บน ้ าใตดิ้นคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 4 ถงั ความจุรวม 610.31 ลบ.ม. และถงั
เก็บน ้ าชั้นดาดฟ้า 4 ถัง มีความจุรวม160.76 ลบ.ม. 
ส ารองน ้ าเพื่ออุปโภคบริโภคทั้งหมด รวมปริมาณน ้ า
ส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด รวมปริมาณ
น ้าส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภค 771.79 ลบ.ม. และ
มีปริมาณน ้าเพื่อการดบัเพลิง115.20 ลบ.ม. 

โครงการจัดใหม้ีถงัเก็บน ้ าใตดิ้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 4 ถงั ความจุรวม 610.31 ลบ.ม. และถงัเก็บ
น ้ าชั้ นดาดฟ้ า 4 ถัง มีความ จุรวม160.76 ลบ .ม . 
ส ารองน ้ าเพื่ออุปโภคบริโภคทั้งหมด รวมปริมาณน ้ า
ส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด รวมปริมาณ
น ้าส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภค 771.79 ลบ.ม. และ
มีปริมาณน ้าเพื่อการดบัเพลิง115.20 ลบ.ม. 

- - ดงัภาพท่ี 9 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุด Elio S64                                                                                                                         27 | 117                                                                                                        

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.1 การใชน้ ้า(ต่อ) 2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อ
ประปาให้อยู่ในสภาพดี หากพบว่าช ารุดเสียหายให้
ด าเนินการซ่อมแซมทนัที 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้น
ท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี หากพบว่าช ารุดเสียหาย
ใหด้ าเนินการซ่อมแซมทนัที 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 3 และภาพท่ี 10 

3. ล้างถังส ารองน ้ าใช้ของโครงการทุก  6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการจดัใหมี้กิจกรรมการลา้งถงัส ารองน ้าใชข้อง
โครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 4 และภาพท่ี 11 

4. รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัใชน้ ้าอยา่งประหยดั โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัประหยดั
พลงังาน 

- - ดงัภาพท่ี 12 

- ทาวสัดุกนัซึม ภายในถงัเก็บน ้ าใตดิ้นและเสาท่ีอยู่
ในถังเก็บน ้ าใต้ดินทั้ งหมด โดยใช้ระบบกันซึม
ป ระ เภ ท  MODIFIED-POLYMER CEMENT ซ่ึ ง
เป็ นแผ่น เยื่อกันน ้ าใน รูปของเหลว  (LIQUID-
APPLIED WATERPROOFING MEMBRANE) ใช้
ทาลงบนพื้นผิว คอนกรีตท่ีแข็งตวั เม่ือแห้งสนิทจะ
กลายเป็นแผ่นฟิล์มแข็งยึดติดแน่นกับพื้นผิว เป็น
สารประกอบชนิด 2 ส่วน 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด และจดัให้มี
เจา้หน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดี หากพบว่าช ารุดเสียหายให้ด าเนินการ
ซ่อมแซมทนัที 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 3 และภาพท่ี 10 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.1 การใชน้ ้า(ต่อ) ประเภท CEMENT POWER และ MODIFIED POLYMER 
RESIN สามารใชเ้ป็นวสัดุกนัซึมไดท้ั้งในดา้นท่ีสัมผสักบัผิว
น ้ า (Positive side) และดา้นตรงขา้ม (Nefative side) สามารถ
ปกปิดรอยแตกร้าว และป้องกนัปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน่ไดดี้ 

   

- โครงการออกแบบให้มีฝาถงัเก็บน ้าใตดิ้นเพื่อให้สามารถเขา้
ไปท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าส ารอง โดยลา้งท าความสะอาด
ถงัเก็บน ้าส ารอง อยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน 

โครงการจัดให้มีฝาถังเก็บน ้ าใต้ดินเพื่ อให้
สามารถเขา้ไปท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าส ารอง 
โดยลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าส ารอง อย่าง
นอ้ยทุก 6 เดือน 

- - ดงัเอกสารแนบ
ท่ี  4 และภ าพ ท่ี 
11 

- โครงการใชสี้รองพื้นและทบัหนา้ดว้ยสีอีพ็อกซ่ีท่ีไดรั้บการ
รับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก.1048-2539 ซ่ึงมี
ความหนาต่อชั้ นสูง มีการยึดเกาะดี ทนทาน ทนต่อแรง
กระแทกและการขูดขีดและน ้ าในถงัเก็บน ้ าใตดิ้นจะไม่มีการ
ปนเป้ือนและปลอดภยัส าหรับการบริโภค 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด และจดั
ให้มี เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อ
ประปาให้อยู่ ในสภาพ ดี  หากพบว่าช า รุด
เสียหายใหด้ าเนินการซ่อมแซมทนัที 

- - ดงัเอกสารแนบ
ท่ี  3 และภ าพ ท่ี 
10 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.2 การบ าบดัน ้าเสีย 1. จัดให้มีระบบบ าบัดแบบเติมอากาศ (Aeration 
activated sludge process) ได้ รับการออกแบบให้
รองรับน ้ าเสียได ้560 ลบ.ม./ วนั โดยระบบบ าบดัน ้ า
เสียจะมีประสิทธภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. 

โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีสามารถบ าบดั
น ้ าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. 

- - ดงัภาพท่ี 7 

2. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษา
และควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปแต่ละชุดให้
ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ
ดูแลรักษา และควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป
แต่ละชุดจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย โดยต่อท่อระบาย
อาก าศ เพื่ อ ให้ ท างาน ได้อย่ างต่ อ เ น่ื อ งและ มี
ประสิทธิภาพ 

- - ดงัเอกสารแนบ
ท่ี 1 

3. ตักไขมันในถังดักไขมันทุกวนัหรือตามความ
เหมาะสมและน าไปผึ่งตากแห้งในกระถางท่ีรองชั้น
ไวด้ว้ยกระดาษช าระ จากนั้นตกัรวบรวมใส่ถุง และ
ประสานส านกังานเขตพระโขนงเก็บขนต่อไป 

โครงการจดัใหมี้ถงัดกัไขมนั (Grease Trap Tank) ท า
หนา้ท่ีบ าบดัไขมนัในน ้ าเสียท่ีมาจากห้องน ้ า อ่างลา้ง
หน้าและการท าครัว ถูกออกแบบให้มีปริมาตรเก็บ
กกั 10 ลบ.ม. 

- - ดงัภาพท่ี 8 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.2 การบ าบดัน ้าเสีย(ต่อ) 4. ประสานให้ส านกังานเขตพระโขนงมาสูบตะกอน
ส่วนเกิน จากระบบบ าบดัน ้ าเสียไปก าจดัเป็นประจ า
ทุกเดือน 

โครงการจัดให้มีการประสานไปยงัส านักงานเขต
พระโขนงมาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบดัน ้ า
เสียส าเร็จรูปไปก าจัดเป็นประจ าทุกเดือนตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- - ดงัเอกสารแนบ
ท่ี 2 

5. จัดให้มีระบบก าจัดก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย โดยผ่านบ่อดินบ าบดัก๊าซมีเทนดว้ยวิธี 
Biologocal Oxidation จัดเตรียมบ่อดินเพื่อรองรับ
ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย มี
ขนาด 1x2.5 ม. ความลึก 1 ม. 

โครงการจดัให้มีระบบก าจดัก๊าซมีเทนท่ีอาจเกิดขึ้น
รวบรวมก๊าซมีเทนจากถงัแยกกากตะกอน ไปยงับ่อ
ดินบ าบดัก๊าซมีเทน ขนาด 1x2.5 ม. จากความลึก 1 
ม. 

- - 

6 .  จั ด เต รี ย ม ถั ง บ า บั ด  Aerosol รุ่ น  PP-Filter 
Scrubber-1000 /ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 1 ชุด ซ่ึงสามารถ
บ าบดัอากาศเสียไดไ้ม่เกิน 130 ลบ.ม./วนั (> 103.45 
ลบ.ม.ปริมาณละอองน ้าเสียท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ)  

โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีสามารถบ าบดั
น ้ าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. 

- - ดงัภาพท่ี 7 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.2 การบ าบดัน ้าเสีย(ต่อ) 7. จดัให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบท่อระบายอากาศท่ีเขา้สู่
บ่อดินใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์อยูเ่สมอ 

โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบท่อระบาย
อากาศท่ีเขา้สู่บ่อดินใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์อยูเ่สมอ 

- 
 

- ดังเอกสารแนบ
ท่ี 5 

8. ติดป้ายระบุ “บ่อบ าบัดชีวภาพ” เพื่อป้องกันผูไ้ม่
เก่ียวขอ้ง 

โครงการจัดให้มีการติดป้ายเตือนอันตรายซ่ึงระบุ 
“บ่อบ าบดัชีวภาพ” เพื่อป้องกนัผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง 

- 
 

- ดงัภาพท่ี 13 

3.3 การระบายน ้า - หมัน่ตรวจสอบดูแลบ่อพกัของระบบระบายน ้ าเป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของ
ตะกอนดินในบ่อพกัท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการระบายน ้า 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหมั่นตรวจสอบดูแลบ่อ
พักของระบบระบายน ้ าเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อ
ป้องกนัมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพกัท่ี
เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตนั ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการ
ระบายน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 6 และภาพท่ี 14 

3.4 การจดัการมูลฝอย 1. จดัถงัรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร แบบมีฝาปิด
มิดชิด พร้อมสวมถุงด ารองรับไว้ในทุกชั้ น ท่ี มี
ห้องพกั และจดัให้มีพนักงานท าความสะอาดจดัเก็บ
มูลฝอยจากถงัรองรับมูลฝอย คดัแยกมูลฝอย จากนั้น
น ามูลฝอยไปรวมไวท่ี้ห้องพกัมูลฝอยรวมเพื่อให้รถ
เก็บมูลฝอยของเขตพระโขนงมาจดัเก็บต่อไป 

โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร 
แบบมีฝาปิดมิดชิด พร้อมสวมถุงด ารองรับไวใ้นทุก
ชั้นท่ีมีห้องพกั และจดัให้มีพนกังานท าความสะอาด
จดัเก็บมูลฝอยจากถงัรองรับมูลฝอย คดัแยกมูลฝอย 
จากนั้นน ามูลฝอยไปรวมไวท่ี้ห้องพักมูลฝอยรวม
เพื่อใหร้ถเก็บมูลฝอยของเขตพระโขนงมาจดัเก็บ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี  7 แ ล ะ ภ าพ ท่ี 
15, ภ า พ ท่ี  16, 
ภ าพ ท่ี  17 แ ล ะ
ภาพท่ี 18 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.4 การจัดการมู ลฝอย
(ต่อ) 

2. จดัให้มีถงัมูลฝอยอนัตรายขนาด 240 ลิตร จ านวน 
1 ถัง  ตั้ งไว้ด้ านหน้ าห้ องพักมู ลฝอยแห้ งของ
โครงการ เพื่อให้ผูท่ี้พกัอาศยัน ามูลฝอยอนัตรายมา
ทิ้ง และจดัให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอยอนัตรายใส่
ถุงสีส้ม และน ามาไวย้งัถงัมูลฝอยอนัตรายท่ีตั้งอยูใ่น
หอ้งพกัมูลฝอยรวมแยกจากมูลฝอยอ่ืนใหช้ดัเจน 

โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร 
แบบมีฝาปิดมิดชิด พร้อมสวมถุงด ารองรับไวใ้นทุก
ชั้นท่ีมีห้องพกั และจดัให้มีพนกังานท าความสะอาด
จดัเก็บมูลฝอยจากถงัรองรับมูลฝอย คดัแยกมูลฝอย 
จากนั้นน ามูลฝอยไปรวมไวท่ี้ห้องพักมูลฝอยรวม
เพื่อใหร้ถเก็บมูลฝอยของเขตพระโขนงมาจดัเก็บ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี  7 แ ล ะ ภ าพ ท่ี 
15, ภ า พ ท่ี  16, 
ภ าพ ท่ี  17 แ ล ะ
ภาพท่ี 18 

3.การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ ให้ป ริมาณหรือ
น ้ าหนักมากเกินไป โดยปริมาณบรรจุมูลฝอย
ประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเพื่อขนาด 120 
ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิด พร้อมสวมถุงด ารองรับไว้
ในทุกชั้นท่ีมีห้องพกั และจดัให้มีพนักงานท าความ
สะอาดจดัเก็บมูลฝอยจากถงัรองรับมูลฝอย คดัแยก
มูลฝอย จากนั้ นน ามูลฝอยไปรวมไว้ท่ีห้องพักมูล
ฝอยรวมเพื่อให้รถเก็บมูลฝอยของเขตพระโขนงมา
จดัเก็บ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี  7 แ ล ะ ภ าพ ท่ี 
15, ภ า พ ท่ี  16, 
ภ าพ ท่ี  17 แ ล ะ
ภาพท่ี 18 

 

. 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.4 การจัดการมู ลฝอย
(ต่อ) 

4. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆไปยงัห้องพกัมูล
ฝอยของโครงการตอ้งมดัปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกนั
มูลฝอยกระจดักระจายและสะดวกต่อการขนยา้ย 

โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณห้องพักมูลฝอยและมีการท าความสะอาด
หอ้งพกัมูลฝอยทุกคร้ังท่ีมีการเก็บขนมูลฝอย 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  17 
และภาพท่ี 18 

5. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ ความจุ 
30.69 ลบ.ม. โดยเป็นห้องพักมูลฝอยเปียกความจุ 
11.25 ลบ.ม. และหอ้งมูลฝอยแหง้ ความจุ 19.44 ลบ. 
ม. ซ่ึงรองรับมูลฝอยจากอาคารได้ประมาณ 3 วนั 
โดยจดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยทัว่ไป มูลฝอยอนัตราย 
และมูลฝอยรีไซ เคิล  ในห้องพักขยะแห้ งของ
โครงการ 

โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเพื่อขนาด 120 
ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิด พร้อมสวมถุงด ารองรับไว้
ในทุกชั้นท่ีมีห้องพกั และจดัให้มีพนักงานท าความ
สะอาดจดัเก็บมูลฝอยจากถงัรองรับมูลฝอย คดัแยก
มูลฝอย จากนั้ นน ามูลฝอยไปรวมไว้ท่ีห้องพักมูล
ฝอยรวมเพื่อให้รถเก็บมูลฝอยของเขตพระโขนงมา
จดัเก็บ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี  7 แ ล ะ ภ าพ ท่ี 
15, ภ า พ ท่ี  16, 
ภ าพ ท่ี  17 แ ล ะ
ภาพท่ี 18 

6. จดัให้มีการท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอยอย่าง
สม ่าเสมอสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพื่อป้องกนัการเพาะของ
เช้ือโรค 

โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณห้องพักมูลฝอยและมีการท าความสะอาด
หอ้งพกัมูลฝอยทุกคร้ังท่ีมีการเก็บขนมูลฝอย 

- 
 

- ดั ง ภ า พ ท่ี  17 
และภาพท่ี 18 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.4 การจัดการมู ลฝอย
(ต่อ) 

7. ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่ อ
ป้องกันกล่ินรบกวนผูอ้ยู่อาศัยและชุมชนบริเวณ
ใกลเ้คียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บขนมูล
ฝอยเท่านั้น 

โครงการจดัให้มีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกล่ิน
รบกวนผูอ้ยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดย
เปิดประตูเฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

- - ดงัภาพท่ี 16 

8. บริเวณพื้นห้องพกัมูลฝอยรวมจะตอ้งจดัให้มีท่อ
รวบรวมน ้ าจากการลา้งห้องพกัมูลฝอยเข้าสู่ระบบ
บ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป 

โครงการจดัให้มีท่อรวบรวมน ้ าจากการลา้งห้องพกั
มูลฝอยเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป 

- - 

9.จดัให้มีแม่บา้นคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
หอ้งพกัมูลฝอยแต่ละชั้นและหอ้งพกัมูลฝอยรวม 

โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณห้องพกัมูลฝอยแต่ละชั้นและห้องพกั
มูลฝอยรวม 

- - ดงัภาพท่ี 17 

10. จดัให้มีพนักงานขนยา้ยมูลฝอยจากห้องพกัมูล
ฝอยมายงัรถเก็บขนมูลฝอย เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเก็บขนมูลฝอยใหก้บัโครงการ 

โครงการจัดให้มีการติดต่อประสานงานไปยงัเขต
พระโขนงเพื่อให้รถเก็บมูลฝอยของเขตพระโขนงมา
จดัเก็บ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 และภาพท่ี 18 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.4 การจัดการมู ลฝอย
(ต่อ) 

11. กันท่ีจอดรถท่ีใกล้กับห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อ
เป็นท่ีจอดรถเก็บมูลฝอยของส านกังานเขตพระโขนง 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

12. ควบคุมพนักงานไม่ให้น ามูลฝอยมากองไวเ้พื่อ
รอการเก็บขน 

โครงการจดัให้มีห้องรองรับมูลฝอยพื่อรอการเก็บ
ขนจากรถเก็บมูลฝอยของส านกังานเขตพระโขนง 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  16 
และภาพท่ี 18 

13. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของ
ส านักงานเขตพระโขนงให้มาเก็บมูลฝอยจาก
โครงการอยา่งสม ่าเสมอทุกวนัโดยไม่มีการตกคา้ง 

โครงการจัดให้มีการติดต่อประสานงานไปยงัเขต
พระโขนงเพื่อให้รถเก็บมูลฝอยของเขตพระโขนงมา
จดัเก็บ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 และภาพท่ี 18 

14. ประสานกับร้านซ้ือของเก่าบริเวณใกลเ้คียงให้
เข้ามารับซ้ือมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีก
โดยตรง 

โครงการจัดให้มีการติดต่อประสานงานไปยงัเขต
พระโขนงเพื่อให้รถเก็บมูลฝอยของเขตพระโขนงมา
จดัเก็บ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 และภาพท่ี 18 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า - - - - 
 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั 1. จดัให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัส าหรับอาคารชุดพกั
อาศัยโดยมีปริมาตรน ้ าส ารองเพื่อการดับเพลิง 120 
ลบ.ม. ในถงัเก็บน ้ าใช้ของอาคาร C และสามารถสรุป
รายละเอียดระบบป้องกนั และเตือนอคัคีภยัไดด้งัน้ี 

   

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ติดตั้ งในทุกชั้ นของ
อาคาร ประกอบดว้ย 

   

- แผงควบคุม ( Fire Alarm Control Panel : FCP) จะ
ท าหน้าท่ีเป็นจุดศูนย์กลางรวมการรับ ส่ง สัญญาณ
ตรวจรับโดยเม่ืออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ ท่ีติดตั้ งไวเ้ร่ิม
ท างาน จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่ อให้
เจา้หน้าท่ีในห้องควบคุมตรวจสอบและหากเป็นเหตุ
เพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้ ง
อาคาร โดยจะตั้งอยู่ในห้องส านกังานนิติบุคคลอาคาร
ชุดชั้นล่าง 

โครงการจดัให้มีแผงควบคุม ( Fire Alarm Control 
Panel : FCP) จะท าหนา้ท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางรวมการ
รับ ส่ง สัญญาณตรวจรับโดยเม่ืออุปกรณ์ชุดแจ้ง
เหตุ ท่ีติดตั้งไวเ้ร่ิมท างาน จะส่งสัญญาณไปยงัแผง
ควบคุมเพื่อให้เจา้หน้าท่ีในห้องควบคุมตรวจสอบ
และหากเป็นเหตุเพลิงไหมก้็จะส่งสัญญาณแจง้เหตุ
ให้ ท ราบทั่ วทั้ งอาคาร  โดยจะตั้ งอยู่ ในห้ อ ง
ส านกังานนิติบุคคลอาคารชุดชั้นล่าง 

- - ดงัภาพท่ี 20 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

- อุปกรณ์ส่งสัญญาณให้หนีไฟ เป็นสัญญาณแบบ
กร่ิง (Alarm Bell) ติดตั้งทัว่บริเวณโถงทางเดิน โถง
ลิฟท ์และบนัไดหนีไฟแต่ละชั้น 

โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้หนีไฟ เป็น
สัญญาณแบบกร่ิง (Alarm Bell) ติดตั้งทัว่บริเวณโถง
ทางเดิน โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟแต่ละชั้น 

- - ดงัภาพท่ี 19 

- อุปกรณ์แจง้เหตุ ติดตั้งทั้ งระบบแจ้งเหตุอตัโนมัติ 
และระบบแจง้เหตุท่ีใชมื้อ ดงัน้ี 

  -  

(1 ) ชุดกดแจ้ง เหตุแบบใช้ มื อ  (Manual Station) 
พร้อมสัญญาณเสียง ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน โถง
ลิฟท ์และบนัไดหนีไฟในแต่ละชั้น 

โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้หนีไฟ เป็น
สัญญาณแบบกร่ิง (Alarm Bell) ติดตั้งทัว่บริเวณโถง
ทางเดิน โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟแต่ละชั้น 

- - ดงัภาพท่ี 19 

(2) เคร่ืองตรวจจับควัน  (Smoke Detector) ติดตั้ ง
เคร่ือง ตรวจจับควันภายในห้องพักทุกห้อง โถง
ทางเข้า โถงลิฟท์ โถงบันไดหนีไฟ ห้องลอคเกอร์ 
หน้าห้องพักขยะ ภายในห้องนิติบุคคลอาคารชุด
ภายในหอ้งเก็บของ และภายในหอ้งควบคุม  

โครงการจัดให้ มี เค ร่ืองตรวจจับควัน  (Smoke 
Detector) ติดตั้งเคร่ือง ตรวจจบัควนัภายในห้องพกั
ทุกห้อง โถงทางเข้า โถงลิฟท์ โถงบันไดหนีไฟ 
ห้องลอคเกอร์ หน้าห้องพักขยะ ภายในห้องนิติ
บุคคลอาคารชุดภายในห้องเก็บของ และภายใน
หอ้งควบคุม 

- - ดงัภาพท่ี 29 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

(3) เคร่ืองตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) ติดตั้ง
บ ริเวณห้องพักขยะ ห้องซัก รีด  ห้องเค ร่ืองป๊ัม
ดบัเพลิง หอ้งครัวของหอ้งชุดพกัอาศยัแบบ B1 

โครงการจัดให้มี เคร่ืองตรวจจับความร้อน (Heat 
Detector) ติดตั้งบริเวณห้องพกัขยะ ห้องซักรีด ห้อง
เคร่ืองป๊ัมดบัเพลิง หอ้งครัวของหอ้งชุดพกัอาศยัแบบ 
B1 

- - ดงัภาพท่ี 32 

ระบบป้องกนัเพลิงไหม ้ประกอบดว้ย    
- ระบบท่อยนืติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างไปยงัชั้นบนสุด โครงการจดัให้มีระบบท่อยืนติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างไป

ยงัชั้นบนสุด 

- - ดงัภาพท่ี 21 

- ตูเ้ก็บสายฉีดน ้ าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet : FHC) จดัเตรียมตู้ดับเพลิง (FHC) ส าหรับ 
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 25 มม. ยาว 30 ม. และวาลว์ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม . ส าหรับต ารวจ
ดบัเพลิงใชง้าน 

โครงการจัดให้มี ตู้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อม
อุป กรณ์  (Fire Hose Cabinet : FHC) จัด เต รียมตู้
ดบัเพลิง (FHC) ส าหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 25 
มม. ยาว 30 ม. และวาลว์ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 65 
มม. ส าหรับต ารวจดบัเพลิงใชง้าน 

- - ดงัภาพท่ี 22 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุด Elio S64                                                                                                                         39 | 117                                                                                                        

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

- ท่อรับน ้ าดับเพลิงนอกอาคาร 2 หัว มีขนาด 4” x2 
½”x2 ½” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส าหรับรับน ้ าจาก
รถดบัเพลิงอดัเขา้ระบบดบัเพลิงภายในอาคาร ติดตั้ง
บริเวณดา้นหนา้โครงการ 

โครงการจดัให้มีท่อรับน ้ าดบัเพลิงนอกอาคาร 2 หัว 
มีขนาด 4” x2 ½”x2 ½” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส าหรับรับน ้ าจากรถดับเพลิงอดัเขา้ระบบดับเพลิง
ภายในอาคาร ติดตั้งบริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- - ดงัรูปท่ี 33 

- จดัให้มีถงัเก็บน ้ าส ารองดับเพลิงใตดิ้น มีปริมาตร  
115.20 ลบ.ม. สามารถเป็นน ้ าส ารองเพื่อดบัเพลิงได ้
30 นาที ซ่ึงเพียงพอตามตามขอ้ก าหนด (ไม่น้อยกว่า 
30 นาที ) 

โครงการจัดให้มี ตู้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อม
อุป กรณ์  (Fire Hose Cabinet : FHC) จัด เต รียมตู้
ดบัเพลิง (FHC) ส าหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 25 
มม. ยาว 30 ม. และวาลว์ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 65 
มม. ส าหรับต ารวจดบัเพลิงใชง้าน 

- - ดงัภาพท่ี 22 

- ติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือเป็นเคร่ืองดบัเพลิง
ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยติดตั้งไวบ้ริเวณ
ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าหลกัทุกอาคาร และเคร่ือง
ดบัเพลิงชนิดผลเคมีแห้งรวมกบัตูส้ายฉีดน ้ าดบัเพลิง
ทุกตู ้และบริเวณลานจอดรถ โถงทางเดินร่วม และ
หนา้หอ้งเคร่ืองป๊ัม 

โครงการจัดให้มี ตู้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อม
อุป กรณ์  (Fire Hose Cabinet : FHC) จัด เต รียมตู้
ดบัเพลิง (FHC) ส าหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 25 
มม. ยาว 30 ม. และวาลว์ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 65 
มม. ส าหรับต ารวจดบัเพลิงใชง้าน 

- - ดงัภาพท่ี 22 
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ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั
(ต่อ) 

- บันไดหนีไฟ จ านวน 2 แห่ง มีความกว้างของ
ขั้นบนัไดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

โครงการจดัให้มีบนัไดหนีไฟ จ านวน 2 แห่ง ซ่ึงสามารถ
ล าเลียงคนออกสู่ภายนอกอาคารไดภ้ายใน 13-14 นาทีมี
ความกวา้งของขั้นบนัไดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 23 

- บันไดหนีไฟสามารถล าเลียงคนออกสู่ภายนอก
อาคารไดภ้ายใน 13-14 นาที 

โครงการจดัให้มีบนัไดหนีไฟ จ านวน 2 แห่ง ซ่ึงสามารถ
ล าเลียงคนออกสู่ภายนอกอาคารไดภ้ายใน 13-14 นาทีมี
ความกวา้งของขั้นบนัไดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 23 

- บันไดหนีไฟของโครงการท าด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซ่ึงเป็นวสัดุทนไฟ และไม่ผุกร่อน โดยบนัได 
ST-01 มีความกวา้ง 1.65 ม. และ ST-02 มีความกวา้ง
1.5 เมตร  

โครงการจดัให้มีบนัไดหนีไฟ จ านวน 2 แห่ง ซ่ึงสามารถ
ล าเลียงคนออกสู่ภายนอกอาคารไดภ้ายใน 13-14 นาทีมี
ความกวา้งของขั้นบนัไดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 23 

-บนัไดหนีไฟมีผนงักนัไฟโดยรอบ และมีการติดตั้ง
ไฟส่องสวา่งฉุกเฉินบริเวณชานพกับนัได 

โครงการจดัให้มีบนัไดหนีไฟ จ านวน 2 แห่ง ซ่ึงสามารถ
ล าเลียงคนออกสู่ภายนอกอาคารไดภ้ายใน 13-14 นาทีมี
ความกวา้งของขั้นบันไดตามท่ีกฎหมายก าหนดและมี
การติดตั้งไฟส่องสวา่งฉุกเฉินบริเวณชานพกับนัได 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  23 
และภาพท่ี 24 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

- ติดตั้ งป้ายบอกทางหนีไฟ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นได้
ชัด เจน  ป้ ายบอกทางห นี ไฟ จะใช้ค  าว่ า  “Exit 
ทางออก” และ Fire Exit ทางหนีไฟ” ตวัอกัษรสูงไม่
น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีไฟแสงสว่างให้เห็น
เด่นชดัตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และ
ติดตั้ งไว้ท่ีบริเวณทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ โถง
ลิฟท ์และทางเดิน 

โครงการจดัให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ ซ่ึงจะแสดงให้
เห็นได้ชดัเจน ป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้ค  าว่า “Exit 
ทางออก” และ Fire Exit ทางหนีไฟ” ตวัอกัษรสูงไม่
น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีไฟแสงสว่างให้เห็น
เด่นชดัตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และ
ติดตั้ งไว้ท่ีบริเวณทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ โถง
ลิฟท ์และทางเดิน 

- - ดงัภาพท่ี 33 

- ประตูหนีไฟของโครงการ มีความกวา้ง 0.9 ม. สูง 
2.0 ม. ท าด้วยวสัดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
และเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอก พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัใหบ้านประตูปิดไดเ้อง 

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟ จ านวน 2 แห่ง ซ่ึง
สามารถล าเลียงคนออกสู่ภายนอกอาคารได้ภายใน 
13-14 นาทีมีความกวา้งของขั้นบนัไดตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 23 

2. จัดให้ มี จุดรวมพลเบ้ืองต้นภายในโครงการ 
จ านวน 3 จุด คือ บริเวณพื้นท่ีสีเขียวทางทิศเหนือ
ของโครงการติดกบัคลองบางออ้น้อย มีขนาดพื้นท่ี 
635 ตร.ม.  

โครงการจดัให้มีจุดรวมพลเบ้ืองตน้ภายในโครงการ 
จ านวน 3 จุด คือ บริเวณพื้นท่ีสีเขียวทางทิศเหนือ
ของโครงการติดกบัคลองบางออ้น้อย มีขนาดพื้นท่ี 
635 ตร.ม. ซ่ึงเป็นจุดรวมพลท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุด 

- - ดงัภาพท่ี 25 
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ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3 .6  ก า ร ป้ อ ง กั น
อคัคีภยั(ต่อ) 

ซ่ึงเป็นจุดรวมพลท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดของโครงการ จุดท่ี 
2  คือพื้นท่ีบริเวณตรงกลางโครงการระหว่างอาคารพกั
อาศยัทั้ง 4 อาคาร หรือบริเวณหน้าห้องนัง่เล่น มีขนาด
พื้นท่ี 260 ตร.ม. และจุดรวมพลจุดสุดทา้ยท่ีดา้นมุมขวา
ของโครงการ หรือดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ  B 
มีขนาดพื้นท่ี 85 ตร.ม. ซ่ึงพื้นท่ีรวมพลของโครงการมี
ทั้ ง 3 จุดมีขนาดรวมกันเท่ากับ 980 ตร.ม . สามารถ
รองรับจ านวนคนไดป้ระมาณ 3,920 คน ซ่ึงเพียงพอต่อ
ผู ้พักอาศัยในโครงการจ านวน 2,886 คน  คิดเป็น
สัดส่วนพื้นท่ีรวมคนต่อจ านวนผูพ้กัอาศยัเท่ากบั 0.43 
ตร.ม./คน หรือประมาณ 0.65x0.65 ม./คน (ขอ้ก าหนด
ไม่นอ้ยกวา่ 0.25 ตร.ม/คน) 

ของโครงการจุด ท่ี  2   คื อพื้ น ท่ีบ ริ เวณตรงกลาง
โครงการระหว่างอาคารพักอาศัยทั้ ง 4 อาคาร หรือ
บริเวณหนา้หอ้งนัง่เล่น มีขนาดพื้นท่ี 260 ตร.ม. และจุด
รวมพลจุดสุดทา้ยท่ีดา้นมุมขวาของโครงการ หรือดา้น
ทิศตะวนัออกของโครงการ  B มีขนาดพื้นท่ี 85 ตร.ม. 
ซ่ึงพื้นท่ีรวมพลของโครงการมีทั้ง 3 จุดมีขนาดรวมกนั
เท่ ากับ  980 ตร .ม . ส ามารถรองรับจ านวนคนได้
ประมาณ  3,920 คน  ซ่ึ ง เพี ยงพอต่อผู ้พักอาศัยใน
โครงการจ านวน 2,886 คน คิดเป็นสัดส่วนพื้นท่ีรวม
คนต่อจ านวนผู ้พักอาศัยเท่ากับ 0.43 ตร.ม./คน หรือ
ประมาณ 0.65x0.65 ม ./คน (ข้อก าหนดไม่น้อยกว่า 
0.25 ตร.ม/คน) 

-  

3.จดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั 
ให้สามารถใช้งานไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย
หรือใชก้ารไม่ไดใ้หรี้บด าเนินการแกไ้ขทนัที 

โครงการจดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือน
อคัคีภยั ให้สามารถใช้งานไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหายหรือใชก้ารไม่ไดใ้หรี้บด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- - ดั ง เอ ก ส า ร
แนบท่ี 8 
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ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

4. จดัอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้
สถานีดบัเพลิงพระโขนงให้มาจดัอบรมและซักซ้อม
แผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงพระ
โขนงให้มาจดัอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
ใหก้บัโครงการ 

โครงการจดัอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิง
ไหม้สถานีดับเพลิงพระโขนงให้มาจัดอบรมและ
ซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟใหก้บัโครงการอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง โดยติดต่อประสานงานกบัสถานีดบัเพลิง
พระโขนงให้มาจดัอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟใหก้บัโครงการ 

- 
 

- ดังเอกสารแนบ
ท่ี 9 

3.7 ระบบระบายอากาศ 1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ ท่ีใช้ระบายอากาศให้
สามารถใช้งานไดอ้ยู่เสมอโดยจะตรวจสอบช่องเปิด
ต่างๆ มิใหมี้ส่ิงกีดขวางกั้น 

โครงการจัดให้มีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้
ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยจะ
ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิใหมี้ส่ิงกีดขวางกั้น 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 5 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนตทิ์้งไวภ้ายในบริเวณท่ี
จอดรถใหส้ามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

โครงการจัดให้มีป้ายแสดงสัญญาณจราจร ภายใน
บริเวณท่ีจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน
และทัว่ถึง 

- - ดงัภาพท่ี 2 

3.จดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มากท่ีสุด 
ขนาดพื้นท่ีรวม 2,920.18 ตร.ม. 

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มาก
ท่ีสุด ขนาดพื้นท่ีรวม 2,920.18 ตร.ม. 

 - ดงัภาพท่ี 5 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การจราจร 1.จดัให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกให้แ ก่ผู ้พักอาศัยในการเข้า-ออก 
โครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวางการจราจรบนซอย
สุขุมวิท 64 โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้
สะดวก และรวดเร็ว 

โครงการจดัให้มีการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรบ ริ เวณทางเข้า  – ออก
โครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวางการจราจรบนซอย
สุขุมวิท 64 โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้
สะดวก และรวดเร็ว 

- - ดงัภาพท่ี 4 

2. จัดท าส ต๊ิก เกอ ร์ /บัตรอนุญ าตผ่ าน เข้า -ออก
โครงการ ติดด้านหน้ ารถของผู ้ ท่ี พักอาศัยใน
โครงการ เพื่ อให้สะดวกในการตรวจสอบและ
รวดเร็วในการผ่านเขา้-ออกโครงการ ไม่เกิดการกีด
ขวางการจราจร 

โครงการจดัท าสต๊ิกเกอร์/บตัรอนุญาตผ่านเขา้-ออก
โครงการ ติดด้านหน้ ารถของผู ้ ท่ี พักอาศัยใน
โครงการ เพื่ อให้สะดวกในการตรวจสอบและ
รวดเร็วในการผ่านเขา้-ออกโครงการ ไม่เกิดการกีด
ขวางการจราจร 

- 
 

- ดงัภาพท่ี 26 

3. ทางโครงการจะจดัท าป้ายและสัญญาณจราจรบน
พื้นทางให้ชดัเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของ
ผูข้บัขี่ ท าให้การเคล่ือนตวัของรถในโครงการและ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถท าได้อย่างดี 
และปลอดภยั 

โครงการจัดให้มีป้ายแสดงสัญญาณจราจร ภายใน
บริเวณท่ีจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน
และทัว่ถึง 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

   
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.8 การจราจร(ต่อ) 4. ติดตั้ งป้ายช่ือโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง ท่ี
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และอยูใ่นระยะทาง 
พอสมควรท่ีจะชะลอรถไดท้นั เพื่อเขา้สู่โครงการได้
อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถท่ีใช้ ความเร็วไม่
เหมาะสม อัน เป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและ
อุบติัเหตุบริเวณทางเขา้-ออกโครงการได ้

โครงการจัดให้มี ป้ายช่ือโครงการ ลูกศรแสดง
ทิศทาง ท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทาง
พอสมควรท่ีจะชะลอรถได้ทัน เพื่ อเข้าสู่โครงการได้อย่าง
ปลอดภยั และลดการเดินรถท่ีใช้ ความเร็วไม่เหมาะสม อนัเป็น
สาเหตุของปัญหาจราจรและอุบัติ เหตุบ ริเวณทางเข้า -ออก
โครงการได ้

- - ดงัภาพท่ี 2 และ
ภาพท่ี 27 

5. ติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออก
โครงการให้สามารถมองเห็นรถท่ี เข้าและออก
โครงการไดอ้ยา่งชดัเจนในช่วงเวลากลางคืน 

โครงการจัดให้ มีไฟ ฟ้ าแสงสว่างบ ริเวณ ช่อง
ทางเขา้-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถท่ีเขา้
และออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลา
กลางคืน 

- - ดงัภาพท่ี 24 

6. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการเดินรถ และ
ไม่กีดขวางการจราจรท่ีจะเขา้หรือออกจากโครงการ   

โครงการจดัให้มีป้ายแสดงสัญญาณจราจร ภายใน
บริเวณท่ีจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน
และทัว่ถึง 

- - ดงัภาพท่ี 2 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.8 การจราจร(ต่อ) 7. ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยใช้ระบบขนส่ง
มวลชนให้มากขึ้ น  เน่ืองจากต าแหน่งท่ีตั้ งของ
โครงการอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณ
วิถี  ซ่ึงอยู่บนถนนสุขุมวิทซ่ึงห่างจากโครงการ
ประมาณ 700 ม. 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

8. จดัใหมี้ท่ีจอดรถจ านวน 250 คนั ซ่ึงมากกวา่เกณฑ์
ขั้ นต ่ าท่ีก าหนด (249 คัน) ซ่ึงเพียงพอกับความ
ตอ้งการท่ีจอดรถของโครงการ 

โครงการจัดให้ มี ท่ี จอดรถจ านวน  250 คัน  ซ่ึ ง
มากกว่าเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีก าหนด (249 คนั) ซ่ึงเพียงพอ
กบัความตอ้งการท่ีจอดรถของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 28 

9. ใชร้ะบบท่ีจอดรถแบบเป็นอิสระ สามารถเขา้จอด
ไดเ้ม่ือท่ีว่าง ซ่ึงจะท าให้มีท่ีจอดรถหมุนเวียนภายใน
โครงการเพิ่มมากขึ้ นกว่าแบบก าหนดท่ีจอดรถ
ประจ า 

โครงการจัดให้มีการใช้ระบบท่ีจอดรถแบบเป็น
อิสระ สามารถเขา้จอดได้เม่ือท่ีว่าง ซ่ึงจะท าให้มีท่ี
จอดรถหมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมากขึ้นกว่า
แบบก าหนดท่ีจอดรถประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 28 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.8 การจราจร(ต่อ) 10. ผูท่ี้มาติดต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ เจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยัจะแจกบตัรจอดรถชั่วคราวให ้
โดยให้จอดไดไ้ม่เกิน 2 ชม. หลงัจากนั้น ก าหนดให้
เสียค่าท่ีจอดรถ 

โครงการจดัให้มีบตัรอนุญาตผ่านเขา้-ออกโครงการ
ให้  โดยให้ จอดได้ไม่ เกิน  2  ชม . หลังจากนั้ น 
ก าหนดใหเ้สียค่าท่ีจอดรถ 

- 
 

- ดงัภาพท่ี 26 

11. ห้ามรถนอกโครงการเขา้มาจอดค้างคืนภายใน
โครงการ 

โครงการจดัท าสต๊ิกเกอร์/บตัรอนุญาตผ่านเขา้-ออก
โครงการ ติดด้านหน้ ารถของผู ้ ท่ี พักอาศัยใน
โครงการ เพื่ อให้สะดวกในการตรวจสอบและ
รวดเร็วในการผ่านเขา้-ออกโครงการ ไม่เกิดการกีด
ขวางการจราจร 

- 
 

- ดงัภาพท่ี 26 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การใชท่ี้ดิน 
 

โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้ น
จ านวน 4 อาคาร ลกัษณะการด าเนินกิจการเพื่อเป็น
อาคารพักอาศัย ถือ เป็น กิจการหลัก ท่ีส ามารถ
ด าเนินการได ้โดยมีอตัราส่วนอาคารโครงการต่อพื้น
ท่ีดิน 2.59 :1 (ไม่เกิน 5:1) มีอัตราส่วนพื้นท่ีว่างต่อ
พื้นท่ีอาคารรวมร้อยละ 27.87 ( ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 6 
) และมีร้อยละของพื้นท่ีวา่งปราศจากส่ิงปกคลุม ร้อย
ละ 67.33 ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร) 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - 
 

- ดงัภาพท่ี 30 

3.10 พื้นท่ีสีเขียว ตรวจสอบพืชพนัธุ์ให้มีสภาพสมบูรณ์ตามท่ีระบุไว้
ในรายงานฯ หากพบว่ามีการตายจะด าเนินการ
ซ่อมแซมชดเชยตน้เดิม 

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวและเจ้าหน้าท่ีควบคุม
และดูแลรักษพื้นท่ีสีเขียวคอยตรวจสอบพืชพนัธุ์ให้
มีสภาพสมบูรณ์ตามท่ีระบุไวใ้นรายงานฯ หากพบว่า
มีการตายจะด าเนินการซ่อมแซมชดเชยตน้เดิม 

- 
 

- ดังภาพท่ี 5 และ
ภาพท่ี 6 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุด Elio S64                                                                                                                         49 | 117                                                                                                        

 
ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.11 การใช้ไฟ ฟ้ าและ
การอนุรักษพ์ลงังาน 

(1) มาตรการโดยเจ้าของโครงการ    
1) ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณ
ทางไฟฟ้าส่ือสารต่างๆ ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
ถูกตอ้งตามมาตรฐานของการไฟฟ้า นครหลวง 

โครงการจัดให้มีการติดตั้ งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าส่ือสารต่างๆ ให้
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้งตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้า นครหลวง 

- 
 

- ดงัภาพท่ี 31 

2) โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายห้องพกัต่างๆ
ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยดัไฟฟ้า และมีอายุการใช้
งานยาวนาน อาทิ หลอดผอมประหยดัไฟ เป็นตน้  

โครงการจดัให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายห้องพกั
ต่างๆให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยดัไฟฟ้า และมีอายุ
การใชง้านยาวนาน อาทิ หลอดผอมประหยดัไฟ เป็น
ตน้ 

- 
 

- ดั ง ภ า พ ท่ี  12 
และภาพท่ี 24 

3) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เคร่ืองไฟฟ้าส ารอง และ
สายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของ
ผูผ้ลิต 

โครงการจดัให้มีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เคร่ือง
ไฟฟ้าส ารอง และสายไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพดีอยู่เสมอ
ตามคู่มือของผูผ้ลิต 

- 
 

- ดังเอกสารแนบ
ท่ี 10 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.11 การใช้ไฟ ฟ้ าและ
การอนุรักษพ์ลงังาน(ต่อ) 

4) จดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มากท่ีสุด 
โดยโครงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวทั้งส้ิน 2,920.18 ตร.
ม. ทั้ งน้ี เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนท่ีสะสมของ
พื้นท่ีท่ีเป็นลานคอนกรีตและถ่ายเทสู่ตวัอาคารเวลา
กลางคืน 

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มาก
ท่ี สุด  โดยโครงการจัดให้ มีพื้ น ท่ี สี เขี ยวทั้ ง ส้ิน 
2,920.18 ตร.ม. ทั้งน้ี เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนท่ี
สะสมของพื้นท่ีท่ีเป็นลานคอนกรีตและถ่ายเทสู่ตวั
อาคารเวลากลางคืน 

- - ดงัภาพท่ี 5 

5) ติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีสีเขียวและทางเดินของ
โครงการเป็น 2 ระบบ เพื่อปิดไฟแสงสว่างบาง
บริเวณท่ีไม่จ าเป็นในเวลาดึก ได้แก่ ไฟส่องตน้ไม้
เพื่อความสวยงาม โดยเฉพาะไฟทางเดินไวใ้ห้แก่ผู ้
พกัอาศยั 

โครงการจัดให้มีการติดตั้ งระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีสี
เขียวและทางเดินของโครงการเป็น 2 ระบบ เพื่อปิด
ไฟแสงสว่างบางบริเวณท่ีไม่จ าเป็นในเวลาดึก ไดแ้ก่ 
ไฟส่องต้นไม้เพื่ อความสวยงาม โดยเฉพาะไฟ
ทางเดินไวใ้หแ้ก่ผูพ้กัอาศยั 

- - ดังภาพท่ี 5 และ
ภาพท่ี 24 

6) จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์วิ ธีการประหยัด
พลังงาน อาทิ  จัดท าแผ่นพับ  ป้ายแสดงวิ ธีการ
ประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 

โครงการจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์วิธีการประหยดั
พลังงาน อาทิ  จัดท าแผ่นพับ  ป้ายแสดงวิ ธีการ
ประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 

- - ดงัภาพท่ี 12 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.11 การใช้ไฟ ฟ้ าและ
การอนุรักษพ์ลงังาน(ต่อ) 

7) ใช้ ก ระจกในห้ อ งพัก เพื่ อ เป็ น ช่อง รับ แส ง
ธรรมชาติ  โดยเลือกใช้กระจกเขียวตัดแสงท่ี มี
คุณสมบติัในการดูดซับพลงังานความร้อนต ่า และมี
การสะทอ้น 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

8) ออกแบบตวัอาคารในแต่ละชั้นให้มีพื้นท่ีเปิดรับ
แสงสวา่งจากภายนอก และจดัให้มีการระบายอากาศ 
โดยวิธีธรรมชาติมากท่ีสุด เพื่อลดการใช้พลังงาน
ส าหรับใหแ้สงสวา่งและเคร่ืองปรับอากาศ 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

9) เลือกใชอุ้ปกรณ์/เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบบประหยดัแสง
ไฟน้อย โดยเฉพาะเลือกเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีค่า
สัมประสิท ธ์ิการท างาน (COP) หรืออัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลงังาน (EER) สูง รวมถึงสอดคลอ้ง
กบัค่าการออกแบบและลกัษณะการใชง้าน 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด และจดัให้มี
ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน 

- - ดงัภาพท่ี 12 
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โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.11 การใช้ไฟ ฟ้ าและ
การอนุรักษพ์ลงังาน(ต่อ) 

10) เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดประหยัด
พลงังาน เช่น หลอดผอม หลอดตะเกียบ หรือหลอด
คอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น โดยเลือกใช้
ห ลอดไฟ ท่ี มี วัต ต์ ต ่ า  ส าห รับพื้ น ท่ี ท่ี มี ค ว าม
จ าเป็นตอ้งเปิดไฟตลอดเวลา 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด และจดัให้มี
ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน 

- - ดงัภาพท่ี 12 

11) เลือกใชโ้คมไฟแบบมีแผน่สะทอ้น เพื่อช่วยให้ 
แสงส ว่ างจากหลอดไฟกระจายได้อย่ าง เต็ ม
ประสิทธิภาพ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด และจดัให้มี
ป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน เพื่อช่วยให้แสงสว่าง
จากหลอดไฟกระจายไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

- - ดงัภาพท่ี 12 

(2) มาตรการโดยเจ้าของโครงการแจ้งผู้พกัอาศัยให้
ปฏิบัติ 

   

1) จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์วิ ธีการประหยัด 
พลังงานส าหรับผูพ้กัอาศัย โดยการจัดท าคู่มือการ
ประหยดัพลงังานส าหรับแจกใหผู้อ้าศยัทุกหอ้ง 

โครงการจดัให้มีป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์วิธีการประหยดั พลงังานส าหรับผูพ้กั
อาศัย โดยการจัดท าคู่ มือการประหยัดพลังง าน
ส าหรับแจกใหผู้อ้าศยัทุกหอ้ง 

- - ดงัภาพท่ี 12 

2) รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน - - ดงัภาพท่ี 12 
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โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.11 การใช้ไฟ ฟ้ าและ
การอนุรักษพ์ลงังาน(ต่อ) 

3) ประชาสัมพันธ์ให้ผูพ้ ักอาศัยควรปรับอุณหภูมิ
ภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25 -26 องศา
เซล เซี ยส  และรณรงค์ให้ มี การใช้ไฟ ฟ้ าอย่าง
ประหยดั 

โครงการจดัให้มีป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยควรปรับอุณหภู มิ
ภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25 -26 องศา
เซล เซี ยส  และรณรงค์ให้ มี การใช้ไฟ ฟ้ าอย่าง
ประหยดั 

- - ดงัภาพท่ี 12 

4) ประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศยัในโครงการท าความ
สะอาดเคร่ืองปรับอากาศ โดยเฉพาะท่ีคอยล์ร้อน 
คอยล์เย็น ตัวกรองอากาศ และครีบระบายอากาศ
ไม่ ให้ มี ฝุ่ น เกาะหนามาก เกินไป  เพื่ อ เป็นการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

โครงการจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศยัใน
โครงการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ โดย
เฉพาะท่ีคอยล์ร้อน คอยล์เย็น ตวักรองอากาศ และ
ครีบระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่ นเกาะหนามากเกินไป 
เพื่อเป็นการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

- - ดงัภาพท่ี 12 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

- - - - 

4.2 สาธารณสุข - - - - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.3 สุขภาพ - โรคระบบทางเดินหายใจ    
 1. ฉีดลา้งท าความสะอาดถนนและทางว่ิงภายในโครงการ

อยา่งสม ่าเสมอ 
โครงการจัดให้มีกิจกรรมฉีดล้างท าความสะอาด
ถนนและทางว่ิงภายในโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 3 

2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว สันนูนเพื่อลดความเร็วเพื่อไม่ให้ เกิดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 

โครงการจัดให้มีป้ายสัญญาณลักษณ์จราจรเพื่อ
ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการและเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 

- - ดงัภาพท่ี 2 

3. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศจากชั้นจอดรถ บริเวณ
ชั้นท่ี 1 โดยระบายอากาศธรรมชาติ 

โครงการจดัให้มีระบบระบายอากาศจากชั้นจอดรถ 
บริเวณชั้นท่ี 1 โดยระบายอากาศธรรมชาติ 

- - ดงัเอกสารแนบ
ท่ี 5 

4. ติดตั้ งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้งไว้ บริเวณท่ีจอดรถ
ภายในโครงการใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

โครงการจดัให้มีป้ายสัญญาณลกัษณ์จราจร บริเวณ
ท่ีจอดรถภายในโครงการให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและ
ทัว่ถึง 

- - ดงัภาพท่ี 2 

5. จดัท าป้ายและสัญลกัษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชดัเจน และ
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้ ับขี่ภายในโครงการและ
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการท าไดส้ะดวก และไม่ติดขดั 

โครงการจดัใหมี้การจดัท าป้ายและสัญลกัษณ์จราจร
บนพื้นทางให้ชดัเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสน
ของผูข้บัขี่ภายในโครงการและบริเวณทางเขา้-ออก
โครงการท าไดส้ะดวก และไม่ติดขดั 

- - ดงัภาพท่ี 2 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.3 สุขภาพ(ต่อ) 6. จดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่ นละลอง และช่วยดูดซับมลพิษท่ีเกิดจาก
ยานพาหนะท่ีเขา้-ออก โครงการ 

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วย
ในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละลอง และช่วยดูดซับ
มลพิษท่ีเกิดจากยานพาหนะท่ีเขา้-ออก โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 5 

1. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้กีดขวาง
การระบายอากาศ 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบช่องระบายอากาศ
ภายในอาคารไม่ใหกี้ดขวางการระบายอากาศ 

- - ดงัเอกสารแนบ
ท่ี 5 

2. ระบบเคร่ืองปรับอากาศในพื้นท่ีส่วนกลางของอาคาร นิติ
บุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของ
เค ร่ืองป รับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ค ร้ัง และล้าง
เคร่ืองปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจ าสม ่าเสมอทุกๆ 6 
เดือน เพื่อป้องกนัการเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

3. ประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการลา้งแผ่นกรอง
อากาศในหอ้งพกั อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง โดยใชน้ ้าฉีดแรงๆ 
บริเวณดา้นหลงั เพื่อให้ฝุ่ นละอองและเช้ือโรคท่ีเกาะติดอยูก่บั
ส่วนต่างของเคร่ืองปรับอากาศ- โรคผิวหนงั  

โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัย
ภายในโครงการลา้งแผ่นกรองอากาศในห้องพกั อย่าง
น้อย เดือนละ 1 ค ร้ัง โดยใช้น ้ าฉี ดแรงๆ  บ ริ เวณ
ดา้นหลงั เพื่อให้ฝุ่ นละอองและเช้ือโรคท่ีเกาะติดอยู่กบั
ส่วนต่างของเคร่ืองปรับอากาศ- โรคผิวหนงั 

- - ดงัภาพท่ี 12 
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ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
4.3 สุขภาพ(ต่อ) โรคผิวหนงั    

1. ก าหนดให้มีการลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าเพื่อ
ลา้งตะกอน สนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะตามผนัง
หรือซอกมุมของถงัท่ีน ้ าไม่มีการหมุนเวียน ซ่ึงจะปิด
ท าความสะอาดคร้ังละถงัเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การใช้น ้ าของผูพ้กัอาศยัโดยมีความถ่ีในการลา้งท า
ความสะอาดปีละ 2 คร้ัง (6 เดือน/คร้ัง) 

โครงการจดัให้มีกิจกรรมการลา้งท าความสะอาดถงั
เก็บน ้าเพื่อลา้งตะกอน สนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะ
ตามผนังหรือซอกมุมของถงัท่ีน ้ าไม่มีการหมุนเวียน 
ซ่ึงจะปิดท าความสะอาดคร้ังละถังเพือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อการใช้น ้ าของผูพ้กัอาศยัโดยมีความถ่ีใน
การลา้งท าความสะอาดปีละ 2 คร้ัง (6 เดือน/คร้ัง) 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 4 และภาพท่ี 9 

2.ออกแบบถงัเก็บน ้ าใตดิ้นให้มีฝาถัง 2 ฝา/ถงั เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการท าความสะอาดและดูแล
รักษา 

โครงการจดัใหมี้การออกแบบถงัเก็บน ้าใตดิ้นใหมี้ฝา
ถงั 2 ฝา/ถงั เพื่ออ านวยความสะดวกในการท าความ
สะอาดและดูแลรักษา 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 4 และภาพท่ี 9 

3. โครงการจะทางเคลือบผิวคอนกรีตท่ีสัมผสักบัน ้ า
ด้ ว ย ส าร  NON-TOXIC (CHEMICRETE E) เพื่ อ
ป้องกนัการปนเป้ือนของสู่ถงัเก็บน ้า 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3 สุขภาพ(ต่อ) 1. จัดให้ มีระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบเติม
อากาศ ออกแบบให้รองรับน ้ าเสียได้อย่างเพียงพอ 
และส ามารถบ าบัดน ้ า เสี ยให้ ได้คุณ ภาพตาม
มาตรฐานน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ก ซ่ึงก าหนดให้มี
ค่า BOD ในน ้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนสาธารณะ 

โครงการจดัให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบ
เติมอากาศ ออกแบบให้รองรับน ้ าเสี ยได้อย่าง
เพียงพอ และสามารถบ าบดัน ้าเสียให้ไดคุ้ณภาพตาม
มาตรฐานน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ก ซ่ึงก าหนดให้มี
ค่า BOD ในน ้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนสาธารณะ 

- - ดงัภาพท่ี 7 

2. จัดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีความรู้ความช านาญดูแลรักษา
และควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียให้ท างานได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

โครงการจดัให้เจา้หน้าท่ีท่ีความรู้ความช านาญดูแล
รักษาและควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียให้ท างานได้
อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

3. น าน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดแลว้มาใช้ในการรดน ้ า
ตน้ไมโ้ดยออกแบบระบบรดน ้ าตน้ไมใ้ห้เป็นระบบ  
ซึมดิน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผูท่ี้ไปสัมผสักับน ้ าทิ้ง
โดยตรง 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3 สุขภาพ(ต่อ) 1. จัดให้มีการหน่วงน ้ าไว้ในระบบท่อระบายน ้ า
ภายในโครงการ เพื่อมิใหท้่วมขงัภายในโครงการ 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน ้ าเป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของ
ตะกอนดินในบ่อพกัท่ีเปเนสาเหตุให้เกิดการอุดตนั 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการระบายน ้า 

โครงการจดัให้มีการตรวจสอบดูแลบ่อพกัของระบบ
ระบายน ้ าเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อป้องกนัมิให้มีการ
สะสมของตะกอนดินในบ่อพกัท่ีเปเนสาเหตุให้เกิด
การอุดตนั ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการระบายน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 6 

โรคท่ีเกิดจากสัตวเ์ป็นน าโรค    
1. จดัให้มีการท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์วตัว์พาหะน า
โรค เช่น การก าจดัลูกน ้ ายุงลาย เป็นจน้ ภายในพื้นท่ี
โครงการ  

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

2. ท าความสะอาดท่อน ้ าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้าง
หรืออุดตนั 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาสะอาดท่อน ้ าทิ้ง
ไม่ใหมี้เศษอาหารคา้งหรืออุดตนั 

- - ดงัภาพท่ี 1 

3. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้ าทิ้งทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร 

โครงการจัดให้ มี ตะแกรงดักขยะ ท่ี  Man Hole 
สุดทา้ยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 34 
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องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3 สุขภาพ(ต่อ) 4. ประสานงานกบัส านักงานเขตวฒันาให้มาก าจดั
สัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรคให้กบัโครงการ เช่น ฉีดพ่น
ยาก าจดัยงุ เป็นตน้ 

โครงการจดัให้มีการประสานงานกับส านักงานเขต
วัฒนาให้มาก าจัดสัตว์ท่ี เป็นพาหะน าโรคให้กับ
โครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจดัยงุ เป็นตน้ 

- - 

5. จดัให้มีถงัมูลฝอยท่ีมีฝาปิดไว ้ตั้งภายในห้องพกั
มูลฝอยประจ าชั้น และตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร 
พร้อมทั้งจัดเก็บมูลฝอยไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร 
แบบมีฝาปิดมิดชิด พร้อมสวมถุงด ารองรับไวใ้นทุก
ชั้นท่ีมีห้องพกั และจดัให้มีพนักงานท าความสะอาด
จดัเก็บมูลฝอยจากถงัรองรับมูลฝอย คดัแยกมูลฝอย 
จากนั้นน ามูลฝอยไปรวมไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยรวม
เพื่อใหร้ถเก็บมูลฝอยของเขตพระโขนงมาจดัเก็บ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี  7 แ ล ะ ภ าพ ท่ี 
15, ภ า พ ท่ี  16, 
ภ าพ ท่ี  17 แ ล ะ
ภาพท่ี 18 

6. ห้องพกัมูลฝอยตอ้งปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงท่ีมี
การขยะมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่ง
เพาะพนัธุ์สัตว ์

โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยตอ้งปิดมิดชิด เปิด
เฉพาะช่วงท่ีมีการขยะมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกนัการ
เกิดแหล่งเพาะพนัธุ์สัตว ์

- - ดงัภาพท่ี 16 

7. ท าความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอย ดว้ยยาฆ่าเช้ือโรค
ทุกคร้ัง 

โครงการจดัให้มีการท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอย 
ดว้ยยาฆ่าเช้ือโรคทุกคร้ัง 

- 
 

- ดงัภาพท่ี 17 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.3 สุขภาพ(ต่อ) 8.จดัใหมี้พนกังานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ทางเดินภายในอาคาร 

โครงการจัดให้ มีพนักงานคอยดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 1 

9. ประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อไม่ใหมี้มูลฝอยตกคา้ง 

โครงการจดัให้มีการประสานงานการจดัเก็บมูลฝอย
จากโครงการอย่างสม ่ าเสมอเพื่อไม่ให้มีมูลฝอย
ตกคา้ง 

 - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 

1. นิติบุคคลอาคารชุดต้องมาตรการควบคุมการอยู่
อาศยั และใหผู้พ้กัอาศยัปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

โครงการจดัให้มีนิติบุคคลอาคารชุดตอ้งมาตรการ
ควบคุมการอยู่อาศัย และให้ผูพ้ ักอาศัยปฏิบัติตาม
อยา่งเคร่งครัด 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 11 

2. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นท่ี
พกัผอ่น 

โครงการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อ
เป็นท่ีพกัผอ่น 

- - ดงัภาพท่ี 5 

3. ดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้สวยงาม
และมีความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีควบคุมดูแลสภาพพื้นท่ีสี
เขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่
ตลอดเวลา 

- - ดงัภาพท่ี 6 

4. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคารของผูพ้กัอาศยั
และพนกังานมิใหเ้กิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

โครงการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อ
เป็นท่ีพกัผอ่น 

- - ดงัภาพท่ี 5 
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ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.4 สระวา่ยน ้า  
 

คุณภาพน ้าในสระวา่ยน ้า    
1)โครงการสระว่ายน ้ าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
น ้ าซึมไม่ได ้พื้นและผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและท า
ความสะอาดไดง้่าย 

โครงการจดัให้มีสระว่ายน ้ าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
น ้ าซึมไม่ได ้พื้นและผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและท า
ความสะอาดไดง้่าย 

- - ดงัภาพท่ี 35 

2) จดัให้มีรางระบายน ้ าลน้มีฝาปิด แข็งแรง ท าความ
สะอาดง่าย อยูใ่นสภาพดี และไม่มีน ้าลน้ออกจากราง 

โครงการจัดให้มีรางระบายน ้ าล้น ท าความสะอาด
ง่าย อยูใ่นสภาพดี และไม่มีน ้าลน้ออกจากราง 

- - ดงัภาพท่ี 36 

3) จัดให้มีอุปกรณ์  เคร่ืองมือใช้ส าหรับท าความ
สะอาดสระว่ายน ้ า โดยเฉพาะไวป้ระจ าสระว่ายน ้ า 
เช่น เคร่ืองดูดตะกอน เป็นตน้ 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือใช้ส าหรับท า
ความสะอาดสระวา่ยน ้า โดยเฉพาะไวป้ระจ าสระวา่ย
น ้า 

- - ดงัภาพท่ี 37 

4) จัดให้ มี ป้ ายบอกความลึกของสระว่ายน ้ า ท่ี
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

โครงการจดัให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน ้ าท่ี
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 38 

5) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน ้ า 
เพื่อใหม้องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในกรณีท่ีมีการเปิดใช้
สระในเวลากลางคืน  

โครงการจดัให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระ
ว่ายน ้ า เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในกรณีท่ีมี
การเปิดใชส้ระในเวลากลางคืน 

- - ดงัภาพท่ี 24 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.4 สระวา่ยน ้า(ต่อ)  
 

6) จดัให้มีอ่างลา้งมือบริเวณลา้งตวัก่อนลงสระว่าย
น ้า 

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีส าหรับช าระร่างกายก่อน-หลงั
การเขา้ใชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

- - ดงัภาพท่ี 39 

7) จดัให้มีห้องเปล่ียนเส้ือผา้ ตูเ้ก็บส่ิงของ ท่ีวางหรือ
เก็บรองเทา้ ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ 

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีส าหรับช าระร่างกายก่อน-หลงั
การเขา้ใชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

- - ดงัภาพท่ี 39 

8) ก าหนดให้มีเจา้หนา้ท่ีประจ าพื้นท่ีสระว่ายน ้ า เพื่อ
ควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุ
ฉุนเฉิน 

โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ าพื้นท่ีสระว่ายน ้ า 
เพื่อควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิด
เหตุฉุนเฉิน 

- - 

9) จัดให้ มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับผู ้ท่ีมาใช้
บริการติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้ าให้มองเห็นชดัเจน 
อาทิเช่น 

โครงการจดัใหมี้ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูท่ี้มาใช้
บริการติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้ าให้มองเห็นชดัเจน 
อาทิเช่น 

- - ดงัภาพท่ี 40 

- ตอ้งสวมชุดวา่ยน ้าท่ีสะอาด โครงการจดัใหมี้ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูท่ี้มาใช้
บริการติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้ าให้มองเห็นชดัเจน 
อาทิเช่น 

- - ดงัภาพท่ี 40 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.4 สระวา่ยน ้า(ต่อ)  
 

-ตอ้งช าระลา้งร่างกายก่อนลงสระทุกคร้ัง โครงการจดัใหมี้ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูท่ี้มาใช้
บริการติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้ าให้มองเห็นชดัเจน 
อาทิเช่น 

- - ดงัภาพท่ี 40 

-ผูท่ี้เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนงั เป็นหวดั หูน ้าหนวก 
หรือโรคติดต่ออ่ืนๆ หา้มลงเล่นในสระวา่ยน ้า  

โครงการจดัใหมี้ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูท่ี้มาใช้
บริการติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้ าให้มองเห็นชดัเจน 
อาทิเช่น 

- - ดงัภาพท่ี 40 

-หา้มน าสัตวเ์ล้ียงเขา้มาในบริเวณสระวา่ยน ้า โครงการจดัใหมี้ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูท่ี้มาใช้
บริการติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้ าให้มองเห็นชดัเจน 
อาทิเช่น 

- - ดงัภาพท่ี 40 

-หา้มปัสสาวะ บว้นน ้าลาย หรือสั่งน ้ามูลลงในน ้า โครงการจดัใหมี้ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูท่ี้มาใช้
บริการติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้ าให้มองเห็นชดัเจน 
อาทิเช่น 

- - ดงัภาพท่ี 40 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.4 สระวา่ยน ้า(ต่อ)  
 

-หา้มน าอาหาร และเคร่ืองเคร่ืองด่ืม หรือขวดแกว้เขา้
มาภายในพื้นท่ีสระวา่ยน ้า 

โครงการจดัใหมี้ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูท่ี้มาใช้
บริการติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้ าให้มองเห็นชดัเจน 
อาทิเช่น 

- - ดงัภาพท่ี 40 

-เด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี ตอ้งมีผูป้กครองหรือผูฝึ้กสอน
คอยดูแล 

โครงการจดัใหมี้ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูท่ี้มาใช้
บริการติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้ าให้มองเห็นชดัเจน 
อาทิเช่น 

- - ดงัภาพท่ี 40 

- วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน ้า โครงการปฏิบติัตามมาตรการ - - 
10) จดัให้มีห้องน ้ าและห้องส้วมในบริเวณสระว่าย
น ้า 

โครงการจดัให้มีห้องน ้ าและห้องส้วมในบริเวณสระ
วา่ยน ้า 

- - ดงัภาพท่ี 39 

11) จดัให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วมชีวิต ห่วง
ชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต และชุดปฐมพยาบาลท่ีพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลาไว้ประจ าสระว่ายน ้ าและอยู่ใน
บริเวณท่ีใกลท่ี้สุด  

โครงการจดัให้มีชุดปฐมพยาบาลท่ีพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาไวป้ระจ าสระว่ายน ้ าและอยู่ในบริเวณท่ี
ใกลท่ี้สุด 

- - ดงัภาพท่ี 41 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.4 สระวา่ยน ้า(ต่อ)  
 

-มีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถติดต่อบุคคลหรือสถานท่ี
ส าคญั ๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีต ารวจเพื่อของ
ความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องปิด
ประกาศหมายเลขโทรศพัท์ของสถานีดงักล่าวไวใ้น
ท่ีเห็นไดช้ดัเจนและเป็นขอ้มูลปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

โครงการจดัให้มีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถติดต่อ
บุคคลหรือสถานท่ีส าคญั ๆ เช่น โรงพยาบาล และ
สถานีต ารวจเพื่อของความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และตอ้งปิดประกาศหมายเลขโทรศพัท์ของ
สถานีดังกล่าวไวใ้นท่ีเห็นได้ชัดเจนและเป็นขอ้มูล
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 12 

-ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วง
ชูชีพ และชุดปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้
งานไดต้ลอดเวลา 

โครงการจดัให้มีชุดปฐมพยาบาลท่ีพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาไวป้ระจ าสระว่ายน ้ าและอยู่ในบริเวณท่ี
ใกลท่ี้สุด 

- - ดงัภาพท่ี 41 

-ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้ ากระจาย
ตามบริเวณสระว่ายน ้ า ในบริเวณท่ีมองเห็น และ
สามารถหยิบใช้งานไดส้ะดวก ทั้งน้ี โครงการจดัให้
วางอุปกรณ์ช่วงชีวิตบริเวณด้านห้องนั่งงเล่น และ
หอ้งออกก าลงักาย 

โครงการจดัให้มีชุดปฐมพยาบาลท่ีพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาไวป้ระจ าสระว่ายน ้ าและอยู่ในบริเวณท่ี
ใกลท่ี้สุด 

- - ดงัภาพท่ี 41 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.4 สระวา่ยน ้า(ต่อ)  
 

-ติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นท่ีสระว่ายน ้ าส าหรับเด็กเล็ก 
และผูใ้หญ่ใหช้ดัเจน 

โครงการจดัให้มีการติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นท่ีสระ
วา่ยน ้าส าหรับเด็กเลก็ และผูใ้หญ่ใหช้ดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 42 

4.5 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ 
1) ทศันียภาพ  
 

1.จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวรวม 2,920.18 ตร.ม. คิดเป็น
อตัราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อผูพ้ ักอาศัยประมาณ 1.01 
ตร.ม./คน โดยเป็นพื้นท่ีปลูกไมย้ืนตน้ 2,139.16 ตร.
ม. ซ่ึงตน้ไมท่ี้น ามาปลูกไดแ้ก่ แคนา ตีนเป็ดฝร่ัง ปีบ 
และ มะฮอกกานี เป็นตน้ นอกจากน้ี ตน้ไมท่ี้เลือกใช้
จะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีเกิดจาก
โครงการไดห้มด 

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวรวม 2,920.18 ตร.ม. คิด
เป็นอัตราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อผูพ้ ักอาศัยประมาณ 
1.01 ตร.ม./คน โดยเป็นพื้นท่ีปลูกไมย้นืตน้ 2,139.16 
ตร.ม. ซ่ึงตน้ไมท่ี้น ามาปลูกไดแ้ก่ แคนา ตีนเป็ดฝร่ัง 
ปีบ และ มะฮอกกานี เป็นต้น นอกจากน้ี ต้นไม้ท่ี
เลือกใชจ้ะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีเกิด
จากโครงการไดห้มด 

- - ดงัภาพท่ี 5 

2.ดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้สวยงาม 
และมีความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีควบคุมดูแลรักษาสภาพ
พื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความ
สมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

- - ดงัภาพท่ี 6 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของผูพ้กัอาศยั มิให้
เกิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

โครงการจดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวโดยรอบพื้นท่ีโครงการ - - ดงัภาพท่ี 5 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบ

ทาง
ส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

2) การบด
บงั
แสงแดด 
 

- ก าหนดมาตรการชดเชยความสียหายเบ้ืองต้นต่อบุคคลท่ี
ได้รับความเสียหายอันเน่ืองมาจากโครงการ หากสามารถ
พิสูจน์ได้ว่า ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเกิดจากการด าเนินการของ
โครงการจริง ทางโครงการจดัส่งจดหมายไปยงัผูท่ี้อยู่อาศยัท่ี
คาดว่าจะได้รับผลของโครงการ เพื่อให้รับทราบว่า หากมี
ปัญหาให้ด าเนินการแจ้งกับทางโครงการตั้ งแต่ช่วงการ
ด าเนินการก่อสร้างจนถึงวนัจดทะเบียบอาคารชุด โดยกรณีท่ี
ทั้ ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะใช้ลักษณะไตรภาคเพื่อ
เจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนัประกอบดว้ยตวัแทนเจา้ของโครงการ 
ตวัแทนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดดอนัเกิดจาก
โครงการ และตัวแทนแทนจากหน่วยงานราชการหรือตัว
แทนท่ีเป็นคนกลาง ซ่ึงไม่ไดมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการ  

โครงการจดัให้มีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อก าหนด
มาตรการชดเชยความสียหายเบ้ืองต้นต่อบุคคลท่ี
ได้รับความเสียหายอันเน่ืองมาจากโครงการ หาก
สามารถพิสูจน์ไดว้า่ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเกิดจากการ
ด าเนินการของโครงการจริง ทางโครงการจัดส่ง
จดหมายไปยงัผูท่ี้อยู่อาศยัท่ีคาดว่าจะได้รับผลของ
โครงการ เพื่ อให้ รับทราบว่าห ากมี ปัญหาให้
ด าเนินการแจ้งกับทางโครงการตั้ งแต่ช่วงการ
ด าเนินการก่อสร้างจนถึงวนัจดทะเบียบอาคารชุด
โดยกรณีท่ีทั้ ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะใช้
ลักษณะไตรภาคเพื่ อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน
ประกอบด้วยตวัแทนเจ้าของโครงการ ตวัแทนผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดดอนัเกิดจาก
โครงการ และตวัแทน 

- - ดั ง เอ ก ส าร
แนบท่ี 13 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) การบดบงัแสงแดด
(ต่อ) 
 

ไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางการชดเชยท่ีเหมาะสม 
เป็นรูปธรรม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายโดยก าหนด
ระยะเวลาคุม้ครองนบัจากวนัท่ีก่อสร้างจนถึงวนัท่ี
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดโครงการแลว้เสร็จ
เป็นระยะเวลา 1 ปี 

ชดเชยท่ีเหมาะสม เป็นรูปธรรมและเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่ายโดยก าหนดระยะเวลาคุ ้มครองนับจากวันท่ี
ก่อสร้างจนถึงวนัท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
โครงการแลว้เสร็จเป็นระยะเวลา 1 ปี 

  

3) การบดบงัทิศทางลม  
 

1. ขั้ นตอนของการออกแบบ ทางโครงการได้
ออกแบบรูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอยร่น และ
วสัดุท่ีใช้ โดยค านึงถึงการประหยดัพลงังานและลด
แรงต้านทางลม ซ่ึงเป็นมาตรการลดผลกระทบท่ี
ส าคญั 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

2. ก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเบ้ืองตน้ต่อ
บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากโครงการ 
หากสามารพิสูจน์ได้ว่า ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเกิดจาก
การด าเนินการของโครงการจริง ทางโครงการจดัส่ง
จดหมายไปยงัผูอ้ยูอ่าศยัท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบ 

โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อก าหนด
มาตรการชดเชยความเสียหายเบ้ืองต้นต่อบุคคลท่ี
ไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากโครงการ หากสา
มารพิสูจน์ได้ว่า ผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นเกิดจากการ
ด าเนินการของโครงการจริง ทางโครงการจดัส่ง 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 13 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3) การบดบงัทิศทางลม
(ต่อ)  
 

จากโครงการ เพื่อให้รับทราบว่า หากมีปัญหาให้
ด า เนิ นก ารแจ้งกับท างโครงการ  โดยก าหนด
ระยะเวลาให้แจง้ผลกระทบดงักล่าวกบัทางโครงการ
ตั้งแต่ช่วงการด าเนินการก่อสร้างจนถึงวนัจดทะเบียน
อาคารชุด ในกรณีท่ีทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัได ้
จะใช้ลกัษณะไตรภาคเพื่อเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกัน 
ประกอบด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ตัวแทนผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบดา้นการบดบงัทิศทางลมอนัเกิดจาก
โครงการ และตัวแทนแทนจากหน่วยงานราชการ
หรือตัวแทนท่ีเป็นคนกลาง ซ่ึงไม่ได้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับโครงการ ได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการ
ชดเชยท่ีเหมาะสม เป็นรูปธรรม และเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่ายโดยก าหนดระยะเวลาคุ ้มครองนับจากวัน ท่ี
ก่อสร้างจนถึงวนัท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
โครงการแลว้เสร็จเป็นระยะเวลา 1 ปี 

จดหมายไปยงัผูอ้ยู่อาศยัท่ีคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบ
จากโครงการ เพื่อให้รับทราบว่า หากมีปัญหาให้
ด า เนิ นก ารแจ้งกับท างโครงการ  โดยก าหนด
ระยะเวลาให้แจง้ผลกระทบดงักล่าวกบัทางโครงการ
ตั้งแต่ช่วงการด าเนินการก่อสร้างจนถึงวนัจดทะเบียน
อาคารชุด ในกรณีท่ีทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัได ้
จะใช้ลกัษณะไตรภาคเพื่อเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกัน 
ประกอบด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ตัวแทนผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบดา้นการบดบงัทิศทางลมอนัเกิดจาก
โครงการ และตัวแทนแทนจากหน่วยงานราชการ
หรือตัวแทนท่ีเป็นคนกลาง ซ่ึงไม่ได้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับโครงการ ได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการ
ชดเชยท่ีเหมาะสม เป็นรูปธรรม และเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่ายโดยก าหนดระยะเวลาคุ ้มครองนับจากวัน ท่ี
ก่อสร้างจนถึงวนัท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4) การบดบังคล่ืนวิทยุ
โทรทศัน์ 

 

โครงการท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศยัท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ผลกระทบดา้นการบดบงัคล่ืน สัญญาณโทรทศัน์จาก
อาคารโครงการ ณ วนัท่ีเร่ิมลงมือก่อสร้างเพื่อให้ผูท่ี้
พักอาศัยอยู ้ใกล้เคียงท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว
สามารถติดต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรงและในกรณีท่ี
ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะใช้ลกัษณะไตร
ภาคเพื่ อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันประกอบด้วย
ตวัแทนเจา้ของโครงการ ตวัแทนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
ดา้นการบดบงัคล่ืนวิทยโุทรทศัน์อนัเกิดจากโครงการ 
และตวัแทนแทนจากหน่วยงานราชการหรือตวัแทนท่ี
เป็นคนกลาง ซ่ึงไม่ไดมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการ 
ได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการชดเชยท่ีเหมาะสม 
เป็นรูปธรรมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายโดยก าหนด
ระยะเวลาคุม้ครองนบัจากวนัท่ีก่อสร้างจนถึงวนัท่ีจด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดโครงการแลว้เสร็จเป็น 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 
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 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

5) ความเป็นส่วนตวั - จดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวบริเวณแนวร้ัวโครงการ โครงการจดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวบริเวณแนวร้ัวโครงการ - - ดงัภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาด ภาพท่ี 2 สัญญาณจราจร 
  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 สัญญาณจราจร 
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ภาพท่ี 3 กิจกรรมฉีดลา้งถนน ภาพท่ี 4 เจา้หนา้รักษาความปลอดภยั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5 สภาพพื้นท่ีสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5 สภาพพื้นท่ีสีเขียว(ต่อ) ภาพท่ี 6 เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียว 
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ภาพท่ี 6 เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียว(ต่อ) ภาพท่ี 7 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 7 ระบบบ าบดัน ้าเสีย(ต่อ) ภาพท่ี 8 ถงัดกัไขมนั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ถงัดกัไขมนั(ต่อ) ภาพท่ี 9 ถงัส ารองน ้า 
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ภาพท่ี 9 ถงัส ารองน ้า(ต่อ) ภาพที่ 10 เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา
และการท างานของเคร่ืองสูบน ้าและวาลว์ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 10 เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา
และการท างานของเคร่ืองสูบน ้าและวาลว์ต่างๆ(ต่อ) 

ภาพท่ี 11 กิจกรรมลา้งท่อ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 12 ป้ายประหยดัพลงังาน 
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ภาพท่ี 13 ป้ายเตือนอนัตรายต่างๆ ภาพท่ี 14 รางระบายน ้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 15 ถงัรองรับมูลฝอย ภาพท่ี 16 หอ้งรองรับมูลฝอย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 17 กิจกรรมท าความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยและถงัรองรับมูลฝอย 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุด Elio S64                                                                                                                                  77 | 117  
                                                                                                      

 
 

 
 

 

   

ภาพท่ี 18 กิจกรรมเก็บขนมูลฝอย ภาพท่ี 19 Alarm Bell, Manual Station 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20 Fire Alarm Control Panel ภาพท่ี 21 ระบบท่อยนืส าหรับระบบป้องกนัอคัคีภยั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 22 อุปกรณ์ดบัเพลิง 
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ภาพท่ี 23 บนัไดหนีไฟ ภาพท่ี 24 ไฟฟ้าส่องสวา่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 25 ป้ายจุดรวมพล ภาพท่ี 26 สต๊ิกเกอร์/บตัรอนุญาตเขา้-ออกโครงการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 27 ป้ายช่ือโครงการ 
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ภาพท่ี 28 พื้นท่ีส าหรับจอดรถภายในโครงการ ภาพท่ี 29 Smoke Detector 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 30 สภาพพื้นท่ีปัจจุบนั ภาพท่ี 31 อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 31 อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า(ต่อ) ภาพท่ี 32 Heat Detector 
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ภาพท่ี 33 ป้ายบอกทางหนีไฟ, หวัรับน ้าดบัเพลิง ภาพท่ี 34 ตะแกรงดกัขยะท่ี Man Hole 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 34 ตะแกรงดกัขยะท่ี Man Hole(ต่อ) ภาพท่ี 35 สระวา่ยน ้าโครงการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 36 รางระบายน ้าสระว่ายน ้า ภาพท่ี 37 อุปกรณ์ท าความสะอาดสระวา่ยน ้า 
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ภาพท่ี 38 ป้ายบอกความลึกสระวา่ยน ้า ภาพท่ี 39 พื้นท่ีส าหรับการช าระร่างกายก่อน-หลงั
เขา้ใชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 39 พื้นท่ีส าหรับการช าระร่างกายก่อน-หลงั

เขา้ใชบ้ริการสระวา่ยน ้า(ต่อ) 
ภาพท่ี 40 ขอ้ปฏิบติัส าหรับผูใ้ชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 41 อุปกรณ์ชูชีพ, ปฐมพยาบาล ภาพท่ี 42 ป้ายแสดงอาณาเขตสระวา่ยน ้า 
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ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม(ต่อ)ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 
โครงการ Elio S64  บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สุขมุวิท 64 บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
ความถี่ในการ
ตรวจวัด 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

1. การใชน้ ้า - ระบบจ่ายน ้าประปา - ตรวจสอบการร่ัว ซึม 
หรือแตกของท่อจ่าย
น ้าประปา 

เดือนละ 1คร้ัง โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบสภาพ ระบบจ่ายน ้ าของโครงการให้
พร้อมใชง้าน 

- 

- ถงัเก็บน ้าใตดิ้น - ตรวจสอบสสภาพพื้นผิว
ของเสาและสีท่ีทาเคลือบ
ผิววสัดุใหอ้ยูใ่นสภาพดี ไม่
หลุดกร่อน 
-ท าคาวมสะอาดทุก6 เดือน 

ทุก6เดือน 
ตลอดระยะ
เปิดด าเนินการ 

โครงการจดัใหมี้การตรวจสอบถงัเก็บน ้าใตดิ้น
และลา้งท าความสะอาด อยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน
ตามท่ีก าหนด 

- 

2. การใชไ้ฟฟ้าและการอนุรักษ์
พลงังาน 

-ระบบไฟฟ้าโครงการ -ตรวจสอบการท างานของ
ระบบไฟฟ้าโครงการ 

ปีล่ะ2คร้ัง 
ตลอด
ระยะเวลาเปิด 
ด าเนินการ 

โครงการจดัใหมี้การตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน
โครงการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังตามท่ีก าหนด 

- 

3. การจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล -ปริมาณมูลฝอยและสภาพ
หอ้งพกัมูลฝอย 

-ตรวจสอบสภาพห้องพกั
มูลฝอยใหถู้กสุขลกัษณะ 
และ ไม่ใหมี้มูลฝอยตกคา้ง 

อยา่งนอ้ยสัป
ดาร์ล่ะ1คร้ัง 

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบสภาพหอ้งพกัมูลฝอยอยา่งนอ้ย 
สัปดาร์ล่ะ 1 คร้ังตามท่ีก าหนด 

- 
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ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
ความถี่ในการ
ตรวจวัด 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

  4.คุณภาพน ้าท่ีผา่นการบ าบดัน ้าเสีย 
 
 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง(PH) 
-บีโอดี(BOD) 
-สารแขวนอย(SS) 
-สารท่ีละลายได(้TDS) 
-ซลัไฟด(์Sulfide) 
-ทีเคเอน็(TKN) 
-น ้ามนัและไขมนั
(Fat,oliamdGrease) 

จุดเก็บตวัอยา่งน ้ามี 3 จดุ  
-จุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ก่อน
ระบบบ าบดัน ้าเสียจ านวน1จดุ 
-จุดระบายน ้าออกจากระบบ
บ าบดัน ้าเสียจ านวน1จุด -บอ้
พกัน ้าสุดมา้ยของระบบ
ระบายน ้าของโครงการก่อน
เขา้สู่ระบบระบายน ้าบริเวณ
ดา้นหนา้โครงการ1 จดุ 

 
 

เก็บตวัอยา่ง
เดือนล่ะ 1 
คร้ัง ตลอด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โครงการจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ี
สามารถบ าบดัน ้าเสียใหไ้ดคุ้ณภาพตาม
มาตรฐานน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ก ซ่ึง
ก าหนดใหมี้ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. 

- 

   4. คุณภาพน ้าท่ีผา่นการบ าบดัน ้า
เสีย (ต่อ) 

ตรวจสอบปริมาณไขมนั/น ้ามนั ท่ี
บ่อดกัไขมนัถา้มีปริมาณมากใหต้กั
ออกปละประสานงานให้
ส านกังานเขตพระโขนงเก็บขน
ออกไป  

บ่อดกัไขมนั ทุกวนัตลอด
ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

โครงการจดัใหมี้การตกัไขมนัในถงัดกัไขมนั
ทุกวนัหรือตามความเหมาะสมและน าไปผึ่ง
ตากแหง้ในกระถางท่ีรองชั้นไวด้ว้ยกระดาษ
ช าระ จากนั้นตกัรวบรวมใส่ถุง และประสาน
ส านกังานเขตพระโขนงเก็บขนต่อไป 

- 
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ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวัด สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

5. การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม รอยร่ัวหรือรอยแตกหกัของ
ท่อระบายน ้า 
 

ตรวจสอบการร่ัวซึมหรือ
แตกของท่อระบายน ้า 

อยา่งนอ้ยเดือนล่ะ1
คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดท าการ 

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหมัน่
ตรวจสอบดูแลบ่อพกัของระบบ
ระบายน ้าเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อ
ป้องกนัมิใหมี้การสะสมของตะกอน
ดินในบ่อพกัท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดการ
อุดตนั ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการระบาย
น ้า ตามท่ีก าหนด 

 

6.การป้องกนัอคัคีภยั อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนั
อคัคีภยัใหพ้ร้อมใชง้านอยู่
เสมอและจดัใหมี้การอบรม
วิธีการใชอุ้ปกรณ์ของ
ระบบป้องกนั 
 

-ตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัประ
มาน2คร้ัง/ปี 
-อบรมวิธีการใช้
อุปกรณ์ของระบบป้อง
อคัคีภยัและการซอ้ม 

โครงการจดัใหมี้การตรวจสอบระบบ
ป้องกนัและเตือนอคัคีภยั ให้สามารถ
ใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ หากพบวา่มีการ
เสียหายหรือใชก้ารไม่ไดใ้หรี้บ
ด าเนินการแกไ้ขทนัทีและอบรมซอ้ม
การอพยพนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตามท่ี
ก าหนด 
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ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
ความถี่ในการ
ตรวจวัด 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

   7.สระวา่ยน ้า 
    (1) คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า ระบบ
คลอรีน (ต่อ)  

- ความเป็นกรด-ด่าง (PH) 
-คลอลีนอิสระ(free chorine) 

จุดเก็บตวัอยา่ง 2 จุด 
คือบริเวณ ท่ีมี
ผูใ้ชบ้ริการเบาบาง
และ หนาแน่น  

วนัล่ะ 2 คร้ัง
ในช่วงก่อนเปิด 
และ หลงัปิด
บริการ  

โครงการจดัใหมี้การตรวจวดัค่า CL/PH  
ทุกวนั วนัละ 2 คร้ังในช่วงก่อนเปิดและ
หลงัปิดบริการ ตามท่ีก าหนด 

- 

- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (total coliform 
Bacteria) 
-ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม(fecal coliform 
Bacteria) 
-จุลินทรียห์รือตวับ่งช้ีจุลินทรียท่ี์ทใหเ้กิดโรค 
ไดแ้ก่  Escherichio coli, staphylococcus 
aureus และ Pseudomonas areuginosa  

จุดเก็บตวัอยา่ง 2 จุด 
คือ บริเวณท่ีมี
ผูใ้ชบ้ริการเบาบาง 
และ หนาแน่น  
เก็บตวัอยา่งน ้าเพื่อ
ตรวจวดัขณะท่ีมี
ผูใ้ชบ้ริการสระวา่ย
น ้ามากท่ีสุด  

ทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลา
เปิดท าการ 

โครงการจดัจา้งบริษทัตรวจสอบค่าน ้า
เขา้ตรวจสอบ ทุก 1 เดือนตามท่ีก าหนด 

- 

1 คุณภาพน ้าในสระวา่ยน ้าระบบ
คลอรีน 
  

-คลอรีนทั้งหมด  -คลอไรด์ 
-แอมโมเนีย – ไนเตรท 
 

จุดเกบ็ตวัอยา่ง 2 จุด คือ 
บริเวณท่ีมีผูใ้ชเ้บาบาง 
และ หนาแน่น 

ทุก 1 ปี ตลอดร
ตลอดระยะเวลา
เปิดท าการ  

โครงการจดัจา้งบริษทัตรวจสอบค่าน ้า
เขา้ตรวจสอบ ทุก 1 ปีตามท่ีก าหนด 
 

- 
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ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการ สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา 
7.สระวา่ยน ้า (ต่อ)  
   (2)โครงสร้าง และ ความปลอดภยั
บริเวณสระวา่ยน ้า 

1)ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายน ้า พ้ืน 
ผนงั ไม่ให้มีรอยแตกหรือร่ัวซึม โดยให้สระ
ว่ายน ้าอยูใ่นสภาพดีอยู ่เสมอ  
2)ตรวจสอบรางระบายน ้าลน้ใหมี้ฝาผิด 
แขง็แรงอยูใ่นสภาพดี และไม่ใหมี้น ้าลน้ออก 
3)ตรวจสอบป้ายบอกตวามลึกของสระว่ายน ้า
ให้อยู๋ในสภาพดี และสามารถมองเห้นไดอ้ยา่ง 
4)ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทัว่
บริเวณสระว่ายน ้า เพ่ือมองเห้นไดช้ดัเจน ใน
กรณรีท่ีมีการเปิดสระว่ายน ้าตอนกลางคืน 
5)ตรวจสอบอ่างลา้งมือ บริเวรลา้งตวัก่อนลง
สระว่ายน า ท่ีลา้งเทา้ ห้องปล่ียนเส้ือผา้ ตูเ้ก็บ
ส่ิงของ ท่ีวางหรือท่ีเก็บรองเทา้ ส าหรับ
ผูใ้ชบ้ริการให้อยูใ่นสภาพดีเสมอ 
6)ตรวจสอบป้ายแสดงขอ้มูลปฎิบติัส าหรับผู ้
ท่ีมาใชบ้ริการติดไวบ้ริเวณสระว่ายน ้าให้
มองเห็นชดัเจน และ อยูส่ภาพดีเสมอ  
7)ดูแลรักษา และท าความสะอาดห้องน ้าใน
บริเวณสระว่ายน ้าให้สะอาดอยูเ่สมอ 
8)ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้า
เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และปฐมพยาบาล
ให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา 

ตรวจสอบภายใน
บริเวณโดยรอบสระ
วา่ยน ้าและบริเวณ
โดยรอบสระวา่ยน ้า
ทั้งหมด หากพบ
สภาพสระวา่ยน ้า 
และอุปกรณ์ต่างๆอยู่
ในสภาพไม่สมบูรณ์ 
ช ารุดเสียหายใหรี้บ
ซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงทนัที 

ทุกวนั ตลอด
ระยะเปิด
ด าเนินการ 

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแล
และตรวจสอบสภาพระบบสระน ้าของ
โครงการใหพ้ร้อมใชง้าน ทุกวนัตามท่ี
ก าหนด 

- 
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ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 

ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
ความถี่ในการ
ตรวจวัด 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

8.สุนททรียภาพ  - พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ 
 

ดูแลรักษาใหส้ภาพดี และ
ตดัตกแต่งก่ิงไมไ้ม่ใหล้ ้า
เขตท่ีดิน 
 

สัปดาร์ละ 1 
คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลรักษา
สภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการใหส้วยงาม 
และมีความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

- 
- 

10. ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นท่ี
โครงการ 

1. ตรวจสอบไฟส่องสวา่ง
ภายในโครงการและส่วน
บริการในจุดต่างๆ ให้อยู่
ในสภาพดีอยูเ่สมอ 

1 คร้ัง/เดือน โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบสภาพระบบไฟส่องสวา่งของ
โครงการภายในและบริการในจุดต่างใหพ้ร้อม
ใชง้านอยา่งนอ้ย 1คร้ัง/เดือนตามท่ีก าหนด 
 

- 
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บทที ่4 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการสรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอในรายงาน    การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีคณะกรรมการ
ผูช้  านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน เป็น
ผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2566 ดงัน้ี 
 
4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้หลงัออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 

4.1.1 จุดเกบ็ตัวอย่าง 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งหลังบ าบัดของโครงการ Elio S64 ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน ้ าทิ้ง 
(Effluent) ท่ีผ่านการบ าบดับดัแลว้ท่ีบริเวณปลายท่อก่อนปล่อยออกสู่รางระบายน ้ าสาธารณะโดยโครงการ Elio S64 
มีการเก็บตวัอยา่ง 3 จุดแต่ละอาคาร 1.บริเวณน ้าเขา้ระบบ 2. บริเวณน ้าออกระบบ 3.จุดปล่อยน ้าทิ้ง 
 4.1.2 พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการตรวจวัด 
 ดชันีคุณภาพท่ีตอ้งตรวจวิเคราะห์  จ านวน  8  พารามิเตอร์  อา้งอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก  คือ 
pH, BOD, Suspended  Solids,  Total  Dissolved  Solid,  Sulfide,  TKN-Nitrogen,  Fat  Grease & Oil,  Settleable  
Solid 
 4.1.3 วิธีการเกบ็ตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง 
 เก็บตวัอย่างใส่ขวดเก็บตวัอยา่งชนิด Polyethylene ขนาด 1 ลิตร ท่ีผา่นการลา้งท าความสะอาดตามมาตรฐาน 
เก็บตัวอย่างแยก (Grab Sample) เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีทางเคมี และกายภาพอ่ืนๆ ซ่ึงยคดตามแนวทางท่ีกฏหมาย
ก าหนด เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย ์(Biological Oxygen Demand, BOD) ความ
สกปรกในรูปของสารแขวนลอยทั้ งหมด (Total Suspended Solids, TSS) เจลดาห์ลไนโตรเจน (Total Kjeldahl 
Nitrogen, TKN), ของแข็งตกตะกอน (Settleable Solid), ซัลไฟด์  (Sulfide), ของแข็งละลายน ้ าทั้ งหมด (Total 
Dissolved Solids) ส าหรับการเก็บตวัอยา่งท่ีวิเคราะห์ค่าดชันีน ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) เก็บใส่ขวดแกว้ Duran 
ขนาด 1 ลิตร และรักษาสภาพดว้ยกรดซลัฟิวริกปริมาตร 2 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร 
 ตวัอย่างท่ีน ากลบัไปวิเคราะห์ยงัห้องปฏิบติัการ มีการปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตวัอย่างโดยละเอียด 
บรรจุตวัอย่างทั้งหมดลงในถงัน ้ าแข็งเพื่อควบคุมอุณหภูมิท่ีประมาณ 4 องศาเซลเซียส และน าส่งไปวิเคราะห์ ณ 
หอ้งปฏิบติัการ ภายใน 24 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4.1 ตัวอย่างดัชนีคุณภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุ และวิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง 
 

ประเภทดัชนีตัวอย่าง ดัชนีคุณภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุ วิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง 
ทางเคมี และกายภาพ pH, BOD, TSS, Suspended 

Solids, Sulfide, TKN-Nitrogen, 
Settleable Solid, Residual 
Chlorine และดัชนีคุณภาพทาง
เคมีและกายภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามประเภทแหล่งน ้า 

ข ว ด พ ล า ส ติ ก 
ขนาด 1 ลิตร 

แช่เย็นท่ี อุณหภูมิ  4 องศา
เซลเซียส ในท่ีมืด 

 Oil & Grease ขวดแก้ว ขนาด 1 
ลิตร 

เติมกรดซัลฟิวริกปริมาตร 2 
มิลลิลิตรต่อน ้ า 1 ลิตร และ
แช่เย็นท่ี อุณหภูมิ  4 องศา
เซลเซียส 

 
             4.2 ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ 
 การเก็บตวัอย่างน ้ าทิ้งหลงัออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อน ามาวิเคราะห์ไดก้ระท าทุกเดือนๆ ละ 1 คร้ัง โดย
นิติบุคคลก าหนดให้มีการด าเนินการเก็บตวัอย่างน ้ าไปตรวจวิเคราะห์ทุก 6 เดือน/คร้ัง  เพื่อให้สามารถติดตาม และ
ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 4.3 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าทิง้ 
 วิธีการตรวจวิเคาระห์เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ขอ้ 16 วิธีการการ
ตรวจสอบมาตรฐานการระบายน ้ าทิ้งจากอาคาร และวิธีมาตรฐานใน Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater 22th Edition, 2012 ข อ ง  APHA, AWWA and WEF โด ยผ ล ก ารต รวจ วิ เค ร าะห์ จ าก
หอ้งปฏิบติัการ 
  
  
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.3-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

 

 

 

 

ดัชนีตรวจวัด 
หน่ว
ย 

ผลตรวจวิเคราะห์ อาคาร A 

มาตรฐาน 
11 มกราคม 2566 3 กุมภาพนัธ์ 2566 16 มีนาคม 2566 26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 23 มิถุนายน 2566 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

pH - 7.1 7.4 7.5 7.6 7.9 8.0 7.3 7.3 7.7 7.1 7.2 7.5 7.4 7.0 7.6 6.9 7.0 7.3 5-9 
BOD mg/l 128 17.5 19.3 235 21.1 24.4 14.1 73.8 20.5 64.2 69.3 23.6 20.7 114 17.6 148 67.8 31.8 ≤30 
Total Suspended  
Solids (SS) 

mg/l 
27.5 11.1 12.3 116 26.9 30.8 80.3 13.7 13.0 26.0 22.4 12.7 16.4 42.5 10.4 62.0 17.1 5.5 

≤40 

Total Dissolved  
Solids (TDS) 

mg/l 
547 506 496 562 472 472 226 352 412 416 463 373 360 414 400 470 422 469 

≤500(xx) 

Oil & Grease mg/l 6 ND ND 12 ND ND 19 4 ND 11 ND ND ND 9 ND 16 4 ND ≤20 
TKN mg/l 81.1 57.1 36.0 38.4 32.9 39.1 46.4 7.6 36.3 107 54.4 34.7 34.9 112 37.2 93.6 83.8 28.2 ≤35 
Sulfide mg/l 9.6 <0.50 <0.50 9.8 <0.50 <0.50 1.5 8.2 <0.50 3.2 <0.50 <0.50 0.79 <0.50 <0.50 5.5 3.1 <0.50 ≤1.0 
Settleable 
Solids 

ml/l 
<0.1 <0.1 <0.1 15.0 <0.1 0.1 1.9 <0.1 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 0.2 <0.1 

≤0.5 

มาตรฐาน 

 

หมายเหตุ 

     ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
xx เป็นค่าท่ีเพ่ิมจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติ 

 

 

 

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/TDS =ค่าวเิคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

*lncreased Total Dissolved Solids in water use not moer than 500 Mg/l;  (Stg. In  july =500(xx))” august=500(xx))” September=500(xx))” October =500(xx))”November 

=500(xx))”  and December =500(xx))”)” 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

 

 

 

 

ดัชนีตรวจวัด 
หน่ว
ย 

ผลตรวจวิเคราะห์ อาคาร B 

มาตรฐาน 
11 มกราคม 2566 3 กุมภาพนัธ์ 2566 16 มีนาคม 2566 26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 23 มิถุนายน 2566 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

pH - 7.2 7.4 7.7 7.8 7.6 8.2 7.2 7.4 7.7 7.0 7.3 7.6 7.4 7.1 7.7 6.9 7.4 7.2 5-9 
BOD mg/l 53.8 54.4 4.0 122 69.0 20.8 100 46.0 3.0 101 35.7 4.5 34.4 5.0 2.8 85.8 33.3 5.0 ≤30 
Total Suspended  
Solids (SS) 

mg/l 
66.3 99.2 ND 91.1 30.5 16.5 54.2 12.3 5.7 58.6 126 5.7 74.3 5.6 12.0 153 97.2 34.5 

≤40 

Total Dissolved  
Solids (TDS) 

mg/l 
460 452 334 515 490 308 462 412 276 414 390 260 411 424 264 410 386 344 

≤500(xx) 

Oil & Grease mg/l 5 3 ND 3 ND 4 6 ND ND 7 ND ND ND ND ND 8 ND ND ≤20 
TKN mg/l 93.8 61.2 6.0 95.4 85.5 9.0 99.1 96.9 6.7 114 98.2 7.1 70.5 30.5 14.2 93.6 76.7 7.1 ≤35 
Sulfide mg/l 1.5 <0.50 <0.50 8.2 7.1 <0.50 7.0 4.5 <0.50 7 <0.50 <0.50 ND ND <0.50 2.3 <0.50 <0.50 ≤1.0 
Settleable 
Solids 

ml/l 
<0.1 0.1 ND 1.0 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 2.5 <0.1 0.5 

≤0.5 

     ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
xx เป็นค่าท่ีเพ่ิมจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติ 

 

 

 

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/TDS =ค่าวเิคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

*lncreased Total Dissolved Solids in water use not moer than 500 Mg/l;  (Stg. In  july =500(xx))” august=500(xx))” September=500(xx))” October =500(xx))”November 

=500(xx))”  and December =500(xx))”)” 

 

มาตรฐาน 

 

หมายเหต ุ



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุด Elio S64                                                                                                                                   92 | 117 
                                               

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

 

 

 

 

ดัชนีตรวจวัด 
หน่ว
ย 

ผลตรวจวิเคราะห์ อาคาร C 

มาตรฐาน 
11 มกราคม 2566 3 กุมภาพนัธ์ 2566 16 มีนาคม 2566 26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 23 มิถุนายน 2566 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

pH - 7.3 7.1 7.7 7.9 7.9 8.2 7.6 7.6 7.7 7.2 7.5 7.6 7.2 7.3 7.7 7.3 7.2 7.2 5-9 
BOD mg/l 34.8 38.6 4.0 40.4 34.1 20.8 64.8 41.7 3.0 104 55.4 4.5 122 39.7 2.8 61.8 53.6 5.0 ≤30 
Total Suspended  
Solids (SS) 

mg/l 
34.8 52.3 ND 56.6 50.0 16.5 83.9 57.7 5.7 100 32.4 5.7 89.1 63.3 12.0 89.4 23.4 34.5 

≤40 

Total Dissolved  
Solids (TDS) 

mg/l 
400 436 334 462 472 308 410 446 276 398 344 260 416 370 264 361 372 344 

≤500(xx) 

Oil & Grease mg/l ND 3 ND ND ND 4 4 ND ND 9 5 ND 11 4 ND 4 ND ND ≤20 
TKN mg/l 41.7 40.8 6.0 60.7 59.6 9.0 70.6 60.3 6.7 83.8 76.2 7.1 84.3 63.8 14.2 60.4 58.5 7.1 ≤35 
Sulfide mg/l 5.3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.65 <0.50 <0.50 5.6 2.8 <0.50 1.5 <0.50 <0.50 0.97 <0.50 <0.50 ≤1.0 
Settleable 
Solids 

ml/l 
<0.1 <0.1 ND <0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1 2.0 <0.1 <0.1 0.5 <0.1 <0.1 0.7 1.0 0.5 

≤0.5 

     ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
xx เป็นค่าท่ีเพ่ิมจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติ 

 

 

 

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/TDS =ค่าวเิคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

*lncreased Total Dissolved Solids in water use not moer than 500 Mg/l;  (Stg. In  july =500(xx))” august=500(xx))” September=500(xx))” October =500(xx))”November 

=500(xx))”  and December =500(xx))”)” 

 

มาตรฐาน 

 

หมายเหต ุ



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

 

 

 

 

ดัชนีตรวจวัด 
หน่ว
ย 

ผลตรวจวิเคราะห์ อาคาร D 

มาตรฐาน 
11 มกราคม 2566 3 กุมภาพนัธ์ 2566 16 มีนาคม 2566 26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 23 มิถุนายน 2566 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

pH - 7.2 7.5 7.5 8.2 8.5 8.0 7.5 7.2 7.7 7.3 7.2 7.5 7.8 6.6 7.6 7.2 6.2 7.3 5-9 
BOD mg/l 212 15.0 19.3 217 19.9 24.4 21.1 15.7 20.5 8.8 12.8 23.6 54.3 4.4 17.6 55.5 2.8 31.8 ≤30 
Total Suspended  
Solids (SS) 

mg/l 
49.7 25.7 12.3 475 18.0 30.8 45.3 11.4 13.0 7.8 11.3 12.7 56.6 ND 10.4 7.3 ND 5.5 

≤40 

Total Dissolved  
Solids (TDS) 

mg/l 
448 452 496 445 458 472 476 452 412 483 388 373 400 570 400 373 620 469 

≤500(xx) 

Oil & Grease mg/l ND ND ND 12 ND ND ND ND ND ND ND ND 10 ND ND ND ND ND ≤20 
TKN mg/l 25.8 19.2 36.0 62.3 43.7 39.1 32.3 14.3 36.3 20.0 12.9 34.7 90.2 16.85 37.2 28.0 18.6 28.2 ≤35 
Sulfide mg/l <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 4.5 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 ≤1.0 
Settleable 
Solids 

ml/l 
0.2 0.1 <0.1 19.0 <0.1 0.1 0.9 <0.1 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

≤0.5 

     ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
xx เป็นค่าท่ีเพ่ิมจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติ 

 

 

 

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/TDS =ค่าวเิคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

*lncreased Total Dissolved Solids in water use not moer than 500 Mg/l;  (Stg. In  july =500(xx))” august=500(xx))” September=500(xx))” October =500(xx))”November 

=500(xx))”  and December =500(xx))”)” 

 

มาตรฐาน 

 

หมายเหต ุ



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.3.2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ จุดท่ี 1 ของโครงการ ช่ือโครงการ เอลลิโอ สุขุมวิท 64 ปี พ.ศ. 2566 

เดือนที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ อาคาร A 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

ปี พ.ศ. 2566         
มกราคม 7.1 128 27.5 547 6 81.1 9.6 <0.1 
กุมภาพนัธ์ 7.6 235 116 562 12 38.4 9.8 <0.1 
มีนาคม 7.3 14.1 80.3 226 19 46.4 1.5 1.9 
เมษายน 7.1 64.2 26.0 416 11 107 3.2 <0.1 
พฤษภาคม 7.4 20.7 16.4 360 ND 34.9 0.79 <0.1 
มิถุนายน 6.9 148 62.0 470 16 93.6 5.5 0.5 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤500(xx) ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 
 

 

 

  

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.3.2 (ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ จุดท่ี 2 ของโครงการ ช่ือโครงการ เอลลโิอ สุขุวิท 64 ปี พ.ศ. 2566 

เดือนที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ อาคาร A 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

ปี พ.ศ. 2566         
มกราคม 7.4 17.5 11.1 506 ND 57.1 <0.50 <0.1 
กุมภาพนัธ์ 7.9 21.1 26.9 472 ND 32.9 <0.50 <0.1 
มีนาคม 7.3 73.8 13.7 352 4 7.6 8.2 <0.1 
เมษายน 7.2 69.3 22.4 463 ND 34.7 <0.50 <0.1 
พฤษภาคม 7.0 114 42.5 414 9 112 <0.50 <0.1 
มิถุนายน 7.0 67.8 17.1 422 4 83.8 3.1 0.2 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤500(xx) ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี4.3.2  (ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ จุดท่ี 3 ของโครงการ ช่ือโครงการ เอลลโิอ สุขุมวิท 64 ปี พ.ศ. 2566 

เดือนที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ อาคาร A 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

ปี พ.ศ. 2566         
มกราคม 7.5 19.3 12.3 496 ND 36.0 <0.50 <0.1 
กุมภาพนัธ์ 8.0 24.4 30.8 472 ND 39.1 <0.50 0.1 
มีนาคม 7.7 20.5 13.0 412 ND 36.3 <0.50 0.4 
เมษายน 7.5 23.6 12.7 373 ND 34.7 <0.50 <0.1 
พฤษภาคม 7.6 17.6 10.4 400 ND 37.2 <0.50 <0.1 
มิถุนายน 7.3 31.8 5.5 469 ND 28.2 <0.50 <0.1 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤500(xx) ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.3.2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ จุดท่ี 1 ของโครงการ ช่ือโครงการ เอลลิโอ สุขุมวิท 64 ปี พ.ศ.2566 

เดือนที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ อาคาร B 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

ปี พ.ศ. 2566         
มกราคม 7.2 53.8 66.3 460 5 93.8 1.5 <0.1 
กุมภาพนัธ์ 7.8 122 91.1 515 3 95.4 8.2 1.0 
มีนาคม 7.2 100 54.2 462 6 99.1 7.0 0.2 
เมษายน 7.0 101 58.6 414 7 114 7 1.0 
พฤษภาคม 7.4 34.4 74.3 411 ND 70.5 ND <0.1 
มิถุนายน 6.9 85.8 153 410 8 93.6 2.3 2.5 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤500(xx) ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.3.2 (ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ จุดท่ี 2 ของโครงการ ช่ือโครงการ เอลลโิอ สุขุวิท 64 ปี พ.ศ.2566  

เดือนที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ อาคาร B 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

ปี พ.ศ. 2566         
มกราคม 7.4 54.4 99.2 452 3 61.2 <0.50 0.1 
กุมภาพนัธ์ 7.6 69.0 30.5 490 ND 85.5 7.1 <0.1 
มีนาคม 7.4 46.0 12.3 412 ND 96.9 4.5 <0.1 
เมษายน 7.3 35.7 126 390 ND 98.2 <0.50 <0.1 
พฤษภาคม 7.1 5.0 5.6 424 ND 30.5 ND <0.1 
มิถุนายน 7.4 33.3 97.2 386 ND 76.7 <0.50 <0.1 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤500(xx) ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.3.2 (ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ จุดท่ี 3 ของโครงการ ช่ือโครงการ เอลลโิอ สุขุวิท 64 ปี พ.ศ. 2566 

เดือนที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ อาคาร B 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

ปี พ.ศ. 2566         
มกราคม 7.7 4.0 ND 334 ND 6.0 <0.50 ND 
กุมภาพนัธ์ 8.2 20.8 16.5 308 4 4 <0.50 <0.1 
มีนาคม 7.7 3.0 5.7 276 ND 6.7 <0.50 <0.1 
เมษายน 7.6 4.5 5.7 260 ND 7.1 <0.50 <0.1 
พฤษภาคม 7.7 2.8 12.0 246 ND 14.2 <0.50 <0.1 
มิถุนายน 7.2 5.0 34.5 344 ND 7.1 <0.50 0.5 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤500(xx) ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.3.2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ จุดท่ี 1 ของโครงการ ช่ือโครงการ เอลลิโอ สุขุมวิท 64 ปี พ.ศ. 2566 

เดือนที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ อาคาร C 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

ปี พ.ศ. 2566         
มกราคม  7.3 34.8 34.8 400 ND 41.7 5.3 <0.1 
กุมภาพนัธ์ 7.9 40.4 56.6 462 ND 60.7 <0.50 <0.1 
มีนาคม 7.6 64.8 83.9 410 4 70.6 0.65 0.3 
เมษายน 7.2 104 100 398 9 83.8 5.6 2.0 
พฤษภาคม 7.2 122 89.1 416 11 84.3 1.5 0.5 
มิถุนายน 7.3 61.8 89.4 361 4 60.4 0.97 0.7 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤500(xx) ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.3.2 (ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ จุดท่ี 2 ของโครงการ ช่ือโครงการ เอลลโิอ สุขุมวิท 64 ปี พ.ศ. 2566 

เดือนที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ อาคาร C 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

ปี พ.ศ. 2566         
มกราคม 7.1 38.6 52.3 436 3 40.8 <0.50 <0.1 
กุมภาพนัธ์ 7.9 34.1 50.0 472 ND 59.6 <0.50 <0.1 
มีนาคม 7.6 41.7 57.7 446 ND 60.3 <0.50 <0.1 
เมษายน 7.5 55.4 32.4 344 5 76.2 2.8 <0.1 
พฤษภาคม 7.3 39.7 63.3 370 4 63.8 <0.50 <0.1 
มิถุนายน 7.2 53.6 23.4 372 ND 58.5 <0.50 1.0 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤500(xx) ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี4.3.2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ จุดท่ี 3 ของโครงการ ช่ือโครงการ เอลลิโอ สุขุมวิท 64 ปี 2566 

เดือนที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ อาคาร C 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

ปี พ.ศ. 2566         
มกราคม 7.7 4.0 ND 334 ND 6.0 <0.50 ND 
กุมภาพนัธ์ 8.2 20.8 16.5 308 4 9.0 <0.50 <0.1 
มีนาคม 7.7 3.0 5.7 276 ND 6.7 <0.50 <0.1 
เมษายน 7.6 4.5 5.7 260 ND 7.1 <0.50 <0.1 
พฤษภาคม 7.7 2.8 12.0 264 ND 14.2 <0.50 <0.1 
มิถุนายน 7.2 5.0 34.5 344 ND 7.1 <0.50 0.5 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤500(xx) ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.3.2 (ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ จุดท่ี 1. ของโครงการ ช่ือโครงการ เอลลโิอ สุขุมวิท 64 ปี พ.ศ.2566 

เดือนที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ อาคาร D 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

ปี พ.ศ. 2566         
มกราคม 7.2 212 49.7 448 ND 25.8 <0.50 0.2 
กุมภาพนัธ์ 8.2 217 475 445 12 62.3 <0.50 19.0 
มีนาคม 7.5 21.1 45.3 476 ND 32.3 <0.50 0.9 
เมษายน 7.3 8.8 7.8 483 ND 20.0 <0.50 <0.1 
พฤษภาคม 7.8 54.3 56.6 400 10 90.2 4.5 0.5 
มิถุนายน 7.2 55.5 7.3 373 ND 28.0 <0.50 <0.1 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤500(xx) ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.3.2 (ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ จุดท่ี 2 ของโครงการ ช่ือโครงการ เอลลโิอ สุขุมวทิ 64 ปี พ.ศ. 2566 

เดือนที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ อาคาร D 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

ปี พ.ศ. 2566         
มกราคม 7.5 15.0 25.7 452 ND 19.2 <0.50 0.1 
กุมภาพนัธ์ 8.5 19.9 18.0 458 ND 43.7 <0.50 <0.1 
มีนาคม 7.2 15.7 11.4 452 ND 14.3 <0.50 <0.1 
เมษายน 7.2 12.8 11.3 388 ND 12.9 <0.50 <0.1 
พฤษภาคม 6.6 4.4 ND 570 ND 16.85 <0.50 <0.1 
มิถุนายน 6.2 2.8 ND 620 ND 18.6 <0.50 <0.1 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤500(xx) ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.3.2 (ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ จุดท่ี 3 ของโครงการ ช่ือโครงการ เอลลโิอ สุขุมวิท 64ปี พ.ศ. 2566 

เดือนที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ อาคาร D 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

ปี พ.ศ. 2566         
มกราคม 7.5 19.3 12.3 496 ND 36.0 <0.50 <0.1 
กุมภาพนัธ์ 8.0 24.4 30.8 472 ND 39.1 <0.50 0.1 
มีนาคม 7.7 20.5 13.0 412 ND 36.3 <0.50 0.4 
เมษายน 7.5 23.6 12.7 373 ND 34.7 <0.50 <0.1 
พฤษภาคม 7.6 17.6 10.4 400 ND 37.2 <0.50 <0.1 
มิถุนายน 7.3 31.8 5.5 469 ND 28.2 <0.50 <0.1 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤500(xx) ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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4.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของโครงการ Elio S64 
 สรุปผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าของโครงการ Elio S64 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รอบตน้ปี ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน  

2566 โครงการไดจ้ดัท าให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีสามารถบ าบดัน ้ าเสียให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคารประเภท 

(ก) และมีการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน ้าในโครงอยา่งเคร่งครัดตามมาตรฐานน ้าทิ้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้กระบบบ าบดั)                  (บริเวณน ้าทิ้งหลงัออกจากกระบบบ าบดั) 

รูปท่ี 4.4-1  การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุด Elio S64                                                                                                                                   107 | 117 
                                               

4.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

ตารางท่ี 4.5-1 ขอบเขตวิธีการตรวจวิเคราะห์ 

รายการตรวจวดั/จุด
ตรวจวดั 

ดชันีการตรวจวดั วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ 
วนัท่ี
ตรวจ 

มาตรฐานวิธี
วิเคราะห์ 

สระวา่ยน ้า 
- จุดน ้าลึก 
- จุดน ้าต้ืน 

    
- pH - Test kits  APHA-

AWWA-WEF 
Edition 23nd 
ed,2017 

- Free Chlorine - Test kits  
- Combined Chlorine - Calculation  
- Alkalinity - Titration  
- Calcium hardness - EDTA Titrimetric  
- Cyanuric acid - Photometric  
- Chloride - Titrimetric  
- Ammonia - Titrimetric  
- Nitrate - Brucine  
- Escherichia coli - Other Cscherichia coli 

Procedure 
 

- Staphylococcus Aureus - Compendium of methods 
food analysis (2003) chapter 9 

 

- Pseudomonas aeruginosa   
- Total Coliform Bacteria - Standard Total Coliform 

Fermentation 
 

- Fecal Coliform Bacteria - Thermotolerant (Fecal) 
Coliform Procedure 
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4.5.1 วิธีการตรวจวัด  
เก็บตวัอย่างน ้ าโดยวิธี Grab Sampling โดยตวัอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถงัน ้ าแข็งเพื่อรักษาสภาพก่อนน ามาวิเคราะห์

ในหอ้งปฏิบติัการภายใน 24 ชัว่โมง บริษทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอียดของตวัอยา่งโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล

ในแบบก ากับตวัอย่างท่ีใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ และน า ส่งไปวิเคราะห์ยงัห้องปฏิบติัการของ

บริษทัฯ ต่อไป โดยการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์คุณภาพน ้าด าเนินการตามมาตรฐานท่ีกาหนดไวใ้น Standard Method for the 

Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public Health Association ซ่ึงเป็นมาตรฐานวิธีการ

วิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีไดรั้บการยอมรับกนัโดยทัว่ไป 

4.5.2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

 ตามมาตรการก าหนดให้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ท่ีบริเวณส่วนต้ืนและส่วนลึกของสระวา่ยน ้ า ก าหนดให้

มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าของสระว่ายน ้ าตามความถ่ีจ านวน 3 ความถ่ี คือ ความถ่ีท่ี 1 ตรวจวดัวนั ละ 2 คร้ัง ดชันีท่ีท า

การตรวจวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ(Residual Chlorine) ความถ่ีท่ี 2 ตรวจวดัเดือนละ 1 

คร้ัง ดัชนีท่ีท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ โคลิฟอร์มทั้ งหมด(Total Coliform Bacteria), ฟีคอลโคลิฟอร์ม(Fecal Coliform 

Bacteria), Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa และ ความถ่ีท่ี 3 ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง ดชันีท่ีท า

การตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ คลอรีนท่ีรวมกับสารอ่ืน(Combined Chlorine), ค่าความเป็นด่าง(Alkalinity), ค่าความกระด้าง 

(Calcium Hardness), กรดไซยานู ริก (Cyanuric Acid), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย(Ammonia), ไน เตรท(Nitrate), 

Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa ทั้ งน้ี ในช่วงเวลาระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 

พ.ศ. 2566 นิติบุคคลฯ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าของสระว่ายน ้ า เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ 2566 ทั้ ง 3 

ความถี่ ดงัน้ี 

1) ความถี่ที่ 1 ตรวจวัดวันละ 2 คร้ัง 

ตามมาตรการก าหนดใหมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า ท่ีบริเวณส่วนต้ืนและส่วนลึกของสระวา่ยน ้า โดยตรวจวดัค่า

ความเป็นกรด-ด่าง และ คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) วนัละ 2 คร้ัง ก่อนและหลงัเปิดให้บริการ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง 

มิถุนายน พ.ศ. 2566 ทางนิติบุคคลฯ มีการตรวจวดัเพียงจุดเดียว การตรวจวดัน ้าสระวา่ยน ้าส่วนต้ืนและส่วนลึก แสดงดงั 
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ภาพท่ี 4.5-1 ผลการวิเคราะห์ดงัภาคผนวกท่ี 16 

ตารางท่ี 4.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนั 
 

 

จุดเกบ็
ตวัอยา่ง 

วนั / เดือน /ปี 
ผลวิเคราะห ์ จุดเกบ็

ตวัอยา่ง 
วนั / เดือน /ปี 

ผลวิเคราะห ์
pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

คร้ังท่ี 1 

1 มกราคม 2566 1.5 7.2 

คร้ังท่ี 2 

1 มกราคม 2566  1.5 7.2 

2 มกราคม 2566 1.5 7.2 2 มกราคม 2566 1.5 7.2 
3 มกราคม 2566 1.5 7.2 3 มกราคม 2566 1.5 7.2 
4  มกราคม 2566 1.5 7.2 4  มกราคม 2566 1.5 7.2 
5 มกราคม 2566 1.5 7.2 5 มกราคม 2566 1.5 7.2 

6 มกราคม 2566 1.5 7.2 6 มกราคม 2566 1.5 7.2 
7 มกราคม 2566 1.5 7.2 7 มกราคม 2566 1.5 7.2 
8 มกราคม 2566 1.5 7.2 8 มกราคม 2566 1.5 7.2 
9 มกราคม 2566 1.5 7.2 9 มกราคม 2566 1.5 7.2 

10 มกราคม 2566 1.5 7.2 10 มกราคม 2566 1.5 7.2 
11 มกราคม 2566 1.5 7.2 11 มกราคม 2566  1.5 7.2 
12 มกราคม 2566 1.5 7.2 12 มกราคม 2566 1.5 7.2 
13 มกราคม 2566 1.5 7.2 13 มกราคม 2566 1.5 7.2 

14 มกราคม 2566 1.5 7.2 14 มกราคม 2566 1.5 7.2 
15 มกราคม 2566 1.5 7.2 15 มกราคม 2566 1.5 7.2 
16 มกราคม 2566 1.5 7.2 16 มกราคม 2566 1.5 7.2 
17 มกราคม 2566 1.5 7.2 17 มกราคม 2566 1.5 7.2 
18 มกราคม 2566 1.5 7.2 18 มกราคม 2566 1.5 7.2 
19 มกราคม 2566 1.5 7.2 19 มกราคม 2566 1.5 7.2 
20 มกราคม 2566 1.5 7.2 20 มกราคม 2566 1.5 7.2 
21 มกราคม 2566 1.5 7.2 21 มกราคม 2566 1.5 7.2 

22 มกราคม 2566 1.5 7.2 22 มกราคม 2566 1.5 7.2 
23 มกราคม 2566 1.5 7.2 23 มกราคม 2566 1.5 7.2 
24 มกราคม 2566 1.5 7.2 24 มกราคม 2566 1.5 7.2 
25 มกราคม 2566 1.5 7.2 25 มกราคม 2566 1.5 7.2 
26 มกราคม 2566 1.5 7.2 26 มกราคม 2566 1.5 7.2 
27 มกราคม 2566 1.5 7.2 27 มกราคม 2566 1.5 7.2 
28 มกราคม 2566 1.5 7.2 28 มกราคม 2566 1.5 7.2 
29 มกราคม 2566 1.5 7.2 29 มกราคม 2566 1.5 7.2 
30 มกราคม 2566 1.5 7.2 30 มกราคม 2566 1.5 7.2 
31 มกราคม 2566 1.5 7.2 31 มกราคม 2566 1.5 7.2 

 

         หมายเหต ุ: อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนา้ หรือ

กิจกรรมอื่นๆ ในท านองเดียวกนั 
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ตารางท่ี 4.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนั 
 

 

จุดเกบ็
ตวัอยา่ง 

วนั / เดือน /ปี 
ผลวิเคราะห ์ จุดเกบ็

ตวัอยา่ง 
วนั / เดือน /ปี 

ผลวิเคราะห ์
pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

คร้ังท่ี 1 

1 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 

คร้ังท่ี 2 

1 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
 2 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2  2 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.6 
3 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 3 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.6 
4 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 4 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
5 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 5 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 
6 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 6 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 
7 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 7 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 
8 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 8 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 
9 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 9 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 
10 กุมภาพนัธ์ 2566 2.5 7.2 10 กุมภาพนัธ์ 2566 2.5 7.2 
11 กุมภาพนัธ์ 2566 2.0 7.2 11 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
12 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 12 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
13 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 13 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
14 กุมภาพนัธ์ 2566 1.9 7.2 14 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
15 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.6 15 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
16 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.6 16 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.6 17 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
18 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 18 กุมภาพนัธ์ 2566 1.9 7.2 
19กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 19 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.6 
20 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 20 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.6 
21 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 21 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.6 
22 กุมภาพนัธ์ 2566 3.0 7.2 22 กุมภาพนัธ์ 2566 1.9 7.2 
23 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 23 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 6.8 
24 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 24 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
25 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 25 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
26 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 26 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
27 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 27 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 
28 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 28 กุมภาพนัธ์ 2566 1.5 7.2 

 

หมายเหต ุ: อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า 

หรือกิจกรรมอื่นๆ ในท านองเดียวกนั 
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ตารางท่ี 4.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนั 
 

 

จุดเกบ็
ตวัอยา่ง 

วนั / เดือน /ปี 
ผลวิเคราะห ์ จุดเกบ็

ตวัอยา่ง 
วนั / เดือน /ปี 

ผลวิเคราะห ์
pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

คร้ังท่ี 1 

1 มีนาคม 2566 1.5 7.2 

คร้ังท่ี 2 

1 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
2 มีนาคม 2566 1.5 7.2 2 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
3 มีนาคม 2566 1.5 7.2 3 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
4 มีนาคม 2566 1.5 7.2 4 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
5 มีนาคม 2566 1.5 7.2 5 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
6 มีนาคม 2566 1.5 7.2 6 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
7 มีนาคม 2566 1.5 7.2 7 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
8 มีนาคม 2566 1.5 7.2 8 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
9 มีนาคม 2566 1.5 7.2 9 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
10 มีนาคม 2566 2.5 7.2 10 มีนาคม 2566  2.5 7.2 
11 มีนาคม 2566 2.0 7.2 11 มีนาคม 2566 2.0 7.2 
12 มีนาคม 2566 1.5 7.2 12 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
13 มีนาคม 2566 1.5 7.2 13 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
14 มีนาคม 2566 1.9 7.2 14 มีนาคม 2566 1.9 7.2 
15 มีนาคม 2566 1.5 7.6 15 มีนาคม 2566 1.5 7.6 
16 มีนาคม 2566 1.5 7.6 16 มีนาคม 2566 1.5 7.6 
17 มีนาคม 2566 1.5 7.6 17 มีนาคม 2566 1.5 7.6 
18 มีนาคม 2566 3.0 7.2 18 มีนาคม 2566 3.0 7.2 
19 มีนาคม 2566 1.5 7.2 19 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
20 มีนาคม 2566 3.0 7.2 20 มีนาคม 2566 3.0 7.2 
21 มีนาคม 2566 3.0 7.2 21 มีนาคม 2566 3.0 7.2 
22 มีนาคม 2566 3.0 7.2 22 มีนาคม 2566 3.0 7.2 
23 มีนาคม 2566 1.5 7.2 23 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
24 มีนาคม 2566 1.5 7.2 24 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
25มีนาคม 2566 1.5 7.2 25 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
26 มีนาคม 2566 1.5 7.2 26 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
27 มีนาคม 2566 1.5 7.2 27 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
28 มีนาคม 2566 1.5 7.2 28 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
29 มีนาคม 2566 1.5 7.2 29 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
30 มีนาคม 2566 1.5 7.2 30 มีนาคม 2566 1.5 7.2 
31 มีนาคม 2566 1.5 7.2 31 มีนาคม 2566 1.5 7.2 

 

หมายเหต ุ: อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า 

หรือกิจกรรมอื่นๆ ในท านองเดียวกนั 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนั 
 

 

จุดเกบ็
ตวัอยา่ง 

วนั / เดือน /ปี 
ผลวิเคราะห ์ จุดเกบ็

ตวัอยา่ง 
วนั / เดือน /ปี 

ผลวิเคราะห ์
pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

คร้ังท่ี 1 

1 เมษายน 2566 1.5 7.2 

คร้ังท่ี 2 

1 เมษายน 2566 1.5 7.2 
2 เมษายน 2566 1.5 7.2 2 เมษายน 2566 1.5 7.2 
3 เมษายน 2566 1.5 7.2 3 เมษายน 2566 1.5 7.2 
4 เมษายน 2566 1.5 7.2 4 เมษายน 2566 1.5 7.2 
5 เมษายน 2566 1.5 7.2 5 เมษายน 2566 1.5 7.2 
6 เมษายน 2566 1.5 7.2 6 เมษายน 2566 1.5 7.2 
7 เมษายน 2566 1.5 7.2 7 เมษายน 2566 1.5 7.2 
8 เมษายน 2566 1.5 7.2 8 เมษายน 2566 1.5 7.2 
9 เมษายน 2566 1.5 7.2 9 เมษายน 2566 1.5 7.2 
10 เมษายน 2566 1.5 7.2 10 เมษายน 2566 1.5 7.2 
11 เมษายน 2566 1.5 7.2 11 เมษายน 2566 1.5 7.2 
12 เมษายน 2566 1.5 7.2 12 เมษายน 2566 1.5 7.2 
13 เมษายน 2566 1.5 7.2 13 เมษายน 2566 1.5 7.2 
14 เมษายน 2566 1.5 7.2 14 เมษายน 2566 1.5 7.2 
15 เมษายน 2566 1.5 7.2 15 เมษายน 2566 1.5 7.2 
16 เมษายน 2566 1.5 7.2 16 เมษายน 2566 1.5 7.2 
17 เมษายน 2566 1.5 7.2 17 เมษายน 2566 1.5 7.2 
18 เมษายน 2566 1.5 7.2 18 เมษายน 2566 1.5 7.2 
19 เมษายน 2566 1.5 7.2 19 เมษายน 2566 1.5 7.2 
20 เมษายน 2566 1.5 7.2 20 เมษายน 2566 1.5 7.2 
21 เมษายน 2566 1.5 7.2 21 เมษายน 2566 1.5 7.2 
22 เมษายน 2566 1.5 7.2 22 เมษายน 2566 1.5 7.2 
23 เมษายน 2566 1.5 7.2 23 เมษายน 2566 1.5 7.2 
24 เมษายน 2566 1.5 7.2 24 เมษายน 2566 1.5 7.2 
25 เมษายน 2566 1.5 7.2 25 เมษายน 2566 1.5 7.2 
26เมษายน 2566 1.5 7.2 26 เมษายน 2566 1.5 7.2 
27 เมษายน 2566 1.5 7.2 27 เมษายน 2566 1.5 7.2 
28 เมษายน 2566 1.5 7.2 28 เมษายน 2566 1.5 7.2 
29 เมษายน 2566 1.5 7.2 29 เมษายน 2566 1.5 7.2 
30 เมษายน 2566 1.5 7.2 30 เมษายน 2566 1.5 7.2 

หมายเหต ุ: อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า 

หรือกิจกรรมอื่นๆ ในท านองเดียวกนั 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนั 
 

 

จุดเกบ็
ตวัอยา่ง 

วนั / เดือน /ปี 
ผลวิเคราะห ์ จุดเกบ็

ตวัอยา่ง 
วนั / เดือน /ปี 

ผลวิเคราะห ์
pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

คร้ังท่ี 1 

1 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 

คร้ังท่ี 2 

1 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
2 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 2 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
3 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 3 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
4 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 4 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
5 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 5 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
6 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 6 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
7 พฤษภาคม 2566 3.0 7.2 7 พฤษภาคม 2566 3.0 7.2 
8 พฤษภาคม 2566 3.0 7.2 8 พฤษภาคม 2566 3.0 7.2 
9 พฤษภาคม 2566 3.0 7.2 9 พฤษภาคม 2566 3.0 7.2 
10 พฤษภาคม 2566 3.0 7.2 10 พฤษภาคม 2566 3.0 7.2 
11 พฤษภาคม 2566 3.0 7.2 11 พฤษภาคม 2566 3.0 7.2 
12 พฤษภาคม 2566 3.0 7.2 12 พฤษภาคม 2566 3.0 7.2 
13 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 13 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
14 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 14 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
15 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 15 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
16 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 16 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
17 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 17 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
18 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 18 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
19 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 19 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
20 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 20 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
21 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 21 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
22 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 22 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
23 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 23 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
24 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 24 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
25 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 25 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
26 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 26 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
27 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 27 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
28 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 28 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
29 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 29 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
30 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 30 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 

 31 พฤษภาคม 2566 1.5 7.2  31. พฤษภาคม 2566 1.5 7.2 
 

หมายเหต ุ: อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า 

หรือกิจกรรมอื่นๆ ในท านองเดียวกนั 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ตารางท่ี 4.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนั 
 

 

จุดเกบ็
ตวัอยา่ง 

วนั / เดือน /ปี 
ผลวิเคราะห ์ จุดเกบ็

ตวัอยา่ง 
วนั / เดือน /ปี 

ผลวิเคราะห ์
pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

คร้ังท่ี 1 

1 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 

คร้ังท่ี 2 

1 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
2 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 2 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
3 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 3 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
4 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 4 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
5 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 5 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
6 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 6 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
7 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 7 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
8 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 8 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
9 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 9 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
10 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 10 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
11 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 11 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
12 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 12 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
13 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 13 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
14 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 14 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
15 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 15 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
16 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 16 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
17 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 17 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
18 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 18 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
19 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 19 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
20 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 20 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
21 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 21 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
22 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 22 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
23 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 23 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
24 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 24 มิถุนายน 2566 1.5 7.2 
25 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 25 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
26 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 26 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
27 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 27 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
28 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 28 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
29 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 29 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 
30 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 30 มิถุนายน 2566 3.0 7.2 

 

หมายเหต ุ: อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า 

หรือกิจกรรมอื่นๆ ในท านองเดียวกนั 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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1) ความถี่ที่ 2 ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง 

ตามมาตรการก าหนดใหมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า ท่ีบริเวณส่วนต้ืนและส่วนลึกของสระวา่ยน ้า โดยตรวจวดัค่า

โคลิฟอร์มทั้งหมด(Total Coliform Bacteria), ฟีคอลโคลิฟอร์ม(Fecal Coliform Bacteria), Escherichia coli, Staphylococcus 

Aureus, Pseudomonas aeruginosa เดือนละ 1 คร้ัง ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566  ทางนิติบุคคลฯ มีการตรวจวดั

ค่าโคลิฟอร์มทั้ งหมด(Total Coliform Bacteria), ฟีคอลโคลิฟอร์ม(Fecal Coliform Bacteria) เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 

2566 ส่วน Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa ท าการตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง เน่ืองจากเป็น

พารามิเตอร์ท่ีไม่ควรตรวจพบ ทางนิติบุคคลฯ จึงท าการตรวจวิเคราะห์เหลือปีละ 1 คร้ัง  

ตารางท่ี 4.5-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายเดือน  

จุดเกบ็ตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

Total Coliform Bacteria (TCB) Fecal Coliform Bacteria (FCB) 

สระวา่ยน ้าส่วนต้ืน 

มกราคม 2566 < 1.1 < 1.1    
กุมภาพนัธ์ 2566 < 1.1 < 1.1  
มีนาคม 2566 < 1.1 < 1.1  
เมษายน 2566 < 1.1 < 1.1  
พฤภาคม 2566 < 1.1 < 1.1   
มิถุนายน 2566 < 1.1 < 1.1 

สระวา่ยน ้าส่วนลึก 

มกราคม 2566 < 1.1 < 1.1    
กุมภาพนัธ์ 2566 < 1.1 < 1.1  
มีนาคม 2566 < 1.1 < 1.1  
เมษายน 2566 < 1.1 < 1.1  
พฤภาคม 2566 < 1.1 < 1.1   
มิถุนายน 2566 < 1.1 < 1.1 

มาตรฐาน 10 MPN/100 ml ND 
             
         หมายเหตุ                                                       

 
อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่าย
น ้า หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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2) ความถี่ที่ 3 ตรวจวัดปีละ 1 คร้ัง 

ตามมาตรการก าหนดใหมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า ท่ีบริเวณส่วนต้ืนและส่วนลึกของสระวา่ยน ้า โดยตรวจวดัค่า

คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน (Combined Chlorine), ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity), ค่าความกระดา้ง (Calcium Hardness), กรดไซ

ยานูริก (Cyanuric Acid), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), Escherichia coli, Staphylococcus 

Aureus, Pseudomonas aeruginosa ปีละ 1 คร้ัง ทางนิติบุคคลฯ มีการตรวจวดัเม่ือ 23 มิถุนายน 2566 ต าแหน่งจุดตรวจวดั และ

การเก็บตวัอยา่งน ้าสระวา่ยน ้าส่วนต้ืนและส่วนลึก 

ตารางท่ี 4.5-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายปี 

พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
สระว่ายน ้าส่วนตื้น สระว่ายน ้าส่วนลกึ 

1. Combined Chlorine 9.4 9.4 0.5-1.0 ppm 

2. Alkalinity 70  70  80-100 ppm 
3. Calcium hardness 400  400  250-600 ppm 
4. Cyanuric acid 45  45  30-60 ppm 
5. Chloride 176 176 ≥ 600 ppm 
6. Ammonia Not detected Not detected ≥ 20 ppm 
7. Nitrate 0.37 0.37 ≥ 50 ppm 
8. Escherichia coli Not found Not found ND 
9. Staphylococcus Aureus Not detected Not detected ND 
10. Pseudomonas aeruginosa Not detected Not detected ND 
11. Total Coliform Bacteria < 1.1 < 1.1 10 MPN/100 ml 
12. Fecal Coliform Bacteria < 1.1 < 1.1 ND 
    
     หมายเหต ุ

 
อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการ
ประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Elio S64 
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ภาพท่ี 4.5-3  การตรวจวดัสระวา่ยน ้ารายปี 

 

   

 

 

 

 

 

 

( สระว่ายน ้าส่วนตื้น )    ( สระว่ายน ้าส่วนลกึ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


