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บทที่ 2   
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการตรวจสอบการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุ
ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จ ากัด   
ได้รับประทานบัตรท าเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮด์ไดร์ต ที่หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน
แก้ไขสิ่งแวดล้อมตามค าขอประทานบัตรที ่2/2542 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 23286/15106 ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543 ตามหนังสือท่ี วว 
0804/10541 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2543 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 30210/15398 เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2543 มีอายุ 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม  2558 ผ่านการต่ออายุ
ประทานบัตร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 มีอายุประทานบัตรออกไปอีก 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 
ถึงวันที่ 15 ตุลาคม  2568 มีพ้ืนที่ 138-3-02 ไร่  ที ่นั้นได้ท าการตรวจสอบมาตรการดังกล่าว โดยมีคุณชู
เกียรติ ชมชื่น  เป็นผู้น าตรวจมาตรการ  ตามตารางท่ี 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ให้เว้นแนวเขตไม่ท าเหมืองเข้าใกล้ทางน้ าสาธารณะห้วยดอน
ซอช่วงไหลผ่านระหว่างแนวหมึดหลักแขตที่ 13-17 แบะ17-
1 ทางด้านทิศเหนือในระยะไม่น้อยกว่า 12 เมตร และจัดท า
ป้ายหรือสัญญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวเขต ที่เว้นไม่มีการท า
เหมืองให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมใน
บริเวณพื้นที่ที่ไม่มีการท าเหมืองให้มีความหนาแน่น  

ปฏิบัติตามมาตรการโดยว้นแนวเขตไม่ท า
เหมืองเข้าใกล้ทางน้ าสาธารณะห้วยดอนซอ
ช่วงไหลผ่านระหว่างแนวหมึดหลักแขตที่ 13-
17 แบะ17-1 ทางด้านทิศเหนือในระยะไม่
น้อยกว่ า  12 เมตร และจั ดท า ป้ายหรือ
สัญญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวเขต ที่เว้นไม่มี
การท าเหมืองให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งปลูก
ไม้ยืนต้นเ 

 

    2.ให่เปิดการท าเหมืองเพื่อท าการผลิตแร่ตามแผนผัง
โครงการท าเหมือง โดยเปิดเหมืองในลักษณะขั้นบันได มีความ
สูงไม่เกิน    10 และ 5 เมตร โดยขั้นบันไดที่มีความสูง 10 เมตร  
จะก าหนดความกว้างไม่น้อยกว่า 5.3 เมตร ส่วนขั้นบันไดที่มี
ความสูง 5 เมตร  จะก าหนดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร 
ตามล าดับ โดยออกแบบให้หน้าเหมืองที่อยู่ระหว่างการท า
เหมืองผลิตแร่มีหน้า Bench เอียงประมาณ 75-80 องศา  

ปฏิบัติตามโดยท าการผลิตแร่ตามแผนผัง
โครงการท าเหมือง โดยเปิดเหมืองในลักษณะ
ขั้นบันได 

 

    3.  ให้ออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดตามแผนผัง
โครงการท าเหมือง โดยให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 66 
กิโลกรัม/จังหวะถ่วง โดยท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในเวลา
ประมาณ 16.00 -17.00 น. โดยก่อนการระเบิดจะต้องจัดให้มี
เจ้าที่ตรวจสอบพื้นที่  โดยรอบในรัศมี 100 เมตร และใช้
สัญญาณเตือนก่อนท าการระเบิดให้ได้ยินชัดเจนในรัศมี 500 
เมตรจากจุดที่ระเบิด พร้อมทั้งมีป้ายแสดงเวลาการระเบิดใน
บริเวณพื้นที่โครงการและเส้นทางใกล้เคียง ให้มองเห็นชัดเจน
และห้ามท าเหมืองหรือมีการระเบิดในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

-ปฎิบัติตามโดยออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุ
ระเบิดตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยให้
ใช้ป ริ มาณวั ตถุ ร ะ เ บิดสู งสุ ด ไม่ เ กิ น  66 
กิโลกรัม/จังหวะถ่วง โดยท าการระเบิดวันละ 
1 ครั้ง ในเวลาประมาณ 16.00 -17.00 น. 

 

    4. ให้น าเปลือกดิน และเศษหินที่เกิดจากการท าเหมืองไป
เก็บกองในพื้นที่เก็บกองเปลือกดินบริเวณหมายอักษร “ด1”
พื้นที่ ประมาณ 3 ไร่ และ “ด2”พื้นที่  ประมาณ 5.5 ไร่ ที่
จัดเตรียมไว้ โดยเก็บกองเป็นชั้นชั้นละ 3 และ 5 เมตร จ านวน 
2 ชั้น  รวมสูงไม่เกิน 8 เมตรและควบคุมความลาดชันไม้เกิน 33 
องศา พร้อมทั้งให้ด าเนินการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น
บริเวณที่เก็บกองเปลือกดินเป็นช่วงๆ ทุกปี เพื่อป้องกันการ
พังทลายของเปลือกดินและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้มีความใกล้คียง
กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ  

-น าเปลือกดิน และเศษหินที่เกิดจากการท า
เหมืองไปเก็บกองในพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน
และปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นบริเวณที่เก็บ
กองเปลือกดิน 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

5. ให้จัดสร้างคันท านบดินตามแนวขอบเขตบ่อเหมือง ความ
ยาวประมาณ 800 เมตร โดยคันท านบดินมีขนาดความกว้าง
ที่ฐาน 3 เมตร สูง 1.5-2 เมตร  และความกว้างสันคันท านบ 
1.5 เมตร และคูระบายน้ าขนาดความกว้างท้องร่องด้านล่าง 
0.75 เมตร ลึก 1 เมตร ด้านบนกว้าง 1.5 เมตร และบริเวณ
ด้านบนกว้าง 1.5 เมตร พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืน
ต้นบนแนวคันดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของแนวคัน
ดิน และตรวจสอบคูระบายน้ าให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ โดยห้าม
ระบายน้ าออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ แต่หากมีความ
จ าเป็นต้องสูบน้ าออกนอกพื้นที่โครงการให้สูบเฉพาะน้ าใส
และต้องท าการบ าบัดคุณภาพน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก่อนเท่านั้น หากแหล่งน้ าใช้ผิวดินของราษฎรบริเวณ
ใกล้เคียงโครงการได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองทาง
โครงการจะต้องจัดหาแหล่งน้ าใช้ชดเชยให้กับราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบให้มีน้ าใช้อย่าพอเพียง 

ปฏิบัติตามมาตรการจัดสร้างคันท านบดินตาม
แนวขอบเขตบ่อเหมือง ความยาวประมาณ 
800 เมตร โดยคันท านบดินมีขนาดความกว้าง
ที่ฐาน 3 เมตร สูง 1.5-2 เมตร  และความ
กว้างสันคันท านบ 1.5 เมตร และคูระบายน้ า
ขนาดความกว้างท้องร่องด้านล่าง 0.75 เมตร 
ลึก 1 เมตร ด้านบนกว้าง 1.5 เมตร และ
บริเวณด้านบนกว้าง 1.5 เมตร พร้อมทั้งปลูก
พืชคลุมดินและไม้ยืนต้นบนแนวคันดิน เพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของแนวคันดิน 
และตรวจสอบคูระบายน้ าให้ใช้การได้ดีอยู่
เสมอและไม่ระบายน้ าออกสู่ภายนอกพื้นที่
โครงการ 

 

    6.  โรงแต่ งแร่ชองโครงการจะต้องมีการติดตั้ ง  และ
บ ารุงรักษาระบบป้องกันและก าจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่
เสมอ ทั้งการปิดคุมอาคาร อุปกรณ์ และระบบสเปยร์น้ าจุดที่
ก าเนิดฝุ่นต่างๆ และต้องเปิดใช้ตลอดเวลาที่ท าการบดย่อยแร่ 
พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วโดยรอบพื้นที่โรงโม่หินเพื่อลด
ฝุ่นละออง 

ปฏิบัติตามโดยติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบ
ป้องกันและก าจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่
เสมอ ทั้งการปิดคุมอาคาร อุปกรณ์ และ
ระบบสเปยร์น้ าจุดที่ก าเนิดฝุ่นต่างๆ และเปิด
ใช้ตลอดเวลาที่ท าการบดย่อยแร่ พร้อมทั้ง
ปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วโดยรอบพื้นที่โรงโม่หิน 

 

7.ให้ฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณหน้า
เหมือง เส้นทางขนส่งแร่ภายในเหมือง เส้นทางขนส่งแร่จากหน้า
เหมืองไปยังโรงแต่ง ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 
และปรับปรุงเส่นทางขนส่งแร่จากพื้นที่เหมืองให้เป็นถนนบดอัด
แน่นหรือถนนลาดยาง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนอย่างน้อยวัน
ละ 1 ครั้ง รวมทั้งให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

-ท าการฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่
ภายในเหมือง เส้นทางขนส่งแร่จากหน้า
เหมืองไปยังโรงแต่ง 

 

8.ให้จัดท าป้ายสัญลักษณ์เตือนภัย ระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก 
บริเวณในเส้นทางสาธารณประโยขน์ ในระยะ 300 เมตร ท้ัง
สองด้าน เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นแก่
ราษฎรในชุมชน โดยป้ายแสดงหรือสัญลักษณ์เตือนภัยจะต้อง
สามารถมองเห็นได้ชัด  

-จัดท าป้ายสัญลักษณ์ เตือนภัย  ระวั ง มี
รถบรรทุกเข้า-ออก บริเวณในเส้นทางสา
ธารณประโยขน์ ในระยะ 300 เมตร ท้ังสอง
ด้าน เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นแก่ราษฎรในชุมชน 
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  ประทานบัตรที่ 30210/15398  ที่ต าบลคลองปราบ  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

9. ในการขนส่งแร่ออกภายนอกพื้นที่โครงการจะต้องใช้ผ้าใบปิด
คลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละออง และให้ควบคุมน้ าหนักบรรทุกและความเร็วของ
รถบรรทุกแร่โดยเฉพาะช่วงทีผ่านพื้นที่ชุมชนให้อยู่ในพิกัดที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ และห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 0700-
0830 น. และ 1500-16.30 น. ซ่ึงเป็นช่วงที่นักเรียนและ
ประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและที่ท างาน และห้ามมี
การขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืน 

-ในการขนส่งแร่ออกภายนอกพื้นที่โครงการ 
ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิดเพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และควบคุม
น้ าหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร่
โดยเฉพาะช่วงทีผ่านพื้นที่ชุมชนให้อยู่ในพิกัด
ที่ทางราชการก าหนดไว้ 

 

   10.ให้จัดหาและก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลเช่นหน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู รอง
เทาบู๊ท ฯลฯ ให้เหมาะกับสถาพงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ปฏิ บัติตามโดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลเหมาะสมและเพียงพอ 
และมีการตรวจสุขภาพร่างกายคนงานปีละ 
1 ครั้ง 

 

11. ให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กั บร าษฎรในชุ มชน ใกล้ เ คี ยง โคร งก าร  ได้ แก่  ก า ร ใ ห้
ทุนการศึกษา การบริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา 
ตลอดจนให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชนในด้านอื่นตามความเหมะสม 

-สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียง
โครงการ 

 

12.จ้ดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดจากการท า
เหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติตามมมาตรการ
และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้
ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ทราบโดยติด
ประกาศให้เห็นชัดเจนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือบริเวณ
ศูนย์รวมของชุมชน  

-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ 
เพื่อรับฟั งความคิดเห็นและปัญหาความ
เดือดร้อนที่อาจเกิดจากการท าเหมือง พร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติตามมมาตร
การและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการให้ประชาชนภายในชุมชน
โดยรอบพื้นที่โครงการ ทราบ 

 

13. ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียงหากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการท า
เหมืองของโครงการ 

-ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ราษฎร
ในชุมชนใกล้เคียงหากได้รับผลกระทบด้าน
สุขภาพอนามัยจากการท าเหมืองของโครงการ 

 

14. ให้จัดตั้งกองทุนต่างๆ ดังนี้ 
  14.1 กองทุนฟื้นฟูการท าเหมือง ในอัตราปีละ 34,000 บาท
ต่อไร่  ของพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟู ในแต่ละปีเพื่อใช้ส าหรับการ
ด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และ
บริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง 
 14.2 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยก าหนดจากอัตราการผลิต
แต่ละปีในอัตรา 0.50 บาทต่อเมตริกตัน แต่ไม่น้อยกว่าปีละ 
200,000 บาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานด้านการตรวจ
สุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ท าเหมืองแร่ และ
การด าเนินงานอื่นๆเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพ  

 
-จัดตั้งกองทุนต่างๆคือกองทุนฟื้นฟูการท า
เหมือง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุน
พัฒนาหมู่ บ้านรอบพื้นที่ เหมืองแร่   เพื่ อ
ด าเนินงานในกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง และมี
หลักฐานทางบัญชี ใ ห้เจ้ าหน้าที่ สามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตร 
ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการ  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

14.3 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  โดยก าหนด
จากอัตราการผลิตแต่ละปีในอัตรา 1 บาทต่อเมตริกตัน แต่ไม่
น้อยกว่าปีละ 500,000 บาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานด้าน
มวลชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ท าเหมืองแร่ และเพื่อ
เป็นกองทุนส าหรับการพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
   ทั้งนี้ให้มีหลักฐานทางบัญชีให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา และการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวให้มี
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตร 
ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และเห็นควรให้เพิ่มผู้แทนสถานศึกษาและวัด (ถ้ามี) 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย โดยจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการจัดการเพื่อบริหารกองทุนฯ อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง หรือให้เป็นไปนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ก าหนด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานของแร่ละ
กองทุนให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี 

ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และมีผู้แทน
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ วั ด  เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการด้วย โดยจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการจัดการเพื่อบริหารกองทุนฯ ปี
ละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน
ของแร่ละกองทุนให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี 

 

15 .  ใ ห้ตรวจวั ดคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมลรายงานใ ห้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ ดังนี้ 

   15.1 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่น
ละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยในรอบ 
24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง จ านวน 5 สถานี ได้แก่ 
โรงแต่งแร่  บ้านคลองปราบ บ้านหนองปลิง บ้านทางข้าม 
และบ้านหนองเภา  ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน 
และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 
   15.2 ตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 
เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง จ านวน 5 สถานี ได้แก่ โรงแต่งแร่  
บ้านคลองปราบ บ้านหนองปลิง บ้านทางข้าม และบ้าน
หนองเภา  ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน และ
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 
   15.3  ตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการท าเหมือง 

จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านคลองปราบ บ้านหนองปลิง 
และบ้านดอนซอ  ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน 
และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 
 

 

 
 
 

-ปฏิบัติโดยมอบหมายให้บริษัท อะตอม เอ็น
ไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ด าเนินการตรวจสอบตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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  ประทานบัตรที่ 30210/15398  ที่ต าบลคลองปราบ  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

   15.4 ให้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 5 
สถานี  บริเวณห้วยดอนซอก่อนและหลังผ่านพื้นที่โครงการ 

น้ าบ่อตื้นบ้านหนองปลิง น้ าบ่อตื้นบ้านหนองเภา และ
น้ าประปาบ้านคลองปราบ โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด – 
ด่าง ความขุ่น ความกระด้าง ปริมาณตะกอนแขวนลอย 
ปริมาณตะกอนละลาย ปริมาณเหล็ก และปริมาณซัลเฟต 

ปีละ  2 ครั้ ง  ใน เดือนมีนาคม-เมษายน และ เดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

-ปฏิบัติโดยมอบหมายให้บริษัท อะตอม เอ็น
ไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ด าเนินการตรวจสอบตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

16. ให้ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ท าเหมืองควบคู่ไปกับการท า
เหมือง ดังนี้ 
    16.1 บริเวณพื้นที่ที่ไม่ใช้ในการท าเหมืองแร่และกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องให้พยายามรักษาสภาพเดิมไว้ และปลูกต้นไม้เสริมให้
หนาแน่น 
     16.2 พื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองในระยะสุดท้าย และที่ใช้
กิจกรรมต่างๆ ทุกบริเวณ ให้ฟื้นฟูโดยการขุดหลุมหรือีชร่องใส่
ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็วเพื่อคืนสภาพป่า
ไม้ 
     16.3 บริเวณบ่อเหมืองให้ปรับสภาพพื้นที่ให้ใความปลอดภัย
เพื่อเป็นเหล่งน้ าใช้ของชุมน โดยก่อนน าน้ าในบ่อเหมืองไปใช้
ต้องมีการตรวจวัดและปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อน พร้อมทั้งท าการ
ปรับลดความลาดชัน และสร้างคันท านบดินรอบบ่อเหมือง หรือ
ล้อมรั้วลวดหนาม และจัดท าป้ายแสดงแนวเขตอันตรายให้
มองเห็นชัดเจนปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโดยรอบบ่อเหมือง
และคันท านบดินเพื่อป้องกันการพังทลายละเสริมทัศนียภาพให้
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
      ทั้งนี้ ให้จัดท าแผนและรายงานผลการด าเนินการฟื้นฟู
พื้นที่เหมืองแร่ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทราบทุก 3 ปี และทุก 1 ปี ช่วงอายุประท่นบัติ
เหลือ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรโดย
มีรายระเอียดของการด าเนินการและต าแหน่งที่ด าเนินการอย่าง
เพียงพอในปีที่ผ่านมา  

 
 
-ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ท าเหมืองควบคู่
ไปกับการท าเหมืองให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทราบทุก 3 ปี 

 

17. ให้รื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมืองออกจากพื้นที่ประทานบัตรให้
แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

-ยังไม่ถึงเวลา  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

   18. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฎิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนดไว้ ซ่ึงจัดท า
โดยวิศวกรควบคุมการท าเหมืองให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 6 เดือน ในช่วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี 
 

-จัดท ารายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ก าหนดไว้ จัดท าโดยวิศวกรควบคุม
การท าเหมืองให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ
ทุก 6 เดือน 

 

 19.. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ 
หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ 
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ ผู้
ถือประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของ
ทางราชการฯ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้น
ก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

-การด าเนินการถึงปัจจุบันยังไม่เคยได้รับการ
ร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอ ยู่ใกล้ เคียง
โครงการ 

 

    20. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแผลง
วิธีการท าเหมือง หรือเปลี่ยนแผลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการ
ด าเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แระกอบกับมาตรการ
ป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

ปัจจุบันยังไม่มีแผนจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท า
เหมือง 

    21. ในระหว่างการท าเหมืองหากพบวัตถุโบราณคดีไม่
ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกับกรม
ศิลปากรหรือส านักงานศิลปากรในท้องที่ ที่ เข้ า ไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการส ารวจ
จะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ 

ระหว่างการท าเหมืองไม่เคยขุดพบวัตถุ
โบราณหรือร่องรอยของโบราณคดี 
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                                        จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง           จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
           จุดตรวจวัดคุณภาพน้ า  

รูปที่ 2-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนและน้ า 
 

 
 

 
 
 

บ้านดอนซอ 

ดอนซอก่อนพ.ท.โครงการ 

ดอนซอหลังพ.ท.โครงการ 
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          รูปที่ 2-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง บริเวณโรงแต่งแร ่    
                                            

      
      

                                                                     
 
 

 
 
           รูปที่ 2-3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน บริเวณบ้านคลองปราบ 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
                             รูปที่ 2-4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียงบ้านหนองเภา 
 
                                                                                   

 
 
 
 

 
                รูปที่ 2-5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียงบ้านทางข้าม 
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           รูปที่ 2-6 การตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียง ความสั่นสะเทือน และเสียงบ้านหนองปลิง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที ่2-7 การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบ้านดอนซอ รูปที่ 2-8 การเก็บตัวอย่างน้ าห้วยดอนซอต้นน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 2-9 การเก็บตัวอย่างน้ าห้วยดอนซอท้ายน้ า(น้ าแห้ง)รูปที ่2-10 การเก็บตัวอย่างน้ าประปาบ้านคลองปราบ                                                                                         
 
 
 
 
 
 
      
 รูปที ่2-11 การเก็บตัวอย่างน้ าบ่อน้ าตื้นบ้านหนองปลิง รูปที ่2-12 การเก็บตัวอย่างน้ าบ่อน้ าตื้นบ้านหนองเภา 
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          รูปที่ 2-13 รถขนส่งแร่     รูปที่ 2-14 ถนนหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
          รูปที ่2-15 หมุดหลักเหมือง   รูปที่ 2-16 แนวปลูกต้นไม่ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
           

รูปที่ 2-17 หน้าเหมือง                         รูปที ่2-18 อาคารเก็บวัตถุระเบิด                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
            รูปที ่2-19 ทีผ่สม ANFO   รูปที ่2-20 ป้ายเตือนรถบรรทุก 
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          รูปที่ 2-21 บ่อดักตะกอน    รูปที่ 2-22 การเว้นระยะไม่ท าเหมือง 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่2-23 คูระบายน้ ารอบพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน รูปที่ 2-24 คันท านบรอบพ้ืนท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหิน 
 
 
 
 
 
 
 
           
รูปที่ 2-25 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   รูปที ่2-26 รถฉีดพรมน้ า                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
            รูปที ่2-27 ป้ายควบคุมความเร็วรถขนส่งแร่ รูปที ่2-28 รถบรรทุกคลุมผ้าใบ 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   2.2.1. เทคนิควิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 

 2.2.1.1. เทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างปริมาณฝุ่นละอองรวม มีดังนี้ 
- เก็บตัวอย่างอากาศส าหรับการวิเคราะห์ใช้วิธี High Volume Sampling Method ซึ่งเป็นวิธี

ที่รับรองโดย กรมควบคุมมลพิษ และ Environmental Protection Agency (US.EPA.) ของ
สหรัฐอเมริกา 

- ใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เรียกว่า High Volume Air Sampler :ซึ่งเป็น Vacuum 
Pump มีการปรับความเที่ยงตรงของเครื่องด้วย Orifice Calibration Unit ณ จุดตรวจวัดแต่
ละจุด และมีแผ่นกระดาษกรองใยแก้ว (Glass fiber Filter) มีประสิทธิภาพในการดักจับ
อนุภาค ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 99 % กระดาษกรองที่ใช้
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 8X10 นิ้วติดอยู่ ซึ่งผ่านการควบคุมความชื้นใน Desiccator เป็น
เวลา 24 ชั่วโมงและชั่งน้ าหนักก่อนการตรวจวัด  ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดแผ่นกระดาษกรอง
ดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ 55-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่น
ละออง (TSP) จะติดบนแผ่นกระดาษกรอง และน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

- เครื่องเก็บตัวอย่างจะอยู่สูงกว่าพ้ืนดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 5 
เมตร หรือมุมเงยของหลังคาของเครื่องเก็บตัวอย่างถึงยอดของสิ่งกีดขวางไม่เกิน 30 องศา  

- การวิเคราะห์ด้วยวิธี Pre and Post Weight Difference ตามวิธีมาตรฐานของ Gravimetric 
High Volume คือหาผลต่างของน้ าหนักของกระดาษกรองก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง คือ
น้ าหนักของอนุภาคแขวนลอยที่อยู่บนกระดาษกรอง เมื่อหาปริมาตรของอากาศทั้งหมดท่ีถูก
ดูดผ่านกระดาษกรอง ก็จะสามารถทราบปริมาณฝุ่นแขวนลอยทั้งหมดในอากาศได้  

-  ในห้องปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์และค านวณปริมาณฝุ่นละอองจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง ออกมาในรูปมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)  

 
2.2.1.2.เทคนิควิธีการตรวจวัดระดับเสียง  มีดังนี ้
- ตรวจวัดเสียงท าโดยใช้เครื่องมือวัดเสียงชนิด Integrated sound Level Meter Type 2 

(General Type) ของ Quest รุ่น 1900 ซึ่งสามารถตอบสนองต่อเสียงในช่วงความถ่ี 20-
20,000 Hz และมีพิกัดในการตรวจวัด 20-140 เดซิเบล เอ พร้อม All Weather 
Windscreen เพ่ือป้องกันการคาดเคลื่อนของการตรวจวัดเนื่องจากลม 

- ในการตรวจวัดจะท าการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
- การติดตั้งเครื่องมือ ให้อยู่ในระดับ 1.2-1.5 เมตรเหนือพ้ืนดิน ห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 

3.5 เมตร หรือมุมเงยของเครื่องวัดเสียงถึงยอดของสิ่งกีดขวางไม่เกิน 30 องศา 
- ส าหรับเสียงที่เข้ามายังเครื่องวัดระดับเสียงจะผ่านวงจรขยายและผ่านตัวกรองเสียงเพื่อให้

เหมาะสมกับกรณีการใช้งานโดยจะมีสเกลถ่วงน้ าหนักท่ี A และ C การตรวจวัดในภาคสนาม
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ทุกครั้งจะท าการปรับเทียบความเที่ยงตรงของระดับเสียงด้วยเครื่อง Sound Level 
Calibrator ที่ค่าระดับเสียงมาตรฐาน 114 เดซิเบล เอ 1,000 Hz ที่สเกลถ่วงน้ าหนัก C เพ่ือ
ปรับแต่งค่าให้คงทีก่่อนการตรวจวัด โดยขณะท าการตรวจวัดจะปรับไปที่สเกล A ซึ่งเป็นวงจร
ที่กรองระดับเสียงที่ค่าระดับความถี่ต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับการรับฟังเสียงในช่วงที่มนุษย์ได้ยินได้
ตั้งแต่ 20-20,000 Hz 

- การตรวจวัดระดับเสียงนี้ สามารถอ่าน ค านวณ และรายงานผลในลักษณะ Leq และ Lmax 
ในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมงของวันตลอด 24 ชั่วโมง 

 
2.2.1.3. เทคนิควิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  มีดังนี ้
- ใช้เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน Vibrock Seismograph ท าการบันทึกข้อมูลของคลื่น

ความสั่นสะเทือน ซึ่งรับสัญญาณผ่านทางกล่องทรานดิวซ์เซอร์ ชนิดTriaxial มีความเท่ียงตรง
สูง ได้มาตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 2613 เหมาะส าหรับใช้ในการตรวจวัดความ
สั่นสะเทือนในภาคสนาม 

- เลือกจุดตรวจวัดจะเป็นพ้ืนที่ราบแน่น เพ่ือให้เครื่องสามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้
ดี โดยมีหัว Pickup ซึ่งเป็นเครื่องตรวจรับสัญญาณของคลื่นและส่งสัญญาณไปยังเครื่อง
วิเคราะห์คลื่นและความถ่ีที่เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

- เมื่อมีค่าความสั่นสะเทือนเกิดข้ึนในระดับ 0.100 มิลลิเมตรต่อวินาที หรือสูงกว่า เครื่องจะท า
การบันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และระยะขจัด (Peak 
Displacement ) ในหน่วยมิลลิเมตร เวคเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ แนวตั้ง (Vertical) 
แนวนอน (Longitudinal) และแนวขวาง (Transverse) ความถี่ของคลื่น และเวลาที่เกิดคลื่น
ความสั่นสะเทือน ไว้เป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจ าหลักของเครื่อง  

 
2.2.1.4. เทคนิคและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า 

- การตรวจวัดคุณภาพน้ าจะด าเนินการโดยวิธีมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน Standard Method for 
Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public Health 
Association ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป โดยใช้
วิธีการจ้วงตัก (Grab Sampling) โดยใส่ในขวดพลาสติก (Polyethylene) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
และรักษาสภาพตัวอย่าง โดยแช่เย็นในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อลดอัตราเร็วของการเกิด
ขบวนการทางกายภาพและทางเคมี และส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทันที 

 
 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30210/15398  ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จ ากัด    บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-15  

 

    2.2.2  การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 สถานีที่ตรวจวัด  :  ต าบลคลองปราบ  อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 วันที่เก็บตัวอย่าง  :  23-26 มีนาคม  2566 
 ตรวจวิเคราะห์โดย : บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
     และบริษัท ซี .ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์เคมีคัล จ ากัด 
 ผู้ติดต่อประสานงาน : บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 
2.2.3 . ผลและสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2.2.3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฟุ้งกระจาย คือ   ทิศทางและความเร็วลม 
ดังนั้นในการตรวจวัดครั้งนี้ได้ใช้ ข้อมูลอุตุนยิมวิทยาของสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์
ธานี ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม  2566 ลมส่วนใหญ่จะเป็นลมตะวันออกเฉียงใตค้วามเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง (เป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด ระยะห่างประมาณ 30 กิโลเมตร)  
 จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)  ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม  2566 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 2-2 และรายงานผลการวิเคราะห์ในเอกสารแนบ 7 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
 บริเวณบ้านหนองปลิง : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้เท่ากับ 0.146,0147 และ 0.150 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 บริเวณบ้านทางข้าม : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้เท่ากับ 0.100 ,0.95 และ 0.099
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 บริเวณบ้านคลองปราบ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้เท่ากับ 0.155,0.151 และ 0.150 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 บริเวณบ้านหนองเภา : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้เท่ากับ 0.087,0.088 และ 0.087 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้เท่ากับ 0.177,0.183 และ 
0.178 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 ปริมาณฝุ่นละอองในทั้ง 5  สถานี สรุปได้ว่า อากาศในบริเวณนี้ยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป  ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  แสดงให้เห็นว่า การด าเนิน
กิจกรรมการท าเหมืองของโครงการฯไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบริเวณชุมชนโดยรอบแต่อย่าง
ใด  
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จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  (PM10)  ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม  
2566 ปรากฏผลดังตารางที่ 2-2 และรายงานผลการวิเคราะห์ในเอกสารแนบ 7 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังนี้  
 บริเวณบ้านหนองปลิง : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ได้เท่ากับ 
0.068,0.069 และ 0.070 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 บริเวณบ้านทางข้าม : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  ได้เท่ากับ 
0.050,0.051 และ 0.052 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 บริเวณบ้านคลองปราบ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  ได้เท่ากับ 
0.070,0.066 และ 0.069 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 บริเวณบ้านหนองเภา : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  ได้เท่ากับ 
0.046,0.048 และ 0.045 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  ได้
เท่ากับ 0.080,0.081 และ 0.080 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 ปริมาณฝุ่นละอองในทั้ง 5  สถานี สรุปได้ว่า อากาศในบริเวณนี้ยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป  ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  แสดงให้เห็นว่า การด าเนิน
กิจกรรมการท าเหมืองของโครงการฯไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบริเวณชุมชนโดยรอบแต่อย่าง
ใด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30210/15398  ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จ ากัด    บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-17  

 

ตารางท่ี  2-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

ดัชนี
คุณภาพ
อากาศ 

หน่วย สถานีตรวจวัด ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่า
มาตรฐาน* 

23-24 มี.ค. 66 24-25 มี.ค. 66 25-26 มี.ค. 66  

ฝุ่นละออง
รวม (TSP) 

มก./ลบ.ม. โรงเรียนบ้านหนองปลิง 0.146 0.147 0.150 0.33 
มก./ลบ.ม. บ้านทางข้าม 0.100 0.095 0.099 

โรงแต่งแร ่ 0.177 0.183 0.178 

บ้านคลองปราบ 0.155 0.151 0.150 

บ้านหนองเภา 0.087 0.088 0.087 

ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก
(PM-10) 

มก./ลบ.ม. โรงเรียนบ้านหนองปลิง 0.068 0.069 0.070 0.12 
มก./ลบ.ม. บ้านทางข้าม 0.050 0.051 0.052 

โรงแต่งแร ่ 0.080 0.081 0.080 

บ้านคลองปราบ 0.070 0.066 0.069 

บ้านหนองเภา 0.046 0.048 0.045 

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547 

 
2.2.2.2 การตรวจวัดระดับเสียง 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียง (Leq. 1, 24 hrs.) ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม  2566 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 2-3  และผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสารแนบ 7 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
 บ้านหนองปลิง  : ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq. 1 hr.)  พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 48.0-
56.7 dBA  โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24  ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) เท่ากับ 54.4,54.0 และ 53.6  dBA และค่าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) พบว่ามคี่าอยู่ในช่วง 58.4-81.3 dBA 
 บ้านทางข้าม  : ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq. 1 hr.)  พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 45.4-57.3 
dBA  โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24  ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) เท่ากับ 53.8,53.1 และ 52.6 dBA และค่าระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 54.1-81.8 dBA 
 บ้านหนองเภา  : ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq. 1 hr.)  พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 45.0-
56.9 dBA  โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24  ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) เท่ากับ 53.7,53.4 และ 54.2 dBA และค่าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 58.0-84.4 dBA 
 บ้านคลองปราบ  : ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq. 1 hr.)  พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 45.2-
57.4 dBA  โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24  ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) เท่ากับ 55.3,54.2 และ 53.7 dBA และค่าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 58.3-83.4 dBA 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30210/15398  ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จ ากัด    บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-18  

 

 โรงแต่งแร่ของโครงการ  : ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq. 1 hr.)  พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 
49.5-65.4 dBA  โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24  ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) เท่ากับ 60.2,60.4 และ 60.5 dBA และค่า
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 63.7-98.9 dBA  
                        จากผลการตรวจวัดระดับเสียง สรุปได้ว่า   ระดับเสียงในบริเวณนี้ยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 ที่ก าหนดให้ค่า
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ และเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ 

 
รูปที่ 2-29 กราฟแสดงการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 
 

       
 รูปที่ 2-30 กราฟแสดงการตรวจวัดระดับเสียงเดอืนมีนาคม พ.ศ.2566 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30210/15398  ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จ ากัด    บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-19  

 

 ตารางท่ี  2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบ้านหนองปลิงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 
 

เวลา ผลการตรวจวัด 
 23-24 มี.ค. 66 24-25 ม.ีค. 66 25-26 มี.ค. 66 

 Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

10.00-11.00 
11.00-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 
00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 
03.00-04.00 
04.00-05.00 
05.00-06.00 
06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 

55.4 
55.3 
57.0 
57.1 
55.4 
55.5 
57.4 
56.5 
55.7 
55.5 
54.6 
54.1 
53.0 
52.7 
50.1 
48.1 
48.8 
47.4 
47.9 
48.9 
52.8 
54.2 
55.0 
55.4 

78.4 
79.5 
77.0 
77.5 
80.4 
78.5 
76.4 
78.1 
74.4 
69.5 
68.5 
66.5 
65.4 
66.7 
65.3 
64.5 
62.2 
61.2 
61.0 
65.2 
68.4 
74.1 
78.2 
81.3 

56.5 
55.3 
55.0 
54.4 
56.3 
55.8 
54.4 
54.4 
54.3 
54.5 
53.1 
52.1 
51.6 
50.1 
50.0 
48.4 
48.6 
48.2 
47.1 
50.5 
54.5 
55.4 
57.4 
56.4 

80.4 
78.5 
78.5 
76.1 
75.4 
77.4 
78.6 
78.0 
66.9 
68.4 
64.6 
62.4 
63.1 
63.2 
60.5 
59.2 
59.2 
58.4 
59.5 
64.5 
64.4 
65.2 
77.8 
79.1 

56.4 
56.5 
55.0 
56.2 
55.6 
57.5 
56.4 
54.7 
53.4 
52.1 
51.1 
52.8 
51.1 
51.4 
50.9 
49.8 
48.1 
47.5 
48.1 
48.8 
51.7 
54.4 
55.7 
55.9 

80.6 
80.1 
78.0 
78.7 
79.4 
75.0 
74.2 
74.8 
75.8 
69.4 
67.9 
65.4 
63.0 
62.2 
62.1 
60.0 
60.4 
59.1 
60.5 
67.5 
69.1 
76.0 
77.5 
78.4 

LEQ.24 hr 
LDN 

Standard 24 hr.* 
Standard-Max* 

54.7 
58.1 
70 
115 

54.1 
57.9 
70 
115 

53.6 
57.5 
70 
115 

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 
 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30210/15398  ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จ ากัด    บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-20  

 

ตารางท่ี  2-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบ้านหนองเภาเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 
 

เวลา ผลการตรวจวัด 
 23-24 มี.ค. 66 24-25 มี.ค. 66 25-26 ม.ีค. 66 

 Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

11.00-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 
00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 
03.00-04.00 
04.00-05.00 
05.00-06.00 
06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 
10.00-11.00 

56.8 
55.4 
56.9 
54.4 
54.9 
53.0 
54.7 
54.8 
53.8 
52.8 
50.4 
50.1 
50.3 
49.5 
48.4 
48.3 
45.4 
46.1 
49.3 
53.4 
56.7 
55.3 
56.4 
55.5 

78.1 
82.4 
82.1 
78.4 
79.4 
69.7 
81.5 
79.1 
76.0 
64.6 
63.5 
63.7 
67.7 
69.8 
67.7 
59.9 
55.0 
59.4 
58.0 
62.4 
78.0 
84.4 
78.9 
77.9 

55.0 
55.5 
56.1 
54.4 
55.4 
54.8 
54.7 
53.3 
54.7 
50.4 
49.3 
50.1 
51.0 
49.3 
49.4 
49.4 
45.0 
45.5 
48.1 
52.6 
54.7 
55.5 
55.7 
56.8 

77.1 
80.6 
81.1 
78.0 
78.5 
68.7 
82.7 
79.5 
74.4 
64.1 
63.7 
63.2 
67.8 
68.4 
67.9 
59.4 
55.1 
58.9 
59.7 
62.0 
77.5 
81.0 
78.8 
79.7 

55.5 
56.2 
56.1 
55.3 
57.7 
56.4 
54.7 
56.4 
53.5 
52.4 
51.1 
51.6 
50.1 
50.7 
49.9 
48.0 
47.4 
47.9 
49.7 
53.0 
55.4 
55.8 
55.6 
56.5 

68.3 
82.0 
75.4 
82.2 
78.4 
78.7 
78.2 
82.4 
64.1 
64.3 
62.4 
64.4 
62.4 
66.1 
58.5 
59.1 
58.0 
58.6 
66.4 
64.1 
79.7 
77.4 
78.8 
78.8 

LEQ.24 hr 
LDN 

Standard 24 
hr.* 

Standard-Max* 

53.4 
57.2 
70 
115 

53.4 
58.3 
70 
115 

54.2 
57.7 
70 
115 

 
ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30210/15398  ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จ ากัด    บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-21  

 

ตารางท่ี  2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบ้านทางข้ามเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 
 

เวลา ผลการตรวจวัด 
 23-24 มี.ค. 66 24-25 มี.ค. 66 25-26 ม.ีค. 66 

 Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

10.00-11.00 
11.00-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 
00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 
03.00-04.00 
04.00-05.00 
05.00-06.00 
06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 

56.4 
57.3 
55.0 
55.0 
54.3 
52.5 
54.4 
54.7 
53.7 
50.1 
48.8 
47.6 
45.4 
46.9 
46.5 
46.0 
45.9 
45.4 
50.8 
50.6 
51.5 
53.4 
55.2 
55.1 

75.4 
73.3 
77.1 
76.4 
77.1 
74.5 
74.5 
75.7 
68.9 
62.8 
59.7 
65.9 
57.5 
64.1 
60.8 
59.9 
59.0 
58.0 
64.0 
65.9 
73.5 
81.8 
77.7 
76.3 

54.3 
56.0 
55.1 
55.4 
55.5 
56.4 
54.5 
52.4 
51.4 
50.6 
44.4 
46.0 
48.7 
46.1 
44.0 
45.8 
47.0 
47.4 
51.9 
52.7 
54.4 
54.9 
55.0 
56.8 

77.4 
77.4 
77.5 
76.1 
77.0 
67.6 
67.5 
58.5 
63.7 
58.5 
61.1 
72.8 
58.0 
58.1 
58.8 
54.4 
54.1 
55.9 
68.4 
59.9 
59.0 
64.9 
69.8 
78.3 

54.3 
54.4 
56.1 
56.2 
53.4 
55.0 
53.2 
51.4 
50.9 
47.3 
45.6 
45.4 
47.2 
47.2 
45.1 
46.3 
47.1 
48.4 
49.5 
52.4 
54.5 
55.0 
55.9 
55.0 

75.4 
73.4 
76.5 
76.2 
76.5 
77.1 
75.4 
75.6 
69.1 
69.4 
67.7 
62.4 
59.1 
59.8 
59.1 
62.9 
59.0 
59.5 
65.1 
68.9 
79.4 
77.8 
77.4 
79.4 

LEQ.24 hr 
LDN 

Standard 24 hr.* 
Standard-Max* 

53.0 
56.4 
70 
115 

53.2 
57.0 
70 
115 

52.8 
57.2 
70 
115 

 
ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30210/15398  ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จ ากัด    บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-22  

 

ตารางท่ี  2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบ้านคลองปราบเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 
 

เวลา ผลการตรวจวัด 
23-24 มี.ค. 66 24-25 ม.ีค. 66 25-26 มี.ค. 66 

Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 
11.00-12.00 
12.00-13.00  
13.00-14.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 
00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 
03.00-04.00 
04.00-05.00 
05.00-06.00 
06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 
10.00-11.00 

57.4 
56.4 
56.6 
55.5 
57.8 
54.0 
57.9 
61.4 
55.1 
54.9 
54.0 
53.7 
51.5 
51.5 
49.1 
46.4 
46.4 
45.2 
47.2 
52.1 
54.1 
56.5 
56.3 
57.4 

78.0 
79.5 
82.4 
79.4 
77.0 
80.1 
83.3 
78.5 
83.4 
77.2 
75.2 
78.0 
69.3 
66.5 
64.5 
65.4 
66.6 
64.4 
64.1 
65.4 
64.7 
77.1 
78.6 
62.5 

56.5 
56.2 
56.1 
55.4 
54.5 
54.4 
57.5 
56.0 
54.2 
55.4 
53.6 
52.4 
51.5 
50.7 
48.7 
46.8 
46.1 
45.9 
50.1 
52.0 
54.8 
56.7 
54.1 
55.6 

79.0 
78.1 
78.2 
79.5 
79.4 
81.3 
79.0 
77.5 
78.4 
66.3 
67.1 
64.5 
65.4 
65.6 
59.7 
62.7 
65.8 
66.1 
67.9 
76.1 
76.9 
77.0 
78.3 
75.1 

55.1 
56.2 
56.3 
55.0 
54.7 
56.5 
56.1 
54.4 
54.1 
52.4 
53.5 
52.5 
51.7 
50.8 
50.6 
48.4 
46.1 
47.7 
49.0 
51.8 
52.9 
53.9 
53.7 
55.6 

7848 
77.3 
80.1 
82.7 
82.2 
78.1 
79.5 
77.1 
68.8 
69.0 
76.4 
67.2 
68.8 
66.7 
64.6 
58.3 
65.5 
64.4 
65.5 
67.7 
78.5 
79.6 
76.2 
79.8 

LEQ .24 hr 
LDN 

Standard 24 hr.* 
Standard-Max* 

55.3 
58.2 
70 
115 

54.5 
58.3 
70 
115 

54.0 
57.7 
70 
115 

 
ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30210/15398  ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จ ากัด    บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-23  

 

ตารางท่ี  2-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโรงแต่งแร่ของโครงการเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 
เวลา ผลการตรวจวัด 

23-24 มี.ค. 66 24-25 ม.ีค. 66 25-26 มี.ค. 66 
Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

11.00-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 
00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 
03.00-04.00 
04.00-05.00 
05.00-06.00 
06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 
10.00-11.00 

62.1 
63.5 
63.4 
64.1 
64.3 
63.1 
60.1 
55.3 
56.5 
55.1 
55.6 
53.6 
51.1 
49.5 
50.1 
49.4 
50.7 
50.7 
53.1 
54.8 
57.4 
63.9 
63.4 
64.4 

85.8 
87.1 
87.1 
87.1 
86.9 
87.1 
96.4 
94.1 
92.1 
84.5 
84.0 
78.8 
73.1 
68.4 
64.7 
68.1 
65.4 
69.6 
75.1 
77.7 
85.1 
88.1 
84.1 
82.4 

63.6 
61.0 
65.4 
64.7 
64.7 
64.0 
59.0 
57.4 
56.6 
56.4 
55.5 
53.4 
56.4 
54.4 
53.0 
53.4 
54.1 
52.0 
52.5 
52.9 
55.6 
61.7 
63.2 
63.7 

94.4 
94.5 
88.0 
84.4 
82.4 
83.4 
89.7 
78.5 
78.4 
78.4 
73.6 
73.4 
68.7 
68.7 
68.4 
68.1 
69.8 
74.7 
74.9 
76.1 
78.0 
84.1 
91.7 
90.6 

63.3 
62.4 
64.0 
62.4 
64.4 
63.5 
61.4 
56.5 
55.4 
55.1 
54.2 
55.4 
54.0 
53.1 
52.4 
53.3 
53.4 
52.5 
53.2 
55.7 
58.4 
62.3 
65.4 
64.4 

88.5 
95.4 
85.0 
84.1 
85.3 
84.1 
82.4 
79.4 
77.0 
80.1 
73.4 
72.5 
67.4 
69.7 
68.6 
68.1 
68.0 
63.7 
65.4 
68.1 
79.8 
82.4 
98.9 
86.9 

LEQ .24 hr 
LDN 

Standard 24 hr.* 
Standard-Max* 

60.2 
62.0 
70 
115 

60.5 
63.0 
70 
115 

60.3 
62.7 
70 
115 

 

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30210/15398  ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จ ากัด    บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-24  

 

2.2.3.3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
 จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในดัชนีความถี่  ความเร็วสูงสุดของอนุภาค  และการขจัด ระหว่าง
วันที่ 23 มีนาคม  2566 ปรากฏผลดังตารางที่ 2-8 และผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสารแนบ 7 โดยสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้   
 จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ระดับความถ่ีต่าง ๆ  พบว่าความเร็วของอนุภาค และการขจัด     
มีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งก่อสร้าง      เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือน 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 
2548      และสิ่งแวดล้อม, 2539 และระดับความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย (ตาราง 2-9,2-10)  
 

ตารางท่ี 2-8  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนเดือนมีนาคม 2566 
 

สถานี วัน/เดือน/ปี             แกน ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาค 
มม./วินาที 

ค่ามาตรฐาน* ระยะขจัด 
(มม.) 

ค่ามาตรฐาน* 

โรงเรียนบ้าน 
หนองปลิง 

23 มี.ค. 2566 TRANSVERSE 6 0.440 <12.7 0.004 <0.34 
VERTICAL 3 0.400 <12.7 0.004 <0.67 
LONGITUDINAL 8 0.180 <12.7 0.002 <0.25 

บ้านดอนซอ 
 

23 มี.ค. 2566 TRANSVERSE 4 0.580 <12.7 0.006 <0.51 
VERTICAL 12 0.540 <15.1 0.005 <0.20 
LONGITUDINAL 7 0.200 <12.7 0.002 <0.29 

บ้านคลอง 
ปราบ 

23 มี.ค. 2566 TRANSVERSE 14 0.600 <17.6 0.006 <0.20 
VERTICAL 4 0.540 <12.7 0.005 <0.51 
LONGITUDINAL 6 0.200 <12.7 0.002 <0.34 

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม

ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน จากการท าเหมืองหิน 
 
     
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30210/15398  ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จ ากัด    บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-25  

 

ตาราง 2-9 ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินในประเทศไทย 
 

ความถี ่
(เฮิรตซ)์ 

ความเร็วอนุภาค 
(มม/วินาที) 

การขจัด  
(มม.) 

ความถี่ 
(เฮิรตซ)์ 

ความเร็วอนุภาค 
(มม/วินาที) 

การขจัด  
(มม.) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

4.7 
9.4 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
13.8 
15.1 
16.3 
17.6 
18.8 
20.1 
21.4 
22.6 
23.9 
25.1 

0.75 
0.75 
0.67 
0.51 
0.40 
0.34 
0.29 
0.25 
0.23 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
>40 

26.4 
27.6 
28.9 
30.2 
31.4 
32.7 
33.9 
35.2 
36.4 
37.7 
39.0 
40.2 
41.5 
42.7 
44.0 
45.2 
46.5 
47.8 
49.0 
50.8 

0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30210/15398  ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จ ากัด    บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-26  

 

ตาราง 2-10 ระดับความสั่นสะเทือนที่มีผลก่อให้เกิดอันตราย 

 

ผลกระทบต่อ ความเร็วอนุภาค 
(มม/วินาที) 

ขนาดผลกระทบ Ref. 

ปฏิกิริยาของมนุษย์ 0.15-0.30 
 

2.5 
2.8 

Threshold of perception-
possibillity of instrusion 
Troublesome to people 

Painful to person 

Reiher 
&Meister 
Dieckman 

ปฏิกิริยาต่อสิ่งปลูกสร้าง 2 
 
5 
 

10 
50 

ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ 
เริ่มต้นเกิดความเสียหายทาง
สถาปัตยกรรม 
เกิดความแตกร้าวของโครงสร้าง 
เกิดความเสียหายต่อก าแพงและ
รากฐาน 

DIN 4150 

ที่มา: DIN 4150 
 
2.2.3.4 การตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 
 ตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 สถานี คือห้วยดอนซอก่อนผ่านพื้นที่โครงการ และ
ห้วยดอนซอหลังผ่านพื้นที่โครงการ จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า ในวันที่ 26 มีนาคม  2566 ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 2-11  และผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสารแนบ 7 และเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศสิ่งแวดล้อมประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3 ดัง
ตารางที ่2-12 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

ห้วยดอนซอก่อนพื้นที่โครงการฯ น้ ามีลักษณะใส    จากผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) เท่ากับ 7.15  ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณตะกอนที่ละลาย (Total dissolved  Solids) เท่ากับ 1,000.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ความขุน่ 
(Turbidity) มีค่าเท่ากับ 8.2 NTU.  ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 655.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต)  ปริมาณเหล็ก (Iron ; Fe) เท่ากับ <0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  และปริมาณซัลเฟต 
(Sulfate;mg/l) เท่ากับ 1,015.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ห้วยดอนซอหลังพ้ืนที่โครงการฯ (น้ าแห้ง) 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน   เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 

ตามประกาศสิ่งแวดล้อมประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3   โดยทั้งหมดมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 

ตารางท่ี 2-11  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
 

ดัชนี หน่วย วัน/เดือน/ปี                    ผลการวิเคราะห ์ ค่ามาตรฐาน* 
ห้วยดอนซอก่อน ห้วยดอนซอหลัง  

ความเป็นกรดด่าง 
 (pH) 

- 26 ม.ีค.2566 7.15 น้ าแห้ง 5.0-9.0 

ความขุ่น 
 (Turbidty) 

NTU 26 ม.ีค.2566 8.2 น้ าแห้ง - 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

Mg/l 26 ม.ีค.2566 6.0 
 

น้ าแห้ง - 

ปริมาณตะกอนที่ละลาย 
 (Total Dissolved Solids) 

Mg/l 26 ม.ีค.2566 1,000 น้ าแห้ง - 

ค่าความกระด้างรวม 
 (Total Hardness) 

Mg/l 26 ม.ีค.2566 655 น้ าแห้ง - 

ปริมาณเหล็ก 
 (Iron ; Fe 

Mg/l 26 ม.ีค.2566 <0.05 น้ าแห้ง - 

ปริมาณซัลเฟต 
 (Sulfate) 

Mg/l 26 ม.ีค.2566 1,015 น้ าแห้ง - 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศสิ่งแวดล้อมประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่ง
น้ าผิวดิน ประเภทท่ี 3  
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 รูปที่ 2-31 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินเดอืนมีนาคม พ.ศ.2566 
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ตารางท่ี 2-12 มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
 
ล า
ดับ 

คุณภาพน้ า2 ค่า
ทาง
สถิติ 

หน่วย เกณฑ์ก าหนดสูงสุด3 ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์1 

ประเภท 
1 

ประเภท 
 2 

ประเภท  
3 

ประเภท  
4 

ประเภท 
5 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

16 
 

17 
18 
19 
20 
21 

สี กลิ่น และรส (Colour ,Odour 
and Taste) 
อุณหภูมิ (Temperature) 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ออกซิเจนละลาย (DO)3 
บีโอดี (BOD) 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 
 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 
ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน 
แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วย
ไนโตรเจน 
ฟีนอล (Phenols) 
ทองแดง(Cu) 
นิกเกิล (Ni) 
แมงกานีส (Mn) 
สังกะสี (Zn) 
แคดเมียม (Cd) 
 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ 
(Cr Hexavalent) 
ตะกั่ว (Pb) 
ปรอททั้งหมด (Total Hg) 
สารหนู (As) 
ไซยาไนด์ (Cyanide) 
กัมมันตภาพรังสี  
(Radioactivity) 
-ค่ารังสีแอลฟา (Alpha) 
-ค่ารังสีเบตา (Beta) 

 
 
 
 
P20 
P80 
P80 

 
 

P80 
 

 
 

เซลเซียส 
- 

มก./ล.(mg/l) 
” 

เอ็ม.พี.
เอ็น/100มล. 

(MPN/100ml) 
” 
 

มก./ล 
 
” 
 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
 
” 
 
” 
” 
” 
” 
 
 

เบคเคอเรล/ล 
” 

ธ 
 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
 
 
ธ 
 
ธ 
 
ธ 
 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
 
ธ 
 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
 
 
ธ 
ธ 

ธ/ 

 
ธ/ 

5.0-9.0 
ไม่น้อยกว่า6.0 
ไม่มากกว่า 1.5 

 
ไม่มากกว่า 

5,000 
 
 

ไม่มากกว่า 
1.,000 

 

5.0 
 

0.5 
 

0.005 
0.1 
0.1 
1.0 
1.0 

0.005* 
0.05** 
0.05 

 
0.05 
0.002 
0.01 
0.005 

 
 

0.01 
1.0 

ธ/ 

 
ธ/ 

5.0-9.0 
ไม่น้อยกว่า4.0 
ไม่มากกว่า 2.0 

 
ไม่มากกว่า 
20,000 

 
 

ไม่มากกว่า 
4.,000 

 

5.0 
 

0.5 
 

0.005 
0.1 
0.1 
1.0 
1.0 

0.005* 
0.05** 
0.05 

 
0.05 
0.002 
0.01 
0.005 

 
 

0.01 
1.0 

ธ/ 

 
ธ/ 

5.0-9.0 
ไม่น้อยกว่า2.0 
ไม่มากกว่า 4.0 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

5.0 
 

0.5 
 

0.005 
0.1 
0.1 
1.0 
1.0 

0.005* 
0.05** 
0.05 

 
0.05 
0.002 
0.01 
0.005 

 
 

0.01 
1.0 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
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ล า
ดับ 

คุณภาพน้ า2 ค่า
ทาง
สถิติ 

หน่วย เกณฑ์ก าหนดสูงสุด3 ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์1 

ประเภท 
1 

ประเภท 
 2 

ประเภท  
3 

ประเภท  
4 

ประเภท 
5 

22 
 
 

23 
24 
25 
26 
27 
 
 

28 
 
 

 

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนทั้งหมด (Total 
Organochlorine Pesticides) 
ดีดีที (DDT) 
บีเอชซีชนิดอัลฟา (Alpha-BHC) 
ดิลดริน (Dieldrin) 
อัลดริน (Aldrin) 
เฮปตาคลอร์ และเฮปตาคลออีปอก
ไซด์ (Heptachlor&Heptachlor 
epoxide) 
เอนดริน(Endrin) 

 
 
 
 
 

มก./ล.(mg/l) 
 
 
ไมโครกรัม/ล. 

” 
” 
” 
” 
 
 
” 

ธ 
 
 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
 
 
ธ 
 
 

0.05 
 
 

1.0 
0.02 
0.1 
0.1 
0.2 

0.05 
 
 

1.0 
0.02 
0.1 
0.1 
0.2 

0.05 
 
 

1.0 
0.02 
0.1 
0.1 
0.2 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 

ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการ
ตรวจสอบที่ก าหนด 

 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2537 
     หมายเหตุ 1การแบ่งประเภทแหล่งน้ าผิวดิน 
                    ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ าที่คุณภาพน้ ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ าทิ้งจาก
กิจกรรมทุกประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 
(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 
(3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ า 

                    ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 

(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ า 
(3) การประมง 
(4) การว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า 
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                   ประเภทที่ 3 ได้แก่แหล่งน้ าทีไ่ด้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 

(2) การเกษตร 
ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
เพ่ือ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
(2) การอุตสาหกรรม 

                  ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อการคมนาคม 
 
                  2ก าหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ าประเภทที่ 2-4 ส าหรับแหล่งน้ าประเภทที่ 1 ให้
เป็นไปตามธรรมชาติ และแหล่งน้ าประเภทที่ 5 ไม่ก าหนดค่า 
                  ธ    เป็นไปตามธรรมชาติ 
                   ธ/    อุณหภูมิของน้ าจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส 
                   *   น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                   ** น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                  P20  ค่าเปอร์เซ็นไทลที่ 20 จากการค านวณตัวอย่างน้ าทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง      
                 P80  ค่าเปอร์เซ็นไทลที่ 80 จากการค านวณตัวอย่างน้ าทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง      
                มก./ล.  มิลลิกรัม/ลิตร 
                มล.    มิลลิลิตร 
               MPN  เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 
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2.2.3.5 การตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณบอ่น้ าตื้นบ้านหนองปลิง บ่อน้ าตื้นบ้านหนองเภา  และประปา
บาดาลบ้านคลองปราบ ในวันที่ 26 มีนาคม  2566 ปรากฏผลดังตารางที่ 2-13 และผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสาร
แนบ 7 และเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ าบาดาล ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551   ดังตารางที่ 2-14 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
 

 บ่อน้ าตื้นบ้านหนองปลิง    ลักษณะเป็นบ่อคอนกรีต น้ ามีลักษณะใส บ่อลึกประมาณ 5 เมตร      
จากผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.15  ปริมาณตะกอนแขวนลอย 
(Suspended Solids) เท่ากับ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนที่ละลาย (Total dissolved  Solids) 
เท่ากับ 65.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 2.4 NTU.  ค่าความกระด้างรวม (Total 
Hardness) เท่ากับ 52.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต)  ปริมาณเหล็ก (Iron ; Fe) เท่ากับ 
<0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  และปริมาณซัลเฟต (Sulfate;mg/l) เท่ากับ 26.20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

บ่อน้ าตื้นบ้านหนองเภา  น้ ามีลักษณะใส    จากผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) เท่ากับ 7.10  ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
ตะกอนที่ละลาย (Total dissolved  Solids) เท่ากับ 75.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ความขุ่น (Turbidity) มีค่า
เท่ากับ 1.7 NTU.  ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 75.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียม
คาร์บอเนต)  ปริมาณเหล็ก (Iron ; Fe) เท่ากับ <0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณซัลเฟต 
(Sulfate;mg/l) เท่ากับ 25.50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

    ประปาคลองปราบ   ลักษณะเป็นบ่อคอนกรีต น้ ามีลักษณะใส บ่อลึกประมาณ 6 เมตร      
จากผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.10  ปริมาณตะกอนแขวนลอย 
(Suspended Solids) เท่ากับ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนที่ละลาย (Total dissolved  Solids) 
เท่ากับ 75.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 2.0 NTU.  ค่าความกระด้างรวม (Total 
Hardness) เท่ากับ 60.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต)  ปริมาณเหล็ก (Iron ; Fe) เท่ากับ 
<0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณซัลเฟต (Sulfate;mg/l) เท่ากับ 24.20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินทั้ง 3 สถานี   เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ าบาดาล ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ 
ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 โดยทั้งหมดมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
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ตารางท่ี 2-13  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
 

ดัชนี หน่วย วัน/เดือน/ปี                    ผลการวิเคราะห์             ค่ามาตรฐาน* 
St1 St2 St3 เกณฑ์ 

ก าหนดที ่
เหมาะสม 

เกณฑ์ 
อนุโลม 
สูงสุด 

ความเป็นกรดด่าง 
 (pH) 

- 26 มี.ค.2566 7.15 7.10 7.10 7.0-8.5 9.2 

ความขุ่น 
 (Turbidty) 

NTU 26 มี.ค.2566 2.4 1.7 2.0 5 20 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

Mg/l 26 มี.ค.2566 2.5 2.6 2.8 - - 

ปริมาณตะกอนที่ละลาย 
 (Total Dissolved Solids) 

Mg/l 26 มี.ค.2566 65 75 75 <600 1,200 

ค่าความกระด้างรวม 
 (Total Hardness) 

Mg/l 26 มี.ค.2566 52 75 60 <300 500 

ปริมาณเหล็ก 
 (Iron ; Fe) 

Mg/l 26 มี.ค.2566 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.0 

ปริมาณซัลเฟต 
 (Sulfate) 

Mg/l 26 มี.ค.2566 26.20 25.50 24.20 ต้องไม่มีเลย 250 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง
วิชาการ ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2551   
St1 คือบ่อน้ าตื้นบ้านหนองปลิง St2 คือบ่อน้ าตื้นบ้านหนองเภา St3 คือประปาคลองปราบ 
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 รูปที่ 2-32 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ าใตดิ้นเดอืนมีนาคม พ.ศ.2566 
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ตารางท่ี 2-14 มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่ใช้บริโภค 
 

คุณลักษณะ 
 

 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย ค่ามาตรฐาน 
เกณฑ์ก าหนดที่

เหมาะสม 
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

ทางกายภาพ 
 
 
ทางเคม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารพิษ 
 
 
 
 
 
ทางบักเตรี 
 

สี (Colour) 
ความขุ่น (Turbidity) 
ค่าความกรด-ด่าง (pH) 
เหล็ก(Fe) 
 
มังกานีส (Mn) 
ทองแดง (Cu) 
สังกะสี(Zn) 
ซัลเฟต (SO4) 
คลอไรด์ (Cl) 
ฟลูออไรด์ (F) 
ไนเตรต (NO3) 
ความกระด้างทั้งหมด 
(Total Hardness as CaCO3) 
ความกระด้างถาวร 
(Non Carbonate Hardness as CaCO3) 
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ 
(Total Dissolved Solids) 
สารหนู (As) 
ไซยาไนด์ (CN) 
ตะกั่ว (Pb) 
ปรอท (Hg) 
แคดเมียม (Cd) 
ซิลิเนียม (Se) 
บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 
Standard Plate Count 
บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 
Most Probable Number of Coliform 
Organism (MPN) 
อี โคไล (E.Coli) 
 

ปลาตินัม-โคบอลต์ 
หน่วยความขุ่น 

- 
ส่วนในล้านส่วน 
(มก./ล. Mg/l) 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
 
“ 
 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

โคโลนีต่อ ลบ.ซม. 
(Colonies/cm3) 
เอ็ม.พี เอ็น.ต่อ 
100 ลบ.ซม. 

5 
5 

7.0-8.5 
ไม่มากกว่า 0.5 

 
ไม่มากกว่า 0.3 
ไม่มากกว่า 1.0 
ไม่มากกว่า 5.0 
ไม่มากกว่า 200 
ไม่มากกว่า 250 
ไม่มากกว่า 0.7 
ไม่มากกว่า 45 
ไม่มากกว่า 300 

 
ไม่มากกว่า 200 

 
ไม่มากกว่า 600 

 
ต้องไม่มีเลย 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

ไม่มากกว่า 500 
 

น้อยกว่า 2.2 
 
 

ต้องไม่มี 

15 
20 

6.5-9.2 
1.0 

 
0.5 
1.5 
15.0 
250 
600 
1.0 
45 
500 

 
250 

 
1,200 

 
0.05 
0.1 
0.05 
0.001 
0.01 
0.01 

- 
 
- 
 
 
- 
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