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บทท่ี 3 

 

 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ รุ่งประชา อพาร์ทเม้นท์ ของบริษัท เพชรพิทักษ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เขาขายโครงการที่ตอง
จัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น
จึงไดจัดท ารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมยื่นต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งไดรับความเห็นชอบแลวตามหนังสือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมได้รับมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่  
ทส 1009/5498 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เรื่องผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ตามมติส านักงานใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ต.414/2549 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549 และเลขที่ ขบพ.157/2550 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 (ดังภาคผนวก 1-2)  
ซึ่งโครงการ รุ่งประชา อพาร์ทเม้นท์ ของบริษัท เพชรพิทักษ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ปัจจุบันบริษัท เมจิก  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้เช่าเจ้าของโครงการ และบริหารโครงการ (ดังภาคผนวก 1-3) และก าหนดให้โครงการ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้และจัดท ารายงานและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการน าเสนอผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ สผ. เพื่อเสนอให้ สผ.และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทราบ 

บริษัท วสาภัทร จ ากัด ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการ รุ่งประชา อพาร์ทเม้นท์ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทีส่ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ ซึ่งรายละเอียด
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี 
ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถ 
ปฎิบัติตามมาตรการติดตาม

และแนวทางแก้ไข 
ระยะด าเนินการ 
1.น้ าท้ิงจากโครงการ      
 1.1 คุณภาพน้ า -  น้ าเสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดของ

โครงการจ านวน 1 จุด และ น้ าทิ้ง
ที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัด
จ านวน 1 จุด 

 

-  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
-  ค่าบีโอดี (BOD) 
-  ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Suspended Solids) 
-  ไขมัน และน้ ามัน (Oil & Grease) 
-  ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
-  ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟี

คัล (Fecal Coliform Bacterial) 

-  4 เดือนต่อ 1 คร้ัง 
 

- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ า
เสีย ก่อนเข้าสู่ ระบบบ าบัดของ
โครงการจ านวน 1 จุด และ น้ าทิ้งที่
ผ่ านการบ าบัดจากระบบบ าบัด
จ านวน 1 จุด 

 

1.2 อุปกรณ์ภายใน
ระบบบ าบัด 

-  บริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ าและ
เครื่องเติมอากาศ 

- เครื่องสูบน้ าและเครื่องเติมอากาศ -  1 ปีต่อครั้ง (หรือตามความเหมาะสม 
หรือตามที่ระบุในคู่มือใช้งาน) 

- โครงการได้ตรวจสอบเครื่องสูบน้ าและ
เครื่องเติมอากาศบริเวณจุดติดตั้ ง
เครื่องสูบน้ าและเครื่องเติมอากาศ 

 

2. ระบบระบายน้ า 

 
-  บริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ า - การท างานของเครื่องสูบน้ าในบ่อ

หน่วงน้ า 
-  1 ปีต่อครั้ง (หรือตามความเหมาะสม

หรือตามที่ระบุในคู่มือใช้งาน) 
- โครงการได้ตรวจสอบการท างาน

ของเครื่องสูบน้ าบริ เวณเวณจุด
ติดต้ังเครื่องสูบน้ า 

 

3. การจัดการขยะมูล
ฝอย ภายในโครงการ 

 

-  บริเวณห้องพักขยะมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

- ไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในห้องพัก
ขยะของโครงการ 

- การท าความสะอาดของห้องพักขยะ
มูลฝอยรวมของโครงการ 

-  1 สัปดาห์ 1 คร้ัง - โครงการตรวจสอบไม่ให้มีขยะมูล
ฝอยตกค้างในห้ องพั กขยะของ
โครงการ และท าความสะอาดบริเวณ
ห้องพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ 
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ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี 
ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถ 
ปฎิบัติตามมาตรการติดตาม

และแนวทางแก้ไข 
4.ระบบป้องกันอัคคีภัย
และระบบสัญญาณ
เตือนภัย 
 

- บริเวณจุดติดตั้ งระบบป้องกัน
อัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือน
ภัยภายในอาคารของโครงการทุก
ชั้น 

- ระบบป้องกันอัคคีภายในโครงการ 
- ระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน

โครงการ 

-  3 เดือนต่อ 1 ครั้ง (หรือตามความ
เหมาะสมหรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
การใช้งานของแต่ละเครื่อง) 

- โครงการได้ตรวจสอบบริเวณจุด
ติดตั้ งระบบป้องกันอัคคีภัยและ
ระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน
อาคารของโครงการทุกชั้น 

 

5. น้ าใช้ -  เส้นท่อประปาของโครงการ -  การแตก รั่ว ซึม หรือการช ารุดของ
ท่อประปา 

- 1 เดือนต่อครั้ง - โครงการได้ตรวจสอบการแตก รั่ว 
ซึม  หรือการช ารุดของ เส้นท่อ
ประปาของโครงการ 

 

6. การใช้ไฟฟ้า 
 

- ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของ
โครงการ 

-  การช ารุดเสียหายของระบบไฟฟ้า
และระบบการเดินสายไฟฟ้าของ
อาคาร 

- 1 เดือนต่อครั้ง - โครงการได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ 

 

หมายเหตุ : อ้างอิงรูปประกอบจากรายงานนี้ ในบทที ่2 หน้า 2-8 ถึง 2-10 
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3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 

การติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ าทิ้ง ในระยะด าเนินการ ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง จ านวน 2 จุด ทุกๆ  
4 เดือน ตลอดระยะด าเนินการ ได้แก่ จุดน้ าเสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัด และจุดน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัด โดยให้
ด าเนินการตรวจวัด ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
น้ ามัน และไขมัน (Oil and Grease) ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacterial) ซ่ึงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

3.1.1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 

ดัชนีที่ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) น้ ามัน และไขมัน (Oil and Grease) ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ปริมาณ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacterial) (เก็บทุก 4 เดือน) ทั้งนี้การวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ทิ้งจะด าเนินการโดยใช้วิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด(แสดงในตารางที่ 3.1-1) 

ตารางท่ี 3.1-1 รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 
รายการทดสอบ พารามิเตอร์ วิธีการวิเคราะห์ 

1. คุณภาพน้ าท้ิง ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method 
บีโอดี (BOD)  5-Day BOD Test, Membrane 

Electrode 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) Dried at 103-105o c 
น้ ามัน และไขมัน (Oil and Grease) Liquid-Liquid, partition-Gravimetric 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) Macro Kjeldahl 
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacterial) 

MPN Test 

ตารางท่ี 3.1-2 แสดงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน 2566 (จุดน้ าเสียก่อนเข้า
ระบบบ าบัด) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ความเห็น มาตรฐาน1/ 

สิ่งอ้างอิง 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ เกิน ไม่เกิน 

คุณภาพน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการ     

ดังตารางที่ 3.1-4 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) √ - - √ 
บีโอดี (BOD)  √ - √ - 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) √ - √ - 
น้ ามัน และไขมัน (Oil and Grease) √ - - √ 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ความเห็น มาตรฐาน1/ 

สิ่งอ้างอิง 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ เกิน ไม่เกิน 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) √ - - √  
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟี คัล (Fecal 
Coliform Bacterial) 

√ - - √ 

 

หมายเหตุ : 1/ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงฉบับที่ 51 

(พ.ศ. 2541) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

ตารางที่ 3.1-3 แสดงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน 2566 (จุดน้ าทิ้งที่ผ่าน
การบ าบัด) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ความเห็น มาตรฐาน1/ 

สิ่งอ้างอิง 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ เกิน ไม่เกิน 

คุณภาพน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการ     

ดังตารางที่ 3.1-4 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) √ - - √ 
บีโอดี (BOD)  √ - - √ 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) √ - - √ 
น้ ามัน และไขมัน (Oil and Grease) √ - - √ 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) √ - - √ 
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟี คัล (Fecal 
Coliform Bacterial) 

√ - - √ 

 

หมายเหตุ : 1/ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงฉบับที่ 51 

(พ.ศ. 2541) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

ตารางที่ 3.1-4 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ณ จุดน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัด และจุดน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัด เดือนมิถุนายน 2566 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการทดสอบ 

มาตรฐาน1/ จุดน้ าเสียก่อนเข้า
ระบบบ าบัด 

จุดน้ าทิ้งที่ผ่าน
การบ าบัด 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.4 7.1 5.0-9.00 

บีโอดี (BOD)  มก./ล. 45 19 ≤ 30 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มก./ล. 51 16 ≤ 40 
น้ ามัน และไขมัน (Oil and Grease) มก./ล. <5 <5 ≤ 20 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) มก./ล. 32.20 28.87 ≤ 35 
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacterial) 

MPN/100 มล. 1.7x102 7.9x10 - 

หมายเหตุ : 1/ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระยะด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 ของโครงการ รุ่งประชา อพารท์เมน้ท ์
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 
ผลการตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2566 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งบริเวณจุดน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัด และจุดน้ าทิ้งที่ผ่าน

การบ าบัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.4 และ 7.1 ตามล าดับ (ค่ามาตรฐาน 5.0-9.0) บีโอดี 
(BOD) มีค่าเท่ากับ 45 และ 19 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 51  และ 16 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ (ค่ามาตรฐานไม่
เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ ามันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าน้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้ง 2 จุด  
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) มีค่าเท่ากับ 32.20 และ 28.87 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามล าดับ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร) ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacterial) มีค่าเท่ากับ 1.7x102 และ 7.9x10 MPN/100 มล. ตามล าดับ 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งบริเวณจุดน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัด และจุดน้ าทิ้งที่ผ่าน
การบ าบัด ในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2566 พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งของ
โครงการ รุ่งประชา อพาร์ทเม้นท์ มีการตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2566 (ไม่มีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใน
เดือนเมษายน 2566 เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงการหาบริษัทในการจัดจ้างด าเนินงาน อย่างไรก็ตามทาง
โครงการได้ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าในเดือนมิถุนายน 2566) มีการตรวจวัดจุดน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัด 
และจุดน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(อาคารประเภท ข. หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจ านวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคาร หลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 250 หองขึ้นไป) ก าหนดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่ามาตรฐาน 5.0-9.0 บีโอดี 
(BOD) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ ามันและไขมัน (Oil and Grease) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร 
ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacterial) ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพ่ือควบคุม ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งในเดือนมิถุนายน 2566 มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ยกเว้นจุดน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัด มีค่าบีโอดี (BOD) และปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 
Solids) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการป้องกันอัคคีภัย 
บริษัท เมจิก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ไม่ไดฝ้ึกอบรมอพยพหนีไฟ แต่โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ

ป้องกันอัคคีภัยเป็นประจ าสม่ าเสมอ 


