
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ช่ือโครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit 
ท่ีต้ังโครงการ ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด  
ท่ีอยู่เจ้าของโครงการ เลขท่ี 773-775 (ช้ัน 4) ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ  

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 0-2797-0000 โทรสาร 0-2797-0001  
E-mail:  sanchai@benchasiriproperty.com 

chutima@benchasiriproperty.com 

จัดท าโดย 
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

การมอบอ านาจ 
(   )  เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้........................................................................... 

เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอ านาจท่ีแนบ 

()   เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอ านาจแต่อย่างใด 

126/196-197 (Zone A) ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศัพท์ 0-2944-6617  โทรสาร 0-2944-6618 E-mail : ns_consult@hotmail.com, ns_consult@yahoo.com 

กรกฎาคม 2566 

(ฉบับปกปดขอมูลท่ีมีกฎหมายคุมครอง)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ส-1 66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/สารบัญ 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

บทที่ 1 บทน า 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-1 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย 
บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ (แบบ ตต.2) 

บทที่ 2 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1 การเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ใน 2-1 

รายงานฯ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง 

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ และมาตรฐานเปรียบเทียบ 3-1 
3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-4 

บทที่ 4  สรุปผลการปฏิบัติตามาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. มาตรการฯ ที่ได้ปฏิบัติตามแล้ว 4-1 
2. มาตรการฯ ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนด หรือยังไม่ได้ด าเนินการ 4-12 
3. สรุปผลการติดตามตรวจสอบการตรวจวัดคุณภาพน  า (ระยะด าเนินการ) 4-13 
4. ข้อเสนอแนะ 4-13 

ภาคผนวก  
ภาคผนวกท่ี 1 - หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจาก  ผ1-1 

“Renaissance Bangkok Sukhumvit Hotel” เป็น 
“Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit” 

- หนังสือเห็นชอบ ผ1-3 
ภาคผนวกท่ี 2 ใบแจ้งค่าน  าประปาของบริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ตี  จ ากัด ผ2-1 

 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
ภาคผนวกท่ี 3 - หนังสืออนุญาตขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของบริษัท วนาดล จ ากัด  ผ3-1 

- ผลวิเคราะห์คุณภาพน  า เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2566 ผ3-23 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
 

 ส-2 66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/สารบัญ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่   หน้า 
 

1-1 ต าแหน่งทีตั่ งโครงการ 1-2 
1-2 สภาพพื นที่โครงการปัจจุบัน 1-3 
1-2 (ต่อ) ผังบริเวณของโครงการ  1-4 
1-3 ระบบสุขาภิบาลของโครงการ 1-7 
1-4 การจัดการมูลฝอยของโครงการ 1-13 
1-5 การจัดการจราจรของโครงการ 1-17 
1-6 การจัดการระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 1-25 
1-7 การจัดการพื นที่สีเขียวบริเวณชั น 1 ของโครงการ 1-28 
1-7 (ต่อ) การจัดการพื นที่สีเขียวบริเวณชั น 7 1-29 
2-1  มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ และมาตรการด้านทรัพยากร 2-43 
 สิ่งแวดล้อมชีวภาพ 
2-1 (ต่อ) มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ และมาตรการด้านทรัพยากร 2-44 
 สิ่งแวดล้อมชีวภาพ 
2-2 มาตรการด้านการใช้น  า และการระบายน  าและป้องกันน  าท่วม 2-45 
2-3 มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย   2-46 
2-4 มาตรการด้านไฟฟ้าและพลังงาน และมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 2-47 
2-5 มาตรการด้านการจราจร 2-48 
2-6 มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย 2-49 
2-7 มาตรการด้านสังคมและเศรษฐกิจ มาตรการด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 2-50 
 และมาตรการด้านสุขภาพ 
3-1 กราฟเปรียบเทียบค่า pH น  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่านระบบบ าบัดน  าเสีย 3-11 
 ของโครงการ ตั งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
3-2 กราฟเปรียบเทียบค่า BOD น  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่านระบบบ าบัดน  าเสีย 3-12 
 ของโครงการ ตั งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
3-3 กราฟเปรียบเทียบค่า Suspended Solid น  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่าน 3-12 
 ระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ ตั งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
3-4 กราฟเปรียบเทียบค่า Fecal Coliform Bacteria น  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวม 3-13 
 หลังผ่านระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ ตั งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
3-5 กราฟเปรียบเทียบค่า Fat Oil & Grease น  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่านระบบ 3-13 
 บ าบัดน  าเสียของโครงการ ตั งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
 

 ส-3 66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/สารบัญ 

สารบัญภาพ (ตอ่) 
 

ภาพที่   หน้า 
 

3-6 กราฟเปรียบเทียบค่า TDS น  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่านระบบบ าบัดน  าเสีย 3-14 
 ของโครงการ ตั งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
3-7 กราฟเปรียบเทียบค่า TKN น  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่านระบบบ าบัดน  าเสีย 3-14 
 ของโครงการ ตั งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
3-8 กราฟเปรียบเทียบค่า Settleable Solids น  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่าน 3-15 
 ระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ ตั งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
3-9 กราฟเปรียบเทียบค่า Sulfide น  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่านระบบบ าบัด 3-15 
 น  าเสียของโครงการ ตั งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
 

 ส-4 66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/สารบัญ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี   หน้า 
 

1-1 ปริมาณการใช้น  าประปาของโครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit 1-5 

1-2 แสดงปริมาณน  าเสียที่เกิดขึ นจริงของโครงการ 1-8 
1-3 ค่า BOD ในน  าทิ งท่ีรับการบ าบัดจากระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ 1-9 
2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-2 
 ระยะด าเนินการ โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit 
 ตั งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 ของบริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ตี  จ ากัด 
3-1 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ ง 3-2 
3-2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-5 
 ระยะด าเนินการ โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit 
 ตั งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 ของบริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ตี  จ ากัด 
3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่านระบบบ าบัด 3-10 
 น  าเสียของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์น  าในระบบหอผึ่งเย็นของโครงการ 3-18 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 1 1-1 

บทที่ 1 

บทน ำ 
 

แบบ ตต. ๒ 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรด้ำนที่พักอำศัย บริกำรชุมชน และสถำนที่พักตำกอำกำศ 

 

1. ชื่อโครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit  

ชื่อเดิม Renaissance Bangkok Sukhumvit Hotel (ดภูำคผนวกที่ 1 ประกอบ) 

2. สถานที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ภำพที่ 1-1) 

3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 773-775 (ชั้น 4) ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท ์0-2797-0000 โทรสาร 0-2797-0001 . 

E-mail: sanchai@benchasiriproperty.com และ chutima@benchasiriproperty.com  .  

5. จัดท าโดย บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 

7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติฯตามมาตรการ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566. 

8. รายละเอียดโครงการ 

8.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ เป็นโครงการประเภทโรงแรม เป็นอาคารสูง 34 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น

จ านวน 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักส าหรับให้บริการรวม 370 ห้อง ห้องออกก าลังกาย สระว่ายน้ า และ

สาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมที่จอดรถรวม 271 คัน (ไม่นับรวมที่จอดรถส าหรับคนพิการ 4 คัน และที่จอดรถบัส 

1 คัน บนพ้ืนที่ 3-0-16 ไร่ หรือ 4,864 ตารางเมตร มีความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงระดับสูงสุดของอาคาร 

141.70 เมตร (ระดับพ้ืนดินถึงพ้ืนชั้นดาดฟ้าของอาคาร 128.80 เมตร) แสดงในภำพที่ 1-2 และภำพที่              

1-2 (ต่อ) โดยโครงการได้เปิดด าเนินการทุกระบบแล้วตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2556  

8.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ มีพ้ืนที่ 3-0-16 ไร่ (4,864 ตารางเมตร) 

 



ต ำแหน่งท่ีต้ังโครงกำร 

บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จ ำกัด  

ภำพท่ี 1-1 

1-2 

โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit 
ต้ังอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทท่ี 1 

N 



ภาพท่ี 1-2 
 

 ท่ีมา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 

สภาพพ้ืนท่ีโครงการปัจจุบัน 

1-3 66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 1 

N 

สภาพภายนอกอาคาร 

4-6-66 

สภาพภายในอาคาร 

4-6-66 



ผังบริเวณของโครงการ 

 ท่ีมา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 

ภาพท่ี 1-2 (ต่อ) 

1-4 

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ำกัด   

N 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทท่ี 1 

ทางเข้า-ออกโครงการเช่ือมกับถนนสุขุมวิท 

17-6-66 

ทางเข้า-ออก ท่ีเช่ือมกับถนนซอยสุขุมวิท 57 

17-6-66 4-6-66 

ถนนบริเวณด้านข้างอาคาร 

บริเวณด้านข้างโครงการ 

17-6-66 

บริเวณด้านหลังอาคาร 

17-6-66 

ท่ีจอดรถยนต์ระบบ Hydraulic  
บริเวณด้านหลังอาคาร 

1-6-66 

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval
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8.3 กิจกรรมในระยะด าเนินการโครงการ 

1) ระบบน้ ำใช้  

(1) ปริมำณกำรใช้น้ ำ  

จากปริมาณการใช้น้ าจากการคาดการณ์ประมาณ 650.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณการใช้น้ า

จริงในช่วงเดือนมกราคม–มิถุนายน 2566 พบว่า มีปริมาณการใช้น้ าสูงสุด คือ เดือนเมษายน 2566 ประมาณ 

320.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากค่าใช้จ่ายการให้บริการน้ าประปาของโครงการ : ข้อมูลโครงการ; มกราคม–

มิถุนายน 2566) แสดงรายละเอียดการใช้น้ าประปา ดังตำรำงที่ 1-1  
 

ตำรำงท่ี 1-1 ปริมำณกำรใช้น้ ำประปำของโครงกำร Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit 

เดือน / พ.ศ. 2566 
ปริมำณกำรใช้น้ ำ 

(ลบ.ม. / เดือน) (ลบ.ม. / วัน) 

มกราคม 8,646.00 278.9 

กุมภาพันธ ์ 8,581.00 306.5 

มีนาคม 9,529.00 307.4 

เมษายน 9,607.00 320.2 

พฤษภาคม 9,118.00 294.1 

มิถุนายน 9,012.00 290.7 

เฉลี่ย 9,082.17 299.6 
 

ที่มำ : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด, 2566  

อ้ำงอิง : ค่าบริการน้ าประปาของโครงการเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ดภูำคผนวกที่ 2 ประกอบ)  

 

(2) กำรส ำรองน้ ำใช้ 

ปัจจุบันโครงการจัดให้มีการส ารองน้ าใช้ภายในโครงการมีปริมาตรกักเก็บรวมทั้งหมด 1,078 ลูก-

บาศก์เมตร มีรายละเอียดดังนี้  

1) น้ าส ารองเพ่ือใช้ในกรณีน้ าประปาขัดข้อง มีปริมาณน้ าส ารองรวม 730 ลูกบาศก์เมตร แบ่ง

ออกเป็น ถังเก็บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ขนาดความจุ 273 ลูกบาศก์เมตร และขนาดความจุ 193 ลูกบาศก์-

เมตร (น้อยกว่าที่รายงานฯ ที่เห็นชอบแล้วก าหนด คือ 314 และ 356 ลูกบาศก์เมตร) และถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า 

จ านวน 2 ถัง ขนาดความจุ 132 ลูกบาศก์เมตร และขนาดความจุ 132 ลูกบาศก์เมตร  

2) น้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิง (แยกต่างหากจากถังเก็บน้ าใช้) มีถังเก็บน้ าชั้นใต้ดิน ขนาดความจุ 

348 ลูกบาศก์เมตร (มากกว่าที่รายงานฯ ที่เห็นชอบแล้วก าหนด คือ 289 ลูกบาศก์เมตร)  
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โครงการขอรับบริการน้ าประปาจากการประปานครหลวง ส านักงานประปาสาขาสุขมวิท ผ่าน

มิเตอร์น้ า ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) น ามาเก็บยังถังเก็บน้ าส ารองใช้และ        

ถังเก็บน้ าส ารองดับเพลิงที่ผังอยู่ใต้ดินในอาคาร และท าการสูบน้ าขึ้นไปเก็บไว้ที่ถังเก็บน้ าบนดาดฟ้า และท า

การจ่ายน้ าไปยังกิจกรรมตามชั้นต่างๆ ในอาคาร แสดงดังภำพที่ 1-3 ปัจจุบันปริมาณน้ าใช้มีความเพียงพอต่อ

การใช้น้ าภายในโครงการ 

 



ระบบสุขาภิบาลของโครงการ 

 ท่ีมา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 

ภาพท่ี 1-3 

1-7 

N 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทท่ี 1 

บ่อหน่วงน ้ำฝนไว้ใช้ในกิจกรรมในโครงกำร 
เช่น รดน ้ำต้นไม้ ล้ำงถนน เป็นต้น ระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 

ของโครงกำร 

17-6-66 

บ่อพักน ้ำสุดท้ำย 

17-6-66 ถังเก็บน ้ำใต้ดิน จ ำนวน 2 ถัง ขนำด
ควำมจุรวม 466 ลบ.ม. 

23-6-66 

ถังเก็บน ้ำช้ันดำดฟ้ำ จ ำนวน 2 ถัง 
ขนำดควำมจุรวม 264 ลบ.ม. 

23-6-66 

1-6-66 

Administrator
Oval
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2) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงกำร 

 จากการคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียในรายงานฯ มีปริมาณน้ าเสียประมาณ 341.556 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

แต่จากการใช้น้ าจริงตามตำรำงที่ 1-1 พบว่า มีปริมาณน้ าเสียที่ต้องรวบรวมไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดน้ าเสีย

สูงสุด คือ เดือนเมษายน 2566 ประมาณ 256.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดท่ี 80% ของปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยต่อวัน)  

โครงการได้ออกแบบให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) สามารถ

รองรับได้ 450 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อปรับสมดุลน้ าเสีย บ่อเติมอากาศ บ่อบ าบัด

แบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) และบ่อเก็บตะกอน โดยน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดฯ มีค่า BODออก ไม่

เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร และค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. (ก าหนดค่า BOD ไม่เกิน 20 

มิลลิกรัม/ลิตร) ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะบริเวณถนนสุขุมวิท  

ทั้งนี้ ปัจจุบันปริมาณน้ าเสียที่ เกิดขึ้นจริง เฉลี่ย 237.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีรายละเอียดดัง        

ตำรำงที่ 1-2 ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการจึงสามารถรองรับน้ าเสียอย่างเพียงพอ (ต าแหน่งระบบบ าบัดน้ าเสีย

ของโครงการ แสดงในภำพที่ 1-3) 

 

ตำรำงท่ี 1-2 แสดงปริมำณน้ ำเสียที่เกิดขึ้นจริงของโครงกำร 

เดือน / พ.ศ. 2566 
ปริมำณน้ ำเสีย  

(ลูกบำศก์เมตร/วัน) 

มกราคม 223.1 

กุมภาพันธ ์ 245.2 

มีนาคม 245.9 

เมษายน 256.2 

พฤษภาคม 235.3 

มิถุนายน 232.6 

เฉลี่ย 239.7 

 

โครงการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ทุก 1 เดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม – มิถุนายน  

2566 ผลการตรวจวัดแสดงในภำคผนวกที่ 3 พบว่า มีค่าบีโอดี (BOD) ออกจากระบบ อยู่ระหว่าง 3.8-31.5 มิลลิ-

กรัมต่อลิตร รายละเอียดดังตำรำงที่ 1-3 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดฯ จากระบบบ าบัดน้ า

เสียรวมของโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ยกเว้นเดือนเมษายน และ

เดือนมิถุนายน 2566 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสียช ารุด ซึ่งทางโครงการก าลัง

ด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสีย  
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66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 1 1-9 

ตำรำงท่ี 1-3 ค่ำ BOD ในน้ ำทิ้งที่ได้รับกำรบ ำบัดจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียของโครงกำร 

เดือน 

(พ.ศ. 2566) 

ค่ำ BOD ออก 

(มก./ล.) 

ค่ำมำตรฐำนน้ ำทิ้งตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด  

(มก./ล.)** 

มกราคม 7.8 20 

กุมภาพันธ ์ 3.8 20 

มีนาคม 8.2 20 

เมษายน 22.5* 20 

พฤษภาคม 13.0 20 

มิถุนายน 31.5* 20 
 

หมายเหตุ  *  ค่าเกินมาตรฐานฯ 

 ** ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท 

  และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ก.) 

 

3) กำรระบำยน้ ำและกำรป้องกันน้ ำท่วม  

(1) ระบบระบำยน้ ำ 

ภายในโครงการเป็นระบบท่อแยก ประกอบด้วย ระบบระบายน้ าเสีย และระบบระบายน้ าฝน          

ซึ่งมีรายละเอียดการระบายน้ าดังนี้ (ผังระบบระบายน้ าเสียและน้ าฝนภายในโครงการ (ภำพที่ 1-3) 

- ระบบระบายน้ าเสีย 

น้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะรวบรวมเข้าไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมจนมีค่า

คุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ก าหนดค่า BODออก ไม่เกิน 20 

มิลลิกรัม/ลิตร และระบายออกสู่สู่ท่อระบายน้ าสาธารณะบริเวณถนนสุขุมวิทต่อไป 

- ระบบระบายน้ าฝน  

    น้ าฝนที่ตกลงบนพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ภายในโครงกรจะถูกระบายผ่านท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 

 0.6 และ 1.0 เมตร เช่นเดียวกับฝนที่ตกลงสู่ชั้นดาดฟ้าจะถูกรวบรวมผ่านท่อระบายน้ าฝนในแนวดิ่งและลง

สู่ Manhole รอบๆ อาคาร และระบายผ่านท่อระบายน้ าฝนเพ่ือเข้าสู่บ่อหน่วงน้ าที่ฝังอยู่ใต้ดินบริเวณทิศเหนือ

ของโครงการ จ านวน 1 บ่อ ปริมาตรเก็บกัก 200 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ

บริเวณซอยสุขุมวิท 57 ต่อไป 
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(2) กำรป้องกันน้ ำท่วม 

โครงการได้ออกแบบให้มีบ่อเก็บน้ าฝนส่วนเกิน (บ่อหน่วงน้ า) เป็นบ่อคอนกรีตฝังอยู่ใต้ดินบริเวณ

ด้านหน้าโครงการ จ านวน 1 บ่อ เพ่ือกักเก็บปริมาณน้ าฝนส่วนเกินที่เพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ 

และมีการควบคุมอัตราการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่โครงการด้วยอัตราที่ไม่เกินอัตราการไหลของน้ าผิวดินก่อน

พัฒนาโครงการ (Qหลัง   ≤   Qก่อน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ก่อนพัฒนาโครงการ 

- อัตราการไหลของน้ าผิวดิน (Qก่อน)  = 0.0322  ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

(อัตราที่ต้องควบคุมในการระบายออกหลังพัฒนาโครงการ) 

- ปริมาณน้ าผิวดินสะสมในพ้ืนที่ในเวลา 180 นาที = 113  ลูกบาศก์เมตร 

2) หลังพัฒนาโครงการ 

  น้ าฝน 

- อัตราการไหลของน้ าผิวดิน (Qหลงั) = 0.0644 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

- ปริมาณน้ าผิวดินสะสมในพ้ืนที่ในเวลา 180 นาที = 241  ลูกบาศก์เมตร 

  น้ าทิ้ง 

- อัตราการไหลของน้ าผิวดิน (Qหลงั) = 341.556 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

 = 0.004  ลูกบาศก์เมตร 

 ดังนั้น อัตราการไหลของน้ าผิวดินหลังพัฒนาโครงการ  = 0.0644+0.004 

  = 0.0684 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

3) ปริมาณน้ าฝนส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ในช่วงฝนตก 

- ปริมาณน้ าส่วนเกินที่โครงการต้องหน่วงในเวลา 180 นาที = 171.20 ลูกบาศก์เมตร 

(3) บ่อหน่วงน้ ำของโครงกำร  

ปริมาณน้ าฝนส่วนเกินที่ต้องหน่วง 171.20 ลูกบาศก์เมตร จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ า  

ที่มีปริมาณกักเก็บได้รวมประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอในการรองรับปริมาณน้ าฝนส่วนเกิน         

(4) กำรควบคุมกำรระบำยน้ ำออกจำกพื้นที่โครงกำร 

- ในช่วงปกติ 

จะมีเฉพาะน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโครงการ ระบายออกสู่ท่อ

ระบายน้ าสาธารณะโดยตรง โดยไม่ผ่านบ่อหน่วงน้ าด้วยอัตราการระบาย 0.004 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่

เกินอัตราการระบายน้ าก่อนพัฒนาโครงการ (0.0322 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 
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- ในช่วงหน้าฝน 

 การควบคุมปริมาณน้ าส่วนเกิน 

 ในช่วงฝนตกจะมีปริมาณน้ าฝนส่วนเกินประมาณ 171.20 ลูกบาศก์เมตร โดยทางโครงการได้

สร้างบ่อหน่วงน้ ามีปริมาตรกักเก็บ 200 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอกับปริมาณน้ าส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ใน

โครงการในช่วงที่ฝนตก  

 การควบคุมอัตราการระบายน้ า 

เมื่อน้ าฝนในบ่อหน่วงน้ ามีระดับเกินระดับเก็บกักของบ่อหน่วงน้ า เครื่องสูบน้ าจะเริ่มท าการ

สูบน้ าออกจากบ่อหน่วงน้ า โดยใช้เครื่องสูบน้ าขนาด 0.028 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/จุด จ านวน 2 ชุด (สลับกัน

ท างาน) เมื่อรวมกับอัตราการระบายน้ าทิ้ง 0.004 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ระบายแยกต่างหากคนละจุดโดยไม่

ไหลเข้าบ่อหน่วงน้ า จะมีอัตราการระบายน้ ารวม 0.032 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่ งควบคุมไม่ให้เกิน 0.032 

ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

- หลังฝนหยุดตก 

น้ าฝนในบ่อหน่วงน้ าจะค่อยๆ ถูกระบายออกโดยใช้เครื่องสูบน้ าขนาด 0.028 ลูกบาศก์เมตร/

วินาที ท างาน 1 เครื่อง เมื่อรวมกับน้ าทิ้ง 0.004 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ระบายแยกต่างหากคนละจุดโดยไม่

ไหลเข้าบ่อหน่วงน้ า จะมีอัตราการระบายน้ ารวม 0.032 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ า

ก่อนพัฒนาโครงการ (0.032 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) โดยใช้เวลาในการสูบน้ าทั้งหมดออกจากบ่อเพ่ือเตรียมบ่อ

หน่วงน้ าส าหรับรองรับน้ าฝนที่ตกคราวต่อไป ประมาณ 119 นาที [200/(0.028×60)] หรือประมาณ 1.98 

ชั่วโมง 

 

4) กำรจัดกำรมูลฝอย 

  เมื่อโครงการเปิดด าเนินการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 5.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

แบ่งเป็น ขยะเปียก 3.63 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขยะแห้ง 1.54 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขยะอันตราย 3.1 ลูกบาศก์

เมตร/วัน 

วิธีกำรจัดกำรมูลฝอยแต่ละประเภท (ภำพที่ 1-4) ดังนี้ 

 ที่พักขยะในแต่ละชั้นของอาคาร  

1) ห้องพักในชั้นที่ 8-34 จัดให้มีถังขยะทุกห้อง ขนาด 5 ลิตร จ านวน 2 ถัง (แยกเป็นขยะเปียก

และขยะแห้งอย่างละ 1 ถัง) และภายในห้องน้ าของห้องพักแต่ละห้อง จัดให้มีถังขยะขนาด 5 ลิตร จ านวน        

1 ถัง/ห้อง 
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2) ส่วนส านักงาน ชั้นที่ 1, 3-5 จัดให้มีถังขยะแห้ง ขนาด 5 ลิตร ประจ าแต่ละโต๊ะท างาน 

3) ห้องน้ ารวมประจ าแต่ละชั้น จัดให้มีถังขยะขนาด 50 ลิตร วางไว้บริเวณอ่างล้างมือ จ านวน  

1 ถัง และภายในห้องน้ าแต่ละห้อง จัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จ านวน 1 ถัง/ห้อง 

4) บริเวณโถงลิฟต์ของแต่ละชั้น จัดให้มีถังขยะขนาด 20 ลิตร 

5) พ้ืนที่ห้องครัว จัดให้มีถังขยะขนาด 50 ลิตร จ านวน 4 ถัง (แยกเป็นถังขยะเปียกและแห้ง

อย่างละ 2 ถัง) วางตามจุดต่างๆ 

 ห้องพักขยะรวม  

     ห้องพักขยะรวมของโครงการอยู่ที่บริเวณ ชั้นที่ 1 ด้านหลังของอาคาร แบ่งเป็น 

1) ห้องพักขยะแห้ง ขนาดพ้ืนที่ 7 ตารางเมตร แบ่งพ้ืนที่ 2 ตารางเมตร ส าหรับพักขยะอันตราย 

สามารถรองรับขยะแห้งได้นาน 65 วัน และมีพ้ืนที่ส าหรับพักขยะแห้ง 5 ตารางเมตร ปริมาตรเก็บกักขยะแห้ง 

7.5 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะแห้งได้นาน 4 วัน  

2) ห้องพักขยะเปียก ขนาดพ้ืนที่ 14 ตารางเมตร มีปริมาตรเก็บกักรวม 21 ลูกบาศก์เมตร 

สามารถรองรับขยะเปียกได้นาน 5 วัน 

ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดข้ึนและเก็บกักได้นานจนกว่าส านักงานเขตวัฒนาจะเข้ามาเก็บขน 



การจัดการมูลฝอยของโครงการ 

 ท่ีมา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด  

ภาพท่ี 1-4 

1-13 

N 

ถังขยะบริเวณฟิสเนส 

ถังขยะในห้องพัก 

ถังขยะในห้องน ้ำบริเวณล๊อบบี  

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทท่ี 1 

ห้องพักขยะรวม 

16-6-66 

ห้องพักขยะเปียก 

16-6-66 

ภำยในห้องพักขยะแห้ง 

16-6-66 

ถังขยะในส้ำนักงำน 
16-6-66 16-6-66 

16-6-66 

16-6-66 
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5) พลังงำนและไฟฟ้ำ  

(1) ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 

จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการคาดการณ์ประมาณ 4,420 KVA โครงการติดตั้งหม้อแปลง

ไฟฟ้าชนิดแห้ง (Transformer Dry Type Cast Resin) ขนาด 1,600 KVA จ านวน 2 ชุด และขนาด 1,250 

KVA จ านวน 2 ชุด  

(2) ระบบจ่ำยไฟฟ้ำ 

(2.1) ระบบไฟฟ้ำหลัก  

  โครงการได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง สถานีย่อยเอกมัย โดยจ่ายไฟฟ้าแรงสูง

ร้อยสายผ่านทางใต้ดินเข้าสู่ห้องเครื่องระบบไฟฟ้า และเดินสายเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน 4 ลูก ที่ห้อง

เครื่องระบบไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 5 ของอาคาร ก่อนจ่ายเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution 

Board : MDB1 – MSB4) โดย MDB จะจ่ายไฟฟ้าต่อไปยังแผงรวมวงจรย่อยในแต่ละชั้น เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้า

ไปยังส่วนต่างๆ ที่อยู่ในชั้นนั้นๆ 

(2.2) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง  

  โครงการจัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองแบบดีเซล (Diesel Generator) ขนาด 1,675 KVA 

(น้อยกว่าในรายงานที่เห็นชอบแล้ว คือ 2,500 KVA) ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับทาง

โครงการได้ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะท างานโดยอัตโนมัติ เพ่ือจ่ายไฟฟ้าไปยังตู้จ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency 

Main Distribution Bord : EMDB) โดยจ่ายไฟส ารองให้กับส่วนที่ส าคัญจุดต่างๆ ภายในอาคารผ่านทางตู้จ่าย

ไฟฟ้าย่อย  

(3) ระบบไฟฟ้ำฉุกเฉิน 

  โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ภายในอาคาร โดย

ติดตั้งในทุกชั้นบริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ ซึ่งไฟฉุกเฉินดังกล่าวจะท างานโดยอัตโนมัติ โดย

การส่องสว่างออกมาเพ่ือให้สามารถมองเห็นทางเดินได้เมื่อไฟฟ้าดับ 

(4) ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ 

  โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าบริเวณส่วนต่างๆ ของอาคาร ดังนี้ 

  - ส่วน Podium ติดตั้งตั้งแต่บริเวณชั้น 3, ชั้น 4 และชั้น 7 

  - ส่วน Tower ติดตั้งที่ชั้น 8, ชั้น 32, ชั้นหลังคา และชั้นดาดฟ้า 

  โดยติดตั้งแท่งตัวน าล่อฟ้า (Air Terminal Copper Rod) ที่มีสายทองแดงเปลือย (Copper 

Tare) เดินสายรองชั้นต่างๆ ข้างต้น ก่อนเดินสายลงฝังในเสาของอาคารลงไฟยังชั้นล่าง ซึ่งจะมีแท่งตัวน า
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ทองแดงปักห่างกันเป็นชุดๆ รอบอาคาร เพื่อน ากระแสไฟฟ้าที่วิ่งตามสายทองแดงเปลือยที่ฝังในเสาของอาคาร

จากด้านบนอาคารลงสู่พื้นดิน 

 

6) ระบบกำรจรำจร  

  (1) ทำงเข้ำ - ออกโครงกำร 

 โครงการจัดให้มีทางเข้า – ออก จ านวน 2 จุด (ดภูำพที่ 1-5 ประกอบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - จุดที่ 1 เป็นทางเข้าส าหรับรถท่ีเข้ามารับ-ส่งผู้โดยสาร (Hotel Drop Off) และเป็นทางออก

ส าหรับรถที่ออกมาจากที่จอดรถชั้นใต้ดิน โดยเชื่อมทางกว้าง 6.00 เมตร กับถนนซอยสุขุมวิท 57 ที่มีความ

กว้างของผิวจราจรประมาณ 6 เมตร 

 - จุดที่ 2 เป็นทางเข้า-ออกส าหรับรถที่จะเข้าสู่ที่จอดรถชั้นใต้ดิน โดยเชื่อมทางกว้าง          

6.00 เมตร กับถนนสุขุมวิท ที่มีความกว้างของผิวจราจร 30 เมตร 

(2) ที่จอดรถยนต์ 

 โครงการจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับจอดรถยนต์ จ านวนรวม 271 คัน (ไม่นับรวมที่จอดรถส าหรับคน

พิการ 4 คัน และที่จอดรถบัส 1 คัน) โดยจัดที่จอดรถยนต์อยู่ที่ชั้นใต้ดิน 3 ถึงชั้นที่ 1 ของอาคาร แต่ละชั้นมีที่

จอดรถยนต์ ดังนี้ 

 - ชั้นใต้ดิน 3 เป็นที่จอดรถยนต์ระบบ Hydraulic สามารถจอดรถยนต์ได้ 116 คัน 

 - ชั้นใต้ดิน 2 จัดที่จอดรถไว้จ านวน 55 คัน 

 - ชั้นใต้ดิน 1 จัดที่จอดรถไว้จ านวน 54 คัน 

 - บริเวณชั้นที่ 1 จัดที่จอดรถยนต์ไว้ 46 คัน (ไม่นับรวมที่จอดรถบัส 1 คัน) 

 และทางโครงการได้จัดที่จอดรถสาธารณะ (Taxi) ไว้ภายในพ้ืนที่โครงการ จ านวน 3 คันเพ่ือ

เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่แขกที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ได้ติดตั้งป้ายสัญญาณเพ่ือเรียกใช้บริการรถ

สาธารณะ (Taxi) ไว้ทางด้านหน้าโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการแขกของโรงแรมไว้ทางด้านหน้า

โครงการ  (ดภูำพที่ 1-5 ประกอบ) และจัดให้มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่รวมการให้บริการรถสาธารณะ เพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้แก่แขกผู้มาใช้บริการอีกทางหนึ่งด้วย 

 ซึ่งต าแหน่งที่จอดรถบัสอยู่ที่ทางด้านหน้าอาคารถัดจากทางลาด (Ramp) ติดกับบริเวณรับส่ง

แขก (Hotel Drop Off) ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่แขกผู้มาใช้บริการเมื่อลงจากรถแล้วสามารถเข้าถึงตัว

อาคารได้ทันที โดยไม่ต้องข้ามทางเดินรถ 
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(3) ระบบกำรจรำจรภำยในโครงกำร 

โครงการจัดให้มีระบบการเดินรถภายในโครงการแบบสองทิศทาง (Two Way) รอบอาคาร 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าสู่ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ยกเว้นรถยนต์ที่เข้ามารับ-ส่งผู้โดยสาร (Hotel 

Drop Off) ทางซอยสุขุมวิท 57 จะเดินรถทางเดียว (One Way) เพ่ือออกจากโครงการทางถนนสุขุมวิทหรือ

เข้าสู่พ้ืนที่จอดรถยนต์ภายในอาคารต่อไป 

โดยทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานรับรถประจ าอยู่ด้านหน้าบริเวณ Hotel Drop Off เพ่ือรับ

รถจากผู้มาใช้บริการ-แขกที่มาพัก และน าไปจดรถยนต์ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร นอกจากนี้ ยังจัดให้มี

เจ้าหน้าที่ประจ าที่จอดรถยนต์และจุดเพ่ือให้บริการประจ าที่จอดรถยนต์แต่ละชั้น โดยเฉพาะที่จอดรถยนต์

ระบบ Hydraulic ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโครงการจะเป็นผู้น ารถเข้าจอดยังที่จอดรถระบบ Hydraulic 

(4) วิธีบริหำรจัดกำรที่จอดรถยนต์ระบบ Hydraulic 

เนื่องจากทางโครงการมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ส าหรับจัดจอดรถยนต์ จึงได้มีการใช้เทคโนโลยีของที่

จอดรถระบบ Hydraulic ซึ่งเป็นที่จอดรถยนต์ระบบยก 2 ชั้น จึงท าให้สามารถเพ่ิมจ านวนของที่จอดรถยนต์ใน

พ้ืนที่จ ากัด ท าให้สามารถจอดรถได้ 2 คัน/ช่อง โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้นใต้ดิน 3 จอดรถได้ทั้งหมด 116 คัน และ

บริเวณลานจอดรถทางด้านหลังอาคาร จอดรถยนต์ได้ 32 คัน รวมทั้งสิ้น 148 คัน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้

ให้บริการและน ารถเข้า-ออกที่จอดรถระบบ Hydraulic เพ่ืออ านวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่

ผู้ใช้บริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการจราจรของโครงการ 
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7) ระบบป้องกันอัคคีภัย  

โครงการได้จัดให้มรีะบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร (ดภูำพที่ 1-6 ประกอบ) มีรายละเอียดดังนี้  

(1) ระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ 

(1.1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel ; FCP) และ

แผงแสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Annunciator Panel ; ANN) อยู่ที่ Security Office บริเวณชั้นที่ 1 

ของอาคาร ท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจจับส าหรับวิธีการท างาน คือ เมื่ออุปกรณ์แจ้ง

เหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ ชุดกดแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน และเครื่องตรวจจับความร้อน ที่ติดตั้งตามห้องที่

ก าหนดไว้ท างาน ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่ง ก็จะส่งสัญญาณและมีเสียงสัญญาณที่แผงควบคุมจนกว่าจะตัดสวิทซ์เสียง 

แต่หากไม่มีเจ้าหน้าที่ตัดเสียงในระยะเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งเสียงสัญญาณเตือนไปยังบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ 

และหรือบริเวณอ่ืนพร้อมกันหมด 

(1.2) อุปกรณ์แจ้งเหตุ 

 - ชุดกดแจ้งเหตุ (Fire Alarm Manual Station) เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือชนิดดึงซึ่ง

มีกระจกครอบ โดยเมื่อมีผู้ดึงปุ่มสวิทซ์กุญแจ (Key Switch) สัญญาณจะส่งไปที่แผงควบคุมเครื่องส่งสัญญาณ

ต่อไปยังอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Alarm Bell) โดยทางโครงการจะท าการติดตั้งสูงจากพ้ืน 1.5 เมตร ใน

บริเวณทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ และบริเวณต่างๆ ในแต่ละชั้น 

 - เครื่องตรวจจับควันชนิด Smoke Detector Photo Electric Type ซึ่งเป็นอุปกรณ์

ตรวจจับควันแบบใช้อนุภาคไอออนในการตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่า

และไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ท าให้สามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภัยได้ในระยะต้นๆ โดยติดตั้งไว้ใน

บริเวณพ้ืนที่จอดรถยนต์, โถงทางเดิน, โถงลิฟต์, ห้องบรรเทาสาธารณภัย, ห้องเครื่องไฟฟ้า และภายในห้องพัก

ส าหรับให้บริการทุกห้อง โดยเมื่อเกิดเหตุจะส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุมแล้วส่งต่อไปยัง Fire Alarm Bell 

 - เครื่องตรวจนับความร้อนชนิดตรวจจับอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ (Heat Detector 

Combination of Fixed Temperature and Rate of Rise) โดยเครื่องจะท างานเมื่อมีอัตราการเพ่ิมของ

อุณหภูมิสูงเกินอัตราพิกัดที่ 135° F และ 200° F เมื่อเครื่องท างานจะส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุมแล้วส่งต่อไป

ยัง Fire Alarm Bell โดยท าการติดตั้งไว้ในบริเวณห้องครัว (ชั้นล่าง) 

(1.3) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 

 ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Fire Alarm Bell, Fire Alarm Horn 

และ Fire Alarm Speaker โดยติดตั้งคู่กับชุดกดแจ้งเหตุทุกจุดในแต่ละชั้น รวมถึงภายในห้องพักส าหรับ

ให้บริการทุกห้อง 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 1 1-19 

(2) ระบบผจญเพลิง 

(2.1)  ท่อยืน (Stand Pipe System) 

เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาด้วยสีน้ ามันสีแดงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จ านวน 5  

ท่อยืน เป็น Low Zone 3 ท่อ (ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น – ชั้น 7) และของ High Zone 2 ท่อ (ชั้น 8 – ชั้น 34) โดย

ท่อยืนเชื่อมต่อกับถังเก็บน้ าใต้ดินและถังเก็บน้ าดาดฟ้าและหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) ขนาด Ø 

65 มิลลิเมตร 

(2.2) ตู้หัวฉีดน้ าดับเพลิง (Fire House Cabinet) 

 ประกอบด้วยหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงและสายฉีดน้ าดับเพลิงขนาด Ø 1.5 นิ้ว สายฉีด

น้ าดับเพลิงยาว 30 เมตร, หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาด Ø 65 มิลลิเมตร ซึ่งติดตั้งเครื่อง

ดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่องในและตู้ โดยมีการติดตั้งตู้ FHC ไว้ในแต่ละชั้น โดยส่วน Podium ติดตั้งชั้นละ  

2-5 ตู้ ที่บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง และบันไดหนีไฟ 

(2.3)  หัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connector ; FDC) 

 มีทั้งสิ้นจ านวน 6 หัว มีขนาด Ø 65 มิลลิเมตร เพ่ือรับน้ าจากรถดับเพลิง กรณีที่เกิด

อัคคีภัย โดยแบ่งเป็นหัวรับน้ าดับเพลิงเพื่อเติมน้ าเข้าสู่ถังเก็บน้ าดับเพลิง (ถังใต้ดิน) และหัวรับน้ าดับเพลิงส่วน 

High Zone และ Low Zone ของอาคาร โดยติดตั้งไว้ทางด้านซอยสุขุมวิท 57 

(2.4) น้ าส ารองดับเพลิง 

 โครงการมีท่อยืนภายในอาคาร 5 ท่อยืน ซึ่งต้องจัดให้มีปริมาณน้ าส ารองดับเพลิง          

ไม่น้อยกว่า 162 ลูกบาศก์เมตร/30 นาที เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 โดยระบบจ่ายน้ าดับเพลิง

เป็นการจ่ายน้ าจากถังเก็บน้ าชั้นใต้ดิน มีปริมาณน้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิง 348 ลูกบาศก์เมตร จึงเพียงพอ

ตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนี้ มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) สูบน้ าเข้าสู่ท่อดับเพลิงจ่าย

เข้าสู่ตู้สายฉีดน้ าดับเพลิง (Fire House Cabinet) และมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ ารักษาความดัน (Jocky Pump) 

ช่วยรักษาความดันในเส้นท่อจ านวน 2 ชุด โดย 

 - ชุดที่ 1 ส าหรับ Low Zone (ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น – ชั้น 7) Flow rate 228 ลูกบาศก์-

เมตร/ชั่วโมง Head 92 เมตร 

 - ชุดที่ 2 ส าหรับ High Zone (ชั้น 8 – ชั้น 34) Flow rate 171 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

Head 194 เมตร 

(3) เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ 

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม โดยติดตั้งไว้ภายในตู้

สายฉีดน้ าดับเพลิงทุกตู้  
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(4) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) 

เป็นระบบที่ท างานเองโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายในห้องสูงขึ้น 50° C หลอดแก้วจะแตก

ปล่อยให้น้ าที่อัดอยู่ภายในท่อโปรยน้ าออกมาดับเพลิงด้วยระบบ Gravity เมื่อหลอดแก้วแตกและมีน้ าไหลใน

ท่อจ่ายน้ า จะมีสัญญาณแจ้งมายังห้องควบคุมให้ทราบว่าเกิดเพลิงไหม้ชั้นใด โดยจะติดตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ใน 

แต่ละชั้นของอาคาร  

(5) บันไดหนีไฟ (Stairwell) 

ภายในอาคารของโครงการมีบันไดหนีไฟอยู่ 5 แห่ง ซึ่งบันไดหนีไฟสามารถล าเลียงคนออกนอก

อาคารได้หมดภายในเวลาประมาณ 12 นาที โดยมีรายละเอียดของบันไดแต่ละแห่ง ดังนี้ 

- บันไดหลัก (ST-1) มีความสูงจากชั้นบนสุด (พ้ืนที่หนีไฟทางอากาศ : Helipad) ถึงชั้นล่างสุด

ของอาคาร (ชั้นใต้ดิน 3) เป็นบันไดภายในอาคารมีความกว้าง 1.75 เมตร โครงสร้างของบันไดเป็นผนังกันไฟ

หนา 0.20 เมตร ประตูหนีไฟท าจากเหล็กทนไฟ มีความกว้าง 1.00 เมตร สูง 2 เมตร มีอุปกรณ์บังคับให้ประตู

สามารถปิดได้เอง ส าหรับการระบายอากาศภายในบันไดหลักจัดให้มีระบบอัดอากาศผ่านช่อง Pressurized 

Shaft โดยใช้พัดลมอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25,200 CFM 

นอกจากนี้ ส าหรับบันไดหลักที่อยู่ในระดับต่ ากว่าพ้ืนดิน (ชั้นใต้ดิน) ได้จัดให้มีระบบอัดอากาศ

ผ่านทางช่อง Pressurized Shaft โดยใช้พัดลมอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,360 CFM ส าหรับบริเวณ

ดังกล่าวด้วย 

- บันไดหนีไฟ 2 (ST-2) มีความสูงจากชั้นดาดฟ้าถึงชั้นที่ 1 เป็นบันไดภายในอาคารกว้าง 

1.395 เมตร โครงสร้างของบันไดเหมือกับบันไดหลัก ส าหรับการระบายอากาศจัดให้มีระบบอัดอากาศผ่านทาง

ช่อง Pressurized Shaft โดยใช้พัดลมอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25,200 CFM 

- บันไดหนีไฟ 3 (ST-3) มีความสูงจากชั้นบนสุดของส่วน Podium (ชั้นที่ 7) ถึงชั้นที่ 1 ที่เป็น

บริเวณชั้นล่างมีประตูที่สามารถเปิดสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรง เป็นบันไดภายในอาคารกว้าง 1.75 เมตร 

โครงสร้างของบันไดเหมือกับบันไดหลัก ส าหรับการระบายอากาศจัดให้มีระบบอัดอากาศผ่านทางช่อง 

Pressurized Shaft โดยใช้พัดลมอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,360 CFM 

- บันไดหนีไฟ 4 (ST-4) มีความสูงจากชั้นใต้ดิน 3 ถึงชั้นใต้ดิน 1 ของส่วน Podium ซึ่งบันได

แห่งนี้จะใช้เป็นทางหนีไฟจากชั้นใต้ดินนอกอาคารที่ต่อเนื่องกับบันไดหนีไฟ 3 เป็นบันไดภายในอาคารกว้าง 

1.20 เมตร โครงสร้างของบันไดเหมือกับบันไดหลัก ส าหรับการระบายอากาศจัดให้มีระบบอัดอากาศผ่านทาง

ช่อง Pressurized Shaft โดยใช้พัดลมอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,360 CFM 
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- บันไดหนีไฟ 5 (ST-5) มีความสูงจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 ของส่วน Podium เป็นบันไดภายใน

อาคารกว้าง 1.50 เมตร โครงสร้างของบันไดเหมือกับบันไดหลัก ส าหรับการระบายอากาศจัดให้มีระบบอัด

อากาศผ่านทางช่อง Pressurized Shaft โดยใช้พัดลมอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,360 CFM 

(6) ห้องบรรเทำสำธำรณภัย และลิฟต์ดับเพลิง 

ทางโครงการได้จัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงที่มีความสูงตั้งแต่ชั้นล่างสุดถึงชั้นบนสุดของอาคาร ซึ่ง

สามารถเปิดได้ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นล่างสุดถึงชั้นบนสุดของอาคาร โดยมีห้องบรรเทาสาธารณภัยอยู่บริเวณโถงลิฟต์

ดับเพลิง ขนาด 2.35×5.3 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 12.46 ตารางเมตร (มากกว่า 6 ตารางเมตร ตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 33) ซึ่งห้องดังกล่าวเป็นบริเวณที่ปลอดภัยจากเปลวไฟและควัน เป็นที่ตั้งตู้สายฉีดน้ าดับเพลิง และ

ต่อเนื่องกับลิฟต์ดับเพลิงของอาคาร ทั้งนี้ ภายในห้องบรรเทาสาธารภัยจัดให้มีระบบอัดอากาศผ่านทางช่อง 

Pressurized Shaft โดยใช้พัดลมอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30,500 CFM 

นอกจากนี้ ลิฟต์ดับเพลิงแยกต่างหากจากลิฟต์บริการ โดยได้ท าการแยกลิฟต์บริการออกไปอยู่

ด้านนอกบริเวณโถงลิฟต์ของโรงแรม จึงท าให้มีจ านวนลิฟต์ดับเพลิงเพ่ิมขึ้นเป็น 3 ตัว ทั้งนี้  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการอ านวยการดับเพลิง รวมถึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานดับเพลิงในกรณีที่

ต้องเข้าปฏิบัติการดับเพลิงภายในอาคาร 

(7) ป้ำยบอกทำงหนีไฟ (Fire Exit Light) 

เป็นป้ายพลาสติกชนิดเรืองแสง และมีตัวอักษร “Fire Exit” ที่เปล่งแสงสะท้องออกมาให้เห็น

ได้ชัดเจนเมื่อไฟดับ โดยตัวหนังสือมีขนาด 15 เซนติเมตร ป้ายมีลักษณะเป็นกล่อง Stainless Steel ภายใน

บรรจุหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยจะติดตั้งไว้บริเวณบันไดหนีไฟและทางเดินเป็นระยะๆ 

(8) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) 

เป็นชนิดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แห้ง สามารถส ารองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งไว้บริเวณ

ทางเดินและบันไดหนีไฟ ในกรณีไฟดับเครื่องจะท างานโดยอัตโนมัติ โดยส่องแสงออกมาเพ่ือให้สามารถ

มองเห็นทางเดินได ้

(9) พื้นที่หนีไฟทำงอำกำศ 

ทางโครงการได้จัดให้มีพ้ืนที่หนีไฟทางอากาศ (Helipad) ไว้ที่ชั้นสูงสุดของอาคาร ส าหรับใช้

เป็นที่หนีไฟทางอากาศ มีขนาด 10×10 เมตร ซึ่งพ้ืนที่หนีไฟทางอากาศนี้จะเชื่อมกับบันไดหลักของอาคาร 

(10) แผนอพยพและจุดรวมพล 

ทางโครงการจัดให้มีการซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัด

ให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณที่ว่างระหว่างลานจอดรถยนต์ทางด้านหลังอาคาร มีพ้ืนที่รวม 258 ตารางเมตร (ดู

ภำพที่ 1-6 ประกอบ) คิดเป็นสัดส่วนพ้ืนที่ 0.30 ตารางเมตร/คน จึงเพียงพอที่จะรองรับผู้พักอาศัยภายใน
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โครงการได้ (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน ตามเกณฑ์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โครงการจะใช้พ้ืนที่บริเวณจุดรวมพลดังกล่าวเป็นนุดศูนย์กลางในการ

รวบรวมคน ตรวจนับคน และปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้น ก่อนที่จะอพยพออกไปยังพ้ืนที่

ปลอดภัยภายนอกพ้ืนที่โครงการ โดยก าหนดให้มีประตูฉุกเฉินที่สามารถเปิดออกสู่ซอยบุคคลที่อยู่ทางข้าง

โครงการ และใช้ซอยส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นเส้นทางในการอพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยต่อไป  

(11) ประสิทธิภำพของเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง 

มีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการค านวณประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ดังนี้ 

(11.1) ระบบการจ่ายน้ าดับเพลิงของโครงการเป็นการจ่ายน้ าจากถังเก็บน้ าดับเพลิงชั้นใต้ดิน 

และถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า โดยมีปริมาณน้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิง 348 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าที่ก าหนดใน

รายงานฯ ที่เห็นชอบแล้ว คือ 360.11 ลูกบาศก์เมตร) ทั้งนี้ วิศวกรผู้ออกแบบได้ก าหนดให้มีการติดตั้งเครื่อง

สูบน้ าดับเพลิงและเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน (Fire Pump & Jocky Pump) แยกส่วนกันระหว่าง High Zone 

และ Low Zone โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  - ชั้น High Zone (ระดับพ้ืนชั้นดาดฟ้า ความสูง 128.8 เมตร) มีจ านวนท่อยืนเพ่ือ

การดับเพลิงจ านวน 2 ท่อยืน ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน (Fire Pump & Jocky 

Pump) อัตราสูบ 171 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง Head 194 เมตร 

  - ชั้น Low Zone (ระดับพ้ืนชั้นเปลี่ยนโครงสร้าง ความสูง 30.35 เมตร) มีจ านวน

ท่อยืนเพื่อการดับเพลิงจ านวน 3 ท่อยืน ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน (Fire Pump 

& Jocky Pump) อัตราสูบ 228ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง Head 92 เมตร 

โดยสูบน้ าเข้าสู่ท่อดับเพลิง จ านวนรวม 5 ท่อ เพ่ือจ่ายน้ าเข้าสู่ระบบตู้สายฉีดน้ าดับเพลิง (Fire 

House Cabinet)  

(11.2) ปริมาณน้ าส ารองดับเพลิง 

จากข้อก าหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 ระบุว่า ปริมาณการส่งจ่ายน้ าดับเพลิงต้องมีปริมาณการจ่ายน้ าไม่น้อยกว่า 30 ลิตร/วินาที ส าหรับท่อยืน

ท่อแรก และไม่น้อยกว่า 15 ลิตร/วินาที ส าหรับท่อยืนแต่ละท่อที่เพ่ิมขึ้นในอาคารหลังเดียวกันแต่รวมแล้วไม่

จ าเป็นต้องมากกว่า 95 ลิตร/วินาที และสามารส่งจ่ายน้ าได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที 

- จ านวนท่อยืนภายในอาคารรวม   = 5 ท่อ 

- ปริมาณน้ าส ารองดับเพลิงที่ต้องการ    30+15+15+15+15 ลิตร/วินาที 

       = 90 ลิตร/วินาที 

       = 324 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 1 1-23 

     หรือ  = 162  ลูกบาศก์เมตร/30 นาที 

- ขณะที่โครงการจัดให้มีปริมาณน้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิง 

       = 348  ลูกบาศก์เมตร 

(จัดให้มีถังเก็บน้ าดับเพลิงแยกส่วนจากถังเก็บน้ าใช้) 

โดยเมื่อพิจารณาอัตราการสูบของเครื่องสูบน้ าดับเพลิงอัตราสูบ 171 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

ส าหรับชั้น High Zone (2 ท่อยืน) และขนาด 288/ชั่วโมง ส าหรับชั้น Low Zone (3 ท่อยืน) ปริมาณน้ า

ส ารองดับเพลิงที่จัดไว้ 348 ลูกบาศก์เมตร จะสามารถส ารองน้ าได้นาน [348/(171+288)] ประมาณ 52 นาที

หรือ 0.87 ชั่วโมง 

(11.3) รายละเอียดการค านวณประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง  

1. เครื่องสูบน้ าดับเพลิงโซนล่าง (Low Zone) 

 เครื่องสูบน้ าดับเพลิงขนาด 1,000 แกลลอน/นาที หรือ 76 ลิตร/วินาที ที่ 90.6 

m. ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ ากว่า (1.2) (76.13) = 91.36 KW. โดยจากการออกแบบก าหนด

เครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องสูบน้ าดับเพลิงไว้ = 132 KW. หรือ 175 แรงม้า 

ดังนั้น เครื่องสูบน้ าดับเพลิงโซนล่างของโครงการจึงมีก าลังขับน้ ามากกว่าที่ต้องการ 

 คุณลักษณะค่าประสิทธิภาพของแรงดันทางด้านส่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของ

แรงดันที่ก าหนดจะต้องได้ HEAD ขั้นต่ าเท่ากับ (0.65) (90.6) = 58.89 m. โดยวิศวกรฯ ได้ออกแบบแรงดัน

ของเครื่องสูบน้ าดับเพลิงไว้ = 92 m. 

ดังนั้น เครื่องสูบน้ าดับเพลิงโซนล่างของโครงการจึงมีก าลังขับน้ ามากกว่าที่ต้องการ 

2. เครื่องสูบน้ าดับเพลิงโซนบน (High Zone) 

 เครื่องสูบน้ าดับเพลิงขนาด 700  แกลลอน/นาที หรือ 56.82 ลิตร/วินาที ที่ 

185.33 m. ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ ากว่า (1.2) (116.8) = 140.16 KW. โดยจากการออกแบบ

ก าหนดเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องสูบน้ าดับเพลิงไว้ = 207 KW. หรือ 275 แรงม้า 

ดังนั้น เครื่องสูบน้ าดับเพลิงโซนล่างของโครงการจึงมีก าลังขับน้ ามากกว่าที่ต้องการ 

 คุณลักษณะค่าประสิทธิภาพของแรงดันทางด้านส่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของ

แรงดันที่ก าหนดจะต้องได้ HEAD ขั้นต่ าเท่ากับ (0.65) (185.5) = 120.46 m. โดยวิศวกรฯ ได้ออกแบบแรงดัน

ของเครื่องสูบน้ าดับเพลิงไว้ = 194 m. 

ดังนั้น เครื่องสูบน้ าดับเพลิงโซนล่างของโครงการจึงมีก าลังขับน้ ามากกว่าที่ต้องการ 
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(12) ต ำแหน่งหัวดับเพลิงสำธำรณะที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงกำร 

จากการส ารวจต าแหน่งหัวดับเพลิงสาธารณะที่ตั้งอยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการ พบว่า บริเวณใกล้เคียง

มีหัวดับเพลิงสาธารณะตั้งกระจายอยู่ 2 หัว โดยจุดที่ 1 อยู่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 57 (ตรงข้ามโครงการ) 

และจุดที่ 2 อยู่บริเวณกลางซอยสุขุมวิท 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 

 ท่ีมา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 

ภาพท่ี 1-6 

1-25 

N 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 1 

29-6-64 
จุดรวมพล 

บันไดหนีไฟของโครงการ 

หัวรับน ้าดับเพลิง 

ประตูฉุกเฉิน 

1-6-66 

ตู้หัวฉีดน ้าดับเพลิงของโครงการ  

17-6-66 

17-6-66 

ลิฟต์ดับเพลิงของโครงการ 

17-6-66 

17-6-66 

27-6-66 

เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

30-6-66 

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle
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8) พื้นที่สีเขียว 

โครงการได้จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว มีพ้ืนที่รวม 1,232.15 ตารางเมตร (คิดเป็นสัดส่วน 1.47 ตาราง -

เมตร : 1 คน ซึ่งไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด และ

มีความสอดคล้องกับเกณฑ์พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน) มีรายละเอียด ดังนี้  

(1) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง : บริเวณที่ว่างรอบอาคารและพ้ืนที่จอดรถยนต์ด้านหลังอาคารได้จัด

พ้ืนที่สีเขียว โดยบางส่วนท าการปลูกในกระบะคอนกรีต และบางส่วนปลูกลงบนพื้นดิน มีพ้ืนที่รวม 807 ตาราง-

เมตร เป็นไม้ยืนต้นเพ่ือเป็นพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน โดยโครงการเลือกปลูกต้นกันเกรา ต้นลีลาวดี ต้นกล้วยพัด          

ต้นปาล์มแวกซ์ ต้นไผ่ คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นรวม 740.40 ตารางเมตร และเป็นไม้พุ่ม – ไม้คลุมดิน ซึ่งเป็นไม้

ชั้นล่างถัดจากการปลูกไม้ยืนต้น โดยปลูกต้นชาฮกเก้ียน ต้นไทรเกาหลี ต้นเทียนทอง ต้นสนใบพาย ต้นลีกวนอู 

ต้นพลับพลึงหน ูต้นคริสติน่า และหญ้านวลน้อย คิดเป็นพ้ืนที่ 66.60 ตารางเมตร (ดูภำพที่ 1-7 ประกอบ) 

(2) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 7 : เป็นพ้ืนที่สีเขียวซึ่งสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เพ่ือสันทนาการ ได้แก่ 

พ้ืนที่รอบสระว่ายน้ า โดยท าการปลูกต้อนไม้ในกระบะคอนกรีต คิดเป็นพ้ืนที่สีเขียวรวม 425.15 ตารางเมตร โดย

โครงการเลือกปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นลีลาวดี ต้นปาล์มยะวา ต้นกล้วยพัด และต้นปาล์มแวกซ์ คิดเป็นพ้ืนที่ 211 

ตารางเมตร และปลูกไม้พุ่ม – ไม้คลุมดิน เป็นไม้ชั้นล่างถัดจากการปลูกไม้ยืนต้น โดยปลูกต้นโมก ต้นคริสติน่า   

ต้นพลับพลึงหนู ต้นสนใบพาย ต้นพุฒิศุภโชค ต้นเฟิร์นฮาวาย ต้นซองออฟจาไมก้า ต้นจั๋ง ต้นเอ้ืองอินโด และ        

ต้นไทรเกาหลี คิดเป็นพ้ืนที่ 214.15 ตารางเมตร (ดูภำพที่ 1-7 (ต่อ) ประกอบ) 

ตามแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก าหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวรวมไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน และต้อง

เป็นพื้นที่สีเขียว ที่ชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่สีเขียวที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ และมีพ้ืนที่ปลูกไม้ยืน

ต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่สีเขียวที่ต้องจัดไว้ชั้นล่าง 

เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น ทางโครงการได้ปลูกไม้ยืนต้น และไม้ประดับต่างๆ บริเวณ

พ้ืนที่ว่างภายในโครงการ โดยพื้นที่สีเขียวของโครงการมีพ้ืนที่รวม 1,232.15 ตารางเมตร (คิดเป็นสัดส่วน 1.47 

ตารางเมตร : 1 คน) 

ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ก าหนดสัดส่วนของ

พ้ืนที่ “พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน” ใน “ที่ว่าง” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่าง และก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการด้าน

บริการชุมชนและที่พักอาศัย ให้มีพ้ืนที่สีเขียวตามสัดส่วนดังกล่าวพร้อมติดตามผล  

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ระบุว่า “อาคารสาธารณะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วย

ด้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพ้ืนที่ดิน” ซึ่งกฎหมายดังกล่าว พ้ืนที่ดินของโครงการ (4,864 ตาราง-
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เมตร) ต้องจัดให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 1,459.20 ตารางเมตร ซึ่งพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ

พ้ืนที่ว่างดังกล่าว เท่ากับ 729.60 ตารางเมตร จากรายละเอียดข้างต้น พบว่า โครงการได้เลือกปลูกไม้ยืนต้น

บริเวณชั้นล่างของโครงการ มีพ้ืนที่ถึง 740.40 ตารางเมตร ซึ่งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณช้ัน 1 ของโครงการ 

 ท่ีมา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 

ภาพท่ี 1-7 

1-28 

N 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 1 

ต้นคริสติน่า  

ต้นลีกวนอู 

ต้นลีลาวดี 
ต้นปาล์มยะวา 

28-6-66 หญ้านวลน้อย 

ต้นตีนเป็ดน้ า 

ต้นพลับพลึงหนู 

ต้นไทรเกาหลี 

28-6-66 

ต้นปาล์มแวกซ์ 

ต้นลีกวนอู 
ต้นชาฮกเก้ียน 

ต้นฟ้าประทานพร 

11-6-66 

ต้นไทรเกาหลี 

31-5-66 

ต้นไผ่ 

ต้นไทรเกาหลี 
ต้นคริสติน่า  

17-6-66 

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval

Administrator
Oval



การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณช้ัน 7 

 ท่ีมา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 

ภาพท่ี 1-7 (ต่อ) 

1-29 

N 

ต้นพลับพลึงหนู ต้นลีลาวดี ต้นปาล์มแวกซ์  
ต้นพุฒิศุภโชค และต้นคริสติน่า 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 1 

ต้นฟ้าประทานพร และต้นไทรเกาหลี 

ต้นพุฒิศุภโชค ต้นเฟิร์นฮาวาย ต้นคริสติน่า 
และต้นซองออฟจาไมก้า 

ต้นลีลาวดี ต้นคริสติน่า และต้นกระดุมทอง 11-6-66 

9-6-66 

29-6-66 29-6-66 

Administrator
Oval
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1 การเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ และ          

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง 

บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค  พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit 
โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากโครงการ พร้อมเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังแสดงในตารางท่ี 2-1 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 0) 
 ตารางท่ี 2-1  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit  
 ต้ังอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของ บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ       
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ       
1) ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอตามที่ได้ออกแบบไว้  

1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดอียู่เสมอ ตามที่ได้ออกแบบ
ไว ้ 

- ภาพที ่1-7, ภาพท่ี 1-7 (ต่อ) 
และภาพที่ 2-1 

2) จัดให้มีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และพื้นที่สีเขียวบริเวณ
ต่างๆ ให้อยู่ที่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้รอบอาคาร และ
พื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ที่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 

- ภาพที ่1-7, ภาพท่ี 1-7 (ต่อ) 
และภาพที่ 2-1 

1.2 คุณภาพอากาศ        
1) จ ากัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในโครงการให้มีความเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

1) ทางโครงการได้จ ากัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในโครงการ 
โดยการติดตั้งป้าย "จ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง" 
บริเวณทางเดินรถยนต์ของโครงการ 

- ภาพที่ 2-1 
 

2) ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่
โครงการให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอัน-
เนื่องมาจากการใช้ถนน 

- ภาพที่ 2-1 และภาพที่ 2-2 

3) ปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารเพื่อลดผลกระทบจากควัน 
เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

3) ทางโครงการได้มีการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารเพื่อลดผล-
กระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

- ภาพที่ 1-7  
และภาพที่ 1-7 (ต่อ) 

4) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลด
ผลกระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

4) ทางโครงการได้ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอด
รถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิดจาก
รถยนต์ 
 
 
 

- ภาพที่ 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 1) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

1.3 การบดบังแสงแดด       
 - เมื่อมีผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากโครงการให้ทาง
โครง-การ จ่ายค่าชดเชยความเสียหายโดยทันที โดยหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขในการจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความ
เสียหายดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากัด 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการ บริเวณเคาน์เตอร์ประ-
ชาสัมพันธ์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนในเรื่องต่างๆ อันเนื่องมาจากการ
เปิดด าเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนในเรื่องการบดบัง
แสงแดด 

- ภาพที่ 2-1 

1.4 เสียงและความสัน่สะเทอืน       
 - ควบคุมความเร็วของรถยนต์ในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติด
ป้ายจ ากัดความเร็ว หรือท าสันนูน เพื่อลดความเร็วและช่วยลด
ระดับเสียงท่ีเกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย 

 - ทางโครงการควบคุมความเร็วของรถยนต์ในบริเวณพื้นที่โครงการ 
โดยการติดป้ายจ ากัดความเรว็ ท าสันนูนเพื่อลดความเร็ว ซึ่งส่งผลให้
ลดระดับเสียงท่ีเกิดขึ้นจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย 

- ภาพที่ 2-1 

1.5 คุณภาพน้ าผิวดิน       
1) จัดให้มีการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการด้วยระบบบ า-
บัดน้ าเสียแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ประกอบ-
ด้วย บ่อดักไขมัน บ่อปรับสมดุลน้ าเสีย บ่อเติมอากาศ บ่อบ าบัด
แบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) และบ่อเก็บตะกอน 
ซึ่งบ าบัดน้ าจนได้มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. 
ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะ และควบคุมดูแลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานการออกแบบ 

1) ทางโครงการมีการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการด้วยระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ประกอบ-
ด้วย บ่อดักไขมัน บ่อปรับสมดุลน้ าเสีย บ่อเติมอากาศ บ่อบ าบัด
แบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) และบ่อเก็บตะกอน ซึ่ง
โครงการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าท้ิง ทุก 1 เดือน ตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2566 และจากผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดฯ จากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก. ยกเว้นเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน 2566 ที่มีค่า
เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสียช ารุด ซึ่งทาง
โครงการก าลังด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขระบบบ าบัด
น้ าเสีย  

- ภาคผนวกที่ 3 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 2) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

2) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัดน้ าแก่แขกที่เข้า
มาพัก และพนักงานประจ าโครงการ 

2) ทางโครงการได้มีการสง่เสรมิและประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัด
น้ าแก่แขกที่เข้ามาพัก และพนักงานประจ าโครงการ โดยการติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์  

- ภาพที่ 2-1 

3) จัดให้มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่พ่อพักน้ าสุดท้ายก่อน
ระบายออกนอกโครงการ เพื่อดักเศษสิ่งสกปรกที่อาจติดมากับ
น้ าท้ิง 

3) ทางโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่พ่อพักน้ าสุดท้ายก่อน
ระบายออกนอกโครงการ เพื่อดักเศษสิ่งสกปรกที่อาจติดมากับน้ าท้ิง 

- ภาพที ่1-3 

4) จัดหาและส ารองช้ินส่วนท่ีเสยีหายง่ายและบ่อยครั้งของระบบ
ไว ้เพื่อซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

4) ทางโครงการได้มีการส ารองช้ินส่วนที่เสียหายง่ายและบ่อยครั้ง
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้
ในเวลาอันรวดเร็ว 

- - 

5) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความช านาญไว้
ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิ-
ภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

5) ทางโครงการได้จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความ
ช านาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประ-
สิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา  

- ภาพที ่2-1 (ต่อ) 

6) ในกรณีที่ระบบบ าบัดน้ าเสียเกิดการเสียหายให้โครงการรีบ
ด าเนินการแก้ไข 

6) หากพบว่าระบบบ าบัดน้ าเสียเกิดการเสียหาย ทางโครงการท า
การด าเนินการแก้ไขทันที 

- - 

7) จัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอนทุก 3 สัปดาห์ เพื่อ
รักษาประสิทธิภาพของระบบ 

7) ทางโครงการจัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอนทุก         
3 สัปดาห์ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ 

- - 

8) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วๆ ไปของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

8) ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการ
ท างานท่ัวๆ ไปของระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่เสมอ 

- - 

9) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ า -
เสียก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ โดยตรวจวัดในรูปของ 
BOD, SS, pH, Fecal Coliform และ Oil & Grease  

9) ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงจากระบบบ าบัด
น้ าเสียก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ ทุก 1 เดือน ได้แก่ BOD, 
SS, pH, Fecal Coliform, TDS, TKN, Fat Oil & Grease, 
Setteable Solids และ Sulfide ซึ่งจากผลการตรวจวัดคุณภาพ 
น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดฯ จากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโครงการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2566 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่า

- ภาคผนวกที่ 3 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 3) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ยกเว้นเดือน
เมษายน และเดือนมิถุนายน 2566 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ 
เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสียช ารุด ซึ่งทางโครงการก าลังด าเนินการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสีย 

10) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 10) ทางโครงการได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะส าหรับระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

- - 

11) น าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ า
ต้นไม้ในโครงการ 

11) ทางโครงการมีการน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้น-
ไม้ในโครงการ 

- ภาพที ่2-2 

1.6 คุณภาพน้ าใต้ดิน       
- - - - 

1.7 ดินและการชะล้างพงทลายของดิน       
 - ดูแลรักษาก าแพงพื้นที่รอบโครงการและต้นไม้ (พื้นที่สีเขียว) 
ภายในโครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและสวย-
งามอยู่เสมอ หากพบว่าตายต้องปลูกทดแทนทันที 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาก าแพงพื้นที่รอบโครง-
การและต้นไม้ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 
หากพบว่าตาย ทางโครงการจะท าการปลูกทดแทนทันที  

- ภาพที ่1-7, ภาพท่ี 1-7 (ต่อ) 
และภาพที ่2-1 

1.8 ผลกระทบด้านแผ่นดินไหว       
1) ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดตีามที่ได้รับการ
ออกแบบไว ้หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที 

1) โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอาคารเป็นประจ าทุกปี เพื่อตรวจ-
สอบอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดการ
เสียหายโครงการจะรีบซ่อมแซมทันที  

- - 

2) จัดท าแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติตัว
ขณะเกิดภัยแผ่นดินไหว และสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
ดังนี ้

 - ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลแก่ผู้พักอาศัยภายในโครง-
การ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติขณะเกิดภัยแผ่นดินไหว และสิ่งที่
ควรปฏิบัติกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวโดยติดข้อมูลดังกล่าวในบริเวณ

2) ทางโครงการไม่ได้จัดท าแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ แนวทาง-
การปฏิบัติตัวขณะเกิดภัยแผ่นดินไหว และสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิด
แผ่นดินไหว  

2) โครงการไม่ได้มีการจัดท าแผ่นพับ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติ
ตัวขณะเกิดภัยแผ่นดินไหว และสิ่งที่ควร
ปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว แต่ทางโครง-
การได้จัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพหนี
ภัยออกจากอาคารในกรณีที่เกิดแผ่นดิน-

ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 4) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ที่ทุกคนสามารถศึกษาได้ เช่น ล๊อบบี้ บริเวณโถงลิฟท์ทุกช้ัน 
และภายในห้องพักทุกห้อง 

 - จัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคาร ใน
กรณีที่เกิดแผ่นดินไหว โดยให้ท าการฝึกซ้อมพร้อมกับแผน-
ปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งมีการฝึกเป็นประจ าอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

 - ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิด
แผ่นดินไหว” ที่บริเวณลิฟท์โดยสารของอาคารทุกช้ัน 

 - จัดท าคู่มือการปฏิบัติตัว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อ
เกิดแผ่นดินไหวทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไว้ประจ าในแต่ละ
ห้องพัก 

ไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติกรณีเกิดอัคคี-
ภัย และติดตั้งป้ายเตือนห้ามใช้ลิฟท์ใน
กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งได้จัดท า
ข้อมูลให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ เกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์-
สินขณะเข้าพัก หรือใช้บริการ โดยท าการ
ติดตั้งไว้ในห้องพัก 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ       
1) ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร
ด้านกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่ง-
ครัด เพื่อท่ีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ 

1) โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรด้านกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด เพื่อท่ีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ  

- ภาพที่ 1-2 (ต่อ) ถึง 
ภาพที่ 1-7 (ต่อ), ภาพที่ 2-1 

และภาคผนวกที่ 3 
3. คุณค่าการใช้ประโยชนข์องมนุษย ์       
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน       

ก าหนดให้โครงการมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในและภาย-
นอกอาคาร จัดให้มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินถึงตัวอาคาร 
และถนนของโครงการให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 พรบ.ควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังราย-
ละเอียดต่อไปนี้ 

โครงการได้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร 
โดยจัดให้มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินถึงตัวอาคาร และถนนของ
โครงการให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุง-
เทพมหานคร พ.ศ. 2549 พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

- ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 

1) จัดให้มีสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่โครงการ (Floor 1) โครงการได้ออกแบบให้มี FAR เท่ากับ 7.98 (ไม่มากกว่า 8 - - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 5) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

Area Ratio : FAR) ไม่มากกว่า 8 ต่อ 1 และมีอัตราส่วนของ
พื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2549 ส าหรับพื้นที่หมายเลข ย.10-9 หรือพื้นที่ในเขตสีน้ าตาล 
โดยโครงการได้ออกแบบให้มี FAR เท่ากับ 7.98 และอัตราส่วน
ของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร ร้อยละ 7.50 

ต่อ 1) และอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร ร้อยละ 7.50 (ไม่-
น้อยกว่าร้อยละ 4) ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ส าหรับพื้นที่หมายเลข ย.10-9 
หรือพ้ืนท่ีในเขตสีน้ าตาล 

2) จัดให้มีพื้นท่ีว่างรอบอาคารมีความกว้างอย่างต่ า 6 เมตร 
สามารถใช้เป็นทางวิ่งของรถดับเพลิงวนรอบอาคารได้โดย -
สะดวก 

2) ทางโครงการมีพื้นที่ว่างรอบอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า      
6 เมตร ซึ่งรถดับเพลิงสามารถใช้เป็นทางวิ่งวนรอบอาคารได้สะดวก  

- ภาพที ่1-2 (ต่อ) 

3) จัดให้มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินถึงตัวอาคารของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 6 เมตร ทั้งเหนือดินและต่ ากว่าระดับผิวดิน 
โดยปราศจากสิ่งปกคลุมเพื่อใช้เป็นถนนรอบอาคารและทางวิ่ง
ส าหรับรถดับเพลิงท่ีสามารถเข้าออกได้โดยสะดวกตาม ข้อ 2)  

3) ทางโครงการจัดให้มีถนนรอบอาคารไม่ต่ ากว่า 6 เมตร และ
รถดับเพลิงสามารถใช้เป็นทางวิ่งวนรอบอาคารได้สะดวก 

- ภาพที ่1-2 (ต่อ) 

4) จัดให้มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
(ร้อยละ 30) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยโครงการ
มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างเท่ากับร้อยละ 59.81 

4) โครงการมีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างเท่ากับร้อยละ59.81 (ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 30) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- - 

5) ก าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณ
ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ ในช่วง
เปิดด าเนินการ ดังนี้ 

5) โครงการก าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัย
บริเวณใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ ใน-
ช่วงเปิดด าเนินการ ดังนี ้

    

     5.1) ก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจ-
สอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด 

     5.1) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ ของโครงการอย่างเคร่งครัด 

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 6) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

     5.2) หากมีราษฎรรอบข้างเข้าร้องเรียนกับทางโครงการ
ให้รีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายเกิดขึ้น 

     5.2) โครงการได้จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการ เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนในเรื่องต่างๆ อันเนื่องมาจากการเปิดด าเนินโครงการ  ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียน  

- ภาพที ่2-1 

3.2 การใช้น้ า       
1) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ าและระบบเส้นท่อประปาของ
อาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไข
ทันท ี

1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า
และระบบเส้นท่อประปาของอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการช ารุดเจ้าหน้าท่ีจะรีบแก้ไขทันที  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

2) จัดให้มีการส ารองน้ าใช้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บน้ าช้ัน
ดาดฟ้า ปริมาตร 862.90 ลูกบาศก์เมตร ตามที่ได้ออกแบบไว้
เพื่อเก็บไว้ใช้ในกรณีน้ าประปาชัดข้อง ซึ่งสามารถจ่ายน้ าใน
ช่ัวโมงการใช้น้ าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 14 ช่ัวโมง 

2) ทางโครงการจัดให้มีการส ารองน้ าใช้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน และถัง
เก็บน้ าช้ันดาดฟ้า ปริมาตรรวม 1,078 ลูกบาศก์เมตร 

2) ปัจจุบันโครงการจัดให้มีการส ารองน้ า
ใช้ภายในโครงการมีปริมาตรกักเก็บรวม
ทั้งหมด 1,078 ลูกบาศก์เมตร แบ่งออก-
เป็น น้ าส ารองเพื่อใช้ในกรณีน้ าประปา
ขัดข้อง มีปริมาณน้ าส ารองรวม 730 ลูก-
บาศก์เมตร และน้ าส ารองเพื่อการดับ -
เพลิง (แยกต่างหากจากถังเก็บน้ าใช้) มี
ปริมาตร 348 ลูกบาศก์เมตร 

ภาพที ่1-3 

3) ติดตั้งวาล์วอัตโนมัติในการเปิดรับน้ าจากท่อประปาของการ
ประปานครหลวง เข้าสู่ท่อประปาของโครงการในช่วง 22.00-
0500 น. โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการใช้น้ าสูงสุดของชุมชน 
(05.00-07.00 น. และ 18.00-22.00 น.) เพื่อลดผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบ 

3) ทางโครงการได้มีการติดตั้งวาล์วอัตโนมัติในการเปิดรับน้ าจากท่อ
ประปาของการประปานครหลวง เข้าสู่ท่อประปาของโครงการ แต่
ใช้วาล์วแบบดิจิตอลโดยการประปานครหลวงได้เข้ามาติดตั้งให้กับ
โครงการ  

- - 

4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า และระบบเส้น-
ท่อประปาของอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
ช ารุดให้รีบแก้ไขทันที 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบดแูลระบบจ่ายน้ า และ
ระบบเส้นท่อประปาของอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า
มีการช ารุดเจ้าหน้าที่จะท าการแก้ไขทันที 

- ภาพที ่2-1 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 7) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

5) รณรงค์ให้บุคลากร และผู้มาใช้บริการภายในโครงการใช้น้ า
อย่างประหยัดด้วยการติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ าภายในห้องน้ า 
และบริเวณต่างๆ ของโครงการ 

5) ทางโครงการติดสติกเกอร์ประหยัดน้ ารณรงค์ให้บุคลากร และผู้
มาใช้บริการภายในโครงการใช้น้ าอย่างประหยัด  

- ภาพที ่2-1 

6) ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาให้เป็นแบบที่
ประหยัดน้ า เช่น ก๊อกน้ า และโถส้วม เป็นต้น 

6) ทางโครงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาให้
เป็นแบบท่ีประหยัดน้ า เช่น ก๊อกน้ า และโถส้วม เป็นต้น 

- ภาพที ่2-2 

7) น าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วมากักเก็บไว้ภายในบ่อเก็บน้ า
ส าหรับรดน้ าต้นไม้ปริมาตร 96 ลูกบาศก์เมตร โดยมีการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าเพื่อน าน้ าท้ิงกลับไปรดน้ าต้นไม้ 

7) ทางโครงการมีการน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วมากักเก็บไว้
ภายในบ่อเก็บน้ า เพื่อน าน้ าดังกล่าวรดน้ าต้นไม้ในโครงการ 

- ภาพที ่2-2 

8) วางท่อรดน้ าต้นไม้ Ø 100 มิลลิเมตร เชื่อมต่อจากบ่อเก็บน้ า-
ทิ้งที่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการเพื่อจ่ายเข้าสู่ Irrigation 
System 

8) ทางโครงการได้มีการวางท่อรดน้ าต้นไม้ Ø 100 มิลลิเมตร เช่ือม-
ต่อจากบ่อเก็บน้ าทิ้งที่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการเพื่อจ่ายเข้าสู่ 
Irrigation System 

- - 

9) น าน้ าฝนที่คงค้างภายในบ่อหน่วงน้ าของโครงการไว้ใช้ในกิจ-
กรรมต่างๆ เช่น รดน้ าต้นไม้ในพ้ืนท่ีสีเขียว ใช้เป็นน้ าส าหรับล้าง
พื้นถนนและห้องพักขยะรวม รวมถึงใช้เป็นน้ าส ารองเพื่อการ
ดับเพลิงกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น 

9) ทางโครงการได้มีการน าน้ าฝนที่คงค้างภายในบ่อหน่วงน้ าของ
โครงการไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น รดน้ าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว ใช้
เป็นน้ าส าหรับล้างพื้นถนนและห้องพักขยะรวม รวมถึงใช้เป็นน้ า-
ส ารองเพื่อการดับเพลิงกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น 

- ภาพที ่2-2 

10) ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มภายในบ่อหน่วงน้ าเพื่อสูบน้ าฝน
คงค้างในบ่อขึ้นมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ตามข้อ 9) โดย
จัดให้มีก๊อกน้ าไว้ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อความสะดวกในการใช้
งาน พร้อมติดตั้งป้าย “น้ าฝนจากบ่อหน่วงน้ า” ที่บริเวณก๊อกน้ า
ดังกล่าวเพื่อทราบก่อนน าไปใช้ 

10) ทางโครงการได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มภายในบ่อหน่วง
น้ าเพื่อสูบน้ าฝนคงค้างในบ่อขึ้นมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 
ตามข้อ 9) โดยจัดให้มีก๊อกน้ าไว้ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน แต่ไม่ได้ติดตั้งป้าย “น้ าฝนจากบ่อหน่วงน้ า” ที่บริเวณ
ก๊อกน้ าดังกล่าว  

10) ทางโครงการไม่ได้ติดตั้งป้าย “น้ าฝน
จากบ่อหน่วงน้ า” ที่บริเวณก๊อกน้ าดัง-
กล่าว แต่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม
และดูแลอยู่เสมอ 

ภาพที ่2-2 

11) ในช่วงฤดูฝนก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเปิดเครื่อง
สูบน้ า (อัตราสูบ 0.028 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) เพื่อสูบน้ าฝน
ออกจากบ่อหน่วงน้ าโดยใช้เวลาในการสูบน้ าฝนทั้งหมดออกจาก
บ่อเพื่อเตรียมบ่อหน่วงน้ าส าหรับรองรับน้ าฝน ประมาณ 119 

11) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเปิดเครื่องสูบน้ า 
เพื่อสูบน้ าฝนออกจากบ่อหน่วงน้ า  

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 8) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

นาที [200 / (0.028 × 60)] หรือประมาณ 1.98 ช่ัวโมง 
3.3 การบ าบัดน้ าเสีย       
1) จัดให้มีการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการด้วยระบบบ า-
บัดน้ าเสียแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ประกอบ-
ด้วย บ่อดักไขมัน บ่อปรับสมดุลน้ าเสีย บ่อเติมอากาศ บ่อบ าบัด
แบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) และบ่อเก็บตะกอน 
ซึ่งบ าบัดน้ าจนได้มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. 
ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะ และควบคุมดูแลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานการออกแบบ  

1) ทางโครงการมีการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการด้วยระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ประกอบ-
ด้วย บ่อดักไขมัน บ่อปรับสมดุลน้ าเสีย บ่อเติมอากาศ บ่อบ าบัด
แบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) และบ่อเก็บตะกอน ซึ่ง
โครงการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าท้ิง ทุก 1 เดือน ตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 25656 และจากผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดฯ จากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก. ยกเว้นเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน 2566 ที่มีค่า
เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสียช ารุด ซึ่งทาง
โครงการก าลังด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขระบบบ าบัด
น้ าเสีย 

- ภาคผนวกที่ 3 

2) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัดน้ าแก่ผู้มาใช้-
บริการ และพนักงานประจ าโครงการ 

2) ทางโครงการได้มีการสง่เสรมิและประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัด
น้ าแก่แขกที่เข้ามาพัก และพนักงานประจ าโครงการ โดยการติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์  

- ภาพที่ 2-1 

3) จัดให้มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่พ่อพักน้ าสุดท้ายก่อน
ระบายออกนอกโครงการ เพื่อดักเศษสิ่งสกปรกที่อาจติดมากับ
น้ าท้ิง 

3) ทางโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่พ่อพักน้ าสุดท้ายก่อน
ระบายออกนอกโครงการ เพื่อดักเศษสิ่งสกปรกที่อาจติดมากับน้ าท้ิง 

- ภาพที ่1-3 

4) จัดหาและส ารองช้ินส่วนท่ีเสยีหายง่ายและบ่อยครั้งของระบบ
ไว ้เพื่อซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

4) ทางโครงการได้มีการส ารองช้ินส่วนที่เสียหายง่ายและบ่อยครั้ง
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้
ในเวลาอันรวดเร็ว 

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

5) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความช านาญไว้
ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิ-
ภาพดี 

5) ทางโครงการได้จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความ
ช านาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประ-
สิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา  

- ภาพที ่2-1 (ต่อ) 

6) ในกรณีที่ระบบบ าบัดน้ าเสียเกิดการเสียหายให้โครงการรีบ
ด าเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

6) หากพบว่าระบบบ าบัดน้ าเสียเกิดการเสียหาย ทางโครงการท า-
การด าเนินการแก้ไขทันที 

- - 

7) จัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอนทุก 3 สัปดาห์ เพื่อ
รักษาประสิทธิภาพของระบบ 

7) ทางโครงการจัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอนทุก         
3 สัปดาห์ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ 

- - 

8) ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการท างานทั่วๆ ไปของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

8) ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการ
ท างานท่ัวๆ ไปของระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่เสมอ 

- ภาพที ่2-1 (ต่อ) 

9) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ า
เสียก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ โดยตรวจวัดในรูปของ 
BOD, SS, pH, Fecal Coliform และ Oil & Grease  

9) ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงจากระบบบ าบัด
น้ าเสียก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ ทุก 1 เดือน ได้แก่ BOD, 
SS, pH, Fecal Coliform, TDS, TKN, Fat Oil & Grease, 
Setteable Solids และ Sulfide ซึ่งจากผลการตรวจวัดคุณภาพ 
น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดฯ จากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโครงการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2566 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ยกเว้นเดือน
เมษายน และเดือนมิถุนายน 2566 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ 
เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสียช ารุด ซึ่งทางโครงการก าลังด าเนินการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ภาคผนวกที่ 3 

10) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการเปิดท างานของระบบฯ 

10) ทางโครงการได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะส าหรับระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

- - 

11) จัดให้มีบ่อเก็บน้ าทิ้งเพื่อน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ าต้นไม้ในโครงการ  

11) ทางโครงการมีการน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้รดน้ า
ต้นไม้ในโครงการ 
 

- ภาพที ่2-2 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 10) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

3.4 การระบายน้ าและการป้องกนัน้ าท่วม       
1) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ าเพื่อชะลอน้ าฝนขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อชะลอน้ าฝนไว้ในโครงการ และควบคุมอัตราการระบายน้ า
ออกไม่ให้เกิน 0.0322 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

1) ทางโครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ าเพื่อชะลอน้ าฝนขนาด 200 ลูก-
บาศก์เมตร เพื่อชะลอน้ าฝนไว้ในโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบ-
คุมอัตราการระบายน้ าออกไม่ให้เกินท่ีก าหนดไว้ 

- ภาพที่ 1-3 

2) ใช้เครื่องสูบน้ าอัตโนมัติแบบจุ่มแช่อัตราสูบ 0.028 ลูกบาศก์-
เมตร/วินาที จ านวน 2 เครื่อง (ท างานสลับกัน) ซึ่งไม่เกินอัตรา
การระบายออกควบคุม 

2) ทางโครงการใช้เครื่องสูบน้ าอัตโนมัติแบบจุ่มแช่อัตราสูบ 0.028 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที จ านวน 2 เครื่อง (ท างานสลับกัน) ซึ่งไม่เกิน
อัตราการระบายออกควบคุม  

- ภาพที ่2-2 

3) ท าความสะอาดขุดลอก Manhole ท่อระบายน้ า และบ่อ-
หน่วงน้ าภายโครงการทุกๆ 2 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้า
หน้าฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังหน้าฝน 1 ครั้ง 

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาดขุดลอก 
Manhole ท่อระบายน้ า และบ่อหน่วงน้ าภายโครงการทุกๆ         
2 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าหน้าฝน 1 ครั้ง และช่วงหลัง 
หน้าฝน 1 ครั้ง  

- ภาพที ่2-2 

4) จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลท าความสะอาดบริเวณถนน
และบริเวณทั่วๆ ไปภายในโครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
เพื่อลดปริมาณตะกอนที่จะถูกน้ าฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ า
และบ่อพักน้ า 

4) ทางโครงการจัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดบริเวณต่างๆ ภาย-
ในโครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณตะกอนท่ีจะถูก
น้ าฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ าและบ่อพักน้ า  

- ภาพที ่2-1 และภาพท่ี 2-2 

5) น าน้ าฝนที่คงค้างภายในบ่อหน่วงน้ าของโครงการไว้ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น รดน้ าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว ใช้เป็นน้ าส าหรับ
ล้างพื้นถนนและห้องพักขนยะรวม รวมถึงใช้เป็นน้ าส ารองเพื่อ
การดับเพลิงกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น 

5) ทางโครงการได้มีการน าน้ าฝนที่คงค้างภายในบ่อหน่วงน้ าของ
โครงการไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ  

- ภาพที ่2-2 

6) ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มภายในบ่อหน่วงน้ าเพื่อสูบน้ าฝน 
คงค้างในบ่อขึ้นมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ตามข้อ 5) โดย
จัดให้มีก๊อกน้ าไว้ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อความสะดวกในการใช้-
งาน พร้อมติดตั้งป้าย “น้ าฝนจากบ่อหน่วงน้ า” บริเวณก๊อกน้ า
ดังกล่าวเพื่อทราบก่อนน าไปใช้ 

6) ทางโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มภายในบ่อหน่วงน้ าเพื่อสูบ
น้ าฝนคงค้างในบ่อขึ้นมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ตามข้อ 5) 
โดยจัดให้มีก๊อกน้ าไว้ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อความสะดวกในการใช้-
งาน แต่ไม่ได้ติดตั้งป้าย “น้ าฝนจากบ่อหน่วงน้ า” บริเวณก๊อกน้ า
ดังกล่าวเพื่อทราบก่อนน าไปใช้  

6) ทางโครงการไม่ได้ติดตั้งป้าย “น้ าฝน
จากบ่อหน่วงน้ า” ที่บริเวณก๊อกน้ าดัง-
กล่าว แต่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม
และดูแลอยู่เสมอ 

ภาพที ่2-2 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 11) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

7) ในช่วงฤดูฝนก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเปิดเครื่อง-
สูบน้ า (อัตราสูบ 0.028 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) เพื่อสูบน้ าฝน
ออกจากบ่อหน่วงน้ าโดยใช้เวลาในการสูบน้ าฝนท้ังหมดออกจาก
บ่อเพื่อเตรียมบ่อหน่วงน้ าส าหรับรองรับน้ าฝน ประมาณ 119 
นาที [200 / (0.028 × 60)] หรือประมาณ 1.98 ช่ัวโมง 

7) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการควบคุมการสูบน้ า 
เพื่อสูบน้ าฝนออกจากบ่อหน่วงน้ า  

- - 

3.5 การจัดการมูลฝอย       
1) จัดให้มีถังขยะขนาดต่างๆ ตั้งวางไว้ภายในห้องพักทุกห้อง 
ห้องน้ าภายในห้องพัก รวมถึงในพื้นที่ส านักงาน Lobby และ 
Fitness 

1) ทางโครงการจัดให้มีถังขยะขนาดต่างๆ ตั้งวางไว้ภายในห้องพัก
ทุกห้อง ห้องน้ าภายในห้องพัก รวมถึงในพื้นที่ส านักงาน Lobby 
และ Fitness  

- ภาพที่ 1-4 

2) จัดให้มีห้องพักขยะรวมอยู่ท่ีบริเวณชั้นล่างของอาคาร ภายใน
แบ่งเป็น 

 - ห้องพักขยะแห้งขนาดพื้นที่ 7 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ 2 
ตารางเมตร ส าหรับพักขยะอันตราย (สามารถรองรับขยะ
อันตรายได้ 65 วัน) มีพื้นที่ส าหรับพักขยะแห้ง 5 ตารางเมตร 
ปริมาตรเก็บกักขยะแห้ง 7.5 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะ
แห้งได้นาน 4 วัน 

 - ห้องพักขยะเปียกขนาดพื้นที่ 14 ตารางเมตร มีปริมาตร
เก็บกักรวม 21 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะเปียกได้นาน 
5 วัน โดยที่พ้ืนมีท่อระบายน้ าเสียเพื่อระบายน้ าเสียจากห้องพัก
ขยะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

2) ทางโครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวมอยู่ที่บริเวณช้ันล่างของ
อาคาร ภายในแบ่งเป็น  

 - ห้องพักขยะแห้งขนาดพื้นที่ 7 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ 2 ตา-
รางเมตร ส าหรับพักขยะอันตราย (สามารถรองรับขยะอันตรายได้ 
65 วัน) มีพื้นที่ส าหรับพักขยะแห้ง 5 ตารางเมตร ปริมาตรเก็บกัก
ขยะแห้ง 7.5 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะแห้งได้นาน 4 วัน 

 - ห้องพักขยะเปียกขนาดพื้นที่ 14 ตารางเมตร มีปริมาตรเก็บ-
กักรวม 21 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะเปียกได้นาน 5 วัน 
โดยที่พื้นมีท่อระบายน้ าเสียเพื่อระบายน้ าเสียจากห้องพักขยะเข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

- ภาพที ่1-4 และภาพท่ี 2-3 

3) ตั้งถังขยะขนาด 200 ลิตร จ านวน 1 ถัง ไว้ที่ส่วนพักขยะแห้ง
เพื่อรวบรวมขยะอันตรายแยกออกต่างหาก เพื่อรอการเก็บขน
จากทางส านักงานเขตฯ ต่อไป 

3) ทางโครงการจัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร จ านวน 1 ถัง ไว้ที่
ส่วนพักขยะแห้งเพื่อรวบรวมขยะอันตรายแยกออกต่างหาก เพื่อรอ
การเกบ็ขนจากทางส านักงานเขตฯ ต่อไป  
 

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 12) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

4) จัดให้มีพนักงานคอยล้างท าความสะอาดห้องพักขยะรวม
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยล้างท าความสะอาดห้องพัก
ขยะรวม ทุกวัน  

- ภาพที่ 2-3 

5) บริเวณจุดจอดรถเก็บขนขยะให้แม่บ้านคอยดูแลรักษาความ
สะอาดและเก็บกวาดเศษขยะที่อาจะมีการตกหล่นหลังการเก็บ
ขนขยะทุกครั้ง 

5) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณจุดจอดรถเก็บขนขยะทุกครั้งท่ีมีการเก็บขน 

- ภาพที ่2-3 

6) ขยะที่เกิดขึ้นรวบรวมใส่ถุงด า และเก็บขนไปยังที่พักขยะรวม
เพื่อรอให้รถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนได้สะดวกรวดเร็ว และ
หลังจากที่มีการเก็บขนขยะในแต่ละวันให้แม่บ้านของโครงการ
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวม ทุกครั้ง 

6) เจ้าหน้าที่ของโครงการมีการรวบรวมมูลฝอยของโครงการ และ
เก็บขนไปยังที่พักขยะรวมเพื่อรอให้รถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนได้
สะดวกรวดเร็ว และหลังจากที่มีการเก็บขนขยะในแต่ละวัน 
เจ้าหน้าที่ของโครงการจะดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่พักขยะ
รวมทุกครั้ง  

- ภาพที ่2-3 

3.6 พลังงานและไฟฟ้า       
1) จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายละเอียดโครง-
การทุกประการ 

1) ทางโครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในราย-
ละเอียดโครงการที่ระบุในรายงานฯ  

- - 

2) เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอด-
ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 

2) โครงการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอด-
ไฟ LED เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน  

- ภาพที ่2-4 

3) ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็น-
ไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน 

3) ทางโครงการมีการติดตั้งอุปกรณเ์ดนิสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ถูกต้องตามที่มาตรฐานก าหนด 

- ภาพที ่2-4 

4) ตรวจสอบดูแลอุปกรณแ์ละสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 4) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และ
สายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  

- ภาพที ่2-4 

5) จัดให้มี เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) มีขนาด 
2,500 KVA 1 ชุด ส าหรับส ารองไฟให้แก่ส่วนส าคัญภายใน
โครงการ 

5) โครงการไม่ได้จัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) มี
ขนาด 2,500 KVA แต่จัดเป็นขนาด 1,675 KVA จ านวน 1 ชุด แทน 
ซึ่งเพียงพอส าหรับส ารองไฟให้แก่พ้ืนท่ีส่วนส าคัญภายในโครงการ 

5) จัดให้มี เครื่ องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
(Generator) มีขนาด 1,675 KVA จ านวน 
1 ชุด ซึ่งเพียงพอส าหรับส ารองไฟให้แก่
พื้นที่ส่วนส าคัญภายในโครงการ 

- 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 13) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

6) เลือกใช้อุปกรณ์หรือฉนวนกันความร้อนในพื้นที่อาคารส่วน
ต่างๆ ที่สามารถติดตั้งได้ เพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่
อาคาร และจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่อง-
ปรับอากาศด้วย 

6) ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์หรือฉนวนกันความร้อนในพื้นที่
อาคารส่วนต่างๆ ทีส่ามารถติดตั้งได้ เพื่อลดความร้อนจากภายนอก
เข้าสู่อาคาร ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่อง-
ปรับอากาศด้วย  

- ภาพที ่2-4 

7) ตรวจสอบและดูแลระบบปรับอากาศของโครงการเป็นประจ า
ทุกๆ 1 ปี โดยตรวจสอบความสามารถในการท างานต่างๆ ตรวจ
ซ่อมปิดอัดรูเปิดต่างๆ ที่ท าให้ความเย็นระบายออกโดยไม่จ าเป็น
เพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และลดการสูญเสียพลังงาน 

7) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลระบบปรับ
อากาศของโครงการเป็นประจ าทุกๆ 1 ปี เพื่อให้เครื่องปรับอากาศ
สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียพลังงาน  

- ภาพที ่2-4 

8) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ประจ า
อาคารควบคุม เพื่อตรวจสอบ และด าเนินการตามมาตรการด้าน
การอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือ
ขนาดอาคาร และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน 

8) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ และด าเนินการตาม
มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท 
หรือขนาดอาคาร และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน 

- ภาพที ่2-4 

9) ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ อาทิ การใช้หลอดประหยัดไฟ เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 
เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

9) ทางโครงการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ อาทิ การใช้หลอดไฟ LED เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 
เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

- ภาพที ่2-4 

10) บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์
พลังงาน 

10) ทางโครงการได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติด-
ตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
และการอนุรักษ์พลังงาน  

- - 

11) เลือกใช้อุปกรณ์หรือฉนวนกันความร้อนในพื้นที่อาคารส่วน
ต่างๆ ที่สามารถติดตั้งได้เพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่
อาคาร และจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่อง-
ปรับอากาศได้ร่วมด้วย 

11) ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์และฉนวนกันความร้อนในพื้นที่
อาคารส่วนต่างๆ เพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร และ
เป็นการช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศได้ร่วมด้วย  

- ภาพที ่2-4 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 14) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

3.7 การคมนาคมขนส่ง       
1) จัดให้มีที่จอดรถยนต์ 271 คัน (ไม่รวมที่จอดรถยนต์ส าหรับ
คนพิการ 4 คัน) ตามที่ได้ออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ใช้
สอยอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จัดให้มีที่จอด 
รถบัส 1 คัน ไว้ทางด้านหน้าอาคาร รวมทั้งจัดระบบการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรของถนน
สุขุมวิท 

1) ทางโครงการจัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ 271 คัน (ไม่รวมที่จอดรถยนต์
ส าหรับคนพิการ 4 คัน) และจัดให้มีที่จอดรถบัส 1 คัน ไว้ทางด้าน
หน้าอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกการ -
จราจรบริเวณทางเข้า-ออกให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรปัจจุบัน  

- ภาพที่ 1-5 และภาพท่ี 2-5 

2) ท าเครื่องหมายแสดงช่องจอดรถแต่ละคันให้ชัดเจน และ
เครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนน 

2) ทางโครงการได้จัดท าเครื่องหมายแสดงช่องจอดรถแต่ละคัน และ
เครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนให้ชัดเจน 

- ภาพที่ 1-5 

3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าพื้นที่จอดรถของโครงการ และทาง 
เข้า-ออกทั้ง 2 จุด เพื่อควบคุมและอ านวยความสะดวกในการ
เข้าจอดรถและป้องกันรถติด และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจาก
การตัดกระแสจราจรภายนอกโครงการบนถนนสุขุมวิท ถนน
ซอยสุขุมวิท 57 และถนนซอยส่วนบุคคลที่ติดกับโครงการโดย-
เฉพาะในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น 

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าพื้นที่จอดรถของโครงการ 
และทางเข้า-ออกทั้ง 2 จุด เพื่อควบคุมและอ านวยความสะดวกใน
การเข้าจอดรถและป้องกันรถติด และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจาก
การตัดกระแสจราจรภายนอกโครงการบนถนนสุขุมวิท ถนนซอย
สุขุมวิท 57 และถนนซอยส่วนบุคคลที่ติดกับโครงการโดยเฉพาะใน 
ช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น  

- ภาพที่ 1-5 

4) จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างเข้มงวดที่บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ ไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนสวนทางเข้าหรือออกจากโครงการ ซึ่ง
อาจจะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด/เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติ-
เหตุ 

4) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างเข้มงวดที่บริเวณทาง 
เข้า-ออกโครงการ ไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนสวนทางเข้าหรือออกจากโครงการ 
ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด/เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติ -
เหตุ  

- ภาพที่ 1-5 

5) จัดระบบจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับสภาพการจราจรภายนอกโครงการ โดยจัดให้มีทางเข้า-ออก 
2 ทาง คือ ทางซอยสุขุมวิท 57 และทางถนนสุขุมวิท 

5) ทางโครงการมีการจัดระบบจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสภาพการจราจรภายนอกโครงการ โดยจัดให้มี
ทางเข้า-ออก 2 ทาง คือ ทางซอยสุขุมวิท 57 และทางถนนสุขุมวิท 

- ภาพที่ 1-5 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 15) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

6) ติดตั้งป้าย/สัญญาณจราจรต่างๆ/ตัวหนอน/กระจกโค้ง 
บริเวณทางโค้ง ทางแยกต่างๆ ของถนนภายในโครงการ และที่
จอดรถตามความเหมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้
บริการ 

6) ทางโครงการมีการติดตั้งป้าย/สัญญาณจราจรต่างๆ/ ตัวหนอน/
กระจกโค้ง บริเวณทางโค้ง ทางแยกต่างๆ ของถนนภายในโครงการ 
และที่จอดรถตามความเหมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้
บริการ  

- ภาพที่ 1-5 และภาพท่ี 2-1 

7) ติดป้ายจราจร/สัญญาณจราจรแจ้งทางไปโครงการบนถนน
สุขุมวิทจากแยกทองหล่อ และบนซอยสุขุมวิท 57 และป้ายระวัง
แสดงทางเข้า-ออกของโครงการ ป้ายบอกทางแยกเข้าออกโครง-
การในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการ หรือผ่าน
บริเวณด้านหน้าโครงการ ชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้า
โครงการ 

7) โครงการได้ติดตั้งป้ายจราจรแจ้งบอกทางบนซอยสุขุมวิท 57 
เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการ หรือผ่านบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ ชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ แต่
ไม่ได้ติดป้ายจราจร/สัญญาณจราจรแจ้งทางไปโครงการบนถนน
สุขุมวิทจากแยกทองหล่อ และป้ายระวังแสดงทางเข้า-ออกของ
โครงการ 

7) ทางโครงการไม่ได้ติดตั้งป้ายบอกทาง
บนถนนสุขุมวิทจากแยกทองหล่อ แต่ได้
ติดตั้งป้ายบอกทางไว้ที่สถานีรถไฟฟ้า 
BTS ทองหล่อแทน เนื่องจากผู้มาใช้
บริการส่วนใหญ่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ  

ภาพที่ 2-5 

8) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในที่จัดไว้ใช้
เป็นที่จอดรถยนต์ภายในโครงการอันจะท าให้จ านวนที่จอดรถ
ลดลงจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ 

8) โครงการไม่ได้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในที่จัดไว้
ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ภายในโครงการอันจะท าให้จ านวนที่จอดรถ
ลดลงจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ 

- - 

9) ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีด-
ขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับ-
รถ 

9) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบบริเวณทางเข้า-
ออกของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมอง-
เห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

- ภาพที่ 1-5 

10) ท าเครื่องหมายแสดงทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนใน
โครงการให้ชัดเจน 

10) ทางโครงการได้จัดท าเครื่องหมายแสดงทิศทางการเดินรถบน
พื้นถนนในโครงการให้ชัดเจน  

- ภาพที่ 1-5 

11) รณรงค์-ส่งเสริมให้ผู้มาใช้บริการเลือกใช้บริการรถสา -
ธารณะ/ระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดปริมาณการจราจร เช่น การ
แจกคูปองรถไฟฟ้าให้แก่ผู้มาใช้บริการของโครงการ หรือพักใน
โรงแรมเพื่อลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทางเข้าสู่
โครงการ เป็นต้น 

11) ทางโครงการได้มีการรณรงค์-ส่งเสริมให้ผู้มาใช้บริการเลือกใช้
บริการรถสาธารณะ/ระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดปริมาณการจราจร 
โดยทางโครงการได้แจ้งการบริการที่ทางโครงการจัดให้มีบริการ
รับส่งของโรงแรมไปยังสนามบิน หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ท่ีเคาน์เตอร์ของโรงแรม 

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 16) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

12) ติดตั้งสัญญาณต้องการ Taxi ไว้ทางด้านหน้าโครงการ เพื่อ-
ให้เข้ามารับแขกท่ีเข้าพักในโครงการ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้
รถรับจ้างแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว และลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 

12) ทางโครงการได้มีการติดตั้งสัญญาณต้องการ Taxi ไว้ทางด้าน-
หน้าโครงการ เพื่อให้เข้ามารับแขกที่เข้าพักในโครงการ เพื่อเป็น
ทางเลือกในการใช้รถรับจ้างแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว  และลด
ปัญหาการจราจรติดขัด  

- ภาพที่ 1-5 

13) จัดให้มีบริการรับส่งของโรงแรมไปยังสนามบิน หรือสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้แขกที่มาพัก
ไม่ต้องน ารถยนต์ส่วนตัวมาในใช้ขณะเข้าพักโครงการ 

13) ทางโครงการได้จัดให้มีบริการรับส่งของโรงแรมไปยังสนามบิน 
หรือสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  

- ภาพที่ 2-5 

14) แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามห้องพัก และเคาน์เตอร์ของ
โรงแรมถึงบริการที่จัดให้มีในข้อ 11) 13) 14) เพื่อให้แขกที่มา
พักไม่ต้องน ารถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในขณะเข้าพักในโครงการ 

14) ทางโครงการไม่ได้จัดท าแผน่พับประชาสัมพันธ์ตามห้องพัก และ
เคาน์เตอร์ของโรงแรมถึงบริการที่จัดให้มีในข้อ 11) 13) 14) เพื่อให้
แขกที่มาพักไม่ต้องน ารถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในขณะเข้าพักในโครงการ 

14) ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ 
โดยการแจ้งการบริการที่ทางโครงการจัด
ให้มีในข้อ 11) 13) 14) ที่เคาน์เตอร์ของ
โรงแรม 

ภาพที่ 2-1 

15) จัดที่จอดรถสาธารณะ (Taxi) จ านวน 3 คัน ไว้ที่บริเวณที่
จอดรถทางด้านหลังอาคาร โดยติดป้ายแสดงบริเวณที่จอดรถ 
Taxi ไว้ให้ชัดเจน 

15) ทางโครงการจัดให้มีที่จอดรถสาธารณะ (Taxi) จ านวน 3 คัน ไว้
ที่บริเวณที่จอดรถทางด้านหลังอาคาร โดยติดตั้งป้าย “ที่จอดรถ
สาธารณะ”  

- ภาพที่ 1-5 

16) จัดเจ้าหน้าที่ของโครงการไว้คอยบริการแขกของโรงแรมไว้
ทางด้านหน้าบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร ซึ่งพนักงาน
ดังกล่าวจะให้บริการในการเรียกรถสาธารณะ (รถ Taxi) ให้กับ
แขกได้ด้วย 

16) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการไว้คอยบริการผู้มาใช้
บริการของโรงแรมไว้ทางด้านหน้าบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร 
ซึ่งพนักงานดังกล่าวจะให้บริการในการเรียกรถสาธารณะ (รถ Taxi) 
ให้กับผู้มาใช้บริการด้วย  

- ภาพที ่1-5 
และภาพที่ 2-5 

17) ภายในอาคารช้ันล่างจัดให้มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่รวมการ
ให้บริการรถสาธารณะ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่แขกผู้มาใช้-
บริการอีกทางหนึ่ง 

17) ทางโครงการจัดให้มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสอยู่ที่บริเวณช้ันล่างของ
โครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ  

- ภาพที่ 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 17) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

18) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะไว้ส าหรับการประสานงานกับบริษัท
ทัวร์ และจัดคิวในการน ารถบัสเข้ามารับ-ส่งแขกในโครงการไว้
อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้มีรถบัสเข้ารับส่งแขกในเวลาเดียวกัน 
พร้อมจัดการควบคุมให้มีระยะเวลาในการรับส่งแขกของรถบัส
แต่ละคันไม่เกิน 30 นาที 

18) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะไว้ส าหรับการประสานงาน
กับบริษัททัวร์ และจัดคิวในการน ารถบัสเข้ามารับ-ส่งผู้มาใช้บริการ
ในโครงการ เพื่อไม่ให้มีรถบัสเข้ารับส่งผู้มาใช้บริการในเวลาเดียวกัน 
เพื่อลดผลกระทบด้านจราจร 

- - 

19) ติดตั้งป้าย “ห้ามจอดรถ” บริเวณที่กีดขวางทางเข้า-ออก
โครงการ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อ านวยการด้านจราจรดูแลอย่าง
เคร่งครัด มิให้มีการจอดรถในบริเวณที่กีดขวางการจราจร หรือ
จอดรถบนทางเดินรถโดยเด็ดขาด 

19) ทางโครงการได้ท าการติดตั้งป้าย “ห้ามจอดรถ” บริเวณที่กีด-
ขวางทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อ านวยการด้าน
จราจรดูแลอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ให้มีการจอดรถในบริเวณที่กีดขวาง
การจราจร หรือจอดรถบนทางเดินรถโดยเด็ดขาด  

- - 

20) รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการโครงการ และผู้มาร่วมงานต่างๆ ที่
จัดขึ้นภายในโครงการใช้บริการรถสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า 
เพื่อหลีกเลี่ยงปญัหาการจราจรติดขัด ทั้งนี้ อาจขอความร่วมมือ
จากผู้จัดงานให้มีการระบุข้อความ “กรุณาใช้รถสาธารณะ/
รถไฟฟ้าในการเดินทาง” เป็นต้น 

20) ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการโครงการ และผู้
มาร่วมงานต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในโครงการใช้บริการรถสาธารณะ 
โดยเฉพาะรถไฟฟ้า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และขอ
ความร่วมมือจากผู้จัดงานให้มีการระบุข้อความ “กรุณาใช้รถสา-
ธารณะ/รถไฟฟ้าในการเดินทาง” 

- - 

21) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการจราจร (ปล่อยรถออก) 
บริเวณทางเข้า และทางออกโครงการ เพื่อลดปัญหาจราจรติด-
ขัดและสะสมบนถนน 

21) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการ-
จราจร (ปล่อยรถออก) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดปัญหา
จราจรติดขัดและสะสมบนถนน  

- ภาพที่ 1-5 

22) ก าหนดวิธีการบริหารจัดการที่จอดรถระบบ Hydraulic 
ดังนี ้

22) ทางโครงการได้ก าหนดวิธีการบริหารจัดการที่จอดรถระบบ 
Hydraulic ดังนี ้

    

   22.1) จัดให้มีพนักงานรับรถประจ าอยู่ทางด้านหน้าบริเวณ 
Hotel Drop Off เพื่อรับรถจากผู้มาใช้บริการ-แขกที่มาเข้าพัก 
และน าไปจอดยังที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ 

     22.1) ทางโครงการจัดให้มีพนักงานรับรถประจ าอยู่ทางด้าน-
หน้าบริเวณ Hotel Drop Off เพื่อรับรถจากผู้มาใช้บริการ-แขกที่มา
เข้าพัก และน าไปจอดยังที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ  

- ภาพที่ 2-5 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 18) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

   22.2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่จอดรถยนต์แต่ละจุดเพื่อ
ให้บริการประจ าที่จอดรถยนต์แต่ละชั้น โดยเฉพาะที่จอดรถยนต์
ระบบ Hydraulic ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโครงการจะเป็นผู้น ารถเข้า
จอดยังท่ีจอดรถระบบ Hydraulic 

     22.2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่จอดรถยนต์แต่ละ
จุดเพื่อให้บริการประจ าที่จอดรถยนต์แต่ละช้ัน โดยเฉพาะที่จอด
รถยนต์ระบบ Hydraulic ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโครงการจะเป็นผู้น ารถ
เข้าจอดยังท่ีจอดรถระบบ Hydraulic 

- - 

   22.3) เจ้าหน้าท่ีประจ าที่จอดรถยนต์แต่ละจุดจะมีวิทยุสื่อสาร
ประจ าตัวเพื่อติดต่อสื่อสารถึงกันในการสอบถามถึงระยะเวลาที่
คาดว่าผู้ใช้บริการที่จะมาจอดรถว่าจะจอดนานหรือไม่ และจะ
เดินทางออกประมาณช่วงเวลาใด เพ่ือท่ีจะเลือกจัดให้เข้าจอดรถ
ในพื้นที่ท่ีเหมาะสม 

     22.3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่จอดรถยนต์แต่ละ
จุดมีวิทยุสื่อสารประจ าตัวเพื่อติดต่อสื่อสารถึงกัน  

- - 

   22.4) ก าหนดให้รถที่มาจอดบริเวณช้ันที่  1 ของระบบ 
Hydraulic ต้องฝากกุญแจไว้กับเจ้าหน้าที่อ านวยการจราจร ซึ่ง
จะมีพนักงานของโรงแรมที่รับผิดชอบกุญแจรถอย่างเป็นระบบ 
โดยสามารถน ากุญแจออกมาเลื่อนรถได้ในกรณีที่จ าเป็น โดย
จัดท าเป็นกล่องที่จัดเก็บกุญแจมีการปิดล็อคที่ปลอดภัย และติด
ป้ายเขียน ช่ือเลขทะเบียนรถไว้อย่างชัดเจน 

     22.4) ทางโครงการก าหนดให้รถที่มาจอดบริเวณช้ันที่ 1 ของ
ระบบ Hydraulic ต้องฝากกุญแจไว้กับเจ้าหน้าที่อ านวยการจราจร 
ซึ่งจะมีพนักงานของโรงแรมที่รับผิดชอบกุญแจรถอย่างเป็นระบบ 
โดยสามารถน ากุญแจออกมาเลื่อนรถได้ในกรณีที่จ าเป็น โดยจัดท า
เป็นกล่องที่จัดเก็บกุญแจมีการปิดล็อคที่ปลอดภัย และติดป้ายเขียน
ช่ือเลขทะเบียนรถไว้อย่างชัดเจน  

- ภาพที่ 2-5 

   22.5) อบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานและหัวหน้างานที่เกี่ยวกับ
การบริหารที่จอดรถระบบ Hydraulic ทุกสัปดาห์ เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจและท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ไม่ติดขัด 
และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

     22.5) ทางโครงการจัดให้มีการอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานและ
หัวหน้างานที่เกี่ยวกับการบริหารที่จอดรถระบบ Hydraulic ทุก
สัปดาห์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวด-
เร็ว ไม่ติดขัด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ  

- ภาพที่ 2-5 

23) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการโครงการมีความประสงค์ที่
จะเลี้ยวออกจากโครงการเพื่อเข้าสู่ซอยสุขุมวิท 40 (ฝั่งตรงข้าม
โครงการ) หลีกเลี่ยงการใช้จุดกลับรถดังกล่าว เพราะการเบียด
ช่องจราจรจากเลนนอกสุด (หน้าทางออกโครงการ) ไปอยู่เลนใน
สุดเพื่อเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท 40 นั้น ไม่ปลอดภัย โดยแนะน าให้

23) ทางโครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการ
โครงการมีความประสงค์ที่จะเลี้ยวออกจากโครงการเพื่อเข้าสู่ซอย
สุขุมวิท 40 (ฝั่งตรงข้ามโครงการ) หลีกเลี่ยงการใช้จุดกลับรถ
ดังกล่าว เพราะการเบียดช่องจราจรจากเลนนอกสุด (หน้าทางออก
โครงการ) ไปอยู่เลนในสุดเพื่อเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท 40 นั้น ไม่-

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 19) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ไปใช้จุดกลับรถจุดที่ 2 (หน้าอาคาร SAMEO ที่อยู่ห่างไป
ประมาณ 200 เมตร) แทน 

ปลอดภัย โดยแนะน าให้ไปใช้จุดกลับรถจุดที่ 2 (หน้าอาคาร 
SAMEO ที่อยู่ห่างไปประมาณ 200 เมตร) แทน 

24) จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้ผู้มาใช้บริการโครงการน ารถไป
จอดภายในซอยสุขุมวิท 57 โดยเด็ดขาด 

24) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้ผู้มาใช้บริการ
โครงการน ารถไปจอดภายในซอยสุขุมวิท 57 

- ภาพที่ 1-5 

25) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรไว้คอยอ านวยความ
สะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ทั้ง 2 จุด โดยจะต้องอ านวยความสะดวกต่อผู้ที่พักอาศัยที่ใช้
เส้นทางในซอยสุขุมวิท 57 ด้วย 

25) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรไว้คอยอ านวย
ความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ทั้ง 2 จุด และอ านวยความสะดวกต่อผู้ที่พักอาศัยที่ใช้เส้นทางใน
ซอยสุขุมวิท 57 ด้วย  

- ภาพที ่1-5 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย       
1) ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (2535), 50 
(2540) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2544 

1) ทางโครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ ซึ่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 
(2535), 50 (2540) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544  

- ภาพที่ 1-6 

2) ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการเสียหาย หรือ ใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไข
ทันที 

2) ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้
การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือ ใช้การไม่ได้ให้รีบด า-
เนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2-6 

3) ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่ เพื่อให้แขกที่เข้ามาพักหรือใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
สามารถใช้งานได้ทันที พร้อมแจกแผ่นพับการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
เพลิงไหม้ไว้ประจ าทุกห้องพัก 

3) ทางโครงการติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้แขกที่เข้ามาพักพักหรือใช้บริการที่อยู่ใกล้
จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันท ีแต่ไม่ได้แจกแผ่นพับการปฏิบัติตน
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไว้ประจ าทุกห้องพัก  

- - 

4) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย 
และฝึกอบรม เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่
เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่ของ
โครงการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์

4) ทางโครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกัน
อัคคีภัย และฝึกอบรม เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้
แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่ของ
โครงการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์

- ภาพที่ 2-6 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 20) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

เจ้าหน้าท่ีสาธิตจากสถานีดับเพลิงใกล้เคียง  เจ้าหน้าท่ีสาธิตจากสถานีดับเพลิงใกล้เคียง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2566 

5) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้อพยพผู้พักอาศัยในอาคารมาไว้ยังจุด 
รวมพล และประสานงานกับต ารวจท้องที่ และสถานีต ารวจดับ-
เพลิงเข้ามาเคลียร์พื้นที่และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ -
การเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ 

5) ทางโครงการจัดให้มีจุดรวมพลเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ และพนัก-
งานของโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับต ารวจ
ท้องที ่และสถานีต ารวจดับเพลิงเข้ามาเคลียร์พื้นที่และอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ 

- ภาพที่ 1-6 

6) จัดให้มี รปภ. คอยอ านวยความสะดวกและเคลียร์พื้นที่ให้
รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการได้โดยสะดวก 
และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว 

6) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและ
เคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้
โดยสะดวก และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่าง
รวดเร็ว 

- - 

7) ประสานงานร่วมกับต ารวจจราจรในการช่วยเคลียร์การ -
จราจรให้รถดับเพลิงเข้าดับเพลิงได้ทันท่วงที รวมถึงการน าคน-
เจ็บส่งโรงพยาบาล 

7) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานร่วมกับต ารวจ
จราจรในการช่วยเคลียร์การจราจรให้รถดับเพลิงเข้าดับเพลิงได้ทัน-
ท่วงท ีรวมถึงการน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล เมื่อเกิดอัคคีภัย 

- - 

8) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอ านวยความ
สะดวก และด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

8) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้-
ชีพให้เข้ามาอ านวยความสะดวก และด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 
เมื่อเกิดอัคคีภัย 

- - 

9) จัดให้มีจุดรวมพลอยู่ที่บริเวณที่ว่างระหว่างลานจอดรถยนต์
ทางด้านหลังอาคาร มีพื้นที่รวม 258 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน
พื้นที่ 0.30 ตารางเมตร/คน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) 
จึงเพียงพอท่ีจะรองรับผู้พักอาศัยภายในโครงการได้ 

9) ทางโครงการจัดให้มีจุดรวมพลอยู่ที่บริเวณที่ว่างระหว่างลานจอด
รถยนต์ทางด้านหลังอาคาร มีพื้นที่รวม 258 ตารางเมตร คิดเป็น
สัดส่วนพื้นที่ 0.30 ตารางเมตร/คน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/
คน) จึงเพียงพอท่ีจะรองรับผู้พักอาศัยภายในโครงการได้  

- ภาพที่ 1-6 

10) จัดให้มีประตูฉุกเฉินบริเวณจุดรวมพล ซึ่งสามารถเปิดออกสู่
ซอยบุคคลที่อยู่ข้างโครงการเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการอพยพไป
ยังพ้ืนท่ีปลอดภัยนอกโครงการ 

10) ทางโครงการจัดให้มีประตูฉุกเฉินบริเวณจุดรวมพล ซึ่งสามารถ
เปิดออกสู่ซอยบุคคลที่อยู่ข้างโครงการเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
อพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัยนอกโครงการ  

- ภาพที่ 1-6 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 21) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

11) ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ของโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งให้มีการบันทึกเหตุ-
ขัดข้องต่างๆ เพื่อน ามาปรับแก้ในสถานการณ์จริงได้อย่างทัน-
ท่วงที โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ท าหน้าที่ดังกล่าว 

11) ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิง-
ไหม้ของโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งให้มีการบันทึกเหตุขัดข้องต่างๆ 
เพื่อน ามาปรับแก้ในสถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงที โดยมีเจ้า -
หน้าท่ีของโครงการ ท าหน้าที่ดังกล่าว 

- - 

12) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัย
ทุกช้ินอย่างสม่ าเสมอตามค าแนะน าของผู้ผลิตเป็นประจ าทุกปี 
หากพบว่าเสื่อมสภาพหรือไม่สามารถใช้งานได้ให้เปลี่ยนใหม่
หรือซ่อมแซมโดยทันที 

12) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกช้ินอย่างสม่ าเสมอตามค าแนะน า
ของผู้ผลิตเป็นประจ าทุกปี หากพบว่าเสื่อมสภาพหรือไม่สามารถใช้-
งานได้จะท าการเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมโดยทันที  

- ภาพที่ 2-6 

13) จัดให้มีป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” และ “ห้ามก่อให้เกิดประกาย-
ไฟทุกชนิด” ติดตั้งไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจนในบริเวณห้องเครื่อง-
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองและบริเวณใกล้เคียง 

13) ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” และ “ห้ามก่อ-
ให้เกิดประกายไฟทุกชนิด” ติดตั้งไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจนในบริเวณ
ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองและบริเวณใกล้เคียง  

- ภาพที่ 2-6 

14) ก าหนดให้มีการเก็บเช้ือเพลิงส ารองส าหรับเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าในปริมาณที่ไม่มากเกินความจ าเป็น (ในที่นี้คือไม่เกิน 
5,000 ลิตร) 

14) ทางโครงการมีการเก็บเช้ือเพลิงส ารองส าหรับเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าในปริมาณที่ไม่มากเกินความจ าเป็น (ในที่นี้คือไม่เกิน 5,000 
ลิตร)  

- - 

15) จัดให้มีการควบคุมอุณหภูมแิละการระบายอากาศในสถานที่
เก็บเช้ือเพลิงส ารองส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตามคุณสมบัติ
และลักษณะของเหลวติดไฟ 

15) ทางโครงการมีการควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศใน
สถานท่ีเก็บเชื้อเพลิงส ารองส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตามคุณสมบัติ
และลักษณะของเหลวติดไฟ  

- - 

16) จัดให้มีการติดฉลากและสัญลักษณ์ความไวไฟให้ชัดเจนที่
บริเวณภาชนะบรรจุน้ ามันดีเซล 

16) ทางโครงการมีการติดสัญลักษณ์ความไวไฟให้ชัดเจนที่บริเวณ
ภาชนะบรรจุน้ ามันดีเซล  

- ภาพที่ 2-6 

17) จัดให้มียามรักษาการณ์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของวัตถุไวไฟท่ีรับฟิดชอบดูแลอยู่ และเข้มงวดกวดขันห้ามมิให้ผู้
ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

17) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของวัตถุไวไฟที่รับผิดชอบดูแลอยู่ และเข้มงวดกวดขันห้ามมิให้ผู้ไม่
เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

- ภาพที่ 2-6 

18) หากเกิดการรั่วไหลของน้ ามันดีเซลภายในห้องเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า ต้องจัดการไม่เกิดการไหลบ่านองตามพื้นทั่วไป และจัด-

18) กรณีเกิดการรั่วไหลของน้ ามันดีเซลภายในห้องเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า ทางโครงการจะจัดการไม่ให้เกิดการไหลบ่านองตามพื้นทั่วไป 

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 22) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

เก็บท าความสะอาดให้เรียบร้อยทันที และจัดเก็บท าความสะอาดให้เรียบร้อยทันที 
19) จัดให้มีข้อมูลความปลอดภัยของน้ ามันดีเซลเก็บไว้ในห้อง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

19) ทางโครงการมีข้อมูลความปลอดภัยของน้ ามันดีเซลเก็บไว้ใน
ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

- - 

20) ก าหนดให้โถงลิฟท์ดับเพลิงแยกออกจากลิฟท์บริการ โดย
แยกลิฟท์บริการออกไปอยู่ทางด้านนอกบริเวณโถงลิฟท์ของ
โรงแรม ท าให้จ านวนลิฟท์ดับเพลิงเพิ่มขึ้นเป็น 3 ตัว ทั้งนี้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวยการดับเพลิง รวมถึงเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานดับเพลิงในกรณีที่ต้องเข้า
ปฏิบัติการดับเพลิงภายในอาคาร 

20) โถงลิฟท์ดับเพลิงของโครงการ แยกออกจากลิฟท์บริการ โดย
แยกลิฟท์บริการออกไปอยู่ทางด้านนอกบริเวณโถงลิฟท์ของโรงแรม 
ท าให้จ านวนลิฟท์ดับเพลิงเพิ่มขึ้นเป็น 3 ตัว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ-
ภาพในการอ านวยการดับเพลิง รวมถึงเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานดับเพลิงในกรณีที่ต้องเข้าปฏิบัติการดับเพลิงภายใน
อาคาร  

- ภาพที่ 1-6 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต       
4.1 สภาพเศรษฐกจิและสังคม       
1) จัดให้มียามคอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโครงการ 
เนื่องมาจากการมีแขกเข้ามาพักและใช้บริการภายในโรงแรม
จ านวนมาก 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อย
ภายในโครงการ 

- ภาพที่ 1-5 

2) ไม่จัดให้มีกิจกรรมใดๆ ภายในโครงการที่อาจก่อให้เกิดการ
รบกวนต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ หากมีผู้ร้องเรียนทางผู้จัดการ
โรงแรมต้องเร่งด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

2) ทางโครงการไม่ได้จัดให้มีกิจกรรมใดๆ ภายในโครงการที่อาจก่อ-
ให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมีผู้ร้อง-
เรียน 

- ภาพที ่2-1 

3) ก าหนดให้โครงการควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในด้าน
ต่างๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีส าคัญๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น 
โดยอาจจะสนับสนุนเป็นสิ่งของหรืองบประมาณ ตามโอกาสที่
สมควร 

3) ทางโครงการได้ร่วมปลูกป่าในโครงการ “Outdoor Plants 
Serve 3 6 0 ” กั บ  Marriott Hotel Executive Apartment 
Sukhumvit Park ที่สวนเบญจกิตติ เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2566 

- ภาพที ่2-7 

4) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ 
เช่น การขายสินค้า OTOP หรือเข้าร่วมในกิจกรรม / ประเพณี
ต่างๆ ที่สามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมได้ เช่น ลอยกระทง 

4) ทางโครงการได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ร่วมกันท าบุญตักบาตร
เนื่องในวันปีใหม่ไทยให้กับพนักงานและชุมชนได้มีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 
12 เมษายน 2566  

- ภาพที ่2-7 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 23) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

สงกรานต์ เป็นต้น 
5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับรถที่วิ่ง      
เข้า-ออกบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง 

5) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับรถที่
วิ่งเข้า-ออกบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง  

- ภาพที่ 1-5 

6) ก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
ไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด 

6) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบที่เสนอไว้ใน
รายงานฯ อย่างเคร่งครัด 

- - 

4.2 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ       
1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 1,232.15 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 
1.47 ตารางเมตร/คน ซึ่งมีความเพียงพอกับผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 1,232.15 ตารางเมตร คิดเป็น
สัดส่วน 1.47 ตารางเมตร/คน ซึ่งมีความเพียงพอกับผู้พักอาศัยภาย-
ในโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

- ภาพที่ 1-7  
และภาพที่ 1-7 (ต่อ) 

1.1) พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง : บริเวณที่ว่างรอบอาคารและ
พื้นที่จอดรถยนต์ด้านหลังอาคารได้จัดพื้นที่สีเขียว โดยบางส่วนท า
การปลูกต้นไม้ในกระบะคอนกรีตเหนือที่ว่าง และบางส่วนปลูกลง
บนพื้นดิน มีพื้นที่รวม 807 ตารางเมตร เป็นไม้ยืนต้น 740.40 
ตารางเมตร และเป็นไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน 66.60 ตารางเมตร 

1.1) พื้นที่สีเขียวบริเวณช้ันล่าง : บริเวณที่ว่างรอบอาคารและ
พื้นที่จอดรถยนต์ด้านหลังอาคารได้จัดพื้นที่สีเขียว โดยบางส่วนท า
การปลูกต้นไม้ในกระบะคอนกรีตเหนือที่ว่าง และบางส่วนปลูกลง
บนพื้นดิน มีพื้นที่รวม 807 ตารางเมตร เป็นไม้ยืนต้น 740.40 
ตารางเมตร และเป็นไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน 66.60 ตารางเมตร 

  

   1.2) พื้นที่สีเขียวบริเวณช้ันที่ 7 : เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่ง
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อสันทนาการ ได้แก่ พื้นที่รอบสระ
ว่ายน้ า โดยท าการปลูกต้นไม้ในกระบะคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่สี
เขียวรวม 425.15 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้นพื้นที่ 211 
ตารางเมตร และปลูกไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน เป็นไม้ชั้นล่างถัดจากการ
ปลูกไม้ยืนต้น พื้นที่ 214.15 ตารางเมตร 

1.2) พื้นที่สีเขียวบริเวณช้ันที่ 7 : เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งสามารถเข้า
ไปใช้ประโยชน์เพื่อสันทนาการ ได้แก่ พื้นที่รอบสระว่ายน้ า โดยท า
การปลูกต้นไม้ในกระบะคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่สีเขียวรวม 425.15 
ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้นพื้นท่ี 211 ตารางเมตร และปลูกไม้พุ่ม 
-ไม้คลุมดิน เป็นไม้ช้ันล่างถัดจากการปลูกไม้ยืนต้น พื้นที่ 214.15 
ตารางเมตร  

    

2) ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและ
สวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ  

2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายใน
โครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 

- ภาพที ่2-1 

3) ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่
เสมอ 

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้
มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ  

- ภาพที ่2-1 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 24) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

4) ก าหนดให้โครงการด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นและจัดภูมิ -
สถาปัตย์ตามที่ได้ออกแบบไว้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่
เปิดด าเนินการ 

4) โครงการได้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นและจัดภูมิสถาปัตย์ตามที่ได้
ออกแบบไว้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่เปิดด าเนินการ 

- - 

5) เลือกใช้กระจกสีเขียวซึ่งสามารถช่วยลดการมองเห็นจาก
ภายนอกเข้ามาสู่ภายในห้องพักลงได้ 

5) โครงการได้เลือกใช้กระจกสีเขียว ซึ่งสามารถช่วยลดการมองเห็น
จากภายนอกเข้ามาสู่ภายในห้องพักลงได้ 

- ภาพที ่2-4 

6) ห้องพักและห้องอื่นๆ ในอาคารที่หันหน้าเข้าวัดและโรงเรียน
วัดธาตุทองให้ติดม่าน/มู่ลี่ ในบริเวณที่มีช่องเปิด/หน้าต่าง เพื่อ
ช่วยบดบังการมองเห็นจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 

6) ห้องพักและห้องอื่นๆ ในอาคารที่หันหน้าเข้าวัดและโรงเรียนวัด
ธาตุทองทางโครงการจัดให้มีการติดม่าน/มู่ลี่ ในบริเวณที่มีช่องเปิด/
หน้าต่าง เพื่อช่วยบดบังการมองเห็นจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ  

- ภาพที ่2-4 

7) เลือกใช้กระจกตกแต่งภายนอกอาคารเป็นกระจกใสชนิด 
Heat Strengthen Glass ที่มีค่าการสะท้อนแสง เท่ากับ 8% 
ซึ่งค่าการสะท้อนแสงมีค่าไม่เกินร้อยละ 30 ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

7) ทางโครงการเลือกใช้กระจกตกแต่งภายนอกอาคารเป็นกระจกใส
ชนิด Heat Strengthen Glass ที่มีค่าการสะท้อนแสง เท่ากับ 8% 
ซึ่งค่าการสะท้อนแสงมีค่าไม่เกินร้อยละ 30 ตามที่กฎหมายก าหนด  

- ภาพที ่2-4 

8) ปลูกไม้ยืนต้นภายในบริเวณต่างๆ ของพื้นที่โครงการ โดย-
เฉพาะตามแนวเขตที่ดินโดยรอบ และบริเวณที่ติดกับทางเท้า
ด้านถนนสุขุมวิทเพื่อให้ไม้ยืนต้นเป็นแนวกันชนและลดผล -
กระทบจากการด าเนินโครงการต่อบริเวณข้างเคียงลง 

8) ทางโครงการปลูกไม้ยืนต้นภายในบริเวณต่างๆ ของพื้นที่โครงการ 
โดยเฉพาะตามแนวเขตที่ดินโดยรอบ และบริเวณที่ติดกับทางเท้า
ด้านถนนสุขุมวิทเพื่อให้ไม้ยืนต้นเป็นแนวกันชนและลดผลกระทบ
จากการด าเนินโครงการต่อบริเวณข้างเคียงลง  

- ภาพที ่1-7 

9) ในบริเวณที่มีข้อจ ากัดด้านพื้นที่ระห่างแนวเขตที่ดิน 
ผู้ออกแบบได้ก าหนดให้จัดเป็นสวนแนวตั้งที่มีลักษณะเป็นรั้วที่
เป็นตะแกรงส าหรับปลูกไม้เลื้อย 

9) บริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการ ผู้ออกแบบได้ก าหนดให้จัดเป็น
สวนแนวตั้งที่มีลักษณะเป็นรั้วท่ีเป็นตะแกรง ส าหรับปลูกไม้เลื้อย 

- - 

10) เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียว
บริเวณต่างๆ ของโครงการเพื่อการสันทนาการ 

10) ทางโครงการงดการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้พื้นที่สีเขียวของ
โครงการในช่วงนี ้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 

10) ทางโครงการงดการเปิดให้บุคคล
ทั่วไปเข้าไปใช้พื้นที่สีเขียวของโครงการ
ในช่วงนี ้เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 
 

- 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 25) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม       
- - - - 

4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       
1) จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ออกตรวจ
ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ พร้อมจัดพนักงานบริการแก่
แขกที่เข้ามาพักตลอดเวลา 

1) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ช่ัวโมง ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ พร้อมจัด
พนักงานบริการแก่แขกที่เข้ามาพักตลอดเวลา 

- ภาพที่ 1-5 

2) ปฏิบัติตามมาตรการด้านการบ าบัดน้ าเสยีและการจดัการขยะ
อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเช้ือโรคแมลง
หรือพาหะน าโรค 

2) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการบ าบัดน้ าเสียและการ
จัดการขยะอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเช้ือโรค
แมลงหรือพาหะน าโรค  

- ภาพที ่1-3  
และภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

4.5 การศึกษา       
- - - - 

4.6 การบดยังคลื่นสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์       
มาตรการทั่วไป มาตรการทั่วไป     
1) บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด จะท าการ
ประชาสัมพันธ์โดยการจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่รอบโครงการใน
รัศมี 300 เมตร (ประมาณ 2 เท่าของความสูงอาคาร) ถึงวิธีการ
ติดต่อกับโครงการในกรณีที่ โครงการท าให้เกิดการรบกวน
สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อให้บริษัทไปตรวจสอบและช่วย
ปรับปรุง โดยมีก าหนดระยะ-เวลาที่ให้แจ้งได้ภายในระยะเวลา 5 
ปี นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคาร 

1) ทางโครงการไม่ได้ท าการประชาสัมพันธ์ในรัศมี 300 เมตร 
(ประมาณ 2 เท่าของความสูงอาคาร) ถึงวิธีการติดต่อกับโครงการใน
กรณีที่โครงการท าให้เกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ 
เพื่อให้บริษัทไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง โดยมีก าหนดระยะเวลา
ที่ให้แจ้งได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการก่อสร้าง
อาคาร ท้ังนี ้ปัจจุบันโครงการได้ด าเนินการเข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว 

- - 

2) จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการ รับเรื่องราวร้องเรียนไว้ที่ส านัก-
งานของโครงการ หรือผู้จัดการโรงแรมเพื่อที่บุคคล ภายนอก
สามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
ได้โดยสะดวก 

2) ทางโครงการจัดให้มีช่องทาง/จุดบริการ รับเรื่องราวร้องเรียนไว้ที่
ส านักงานของโครงการ หรือผู้จัดการโรงแรมเพื่อที่บุคคลภายนอก
สามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการได้
โดยสะดวก  

- ภาพที ่2-1 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 26) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

3) บันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ช่ือผู้ร้องเรียน หมาย-
เลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการด าเนิน-
การแก้ไขตามเรื่องที่ร้องเรียน พร้อมรายงานผลการด าเนินการ
แก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ จนกว่าการแก้ไขปัญหาจะ
เสร็จสิ้น 

3) ทางโครงการได้เตรียมให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน 
เช่น ช่ือผู้ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่อง
ร้องเรียน และการด าเนินการแก้ไขตามเรื่องที่ร้องเรียน พร้อม
รายงานผลการด าเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ จนกว่า
การแก้ไขปัญหาจะเสร็จสิ้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าว 

- - 

มาตรการแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียน 
4) ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณเพื่อให้
สามารถรับสัญญาได้เหมือนเดิม 

มาตรการแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียน 
4) กรณีหากมีการร้องเรียน ทางโครงการจะท าการตรวจสอบ
สัญญาณและปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญา
ได้เหมือนเดิม 

 - ตั้งแต่เปิดด าเนินจนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้
ร้องเรียนในเรื่องผลกระทบการรบกวน
สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์จากอาคาร
ของโครงการ 

- 

5) กรณีที่ไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ
สัญญาณภายในอาคารที่ได้รับผลกระทบมีเพียง 1 จุด โครงการ
จะพิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณ
เพือ่ให้สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม 

5) กรณีที่ไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ
สัญญาณภายในอาคารที่ได้รับผลกระทบมีเพียง 1 จุด โครงการจะ
พิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อให้
สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม 

    

6) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ
สัญญาณภายในอาคารมากกว่า 1 จุด จะพิจารณาติดตั้งจากรับ
สัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับ
สัญญาณตามจุดต่างๆ 

6) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญ-
ญาณภายในอาคารมากกว่า 1 จุด จะพิจารณาติดตั้งจากรับสัญญาณ
ดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุด
ต่างๆ 

    

4.7 ผลกระทบด้านสุขภาพ       
1) มาตรการในการจัดการระบบสาธารณูปโภคสุขาภิบาล และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
   - จัดระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ
ให้ถูกสุขลักษณะเพียงพอต่อแขกที่เข้ามาพัก นักท่องเที่ยว และ
พนักงาน 

1) ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการระบบสาธาร-
ณูปโภคสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
     - ทางโครงการจัดระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมภาย-
ในโครงการให้ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อแขกที่ เข้ามาพัก 
นักท่องเที่ยว และพนักงาน 

- ภาพที่ 2-7 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 27) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

   - จัดเตรียบระบบการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
จ าเป็นเบื้องต้น รวมทั้งพาหนะส ารองในกรณีฉุกเฉินที่ต้องน าส่ง
สถานพยาบาล 
   - ประสานงานกับสถานบริการทางสาธารณสุขทั้งรัฐและ
เอกชนในบริเวณใกล้เคียงเพื่อส ารองยามฉุกเฉิน 

   - ทางโครงการจัดให้มีระบบการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่จ าเป็นเบื้องต้น รวมทั้งพาหนะส ารองในกรณีฉุกเฉินที่ต้องน าส่ง
สถานพยาบาล 
     -ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับสถานบริการ
ทางสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชนในบริเวณใกล้เคียงเพื่อส ารองยาม
ฉุกเฉิน 

2) ตรวจสอบการสภาพท างานของระบบสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 

2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการสภาพท างาน
ของระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่
เสมอ  

- ภาพที ่2-1 (ต่อ) 

3) บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟท์ ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดควรเปลี่ยนทันทีเมื่อครบก าหนดอายุ
การใช้งาน 

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
และลิฟท์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม และอุปกรณ์บางชนิดจะเปลี่ยน
ทันท ีเมื่อครบก าหนดอายุการใช้งาน  

- ภาพที ่2-5 

4) จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดภายในห้องพัก และผู้รวบ-
รวมขยะจากถังขยะแต่ละห้อง ไปพักไว้ยังบริเวณที่พักขยะรวม 

4) ทางโครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดภายในห้องพัก และ
ผู้รวบรวมขยะจากถังขยะแต่ละห้อง ไปพักไว้ยังบริเวณที่พักขยะรวม  

- - 

5) จัดให้มีพนักงานคอยล้างท าความสะอาดห้องพักขยะรวม
อยา่งน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

5) ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยล้างท าความสะอาดห้องพักขยะ
ทุกวัน  

- ภาพที ่2-3 

6) จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ออก
ตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 

6) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ช่ัวโมง ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ  

- ภาพที ่1-5 

7) ผู้จัดการโรงแรมต้องดูแลความประพฤติของพนักงานและ
ลูกจ้างของโครงการ และลงโทษเมื่อพนักงานดังกล่าวท าผิด 

7) ทางโครงการจัดให้มีผู้จัดการโรงแรมคอยดูแลความประพฤติของ
พนักงานและลูกจ้างของโครงการ และลงโทษเมื่อพนักงานดังกล่าว
ท าผิด  

- - 

8) จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักงานโครงการเป็นประจ า ทุกปี 8) ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักงานโครงการเป็น
ประจ าทุกปี 
 

- ภาพที่ 2-7 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 28) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

9) จัดให้มีตู้ยาสามัญ/ห้องปฐมพยาบาลส าหรับการปฐมพยาบาล
แก่พนักงาน/ผู้มาใช้บริการในเบื้องต้น ก่อนส่งต่อไปยังโรง-
พยาบาลใกล้เคียง 

9) ทางโครงการจัดให้มีตู้ยาสามัญ/ห้องปฐมพยาบาลส าหรับการ
ปฐมพยาบาลแก่พนักงาน/ผู้มาใช้บริการในเบื้องต้น ก่อนส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลใกล้เคียง  

- ภาพที ่2-7 

10) จัดให้มีรถบริการของโรงแรมไว้ให้บริการส่งแขกที่มาใช้
บริการกรณีเจ็บป่วย 

10) ทางโครงการจัดให้มีรถบริการของโรงแรมไว้ให้บริการส่งแขก
ที่มาใช้บริการกรณีเจ็บป่วย 

- - 

11) จัดเอกสารจ าพวกหนังสือพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยวไว้ภายในห้องพัก และบริเวณ Lobby 

11) ทางโครงการจัดให้มีหนังสือพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวไว้ภายในห้องพัก และบริเวณ Lobby  

- - 

12) ติดป้ายประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพกาย/จิต การออก-
ก าลังกายแก่ผู้มาใช้บริการ และพนักงานโครงการ 

12) ทางโครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพกาย/จิต 
การออกก าลังกายแก่ผู้มาใช้บริการ และพนักงานโครงการ  

- - 

13) ตรวจสอบการติดตั้งหอผึ่งเย็นของโครงการให้มีรายละเอียด
เป็นไปตามที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ เพื่อการควบคุมเช้ือลีจิ -
โอเนลลาตามข้อก าหนดในประกาศกรมอนามัย ดังน้ี 

13) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการติดตั้งหอผึ่ง-
เย็นของโครงการให้มีรายละเอียดเป็นไปตามที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ 
เพื่อการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาตามข้อก าหนดในประกาศกรม
อนามัยอย่างเคร่งครัด 

- ภาพที่ 2-7 

13.1) ติดตั้งอุปกรณ์ก าจัดละอองปลิว (Drift elimina-
tor) ที่หอผึ่งเย็น เพื่อให้มีการกระเซ็นของน้ าน้อย และออกแบบ
ให้หอผึ่งเย็นสามารถเข้าตรวจสอบ และปฏิบัติการได้ง่าย โดย
ก าหนดให้มีการท าลายเช้ือและท าความสะอาดหอผึ่งเย็นเป็น
ประจ า ทุก 6 เดือน  

   

13.2) ติดตั้งหอผึ่งเย็นส าเร็จรูปรุ่นมาตรฐานจากโรงงาน
ผู้ผลิต เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และสะดวก โดยเหลีกเลี่ยงอุปกรณ์
ของระบบผึ่งเย็นที่เป็นท่อปลายตัน วง ห่วง และข้องอ 

   

13.3) ติดตั้งหอผึ่งเย็นให้สามารถเข้าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติการเข้าซ่อมบ ารุงได้ง่าย 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 29) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

13.4) ก าหนดให้หอผึ่งเย็นมีการกระเซ็นของละอองน้ า
เพียง 0.005% ของน้ าหมุนเวียน 

   

13.5) ติดตั้งอุปกรณ์ก าจัดละอองปลิว (Drift eliminator) 
ที่มีประสิทธิภาพสูง 

   

13.6) ก าหนดให้ก่อสร้างผนังทึบรอบข้างเหนืออ่างรองรับ
น้ าในหอผึ่งเย็น เพื่อไม่มีการกระเซ็นน้ าด้านข้าง และลดการ
เจริญเติบโตของเชื้อจากแสงแดด 

   

13.7) วัสดุที่ใช้ส าหรับหอผึ่งเย็นเป็นโครงสร้างเหล็กชุบ
กัลป์วาไนส์และพลาสติกพีวีซี ซึ่งทนทานสารเคมี และไม่เพิ่ม
การเจริญเติบโตของเชื้อ 

   

13.8) ระบบระบายน้ าทิ้งของหอผึ่งเย็นต้องอยู่ต าแหน่ง
ล่างสุดของอ่างรองรับน้ าในหอผึ่งเย็น เพื่อสามารถระบายน้ าทั้ง-
หมดในระบบผึ่งเย็นได้ง่าย และสะดวก 

   

13.9) ติดตั้งหอผึ่งเย็นเหนือช้ันห้องเครื่องซึ่งไม่มีคนอาศัย
อยู่ และมีระยะห่างจากทางลมเข้า ท่อส่งลมเย็น ช่องระบาย-
อากาศ และถังเก็บน้ า มากกว่า 5 เมตร 

   

13.10) ก าหนดให้น้ าที่ใช้เติมชดเชยในระบบหมุนเวียนน้ า
ต้องเป็นน้ าจากแหล่งน้ าเดียวกับที่ใช้ในหอผึ่งเย็น โดยใช้น้ าจาก
ระบบประปาของอาคารเท่าน้ัน 

   

13.11) น้ าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศจะท าการระบายลงสู่
ระบบรวบรวมน้ าทิ้ง (ไม่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย) โดยจัดให้มีท่อ
ระบายน้ าที่แยกออกจากน้ าทิ้งอื่นๆ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง น้ าทิ้ง
จึงไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 30) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

14) ก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการควบคุมเช่ือลี
จิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น รวมถึงการดูแลระบบปรับอากาศตามที่
ก าหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรักษา และตรวจสอบ
เฝ้าระวังระบบผึ่งเย็น ตามประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่ง-
ครัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้

14) ทางโครงการได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการควบคุมเช่ือลีจิโอ-
เนลลาในหอผึ่งเย็น รวมถึงการดูแลระบบปรับอากาศตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรักษา และตรวจสอบเฝ้าระวัง
ระบบผึ่งเย็น ตามประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด  

- ภาพที ่2-7 

14.1) ก าหนดให้โครงการมีการบ ารุงรักษาระบบผึ่งเย็น 
ดังต่อไปนี้  

14.1.1 ซ่อมแซม ดูแล และบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็นให้
อยู่นาสภาพท่ีดี และสะอาดพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา 

      

14.1.2 จัดหาคู่มือการบ ารุงรักษาประจ าระบบผึ่ง-
เย็นของโครงการ ประกอบด้วย 

      

(ก) แผนผังโครงสร้างที่สมบูรณ์ของระบบการ
ระบายอากาศและระบบผึ่งเย็น 

   

(ข) วิธีการท าความสะอาด การท าลายเช้ือ และ
ขั้นตอนการก าจัดสิ่งปนเปื้อนพร้อมทั้งค าแนะน าในการรื้อถอด
ส่วนประกอบ 

(ค) วิธีการบ าบัดน้ าในหอผึ่งเย็น 
(ง) วิธีการปิด – เปิด และเดินเครื่อง 

   

14.1.3 บ ารุงรักษาระบบผึ่งเย็นเป็นประจ า ซึ่งต้อง
ด าเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ 

      

14.1.4 ตรวจตราท าความสะอาด ดูแลความสกปรก 
รวมถึงกากตะกอนที่เกิดขึ้นในหอผึ่งเย็นทุกเครื่องสัปดาห์ละครั้ง
โดยใช้สายตา 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 31) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

14.1.5 ก าหนดให้โครงการจัดท า และด าเนินการตาม
แผนการบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็นรวมถึงท าความสะอาด จัดให้มีการ
ท าลายเช้ือ และท าการบ าบัดน้ าส าหรับหอผึ่งเย็นทุกเครื่อง เพื่อ
เป็นการป้องกันการเพิ่มจ านวนของเช้ือลิจิโอนเนลลา 

      

14.2) ก าหนดให้โครงการมีการท าความสะอาด และการ
ท าลายเช้ือในระบบผึ่งเย็นของอาคารด้วยการปฏิบัติ ดังนี้ 

      

14.2.1 ท าลายเช้ือ ท าความสะอาด และก าจัดตะ-
กอนในหอผึ่งเย็นอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน หรือมากกว่า
เมื่อจ าเป็น 

    

14.2.2 ท าความสะอาด และท าลายเช้ือในกรณีที่หอ
ผึ่งเย็นมีสภาพดังนี้         

(ก) มีการปนเปื้อนในระหว่างการก่อสร้างจากฝุ่น
หรือสารอินทรีย์ต่างๆ         

   

(ข) หยุดใช้งานมานานกว่า 1 เดือน         
(ค) ถูกดัดแปลงแก้ไขทางกลไก หรือถอดช้ินส่วน

ออกในลักษณะที่อาจท าให้หอผึ่งเย็นได้รับการปนเปื้อน         
(ง) เมื่อสภาพแวดล้อมรอบหอผึ่งเย็นเต็มไปด้วยฝุ่น

หรือไม่สามารถควบคุมคุณภาพน้ าได้ หรือเมื่อหอผึ่งเย็นที่อยู่
ใกล้เคียงกันเป็นแหล่งการระบาดของโรคลีเจียนแนร์         

(จ) อื่นๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร 

   

14.2.3 จัดให้มีระบบเก็บกักน้ าพิเศษ ซึ่งต่อเช่ือมกับ
ระบบผึ่งเย็น โดยต้องได้รับการท าความสะอาด และฆ่าเช้ือก่อน
น ามาใช้งานในสภาพปกติ 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 32) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

14.2.4 การท าความสะอาดและท าลายเช้ือ ต้อง
ปฏิบัติดังนี ้

(ก) เติมคลอรีนครั้งแรกในน้ าในระบบผึ่งเย็นเพื่อให้
มีคลอรีนอิสระตกค้าง (residual free chlorine) อยู่ในระดับ 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุข-ภาพผู้ท าความสะอาด 
แล้วท าการหมุนเวียนน้ า พร้อมๆ กับเติมตัวกระจายสาร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท าลายเช้ือโรคของคลอรีน โดยหมุน-
เวียนน้ าเป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง และท าการรักษาปริมาณคลอ-
รีนอิสระให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตรตลอดเวลา 

   

ในกรณีที่ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ ามาก-
กว่า 8.0 ปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้างที่วัดได้
ต้องอยู่ระหว่าง 15-20 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง หรือ
ใช้วิธีการระบายน้ าออกจากระบบอย่างเต็มที่เป็นเวลาหลายช่ัว-
โมง เพื่อลดค่าความเป็นกรดด่าง และปริมาณคลอรีนในระบบลง 

      

(ข) ระบายน้ าทิ้งออกจากเส้นท่อและท าความ
สะอาดระบบจ่ายน้ า บ่อสูบน้ าและหอผึ่งเย็นท าการล้างบริเวณ
หรือทางที่จะเข้าไปยังหอผึ่งเย็นและอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับ
ตะกรันและตะกอนอื่นๆ ที่ไม่สามารถก าจัดออกไปได้ให้ ใช้
สารเคมีส าหรับก าจัดตะกรันที่ไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่หอ-
ผึ่งเย็นและเส้นท่อ         

หลีกเลี่ยงวิธีท าความสะอาดที่ก่อให้เกิดละอองน้ า
ล่องลอยมากเกินไป เช่น ระบบฉีดน้ าแรงดันสูง เป็นต้น หากไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ปิดประตู หน้าต่าง และช่องลมที่อยู่ใกล้-
เคียงให้สนิทก่อนท าความสะอาด         
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 33) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ผู้ที่ต้องฉีดน้ าด้วยระบบแรงดันสูงต้องได้รับการ
ฝึกอบรมและต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใน -
ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 

14.2.5 เติมน้ าสะอาดและคลอรีนซ้ าเพื่อให้ระดับ
คลอรีนอิสระตกค้างไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิต เป็นเวลา        
6 ช่ัวโมง 

      

14.2.6 ระบายและถ่ายเทน้ าทิ้ง แล้วเปลี่ยนถ่ายเติม
น้ าสะอาด สารเคมี และสารชีวฆาตที่ใช้ในการบ าบัดคุณภาพน้ า
ให้อยู่ในระดับเหมาะสมก่อนเปิดเดินเครื่องระบบ 

   

14.2.7 ในระหว่างการท าความสะอาดและการท า-
ลายเช้ือ ต้องปิดพัดลมของหอผึ่งเย็นทุกครั้ง 

   

14.2.8 ตรวจสอบให้น้ าในหอผึ่งเย็นมีปริมาณความ
เข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้างไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตลอดเวลา 

      

14.3) ก าหนดให้โครงการท าการบ าบัดน้ าในระบบผึ่งเย็น
ของอาคาร โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

      

14.3.1 ควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลากรรมวิธีการบ าบัดน้ า
ต้องลดหรือป้องกันการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆ ในระบบผึ่งเย็น 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ตะกรัน และสิ่งที่เป็นผลผลิตจากการกัดกร่อน 
ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งอาศัยและคุ้มครองเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบ 

(ข) ตะกอนซึ่งอาจไปลดประสิทธิภาพกรรมวิธีการ
บ าบัดน้ า 

(ค) แบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆ 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 34) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

14.3.2 ใช้สารชีวฆาตเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของ
ตะไคร่ และสาหร่าย ส าหรับกรณีที่มีการเจริญเติบโตของตะไคร่ 
และสาหร่ายอย่างรวดเร็ว ให้ใช้สารท าความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็น
ด่างก าจัดและท าให้แตกกระจายออกไปแล้วจึงชะล้างท าความ
สะอาดและเติมสารชีวฆาตซ้ าอีกครั้ง      

      

14.3.3 ในการก าจัดตะกอนเลนอาจใช้ตัวกระจาย
สาร หรือสารเคมีที่ช่วยให้เกิดการรวมตัวก็ได้      

   

14.3.4 สารเคมีที่ใช้ในการบ าบัดน้ าต้องไม่มีฤทธิ์ที่
เป็นผลเสียต่อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นอโลหะที่ใช้ในระบบเส้นท่อ เช่น 
ยาง และโลหะที่เคลือบสารอีพ๊อกซีย์ป้องกันการกัดกร่อน เป็น
ต้น และต้องเหมาะสมเป็นกลางต่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบ
เส้นท่อ      

   

14.3.5 การบรรจุ เก็บสะสมและควบคุมดูแลสารเคมี
ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   

14.4) ก าหนดให้การใช้สารชีวฆาตต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้       
14.4.1 ต้องใช้สารชีวฆาตอย่างน้อย 2 ชนิด โดยใส่

สลับกันสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติการณ์ดื้อสารเคมีของ
เชื้อจุลินทรีย์ 

   

14.4.2 ก่อนเริ่มด าเนินการบ าบัดน้ าด้วยสารชีวฆาต
ต้องมั่นใจว่าระบบผึ่งเย็นอยู่ในสภาวะสะอาด      

   

14.4.3 การป้องกันการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมของ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ในระบบผึ่งเย็นต้องใช้สารชีวฆาตด้วยวิธีการ
เติมใส่เป็นครั้งๆ แบบไม่ต่อเนื่อง (Shot/Slug dose) และให้
รวมถึงการเติมสารชีวฆาตใส่ลงในอ่างรองรับน้ าของหอผึ่งเย็น
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 35) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

โดยตรงเป็นระยะสลับกันด้วยวิธีแบบเดียวกัน 
14.4.4 สารชีวฆาตที่ใช้ในการก าจัดและควบคุมการ

เจริญเติบโตของเชื้อลีจิโอเนลลาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
      

(ก) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและได้รับการจด
ทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในการบ าบัดน้ า
ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้และปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง         

      

(ข) มีประสิทธิภาพที่เช่ือถือได้ในการท าลายเช้ือลีจิ-
โอเนลลา และเช้ือจุลินทรีย์อื่นๆ ได้กว้างขวางเมื่อใช้ในปริมาณ
หรือขนาดที่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายได้ก าหนดหรือแนะน าไว้         

      

(ค) สารชีวฆาตอื่นที่น ามาใช้ต้องมีส่วนช่วย
สนับสนุนให้สารชีวฆาตที่ใช้ส าหรับท าลายเช้ือลีจิโอเนลลา
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยให้ระบบผึ่ง-
เย็นปลอดจาภาวะใดๆ ทางชีววิทยา        

      

(ง) ไม่รบกวนต่อวิธีการชันสูตรเพื่อจ าแนกชนิดและ
ประเภทของเชื้อลีจิโอเนลลา         

      

(จ) เหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพและเคมีกับน้ าที่
ผ่านการรมวิธีการบ าบัดแล้ว 

      

14.5) สารเคมีที่ใช้และผลิตภัณฑ์สุดท้าย (End-Products) 
ที่เกิดขึ้นภายหลังการบ าบัดน้ าต้องสามารถย่อยสลายทางชีว -
ภาพและเคมีได้ โดยก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ส าหรับในกรณีที่มีการระบายหรือเกิด
อุบัติเหตุรั่วไหลของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายลงสู่ระบบ
บ าบัดน้ า น้ าท้ิงจากระบบต้องผ่านการบ าบัดคุณภาพน้ าก่อนการ
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 36) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ าสาธารณะ 
14.6) ก าหนดให้โครงการบันทึกข้อมูล โดยปฏิบัติดังนี้       

14.6.1 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มี
การบันทึกในสมุดบันทึกประจ าหอผึ่งเย็นทุกเครื่อง พร้อมให้
ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและสะดวกต่อการตรวจสอบขอดูของ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ตลอดเวลา การบันทึกข้อมูลต้องครอบคลุม
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

      

(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหอผึ่งเย็น เช่น ที่ตั้ง แบบ 
รุ่น และขนาด เป็นต้น 

      

(ข) ช่ือผู้บันทึกและเก็บรักษาสมุดบันทึกข้อมูล               

(ค) ช่ือบุคคลหรือหรือบริษัทที่รับผิดชอบในการ
ประเมินความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ การจัดมาตรการป้องกันและ
ข้อควรระวัง         

      

(ง) ช่ือบุคคลหรือบริษัทท่ีด าเนินการบ าบัดน้ า            

(จ) รายละเอียดในการบ ารุงรักษา เช่น              
 - วันท่ีและผลในการตรวจตราเบื้องต้นโดยสายตา             
 - วันท่ีท าความสะอาดและท าลายเช้ือ             
 - วันท่ีบ าบัดน้ าด้วยสารเคมีและสารชีวฆาต             
 - วันท่ีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบเผ้าระวังคุณภาพ

น้ าและเชื้อลีจิโอเนลลา รวมทั้งวันท่ีรายงานผลการตรวจสอบ         

      

(ฉ) รายละเอียดในการปรับปรุงแก้ไข และวันที่เริ่ม
ด าเนินการ 

      

14.6.2 การบันทึกข้อมูลต้องมีลายเซ็นของผู้ปฏิบัติ-
งานหรือผู้ที่รับผิดชอบรับรองก ากับว่าได้มีการด าเนินงานจริง    
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 37) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

14.6.3 สมุดบันทึกต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 2 ปี    
 14.7) ก าหนดให้โครงการจัดให้มีแผนการด าเนินงานเมื่อ

เกิดการระบาดของโรคลีเจียนแนร์ในอาคารด้วยการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

      

14.7.1 ถ้าปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีการะบาดของ
โรคลีเจียนแนร์เกิดขึ้นผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ด าเนินการ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที 

      

14.7.2 ในกรณีที่สงสัยว่ามีการระบาดของโรคลเีจยีน-
แนร์อันเนื่องมาจากหอผึ่งเย็นของอาคารให้พักงานเจ้าหน้าที่
เรียกหรือขอดูเอกสารหรือหลักฐานจากผู้ได้รับใบอนุญาต 
ผู้ด าเนินการ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร ดังนี ้

      

(ก) แบบแปลนอาคารที่แสดงรายละเอียดช้ันต่างๆ 
ในอาคารที่ตั้งของหอผึ่งเย็น และช่องทางส าหรับอากาศภาย-
นอกระบายเข้าสู่อาคาร         

      

(ข) แผนผังวงจนของหอผึ่งเย็น            

(ค) สมุดบันทึกประจ าหอผึ่งเย็น            

(ง) หอผึ่งเย็นที่สงสัยเปน็ต้นเหตุของการระบาดของ
โรคต้องไม่มีการระบายน้ าทิ้งหรือท าลายเช้ือก่อนพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจ         

   

(จ) ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการสอบสวนทาง
วิทยาการระบาด 

   

14.7.3 เมื่อได้ชันสูตรแน่ชัดแล้วว่าหอผึ่งเย็นใดเป็น
ต้นเหตุการณ์ระบาดของโรคลีเจียนแนร์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตผู้ด าเนินการ เจ้าของ หรือผู้ครอบ-
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 38) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ครองอาคารท าความสะอาด และท าลายเช้ือทันทีในหอผึ่งเย็นที่
เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคตามขั้นตอน ดังนี ้

เติมสารคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีนลงในน้ าของ
ระบบเพื่อให้คลอรีนอิสระในน้ าอยู่ที่ระดับ 20-50 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เป็นเวลานาน 1-2 ช่ัวโมง พร้อมกับเติมตัวกระจายสารทาง
ชีวภาพ (biodispersant) ทันทีหรือในเวลาเดียวกัน 

   

(ก) หมุนเวียนน้ าในระบบโดยปิดพัดลมนานอย่าง
น้อย 6 ช่ัวโมง และรักษาระดับคลอรีนอิสระให้อยู่ต่ าสุดที่ 10 
มิลลิกรัมต่อลิตรตลอดเวลา 

   

(ข )  ห ลั ง จ า ก  6 ช่ั ว โ ม ง แ ล้ ว ข จั ด ค ล อ รี น 
(dechlorinate) และระบายน้ าออกจากระบบ          

      

(ค) ท าความสะอาดหอผึ่งเย็น บ่อสูบน้ า และระบบ
จ่ายน้ า ท้ังนี้ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วบุคคล   

      

(ง) เติมน้ าสะอาด ใส่สารคลอรีนหรือสารประกอบ
คลอรีน   

      

(จ) หมุนเวียนน้ าซึ่งมีคลอรีนอิสระที่ 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร อีกครั้งในขณะปิดพัดลมเป็นเวลา 6 ช่ัวโมงหรือ 10 มิลลิ-
กรัมต่อลิตร เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง   

      

(ฉ) ขจัดคลอรีนและระบายน้ าออกจากระบบ         
(ช) เติมและหมุนเวียนน้ าสะอาดอีกครั้งแล้วเก็บ

ตัวอย่างน้ าไปวิเคราะห์ 
      

(ซ) เปิดใช้งานระบบผึ่งเย็นตามปกติใหม่ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 39) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

(ฌ) โดยทั่วไปน้ าในหอผึ่งเย็นต้องมีปริมาณความ
เข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้างไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตลอดเวลา 

      

14.8) ก าหนดโครงสร้างต้องท าการเก็บตัวอย่างน้ า และ
การตรวจสอบเฝ้าระวังทางจุลชีววิทยา ด้วยการปฏิบัติดัง-
ต่อไปนี ้

      

14.8.1 โครงการต้องจัดให้ และด าเนินการทดสอบหา
เช้ือลีจิโอเนลลา และการตรวจนับแบคทีเรียทั้งหมดตามแผน
เป็นประจ า เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ า โดย
ให้มีการตรวจวัดทุก ๆ 6 เดือน 

   

14.8.2 การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อการเฝ้าระวังทางจุล-
ชีววิทยา ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   

(ก) เก็บตัวอย่างน้ าก่อนมีการใช้สารชีวฆาต หรือ
เก็บตัวอย่างน้ าในขณะที่เปิดเดินเครื่องระบบและมีน้ าไหลเวียน
ในระบบแล้วอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

   

(ข) ในกรณีที่มีการท าลายเอจะต้องเก็บตัวอย่างน้ า
หลังจากการท าลายเชื้อแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน 

   

(ค) เก็บรักษาตัวอย่างน้ าไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศา-
เซลเซียสหรือแช่เย็น และน าส่งเข้าห้องปฏิบัติเพื่อการตรวจ
วิเคราะห์ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 5 วัน 

   

(ง) เก็บตัวอย่างน้ า ณ จุดที่น้ าไหลเข้ามาเติมชดเชย
ในระบบ ในอ่างรองรับน้ าและท่อน้ าทิ้งจากหอผึ่งเย็นแต่ละ
เครื่องอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 40) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

14.8.3 ห้องปฏิบัติการเอกชนที่ตรวจวิเคราะห์เช้ือลีจิ
โอเนลลาต้องได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

   

14.8.4 โครงการต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค-
ติดต่อ หน่วยงานละ 1 ชุด ตามเวลาที่ก าหนดในข้อ 14.8.1 
พร้อมกับข้อมูลที่บันทึกตามรายละเอียดในแบบบันทึกข้อมูล
ส าหรับการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผึ่งเย็นที่แนบท้ายข้อ
ปฏิบัตินี้ 

   

14.8.5 การตรวจสอบเฝ้าระวังเช้ือลีจิโอเนลลาในหอ
ผึ่งเย็นเป็นประจ าต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติที่ดีด้านการ
บ ารุงรักษา การท าความสะอาด และการติดตามผลอย่าง
สม่ าเสมอ 
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ภาพที่ 2-1 

 ที่มา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มกราคม – มิถุนายน 2566)   

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ และมาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ 

เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณโครงการ ป้าย “จ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 

2-43 

ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณท่ีจอดรถของโครงการ  

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 2 

5-6-66 

จุดรับเรื่องร้องเรียน  
และเคาน์เตอร์เซอร์วิสของโครงการ 

23-6-66 

สันชะลอความเร็วบนถนนของโครงการ 

17-6-66 

30-6-66 

17-6-66 

การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัดน  า 

17-6-66 

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval



ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

 ที่มา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มกราคม – มิถุนายน 2566)   

2-44 

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ และมาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ 

บริเวณห้องพัก ติดตั้งป้ายข้อมูลเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้บริการ 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 2 

ใบรับรองการตรวจสอบอาคารของโครงการ 
6-6-65 

23-6-66 

23-6-66 

ดูแล ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบต่างๆ ของโครงการ 

23-6-66 

6-6-66 6-6-66 

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval



ภาพที่ 2-2 

 ที่มา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มกราคม -  มิถุนายน 2566)   

มาตรการด้านการใช้น้ า และการระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม 

2-45 

ติดตั้งเครื่องสูบน้้ำแบบจุ่มภำยในบ่อหน่วงน้้ำ
เพ่ือสูบน้้ำฝนคงค้ำงในบ่อขึ้นมำใช้ประโยชน์ 

17-6-66 

น้ำน้้ำฝนที่คงค้ำงภำยในบ่อหน่วงน้้ำของ
โครงกำรมำใช้ล้ำงพ้ืนถนน 

16-6-66 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 2 

น้ำน้้ำที่ผ่ำนระบบบ้ำบัดน้้ำเสียมำรดน้้ำต้นไม้ 

27-6-66 

17-6-66 

เลือกใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้้ำ 

17-6-66 

ขุดลอกท่อระบำยน้้ำ 

23-6-66 กำรสูบตะกอนจำกบ่อเก็บตะกอน 

13-4-65 

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Rectangle



ภาพท่ี 2-3 มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย 

2-46 

 ที่มา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มกราคม – มิถุนายน 2566)   

ภายในห้องพักขยะเปียก ภายในห้องพักขยะแห้ง 

66-02/ม.ค.-ม.ิย.66/บทที่ 2 

16-6-66 

การท าความสะอาดห้องพักขยะ และบริเวณจุดจอดรถเก็บขนขยะ 

16-6-66 16-6-66 

16-6-66 

Administrator
Oval



ภาพที่ 2-4 มาตรการด้านไฟฟ้าและพลังงาน และมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

เลือกใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน 

2-47 

ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

23-6-66 

 ที่มา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มกราคม – มิถุนายน 2566)   

23-6-66 

ตรวจสอบและดูแลระบบปรับอากาศของโครงการ 

ติดตั้งผ้าม่านในห้องพัก 

23-6-66 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 2 

12-6-66 

กระจกชนิด Heat Strengthen Glass ภายนอกอาคาร 

17-6-66 

6-6-66 

มีการท าความสะอาด และทดสอบระบบหม้อแปลง
ประจ าปี เพ่ือให้ระบบใช้งานได้ปกติและปลอดภัย 

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval



ภาพที่ 2-5 

 
 

มาตรการด้านการจราจร 

2-48 

การจัดเก็บกุญแจรถที่รับฝาก 

 ที่มา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มกราคม – มิถุนายน 2566)   

ที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 และชั้นใต้ดิน 2 

ติดตั้งป้าย “ห้ามจอดรถ” 

อบรมพนักงานทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารที่จอดรถระบบ Hydraulic 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 2 

17-6-66 23-6-66 

27-12-64 

ป้ายบอกทางบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ 

17-6-66 23-6-66 

23-6-66 

เจ้าหน้าที่คอยให้บริการบริเวณ Hotel Drop Off  

17-6-66 

รถส าหรับบริการรับ-ส่งลูกค้า 
23-6-66 

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval



ภาพที่ 2-6 

 
 

มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย 

2-49 

ติดสัญลักษณ์ความไวไฟบริเวณภาชนะบรรจุน ้ามันดีเซล 

ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ 

ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” และ “ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิด”  
บริเวณห้องเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้ารอง 

Smoke Detector 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 2 

17-6-66 

มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 
ให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ 

ป้ายแนะน้าการใช้งานอุปกรณ์แต่ละตัว 

13-6-66 

11-5-66 

 ที่มา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มกราคม – มิถุนายน 2566)   

30-6-65 

11-5-66 11-5-66 

13-6-66 

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval



ภาพที่ 2-7 
มาตรการด้านสังคมและเศรษฐกิจ มาตรการด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพ  

และมาตรการด้านสุขภาพ 

2-50 

การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 

ห้องพยาบาลของโครงการ ร่วมปลูกป่าในโครงการ “Outdoor Plants Serve 360” กับ Marriott 
Hotel Executive Apartment Sukhumvit Park ที่สวนเบญจกิตติ  

 ที่มา : บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มกราคม – มิถุนายน 2566)   

66-02/ม.ค.-ม.ิย.66/บทที่ 2 

17-6-66 
หนังสือพิมพ์บริเวณ Lobby  

การตรวจสอบ ดูแล และบ ารุงรักษาระบบหอผึ่งเย็นของโครงการ 

23-3-66 

23-6-66 

7-6-66 
16-5-66 16-5-66 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ 

12-4-66 12-4-66 12-4-66 

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 3 3-1 

บทที่ 3 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ ได้ท าการ

ติดตามตรวจสอบข้อมูลด้านคุณภาพน  าผิวดินและการบ าบัดน  าเสีย การใช้น  า การระบายน  าและการป้องกัน 

น  าท่วม การจัดการขยะมูลฝอย พลังงานและไฟฟ้า ระบบการจราจร ระบบป้องกันอัคคีภัย ทัศนียภาพและ

สุนทรียภาพ และผลกระทบด้านสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี  
 

3.1 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ และมาตรฐานเปรียบเทียบ 

1) จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิธีเก็บตัวอย่าง และพารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด 

1.1) คุณภาพน  าผิวดินและการบ าบัดน  าเสีย 

 ตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่านระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ 

จ านวน 1 จุด ทุก 1 เดือน มีดัชนีในการตรวจวัด ดังนี   

- pH 

- BOD 

- Suspended Solids 

- Oil & Grease 

- Fecal Coliform  

- TDS (ตรวจวัดเพ่ิมเติมจากท่ีเสนอในรายงานฯ) 

- TKN (ตรวจวัดเพ่ิมเติมจากที่เสนอในรายงานฯ) 

- Settleable Solids (ตรวจวัดเพ่ิมเติมจากที่เสนอในรายงานฯ) 

- Sulfide (ตรวจวัดเพ่ิมเติมจากท่ีเสนอในรายงานฯ) 

 มาตรฐานเปรียบเทียบ 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายน  าทิ ง เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 อาคารของโครงการเป็นอาคาร

ประเภท ก ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานการระบายน  าทิ ง โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3-1 ดังนี  
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ตารางท่ี 3-1 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ ง 

พารามิเตอร์ หน่วย ค่าที่ก าหนด* 

ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ค่า BOD (Biological Oxygen Demand) 

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid : SS) 

ไขมันและน  ามัน (Fat Oil & Grease) 

ค่าสารที่ละลายได้ทั งหมด (Total Dissolved Solids) 

ค่าทีเคเอ็น (TKN) 

ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

ค่าซัลไฟด ์(Sulfide) 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 

- 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิลิตร/ลิตร/ชั่วโมง 

มิลลิกรัม/ลิตร 

MPN/100ml 

5-9 

ไม่เกิน 20 

ไม่เกิน 30 

ไม่เกิน 20 

ไม่เกิน 500 

ไม่เกิน 35 

ไม่เกิน 0.5 

ไม่เกิน 1.0 

- 

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานคุณภาพน  าทิ ง อาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน 

 ควบคุมการระบายน  าทิ ง เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  

 

 ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานของระบบบ าบัด ทุก 1 เดือน 

 

1.2) การใช้น  า 

 ตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายน  า เช่น เครื่องสูบน  า วาล์ว หากพบว่ามีเหตุบกพร่อง

ต้องด าเนินการแก้ไขทันที ทุก 4 เดือน 

 ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยรั่ว แตก อุดตันหรือไม่ หากพบต้องรีบด าเนินการแก้ไขหรือ

เปลี่ยนใหมโ่ดยทันท ีทุก 4 เดือน 

 

1.3) การระบายน  าและการป้องกันน  าท่วม 

 จัดให้มีการตรวจสอบและท าความสะอาดท่อระบายน  า บ่อพักน  า (Manhole) และบ่อหน่วงน  า

ของโครงการ ทุก 6 เดือน 

 ตรวจสอบท่อระบายน  า ภายของโครงการทุก 6 เดือน หากมีรอยรั่ว แตก หรือช ารุดต้องรีบ

แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที 
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1.4) การจัดการขยะมูลฝอย 

 ตรวจสอบถังขยะแต่ละจุดให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าหากมีการผุกร่อนหรือช ารุดต้องรีบ

ด าเนินการแก้ไขทันท ีทุก 1 เดือน 

 ตรวจสอบการตกค้างของขยะตามถังขยะและห้องพักขยะรวม ทุกวัน ถ้ามีการตกค้างต้องรีบ

แจ้งให้ทางส านักงานเขตเข้ามาด าเนินการจัดเก็บ 

 

1.5) พลังงานและไฟฟ้า 

 ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวทางเดินในอาคารและส่วนบริการสาธารณะในจุดต่างๆ 

ทั่วบริเวณพื นที่โครงการ รวมทั งตรวจดูสายไฟฟ้าในจุดต่างๆ ทุก 1 เดือน 

 ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุดใดช ารุดต้องรีบ

แก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง ทุก 1 เดือน 

 ตรวจสอบและดูแลเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ า ทุก 1 สัปดาห์ 

 

1.6) ระบบการจราจร 

 ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณ         

ทางเข้า-ออกโครงการ ทุก 1 เดือน 

 ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร ทุก 1 เดือน เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดง

ทางเข้า-ออก  เป็นต้น  

 

1.7) ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั น ทุก 6 เดือน 

 

1.8) ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 

 ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื นที่สีเขียวของโครงการ ทุก 1 เดือน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  

 

1.9) ผลกระทบด้านสุขภาพ 

ก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื อลีจิโอเนลลาจากระบบปรับ

อากาศของโครงการ ทุก 6 เดือน ดังนี  
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1) ท าการเก็บตัวอย่างน  า และการตรวจสอบเฝ้าระวังทางจุลชีววิทยาในหอผึ่งเย็น โดยปฏิบัติ

ดังต่อไปนี  

1.1) จัดให้มี และด าเนินการทดสอบหาเชื อลีจิโอเนลลา และการตรวจนับแบคทีเรียทั งหมดตาม

แผนเป็นประจ าเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน  า โดยให้มีการตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน 

1.2) เก็บตัวอย่างน  าเพ่ือการเผ้าระวังทางจุลชีววิทยา ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี  

 (2.1) เก็บตัวอย่างน  าก่อนมีการใช้สารชีวฆาต หรือเก็บตัววอย่างน  าในขณะที่เปิดเดินเครื่อง

ระบบและมีน  าไหลเวียนในระบบแล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 

 (2.2) ในกรณีที่มีการท าลายเชื อจะต้องเก็บตัวอย่างน  าหลังจากท าลายเชื อแล้วไม่น้อยกว่า           

3 วัน 

 (2.3) เก็บรักษาตัวอย่างน  าไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส หรือแช่เย็น และน าส่งเข้าห้อง

ปฏิบัติเพ่ือการตรวจวิเคราะห์ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 5 วัน 

 (2.4) เก็บตัวอย่างน  า ณ จุดที่น  าไหลเข้ามาเติมชดเชยในระบบ ในอ่างรองรับน  าและท่อน  า

ทิ งจากหอผึ่งเย็นแต่ละเครื่องอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง 

2) ห้องปฏิบัติการเอชนที่ตรวจวิเคราะห์เชื อลีจิโอเนลลาต้องรับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 

3) ก าหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่

ก าหนดใน ข้อ 1.1) พร้อมกับข้อมูลที่บันทึกตามรายละเอียดในแบบบันทึกข้อมูลส าหรับการควบคุมเชื อลีจิ

โอเนลลาในระบบผึ่งเย็น 

4) การตรวจสอบเฝ้าระวังเชื อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นเป็นประจ าต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติ

ที่ดีด้านการบ ารุงรักษา การท าความสะอาด และการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

 

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านที่ทางโครงการ

ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  (ดูตารางท่ี 3-2 ประกอบ) 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ 0) 
 ตารางที่ 3-2  แบบรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit  
 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของ บริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
1. คุณภาพน ้าผิวดินและการบ้าบัดน ้าเสีย       
1) ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมก่อนและหลัง
ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง มีดัชนีในการ
ตรวจวัด ดังนี้ 

(1) pH 
(2) BOD 
(3) Suspended Solids 
(4) Fecal Coliform 
(5) Oil & Grease 

1) ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งของระบบบ้าบัด
น้้าเสียรวมหลังผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการ ทุก 1 เดือน มี
ดัชนีในการตรวจวัด ดังนี้ 

(1) pH 
(2) BOD 
(3) Suspended Solids 
(4) Fecal Coliform 
(5) Oil & Grease 
(6) TDS (ตรวจวัดเพิ่มเติมจากที่เสนอในรายงานฯ) 
(7) TKN (ตรวจวัดเพิ่มเติมจากที่เสนอในรายงานฯ) 
(8) Setteable Solids (ตรวจวัดเพิ่มเติมจากที่เสนอในรายงานฯ) 
(9) Sulfide (ตรวจวัดเพิ่มเติมจากที่เสนอในรายงานฯ) 

- ภาคผนวกที่ 3 

2) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานของระบบบ าบัด 
เดือนละ 1 ครั้ง 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพและ
สภาพการท้างานของระบบบ้าบัดให้อยู่เสมอ 

- ภาพที ่2-1 (ต่อ) 

2. การใช้น ้า       
1) ตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายน้ า เช่น เครื่องสูบน้ า วาล์ว 
หากพบว่ามีเหตุบกพร่องต้องด าเนินการแก้ไขทันที ทุก 4 เดือน 

1) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการท้างานของระบบ
จ่ายน้้าอยู่เสมอ หากพบว่ามีเหตุบกพร่อง ทางโครงการจะเร่งด้าเนิน-
การแก้ไขทันที  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

2) ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยรั่ว แตก อุดตันหรือไม่ หากพบต้องรีบ
ด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที ทุก 4 เดือน 

2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยรั่ว 
แตก อุดตัน อยู่เสมอ หากพบว่ามีความเสียหาย ทางโครงการจะเร่ง
ด้าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

แบบ ตต.3 

3-5
66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทที่ 3
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ตารางที ่3-2 (ต่อ 1) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
3. การระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม       
1) จัดให้มีการตรวจสอบและท าความสะอาดท่อระบายน้ า บ่อพักน้ า 
(Manhole) และบ่อหน่วงน้ าของโครงการ ทุก 6 เดือน 

1) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและท้าความสะอาด
ท่อระบายน้้า บ่อพักน้้า (Manhole) และบ่อหน่วงน้้าของโครงการอยู่
เสมอ  

- ภาพที่ 2-2 

2) ตรวจสอบท่อระบายน้ า ภายของโครงการทุกๆ 6 เดือน หากมีรอย
รั่ว แตก หรือช ารุดต้องรีบแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที 

2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อระบายน้้า ภายของ
โครงการทุกๆ 6 เดือน เมื่อพบว่ามีรอยรั่ว แตก หรือช้ารุดจะท้าการ
เร่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทนัที  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

4. การจัดการขยะมูลฝอย       
1) ตรวจสอบถังขยะแต่ละจุดให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าหากมีการผุกร่อน
หรือช ารุดต้องรีบด าเนินการแก้ไขทันที ทุก 1 เดือน 

1) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบถังขยะแต่ละจุดให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ ถ้าหากมีการผุกร่อนหรือช้ารุด ทางโครงการจะเร่ง
ด้าเนินการแก้ไขทันที  

- - 

2) ตรวจสอบการตกค้างของขยะตามถังขยะและห้องพักขยะรวม ถ้ามี
การตกค้างต้องรีบแจ้งให้ทางส านักงานเขตเข้ามาด าเนินการจัดเก็บ 
ทุกวัน 

2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการตกค้างของขยะ
ตามถังขยะและห้องพักขยะรวม ถ้ามีการตกค้าง เจ้าหน้าที่ของโครง-
การจะรีบแจ้งให้ทางส้านักงานเขตเข้ามาด้าเนินการจัดเก็บ  

- - 

5. พลังงานและไฟฟ้า       
1) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวทางเดนิในอาคารและสว่นบริการ
สาธารณะในจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งตรวจดูสาย-
ไฟฟ้าในจุดต่างๆ ทุก 1 เดือน 

1) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างตาม
แนวทางเดินในอาคารและส่วนบริการสาธารณะในจุดต่างๆ ทั่วบริเวณ
พื้นที่โครงการ รวมทั้งตรวจดูสายไฟฟ้าในจุดต่างๆ อยู่เสมอ  

- ภาพที่ 2-4 

2) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก
จุดใดช ารุดต้องรีบแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง ทุก 1 เดือน 

2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และ
สายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุดใดช้ารุด เจ้าหน้าที่ของ
โครงการจะรีบแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง  

- ภาพที ่2-4 

3) ตรวจสอบและดูแลเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ า ทุกสัปดาห์ 3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลเซอร์กิตเบรก
เกอร์แรงดันไฟฟ้าต่้าให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
 

ตารางที ่3-2 (ต่อ 2) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
6. ระบบการจราจร       
1) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน 
และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทุก 1 เดือน 

1) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณทาง เข้า-ออกโครงการให้
อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

- ภาพที่ 1-5 

2) ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดิน-
รถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก เป็นต้น ทุก 1 เดือน 

2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามตรวจสอบสัญญาณ
จราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกให้
อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

- ภาพที ่1-5 

7. ระบบป้องกันอัคคีภัย       
 - ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละช้ัน ทุก        
6 เดือน 

 - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความพร้อมของระบบ
ป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ภาพที่ 2-6 

8. ทัศนียภาพและสนุทรียภาพ       
 - ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน 

 - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่
สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  

- ภาพที่ 1-7  
และภาพที่ 1-7 (ต่อ) 

9. ผลกระทบด้านสุขภาพ       
   ก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อลีจิโอเนลลาจากระบบปรับอากาศของโครงการ ทุก 6 เดือน ดังนี้ 

 - ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของเช้ือลีจิโอเนลลาจากระบบปรับอากาศของโครง-
การอย่างเคร่งครัด  

- ภาพที่ 2-7 
และภาคผนวกที่ 3 

1) ท าการเก็บตัวอย่างน้ า และการตรวจสอบเฝ้าระวังทางจุล-
ชีววิทยาในหอผึ่งเย็น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  

1.1) จัดให้มี และด าเนินการทดสอบหาเช้ือลีจิโอเนลลา และ
การตรวจนับแบคทีเรียทั้งหมดตามแผนเป็นประจ าเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ า โดยให้มีการตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน 

      

1.2) เก็บตัวอย่างน้ าเพื่อการเผ้าระวังทางจุลชีววิทยา ต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
 

ตารางที ่3-2 (ต่อ 3) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
1.2.1 เก็บตัวอย่างน้ าก่อนมีการใช้สารชีวฆาต หรือเก็บ

ตัวอย่างน้ าในขณะที่เปิดเดินเครื่องระบบและมีน้ าไหลเวียนในระบบ
แล้วอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

   

1.2.2 ในกรณีที่มีการท าลายเช้ือจะต้องเก็บตัวอย่างน้ า
หลังจากท าลายเช้ือแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน 

   

1.2.3 เก็บรักษาตัวอย่างน้ าไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศา -
เซลเซียส หรือแช่เย็น และน าส่งเข้าห้องปฏิบัติเพื่อการตรวจวิเคราะห์
ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 5 วัน 

   

1.2.4 เก็บตัวอย่างน้ า ณ จุดที่น้ าไหลเข้ามาเติมชดเชยใน
ระบบ ในอ่างรองรับน้ าและท่อน้ าทิ้งจากหอผึ่งเย็นแต่ละเครื่องอย่าง
น้อย 3 ตัวอย่าง 

   

2) ห้องปฏิบัติการเอกชนที่ตรวจวิเคราะห์เช้ือลีจิโอเนลลาต้องรับ
การรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    

   

3) ก าหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วย-
งานท่ีเกี่ยวข้องตามเวลาที่ก าหนดใน ข้อ 1.1) พร้อมกับข้อมูลที่บันทึก
ตามรายละเอียดในแบบบันทึกข้อมูลส าหรับการควบคุมเช้ือลีจิ โอ-
เนลลาในระบบผึ่งเย็น 

   

4) การตรวจสอบเฝ้าระวังเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นเป็นประจ า
ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติที่ดีด้านการบ ารุงรักษา การท าความ
สะอาด และการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 
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1. คุณภาพน  าผิวดินและการบ าบัดน  าเสีย 

1) ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่านระบบบ าบัด

น  าเสียของโครงการ มีดัชนีในการตรวจวัด ดังนี  

(1) pH 

(2) BOD 

(3) Suspended Solids 

(4) Fecal Coliform  

(5) Oil & Grease 

(6) TDS (ตรวจวัดเพ่ิมเติมจากท่ีเสนอในรายงานฯ) 

(7) TKN (ตรวจวัดเพ่ิมเติมจากที่เสนอในรายงานฯ) 

(8) Settleable Solids (ตรวจวัดเพ่ิมเติมจากที่เสนอในรายงานฯ) 

(9) Sulfide (ตรวจวัดเพ่ิมเติมจากท่ีเสนอในรายงานฯ) 
 

1.1) ผลตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง 

จากการเก็บตัวอย่างน  าทิ งเพ่ือตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่าน

ระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ มีผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566        

ดังตารางท่ี 3-3 และ ภาพที่ 3-1 ถึงภาพที่ 3-9 โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี  

  ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหลังผ่านระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ 

- pH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง) : อยู่ในช่วง 6.92-7.30 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.20 

- BOD (ค่าบีโอดี) : อยู่ในช่วง 3.80-31.50 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.47 mg/l 

- Suspended Solids (ปริมาณสารแขวนลอย) : อยู่ในช่วง 10.70-200.0 mg/l โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.38 mg/l 

- Fecal Coliform (แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม) : อยู่ในช่วง 0-4,800 MPN/100 ml 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,475 MPN/100 ml 

- Fat Oil & Grease (ไขมันและน  ามัน) : อยู่ในช่วง 0.80-2.40 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 mg/l 

- TDS (ค่าสารที่ละลายได้ทั งหมด) : อยู่ในช่วง 315.00-480.00 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 390.83 mg/l 

- TKN (ค่าทีเคเอ็น) : อยู่ในช่วง 0.28-28.00 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.87 mg/l 

- Settleable Solids (ค่าตะกอนหนัก) : อยู่ในช่วง <0.50-20.00 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 mg/l 

- Sulfide (ค่าซัลไฟด์) : อยู่ในช่วง <0.1-1.9 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.07 mg/l 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

66-02/ม.ค.-มิ.ย.66/บทท่ี 3 3-11 

คุณภาพน  าทิ งท่ีตรวจวิเคราะห์ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่า

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. ยกเว้นค่า BOD ค่า Suspended Solids (เดือนเมษายน 

และเดือนมิถุนายน 2566) และค่า Settleable Solids (เดือนเมษายน 2566) ท่ีมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ 

เน่ืองจากระบบบ าบัดน  าเสียช ารุด ซ่ึงทางโครงการก าลังด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขระบบบ าบัด

น  าเสีย  
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2) ทางโครงการจัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความช านาญไว้ควบคุมและปรับปรุง

คุณภาพระบบบ าบัดน  าเสียให้มีประสิทธิภาพดี ในกรณีที่ระบบบ าบัดน  าเสียเกิดการเสียหายโครงการจะเร่ง

ด าเนินการแก้ไขโดยทันท ี(ดูภาพที่ 2-1 (ต่อ 1) ประกอบ) 

 

2. การใช้น  า (ดูภาพที่ 2-1 (ต่อ 1) ประกอบ) 

1) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายน  าอยู่เสมอ หากพบว่ามีเหตุ

บกพร่อง ทางโครงการจะด าเนินการแก้ไขทันที  

2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยรั่ว แตก อุดตัน อยู่เสมอ หากพบว่ามี

ความเสียหาย ทางโครงการจะเร่งด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหมโ่ดยทันที  

 

3. การระบายน  าและการป้องกันน  าท่วม  

1) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและท าความสะอาดท่อระบายน  า บ่อพักน  า (Manhole) 

และบ่อหน่วงน  าของโครงการอยู่เสมอ (ดูภาพที่ 2-2 ประกอบ) 

2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อระบายน  าภายของโครงการทุก 6 เดือน เมื่อพบว่ามี

รอยรั่ว แตก หรือช ารุดจะท าการเร่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที (ดูภาพที่ 2-1 (ต่อ 1) ประกอบ) 
 

4. การจัดการขยะมูลฝอย  

1) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบถังขยะแต่ละจุดให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าหากมีการ          

ผุกร่อนหรือช ารุด ทางโครงการจะเร่งด าเนินการแก้ไขทันที  

2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการตกค้างของขยะตามถังขยะและห้องพักขยะรวม ถ้ามี

การตกค้าง เจ้าหน้าที่ของโครงการจะรีบแจ้งให้ทางส านักงานเขตเข้ามาด าเนินการจัดเก็บ  

 

5. พลังงานและไฟฟ้า  

1) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวทางเดินในอาคารและส่วน

บริการสาธารณะในจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื นที่โครงการ รวมทั งตรวจดูสายไฟฟ้าในจุดต่างๆ อยู่เสมอ (ดูภาพที่ 

2-4 ประกอบ) 

2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่

เสมอ หากจุดใดช ารุด เจ้าหน้าที่ของโครงการจะรบีแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง (ดูภาพที่ 2-4 ประกอบ) 

3) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ าให้อยู่ใน

สภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (ดูภาพที่ 2-1 (ต่อ 1) ประกอบ) 
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6. ระบบการจราจร (ดูภาพที่ 1-5 ประกอบ) 

1) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน 

และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้าย

แสดงทางเข้า-ออก ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

7. ระบบป้องกันอัคคีภัย (ดูภาพที่ 2-6 ประกอบ) 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั นให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

 

8. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ดูภาพที่ 1-7 และภาพที่ 1-7 (ต่อ) ประกอบ) 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ใน

สภาพดีอยู่เสมอ  

 

9. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ดูภาพที่ 2-7 และ ภาคผนวกที่ 3 ประกอบ) 

- ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื อลีจิ โอ-

เนลลาจากระบบปรับอากาศของโครงการอย่างเคร่งครัด 
 

คุณภาพน  าในระบบหอผึ่งเย็น 

จากการเก็บตัวอย่างน  าในระบบหอผึงเย็นของโครงการ ทุก 6 เดือน ตามประกาศกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื อลิจิโอเนลลา ในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2544* มีผลการตรวจวัดคุณภาพน  าในเดือนพฤษภาคม 2566 ดังตารางที่ 3-4 

โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี  

 ดัชนีตรวจวัดน  าในระบบหอผึ่งเย็นของโครงการ 

- Results Legionella spp. : Not Detected 

- pH : เท่ากับ 8.20 

- Residual Chlorine (ppm.) : 0.3 ppm. 
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ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์น  าในระบบหอผึ่งเย็นของโครงการ  

เดือนที่เก็บตัวอย่างน  า 

พารามิเตอร์ 

ปี 2566 
ค่ามาตรฐาน* 

เดือนพฤษภาคม 

Results Legionella spp. Not Detected Not Detected 

pH 8.20 - 

Residual Chlorine (ppm.) 0.3 - 
 

ที่มา :  * ตามประกาศกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ข้อปฏิบัตกิารควบคุมเชื อลิจิโอเนลลา ในหอผึ่งเย็นของอาคารใน

ประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2544 เปนประกาศดานวิชาการ ไมไดเปนประกาศที่มีผลบังคับใชทางกฎหมาย 

(ไมไดมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา) 

หมายเหต:ุ    

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  า ของบริษัท วนาดล จ ากัด โดยบริษัท เบญจสิริ ปารค์ พร็อพเพอร์ตี  จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการจัดส่งผล

ดังกล่าวมาให้บริษัททีป่รึกษาฯ แสดงในภาคผนวกที่ 3 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2566 น  าในระบบหอผึ่งเย็นของโครงการ พบว่า คุณภาพน  าที่ตรวจวิเคราะห์ 

ไม่พบเชื อลิจิโอเนลลา โดยมีค่า pH เท่ากับ 8.20 และมีค่า Residual Chlorine เท่ากับ 0.3 ppm. ทั งนี  ทาง

โครงการได้ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื อลิจิโอเนลลา

ในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2544 อย่างเคร่งครัด 
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บทที่ 4 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการได้ด าเนินการและปฏิบัติตามมาตรการฯ (ดังรายละเอียดในบทที่ 2 และบทที่ 3) มีรายละเอียดสรุป

ได้ดังนี้ 

 

1. มาตรการฯ ที่ได้ปฏิบัติตามแล้ว 

(1) ทางโครงการมีการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่

เสมอตามที่ได้ออกแบบไว้  

(2) ทางโครงการมีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และพ้ืนที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ที่ในสภาพดีและ

สวยงามอยู่เสมอ 

(3) บริเวณทางเดินรถยนต์โครงการได้มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายใน

โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

(4) ทางโครงการคอยดูแลสภาพถนนภายในพ้ืนที่โครงการให้สะอาดอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

(5) ทางโครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารเพ่ือลดผลกระทบจากควัน เสียง และ

ความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ภายในโครงการ 

(6) ทางโครงการได้ท าการติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพ่ือลด

ผลกระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

(7) ทางโครงการได้จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับเรื่อง

ร้องเรียนในเรื่องต่างๆ อันเนื่องมาจากการเปิดด าเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนในเรื่องการบดบัง

แสงแดด 

(8) ทางโครงการควบคุมความเร็วของรถยนต์ในบริเวณพ้ืนที่โครงการ โดยการติดป้ายจ ากัด

ความเร็ว ท าสันนูนเพ่ือลดความเร็ว ซึ่งส่งผลให้ลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย 
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(9) ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหลังผ่านระบบ

บ าบัดน้ าเสียของโครงการ ทุก 1 เดือน มีดัชนีในการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Fecal 

Coliform, Oil & Grease, TDS, TKN, Settleable Solids และ Sulfide  

(10) ทางโครงการติดสติกเกอร์ประหยัดน้ ารณรงค์ให้บุคลากร และผู้มาใช้บริการภายในโครงการ

ใช้น้ าอย่างประหยัด 

(11) ทางโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่พ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

เพ่ือดักเศษสิ่งสกปรกที่อาจติดมากับน้ าทิ้ง 

(12) ทางโครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย  

(13) ทางโครงการได้มีการส ารองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายและบ่อยครั้งของระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือ

ซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

(14) ทางโครงการได้จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความช านาญไว้ควบคุมและ

ปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

(15) หากพบว่าระบบบ าบัดน้ าเสียเกิดการเสียหาย ทางโครงการท าการด าเนินการแก้ไขทันที 

(16) ทางโครงการจัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอนทุก 3 สัปดาห์ เพ่ือรักษาประสิทธิ -

ภาพของระบบ 

(17) ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วๆ ไปของระบบบ า-

บัดน้ าเสียอยู่เสมอ 

(18) ทางโครงการมีการน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการ 

(19) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาก าแพงพ้ืนที่รอบโครงการและต้นไม้ภายใน

โครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าตาย ทางโครงการจะท าการปลูกทดทนทันที 

(20) โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร โดยมีก าหนดตรวจสอบประจ าปี ในเดือนสิงหาคม 

2565 เพ่ือตรวจสอบอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้  หากเกิดการเสียหายโครงการจะรีบ

ซ่อมแซมทันที 

(21) โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ

และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพ่ือที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ 

(22) โครงการได้ออกแบบให้มี FAR เท่ากับ 7.98 (ไม่มากกว่า 8 ต่อ 1) และอัตราส่วนของพ้ืนที่

ว่างต่อพ้ืนที่อาคาร ร้อยละ 7.50 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4) ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ส าหรับพื้นที่หมายเลข ย.10-9 หรือพ้ืนที่ในเขตสีน้ าตาล 
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(23) ทางโครงการมีพ้ืนที่ว่างรอบอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ซึ่งรถดับเพลิงสามารถ

ใช้เป็นทางวิ่งวนรอบอาคารได้สะดวก 

(24) ทางโครงการจัดให้ถนนรอบอาคารไม่ต่ ากว่า 6 เมตร และรถดับเพลิงสามารถใช้เป็นทางวิ่ง

วนรอบอาคารได้สะดวก 

(25) โครงการมีอัตราส่วนของพ้ืนที่ว่างเท่ากับร้อยละ 59.81 (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30) ซึ่งเป็นไป

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(26) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมถึงมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ ของโครงการอย่างเคร่งครัด 

(27) โครงการได้จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  เพ่ือรับเรื่อง

ร้องเรียนในเรื่องต่างๆ อันเนื่องมาจากการเปิดด าเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียน 

(28) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ าและระบบเส้นท่อประปา

ของอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุด เจ้าหน้าที่จะรีบแก้ไขทันท ี

(29) ทางโครงการได้มีการติดตั้งวาล์วอัตโนมัติในการเปิดรับน้ าจากท่อประปาของการประปา

นครหลวง เข้าสู่ท่อประปาของโครงการ แต่ใช้วาล์วแบบดิจิตอล โดยการประปานครหลวงได้เข้ามาติดตั้งให้กับ

โครงการ เนื่องจากวาล์วของโครงการครบวาระ 

(30) ทางโครงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาให้เป็นแบบที่ประหยัดน้ า เช่น 

ก๊อกน้ า และโถส้วม เป็นต้น 

(31) ทางโครงการมีการน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วมากักเก็บไว้ภายในบ่อเก็บน้ าส าหรับรดน้ า

ต้นไม้ในโครงการ 

(32) ทางโครงการมีการวางท่อรดน้ าต้นไม้ Ø 100 มิลลิเมตร เชื่อมต่อจากบ่อเก็บน้ าทิ้งที่ระบบ

บ าบัดน้ าเสียของโครงการเพ่ือจ่ายเข้าสู่ Irrigation System 

(33) ทางโครงการได้มีการน าน้ าฝนที่คงค้างภายในบ่อหน่วงน้ าของโครงการไว้ใช้ในกิจกรรม

ต่างๆ เช่น รดน้ าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว ใช้เป็นน้ าส าหรับล้างพ้ืนถนนและห้องพักขยะรวม รวมถึงใช้เป็นน้ า

ส ารองเพ่ือการดับเพลิงกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น 

(34) ทางโครงการได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มภายในบ่อหน่วงน้ าเพ่ือสูบน้ าฝนคงค้างใน

บ่อข้ึนมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ตามข้อ (33) โดยจัดให้มีก๊อกน้ าไว้ในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือความสะดวก

ในการใช้งาน 

(35) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเปิดเครื่องสูบน้ า เพ่ือสูบน้ าฝนออกจากบ่อ 

หน่วงน้ า 
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(36) ทางโครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ าเพ่ือชะลอน้ าฝนขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือชะลอ

น้ าฝนไว้ในโครงการ และโดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอัตราการระบายน้ าออกไม่ไห้เกินที่ก าหนดไว้  

(37) ทางโครงการใช้เครื่องสูบน้ าอัตโนมัติแบบจุ่มแช่อัตราสูบ 0.028 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

จ านวน 2 เครื่อง (ท างานสลับกัน) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายออกควบคุม 

(38) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาดขุดลอก Manhole ท่อระบายน้ า และบ่อ

หน่วงน้ าภายโครงการทุกๆ 2 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าหน้าฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังหน้าฝน 1 ครั้ง 

(39) ทางโครงการจัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในโครงการอย่างน้อย         

2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่จะถูกน้ าฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ าและบ่อพักน้ า 

(40) ทางโครงการจัดให้มีถังขยะขนาดต่างๆ ตั้งวางไว้ภายในห้องพักทุกห้อง ห้องน้ าภายใน

ห้องพัก รวมถึงในพ้ืนที่ส านักงาน Lobby และ Fitness 

(41) ทางโครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวมอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร ภายในแบ่งเป็น  

- ห้องพักขยะแห้งขนาดพ้ืนที่ 7 ตารางเมตร แบ่งพ้ืนที่ 2 ตารางเมตร ส าหรับพักขยะ

อันตราย (สามารถรองรับขยะอันตรายได้ 65 วัน) มีพ้ืนที่ส าหรับพักขยะแห้ง 5 ตารางเมตร ปริมาตรเก็บกักขยะ

แห้ง 7.5 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะแห้งได้นาน 4 วัน 

- ห้องพักขยะเปียกขนาดพ้ืนที่ 14 ตารางเมตร มีปริมาตรเก็บกักรวม 21 ลูกบาศก์เมตร 

สามารถรองรับขยะเปียกได้นาน 5 วัน 

 โดยที่พ้ืนมีท่อระบายน้ าเสียเพ่ือระบายน้ าเสียจากห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม

โดยที่พ้ืนมีท่อระบายน้ าเสียเพ่ือระบายน้ าเสียจากห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

(42) ทางโครงการจัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร จ านวน 1 ถัง ไว้ที่ส่วนพักขยะแห้งเพ่ือรวบรวม

ขยะอันตรายแยกออกต่างหากเพ่ือรอการเก็บขนจากทางส านักงานเขตฯ ต่อไป 

(43) ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยล้างท าความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกวัน 

(44) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูและรักษาความสะอาดบริเวณจุดจอดรถเก็บขนขยะ

ทุกครั้งที่มีการเก็บขน 

(45) แม่บ้านของโครงการมีการรวบรวมมูลฝอยของโครงการ และเก็บขนไปยังที่พักขยะรวมเพ่ือ

รอให้รถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนได้สะดวกรวดเร็ว และหลังจากที่มีการเก็บขนขยะในแต่ละวัน  แม่บ้านของ

โครงการจะดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวมทุกครั้ง 

(46) ทางโครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการที่ระบุใน

รายงานฯ ทุกประการ 
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(47) โครงการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟ LED เพ่ือเป็นการ

ประหยัดพลังงาน 

(48) ทางโครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน 

(49) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี      

อยู่เสมอ 

(50) ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์และฉนวนกันความร้อนในพ้ืนที่อาคารส่วนต่างๆ ที่สามารถ

ติดตั้งได้ เพ่ือลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับ -

อากาศด้วย 

(51) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลระบบปรับอากาศของโครงการเป็น

ประจ าทุกๆ 1 ปี เพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียพลังงาน 

(52) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ และด าเนินการตามมาตรการด้านการอนุรักษ์

พลังงานตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดอาคาร และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์

พลังงาน 

(53) ทางโครงการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ อาทิ การใช้

หลอดไฟ LED เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

(54)  ทางโครงการได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 

(55)  ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์หรือฉนวนกันความร้อนในพ้ืนที่อาคารส่วนต่างๆ เพ่ือลด

ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร และเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศได้ร่วมด้วย 

(56) ทางโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ 271 คัน (ไม่รวมที่จอดรถยนต์ส าหรับคนพิการ 4 คัน) 

และจัดให้มีที่จอดรถบัส 1 คัน ไว้ทางด้านหน้าอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกการจราจร

บริเวณทางเข้า-ออกให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรปัจจุบัน 

(57) ทางโครงการได้จัดท าเครื่องหมายแสดงช่องจอดรถแต่ละคันให้ชัดเจน และเครื่องหมายทิศ

ทางการเดินรถบนพ้ืนถนน 

(58) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าพ้ืนที่จอดรถของโครงการ และทางเข้า-ออกทั้ง 2 จุด เพ่ือ

ควบคุมและอ านวยความสะดวกในการเข้าจอดรถและป้องกันรถติด และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการตัดกระแส

จราจรภายนอกโครงการบนถนนสุขุมวิท ถนนซอยสุขุมวิท 57 และถนนซอยส่วนบุคคลที่ติดกับโครงการโดยเฉพาะ

ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น 
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(59) ทางโครงการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างเข้มงวดที่บริเวณทางเข้า -ออกโครงการ ไม่ให้มี

ผู้ฝ่าฝืนสวนทางเข้าหรือออกจากโครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด/เพ่ิมโอกาสในการเกิด

อุบัติเหตุ 

(60) ทางโครงการมีการจัดระบบจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพ

การจราจรภายนอกโครงการ โดยจัดให้มีทางเข้า-ออก 2 ทาง คือ ทางซอยสุขุมวิท 57 และทางถนนสุขุมวิท 

(61) ทางโครงการมีการติดตั้งป้าย / สัญญาณจราจรต่างๆ / ตัวหนอน / กระจกโค้ง บริเวณทางโค้ง 

ทางแยกต่างๆ ของถนนภายในโครงการ และที่จอดรถตามความเหมาะสม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 

(62) โครงการได้ติดตั้งป้ายจราจรแจ้งบอกทางบนซอยสุขุมวิท 57 เพ่ือให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยว

เข้าสู่โครงการ หรือผ่านบริเวณด้านหน้าโครงการ ชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ 

(63) โครงการไม่ได้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ภายใน

โครงการอันจะท าให้จ านวนที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 

(64) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีด

ขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

(65) ทางโครงการได้มีการรณรงค์-ส่งเสริมให้ผู้มาใช้บริการเลือกใช้บริการรถสาธารณะ/ระบบขนส่ง

มวลชนเพ่ือลดปริมาณการจราจร โดยทางโครงการได้แจ้งการบริการที่ทางโครงการจัดให้มีบริการรับส่งของโรงแรมไป

ยังสนามบิน หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม 

(66) ทางโครงการได้มีการติดตั้งสัญญาณต้องการ Taxi ไว้ทางด้านหน้าโครงการ เพ่ือให้เข้ามารับแขก

ที่เข้าพักในโครงการ เพ่ือเป็นทางเลือกในการใช้รถรับจ้างแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว และลดปัญหาการจราจรติดขัด 

(67) ทางโครงการจัดให้มีที่จอดรถสาธารณะ (Taxi) จ านวน 3 คัน ไว้ที่บริเวณที่จอดรถทางด้านหลัง

อาคาร โดยติดตั้งป้าย “ที่จอดรถสาธารณะ” 

(68) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการไว้คอยบริการแขกของโรงแรมไว้ทางด้านหน้าบริเวณ

ประตูทางเข้า-ออกอาคาร ซึ่งพนักงานดังกล่าวจะให้บริการในการเรียกรถสาธารณะ (รถ Taxi) ให้กับแขกด้วย 

(69) ทางโครงการจัดให้มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของโครงการ เพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้มาใช้บริการ 

(70) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะไว้ส าหรับการประสานงานกับบริษัททัวร์ และจัดคิวในการ

น ารถบัสเข้ามารับ-ส่งแขกในโครงการ เพ่ือไม่ให้มีรถบัสเข้ารับส่งแขกในเวลาเดียวกัน และลดผลกระทบด้านจราจร 

(71) ทางโครงการได้จัดให้มีบริการรับส่งของโรงแรมไปยังสนามบิน หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  
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(72) ทางโครงการได้ท าการติดตั้งป้าย “ห้ามจอดรถ” บริเวณที่กีดขวางทางเข้า-ออกโครงการ พร้อม

จัดเจ้าหน้าที่อ านวยการด้านจราจรดูแลอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ให้มีการจอดรถในบริเวณที่กีดขวางการจราจร หรือจอด

รถบนทางเดินรถโดยเด็ดขาด 

(73)  ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการโครงการ และผู้มาร่วมงานต่างๆ ที่จัดขึ้นภายใน

โครงการใช้บริการรถสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และขอความร่วมมือจาก       

ผู้จัดงานให้มีการระบุข้อความ “กรุณาใช้รถสาธารณะ/รถไฟฟ้าในการเดินทาง”  

(74) ทางโครงการจัดให้มีพนักงานรับรถประจ าอยู่ทางด้านหน้าบริเวณ Hotel Drop Off เพ่ือรับรถ

จากผู้มาใช้บริการ-แขกที่มาเข้าพัก และน าไปจอดยังที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ 

(75) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่จอดรถยนต์แต่ละจุดเพ่ือให้บริการประจ าที่จอดรถยนต์

แต่ละชั้น โดยเฉพาะที่จอดรถยนต์ระบบ Hydraulic ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโครงการจะเป็นผู้น ารถเข้าจอดยังที่จอดรถ

ระบบ Hydraulic 

(76) ทางโครงการจัดให้มีวิทยุสื่อสารประจ าตัวเจ้าหน้าที่ประจ าที่จอดรถยนต์แต่ละจุด เพ่ือ

ติดต่อสื่อสารถึงกัน 

(77) ทางโครงการก าหนดให้รถที่มาจอดบริเวณชั้นที่ 1 ของระบบ Hydraulic ต้องฝากกุญแจไว้กับ

เจ้าหน้าที่อ านวยการจราจร ซึ่งจะมีพนักงานของโรงแรมที่รับผิดชอบกุญแจรถอย่างเป็นระบบ โดยสามารถน ากุญแจ

ออกมาเลื่อนรถได้ในกรณีท่ีจ าเป็น โดยจัดท าเป็นกล่องที่จัดเก็บกุญแจมีการปิดล็อคที่ปลอดภัย และติดป้ายเขียน ชื่อ

เลขทะเบียนรถไว้อย่างชัดเจน 

(78) ทางโครงการจัดให้มีการอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานและหัวหน้างานที่เกี่ยวกับการบริหารที่จอด

รถระบบ Hydraulic ทุกสัปดาห์ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ไม่ติดขัด และเป็น

ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

(79) ทางโครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการโครงการมีความประสงค์ที่จะเลี้ยวออก

จากโครงการเพ่ือเข้าสู่ซอยสุขุมวิท 40 (ฝั่งตรงข้ามโครงการ) หลีกเลี่ยงการใช้จุดกลับรถดังกล่าว เพราะการเบียดช่อง

จราจรจากเลนนอกสุด (หน้าทางออกโครงการ) ไปอยู่เลนในสุดเพ่ือเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท 40 นั้น ไม่ปลอดภัย โดย

แนะน าให้ไปใช้จุดกลับรถจุดที่ 2 (หน้าอาคาร SAMEO ที่อยู่ห่างไปประมาณ 200 เมตร) แทน 

(80) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้ผู้มาใช้บริการโครงการน ารถไปจอดภายในซอย

สุขุมวิท 57  

(81) ทางโครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งให้

เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (2535), 50 (2540) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2544 
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(82) ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี

การเสียหาย หรือ ใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

(83) ทางโครงการติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพ่ือให้          

แขกที่เข้ามาพักพักหรือใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

(84) ทางโครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม เรื่อง

การซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่ของโครงการ 

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธิตจากสถานี

ดับเพลิงใกล้เคียง  

(85) ทางโครงการจัดให้มีจุดรวมพลเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ และพนักงานของโครงการ และจัดให้มี

เจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับต ารวจท้องที่ และสถานีต ารวจดับเพลิงเข้ามาเคลียร์พ้ืนที่และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติการเพ่ือระงับเหตุเพลิงไหม้ 

(86) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและเคลียร์พ้ืนที่ให้รถดับเพลิงสามารถ

เดินทางเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการได้โดยสะดวก และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว 

(87) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานร่วมกับต ารวจจราจรในการช่วยเคลียร์

การจราจรให้รถดับเพลิงเข้าดับเพลิงได้ทันท่วงที รวมถึงการน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล เมื่อเกิดอัคคีภัย 

(88) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอ านวยความ

สะดวก และด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดอัคคีภัย 

(89) ทางโครงการจัดให้มีจุดรวมพลอยู่ที่บริเวณท่ีว่างระหว่างลานจอดรถยนต์ทางด้านหลังอาคาร 

มีพ้ืนที่รวม 258 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ 0.30 ตารางเมตร/คน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) จึง

เพียงพอที่จะรองรับผู้พักอาศัยภายในโครงการได้  

(90) ทางโครงการจัดให้มีประตูฉุกเฉินบริเวณจุดรวมพล ซึ่งสามารถเปิดออกสู่ซอยบุคคลที่อยู่ข้าง

โครงการเพ่ือใช้เป็นเส้นทางในการอพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยนอกโครงการ 

(91) ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ของโครงการอย่าง

เคร่งครัด ทั้งให้มีการบันทึกเหตุขัดข้องต่างๆ เพ่ือน ามาปรับแก้ในสถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงที โดยมี

เจ้าหน้าที่ของโครงการ ท าหน้าที่ดังกล่าว 

(92) ทางโครงการจัดให้การติดตั้งป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” และ “ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิด” 

ติดตั้งไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจนในบริเวณห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองและบริเวณใกล้เคียง 

(93) ทางโครงการมีการเก็บเชื้อเพลิงส ารองส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในปริมาณที่ไม่มากเกิน

ความจ าเป็น (ในที่นี้คือไม่เกิน 5,000 ลิตร) 
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(94) ทางโครงการมีการควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศในสถานที่เก็บเชื้อเพลิงส ารอง

ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตามคุณสมบัติและลักษณะของเหลวติดไฟ 

(95) ทางโครงการมีการติดสัญลักษณ์ความไวไฟให้ชัดเจนที่บริเวณภาชนะบรรจุน้ ามันดีเซล 

(96) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของวัตถุไวไฟที่รับผิดชอบ

ดูแลอยู่ และเข้มงวดกวดขันห้ามมิให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

(97) กรณีเกิดการรั่วไหลของน้ ามันดีเซลภายในห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ทางโครงการจะจัดการ

ไมใ่ห้เกิดการไหลบ่านองตามพ้ืนทั่วไป และจัดเก็บท าความสะอาดให้เรียบร้อยทันที 

(98) ทางโครงการมีข้อมูลความปลอดภัยของน้ ามันดีเซลเก็บไว้ในห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

(99) โถงลิฟท์ดับเพลิงของโครงการ แยกออกจากลิฟท์บริการ โดยแยกลิฟท์บริการออกไปอยู่

ทางด้านนอกบริเวณโถงลิฟท์ของโรงแรม ท าให้จ านวนลิฟท์ดับเพลิงเพ่ิมขึ้นเป็น 3 ตัว ทั้งนี้  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการอ านวยการดับเพลิง รวมถึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานดับเพลิงในกรณีที่ต้อง

เข้าปฏิบัติการดับเพลิงภายในอาคาร 

(100) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโครงการ 

(101) ทางโครงการไม่จัดให้มีกิจกรรมใดๆ ภายในโครงการที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่

อยู่โดยรอบ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมีผู้ร้องเรียน 

(102) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด 

(103) ทางโครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว 1,232.15 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่ วน 1.47 ตาราง-         

เมตร/คน ซึ่งมีความเพียงพอกับผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

(104) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและ

สวยงามอยู่เสมอ  

(105) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่

เสมอ 

(106) โครงการได้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นและจัดภูมิสถาปัตย์ตามที่ได้ออกแบบไว้ภายใน

ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่เปิดด าเนินการ 

(107) โครงการได้เลือกใช้กระจกสีเขียว ซึ่งสามารถช่วยลดการมองเห็นจากภายนอกเข้ามาสู่ภายใน

ห้องพักลงได้ 

(108) ห้องพักและห้องอ่ืนๆ ในอาคารที่หันหน้าเข้าวัดและโรงเรียนวัดธาตุทอง ทางโครงการจัดให้

มีการติดม่าน/มู่ลี่ ในบริเวณที่มีช่องเปิด/หน้าต่าง เพ่ือช่วยบดบังการมองเห็นจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 
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(109) ทางโครงการเลือกใช้กระจกตกแต่งภายนอกอาคารเป็นกระจกใสชนิด Heat Strengthen 

Glass ที่มีค่าการสะท้อนแสง เท่ากับ 8% ซึ่งค่าการสะท้อนแสงมีค่าไม่เกินร้อยละ 30 ตามที่กฎหมายก าหนด 

(110) ทางโครงการปลูกไม้ยืนต้นภายในบริเวณต่างๆ ของพ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะตามแนวเขต

ที่ดินโดยรอบ และบริเวณท่ีติดกับทางเท้าด้านถนนสุขุมวิทเพ่ือให้ไม้ยืนต้นเป็นแนวกันชนและลดผลกระทบจาก

การด าเนินโครงการต่อบริเวณข้างเคียงลง 

(111) บริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการ ผู้ออกแบบได้ก าหนดให้จัดเป็นสวนแนวตั้งที่มีลักษณะเป็น

รั้วที่เป็นตะแกรงส าหรับปลูกไม้เลื้อย 

(112) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ออกตรวจดูแลความ

เรียบร้อยภายในโครงการ พร้อมจัดพนักงานบริการแก่แขกที่เข้ามาพักตลอดเวลา 

(113) ทางโครงการไม่ได้จัดให้มีกิจกรรมใดๆ ภายในโครงการที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อ

ชุมชนที่อยู่โดยรอบ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมีผู้ร้องเรียน 

(114) ทางโครงการได้ร่วมปลูกป่าในโครงการ “Outdoor Plants Serve 360” กับ Marriott 

Hotel Executive Apartment Sukhumvit Park ที่สวนเบญจกิตติ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 

(115) ทางโครงการได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ร่วมกันท าบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ไทยให้กับ

พนักงานและชุมชนได้มีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 

(116) ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักงานโครงการเป็นประจ าทุกปี 

(117) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการบ าบัดน้ าเสียและการจัดการขยะอย่างเคร่งครัด เพ่ือ

ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคแมลงหรือพาหะน าโรค 

(118) ทางโครงการจัดให้มีช่องทาง/จุดบริการ รับเรื่องราวร้องเรียนไว้ที่ส านักงานของโครงการ 

หรือผู้จัดการโรงแรมเพ่ือที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการได้

โดยสะดวก 

(119) ทางโครงการได้เตรียมให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลข

โทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการด าเนินการแก้ไขตามเรื่องที่ร้องเรียน พร้อมรายงานผลการ

ด าเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ จนกว่าการแก้ไขปัญหาจะเสร็จสิ้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนใน

เรื่องการบดยังคลื่นสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ 

(120) ทางโครงการจัดระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโครงการให้ถูกสุขลักษณะ

เพียงพอต่อแขกที่เข้ามาพัก นักท่องเที่ยว และพนักงาน 

(121) ทางโครงการจัดให้มีระบบการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นเบื้องต้น รวมทั้ง

พาหนะส ารองในกรณีฉุกเฉินที่ต้องน าส่งสถานพยาบาล 
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(122) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับสถานบริการทางสาธารณสุขท้ังรัฐและ

เอกชนในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือส ารองยามฉุกเฉิน 

(123) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการสภาพท างานของระบบสุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 

(124) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีค่อยบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟท์ ตามระยะเวลาที่

เหมาะสม และอุปกรณ์บางชนิดจะเปลี่ยนทันทีเมื่อครบก าหนดอายุการใช้งาน 

(125) ทางโครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดภายในห้องพัก และผู้รวบรวมขยะจากถังขยะ

แต่ละห้อง ไปพักไว้ยังบริเวณที่พักขยะรวม 

(126) ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยล้างท าความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกวัน 

(127) ทางโครงการจัดให้ผู้จัดการโรงแรมต้องดูแลความประพฤติของพนักงานและลูกจ้างของ

โครงการ และลงโทษเมื่อพนักงานดังกล่าวท าผิด 

(128) ทางโครงการจัดให้มีตู้ยาสามัญ/ห้องปฐมพยาบาลส าหรับการปฐมพยาบาลแก่พนักงาน/ผู้มา

ใช้บริการในเบื้องต้น ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง 

(129) ทางโครงการจัดให้มีรถบริการของโรงแรมไว้ให้บริการส่งแขกที่มาใช้บริการกรณีเจ็บป่วย 

(130) ทางโครงการจัดให้มีหนังสือพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวไว้ภายในห้องพัก 

และบริเวณ Lobby 

(131) ทางโครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพกาย/จิต การออกก าลังกายแก่ผู้มาใช้

บริการ และพนักงานโครงการ 

(132) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการติดตั้งหอผึ่งเย็นของโครงการให้มี

รายละเอียดเป็นไปตามที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ เพ่ือการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อก าหนดในประกาศกรม

อนามัยอย่างเคร่งครัด 

(133) โครงการได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการควบคุมเชื่อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น รวมถึงการดูแล

ระบบปรับอากาศตามที่ก าหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรักษา และตรวจสอบเฝ้าระวังระบบผึ่งเย็น ตาม

ประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด 
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2. มาตรการฯ ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนด หรือยังไม่ได้ด าเนินการ 

(1) ทางโครงการไม่ได้มีการจัดท าแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติตัวขณะเกิดภัย

แผ่นดินไหว และสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว แต่ทางโครงการได้จัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัย

ออกจากอาคารในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย และติดตั้งป้ายเตือนห้ามใช้

ลิฟท์ในกรณีท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม้ อีกท้ังได้จัดท าข้อมูลให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินขณะเข้าพัก หรือใช้บริการ โดยท าการติดตั้งไว้ในห้องพัก 

(2) ทางโครงการจัดให้มีการส ารองน้ าใช้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า ปริมาตรรวม 

1,078 ลูกบาศก์เมตร (มากกว่าที่ระบุไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการเห็นชอบ คือ 862.90 ลูกบาศก์เมตร) แบ่ง

ออกเป็น น้ าส ารองเพ่ือใช้ในกรณีน้ าประปาขัดข้อง มีปริมาณน้ าส ารองรวม 730 ลูกบาศก์เมตร และน้ าส ารอง

เพ่ือการดับเพลิง (แยกต่างหากจากถังเก็บน้ าใช้) มีปริมาตร 348 ลูกบาศก์เมตร 

(3) ทางโครงการไม่ได้ติดตั้งป้าย “น้ าฝนจากบ่อหน่วงน้ า” ที่บริเวณก๊อกน้ า แต่ได้จัดให้มีเจ้า-

หน้าที่คอยควบคุมและดูแลระบบดังกล่าว 

(4) โครงการจัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) มีขนาด 1,675 KVA จ านวน 1 ชุด 

(ในรายงานฯ ระบุไว้ 2,500 KVA) ซึ่งเพียงพอส าหรับส ารองไฟให้แก่ส่วนส าคัญต่างๆ ภายในโครงการ 

(5) ทางโครงการไม่ได้ติดป้ายจราจร/สัญญาณจราจรแจ้งทางไปโครงการบนถนนสุขุมวิทจากแยกทอง

หล่อ และป้ายระวังแสดงทางเข้า-ออกของโครงการ แต่ได้ติดตั้งป้ายบอกทางไว้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ

แทน เนื่องจากผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

(6) ทางโครงการไม่ได้จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามห้องพัก และเคาน์เตอร์ของโรงแรมถึงบริการที่

จัดให้มีในข้อ (65) และ (67) เพ่ือให้แขกที่มาพักไม่ต้องน ารถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในขณะเข้าพักในโครงการ แต่มีการ

ประชาสัมพันธ์ โดยการแจ้งการบริการที่ทางโครงการจัดให้มีในข้อ (65) และ (67) ทีเ่คาน์เตอร์ของโรงแรม 

(7) ทางโครงการไม่ได้แจกแผ่นพับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ไว้ประจ าทุกห้องพัก แต่ได้ท า

การติดตั้งป้ายข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้บริการไว้ประจ าทุกห้องพัก

แทน 

(8) ทางโครงการงดการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้พ้ืนที่สีเขียวของโครงการในช่วงนี้ เนื่องจาก

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 

(9) ทางโครงการไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในรัศมี 300 เมตร (ประมาณ 2 เท่าของความสูงอาคาร) ถึง

วิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีที่โครงการท าให้เกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ เพ่ือให้บริษัทไป

ตรวจสอบและช่วยปรับปรุง โดยมีก าหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ
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ก่อสร้างอาคาร (ปัจจุบันโครงการได้เปิดด าเนินการเข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว) แต่ทางโครงการได้จัดให้มีช่องทาง/จุด

บริการ เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนในเรื่องต่างๆ อันเนื่องมาจากการเปิดด าเนินโครงการ ซึ่งตั้งแต่เปิดด าเนินจนถึง

ปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว 

 

3. สรุปผลการติดตามตรวจสอบการตรวจวัดคุณภาพน  า (ระยะด าเนินการ) มีรายละเอียดดังนี  

ผลการตรวจคุณภาพน  าทิ ง 

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียของ

โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ยกเว้นค่า BOD ค่า 

Suspended Solids (เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน 2566) และค่า Settleable Solids (เดือนเมษายน 

2566) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสียช ารุด ซึ่งทางโครงการก าลังด าเนินการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ผลการตรวจคุณภาพน  าในระบบหอผึ่งเย็น 

  จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในระบบหอผึ่งเย็นในเดือนพฤษภาคม 2566 น้ าในระบบหอผึ่ง-

เย็นของโครงการ พบว่า คุณภาพน้ าที่ตรวจวิเคราะห์ ไม่พบเชื้อลิจิโอเนลลา โดยมีค่า pH เท่ากับ 8.20 และมี

ค่า Residual Chlorine เท่ากับ 0.3 ppm. ทั้งนี้ ทางโครงการได้ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย ประกาศ ณ 

วันที่ 8 มกราคม 2544 อย่างเคร่งครัด 

 

4. ข้อเสนอแนะ 

รายละเอียดการด าเนินการตามมาตรการฯ บางส่วนโครงการอยู่ในระหว่างปรับแก้ไขหรือ

เพ่ิมเติมมาตรการฯ ให้สอดคล้องกับที่น าเสนอไว้ในรายงานฯ และสภาพการท างานจริงในพ้ืนที่โครงการ ทั้งนี้ 

หลังปรับแก้ไขเรียบร้อย จะน าข้อมูลผลการปรับปรุงมาเพ่ิมเติมในเล่มรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 1 

- หนังสือแจ้งการเปล่ียนแปลงช่ือโครงการจาก  
“Renaissance Bangkok Sukhumvit Hotel” เป็น  
“Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit” 

- หนังสือเห็นชอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือแจ้งการเปล่ียนแปลงช่ือโครงการจาก 
“Renaissance Bangkok Sukhumvit Hotel” เป็น 

“Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit”
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หนังสือเห็นชอบ 
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ภาคผนวกที่ 2
ใบแจ้งค่านํ้าประปา 

ของบริษัท เบญจสิริ ปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566



ผ2-1

ใบแจงคานํ�าประปา

(ความลับทางการคาไดรับการคุมครองไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)



ผ2-2

ใบแจงคานํ�าประปา

(ความลับทางการคาไดรับการคุมครองไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)



ผ2-3

ใบแจงคานํ�าประปา

(ความลับทางการคาไดรับการคุมครองไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)



ผ2-4

ใบแจงคานํ�าประปา

(ความลับทางการคาไดรับการคุมครองไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)



ผ2-5

ใบแจงคานํ�าประปา

(ความลับทางการคาไดรับการคุมครองไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)



ผ2-6

ใบแจงคานํ�าประปา

(ความลับทางการคาไดรับการคุมครองไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)



ภาคผนวกที่ 3
- หนังสืออนุญาตข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน                 
ของบริษัท วนาดล จํากัด  

- ผลวิเคราะห์คุณภาพนํ้า เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2566 



หนังสืออนุญาตข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
ของบริษัท วนาดล จํากัด
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รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพนํ้า 
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เดือนมกราคม 2566 

ผ3-24



 

 

ANALYSIS  REPORT 
 

R. 0254/ 2023  
 
February 9, 2023 
 

Customer Name Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit 
2 Sukhumvit Soi 57, Klongtan Nua, Wattana, Bangkok, 10110  

Samples Name Wastewater Treatment Plant : EQ. Tank & Effluent 
Sampling Date/ Time  January  30,  2023 / 11 : 25 – 11 : 30  am. 
Testing Date January  31 – February 7, 2023 
Collected By Wanadol  Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019  
Analysis By Environment & Laboratory Co., Ltd.  Registration No. ว. 029 
Sampling Method Grab 

 

Characteristics Unit Method Of Analysis EQ-Tank Effluent Effluent Standards A* 

1. pH  At  25  C - WTM03 7.10 7.30 5.5  -  9.0 

2. BOD  At  20  C mg./ L. WTM43 104 7.80  20 
3. Suspended Solids (SS)  mg./ L. WTM01  41.0 13.6  30 
4. Total Dissolved Solids (TDS) mg./ L. Dried at 103-105 O  - 370  500 
5. Total Nitrogen (TKN) mg./ L. Macro-Kjeldahl - < 0.28  35 
6. Fat, Oil &Grease (FOG) mg./ L. Partition & Gravimetric - 1.60  20 
7. Settleable Solids ml./ L. Volumetric -     < 0.5  0.5 
8. Sulfide (H2S) mg./ L. Iodometric - < 0.1  1.0 
9. Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml APHA : 9221E  2.5*103  1,000 

Sample Condition Rather turbid Rather clear  
0Standards :   Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated November 07, B.E. 2548 (2005) 
published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548(2005) 
Remark   :  WTM03 ; Standards Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd  Edition 2017, part 4500–H+B 

WTM43 ; Standards Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd  Edition 2017, part 5210B and  
part 4500-O C      
WTM01 ; Standards Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd  Edition 2017, part 2540 D 

 

 The Effluent From “Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit” Wastewater Treatment Plant In January 2023 Met  The 
Effluent Standards Of  Type A. 

 
         (Ms.Noochnapa  Sooksai) 

Registration No. 100-48-00191 
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เดือนกุมภาพันธ์ 2566 
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เดือนมีนาคม 2566 
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ANALYSIS  REPORT 
 

R. 0596/ 2023  
 
March 22, 2023 
 

Customer Name Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit 
2 Sukhumvit Soi 57, Klongtan Nua, Wattana, Bangkok, 10110  

Samples Name Effluent    
Sampling Date/ Time  March  10,  2023 / 12 : 30  pm. 
Testing Date March  10 – 17, 2023 
Collected By Wanadol  Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019  
Analysis By Environment & Laboratory Co., Ltd.  Registration No. ว. 029 
Sampling Method Grab 
 

Characteristics Unit Method Of Analysis Results Effluent Standards*  

1. pH  At  25  C - WTM03 7.20 5.5  -  9.0 
2. BOD  At  20 0 C mg./ L. WTM43 8.20  20   
3. Suspended Solids (SS)  mg./ L. WTM01  15.0  30   
4. Total Dissolved Solids (TDS) mg./ L. Dried at 103-105 o C 315  500 
5. Settleable Solids ml./ L. Volumetric < 0.1  0.5   
6. Total Nitrogen (TKN) mg./ L. Macro-Kjeldahl < 0.28  35   
7. Fat, Oil & Grease (FOG) mg./ L. Partition & Gravimetric 1.90  20   
8. Sulfide (H2S) mg./ L. Iodometric < 1.0  1.0  

Sample Condition Rather clear - 

Standards :   Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated November 07, B.E. 2548 (2005) 
published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548(2005) 
Remark   :  WTM03 ; Standards Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd  Edition 2017, part 4500–H+B 

WTM43 ; Standards Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd  Edition 2017, part 5210B and  
part 4500-O C      
WTM01 ; Standards Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd  Edition 2017, part 2540 D 

 
    The Effluent From “Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit” Wastewater Treatment Plant In March 2023 Met The Effluent 
Standards Of  Type A. 

 
         (Ms.Noochnapa  Sooksai) 

Registration No. 100-48-00191 
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เดือนเมษายน 2566 
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เดือนพฤษภาคม 2566 
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เดือนมิถุนายน 2566 
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