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บทที ่3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล ของ
บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย การตรวจวัด 
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ความเร็วลมและทิศทางลม ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพน้้าทิ้ง  และคุณภาพ 
น้้าผิวดิน ซ่ึงด้าเนนิการตรวจวดัโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด  

3.1 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง 
ชีวมวลในโรงงานน้้าตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด ตามข้อก้าหนดในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือน้าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  
และน้าไปก้าหนดเป็นแนวทางในการวางแผนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3) เพ่ือเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชน
โดยรอบโครงการ 
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3.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ผลการด้าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ระยะด้าเนินการ)  
ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส้านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.7/9226 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
และรายงานการแก้ไขรายละเอียดโครงการในเรื่องการพิมพ์สลับค่ามาตรฐานของ SO2 และ NO2 ของปล่องระบาย 
ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.7/13511 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ของโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง 
ชีวมวลในโรงงานน้้าตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
สามารถสรุปผลการด้าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดังตารางที่ 3.2-1  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. มาตรการด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
2. มาตรการด้านระดับเสียง 
3. มาตรการด้านคุณภาพน้้า 
4. มาตรการด้านการจัดการของเสีย 
5. มาตรการด้านการจัดการกากตะกอนหม้อกรอง 
6. มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7. มาตรการด้านสังคม-เศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
  โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ      
1.1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ      
- ตรวจวัด จ้านวน 4 สถานี ดังนี ้

 วัดบ้านหนองแซง (A1) 
 บ้านดงตาว (A2) 
 บ้านนาดูน (A3) 
 บ้านท่างาม (A4) 

- NOx (1 ชม.) 
- SO2 (24 ชม.) 
- TSP (24 ชม.) 
- PM-10 (24 ชม.) 
- ค ว า ม เ ร็ ว ล ม แ ล ะ

ทิ ศทา งลม  ( เ ลื อ ก  
1 สถานีเป็นตัวแทน) 

- ตรวจวั ด  2  ครั้ ง /ปี  คื อ 
ช่วงฤดูหีบอ้อย (ประมาณ  
พ.ย.-มี.ค.) และช่วงปิดหีบ 
(ประมาณ เม .ย . -พ .ย . )  
ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง 

- โครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม
ไทย จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศตามจุดตรวจวัด ดัชนีการตรวจวัดและ
ความถี่ตรวจวัดตามมาตรการก้าหนด โดยระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ด้าเนินการตรวจวัด
ระหว่างวันท่ี 23-30 มกราคม 2566 ผลการตรวจวดั 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

- - ภาคผนวก ค 

 1.2) คุณภาพอากาศจากแหล่งก้าเนิด      
- ปล่องหม้อไอน้้า - ตรวจวั ดแบบ Stack 

Sampling ได้แก่ NOx, 
SO2, TSP 

- ตรวจวั ด  2  ครั้ ง /ปี  คื อ 
ช่วงฤดูหีบอ้อย (ประมาณ 
พ.ย.-มี.ค.) และช่วงปิดหีบ 
(ประมาณ เม.ย.-พ.ย.)  

- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ด้าเนินการ
ตรวจวัดเมื่อวันที่  24 มกราคม 2566 ผลการ
ตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 

- - ภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. ระดับเสียง      
2.1 ระดับเสียงท่ัวไป      
- ตรวจวัด จ้านวน 2 สถานี 

 วัดบ้านหนองแซง (N1) 
 วัดบ้านหนองแซงเหนือ (N2) 

- Leq 1 hr และ 24 hr 
- L90 
- Lmax 

- ตรวจวั ด  2  ครั้ ง /ปี  คื อ 
ช่วงฤดูหีบอ้อย (ประมาณ 
พ.ย.-มี.ค.) และช่วงปิดหีบ 
(ประมาณ เม .ย . -พ .ย . )  
ครั้งละ 5 วัน ต่อเนื่อง 

- โครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม
ไทย จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการตรวจวัดระดับเสียงตาม
จุดตรวจวัด ดัชนีการตรวจวัดและความถี่ตรวจวัด
ตามมาตรการก้าหนด โดยระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2566 ท้าการตรวจวัดระหว่างวันท่ี 25-30 
มกราคม 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

- - ภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 
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2. ระดับเสียง (ต่อ)      
2.2 ภายในพื้นที่โครงการ      
- ตรวจวัด จ้านวน 2 จุด 

 Turbine Building 
 Boiler Building 
 
 

- Leq 8 hr 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ต ร ว จ วั ด  2  ค รั้ ง / ปี   
คือช่วงฤดูหีบอ้อย (ประมาณ 
พ.ย.-มี.ค.) และช่วงปิดหีบ 
(ประมาณ เม.ย.-พ.ย.) ครั้งละ 
5 วัน ต่อเนื่อง 

- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ด้าเนิน 
การตรวจวัดระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2566  
ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
อ้างอิงตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก้าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. 2559 และอ้างอิงตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย
ในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 

-  - ภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน  า      
3.1 คุณภาพน้้าเสีย และน้้าท้ิง      
- ตรวจวัด จ้านวน 2 สถานี ดังนี ้

 น้้าเสียก่อนเข้าบ่อบ้าบดัน้้าเสีย 
 น้้าท้ิงที่ผ่านการบ้าบัด  
  (บ่อบ่ม 2) 

- อุณหภูม ิ 
 (Temperature) 
- ทีดีเอส (TDS) 
- บีโอดี (BOD) 
- ซีโอดี (COD) 
- พีเอช (pH) 
- สารแขวนลอย (SS)  
- น้้ามัน/ไขมัน  
  (Oil & Grease) 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน 
ใน ช่วงฤดูหีบอ้อย - 
ช่วงละลาย (ประมาณ 
พ.ย.-มิ.ย.) 
 

- โครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้้าตามจุด
ตรวจวัด ดัชนีการตรวจวัดและความถี่ตรวจวัดตาม
มาตรการก้าหนด โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2566 ท้าการตรวจวัดในวันที่ 26 มกราคม, 14 กุมภาพันธ์, 
9 มีนาคม, 10 เมษายน, 22 พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน 
2566 และปริมาณ TKN, PO4

3--P และ Pb ตรวจวัดใน
วันที่ 26 มกราคม และ 22 พฤษภาคม 2566  ผลการ
ตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ยกเว้น
ปริ มาณ TSS, BOD และ COD ในบางครั้ งของการ
ตรวจวัด มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด เนื่องจากเป็น
ช่วงเปิดหีบส่งผลให้มีปริมาณสารอินทรีย์จ้านวนมาก และ
อาจก่อให้ เกิดการสะสม ส้าหรับปริมาณฟอสเฟต-
ฟอสฟอรัส และน้้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสีย ไม่
สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด  

-  - ภาคผนวก ค 

- ทีเคเอ็น (TKN) 
- ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 

(PO4
3--P)  

- ตะกั่ว (Pb) 

- ตรวจทุก 4 เดือน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                      จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-7 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
     โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน  า (ต่อ)      
3.2. คุณภาพน้้าผิวดิน      
- ตรวจวัด จ้านวน 3 สถานี ดังนี ้

 คลองสาธารณะก่อนไหลผ่าน
พื้นที่โครงการ 1,000 ม. (W1) 

 คลองสาธารณะหลังไหลผ่าน
พื้นที่โครงการ 500 ม. (W2) 

 คลองสาธารณะหลังไหลผ่าน
พื้นที่โครงการ 1,500 ม. (W3) 

- พีเอช (pH) 
- อุณหภูมิ 

(Temperature) 
- บีโอดี (BOD) 
- ดีโอ (DO) 
- ทีดีเอส (TDS) 
- ไนเตรท-ไนโตรเจน  
 (NO3-N) 

- ตรวจทุก 4 เดือน - โครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการ ตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน ตามจุด
ตรวจวัด ดัชนีการตรวจวัดและความถี่ตรวจวัดตาม
มาตรการก้าหนด โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2566 ไม่สามารถด้าเนินการตรวจวัดได้ เนื่องจากไม่มีน้้า 

-  -  

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                      จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-8 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
     โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

4. การจัดการของเสีย      
- ภายในพื้นที่โครงการ - รวบรวมข้อมูลปริมาณ 

ของเสียแต่ละชนิดที่เกิด
จ ากกา รด้ า เ นิ นการ
โครงการและสัดส่วน
ปริมาณของเสียที่น้าไป 
recycle ห รื อ ส่ ง ไ ป
ก้าจัด 

- รวบรวมปีละ2 ครั้ง - โครงการรวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิด
จากการด้าเนินการของโครงการโดยมีการคัดแยกของ
เสียเพื่อความสะดวกต่อการน้าไปใช้ใหม่ได้ และน้าของ
เสียที่สามารถรีไซเคิลได้ขายให้หน่วยงานที่รับซื้อไปใช้
ประโยชน์ ส้าหรับของเสียอันตรายโครงการมอบหมาย
ให้ บริษัท อัคคีปราการ จ้ากัด น้าไปก้าจัด ซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

- - ภาคผนวก 11ข 
- ภาคผนวก 12ข 
- ภาคผนวก 13ข 
- ภาคผนวก 14ข 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                      จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-9 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
     โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

5. การจัดการกากตะกอนหม้อกรอง      
- กากตะกอนหม้อกรองของโครงการ - ตรวจวัดค่าอัตราส่วน

คาร์บอนต่อไนโตรเจน  
(C/N ratio) 

- ต ร ว จ วั ด โ ล ห ะ ห นั ก 
ได้แก่ สารหนู แคดเมียม 
ทองแดง ตะกั่ ว  และ
ปรอท 

- ปีละ 1 ครั้ง ในช่วง
ฤดูหีบอ้อย (พ.ย.-
มี.ค.) 

- โครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการ ตรวจวัดกากตะกอนหม้อกรอง 
ตามดัชนีการตรวจวัดและความถี่การตรวจวัดตาม
มาตรการก้าหนด โดยในปี 2566 ด้าเนินการตรวจวัด
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า  
มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) เรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ใช้แล้ว ส้าหรับค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

- 
 

- ภาคผนวก ค 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                      จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-10 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
     โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
- บริเวณหม้อไอน้้า 
- บริเวณกังหันไอน้้า 

- Heat - ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา
หีบอ้อย (พ.ย.-มี.ค.) 

- โครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จ้ากัด เป็นผู้ด้ า เนินการตรวจวัดค่าความร้อนตาม 
จุดตรวจวัด และความถี่ตรวจวัดตามมาตรการก้าหนด 
โดยในปี 2566 ด้าเนินการตรวจวัด 1 ครั้ง เมื่อวันที่  
25 มกราคม 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

- - ภาคผนวก ค 

- บริเวณพื้นท่ีลานกองชานอ้อย - Total Dust - ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา
หีบอ้อย (พ.ย.-มี.ค.) 

- โครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
ตามจุดตรวจวัด ความถี่การตรวจวัดตามมาตรการก้าหนด 
โดยในปี 2566 ด้าเนินการตรวจวัด 1 ครั้ ง เมื่อวันที่  
25 มกราคม 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ตามมาตรฐานก้าหนด  

- - ภาคผนวก ค 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                      จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-11 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
     โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)      
- บริเวณหม้อไอน้้า 
- บริเวณกังหันไอน้้า  
- บริเวณหอหล่อเย็น 

- Leq 8 hr - ปี ล ะ  1  ค รั้ ง 
ในช่วงเวลา หีบ
อ้อย (พ.ย.-มี.ค.) 

- โครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถาน
ประกอบการ โดยในปี 2566 ด้าเนินการตรวจวัดเมื่อ
วันท่ี 25 มกราคม 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

-  - ภาคผนวก ค 
 

 - ต รวจสุ ขภาพพนั ก ง าน โดยแ พทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ 

  ตรวจสุขภาพท่ัวไป 
  เ อ็ กซ เ รย์ ปอดและ

ส ม ร ร ถ ภ า พ ก า ร
ท้างานของปอด 

  ตรวจสมรรถภาพการ
มองเห็น 

  ตรวจสมรรถภาพการ 
ได้ยิน 

- ก่อนเข้ าท้ า งาน
และตรวจสุขภาพ 

- โครงการด้าเนินการ ตรวจสุขภาพพนักงานโดยแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ เป็นประจ้าทุกปี ล่าสุดด้าเนินการตรวจ
สุขภาพในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 

- - ภาคผนวก 28ข 
 

- พนักงานทุกคน - ปีละ 1 ครั้ง 

- พนักงานส่วนผลิตพนักงานที่ปฏิบัติงาน
บริเวณพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง ได้แก่ อาคาร 
หม้อไอน้้า และแผนกยานยนต์ (ขับรถ
ดันกองชานอ้อย) 

- ปีละ 1 ครั้ง 
 

- พนักงานส่วนผลิต - ปีละ 1 ครั้ง 
- พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดัง

มากกว่า 85 dB(A) 
- ปีละ 1 ครั้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                      จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-12 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
     โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)      
- ภายในพื้นที่โครงการ - รวบรวมสถิติอุบัติเหตุ

และความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับโรงงานและ
การท้างาน 

- ปีละ 1 ครั้ง - โครงการมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ภายในโครงการ จ้านวน 7 ราย โดยพบอุบัติเหตุเล็กนอ้ย
ไม่ถึงขั้นหยุดงาน จ้านวน 6 ราย และหยุดงานไม่เกิน 3 
วัน จ้านวน 1 ราย 

 - ภาคผนวก 31ข 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ - รวบรวมสถิติภาวะ
เจ็บป่วยและผลการ
ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ข อ ง
พนักงานในโครงการ 

- ปีละ 1 ครั้ง - โครงการท้าการรวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยของ
พนักงานและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นประจ้า
ทุกปี โดยล่าสุดด้าเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติภาวะ
เจ็บป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  

-  - ภาคผนวก 44ข 
 

 
 
  
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                      จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-13 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ)  
     โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. สังคม-เศรษฐกิจ      
- พื้นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการ - ร วบร วมข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น 

วิธีการแก้ไขปัญหา การ
ติ ดตามและมาตรการ
ป้องกันการเกิดซ้้ าจาก
ภ า ย ใน โ ค ร ง ก า รและ
ชุมชนภายนอกโครงการ 

- ปีละ 1 ครั้ง - ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการไมไ่ด้
รับเรื่องร้องเรียนจากการด้าเนินกิจกรรมของโครงการ
แต่อย่างใด 

- - ภาคผนวก 1ข 
 

 

- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการและชุมชน
ในพื้ นที่ ที่ ท้ าการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- ส้ า ร ว จ ส ภ า พ สั ง ค ม -
เศรษฐกิจของครัวเรือน
ชุมชนโดยรอบและชุมชน
ในพื้นที่ที่ท้าการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
พร้อมทั้งความคิดเห็นของ
ครัวเรือน ผู้น้าชุมชน  

- ปีละ 1 ครั้ง  - โครงการได้ด้าเนินการจัดท้าแบบส้ารวจข้อมูลด้าน
สังคม-เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การได้รับผลกระทบจาก
การด้าเนินงานของโครงการพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
เป็นประจ้าทุกปี โดยในปี 2566 ด้าเนินการส้ารวจ 
ระหว่างวันท่ี 5-7 เมษายน 2566  

- - ภาคผนวก 25ข 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-14 

3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การด้าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงาน
น้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด มีวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบ
มาตรฐาน แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1  

ตารางที่ 3.3-1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ดัชน ี

การตรวจวัด 
วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ 

1. คุณภาพอากาศ   
1.1  คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย Particulate US.EPA Method 5/Gravimetric Method  
       SO2 US.EPA Method 6C/Instrument Analyzer Method 
 NOx as NO2 US.EPA Method 7E/Instrument Analyzer Method 
 

 

อ้างอิง : 
- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) ; 

โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท 
อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด, สิงหาคม 2556  

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดปริมาณของสารเจือ
ปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ้าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 : โรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้เช้ือเพลิงชีวมวล  

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
เรื่องก้าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
โรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 

1.2  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ TSP (24 hr) US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 
       PM-10 (24 hr) US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 
 NO2 

(1 hr) Chemiluminescence Method 
 SO2 

(1 & 24 hr) UV Fluorescence Method 
 WS & WD Cup Anemometer and Anodized Aluminum Vane 

  

อ้างอิง : 
- ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  ฉบับที่  10  

(พ.ศ. 2538) และฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก้าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  ฉบับที่  33  
(พ.ศ. 2552) เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12  
(พ.ศ. 2538) และฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่องก้าหนดมาตรฐาน
ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  
1 ช่ัวโมง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-15 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ดัชน ี

การตรวจวัด 
วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ 

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป Leq 1 hr, 24 hr IEC 804/Integrated Sound Level  
 Ldn IEC 804/Integrated Sound Level  
 L90, Lmax IEC 804/Integrated Sound Level  
 

 

อ้างอิง : 
- ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  15  

(พ.ศ. 2540) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องก้าหนดค่าระดับ 

เสียงการรบกวน และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548  

3. ระดับเสียงในพื นที่โครงการ Leq 8 hr  
Lmax 

IEC 651/Integrated Sound Level  
IEC 651/Integrated Sound Level 

  อ้างอิง : 
- กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก้าหนดมาตรฐานในการ

บริ หาร  จั ดการ  และด้ า เนิ นการด้ านความปลอดภั ย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับ 
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 

4. คุณภาพน  าทิ ง Temperature Laboratory and Field, Methods 
 TDS Dried at 180   ้C 

 BOD 5-Days BOD Test, Azide Modification Method 
 COD Closed Reflux, Titrimetric Method 
 pH Electrometric Method 
 TSS Dried at 103-105  ้C 
 Oil & Grease Partition-Gravimetric Method 
 TKN Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method 

 
Phosphate-
Phosphorus 

Acid digestion, Colorimetric Method 

 Pb Digestion, ICP Method 

 
 อ้างอิง : 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-16 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ดัชน ี

การตรวจวัด 
วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ 

5. คุณภาพกากตะกอนหม้อกรอง As US.EPA SW-846/AAS Method 
 Cd US.EPA SW-846/AAS Method 
 Cu US.EPA SW-846/AAS Method 
 Pb US.EPA SW-846/AAS Method 
 Hg US.EPA SW-846/AAS Method 
 C/N ratio Calculate Method 

 
 อ้างอิง : 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  

6. คุณภาพอากาศ Total Dust NIOSH 0500/Gravimetric Method 
ในสถานประกอบการ  อ้างอิง : 

- American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists; ACGIH 

7. ค่าความร้อน Heat ACGIH/WBGT 

 

 อ้างอิง : 
- กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก้าหนดมาตรฐานในการ

บริ หาร  จั ดการ  และด้ า เนิ นการด้ านความปลอดภั ย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับ 
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 : ลักษณะงานเบา
และลักษณะงานปานกลาง 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการท้างาน พ.ศ. 2546 : ลักษณะงานเบาและลักษณะงาน
ปานกลาง 
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3.4  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

โครงการด้า เนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย จ้านวน  1 ปล่อง ได้แก่   
ปล่องหม้อไอน้้า ในวันที่ 24 มกราคม 2566 จากผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ Particulate, NOx as NO2 
 และ SO2 ของสารเจือปนในอากาศจากปล่องหม้อไอน้้าที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) : โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล 
บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด, สิงหาคม 2556, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดปริมาณ 
ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 : โรงไฟฟ้าใหม่
ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก้าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ 2553 ผลการตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 3.4-1 ต้าแหน่งและ 
การตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-1 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 

(มีการเผาไหม้เชื อเพลิง) 

ปล่องหม้อไอน  า (1) (2) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 24/01/66 - - 
2. ขนาดปล่อง m.  5.50 - - 
3. อุณหภูมิ(3) oC 65 - - 
4. ความเร็วก๊าซ(3) m/s 8.4 - - 
5. อัตราการไหล(3) m3/s 199.7 - - 
6. อัตราการไหล(4) Nm3/s 143.4 - - 
7. ความชื้น(3) % 18.46 - - 
8. ปริมาณ O2

(3), สภาวะแห้ง % 10.3 - - 
9. ปริมาณ CO2

(3), สภาวะแห้ง % 9.6 - - 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์(3) mm.Hg 759.5 - - 
11. Particulate mg/Nm3 77.7(4) 11.15 (g/s) 85.1(5) 90 14.22 (g/s) 120 
12. NOx as NO2 ppm 133.60(4) 36.05 (g/s) 146.22(5) 160 47.55 (g/s) 200 
13. SO2 ppm 3.30(4) 1.24 (g/s) 3.61(5) 48 19.85 (g/s) 60 

พิกัด   :   48Q 0344809 UTM 1872245 
มาตรฐาน :  (1)  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์); โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรม

น้้าตาลอีสาน จ้ากัด, สิงหาคม 2556 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก้าหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ้าหน่ายพลังงาน

ไฟฟ้า พ.ศ. 2547 : โรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ  : (3)  สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 
   (4) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 
   (5) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท, ปริมาณออกซิเจนส่วนเกิน 

ที่ช่วยในการเผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง (ระบบปิด)  
    แหล่งก้าเนิดความร้อน : ชีวมวล, ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 100 Ton/hr., ก้าลังการผลิตไอน้้า 230 Ton/hr., ก้าลังการผลิตไฟฟ้า 10 MW 
    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
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ปล่องหม้อไอน้้า  

รูปที่ 3.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
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3.4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  โครงการด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ้านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณ 
วัดบ้านหนองแซง (A1) บ้านดงตาว (A2) บ้านนาดูน (A3) และบ้านท่างาม (A4) โดยท้าการตรวจวัด ปริมาณ 
ฝุ่นละอองรวม (TSP), ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  ระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP,  
PM-10 และ SO2 (24 hr) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปริมาณ 
NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)   
เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป และปริมาณ SO2

(1 hr) มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) 
เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ผลการตรวจวัดแสดงดัง
ตารางท่ี 3.4-2 ต้าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที ่3.4-2 และ 3.4-3 
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ตารางท่ี 3.4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2
(24 hr) 

(ppm) 

1. วัดบ้านหนองแซง (A1) 23-24/01/66 0.188 0.064 0.0024 
  24-25/01/66 0.159 0.070 0.0016 
  25-26/01/66 0.168 0.070 0.0018 
  26-27/01/66 0.148 0.056 0.0027 
  27-28/01/66 0.153 0.050 0.0017 
  28-29/01/66 0.086 0.066 0.0026 
  29-30/01/66 0.164 0.061 0.0023 

ค่าต่ าสุด 0.086 0.050 0.0016 

ค่าสูงสุด 0.188 0.070 0.0027 

ค่าเฉลี่ย 0.152 0.062 0.0022 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.12* 
พิกัด : 48Q 0344018 UTM 1872055 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

  เร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ :  * อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่น

หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019) 
   สภาพแวดล้อมบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด  :  จุดตั้งเครื่องตรวจวัดเป็นสนามหญ้าภายในวัด และมีลมพัดผ่านตลอดทั้งวัน 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง    :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-22 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2
(24 hr) 

(ppm) 

2. บ้านดงตาว (A2) 23-24/01/66 0.109 0.056 0.0016 
  24-25/01/66 0.091 0.033 0.0016 
  25-26/01/66 0.128 0.101 0.0016 
  26-27/01/66 0.106 0.067 0.0014 
  27-28/01/66 0.049 0.038 0.0020 
  28-29/01/66 0.118 0.071 0.0020 
  29-30/01/66 0.139 0.115 0.0019 

ค่าต่ าสุด 0.049 0.033 0.0014 

ค่าสูงสุด 0.139 0.115 0.0020 

ค่าเฉลี่ย 0.106 0.058 0.0017 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.12* 
พิกัด : 48Q 0347632 UTM 1874094 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

  เร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ :  * อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่น

หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019) 
   สภาพแวดล้อมบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด :  จุดตั้งเครื่องตรวจวัดเป็นพื้นดินภายในวัด ห่างจากถนนประมาณ 15 เมตร และมีรถ 

    สัญจรผ่านในบางเวลา 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง    :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-23 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2
(24 hr) 

(ppm) 

3. บ้านนาดูน (A3) 23-24/01/66 0.121 0.034 0.0017 
  24-25/01/66 0.088 0.026 0.0017 
  25-26/01/66 0.088 0.045 0.0016 
  26-27/01/66 0.084 0.030 0.0014 
  27-28/01/66 0.062 0.022 0.0018 
  28-29/01/66 0.127 0.036 0.0017 
  29-30/01/66 0.097 0.041 0.0018 

ค่าต่ าสุด 0.062 0.022 0.0014 

ค่าสูงสุด 0.127 0.045 0.0018 

ค่าเฉลี่ย 0.095 0.033 0.0017 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.12* 
พิกัด : 48Q 0348365 UTM 1872156 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

  เร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ :  * อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่น

หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019) 
   สภาพแวดล้อมบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด :  จุดตั้งเครื่องตรวจวัดเป็นพื้นปูน บริเวณลานอเนกประสงค์  ห่างจากถนนประมาณ  

    15 เมตร และมีรถสัญจรผ่านในบางเวลา 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง    :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-24 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2
(24 hr) 

(ppm) 

4. บ้านท่างาม (A4) 23-24/01/66 0.097 0.079 0.0015 
  24-25/01/66 0.054 0.046 0.0018 
  25-26/01/66 0.077 0.060 0.0017 
  26-27/01/66 0.083 0.053 0.0013 
  27-28/01/66 0.075 0.044 0.0019 
  28-29/01/66 0.060 0.053 0.0018 
  29-30/01/66 0.079 0.061 0.0017 

ค่าต่ าสุด 0.054 0.044 0.0013 

ค่าสูงสุด 0.097 0.079 0.0019 

ค่าเฉลี่ย 0.075 0.057 0.0017 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.12* 
พิกัด : 48Q 0340520 UTM 1875163 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

  เร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ :  * อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่น

หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019) 
   สภาพแวดล้อมบริเวณต้าแหน่งตรวจวัด :  จุดตั้งเครื่องตรวจวัดเป็นสนามหญ้าภายในโรงเรียน และมีรถสัญจรผ่านในบางเวลา 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง    :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-25 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

วัดบ้านหนองแซง (A1) 

NO2 (ppm) 

23-24/01/66 24-25/01/66 25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 
1. 11:00-12:00 0.0010 0.0026 0.0014 0.0011 0.0016 0.0025 0.0024 
2. 12:00-13:00 0.0016 0.0021 0.0016 0.0012 0.0017 0.0018 0.0020 
3. 13:00-14:00 0.0024 0.0027 0.0022 0.0011 0.0013 0.0031 0.0012 
4. 14:00-15:00 0.0022 0.0023 0.0015 0.0020 0.0016 0.0017 0.0010 
5. 15:00-16:00 0.0018 0.0029 0.0026 0.0017 0.0020 0.0028 0.0016 
6. 16:00-17:00 0.0034 0.0014 0.0040 0.0022 0.0020 0.0012 0.0014 
7. 17:00-18:00 0.0032 0.0010 0.0028 0.0013 0.0016 0.0007 0.0014 
8. 18:00-19:00 0.0035 0.0013 0.0024 0.0010 0.0012 0.0015 0.0023 
9. 19:00-20:00 0.0029 0.0010 0.0024 0.0009 0.0011 0.0012 0.0015 
10. 20:00-21:00 0.0026 0.0010 0.0022 0.0008 0.0008 0.0016 0.0028 
11. 21:00-22:00 0.0023 0.0009 0.0017 0.0008 0.0009 0.0017 0.0016 
12. 22:00-23:00 0.0023 0.0008 0.0013 0.0006 0.0017 0.0013 0.0009 
13. 23:00-00:00 0.0022 0.0009 0.0013 0.0007 0.0013 0.0011 0.0013 
14. 00:00-01:00 0.0020 0.0010 0.0010 0.0008 0.0014 0.0006 0.0020 
15. 01:00-02:00 0.0025 0.0009 0.0009 0.0013 0.0012 0.0017 0.0029 
16. 02:00-03:00 0.0016 0.0010 0.0010 0.0012 0.0016 0.0010 0.0018 
17. 03:00-04:00 0.0023 0.0019 0.0010 0.0013 0.0020 0.0013 0.0018 
18. 04:00-05:00 0.0017 0.0013 0.0021 0.0011 0.0023 0.0021 0.0013 
19. 05:00-06:00 0.0019 0.0032 0.0027 0.0011 0.0027 0.0031 0.0026 
20. 06:00-07:00 0.0019 0.0033 0.0015 0.0017 0.0020 0.0039 0.0019 
21. 07:00-08:00 0.0023 0.0033 0.0010 0.0015 0.0022 0.0039 0.0038 
22. 08:00-09:00 0.0018 0.0035 0.0011 0.0012 0.0044 0.0030 0.0027 
23. 09:00-10:00 0.0023 0.0027 0.0022 0.0013 0.0049 0.0028 0.0031 
24. 10.00-11.00 0.0036 0.0018 0.0012 0.0021 0.0029 0.0025 0.0017 

ค่าต่ าสุด 0.0010 0.0008 0.0009 0.0006 0.0008 0.0006 0.0009 

ค่าสูงสุด 0.0036 0.0035 0.0040 0.0022 0.0049 0.0039 0.0038 

ค่าเฉลี่ย 0.0023 0.0019 0.0018 0.0013 0.0019 0.0020 0.0020 

มาตรฐาน(1) 0.17 

พิกัด :   48Q 0344018 UTM 1872055 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-26 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านดงตาว (A2) 

NO2 (ppm) 

23-24/01/66 24-25/01/66 25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 
1. 09:00-10:00 0.0018 0.0018 0.0023 0.0011 0.0018 0.0011 0.0018 
2. 10.00-11.00 0.0013 0.0018 0.0017 0.0021 0.0017 0.0029 0.0012 
3. 11:00-12:00 0.0020 0.0019 0.0027 0.0034 0.0024 0.0034 0.0021 
4. 12:00-13:00 0.0030 0.0022 0.0026 0.0034 0.0020 0.0031 0.0021 
5. 13:00-14:00 0.0023 0.0035 0.0028 0.0030 0.0028 0.0021 0.0015 
6. 14:00-15:00 0.0016 0.0026 0.0018 0.0018 0.0029 0.0020 0.0010 
7. 15:00-16:00 0.0009 0.0022 0.0016 0.0019 0.0023 0.0019 0.0022 
8. 16:00-17:00 0.0016 0.0023 0.0024 0.0033 0.0032 0.0017 0.0026 
9. 17:00-18:00 0.0014 0.0016 0.0021 0.0026 0.0011 0.0014 0.0028 
10. 18:00-19:00 0.0020 0.0015 0.0021 0.0028 0.0009 0.0012 0.0022 
11. 19:00-20:00 0.0025 0.0009 0.0030 0.0029 0.0018 0.0009 0.0032 
12. 20:00-21:00 0.0028 0.0009 0.0030 0.0028 0.0031 0.0014 0.0012 
13. 21:00-22:00 0.0025 0.0014 0.0030 0.0022 0.0027 0.0018 0.0028 
14. 22:00-23:00 0.0031 0.0007 0.0015 0.0016 0.0021 0.0018 0.0024 
15. 23:00-00:00 0.0005 0.0006 0.0014 0.0018 0.0020 0.0018 0.0023 
16. 00:00-01:00 0.0025 0.0011 0.0016 0.0019 0.0018 0.0023 0.0022 
17. 01:00-02:00 0.0024 0.0013 0.0026 0.0017 0.0019 0.0023 0.0017 
18. 02:00-03:00 0.0014 0.0017 0.0027 0.0016 0.0020 0.0023 0.0012 
19. 03:00-04:00 0.0014 0.0015 0.0021 0.0024 0.0026 0.0021 0.0006 
20. 04:00-05:00 0.0014 0.0013 0.0021 0.0019 0.0025 0.0016 0.0011 
21. 05:00-06:00 0.0013 0.0013 0.0024 0.0016 0.0020 0.0017 0.0023 
22. 06:00-07:00 0.0015 0.0024 0.0027 0.0015 0.0027 0.0018 0.0015 
23. 07:00-08:00 0.0027 0.0023 0.0036 0.0015 0.0013 0.0020 0.0022 
24. 08:00-09:00 0.0022 0.0021 0.0023 0.0020 0.0015 0.0014 0.0023 

ค่าต่ าสุด 0.0005 0.0006 0.0014 0.0011 0.0009 0.0009 0.0006 

ค่าสูงสุด 0.0031 0.0035 0.0036 0.0034 0.0032 0.0034 0.0032 

ค่าเฉลี่ย 0.0019 0.0017 0.0023 0.0022 0.0021 0.0019 0.0019 

มาตรฐาน(1) 0.17 

พิกัด :   48Q 0347632 UTM 1874094 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-27 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านนาดูน (A3) 

NO2 (ppm) 

23-24/01/66 24-25/01/66 25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 
1. 10.00-11.00 0.0015 0.0016 0.0032 0.0018 0.0013 0.0014 0.0019 
2. 11:00-12:00 0.0016 0.0022 0.0024 0.0027 0.0011 0.0012 0.0028 
3. 12:00-13:00 0.0017 0.0018 0.0015 0.0024 0.0014 0.0019 0.0020 
4. 13:00-14:00 0.0027 0.0024 0.0021 0.0029 0.0017 0.0013 0.0033 
5. 14:00-15:00 0.0030 0.0021 0.0020 0.0020 0.0023 0.0014 0.0021 
6. 15:00-16:00 0.0024 0.0018 0.0020 0.0017 0.0031 0.0020 0.0014 
7. 16:00-17:00 0.0021 0.0013 0.0017 0.0016 0.0020 0.0018 0.0018 
8. 17:00-18:00 0.0018 0.0018 0.0016 0.0015 0.0021 0.0013 0.0025 
9. 18:00-19:00 0.0018 0.0023 0.0017 0.0015 0.0019 0.0024 0.0034 
10. 19:00-20:00 0.0017 0.0029 0.0017 0.0013 0.0023 0.0017 0.0023 
11. 20:00-21:00 0.0018 0.0022 0.0028 0.0014 0.0027 0.0020 0.0043 
12. 21:00-22:00 0.0012 0.0021 0.0034 0.0015 0.0030 0.0028 0.0018 
13. 22:00-23:00 0.0014 0.0035 0.0022 0.0020 0.0022 0.0022 0.0023 
14. 23:00-00:00 0.0014 0.0018 0.0017 0.0019 0.0015 0.0030 0.0015 
15. 00:00-01:00 0.0015 0.0013 0.0018 0.0020 0.0017 0.0030 0.0018 
16. 01:00-02:00 0.0020 0.0014 0.0029 0.0018 0.0039 0.0021 0.0022 
17. 02:00-03:00 0.0011 0.0020 0.0019 0.0018 0.0044 0.0019 0.0022 
18. 03:00-04:00 0.0017 0.0016 0.0018 0.0024 0.0024 0.0016 0.0018 
19. 04:00-05:00 0.0020 0.0017 0.0019 0.0022 0.0020 0.0015 0.0019 
20. 05:00-06:00 0.0017 0.0026 0.0023 0.0019 0.0013 0.0011 0.0018 
21. 06:00-07:00 0.0017 0.0020 0.0019 0.0020 0.0026 0.0017 0.0015 
22. 07:00-08:00 0.0016 0.0029 0.0019 0.0034 0.0012 0.0015 0.0016 
23. 08:00-09:00 0.0031 0.0030 0.0017 0.0023 0.0023 0.0021 0.0024 
24. 09:00-10:00 0.0021 0.0030 0.0012 0.0027 0.0019 0.0019 0.0029 

ค่าต่ าสุด 0.0011 0.0013 0.0012 0.0013 0.0011 0.0011 0.0014 

ค่าสูงสุด 0.0031 0.0035 0.0034 0.0034 0.0044 0.0030 0.0043 

ค่าเฉลี่ย 0.0019 0.0021 0.0020 0.0020 0.0022 0.0019 0.0022 

มาตรฐาน(1) 0.17 

พิกัด :   48Q 0348365 UTM 1872156 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-28 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านท่างาม (A4) 

NO2 (ppm) 

23-24/01/66 24-25/01/66 25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 
1. 12:00-13:00 0.0011 0.0020 0.0029 0.0017 0.0013 0.0008 0.0022 
2. 13:00-14:00 0.0013 0.0023 0.0029 0.0012 0.0014 0.0019 0.0017 
3. 14:00-15:00 0.0008 0.0020 0.0025 0.0007 0.0012 0.0027 0.0013 
4. 15:00-16:00 0.0015 0.0026 0.0013 0.0011 0.0011 0.0006 0.0013 
5. 16:00-17:00 0.0025 0.0010 0.0014 0.0006 0.0019 0.0008 0.0014 
6. 17:00-18:00 0.0018 0.0017 0.0028 0.0018 0.0014 0.0013 0.0017 
7. 18:00-19:00 0.0011 0.0018 0.0021 0.0023 0.0024 0.0026 0.0030 
8. 19:00-20:00 0.0010 0.0011 0.0023 0.0013 0.0029 0.0022 0.0021 
9. 20:00-21:00 0.0004 0.0018 0.0024 0.0011 0.0026 0.0016 0.0017 
10. 21:00-22:00 0.0004 0.0018 0.0023 0.0019 0.0016 0.0015 0.0018 
11. 22:00-23:00 0.0009 0.0016 0.0017 0.0016 0.0015 0.0013 0.0017 
12. 23:00-00:00 0.0009 0.0018 0.0010 0.0016 0.0014 0.0014 0.0021 
13. 00:00-01:00 0.0011 0.0012 0.0009 0.0011 0.0012 0.0015 0.0023 
14. 01:00-02:00 0.0010 0.0022 0.0011 0.0010 0.0009 0.0021 0.0018 
15. 02:00-03:00 0.0020 0.0021 0.0021 0.0010 0.0007 0.0020 0.0016 
16. 03:00-04:00 0.0019 0.0025 0.0022 0.0015 0.0006 0.0015 0.0011 
17. 04:00-05:00 0.0009 0.0025 0.0016 0.0013 0.0009 0.0022 0.0012 
18. 05:00-06:00 0.0009 0.0025 0.0016 0.0012 0.0013 0.0008 0.0013 
19. 06:00-07:00 0.0009 0.0019 0.0017 0.0019 0.0013 0.0010 0.0015 
20. 07:00-08:00 0.0008 0.0022 0.0027 0.0015 0.0006 0.0006 0.0009 
21. 08:00-09:00 0.0007 0.0031 0.0007 0.0023 0.0008 0.0013 0.0013 
22. 09:00-10:00 0.0011 0.0018 0.0023 0.0024 0.0012 0.0018 0.0007 
23. 10.00-11.00 0.0009 0.0006 0.0019 0.0018 0.0010 0.0018 0.0016 
24. 11:00-12:00 0.0015 0.0016 0.0018 0.0011 0.0008 0.0010 0.0016 

ค่าต่ าสุด 0.0004 0.0006 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 0.0007 

ค่าสูงสุด 0.0025 0.0031 0.0029 0.0024 0.0029 0.0027 0.0030 

ค่าเฉลี่ย 0.0011 0.0019 0.0019 0.0015 0.0013 0.0015 0.0016 

มาตรฐาน(1) 0.17 

พิกัด :   48Q 0340520 UTM 1875163 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เร่ืองก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-29 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

วัดบ้านหนองแซง (A1) 

SO2 (ppm) 

23-24/01/66 24-25/01/66 25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 
1. 11:00-12:00 0.0035 0.0030 0.0014 0.0021 0.0032 0.0016 0.0028 
2. 12:00-13:00 0.0036 0.0018 0.0020 0.0037 0.0017 0.0023 0.0021 
3. 13:00-14:00 0.0036 0.0013 0.0018 0.0035 0.0013 0.0032 0.0034 
4. 14:00-15:00 0.0038 0.0014 0.0015 0.0038 0.0016 0.0021 0.0020 
5. 15:00-16:00 0.0030 0.0025 0.0016 0.0032 0.0013 0.0021 0.0031 
6. 16:00-17:00 0.0021 0.0015 0.0024 0.0029 0.0013 0.0016 0.0015 
7. 17:00-18:00 0.0017 0.0014 0.0019 0.0026 0.0012 0.0029 0.0010 
8. 18:00-19:00 0.0019 0.0015 0.0020 0.0026 0.0011 0.0022 0.0018 
9. 19:00-20:00 0.0025 0.0014 0.0016 0.0025 0.0012 0.0041 0.0015 
10. 20:00-21:00 0.0018 0.0023 0.0019 0.0023 0.0013 0.0030 0.0019 
11. 21:00-22:00 0.0029 0.0020 0.0023 0.0028 0.0012 0.0034 0.0020 
12. 22:00-23:00 0.0043 0.0025 0.0023 0.0019 0.0013 0.0020 0.0016 
13. 23:00-00:00 0.0031 0.0016 0.0019 0.0026 0.0022 0.0007 0.0014 
14. 00:00-01:00 0.0027 0.0013 0.0015 0.0020 0.0016 0.0010 0.0009 
15. 01:00-02:00 0.0027 0.0012 0.0014 0.0022 0.0015 0.0015 0.0020 
16. 02:00-03:00 0.0025 0.0011 0.0011 0.0022 0.0013 0.0019 0.0013 
17. 03:00-04:00 0.0020 0.0011 0.0012 0.0026 0.0019 0.0023 0.0016 
18. 04:00-05:00 0.0016 0.0009 0.0020 0.0021 0.0017 0.0026 0.0024 
19. 05:00-06:00 0.0016 0.0010 0.0016 0.0026 0.0017 0.0030 0.0034 
20. 06:00-07:00 0.0013 0.0011 0.0017 0.0039 0.0026 0.0023 0.0042 
21. 07:00-08:00 0.0012 0.0016 0.0013 0.0029 0.0018 0.0025 0.0042 
22. 08:00-09:00 0.0013 0.0015 0.0019 0.0024 0.0031 0.0047 0.0033 
23. 09:00-10:00 0.0013 0.0016 0.0027 0.0030 0.0019 0.0052 0.0031 
24. 10.00-11.00 0.0024 0.0014 0.0025 0.0026 0.0012 0.0032 0.0028 

ค่าต่ าสุด 0.0012 0.0009 0.0011 0.0019 0.0011 0.0007 0.0009 

ค่าสูงสุด 0.0043 0.0030 0.0027 0.0039 0.0032 0.0052 0.0042 

ค่าเฉลี่ย 0.0024 0.0016 0.0018 0.0027 0.0017 0.0026 0.0023 

มาตรฐาน(1) 0.30 

พิกัด  :  48Q 0344018 UTM 1872055 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)   

เร่ืองก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-30 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านดงตาว (A2) 

SO2 (ppm) 

23-24/01/66 24-25/01/66 25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 
1. 09:00-10:00 0.0008 0.0015 0.0013 0.0024 0.0020 0.0033 0.0012 
2. 10.00-11.00 0.0026 0.0009 0.0020 0.0019 0.0018 0.0020 0.0017 
3. 11:00-12:00 0.0031 0.0018 0.0015 0.0015 0.0020 0.0008 0.0015 
4. 12:00-13:00 0.0028 0.0018 0.0010 0.0015 0.0014 0.0018 0.0014 
5. 13:00-14:00 0.0018 0.0012 0.0017 0.0016 0.0024 0.0031 0.0021 
6. 14:00-15:00 0.0017 0.0007 0.0027 0.0019 0.0023 0.0031 0.0017 
7. 15:00-16:00 0.0016 0.0019 0.0020 0.0032 0.0025 0.0027 0.0025 
8. 16:00-17:00 0.0014 0.0023 0.0013 0.0023 0.0015 0.0015 0.0026 
9. 17:00-18:00 0.0011 0.0025 0.0006 0.0019 0.0013 0.0016 0.0020 
10. 18:00-19:00 0.0009 0.0019 0.0013 0.0020 0.0021 0.0030 0.0029 
11. 19:00-20:00 0.0006 0.0029 0.0011 0.0013 0.0018 0.0023 0.0008 
12. 20:00-21:00 0.0011 0.0009 0.0017 0.0012 0.0018 0.0025 0.0006 
13. 21:00-22:00 0.0015 0.0025 0.0022 0.0006 0.0027 0.0026 0.0015 
14. 22:00-23:00 0.0015 0.0021 0.0025 0.0006 0.0027 0.0025 0.0028 
15. 23:00-00:00 0.0015 0.0020 0.0022 0.0011 0.0027 0.0019 0.0024 
16. 00:00-01:00 0.0020 0.0019 0.0028 0.0004 0.0012 0.0013 0.0018 
17. 01:00-02:00 0.0020 0.0014 0.0002 0.0003 0.0011 0.0015 0.0017 
18. 02:00-03:00 0.0020 0.0009 0.0022 0.0008 0.0013 0.0016 0.0015 
19. 03:00-04:00 0.0018 0.0003 0.0021 0.0010 0.0023 0.0014 0.0016 
20. 04:00-05:00 0.0013 0.0008 0.0011 0.0014 0.0024 0.0013 0.0017 
21. 05:00-06:00 0.0014 0.0020 0.0011 0.0012 0.0018 0.0021 0.0023 
22. 06:00-07:00 0.0015 0.0012 0.0011 0.0010 0.0018 0.0016 0.0022 
23. 07:00-08:00 0.0017 0.0019 0.0010 0.0010 0.0021 0.0013 0.0017 
24. 08:00-09:00 0.0011 0.0020 0.0012 0.0021 0.0024 0.0012 0.0024 

ค่าต่ าสุด 0.0006 0.0003 0.0002 0.0003 0.0011 0.0008 0.0006 

ค่าสูงสุด 0.0031 0.0029 0.0028 0.0032 0.0027 0.0033 0.0029 

ค่าเฉลี่ย 0.0016 0.0016 0.0016 0.0014 0.0020 0.0020 0.0019 

มาตรฐาน(1) 0.30 

พิกัด :   48Q 0347632 UTM 1874094 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)   

เร่ืองก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-31 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านนาดูน 

SO2 (ppm) 

23-24/01/66 24-25/01/66 25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 
1. 10.00-11.00 0.0040 0.0015 0.0018 0.0011 0.0015 0.0011 0.0013 
2. 11:00-12:00 0.0020 0.0012 0.0014 0.0016 0.0016 0.0013 0.0022 
3. 12:00-13:00 0.0016 0.0011 0.0015 0.0007 0.0014 0.0035 0.0016 
4. 13:00-14:00 0.0009 0.0007 0.0014 0.0013 0.0014 0.0012 0.0025 
5. 14:00-15:00 0.0022 0.0013 0.0011 0.0016 0.0020 0.0027 0.0026 
6. 15:00-16:00 0.0008 0.0011 0.0012 0.0013 0.0018 0.0017 0.0026 
7. 16:00-17:00 0.0019 0.0017 0.0020 0.0013 0.0015 0.0012 0.0028 
8. 17:00-18:00 0.0015 0.0015 0.0025 0.0015 0.0016 0.0018 0.0020 
9. 18:00-19:00 0.0010 0.0015 0.0015 0.0015 0.0030 0.0014 0.0011 
10. 19:00-20:00 0.0008 0.0024 0.0035 0.0013 0.0019 0.0020 0.0017 
11. 20:00-21:00 0.0015 0.0016 0.0011 0.0008 0.0023 0.0017 0.0016 
12. 21:00-22:00 0.0009 0.0029 0.0012 0.0014 0.0009 0.0014 0.0016 
13. 22:00-23:00 0.0010 0.0017 0.0013 0.0023 0.0007 0.0009 0.0013 
14. 23:00-00:00 0.0016 0.0010 0.0023 0.0020 0.0010 0.0014 0.0012 
15. 00:00-01:00 0.0014 0.0014 0.0026 0.0025 0.0013 0.0019 0.0013 
16. 01:00-02:00 0.0009 0.0021 0.0020 0.0016 0.0019 0.0025 0.0013 
17. 02:00-03:00 0.0020 0.0030 0.0017 0.0013 0.0027 0.0018 0.0024 
18. 03:00-04:00 0.0013 0.0019 0.0014 0.0012 0.0016 0.0017 0.0030 
19. 04:00-05:00 0.0016 0.0039 0.0014 0.0011 0.0017 0.0031 0.0018 
20. 05:00-06:00 0.0024 0.0014 0.0013 0.0011 0.0015 0.0014 0.0013 
21. 06:00-07:00 0.0018 0.0019 0.0014 0.0009 0.0019 0.0009 0.0014 
22. 07:00-08:00 0.0026 0.0011 0.0008 0.0010 0.0023 0.0010 0.0025 
23. 08:00-09:00 0.0026 0.0014 0.0010 0.0011 0.0026 0.0016 0.0015 
24. 09:00-10:00 0.0017 0.0018 0.0010 0.0016 0.0018 0.0012 0.0014 

ค่าต่ าสุด 0.0008 0.0007 0.0008 0.0007 0.0007 0.0009 0.0011 

ค่าสูงสุด 0.0040 0.0039 0.0035 0.0025 0.0030 0.0035 0.0030 

ค่าเฉลี่ย 0.0017 0.0017 0.0016 0.0014 0.0018 0.0017 0.0018 

มาตรฐาน(1) 0.30 

พิกัด :   48Q 0348365 UTM 1872156 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)   

เร่ืองก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-32 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านท่างาม (A4) 

SO2 (ppm) 

23-24/01/66 24-25/01/66 25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 
1. 12:00-13:00 0.0031 0.0024 0.0023 0.0020 0.0019 0.0030 0.0020 
2. 13:00-14:00 0.0028 0.0018 0.0019 0.0013 0.0020 0.0023 0.0025 
3. 14:00-15:00 0.0018 0.0017 0.0020 0.0012 0.0013 0.0015 0.0015 
4. 15:00-16:00 0.0017 0.0015 0.0019 0.0006 0.0020 0.0026 0.0013 
5. 16:00-17:00 0.0016 0.0016 0.0023 0.0006 0.0020 0.0015 0.0021 
6. 17:00-18:00 0.0014 0.0017 0.0025 0.0011 0.0018 0.0019 0.0018 
7. 18:00-19:00 0.0011 0.0023 0.0020 0.0011 0.0020 0.0012 0.0018 
8. 19:00-20:00 0.0009 0.0022 0.0018 0.0013 0.0014 0.0011 0.0013 
9. 20:00-21:00 0.0008 0.0017 0.0013 0.0012 0.0024 0.0013 0.0012 
10. 21:00-22:00 0.0011 0.0024 0.0014 0.0022 0.0023 0.0023 0.0012 
11. 22:00-23:00 0.0015 0.0010 0.0015 0.0021 0.0027 0.0024 0.0017 
12. 23:00-00:00 0.0015 0.0012 0.0017 0.0011 0.0017 0.0018 0.0015 
13. 00:00-01:00 0.0008 0.0008 0.0011 0.0011 0.0017 0.0018 0.0014 
14. 01:00-02:00 0.0010 0.0015 0.0015 0.0011 0.0021 0.0019 0.0021 
15. 02:00-03:00 0.0014 0.0020 0.0009 0.0010 0.0014 0.0029 0.0017 
16. 03:00-04:00 0.0012 0.0020 0.0018 0.0009 0.0033 0.0009 0.0025 
17. 04:00-05:00 0.0010 0.0012 0.0018 0.0013 0.0020 0.0025 0.0026 
18. 05:00-06:00 0.0010 0.0024 0.0012 0.0011 0.0008 0.0021 0.0020 
19. 06:00-07:00 0.0021 0.0019 0.0007 0.0017 0.0018 0.0020 0.0013 
20. 07:00-08:00 0.0029 0.0015 0.0013 0.0012 0.0011 0.0019 0.0015 
21. 08:00-09:00 0.0008 0.0015 0.0015 0.0015 0.0021 0.0014 0.0016 
22. 09:00-10:00 0.0010 0.0016 0.0010 0.0012 0.0027 0.0009 0.0014 
23. 10.00-11.00 0.0015 0.0019 0.0017 0.0028 0.0015 0.0013 0.0013 
24. 11:00-12:00 0.0018 0.0022 0.0027 0.0012 0.0016 0.0008 0.0021 

ค่าต่ าสุด 0.0008 0.0008 0.0007 0.0006 0.0008 0.0008 0.0012 

ค่าสูงสุด 0.0031 0.0024 0.0027 0.0028 0.0033 0.0030 0.0026 

ค่าเฉลี่ย 0.0015 0.0018 0.0017 0.0013 0.0019 0.0018 0.0017 

มาตรฐาน(1) 0.30 

พิกัด :   48Q 0340520 UTM 1875163 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)   

เร่ืองก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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รูปที่ 3.4-1 ต้าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 
 
 

 
บ้านดงตาว (A2) 
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วัดบ้านหนองแซง (A1) บ้านดงตาว (A2) 

  

บ้านนาดูน  (A3) บ้านท่างาม (A4) 

รูปที่ 3.4-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-35 

 3.4.3 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 

  โครงการด้าเนินการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม จ้านวน 1 สถานี ได้แก่  บริ เวณ 
วัดบ้านหนองแซง (A1) ระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2566 จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม พบว่า 
ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.0-3.1 เมตร/วินาที โดยมีความเร็วเฉลี่ย 7 วันต่อเนื่องเท่ากับ 0.8 เมตร/วินาที  
เป็นลมเบาคิดเป็นร้อยละ 54.70 ลมสงบคิดเป็นร้อยละ 43.45 และลมเฉื่อยคิดเป็นร้อยละ 1.85 ทิศทางลม 
ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4-3 และผลการตรวจวัดแสดงดังตาราง
ที่ 3.4-4 ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลมดังรูปที่ 3.4-4 

ตารางที่ 3.4-3 สรุปผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

อันดับ 
ต าแหน่ง
ตรวจวัด 

วันที่ตรวจวัด 
ความเร็วลม (m/s) ชนิดลม (%) 

ทิศทางลม  
(ส่วนใหญ่พัดมาจาก) ต่ าสุด-

สูงสุด 
เฉลี่ย ลมสงบ ลมเบา ลมเฉื่อย 

1. วัดบ้านหนองแซง 
(A1) 

23-30/01/66 0.0-3.1 0.8 43.45 54.70 1.85 - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตารางท่ี 3.4-4 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

อันดับ เวลา 

วัดบ้านหนองแซง (A1) 

23-24/01/66 24-25/01/66 25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 

  WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

  1. 11:00 0.9 W 1.8 NE 1.3 NE 0.9 SE 1.8 NE 2.2 ENE 3.1 NE 

 2. 12:00 0.9 SE 1.3 NE 0.9 NE 0.9 NE 1.8 ENE 2.2 NE 1.8 NE 

3. 13:00 0.9 WSW 1.8 NE 0.9 SE 1.3 NE 1.3 NE 1.3 NE 1.3 NE 

4. 14:00 0.9 W 1.3 NNE 0.9 NE 1.3 NE 1.8 NE 2.2 NE 0.4 NNE 

5. 15:00 0.4 ENE 1.3 ENE 0.9 ENE 1.3 NE 1.8 NE 1.8 NE 0.9 NNE 

6. 16:00 0.4 NE 1.3 NE 0.4 ENE 1.3 NE 1.8 NE 0.9 NE 0.9 NNE 

7. 17:00 0.0 ENE 0.9 NE 0.4 NE 0.9 NE 1.3 NE 0.9 NNE 0.4 NNE 

8. 18:00 0.0 ESE 0.9 N 0.0 NNE 0.4 NE 0.9 N 0.4 NNE 0.9 NE 

9. 19:00 0.4 NNE 0.9 ENE 0.0 NNE 0.4 N 0.4 NNE 0.4 NE 0.9 NNE 

10. 20:00 0.4 NNE 0.4 N 0.4 NE 0.4 NNE 0.4 NE 0.9 NE 1.3 NNE 

11. 21:00 0.0 NNE 0.4 N 0.4 NNE 0.4 NNE 0.4 N 0.9 NE 0.4 NE 

12. 22:00 0.4 SE 0.4 N 0.9 NNE 0.9 NE 0.9 NE 1.3 NE 0.9 ENE 

13. 23:00 0.4 SE 0.4 N 0.4 N 0.9 NE 1.3 NNE 0.9 NE 0.9 NNW 

14. 00:00 1.3 NNE 0.4 W 0.0 W 0.9 NNE 0.9 N 0.9 NNE 0.4 N 

15. 01:00 0.9 NNE 0.4 NE 0.0 WNW 1.3 N 0.9 NNE 1.3 N 0.4 N 

16. 02:00 0.9 NE 0.4 NNE 0.0 NW 0.4 N 0.4 NE 0.4 N 0.4 NNE 

17. 03:00 1.3 NE 0.4 NE 0.0 N 0.9 NNE 0.9 NE 0.9 NE 0.0 ENE 

18. 04:00 1.3 NNE 0.4 N 0.0 N 0.9 NNE 0.4 NW 0.4 NW 0.0 N 

19. 05:00 1.3 NNE 0.4 N 0.0 N 0.4 NE 0.4 NE 0.4 NE 0.0 N 

20. 06:00 1.3 NE 0.4 N 0.0 NE 0.9 NNE 0.9 NNE 0.9 N 0.0 NNE 

21. 07:00 1.8 NNE 0.4 NW 0.0 N 0.4 NNW 0.0 NNE 0.4 N 0.0 NNE 

22. 08:00 2.2 NNE 0.9 NNE 0.4 NW 0.9 NE 0.9 N 0.4 NNW 0.9 NE 

23. 09:00 2.2 NNE 1.3 NE 0.4 NE 0.9 NNE 0.9 NNE 1.3 NE 0.4 NNE 

24. 10:00 1.3 NNE 0.9 NE 0.4 ENE 0.9 NNE 1.3 NNE 1.3 NE 0.4 NNW 

ค่าเฉลี่ย 0.9 - 0.8 - 0.4 - 0.8 - 1.0 - 1.0 - 0.7 - 
พิกัด :   48Q 0344018 UTM 1872055 

หมายเหตุ  :   ความเร็วลม (WS) = (เมตร/วินาที) 
   ทิศทางลม (WD)   
    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
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รูปที่ 3.4-4 ผังแสดงความเรว็ลมและทิศทางลม บริเวณวัดบา้นหนองแซง (A1) 
ระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2566 

 
 

 

 
 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

นอกตาขา่ย ใตล้ม

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2/2/2023

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

6%

12%

18%

24%

30%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.00

 8.00 - 11.00

 5.00 - 8.00

 3.00 - 5.00

 0.50 - 3.00

Calms: 43.45%

TOTAL COUNT:

168 hrs.

CALM WINDS:

43.45%

DATA PERIOD:

Start Date: 23/1/2023 - 00:00
End Date: 30/1/2023 - 10:00

AVG. WIND SPEED:

0.68 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)
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3.4.4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

  โครงการด้า เนินการตรวจวัดระดับเสียง โดยทั่ ว ไป  จ้ านวนรวม 2 สถานี  ได้แก่  บริ เวณ 
วัดบ้านหนองแซง (N1) และบ้านหนองแซงเหนือ (N2) ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า 
ระดับ เสี ยง เฉลี่ ย  24 ชั่ ว โมง  (Leq 24 hr) และระดับ เสี ยงสู งสุด  (Lmax) มีค่ าอยู่ ใน เกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)  เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจาก  
การประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) ส้าหรับค่า Ldn และ L90 ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ 
เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด จากผลการตรวจวัดสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4-4 ผลการตรวจวัดแสดง
ดังตารางท่ี 3.4-6 ต้าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-5 และ 3.4.6 

ตารางที่ 3.4-5 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด ; dB(A) 

Leq 24 hr  Lmax  Ldn 

ค่าต่ าสุด-
สูงสุด 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าต่ าสุด-

สูงสุด 
ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. วัดบ้านหนองแซง (N1) 25-30/01/66 53.7-55.7 54.7 85.0-95.2 88.5 59.6-61.5 

2. บ้านหนองแซงเหนือ (N2) 25-30/01/66 53.7-57.7 55.7 80.3-90.1 84.3 58.6-64.6 

มาตรฐาน (1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เร่ืองก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
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ตารางที่ 3.4-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

วัดบ้านหนองแซง (N1) 

25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 11:00-12:00 54.9 76.8 42.1 52.4 77.9 41.7 56.4 85.3 45.9 59.9 85.0 43.6 63.1 86.3 46.1 
2. 12:00-13:00 52.2 78.2 42.2 55.6 73.6 41.5 55.0 74.5 46.6 53.3 79.9 43.9 54.0 84.4 44.4 
3. 13:00-14:00 50.7 77.9 41.4 57.5 81.7 41.5 54.4 68.4 47.6 54.5 81.9 44.3 55.8 82.8 44.4 
4. 14:00-15:00 51.2 71.2 41.2 56.8 75.6 43.7 58.0 84.9 46.7 55.7 80.6 46.9 52.7 75.0 43.7 
5. 15:00-16:00 53.0 72.2 43.7 54.5 75.4 43.0 52.2 75.3 46.5 52.9 78.8 43.7 47.9 60.9 44.4 
6. 16:00-17:00 52.9 74.1 43.7 49.0 59.1 45.2 52.4 63.5 46.0 45.7 67.7 43.0 51.9 79.1 42.6 
7. 17:00-18:00 49.0 65.1 45.5 48.7 65.6 46.2 51.4 59.4 45.6 44.1 56.2 41.9 52.4 72.4 42.4 
8. 18:00-19:00 49.3 68.0 45.3 48.7 60.0 46.4 48.0 62.6 44.2 45.7 60.8 42.7 54.2 73.4 44.9 
9. 19:00-20:00 48.0 70.3 43.9 46.8 59.8 45.1 45.3 57.2 43.1 44.7 55.7 42.5 54.1 75.3 44.9 
10. 20:00-21:00 47.4 63.3 42.8 47.5 59.8 45.4 48.4 62.4 44.8 46.0 61.3 43.0 50.2 66.3 46.7 
11. 21:00-22:00 49.1 64.7 42.2 50.4 72.9 46.6 44.7 57.9 41.9 44.9 53.4 43.5 50.5 69.2 46.5 
12. 22:00-23:00 51.4 66.1 42.9 51.1 57.7 45.4 47.0 72.2 40.2 44.7 55.0 42.4 49.2 71.5 45.1 
13. 23:00-00:00 47.3 66.3 41.4 49.9 73.9 45.5 43.0 57.6 40.5 47.7 71.3 41.3 48.6 64.5 44.0 
14. 00:00-01:00 46.1 64.3 41.1 49.3 72.9 46.3 49.5 72.2 42.6 46.1 70.9 40.3 50.3 65.9 43.4 
15. 01:00-02:00 49.8 69.6 43.6 49.5 73.0 45.1 49.7 70.8 43.2 50.8 71.6 40.7 52.6 67.3 44.1 
16. 02:00-03:00 52.2 68.2 44.7 52.8 72.8 45.6 55.1 72.6 43.9 55.2 72.9 41.2 48.5 67.5 42.6 
17. 03:00-04:00 56.9 78.1 46.6 58.2 79.1 46.2 59.5 85.4 44.3 57.2 78.9 44.1 47.3 65.5 42.3 
18. 04:00-05:00 56.4 74.7 47.5 56.8 89.2 46.8 49.3 72.2 43.2 52.5 80.4 43.4 51.0 70.8 44.8 
19. 05:00-06:00 58.0 80.3 45.8 51.6 70.9 47.1 50.2 79.9 43.9 55.8 82.0 43.6 53.4 69.4 45.9 
20. 06:00-07:00 60.4 95.2 49.4 54.7 75.8 48.9 47.8 73.3 43.4 57.1 82.8 46.4 58.1 79.3 47.8 
21. 07:00-08:00 54.0 79.6 44.4 55.2 81.3 46.9 63.7 86.4 43.3 52.6 80.7 45.7 57.6 75.9 48.7 
22. 08:00-09:00 56.7 80.1 43.9 54.8 78.9 44.9 57.9 83.0 44.4 53.3 82.0 46.8 59.2 81.5 47.0 
23. 09:00-10:00 49.6 66.0 40.9 56.1 76.9 47.2 57.8 86.6 43.0 57.7 79.0 47.3 55.2 80.8 45.6 
24. 10:00-11:00 52.0 76.1 45.1 49.8 65.9 44.5 51.9 79.5 43.0 65.4 79.4 50.8 57.9 81.3 45.1 

Leq 24 hr 53.7  - - 53.7  - - 55.1  - - 55.7  - - 55.2  - - 

Lmax  - 95.2 -  - 89.2 -  - 86.6 -  - 85.0 -  - 86.3 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 61.5  - - 60.2  - - 59.9  - - 60.7  - - 59.6  - - 

พิกัด :   48Q 0344066 UTM 1872064 
มาตรฐาน :  (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เร่ืองก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
         (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
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โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-40 

ตารางที่ 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

บ้านหนองแซงเหนือ (N2) 

25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 10:00-11:00 55.2 65.0 49.8 56.1 65.9 51.9 55.5 66.8 50.4 55.3 66.8 50.8 58.9 76.9 49.9 
2. 11:00-12:00 53.8 63.7 49.0 55.3 64.7 50.9 57.0 72.2 51.6 56.1 66.6 50.9 55.8 72.0 47.5 
3. 12:00-13:00 52.0 73.1 49.1 56.6 72.1 51.0 57.7 64.7 55.4 55.1 72.7 48.0 56.8 72.0 48.3 
4. 13:00-14:00 51.9 72.8 49.2 54.0 60.4 50.6 59.7 81.5 53.9 56.6 76.3 48.7 57.7 77.3 47.4 
5. 14:00-15:00 52.4 76.6 49.8 57.3 74.6 52.0 57.6 70.6 53.4 59.5 90.1 48.1 55.2 74.5 46.9 
6. 15:00-16:00 52.0 70.8 50.1 56.1 73.8 49.9 55.8 68.2 52.5 55.6 78.6 46.9 55.0 73.7 46.3 
7. 16:00-17:00 54.1 85.8 51.3 56.9 67.5 54.1 57.2 69.5 53.3 54.6 73.9 45.8 55.5 72.7 44.4 
8. 17:00-18:00 54.4 72.4 52.4 58.6 71.9 50.9 58.7 74.5 52.8 52.7 77.4 44.7 51.9 71.5 43.1 
9. 18:00-19:00 54.5 72.2 52.7 55.1 64.2 51.2 55.3 62.4 52.1 50.1 67.4 43.2 50.8 69.6 42.2 
10. 19:00-20:00 54.9 68.9 53.0 59.1 73.7 53.4 54.5 62.9 51.7 51.7 71.0 42.5 53.6 70.9 43.2 
11. 20:00-21:00 54.1 66.5 52.0 57.4 64.7 53.1 57.1 73.7 52.2 50.6 73.5 41.6 53.5 70.1 43.7 
12. 21:00-22:00 54.4 69.7 53.0 56.1 62.9 53.0 55.7 67.8 51.1 52.6 72.7 42.3 51.4 71.2 40.5 
13. 22:00-23:00 53.8 68.5 52.5 56.2 66.6 52.4 50.0 68.8 41.4 53.2 77.0 41.6 47.0 67.4 39.5 
14. 23:00-00:00 53.2 62.8 52.0 58.3 76.9 52.2 52.8 70.1 42.4 48.1 67.6 41.4 48.9 69.9 40.7 
15. 00:00-01:00 53.0 68.3 51.8 54.7 63.1 51.7 52.7 69.3 42.9 47.4 68.9 39.6 50.1 77.2 39.3 
16. 01:00-02:00 52.6 64.3 51.4 55.6 65.1 51.4 52.0 71.8 41.1 43.9 63.1 38.9 49.0 69.2 38.9 
17. 02:00-03:00 53.4 64.0 52.4 56.0 66.0 52.4 47.6 68.0 40.1 44.3 69.2 38.9 46.8 68.8 38.9 
18. 03:00-04:00 53.6 72.7 52.2 60.8 75.1 52.4 49.5 70.5 41.3 51.1 71.5 39.0 51.0 69.3 40.5 
19. 04:00-05:00 53.2 68.6 51.7 61.0 74.1 51.1 50.7 77.8 39.9 56.8 73.6 40.4 56.0 75.1 46.3 
20. 05:00-06:00 53.2 67.2 51.9 59.4 80.3 52.5 49.6 69.8 39.5 59.5 88.5 45.0 54.6 73.5 46.0 
21. 06:00-07:00 53.6 69.8 51.7 58.5 71.0 53.8 47.4 69.4 39.5 56.6 86.6 46.6 53.1 69.4 45.1 
22. 07:00-08:00 52.0 69.0 50.5 59.0 76.3 54.7 51.6 69.9 41.1 56.5 73.4 47.8 54.6 71.9 45.6 
23. 08:00-09:00 52.1 72.5 50.8 57.1 78.4 53.5 54.9 68.7 51.1 56.1 77.1 49.0 68.2 83.9 43.2 
24. 09:00-10:00 56.7 65.4 53.5 59.3 71.2 55.1 56.1 65.6 51.3 56.9 75.0 48.4 53.8 73.6 42.9 

Leq 24 hr 53.7 - - 57.7 - - 55.2 - - 54.9 - - 57.2 - - 

Lmax - 85.8 - - 80.3 - - 81.5 - - 90.1 - - 83.9 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 59.8 - - 64.6 - - 58.6 - - 60.7 - - 60.2 - - 

พิกัด    :   48Q 0343969 UTM 1872315 
มาตรฐาน :  (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เร่ืองก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
         (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
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รูปที่ 3.4-5 ต้าแหน่งและการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
  

N1  =  วัดบ้านหนองแซง 

N2  =  บ้านหนองแซงเหนือ 
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วัดบ้านหนองแซง (N1) บ้านหนองแซงเหนือ (N2) 

รูปที่ 3.4-6 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
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  3.4.5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื นที่โครงการ 

  โครงการด้าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
ในพ้ืนที่ โครงการ จ้านวน 2 ต้าแหน่ง ได้แก่ บริเวณ Turbine Building และ Boiler Building โดยระหว่าง 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ด้าเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า  
ค่า Leq 8 hr และ Lmax มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก้าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และอ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546  ผลการตรวจวัด
แสดงดังตารางท่ี 3.4-7 และการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-7 
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ตารางท่ี 3.4-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนที่โครงการ  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Turbine Building 

25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 
Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

1. 09:00-10:00 87.2 90.4 87.3 89.0 85.9 90.0 87.0 91.0 86.8 90.9 
2. 10:00-11:00 87.2 88.5 86.9 88.1 87.0 91.1 87.3 90.2 86.6 90.6 
3. 11:00-12:00 87.0 89.4 87.4 90.5 86.8 90.8 87.5 96.4 86.8 88.1 
4. 12:00-13:00 86.7 89.1 86.9 90.2 87.0 88.3 86.1 91.4 87.2 88.4 
5. 13:00-14:00 86.7 94.5 86.6 90.4 87.4 88.6 87.0 90.8 87.1 90.6 
6. 14:00-15:00 86.6 88.5 86.8 91.4 87.3 90.8 87.1 88.1 87.1 90.2 
7. 15:00-16:00 85.7 93.1 86.1 92.5 87.3 90.4 87.2 90.6 86.8 87.9 
8. 16:00-17:00 85.8 90.1 86.3 89.8 87.0 88.1 87.2 90.6 87.2 90.9 
9. 17:00-18:00 86.1 88.1 86.4 88.7 89.8 90.9 87.2 88.1 87.0 89.6 
10. 18:00-19:00 86.8 90.2 86.4 87.8 89.5 93.4 87.1 88.6 86.9 88.5 
11. 19:00-20:00 86.6 87.6 87.0 90.3 89.1 90.2 87.2 89.0 86.7 88.0 
12. 20:00-21:00 86.8 87.6 86.9 90.0 86.5 90.3 87.3 91.1 87.5 90.7 
13. 21:00-22:00 86.8 89.3 86.7 88.6 86.5 87.5 87.2 88.2 87.5 88.6 
14. 22:00-23:00 86.7 87.5 86.8 90.5 86.8 88.3 87.7 88.8 87.6 89.2 
15. 23:00-00:00 86.7 90.3 86.6 87.7 87.2 88.1 87.5 90.5 87.5 88.5 
16. 00:00-01:00 86.7 90.7 86.5 87.2 87.1 90.6 87.5 89.1 87.3 90.9 
17. 01:00-02:00 87.3 89.4 86.5 87.4 87.2 88.4 87.3 90.1 87.1 88.8 
18. 02:00-03:00 87.5 88.7 86.5 94.4 87.0 87.8 87.2 88.3 87.4 90.9 
19. 03:00-04:00 87.4 89.0 86.6 87.4 87.1 88.3 86.9 90.8 87.3 88.2 
20. 04:00-05:00 87.6 89.5 86.6 87.4 87.0 90.7 87.1 91.5 87.0 88.5 
21. 05:00-06:00 87.6 90.8 86.5 90.4 87.0 87.7 87.3 88.5 87.1 90.8 
22. 06:00-07:00 87.4 90.7 85.0 88.0 86.8 89.8 87.1 90.8 87.0 89.7 
23. 07:00-08:00 87.4 89.3 85.2 88.7 86.7 90.2 87.1 88.9 86.6 87.7 
24. 08:00-09:00 87.5 90.1 85.6 87.4 87.1 94.8 87.0 89.8 86.6 90.7 

Leq 8 hr (09.00-17.00) 86.6 94.5 86.8 92.5 87.0 91.1 87.1 96.4 87.0 90.9 

Leq 8 hr (17.00-01.00) 86.7 90.7 86.7 90.5 88.0 93.4 87.3 91.1 87.3 90.9 

Leq 8 hr (01.00-09.00) 87.5 90.8 86.1 94.4 87.0 94.8 87.1 91.5 87.0 90.9 

มาตรฐาน(1) - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 

มาตรฐาน(2) 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140 

มาตรฐาน : (1)  อ้างอิงตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

  (2) อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546  

หมายเหตุ :     เร่ิมตรวจวัดวันที่ 25/01/2566 เวลา 09.00 น. ต่อเนื่องตลอด 72 ชั่วโมง ถึงวันที่ 30/01/2566 

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
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ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนที่โครงการ  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Boiler Building 

25-26/01/66 26-27/01/66 27-28/01/66 28-29/01/66 29-30/01/66 
Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

1. 09:00-10:00 82.3 84.4 81.9 82.8 82.1 82.6 85.0 101.5 84.0 99.1 
2. 10:00-11:00 82.2 84.4 81.9 83.9 82.5 94.4 87.6 104.0 84.2 101.8 
3. 11:00-12:00 82.3 90.8 82.4 99.0 82.1 92.3 82.0 86.9 82.2 84.8 
4. 12:00-13:00 82.3 88.5 84.0 98.7 82.7 96.3 81.9 83.0 82.1 93.9 
5. 13:00-14:00 85.9 102.4 87.2 102.2 85.5 102.2 82.0 83.1 82.1 83.9 
6. 14:00-15:00 82.2 85.1 88.4 103.6 82.1 84.1 82.7 93.5 83.1 93.4 
7. 15:00-16:00 82.3 83.5 82.0 86.0 84.9 102.7 82.3 85.5 82.1 91.8 
8. 16:00-17:00 82.6 99.0 82.6 87.0 82.7 90.0 84.8 99.6 86.1 101.6 
9. 17:00-18:00 83.1 91.1 83.3 95.6 83.2 96.1 84.5 102.2 82.1 89.7 
10. 18:00-19:00 82.8 95.3 83.8 98.2 85.9 102.4 82.3 83.4 82.1 83.0 
11. 19:00-20:00 86.1 104.0 84.6 102.1 82.1 83.2 82.2 83.0 82.0 82.9 
12. 20:00-21:00 82.2 83.4 82.6 94.2 82.2 83.2 82.2 83.5 82.1 82.9 
13. 21:00-22:00 82.5 91.7 82.1 88.1 82.2 83.0 82.1 87.2 82.1 84.3 
14. 22:00-23:00 82.6 89.4 82.1 84.6 82.1 83.1 82.1 83.1 82.3 91.4 
15. 23:00-00:00 82.7 91.7 82.1 82.8 82.1 83.4 85.2 99.4 85.7 101.5 
16. 00:00-01:00 82.6 86.1 82.3 82.9 83.3 98.6 84.6 101.9 82.2 90.3 
17. 01:00-02:00 83.9 98.9 86.6 108.6 85.2 102.0 82.1 83.8 82.4 90.1 
18. 02:00-03:00 85.3 102.1 82.5 94.1 82.7 95.9 82.8 85.3 84.0 93.0 
19. 03:00-04:00 83.4 100.5 82.1 91.8 82.4 83.4 83.1 94.8 82.3 90.2 
20. 04:00-05:00 82.5 85.4 82.7 97.0 82.3 84.7 85.8 102.2 85.8 101.8 
21. 05:00-06:00 83.4 106.7 83.3 102.8 82.5 94.9 82.5 95.1 84.3 96.8 
22. 06:00-07:00 84.2 105.6 84.3 98.7 85.2 102.2 87.2 102.2 82.2 94.1 
23. 07:00-08:00 86.3 102.0 84.2 102.3 86.1 103.7 82.2 96.3 82.1 93.7 
24. 08:00-09:00 81.5 87.2 82.3 89.1 82.2 92.1 82.0 89.3 82.0 85.3 

Leq 8 hr (09.00-17.00) 83.0 102.4 84.6 103.6 83.3 102.7 84.0 104.0 83.5 101.8 

Leq 8 hr (17.00-01.00) 83.3 104.0 83.0 102.1 83.1 102.4 83.3 102.2 82.8 101.5 

Leq 8 hr (01.00-09.00) 84.0 106.7 83.8 108.6 83.9 103.7 83.9 102.2 83.4 101.8 

มาตรฐาน(1) - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 

มาตรฐาน(2) 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140 

มาตรฐาน : (1)  อ้างอิงตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

  (2) อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546  

หมายเหตุ :     เร่ิมตรวจวัดวันที่ 25/01/2566 เวลา 09.00 น. ต่อเนื่องตลอด 72 ชั่วโมง ถึงวันที่ 30/01/2566 

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-46 

 

Turbine Building 

 

Boiler Building 
รูปที่ 3.4-7 การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-47 

  3.4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง 

  โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งอุตสาหกรรม จ้านวน 2 สถานี ได้แก่ น้้าเสียก่อนเข้าระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย และน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด (บ่อบ่ม 2) โดยท้าการตรวจวัดเพ่ือวิเคราะห์หาค่า pH, Temperature 
ปริมาณ TSS, TDS, BOD, COD และ Oil & Grease ในวัน 26 มกราคม, 14 กุมภาพันธ์, 9 มีนาคม, 10 เมษายน, 
22 พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน 2566 และปริมาณ TKN, Phosphate-Phosphorus และ Pb ในวัน 26 มกราคม
และ 22 พฤษภาคม 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด (บ่อบ่ม 2) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน  
พ.ศ. 2560 ยกเว้นปริมาณ TSS, BOD และ COD ในบางช่วงของการตรวจวัดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
เนื่องจากเป็นช่วงเปิดหีบ ส่งผลให้มีปริมาณสารอินทรีย์จ้านวนมาก และอาจก่อให้เกิดการสะสม ส้าหรับปริมาณ 
Phosphate-Phosphorus และน้้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสีย ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ 
เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-8 และการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 
3.4-8 

ตารางที ่3.4-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ เกณฑ์ 
ก าหนด 

ในรายงานฯ 
น  าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน  าเสีย* 

26/01/66 14/02/66 09/03/66 10/04/66 22/05/66 06/06/66 

1. Temperature oC 31.3 27.5 27.0 30.8 31.7 30.1 - 
2. pH - 8.56 9.81 6.25 5.07 6.92 7.25 - 
3. TSS mg/L 1,112.5 171.0 1,760.0 342.0 68.0 56.4 - 
4. TDS mg/L 9,940 850 1,581 1,710 598 480 - 
5. BOD mg/L 9,200 880 13,100 1,700 62 33 - 
6. COD mg/L 21,531 2,077 53,750 5,258 207 135 - 
7. Oil & Grease mg/L 15.8 5.4 10.5 14.8 3.2 19.4 - 
8. TKN mg/L 16.72 - - - 16.56 - - 
9. Pb mg/L 0.21 - - - <0.04 - - 
10. Phosphate-

Phosphorus 
mg/L <0.01 - - - 1.44 - - 

พิกัด  : 48Q 0344931 UTM 1872209 
หมายเหต ุ : วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้้า และน้้าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของ

สหรัฐอเมริการ่วมกันกา้หนดไว ้
 * ไม่เทียบเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากเป็นน้้าก่อนเข้าระบบ 
      ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด     

 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-48 

ตารางที่ 3.4-8 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
เกณฑ์ 
ก าหนด 

ในรายงานฯ 
น  าทิ งที่ผ่านการบ าบัด (บ่อบ่ม 2) 

26/01/66 14/02/66 09/03/66 10/04/66 22/05/66 06/06/66 

1. Temperature oC 27.5 32.8 24.0 29.6 34.5 36.5 40 - 
2. pH - 8.30 8.93 8.20 8.03 8.73 8.69 5.5-9.0 - 
3. TSS mg/L 17.0 28.7 106.1 33.0 13.3 20.3 50 - 
4. TDS mg/L 638 996 974 1,535 1,355 1,438 3,000 - 
5. BOD mg/L 7 40 122 124 18 10 20 - 
6. COD mg/L 71 227 542 465 117 104 120 - 
7. Oil & Grease mg/L 0.8 1.4 1.4 3.5 0.8 1.0 5 - 
8. TKN mg/L 7.80 - - - 7.10 - 100 - 
9. Pb mg/L <0.04 - - - <0.04 - 0.2 - 
10. Phosphate-

Phosphorus 
mg/L 0.50 - - - 0.19 - 

- - 

พิกัด  : 48Q 0345051 UTM 1871277 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
หมายเหต ุ : วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้้า และน้้าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของ

สหรัฐอเมริการ่วมกันกา้หนดไว ้
      ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด     

 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-49 

  

น้้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสีย น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด (บ่อบ่ม 2) 

รูปที่ 3.4-8 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าทิ้ง 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-50 

 3.4.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนหม้อกรอง 

  โครงการด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนจากหม้อกรอง จ้านวน 1 สถานี ได้แก่ กากตะกอน
หม้อกรองของโครงการ เพ่ือตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ C/N ratio และโลหะหนัก ได้แก่ As, Cd, Cu, Pb และ Hg 
ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548) ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่ากากตะกอนหม้อกรองของ
โครงการไม่จัดเป็นของเสียอันตรายตามประกาศฯ ดังกล่าว ส้าหรับปริมาณ C/N ratio ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-9 และการเก็บตัวอย่างดังรูปที่ 
3.4-10 

ตารางท่ี 3.4-9  ผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนหม้อกรอง 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน(1) กากตะกอนหม้อกรองของโครงการ 
27/01/66 

1. C/N ratio - 22 : 1 - 
2. Hg mg/kg (wet weight) 0.201 20 
3. As mg/kg (wet weight) 0.397 500 
4. Cd mg/kg (wet weight) <0.4 100 
5. Cu mg/kg (wet weight) 4.6 2,500 
6. Pb mg/kg (wet weight) <0.4 1,000 

พิกัด  : 48Q 0344882 UTM 1872290 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ  :  Method based on US.EPA SW 846 2nd Edition 1982  
    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
     ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-51 

ตารางท่ี 3.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนหม้อกรอง 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน(1) กากตะกอนหม้อกรองของโครงการ 

27/01/66 
1. Hg mg/L <0.0005 0.2 
2. As mg/L 0.0022 5.0 
3. Cd mg/L <0.03 1.0 
4. Cu mg/L <0.03 25 
5. Pb mg/L <0.10 5.0 

พิกัด  : 48Q 0344882 UTM 1872290 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ  :  Method based on US.EPA SW 846 2nd Edition 1982  
    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
     ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

 

รูปที่ 3.4-10 การเก็บตัวอย่างกากตะกอนหม้อกรองของโครงการ 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-52 

  3.4.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

 โครงการด้าเนินการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  จ้านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณ 
หม้อไอน้้า, บริเวณกังหันไอน้้า และบริเวณหอหล่อเย็น ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 ส้าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวใช้
เวลาในการท้างานเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 5 นาทีต่อครั้ง และการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะด้าเนินการภายใน
ห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องปิด รวมทั้งทุกครั้งที่ปฏิบัติงานภายนอกห้องควบคุม จะเคร่งครัดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear Plug) เพ่ือลดการสัมผัสเสียงดัง ผลการตรวจวัดสามารถสรุปได้ดังตารางที่  
3.4-10 และผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.4-11 ต้าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4.11 

ตารางท่ี 3.4-10 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Leq 8 hr Lmax 

1. บริเวณหม้อไอน้้า 25/01/66 83.0 99.0 
2. บริเวณกังหันไอน้้า 25/01/66 86.6 94.5 

3. บริเวณหอหล่อเย็น 25/01/66 82.1 86.3 
มาตรฐาน 90 140 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการท้างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-53 

ตารางที่ 3.4-11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  

ล าดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บริเวณหม้อไอน  า 

25/01/66 
Leq 1 hr. Lmax 

1. 09:00 - 10:00 82.3 84.4 

2. 10:00 - 11:00 82.2 84.4 

3. 11:00 - 12:00 82.3 90.8 

4. 12:00 - 13:00 82.3 88.5 

5. 13:00 - 14:00 85.9 92.0 

6. 14:00 - 15:00 82.2 85.1 

7. 15:00 - 16:00 82.3 83.5 

8. 16:00 - 17:00 82.6 99.0 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 83.0 - 

ระดับเสียงสูงสุด - 99.0 

ค่ามาตรฐาน 90 140 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 

ในการท้างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 
หมายเหต ุ  : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  

ล าดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บริเวณกังหันไอน  า 

25/01/66 
Leq 1 hr. Lmax 

1.   09:00 - 10:00 87.2 90.4 

2. 10:00 - 11:00 87.2 88.5 

3. 11:00 - 12:00 87.0 89.4 

4. 12:00 - 13:00 86.7 89.1 

5. 13:00 - 14:00 86.7 94.5 

6. 14:00 - 15:00 86.6 88.5 

7. 15:00 - 16:00 85.7 93.1 

8. 16:00 - 17:00 85.8 90.1 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 86.6 - 

ระดับเสียงสูงสุด - 94.5 

ค่ามาตรฐาน 90 140 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  

ในการท้างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 
หมายเหต ุ  : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-54 

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  

ล าดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 

บริเวณหอหล่อเย็น 

25/01/66 

Leq 1 hr. Lmax 

1. 09:00 - 10:00 82.1 84.0 
2. 10:00 - 11:00 82.2 83.7 
3. 11:00 - 12:00 82.2 83.4 
4. 12:00 - 13:00 82.1 83.6 
5. 13:00 - 14:00 82.1 83.5 
6. 14:00 - 15:00 82.2 86.3 
7. 15:00 - 16:00 82.0 84.4 
8. 16:00 - 17:00 81.9 83.4 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 82.1 - 

ระดับเสียงสูงสุด - 86.3 

ค่ามาตรฐาน 90 140 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  

ในการท้างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 
หมายเหต ุ  : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-55 

 

 

  

 

รูปที่ 3.4-11 ต้าแหน่งและการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

 
  

 
บริเวณหอหล่อเย็น 

 
บริเวณกังหันไอน ้ำ 

 
บริเวณหม้อไอน ้ำ 

บริเวณกังหันไอน ้ำ 
บริเวณหม้อไอน ้ำ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-56 

   3.4.9 ผลการตรวจวัดค่าความร้อน 

  โครงการด้าเนินการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ จ้านวน 2 ต้าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ 
บริเวณหม้อไอน้้า และบริเวณกังหันไอน้้า ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าดัชนีความร้อน 
(WBGT) ที่ยอมให้คนสัมผัสความร้อนในการท้างานได้ (Permissible Heat Exposure Theshold Limit Valves) 
ที่ลักษณะงานปานกลาง และงานเบา มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) 
ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546  
อย่างไรก็ตามโครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ ถุงมือและหน้ากาก 
กันความร้อน ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งจัดเตรียมจุดพักพนักงาน พัดลมระบายอากาศ และ 
ตู้น้้าเย็นส้าหรับบริการพนักงาน ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-12 ต้าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดัง 
รูปที่ 3.4-12 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-57 

ตารางท่ี 3.4-12 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวดั วันที่ตรวจวัด เวลา 
ผลการตรวจวัด (oC) 

WBGT Average 

1. บริเวณหม้อไอน้้า    
 - เขี่ยเชื้อเพลิงในเตา (20 นาที) 25/01/66 10.00-12.00 25.7 

 
- น่ังพักและตรวจเช็คการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง 

(100 นาที) 
   

  มาตรฐาน(1)(2) 32.0 
มาตรฐาน :  (1)  กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ; ลักษณะงานปานกลาง 
 (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 

ในการท้างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ; ลักษณะงานปานกลาง 
หมายเหตุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

ตารางท่ี 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวดั วันที่ตรวจวัด เวลา 
ผลการตรวจวัด (oC) 

WBGT Average 

1. บริเวณกังหันไอน้้า     

 
- ตรวจเช็คเกจน้้ามันเครื่องจักร และเกจความดัน 

(15 นาที) 
25/01/66 10.00-12.00 22.7 

 - จดบันทึกข้อมูลบริเวณตู้ควบคุม (105 นาที)    

  มาตรฐาน(1)(2) 34.0 
มาตรฐาน :  (1)  กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ; ลักษณะงานเบา 
 (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 

ในการท้างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ; ลักษณะงานเบา 
หมายเหตุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-58 

  

บริเวณหม้อไอน้้า 

  

บริเวณกังหันไอน้้า 

รูปที่ 3.4-12 การตรวจวัดค่าความร้อน 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-59 

 3.4.10 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  

  โครงการด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จ้านวน 1 ต้าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ 
บริเวณพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย ผลการตรวจวัด ในวันที่ 25 มกราคม 2566 พบว่า ปริมาณ Total Dust มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH ผลการตรวจวัดดัง
ตารางท่ี 3.4-13 และการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-13 

ตารางท่ี 3.4-13 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
ดัชนีคุณภาพอากาศ 
ในสถานประกอบการ 

หน่วย 
วันที่ 

เก็บตัวอย่าง 
ผลการ
ตรวจวัด 

มาตรฐาน 

1. บริเวณพื้นท่ีลานกองชานอ้อย Total Dust mg/m3 25/01/66 <0.010 10 

มาตรฐาน :   American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH 
หมายเหตุ  : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
     ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

 

 

บริเวณพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย 

รูปที่ 3.4-13 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
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3.5 ผลการส ารวจทัศนคติชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายในรัศมี 5 กิโลเมตร  
รอบโครงการโรงไฟฟ้าเชื อเพลิงชีวมวลในโรงงานน  าตาล (ระยะด าเนินการ) ของ บริษัท อุตสาหกรรม 
น  าตาลอีสาน จ ากัด ประจ าปี 2566 

   การส้ารวจทัศนคติชุมชนตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล (ระยะด้าเนินการ) ของ บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน 
จ้ากัด นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ในฐานะเป็นที่ปรึกษาในการด้าเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดท้ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ด้าเนินการ
ส้ารวจและศึกษาดังกล่าว ตามที่ระบุเป็นมาตรการแนบท้ายการพิจารณาเห็นชอบตามหนังสือ  ทส 1009.7/9226 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ให้ด้าเนินการส้ารวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการโดยรอบโครงการปีละ 1 ครั้ง 
และทางบริษัทฯ ก้าหนดให้มีการด้าเนินการตามมาตรการดังกล่าวในคาบครึ่งปีหลัง ส้าหรับในการด้าเนินการจัดท้า
รายงานดังกล่าวได้ด้าเนินการส้ารวจในรอบที่ 1/2566 โดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่   
5-7 เมษายน 2566 

  1. วัตถุประสงค์ 

  การส้ารวจทัศนคติของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข สุขภาพ 
การได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและความคิดเห็นต่อการด้าเนินการผลิตของโรงงานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ในการน้าไปใช้ประกอบการประเมินผลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับปัจจุบัน ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ  
จากโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการติดตามตรวจสอบผลการด้าเนินงานในปี  
พ.ศ. 2565 ของโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล (ระยะด้าเนินการ) ของ บริษัท อุตสาหกรรม
น้้าตาลอีสาน จ้ากัด 

  2.  พื นที่ศึกษา 

  พ้ืนที่ศึกษาในการส้ ารวจทัศนคติของชุมชนครอบคลุม พ้ืนที่ รอบที่ตั้ ง โครงการภายในรัศมี  
5 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.6-1 โดยครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลส้าราญ อ้าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
และพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลหนองช้าง อ้าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ การสัมภาษณ์ชุมชนตัวอย่างที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 3.6-2 
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รูปที่ 3.5-1 พ้ืนที่ชุมชนตัวอย่างที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด้าเนินโครงการ 
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รูปที่ 3.5-2 การสัมภาษณ์ชุมชนตัวอย่างที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.5-1  รายชื่อและจ้านวนแบบสอบถามที่จัดท้า 
ผู้น าชุมชน 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนเก็บ

แบบสอบถาม (ชุด) 

1. 

กาฬสินธุ์ สามชัย 

ส้าราญ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านหนองสิม 1* 

2. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านท่างาม 1* 

3. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองกุงกลาง 1 

4. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9  บ้านหนองแซงเหนือ 1 

5. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12  บ้านด่านเม็ก 1* 

6. 

หนองช้าง 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3  บ้านหนองช้าง 1 

7. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5  บ้านหนองแก่นทราย 1* 

8. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6  บ้านนาดูน 1* 

9. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7  บ้านดงตาว 1* 

รวม 9 

ครัวเรือน 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล/เทศบาล หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนเก็บ

แบบสอบถาม (ชุด) 

1. 

กาฬสินธุ์ สามชัย 

ส้าราญ 

หมู่ 2  บ้านหนองสิม 50 

2. หมู่ 5  บ้านหนองแซง 18 

3. หมู่ 6  บ้านท่างาม 37 

4. หมู่ 8  บ้านหนองกุงกลาง 37 

5. หมู่ 9  บ้านหนองแซงเหนือ 36 

6. หมู่ 12 บ้านด่านแม็ก 23 

7. 

หนองช้าง 

หมู่ 3  บ้านหนองช้าง 29 

8. หมู่ 4  บ้านห้วยยาง 40 

9. หมู่ 5  บ้านหนองแก่นทราย 52 

10. หมู่ 6  บ้านนาดูน 13 

11. หมู่ 7  บ้านดงตาว 14 

12. หมู่ 8  บ้านพรเจริญ 51 

รวม 400 
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบยีน ; พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ : * ไม่ได้รับข้อมูล 
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3. วิธีการศึกษา 

  1) การก าหนดจ านวนตัวอย่าง 

  เนื่องจากการสอบถามและส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนในระดับครัวเรือน จะต้องสอบถามจาก
หัวหน้าครัวเรือนหรือคู่สมรส หรือผู้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนนั้นๆ เพียง 1 รายต่อครัวเรือน ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาจึงได้
สุ่มจ้านวนตัวอย่างจากจ้านวนครัวเรือนของประชากรเป้าหมายในพ้ืนที่ โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1970) 
ดังนี้ 

n = 
N 

1 + Ne2 

เมื่อ  n = จ้านวนประชากรเป้าหมาย  
 N = จ้านวนประชากรทั้งหมด (ครัวเรือน) 
 e = ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 
 

ค่าความคลาดเคลื่อนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ก้าหนดให้เท่ากับ 0.05 เนื่องจากในการศึกษาวิจัย
โดยทั่วไป ยอมรับผลการวิจัยที่มีความคลาดเคลื่อนได้ตั้งแต่ 0.01, 0.05 จนถึง 0.10 ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนที่ใช้
ส้ารวจอยู่ในเกณฑ์ของการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ (เพ็ญแข แสงแก้ว , 2540) จ้านวนครัวเรือนรวมทั้งหมด 2,696 
ครัวเรือน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้จ้านวนตัวอย่างแบบสอบถาม ดังนี้ 

n = 
2,696 

1 + (2,696(0.05)2) 

 = 349 ตัวอย่าง 

 ดังนั้นจากการค้านวณตามสมการดังกล่าว จะได้จ้านวนตัวอย่างแบบสอบถามในพ้ืนที่ศึกษาทั้งสิ้น 
400 ตัวอย่าง แต่ในการศึกษาครั้งนี้จะส้ารวจความคิดเห็นจ้านวน 405 ตัวอย่าง โดยด้าเนินการส้ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน จ้านวน 400 ตัวอย่าง และผู้น้าชุมชน 3 ตัวอย่าง และหน่วยงานราชการ จ้านวน 2 ตัวอย่าง ที่อาศัย
อยู่รอบพ้ืนที่โครงการเมื่อได้จ้านวนแบบสอบถามที่ต้องส้ารวจแล้ว จากนั้นน้ามาแบ่งสัดส่วนจ้านวนตัวอย่างตาม
สัดส่วนของจ้านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน 
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2) วิธีการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้น าชุมชน 

 การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้น้าชุมชนด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส้ารวจครั้งนี้เป็นการส้ารวจความคิดเห็นต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และสังคม-เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการส้ารวจ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1   ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชน 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
 ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานของโครงการ 
 
 3) วิธีการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน (ระดับครัวเรือน) 

การส้ารวจในครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการรวบรวมข้อมูลและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ  
ในการส้ารวจโดยมีจ้านวนตัวอย่างประชากรเป้าหมายรวม 400 ชุด ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตร 
ด้าเนินการส้ารวจในระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2566 โดยการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือน
ด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการส้ารวจแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 
ส่วนที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
ส่วนที่ 5 การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

4) วิธีการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ใน
พื นที่รอบโครงการ 

    การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการ ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ้านวนรวม 1 ราย โดยการส้ารวจครั้งนี้เป็นการ
ส้ารวจความคิดเห็นต่อสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม-เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการ
ส้ารวจแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลการด้าเนินการที่ผ่านมาและนโยบายของหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการด้าเนินงานของโครงการ    

4.  ผลการส ารวจความคิดเห็น 

บริษัทที่ปรึกษาได้ท้าการประมวลผล และวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์  
ทางสถิติด้วยโปรแกรมสถิติ และน้ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา แสดงความถี่โดยใช้ค่าร้อยละ สามารถ 
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

1) ผลการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้น าชุมชน 

   จากการส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้น้าชุมชน โดยรอบพ้ืนที่โครงการ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล (ระยะด้าเนินการ) ของ บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด 
ประจ้าปี 2566 โดยท้าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานชุมชนแต่ละแห่งเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนรวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินกิจกรรมของโครงการ เพ่ือให้
เกิดความไว้วางใจในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการส้ารวจแบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปชุมชน 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชน 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานของโครงการ 
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1.ผู้น าชุมชน หมู่ท่ี  5 บ้านหนองกุงกลาง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ ์  

1.1 การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ 

1.2 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ชุมชน 

2.1 การก้าจัดขยะ เผา 

2.2 การจัดการน้้าเสีย ปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาต ิ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ  

3.1 โรคติดต่อ/โรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน ไม่มี  

3.2 โรคท่ีเกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน ไม่มี  

3.3 ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ เพียงพอ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

4.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ท้านา ท้าสวน ท้าไร่ 

4.2 อาชีพรอง/เสริม รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  

4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน มีปัญหาว่างงาน/ไม่มีงานท้า 

4.4 ปัญหาด้านสังคมในชุมชน มีปัญหายาเสพติด  

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

5.1 ฝุ่นละออง มีจากการจราจร บางช่วงเวลา ระดับผลกระทบน้อย 

5.2 เสียงดังรบกวน มีจากการจราจร บางช่วงเวลา ระดับผลกระทบน้อย 

5.3 น้้าเสีย ไม่มี 

5.4 กลิ่นเหม็น มีจากขยะ บางช่วงเวลา ระดับผลกระทบน้อย 

5.5 เขม่า/ควัน ไม่มี 

5.6 ขยะมูลฝอย ไม่มี 

5.7 กากของเสีย/ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มี 

5.8 อื่นๆ ไม่มี 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ 

6.1 รับทราบ/รู้จักโครงการฯ ทราบจากการพบเห็นด้วยตนเอง  

6.2 ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ของโครงการฯ 

ไม่เชื่อมั่น 

6.3 ทัศนคติต่อการด้าเนินงานโครงการฯ มีผลดีพอๆกับผลเสีย 

6.4 ผลกระทบด้านบวก/ผลดีจากโครงการฯ ต่อชุมชน คนในชุมชนมีงานท้า/มีอาชีพใกล้บ้าน 

6.5 ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการฯ ต่อชุมชน เคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสีย เรื่อง ฝุ่นละออง 

6.6 เรื่องร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับโครงการฯ ไม่เคยได้รับ 

6.7 สนับสนุนกิจกรรมหรือร่วมกับชุมชน ไม่มีการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  

6.8 การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ไม่ต้องการ 

6.9 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม ไม่มี 
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2.ผู้น าชุมชน หมู่ท่ี  9 บ้านหนองแซงเหนือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ ์  
1.1 การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ 
1.2 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ชุมชน 
2.1 การก้าจัดขยะ เผา และฝัง 
2.2 การจัดการน้้าเสีย ปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาต ิ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ  
3.1 โรคติดต่อ/โรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
3.2 โรคท่ีเกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน ไม่มี  
3.3 ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ เพียงพอ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ท้านา ท้าสวน ท้าไร่ 
4.2 อาชีพรอง/เสริม ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน มีปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรกรรมตกต่้า 
4.4 ปัญหาด้านสังคมในชุมชน ไม่มี  
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
5.1 ฝุ่นละออง มีจากการจราจร และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดเวลา ผลกระทบ

อยู่ในระดับปานกลาง 
5.2 เสียงดังรบกวน มีจากการจราจร และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดเวลา ผลกระทบ

อยู่ในระดับปานกลาง 
5.3 น้้าเสีย ไม่มี 
5.4 กลิ่นเหม็น มีจากโรงงานอุตสาหกรรม บางช่วงเวลา ผลกระทบอยู่ในระดับ

ปานกลาง 
5.5 เขม่า/ควัน ไม่มี 
5.6 ขยะมูลฝอย ไม่มี 
5.7 กากของเสีย/ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มี 
5.8 อื่นๆ ไม่มี 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ 
6.1 รับทราบ/รู้จักโครงการฯ ทราบจากการพบเห็นด้วยตนเอง 
6.2 ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ของโครงการฯ 

ไม่แสดงความคิดเห็น 

6.3 ทัศนคติต่อการด้าเนินงานโครงการฯ มีผลดีพอๆกับผลเสีย 
6.4 ผลกระทบด้านบวก/ผลดีจากโครงการฯ ต่อชุมชน คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

คนในชุมชนมีงานท้า/มีอาชีพใกล้บ้าน 
6.5 ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการฯ ต่อชุมชน เคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสีย ฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน และ

กลิ่นเหม็น 
6.6 เรื่องร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับโครงการฯ ไม่เคยได้รับ 
6.7 สนับสนุนกิจกรรมหรือร่วมกับชุมชน มีการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  
6.8 การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ไม่ต้องการ 
6.9 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม - จัดการจราจรตอนช่วงเปิดหีบ 

- ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม (ฝุ่นละออง) 
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3.ผู้น าชุมชน หมู่ท่ี  3 บ้านหนองช้าง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ ์  
1.1 การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ 
1.2 การศึกษา อาชีวศึกษา 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ชุมชน 
2.1 การก้าจัดขยะ เผา และฝัง 
2.2 การจัดการน้้าเสีย ปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ   และปล่อยสู่ทางระบายน้้า

สาธารณะ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ  
3.1 โรคติดต่อ/โรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน ไม่มี  
3.2 โรคท่ีเกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน ไม่มี  
3.3 ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ เพียงพอ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ท้านา ท้าสวน และท้าไร่ 
4.2 อาชีพรอง/เสริม ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน มีปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรตกต่้า 
4.4 ปัญหาด้านสังคมในชุมชน มีปัญหายาเสพติด ความไม่เพียงพอของน้้าประปา 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
5.1 ฝุ่นละออง มีจากการจราจร  บางช่วงเวลา ระดับผลกระทบอยู่ในระดับปาน

กลาง 
5.2 เสียงดังรบกวน มีจากการจราจร บางช่วงเวลา ระดับผลกระทบอยู่ในระดับปาน

กลาง 
5.3 น้้าเสีย มีจากชุมชน บางช่วงเวลา ระดับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
5.4 กลิ่นเหม็น ไม่มี 
5.5 เขม่า/ควัน มีจากการจราจร บางช่วงเวลา ระดับผลกระทบอยู่ในระดับปาน

กลาง 
5.6 ขยะมูลฝอย ไม่มี 
5.7 กากของเสีย/ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มี 
5.8 อื่นๆ ไม่มี 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ 
6.1 รับทราบ/รู้จักโครงการฯ ทราบจากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ  
6.2 ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ของโครงการฯ 

เชื่อมั่น 

6.3 ทัศนคติต่อการด้าเนินงานโครงการฯ มีผลดีมากกว่าผลเสีย 
6.4 ผลกระทบด้านบวก/ผลดีจากโครงการฯ ต่อชุมชน คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

คนในชุมชนมีงานท้า/มีอาชีพใกล้บ้าน 
ชุมชนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา/ศาสนาเพิ่มมาก
ขึ้น 

6.5 ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการฯ ต่อชุมชน เคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสีย เรื่อง เสียงดังรบกวน 
6.6 เรื่องร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับโครงการฯ ไม่เคยได้รับ 
6.7 สนับสนุนกิจกรรมหรือร่วมกับชุมชน มีการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  
6.8 การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ไม่ต้องการ 
6.9 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม สนับสนุนการปลูกอ้อยของเกษตรกร 
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 2)  ผลการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

เพศและอายุ  จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 53.0 เป็นเพศหญิง  
และร้อยละ 47.0 เป็นเพศชาย ร้อยละ 37.5 มีอายุระหว่าง 51 -60 ปี ร้อยละ 26.0 มีอายุมากกว่า 60 ปี  
ร้อยละ 18.0 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 14.0 มีช่วงอายุ 31-40 ปี และร้อยละ 4.5 มีช่วงอายุ 
20-30 ปี 

การนับถือศาสนา การศึกษา และภูมิล าเนา/การย้ายถิ่น ส้าหรับการนับถือศาสนาของกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ เมื่อสอบถามถึงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 20.0 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และร้อยละ 13.0 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส้าหรับภูมิล้าเนาผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่  
ร้อยละ 99.0 เป็นประชากรดั้งเดิมหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาตั้งแต่เกิด (พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์) และร้อยละ 1.0  
เป็นประชากรที่ย้ายมาจากที่อ่ืน ระบุ มุกดาหาร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

อาชีพหลัก และอาชีพรอง เมื่อสอบถามถึงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างหลากหลาย 
โดยพบว่า อาชีพหลักส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม เช่น ท้านา ท้าสวน และท้าไร่ ร้อยละ 68.4 รองลงมาคือ  
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 21.1 และรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 10.5 ส่วนการประกอบอาชีพเสริม/รอง  พบว่า 
ทั้งหมดไม่มีอาชีพเสริม/รอง  

รายได้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ร้อยละ 15.8 มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยู่ที่  
น้อยกว่า 9,000 บาท/เดือน ร้อยละ 73.7 มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยู่ที่ 9 ,001-15,000 บาท 
และร้อยละ 10.5 มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยู่ที่ 15 ,001-20,000 บาท ส้าหรับภาวการณ์เงิน 
ของครอบครัว พบว่า ร้อยละ 36.8 ระบุว่ามีรายได้เพียงพอและมีเงินออม และมีรายได้เพียงพอแต่ไม่มีเงินออม  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 26.3 มีรายได้ไม่เพียงพอ 

ปัญหาด้านสังคม ผลกระทบด้านสังคมที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า มี 5 ประเด็น ได้แก่ การทะเลาะ
วิวาท ร้อยละ 15.8 เรื่องยาเสพติดร้อยละ 36.8 และเรื่องลักขโมยร้อยละ 10.5  
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ลักษณะผลกระทบ 
ผู้ได้รับผลกระทบ 

ระดับผลกระทบ 
ร้อยละ 

เรื่องการทะเลาะวิวาท 66.7 ปานกลาง 

เรื่องยาเสพติด 57.1 น้อย 

เรื่องชุมชนแออัด 0.0 - 

เรื่องลักขโมย 50.0 น้อย และมาก 

เรื่องแรงงานต่างถิ่น 0.0 - 

                ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า มี 4 ประเด็น ได้แก่ 
การว่างงานร้อยละ 57.4 และรายได้ต่้าร้อยละ 36.8 สรุปได้ดังนี้ 

ลักษณะผลกระทบ 
ผู้ได้รับผลกระทบ 

ระดับผลกระทบ 
ร้อยละ 

การว่างงาน 55.6 ปานกลาง 

ค่าครองชีพสูง 0.0 - 

รายได้ต้่า 85.7 ปานกลาง 

ไม่มีท่ีดินท้ากิน 0.0 - 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย  เมื่อสอบถามถึงการเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน  
ส่วนใหญ่พบว่า สมาชิกในครอบครัวไม่มีการเจ็บป่วย (ร้อยละ 42.1) นอกนั้น (ร้อยละ 57.9) สมาชิกในครอบครัว  
มีการเจ็บป่วย โดยส่วนใหญ่ระบุว่า เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด และภูมิแพ้ (ร้อยละ 55.6)  
รองลงมาโรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันโลหิต หัวใจ และหลอดเลือด (ร้อยละ 22.2) ซึ่งวิธีการรักษา 
เมื่อเจ็บป่วย คือ รักษาโรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลสามชัย (ร้อยละ 70.0) รองลงมารักษาที่คลินิก  
(ร้อยละ 30.0) ส้าหรับปัญหาการให้บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้รับการสัมภาษณ์ทั้งหมด 
ระบุว่าไม่มีปัญหา (ร้อยละ 100.0)  

แหล่งน  าดื่มและน  าใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ร้อยละ 100.0 ระบุว่า ดื่มน้้าจากน้้าดื่ม 
บรรจุขวด/ถัง มีความเพียงพอ และน้้ามีคุณภาพดี ส้าหรับน้้าใช้ในครัวเรือน ทั้งหมด ร้อยละ 100.0 ระบุว่า  
ใช้น้้าประปา โดยผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าน้้าใช้มีความเพียงพอ ร้อยละ 57.9 และน้้ามีคุณภาพดี ร้อยละ 100.0  

การก าจัดขยะ/น  าเสียจากบ้านเรือน เมื่อสอบถามถึงการก้าจัดขยะ ส่วนใหญ่ระบุว่า น้าไปรดต้นไม้ 
(ร้อยละ 50.0) รองลงมาระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง (ร้อยละ 40.6) และปล่อยลงแหล่งน้้า/คลอง (ร้อยละ 9.4)  
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  ส่วนที่ 4 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน เมื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ซึ่งพบว่า มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จ้านวน 6 ประเด็น คือ ฝุ่นละออง 
เสียงดังรบกวน น้้าเสีย กลิ่นเหม็น เขม่า/ควัน ขยะมูลฝอย และการจราจร โดยในแต่ละประเด็นจะท้าการส้ารวจ  
ในหัวข้อการได้รับผลกระทบ แหล่งที่มา ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
โดยมีรายละเอียดของการส้ารวจความคิดเห็น ดังนี้  

  1)  ฝุ่นละออง  

  จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 400 ราย พบว่าทั้ งหมด ร้อยละ 100.0  
ได้รับผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง ซึ่งแหล่งที่มาส่วนใหญ่ระบุว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 70.4) รองลงมา
จากการจราจร (ร้อยละ 29.6) ส่วนระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระบุว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.6)  

  2)  ผลกระทบเรื่องเสียงดังรบกวน 

  จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ราย พบว่า ร้อยละ 94.7 ได้รับผลกระทบ 
เรื่องเสียงดังรบกวน ซึ่งแหล่งที่มาส่วนใหญ่ระบุว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 66.7 ) รองลงมา 
จากการจราจร (ร้อยละ 33.3) ส่วนระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระบุว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 72.2)  

  3)  ผลกระทบเรื่องน  าเสีย 

  จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ราย พบว่า ร้อยละ 68.4 ได้รับผลกระทบ 
เรื่องน้้าเสีย ซึ่งแหล่งที่มาส่วนใหญ่ระบุว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 81.3) รองลงมาจากชุมชน  
(ร้อยละ 18.8) ส่วนระดับความรุนแรงของผลกระทบ ส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 76.9) 

  4)  ผลกระทบเรื่องกลิ่น 

  จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ราย พบว่า ร้อยละ 78.9 ได้รับผลกระทบ 
เรื่องกลิ่น ซึ่งแหล่งที่มาส่วนใหญ่ระบุว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 70.6) รองลงมาจากการจราจร  
(ร้อยละ 17.6) ส่วนระดับความรุนแรงของผลกระทบ ส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 66.7)
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  5)  ผลกระทบเรื่องเขม่า/ควัน 

  จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ราย พบว่า ร้อยละ 73.7 ได้รับผลกระทบ 
เรื่องเขม่า ควัน ซึ่งแหล่งที่มาส่วนใหญ่ระบุว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 70.0) รองลงมาจากการจราจร 
(ร้อยละ 25.0) ส่วนระดับความรุนแรงของผลกระทบ ส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 71.4) 

   6)  ผลกระทบเรื่องขยะมูลฝอย 

  จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ราย พบว่า ทั้งหมด ร้อยละ 100.0 ไม่ได้รับ
ผลกระทบเรื่องขยะมูลฝอย  

  7) น  าท่วมขัง การระบายน  า 

  จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ราย พบว่า ทั้งหมด ร้อยละ 100.0 ไม่ ได้รับ
ผลกระทบเรื่องน้้าท่วมขัง    

  8) อุบัติเหตุจากการจราจร 

  จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ราย พบว่า ทั้งหมด ร้อยละ 100.0 ไม่ได้รับ
ผลกระทบเรื่องการจราจร   

  ส่วนที่ 5 การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

              การส้ารวจความคิดเห็นของชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการฯ โดยการสัมภาษณ์
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถระบุประเด็นเพ่ือใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ได้ 6 ประเด็น คือ 

- การรับทราบ/รู้จักโครงการฯ 

- ผลกระทบด้านบวก/ประโยชน์จากโครงการฯ 

- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการฯ 

- ความคิดเห็นในภาพรวมของโครงการฯ 

- ความเชื่อมั่นในการก้ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 

- ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

                   จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด หน้า 3-74 

  การรับทราบ/รู้จักโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งหมด ร้อยละ 100.0 ระบุว่าทราบ/รู้จัก บริษัท 
อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด เกี่ยวกับการด้าเนินการผลิตจากการพบเห็นด้วยตัวเอง 

การด้าเนินงานในปัจจุบันก่อให้เกิดผลดี-ผลเสียต่อชุมชนสรุปได้ดังนี้ 

ลักษณะผลด ี
ผู้ได้รับผลดี(ร้อยละ) 

ระดับผลด ี
ไม่มี มี 

1. มีการจ้างแรงงาน-มีงานท้าเพิ่มขึ้นคนในพ้ืนท่ีมีอาชีพ/มีงานท้า 68.4 31.6 ปานกลาง 
2. สภาพเศรษฐกจิในท้องถิ่นท้าให้ชุมชนเจริญมากข้ึน 84.2 15.8 ปานกลาง 
3. มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณ ี
100.0 0.0 - 

4. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 100.0 0.0 - 

5. มีรายได้จากภาษีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน 100.0 0.0 - 
6. ท้าให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 100.0 0.0 - 
7. อ่ืนๆ ได้แก่ มีน้้าตาลแจก 100.0 0.0 - 

ลักษณะผลเสีย 
ผู้ได้รับผลเสีย(ร้อยละ) 

ระดับผลเสีย 
ไม่มี มี 

1. ฝุ่นละออง 0.0 100.0 ปานกลาง 
2. เสียงรบกวน 5.3 94.7 ปานกลาง 

3. น้้าเสีย 31.6 68.4 ปานกลาง 
4. กลิ่นเหม็น 26.3 73.7 ปานกลาง 
5. เขม่าควัน 21.1 78.9 ปานกลาง 
6. มีการแย่งใช้สาธารณูปโภคและบริการชุมชน 100.0 0.0 - 
7. มีปัญหาสุขภาพอนามัย 100.0 0.0 - 

   ความเห็นในภาพรวมที่มีต่อโครงการด้านการก่อให้เกิดผลดี-ผลเสีย พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับผลดีพอๆ 
กับผลเสีย (ร้อยละ 78.9) และได้รับผลดีมากกว่าผลเสีย (ร้อยละ 21.1)  

  จากการสัมภาษณ์ถึงระดับความเชื่อมั่นในการก้ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระบุว่ามีความเชื่อมั่นในการกับดูแลร้อยละ 89.5 และไม่เชื่อม่ันร้อยละ 10.5 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ไม่มี 

 


