
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-1 

 

 

                                                             บทท่ี 3 
 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคูณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
 
3.1    การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 บริษัท ยูเรเซยี โฮเทลส์ แอนด ์ รีสอร์ทส์ จำกดั เป็นผู้พัฒนาโครงการ Hilton Sukhumvit Bangkok ปัจจุบัน 
โครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการภายใต้ช่ือ โรงแรม ฮิลตัน สุขมุวิท กรุงเทพฯ โดยบริษัท ทีซีซี โฮ เทล แอส เสท 
แมนเนจเม้นท ์จำกัด โครงการเปน็โรงแรมขนาดความสูง 25 ช้ัน (รวมช้ันดาดฟ้า) และชั้นใต้ดิน 4 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร ความสงู 
97.9 เมตร (วัดจากระดบัพ้ืนดินถงึส่วนท่ีสูงที่สุดของอาคาร) มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 290 ห้อง โครงการมีขนาดพื้นท่ี 1-3- 90 ไร ่
(3,160 ตารางเมตร) โดยโครงการไดร้ับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009.5/1680 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2551 หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏบิัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผล 
การปฏิบัตติามมาตรการฯ ต่อหนว่ยงาน อนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 
 ดังนั้น บริษัท ทีซีซี แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ว่าจา้งบริษัท สเปเช่ียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ซึ่งข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว-133 ดังหนังสือเลขท่ี อก0310/(1)2209 ดังแสดงใน 
ภาคผนวก จ ได้ดำเนินการตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ 
ติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหวา่งเดือน มกราคม – มิถุนายน 
2565 ช่วงเปิดดำเนินการ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังตารางที่ 3-1 
 
3.2 วัตถุประสงค ์
 เพื่อตรวจวิเคราะหม์ลพิษสิ่งแวดลอ้ม ประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอตอ่ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึง สถานการณ์คณุภาพ 
สิ่งแวดล้อมของโครงการ Hilton Sukhumvit Bangkok 
3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ซึ่ง 
ประกอบไปด้วยการติดตามตรวจสอบ น้ำใช้, คุณภาพน้ำ, มูลฝอย, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบระบาย อากาศ, คุณภาพชีวิตและ 
ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-2 

 

 
3.4 ผลการปฏิบัติตามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการ ปฏิบัติตาม 
มาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดอืน ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัตติามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการ จัดทำรายงานผลการ 
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับน้ีขึ้นเพื่อ 
เป็ น ก า ร ราย งาน ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ระห ว่ า งเดื อน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566 โด ย มี ร ายละเอี ย ด ดั ง ต่ อ ไป นี ้
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-3 

 

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Hilton Sukhumvit Bangkok (ระยะดำเนินการ) 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีตรวจวัด บริเวณที่ตรวจวัด 
ระยะเวลา/

ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. น้ำใช้ - การแตกหรือรั่วซึมของท่อ - เส้นท่อน้ำประปา - เดือนละ 1 ครั้ง ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบเส้นท่อน้ำประปาให้มี 
สภาพพร้อมใช้งาน 

- 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2-7 

2. คุณภาพน้ำ 
2.1 คุณภาพน้ำท้ิง 

ก่อนการบำบัด 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 

- บ่อปรับสภาพน้ำเสีย - เดือนละ 1 ครั้ง ทางโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 พบว่า ดัชนี
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทิ้งก่อนการบำบัด อยู่ในเกณฑ์
การออกแบบของระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ 

- ผลการตรวจวัด 
ดังหัวข้อท่ี3.5.3 
ภาคผนวก ง-1 

2.2 ค ุณภาพน้ำทิ้ง
หลังการบำบัด 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 

-  ถังเก็บน้ำใส - เดือนละ 1 ครั้ง -   ทางโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังการ
บำบัดระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566  พบว่า 
ดัชนีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทิ้งหลังการบำบัด อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.
2548 

- ผลการตรวจวัด 
ดังหวัข้อท่ี3.5.3 
ภาคผนวก ง-1 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-4 

 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Hilton Sukhumvit Bangkok (ระยะดำเนินการ) 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวัด 
ระยะเวลา/

ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.3 คุณภาพน้ำท่ี 
เข้าและออกหอ

ผึ่ง 

- pH 
- Total Coliform 
- Residual Chlorine 
- เช้ือลีจิ โอเนลลา 

- เก็บตัวอย่างน้ำ ณ จุดที่น้ำ
ไหลเข้ามาเต ิมชดเชยใน
ระบบ ในอ่างรองรับ และ
ท่อ น้ำทิ้งจากหอผึ่งเย็น 

- ตรวจทุก 6 เดือน ทางโครงการมีการตรวจวัดน้ำออกหอผึ่ง โดยตรวจวัดเชื้อลีจิ
โอเนลลาปีละ 2 ครั้ง โดยปี 2566 ยังไม่ได้มีการตรวจวิเคราะห์
หาเชื ้อลีจิโอเนลลา ในหอผึ ่งเย็น ซึ ่งจะมีการตรวจในช่วง 
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 

- - 

3. มูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 

- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย และ
ห ้องพ ักม ูลฝอยรวมของ
โครงการ 

-  ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ดำเนินการ 

ทางโครงการมีการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้งหลังทาง
เขตเข้ามาเก็บขยะ 

- ภาพที่ 2.2-2 

4. ระบบป้องกัน 
อัคคีภัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน - อุปกรณ์ในระบบป้องกัน
และสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

- 3 เดือน/ครั้ง ทางโครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสัญญาณเตือน
อัคคีภัยอยู่เสมอ และมีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของ ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนการหนีไฟอย่างน้อยปี ละ 1 
ครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้จัดขึ้นในเดือน ตุลาคม 2566 

- ภาพที่ 2.2-16 
ภาคผนวก ค-3 
การซ้อม อพยพ

เพลิงไหม ้

 - ม ีแบตเตอร ี ่สำรองอยู่
ตลอดเวลา และมีสภาพ
พร้อมใช้งาน 

- ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง - 3 เดือน/ครั้ง  ทางโครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองเป็นประจำ - ภาพที่ 2.2-7 

 - สภาพดี มองเห็นชัดเจน 
และไม่ ลบเลือน 

- ป้ายและเครื่องหมายแสดง
การหน ี ไฟ และแผงผั ง
เส้นทางการหนีไฟ 

- 3 เดือน/ครั้ง ทางโครงการมีการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนี
ไฟ และแผงผังเส้นทางการหนีไฟ 

- ภาคผนวก ค-2 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-5 

 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Hilton Sukhumvit Bangkok (ระยะดำเนินการ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวัด 

ระยะเวลา/
ความถี่ 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. คุณภาพชีวิตและความ
พึงพอใจของผู้ พักอาศัย
ภายใน โครงการ 

-  ประเมินเรื่องร้องทุกข์ 
ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ  แ ล ะ
ข้อคิดเห็นของผู้ พักอาศัย
ภายในโครงการ 

- ผู้มาใช้บริการและพนักงาน - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566  ทาง
โครงการไม่ได้รับข้อร้องเรียน จากผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 

- - 
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3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการ Hilton Sukhumv it Bangkok ได้มีการกำหนดให้ 
ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1) คุณภาพน้ำทิ้ง ที่บ่อปรับสภาพน้ำเสีย และถังเก็บน้ำใส ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ 
โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวัด ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), 
สารแขวนลอย (Suspended Solids), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), ซัลไฟด์ (Sulfide) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and 
Grease) และ Total Coliform Bacteria 

2) คุณภาพน้ำเข้าและออกหอผึ่ง ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ใน การตรวจวดั 
ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), Total Coliform Bacteria, Ressidual Chlorine และ เช้ือลีจิโอเนลลา 

3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ 

โครงการ Hilton Sukhumvit Bangkok ได้มอบหมายให้ บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
เป็นผู้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโ ดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่าง 
ทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดง 
รายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมท้ังจดบันทึกข้อมูลในแบบ กำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the 
Exmination of Water and Wastewater ฉบับปี ล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการ 
วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับ กันโดยทั่วไป อนึ่งผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัง 
แสดงในตารางที่ 3.5.2-1 
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ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จุดตรวจวัด ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวัดและวิธี 

วิเคราะห ์

มาตรฐานวิธีวิเคราะห ์

1. คุณภาพน้ำท้ิง 

- คุณภาพน้ำท้ิงก่อน การบำบัด 

- คุณภาพน้ำท้ิงหลัง การบำบัด 

 

- pH 

- BOD 

- SS 

- H2S 

- TKN 

- Fat Oil & Grease 

-Total Coliform Bacteria 

- Residual Chlorine 

 

- Electrometric 

- Azide Modification 

- Dried at 103-105OC 

- Iodometric 

- Kjeldahl 

- Partition& Gravimetric 

- Multiple Tube 

- DPD Colorimetric 

 

APHA-AWWA-WEF 
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3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ Hilton Sukhumvit Bangkok กำหนดให้ 
โครงการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง โดยพารามิเตอร์ ดังนี้ ความ เป็นกรด-ด่าง (pH), 
ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl 
Nitrogen), ซัลไฟด์ (Sulfide), น้ำม ันและไขมัน (Fat Oil and Grease) และ Total Coliform Bacteria ผลการ 
ตรวจวัดดังตารางที่ 3.5.3-1 และภาคผนวก ง-1 

สรุปผลการตรวจการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย 

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ่อปรับสภาพน้ำเสีย และถังเก็บน้ำใส ระหว่างเดือน เดือน
มกราคม ถึง มิถุนายน 2566  พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
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ตารางที่ 3.5.3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด 
พารามิเตอร์ที่ทดสอบ วิธีใช้ทดสอบ หน่วย ผลการทดสอบ 1/ ค่ามาตรฐาน

2/ มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric ** 7.3 7.0 7.0 6.6 7.1 7.3 5.0-9.0 

2. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) 

SS Dried at 180 oC (มก./ล.) 334 372 294 410 284 362 เพิ่มจากน้ำใช ้
ปกติไม่เกิน 
500 

3. ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด 
(Suspended Solids) 

SS Dried at 103-105 oC (มก./ล.) 247 42 170 48 56 88 ไม่เกิน 30 

4. บีโอดี (BOD) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode (มก./ล.) 36 57 33 28 26 69 ไม่เกิน 20 

5. ซัลไฟด์ (Sulfide) Zns Precipitation, Iodometric (มก./ล.) 2.7 0.8 0.8 <0.2 0.9 1.4 ไม่เกิน 1.0 

6. ทีเคเอ็น (TKN) Macro-Kjeldahl, Titrimetric (มก./ล.) 31.50 37.24 32.67 32.20 33.40 38.08 ไม่เกิน 35 

7. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) Liquid-Liquid, partition-Gravimetric (มก./ล.) 8.00 <5 35 <5 <5 6.00 ไม่เกิน 20 

8. ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

Imhoff cone (มล./ชม.) 14.3 2.5 1.3 1.0 1.0 4.5 ไม่เกิน 0.5 

9.ปริมาณคลอรีนอสิ ระ 
(Residual Chlorine) 

Residual Chlorine (มก./ล.) - - - - - - - 

10. เชื้อโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

MPN Test (เอ็มพีเอ็น/ 
100มล.) 

4.6 x 104 9.2 x 103 9.2 x 103 9.2x 103 2.2x 103 1.6 x 104 - 

 
หมายเหตุ 1/ : วิเคราะหโ์ดย บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนห้องปฏิบตัิการวิเคราะห์เอกชน เลขท่ี ว-133 

2/ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคำแนะนำกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน 
** : ไม่มีหน่วยการวัด 
* : ค่าที่รายงานผลข้างต้นนี้ได้หักลบค่า TDS ของนำ้ประปาแล้ว มก./ล. : มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ตารางที่ 3.5.3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ำทิ้งหลังการบำบดั 
พารามิเตอร์ที่ทดสอบ วิธีใช้ทดสอบ หน่วย ผลการทดสอบ 1/ ค่ามาตรฐาน2

/ มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน  
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric ** 7.1 7.1 6.7 7.1 7.3 7.2 5.0-9.0 

2. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) 

SS Dried at 180 oC (มก./ล.) 302 374 270 304 262 292 เพิ่มจากน้ำใช้
ปกติ 
ไม่เกิน 500 

3. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
(Suspended Solids) 

SS Dried at 103-105 oC (มก./ล.) 26 14 12 14 27 21 ไม่เกิน 30 

4. บีโอดี (BOD) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode (มก./ล.) 14 8 14 12 16 14 ไม่เกิน 20 

5. ซัลไฟด์ (Sulfide) Zns Precipitation, Iodometric (มก./ล.) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.5 <0.2 ไม่เกิน 1.0 

6. ทีเคเอ็น (TKN) Macro-Kjeldahl, Titrimetric (มก./ล.) 18.20 15.12 20.16 20.44 28.56 32.48 ไม่เกิน 35 

7. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) Liquid-Liquid, partition-Gravimetric (มก./ล.) <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 

8. ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

Imhoff cone (มล./ชม.) 0.4 0.1 0.0 0.2 0.3 0.2 ไม่เกิน 0.5 

9.ปริมาณคลอรีนอสิ ระ 
(Residual Chlorine) 

Residual Chlorine (มก./ล.) <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 11.758 <0.010 0.5-1.0 

10. เชื้อโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

MPN Test (เอ็มพีเอ็น/ 
100มล.) 

1.2 x 102 1.6 x 10 4.0 x 10 1.7 x 102 1.7 x 102 1.1 x 10 ไม่ตรวจพบ 

หมายเหตุ 1/ : วิเคราะหโ์ดย บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนห้องปฏิบตัิการวิเคราะห์เอกชน เลขท่ี ว-133 
2/ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคำแนะนำกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน 
** : ไม่มีหน่วยการวัด 
* : ค่าที่รายงานผลข้างต้นนี้ได้หักลบค่า TDS ของน้ำประปาแล้ว มก./ล. : มิลลิกรัมต่อลิตร 


