
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-1 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

บทที ่3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้ม 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด  ครอบคลุมทั้งเรื่อง
ทั่วไป คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า ระดับเสียง การคมนาคมขนส่ง การจัดการของเสีย สภาพสังคม-
เศรษฐกิจ สาธารณสุข และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมอบหมายให้บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 
เป็นหน่วยงานกลาง (third party) ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ส าหรับผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ แสดงดังตารางที่ 3.1-1  

3.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการท างาน ช่วงด าเนินการ 
ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด คุณภาพน้ า 
ระดับเสียง การจัดการของเสีย การคมนาคมขนส่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพ
สังคม-เศรษฐกิจ จากการเก็บตัวอย่างและน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยบริษัท  
ซี.ที. เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด (ทะเบียนเลขที่ ว-270) และบริษัท เทสท์เทค จ ากัด 
(เลขทะเบียน ว-245) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนดังกล่าวข้างต้นได้ขึ้นทะเบียนกับ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว (ส าเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
แสดงในภาคผนวก จ ส่วนผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ แสดงดังภาคผนวก ง) ส าหรับผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2566 แสดงดังตารางที่ 3.2-1 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-2  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
1. เรื่องทั่วไป   
1.1การปฏิบัติตามมาตรการ   
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปของบริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จ ากัด ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
นวนคร ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดท าโดย บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 

-โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปของบริษัท ชิน-เอ  
ไฮ เทค จ ากัด ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.3/2755 ลงวันที่ 14 มีนาคม 
2557 จ ากัด อย่างเคร่งครัด ดังภาคผนวก ก 

- 

- เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จ ากัด ต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบต่อไป 

-ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด และไม่พบข้อร้องเรียน
จากการด าเนินงานของโครงการ ทั้งนี้ หากผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางโครงการจะด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที 

- 

- หากเกิดกรณีใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จ ากัด 
ต้องแจ้งให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ทราบโดยเร็ว เพื่อ
จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาให้ สผ. 
ทราบเพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมต่อไป 

-ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่พบกรณีที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อร้องเรียนจากการด าเนินงานของโครงการ หากพบว่า
การด าเนินงานของโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางโครงการ
จะด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที รวมทั้ง
จะรายงานความก้าวหน้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ดังภาคผนวก ข-1 

- 

- บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จ ากัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร และส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบทุก 6 เดือน 

-โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด ส าหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฉบับล่าสุด ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้น าส่งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร 
นครราชสีมา และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
พ.ศ. 2566  และน าส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 
(หลักฐานการน าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ข-2) 

- 

 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-3  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 

- ในกรณีที่ บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จ ากัด มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จ ากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตด าเนินการดังนี้ 
 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 

 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ
สาระส าคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้
หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 
 
 

- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการยังไม่มีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ หากโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
จะด าเนินการเสนอรายละเอียดให้กับหน่วยงานอนุญาตพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  

 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-4  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 

1.2 การว่าจ้างหน่วยงานกลาง   
- ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third party) เพื่อด าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 

- ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (third party) ได้แก่ บริษัท แอร์เซฟ 
จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน 

- 

2. คุณภาพอากาศ   
- ควบคุมความเข้มข้นของมลพิษที่ปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการให้มีค่า
เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนไม่เกิน 43 พีพีเอ็ม หรือไม่เกิน 0.41 กรัม/วินาที 
 ฝุ่นไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกิน 0.66 กรัม/วินาที 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 พบว่า ความเข้มข้นและอัตราการระบายของฝุ่นละออง และก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าอยู่ในมาตรฐานและค่าควบคุมที่ก าหนด ดังนี้ 
 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนมีค่าความเข้มข้นน้อยกว่า 0.001 พีพีเอ็ม และอัตรา

การระบายมีค่าน้อยกว่า 0.0000059 กรัม/วินาที 
 ฝุ่นละอองมีค่าความเข้มข้นเท่ากับ 1.995 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตรา

การระบายมีค่าเท่ากับ 0.006 กรัม/วินาที 

- 

- ก าหนดให้มีแผนการบ ารุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive maintenance program) ส าหรับ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลสารอากาศ 

- โครงการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาในเชิงป้องกันของเครื่องจักร (preventive 
maintenance program) โดยแผนกซ่อมบ ารุงของทางโครงการ และด าเนินงาน
ตามแผนพร้อมท าการบันทึกเอกสารที่ชัดเจน (ดังภาคผนวก ข-3) 

- 

- เตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ของระบบบ าบัดมลสารอากาศให้เพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซม
เมื่อระบบขัดข้อง 

- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ของระบบบ าบัดมลพิษอากาศอย่างเพียงพอ
เพื่อใช้ส าหรับแก้ไขและซ่อมแซมเมื่อระบบเกิดการขัดข้อง และเปลี่ยนอุปกรณ์หรือ
อะไหล่ตามอายุการใช้งานตามแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปี (ดังภาพที่ 1 ในภาคผนวก ค) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-5  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- ระบบบ าบัดมลสารอากาศจะต้องด าเนินการและควบคุมโดยผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ หรือ
ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายก าหนด 

- โครงการจัดให้มีบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสือเลขที่ อก.0313/4727 ลงวันที่ 20 เมษายน 
2565 ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลระบบบ าบัดมลพิษอากาศ (ดัง
ภาคผนวก ข-4) 

- 

- จัดให้มีบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดมลพิษ โดยเฉพาะระบบบ าบัด 
มลสารอากาศ 

- โครงการจัดให้มีบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการ
สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบ าบัด และผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัด และขึ้น
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสือเลขที่ อก.0313/4727 ลงวันที่ 20 
เมษายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 (ดัง
ภาคผนวก ข-4) 

- 

- ตรวจสอบการท างานของระบบรวบรวมและบ าบัดมลสารอากาศของโครงการให้สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การท างานของพัดลมดูดอากาศ อัตราการไหลของก๊าซในระบบ 
และค่าความดันก๊าซก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัด (Pressure drop) 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบรวบรวมและบ าบัดมลพิษทางอากาศ โดยจัดท า 
Check list และคู่มือการเดินระบบส าหรับอุปกรณ์แต่ละระบบ เพื่อให้เกิดการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ (ดังภาคผนวก ข-3) 

- 

- ควบคุมค่าความดันก๊าซก่อนเข้าระบบดักฝุ่นไม่เกิน -2.1 kPa และค่าความดันหลังผ่านระบบ 
ดักฝุ่นอย่างน้อย -3.4 kPa 

- โครงการมีการควบคุมความดันก๊าซก่อนเข้าระบบดักฝุ่นไม่เกิน -2.1 kPa และ
พบว่า การท างานของระบบบ าบัด (Bag Filter) สามารถท างานได้ปกติ ไม่พบการ
ช ารุด (ดังภาพที่ 2 และ 3 ในภาคผนวก ค) 

- 

- รายงานผลการตรวจสอบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบ าบัดอากาศของโครงการให้ สผ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน 

- โครงการจัดส่งรายงานการตรวจสอบระบบรวบรวมและบ าบัดมลพิษทางอากาศ
ของโครงการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน ดังภาคผนวก ข-3 

- 

3. ระดับเสียง   
- ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังภายในอาคารเพื่อป้องกันเสียงดังรบกวน
ชุมชนใกล้เคียง 

- โครงการควบคุมผลกระทบด้านเสียงโดยการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียง
ดังภายในอาคารที่มีการปิดคลุมเพื่อลดระดับเสียงดัง ซึ่งจากผลการตรวจวัดระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) บริเวณริมรั้วโครงการทั้ง 4 ด้าน เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดไว้ 
ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (ดังภาพที่ 4 ในภาคผนวก ค) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-6  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 

- ก าหนดเขตที่มีเสียงดังรอบพื้นที่/เครื่องจักรที่มีเสียงดังเกิน 90 เดซิเบลเอ โดยติดป้ายเตือน และ
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล พร้อมทั้งบังคับให้พนักงานเข้าไปท างานในบริเวณ
ดังกล่าวต้องสวมใส่เครื่องป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู และที่ครอบหู เป็นต้น ให้กับพนักงานที่
ท างานในพื้นที่ที่มีเสียงดังอย่างเพียงพอ 

- โครงการได้ติดป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85  
เดซิเบลเอ และจัดให้พนักงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ พร้อมทั้งก ากับให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงาน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ได้แก่ ที่อุดหู ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 21 เดซิเบลเอ  
(ดังภาพที่ 6-9 ในภาคผนวก ค) 

- 

- ตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่ระบุในข้อก าหนดของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกัน
เสียงดังที่เกิดจากเครื่องจักร 

- โครงการมีการตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ในแผนบ ารุงในเชิง
ป้องกัน (preventive maintenance program) เพื่อป้องกันเสียงดังที่เกิดจาก
เครื่องจักรช ารุด (ดังภาคผนวก ข-3) 

- 

- จัดท า Noise contour map หลังจากโครงการเปิดด าเนินการภายใน 6 เดือน โดยน าผล
การศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโครงการและทบทวนการท า Noise 
contour map ทุกๆ 3 ป ี

- โครงการได้จัดท า Noise Contour Map เพื่อน ามาใช้ในการควบคุมจัดการด้าน
เสียงภายในโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดได้มีการทบทวน Noise Contour 
Map เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา (รายงานผลการทบทวน 
แสดง Contour Map ดังภาคผนวก ข-5) 

- 

- ปลูกไม้ยืนต้นรอบพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันเสียงดังรบกวนชุมชนใกล้เคียง - โครงการปลูกต้นอโศกอินเดีย เป็นแนว 3 ชั้นสลับฟันปลา เพื่อป้องกันเสียงดัง
รบกวนชุมชนใกล้เคียง (ดังภาพที่ 10 ในภาคผนวก ค) 

- 

- ก าหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) ที่ริมรั้วโครงการให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ - โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) บริเวณริมรั้ว
โครงการทั้ง 4 ด้าน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผลการ
ตรวจวัด พบว่า บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก มีค่าระหว่าง 52.8-55.8  
เดซิเบลเอ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก มีค่าระหว่าง 55.1-59.0 เดซิเบลเอ 
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ มีค่าระหว่าง 57.4-59.4 เดซิเบลเอ และบริเวณ
ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ มีค่าระหว่าง 63.7-64.5 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-7  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
4. คุณภาพน้ า   
4.1 น้ าเสียจากการผลิต   
- รวบรวมน้ าทิ้งจากการล้างแบบแม่พิมพ์และน้ าทิ้งจากการล้างชิ้นงานเข้าสู่บ่อดักน้ ามันเพื่อ
บ าบัดเบื้องต้นก่อนระบายลงบ่อพักน้ าทิ้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ระบบ
รวบรวมน้ าเสียของเขตประกอบการฯ เพื่อบ าบัดต่อไป 

- โครงการรวบรวมน้ าเสียจากการล้างแบบแม่พิมพ์และชิ้นงานลงสู่บ่อรวบรวมน้ าเสีย
จากการผลิต เพื่อเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น และระบายลงสู่บ่อพักน้ าทิ้ง 
และด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของ 
เขตประกอบการฯ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ลักษณะ
น้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง
ของเขตประกอบการฯ (ดังภาพที่ 11 และ 12 ในภาคผนวก ค) 

- 

- รวบรวมน้ าระบายทิ้งจากระบบ RO และน้ าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็นลงบ่อพักน้ าทิ้ง เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าเสีย ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียของเขตประกอบการฯ เพื่อ
บ าบัดต่อไป 

- โครงการรวบรวมน้ าทิ้งจากระบบ RO และระบบหล่อเย็นลงสู่บ่อพักน้ าทิ้ง และ
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียของ 
เขตประกอบการฯ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ลักษณะ
น้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง
ของเขตประกอบการฯ (ดังภาพที่ 13 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีบ่อพักน้ าทิ้งส าหรับรองรับน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน - โครงการจัดให้มีบ่อพักน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต ส าหรับรองรับน้ าทิ้งที่เกิดขึ้นได้
ไม่น้อยกว่า 1 วัน ซึ่งปัจจุบันระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่พบ
ปัญหาการไหลล้นของน้ าทิ้ง (ดังภาพที่ 12 ในภาคผนวก ค) 

- 

4.2 น้ าเสียจากส านักงาน   
- จัดให้มีการใช้ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปส าหรับบ าบัดน้ าเสียจากห้องน้ า -ห้องส้วมของอาคาร
ส านักงาน ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ าทิ้ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพและระบายลงสู่ระบบรวบรวม 
น้ าเสียของเขตประกอบการฯ เพื่อบ าบัดต่อไป 

- น้ าเสียจากห้องน้ า-ห้องส้วมของอาคารส านักงาน ถูกบ าบัดโดยถังบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูป และระบายลงบ่อพักน้ าทิ้งและด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งก่อน
ระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของเขตประกอบการฯ และเมื่อพิจารณาผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ลักษณะน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายลงสู่ระบบบ าบัด
น้ าเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ (ดังภาพที่ 14 และ 15 ในภาคผนวก ค) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-8  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- จัดให้มีการดูแลท าความสะอาดถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปอย่างสม่ าเสมอ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป โดยมีการ

ตรวจสอบทุกวัน (ดังภาคผนวก ข-6 และดังภาพที่ 16 ในภาคผนวก ค) 
- 

4.3 น้ าเสียจากโรงอาหาร   
- จัดให้มีถังดักไขมัน เพื่อดักไขมันในน้ าเสียจากโรงอาหาร ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ าทิ้ง เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพและระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียของเขตประกอบการฯ เพื่อบ าบัดต่อไป 

- โครงการจัดให้มีถังดักไขมัน เพื่อรองรับและบ าบัดน้ าเสียจากโรงอาหารก่อนระบาย
ลงบ่อพักน้ าทิ้งและด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายลงสู่ระบบบ าบัด
น้ าเสียของเขตประกอบการฯ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ลักษณะน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายลงสู่ระบบบ าบัด
น้ าเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ (ดังภาพที่ 17 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีการดูแลท าความสะอาดถังดักไขมันอย่างสม่ าเสมอ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลท าความสะอาดถังดักไขมันเป็นประจ า  
(ดังภาคผนวก ข-6 และดังภาพที่ 18 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีบ่อพักน้ าทิ้งส าหรับรองรับน้ าทิ้งจากส านักงานและโรงอาหารได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน - โครงการจัดให้มีบ่อพักน้ าทิ้งส าหรับรองรับน้ าทิ้งจากส านักงานและโรงอาหาร 
พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของ
เขตประกอบการฯ ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ลักษณะน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่
อนุญาตให้ระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ (ดังภาพ
ที่ 15 ในภาคผนวก ค) 

- 

5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
5.1  การคมนาคมขนส่ง   
- กวดขันพนักงานขับรถขนส่งให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อ
เป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

- โครงการมีการจัดอบรมเรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรให้กับพนักงานที่ท าหน้าที่ขับรถ
ขนส่งและพนักงานที่ท าหน้าท่ีขับรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อให้ตระหนักและเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ส าหรับปี 2566 โครงการได้ด าเนินการฝึกอบรมเรียบร้อย
แล้ว ดังภาคผนวก ข-7 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-9  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 

- ควบคุมน้ าหนักในการบรรทุกไม่ให้เกินที่กฎหมายก าหนดไว้ - โครงการมีการตรวจสอบน้ าหนักรถในการบรรทุกไม่ให้เกินที่กฎหมายก าหนดโดย
ตรวจสอบจากเอกสารของด่านชั่งน้ าหนักของกรมทางหลวง 

- 

- จ ากัดความเร็วของยานพาหนะในเขตชุมชนและในเขตประกอบการฯ ให้ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/
ชั่วโมง 

- โครงการจ ากัดความเร็วของยานพาหนะในเขตชุมชนและในเขตประกอบการฯ ให้
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ดังภาพที่ 19 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้าออกจาก
พื้นที่โครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออ านวยความ
สะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ (ดังภาพที่ 20 
ในภาคผนวก ค) 

- 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน - โครงการก าหนดให้รถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. 
และ 21.00-06.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน 

- 

- ก าหนดให้มีวิธีการจัดการด้านความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น การตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการจัดการกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งการขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 

- โครงการก าหนดในสัญญาจ้างให้บริษัทผู้รับเหมาการขนส่งสินค้าต้องท าการตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถก่อนเข้ามารับส่งสินค้าภายในโครงการ โดย
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่พบกรณีตรวจพบแอลกอฮอล์ 
ในร่างกายของพนักงานขับรถ และไม่พบอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งสินค้าของ
โครงการ ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีการอบรมผู้รับเหมาในการจัดการกับอุบัติเหตุ 
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ดังภาคผนวก ข-7 

- 

5.2 การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม   
- จัดให้มีรางระบายน้ าฝนภายในโครงการแยกออกจากระบบระบายน้ าเสีย - โครงการออกแบบรางระบายน้ าฝนแยกออกจากระบบระบายน้ าเสียอย่างชัดเจน 

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากน้ าเสีย (ดังภาคผนวก ข-8 และดังภาพที่ 21 ใน
ภาคผนวก ค) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-10  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 

- น้ าฝนและน้ าหลากจากบริเวณพื้นที่ที่ไม่ปนเปื้อน เช่น น้ าฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่หลังคาของ
อาคาร เป็นต้น จะไหลลงสู่รางระบายน้ าของโครงการก่อนระบายลงรางระบายน้ าของเขต
ประกอบการฯ ต่อไป 

-น้ าฝนและน้ าหลากจากบริเวณพื้นที่ที่ไม่ปนเปื้อนจะไหลลงสู่รางระบายน้ าฝนก่อน
ระบายลงสู่บ่อหน่วงน้ าของโครงการ จากนั้นจะถูกระบายลงสู่รางระบายน้ าฝนของ
เขตประกอบการฯ ต่อไป (ดังภาพที่ 22 ในภาคผนวก ค) 

- 

- ตรวจสอบและดูแลท าความสะอาดระบบระบายน้ าฝนอย่างสม่ าเสมอ -โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ าฝนอย่างสม่ าเสมอ
เป็นประจ าทุกสัปดาห์หากพบว่ามีการอุดตันจะด าเนินการขุดลอกทันที  (ดัง
ภาคผนวก ข-9 และดังภาพที่ 23 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 13,284 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับรองรับน้ าฝนที่ตกในพื้นที่
โครงการ ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ าฝนของเขตประกอบการฯ 

-โครงการมีบ่อหน่วงน้ าขนาด 13,284 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับรองรับน้ าฝนที่ตกลง
บนพื้นที่โครงการก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ าฝนของเขตประกอบการฯ ซึ่ง ใน
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่พบปัญหาน้ าล้นออกจากบ่อหน่วงน้ า (ดัง
ภาพที่ 22 ในภาคผนวก ค) 

- 

6. การจัดการของเสีย   
- ก าหนดให้มีการจัดการมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรมต้องด าเนินการตามตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- โครงการด าเนินการจัดการมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรมตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการแยก
ของเสียต่างๆ ออกเป็นของเสียทั่วไป ของเสียที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ของเสีย
จากการผลิต และของเสียอันตราย ซึ่งท าการรวบรวมและประสานงานให้บริษัทรับ
ก าจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี  (ดังภาคผนวก 
ข-10 ถึง ข-15 ) 

- 

- จัดให้มีถังรองรับของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ ของเสียทั่วไป ของเสียที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
และของเสียอันตราย 

- โครงการจัดให้มีถังรองรับของเสีย โดยแยกเป็นของเสียทั่วไป ของเสียที่สามารถ 
น ากลับมาใช้ใหม่ และของเสียอันตราย (ดังภาพที่ 25 ในภาคผนวก ค) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-11  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 

- เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด และสามารถขน
ถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปก าจัดต่อไป 

- โครงการจัดให้มีถังขยะรองรับของเสียแยกประเภท พร้อมมีฝาปิดมิดชิด และ
รวบรวมจัดเก็บในอาคารเก็บขยะก่อนประสานให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไป
ก าจัด (ดังภาพที่ 24 และ 25 ในภาคผนวก ค) 

- 

- พิจารณาเลือกบริษัทผู้รับก าจัดกากของเสียอันตรายที่มีระบบติดตามการขนส่งด้วยระบบจีพีเอส 
(GPS) เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียของโครงการได้ขนส่งไปสถานที่รับก าจัดและมีการก าจัดอย่าง
ถูกต้อง ตามที่ระบุในเอกสารก ากับการขนส่ง (Manifest) 

- โครงการพิจารณาเลือกบริษัทผู้รับก าจัดของเสียอันตรายที่มีระบบติดตามการขนส่ง
ด้วยระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อมั่นใจว่าของเสียถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง และมีการ
เยี่ยมชมสถานที่ก าจัดของเสียอันตราย (ดังภาคผนวก ข-16) 

- 

- ขยะรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้จากโครงการควรน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด หรือเก็บ
รวบรวมไว้เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป 

- โครงการรวบรวมของเสียที่เกิดจากการผลิตที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (ขยะ 
รีไซเคิล) ได้แก่ เศษอลูมิเนียม โดยส่วนหนึ่งน ากลับไปหลอมใหม่ และอีกส่วนหนึ่ง
ส่งไปก าจัดที่บริษัท ไดกิ อลูมิเนียมอินดัสทรี (ประเทศไทย) จ ากัด และขยะทั่วไปที่
ยังใช้ได้โครงการเก็บรวบรวมและประสานให้บริษัท สมหวังรีไซเคิล จ ากัด (ดังภาพ
ที่ 26 ในภาคผนวก ค) 

- 

- ส่งเสริมการน าหลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสีย ได้แก่ การลดการเกิดของเสียที่
แหล่งก าเนิด (Reduce) การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการปรับปรุงคุณภาพของ
เสียเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

- โครงการมีการรณรงค์ส่งเสริมการน าหลัก 3R มาใช้ โดยการลดการเกิดของเสียที่
แหล่งก าเนิด (Reduce) การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการปรับปรุง
คุณภาพของเสียเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น โครงการน าถุงมือที่เปื้อน
น้ ามันกลับมาซักแล้วใช้ใหม่ เศษอลูมิเนียม โดยส่วนหนึ่งน ากลับไปหลอมใหม่ และ
ขยะทั่วไปที่ยังใช้ได้โครงการเก็บรวบรวมเพื่อส่งไปรีไซเคิลต่อไป เป็นต้น (ดังภาพที่ 
27 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีพื้นที่เก็บของเสีย ที่มีหลังคาปกคลุมเพื่อพักของเสียก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากราชการมารับไปก าจัดต่อไป 

-โครงการมีพื้นที่ เก็บของเสียที่มีหลังคาปกคลุมเพื่อพักของเสียก่อนติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปก าจัดต่อไป  (ดังภาพที่ 24 ใน
ภาคผนวก ค) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-12  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานสรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ
และสัดส่วนปริมาณของเสียที่น าไป Recycle หรือส่งก าจัด 

-โครงการมีมีการจัดท ารายงานสรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียที่น าไป Recycle หรือส่งก าจัด (ดัง
ภาคผนวก ข-14) 

- 

- รวบรวมของเสียทั่วไป เช่น เศษอาหาร ขยะเปียก กิ่งไม้ และใบไม้ เป็นต้น ที่ผ่านการคัดแยกเอา
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้และของเสียอันตรายออกแล้ว จึงเป็นของเสียเพื่อรอก าจัดพร้อมขยะชุมชน
ทั่วไป ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปก าจัดต่อไป 

- ของเสียทั่วไปที่ผ่านการคัดแยกเอาส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้แล้วนั้น ทางโครงการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยประสานงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลนากลางมารับ
ไปก าจัด (ดังภาคผนวก ข-15) 

- 

- รวบรวมและคัดแยกของเสียรีไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติก เหล็ก เป็นต้น เพื่อรอจ าหน่าย
ให้กับผู้ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อน าไปปรับปรุงคุณภาพก่อนน ากลับมาใช้
ใหม่ต่อไป 

- ของเสียรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกแล้ว ได้แก่ กระดาษ พลาสติก ถัง ปี๊บ และเหล็ก
ถูกส่งไปก าจัดโดยบริษัท สมหวังรีไซเคิล จ ากัด เพื่อน าไปรีไซเคิล และน ากลับมาใช้
ใหม่ (ดังภาคผนวก ข-14 และดังภาพที่ 26 ในภาคผนวก ค) 

- 

- รวบรวมและคัดแยกของเสียอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจัดต่อไป 

- ของเสียอันตรายที่ผ่านการคัดแยกแล้วจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะ เพื่อรอส่งให้บริษัท 
โปรเจคเวสท์ เมเน็จเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม น าไปก าจัด (ดังภาคผนวก ข-12 และ ข-13) 

- 

- รวบรวมของเสียจากการผลิต เช่น Aluminium doss, Aluminium scrap mixed oil และ 
Machining Sludge เป็นต้น ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไป
ปรับปรุงคุณภาพเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่หรือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

- โครงการได้รวบรวมของเสียจากการผลิต ได้แก่ Aluminium และ Machine 
Sludge และท าการคัดแยกก่อนน าส่งบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด และบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี  อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อน าไป
หลอมและน ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต (ดังภาคผนวก ข-12 และ ข-13) 

- 

- รวบรวมกากตะกอนน้ าเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปฝัง
กลบอย่างปลอดภัย 

- กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โครงการประสานให้บริษัท โปรเจคเวสท์ เมเน็จ
เมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ด าเนินการเก็บขนและน าไปก าจัด (ดังภาคผนวก ข-12 และ ข-13) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-13  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- รวบรวมของเสียจากการซ่อมบ ารุงหรือจากกิจกรรมอื่นๆ เช่น น้ ามันเสื่อมสภาพ เศษผ้าเปื้อน
น้ ามันและถุงมือเปื้อนน้ ามัน และวัสดุหรือภาชนะปนเปื้อน ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

- โครงการได้รวบรวมน้ ามันเสื่อมสภาพส่งให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี  ส่วนเศษผ้า ถุงมือเปื้อน
น้ ามัน และวัสดุหรือภาชนะปนเปื้อน โครงการรวบรวมส่งให้บริษัท โปรเจคเวสท์ 
เมเน็จเมนท์ จ ากัด และบริษัท เอเค เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง จ ากัด เพื่อน าไป
ก าจัดอย่างถูกวิธี (ดังภาคผนวก ข-12 และ ข-13) 

- 

7.คุณค่าคุณภาพชีวิต   
7.1. สังคม-เศรษฐกิจ   
- พิจารณารับแรงงานท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งเข้าท างานในโครงการเป็นอันดับ
แรก 

- โครงการมีนโยบายพิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นเป็นล าดับแรก ทั้งนี้มีการ
พิจารณาตามคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยปัจจุบันมีคนงานในพื้นที่คิดเป็น
ร้อยละ 81.37 ของจ านวนคนงานทั้งหมด (ดังภาคผนวก ข-17) 

- 

- มีแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ราชการในท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเย่ียมชม 

- โครงการเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการในท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาชน
ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 
2566 ได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ เช่น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
และส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา (ดังภาคผนวก ข-18 และดังภาพที่ 28 
ในภาคผนวก ค) 

- 

- มีแผนชุมชนสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การส่งเสริมด้านการศึกษา
เกี่ยวกับทุนการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และการเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของ
ชุมชน เป็นต้น 

- โครงการมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
ส าหรับในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เช่น มอบขนมและอุปกรณ์การ
เรียนวันเด็กแห่งชาติ มอบปฏิทินเก่าและขนมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย  เป็นต้น (ดังภาคผนวก ข-19) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-14  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- ให้ความร่วมมือกับเขตประกอบการฯ และหน่วยงานของรัฐในการดูแลความสงบเรียบร้อยของ
โครงการ 

- โครงการให้ความร่วมมือกับเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ และหน่วยงานของรัฐ
ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและบริเวณหน้าโรงงาน (ดังภาพที่ 20 
ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน  - โครงการจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการก าหนด โดยระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากการด าเนินงานของ
โครงการ (ดังภาคผนวก ข-1) 

- 

- ประชาสัมพันธ์แผนการหยุดระบบเพื่อซ่อมบ ารุงประจ าปี ต่อชุมชนก่อนด าเนินการ - ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการไม่มีการหยุดระบบการผลิต
เพื่อซ่อมบ ารุง หากมีการหยุดระบบเพื่อซ่อมบ ารุง โครงการจะด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนให้รับทราบ 

- 

- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/ นักวิชาการในท้องถิ่น และ
ผู้แทนจากบริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จ ากัด โดยก าหนดให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการฯโดยให้มีสัดส่วนกึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการฯ 
ทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) โครงการสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1.1) กรรมการผู้แทนภาคประชาชนในเขตพื้นที่ศึกษา มาจากการสรรหา หรือการเสนอชื่อ 
หรือการอื่นใดจากประชาคมหมู่บ้าน รอบโครงการโรงงานผลิตชิ้นส่ วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป  
ในรัศมี 5 กิโลเมตร จ านวน 8 ท่าน โดยเป็นผู้แทนจาก 

• เทศบาลต าบลกุดจิก 
• เทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด 
• องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก 

- โครงการจัดตั้ งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและแก้ ไขปัญหาร้องเรียน  
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ
ผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากบริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 
โดยก าหนดให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจ านวน
คณะกรรมการฯ ทั้งหมด เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโครงการ โดยจัดประชุมล่าสุด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ดัง
ภาคผนวก ข-20) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-15  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
• องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
• องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
• องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน 
• องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
• องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

1.2) กรรมการผู้แทนภาคราชการ/ นักวิชาการในท้องถิ่น มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 4 ท่าน เช่น 

ก) กรรมการผู้แทนภาคราชการ 
• อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หรือผู้แทน 
• พลังงานจังหวัดนครราชสีมา หรือผู้แทน 
• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา หรือผู้แทน 
• สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา หรือผู้แทน 
• นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกุดจิก หรือผู้แทน 
• นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองใหม่โคกกรวดหรือผู้แทน 
• นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก หรือผู้แทน 
• นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หรือผู้แทน 
• นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง หรือผู้แทน 
• นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน หรือผู้แทน 
• นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง หรือผู้แทน 
• นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช หรือผู้แทน 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-16  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
ข) นักวิชาการในท้องถิ่น มาจากการคัดเลือกตัวแทนครูหรืออาจารย์ในสถาบัน 

การศึกษาในท้องถิ่น หรือมาจากการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม หรือด้านที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น 

1.3) กรรมการจากบริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จ ากัด มาจากผู้แทนของโครงการโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป จ านวน 4 ท่าน 
2) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

• ศึกษา วางแผนและจัดท างบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและงานมวลชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ 
• รับเรื่องร้องเรียน หาแนวทางแก้ไข และก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
• ติดตามประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมและงานมวลชนสัมพันธ์ 
• จัดประชุมแผนงานสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ภายในสัปดาห์แรกของเดือน 
• จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ประจ าเดือนเสนอต่อ

ประธานคณะกรรมการ 
3) ระยะเวลาด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการฯ ก าหนดไว้ดังนี้ 

-กรรมการมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ 

-เมื่อครบก าหนดตามวาระหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ใหม่ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งวาระนั้น 

-กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ด าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลงและให้ผู้ที่



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-17  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งแทนเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน 

-กรณีวาระของคณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วันจะ
ไม่ด าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งเดิมที่ว่างลง และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู ่

-นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
• ตาย 
• ลาออก 
• คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย บกพร่อง หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

4) ความถี่ในการประชุม ก าหนดให้การประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ มา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนก าหนดเวลาปกติได้ 
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 
5) ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ 
ภายใน 180 วัน ภายหลังมีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

-ก าหนดให้มีการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้และการดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และมลพิษสิ่งแวดล้อม ขั้นตอน วิธีการและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทบาท 
หน้าที่และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและ
มวลชนสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเข้ารับต าแหน่ง และจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมอีกทุกๆ 
2 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการฯ รวมทั้งทบทวนและฟื้นฟูข้อมูลความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับมาตรการที่โครงการต้องปฏิบัติ 

- โครงการมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ และการดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนวิธีการและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม บทบาทและหน้าที่และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ชุดปัจจุบัน  
(ดังภาคผนวก ข-20) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-18  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 

- กรณีที่มีการร้องเรียนจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมกรรท าหน้าที่ในการตรวจสอบ และ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชน เพื่อท าการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
เหตุร าคาญต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นในชุมชนได้รับทราบภายในระยะเวลา 7 วัน 

- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่พบข้อร้องเรียนจากการด าเนินงาน
ของโครงการ ทั้งนี้  หากพบข้อร้องเรียน โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
คณะกรรมการในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนเพื่อหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้ (ดัง
ภาคผนวก ข-1) 

- 

- จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้าน
ส่งเสริมสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ด้านการสื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี 

- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เช่น 
มอบขนมและอุปกรณ์การเรียนวันเด็กแห่งชาติ มอบปฏิทินเก่าและขนมมูลนิธิช่วย
คนตาบอดแห่งประเทศไทย  เป็นต้น  (ดังภาคผนวก ข-19) 

- 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนท้องถิ่นได้ทราบเป็นระยะๆ ถึงวัตถุประสงค์ 
ลักษณะและความก้าวหน้าของโครงการเพื่อให้ประชาชนท้องถิ่นเตรียมการปรับตัวที่จะอยู่
ร่วมกับระบบอุตสาหกรรม โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ของโครงการไปชี้แจง ตลอดจนการพบปะพูดคุย
กับผู้น าชุมชนและประชาชนโดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ ลักษณะและความก้าวหน้าของโครงการ โดยการจัดประชุม
คณะกรรมการการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาร้องเรียน (ดังภาคผนวก ข-20) 

- 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8.1 ความปลอดภัยทั่วไป 

  

-จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อก าหนด
นโยบายและวางแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บริหารรับทราบ โดยมีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 

-โครงการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย โดยมีการประชุมเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด (ดังภาคผนวก ข-21 และ ข-22) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-19  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 

- ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อให้มีความเด่นชัดต่อการน าไปปฏิบัติของพนักงานทุกคน - โครงการมีการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้โดยแสดงในพื้นที่ให้พนักงานเห็นได้ชัดเจน รวมถึงมีกิจกรรมให้พนักงาน
ท่องนโยบายทุกวันในช่วงเช้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน (ดังภาคผนวก ข-23) 

- 

- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการใช้เครื่องมือปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจน
การซ่อมบ ารุง หรือแจ้งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับอุปกรณ์เครื่องมือไปตรวจซ่อมให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

- โครงการมีการให้ความรู้พนักงานใหม่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง และมีแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ (ดังภาคผนวก ข-7) 

- 

- บ ารุงรักษาและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้สามารถ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอตามแผนการบ ารุงรักษาในเชิงป้องกัน (preventive maintenance program) 
โดยแผนกซ่อมบ ารุงของทางโครงการ (ดังภาคผนวก ข-3) 

- 

- ลดชั่วโมงการท างานที่เกี่ยวกับเสียง ความร้อน และสารเคมีที่เป็นอันตรายให้น้อยลงรวมทั้ง
หมุนเวียนหรือการสับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน 

- โครงการตระหนักถึงการสัมผัสอันตรายของความร้อนต่อพนักงาน จึงมีนโยบายใน
การลดชั่วโมงการท างานและสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ความร้อน โดยจะสับเปลี่ยนพนักงานในทุกๆ 3 ชั่วโมง เพื่อลดการสัมผัสความร้อน 
(ดังภาคผนวก ข-24) 

- 

- จัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ห้องสุขา 
พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น 

- โครงการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม โดยการจัดให้มีแสงสว่าง 
และการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ รวมไปถึงห้องสุขาและพื้นที่พักผ่อน (ดังภาพที่ 
29 ถึง 32 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน เช่น การตรวจวัดเสียง และ
ความร้อน เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็น
ประจ าทุกวัน พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที 

- โครงการมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน ได้แก่  
แสงสว่าง การตรวจวัดเสียง และความร้อน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นประจ าทุกวัน 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-20  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 

- ติดตั้งป้ายประกาศเตือนในบริเวณที่เสี่ยงอันตรายในต าแหน่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน หรือป้าย
แสดงการช ารุดของอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งาน 

- โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่เสี่ยงอันตราย ได้แก่ บริเวณที่มีความร้อนสูง 
บริเวณเสียงดังและบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นไว้เรียบร้อยแล้ว (ดังภาพที่ 6 
ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการอย่างเพียงพอ 

- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการอย่างเพียงพอ โดย
พิจารณาตามลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน (ดังภาพที่ 7 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวและอ่างล้างตา ในพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่เก็บสารเคมี และ
อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ อ่างล้างตาในพื้นที่อาคารส่วนการผลิต 
(ดังภาพที่ 33 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างานและตรวจสุขภาพประจ าปี โดยการตรวจ
สุขภาพพนักงานตามปัจจัยความเสี่ยงให้ด าเนินการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างาน และตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจ าปีแก่พนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงด าเนินการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการรับพนักงานเข้าใหม่ 
โดยผลตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเริ่มท างานแสดงดังภาคผนวก ข-25 ส่วนการตรวจ
สุขภาพพนักงานประจ าปี 2566 โครงการได้ก าหนดแผนตรวจสุขภาพไว้ช่วง
ปลายปี โดยจะน าเสนอในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการตรวจ
สุขภาพพนักงานล่าสุดเมื่อวันที่ 5 และ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 แสดงดังภาคผนวก 
ข-26 

- 

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ สาเหตุและการแก้ไขทุกครั้ง 

- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จ านวน 11 
ครั้ง ซึ่งโครงการท าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิด
อุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุการแก้ไขทุกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย (ดังภาคผนวก ข-27) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-21  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีวิทยุสื่อสารใช้ในการติดต่อส่งข่าว
ระหว่างจุดต่างๆ ภายในโครงการนอกจากนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะได้รับการฝึกอบรม
และร่วมฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยด้วย 

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง (ดังภาพที่ 20 ใน
ภาคผนวก ค) โดยใช้วิทยุสื่อสารในการติดต่อส่งข่าวภายในโครงการ และได้เข้าร่วม
อบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยร่วมกับโครงการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2565 (ดังภาคผนวก ข-30) ทั้งนี้ การอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยร่วมกับ
โครงการประจ าปี 2566 โครงการจะด าเนินการในช่วงปลายปี โดยจะน าเสนอใน
รายงานฉบับถัดไป 

- 

8.2 ความปลอดภัยในการท างาน   
1) ความร้อน  - 

- พิจารณาคัดเลือกคนงานที่ท างานเกี่ยวกับความร้อนให้เหมาะสม รวมทั้งให้คนงานใหม่คุ้นเคย
กับการท างานที่มีภาวะแวดล้อมที่ร้อนเสียก่อนแล้วจึงท างานประจ า 

- โครงการคัดเลือกพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสม และจัดให้มีการทดลองงานก่อนเริ่มงานประมาณ 1 สัปดาห์ และพร้อม
ทั้งเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้พนักงานก่อนปฏิบัติงาน (ดังภาคผนวก ข-7) 

- 

- จัดเวลาท างานและเวลาพักให้เหมาะสมเพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายและอันตราย
จากความร้อนตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2549 

- โครงการจัดเวลาท างานและเวลาพักให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อน 
ให้สามารถพักได้ในช่วงผลัดเปลี่ยนหน้าที่การท างานเป็นเวลา (ดังภาคผนวก ข-24) 

- 

- จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็นเพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมในร่างกายพนักงาน - โครงการจัดให้มีพัดลมเฉพาะที่ ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในอาคารการผลิต 
(ดังภาพที่ 30 และ 34 ในภาคผนวก ค) 

- 

- ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนที่มีสภาพความร้อนสูงถึง
ขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล 

- โครงการติดป้ายเตือนบริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของพนักงาน (ดังภาพที่ 6 ในภาคผนวก ค) 

- 

2) แสงจ้าและรังสีความร้อน  - 
- ควบคุมให้พนักงานสวมใส่แว่นตาหรือกระบังหน้าลดแสงหรือรังสีความร้อนในขณะท างาน - โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันอันตราย ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการอย่างเพียงพอ ได้แก่ 
ถุงมือ และปลอกแขนกันความร้อน และก ากับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลก่อนปฏิบัติงาน (ดังภาพที่ 7 และ 35 ในภาคผนวก ค) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-22  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท างานในพื้นที่ที่มีแสงจ้าและรังสีความร้อนเพื่อให้ท างานอย่าง
ปลอดภัย 

- โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตามลักษณะงานนั้นๆ 
ได้แก่ พื้นที่ที่มีแสงจ้า ความร้อน และพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง โดยเจ้าหน้าที่ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ดังภาคผนวก ข-7) 

- 

3) เสียง  - 
- บ ารุงรักษาสภาพเครื่องมือ/เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - โครงการมีการตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ในแผนบ ารุงในเชิง

ป้องกัน (preventive maintenance program) เพื่อป้องกันเสียงดังที่เกิดจาก
เครื่องจักรช ารุด (ดังภาคผนวก ข-3) 

- 

- ออกแบบการท างานให้มีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีเสียงดังน้อยที่สุด - โครงการก าหนดพื้นที่ที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน โดยการติด
ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ PPE พร้อมทั้งจัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 
ในบริเวณอาคารผลิต (ดังภาคผนวก ข-28 และดังภาพที่ 7 ถึง 9 ในภาคผนวก ค) 

 

- จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานสลับกันไปท างานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเป็นระยะๆ - โครงการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานในพื้นที่เสี่ยงตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน 

- 

- อบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดัง และวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ถูกต้อง - โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตามลักษณะงานนั้นๆ 
ได้แก่ พื้นที่ที่มีแสงจ้า ความร้อน และพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง รวมถึงวิธีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง (ดังภาคผนวก ข-7) 

- 

- ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง และออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง - โครงการติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง และมีข้อบังคับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานเป็นผู้ติดตาม
ตรวจสอบ (ดังภาคผนวก ข-28 และดังภาพที่ 7 ถึง 9 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ที่อุดหู (Ear plugs) ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 15-
25 เดซิเบลเอ 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลซึ่งเพียงพอต่อพนักงานที่
ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ที่อุดหู (ear plugs) ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 21 
เดซิเบลเอ (ดังภาพที่ 7 ถึง 9 ในภาคผนวก ค) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-23  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 

- ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นประจ าทุกปี - โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างาน และตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าปีแก่พนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงด าเนินการโดยแพทย์อาชีวเวช
ศาสตร์ ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการรับพนักงาน
เข้าใหม่ โดยผลตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเริ่มท างานแสดงดังภาคผนวก ข-25 ส่วน
การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2566 โครงการได้ก าหนดแผนตรวจสุขภาพไว้
ช่วงปลายปี โดยจะน าเสนอในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการตรวจ
สุขภาพพนักงานล่าสุดเมื่อวันที่ 5 และ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 แสดงดังภาคผนวก 
ข-26 

- 

- หากผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติ ให้ท าการตรวจสอบ
โดยละเอียดพร้อมทั้งหาสาเหตุ หากพบว่าพนักงานคนใดมีความผิดปกติให้ย้ายพนักงานที่มี
ความผิดปกติไปท างานแผนกอื่นที่มีโอกาสสัมผัสเสียงน้อยลง 

- โครงการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานเป็นประจ าทุกปี หากพบว่า
พนักงานท่านใดมีความผิดปกติ จะท าการหาสาเหตุพร้อมทั้งย้ายพนักงานที่มีความ
ผิดปกติไปท างานแผนกอื่นที่มีโอกาสสัมผัสเสียงน้อยลง  โดยการตรวจสอบ
สมรรถภาพการได้ยินของพนักงานประจ าปี 2566 จะด าเนินการในช่วงปลายปี 
โดยจะน าเสนอในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการตรวจสมรรถภาพ
การได้ยินของพนักงานล่าสุดเมื่อวันที่ 5 และ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 พบว่า  
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จ านวน 552 คน ผิดปกติ 15 คน ซึ่งโครงการ
ตรวจสุขภาพซ้ าให้แก่พนักงานที่มีผลผิดปกติ (ดังภาคผนวก ข-26) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-24  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- ก าหนดให้ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ 
และจัดท าโปรแกรมการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing conservation program) ตามกฎกระทรวง
แรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ปีละ 1 ครั้ง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีแก่พนักงานทุกคนตามปัจจัย
เสี่ยง รวมไปถึงการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โดยการ
ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานประจ าปี 2566 จะด าเนินการในช่วง
ปลายปี โดยจะน าเสนอในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินของพนักงานล่าสุด เมื่อวันที่ 5 และ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 
และจัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินในบริเวณอาคารการผลิต และบริเวณอื่นๆ  
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง (ดังภาคผนวก ข-26 และ ข-28) 

- 

- ก าหนดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงที่เหมาะสมตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส าหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง โดยจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนพนักงานสลับกันท างานเป็นระยะๆ 

- โครงการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานในพื้นที่เสี่ยงตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน (ดังภาคผนวก ข-24) 

- 

4) ฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิต   
-ควบคุมให้พนักงานสวมใส่ที่ปิดจมูกป้องกันขณะท างาน - โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการอย่างเพียงพอ โดยจะ
พิจารณาตามลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน และก ากับให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะความเสี่ยงของงาน โดยมีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างานติดตามตรวจสอบ (ดังภาพที่ 36 ในภาคผนวก ค) 

- 

- สวมใส่ชุดท างานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายต่อผิวหนัง - โครงการจัดเตรียมชุดท างานที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ภายในโครงการอย่างเพียงพอโดยจะพิจารณาตามลักษณะการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และก ากับให้พนักงานสวมใส่ชุดท างานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตราย
ต่อพนักงาน (ดังภาพที่ 37 ในภาคผนวก ค) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-25  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจ าเพื่อเฝ้าระวังโรค เช่น ระบบทางเดินหายใจ และการเอ็กซเรย์
ปอด เป็นต้น โดยพิจารณาหมุนเวียนหน้าที่หรือหากพบผู้มีอาการผิดปกติต้องรีบท าการรักษา 

-โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างาน และตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจ าปีแก่พนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงด าเนินการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการรับพนักงานเข้าใหม่ 
โดยผลตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเริ่มท างานแสดงดังภาคผนวก ข-25 ส่วนการ
ตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2566 โครงการได้ก าหนดแผนตรวจสุขภาพไว้ช่วง
ปลายปี โดยจะน าเสนอในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการตรวจ
สุขภาพพนักงานล่าสุดเมื่อวันที่ 5 และ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 แสดงดังภาคผนวก 
ข-26 ทั้งนี้ หากพบความผิดปกติโครงการจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานใน
พื้นที่เสี่ยงตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน  

- 

5) อุบัติเหต ุ   
-จัดให้มีการป้องกันการสัมผัสชิ้นงานที่ร้อนหรือสัมผัสกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ร้อน ดังนี้ 
 ก าหนดขั้นตอนการท างานที่ปลอดภัย 
 จัดถุงมือและปลอกแขนกันความร้อนให้สวมใส่ 
 เตือนอันตรายเกี่ยวกับความร้อน 

- โครงการจัดให้มีถุงมือและปลอกแขนกันความร้อนให้สวมใส่กรณีที่พนักงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสัมผัสชิ้นงานหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อน (ดังภาพที่ 37 ใน
ภาคผนวก ค) 

- 

-จัดให้มีการป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตาจากกระบวนการท าความสะอาดและตกแต่งชิ้นงาน ดงันี ้
 จัดท าที่ป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตาที่เครื่องจักร 
 จัดแว่นตาหรือกระบังหน้าป้องกันเศษวัสดุให้พนักงานสวมใส่ 

- โครงการจัดให้มีแว่นตาเพื่อป้องกันเศษวัสดุเข้าตาให้พนักงานปฏิบัติงานสวมใส่ (ดัง
ภาพที่ 35 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีการป้องกันอุบัติเหตุจากชิ้นงานและวัตถุล้ม ตกทับเท้าหรือทับหนีบกระแทกมือ 
 ต้องวางวัตถุหรือชิ้นงานในจุดที่ก าหนดอย่างมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้ตกหรือล้มทับมือและเท้า 
 ต้องจัดวางวัตถุหรือชิ้นงานในรถเข็นหรือภาชนะบรรจุในลักษณะที่ไม่ให้ตกหล่นง่าย 
 ยกเคลื่อนย้ายในจ านวนที่เหมาะสมกับคนยกหรือรถเข็น 
 จัดให้พนักงานสวมใส่ถุงมือหนังและรองเท้าหัวโลหะ 

- โครงการจัดวางวัตถุ และชิ้นงานในภาชนะบรรจุ เพื่อป้องกันการตกหล่นของ
ชิ้นงานพร้อมทั้งจัดเตรียมถุงมือหนังและรองเท้าหัวโลหะ และก ากับให้พนักงาน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะความเสี่ยงของงาน (ดังภาพ
ที่ 38 ในภาคผนวก ค) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-26  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- จัดให้มีการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถเข็นหรือรถยกขนดังนี้ 
 รถเข็นจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีและมีที่ป้องกันมือและเท้าถูกกระแทก 
 ก าหนดเส้นทางและมีความกว้างที่พอเพียง 
 รถยกต้องมีสัญญาณขณะมีการท างาน 
 ยกของต้องไม่สูงจนปิดบังสายตาผู้ขับขี่และจ ากัดความเร็วของรถยก 
 อบรมพนกังานที่ท าหน้าที่ขับขี่อย่างปลอดภัยและถูกต้อง 

- โครงการจัดให้มีรถโฟล์คลิฟท์ในการขนย้ายวัตถุ หรือชิ้นงาน มีการอบรมเกี่ยวกับ
การขับขี่ให้แก่พนักงาน ซึ่งก าหนดเส้นทาง และขนาดเส้นทางในการวิ่งขนย้าย
อย่างชัดเจน โดยขณะวิ่งขนย้ายชิ้นงานต้องให้สัญญาณโดยการบีบแตรเพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น (ดังภาคผนวก ข-7 และภาพที่ 39 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ดังนี้ 
 อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วหรือจัดให้มีสายดินทุกเครื่อง 
 มีการตรวจสภาพและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 สวมใส่หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้าฉนวนหุ้มสาย เป็นต้น 
 จัดให้มีป้ายเตือนจากไฟฟ้า 

- โครงการก าหนดให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกเครื่องติดตั้งสายดิน รวมทั้งตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นประจ า พร้อมทั้งมีป้ายเตือนอันตราย และจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพียงพอ ได้แก่ ถุงมือยางกันไฟฟ้า  โดยจะ
พิจารณาตามลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน (ดังภาพที่ 40 ในภาคผนวก ค) 

- 

6) สารเคมี   
- แยกหมวดหมู่ของสารเคมีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายเนื่องจากการท าปฏิกิริยา - โครงการจัดให้มีชั้นวางสารเคมีซึ่งจัดเก็บอยู่ภายในอาคาร (ดังภาพที่ 41 ใน

ภาคผนวก ค) 
- 

- การท างานปกติในพื้นที่พนักงานจะต้องท าการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีครบถ้วนก่อน
ปฏิบัติงาน เช่น รองเท้าบูต หมวก ถุงมือยาง และชุดป้องกันสารเคมี  

- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการอย่างเพียงพอ และ
ก ากับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีขณะปฏิบัติงาน (ดังภาพที่ 42 ใน
ภาคผนวก ค) 

- 

- ต้องมีหัวหน้างานคุมงานภายในส่วนกระบวนการผลิตด้วยทุกครั้ง - โครงการจัดให้มีหัวหน้างานควบคุมงานภายในส่วนการผลิตทุกครั้ง  (ดังภาพที่ 43 
ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตราย และวิธีการปฏิบัติงานกรณีที่สารเคมี  
หกรั่วไหล 

- โครงการจัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตราย และวิธีการ
ปฏิบัติงานกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล (ดังภาคผนวก ข-29)  

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-27  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- ออกแบบให้หน่วยที่มีการใช้สารเคมีเป็นระบบปิด โดยไม่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ปฏิบัติงาน - โครงการออกแบบให้พื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีเป็นระบบปิด โดยไม่ให้สัมผัสกับ

ผู้ปฏิบัติงาน 
- 

- หากต้องมีการท างานซ่อมเครื่องหรืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิต จะต้องไม่ปฏิบัติงานคนเดียว 
ต้องมีอย่างน้อย 2 คน จึงจะสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ 

- โครงการก าหนดให้กรณีที่ต้องท างานซ่อมเครื่องหรืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิต 
จะต้องมีพนักงานอย่างน้อย 2 คน จึงจะสามารถเข้าปฏิบัติงานได้  

- 

- ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจ าเพื่อเฝ้าระวังโรค เช่น ระบบทางเดินหายใจ และการเอ็กซ์ เรย์
ปอด เป็นต้น โดยพิจารณาหมุนเวียนหน้าที่หรือหากพบผู้มีอาการผิดปกติต้องรีบท าการรักษา 

-โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างาน และตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าปีแก่พนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงด าเนินการโดยแพทย์อาชีวเวช
ศาสตร์ ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการรับพนักงาน
เข้าใหม่ โดยผลตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเริ่มท างานแสดงดังภาคผนวก ข-25 ส่วน
การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2566 โครงการได้ก าหนดแผนตรวจสุขภาพไว้
ช่วงปลายปี โดยจะน าเสนอในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการตรวจ
สุขภาพพนักงานล่าสุดเมื่อวันที่ 5 และ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 แสดงดังภาคผนวก 
ข-26 ทั้งนี้ หากพบความผิดปกติโครงการจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานใน
พื้นที่เสี่ยงตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน 

- 

7) แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน  - 
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับต่างๆ 
 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 
 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 
 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 

-โครงการก าหนดแผนการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1ไว้
ในช่วงปลายปี โดยจะน าเสนอในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการ
ฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ล่าสุดไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2565 (ดังภาคผนวก ข-30 และ ข-31)  

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-28  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการอย่างเพียงพอ 

- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการอย่างเพียงพอ โดยจะ
พิจารณาตามลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน และก ากับให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะความเสี่ยงของงาน (ดังภาพที่ 7 ใน
ภาคผนวก ค) 

- 

- ติดตั้งป้ายประกาศเตือนในบริเวณที่เสี่ยงอันตรายในต าแหน่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน หรือป้าย
แสดงการช ารุดของอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งาน 

- โครงการติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณที่มีความร้อนสูง 
บริเวณเสียงดัง และบริเวณที่มีรถโฟล์คลิฟท์วิ่งขนย้ายของ เป็นต้น (ดังภาพที่ 6 ใน
ภาคผนวก ค) 

- 

- การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการใช้เครื่องมือปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ตลอดจนการซ่อมบ ารุง หรือแจ้งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับอุปกรณ์เครื่องมือไปตรวจซ่อม
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- โครงการจัดอบรมให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
แก่พนักงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตามลักษณะงานนั้นๆ โดยเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ตลอดจนมีการซ่อมบ ารุงตามแผนการบ ารุงรักษาในเชิงป้องกัน 
(preventive maintenance program) โดยแผนซ่อมบ ารุงของโครงการ (ดัง
ภาคผนวก ข-3 และ ข-7) 

- 

- บ ารุงรักษาและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ตามแผนการบ ารุงรักษาในเชิงป้องกัน (preventive maintenance program) 
โดยแผนกซ่อมบ ารุงของทางโครงการ (ดังภาคผนวก ข-3) 

- 

- จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความร่วมมือ
ในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2-3 ร่วมกับเขตประกอบการฯ 

-โครงการก าหนดแผนการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1ไว้
ในช่วงปลายปี โดยจะน าเสนอในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการ
ฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ล่าสุดไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2565 (ดังภาคผนวก ข-30 และ ข-31)  ส าหรับแผนฉุกเฉินระดับ 2-3 หาก
เขตประกอบการฯ มีแผนฝึกซ้อมโครงการจะให้ความร่วมมือในการซ้อมแผน
ดังกล่าว 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-29  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีวิทยุสื่อสารใช้ในการติดต่อส่งข่าว
ระหว่างจุดต่างๆ ภายในโครงการ นอกจากนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยจะได้รับการฝึกอบรม
และร่วมฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยด้วย 

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง (ดังภาพที่ 20 ใน
ภาคผนวก ค) โดยใช้วิทยุสื่อสารในการติดต่อส่งข่าวภายในโครงการ และได้เข้าร่วม
อบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยร่วมกับโครงการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2565 (ดังภาคผนวก ข-30) ทั้งนี้ การอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยร่วมกับ
โครงการประจ าปี 2566 โครงการจะด าเนินการในช่วงปลายปี โดยจะน าเสนอใน
รายงานฉบับถัดไป 

- 

8) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  - 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ National Fire 
Protection Authority (NFPA) ได้แก่ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมี และคาร์บอนไดออกไซด ์ 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร ไดแ้ก ่เครื่องดับเพลิง
แบบมือถือชนิดผงเคมี และคาร์บอนไดออกไซด์ (ดังภาพที่ 44 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายนอกอาคารต่างๆ ประกอบด้วย ระบบท่อน้ าดับเพลิง หัว
ดับเพลิง (Hydrant) ชุดเครื่องสูบน้ าดับเพลิง และแหล่งน้ าส าหรับดับเพลิง 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายนอกอาคาร ได้แก่ หัวดับเพลิง 
(hydrant) ชุดเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (ดังภาพที่ 45 ในภาคผนวก ค) 

- 

- จัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ - โครงการจัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ โดยด าเนินการ
ตรวจสอบตามแผนที่ก าหนด (ดังภาคผนวก ข-32) 

- 

9) สุนทรียภาพ   
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวส าหรับปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.62 ของพื้นที่โครงการ หรือมีพื้นที่
สีเขียวประมาณ 4.50 ไร่  

- โครงการมีพื้นที่สีเขียวประเภทไม้ยืนต้นประมาณ 4.5 ไร่ และพื้นที่สวนหย่อม 
ประมาณ 5.52 ไร่ ของพื้นที่โครงการ (ดังภาคผนวก ข-33 และดังภาพที่ 46 ใน
ภาคผนวก ค) 

- 

- ปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่โครงการบริเวณริมรั้วด้านที่อยู่ริมเขตโครงการ โดยใช้พันธุ์ไม้ที่ปลูก 
เช่น อโศกอินเดีย เป้ง และเลียบ เป็นต้น โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 แถวสลับฟันปลา และแทรกด้วย
ไม้พุ่ม 

- ปัจจุบันในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการปลูกต้นอโศกอินเดีย 
บริเวณริมรั้วโครงการ โดยปลูกจ านวน 3 แถวสลับฟันปลา และหากพบว่าต้นไม้
ตายทางโครงการจะท าการปลูกทดแทนทันที (ดังภาพที่ 46 ในภาคผนวก ค) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-30  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวโครงการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวเป็นประจ า และหากพบว่าต้นไม้
ตายจะท าการปลูกทดแทนทันที (ดังภาพที่ 5 ในภาคผนวก ค) 

- 

10) สุขภาพ   
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างานและตรวจสุขภาพประจ าปี โดยการตรวจ
สุขภาพพนักงานตามปัจจัยความเสี่ยงให้ด าเนินการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างาน และตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าปีแก่พนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงด าเนินการโดยแพทย์อาชีวเวช
ศาสตร์ ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการรับพนักงาน
เข้าใหม่ โดยผลตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเริ่มท างานแสดงดังภาคผนวก ข-25 ส่วน
การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2566 โครงการได้ก าหนดแผนตรวจสุขภาพไว้
ช่วงปลายปี โดยจะน าเสนอในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการตรวจ
สุขภาพพนักงานล่าสุดเมื่อวันที่ 5 และ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 แสดงดังภาคผนวก 
ข-26 หากพบความผิดปกติโครงการจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานในพื้นที่
เสี่ยงตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน  

- 

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ สาเหตุและการแก้ไขทุกครั้ง 

- โครงการท าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ 
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุการแก้ไขทุกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โดย
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า มีอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการ 
จ านวน 11 ครั้ง (ดังภาคผนวก ข-28) 

- 

- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส ารองไว้ในพื้นที่โครงการตลอดเวลา รวมทั้งจัดเตรียมรถ
ฉุกเฉินไว้ประจ าพื้นที่อีก 1 คัน เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุหรือบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาล 

- โครงการจัดให้มีห้องพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพยาบาลวิชาชีพ
ประจ าห้องพยาบาล รวมทั้งจัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้ประจ าโครงการ ส าหรับเคลื่อนย้ายผู้
ประสบเหตุหรือบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล (ดังภาพที่ 47 ถึง 50 ในภาคผนวก ค) 

- 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-31  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค 
- สนับสนุนและสร้างโครงการชุมชน ที่เน้นเสริมสร้างสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการเพื่อคนใน
ชุมชน 

- โครงการมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
ส าหรับในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เช่น มอบขนมและอุปกรณ์การ
เรียนวันเด็กแห่งชาติ มอบปฏิทินเก่าและขนมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย  เป็นต้น (ดังภาคผนวก ข-19) 

- 

- สนับสนุนเสริมสร้างธุรกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพิงกับภาคอุตสาหกรรมได้ สร้างงานสนับสนุน 
ขยายโอกาสทางการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น 

- โครงการมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
ส าหรับในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เช่น มอบขนมและอุปกรณ์การ
เรียนวันเด็กแห่งชาติ มอบปฏิทินเก่าและขนมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย  เป็นต้น (ดังภาคผนวก ข-19) 

- 

 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-32  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผลตรวจวัดตามมาตรการฯ 

1. คุณภาพอากาศ    
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

-TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

-NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

 

-จ านวน 3 สถานี  

A1 : วัดสันติศิลาราม  

A2 : โรงเรียนบ้านนากลาง 

A3 : วัดหนองบอน 

- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 

7 วันต่อเนื่อง  

-ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2566 มีดังนี้ 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m3) NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) 
วัดสันติศิลาราม 0.032-0.057 0.0009-0.0180 

โรงเรียนบ้านนากลาง 0.029-0.050 0.0035-0.0274 
วัดหนองบอน 0.029-0.054 0.0024-0.0242 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.172/ 
หมายเหตุ:  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดค่า

มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

   -ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 
2566 พบว่า 
 วัดสันติศิลาราม พบว่ามีค่าความเร็วลมอยู่ที่ 0-2.7 เมตร/วินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย

อยู่ที่ 0.56 เมตร/วินาที ในส่วนของทิศทางลม พบว่าทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจาก
ทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 โรงเรียนบ้านนากลาง พบว่ามีค่าความเร็วลมอยู่ที่ 0-1.8 เมตร/วินาที โดยมีความเร็วลม

เฉลี่ยอยู่ที่ 0.45 เมตร/วินาที ในส่วนของทิศทางลม พบว่าทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมา
จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต ้
 วัดหนองบอน พบว่ามีค่าความเร็วลมอยู่ที่ 0-2.7 เมตร/วินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยอยู่

ที่ 0.63 เมตร/วินาที ในส่วนของทิศทางลม พบว่าทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต ้

 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-33  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผลตรวจวัดตามมาตรการฯ 

1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

-ตรวจวัดฝุ่นละอองและก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจน (NOx) 

 

-ปล่อง Bag house stack 

จ านวน 1 ปล่อง 

 

- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง

เวลาเดียวกับการ

ตรวจวัดคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศ 

 

-ผลการตรวจวัดมลสารอากาศจากแหล่งก าเนิดของโครงการ คือ ปล่อง Bag house stack 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้ 

รายการตรวจวัด หน่วย 
Bag house stack 

ผลตรวจวัด มาตรฐาน1/ ค่าควบคุมใน EIA2/ 

TSP mg/m3 1.995 240 50 

NOx ppm <0.001 200 43 

อัตราการระบาย TSP g/s 0.006 - 0.66 

อัตราการระบาย NOx g/s 0.0000059 - 0.41 
หมายเหตุ : 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่ามาตรฐานของสารเจือปน

ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 
 2/ ค่าควบคุมที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต

ชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ของบริษัท ชินเอ ไฮเทค จ ากัด ตามหนังสือ ทส 1009.3/2755 
ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 

- หมายถึง ไม่มีการก าหนดค่าควบคุมไว้ 

1.3 รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบควบคุม

อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบ าบัดอากาศ

ของโครงการ  

-ระบบรวบรวมและบ าบัด

มลพิษทางอากาศ 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน -โครงการรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบระบบรวบรวมและบ าบัดมลพิษทางอากาศ

เรียบร้อยแล้วดังแสดงไว้ภาคผนวก ข-3 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-34  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผลตรวจวัดตามมาตรการฯ 

2. ระดับเสียง 

-ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปในรูป (Leq-24 hr) 

และ L90  (ตามวิธีที่ทางกรมควบคุมมลพิษ

ก าหนด) 

 

-ตรวจวัดบริเวณรมิรั้วโครงการ

จ านวน 4 จุด 

N1 : ริมรั้วโครงการด้าน 

ทิศตะวันออก 

N2 : ริมรั้วโครงการด้าน 

ทิศตะวันตก 

N3 : ริมรั้วโครงการด้าน 

ทิศเหนือ 

N4 : ริมรั้วโครงการด้าน 

ทิศใต้ 

-บริเวณชุมชนบ้านนากลาง  

1 จุด 

 

 

-ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 

ครั้งละ 4 วัน 

ต่อเนื่องกันครอบคลุม

วันท างานและ

วันหยุด 

 

 

-ผลการตรวจวัดระดับเสียง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้ 

จุดตรวจวัด 
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 

Leq-24 ชม. L90 24 ชม. 

บริเวณริมรั้วโครงการ   

- ด้านทิศตะวันออก 52.8-55.8 47.6-48.1 

- ด้านทิศตะวันตก 55.1-59.0 50.5-51.2 

- ด้านทิศเหนือ 57.4-59.4 50.3-52.5 

- ด้านทิศใต ้ 63.7-64.5 55.5-57.9 

ชุมชนบ้านนากลาง 58.0-59.2 54.5-56.4 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ - 
หมายเหตุ : 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่

เกิดจากการ ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 และประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-35  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผลตรวจวัดตามมาตรการฯ 

3. คุณภาพน้ าทิ้ง/น้ าเสีย 
- ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ได้แก่ pH, 
Temperature, SS, BOD, COD, , Oil & 
Grease และ Al 

 
-ตรวจวัดบริเวณบ่อพักน้ าทิ้ง 

 
-ทุก 1 เดือน 

 
-ผลตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้ 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย ผลการตรวจวัด มาตรฐาน1/ 
pH - 8.3-8.5 5.5-9.0 

BOD มก./ล. <2.0-7.6 ไม่เกิน 20 
COD มก./ล. 8-44 ไม่เกิน 120 
SS มก./ล. <1-4 ไม่เกิน 50 

Oil & Grease มก./ล. <3.0 ไม่เกิน 5 
อุณหภูมิ องศาเซลเซียส 28.5-31.7 ไม่เกิน 40 

Al มก./ล. 0.43-1.40 - 
หมายเหตุ :1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

4. การจัดการของเสีย 
-สรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการของโครงการและสัดส่วน
ปริมาณของเสียที่น าไป recycle หรือส่งก าจัด 

 
-พื้นทีโ่ครงการ 

 
-รวบรวมผลทุกเดือน
และรายงานผลทุก 
6 เดือน 

 
-โครงการได้สรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของโครงการและ
ปริมาณของเสียที่ส่งก าจัดไว้เรียบร้อยแล้ว ดังแสดงในภาคผนวก ข-14 

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
5.1 ตรวจวัดระดับเสียง Leq-8 hr และระดับ

เสียงสะสมที่พนักงานได้รับในขณะ
ท างานภายใน 1 วัน 

-บริ เวณที่มี เสียงดัง  ได้แก่  
บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิต
โ ร ง ง านที่  2, 3, 4, 5, 6, 7 
และ 8 จ านวน 7 จุด 

-ตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี 
 

-ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ท างานเฉลี่ย 8 ชม. (Leq-8 hr) และผลการตรวจวัดระดับ
เสียงสะสม (TWA) ที่พนักงานได้รับตลอดเวลาท างาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 และ
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า ระดับเสียงในพื้นที่ท างานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ใน
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 ซึ่งก าหนดค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสม (TWA)  
ที่พนักงานได้รับตลอดเวลาท างาน มีค่าอยู่ในมาตรฐาน  

5.2 ตรวจวัดความร้อนในสถานที่ท างาน 
(heat stress index ในรูป WBGT) 

-พนักงานที่ท างานบริเวณ
พื้นที่ส่วนการผลิตโรงงานที่ 
2, 3 และ 4 จ านวน 3 จุด  

-ตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี 
 

-ผลการตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ส่วนการผลิตภายในอาคาร ) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 
2566 พบว่า มีค่า 30.9  30.4 และ 31.0 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ส่วนวันที่ 7 มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 พบว่า มีค่าเท่ากับ 29.0 30.0 และ 27.8 องศาเซลเซียส ตามล าดับ 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-36  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผลตรวจวัดตามมาตรการฯ 

5.3 ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นท างาน -บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิต
โรงงานที ่2, 3, 4, 5, 6, 7 
และ 8 รวมถึงอาคารเก็บ
สารเคมี และอาคาร
ส านักงานจ านวน 9 จุด 

-ตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี 
 

-ผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ท างาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 และเมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 

5.4 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในที่ท างาน ได้แก่ 
ฝุ่นรวม (total dust) และฝุ่นละอองขนาด
เล็กที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลม
ปอดได ้(Respirable Dust)  

-บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิต
โรงงานที ่2, 3, 4, 5, 6, 7 
และ 8 รวมถึงอาคารเก็บ
สารเคมี จ านวน 8 จุด 

 

-ตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี 
 

-ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในที่ท างาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 และเมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า ฝุ่นรวมมีค่าอยู่ในช่วง 2.500-8.333 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
และ Respirable Dust มีค่าอยู่ในช่วง 0.833-3.333 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก
ป้องกันฝุ่นละออง เป็นต้น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 

5.5 ตรวจสุขภาพพนักงานโดยแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ 

-ตรวจสุขภาพทั่วไป 
-ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและการได้ยิน 
-เอ็กซเรย์ปอด 
-สมรรถภาพการท างานของปอด ตับ และไต 
-ตรวจเลือด (ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและ
สารโลหะหนัก) 

 
 
-พนักงานทุกคน 
-พนักงานทุกคน 
 
-พนักงานทุกคน 

-ก่อนเข้าท างาน  
1 ครั้ง จากนั้นตรวจ
ปีละ 1 ครั้ง 

-โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างาน และตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจ าปีแก่พนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงด าเนินการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งในช่วง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการรับพนักงานเข้าใหม่ โดยผลตรวจสุขภาพ
พนักงานก่อนเริ่มท างานแสดงดังภาคผนวก ข-25 ส่วนการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 
2566 โครงการได้ก าหนดแผนตรวจสุขภาพไว้ช่วงปลายปี โดยจะน าเสนอในรายงานฉบับ
ถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานล่าสุดเมื่อวันที่ 5 และ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2565 แสดงดังภาคผนวก ข-26 

5.6 รวบรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหาย 
สาเหตุการสูญเสีย การแก้ไข และวิธีการ
ป้องกันการเกิดซ้ า 

-ภายในพื้นที่โครงการ 
 

-ปีละ 1 ครั้ง 
 

-ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จ านวน 11 ครั้ง ทั้งนี้ 
โครงการได้ท าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความ
รุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุการแก้ไขทุกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ดังภาคผนวก ข-27) 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-37  6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผลตรวจวัดตามมาตรการฯ 

5.7 รวบรวมสถิติสภาวะการเจ็บป่วยและการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

-ภายในพื้นที่โครงการ 
 

-ปีละ 1 ครั้ง 
 

-โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างาน และตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจ าปีแก่พนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงด าเนินการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งในช่วง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการรับพนักงานเข้าใหม่ โดยผลตรวจสุขภาพ
พนักงานก่อนเริ่มท างานแสดงดังภาคผนวก ข-25 ส่วนการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 
2566 โครงการได้ก าหนดแผนตรวจสุขภาพไว้ช่วงปลายปี โดยจะน าเสนอในรายงานฉบับ
ถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานล่าสุดเมื่อวันที่ 5 และ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2565 แสดงดังภาคผนวก ข-26 

5.8 ฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุ
ฉุกเฉินในพื้นที่โครงการ 

-ภายในพื้นที่โครงการ -ปีละ 1 ครั้ง 
 

-โครงการก าหนดแผนการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1ไว้ในช่วงปลายปี โดย
จะน าเสนอในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินระดับที่ 1 ล่าสุดไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ดังภาคผนวก ข-30 และ ข-31) 

6. สังคม-เศรษฐกิจ 
- ก าหนดให้ท าการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าภาครัฐ ผู้น าท้องถิ่น
โดยรอบโครงการ และชุมชนบริเวณต าแหน่งที่
ท าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ทั้งใน
เรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นต้น 

 
-ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น า
ภาครัฐ ผู้น าท้องถิ่นในรัศมี 
5 กิโลเมตรรอบโครงการ 
และชุมชนบริเวณต าแหน่ง
ที่ท าการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 
-ปีละ 1 ครั้ง 
 

 
-โครงการมีแผนท่ีจะด าเนินการส ารวจความคิดเห็นในปี พ.ศ. 2566 ของประชาชน ผู้น าชุมชน 
ผู้น าภาครัฐ ผู้น าท้องถิ่นโดยรอบโครงการ และชุมชนบริเวณต าแหน่งที่ท าการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมปีละ 1 ครั้ง ซ่ึงโครงการจะด าเนินการในช่วงปลายปี พ.ศ. 2566 โดยจะ
น า เ ส น อ 
ในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้ โครงการท าการส ารวจความคิดเห็นครั้งล่าสุดในช่วงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2565 ดังภาคผนวก ข-34 

- รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา 
พร้อมการติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนจากชุมชนและภายในโครงการ 
รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ า 

-ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร
รอบโครงการ 

-ปีละ 1 ครั้ง -การด าเนินงานของโครงการในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่พบการร้องเรียนทั้ง
จากภายในพื้นที่โครงการและจากชุมชนโดยรอบโครงการ ดังภาคผนวก ข-1 

 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-38 6621L/Monitor_1-66/CH1_SHIN-EI (นวนคร) 

3.2.1 คุณภาพอากาศ 

 1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการ ได้แก่  ฝุ่นละอองรวม  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และความเร็วและทิศทางลม จ านวน 3 สถานี คือ วัดสันติศิลาราม โรงเรียน
บ้านนากลาง และวัดหนองบอน (ดังรูปที่ 3.2.1-1 ถึงรูปที่ 3.2.1-2) โดยท าการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ท าการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างโดย
บริษัท ซี.ที. เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด (ทะเบียนเลขที่ ว-270) ส าหรับวิธีเก็บตัวอย่าง
และวิธีวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศแสดงดังตารางที่ 3.2.1-1 ส่วนผลการตรวจวัดมี
รายละเอียดดังนี้ 

  (1) ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ดังตารางที่ 3.2.1-2) พบว่า บริเวณวัดสันติศิลาราม
มีค่าอยู่ในช่วง 0.032-0.057 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านนากลางมีค่าอยู่ในช่วง 0.029-
0.050 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดหนองบอนมีค่าอยู่ในช่วง 0.029-0.054 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ซึ่ งทุกสถานีมีค่าอยู่ ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ก าหนดให้มี
ค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

  (2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ดังตารางที่ 3.2.1-3) พบว่า บริเวณวัดสันติ
ศิลารามมีค่าอยู่ในช่วง 0.0009-0.0180 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านนากลางมีค่าอยู่ในช่วง 
0.0035-0.0274 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดหนองบอนมีค่าอยู่ในช่วง 0.0024-0.0242 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทุกสถานีมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศย้อนหลัง พบว่า 
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกันและมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดไว้ แสดงดังรูปที่ 3.2.1-3 

 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-39 6621L/Monitor_1-66/CH1_SHIN-EI (นวนคร) 

รูปที่ 3.2.1–1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-40 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

 
วัดสันติศิลาราม 

 
โรงเรียนบ้านนากลาง 

 
วัดหนองบอน 

รูปที่ 3.2.1–2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-41 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2.1–1 วิธีเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ดัชนีคุณภาพ วิธีวิเคราะห์ 

-ฝุ่นละอองรวม Gravimetric high volume 

-ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2 Analyzer : Chemiluminescence 

ตารางที่ 3.2.1–2 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศ 

สถานที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด ผลตรวจวัด (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

วัดสันติศิลาราม  

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 0.048 

1-2 มิถุนายน 2566 0.057 

2-3 มิถุนายน 2566 0.055 

3-4 มิถุนายน 2566 0.041 

4-5 มิถุนายน 2566 0.036 

5-6 มิถุนายน 2566 0.042 

6-7 มิถุนายน 2566 0.032 

โรงเรียนบ้านนากลาง  

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 0.042 

1-2 มิถุนายน 2566 0.050 

2-3 มิถุนายน 2566 0.037 

3-4 มิถุนายน 2566 0.030 

4-5 มิถุนายน 2566 0.045 

5-6 มิถุนายน 2566 0.038 

6-7 มิถุนายน 2566 0.029 

วัดหนองบอน 

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 0.035 

1-2 มิถุนายน 2566 0.039 

2-3 มิถุนายน 2566 0.029 

3-4 มิถุนายน 2566 0.054 

4-5 มิถุนายน 2566 0.038 

5-6 มิถุนายน 2566 0.044 

6-7 มิถุนายน 2566 0.040 

มาตรฐาน1/ ไม่เกิน 0.33 

หมายเหตุ: 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
  



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-42 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2.1–3 ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศ 

สถานที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด ผลตรวจวัด (ส่วนในล้านส่วน) 

วัดสันติศิลาราม  

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 0.0090-0.0148 
1-2 มิถุนายน 2566 0.0048-0.0170 
2-3 มิถุนายน 2566 0.0084-0.0169 
3-4 มิถุนายน 2566 0.0090-0.0165 
4-5 มิถุนายน 2566 0.0045-0.0180 
5-6 มิถุนายน 2566 0.0044-0.0176 
6-7 มิถุนายน 2566 0.0009-0.0134 

โรงเรียนบ้านนากลาง  

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 0.0192-0.0197 
1-2 มิถุนายน 2566 0.0095-0.0216 
2-3 มิถุนายน 2566 0.0178-0.0234 
3-4 มิถุนายน 2566 0.0178-0.0235 
4-5 มิถุนายน 2566 0.0189-0.0253 
5-6 มิถุนายน 2566 0.0096-0.0242 
6-7 มิถุนายน 2566 0.0035-0.0274 

วัดหนองบอน 

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 0.0118-0.0226 
1-2 มิถุนายน 2566 0.0085-0.0242 
2-3 มิถุนายน 2566 0.0024-0.0226 
3-4 มิถุนายน 2566 0.0079-0.0195 
4-5 มิถุนายน 2566 0.0052-0.0182 
5-6 มิถุนายน 2566 0.0027-0.0182 
6-7 มิถุนายน 2566 0.0051-0.0186 

มาตรฐาน1/ ไม่เกิน 0.17 

หมายเหตุ: 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานค่าก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-43 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

 
หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าววัดหนองบอนมีการจัดงานบุญไม่สะดวกให้ใช้พื้นที่ใน

การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โครงการจึงพิจารณาตัวแทนที่โรงเรียนบ้านหนองบอนซึ่งอยู่ใกล้เคียงแทน 

 
หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าววัดหนองบอนมีการจัดงานบุญไม่สะดวกให้ใช้พื้นที่ใน

การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โครงการจึงพิจารณาตัวแทนที่โรงเรียนบ้านหนองบอนซึ่งอยู่ใกล้เคียงแทน 

รูปที่ 3.2.1–3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ย้อนหลัง



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-44 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

 ทั้งนี้ ในช่วงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศมีการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จ านวน 3 สถานี คือ วัดสันติศิลาราม โรงเรียน
บ้านนากลาง และวัดหนองบอน (ดังรูปที่ 3.2.1-4) ด าเนินการโดยบริษัท ซี.ที. เอ็นไวร์รอนเมนท์ 
แอนด์ เคมีคัล จ ากัด (ทะเบียนเลขที่ ว-270) ซึ่งพบว่า 

 วัดสันติศิลาราม พบว่ามีค่าความเร็วลมอยู่ที่ 0-2.7 เมตร/วินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย
อยู่ที่ 0.56 เมตร/วินาที ในส่วนของทิศทางลม พบว่าทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศเหนือ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

 โรงเรียนบ้านนากลาง พบว่ามีค่าความเร็วลมอยู่ที่ 0-1.8 เมตร/วินาที โดยมีความเร็วลม
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.45 เมตร/วินาที ในส่วนของทิศทางลม พบว่าทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

 วัดหนองบอน พบว่ามีค่าความเร็วลมอยู่ที่ 0-2.7 เมตร/วินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยอยู่
ที่ 0.63 เมตร/วินาที ในส่วนของทิศทางลม พบว่าทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

 2) มลสารอากาศจากแหล่งก าเนิด 

  การตรวจวัดมลสารอากาศจากแหล่งก าเนิดของโครงการ คือ ปล่อง Bag house stack 
(ดังรูปที่ 3.2.1-4) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ด าเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างโดย
บริษัท ซี.ที. เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด (ทะเบียนเลขที่ ว-270) ส าหรับวิธีเก็บตัวอย่าง
และวิธีวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.2.1-5 โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) และก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ส าหรับผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3.1-5 

  (1) ฝุ่นละอองรวมจากปล่อง Bag house stack มีค่า 1.995 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งมีค่าไม่เกินค่าควบคุมที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
(ก าหนดไว้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  
ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 240 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดย้อนหลังพบว่ามี
แนวโน้มใกล้เคียงกันและมีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดไว้แสดงดังรูปที่ 3.2.1-6 

  (2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากปล่อง Bag house stack มีค่าน้อยกว่า 0.001 ส่วน
ในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินค่าควบคุมที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ ก าหนดไว้ไม่เกิน 43 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  
ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดย้อนหลังพบว่ามีแนวโน้ม
ใกล้เคียงกันและมีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดไว้แสดงดังรูปที่ 3.2.1-6



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-45 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

รูปที่ 3.2.1–4 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-46 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

รูปที่ 3.2.1–4 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม (ต่อ) 

  



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-47 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

รูปที่ 3.2.1–4 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม (ต่อ) 

 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-48 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

รูปที่ 3.2.1–5 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ของโครงการ 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-49 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2.1–4 วิธีเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์มลสารอากาศจากแหล่งก าเนิด 

ดัชนีคุณภาพ วิธีวิเคราะห์ 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) US EPA Method 5 

- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) US EPA Method 7E 

 
  ผลการตรวจวัดอัตราการระบายมลสารอากาศจากปล่องระบายของโครงการ (ดังตารางที่ 
3.2.1-5) พบว่า อัตราการระบายฝุ่นละออง มีค่า 0.006 กรัม/วินาที และอัตราการระบาย 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) มีค่า 0.0000059 กรัม/วินาที ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐาน 
ค่าควบคุมที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ก าหนดอัตราการ
ระบายฝุ่นละอองไม่เกิน 0.66 กรัม/วินาที และอัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as 
NO2) ไม่เกิน 0.41 กรัม/วินาที 

ตารางที่ 3.2.1–5 ผลการตรวจวัดคุณภาพทางอากาศจากแหล่งก าเนิด 

รายการตรวจวัด หน่วย Bag house stack 

1. วันที่ตรวจวัด - 7 มิถุนายน 2566 

2. เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง m 0.60 

3. ความสูงของปล่อง m 8.00 

4. อุณหภูมปิล่องระบาย ˚C 38.00 

5. ความเร็วก๊าซ m/s 11.14 

6. อัตราการระบาย  (Nm3/s) 3.15 

7. ดัชนีตรวจวัด  ผลตรวจวัด มาตรฐาน1/ ค่าควบคุมใน EIA2/ 

- TSP mg/m3 1.995 240 50 

- NOx ppm <0.001 200 43 

8.  อัตราการระบาย TSP g/s 0.006 - 0.66 

9.  อัตราการระบาย NOx g/s 0.0000059 - 0.41 

หมายเหตุ: 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่ามาตรฐานของสารเจือปนในอากาศ 

ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 

 2/ ค่าควบคุมที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม

ฉีดขึ้นรูปของบริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จ ากัด ตามหนังสือ ทส 1009.3/8049 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 - หมายถึง ไม่มีการก าหนดค่าควบคุมไว้



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-50 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

 

 
รูปที่ 3.2.1–6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
 
 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-51 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

3.2.2 ระดับเสียง 

 การตรวจวัดระดับเสียงแบ่งออกเป็นการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงานและพื้นที่อ่อนไหว 
ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โรงงาน ได้แก่ ชุมชนบ้านนากลาง (ดังรูปที่ 3.2.2-1) ซึ่งด าเนินการตรวจวัดโดย
บริษัท ซี.ที. เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด (ทะเบียนเลขที่ ว-270) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
ถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นเวลา 4 วันต่อเนื่อง โดยท าการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 ชั่วโมง) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) (ดังภาคผนวก ง) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) บริเวณริมรั้วโรงงาน 

เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณริมรั้วของโครงการทั้ง 4 จุด ได้แก่ 
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ (ดังตารางที่ 3.2.2-1) 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) 
มีค่าอยู่ในช่วง 52.8-55.8 เดซิเบลเอ โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ในมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
ส่วนผลการตรวจวัด L90 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 47.6-48.1 เดซิเบลเอ (ยังไม่มีมาตรฐาน
ก าหนด) 

- บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) 
มีค่าอยู่ในช่วง 55.1-59.0 เดซิเบลเอ โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ในมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
ส่วนผลการตรวจวัด L90 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 50.5-51.2 เดซิเบลเอ (ยังไม่มีมาตรฐาน
ก าหนด) 

- บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr)  
มีค่าอยู่ในช่วง 57.4-59.4 เดซิเบลเอ โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ในมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
ส่วนผลการตรวจวัด L90 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 50.3-52.5 เดซิเบลเอ (ยังไม่มีมาตรฐาน
ก าหนด) 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-52 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

  
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก 

  
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ 

 
บริเวณชุมชนบ้านนากลาง 

รูปที่ 3.2.2–1 การตรวจวัดระดับเสียง 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-53 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2.2–1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วของโครงการ 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 

Leq-24 ชม. L90 เฉลี่ย 24 ชม. 

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก 

31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 55.8 48.1 
1-2 มิถุนายน 2566 53.6 47.8 
2-3 มิถุนายน 2566 53.6 47.9 
3-4 มิถุนายน 2566 52.8 47.6 

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก 

31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 57.6 50.5 
1-2 มิถุนายน 2566 55.1 50.9 
2-3 มิถุนายน 2566 59.0 51.2 
3-4 มิถุนายน 2566 58.7 50.8 

ริมรั้วด้านโครงการด้านทิศเหนือ 

31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 58.3 51.2 
1-2 มิถุนายน 2566 59.4 52.5 
2-3 มิถุนายน 2566 57.4 50.3 
3-4 มิถุนายน 2566 58.9 52.1 

ริมรั้วโครงการด้านทิศใต ้

31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 64.5 57.9 
1-2 มิถุนายน 2566 63.7 56.4 
2-3 มิถุนายน 2566 64.0 56.4 
3-4 มิถุนายน 2566 64.2 55.5 

มาตรฐาน1/ ไม่เกิน 70 - 

หมายเหตุ : 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

 

- บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) มีค่า
อยู่ในช่วง 63.7-64.5 เดซิเบลเอ โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ในมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
ส่วนผลการตรวจวัด L90 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 55.5-57.9 เดซิเบลเอ (ยังไม่มีมาตรฐาน
ก าหนด) 

  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณริมรั้ว
โครงการย้อนหลัง พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกันและมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ดังรูปที่ 3.2.2-2 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-54 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

 

 

 
รูปที่ 3.2.2–2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงาน 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-55 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

 
รูปที่ 3.2.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงาน (ต่อ) 

2) บริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โรงงาน 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณชุมชนบ้านนากลาง พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 58.0-59.2 เดซิเบลเอ โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่
ในมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับ
เสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-
24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ส่วนผลการตรวจวัด L90 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 54.5-56.4  
เดซิเบลเอ (ยังไม่มีมาตรฐานก าหนด) ส าหรับผลตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.2.2-2 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมงบริเวณ
ชุมชนบ้านหนองบัวศาลาย้อนหลัง พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกันและมีค่าอยู่ในมาตรฐาน 
ที่กฎหมายก าหนดไว้ แสดงดังรูปที่ 3.2.2-3 

ตารางที่ 3.2.2–2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชน 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 

Leq-24 ชม. L90 เฉลี่ย 24 ชม. 

ชุมชนบา้นนากลาง 

31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 59.0 56.4 
1-2 มิถุนายน 2566 58.1 55.0 
2-3 มิถุนายน 2566 59.2 56.4 
3-4 มิถุนายน 2566 58.0 54.5 

มาตรฐาน1/ ไม่เกิน 70 - 
หมายเหตุ : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพเสียง

โดยทั่วไป 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-56 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

 

รูปที่ 3.2.2–3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนบ้านนากลาง 

3.2.3 คุณภาพน  า 

การตรวจวัดลักษณะน้ าทิ้งบริเวณบ่อพักน้ าทิ้งของโครงการ ซึ่งด าเนินการเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์ โดยบริษัท เทสท์เทค จ ากัด (เลขทะเบียน ว-245) โดยท าการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง  
มีดัชนีคุณภาพน้ าที่ท าการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3.2.3-1 ส าหรับผลการตรวจวัด
ระหว่างประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ดังภาคผนวก ง และตารางที่ 3.2.3-2) พบว่า 
pH มีค่าอยู่ในช่วง 8.3-8.5 BOD มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.0-7.6 มิลลิกรัม/ลิตร COD มีค่าอยู่ในช่วง 
8-44 มิลลิกรัม/ลิตร SS มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1-4 มิลลิกรัม/ลิตร  Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วง
น้อยกว่า 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร Temperature มีค่าอยู่ในช่วง 28.5-31.7 องศาเซลเซียส และ Al มีค่า
อยู่ในช่วง 0.43-1.40 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ลักษณะน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่อนุญาตให้ระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดนครราชสีมาก าหนดไว้ แสดงในรูปที่ 3.2.3-1 

ตารางที่ 3.2.3–1 ดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์ 

ดัชนีคุณภาพน้ า วิธีการวิเคราะห์ 
pH APHA (2005) , 4500 H+ B 

BOD APHA (2005) , 5210 B 
COD APHA (2005) , 5220 C 
SS In-house method : STP/01/058b 

Oil & Grease APHA (2005) , 5520B 
Temperature Thermometer 

Al APHA (2012) , 3111 D 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-57 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2.3–2 ผลการตรวจวัดลักษณะน้ าทิ้ง 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

เกณฑ์1/ 
ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

pH - 8.4 8.4 8.3 8.3 8.5 8.4 5.5-9.0 
BOD มก./ล. 3.5 7.6 2.6 <2.0 <2.0 3.2 ไม่เกิน 500 
COD มก./ล. 16 28 18 44 24 8 ไม่เกิน 750 
SS มก./ล. <1 3 1 4 <1 <1 ไม่เกิน 200 

Oil & Grease มก./ล. <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 ไม่เกิน 10 
Temperature องศาเซลเซียส 31.7 31.5 30.8 31.2 29.8 28.5 ไม่เกิน 45 

Al มก./ล. 0.68 0.43 0.53 1.13 1.40 1.22 - 
หมายเหตุ : 1/เกณฑ์ลักษณะน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของ 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 
รูปที่ 3.2.3–1 ผลการตรวจวัดลักษณะน้ าทิ้งย้อนหลัง 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-58 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

 

 

 

รูปที่ 3.2.3-1 ผลการตรวจวัดลักษณะน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ)



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-59 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

 

 

รูปที่ 3.2.3-1 ผลการตรวจวัดลักษณะน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-60 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

3.2.4 การจัดการกากของเสีย 

 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดการของเสีย โดยจดบันทึกรายละเอียด ชนิด ปริมาณ และลักษณะ
สมบัติของกากของเสียที่ส่งขายหรือส่งก าจัดภายนอกโครงการทุกครั้งที่ด าเนินการ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อรายงานให้หน่วยงานราชการ
ทราบ รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข-11 ถึง ข-15 

3.2.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) ระดับเสียง 

การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ท างานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq-8 hr) และระดับเสียงสะสมที่
พนักงานได้รับตลอดเวลาท างาน (TWA) จ านวน 7 จุด บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิตของอาคารโรงงานที่ 
2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 (อ้างถึงรูปที่ 3.2.1-4) ทุก 3 เดือน ด าเนินการโดยบริษัท ซี.ที. เอ็นไวร์รอน
เมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด (ทะเบียนเลขที่ ว-270) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 และวันที่ 7 
มิถุนายน พ.ศ. 2566 แสดงดังตารางที่ 3.2.5-1 และตารางที่ 3.2.5-2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  -ระดับเสียงในพื้นที่ท างานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิตของอาคารโรงงานที่  
2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 (ดังรูปที่ 3.2.5-1) มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2546 ซึ่งก าหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ  

  -ระดับเสียงสะสมที่พนักงานได้รับตลอดเวลาท างาน (TWA) บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิต
โรงงานที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 (ดังรูปที่ 3.2.5-1) มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่
ละวัน ซึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ  



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-61 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2.5–1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

สถานที่ 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

28 มีนาคม พ.ศ. 2566 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
โรงงาน 2 62.9 87.1 
โรงงาน 3 85.8 84.5 
โรงงาน 4 84.6 84.6 
โรงงาน 5 68.2 64.7 
โรงงาน 6 81.3 77.9 
โรงงาน 7 79.6 84.0 
โรงงาน 8 83.3 73.6 

มาตรฐาน1/ ไม่เกิน 90 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน

เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 

 

ตารางที่ 3.2.5–2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่พนักงานได้รับสัมผัสตลอดระยะเวลาท างาน (TWA) 

สถานที่ ชื่อพนักงาน วันที่ตรวจ 
ผลการตรวจวัด 
TWA (dBA) 

อาคาร 2 / โรงงาน 2 คุณภานุวัฒน์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 80.87 

อาคาร 2 / โรงงาน 2 คุณปฐมชัย 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 78.71 
อาคาร 3 / โรงงาน 3 คุณสมพิศ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 76.82 
อาคาร 3 / โรงงาน 3 คุณส าเริง 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 78.91 
อาคาร 4 / โรงงาน 4 คุณประเสริฐศิลป์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 77.92 
อาคาร 4 / โรงงาน 4 คุณสมเกียรติ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 78.76 
อาคาร 5 / โรงงาน 5 คุณลัดดา 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 76.35 
อาคาร 5 / โรงงาน 5 คุณขวัญฤทัย 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 70.06 
อาคาร 6 / โรงงาน 6 คุณประภาพร 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 76.51 
อาคาร 6 / โรงงาน 6 คุณศศชิา 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 78.44 
อาคาร 7 / โรงงาน 7 คุณระพีพรรณ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 71.09 
อาคาร 7 / โรงงาน 7 คุณชลรัตน์ดา 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 78.89 
อาคาร 8 / โรงงาน 8 คุณจักรพงษ ์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 76.49 
อาคาร 8 / โรงงาน 8 คุณโชติรส 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 78.21 

มาตรฐาน1/ ไม่เกิน 85.0 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด

ระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-62 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

  
Factory 5 Factory 5 

  
Factory 6 Factory 6 

  
Factory 7 Factory 7 

  
Factory 8 Factory 8 

รูปที่ 3.2.5–1 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ท างาน



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-63 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

  
Factory 4 Factory 4 

  
Factory 3 Factory 3 

  
Factory 2 Factory 2 

รูปที่ 3.2.5–2 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ท างาน



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-64 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

2) ความร้อน 

  การตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ท างาน จ านวน 3 จุด บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิตของอาคาร
โรงงานที่ 2, 3, และ 4 ทุก 3 เดือน (อ้างถึงรูปที่ 3.2.1-4 และรูปที่ 3.2.5-2) ซึ่งด าเนินการตรวจวัด
โดยบริษัท ซี.ที. เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด (ทะเบียนเลขที่ ว-270) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2566 พบว่า มีค่า 30.9  30.4 และ 31.0 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ส่วนวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 
2566 พบว่า มีค่าเท่ากับ 29.0 30.0 และ 27.8 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐาน
ตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดไว้
ไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส แสดงดังตารางที่ 3.2.5-3 

 

  
Factory 2 Factory 3 

 
Factory 4 

รูปที่ 3.2.5–3 การตรวจวัดความร้อนในสถานที่ท างาน 

 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-65 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2.5–3 สรุปผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ 

สถานที่ วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (ºC) 

WBGT 
อาคาร 2 / Line B-12 TOYO 0350 T V5 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 31.0 
อาคาร 3 / Line C-9 UBE 850 T UB850 IS 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 30.4 
อาคาร 4 / Line F4 UBE 1250 T UB 12050 H 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 30.9 
อาคาร 2 / Line B-12 350T 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 29.0 
อาคาร 3 / Line D-9 850T 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 30.0 
อาคาร 4 / Line E-9 1100T 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 27.8 

มาตรฐาน1/ ไม่เกิน 32.0 
หมายเหตุ : 1/ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 
 

3) แสงสว่าง 

ผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ท างาน จ านวน 9 จุด บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิตของ
อาคารโรงงานที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 รวมถึงอาคารเก็บสารเคมี และอาคารส านักงาน (อ้างถึงรูปที่ 
3.2.1-4 และรูปที่ 3.2.5-3) ด าเนินการโดยบริษัท ซี.ที. เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 
(ทะเบียนเลขที่ ว-270) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แสดง
ดังตารางที่ 3.2.5-4 พบว่า แสงสว่างมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561  

 

  
Factory 1 Factory 2 

รูปที่ 3.2.5–4 การตรวจวัดแสงสว่างในสถานที่ท างาน 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-66 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

  
Factory 3 Factory 4 

  
Factory 5 Factory 6 

  
Factory 7 Factory 8 

รูปที่ 3.2.5–3 การตรวจวัดแสงสว่างในสถานที่ท างาน  (ต่อ) 
 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-67 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

ตารางที่ 3.2.5–4 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 

พื้นที่ตรวจวัด ลักษณะงาน วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (ลักซ์) มาตรฐาน1/ 

(ลักซ์) พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 
อาคาร 1 / โรงงาน 1 เอกสาร 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 403 - - 400 
อาคาร 1 / โรงงาน 1 คอมพิวเตอร์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 427 - - 400 
อาคาร 1 / โรงงาน 1 เอกสาร 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 409 - - 400 
อาคาร 1 / โรงงาน 1 คอมพิวเตอร์ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 439 - - 400 
อาคาร 2 / โรงงาน 2 ตรวจสอบชิ้นงาน 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 1,103 - - 600 
อาคาร 2 / โรงงาน 2 ตัดแต่งชิ้นงาน 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 751 - - 400 
อาคาร 3 / โรงงาน 3 ตรวจสอบชิ้นงาน 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 1,475 - - 600 
อาคาร 3 / โรงงาน 3 ตัดแต่งชิ้นงาน 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 619 - - 400 
อาคาร 4 / โรงงาน 4 ตัดแต่งชิ้นงาน 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 809 - - 400 
อาคาร 5 / โรงงาน 5 เอกสาร 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 718 - - 400 
อาคาร 5 / โรงงาน 5 เอกสาร 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 445 - - 400 
อาคาร 6 / โรงงาน 6 ตรวจสอบชิ้นงาน 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 1,843 - - 600 
อาคาร 6 / โรงงาน 6 ตรวจสอบชิ้นงาน 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 1,675 1,486 1,220 600 
อาคาร 7 / โรงงาน 7 ตรวจสอบชิ้นงาน 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 1,515 - - 600 
อาคาร 7 / โรงงาน 7 ตรวจสอบชิ้นงาน 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 1,008 - - 600 
อาคาร 7 / โรงงาน 7 ตัดแต่งชิ้นงาน 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 1,547 1,483 1,279 600 
อาคาร 8 / โรงงาน 8 ตรวจสอบชิ้นงาน 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 1,997 - - 600 
อาคาร 8 / โรงงาน 8 ตรวจสอบชิ้นงาน 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 1,614 1,589 1,367 600 
หมายเหต ุ: 1/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 

- กรณีที่ผลแสงสว่างมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ให้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
- กรณีที่ผลแสงสว่างมีค่าอยู่ในช่วงที่มาตรฐานก าหนด หรือสูงกว่า (เกิน) ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
- กรณีที่ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์) บริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งท างาน โดยสายตามอง 
- เฉพาะจุดในการปฏิบัติงานมีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่ 1,000 ลักซ ์

 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-68 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

4) คุณภาพอากาศ 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในที่ท างาน ด าเนินการโดยบริษัท ซี.ที. เอ็นไวร์รอนเมนท์ 
แอนด์ เคมีคัล จ ากัด (ทะเบียนเลขที่ ว-270) เมื่อวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2566 และเมื่อวันที่   
7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จ านวน 8 จุด บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิตโรงงานที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 
รวมถึงอาคารเก็บสารเคมี (อ้างถึงรูปที่ 3.2.1-4 และรูปที่ 3.2.5-4 และตารางที่ 3.2.6-5) พบว่า  
ฝุ่นละอองรวม (Total Dust) มีค่าอยู่ในช่วง 2.500-8.333 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และฝุ่นขนาด 
ที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ (Respirable Dust) มีค่าอยู่ในช่วง 0.833-3.333 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ ากัด
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561) และ 
Agency Standard for OSHA Listing Represent the OSHA PELS Reported in the 29 CFR 
1910.1000 Part 1910, Section 1000. ทั้งนี้พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว มีการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจ 

 

  
Factory 1 Factory 1 

  
Factory 2 Factory 2 

รูปที่ 3.2.5–5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-69 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

  
Factory 3 Factory 3 

  
Factory 4 Factory 4 

  
Factory 5 Factory 5 

  
Factory 6 Factory 6 

รูปที่ 3.2.5–4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน (ต่อ) 



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-70 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

  
Factory 7 Factory 7 

  
Factory 8 Factory 8 

รูปที่ 3.2.5–4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน (ต่อ) 

ตารางที่ 3.2.5–5 ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

สถาน ี วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด (mg/m3) 
Total Dust  Respirable Dust 

อาคาร 1 / โรงงาน 1 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 2.500 0.833 
อาคาร 1 / โรงงาน 1 7 มิถุนายนพ.ศ. 2566 4.667 1.667 
อาคาร 2 / โรงงาน 2 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 8.333 0.833 
อาคาร 2 / โรงงาน 2 7 มิถุนายนพ.ศ. 2566 3.333 2.500 
อาคาร 3 / โรงงาน 3 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 3.333 1.667 
อาคาร 3 / โรงงาน 3 7 มิถุนายนพ.ศ. 2566 4.667 1.667 
อาคาร 4 / โรงงาน 4 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 3.333 1.667 
อาคาร 4 / โรงงาน 4 7 มิถุนายนพ.ศ. 2566 3.333 1.250 
อาคาร 5 / โรงงาน 5 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 5.147 2.500 
อาคาร 5 / โรงงาน 5 7 มิถุนายนพ.ศ. 2566 5.000 1.667 
อาคาร 6 / โรงงาน 6 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 6.833 1.667 
อาคาร 6 / โรงงาน 6 7 มิถุนายนพ.ศ. 2566 3.333 1.667 
อาคาร 7 / โรงงาน 7 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 5.833 0.833 
อาคาร 7 / โรงงาน 7 7 มิถุนายนพ.ศ. 2566 5.833 3.333 
อาคาร 8 / โรงงาน 8 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 6.667 0.833 
อาคาร 8 / โรงงาน 8 7 มิถุนายนพ.ศ. 2566 4.167 2.500 

มาตรฐาน ไม่เกิน 151/ ไม่เกิน 52/ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 

สิงหาคม 2561) 
 2/ Agency Standard for OSHA Listing Represent the OSHA PELS Reported in the 29 CFR 1910.1000 Part 1910, Section 

1000.  



โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด 

บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 3-71 6621L/Monitor_1-66/CH3_SHIN-EI (นวนคร) 

3.2.6 ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน 

 โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างาน และตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี
แก่พนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงด าเนินการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการรับพนักงานเข้าใหม่ โดยผลตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเริ่ม
ท างาน แสดงดังภาคผนวก ข-25 ส่วนการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี โครงการจะด าเนินการ
ตรวจสุขภาพพนักงานในช่วงปลายปี โดยจะน าเสนอในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้ โครงการได้
ด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานล่าสุด เมื่อวันที่ 5 และ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 แสดงดังภาคผนวก 
ข-26 

3.2.7 สถิติอุบัติเหต ุ

 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จ านวน 11 ครั้ง  
ซึ่งโครงการได้ท าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ และสาเหตุการแก้ไขทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
แสดงดังภาคผนวก ข-27 

3.2.8 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

โครงการมีแผนที่จะด าเนินการส ารวจความคิดเห็นในปี พ.ศ. 2566 ของประชาชน ผู้น า
ชุมชน ผู้น าภาครัฐ ผู้น าท้องถิ่นโดยรอบโครงการ และชุมชนบริเวณต าแหน่งที่ท าการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมปีละ 1 ครั้ง ซึ่งโครงการจะด าเนินการในช่วงปลายปี พ.ศ. 2566 โดยจะน าเสนอ
ในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้  โครงการท าการส ารวจความคิดเห็นครั้งล่าสุดในช่วงเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2565 ดังภาคผนวก ข-34  

ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน อย่างไรก็ตาม 
โครงการได้จัดท าระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ไว้
เรียบร้อยแล้ว ดังภาคผนวก ข-1 


