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จัดทําโดย
บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

โครงการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง  
ประทานบัตรท่ี 30889/16512 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรท่ี 30872/15719 ของบริษัท โรงโมหินสุวรรณ จํากัด
ตําบลนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
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บทที ่2  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

บริษัท โรงโมหินสุวรรณ จํากัด ไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30889/16512 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี
30872/15719 ของบริษัท โรงโมหินสุวรรณ จํากัด ต้ังอยูท่ี ตําบลนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ตามหนังสือท่ี 
ทส 1009.2/9610 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3  
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ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ัวไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1. ใหมีจุดรับเรื่องราวรองทุกขความเดือดรอนของประชาชนท่ี
เกิดจากกิจกรรมการทําเหมืองแร และกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 
และในกรณีท่ีมีผูรองเรียน ผูถือประทานบัตรจะตอง
ดําเนินการแกไขและใหความชวยเหลือดวยความเปนธรรม 

• ผูถือประทานบัตรไดติดต้ังกลองรับเรื่องราวรองทุกขความ
เดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากกิจกรรมการทําเหมืองแร 
และกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ บริเวณสํานักงานโรงโมหินของ
โครงการ กรณีท่ีมผีูรองเรียน ผูถือประทานบัตรจะ
ดําเนินการแกไขและใหความชวยเหลือดวยความเปนธรรม 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 1 

2. ใหดําเนินการตามแผนการปดเหมืองและการฟนฟูพ้ืนท่ีจาก
การทําเหมืองแร ท่ีไดเสนอไวในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม พรอมท้ังใหรายงานผลการดําเนินงาน
การฟนฟูตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร เรื่อง แนวทางบริหารจัดการกองทุนฟนฟูพ้ืนท่ี
เหมืองแรตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการเหมืองแร และประกอบใน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิง่แวดลอม ปละ 1 ครั้ง 

• ผูถือประทานบัตรไดรวมกับวิศวกรผูควบคุมของโครงการ
ดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีจากการทําเหมืองแร ท่ีไดเสนอไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมท้ังจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานการฟนฟูตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เรื่อง แนวทาง
บริหารจัดการกองทุนฟนฟูพ้ืนท่ีเหมืองแรตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ
เหมืองแร ครัง้ลาสุดในป พ.ศ. 2565 และประกอบใน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิง่แวดลอม 

- • เอกสารแนบ 4 

3. ผูถือประทานบัตรจะตองวางหลักประกันการฟนฟูสภาพ
พ้ืนท่ีการทําเหมือง และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการ
ทําเหมืองแรตามประกาศคณะกรรมการแร เรื่อง การวาง
หลักประกันการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีการทําเหมืองและเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบจากการทําเหมือง พ.ศ. 2562 หรือท่ีมี
การปรับปรงุแกไขเพ่ิมเติมภายหลัง 

• ผูถือประทานบัตรไดวางหลักประกันการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ี
การทําเหมือง และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการทํา
เหมืองแร ตามประกาศคณะกรรมการแร เรื่อง การวาง
หลักประกันการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีการทําเหมืองและเยียวยา 
ผูไดรับผลกระทบจากการทําเหมือง พ.ศ. 2562  
 

- • เอกสารแนบ 5 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

4. ผูถือประทานบัตรจะตองจัดทําประกันภัยความรับผิดตอ
ชีวิต รางกาย ทรัพยสินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลท่ีได
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีจดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร เรื่อง การ
กําหนดวงเงินและการจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบตอ
ชีวิต รางกาย ทรัพยสินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดทําประกันภัยความรับผิดตอชีวิต 
รางกาย ทรัพยสินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลท่ีได
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีจดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร เรื่อง การ
กําหนดวงเงินและการจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบตอ
ชีวิต รางกาย ทรัพยสินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562  

- • เอกสารแนบ 6 

5. ผูถือประทานบัตรตองจัดต้ัง “กองทุนพัฒนาหมูบานรอบ
พ้ืนท่ีเหมืองแร” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร พ.ศ. 2559 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ัง 
“กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร” ตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เรื่อง แนว
ทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ี
เหมืองแร พ.ศ. 2559 

- • เอกสารแนบ 7 

6. ผูถือประทานบัตรจะตองจัดต้ัง “กองทุนเฝาระวังสุขภาพ” 
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝาระวังสุขภาพ
สําหรับโครงการเหมืองแร พ.ศ. 2559 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ัง 
“กองทุนเฝาระวังสุขภาพ” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนเฝาระวังสุขภาพสําหรับโครงการเหมืองแร  
พ.ศ. 2559 

- • เอกสารแนบ 8 

7. ในกรณีท่ีผูถือประทานบัตรมีความจําเปนตองการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหแตกตางไปจากท่ีได
เสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ตามท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไดใหความเห็นชอบ

• ในกรณีท่ีผูถือประทานบัตรมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิง่แวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอมใหแตกตางไปจากท่ีไดเสนอไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ี
คณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไดใหความเห็นชอบรายงาน

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว ภายหลังท่ี
ไดรับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจาหนาท่ีตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวของแลว ใหเสนอการเปลี่ยนแปลงใหกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแรพิจารณา ดังน้ี  

- หากเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมกระทบตอ
สาระสําคัญในรายงานฯ และเปนมาตรการท่ีเกิดผลดีตอ
สิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทามาตรการท่ีกําหนดไว
ในรายงานฯ ใหหนวยงานท่ีมีอํานาจอนุมัติ หรืออนุญาต 
รับจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมกับใหจัดทํา
สําเนาการเปลี่ยนแปลงท่ีรับจดแจงไว สงใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพ่ือทราบ 

- หากเห็นวาการเปลี่ยนแปลงกระทบตอสาระสําคัญใน
รายงานฯ ใหหนวยงานจัดสงรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการฯ ใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการฯ คณะท่ีเกี่ยวของ
พิจารณา ใหความเห็นชอบประกอบ แลวหนวยงานท่ีมี
อํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต แจงผลการแกไข
เปลี่ยนแปลงใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบดวย 
 
 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว ภายหลังท่ีไดรับ
อนุมัติหรืออนุญาตจากเจาหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
แลว ผูถือประทานบัตรจะเสนอการเปลี่ยนแปลงใหกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรพิจารณา 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

8. ในระหวางการทําเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
รองรอยทางโบราณคดี ไมวาจะเปนภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ  
ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรจะตองรายงานและขอ
ความรวมมือจากกรมศิลปากรหรือสํานักศลิปากรในทองท่ี
เขาไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี ท้ังน้ี ในระหวางการ
สํารวจจะตองหยุดการทําเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน
แลววาเปนแหลงโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะตองปฏบิัติ
ตามเงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรอง
ใดๆ 

• ในระหวางการทําเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอย
ทางโบราณคดี ไมวาจะเปนภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ท่ีมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร ผูถือประทานบัตรจะรายงาน
และขอความรวมมือกรมศิลปากรในทองท่ีเขาไปดําเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ี และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

- - 

9. ใหเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ปละ 2 ครั้ง โดยใหปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีกําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมซึ่งผูดําเนินการ หรือผูขออนุญาตจะตองจัดทํา
เมื่อไดรับอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจการแลว  
พ.ศ. 2561 

• ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของพิจารณา 

- - 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดําเนินการทําเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ใหเปดดําเนินการทําเหมืองตามแผนผังโครงการท่ีกําหนดไว
อยางเครงครัด 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดดําเนินการทําเหมืองตาม
แผนผังโครงการท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด 

- - 

2. ใหกันเขตพ้ืนท่ีเวนไมทําเหมืองในระยะ 10 เมตร รอบแนว
เขตพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือเปนแนวกันชน (Buffer zone) 
ปองกันผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียง 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดกันเขตพ้ืนท่ีเวนไมทําเหมือง
ในระยะ 10 เมตร รอบแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือเปนแนว
กันชน (Buffer zone) ปองกันผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 2 

3. ใหออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะเปนข้ันบันได 
(Benching Method) พรอมท้ังตรวจสอบสภาพหนา
เหมืองใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยจากการพังทลายกอนเขา
ปฏิบัติงานในแตละวัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- ผนังบอเหมืองทุกดาน (ยกเวนทิศตะวันออกเฉียงใต) 
ออกแบบใหมีความลาดชันรวม (Overall slope) ไมเกิน 
60 องศา และออกแบบความลาดชันของหนาเหมือง 
(Bench slope) ไมเกิน 79 องศา การเดินหนาเหมือง
เมื่อสิ้นสุดขอบเขตบอเหมืองแลวจะท้ิงความกวางของข้ัน
ระดับเอาไวกวางประมาณ 5.0 เมตร ความสูงของข้ัน
ระดับ (Bench) 10 เมตร 

- ผนังบอเหมืองดานทิศตะวันออกเฉียงใต ออกแบบใหมี
ความลาดชันรวม (Overall slope) ไมเกิน 45 องศา 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนและออกแบบหนา
เหมืองใหมีลักษณะเปนข้ันบันได (Benching Method) 
พรอมท้ังตรวจสอบสภาพหนาเหมืองใหอยูในสภาพท่ี
ปลอดภัยกอนเขาปฏิบัติงานในแตละวัน  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 3 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

และออกแบบความลาดชันของหนาเหมือง (Bench 
slope) ไมเกิน 79 องศา การเดินหนาเหมืองเมื่อสิ้นสุด
ขอบเขตบอเหมืองแลวจะท้ิงความกวางของข้ันระดับ
เอาไวกวางประมาณ 10 เมตร ความสูงของข้ันระดับ 
(Bench) 10 เมตร 

4. ใหจัดทําและดูแลปายขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ ขอบเขตการ
ทําเหมือง และปายแสดงขอมูลเกี่ยวกับโครงการ ไดแก 
หมายเลขประทานบัตร เน้ือท่ี ระยะเวลาการทําเหมือง 
ผูรับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
บริเวณโครงการใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ เพ่ือใหงาย
ตอการตรวจสอบพ้ืนท่ีและการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทําปาย
แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ ขอบเขตการทําเหมือง และ
ปายแสดงขอมูลเกี่ยวกับโครงการ ติดต้ังไวบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบพ้ืนท่ีและการ
ปฏิบัติงานบริเวณโครงการ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 4 

5. ใหตรวจสอบเสถียรภาพหนาเหมืองอยูเสมอ หากพบวา
บริเวณใดไมปลอดภัยหรือมีโอกาสพังทลาย ใหดําเนินการ
แกไขใหมีความปลอดภัยโดยเร็ว 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดตรวจสอบเสถียรภาพหนา
เหมืองอยูเสมอ หากพบวาบริเวณใดไมปลอดภัยหรือมี
โอกาสพังทลาย จะดําเนินการแกไขใหมีความปลอดภัย
โดยเร็ว 

- - 

6. ใหปลูกไมยืนตนโตเร็วหรือพันธุไมทองถ่ิน บริเวณพ้ืนท่ีเวน
การทําเหมืองหรือพ้ืนท่ีวาง และบริเวณคันทํานบดิน พรอม
ท้ังดูแลรักษาตนไมท่ีปลูกใหเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอ 
หากพบวาตนใดตายหรือไมเจริญเติบโตใหทําการปลูก
ซอมแซมโดยทันที 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการปลูกไมยืนตนโตเร็วบริเวณ
พ้ืนท่ีเวนการทําเหมืองหรือพ้ืนท่ีวาง และบริเวณคันทํานบ
ดิน พรอมท้ังดูแลรักษาตนไมท่ีปลูกใหเจริญเติบโตอยาง
สม่ําเสมอ หากพบวาตนใดตายจะทําการปลูกซอมแซมโดย
ทันที 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 2 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

7. ใหดําเนินการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีทําเหมืองบริเวณท่ีผานการ
ทําเหมืองแร ตามแผนฟนฟูพ้ืนท่ีจากการทําเหมืองแรของ
โครงการอยางเครงครัด พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง
แรทราบทุก 1 ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาตประทานบัตร 

• ผูถือประทานบัตรไดรวมกับวิศวกรผูควบคุมของโครงการ
ดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีจากการทําเหมืองแร ท่ีไดเสนอไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมท้ังจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแรทราบ ครัง้ลาสุดในป พ.ศ. 2565 

- • เอกสารแนบ 4 

 คุณภาพอากาศ 

1. ใหดูแลตนไมในบริเวณพ้ืนท่ีแนวเขตไมทําเหมือง เพ่ือใช
เปนแนวกรองฝุนซึ่งสามารถลดการฟุงกระจายของฝุน
ละอองจากพ้ืนท่ีหนาเหมืองของโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลตนไมในบริเวณพ้ืนท่ีแนวเขตไมทํา
เหมือง เพ่ือใชเปนแนวกรองฝุนซึ่งสามารถลดการฟุง
กระจายของฝุนละอองจากพ้ืนท่ีหนาเหมืองของโครงการ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 2 

2. การเจาะรูระเบิดจะตองติดต้ังเครื่องมือดูดฝุนท่ีบริเวณหัว
เจาะ พรอมท้ังมีถังพักฝุนเพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุน
ละอองในบรรยากาศ 

• ในการเจาะรูระเบิด พนักงานเจาะรูระเบิดไดติดต้ังเครื่องมือ
ดูดฝุนท่ีบริเวณหัวเจาะ พรอมท้ังมีถังพักฝุนเพ่ือปองกันการ
ฟุงกระจายของฝุนละอองในบรรยากาศ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 5 

3. จัดใหมีรถบรรทุกนํ้าคอยฉีดพรมนํ้าท่ีบริเวณหนาเหมือง 
เสนทางลําเลียงขนสงแร และบริเวณพ้ืนท่ีโรงโมหิน เพ่ือ
ปองกันและลดการฟุงกระจายของฝุนละออง อยางนอย 
วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพอากาศในแตละวัน รวมท้ัง
ทําความสะอาดผิวถนนบริเวณหนาโรงโมหินและหมั่นดูแล
สภาพผวิถนนใหมีสภาพดีอยูเสมอ 

• การดําเนินการของโครงการไดมีมาตรการลดผลกระทบดาน
การฟุงกระจายของฝุนละอองจากการขนสงแรภายในพ้ืนท่ี
โครงการ โดยไดฉีดพรมนํ้าท่ีบริเวณหนาเหมือง เสนทาง
ลําเลียงขนสงแร และบริเวณพ้ืนท่ีโรงโมหิน เพ่ือปองกันและ
ลดการฟุงกระจายของฝุนละออง วันละ 3-4 ครั้ง หรือตาม
สภาพอากาศในแตละวัน รวมท้ังทําความสะอาดผิวถนน
บริเวณหนาโรงโมหินและหมั่นดูแลสภาพผิวถนนใหมีสภาพดี
อยูเสมอ  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 6 
รูปท่ี 7 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

4. ใหดําเนินการปรับปรุงผิวถนนท่ีออกจากโรงโมหินถึงทาง
หลวงสายหลักเปนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการปรับปรุงผิวถนนท่ีออกจาก
โรงโมหินถึงทางหลวงสายหลักเปนถนนลาดยาง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 7 

5. ใหดูแลตนไมท่ีปลูกไวบริเวณโรงโมหิน ใหเจริญเติบโตไดดี
อยูเสมอ เพ่ือเปนการปดกั้นทิศทางลม เสียง และเปนตัว
กรองฝุนละออง ออกสูภายนอก อีกท้ังยังชวยลดผลกระทบ
ทางดานทัศนียภาพ 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลตนไมท่ีปลูกไวบริเวณโรงโมหินให
เจริญเติบโตไดดีอยูเสมอ เพ่ือเปนการปดกั้นทิศทางลม เสียง 
และเปนตัวกรองฝุนละอองออกสูภายนอก อีกท้ังยังชวยลด
ผลกระทบทางดานทัศนียภาพ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 8 

6. ใหดูแลระบบบอลางลอ และระบบสเปรยนํ้าบริเวณพ้ืนท่ี
โรงโมหินใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ โดยรถบรรทุกทุกคันจะตองลางลอกอนออกจากโรง
โมหิน 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลระบบลางลอ และระบบสเปรยนํ้า
บริเวณพ้ืนท่ีโรงโมหินใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ โดยรถบรรทุกทุกคันจะตองลางลอ
กอนออกจากโรงโมหิน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 9 

7. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนสงแรท่ีว่ิงไป-มา ระหวางหนา
เหมืองถึงโรงโมหิน ใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง โดยการติดต้ังปายเตือนไวริมเสนทางใหเห็นอยาง
ชัดเจน 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบควบคุมความเร็ว
รถบรรทุกขนสงแรท่ีว่ิงไป-มา ระหวางหนาเหมืองถึงโรงโม
หิน ใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยติดต้ัง
ปายเตือนไวริมเสนทางใหเห็นอยางชัดเจน 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 10 

8. การขนสงแรออกสูเสนทางสาธารณะทุกครัง้ จะตองใชผาใบ
คลุมรถบรรทุกเพ่ือปองกันการรวงหลนของแร และการฟุง
กระจายของฝุนแร 
 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบในการขนสงแรออกสู
เสนทางสาธารณะทุกครั้ง ใหใชผาใบคลุมรถบรรทุก เพ่ือ
ปองกันการรวงหลนของแร และการฟุงกระจายของฝุนแร 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 11 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

9. ใหดูแลรักษาและปรับปรงุระบบปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโรงโมหินใหเปนไปตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เมื่อวันท่ี 12 
มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง ใหโรงโมบดหรือยอยหินมีระบบ
ปองกันผลกระทบสิง่แวดลอม 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลและปรับปรุงระบบปองกัน
ผลกระทบสิง่แวดลอมของโรงโมหินใหเปนไปตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เมื่อวันท่ี 12 
มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง ใหโรงโมบดหรือยอยหินมีระบบ
ปองกันผลกระทบสิง่แวดลอม 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 12 

 ระดับเสยีง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว 

1. ใหดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ใหอยูใน
สภาพท่ีสมบูรณสามารถใชงานไดตามปกติ เพ่ือลดระดับ
เสียงจากการทํางานของเครื่องจักรตางๆ 

• หัวหนางานไดดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ 
ใหอยูในสภาพสมบูรณสามารถใชงานไดตามปกติ เพ่ือลด
ระดับเสียงจากการทํางานของเครื่องจักรตางๆ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 13 

2. หามทําเหมืองและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของในชวงเวลากลางคนื 
ซึ่งเปนเวลาพักผอนของราษฎรในชุมชนใกลเคียง โดย
กําหนดระยะเวลาทํางานต้ังแต 8.00-17.00 น. 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบหามทําเหมืองและ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของในชวงเวลากลางคืน ซึ่งเปนเวลาพักผอน
ของราษฎรในชุมชนใกลเคียง โดยกําหนดระยะเวลาทํางาน
ต้ังแต 8.00-17.00 น. 

- - 

3. ใหปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิด
อยางเครงครัด ดังน้ี 

- กําหนดใหมีวิศวกรควบคุมหรือผูผานการอบรมการใช
วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง
แร เปนผูควบคุมการออกแบบการระเบิดใหมีความ
ถูกตองตามหลักวิชาการ 
 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจาก
การใชวัตถุระเบิดอยางเครงครัด ดังน้ี 

- กําหนดใหมีวิศวกรควบคุมหรือผูผานการอบรมการใช
วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง
แร เปนผูควบคุมการออกแบบการระเบิดใหมีความ
ถูกตองตามหลักวิชาการ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 14 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

- ใหจัดทําบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไวตรวจสอบ
ทุกครั้ง พรอมตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยา เพ่ือใช
เปนขอมูลประกอบการวางแผนการเจาะระเบิดในครั้ง
ตอไป 

- การเจาะระเบิดตองควบคุมทิศทางการเจาะใหแนนอน 
ไมเบี่ยงเบน จนทําใหความหนาของหนาระเบิด 
(Burden) และระยะอัดปดรู (Stemming) มากหรือ 
นอยกวาท่ีออกแบบไวในแผนผังการทําเหมืองของ
โครงการ เพ่ือควบคุมทิศทางการปลิวกระเด็นของหิน
ไมใหสงผลกระทบตอแหลงรับผลกระทบท่ีต้ังอยูใกลเคียง 

- ออกแบบการระเบิดแบบถวงจังหวะเวลา กําหนดใหใช
ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไมเกิน 122.8 กิโลกรัมตอ
จังหวะถวง รวมท้ังบังคับทิศทางหนาระเบิดหันไปในทิศ
ทางตรงขามกับบานเรือนของราษฎรใกลเคียง 

- กําหนดใหทําการระเบิดไมเกินวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 
16.00-17.00 น. และใหดูแลปายเตือนเขตการใชวัตถุ
ระเบิดพรอมท้ังปายแสดงเวลาในการระเบิดใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ 

- กอนการระเบิดทุกครั้งจะตองใหมีพนักงานตรวจสอบการ
ใชเสนทางสาธารณะและพ้ืนท่ีใกลเคียง และอยูหางจาก
หนาระเบิดไมนอยกวา 100 เมตร และเปดสัญญาณเสียง 
เตือนใหไดยินในระยะรัศมี 500 เมตร โดยจะดําเนินการ
เปดสัญญาณเสียงแจงเตือนกอนการระเบิดประมาณ 5 
นาที 

 จัดทําบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไวตรวจสอบทุก
ครั้ง พรอมตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยา เพ่ือใชเปน
ขอมูลประกอบการวางแผนการเจาะระเบิดในครั้งตอไป 

 ควบคุมทิศทางการเจาะระเบิดใหแนนอนไมเบี่ยงเบน  
จนทําใหความหนาของหนาระเบิด (Burden) และระยะ
อัดปดรู (Stemming) มากหรือนอยกวาท่ีออกแบบไวใน
แผนผังการทําเหมืองของโครงการ เพ่ือควบคุมทิศ
ทางการปลิวกระเด็นของหินไมใหสงผลกระทบตอแหลง
รับผลกระทบท่ีต้ังอยูใกลเคียง 

 ออกแบบการระเบิดแบบถวงจังหวะเวลา โดยใชปริมาณ
วัตถุระเบิดสูงสุดไมเกิน 122.8 กิโลกรัมตอจังหวะถวง 
รวมท้ังบังคับทิศทางหนาระเบิดหันไปในทิศทางตรงขาม
กับบานเรือนของราษฎรใกลเคียง 

 ทําการระเบิดไมเกินวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 16.00-
17.00 น. และดูแลปายเตือนเขตการใชวัตถุระเบิดพรอม
ท้ังปายแสดงเวลาในการระเบิดใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

 กอนการระเบดิทุกครั้งไดจัดใหมีพนักงานตรวจสอบการ
ใชเสนทางสาธารณะและพ้ืนท่ีใกลเคียง และอยูหางจาก
หนาระเบิดไมนอยกวา 100 เมตร และเปดสัญญาณเสียง
เตือนใหไดยินในระยะรัศมี 500 เมตร โดยจะดําเนินการ
เปดสัญญาณเสียงแจงเตือนกอนการระเบิดประมาณ 5 
นาที 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

- ใหตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครัง้ 
เพ่ือใชเปนขอมูลในการออกแบบการเจาะระเบิด ใหมี
ความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้งตอไป 

 ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครั้ง  
เพ่ือใชเปนขอมูลในการออกแบบการเจาะระเบิด ใหมี
ความเหมาะสมและมีความปลอดภัยในครั้งตอไป 

4. ในกรณีท่ีมีผูไดรับผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิดของ
โครงการ ทางโครงการตองรีบดําเนินการแกไข และชดเชย
คาเสียหายแกผูไดรับผลกระทบโดยเร็วภายหลังจากท่ีไดรับ
การรองเรียน 

• ในกรณีท่ีมีผูไดรับผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิดของ
โครงการ ผูถือประทานบัตรจะรีบดําเนินการแกไข และ
ชดเชยคาเสียหายแกผูไดรับผลกระทบโดยเร็วภายหลังจากท่ี
ไดรับการรองเรียน  

- - 

 อุทกวิทยา และคุณภาพนํ้า 

1. ใหสรางคันทํานบดินมีหนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ มีขนาดฐานกวาง 7 เมตร สันกวาง 
2 เมตร และสูง 1.5 เมตร สําหรับรองระบายนํ้าเปนรูป
สี่เหลี่ยมคางหมูมคีวามกวางทองรอง 0.5 เมตร ความกวาง
ดานบน 1.5 เมตร และความลึกประมาณ 1 เมตร 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการสรางคันทํานบดินและรอง
ระบายนํ้าโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 15 
 

2. ใหสรางบอดักตะกอน จํานวน 4 บอ เพ่ือรองรับนํ้าจาก
พ้ืนท่ีโรงโมหินและพ้ืนท่ีบอเหมือง ไดแก “บ1” ขนาดพ้ืนท่ี 
800 ตารางเมตร ความลึก 4 เมตร “บ2” ขนาดพ้ืนท่ี 
1,200 ตารางเมตร ความลึก 4 เมตร “บ3” ขนาดพ้ืนท่ี  
1,600 ตารางเมตร ความลึก 4 เมตร และ “บ4” ขนาด
พ้ืนท่ี 800 ตารางเมตร ความลึก 4 เมตร รวมท้ังกําหนดให
มีจุดรับนํ้าภายในบอเหมือง (Sump) ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงและระดับตามชวงเวลาการทําเหมือง เพ่ือใชใน

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการสรางบอดักตะกอน จํานวน 
4 บอ เพ่ือรองรับนํ้าจากพ้ืนท่ีโรงโมหินและพ้ืนท่ีบอเหมือง 
รวมท้ังกําหนดใหมีจุดรับนํ้าภายในบอเหมือง (Sump) ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงตําแหนงและระดับตามชวงเวลาการทําเหมือง 
เพ่ือใชรองรับนํ้าท่ีจะไหลบาในบริเวณหนาเหมือง  
เพ่ือปองกันการชะลางตะกอนมูลดินทรายออกสูภายนอก 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 16 
รูปท่ี 17 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

การรองรับนํ้าท่ีจะไหลบาในบริเวณหนาเหมือง เพ่ือปองกัน
การชะลางตะกอนมูลดินทรายออกสูภายนอก 

3. ใหตรวจสอบและปรับปรงุสภาพของคันทํานบดินอัดแนน 
รองระบายนํ้า และบอดักตะกอน ใหสามารถใชงานหรือ
รองรับนํ้าไดดีอยูเสมอ โดยการตรวจสอบความแข็งแรงของ
คันทํานบดิน และขุดลอกตะกอนดินออกจากรองระบายนํ้า
และบอดักตะกอน ประมาณปละ 1 ครั้ง 

• ผูถือประทานบัตรไดตรวจสอบและปรับปรุงสภาพของคัน
ทํานบดินอัดแนน รองระบายนํ้า และบอดักตะกอน ให
สามารถใชงานหรือรองรับนํ้าไดดีอยูเสมอ โดยตรวจสอบ
ความแข็งแรงของคันทํานบดิน และขุดลอกตะกอนดินออก
จากรองระบายนํ้าและบอดักตะกอน ปละ 1 ครั้ง 

- - 

4. การระบายนํ้าออกจากบอเหมือง หามระบายนํ้าขุนขนหรือ
สูบตะกอนมูลดินออกสูภายนอก โดยใหสูบระบายนํ้าท่ีผาน
การตกตะกอนเปนระยะเวลานานไมนอยกวา 24 ชั่วโมง 
แลวเทาน้ัน และหากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า 
พบวามีปริมาณสารหนู (As) ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม 
(Cd) สูงกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินท่ีกําหนด 
หามระบายนํ้าออกสูภายนอกโดยเด็ดขาด พรอมท้ังรายงาน
ใหหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของทราบทันที 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบหามระบายนํ้าขุนขน
ออกจากบอเหมือง โดยใหสูบระบายนํ้าท่ีผานการตกตะกอน
เปนระยะเวลานานไมนอยกวา 24 ชั่วโมง แลวเทาน้ัน และ
หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าพบวา มีปริมาณ
สารหนู (As) ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) สูงกวาเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินท่ีกําหนด หามระบายนํ้าออกสู
ภายนอกโดยเด็ดขาด พรอมท้ังรายงานใหหนวยงานราชการ
ท่ีเกี่ยวของทราบทันที 

- - 

5. ภายหลังสิ้นสุดการทําเหมืองใหตรวจสอบคุณภาพนํ้าในขุม
เหมืองหลังจากท่ีไมมีการทําเหมืองแลว โดยมีพารามิเตอรท่ี
ตรวจวิเคราะห ไดแก คาความเปนกรด-ดาง (pH) ความขุน 
(Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (TSS) 
ปริมาณตะกอนละลายท้ังหมด (TDS) ความกระดางท้ังหมด 
(Total Hardness) ซัลเฟต (SO4

-2) เหล็กท้ังหมด (Fe)  
สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) หากพบวามี

• เมื่อสิ้นสุดการทําเหมือง ผูถือประทานบัตรจะตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าในขุมเหมืองหลังจากท่ีไมมีการทําเหมืองแลว 
หากพบวา มีคุณภาพไมอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้า 
ผิวดินจะติดปายเตือน “หามใชนํ้า” ใหเห็นอยางชัดเจน 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

คุณภาพไมอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินจะตอง
ติดปายเตือน “หามใชนํ้า” ใหเห็นอยางชัดเจน 

 ธรณีวิทยา หินถลม และหลุมยุบ 

1. ใหมีวิศวกรควบคุมการทําเหมืองอยางเครงครัด เพ่ือใหการ
ทําเหมืองเปนไปตามท่ีแผนผังโครงการกําหนด 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดใหมีวิศวกรควบคุมการทํา
เหมืองอยางเครงครัด เพ่ือใหการทําเหมืองเปนไปตามท่ี
แผนผังโครงการกําหนด 

- - 

2. ใหเปดหนาเหมืองในลักษณะข้ันบันได เพ่ือปองกันมิใหเกิด
การพังถลมหรือการรวงหลนของดินและเศษหิน ซึ่งทําให
บริเวณหนาเหมืองมีสภาพท่ีปลอดภัยอยูเสมอ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

- ผนังบอเหมืองทุกดาน (ยกเวนทิศตะวันออกเฉียงใต) 
ออกแบบใหมีความลาดชันรวม (Overall slope) ไมเกิน 
60 องศา และออกแบบความลาดชันของหนาเหมือง 
(Bench slope) ไมเกิน 79 องศา การเดินหนาเหมือง
เมื่อสิ้นสุดขอบเขตบอเหมืองแลวจะท้ิงความกวางของข้ัน
ระดับเอาไวกวางประมาณ 5.0 เมตร ความสูงของข้ัน
ระดับ (Bench) 10 เมตร 

- ผนังบอเหมืองดานทิศตะวันออกเฉียงใต ออกแบบใหมี
ความลาดชันรวม (Overall slope) ไมเกิน 45 องศา 
และออกแบบความลาดชันของหนาเหมือง (Bench 
slope) ไมเกิน 79 องศา การเดินหนาเหมืองเมื่อสิ้นสุด
ขอบเขตบอเหมืองแลวจะท้ิงความกวางของข้ันระดับ

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดเปดหนาเหมืองในลักษณะ
ข้ันบันได เพ่ือปองกันไมใหเกิดการพังถลมหรือการรวงหลน
ของดินและเศษหิน ซึ่งทําใหบริเวณหนาเหมืองมีสภาพท่ี
ปลอดภัยอยูเสมอ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 3 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

เอาไวกวางประมาณ 10 เมตร ความสูงของข้ันระดับ 
(Bench) 10 เมตร 

3. ใหตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหนาเหมืองใหมีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยอยูเสมอ โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุท่ี
มักเกิดข้ึนกอนการพังทลายของหนาเหมือง ดังน้ี 

- เกิดรอยแยกบนหรือดานหลังยอดของข้ันบันไดหรือหนา
ความลาดชันมีนํ้าไหลออกมา 

- หนาความลาดชันเกิดการโปงบวมหรือมีการเคลื่อนท่ี
ขยับออกจากกันของรอยชั้นไมตอเน่ือง 

- มีวัสดุตกหลนลงมาหรือมีนํ้าไหลซึมออกจากหนาเหมือง 
- มีมวลวัสดุท่ีขยับเคลื่อนท่ีหรือมีนํ้าไหลออกบริเวณ

ดานหนาของตีนข้ันบันไดหรือหนาความลาดชัน 
- หนาความลาดชันมีความขรุขระไมสม่ําเสมอหรือมีความ

ราบเรียบเปนเงามัน 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณ
หนาเหมืองใหมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยูเสมอ 
โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุท่ีมักเกิดข้ึนกอนการพังทลายของ
หนาเหมือง 

- - 

4. เมื่อมีการสังเกตเห็นสิ่งบอกเหตุขางตนซึ่งอาจกอใหเกิด
ความไมมีเสถียรภาพของหนาเหมืองไดใหหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกลาว แลวดําเนินการวิเคราะห
เสถียรภาพของหนาเหมืองโดยละเอียด เพ่ือประเมินวาการ
ทํางานภายในสภาพดังกลาวมีความปลอดภัยหรือไม หาก
ไมมีความปลอดภัยใหดําเนินการปรับปรุงความลาดชันหนา
เหมืองใหมใหสามารถทํางานไดโดยปลอดภัย 

• เมื่อสังเกตเห็นสิ่งบอกเหตุซึ่งอาจกอใหเกิดความไม
เสถียรภาพของหนาเหมือง พนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณ
หนาเหมืองจะหลีกเลี่ยงการปฏบิัติงานในบริเวณดังกลาว 
แลวดําเนินการวิเคราะหเสถียรภาพของหนาเหมืองโดย
ละเอียด เพ่ือประเมินวาการทํางานภายในสภาพดังกลาวมี
ความปลอดภัยหรือไม หากไมมีความปลอดภัยจะดําเนินการ
ปรับปรุงความลาดชันหนาเหมืองใหมใหสามารถทํางานได
โดยปลอดภัย 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

5. ใหกําชับพนักงานเจาะรูระเบิดใหคอยสังเกต และจดบันทึก
ลักษณะหลุมเจาะระเบิดไวตรวจสอบทุกครั้ง หากพบวาใน
พ้ืนท่ีปฏิบัติการมีแนวโนมหรือความเสี่ยงวาจะมีโพรงขนาด
ใหญ เชน มีเสียงดังกังวานจากเน้ือหิน เปนตน ตองมีการ
ตรวจสอบทางธรณีฟสิกส เชน การวัดคาความตานทาน
ไฟฟา (Resistivity Survey) เพ่ือพิสูจนความเปนโพรง 
จากน้ันใหดําเนินการกันเขตเปนพ้ืนท่ีอันตรายโดยทํา
สัญลักษณหรือแสดงเขตใหเห็นอยางชัดเจน และหามบุคคล
ท่ีไมเกี่ยวของหรือเครื่องจักรท่ีมีนํ้าหนักมากเขาไปใน
บริเวณดังกลาว พรอมท้ังทําการตรวจสอบความปลอดภัย
โดยวิศวกรควบคุมท่ีรับผิดชอบการทําเหมืองของโครงการ
ใหเรียบรอยกอนดําเนินการทําเหมืองในบริเวณดังกลาว
ตอไป 
 
 

• ผูถือประทานบัตรไดกําชับพนักงานเจาะรูระเบิดใหคอย
สังเกต และจดบันทึกลักษณะหลุมเจาะระเบิดไวตรวจสอบ
ทุกครั้ง หากพบวาในพ้ืนท่ีปฏิบัติการมีแนวโนมหรือความ
เสี่ยงวาจะมีโพรงขนาดใหญ จะมีการตรวจสอบทางธรณี
ฟสิกส เพ่ือพิสูจนความเปนโพรง และดําเนินการกันเขตเปน
พ้ืนท่ีอันตราย โดยทําสัญลักษณหรือแสดงเขตใหเห็นอยาง
ชัดเจน และหามบุคคลท่ีไมเกี่ยวของหรือเครื่องจักรท่ีมี
นํ้าหนักมากเขาไปในบริเวณดังกลาว พรอมท้ังทําการ
ตรวจสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุมท่ีรับผิดชอบการ
ทําเหมืองของโครงการใหเรียบรอยกอนดําเนินการทําเหมือง
ในบริเวณดังกลาวตอไป 

- - 

 ทรัพยากรดิน 

1. หามมิใหนําดินท่ีมีคาสารหนูเกินเกณฑมาตรฐานกําหนด
ออกสูภายนอกโครงการ เพ่ือปองกันการปนเปอนของสาร
หนูออกสูสิ่งแวดลอม 
 
 
 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบหามไมใหนําดินท่ีมีคา
สารหนูเกินเกณฑมาตรฐานกําหนดออกสูภายนอกโครงการ 
เพ่ือปองกันการปนเปอนของสารหนูออกสูสิ่งแวดลอม 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

 ทรัพยากรปาไม และสัตวปา 

1. ใหทําเหมืองเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตประทานบัตร
ท่ีกําหนดไวในแผนผังการทําเหมืองเทาน้ัน โดยใหเปด
ดําเนินการทําเหมืองตามแผนผังโครงการท่ีกําหนดไวในแต
ละชวงเวลาอยางเครงครัด 

• การดําเนินการทําเหมืองไดดําเนินการเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับอนุญาตประทานบัตรท่ีกําหนดไวในแผนผังการทํา
เหมืองเทาน้ัน โดยเปดดําเนินการทําเหมืองตามแผนผัง
โครงการอยางเครงครัด 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 4 

2. ใหควบคุมมิใหพนักงานหรือคนงานลักลอบตัดตนไม ลาสัตว
ปา รวมท้ังไขและตัวออนของสัตวปาในขอบเขตพ้ืนท่ี
โครงการ และพ้ืนท่ีปาไมในบริเวณใกลเคียงอยางเด็ดขาด 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบควบคุมไมใหพนักงาน
หรือคนงานลักลอบตัดตนไม ลาสัตวปา รวมท้ังไขและตัว
ออนของสัตวปาในขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีปาไมใน
บริเวณใกลเคียงอยางเด็ดขาด 

- - 

3. ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปาไม ตลอดจนกฎกระทรวง 
ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบขอบังคับและเงื่อนไขอ่ืนๆ ซึ่ง
ออกตามกฎหมายดังกลาวท้ังท่ีใชอยูในขณะน้ี และท่ีจะ
ประกาศใชตอไป 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปาไม 
ตลอดจนกฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ
ขอบังคับและเงื่อนไขอ่ืนๆ ซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาวท้ังท่ี
ใชอยูในขณะน้ี และท่ีจะประกาศใชตอไป 

- - 

4. หากพบการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมใหแจง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

• ในกรณีพบการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไม  
ผูถือประทานบัตรจะแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

5. ใหติดปายเตือน “หามจุดไฟเผาปา” และ “หามลาสัตวปา” 
ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมองเห็นไดชัดเจนท้ังในพ้ืนท่ีโครงการและ
บริเวณใกลเคียง รวมถึงดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการติดปายเตือน 
“หามจุดไฟเผาปา” และ “หามลาสัตวปา” ในบริเวณพ้ืนท่ี
ท่ีมองเห็นไดชัดเจนท้ังในพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณใกลเคยีง 
รวมถึงดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 18 

6. ใหควบคุมและดูแลพนักงานของโครงการ ไมใหมีการจุดไฟ
เผาปาไม หรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดไฟปา เชน 
การท้ิงกนบุหรี่ หรือการจุดไฟเพ่ือประกอบอาหาร รวมถึง
ดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรไดควบคุมและดูแลพนักงานของโครงการ 
ไมใหมีการจุดไฟเผาปาไม หรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจ
กอใหเกิดไฟปา รวมถึงดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด 

- - 

7. จัดใหมีเจาหนาท่ีเหมืองคอยตรวจตราบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
และใกลเคียง และจัดใหมีรถบรรทุกนํ้าเตรียมพรอมในกรณี
ท่ีเกิดไฟปาหากพบเห็นไฟปาในพ้ืนท่ีปาไมใหดําเนินการดับ
ไฟในเบื้องตนและรีบแจงหนวยงานภาคสนามท่ีเกี่ยวของ
ของฝายปาไมท่ีอยูใกลเคียงโดยทันที 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีเจาหนาท่ีเหมืองคอยตรวจตรา
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการและใกลเคียง และจัดใหมีรถบรรทุกนํ้า
เตรียมพรอมในกรณีท่ีเกิดไฟปาหากพบเห็นไฟปาในพ้ืนท่ีปา
ไม จะดําเนินการดับไฟในเบื้องตนและรีบแจงหนวยงาน
ภาคสนามท่ีเกี่ยวของของฝายปาไมท่ีอยูใกลเคียงโดยทันที 
 

- - 

8. ใหปลูกพืชคลุมดิน เชน หญาแฝก พืชตระกูลถ่ัว และปลูก
ไมยืนตนโตเร็วหรือไมทองถ่ิน บริเวณพ้ืนท่ีเวนการทํา
เหมืองหรือพ้ืนท่ีวาง และบริเวณคันทํานบดิน พรอมท้ังดูแล
รักษาตนไมท่ีปลูกใหเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอ หากพบวา
ตนใดตายหรือไมเจริญเติบโตใหทําการปลูกซอมแซมโดย
ทันที 
 

• ผูถือประทานบัตรไดปลูกไมยืนตนโตเร็วบริเวณพ้ืนท่ีเวนการ
ทําเหมืองหรือพ้ืนท่ีวาง และบริเวณคันทํานบดิน พรอมท้ัง
ดูแลรักษาตนไมท่ีปลูกใหเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอ หาก
พบวาตนใดตายหรือไมเจริญเติบโตจะทําการปลูกซอมแซม
โดยทันที 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 2 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
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คณุคาการใชประโยชนของมนษุย 

 การเกษตรกรรม 

1. กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูใกลเคียง 
จะตองแจงใหเจาของพ้ืนท่ีรับทราบ เพ่ือชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน ถาหากไมสามารถตกลงกันไดจะตองแจง
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ เพ่ือไกลเกลี่ยขอพิพาทและ
ใหมีการชดเชยคาเสียหายอยางรวดเร็วและเปนธรรม 

• กรณีเกิดความเสียหายแกพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูใกลเคียง  
ผูถือประทานบัตรจะแจงใหเจาของพ้ืนท่ีรับทราบ เพ่ือ
ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หากไมสามารถตกลงกันได
จะแจงคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ เพ่ือไกลเกลี่ยขอ
พิพาทและชดเชยคาเสียหายอยางรวดเร็วและเปนธรรม 

- - 

 การคมนาคม 

1. ใหอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร ใหขับรถดวยความ
ระมัดระวัง มีมารยาทในการใชรถใชถนน และปฏิบัติตาม
กฎหมายการจราจรอยางเครงครัด และหามมีการใชสาร
เสพติด เชน ยาบา ถาหากมีการฝาฝนจะตองมีบทลงโทษ
อยางเขมงวด 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร ให
ขับรถดวยความระมัดระวัง มีมารยาทในการใชรถใชถนน 
และปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรอยางเครงครัด และหาม
มีการใชสารเสพติด หากมีการฝาฝนจะตองมีบทลงโทษอยาง
เขมงวด 

- - 

2. ใหตรวจเช็คสภาพรถยนต เชน ระบบหามลอ ระบบไฟฟา 
การทํางานของเครื่องยนต ระบบเกียร พรอมท้ังตัวถังรถ
และอ่ืนๆ ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีและปลอดภัยอยูเสมอ 

• หัวหนางานไดตรวจเช็คสภาพรถยนต ใหอยูในสภาพท่ีใช
งานไดดีและปลอดภัยอยูเสมอ 

- - 

3. กําหนดชวงเวลาทําการขนสงแรของโครงการเฉพาะใน
ชวงเวลา 08.00-17.00 น. หามมีการขนสงแรในชวงเวลา
กลางคืนโดยเด็ดขาด 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดชวงเวลาทําการขนสงแรของ
โครงการเฉพาะชวงเวลา 08.00-17.00 น. โดยหามมีการ
ขนสงแรในชวงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

- - 
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เอกสารอางอิง 

4. ใหควบคุมรถบรรทุกแรไมใหว่ิงติดตอกันหลายคัน เพ่ือ
ความคลองตัวของผูใชเสนทางรวมกัน รวมท้ังไมทําการ
ขนสงแรในชวงเวลาเดินทางไป-กลับของนักเรียน 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบควบคุมรถบรรทุกแร
ไมใหว่ิงติดตอกันหลายคัน เพ่ือความคลองตัวของผูใช
เสนทางรวมกัน รวมท้ังไมทําการขนสงแรในชวงเวลา
เดินทางไป-กลับของนักเรียน 

- - 

5. ใหควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนสงแรท่ีว่ิงไป-มา ระหวาง
หนาเหมืองถึงโรงโมหิน ใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง โดยการติดต้ังปายเตือนไวริมเสนทางใหเห็นอยาง
ชัดเจน สวนการขนสงหินออกสูแหลงรับซื้อภายนอกใหใช
ความเร็วตามกฎหมายกําหนด 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบควบคุมความเร็ว
รถบรรทุกขนสงแรท่ีว่ิงไป-มา ระหวางหนาเหมืองถึงโรงโม
หิน ใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยติดต้ัง
ปายเตือนไวริมเสนทางใหเห็นอยางชัดเจน สวนการขนสง
หินออกสูแหลงรับซื้อภายนอกใหใชความเร็วตามกฎหมาย
กําหนด 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 10 

6. ใหมีการปดคลุมกระบะรถบรรทุกแรดวยผาใบกอนลําเลียง
แรออกสูแหลงรับซื้อภายนอกทุกคัน เพ่ือลดการฟุงกระจาย
ของฝุนละออง 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบใหมีการปดคลุมกระบะ
รถบรรทุกแรดวยผาใบกอนลําเลียงแรออกสูแหลงรับซื้อ
ภายนอกทุกคัน เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 11 

7. ใหควบคุมนํ้าหนักรถบรรทุกแรทุกคัน ไมใหมีการบรรทุก
เกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือลดการชาํรุดของถนนและ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบควบคุมนํ้าหนัก
รถบรรทุกแรทุกคัน ไมใหมีการบรรทุกเกินอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนด เพ่ือลดการชํารุดของถนนและปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 19 

8. ประสานขอความรวมมือกับผูประกอบการอ่ืนในบริเวณ
ใกลเคียงท่ีใชเสนทางขนสงแรรวมกัน ใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรการดานการคมนาคมอยางเครงครัด โดยเฉพาะการ
ปดคลุมกระบะรถบรรทุกแร และแจงเตือนพนักงานขับ

• ผูถือประทานบัตรไดประสานขอความรวมมือกับ
ผูประกอบการอ่ืนในบริเวณใกลเคียงท่ีใชเสนทางขนสงแร
รวมกัน ใหมีการปฏิบัติตามมาตรการดานการคมนาคมอยาง
เครงครัด โดยเฉพาะการปดคลุมกระบะรถบรรทุกแร และ

- - 
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ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

รถบรรทุกใหมีการเวนระยะหางเพ่ือใหประชาชนผูใช
เสนทางเรงแซงไดอยางปลอดภัย 

แจงเตือนพนักงานขับรถบรรทุกใหมีการเวนระยะหางเพ่ือให
ประชาชนผูใชเสนทางเรงแซงไดอยางปลอดภัย 

คณุคาตอคณุภาพชีวิต 

 เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. กําหนดใหจางแรงงานทองถ่ินใหมากท่ีสุด และใหอัตรา
คาแรงเปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดใหจางแรงงานทองถ่ินใหมาก
ท่ีสุด และใหอัตราคาแรงเปนไปตามประกาศกระทรวง
แรงงาน 

- - 

2. ใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน นับต้ังแตไดรับใบอนุญาตประทานบัตร 
ประกอบดวยเจาของโครงการ ผูแทนภาครัฐจากหนวยงาน
ทองถ่ินและผูแทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด 
และเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขารวมเปนกรรมการทํา
หนาท่ีบริหารจัดการ “กองทุนเฝาระวังสุขภาพ” และ 
“กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร” และเพ่ือทํา
หนาท่ีสรางความสัมพันธอันดีตอชุมชน ประชาสัมพันธ
โครงการ ตรวจสอบขอรองเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชน
ทองถ่ิน ผูนําชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมท้ังใหเสนอ
รายงานการดําเนินการของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ
ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวได
รับทราบปละ 1 ครั้ง 

• ผูถือประทานบัตรไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ เพ่ือทําหนาท่ีสรางความสัมพันธอันดีตอชุมชน 
ประชาสัมพันธโครงการ ตรวจสอบขอรองเรียน 
ประสานงานกับสื่อมวลชนทองถ่ิน ผูนําชุมชน ราษฎร
บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเสนอรายงานการดําเนินการ
ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวไดรับทราบปละ 1 ครั้ง 

- • เอกสารแนบ 9 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-22 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

3. ใหคณะกรรมการมวลชนสัมพันธติดตามแผนงานดานการ
ประชาสัมพันธ เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางโครงการกับราษฎรท่ีอยูใกลเคียง 
ประกอบดวย 

- แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม 
- แผนงานดานประชาสัมพันธ 
- แผนสรางความรูความเขาใจ 
- แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 
- แผนงานจัดการกองทุนเฝาระวังสุขภาพ กองทุนพัฒนา

หมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร และกองทุนฟนฟูพ้ืนท่ีเหมือง
แร 

• คณะกรรมการมวลชนสัมพันธไดติดตามแผนงานดานการ
ประชาสัมพันธ เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางโครงการกับราษฎรท่ีอยูใกลเคียง 

- - 

4. ใหจัดต้ังกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร 

- ผูถือประทานบัตรจะตองจัดต้ัง “กองทุนพัฒนาหมูบาน
รอบพ้ืนท่ีเหมืองแร” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร เรื่อง แนวทางบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร พ.ศ. 2559 
เพ่ือเปนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ี
ประทานบัตร 

- วัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีประทานบัตร และ
พ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของกับประทานบัตร โดยมีคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธเปนผูกํากับดูแลในการใชจายงบประมาณ
ในแตละป ท้ังน้ี การบริหารจัดการกองทุนและการ

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ังกองทุน
พัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ี
ประทานบัตร และพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของกับประทานบัตร 

- • เอกสารแนบ 7 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-23 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

จัดการเงนิกองทุนใหเปนไปตามแนวทางท่ีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกําหนด 

5. ใหดําเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยการ
สนับสนุนเงินงบประมาณชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน การ
เขารวมกิจกรรมตางๆ เชน การบริจาควัสดุอุปกรณ การ
สงเสริมดานการกีฬา การทํานุบํารุงศาสนา การให
ทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน และปรับปรุงซอมแซม
เสนทางคมนาคมภายในชุมชน เปนตน 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ
อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณชวยเหลือกิจกรรม
ของชมุชน การเขารวมกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม 

- • เอกสารแนบ 10 

6. การตรวจสอบและแกไขปญหาขอรองเรียน เมื่อ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธไดรับการรองเรียนจาก
ประชาชนแลว ตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และ
แจงเจาหนาท่ีของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของรวม
ตรวจสอบดวย การแกไขปญหาตองมีความเปนธรรมกับทุก
ฝายและตองแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับต้ังแตไดรับเรื่อง
รองเรียน 

• ในกรณีท่ีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธไดรับการรองเรียน
จากประชาชนแลว จะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และ
แจงเจาหนาท่ีของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของรวม
ตรวจสอบดวย โดยมีความเปนธรรมกับทุกฝาย และใหแลว
เสร็จภายใน 30 วัน นับต้ังแตไดรับเรื่องรองเรียน 

- - 

7. กรณีการทําเหมืองของโครงการกอใหเกิดความเสียหายแก
ประชาชนใหผูประกอบการรับผิดชอบชดใชคาความ
เสียหายอยางยุติธรรมและรวดเร็ว 
 

• กรณีการทําเหมืองของโครงการกอใหเกิดความเสียหายแก
ประชาชน ผูถือประทานบัตรจะรับผิดชอบชดใชคาความ
เสียหายอยางยุติธรรมและรวดเร็ว 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

8. ใหประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินโครงการและมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีผานความ
เห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการของ
โครงการโดยการติดประกาศไวในสถานท่ีท่ีประชาชน
สามารถเขาถึงไดงาย ไดแก ท่ีทําการผูใหญบาน ศาลา
ประชาคมหมูบาน ศาลาอเนกประสงค และหนวยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับทราบอยางท่ัวถึงพรอมท้ังรับฟง
ความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนตอไป 
 

• ผูถือประทานบัตรไดประชาสัมพันธขอมูลการดําเนิน
โครงการและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมท่ีผานความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยติดประกาศไว
ในสถานท่ีท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย พรอมท้ังรับฟง
ความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนตอไป 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 20 

9. มาตรการดานความรับผิดชอบตอสังคม 

- จัดใหมีตัวแทนของโครงการเขาปรึกษาหารือกับชุมชน 
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนรวมกันอยางเปนข้ันตอน 
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพ่ือสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับประชาชนในชุมชนใกลเคียง 

- ใหชวยกิจกรรมสาธารณประโยชน ไดแก การบริจาคหิน
เพ่ือนํามาปรับปรุงทางหรือใชประโยชนในกิจกรรม
สาธารณประโยชนตอชุมชนขางเคียงพอสมควร 

- ใหเขารวมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม
ของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร (CSR-DPIM) ตาม
ระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีตัวแทนของโครงการเขา
ปรึกษาหารือกับชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนรวมกัน
อยางเปนข้ันตอน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีกับประชาชนในชุมชนใกลเคียง 
และเขารวมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร (CSR-DPIM) ตามระเบียบ
ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

- • เอกสารแนบ 10 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 สาธารณสุข 

1. ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือนและ
หินปลิว และมาตรการดานคมนาคมอยางเครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิง่แวดลอมดานคุณภาพอากาศ เสียง 
แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว และมาตรการดานคมนาคม
อยางเครงครัด 
 

- - 

2. ใหจัดต้ังกองทุนเฝาระวังสุขภาพ 

- ผูถือประทานบัตรจะตองจัดต้ัง “กองทุนเฝาระวัง
สุขภาพ” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝา
ระวังสุขภาพสําหรับโครงการเหมืองแร พ.ศ. 2559  
เพ่ือใชในกิจกรรมการเฝาระวังภาวะสุขภาพของชุมชน 

- วัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมการเฝาระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจ
สุขภาพของประชาชน รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับสาธารณสุขของชุมชน โดยมีคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธเปนผูกํากับดูแลในการใชจายงบประมาณ
ในแตละป ท้ังน้ี การบริหารจัดการกองทุนและการ
จัดการเงินกองทุนใหเปนไปตามแนวทางท่ีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกําหนด 
 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ัง 
“กองทุนเฝาระวังสุขภาพ” เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมการเฝาระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจ
สุขภาพของประชาชน รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับสาธารณสุขของชุมชน  

- • เอกสารแนบ 8 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

3. ใหเผยแพรขอมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานลุเตา 
พรอมท้ังติดต้ังปายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมไวบริเวณศาลาประชาคมหมูบาน บานโซกเปอย
หมูท่ี 7 บานลุเตา หมูท่ี 8 บานลุตะแบก หมูท่ี 9 และบาน
ผาแดง หมูท่ี 11 ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนปละ 2 
ครั้ง 

• ผูถือประทานบัตรไดเผยแพรขอมูลผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอมตอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานลุเตา พรอมท้ังติดต้ังปายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมไวบริเวณศาลาประชาคมหมูบาน บานโซกเปอย 
หมูท่ี 7 บานลุเตา หมูท่ี 8 บานลุตะแบก หมูท่ี 9 บาน 
ผาแดง หมูท่ี 11 ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนปละ 2 
ครั้ง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 21 

4. ปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธอยางตอเน่ือง เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือความตองการของ
ประชาชนในดานตางๆ เพ่ือลดความตรึงเครียดหรือความ
ขัดแยงจากการไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทํา
เหมืองและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของของโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือความ
ตองการของประชาชนในดานตางๆ เพ่ือลดความตรึงเครียด
หรือความขัดแยงจากการไดรับผลกระทบสิง่แวดลอมจาก
การทําเหมืองและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของของโครงการ 

- - 

 อาชีวอนามัย และความปลอดภยั 

1. ใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือวาดวยความ
ปลอดภัยในการทํางาน ใหกับพนักงานใหมหรือพนักงานท่ีมี
การเปลี่ยนหนาท่ีการทํางาน เพ่ือใหพนักงานสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองและปลอดภัย ตลอดจนแจงให
ทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายและวิธีปองกันอันตรายท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการทํางานใหทราบกอนปฏิบัติงาน 
ตลอดจนใหอบรมพนักงานถึงวิธีการทํางานของ
เครื่องจักรกลแตละชนิดและอุปกรณแตละประเภทหรือมี

• ผูถือประทานบัตรไดจัดอบรมเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือวา
ดวยความปลอดภัยในการทํางาน ใหกับพนักงานใหมหรือ
พนักงานท่ีมีการเปลี่ยนหนาท่ีการทํางาน เพ่ือใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองและปลอดภัย ตลอดจน
แจงใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายและวิธีปองกัน
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานใหทราบกอน
ปฏิบัติงาน ตลอดจนอบรมพนักงานถึงวิธีการทํางานของ
เครื่องจักรกลแตละชนิดและอุปกรณแตละประเภท 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-27 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหม จนมั่นใจวาพนักงาน
สามารถทํางานไดอยางปลอดภัย 

2. ใหจัดทําปายมาตรการ/นโยบายดานความปลอดภัยและ
นโยบายดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนปายเตือนใหใสอุปกรณ
ปองกันเสียงดัง และฝุนละออง เปนตน เพ่ือใหพนักงานได
มองเห็นชัดเจนกอนท่ีจะเขาไปบริเวณพ้ืนท่ีเหมืองแร และ
พ้ืนท่ีเสี่ยงของโครงการ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ของพนักงานกอนเขาพ้ืนท่ีดังกลาว โดยพนักงานตองมีการ
สวมอุปกรณปองกันอันตรายตลอดระยะเวลาการทํางานใน
บริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทําปาย
มาตรการ/นโยบายดานความปลอดภัยและนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม ตลอดจนปายเตือนใหใสอุปกรณปองกันเสียงดัง 
และฝุนละออง เพ่ือใหพนักงานไดมองเห็นชัดเจนกอนท่ีจะ
เขาไปบริเวณพ้ืนท่ีเหมืองแร และพ้ืนท่ีเสี่ยงของโครงการ 
และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานกอนเขาพ้ืนท่ี
ดังกลาว 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 22 

3. ใหจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐาน
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด 
โดยใหเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานท่ีพนักงาน
ปฏิบัติ ไดแก ท่ีอุดหู หนากากกันฝุนละออง แวนตานิรภัย 
หมวกนิรภัย และรองเทานิรภัย เปนตน 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียม
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐานตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด  
ใหเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานท่ีพนักงานปฏิบัติ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 23 

4. ใหจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลดานเสียงท่ีได
มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงงาน
กําหนดสําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานกับเครื่องจักรอุปกรณ
ท่ีมีระดับเสียงดัง ไดแก ท่ีอุดหู (Earplug) ซึ่งมีคาการลด
เสียง (Noise Reduction Rating, NRR) เทากับ 33  
เดซิเบล โดยตองสวมใสอุปกรณดังกลาวตลอดระยะเวลา
การทํางาน เพ่ือลดการสัมผัสเสียงดังในขณะทํางาน โดยมี

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียม
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลดานเสียงท่ีไดมาตรฐาน
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด
สําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานกับเครื่องจักรอุปกรณท่ีมีระดับ
เสียงดัง 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานตามตําแหนงตางๆ ไดแก พนักงานขับ
รถแบคโฮ พนักงานขับรถตักดิน พนักงานบริเวณปากโม 
พนักงานขับรถเจาะระเบิด และพนักงานขับรถบรรทุกเท
ทาย หรือพนักงานในตําแหนงอ่ืนท่ีมีผลการตรวจสอบ
สมรรถภาพการไดยินผิดปกติ 

5. ใหกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติใหพนักงานของโครงการทุก
คนตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยาง
ครบถวน และถูกตองตามปายเตือนทุกครั้งกอนเขาเขตการ
ทําเหมืองหรือพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตราย และมีการจัดอบรม 
เกี่ยวกับวิธีการใช และการบํารุงรักษาอุปกรณปองกัน
อันตรายอยางถูกวิธี ตลอดจนการบํารุงรักษาอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลตลอดระยะเวลาการใชงาน 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดระเบียบปฏิบัติใหพนักงานของ
โครงการทุกคนตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลอยางครบถวน และถูกตองตามปายเตือนทุกครั้งกอน
เขาเขตการทําเหมืองหรือพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตราย และมีการจัด 
อบรมเกี่ยวกับวิธีการใช และการบํารุงรักษาอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลตลอดระยะเวลาการใชงาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 23 

6. ใหมีการตรวจและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับ
ระดับเสียงและระดับความเขมขนของฝุนละอองภายใน
บริเวณดําเนินโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรมีการตรวจและวิเคราะหสภาวะการ
ทํางานเกี่ยวกับระดับเสียงและระดับความเขมขนของฝุน
ละอองภายในบริเวณดําเนินโครงการ 

- - 

7. ใหลดระยะเวลาท่ีตองทํางานอยูกับเสียงดังใหนอยลง โดย
ใหสับเปลี่ยนหนาท่ีของพนักงานเพ่ือไมใหทํางานในแหลงท่ี
มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ติดตอกันเปนระยะเวลา 
8 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงาน เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

• ผูถือประทานบัตรไดลดระยะเวลาท่ีตองทํางานอยูกับเสียง
ดังใหนอยลง โดยสับเปลี่ยนหนาท่ีของพนักงานเพ่ือไมให
ทํางานในแหลงท่ีมีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) 
ติดตอกันเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงของ
กระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

เกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 เพ่ือลด
อัตราเสี่ยงอันตรายจากเสียงดังตอพนักงาน 

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง 
และเสียง พ.ศ. 2549 เพ่ือลดอัตราเสี่ยงอันตรายจากเสียงดัง
ตอพนักงาน 

8. ใหมีปจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพ่ือชวยเหลือ
คนงานไดทันทวงทีเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน และมีรถสําหรับ
นําผูปวยสงโรงพยาบาลไดทันทวงที 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียม
ปจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพ่ือชวยเหลือคนงานได
ทันทวงทีเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน และมีรถสําหรับนําผูปวยสง
โรงพยาบาลไดทันทวงที 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 24 

9. ใหจัดหานํ้าด่ืมนํ้าใช ท่ีพักอาศัย และสวมท่ีถูกสุขลักษณะ
แกคนงาน 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดเตรียมนํ้าด่ืมนํ้าใช ท่ีพักอาศัย และ
สวมท่ีถูกสุขลักษณะแกคนงาน 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 25 

10. ใหมีหัวหนางาน หรือผูท่ีควบคุมการดําเนินงานแตละสวนท่ี
ผานการฝกอบรมกับสถาบันสงเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือ
หนวยงานท่ีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนดหรือ
ยอมรับ หรือเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานวิชาชีพ  
(จป.วิชาชีพ) เปนผูควบคุมการดําเนินงานเปนประจํา เพ่ือ
ความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุสําหรับการทําเหมือง 
และมีบันทึกผลการตรวจไวเปนหลักฐาน เพ่ือแสดงแก
พนักงานเจาหนาท่ี 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีหัวหนางาน หรือผูท่ีควบคุมการ
ดําเนินงานแตละสวนท่ีผานการฝกอบรมกับสถาบันสงเสรมิ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน หรือหนวยงานท่ีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กําหนดหรือยอมรับ หรือเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เปนผูควบคุมการดําเนินงาน
เปนประจํา เพ่ือความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุสําหรับ
การทําเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไวเปนหลักฐาน เพ่ือ
แสดงแกพนักงานเจาหนาท่ี 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

11. ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 
และการดูแลคุมครองแรงงานและเงินชดเชย โดยมี
กฎหมายท่ีสําคัญดังน้ี 

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดูแลความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม และการดูแลคุมครอง
แรงงานและเงินชดเชย 

- - 

 ประวัติศาสตร โบราณคดี โบราณสถาน และศาสนสถาน 

1. กําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบริเวณหนาเหมืองใหหมั่น
สังเกตหากพบโบราณวัตถุอยางหน่ึงอยางใดท่ีฝงอยูใตดิน
หรือในชั้นแร จะตองหยุดดําเนินการทําเหมือง และรีบแจง
ตอสํานักศิลปากรท่ี 6 สุโขทัย เพ่ือตรวจสอบกอนท่ีจะ
ดําเนินการทําเหมืองตอไป 

• ผูถือประทานบัตรไดกําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบริเวณหนา
เหมืองใหหมั่นสังเกตหากพบโบราณวัตถุอยางหน่ึงอยางใดท่ี
ฝงอยูใตดินหรือในชั้นแร จะหยุดดําเนินการทําเหมือง และ
รีบแจงสํานักศิลปากรท่ี 6 สุโขทัย เพ่ือตรวจสอบกอนท่ีจะ
ดําเนินการทําเหมืองตอไป 

- - 

 ทัศนียภาพ 

1. ใหดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีผานการทําเหมืองตามแผนการ
ปดเหมืองและฟนฟูพ้ืนท่ีการทําเหมืองแรท่ีกําหนดไวอยาง
เครงครัด เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี
ขางเคียง และสามารถใชประโยชนพ้ืนท่ีในดานอ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสมตอไป 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีผานการทํา
เหมืองตามแผนการปดเหมืองและฟนฟูพ้ืนท่ีการทําเหมือง
แรท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศนให
สอดคลองกับพ้ืนท่ีขางเคียง และสามารถใชประโยชนพ้ืนท่ี
ในดานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมตอไป 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-31 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากดั ดําเนนิการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอม ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 คุณภาพอากาศ 

1. ใชเครื่องมือ High Volume Air Sampler ตรวจวัดปริมาณ
ฝุนละอองแขวนลอยท้ังหมดในบรรยากาศ (TSP) และ
ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (M-10) เฉลี่ย
ในคาบ 24 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 3 วันตอเน่ือง จํานวน 4 
สถานี ไดแก บานลุเตา บานผาแดง บานลุตะแบก และ
สํานักงานโรงโมหินของโครงการ ปละ 2 ครั้ง ในเดือน
เมษายน และเดือนพฤศจิกายน 
 

• ดําเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยท้ังหมดใน
บรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน (PM-10) จํานวน 4 สถานี ไดแก บานลุเตา  
บานผาแดง บานลุตะแบก และสํานักงานโรงโมหินของ
โครงการ ระหวางวันท่ี 24-27 เมษายน 2566 พบวา ผลการ
ตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 26 

 ระดับเสียง 

1. ใชเครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) 
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปนระยะเวลา 3 วันตอเน่ือง 
จํานวน 4 สถานี ไดแก บานลุเตา บานผาแดง  
บานลุตะแบก และสํานักงานโรงโมหินของโครงการ  
ปละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนพฤศจิกายน 
 
 

• ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จํานวน 4 
สถานี ไดแก บานลุเตา บานผาแดง บานลุตะแบก และ
สํานักงานโรงโมหินของโครงการ ระหวางวันท่ี 24-27 
เมษายน 2566 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 27 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 แรงสั่นสะเทือน 

1. ใชเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter) ทําการ
ตรวจวัดคาความเร็วอนุภาค (Particle Velocity) 
คาความถ่ี (Frequency) คาการขจัด (Displacement) 
และแรงอัดอากาศ (Air Pressure) จากการระเบิดหิน
บริเวณหนาเหมืองโครงการ จํานวน 2 สถานี ไดแก  
บานผาแดง บานลุเตา ปละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และ
เดือนพฤศจิกายน 
 

• ดําเนินการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน
บริเวณหนาเหมืองโครงการ จํานวน 2 สถานี ไดแก  
บานผาแดง บานลุเตา เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2566 พบวา 
ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 28 

 คุณภาพนํ้าผิวดิน 

1. เก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน เพ่ือนําไปวิเคราะหดัชนีคุณภาพนํ้า 
ไดแก คาความเปนกรด-ดาง (pH) ความขุน (Turbidity) 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (TSS) ปริมาณตะกอน
ละลายท้ังหมด (TDS) ความกระดางท้ังหมด (Total 
Hardness) ซัลเฟต (Sulfate) เหล็กท้ังหมด (Total Iron) 
สารหนู (Arsenic) แคดเมียม (Cadmium) และตะกั่ว 
(Lead) จํานวน 3 สถานี ไดแก บอขุมเหมืองของโครงการ 
คลองตาแดงกอนไหลผานพ้ืนท่ีโครงการ และคลองตาแดง
หลังไหลผานพ้ืนท่ีโครงการ ปละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน 
และเดือนพฤศจิกายน 
 

• ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน จํานวน 3 สถานี ไดแก  
บอขุมเหมืองของโครงการ คลองตาแดงกอนไหลผานพ้ืนท่ี
โครงการ และคลองตาแดงหลังไหลผานพ้ืนท่ีโครงการ  
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2566 พบวา ผลการวิเคราะหมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐาน ยกเวน คลองตาแดงกอนไหลผานพ้ืนท่ี
โครงการ นํ้าแหง ไมสามารถเก็บตัวอยางได 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 29 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
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ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 คุณภาพนํ้าใตดิน 

1. ใหติดตามระดับนํ้าและเก็บตัวอยางนํ้าใตดิน เพ่ือนําไป
วิเคราะหดัชนีคุณภาพนํ้า ไดแก คาความเปนกรด-ดาง 
(pH) ความขุน (Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอย
ท้ังหมด (TSS) ปริมาณตะกอนละลายท้ังหมด (TDS)  
ความกระดางท้ังหมด (Total Hardness) ซัลเฟต 
(Sulfate) เหล็กท้ังหมด (Total Iron) สารหนู (Arsenic) 
แคดเมียม (Cadmium) และตะกั่ว (Lead) จํานวน 3 
สถานี ไดแก บอบาดาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานลุเตา บอบาดาลบานผาแดง บอบาดาลบานลุตะแบก 
ปละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนพฤศจิกายน 
 

• ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าใตดิน จํานวน 3 สถานี ไดแก  
บอบาดาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานลุเตา  
บอบาดาลบานผาแดง บอบาดาลบานลุตะแบก เมื่อวันท่ี  
27 เมษายน 2566 พบวา ผลการวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 30 

 เศรษฐกิจและสงัคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. สํารวจสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมจากโครงการ และความคิดเห็นตอโครงการ 
และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดลอม ความวิตกกังวล ผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ขอเสนอแนะตอโครงการ 

• ดําเนินการสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมจากโครงการ และความคิดเห็นตอโครงการ และ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดลอม ความวิตกกังวล ผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ขอเสนอแนะตอโครงการ และรายงานผลการดําเนินงานให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบในรายงานฉบับประจําเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

2. จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากโครงการตอชุมชนหรือ
ประชาชนบริเวณใกลเคียงโครงการ สาเหตุและการปองกนั 

• ผูถือประทานบัตรไดจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากโครงการตอ
ชุมชนหรือประชาชนบริเวณใกลเคียงโครงการ สถิติขอ
รองเรียน สาเหตุและการปองกันแกไข 

- - 

3. สถิติขอรองเรียน สาเหตุ และการปองกันแกไข 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ใหดําเนินการตรวจสุขภาพพนักงานใหมภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีรับเขาทํางาน โดยแพทยเฉพาะทางดาน 
อาชีวเวชศาสตร ใหสอดคลองกับลักษณะการทํางานและ
โรคจากการทํางาน ไดแก ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ประสาทในการรับรู สมรรถภาพปอด การเอกซเรยปอด 
และสมรรถภาพการไดยิน เพ่ือเปนการตรวจคัดกรองโรค
เบื้องตน และเปนขอมูลในการคัดเลือกหนาท่ีท่ีเหมาะสม
ใหกับพนักงาน รวมถึงเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ
เปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจําปตลอดระยะเวลาท่ี
มีการดําเนินโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการตรวจสุขภาพพนักงานใหม
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีรับเขาทํางาน เพ่ือเปนการตรวจ
คัดกรองโรคเบื้องตน และเปนขอมูลในการคัดเลือกหนาท่ีท่ี
เหมาะสมใหกับพนักงาน รวมถึงเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ
เปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจําปตลอดระยะเวลาท่ีมี
การดําเนินโครงการ 

- - 

2. ใหดําเนินการตรวจสุขภาพรางกายพนักงานของโครงการ
โดยแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรใหสอดคลองกบั
ลักษณะการทํางานและโรคจากการทํางาน ไดแก ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบประสาทในการรับรู สมรรถภาพปอด 
การเอกซเรยปอด และสมรรถภาพการไดยิน และตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการตรวจสุขภาพรางกาย
พนักงานของโครงการ ปละ 1 ครั้ง ตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 

- • เอกสารแนบ 11 
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3. ใหตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) 
ท่ีตัวบุคคลของพนักงานในขณะปฏิบัติงานบริเวณหนา
เหมืองและโรงโมหิน โดยมีวิธีปฏิบัติตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
ตรวจวัด และการวิเคราะหผลการตรวจวัดระดับความ
เขมขนของสารเคมีอันตราย เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2559 

• ดําเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก 
(Respirable Dust) ท่ีตัวบุคคลของพนักงานในขณะ
ปฏิบัติงานบริเวณหนาเหมืองและโรงโมหิน จํานวน 2 คน 
เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2566 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 31 

4. ใหตรวจวัดระดับเสียงและวิเคราะหสภาวะการทํางานท่ี
เกี่ยวของกับเสียงดวยเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise 
Dosimeter) ในขณะปฏิบัติงานของพนักงานบริเวณหนา
เหมืองและโรงโมหิน หรือพนักงานในตําแหนงอ่ืนท่ีผลการ
ตรวจสอบสมรรถภาพการไดยินผิดปกติ 

• ดําเนินการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) 
ในขณะปฏิบัติงานบริเวณหนาเหมืองและโรงโมหิน จํานวน 
2 คน เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2566 พบวา ผลการตรวจวัดมี
คาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 32 

5. กรณีผลการตรวจสุขภาพของพนักงานพบวามีสมรรถภาพ
การไดยินผิดปกติ ใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะของแพทย
เฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรผูตรวจอยางเครงครัด และ
ใหพิจารณาการลดระยะเวลาการทํางานท่ีสัมผัสกับเสียงดัง
เปนระยะเวลานาน หรือการสลับตําแหนงการทํางานอ่ืนท่ีมี
เสียงดังนอยกวา 

• กรณีผลการตรวจสุขภาพของพนักงานพบวามีสมรรถภาพ
การไดยินผิดปกติ จะปฏิบัติตามขอเสนอแนะของแพทย
เฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรผูตรวจอยางเครงครัด และ
ลดระยะเวลาการทํางานท่ีสัมผัสกับเสียงดังเปนระยะ
เวลานาน หรือสลับตําแหนงการทํางานอ่ืนท่ีมีเสียงดัง 
นอยกวา 

- - 

6. ใหมีการจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากโครงการตอพนักงาน
ของโครงการ การสอบสวนหาสาเหตุ และการปองกันแกไข 
 

• ผูถือประทานบัตรไดมีการจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุจาก
โครงการตอพนักงานของโครงการ การสอบสวนหาสาเหตุ 
และการปองกันแกไข 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 ทัศนียภาพ 

1. ใหรายงานแผนและผลการดําเนินงานดานฟนฟูพ้ืนท่ีตาม
แผนการปดเหมืองและการฟนฟูพ้ืนท่ีจากการทําเหมืองแร 
เพ่ือลดผลกระทบดานทัศนียภาพ ใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรทราบทุกป 

• ผูถือประทานบัตรไดรายงานแผนและผลการดําเนินงานดาน
การฟนฟูพ้ืนท่ีจากการทําเหมืองแร เพ่ือลดผลกระทบดาน
ทัศนียภาพ ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแรทราบ ครั้งลาสุดในป พ.ศ. 2565 

- • เอกสารแนบ 4 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-37 | ห น้ า  

 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบค ุณภาพสิ ่งแวดล อม โครงการทําเหมืองแร หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30889/16512 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี
30872/15719 ของบริษัท โรงโมหินสุวรรณ จํากัด ต้ังอยู ท่ี ตําบลนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย  
ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/9610 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2565 ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดการ
ตรวจวัดมีดังน้ี  

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 

 ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
 ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) 

 ตําแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด  

 บานลุเตา   UTM 47 Q 0557190 E, 1902588 N. 
 บานผาแดง   UTM 47 Q 0558994 E, 1901321 N. 
 บานลุตะแบก    UTM 47 Q 0556773 E, 1901478 N. 
 สํานักงานโรงโมหินของโครงการ UTM 47 Q 0558681 E, 1902066 N. 

 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิด 

กลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ช่ัง (Equilibrate) อยางนอย 24 ช่ัวโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 
40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองไปอบ-ช่ัง 
(Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบนํ้าหนักของฝุนละออง แลวนํามาคํานวณคาความเขมขนของฝุนละออง
รวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผานหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเปน 
Acceleration Jet ผานลงไปท่ีกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ช่ังแลว ดวยอัตราการไหล 
40 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีเก็บ
ตัวอยางแลวไปอบ-ช่ัง (Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อหานํ้าหนักฝุนละอองเพิ่มข้ึน แลวนํามาคํานวณคา
ความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) และฝุนละอองขนาด

เล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) โครงการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
กอสราง ประทานบัตรท่ี 30889/16512 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 
30872/15719 ของบริษัท โรงโมหินสุวรรณ จํากัด โดยทําการตรวจวัดบริเวณบานลุเตา บานผาแดง
บานลุตะแบก และสํานักงานโรงโมหินของโครงการ ระหวางวันท่ี 24-27 เมษายน 2566 มีคาผลการ
ตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-4 แสดงผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบ
เทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสาร
แนบ 14 
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รูปที่ 2-1 แสดงตําแหนงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

สัญลักษณ : 

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 30889/16512 

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 30872/15719 

เขตจัดต้ังสถานที่ทิ้งมูลดินทรายนอกเขต 
ประทานบัตร 

พื้นที่ประทานบัตรที่ 30888/16446 
ของบริษัท โรงโมหินสุวรรณ จํากัด 

ทิศทางลมประจําถิ่น 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 

1. บานลุเตา 

2. บานผาแดง 

3. บานลุตะแบก 

4. สํานักงานโรงโมหินของโครงการ 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. บานผาแดง 

2. บานลุเตา 

จุดตรวจวัดน้ําผิวดิน 

1. บอขุมเหมืองของโครงการ 

2. คลองตาแดงกอนไหลผานพื้นที่
โครงการ 

3. คลองตาแดงหลังไหลผานพื้นที่
โครงการ 

จุดตรวจวัดน้ําใตดิน 

1. บอบาดาล รพ.สต. บานลุเตา 

2. บอบาดาลบานผาแดง 

3. บอบาดาลบานลุตะแบก 

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลาดับชุด L7018S ระวาง 4943 III (2550) 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหวางวันท่ี 24-27 เมษายน 2566 

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ป 

ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

ฝุนละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน (PM-10) 

บานลุเตา 24-25/04/2566 0.028 0.013 

25-26/04/2566 0.030 0.014 

26-27/04/2566 0.025 0.012 

บานผาแดง 24-25/04/2566 0.021 0.010 

25-26/04/2566 0.019 0.008 

26-27/04/2566 0.025 0.011 

บานลุตะแบก 24-25/04/2566 0.026 0.011 

25-26/04/2566 0.023 0.010 

26-27/04/2566 0.022 0.010 

สํานักงานโรงโมหินของโครงการ 24-25/04/2566 0.124 0.060 

25-26/04/2566 0.104 0.051 

26-27/04/2566 0.119 0.057 

คามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  

 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) 
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ตําแหนงพิกัดของสถานีที่ตรวจวัด   

 บานลุเตา   UTM 47 Q 0557190 E, 1902588 N. 
 บานผาแดง   UTM 47 Q 0558994 E, 1901321 N. 
 บานลุตะแบก    UTM 47 Q 0556773 E, 1901478 N. 
 สํานักงานโรงโมหินของโครงการ UTM 47 Q 0558681 E, 1902066 N. 

 อุปกรณในการตรวจวัด   

 Sound Level Meter 
 Acoustic Calibrator 
 ชุดขาต้ังเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง 
 ตลับเมตร 
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 วิธีการตรวจวัด 
ติดต้ังเคร่ืองวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.20 เมตร และหาง

จากกําแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียง กําหนดใหดาน
ไมโครโฟนหันไปทางแหลงกําเนิดเสียงท่ีตรวจวัด โดยกําหนดใหอยูในวงจรถวงนํ้าหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาสต (Fast) Mode Leq กําหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง โดยมีการปรับเทียบ
คาความถูกตองท้ังภายในเคร่ือง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร จากน้ันเปดเคร่ืองกําหนด
ชวงของระดับเสียงใหเหมาะสมและต้ังเคร่ืองท้ิงไว 1 ช่ัวโมง เมื่อเคร่ืองทํางานตามคาบเวลาท่ีต้ังไว จึง
บันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายช่ัวโมง และจดบันทึกคาเฉลี่ยรายช่ัวโมงใหครบจํานวน 24 ช่ัวโมง เพื่อ
นํามาคํานวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตร แลวจะไดคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการคํานวณคา
ระดับเสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization of 
Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

ทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30889/16512  
รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 30872/15719 ของบริษัท โรงโมหินสุวรรณ 
จํากัด โดยทําการตรวจวัดบริเวณบานลุเตา บานผาแดง บานลุตะแบก และสํานักงานโรงโมหินของ
โครงการ ระหวางวันท่ี 24-27 เมษายน 2566 มีคาผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-5 แสดงผลการตรวจวัด
ทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสาร
อนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันท่ี 24-27 เมษายน 2566 

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ป 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

บานลุเตา 24-25/04/2566 63.0 96.1 

25-26/04/2566 62.2 88.4 

26-27/04/2566 62.8 91.7 

บานผาแดง 24-25/04/2566 54.2 108.7 

25-26/04/2566 58.2 87.2 

26-27/04/2566 55.6 93.6 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ป 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

บานลุตะแบก 24-25/04/2566 55.8 86.1 

25-26/04/2566 51.5 90.4 

26-27/04/2566 53.2 81.9 

สํานักงานโรงโมหินของ
โครงการ 

24-25/04/2566 52.9 92.2 

25-26/04/2566 52.6 91.1 

26-27/04/2566 52.0 91.1 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

2.2.3 คาความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 

 ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
 ความถ่ี (Frequency, Hz) 
 การขจัด (Peak Displacement, mm) 
 แรงอัดอากาศ (Peak Sound Pressure Level, pa.(L)) 

 จุดตรวจวัด    

 บานผาแดง   UTM 47 Q 0558994 E, 1901321 N. 
 บานลุเตา   UTM 47 Q 0557190 E, 1902588 N. 

 อุปกรณในการตรวจวัด  

 MiniMate Plus Series III  : ระดับนํ้า 
 คอมพิวเตอร  : ตลับเมตร 
 Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด  
ติดต้ังเคร่ือง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบดานนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใชมาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการ
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน DIN 4150 การติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัดจะต้ัง
บนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเทากัน โดยตองทําใหหัววัดความสั่นสะเทือนไมสามารถขยับหรือ
เคลื่อนไหวจากตําแหนงท่ีติดต้ัง ในขณะท่ีทําการตรวจวัดไดหรือหากทําการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไมเกิน 0.5 เมตร ตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 
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 ผลการตรวจวัด  
การตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองโดยทําการตรวจวัดคาความ

สั่นสะเทือน (ความถ่ี ความเร็วของอนุภาค การขจัด และแรงอัดอากาศ) โครงการทําเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30889/16512 รวมแผนผังโครงการ
ทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 30872/15719 ของบริษัท โรงโมหินสุวรรณ จํากัด โดยทําการ
ตรวจวัดบริเวณบานผาแดง และบานลุเตา เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2566 ผลการตรวจวัดคาความ
สั่นสะเทือนแสดงดังตารางที่ 2-6 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 
เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดัง
เอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2566 

สถานีตรวจวัด ดัชนี 
ความถ่ี 
(เฮิรตซ) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 
คามาตรฐาน1) 

ระยะขจัด 
(มม.) 

คามาตรฐาน1) 
แรงอัด
อากาศ 

บานผาแดง TRANSVERSE N/A 0.197 - 0.000 - 

2.405 VERTICAL N/A 0.166 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A 0.331 - 0.000 - 

บานลุเตา TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน 
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
เวลาระเบิดเหมือง 16.31 น. 
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2.2.4 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-7 

ตารางที ่2-7 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

ดัชนี วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (4500-H+ B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500- SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 
Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 
Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

 จุดตรวจวัด 
ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 บอขุมเหมืองของโครงการ   UTM 47 Q 0558397 E, 1902505 N. 
 คลองตาแดงกอนไหลผานพื้นท่ีโครงการ  UTM 47 Q 0558708 E, 1903497 N. 
 คลองตาแดงหลังไหลผานพื้นท่ีโครงการ  UTM 47 Q 0560091 E, 1902505 N. 

 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน 
 การ วิ เคราะห คุณภาพ นํ้าผิ ว ดินโครงการทําเหมืองแร หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30889/16512 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรท่ี 30872/15719 ของบริษัท โรงโมหินสุวรรณ จํากัด โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน
บริเวณบอขุมเหมืองของโครงการ คลองตาแดงกอนไหลผานพื้นท่ีโครงการ และคลองตาแดงหลังไหล
ผานพื้นท่ีโครงการ เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2566 แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2-8 แสดงผลการ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 13 และ
เอกสารอนุญาตทะเบียนหองปฏิบัติการการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 14 
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ตารางที่ 2-8 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2566 

ดัชนี หนวย 
ผลวิเคราะห 

คามาตรฐาน1) 
St.1 St.2 St.3 

pH - 7.8 ** 7.8 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 ** <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 306 ** 285 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 298 ** 249 - 

Turbidity NTU <1.0 ** 1.6 - 

Sulfate mg/L 50 ** 49 - 

Total Iron mg/L <0.01 ** 0.02 - 

Arsenic mg/L <0.01 ** <0.01 ไมเกินกวา 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 ** <0.002 ไมเกินกวา 0.05* 

Lead mg/L <0.01 ** <0.01 ไมเกินกวา 0.05 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง  

 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3) 
 * นํ้าที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 เกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ** นํ้าแหง ไมสามารถเก็บตัวอยางได 
 St.1 หมายถึง บอขุมเหมืองของโครงการ 
 St.2 หมายถึง คลองตาแดงกอนไหลผานพื้นที่โครงการ 
 St.3 หมายถึง คลองตาแดงหลังไหลผานพื้นที่โครงการ 

2.2.5 คุณภาพน้ําใตดิน 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด   
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-9 

ตารางที่ 2-9 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

ดัชนี วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (4500-H+ B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500-SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหต ุ:  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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ดัชนี วิธีการตรวจวัด1) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหต ุ:  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

 จุดตรวจวัด 

 บอบาดาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานลุเตา UTM 47 Q 0555116 E, 1901785 N. 
 บอบาดาลบานผาแดง   UTM 47 Q 0559866 E, 1900264 N. 
 บอบาดาลบานลุตะแบก   UTM 47 Q 0557099 E, 1899851 N. 

 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน 
การวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดินโดยรอบโครงการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30889/16512 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรท่ี 30872/15719 ของบริษัท โรงโมหินสุวรรณ จํากัด โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าใน 
บอบาดาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานลุเตา บอบาดาลบานผาแดง และบอบาดาลบาน 
ลุตะแบก เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2566 แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2-10 หนังสือรับรองผลการ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสาร
อนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที ่2-10 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2566 

ดัชนี หนวย 

ผลการวิเคราะห คามาตรฐาน1) 

ST.1 ST.2 ST.3 
เกณฑกําหนด
ที่เหมาะสม 

เกณฑ 
อนุโลมสูงสุด 

pH - 9.0 7.9 7.7 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 472 267 357 ไมเกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 66 247 253 ไมเกิน 300 500 

Turbidity NTU 1.1 1.1 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 11 56 22 ไมเกิน 200 250 

Total Iron mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไมเกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ตองไมมีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 <0.002 ตองไมมีเลย 0.01 

Lead mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ตองไมมีเลย 0.05 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดาน
สาธารณสุขและการปองกันในเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

 ST.1 หมายถึง บอบาดาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานลุเตา 
 ST.2 หมายถึง บอบาดาลบานผาแดง 
 ST.3 หมายถึง บอบาดาลบานลุตะแบก 
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2.2.6 คุณภาพอากาศในพื้นท่ีทํางาน 

 ดัชนีตรวจวัด 

 ฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) 

 สถานีตรวจวัด 

 พนักงานบริเวณหนาเหมือง 
 พนักงานบริเวณโรงโมหิน 

 วิธีการตรวจวัด  
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) เก็บตัวอยางอากาศโดยใชเคร่ืองดูดอากาศ 

(Portable Pump or Personal Dust Sampler) ติดต้ังท่ีตัวบุคคลของพนักงานในขณะปฏิบัติงาน 
ปรับอัตราการไหล (Flow Rate) 1.7 ลิตรตอนาที ดูดอากาศผานไซโคลนชนิด Nylon Cyclone และ
กระดาษกรองชนิด Polyvinyl Chloride Filter (PVC) ท่ีผานการควบคุมความช้ืนใน Desiccator เปน
เวลา 24 ช่ัวโมง แลวช่ังนํ้าหนัก เก็บตัวอยางจนไดปริมาตรอากาศต้ังแต 20-400 ลิตร จากน้ันนํา
ตัวอยางฝุนท่ีไดมาควบคุมความช้ืนและช่ังนํ้าหนักอีกคร้ัง หักคานํ้าหนักของกระดาษกรองกอนเก็บ
ตัวอยางจากคาหลังเก็บตัวอยางและบันทึกผล วิเคราะหหาปริมาณฝุนโดยคิดนํ้าหนักตอปริมาตรอากาศ
ในหนวยมิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ทํางาน 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) โครงการทํา

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30889/16512  
รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 30872/15719 ของบริษัท โรงโมหินสุวรรณ 
จํากัด โดยทําการตรวจวัดท่ีตัวบุคคลพนักงานบริเวณหนาเหมืองและโรงโมหิน จํานวน 2 คน เมื่อวันท่ี 
25 เมษายน 2566 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-11 หนังสือรับรองผลการตรวจวัด
ทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสาร
อนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 2-11 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2566 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)  

พนักงานบริเวณหนาเหมือง 1.528 

พนักงานบริเวณโรงโมหิน 1.389 

คามาตรฐาน1) 5 

หมายเหตุ :  1) ประกาศสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560  
 ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 134 ตอนพิเศษ 198 ง หนา 34 
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2.2.7 ระดับความดังเสียง 

 ดัชนีตรวจวัด 

 ระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) 

 สถานีตรวจวัด 

 พนักงานบริเวณหนาเหมือง 
 พนักงานบริเวณโรงโมหิน 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดต้ังเคร่ืองวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) ท่ีตัวบุคคลของพนักงานของโครงการ 

และติดต้ังไมโครโฟนบนไหลหรือปกเสื้อ โดยไมโครโฟนอยูท่ีระดับหูของพนักงานและรัศมีไมเกิน 30 
เซนติเมตร เปดเคร่ือง เคร่ืองจะเร่ิมอานคาระดับเสียง และบันทึกขอมูลตางๆ จนเสร็จสิ้นเวลาท่ีต้ังคาไว 
โดยต้ังคาเวลาตรวจวัดต้ังแตเร่ิมงานจนเลิกงาน แลวนําคาปริมาณเสียงสะสมท่ีตรวจวัดได (D) 
คํานวณหาระดับเสียงเฉลี่ย (TWA) ท่ีคนงานสัมผัสตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน เปนระดับเสียง
เฉลี่ยในเวลา 8 ช่ัวโมง (TWA 8 ชั่วโมง) ในหนวย dBA 

 ผลการตรวจวัด  
การตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) โครงการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30889/16512 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรท่ี 30872/15719 ของบริษัท โรงโมหินสุวรรณ จํากัด โดยทําการตรวจวัดท่ีตัวบุคคล
พนักงานบริเวณหนาเหมืองและโรงโมหิน จํานวน 2 คน เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2566 รายละเอียดผล
การตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-12 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 
12 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการ
วิเคราะหดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 2-12 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2566 

จุดตรวจวัด เวลาตรวจวดั 

ผลการตรวจวัด 

% Dose 
(%) 

TWA 
(dB(A)) 

พนักงานบริเวณหนาเหมือง 09.00-17.00 น. 16.9 77.4 

พนักงานบริเวณโรงโมหิน 09.00-17.00 น. 24.3 79.9 

มาตรฐาน 100(1) 85(2) 

มาตรฐาน :  (1) American Conference of the Government Industrial Hygienists ; ACGIH (2006) 
 (2) มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ

ทํางานในแตละวัน เลม 135 ตอนพิเศษ 19 ง (26 มกราคม 2561) และกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 
(17 ตุลาคม 2559) 
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	2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	2.2.1 คุณภาพอากาศ

	- ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)
	- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
	- บ้านลุเต่า   UTM 47 Q 0557190 E, 1902588 N.
	- บ้านผาแดง   UTM 47 Q 0558994 E, 1901321 N.
	- บ้านลุตะแบก    UTM 47 Q 0556773 E, 1901478 N.
	- สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ UTM 47 Q 0558681 E, 1902066 N.
	2.2.2 ระดับเสียง

	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)
	- ระดับเสียงสูงสุด (LRmaxR)
	- บ้านลุเต่า   UTM 47 Q 0557190 E, 1902588 N.
	- บ้านผาแดง   UTM 47 Q 0558994 E, 1901321 N.
	- บ้านลุตะแบก    UTM 47 Q 0556773 E, 1901478 N.
	- สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ UTM 47 Q 0558681 E, 1902066 N.
	- Sound Level Meter
	- Acoustic Calibrator
	- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง
	- ตลับเมตร
	2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน

	- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec)
	- ความถี่ (Frequency, Hz)
	- การขจัด (Peak Displacement, mm)
	- แรงอัดอากาศ (Peak Sound Pressure Level, pa.(L))
	- บ้านผาแดง   UTM 47 Q 0558994 E, 1901321 N.
	- บ้านลุเต่า   UTM 47 Q 0557190 E, 1902588 N.
	- MiniMate Plus Series III  : ระดับน้ำ
	- คอมพิวเตอร์  : ตลับเมตร
	- Global Positioning System
	2.2.4 คุณภาพน้ำผิวดิน

	- บ่อขุมเหมืองของโครงการ   UTM 47 Q 0558397 E, 1902505 N.
	- คลองตาแดงก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ  UTM 47 Q 0558708 E, 1903497 N.
	- คลองตาแดงหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ  UTM 47 Q 0560091 E, 1902505 N.
	2.2.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน

	- บ่อบาดาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุเต่า UTM 47 Q 0555116 E, 1901785 N.
	- บ่อบาดาลบ้านผาแดง   UTM 47 Q 0559866 E, 1900264 N.
	- บ่อบาดาลบ้านลุตะแบก   UTM 47 Q 0557099 E, 1899851 N.
	2.2.6 คุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน

	- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)
	- พนักงานบริเวณหน้าเหมือง
	- พนักงานบริเวณโรงโม่หิน
	2.2.7 ระดับความดังเสียง

	- ระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter)
	- พนักงานบริเวณหน้าเหมือง
	- พนักงานบริเวณโรงโม่หิน
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