
บทที ่2
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-1  

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ดังที่ปรากฏ
อยู ่ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ท ี ่ได้ร ับความเห ็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส  1009.7/1652 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และ
หนังสือเลขที่ ทส 1009.7/8912 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 2-1 และตารางที่ 2-2 ตามลำดับ  

เนื่องจากบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย 
ครั้งที่ 1) ที่ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/9872 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ15) 
โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าในส่วนขยาย ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 และได้รับการโอนสิทธิ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ G-5018 จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566  
ตามใบอนุญาตฯ เลขที ่ กกพ 01-1(3)/58-051 (ภาคผนวก จ16) โดยต้องเริ ่มประกอบกิจการพลังงานตั ้งแต่ 
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ดังนั้นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2566 จะรายงานไว้ใน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจส อบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-2 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป -  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม  ที ่เสนอใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลา 
อำเภอศรีราชา จ ังหว ัดชลบ ุร ี  ฉบ ับเด ือนกรกฎาคม 2556  
ซ่ึงจัดทำโดยบริษัท ซีคอท จำกัด 

-  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ใน
รายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท  
ท็อป เอสพีพี จำกัด ตามที ่ได้รับเห็นชอบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

-  นำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไป
กำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู ้ร ับจ้าง และให้ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

-  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการในแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

-  เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นโดยเร็วและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป 

-  ตามที ่บริษัทฯ ได้จ ัดจ้างบริษัทที ่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่าน
มาผลการตรวจสอบไม่ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหา
ส ิ ่ งแวดล ้อมในพื ้นท ี ่ แต ่อย ่างใด และถ ้ าผล 
การตรวจวัดแสดงให ้เห ็นถึงป ัญหา บร ิษ ัทฯ  
จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ันๆ โดยทันที 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-3 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                     โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป (ต่อ) -    หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และจังหวัดชลบุรีทราบ
โดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

-  การดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ใดๆ  
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่หากเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้ง 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที 

- - 

-   บำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน 
ได้ดีเป็นประจำ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
บริเวณใกล้เคียง 

-  บริษัทฯ มีการบำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบ 
หล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ 

- - 

-  บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
จังหวัดชลบุรี ทราบทุก 6 เดือน 

-  บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการที ่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำ
เมื ่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว  
พ.ศ. 2561 ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ในฐานะหน่วยงานอนุญาต รวมถึงเสนอรายงานฯ ต่อ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว  
ซ่ึงรายงานคร้ังล่าสุดส่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 

- ภาคผนวก จ5 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-4 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป (ต่อ) -  หากบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด มีความประสงค์จะเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ และ /หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส ิ ่งแวดล้อม หร ือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้บริษัทฯ  แจ้งหน่วยงานผู ้อนุญาต
พิจารณา ดังน้ี 

- บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอ ียดโครงการโรงไฟฟ ้าขนาด เ ล็ก  
(ส่วนขยาย ครั ้งที ่ 1) ที ่ได้รับความเห็นชอบ 
จากสำนักงานนโยบายและแผนทร ัพยากร 
ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่   
ทส. 1010.7/9872 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรียบร้อยแล้ว 

- ภาคผนวก จ15 

• หากหน่วยงานผู ้อน ุม ัต ิหร ือผู ้อน ุญาตเห ็นว ่า การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าหรือ
เท่ากับมาตรการที ่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่ได้ร ับความเห็นชอบไว้แ ล้ว  
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ 
ต่อไป พร้อมกับให้จัดสำเนาการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้นที ่ร ับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

  

 
  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-5 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป (ต่อ) • หากหน่วยงานผู ้อน ุม ัต ิหร ือผ ู ้อน ุญาตเห ็นว ่าการ
เปล ี ่ ยนแปลงด ั งกล ่ าวอาจกระทบต ่อสาระสำคัญ  
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที่ได ้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาต
จัดส่งรายงานการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวให ้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง
ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปล่ียนแปลง 
และเมื ่อโครงการได้ร ับอนุม ัต ิหรืออนุญาตให ้ม ีการ
เปลี ่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอ ียดโครงการโรงไฟฟ ้าขนาดเล็ก  
(ส่วนขยาย ครั ้งที ่ 1) ที ่ได้รับความเห็นชอบ 
จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่  
ทส. 1010.7/9872 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรียบร้อยแล้ว 

- ภาคผนวก จ15 

-  กรณีที่ผลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม มีแนวโน้ม  
ที ่จะเกิดปัญหา รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มี
สาเหตุมาจากการดำเนินโครงการ ให้บริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และจังหวัดชลบุรี 
ทราบทุกคร้ัง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- หากผลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม 
ม ีแนวโน้มท ี ่จะเก ิดป ัญหา รวมถึงกรณีท ี ่ มี  
การร้องเรียนจากชุมชนที่มีสาเหตุมาจากการดำเนิน
โครงการ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการ 
ที่กำหนดไว้ 

- - 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป (ต่อ) -  เมื ่อโครงการดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady 
State) แล้ว พบว่าค่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศ
ข้างต้นมีค่าต่ำกว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทราบโดยเร็ว 

-  ปัจจุบ ันบริษัทฯ ยังไม่ได้เดินระบบในสภาวะ 
steady state การเดินระบบขึ ้นกับความต้องการ
ของตลาด ทำให้บางช่วงที่ตรงกับรอบการตรวจวัด
มีโอกาสที่ผลการตรวจวัดมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานมาก 
อย่างไรก็ตาม บริษัทดำเนินการควบคุมอัตราการ
ระบายอากาศตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการฯ  

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
(1) เนือ่งมาจากโครงการ 
- ค่าความเข้มข้นเฉลี ่ย 1 ชั ่วโมง 

สูงสุดมีค่า 66 ไมโครกรัมต่อ -
ลูกบาศก์เมตร บริเวณเขาภูไบ  
ทางท ิศตะว ันตกเฉ ียงเหนือ  
ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 
500 เมตร โดยแนวโน ้มของ 
ค ่ า ความ เข ้ มข ้ นอย ู ่ ใ นช ่วง
ระหว่าง 20-30 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

- ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี สูงสุด    
มีค่า 2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร บริเวณพื้นที่โครงการ โดย
แนวโน้มของค่าความเข้มข้นอยู่
ช ่ ว ง  0.1-0.5 ไ ม โ ค ร ก ร ั ม ต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

-  ควบคุมอัตราการระบายสารมลพิษแต่ละปล่อง และค่าความเข้มข้น 
สารมลพิษแต่ละปล่องไม่ให้มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ดังน้ี 

กรณีเดินเครื่องท่ี Full Load  
• ปล่อง TOC#19 

NOx 11.4 g/sec หรือ 118 ppm @ 7%O2 
PM 1.5 g/sec หรือ 29 mg/Nm3 @ 7%O2 

• ปล่อง TOC#23 
NOx 7.06 g/sec หรือ 60 ppm @ 7%O2 

SO2 1.64 g/sec หรือ 10 ppm @ 7%O2 
PM 1.25 g/sec หรือ 20 mg/Nm3 @ 7%O2 

• ปล่อง TOC#24 
NOx 7.06 g/sec หรือ 60 ppm @ 7%O2 

SO2 1.64 g/sec หรือ 10 ppm @ 7%O2 
PM 1.25 g/sec หรือ 20 mg/Nm3 @ 7%O2 

• ปล่อง TOC#25 
NOx 7.06 g/sec หรือ 60 ppm @ 7%O2 

SO2 1.64 g/sec หรือ 10 ppm @ 7%O2 
PM 1.25 g/sec หรือ 20 mg/Nm3 @ 7%O2 

 

-  บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมอัตราการระบาย
ของมลพิษทางอากาศทั้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และฝุ ่นละอองตั ้งแต่ 
ต้นทาง โดยพิจารณาเลือกใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง 
ที่สะอาดและมีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ผลจากการ
เลือกใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติจะก่อให้เกิดปัญหาเขม่า
ควันจากการเผาไหม้น้อยมาก และสามารถควบคุม
ความเข ้มข ้นของก ๊ าซซ ัลเฟอร ์ ไดออกไซด์   
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที ่กำหนด ท ั ้งน ี ้  บร ิษ ัทฯ ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากปล่อง TOC#19 (G-5019) ปล่อง TOC#23 
(G-5051) ปล่องTOC#24 (G-5052) ปล่อง TOC#25 
(G-5053) และปล่อง TOC#26 (G-5054) ปีละ 2 คร้ัง 
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบที ่กำหนดไว้ใน
รายงานการว ิเคราะห ์ผลกระทบส ิ ่งแวดล ้อม  
ซึ่งผลการติดตามตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2566  
คร้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 จะแสดง
รายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

- - 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (ต่อ) 
(1) เนือ่งมาจากโครงการ (ตอ่) 

กรณีเดินเครื่องท่ี Full Load  (ต่อ) 
• ปล่อง TOC#26 

NOx 7.06 g/sec หรือ 60 ppm @ 7%O2 

SO2 1.64 g/sec หรือ 10 ppm @ 7%O2 

            PM 1.25 g/sec หรือ 20 mg/Nm3 @ 7%O2 

   ป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบส ิ ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 

  

(2) พ ิจารณาแหล่งกำเนิดของ
โรงงานต่างๆ ในปัจจุบัน 

- ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ชั่วโมง สูงสุด  
ม ีค ่าเท ่าก ับ 211 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร บริเวณเขาอุตพงษ์  
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่าง
จากพื ้นท ี ่ โครงการประมาณ 3.5 
กิโลเมตร โดยแนวโน้มของคา่ความ
เข้มข้นอยู่ในช่วงระหว่าง 100-150 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 

กรณีเดินเครื่องท่ี Partial Load 

• ปล่อง TOC#19 
NOx 11.4 g/sec หรือ 118 ppm @ 7%O2 
PM 1.5 g/sec หรือ 29 mg/Nm3 @ 7%O2 

• ปล่อง TOC#23 
NOx 4.24 g/sec หรือ 60 ppm @ 7%O2 

SO2 0.98 g/sec หรือ 10 ppm @ 7%O2 
PM 0.75 g/sec หรือ 20 mg/Nm3 @ 7%O2 

• ปล่อง TOC#24 
NOx 4.24 g/sec หรือ 60 ppm @ 7%O2 

SO2 0.98 g/sec หรือ 10 ppm @ 7%O2 

PM 0.75 g/sec หรือ 20 mg/Nm3 @ 7%O2 

-  บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมอัตราการระบาย 
ของมลพิษทางอากาศทั ้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และฝุ่นละอองต้ังแต่ต้นทาง  
โดยพิจารณาเลือกใช้เชื ้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื ้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ ่งเป็นเชื ้อเพลิงที่
สะอาดและมีมลพิษต่อสิ ่งแวดล้อมต่ำ ผลจากการ
เลือกใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติจะก่อให้เกิดปัญหาเขม่า
ควันจากการเผาไหม้น้อยมาก และสามารถควบคุม
ความเข ้ มข ้ นของก ๊ าซซ ั ลเฟอร ์ ไดออกไซด์   
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนด ทั้งน้ีบริษัทฯ ดำเนินการติดตามตรวจสอบ
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที ่ระบายออกจาก
ปล่อง TOC#19 (G-5019) ปล่อง TOC#23 (G-5051) 
ปล่อง TOC#24 (G-5052) ปล่อง TOC#25 (G-5053) 
และปล่อง TOC#26 (G-5054) ปีละ 2 คร้ัง  

- - 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (ต่อ) 
(2) พ ิจารณาแหล ่งกำเน ิดของ

โรงงานต่างๆ ในปัจจุบัน (ต่อ) 
- ค่าความเข้มข้นเฉลี ่ย 1 ปี ส ูงสุด  

ม ีค ่ าเท ่ าก ับ 13 ไมโครกร ัมต่อ     
ลูกบาศก์เมตร บริเวณพื้นที่บ้านเขาพุ 
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจาก
พื ้นที ่โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร 
โดยแนวโน้มของค่าความเข้มข้นอยู่
ในช่วงระหว่าง 5-10 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

กรณีเดินเครื่องท่ี Partial Load (ต่อ) 

• ปล่อง TOC#25 
NOx 4.24 g/sec หรือ 60 ppm @ 7%O2 

SO2 0.98 g/sec หรือ 10 ppm @ 7%O2 
PM 0.75 g/sec หรือ 20 mg/Nm3 @ 7%O2 

• ปล่อง TOC#26 
NOx 4.24 g/sec หรือ 60 ppm @ 7%O2 

SO2 0.98 g/sec หรือ 10 ppm @ 7%O2 
PM 0.75 g/sec หรือ 20 mg/Nm3 @ 7%O2 

 

    ซึ ่งผลการติดตามตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2566  
ครั ้งที ่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 จะแสดง
รายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (ต่อ)  
(3)   พิจารณาแหล่งกำเนิดเดิมท่ีมี

อยู ่ท ั ้งหมดรวมกับโรงกล่ัน
น้ำมันไทยออยล์ ภายหลังมี
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 

-   ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด 
ม ีค ่ าเท ่ าก ับ 215 ไมโครกร ัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร บริเวณเขาอุตพงษ์ ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากพืน้ที่
โครงการประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดย
แนวโน้มของค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วง
ระหว ่ าง 100-150 ไมโครกร ัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร 

-   ค่าความเข้มข้นเฉลี ่ย 1 ปี สูงสุด มีค่า
เท่ากับ 14 ไมโครกรัมต่อลูก บาศก์เมตร 
บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่บ ้ านเขาพ ุ  ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากพื ้นที่
โครงการประมาณ  2 กิโลเมตร โดยแนวโน้ม
ของค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วงระหว่าง   
5-10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

-  ติดตั้งระบบตรวจวัดอากาศเสียแบบต่อเนื่อง (CEMS) ที่ปล่อง
ระบายอากาศของ HRSG เพื ่อตรวจวัดก๊าซออกไซด ์ของ
ไนโตรเจนและก๊าซออกซิเจน 

-  บริษัทฯ ติดตั ้งระบบ CEMS ที ่ปล่องระบาย
อากาศของ HRSG ซึ่งเชื่อมต่อผลการตรวจวัด
ค ุณภาพอากาศจากปล่องระบายด้วยระบบ 
CEMS แ บ บ  Online ไ ป ย ั ง ก ร ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม 

- รูปที่ 2-1 

-  กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะ
ดำเนินการปรับลดอัตราการระบายหรือหยุดการระบายสาร
มลพิษ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด 

-  หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
แสดงค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการ 
ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำปี 
พ.ศ. 2566 คร้ังที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566  
โดยจะแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่งแวดล ้อม โครงการโรง ไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

- - 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
(1) เนือ่งมาจากโครงการ 
- ค่าความเข้มข้นเฉลี ่ย 1 ชั ่วโมง 

สูงสุด มีค่า 20 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร บริเวณที่พบค่า
ความเข้มข้นสูงสุด คือ บริเวณ
เขาภูไบ ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ห่างจากพื ้นที ่โครงการ
ประมาณ 500 เมตร โดยแนวโน้ม
ค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วงระหว่าง 
3-9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ส ูงส ุด ม ีค ่า 3 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  บริเวณพื ้นที่
โครงการ โดยแนวโน ้มของ 
ค ่ า ความ เข ้ มข ้ นอย ู ่ ในช ่วง 
ระหว่าง 0.5-0.9 ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร 

-  กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะ
ดำเนินการปรับลดอัตราการระบายหรือหยุดการระบายสาร
มลพิษ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด 

- บริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566  
ครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะ
แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม โครงการโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-12 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ต่อ) 
(1) เนือ่งมาจากโครงการ (ตอ่) 
- ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี สูงสุด มีค่า 

0.5 ไมโครกรัมต่อล ูกบาศก ์ เมตร 
บริเวณพื้นที่โครงการ โดยแนวโน้มค่า
ความเข้มข้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.05-
0.15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

(2) พ ิจารณาแหล ่งกำเนิดของ
โรงงานต่างๆ ในปัจจุบัน 

- ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ชั่วโมง สูงสุด มี
ค่า 718 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
บร ิ เวณบ ้านแหลมฉบ ัง ทางทิศ
ตะว ันตกเฉ ียงใต ้ ห ่างจากพื ้นที่
โครงการประมาณ 4.5 กิโลเมตร โดย
แนวโน้มของค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วง
ระหว ่ าง 500-600ไมโครกร ั มต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

-  กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะ
ดำเนินการปรับลดอัตราการระบายหรือหยุดการระบายสาร
มลพิษ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด 

- บริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566  
ครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะ
แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม โครงการโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ต่อ) 
(2) พ ิจารณาแหล ่งกำเนิดของ

โรงงานต่างๆ ในปัจจุบัน (ต่อ) 
- ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสงูสุด 

มีค่า 209 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
บร ิ เวณบ ้านแหลมฉบ ัง ทางทิศ
ตะว ันตกเฉ ียงใต ้ ห ่างจากพื ้นที่
โครงการประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดย
แนวโน้มของค่าความเข้มข้นอยู่ในชว่ง
ระหว ่ าง 100-150 ไมโครกร ัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

-  ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ป ีสูงสุด มีค่า 
49 ไมโครกร ัมต ่อล ูกบาศก ์เมตร 
บริเวณบ้านเขาพุ ทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ ห่างจากพื ้นที ่โครงการ
ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยแนวโน้มค่า
ความเข้มข้นอยู่ในช่วงระหว่าง 20-40 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

-  กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะ
ดำเนินการปรับลดอัตราการระบายหรือหยุดการระบายสาร
มลพิษ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด 

- บริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั ่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566  
ครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะ
แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่งแวดล ้อม โครงการโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ต่อ) 
(3) พิจารณาแหล่งกำเนิดเดิมที่มี

อยู ่ทั ้งหมด รวมกับโรงกล่ัน
น้ำมันไทยออยล์ ภายหลังมี
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 

-  ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
ส ู ง ส ุ ด  ม ี ค ่ า เ ท ่ า ก ั บ  721 
ไมโครกรัมต่อล ูกบาศก์เมตร 
บริเวณบ้านแหลมฉบัง ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 4.5 กิโลเมตร 
โดยแนวโน้มของค่าความเข้มข้น
อย ู ่ ใ นช ่ ว ง ระหว ่ า ง 500-600 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

-  กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะ
ดำเนินการปรับลดอัตราการระบายหรือหยุดการระบายสาร
มลพิษ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด 

- บริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั ่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566  
ครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะ
แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป ้องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่งแวดล ้อม โครงการโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ต่อ) 
(3) พิจารณาแหล่งกำเนิดเดิมที ่ม ีอยู่

ทั้งหมด รวมกับโรงกลั่นน้ำมันไทย
ออยล์ ภายหลังมีโครงการโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (ต่อ) 

- ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด มีค่า
เท่ากับ 210 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
บริเวณบ้านแหลมฉบัง ทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ห ่างจากพื ้นท ี ่ โครงการประมาณ 3.5 
กิโลเมตร โดยแนวโน้มของค่าความเข้มข้นอยู่
ในช ่วงระหว ่ าง 100-150 ไมโครกร ัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

- ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี สูงสุด มีค่าเท่ากับ 
49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้าน
เขาพุ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจาก
พื ้นท ี ่ โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร โดย
แนวโน้มของค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วงระหว่าง 
20-30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

-  กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดง
ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
โครงการจะดำเนินการปรับลดอัตราการระบายหรือหยุด
การระบายสารมลพิษ ตามที ่หน่วยงานราชกา รที่
เกี่ยวข้องกำหนด 

- บริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั ่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566  
ครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะ
แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่งแวดล ้อม โครงการโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

- - 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-16 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- ฝุ่นละออง 
(1) เนือ่งมาจากโครงการ 
- ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 24 ชั่วโมง สูงสุด 

มีค่าเท่ากับ 2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร บริเวณพื้นที่โรงกล่ันน้ำมันไทย
ออยล์ โดยแนวโน้มของค ่าความ
เข้มข้นอยู ่ ในช ่วงระหว่าง 0.3-0.9 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ปี สูงสุด มีค่า
เท่ากับ 0.4 ไมโครกรัมต่อลูก บาศก์
เมตร บร ิ เวณบ ้านเขาพุ  ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร โดย
แนวโน้มของค ่าความเข ้มข้ นอ ยู่
ในช่วงระหว่าง 0.03-0.12 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร 

-  กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงค่า
เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการ
จะดำเนินการปรับลดอัตราการระบายหรือหยุดการระบาย
สารมลพิษ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด 

- บริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566  
คร้ังที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะ
แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

- - 

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-17 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ)  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- ฝุ่นละออง (ต่อ) 
(2) พิจารณาแหล่งกำเนิดของโรงงาน

ต่างๆ ในปัจจุบัน 
- ความเข้มข้นเฉล่ีย 24 ชั่วโมง สูงสุด มีค่า

เท่ากับ 27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
บริเวณเขาภูไบ ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 
500 เมตร โดยแนวโน้มของค่าความ
เข ้ ม ข ้ นอย ู ่ ในช ่ วง ระหว ่ า ง 10-22 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ค่าความเข้มข้นเฉลี ่ย 1 ปี สูงสุด มีค่า
เท่ากับ 6.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
บริเวณบ้านเขาพุ ทางทิศตะวันออก 
เฉ ียงเหนือ ห ่างจากพื ้นที ่โครงการ
ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยแนวโน้มของ
ค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วงระหว่าง 2-6 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

-  กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดง
ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
โครงการจะดำเนินการปรับลดอัตราการระบายหรือหยุด
การระบายสารมลพิษ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กำหนด 

- บริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566  
คร้ังที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะ
แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

- - 

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-18 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- ฝุ่นละออง (ต่อ) 
(3) พิจารณาแหล่งกำเน ิดเด ิมที ่ ม ีอยู่

ทั ้งหมด รวมกับโรงกลั ่นน้ำมันไทย
ออยล์ ภายหลังมีโครงการโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (ต่อ) 

- ค่าความเข้มข้นเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมงสูงสุด  
มีค่าเท่ากับ 27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร บริเวณเขาภูไบทางทิศตะวันตก
เฉ ียงเหน ือ ห ่ างจากพื ้นท ี ่ โครงการ
ประมาณ 500 เมตร โดยแนวโน้มของ 
ค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วงระหว่าง 10-20 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ค่าความเข้มข้นเฉลี ่ย 1 ปี สูงสุด มีค่า
เท่ากับ 7.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
บริเวณบ้านเขาพุ ทางทิศตะวันออกเฉียง 
เหนือ ห่างจากพื้นที ่โครงการประมาณ  
2 กิโลเมตร โดยแนวโน้มของค่าความ
เข้มข้นอยู่ในช่วงระหว่าง 2-6 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร 

-  กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
แสดงค ่าเก ินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ โครงการจะดำเนินการปรับลดอัตราการ
ระบายหรือหยุดการระบายสารมลพิษ ตามที่หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด 

- บริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566  
คร้ังที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะ
แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-19 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
กล่าวโดยสรุปแล้วค่าความเข้มข้น
สูงสุดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่น
ละออง กรณีที่พิจารณาแหล่งกำเนิด
ของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
พบว่า ค ่าความเข้มข้นของสาร
มลพิษดังกล่าว มีค่าอยู ่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด และเมื่อพิจารณา
รวมแหล่งกำเนิดเดิมในพื้นที่กับโรง
กลั ่นน้ำมันไทยออยล์ ภายหลังมี
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จะ
พบว่า ค่าความเข้มข้นของก ๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ และฝุ่นละออง ที่พบจาก
ทุกกรณีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนด 

-  กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะ
ดำเนินการปรับลดอัตราการระบายหรือหยุดการระบายสาร
มลพิษ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด 

- บริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั ่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566  
ครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะ
แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่งแวดล ้อม โครงการโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

- - 

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-20 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

3. เสียง 
- เสียงดังจากเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
-  ผลจากการประเมิน พบว่า ระดับความ

ดังของเสียงจากโครงการฯ ต่อชุมชน  
มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐานกำหนด 

-  ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็นประจำ เพื่อป้องกันเสียงดัง 

-  ฝ่ายผลิตร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุง ติดตามตรวจสอบ
และบำร ุงร ักษาการเด ินเคร ื ่องจ ักรร ่วมกัน 
โดยตลอด และเมื่อพบเสียงผิดปกติจะมีการแจ้ง
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงทันที 

- รูปที่ 2-2 
 

-  ควบคุมให้มีการใช้เครื่องป้องกันเสียงอย่างเคร่งครัด ใน
พื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) 

-  ติดตั ้งป้ายป้องกันเสียงสำหรับผู ้ปฎิบัต ิ งาน 
ในพื ้นที ่ที ่ม ีเส ียงด ังเกิน 85 เดซิเบลเอ และ
กำหนดให้พนักงานสวมใส่ Ear muff สำหรับพื้นที่
กระบวนการผลิตท ี ่ม ีระด ับเส ียงเส ียงไม ่ถ ึง 85  
เดซิเบลเอ รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ Ear Plugs 

- รูปที่ 2-3 และ 
รูปที่ 2-4 

4. ด้านคุณภาพน้ำ 
- น ้ ำ เส ี ยท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นจ าก โครงกา ร ฯ  

มีปริมาณสูงสุด 40.5 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน จากระบบหล่อเย็นแบบเปิดและจาก
กระบวนการผลิตไอน้ำ จะระบายลงสู่
บ่อพักน้ำของโครงการก่อนส่งไปที่บ่อ
เก็บรวบรวมน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำ
เสียรวม ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด 
(มหาชน) เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบาย
ลงสู่รางระบายน้ำทิ้งและทะเลต่อไป 

-  ควบคุมคุณภาพน้ำเสียของโครงการฯ ให้ม ีคุณภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของ
โรงกล่ันน้ำมันไทยออยล์ 

-  ได้มีการควบคุมคุณภาพน้ำเสียของโครงการฯ  
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงาน
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวมของบริษัท ไทยออยล์ 
จำกัด (มหาชน) 

- รูปที่ 2-5 และ 
ภาคผนวก ก4 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-21 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

5. กากของเสีย 
- ของเสียอันตรายจากการซ่อมบำรุง 
- น้ำม ันท ี ่ ใช ้แล ้ว (Used Oil) และ

น้ำมันหล่อล่ืนที่ใช้แล้ว 

-  ของเสียอันตรายจากการซ่อมบำรุงจะทำการจัดเก็บตาม
ประเภทของของเสีย และส่งไปกำจัดที่หน่วยงานรับกำจัด
กากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

-  โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ 
โดยรายงานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคร้ัง 
ที่มีการนำเข้าและส่งออก และรายงานตามแบบ 
สก.3 ส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจำ 
ทุกป ี โดยระหว่างเด ือนมกราคม -ม ีนาคม 
พ.ศ. 2566 มีการนำของเสียอันตรายออกนอก
บริเวณโรงงาน ดังน้ี 
• Contaminated Sand/Stone 31,530 กิโลกรัม 

ให้กับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์  กรีน จำกัด
(มหาชน) โดยนำไปทำเป ็นว ัตถุด ิบทำ
เชื้อเพลิงผสม (วิธีกำจัด 042) ตามที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• Wastewater or Oily Water 720 ก ิ โ ลก รัม 
ให้กับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด 
(มหาชน) โดยนำไปทำเป ็นว ัตถุด ิบทำ
เชื้อเพลิงผสม (วิธีกำจัด 042) ตามที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- ภาคผนวก จ6 
 

-  น้ำมันที ่ใช้แล้ว Used Oil จากเครื ่องจักรต่างๆ ประมาณ  
5 ตันต่อปี และน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว จากการบำรุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ประมาณ 800 ลิตรต่อปี จะส่งไป
จัดเก็บไว้ภายในอาคารจัดเก็บของเสีย ของโรงกลั่นน้ำมัน
ไทยออยล์ ก่อนส่งไปกำจัดที่หน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย
ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

  

-  Contaminated Sand/Stone   

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-22 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

6. การคมนาคม 
- ผลกระทบต่อสภาพการจราจร

และการเกิดอุบัติเหตุ 

-  จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
และสารเคมีของโครงการฯ 

-  บริษัทฯ ได้จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ดำเนินงานของโครงการฯ พบว่าระหว่างเดือน
มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2566 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน
ภายในพื้นที่โครงการ สำหรับสถิติอุบัติเหตุระหว่าง
เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2566 จะรายงานไว้ใน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

- ภาคผนวก จ7  
 

-  กำหนดเส้นทางการวิ่งของรถขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ให้
หลีกเล่ียงการว่ิงผ่านชุมชน 

-  บริษัทฯ ได้กำหนดเส้นทางว่ิงของรถในโครงการ 
พร้อมทั้งกำหนดความเร็วรถและอบรมพนักงาน
ขับรถและตรวจสอบสภาพรถ ก่อนปฏิบัติงานใน
พื ้นที ่ทุกครั ้ง ปัจจุบ ันโครงการฯไม่มีรถขนส่ง
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

- รูปที่ 2-7 
ถึงรูปที่ 2-9 

7. เศรษฐกิจ-สังคม 
- ผลกระทบต่อชุมชนและสภาพ 

แวดล้อม 

-  จัดให้มีการจ้างแรงงาน ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของ
โครงการจากชุมชนใกล้เคียง เข้าทำงานในโครงการ 

-  บริษัทฯ พิจารณาจา้งแรงงานท้องถ่ินที่มีคุณสมบติั
เหมาะสมตามความต้องการของโรงงานเป็น
อันดับแรกตามมาตรการที่กำหนด 

- - 

-  ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงสิ ่งแวดล้อม ถนนทางเดิน  
ทางน้ำ ความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอย การกำจัดน้ำเสีย
อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

-  บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ในการ  
ให ้การสน ับสน ุนก ับช ุมชนในการปร ับปรุ ง
สิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม 

- รูปที่ 2-10 

-  ร่วมกิจกรรมด้านศาสนา สังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อทำให้ 
เกิดความผูกพันในลักษณะเพื่อนบ้าน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อชุมชน 

-  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  
ต่อชุมชน 

- รูปที่ 2-11 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-23 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

7. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 
 

-  ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
และโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
และนักศ ึกษา โดยการค ัดเล ือกของคณะกรรมการชุมชน 
ผู้บริหารโรงเรียน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

-  บร ิษ ัทฯ ได้ ให ้การสนับสนุนก ิจกรรมด ้ าน
การศึกษาของสถาบันการศึกษา และโรงเรียนใน
พื ้นท ี ่  พร ้อมทั ้งจ ัดสรรทุนการศ ึกษาให้กับ
นักเรียนและนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

- รูปที่ 2-12 

 
 

-  ออกหน่วยสาธารณสุขเคล่ือนที่ในชุมชนใกล้เคียงกับโครงการฯ 
เพื่อให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ การวางแผนครอบครัว 
ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และโรงพยาบาลแหลมฉบัง 

-  บริษัทฯ ได้ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และ
โรงพยาบาลแหลมฉบัง ออกหน่วยสาธารณสุข
เคล่ือนที่ เพื่อให้บริการด้านการตรวจสุขภาพแก่
ชุมชนที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ 

- รูปที่ 2-13 
 

-  จ ัดให้ม ีแผนตรวจสอบเพื ่อป้องกันเหตุร้องเรียนจากชุมชน
โดยรอบโครงการ และแก้ไขปัญหากรณีเรื ่องร้องเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
• การรับเร่ืองร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้ร้องเรียน 
• ดำเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ณ เกิดเหตุ 
• ถ ้าพบว ่าป ัญหาด ังกล ่ าวไม ่ ได ้ เก ิดจากโครงการ 

ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ร้องเรียน 
• ถ้าพบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากโครงการ ดำเนินการ

แก้ไขสาเหตุของปัญหา และแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้
ร้องเรียน 

• ผู ้เกี ่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาทั้งหมด ดำเนินการ
ตรวจสอบภายในโครงการและสรุปสาเหตุที ่ทำให้เกิด
ปัญหาดังกล่าว 

• ทำการบันทึกผลการดำเนินงานโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

-  บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการรับเร่ืองร้องเรียนจาก
ชุมชน โดยเป็นแผนที ่ระบุกระบวนการ และ 
ข ั ้นตอนการทำงาน การตรวจสอบสาเหตุ  
ที่เกิดขึ้นภายในโครงการฯ ประสานงานในการ
แก้ไขป ัญหา รวมถึงแจ ้งผลการแก้ไขต่อผู้
ร้องเรียน เมื่อได้รับการแจ้งเหตุเรื่องร้องเรยีนที่
อาจเกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ และบริษัท 
ในกลุ ่ม โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 ไม่มีข้อร้องเรียนจากการดำเนินการ
ของบริษัทฯ 

- รูปที่ 2-15 และ
ภาคผนวก จ8 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

   ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

7. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) -  จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงสร้าง 
ดังน้ี 
• องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก

ชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยมีสัดส่วน ดังน้ี 
ผู้แทนจากชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก 14 ชุมชน ดังน้ี 
: ชุมชนบ้านทุ่ง                    จำนวน 5 คน 
: ชุมชนวัดมโนรม                 จำนวน 2 คน 
: ชุมชนบ้านชากยายจีน         จำนวน 2 คน 
: ชุมชนบ้านแหลมฉบัง          จำนวน 2 คน 
: ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ           จำนวน 2 คน 
: ชุมชนบ้านห้วยเล็ก             จำนวน 2 คน 
: ชุมชนบ้านนาเก่า               จำนวน 2 คน 
: ชุมชนบ้านแหลมทอง          จำนวน 2 คน 
: ชุมชนบ้านอ่าวอุดม            จำนวน 2 คน 
: ชุมชนตลาดอ่าวอุดม           จำนวน 2 คน 
: ชุมชนวัดพระประทานพร      จำนวน 2 คน 
: ชุมชนหัวคันทด                 จำนวน 2 คน 
: ชุมชนบ้านชากกระปอก       จำนวน 2 คน 
: ชุมชนบ้านนาใหม่              จำนวน 2 คน 

-   บริษ ัทฯ ได ้ดำเนินการจัดตั ้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว  
ณ วันท ี ่  11 มกราคม พ.ศ. 2566 หลังจาก
คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้
หมดวาระลง ท ั ้งน ี ้ โครงการได ้ดำเนิ นกา ร 
จ ัดประช ุม 3 คร ั ้ ง  เมื่ อว ันท ี ่  13 ธ ันวาคม  
พ.ศ. 2565 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 และ
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-16 และ
ภาคผนวก จ9 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

7. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 
 

โดยชุมชนที ่เป็นที ่ตั้งโครงการฯ จำนวน 5 คน และชุมชนอื่น 
ชุมชนละ 2 คน 
ผู้แทนจากภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้แทนจากอำเภอศรีราชา ผู้แทน
จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากเทศบาล 
นครแหลมฉบัง ผู ้แทนจากสำนักงานทรัพยากร-ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และผู้แทนจากสำนักงานพลังงาน
จังหวัดชลบุรี หน่วยงานละ 1 คน 
: ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 2 คน 
: ผู้แทนจากโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก   จำนวน 1 คน 

มีรายละเอียด ดังน้ี 
: กรรมการผู้แทนของชุมชนให้มาจากการสรรหา หรือเลือกต้ัง หรือ
เสนอชื ่อ หรือวิธ ีอ ื ่น โดยตามประเพณีปฏิบัติของท้องถ่ิน 
ที่ต้ังของโรงไฟฟ้าน้ัน  ๆ

: กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับต้ังแต่ได้รับการ
แต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้
อีก ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งโดยการออกตามวาระที่กำหนด 

: คณะกรรมการฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
หรืออาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
➢ ตาย 
➢ ลาออกหรือย้ายภูมิลำเนาออกจากช ุมชน ที ่มี

ภูมิลำเนาในขณะทำการสรรหาเกินกว่าเก้าสิบวัน 

   

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

7. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 
 

➢ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของโรงไฟฟา้ กรณีที่
เป็นผู้แทนจากโรงไฟฟา้ หรือตามทีโ่รงไฟฟ้าแจ้ง
การเปล่ียนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

➢ มีความประพฤติไม่เหมาะสม ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
หย่อนความสามารถ และคณะกรรมการมีเสียงข้าง
มากที่พ้นจากตำแหน่ง 

➢ ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำ
พิพากษาถึงที่สุดใหจ้ำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท 

➢ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั ่งให้ไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

• อำนาจของคณะกรรมการฯ ดังน้ี 
: ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติ 
ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ทั ้งระยะก่อสร้างและ 
ระยะดำเนินการ 

: ร ่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 

: รับเรื ่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี ่ยวกับ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการก่อสร้างและการดำเนิน การ
ของโครงการฯ เพื่อพิจารณาปัญหาร่วมกัน ตามข้ันตอนของ  

   

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

7. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 
 

 การร้องเรียนและแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-
สังคม 

: แต่งต้ังผู้ช่วยเหลืออื่นๆ  ได้ตามความเหมาะสม 
• หน้าที่ของคณะกรรมการฯ มีดังน้ี 

: จัดให้มีการประชมุอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง หรือตามความ
จำเป็น 

: ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างและการดำเนินการของโรงไฟฟ้า 

   

8. อาชีวอนามัยและความ 
 ปลอดภัย 

- การเกิดอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน
ต่างๆ 

-    จัดให้มีแผนฉุกเฉินและปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา 

-  บริษัทฯ ได้ประสานกับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด 
(มหาชน) เพื่อดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 
โดยในปี พ.ศ. 2566 ได้กำหนดแผนการฝึกซ้อม 
แผนฉุกเฉิน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

- รูปที่ 2-17 และ 
ภาคผนวก จ10 

 

-    จัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเป็นระยะๆ เพื่อหาข้อบกพร่อง
และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

-  บริษัทฯ ได้ประสานกับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด 
(มหาชน) เพื่อดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 
โดยในปี พ.ศ. 2566 ได้กำหนดแผนการฝึกซ้อม 
แผนฉุกเฉิน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

- รูปที่ 2-17 และ 
ภาคผนวก จ10 

 

-   ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ระบบป ้องก ันภัยและส ัญญาณเตือนภัย เป ็นประจำตาม
ข้อกำหนดของอุปกรณ์และระบบ 

-   บริษัทฯ มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยตามกำหนดระยะเวลาเป็นประจำ 

- รูปที่ 2-18  
รูปที่ 2-19 และ
ภาคผนวก จ11 

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

8. อาชีวอนามัยและความ 
 ปลอดภัย (ต่อ) 
 

-   ตรวจสอบอ ุปกรณ์ตรวจว ัดก ๊าซไวไฟ (Flammable Gas 
Detector) ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการรั ่วไหลของก๊าซธรรมชาติ 
เช ่น บร ิ เวณจ ุดเช ื ่อมท ่อหน ้าแปลน ข ้อต ่อ  รวมถ ึ งใน
กระบวนการผลิตซ่ึงอาจเกิดการร่ัวไหลได้และอุปกรณ์ดังกล่าว
เชื่อมต่อกับสัญญาณฉุกเฉิน ซึ่งควบคุมได้จากศูนย์ควบคุม
กลาง (Central Control Panel) 

-  บริษัทฯ มีระบบตรวจจับการรั ่วไหลของก ๊าซ 
(Fixed Gas Detector) แยกต ่างหากจากกา ร
ตรวจสอบอัคคีภัย และส่งสัญญาณข้อมูล Alarm 
ไ ป ท ี ่ ร ะ บ บ  DCS (Display Communication 
System) ที่ห้องควบคุม (MCB) และห้อง Safety 
ของบริษัทฯ และหากได้รับสัญญาณแจ้งเต ือน
จากระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ บริษัทฯ 
จะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ 

- ภาคผนวก จ11 

-  มีระบบสื ่อสารที ่มีประสิทธิภาพกับหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิ ่น เช่น เทศบาลนครแหลมฉบัง สถานีตำรวจจังหวัด 
ทหารบกชลบุรี เพื่อขอความร่วมมือและประสานงานหากเกิด
อุบัติภัยร้ายแรง 

- บริษัทฯ มีการประสานงานและติดต่อสื่อสาร ตามแผน
ประสานงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นประจำ 

- ภาคผนวก จ13 

-  พื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจะต้อง
ติดต้ังป้ายเตือนให้พนักงานทราบ 

-   บริษัทฯ ติดตั ้งป้ายเตือนพื ้นที ่ปฏิบัติงานที ่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายเพื ่อแจ้งเตือนให้พนักงานทราบ
เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-20 

-  อบรมพนักงานและจัดทำคู ่ม ือปฏิบัติงานที ่ถูกต้องในแต่ละ
ข้ันตอนให้แก่พนักงานได้ทราบถึงความสามารถในการลุกไหม้
ติดไฟ โดยคู ่ม ือจะต้องบ่งบอกถึงวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการ
แก้ปัญหา 

-  บริษัทฯ ได้ประสานกับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด 
(มหาชน) เพื่อดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 
โดยในป ี พ.ศ. 2566 ได้กำหนดแผนการฝึกซ้อม 
แผนฉุกเฉิน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

- รูปที่ 2-17  
รูปที่ 2-21 และ 
ภาคผนวก จ10 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ)  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

8. อาชีวอนามัยและความ 
 ปลอดภัย (ต่อ) 
 

-  จัดเตรียมบุคลากรผู ้ร ับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน
ฉุกเฉิน ให้เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการ 

-   บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามแผนฉุกเฉินเรียบร้อยแล้ว 

- - 

-  จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ทุกคนก่อนเข้าทำงาน 
และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน
ทุกคน 

-  บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ
จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนกอ่น
เข้าทำงาน และจัดให้ม ีการตรวจสุขภาพประจำปีให้ 
แก่พนักงานทุกคน 

- รูปที่ 2-14 
รูปที่ 2-22 ถึง 

รูปที่ 2-23 

9. การประเมินอันตรายร้ายแรง 
- จากการประเมินผลกระทบ พบว่า 

หาก เก ิ ดกา รร ั ่ วไหลของก ๊าซ
ธรรมชาติจากท่อลำเลียง จะมีรัศมี
ของผลกระทบไกลส ุด ประมาณ 
167 เมตร รัศมีผลกระทบส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นที่โครงการ พื้นที่ของโรง
กลั่นน้ำมันไทยออยล์บางส่วน และ
ชุมชนบ้านทุ่งบางส่วน 

-  ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการร่ัวไหล
ของก๊าซธรรมชาติ ในบริเวณที่มีการติดต้ังเป็นประจำ 

-  บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ตรวจจับการร่ัวไหลของก๊าซธรรมชาติ 

- - 

-  ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงเป็นประจำ 
หรือตามข้อกำหนดของระบบ 

-  บริษัทฯ มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยตามกำหนดระยะเวลาเป็นประจำ 

- ภาคผนวก จ11 

-  ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบหยุดการส่งก๊าซ
ธรรมชาติโดยอัตโนมัติเป็นประจำ หรือตามข้อกำหนด
ระบบ 

-  บริษัทฯ มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบหยุดการ
ส่งก๊าซธรรมชาติโดยอัตโนมัติเป็นประจำ โดยมีระเบียบ
วิธ ีปฏิบัติหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีแผนป้องกัน  
เพื่อเตรียมรับมือต่อเหตุการณ์ดังกล่าว 

- - 
  
  

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

9. การประเมินอันตรายร้ายแรง 
(ต่อ) 

-  กำหนดจุดรวมพลในพื ้นที ่ท ี ่ใกล้ที ่ส ุด และไม่ได้ รับ
ผลกระทบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ชุมชนและผู้นำชุมชนบ้านทุง่ 
ได้ทราบถึงผลกระทบที ่อาจจะได้รับ และควรมีการ
ฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย 

-  โครงการร่วมกับกลุ ่มไทยออยล์ กำหนดให้มีมาตราการ 
ในการจ ัดการเหตุฉุกเฉินและอพยพคนออกจากพื ้นที่   
โดยมีผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารและด้านสวัสดิการ  
จะทำการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการในพื ้นที่   
เพื ่อประกาศให้ประชาชนรอบโครงการทำการอพยพไปยัง 
จุดรวมพลที่กำหนด ตามแผนของเทศบาลนครแหลมฉบัง  
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ ตามลำดับ  
ซึ่งการอพยพชุมชนให้ดำเนินการตามแผนของเทศบาลนคร 
แหลมฉบัง ได้กำหนดจุดรวมพลไว้จำนวน 2 จุด ได้แก่ ศาลา
ประชาคมอ่าวอุดม และสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้นำชุมชนบ้านทุ่งได้
ทราบถึงผลกระทบที่อาจจะได้รับและมีการฝึกซ้อมอพยพไป
ยังจุดรวมพลร่วมกันเรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-27 

 -  มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟเป็นประจำ -  บริษัทฯ ได้ประสานกับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
เพื่อดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยในปี 
พ.ศ. 2566 ได้กำหนดแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ใน 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

- รูปที่ 2-17
ภาคผนวก จ10 

 

 -  มีการประสานแผนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นประจำ 

- บร ิษ ัทฯ ม ีการประสานงานและการติดต่อสื ่อสาร  
ตามแผนประสานงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ  

- ภาคผนวก จ13 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และ
แนวทางการแก้ไข 

รูปท่ี/ 
เอกสารแนบ 

9. การประเมินอันตรายร้ายแรง 
    (ต่อ) 

-  กำหนดให้พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง และอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกคร้ังขณะปฏิบัติงาน 

- บริษัทฯ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ พร้อมทั้งติดป้ายสัญลักษณ์เต ือน
เพื่อให้พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลขณะปฏิบัติงานแล้ว 

- รูปที่ 2-24 
ถึงรูปที่ 2-26 

-  หากพนักงานมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในบริเวณที ่มี  
ความร้อน กำหนดให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความร้อน 
ขณะปฏิบัติงานทุกคร้ัง 

- บริษัทฯ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความร้อน
ให้แก่พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มคีวาม
ร้อนสวมใส่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

- รูปที่ 2-25 
ถึงรูปที่ 2-26 

-  จัดให้มีฝักบัวอาบน้ำ ล้างตา ฉุกเฉิน - บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝักบัวอาบน้ำ ล้างตา ฉุกเฉิน
ภายในพื้นที่โรงงานตามมาตรการกำหนด 

- รูปที่ 2-28 

-  จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดกับพนักงาน - บริษัทฯ ดำเนินการบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทำงาน และนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- ภาคผนวก จ7 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

  

รูปท่ี 2-1 การติดตั้งระบบตรวจวัดอากาศเสียแบบต่อเนื่อง (CEMS) 
ท่ีปล่องระบายอากาศของ HRSG  

รูปท่ี 2-2 ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดเสียง 

  

รูปท่ี 2-3 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง รูปท่ี 2-4 ป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) 

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

         

รูปท่ี 2-5 หน่วยบำบัดน้ำก่อนระบายออกนอกโรงงาน 
 

รูปท่ี 2-6 ภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทท่ีมีฝาปิดมิดชิด 

        

รูปท่ี 2-7 ป้ายเตือนให้ควบคุมความเร็วในเขตพื้นท่ีโรงงาน 
 

รูปท่ี 2-8 การอบรมพนักงานขับรถ 

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

  

รูปท่ี 2-9 ตรวจสภาพรถทุกครั้ง ก่อนเข้าปฏิบัติงาน รูปท่ี 2-10 การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 

  

รูปท่ี 2-10 การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (ต่อ) รูปท่ี 2-11 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น  
และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน 

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

  

รูปท่ี 2-12 การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา 
ของสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 

รูปท่ี 2-13 การออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนท่ีในชุมชนใกล้เคียงกับโครงการฯ 

  

รูปท่ี 2-14 การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี รูปท่ี 2-15 แผนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

  

รูปท่ี 2-16 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรววจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปท่ี 2-17 การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมดับเพลิง 

  

รูปท่ี 2-17 (ต่อ) การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมดับเพลิง  รูปท่ี 2-18 อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย 
  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

  

รูปท่ี 2-19  จุดแจ้งเหตุอัคคีภัย รูปท่ี 2-20 การติดตั้งป้ายเตือนในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

  

รูปท่ี 2-21 การอบรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน รูปท่ี 2-22  จัดเตรียมห้องพยาบาล 
  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

  

รูปท่ี 2-23 การจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รูปท่ี 2-24 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ขณะปฏิบัติงาน 

  

รูปท่ี 2-25 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความร้อนให้แก่พนักงาน รูปท่ี 2-26 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล 
  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

 

  

รูปท่ี 2-27 จุดรวมพล รูปท่ี 2-28 ฝักบัวอาบน้ำ ล้างตา ฉุกเฉิน 
         
  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

สิ่งแวดล้อมท่ีติดตามตรวจสอบ จุดท่ีติดตามตรวจสอบ ดัชนี ความถ่ี ผลการติดตามตรวจสอบ 

1. คุณภาพอากาศที่ระบาย 
ออกจากปล่อง 

    

1.1 แบบคร้ังคราว 1. ปล่อง TOC#19 
2. ปล่อง TOC#23 
3. ปล่อง TOC#24 
4. ปล่อง TOC#25 
5. ปล่อง TOC#26 

1. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน            
ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ 

2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
 

2 คร้ังต่อปี 
 

-  บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศที่ระบายออกจากปล่องแบบครั้งคราว ประจำปี พ.ศ. 2566 
คร้ังที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะรายงานไว้ในรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดำเนินการ ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

1.2 แบบต่อเน่ือง 1. ปล่อง TOC#19 
2. ปล่อง TOC#23 
3. ปล่อง TOC#24 
4. ปล่อง TOC#25 
5. ปล่อง TOC#26 

1. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ 

2. ก๊าซออกซิเจน 

ต่อเน่ือง -  บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ได้ดำเนินการติดต้ัง CEMS เพื่อติดตาม
ตรวจสอบแบบต่อเนื่องตามมาตรการในรายงาน EIA โดยบริษัทฯ  
ได้ดำเนินการเก็บบันทึกผลการติดตามตรวจสอบไว้ที่โรงงาน และจะ
นำส่งผลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษใน
โอกาสต่อไป นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลผ่านระบบ Online ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย  

  3. ตรวจสอบความถูกต้องของ 
CEMS (RAA/RATA)   

2 คร้ังต่อปี 
(RAA 1 คร้ัง และ 

RATA 1 คร้ัง) 

-  การดำเนินการสอบเทียบอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
แบบต่อเน่ือง (RAA: Relative Accuracy Audit และ RATA: Relative 
Accuracy Testing Audit) ของอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศแบบต่อเน่ือง ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด บริษัทฯ มีแผน
ดำเนินการสอบเทียบค่า RAA และ RATA ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยจะแสดงรายเอียดไว้ในรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั ้งที ่ 1) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

สิ่งแวดล้อมท่ีติดตามตรวจสอบ จุดท่ีติดตามตรวจสอบ ดัชนี ความถ่ี ผลการติดตามตรวจสอบ 
2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ      
   โดยทั่วไป 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   วิทยาเขตศรีราชา  
2. บ้านอ่าวอุดม 
3. บ้านทุ่ง 

1. ฝุ่นละอองรวม 
2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน   
   10 ไมครอน  
3. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
4. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

2 คร้ังต่อปี 
คร้ังละ 7 วัน

ต่อเน่ือง 
 

-  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประจำปี พ.ศ. 2566 คร้ังที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะ
รายงานไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั ้งที ่ 1)  
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

3. ระดับเสียงโดยทั่วไป - บ้านทุ่ง 
 

1. ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  
2. ระดับเสียงเฉล่ียในเวลา  
    กลางวันและกลางคืน 
3. ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 
4. ระดับเสียงสูงสุด1/ 

2 คร้ังต่อปี 
คร้ังละ 5 วัน

ต่อเน่ือง 
 

-  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566 
คร้ังที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะรายงานไว้ในรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดำเนินการ ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

4. คุณภาพน้ำทิ้ง1/ - น้ำทิ้ง Retention Basin 
 

1. ความเป็นกรด-ด่าง 
2. ซีโอดี 
3. สารแขวนลอย 
4. แอมโมเนีย 
5. น้ำมันและไขมัน 
6. ซัลไฟด์ 

1 คร้ังต่อเดือน -  คุณภาพน้ำทิ ้ง บริเวณ  Retention Basin ได้ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้งทุกเดือน ระหว่างเดือน
มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2566 รวมทั ้งสิ ้น จำนวน 3 ครั ้ง พบว่า  
ทุกดัชนีที่ติดตามตรวจสอบมีค่าอยู่ในค่าควบคุมของโรงกลั่นน้ำมัน
ไทยออยล์และมาตรฐานที่กำหนด ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 5 
สำหรับผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน  
พ.ศ. 2566 จะรายงานไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก  
(ส่วนขยาย ครั ้งที ่ 1) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

หน้า 2-42 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

สิ่งแวดล้อมท่ีติดตามตรวจสอบ จุดท่ีติดตามตรวจสอบ ดัชนี ความถ่ี ผลการติดตามตรวจสอบ 
5. กากของเสีย - พื้นที่โครงการ - ชนิดและปริมาณกากของเสีย 

  ที่เกิดข้ึน 
ทุกคร้ังที่มีการนำส่ง
ไปกำจัดยังหน่วยงาน
ที่รับกำจัดกากของเสีย 

-  ทางโครงการฯ ได้ระบุชนิดและปริมาณกากของเสีย รวมถึงวิธี  
การจัดการกากของเสีย ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก จ6  

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
    6.1 ระดับเสียง 
          ในสถานประกอบการ 

 
1. Compressor (K-85056) 
2. Pump (P-84601A) 
3. Pump (P-84601B) 

 
1. ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง  
2. ระดับเสียงสูงสุด1/ 

 
4 คร้ังต่อป ี

 
-  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 พบว่าระดับเสียงเฉล่ีย  
8 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ทุกจุดติดตามตรวจสอบ มีค่าอยู่ใน
มาตรฐานที่กำหนด ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 4 สำหรับผลการ
ติดตามตรวจสอบ คร ั ้งท ี ่  2 ในเด ือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566  
จะรายงานไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย  
คร้ังที่ 1) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

    6.2 ความร้อน 
         ในสถานประกอบการ 

- Gas Turbine (G-85051) - สภาพความร้อน (WBGT) 1 คร้ังต่อป ี -  ผลการติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ ประจำปี 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 พบว่าอุณหภูมิเวตบัลบ์
โกลบเฉลี ่ยมีค่าอยู ่ในมาตรฐานที่กำหนด ดังแสดงรายละเอียด 
ในบทที่ 4 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

สิ่งแวดล้อมท่ีติดตามตรวจสอบ จุดท่ีติดตามตรวจสอบ ดัชนี ความถ่ี ผลการติดตามตรวจสอบ 
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
   6.3 ความเข้มของแสงสว่าง 
        ในสถานประกอบการ 

- ห้องควบคุม (OC-SPP 2) 
 

- ความเข้มของแสงสว่าง 4 คร้ังต่อปี -  ผลการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ
ประจำปี พ.ศ. 2566 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 พบว่า
ความเข้มของแสงสว่างที ่ติดตามตรวจสอบทั ้งหมดมีค ่าอยู ่ ใน
มาตรฐานที ่กำหนด ดังแสดงรายละเอียดในบทที ่ 4 สำหรับผล 
การติดตามตรวจสอบ ครั ้งที ่ 2 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566  
จะรายงานไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั ้งที ่ 1)  
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

   6.4 การตรวจสุขภาพ 1. พนักงานใหม่ 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 
2. ตรวจเลือด : ความสมบูรณ์ของ  
   เม็ดเลือด ภูมิคุ้มกันตับอักเสบ 
3. เอ็กซเรย์ปอด 
4. ตรวจปัสสาวะ 
5. ตรวจการได้ยิน 

แรกรับเข้าทำงาน 
1 คร้ัง 

 

-  บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ใหม่ก่อนเริ่มทำงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยผลการตรวจสุขภาพประจำปี  
พ.ศ. 2566 บริษัทฯ จะแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั ้งที ่ 1) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 2. พนักงานประจำปี 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 
2. ตรวจเลือด : ความสมบูรณ์ของ     
    เม็ดเลือด ระดับน้ำตาล ไขมัน 
3. ตรวจปัสสาวะ 
4. เอ็กซเรย์ปอด 
5. ตรวจการทำงานของตับและไต 
6. ตรวจการได้ยิน 

1 คร้ังต่อปี -  บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดยผลการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2566 
บริษัทฯ จะแสดงรายละเอียดไว ้ในรายงานผลการปฏิบัต ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั ้งที ่ 1) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพพีี จำกัด 

ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 2-2 (ต่อ)  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

สิ่งแวดล้อมท่ีติดตามตรวจสอบ จุดท่ีติดตามตรวจสอบ ดัชนี ความถ่ี ผลการติดตามตรวจสอบ 
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
   6.5 ข้อมูลการเจ็บป่วย/ 
        การเกิดอุบัติเหตุ 
 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - บันทึกข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  
   แ ละสา เหต ุ ก า ร เจ ็ บป ่ วยของ   
   พนักงานทุกขนาดของระดับความ 
   รุนแรง 

จัดทำรายงานสรุป
ประจำปีทุกปี 

- พนักงานและผู ้ร ับเหมาของบริษ ัทฯ ได ้ปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบ  
กฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุ และแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุร้ายแรงของบริษัทฯ 
อย่างเคร่งครัด โดยได้แสดงรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ7 

7. เศรษฐกิจและสังคม 1.  ป ระชาชนและผ ู ้ น ำ 
ช ุมชนท ี ่ อย ู ่ โดยรอบ 
พื ้นท ี ่ โครงการในรัศมี  
5 กิโลเมตร 

2. ชุมชนที ่เป็นที ่ต ั ้ งของ
สถานีตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

3. หน่วยงานราชการที่  
    เกี่ยวข้อง 

- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ 
  ความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้แทน 
  ครัวเรือน และหน่วยงานราชการที่ 
  เกี่ยวข้อง 

ปีละ 1 คร้ัง -  บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ปีละ 1 ครั้ง สำหรับการติดตามตรวจสอบสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ประจำปี พ.ศ. 2566 มีแผนดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งจะแสดงรายละเอียดไว้ใน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกร ะทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ระยะดำเนินการ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 4. พื้นที่โครงการ - บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการ ทุกเดือน - ข้อมูลการบันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของ
โครงการ 

หมายเหตุ : 1/ ติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 




