
2 มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

2.1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิง่แวดล้อม
2.2.1 คุณภาพอากาศ
2.2.2 ระดับเสียง
2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน
2.2.4 คุณภาพน้ า

จัดท ำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงกำรเหมืองแร่โดโลไมต์
ประทำนบัตรที่ 30329/16386 ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกับประทำนบัตรที่ 
30217/15577 และประทำนบัตรที่ 30234/15864
บริษัท แร่สัมพันธ์ จ ำกัด
หมู่ที่ 3 ต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที ่2    

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม ท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรท่ี 30329/16386  
ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 30217/15577 และประทานบัตรท่ี 30234/15864  
ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือท่ี  
ทส 1009.2/3214 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2561 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3  
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป  

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎรที่
เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
และผู้ถือประทานบัตรจะต้องด าเนินการแก้ไขและให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ความ
เดือดร้อนของราษฎรทีอ่าจเกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยติดตั้งไว้ที่บริเวณหน้าส านักงานของ
โรงโม่หินให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 1 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
โครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย  
กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้
ตรวจสอบ พบว่า ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด จะต้อง
หยุดการท าเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จ
สิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมของโครงการ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

- - 

3. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีโ่ครงการท่ีผ่านการท าเหมือง
แร่แล้วและพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ตามแผนงานที่
ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

 วิศวกรของโครงการร่วมกับผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่ 
ควบคู่ไปกับการท าเหมือง โดยมีการปรับเกลี่ยพื้นที่พร้อม
ปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติม และดูแลสภาพป่าไม้ที่มีอยู่เดิมให้
เติบโตได้ดี ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานแผนและผล
การด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมือง ซึ่งได้จัดท า
รายงานและเสนอต่อส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม

-  เอกสารแนบ 9 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา 

4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตด าเนินการ
ดังนี้ 
- หากหน่วยงานอนุญาตเห็นว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่
ก าหนด ให้หน่วยงานอนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ 
พร้อมกับให้จัดท าส าเนาแจ้งให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- หากหน่วยงานอนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
อาจเกิดผลกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานอนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ
เปล่ียนแปลง และเมื่อโครงการได้รับการอนุญาตให้
เปล่ียนแปลงแล้วให้หน่วยงานอนุญาตแจ้งผลการ

 ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมือง
หรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน ผู้ถือ
ประทานบัตรจะด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ โดยแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การด าเนินการเปล่ียนแปลง 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-4 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เปล่ียนแปลงให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อทราบ 

5. ในระหว่างการท าเหมือง หากพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี ้ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมือง
ชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งที่มีความ 
ส าคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มี
ข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากขุดค้นพบโบราณวัตถุหรือ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะ
รายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ง แวดล้อมให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง        
คอนซัลแตน์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสรุปผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานและได้
ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมก าหนดไว้ในการอนุญาตประทานบัตร 
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเหมืองแร่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
มกราคม-มิถุนายน และช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

 ให้เริ่มเปิดท าเหมืองตามแผนผังโครงการที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด โดยเร่ิมที่บริเวณ “ห” ก่อน แล้วจึงเดินหน้า
เหมืองไปตามแผนการท าเหมืองในแต่ละช่วงจนกระทั่ง
สิ้นสุดการท าเหมือง 

 วิศวกรผู้ควบคุมเหมืองได้ออกแบบการท าเหมืองให้เป็นไป
ตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยควบคุมให้การท าเหมือง
อยู่ในขอบเขตพื้นที่ประทานบัตร พร้อมจัดท าป้ายแสดง
ขอบเขตการท าเหมืองและข้อมูลประทานบัตรให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 2 

 บริเวณท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองหรือกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการต้องรักษาให้คงสภาพเดิมมากท่ีสุด เพื่อเป็น
การรักษาสภาพต้นไม้ให้คงเดิมอีกทางหนึ่ง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลต้นไม้และพืชปกคลุมดินบนคัน
ท านบดิน บริเวณพื้นที่เว้นการท าเหมือง และพื้นที่โดยรอบ
โครงการที่มีอยู่เดิมให้เจริญเติบโตได้ดี และมีการปลูก
เพิ่มเติมทดแทนต้นไม้ที่ล้มตาย เพื่อใช้เป็นแนวพื้นที่กันชน 
(Buffer Zone) ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ การ
กระเด็นของเศษหิน และปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้น  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 3  
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 

 ให้เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได (Benching 
Method) โดยก าหนดให้ความสูงของแต่ละขั้นบันไดสูง
ประมาณ 10 เมตร ความกว้างของแต่ละขั้นบันไดไม่น้อย
กว่า 7 เมตร ความชันหน้าขั้นบันไดประมาณ 75-80 องศา 
และควบคุมความลาดชันรวมของหน้าเหมืองสุดท้าย 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนให้ผู้ถือประทาน
บัตรเปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดย
พัฒนาหน้าเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันไดตามที่มาตรการ
ก าหนด พร้อมท้ังควบคุมความลาดเอียงรวมของหน้าเหมือง
ไม่ให้เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 6 
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(Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบ
เสถียรภาพของหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 

 การเก็บกองเศษหิน ก าหนดให้ท าการเก็บกองความสูง
ประมาณ 7 เมตร ควบคุมความลาดชันกองดินด้านหน้า 
และด้านหลังให้มีความลาดชันของกองไม่เกิน 27 องศา 

 ผู้ถือประทานบัตรได้เก็บกองเปลือกดิน/เศษหินที่เกิดจาก
การท าเหมืองไว้ในบริเวณที่ก าหนดตามแผนผังโครงการ 
และมีการปลูกพืชคลุมดินบริเวณโดยรอบกองเปลือกดิน 
เพื่อป้องกันการพังทลาย 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 7 

 ต้องไม่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือหลังฝน
ตกใหม่ๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้า
เหมือง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้หลีกเลี่ยงด าเนินกิจกรรมการท าเหมือง
ในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือหลังฝนตกใหม่ๆ เพื่อป้องกันการ 
ชะล้างพังทลายของหน้าเหมือง 

- - 

 ให้จัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการ
ท าเหมือง บริเวณโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่
และการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ พร้อมทั้งจัดท าป้าย
แสดงข้อมูลเก่ียวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร 
เนื้อท่ี ระยะเวลาการท าเหมือง และผู้รับผิดชอบไว้บริเวณ
ด้านหน้าพื้นที่โครงการ หรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้
ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดหน้าเหมือง 

 วิศวกรผู้ควบคุมเหมืองได้ออกแบบการท าเหมืองให้เป็นไป
ตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยควบคุมให้การท าเหมือง
อยู่ในขอบเขตพื้นที่ประทานบัตร พร้อมจัดท าป้ายแสดง
ขอบเขตการท าเหมืองและข้อมูลประทานบัตรให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 2 

 ให้ด าเนินการฟื้นฟูพืน้ที่ท าเหมืองบริเวณท่ีผ่านการท า
เหมืองแร่ตามรายละเอียดในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการ
ท าเหมืองของโครงการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผล
การด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

 วิศวกรของโครงการร่วมกับผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่ 
ควบคู่ไปกับการท าเหมือง โดยมีการปรับเกลี่ยพื้นที่พร้อม
ปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติม และดูแลสภาพป่าไม้ที่มีอยู่เดิมให้
เติบโตได้ดี ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานแผนและผล

-  เอกสารแนบ 9 
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และการเหมืองแร่ทราบทุกปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต
ประทานบัตร 

การด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมือง ซึ่งได้จัดท า
รายงานและเสนอต่อส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา 

2. คุณภาพอากาศ 

2.1 บริเวณพื้นที่ท าเหมือง 

 การเจาะรูระเบิดจะต้องติดตั้งเครื่องมือดูดฝุ่นที่บริเวณหัว
เจาะ พร้อมทั้งมีถังพักฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองในบรรยากาศ 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการ
ระเบิดหน้าเหมือง โดยได้ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์
เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 8 

 ให้ด าเนินการเก็บกวาดเศษหินบริเวณด้านบนของหน้า
ระเบิดทุกครั้งก่อนการระเบิดหน้าเหมือง 

 พนักงานที่มีหน้าท่ีปฏิบัติงานบริเวณที่มีการระเบิดได้มีการ
เก็บกวาดเศษหินบริเวณหน้าเหมืองที่จะท าการระเบิดออก
ก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลิวกระเด็นของเศษหินไปสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ 

- - 

 จัดให้มีการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมืองของโครงการอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อลดฝุ่นละออง 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการได้มีมาตรการลด
ผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่ง
แร่ภายในพื้นที่โครงการ โดยได้ด าเนินการฉีดพรมน้ าบริเวณ
เส้นทางขนส่งแร่ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 9 

 ให้มีรถบรรทุกน้ าคอยฉีดพรมน้ าท่ีบริเวณหน้าเหมือง 
เส้นทางล าเลียงขนส่งแร่บริเวณพื้นที่โรงโม่หิน และลานกอง
แร่ให้ชุ่มชืน้ขึ้นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจาย 
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ของฝุ่นละออง และให้จัดท าบันทึกปริมาณการใช้น้ าเป็น
รายวัน 

   

 ให้ดูแลรักษาไม้ยืนต้นในบริเวณพื้นที่แนวกันเขตไม่ท า
เหมือง และบริเวณแนวคันท านบดินที่ได้สร้างไว้แล้ว เพื่อใช้
เป็นแนวกรองฝุ่นซึ่งสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองไม่ให้ออกสู่ภายนอกได้ระดับหนึ่ง 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่แนวกันเขต
ไม่ท าเหมือง บริเวณแนวคันท านบดิน และบริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการที่มีอยู่เดิมให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ และมี
การปลูกต้นไม้เสริมเพื่อทดแทนต้นไม้ทีล่้มตายลง เพื่อใช้
เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) กรองฝุ่นลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองไม่ให้ออกสู่ภายนอก  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 3  
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 

 ให้ดูแลรักษาไม้ยืนต้นโตเร็วที่ปลูกไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ เพื่อเป็นตัวกรองฝุ่นละอองจากพื้นที่ท าเหมือง
และลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 

2.2 บริเวณโรงแต่งแร่ 

 ให้ท าการฉีดสเปรย์น้ าบริเวณโรงแต่งแร่อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าตามจุดต่างๆ 
บริเวณโรงแต่งแร่ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 10 

 ให้ท าความสะอาดเครื่องจักร เพื่อป้องกันการสะสมตัวของ
ฝุ่น และตรวจตราซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดสึกหรอของโรงแต่ง
แร่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

 พนักงานที่มีหน้าท่ีปฏิบัติงานได้มีการท าความสะอาด
เครื่องจักรก่อนและหลังใช้งานเป็นประจ า เพื่อป้องกันการ
สะสมตัวของฝุ่น หากเกิดการช ารุดสึกหรอจะด าเนินการ
ซ่อมแซมทันที 
 
 
 

- - 
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 ให้มีการดูแลบ ารุงรักษาและใช้ระบบป้องกันและลด
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในขณะท าการผลิตแร่อย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะระบบป้องกันและลดผลการแพร่กระจายของฝุ่น
ละออง ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหินให้มีระบบป้องกัน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 ให้
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงอาคารโรงแต่งแร่ของโครงการ       
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เร่ือง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหินให้มีระบบป้องกันผลกระทบ
สิง่แวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง รายละเอียดดังนี้  
- สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน  
- สร้างหลังคาปิดคลุมบริเวณสายพานล าเลียง 
- สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งรับหิน  
- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณปลายสายพานล าเลียงและ

บริเวณยุ้งรับหิน 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 10 

2.3 บริเวณเส้นทางขนส่งแร ่

 ให้ด าเนินการปรับปรุงถนนหนิบดอัดแน่นที่ใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่งแร่ เข้า-ออก พื้นที่โครงการ สายบ้านมะขาม-บ้านท่า
แร่ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ให้
แล้วเสร็จก่อนการได้รับอนุญาตประทานบัตร พร้อมทั้งดูแล
รักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการและทางเช่ือมออกสู่เส้นทางสาธารณประโยชน์  
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและมีการปรับปรุงให้เป็น
ถนนลาดยางและถนนดินบดอัดแน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 11 

 ให้ก าหนดความเร็วของการขับขี่รถบรรทุกแร่ จากพื้นที่
โครงการถึงทางหลวงหมายเลข 401 และผ่านชุมชนให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท้ังรถในสภาพที่มี
การบรรทุกแร่และรถเปล่า ส าหรับความเร็วบนทางหลวงให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมทางหลวง 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบในการขนส่งแร่ เพื่อลด
ผลกระทบด้านต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการ โดยจ ากัดความเร็วของรถบรรทุก พร้อม
จัดท าป้ายเตือนจราจรต่างๆ ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 12 
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 จัดให้มีรถบรรทุกน้ าฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่จาก
พื้นที่โครงการถึงทางหลวงหมายเลข 401 ซึ่งจากข้อแนะน า
ของ US.EPA. 1976 ประมาณไวว้่าการฉีดพรมน้ าบนถนน
ให้มีความชื้น จะสามารถลดปริมาณฝุ่นได้มากกว่าร้อยละ 
50 ซึ่งจ านวนครั้งของการฉีดพรมน้ าจะต้องพิจารณาจาก
สภาพอากาศและฤดูกาล เช่น ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว 
ควรฉีดพรมน้ าประมาณ 3-4 ครั้งต่อวัน ส่วนในช่วงฤดู 
ฝนควรฉีดพรมน้ าเพียงวันละ 1-2 ครั้ง หรือไม่จ าเป็นต้อง
ท าการฉีดพรมน้ าหากมีฝนตกอยู่โดยให้ใช้น้ าจากบ่อดัก
ตะกอนและบ่อรับน้ าของโครงการ 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการได้มีมาตรการลด
ผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่ง
แร่ภายในพื้นที่โครงการ โดยได้ด าเนินการฉีดพรมน้ าบริเวณ
เส้นทางขนส่งแร่ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 9 

 ให้ล้างท าความสะอาดรถบรรทุกแร่บ้างเป็นระยะๆ อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายและฝุ่นละออง
ที่เกาะติดกับรถ 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ก าชับให้พนักงานที่ท าหน้าที่ขนส่งแร่ให้
ท าความสะอาดรถบรรทุกแร่เป็นประจ า เพื่อป้องกันการ
สะสมตัวของฝุ่น พร้อมทั้งตรวจตราซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด 
สึกหรอของสภาพเคร่ืองยนต์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

- - 

 การขนส่งแร่ออกสู่เส้นทางสาธารณะทุกครั้ง จะต้องใช้ผ้าใบ
คลุมรถบรรทุก เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของแร่และการฟุ้ง
กระจายของฝุน่แร่ 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการได้มีมาตรการลด
ผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่ง
แร่ภายในพื้นที่โครงการ โดยให้ด าเนินการใช้ผ้าใบปิดคลุม
รถบรรทุกขนส่งแร่ให้มิดชิดก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ เพื่อ
ป้องกันการร่วงหล่นของแร่และการฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ 
 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 13 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ปลูกต้นไม้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่เพิ่มเติมในส่วนที่
สามารถด าเนินการได้ รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้เดิมที่มีอยู่ให้
เจริญงอกงาม ถ้ามีต้นใดตายให้ท าการปลูกซ่อมแซมทันที 
เนื่องจากต้นไม้สามารถลดและป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองได้ 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ดูแลรักษาแนวต้นไม้บริเวณริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ พร้อมมีการปลูกต้นไม้
เสริมเพื่อทดแทนต้นไม้ล้มตายลง เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่น
ละอองและลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 14 

 ให้ดูแลรักษาไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณแนวเส้นทางขนส่งแร่ 
เพื่อเป็นตัวกรองฝุ่นละอองและลดผลกระทบต่อพื้นที่
ข้างเคียง 

 ให้ดูแลรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางขนส่งแร่ 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปรับพื้นผิวจราจรโดยการ
บดอัดแน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ในพื้นที่
โครงการอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและมีการปรับปรุงให้เป็น
ถนนลาดยางและถนนดินบดอัดแน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 11 

 หากได้รับร้องเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือสาธารณสมบัติได้รับ
ความเสียหาย จะต้องยุติกิจกรรมนั้นๆแล้วแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนร าคาญนั้นให้เสร็จสิ้นก่อนจะด าเนินการ
ต่อไป 
 
 
 
 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมของโครงการ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

- - 
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3. ระดับเสียง 

 ก าหนดให้มีการท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเฉพาะใน
เวลากลางวัน คือ เวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น จะไม่มี
กิจกรรมใดๆ ในเวลากลางวันช่วงเวลา 18.00-07.00 น. ซึ่ง
เป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนดช่วงเวลาการท าเหมือง โดย
ด าเนินการเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น งดกิจกรรมต่างๆที่
ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนในช่วงกลางคืน เพื่อลดผลกระทบ
ต่อชุมชนใกล้เคียง 

- - 

 ให้ท าการตรวจสภาพซ่อมแซม และดูแลรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ดี
ตามสภาพปกติ ท้ังนี้ เพื่อลดเสียงจากเครื่องจักรขณะ
ท างาน 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้มีการตรวจสภาพและดูแลรักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้
งานได้ดี หากเกิดการช ารุดเสียหายจะรีบด าเนินการ
ซ่อมแซมก่อนน าไปใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- - 

 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม 
เช่น ที่อุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู (Ear Muffs) ก็
สามารถช่วยป้องกันผลกระทบด้านเสียงให้กับพนักงานที่
ท างานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง รวมทั้งมีการสับเปลี่ยนหน้าที่
พนักงานเพื่อไม่ให้ท างานในที่ที่มีเสียงดังมากเกินไปเป็น
เวลานาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พร้อมก าชับให้พนักงาน
สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 15 

 ให้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ประดู่ป่า มะกล่ าต้น ตะแบก 
และงิ้วป่า เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก 
เช่น เพกา หว้า ตะขบ มะเดื่อปล้อง และยอเถื่อน เป็นต้น 
รอบๆพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณพื้นที่แนว
เว้นเขตไม่ท าเหมืองในระยะ 50 เมตร จากทางน้ า 
สาธารณะและทางสาธารณะประโยชน์ทางทิศเหนือและทิศ

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาต้นไม้บนคันท านบดิน บริเวณ
พื้นที่เว้นเขตไม่ท าเหมือง และพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการที่
มีอยู่เดิมให้เจริญเติบโตได้ดี เพื่อใช้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer 
Zone) ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ การกระเด็นของ
เศษหิน และปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้น  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 3  
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ใต้ของโครงการ เพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดกลืนเสียงที่เกิดขึ้นไม่ให้
ออกไปรบกวนภายนอก 

4. การใช้วัตถุระเบิด 

 ให้มีวิศวกรหรือผู้ช านาญที่ผ่านการอบรมด้านการใช้วัตถุ
ระเบิด เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิด เพื่อให้การระเบิด
เป็นไปตามหลักวิชาการ และก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
อีกท้ังจะเป็นการใช้วัตถุระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดและปลอดภัย 

 การด าเนินงานของโครงการมีวิศวกรที่ผ่านการอบรมการใช้
วัตถุระเบิดเป็นผู้ควบคุมวางแผนและออกแบบการใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามแผนผังหลักวิชาการ รวมถึง
ควบคุมดูแลออกแบบการท าเหมืองให้ถูกต้อง 

- - 

 การระเบิดเพื่อผลิตแร่ของโครงการ จะท าการระเบิดวันละ 
1 ครั้ง ระหว่างเวลา 16.00-17.00 น. โดยก่อนและหลัง
การระเบิดจะต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายการระเบิด และ
ให้สัญญาณธงแดงเตือน พรอ้มสัญญาณเสียงที่สามารถได้
ยินชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง 
พร้อมจัดเตรียมสถานที่เก็บวัตถุระเบิดและมีการปิดกั้นให้
มิดชิดปลอดภัย ซึ่งทางโครงการได้ท าการระเบิด วันละ 1 
ครั้ง ในช่วงเวลา 16.30-17.00 น. และก่อนการระเบิดทุก
ครั้งได้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร
จากจุดที่ระเบิด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงเวลาการระเบิดใน
บริเวณพื้นที่โครงการและเส้นทางใกล้เคียงให้มองเห็น
ชัดเจน 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 16 
รูปที่ 17 

 ก าหนดให้มีการใช้วัตถุระเบิดในแต่ละครั้งไม่เกิน 99 
กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 

 ในการระเบิดแต่ละครั้งต้องมีการควบคุมทิศทางของการ
ระเบิดให้มีทิศทางตรงข้ามกับที่ท ากินหรือที่อยู่อาศัยของ
ราษฎร 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมเวลาในการ
ระเบิดบริเวณเส้นทางใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และบริเวณที่
อาจได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด 

   

5. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

 ให้เดินหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดเพื่อลดความ
แรงของน้ าฝนไหลบ่าบริเวณหน้าเหมือง และบริเวณใดที่ไม่
เก่ียวข้องกับการท าเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้รักษา
สภาพพื้นที่เดิมไว้ให้ได้มากที่สุด 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการ วิศวกรได้ด าเนินการ
ตามแผนผังโครงการอย่างเคร่งครัด ในส่วนบริเวณพื้นที่เว้น
การท าเหมืองและพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง ผู้ถือ
ประทานบัตรได้ดูแลรักษาสภาพต้นไม้ที่มีอยู่เดิมและท าการ
ปลูกเพิ่มเติมเพื่อคืนสภาพป่าไมเ้ดิมให้มากที่สุด 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 4 

 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องไม่กระท าในช่วงที่ฝนตก
ชุกหรือหลังฝนตกใหม่ เพื่อป้องกันการชะล้างและลด
อุบัติเหตุ 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้หลีกเลี่ยงการด าเนินกิจกรรมการท า
เหมืองในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือหลังฝนตกใหม่ๆ เพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของหน้าเหมือง 

- - 

 ให้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ประดู่ป่า มะกล่ าต้น ตะแบก 
และงิ้วป่า เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็น
อาหารสัตว์ป่าและนก เช่น เพกา หว้า ตะขบ มะเดื่อปล้อง 
และยอเถื่อน เป็นต้น และพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืช
ตระกูลถั่วเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ว่าง และบริเวณไหล่ชั้นที่เก็บ
กองเปลือกดินเศษหิน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาต้นไม้บนคันท านบดิน บริเวณ
พื้นที่เว้นเขตไม่ท าเหมือง และพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการที่
มีอยู่เดิมให้เจริญเติบโตได้ดี เพื่อใช้เป็นพื้นที่กันชน  
(Buffer Zone) ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ การ
กระเด็นของเศษหิน และปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้น  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 3  
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากพบว่ามีปริมาณตะกอนในบ่อ
รับน้ าของโครงการมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร
ของบ่อ ต้องรีบท าการขุดลอกตะกอนดินทราย เพื่อให้มีการ
รองรับน้ า และระบายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ด าเนินการขุดลอกตะกอนดินทรายใน
บ่อรับน้ าของโครงการและคูระบายน้ าออกเป็นประจ า 
เพื่อให้การรองรับน้ าและระบายน้ าได้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 18 
รูปที่ 19 

6. ปฐพีวิทยา หลุมยบุ และแผ่นดินไหว 

 ให้ด าเนินการตามแผนผังการท าเหมืองที่ได้ออกแบบไว้ โดย
มีการก าหนดต าแหน่งและขอบเขตที่จะเป็นพื้นทีท่ าเหมือง
ไว้ให้ชัดเจน และพยายามรักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้ให้มาก
ที่สุด หรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนในการเปิดหน้า
เหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองใน
ลักษณะเป็นขั้นบันไดตามท่ีมาตรการก าหนด และรักษา
สภาพพื้นที่เว้นการท าเหมืองและพื้นที่ป่าไม้เดิมไว้ให้มาก
ที่สุด 

- - 

 ให้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ประดู่ป่า มะกล่ าตัน ตะแบก 
และงิ้วป่า เป็นต้น หรือพันธุ์ไมท้้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็น
อาหารสัตว์ป่าและนก เช่น เพกา หว้า ตะขบ มะเดื่อปล้อง 
และยอเถื่อน เป็นต้น และพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืช
ตระกูลถั่ว ในบริเวณที่เอื้ออ านวยต่อการปลูก ได้แก่ บริเวณ
ไหล่ช้ันที่เก็บกองเปลือกดิน เศษหิน บริเวณแนวคันท านบ
ดิน บ่อดักตะกอน และบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีการใช้
ประโยชน์ พร้อมปลูกไม้พุ่มแซมระหว่างไม้ยืนต้นดังกล่าว 
เพื่อให้ต้นไม้ช่วยยึดเกาะหน้าดินและลดการชะล้างพังทลาย
ของดิน ทั้งนี้ กล้าไม้ที่น ามาปลูกจะต้องมีอายุมากกว่า 1 ปี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาต้นไม้บนคันท านบดิน บริเวณ
พื้นที่เว้นเขตไม่ท าเหมือง และพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการที่
มีอยู่เดิมให้เจริญเติบโตได้ดี เพื่อใช้เป็นพื้นที่กันชน  
(Buffer Zone) ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ การ
กระเด็นของเศษหิน และปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้น นอกจากนี้
ได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมทดแทนต้นไม้ที่ล้มตายลง  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 3  
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความมั่นคง
แข็งแรง และปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างของ
หน้าดินโดยฝน 

 วิศวกรผู้ควบคุมเหมืองร่วมกับผู้ถือประทานบัตรได้มีการ
ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างของ
หน้าดินโดยฝนอาจท าให้เกิดการพังทลาย 

- - 

 ให้มีการส ารวจธรณีวิทยาพื้นผิวบริเวณหน้าเหมือง เพื่อดู
โครงสร้างทางด้านธรณีวิทยา เช่น รอยเลื่อน (Fault)  
รอยแตก (Joint) ของช้ันหิน เพื่อดูลักษณะว่าพื้นที่ใดมี
ความเสี่ยงในการเกิดโพรงหรือหลุมยุบบริเวณหน้าเหมือง 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมือง ด าเนินการส ารวจธรณีวิทยา 
เพื่อดูลักษณะว่าพื้นที่ใดมีความเส่ียงในการเกิดโพรงหรือ
หลุมยุบบริเวณหน้าเหมือง หากพบเกิดหลุม โพรง จะท าการ
บันทึกข้อมูลไว้เพื่อเพิ่มความระมัดระวังและซ่อมแซม
ปรับปรุงในขณะด าเนินการท าเหมือง 

- - 

 ให้ใช้วิธีการส ารวจทางธรณีฟิสิกส ์โดยวิธี Resistivity 
Survey ร่วมกับเคร่ืองมือในการส ารวจทางธรณีวิทยาฟิสิกส์
อื่นๆ มาใช้ในการส ารวจพื้นที่หน้าเหมืองก่อนการท าเหมือง
ล่วงหน้า ว่าพื้นที่ใดมีความเส่ียงในการเกิดหลุมยุบหรือไม่ 
ซึ่งหากพบหลุม โพรง จะมีการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อเพิ่มความ
ระมัดระวังในขณะด าเนินการท าเหมือง 

 ระหว่างด าเนินการท าเหมือง หากเกิดลักษณะของสียงก้อง
กังวาน ให้หยุดการท าเหมืองโดยทันที และแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบของทรัพยากรธรณีและกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด เพื่อให้ตรวจสอบสภาพ
พื้นที่และสภาพทางธรณีฟิสิกส์เกี่ยวกับการเกิดโพรง ถ้ า 
หรือหลุมยุบ 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมของโครงการ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 บริเวณใดวิศวกรด าเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่
ปลอดภัยในการท าเหมืองให้ด าเนินการกันเขตพื้นที่
อันตราย โดยท ารั้วกั้นพื้นที่รอบทิศ ติดป้ายประกาศเตือน
ภัยตามแบบประกาศเตือนภัยหลุมยุบของกรมทรัพยากร
ธรณีหรือป้ายเตือนชนิดอื่นๆ ที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะ 
ไม่ต่ ากว่า 50 เมตร อย่างน้อย 4 ด้านพร้อมท้ังแจ้งเตือน
ห้ามผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง หรือเครื่องจักรที่มีน้ าหนักมากเข้าพื้นที่
เส่ียงภัยหลุมยุบ 

 วิศวกรได้ท าการตรวจสอบพื้นที่หน้าเหมืองเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง หากพบว่าบริเวณใดไม่ปลอดภัยในการท าเหมือง 
จะด าเนินการกันเป็นเขตพื้นที่อันตราย โดยท ารั้วกั้นพื้นที่ให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และท าการตรวจสอบ
ปรับปรุงซ่อมแซมก่อนด าเนินการต่อไป 

- - 

 ด าเนินการท าเหมืองในพื้นที่ เมื่อผลการตรวจสอบไม่พบ
ลักษณะของถ้ า โพรง หรือหลุมยุบ หรือเมื่อมีการก าหนด
มาตรการทางวิชาการท่ีเหมาะสมและเกิดความปลอดภัย
จากหลุมยุบ 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมือง ด าเนินการส ารวจธรณีวิทยา 
เพื่อดูลักษณะว่าพื้นที่ใดมีความเส่ียงในการเกิดโพรงหรือ
หลุมยุบบริเวณหน้าเหมือง หากเกิดพบโพรงหรือหลุมยุบ จะ
ท าการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อเพิ่มความระมัดระวังและซ่อมแซม
ปรับปรุงในขณะด าเนินการท าเหมือง 

- - 

 ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ และรองรับสถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
แผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือ และรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

- - 

 ต้องไม่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือฝนตก
ใหม่ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะ และการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดินโดยน้ าฝน 
 
 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้หลีกเลี่ยงด าเนินกิจกรรมการท าเหมือง
ในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือหลังฝนตกใหม่ๆ เพื่อป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของหน้าเหมือง 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. นิเวศวิทยาบนบก 

 ให้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ใช้ในการด าเนินการท าเหมือง โดย
การแสดงสัญลักษณ์หรือป้ายให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
พื้นที่เว้นการท าเหมืองจากทางน้ าสาธารณะและทาง
สาธารณะประโยชน์ ทางทิศเหนือและทิศใต้ของโครงการ 

 วิศวกรผู้ควบคุมเหมืองได้ออกแบบการท าเหมืองให้เป็นไป
ตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยควบคุมให้การท าเหมือง
อยู่ในขอบเขตพื้นที่ประทานบัตร พร้อมจัดท าหลักหมุดและ
ป้ายแสดงขอบเขตการท าเหมืองและข้อมูลประทานบัตรให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 2 
รูปที่ 20 

 ให้ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองไปแล้ว โดย
การปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืชตระกูลถั่ว และไม้
ยืนต้นโตเร็ว เช่น ประดู่ป่า มะกล่ าต้น ตะแบก และง้ิวป่า 
เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์
ป่าและนก เช่น เพกา หว้า ตะขบ มะเดื่อปล้อง และยอ
เถื่อน เป็นต้น ให้มีทรงพุ่ม 3 เรือนยอด และมีการปลูกไม้
พุ่มแซมระหว่างไม้ยืนต้น บรเิวณพื้นที่โครงการ โดยปลูก
ลักษณะเป็นแถวแบบสลับฟันปลา จ านวน 2 แถว ระยะ
ระหว่างต้นและแถว 2x2 เมตร และบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก
ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหาก
พบว่ามีต้นไม้ตายให้ท าการปลูกทดแทน 
 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาต้นไม้บนคันท านบดิน บริเวณ
พื้นที่เว้นเขตไม่ท าเหมือง และพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการที่
มีอยู่เดิมให้เจริญเติบโตได้ดี และได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
ทดแทนต้นไม้ที่ล้มตายลง เพื่อใช้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer 
Zone) ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ การกระเด็นของ
เศษหิน และปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้น  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 3  
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ควบคุมและดูแลมิให้มีการจุดไฟเผาป่าหรือกระท าการ
ใดๆ ท่ีอาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าบริเวณพื้นที่โครงการและ
บริเวณใกล้เคียง เช่น การท้ิงก้นบุหรี่ หรือการจุดไฟเพื่อ
ประกอบอาหาร รวมถึงดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด และหากพบเห็นไฟป่าในบริเวณใกล้เคียง ให้
ช่วยกันดับไฟเสียแต่ต้น เพื่อมิให้ไฟขยายวงกว้างหากไฟ
รุนแรงไม่สามารถดับได้ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาด าเนินการช่วยเหลือโดยเร็ว 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมดูแลไมใ่ห้มีการจุดไฟเผาป่าหรือ
กระท าการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าบริเวณพื้นที่
โครงการและบริเวณใกล้เคียง หากพบเห็นไฟป่าในบริเวณ
ใกล้เคียงจะรีบด าเนินการดับไฟทันที เพื่อมิให้ไฟขยายวง
กว้าง หากไฟรุนแรงจนไม่สามารถดับได้จะรีบแจ้งหน่วยงาน
ที่เกีย่วข้องเข้ามาด าเนินการช่วยเหลือโดยเร็ว 

- - 

 ให้ควบคุมมิให้พนักงานหรือคนงานไม่ให้ลักลอบตัดต้นไม้ 
ล่าสัตว์ป่ารวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าในขอบเขตพื้นที่
โครงการ และพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ควบคุมพนักงานหรือคนงานไม่ให้
ลักลอบตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ป่า ในพื้นที่โครงการและพื้นที่
ใกล้เคียง หากพบการกระท าผิดจะด าเนินการลงโทษทันที 

- - 

 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
อุทกวิทยาและคุณภาพน้ าเพื่อป้องกันการชะล้างมูลดินไม้
ให้ออกสู่ภายนอกอย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ าเพื่อป้องกันการชะ
ล้างมูลดินไม้ให้ออกสู่ภายนอกอย่างเคร่งครัด 

- - 

 ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่าต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เพื่อ
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและเกิดความหวงแหนใน
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เช่น ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่บังคับใช้ต่างๆ 
รวมถึงการท าความเข้าใจเก่ียวกับบทลงโทษผู้กระท าผิดต่อ
ระเบียบข้อบังคับดังกล่าว 

 ทางโครงการได้มีการประชาสมัพันธ์ให้ความรู้ด้านทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่าต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและเกิดความหวงแหนใน
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. นิเวศวิทยาทางน ้า 

 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรการป้องกันผลกระทบด้านอุทก
วิทยาและคุณภาพน้ าท่ีได้เสนอไว้แล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันการชะล้างมูลดินทรายไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง อันจะก่อให้เกิดปัญหาความขุ่นข้น 
ซึ่งไม่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่ในแหล่งน้ า 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ าเพื่อป้องกันการ 
ชะล้างมูลดินไม้ให้ออกสู่ภายนอกอย่างเคร่งครัด 

- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ให้เปิดท าเหมืองตามแผนผังที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
บริเวณท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองหรือไม่ได้ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมจะต้องรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมมากท่ีสุด 

 วิศวกรผูค้วบคุมการท าเหมืองของโครงการ ได้ท าการเปิด
หน้าเหมืองตามแผนผังที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และรักษา
พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เว้นการท าเหมืองให้อยู่ในสภาพเดิมมาก
ที่สุด 

- - 

 ให้ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองไปแล้ว ให้
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศเดิมให้มากที่สุด โดยการ
ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืชตระกูลถั่ว และไม้ยืนต้น
โตเร็ว เช่น ประดู่ป่า มะกล่ าต้น ตะแบก และง้ิวป่า เป็นต้น 
หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก 
เช่น เพกา หว้า ตะขบ มะเดื่อปล้อง และยอเถื่อน เป็นต้น 
ซึ่งควรจะคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาต้นไม้บนคันท านบดิน บริเวณ
พื้นที่เว้นเขตไม่ท าเหมือง และพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการที่
มีอยู่เดิมให้เจริญเติบโตได้ดี เพื่อใช้เป็นพื้นที่กันชน  
(Buffer Zone) ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ การ
กระเด็นของเศษหิน และปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้น และได้มี
การปลูกต้นไม้เพิ่มเติมทดแทนต้นไม้ที่ล้มตายลง  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 3  
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 
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เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศบริเวณ
พื้นที่โครงการ และบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่
ผ่านมาให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตาย
ให้ท าการปลูกทดแทน 

 โครงการต้องท าการปรับแต่งสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท า
เหมือง ให้มีความลาดชันที่เหมาะสม 

 วิศวกรของโครงการได้ด าเนินการปรับแต่งสภาพพื้นที่ที่ผ่าน
การท าเหมือง ให้มีความลาดชันที่เหมาะสมให้เป็นไปตาม
แผนผังโครงการที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- - 

3.2 การเกษตรกรรม 

 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม 
ได้แก่ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศ การใช้วัตถุระเบิด การคมนาคม อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ า เป็นต้น อย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
พื้นที่เกษตรกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
พื้นที่ของประชาชนใกล้เคียง 

- - 

 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการ ว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ ได้รับ
ความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการได้
ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ 
เจ้าของโครงการจะต้องท าตามค าสั่งของทางราชการและ
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้เสร็จส้ินก่อนที่จะ 
 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมของโครงการ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-22 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ด าเนินการต่อไป และต้องชดเชยค่าเสียหายต่อเจ้าของพื้นที่
เกษตรกรรมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
เป็นธรรม 

3.3 การคมนาคม 

 ให้ด าเนินการปรับปรุงถนนหนิอัดแน่นที่ใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่งแร่ เข้า-ออก พื้นที่โครงการสายบ้านมะขาม-บ้านท่า
แร่ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ให้
แล้วเสร็จก่อนการได้รับอนุญาตประทานบัตร พร้อมทั้งดูแล
รักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงซ่อมแซมถนน/เส้นทางขนส่ง
แร่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ และเส้นทางสายบ้านมะขาม-บ้าน
ท่าแร่ พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 11 

 การบรรทุกแร่ให้ตรวจสอบปริมาณแร่ที่ใส่ในรถบรรทุก ให้
น้ าหนักแร่ไม่เกินพิกัดน้ าหนกัที่กฎหมายก าหนด เพื่อ
ป้องกันเส้นทางถนนช ารุด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจาก
การบรรทุกเกินพิกัด และควบคุมความเร็วของรถ
โดยเฉพาะช่วงถนนหินบดอัดแน่น และผ่านชุมชน จะต้อง
ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส าหรับความเร็ว
บนทางหลวงให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมทางหลวง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบในการขนส่งแร่ เพื่อลด
ผลกระทบด้านต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการ ดังนี้ 
- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกแร่ไม่ให้เกินน้ าหนักที่กฎหมาย

ก าหนดโดยมีจุดชั่งน้ าหนักรถบรรทุกแร่อยู่ด้านหน้า
โครงการ  

- จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง พร้อมจัดท าป้ายสัญญาณเตือนจราจร และป้าย
ควบคุมความเร็วต่างๆ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 12 
รูปที่ 21 

 ให้จัดท าป้ายสัญญาณเตือน เช่น ป้ายเตือนให้ระวังและ
ชะลอความเร็ว ป้ายสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือนการควบคุม
ความเร็วของรถขนส่งแร่ โดยระบุ “ความเร็วไม่เกิน 25 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง” และสัญญาณไฟกระพริบบริเวณรมิ
เส้นทางขนส่งแร่ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลด 
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อุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในชุมชนตลอด
แนวเส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณเตือน
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

   

 ในการบรรทุกแร่ออกสู่เส้นทางสาธารณะทุกครั้งจะต้องปิด
ฝากระบะข้างและกระบะท้ายของรถบรรทุกแร่ และต้องใช้
ผ้าใบคลุมรถให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษ
แร่ และป้องกันการเกิดฝุ่นละอองในระหว่างการขนส่ง 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการได้มีมาตรการลด
ผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่ง
แร่ภายในพื้นที่โครงการ โดยได้ด าเนินการใช้ผ้าใบปิดคลุม
กระบะรถบรรทุกแร่ให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของ
เศษแร่ และป้องกันการเกิดฝุ่นละอองในระหว่างการขนส่ง 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 13 

 ให้ฉีดพรมน้ าบนเส้นทางขนส่งแร่ช่วงถนนลูกรังเป็นระยะ 
หรือไม่จ าเป็นต้องฉีดพรมหากมีฝนตกสม่ าเสมอ และท า
การฉีดล้างฝุ่นหรือคราบสกปรกที่ติดมากับรถบรรทุกแร่ 
ก่อนที่จะวิ่งออกสู่ทางหลวงสาธารณะ 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการได้มีมาตรการลด
ผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่ง
แร่ภายในพื้นที่โครงการ โดยได้ด าเนินการฉีดพรมน้ าบริเวณ
เส้นทางขนส่งแร่ที่เป็นถนนลูกรังภายในเหมือง วันละ 3-4 
ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 9 

 ให้ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า 
การท างานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และ
เครื่องจักรอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 

- - 

 หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงความเดือดร้อนที่
เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งแร่ของโครงการ ได้แก่ การ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อุบัติเหตุต่างๆ บนท้องถนน  
ทางโครงการจะต้องรับผิดชอบด าเนินการแก้ไขทันที 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากคมนาคมขนส่ง
แร่ของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะเร่งด าเนินการแก้ไข
เหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- - 
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 ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ออกจากโครงการในช่วงที่มี
ประชาชนใช้ถนนหนาแน่น เช่น เวลาที่ประชาชนไป-กลับ
จากที่ท างาน หรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ก าชับให้พนักงานที่ขับรถบรรทุกขนส่ง
แร่ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการในช่วงที่
มีประชาชนใช้ถนนหนาแน่น ได้แก่ ช่วงเวลาที่ประชาชน 
ไป-กลับจากท่ีท างาน หรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน 

- - 

 ให้ทางโครงการมีการอบรม กวดขัน และควบคุมพฤติกรรม
ของพนักงานในการขับรถขนส่งแร่ของโครงการให้ขับรถ
ด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ถ้าฝ่าฝืนควรมี
มาตรการตักเตือนหรือลงโทษทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการอบรม กวดขัน และควบคุม
พฤติกรรมของพนักงานในการขับรถขนส่งแร่ของโครงการให้
ขับรถด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน
และปฏิบัติตามจราจรอย่างเคร่งครัด ถ้าฝ่าฝืนควรมี
มาตรการตักเตือนหรือลงโทษทันที 

- - 

 ให้มีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือท้องถิ่น ใน
การซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางขนส่งให้มีสภาพที่ดีและ
สามารถใช้งานได้ดีตลอดระยะด าเนินโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่น ในการซ่อมแซมและปรับปรุง
เส้นทางขนส่งให้มีสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

- - 

3.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 ให้การสนับสนุนดูแลซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนดูแล
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชน
บริเวณใกล้เคียง หากจุดใดเกิดการช ารุดเสียหายจะ
ด าเนินการซ่อมแซมทันที 
 
 
 

- - 
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4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม 

 ในการจ้างแรงงาน ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ค่าแรงงานขั้นต่ าของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อคนงาน 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้พิจารณาการจ้างแรงงาน โดยจะ
พิจารณาจากคนงานในท้องถิ่นเป็นหลัก และให้ค่าตอบแทน
ตามที่กฎหมายก าหนดพร้อมสวัสดิการตามการคุ้มครอง
แรงงาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อคนงาน 

- - 

 ให้รับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดผลกระทบขึ้นจากการด าเนินงาน
ของเหมือง หรือสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองรับฟัง
ความคิดเห็นและประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดผลกระทบขึ้นจากการด าเนินงานของ
เหมือง หรือสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน 

- - 

 ให้ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ชัดเจนและเข้มงวด เพื่อ
ควบคุมพนักงานมิให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ภายในชุมชน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสังคมที่อาจ
ตามมา 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลควบคุมพนักงานไมใ่ห้สร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนภายในชุมชนข้างเคียง หากสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ชุมชนหรือประชาชน ทางโครงการจะรีบ
ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนทันที เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ดังกล่าวขึ้นอีก 

- - 

 ให้ความร่วมมือกับผู้น าชุมชน เพื่อพัฒนาสภาพความ
เป็นอยู่ชุมชนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น 
การพัฒนาถนน ซ่อมแซมเส้นทางการบูรณะวัดหรือ
โรงเรียน การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
การบรจิาคอุปกรณ์การเรียน หรือเงินทุนการศึกษาแก่เด็ก 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือ
สนับสนุนชุมชน เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ชุมชนและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การพัฒนาถนน 
ซ่อมแซมเส้นทาง การบูรณะวัดหรือโรงเรียน การบริจาค
อุปกรณ์การเรียน หรือเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ 

-  เอกสารแนบ 10 
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นักเรียนที่ยากจน เป็นต้น เพื่อให้โครงการสามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้ และมีทัศนคติด้านบวกต่อโครงการ 

ยากจน เป็นต้น เพื่อให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
และเป็นการสร้างทัศนคติด้านบวกและความสัมพันธ์อันดตี่อ
โครงการกับชุมชน  

  

 โครงการควรเป็นผู้ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงใน
โอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม อย่างต่อเนื่องตลอดอายุ
ประทานบัตร 

 ให้สอบถามผู้น าชุมชนหรือชาวบ้านถึงความเดือดร้อนที่
ได้รับจากพนักงานของโครงการ อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง หากพบได้รับความเดือดร้อนต้องด าเนินการเจรจา 
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยทันที 

 ผู้จัดการเหมืองได้มีการสอบถามผู้น าชุมชนหรือชาวบ้านถึง
ความเดือดร้อนที่ได้รับจากพนักงานของโครงการอย่าง
สม่ าเสมอ หากพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้อง
ด าเนินการเจรจา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
โดยทันที 

- - 

 ให้มีการชดเชยค่าเสียหายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม หาก
การด าเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของประชาชน 

 ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินบ้านเรือน ที่เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองของ
โครงการ ผู้ถือประทานบัตรยินดีชดเชยค่าเสียหายอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม 

- - 

 ให้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับข้อร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น 
หรือจัดท ากล่องรับเร่ืองร้องเรียนด้านหน้าพื้นที่โครงการ 
และภายในชุมชนใกล้เคียงโครงการตลอดอายุประทานบัตร 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองสอบถาม
ผู้น าชุมชนหรือชาวบ้านถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจาก
พนักงานของโครงการอย่างสม่ าเสมอ หากพบว่าประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนต้องด าเนินการเจรจา เพื่อหาทางแก้ไข
ปัญหาเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยทันที 

- - 
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 ให้จัดท าป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลเก่ียวกับ
โครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลา
การท าเหมือง และผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่
โครงการ หรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป 

 วิศวกรผู้ควบคุมเหมืองได้ออกแบบการท าเหมืองให้เป็นไป
ตามแผนผังโครงการก าหนด โดยควบคุมให้การท าเหมืองอยู่
ในขอบเขตพื้นที่ประทานบัตร พร้อมจัดท าป้ายแสดง
รายละเอียดขอบเขตพื้นที่การท าเหมืองให้สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 2 

 ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ เข้าศึกษาดูงานการ
ด าเนินงานของโครงการ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโครงการมากขึ้น 

 ผู้ถือประทานบัตรยินดีให้ประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ 
เข้าศึกษาดูงานการด าเนินงานของโครงการ เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมากขึ้น 

- - 

 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนโครงการ 
หน่วยงานราชการ และตัวแทนชุมชนใกล้เคียง เพื่อท า
หน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์
โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอรายงานการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบปีละ 1 ครั้ง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองเป็น
ตัวแทนในการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนโครงการ 
หน่วยงานราชการ และตัวแทนชุมชนใกล้เคียง เพื่อท าหน้าที่
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ตรวจสอบข้อร้องเรียน และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

-  เอกสารแนบ 11 

 ให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพื่อ
เป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยให้รวม
งบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ซึ่งก าหนดอยู่
ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ของโครงการอยู่ในกองทุนนี้ ทั้งนี้การจัดเก็บเงินกองทุน

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง 
“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพื่อเป็น
งบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ใช้เป็น
งบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ให้เป็นไปตาม

-  เอกสารแนบ 12 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

และการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือ
แนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ก าหนด โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้ก ากับ
ดูแลในการจ่ายงบประมาณในแต่ละปี 

รายงานการบริหารจัดการกองทุนที่เสนอต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ 

 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างยุติธรรม 
พร้อมทั้งจัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น คณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์จะด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างยุติธรรม 
พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวทันที 

- - 

 ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และผล
การแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆ (ถ้ามี) ได้แก่ ผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกัน หรือลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแก่ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการติดประกาศไว้ในสถานที่ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมท้ังประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการช่วยเหลือชุมชน หรือมาตรการฯ ด้านบวกของ
โครงการให้ชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับผล
การปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ให้ประชาชนและชุมชนใกล้เคียงทราบเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนือ่ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการช่วยเหลือชุมชน 
หรือมาตรการต่างๆของโครงการให้ชุมชนได้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

- - 

 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงว่า ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
โครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร่กิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง และทางราชการได้
ตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ ผู้ถือ

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมของโครงการ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการท าเหมืองตามค าส่ังของ
ทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญ
ก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

4.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 จัดให้มีตัวแทนของโครงการเข้าปรึกษารือกับชุมชน 
เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองเปน็
ตัวแทนของโครงการเข้าร่วมปรึกษารือกับชุมชน เก่ียวกับ
การพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 

- - 

 ให้สนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียน
ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือ 
สนับสนุนชุมชน เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ชุมชนและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การพัฒนาถนน 
ซ่อมแซมเส้นทาง การบูรณะวัดหรือโรงเรียน การบริจาค
อุปกรณ์การเรียน หรือเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่
ยากจน เป็นต้น เพื่อให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
และเป็นการสร้างทัศนคติด้านบวกและความสัมพันธ์อันดตี่อ
โครงการกับชุมชน 

-  เอกสารแนบ 10 

 ให้ช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การบริจาคเพื่อ
น ามาปรับปรุงทางหรือใช้ประโยชน์ในกิจการสาธารณะ 
ตลอดจนการบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยกิจการ
สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนข้างเคียงตามสมควร 

 ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก  ในการรับสมัครพนักงานของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้
พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นก่อนและก าหนดอัตราค่าแรง
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ด าเนินการชดเชยหรือช่วยเหลือโดยทันทีในกรณีที่
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชน 

 ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินบ้านเรือน ที่เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองของ
โครงการ ผู้ถือประทานบัตรยินดีชดเชยค่าเสียหายอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

- - 

 โครงการจะต้องด าเนินงานเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่          
(CSR-DPIM) ตามระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ 

 ผู้จัดการเหมืองของโครงการได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ 
(CSR-DPIM) ตามระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ 

- - 

4.3 การสาธารณสุข 

 ให้จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็นงบประมาณ
ในการเฝ้าระวังหรือตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรม
การท าเหมืองแร่ ส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่
เหมืองแร่ โดยการบริหารจัดการกองทุนและการจัดการ
เงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง 
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็นงบประมาณในการเฝ้า
ระวังหรือตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมการท าเหมือง
แร่ ส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ให้
เป็นไปตามรายงานการบริหารจัดการกองทุนที่เสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

-  เอกสารแนบ 12 

 ให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและผลกระทบใน
ด้านต่างๆ เพื่อยับยั้งผลกระทบที่อาจคุกคามทางสุขภาพ
ของคนงาน และประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและ
ผลกระทบในด้านต่างๆ เพื่อยับยั้งผลกระทบที่อาจคุกคาม
ทางสุขภาพของคนงาน และประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-31 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน โดยประสานงานกับสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ
สถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบ
จากโครงการหรือไม่ 

 ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

- - 

 ให้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรมการ
ตรวจสุขภาพ เป็นต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
ท้องถิ่น 

- - 

4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ด้านฝุ่นละออง 

 ให้ฉีดพรมน้ าเพื่อลดฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่โครงการ และ
เส้นทางขนส่งแร่ 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการได้มีมาตรการลด
ผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่ง
แร่ภายในพื้นที่โครงการ โดยได้ด าเนินการฉีดพรมน้ าบริเวณ
เส้นทางขนส่งแร่ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  
 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 9 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-32 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ในขณะปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง พนักงานทุกคนต้อง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ผ้าปิดจมูก 
แว่นตานิรภัย ท่ีอุดหู หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็น
ต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พร้อมก าชับให้พนักงาน
สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 15 

2. ด้านเสียง 

 การป้องกันที่แหล่งก าเนิดเสียง โดยออกแบบทางวิศวกรรม 
การปรับปรุงแก้ไข ดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีเสียงดังให้
มีระดับเสียงลดลง คือ ลูกสูบท่อไอเสีย พร้อมทั้งบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และ
พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมป้องกันแหล่งก าเนิดเสียงไม่ให้มี
เสียงดังรบกวน พร้อมทั้งบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

- - 

 ให้ลดระยะเวลาที่ต้องท างานอยู่กับเสียงดังให้น้อยลง โดย
ให้สับเปล่ียนหน้าที่ของพนักงานเพื่อไม่ให้ท างานในแหล่งที่
มีระดับเสียงเกิน 90 เดซิเบล (เอ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 
8 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงาน เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 เพื่อลด
อัตราความเสี่ยงอันตรายจากระดับเสียงดังต่อพนักงาน 
 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองควบคุม
ป้องกันแหล่งก าเนิดเสียงไม่ให้มีเสียงดังรบกวน และควบคุม
เวลาการท างานของพนักงานในแหล่งที่มีระดับเสียงเกิน 90 
เดซิเบล (เอ) ให้มีระยะเวลาในการท างานไม่เกินที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อลดอัตราความเสี่ยงอันตรายจากระดับเสียงดัง
ต่อพนักงาน 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ท าการทดสอบการได้ยินของพนักงาน (Audiometric 
Test) ที่ท างานเกี่ยวกับเสียงดังทุกคนโดยแบ่งเป็นการตรวจ
ก่อนเข้าท างาน และระหว่างการท างานทุก 6 เดือน เพื่อ
ค้นหาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังต่อไป 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานของโครงการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตรวจสอบอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังต่อไป โดยได้ด าเนินการตรวจ
สุขภาพพนักงานครั้งล่าสุด ประจ าปี 2565 

-  เอกสารแนบ 13 

3. ด้านอุบัติเหต ุ

 การปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน ตามแผนงานที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อ
ประสิทธิภาพในการท างานและลดความเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุจากเครื่องจักร 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฎิบัติงานตามแผนผังโครงการอย่าง
เคร่งครัด เพื่อประสิทธิภาพในการท างานและลดความเส่ียง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักร 

- - 

 ให้ตรวจสอบซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องจักร 
ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงตรวจสอบขั้นตอนการ
ด าเนิน งานที่มีโอกาสท าให้เกิดอุบัติเหตุให้มีสภาพดีขึ้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองดูแล
ตรวจสอบซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักร ให้สามารถใช้งานได้
ดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

- - 

 หลังเลิกงานควรเก็บอุปกรณ์ต่างๆ แยกไว้เป็นชุดๆ ห้าม
ปะปนกันเพื่อความสะดวกต่อการท างานในครั้งต่อไป 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนที่ได้
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ท าความสะอาดและเก็บอุปกรณ์
ต่างๆเมื่อปฏิบัติเสร็จ และให้แยกอุปกรณ์ไว้เป็นชุดๆ ไม่ให้
ปะปนกันเพื่อความสะดวกต่อการท างานในครั้งต่อไป 
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่มิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาใน
รัศมีการท างานของเครื่องจักรกลต่างๆ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการตรวจสอบตรวจตราในพื้นที่
ท างานอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาใน
รัศมีการท างานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

- - 

 ให้จัดท าแบบฟอร์มจดบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน 
และแสดงสถิติทางอุบัติเหตุ พร้อมทั้งหาสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ และแจ้งให้พนักงานทั่วไปได้รับรู้ เพื่อเพิ่มความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ท าการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของ
พนักงาน และแสดงสถิติทางอุบัติเหตุ เพื่อจะได้ปรับปรุง
และแก้ไขมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติให้ดีย่ิงขึ้น 

- - 

 เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญตัปิระกันสังคม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
อย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญตัปิระกันสังคม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
อย่างเคร่งครัด 

- - 

4.5 ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและโบราณสถาน 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณหรือร่องรอย
โบราณคดี ไม่ว่าเป็นการเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรม
ศิลปากรหรือส านักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการ
ท าเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่ง

 ในระหว่างการท าเหมือง หากขุดค้นพบโบราณวัตถุหรือ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะ
รายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏบิัติตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

4.6 ทัศนียภาพ 

 ในระหว่างการด าเนินโครงการ โครงการจะต้องบ ารุงรักษา
ไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินที่ปลูกไปแล้วให้เจริญงอกงามอยู่
เสมอ และหากพบว่า บริเวณใดพืชคลุมดินหรือไม้ยืนต้น
ตาย ควรด าเนินการปลูกซ่อมแซมทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วบนคัน
ท านบดิน บริเวณพื้นที่เว้นเขตไม่ท าเหมือง และพื้นที่
โดยรอบพื้นที่โครงการ หากมีต้นไม้ล้มตายจะด าเนินการ
ปลูกต้นไม้ทดแทนทันที เพื่อใช้เป็นพื้นที่กันชน  
(Buffer Zone) ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ การ
กระเด็นของเศษหิน และปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้น 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 3  
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 

 บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง ให้รักษาสภาพเดิม
ไว้ให้มากที่สุด 

 ภายหลังเสร็จส้ินการท าเหมือง ทางโครงการจะต้อง
เสริมสร้างทัศนียภาพที่ดี โดยการบ ารุงรักษาปลูกไม้ยืนต้น
โตเร็ว และพืชคลุมดินตามที่เสนอไว้ในแผนฟื้นฟูพื้นที่จาก
การท าเหมืองของโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้าง
ทัศนียภาพที่ดี โดยจะต้องด าเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่
ท าเหมืองตามแผนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการท าเหมืองแร่ ซึ่งมี
รายละเอียดสรุปดังนี้ 
ช่วงระหว่างท าเหมือง 
ช่วงปีท่ี 1 ท าการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว
บริเวณหน้าเหมืองขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว เนื้อท่ี
ประมาณ 1.55 ไร่ ควบคู่ไปกับการท าเหมือง พร้อมทั้งดูแล
บ ารุงรักษาต้นไม้ในช่วงนี้และที่ปลูกไปแล้ว ในช่วงท่ีผ่านมา

 วิศวกรของโครงการร่วมกับผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่ 
ควบคู่ไปกับการท าเหมือง โดยมีการปรับเกลี่ยพื้นที่พร้อม
ปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติม และดูแลสภาพป่าไม้ที่มีอยู่เดิมให้
เติบโตได้ดี ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานแผนและผล
การด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมือง ซึ่งได้จัดท า
รายงานและเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา 

-  เอกสารแนบ 9 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-36 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

บริเวณแนวคันท านบและพืน้ที่เว้นเขตการท าเหมืองทางทิศ
เหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ เนื้อท่ีประมาณ 14.70 ไร่ 
(รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 16.25 ไร่) 
ช่วงปีท่ี 2 ท าการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว
บริเวณหน้าเหมืองขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว เนื้อท่ี
ประมาณ 1.44 ไร่ ควบคู่ไปกับการท าเหมือง พร้อมทั้งดูแล
บ ารุงรักษาต้นไม้ในช่วงนี้และที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
บริเวณแนวคันท านบและพืน้ที่เว้นเขตการท าเหมืองทางทิศ
เหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ เนื้อท่ีประมาณ 14.70 ไร่ 
(รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17.69 ไร่) 
ช่วงปีท่ี 3 ท าการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว
บริเวณหน้าเหมืองขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว เนื้อท่ี
ประมาณ 4.71 ไร่ ควบคุมไปกับการท าเหมือง พร้อมทั้ง
ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ในช่วงนี้และท่ีปลูกไปแล้วในช่วงที่
ผ่านมาบริเวณแนวคันท านบและพื้นที่เว้นเขตการท าเหมือง
ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ เนื้อท่ีประมาณ 
14.70 ไร่ (รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 22.40 ไร่) 
ช่วงปีท่ี 4 ท าการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว
บริเวณหน้าเหมือง ขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว เนื้อท่ี
ประมาณ 1.95 ไร่ ควบคู่ไปกับการท าเหมือง พร้อมทั้งดูแล
บ ารุงรักษา ต้นไม้ในช่วงนี้และท่ีปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
บริเวณแนวคัน ท านบและพื้นที่เว้นเขตการท าเหมืองทาง
ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ เนื้อที่ประมาณ 14.70 
ไร่ (รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24.35 ไร่) 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-37 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ช่วงปีท่ี 5 ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่าน
มา บริเวณแนวคันท านบและพื้นที่เว้นเขตการท าเหมืองทาง
ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ รวมพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 24.35 ไร ่
ช่วงสุดท้ายของการท้าเหมือง ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก
ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา บริเวณแนวคันท านบและพื้นที่เวน้
เขตการท าเหมืองทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ 
รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24.35 ไร่ 
ช่วงส้ินสุดการท าเหมือง 
- พื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่โครงการ รวม

เนื้อท่ี 82.5 ไร่ จะท าการปรับและตกแต่งให้มีสภาพ
คล้ายของเดิมและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ และปรับลดความลาดชันให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย 

- บริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดินท าการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว
หรือไม้ประจ าถิ่น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับคืนสู่
ธรรมชาติ (เนื้อท่ีประมาณ 28.5 ไร่) 

- บริเวณพื้นที่เก็บกองแร่ ส านักงาน บ้านพักและโรงแต่ง
แร่ จะท าการร้ือถอน และปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น
โตเร็ว เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ (เนื้อที่
ประมาณ 8.1 ไร่) 

- บ่อเหมือง เนื้อที่ประมาณ 42.35 ไร่ ให้คงสภาพเป็นบ่อ
น้ าสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร
ของชุมชน โดยจะท าการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-38 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินลงสู่บ่อ 

- บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ จ านวน 3 บ่อ เนื้อท่ีรวม
ประมาณ 0.7 ไร่ ให้คงสภาพเป็นบ่อน้ า
สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร
ของชุมชน โดยจะท าการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อ 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินลงสู่บ่อ 

- คันท านบดินและคูระบายน้ าให้คงสภาพเดิมไว้เพื่อ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางทัศนียภาพ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-39 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 

 ให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ียในรอบ 24 
ชั่วโมง เป็น เวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยใช้เครื่อง High 
Volume Air Sampler จ านวน 4 สถานที่ ได้แก่ บ้าน
มะขาม (ด้านทิศตะวันตก) วดันอก โรงเรียนวัดนอก และ
บ้านท่าแร่ (หลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออก) ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน จ านวน 1 ครั้ง และ
ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน จ านวน 1 ครั้ง 

 ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณฝุ่น
ละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 4 สถานที่ ได้แก่  
บ้านมะขาม (ด้านทิศตะวันตก) วัดนอก โรงเรียนวัดนอก 
และบ้านท่าแร่ (หลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออก)  
ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 22 

2. ระดับเสียง 

 ให้ติดตามตรวจสอบเสียงเฉลี่ย (Leq) ในรอบ 24 ช่ัวโมง 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยใช้
เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) จ านวน 4 สถานที่ 
ได้แก่ บ้านมะขาม (ด้านทิศตะวันตก) วัดนอก โรงเรียนวัด
นอก และบ้านท่าแร่ (หลังท่ีใกล้ท่ีสุดด้านทิศตะวันออก)  
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน จ านวน 1 
ครั้ง และในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน จ านวน 1 
คร้ัง 

 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จ านวน 4 
สถานที่ ได้แก่ บ้านมะขาม (ด้านทิศตะวันตก) วัดนอก 
โรงเรียนวัดนอก และบ้านท่าแร่ (หลังท่ีใกล้ท่ีสุดด้านทิศ
ตะวันออก) ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า 
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 23 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-40 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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3. แรงสั่นสะเทือน 

 ให้ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน และแรงอัดอากาศจากการใช้
วัตถุระเบิดของโครงการ โดยการตรวจวัดค่าความเร็ว
อนุภาคสูงสุดค่าความถี่ ค่าการขจัด และค่าแรงอัดอากาศ 
จ านวน 4 สถานที่ ได้แก่ บ้านมะขาม เลขท่ี 24/3 บ้านท่า
แร่ เลขท่ี 62 วัดนอก และบ้านวัดนอก เลขที่ 12/1 ปีละ 2 
ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน จ านวน 1 ครั้ง และ
ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน จ านวน 1 ครั้ง 

 ด าเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้า
เหมือง จ านวน 4 สถานที่ ได้แก่ บ้านมะขามเลขที่ 24/3 
บ้านท่าแร่เลขท่ี 62 วัดนอก และบ้านวัดนอกเลขท่ี 12/1 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้ง 4 
สถานี มีค่าต่ ากว่าขีดความสามารถทีเ่ครื่องตรวจวัดความ
สั่นสะเทือนจะตรวจวัดได้ คือมีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ 
ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อ
วินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 24 

4. คุณภาพน ้า 

 ให้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน โดย
วิเคราะห์ค่าความกรด-ด่าง (pH), ปริมาณตะกอน
แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids), ปริมาณ
ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ความ
กระด้างท้ังหมด (Total Hardness), ความขุ่น (Turbidity), 
ปริมาณซัลเฟต (Sulfate), ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total 
Iron) และปริมาณโลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่ 
ปริมาณสารหนู (Arsenic), ปริมาณแคดเมียม (Cadmium)   
และปริมาณตะกั่ว (Lead) โดยท าการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน จ านวน 1 ครั้ง และ
ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน จ านวน 1 ครั้ง  

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน จ านวน 4 สถานี ได้แก่ 
บริเวณคลองท่าทองก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 
คลองท่าทองจุดที่รับน้ าจากโครงการ คลองท่าทองหลังไหล
ผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ และน้ าในขุมเหมือง เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า ผลการวิเคราะหม์ีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 25 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน จ านวน 2 สถานี ได้แก่ 
บริเวณบ่อบาดาลบ้านมะขาม และบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าแร่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า  
ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ทีเ่หมาะสม 

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 25 
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จ านวน 6 สถานี ได้แก่ 
- คลองท่าทองก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 
- คลองท่าทองจุดที่รับน้ าจากโครงการ 
- คลองท่าทองหลังไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 
- น้ าในขุมเหมือง 
- บ่อบาดาลบ้านมะขาม 
- ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าแร่ 

และมีบางพารามิเตอร์ท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่อยู่ใน
เกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

  

5. อาชีวอนามัย 

 ให้ด าเนินการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงาน
ของโครงการทุกคน ได้แก่ ความสามารถในการได้ยิน 
ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทในการรับรู้ และการ
เอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานของโครงการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตรวจสอบอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังต่อไป โดยได้ด าเนินการตรวจ
สุขภาพพนักงานครั้งล่าสุดประจ าปี 2565 

-  เอกสารแนบ 13 
 

 ให้บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การป้องกันและ
แก้ไข 

6. การคมนาคม 

 ให้ติดตามตรวจสอบสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งแร่ให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากบริเวณใดเกิดการช ารุด
เสียหายให้รีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที และสอบถาม
ประชาชนถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจากการขนส่งแร่ของ
โครงการ โดยตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน หรือทันทีที่ได้รับการ

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ดูแลสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งแร่ให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากบริเวณใดเกิดการช ารุด
เสียหายให้รีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที พร้อมจัดท า
ป้ายเตือนภัยจราจรต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน  

-  เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 11 
รูปที่ 12 
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ร้องเรียนจากประชาชน พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพป้าย
เตือนอุบัติเหตุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 ให้ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
ประเด็นต่างๆ เช่น ปัญหาผลกระทบที่ได้รับจากการด าเนิน
โครงการ ความวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบจากการท า
เหมือง ความคิดเห็นต่อโครงการความต้องการชุมชน และ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่
โครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 4  
และหมู่ที่ 6 ต าบลท่าอุแท หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2  
ต าบลไชยคราม รวมถึงผู้น าชุมชน กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว และ
ครัวเรือนริมเส้นทางขนส่งแร่ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดอายุ
ประทานบัตร และสถิติการร้องเรียน และการป้องกันแก้ไข 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นการ
เปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ปัญหา
ผลกระทบท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ ความวิตกกังวล
เก่ียวกับผลกระทบจากการท าเหมือง ความคิดเห็นต่อ
โครงการความต้องการชุมชน และข้อเสนอแนะที่มีต่อ
โครงการ ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งล่าสุดใน
วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่
โครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 4 และหมูท่ี่ 
6 ต าบลท่าอุแท หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต าบลไชยคราม รวมถึง
ผู้น าชุมชน กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว และครัวเรือนริมเส้นทาง
ขนส่งแร ่ 

-  เอกสารแนบ 14 

8. ทัศนียภาพ 

 ให้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟพูื้นทีจ่ากการท าเหมืองแร่อย่าง
เคร่งครัด ซึ่งมีรายละเอียดสรุปดังนี้ 
- ช่วงปีที่ 1 ท าการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว

บริเวณหน้าเหมืองขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว  
เนื้อท่ีประมาณ 1.55 ไร่ ควบคู่ไปกับการท าเหมือง  

 วิศวกรของโครงการร่วมกับผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่ 
ควบคู่ไปกับการท าเหมือง โดยมีการปรับเกลี่ยพื้นที่ปลูกพืช
คลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณหน้าเหมืองขั้นบันได 
บริเวณแนวคันท านบและพืน้ที่แนวเว้นการท าเหมือง และมี

-  เอกสารแนบ 9 
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พร้อมทั้งดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ในช่วงนี้และท่ีปลูกไปแล้ว
ในช่วงที่ผ่านมาบริเวณแนวคันท านบและพื้นที่เว้นเขต
การท าเหมืองทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้  
เนื้อท่ีประมาณ 14.70 ไร่ (รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
16.25 ไร่) 

- ช่วงปีที่ 2 ท าการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว
บริเวณหน้าเหมืองขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว เนื้อ
ที่ประมาณ 1.44 ไร่ ควบคู่ไปกับการท าเหมือง พร้อมทั้ง
ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ในช่วงนี้และท่ีปลูกไปแล้วในช่วงที่
ผ่านมาบริเวณแนวคันท านบและพื้นที่เว้นเขตการท า
เหมืองทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ เนื้อที่
ประมาณ 14.70 ไร่ (รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17.69 
ไร่) 

- ช่วงปีที่ 3 ท าการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว
บริเวณหน้าเหมืองขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว  
เนื้อท่ีประมาณ 4.71 ไร่ ควบคู่ไปกับการท าเหมือง  
พร้อมทั้งดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ในช่วงนี้และปลูกไปแล้ว
ในช่วงที่ผ่านมาบริเวณแนวคันท านบและพื้นที่เว้นเขต
การท าเหมืองทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้  
เนื้อท่ีประมาณ 14.70 ไร่ (รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
22.40 ไร่) 

- ช่วงปีที่ 4 ท าการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว
บริเวณหน้าเหมืองขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว  
เนื้อท่ีประมาณ 1.95 ไร่ ควบคู่ไปกับการท าเหมือง  
พร้อมทั้งดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ในช่วงนี้และท่ีปลูกไปแล้ว

การปรับเกลี่ยพื้นที่พร้อมปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติม รวมไปถึง
ดูแลสภาพป่าไม้ที่มีอยู่เดิมให้เติบโตได้ดี ตามแผนงานที่ได้
เสนอไว้ในรายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟู
พื้นที่ท าเหมือง ซึ่งได้จัดท ารายงานและเสนอต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องพิจารณา 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ในช่วงที่ผ่านมาบริเวณแนวคันท านบและพื้นที่เว้นการท า
เหมืองทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้  
เนื้อท่ีประมาณ 14.70 ไร่ (รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
24.35 ไร่) 

- ช่วงปีที่ 5 ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่
ผ่านมา บริเวณแนวคันท านบและพื้นที่เว้นเขตการท า
เหมืองทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ รวมพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 24.35 ไร่ 

- ช่วงสุดท้ายของการท าเหมือง ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ที่
ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา บริเวณแนวคันท านบและ
พื้นที่เว้นเขตการท าเหมืองทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก 
และทิศใต้ รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24.35 ไร ่

- พื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่โครงการ  
รวมเนื้อท่ี 82.5 ไร่ จะท าการปรับและตกแต่งให้มีสภาพ
คล้ายเดิมและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
และปรับลดความลาดชันให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 

- บริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดินท าการปลูกพืชคลุมดิน
และไม้ยืนต้นโตเร็ว เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับคืนสู่
ธรรมชาติ (เนื้อท่ีประมาณ 28.5 ไร่) 

- บริเวณพื้นที่เก็บกองแร่ ส านักงาน บ้านพัก และโรงแต่ง
แร่ จะท าการร้ือถอน และปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น
โตเร็ว เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ  
(เนื้อที่ประมาณ 8.1 ไร่) 

- บ่อเหมือง เนื้อที่ประมาณ 42.35 ไร่ ให้คงสภาพเป็นบ่อ
น้ าสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ของชุมชน โดยจะท าการปลูกหญ้าแฝก บริเวณขอบบ่อ 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินลงสู่บ่อ 

- บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ จ านวน 3 บ่อ เนื้อท่ีรวม
ประมาณ 0.7 ไร่ ให้คงสภาพเป็นบ่อน้ า
สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร
ของชุมชน โดยจะท าการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อ 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินลงสู่บ่อ 

- คันท านบดินและคูระบายน้ าให้คงสภาพเดิมไว้ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางทัศนียภาพ 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรท่ี 30329/16386  
ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 30217/15577 และประทานบัตรท่ี 30234/15864  
ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จ ากัด ตั้งอยู่ ท่ี หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามหนังสือท่ี  
ทส 1009.2/3214 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) จ านวน 3 วันต่อเนื่อง 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 3 วันต่อเนื่อง 

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- บ้านมะขาม (ด้านทิศตะวันตก)   UTM 47P 568907 E, 1012648 N 
- วัดนอก    UTM 47P 569585 E, 1013392 N 
- โรงเรียนวัดนอก    UTM 47P 570044 E, 1013425 N 
- บ้านท่าแร่ (หลังท่ีใกล้ท่ีสุดด้านทิศตะวันออก) UTM 47P 570932 E, 1012212 N 

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ท่ีอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์  

ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปท่ีกระดาษกรองชนิดควอทซ์ท่ีผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองชนิดควอทซ์ท่ีเก็บตัวอย่าง
แล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ าหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โดยท าการตรวจวัดบริเวณบ้านมะขาม (ด้านทิศตะวันตก)  
วัดนอก โรงเรียนวัดนอก และบ้านท่าแร่ (หลังท่ีใกล้ท่ีสุดด้านทิศตะวันออก) ระหว่างวันท่ี 18-21 
กุมภาพันธ์ 2566 ผลการตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่  2-4 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันท่ี 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM-10 

บ้านมะขาม (ด้านทิศตะวันตก) 18-19/02/2023 0.046 0.020 

19-20/02/2023 0.050 0.022 

20-21/02/2023 0.044 0.019 

วัดนอก 18-19/02/2023 0.035 0.015 

19-20/02/2023 0.039 0.017 

20-21/02/2023 0.032 0.013 

โรงเรียนวัดนอก 18-19/02/2023 0.032 0.016 

19-20/02/2023 0.035 0.019 

20-21/02/2023 0.029 0.015 

บ้านท่าแร ่
(หลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออก) 

18-19/02/2023 0.034 0.015 

19-20/02/2023 0.027 0.012 

20-21/02/2023 0.025 0.011 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
   Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
   Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ 
 
ประทานบัตรที่ 30329/16386 
 
ประทานบัตรที่ 30217/15577 
 
ประทานบัตรที่ 30234/15864 
 

สถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขต
 เหมืองแร่ที่ 1/2556 

 

สถานที่เพื่อการเก็บขังน้ าขุ่นข้นหรือ
 มูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 
 1/2556 

 

 จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 
1. บ้านมะขามด้านทิศตะวันตก 
2. วัดนอก 
3. โรงเรียนวัดนอก 
4. บ้านท่าแร่ (หลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศ  
  ตะวันออก) 
 

 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. บ้านมะขาม เลขที่ 24/3 
2. บ้านท่าแร่ เลขที่ 62 
3. วัดนอก 
4. บ้านวัดนอก เลขที่ 12/1 

 จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน  
1. คลองท่าทองก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 
2. คลองท่าทองจุดที่รับน้ าจากโครงการ 
3. คลองท่าทองหลังผ่านพื้นที่โครงการ 
4. น้ าในขุมเหมือง 
 

 จุดตรวจวัดน้ าใต้ดิน 
1. บ่อบาดาลบ้านมะขาม 
2. บ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ 4  

  บ้านท่าแร่ 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2542) และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, ตุลาคม 2560) 
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2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านมะขาม (ด้านทิศตะวันตก)   UTM 47P 568907 E, 1012648 N 
- วัดนอก    UTM 47P 569585 E, 1013392 N 
- โรงเรียนวัดนอก    UTM 47P 570044 E, 1013425 N 
- บ้านท่าแร่ (หลังท่ีใกล้ท่ีสุดด้านทิศตะวันออก) UTM 47P 570932 E, 1012212 N 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้ งเครื่องวัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร        

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก  เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่อง
ก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาท่ีตั้ง
ไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง 
เพ่ือน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการค านวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี  15        
(พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โดยท าการตรวจวัดบริเวณบ้านมะขาม (ด้านทิศตะวันตก) วัดนอก โรงเรียนวัดนอก  
และบ้านท่าแร่ (หลังท่ีใกล้ท่ีสุดด้านทิศตะวันออก) ระหว่างวันท่ี 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการ
ตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 17 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บ้านมะขาม (ด้านทิศตะวันตก) 18-19/02/2023 58.5 89.5 

19-20/02/2023 59.9 95.7 

20-21/02/2023 61.0 99.0 

วัดนอก 18-19/02/2023 55.0 82.1 

19-20/02/2023 55.1 89.1 

20-21/02/2023 53.4 83.7 

โรงเรียนวัดนอก 18-19/02/2023 55.3 82.7 

19-20/02/2023 50.0 74.5 

20-21/02/2023 50.4 75.2 

บ้านท่าแร ่(หลังที่ใกล้ที่สุดด้าน
ทิศตะวันออก) 

18-19/02/2023 62.4 93.1 

19-20/02/2023 59.5 95.9 

20-21/02/2023 59.8 88.7 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 
- แรงอัดอากาศ 

 จุดตรวจวัด 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านมะขาม เลขที่ 24/3  UTM 47P 568907 E, 1012648 N 
- บ้านท่าแร่ เลขท่ี 62  UTM 47P 570932 E, 1012212 N 
- วัดนอก    UTM 47P 569585 E, 1013392 N 
- บ้านวัดนอก เลขท่ี 12/1  UTM 47P 569682 E, 1013399 N 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับน้ า  
- คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 
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 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะท าการตรวจวัดบริเวณ 

บ้านมะขามเลขท่ี 24/3 บริเวณบ้านท่าแร่เลขท่ี 62 บริเวณวัดนอก และบริเวณบ้านวัดนอกเลขท่ี 12/1  
เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 2-6 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2566 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท า   
  เหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.34 น. 

 
 

สถาน ี พารามิเตอร์ 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) ระยะขจัด  
(มม.) 

ค่า
มาตรฐาน1) 

แรงอัด
อากาศ 

บ้านมะขาม 
เลขที่ 24/3 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บ้านท่าแร่  
เลขที่ 62 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

วัดนอก TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บ้านวัดนอก 
เลขที่ 12/1 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 
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2.2.4 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

เหล็กทั้งหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

สารหนู (Arsenic) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

แคดเมียม (Cadmium) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ตะกั่ว (Lead) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 

 สถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- คลองท่าทองก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นท่ีโครงการ UTM 47P 571493 E, 1012486 N 
- คลองท่าทองจุดที่รับน้ าจากโครงการ  UTM 47P 569914 E, 1013160 N 
- คลองท่าทองหลังไหลผ่านเข้าใกล้พื้นท่ีโครงการ UTM 47P 569530 E, 1013327 N 
- น้ าในขุมเหมือง    UTM 47P 569818 E, 1012739 N 
- บ่อบาดาลบ้านมะขาม   UTM 47P 568869 E, 1012634 N 
- บ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านท่าแร่ UTM 47P 571285 E, 1011518 N 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณคลองท่าทองก่อนไหลผ่าน

เข้าใกล้พื้นท่ีโครงการ บริเวณคลองท่าทองจุดท่ีรับน้ าจากโครงการ บริเวณคลองท่าทองหลังไหลผ่านเข้า
ใกล้พื้นท่ีโครงการ และบริเวณน้ าในขุมเหมือง เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการวิเคราะห์แสดงดัง
ตารางที่ 2-8 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบ
เคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 17 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณบ่อบาดาลบ้านมะขาม  

และบริเวณบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านท่าแร่  เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-9 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 17 
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ตารางที่ 2-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 

SW.1 SW.2 SW.3 SW.4 

pH - 8.2 8.0 8.2 8.1 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L 10.4 8.4 <5.0 <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 238 233 223 293 - 

Total Hardness 
mg/L as 
CaCO3 

190 187 183 275 - 

Turbidity NTU 3.2 2.6 2.6 <1.0 - 

Sulfate mg/L <5 <5 5 <5 - 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.052) 

Total Iron mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 

Lead mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 
 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 

 2) น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกวา่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  SW.1 หมายถึง คลองท่าทองก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 
  SW.2 หมายถึง คลองท่าทองจุดที่รับน้ าจากโครงการ  
  SW.3 หมายถึง คลองท่าทองหลังไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 
  SW.4 หมายถึง น้ าในขุมเหมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-54 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อบาดาลบ้าน
มะขาม 

บ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าแร่ 

เกณฑ์ที่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

pH - 8.0 8.0 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 363 308 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness 
mg/L as 
CaCO3 

294 292 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L <5 <5 ไม่เกิน 200 250 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Total Iron mg/L <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Lead mg/L <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้าน
 สาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21พฤษภาคม 2551     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




