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บทที ่3 

ผลการปฏบัิตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 
โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) (ช่วงดาํเนินการ)  ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 

จาํกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกัด ดาํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                   

ประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (คร้ังท่ี 1/2566) สามารถสรุปรายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) (ช่วงดาํเนินการ)  ดังแสดงในตารางท่ี 3-1 โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่3-1 สรุปรายละเอยีดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลติพทีเีอ (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการ      
  ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลติพทีเีอ (ครั้งที ่2)) (ช่วงดําเนินการ) ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ วนัทีท่าํการตรวจวดั 

1. มลพิษทางอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปใน 

      พื้นที่ส่วนผลิตพีทีเอ 

 

- กรดอะซิติก (Acetic Acid) 

- พาราไซลีน (Paraxylene) 

- ไอโซบิวธิลอะซิเตท (Isobutyl Acetate) 

- เมธิลอะซิเตท (Methyl Acetate) 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

 

- บริเวณริมรั้วโรงงานดา้นทิศเหนือ  

 

 

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วนัต่อเนื่อง 

 

 

วนัที่ 7 - 14 มี.ค. 66 

1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปใน 

      พื้นที่ส่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้า 

      พลงังานความร้อนร่วม) 

 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

- ชุมชนตลาดหว้ยโป่ง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพดุ  

   

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วนัต่อเนื่อง 

 

วนัที่ 7 - 14 มี.ค. 66 

1.3 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพื้นที่ 

      ส่วนผลิตพีทีเอ 

 

- เมธิลอะซิเตท (Methyl Acetate) 

- ไซลีนทั้งหมด (Total Xylene) 

- จุดตรวจจาํนวน 2 ปล่อง ไดแ้ก่ 

    * High Pressure Absorber 

    * Low Pressure Absorber  

 

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน (ช่วงเวลาเดียวกบัการ  

  ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ) 

วนัที่ 10 มี.ค. 66 
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ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
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1.4 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพื้นที่ 

      ส่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงั 

      ความร้อนร่วม) 

- ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

- ปล่อง Power Plant 

   

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน (ช่วงเวลาเดียวกบัการ 

  ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ) 

วนัที่ 9 มี.ค. 66 

1.5 ระบบตรวจวัด คุณภาพอากาศอย่าง

ต่อเนื่อง (CEMs) 

- ตรวจวดัความเขม้ขน้มลพิษทางอากาศจากปล่อง 

  ระบายอากาศดว้ยเครื่องมือตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

  แบบต่อเนื่อง (CEM)  

- จัดทําการตรวจประเมินและสอบเทียบระบบ

ตรวจวดัการระบายมลสารจากปล่องอยา่งต่อเนื่อง    

  (Continuous Monitoring of Emissions; CEMs) 

แบบ Relative Accuracy Test Audit (RATA) และ

รายงานผลการประเมิน 

- CEMs ปล่องระบายของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
 
 
- ระบบตรวจวัดการระบายมลสารจากปล่องอย่าง  

ต่อเนื่อง (Continuous Monitoring of Emissions;  

  CEMs) ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 

 

- แบบต่อเนื่อง 

 

 

- ปีละ 1 ครั้ง โดย Third Party 

ก.ค. - ธ.ค. 66 

2. ระดบัเสียงทัว่ไป - ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr)  

- ระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) 

 

- จุดตรวจวดัเสียง จาํนวน 1 จุด ไดแ้ก่ ริมรั้วโรงงาน 

  ดา้นที่ติดกบัอาคารสาํนกังาน  

   

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน (7 วนัต่อเนื่อง) 

 

 

วนัที่ 7 - 14 มี.ค. 66 
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ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
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3.ลกัษณะนํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง นํ้าทิ้งจากระบบบาํบดั 

- อุณหภูมิ 

- ความเป็นกรด-ด่าง 

- ซีโอดี (COD)  

- บีโอดี5 (BOD5) 

- นํ้ามนัและไขมนั (Grease & oil) 

- ของแขง็ละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) 

- ของแขง็แขวนลอย (SS) 

- แมงกานีส (Mn) 

- จุดตรวจวดัลกัษณะนํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง จาํนวน 2 จุด ไดแ้ก่ 

    * นํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย (Influent) ที่ถงั 

       รองรับนํ้าเสีย (D-3521B) 

    * นํ้าเสียหลงัออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย (Effluent)  

       ที่ถงัรองรับนํ้าเสีย (D-3582)  

       (รูปที่ 10) 

- ตรวจวดัทุกเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 

4. คุณภาพนํ้าใตด้ิน - ความเป็นกรด-ด่าง 

- แมงกานีส (Mn) 

- เมทานอล (Methanol)  

- เบนซีน (Benzene) 

- คาร์บอนเตตระคลอไรด ์(Carbon Tetrachloride) 

- ไซลีน (p-Xylene) 

- TPH C5- C8 

- TPH C>8- C16 

- TPH C>16- C35 

- ตรวจวดับ่อสังเกตการณ์นํ้าใตด้ิน จาํนวน 4 จุด ไดแ้ก่   

      1) จุดที่ 1 บ่อสังเกตการณ์นํ้าใตด้ินตน้นํ้า บริเวณทิศ 

        เหนือ 

    2) จุดที่ 2 บ่อสังเกตการณ์นํ้าใตด้ินตน้นํ้า บริเวณทิศ 

        ตะวนัตก 

    1) จุดที่ 3 บ่อสังเกตการณ์นํ้าใตด้ินทา้ยนํ้า บริเวณทิศ 

        ใต ้

    2) จุดที่ 4 บ่อสังเกตการณ์นํ้าใตด้ินทา้ยนํ้า บริเวณทิศ 

        ตะวนัออก 

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน ภาคผนวก กบ 
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5. ดิน - ความเป็นกรด-ด่าง 

- แมงกานีส (Mn) 

- เมทานอล (Methanol) 

- เบนซีน (Benzene) 

- คาร์บอนเตตระคลอไรด ์(Carbon Tetrachloride) 

- ไซลีน (p-Xylene) 

- TPH C5- C8 

- TPH C>8- C16 

- TPH C>16- C35 

- ตรวจวดับ่อสังเกตการณ์นํ้าใตด้ิน จาํนวน 4 จุด ไดแ้ก่  

    1) จุดที่ 1 บ่อสังเกตการณ์นํ้าใตด้ินตน้นํ้า บริเวณทิศ 

        เหนือ 

    2) จุดที่ 2 บ่อสังเกตการณ์นํ้าใตด้ินตน้นํ้า บริเวณทิศ 

        ตะวนัตก 

    1) จุดที่ 3 บ่อสังเกตการณ์นํ้าใตด้ินทา้ยนํ้า บริเวณทิศ 

        ใต ้

    2) จุดที่ 2 บ่อสังเกตการณ์นํ้าใตด้ินทา้ยนํ้า บริเวณทิศ 

        ตะวนัออก 

- ตรวจวัด ทุก  3 ปี  หรือตาม ที่

กฎหมายกาํหนด 

ภาคผนวก กบ 
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6. การคมนาคมขนส่ง - จดบนัทึกอุบตัิเหตุจากการจราจรของโครงการ รวมถึง 

  สาเหตุความสูญเสียการแกไ้ข และวิธีป้องกนัไม่ให ้

  เกิดซํ้ า 

- พื้นที่โครงการและตลอดเส้นทางการขนส่ง  

 

 

- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ภาคผนวก กก 

- จดบนัทึกปริมาณรถที่ผา่นเขา้-ออก พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน ภาคผนวก กท 

7. กากของเสีย - ระบุสัดส่วนและประเภทของเสียที่นาํกลบัมาใชใ้หม่  

  (Recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด 

- พื้นที่โครงการ  

 

- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน 

 

ภาคผนวก กธ 

- จดัทาํรายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้ง  

บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดปริมาณ การกักเก็บ  

รวบรวม การจดัส่งและการกาํจดักากของเสียที่เกิดขึ้น  

จากการดาํเนินงานของโครงการ พร้อมแนบสําเนาการ  

ได้รับอนุญาตส่งกําจัดกากของเสียประกอบไว้ใน  

รายงานดว้ย 

- พื้นที่โครงการ - ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน ภาคผนวก บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                     3-7 

ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ วนัทีท่าํการตรวจวดั
8.  อา ชี วอนามัย และคว าม

ปลอดภยั 

(1). การตรวจสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

    1) คุณภาพอากาศในสถานประกอบการในพื้นที่ส่วน 

        ผลิตพีทีเอ 

        * ฝุ่ นละอองรวม (Total dust) 

        * ฝุ่ นขนาดที่สามารถเขา้ถึงและสะสมในถุงลม 

           ปอดได ้(Repairable Dust) 

 

 

 

- พื้นที่บรรจุผลิตภณัฑ ์ 

   

 

 

 

 

- ตรวจวดัปีละ 4 ครั้ง (8 ชัว่โมงต่อเนื่อง) 

 

 

 

 

 

วนัที่ 9 มี.ค. และ 23 พ.ค. 66 

        * ไซลีน (Xylene) - จุดตรวจวดัในพื้นที่กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 

    * ถงัเกบ็กกัพาราไซลีน 

    * High Pressure Absorber 

    * Low Pressure Absorber  

    * Critical Vessel 

    * พื้นที่อาคารสาํนกังาน  

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน (8 ชัว่โมงต่อเนื่อง) วนัที่ 24 มี.ค. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                     3-8 

ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ วนัทีท่าํการตรวจวดั
8. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ต่อ)         * กรดอะซิติก (Acetic Acid) 

 

 

 

 

- จุดตรวจวดัในพื้นที่กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 

    * High Pressure Absorber 

    * Low Pressure Absorber  

    * Critical Vessel 

    * พื้นที่อาคารสาํนกังาน 

    * ถงัเกบ็กรดอะซิติก  

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน (8 ชัว่โมงต่อเนื่อง) 

 

 

 

 

วนัที่ 24 มี.ค. 66 

        * ไอโซบิวธิลอะซิเตท (Isobutyl Acetate) 

 

 

- จุดตรวจวดัในพื้นที่กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 

    * High Pressure Absorber 

    * Low Pressure Absorber  

    * Critical Vessel 

    * ถงัเกบ็ไอโซบิวทิลอะซิเตท  

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน (8 ชัว่โมงต่อเนื่อง) 

 

 

 

วนัที่ 24 มี.ค. 66 

        * เมธิลอะซิเตท (Methyl Acetate) 

 

 

- จุดตรวจวดัในพื้นที่กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 

    * High Pressure Absorber 

    * Low Pressure Absorber  

    * Critical Vessel  

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน (8 ชัว่โมงต่อเนื่อง) 

 

 

วนัที่ 24 มี.ค. 66 

        * เมทานอล (Methanol) - จุดตรวจวดัในพื้นที่กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 

    * ถงัเกบ็กกัเมธานอล 

    * บริเวณ MA Hydrolysis  

 

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน (8 ชัว่โมงต่อเนื่อง) วนัที่ 24 มี.ค. 66 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                     3-9 

ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ วนัทีท่าํการตรวจวดั
8. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ต่อ) 

    2) คุณภาพอากาศในสถานประกอบการในพื้นที่ส่วน 

        ระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังานความ 

        ร้อนร่วม) 

        * ฝุ่ นละอองรวม (Total dust) 

        * ฝุ่ นขนาดที่สามารถเขา้ถึงและสะสมในถุงลม 

           ปอดได ้(Repairable Dust) 

 

 

 

 

- จุดตรวจวดัในพื้นที่กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 

    * Coal Unloading 

    * Storage 

    * Burner 

    * Pulverization  

 

 

 

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 9 มี.ค. 66 

    3) ตรวจวดัระดบัเสียงในสถานประกอบการในพื้นที่ 

        ส่วนผลิตพีทีเอ 

        * ระดบัเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทาํงาน  

           (Equivalent continuous sound pressure level:  

           Leq)     

 

- จุดตรวจวดัในพื้นที่กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 

    * ภายในอาคารผลิต CTA 

    * ภายในอาคารผลิต PTA  

  

 

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน   

 

 

วนัที่ 2 มี.ค. 66 

    4) ตรวจวดัระดบัเสียงในสถานประกอบการในพื้นที่ 

        ส่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังาน 

        ความร้อนร่วม) 

        * ระดบัเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทาํงาน  

           (Equivalent continuous sound pressure level:  

           Leq) 

 

- จุดตรวจวดัระดบัเสียง จาํนวน 5 จุด ไดแ้ก่ 

    * Co-Generation (North) 

    * Co-Generation (East) 

    * Co-Generation (South) 

    * Co-Generation (West) 

    * Fire Pump  

 

 

- ตรวจวดัทุก 6 เดือน 

 

 

วนัที่ 2 มี.ค. 66 

    5) ตรวจวดัระดบัเสียงหรือปริมาณเสียงสะสมที่ตวั 

        พนกังานและคาํนวณระดบัเสียงตลอดระยะเวลา 

        ทาํงาน (Time-Weight Average; TWA) 

- พนกังานที่สัมผสัเสียงดงัตามหลกัการ SEG (Similar  

  Exposure Group) 

 

- ทุก 6 เดือน 

 

 

วนัที่ 8 มี.ค. 66 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ วนัทีท่าํการตรวจวดั 

8.  อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม

ปลอดภยั (ต่อ) 

    6) จดัทาํแผนผงัแสดงเส้นเสียง (Noise Contour  

        Map) 

 

 

- บริเวณกระบวนการผลิต 

 

 

 

- ทบทวนและจดัทาํ Noise Contour Map ทุก   3 ปี หรือกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงกระบวน การผลิต ซึ่งอาจส่งผลให้ระดบัเสียงในพื้นที่  

โครงการมีการเปลี่ยนแปลง 

ภาคผนวก น 

(2) การตรวจสุขภาพพนกังาน 

    1) ตรวจสุขภาพของพนกังานก่อนเขา้ทาํงาน 

        * ตรวจร่างกายทัว่ไปโดยแพทย ์ 

           (Physical Examination) 

        * ตรวจวดัความดนัโลหิตและชีพจร  

           (Vital sign & Blood Pressure) 

        * ตรวจสายตาและตรวจตาบอดสี 

           (Vision Test & Color blindness) 

        * ตรวจเอก็ซเรยท์รวงอกฟิลม์ใหญ่ 

           (Chest X-ray large film) 

        * ตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด 

           (Complete Blood Count) 

        * ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis) 

        * ตรวจเอนไซมต์บั (SGPT) 

        * ตรวจการทาํงานของไต (Creatinine) 

        * ตรวจหาเชื้อไวรัสตบัอกัเสบบี (HBS Ag) 

        * ตรวจการไดย้นิ (Hearing Test) 

        * ตรวจสมรรถภาพปอด 

           (Pulmonary Function Test) 

        * ตรวจระดบักรดเมทิลฮิปปูริคในปัสสาวะเพื่อหา 

           ระดบัไซลีน (Xylene in Urine) 

        * ตรวจหาสารโคบอลทใ์นปัสสาวะ  

           (Cobalt in Urine) 

- พนกังานทุกคน - ก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน ภาคผนวก ฮ 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                     3-11 

ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ วนัทีท่าํการตรวจวดั 
8. อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั (ต่อ) 

    2) โปรแกรมตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปี 

        * ตรวจร่างกายทัว่ไป (Physical Examination) 

        * เอก็ซเรยท์รวงอก (Chest X-Ray) 

        * ความสมบูรณ์ของเมด็เลือด 

           (Complete Blood Cell) 

        * ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis) 

        * ตรวจการมองเห็น (Vision Tests) 

        * ตรวจการทาํงานของตบั (SGPT) 

        * ตรวจการทาํงานของไต (Creatinine) 

        * ตรวจระดบัไขมนั (Cholesterol) 

        * ตรวจการทาํงานของตบั (SGOT) 

           (พนกังานที่มีอายตุั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป)  

        * ตรวจการทาํงานของไต (BUN) 

           (พนกังานที่มีอายตุั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป) 

        * ตรวจระดบัไขมนั (Triglycerides) 

           (พนกังานที่มีอายตุั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป) 

           ตรวจแยกไขมนัชนิดดี-ไม่ดี (HDL, LDL) 

           (พนกังานที่มีอายตุั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป) 

        * ตรวจระดบันํ้าตาลในเลือด 

           (Fasting Blood Sugar) 

           (พนกังานที่มีอายตุั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป)  

 

- พนกังานทุกคน 

 

- อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

 

ภาคผนวก ฮ 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                     3-12 

ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ วนัทีท่าํการตรวจวดั
8. อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั (ต่อ) 

        * ตรวจกรดยรูิคในเลือด (Uric Acid) 

           (พนกังานที่มีอายตุั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป) 

        * ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (EKG) 

           (พนกังานที่มีอายตุั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป)  

3) ตรวจสุขภาพตามลกัษณะงานของพนกังานใน 

        กลุ่มเสี่ยง 

        * ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function Test) 

        * ตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ (Audiogram) 

        * ตรวจระดบักรดเมทิลฮิปปูริคในปัสสาวะเพื่อหา 

           ระดบัไซลีน (Xylene in Urine) 

        * ตรวจระดบัโคบอลทใ์นปัสสาวะ  

           (Cobalt in Urine) 

(3) บนัทึกสถิติอุบตัิเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแกไ้ข 

     และวิธีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดซํ้ าในระหวา่งดาํเนิน 

     โครงการ 

(4) บนัทึกสถิติการเจบ็ป่วยของพนกังาน 

 

 

 

 

- พนกังานในพื้นที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่เสี่ยง ไดแ้ก่  

  พนกังานในพื้นที่กระบวนการผลิต และพื้นที่ซ่อม 

  บาํรุง 

 

 

 

 

 

- ภายในพื้นที่บริษทั 

 

 

- ภายในพื้นที่บริษทั 

 

 

 

 

- อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน 

 

 

- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน 

ภาคผนวก ฮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ภาคผนวก กก 

 

ภาคผนวก ญ 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                     3-13 

ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ วนัทีท่าํการตรวจวดั
9.สภาพเศรษฐกิจและสังคม - สํ า ร วจสภาพ เศรษฐ กิจ  สั งคมและภาวะการ  

เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความตอ้งการระดบัครัวเรือน 

  และระดบัชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน  

  ผูน้าํชุมชน/ผูน้าํทอ้งถิ่น ผูแ้ทนหน่วยงานราชการที่ 

  เกี่ยวขอ้งพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบกลุ่มประมงและกลุ่ม 

  เพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ าและสถานประกอบการที่อยูร่ะยะ 

  ประชิดโดยรอบโครงการ และชุมชนที่เป็นจุดเดียวกบั 

  จุดตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงใหป้ระเมิน 

  ดั ช นี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ชุ ม ชน  ( Community   

Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจาย 

  ตวัในการเกบ็ขอ้มูล 

- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี  5กิโลเมตร   

(ห รือม ากกว่ าห ากได้ รั บผลกระทบ )  ชุ มชน ที่  

ดาํเนินการเกบ็ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ชุมชนที่ไดร้ับ 

  ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้ง 

  สถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน  

  ศาสนสถาน โรงเรียน และศนูยก์ลางหรือสถานที่ 

  สาํคญัต่าง ๆ เป็นตน้ (รูปที่ 15) 

- ปีละ 1 ครั้ง ภาคผนวก กน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                     3-14 

ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ วนัทีท่าํการตรวจวดั
9.สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) - สรุปการดาํเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพนัธ์ ความ 

  รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม และประเมินผล 

  การดาํเนินงานโดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 

  และประโยชน์จากการดาํเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต  

  (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) ของกลุ่มเป้าหมาย 

  แ ล ะ ชุ ม ชน ที่ อ า จ ไ ด้ รั บ  ร ว มทั้ ง ใ ห้ ป ร ะ เ มิ น  

ประสิทธิภาพ/ความเหมาะสมของแผนงาน/กิจกรรม 

  และเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/กิจกรรมใน 

  อนาคต 

- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร   

(ห รือม ากกว่ าห ากได้ รั บผลกระทบ )  ชุ มชน ที่  

ดาํเนินการเก็บดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ชุมชนที่ไดร้ับ  

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้ง 

สถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน 

ศาสนสถาน โรงเรียน และศูนยก์ลางหรือสถานที่สาํคญั

ต่าง ๆ เป็นตน้  

 

 

- ปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ล 

- บนัทึกขอ้ร้องเรียนจากโครงการและการจดัทาํรายงาน

สรุปผลข้อมูลการร้องเรียนพร้อมผลการดาํเนินการ

แก้ไขปัญหา  และมาตรการที่กําหนดเพิ่มเติม  เพื่อ

ป้องกนัการเกิดซํ้ าไวทุ้กครั้ง 

 

- ภายในพื้นที่บริษทัฯ หรือพื้นที่ภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง - ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน ภาคผนวก ษ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-15 

ตารางที ่3-2 รายละเอยีดวธีิการเกบ็และการตรวจวดั/วเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
พารามิเตอร์ วธีิการตรวจวดั/วธีิการวเิคราะห์ วธีิการอ้างอิง 

คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
Acetic Acid 

 

Sorbent Tube/Air Sampling Pump 

 

NIOSH 1603 

ParaXylene Sorbent Tube/Air Sampling Pump NIOSH 1501 

Isobuthyl Acetate Sorbent Tube/Air Sampling Pump NIOSH 1450 

Methyl Acetate Sorbent Tube/Air Sampling Pump NIOSH 1458 

Total Suspended Particulate High-Volume Air Sampling / Gravimetric US EPA Method Part 50 App B 

Particulate matter less than 10 microns Size Selective, High-Volume Sampling US EPA Method Part 50 

Sulfur Dioxide 
 

Introduction Manual SO2 Fluorescent  Analyzer Model 

100A 

US EPA Method 40 CFR Part 53, 58 

Wind Speed and Wind Direction Cup Anemometer & Anodized Aluminium    Vane 

Method 

Cup Anemometer & Anodized Aluminium 

Vane Method 

ระดบัเสียง 
Leq (24 hrs), L90 

 

Integrate Sound Level Meter 

 

IEC 651 

คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

Total Suspended Particulate 

 

Isokinetic Stack Sample Technique 

 

US EPA Method 5 

Sulfur Dioxide Titrimetric / Air Sampling Train US EPA Method 6 

Oxides of Nitrogen Colorimetric / Barium Thorin Titrimetric US EPA Method 7 

Methyl Acetate Sorbent Tube/Air Sampling Pump US EPA Method 18 

Total Xylene Sorbent Tube/Air Sampling Pump US EPA Method 18 

คุณภาพอากาศในบริเวณการทํางาน   
Total Dust 

 

Filter / Air Sampling Pump 

 

NIOSH 0500 

Respirable Dust Filter / Air Sampling Pump NIOSH 0600 

Acetic Acid Sorbent Tube/Air Sampling Pump NIOSH 1603 

Xylene Sorbent Tube/Air Sampling Pump NIOSH 1501 

Isobuthyl Acetate Sorbent Tube/Air Sampling Pump NIOSH 1450 

Methyl Acetate Sorbent Tube/Air Sampling Pump NIOSH 1458 

Methanol Solid Sorbent Tube/ Air Sampling Pump NIOSH 2000 

ระดบัเสียง 
Leq (8 hrs) 

 

Integrate Sound Level Meter 

 

IEC 61672 

Noise Dose Noise Dose Meter IEC 1252 

คุณลกัษณะนํา้ทิง้ 
pH at 25 0C 

 

Electrometric 

 

APHA 1998, 4500-H (B) 

Temperature Laboratory and Field APHA 1998, 2550 (B) 

Biochemical Oxygen Demand 5-Day BOD Test, Membrane Electrode APHA 1998, 5210 (B) 

Chemical Oxygen Demand Close Reflux, Colorimetric APHA 1998, 5220 (B) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 Degree Celsius APHA 1998, Based on 2540 (C) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 Degree Celsius APHA 1998, 2540 (D) 

Grease & Oil Liquid-Liquid, partition-Gravimetric APHA 1998, 5520 (B) 

Manganese Per sulfate APHA 1998, 3111 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-16 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) รายละเอยีดวธีิการเกบ็และการตรวจวดั/วเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
พารามิเตอร์ วธีิการตรวจวดั/วธีิการวเิคราะห์ วธีิการอ้างอิง 

คุณลกัษณะนํา้ใต้ดนิ 
ความเป็นกรด-ด่าง 

 

Electrometric Method 

 

Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater. APHA, AWWA 

& WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B) 

แมงกานีส (Mn)  Inductively Coupled Plasma - Mass Spectroscopy Standard Methods for theExamination of Water 

and Wastewater. APHA, AWWA & WEF,23rd 

ed., 2017, part 3125 B, 3030 F 

เมทานอล (Methanol) Equilibrium Headspace, Gas Chromatographic 

Method 

Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd 

ed., 2017, part 6200 B 

เบนซีน (Benzene) Purge and Trap Technique, GC/MSD Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater. APHA, AWWA 

& WEF, 23rd ed., 2017, part 6200 B 

คาร์บอนเตตระคลอไรด ์(Carbon 

Tetrachloride) 

Purge and Trap Technique, GC/MSD Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater. APHA, AWWA 

& WEF, 23rd ed., 2017, part 6200 B 

ไซลีน (p-Xylene) Purge and Trap Technique, GC/MSD Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater. APHA, AWWA 

& WEF, 23rd ed., 2017, part 6200 B 

TPH C5- C8 Purge and Trap Technique, GC/MSD United States Environmental Protection 

Agency, EPA Method 5030 B and 8260 D 

TPH C>8- C16 Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic 

Method 

United States Environmental Protection 

Agency, EPA Method 3510 C and 8015 

TPH C>16- C35 Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic 

Method 

United States Environmental Protection 

Agency, EPA Method 3510 C and 8015 B 

คุณลกัษณะดนิ 
ความเป็นกรด-ด่าง 

 

Electrometric Method 

 

U.S.EPA 9045D 

แมงกานีส (Mn) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method U.S.EPA 3050B & U.S.EPA 6010D 

เมทานอล (Methanol)  Equilibrium Headspace, Gas 

Chromatographic/Mass Spectrometric Method 

U.S.EPA 5021A & U.S.EPA 8015D 

เบนซีน (Benzene) Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass 

Spectrometric Method 

U.S.EPA 5035A & U.S.EPA 8260D 

คาร์บอนเตตระคลอไรด ์(Carbon 

Tetrachloride) 

Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass 

Spectrometric Method 

U.S.EPA 5035A & U.S.EPA 8260D 

ไซลีน (p-Xylene) Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass 

Spectrometric Method 

U.S.EPA 5035A & U.S.EPA 8260D 

TPH C5- C8 GC/FID Method Purge and Trap & U.S.EPA Method 8015D 

TPH C>8- C16 

TPH C>16- C35 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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3. การติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

 3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 

  3.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปในพืน้ทีผ่ลติพทีเีอ 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปในพ้ืนท่ีผลิตพีทีเอ ดชันีท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ กรดอะซิติก 

(Acetic Acid),  พาราไซลีน (Paraxylene), ไอโซบิวธิลอะซิเตท (Isobutyl Acetate), เมธิลอะซิเตท (Methyl Acetate), 

ฝุ่ นละอองรวม (TSP) และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ทาํการตรวจวดัทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 วนั

ต่อเน่ือง บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศเหนือ  ประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566   

พบว่า ปริมาณกรดอะซิติก (Acetic Acid) มีค่า <0.001 ส่วนในลา้นส่วน (ppm), พาราไซลีน (Paraxylene)  

มีค่า <0.001 ส่วนในลา้นส่วน (ppm), ไอโซบิวธิลอะซิเตท (Isobutyl Acetate) มีค่า <0.001 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) 

และเมธิลอะซิเตท (Methyl Acetate) มีค่า <0.001 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ซ่ึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน

ได ้เน่ืองจากไม่มีการกาํหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว  

 พบวา่ ปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) มีค่าอยูใ่นช่วง  

0.166-0.186 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547 ซ่ึงกาํหนดให้มีปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended 

Particulate; TSP) ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) จะเห็นวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 พบวา่ ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.083-0.102 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร (mg/m3) เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547                

ซ่ึงกาํหนดให้ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)                 

จะเห็นวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด ดงัรายละเอียดผลการตรวจวดัในตารางท่ี 3.1-1 และภาพท่ี 3.1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-18 

ตารางที ่3.1-1 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปในพืน้ทีผ่ลติพทีเีอ  
 ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

บริเวณริมร้ัวโรงงานด้านทิศเหนือ       

Acetic Acid 
(ppm) 

Paraxylene 
(ppm) 

Isobutyl Acetate 
(ppm) 

Methyl Acetate 
(ppm) 

7 - 8 Mar 23 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

8 - 9 Mar 23 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

9 - 10 Mar 23 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 - 11 Mar 23 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

11 - 12 Mar 23 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

12 - 13 Mar 23 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

13 - 14 Mar 23 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - - - - 
 

 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปในพืน้ทีผ่ลติพทีเีอ  
 ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

ริมร้ัวโรงงานด้านทิศเหนือ 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

7 - 8 Mar 23 0.186 0.102 

8 - 9 Mar 23 0.177 0.087 

9 - 10 Mar 23 0.170 0.094 

10 - 11 Mar 23 0.168 0.083 

11 - 12 Mar 23 0.166 0.090 

12 - 13 Mar 23 0.169 0.089 

13 - 14 Mar 23 0.170 0.091 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด 0.166-0.186 0.083-0.102 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 mg/m3 <0.12 mg/m3 
 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน 

                    คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-19 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

 
 

ภาพที ่3.1-1 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศเหนือ 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-20 

3.1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพืน้ที่ส่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม) 

 
 จากการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ในพื้นท่ีส่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังานความ

ร้อนร่วม) ดชันีท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่  ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2),  ฝุ่ นละอองรวม (TSP) และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน (PM10) ตรวจวดัทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง จาํนวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณชุมชนตลาดหว้ยโป่ง และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพดุ ประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566  

 พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP)                 

บริเวณชุมชนตลาดห้วยโป่ง มีค่าอยูใ่นช่วง 0.189 - 0.213 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพุด มีค่าอยูใ่นช่วง 0.198 - 0.241 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) เม่ือเปรียบเทียบกบั

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547 ซ่ึงกาํหนดให้มีปริมาณฝุ่ นละออง

รวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) 

จะเห็นวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณชุมชนตลาดห้วยโป่ง มีค่าอยู่ในช่วง     

0.088 - 0.109 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพุด มีค่าอยูใ่นช่วง 

0.079 - 0.107 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547 ซ่ึงกาํหนดใหป้ริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ไม่เกิน 

0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) จะเห็นวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด  

พบว่า ปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(Sulfur Dioxide; SO2) บริเวณชุมชนตลาดห้วยโป่ง มีค่าอยู่ในช่วง     

0.002-0.004 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพุด มีค่าอยูใ่นช่วง 0.002-0.004 

ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21    

พ.ศ. 2544 กาํหนดให้มีปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(Sulfur Dioxide; SO2) ในบรรยากาศทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง         

ไม่เกิน 0.30 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) จะเห็นว่า มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด ดงัรายละเอียดผลการตรวจวดัใน

ตารางท่ี 3.1-2 และภาพท่ี 3.1-2 

 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-21 

ตารางที ่3.1-2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปในพืน้ทีส่่วนระบบสาธารณูปโภค  
 (โรงไฟฟ้า พลงังานความร้อนร่วม) ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

วนัท่ีตรวจวดั 

ชุมชนตลาดห้วยโป่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

มาบตาพดุ 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่
เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) เฉลีย่ 

24 ช่ัวโมง  

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่
เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM10) เฉลีย่ 24 

ช่ัวโมง  
7 - 8 Mar 23 0.201 0.101 0.198 0.079

8 - 9 Mar 23 0.199 0.109 0.203 0.085

9 - 10 Mar 23 0.189 0.098 0.241 0.107

10 - 11 Mar 23 0.191 0.105 0.233 0.099

11 - 12 Mar 23 0.205 0.093 0.225 0.100

12 - 13 Mar 23 0.213 0.088 0.231 0.099

13 - 14 Mar 23 0.202 0.090 0.233 0.092

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด 0.189 - 0.213 0.088 - 0.109 0.198 - 0.241 0.079 - 0.107 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 mg/m3 <0.12 mg/m3 <0.33 mg/m3 <0.12 mg/m3 
 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน 

                    คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-22 

ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปในพืน้ทีส่่วนระบบสาธารณูปโภค  
 (โรงไฟฟ้า พลงังานความร้อนร่วม) ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

ช่วงเวลา* 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

ชุมชนตลาดห้วยโป่ง 

7 - 8 Mar 23 8 - 9 Mar 23 9 - 10 Mar 23 10 - 11 Mar 23 11 - 12 Mar 23 12 - 13 Mar 23 13 - 14 Mar 23 

14.00 - 15.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

15.00 - 16.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

16.00 - 17.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 

17.00 - 18.00 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 

18.00 - 19.00 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 

19.00 - 20.00 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 

20.00 - 21.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 

21.00 - 22.00 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 

22.00 - 23.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 

23.00 - 00.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 

00.00 - 01.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 

01.00 - 02.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 

02.00 - 03.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 

03.00 - 04.00 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 

04.00 - 05.00 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 

05.00 - 06.00 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 

06.00 - 07.00 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 

07.00 - 08.00 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 

08.00 - 09.00 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 

09.00 - 10.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 

10.00 - 11.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 

11.00 - 12.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 

12.00 - 13.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 

13.00 - 14.00 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 

ค่าเฉลีย่1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.003 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 

ค่าเฉลีย่1 ช่ัวโมง ตํา่สุด 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 ppm 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 ppm 
 

หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-23 

ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปในพืน้ทีส่่วนระบบสาธารณูปโภค  
 (โรงไฟฟ้า พลงังานความร้อนร่วม) ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

ช่วงเวลา* 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพดุ 

7 - 8 Mar 23 8 - 9 Mar 23 9 - 10 Mar 23 10 - 11 Mar 23 11 - 12 Mar 23 12 - 13 Mar 23 13 - 14 Mar 23 

14.00 - 15.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

15.00 - 16.00 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 

16.00 - 17.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 

17.00 - 18.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

18.00 - 19.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

19.00 - 20.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

20.00 - 21.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

21.00 - 22.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

22.00 - 23.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

23.00 - 00.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

00.00 - 01.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 

01.00 - 02.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 

02.00 - 03.00 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 

03.00 - 04.00 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 

04.00 - 05.00 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 

05.00 - 06.00 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 

06.00 - 07.00 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 

07.00 - 08.00 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 

08.00 - 09.00 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

09.00 - 10.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 

10.00 - 11.00 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 

11.00 - 12.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

12.00 - 13.00 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 

13.00 - 14.00 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

ค่าเฉลีย่1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 

ค่าเฉลีย่1 ช่ัวโมง ตํา่สุด 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 ppm 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 ppm 
 

หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-24 

 

 

 
 

 

                  ภาพที ่3.1-2 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปในพื้นท่ีส่วนระบบสาธารณูปโภค  

 (โรงไฟฟ้า พลงังานความร้อนร่วม) 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-25 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1-2 (ต่อ) จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปในพื้นท่ีส่วนระบบสาธารณูปโภค  

 (โรงไฟฟ้า พลงังานความร้อนร่วม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนตลาดห้วยโป่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมาบตาพุด 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-26 

 3.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 
  3.2.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพืน้ทีส่่วนผลติพทีเีอ 
 
 จากการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพื้นท่ีส่วนผลิตพีทีเอ ดัชนีท่ีตรวจวดั ได้แก่ เมธิล               

อะซิเตท (Methyl Acetate) และไซลีนทั้งหมด (Total Xylene) ตรวจวดัทุก 6 เดือน (ช่วงเวลาเดียวกบัการตรวจวดั

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ) จาํนวน 2 ปล่อง ไดแ้ก่ High Pressure Absorber และ Low Pressure Absorber 

ประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 - ปล่อง High Pressure Absorber พบว่า Methyl Acetate มีค่าเท่ากบั 285.64 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

(mg/m3) หรือมีค่าเท่ากบั 94.28 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และ Total Xylene มีค่าเท่ากบั 64.68 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร (mg/m3) หรือมีค่าเท่ากบั 14.89 ส่วนในลา้นส่วน (ppm)  

 - ปล่อง Low Pressure Absorber พบว่า Methyl Acetate มีค่าเท่ากบั 3,351.51 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

(mg/m3) หรือมีค่าเท่ากบั 1,106.17 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และ Total Xylene มีค่าเท่ากบั 312.22 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) หรือมีค่าเท่ากบั 71.90 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) 

เม่ือนําค่าท่ีได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ือง 

กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ในกรณีท่ีไม่มีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงใหค้าํนวณ

ท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25องศาเซลเซียส ท่ีสภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมี

ปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวดั ซ่ึงกาํหนดให้ปริมาณไซลีน มีค่าได้ไม่เกิน 870 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร หรือ 200 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นว่า Total Xylene มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้ง

สองจุด 

สาํหรับปริมาณเมทธิว อะซิเตท (Methyl Acetate) ซ่ึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจาก

ไม่มีการกาํหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว  

และเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าควบคุมท่ีกาํหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกาํหนดให ้

Total Xylene มีค่าไดไ้ม่เกิน 870 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร หรือ มีค่าไดไ้ม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นว่า                

มีค่าอยูใ่นเกณฑค์วบคุมทั้งสองจุด ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.2-1 และภาพท่ี 3.2-1 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-27 

ตารางที ่3.2-1 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพืน้ทีส่่วนผลติพทีเีอ   
 ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

รายละเอยีด หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 

 

High Pressure Absorber 

(UTM GPS 47P 0733566  E, 1403063 N) 

วนัทีต่รวจวดั - 10 Mar 23 

ข้อมูลทัว่ไป 
เส้นผา่ศนูยก์ลาง 

 

m 

 

1.0 

 

- 

อุณหภมิู 0C 34.0 - 

ความเร็วก๊าซ m/s 16.45 - 

อตัราการไหล m3/s 12.15 - 

ออกซิเจน % 9.8 - 

ความช้ืน % 3.29 - 

กระบวนการ - Exhaust - 

เช้ือเพลิง - - - 

พารามเิตอร์ 
Methyl Acetate 

 

mg/m3 285.64 

 

- 

ppm 94.28 - 

Total Xylene mg/m3 64.68 <870/1, <870/2 

ppm 14.89 <200/1, <200/2 
 

 

หมายเหตุ /1:  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานสาํหรับการผลิตทัว่ไป (ไม่มีการเผา

ไหมเ้ช้ือเพลิง) คาํนวณท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ท่ีสภาวะแห้ง (Dry Basis) (ปริมาณอากาศเสียท่ี

ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวดั) 
                          /2:  ค่าควบคุมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-28 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพืน้ทีส่่วนผลติพทีเีอ   
 ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

รายละเอยีด หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 

 

Low Pressure Absorber 

UTM GPS 47P 0733494  E, 1402989 N

วนัทีต่รวจวดั - 10 Mar 23 

ข้อมูลทัว่ไป 
เส้นผา่ศนูยก์ลาง 

 

m 

 

1.0 

 

- 

อุณหภมิู 0C 32.0 - 

ความเร็วก๊าซ m/s 8.58 - 

อตัราการไหล m3/s 6.29 - 

ออกซิเจน % 7.5 - 

ความช้ืน % 4.11 - 

กระบวนการ - Exhaust - 

เช้ือเพลิง - - - 

พารามเิตอร์ 
Methyl Acetate 

 

mg/m3 3,351.51 

 

- 

ppm 1,106.17 - 

Total Xylene mg/m3 312.22 <870/1, <870/2 

ppm 71.90 <200/1, <200/2 
 

 

หมายเหตุ /1:  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานสาํหรับการผลิตทัว่ไป (ไม่มีการเผา

ไหมเ้ช้ือเพลิง) คาํนวณท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ท่ีสภาวะแห้ง (Dry Basis) (ปริมาณอากาศเสียท่ี

ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวดั) 
                          /2:  ค่าควบคุมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-29 

 

 
 
 

ภาพที ่3.2-1 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพ้ืนท่ีส่วนผลิตพีทีเอ 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.2-1 (ต่อ) จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพ้ืนท่ีส่วนผลิตพีทีเอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

High Pressure Absorber 

Low Pressure Absorber 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-31 

 3.2.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพืน้ทีส่่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม) 
 

 จากการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพื้นท่ีส่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนร่วม) ดชันีท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่ น

ละอองรวม (TSP) ตรวจวดัทุก 6 เดือน (ช่วงเวลาเดียวกบัการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ) จาํนวน 1 ปล่อง 

คือ ปล่อง Power Plant ประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566  

 - ปล่อง Power Plant พบว่า ปริมาณฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate; TSP) มีค่าเท่ากบั 33.39 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3), ปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(Sulfur Dioxide; SO2) มีค่า <2.48 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) หรือมีค่า <0.95 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่า 

<2.00 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) หรือมีค่า <1.06 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) 

 เม่ือนาํค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เร่ือง กาํหนดค่า

ปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงกาํหนดให้มีปริมาณ

ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate; TSP) ไม่เกิน 320 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3), ปริมาณซลัเฟอร์ได

ออกไซด ์(Sulfur Dioxide; SO2) ไม่เกิน 700 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และปริมาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน            

ไม่เกิน 400 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งหมด 

และเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าควบคุมท่ีกาํหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกาํหนดให้

ปริมาณฝุ่ นละออง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3), ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ไม่เกิน 136 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) หรือ 52 ส่วนในลา้นส่วน (ppm)  และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน ไม่เกิน 350 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) หรือ 186 ส่วนในลา้นส่วน (ppm)  จะเห็นว่า  มีค่าอยูใ่นเกณฑค์วบคุม ดงัรายละเอียดผลการ

ตรวจวดัในตารางท่ี 3.2-2 และภาพท่ี 3.2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-32 

ตารางที ่3.2-2 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพืน้ทีส่่วนระบบสาธารณูปโภค  
          (โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม) ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 
 

 

 

หมายเหตุ/1 : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547เร่ืองกาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ี 

ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าท่ีสภาวะอากาศแหง้ (Dry Basis) ความดนั 1 บรรยากาศ  

หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม ้(Excess Air)  

ร้อยละ 50 หรือมีปริมาณออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) ในการเผาไหมร้้อยละ 7 

                /2: ค่าควบคุมท่ีกาํหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด หน่วย ผลการตรวจวดั มาตรฐาน 

ปล่อง Power Plant  
UTM 47P 0733651 1403176 

วนัท่ีตรวจวดั - 9 Mar 23 - 

ข้อมูลทั่วไป 
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 

 

m 3.80 

 

- 

รูปร่าง - Circle - 

อุณหภูมิ 0C 178.0 - 

ความเร็วก๊าซ m/s 7.03 - 

อตัราการไหล m3/s 48.15 - 

ออกซิเจน % 9.8 - 

ความช้ืน % 7.10 - 

กระบวนการ - Combustion - 

เช้ือเพลิง - Bituminous Coal - 

พารามิเตอร์ 
Total Suspended Particulate 

 

mg/m3 33.39 

 

<320/1, <100/2 

อตัราการระบาย g/s 1.16 6.19/2

Sulfur Dioxide mg/m3 <2.48 <1,834/1, <136/2

ppm <0.95 <700/1, <52/2

อตัราการระบาย g/s 0.13 8.42/2

Oxides of Nitrogen mg/m3 <2.00 <753/1, <350/2

ppm <1.06 <400/1,<186/2 

อตัราการระบาย g/s 0.11 21.665/2



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-33 

3.2.3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Electrostatic Precipitator 
 
จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Electrostatic Precipitator Line B (EP Line B) ประจาํเดือนมกราคม-

มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า EP Line มีประสิทธิภาพในการบาํบดัฝุ่ น ร้อยละ 99.04 ซ่ึงมีค่าเป็นไปตามค่าควบคุมใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกาํหนดให้ EP มีประสิทธิภาพในการบาํบดัฝุ่ น ร้อยละ 99 ข้ึนไป         

ดงัรายละเอียดผลการตรวจวดัในตารางท่ี 3.2-3 ถึงภาพท่ี 3.2-3 
 

ตารางที ่3.2-3 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศทีร่ะบายจากปล่อง EP Line  
           ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

รายละเอยีด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

EP Line 

Inlet Outlet 
วนัท่ีตรวจวดั - 24 Mar 23 24 Mar 23 

ข้อมูลทัว่ไป 
เส้นผา่ศนูยก์ลาง 

 

m 

 

2.10 

 

2.10 

รูปร่าง - Circle Rectangular 

อุณหภมิู 0C 185.0 134.0 

ความเร็วก๊าซ m/s 16.12 22.10 

อตัราการไหล m3/s 33.64 30.10 

ออกซิเจน % 5.6 12.7 

ความช้ืน % 4.67 4.71 

กระบวนการ - Combustion Combustion 

เช้ือเพลิง - Bituminous Coal Bituminous Coal 

พารามเิตอร์ 
Total Suspended Particulate 

 

mg/m3 823.56 7.88 

ประสิทธิภาพ (%) 99.04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-34 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.2-3 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพ้ืนท่ีส่วนระบบสาธารณูปโภค 

          (โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2

UtilitiesUnit 

TPT Petrochemicals PublicCo., Ltd.

สัญลกัษณ์  =สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

     1 = Power Plant  2 = Electrostatic Precipitator 

OutletInlet Inlet Outlet 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที ่3.2-3 (ต่อ) จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพ้ืนท่ีส่วนระบบสาธารณูปโภค 

(โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EP Inlet EP Outlet  

Power Plant 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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3.2.3 ระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศอย่างต่อเน่ือง (CEMs) 
 
 

 โครงการจะดาํเนินการตรวจวดัความเขม้ขน้มลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศดว้ยเคร่ืองมือตรวจวดั

คุณภาพอากาศแบบต่อเน่ือง (CEM) และจดัทาํการตรวจประเมินและสอบเทียบระบบตรวจวดัการระบายมลสารจาก

ปล่องอยา่งต่อเน่ือง  (Continuous Monitoring of Emissions; CEMs) แบบ Relative Accuracy Test Audit (RATA) 

และรายงานผลการประเมินในช่วงคร่ึงปีหลงั และจะรายงานผลใหท้ราบในรายงานฯฉบบัถดัไป (ฉบบัก.ค.-ธ.ค. 66) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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 3.3 ระดับเสียงทัว่ไป 
 

 จากการตรวจวดัระดบัทัว่ไป ดชันีท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq(24 hrs)) และระดบั

เสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 (L90) ตรวจวดัทุก 6 เดือน (7 วนัต่อเน่ือง) จาํนวน 1 จุด คือ บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นท่ีติด

กบัอาคารสาํนกังาน ประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบวา่  

 ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง มีค่าอยูใ่นช่วง 61.8-69.4 เดซิเบล (เอ) และระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 

มีค่าอยู่ในช่วง 60.2-61.2 เดซิเบล (เอ) เม่ือเปรียบเทียบตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 

(พ.ศ. 2540) เร่ือง กาํหนดระดบัเสียงโดยทัว่ไป จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาํหนด             

ดงัรายละเอียดผลการตรวจวดัในตารางท่ี 3.3-1 และภาพท่ี 3.3-1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ส่วนขยายครั้งที่ 2) ช่วงดาํเนินการ ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                     3-38 

ตารางที ่3.3-1 สรุปผลการตรวจวดัระดับเสียง บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทีต่ิดกบัอาคารสํานักงาน ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

 

หมายเหตุ/1  : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

ช่วงเวลา 

ค่าระดับเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทีต่ิดกบัอาคารสํานักงาน 

7 - 8 Mar 23 8 - 9   Mar 23 9 - 10  Mar 23 10 - 11  Mar 23 11 - 12  Mar 23 12 - 13  Mar 23 13 - 14  Mar 23 

Leq dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) L90 dB(A) 

14.00 - 15.00 62.0 60.5 61.8 59.8 62.0 60.1 61.1 60.0 62.2 60.3 61.1 59.7 62.5 60.4 

15.00 - 16.00 62.0 60.3 61.7 60.0 61.8 59.9 62.4 60.4 62.4 60.6 62.3 60.7 62.4 60.4 

16.00 - 17.00 61.8 60.2 62.5 60.4 61.8 60.2 63.1 61.3 62.3 60.5 62.3 60.4 62.4 60.3 

17.00 - 18.00 62.4 60.7 62.4 60.3 61.7 60.0 61.7 60.3 61.9 60.6 61.7 60.2 63.1 61.3 

18.00 - 19.00 62.4 60.8 62.2 60.4 61.5 60.1 62.0 60.6 62.4 60.9 62.4 60.0 61.7 60.6 

19.00 - 20.00 62.9 61.0 61.5 60.4 62.2 60.4 61.8 60.2 62.8 61.0 61.5 60.3 61.4 60.6 

20.00 - 21.00 61.8 60.6 61.4 60.0 61.7 60.3 61.7 60.5 63.4 61.4 61.5 60.0 61.9 60.3 

21.00 - 22.00 62.4 60.8 61.9 60.8 61.5 60.4 61.5 60.5 61.8 60.5 62.3 60.8 61.7 60.4 

22.00 - 23.00 62.4 60.6 62.2 60.5 62.0 60.6 61.5 60.4 61.7 60.5 63.1 60.8 62.1 60.8 

23.00 - 00.00 61.8 60.7 61.9 60.5 61.4 60.0 61.4 60.6 62.7 60.9 62.0 60.6 61.9 60.7 

00.00 - 01.00 61.7 60.6 61.7 60.6 61.8 60.2 61.7 60.4 61.8 60.6 61.9 60.0 63.3 60.5 

01.00 - 02.00 61.8 60.6 61.9 60.3 61.9 60.8 61.9 60.7 61.7 60.6 62.2 60.9 64.1 61.2 

02.00 - 03.00 62.3 60.7 62.1 60.8 61.7 60.5 62.3 60.7 61.9 60.4 62.3 60.5 64.2 63.0 

03.00 - 04.00 61.9 60.6 82.4 60.5 62.2 60.5 63.6 63.1 61.6 60.5 61.4 60.0 74.2 63.1 

04.00 - 05.00 61.8 60.8 64.2 63.0 61.5 60.5 65.0 63.8 61.8 60.6 62.0 60.0 65.5 64.9 

05.00 - 06.00 62.6 60.9 65.5 64.9 61.9 60.5 64.3 63.0 62.4 60.8 61.5 60.2 65.0 63.8 

06.00 - 07.00 62.4 60.8 64.0 63.0 61.5 60.4 62.1 60.0 62.0 60.9 61.0 59.7 64.0 63.0 

07.00 - 08.00 62.3 61.1 62.9 61.4 63.1 60.6 59.8 58.7 62.1 60.9 61.1 59.8 61.8 59.8 

08.00 - 09.00 62.3 60.8 61.2 59.1 61.8 59.9 59.7 58.4 62.3 61.0 61.1 59.7 61.7 60.0 

09.00 - 10.00 62.0 60.1 59.4 58.1 61.7 60.0 59.1 57.8 61.5 60.2 62.4 59.9 62.5 60.4 

10.00 - 11.00 61.8 60.2 59.2 57.9 61.1 59.6 58.5 57.1 61.0 59.9 61.8 59.8 61.5 60.0 

11.00 - 12.00 61.5 60.1 58.5 57.0 61.1 59.8 60.7 59.8 62.2 60.3 61.7 60.0 62.2 60.3 

12.00 - 13.00 61.0 59.7 58.1 56.9 62.4 59.9 61.0 59.9 61.1 59.6 61.7 60.0 63.1 61.2 

13.00 - 14.00 61.1 59.7 63.1 60.6 61.7 60.0 61.2 60.1 61.0 59.7 61.1 60.0 62.5 61.4 

ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs)) 62.0 - 69.4 - 61.8 - 61.9 - 62.0 - 61.8 - 64.7 - 

ระดับเสียงพืน้ฐาน (L90) - 60.5 - 60.3 - 60.2 - 60.3 - 60.6 - 60.2 - 61.2 

ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs))
/1 <70 - <70 - <70 - <70 - <70 - <70 - <70 - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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                 ภาพที ่3.3-1 จุดตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นท่ีติดกบัอาคารสาํนกังาน 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                  ภาพที ่3.3-1 (ต่อ) จุดตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นท่ีติดกบัอาคารสาํนกังาน 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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3.4 คุณภาพนํา้เสีย/นํา้ทิง้ 
 

 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าเสีย/นํ้ าท้ิง ตรวจวดัทุกเดือน จาํนวน 2 จุด ไดแ้ก่ นํ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั

นํ้ าเสีย (Influent) ท่ีถงัรองรับนํ้ าเสีย (D-3521B) และนํ้ าเสียหลงัออกจากระบบบาํบดันํ้ าเสีย (Effluent) ท่ีถงัรองรับ

นํ้ าเสีย (D-3582) ประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า นํ้ าท้ิงภายหลงัออกจากระบบบาํบดันํ้ าเสีย 

(Effluent) เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากโรงงาน 

พ.ศ. 2560 ดงัรายละเอียดผลการตรวจวดัในตารางท่ี 3.4-1 และภาพท่ี 3.4-1 ถึงภาพท่ี 3.4-9 
 

ตารางที ่3.4-1 สรุปผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํา้ทิง้ ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

เดอืนที ่
ตรวจ 

วเิคราะห์ 

จุดเกบ็ 
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

pH 
( - ) 

Temperature 
( OC) 

BOD5 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

OGF 
(mg/l) 

Mn 
(mg/l) 

20 Jan 23 
Influent 7.13 37 3,125 5,218 4,084 86 3.7 5.06 

Effluent 8.28 36 6.8 47.6 2,248 19 2.0 1.48 

14 Feb 23 
Influent 7.48 35 1,782 3,855 4,440 73 2.4 1.87 

Effluent 8.32 32 6.0 48.0 2,360 11 <0.5 0.19 

10 Mar 23 
Influent 6.77 36 3,580 5,142 4,425 60 3.2 5.04 

Effluent 8.38 35 8.6 50.0 2,202 15 1.2 0.79 

5 Apr 23 
Influent 6.74 37 1,528 4,280 4,050 72 1.2 5.60 

Effluent 8.35 35 2.8 44.1 2,346 15 <0.5 0.40 

25 May 23 
Influent 7.37 35 3,730 5,292 4,770 40 1.0 5.88 

Effluent 8.32 34 3.0 45.7 2,423 13 <0.5 0.46 

26 Jun 23 
Influent 12.30 36 976 5,518 5,753 105 1.4 1.72 

Effluent 8.52 36 7.8 46.9 2,256 15 1.3 0.43 

มาตรฐาน/1Effluent 5.5-9.0 <40 <20 <120 <3,000 <50 <5 <5.0 
 

หมายเหตุ /1: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที ่3.4-1 จุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิง   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.4-1 (ต่อ) จุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิง   
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ภาพที ่3.4-2 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ pH จากนํ้าท้ิงก่อนเขา้ 

                 และนํ้าท้ิงภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 

 

  
 

 

ภาพที ่3.4-3 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ Temperatureจากนํ้าท้ิงก่อนเขา้ 

                 และนํ้าท้ิงภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 
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ภาพที ่3.4-4 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ BOD จากนํ้าท้ิงก่อนเขา้ 

       และนํ้าท้ิงภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 

 

  
 

ภาพที ่3.4-5 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ COD จากนํ้าท้ิงก่อนเขา้ 

        และนํ้าท้ิงภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 

 

 

 

 

 

 

3,125 1,782

3,580

1,528

3,730

976

6.8
6.0

8.6

2.8 3.0

7.8

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

20 Jan 23 14 Feb 23 10 Mar 23 5 Apr 23 25 May 23 26 Jun 23 Date

Influent Effluent ค่ามาตรฐาน BOD

5,218

3,855 5,142

4,280

5,292

5,518

47.6

48.0 50.0

44.1

45.7

46.9

0

20

40

60

80

100

120

140

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

20 Jan 23 14 Feb 23 10 Mar 23 5 Apr 23 25 May 23 26 Jun 23 Date

Influent Effluent ค่ามาตรฐาน COD

มาตรฐาน BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

มาตรฐาน COD ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร

In
flu

en
t B

O
D

 (m
g/

L)
 

Ef
flu

en
t B

O
D

 (m
g/

L)
 

In
flu

en
t C

O
D

 (m
g/

L)
 

Ef
flu

en
t C

O
D

 (m
g/

L)
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-44 

 

 

   
 

ภาพที ่3.4-6 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ TDS จากนํ้าท้ิงก่อนเขา้ 

        และนํ้าท้ิงภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 

 

  
 
 

ภาพที ่3.4-7 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ SS จากนํ้าท้ิงก่อนเขา้ 

          และนํ้าท้ิงภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 
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ภาพที ่3.4-8 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ OGF จากนํ้าท้ิงก่อนเขา้ 

     และนํ้าท้ิงภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 

 

 

 
 

ภาพที ่3.4-9 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ Mn จากนํ้าท้ิงก่อนเขา้ 

       และนํ้าท้ิงภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 
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 3.5 คุณภาพนํา้ใต้ดนิ 
 
  โครงการไดท้าํการตรวจวดัคุณภาพนํ้าใตดิ้น ตรวจวดัทุก 6 เดือน บริเวณบ่อสงัเกตการณ์นํ้าใตดิ้น จาํนวน 4 

จุด ไดแ้ก่ จุดท่ี 1 บ่อสงัเกตการณ์นํ้าใตดิ้นตน้นํ้า บริเวณทิศเหนือ, จุดท่ี 2 บ่อสงัเกตการณ์นํ้าใตดิ้นตน้นํ้า บริเวณทิศ 

ตะวนัตก, จุดท่ี 3 บ่อสงัเกตการณ์นํ้าใตดิ้นทา้ยนํ้า บริเวณทิศใต ้และจุดท่ี 4 บ่อสงัเกตการณ์นํ้าใตดิ้นทา้ยนํ้า บริเวณ

ทิศตะวนัออก ดงัแสดงในเอกสารแนบ กบ 

 
 3.6 คุณภาพดนิ 
 
 โครงการไดท้าํการตรวจวดัคุณภาพดิน ตรวจวดัทุก 3 ปี บริเวณบ่อสงัเกตการณ์นํ้าใตดิ้น จาํนวน 4 จุด 

ไดแ้ก่ จุดท่ี 1 บ่อสงัเกตการณ์นํ้าใตดิ้นตน้นํ้า บริเวณทิศเหนือ, จุดท่ี 2 บ่อสงัเกตการณ์นํ้าใตดิ้นตน้นํ้า บริเวณทิศ 

ตะวนัตก, จุดท่ี 3 บ่อสงัเกตการณ์นํ้าใตดิ้นทา้ยนํ้า บริเวณทิศใต ้และจุดท่ี 4 บ่อสงัเกตการณ์นํ้าใตดิ้นทา้ยนํ้า บริเวณ

ทิศตะวนัออก ดงัเอกสารแนบ กบ 
 
 3.7 การคมนาคมขนส่ง  
 
  โครงการไดท้าํการจดบนัทึกปริมาณรถท่ีผา่นเขา้-ออก พื้นท่ีโครงการ และจดบนัทึกอุบติัเหตุจากการจราจร

ในพื้นท่ีโครงการทุกคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุ ทั้งน้ีในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ยงัไม่มีการเกิดอุบติัเหตุ

จากยานพาหนะในพื้นท่ีโครงการ อยา่งไรกต็ามทางโครงการจะทา การติดตามและบนัทึกสถิติการเกิดอุบติัเหตุอยา่ง

ต่อเน่ือง และหากมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนจะทาํ การหาสาเหตุและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆ อยา่งเร่งด่วน  นอกจากน้ี

ทางโครงการไดจ้ดัใหมี้การอบรมพนกังานขบัรถเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉิน

ท่ีอาจจะเกิดจากการขนส่ง ดงัแสดงในเอกสารแนบ กท 
 
 3.8 กากของเสีย 
 
 โครงการไดท้าํการระบุสัดส่วนและประเภทของเสียท่ีนาํกลบัมาใชใ้หม่  (Recycle) ต่อปริมาณกากของเสีย

ทั้งหมด และไดจ้ดัทาํรายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้ง บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัชนิดปริมาณ                   

การกกัเก็บ รวบรวม การจดัส่งและการกาํจดักากของเสียท่ีเกิดข้ึน จากการดาํเนินงานของโครงการ เรียบร้อยแลว้   

ดงัแสดงในเอกสารแนบ กธ 
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 3.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 3.9.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการในพืน้ทีส่่วนผลติพทีเีอ 
 

จากผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานประกอบการในพ้ืนท่ีส่วนผลิตพีทีเอ ประจาํเดือนมกราคม-

มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า คุณภาพอากาศในบริเวณการทาํงาน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาํหนดทั้งหมดตาม             

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) และประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 ดงัรายละเอียดผลการตรวจวดัในตารางท่ี 3.9-1                  

และภาพท่ี 3.9-1 
 

ตารางที ่3.9-1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการในพืน้ทีส่่วนผลติพทีเีอ  
 ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

สถานี 
วนัทีเ่กบ็
ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั 

Total 
Dust 

Respirable 
Dust 

Xylene Acetic Acid Methyl 
Acetate 

Isobutyl 
Acetate 

Methanol 
 

Packing Area 9 Mar 23 0.38 0.33 - - - - - 

23 May 23 0.43 0.30 - - - - - 

P-Xylene Tank 24 Mar 23 - - <0.001 - - - - 

High Pressure 

Absorber 

24 Mar 23 - - <0.001 

 

<0.001 <0.001 

 

<0.001 

 

- 

Low Pressure 

Absorber 

24 Mar 23 - - <0.001 

 

<0.001 <0.001 

 

<0.001 

 

- 

Critical Vessel  24 Mar 23 - - 0.311 <0.001 <0.001 <0.001 - 

Administration Area 24 Mar 23 - - <0.001 <0.001 - <0.001 - 

Acetic Acid Tank 24 Mar 23 - - - <0.001 - - - 

Isobutyl Acetate 

Tank 

24 Mar 23 - - - - - <0.001 - 

MA Hydrolysis Area 24 Mar 23 - - - - - - <0.001 

Methanol Tank 24 Mar 23 - - - - - - <0.001 

มาตรฐาน <15/1 <5/1 <100/2 <10/2 <200/1 <150/2 <200/1

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppm ppm ppm ppm 
 

หมายเหตุ  /1 : The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                                                             /2 : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-48 

 

 

 

 
 

ภาพที ่3.9-1 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบริเวณการทาํงานในพ้ืนท่ีส่วนผลิตพีทีเอ 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-49 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.9-1 (ต่อ) จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบริเวณการทาํงานในพื้นท่ีส่วนผลิตพทีีเอ 

Xylene บริเวณ P-Xylene Tank 

 
Xylene, Acetic Acid, Isobutyl Acetate Tank

และ Methyl Acetate 
บริเวณ High Pressure Absorber 

Xylene, Acetic Acid, Isobutyl Acetate Tank 
และ Methyl Acetate  

บริเวณ Low Pressure Absorber 

Xylene, Acetic Acid, Isobutyl Acetate Tank
และ Methyl Acetate บริเวณ Critical Vessel 

 

Respirable Dust 
บริเวณ Packing Area 

 

Total Dust และ Respirable Dust 
บริเวณ Packing Area 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-50 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.9-1 (ต่อ) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบริเวณการทาํงานในพ้ืนท่ีส่วนผลิตพีทีเอ 

Xylene, Acetic Acid และ Isobutyl Acetate 

บริเวณ Administration Area 
 

Acetic Acid บริเวณ Acetic Acid Tank 

 

Methanol 
บริเวณ Methanol Tank 

Isobutyl Acetate 
บริเวณ Isobutyl Acetate Tank 

 

Methanol 
บริเวณ MA Hydrolysis Area 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-51 

 

3.9.2 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการในพืน้ทีส่่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน
ร่วม) 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานประกอบการในพ้ืนท่ีส่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังาน

ความร้อนร่วม) ตรวจวดัทุก 6 เดือน จาํนวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณ Coal Unloading, Storage , Burner  และ 

Pulverization พบว่า ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.41-1.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) และ

ปริมาณฝุ่ นขนาดท่ีสามารถเขา้ถึงและสะสมในถุงลมของปอดได ้(Respirable Dust) มีค่าอยู่ในช่วง 0.30-0.83 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) จะเห็นว่า  มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดตาม The National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH) ซ่ึงกาํหนดใหมี้ปริมาณฝุ่ นละอองรวมไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร และปริมาณฝุ่ นขนาดท่ีสามารถเขา้ถึงและสะสมในถุงลมของปอดได ้ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร       

ดงัรายละเอียดผลการตรวจวดัในตารางท่ี 3.9-2  และภาพท่ี 3.9-2  

 

ตารางที ่3.9-2 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานประกอบการในพ้ืนท่ีส่วนระบบสาธารณูปโภค  

(โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม) ประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
   

สถานี วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

Total Dust (mg/m3) Respirable Dust (mg/m3) 

Coal Unloading 

9 Mar 23 

0.89 0.67 

Storage 1.20 0.83 

Burner 0.41 0.30 

Pulverization 0.46 0.32 

มาตรฐาน/1 <15 <5 
 

หมายเหตุ /1: The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-52 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3.9-2 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบริเวณการทาํงาน 

ในพื้นท่ีส่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม) 

 
 
 
 
 
 

สัญลกัษณ์  =สถานีตรวจวดั 
 1= Coal Unloading         2 =Storage        3     = Pulverization    4     = Burner 

2 
1 

3 

4 

Utilities Unit 

TPT Petrochemicals PublicCo., Ltd.



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3.9-2 (ต่อ) จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบริเวณการทาํงาน  
ในพื้นท่ีส่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม) 

 
 
 
 
 
 

Total Dust และ Respirable Dust 
บริเวณ Storage 

Total Dust และ Respirable Dust 
บริเวณ Coal Unloading 

Total Dust และ Respirable Dust 
บริเวณ Burner 

Total Dust และ Respirable Dust 
บริเวณ Pulverization 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-54 

 

3.9.3 ระดับเสียงในสถานประกอบการ 
  

 ผลการตรวจวดัระดับเสียงในสถานประกอบการในพ้ืนท่ีส่วนผลิตพีทีเอ และในส่วนพื้นท่ีส่วนระบบ

สาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม) คือ ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ตรวจวดัทุก 6 เดือน  จาํนวน 7 จุด 

ไดแ้ก่ CTA Area, PTA Area,  Co-Generation (North),  Co-Generation (East), Co-Generation  (South),  Co-Generation   

(West) และ Fire Pump   จะเห็นว่า ทุกจุดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 ดงั

รายละเอียดผลการตรวจวดัในตารางท่ี 3.9-3และภาพท่ี 3.9-3 

 

ตารางที ่3.9-3 ระดับเสียงในสถานประกอบการ ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

 

สถานี 

ผลการตรวจวดั ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) (dB(A)) 

วนัที ่2 Mar 23 
CTA 
 Area 

PTA 
Area 

Co-
Generation 

(North)

Co-
Generation 

(East)

Co-
Generation 

(South) 

Co-
Generation 

(West) 

 Fire Pump

09.00 - 10.00 83.9 82.7 82.7 70.9 82.7 82.9 76.6 

10.00 - 11.00 84.7 83.0 82.7 71.2 82.7 83.2 76.3 

11.00 - 12.00 85.1 82.8 82.6 70.6 82.7 83.2 76.4 

12.00 - 13.00 84.5 83.2 82.6 70.2 82.6 83.0 84.7 

13.00 - 14.00 83.9 82.7 82.7 70.1 82.7 83.4 76.2 

14.00 - 15.00 85.0 83.5 82.7 70.1 82.7 83.5 76.2 

15.00 - 16.00 83.8 82.7 82.8 70.1 82.7 83.4 76.2 

16.00 - 17.00 83.7 82.9 82.8 70.9 82.8 83.8 76.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 84.4 82.9 82.7 70.5 82.7 83.3 78.7 

มาตรฐาน/1 <85 
 

หมายเหตุ  /1:  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-55 

 

 

 

         
 

ภาพที ่3.9-3 จุดตรวจวดัระดบัเสียงในบริเวณการทาํงาน 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-56 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที ่3.9-3 (ต่อ) จุดตรวจวดัระดบัเสียงในบริเวณการทาํงาน 

CTA Area PTA Area 

Co-Generation (North) Co-Generation  (East) 

Co-Generation  (South) Co-Generation (West) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       
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ภาพที ่3.9-3 (ต่อ) จุดตรวจวดัระดบัเสียงในบริเวณการทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-Generation (Fire Pump) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))       

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                      3-58 

 

 3.9.4 การตรวจวดัระดับเสียงหรือปริมาณเสียงสะสมทีต่วัพนักงาน 
 
 ผลการตรวจวดัปริมาณการสมัผสัเสียงสะสม (Noise Dose) จาํนวน 20 จุด จะเห็นว่า ทุกจุดมีค่าอยูใ่นเกณฑ์

ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งได้รับเฉล่ียตลอด

ระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั  พ.ศ. 2561 กาํหนดไวว้่า ปริมาณการสัมผสัเสียงสะสม เม่ือเทียบเป็นระดบัเสียง

เฉล่ียตลอดเวลาการทาํงาน (TWA) มีค่าไดไ้ม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) (dB (A))  ดงัรายละเอียดผลการตรวจวดัในตาราง

ท่ี 3.9-4 และภาพท่ี 3.9-4 

 
ตารางที ่3.9-4 ปริมาณการสัมผสัเสียงสะสม (Noise Dose) ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั 
 

ผลการ
ตรวจวดั 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

หน่วย 

8 - 9 Mar 23 
ปริมาณการสมัผสัเสียง

สะสม  (Noise Dose) 

บริเวณ PTA  79.2 <85 dB (A)

บริเวณ Aircom   78.7 <85 dB (A)

บริเวณ CTA  78.5 <85 dB (A)

บริเวณ Packing  78.3 <85 dB (A)

บริเวณ Workshop ไฟฟ้า  70.0 <85 dB (A)

บริเวณ INSTRUMENT  65.5 <85 dB (A)

บริเวณ CTA Production  78.3 <85 dB (A)

บริเวณ Recovery unit   78.6 <85 dB (A)

บริเวณ PTA Crystallzation  78.5 <85 dB (A)

บริเวณ Air Compressor  78.8 <85 dB (A)

บริเวณ PL  77.4 <85 dB (A)

บริเวณ PTA (Supervisor)  77.3 <85 dB (A)

บริเวณ PTA (Operator)  76.5 <85 dB (A)

บริเวณ PTA (C1601)  77.7 <85 dB (A)

บริเวณ PTA (R1301)  76.2 <85 dB (A)

บริเวณ PTA (Operator)  77.1 <85 dB (A)

บริเวณ PTA (Supervisor)  75.8 <85 dB (A)

บริเวณ PTA (Supervisor)  75.9 <85 dB (A)

บริเวณ PTA (Operator)  77.6 <85 dB (A)

บริเวณ PTA (Operator)  77.4 <85 dB (A)
 

หมายเหตุ :  /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานใน 

       แต่ละวนั พ.ศ. 2561 
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ภาพที ่3.9-4 จุดตรวจวดัปริมาณการสมัผสัเสียงสะสม (Noise Dose) แบบติดตวับุคคล 

 

บริเวณ INSTRUMENT คุณปภพเอก  แสนสนิท บริเวณ CTA Production คุณสมศักดิ์  นุเจิน้ บริเวณ Recovery unit  คุณสกุล  แก้วรัตนะ 

บริเวณ PTA คุณอาคม  กล้ารบ บริเวณ Aircom  คุณประทูล สังขทา บริเวณ CTA คุณชัยพร  เพช็รหร่าย บริเวณ Packing คุณสมนึก  จนัทร์ทิพย์ 

บริเวณ Workshop ไฟฟ้า คุณวิโรจน์  เกตุโต 

บริเวณ Air Compressor คุณฉัตรวาล  วรกลต บริเวณ PL คุณทวศัีกดิ์ นิธิกลุ บริเวณ PTA (Supervisor) คุณสุริยา ลีภ้ยัยดื บริเวณ PTA Crystallzation คุณสมเกยีรต ิรอดสําเภา 

บริเวณ PTA (C1601) คุณประสิทธ์ิ  โรจนะนาวนิ บริเวณ PTA (R1301) คุณอตัพงศ์  พระสุพรรณ บริเวณ PTA (Operator) คุณทรงธรรม  สระสาล ีบริเวณ PTA (Operator) คุณจักรพงศ์  จันทร์รอด 

บริเวณ PTA (Supervisor) คุณสัญชัย  สว่างศรี บริเวณ PTA (Operator) คุณอนุพงษ์  แสงกระจ่าง บริเวณ PTA (Operator) คุณสมชัย  พานวรภทัร บริเวณ PTA (Supervisor) คุณกติิพงศ์  สน่ันไทย 
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 3.9.5 การจัดทาํแผนผงัแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) 
 
 โครงการได ้จดัทาํเส้นระดบัเสียงเท่า (Noise Contour) ทัว่ทั้งโรงงานเพื่อใชใ้นการวางแผนในการควบคุม

และแก้ไขปัญหาแหล่งกาํเนิดเสียงดัง รวมทั้ งการติดสัญลกัษณ์ พื้นท่ีเส่ียงภยั ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใช้อุปกรณ์ป้องกัน

อนัตรายส่วนบุคคล ดงัแสดงในภาคผนวก น 
 
 3.9.6 การตรวจสุขภาพพนักงาน 
 
 โครงการไดด้าํเนินการตรวจสุขภาพพนกังานประจาํทุกปี  สาํหรับประจาํปี 2566 จะทาํการตรวจวดัในช่วง

ปลายปี และจะรายงานผลให้ทราบในรายงานฯฉบบัถดัไป โดยล่าสุดไดท้าํการตรวจเม่ือวนัท่ี 15 และวนัท่ี 17 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซ่ึงครอบคลุมทุกรายการตามมาตรการกาํหนดอยา่งเคร่งครัด ดงัแสดงในภาคผนวก ฮ 

 ทั้งน้ีสาํหรับพนกังานท่ีกลุ่มท่ีมีผลการตรวจสุขภาพผดิปกติ ทางโครงการไดมี้นโยบายในการส่งเสริม และ

ดูแลสุขภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยพิจารณาความเหมาะสมของตาํแหน่งงานท่ีรับผดิชอบ รวมทั้งไดมี้การ

จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหเ้หมาะสม ไดแ้ก่ Ear Plugs หรือ Ear Muffs ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการ

ลดเสียงไดป้ระมาณ 15 และ 25 dB(A) ตลอดจนโครงการไดมี้ป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดงัเกิน 90 เดซิเบล(เอ) 

รวมทั้งไดมี้การจดัทาํโครงการอนุรักษก์ารไดย้ิน นอกจากน้ีทางโครงการไดส่้งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ

เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ชมรมกีฬา และจดัหาสถานท่ีออกกาํลงักายใหเ้พียงพอต่อพนกังาน และครอบครัวของพนกังาน 

รวมทั้งไดแ้นะนาํใหพ้นกังานท่ีมีความผดิปกติ เขา้รับคาํแนะนาํหรือปรึกษากบัแพทย ์เพื่อดูแลสุขภาพอยา่งถูกตอ้ง

และเหมาะสม พร้อมทั้งไดด้าํเนินการแกไ้ขต่อไป 
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 3.10 สภาพสังคมและเศรษฐกจิ 
 
 โครงการจะทาํการสาํรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและภาวะการ เปล่ียนแปลง ปัญหาและความตอ้งการระดบั

ครัวเรือน  และระดบัชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน   ผูน้าํชุมชน/ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนหน่วยงานราชการ

ท่ีเก่ียวขอ้งพื้นท่ีอ่อนไหวโดยรอบกลุ่มประมงและกลุ่มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าและสถานประกอบการท่ีอยูร่ะยะ  ประชิด

โดยรอบโครงการ และชุมชนท่ีเป็นจุดเดียวกบั จุดตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงให้ประเมินดชันีความพึง

พอใจของชุมชน (Community   Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนท่ีการกระจายตวัในการเก็บขอ้มูลในช่วง

ปลายปี ซ่ึงจะรายงานใหท้ราบในรายงานฯคร้ังถดัไป  

 ล่าสุดโครงการไดท้าํการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนผูน้าํชุมชนและ

ตวัแทนหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และชุมชนบริเวณท่ีทาํการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยได้

สัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม ครอบคลุมพื้นท่ีรอบท่ีตั้งโครงการภายในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยไดด้าํเนินการทาํการ

สํารวจเป็นประจาํทุกปี สําหรับประจาํปี 2565 ได้ดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามระหว่างวนัท่ี 9-12 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดงัรายละเอียดในภาคผนวก กน  
และโครงการไดจ้ดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ของโครงการไดส้นับสนุน และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชนรอบพื้นท่ีโครงการอยา่งสมํ่าเสมอโดยท่ีกิจกรรมท่ีโครงการไดเ้ขา้ร่วมกบัชุมชนรอบพื้นท่ีโครงการ ครอบคลุม

ดา้นการศึกษา, ดา้นส่งเสริมสุขภาพ, ดา้นประเพณีและวฒันธรรม, ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นเศรษฐกิจและสังคม         

ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ล 
ตลอดจนโครงการไดบ้นัทึกขอ้ร้องเรียนจากโครงการและการจดัทาํรายงานสรุปผลขอ้มูลการร้องเรียน

พร้อมผลการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา และมาตรการท่ีกาํหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกนัการเกิดซํ้าไวทุ้กคร้ัง ดงัรายละเอียด

ในภาคผนวก ษ 
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 3.11 สรุปประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

  โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) (ช่วงดาํเนินการ) สามารถสรุปประเมินผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
  3.11.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
   3.11.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปในพืน้ทีผ่ลติพทีเีอ 
 
 สาํหรับการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ไดท้าํการยอ้นหลงัผลการตรวจวดั ตั้งแต่พ.ศ. 2562 

(ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบนั รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3.11-1 และภาพท่ี 3.11-5 

 

 โครงการได้เร่ิมเปล่ียนแปลงมาตรการของโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียด

โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) (ช่วงดาํเนินการ) แลว้

เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามเลขท่ี ทส.1009.8/18587 ซ่ึงมีการเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงจุดตรวจวดั

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                                  3-63 

ตารางที ่3.11-1 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศบริเวณริมรั้วโรงงานด้านทศิเหนือ เปรียบเทยีบกบัผลการตรวจวดัตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบัน   

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

25 - 26 

Feb 19 

26 - 27

Feb 19 

27 - 28

Feb 19 

28 Feb -

1 Mar 19 

1 - 2

Mar 19 

2 - 3

Mar 19 

3 - 4 

Mar 19 

21 - 22

May 19 

22 - 23

May 19 

23 - 24

May 19 

24 - 25

May 19 

25 - 26

May 19 

26 - 27

May 19 

27 - 28 

May 19 

Acetic Acid ppm <0.001 0.013 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm 0.007 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.004 0.004 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
 

ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

13 - 14 

Aug 19 

14 - 15

Aug 19 

15 - 16

Aug 19 

16 - 17

Aug 19 

17 - 18

Aug 19 

18 - 19

Aug 19 

19 - 20 

Aug 19 

19 - 20

Nov 19 

20 - 21

Nov 19 

21 - 22

Nov 19 

22 - 23

Nov 19 

23 - 24

Nov 19 

24 - 25

Nov 19 

25 - 26 

Nov 19 

Acetic Acid ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.026 0.020 0.016 0.019 0.009 0.010 0.011 

Isobutyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm 0.008 0.025 0.001 0.002 0.001 <0.001 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

12 - 13 

Feb 20 

13 - 14

Feb 20 

14 - 15

Feb 20 

15 - 16

Feb 20 

16 - 17

Feb 20 

17 - 18

Feb 20 

18 - 19 

Feb 20 

4 - 5 

May 20 

5 - 6 

May 20 

6 - 7

May 20 

7 - 8

May 20 

8 - 9

May 20 

9 - 10

May 20 

10 - 11 

May 20 

Acetic Acid ppm 0.026 0.006 <0.001 0.014 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm 0.001 <0.001 0.001 0.006 0.002 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
 

ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

24 - 25 Aug 20 25 - 26 Aug 20 26 - 27 Aug 20 27 - 28 Aug 20 28 - 29 Aug 20 29 - 30 Aug 20 30 - 31 Aug 20 

Acetic Acid ppm 0.001 0.004 <0.001 0.006 0.008 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

10 - 11 Nov 20 11 - 12 Nov 20 12 - 13 Nov 20 13 - 14 Nov 20 14 - 15 Nov 20 15 - 16 Nov 20 16 - 17 Nov 20 

Acetic Acid ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm 0.019 0.002 0.003 0.002 0.001 <0.001 0.001 

Methyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 

ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

22 - 23 Mar 21 23 - 24 Mar 21 24 - 25 Mar 21 25 - 26 Mar 21 26 - 27 Mar 21 27 - 28 Mar 21 28 - 29 Mar 21 

Acetic Acid ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

26 - 27 Jul 21 27 - 28 Jul 21 28 - 29 Jul 21 29 - 30 Jul 21 30 - 31 Jul 21 31 Jul - 1 Aug 21 1 - 2 Aug 21 

Acetic Acid ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

27 - 28 Sep 21 28 - 29 Sep 21 29 - 30 Sep 21 30 Sep - 1 Oct 21 1 - 2 Oct 21 2 - 3 Oct 21 3 - 4 Oct 21 

Acetic Acid ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                                  3-67 

ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

23 - 24 Nov 21 24 - 25 Nov 21 25 - 26 Nov 21 26 - 27 Nov 21 27 - 28 Nov 21 28 - 29 Nov 21 29 - 30 Nov 21 

Acetic Acid ppm 0.084 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

21 - 22 Feb 22 22 - 23 Feb 22 23 - 24 Feb 22 24 - 25  Feb 22 25 - 26 Feb 22 26 - 27 Feb 22 27 - 28 Feb 22 

Acetic Acid ppm <0.001 <0.001 0.096 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

18 - 19 Apr 22 19 - 20 Apr 22 20 - 21 Apr 22 21 - 22 Apr 22 22 - 23 Apr 22 23 - 24 Apr 22 24 - 25 Apr 22 

Acetic Acid ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

15 - 16 Aug 22 16 - 17 Aug 22 17 - 18 Aug 22 18 - 19 Aug 22 19 - 20 Aug 22 20 - 21 Aug 22 21 - 22 Aug 22 

Acetic Acid ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

9 - 10 Nov 22 10 - 11 Nov 22 11 - 12 Nov 22 12 - 13 Nov 22 13 - 14 Nov 22 14 - 15 Nov 22 15 - 16 Nov 22 

Acetic Acid ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
ตารางที ่3.11-1 (ต่อ)  

พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวดั

7 - 8 Mar 23 8 - 9 Mar 23 9 - 10 Mar 23 10 - 11 Mar 23 11 - 12 Mar 23 12 - 13 Mar 23 13 - 14 Mar 23 

Acetic Acid ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Isobutyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Methyl Acetate ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Xylene ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  

ชื่อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง/ควบคุม     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 
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โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.11-2 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปในพืน้ทีผ่ลติพทีเีอ ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ชั่วโมง  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) เฉลีย่ 24 ชั่วโมง  
7 - 8 Mar 23 0.186 0.102

8 - 9 Mar 23 0.177 0.087

9 - 10 Mar 23 0.170 0.094

10 - 11 Mar 23 0.168 0.083

11 - 12 Mar 23 0.166 0.090

12 - 13 Mar 23 0.169 0.089

13 - 14 Mar 23 0.170 0.091

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด 0.166-0.186 0.083-0.102 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 mg/m3 <0.12 mg/m3 
 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที ่3.11-1 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณ Acetic Acid, Isobutyl Acetate, Methyl Acetate และ Xylene  บริเวณริมรั้วโรงงานดา้นทิศเหนือ  
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รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที ่3.11-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณ Acetic Acid, Isobutyl Acetate, Methyl Acetate และ Xylene  บริเวณริมรั้วโรงงานดา้นทิศเหนือ 
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รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที ่3.11-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณ Acetic Acid, Isobutyl Acetate, Methyl Acetate และ Xylene  บริเวณริมรั้วโรงงานดา้นทิศเหนือ 
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รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที ่3.11-2 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณริมรั้วโรงงานดา้นทิศเหนือ 
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มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) ไม่เกนิ 0.33 mg/m3

ริมรั้วโรงงานดา้นทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน

Date



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที ่3.11-3 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณริมรั้วโรงงานดา้นทิศเหนือ 
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ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) ไม่เกนิ 0.12 mg/m3

ริมรั้วโรงงานดา้นทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน

Date



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                                  3-76 

 
 

 
 

ภาพที ่3.11-4 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่โมง บริเวณริมรั้วโรงงานดา้นทิศเหนือ 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่ 1 ชั่วโมงไม่เกนิ 0.30 ppm

ชุมชนตลาดหว้ยโปร่ง ค่ามาตรฐาน

Date



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                                  3-77 

 
 

 
 

ภาพที ่3.11-5 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณริมรั้วโรงงานดา้นทิศเหนือ
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่ 24 ชั่วโมงไม่เกนิ 0.12 ppm

ชุมชนตลาดหว้ยโปร่ง ค่ามาตรฐาน

Date



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ส่วนขยายคร้ังท่ี 2) ช่วงดาํเนินการ ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565)      3-78 

  3.11.1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปในพืน้ทีส่่วนสาธารณูปโภค 
 
 สาํหรับการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ไดท้าํการยอ้นหลงัผลการตรวจวดั ตั้งแต่พ.ศ. 2562 

(ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบนั รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3.11-3 และภาพท่ี 3.11-6  ถึงภาพท่ี 3.11-6             

ถึงภาพท่ี 3.11-9 
 

 โครงการได้เร่ิมเปล่ียนแปลงมาตรการของโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียด

โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) (ช่วงดาํเนินการ) แลว้

เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามเลขท่ี ทส.1009.8/18587 ซ่ึงมีการเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงจุดตรวจวดั

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

 
ตารางที ่3.11-3 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปในพืน้ทีส่่วนสาธารณูปโภค 

         เปรียบเทยีบกบัผลการตรวจวดัตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบัน 
 

พารามเิตอร์ 
เดอืนทีท่าํการ 
ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน/1 

(mg/m3) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมาบตาพุด 

พกิดั UTM 47 0732585 1408039 พกิดั UTM 47 0735177 1405900 

วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3 วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3 
TSP 

 

 

 

 

 

 

 

Feb 19 0.034 0.036 0.032 0.084 0.078 0.069 <0.33 

 May 19 0.052 0.045 0.036 0.064 0.058 0.034 

Aug 19 0.048 0.039 0.050 0.072 0.064 0.062 

Nov 19 0.062 0.058 0.060 0.084 0.076 0.079 

Feb 20 0.058 0.043 0.041 0.064 0.055 0.048 

May 20 0.040 0.035 0.030 0.076 0.068 0.063 

Aug 20 0.079 0.068 0.057 0.053 0.049 0.046 

Nov 20 0.084 0.078 0.069 0.066 0.052 0.049 

Mar 21 0.089 0.081 0.086 0.070 0.066 0.069 

Jul 21 0.050 0.045 0.054 0.067 0.059 0.062 

 Sep 21 0.112 0.125 0.130 0.101 0.095 0.087  

 Nov 21 0.116 0.125 0.131 0.097 0.110 0.106  

 Feb 22 0.098 0.082 0.076 0.112 0.096 0.089  

 Apr 22 0.076 0.069 0.058 0.088 0.074 0.071  

 Aug 22 0.075 0.071 0.069 0.099 0.101 0.112  

 Nov 22 0.089 0.093 0.097 0.131 0.122 0.129  
 
 

หมายเหตุ /1 : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ส่วนขยายคร้ังท่ี 2) ช่วงดาํเนินการ ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565)      3-79 

ตารางที ่3.11-3 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 

ชุมชนตลาดห้วยโป่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

มาบตาพดุ 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่
เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) เฉลีย่ 

24 ช่ัวโมง  

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่
เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM10) เฉลีย่ 24 

ช่ัวโมง  
7 - 8 Mar 23 0.201 0.101 0.198 0.079

8 - 9 Mar 23 0.199 0.109 0.203 0.085

9 - 10 Mar 23 0.189 0.098 0.241 0.107

10 - 11 Mar 23 0.191 0.105 0.233 0.099

11 - 12 Mar 23 0.205 0.093 0.225 0.100

12 - 13 Mar 23 0.213 0.088 0.231 0.099

13 - 14 Mar 23 0.202 0.090 0.233 0.092

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด 0.189 - 0.213 0.088 - 0.109 0.198 - 0.241 0.079 - 0.107 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 mg/m3 <0.12 mg/m3 <0.33 mg/m3 <0.12 mg/m3 
 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน 

                    คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ส่วนขยายคร้ังท่ี 2) ช่วงดาํเนินการ ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565)      3-80 

ตารางที ่3.11-3 (ต่อ) 
 

พารามเิตอร์ 
เดอืนทีท่าํการ 
ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน/1 

(ppm) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมาบตาพุด 

พกิดั UTM 47 0732585 1408039 พกิดั UTM 47 0735177 1405900 

วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3 วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3 
SO2 

 

Feb 19 0.002-0.011 0.001-0.014 0.001-0.013 0.004-0.010 0.002-0.012 0.002-0.011 <0.30  

 May 19 0.002-0.008 0.003-0.005 0.003-0.005 0.003-0.005 0.003-0.005 0.003-0.005 

Aug 19 0.002-0.004 0.002-0.005 0.002-0.005 0.002-0.005 0.002-0.003 0.002-0.004 

Nov 19 0.003-0.004 0.003-0.004 0.003-0.004 0.003-0.005 0.003-0.004 0.003-0.004 

Feb 20 0.003-0.006 0.002-0.006 0.002-0.004 0.003-0.004 0.003-0.004 0.003-0.004 

May 20 0.004-0.005 0.002-0.004 0.003-0.005 0.004-0.005 0.003-0.005 0.002-0.006 

Aug 20 0.003-0.004 0.003-0.004 0.003-0.006 0.003-0.004 0.003-0.004 0.003-0.004 

Nov 20 0.002-0.003 0.002-0.003 0.002-0.003 0.002-0.003 0.002-0.003 0.002-0.003 

Mar 21 0.003-0.005 0.003-0.005 0.002-0.005 0.002-0.005 0.002-0.005 0.003-0.006 

Jul 21 0.001-0.004 0.001-0.004 0.001-0.003 0.002-0.004 0.002-0.005 0.003-0.005 

 Sep 21 0.002-0.003 0.002-0.003 0.001-0.003 0.002-0.004 0.001-0.004 0.002-0.003  

 Nov 21 0.002-0.004 0.002-0.004 0.002-0.004 0.002-0.004 0.002-0.004 0.002-0.004  

 Feb 22 0.003-0.004 0.002-0.004 0.002-0.004 0.001-0.005 0.002-0.005 0.002-0.005  

 Apr 22 0.002-0.004 0.002-0.004 0.003-0.005 0.001-0.005 0.002-0.005 0.002-0.005  

 Aug 22 0.002-0.004 0.002-0.004 0.002-0.004 0.002-0.004 0.002-0.004 0.003-0.005  

 Nov 22 0.002-0.004 0.003-0.004 0.002-0.004 0.003-0.004 0.003-0.004 0.003-0.004  

 

หมายเหตุ /1 : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 พ.ศ. 2544เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์            

                      ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ส่วนขยายคร้ังท่ี 2) ช่วงดาํเนินการ ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565)      3-81 

ตารางที ่3.11-3 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

ชุมชนตลาดห้วยโป่ง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
 เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

7 - 8 Mar 23 0.002 - 0.003 0.002 

8 - 9 Mar 23 0.002 - 0.004 0.003 

9 - 10 Mar 23 0.002 - 0.003 0.003 

10 - 11 Mar 23 0.002 - 0.004 0.003 

11 - 12 Mar 23 0.003 - 0.004 0.003 

12 - 13 Mar 23 0.002 - 0.004 0.003 

13 - 14 Mar 23 0.003 - 0.004 0.004 

ค่ามาตรฐาน /1 <0.30 <0.12 

หน่วย ppm ppm 
 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 โดยทัว่ไป 

 

ตารางที ่3.11-3 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพดุ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
 เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

7 - 8 Mar 23 0.002 - 0.003 0.002 

8 - 9 Mar 23 0.002 - 0.003 0.003 

9 - 10 Mar 23 0.002 - 0.003 0.003 

10 - 11 Mar 23 0.002 - 0.003 0.003 

11 - 12 Mar 23 0.003 - 0.004 0.003 

12 - 13 Mar 23 0.002 - 0.004 0.003 

13 - 14 Mar 23 0.003 - 0.004 0.003 

ค่ามาตรฐาน /1 <0.30 <0.12 

หน่วย ppm ppm 
 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 โดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) ช่วงดาํเนินการ ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                    3-82 

 
 

  
 

ภาพที ่3.11-6 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
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mg
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3
มาตรฐาน TSP ไม่เกนิ 0.33 มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหว้ยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพดุ มาตรฐาน

Date



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) ช่วงดาํเนินการ ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                    3-83 

 
 

 
 

ภาพที ่3.11-6 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
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มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) ไม่เกนิ 0.33 mg/m3

ชุมชนตลาดหว้ยโปร่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพดุ ค่ามาตรฐาน

Date



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) ช่วงดาํเนินการ ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                    3-84 

 
 

 
 

ภาพที ่3.11-7 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
 
 
 

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

7 
- 8

 M
ar

 2
3

8 
- 9

 M
ar

 2
3

9 
- 1

0 
M

ar
 2

3

10
 - 

11
 M

ar
 2

3

11
 - 

12
 M

ar
 2

3

12
 - 

13
 M

ar
 2

3

13
 - 

14
 M

ar
 2

3

mg
/m

3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) ไม่เกนิ 0.12 mg/m3

ชุมชนตลาดหว้ยโปร่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพดุ ค่ามาตรฐาน

Date



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) ช่วงดาํเนินการ ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                    3-85 

 
 

  
 

ภาพที ่3.11-8 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซดเ์ฉลี่ย 1 ชัว่โมง ในบรรยากาศทัว่ไป 
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pp
m

มาตรฐาน SO2 เฉลีย่ 1 ชั่วโมง ไม่เกนิ 0.30 ส่วนในล้านส่วน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหว้ยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพดุ มาตรฐาน
Date



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) ช่วงดาํเนินการ ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                    3-86 

 
 

 
 

ภาพที ่3.11-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซดเ์ฉลี่ย 1 ชัว่โมง ในบรรยากาศทัว่ไป 
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มาตรฐาน SO2 เฉลีย่ 1 ชั่วโมง ไม่เกนิ 0.30 ส่วนในล้านส่วน

ชุมชนตลาดหว้ยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพุด มาตรฐาน Date



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) ช่วงดาํเนินการ ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                    3-87 

 
 

 
 

ภาพที ่3.11-9 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซดเ์ฉลี่ย 24 ชัว่โมง ในบรรยากาศทัว่ไป 
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มาตรฐาน SO2 เฉลีย่ 24 ชั่วโมง  ไม่เกนิ 0.12 ส่วนในล้านส่วน

ชุมชนตลาดหว้ยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพุด มาตรฐาน Date



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                  3-88 

3.11.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 
   3.11.2.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพืน้ทีส่่วนผลติพทีเีอ 
 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องไดท้าํการยอ้นหลงัผลการตรวจวดั ตั้งแต่พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) 

จนถึงปัจจุบนั รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3.11-4 และภาพท่ี 3.11-10 ถึงภาพท่ี 3.11-11 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                     3-89 

ตารางที ่ 3.11-4 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากทีร่ะบายจากปล่อง High Pressure Absorber และปล่อง Low Pressure Absorber เปรียบเทยีบกบัผลการ 
ตรวจวดัตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบัน 

 

รายละเอยีด หน่วย High Pressure Absorber 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน/1,/2 

วนัที่ตรวจวดั 27 Feb 19 23 May 19 15 Aug 19 21 Nov 19 13 Feb 20 8 May 20 25 Aug 20 18 Nov 20  

ข้อมูลทั่วไป 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 

 

m 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 
- 

อุณหภูมิ 0C 29.4 30.0 30.9 30.7 45.8 32.9 34.0 34.0 - 

ความเร็วก๊าซ m/s 16.47 17.23 17.56 22.29 23.21 16.95 16.77 16.77 - 

อตัราการไหล m3/s 17.50 17.40 16.50 16.50 18.20 18.10 13.20 13.20 - 

ออกซิเจน % 20.6 20.5 20.6 20.7 17.8 20.7 20.8 20.8 - 

ความชื้น % 8.34 8.58 8.73 8.54 5.52 5.06 3.98 3.98 - 

กระบวนการ - Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust - 

เชื้อเพลิง - - - - - - - - - - 

พารามเิตอร์ 

Methyl Acetate 

 

ppm 57.74 7.97 95.86 <0.01 53.06 21.54 26.38 69.85 
- 

Xylene ppm 12.86 14.11 17.84 2.18 17.38 10.79 16.43 17.87 <200 
 

หมายเหตุ/1:  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549เรื่อง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานที่ความดนั 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

      ที่สภาวะแหง้ (Dry Basis) (ปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวดั) 
                                       /2:  ค่าควบคุมตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 

 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                     3-90 

ตารางที ่3.11-4 (ต่อ)  
 

รายละเอยีด หน่วย High Pressure Absorber 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน/1,/2 

วนัที่ตรวจวดั 24 Mar 21 29 Jul 21 30 Sep 21 26 Nov 21 23 Feb 22 19 Apr 22 17 Aug 22 9 Dec 22  

ข้อมูลทั่วไป 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 

 

m 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 
- 

อุณหภูมิ 0C 34.0 34.0 36.0 32.0 34.0 32.0 34.0 34.0 - 

ความเร็วก๊าซ m/s 16.75 16.75 8.12 15.77 16.37 16.62 16.63 14.69 - 

อตัราการไหล m3/s 13.10 13.15 13.10 12.40 12.80 13.10 12.11 10.72 - 

ออกซิเจน % 20.8 20.7 20.7 20.6 20.5 20.6 20.6 4.9 - 

ความชื้น % 3.97 3.97 4.23 3.51 3.28 3.26 3.80 3.79 - 

กระบวนการ - Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust - 

เชื้อเพลิง - - - - - - - - - - 

พารามเิตอร์ 

Methyl Acetate 

 

ppm 107.16 222.98 61.54 15.77 175.81 

 

62.66 

 

26.05 

 

67.29 
- 

Xylene ppm 44.01 28.01 17.50 2.08 51.38 9.26 7.75 7.28 <200 
 

หมายเหตุ/1:  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549เรื่อง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานที่ความดนั 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

      ที่สภาวะแหง้ (Dry Basis) (ปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวดั) 
                                       /2:  ค่าควบคุมตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 

 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                     3-91 

ตารางที ่3.11-4 (ต่อ)  
 

รายละเอยีด หน่วย High Pressure Absorber
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน/1,/2

วนัที่ตรวจวดั 10 Mar 23  

ข้อมูลทั่วไป 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 

 

m 

 

1.0 
- 

อุณหภูมิ 0C 34.0 - 

ความเร็วก๊าซ m/s 16.45 - 

อตัราการไหล m3/s 12.15 - 

ออกซิเจน % 9.8 - 

ความชื้น % 3.29 - 

กระบวนการ - Exhaust - 

เชื้อเพลิง - - - 

พารามเิตอร์ 

Methyl Acetate 

 

ppm 94.28 
- 

Total Xylene ppm 14.89 <200 
 

หมายเหตุ/1:  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549เรื่อง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานที่ความดนั 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

      ที่สภาวะแหง้ (Dry Basis) (ปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวดั) 
                                       /2:  ค่าควบคุมตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                     3-92 

ตารางที ่3.11-4 (ต่อ)  
 
 

รายละเอยีด หน่วย Low Pressure Absorber
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน/1,/2 
 

วนัที่ตรวจวดั 27 Feb 19 23 May 19 15 Aug 19 21 Nov 19 13 Feb 20 8 May 20 25 Aug 20 18 Nov 20 

ข้อมูลทั่วไป 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 

 

m 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

- 

อุณหภูมิ 0C 35.1 35.5 34.1 34.1 33.4 34.0 34.0 34.2 - 

ความเร็วก๊าซ m/s 7.76 7.80 7.76 7.76 7.84 7.91 7.96 8.01 - 

อตัราการไหล m3/s 6.10 6.10 6.10 6.10 6.20 6.20 6.20 6.30 - 

ออกซิเจน % 20.6 6.1 20.6 6.3 6.6 7.0 7.1 7.1 - 

ความชื้น % 8.32 8.48 8.43 8.30 8.45 4.36 4.04 4.01 - 

กระบวนการ - Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust - 

เชื้อเพลิง - - - - - - - - - - 

พารามเิตอร์ 

Methyl Acetate 

 

ppm 586.17 171.36 14.39 

 

<0.01 411.94 380.86 191.71 365.45 

 

- 

Xylene ppm 46.71 36.54 91.63 89.07 71.59 17.13 24.72 141.35 <200 
 

หมายเหตุ/1:  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549เรื่อง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานที่ความดนั 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

ที่สภาวะแหง้ (Dry Basis) (ปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวดั) 
                           /2:  ค่าควบคุมตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                     3-93 

ตารางที ่3.11-4 (ต่อ) 
 
 

รายละเอยีด หน่วย Low Pressure Absorber
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน/1,/2 
 

วนัที่ตรวจวดั 24 Mar 21 29 Jul 21 30 Sep 21 26 Nov 21 23 Feb 22 19 Apr 22 17 Aug 22 9 Dec 22 

ข้อมูลทั่วไป 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 

 

m 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

- 

อุณหภูมิ 0C 34.0 34.0 36.0 34.0 34.0 32.0 33.0 34.0 - 

ความเร็วก๊าซ m/s 7.95 8.01 8.12 7.85 8.31 8.65 8.53 4.91 - 

อตัราการไหล m3/s 6.20 6.29 6.40 6.20 6.50 6.80 6.20 3.55 - 

ออกซิเจน % 7.1 5.8 6.8 5.7 5.4 5.4 5.2 5.2 - 

ความชื้น % 4.04 4.03 4.23 4.02 8.31 4.23 4.53 4.49 - 

กระบวนการ - Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust Exhaust - 

เชื้อเพลิง - - - - - - - - - - 

พารามเิตอร์ 

Methyl Acetate 

 

ppm 415.34 1,298.44 464.38 42.49 558.95 

 

144.44 

 

78.21 

 

236.12 

 

- 

Xylene ppm 175.00 40.45 83.58 0.19 114.73 16.52 4.27 30.15 <200 
 

หมายเหตุ/1:  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549เรื่อง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานที่ความดนั 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

ที่สภาวะแหง้ (Dry Basis) (ปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวดั) 
                           /2:  ค่าควบคุมตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                     3-94 

ตารางที ่3.11-4 (ต่อ)  
 
 

รายละเอยีด หน่วย Low Pressure Absorber
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน/1,/2

 
วนัที่ตรวจวดั 10 Mar 23  

ข้อมูลทั่วไป 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 

 

m 

 

1.0 

 

- 

อุณหภูมิ 0C 32.0 - 

ความเร็วก๊าซ m/s 8.58 - 

อตัราการไหล m3/s 6.29 - 

ออกซิเจน % 7.5 - 

ความชื้น % 4.11 - 

กระบวนการ - Exhaust - 

เชื้อเพลิง - - - 

พารามเิตอร์ 

Methyl Acetate 

 

ppm 1,106.17 

 

- 

Total Xylene ppm 71.90 <200 
 

หมายเหตุ/1:  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549เรื่อง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานที่ความดนั 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

ที่สภาวะแหง้ (Dry Basis) (ปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวดั) 
                           /2:  ค่าควบคุมตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) (ช่วง

ดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                 3-95 

 

  
 

ภาพที ่3.11-10 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณ Total Xylene ท่ีระบายจาก 

                          ปล่อง Low Pressure Absorber และ High Pressure Absorber 
 

 
 

ภาพที ่3.11-11 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณ Methyl Acetate ท่ีระบายจาก 

             ปล่อง Low Pressure Absorber และ High Pressure Absorber 
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มาตรฐาน Xylene ไม่เกนิ 200 ส่วนในล้านส่วน (ppm) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) (ช่วง

ดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                 3-96 

  3.12.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายในพืน้ทีส่่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม) 
 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องไดท้าํการยอ้นหลงัผลการตรวจวดั ตั้งแต่พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) 

จนถึงปัจจุบนั รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3.11-5 และภาพท่ี 3.11-12 ถึงภาพท่ี 3.11-14 
 

 จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Electrostatic Precipitator (EP) ไดท้าํการเปรียบเทียบยอ้นหลงัตั้งแต่

ตรวจวัด  ตั้ งแต่พ .ศ .  2562 (ค .ศ .  2019) จนถึงปัจจุบัน  ดังรายละเอียดผลการตรวจวัดในตารางท่ี  3.11-6                  

และภาพท่ี 3.11-15 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                 3-97 

ตารางที ่3.11-5 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศทีร่ะบายจากปล่อง  Power Plant เปรียบเทยีบกบัผลการตรวจวดัตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบัน 
 
 

รายละเอยีด หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 26  
Feb 19 

22  
May 19 

14 
Aug 19 

20 
Nov 19 

13  
Feb 20 

7 
 May 20 

25  
Aug 20 

17 
Nov 20 

ข้อมูลทั่วไป 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง m 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 - 

อุณหภูมิ 0C 121.6 122.0 122.7 120.9 116.0 121.9 88.6 117.5 - 

ความเร็วก๊าซ m/s 8.81 8.78 7.08 8.65 8.56 7.19 6.26 6.26 - 

อตัราการไหล m3/s 69.76 68.51 80.30 74.00 97.10 81.50 70.90 74.50 - 

ออกซิเจน % 8.3 8.4 8.3 8.7 12.5 7.2 7.2 8.4 - 

ความชื้น % 11.08 11.27 10.97 10.40 9.80 8.31 8.22 8.17 - 

กระบวนการ - Combustion - 

เชื้อเพลิง - Bituminous Coal - 

พารามิเตอร์ 

Total Suspended Particulate 

 

mg/m3 

 

40.74 

 

13.48 

 

72.18 31.36 7.76 12.92 3.37 7.67 <320/1, <100/2 

Sulfur Dioxide ppm 28.42 1.41 <1.05 36.49 4.23 <0.96 1.57 19.07 <700/1, <52/2

Oxides of Nitrogen ppm 218.64 60.46 21.53 <1.21 9.67 129.29 12.06 8.73 <400/1, <186/2

 

หมายเหตุ /1 : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547เรื่อง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าที่ความดนั 

  1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง้ (Dry Basis) โดยมีปริมาณออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม ้(% Excess Air) ร้อยละ 50 หรือ 

  มีปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน(% Oxygen) ร้อยละ 7 

    /2 :  เกณฑท์ี่กาํหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                 3-98 

ตารางที ่3.11-5 (ต่อ)  
 

รายละเอยีด หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 24 
Mar 21 

29  
Jul 21 

29 
 Sep 21 

27  
Nov 21 

24  
Feb 22 

20  
Apr 22 

17 
Aug 22 

10  
Nov 22 

ข้อมูลทั่วไป 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง m 3.80 3.80 3.80 3.80 

 

3.80 

 

3.80 3.80 3.80 - 

อุณหภูมิ 0C 124.2 133.0 130.0 128.0 124.0 98.0 182.0 132.0 - 

ความเร็วก๊าซ m/s 7.17 7.48 7.45 7.55 7.40 6.20 7.10 6.76 - 

อตัราการไหล m3/s 81.30 59.98 84.50 85.60 83.85 70.32 48.26 52.07 - 

ออกซิเจน % 8.2 9.2 9.5 9.4 8.8 7.6 7.5 8.7 - 

ความชื้น % 3.45 3.41 3.70 3.80 4.94 6.95 7.88 7.10 - 

กระบวนการ - Combustion - 

เชื้อเพลิง - Bituminous Coal - 

พารามิเตอร์ 

Total Suspended Particulate 

 

mg/m3 41.23 

 

23.76 

 

7.70 

 

19.55 

 

2.14 

 

3.96 39.00 55.77 <320/1, <100/2 

Sulfur Dioxide ppm <1.04 <1.13 7.52 <1.13 26.45 6.41 <0.95 <0.95 <700/1, <52/2 

Oxides of Nitrogen ppm 94.59 8.86 <1.29 30.84 29.46 1.80 138.15 <1.06 <400/1, <186/2 
 

หมายเหตุ /1 : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547เรื่อง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าที่ความดนั 

  1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง้ (Dry Basis) โดยมีปริมาณออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม ้(% Excess Air) ร้อยละ 50 หรือ 

  มีปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน(% Oxygen) ร้อยละ 7 

    /2 :  เกณฑท์ี่กาํหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

   

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                 3-99 

ตารางที ่3.11-5 (ต่อ)  
 

รายละเอยีด หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
9 Mar 23 

ข้อมูลทั่วไป 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง m 3.80 - 

อุณหภูมิ 0C 178.0 - 

ความเร็วก๊าซ m/s 7.03 - 

อตัราการไหล m3/s 48.15 - 

ออกซิเจน % 9.8 - 

ความชื้น % 7.10 - 

กระบวนการ - Combustion - 

เชื้อเพลิง - Bituminous Coal - 

พารามิเตอร์ 

Total Suspended Particulate 

 

mg/m3 33.39 <320/1, <100/2 

Sulfur Dioxide ppm <0.95 <700/1, <52/2

Oxides of Nitrogen ppm <1.06 <400/1, <186/2

 

หมายเหตุ /1 : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547เรื่อง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าที่ความดนั 

  1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง้ (Dry Basis) โดยมีปริมาณออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม ้(% Excess Air) ร้อยละ 50 หรือ 

  มีปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน(% Oxygen) ร้อยละ 7 

    /2 :  เกณฑท์ี่กาํหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

   



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) (ช่วง

ดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                          3-100 

 

 

  
 

ภาพที ่3.11-12 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง (TSP)  

ท่ีระบายจากปล่อง Power Plant 
 

  
 

ภาพที ่3.11-13 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

ท่ีระบายจากปล่อง Power Plant 
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Sulfur Dioxide ค่ามาตรฐาน

มาตรฐาน TSP ไม่เกนิ 320 มก./ลบ.

มาตรฐาน Sulfur Dioxide ไม่เกนิ 700 ส่วนในล้านส่วน 

ค่าควบคุม TSP ทีก่าํหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไม่เกนิ 100 มก./ลบ.ม. 

ค่าควบคุม Sulfur Dioxide ที่กาํหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมไม่เกนิ 52 ส่วนในล้าน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) (ช่วง

ดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                          3-101 

 

    
 

ภาพที ่3.11-14 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 

ท่ีระบายจากปล่อง Power Plant 
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Nox ค่ามาตรฐาน ค่าควบคุม EIA

มาตรฐาน Oxides of Nitrogen ไม่เกนิ 400 ส่วนในล้านส่วน 

ค่าควบคุม Oxides of Nitrogen ที่กาํหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมไม่เกนิ186 ส่วนในล้านส่วน 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                  3-102 

ตารางที ่3.11-15 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศทีร่ะบายจาก EP เปรียบเทยีบกบัผลการตรวจวดัตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบัน 
 

รายละเอยีด หน่วย 
ผลการตรวจวดั EP Line A 

27 Feb 19 15 Aug 19 27 Feb 20 17 Nov 20

Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet

ข้อมูลทั่วไป 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง m 2.10 2.30 2.10 2.30 2.10 2.30 2.10 2.10 

อุณหภูมิ 0C 138.4 131.0 135.9 132.4 137.9 132.3 143.9 135.3 

ความเร็วก๊าซ m/s 14.71 13.64 11.44 11.28 11.68 11.54 15.29 24.62 

อตัราการไหล m3/s 50.90 47.20 39.60 39.10 40.40 39.90 52.90 49.50 

ออกซิเจน % 8.8 8.7 8.8 8.7 8.7 8.8 8.9 8.7 

ความชื้น % 6.33 5.04 6.43 5.18 7.80 7.86 5.11 5.36 

กระบวนการ - Combustion 

เชื้อเพลิง - Bituminous Coal 

พารามเิตอร์
Total Suspended Particulate mg/m3 1,978.96 18.99 1,128.21 10.03 1,434.54 10.66 1,173.39 7.10 

ประสิทธิภาพ % 99.04 99.11 99.26 99.39

ค่าควบคุมตาม EIA % 99.00 
 

               ทีม่า : ตรวจวดัและวเิคราะห์โดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                  3-103 

ตารางที ่3.11-15 (ต่อ)  
 

รายละเอยีด หน่วย 
ผลการตรวจวดั EP Line A 

24 Mar 21 29 Sep 21 24 Feb 22 17 Aug 22

Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet

ข้อมูลทั่วไป 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง m 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 

อุณหภูมิ 0C 153.0 147.0 141.0 138.0 129.0 120.0 58.0 76.0 

ความเร็วก๊าซ m/s 18.97 21.39 11.83 11.69 24.94 15.54 10.56 10.98 

อตัราการไหล m3/s 65.70 43.00 41.00 40.50 86.40 31.20 29.14 29.03 

ออกซิเจน % 8.0 8.8 9.0 9.2 9.3 8.7 8.0 9.8 

ความชื้น % 3.52 3.11 8.68 8.59 3.58 3.31 8.40 7.57 

กระบวนการ - Combustion 

เชื้อเพลิง - Bituminous Coal 

พารามเิตอร์
Total Suspended Particulate mg/m3 1,786.68 13.79 679.24 5.47 541.62 3.70 853.97 8.15 

ประสิทธิภาพ % 99.23 99.19 99.32 99.05

ค่าควบคุมตาม EIA % 99.00
 

               ทีม่า : ตรวจวดัและวเิคราะห์โดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                  3-104 

ตารางที ่3.11-15 (ต่อ)  
 

รายละเอยีด หน่วย 
ผลการตรวจวดั EP Line A 

24 Mar 23 

Inlet Outlet

ข้อมูลทั่วไป 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง m 2.10 2.10 

อุณหภูมิ 0C 185.0 134.0 

ความเร็วก๊าซ m/s 16.12 22.10 

อตัราการไหล m3/s 33.64 30.10 

ออกซิเจน % 5.6 12.7 

ความชื้น % 4.67 4.71 

กระบวนการ - Combustion 

เชื้อเพลิง - Bituminous Coal 

พารามเิตอร์
Total Suspended Particulate mg/m3 823.56 7.88 

ประสิทธิภาพ % 99.04 

ค่าควบคุมตาม EIA % 99.00 
 

               ทีม่า : ตรวจวดัและวเิคราะห์โดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                  3-105 

 

 

  
 

ภาพที ่3.11-15 กราฟสรุปประสิทธิภาพของ EP Line A 
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ประสิทธิภาพ EP ค่าควบคุมตาม EIA

ค่าควบคุมตาม EIA มากกว่าร้อยละ 99.00 

ร้อยละ  

Month  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                            3-106 

3.11.3 ระดับเสียงโดยทัว่ไป 
 
   ผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq(24 hrs)) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 (L90)                 

ไดท้าํการเปรียบเทียบยอ้นหลงั จาํนวน 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบนั ดงัรายละเอียดผลการ

ตรวจวดัในตารางท่ี 3.11-7 และภาพท่ี 3.11-16 ถึงภาพท่ี 3.11-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                            3-107 

ตารางที ่3.11-7 สรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป เปรียบเทยีบกบัผลการตรวจวดั 
                        ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบัน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ /1 : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 
 

วนัที่ตรวจวดั บริเวณริมร้ัวโรงงานด้านท่ีติดกบัอาคารสํานักงาน 

ผลการตรวจวดั (dB (A)) 

Leq(24 hrs) L90 

ปร
ะจํ
าปี

 25
62

 

ไตรมาส 

1/2562 

25 - 26 Feb 19 62.9 61.4 

26 - 27 Feb 19 62.7 61.3 

27 - 28 Feb 19 62.7 61.2 

28 Feb - 1 Mar 19 62.5 61.2 

1 - 2 Mar 19 67.1 61.4 

2 - 3 Mar 19 63.1 61.6 

3 - 4 Mar 19 62.7 61.4 

ไตรมาส 

2/2562 

21 - 22 May 19 59.6 52.4 

22 - 23 May 19 58.0 52.4 

23 - 24 May 19 62.2 59.3 

24 - 25 May 19 61.8 59.3 

25 - 26 May 19 62.0 58.6 

26 - 27 May 19 62.3 58.8 

27 - 28 May 19 62.5 59.2 

ไตรมาส 

3/2562 

13 - 14 Aug 19 67.0 64.0 

14 - 15 Aug 19 65.1 63.8 

15 - 16 Aug 19 65.6 64.5 

16 - 17 Aug 19 65.2 64.1 

17 - 18 Aug 19 65.6 64.7 

18 - 19 Aug 19 65.4 64.5 

19 - 20 Aug 19 65.9 64.5 

ไตรมาส 

4/2562 

19 - 20 Nov 19 65.7 64.3 

20 - 21 Nov 19 66.6 64.6 

21 - 22 Nov 19 66.2 64.4 

22 - 23 Nov 19 68.3 64.2 

23 - 24 Nov 19 65.0 63.5 

24 - 25 Nov 19 65.4 63.7 

25 - 26 Nov 19 67.4 66.0 

มาตรฐาน/1 <70 - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                            3-108 

ตารางที ่3.11-7 (ต่อ)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ /1 : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

        
 

วนัท่ีตรวจวดั ผลการตรวจวดั (dB (A)) 

Leq(24 hrs) L90 

ปร
ะจํ
าปี

 25
63

 

ไตรมาส 

1/2563 

12 - 13 Feb 20 62.1 60.6 

13 - 14 Feb 20 63.2 60.8 

14 - 15 Feb 20 62.2 60.7 

15 - 16 Feb 20 62.0 60.5 

16 - 17 Feb 20 62.1 60.5 

17 - 18 Feb 20 62.2 60.5 

18 - 19 Feb 20 63.8 61.2 

ไตรมาส 

2/2563 

4 - 5 May 20 63.9 62.7 

5 - 6 May 20 63.9 62.6 

6 - 7 May 20 64.0 62.7 

7 - 8 May 20 62.1 60.6 

8 - 9 May 20 63.2 60.8 

9 - 10 May 20 62.7 61.1 

10 - 11 May 20 63.5 62.2 

ไตรมาส 

3/2563 

24 - 25 Aug 20 61.9 60.4 

25 - 26 Aug 20 62.0 60.7 

26 - 27 Aug 20 62.3 60.9 

27 - 28 Aug 20 61.9 60.5 

28 - 29 Aug 20 61.8 60.7 

29 - 30 Aug 20 61.9 60.4 

30 - 31 Aug 20 61.9 60.6 

ไตรมาส 

4/2563 

10 - 11 Nov 20 60.5 59.1 

11 - 12 Nov 20 60.3 58.9 

12 - 13 Nov 20 61.0 59.9 

13 - 14 Nov 20 62.1 60.7 

14 - 15 Nov 20 62.3 60.8 

15 - 16 Nov 20 61.6 60.1 

16 - 17 Nov 20 60.3 58.9 

มาตรฐาน/1 <70 - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                            3-109 

ตารางที ่3.11-7 (ต่อ)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ /1 : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                       

        
 

วนัท่ีตรวจวดั ผลการตรวจวดั (dB (A)) 

Leq(24 hrs) L90 

ปร
ะจํ
าปี

 25
64

 

ไตรมาส 

1/2564 

22 - 23 Mar 21 58.7 57.2 

23 - 24 Mar 21 59.5 57.9 

24 - 25 Mar 21 59.7 58.3 

25 - 26 Mar 21 55.0 53.6 

26 - 27 Mar 21 55.2 53.5 

27 - 28 Mar 21 54.3 52.5 

28 - 29 Mar 21 52.6 51.3 

ไตรมาส 

2/2564 

26 - 27 Jul 21 60.8 59.7 

27 - 28 Jul 21 61.6 60.3 

28 - 29  Jul 21 61.5 60.3 

29 - 30 Jul 21 61.2 59.9 

30 - 31 Jul 21 61.0 60.0 

31 Jul - 1 Aug 21 61.0 60.0 

1 - 2 Aug 21 61.2 60.3 

ไตรมาส 

3/2564 

27 - 28 Sep 21 62.2 60.8 

28 - 29  Sep 21 62.1 60.7 

29 - 30 Sep 21 62.2 60.6 

30 Sep - 1 Oct 21 62.3 60.9 

1 - 2 Oct 21 62.1 60.7 

2 - 3 Oct 21 62.1 60.9 

3 - 4 Oct 21 62.2 60.8 

ไตรมาส 

4/2564 

26 - 27 Nov 21 61.9 59.7 

27 - 28  Nov 21 60.7 59.1 

28 - 29 Nov 21 60.9 59.2 

29 - 30 Nov 21 60.9 59.2 

30 Nov - 1 Dec 21 61.6 59.0 

1 - 2 Dec 21 60.4 59.0 

2 - 3 Dec 21 60.7 59.0 

มาตรฐาน/1 <70 - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                            3-110 

ตารางที ่3.11-7 (ต่อ)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ /1 : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                       

        
 

วนัท่ีตรวจวดั ผลการตรวจวดั (dB (A)) 

Leq(24 hrs) L90 

ปร
ะจํ
าปี

 25
65

 

ไตรมาส 

1/2565 

21 - 22 Feb 22 62.3 60.8 

22 - 23 Feb 22 62.1 60.7 

23 - 24 Feb 22 61.7 60.5 

24 - 25 Feb 22 63.1 61.3 

25 - 26 Feb 22 62.4 60.8 

26 - 27 Feb 22 62.1 60.5 

27 - 28 Feb 22 61.8 60.5 

ไตรมาส 

2/2565 

18 - 19 Apr 22 62.0 60.7 

19 - 20 Apr 22 61.5 60.3 

20 - 21 Apr 22 61.7 60.2 

21 - 22 Apr 22 62.1 60.8 

22 - 23 Apr 22 62.6 60.9 

23 - 24 Apr 22 61.5 60.0 

24 - 25 Apr 22 61.6 60.3 

ไตรมาส 

3/2565 

15 - 16 Aug 22 64.1 61.6 

16 - 17 Aug 22 62.9 60.8 

17 - 18 Aug 22 63.7 61.1 

18 - 19 Aug 22 63.1 61.4 

19 - 20 Aug 22 63.1 61.6 

20 - 21 Aug 22 63.1 61.6 

21 - 22 Aug 22 63.6 61.7 

ไตรมาส 

4/2565 

9 - 10 Nov 22 64.8 60.4 

10 - 11 Nov 22 64.3 60.2 

11 - 12 Nov 22 62.3 60.2 

12 - 13 Nov 22 61.2 59.8 

13 - 14 Nov 22 64.1 60.8 

14 - 15 Nov 22 62.5 58.5 

15 - 16 Nov 22 63.5 60.2 

มาตรฐาน/1 <70 - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                            3-111 

ตารางที ่3.11-7 (ต่อ)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ /1 : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 

วนัท่ีตรวจวดั ผลการตรวจวดั (dB (A)) 

Leq(24 hrs) L90 

ปร
ะจํ
าปี

 25
66

 

ไตรมาส 

1/2566 

7 - 8 Mar 23 62.0 60.5 

8 - 9 Mar 23 69.4 60.3 

9 - 10 Mar 23 61.8 60…2 

10 - 11  Mar 23 61.9 60.3 

11 - 12 Mar 23 62.0 60.6 

12 - 13 Mar 23 61.8 60.2 

13 - 14  Mar 23 64.7 61.2 

มาตรฐาน/1 <70 - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                                                                                      3-112 

 

  
 

ภาพที ่3.11-16 กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq(24 hrs)) บริเวณริมรั้วโรงงานที่ติดกบัอาคารสาํนกังาน 
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มาตรฐานระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง (Leq(24 hrs)) ไม่เกนิ 70 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                                                                                      3-113 

 

  
 

ภาพที ่33.11-16 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq(24 hrs)) บริเวณริมรั้วโรงงานที่ติดกบัอาคารสาํนกังาน 
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มาตรฐานระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง (Leq(24 hrs)) ไม่เกนิ 70 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที ่3.11-17 กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท์ี่ 90 (L90) บริเวณริมรั้วโรงงานที่ติดกบัอาคารสาํนกังาน 
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รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที ่3.11-17 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท์ี่ 90 (L90) บริเวณริมรั้วโรงงานที่ติดกบัอาคารสาํนกังาน 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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3.11.4 คุณภาพนํา้ทิง้ 
 

 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าเสีย/นํ้ าท้ิง จาํนวน 2 จุด ไดแ้ก่ นํ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้ าเสีย (Influent)             

ท่ีถงัรองรับนํ้ าเสีย (D-3521B) และนํ้ าเสียหลงัออกจากระบบบาํบดันํ้ าเสีย (Effluent) ท่ีถงัรองรับนํ้ าเสีย (D-3582)                  

ได้ทาํการเปรียบเทียบยอ้นหลงัจาํนวน 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบนั ดังรายละเอียดผลการ

ตรวจวดัในตารางท่ี 3.11-8 และภาพท่ี 3.11-8 ถึงภาพท่ี 3.11-25 

 อยา่งไรก็ตามทางโครงการจะทาํการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าท้ิงก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้ าเสีย (Influent) 

และนํ้าท้ิงภายหลงัออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย (Effluent) อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-117 

ตารางที ่3.11-8 สรุปผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํา้ทิง้ก่อนเข้าและนํา้ทิง้ภายหลงัออกจาก 
               ระบบบําบัดนํา้เสีย เปรียบเทยีบกบัผลการตรวจวดัตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบัน 
 

เดอืนที ่
ตรวจ 

วเิคราะห์ 

จุดเกบ็ 
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

pH 
( - ) 

Temperature 
( OC) 

BOD5 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

OGF 
(mg/l) 

Mn 
(mg/l) 

Jan 19 
Influent 6.6 27.2 5,010 5,260 4,943 64 1.2 7.71 

Effluent 8.6 27.9 <2.0 46.7 2,570 28 <0.5 0.78 

Feb 19 
Influent 7.7 33.7 4,780 5,610 5,067 71 0.6 5.90 

Effluent 8.5 33.8 <2.0 23.2 2,644 21 <0.5 0.27 

Mar 19 
Influent 7.0 39.1 4,310 4,572 4,567 54 <0.5 6.33 

Effluent 8.3 37.5 <2.0 25.2 2,612 27 <0.5 0.29 

Apr 19 
Influent 8.0 34.5 5,490 6,548 5,168 58 <0.5 4.71 

Effluent 8.6 34.8 2.0 54.0 2,816 31 <0.5 0.28 

May 19 
Influent 7.0 36.5 1,570 5,340 4,896 87 2.6 5.26 

Effluent 8.7 35.1 13 56.3 2,302 19 1.6 0.96 

Jun 19 
Influent 7.0 34.2 4310 5180 4577 174 1.6 5.89 

Effluent 8.7 33.9 <2.0 35.4 2921 30 1.4 0.51 

8 Jul 19 
Influent 6.6 27.5 3,600 5,228 4,453 69 <0.5 8.17 

Effluent 7.2 28.7 <2.0 44.8 2,502 34 <0.5 0.68 

16 Aug 19 
Influent 7.0 36.4 4,215 5,028 5,024 78 4.6 9.00 

Effluent 8.8 34.3 5 42.0 2,754 21 1.4 0.08 

4 Sep 19 
Influent 7.1 32.9 4,060 5,778 5,247 79 0.8 8.15 

Effluent 6.8 32.9 <2.0 49.8 2,849 15 <0.5 0.61 

18 Oct 19 
Influent 7.0 35.6 3,020 4,140 3,542 48 1.6 5.20 

Effluent 8.9 34.9 4 37.6 2,370 18 1.0 0.50 

22 Nov 19 
Influent 7.1 30.8 3,295 4,532 3,854 50 1.6 7.86 

Effluent 8.4 28.4 <2.0 32.8 2,162 21 0.4 1.40 

6 Dec 19 
Influent 7.3 30.1 3,325 4,464 3452 79 3.6 5.27 

Effluent 8.5 28.3 <2.0 25 2,079 22 <0.5 1.00 

มาตรฐาน/1Effluent 5.5-9.0 <40 <20 <120 <3,000 <50 <5 <5.0 

 
 หมายเหตุ  /1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานพ.ศ. 2560 

                       ND. = Not Detected 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-118 

ตารางที ่3.11-8 (ต่อ)  
 

เดอืนที ่
ตรวจ 

วเิคราะห์ 

จุดเกบ็ 
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

pH 
( - ) 

Temperature 
( OC) 

BOD5 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

OGF 
(mg/l) 

Mn 
(mg/l) 

Jan 20 
Influent 7.6 32 1,526 2,222 4,784 40 <0.5 4.58

Effluent 8.8 32 2.8 22.9 2,515 21 <0.5 0.26

Feb 20 
Influent 7.7 32 1,532 1,998 4,758 46 0.8 5.17

Effluent 8.8 32 2.3 35.4 2,518 15 <0.5 0.37

Mar 20 
Influent 6.64 36 1,576 5,385 4,598 29 5.0 0.79 

Effluent 8.58 34 2.3 10.0 2,094 20 <0.5 0.42 

Apr 20 
Influent 6.94 36 1,520 2,660 3,876 10 <0.5 4.18 

Effluent 9.00 34 <2.0 28.1 2,381 17 0.8 0.16 

May 20 
Influent 7.32 37 1,075 3,448 3,905 26 1.0 4.66 

Effluent 8.61 36 2.8 37.7 2,189 18 <0.5 0.26 

Jun 20 
Influent 5.87 35 1,270 3,485 4,267 27 <0.5 6.13 

Effluent 8.87 34 4.2 13.5 2,556 17 <0.5 0.05 

Jul 20 
Influent 6.88 37 1,715 2,335 3,816 13 1.2 4.45 

Effluent 8.46 36 3.6 27.5 2,863 16 1.0 0.28 

Aug 20 
Influent 7.36 36 1,668 4,660 3,833 78 0.8 6.03 

Effluent 7.28 34 5.8 29.5 2,237 19 0.8 0.42 

Sep 20 
Influent 7.13 30 1,695 3,672 3,307 37 1.4 5.39 

Effluent 8.64 31 5.8 26.0 1,956 11 1.0 0.18 

Oct 20 
Influent 6.91 35 1,780 5,372 4,331 28 1.6 5.25 

Effluent 8.66 32 6.2 38.5 2,581 17 <0.5 0.32 

Nov 20 
Influent 6.82 33 1,900 3,522 4,076 60 1.8 5.99 

Effluent 8.61 31 6.5 57.7 2,404 29 0.8 0.31 

Dec 20 
Influent 6.70 31 1505 3,255 4,504 33 4.6 4.20 

Effluent 8.74 34 7.0 54.5 2,358 20 0.8 0.68 

มาตรฐาน/1Effluent 5.5-9.0 <40 <20 <120 <3,000 <50 <5 <5.0 

 
 หมายเหตุ  /1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานพ.ศ. 2560 

                       ND. = Not Detected 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-119 

ตารางที ่3.11-8 (ต่อ)  
 

เดอืนที ่
ตรวจ 

วเิคราะห์ 

จุดเกบ็ 
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

pH 
( - ) 

Temperature 
( OC) 

BOD5 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

OGF 
(mg/l) 

Mn 
(mg/l) 

Jan 21 
Influent 7.44 38 1,690 3,372 4,874 61 1.6 6.36 

Effluent 8.52 33 6.5 44.5 2,543 24 1.0 0.97 

Feb 21 
Influent 8.98 30 343 3,872 5,015 128 3.4 6.82 

Effluent 8.79 30 9.5 42.7 2,510 16 0.6 1.04 

Mar 21 
Influent 6.43 31 306 4,310 4,516 93 1.0 8.01 

Effluent 8.50 31 5.7 51.4 2,859 22 0.6 0.68 

Apr 21 
Influent 4.63 32 135 10,095 7,539 19 4.6 3.68 

Effluent 8.82 31 4.8 36.8 2,985 15 <0.5 0.18 

May 21 
Influent 4.63 32 134 9,920 7,647 17 2.2 3.48 

Effluent 8.90 31 4.9 35.4 2,768 19 <0.5 0.16 

Jun 21 
Influent 4.62 32 136 9,945 7,444 18 5.6 3.44 

Effluent 8.89 31 5.9 34.4 2,845 15 1.0 0.17 

Jul 21 
Influent 6.79 33 2,545 4,872 4,420 26 16.8 1.92 

Effluent 8.83 33 5.0 45.6 2,530 16 0.6 0.55 

Aug 21 
Influent 6.90 36 2,575 5,335 4,725 36 6.6 2.67 

Effluent 8.57 34 4.0 48.8 2,444 22 2.6 0.83 

Sep 21 
Influent 6.91 37 1,404 5,782 4,575 24 2.4 3.84 

Effluent 8.40 36 4.2 36.4 2,245 17 0.8 1.13 

Oct 21 
Influent 7.11 37 2,630 5,595 5,130 40 1.2 3.48 

Effluent 8.70 36 2.7 77.8 2,046 18 0.6 0.97 

Nov 21 
Influent 6.57 30 3,425 6,458 4,478 52 7.0 3.94 

Effluent 8.35 32 5.1 74.5 1,840 24 3.6 0.69 

Dec 21 
Influent 6.53 32 1,668 5,082 4,076 53 12.4 3.99 

Effluent 8.40 32 7.8 77.6 2,222 28 1.6 0.99 

มาตรฐาน/1Effluent 5.5-9.0 <40 <20 <120 <3,000 <50 <5 <5.0 

 
 หมายเหตุ  /1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานพ.ศ. 2560 

                       ND. = Not Detected 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-120 

ตารางที ่3.11-8 (ต่อ)  
 

เดอืนที ่
ตรวจ 

วเิคราะห์ 

จุดเกบ็ 
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

pH 
( - ) 

Temperature 
( OC) 

BOD5 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

OGF 
(mg/l) 

Mn 
(mg/l) 

Jan 22 
Influent 7.53 30 2,610 5,658 3,888 48 0.6 5.36 

Effluent 8.36 32 9.8 64.1 2,008 41 <0.5 0.85 

Feb 22 
Influent 7.24 38 2,570 5,158 3,444 38 0.5 4.08 

Effluent 8.34 37 9.8 86.9 1,896 37 <0.5 1.20 

Mar 22 
Influent 5.74 42 1,495 4,632 4,160 33 8.6 2.65 

Effluent 8.24 38 3.5 38.5 2,072 29 2.0 0.90 

Apr 22 
Influent 7.26 32 3,080 6,070 5,008 114 5.2 4.80 

Effluent 8.39 32 10.9 44.3 2,268 30 <0.5 0.90 

May 22 
Influent 6.24 34 1,910 4,145 3,132 45 2.4 5.40 

Effluent 7.92 33 4.5 33.9 1,780 13 <0.5 1.16 

Jun 22 
Influent 6.55 34 2,130 4,308 3,132 44 8.0 5.80 

Effluent 7.96 33 5.0 55.7 1,792 15 <0.5 1.17 

25 Jul 22 
Influent 7.13 34 2,965 4,645 3,952 55 6.4 5.29 

Effluent 7.42 34 3.1 58.5 2,028 14 1.0 0.89 

19 Aug 22 
Influent 7.67 37 3,590 5,258 4,026 66 11.0 3.83 

Effluent 7.81 36 6.2 58.5 2,164 13 <0.5 0.94 

9 Sep 22 
Influent 6.72 34 3,140 5,082 4,036 50 4.0 4.34 

Effluent 7.80 35 12.4 69.8 1,872 45 <0.5 2.36 

31 Oct 22 
Influent 6.80 35 3,355 4,670 3,953 148 17.8 3.51 

Effluent 8.24 34 5.3 28.6 1,956 21 <0.5 1.39 

16 Nov 22 
Influent 7.00 37 2,680 5,070 3,992 114 1.8 5.62 

Effluent 8.29 36 5.5 1.6 2,070 12 1.6 1.83 

22 Dec 22 
Influent 6.90 38 3,575 5,605 4,814 32 1.4 5.71 

Effluent 8.27 35 6.0 67.8 2,270 21 <0.5 1.22 

มาตรฐาน/1Effluent 5.5-9.0 <40 <20 <120 <3,000 <50 <5 <5.0 

 
 หมายเหตุ  /1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานพ.ศ. 2560 

                       ND. = Not Detected 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-121 

ตารางที ่3.11-8 (ต่อ)  
 

เดอืนที ่
ตรวจ 

วเิคราะห์ 

จุดเกบ็ 
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

pH 
( - ) 

Temperature 
( OC) 

BOD5 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

OGF 
(mg/l) 

Mn 
(mg/l) 

20 Jan 23 
Influent 7.13 37 3,125 5,218 4,084 86 3.7 5.06 

Effluent 8.28 36 6.8 47.6 2,248 19 2.0 1.48 

14 Feb 23 
Influent 7.48 35 1,782 3,855 4,440 73 2.4 1.87 

Effluent 8.32 32 6.0 48.0 2,360 11 <0.5 0.19 

10 Mar 23 
Influent 6.77 36 3,580 5,142 4,425 60 3.2 5.04 

Effluent 8.38 35 8.6 50.0 2,202 15 1.2 0.79 

5 Apr 23 
Influent 6.74 37 1,528 4,280 4,050 72 1.2 5.60 

Effluent 8.35 35 2.8 44.1 2,346 15 <0.5 0.40 

25 May 23 
Influent 7.37 35 3,730 5,292 4,770 40 1.0 5.88 

Effluent 8.32 34 3.0 45.7 2,423 13 <0.5 0.46 

26 Jun 23 
Influent 12.30 36 976 5,518 5,753 105 1.4 1.72 

Effluent 8.52 36 7.8 46.9 2,256 15 1.3 0.43 

มาตรฐาน/1Effluent 5.5-9.0 <40 <20 <120 <3,000 <50 <5 <5.0 

 
 หมายเหตุ  /1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานพ.ศ. 2560 

                       ND. = Not Detected 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-122 

 

 

      
 

 

ภาพที ่3.11-18 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ pH จากนํ้าท้ิงภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 
 

                

 

ภาพที ่3.11-19 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ Temperature จากนํ้าเสียภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 
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pH ค่ามาตฐาน min ค่ามาตรฐาน max
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TEMP ค่ามาตรฐาน

มาตรฐาน pH สูงสุด ไม่เกิน 9.0

มาตรฐาน pH ตํ่าสุด ไม่เกิน 5.5

มาตรฐาน Temp ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส 

o C 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-123 

 

              
 

 

ภาพที ่3.11-20 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ BOD จากนํ้าเสียภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 
 

       
 

ภาพที ่3.11-21 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ COD จากนํ้าเสียภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 
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DateCOD ค่ามาตรฐาน

มาตรฐาน BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

mg
/l 

mg
/l 

มาตรฐาน COD ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-124 

      

           
 

ภาพที ่3.11-22 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ TDS จากนํ้าเสียภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 

 

    
 

ภาพที ่3.11-23 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ SS จากนํ้าเสียภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 
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SS ค่ามาตรฐาน

มาตรฐาน TDS ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

มาตรฐาน SS ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

m
g/

l 
mg

/l 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-125 

 

       
 

ภาพที ่3.11-24 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ OGF จากนํ้าเสียภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 

 

       
 

 

ภาพที ่3.11-25 กราฟสรุปผลการวิเคราะห์ Mn จากนํ้าเสียภายหลงัออกจากระบบบาํบดั 
 
 
 
 
 
 
 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
Ja

n
Fe

b
M

ar
A

pr
M

ay Ju
n

Ju
l

A
ug Se
p

O
ct

N
ov D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
pr

M
ay Ju
n

Ju
l

A
ug Se
p

O
ct

N
ov D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
pr

M
ay Ju
n

Ju
l

A
ug Se
p

O
ct

N
ov D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
pr

M
ay Ju
n

Ju
l

A
ug Se
p

O
ct

N
ov D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
pr

M
ay Ju
n

2019 2020 2021 2022 2023

Date
OGF ค่ามาตรฐาน

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Ja
n

Fe
b

M
ar

A
pr

M
ay Ju
n

Ju
l

A
ug Se
p

O
ct

N
ov D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
pr

M
ay Ju
n

Ju
l

A
ug Se
p

O
ct

N
ov D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
pr

M
ay Ju
n

Ju
l

A
ug Se
p

O
ct

N
ov D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
pr

M
ay Ju
n

Ju
l

A
ug Se
p

O
ct

N
ov D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
pr

M
ay Ju
n

2019 2020 2021 2022 2023

Date
Mn ค่ามาตรฐาน

มาตรฐาน OGF ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร

มาตรฐาน Mn ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-126 

3.11.5 คุณภาพอากาศในบริเวณการทาํงาน 
 
 3.11.5.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการในพืน้ทีส่่วนผลติพทีเีอ 
 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบริเวณการทาํงาน ได้ทาํการเปรียบเทียบยอ้นหลงั ตั้ งแต่พ.ศ. 2562           

(ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบนั ดงัรายละเอียดผลการตรวจวดัในตารางท่ี 3.11-9 และภาพท่ี 3.11-26 ถึงภาพท่ี 3.11-32 

 
 

ตารางที ่3.11-9 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบริเวณการทาํงาน เปรียบเทยีบกบัผลการตรวจวดั 
     ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) จนถึงปัจจุบัน 
 

สถานี  เดอืนที่เกบ็ตัวอย่าง 
ผลการตรวจวดั 

Total Dust Respirable Dust
Packing Area Feb 19 0.14 0.03 

May 19 0.11 0.07 

Aug 19 0.17 0.09 

Nov 19 0.19 0.08 

Feb 20 0.22 0.08 

May 20 0.12 0.07 

Aug 20 0.28 0.10 

Nov 20 0.25 0.11 

Mar 21 0.54 0.28 

Jul 21 0.17 0.10 

Sep 21 0.61 0.42 

Nov 21 0.29 0.25 

Mar 22 0.39 0.26 

Apr 22 0.41 0.25 

Aug 22 0.41 0.26 

Nov 22 0.52 0.30 

Mar 23 0.38 0.33 

May 23 0.43 0.30 

มาตรฐาน <15/1 <5/1 

หน่วย mg/m3

 

 

หมายเหตุ  /1:  The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-127 

ตารางที ่3.11-9 (ต่อ)  
 

สถานี เดอืนที่เกบ็ตัวอย่าง 
ผลการตรวจวดั 

Xylene 
 

p-Xylene Tank Feb 19 <0.001 

Aug 19 0.153 

Feb 20 0.008 

Aug 20 <0.001 

Mar 21 <0.001 

Sep 21 <0.001 

Mar 22 <0.001 

Aug 22 <0.001 

มาตรฐาน/1 100 

หน่วย ppm 
 
หมายเหตุ   /1 : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

 
ตารางที ่3.11-9 (ต่อ)  
 

สถานี 
เดอืนที่เกบ็
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวดั

Xylene
(ppm) 

Acetic Acid
(ppm) 

Methyl Acetate 
(ppm) 

Isobutyl Acetate
(ppm) 

High  Pressure 

Absorber 

Feb 19 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Aug 19 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Feb 20 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 

Aug 20 <0.001 0.038 <0.001 <0.001 

Mar 21 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Sep 21 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Mar 22 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Aug 22 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

มาตรฐาน/1 <100 <10 <200 <150
 

หมายเหตุ   /1 : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-128 

ตารางที ่3.11-9 (ต่อ)  
 

สถานี 
เดอืนที่เกบ็
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวดั 

Xylene
 

Acetic Acid
 

Methyl Acetate 
 

Isobutyl Acetate
 

Low Pressure  

Absorber 

 

Feb 19 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Aug 19 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Feb 20 0.015 <0.001 0.005 <0.001 

Aug 20 <0.001 0.056 <0.001 <0.001 

Mar 21 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Sep 21 <0.001 0.363 <0.001 <0.001 

Mar 22 <0.001 0.363 <0.001 <0.001 

Aug 22 <0.001 1.32 <0.001 <0.001 

มาตรฐาน/1 <100 <10 <200 <150

หน่วย ppm
 

หมายเหตุ   /1: ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

 

 
ตารางที ่3.11-9 (ต่อ)  

 

สถานี 
เดอืนที่เกบ็
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวดั 

Xylene Acetic Acid Methyl Acetate Isobutyl Acetate
Critical Vessel Feb 19 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Aug 19 0.031 0.074 <0.001 <0.001 

Feb 20 <0.001 <0.001 0.006  <0.001 

Aug 20 <0.001 0.098 <0.001 <0.001 

Mar 21 <0.001 0.002 <0.001  <0.001 

Sep 21 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Mar 22 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Aug 22 <0.001 1.59 <0.001 <0.001 

มาตรฐาน/1 <100 <10 <200 <150

หน่วย ppm
 

หมายเหตุ   /1: ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-129 

ตารางที ่3.11-9 (ต่อ)  
 

สถานี 
เดอืนที่เกบ็
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวดั

Xylene Acetic Acid  
Administration Area  Feb 19 <0.001 <0.001 

Aug 19 <0.001 <0.001 

Feb 20 <0.001 <0.001 

Aug 20 <0.001 0.008 

Mar 21 <0.001 <0.001 

Sep 21 <0.001 <0.001 

Mar 22 <0.001 <0.001 

Aug 22 <0.001 <0.001 

มาตรฐาน/1 <100 <10 

หน่วย ppm
 

หมายเหตุ  /1 :  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

 

ตารางที ่3.11-9 (ต่อ)  
 

สถานี เดอืนที่เกบ็ตัวอย่าง 
ผลการตรวจวดั 

Acetic Acid 
Acetic Acid Tank 

 

Feb 19 <0.001 

Aug 19 <0.001 

Feb 20 <0.001 

Aug 20 0.007 

Mar 21 <0.001 

Sep 21 <0.001 

Mar 22 <0.001 

Aug 22 <0.001 

มาตรฐาน/1 <10

หน่วย ppm
 

หมายเหตุ  /1 :  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-130 

ตารางที ่3.11-9 (ต่อ)  

สถานี เดอืนที่เกบ็ตัวอย่าง 
ผลการตรวจวดั 

Isobutyl Acetate  
Isobutyl Acetate Tank Feb 19 <0.001 

Aug 19 <0.001 

 Feb 20 <0.001 

Aug 20 <0.001 

Mar 21 <0.001 

Sep 21 <0.001 

Mar 22 <0.001 

Aug 22 <0.001 

มาตรฐาน/1 <150

หน่วย ppm
 

 
หมายเหตุ /1 : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 
 

 

ตารางที ่3.11-9 (ต่อ)  

สถานี เดอืนที่เกบ็ตัวอย่าง 
ผลการตรวจวดั 

Methanol 
MA Hydrolysis Area Feb 19 <0.001 

Aug 19 <0.001 

Feb 20 <0.001 

Aug 20 <0.001 

Mar 21 <0.001 

Mar 22 <0.001 

Aug 22 <0.001 

มาตรฐาน/1 <200

หน่วย ppm
 

 
หมายเหตุ /1 : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-131 

ตารางที ่3.11-9 (ต่อ)  

สถานี เดอืนที่เกบ็ตัวอย่าง 
ผลการตรวจวดั 

Methanol 
Methanol Tank Feb 19 <0.001 

Aug 19 <0.001 

Feb 20 <0.001 

Aug 20 <0.001 

Mar 21 <0.001 

Sep 21 <0.001 

Mar 22 <0.001 

Aug 22 <0.001 

มาตรฐาน/1 <200

หน่วย ppm
 

 
หมายเหตุ /1 :  The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 

 

 
 

ภาพที ่3.11-26 กราฟสรุปผลการตรวจวดั Total Dust ในบริเวณ Packing Area 
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Total Dust มาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-132 

 

 
 

ภาพที ่3.11-27 กราฟสรุปผลการตรวจวดั Respirable Dust ในบริเวณ Packing Area 
 
 

  
 

ภาพที ่3.11-28 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณ Xylene ในบริเวณพ้ืนท่ีทาํงาน 
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Date

มาตรฐาน Respirable Dust ไม่เกนิ 5 มลิลกิรัมต่อลูกบาศกร์เมตร

Respirable Dust มาตรฐาน
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มาตรฐาน Xylene ไม่เกนิ 100 ส่วนในล้านส่วน

P-Xylene Tank High  Pressure Absorber Low Pressure Absorber

Critical Vessel Administration Area Standard



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-133 

 

  
 

ภาพที ่3.11-29 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณ Acetic Acid ในบริเวณพ้ืนท่ีทาํงาน 

 
 

  
 

 

ภาพที ่3.11-30 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณ Methyl Acetate ในบริเวณพื้นท่ีทาํงาน 
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มาตรฐาน Acetic Acid ไม่เกนิ 10 ส่วนในล้านส่วน

High  Pressure Absorber Low Pressure Absorber Critical Vessel

Administration Area Acetic Acid Tank Standard

0

50

100

150

200

250

Fe
b 

19

A
ug

 1
9

Fe
b 

20

A
ug

 2
0

M
ar

 2
1

Se
p 

21

M
ar

 2
2

A
ug

 2
2

M
ar

 2
3

pp
m

Date

มาตรฐาน Methyl Acetate ไม่เกนิ 200 ส่วนในล้านส่วน

High  Pressure Absorber Low Pressure Absorber

Critical Vessel Standard



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-134 

 

  
 

ภาพที ่3.11-31 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณ Isobutyl Acetate ในบริเวณพื้นท่ีทาํงาน 

 
  

 
 

ภาพที ่3.11-32 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณ Methanol ในบริเวณพ้ืนท่ีทาํงาน 
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มาตรฐาน Isobutyl Acetate ไม่เกนิ 150 ส่วนในล้านส่วน

High  Pressure Absorber Low Pressure Absorber Critical Vessel

Critical Vessel Standard
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มาตรฐาน  Methanol ไม่เกนิ 200 ส่วนในล้านส่วน

MA Hydrolysis Area Methanol Tank Standard



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-135 

 3.15.2 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการในพืน้ทีส่่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน
ร่วม) 
 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานประกอบการในพ้ืนท่ีส่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังาน

ความร้อนร่วม) ไดท้าํการเปรียบเทียบยอ้นหลงั ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.11-10               

และภาพท่ี 3.11-33 ถึงภาพท่ี 3.11-34 

 

ตารางที ่3.11-10 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานประกอบการในพืน้ทีส่่วนระบบสาธารณูปโภค  
            (โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม) เปรียบเทยีบกบัผลการตรวจวดัตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)     
            จนถึงปัจจุบัน 
 

พารามิเตอร์ เดอืนท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

Coal Unloading Storage Burner Pulverization 
Total Dust Feb 19 0.78 0.47 0.10 0.14

May 19 0.32 0.26 0.11 0.13

Aug 19 0.63 0.39 0.23 0.25

Nov 19 0.71 0.45 0.26 0.35

Feb 20 0.33 0.25 3.25 0.19

May 20 0.81 0.41 0.14 0.19

Aug 20 0.29 0.59 0.25 0.27

Nov 20 0.55 0.63 0.27 0.26

Mar 21 2.08 0.20 0.75 0.15

Jul 21 1.05 0.43 0.12 0.13

Sep 21 1.73 0.45 0.36 0.29

Nov 21 1.82 0.51 0.31 0.27

Mar 22 1.91 0.87 0.41 0.32

Apr 22 2.30 0.91 0.53 1.25

Aug 22 1.64 0.76 0.44 0.31

Nov 22 1.97 0.83 0.37 0.36

Mar 23 0.89 1.20 0.41 0.46

มาตรฐาน/1 <15

หน่วย mg/m3 
 

หมายเหตุ /1         : The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-136 

ตารางที ่3.11-10 (ต่อ)  
 
 

พารามิเตอร์ เดอืนท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

Coal Unloading Storage Burner Pulverization 
Respirable Dust Feb 19 0.33 0.30 0.08 0.07

May 19 0.28 0.20 0.10 0.09

Aug 19 0.39 0.28 0.13 0.18

Nov 19 0.46 0.31 0.17 0.22

Feb 20 0.21 0.18 1.02 0.08

May 20 0.41 0.29 0.06 0.08

Aug 20 0.14 0.20 0.12 0.13

Nov 20 0.23 0.29 0.14 0.15

Mar 21 0.78 0.12 0.41 0.11

Jul 21 0.35 0.11 0.05 0.09

Sep 21 0.82 0.31 0.28 0.25

Nov 21 0.86 0.35 0.26 0.25

Mar 22 0.88 0.60 0.29 0.26

Apr 22 1.03 0.58 0.33 0.76

Aug 22 0.74 0.51 0.27 0.22

Nov 22 0.89 0.69 0.29 0.28

Mar 23 0.67 0.83 0.30 0.32

มาตรฐาน/1 <5

หน่วย mg/m3 
 

 

หมายเหตุ /1 :  The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                                                                                                   3-137 

 

 
 

ภาพที ่3.11-33 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Dust) ในบริเวณการทาํงาน 
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มาตรฐาน Total Dust ไม่เกนิ 15 มลิลกิรัมต่อลูกบาศกร์เมตร

Coal Unloading Storage Burner Pulverization ค่ามาตรฐาน

Date



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2))  

(ช่วงดาํเนินการ) ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                                                                                                   3-138 

 

 
 

 

 

ภาพที ่3.11-34 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นขนาดที่สามารถเขา้ถึงและสะสมในถุงลมของปอดได ้

(Respirable Dust) ในบริเวณการทาํงาน   
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มาตรฐาน Respirable Dust ไม่เกนิ 5 มลิลกิรัมต่อลูกบาศกร์เมตร

Coal Unloading Storage Burner Pulverization ค่ามาตรฐาน

Date



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ)  ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                           3-139 

3.15.3  ระดับเสียงในสถานประกอบการ 
 

 ผลการตรวจวดัระดับเสียงในสถานประกอบการในพ้ืนท่ีส่วนผลิตพีทีเอ และในส่วนพื้นท่ีส่วนระบบ

สาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม) ไดท้าํการเปรียบเทียบยอ้นหลงั ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) 

จนถึงปัจจุบนั ดังรายละเอียดผลการตรวจวดัในตารางท่ี 3.11-11 ถึงตารางท่ี 3.11-13 และภาพท่ี 3.11-35                  

ถึงภาพท่ี 3.11-36 

 

ทั้งน้ีโครงการไดพ้ยายามลดเสียงท่ีแหล่งกาํเนิดเช่นไดท้าํการปรับปรุงและซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรใหมี้สภาพท่ี

ดีอยู่เสมอตามแผนการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรประจาํปี (PM) พร้อมทั้งไดจ้ดัทาํโครงการอนุรักษก์ารไดย้ินไดมี้การ

จดัทาํ Noise contour และไดจ้ดัใหมี้ป้ายเตือนความปลอดภยั พร้อมทั้งใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์ลดความเขม้ของ

เสียงในบริเวณท่ีมีเสียงดงัเกิน 85 เดซิเบลเอ นอกจากน้ียงัไดท้าํการปลูกตน้ไมบ้ริเวณพื้นท่ีว่างของโรงงานเพ่ิมเติม 

และบริเวณริมร้ัวโรงงานท่ีติดกบัชุมชนเพื่อเพิ่มแนวป้องกนัและลดผลกระทบของเสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมของ

โครงการออกสู่ภายนอกชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ)  ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                           3-140 

 

ตารางที ่3.11-11 สรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงในสถานในพืน้ทีส่่วนผลติพทีเีอ  
  เปรียบเทยีบกบัผลการตรวจวดัตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) จนถึงพ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) 

 
 

วนัท่ีตรวจวดั ผลการตรวจวดั(dB (A)) 

CTA Area PTA Area 

ประจําปี 2562 26 Feb 19/1 84.4 85.0 

22 May 19/1 79.9 84.4 

14 Aug 19/1 84.7 83.9 

20 Nov 19/1 84.1 83.0 

ประจําปี 2563 13 Feb 20/1 84.3 83.3 

8 May 20/1 84.9 84.7 

25 Aug 20/1 84.9 84.8 

11 Nov 20/1 78.5 77.0 

ประจําปี 2564 24 Mar 21/1 84.4 80.5 

30 Jul 21/1 84.9 83.1 

1 Oct 21/1 81.9 81.8 

26 Nov 21/2 84.8 85.0 

ประจําปี 2565 30 Mar 22/1 83.9 84.7 

19 Apr 22/1                 82.0 82.1 

16 Aug 22/1 84.6 84.2 

9 Nov 22/1 82.0 82.8 

มาตรฐาน /1 <85 

มาตรฐาน /2 <90 

 

หมายเหตุ /1 : มาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2549 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 

 อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 

            หมายเหตุ   /1 :  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
                     การทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

2:  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบั 
      สภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ)  ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                           3-141 

 

ตารางที ่3.11-12 สรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงในส่วนพืน้ทีส่่วนระบบสาธารณูปโภค  
            (โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม)  เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) 
           จนถึงปัจจุบัน 
 

เดอืนท่ีตรวจวดั ผลการตรวจวดั 

Co-Generation 
Fire Pump 

North East South West 

ปร
ะจํ
าปี

 25
62

 

Jan 19 73.4 75.6 86.3 83.1 74.9 

Feb 19 75.4 77.3 85.6 83.5 73.4 

Mar 19 74.5 75.1 85.8 83.2 72.2 

Apr 19 74.6 74.8 86.2 81.0 80.1 

May 19 73.1 75.9 86.4 80.6 79.8 

Jun 19 71.8 74.9 85.4 81.3 80.1 

Jul 19 68.3 74.3 84.3 80.4 73.1 

Aug 19 72.8 78.0 81.4 84.2 72.8 

Sep 19 74.3 76.5 85.4 81.2 74.6 

Oct 19 75.0 73.2 82.0 81.5 71.2 

Nov 19 75.7 72.5 85.2 82.4 74.5 

Dec 19 74.5 73.2 83.6 81.5 73.9 

ปร
ะจํ
าปี

 25
63

 

Jan 20 72.4 75.6 84.3 83.1 75.9 

Feb 20 79.4 77.3 85.6 83.5 71.4 

Mar 20 74.1 74.9 84.8 81.2 73.2 

Apr 20 71.9 81.1 85.9 82.7 72.9 

May 20 73.1 78.9 86.1 82.8 73.2 

Jun 20 72.8 79.2 86.4 83.1 72.8 

Jul 20 69.1 78.2 85.5 80.8 81.2 

Aug 20 72.8 78.0 84.2 81.4 72.8 

Sep 20 77.5 78.0 86.3 81.1 70.3 

Oct 20 75.0 77.2 85.9 82.0 71.2 

Nov 20 75.7 72.5 85.2 82.4 74.5 

Dec 20 74.5 73.2 83.6 81.5 73.9 

ค่ามาตรฐาน/1 <94 dB (A) 
 

 

หมายเหตุ  /1:   มาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานเสียงท่ียอมรับใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอด      

        ระยะเวลาในแต่ละวนั พ.ศ. 2561  
ทีม่า            :    ตรวจวดัโดย หน่วยผลิต ยทีูลิต้ีส์  บริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ)  ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                           3-142 

ตารางที ่3.11-12 (ต่อ)  
 

เดอืนท่ีตรวจวดั ผลการตรวจวดั 

Co-Generation 
Fire Pump 

North East South West 

ปร
ะจํ
าปี

 25
64

 

Jan 21 72.4 75.6 84.3 83.1 75.9 

Feb 21 79.4 77.3 85.6 83.5 71.4 

Mar 21 74.1 74.9 84.8 81.2 73.2 

Apr 21 71.9 81.1 85.9 82.7 72.9 

May 21 73.1 78.9 86.1 82.8 73.2 

Jun 21 72.8 79.2 86.4 83.1 72.8 

Jul 21 69.1 78.2 85.5 80.8 81.2 

Aug 21 73.5 73.2 73.0 71.0 72.9 

Sep 21 74.5 73.2 83.6 81.5 73.9 

Oct 21 75.0 77.2 85.3 82.0 71.4 

Nov 21 75.7 72.5 85.2 82.4 74.5 

Dec 21 74.5 73.2 83.6 81.5 73.9 

ปร
ะจํ
าปี

 25
65

 

Jan 22 73.4 75.6 85.3 83.1 75.9 

Feb 22 79.4 76.3 85.6 83.5 71.4 

Mar 22 74.1 74.9 84.8 81.2 73.2 

Apr 22 71.9 81.1 85.9 82.7 72.9 

May 22 62.3 68.0 71.0 73.0 73.2 

Jun 22 72.8 79.2 86.4 83.1 72.8 

Jul 22 72.4 74.5 83.5 83.8 73.7 

Aug 22 79.8 78.4 85.5 84.5 75.4 

Sep 22 74.1 74.9 84.8 81.2 73.2 

Oct 22 73.5 84.6 85.3 84.2 71.4 

Nov 22 75.3 74.8 81.5 82.3 72.7 

Dec 22 73.3 75.2 84.7 82.3 71.6 

ค่ามาตรฐาน/1 <105 dB (A) 

ค่ามาตรฐาน/2 <94 dB (A) 
 

 

หมายเหตุ  /1:    กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2549 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 

        อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 

           /2:     มาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานเสียงท่ียอมรับใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอด      

        ระยะเวลาในแต่ละวนั พ.ศ. 2561  
ทีม่า            :    ตรวจวดัโดย หน่วยผลิต ยทีูลิต้ีส์  บริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ)  ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                           3-143 

ตารางที ่3.11-13 สรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงในสถานประกอบการในพืน้ทีส่่วนผลติพทีเีอ และในส่วนพืน้ที่ส่วน
           ระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม) 

 

สถานี 

ผลการตรวจวดั ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) (dB(A)) 

วนัที ่2 Mar 23 
CTA 
 Area 

PTA 
Area 

Co-
Generation 

(North)

Co-
Generation 

(East)

Co-
Generation 

(South) 

Co-
Generation 

(West)

 Fire 
Pump 

09.00 - 10.00 83.9 82.7 82.7 70.9 82.7 82.9 76.6 

10.00 - 11.00 84.7 83.0 82.7 71.2 82.7 83.2 76.3 

11.00 - 12.00 85.1 82.8 82.6 70.6 82.7 83.2 76.4 

12.00 - 13.00 84.5 83.2 82.6 70.2 82.6 83.0 84.7 

13.00 - 14.00 83.9 82.7 82.7 70.1 82.7 83.4 76.2 

14.00 - 15.00 85.0 83.5 82.7 70.1 82.7 83.5 76.2 

15.00 - 16.00 83.8 82.7 82.8 70.1 82.7 83.4 76.2 

16.00 - 17.00 83.7 82.9 82.8 70.9 82.8 83.8 76.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 84.4 82.9 82.7 70.5 82.7 83.3 78.7 

มาตรฐาน/1 <85 
 

หมายเหตุ  /1:  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ)  ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                        3-144 

 

  
 

ภาพที ่3.11-35 กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงในสถานประกอบการในพื้นที่ส่วนผลิตพีทีเอ  
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dB
 (A

)

Date

CTA Area PTA Area มาตรฐานประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 2546

มาตรฐานระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ชั่วโมง ไม่เกนิ 90 เดซิเบล (เอ)

มาตรฐานระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ชั่วโมง ไม่เกนิ 85 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ)  ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที ่3.11-36 กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงในส่วนพื้นที่ส่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม) 
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Date

Co-Generation (North) Co-Generation (East) Co-Generation (South)
Co-Generation (West) Fire Pump มาตรฐาน

มาตรฐานระดบัเสียง 1 ชั่วโมง ไม่เกนิ 105 เดซิเบล(เอ) 
มาตรฐานระดบัเสียง 1 ชั่วโมง ไม่เกนิ 94 เดซิเบล(เอ) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ)  ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที ่3.11-36 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงในส่วนพื้นที่ส่วนระบบสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม) 
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Co-Generation (South) Co-Generation (West)

 Fire Pump มาตรฐานประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561

มาตรฐานระดบัเสียง 8 ชั่วโมง ไม่เกนิ 85 เดซิเบล(เอ) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (คร้ังท่ี 2)) 

(ช่วงดาํเนินการ)  ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                            3-147 

3.15.4 การตรวจวดัระดับเสียงหรือปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน 
 
 ผลการตรวจวดัปริมาณการสมัผสัเสียงสะสม (Noise Dose) แบบติดตวับุคคล จาํนวน 20 จุด ดงัรายละเอียด

ผลการตรวจวดัในตารางท่ี 3.11-14 และภาพท่ี 3.11-37 

 
ตารางที ่3.11-14 ปริมาณการสัมผสัเสียงสะสม (Noise Dose) แบบติดตวับุคคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานใน 

       แต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั 
 

ผลการ
ตรวจวดั 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

หน่วย 

8 - 9 Mar 23 
ปริมาณการสมัผสัเสียง

สะสม  (Noise Dose) 

บริเวณ PTA คุณอาคม  กลา้รบ 79.2 <85 dB (A) 

บริเวณ Aircom  คุณประทูล สงัขทา 78.7 <85 dB (A) 

บริเวณ CTA คุณชยัพร  เพช็รหร่าย 78.5 <85 dB (A) 

บริเวณ Packing คุณสมนึก  จนัทร์ทิพย ์ 78.3 <85 dB (A) 

บริเวณ Workshop ไฟฟ้า คุณวโิรจน์  เกตุโต 70.0 <85 dB (A) 

บริเวณ INSTRUMENT คุณปภพเอก  แสนสนิท 65.5 <85 dB (A) 

บริเวณ CTA Production คุณสมศกัด์ิ  นุเจ้ิน 78.3 <85 dB (A) 

บริเวณ Recovery unit  คุณสกลุ  แกว้รัตนะ 78.6 <85 dB (A) 

บริเวณ PTA Crystallzation คุณสมเกียรติ รอดสาํเภา 78.5 <85 dB (A) 

บริเวณ Air Compressor คุณฉตัรวาล  วรกลต 78.8 <85 dB (A) 

บริเวณ PL คุณทวศีกัด์ิ นิธิกลุ 77.4 <85 dB (A) 

บริเวณ PTA (Supervisor) คุณสุริยา ล้ีภยัยดื 77.3 <85 dB (A) 

บริเวณ PTA (Operator) คุณจกัรพงศ ์ จนัทร์รอด 76.5 <85 dB (A) 

บริเวณ PTA (C1601) คุณประสิทธ์ิ  โรจนะนาวนิ 77.7 <85 dB (A) 

บริเวณ PTA (R1301) คุณอตัพงศ ์ พระสุพรรณ 76.2 <85 dB (A) 

บริเวณ PTA (Operator) คุณทรงธรรม  สระสาลี 77.1 <85 dB (A) 

บริเวณ PTA (Supervisor) คุณกิติพงศ ์ สนัน่ไทย 75.8 <85 dB (A) 

บริเวณ PTA (Supervisor) คุณสญัชยั  สวา่งศรี 75.9 <85 dB (A) 

บริเวณ PTA (Operator) คุณอนุพงษ ์ แสงกระจ่าง 77.6 <85 dB (A) 

บริเวณ PTA (Operator) คุณสมชยั  พานวรภทัร 77.4 <85 dB (A) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ)  ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                                                                                                                 3-148 

 

  
 

ภาพที ่3.11-37 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณการสมัผสัเสียงสะสม (Noise Dose) แบบติดตวับุคคล 
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8 - 9 Mar 23

dB
 (A

)

Date

บริเวณ PTA บริเวณ Aircom  

บริเวณ CTA บริเวณ Packing 

บริเวณ Workshop ไฟฟ้า บริเวณ INSTRUMENT 

บริเวณ CTA Production บริเวณ Recovery unit  

บริเวณ PTA Crystallzation บริเวณ Air Compressor 

มาตรฐานประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561

มาตรฐานระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาทาํงาน (TWA) ไม่เกนิ 85 เดซิเบล(เอ) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ครั้งที่ 2)) (ช่วงดาํเนินการ)  ของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเอน็ไวร์โปร์ จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                                                                                                                                                                                                                                                 3-149 

 

 
 

ภาพที ่3.11-37 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณการสมัผสัเสียงสะสม (Noise Dose) 
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9 Mar 23

dB
 (A

)

Dateบริเวณ PL บริเวณ PTA (Supervisor) บริเวณ PTA (Operator) 

บริเวณ PTA (C1601) บริเวณ PTA (R1301) บริเวณ PTA (Operator) 

บริเวณ PTA (Supervisor) บริเวณ PTA (Supervisor) บริเวณ PTA (Operator) 

บริเวณ PTA (Operator) มาตรฐานประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561

มาตรฐานระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาทาํงาน (TWA) ไม่เกนิ 85 เดซิเบล(เอ) 


