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บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Procedure) 

ข้อมูลเอกสารฉบับล่าสุด (Latest Revision Document Information) 

รหัสเอกสาร 
(Doc. Code) 

P-ผทต.-0016 
หน่วยธุรกจิ 
(BU) 

TSO 
หน่วยงาน 
(Dep. / Div.) 

ผทต. 

ช่ือเอกสาร 
(Doc. Title) 

การรายงานและสอบสวนอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ สายงาน
ระบบท่อฯ 

สถานะ 
(Status) 

ประกาศใช ้

ประกาศใช้คร้ังที่ 
(Revision) 

6 
วนัทีป่ระกาศใช้ 
(Declaration Date) 

22/3/2566 
จ านวนหน้า 
(Pages) 

41 

ระดับการประกาศใช้เอกสาร 
(Release Level) 

PTT 
ระดับการบังคับใช้เอกสาร 
(Apply Level) 

 

เอกสารใช้ในสถานการณ์ 
(Situation Usage) 

ปกติ (Normal) 

 
กระบวนการหลกั (Core Process) 
2 

ล าดบั กระบวนการย่อย 
(Sub Process) 

รายละเอยีดกระบวนการย่อย  
(Sub Process Description) 

   

 
ระบบการจัดการ ปตท. (PIMS) 
2 

ล าดับ ประเภทข้อก าหนด 
(Requirement Type) 

ข้อก าหนด 
(Requirement) 

ช่ือข้อก าหนด  
(Requirement Name) 

1 Main M.4.3 การจดัการอุบติัการณ์ 

 
ระบบ/มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง (Related System/Standard) 
2 

ล าดับ ระบบ/มาตรฐาน
(System/Standard) 

ข้อก าหนด  
(Requirement) 

1 ISO 45001 : 2018 4.3 ก าหนดขอบเขตระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยั (Determining the 
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ล าดับ ระบบ/มาตรฐาน
(System/Standard) 

ข้อก าหนด  
(Requirement) 
scope of the OH&S management system)  

2 ISO 45001 : 2018 4.4 ระบบการจดัการความปลอดภยัฯ (OH&S management system)  
3 ISO 45001 : 2018 6.1 การปฏิบติัการเพื่อจดัการความเส่ียง และโอกาส (Actions to address risks and 

opportunities) 
4 ISO 45001 : 2018 10.1 อุบติัการณ์ ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด และการแกไ้ข (Incident, nonconformity and 

corrective action)  

 
เอกสารที่เกีย่วข้อง  
2 

ล าดับ ประเภทเอกสาร รหัสเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1 F-แบบฟอร์ม F-ปว.บสต.-0194 รายงานการสอบสวนอุบติัการณ์ 
2 P-ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
P-ปตท.-1111 แผนบริหารจดัการเหตุฉุกเฉิน และภาวะวกิฤต กลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Emergency & Crisis Management Plan) 
3 P-ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
P-ปตท.-1114 การจดัการอุบติัการณ์ ปตท. 

4 P-ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

P-ผทต.-0009 การประเมินความเส่ียง ผลกระทบดา้นความปลอดภยั และ ส่ิงแวดลอ้ม 
สายงานระบบท่อฯ 

 

ส่วนที ่1 ล าดับการด าเนินการเกีย่วกบัเอกสาร (Document Flow)  

2 

ล าดบั การด าเนินการ โดย ต าแหน่ง หน่วยงาน วนัทีด่ าเนินการ 
1 ผูจ้ดัท าเอกสาร น.ส.ภทัรกร ชยัสินธ์ุ พนกังานบริหารความ

ปลอดภยัและอาชีวอนา
มยัอาวโุส 

ปว.บสต. 15/03/2566 

2 ผูท้บทวนเอกสาร น.ส.พิมพพ์ร ไชยจรัส ผูจ้ดัการส่วนคุณภาพ 
ความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และส่ิงแวดลอ้ม
ระบบท่อส่งก๊าซ 

ปว.บสต. 16/03/2566 

3 ผูท้บทวนเอกสาร น.ส.นวยิา สมาศิลป์ พนกังานบริหารระบบ
คุณภาพ 

ปว.บสต. 15/03/2566 

4 ผูท้บทวนเอกสาร นายพลกฤษณ์ มงัคละคุปต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารและ
สนบัสนุนสายงานระบบ

บสต. 21/03/2566 
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ล าดบั การด าเนินการ โดย ต าแหน่ง หน่วยงาน วนัทีด่ าเนินการ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

5 ผูอ้นุมติัเอกสาร นายประกอบ เบญจศิริลกัษณ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 

ผทต. 21/03/2566 

6 ผูป้ระกาศใชเ้อกสาร tso_document_control  ปว.บสต. 22/03/2566 

 

ส่วนที ่2 บันทกึการเปลีย่นแปลงแก้ไขเอกสาร (Document Edition Record)  

2 

ล าดับ 
(No.) 

หน้าที่ 
(Page) 

รายละเอยีดการแก้ไขโดยย่อ 
(Edition Detail) 

แก้ไขโดย 
(Editor) 

1  แกไ้ขเอกสาร : เพ่ิมเติมและแกไ้ขขั้นตอนการสอบสวนอุบติัการณ์  
2 8 เพ่ิมขั้นตอนการ tracking Incident/NCR, น า HPI เขา้มาสอบสวน น.ส.สุรียล์กัษณ์ วฑิูรยพ์นัธ์ุ 
3 10 ปรับปรุงคณะท างานสอบสวนอุบติัเหตุพิเศษสายงานระบบท่อ น.ส.สุรียล์กัษณ์ วฑิูรยพ์นัธ์ุ 
4 11 ปรับปรุงเกณฑก์ารสอบสวนอุบติัเหตุ น.ส.สุรียล์กัษณ์ วฑิูรยพ์นัธ์ุ 
5 28 เพ่ิม LOPC Criteria (Tier 1,2,3 และ 4) น.ส.สุรียล์กัษณ์ วฑิูรยพ์นัธ์ุ 
6 11 ทบทวนรายช่ือคณะกรรมการสอบสวนอุบติัเหตุพิเศษสายงาน

ระบบท่อ 
น.ส.สุรียล์กัษณ์ วฑิูรยพ์นัธ์ุ 

7 12 ทบทวนเกณฑก์ารพิจารณาอุบติัการณ์ท่ีตอ้งสอบสวนโดย
คณะกรรมการสอบสวนอุบติัเหตพุิเศษ 

น.ส.สุรียล์กัษณ์ วฑิูรยพ์นัธ์ุ 

8 13 ก าหนดใหส้อบสวนอุบติัการณ์ดา้น Process safety ภายใน 48 
ชัว่โมง 

น.ส.สุรียล์กัษณ์ วฑิูรยพ์นัธ์ุ 

9  เหตผุลในการด าเนินการ : ปรับใหส้อดคลอ้งกบั P-ปตท.-1114 การ
จดัการอุบติัการณ์ ท่ีประกาศเม่ือ พ.ย. 2563 

น.ส.ภทัรกร ชยัสินธ์ุ 

10  เหตผุลในการด าเนินการ : ทบทวนเกณฑก์ารรายงานดา้น Quality, 
Safety และ Health ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

น.ส.ภทัรกร ชยัสินธ์ุ 

11  เหตผุลในการด าเนินการ : ทบทวนขั้นตอนการสอบสวน
อุบติัการณ์ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานและสอดคลอ้งกบั
ส านกังานใหญ่ 

น.ส.ภทัรกร ชยัสินธ์ุ 

12  เพ่ิม Criteria การรายงานอุบติัการณ์ดา้น SCADA Reliability น.ส.สุรียล์กัษณ์ วฑิูรยพ์นัธ์ุ 
13  เหตผุลในการด าเนินการ : ปรับรายละเอียดการรายงาน INCR ให้

ชดัเจนและระบุระยะเวลาแกไ้ขใหช้ดัเจน 
น.ส.ภทัรกร ชยัสินธ์ุ 

 

Dow
nlo

ad
 by

 PTT\cg
60

00
10

 Rev
isi

on
 (6

)

17
/05

/20
23

 14
:23

cg590024
Highlight



 

P-ผทต.-0016 ประกาศใชค้ร้ังท่ี 6 เอกสารน้ีเป็นเอกสารควบคุมเม่ือเปิดอ่านบนระบบควบคุมเอกสารเท่านั้น 

 4 / 41 
 

ส่วนที ่3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง (Related Division)  

2 

ล าดับ
(No.) 

หน่วยงาน 
(Division) 

ช่ือย่อหน่วยงาน 
 (Abbreviation) 

1 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ผทต. 
2 ฝ่ายบริหารสินทรัพยแ์ละการลงทุน สทต. 
3 ฝ่ายแผนและกลยทุธ์การตลาด กตต. 
4 ส่วนแผนและบริหารระบบท่อส่งก๊าซ บท.กตต. 
5 ส่วนบริหารสญัญาระบบท่อส่งก๊าซ บส.กตต. 
6 ส่วนพฒันาตลาดระบบท่อส่งก๊าซ พต.กตต. 
7 ฝ่ายบริหารและสนบัสนุนสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บสต. 
8 ส่วนบริการกลาง บล.บสต. 
9 ส่วนจดัหาและบริหารพสัดุ จบ.บสต. 
10 ส่วนคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มระบบท่อส่งก๊าซ ปว.บสต. 
11 แผนกบญัชี การเงิน และทรัพยากรบุคคล ผ.งบ.บสต. 
12 ฝ่ายปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภาค1 ปกต.1 
13 ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต1 ปท.1 ปกต.1 
14 ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต3 ปท.3 ปกต.1 
15 ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 10 ปท.10 ปกต.1 
16 ส่วนปฏิบติัการและบ ารุงรักษาสถานีชายฝ่ัง ปฝ.ปกต.1 
17 ฝ่ายปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภาค2 ปกต.2 
18 ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 5 ปท.5 ปกต.2 
19 ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 6 ปท.6 ปกต.2 
20 ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 7 ปท.7 ปกต.2 
21 ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 8 ปท.8 ปกต.2 
22 ฝ่ายปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภาค3 ปกต.3 
23 ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 2 ปท.2 ปกต.3 
24 ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 4 ปท.4 ปกต.3 
25 ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 9 ปท.9 ปกต.3 
26 ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 11 ปท.11 ปกต.3 
27 ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 12 ปท.12 ปกต.3 
28 ฝ่ายปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ปลต. 
29 ส่วนปฏิบติัการแท่นผลิตและรับส่งก๊าซในทะเล ทผ.ปลต. 
30 ส่วนบ ารุงรักษาอุปกรณ์แท่นผลิตและระบบท่อในทะเล ษผ.ปลต. 
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ล าดับ
(No.) 

หน่วยงาน 
(Division) 

ช่ือย่อหน่วยงาน 
 (Abbreviation) 

31 ส่วนสนบัสนุนปฏิบติัการในทะเล สล.ปลต. 
32 ฝ่ายบริหารและควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ บคต. 
33 ส่วนวดัและควบคุมคุณภาพก๊าซ คภ.บคต. 
34 ส่วนวดัและควบคุมปริมาณก๊าซ ปร.บคต. 
35 ส่วนบริหารและควบคุมระบบส่งก๊าซ บค.บคต. 
36 ส่วนระบบควบคุมอตัโนมติัและระบบปฏิบติัการ คป.บคต. 
37 ฝ่ายวศิวกรรมและบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วรต. 
38 ส่วนวศิวกรรมระบบท่อส่งก๊าซ วท.วรต. 
39 ส่วนบริหารการบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซ รท.วรต. 
40 ส่วนบริหารการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ รอ.วรต. 
41 ส่วนพฒันาศกัยภาพ พศ.วรต. 
42 ส่วนบริหารการบ ารุงรักษาสถานีเพ่ิมความดนัก๊าซ รค.วรต. 

 

ส่วนที ่4 ข้อมูลการฝึกอบรม (Training Information)  

2 

[ ] ไม่ตอ้งฝึกอบรม  เหตุผล  

[x] 
ตอ้งฝึกอบรม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ในส่วนท่ี 3) 

หน่วยงาน  
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ส่วนที ่5 เนือ้หา (Detail) 

5.1) วตัถุประสงค์ (Objective) 

เพื่อให้การรายงานอุบติัการณ์เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ และสอดคล้องกบัการจดัการ
อุบติัการณ์ ของ ปตท. 
 

5.2) ขอบข่าย (Scope) 

ใชส้ าหรับพนกังาน แรงงานจา้งเหมา และผูรั้บเหมา ในสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ 
 
5.3) เอกสารอ้างองิทีอ่ยู่ภายนอกระบบ เช่น กฎหมาย (Reference) 

1.  ขอ้ก าหนด บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) วา่ดว้ยมาตรการดา้นความปลอดภยัในการป้องกนัและ แกไ้ขอุบติัเหตุ
จากยานพาหนะของ ปตท. 
2.  ระบบรายงานอุบติัเหตุทางยานพาหนะของ ปตท. โดยผา่น Web Site Intranet ของ บมจ. ปตท.  
3.  ระบบรายงานอุบติัการณ์ โดยผา่น Web Site Intranet ของ บมจ. ปตท.  
4.  ระบบรายงานสภาพ/การกระท าท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน โดยผา่น Web Site Intranet ของ บมจ. ปตท.  
5. API Recommended Practice 754: Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical 
Industries 2nd edition, 2016 
6. แนวทางการวดัผลและการรายงานขอ้มูลด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ของกลุ่ม ปตท. (PTT Group 
Occupational Health and Safety Performance Measurement and Reporting Protocol) 
7. Global Reporting Initiative (GRI), G4: Environmental Disclosures for The Oil and Gas Sector 
8. ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
5.4) ค าจ ากดัความ (Definition) 

5.4.1) อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนแล้วมีผลให้เกิดอุบติัเหตุ หรือ
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ หรือการละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั หรือผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

5.4.2) เหตุการณ์เกอืบเกดิอุบัติเหตุ (Near-Miss) หมายถึง เหตุการณ์เกิดข้ึนเน่ืองจากการท างาน แต่ยงัไม่เกิด
การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทรัพย์สินเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์องคก์ร 
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5.4.3) อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่มีเจตนาให้เกิด ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแล้วมีผลท าให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการท างาน หรือการเสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพยสิ์นหรือผลิตภณัฑ ์
หรือกระบวนการท างานหยดุชะงกั หรือความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มและสาธารณชน 

5.4.4) เหตุละเมิดระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security Violation) หมายถึง สภาพ การกระท า หรือ
เหตุการณ์ทั้งโดยเปิดเผยและทางลบั ท่ีมีเจตนาใหเ้กิดความสูญเสียต่อชีวติ ทรัพยสิ์น ขอ้มูล การด าเนิน
ธุรกิจ และภาพพจน์ช่ือเสียงท่ีดีของ ปตท. 

5.4.5) อุบัติเหตุจากการท างาน (Work Related Accident) หมายถึง อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการปฏิบติังานทั้งใน
และนอกพื้นท่ีตามหน้าท่ีหรือได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ 
ปตท. (อา้งอิงตามมาตรฐาน OSHA) ทั้งน้ีให้น าเขา้คณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. เพื่อการ
วนิิจฉยัหากจ าเป็น 

5.4.6) การเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน (Lost Workday Case: LWC) หมายถึง การเกิดอุบติัเหตุจากการ
ท างาน หรือกิจกรรมของบริษัท ซ่ึงท าให้ผู ้ประสบเหตุบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยถึงขั้ นหยุดงาน 
ไม่สามารถมาปฏิบติังานในวนัถดัไป ทั้งน้ีให้รวมถึงกรณีพนกังานท่ีมาท างานแลว้มานอนพกัในห้อง
พยาบาล หรือโดยใช้ใบรับรองแพทย์ลงความเห็นให้หยุดพกัรักษาร่างกาย เน่ืองจากการประสบ
อุบติัเหตุดงักล่าวประกอบการพิจารณา 

5.4.7) การเสียชีวิต (Fatalities) หมายถึง การเกิดอุบติัเหตุเน่ืองจากการท างาน หรือกิจกรรมของบริษทั เป็น
เหตุใหมี้ผูบ้าดเจบ็หรือเจบ็ป่วยจนถึงขั้นเสียชีวติ 

5.4.8) การทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร (Permanent Total Disability - PTD) หมายถึง การเกิดอุบติัเหตุเน่ืองจาก
การท างาน หรือ กิจกรรมของบริษทั เป็นเหตุให้ผูป้ระสบเหตุบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นทุพพลภาพ
ส้ินเชิงถาวร ดงัน้ี 
1) ขาทั้งสองขา้งขาด 
2) เทา้ขา้งหน่ึงกบัขาอีกขา้งหน่ึงขาด 
3) มือหรือแขนขา้งหน่ึงกบัเทา้หรือขาอีกขา้งหน่ึงขาด 
4) มือทั้งสองขา้งขาด 
5) แขนทั้งสองขา้งขาด 
6) มือขา้งหน่ึงกบัแขนอีกขา้งหน่ึงขาด 
7) สูญเสียลูกตาทั้งสองขา้ง หรือสูญเสียลูกตาขา้งหน่ึงกบัสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละ 
เกา้สิบข้ึนไป หรือเสียความสามารถในการมองเห็นตั้งแต่ 3/60 หรือมากกวา่ของตาอีกขา้งหน่ึง หรือ
สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเกา้สิบข้ึนไป หรือเสียความสามารถในการมองเห็นตั้งแต่ 
3/60 หรือมากกวา่ของตาทั้งสองขา้ง 
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8) ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยท่ีศีรษะ และ/หรือกระดูกสันหลงั เป็นเหตุให้มือหรือแขนทั้งสองขา้ง 
มือขา้งหน่ึงกบัแขนขา้งหน่ึง เทา้หรือขาทั้งสองขา้ง เทา้ขา้งหน่ึงกบัขาอีกขา้งหน่ึง มือหรือแขนขา้ง
หน่ึงกบัเทา้ หรือขาอีกขา้งหน่ึงสูญเสียสมรรถภาพในการท างานโดยส้ินเชิง 
9) ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยท่ีศีรษะ อนัเป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติของความรู้สึกตวัและ/หรือ 
จิตฟ่ันเฟือน เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานได ้และไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้หรือวกิลจริต 
10) สูญเสียอวยัวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวยัวะในส่วนหน่ึงส่วนใดหรือในหลาย
ส่วนของร่างกาย นอกจากท่ีก าหนดไวใ้น 1) ถึง 9) ซ่ึงคณะกรรมการการแพทยว์นิิจฉยัวา่ทุพพลภาพ 

5.4.9) ทุพพลภาพ หมายถึง การสูญเสียอวยัวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะหรือของร่างกายหรือ
สูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถท างานได้ ทั้งน้ีการสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจต้อง
วนิิจฉยัโดยแพทยด์า้นจิตเวช 

5.4.10) การถูกจ ากัดลักษณะการท างาน (Restricted Workday Case: RWC) หมายถึง อุบติัเหตุจากการ
ท างานหรือกิจกรรมของบริษทั ซ่ึงท าให้ผูป้ระสบเหตุบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ท าให้ไม่สามารถกลบัมา
ปฏิบติังานประจ าท่ีรับผิดชอบไดใ้นวนัถดัไปหลงัจากเกิดอุบติัเหตุ โดยถูกจ ากดัลกัษณะการท างาน 
หรือโอนยา้ยไปท างานในหนา้ท่ีอ่ืน  

5.4.11) การรับการรักษาทางการแพทย์ (Medical Treatment Case: MTC) หมายถึง อุบติัเหตุจากการท างาน
หรือกิจกรรมของบริษทั ซ่ึงท าใหผู้ป้ระสบเหตุบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย ตอ้งไดรั้บการรักษาทางการแพทย์
โดยแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญและสามารถกลบัมาท างานได้ตามปกติโดยไม่ได้หยุดงาน และไม่ถูกจ ากัด
ลกัษณะการท างาน ตวัอยา่งกรณีการรับการรักษาทางการแพทย ์ไดแ้ก่ 

1) การรักษาการติดเช้ือ 
2) การรักษาแผล Burn ท่ีมีความลึกถึงชั้นหนงัแท ้หรือกลา้มเน้ือ 
3) การเยบ็แผล หรือใชก้าวติดเพื่อใหข้อบแผลชิดกนั 
4) การน าส่ิงแปลกปลอมออกจากบาดแผล ในกรณีท่ีมีความยุง่ยาก จากขนาด ต าแหน่งและความลึก

ของส่ิงแปลกปลอมท่ีฝัง 
5) การประคบ บ าบดัดว้ยความร้อน ความเยน็ โดยการบ าบดัโดยใชอ่้าง น ้าวนแบบต่อเน่ือง 
6) การตดัแต่งแผล ตดัผวิหนงัท่ีตายออก 
7) พบความผดิปกติจากการวนิิจฉยัดว้ยการ X-RAY 
8) การเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล 

      ทั้งน้ี ใหอ้า้งอิงนิยาม Medical Treatment เพิ่มเติมจาก OSHA 
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5.4.12) การรับการปฐมพยาบาล (First Aid Case: FAC) หมายถึง การรับการรักษาพยาบาลคร้ังเดียว การ

บาดเจบ็เล็กนอ้ย จากการท างานหรือจากการถูกของมีคมขีดข่วน, การบาด, ถูกลวก หรือถูกเศษสะเก็ด

ต่างๆ ท่ีไดรั้บการรักษาหรือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ซ่ึงโดยปกติไม่จ  าเป็นตอ้งไปพบแพทย ์หรือหากไป

พบแพทยก์็ยงัถือเป็นการปฐมพยาบาล อาทิเช่น 

1) การทายาฆ่าเช้ือโรคในคร้ังแรก 

2) การรักษาแผล Burn ผวิหนงัชั้นแรก 

3) การใชผ้า้ยดืพนัแผล (Elastic bandage) ในคร้ังแรก 

4) การติดผา้กอซเพื่อปิดแผล 

5) การน าส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ไดฝั้งในลูกตาออก 

6) การน าส่ิงแปลกปลอมออกจากบาดแผล ในกรณีธรรมดา 

7) การประคบ บ าบดัดว้ยความร้อน ความเยน็ 

8) การใชย้าข้ีผึ้งทาแผลท่ีถลอก 

9) ไม่พบความผดิปกติจากการวนิิจฉยัดว้ยการ X-RAY  

10) การสังเกตอาการบาดเจบ็ 

5.4.13) อุบัติการณ์ในความปลอดภัยกระบวนการผลิต  (Process Safety Incident หรือ Process Safety Event 

(PSE)) หมายถึง เหตุการณ์ร่ัวไหล หรือสภาวะท่ีอาจน าไปสู่การร่ัวไหลของสารเคมีจากกระบวนการ

ผลิต  ( รวม ถึ งสาร ท่ีไม่ เ ป็นพิษและไม่ ไวไฟ  เ ช่น  ไอน ้ า  น ้ า ร้ อน  ก๊ าซไนโตรเจน  ก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซดอ์ดัความดนั อากาศอดัความดนั เป็นตน้) ท่ีไม่ไดต้ั้งใจ หรือไม่สามารถควบคุมได ้

ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการบาดเจบ็ ไฟไหม ้ระเบิด และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

5.4.14) การร่ัวไหลจากการกระบวนการผลิต (Loss of primary containment (LOPC) หมายถึง การร่ัวไหล

ของสารเคมี (รวมถึงสารท่ีไม่ เป็นพิษและไม่ไวไฟ เช่น ไอน ้ า น ้ า ร้อน ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดอ์ดัความดนั อากาศอดัความดนั เป็นตน้) ท่ีไม่ไดต้ั้งใจ หรือควบคุมไม่ไดจ้ากท่ีกกั

เก็บชั้นแรก (อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตท่ีถูกออกแบบไวส้ าหรับเก็บรักษาสารเคมีไวภ้ายใน เพื่อการ

เก็บ การแยก การผลิต หรือการขนส่ง เช่น ถงัเก็บ ท่อ รถขนส่ง รถไฟขนส่ง เป็นตน้) 
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5.4.15) กระบวนการผลิต (Process) หมายถึง การผลิต การล าเลียง การขนส่ง การเก็บ การสาธารณูปโภค  

(เช่น ไฟฟ้า น ้ า ไอน ้ า) โรงงานตน้แบบ (pilot plant) รวมถึงอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (process 

critical equipment) ถงัเก็บสาร (storage tank) โรงเก็บสารเคมี โรงบาบดัน ้ าเสีย หมอ้ไอน ้ า ท่อขนส่ง 

(distribution piping) ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของหน่วยงาน 

5.4.16) อุบัติการณ์รถยนต์ (Car Incident) หมายถึง อุบติัการณ์ และ/หรือเหตุละเมิดระบบความมัน่คง

ปลอดภยัรถยนต ์ซ่ึงท าใหเ้กิดการบาดเจบ็จากการท างาน หรือการเสียชีวติ หรือเกิดผลกระทบต่อสังคม 

ชุมชนและช่ือเสียงขององค์กร ทั้งน้ีให้มีขอบข่ายรวมเฉพาะรถยนต์ท่ี ปตท. หรือกลุ่ม ปตท. เป็น 

ผูข้บัข่ี 

5.4.17) อุบัติการณ์รถขนส่งผลิตภัณฑ์ (Transportation Incident) หมายถึง อุบติัการณ์ และ/หรือเหตุละเมิด

ระบบความมั่นคงปลอดภัยรถขนส่งผลิตภัณฑ์ ซ่ึงท าให้เกิดการบาดเจ็บจากการท างาน หรือ 

การเสียชีวติ หรือเกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและช่ือเสียงขององคก์ร ทั้งน้ี ให้มีขอบข่ายรวมเฉพาะ

รถขนส่งฯ ท่ี ปตท. เป็นผูว้า่จา้งขนผลิตภณัฑใ์หก้บักลุ่ม ปตท. และเป็นฝ่ายผดิเท่านั้น 

5.4.18) อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety Incident) หมายถึง อุบติัการณ์จากการ

ท างาน และ/หรือ เหตุละเมิดระบบความมัน่คงปลอดภยั ซ่ึงท าให้เกิดการบาดเจ็บเจ็บป่วยของบุคคล 

หรือทรัพยสิ์นเสียหาย หรือเกิดผลกระทบต่อสังคมชุมชน หรือช่ือเสียงขององค์กร และไม่จดัว่าเป็น

อุบติัการณ์ในความปลอดภยักระบวนการผลิต หรืออุบติัการณ์รถขนส่งผลิตภณัฑ ์

5.4.19) พนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลท่ีถูกพิจารณาวา่เป็นพนกังานของ ปตท. หรือ กลุ่ม ปตท. อา้งอิง

ตามกฎหมายของประเทศ (An individual who is, according to national law, recognized as an 

employee of PTT or PTT Group) 

5.4.20) ผู้รับเหมาประจ า (Supervised Worker) หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบติังานประจ าในพื้นท่ีปฏิบติังานแทน 

ปตท. หรือ กลุ่ม ปตท. แต่ไม่ไดถู้กพิจารณาว่าเป็นพนักงานของ ปตท. หรือ กลุ่ม ปตท. อา้งอิงตาม

กฎหมายของประเทศ (An individual who performs regular work on-site for, on behalf of, PTT or 

PTT Group but is not recognized as employee under national law.) 

5.4.21) ผู้รับเหมาช่ัวคราว (Independent Contractor) บุคคล หรือองค์กร ท่ีท างานให้กบั ปตท. หรือ กลุ่ม 

ปตท. ผูรั้บเหมาหรือผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีความผูกพนั โดยสัญญาหรือขอ้ตกลง ผูรั้บเหมาชั่วคราวไม่มี

ความสัมพนัธ์ในฐานะพนกังานกบับริษทั Persons or organizations working for PTT or PTT Group, a 
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contractor, or a sub-contractor, with a relationship determined by a contract. Independent Contractor 

do not have an employment relationship with the organization 

5.4.22) SSHE หมายถึง ดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

5.4.23)  การละเมิดกฎหมายที่มีบทลงโทษใหญ่หลวง  คือ การละเมิดกฎหมายท่ีระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 2 ปี 

ข้ึนไป หรือเพิกถอนใบอนุญาตโรงงาน หรือ ปรับตั้งแต่ 500,001 บาทข้ึนไป 

5.4.24) อุบัติการณ์ที่มีศักยภาพสูง (High Potential Incident : HPI) หมายถึง อุบติัการณ์ท่ีมีศกัยภาพให้เกิด 

ความเสียหายระดบัร้ายแรงและใหญ่หลวง 

5.4.25) อุบัติการณ์ระบบส่ือสารสายไฟเบอร์ออพติก (Fiber Optic Cable) หมายถึง อุบติัการณ์ และ/หรือ

เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดสายไฟเบอร์ออพติก (Fiber Optic Cable) ขาด, ช ารุด หรือเหตุการณ์ท่ี

ท าให้เกิด High Loss ในสายไฟเบอร์ออพติกทั้งรูปแบบฝังดิน (Underground) และรูปแบบแขวนเสา 

(Aerial) 
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ส่วนที ่6 ขั้นตอน / กระบวนการด าเนินงาน (Procedure / Workflow Process) 

 6.1) การติดตามเหตุการณ์ท่ีเขา้ข่ายอุบติัการณ์ (Incident) 
         การได้มาซ่ึงข้อมูลอุบัติการณ์ (Incident) และความไม่สอดคล้อง (Non-Conformance) ได้แก่  
ผูป้ระสบเหตุเป็นผูร้ายงานเขา้มาในระบบ Incident & Non-Conformance Report (INCR) หรือไดข้อ้มูลจาก
หน่วยงาน 2nd line ในแต่ละเร่ือง แจง้หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีให้รายงานความไม่สอดคลอ้งดงักล่าว หรือแจง้
หน่วยงาน ปว.ในการติดตามรายงาน ประเภทของ Incident และหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ี 2nd line ของแต่ละเร่ืองตาม
รายละเอียดดา้นล่าง  

ล าดับ Incident หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
1 Re-billing ปร. 
2 Reliability และ Quality Defect บค. 
3 FOC Damage คป. 

   
 6.2) การรายงาน Incident & Non-Conformance Report 
         การรายงาน Incident & Non-Conformance Report  แบ่งแยกเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดความสูญเสียและ 
ไม่เกิดความสูญเสีย รายละเอียดตามภาพท่ี 1  
 หากมีรายการท่ีไม่สามารถแก้ไขได้เสร็จตามท่ีก าหนด เน่ืองดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ให้น ารายละเอียด 
ดงักล่าว น าเสนอให ้ผจ.ฝ่าย รับทราบ และอนุมติัก าหนดการแกไ้ขใหม่ พร้อมทั้งส่งหลกัฐานดงักล่าว ให้พนกังาน 
ปว. ใหรั้บทราบทุกคร้ัง 

 
ภาพที ่1 การแบ่งประเภทการรายงาน Incident & Non-Conformance Report 
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 ส าหรับการรายงานอุบติัการณ์ด้านคุณภาพตามหัวขอ้ 1.8 การผลิตหยุดชะงกั/ลดลง, ผลิตภณัฑ์และ
บริการไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด, การท างานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ภายในสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุม
เหตุการณ์ Reliability, Quality Defect และ Re-billing โดยมีเกณฑค์วามสูญเสียตาม ตารางที ่1 
ตารางที ่1 เกณฑก์ารแบ่งประเภทรายงานอุบติัการณ์ดา้นคุณภาพ 
ประเภท เกดิความสูญเสีย (Accident) ไม่เกดิความสูญเสีย (Near Miss) 

Reliability เหตุการณ์ท่ีท าให้การผลิตหยุดชะงัก หรือต้องลด
การผลิตลง ไดแ้ก่ 
1. Compressor Shutdown (Station Total 
Shutdown) 
 Outlet Flow from compressor station= 0 MMSCF 
2.  HOV, MOV วาลว์ปิดตวั 
 Outlet Flow from station= 0 MMSCF 
3. ไม่สามารถส่งก๊าซ (ปริมาณ) ไดต้ามสัญญาจาก
กิจกรรมภายในระบบท่อฯ และ/หรือท าให้ลูกค้า 
Shutdown 
4. SCADA Main Real-Time Server Unplan Stop 
โดยท่ี Backup Server ไม่สามารถข้ึนทดแทน
ภายใน 5 นาที 
หมายเหตุ *กรณีท่อแตก/ร่ัว ให้รายงาน หัวข้อ 1.3 
Process safety event (ภาพท่ี 2) 

เหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงส่งผลให้การผลิตต้อง
หยดุชะงกั หรือตอ้งลดการผลิตลง ไดแ้ก่ 
1. Compressor Shutdown (Unit trip) 
Outlet Flow from compressor station >0 MMSCFD 
2.ไม่สามารถส่งก๊าซ (ปริมาณ) ได้ตามสัญญา
จากกิจกรรมภายในระบบท่อฯ ต้องแจ้งลูกค้า
ปรับปริมาณการใชก้๊าซ 
3. SCADA Main Real-Time Server Unplan 
Stop โดยท่ี Backup Server สามารถข้ึนทดแทน
ภายใน 5 นาที 

Quality 
Defect 

ค่าควบคุมเชิงคุณภาพของก๊าซท่ีส่งมอบไม่เป็นไป
ตามสัญญา/ขอ้ก าหนด กกพ./TPA Code เช่น
Heating Value, Moisture, Mercury เป็นตน้    
โดยเกิดจากกระบวนการควบคุมของระบบท่อส่ง
ก๊าซฯ ส่งผลให ้
“ลูกค้าปฏิเสธการรับก๊าซ หรือ เกิดบทปรับจาก 
Shipper/ลูกคา้ หรือ ลูกคา้ไดรั้บความเสียหาย” 

ค่าควบคุมเชิงคุณภาพของก๊าซท่ีส่งมอบไม่
เป็นไปตามสัญญา/ขอ้ก าหนด กกพ./TPA Code 
เช่นHeating Value, Moisture, Mercury เป็นตน้    
โดยเกิดจากกระบวนการควบคุมของระบบท่อ
ส่งก๊าซฯ แต่ยงัไม่เกิดความสูญเสียโดย 
“ลูกค้ายืนย ันการรับก๊าซและไม่ได้รับความ
เสียหาย” 

Rebilling  เหตุการณ์ท่ีตอ้ง Rebilling ทุกกรณี เห ตุก าร ณ์ ท่ี มี คว าม เ ส่ี ย ง ท่ีท า ให้ เ กิ ดการ 
Rebilling เช่น 
- Manual Calculation จาก อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย 
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หรือ Human Error 
- Human Error อ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อ Measuring 
เช่น PM ผดิพลาด 

   เม่ือเกิด อุบติัการณ์ข้ึนทุกคร้ังตอ้งด าเนินการสอบสวนโดยผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ และรายงานในระบบ 
INCR ภายใน 30 วนั โดยแนบรายงานการสอบสวนอุบติัการณ์ตามแบบฟอร์ม F-ปว.บสต.-0194 หากบางกรณีท่ีอยู่
ระหว่างหาขอ้มูลเชิงเทคนิค เช่น การส่งช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ไปวิเคราะห์ท่ีผูผ้ลิต เป็นตน้ ให้ผูร้ายงานส่งผลการ
สอบสวนเบ้ืองตน้และแจง้พนกังาน ปว. ใหรั้บทราบ เพื่อน าส่งผูบ้ริหารพิจารณา 
  ในบางกรณีการสอบสวนโดยผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้อาจไม่เพียงพอท่ีจะป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ต้องด าเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนอุบติัเหตุพิเศษสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ 
(TSO Special Investigation Team) รายละเอียดตามตารางที่ 2 เพื่อการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบ  
โดยพิจารณาจาก 

1. ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจริงตามเกณฑต์ารางที ่3 
2. มีศกัยภาพใหเ้กิดอุบติัการณ์ใหญ่หลวง (Catastrophic Incident) และอุบติัเหตุร้ายแรง (Major Incident)

ตาม P-ปตท.-1114 เร่ืองการจดัการอุบติัการณ์ รายละเอียดตามภาคผนวกท่ี 8.1 ตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ี
เขา้ข่าย HPI ระบบท่อส่งก๊าซ ไดแ้ก่ อุบติัเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายกบัท่อส่งก๊าซ เช่น ผูรั้บเหมา
ขดุโดน Coating ช ารุด 

3. ส าหรับการรายงานอุบติัการณ์ กรณีสายไฟเบอร์ออพติก (Fiber Optic Cable) ระบบส่ือสารขาดตาม
เกณฑต์ารางที ่4 

4. ส าหรับการรายงาน Non-Conformance Report มีเกณฑแ์ละรายละเอียด ตามตารางที ่5 
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ตารางที ่2 คณะกรรมการสอบสวนอุบติัเหตุพิเศษสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ (TSO Special Investigation Team) 

คณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุ

พเิศษ 

ประธาน
กรรมการ
สอบสวน

อุบัติเหตุพเิศษ 

คณะกรรมการสอบสวน
อุบัติเหตุพเิศษ 

เลขาฯ ผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการทาง 
ด้านเทคนิค 

 1.ผลกระทบต่อคน ผจ.บสต.  ผจ.ฝ่ายเจา้ของพื้นท่ี, ผจ.  
 ส่วนท่ีเกิดเหตุ., ผจ.วท. 

ผจ.ปว. พนกังาน 
ปว. 

 ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีมี   
 ความรู้เก่ียวเน่ืองกบั 
 อุบติัเหตุ พิจารณา 
 มอบหมายโดย 
 ประธานกรรมการ  
 สอบสวนอุบติัเหตุ 
 พิเศษ 

 2.ผลกระทบต่อ  
 ทรัพยสิ์น/  
 กระบวนการผลิต 

ผจ.วรต.  ผจ.ฝ่ายเจา้ของพื้นท่ี,   
 ผจ.วท., ผจ.รอ. หรือ  
 ผจ.รท. หรือ ผจ.รค. ,  
 ผจ.บค. 

ผจ.ปว. พนกังาน 
ปว. 

 3.ผลกระทบต่อ 
 ส่ิงแวดลอ้ม 

ผจ.บสต.  ผจ.ฝ่ายเจา้ของพื้นท่ี,   
 ผจ.วท. 

ผจ.ปว. พนกังาน 
ปว. 

 4.ผลกระทบดา้น   
 Reliability /  
 Quality Defect /  
 Rebilling 

ผจ.บคต./
ผจ.วรต. 

 ผจ.ฝ่ายเจา้ของพื้นท่ี,  
 ผจ.วท., ผจ.รอ. หรือ  
 ผจ.รท. หรือ ผจ.รค.,       
 ผจ.บค. และ/หรือ   
 ผจ.ปร. 

ผจ.ปว. พนกังาน 
ปว. 

 

 หมายเหตุ : กรณีอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบดา้นช่ือเสียงใหเ้ชิญ ผจ.บล. ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนอุบติัเหตุ 
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ตารางที ่3 เกณฑก์ารพิจารณาอุบติัการณ์ท่ีตอ้งสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนอุบติัเหตุพิเศษ 

ประเภทอุบัติเหตุ เกณฑ์พจิารณาอุบัติเหตุทีต้่องสอบสวนโดย
คณะกรรมการสอบสวนพเิศษอุบัติเหตุ 
ใหญ่หลวงและร้ายแรง กลุ่ม ปตท. 

เกณฑ์พจิารณาอุบัติเหตุทีต้่องสอบสวนโดย
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุพเิศษ 

สายงานระบบท่อ 

 1.ผลกระทบต่อคน  การเสียชีวติ 
 การทุพพลภาพถาวร 
 การเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน 

 มีการบาดเจบ็ไดรั้บการรักษาทางการแพทย ์

 2.ผลกระทบต่อทรัพยสิ์น    
  2.1 Operation  มูลค่าความเสียหายเกิน เกินกวา่ 

 37,5000,000 บาท 
 มูลค่าความเสียหายเกิน เกินกวา่ 22,5000,000   
 บาท 

  2.2 ส านกังานและอาคาร  มูลค่าความเสียหายเกิน เกินกวา่  
 240,000 บาท 

 มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 144,000 บาท  
 ข้ึนไป 

  2.3 รถยนตแ์ละดา้นความ 
 มัน่คงปลอดภยั 

 มูลค่าความเสียหายเกิน เกินกวา่  
 100,000 บาท 

 มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 50,000 บาท   
 ข้ึนไป 

 3.ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  การหกร่ัวไหลลงสู่ส่ิงแวดลอ้มทุกกรณีท่ีมี  
 ปริมาณตั้งแต่ 1 บาร์เรล (159 ลิตร) ข้ึนไป 

 การหกร่ัวไหลลงสู่ส่ิงแวดลอ้มทุกกรณี 
 ท่ีมีปริมาณนอ้ยกวา่ 1 บาร์เรล (159 ลิตร) 

 4.ผลกระทบต่อช่ือเสียง  ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษทัอยา่งมากและ  
 ใหญ่หลวง โดยเป็นท่ีสนใจในระดบัประเทศ   
 และในระดบันานาชาติ ตามล าดบั 

 ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษทัเล็กนอ้ยและ  
 ปานกลาง โดยเป็นท่ีสนใจในระดบัทอ้งถ่ิน  
 และระดบัจงัหวดัตามล าดบั 

 5.Process Safety Incident  Process Safety Event Tier 1 และ Tier 2  Process Safety Event Tier 3  
 (เฉพาะอุบติัการณ์ท่ีมีการร่ัวไหล) 

 6.ผลกระทบดา้น 
 Reliability / 
 Quality Defect / 
 Rebilling 

-  1. หยดุส่งก๊าซ (No flow ณ วาลว์ขาออกจาก  
  สถานี) 
 2. คุณภาพก๊าซไม่เป็นไปตามสัญญา  
  และ/หรือลูกคา้ปฏิเสธการรับส่งก๊าซ 
 3. Rebilling 

 7.ผลกระทบดา้น 
 Occupational Health 

 ทุกกรณีท่ีสงสัยวา่เจบ็ป่วยจากการท างาน  
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ตารางที ่4 เกณฑก์ารรายงานอุบติัการณ์กรณีสายไฟเบอร์ออพติก (Fiber Optic Cable) ระบบส่ือสารขาด 
 

ประเภทของสาย FOC ผลกระทบ การรายงานในระบบ 
INCR 

ผู้รายงาน 

Underground* เกิดผลกระทบกบัระบบส่ือสาร ภายใน 24 ชม. เขตปฏิบติัการ 
ไม่เกิดผลกระทบกบัระบบส่ือสาร 

Aerial เกิดผลกระทบกบัระบบส่ือสาร ภายใน 24 ชม. คป.บคต. 
ไม่เกิดผลกระทบกบัระบบส่ือสาร ไม่ตอ้งรายงาน** 

(คป. ติดตามการแกไ้ข) 
- 

หมายเหตุ: *กรณี FOC Underground ท่ีซ่อมแบบชัว่คราวไวข้าด โดยมีสาเหตุมาจากการแกไ้ขของ PTT Digital  
ไม่สมบูรณ์/ไม่ครบถว้น ให ้คป.บคต. เป็นผูร้ายงานอุบติัการณ์ดงักล่าวในระบบ INCR  
  **FOC แบบแขวนเสาขาด และไม่มีผลกระทบ: ไม่ตอ้งรายงานเน่ืองจากไม่มีความเส่ียงอยูใ่กลก้บัแนว
ท่อส่งก๊าซและไม่มีผลกระทบกบัการ operation 
 
 
ตารางที ่5 เกณฑก์ารรายงาน Non-Conformance Report  
ประเภท รายละเอยีด ก าหนดการแก้ไขแล้วเสร็จ 
การปฏิบติังาน/ 
การด าเนินการท่ี
ไม่สอดคลอ้ง
กฎหมายทั้งหมด 

  ตวัอยา่ง 
 ผลตรวจวดัเสียง และ แสง ไม่ผา่น 
 ผลตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งไม่ผา่น 
 ไม่ไดรั้บการอบรมตามกฎหมาย 
 ไม่ไดต้รวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง 
 แนบเอกสารการอบรม เช่น การ

ท างานในท่ีอับอากาศ, รังสี ใน
ระบบ PTW ไม่ครบถว้นเป็นตน้ 

 

 ก าหนดการแกไ้ขแลว้เสร็จภายใน 30 วนั 
 กรณีกฎหมายใหม่ ก าหนดวนับงัคบัใช ้

ภายหลงัประกาศ 60 วนั หรือ 90 วนั  
ใหก้ าหนดการแกไ้ขให้แลว้เสร็จตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

** หากมีรายการท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดเ้สร็จ  
       ตามท่ีก าหนด เน่ืองดว้ยสาเหตุใดก็ตาม   
       ใหน้ ารายละเอียด NCR ดงักล่าว น าเสนอ   
       ผจ.ฝ่าย รับทราบ และอนุมติัก าหนดการ 
       แกไ้ขใหม่ และอีเมลหลกัฐานดงักล่าว  

       ใหพ้นกังาน ปว. ใหรั้บทราบทุกคร้ัง 
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ตารางที ่5 เกณฑก์ารรายงาน Non-Conformance Report (ต่อ) 
ประเภท รายละเอยีด ก าหนดการแก้ไขแล้วเสร็จ 

การปฏิบติังาน/ด าเนินการ 
ท่ี ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ขอ้ก าหนด แนวทางปฏิบติั
ของ ปตท. (ไม่เก่ียวข้อง
กบักฎหมาย) 

 ตวัอยา่ง 
 ปฏิบติังาน/ด าเนินงาน ไม่สอดคลอ้ง

กบั Manual, Procedure, WI ของ 
ปตท.  

 ปฏิบติังาน/ด าเนินงาน ไม่สอดคลอ้ง
กบัแผนงานประจ าหน่วยงาน 

เป็นตน้ 
 

 ก าหนดการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้ ผจ.ส่วน 
เป็นผูพ้ิจารณาการแกไ้ข ทั้งน้ีควรแกไ้ขให้
แลว้เสร็จภายใน 3 เดือน 

 กรณีเขา้ข่าย Equipment Failure ให้ระบุ
ก าหนดการแกไ้ขให้ สอดคลอ้งกบั Rank 
ของอุปกรณ์นั้นๆ อา้งอิง P-ผทต.-0706 
การ Ranking อุปกรณ์และวิธีปฏิบติัใน
การบ ารุงรักษา และ การ Ranking อุปกรณ์
และวิธีปฏิบติัในการบ ารุงรักษา ขั้นตอน
การก าหนด Critical (Ranking) level ของ
อุปกรณ์ใน Compressor station เช่น 
อุปกรณ์ Rank A จะตอ้งแกไ้ขให้แลว้เสร็จ
ภายใน 24 ชัว่โมง เป็นตน้ 

** หากมีรายการท่ีไม่สามารถแก้ไขได้เสร็จ
ตามท่ีก าหนด เน่ืองดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ให้
น ารายละเอียด NCR ดงักล่าว น าเสนอให ้
ผจ.ฝ่าย รับทราบ และอนุมติัก าหนดการ
แกไ้ขใหม่ และอีเมลหลกัฐานดงักล่าว ให้
พนกังาน ปว. ใหรั้บทราบทุกคร้ัง 

 
ทั้งน้ี การปิดรายงานอุบติัเหตุ และ NCR ในระบบ INCR ก าหนดให้มีการระบุทั้งมาตรการแกไ้ขและป้องกนั ให้
ครบถว้น 
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6.3) การรายงานสอบสวนอุบัติเหตุจากการท างาน   

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ผูป้ระสบเหตุ/ 
ผูพ้บเห็นเหตุการณ์   

6.3.1 แจง้อุบติัเหตุทนัทีให้กบั ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ หรือ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัฯ
(จป.) ของหน่วยงานตน หากเป็นแรงงานจา้งเหมา หรือ ผูรั้บเหมา ให้แจง้ต่อ 
พนกังาน ปตท. ท่ีควบคุมการปฏิบติังานในท่ีเกิดเหตุ 

ผูป้ระสบเหตุ/ 
ผูพ้บเห็นเหตุการณ์ หรือ 
พนกังาน ปตท. ท่ีไดรั้บแจง้
เหตุ 

6.3.2 เขียนรายงานอุบติัเหตุในทนัที หรือแจง้ให้พนกังาน ปตท. ท่ีร่วมปฏิบติังาน
ในท่ีเกิดเหตุ ท าการรายงานแทนตน ภายใน 24 ชัว่โมง 

ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของ
หน่วยงาน/ เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัฯ (จป.)  
 

6.3.3 พิจารณาใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุ และแกไ้ขเบ้ืองตน้ 

ผู ้บังคับบัญชาชั้ นต้นของ
หน่วยงาน 

6.3.4 ประเมินศกัยภาพความสูญเสียของอุบติัเหตุในเบ้ืองตน้ 
กรณีเขา้ข่ายตอ้งด าเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนอุบติัเหตุ
พิเศษ (Special Investigation Team) ให้แจง้ ปว. ทนัที เพื่อประสานงานให้มี
การสอบสวน 

6.3.5 รวบรวมขอ้มูล ณ จุดเกิดเหตุ และด าเนินการสอบสวนอุบติัเหตุทนัที  
*กรณีเป็น Process Safety Incident ตอ้งเร่ิมด าเนินการสอบสวนภายใน 48 
ชัว่โมง นบัจากเกิดอุบติัเหตุ 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัฯ (จป.)  6.3.6 ประสานงานและติดตามการเขียนรายงานสอบสวนอุบติัเหตุจากการท างาน 
เจ้าหน้า ท่ีความปลอดภัยฯ 
(จป.) 

6.3.7 รวบรวมสถิติขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ และแนวทางการ
แกไ้ขป้องกนัเสนอ ในรายงาน QSHEMC ของหน่วยงานตนเองทุกเดือน 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัฯ (จป.) 6.3.8 จดัท าสรุปสถิติตามแบบรายงานประสบเหตุอนัตรายหรือเจ็บป่วยจากการ
ท างาน ตามกฎหมายความปลอดภยัในการท างาน ตามกฎหมายก าหนด และ
ส่งให้ผูอ้  านวยการกองรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ กรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม (กรณีสถานประกอบการ
ตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาคใหส่้งรายงานท่ีส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
จงัหวดันั้นๆ) 

ผจ.ปว. 6.3.9 รวบรวมข้อมูลและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มาตรการแก้ไขป้องกัน ผลการ
ประเมินทบทวนความเส่ียงของมาตรการท่ีก าหนดข้ึนใหม่ จากทุกหน่วยงาน 
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และน าเขา้ท่ีประชุม TSO Solution และ แจง้ใหทุ้กหน่วยงานทราบ 
 
กรณเีป็นอุบัติเหตุจากการท างานซ่ึงมีศักยภาพความสูญเสียในระดับเลก็น้อย 

ผู ้บังคับบัญชาชั้ นต้นของ
หน่วยงาน/ ผูบ้ ังคับบัญชา
ชั้นถดัไป 

6.3.10 ก าหนดให้มีการเขียนรายงานสอบสวนอุบติัเหตุให้แล้วเสร็จภายใน 24 
ชัว่โมง และให้มีการสอบสวนอุบติัเหตุให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัจาก
ไดรั้บแจง้อุบติัเหตุ  
 หมายเหตุ: ส าหรับ Quality Incident กรณีท่ีตอ้งสอบสวนโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
 ดา้นเทคนิค ใหท้  าการสอบสวนใหแ้ลว้เสร็จใน 30 วนัหลงัไดข้อ้มูลทาง  
 เทคนิค 

6.3.11 ร่วมท าการสอบสวนกับผูป้ระสบเหตุ หรือผูเ้ก่ียวข้อง และวิเคราะห์หา
สาเหตุและแนวทางแกไ้ขป้องกนั โดยใช ้ SCAT เทคนิค หรือเทคนิคอ่ืนๆ
เช่น Hazard and Operability (HAZOP)/ Failure Modes and Effects 
Analysis (FMEA)/ Fault Tree Analysis (FTA)/ Event Tree Analysis (ETA) 
เป็นตน้  

6.3.12 พิจารณาก าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการเกิดซ ้ า โดยให้น าผลการ
สอบสวนการเกิดอุบติัเหตุ/ อุบติัการณ์ มาตรการการแกไ้ขป้องกนั และผล
การปฏิบติัตามมาตรการแกไ้ขป้องกนัในคร้ังก่อนๆมาทบทวนเปรียบเทียบ
เพื่อท าใหก้ารก าหนดมาตรการแกไ้ขป้องกนัมีประสิทธิผลท่ีสุด 

6.3.13 ก าหนดให้มีการทบทวนประเมินความเส่ียงของมาตรการแก้ไขป้องกนัท่ี
ก าหนดข้ึนใหม่หลงัจากการสอบสวนและวิเคราะห์อุบติัเหตุ เพื่อลดความ
เส่ียงท่ีหลงเหลืออยู ่หรือลดความเส่ียงประเด็นใหม่ท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้เกณฑ์
ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต้ามท่ีถูกระบุไวใ้นขั้นตอนปฏิบติังาน  
P-ผทต.-0009 ก่อนน าไปปฏิบติั เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุซ ้ า 

 6.3.14  น าผลการสอบสวน มาตรการแกไ้ขป้องกนั และผลการประเมินทบทวน  
 ความเส่ียงของมาตรการใหม่ เขา้ท่ีประชุม QSHEMC ของหน่วยงาน 
 ตนเอง 

 
กรณเีป็นอุบัติเหตุทีเ่ข้าข่ายต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุพิเศษสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ (TSO Special 
Investigation Team) 
  
ผู ้บังคับบัญชาชั้ นต้นของ 6.3.15 ก าหนดให้มีการเขียนรายงานสอบสวนอุบติัเหตุให้แล้วเสร็จภายใน 24 
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หน่วยงาน/ ผูบ้ ังคับบัญชา
ชั้นถดัไป 

ชัว่โมง และแจง้ข่าวการเกิดอุบติัเหตุ ผจ.ส่วน, ผจ.ฝ่าย เจา้ของพื้นท่ี และ 
ผจ.ปว.โดยทนัที   

ผจ.ปว. 6.3.16 ประสานงาน ประธานหรือเลขาฯ คณะกรรมการสอบสวนอุบติัเหตุพิเศษฯ 
ใหด้ าเนินการนดัหมายคณะกรรมการเพื่อท าการสอบสวนอุบติัเหตุ 

คณ ะก ร รมก า รสอบส วน
อุ บั ติ เ ห ตุ พิ เ ศ ษ ฯ  ( Special 
Investigation Team) 

6.3.17 พิจารณาไปสถานท่ีเกิดเหตุในพื้นท่ีเกิดเหตุตามความเหมาะสม เพื่อประชุม
ทบทวนรายงานสอบสวนของหน่วยงานประสบเหตุ เพื่อท าการสอบสวน
สาเหตุแทจ้ริงของอุบติัเหตุหรือเทคนิคอ่ืนๆเช่น โดยใชเ้ทคนิค SCAT หรือ
เทคนิคอ่ืนๆเช่น Hazard and Operability (HAZOP)/ Failure Modes and  
Effects Analysis (FMEA)/ Fault Tree Analysis (FTA)/ Event Tree 
Analysis (ETA) เป็นตน้  

6.3.18  ท าการสอบสวนอุบติัเหตุใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั 
 หมายเหตุ ส าหรับ Quality Incident กรณีท่ีตอ้งสอบสวนโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น  
 เทคนิค ใหท้  าการสอบสวนใหแ้ลว้เสร็จใน 30 วนัหลงัไดข้อ้มูลทางเทคนิค 

6.3.19 ผูจ้ดัการฝ่ายเจา้ของพื้นท่ีเกิดเหตุ รายงาน ผลการสอบสวนอุบติัเหตุ และ
มาตรการแกไ้ขป้องกนั ให ้ผทต. ผา่นท่ีประชุม TSO Solution / TSOMC  

ผู ้บั ง คับบัญช าชั้ น ต้นขอ ง
หน่วยงาน/ ผูบ้งัคบับญัชาชั้น
ถดัไป 

6.3.20 บนัทึกรายละเอียดรายการสอบสวนอุบติัเหตุ และมาตรการแกไ้ขป้องกนั 
ในระบบ INCR ภายใน 30 วนั หลงัไดรั้บรายงาน 

ผจ.ปว. 6.3.21 สรุปสถิติอุบติัเหตุเขา้ท่ีประชุม TSOMC ทุกไตรมาส 
 

 
กรณเีป็นอุบัติเหตุทีเ่ข้าข่ายต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพเิศษอุบัติเหตุใหญ่หลวงและร้ายแรง กลุ่ม ปตท.  
ผู ้บังคับบัญชาชั้ นต้นของ
หน่วยงาน/ ผูบ้ ังคับบัญชา
ชั้นถดัไป 

6.3.22 ก าหนดให้มีการเขียนรายงานสอบสวนอุบติัเหตุให้แล้วเสร็จภายใน 24 
ชัว่โมง และแจง้ข่าวการเกิดอุบติัเหตุต่อ ผจ.ปว. โดยทนัที   

ผจ.ปว. 6.3.23 แจ้งให้ทางผู ้จ ัดการ สังกัด มปญ. รับทราบโดยทันที  ประสานเลขาฯ 
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติ เหตุพิ เศษกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติให้
ด าเนินการนดัหมายคณะกรรมการเพื่อท าการสอบสวนอุบติัเหตุ 

คณ ะก ร รมก า รสอบส วน
อุ บั ติ เ ห ตุ พิ เ ศ ษ ฯ  ( Special 
Investigation Team) 

6.3.24 พิจารณาไปสถานท่ีเกิดเหตุในพื้นท่ีเกิดเหตุตามความเหมาะสม เพื่อประชุม
ทบทวนรายงานสอบสวนของหน่วยงานประสบเหตุ เพื่อท าการสอบสวน
สาเหตุแทจ้ริงของอุบติัเหตุหรือเทคนิคอ่ืนๆเช่น โดยใชเ้ทคนิค SCAT หรือ
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เทคนิคอ่ืนๆเช่น Hazard and Operability (HAZOP)/ Failure Modes and 
Effects Analysis (FMEA)/ Fault Tree Analysis (FTA)/ Event Tree 
Analysis (ETA) เป็นต้น และเรียกเอกสารจากหน่วยงาน ดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาเร่ิมด าเนินการสอบสวนอุบติัเหตุ ภายใน 30 วนั นบั
จากวันท่ีเกิดเหตุหรือได้รับทราบมูลค่าความเสียหายจากหน่วยงาน
ประกนัภยั 

เลขา นุการคณะกรรมการ
สอบสวนพิเศษอุบติัเหตุใหญ่
หลวงและร้ายแรง กลุ่ม ปตท. 

6.3.25 ส่งรายงานการสอบสวนอุบัติการณ์ร้ายแรงให้ผู ้ท่ี มีหน้า ท่ีด้านความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงาน และฝ่ายความมัน่คง ความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม ภายใน 1 เดือนหลงัจากเกิดเหตุเพื่อท าการ
ทบทวน แต่หากกระบวนการสอบสวนอุบติัการณ์มีความซับซ้อนและไม่
สามารถสรุปรายงานการสอบสวนให้แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาได้ ให้
แจง้ขยายเวลาสอบสวนเป็นหนงัสือโดยระบุเหตุผลความจ าเป็นไปยงัฝ่าย
ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มเพื่อทราบ 

เลขา นุการคณะกรรมการ
สอบสวนอุบติัเหตุร้ายแรงกลุ่ม
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

6.3.26 จดัท ารายงานการสอบสวนอุบติัเหตุเป็นลายลกัษณ์อกัษร เสนอตามสายงาน
จนถึงรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อพิจารณาสั่ง
การกบัรายงานการสอบสวนอุบติัเหตุต่อไป 

 6.3.27 เม่ือมีการส่งรายงานการสอบสวนอุบติัการณ์ร้ายแรงแลว้เสร็จ ให้ด าเนินการ

ดงัน้ี 

 ผู ้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี ท่ี เ กิดอุบัติการณ์ร้ายแรง สรุป
เหตุการณ์ สาเหตุและแนวทางการด าเนินการแกไ้ขและป้องกนั ผ่าน
ระบบ Incident Report  

 ผูจ้ดัการระดบัฝ่ายข้ึนไปของหน่วยงานท่ีเกิดอุบติัการณ์ร้ายแรง สรุป
เหตุการณ์สาเหตุ และแนวทางการด าเนินการแกไ้ขและป้องกนั และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการ QSHE ปตท. ในทนัทีท่ีมีการประชุม
คณะกรรมการ QSHE ของปตท. 

 ผูบ้ ังคับบัญชาของสายงานท่ีเกิดอุบัติการณ์ร้ายแรง (ระดับผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป) ส่งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาล าดบัถดั
ข้ึนไปของสายงาน โดยสรุปเหตุการณ์ สาเหตุ และแนวทางการ
ด าเนินการแก้ไขและป้องกนั เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
จดัการ ปตท. (PTTMC) ในทนัทีท่ีการด าเนินการตามขอ้ 6.3.24 แลว้
เสร็จ และให้ติดตามมาตรการด าเนินการแก้ไขและป้องกันของ
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หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามระยะเวลาท่ีก าหนดจนแลว้เสร็จ  
 ฝ่ายความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม เป็น

ศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง รวมทั้ งพิจารณา
ด าเนินการจดัท าและเผยแพร่ Lesson Learned ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

ผจ.ปว. 6.3.28 สรุปสถิติอุบติัเหตุเขา้ท่ีประชุม TSOMC ทุกไตรมาส 
 
 6.4) การรายงานสอบสวนอุบติัเหตุจากยานพาหนะของ ปตท. 
ผูป้ระสบเหตุ/ 
ผูพ้บเห็นเหตุการณ์   
  

6.4.1 แจง้ประกนัภยั และ/หรือ เจา้หน้าท่ีต ารวจ เพื่อให้เจา้หน้าท่ีประกนัภยัออก
ใบรับแจง้เคลมประกนั และหรือเพื่อขอส าเนาบนัทึกประจ าวนัจากเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ ตามความจ าเป็นของเหตุการณ์ 

6.4.2 กรณีเป็นอุบติัเหตุทางยานพาหนะท่ีมีความศกัยภาพความสูญเสีย หรือมี
ความสูญเสีย ในระดบัร้ายแรง หรือผูป้ระสบเหตุต้องการความช่วยเหลือ
เร่งด่วน ให้แจง้ข่าวการเกิดอุบติัโดยทนัทีให้กบั ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ หรือ 
เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัฯ (จป.) ของหน่วยงานตน   หากเป็นแรงงานจา้ง
เหมา หรือ ผูรั้บเหมา ให้แจง้ต่อ พนกังาน ปตท. ท่ีควบคุมการปฏิบติังานใน
ท่ีเกิดเหตุ 

ผูป้ระสบเหตุ/ 
ผู ้พบ เ ห็น เห ตุ ก า ร ณ์  ห รื อ 
พนักงาน ปตท. ท่ีได้รับแจ้ง
เหตุ 
 

6.4.3 เขียนรายงานอุบติัเหตุจากยานพาหนะของ  ปตท. โดยผ่านระบบ INCR 
ปตท. ภายใน 24 ชัว่โมง หรือมอบหมายให้พนกังานในหน่วยงานรายงาน
แทนตน 

ผู ้บั ง คับ บัญ ช า ชั้ น ต้ น ข อ ง
หน่วยงาน/  เจ้าหน้า ท่ีความ
ปลอดภยัฯ (จป.) /  

 

6.4.4 พิจารณาใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุ และแกไ้ขเบ้ืองตน้ Dow
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ผู ้บั ง คับ บัญ ช า ชั้ น ต้ น ข อ ง
หน่วยงาน 

6.4.5 ประเมินศกัยภาพความสูญเสียของอุบติัเหตุในเบ้ืองตน้ วา่มีการบาดเจ็บหรือ
ทรัพยสิ์นเสียหาย ในระดบัใด 
     กรณีท่ีเป็นอุบติัเหตุจากยานพาหนะของ ปตท. ท่ีเขา้ข่าย ตาม ขอ้ก าหนด
บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วยมาตรการด้านความปลอดภยัในการ
ป้องกนัและ แกไ้ขอุบติัจากยานพาหนะของ ปตท.  ขอ้ 8.2  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
        1.  กรณีมีผู ้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานในวนัท างานถัดไป หรือ
เสียชีวติ 
        2.  กรณียานพาหนะไดรั้บความเสียหายและพนกังาน ปตท. เป็นฝ่ายผิด 
ท าให ้ปตท. ไดรั้บความเสียหาย ดงัต่อไปน้ี 
             - ส าหรับรถยนต์ท่ีทุนประกนัไม่เกิน 1,000,000 บาท มูลค่าความ
เสียหายตั้งแต่ 100,000 บาทข้ึนไป  
             - ส าหรับรถยนต์ท่ีทุนประกันเกิน 1,000,000 บาท มูลค่าความ
เสียหายตั้งแต่ 10% ของทุนประกนั 
        3.  กรณียานพาหนะสูญหาย 
        4.  กรณีอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชาระดบัฝ่ายข้ึนไปของผูข้บัข่ีประสบเหตุ 
หรือคณะกรรมการสอบสวนอุบติัเหตุยานพาหนะเห็นชอบด าเนินการให้แจง้ 
ผจ.ปว. เพื่อเป็นตัวแทนสายงาน ผทต. ในการนัดหมายคณะกรรมการ
สอบสวนอุบติัเหตุจากยานพาหนะ เพื่อท าการวิเคราะห์สอบสวนตามอ านาจ
ของคณะกรรมการฯ  

6.4.6 ก าหนดให้ผูป้ระสบเหตุ หรือผูร้ายงานแทน เขียนรายงานสอบสวนอุบติัเหตุ
โดยระบบรายงานอุบัติเหตุทางยานพาหนะของ บมจ. ปตท. ผ่านระบบ 
INCR และร่วมท าการสอบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกบัผูป้ระสบเหตุหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัฯ (จป.) 6.4.7 ประสานงานและติดตามการเขียนรายงานสอบสวนอุบติัเหตุจากยานพาหนะ 
6.4.8 รวบรวมสถิติขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุจากยานพาหนะ สาเหตุการเกิด

อุบติัเหตุ และแนวทางการแกไ้ขป้องกนัเสนอ ในรายงาน QSHEMC 
ของหน่วยงานตนเองทุกเดือน 

ผจ.ปว. 6.4.9 รวบรวมขอ้มูลและสถิติการอุบติัเหตุจากยานพาหนะ มาตรการแกไ้ขป้องกนั 
ผลการประเมินทบทวนความเส่ียงของมาตรการใหม่ ของทุกหน่วยงาน และ
น าเขา้ท่ีประชุม TSOMC/ TSO Solution และ แจง้ใหทุ้กหน่วยงานทราบ 
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กรณเีป็นอุบัติเหตุจากยานพาหนะของ ปตท. ซ่ึงมีศักยภาพความสูญเสียในระดับเลก็น้อย              
ผู ้บังคับบัญชาชั้ นต้นของ
หน่วยงาน/ ผูบ้ ังคับบญัชา
ชั้นถดัไป 

6.4.10 ก าหนดให้มีการรายงานสอบสวนอุบติัเหตุจากยานพาหนะของ ปตท. 
ผา่น ระบบ INCR ภายใน 24 ชัว่โมง และสอบสวนให้แลว้เสร็จภายใน  
30 วนันบัจากไดรั้บแจง้อุบติัเหตุ  

ผู ้บั ง คับ บัญ ช า ชั้ น ต้น ข อ ง
หน่วยงาน/ เจ้าหน้า ท่ีความ
ปลอดภยัฯ (จป.) /  
 

6.4.11 ร่วมท าการสอบสวนกบัผูป้ระสบเหตุ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์หา
สาเหตุและแนวทางแกไ้ขป้องกนั โดยใชเ้ทคนิค SCAT หรือเทคนิคอ่ืนๆ
เช่น Hazard and Operability (HAZOP)/ Failure Modes and Effects 
Analysis (FMEA)/ Fault Tree Analysis (FTA)/ Event Tree Analysis 
(ETA) เป็นตน้ 

6.4.12 พิจารณาก าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการเกิดซ ้ า โดยให้น าผลการ
สอบสวนการเกิดอุบติัเหตุ/ อุบติัการณ์ มาตรการการแกไ้ขป้องกนั และ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขป้องกันในคร้ังก่อนๆมาทบทวน
เปรียบเทียบเพื่อท าให้การก าหนดมาตรการแกไ้ขป้องกนัมีประสิทธิผล
ท่ีสุด 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัฯ 
(จป.) 

6.4.13 น าผลการสอบสวน มาตรการแกไ้ขป้องกนั และผลการประเมินทบทวน
ความเส่ียงของมาตรการใหม่ เขา้ท่ีประชุม QSHEMC ของหน่วยงานตน
และส าเนาให ้ปว. เพื่อแจง้ใหทุ้กหน่วยงานทราบ  
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กรณีเป็นอุบัติเหตุจากยานพาหนะของ ปตท. ที่เข้าข่าย ตาม ข้อก าหนดบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วย
มาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันและ แก้ไขอุบัติจากยานพาหนะของ ปตท.  ข้อ 8.2   
  
ผู ้บังคับบัญชาชั้ นต้นของ
หน่วยงาน/ ผูบ้ ังคับบัญชา
ชั้นถดัไป 

6.4.14 ก าหนดให้มีการรายงานผลสอบสวนอุบติัเหตุจากยานพาหนะของ ปตท. 
ผา่น ระบบ INCR  (ภายใน 24 ชัว่โมง) และสอบสวนให้แลว้เสร็จภายใน  
30 วนั นบัจากไดรั้บแจง้อุบติัเหตุ 

ผจ.ปว. 6.4.15 แจง้ข่าวการเกิดอุบติัเหตุจากยานพาหนะของ ปตท.ให้ทุกหน่วยงานทราบ
ทนัที โดย โทรศพัทห์รือ E-Mail เพื่อเฝ้าระวงัการเกิดซ ้ า และประสานงาน
คณะกรรมการสอบสวนอุบติัเหตุจากยานพาหนะเพื่อท าการสอบสวนและ
วเิคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ส ว น
อุบติัเหตุจากยานพาหนะ 

6.4.16 พิจารณาไปสถานท่ีเกิดเหตุในพื้นท่ีเกิดเหตุตามความเหมาะสม และท าการ
ประชุมทบทวนผลการสอบสวนของหน่วยงานท่ีประสบเหตุ เพื่อท าการ
สอบสวนวเิคราะห์หาสาเหตุแทจ้ริงของอุบติัเหตุ โดยใช้ เทคนิค SCAT หรือ
เทคนิคอ่ืนๆเช่น Hazard and Operability (HAZOP)/ Failure Modes and 
Effects Analysis (FMEA)/ Fault Tree Analysis (FTA)/ Event Tree Analysis 
(ETA) เป็นตน้ และพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ขป้องกนัมิใหเ้กิดซ ้ าข้ึนอีก  

6.4.17 พิจารณาก าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการเกิดซ ้ า โดยให้น าผลการ
สอบสวนการเกิดอุบติัเหตุ/ อุบติัการณ์ มาตรการการแกไ้ขป้องกนั และผล
การปฏิบติัตามมาตรการแกไ้ขป้องกนัในคร้ังก่อนๆ มาทบทวนเปรียบเทียบ
เพื่อท าใหก้ารก าหนดมาตรการแกไ้ขป้องกนัมีประสิทธิผลท่ีสุด 

6.4.18 ก าหนดให้มีการทบทวนประเมินความเส่ียงของมาตรการแก้ไขป้องกนัท่ี
ก าหนดข้ึนใหม่หลงัจากการสอบสวนและวิเคราะห์อุบติัเหตุ เพื่อลดความ
เส่ียงท่ีหลงเหลืออยู ่หรือลดความเส่ียงประเด็นใหม่ท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้เกณฑ์
ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต้ามท่ีถูกระบุไวใ้นขั้นตอนปฏิบติังาน 
 P-ผทต.-0009 ก่อนน าไปปฏิบติั เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุซ ้ า 

ผจ.ปว 6.4.19 น าผลการสอบสวน มาตรการแก้ไขป้องกนั และผลการประเมินทบทวน
ความเส่ียงของมาตรการใหม่ เขา้ท่ีประชุม TSOMC/TSO Solution และแจง้
ใหทุ้กหน่วยงานทราบ 
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 6.5) การรายงานสภาพการกระท าท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน / อุบติัการณ์  
ผูป้ระสบเหตุ/ 
ผูพ้บเห็นเหตุการณ์    

6.5.1 เขียนรายงานสภาพการกระท าท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน   / อุบติัการณ์ โดย Login 
เขา้ระบบ INCR  หากเป็นแรงงานจา้งเหมา หรือ ผูรั้บเหมา ให้แจง้ต่อ 
พนักงาน ปตท. ท่ีควบคุมการปฏิบติังานเป็นผูร้ายงานแทน โดยผูร้ายงาน
จะต้องท าการบันทึกข้อมูล ศักยภาพความสูญเสีย ความถ่ี หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการแก้ไข ผลการด าเนินแก้ไขแล้วเสร็จหรือไม่แล้วเสร็จ 
หลงัจากนั้น ระบบการรายงานอุบติัการณ์ (INCR) จะ E-mail แจง้เตือนไปยงั 
ผจ.ปว. โดยอตัโนมติั  

ผู ้บังคับ ผู ้ประสบเหตุ /ผู ้พบ
เหตุการณ์ 
  

6.5.2 ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาใบรายงาน เม่ือแล้วเสร็จระบบฯ จะบนัทึกผลลง
ฐานขอ้มูล และ ระบบการรายงานอุบติัการณ์ (INCR) จะ E-MAIL ให้
ผูเ้ก่ียวข้องทราบเพื่อติดตามรายงานผลการแก้ไขป้องกันต่อไปและเม่ือ
ผูบ้งัคบับญัชารับทราบผลการแกไ้ขแลว้ ระบบจะส่งต่อไปให้ ปว. พิจารณา
เพื่อตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูล  

ผจ.ปว./ เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัฯ (จป.) 

6.5.3 ท าการสอบสวนวิเคราะห์การเกิดอุบติัการณ์โดยใช้เทคนิค SCAT หรือ
เทคนิคอ่ืนๆเช่น Hazard and Operability (HAZOP)/ Failure Modes and 
Effects Analysis (FMEA)/Fault Tree Analysis (FTA)/ Event Tree Analysis 
(ETA) เป็นตน้ 

6.5.4 พิจารณาก าหนดมาตรการแก้ไข โดยให้น าผลการสอบสวนอุบติัการณ์ 
มาตรการแก้ไขป้องกนัการเกิดซ ้ า และผลการปฏิบติัตามมาตรการแก้ไข
ป้องกนัในคร้ังก่อนๆมาทบทวนเปรียบเทียบเพื่อท าให้การก าหนดมาตรการ
แกไ้ขป้องกนัมีประสิทธิผลท่ีสุด 

ผูป้ระสบเหตุ / 
ผูพ้บเห็นเหตุการณ์   

6.5.5 กรณีสภาพการกระท าท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน   หรืออุบติัการณ์นั้นๆ ยงัไม่ไดรั้บ
การแก้ไข ให้ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแก้ไขต่อไป เพื่อ
รายงานสรุปผลการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัฯ (จป.) 6.5.6  สรุปขอ้มูลการรายงานสภาพการกระท าท่ีต ่ากวา่มาตรฐานของหน่วยงาน   
 และรายงานในท่ีประชุม QSHEMC ของหน่วยงานทุกเดือน 

ผจ.ปว 6.5.7 สรุปขอ้มูลการรายงานสภาพการกระท าท่ีต ่ากว่ามาตรฐานท่ีมีนยัส าคญัและ   
ส่ือความให้ทุกหน่วยงานทราบผา่นรายงาน QSHEMC ปว. เพื่อป้องกนัการ
เกิดซ ้ า 
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แผนผงัข้ันตอนการรายงานอุบัติเหตุสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ 
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ส่วนที ่7 ตัวช้ีวดั (Key Performance Indicator : KPI) ของกระบวนการท างานทีส่ าคัญ (Core Process)  

2 

ล าดับ ตัววดัความส าเร็จ (PI) สถานะ (Related) ค่าเป้าหมาย (Target) 
1 ผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ใจกระบวนการรายงานอุบติัเหตุ 

อุบติัการณ์ 
บงัคบัเก่ียวขอ้ง 100% 

2 อุบติัเหตุ อุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดรั้บการสอบสวนและวางแนว
ทางแกไ้ข ป้องกนัตามท่ีก าหนดไว ้

บงัคบัเก่ียวขอ้ง 100% 
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ส่วนที ่8 ภาคผนวก 

ภาคผนวก 8.1  เกณฑ์การแบ่งระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ 

1) เกณฑก์ารแบ่งระดบัของความรุนแรงของอุบติัการณ์ดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (Safety and Environment Incident) 

ผลกระทบ 
Personal Safety & and Environment Incident 

ใหญ่หลวง 
(Catastrophic) 

ร้ายแรง (Major) ปานกลาง (Medium) เลก็น้อย  (Low) 

ผลกระทบต่อบุคคล เสียชีวิต และทุพพลภาพถาวร 

- อุบติัเหตุท่ีเกิดจากงาน 
Operation/อุบติัเหตุรถยนต ์ =  
หยดุงานตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไป 

 
- อุบติัเหตุในส านกังาน หรือ
ไม่ไดเ้กิดจากงาน Operation 
= หยดุงานตั้งแต่ 4 วนัข้ึนไป 

-อุบติัเหตุท่ีเกิดจากงาน 
Operation/อุบติัเหตุรถยนต ์ = 
การถูกจ ากดัลกัษณะการท างาน, 
การรับการรักษาทางการแพทย ์ 

 
-อุบติัเหตุในส านกังาน หรือ
ไม่ไดเ้กิดจากงาน Operation = 
หยดุงานตั้งแต่ 1-3 วนั,การถูก
จ ากดัลกัษณะการท างาน, การรับ

การรักษาทางการแพทย ์ 

ปฐมพยาบาล 

ผลกระทบต่อ
ทรัพยสิ์น 

ตามเกณ์ความรุนแรงผลกระทบต่อทรัพยสิ์นดา้นล่าง 

ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การหกร่ัวไหลลงสู่
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั  
(การหกร่ัวไหลลงสู่
ส่ิงแวดลอ้มทุกกรณี 
ท่ีมีปริมาณมากกวา่  

100 บาร์เรลข้ึนไป  หรือ 
การหกร่ัวไหลลงสู่

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียง
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทุกปริมาณ) 

 การหกร่ัวไหลลงสู่
ส่ิงแวดลอ้มทุกกรณี  

ท่ีมีปริมาณตั้งแต่ 1-100 
บาร์เรล  

การหกร่ัวไหลลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม
ทุกกรณี ท่ีมีปริมาณนอ้ยกว่า  

1 บาร์เรล  

การหกร่ัวไหลท่ีไม่ลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม
ทุกกรณี 

ผลกระทบต่อ 
ช่ือเสียงองคก์ร 

ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง
บริษทัอยา่งใหญ่หลวง  

โดยเป็นท่ีสนใจ 
ในระดบันานาชาติ  

ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง
บริษทัอยา่งมาก โดยเป็น 
ท่ีสนใจในระดบัประเทศ 

ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษทั
ปานกลาง โดยเป็นท่ีสนใจ 

ในระดบัจงัหวดั 

ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษทั
เล็กนอ้ย โดยเป็นท่ีสนใจในระดบั

ทอ้งถ่ิน 
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ผลกระทบ 
Process Safety Incident 

ใหญ่หลวง (Catastrophic) ร้ายแรง (Major) ปานกลาง (Medium) เลก็น้อย (Low) 
อุบติัการณ์ความปลอดภยักระบวนการผลิตท่ีไม่ไดเ้กิดกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีอยูภ่ายนอกเขตพ้ืนท่ีปฏิบติัการ 

อา้งอิงตาม  
API RP 754*  

Process Safety Event Tier 1 Process Safety Event Tier 2 
Process Safety Event Tier 3 

(เฉพาะอุบติัการณ์ท่ีมีการร่ัวไหล) 
- 

อุบติัการณ์ความปลอดภยักระบวนการผลิตท่ีเกิดกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีอยูภ่ายนอกเขตพ้ืนท่ีปฏิบติัการ 

การปฏิบติัการ
จ่ายก๊าซฯ และ
บุคคลภายนอก 

เกิดก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล และ 
ตอ้งหยดุ ปฏิบติัการจ่ายก๊าซ และ 
มีผลกระทบ ต่อบุคคลภายนอกอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น

ของบุคคลภายนอก 
 มีการประกาศอยา่งเป็นทางการ

ให้ชุมชนอพยพ หรือ หลบอยู ่
ในเคหะสถาน 

 มีการปิดกั้นพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือ
ความปลอดภยั (เช่น ปิดถนน) 

 

เกิดก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล และ  
ตอ้งหยดุ ปฏิบติัการจ่ายก๊าซ 
โดยไม่มีผลกระทบ ต่อ
บุคคลภายนอก  
(ในดา้นทรัพยสิ์น, การอพยพ, 
ปิดกั้นพ้ืนท่ี) 
 

เกิดก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล  
แต่ไม่ตอ้งหยดุปฏิบติัการ 
จ่ายก๊าซฯ โดยเกิดการร่ัวไหล
ในช่วงท่อส่งก๊าซฯ ท่ีเป็น  
Location Class 3 หรือ 4 

เกิดก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล  
แต่ไม่ตอ้งหยดุปฏิบติัการ 
จ่ายก๊าซฯ โดยเกิดการร่ัวไหล
ในช่วงท่อส่งก๊าซฯ ท่ีเป็น  
Location Class 1 หรือ 2 

ผลกระทบต่อ
ทรัพยสิ์น ปตท. 

ตามเกณฑค์วามรุนแรงผลกระทบต่อทรัพยสิ์นในตารางดา้นล่าง 

บุคคล เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร บุคลากรท่ีปฏิบติังานให้ ปตท. 
 หยดุงานตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไป  
บุคคลภายนอก 
 เขา้รับการรักษาทาง

การแพทยโ์ดยตอ้งพกัฟ้ืน 
ในสถานพยาบาล หรือ  
มีใบรับรองแพทยใ์ห้พกัฟ้ืน 
ตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไป 

 

บุคลากรท่ีปฏิบติังานให้ ปตท. 
 การถูกจ ากดัลกัษณะ 

การท างาน หรือ เขา้รับ 
การรักษาทางการแพทย ์

บุคคลภายนอก 
 เขา้รับการรักษาทางการแพทย ์
 

ปฐมพยาบาล 

ช่ือเสียงองคก์ร ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษทัอยา่ง
ใหญ่หลวง โดยเป็นท่ีสนใจในระดบั

นานาชาติ 

ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษทั
อยา่งมาก โดยเป็นท่ีสนใจ 
ในระดบัประเทศ 

ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษทั 
ปานกลาง โดยเป็นท่ีสนใจในระดบั
จงัหวดั 

ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษทั
เล็กนอ้ย โดยเป็นท่ีสนใจ 
ในระดบัทอ้งถ่ิน 

หมายเหตุ   * ดูรายละเอียดเกณฑ ์API RP 754 ไดใ้นภาคผนวกหวัขอ้ 8.2 

 

 
 

Dow
nlo

ad
 by

 PTT\cg
60

00
10

 Rev
isi

on
 (6

)

17
/05

/20
23

 14
:23



 

P-ผทต.-0016 ประกาศใชค้ร้ังท่ี 6 เอกสารน้ีเป็นเอกสารควบคุมเม่ือเปิดอ่านบนระบบควบคุมเอกสารเท่านั้น 

 32 / 41 
 

 

เกณ์ความรุนแรงผลกระทบต่อทรัพย์สิน 

Operation Type  ใหญ่หลวง (Catastrophic) 
ร้ายแรง 

 (Major) 
ปานกลาง 

 (Medium) 
เลก็น้อย  
(Low) 

Exploration & Production 

 >75,000,000  บาท 37,500,000  บาท 22,500,000 บาท <22,500,000 บาท 
Gas Processing/ Transmission 
Petrochem 
Refinery 

Utility/Power Plant  >30,000,000 บาท 15,000,000  บาท 9,000,000  บาท <9,000,000  บาท 

Terminal & NGV Mother Station  >15,000,000  บาท 7,500,000 บาท 4,500,000  บาท <4,500,000  บาท 
Retail  

 >480,000  บาท  240,000 บาท 144,000  บาท <144,000  บาท 
Building  
InI / Lab >480,000  บาท  240,000 บาท 144,000  บาท <144,000  บาท 

 

 

2) เกณฑก์ารแบ่งระดบัของความรุนแรงของอุบติัการณ์รถยนต ์ (Car Incident) 

ผลกระทบ 
Car Incident  

ใหญ่หลวง (Catastrophic) ร้ายแรง (Major) ปานกลาง (Medium) เลก็น้อย (Low) 

ผลกระทบต่อ 
บุคคล*1 

เสียชีวิต และทุพพลภาพถาวร 
ท่ีรถ ปตท. เป็นฝ่ายผิด 

หยดุงานตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไป 
ท่ีรถ ปตท. เป็นฝ่ายผิด 

การถูกจ ากดัลกัษณะการท างาน  
การรับการรักษาทางการแพทย ์

ท่ีรถ ปตท. เป็นฝ่ายผิด 

ปฐมพยาบาล 
ท่ีรถ ปตท.  
เป็นฝ่ายผิด  

ผลกระทบต่อ
ทรัพยสิ์น 

Total Loss (ตอ้งขายซากรถ) 

1. ความเสียหายตั้งแต่  
100,000 บาทข้ึนไป 

2. ส าหรับรถท่ีมีทุนประกนั 
มากกวา่ 1 ลา้นบาท  

ความเสียหาย > 10 %ของทุนประกนั 

1. ความเสียหายตั้งแต่  
50,000 บาทข้ึนไป 

2. ส าหรับรถท่ีมีทุนประกนั 
มากกวา่ 1 ลา้นบาท  

ความเสียหาย < 10 %ของทุนประกนั 

ความเสียหาย 
นอ้ยกวา่ 50,000 บาท 
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3) เกณฑก์ารแบ่งระดบัของความรุนแรงของอุบติัการณ์ดา้นความมัน่คง (Security Incident) 

ผลกระทบ 
Security Incident 

ใหญ่หลวง (Catastrophic) ร้ายแรง (Major) ปานกลาง (Medium) เลก็น้อย (Low) 

ผลกระทบต่อ 
บุคคล 

เสียชีวิต และทุพพลภาพถาวร 
ไดรั้บผลกระทบทางร่างกายหรือให้

ตอ้งหยดุงานตั้งแต่ 1 วนั 
ไดรั้บผลกระทบทางดา้นร่างกายแต่

ไม่หยดุงาน 
ไม่มีผลกระทบต่อ
ทางดา้นร่างกาย  

ผลกระทบต่อ 
ทรัพยสิ์น 

1. มูลค่าความเสียหายทั้งทางตรง
และทางออ้มมากกวา่ 1,000,000บาท 
2. ทรัพยสิ์นท่ีสูญหายมีผลกระทบ
ต่อความมัน่คงขององคก์ร เช่น อาวธุ 
หรือ ยทุธภณัฑ ์เป็นตน้ 

มูลค่าความเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางออ้มมากกวา่ 100,000 บาท 

มูลค่าความเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางออ้มมากกวา่ 2,500 บาท 
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

มูลค่าความเสียหาย
ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มนอ้ยกวา่ 

2,500 บาท 

ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การหกร่ัวไหลลงสู่ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
นยัส าคญั  

(การหกร่ัวไหลลงสู่ส่ิงแวดลอ้มทุก
กรณี ท่ีมีปริมาณมากกวา่  
100 บาร์เรลข้ึนไป  หรือ 

การหกร่ัวไหลลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม  
ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

ทุกปริมาณ) 

 การหกร่ัวไหลลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม
ทุกกรณี ท่ีมีปริมาณตั้งแต่  

1-100 บาร์เรล  

การหกร่ัวไหลลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
ทุกกรณี ท่ีมีปริมาณนอ้ยกว่า  

1 บาร์เรล  

การหกร่ัวไหลท่ีไม่
ลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

ทุกกรณี 

ผลกระทบต่อ 
ช่ือเสียงองคก์ร 

1. ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษทั
อยา่งใหญ่หลวง โดยเป็นท่ีสนใจใน
ระดบันานาชาติ  
2. เหตุการณ์ท่ีมีการข่มขู่จากภายใน

หรือภายนอก และพบวา่การข่มขู่นั้น

เป็นความจริงท าให้ตอ้งด าเนินการ

ตามแผนฉุกเฉิน 

1. ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษทั
อยา่งมาก โดยเป็นท่ีสนใจใน
ระดบัประเทศ 
2. เหตุการณ์ท่ีมีการข่มขู่จากภายใน
หรือภายนอก และพบวา่การข่มขู่นั้น
ไม่เป็นความจริงแต่ท าให้ตอ้ง
ด าเนินการตามแผนฉุกเฉิน 

1. ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษทั
ปานกลาง โดยเป็นท่ีสนใจในระดบั
จงัหวดั 
2. เหตุการณ์ท่ีมีการข่มขู่จากภายใน
หรือภายนอก แต่เช่ือไดว้า่เหตุการณ์
นั้นไม่เป็นความจริงและตดัสินใจไม่
ด าเนินการตามแผนฉุกเฉิน 

1. ส่งผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงบริษทั
เล็กนอ้ย โดยเป็นท่ี
สนใจในระดบั
ทอ้งถ่ิน 
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ภาคผนวก 8.2 รายละเอยีดเกณฑ์ API RP 754  

1) เกณฑ์การแบ่งระดับความรุนแรง Process Safety Event Tier 1 และ Tier 2 

ระดบัความรุนแรงของอุบติัการณ์ดา้นความปลอดภยักระบวนการผลิตท่ีไม่ไดเ้กิดกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ภายนอกพื้นท่ีปฏิบติัการใชก้ารอา้งอิงจากมาตรฐาน API Recommended Practice 754 (API RP 754, 3rd Edition, 

August 2021) ซ่ึงพิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ์ร่ัวไหลท่ีไม่ไดต้ั้งใจ หรือควบคุมไม่ไดจ้ากท่ีกกั

เก็บชั้นแรก (Loss of Primary Containment: LOPC) ตามตารางด้านล่าง ส าหรับการพิจารณาความรุนแรงจาก

ปริมาณการร่ัวไหลดูไดจ้ากตารางในภาคผนวก 8.2  

ผลกระทบ 
ระดบัความรุนแรง 

PSE Tier 1 PSE Tier 2 
การบาดเจบ็ของพนกังาน 
หรือ ผูรั้บเหมา 

เสียชีวติ หรือ ไดรั้บบาดเจบ็ตั้งแต่ขั้นหยดุงาน
ข้ึนไปจากเหตุการณ์ 

ไดรั้บบาดเจบ็ระดบัเขา้รับการรักษาทาง
การแพทย ์(Medical Treatment Case: MTC) 

การบาดเจบ็ของ
บุคคลภายนอก 

เสียชีวติ หรือ ตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 
(hospital admission) 

- 

ชุมชนภายนอก มีการประกาศอยา่งเป็นทางการใหชุ้มชน
อพยพ หรือ หลบอยูใ่นเคหะสถาน 

- 

ไฟไหม ้หรือ ระเบิด ไฟไหม ้หรือ ระเบิดท่ีส่งผลใหเ้กิดความ
เสียหายทางตรงมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 
100,000 เหรียญสหรัฐ 

ไฟไหม ้หรือ ระเบิดท่ีส่งผลใหเ้กิดความ
เสียหายทางตรงมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 
2,500 เหรียญสหรัฐ แต่นอ้ยกวา่ 100,000 
เหรียญสหรัฐ 

การหกลน้ร่ัวไหลของสาร มีสารร่ัวไหลออกมามีปริมาณมากกวา่ค่าท่ี
ก าหนดในระยะเวลา 1 ชัว่โมงใด ๆ ตามตาราง
ในหวัขอ้ 8.2 คอลมัน์ Tier 1 

มีสารร่ัวไหลออกมามีปริมาณมากกวา่ค่าท่ี
ก าหนดในระยะเวลา 1 ชัว่โมงใด ๆ ตามตาราง
ในหวัขอ้ 8.2 คอลมัน์ Tier 2 

การระบายสารออก  
ผา่นอุปกรณ์ระบายความดนั 
(pressure relief) หรือ ออก
จาก permitted or regulated 
source  

มีสารร่ัวไหลออกมาปริมาณมากกวา่ค่าท่ี
ก าหนดในระยะเวลา 1 ชัว่โมงใด ๆ ตามตาราง
ในหัวข้อ 8.2 คอลมัน์ Tier 1 และมีผลกระทบ
ตามมาอยา่งนอ้ย  1 รายการ ดงัน้ี 
 เกิด Rainout(1) 
 เกิดการระบายไปยงัจุดท่ีมีโอกาสจะ

ก่อใหเ้กิดอนัตราย (potentially unsafe 
location) 

มีสารร่ัวไหลออกมาปริมาณมากกวา่ค่าท่ี
ก าหนดในระยะเวลา 1 ชัว่โมงใด ๆ ตามตาราง
ในหัวข้อ 8.2 คอลมัน์ Tier 2 และมีผลกระทบ
ตามมาอยา่งนอ้ย  1 รายการ ดงัน้ี 
 เกิด Rainout(1)  
 เกิดการระบายไปยงัจุดท่ีมีโอกาสจะ

ก่อใหเ้กิดอนัตราย (potentially unsafe 
location) 
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ผลกระทบ 
ระดบัความรุนแรง 

PSE Tier 1 PSE Tier 2 

 สัง่ใหอ้ยูใ่นอาคาร หรือใหมี้การอพยพ  
(on-site shelter-in-place or on-site 
evacuation) 

 มีการปิดกั้นพ้ืนท่ีสาธารณะ (เช่น ปิดถนน) 

 สัง่ใหอ้ยูใ่นอาคาร หรือใหมี้การอพยพ  
(on-site shelter-in-place or on-site 
evacuation 

 มีการปิดกั้นพ้ืนท่ีสาธารณะ (เช่น ปิดถนน) 
การร่ัวไหลท่ีไม่เกิดการติดไฟ 
(ยกเวน้การร่ัวไหลจาก PRD 
หรือ permitted or regulated 
source) 

มีสารร่ัวไหลออกมาปริมาณมากกวา่หรือ
เท่ากบัค่าท่ีก าหนดในระยะเวลา 1 ชัว่โมงใด ๆ 
ตามตารางในหวัขอ้ 8.2 คอลมัน์ Tier 1 

มีสารร่ัวไหลออกมาปริมาณมากกวา่หรือ
เท่ากบัค่าท่ีก าหนดในระยะเวลา 1 ชัว่โมงใด ๆ 
ตามตารางในหวัขอ้ 8.2 คอลมัน์ Tier 2 

หมายเหตุ: (1) Rainout หมายถึง เหตุการณ์ผิดปกติท่ีมีการระบายสารออกสู่อากาศผา่นอุปกรณ์ระบาย ซ่ึงสารท่ีระบายออกมามีของเหลวปนกบัก๊าซ 
เช่น การปล่อยสารออก Flare แลว้พบว่ามี liquid hydrocarbon ปนออกมากบัก๊าซดว้ย เป็นตน้ และมีสารท่ีเป็นของเหลวร่วงหล่นถึงพ้ืน 

2) PSE Tier 1 and Tier 2 Material Release Threshold Quantities 

Threshold 
Release 

Category 
Material Hazard Classification 

Tier 1 Tier 2 

Outdoor 
Release 

Indoor 
Release 

Outdoor 
Release 

Indoor 
Release 

TRC 1 TIH Zone A Materials 
≥ 5 kg 
(11 lb) 

≥ 0.5 kg 
(1.1 lb) 

≥ 0.5 kg 
(1.1 lb) 

≥ 0.25 kg 
(0.55 lb) 

TRC 2 TIH Zone B Materials 
≥ 25 kg 
(55 lb) 

≥ 2.5 kg 
(5.5 lb) 

≥ 2.5 kg 
(5.5 lb) 

≥ 1.25 kg 
(2.75 lb) 

TRC 3 TIH Zone C Materials 
≥ 100 kg 
(220 lb) 

≥   10 kg 
(22 lb) 

≥   10 kg 
(22 lb) 

≥ 5 kg 
(11 lb) 

TRC 4 TIH Zone D Materials 
≥ 200 kg 
(440 lb) 

≥ 20 kg 
(44 lb) 

≥ 20 kg 
(44 lb) 

≥ 10 kg 
(22 lb) 

TRC 5 

Flammable gases 

≥ 500 kg 
(1100 lb) 

≥ 50 kg  
(110 lb) 

≥ 50 kg 
(110 lb) 

≥ 25 kg 
(55 lb) 

Liquids with normal boiling point ≤ 35 °C (95 °F) and  
flash point < 23 °C (73 °F) 

Other Packing Group I materials (excluding acids/bases and 
excluding UNDG Class 1; Class 2.2; Class 4.2; Class 4.3;  
Class 7; and Class 9 materials) 

TRC 6 

Liquids with normal boiling point > 35 °C (95 °F) and  
flash point < 23 °C (73°F) 
 

≥ 1000 kg 
(2200 lb) 

or 
≥ 7 bbl 

≥ 100 kg 
(220 lb) 

or 
≥ 0.7 bbl 

≥ 100 kg 
(220 lb) 

or 
≥ 0.7 bbl 

≥ 50 kg 
(110 lb) 

or 
≥ 0.35 bbl 

Crude oil ≥ 15 API Gravity (unless actual flash point available) 
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Threshold 
Release 

Category 
Material Hazard Classification 

Tier 1 Tier 2 

Outdoor 
Release 

Indoor 
Release 

Outdoor 
Release 

Indoor 
Release 

Other Packing Group II materials (excluding acids/bases and 
excluding UNDG Class 1; Class 2.2; Class 4.2; Class 4.3;  
Class 7; and Class 9 materials) 
 

TRC 7 

Liquids with flash point ≥ 23 °C (73 °F) and ≤ 60 °C (140 °F) 

≥ 2000 kg 
(4400 lb) 

or 
≥ 14 bbl 

≥ 200 kg 
(440 lb) 

or 
≥ 1.4 bbl 

≥ 200 kg 
(440 lb) 

or 
≥ 1.4 bbl 

≥ 100 kg 
(220 lb) 

or 
≥ 0.7 bbl 

Liquids with flash point > 60 °C (140 °F) released at a temperature 
at or above flash point 
Crude oil < 15 API Gravity (unless actual flash point available) 
UNDG Class 2, Division 2.2 (non-flammable, non-toxic gases) 
excluding air 

Other Packing Group III materials (excluding acids/bases 
and  
excluding UNDG Class 1; Class 2.2; Class 4.2; Class 4.3; Class 7; 
and Class 9 materials) 

TRC 8 

Liquids with flash point > 60 °C (140 °F) and ≤ 93 °C  
(200 °F) released at a temperature below flash point 

- - 

≥ 1000 kg 
(2200 lb) 

or 
≥ 7 bbl 

≥ 500 kg 
(1100 lb) 

or 
≥ 3.5 bbl 

Strong acids/bases* 

Remark: * Substances with GHS Skin Corrosion Category 1A or substances with pH < 1 or pH > 12.5. Either definition may be used for 
classification. The GHS definition is considered more precise for skin corrosion classification; however, availability of this measurement may 
preclude its use. 

 

3)  แนวทางพจิารณา Packing group, Hazard zone และ Threshold quantity ส าหรับสารไวไฟและสารพษิ 

(Flammable and Toxic Materials) 

Flammable Materials: 

Hazard Grouping Based on Flammability 

Packing Group Flash Point (Closed-cup) Normal Boiling Point 

I - ≤ 35 °C (95 °F) 
II < 23 °C (73 °F) > 35 °C (95 °F) 
III ≥ 23 °C (73 °F) 60 °C (140 °F) > 35 °C (95 °F) 
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Toxic Vapours: 

  TIH Hazard Zones A, B, C, and D per U.S. DOT regulations.   

 
 
Toxic Liquids: 

 

  The packing group and hazard zone assignments for liquids based on inhalation of vapors is defined in 
the following table: 

 

Example (TIH-Toxic Inhalation Hazard & Zones Hazard Zone A, B, C and D) 

 TIH –Zone A: Br, HCN, Nickel Carbonyl, Phosgene, Methyl Isocyanate (MIC) 

 TIH –Zone B: Boron Trifluoride (BF3), Chlorine, H2S, Red Fuming Nitric Acid 

 TIH –Zone C: Hydrogen Chloride (HCl), Hydrogen Fluoride (HF), Sulfur Dioxide (SO2) 

 TIH –Zone D: Ammonia (NH3), Carbon Monoxide (CO), Ethylene Oxide 
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4)  Material Threshold for Tier 3 LOPC 

LOPC outcomes in below listed shall be classified as Tier 3. Otherwise, smaller LOPC that fail to meet below 
quantity threshold shall be under Tier 4*. 

 Fire or explosion. This includes all types of fires, i.e. flash, jet, or pool, regardless of the length of 
time of burning, but no consequences that fit Table 3 7 above.  

 Action required to prevent or limit the consequence of a potential fire or explosion due to LOPC  
 Near miss, HPI or has the potential to cause death or injury to anyone; or 
For GAS / 2 Phases release, a release is reported if it is: 
 A CONTINUOUS release at a rate greater than 1 kg/hour. Nominally 20% LEL at 0.1 meters from leak 

source OR 
  A DISCRETE release with a total mass of greater than 0.1 kg. 
For Liquids, a release is reported if it is 
 A CONTINUOUS release of 100% hydrocarbon at a rate greater than 5 kg/day (approx. 80 drips/ 

minute), nominally 0.25 liters/hours OR  
 A DISCRETE release of 100%hydrocarbon, of greater than 5 kg (nominally 5 liters). For mixture, 

hydrocarbon portion shall be determined. 

*หมายเหตุ PSE Tier 4 ใหร้ายงานในรายงาน Substandard 
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ภาคผนวก 8.3 เกณฑ์พจิารณา Equipment failure ทีเ่ข้าข่ายต้องรายงาน NCR 

กรณีอุปกรณ์ช ารุดไม่กระทบกบั Quality และ Reliability แต่ไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการซ่อมบ ารุง

อุปกรณ์ตามท่ีก าหนดโดย รอ. ซ่ึงก าหนดตาม Rank ของอุปกรณ์  

การจดัการ Rank A Rank B Rank C Rank L 

Repair Action เขา้พ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบ

ทนัที และ Recovery ให้

สามารถกลับมาใช้งาน

ได้เ บ้ืองต้นภายใน 24 

ชม. และวางแผนการ

แกไ้ขทนัที 

  

เขา้พ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบภายใน 24 ชม. 

และ Recovery ให้สามารถกลบัมาใช้

งานไดเ้บ้ืองตน้ภายใน 1 สปัดาห์ และ

วางแผนการแกไ้ขภายใน 90 วนั 

เขา้พ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบ

ภายในรอบ ML1 ทุก 1 

เดือน และแกไ้ขภายใน 

150  ว ัน  หรือก่อนใช้

งานคร้ังถดัไป 

  

ด า เ นินการ เห มือน 

Rank A 

  

กรณีเ ป็นอุปกรณ์วัดคุณภาพก๊าซ 

OGC, OMA ท่ีใชง้าน Billing ตอ้ง 

Recovery ให้สามารถกลบัมาใชง้าน

ไดเ้บ้ืองตน้ภายใน 3 วนั 

 

ภาคผนวก 8.4 ตวัอยา่งการแยกประเภท Accident, Near Miss และเหตุการณ์ท่ีตอ้งสอบสวนโดยคณะกรรมการ

สอบสวนพิเศษของระบบท่อส่งก๊าซฯ 

ผลกระทบต่อ บุคคล ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม ช่ือเสียง Process safety 
Accident บาดเจ็บ,เสียชีวติ ทรัพย์สินเสียหาย, 

กระบวนการท างาน
หยดุชะงกั 

สารเคมี/ของเสีย หก
ร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

ส่งผลกระทบต่อ
ช่ื อ เ สี ย ง  มี ก า ร
ออกส่ือฯ 

LOPC Tier 1 
และ 2 

Near Miss มีโอกาส บาดเจ็บ 
เสียชีวติ 

S/D (No flow at 
outlet line of 
station) แต่ไม่ส่งผล
กระทบต่อลูกคา้ 

- - Tier 3 
( ร า ย ง า น ใ น 
Process safety 
Tier 3) 

Substandard ปฏิบติังานใน
ลกัษณะไม่ปลอดภยั 
เช่นไม่ใส่ PPE 
(Sub-Act)  

Pressure gauge ถงั
ดบัเพลิงตกมาอยูใ่น
เกณฑ ์Low 
pressure (ช่วงสี
แดง) (Sub-Con) 
 

พ้ืนท่ีจัดเก็บสารเคมี
ไ ม่ มี ก า ร ท า  bun 
รองรับ (Sub-Con) 

- Tier 4 
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ผลกระทบต่อ บุคคล ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม ช่ือเสียง Process safety 
อุบติัเหตุท่ีตอ้ง
สอบสวนโดย
คณะกรรมการ
สอบสวนอุบติัเหตุ
พิเศษสายงานระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ 

ตั้งแต่ MTC ≥  144,000 บาท ≥ 1 bbl (159 liters) ออกข่ า ว ใน ส่ื อ
ทอ้งถ่ิน 

Tier 2 

 

ภาคผนวก 8.5 Hydrocarbon release size estimation 
การประมาณค่าก๊าซร่ัวไหลออกจากระบบ  
กราฟดา้นล่างสามารถใชเ้ป็น Guideline ในการประมาณค่าก๊าซท่ีร่ัวไหลออกจากระบบ ส าหรับจุดร่ัวขนาดเล็กและ
มีการร่ัวไหลอยา่งต่อเน่ือง โดยพิจารณาจากขนาดของรูร่ัวและ Pressure ภายในท่อ 

 

Mass Flow Rate in Kg/Min for continuous gas release 

 

2 

2 

2 
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บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

  

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ)  
 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินพืน้ที่ รับผดิชอบของส่วนปฏบัิตกิารระบบท่อเขต 2 

ปี 2566 (ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน)  
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บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอร์วิส จาํกัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ-3 
เอกสาร P-ผทต.-0403 เร่ือง ขัน้ตอนการซ่อม 
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บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Procedure) 

ข้อมูลเอกสารฉบับล่าสุด (Latest Revision Document Information) 

รหัสเอกสาร 
(Doc. Code) 

P-ผทต.-0403 
หน่วยธุรกจิ 
(BU) 

TSO 
หน่วยงาน 
(Dep. / Div.) 

ผทต. 

ช่ือเอกสาร 
(Doc. Title) 

ขั้นตอนการซ่อมท่อส่งก๊าซฯ กรณีเกิดฉุกเฉิน 
สถานะ 
(Status) 

ประกาศใช ้

ประกาศใช้คร้ังที่ 
(Revision) 

4 
วนัทีป่ระกาศใช้ 
(Declaration Date) 

3/4/2566 
จ านวนหน้า 
(Pages) 

24 

ระดับการประกาศใช้เอกสาร 
(Release Level) 

PTT 
ระดับการบังคับใช้เอกสาร 
(Apply Level) 

 

 
ระบบการจัดการ ปตท. (PIMS) 
2 

ล าดับ ประเภทข้อก าหนด 
(Requirement Type) 

ข้อก าหนด 
(Requirement) 

ช่ือข้อก าหนด  
(Requirement Name) 

1 Main M.4.4 การจดัการเหตุฉุกเฉิน ภาวะวกิฤต และความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
2 Related B.4.5.5 การจดัหาก๊าซธรรมชาติและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมภายใต้

กระบวนการบริหารความต่อเน่ือง ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
วกิฤติดา้นอุปทาน 

3 Related M.4.4.1 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 

 
ระบบ/มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง (Related System/Standard) 
2 

ล าดับ ระบบ/มาตรฐาน
(System/Standard) 

ข้อก าหนด  
(Requirement) 

1 ISO 45001 : 2018 8.6 การเตรียมความพร้อม และตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (Emergency preparedness and 
response)  

 
เอกสารที่เกีย่วข้อง  
2 
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ล าดับ ประเภทเอกสาร รหัสเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1 S-เอกสารสนบัสนุน S-วท.วรต.-04-

0002 
ขอ้มูลสนบัสนุนการด าเนินการตามแผนจดัการเหตุฉุกเฉินวกิฤตและ
บริหารความต่อเน่ืองธุรกิจ หน่วยงาน วท. 

 

ส่วนที ่1 ล าดับการด าเนินการเกีย่วกบัเอกสาร (Document Flow)  

2 

ล าดบั การด าเนินการ โดย ต าแหน่ง หน่วยงาน วนัทีด่ าเนินการ 
1 ผูจ้ดัท าเอกสาร น.ส.ปาริฉตัร ชิวปรีชา วศิวกรอาวโุส วท.วรต. 23/03/2566 
2 ผูท้บทวนเอกสาร นายอ านวย วงษพ์านิช ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม

และบ ารุงรักษาระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ 

วรต. 03/04/2566 

3 ผูท้บทวนเอกสาร นายอคัรเดช พงษศ์กัด์ิ ผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรม
ระบบท่อส่งก๊าซ 

วท.วรต. 23/03/2566 

4 ผูอ้นุมติัเอกสาร นายประกอบ เบญจศิริลกัษณ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 

ผทต. 03/04/2566 

5 ผูป้ระกาศใชเ้อกสาร tso_document_control  ปว.บสต. 03/04/2566 

 

ส่วนที ่2 บันทกึการเปลีย่นแปลงแก้ไขเอกสาร (Document Edition Record)  

2 

ล าดับ 
(No.) 

หน้าที่ 
(Page) 

รายละเอยีดการแก้ไขโดยย่อ 
(Edition Detail) 

แก้ไขโดย 
(Editor) 

1  แกไ้ขเอกสาร : ปรับปรุงเอกสารใหเ้ป็นปัจจุบนั 
เพ่มิเติมรายละเอียดการซ่อมท่อ 

 

2  เหตผุลในการด าเนินการ : เพ่ิมเติมการประเมินทรัพยากรส าหรับ
การซ่อมท่อฉุกเฉิน / เปล่ียนแปลงสญัญาซ่อมท่อเป็น บริษทัทีท า 
MOU ร่วมเพ่ือซ่อมท่อฉุกเฉิน 

น.ส.ปาริฉตัร ชิวปรีชา 

3  เหตผุลในการด าเนินการ : ปรับตวัยอ่ตามการโครงสร้างท่ีปรับใหม่ น.ส.ปาริฉตัร ชิวปรีชา 
4  เหตผุลในการด าเนินการ : แกไ้ขช่ือยอ่ หน่วยงานต่างๆใหถู้กตอ้ง นายพากยสิ์ริ ตรียทุธกลุ 
5  เหตผุลในการด าเนินการ : ทบทวนรายละเอียดใหเ้ป็นปัจจุบนั น.ส.ปาริฉตัร ชิวปรีชา 

 

ส่วนที ่3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง (Related Division)  
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2 

ล าดับ
(No.) 

หน่วยงาน 
(Division) 

ช่ือย่อหน่วยงาน 
 (Abbreviation) 

1 ฝ่ายบริหารสินทรัพยแ์ละการลงทุน สทต. 
2 ฝ่ายแผนและกลยทุธ์การตลาด กตต. 
3 ฝ่ายบริหารและสนบัสนุนสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บสต. 
4 ฝ่ายปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภาค1 ปกต.1 
5 หน่วยบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ปท.1-1 
6 หน่วยปฏิบติัการและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดัและระบบควบคุม ปท.1-2 
7 หน่วยบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ปท.3-1 
8 หน่วยปฏิบติัการและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดัและระบบควบคุม ปท.3-2 
9 แผนกบริหารศูนยป์ฏิบติัการเขต3 ผ.ปท.3-3 
10 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.10-1 
11 หน่วยปฏิบติัการและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือวดัและสถานีเพ่ิมความดนั

ก๊าซ 
ปท.10-2 

12 แผนกบริหารศูนยป์ฏิบติัการเขต 10 ผ.ปท.10-3 
13 แผนกบ ารุงรักษาท่อ และอุปกรณ์ควบคุม สถานีชายฝ่ัง ผ.ปฝ.1 
14 แผนกปฏิบติัการสถานีชายฝ่ัง ผ.ปฝ.2 
15 ฝ่ายปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภาค2 ปกต.2 
16 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.5-1 
17 หน่วยปฏิบติัการและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือวดัและสถานีเพ่ิมความดนั

ก๊าซ 
ปท.5-2 

18 แผนกบริหารศูนยป์ฏิบติัการเขต 5 ผ.ปท.5-3 
19 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.6-1 
20 หน่วยปฏิบติัการและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดัและระบบควบคุม ปท.6-2 
21 แผนกบริหารศูนยป์ฏิบติัการเขต 6 ผ.ปท.6-3 
22 แผนกปฏิบติัการและบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ระบบวดัและควบคุม ผ.ปท.7-1 
23 แผนกบริหารศูนยป์ฏิบติัการเขต 7 ผ.ปท.7-2 
24 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.8-1 
25 หน่วยปฏิบติัการและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือวดัและสถานีเพ่ิมความดนั

ก๊าซ 
ปท.8-2 

26 แผนกบริหารศูนยป์ฏิบติัการเขต 8 ผ.ปท.8-3 
27 ฝ่ายปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภาค3 ปกต.3 
28 หน่วยบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ปท.2-1 
29 หน่วยปฏิบติัการและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดัและระบบควบคุม ปท.2-2 
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ล าดับ
(No.) 

หน่วยงาน 
(Division) 

ช่ือย่อหน่วยงาน 
 (Abbreviation) 

30 แผนกบริหารศูนยป์ฏิบติัการเขต 2 ผ.ปท.2-3 
31 แผนกปฏิบติัการและบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ระบบวดัและควบคุม ผ.ปท.4-1 
32 แผนกบริหารศูนยป์ฏิบติัการเขต 4 ผ.ปท.4-2 
33 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.9-1 
34 หน่วยปฏิบติัการและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดัและระบบควบคุม ปท.9-2 
35 แผนกบริหารศูนยป์ฏิบติัการเขต 9 ผ.ปท.9-3 
36 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.11-1 
37 หน่วยปฏิบติัการและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือวดัและสถานีเพ่ิมความดนั

ก๊าซ 
ปท.11-2 

38 แผนกบริหารศูนยป์ฏิบติัการเขต 11 ผ.ปท.11-3 
39 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.12-1 
40 หน่วยปฏิบติัการและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดัและระบบควบคุม ปท.12-2 
41 แผนกบริหารศูนยป์ฏิบติัการเขต 12 ผ.ปท.12-3 
42 ฝ่ายปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ปลต. 
43 ฝ่ายบริหารและควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ บคต. 
44 หน่วยควบคุมระบบส่งก๊าซ กะ A บค.A บค. 
45 หน่วยควบคุมระบบส่งก๊าซ กะ B บค.B บค. 
46 หน่วยควบคุมระบบส่งก๊าซ กะ C บค.C บค. 
47 หน่วยควบคุมระบบส่งก๊าซ กะ D บค.D บค. 
48 ฝ่ายวศิวกรรมและบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วรต. 

 

ส่วนที ่4 ข้อมูลการฝึกอบรม (Training Information)  

2 

[ ] ไม่ตอ้งฝึกอบรม  เหตุผล  

[x] 
ตอ้งฝึกอบรม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ในส่วนท่ี 3) 

หน่วยงาน  
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ส่วนที ่5 เนือ้หา (Detail) 

5.1) วตัถุประสงค์ (Objective) 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานซ่อมท่อส่งก๊าซในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน  โดยเป็นการเตรียมอุปกรณ์ท่ี

ช่วยใหก้ารซ่อมท่อส่งก๊าซ ฯ และเตรียมรวมทั้งขอ้มูลท่ีจ  าเป็นท่ีใชใ้นการซ่อมท่อส่งก๊าซ เพื่อใหท้่อส่งก๊าซฯ

สามารถกลบัมาใชง้านไดใ้นสภาพปกติอยา่งเร็วท่ีสุด 

5.2) ขอบข่าย (Scope) 
  

  ขั้นตอนการด าเนินงานน้ีจะด าเนินการภายหลงั ท่ีมีการตดัแยกระบบและท าการระบายก๊าซออกจากระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ ตามแผนรองรับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซฝ่ังตะวนัตกหรือตะวนัออกเรียบร้อย ทั้งบนบกและในทะเล 
โดยในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนจะใชเ้ป็นแนวทาง หรือขอ้แนะน าใหบ้ริษทัซ่อมท่อฉุกเฉินท่ีจดัจา้งมาพิเศษ
ด าเนินการในกรณีเป็นท่อบนบกหรือท่อในทะเล 
   
5.3) เอกสารอ้างอิงทีอ่ยู่ภายนอกระบบ เช่น กฎหมาย (Reference) 

 ASME B31.8   Gas Transmission and Distribution  รวมถึงมาตรฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550    

5.4) ค าจ ากดัความ (Definition) 
 ไม่มี 

ส่วนที ่6 ขั้นตอน / กระบวนการด าเนินงาน (Procedure / Workflow Process) 

ขั้นตอนการซ่อมแซมท่อส่งก๊าซฯ จะประกอบไปดว้ย ขั้นตอนซ่อมท่อส่งก๊าซบนบก และขั้นตอนการซ่อมท่อ
ส่งก๊าซในทะเล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

6.1   กรณเีป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บนบก ประกอบด้วย 
6.1.1  งาน Preliminary Survey  
6.1.2  งานขดุดินเพื่อเปิดแนวท่อส่งก๊าซ 
6.1.3  งาน Detail Survey จุดท่ีเกิดเหตุ 
6.1.4  งานลอก Existing Coating 
6.1.5  การซ่อมท่อ ไดแ้ก่ การซ่อม Repair Clamp method หรือ Cut and Replacement method 
6.1.6  งานซ่อม Field Joint Coating. 
6.1.7  งาน Purging and Commissioning 

6.1.1   งาน Preliminary Survey 

Dow
nlo

ad
 by

 PTT\cg
59

00
03

 Rev
isi

on
 (4

)

05
/04

/20
23

 09
:22



 

P-ผทต.-0403 ประกาศใชค้ร้ังท่ี 4 เอกสารน้ีเป็นเอกสารควบคุมเม่ือเปิดอ่านบนระบบควบคุมเอกสารเท่านั้น 

 6 / 24 
 

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เขต/ วท. / รท. และหน่วยงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

1. ท าการเขา้ส ารวจพื้นท่ีเพื่อระบุชนิด, ขนาดความเสียหาย, วดั
ต าแหน่ง Global Positioning System (GPS) เพื่อระบุต าแหน่ง 
North(N), East(E), พิจารณาความลึกโดยประมาณของท่อ รวมทั้ง
พิจารณาวา่ดินเป็นดินประเภทดินแขง็ หรือวา่เป็นดินอ่อน จ าเป็น
จะตอ้งใช ้Sheet Pile ในการขดุหรือไม่ เพื่อสรุปเบ้ืองตน้ รวบรวม
ขอ้มูลทั้งหมด แจง้ใหศู้นย ์ EMC-TSO และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งภายในองคก์รทราบเพื่อเตรียมด าเนินการแกไ้ขเบ้ืองตน้
รวมทั้งบนัทึกรายละเอียดการตรวจสอบ โดยขอ้มูลสามารถใช้
แนวทางตามภาคผนวกท่ี 8.1 ทั้งน้ีสามารถปรับเพิ่ม ลดขอ้มูลได้
ตามสถานการณ์ 

 

เขต / มวลชนสัมพนัธ์ 
 

 
เขต / วท /หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

2. ประสานงาน ใหล้งพื้นท่ีอธิบายท าความเขา้ใจกบัมวลชน/ชุมชน ท่ีอยู่
ใกลจุ้ดเกิดเหตุตามขั้นตอนท่ีเขต หรือ มวลชนสัมพนัธ์ก าหนด 

 
3. ประสานงาน ติดต่อกบั  บริษทัซ่อมท่อฉุกเฉิน หรือผูรั้บเหมาซ่อมท่อ

ฉุกเฉินท่ีจดัจา้งมาพิเศษด าเนินการ หากพื้นท่ีดงักล่าว ไม่ไดเ้ป็นพื้นท่ี  
4. ปตท. ให ้ เขตฯ และมวลชนประสานงานหาขอ้มูลเจา้ของกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดินก่อนด าเนินการปรับหรือแกไ้ขใดๆ ในพื้นท่ีดงักล่าว  
 การปฏิบติังานใดๆ จะตอ้งด าเนินการตาม พระราชบัญญตัิการประกอบ

กจิการพลงังาน พ.ศ. 2550  ตามมาตรา 114  “ ในกรณีท่ีจ าเป็นและ
เร่งด่วน ใหผู้รั้บใบอนุญาตมีอ านาจเขา้ไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีมิใช่ท่ี
อยูอ่าศยัของบุคคลในเวลาใดๆ เพื่อตรวจ ซ่อมแซม หรือแกไ้ขระบบ
โครงข่ายพลงังานไดท้นัที  

5. วท. ประสานงาน บริษทัซ่อมท่อฯ เพื่อเขา้พื้นท่ีจุดเกิดเหตุ รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมในการซ่อมแซมจุดท่ีเสียหาย และวท. ตรวจสอบ Grade ท่อ 
ความหนา ชนิดของท่อ(SAW,ERW etc.), Design pressure เพื่อ
ประเมินผลกระทบของระบบท่อ และประเมินความยาวท่อช่วงท่ี 
Isolation เพื่อประเมินจ านวน Nitrogen พิจารณาขอ้มูล Spared line pipe 
ท่ีมีอยู ่ดงัภาคผนวกท่ี 8.2 เพื่อใชใ้นการค านวณความหนาของท่อท่ี
ตอ้งการ โดยในการค านวณใหพ้ิจารณาใชท้่อท่ีมี Equivalent design 
pressure อยา่งนอ้ยเท่ากนักบั Design Pressure ของท่อเส้นเดิม 
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6. พศ. รวบรวมขอ้มูลของท่อส่งก๊าซฯ ตรวจสอบแบบ As-Built Drawing, 

แสดงขอ้มูล GIS ท่ีจ  าเป็น 
7. บค. ค านวณ Vent Time  
8. วท. ค านวณ ปริมาณ Liquid Nitrogen ดงัภาคผนวกท่ี 8.3 ท่ีตอ้งการใชง้าน 

และประสาน จบ. หรือ บริษทัซ่อมท่อฉุกเฉิน เพื่อติดต่อกบับริษทัท่ี supply 
N2 รวมทั้งประสานงานเพื่อจดัเตรียมในส่วนของ Mobile Purging Unit   

9. วท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินวธีิการซ่อมแซมในเบ้ืองตน้ โดยการ
พิจารณาวธีิการซ่อม. และรวมทั้งจดัท าแผนงานในการซ่อมเบ้ืองตน้ 

10. วท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประสานงานในเบ้ืองตน้ กบั บริษทัต่างๆ
ท่ี Supplied Equipment หลกัท่ีจ าเป็นตอ้งใชต้าม Check List รวมทั้งพิจารณา
ขอ้มูลแหล่ง Supplied Equipment  ดงัภาคผนวกท่ี 8.4 

11. วท.ประสานงานกบั จบ., บล. และเขตเพื่อเตรียมจดัหาอุปกรณ์ซ่อมท่อท่ี
จ าเป็นรวมทั้งวธีิการจดัส่งอุปกรณ์ดงักล่าวเพื่อส่งไปยงัจุดเกิดเหตุ 

  

 

หมายเหตุ  
1.  การพิจารณา Vent Gas เพื่อท าการ Purging System ท่อ YADANA 42” ช่วง BVW1-BVW5 

เน่ืองจากท่อส่งก๊าซฯ 42 น้ิวช่วง BVW1-BVW5 เป็นพื้นท่ีภูเขาหรือทางแคบ ส่งผลให้บางช่วงเส้นทางมีปัญหาเร่ือง
การเขา้พื้นท่ี Block Valve ท าใหร้ถ Mobile Purging & Liquid Nitrogen ไม่สามารถเขา้สู่พื้นท่ี Block Valve ไดจึ้ง
ตอ้งท าการ Purging จาก Block Valve อ่ืนๆ แทน ดงันั้นระหวา่งการซ่อมท่อส่งก๊าซอาจจะตอ้งมีการ Vent ก๊าซใน 
Section อ่ืนเพิ่มเติมดงัน้ี  
 

กรณี จุดเกิดเหตุระหวา่ง BV Section ท่ีจะตอ้ง Vent เพิ่มเติม Purging BV Vent BV 
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1 BVW1-BVW2 BVW2-BVW3 BVW3 BVW1 
2 BVW2-BVW3 N/A BVW3 BVW2 
3 BVW3-BVW4 N/A BVW3 BVW4 
4 BVW4-BVW5 N/A BVW5 BVW4 

 
 
6.1.2  แนวทางเบือ้งต้น ส าหรับงานขุดดินเพือ่เปิดแนวท่อส่งก๊าซ (ทั้งนีใ้นการปฏิบัติงาน อาจมีการปรับเพิม่เติม

ขั้นตอนตามหน้างานได้) 

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 วท/ เขต / บริษทัซ่อมท่อฉุกเฉิน / 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. ส ารวจต าแหน่งท่อส่งก๊าซ รวมทั้งความลึก หากวธีิการตรวจสอบท่ีอาจก่อให้
มีการเกิดประกายไฟ ตอ้งท าการตรวจวดัระดบั % LEL ใหต้ ่ากวา่ 5%LEL 
จึงอนุญาตให้เร่ิมด าเนินการ 

กรณีท่ีพื้นท่ีดงักล่าวมีก๊าซปกคลุมสูง ตอ้งท าการส ารวจ % Oxygen ใหสู้งกวา่ 
19.5% แต่ไม่เกิน 23.5 % By Volume จึงอนุญาตใหบุ้คลากรเขา้พื้นท่ี หาก 
%Oxygen ไม่เพียงใหแ้กไ้ขปัญหาระบายอากาศ ก่อนเร่ิมด าเนินการ 
2. พิจารณาติดตั้งระบบ Grounding (ถา้จ าเป็น) เพื่อป้องกนั Surge/Fault ทั้งดา้น 

Upstream และ Downstream ของจุดท่ีด าเนินการซ่อมฯตลอดเวลาด าเนินการ
ทุกขั้นตอน 

3. ส ารวจแนวและก าหนดจุดท่ีจะด าเนินการขดุเปิดท่อส่งก๊าซฯ 
4. กรณีตอ้งมีการปัก Sheet Pile ใหท้  าการตรวจสอบแนวท่ีจะปัก Sheet Pile วา่

ไม่มีระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ อยูด่า้นล่าง รวมถึงสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณท่ี
อยูใ่กลเ้คียง 

5. พิจารณาต าแหน่งยนืของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการขดุ และพื้นท่ีกองดิน การขดุ
ดินใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดงานขดุดิน เพื่อการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อ 
กรณีท่ีขดุดินท่ีมีความลึกเกิน 3 เมตร หรือ พื้นท่ีกวา้งเกิน 10,000 ตร.ม. ให้
ประสานงานขออนุญาต เจา้ท่ีในทอ้งท่ี ท่ีระบุในมาตรา 17 ใหเ้ป็นไปตาม 
พรบ.การขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

6. การเร่ิมงานขดุท่อส่งก๊าซ หากมีการขดุโดยเคร่ืองจกัรจะอนุญาตให้ขดุถึง
ระดบั 1 เมตร จากผิวท่อจากนั้นจึงใชค้นขุดแทน หรือ จะใชว้ธีิการ Back hoe 
ขดุถึงระยะท่ีปลอดภยั โดยระหวา่งท่ีขดุใหด้ าเนินการระบุต าแหน่งท่อตลอด
ระยะเวลาท่ีขดุ และจะตอ้งมีเขตฯ Stand by ท่ีจุดเกิดเหตุตลอดเวลา ระหวา่ง
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ด าเนินการตอ้งระมดัระวงัไม่ใหเ้คร่ืองจกัรกระทบกบัท่อเดิม เพื่อป้องกนั 
Coating damage 

 

6.1.3  แนวทางเบือ้งต้น งาน Detail Survey จุดทีเ่กดิเหตุ 

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วท./ผูรั้บเหมาซ่อมท่อ / เขต  / 
รท./หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ท าการส ารวจแนวท่อเดิมพิจารณา แนว Route ท่ีตอ้งวางใหม่ (ถา้จ าเป็น) วธีิ
ซ่อมวา่จ าเป็นตอ้งมี (Bend) หรือไม่ จากนั้นจึงท าการก าหนดจุดตดั , 
จุดเช่ือม Weld O Let กรณีท่ีจะตอ้งท าการติดตั้ง Inflatable Air Bag หรือ วธีิ
ซ่อม Repair Clamp (โดยในขั้นตอนน้ีตอ้งระบุวธีิการซ่อมวา่จะเป็นวธีิการ 
Repair clamp หรือ Cut and replacement) 

2. จดัท ารายละเอียดแผนงานและวธีิการซ่อม (Detail Procedure) รูปแบบการ
ซ่อมและการเช่ือมต่อ รวมทั้งประเมินระยะเวลาท่ีจะใชจ้นกระทัง่ Re-
Commissioning 

3. จดัหา Welding Procedure Specification ท่ีใชใ้นการซ่อมท่อกรณีท่ีซ่อมท่อ
โดย Cut and replacement จดัหา WPS เพื่อใชใ้นการซ่อมท่อส่งก๊าซ 

 

 

6.1.4  แนวทางเบือ้งต้น งานลอก Existing Coating 

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วท. / ผูรั้บเหมาซ่อมท่อ / เขต  1. งานลอก Coating หากใชเ้คร่ืองมือท่ีเกิดประกายไฟจะตอ้งวดั %LEL ใหต้  ่า
กวา่ 5 %LEL ระหวา่งท่ีด าเนินการตอ้งท าการวดั %LEL ตลอดเวลา 
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6.1.5  แนวทางเบือ้งต้น การซ่อมท่อ ได้แก่ การซ่อม Repair Clamp method หรือ Cut  and Replacement 
method 
การซ่อมท่อแบ่งเป็น 2 วธีิ ตามลกัษณะแผลท่ีเกิด และผลการตรวจสอบรอย Crack (การตรวจสอบรอย 

Crack สามารถท าไดโ้ดย Magnetic Particle Testing : MT หรือวธีิอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม) 
 6.1.5.1  การซ่อมโดย Repair Clamp 

ใชใ้นกรณีท่ีแผลท่ีช ารุดมีความยาวไม่ใหญ่เกินกวา่ระยะห่างของ Seal ทั้งสองดา้นของ Repair Clamp (ควร
ใหมี้ระยะห่างระหวา่ง Seal กบัรอยท่ีช ารุดอยา่งนอ้ย 1/8” และพื้นท่ีท่ีติดตั้งมีความขรุขระต่างกนัไม่เกิน 1/32 น้ิว 
โดยพิจารณาความยาวและขนาดรอยเสียหาย  ทั้งนี ้อนุญาตให้การซ่อมวธีิการนี้เพยีงช่ัวคราวเท่าน้ัน โดยเฉพาะ
กรณีท่ี Design Pressure ของท่อเดิมสูงกวา่ Design Pressure ของ Repair Clamp การซ่อมท่อวธีิน้ีทั้งสองดา้นของท่อ
จะตอ้งมีการยึดร้ังท่ีแน่น เช่นเป็นท่อใตดิ้น หรือ ถา้เป็นท่อ Above Ground จะตอ้งมีการยดึร้ังตวัท่อใหแ้น่น เท่านั้น 
ไม่สามารถติดตั้งบนท่อทีด้่านใดด้านหน่ึงของ Split Sleeve เป็น Free End 

การซ่อม โดยใช ้Repair Clamp ใหด้ าเนินการตาม   PLIDCO Installation Manual โดยการด าเนินงานให้
ด าเนินการภายใตก้ารควบคุมงานโดย เขตฯ ร่วมกบั วท. 

 ท าการตกแต่งรอยแผลท่ีมีเหล่ียมแหลมคมออก เพื่อป้องกนัปัญหาต่อการ Run Pig ในอนาคต 
 ท าการตรวจสอบ Seal ของ Repair Clamp วา่มีคราบสกปรกหรือไม่ หากมีใหท้ าความสะอาด

บริเวณดงักล่าว โดยเฉพาะผวิบริเวณท่ีผวิท่อจะสัมผสักบั Seal ของ Clamp  
 ท าการติดตั้ง Repair Clamp โดยต าแหน่ง Seal จะตอ้งครอบคลุมบริเวณท่ีเกิดความเสียหาย 

(สามารถท าการติดตั้งระหวา่งท่ีมี Gas Leak ได)้ 
 หากระหวา่งการติดตั้งมีการร่ัวของก๊าซ ใหท้  าการเปิด Bleed Valve / Bleed Plug ของ Repair 

Clamp ตลอด โดยต าแหน่ง Bleed ใหอ้ยูใ่นต าแหน่ง 12 นาฬิกา 
 การติดตั้งตอ้งใหจุ้ดท่ีเกิดความเสียหายอยู ่ระหวา่ง Circumferential Seal ทั้งสองดา้น โดยใน

การติดตั้งตอ้งใหด้า้นท่ีมี สีเหลอืง อยูใ่นดา้นเดียวกนั  
 ท าการขนั Bolt ใหไ้ด ้Torque ตามท่ีเอกสารแนบ 1 ระบุ โดยตอ้งท าการตรวจสอบค่า Torque 

ทุกตวัเม่ือขนัแลว้เสร็จ ต้องตรวจสอบว่าระยะของ Bolt จะต้องเลยออกจากหัว Nut อย่างน้อย 
1/4 นิว้ตามความยาวของ Stud Bolt 

 Gap ของ Longitudinal space ทั้งสองด้านจะต้องมีค่าไม่เกนิ 1/8 นิว้ 

 กรณีท่ีจะท าการเช่ือมรอบของ Split Sleeve เพื่อใหเ้ป็นการซ่อมแบบถาวร ตอ้งไดรั้บการ
พิจารณาและความเห็นร่วมกนัระหวา่ง เขต, วท. และ รท.  โดยให้ด าเนินการเช่ือมแนว  
Circumferential ทั้งสองด้านให้แล้วเสร็จก่อน จากน้ันจึงท าการเช่ือม Longitudinal ให้แล้ว
เสร็จ การท า Preheat ใหใ้ชห้วัไฟเป่า ไม่ใหใ้ช ้Thermal Blankets 

 ภายหลงัการเช่ือมแลว้เสร็จใหท้ าการ Re-Torque ของ Bolt ใหม่ 
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 ในการเช่ือมใหท้ าการทดสอบ Penetration Test (PT.) ทุกชั้นของรอยเช่ือมทั้ง Circumferential 
& Longitudinal 

 จากนั้นจึงท าการเช่ือม Tack weld รอบ Bolt & Nut ทุกตวั 
 เม่ือด าเนินการติดตั้งแลว้เสร็จใหด้ าเนินการปิด Bleed Valve / Bleed Plug จากนั้นท าการเช่ือม 

Plug อุด 
6.1.5.2 การซ่อมโดยการตัดและต่อเช่ือมท่อ  (ใชใ้นกรณีท่ีแผลท่ีช ารุดมีความยาวเกินกวา่ระยะห่างของ 

Seal ทั้งสองดา้นของ Repair Clamp) การซ่อมโดยการตดัและต่อเช่ือมท่อมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน 
ดงัน้ี    

การติดตั้งและด าเนินการระบบ Venturi (Extractor) 

 ก่อนเร่ิมด าเนินงานตดัท่อหรือเช่ือมท่อส่งก๊าซ ภายหลงัการ Vent ก๊าซออกจากระบบจนมี Pressure ในเส้น
ท่อเกือบจะเป็น 0 psig. (เท่ากบั Atmosphere) และใช ้N2 purge ใหท้่อส่งก๊าซฯ มี %LEL ต ่ากวา่ 5 จากนั้น 
ใหด้ าเนินการติดตั้งระบบ Venturi ท่ี Block Valve station ดา้นหวักบัทา้ยของจุดเกิดเหตุ โดยมีวธีิการติดตั้ง
ระบบดงัแสดงในรูปท่ี 1  

 
                                          รูปที ่1 Typical Configuration การติดตั้งระบบ Venturi (Extractor) 

 

 เตรียม Air Compressor ท่ีมีก าลงัขนาด 76 cfm. อย่างน้อย 2 ตัว ต่อ 1 Block Valve และมีแรงดนัขนาด 100 
psig. จ่าย Air ผา่น Hose ขนาด 0.5 น้ิว ไปติดตั้งท่ี Venturi   

 ท าการติดตั้ง Venturi บนหนา้ Flange  ขนาด 6 น้ิว ท่ีไดมี้การเตรียมไวต้รงต าแหน่ง Flange Sale Tap (มีทุก 
Block Valve Station) จากนั้นใหดู้ใน Type ของ Spool ท่ีจะใชเ้ช่ือมต่อกบั Flange จากนั้นจึงด าเนินการ
ติดตั้ง Venturi  

 

vent 

Venturi Venturi 

Repaired 

section 

vent 

Air Compressor 

100 psig, 76 cfm. 

Air Compressor 

100 psig, 76 cfm. 

วาล์วอยู่ในต าแหน่งปิด 

(Close) วาล์วอยู่ในต าแหน่งเปิด 

(Open) 

Dow
nlo

ad
 by

 PTT\cg
59

00
03

 Rev
isi

on
 (4

)

05
/04

/20
23

 09
:22



 

P-ผทต.-0403 ประกาศใชค้ร้ังท่ี 4 เอกสารน้ีเป็นเอกสารควบคุมเม่ือเปิดอ่านบนระบบควบคุมเอกสารเท่านั้น 

 12 / 24 
 

 จากนั้นท าการปิด Valve ดา้นปลายทางของ Vent Stack จาก (ไม่ใหมี้อากาศไหลยอ้นเขา้มาจากปากของ 
Vent Stack) 

 จากนั้นเร่ิมท าการ Start เคร่ือง Air Compressor 
 ระหวา่งด าเนินการจะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีของเขตฯ Monitor ตลอดระยะเวลาการด าเนินการและจะตอ้งติดต่อ

วทิยฯุแจง้กบัจุดเกิดเหตุเพื่อรายงานการท างานของระบบ Venturi ทุกๆ 5 นาทีภายหลงัจากเร่ิมงานตดัต่อ
ท่อส่งก๊าซ 

 ในการติดตั้งระบบ Venturi ตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจ วา่ต าแหน่งของวาลว์อยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้งดงัรูปท่ี 1  
(ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่วาลว์ตวัสุดทา้ยของ Vent Stack ไดท้  าการปิดแลว้) 

 กรณี Venturi ไม่ท างาน เช่น Air Compressor เสียหายกะทนัหัน ให้เจ้าหน้าทีเ่ขตด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่
หน้างานซ่อมให้ทราบเพือ่หยุดการด าเนินงานทนัที 

 
 
การตัดท่อส่งก๊าซ 

 ก่อนเร่ิมงานตดัท่อใหท้  าการตรวจสอบวา่บริเวณท่ีจะท าการตดัมีก๊าซฯหรือไม่ โดยท าการวดั %LEL. หาก
ผลการวดัพบวา่ %LEL ต ่ากวา่ 5 %LEL. อยา่งถาวร (กรณีท่ี%LEL มีการเปล่ียนเป็นช่วงๆ จะไม่อนุญาตให้
ด าเนินการโดยเด็ดขาด) สามารถด าเนินการตดัต่อท่อส่งก๊าซโดยใช ้Hot Cut โดยใช ้หินเจียรหรือ ไฟตดั 
โดยระหวา่งตดัเพื่อความปลอดภยัใหใ้ช ้Nitrogen Purge เขา้สู่บริเวณท่ีจะท าการตดั 

 หากผลการวดั %LEL. สูงกวา่ 5% LEL. แต่ต ่ากวา่ 10%LEL. ใหใ้ชว้ธีิการตดัแบบ Cold Cut 
หมายเหตุ ช่วงระหวา่งการตดัท่อ ควรใหมี้การยดึร้ังท่อไวด้วัย เพื่อป้องกนัไม่ใหท้่อเกิดการหดตวัหรือเคล่ือนตวั
ภายหลงัการตดั นอกจากน้ีจะเป็นการช่วยแกปั้ญหาเร่ืองท่อยดื/หดตวัเน่ืองจากอุณหภูมิขณะ Tie-in 
งาน Hot Cut 
 

ล าดบั รายละเอียด ด าเนินการโดย 
1 ระหวา่งท าการตดัท่อ ใหท้ าการตดัระบบ CP ของท่อช่วงท่ีมีปัญหาออก โดย

พิจารณาจุด Bond Box ท่ีอยูใ่กลเ้คียง เพื่อท าการตดัแยกระบบและลดปัญหาท่อมี
สภาพเป็นแม่เหล็กก่อนท่ีจะเร่ิมงานเช่ือม 

ผูรั้บเหมา/เขต / 
วท./รท 

2 ท าการตรวจสอบ BV ทั้งสองจุดหวั ทา้ย วา่มีการ Venturi (Extractor)  ออก
ตลอดเวลาและตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีเขต Monitor การท างานของระบบ Venturi ให้
ท างานตลอดเวลา ท่ี BV หากระหวา่งงาน Hot Cut  หากพบวา่ระบบ Venturi ท่ี BV 
Fail ตอ้งรีบด าเนินการแจง้ให ้จุดท่ีด าเนินการซ่อมรับทราบ เพื่อหยดุงานในทนัที 
และด าเนินการแกไ้ขใหร้ะบบ Venturi ท างานเป็นปกติแลว้เสร็จ จึงจะสามารถ

ผูรั้บเหมา/เขต / 
วท./รท 
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ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได ้โดยท่ี Block Valve จะตอ้งมี Air Compressor อยา่ง
นอ้ย 2 ตวั โดยจะท างาน 1 ตวัและ Stand by 1 ตวั  
 

3 ท าการตรวจสอบ %LEL ใหต้ ่ากวา่ 5 %LEL. สามารถเร่ิมงาน Hot Cut ควรใช ้
Nitrogen ช่วย Purge ไล่ตลอดเวลาเพื่อช่วยเจือจาง ระหวา่งท่ีด าเนินการใหท้ าการ
ติดต่อท่ี BV ทั้งสองดา้นทุกๆ 5 นาที เพื่อแจง้ระบบสภาพการท างานของระบบ 
Venturi รวมทั้งตรวจสอบระบบ Communication และระหวา่งการตดัใหท้  าการวดั 
%LEL. ตลอดเวลา 

ผูรั้บเหมา/เขต / 
วท./รท 

4 หากไดรั้บแจง้จาก BV วา่ระบบ Venturi Fail ใหห้ยดุด าเนินการโดยทนัที  และท า
การแกไ้ขระบบ Venturi ท่ี BV ใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป หากทีจุ่ดเกดิ
เหตุไม่ได้รับข้อมูลจาก BV ทุก ๆ 5 นาทจีะต้องท าการหยุดการด าเนินการทนัทีโดย
เด็ดขาด และจะสามารถด าเนินการต่อได้เมื่อสามารถติดต่อที่ BV ถึงสภาพการ
ท างานของ Venturi 

ผูรั้บเหมา/เขต / 
วท./รท 

 
งาน Cold Cut 
 
ล าดบั รายละเอียด ด าเนินการโดย 

1 ระหวา่งท าการ Cold Cut ใหท้ าการตดัระบบ CP ของท่อช่วงท่ีมีปัญหาออก โดย 
พิจารณาจุด Bond Box ท่ีอยูใ่กลเ้คียง เพื่อท าการตดัแยกระบบและลดปัญหาท่อมี
สภาพเป็นแม่เหล็กก่อนท่ีจะเร่ิมงานเช่ือม 

ผูรั้บเหมา/เขต / 
วท./รท 

2 ท าการตรวจสอบ BV ทั้งสองจุดหวั ทา้ย วา่มีการ Venturi (Extractor)  ออก
ตลอดเวลาและตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีเขต Monitor การท างานของระบบ Venturi ให้
ท างานตลอดเวลา ท่ี BV หากระหวา่งงาน Cold Cut  หากพบวา่ระบบ Venturi ท่ี 
BV Fail ตอ้งรีบด าเนินการแจง้ให ้จุดท่ีด าเนินการซ่อมรับทราบ เพื่อหยดุงาน
ในทนัที และด าเนินการแกไ้ขใหร้ะบบ Venturi ท างานเป็นปกติแลว้เสร็จ จึงจะ
สามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได ้โดยท่ี Block Valve จะตอ้งมี Air 
Compressor อยา่งนอ้ย 2 ตวั โดยจะท างาน 1 ตวัและ Stand by 1 ตวั 

ผูรั้บเหมา/เขต / 
วท./รท 

3 ท าการตรวจสอบ %LEL ใหต้ ่ากวา่ 10 %LEL. สามารถเร่ิมงาน Cold Cut ระหวา่ง
ท่ีด าเนินการใหท้ าการติดต่อท่ี BV ทั้งสองดา้นทุกๆ 5 นาที เพื่อแจง้ระบบสภาพ
การท างานของระบบ Venturi รวมทั้งตรวจสอบระบบ Communication และ
ระหวา่งการตดัใหท้  าการวดั %LEL. ตลอดเวลา 

ผูรั้บเหมา/เขต / 
วท./รท 
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4 หากไดรั้บแจง้จาก BV วา่ระบบ Venturi Fail ใหห้ยดุด าเนินการโดยทนัที  และท า
การแกไ้ขระบบ Venturi ท่ี BV ใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป หากทีจุ่ดเกดิ
เหตุไม่ได้รับข้อมูลจาก BV ทุก ๆ 5 นาทจีะต้องท าการหยุดการด าเนินการทนัทีโดย
เด็ดขาด และจะสามารถด าเนินการต่อได้เมื่อสามารถติดต่อที่ BV ถึงสภาพการ
ท างานของ Venturi 

ผูรั้บเหมา/เขต / 
วท./รท 

5 ระหวา่งงาน Cold Cut สามารถใช ้Nitrogen Feed เขา้จากจุดท่ีท่อเสียหาย เพื่อช่วย
เจือจาง %GAS ได ้

ผูรั้บเหมา/เขต / 
วท./รท 

6 หาก % Gas ไม่ลดต ่าลงใหใ้ชว้ธีิการเช่ือม Weld o let ตามขนาดท่ีใชใ้นการติดตั้ง 
Inflatable Air Bag และท าการเจาะดว้ย pneumatic drilling เพื่อใชใ้นการวดั % Gas 
ห่างประมาณ 50 ซม. พิจารณา %LEL บริเวณท่ีจะเช่ือม Weld O let ให ้%LEL ต ่า
กวา่ 5 % 

ผูรั้บเหมา/เขต / 
วท./รท 

 
การเช่ือมต่อท่อส่งก๊าซ 

การเช่ือมท่อจะแบ่งเป็น 2 วธีิการตามชนิดของท่อและสภาพการร่ัวไหลของก๊าซ ดงัน้ี 
1) การเช่ือมท่อท่ีมี %LEL ต ่ากวา่ 5 %LEL. (ไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ Isolation Gas) 
2) การเช่ือมท่อ %LEL สูงกวา่ 5 %LEL.โดยใช ้Inflatable Air Bag เป็น Isolation equipment (ตอ้งมีการเช่ือม 
Weld O Let เพื่อใชใ้นการติดตั้ง Inflatable Air Bag และช่วยในการ Vent Gas เพื่อป้องกนั Pressure สะสมตวัหนา้ 
Isolation equipment) 
 
1.) การเช่ือมต่อกรณีท่ี %LEL ต า่กว่า 5%LEL.  

 ท าการวดั %LEL บริเวณท่ีจะท าการเช่ือม ใหมี้ %LEL ต ่ากวา่ 5%LEL. 
 ก่อนเช่ือมใหท้ าการประสานงาน เขตฯ ท่ี Monitor อยูท่ี่แต่ละ Block Valve วา่ระบบ Venturi ยงัคงท างาน

ต่อเน่ืองจึงสามารถเร่ิมงานเช่ือมท่อส่งก๊าซได ้ระหวา่งการด าเนินงาน หากพบวา่ระบบ Venturi ท่ี BV Fail 
ตอ้งรีบด าเนินการแจง้ให ้จุดท่ีด าเนินการซ่อมรับทราบเพื่อหยดุงานในทนัที และด าเนินการแกไ้ขใหร้ะบบ 
Venturi ท างานเป็นปกติแลว้เสร็จ จึงจะสามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได ้โดยท่ี Block Valve จะตอ้ง
มี Air Compressor อยา่งนอ้ย 2 ตวั โดยจะท างาน 1 ตวัและ Stand by 1 ตวั 

 หากท่อมีสภาพเป็นแม่เหล็กใหท้  าการติดตั้งเคร่ืองมือ De-Magnetizing machine หรือใชส้ายไฟจากตูเ้ช่ือม
พนัรอบท่อทั้งสองดา้นของรอยเช่ือม จากนั้นจ่ายกระแสไฟและท าการทดสอบวดัความแรงของ
สนามแม่เหล็กลดลงหรือไม่ หากไม่ลดลง ใหท้  าการเพิ่มหรือลดจ านวนรอบ หรือเปล่ียนทิศทางการพนั
สายไฟจากตามเขม็เป็นทวนเขม็ เพื่อลดปัญหาสภาพท่อเป็นแม่เหล็ก 
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 หากไดรั้บแจง้จาก BV วา่ระบบ Venturi Fail ใหห้ยดุด าเนินการโดยทนัที  และท าการแกไ้ขระบบ Venturi 
ท่ี BV ใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป หากทีจุ่ดเกิดเหตุไม่ได้รับข้อมูลจาก BV ทุก ๆ 5 นาทจีะต้อง
ท าการหยุดการด าเนินการทันทโีดยเด็ดขาด และจะสามารถด าเนินการต่อได้เมื่อสามารถติดต่อที่ BV ถึง
สภาพการท างานของ Venturi 

 ระหวา่งท่ีท าการเช่ือม ระบบ Venturi ท่ี Block Valve เกิด Fail ต้องรีบแจ้งจุดทีด่ าเนินการเช่ือมให้หยุด
เช่ือมโดยทันท ีโดยงานเช่ือมจะเร่ิมตน้ต่อไดเ้ม่ือระบบ Venturi สามารถแกไ้ขใหส้ามารถ ใชง้านไดอี้กคร้ัง  

 เม่ือท าการเช่ือม Root Pass แลว้เสร็จ ใหท้ าการทดสอบ Penetration Test (PT.) จากนั้นจึงท าการเช่ือม
จนกระทัง่แลว้เสร็จ Cover Pass จึงท าการทดสอบ PT , Magnetic Test (MT) และ ท าการทดสอบ 
Radiographic Test (RT.) 

 ในการเช่ือมใหเ้ช่ือมตาม WPS ท่ีไดรั้บอนุมติั (ช่างเช่ือมตอ้งมี WQT Valid ใหเ้ป็นไปตาม WPS) 
ถา้เช่ือม Root Pass แลว้เสร็จ สามารถหยดุระบบการท างานของ Venturi System 

2.) การเช่ือมต่อกรณีท่ี %LEL สูงกว่า 5%LEL โดยใช้ Inflatable Air Bag 
 ก่อนเช่ือมใหท้ าการประสานงาน เขตฯ ท่ี Monitor อยูท่ี่แต่ละ Block Valve วา่ระบบ Venturi ยงัคง

ท างานต่อเน่ืองจึงสามารถเร่ิมงานเช่ือมท่อส่งก๊าซได ้หากระหวา่งงาน หากพบวา่ระบบ Venturi ท่ี BV 
Fail ตอ้งรีบด าเนินการแจง้ให ้จุดท่ีด าเนินการซ่อมรับทราบ เพื่อหยดุงานในทนัที และด าเนินการแกไ้ข
ใหร้ะบบ Venturi ท างานเป็นปกติแลว้เสร็จ จึงจะสามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได ้โดยท่ี Block 
Valve จะตอ้งมี Air Compressor อยา่งนอ้ย 2 ตวั โดยจะท างาน 1 ตวัและ Stand by 1 ตวั 

 ท าการเช่ือม Weld O let ส าหรับติดตั้ง Balloon ตามขนาดของ Weld O Let  โดยก่อนงานเช่ือมตอ้งท า
การวดั %LEL  บริเวณท่ีจะท าการเช่ือม 

 จากนั้นท าการเจาะรูของ Weld O let โดยใชส้วา่นลมเพื่อใชใ้นการติดตั้ง Balloon โดยรูท่ีเจาะจะตอ้งถูก
เจียรให้เรียบไม่มีเหล่ียม/มุมแหลมคม ซ่ึงขณะเจียรตอ้งใช ้Nitrogen  Purge เพื่อให ้%LEL ต  ่ากวา่ 
5%LEL 

 ท าการติดตั้ง Balloon หนา้ต าแหน่งท่ีจะท าการเช่ือมผา่น Weld O Let  ดงัแสดงในรูปท่ี 3 โดยจะตอ้งห่าง
จากบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากความร้อนของงานเช่ือม จะตอ้งห่างอยา่งนอ้ย 50 ซม.  

 จากนั้นจึงท าการวดั %LEL บริเวณท่ีจะท าการเช่ือม จะตอ้งมีค่าต ่ากวา่ 5 %LEL. 
. 

 
                                  การ Tie-in โดยวธีิการติดตั้ง Inflatable Air Bag 

 Weld-o-let 

New P/L 

se 
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 ก่อนเช่ือมใหท้ าการยนืยนักบั BV วา่ระบบ Venturi ยงัคงท างานต่อเน่ืองจึงสามารถเร่ิมงานเช่ือมท่อส่ง
ก๊าซได ้

 หากท่อมีสภาพเป็นแม่เหล็กใหท้  าการติดตั้งเคร่ืองมือ De-Magnetizing machine หรือใชส้ายไฟจากตู้
เช่ือมพนัรอบท่อทั้งสองดา้น จากนั้นจ่ายกระแสไฟและท าการทดสอบวดัความแรงของสนามแม่เหล็ก
ลดลงหรือไม่ หากไม่ลดลง ใหท้  าการเพิ่มหรือลดจ านวนรอบ หรือเปล่ียนทิศทางการพนัสายไฟ เพื่อลด
ปัญหาสภาพท่อเป็นแม่เหล็ก 

 หากระหวา่งท่ีท าการเช่ือม ระบบ Venturi ท่ี BV เกิดการ Fail ต้องรีบแจ้งจุดทีด่ าเนินการเช่ือมให้หยุด
เช่ือมโดยทันท ีโดยงานเช่ือมจะเร่ิมตน้ต่อไดเ้ม่ือระบบ Venturi สามารถแกไ้ขใหส้ามารถ ใชง้านไดอี้ก
คร้ัง แต่หากการตรวจสอบ ณ จุดเช่ือมพบวา่ %LEL. มีค่าไม่เกิน 5%LEL. ใหว้ศิวกร ผูค้วบคุมงานเป็นผู ้
ตดัสินใจวา่จะให้ด าเนินการเช่ือมหรือจะรอการแกไ้ขระบบ Venturi ใหแ้ลว้เสร็จ 

 เม่ือท าการเช่ือม Root Pass แลว้เสร็จ ใหท้ าการทดสอบ Penetration Test (PT.) จากนั้นจึงท าการเช่ือม
จนกระทัง่แลว้เสร็จ Cover Pass จึงท าการทดสอบ PT , Magnetic Test (MT) และ ท าการทดสอบ 
Radiographic Test (RT.) 

 ท าการถอด Inflatable Air Bag ภายหลงัการเช่ือมท่อแลว้เสร็จ 
 ท าการติดตั้ง Plug ตามขนาดของ Weld O let และท าการเช่ือม Plug กบั Weld O let โดยใหมี้การทดสอบ

รอยเช่ือม PT ทุกชั้นของรอยเช่ือม 
 6.1.6 งานซ่อม Field Joint Coating. 

 เม่ือท าผล NDT ผา่นทั้งหมดใหด้ าเนินการท า Field Joint Coating พร้อมกบังาน Purging Nitrogen 
 ท า Holiday detect บริเวณตลอดแนวท่อท่ีไดมี้การขดุเปิด เพื่อตรวจหารอย defect 
 ท าการ Sand Blasting และ Applied field joint coating ตอ้งมีการตรวจสอบตาม Coating Inspector 

Program (CIP) ภายใต ้เจา้หนา้ท่ี ปตท. Witness ตามท่ีไดร้ะบุโดย NACE โดยความสะอาดผวิตอ้งได้
ระดบั Sa 2.5 และ Surface Profile ตอ้งเป็นไปตาม Epoxy Coating  รวมทั้ง การซ่อม Existing coating ท่ี 
Defect  

 ท าการ Holiday test Coating ตลอดท่อท่ีท าการกลบท่อ 
 จากนั้นเร่ิมงาน Back Field โดยตอ้งท าการบดอดัดินทีละชั้น หนาไม่เกิน 20 ซม. และตอ้งตรวจสอบวา่

ใตท้อ้งท่อไดมี้การบดอดัดินอยา่งดี 
      
6.1.7 งาน Purging and Commissioning 

 เร่ิมงาน Purging Nitrogen โดยเลือก BV ดา้นหน่ึงเป็นดา้น Purging  ส่วน BV อีกดา้นหน่ึงท าการ 
Vent  เพื่อช่วยในการไล่ Oxygen ออกจากระบบ 
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 ในกรณีท่ี Purging ดว้ยอุปกรณ์ Mobile Purging Unit ปตท. จะต้องจัดเตรียมเคร่ือง Generator 3 
Phase, 380 V, 100 amp. 

 ท าการประสานงานกบั Block Valve ดา้นท่ีจะ Vent ออกตลอดทุกๆ 5 นาที เพื่อตรวจสอบปริมาณ 
Oxygen ท่ีคงคา้งอยูใ่นท่อ 

 ท าการวดั % Oxygen ดา้นท่ีท า Vacuum จนกระทัง่ได ้% นอ้ยกวา่ 3 % by Volume  จากนั้นท าการ
หยดุ Purging และท าการปิดวาลว์ Bypass จากนั้นจึงท าการแจง้ ศูนยบ์ญัชาการเหตุฉุกเฉิน เพื่อท า
การเร่ิมน า Gas เขา้ระบบ 

หมายเหตุ  

 กรณีท่ีใช ้Nitrogen Pump จะตอ้งมีชุด Evaporate Stand by อยา่งนอ้ย 1 ชุด 
 กรณีท่ีใช ้Evaporate ตอ้งมี Evaporate Stand by อยา่งนอ้ย 1 ชุด 

 
 

6.2 กรณเีป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล  ประกอบด้วย 
6.2.1  Preliminary Survey 
6.2.2  ส ารวจความเสียหายอยา่งละเอียด โดยนกัประดาน ้า หรือ ROV 
6.2.3  พิจารณาความเสียหาย เพื่อประเมินวธีิการซ่อม 
6.2.4  ประเมินความเส่ียงในการซ่อม 
6.2.5  ด าเนินการซ่อมและฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภาพเดิม 
6.2.6  Commissioning ท่อเพื่อเขา้สู่การใชง้านปกติ 
 

แนวทางการซ่อมท่อในทะเล  
เม่ือมีเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซใตท้ะเลร่ัวไหล หรือเกิดความเสียหาย  Preliminary Survey เป็นการตรวจสอบ

ความเสียหายเบ้ืองตน้ท่ีเกิดกบัท่อส่งก๊าซฯในทะเล โดยประเมินจากขอ้มูลทั้งหมดท่ีได ้เพื่อก าหนดจุดพิกดัคร่าวๆ 
ในการลงไปตรวจสอบใตท้ะเล ตรวจสอบสภาพความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด โดย ROV และ/หรือ นกัประดาน ้า 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มการเกิดเหตุ (การตดัสินใจควรพิจารณาจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีมี guild line 
ภาคผนวกท่ี 8.5 

เม่ือไดผ้ลการตรวจสภาพความเสียหายท่ีแน่ชดั แลว้ จะเขา้สู่การประเมินความเส่ียงในการซ่อม  เลือก
วธีิการซ่อมแซม  อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และจ านวนท่ีตอ้งใชซ่้อมแซม ซ่ึงมีอยูห่ลายวธีิข้ึนอยูก่บัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
โดยวธีิการซ่อมจะจดัท าเป็น ขั้นตอนอยา่งละเอียดอีกคร้ังในหนา้งาน โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งด าเนินการร่วมกนั 
ปิด วาลว์ท่ีใกลท่ี้สุด และท าการ vent ก๊าซบริเวณท่ีเกิดความเสียหาย จากนั้นท าการซ่อมท่อใหคื้นสู่สภาพเดิมตาม
ขั้นตอนท่ีไดจ้ดัท าอยา่งละเอียด จากนั้น dewatering และคืนสภาพท่อใหพ้ร้อมใชง้าน 
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หมายเหตุ 
ทั้งน้ีแต่ละขั้นตอน จะจดัท ารายละเอียดในการปฏิบติังานอีกคร้ัง ท่ีหนา้งาน พร้อมกบัผูเ้ชียวชาญ และทุกหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งcommissioning ท่อ เพื่อเขา้สู่การใชง้านตามความดนัท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
ตวัอยา่งการใชง้านอุปกรณ์ 

 
ส่วนที ่7 ตัวช้ีวดั (Key Performance Indicator : KPI) ของกระบวนการท างานทีส่ าคัญ (Core Process)  

2 

ล าดับ ตัววดัความส าเร็จ (PI) สถานะ (Related) ค่าเป้าหมาย (Target) 
1 การปฏิบติังาน บงัคบัเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
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ส่วนที ่8 ภาคผนวก 
ภาคผนวกที่ 8.1  ตวัอยา่ง Site Investigation Form ของท่อบนบก ทั้งน้ีอาจใชแ้บบฟอร์มอ่ืนๆได ้โดยใหพ้ิจารณา

ความเหมาะสมท่ีหนา้งาน 
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ภาคผนวกที่ 8.2  ตารางท่อคงคลงั และรายการจ านวนอุปกรณ์คงคลงัพร้อมใช้งาน 
Emergency Pipe and Tools List_Rev3 - Editable.xlsx (pttgrp.com)  

ภาคผนวกที่ 8.3 ค านวณ ปริมาณ Liquid Nitrogen  ส าหรับท่อบนบก 

การค านวณปริมาณ Nitrogen ทีใ่ช้ส าหรับการ Purging และ ขั้นตอนการประสานงานกบับริษัท TIG&BIG 

1. การประเมินปริมาณ Nitrogen ท่ีจ  าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการ Purging 

1.1 หาขนาดของท่อ ___________ inch.  

1.2 ความยาวของท่อ_____________ กม. 

1.3 ใชส้มมุติฐานในการค านวณ จะใชป้ริมาณของ Nitrogen 3 เท่าของปริมาตรท่อ 

1.4 จ านวน Nitrogen ท่ีจะใชใ้นการ Purging = ปริมาณท่ีหาไดจ้ากขอ้ 1.3 x ความยาวท่อจากขอ้ 1.2 

16  

1.5 ปริมาณท่ีไดใ้หท้  าการเผื่อ 10%  =  ปริมาณท่ีไดจ้ากขอ้ 1.4 x10 % 

2. ระยะเวลาในการ Purging 

2.1 ใชส้มมุติฐานในการค านวณ จะใชป้ริมาณของ Nitrogen 3 เท่าของปริมาตรท่อ 

2.2 ระยะเวลาในการ Purging = ระยะเวลาในการ Purging 2.1 x ความยาวท่อจากขอ้ 1.2 

                                                                                     16 

 

ภาคผนวกที่ 8.4  เบอร์ติดต่อกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน 

 supplier special tool  ตาม S-วท.วรต.-04-0002 ขอ้มูลสนบัสนุนการด าเนินการตามแผนจดัการเหตุฉุกเฉิน

วกิฤตและบริหารความต่อเน่ืองธุรกิจ หน่วยงาน วท.  

 contractor  ตาม S-วท.วรต.-04-0002 ขอ้มูลสนบัสนุนการด าเนินการตามแผนจดัการเหตุฉุกเฉินวกิฤตและ

บริหารความต่อเน่ืองธุรกิจ หน่วยงาน วท. 

การทวนสอบบริษัทผู้รับเหมา ทีจ่ะพจิารณาติดต่อกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน 

1. เป็นบริษทัเคยไดรั้บงานจดัจา้งใน scope ของระบบท่อฯ และหรืองานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ในช่วง 3 ปียอ้นหลงั 
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https://ptt-intraweb.pttgrp.com/ocdms/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/ocdms/Documents/Pipeline%20Emergency%20Service/Emergency%20Pipe%20and%20Tools%20List/Emergency%20Pipe%20and%20Tools%20List_Rev3%20-%20Editable.xlsx&action=default
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โดยตรวจสอบจากระบบ Vendor Management System (VMS)  คน้หาขอ้มูลผูค้า้ (pttplc.com) และ

ประสานงานกบัหน่วยงาน จบ.บสต.  หรือ 

2. เป็นบริษทัท่ีอยูใ่น ACTL ฉบบัปัจจุบนั 

  

 

ภาคผนวกที่ 8.5 Outline Specification for Initial Survey of Offshore Damaged Pipelines 

 Overview 

 The pipeline survey can be carried out in two ways; either using a vessel based hydrographic survey or 

utilising a (Workclass Remote Operate Vehicle) WROV. 

 For both inspection methods the mothership will need to be fitted with the following: 

1) Differential GPS – Primary and secondary systems. 
2) A calibrated gyro compass. 

3) Echo sounder for bathymetry - A single channel echo sounder will be sufficient. 

4) A sound velocity profiler – To measure seawater temperature and salinity. 

5) WROV and Sonar winching systems. 

6) If the work area is located near (within the 500m zone) of a platform or other surface structure, the 

vessel should be equipped with a system, such as a laser fanbeam, to maintain a safe distance from 

the structure. 

7) Reserve systems - In case of system failure. 

All equipment would need to be fully calibrated. 

Hydrographic Survey 

For a vessel based survey, the following systems would be required: 

1) Side scan sonar. – With a 50 – 100m slant range. 
2) Sub bottom profiler - Working to a below seabed depth of 5m, with heave compensation. The sub 

bottom profiler can either be towed or hull mounted. 

3) On vessel recording equipment, for the side scan sonar and the sub bottom profiler. 

4) On board data processing facilities – To speed up data turnaround times. 

5) Cable counter - To determine how far out the side scan sonar towfish is located from the vessel. 

6) Alternatively, an Ultra short base line acoustic system can be used to determine the towfish 

location more accurately than a cable counter. 
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https://pttvms-prd.pttplc.com/VendorSearchList
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The survey vessel should survey a grid of at least 1*1km (TBC), centred on the incident, ensuring that the 

sonar provides sufficient overlap of each grid line (Approx 50% overlap). A final pass of the pipeline should 

be made, along the pipeline route, with a slight offset, in both directions. 

For a WROV survey, the following systems would be required to be fitted to the WROV: 

1) High resolution video cameras, with associated lighting placed on the ROV. Three video cameras 

should be utilised to provide a view of the top of the pipeline, as well as port and starboard views. 
2) A USBL acoustic beacon to be fitted to the ROV, to determine ROV location. With appropriate USBL 

receiver fitted to the vessel. 

3) Side scan sonar. 

4) Sub bottom profiler – Working to a seabed depth of 5m. 

5) A pipe tracker system. 

6) Cathodic Protection stabbing equipment. 

7) A digital video system, including the ability to add video overlays, on board the mothership, to 

collate and label the video footage from the WROV. 

8) Backup analogue video capture systems, ie: video recorders. 

The WROV can either be used to “fly” along the pipeline route, in both directions or to survey a 1*1km grid, 

(this will be much slower than the vessel based survey) or a combination of both. The main advantage, over 

the vessel based survey, is that video footage can be recorded and viewed. 

Fully qualified survey personnel will also be required to conduct the survey. 

 

Deliverables  

  

Required, from the survey, would be; 

1) ROV video footage, with commentary, noting debris, seabed scars,  pipeline exposure, pipeline 

movement etc. The video footage should be overlayed with GPS co-ordinates, depth, velocity, etc. 

Software should be provided to view the ROV footage, with the ability to view the footage from 

multiple cameras simultaneously. 
2) A detailed anomaly listing to be generated from the ROV and sonar footage. 

3) Side scan sonar data, with software to enable this to be viewed, clearly labelled with debris, anchor 

scouring, pipeline exposures, pipeline movement, etc. 

4) Full survey report. 
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Inspection Process 

The following is a typical process of inspection to confirm the damage that may have occurred to the 

pipeline. 

Inspections to confirm damage:  

- Swathe Bathymetry or Multibeam – this will give a picture of the seabed. The objective of this 

inspection will be to: 
o Confirm if and where the line is exposed 
o Confirm any movement of the line 
o Confirm the path of the anchor across the seafloor. This can give important information as 

to where a dent or deformation of the pipe wall may have occurred, which may be difficult 
to see during inspections, if for example the pipeline has moved during the incident, or if 
sediment makes visibility poor. 

o Allow for focused inspection plan to be implemented 
  

- General Visual Inspection (GVI) along pipeline route – First Pass 

o This will give an initial impression of the extent of the damage, and allow experts onshore 
to review features/damage and where efforts need to be focused 

o It is anticipated that this inspection would be undertaken to provide full coverage of pipe in 
one pass, using side boom cameras or equivalent 
  

- GVI – Second Pass 

o Focused GVI of specific areas as specified by client/experts onshore.  
o This would aim to identify possible areas of damage or key features and would allow 

experts on the beach to make decisions on potential CVI’s to be performed 

  

- CVI – Close Visual Inspection of specified areas  

o The requirement for this would be specified by experts onshore. 
o The CVI will allow for a more detailed engineering assessment to be made by experts both 

offshore and importantly onshore.  Footage should be of high quality, and may include CP 

stabs of bare metal if any is present. 
  

Inspections should ideally be carried out by 3.4U qualified personnel. This is the standard inspection 

qualification for offshore inspectors. 

During all the ROV Visual inspections a voice over (commentary) of the inspection should be provided. 
Video and Photograph logs should be utilised to ensure experts on the beach can clearly identify which 

sections/features of the pipeline the videos or photographs relate to. The Video logs should always start 

with the direction of inspection being stated. 
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บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

  

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ)  
 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินพืน้ที่ รับผดิชอบของส่วนปฏบัิตกิารระบบท่อเขต 2 

ปี 2566 (ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน)  

 

 

 

 

 

จัดเตรียมโดย 

 
 
 

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอร์วิส จาํกัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ-4 
ตัวอย่างคู่มือประสานงานชุมชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 



ตําบล โคกแย
อําเภอ หนองแค  จังหวัด สระบุรี

R2 : ยกเลิกการระบุจุดเสี่ยงของตําบลใน
หนาปก



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทพลังงานของคนไทยที่บริหารงานโดย

คนไทย และมีกระทรวงพลังงาน คอยกํากับดูแล และถือหุนใหญ โดย

กระทรวงการคลัง มีหนาที่ในการดูแลพลังงานหลักของประเทศ เพื่อใหประเทศ

สามารถพัฒนา ไปไดอยางมั่นคง มีเสถียรภาพ สามารถแขงขันกับเพื่อนบาน

ใกลเคียงได

โดยธุรกิจกาซธรรมชาติน้ันเปนหนวยธุรกิจหลัก ปตท. ที่ทําหนาที่ดูแล 

จัดสง จัดหาแหลงพลังงานสํารองกาซธรรมชาติ เพื่อใชเปนแหลงพลังงานในการ

ผลิตกระแสไฟฟา ใชเปนเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และเปนวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมปโตรเคมี เชน เม็ดพลาสติก ฯลฯ

ในปจจุบัน ประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานอยางสูง 

ท้ังในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม โดยขนสงผานระบบทอสง

กาซธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นไดวาทุกคนในประเทศ เปนสวนหนึ่งของการ

ใชพลังงานดังกลาว ฉะนั้นหนาท่ีการดูแลแหลงพลังงาน และการ

ขนสงจึงเปนหนาท่ีของพวกเราทุกคน

คูมือฉบับนี้เปนความเขาใจรวมกัน ในการท่ีจะ

ชวยกันดูแลแหลงพลังงานหลักของประเทศ ระหวาง

ชุมชนและสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ เพื่อใหทุก

คนอยูกันไดอยางผาสุก และย่ังยืน



แนวทอสงกาซในพ้ืนที่ ต.โคกแย

รายละเอียดแนวทอสงกาซธรรมชาติในพ้ืนท่ี

สถานีกาซ (จุดตัดแยก) <<<< ระบุตําแหนงลงใน map

สถานีเพิ่มความดันกาซ <<<< ระบุตําแหนงลงใน map

แนวทอสงกาซธรรมชาติ <<<< ระบุทุกเสนทอลงใน map

R2 : ยกเลิกการระบุจุดเสี่ยงและผลกระทบ
จากการดําเนินงานของ ปตท. 

R2 : ระบุแนวทอฯ ทุกเสนใน map ตําบล +
สถานีสําคัญฯ ในพ้ืนที่ตําบล



ผูจัดการสวนปฏิบัติการระบบทอเขต 2 อยุธยา

วาที่ร.ต.รุจ  ศรีจักรโคตร

โทร. 081-1743041

หนวยบํารุงรักษาทอและอุปกรณ

วาที่ร.ต.มนตรี  สุราวุธ

โทร. 081-1743194

ผูจัดการแผนกบริหารศูนยเขต 2

นายสมชาย  ผันนอย

โทร. 081-174-3071
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นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกแย
นางสาวเปรมยุดา บุญจันทรแดง

โทรศัพท 036-374047

ผูใหญบาน หมู 

โทรศัพท 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคชสิทธิ์

วาง

โทรศัพท

ผูใหญบาน หมู 

โทรศัพท 

กํานันตําบลโคกแย

นายดวงจันทร  ดวงจําปา 

โทรศัพท 092-5178883
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ดับเพลิง 1 : อบต.โคกแย

ดับเพลิง 2 : เทศบาลตําบลหนองแค

โรงพยาบาล 1 :โรงพยาบาลหนองแค  036-380866-7

โรงพยาบาล 2 : สถานีอนามัยตําบลโคกแย

ตํารวจ 1    : สถานีตํารวจภูธรหนองแค  036-371500

: ศาลากลางจังหวัดสระบุรี    036-340701

: ท่ีวาการอําเภอหนองแค    036-371400

: สํานักงาน ปภ.จังหวัดสระบรี  :  

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองแค   

หนวยงานราชการ



R2 : เพิ่มเติมขอความในขอ 3



จุดอพยพ1 .....................................

จุดอพยพ2 .....................................

จุดอพยพ1 _____________________

จุดอพยพ2 _____________________

จุดอพยพ2

จุดอพยพ1

หมู.......

1 KM

3 KM

จุดอพยพ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณ__(หมูที่ / หมูบาน)____

จุดอพยพ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณ__(หมูที่ / หมูบาน)____

R2 : ยกเลิกการระบุจุดเสี่ยง / ใหกําหนดจุดอพยพ
สําหรับกรณีเกิดเหตุฯ กับแนวทอฯ บริเวณชุมชน
สําคัญ เชน หมูบาน หมูที่ หรืออื่นๆ 

R2 : จํานวนจุดอพยพขึ้นอยูกับบริบทและ
การกําหนดรวมกันกับชุมชนในแตละพื้นท่ี



















ตําบล ไผต่ํา
อําเภอ หนองแค  จังหวัด สระบุรี

R2 : ยกเลิกการระบุจุดเสี่ยงของตําบลใน
หนาปก



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทพลังงานของคนไทยที่บริหารงานโดย

คนไทย และมีกระทรวงพลังงาน คอยกํากับดูแล และถือหุนใหญ โดย

กระทรวงการคลัง มีหนาที่ในการดูแลพลังงานหลักของประเทศ เพื่อใหประเทศ

สามารถพัฒนา ไปไดอยางมั่นคง มีเสถียรภาพ สามารถแขงขันกับเพื่อนบาน

ใกลเคียงได

โดยธุรกิจกาซธรรมชาติน้ันเปนหนวยธุรกิจหลัก ปตท. ที่ทําหนาที่ดูแล 

จัดสง จัดหาแหลงพลังงานสํารองกาซธรรมชาติ เพื่อใชเปนแหลงพลังงานในการ

ผลิตกระแสไฟฟา ใชเปนเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และเปนวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมปโตรเคมี เชน เม็ดพลาสติก ฯลฯ

ในปจจุบัน ประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานอยางสูง 

ท้ังในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม โดยขนสงผานระบบทอสง

กาซธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นไดวาทุกคนในประเทศ เปนสวนหนึ่งของการ

ใชพลังงานดังกลาว ฉะนั้นหนาท่ีการดูแลแหลงพลังงาน และการ

ขนสงจึงเปนหนาท่ีของพวกเราทุกคน

คูมือฉบับนี้เปนความเขาใจรวมกัน ในการท่ีจะ

ชวยกันดูแลแหลงพลังงานหลักของประเทศ ระหวาง

ชุมชนและสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ เพื่อใหทุก

คนอยูกันไดอยางผาสุก และย่ังยืน



แนวทอสงกาซในพ้ืนที่ ต.ไผตํ่า

รายละเอียดแนวทอสงกาซธรรมชาติในพ้ืนท่ี

สถานีกาซ (จุดตัดแยก) <<<< ระบุตําแหนงลงใน map

สถานีเพิ่มความดันกาซ <<<< ระบุตําแหนงลงใน map

แนวทอสงกาซธรรมชาติ <<<< ระบุทุกเสนทอลงใน map

R2 : ยกเลิกการระบุจุดเสี่ยงและผลกระทบ
จากการดําเนินงานของ ปตท. 

R2 : ระบุแนวทอฯ ทุกเสนใน map ตําบล +
สถานีสําคัญฯ ในพ้ืนที่ตําบล



ผูจัดการสวนปฏิบัติการระบบทอเขต 2 อยุธยา

วาที่ร.ต.รุจ  ศรีจักรโคตร

โทร. 081-1743041

หนวยบํารุงรักษาทอและอุปกรณ

วาที่ร.ต.มนตรี  สุราวุธ

โทร. 081-1743194

ผูจัดการแผนกบริหารศูนยเขต 2

นายสมชาย  ผันนอย

โทร. 081-174-3071
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นายกเทศมนตรีตําบลไผต่ํา
นายนิเวศ คงสมบูรณ

โทรศัพท  087-111-9959

ผูใหญบาน หมู 2

นางอารมณ คงสมบูรณ 

โทรศัพท 061-8299-616

ปลัดเทศบาลตําบลไผตํ่า

นางพรสุดา ทับทิม

โทรศัพท 063-9166962

ผูใหญบาน หมู 5

นายธันยพงศ  อินทรเต

โทรศัพท 087-035-5577

กํานันตําบลไผตํ่า

นายวินัย    นอยเกิด 

โทรศัพท 088-8678143
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ดับเพลิง 1 : เทศบาลตําบลไผตํ่า

ดับเพลิง 2 : อบต.หนองโรง

โรงพยาบาล 1 :โรงพยาบาลหนองแค  036-380866-7

โรงพยาบาล 2 : สถานีอนามัยตําบลไผตํ่า

ตํารวจ 1    : สถานีตํารวจภูธรหนองแค  036-371500

: ศาลากลางจังหวัดสระบุรี    036-340701

: ท่ีวาการอําเภอหนองแค    036-371400

: สํานักงาน ปภ.จังหวัดสระบรี  :  

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองแค   

หนวยงานราชการ



R2 : เพิ่มเติมขอความในขอ 3



จุดอพยพ1 .....................................

จุดอพยพ2 .....................................

จุดอพยพ1 _____________________

จุดอพยพ2 _____________________

จุดอพยพ2

จุดอพยพ1

หมู.......

1 KM

3 KM

จุดอพยพ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณ__(หมูที่ / หมูบาน)____

จุดอพยพ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณ__(หมูที่ / หมูบาน)____

R2 : ยกเลิกการระบุจุดเสี่ยง / ใหกําหนดจุดอพยพ
สําหรับกรณีเกิดเหตุฯ กับแนวทอฯ บริเวณชุมชน
สําคัญ เชน หมูบาน หมูที่ หรืออื่นๆ 

R2 : จํานวนจุดอพยพขึ้นอยูกับบริบทและ
การกําหนดรวมกันกับชุมชนในแตละพื้นท่ี



















บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

  

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ)  
 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินพืน้ที่ รับผดิชอบของส่วนปฏบัิตกิารระบบท่อเขต 2 

ปี 2566 (ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน)  

 

 

 

 

 

จัดเตรียมโดย 

 
 
 

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอร์วิส จาํกัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ-5 
แผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจาํปี 2566 



ลําดับ หัวข้อ กําหนดการ หน่วยงาน สถานที� สถานะ

1 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย  พื�นที� ปท.12 8-พ.ค.-66 ปท.12 นครราชสีมา ดาํเนินการแลว้เสร็จ

2 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline Emergency Exercise Lv.1พื�นที�แนวท่อ ปท.12 10-พ.ค.-66 ปท.12 นครราชสีมา ดาํเนินการแลว้เสร็จ

3 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปท.11 สนง. 29-พ.ค.-66 ปท.11 สิงห์บุรี ดาํเนินการแลว้เสร็จ

4 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปท.11 WCS 31-พ.ค.-66 ปท.11 พระนครศรีอยุธยา ดาํเนินการแลว้เสร็จ

5 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปท.2 14-ม.ิย.-66 ปท.2 พระนครศรีอยุธยา ดาํเนินการแลว้เสร็จ

6 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline Emergency Exercise Lv.1 พื�นที�แนวท่อ ปท.2 16-ม.ิย.-66 ปท.2 พระนครศรีอยุธยา ดาํเนินการแลว้เสร็จ

7 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline Emergency Exercise Lv.1พื�นที�แนวท่อ ปท.11 20-ม.ิย.-66 ปท.11 พระนครศรีอยุธยา ดาํเนินการแลว้เสร็จ

8 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline Emergency Exercise Lv.1พื�นที�แนวท่อ ปท.4 11-ก.ค.-66 ปท.4 ขอนแก่น ระหว่างดาํเนินการ

9 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปท.4 12-ก.ค.-66 ปท.4 ขอนแก่น ระหว่างดาํเนินการ

10 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปท.6 24-ก.ค.-66 ปท.6 กทม. ระหว่างดาํเนินการ

11 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline Emergency Exercise Lv.1พื�นที�แนวท่อ ปท.6 25-ก.ค.-66 ปท.6 กทม. ระหว่างดาํเนินการ

12 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปท.10 KCS 26-ก.ค.-66 ปท.10 ฉะเชิงเทรา ระหว่างดาํเนินการ

13 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปท.9 27-ก.ค.-66 ปท.9 ปทุมธานี ระหว่างดาํเนินการ

14 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline Emergency Exercise Lv.1พื�นที�แนวท่อ ปท.1 8-ส.ค.-66 ปท.1 ชลบุรี ระหว่างดาํเนินการ

15 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปท.3 15-ส.ค.-66 ปท.3 ระยอง ระหว่างดาํเนินการ

16 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline Emergency Exercise Lv.1พื�นที�แนวท่อ ปท.3 16-ส.ค.-66 ปท.3 ระยอง ระหว่างดาํเนินการ

17 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปท.8 สนง 28-ส.ค.-66 ปท.8 กาญจนบุรี ระหว่างดาํเนินการ

18 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline Emergency Exercise Lv.1พื�นที�แนวท่อ ปท.8 29-ส.ค.-66 ปท.8 กาญจนบุรี ระหว่างดาํเนินการ

19 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปท.8 SCS 30-ส.ค.-66 ปท.8 กาญจนบุรี ระหว่างดาํเนินการ

20 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline Emergency Exercise Lv.1พื�นที�แนวท่อ ปท.10 7-ก.ย.-66 ปท.10 ฉะเชิงเทรา ระหว่างดาํเนินการ

21 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปท.5 RCS 12-ก.ย.-66 ปท.5 ราชบุรี ระหว่างดาํเนินการ

22 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline Emergency Exercise Lv.1พื�นที�แนวท่อ ปท.5 13-ก.ย.-66 ปท.5 ราชบุรี ระหว่างดาํเนินการ

23 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline & Fire Drill Exercise Lv.1 พื�นที� ปลต. 20-ก.ย.-66 ปลต. offshore ระหว่างดาํเนินการ

24 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปท.7 25-ก.ย.-66 ปท.7 สงขลา ระหว่างดาํเนินการ

25 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline Emergency Exercise Lv.1พื�นที�แนวท่อ ปท.7 27-ก.ย.-66 ปท.7 สงขลา ระหว่างดาํเนินการ

26 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� ปฝ. OCS4 3-ต.ค.-66 ปฝ. ระยอง ระหว่างดาํเนินการ

27 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline & Fire Drill Exercise Lv.1 พื�นที� ปฝ. 6-ต.ค.-66 ปฝ. ระยอง ระหว่างดาํเนินการ

28 (PL) ฝึกซอ้ม Pipeline & Fire Drill Exercise Lv.2 พื�นที�แนวท่อ ปท.9 9-20 ต.ค. 2566 ปท.9 ปทุมธานี ระหว่างดาํเนินการ

29 (FD) ฝึกซอ้ม Fire Drill Exercise ตามกฎหมาย พื�นที� OC 25-ต.ค.-66 OC ชลบุรี ระหว่างดาํเนินการ

กาํหนดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Emergency Exercise) 

และการฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire drill Exercise) ประจาํปี 2566
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