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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 

ช่ือโครงการ   : โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา  

      จังหวัดเชียงใหม 

สถานท่ีตั้ง   : ตั้งอยูท่ี อำเภอแมแตง (ตำบลก้ืดชาง ตำบลอินทขิล ตำบลบานเปา  

      ตำบลชอแล ตำบลแมหอพระ) อำเภอสันทราย (ตำบลแมแฝก)  

      อำเภอดอยสะเก็ด (ตำบลลวงเหนือ) 

ขนาดพ้ืนท่ีรับผลประโยชน  : เพ่ิมพ้ืนท่ีการเกษตรในฤดูแลง จำนวน 76,129 ไร 

ช่ือเจาของโครงการ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัดทำโดย   : สวนสิ่งแวดลอม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

รายงานผลการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามหนังสือเห็นชอบเลขท่ี ทส(กก.วล.) 1008/ว2663 

โครงการผานการพิจารณาคณะกรรมการผูชำนาญการ/คณะทำงานพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

    : เม่ือวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2553 

โครงการผานการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

    : เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

โครงการผานการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี 

    : เม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2554 

 

โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

เข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม (ระยะกอสรางโครงการ) ครั้งลาสุดฉบับท่ี 2/2565 ระหวาง

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 ปจจุบันรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับนี้ เปนฉบับท่ี 

1/2566 (ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2566) เปนรายงานฉบับปจจุบันท่ีจะเสนอตอ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

รายละเอียดโครงการ : รายละเอียดของโครงการไดแก ท่ีตั้งโครงการ ลักษณะของโครงการ ระบบ

ชลประทาน แผนงานกอสรางโครงการ เปนตน แสดงรายละเอียดใน บทท่ี 1 บทนำ 



กิตติกรรมประกาศ 

 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ขอขอบคุณเจาหนาท่ี 

ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการภายใตแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566.ซ่ึงประกอบดวย.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         

กรมประมง กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานพลังงาน

จังหวัดเชียงใหม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานของกรมชลประทาน รวมท้ังเจาหนาท่ี

ของหนวยงานสนับสนุนท้ังหมด ท่ีมีสวนรวมในการดำเนินการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการปองกันแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ

เข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ.2566 ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลผลการดำเนินการ 

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมท้ังขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการดำเนินการโครงการภายใต

แผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

เพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการ 

เยี่ยมชมพ้ืนท่ีดำเนินการโครงการท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงขอมูลดังกลาวไดนำมาใชประโยชนในการติดตามการ

ดำเนินการโครงการตาง ๆ และถูกนำมาเรียบเรียงไวในรายงานโครงการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำ 

ในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 สุดทายนี้  สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ขอขอบคุณผูอำนวยการสำนักงานกอสราง

ชลประทานขนาดใหญท่ี 1 (โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม) 

เจาหนาท่ีสำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 1 ทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการนำสำรวจสภาพ

พ้ืนท่ีโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม และใหความอนุเคราะห

ขอมูลเก่ียวกับความกาวหนาการดำเนินการโครงการฯ ซ่ึงขอมูลดังกลาวทำใหการจัดทำรายงานโครงการ

ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม.โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน จึงขอขอบคุณ ทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 

  

 



คำนำ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติใหดำเนินการกอสรางโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ       

เข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม และมอบหมายใหกรมชลประทานและหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

ตองจัดทำรายงานเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ปละ 2 ฉบับ 

เพ่ือใหการพัฒนาโครงการกอใหเกิดประโยชนสูงสุด และตองมีการปองกันแกไขหรือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ใหอยูในระดับท่ีนอยท่ีสุด กรมชลประทานจึงไดเริ่มติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติตามการปองกันแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรวมมือ

เปนอยางดี  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมชลประทาน ไดจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังหมด 13 แผนงาน ไดรับงบประมาณดำเนินการ 59,752,700 บาท ท้ังนี้ไดมีการดำเนินการตามแผนแลว 

 นอกจากนี้รายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้สามารถนำมาประยุกตใชกับโครงการพัฒนาดานแหลงน้ำตาง ๆ 

ไดและเปนประโยชนแกผูสนใจท่ัวไปท่ีตองการคนควารายละเอียดเก่ียวกับโครงการฯ การดำเนินงานแกไข

พัฒนาสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ไดเปนอยางดี 

 

 

 

         สำนักบริหารโครงการ 

                     คณะผูจัดทำรายงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 
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บทท่ี 1  บทนำ  
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1-1 โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 1-11 

1-2 ความกาวหนางานกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมงัด – แมกวง 1-13 

1-3 ความกาวหนางานกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมแตง – แมงัด 1-15 

1-4 แผนท่ีแสดงบริเวณท่ีประกาศกำหนดใหกรมชลประทาน ใชพ้ืนท่ีภายในเขตปาสงวน

แหงชาติปาแมแตงและปาสงวนแหงชาติ ปาอินทขิล 

1-17 

1-5 พิกัดบริเวณท่ีประกาศกำหนดใหกรมชลประทาน ใชพ้ืนท่ีภายในเขตปาสงวนแหงชาติ

ปาแมแตงและปาสงวนแหงชาติ ปาอินทขิล 

1-18 

2-1 แนวติดตั้งรั้วรอบพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 2-3 

2-2 การรดน้ำในพ้ืนท่ีโครงการ 2-3 

2-3 คลุมผาในจุดกองวัสดุ 2-5 

2-4 การขนสงวัสดุอุปกรณในพ้ืนท่ีโครงการกอสราง 2-5 

2-5 ปายจำกัดความเร็วในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ 2-5 

2-6 การทำความสะอาดถนนทางเขาโครงการ 2-6 

2-7 ระบบระบายอากาศในพ้ืนท่ีอุโมงค 2-7 

2-8 การสวมใสอุปกรณปองกันระหวางการทำงานในพ้ืนท่ีกอสราง 2-7 

2-9 บริเวณท่ีพักคนงานและโรงซอมบำรุงเครื่องจักร 2-10 

2-10 มีการดำเนินการซอมบำรุงในโรงซอมบำรุงเครื่องจักร   2-11 

2-11 การดำเนินการปู Geotextile ในพ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจากอุโมงคเขาออกหมายเลข 2 2-12 

2-12 การดำเนินการปู Geotextile ในพ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจากอาคารจายน้ำเข่ือนแมกวง 2-12 

2-13 การดำเนินการปู Geotextile ในพ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุด (DA6) อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 2-12 

2-14 การดำเนินการปู Geotextile พ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจากอุโมงคหมายเลข 4 2-13 

2-15 การจัดการน้ำเสียในพ้ืนท่ีอุโมงคในพ้ืนท่ีเขาออกหมายเลข 1 2-13 

2-16 การจัดการน้ำเสียในพ้ืนท่ีอุโมงคในพ้ืนท่ีเขาออกหมายเลข 2 2-14 

2-17 การจัดการน้ำเสียในพ้ืนท่ีอุโมงคในพ้ืนท่ีเขาออกหมายเลข 4 2-14 

2-18 การจัดการน้ำเสียในพ้ืนท่ีอุโมงคในพ้ืนท่ีเขาออกหมายเลข 6 2-15 

2-19 อุโมงคในพ้ืนท่ีอาคารจายน้ำ เข่ือนแมกวงอุดมธารา 2-15 

2-20 อุโมงคระบายทราย ในพ้ืนท่ีประตรูะบายน้ำแมตะมาน 2-16 

2-21 รางระบายน้ำหนาอุโมงคเขาออก 2-16 

2-22 สะพานขามหวยคัง 2-18 

2-23 ระบบบำบัดน้ำเสียเปนบอเกรอะ บอซึม 2-18 



ง 

 สารบัญรูป (ตอ)  

รูปท่ี   หนา 

2-24 โรงแยกขยะ 2-19 

2-25 ถังจัดเก็บน้ำมัน 200 ลิตร 2-19 

2-26 การกอสรางอาคารสลายพลังน้ำการวางหินเกาะแกงดายทายประตรูะบายน้ำ 2-20 

2-27 การดำเนินการขุดเจาะอุโมงค (อุโมงคเขาออกหมายเลข 6) 2-21 

2-28 งานขุดระเบิดอุโมงค (Drill & Blast) (อุโมงคเขาออกหมายเลข 6) 2-22 

2-29 ชองดักตะกอนทรายละเอียด ประตูระบายน้ำแมตะมาน 2-23 

2-30 รูปตัดตามยาวแสดงลักษณะท่ัวไปตามแนวศูนยกลาง 2-23 

2-31 การดำเนินงานในอาคารจายน้ำ 2-24 

2-32 พ้ืนท่ีจุดกองวัสดุขุดจากอุโมงค บรเิวณอาคารจายน้ำ แมกวงอุดมธารา 2-24 

2-33 ปายประกาศเตือน 2-25 

2-34 การดำเนินการแผวถางปาในป 2559 – 2560 2-27 

2-35 การรื้อถอนท่ีพักคน และอาคารสำนักงานในพ้ืนท่ีกอสราง 2-28 

2-36 กิจกรรมการซอมแซมถนน ในป 2560 2-30 

2-37 กิจกรรมการซอมแซมถนน ในป 2561 2-31 

2-38 กิจกรรมการซอมแซมถนน ในป 2562 2-31 

2-39 กิจกรรมการซอมแซมถนน ในป 2563 2-31 

2-40 กิจกรรมการซอมบำรุงถนน ในพ้ืนท่ี ปตร.แมตะมาน ในป 2563 2-32 

2-41 การติดตั้งปายแจงเตือน 2-32 

2-42 เสนทางตรวจการณบานปาสักงาม ระยะท่ี 1 2-32 

2-43 งานกอสรางคมนาคมในป 2566   2-33 

2-44 สะพานขามหวยคัง 2-34 

2-45 ติดตั้ง perimeter Cut-Off Drains 2-34 

2-46 stabilized Interceptor Drian 2-34 

2-47 กิจกรรมสงเสริมและชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ 2-35 

2-48 การวัดปริมาณอากาศในอุโมงคเขาออกหมายเลข 1 และ 2 2-39 

2-49 การวัดปริมาณอากาศในอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 2-39 

2-50 การตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาทำงานในพ้ืนท่ีกอสราง 2-40 

2-51 การตรวจรางกายพนักงานเบ้ืองตน 2-40 

2-52 การอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 2-40 

2-53 การพนยากันยุงบริเวณบานพักคนงาน 2-41 



จ 

 สารบัญรูป (ตอ)  

รูปท่ี   หนา 

2-54 กิจกรรม Big Cleaning Day 2-41 

2-55 การทำความสะอาด 2-41 

2-56 การฉีดพนยาฆาเช้ือโควิด 19 และการตรวจเชิงรุก 2-42 

2-57 ทำ Big Cleaning Day บริเวณรอบ ๆ และสถานท่ีพักอาศัยของผูใชแรงงาน 2-42 

2-58 อบรมดานความปลอดภัย และอบรมหัวขอ “การใชงานเครื่องจักรพนคอนกรีต” 2-42 

2-59 กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานในท่ีอับอากาศ 2-43 

2-60 เครื่องทำน้ำดื่ม 2-43 

2-61 หองน้ำ 2-44 

2-62 จัดท่ีรองรับขยะและมีโรงคดัแยกขยะ กอนนำไปกำจดั 2-44 

2-63 ตั้งจุดบริการดานสุขภาพใหกับคนงานในพ้ืนท่ี 2-44 

3-1 การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคณุภาพอากาศ 3-2 

3-2 การติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 3-3 

3-3 การติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน 3-4 

3-4 การติดตามตรวจการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน 3-5 

3-5 รูปตัดขวางลำน้ำสถานีสำรวจอุทกวิทยาน้ำแมแตง(P.92A) ป 2566 3-6 

3-6 รูปตัดขวางลำน้ำสถานีสำรวจอุทกวิทยาน้ำแมแตง(P.92) ป 2566 3-6 

3-7 อุโมงคผันน้ำ บรเิวณประตรูะบายน้ำแมตะมาน 3-6 

3-8 การขุดลอกบอตกตะกอน 3-10 

3-9 การเก็บตัวอยางนำมาทดสอบคา pH และคาความขุน 3-11 

3-10 การตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ำโดยการประปาสวนภมูิภาคเขต 9 จ.เชียงใหม 3-11 

3-11 ระบบระบายน้ำรอบบานพนักงาน 3-15 

3-12 ถังขยะบริเวณบานพักคนงาน 3-15 

3-13 บริเวณบานพักคนงาน 3-15 

3-14 ติดตามดานสาธารณสุขภายในชุมชน 3-16 

5.1-1 สื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 ซีซี. 5-4 

5.1-2 สื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส 5-5 

5.1-3 สื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบเสื้อ JACKET พรอมพิมพชื่อโครงการฯ 5-5 

5.1-4 สื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบหมวก พรอมสัญลักษณกรม

ชลประทาน 

5-5 

5.1-5 สื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบวีดีทัศนโครงการฯ 5-6 

   



ฉ 

 สารบัญรูป (ตอ)  

รูปท่ี  หนา 

5.2.1-1 การดำเนินการทำแนวกันไฟ 5-8 

5.2.1-2 แผนท่ี Basemap แสดงแปลงบำรุงรักษาระบบนิเวศตนน้ำ (2-6 ป) หนวยฟนฟูสภาพ

ปาสงวนแหงชาติ ปาแมแตง ท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เนื้อท่ี 400 ไร ทองท่ีปาสงวนแหงชาติปาแมแตง บานเมืองก้ืด หมูท่ี 1 ตำบลก๊ืดชาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

5-10 

5.2.1-3 แผนท่ีแสดงแปลงบำรุงรักษานิเวศตนน้ำ (2-6ป) หนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ 

ปาแมแตง ท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม เนื้อท่ี 400 ไร 

5-11 

5.2.1-4 แผนท่ี Basemap แสดงแปลงบำรุงรักษาระบบนิเวศตนน้ำ (2-6 ป) หนวยฟนฟูสภาพ

ปาสงวนแหงชาติ ปาแมแตง ท่ี 10 จังหวัดเชียงใหม  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เนื้อท่ี 400 ไรทองท่ีปาสงวนแหงชาติปาแมแตง บานเมืองก้ืด หมูท่ี 1 ตำบลก๊ืดชาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

5-12 

5.2.1-5 แผนท่ีแสดงแปลงบำรุงรักษานิเวศตนน้ำ (2-6ป) หนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ 

ปาแมแตงท่ี 10 จังหวัดเชียงใหม เนื้อท่ี 400 ไร 

5-13 

5.2.2-1 แผนท่ีภูมิประเทศแสดงพ้ืนท่ีดำเนินโครงการปองกันและลดผลกระทบดานปาไม

บริเวณเข่ือนแมงัดสมบูรณชล อุทยานแหงชาติศรีลานนา ตำบลบานเปา อำเภอแม

แตง จังหวัดเชียงใหม 

5-16 

5.2.2-2 การลาดตระเวนในพ้ืนท่ี 5-18 

5.2.2-3 แสดงจำนวนวัน และระยะทางในการลาดตระเวน 5-18 

5.2.2-4 เปรียบเทียบสถิติคดีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 5-19 

5.2.2-5 สถิติคดียอนหลัง 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.2566) 

 

5-19 

5.2.3-1 ปายประชาสัมพันธ 5-21 

5.2.3-2 การจัดตั้งจุดตรวจรวม 5-21 

5.2.3-3 จัดทำแนวกันไฟ 5-21 

5.2.3-4 การลาดตระเวน 5-21 

5.2.3-5 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการลาดตระเวน 5-22 

5.2.3-6 การควบคุมไฟปา 5-22 

5.2.3-7 ดานการประชาสัมพันธในพ้ืนท่ี 5-22 

5.3.1-1 งานกอสรางคมนาคมในพ้ืนท่ี 5-24 

5.3.2-1 งานปรับปรุงถนนข้ึนสันเข่ือนฝงซาย (กม. 0+000 - 0+187) 5-26 

5.5.1-1 ดำเนินการกอสรางระบบสงน้ำ 5-36 



ช 

 สารบัญรูป (ตอ)  

รูปท่ี  หนา 

5.5.2-1 การดำเนินการขุดเจาะบาดาล 5-38 

5.7.1-1 สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวดิน 5-50 

5.7.1-2 กราฟคาดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index) ท้ัง 6 สถานี เม่ือวันท่ี 14 

กุมภาพันธ 2566 

5-60 

5.7.1-3 กราฟคาดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index) ท้ัง 6 สถานี เม่ือวันท่ี 9 

พฤษภาคม 2566 

5-70 

5.7.1-4 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา pH ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-75 

5.7.1-5 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา SS ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-76 

5.7.1-6 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา DO ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 5-77 

5.7.1-7 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา BDO ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 5-78 

5.7.1-8 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา NO3.-Nของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 5-79 

5.7.1-9 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา NH4.-Nของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 5-80 

5.7.1-10 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา As ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-81 

5.7.1-11 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cd ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-82 

5.7.1-12 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cr ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-83 

5.7.1-13 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cu ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-84 

5.7.1-14 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Fe ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-85 

5.7.1-15 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Mn ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 5-86 

5.7.1-16 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Pb ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-87 

5.7.1-17 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Zn ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-88 

5.7.1-18 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา TCB ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 5-89 

5.7.1-19 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา FCB ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 5-90 

5.7.1-20 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Phenol ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 5-91 

5.7.1-21 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Niของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-92 

5.7.1-22 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Hg ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-93 

5.7.1-23 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา CN ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-94 

5.7.1-24 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา a-BHC ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 5-95 

5.7.1-25 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Heptachlor ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-96 

5.7.1-26 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Aldrin ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 5-97 

5.7.1-27 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา p,p-DDE ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-98 
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5.7.1-28 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Dieldrin ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-99 

5.7.1-29 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา p,p-DDT ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี 5-100 

5.7.2-1 แผนผังระบบบำบัดนำ้ท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 และตำแหนงการเก็บตัวอยางน้ำท้ิง 2 จุด 5-102 

5.7.2-2 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางท่ี 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1  

บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด 

5-102 

5.7.2-3 แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 และจุดเก็บตัวอยาง 2 จุด 5-104 

5.7.2-4 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางท่ี 2 อุโมงคเขาออกหมายเลข 2  

บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด 

5-104 

5.7.2-5 แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 และจุดเก็บตัวอยาง 2 จุด 5-106 

5.7.2-6 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางท่ี 3 อุโมงคเขาออกหมายเลข 4  

บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน) 

5-107 

5.7.2-7 บริเวณจุดเก็บตัวอยางอาคารรับน้ำ (เข่ือนแมงัดสมบูรณชล)  

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

5-108 

5.7.2-8 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางท่ี 4 อาคารรับน้ำ (เข่ือนแมงัดสมบูรณชล)  

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด(มหาชน) 

5-108 

5.7.2-9 แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 5-110 

5.7.2-10 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางท่ี 5 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6  

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

5-110 

5.7.2-11 สภาพปจจุบันในบริเวณอาคารจายน้ำ  

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 

5-112 

5.7.2-12 แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 และตำแหนงการเก็บตัวอยางน้ำท้ิง 2 จุด 5-114 

5.7.2-13 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางท่ี 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1  

บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด 

5-115 

5.7.2-14 แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 และจุดเก็บตัวอยาง 2 จุด 5-116 

5.7.2-15 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางท่ี 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1  

บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด 

5-117 

5.7.2-16 บริเวณจุดเก็บตัวอยางอาคารรับน้ำ (เข่ือนแมงัดสมบูรณชล)  

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

5-118 

5.7.2-17 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางท่ี 4 อาคารรับน้ำ (เข่ือนแมงัดสมบูรณชล)  

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด(มหาชน) 

5-119 

5.7.2-18 แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 5-120 
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5.7.2-19 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางท่ี 5 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บริษัท อิตาเลียนไทย 

ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

5-121 

5.7.2-20 สภาพปจจุบันในบริเวณอาคารจายน้ำ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 

จำกัด (มหาชน) 

5-122 

5.7.2-21 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคา pH ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 5-127 

5.7.2-22 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคา SS ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 5-128 

5.7.2-23 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคา TDS ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 5-129 

5.7.2-24 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคา oil & Grease ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง  

ตั้งแตป 2561 - 2566 

5-130 

5.7.2-25 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคา Cr ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 5-131 

5.7.2-26 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคา As ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 5-132 

5.7.2-27 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคา Cd ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 5-133 

5.7.2-28 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคา Pb ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 5-134 

5.7.2-29 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคา Mn ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 5-135 

5.7.2-30 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคา Zn ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 5-136 

5.7.2-31 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคา Hg ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 5-137 

5.8.1-1 สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำใตดิน 5-139 

5.8.1-2 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา pH ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-155 

5.8.1-3 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา TDS ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-156 

5.8.1-4 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Turbidity ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 

สถาน ี

5-157 

5.8.1-5 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา TH ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-158 

5.8.1-6 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา NCH as CaCO3 ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 

5 สถาน ี

5-159 

5.8.1-7 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา SO4 ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-160 

5.8.1-8 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cl ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-161 

5.8.1-9 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา As ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-162 

5.8.1-10 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cd ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-163 

5.8.1-11 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cr ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-164 

5.8.1-12 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cu ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-165 

5.8.1-13 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Fe ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-166 
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5.8.1-14 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Mn ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-167 

5.8.1-15 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Pb ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-168 

5.8.1-16 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Zn ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-169 

5.8.1-17 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา TCB ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-170 

5.8.1-18 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา E Coli ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-171 

5.8.1-19 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา F ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-172 

5.8.1-20 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Hg ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-173 

5.8.1-21 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา CN ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถานี 5-174 

5.8.2-1 แผนท่ีตำแหนงบอสังเกตการณน้ำใตดิน โครงการเข่ือนแมกวงอุดมธารา 5-177 

5.8.2-2 แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาบริเวณพ้ืนท่ีอำเภอแมแตง 5-179 

5.8.2-3 แผนท่ีแสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมงัดสมบูรณ  

อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

5-180 

5.8.2-4 แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาบริเวณพ้ืนท่ีอำเภอดอยสะเก็ด 5-182 

5.8.2-5 แผนท่ีแสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมกวงอุดมธารา  

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม 

5-183 

5.8.2-6 กราฟแสดงระดับน้ำใตดินบริเวณพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชลและทายเข่ือนแมกวง 

อุดมธารา ป 2566 (ในชวงฤดูแลง ครั้งท่ี 1 ณ วันท่ี 21 ก.พ. 66) 

5-186 

5.8.2-7 รูปแบบและทิศทางการไหลของน้ำใตดินของพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชล 5-187 

5.8.2-8 รูปแบบและทิศทางการไหลของน้ำใตดินของพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมกวงอุดมธารา 5-188 

5.8.2-9 การดำเนินการวัดระดับน้ำและเก็บตัวอยางน้ำใตดิน 5-189 

5.8.2-10 กราฟแสดงระดับน้ำใตดิน ในฤดูแลงบริเวณพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชล  

และทายเข่ือนแมกวงอุดมธารา ป 2565 และป 2566 (ในชวงฤดูแลง ครั้งท่ี 1/65  

ณ วันท่ี 22 ก.พ. 65 ครั้งท่ี 1/66 ณ วันท่ี 21 ก.พ. 66  ) 

5-196 

5.8.2-11 กราฟแสดงระดับน้ำใตดินในพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชลและเข่ือนแมกวง 

อุดมธาราตั้งแตมีนาคม 2558 ถึงกุมภาพันธ 2566 

5-198 

5.9-1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองก๊ืด(ดานเหนือ)และสถานี P.92A  

น้ำแมแตง บานหวยปาซาง(ดานทาย) โครงการประตูระบายน้ำแมตะมาน  

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

5-203 

5.9-2 แผนผังแสดงพ้ืนท่ีศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้ำแมตะมาน 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 

5-204 
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5.9-3 สถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองก๊ืด อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม (เหนือน้ำ)  

ท่ีใชเปนดัชนีในการประเมินผลกระทบการกัดเซาะและการตกตะกอนเหนือโครงการ

กอสรางประตูระบายน้ำแมตะมาน 

5-205 

5.9-4 ทำการสำรวจปริมาณน้ำและการสำรวจตะกอนแขวนลอยสถานี P.92 น้ำแมแตง  

บานเมืองก๊ืด อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

5-205 

5.9-5 สถานี P.92A น้ำแมแตง บานหวยปาซาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม (ทายน้ำ)  

ท่ีใชเปนดัชนีใน การประเมินผลกระทบการกัดเซาะและการตกตะกอนทายโครงการ

กอสรางประตูระบายน้ำแมตะมาน 

5-205 

5.9-6 ทำการสำรวจปริมาณน้ำและการสำรวจตะกอนแขวนลอยสถานี P.92A น้ำแมแตง  

บานหวยปาซาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

5-206 

5.9-7 กราฟแสดงความสัมพันธของระดับน้ำกับปรมิาณน้ำสถาน ีP.92 น้ำแมแตง บานเมืองก๊ืด 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

5-207 

5.9-8 กราฟแสดงความสัมพันธของระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี P.92A น้ำแมแตง  

บานหวยปาซาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

5-210 

5.9-9 กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวันและจุดสำรวจตะกอนสถานี P.92น้ำแมแตง  

บานเมืองก๊ืด อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

5-211 

5.9-10 กราฟแสดงความสัมพันธของปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนท่ีสถานี P.92 น้ำแมแตง 

บานเมืองก๊ึด อ.แมแตงจ.เชียงใหม 

5-213 

5.9-11 กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวันและจุดสำรวจตะกอนแขวนลอยสถานี P.92A  

น้ำแมแตง บานหวยปาซาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

5-213 

5.9-12 กราฟแสดงความสัมพันธของปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนท่ีสถานี P.92A น้ำแมแตง 

บานหวยปาซาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

5-215 

5.9-13 กราฟแสดงความสัมพันธของปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92 บานเมืองก๊ึด 

(เหนือน้ำ) กับสถานี P.92A บานหวยปาซาง (ทายน้ำ) อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

5-216 

5.9-14 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนสถานี P.92 บานเมืองก๊ึด (เหนือน้ำ) อ.แมแตง  

จ.เชียงใหม 

5-216 

5.9-15 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนสถานี P.92A บานหวยปาซาง (ทายน้ำ) อ.แมแตง  

จ.เชียงใหม 

5-217 

5.10-1 จุดเก็บตัวอยางตามโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม 

 

5-219 



ฏ 

 สารบัญรูป (ตอ)  

รูปท่ี  หนา 

5.10-2 องคประกอบของชนิดแพลงกตอนพืชท่ีพบจากการสำรวจโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำใน

อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

5-228 

5.10-3 ความชุกชุมของแพลงกตอนพืช (หนวยตอลิตร) ท่ีพบจากการสำรวจโครงการเพ่ิม

ปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 

5-229 

5.10-4 องคประกอบของชนิดแพลงกตอนสัตวท่ีพบจากการสำรวจโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำใน

อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 

5-233 

5.10-5 ความชุกชุมของแพลงกตอนสัตว (ตัวตอลิตร) ท่ีพบจากการสำรวจโครงการเพ่ิม

ปริมาณน้ำในอางเก็บแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

5-233 

5.10-6 องคประกอบของชนิดสัตวหนาดินท่ีพบจากการสำรวจโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอาง

เก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 

5-237 

5.10-7 ความชุกชุมของสัตวหนาดิน (ตัวตอตารางเมตร) ท่ีพบจากการสำรวจโครงการเพ่ิม

ปริมาณน้ำในอางเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 

5-237 

5.10-8 องคประกอบโครงสรางชนิดพันธุปลา (รอยละโดยจำนวนตัว) จากการสำรวจโครงการ 

เพ่ิมปริมาณน้ำในเข่ือนแมกวงอุดมธารา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ดวยเครื่องมือ

อวนทับตลิ่ง 

5-242 

5.13-1 กิจกรรมวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ประชุมติดตามครั้งท่ี 1 5-250 

5.13-2 กิจกรรมวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ลงพ้ืนท่ีติดตามมาตรการฯ 5-251 

5.13-3 กิจกรรมวันท่ี 11 กรกฎาคม 2566 5-252 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐ 

 สารบัญตาราง  

ตารางท่ี  หนา 

1-1 แผนการดำเนินงานโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม 

1-12 

1-2 แผนปฏิบัติการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

1-21 

2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 

2-3 

3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 

3-3 

5-1 แผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

5-2 

5.2.1-1 พิกัดแปลงปลูกปาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแมแตง ท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื้อท่ี 400 ไร 

5-9 

5.2.1-2 พิกัดแปลงปลูกปาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแมแตง ท่ี 10  

จังหวัดเชียงใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื้อท่ี 400 ไร 

5-9 

5.6 - 1 รายละเอียดดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ วิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะห 5-41 

5.6- 2 รายละเอียดดัชนีตรวจวัดระดับเสียงวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะห 5-41 

5.6-3 ผลเปรียบเทียบคุณภาพอากาศ ตั้งแตป 2559 - 2566 5-46 

5.6-4 ผลเปรียบเทียบระดับเสียง ตั้งแตป 2559 - 2566 5-47 

5.6-5 ผลเปรียบเทียบระดับความสั่นสะเทือน ตั้งแตป 2559 - 2566 5-48 

5.7.1-1 ดัชนีวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวง 

อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

5-51 

5.7.1-2 ระยะเวลาการเก็บวิเคราะหคุณภาพตัวอยางน้ำผิวดิน 5-52 

5.7.1-3 จุดสถานีท่ีท่ีดำเนินการเก็บตัวอยาง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 5-53 

5.7.1-4 การวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ัง 5 สถานี เดือนกุมภาพันธ 2566   5-59 

5.7.1-5 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 (ฤดูหนาว) 5-61 

5.7.1-6 จุดสถานีท่ีท่ีดำเนินการเก็บตัวอยาง ครั้งท่ี 2 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2566 (ฤดูรอน) 5-63 

5.7.1-7 การวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ัง 6 สถานี วันท่ี 9 พฤษภาคม 2566 5-69 

5.7.1-8 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2566 (ฤดูรอน) 5-71 



ฑ 

 สารบัญตาราง  

ตารางท่ี  หนา 

5.7.2-1 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำในโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ท้ัง 11 จุดเก็บตัวอยาง วนัท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 

5-113 

5.7.2-2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำในโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ท้ัง 11 จุดเก็บตัวอยาง วันท่ี 21 พฤษภาคม 2566 

5-124 

5.8.1-1 ดัชนีวิเคราะหคุณภาพน้ำผวิดิน โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดธารา 

จังหวัดเชียงใหม 

5-140 

5.8.1-2 ระยะเวลาการเก็บวิเคราะหคุณภาพตัวอยางน้ำใตดิน 5-141 

5.8.1-3 สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำใตดิน 5 สถานี 5-142 

5.8.1-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน 5 สถานี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 5-146 

5.8.1-5 สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำใตดิน ครั้งท่ี 2 5-148 

5.8.1-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน 5 สถานี ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2566 5-152 

5.8.2-1 เกณฑการใชคาความนำไฟฟา (Electrical Conductivity) จำแนกคุณภาพน้ำเพ่ือการ 

ชลประทาน 

5-193 

5.8.2-2 การใชคา Sodium Adsorption Ratio (SAR) จำแนกคุณภาพน้ำเพ่ือการชลประทาน 5-194 

5.9-1 ตารางแสดงขอมูลการสำรวจปริมาณน้ำท่ีสถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองก๊ึด  

อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

5-206 

5.9-2 แสดงปริมาณน้ำทารายเดือนสถาน ีP.92 น้ำแมแตง บานเมืองก้ึด อ.แมแตง จ.เชียงใหม 5-208 

5.9-3 ตารางแสดงขอมูลการสำรวจปริมาณน้ำท่ีสถานี P.92A น้ำแมแตง บานหวยปาซาง  

อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

5-209 

5.9-4 ตารางแสดงปริมาณน้ำทารายเดือนสถานี P.92A น้ำแมแตง บานหวยปาซาง  

อ.แมแตง จ.เชียงใหม   

5-210 

5.9-5 แสดงขอมูลปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนท่ีสถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองก๊ึด อ.แมแตง  

จ.เชียงใหม 

5-211 

5.9-6 แสดงขอมูลปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนท่ีสถานี P.92A น้ำแมแตง  

บานหวยปาซาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

5-214 

5.9-7 ตารางเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92 บานเมืองก๊ึด 

(เหนือน้ำ) กับสถานี P.92A บานหวยปาซาง (ทายน้ำ) อ.แมแตง  

จ.เชียงใหม 

5-215 

5.10-1 ชนิดของพรรณไมน้ำท่ีพบจากการสำรวจตามโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

เข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

 

5-224 



ฒ 

 

 สารบัญตาราง  

ตารางท่ี  หนา 

5.10-2 องคประกอบของแพลงกตอนพืชท่ีพบจากการสำรวจพ้ืนท่ีโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำใน 

อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พฤษภาคมและ 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 

5-226 

5.10-3 องคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืช ท่ีพบจากการสำรวจโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำใน 

อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคมพ.ศ.2566 

5-226 

5.10-4 องคประกอบของแพลงกตอนสัตวท่ีพบจากการสำรวจพ้ืนท่ีโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำใน 

อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

5-231 

5.10-5 องคประกอบชนิดของแพลงกตอนสัตว ท่ีพบจากการสำรวจโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำใน 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1. ความเปนมาของโครงการและการจัดทำรายงาน 

1.1  ความเปนมาของโครงการ 

  แมน้ำปงตอนบนเปนแมน้ำสำคัญสายหนึ่งในภาคเหนือ มีพ้ืนท่ีรับน้ำฝน 24,393 ตาราง

กิโลเมตร ประกอบดวยลำน้ำสาขายอยตาง ๆ เชน น้ำแมงัด น้ำแมกวง และน้ำแมแจม เปนตน โดยลำน้ำ 

แมกวงเปนแมน้ำสาขารองแมน้ำปง มีพ้ืนท่ีรับน้ำฝน 2,699 ตารางกิโลเมตร มีตนกำเนิดจากเทือกเขาในอำเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และไหลลงสูแมน้ำปงท่ีบานสบทา อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน เข่ือนแมกวงอุดม

ธารา มีพ้ืนท่ีรับน้ำฝนครอบคลุม 569 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำทาไหลลงอางเก็บน้ำเฉลี่ย 203 ลาน ลบ.ม. 

สงน้ำใหพ้ืนท่ีชลประทานรวม 175,000 ไร และเปนแหลงน้ำตนทุนเพ่ือการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและ

การทองเท่ียวในลุมน้ำแมกวงในอำเภอดอยสะเก็ด และพ้ืนท่ีอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลำพูน 

จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจการเติบโตของภาคเกษตรกรรม และการขยายตัวของชุมชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

การใชท่ีดินเพ่ือการเกษตรและการใชน้ำในกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางมาก เปนเหตุใหมีความตองการใชน้ำ 

เปนปริมาณสูงกวาตนทุนในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา อีกท้ังยังมีปญหาปริมาณน้ำทาไหลเขาอางเก็บน้ำ

เข่ือนแมกวงอุดมธารา มีความผันแปรอยางมากอยูระหวาง 97-265 ลาน ลบ.ม./ป 

  เนื่องจากปญหาการบุกรุกทำลายพ้ืนท่ีปาตนน้ำลำธาร ทำใหเปนปญหาตอการบริหารจัดการน้ำ 

ใหมีประสิทธิภาพ กรมชลประทานจึงไดทำการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือหาแนวทางสงน้ำท่ีเหมาะสม  

มาศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา 

ท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดลอมนอยอยูในเกณฑท่ียอมรับได จากปญหาดังกลาวขางตนไดมีการศึกษารายงาน 

ความเหมาะสมและรายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ท่ีจัดทำไวในป 2545 ตอมาไดมีการจัดทำรายงานการสำรวจออกแบบและไดมีการออกแบบ

กอสรางโครงการในชวงแนวอุโมงคสงน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล-เข่ือนแมกวงอุดมธาราเสร็จในป 2549 และชวง

แนวอุโมงคสงน้ำจากลำน้ำแมแตง-เข่ือนแมงัดสมบูรณชลเสร็จในป 2552 มีการดำเนินการพัฒนาโครงการ 

โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของราษฎรและมีการประชาสัมพันธโครงการ เพ่ือใหประชาชนรับทราบและสามารถ

พัฒนากอสรางโครงการไดในอนาคต 

  ความเปนมาของการจัดทำรายงาน จนถึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณ 

สรุปไดดังนี้ 

  - ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวเสร็จเม่ือเดือนกรกฎาคม 2545 

  - ออกแบบแลวเสร็จ เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2552 

  - คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม 

ดานพัฒนาแหลงน้ำ (คชก.) เห็นชอบ เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2553 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566   1-2 

  - คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) เห็นชอบ เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2554 

  - คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2554 อนุมัติใหดำเนินการโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำ 

ในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม กรอบวงเงิน 15,000 ลานบาท (2555-2560) 

  - คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ขยายระยะเวลากอสราง จากเดิม 6 ป (2555-2560) เปน 11 ป 

(2555-2565) โดยไมขอเพ่ิมวงเงินคากอสราง เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

  - คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ขยายระยะเวลากอสราง จากเดิม 11 ป (2555-2565) เปน 16 ป 

(2555-2570) โดยไมขอเพ่ิมวงเงินคากอสราง เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

1.2  สภาพปญหาและเหตุผลความจำเปน 

  เนื่องจากการผันแปรปริมาณน้ำทาของอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา สงผลตอการบริหาร

จัดการน้ำในอางเก็บน้ำ ปญหาการเพ่ิมข้ึนของประชากรและมีการขยายตัวของธุรกิจการทองเท่ียว ท่ีพัก 

โรงแรมจำนวนมากในพ้ืนท่ีลุมน้ำแมกวงทำใหมีความตองการใชน้ำดานการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

ในพ้ืนท่ีโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมกวง รวมป 258.08 ลาน ลบ.ม.ในปจจุบันมีปญหาการขาดแคลนน้ำ 

136.35 ลาน ลบ.ม. และในอนาคต 20 ปขางหนาความตองการใชน้ำจะเพ่ิมข้ึนเปน 386.45 ลาน ลบ.ม.  

จะขาดแคลนน้ำเพ่ิมข้ึนเปน 173.03 ลาน ลบ.ม./ป จึงจำเปนตองจัดหาน้ำเพ่ิมใหอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวง 

อุดมธาราเพ่ือแกไขปญหาตอไป 

1.3  วัตถุประสงคของโครงการ 

 โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  (1) เพ่ือใหมีการบริหารจัดการน้ำของอางเก็บน้ำและระบบชลประทานอยางมีประสิทธิภาพ 

  (2) เพ่ือใหมีการบริหารจัดการน้ำในลุมน้ำแมแตง-แมงัด-แมกวงรวมกัน 

  (3) เพ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัยใน จังหวัดเชียงใหม 

  (4) เพ่ือรักษาสมดุลนิเวศทายน้ำ 

1.4  วัตถุประสงคของรายงาน 

  (1) ติดตามการดำเนินงานของหนวยงานตาง ๆท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ

ปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  (2) ติดตามการดำเนินงานกอสรางโครงการใหเปนไปตามมาตรการท่ีระบุไวในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  (3) เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ปละ 2 ครั้ง เพ่ือใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงานตาง ๆ 
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1.5 รายละเอียดโครงการ 

 1.5.1  ท่ีตั้งโครงการ 

 ตั้งอยูท่ี อำเภอแมแตง (ตำบลก๊ืดชาง ตำบลอินทขิล  ตำบลบานเปา ตำบลชอแล และตำบลแมหอพระ)  

อำเภอสันทราย (ตำบลแมแฝก) และอำเภอดอยสะเก็ด (ตำบลลวงเหนือ)  

 1.5.2  สภาพปญหาในพ้ืนท่ีโครงการ 

 1)  โครงการท่ีดำเนินการอยูในปจจุบัน โครงการท่ีสำคัญท่ีไดดำเนินการกอสรางเสร็จแลวในลุมน้ำแมแตง- 

แมงัด-แมกวง มีดังนี้ 

    1.1)  เข่ือนแมงัดสมบูรณชลตั้งอยูท่ีบานชอแล อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม กอสราง   

แลวเสร็จ ป พ.ศ. 2528 มีพ้ืนท่ีรับน้ำฝน 1,281 ตร.กม. มีปริมาณน้ำทาไหลเขาอางเก็บน้ำเฉลี่ย 332.70 ลาน ลบ.ม./ป 

ความจุอางเก็บน้ำ 265 ลาน ลบ.ม. สงน้ำใหพ้ืนท่ีชลประทานรวม 188,000 ไร อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล 

มีปริมาณน้ำเกินพอตอความตองการน้ำทายเข่ือน โดยตองระบายออกเพ่ือพรองน้ำในอางเก็บน้ำในการเตรียมการ

ปองกันและบรรเทาอุทกภัย ปริมาณน้ำท่ีตองระบายน้ำออกดังกลาวจะสามารถผันไปใชประโยชนดานอ่ืนๆได 

   1.2)  เข่ือนแมกวงอุดมธารา ตั้งอยูในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม กอสรางแลวเสร็จ 

ในป พ.ศ. 2536 มีพ้ืนท่ีรับน้ำฝน 569 ตร.กม. มีปริมาณน้ำทาไหลเขาอางเก็บน้ำเฉลี่ย 202.70 ลาน ลบ.ม./ป  

มีความจุอางเก็บน้ำ 263 ลานลูกบาศกเมตร สงน้ำใหพ้ืนท่ีชลประทานรวม 175,000 ไร และเปนแหลงน้ำตนทุน 

เพ่ือการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการทองเท่ียวในลุมน้ำแมกวงและพ้ืนท่ีอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ

จังหวัดลำพูน 

 2)  สภาพปญหาการผันแปรปริมาณน้ำทาของอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา สงผลตอการบริหารจัดการน้ำ

ในอางเก็บน้ำปญหาการเพ่ิมข้ึนของประชากรและการขยายตัวของธุรกิจการทองเท่ียว ท่ีพักโรงแรมจำนวนมากในพ้ืนท่ี

ลุมน้ำแมกวงทำใหมีความตองการในใชน้ำดานการเกษตรและอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีโครงการสงน้ำและบำรุงรักษา 

แมกวง รวมปละ 258.08 ลาน ลบ.ม. ในปจจุบันมีปญหาการขาดแคลนน้ำ 136.35 ลาน ลบ.ม. และในอนาคต 20 ป

ขางหนาความตองการใชน้ำจะเพ่ิมข้ึนเปน 386.45 ลาน ลบ.ม. จะขาดแคลนน้ำเพ่ิมข้ึนเปน 173.03 ลาน ลบ.ม./ป  

จึงจำเปนตองจัดหาน้ำเพ่ิมใหอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธาราเพ่ือแกไขปญหาตอไป 

 1.5.3  แนวทางการพัฒนาโครงการ 

 กลยุทธในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำแมกวงดังกลาว มีดังนี้ 

 1)  การปรับปรุงการจัดการน้ำในลุมน้ำแมกวง แผนงานท่ีสำคัญ เชน แผนการจัดการลุมน้ำเพ่ือฟนฟูลุมน้ำ

แมกวง แผนการจัดการคุณภาพน้ำ การศึกษาระบบชลประทานในแปลงนา การปรับปรุงระบบการปลูกพืชตามปริมาณ

ตนทุนน้ำ แผนปรับปรุงลำน้ำแมกวง จะชวยลดปริมาณการสูญเสียน้ำจากการใชน้ำจากอางเก็บน้ำ เฉลี่ยปละ 39.03 

ลาน ลบ.ม. 

 2)  การจัดการน้ำรวมกันระหวางอางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลและเข่ือนแมกวงอุดมธารา โดยกอสราง

อุโมงคสงน้ำแมงัด-แมกวง และบริหารจัดการน้ำของอางเก็บน้ำท้ังสองทำใหมีปริมาณน้ำเพ่ิมข้ึนอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวง

อุดมธาราเปนปริมาณเฉลี่ยปละ 47.53 ลาน ลบ.ม. 
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 3)  การจดัการน้ำแมแตง-แมงัด-แมกวงรวมกัน ประกอบดวย 

  3.1)  การเพ่ิมปริมาณน้ำจากลุมน้ำใกลเคียง โดยนำน้ำสวนเกินจากลุมน้ำอ่ืนมาเพ่ิมเติมใหอางเก็บน้ำ

เข่ือนแมกวงอุดมธารา ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสำคัญคือ ประตูระบายน้ำแมตะมานในลำน้ำแมแตงเพ่ือยกระดับน้ำใหสูงข้ึน

และสงน้ำในชวงฤดูฝนผานอุโมงคสงน้ำแมแตง-แมงัด มาลงอางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล และสงตอโดยอุโมงค 

สงน้ำแมงัด-แมกวงไปยังอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา โดยมีปริมาณน้ำสงเฉลี่ยปละ 113.63 ลาน ลบ.ม. 

  3.2)  ระบบควบคุมการจัดการน้ำ เปนการนำระบบ SCADA (Supervisory Centro and Deter 

Acquisition) มาใชในการจัดการน้ำ ซ่ึงประกอบดวย การจัดตั้งศูนยควบคุมการจัดการน้ำ (Operation Center) จำนวน 

2 แหง คือ ศูนยควบคุมการจัดการน้ำ ปตร. แมตะมาน และศูนยควบคุมการจัดการน้ำสำนักชลประทานท่ี 1 เพ่ือ

จัดการน้ำรวมกับศูนยควบคุมการจัดการน้ำท่ีกรมชลประทานดำเนินการแลวเสร็จพรอมติดตั้ง โทรมาตรและระบบ

เตือนภัยน้ำทวม ซ่ึงจะทำใหเกิดประโยชนตอประชาชน และทรัพยสินในพ้ืนท่ีตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม 

 1.5.4  ลักษณะและองคประกอบของโครงการ 

 แนวอุโมงคสงน้ำแมแตง เข่ือนแมงัดสมบูรณชล-เข่ือนแมกวงอุดมธารา 

  เปนแนวอุโมงคสงน้ำท่ีเหมาะสมในการนำน้ำจากลุมน้ำแมแตงและแมงัดท่ีมีปริมาณมากเกิน 

ความตองการในฤดูฝนมาเพ่ิมในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา เพ่ือสนองความตองการใชน้ำในชวงฤดูแลง โดยมีปริมาณน้ำ

สงมาจากน้ำแมแตงไปยังเข่ือนแมงัดสมบูรณชล เฉลี่ยปละ 113.63 ลาน ลบ.ม. โดยรวมกับปริมาณน้ำท่ีสงมาจาก 

อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลอีกเฉลี่ยปละ 47.53 ลาน ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำสงมาเพ่ิมใหอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวง

อุดมธาราเฉลี่ยปละ 161.16 ลาน ลบ.ม. สามารถชวยเหลือพ้ืนท่ีเกษตรของพ้ืนท่ีชลประทานโครงการอางเก็บน้ำแมกวง

ในชวงฤดูแลวจาก 17,060 ไร เปน 76,129 ไร และสนับสนุนน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรมเพ่ิมจากปละ 

13.31 ลาน ลบ.ม. เปน 49.99 ลาน ลบ.ม. เพียงพอตอความตองการน้ำในอนาคตอีก 20 ป ท้ังนี้องคประกอบท่ีสำคัญ

ของโครงการ คือประตูระบายน้ำแมตะมาน อุโมงคสงน้ำแมตะมาน-แมงัด และอุโมงคสงน้ำแมงัด-แมกวง กลาวคือ 

 1)  ประตูระบายน้ำแมตะมานและอาคารประกอบ 

  ประตูระบายน้ำแมตะมานทำหนาท่ีทดน้ำใหสูงเสมอระดับตลิ่งเดิมในบริเวณใกลหมูบานเมืองก๊ืด 

เพ่ือสงน้ำสวนท่ีเกินจากความตองการ โดยสงผานทางอุโมงคน้ำไปเก็บไวท่ีอางเก็บน้ำ แมงัดสมบูรณชลและสงตอไปยัง

อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธาราตอไป 

  โดยจะทำการผันน้ำเฉพาะในชวงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน) เปนเวลา 5 เดือน โดยจะผัน

น้ำในลำน้ำแมแตง เฉพาะสวนท่ีเกินกวา 21 ลบ.ม./วินาที สงไปยังอางเก็บน้ำแมงัดสมบูรณชล ซ่ึงจะไมกระทบตอ

ปริมาณความตองการใชน้ำสูงสุด ดานการอุปโภคบริโภค การเกษตร การลองแพ และอ่ืนๆ ทางดานทายน้ำในลำน้ำ 

แมแตงท่ีมีความตองการ 21 ลบ.ม./วินาที สวนในชวงฤดูแลงจะไมมีการผันน้ำ 

  1.1) ลักษณะประตูระบายน้ำแมแตงและอาคารประกอบอ่ืนๆ มีดังนี้ 

  1.1.1)  ท่ีต้ัง ปตร. แมตะมานตั้งอยูบนน้ำแมแตงทางเหนือน้ำของบานแมตะมาน 2 กม. ใน

เขตตำบลก๊ืดชาง อำเภอแมแตงจังหวัดเชียงใหม  

  1.1.2)  สภาพอุทกวิทยา ลำน้ำแมแตง 

   - ปริมาณน้ำทาเฉลี่ยตอป     622.11   ลาน ลบ.ม. 
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   - ปริมาณน้ำทาสูงสุด    1,335.50 ลาน ลบ.ม. 

   - ปริมาณน้ำทาต่ำสุด      312.24  ลาน ลบ.ม. 

   - ปริมาณน้ำสงเฉลี่ยปละ      113.63  ลาน ลบ.ม. 

   1.2.3)  ฝายดักตะกอนทรายหยาบ  

   - ระดับสันอาคารดักทราย   +436.00 ม.รทก. 

   - ระดับทองคลอง    +430.00 ม.รทก. 

  1.2.4)  อาคารประตูระบายน้ำ 

   - จำนวนชองระบายน้ำ ขนาดกวาง 10 เมตร  จำนวน 4 ชอง 

   - ชองระบายน้ำท่ีไมมีบานควบคุม    จำนวน 2 ชอง 

   - ชองระบายน้ำท่ีมีบานควบคุม    จำนวน 2 ชอง 

   - ระดับน้ำเก็บกัก    +440.00  ม. (ร.ท.ก.) 

   - ระดับน้ำสูงสุดรอบ 100 ป   +444.45  ม. (ร.ท.ก.) 

   - ชนิดบานระบาย    บานระบายแบบพับได (Flab Gate) 

   - ขนาดของบานระบาย    2-10.00 x 3.50 ม. 

   - ขนาดของชองระบายทรายละเอียด  10 ชอง ขนาด 0.80 x 1.00 ม. 

   - อัตราการไหลสูงสุด รอบ 100 ป   1,473.34  ลบ.ม./วินาที 

    1.2.5)  อุโมงคผันน้ำระหวางกอสราง   

   - ลักษณะของอุโมงคผันน้ำ   รูปสี่เหลี่ยมหลังคาโคงดาดดวยคอนกรีต

        พรอม Steel Liner หนา 20 มม. 

   - ขนาดของอุโมงคผันน้ำ    กวาง 7.50 ม. สูง 8.00 ม. 

   - ความยาวอุโมงค    222.50 ม. 

   - ระดบัธรณี     + 430.30 ม. (ร.ท.ก.) 

   - ระดับปากทางอุโมงค    + 423.00 ม. (ร.ท.ก.) 

   - ชนิดบาน     Bulkhead Gate 

   - จำนวนและขนาดบาน    2-7.50 x 4.00 ม.  

  1.2.6)  อาคารระบายทรายหยาบ 

   -.จำนวนและขนาดของบานระบายทราย 2-2.50 × 3.60 ม. 

   - ชนิดบานระบาย   บานโคง (Radial Gate) 

   - ลักษณะของอุโมงคระบายทราย  รูปสี่เหลี่ยมหลังคาโคงคาดดวยคอนกรีต

        พรอม Steel Liner หนา 20 มม. 

   - ระดบัธรณี    +429.00  ม. ท.ร.ก. 

   - ขนาดอุโมงคระบายทราย  กวาง 6 ม. สูง 6 ม. 

   - ความยาวอุโมงคระบายทราย  49.36 ม. (เชื่อมตออุโมงคผันน้ำ 

        ระหวางกอสราง) 
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  1.2.7)  อาคารรับน้ำเขาอุโมงคสงน้ำ 

   - จำนวนและขนาดของบานระบาย  2-4.20 × 4.20  ม. 

   - ชนิดบานระบาย   บานตรง (Fixed Wheel Gate) 

   - ระดบัธรณี    +436.00  ม.รทก. 

   - อัตราการไหลสูงสุด   28.50  ลบ.ม./วินาที 

  1.2.8)  ถนนเขาประตูระบายน้ำแมตะมาน 

   - ถนนชนิด    ถนนลาดยาง 

   - ถนนกวาง    8.00  ม. 

   - ถนนยาว    840  ม. 

 2)  อุโมงคสงน้ำแมแตง-แมงัด (ดำเนินการกอสรางปงบประมาณ 2559-2564) 

  ตั้งอยูฝงซายของน้ำแมแตง รับน้ำจากอาคารรับน้ำหนัก ปตร. แมตะมาน มีแนวไปทาง 

ทิศเหนือประมาณ 4.5 กิโลเมตร กอนปรับแนวไปทางทิศตะวันออก ปรับแนวเปนทิศตะวันออกเฉียงใต 

กอนลอดแมน้ำปงไปทางทิศตะวันออก กอนลงอางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ซ่ึงปากอุโมงคอยูทางทิศเหนือ

ของอางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ประมาณ 1.5 กม. 

  2.1) ลักษณะองคประกอบสำคัญของอุโมงคสงน้ำแมแตง-แมงัด มีดังนี้ 

  2.1.1) อุโมงคสงน้ำ เพ่ือสงน้ำไปเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำแมงัดสมบูรณชล 

   - ระดับปากทางเขาอุโมงค    +436.00 ม.รทก. 

   - ระดับปากทางออกอุโมงค   +396.00 ม.รทก. 

   - ลักษณะอุโมงค     รูปเกือกมาคาดดวยคอนกรีต 

   - เสนผานศูนยกลางภายในอุโมงค   4.00  ม. 

   - ความยาวอุโมงค (รวมอุโมงคลอดแมน้ำปง) 25.624  กม. 

   - ปริมาณน้ำผานอุโมงคสูงสุด   28.50   ลบ.ม./นาที 

   - ความเร็วน้ำในอุโมงคสูงสุด   4.125  ม./นาที 

   - ปริมาณน้ำสงเฉลี่ยตอป    113.63  ลาน ลบ.ม. 

  2.1.2) อุโมงคดักตะกอน เพ่ือดักตะกอนท่ีไหลปะปนมากับน้ำไมใหเกิดการอุดตันภายใน

อุโมงคสงน้ำโดยเฉพาะในอุโมงคลอดแมน้ำปง 

   - ชนิดอาคารอุโมงคดาดดวยคอนกรีตหนา 25 ซม. ใช Rock bolt และ Shotcrete 

     ในการค้ำยัน 

   - ขนาดความยาวอุโมงค    100.00  ม. 

   - ขนาดความกวางและความสูง   12.00 × 7.00 ม. 

   - การระบายตะกอน   ใชแรงงานคนในการขุดลอก/การสูบตะกอน 

   - ความเร็วน้ำในอุโมงคโดยประมาณ  0.38   ม./วินาที   

         (ท่ีอัตราการไหล 28.5 ลบ.ม./วินาที) 
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  2.1.3) อุโมงคชวงลอดใตแมน้ำปง มีวัตถุประสงคเพ่ือลำเลียงน้ำตามแนวอุโมงคสงน้ำแมแตง-

แมงัด ลอดใตแมน้ำปงไปยังอีกฝง 

   - ลักษณะอาคารอุโมงค   คาดดวยคอนกรีตพรอม Steel Liner 

        หนา 16 มม. 

   - ระดับปากทางเขา   +414.663 ม.รทก. 

   - ระดับปากทางออก   +411.465  ม.รทก 

   - ระดับต่ำสุดพ้ืนอุโมงค   +330.00 ม.รทก. 

   -เสนผานศูนยกลาง   3.85  ม. 

   - ความยาวอุโมงค   2,049  ม. 

  2.1.4) อุโมงคเขา-ออก จำนวน 3 แหง 

   - อุโมงคเขา-ออก หมายเลข 1   783   ม. 

   - อุโมงคเขา-ออก หมายเลข 2   116   ม. 

   - อุโมงคเขา-ออก หมายเลข 4   565   ม.   

  2.1.5) อาคารสูบน้ำออกจากอุโมงคลอดแมน้ำปง (PUMP SHAFT)  มีวัตถุประสงคเพ่ืองาน

สูบระบายน้ำออกจากอุโมงคลอดแมน้ำปงและลงไปปฏิบัติการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบสภาพ  ภายในอุโมงค

ลอดลำน้ำแมปง 

   - ชนิดอาคาร    ปลองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปวงกลมเสน

        ผานศูนยกลาง ภายใน 10 ม. 

   - ขนาดเสนผานศูนยกลางทอสูบน้ำ  0.15   ม. 

   - อัตราการสูบน้ำ    90 ลบ.ม./ชม. ท่ีความสูงออก 

        แบบอยางนอย 38 ม 

   - ชนิดของเครื่องสูบน้ำ   Vertical in Inline pump 

  2.1.6) อาคารระบายน้ำทายอุโมงคสงน้ำแมแตง-แมงัด ตั้งอยูท่ีสวนปลายสุดของอุโมงค     

สงน้ำแมแตง-แมงัด ทำหนาท่ีระบายลงสูอางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล โดยออกแบบใหสามารถรองรับ

ปริมาณการระบายน้ำสูงสุดในอัตรา 28.50 ลบ.ม./วินาที มีอาคารสลายพลังงานเพ่ือปองกันการกัดเซาะบริเวณ

ขอบอางจากน้ำท่ีปลอยลงมา 

   - ชนิดของอาคารสลายพลังงาน   แบบ Type III ตาม USBR 

   - ความกวางอาคารสลายพลังงาน  6.00  ม. 

   - ความยาวอาคารสลายพลังงาน  10.00  ม. 

   - ขนาดของ stop log กวาง  4.00  ม. 

  2.1.7) อาคารระบายน้ำทายอุโมงคสงน้ำแมแตง-แมงัด ตั้งอยูท่ีสวนปลายสุดของอุโมงคสงน้ำ

แมแตง-แมงัด ทำหนาท่ีระบายน้ำลงสูอางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล โดยออกแบบใหสามารถรองรับปริมาณ

การระบายน้ำสูงสุดในอัตรา 28.50 ลูกบาศกเมตร/วินาที มีอาคารสลายพลังงาน เพ่ือปองกันการกัดเซาะ

บริเวณขอบอางจากน้ำท่ีปลอยลงมา 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566   1-8 

   - ชนิดของอาคารอาคารสลายพลังงาน  แบบ Type III ตาม USBR 

   - ความกวางอาคารสลายพลังงาน   6.00  ม. 

   - ความยาวอาคารสลายพลังงาน  10.00  ม. 

   - ขนาดของ Stop log กวาง   4.00   ม. 

  2.1.8) พ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค จำนวน 3 แหง 

  - แหงท่ี 1 (DA 1) ปริมาณวัสดุขุดจากอุโมงคประมาณ 300,000  ลบ.ม 

   - พ้ืนท่ีโดยประมาณ    32,000   ตร.ม. 

   - ความสูงเฉลี่ย     7.40   ม. 

  - แหงท่ี 2 (DA 2) ปริมาณวัสดุขุดจากอุโมงคประมาณ 300,000 ลบ.ม.พ้ืนท่ีโดยประมาณ 

  48,000 ตร.ม. 

   - ความสูงเฉลี่ย     6.30   ม. 

  - แหงท่ี 3 (DA 3) ปริมาณวัสดุขุดจากอุโมงคประมาณ 300,000  ลบ.ม. 

   - พ้ืนท่ีโดยประมาณ    88,000   ตร.ม. 

   - ความสูงเฉลี่ย     3.40   ม. 

 3) อุโมงคสงน้ำแมงัด-แมกวง  

  จากรายงานข้ันออกแบบรายละเอียดโครงการ ท่ีจัดทำในป  2549 ไดทำการศึกษา

เปรียบเทียบแนวอุโมงคสงน้ำแมงัด-แมกวง และแนวอุโมงคสงน้ำแมงัด-แมกวง ท้ังในดานธรณีเทคนิคและราคา

คากอสราง พบวาแนวอุโมงคท่ีเหมาะสมกวา และไดรับการคัดเลือกนำไปออกแบบรายละเอียด คือแนวอุโมงค

สงน้ำแมงัด-แมกวง เนื่องจากผานพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพทางธรณีท่ีดีกวา ดังรายละเอียดดังนี้ 

  3.1) อุโมงคสงน้ำและอุโมงคเขา-ออก 

  3.1.1) อุโมงคสงน้ำ 

   - ยาว      22.975  กม. 

   - ขนาดเสนผาศูนยกลาง    4.20   ม. 

   - ระดับปากอุโมงคท่ีอางเก็บน้ำแมงัด  +375.00  ม. ร.ท.ก. 

   - ระดับปากอุโมงคท่ีอางเก็บน้ำแมกวง  +370.00  เมตร (ร.ท.ก.) 

   - อัตราการไหลสูงสุด    26.00   ลบ.ม./วินาที 

   - ปริมาณน้ำสงรายปเฉลี่ย (แมงัด-แมกวง)  47.53 ลาน ลบ.ม. 

   - ปริมาณน้ำสงรายปเฉลี่ย (แมแตง-แมงัด-แมกวง) 161.61  ลบ.ม.  

  3.1.2) อุโมงคเขา-ออก 

   - จำนวน    2  แหง 

   - อุโมงคเขา-ออก หมายเลข 5  1,339   ม. 

   - อุโมงคเขา-ออก หมายเลข 6   677   ม. 

   - ขนาดเสนผาศูนยกลาง    6.00   ม. 
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  3.1.3) อาคารรับน้ำ 

   - รูปแบบของอาคารรับน้ำ   Gated Tower 

   - ระดับพ้ืนปากทางรับน้ำ    +374.00  ม. (ร.ท.ก.) 

   - ระดับธรณีปากอุโมงค    +375.00 ม. (ร.ท.ก.) 

   - ระดับพ้ืนอาคารควบคุมการเปด-ปดบานระบาย +404.00  ม.(ร.ท.ก.) 

   - ตะแกรงดักขยะ    ขนาด กวาง 5.00 ม. สูง 10.00 ม. 

   - Guard Gate     ชนิด Bulkhead Gate 

    - ขนาด     กวาง 4.20 เมตร สูง 4.20 ม 

    - จำนวน    1 ชุด 

    - อุปกรณยกบาน   Overhead Travelling Crane 

   - Operating Gate    ชนิด Fixed Wheel Gate 

    - ขนาด     กวาง 4.20 เมตร สูง 4.20 ม 

    - จำนวน    1 ชุด 

    - อุปกรณยกบาน   Hydraulic Cylinder Hoist 

   - Jib Crane     1 ชุด 

  3.1.4) อาคารจายน้ำ 

   - รูปแบบของอาคารจายน้ำ   Gated Tower 

   - ระดับปากทางออกของอุโมงคสงน้ำ  +370.00  ม. (ร.ท.ก.) 

   - ระดบัปากทางออกของอาคารระบายน้ำ  +370.00 ม. (ร.ท.ก.) 

   - ระดับพ้ืนอาคารควบคุมการเปด-ปด บานระบาย +390.00 ม (ร.ท.ก.) 

   - Guard Gate     ชนิด Bulkhead Gate 

    - ขนาด     กวาง 4.20 ม สูง 4.20 ม 

    - จำนวน    1 ชุด 

    - อุปกรณยกบาน   Overhead Travelling Crane 

   - Operating Gate    ชนิด Fixed Wheel Gate 

    - ขนาด     กวาง 4.20 ม. สูง 4.20 ม 

    - จำนวน    1 ชุด 

    - อุปกรณยกบาน   Hydraulic Cylinder Hoist 

   - ชนิดของรางเท (Chute) รางเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 4.20 ม. และผาย

      เปน 7.00 ม. ในระยะทางราบยาว 20.00 ม. 

   - อาคารสลายพลังงาน Stilling Basin Type II กวาง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม. 

  3.1.5) อาคารท้ิงน้ำ 

   - ทำการ Plug อุโมงคเขา-ออก ดวยคอนกรีตบริเวณจุดตอกับอุโมงคสงน้ำ แลวฝง

   ทอเหล็กเหนียวไวท่ีระดับพ้ืนอุโมงค 
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   - ติดตั้ง Gate Valve ควบคุมจำนวน 2 ตัว 

   - ระบายน้ำท้ิงลงรางระบายน้ำภายในอุโมงคเขา-ออก 

   - ระบายน้ำลงสูคลองระบายน้ำดาดคอนกรีตท่ีทางออกอุโมงค 

   - ระบายน้ำลอดใตถนนโดยวิธีดันทอลอด (Pipe Jacking) 

  3.1.6) ถนนเขาบริเวณอาคารจายน้ำ 

   - ความยาวถนน      1.30   กม. 

   - ความกวางถนน     8.00   ม. 

   - ความยาวสะพาน     170   ม. 

  3.1.7) พ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค 

   - จำนวน      3   แหง 

   - แหงท่ี 1 (DA 4)  

    - ปริมาณวัสดุขุดจากอุโมงคประมาณ  157,500  ลบ.ม. 

    - พ้ืนท่ีโดยประมาณ    50,400  ตร.ม. 

   - ความสูงเฉลี่ย      3.12   ม. 

   - แหงท่ี 2 (DA 5)  

    - ปริมาณวัสดุขุดจากอุโมงคประมาณ  246,250  ลบ.ม. 

    - พ้ืนท่ีโดยประมาณ    52,125   ตร.ม. 

   - ความสูงเฉลี่ย      4.73   ม. 

   - แหงท่ี 3 (DA 6)  

    - ปริมาณวัสดุขุดจากอุโมงคประมาณ  302,700  ลบ.ม. 

    - พ้ืนท่ีโดยประมาณ    26,550   ตร. 

    - ความสูงเฉลี่ย     11.40   ม. 

 1.5.5  แผนการดำเนินการกอสราง 

 การกอสรางโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

ประกอบดวย  

  1. ประตูระบายน้ำแมตะมาน  - ขนาดกวาง 10 เมตร จำนวน 4 ชอง  

  2. อุโมงคสงน้ำชวงแตง-แมงัด  - ขนาด ø 4.0 เมตร ยาว 25.624 กม. 

      - ปริมาณน้ำผานอุโมงคสูงสุด 28.50 ลบ.ม./วินาที 

  3. อุโมงคสงน้ำชวงแมงัด–แมกวง  - ขนาด ø 4.2 เมตร ยาว 22.975 กม. 

      - ปริมาณน้ำผานอุโมงคสูงสุด 26.50 ลบ.ม./วินาที 

  4. ระบบทอสงน้ำแมงัด–แมแตง  - ขนาด ø 1.5 เมตร ยาว 26 กม.  

 มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ จากเดิม 11 ป (พ.ศ. 2555 - 2565) เปน 16 ป 

(พ.ศ. 2555- 2570) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2565 
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รูปท่ี 1-1 โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

การกอสรางแบงออกได ดังนี้ 

1. อุโมงคสงน้ำชวงแมงัด - แมกวง  

 - สัญญาท่ี 1 กม.0+000 – 12+500 โดยระยะเวลากอสราง 2,340 วัน กอสรางตั้งแตป 2558 ถึง ป 2564  

ใชวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) ในการขุดเจาะอุโมงค ซ่ึงมีความยาว 12.500 กม. และมี  

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต เปนผูรับจาง (ความกาวหนาของการกอสรางรอยละ 60.339) 

 -  สัญญาท่ี 2 กม.12+500 – 22+975 โดยระยะเวลากอสราง 1,440 วัน กอสรางต้ังแตป 2558 ถึงป 2562 

ใช เครื่องเจาะอุโมงค  (Tunneling Boring Machine : TBM) ในการขุดเจาะอุโมงค  ซ่ึงมีความยาว 10.476 กม. 

และมี บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนดคอนสตรัคชั่น เปนผูรับจาง (ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ) 

2. อุโมงคสงน้ำชวงแมแตง - แมงัด  

 -  สัญญาท่ี 1 กม.0+000 – 13+600 โดยระยะเวลากอสราง 1,800 วัน เริ่มกอสรางตั้งแตป  2559  

ถึงป2564 โดยใชวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) และใชเครื่องเจาะอุโมงค (Tunneling Boring 

Machine : TBM) ในการขุดเจาะอุโมงค ซ่ึงมีความยาว 13.600 กม.และมี บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด เปนผูรับจาง 

(ความกาวหนาของการกอสรางรอยละ 96.579) 

 - สัญญาท่ี 2 กม. 13+600 – 25+624.378 โดยระยะเวลากอสราง 1,800 วัน เริ่มกอสรางป  2559  

ถึงป2564 โดยใชวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) และใชเครื่องเจาะอุโมงค (Tunneling Boring 

Machine : TBM)ในการขุดเจาะอุโมงค ซ่ึงมีความยาว 12.024 กม.โดยมี บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)  

เปนผูรับจาง (ความกาวหนาของการกอสรางรอยละ 51.049) 

 โดยมีแผนการดำเนินงานกอสรางโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัด

เชียงใหม ดังตารางท่ี 1-1 
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ตารางท่ี 1-1 แผนการดำเนินงานโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

ท่ี รายงาน/งาน ระยะเวลา การดำเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 – จบ 
1 งานดำเนินการกอสราง  

โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัด

เชียงใหม (ท้ังโครงการ) 

แผน 
        

1.1 งานกอสรางอุโมงคสงน้ำและอาคารประกอบสวนอืน่ 

อุโมงคสงน้ำชวง แมงัด-แมกวง สัญญาที่ 1 
แผน 

        

1.2 งานกอสรางอุโมงคสงน้ำและอาคารประกอบสวนอืน่ 

อุโมงคสงน้ำชวง แมงัด-แมกวง สัญญาที่ 2 
แผน 

        

1.3 คาจางบริษัทที่ ปรกึษาควบคุมงานกอสรางอุโมงคสงน้ำและอาคารประกอบ

อุโมงคสงน้ำชวง แมงัด-แมกวง 
แผน 

        

1.4 งานกอสรางอุโมงคสงน้ำและอาคารประกอบสวนอืน่ 

อุโมงคสงน้ำชวง แมแตง-แมงัด สัญญาที่ 1 
แผน 

        

1.5 งานกอสรางอุโมงคสงน้ำและอาคารประกอบสวนอืน่ 

อุโมงคสงน้ำชวง แมแตง-แมงัด สัญญาที่ 2 แผน 
        

1.6 คาจางบริษัทที่ ปรกึษาควบคุมงานกอสรางอุโมงคสงน้ำและอาคารประกอบ

อุโมงคสงน้ำชวง แมแตง – แมงัด แผน 
        

2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม แผน 
        

 

หมายเหตุ :    

2558 - 2572 

ดำเนินการแลวเสร็จ 

อยูระหวางดำเนินการ 

ดำเนินการแลวเสร็จ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566   1-13 

 1.5.6 ความกาวหนาของการดำเนินโครงการ 

 โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  อยูระหวาง 

การกอสรางอุโมงคสงน้ำท้ัง 2 ชวง คือชวงอุโมงคสงน้ำชวงแมงัด-แมกวง และชวงอุโมงคแมแตง-แมงัด ซ่ึงมี

ความกาวหนางานกอสราง ดังนี้ ตามขอมูลวันท่ี 2 กรกฎาคม 2566 ซ่ึงมีความกาวหนาคิดเปน 77.076% 

(แผนงานกอสรางปงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2570 รวมท้ังสิ้น 16 ป) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ความกาวหนางานกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมงัด – แมกวง (แผนงานกอสราง ปงบประมาณ 

พ.ศ.2558 - 2570) 

 

รูปท่ี 1-2 ความกาวหนางานกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมงัด – แมกวง 

• สัญญาท่ี 1 :  ความกาวหนาของการกอสรางคิดเปนรอยละ 60.339 

ผูจับจาง : บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต 
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งานเจาะอุโมงคโดยใชวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B)  

ความยาวท้ังหมด 12,500 เมตร 

โดยมีรายละเอียดความกาวหนาการกอสรางดังนี้ 

 Adit 6 

ไปอาคารรับ

น้ำ 

Adit 6  

ไปรอยตอ

สัญญา 

อาคารรับน้ำไป

Adit 6 

ชวงกลาง 

วิธีการขุดอุโมงค (D&B) (D&B) (D&B) (D&B) 

ระยะขุดเจาะท่ีเพ่ิมข้ึนสัปดาหนี้ (ม.) 20.000  5.000 - 

อัตราเจาะอุโมงคเฉลี่ย  

(ม./วัน) 
  

0.714 
(ดำเนินการแลวเสร็จ) 

ระยะขุดระเบิดสะสม (ม.) 2,782.730 3,133.660 2,619.500 143.810 

รวมระยะขุดเจาะอุโมงคสงน้ำ

ท้ังหมด 

 
8,679.707 เมตร 

คิดเปนรอยละของความยาวอุโมงค

สงน้ำ 

 
69.438 

 

• สัญญาท่ี 2 : ความกาวหนาของการกอสรางคิดเปนรอยละ 100.00 เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564  

ผูรับจาง : บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนดคอนสตรัคชั่น 

งานเจาะอุโมงคดวยดวยวิธี D&B ความยาว 17.896 เมตร และ งานเจาะอุโมงคดวยเครื่องเจาะ 

Tunnel Boring Machine ความยาวรวมท้ังหมด 10,472.683 เมตร   

ในขณะนี้ ความกาวหนาของการขุดเจาะอุโมงคท้ังหมดมีรายละเอียดดังนี้ 

 จุดเริ่มขุดเจาะ 

ไปรอยตอสัญญา 

จุดเริ่มขุดระเบิดไป 

จุดเริ่มขุดเจาะ 

วิธีการขุดอุโมงค (TBM) (D&B) 

ระยะขุดเจาะท่ีเพ่ิมข้ึนสัปดาหนี้(ม.) - - 

อัตราเจาะอุโมงคเฉลี่ย/วัน (ม./วัน) (ดำเนินการแลวเสร็จ) (ดำเนินการแลวเสร็จ) 

ระยะขุดเจาะสะสม (ม.) 10,454.787 17.8 

รวมระยะขุดเจาะอุโมงคสงน้ำท้ังหมด 10,472.683 เมตร 

คิดเปนรอยละของความยาวอุโมงคสงน้ำ 100.00 
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2. ความกาวหนางานกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมแตง – แมงัด 

 (แผนงานกอสราง ปงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2570) 

 

รูปท่ี 1-3 ความกาวหนางานกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมแตง – แมงัด 

 

• สัญญาท่ี 1 :  ความกาวหนาของการกอสรางคิดเปนรอยละ 96.579 

ผูจับจาง : บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด 

งานอุโมงคเขา-ออก หมายเลข 1 ความยาว 974.023 เมตร งานอุโมงคเขา-ออก หมายเลข 2 

ความยาว 252.95 เมตร และอุโมงคสงน้ำ ความยาว 13,600 เมตร 

งานอุโมงคผันน้ำ ดำเนินการแลวเสร็จ และขณะนี้อยูระหวางกอสรางประตูระบายน้ำแมตะมาน 

ในขณะนี ้ความกาวหนาของการขุดเจาะอุโมงคมีรายละเอียดดังนี้ 

 ปตร.แมตะมาน  

ไป Adit 1 

Adit 1  

ไป ปตร.แมตะมาน 

Adit 2 

ไป Adit 1 

Adit 2 ไป 

รอยตอสัญญา 

วิธีการขุดอุโมงค (D&B) (D&B) (TBM) (D&B) 

ระยะขุดเจาะท่ีเพ่ิมข้ึนสัปดาห (ม.) - - 6.200 -- 

อัตราเจาะอุโมงคเฉลี่ย (ม./วัน) (ดำเนินการแลวเสร็จ) (ดำเนินการแลวเสร็จ) 0.886 (ดำเนินการแลวเสร็จ) 

ระยะขุดเจาะสะสม (ม.) 1,765.000 1,813.815 9,189.941 402.212 

รวมระยะขุดเจาะอุโมงค 13,170.968 เมตร 

คิดเปนรอยละของความยาวอุโมงคสงน้ำ 96.845 
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• สัญญาท่ี 2 : ความกาวหนาของการกอสรางคิดเปนรอยละ 51.049% 

ผูรับจาง : บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน) 

  งานเจาะอุโมงคโดยใชวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) และขุดเจาะ

อุโมงค (TMB) ในขณะนี้ความกาวหนาของการขุดเจาะอุโมงคสงน้ำท้ังหมดความยาว 12,024.000 เมตร  

  งานขุดปลองสูบน้ำออกจากอุโมงคลอดน้ำปง ความลึก 40 เมตร ดำเนินการไปแลว 35.45 

เมตร คิดเปนรอยละ 88.63 โดยความกาวหนาการกอสรางโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
อาคารสูบน้ำไป

รอยตอสัญญา 

อาคารสูบน้ำ

ไป Adit 4 

Adit 4 ไป อาคารรับ

น้ำทายน้ำ 

วิธีการขุดอุโมงค (D&B) (TBM) (TBM) 

ระยะขุดเจาะที่เพิ่มข้ึนสัปดาห (ม.) - - - 

อัตราเจาะอุโมงคเฉลี่ย (ม./วัน) - - - 

ระยะขุดเจาะสะสม (ม.) 1,115.622 97.820 4,550.090 

รวมระยะขุดเจาะอุโมงค 5,763.532 เมตร 

คิดเปนรอยละของความยาวอุโมงคสงน้ำ 47.934 

 3. การขออนุญาตใชพ้ืนท่ี 

 3.1 แนวอุโมงคสงน้ำ : อุทยานแหงชาติศรีลานนา เนื้อท่ี 229-1-63.60 ไร ปจจุบัน ดำเนินการรับฟง

ความคิดเห็น ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

   - ประกาศเชิญชวน ตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน – วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 

   - รับฟงความคิดเห็น ตั้งแตวันท่ี 9 – 23 กรกฎาคม 2565 

  ดำเนินการติดประกาศรายงานผลการประชุมรับฟงความคิดเห็น เปนระยะเวลาไมนอยกวา 

15 วัน ณ ท่ีทำการอุทยานแหงชาติ ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอำเภอ ท่ีทำการกำนัน ท่ีทำการผูใหญบาน 

และท่ีทำการองคการปกครองสวนทองถ่ินแหงทองท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธแจงใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบ

อยางท่ัวถึง ท้ังนี้ จะไดดำเนินการรวบรวมขอมูลสงใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตอไป 

 3.2 ระบบทอสงน้ำแมงัด-แมแตง และอาคารประกอบ (ระยะท่ี 4) : ปาสงวนแหงชาติปาแมแตง 

เนื้อท่ี 94 ไร และปาอินทขิลเนื้อท่ี 5 ไร ปจจุบัน ยื่นคำขออนุญาติเขาทำประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ

ปาแมแตงและปาอินทขิลใหกับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม เพ่ือพิจารณา  

เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2563  

  เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2566 มีประกาศกรมปาไม เรื่องกำหนดพ้ืนท่ีใหสวนราชการหรือ

หนวยงานรัฐเขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ฉบับท่ี 7/2566 ใหกรมชลประทานเขาใชประโยชน

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมแตง และปาสงวนแหงชาติอินทขิล เพ่ือดำเนินการกอสรางระบบทอสงน้ำ 

แมงัด-แมแตง และอาคารประกอบ โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา เนื้อท่ี 72 ไร  

1 งาน 20 ตารางวา    
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 3.3 ฝายกุบกั๊บ : ปาสงวนแหงชาติปาแมแตง เนื้อท่ี  5 ไร ปจจุบันอยู ในข้ันตอนการของสำนัก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

 
รูปท่ี 1-4 แผนท่ีแสดงบริเวณท่ีประกาศกำหนดใหกรมชลประทาน ใชพ้ืนท่ีภายในเขตปาสงวนแหงชาติปา 

แมแตงและปาสงวนแหงชาติ ปาอินทขิล 
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รูปท่ี 1-5 พิกัดบริเวณท่ีประกาศกำหนดใหกรมชลประทาน ใชพ้ืนท่ีภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมแตงและ

ปาสงวนแหงชาติ ปาอินทขิล 
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 4. ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 

 ปญหาการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

  1. งานกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมแตง-แมงัด สัญญาท่ี 2 ผูรับจาง บริษัท สยามพันธุวัฒนา 

จำกัด มหาชน) ไดจัดเครื่องจักร – เครื่องมือ และบุคลากรเขามาเพ่ิมเติมตามแผนปฏิบัติงาน (Action plan) 

ทำใหงานขุดเจาะอุโมงคดวยเครื่องเจาะ TBM มีผลงานเพ่ิมมากข้ึน แตเครื่องเจาะ TBM ยังไมสามารถขุดเจาะ

ไดเต็มประสิทธิภาพ และการขุดเจาะอุโมงคดวยวิธี D&B ยังไมไดเริ่มปฏิบัติงาน 

  2. งานกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมงัด – แมกวง สัญญาท่ี 1 มีปญหาอุปสรรคเก่ียวกับระบบ

การทำงานภายในอุโมงค เชน การขนยายหินจากการขุดระเบิด การเขาทำงานค้ำยันลาชา และการค้ำยันอยาง

เปนข้ันตอนตามสภาพธรณีวิทยา ระบบการซอมบำรุงเครื่องจักร – เครื่องมือ เปนตน สงผลใหงานกอสราง 

มีความลาชาสะสมมาก 

  3. ปญหาการสงมอบพ้ืนท่ีกอสรางใหผูรับจาง งานกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมแตง – แมงัด 

สัญญาท่ี 3 และงานกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมงัด-แมกวง สัญญาท่ี 1 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตอุทยาน

แหงชาติศรีลานนา เนื้อท่ี 229 – 1 - 63.60 ไร 

 แนวทางการแกไขปญหา 

  1. งานกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมแตง – แมงัด สัญญาท่ี 2 วางแผนเตรียมการหยุดขุดเจาะ 

TBM ชั่วคราวประมาณ 15 วันในเดือนพฤษภาคม 2562 เพ่ือซอมบำรุงครั้งท่ี 1 เดือนมิถุนายน 2563  

ซอมบำรุงครั้งท่ี 2 และเดือนสิงหาคม 2563 ซอมบำรุงครั้งท่ี 3 ซ่ึงจะสงผลใหประสิทธิภาพการขุดเจาะเพ่ิมข้ึน

เปนวันละ 18 – 25 เมตร และผูรับจางวางแผนเริ่มปฏิบัติงานขุดระเบิดอุโมงคดวยวิธี D&B ภายใน 

เดือนพฤษภาคม 2563 โดยปจจุบันผูรับจางไดเริ่มเขาพ้ืนท่ีเตรียมงานแลว 

  2. งานกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมงัด – แมกวง สัญญาท่ี 1 อยูระหวางปรับปรุงระบบ 

การทำงานภายในอุโมงค เพ่ือบริหารจัดการลดเวลาทำงานในแตละข้ันตอนของงานขุดระเบิดอุโมงคดวยวิธี 

D&B และการทำงานค้ำยันอยางเปนข้ันตอนตามสภาพธรณีวิทยา รวมถึงท่ีปรึกษาควบคุมงานและผูรับจาง 

ไดวางแผนเพ่ิมเติมบุคลากรท่ีมีความรูเพ่ือบริหารจัดการงานกอสรางภายในอุโมงคเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 1.5.7 ผลประโยชนของโครงการ 

 ผลจากการพัฒนาจะทำใหประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ำไดรับประโยชนดานการเกษตร อุปโภคบริโภค  

ดานอุตสาหกรรมและการทองเท่ียว ทำใหเกิดผลผลิตภาคการเกษตรในฤดูแลงเพ่ิมมากข้ึนและสนองความ

ตองการการใชน้ำในกิจกรรมตาง ๆ ในฤดูแลง ดังนี้ 

  1)  ชวยเหลือพ้ืนท่ีเกษตรในโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมกวง ในฤดูแลง 76,129 ไร 

เพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน 59,069 ไร 

  2)  ผลประโยชนดานการใชน้ำอุปโภคบริโภคของอำเภอเมือง และอำเภอดอยสะเก็ด   

จังหวัดเชียงใหม 49.99 ลาน ลบ.ม. 
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  3)  ผลประโยชนดานการระบายน้ำทางดานทายน้ำ เพ่ือเปนการรักษาสมดุลนิเวศวิทยา   

ทายน้ำ 12.61 ลาน ลบ.ม. 

  4)  เพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรในโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมแตงในฤดูแลง จำนวน

14,550 ไร 

  5)  เพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการน้ำในลุมน้ำปงตอนบน และรักษา

สมดุลนิเวศทายน้ำ 

  6)  สนับสนุนน้ำเพ่ือการอุปโภค – บริโภค อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว 

  7)  บรรเทาปญหาอุทกภัยและลดความเสียหายจากน้ำทวมในเขตจังหวัดเชียงใหม และเพ่ิม

เสถียรภาพการสงน้ำชวงฤดูฝนของพ้ืนท่ีชลประทาน จำนวน 175,000 ไร 

 1.5.8 คาลงทุนโครงการ 

 1) คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2554 อนุมัติใหดำเนินการโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำ 

ในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม กรอบวงเงิน 15,000 ลานบาท โดยในปจจุบัน  

คากอสรางเพ่ือการพัฒนาโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา มีคาลงทุนกอสราง 

ประกอบดวย  

  - คากอสรางอุโมงคสงน้ำแมงัด-แมกวง สัญญาท่ี 1 มูลคา 2,334,600,000 บาท สัญญาท่ี 2 

มูลคา 1,880,800,000 บาท รวมเปน 4,215,400,000 บาท  

  - คากอสรางอุโมงคสงน้ำแมแตง-แมงัด สัญญาท่ี 1 มูลคา 2,857,413,450 บาท สัญญาท่ี 2 

มูลคา 2,134,000,000 บาท รวมเปน 4,991,413,450 บาท 

 2) คาใชจายดานสิ่งแวดลอมเปนคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากผลกระทบจากการกอสรางโครงการ 

ดังนั้น จึงตองมีคาใชจายเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังนี้เริ่มตนตั้งแตปท่ี 1 จนถึงปท่ี 15 ของ

โครงการ ซ่ึงประกอบดวยแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังตารางท่ี 1-2 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566   1-21 

ตารางท่ี 1-2 แผนปฏิบัติการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 
แผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  

2558 2559 2559 2560 2561 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 
 

1. แผนปฏิบัติการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
                  

 
1) แผนงานเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจดานการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (แผนงานประชาสมัพันธและการมีสวนรวม) 

                 กรมชลประทาน (สสช./สคญ.) 

 
2) แผนงานลดผลกระทบดานนิเวศวิทยาทางนำ้                  กรมชลประทาน (สคญ./สบก.)  
3) แผนงานปองกันและลดผลกระทบดานปาไม (ยังไมไดแยก)                  กรมปาไม กรมอุทยานฯ ออป.   

3.1 จุดสกัดบานปาสักงาม                  อุทยานแมตะใคร   
3.2 ปรับปรงุระบบนิเวศตนน้ำ                  สำนักงานจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 กรมปาไม   
3.3 งานลาดตระเวนพื้นทีป่าอนุรกัษ ศรีลานนา                  อุทยานแหงชาติศรลีานนา   
3.4 จัดต้ังหนวยพทิักษอุทยานพรอมสวนประกอบอื่น                  อุทยานแหงชาติศรลีานนา   
3.5 ถนนเขาหนวยพิทักษอุทยานพรอมสวนประกอบอื่น                  อุทยานแหงชาติศรลีานนา   
3.6 งานลาดตระเวนพื้นทีป่าอนุรกัษ น้ำพุเจ็ดส ี                  อุทยานแหงชาติน้ำพุเจ็ดส-ีน้ำตกบัวตอง   
3.8 เรือตรวจการณ ขนาด 16 ฟุต 1 ลำ                  อุทยานแหงชาติศรลีานนา  

4) แผนงานลดผลกระทบดานคมนาคม (รวมในงบกอสราง)                  กรมชลประทาน   
4.1 งานซอมแซมถนนบานแมโจ ตำบลบานเปา อำเภอแมแตง จงัหวัดเชียงใหม                  งานดำเนินการป 2563   
4.2. งานซอมแซมถนนบานแมโจ ตำบลบานเปา อำเภอแมแตง จงัหวัดเชียงใหม (ระยะที่ 2)                  กรมชลประทาน (สพญ.1)   
4.3 เสนทางตรวจการบานปาสักงาม (ระยะทางประมาณ 700 ม. ระยะที่ 1)                  กรมชลประทาน (สพญ.1)   
4.4 เสนทางตรวจการบานปาสักงาม (ระยะทางประมาณ 1,400 ม. ระยะที่ 2)                  

 

  
4.5 เสนทางตรวจการเข่ือนแมกวง (ระยะทางประมาณ 2,355 ม. ระยะที่ 2)                  กรมชลประทาน (สพญ.1)   
4.6 เสนทางตรวจการเข่ือนข้ึนสันเข่ือนแมกวง +ประมง                  

 

  
4.7 งานซอมแซมถนนคันคลองสายใหญฝงขวา ระยะที่ 2 อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม                  งานดำเนินการป 2562   
4.8 งานซอมแซมถนนคันคลองสายใหญฝงขวา ระยะที่ 3 อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม                  คป.แมแฝก-แมงัดดำเนินการ   
4.9 งานซอมแซมถนนคันคลองสายใหญฝงขวา ระยะที่ 4 และอาคารประกอบ อำเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม 

                 กรมชลประทาน (สพญ.1) 

 
5) แผนงานดานสาธารณสขุและอาชีวอนามัย                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม   

5.1 แผนงานดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม   
5.2 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขพื้นทีห่างไกลทุรดันดาร                  รพ.สต.แมแตง  

6) แผนงานจายคาทดแทนทรัพยสินและความเสียหาย                  กรมชลประทาน   
จากการพัฒนาโครงการ (รวมในงบกอสราง)                  

 

 
7) แผนงานดานโบราณคดี-ประวัติศาสตร                  กรมศิลปากร  
8) แผนการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร                  กรมสงเสริมการเกษตร  
9) แผนสงเสริมและลดผลกระทบดานการทองเท่ียว                  กรมการทองเท่ียว   

9.1 กอสรางอาคารฐานหินดอกบัวและมาน่ังเทวดา                  
 

  
9.2 แผนสงเสริมและลดผลกระทบดานการทองเที่ยว                  

 

  
9.3 กิจกรรมสงเสริมและชวยเหลือผูที่ไดรบัผลกระทบจากการกอสราง (ระยะที่ 1)                  

 

  
9.4 กิจกรรมสงเสริมและชวยเหลือผูที่ไดรบัผลกระทบจากการกอสราง (ระยะที่ 2)                  

 

 
10) แผนบริหารจัดการน้ำ (เพ่ิมเติม)                  

 

  
10.1 ระบบสงน้ำบานปาเลา พรอมอาคารประกอบ                  กรมชลประทาน (คป.เชียงใหม)   
10.2 เจาะบอน้ำบาดาล                  องคการปกครองสวนทองถ่ิน   
10.3 ฝายหวยทุงย้ัวะ พรอมระบบสงน้ำ                  โครงการรวมระหวางกรมปาไม+(สพญ.1)   
10.4 ฝายตนน้ำหวยแมแจม พรอมระบบสงน้ำ                  โครงการรวมระหวางกรมปาไม+(สพญ.1)   
10.5 ประชุมบรหิารจัดการน้ำ                  

 

  
10.6 อื่นๆ                  

 

2. แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                  
 

 
1) แผนงานติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน                  กรมชลประทาน (สคญ. และ สบก.)  
2) แผนงานติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ำผิวดิน                  กรมชลประทาน (สบก.)  
3) แผนงานติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ำใตดิน                  กรมชลประทาน (สรธ./สบก.)  
4) แผนงานติดตามตรวจสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน                  กรมชลประทาน (สอน.)  
5) แผนงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง                  กรมประมง  
6) แผนงานติดตามตรวจสอบการปลูกปา                  กรมอทุยานฯ  
7) แผนงานติดตามตรวจสอบทรัพยากรสัตวปา                  กรมอทุยานฯ  
8) แผนงานติดตามตรวจสอบดานสาธารณสขุ                  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
9) แผนงานติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจและสังคม                  กรมชลประทาน (สบก.)  
10) แผนติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม                  กรมชลประทาน (สบก.)  
11) แผนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

                 สำนักงานนโยบายและแผน 
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 บทท่ี 2 

ผลการดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 แผนปฏิบัติการปองกันแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำ

ในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา มีวัตถุประสงคเพ่ือลดผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ ในระยะกอสราง เพ่ือใหความรุนแรงของผลกระทบลดลงหรือหมดไป และ

ติดตามตรวจสอบวิธีการดำเนินการกิจกรรมและผลกระทบของกิจกรรมตาง ๆ แผนปฏิบัติการปองกันแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรตลอด

อายุแผนปฏิบัติการปองกันแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำ 

ในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 กรมชลประทานไดดำเนินการตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีไดกำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำ 

ในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหมอยางเครงครัด โดยมีงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรตลอด

อายุแผนปฏิบัติการปองกันแกไขฯท้ังในระยะกอสรางและระยะดำเนินการ  

 สถานภาพปจจุบันของโครงการ อยูระหวางการกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมงัด-แมกวง และอุโมงคสงน้ำ 

ชวงแมแตง-แมงัด มีความกาวหนาการกอสรางคิดเปนรอยละ 77.076 พรอมท้ัง อยูระหวางดำเนินการ 

ขออนุญาตใชพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนาตอกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือกอสรางแนวอุโมงคสงน้ำ 

และขอใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาแมแตง เนื้อท่ี 5 ไร ปจจุบันอยูในข้ันตอนของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม สวนการขอใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาแมแตงเนื้อท่ี 72 ไร และปาอินทขิลเนื้อท่ี 5 

ไร ปจจุบัน มีประกาศกรมปาไม กรมชลประทานสามารถเขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมแตง  

และปาสงวนแหงชาติอินทขิล เพ่ือดำเนินการกอสรางระบบทอสงน้ำแมงัด-แมแตง และอาคารประกอบ 

 ท้ังนี้ ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ท่ีดำเนินการในชวงมกราคม 

ถึง มิถุนายน 2566 ครอบคลุมระบบสิ่งแวดลอมท้ัง 4 ดาน คือ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากร

สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย คุณคาตอคุณภาพชีวิต โดยมีมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

  1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

   (1) คุณภาพอากาศ 

   (2) เสียงดัง 

   (3) ความสั่นสะเทือน 

   (4) ทรัพยากรดิน/การชะลางพังทลาย 

   (5) อุทกวิทยาน้ำผิวดิน 
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   (6) คุณภาพน้ำผิวดิน 

   (7) อุทกธรณีและคุณภาพน้ำใตดิน 

   (8) ธรณีวิทยาและแผนดินไหว 

   (9) ทรัพยากรแรและการทำเหมืองแร 

   (10) การกัดเซาะและการตกตะกอน 

  2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

   (1) นิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง 

   (2) ปาไม 

   (3) สัตวปา 

   (4) พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ำ 

  3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

   (1) การคมนาคม 

   (2) การใชน้ำ 

   (3) การควบคุมน้ำทวม/การระบายน้ำ 

   (4) การใชประโยชนท่ีดิน/การเกษตร 

  4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

   (1) เศรษฐกิจสังคม 

   (2) การชดเชยทรัพยสิน 

   (3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   (4) สาธารณสุขและโภชนาการ 

   (5) โบราณคดีและประวัติศาสตร 

   (6) แหลงทองเท่ียว 

 

 ขอบเขตการดำเนินการ 

 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำ 

ในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ไดสรุปรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ซ่ึงสามารถพิจารณารายละเอียดผล 

การดำเนินการได ดังตารางท่ี 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค  

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

1.1 คุณภาพอากาศ 

 

- การเปดหนาดิน การรื้อถอนสิ่งกอสราง การกองวัสดุ  

การผสมคอนกรีต ท่ีอยูใกลชุมชนไมเกิน 100 เมตร 

จะตองจัดทำรั้วทึบ รอบบริเวณดังกลาวมีความสูงอยาง

นอย 2.0 เมตร 

การกอสราง ประตูระบายน้ำแมตะมาน อุโมงค เขาออกหมายเลข 1  

อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 และอาคารจายน้ำ 

เข่ือนแมกวงอุดมธารา ตั้งไกลจากเขตชุมชน  

สวนอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 ตั้งอยูบริเวณบานปาเลา มีการจัดทำรั้วทึบ  

เพ่ือบงบอกเขตโครงการแลว 

 
รูปท่ี 2-1 แนวติดตั้งรัว้รอบพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 

 

- ลดปริมาณฝุนละอองฟุงกระจายจากการเปดหนาดิน

ปรับถมพ้ืนท่ีการเทกอง ดิน หินในพ้ืนท่ีกอสรางประตู

ระบายน้ำแมตะมานพ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดและถนนท่ีใชใน

การขนสงโดยใชน้ำราดพรม อยางนอยวันละ 3 ครั้ง 

 
(ก) การรดน้ำถนน บริเวณประตรูะบายน้ำแมตะมาน 

รูปท่ี 2-2 การรดน้ำในพ้ืนท่ีโครงการ 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.1 คุณภาพอากาศ 

(ตอ) 

 

 
(ข) การรดน้ำถนน บริเวณอุโมงคเขาออกหมายเลข 4 

 
(ค) การรดน้ำถนน บรเิวณอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 

รูปท่ี 2-2 การรดน้ำในพ้ืนท่ีโครงการ (ตอ) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.1 คุณภาพอากาศ 

(ตอ) 

- จัดใหมีสิ่งปกคลุมกองวัสดุท่ีกอใหเกิดฝุนฟุงกระจาย บริเวณพนท่ีกองวัสดมุีการคลุมดวยผาใบเพ่ือปองกันการเกิดฝุนฟุงกระจาย 

 
รูปท่ี 2-3 คลุมผาในจุดกองวัสด ุ

 

- รถบรรทุกขนสงดิน หิน ทราย วัสดุจากอุโมงคตองมี

ผาใบปกคลุมใหมิดชิด 

รถบรรทุกมผีาใบปกคลุมมดิชิด เมือ่มีการบรรทุกดิน หิน ทราย หรือวัสดุขุด

จากอุโมงค 

 
รูปท่ี 2-4 การขนสงวัสดุอุปกรณในพ้ืนท่ีโครงการกอสราง 

 

- จำกัดความเร็วรถบรรทุกวัสดุกอสรางเมื่อว่ิงผานชุมชน

ไมใหเกิน 30 กม./ชม. เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุน

ละออง 

 
รูปท่ี 2-5 ปายจำกัดความเร็วในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ
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1.1 คุณภาพอากาศ 

(ตอ) 

- ทำการลางดินโคลนท่ีติดกับลอรถยนต รถบรรทุก  

รถอ่ืน ๆ ทุกชนิดกอนว่ิงออกจากพ้ืนท่ีกอสราง 

มีการทำความสะอาดถนนทางเขาโครงการ 

 
รูปท่ี 2-6 การทำความสะอาดถนนทางเขาโครงการ 

 

- ออกแบบระบบระบายอากาศ ภายในอุโมงค ให

เพียงพอ สำหรับคนงานและเครื่องจักรตามมาตรฐาน

ของ OSHA และ USACE 

โครงการมีการออกแบบระบบระบายอากาศภายในอุโมงคใหเหมาะสมและเพียงพอ

สำหรับคนงานและเครื่องจักรตามมาตรฐานแลว ท้ังน้ี ในพ้ืนท่ีกอสรางประตูระบายน้ำ

แมตะมานและอาคารจายน้ำแมกวงอุดมธารา ดำเนินการขุดเจาะอุโมงคสงน้ำเรียบรอย

แลว ปจจุบัน ท้ัง 2 พ้ืนท่ีกอสราง อยูระหวางดำเนินการกอสรางอาคารสวนประกอบ

อ่ืน 

 
(ก) ระบบระบายอากาศในพ้ืนท่ีอุโมงคหมายเลข 2 

 
(ข) ระบบระบายอากาศในพ้ืนท่ีอุโมงคเขาออกหมายเลข 1 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 หยุด

การกอสราง ดำเนินการรื้อถอน

เครื่องมือออกจากพ้ืนท่ีกอสราง

แลว 
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(ตอ) 

 

 
(ง) ระบบระบายอากาศในพ้ืนท่ีอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 

รูปท่ี 2-7 ระบบระบายอากาศในพ้ืนท่ีอุโมงค 

 

- จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล อุปกรณ 

ปองกันฝุนละออง กาซพิษ ใหแกคนงานท่ีทำงานใน

อุโมงคอยางเพียงพอ 

- ทางโครงการมีการเนนย้ำและตักเตือนพนักงานใหสวมใสอุปกรณ Safety 

ทุกคนและทุกครั้งท่ีปฏิ บัติงาน อีกท้ังมีการตักเตือน และจัดกิจกรรม 

Morning Talk เพ่ือความปลอดภัยกอนเริ่มงาน 

 
(ก) พ้ืนท่ีกอสรางอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 

00 

(ข) พ้ืนท่ีกอสราง อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 และอุโมงคเขาออก 

หมายเลข 2 

รูปท่ี 2-8 การสวมใสอุปกรณปองกันระหวางการทำงานในพ้ืนท่ีกอสราง 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 หยุด

การกอสรางช่ัวคราว  
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1.1 คุณภาพอากาศ 

(ตอ) 

- เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน เน่ืองจากผลกระทบ

ของการกอสรางตองหาสาเหตุและแกไขโดยเรงดวน 

- หากโครงการไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ จะเขาไป

สำรวจพ้ืนท่ีและจะเขาเรงแกปญหาโดยดวน 

 

1.2 เสียงดัง - ดำเนินกิจกรรมกอสราง การระเบิดหินในชวงเวลากลางวัน

เทาน้ัน 

การระเบิดหินดำเนินการภายในอุโมงคเทาน้ัน ซึ่งไมมีการระเบิดหินขางนอก

อุโมงค 

 

 - บำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามขอกำหนดการใชงาน โครงการมีการบำรุงเครื่องจักรอยูเปนประจำ  

 - หลีกเลี่ยงการระเบิดหินในชวงท่ีมีกระแสลมพัดไปทาง

ชุมชนเพ่ือลดเสียงดังและการแพรกระจายของฝุนละออง 

การดำเนินงานขุดเจาะอยูภายในอุโมงค   

 - งดเวนการใชระเบิดหินในชวงเวลา 10.00 -13.00 น 

ในการกอสรางปากอุโมงคหมายเลข 2 ซึ่งเปนเวลาแสดง

ชางของปางชางเชียงดาว 

การดำเนินงานขุดเจาะอยูภายในอุโมงค  

 

 - เปดสัญญาณเสียงเตือนกอนทำการระเบิดทุกครั้งเพ่ือ

ปองกันการตื่นตกใจและเมื่อเสร็จสิ้นการระเบิดใหมี

สัญญาณธงท่ีมองเห็นไดในระยะ 200 เมตร 

การดำเนินงานขุดเจาะอยูภายในอุโมงค   

 - จัดใหมีผูชำนาญงานดานระเบิดหิน ควบคุมงานและ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมทรัพยากรธรณ ีเรื่องการใช

วัตถุระเบิดเพ่ือลดระดับเสียงดัง 

การดำเนินการขุดเจาะระเบิดมีการควบคุมงานโดยวิศวกรควบคุมการระเบิด

โดยเฉพาะ และกอนมีการใช วัตถุระเบิดมีการคำนวณปริมาณการใชท่ี

เหมาะสมกอนแลว 

 

 - จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล เครื่องอุดหู 

ท่ีมีประสิทธิภาพใหคนงานท่ีทำงานในท่ีมีเสียงดังใชอยาง

เพียงพอ 

มีการจัดสรรอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับคนงาน  
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1.2 เสียงดัง (ตอ) - จัดตารางเวลาทำงานใหเหมาะสมสำหรับคนงานท่ี

ทำงานในท่ีท่ีมีเสียงดัง มิใหเกินมาตรฐานท่ีกำหนดของ

กระทรวงมหาดไทย 

มีการกำหนดตารางการดำเนินงานในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังใหเหมาะสมและเปนไป

ตามมาตรฐานท่ีกำหนดของกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 - เมื่อจะทำการระเบิดหิน ตองประกาศใหประชาชนใน

พ้ืนท่ีใกลเคียงทราบชวงเวลาท่ีจะระเบิดลวงหนา 

งานขุดเจาะสวนใหญดำเนินการอยูภายในอุโมงค  

 

 

 

1.3 ความ

สั่นสะเทือน 

- จำกัดน้ำหนักรถบรรทุกใหบรรทุกไมเกินกวา 15 ตัน ดำเนินการกำชับ และควบคุม ใหจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกใหบรรทุกไมเกินกวา 

15 ตัน 

 

 

 - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกไมใหเกิน 30 กม./ชม. ดำเนินการกำชับ ควบคุม ใหจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไมให เกิน  

30 กม./ชม.  

 

 

 - จัดวิศวกรควบคุมการระเบิดประจำในขณะขุดเจาะ 

ระเบิดหิน 

การขุดเจาะระเบิดหินทุกครั้งจะมีวิศวกรท่ีเช่ียวชาญคอยควบคุมการดำเนินงาน 

ขุดเจาะอยูเสมอ 

 

 

 - การระเบิดทุกครั้งตองคำนึงถึงความปลอดภัยและ

ปริมาณวัตถุระเบิดท่ีใชและการปลิวของเศษดินหิน 

 

 

การขุดเจาะมีการคำนวณปริมาณวัตถุระเบิดท่ีเหมาะสมในแตละครั้ง  
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1.4 ทรัพยากรดิน/

การชะลางพังทลาย 

- จำกัดพ้ืนท่ีท่ีใชในการกอสรางท่ีพักคนงาน ลานจอด

รถบรรทุก/ เครื่องจักร เพ่ือลดปริมาณดินท่ีจะตองถูก

รบกวน 

จำกัดพ้ืนท่ีท่ีใชในการกอสรางท่ีพักคนงาน ลานจอดรถบรรทุก/ เครือ่งจักร 

 
รูปท่ี 2-9 บริเวณท่ีพักคนงานและโรงซอมบำรุงเครื่องจักร 

 

 - หลีกเลี่ยงกิจกรรมการขุดถมดิน การขุดเปดหนาดินใน

ฤดูฝน เพ่ือปองกันการชะลางหนาดินและปรับหนาดิน

พรอมท้ังปลูกพืชคลุมดินเมื่อเสร็จงาน 

มีการลดขนาดพ้ืนท่ีมีการเปดหนาดิน โดยกำหนดพ้ืนท่ีปฏิบัติการใหชัดเจน 

ในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางท่ีมีการเปดหนาดิน  

 

 - กำชับคนงานใหปองกันการรั่วไหลของน้ำมันและ

สารเคมีอ่ืน ๆ ท่ีใชในการกอสราง 

ดำเนินการแกไข ซอมแซม บำรุงเครื่องจักรในบริเวณท่ีกำหนดเทาน้ัน การเปลี่ยน

ถายน้ำมันเครื่องจะใชถาดรองรับน้ำมันเครื่องท่ีใชแลว แลวถายลงถังน้ำมัน 200 

ลิตร เพ่ือนำสงไปกำจัดโดยบรษัิทเอกชนตอไป 
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1.4 ทรัพยากรดิน/

การชะลางพังทลาย 

(ตอ) 

  

 

 
 

รูปท่ี 2-10 มีการดำเนินการซอมบำรุงในโรงซอมบำรุงเครื่องจักร   

 

 - ในพ้ืนท่ีท้ิงหินจากการขุดอุโมงค ควรขุดรวบรวมหนา

ดินไวกอนเมื่อเทกองหินแลวเสร็จจึงนำหนาดินมาเททับ

เพ่ือลดการสูญเสียหนาดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ 

ในพ้ืนท่ีท้ิงหินจากการขุดเจาะอุโมงคมีการขุดรวบรวมหนาดินไว แตท้ังน้ีการ

กอสรางยังไมแลวเสร็จ จึงยังไมมีการนำหนาดินดังกลาวมาเททับพ้ืนท่ีท้ิงหิน 

 

 - การกองหินตองกองแบบข้ันบันไดและตรึงดวย 

Geotextile บริเวณท่ีลาดชัน เพ่ือปองกันการชะลาง

พังทลายและปลูกพืชและหญาคลุมดินทันที พรอมท้ัง

ปลูกปาหรือสวนสมุนไพรตามความตองการของชุมชน 

- มีการตรึงดวย Geotextile บริเวณท่ีลาดชัน เพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย 

ในชวงดำเนินการกอสรางโครงการ เพ่ือปองกันผลกระทบจากน้ำเสีย ท่ีอาจ

เกิดจากการชะลางเศษวัสดุขุดจากอุโมงค 

 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-12 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.4 ทรัพยากรดิน/

การชะลางพังทลาย 

(ตอ) 

 การจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 

 
รูปท่ี 2-11 การดำเนินการปู Geotextile ในพ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจาก 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 

 

  อาคารจายน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

 
รูปท่ี 2-12 การดำเนินการปู Geotextile ในพ้ืนท่ีจดัการวัสดุขุดจากอาคารจายน้ำ

เข่ือนแมกวง 

 

 

 

 

 

 

 

 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 

 
รูปท่ี 2-13 การดำเนินการปู Geotextile ในพ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุด (DA6)  

อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-13 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.4 ทรัพยากรดิน/

การชะลางพังทลาย 

(ตอ) 

 อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 

 
 

รูปท่ี 2-14 การดำเนินการปู Geotextile พ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุด 

จากอุโมงคหมายเลข 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดใหมีรางรับน้ำจากพ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดทุกแหงและขุด

บอดักตะกอนกอนระบายน้ำออกสูแหลงน้ำ 

การจัดการน้ำท่ีออกจากอุโมงค 

1.) อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 

 
รูปท่ี 2-15 การจัดการน้ำเสียในพ้ืนท่ีอุโมงคในพ้ืนท่ีเขาออกหมายเลข 1 

 

   

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-14 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

อ ง ค ป ร ะ ก อ บ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.4 ทรัพยากรดิน/

การชะลางพังทลาย 

(ตอ) 

 2) อุโมงคเขาออกหมายเลข 2  

 

รูปท่ี 2-16 การจัดการน้ำเสียในพ้ืนท่ีอุโมงคในพ้ืนท่ีเขาออกหมายเลข 2 

3) อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 : หยุดการกอสรางช่ัวคราว 

 
รูปท่ี 2-17 การจัดการน้ำเสียในพ้ืนท่ีอุโมงคในพ้ืนท่ีเขาออกหมายเลข 4 

 

   

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-15 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.4 ทรัพยากรดิน/

การชะลางพังทลาย 

(ตอ) 

 4) อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 

 
รูปท่ี 2-18 การจัดการน้ำเสียในพ้ืนท่ีอุโมงคในพ้ืนท่ีเขาออกหมายเลข 6 

 

 

  4) อุโมงคในพ้ืนท่ีอาคารจายน้ำ เข่ือนแมกวงอุดมธารา 

ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ  

 

รูปท่ี 2-19 อุโมงคในพ้ืนท่ีอาคารจายน้ำ เข่ือนแมกวงอุดมธารา 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-16 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.5 อุทกวิทยา 

น้ำผิวดิน 

- การกอสราง ประตูระบายน้ำแมตะมาน จะตองสราง

อุโมงคระบายทรายใหเสร็จกอน เพ่ือเปนชองทางไหล

ของน้ำแลวจึงสรางทำนบช่ัวคราวปดก้ันการไหล เพ่ือ

กอสราง ประตูระบายน้ำแมตะมาน เพ่ือใหน้ำไหลไปทาง

ทายน้ำไดตามปกติ 

 
รูปท่ี 2-20 อุโมงคระบายทราย ในพ้ืนท่ีประตูระบายน้ำแมตะมาน 

- ดำเนินการกอสรางอุโมงคระบายทรายเรียบรอยแลว เพ่ือเปนชองทางไหลของน้ำ 

จึ งสรางทำนบช่ัวคราวป ดก้ันการไหล เพ่ื อกอสรางประตู ระบายน้ำแมตะมาน  

เพ่ือใหน้ำไหลไปทางทายน้ำไดตามปกติ 

 

 - จัดทำรองระบายน้ำ บริเวณปากอุโมงค เขา-ออกพ้ืนท่ี

กองดิน/หินมิใหกีดขวางทางไหลของน้ำ 

-มีการจัดทำรองระบายน้ำบริเวณปากอุโมงค :ซึ่งในพ้ืนท่ีประตูระบายน้ำแมตะมาน

และอาคารจายน้ำแมกวงดำเนินการขุดเจาะเสร็จแลว เหลือดำเนินการในสวน

อาคารประกอบอ่ืนๆ 

 
(ก) ประตูระบายน้ำแมตะมาน ท่ีดำเนินการในสวนอาคารประกอบอ่ืนๆ 

 
(ข) รางระบายน้ำ บรเิวณปากอุโมงคเขาออกหมายเลข 1 

รูปท่ี 2-21 รางระบายน้ำหนาอุโมงคเขาออก 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-17 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.5 อุทกวิทยา 

น้ำผิวดิน (ตอ) 

 

 
(ค) รางระบายน้ำ บริเวณปากอุโมงคเขาออกหมายเลข 2 

 
(ง) รางระบายน้ำ บริเวณปากอุโมงคเขาออกหมายเลข 4 

 
(จ) รางระบายน้ำ บริเวณปากอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 

รูปท่ี 2-21  รางระบายน้ำหนาอุโมงคเขาออก (ตอ) 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-18 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1 .5  อุ ท ก วิ ท ย า 

น้ำผิวดิน (ตอ) 

- ออกแบบกอสรางทอลอด/สะพานขามหวยคังในถนน

เขาหัวงานเพ่ือปองกันการกีดขวางทางไหลของน้ำ 

ถนนเขาอาคารจายน้ำ สะพานรถยนต ไดกอสรางทอลอด/สะพานขามหวยคัง

ในถนนเขาหนางาน 

 
รูปท่ี 2-22  สะพานขามหวยคัง 

 

 - ควบคุมดูแลการดำเนินงานกอสรางใหเปนไปตาม

แผนงานหากมีปญหารองเรียนดานอุทกวิทยาตอง

ดำเนินการตรวจสอบและแกไขทันที 

หากทางโครงการไดรับขอรองเรียนดานอุทกวิทยา จะดำเนินการเรงการ

ตรวจสอบและแกไขปญหาทันที 

 

 - ผูรับจางตองจัดใหมีบอเกรอะบอซึม รางระบายน้ำ บอ

ดักไขมัน เพ่ือกำจัดของเสียท่ีมาจากชุมชนกอสรางมิให

ปนเปอนลงสูแหลงน้ำผิวดิน/ใตติน 

 
รูปท่ี 2-23 ระบบบำบัดน้ำเสียเปนบอเกรอะ บอซึม 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.5 อุทกวิทยา 

น้ำผิวดิน (ตอ) 

- ท่ีพักคนงานกอสรางตองตั้งอยูหางจากแหลงน้ำใหมาก

ท่ีสุดอยางนอย 150 เมตร 

ท่ีพักคนงานตั้งอยูหางจากแหลงน้ำ  

 - จัดใหมีถังรองรับขยะมูลฝอยจากชุมชนกอสรางและขอ

ความรวมมือจากเทศบาลตำบลแมแตงนำไปกำจัด 

ดำเนินการคัดแยกขยะเปนประเภทท่ีติดไฟ ไมติดไฟและขยะเปนพิษ แลว

จัดสงกำจัดโดยเทศบาล 1 ครั้ง/สัปดาห 

 
รูปท่ี 2-24 โรงแยกขยะ 

 

 - การเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องจักร ยานพาหนะ ตอง

จัดเก็บใสถัง 200 ลิตร ไวในโรงเรือนปองกันฝนชะลาง

และรวบรวมสงไปกำจัดนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

ดำเนินการซอมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกลในพ้ืนท่ีท่ีรองรับเทาน้ัน เพ่ือ

ปองกันการปนเปอนของน้ำมัน  

 
รูปท่ี 2-25 ถังจัดเก็บน้ำมัน 200 ลิตร 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.6 คุณภาพน้ำ 

ผิวดิน  

- การกอสรางอาคารสลายพลังงานบริเวณปากอุโมงค

ทางออกของน้ำควรวางหินใหเปนเกาะแกงไวดานทาย

ดวยเพ่ือใหออกซิเจนละลายน้ำไดมากข้ึนกอนจะไหลลง

สูอางเก็บน้ำ 

ดำเนินการกอสรางอาคารสลายพลังงานบริเวณปากอุโมงคทางออกของน้ำ 

และวางหินใหเปนเกาะแกงไวดานทายแลว 

 
รูปท่ี 2-26 การกอสรางอาคารสลายพลังน้ำการวางหินเกาะแกงดายทาย

ประตรูะบายน้ำ 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.7 อุทกธรณีและ

คุณภาพน้ำใตดิน 

- ติดตั้ง Piezometer ท่ีบริเวณบานปาไมตำบลแมหอ

พระ ท่ีอุโมงคชวงลอดแมน้ำปงและท่ีหวยแมเลิมใกล

บานแมโจเพ่ือตรวจสอบระดับน้ำบาดาลในชวงกอน

กอสรางอยางนอย1 ป และตรวจวัดระดับน้ำเดือนละ 1 

ครั้ง ตลอดชวงกอสรางและหลังจากการกอสรางแลว

เสร็จตอไปอีกอยางนอย 1 ป 

ไดดำเนินการติดตั้ง Piezometer ท่ีบริเวณบานปาไม และบริเวณอุโมงคชวง

ลอดแมน้ำปง และท่ีหวยแมเลิม เดือนละ 1 ครั้ง อยูในแผนการติดตาม

ตรวจสอบดานน้ำใตดิน ซึ่งดำเนินการตั้งแตป 2558 จนถึงป 2566 ซึ่ง

รับผิดชอบโดยสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

 

 - ในการกอสรางอุโมงคสงน้ำลอดแมน้ำปงจะทำการค้ำ

ยันและดาดอุโมงคดวยเหล็กอีกช้ันหน่ึง เพ่ือความ

แข็งแรงปองกันการรั่วซึมของน้ำบาดาลเขาอุโมงคและ

ปองกันการไหลซึมของน้ำออกจากอุโมงค 

- ในการกอสรางมีการเจาะสำรวจลวงหนา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพหิน และมี

การอัดฉีดน้ำปูน เพ่ือทำใหหินทึบน้ำกอนดำเนินการขุดเจาะ  

- น้ำใตดินท่ีเกิดข้ึนมีการควบคุมการรั่วซึมโดยใชคอนกรีตฉาบผิวอุโมงค 

 

 
รูปท่ี 2-27 การดำเนินการขุดเจาะอุโมงค (อุโมงคเขาออกหมายเลข 6) 

 

 - การกอสรางอุโมงคชวงลอดผานปลายอางเก็บน้ำแมหอ

พระและอางแมประจุมและบริเวณท่ีหินไมดีกอนขุดเจาะ

อุโมงคจะตองทำการเจาะสำรวจลวงหนา (Probing 

Ahead) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพหิน และการรั่วซึมของ

น้ำถาหินคุณภาพไมดีและมีการรั่วซึมน้ำสูงจะทำการอัด

ฉีดน้ำปูน (Advance Grouting) เพ่ือทำใหหินทึบน้ำ

กอนขุดเจาะอุโมงค 
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องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.8 ธรณีวิทยาและ

แผนดินไหว  

- การขุดเจาะอุโมงคผานหินไมดีจะมีการเสริมความ

มั่นคงหนาอุโมงค  (Face Stabilization) การเจาะรู

ระบายน้ำลวงหนา(Advance Drainage) 

- การดำเนินงานขุดเจาะ จะมีการขุดเจาะสำรวจกอนเสมอ หากพบกรณีเปน

โพรงหรือมีน้ำ จะมีการเจาะรูระบายพรอมฉีดอัดน้ำปูนเขาไป และเจาะสำรวจ

เพ่ือดูลักษณะหินท่ีจะทำการเจาะระเบิด เพ่ือการออกแบบการค้ำยันไว

ลวงหนาใหเหมาะสมกับสภาพธรณีในแตละพ้ืนท่ีโครงการ  

 
รูปท่ี 2-28 งานขุดระเบิดอุโมงค (Drill & Blast) (อุโมงคเขาออกหมายเลข 6) 

 

 - มีการควบคุมการรั่วซึมของน้ำใตดินภายในอุโมงคโดย

ใชคอนกรีตฉาบผิวอุโมงค 

 

 - การขุดเจาะอุโมงคชวงท่ีผานหินไมดีตองดำเนินการ

เจาะสำรวจลวงหนาบริเวณอุโมงค (Probing Ahead) 

กอนท่ีจะขุดอุโมงค ถาพบโพรง จะตองทำการปองกัน

และแกไขโดยการเจาะรูระบายน้ำลวงหนา และการอัด

ฉีดน้ำปูนเพ่ือใหหินทึบน้ำ 

 

 - สำหรับบริเวณท่ีพบวามี หินผุหรือหินมีคุณภาพไมดี

จะตองทำการค้ำยันลวงหนา (Forepoling) กอนท่ีจะทำ

การขุดเจาะอุโมงครูปแบบการค้ำยันอุโมงคใหเลือกใช

แบบท่ีเหมาะกับคุณภาพของมวลหินตามแบบท่ีกำหนด

ไว 

 

 - ออกแบบเพ่ือความปลอดภัยใหมั่นใจวาโครงสรางและ

องคประกอบของโครงสรางจะไมไดรับผลกระทบจาก

แผนดินไหวโดยควรใชคาความเรงในแนวราบสูงสุดท่ีจะ

ใชในการออกแบบเทากับ 0.1 g 
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องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.9 การกัดเซาะและ

การตกตะกอน 

- ออกแบบอาคารดักตะกอนไวดานหนา ประตูระบายน้ำแม

ตะมานและชองดักตะกอนทรายละเอียดไวดานหนาปาก

อุโมงคตะกอนท่ีดักไวจะถูกระบายผานชองระบายออกไปทาง

ทาย ประตูระบายน้ำลงสูลำน้ำแมแตงตามเดิม 

ในประตูระบายน้ำแมตะมาน ไดดำเนินการอาคารดักตะกอนไวดานหนา และ

ชองดักตะกอนทรายละเอียดไวดานหนาปากอุโมงค 

 
รูปท่ี 2-29 ชองดักตะกอนทรายละเอียด ประตรูะบายน้ำแมตะมาน 

 

 - ออกแบบใหมีอุโมงคดักตะกอนมิใหเกิดการอุดตันในอุโมงค

สงน้ำโดยเฉพาะในอุโมงคลอดแมน้ำปง 

อุโมงคสงน้ำในชวงอุโมงคสงน้ำลอดแมน้ำปง อยูระหวางการดำเนินการ

กอสราง 

 
รูปท่ี 2- 30 รูปตัดตามยาวแสดงลกัษณะท่ัวไปตามแนวศูนยกลาง 
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องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

1.9 การกัดเซาะและ

การตกตะกอน (ตอ) 

-ออกแบบใหมีอาคารสลายพลังงานทายอุโมงคสงน้ำแมงัด-

แมกวง เพ่ือปองกันการกัดเซาะดานทายน้ำ 

ไดดำเนินการออกแบบอาคารสลายพลังงาน บริเวณอาคารจายน้ำสูอางเก็บน้ำ

แมกวงอุดมธารา ดำเนินการแลวเสร็จ 

 
รูปท่ี 2-31 การดำเนินงานในอาคารจายน้ำ 

 

 - ในพ้ืนท่ีท้ิงหินออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนปลกูตนไมคลุมดิน

ใช Geotextile ตรึงบริเวณลาดชันปลูกปาและกอสรางรอง

ระบายน้ำเพ่ือปองกันการกัดเซาะพังทลาย 

อยูระหวางการดำเนินการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ีจุดกองวัสดุขุด

จากอุโมงค ในบริเวณอาคารจายน้ำ อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา 

 
รูปท่ี 2-32 พ้ืนท่ีจุดกองวัสดุขุดจากอุโมงค บริเวณอาคารจายน้ำ แมกวงอุดม

ธารา 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-25 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

2.ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

2.1 นิเวศทางนำ้และ

การประมง 

- ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการพังทลายของดิน

มาตรการลดผลกระทบตอคุณภาพน้ำผิวดิน 

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการพังทลายของดินมาตรการลดผลกระทบตอ

คุณภาพน้ำผิวดิน 

 

 

2.2 ปาไม - ทำเครื่องหมายขอบเขตของพ้ืนท่ีแผวถางปาท่ีชัดเจน

ปองกันการตัดไมนอกพ้ืนท่ี 

- ไมท่ีตัดตองชักลากออกไปใชประโยชนใหหมด 

- หลีกเลี่ยงการสรางทางชักลากไมใหมโดยอาจใชชาง

ชวยชักลากไม 

- ผูรับจางตองกำหนดกฎระเบียบและบทลงโทษเพ่ือ

ปองกันการลักลอบตัดไม 

- ผู รับจางตองประสานหนวยงานในทองถ่ินและ

เจาหนาท่ีปองกันรักษาปาขณะกอสรางดวย 

- จำกัดขนาดพ้ืนท่ีพักคนงานกอสรางใหมีขนาดเล็กเพ่ือ

หลีกเลี่ยงการตัดไม 

- มกีารนำไมออก ภายใตแผนงานปองกันและลดผลกระทบดานปาไม เรื่องนำ

ไมออก โดยประสานกับทางองคการอุตสาหกรรมปาไมในการดำเนินงานชัก

ลากไม ซึ่งมีการชักลากไมออกเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน และมีการจำกัดขนาดพ้ืนท่ี

ของคนงานไมใหมีการบุกรุกพ้ืนท่ี ออกขอกำหนดกฎระเบียบและบทลงโทษ 

เพ่ือปองกันการลักลอบตัดไม (ดำเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. 2560) 

 
รูปท่ี 2-33 ปายประกาศเตือน 

 

  

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-26 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

2.2 ปาไม (ตอ)  - กรมชลประทานไดรวมมือกับอุทยานแหงชาติศรีลานนาในการลาดตระเวน 

พ้ืนท่ีปาท้ังทางน้ำ ทางอากาศ และทางบก ท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ  

ซึ่งรายละเอียดการดำเนินงานอยูในแผนงานการลดผลกระทบดานปาไม  

- มีการกำหนดขอบังคับไมใหมีการลาดักจับสัตวปา มีการท้ิงตะกอนดิน และ

ทรายท่ีขุดลอกจากลำน้ำแมแตง ในพ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดท่ีจัดเตรียมไวเทาน้ัน 

และการตัดฟนไม และแผวถางปาจะดำเนินการเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน  โดยมี

รายละเอียดการดำเนินการถางปา ดังน้ี 

ป 2559 ท้ังหมด 124 ไร 1) ปาสงวนแหงชาติปาแมแตง(DA5) เน้ือท่ี 71 ไร 

จำนวน 92 ตน 2) ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมกวง เน้ือท่ี 53 ไร จำนวน 207 

ตน 

ป 2560 ท้ังหมด 491 ไร 1) ประตูอุโมงครับน้ำแมแตง (ประตูรับน้ำแมตะ

มาน) เน้ือท่ี 72 ไร พ้ืนท่ีทำไม 38.61 ไร จำนวนตนไมท่ีคัดเลือก 45 ตน 

2) พ้ืนท่ีสำหรับจัดการวัสดุ(ท่ีท้ิงดิน) DA2 เน้ือท่ี 85 ไร พ้ืนท่ีทำไม 67.92 ไร 

จำนวนตนไมท่ีคัดเลือก 61 ตน 3) พ้ืนท่ีสำหรับการกอสรางโรงสูบน้ำพ้ืนท่ี 

(DA2) เน้ือท่ี 19 ไร พ้ืนท่ีทำไม 17.31 ไร จำนวนตนไมท่ีคัดเลือก 21 ตน  

4) พ้ืนท่ีสำหรับจัดการวัสดุ(ท่ีท้ิงดิน) DA3 เน้ือท่ี 171 ไร พ้ืนท่ีทำไม 169.60 

ไร จำนวนตนไมท่ีคัดเลือก 480 ตน 5) พ้ืนท่ีสำหรับจัดการวัสดุ(ท่ีท้ิงดิน) DA1  

เน้ื อ ท่ี  80  ไร  ไม มี ก ารท ำไม ออก  6 ) พ้ื น ท่ี ใต ผิ วดิ น  เน้ื อ ท่ี  64  ไร   

ไมมีการทำไมออก 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-27 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

2.2 ปาไม (ตอ)  

 
รูปท่ี 2-34 การดำเนินการแผวถางปาในป 2559 – 2560 

 

 

 

 

 

 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-28 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

2.2 ปาไม (ตอ) - หลังจากเสร็จงานตองรื้อถอนท่ีพักคนงาน และขนยาย

วัสดุอุปกรณเครื่องจักรออกจากพ้ืนท่ีกอสรางใหหมด 

การดำเนินงานรื้อถอนท่ีพักคนงาน และขนยายวัสดุอุปกรณเครื่องจักรออกจาก

พ้ืนท่ีกอสราง ในพ้ืนท่ีกอสรางประตูระบายน้ำแมตะมาน และอาคารจายน้ำ  

อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา 

 
(ก) ดำเนินงานรื้อถอนท่ีพักคนงาน ในประตูระบายน้ำแมตะมาน 

 
(ข) การดำเนินงานรื้อถอนท่ีพักคนงาน บานปาสักงาม 

รูปท่ี 2-35 การรื้อถอนท่ีพักคน และอาคารสำนักงานในพ้ืนท่ีกอสราง 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-29 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

2.2 ปาไม (ตอ) - ปรับแตงพ้ืนท่ีปลูกพืชคลุมดินเมื่อเสร็จงาน มีเพียงอาคารจายน้ำ อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ 

100% ปจจุบัน ในพ้ืนท่ีกองวัสดุขุดจากอุโมงคอยูในระหวางการออกแบบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน 

 

2.3 สัตวปา - ตัดฟนตนไมและการแผวถางพรรณพืชเกิดข้ึนนอยท่ีสุด

เพ่ือใหพ้ืนท่ีอาศัยรวมท้ังพรรณพืชอาหารสัตวปาถูก

ทำลายนอยท่ีสุด 

การตัดตนไมและการแผวถางจะดำเนินการเฉพาะท่ีจำเปนเทาน้ัน  

 - วางแผนใหการกอสรางเปนไปอยางตอเน่ือง และแลว

เสร็จโดยใชเวลานอยท่ีสุดเพ่ือใหกิจกรรมตาง ๆ ระหวาง

การกอสรางรบกวนสัตวปาเปนชวงเวลาสั้นท่ีสุด 

มีการดำเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือลดผลกระทบการรบกวนสัตวปาใหไดมาก

ท่ีสุด 

 

 - กำหนดขอบังคับมิใหมีการลาหรือดักจับสัตวปาและถา

พบสัตวปาตองใหโอกาสสัตวปาไดเคลื่อนยายออกไป

อยางปลอดภัย 

มีการประกาศเตือนหามไมใหมีการเขาไปในพ้ืนท่ีปาลักลอบตัวไมทำลายปา 

และลักลอบจับสัตวปา 

 

 - หลีกเลี่ยงการท้ิงตะกอนดินหรือทรายท่ีขุดลอกจากลำ

น้ำแมแตงในบริเวณท่ีเปนกลุมตนไมริมลำน้ำหรือในผืน

ปา 

ดำเนินการท้ิงตะกอนท่ีขุดลอกจากลำน้ำแมแตงในบริเวณจุดพ้ืนท่ีจัดการกอง

วัสดุขุดจากอุโมงคเทาน้ัน 

 

2.4 พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพ

ลุมน้ำ 

ใชมาตรการเดียวกับดานปาไม/การชะลางพังทลาย/ดิน ใชมาตรการเดียวกับดานปาไม/การชะลางพังทลาย/ดิน 

 

 

 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-30 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

3.1 การคมนาคม - ปรับปรุง ถนนเขาหัวงาน ประตูระบายน้ำ /ถนนเขา

อุโมงคเขาออกถนนเขาพ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุด เพ่ือความ

สะดวกในการกอสราง 

มีการปรับปรุงเสนทางเขาพ้ืนท่ีกอสราง โดยทางสำนักงานกอสรางชลประทาน

ขนาดใหญท่ี 1 เปนผูดำเนินการ 

       - ป 2560 มีงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 มตร 

บานแมตะมาน หมูท่ี 2 ตำบก๊ึดชาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 
รูปท่ี 2-36 กิจกรรมการซอมแซมถนน ในป 2560 

      - ป 2561 มี 2 กิจกรรม คือ งานซอมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หนา 0.15 เมตร บานแมตะมาน หมูท่ี 2 ตำบลก๊ึดชาง อำเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม จำนวน 804,530 บาท และงานซอมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก หนา 0.15 เมตร บานแมโจ หมู ท่ี 1 ตำบลบานเปา อำเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม จำนวน 1,070,000  บาท 

 

 - ติดตั้งปายช่ือโครงการ ปายสัญญาณ ไฟสัญญาณ ไวใน

พ้ืนท่ีกอสรางโครงการทุกแหง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

 - จำกัดน้ำหนักรถบรรทุก จำกัดความเร็วรถบรรทุกเพ่ือ

เพ่ิมความปลอดภัย 

 - ดูแลปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีชำรุดใหใชการไดดีอยาง

สม่ำเสมอตลอดชวงกอสรางโครงการ 

 - หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางในชวงเวลาท่ี

นักทองเท่ียวเขามาเท่ียวท่ีปางชางบริเวณบานแมตะมาน

ในชวงเวลา 7:30-15:30 น. 

  

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-31 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

3.1 การคมนาคม 

(ตอ) 

 

 
รูปท่ี 2-37 กิจกรรมการซอมแซมถนน ในป 2561 

       - ป 2562 งานกอสรางลาดยางผิวทางแอสฟลตคอนกรีตหนา 5 ซม. ถนนบน

คันคลองสายใหญฝงขวา (ระยะท่ี 2) ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร จำนวน 

3,989,997.36บาท 

 
รูปท่ี 2-38 กิจกรรมการซอมแซมถนน ในป 2562 

- ป 2563 งานซอมแซมถนนบานแมโจ ตำบลบานเปา อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

จำนวน 3,000,000 บาท และทางมีการซอมบำรุงถนนท่ีชำรุดในเสนทางเขาออกประตู

ระบายน้ำแมตะมาน วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563และสนับสนุนปูนซีเมนตใหกับหมู 4 บาน

ตนขาม หมู6 บานทุงละคร และ หมู 8 บานผาปูจอม ในการซอมบำรุงถนนภายในชุมชน 

 
รูปท่ี 2-39  กิจกรรมการซอมแซมถนน ในป 2563 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-32 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

3.1 การคมนาคม 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2-40  กิจกรรมการซอมบำรุงถนน ในพ้ืนท่ี ปตร.แมตะมาน ในป 2563 

- มีการติดปายช่ือโครงการ ปายสัญญาณ ไวในพ้ืนท่ีกอสราง มีการ

จำกัดน้ำหนักและความเร็วของรถบรรทุก 

 
รูปท่ี 2-41 การติดตั้งปายแจงเตือน 

- ป 2565 ดำเนินการกอสรางเสนทางตรวจการบานปาสักงาม (ระยะ 1) 

 
รูปท่ี 2-42 เสนทางตรวจการณบานปาสักงาม ระยะท่ี 1 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-33 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

3.1 การคมนาคม 

(ตอ) 

 

 - ป 2566 ดำเนินการกอสราง 3 เสนทาง คือ 

   1)งานกอสรางเสนทางตรวจเข่ือนแมกวงอุดมธารา(ระยะ 2) 

   2) งานกอสรางเสนทางตรวจการบานปาสักงาม (ระยะ 2) (กม1+000 ถึง 

2+382.43) 

   3) งานกอสรางถนนข้ึนสันเข่ือนฝงซาย (กม0+000 – 0+187) 

 
รูปท่ี 2-43 งานกอสรางคมนาคมในป 2566   

 

3.2 การใชน้ำ - วางแผนการกอสรางโดยหลีกเลี่ยงการเปดหนาดินใน

ฤดูฝนเพ่ือลดตะกอนความขุนลงลำน้ำ 

ดำเนินการกอสรางโดยมีการหลีกเลี่ยงการเปดหนาดินในฤดูฝน และ

ดำเนินการเปดหนาดินในชวงฤดูแลง 

 

 - จัดใหมีทำนบช่ัวคราวปดลอมพ้ืนท่ีกอสราง ประตู

ระบายน้ำแมตะมาน เพ่ือปองกันผลกระทบดานตะกอน

ความขุนจากการกอสรางลงสูลำน้ำแมแตง 

ประตรูะบายน้ำแมตะมาน ไดดำเนินการเปดหนาดินและกอสรางอุโมงคเขา

ออก และประตูระบายน้ำแมตะมานในชวงหนาแลง เพ่ือปองกันการชะลาง

ของดินลงสูแหลงน้ำ 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-34 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

3.3 การควบคุมน้ำ

ทวม/การระบายน้ำ 

- จัดทำทอลอดในถนนเขาหัวงานเพ่ือปองกันการกีด

ขวางทางน้ำ 

ถนนเขาอาคารจายน้ำ สะพานรถยนต ไดกอสรางทอลอด/สะพานขามหวยคัง

ในถนนเขาหนางาน 

 
รูปท่ี 2-44  สะพานขามหวยคัง 

 

 - จัดทำสะพานขามหวยคังในถนนเขาอาคารจายน้ำท่ี

ขอบอางเก็บน้ำแมกวงเพ่ือการระบายน้ำ 

 - จัดทำรองระบายน้ำไวดานขางกองดินหินและพ้ืนท่ี

จัดการวัสดุขุดเพ่ือมิใหกีดขวางทางไหลของน้ำ 

ไดดำเนินการสราง stabilized Interceptor Drian รอบพ้ืนท่ีกอสรางลงตามลาดตั้ง

ฉากแนว contour 

 
รูปท่ี 2-45 ติดตั้ง perimeter Cut-Off Drains 

 
รูปท่ี 2-46 stabilized Interceptor Drian 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-35 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

3.4 การใชประโยชน

ท่ีดิน/การเกษตร 

- ดำเนินมาตรการดานดิน/การชะลางพังทลายท่ีกำหนด

ไว 

- ดำเนินมาตรการดานดิน/การชะลางพังทลายท่ีกำหนดไว  

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

4.1 เศรษฐกิจสงัคม - จัดใหมีงานประชาสัมพันธโครงการและเผยแพรขอมูล

โครงการใหสังคมไดรับทราบอยางถูกตองชัดเจนในระยะ

กอนกอสรางจนกระท่ังกอสรางเสร็จจะชวยลดความวิตก

กังวังถึงผลกระทบอันเน่ืองจากโครงการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการไดดำเนินการผลติสื่อประชาสัมพันธและ

การมีสวนรวม เชน น้ำดื่ม รม เสื้อคลุม ชุดแกวน้ำ หนากากอนามัย และ

แอลกอฮอล เพ่ือใชในการสนับสนุนในการลงพ้ืนท่ี เพ่ือสรางความเขาใจกับ

ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ อีกท้ัง ดำเนินกิจกรรมสงเสริมและชวยเหลือผูท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการกอสรางโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวง

อุดมธารา (ระยะท่ี 1) พ้ืนท่ีตำบลก้ืดชาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 
รูปท่ี 2-47 กิจกรรมสงเสรมิและชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสราง

โครงการ 

 

 - ใหราษฎรท่ีไดรับผลกระทบดานท่ีดินทำกินและ/หรือ

ทรัพยสินไดมีสวนรวมในการพิจารณามูลคาการชดเชย

ทรัพยสิน 

 - เปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะรวมท้ังปญหา

ขอสงสัยของราษฎรเก่ียวกับการพัฒนาโครงการ 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-36 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

4.1 เศรษฐกิจสังคม 

(ตอ) 

- สงเสริมใหเกษตรกรผลิตผลผลิตทางการเกษตรภายใต

ระบบการจัดการคุณภาพผลผลิตสินคาเกษตรท่ีดีและ

เหมาะสม(Good Agriculture Practice :GAP) 

การสงเสริมการเกษตรยังไมสามารถดำเนินการไดเน่ืองจากยังไมมีการสงน้ำ  

4.2 การชดเชย

ทรัพยสิน 

- ประชาสัมพันธ ช้ีแจงทำความเขาใจกับราษฎรท่ีไดรับ

ผลกระทบโดยใหขอมูลโครงการท่ีชัดเจนและแนวทางใน

การพิจารณาคาชดเชยท่ีดิน/ทรัพยสิน/พืชผลตาง ๆ 

รวมถึงข้ันตอนในการจายคาชดเชย 

มีการสำรวจรายละเอียดผูท่ีจะไดรับผลกระทบท่ีดิน/ทรัพยสิน/พืชผลท่ีจะไดรับ

ผลกระทบโดยราคาคาชดเชยตองเปนราคาท่ีมีความยุติธรรม และมีการตกลงและเห็น

พองกันทุกฝายโดยใหมีตัวแทนของผูไดรับผลกระทบรวมอยูในคณะกรรมการ

พิจารณาคาชดเชยดวย สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 1 ไดดำเนินการ

เบิกจายงบประมาณคาซื้อท่ีดิน คาทดแทน คารื้อยาย ในการจัดหาท่ีดินโครงการเพ่ิม

ปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม วงเงิน 31,707,188 

บาท เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

     1. ประตูระบายน้ำแมตะมานและอาคารประกอบ 

       - คาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 

กรกฎาคม 2532 จำนวน 7 แปลง เน้ือท่ี 13-1-66 ไร จำนวน 1,013,560 บาท 

       - คารื้อยาย จำนวน 7 ราย จำนวนเงิน 2,128,240.26 บาท 

     2. พ้ืนท่ีจัดการวัสดุ ขุดจากอุโมงค  DA1 : คาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการ

ชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2532 จำนวน 7 แปลง 

เน้ือท่ี 25-3-27 ไร จำนวนเงิน 1,698,560 บาท 

       - คารื้อยาย จำนวน 6 ราย จำนวนเงิน 1,005,557.33 บาท. 

 

 

 - กรมชลประทานตองทำการสำรวจรายละเอียดผูท่ีจะ

ไดรับผลกระทบท่ีดิน/ทรัพยสิน/พืชผลท่ีจะไดรับ

ผลกระทบโดยราคาคาชดเชยตองเปนราคาท่ีมีความ

ยุติธรรมและมีการตกลงและเห็นพองกันทุกฝายโดยใหมี

ตัวแทนของผูไดรับผลกระทบรวมอยูในคณะกรรมการ

พิจารณาคาชดเชยดวย 

 - ในการจายคาชดเชยตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นในครั้งเดียว

และเสร็จสิ้นกอนกอสรางโครงการอยางนอย 12 เดือน 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-37 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

4.2 การชดเชย

ทรัพยสิน (ตอ) 

      3. พ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค DA2 : ทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2532 จำนวน 22 แปลง เน้ือท่ี 73-1-

48 ไร จำนวน 7,873,760 บาท 

       - คารื้อยาย จำนวน 23 ราย จำนวนเงิน 5,752,636.08 บาท 

     4. พ้ืนท่ีจัดการวัสดุ ขุดจากอุโมงค  DA3 : คาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการ

ชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2532 จำนวน 36 แปลง 

เน้ือท่ี 49-0-83 ไร จำนวนเงิน 3,858,200 บาท 

       - คาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทานตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ท่ี 426/2552 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2552 จำนวน 6 แปลง เน้ือท่ี 3-3-07 ไร 

จำนวน 356,400 บาท 

       - คารื้อยาย จำนวน 41 ราย จำนวนเงิน 7,096,526.42 บาท 

    5. พ้ืนท่ีจัดการวัสดุ ขุดจากอุโมงค  DA5 :  คาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการ

ชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2532 จำนวน 5 แปลง 

เน้ือท่ี 4-3-31 ไร จำนวนเงิน 609,380 บาท คารื้อยาย จำนวน 5 ราย จำนวนเงิน 

314,367 บาท 

       - ในการจายคาชดเชยตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นในครั้งเดียวและเสร็จสิ้นกอน

กอสรางโครงการอยางนอย 12 เดือน 

 

 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-38 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

4.3 อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

-ออกแบบระบบระบายอากาศใหเพียงพอและปลอดภัย

ตอคนทำงานกอสรางในอุโมงค โดยเผื่อปริมาณอากาศ

เพ่ือความปลอดภัยอยางนอย 2 เทา 

กำหนดมาตรการเก่ียวกับระบบระบายอากาศภายในอุโมงคไวในรายละเอียด

ดานวิศวกรรมเพ่ือเปนขอกำหนดในการกอสราง เพ่ือความปลอดภัยตอ

ผูปฏิบัติงานกอสรางอุโมงค มีขอกำหนดดังน้ี 

1) มาตรฐานท่ีใชอางอิงในการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ การติดตั้งพัดลม

ระบายอากาศ ตองใหมปีริมาณอากาศ ท่ีเพียงพอสำหรับคนและเครื่องจักรใน

การทำงานดังน้ี มาตรฐานอากาศสำหรับคนงานตามมาตรฐานของสำนัก

บริหารความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานแหงชาติสหรัฐฯ  The 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ก ำ ห น ด

ปริมาณอากาศเพ่ือใชในการเจือจางฝุน ควัน ตองไมนอยกวา 200 cfm ตอคน 

หรือเทากับ 5.7 ลบ.ม./นาที /คน และตองมีความเร็วของอากาศไมนอยกวา 

30 fpm หรือ 0.15 ม./วินาที 

 

  - มาตรฐานอากาศสำหรับเครื่องยนตดีเซล ในการเจือจางควันเสีย  U.S. 

Army Crops of Enginneers (USACE) ต า ม  EM 1110-2-2901 

“Engineering and Design Tunnel and Shaft in Rock แ น ะน ำ ให ใช

ปริมาณอากาศไมนอยกวา 100 cfm/hp หรือเทากับ 2.83 ลบ.ม./นาที ตอ

แรงมา 

 

 

 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-39 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

4.3 อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

(ตอ) 

 - ประเมินปริมาณอากาศท่ีตองการต่ำสุด พิจารณาจากคนทำงานประมาณ 13 

คน ประกอบดวย นักธรณีวิทยา 1 คน หัวหนาคนงาน 1 คน ผูชวยหัวหนา

คนงาน 1 คน ชางเจาะหลุมระเบิด 2 คน ชางวางระเบิด 2 คน ชางไฟฟา 1 

คน ชางเครื่องกล 1 คน และคนงาน 4 คน ตองการปริมาณอากาศ  13x5.7 = 

74 ลบ.ม./นาที  และใชเครื่องจักร 2 ชุด ชุดละ 150 hp ตองการอากาศ 

2x150x2.83 = 849 ลบ.ม./นาทีรวมเปนตองการอากาศเทากับ 923 ลบ.ม./

นาที หรือประมาณ 15 ลบ.ม./วินาที 

 

 - ผูรับจางตองจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเครื่อง

ตรวจวัดกาชตาง ๆ ฝุนละอองท่ีเกิดข้ึนภายในอุโมงค

และดำเนินการตรวจวัดทุกวันตลอดระยะกอสราง 

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอุโมงคทุกวันในระยะกอสราง 

 
รูปท่ี 2-48 การวัดปริมาณอากาศในอุโมงคเขาออกหมายเลข 1 และ 2 

 
รูปท่ี 2-49 การวัดปริมาณอากาศในอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-40 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

4 .3  อาชี วอนามั ย

และความปลอดภัย 

(ตอ) 

- กำหนดท่ีตั้งชุมชนกอสราง หางจากชุมชนไมนอยกวา 

500 เมตร และหางจากลำน้ำไมนอยกวา 150 เมตร 

ไดดำเนินการกำหนดท่ีตั้งชุมชนกอสราง อยูหางจากชุมชน 

 

 

- จัดใหมีสถานพยาบาลและเวชภัณฑอุปกรณชวยชีวิต

และรถขนสงผูปวยเตรียมไวตลอดเวลา 

 

 
รูปท่ี 2-50 การตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาทำงานในพ้ืนท่ีกอสราง 

 
รูปท่ี 2-51 การตรวจรางกายพนักงานเบ้ืองตน 

 
รูปท่ี 2-52 การอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

 

 

 - ตรวจรางกายคนงานทุกคนกอนเขามาทำงานเพ่ือ

ปองกันโรคติดตอตาง ๆ 

 - ติดตามดูแลการทะเลาะวิวาท พฤติกรรมของคนงาน

การดื่มสุรา ยาเสพติด 

 - ก าร ให สุ ขศึ กษ า ท่ี ถู กต อ งแก แ รงงานก อสร า ง 

เพ่ือปองกันโรคระบาดตาง ๆ 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-41 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

4 .3  อาชี วอนามั ย

และความปลอดภัย 

(ตอ) 

 

 
รูปท่ี 2-53 การพนยากันยุงบริเวณบานพักคนงาน 

 

4.4 สาธารณสุขและ

โภชนาการ 

- ดำเนินมาตรการลดผลกระทบดานแรงงานกอสราง

ตามมาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) บริษัท ไรททัลเน็ลลิ่ง จำกัด 

 
รูปท่ี 2-54 กิจกรรม Big Cleaning Day 

2) บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 
รูปท่ี 2-55 การทำความสะอาด  

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-42 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

4.4 สาธารณสุขและ

โภชนาการ (ตอ) 

 3) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต จำกัด (มหาชน) 

- บริษัทไดมีนโยบาย ฉีดพนยาฆาเช้ือโควิด 19 ทุกวันเสารมีการตัดหญา

บริเวณอาคารท่ี พักอาศัยเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือปองกันพวกแมลงและ

สัตวเลื้อยคลานเขามา มีการตรวจหาเช้ือโควิดเชิงรุกเปนประจำ 

 
รูปท่ี 2-56 การฉีดพนยาฆาเช้ือโควิด 19 และการตรวจเชิงรุก 

 

  

 
รูปท่ี 2-57 ทำ Big Cleaning Day บริเวณรอบ ๆ และสถานท่ีพักอาศัยของ

ผูใชแรงงาน 

 
รูปท่ี 2-58 อบรมดานความปลอดภัย และอบรมหัวขอ “การใชงานเครื่องจักร

พนคอนกรีต” 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-43 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

4.4 สาธารณสุขและ

โภชนาการ (ตอ) 

 4) บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด 

 

 
รูปท่ี 2-59 กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานในท่ีอับอากาศ 

 

 - ตรวจรางกายคนงานกอนรับเขาทำงาน โครงการไดกำชับใหผูรับจางกอสรางมีการตรวจรางกายคนงานกอสรางกอนมี

การรับเขามาทำงานในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 - จัดใหมีน้ำดื่มน้ำใชท่ีสะอาดและเพียงพอ มีการจัดเครื่องทำน้ำดืม่ และมีการทำความสะอาดอยางเปนประจำ 

 
รูปท่ี 2-60 เครื่องทำน้ำดื่ม 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-44 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

4.4 สาธารณสุขและ

โภชนาการ (ตอ) 

- จัดใหมีหองน้ำหองสวมท่ีถูกสุขลกัษณะและใหมีถังขยะ

ท่ีเพียงพอและใหเทศบาลตำบลแมแตงนำไปกำจดั 

มีการจัดหองสวมท่ีถูกสุขลักษณะ 

  
รูปท่ี 2-61 หองน้ำ  

 
รูปท่ี 2-62 จัดท่ีรองรับขยะและมโีรงคัดแยกขยะ กอนนำไปกำจดั 

 

 - จัดใหมีสถานบริการสุขภาพในท่ีพักคนงาน ทุกพ้ืนท่ีกอสรางโครงการมีจุดบริการดานสุขภาพใหกับคนงานในพ้ืนท่ี 

 
รูปท่ี 2-63 ตั้งจุดบริการดานสุขภาพใหกับคนงานในพ้ืนท่ี 

 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 2-45 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปญหา อุปสรรค 

4.5 โบราณคดีและ

ประวัติศาสตร 

- ในระหวางทำการกอสรางท่ี ประตูระบายน้ำ แมตะ

มาน หากพบหลักฐานทางโบราณคดีในลำน้ำแมแตงให

หยุดการกอสรางและใหสำนักโบราณคดี เขามาขุดคน

อยางละเอียด 

   เมื่อปงบประมาณ 2558 มีการดำเนินการแผนงานดานโบราณคดีและ

ประวัติศาสตร เพ่ือปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดานโบราณคดี และ

ประวัติศาสตรอันอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการกอสราง จากการศึกษา

สำรวจขุดตรวจทางโบราณคดี ไมไดสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทาง

โบราณคดีในทางตรงและทางออมใหเห็นชัดเจนแตหลกัฐานทางโบราณคดแีละ

ประวัติศาสตรน้ัน มักจะ พบปะปนอยูภายในช้ันดินซึ่งอยูลึกกวาผิวดินปจจุบัน 

    ดังน้ัน  การสำรวจอาจจะไมสามารถครอบคลุมได ท้ังหมดถาในการ

ดำเนินการกอสราง ใน ข้ันตอนใดก็ตามพบโบราณ วัตถุหรือรองรอย

โบราณสถานปะปนอยูในดิน ผูดำเนินการในกิจกรรมน้ันตองหยุดดำเนินการ 

และแจงให สำนักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม และเจาพนักงานฝายปกครอง ใน

ทองท่ีทราบโดยทันที เพ่ือหาแนวทางศึกษาและอนุรักษรวมกันอยางทันทวงที 

แตท้ังน้ี ปจจุบัน ยังไมพบโบราณวัตถุหรือรองรอยโบราณสถานปะปนอยูใน

พ้ืนท่ีโครงการ 

 

4.6 แหลงทองเท่ียว - หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางในชวง 7:30-

15:30 น.เพ่ือมิใหรบกวนกิจกรรมการทองเท่ียวบริเวณบาน

แมตะมานและท่ีปางชางเชียงดาว 

หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางในชวง 7:30-15:30 น.เพ่ือมิใหรบกวน

กิจกรรมการทองเท่ียวบริเวณบานแมตะมานและท่ีปางชางเชียงดาว 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 3-1 

บทท่ี 3 

ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  กรมชลประทานไดดำเนินการตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีไดกำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 

เพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหมอยางเครงครัด โดยมีงบประมาณท่ีไดรับการ

จัดสรรตลอดอายุแผนปฏิบัติการปองกันแกไขฯท้ังในระยะกอสรางและระยะดำเนินการ  

 สถานภาพปจจุบันของโครงการ อยูระหวางการกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงแมงัด-แมกวง และอุโมงคสงน้ำ 

ชวงแมแตง-แมงัด มีความกาวหนาการกอสรางคิดเปนรอยละ 77.076 พรอมท้ัง อยูระหวางดำเนินการ 

ขออนุญาตใชพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนาตอกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือกอสรางแนวอุโมงคสงน้ำ 

และขอใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาแมแตง เนื้อท่ี 5 ไร ปจจุบันอยูในข้ันตอนของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม สวนการขอใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาแมแตงเนื้อท่ี 72 ไร และปาอินทขิลเนื้อท่ี 5 

ไร ปจจุบัน มีประกาศกรมปาไม กรมชลประทานสามารถเขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมแตง  

และปาสงวนแหงชาติอินทขิล เพ่ือดำเนินการกอสรางระบบทอสงน้ำแมงัด-แมแตง และอาคารประกอบ 

 ท้ังนี้ ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ท่ีดำเนินการในชวงมกราคม 

ถึง มิถุนายน 2566 ครอบคลุมระบบสิ่งแวดลอมท้ัง 4 ดาน คือ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากร

สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย คุณคาตอคุณภาพชีวิต โดยมีมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

  1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

   (1) คุณภาพอากาศ 

   (2) เสียงดัง 

   (3) ความสั่นสะเทือน 

   (4) ทรัพยากรดิน/การชะลางพังทลาย 

   (5) อุทกวิทยาน้ำผิวดิน 

   (6) คุณภาพน้ำผิวดิน 

   (7) อุทกธรณีและคุณภาพน้ำใตดิน 

   (8) การกัดเซาะและการตกตะกอน 

  2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

   (1) นิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง 
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สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 3-2 

  3. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

   (1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   (2) สาธารณสุขและโภชนาการ 

3.3  ขอบเขตการดำเนินการ 

 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำ 

ในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ไดสรุปรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ซ่ึงสามารถพิจารณารายละเอียด

ผลการดำเนินการได ดังตารางท่ี 3-1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 3-2 

 

ตารางท่ี 3-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา   

  จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

1.1 คุณภาพ

อากาศ 

ระยะกอสราง 

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไดแก ฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน 

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) ใน 6 สถานี ไดแก 

• บริเวณกอสรางอุโมงคแมแตง-แมงัด รวม 4 สถานีไดแก 

- สถานีท่ี 1  บานไหลหนา ต.ก๊ืดชาง 

- สถานีท่ี 2  บานแมตะมาน ต.ก๊ืดชาง 

- สถานีท่ี 3 บานตนขาม ต.ก๊ืดชาง 

- สถานีท่ี 4 ปางชางเชียงดาว บานวังพระเจา 

• บริเวณกอสรางอุโมงคแมแตง-แมงัด 

 รวม 2 สถานี ไดแก 

- สถานีท่ี 5 บานปาเลา ต.แมหอพระ 

- สถานีท่ี 6  บานปาสักงาม ต.ลวงเหนือ 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้งในฤดูฝนและฤดูแลง 

- แตละครั้งตอเน่ืองกัน 24 ช่ัวโมง 3 วันติดตอกัน 

ในป 2559 - 2566 ไดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไดแก ฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 100 ไมครอน ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

(PM-10) ความเร็วลม และทิศทางลม ดำเนินการตรวจวัดปริมาณ

ฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 

ไม ค รอน  (PM10) ต าม วิ ธีม าต รฐาน ของ Methods of Air 

Sampling and Analysis : 3 rd Edition, AWMA,ACS, AICHE, 

APWA ASME, AOAC, HPS และ ISA ซึ่งผลการตรวจวัดคาฝุน

ละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอน (PM-10) มีคาเปนไปตามมาตรฐานกำหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป แผนงานติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  

 
รูปท่ี 3-1 การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 

ปจจุบันดำเนินการติดตั้ง

เครื่องในจุดบริเวณท่ีอยู

ระหวางการกอสราง 

1. อ า ค า ร ส ำ นั ก ง า น 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 

1 

2. บานหวยหินฝน อุโมงค

เขาออกหมายเลข 2 

3. บริเวณหมูบานแมโจ 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 

4 

4 . บ ริ เวณ ป าบ าน เล า 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 

6 
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สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1.2 เสียงดัง ระยะกอสราง 

- ตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง

กลางวัน-กลางคืน (Ldn) ใน 6 สถานีเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

- ตรวจวัดระดับเสียงดังปละ 1 ครั้ง ในชวงท่ีมีการระเบิดปากอุโมงค 

- แตละครั้งตอเน่ืองกัน 24 ช่ัวโมง 3 วันติดตอกัน 

 

ในป 2559-2566 ไดดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 

ดำเนินการตรวจวัด ดำเนินการตรวจวัดLeq (24 ชม.), Ldnและ

Lmaxโด ย จ ะ เป น ไป ต าม วิ ธี ม าต ร ฐ าน ข อ ง ISO1 9 9 6 /1 

(International Standard for Organization 1996/1)  ซึ่ งผล

การตรวจวัดระดับเสียง มีคาเปนไปตามกำหนดมาตรฐานระดับ

เสียงท่ัวไป 

 
รูปท่ี 3-2 การติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสยีง 

 

 

 

 

 

ปจจุบันดำเนินการติดตั้ง

เครื่องในจุดบริเวณท่ีอยู

ระหวางการกอสราง 

1. อ า ค า ร ส ำ นั ก ง า น 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 

1 

2. บานหวยหินฝน อุโมงค

เขาออกหมายเลข 2 

3. บริเวณหมูบานแมโจ 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 

4 

4 . บ ริ เวณ ป าบ าน เล า 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 

6 
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  จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1.3 ความ

สั่นสะเทือน 

ระยะกอสราง 

- ตรวจวัดความสั่นสะเทือนไดแก  ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak 

particle velocity) และความถ่ีของความสั่นสะเทือนใน 6 สถานี

เดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

- ตรวจวัดปละ 1 ครั้ง ในชวงท่ีมีการระเบิดปากอุโมงค 

- แตละครั้งตอเน่ืองกัน 24 ช่ัวโมง 3 วันติดตอกัน 

 

ในป 2559-2565 ไดดำเนินการติดตั้งตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

ดำเนินการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนตามวิธีมาตรฐานของ 

ISO (InternationalStandard for Organization) แ ล ะ ใ ช

เครื่องวัดแรงสั่ นสะเทือน Seismometer วิเคราะหด วย วิ ธี  

Ground Vibration Recording ตามมาตรฐานของ ISO มีคาการ

ตรวจวัดเปน Peak Particle Velocity \(PPV : มีหนวยเปนมม./

วินาที) และความถ่ี (Frequency : มีหนวยเปน Hz)  ซึ่งผลการ

ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน มีคาเปนไปตามกำหนดมาตรฐาน

ความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 

 
รูปท่ี 3-3 การติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน 

 

 

ปจจุบันดำเนินการติดตั้ง

เครื่องในจุดบริเวณท่ีอยู

ระหวางการกอสราง 

1. อ า ค า ร ส ำ นั ก ง า น 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 

1 

2. บานหวยหินฝน อุโมงค

เขาออกหมายเลข 2 

3. บริเวณหมูบานแมโจ 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 

4 

4 . บ ริ เวณ ป าบ าน เล า 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 

6 
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องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1.4 ทรัพยากรดิน/

การชะลาง

พังทลาย 

ระยะกอสราง 

- ตรวจสอบการชะลางพังทลายของดิน การตกตะกอนของดินบริเวณ

รางระบายน้ำในพ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุด และตรวจสอบการปลูกพืชคลุมดิน

ในพ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดท้ัง 6 แหง เพ่ือวางแผนปรับปรุงแกไข 

เน่ืองจากอยูระหวางการกอสราง ดังน้ันกิจกรรมการปลูกพืชคลุม

ดินในพ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดยังไมไดดำเนินการ ยกเวน จุดกองวัสดุ

บริเวณอาคารจายน้ำ เข่ือนแมกวงอุดมธารา ท่ีกำลังดำเนินการออกแบบ

การปรับปรุงภูมิทัศน 

 

 - ตรวจสอบการกัดเซาะลำน้ำหรือทางน้ำ บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง ปตร.แม

ตะมาน พ้ืนท่ีปากอุโมงคสงน้ำแมแตง-แมงัด-แมกวง ท้ังปากอุโมงค

ทางเขา-ออก 

ในป  2566 มีการดำเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบการชะ

ลางพังทลายของดินและการตกตะกอน เพ่ือติดตามและตรวจสอบ

ผลกระทบจากการกัดเซาะและการตกตะกอนในลำน้ำแมแตง  

จากการกอสรางประตูระบายน้ำแมแตง ท่ีสรางปดก้ันลำน้ำแมแตง

เอาไว 

 
รูปท่ี 3-4 การติดตามตรวจการชะลางพังทลายของดินและการ

ตกตะกอน 
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องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1.4 ทรัพยากรดิน/

การชะลาง

พังทลาย (ตอ) 

 

 
รูปท่ี 3-5 รูปตัดขวางลำน้ำสถานีสำรวจอุทกวิทยาน้ำแมแตง

(P.92A) ป 2566 

 

  

 
รูปท่ี 3-6 รูปตัดขวางลำน้ำสถานีสำรวจอุทกวิทยาน้ำแมแตง(P.92) 

ป 2566 

 

1.5 อุทกวิทยาน้ำ

ผิวดิน 

ระยะกอสราง 

- ตรวจสอบอุโมงคระบายทรายท่ีใชเปนทางระบายน้ำช่ัวคราวระหวาง

กอสรางมิใหมีวัสดุกีดขวางทางไหลของน้ำ 

 

การสรางอุโมงคผันน้ำ เพ่ือการระบายน้ำช่ัวคราว 

 
รูปท่ี 3-7 อุโมงคผันน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำแมตะมาน 
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องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1.6 คุณภาพ 

น้ำผิวดิน 

ระยะกอสราง 

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

: เก็บตัวอยางปละ 2 ครั้ง ในฤดูฝน/ฤดูแลงตลอดชวงกอสรางโดยมีคุณภาพน้ำท่ี

ตรวจสอบไดแก 

- ออกซิเจนละลายน้ำ 

- ความขุน 

- ปริมาณตะกอนแขวนลอย 

- ความเปนกรด-ดาง 

- ความสกปรกในรูปบีโอดี 

- น้ำมันและไขมัน 

- ฟคอลโคลิฟอรม 

- โคลิฟอรมท้ังหมด 

- แมงกานีส 

- ปริมาณตะกอนแขวนลอย 

 

1) คุณภาพน้ำในแหลงน้ำท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

เน่ืองจากสถานการณ  COVID-19 ทำใหแผนการดำเนินงาน

เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยไดดำเนินการเก็บตัวอยาง

ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 9 

พฤษภาคม 2566 โดยพารามิเตอรท่ีทำการตรวจสอบมี ดังตอไปน้ี คือ 

อุณหภูมิน้ำ (Temperature) คาความเปนกรด–ดาง (pH) การนำ

ไฟฟา (EC) ของแข็งละลายน้ำ (TDS) ความขุน (Turbidity) ของแข็ง

แขวนลอย (SS) ความเปนดาง (Alkalinity as CaCO3) ออกซิเจน

ละลาย (DO) บีโอดี (BOD) ไนเตรทในหนวยไนโตรเจน (NO3-N) 

แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน (NH3-N) ซัลเฟต (SO4) คลอไรด (Cl) 

โซเดียม (Na) แคลเซียม (Ca) Sodium Absorption Ratio (SAR) 

Residual Sodium Carbonate (RSC) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) 

โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ตะก่ัว (Pb) 

สังกะส ี(Zn) 

 

 

 

 

 

สถานีจุดเก็บตัวอยางน้ำ

อาจจะมีการปรับเปลี่ยน

เ พ่ื อ ค ว า ม เห ม า ะ ส ม  

แตท้ังน้ี ก็ยังอยูในบริเวณ

ตนน้ำโครงการ บริเวณ

โครงการและบริเวณทาย

น้ำโครงการ 

 

 

  

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 3-8 

ตารางท่ี 3-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา   

  จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1.6 คุณภาพ 

น้ำผิวดิน (ตอ) 

: สถานีท่ีทำการตรวจสอบมี 5 สถานี ดังน้ี 

• บริเวณกอสรางอุโมงคแมแตง-แมงัด 

-  สถานีท่ี 1 น้ำแมแตงเหนือปตร. 

-  สถานีท่ี 2 ดานทายน้ำท่ีกอสรางปตร. 

-  สถานีท่ี 3 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคทางออก 

• บริเวณกอสรางอุโมงคแมแมงัด - แมกวง 

   -  สถานีท่ี 4 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคทางเขา 

   - สถานีท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงคทางออก 

คุณภาพน้ำท่ีปลอยออกจากโครงการ 

: เก็บตัวอยางทุกเดือนตลอดชวงกอสรางองคประกอบโครงการ โดยมี

คุณภาพน้ำท่ีจะตรวจสอบไดแก 

- ความเปนกรด-ดาง 

-ความขุน 

 

 

 

 

 

มีการตรวจวัดคณุภาพน้ำผิวดิน  โดยมีสถานี ดังน้ี 

- สถานีท่ี 1 น้ำแมแตง บริเวณ สะพานบานเมืองก้ึด  

- สถานีท่ี 2 น้ำแมแตง บริเวณพ้ืนท่ี ปตร.แมตะมาน  

- สถานีท่ี 3 แมน้ำปงบริเวณจุดท่ีแนวอุโมงคลอดผาน 

- สถานีท่ี 4 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงครับน้ำ 

จากแมแตง 

- สถานีท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคสง

น้ำใหกับเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

- สถานีท่ี 6 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงครับ

น้ำจากเข่ือนแมงัดสมบูรณชล 

ซึ่งผลการวิเคราะหและรายละเอียดตางๆจะอยูในแผนการติดตาม

ตรวจสอบดานคุณภาพน้ำผิวดิน โดยรายละเอียดอยูบทท่ี 5-7 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 3-9 

ตารางท่ี 3-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา   

  จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1.6 คุณภาพ 

น้ำผิวดิน (ตอ) 

: สถานีท่ีทำการตรวจสอบมี  ดังน้ี 

• ชวงอุโมงคแมงัด-แมกวง 

- ปากอุโมงคทางเขาอางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล 

- ปากอุโมงคเขา-ออก หมายเลข 5 

- ปากอุโมงคเขา-ออก หมายเลข 6 

- พ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค หมายเลข 4 

- พ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค หมายเลข 5 

- พ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค หมายเลข 6 

 

2) คุณภาพน้ำท่ีปลอยออกจากโครงการ (เพ่ิมเติม) 

ไดดำเนินการเก็บตัวอยางตั้งแตป 2561 – 2566 โดยพารามิเตอรท่ีทำ

การตรวจสอบมี ดังตอไปน้ี คือ ความเปนกรดดาง (pH), ความขุน  

(Turbidity), สารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย (TDS), ของแข็ง

แขวนลอยท้ังหมด (SS), คาความเปนดาง (Alkalinity), เหล็ก (Fe), 

แมงกานีส (Mn), ทองแดง (Cu), สังกะสี (Zn), ตะก่ัว (Pb), โครเมียม

ชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent), แคดเมียม (Cd), สารหนู (As) 

ปรอท (Hg) และน้ำมันและไขมัน (oil abd grease) เก็บตัวอยางน้ำ

ท้ังหมด 5 สถานี ไดแก  

- สถานีเก็บตัวอยางท่ี 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 บริษัท ไรท

ทันเน็ลลิ่ง จำกัด 

- สถานีเก็บตัวอยางท่ี 2 อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 บริษัท ไรท

ทันเน็ลลิ่ง จำกัด 

- สถานีเก็บตัวอยางท่ี 3 อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 บริษัท สยาม

พันธุวัฒนา จำกัด(มหาชน) 

- สถานีเก็บตัวอยางท่ี 4 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บริษัท อิตา

เลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

- สถานีเก็บตัวอยางท่ี 5 อาคารจายน้ำ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด คอนสตรัคช่ัน จำกัด (มหาชน) 

จุ ด ส ถา นี เก็ บ ตั วอย า ง 

บริเวณประตูระบายน้ำแม

ตะมาน ป จจุ บัน พ้ืน ท่ี

กอสรางโครงการ ไดปรับ

พ้ืนท่ีท้ังหมด สำหรับการ

กอสรางประตูระบายน้ำ

แม ต ะม าน  จึ ง ไม มี จุ ด

ระบายน้ำท้ิงจากอุโมงค 

ซึ่ ง น้ ำ ท้ิ งจากจุ ดป ระตู

ระบายน้ำแมตะมานจะ

ไหลรวมจุดระบายน้ำท้ิง

ข อ ง อุ โ ม ง ค เ ข า อ อ ก

หมายเลข 1 
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จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 3-10 

ตารางท่ี 3-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา   

  จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1.6 คุณภาพ 

น้ำผิวดิน (ตอ) 
• ชวงอุโมงคแมแตง-แมงัด 

- ปากอุโมงคทางเขา ปตร.แมตะมาน 

- ปากอุโมงคเขา-ออก หมายเลข 1 

- ปากอุโมงคเขา-ออก หมายเลข 2 

- ปากอุโมงคเขา-ออก หมายเลข 4 

- พ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค หมายเลข 1 

- พ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค หมายเลข 2 

- พ้ืนท่ีจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค หมายเลข 3 

ซึ่งผลการวิเคราะหสวนใหญมีผลตามเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบาย

น้ำท้ิงจากแหลงกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 

และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ยกเวน ปริมาณสารแขวนลอยท่ีจะพบ

มีคาเกินมาตรฐาน สาเหตุเน่ืองจากปริมาณน้ำจำนวนมากท่ีออกจาก

อุโมงค ทำใหไมมีระยะการตกตะกอน ซึ่งทางโครงการจึงไดดำเนินการ

แกไขโดยการขุดบอดักตะกอนเพ่ิม ใชสารเรงในการตกตะกอน (PAC) 

และมีการขุดลอกบอตกตะกอนอยางเปนประจำ และมีการวิเคราะห

คุณภาพน้ำท้ิง ประกอบดวย สารแขวนลอย ความเปนกรดดาง 

ออกซิเจนละลายน้ำ และบีโอดี ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง และแจงผู

ควบคุมรับทราบภายใน 7 วัน หลังจากไดรับผลการวิเคราะห 

 
(ก) อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 

  
(ก) อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 

รูปท่ี 3-8 การขุดลอกบอตกตะกอน  
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จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 3-11 

ตารางท่ี 3-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา   

  จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1.6 คุณภาพ 

น้ำผิวดิน (ตอ) 

 

 
รูปท่ี 3-9 การเก็บตัวอยางนำมาทดสอบคา pH และคาความขุน 

 

 
รูปท่ี 3-10 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำโดยการประปาสวน

ภูมิภาคเขต 9 จ.เชียงใหม 

 

 

 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 
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แนวทางแกไข 

1.7 อุทกธรณีและ

คุณภาพน้ำใตดิน 

ระยะกอสราง 

- ตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำบาดาลจาก Piezometer ท่ีติดตั้งไวท่ี

บานปาไมและบริเวณอุโมงคชวงลอดแมน้ำปงและท่ีหวยแมเลิมเดือนละ

1 ครั้ง ในชวงกอนกอสรางอยางนอย 1 ป และระหวางทำการกอสราง

และหลังสรางเสร็จแลวอีก 1 ป 

- คาใชจายในการติดตั้ง Piezometer รวมอยูในคากอสรางแลว 

- วิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน 5 สถานีปละ 1 ครั้ง ไดแก 

• บริเวณกอสรางอุโมงคแมแตง - แมงัด 

  - สถานีท่ี 1 บานทุงหลวง (วัดทุงหลวง) 

  - สถานีท่ี 2 บานปง (วัดบานปง) 

 

• บริเวณกอสรางอุโมงค แมงัด - แมกวง 

  - สถานีท่ี 3 บานนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) 

  - สถานีท่ี 4 บานตนผึ้ง (รร. ตนผึ้ง) 

  - สถานีท่ี 5 บานลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) 

- โดยมีคุณภาพน้ำท่ีตรวจวิเคราะหไดแก 

1) ตั้งแตป 2558 ถึง 2566 มีการตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำใต

ดินจาก Piezometer ท่ีติดตั้งไวบริเวณบานปาไมและบริเวณ

อุโมงคชวงลอดแมน้ำปงและท่ีหวยแมเลิมเดือนละ 1 ครั้งในชวง

กอนกอสรางอยางนอย 1 ป ตรวจวัดในชวงระยะกอสรางและ

หลังจากกอสรางแลวเสร็จอีก 1 ป  

2) วิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน 

โดยไดดำเนินการเก็บตัวอยางครั้งท่ี ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 14 

กุมภาพันธ 2566 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2566 โดยมี

พารามิเตอรดังตอไปน้ีคือ คาความเปนกรด – ดาง (pH) ของแข็ง

ละลายน้ำ (TDS) ความขุน (Turbidity) ความกระดางท้ังหมด 

(TH) ความกระดางถาวร (NCH) ซัลเฟต (SO4) คลอไรด (Cl) สาร

หนู (As) แคดเมียม (Cd)) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) 

แมงกานีส (Mn) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) สารฆาศัตรูพืชและสัตว

ชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด (Total Organochlorine Pesticides) 

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) 

และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) 

ดังน้ี 

 

- ท้ังน้ีมีการปรับเปลี่ยนจุด

เก็บตัวอยางคุณภาพน้ำใต

ดินเพ่ือความเหมาะสม 
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สิ่งแวดลอม 
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แนวทางแกไข 

1.7 อุทกธรณีและ

คุณภาพน้ำใต ดิน 

(ตอ) 

• คุณภาพน้ำใตดิน 

- ความเปนกรด-ดาง  

- ปริมาณของแข็งละลายท้ังหมด 

- ไนเตรท 

- ตะก่ัว 

- เหล็ก 

- มังกานีส 

- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

- สารหนู 

- สถานีท่ี 1 บานทุงหลวง (วัดทุงหลวง) ต.แมแตง อ.แมแตง  

จ.เชียงใหม 

- สถานีท่ี 2 ท่ีพักคนงานบริเวณอุโมงคทางเขาออก หมายเลข 6 

- สถานีท่ี 3 บานนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แมหอพระ อ.แมแตง  

จ.เชียงใหม 

- สถานีท่ี 4 ท่ีพักคนงานกอสรางโครงการ บานปาสักงาม 

- สถานีท่ี 5 บานลวงเหนือ (วัดศรมีุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด  

  โดยรายละเอียดท้ังหมดอยู  บทท่ี 5.8  แผนการติดตาม

ตรวจสอบดานน้ำใตดินและคุณภาพน้ำใตดิน 

 

1.8 การกัดเซาะ

และการตกตะกอน 

ระยะกอสราง ดำเนินมาตรการติดตามตรวจสอบเชนเดียวกับดาน

ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลาย 

ดำเนินมาตรการติดตามตรวจสอบเชนเดียวกับดานทรัพยากรดิน 

และการชะลางพังทลาย 

 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

2.1 นิ เวศทางน้ ำ

และการประมง 

ระยะกอสราง 

-เก็บตัวอยางแพลงกตอน สัตวหนาดิน และปลามาวิเคราะหชนิดความ

ชุกชุม ดัชนีความหลากหลายปละ 2 ครั้ง ใน 5 สถานี ไดแก 

• บริเวณกอสรางอุโมงค แมแตง - แมงัด 

- สถานีท่ี 1 น้ำแมแตงเหนือปตร. 

- สถานีท่ี 2 ดานทายน้ำท่ีกอสรางปตร. 

- สถานีท่ี 3 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคทางออก 

ในป 2558 – 2566 ไดดำเนินการเก็บตัวอยาง แพลงกตอน สัตว

หนาดิน และปลา เพ่ือนำมาวิเคราะหขอมูล โดยมีการเก็บตัวอยาง 

ปละ 3 ครั้ง ไดแก โดยจุดเก็บตัวอยาง 7 สถานี ดังน้ี 

- สถานีท่ี 1 น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชาง บริเวณเหนือประตูระบายน้ำ

ทุงปาซาง 

- สถานีท่ี 2 น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชาง บริเวณสรางฝายก้ันน้ำแมแตง 
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ปญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

2.1 นิ เวศทางน้ ำ

แ ล ะก ารป ระม ง 

(ตอ) 

• บริเวณกอสรางอุโมงค แมงัด - แมกวง 

- สถานีท่ี 4 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคทางเขา 

- สถานีท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงคทางออก 

- สถานีท่ี 3 น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชาง บริเวณประตูระบายน้ำแมตะ

มาน  

- สถานีท่ี 4 แมน้ำปง ตำบลอินทขิล อำเภอแมแตง บริเวณจุดท่ีแนว

อุโมงคลอดผาน  

- สถานีท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล บริเวณปากรับน้ำจากแม

แตง 

- สถานีท่ี 6 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล บริเวณอุโมงคสงน้ำใหกับ

อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

- สถานีท่ี 7 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา บริเวณปากอุโมงครับน้ำ

จากอางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล 

ซึ่งรายละเอียดอยูในแผนติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและ

การประมง 

 

3. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

3.1 อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

ระยะกอสราง 

- ตรวจสอบสุขาภิบาลท่ีพักคนงานทุกเดือนตลอดระยะกอสราง 

ดำเนินการตรวจสอบสุขาภิบาลท่ีพักคนงานทุกเดือนตลอด

ระยะเวลาการกอสราง 
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แนวทางแกไข 

3.1 อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

(ตอ) 

 

 
รูปท่ี  3-11 ระบบระบายน้ำรอบบานพนักงาน 

 

 
รูปท่ี 3-12 ถังขยะบริเวณบานพักคนงาน 

 

 
รูปท่ี 3-13 บริเวณบานพักคนงาน 
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แนวทางแกไข 

3.2 สาธารณสุข

และโภชนาการ 

ระยะกอสราง 

- ตลอดระยะเวลากอสรางสำหรับตรวจสอบสุขาภิบาลท่ีพักคนงาน 

  - 2 ปสุดทาย สำหรับการเฝาระวังยุง  

  - 1 ครั้ง/ 2 ป ใน 4 ปสุดทายของระยะกอสรางสำหรับวิเคราะหขอมูล

เชิงระบาดวิทยา จากหนวยงานสาธารณสุขในทองถ่ินและสำรวจสุขภาพ

ชุมชน 

ในป 2566 มีการเฝาระวังติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุขของ

ประชาชนและผูท่ีทำงานในโครงการฯของพ้ืนท่ี เพ่ิมความรูดาน

การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรคแกประชาชนใน

การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และมีการจัดทำฐานขอมูล

สุขภาพและสาธารณสุขแกของประชาชนและผูท่ีทำงานในพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ีตำบลแมหอพระ ตำบลก๊ืดชาง ตำบลชอแล และตำบล

อินทนิล อำเภอแมแตง และตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด 

 

 
รูปท่ี 3-14 ติดตามดานสาธารณสุขภายในชุมชน 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 จากการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัด

เชียงใหม สามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเสนอ

ตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบผลการ

ดำเนินการติดตามตรวจสอบ และพิจารณาใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

4.1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

   ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวง

อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  ตองปฏิบัติตามมาตรการฯ ซ่ึงครอบคลุมปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมท้ังสิ้น 4 รายการ

หลัก ไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของ

มนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต พบวาโดยรวมโครงการฯ ไดมีการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด ท้ังนี้สามารถ 

พิจารณาปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ ดังนี้ 

 4.1.1. สภาพปจจุบันของโครงการ 

ปจจุบันโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม อยูระหวาง

การกอสราง 3 สัญญาการกอสราง คือ ประตูระบายน้ำแมตะมาน อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 อุโมงคเขาออก

หมายเลข 2 อาคารสูบน้ำลอดแมน้ำปง อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 และอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 สวนอาคาร

จายน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ 

 4.1.2 ดานทรัพยากรทางกายภาพ 

คุณภาพอากาศ ไดดำเนินการกอสรางรั้วทึบ เพ่ือบงบอกเขตโครงการ และมีการรดน้ำบนถนน 

เพ่ือลดปริมาณฝุนละอองกระจายจากการขุด เทกองดิน ในการขนสงมีการคลุมผาใบทุกครั้ง กอนออกจากโครงการ 

มีการลางลอรถกอนออกสูถนนสาธารณะ และจำกัดความเร็วเม่ือวิ่งผานชุมชน โดยดำเนินการจัดตั้งปายเตือนใน

บริเวณชุมชน สวนอากาศภายในพ้ืนท่ีอับอากาศ (ภายในอุโมงค) ทางโครงการไดออกแบบระบบระบายอากาศ

ภายในอุโมงคใหเหมาะสมและเพียงพอสำหรับคนงานและเครื่องจักรตามมาตรฐาน และมีการเนนย้ำและ

ตักเตือนพนักงานใหสวมใสอุปกรณ Safety ทุกคนและทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน อีกท้ังมีการตักเตือน และมีการ

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน  (Tool Box Talk) เปนประจำ 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการและพ้ืนท่ีเขตชุมชน พบวา 

ผลการตรวจวัดคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) มีคา

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
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เสียงดัง การระเบิดหินในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ มีการควบคุมการระเบิดโดยผูชำนาญงาน

ดานระเบิดหิน กอนการทำระเบิดจะมีการแจงเตือนทุกครั้งในการดำเนินการระเบิดหิน และจัดใหมีอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับคนงานกอสรางอยางเพียงพอ โดยการดำเนินการกิจกรรมกอสราง การระเบิด

หินจะดำเนินการในชวงกลางวันเทานั้น อีกท้ัง กอนมีการระเบิดทางโครงการจะใหสัญญาณการระเบิดเพ่ือให

ชุมชนไดทราบลวงหนา 

จากการติดตามตรวจสอบระดับเสียง ตั้งแตป 2559-2566 พบวา ระดับเสียงมีคาไปเปนตาม

คามาตรฐานท่ีกำหนด 

ความส่ันสะเทือน ในการระเบิดหรือการขุดเจาะจะมีการคำนวณปริมาณวัตถุระเบิดท่ี

เหมาะสม และจัดวิศวกรท่ีมีความชำนาญในการควบคุมการดำเนินการดังกลาว ในเรื่องการขนสงมีการกำชับให

มีการจำกัดความเร็ว หามเกิน 30 กม./ชม. และตองบรรทุกไมเกิน 15 ตัน 

จากการติดตามตรวจสอบระดับความสั่นสะเทือนตั้งแตป 2559-2566 พบวามีคาเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกำหนด 

ทรัพยากรดิน/การชะลางพังทลาย  ทางโครงการมีการจำกัดพ้ืนท่ีท่ีพักคนงาน พ้ืนท่ี

สำนักงาน โรงซอมบำรุงใหชัดเจน เพ่ือลดปริมาณเปดหนาดินในพ้ืนท่ี การแกไข ซอมแซม บำรุงรักษา

เครื่องจักรตองดำเนินการในพ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมไวเทานั้น ในจุดกองวัสดุขุดจากอุโมงคคมีการตรึงดวย Geotextile 

บริเวณท่ีลาดชัน เพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย ในชวงดำเนินการกอสรางโครงการ เพ่ือปองกันผลกระทบจาก

น้ำเสีย ท่ีอาจเกิดจากการชะลางเศษวัสดุขุดจากอุโมงค และมีการจัดรางระบายน้ำและมีการบำบัดน้ำกอนท่ีจะ

ปลอยลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ  

ทางโครงการไดดำเนินการติดตามตรวจสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน 

ตั้งแตป 2558 – 2566 พบวา จากการเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92 (เหนือน้ำ) และสถานี 

P.92A (ทายน้ำ) สามารถสรุปไดวา ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีการเพ่ิมข้ึนและลดลงตามสัดสวนของระดับน้ำ

ปริมาณน้ำและความเขมขนของกิจกรรมลองแกง ลองแพ ในลำน้ำแมแตง แตโดยภาพรวมแลวปริมาณตะกอน

แขวนลอยดานทายน้ำจะลดลง 24.45 % และคิดเปนจำนวน 0.76 เทาของสถานีดานเหนือน้ำ 

อุทกวิทยาน้ำผิวดิน ไดดำเนินการกอสรางอุโมงคระบายทรายแลว เพ่ือเปนชองทางไหลของ

น้ำแลวจึงสรางทำนบชั่วคราวปดก้ันการไหล เพ่ือกอสรางประตูระบายน้ำแมตะมาน เพ่ือใหน้ำไหลไปทางทาย

น้ำไดตามปกติ และจัดทำรองระบายน้ำบริเวณปากอุโมงค และมีการกอสรางทอลอด/สะพานขามหวยคังใน

ถนนเขาหัวงาน ของพ้ืนท่ีกอสรางอาคารจายน้ำอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา  

ในพ้ืนท่ีสำนักงานและพ้ืนท่ีบานพักคนงานไดดำเนินการใหมีบอเกรอะบอซึม รางระบายน้ำ 

บอดักไขมัน เพ่ือกำจัดของเสียท่ีมาจากชุมชนกอสรางมิใหปนเปอนลงสูแหลงน้ำผิวดิน/ใตติน มีการรับรองขยะ

ท่ีมาจากพ้ืนท่ีกอสรางและพ้ืนท่ีชุมชนกอสราง 

ในพ้ืนท่ีซอมบำรุง ตองมีการดูแล บำรุงเครื่องจักรภายในพ้ืนท่ีท่ีกำหนด มีถาดรองรับการ

เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง และมีจุดเก็บถังน้ำมัน 200 ลิตร เพ่ือท่ีจะนำไปกำจัดโดยบริษัทเอกชนตอไป 
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คุณภาพน้ำผิวดิน ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวดิน ตั้งแตป 2558 – 2565 จากการ

ติดตามพบวาสวนใหญมีคาตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ประเภทท่ี 3 ยกเวนท่ีจะพบปริมาณ

เหล็กและคาแมงกานีสท่ีพบวามีคาสูง แตยังไมเกินคามาตรฐาน ท้ังนี้เนื่องจากสภาพธรณีวิทยาในพ้ืนท่ี 

อุทกธรณีและคุณภาพน้ำใตดิน ไดดำเนินการติดต้ัง Piezometer ท่ีบริเวณบานปาไม และ

บริเวณอุโมงคชวงลอดแมน้ำปง และท่ีหวยแมเลิม เดือนละ 1 ครั้ง อยูในแผนการติดตามตรวจสอบดานน้ำใต  

ในการดำเนินงานขุดเจาะ จะมีการขุดเจาะสำรวจกอนเสมอ หากพบกรณีเปนโพรง หรือมีน้ำ 

จะมีการเจาะรูระบายพรอมฉีดอัดน้ำปูนเขาไป และเจาะสำรวจเพ่ือดูลักษณะหินท่ีจะทำการเจาะระเบิด เพ่ือ

การออกแบบการค้ำยันไวลวงหนาใหเหมาะสมกับสภาพธรณีในแตละพ้ืนท่ีโครงการ 

ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำใตดิน ตั้งแตป 2558 – 2566 พบวา สวนใหญมีคาเปนไป

ตามคามาตรฐานน้ำใตดิน ยกเวนบางสถานีท่ีพบคาเหล็กและสารหนูสูง ซ่ึงอาจจะไดรับผลกระทบจากสภาพ

ธรณีวิทยาในพ้ืนท่ี แตจากการสอบถามสวนใหญจะใชน้ำสำหรับการอุปโภคเทานั้น แตในเบื้องตนทางไดแจงกับ

ทางโครงการใหทราบแลว วาหากมีการนำน้ำมาเพ่ือการบริโภค ควรมีการนำน้ำไปบำบัดใหไดมาตรฐาน และถูก

สุขลักษณะกอนท่ีจะนำน้ำมาใชเพ่ือการบริโภค 

การกัดเซาะและการตกตะกอน มีการออกแบบอุโมงคดักตะกอนมีไวเพ่ือดักตะกอนท่ีไหล

ปะปนมากับน้ำไมใหเกิดการอุดตันภายในอุโมงคสงน้ำโดยเฉพาะในอุโมงคลอดแมน้ำปง มีการออกแบบอาคาร

ดักตะกอนไวดานหนา ประตูระบายน้ำแมตะมาน และชองดักตะกอนทรายละเอียดไวดานหนาปากอุโมงค

ตะกอนท่ีดักไวจะถูกระบายผานชองระบายออกไปทางทาย ประตูระบายน้ำลงสูลำน้ำแมแตงตามเดิม รูปตัด

ตามยาวแสดงลักษณะท่ัวไปตามแนวศูนยกลาง การออกแบบใหมีอาคารสลายพลังงานทายอุโมงคสงน้ำแมงัด-

แมกวง คืออาคารสลายพลังงาน stilling Basin Type II กวาง 7.00 เมตร ยาว 10 เมตร ออกแบบใหลดความ

ปนปวนของน้ำท่ีอยูในระดับไมรุนแรง น้ำท่ีไหลออกจากอาคารลงสูอางเก็บน้ำจะมีความเร็วนอยกวา 0.5 เมตร/

วินาที เปนความเร็วของน้ำไหลในธรรมชาติ เพ่ือปองกันการกัดเซาะดานทายน้ำ ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการ

กอสรางโครงการ 

 4.1.3 ดานทรัพยากรทางชีวภาพ 

  ปาไม  การนำไมออก มีแผนงานปองกันและลดผลกระทบดานปาไม เรื่องนำไมออก โดย

ประสานกับทางองคการอุตสาหกรรมปาไมในการดำเนินงานชักลากไม ซ่ึงมีการชักลากไมออกเทาท่ีจำเปน

เทานั้น และมีการจำกัดขนาดพ้ืนท่ีของคนงานไมใหมีการบุกรุกพ้ืนท่ี ออกขอกำหนดกฎระเบียบและบทลงโทษ 

เพ่ือปองกันการลัดลอบตัดไม 

  สัตวปา การถางปาดำเนินการเทาท่ีจำเปนเทานั้น และการดำเนินการใชระยะเวลาอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือลดผลกระทบการรบกวนสัตวปาใหไดมากท่ีสุด การประกาศเตือนหามไมใหมีการเขาไปในพ้ืนท่ีปา

ลักลอบตัดไมทำลายปา และลักลอบจับสัตวปา 

  นิเวศทางน้ำและการประมง ผลการศึกษาทรัพยากรประมงพบความหลากหลายของชนิด

พันธุสัตวน้ำท้ังสิ้น 8 อันดับ 12 วงศ เปนชนิดพันธุปลา 35 ชนิด ชนิดพันธุกุงน้ำจืด 2 ชนิด เนื่องจากท่ีในแตละ

จุดเก็บตัวอยางมีระบบนิเวศท่ีแตกตางกันทำใหชนิดพันธุสัตวน้ำท่ีพบมีความแตกตางกัน 
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 4.1.4 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

  การคมนาคม ทางโครงการไดดำเนินการปรับปรุงเสนทางเขาพ้ืนท่ีกอสราง มีการติดตั้งปาย

ชื่อโครงการ ปายสัญญาณในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

  การใชน้ำ มีการจัดทำนบชั่วคราวปดลอมพ้ืนท่ีกอสราง ประตูระบายน้ำแมตะมาน และมีการ

หลีกเลี่ยงการเปดหนาดินในฤดูฝน 

  การควบคุมน้ำทวม/การระบายน้ำ ไดดำเนินการสราง stabilized Interceptor Drian รอบพ้ืนท่ี

กอสรางลงตามลาดตั้งฉากแนว contour และถนนเขาอาคารจายน้ำ สะพานรถยนต ไดกอสรางทอลอด/สะพาน

ขามหวยคังในถนนเขาหนางาน 

 4.1.5 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

  เศรษฐกิจสังคม ไดดำเนินการประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีเขตชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เก่ียวกับความคืบหนาการกอสรางโครงการ และเขารับฟงความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ี 

  การชดเชยทรัพยสิน มีการสำรวจรายละเอียดผูท่ีจะไดรับผลกระทบท่ีดิน/ทรัพยสิน/พืชผลท่ี

จะไดรับผลกระทบโดยราคาคาชดเชยตองเปนราคาท่ีมีความยุติธรรม และมีการตกลงและเห็นพองกันทุกฝาย

โดยใหมีตัวแทนของผูไดรับผลกระทบรวมอยูในคณะกรรมการพิจารณาคาชดเชยดวย ไดดำเนินการเบิกจาย

งบประมาณคาซ้ือท่ีดิน คาทดแทน คารื้อยาย ในการจัดหาท่ีดินโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดม

ธารา จังหวัดเชียงใหม วงเงิน 31,707,188 บาท เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางโครงการไดกำหนดมาตรการเก่ียวกับระบบระบายอากาศ

ภายในอุโมงคไวในรายละเอียดดานวิศวกรรมเพ่ือเปนขอกำหนดในการกอสราง เพ่ือความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน

กอสรางอุโมงค และมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณอากาศในอุโมงคทุกวันในระยะการกอสราง 

  ในพ้ืนท่ีการกอสรางมีจุดสถานพยาบาล มีการตรวจรางกายคนงานทุกคนกอนเขามาทำงาน

เพ่ือปองกันโรคติดตอตาง ๆ และการใหสุขศึกษาท่ีถูกตองแกแรงงานกอสรางเพ่ือปองกันโรคระบาดตาง ๆ 

จัดเตรียมน้ำดื่มท่ีสะอาดและจัดหองน้ำท่ีถูกสุขลักษณะในพ้ืนท่ีโครงการไมวาจะเปนพ้ืนท่ีสำนักงานและท่ีพัก 

  โบราณคดีและประวัติศาสตร เม่ือปงบประมาณ 2558 มีการดำเนินการแผนงานดาน

โบราณคดีและประวัติศาสตร เพ่ือปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดานโบราณคดี และประวัติศาสตรอัน

อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการกอสราง จากการศึกษาสำรวจขุดตรวจทางโบราณคดี ไมไดสงผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมทางโบราณคดีในทางตรงและทางออมให เห็นชัดเจนแตหลักฐานทางโบราณคดีและ

ประวัติศาสตรนั้น มักจะ พบปะปนอยูภายในชั้นดินซ่ึงอยูลึกกวาผิวดินปจจุบัน 

   ดังนั้น  การสำรวจอาจจะไมสามารถครอบคลุมไดท้ังหมดถาในการดำเนินการกอสราง  

ในข้ันตอนใดก็ตามพบโบราณวัตถุหรือรองรอยโบราณสถานปะปนอยูในดิน ผูดำเนินการในกิจกรรมนั้นตอง

หยุดดำเนินการ และแจงให สำนักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม และเจาพนักงานฝายปกครอง ในทองท่ีทราบโดย

ทันที เพ่ือหาแนวทางศึกษาและอนุรักษรวมกันอยางทันทวงที แตท้ังนี้ ปจจุบัน ยังไมพบโบราณวัตถุหรือ

รองรอยโบราณสถานปะปนอยูในพ้ืนท่ีโครงการ 
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  แหลงทองเท่ียว หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางในชวง 7:30-15:30 น. เพ่ือมิให

รบกวนกิจกรรมการทองเท่ียวบริเวณบานแมตะมานและท่ีปางชางเชียงดาว 

 



5



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-1 

บทท่ี 5 

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 แผนปฏิบัติการปองกันแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ

ในอางเก็บน้ำเขื ่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค เพื่อลด

ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ในระยะกอสราง เพ่ือใหความรุนแรง

ของผลกระทบลดลงหรือหมดไป และติดตามตรวจสอบวิธีการดำเนินการกิจกรรมและผลกระทบของกิจกรรมตางๆ 

แผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวย

หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมชลประทาน ( สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 สำนักงานบริหาร

จัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนา และสำนักบริหาร

โครงการ ) กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค  

และกรมประมง  

 ในการดำเนินงานแผนปฏบิัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในปงบประมาณ 2566 มีดังนี้  

  5.1  แผนงานเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจดานการปองกันแกไขและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  5.2  แผนปองกันและลดผลกระทบดานปาไม 

  5.3 แผนงานลดผลกระทบดานคมนาคม 

   5.4 แผนงานดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 

  5.5 แผนสงเสริมและลดผลกระทบดานการทองเท่ียว 

  5.6 แผนบริหารจัดการน้ำ (เพ่ิมเติม) 

  5.7  แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 

  5.8  แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน 

  5.9  แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดิน 

  5.10  แผนติดตามตรวจสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน 

  5.11  แผนติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง 

  5.12  แผนติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุข 

  5.13  แผนติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมชลประทาน ไดดำเนินการติดตามการดำเนินงานโครงการใหเปนไปตาม

มาตรการปองกันแกไขลดผลกระทบสิ ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล อม 

ที่ระบุไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และติดตามผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม เพ่ือทราบความกาวหนา

ปญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน และปรับใหมีความสอดคลองกับสถานการณและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

โดยผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 5-1 แผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำใน

อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แผนปฏิบตัิการ 
งบจัดสรรป 2566 

(บาท) 
หนวยงาน 

1.แผนงานเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจดานการปองกันแกไข

และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

651,000 สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 

2.แผนปองกันและลดผลกระทบดานปาไม 600,000 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม 

26,972,690 อุทยานแหงชาติศรีลานนา 

500,000 อุทยานแหงชาติแมตะไคร 

3 แผนงานลดผลกระทบดานคมนาคม 12,650,700 อุทยานแหงชาติแมตะไคร 

4,273,100 โครงการสงน้ำและบำรุงรักษา 

เขื่อนแมกวงอุดมธารา 

4 แผนงานดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 200,000 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

200,000 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมแตง 

5 แผนสงเสริมและลดผลกระทบดานการทองเทีย่ว 500,000 สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 

6. แผนบริหารจัดการน้ำ (เพิ่มเติม) 7,269,000 โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม 

343,210 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

490,000 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 

7  แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความ

ส่ันสะเทือน 

379,000 สำนักบริหารโครงการ 

8  แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน 595,400  สำนักบริหารโครงการ 

2,000,000  สำนักวิจัยและพัฒนา 

9  แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดิน 200,000 สำนักบริหารโครงการ 

300,000 สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

10  แผนติดตามตรวจสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน 373,200 ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน  

ภาคเหนือตอนบน 

11  แผนติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง 300,000 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 

12  แผนติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุข 300,000 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

13  แผนติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และลด

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

655,400 สำนักบริหารโครงการ 

รวมโอนจัดสรร 59,752,700  

งบประมาณตาม พรบ. 59,754,000  

คงเหลือ 1,300  
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5.1 แผนงานเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจดานการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 

 1) หลักการและเหตุผล  

 ดวยสำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 สำนักพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ ไดรับจัดสรร

งบประมาณภายใตแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

เขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม งานคาใชจายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะใชในการดำเนินการจัดประชาสัมพันธการมีสวนรวม เพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธโครงการ เผยแพรขอมูลใหแกราษฎรในพื้นที่ใหทราบถึงความกาวหนาและการดำเนินโครงการ

อยางตอเนื่อง พรอมทั้งเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น รับทราบขอมูลที่ถูกตองจากโครงการ ซึ่งจะเปน

การปองกันความเขาใจผิดจากประชาชนกลุมตางๆ และนำมาปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการใหเกิด

ประโยชนสูงสดุตอประชาชนอยางแทจริง 

 สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที ่ 1 สำนักพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ ซึ่งเปนหนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบโครงการไดเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาวขางตน จึงไดดำเนินการจัดประชาสัมพันธ ตามมาตรการ

ปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 

 2) วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลโครงการใหแกราษฎรในพ้ืนท่ี ไดรับทราบขอมูลจากทาง

โครงการ เปดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และปญหาขอสงสัยเก่ียวกับโครงการ รวมท้ังชวยเหลือผูท่ีไดรับ

ผลกระทบ เพ่ือชวยแกไขปญหาและลดความวิตกกังวลถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากโครงการ 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที ่ 1 สำนักพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566     

 651,000 บาท 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  

 ตำบลแมแฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

 ตำบลแมหอพระ อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 ตำบลชอแล อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-4 

 ตำบลอินทขิล อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 ตำบลบานเปา อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 ตำบลก้ืดชาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 ตำบลสันมหาพน อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

 ดำเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลโครงการใหแกราษฎรในพื้นที่ ไดรับทราบขอมูลจากทาง

โครงการ เปดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และปญหาขอสงสัยเกี่ยวกับโครงการ เพื่อชวยแกไขปญหาและ

ลดความวิตกกังวลถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากโครงการ 

 8) ผลการดำเนินงาน 

 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ 

 8.1 ผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 ซีซี. 

  

  

รูปท่ี 5.1-1 สื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 ซีซี. 
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 8.2 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบตั้งพ้ืนขนาดความจุ 2,000 ลิตร พรอมติดโลโกกรมชลประทาน และ

ตัวอักษรตามรูปแบบท่ีกำหนด 

  

รูปท่ี 5.1-2 สื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส 

 

 8.3 ผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบ เสื้อ JACKET พรอมพิมพชื่อโครงการฯ พรอม

สัญลักษณกรมชลประทาน 

  

รูปท่ี 5.1-3 สื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบเสื้อ JACKET พรอมพิมพชื่อโครงการฯ 

 

 8.4 ผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบหมวก พรอมสัญลักษณกรมชลประทาน 

  

รูปท่ี 5.1-4 สื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบหมวก พรอมสัญลักษณกรมชลประทาน 
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 8.5 ผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบวีดีทัศนโครงการฯ 

  

  

รูปท่ี 5.1-5 สื่อเพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบวีดีทัศนโครงการฯ 
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5.2 แผนงานปองกันและลดผลกระทบดานปาไม  

 มีหนวยงานรับผิดชอบ ท้ังหมด 3 หนวยงาน ประกอบดวย 

  1) กรมปาไม สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 เชียงใหม 

  2) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

   2.1) อุทยานแหงชาติศรีลานนา 

   2.2) อุทยานแหงชาติแมตะไคร 

5.2.1 กรมปาไม สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 เชียงใหม 

 1) หลักการและเหตุผล  

 กรมปาไม โดย สำนักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1 (เชียงใหม) ไดเริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงระบบ

นิเวศตนน้ำในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมแตง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อปองกันแกไขผลกระทบ

สิ ่งแวดลอม จากโครงการเพิ ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื ่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ตั ้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึง ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปจจุบันเปนระยะเวลาจำนวน 6 ป โดยได

ดำเนินการในพื ้นที ่ปาสงวนแหงชาติปาแมแตง ทองที ่ตำบลกื ้ดชาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 2) วัตถุประสงค 

 1 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นรวมกันอนุรักษ ฟนฟู และเกิดความเขาใจ

ความสำคัญของฝายตนน้ำลำธาร  

 2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของประชาชนในทองถิ่น และชุมชนใหมีความเขมแข็ง สามารถ

บริหารจัดการปาในทองถ่ินของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3 เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนจากปาชุมชน เชน ปลูกปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ำ และ

การสรางฝายชะลอความชุมชื้น (ฝายแบบผสมผสาน) เปนตน 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. สวนสงเสริมการปลูกปา สำนักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี 1 (เชียงใหม) 

2. หนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแมแตง ท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม 

3. หนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแมแตง ท่ี 10 จังหวัดเชียงใหม 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566     

 600,000 บาท 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 พฤษภาคม - กันยายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 หนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแมแตง ท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม 

 หนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแมแตง ท่ี 10 จังหวัดเชียงใหม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-8 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

 1. ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจกับผูนำชุมชนตำบลกื๊ดชาง องคการบริหารสวนตำบลกื๊ดชาง อำเภอ

แมแตง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือระดมความคิดแบบมีสวนรวม และความตองการของชุมชน 

 2. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบนิเวศนตนน้ำ (2-6 ป) และสรางฝายชะลอความชุมชื้น (ฝายแบบ

ผสมผสาน)        

 8) ผลการดำเนินงาน 

 อยูระหวางดำเนินการ 

  

  
รูปท่ี 5.2.1-1 การดำเนินการทำแนวกันไฟ 
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ตารางที่ 5.2.1-1 พิกัดแปลงปลูกปาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแมแตง ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม  

                        ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื้อท่ี 400 ไร 

ลำดับท่ี X Y ลำดับท่ี X Y 

1 481682 2126370 9 480928 2125730 

2 481934 2126320 10 480961 2125930 

3 482020 2126190 11 480933 2126040 

4 482057 2125940 12 480944 2126240 

5 481498 2125830 13 480963 2126390 

6 481336 2125780 14 481679 2126440 

7 481247 2125670 15 481682 2126370 

8 481135 2125600    

 

ตารางที่ 5.2.1-2 พิกัดแปลงปลูกปาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแมแตง ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม  

                        ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื้อท่ี 400 ไร 

ลำดับท่ี X Y ลำดับท่ี X Y 

1 480617 2127430 9 481674 2126570 

2 481171 2127300 10 481679 2126440 

3 481195 2127160 11 480963 2126390 

4 481325 2127050 12 481077 2126530 

5 481349 2127000 13 481030 2126640 

6 481401 2126950 14 481030 2126680 

7 481458 2126950 15 480626 2126680 

8 481466 2126710 16 480617 2127430 
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รูปที่ 5.2.1-2 แผนที่ Basemap แสดงแปลงบำรุงรักษาระบบนิเวศตนน้ำ (2-6 ป) หนวยฟนฟูสภาพปาสงวน 

                  แหงชาติ ปาแมแตง ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื้อที่ 400 ไร   

                  ทองที่ปาสงวนแหงชาติปาแมแตง บานเมืองกื้ด หมูที่ 1 ตำบลกื๊ดชาง อำเภอแมแตง จังหวัด 

                  เชียงใหม 
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รูปที่ 5.2.1-3 แผนที่แสดงแปลงบำรุงรักษานิเวศตนน้ำ (2-6ป) หนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแมแตง  

                  ท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม เนื้อท่ี 400 ไร 
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รูปที่ 5.2.1-4 แผนที่ Basemap แสดงแปลงบำรุงรักษาระบบนิเวศตนน้ำ (2-6 ป) หนวยฟนฟูสภาพปาสงวน 

                  แหงชาติ ปาแมแตง ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื้อที่ 400 ไร 

                  ทองที่ปาสงวนแหงชาติปาแมแตง บานเมืองกื้ด หมูที่ 1 ตำบลกื๊ดชาง อำเภอแมแตง จังหวัด 

                  เชียงใหม 
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รูปที่ 5.2.1-5 แผนที่แสดงแปลงบำรุงรักษานิเวศตนน้ำ (2-6ป) หนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแมแตง  

                  ท่ี 10 จังหวัดเชียงใหม เนื้อท่ี 400 ไร 
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5.2.2 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

       อุทยานแหงชาติศรีลานนา 

1) หลักการและเหตุผล  

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมายน 2554 เห็นชอบอนุมัติใหดำเนินการกอสรางโครงการ 

เพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ระยะเวลากอสราง 6 ป (2558-2563)  

โดยมีขบวนงานจากการผันน้ำจากลำน้ำแมแตง ลงสูเข่ือนแมงัดสมบูรณชล และสงตอไปยังเขื่อนแมกวงอุดม

ธาราตอไป ซึ่งกรมชลประทานไดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไข และผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด โดยขอความรวมมือจากหนวยงานในพื้นที่ดำเนินงาน 

ไดแก อุทยานแหงชาติศรีลานนา สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช ใหจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 เทาที่จำเปนและ 

สงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ใหกรมชลประทานทราบเพ่ือจัดสรรงบประมาณตอไป 

 อุทยานแหงชาติศรีลานนา เปนอุทยานแหงชาติที่จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2532 มีพื้นที่รับผิดชอบ 920,908 ไร 

หรือประมาณ 1,473.45 ตารางกิโลเมตร (ตามระบบภูมิสารสนเทศ) ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแมแตง อำเภอเชียงดาว 

และอำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม มีหนวยพิทักษในความรับผิดชอบ จำนวน 10 หนวยพิทักษ และรับมอบ

หนวยปองกันรักษาปาอีก 1 หนวย รวมเปน 11 หนวย ปจจุบันหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติศรีลานนา ยังไมเพียงพอ

ตอพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งสัดสวนพื้นที่รับผิดชอบ 1 หนวยพิทักษ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ปาอนุรักษ 40,000 ไร 

ดังนั้น จำนวนหนวยพิทักษท่ีเหมาะสมสำหรับอุทยานแหงชาติศรีลานนา คือ 22 หนวยพิทักษ จึงจะครอบคลุม

พื้นที่ทั้งหมด โดยมีภารกิจดานการปองกันรักษาปาอยางเขมงวดทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ตามลำน้ำ

แมงัด โดยจัดตั้งชุดสายตรวจ และจัดตั้งชุดประชาสัมพันธเคลื่อนที่สูหมูบานในการสรางความรู ความเขาใจ 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสรางความตระหนักใหราษฎรในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวม

ในการดูแลพื้นที่ปารวมกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ ซึ ่งไดดำเนินงานดังกลาวเปนประจำทุกป ตลอดจน 

จัดกิจกรรมปลูกปาฟนฟูระบบนิเวศปาตนน้ำ เปดโอกาสใหทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

เขามามีสวนรวมในการปลูกปาฟนฟูระบบนิเวศปาตนน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาตนน้ำใหคงความอุดมสมบูรณ  

คอยซับน้ำและหลอเลี้ยงเขื่อนแมงัดใหมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น และเพียงพอตอการสงน้ำผานระบบไปยังเขื ่อน 

แมกวงอุดมธารา และเติมเต็มปริมาณน้ำใหเพียงพอตอการบริหารจัดการตอไป โดยใชงบประมาณประจำปที่มี

อยูอยางจำกัดอุทยานแหงชาติศรีลานนาจึงไดจัดทำโครงการปองกันและลดผลกระทบดานปาไม ภายใต

แผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาของอุทยานแหงชาติศรีลานนา 

2) วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือคุมครองดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาอนุรักษ แหลงตนน้ำลำธารใหคงความอุดมสมบูรณและเกิดความ

หลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึนอยางยั่งยืนตอไป 

2.2 เพ่ือปองกันไฟปาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
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2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและรักษาปาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 

2.4 เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ปองกันรักษาปาในโครงการปองกันและลดผลกระทบ

ดานปาไมในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 

2.5 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการแกไขลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ผานโครงการปองกันและลด

ผลกระทบดานปาไมในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 

2.6 เพื ่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม โครงการปองกันและลดผลกระทบดานปาไม 

ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 

2.7 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางมวลชนดานการอนุรักษอยางมีสวนรวมของชุมชนรอบพื้นท่ี

อุทยานแหงชาติศรีลานนา 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 3.1 อุทยานแหงชาติศรีลานนา 

 3.2 สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม) 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566     

 500,000 บาท  

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. กิจกรรมการตรวจลาดตระเวนพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

  - รถยนตราชการ จำนวน 3 คัน คันละ 300 ลิตร/เดือน ลิตรละ 36 บาท จำนวน 6 เดือน  

    เปนเงิน 194,400.-บาท 

  - คาน้ำมันเครื่องและหลอลื่นรถยนต จำนวน 3 คัน ครั้งละ 2,500บาท/คัน จำนวน 2 ครั้ง  

    เปนเงิน 15,000.-บาท 

  - เรือยนตตรวจการณ จำนวน 1 ลำ ลำละ 510 ลิตร/เดือน ลิตรละ45บาท จำนวน 6 เดือน  

     เปนเงิน 137,700.-บาท 

  - คาน้ำมันหลอลื่นเรือยนต จำนวน 1 ลำ โดยใชน้ำมันหลอลื่นทั้งหมด 90 กระปองๆละ 350  

    บาท เปนเงิน 31,500.-บาท 

  - คาวัสดุสำนักงาน เปนเงิน 50,000 บาท 

  - คาวัสดุสนาม เปนเงิน 35,400 บาท 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 ดำเนินการลาดตระเวนในพื้นที่หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติศรีลานนาที่ 6 (หวยกุม ) หนวยพิทักษ

อุทยานแหงชาติศรีลานนาท่ี 1 (แมแพง-มอนหินไหล) หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติศรีลานนาท่ี 7 (หวยปุย ) 
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รูปท่ี 5.2.2-1 แผนที่ภูมิประเทศแสดงพื้นที่ดำเนินโครงการปองกันและลดผลกระทบดานปาไมบริเวณเขื่อน 

                   แมงัดสมบูรณชล อุทยานแหงชาติศรีลานนา ตำบลบานเปา อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
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 7) วิธีการดำเนินงาน 

 7.1. เสนอโครงการเพื ่อขอพิจารณาใชเง ินตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวง 

อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 7.2 ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับ ในการดำเนินกิจกรรมการตรวจลาดตระเวนพ้ืนท่ี

ปาอนุรักษ และประชาสัมพันธ 

 7.3 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมออกตรวจลาดตระเวนรักษาปา ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจสูชุมชน 

และกิจกรรมฟนฟูระบบนิเวศปาตนน้ำ 

 7.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื ่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัด

เชียงใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 8) ผลการดำเนินงาน 

 ดำเนินการลาดตระเวนทั ้งทางบกและทางน้ำจำนวนชุดลาดตระเวน 10 ชุด จำนวนครั ้งในการ

ลาดตระเวน 399 ครั ้ง จำนวนวันในการลาดตระเวน 580 วัน รวมระยะทางในการลาดตระเวนทั ้งหมด 

11,241.09 กิโลเมตร โดยมีผลสรุปจากการลาดตระเวน ดังนี้ 

 

ทีมท่ี ชุดลาดตระเวน จำนวน

ครั้ง 

จำนวนวัน ระยะทางการลาดตระเวน 

เดินเทา รถยนต ทางน้ำ อากาศ 

1 บานออน 39 56 210 872 0 0 

2 ปางมะเยา 37 58 131 961 0 0 

3 มอนลาน 43 55 505 715 0 0 

4 หวยกุม 31 56 178 1055 19 0 

5 หวยปุย 42 58 193 1111 62 0 

6 หวยสาน 55 61 304 1407 0 0 

7 แมหาง 31 58 208 286 0 0 

8 แมระงอง 44 58 324 832 0 0 

9 แมสายปาเมี่ยง 36 62 248 296 0 0 

10 แมแพง-มอนหิน

ไหล 

41 58 295 1029  0 

ผลรวม 399 580 2596 8564 81 0 
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ทางน้ำ ทางอากาศ ทางบก 

รูปท่ี 5.2.2-2 การลาดตระเวนในพ้ืนท่ี 

 

 
รูปท่ี 5.2.2-3 แสดงจำนวนวัน และระยะทางในการลาดตระเวน 

 

หนวยพิทักษฯ ท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

 หนวยพิทักษ ที่ ศล.1 (แมแพง-มอนหินไหล) ลาดตระเวน 41 ครั้ง 58 วัน ลาดตระเวนเดินเทา 295 

กิโลเมตร รถยนต 1,029 กิโลเมตร ทางน้ำ 0 กิโลเมตร รวมท้ังหมด 1324 กิโลเมตร 

 หนวยพิทักษ ที่ ศล.6 (หวยกุม) ลาดตระเวน 31 ครั้ง 56 วัน ลาดตระเวนเดินเทา 178 กิโลเมตร 

รถยนต 1,055 กิโลเมตร ทางน้ำ 39 กิโลเมตร รวมท้ังหมด 1272 กิโลเมตร 

 หนวยพิทักษ ที ่ ศล.7 (หวยปุย) ลาดตระเวนทั ้งหมด 42 ครั ้ง 58 วัน ลาดตระเวนเดินเทา 193 

กิโลเมตร รถยนต 1,111 กิโลเมตร ทางน้ำ 62 กิโลเมตร รวมท้ังหมด 1,366 กิโลเมตร 

 สรุปผลการดำเนินโครงการปองกันและลดผลกระทบดานปาไม ภายใตแผนปฏิบัติการปองกันแกไข

และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ 2566 (เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม) โครงการ

ปองกันและลดผลกระทบดานปาไม ภายใตแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบวิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับ

การจัดสรรงบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการเบิกจาย เริ่มเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.2566 รวม

งบประมาณดำเนินการ 297,900 บาท 

 โดยมีระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ซ่ึงอุทยานแหงชาติศรีลานนา ไดนำแผน

กิจกรรมโครงการฯ มาปรับใชในการปฏิบัติงานรวมกับแผนงานปกติของหนวยงานท่ีไดรับ ซ่ึงไมเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานตลอดปงบประมาณอยูแลว เนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 920,908 ไร ครอบคลุม 3 อำเภอ

ไดแก อำเภอพราว อำเภอเชียงดาวและอำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยไดปฏิบัติงานดานการลาดตระเวน
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ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ บริเวณพ้ืนท่ีโครงการปองกันและลดผลกระทบดานปาไม ภายใตแผนปฏิบัติการปองกันและ

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื ่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั ้งทางน้ำและทางบก ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธ ใหความรู 

ความเขาใจแกราษฎรในพื้นที ่ ทำใหทราบถึงสาเหตุของปญหาตางๆไดอยางดี ราษฎรไดใหคำแนะนำ 

ขอเสนอแนะ และเขามามสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมที่เหลืออยูและหาแนวทางรวมเพื่อใหเกิดความยั่งยืน

ตลอดไป 

 

 
รูปท่ี 5.2.2-4 เปรียบเทียบสถิติคดีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 

 

 
รูปท่ี 5.2.2-5  สถิติคดียอนหลัง 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.2566) 
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5.2.3 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

       อุทยานแหงชาติแมตะไคร 

 1) หลักการและเหตุผล  

 เนื่องจากการดำเนินโครงการทำใหสูญเสียพื้นที่ปาไมและที่อื ่นๆ ซึ่งไดแก ที่รกรางในการกอสราง

องคประกอบตางๆ ของโครงการประมาณ เพ่ือรักษาสมดุลของพ้ืนท่ีปาไม ปริมาณ และชนิดพันธุไมใหมากท่ีสุด 

นอกจากจะปลูกปาไมแลวจำเปนตองมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ  เพื่อชักชวนใหราษฎรชวยกันดูแลปาไม

และลดการลักลอบตัดไมมาใช การบุกรุกทำลายปาเพื่อทำการเกษตรกรรมและการลักลอบลาสัตวปาก็ยังเปน

ปญหาอยูในปจจุบันดวย   

 2) วัตถุประสงค 

 เพื่อปองกันการลักลอบตัดไมทำลายปา การบุกรุกครอบครองพื้นที่ และการลักลอบลาสัตวปาในพื้นท่ี

โครงการและบริเวณโดยรอบ 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 อุทยานแหงชาติแมตะไคร 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566     

 500,000 บาท 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 มีนาคม - กันยายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมตะไคร 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

 ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีทางบก 

 8) ผลการดำเนินงาน 

 ดำเนินการดานการประชาสัมพันธ โดยมีปายประกาศของอุทยานแหงชาติแมตะไครและเผยแพรเรื่อง

ขอปดการเขาในพื้นที่ปา เพื่อปองกันปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก การจัดทำแนวกันไฟ การจัดตั้งจุด

ตรวจรวม การลาดตระเวน การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวน รวมถึงการ

ชักชวนใหราษฎรเขามามีสวนรวมในการชวยกันดูแลปาไม และลดการลักลอบตัดไมมาใช 
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รูปท่ี 5.2.3-1 ปายประชาสัมพันธ  

  
รูปท่ี 5.2.3-2 การจัดตั้งจุดตรวจรวม 

  
รูปท่ี 5.2.3-3 จัดทำแนวกันไฟ 

  
รูปท่ี 5.2.3-4 การลาดตระเวน 
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รูปท่ี 5.2.3-5 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการลาดตระเวน 

  

  
รูปท่ี 5.2.3-6 การควบคุมไฟปา 

  
รูปท่ี 5.2.3-7 ดานการประชาสัมพันธในพ้ืนท่ี  
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5.3 แผนงานลดผลกระทบดานคมนาคม 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 2 หนวยงาน ประกอบดวย 

 1) อุทยานแหงชาติแมตะไคร 

 2) โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

5.3.1 อุทยานแหงชาติแมตะไคร 

 1) หลักการและเหตุผล  

 ดวยอุทยานแหงชาติแมตะไคร ไดรับหนังสือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) ที่ ทส 

0926.6/1087 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565 ไดสงสำเนาหนังสือกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช ท่ี ทส 

0910.604/2107 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 เรื่อง โครงการปรับปรุงเสนทางตรวจการณบานปาสักงามระยะที่ 1 

ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอกสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม แจงวา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช เห็นชอบ

ใหอุทยานแหงชาติแมตะไคร ดำเนินการขอรับงบการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน เพื่อดำเนิน

โครงการปรับปรุงเสนทางตรวจการณบานปาสักงาม ระยะที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม และเมื่อไดรับงบประมาณแลวใหอุทยานแหงชาติแมตะไคร เสนอโครงการฯ ซึ่งจะตองทำเปน

โครงการรวม เพื ่อขออนุมัติจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช ตามมาตรา 23 แหง

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการ

ปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ีในอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน สวนพฤกศาสตร และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 

โดยใหดำเนินการตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ ทส 0910.505/2658 ลงวันที่ 25 

มกราคม 2560 

 การดำเนินการตามโครงการดังกลาว นอกจากจะใชเปนเสนทางสัญจรแลว ยังกอใหเกิดประโยชนกับ

อุทยานแหงชาติแมตะไคร ทั้งเปนเสนทางการลาดตระเวนที่สะดวกและรวดเร็ว สามารถเขาถึงจุดที่มีการ

กระทำผิดไดรวดเร็วขึ้น ทำใหประสิทธิภาพการปองกันการทำลายทรัพยากรปาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ยังสามารถ

ใชเปนแนวกันไฟในพื้นที่ไดเปนอยางดี อีกทั้ง ยังเปนการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวธรรมชาติระหวางอุทยาน

แหงชาติแมตะไครสูอุทยานแหงชาติน้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการ) และอุทยานแหงชาติศรีลานนา 

 2) วัตถุประสงค 

 1) เพื่อเปนการปรับปรุง/กอสรางเสนทางสัญจร ใหมีสภาพดี เหมาะสม และปลอดภัยในการเดินทาง

ประชาชน 

 2) เพ่ือใชเสนทางดังกลาวเปนเสนทางตรวจการณ ปองกันการกระทำผิดตอทรัพยกรปาไมและสัตวปา

ของอุทยานแหงชาติแมตะไคร 

 3) เพ่ือใชเสนทางดังกลาวเปนแนวกันไฟ ปองกันการลุกลามของไฟปาในบริเวณดังกลาว 

 4) เพ่ือใชเสนทางดังกลาวเปนทางลัด เชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวธรรมชาติจากอุทยานแหงชาติแมตะไคร 

สูอุทยานแหงชาติน้ำตกบัวตอง- น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการ) และอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
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สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-24 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 อุทยานแหงชาติแมตะไคร 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566     

 กิจกรรมที่ 1 งานกอสรางเสนทางตรวจการบานปาสักงาม (ระยะ 2) (กม1+000 ถึง 2+382.43) 

งบประมาณ 5,560,700 บาท 

 กิจกรรมท่ี 2 งานกอสรางเสนทางตรวจเข่ือนแมกวงอุดมธารา (ระยะ 2) งบประมาณ 7,090,000บาท 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 มิถุนายน - กันยายน 2566  

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.3.1-1 งานกอสรางคมนาคมในพ้ืนท่ี 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 1 งานกอสรางเสนทางตรวจการบานปาสักงาม (ระยะ 2) (กม1+000 ถึง 2+382.43) 

งบประมาณ 5,560,700 บาท ดำเนินการกอสรางถนนผิวทางแอสฟลตคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร หมูที่ 1 

ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร พิกัดจุดเริ่มตนระยะ

ที่ 1 UTM Zone 47Q 513424.85E, 2096956.74N สิ้นสุด พิกัด UTM Zone 47Q 514220E, 2095498N 

ระยะทาง 2,382.43 เมตร 

 

 

2566 งานกอสรางเสนทางตรวจการบานปาสักงาม  

(ระยะ 2) (กม1+000 ถึง 2+382.43) 

งบประมาณ 5,562,000 บาท  

ดำเนินการโดย อุทยานแหงชาติแมตะไคร 

2566 งานกอสรางเสนทางตรวจเข่ือนแมกวงอุดมธารา(ระยะ 2) 

งบประมาณ 7,090,000บาท 

ดำเนินการโดย อุทยานแหงชาติแมตะไคร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-25 

 กิจกรรมที่ 2 งานกอสรางเสนทางตรวจเขื่อนแมกวงอุดมธารา(ระยะ 2) งบประมาณ 7,090,000บาท

ดำเนินการกอสรางถนนผิวทางแอสฟลตคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร หมูท่ี 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร พิกัดจุดเริ่มตนระยะที่ 1 UTM Zone 47Q 514434E, 

2095198N สิ้นสุด พิกัด UTM Zone 47Q 514871.51E, 2094197N ระยะทาง 2,382.43 เมตร 

 8) ผลการดำเนินงาน 

 อยูระหวางดำเนินการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-26 

5.3.2 โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมกวงอุดมธารา 

 1) หลักการและเหตุผล  

 โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมกวงอุดมธารา ไดจัดทำโครงการปรับปรุงถนนขึ้นสันเขื่อนฝงซาย

เนื่องจากถนนดังกลาวเปนถนนลูกรังและเปนหลุมเปนบอ ทำใหการสัญจรไปมาลำบาก บอยครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุ

ของรถมอเตอรไซต 

 2) วัตถุประสงค 

 เพ่ือลดปญหาการดำเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนในการใชเสนทางสัญจรและ

อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ลดการสูญเสียเวลาเดินทาง 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมกวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566     

 4,273,100  บาท 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 เมษายน - กันยายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 เพื ่อปรับปรุงถนนขึ ้นสันเขื ่อนฝ งซาย (กม. 0+000 - 0+187) ใหใชงานไดดีขึ ้น และสามารถให

ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  และภารกิจของกรมชลประทาน 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

 ปรับปรุงถนนขึ้นสันเขื่อนฝงซาย (กม. 0+000 - 0+187) โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมกวงอุดม

ธาราจำนวน 187 เมตร 

 8) ผลการดำเนินงาน อยูระหวางดำเนินการ  

 

รูปท่ี 5.3.2-1 งานปรับปรุงถนนข้ึนสันเข่ือนฝงซาย (กม. 0+000 - 0+187) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-27 

5.4 แผนงานดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 

  มีหนวยงานรับผิดชอบ ท้ังหมด 2 หนวยงาน ประกอบดวย 

  1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

  2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมแตง 

5.4.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

 1) หลักการและเหตุผล  

 ในอดีตที ่ผานมา ทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนตางก็เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของคนทำงาน                 

ตอผลผลิตและความกาวหนาขององคกรและสังคมโดยรวม ในสวนของภาครัฐไดมีการพัฒนาทางดานกฎหมาย 

ระเบียบปฏิบัติทางดานสุขภาพและความปลอดภัยของผูใชแรงงาน มีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลดานนี้ 

และมีการฝกอบรมบุคลากรทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยออกมาจำนวนมาก ในสวนของภาคเอกชน 

ทั้งนายจาง ลูกจางก็มีจำนวนไมนอยที่รวมมือกันปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอแนะนำตางๆ เพื่อใหพน

จากการบาดเจ็บและโรครายจากการทำงาน แตจากขอมูลของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

พบวา การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานในประเทศไทย มีอัตราเฉลี่ยรอยละ 4.14 ตอป ในปจจุบันสังคมกำลัง

เผชิญอยูกับปญหาความเสี่ยงตอสุขภาพ อันเปนผลมาจากการพัฒนาประเทศที่มุงเนนดานเศรษฐกิจ โครงการ

พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและรูปแบบกระบวนการโครงสรางการผลิต

แบบใหมซ่ึงปลดปลอยของเสียและสารมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม กอใหเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมไมวาจะเปน

มลพิษทางน้ำ อากาศ ดิน เสียง รวมถึงหวงโซอาหาร ประกอบกับวิธีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมยุคปจจุบัน

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบันที่ผันแปรอยางตอเนื่อง สงผลให

ประชากรตองดำเนินชีวิตอยางเรงรีบ เนื่องจากมีการแขงขันที่สูงขึ้น ทำงานแขงกับเวลาและคาครองชีพที่สูง       

ทำใหเกิดความเครียดประกอบกับความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย อาจเปนสาเหตุ

หนึ่งที่ทำใหพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหประชากรชาวไทยในวัยแรงงานมีปญหาดานสุขภาพ

เพิ ่มขึ ้น ทั ้งที ่เกิดจากการประกอบอาชีพ โรคติดตอและโรคไมติดตอ โดยเฉพาะโรคไมติดตอเร ื ้อรัง 

(โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและมะเร็ง) ซึ่งสาเหตุสวนใหญ            

เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสม เชน บริโภคอาหารเกินความตองการของรางกายและไมได

สัดสวน (อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็มจัด ไมรับประทานผักและผลไม) สูบบุหรี่ ดื่มสุราไมออกกำลังกายและ

เครียด เปนตน ประชากรในวัยทำงานสวนใหญจะใชเวลาอยูที ่ทำงานประมาณวันละ 8-9”ชั่วโมง สถานท่ี

ทำงานจึงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและสุขภาพอยางมากเปรียบเสมือนบานหลังท่ี 2 การสรางเสริมสุขภาพของคน ใน

วัยทำงานจึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง ดวยการควบคุมปจจัยเสี่ยงตางๆ รวมถึงการจัดการอารมณและสิ่งแวดลอม 

โดยปจจัยสำคัญที่จะทำใหเกิดการปลอดโรคปลอดภัย ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล การอนามัยสิ่งแวดลอม 

การเขาถึงแหลงขอมูลสุขภาพ สภาพแวดลอมดานจิตสังคมและการเอื้อตอกันระหวางสถานประกอบการและ

ชุมชน วัยทำงานที่มีสุขภาพดีจะสงผลใหลดการเจ็บปวย ลดความเครียดและเกิดผลดีตอองคกร รวมถึงสราง

วัฒนธรรมองคกรสุขภาพ เพ่ิมขวัญกำลังใจ มีความสุขในการทำงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-28 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จึงไดจัดทำโครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและสงเสริมสุขภาพ

ผูใชแรงงานในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ประจำป

งบประมาณ 2566ขึ้น เพื่อเฝาระวังและใหความรูดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยพรอมทั้งตรวจสุขภาพ

เบื้องตนและการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงแกประชาชนผูใชแรงงานในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอาง

เก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

 2) วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อเฝาระวังทางดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยของประชาชนและผูใชแรงงานในพื้นที่ตำบลลวงเหนือ 

อำเภอดอยสะเก็ด}ตำบลแมหอพระ}ตำบลอินทขิล,}ตำบลบานเปา และตำบลก้ืดชาง}อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

2.2 เพื่อเพิ่มความรูดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยแกประชาชนผูใชแรงงานในพื้นที่ในการดูแลสุขภาพ

อนามัยของตนเอง 

2.3”เพื่อจัดทำฐานขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชนผูใชแรงงานในพื้นที่ตำบลลวงเหนือ อำเภอ  ดอยสะเก็ด}

ตำบลแมหอพระ}ตำบลอินทขิล}ตำบลบานเปา และตำบลก้ืดชาง อำเภอแมแตง จังหวดัเชียงใหม 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566      

 400,000.บาท.  

 กิจกรรมที่ 1”จัดสรรงบประมาณใหกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมแตง เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนา

ระบบบริการสาธารณสุขพื้นที่หางไกลทุรกันดารในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม                  

  1.1 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ พื้นที่หางไกลทุรกันดารและอบรมความรูดานสุขอนามัย 

การลดการแพรระบาดของโรค เชน COVID-19 โรคไขเลือดออก โรคมือเทาปาก        

  1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยสุขภาพชุมชนบานปาขาวหลามและขยายบริการสุขภาพ

ชุมชนหยอมบานโปงแงน              

 กิจกรรมท่ี 2 การเฝาระวังดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย  

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรูดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงานและการตรวจ

สุขภาพเบื้องตนการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง แกคนทำงานในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ

เข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม โดยจัดอบรม 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 

  2.1 อบรมจำนวน 3 ครั้ง ผูเขารวมจำนวน 150 คน 

  2.2 จางเหมารถยนตพรอมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วันๆ  

 กิจกรรมที่ 3}การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคจากการทำงาน คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อใชใน

การดำเนินโครงการ 
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 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 พื้นที่โดยรอบโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในพื้นท่ี

ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด,}ตำบลแมหอพระ,}ตำบลอินทขิล,}ตำบลบานเปาและตำบลกื้ดชาง อำเภอ

แมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

7.1}ประสานการดำเนินงานกับหนวยงานที่เกี ่ยวของในพื้นที่ เพื่อวางกรอบการทำงานรวมกันและ

ติดตามผลการดำเนินงาน 

7.2 จัดทำฐานขอมูลสถานะสุขภาพในประเด็นท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ ไดแก 

- ขอมูลท่ัวไปโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

- ขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชนผูใชแรงงานในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ

เขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในพื้นที่ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด}ตำบลแมหอพระ}ตำบลอิน

ทขิล}ตำบลบานเปาและตำบลกื ้ดชาง อำเภอแมแตง}จังหวัดเชียงใหม จากการตรวจสุขภาพเบื ้องตน              

การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง เชน สมรรถภาพการไดยิน การมองเห็นและการตรวจสมรรถภาพทางรางกาย  

 7.3”ขอมูลการประเมินสถานที ่ทำงานและสถานที ่พักอาศัยการจัดการดานอาชีวอนามัยและ                

ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและการประเมินพฤติกรรมการทำงานและพฤติกรรมสุขภาพ                 

ภาวะความเครียดของประชาชนผูใชแรงงานในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวง 

อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในพื้นที่ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด}ตำบลแมหอพระ}ตำบลอินทขิล}ตำบล

บานเปา และตำบลก้ืดชาง อำเภอแมแตง}จังหวัดเชียงใหม}จากการลงพ้ืนท่ีสำรวจ 

 7.4 การเฝาระวังดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 

 -}อบรมใหความรูดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงานและฝกปฏิบัติในการปฐมพยาบาล

เบื้องตนแกคนทำงานในโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

 -}การตรวจสุขภาพเบื ้องตน การตรวจสุขภาพตามความเสี ่ยง เชน สมรรถภาพการไดยิน 

สมรรถภาพการมองเห็นและการตรวจสมรรถภาพทางรางกายใหกับคนทำงานในโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ            

ในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

 7.5 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 

 8) ผลการดำเนินงาน 

 จัดซื้ออุปกรณปองกันสวนบุคคลใหกับคนทำงานในพื้นที่โครงการ วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย อยู

ในชวงดำเนินการ 
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 9) ปญหา/อุปสรรค 

 เจาหนาที ่การเงินสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม ไดมีการตรวจสอบแหลงงบประมาณ         

ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงานโครงการที่เสนอ ตองรอเอกสารชี้แจงจากทางกรมชลประทาน จึงทำ

ใหการดำเนินงานลาชาจากแผนท่ีวางเอาไว 
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5.4.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมแตง 

 1) หลักการและเหตุผล  

 การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในอดีตกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายจัดตั้งสถานบริการสาธารณสุข

ชุมชน (สสช.) ซึ่งเปนหนวยบริการระดับหมูบานในพื้นที่หางไกล โดยใหบริการสุขภาพแกประชาชนในพื้นท่ี

ทุรกันดาร หางไกล การคมนาคมเขาถึงยากลำบาก สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) เปนหนวยบริการ

ขนาดเล็กที่ใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคในชุมชน ตลอดจนใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน 

รวมถึงการสงตอผูปวยทั้งภาวะปกติและวิกฤติฉุกเฉิน  โดยมีพนักงานสุขภาพชุมชน (พสช.) ปฏิบัติงานประจำ 

จำนวน 1 ทาน 

 สถานบริการสาธารณสุขบานปาขาวหลาม ตั้งอยูหมูท่ี 7 ตำบลก๊ึดชาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

รับผิดชอบประชากรหมูท่ี 3,5,7 ต.ก๊ึดชาง ประชากร จำนวน 1,230 คน สวนใหญเปนกลุมวัยทำงาน รองลงมา

เปนกลุมอายุ 15-34 ป และกลุมอายุ 0-14 ป ตามลำดับ ผูมารับบริการสวนใหญมาดวยอาการปวยจากโรค

ความดันโลหิตสูง โรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคจากระบบโครงรางและกลามเนื้อ ที่ตั้ง สถานบริการ

สาธารณสุขชุมชนบานปาขาวหลาม ตั้งอยูหางจากที่ทำการ อบต.กึ๊ดชาง ระยะทาง 39 กิโลเมตร ลักษณะการ

คมนาคมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 8 กม.และถนนลูกรังระยะทาง 31 กม. สัญญาณการ

ติดตอสื่อสารที่ยังเขาไมถึง และดวยระยะทางที่อยูหางไกลทำใหเมื่อพบผูปวยที่เกินศักยภาพของเจาหนาท่ี

ประจำสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ประชาชนตองเดินทางมารับบริการที่ รพ.สต.บานแมตะมาน หรือ 

โรงพยาบาลแมแตง ดวยระยะทางท่ีหางไกลประกอบกับลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนภูเขาสลับซับซอน ทำใหตอง

ใชระยะเวลาเดินทางมากกวา 1 ชั่วโมง ในชวงฤดูฝนถนนบางจุดไมสามารถเดินทางไดเนื่องจากถูกตัดขาดจาก

น้ำปาและดินโคลนถลม ทำใหผูปวยหลายคนขาดการรักษาท่ีทันทวงทีและตอเนื่อง สอดคลองกับรายงานผูปวย

โรคความดันโลหิตสูง ที่เปนกลุมที่มารับบริการเปนลำดับที่ 1 พบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ

ตามนัดเพียงรอยละ 23.07 ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมดของเขตรับผิดชอบ สสช.บานปาขาวหลาม 

 ปจจุบัน สสช.บานปาขาวหลามมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจำ จำนวน 1 ทาน ตำแหนงพนักงานสุขภาพ

ชุมชน จากผลการวิเคราะหตนเองของ สสช.บานปาขาวหลาม พบอุปสรรคขององคกร คือ การขาดแคลน

เวชภัณฑยา เวชภัณฑไมใชยาและอุปกรณการแพทยที่จำเปนในการใหบริการประชาชนที่มีจำนวนไมเพียงพอ 

ทำใหประชาชนท่ีมารับบริการยังไมไดรับประโยชนสูงสุดของการใหบริการ 

 2) วัตถุประสงค 

 2.1. โครงการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารและอบรมความรูดานสุขอนามัย การลดการ

แพรระบาดของโรค เชน โรคไขเลือดออก โรคมือเทาปาก 

 2.1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการแพทยครูศูนยเด็กเล็ก และเจาหนาที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการสอบสวนโรค การใหความรูดานสุขอนามัย 

การลดการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โรคมือเทาปาก 
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 2.1.2 เพื่อเสริมสราง ให อสม. มีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการควบคุมโรคในชุมชน, 

ทักษะการใหความรูดานสุขอนามัย การลดการแพรระบาดของ โรคไขเลือดออก โรคมือเทาปาก 

   2.1.3 เพื่อเสริมสราง ใหชาวบานชุมชนบานปาขาวหลาม มีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการควบคุม

โรคในชุมชนทักษะการใหความรูดานสุขอนามัย การลดการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โรคมือเทาปาก 

 2.1.4 เพื่อเสริมสราง ใหผูปกครองของเด็กใน ศพด. ตำบลกึ๊ดชาง มีความรู ความเขาใจ มี

ทักษะในการควบคุมโรคในชุมชนทักษะการใหความรูดานสุขอนามัย  การลดการแพรระบาดของไขเลือดออก 

โรคมือเทาปาก 

 2.1.5 เพื่อประชาสัมพันธความรูดานสุขอนามัย การลดการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก 

โรคมือเทาปาก 

 2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยสุขภาพชุมชนบานปาขาวหลาม 

   2.2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดาร ใหมีคุณภาพ 

มาตรฐาน เหมาะสม สอดคลองกับบริบทในพื้นที่ทุรกันดาร ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยาง

ครอบคลุมท่ัวถึง และไดรับประโยชนสูงสุด 

  2.2.2 เพื่อใหสถานบริการสาธารณสุขบานปาขาวหลาม มีเวชภัณฑยา เวชภัณฑไมใชยาและ

อุปกรณการแพทย และวัสดุท่ีจำเปนอ่ืน ๆตามมาตรฐานสถานบริการ 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานแมตะมาน ตำบลก้ืดชาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566      

200,000 บาท  

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 พฤษภาคม - กันยายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 ตำบลก้ืดชาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

 7.1 จัดทำแผนงาน รวบรวมขอมูลสรุปภาพรวมปญหา อุปสรรคนำเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

แผนงาน 

 7.2 ดำเนินการจัดกิจกรรตามวัน เวลา สถานท่ีท่ีกำหนดตามโครงการตามท่ีไดรับอนุมัติ ดังนี้ 

  7.2.1 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารและอบรมความรูดานสุขอนามัย 

การลดการแพรระบาดของโรค เชน โรคไขเลือดออก โรคมือเทาปาก 

   กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรทางการแพทย ครูศูนยเด็กเล็ก และเจาหนาท่ี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการสอบสวนโรค การใหความรูดานสุขอนามัย การลดการแพรระบาดของโรค 
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ฝกปฏิบัติทักษะการสอบสวนโรคดวยตนเอง การบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมทาง Website Application ของ

โรคติดตอ 

   กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. เกี่ยวกับทักษะการควบคุมโรคในชุมชน การให

ความรูดานสุขอนามัย การลดการแพรระบาดของโรค 

   กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ชาวบานชุมชนบานปาขาวหลาม เกี่ยวกับทักษะการ

ควบคุมโรคในชุมชน การใหความรูดานสุขอนามัย การลดการแพรระบาดของโรค 

   กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูปกครองของเด็กใน ศพด. ตำบลกึ๊ดชาง เกี ่ยวกับ

ทักษะการควบคุมโรคในชุมชน การใหความรูดานสุขอนามัย การลดการแพรระบาดของโรค 

กิจกรรมสนับสนุนสื่อ แผนพับ ปายประชาสัมพันธความรูดานสุขอนามัย การลดการแพรระบาดของโรค 

  7.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยสุขภาพชุมชนบานปาขาวหลาม 

   กิจกรรมจัดหาวัสดุ หรือครุภัณฑ ท่ีจำเปนตามมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข

ชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 

 8) ผลการดำเนินงาน 

 อยูระหวางดำเนินการ 
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5.5 แผนสงเสริมและลดผลกระทบดานการทองเท่ียว 

 1) หลักการและเหตุผล   

 ดวยสำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 สำนักพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ ไดรับจัดสรร

งบประมาณภายใตแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อน

แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม งานคาใชจายตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ ่งจะใชในการดำเนินการ 

จัดประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมสงเสริมชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ เพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บ

น้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา (ระยะท่ี 1 ) พ้ืนท่ีตำบลก๊ืดชาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ

โครงการและเผยแพรขอมูลใหแกราษฎรในพื้นที่ใหไดรับทราบความกาวหนาการดำเนินโครงการอยางตอเนื่อง 

พรอมทั้งเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น รับทราบขอมูลที่ถูกตองจากโครงการ ซึ่งจะเปนการปองกัน

ความเขาใจผิดจากประชาชนกลุมตางๆ และนำมาปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอประชาชนอยางแทจริง 

 2) วัตถุประสงค 

 ปรับปรุงอาคารฐานหินดอกบัวและมานั่งเทวดา 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 1 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566     

 500,000 บาท 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 มิถุนายน - กันยายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 พ้ืนท่ีตำบลก๊ืดชาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

 ปรับปรุงอาคารฐานหินดอกบัวและมานั่งเทวดา พรอมงานติดตั้ง ขนยายหินดอกบัวและมานั่งเทวดา 

 8) ผลการดำเนินงาน 

 อยูระหวางดำเนินการ 
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5.5 แผนบริหารจัดการน้ำ 

 มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังหมด 3 หนวยงาน ประกอบดวย 

 1) โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม 

 2) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

 3) สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 

5.5.1 โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม 

 1) หลักการและเหตุผล  

 ราษฎรบานปาเลาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดใชน้ำจากอางเก็บน้ำแมประจุ มเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภคบริโภค (อางเก็บน้ำแมประจุม เปนโครงการอางเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กอสรางเสร็จเม่ือป2533) ปจจุบันอางเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเก็บกักท่ีลดลงเปนอยางมากไมเพียงพอตอการเกษตร

และการอุปโภคบริโภคราษฎรไตตอทอสงน้ำชั่วคราวจากบอน้ำซึมในเขตพื้นที่ของหมูบาน มีการอุดตันและ

ชำรุดเสียหาย ทำใหราษฎรไดรับความเดือดรอนและทำการเกษตรไดไมเต็มที ่ นอกจากนี ้แหลงเก็บน้ำ 

ในหมูบานยังไมเพียงพอตอความตองการใชน้ำของราษฎรในชวง ฤดูแลง เห็นควรดำเนินการกอสรางระบบสงน้ำ 

ที่มั่นคงถาวรทดแทนของเดิม พรอมอาคารประกอบและกอสรางบอเก็บน้ำและสระเก็บน้ำ เพื่อเปนแหลง 

เก็บกักน้ำในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม 

 2) วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสงน้ำเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรบานปาเลา 

 2.2 เพ่ือใหราษฎรบานปาเลามีน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 2.3 เพ่ือใหราษฎรบานปาเลา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีผลผลิตและรายไดตอปเพ่ิมข้ึน 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 โครงการชลประทานเชียงใหม 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566     

 7,269,000 บาท  

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 พฤศจิกายน 2565 – มิถุนายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 บานปาเลา หมูท่ี1 ตำบลแมหอพระ อำเภอแมแตง จังหวัดชียงใหม 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

 7.1 กอสรางบอพักน้ำ สาย MP ความจุ 200 ลบ.ม.   จำนวน 3 แหง 

 7.2 สระเก็บน้ำ สาย 1L-MP       จำนวน 1 แหง 

 7.3 กอสรางระบบสงน้ำ สาย MP      ความยาว 3,205 เมตร 
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 7.4 กอสรางระบบสงน้ำ สาย 1L-MP     ความยาว 598 เมตร 

 8) ผลการดำเนินงาน 

 อยูระหวางดำเนินการ 

  

 

รูปท่ี 5.5.1-1 ดำเนินการกอสรางระบบสงน้ำ 
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5.5.2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

 1) หลักการและเหตุผล  

 ปจจุบันการเติบโตดานประชากรและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัด

ใกลเคียงเปนไปอยางรวดเร็วสงผลใหมีความตองการใชน้ำในปริมาณที่สูงกวาปริมาณน้ำตนทุนในอางเก็บน้ำ

เขื่อนแมกวงอุดมธารา ทำใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในอนาคต กรมชลประทานจึงได

พิจารณาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยไดศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบกับสิ่งแวดลอม โครงการ

เพิ ่มประมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื ่อนแมกวงอุดมธาราจังหวัดเช ียงใหม ใหเพียงพอในฤดูแลง โดยให 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปน ผูดำเนินการเจาะน้ำบาดาล โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวง

อุดมธารา ในพ้ืนท่ี บานภูดิน หมูท่ี.9 ตำบลแมหอพระ อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 2) วัตถุประสงค 

 เพ่ือสนองความตองการในการใชน้ำบาดาล ดานอุปโภคบริโภค ในพ้ืนท่ีบานภูดิน หมูท่ี.9 ตำบลแมหอ

พระ อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566     

 343,210.00 บาท  

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 พฤษภาคม - มิถุนายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 บานภูดิน หมูท่ี.9 ตำบลแมหอพระ อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

7.1 งานจัดซ้ือวัสดุอุปกรณการเจาะ 

7.2 งานเจาะบอน้ำบาดาล และพัฒนาบอบาดาล สถานท่ี บานภูดิน ม.3 ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

7.3 งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล (Electric Well Logging) 

7.4 งานสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล (Pumping Test) 

 8) ผลการดำเนินงาน 

8.1 บอบาดาล ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร จำนวน 1 บอ ไดปริมาณน้ำ  

3 (ลบ.ม./ชม.) พิกัด F:o 47Q UTM-E 506115 UTM-N 2115353 หมายเลขบอ 6601D007 

8.2 น้ำบาดาล เพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค ในพ้ืนท่ี บานภูดิน หมูท่ี.9 ตำบลแมหอพระ อำเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม 
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รูปท่ี 5.5.2-1 การดำเนินการขุดเจาะบาดาล 

 9) ปญหา/อุปสรรค 

9.1 เปนพ้ืนท่ี ท่ีศักยภาพน้ำบาดาลนอย 

9.2 การเจาะบอบาดาลลำบาก เพราะเปนชั้นหินแข็ง 
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5.5.3 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 

 1) หลักการและเหตุผล  

 เนื ่องจากประสบปญหาขาดแคลนน้ำในพื ้นที ่ ทางสำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที ่ 1  

ขอความอนุเคราะหสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม จัดทำประมาณการระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

สำหรับประปาหมูบาน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของชุมชนในเขตพื้นที่บานแมตะมาน หมู 2 ตำบลกื๊ดชาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 2) วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหชุมชนมีแหลงน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566     

 490,000 บาท 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 มิถุนายน - กันยายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 บานแมตะมาน หมูท่ี 2 ตำบลก๊ืดชาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

 ดำเนินการกอสรางอาคารสูบน้ำและระบบประปาหมูบาน 

 8) ผลการดำเนินงาน 

 อยูระหวางการโอนงบประมาณ 
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5.6 แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือน 

 1) หลักการและเหตุผล  

 เนื่องจาก ปจจุบันกรมชลประทานอยูระหวางการกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงเข่ือนแมงัดสมบูรณชล-เข่ือน

แมกวงอุดมธารา ในการกอสรางโครงการฯ อาจจะสงผลกระทบตอราษฎรที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกลาว เชน 

ปญหาฝุนละอองระหวางการขนสง ปญหาระดับเสียงและการสั่นสะเทือนในขณะการกอสราง ดังนั้น เพื่อเปน

การเฝาระวังผลกระทบจากกิจกรรมการกอสรางโครงการกรมชลประทานจึงไดเปนผู ดำเนินการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพอากาศระดับเสียงและความสั่นสะเทือนในครั้งนี้ 

 2) วัตถุประสงค 

 เพื่อเฝาระวังผลกระทบจากกิจกรรมการกอสรางอุโมงคสงน้ำชวงเขื่อนแมงัดสมบูรณชล-เขื่อนแมกวง

อุดมธาราประกอบดวยการตรวจวัดคุณภาพอากาศระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566     

 379,000 บาท 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 มกราคม - กันยายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 1) ชวงจากอางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล – อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

              สถานีท่ี 1 บริเวณอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บานปาเลา 

              สถานีท่ี 2 บริเวณทางออกอุโมงคปลอยน้ำลงเข่ือนแมกวงอุดมธารา บานปาสักงาม 

 2) ชวงจากลำน้ำแมแตง – อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล 

              สถานีท่ี 5 บริเวณหมูบานแมโจ (อุโมงคเขาออกหมายเลข 4) 

              สถานีท่ี 6 บริเวณอาคารสำนักงาน อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อเฝาระวังผลกระทบจากกิจกรรมการกอสรางอุโมงคสง

น้ำ ชวงเขื่อนแมงัดสมบูรณชล - เขื่อนแมกวงอุดมธารา ประกอบดวย การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง 

และความสั่นสะเทือน 
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1) สถานีตรวจวัด : ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ 

 การตรวจวัดครั้งท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ 2566 

  1) ชวงจากอางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล – อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

               สถานีท่ี 1 บริเวณอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บานปาเลา 

           2) ชวงจากลำน้ำแมแตง – อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล 

               สถานีท่ี 2 บริเวณอาคารสำนักงาน อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 

               สถานีท่ี 3 บริเวณอาคารสำนักงาน อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 

               สถานีท่ี 4 บริเวณหมูบานแมโจ อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 

 

  7.1 คุณภาพอากาศ 

  ดัชนีคุณภาพอากาศ : ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุน

ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ตามวิธีมาตรฐานของ Methods of Air Sampling and Analysis : 3 

rd Edition, AWMA,ACS, AICHE, APWA ASME, AOAC, HPS และ ISA  

ตารางท่ี 5.6 - 1 รายละเอียดดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ วิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะห 
รายละเอียดดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ วิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะห 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีวิเคราะห มาตรฐานวิธีวิเคราะห 

1. TSP (24 ชม.) High-Volume Air Sampler Gravimetric US.EPA. 

2. PM10 (24 ชม.) 
High-Volume PM-10 Size 

Selective Inlet 
Gravimetric US.EPA. 

3. ความเร็วและทิศทางลม Wind Vane and Anemometer 
Wind Speed and Wind 

Direction 
 

 

  7.2 ระดับเสียง 

  ดัชนีตรวจวัด : ดำเนินการตรวจวัด Leq (24 ชม.), Ldn และ Lmax โดยจะเปนไปตามวิธี 

มาตรฐานของ ISO1996/1 (International Standard for Organization 1996/1) ดังสรุปไดดังตารางท่ี 5.6-2 

ตารางท่ี 5.6- 2 รายละเอียดดัชนีตรวจวัดระดับเสียงวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะห 
รายละเอียดดัชนีตรวจวัดระดับเสียง วิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะห 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีวิเคราะห มาตรฐานวิธีวิเคราะห 

1. Leq (24 ชม.) Integrating Sound Sound Level Recording ISO 

2. Ldn Sound Level - - 

3. Lmax Sound Level - - 
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  7.3 ความส่ันสะเทือน 

  ดัชนีตรวจวัด : ดำเนินการตรวจวัดระดับความสั ่นสะเทือนตามวิธ ีมาตรฐานของISO 

(InternationalStandard for Organization) และใชเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน Seismometer วิเคราะหดวย

วิธี Ground Vibration Recording ตามมาตรฐานของ ISO มีคาการตรวจวัดเปน Peak Particle Velocity 

(PPV : มีหนวยเปนมม./วินาที) และความถ่ี (Frequency : มีหนวยเปน Hz) 

 8) ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการติดตั้งท้ังหมด 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 – 24 กุมภาพันธ 2566 

     ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 - 25 เมษายน 2566 รอผล 

  8.1) คุณภาพอากาศ 

  สถานีที ่ 1 อุโมงคเขาออกหมายเลขที ่ 1 (Adit1) : ปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศ

ระหวาง 0.012 – 0.042 มก./ลบ.ม. และปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในบรรยากาศ มีคา

ระหวาง 0.005 – 0.018 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยายกาศโดยทั ่วไป 

ที่กำหนดคามาตรฐานปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศตองไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และคาปริมาณฝุน

ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในบรรยากาศตองไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม.  

  สถานีที ่ 2 อุโมงคเขาออกหมายเลขที ่ 2 (Adit2) : ปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศ

ระหวาง 0.011 – 0.039 มก./ลบ.ม. และปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในบรรยากาศ มีคา

ระหวาง 0.005 – 0.017 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยายกาศโดยทั่วไปท่ี

กำหนดคามาตรฐานปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศตองไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และคาปริมาณฝุนละออง

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในบรรยากาศตองไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม.  

  สถานีที่ 3 อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 (Adit4) : ปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศระหวาง 

0.012 – 0.024 มก./ลบ.ม. และปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในบรรยากาศ มีคาระหวาง 

0.005 – 0.011 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยายกาศโดยทั่วไปที่กำหนดคา

มาตรฐานปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศตองไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และคาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก

กวา 10 ไมครอนในบรรยากาศตองไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 

  สถานีที่ 4 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 (Adit6) : ปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศระหวาง 

0.055 – 0.091 มก./ลบ.ม. และปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในบรรยากาศ มีคาระหวาง 

0.023 – 0.036 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยายกาศโดยทั่วไปที่กำหนดคา

มาตรฐานปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศตองไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และคาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก

กวา 10 ไมครอนในบรรยากาศตองไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม.    

  8.2) ระดับเสียง 

  สถานีที่ 1 อุโมงคเขาออกหมายเลขที่ 1 (Adit1) : คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24hr)  

มีคาระหวาง 55.7 – 84.4 dB(A) ซ่ึงคาไมเปนไปตามมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไปท่ีกำหนดใหคาระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ชั ่วโมง (Leq 24hr) ตองไมเกิน 70.0 dB(A) ซึ ่งพบมีคาสูงในชวงว ันที ่ 16 – 18 กุมภาพันธ 2566  
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แตเนื่องจากทำการติดตั้งในบริเวณอาคารสำนักงานในเขตพ้ืนท่ีการกอสราง เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

ในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับ 

ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 กำหนดคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8hr) ตองไมเกิน 90.0 dB(A)  

ยังคงอยูในคามาตรฐานที่กำหนด สวนคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax ) มีคา 102.0 dB(A) ซึ่งมีคาเปนไปตาม

มาตรฐานระดับเสียงท่ัวไปท่ีกำหนดใหคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax ) ตองไมเกิน 115.0 dB(A) 

  สถานีท่ี 2 อุโมงคเขาออกหมายเลขท่ี 2 (Adit2) : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24hr) มีคา

ระหวาง 61.3 –67.6 dB(A) ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่กำหนดใหคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง (Leq 24hr) ตองไมเกิน 70.0 dB(A) สวนคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax ) มีคา 91.8 – 101.3 dB(A) ซึ่งมีคา

เปนไปตามมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไปท่ีกำหนดใหคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax ) ตองไมเกิน 115.0 dB(A) 

  สถานีที่ 3 อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 (Adit4) : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24hr) มีคา

ระหวาง 42.8 –49.4 dB(A) ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่กำหนดใหคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง (Leq 24hr) ตองไมเกิน 70.0 dB(A) สวนคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax ) มีคา 75.5 –82.3 dB(A) ซึ่งมีคา

เปนไปตามมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไปท่ีกำหนดใหคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax ) ตองไมเกิน 115.0 dB(A) 

  สถานีที่ 4 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 (Adit6) : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24hr) มีคา

ระหวาง 67.9 – 69.8 dB(A) ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่กำหนดใหคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง (Leq 24hr) ตองไมเกิน 70.0 dB(A) สวนคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax ) มีคา 92.7 – 99.8 dB(A) ซึ่งมีคา

เปนไปตามมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไปท่ีกำหนดใหคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax ) ตองไมเกิน 115.0 dB(A) 

  8.3) ความส่ันสะเทือน 

  สถานีที่ 1 อุโมงคเขาออกหมายเลขที่ 1 (Adit1) : ระดับความสั ่นสะเทือนมีคาความเร็ว

อนุภาคสูงสุด 2.05 มม./วินาที และมีความถี่มากกวา 100 Hz ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความสั่นสะเทือน

ของอาคารประเภทท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานความสั่นสะเทือน เพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร ท่ีกำหนดคาระดับความสั่นสะเทือนท่ีระดับความถ่ี

มากกวา 100 Hz ไวไมเกิน 200 มม./วินาที  

  สถานีที่ 2 อุโมงคเขาออกหมายเลขที่ 2 (Adit2) : ระดับความสั่นสะเทือนมีคาความเร็ว

อนุภาคสูงสุด 1.91 มม./วินาที และมีความถี่มากกวา 100 Hz ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความสั่นสะเทือน

ของอาคารประเภทท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานความสั่นสะเทือน เพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร ท่ีกำหนดคาระดับความสั่นสะเทือนท่ีระดับความถ่ี

มากกวา 100 Hz ไวไมเกิน 200 มม./วินาที 

  สถานีที่ 3 อุโมงคเขาออกหมายเลขที่ 4 (Adit4) : ระดับความสั่นสะเทือนมีคาความเร็ว

อนุภาคสูงสุด 0.762 มม./วินาที และมีความถ่ีมากกวา 100 Hz ซ่ึงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความสั่นสะเทือน

ของอาคารประเภทท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-44 

มาตรฐานความสั่นสะเทือน เพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร ท่ีกำหนดคาระดับความสั่นสะเทือนท่ีระดับความถ่ี

มากกวา 100 Hz ไวไมเกิน 200 มม./วินาที 

  สถานีที่ 4 อุโมงคเขาออกหมายเลขที่ 6 (Adit6) : ระดับความสั่นสะเทือนมีคาความเร็ว

อนุภาคสูงสุด 2.38 มม./วินาที และมีความถี่มากกวา 100 Hz ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความสั่นสะเทือน

ของอาคารประเภทท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานความสั่นสะเทือน เพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร ท่ีกำหนดคาระดับความสั่นสะเทือนท่ีระดับความถ่ี

มากกวา 100 Hz ไวไมเกิน 200 มม./วินาที 

  8.4) สรุปผลการวิเคราะห : ผลการติดตามคุณภาพอากาศ ฝุน เสียง และความสั่นสะเทือน พบวา 

ผลการตรวจวัดสวนใหญมีคาเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด ยกเวน คาระดับเสียง จำนวน 1 สถานี (สถานีที่ 1 

บริเวณอาคารสำนักงาน อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 (Adit 1)) ท่ีมีคาไมเปนไปตามมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไปท่ี

กำหนดใหคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24hr) ตองไมเกิน 70 dB(A) แตยังอยูในเกณฑมาตรฐานการ

บริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน 

แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 

 9) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุนเสียง และความส่ันสะเทือน 

 กรมชลประทานโดยสวนสิ่งแวดลอม ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 4 คุณภาพ

อากาศ ฝุนเสียง และความสั่นสะเทือน จำนวน 6 สถานี ไดแก สถานีท่ี 1 ประตูระบายน้ำแมตะมาน สถานีท่ี 2 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 สถานีที่ 2 อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 สถานีที่ 4 อุโมงคเขาออกหมายเลข 4  

สถานีท่ี 5 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 และสถานีท่ี 6 อาคารจายน้ำ เข่ือนแมกวงอุดมธารา โดยมีการตรวจวัด 

 1. คุณภาพอากาศ : ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) 

ระดับเสียง  

 2. ระดับเสียง : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24 ชม.)), ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

และ ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 3. ความสั่นสะเทือน : มีคาการตรวจวัดเปน Peak Particle Velocity (PPV : มีหนวยเปนมม./วินาที) 

และความถ่ี (Frequency : มีหนวยเปน Hz) 

 ผลการดำเนินงาน 

 คุณภาพอากาศ : คาระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง (L
eq

24hr) คาระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน 

(L
dn

) และคาระดับเสียงสูงสุด (L
max

) สวนใหญมีคาเปนไปตามมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ยกเวน Adit 1 

ในชวงวันที่ 16-18 ก.พ. 66 มีคาระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง เกินคามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

(กำหนดตองไมเกิน 70dB(A)) แตเนื่องจากทำการติดตั้งในบริเวณอาคารสำนักงานในเขตพ้ืนท่ีการกอสราง เม่ือ

นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานในการบร ิหารและการจ ัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 กำหนดคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 

ชั่วโมง (Leq 8hr) ตองไมเกิน 90.0 dB(A) ยังคงอยูในคามาตรฐานท่ีกำหนด  
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สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-45 

  5.2 ระดับเสียง : คาระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง (Leq24hr) คาระดับเสียงกลางวัน-

กลางคืน (Ldn) และคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) สวนใหญมีคาเปนไปตามมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไปยกเวน 

Adit 1 ในชวงวันที่ 16-18 ก.พ. 66 มีคาระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง เกินคามาตรฐานระดับเสียง

โดยทั่วไป (กำหนดตองไมเกิน 70dB(A)) แตเนื่องจากทำการติดตั้งในบริเวณอาคารสำนักงานในเขตพื้นที่การ

กอสราง เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 กำหนดคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 

ชั่วโมง (Leq 8hr) ตองไมเกิน 90.0 dB(A) ยังคงอยูในคามาตรฐานท่ีกำหนด 

  5.3 ความสั่นสะเทือน : ผลการตรวจวัดคาระดับความสั่นสะเทือนคาความเร็วอนุภาคสูงสุด

และความถี่ มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานความสั่นสะเทือนของอาคารประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตอ

อาคาร ที่กำหนดคาระดับความสั่นสะเทือนที่ระดับความถี่มากกวา 100 Hz ไวไมเกิน 20 มม./วินาที และเม่ือ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนที่มีตอมนุษยและตอโครงสรางอาคาร ของ Whiffin and Leonard 

พบวา อยูในระดับท่ีเปนไปไดท่ีจะรับรูและไมสงผลกระทบหรือความเสียหายตอโครงสรางทุกประเภท 
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เชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-46 

ตารางท่ี 5.6-3 ผลเปรียบเทียบคุณภาพอากาศ ตั้งแตป 2559 - 2566 

วันที่ตรวจ 

TSP (มก./ลบ.ม.) PM
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เมษายน พ.ศ. 2559 (ฤดแูลง) ** ** ** ** 0.2549 0.1861 ** ** ** ** 0.1002 0.08.0 

สิงหาคม พ.ศ. 2559 (ฤดูฝน) ** ** ** ** 0.043 0.0314 ** ** ** ** 0.0131 0.0131 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ฤดูแลง) ** ** ** ** 0.0873 0.1029 ** ** ** ** 0.0257 0.0372 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 (ฤดูแลง) 0.2508 ** ** 0.1085 ** ** 0.0757 ** ** 0.0419 ** ** 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ฤดูฝน) ** ** ** ** 0.0401 0.077 ** ** ** ** 0.0251 0.0142 

สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ฤดูฝน) 0.1097 ** ** 0.134 ** ** 0.044 ** ** 0.0366 ** ** 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ฤดแูลง) 0.273 ** ** 0.1586 0.2464 0.0949 0.1036 ** ** 0.0533 0.0711 0.0498 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ฤดแูลง) 0.1175 0.0983 0.0815 0.0551 0.1236 ** 0.0639 0.0673 0.039 0.0352 0.078 ** 

มีนาคม พ.ศ. 2562 (ฤดแูลง) 0.3093 0.2579 ** 0.2063 0.28 ** 0.1229 0.0994 ** 0.0931 0.109 ** 

สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ฤดูฝน) 0.0588 0.0426 0.0357 ** 0.0697 0.0318 0.0215 0.0225 0.0203 ** 0.0511 0.022 

มีนาคม พ.ศ. 2563 (ฤดแูลง) 0.4726 0.5214 0.56 0.6767 0.8287 0.2673 0.232 0.1797 0.1901 0.2218 0.2278 0.0992 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 (ฤดูแลง) ** ** 0.296 0.213 0.309 ** ** ** 0.069 0.068 0.092 ** 

มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ฤดูฝน) ** ** 0.119 0.068 0.165 ** ** ** 0.031 0.024 0.04 ** 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 (ฤดูแลง) ** 0.0268 0.0208 0.0162 0.0676 ** ** 0.011 0.009 0.007 0.029 ** 

เมษายน พ.ศ. 2566 (ฤดแูลง) รอผล            

มาตรฐาน 0.33 0.12 

หมายเหตุ : *         ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองมาตรฐานกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
               **        ไมไดตรวจวัด 
  TSP      ปริมาณฝุนละอองรวม 
  PM

10
     ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน
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เชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-47 

ตารางท่ี 5.6-4 ผลเปรียบเทียบระดับเสียง ตั้งแตป 2559 - 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ระดับเสยีง (dB(A)) 
ระดับเสยีงเฉลี่ยในเวลา 24 ชัว่โมง (Leq24hr) ระดับเสยีงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสยีงสูงสดุ (Lmax) 
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เมษายน พ.ศ. 2559 ** ** ** ** 56.1 51.9 ** ** ** ** 60.5 54.8 ** ** ** ** 98.1 85.9 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ** ** ** ** 58.5 57.7 ** ** ** ** 62.8 59.5 ** ** ** ** 97.8 95.4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ** ** ** ** 58.6 57.1 ** ** ** ** 64.1 63.9 ** ** ** ** 94.9 94.8 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 56.6 ** ** 53.3 ** ** 64.8 ** ** 59 ** ** 97.8 ** ** 101.6 ** ** 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ** ** ** ** 59.9 53.3 ** ** ** ** 98 59.8 ** ** ** ** 92.9 2.8 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 58.2 ** ** 59.3 ** ** 61.7 ** ** 62.9 ** ** 88.1 ** ** 98.5 ** ** 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 61.4 ** ** 59.9 63.6 53.7 66.4 ** ** 64.1 69.7 57.9 88.8 ** ** 98.1 93.6 103.8 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 70 58.4 60.5 64 59.6 ** 75.9 63.8 64.1 66.2 66.3 ** 91.3 99.9 93.6 101.5 86.5 ** 
มีนาคม พ.ศ. 2562 63 61.9 ** 66 ** ** 66.6 70.1 ** 68.5 ** ** 105.2 93.6 ** 109.7 ** ** 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 61.4 55.1 56.3 ** 60.6 53.9 68.4 62.2 63 ** 65.6 57.7 96.9 94.9 104.3 ** 98.4 90.9 
มีนาคม พ.ศ. 2563 8.5 55.4 59.7 54.3 58.3 55.9 62.2 62 68.4 57.5 62.3 56.7 102.5 96 104.1 99.1 96.9 95.2 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ** ** 67.7 68.3 68.1 ** ** ** 68.3 74.4 74.1 ** ** ** 102.2 98.6 96.7 ** 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 ** ** 64.3 59.1 66.8 ** ** ** 69.8 60.9 72.8 ** ** ** 95.7 86.9 96.8 ** 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2566  ** 68.34 65.92 45.8 69.24 ** ** 74.32 71.24 51.2 75.88 ** ** 102 101.3 82.3 99.8 ** 
เมษายน พ.ศ. 2566  รอผล                  
มาตรฐาน 70 - 115 
มาตรฐาน :      

1
     ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง มาตรฐานกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

                    **    ไมไดตรวจวัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัด

เชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-48 

ตารางท่ี 5.6-5 ผลเปรียบเทียบระดับความสั่นสะเทือน ตั้งแตป 2559 - 2566 

วันที่ตรวจวัด 

บานแมตะมาน บานตนขาม อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 บานแมโจ อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บานปาสักงาม 

PPV f มาตรฐาน
1 PPV f มาตรฐาน

1 PPV f มาตรฐาน
1 PPV f มาตรฐาน

1 PPV f มาตรฐาน
1 PPV f มาตรฐาน

1 
(mm/s) (Hz) (mm/s) (mm/s) (Hz) (mm/s) (mm/s) (Hz) (mm/s) (mm/s) (Hz) (mm/s) (mm/s) (Hz) (mm/s) (mm/s) (Hz) (mm/s) 

เมษายน พ.ศ. 2559 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 4.6 2.9 5 1.83 >100 20 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 3.13 10 5 11.7 30 10 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** <0.500 - 5 <0.500 - 5 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 <0.500 - 5 <0.500 - 5 <0.500 - 5 <0.500 - 5 ** ** ** ** ** ** 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 2.24 >100 20 1.51 51 15.1 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 0.46 85 18.5 0.46 85 18.5 0.46 85 18.5 3.86 85 18.5 ** ** ** ** ** ** 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 0.571 >100 20 0.571 >100 20 0.571 >100 20 <0.200 - ** 0.556 24 8.5 0.571 >100 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 0.857 4.8 5 0.857 4.8 5 0.857 4.8 5 0.689 >100 20 0.689 >100 20 ** ** ** 
มีนาคม พ.ศ. 2562 0.302 64 16.4 0.302 64 16.4 0.302 64 16.4 0.714 >100 20 0.825 4.1 5 ** ** ** 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 0.413 >100 20 0.413 >100 20 0.413 >100 20 ** ** ** 0.397 4.6 5 <0.140 - 5 
มีนาคม พ.ศ. 2563 1.27 <1.0 5 <0.140 - 5 1.56 >100 20 0.333 85.3 18.53 <0.140 - 5 <0.140 - 5 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ** ** ** ** ** ** 0.654 >100 20 0.292 >100 20 0.236 >100 20 ** ** ** 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 ** ** ** ** ** ** 828 85.3 18.5 0.15 85.3 18.5 0.244 >100 20 ** ** ** 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 (ฤดูแลง)    2.05 21 20 1.91 51 20 0.762 14 20 2.38 68 20    

เมษายน พ.ศ. 2566 (ฤดูแลง) รอผล 
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5.7  แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ำผิวดิน  

5.7.1 แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ำผิวดิน (รอบบริเวณโครงการ) 

 1) หลักการและเหตุผล  

 ในระยะการกอสราง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา อาจเกิดการปนเปอนของ

ที่พักคนงาน และการขุดระเบิดอุโมงครับน้ำ และอุโมงคสงน้ำอาจทำใหเกิดการชะลางตะกอนดินลงสูอางเก็บน้ำ 

เขื่อนแมงัดสมบูรณชล และอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธาราได จึงจำเปนที่จะตองใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ำ เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ำและการใชประโยชนในแหลงน้ำตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

 ในระยะดำเนินการของอุโมงคทั้งชวงแมงัด-แมกวง ซึ่งจะดำเนินการกอสรางและเปดใชงานกอน   

และอุโมงคชวงแมแตง-แมงัด ซึ่งจะดำเนินการกอสรางและเปดใชงานในชวงถัดไป มีความจำเปนที่จะตอง

ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหลงน้ำใหน้ำ และตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในแหลงรับน้ำตางๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อเปนประโยชนในการวางแผน

และปองกันแกไขผลกระทบไดอยางทันทวงที 

 2) วัตถุประสงค 

 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในลำน้ำที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่โครงการหากพบวาการกอสรางโครงการ

กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ำผิวดิน จะตองรีบดำเนินการวางแผนปองกันแกไขหรือควบคุมรวดเร็วและเหมาะสม 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

 สำนักบริหารโครงการ 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566   

 711,000 บาท 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 พ้ืนท่ีโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

 ในระยะกอสราง ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมกอสราง จำนวน 

6 จุดเก็บตัวอยาง ในบริเวณดังตอไปนี้ คือ 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 1 น้ำแมแตง บริเวณ สะพานบานเมืองก๊ืด บริเวณเหนือการกอสรางโครงการ 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 2 น้ำแมแตง บริเวณพ้ืนท่ีประตูระบายน้ำแมตะมาน บริเวณทายการกอสรางโครงการ 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 3 แมน้ำปงบริเวณจุดท่ีแนวอุโมงคลอดผาน 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 4 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงครับน้ำจากแมแตง 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคสงน้ำใหกับเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 6 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงครับน้ำจาก  

    เข่ือนแมงัดสมบูรณชล
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รูปท่ี 5.7.1-1 สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวดิน 

 

สถานีเก็บน้ำผิวดิน 

SW1น้ำแมแตง บริเวณ สะพานบานเมืองก๊ึด 

SW2น้ำแมแตง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง ประตูระบายน้ำแมตะมาน 

SW3 แมน้ำปงบริเวณจุดท่ีแนวอุโมงคลอดผาน 

SW4อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงครับน้ำจากแมแตง 

SW5อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคสงน้ำใหกับเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

SW6 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงครับน้ำจากเข่ือนแมงัดสมบูรณชล 
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 8) ผลการดำเนินงาน  

 8.1 พารามิเตอรท่ีใชตรวจวัด ดำเนินการลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางไปแลวท้ังหมด 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด

พารามิเตอรท่ีใชตรวจวัด ดังตารางท่ี 5.7.1-1 

ตารางที ่ 5.7.1-1 ดัชนีวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน โครงการเพิ ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวง 

                         อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน หนวย 

1. อุณหภูมิน้ำ (Temperature) องศาเซลเซียส 

2. คาความเปนกรด–ดาง (pH) - 

3. การนำไฟฟา (EC) µs/cm 

4. ของแข็งละลายน้ำ (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร 

5. ความขุน (Turbidity) NTU 

6. ของแข็งแขวนลอย (SS) มิลลิกรัม/ลิตร 

7. ความเปนดาง (Alkalinity as CaCO3) มิลลิกรัม/ลิตร 

8. ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัม/ลิตร 

9. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 

10. ไนเตรทในหนวยไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลิตร 

11. แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลิตร 

12. ซัลเฟต (SO4) มิลลิกรัม/ลิตร 

13. คลอไรด (Cl) มิลลิกรัม/ลิตร 

14. โซเดียม (Na) มิลลิกรัม/ลิตร 

15. แคลเซียม (Ca) มิลลิกรัม/ลิตร 

16. แมกนีเซียม (Mg) มิลลิกรัม/ลิตร 

17. Sodium Absorption Ratio (SAR) - 

18. Residual Sodium Carbonate (RSC) มิลลิอิควิวาเลนต/ลิตร 

19. Carbonate mg/L as CO3
2- 

20. Bicarbonate mg/L as HCO3
- 

21. สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร 

22. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร 

23. โครเมียม (Cr) มิลลิกรัม/ลิตร 

24. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร 

25. เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร 

26. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร 

27. ตะก่ัว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร 
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ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน หนวย 

28. นิเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร 

29. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 

30. ฟนอล มิลลิกรัม/ลิตร 

31. ไซยาไนด มิลลิกรัม/ลิตร 

32. ปรอท มิลลิกรัม/ลิตร 

33. Total Coliform Bacteria MPN/100mL 

34. Fecal Coliform Bacteria  MPN/100mL 

35. สารปราบศัตรูพืช Organochlorine Pesticide  

 8.2 มาตรฐานท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

 - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน 

 - แผนท่ีทายประกาศ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของแหลงน้ำในแมน้ำปง 

 - เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ำจืดแหงชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการ

คุมครองทรัพยากรสัตวน้ำจืด ปจจุบันสถาบันฯ เปลี่ยนเปน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สังกัด กรมประมง 

 8.3 ระยะเวลาการดำเนินการเก็บตัวอยาง 

ตารางท่ี 5.7.1-2 ระยะเวลาการเก็บวิเคราะหคุณภาพตัวอยางน้ำผิวดิน 

ตัวแทนของฤดู วันท่ีเก็บตัวอยาง 

ฤดูหนาว 14 กุมภาพันธ 2565 

ฤดูรอน 9 พฤษภาคม 2566 

ฤดูฝน  ชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน 

 

 8.4 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน : อางอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

เรื ่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน และตามแผนที ่ทายประกาศ กรมควบคุมมลพิษ  

เรื่อง กำหนดประเภทของแหลงน้ำในแมน้ำปง การวิเคราะหคุณภาพน้ำสถานีที่ 1 ถึงสถานีที่ 6 ใชมาตรฐานคุณภาพน้ำ 

ในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3  ซึ่งใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค

ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน และเพื่อการเกษตร ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ 

ในแหลงน้ำผิวดิน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-53 

ตารางท่ี 5.7.1-3  จุดสถานีท่ีท่ีดำเนินการเก็บตัวอยาง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 

สถานีเก็บตัวอยาง พิกัด สภาพแวดลอม รูปประกอบ 

สถานีที ่  1 น้ำแมแตง บริเวณ 

สะพานบานเม ืองกื ๊ด บร ิเวณ

เหนือการกอสรางโครงการ 

19.220454, 

98.847401 

แหลงน้ำไหล ตื้น พ้ืน

ทองน้ำเปนตะกอนทราย 

บริเวณสองฝงเปนชุมชน 

น้ำใส มีตะกอนเล็กนอย  

 
สถานีที ่  2 น้ำแมแตง บริเวณ

พื้นที่ ประตูระบายน้ำแมตะมาน 

บริเวณทายการกอสรางโครงการ 

19.198832, 

98.881613 

แหลงน้ำไหล พ้ืนทองน้ำ

เปนตะกอนทราย

ละเอียด เปนบริเวณ

แหลงทองเท่ียวปางชาง 

น้ำใส ทองฟาโปรง  

ไมมีฝน 

 

สถานีที่ 3 แมน้ำปง บริเวณจุดท่ี

แนวอุโมงคลอดผาน 

 

 

19.214929, 

98.971850 

น้ำไหล พ้ืนทองน้ำเปน

ตะกอนทราย มีพืชท้ัง

สองฝงลำน้ำ แดดจัด

ทองฟาโปรง ไมมีฝน 
 

สถานีท่ี 4 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัด

สมบูรณชลบริเวณปากอุโมงครับ

น้ำจากแมแตง 

 

19.161022, 

99.070209 

เปนแหลงน้ำนิ่ง น้ำใส 

มีตะกอนสีเขียว

คอนขางมาก แดดจัด 

ทองฟาโปรง ไมมีฝน 
 

สถานีท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัด

สมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคสง

น้ำใหกับเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

19.185625, 

99.030206 

เปนแหลงน้ำนิ่ง น้ำใส 

มีตะกอนสีเขียว

คอนขางมาก แดดจัด 

ทองฟาโปรง ไมมีฝน 
 

สถาน ีท ี ่  6 อ างเก ็บน ้ำเข ื ่อน 

แมกวงอุดมธาราบร ิ เวณปาก

อุโมงคร ับน ้ำจากเข ื ่อนแมงัด

สมบูรณชล 

18.945149, 

99.132328 

เปนแหลงนำ้นิ่ง พ้ืนทอง

น้ำเปนตะกอนทราย

ละเอียด และพบซากพืช

เปนจำนวนมาก น้ำใส  

มีตะกอนสีเขียว  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-54 

 สถานีท่ี 1 น้ำแมแตง บริเวณ สะพานบานเมืองกื๊ด บริเวณเหนือการกอสรางโครงการ 

  คุณสมบัติทางกายภาพ : พบวา น้ำใส มีตะกอนเล็กนอย มีคาความขุนเทากับ 7.50 NTU 

และของแข็งแขวนลอยอยูที ่ 5 มก./ล. มีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด  สำหรับ

ของแข็งละลายน้ำมีคาต่ำอยูท่ี 133 มก./ล. และการนำไฟฟาต่ำ เทากับ 212 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร แสดง

วาน้ำมีปริมาณเกลือคอนขางนอย ซ่ึงเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

  คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เทากับ  7.8 มก./ล. 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครอง

สัตวน้ำจืด สำหรับคาบีโอดีมีคาเทากับ 0.89 มก./ล. ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคอลโคลิฟอรม

แบคทีเรียมีคาต่ำเทากับ 920 และ 350 เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร ตามลำดับ  

  คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ำเทากับ 7.6 คาความเปนดางมีคาเทากับ 103 มก./ล.  

ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด ธาตุอาหารของพืช 

ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเทากับ 0.178 และ นอยกวา 0.400 มก./ล. ตามลำดับ 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครอง

สัตวน้ำจืด 

  อิออนของโซเดียม ในตัวอยางน้ำมีคาต่ำ 3.720 มก./ล. สวนคาแคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟต 

และคลอไรดมีคา 27.77, 5.134, 5.20, 1.74 และ 2.80 มก./ล. ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการ

คุมครองสัตวน้ำจืด สวนปริมาณแมงกานีส ทองแดงและสังกะสีไมพบในตัวอยางคุณภาพน้ำ มีคาเปนไปตาม

มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 สวนคาเหล็ก มีคาสูงถึง 0.443 มก./ล. ซึ่งมีคาสูง

เล็กนอยเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ำและเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด (ตองนอยกวา 0.3 มก./ล.) 

  ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ไซยาไนด ตะกั่ว ฟนอล ปรอท แคดเมียม สารหนู โครเมียม นิเกิล 

และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน ไมพบในตัวอยางน้ำ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ 

ในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

  คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน : คา SAR และ RSC ในตัวอยางน้ำ เทากับ 0.1702 และ 

0.26 มิลลิอิคิวาเลนท/ล. แสดงวาน้ำมีความเหมาะสมกับการชลประทาน 

 

 สถานีท่ี 2 น้ำแมแตง ทายพ้ืนท่ีกอสราง ประตูระบายน้ำแมตะมาน 

  คุณสมบัติทางกายภาพ : พบวา น้ำใส มีตะกอนเล็กนอย มีคาความขุนเทากับ 6.82 NTU 

และของแข็งแขวนลอยอยูท่ี 1-5 มก./ล. มีคาตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด สำหรับของแข็ง

ละลายน้ำมีคาต่ำอยู 131 มก./ล. และการนำไฟฟาต่ำ เทากับ 218 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร แสดงวาน้ำมี

ปริมาณเกลือคอนขางนอย  

  คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เทากับ 8.3 มก./ล. 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครอง



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-55 

สัตวน้ำจืด สำหรับคาบีโอดีเทากับ 0.60 มก./ล. ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคอลโคลิฟอรม

แบคทีเรียมีคาต่ำเทากับ 160 และ 79 เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร ตามลำดับ  

  คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ำ มีสภาพเปนกลางเทากับ 8.0 คาความเปนดางมีคา

เทากับ 106 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

ธาตุอาหารของพืช ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน และ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเทากับ 0.111 และ นอยกวา 

0.400 มก./ล. ตามลำดับ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 และเกณฑ

คุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  

  อิออนของโซเดียม ในตัวอยางน้ำมีคาต่ำ 3.771 มก./ล. สวนคาแคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟต 

และคลอไรดมีคา 29.31, 5.227, 5.04 และ 1.46 มก./ล. อยูในเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด 

สวนคาแมงกานีส เหล็ก มีคาสูง ซึ่งมีคาเทากับ 0.0155 และ 0.3741 มก./ล. ซึ่งมีคาไมเปนไปตามเกณฑ

คุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด (กำหนดคาแมงกานีส ตองไมเกิน 0.01 มก./ล. และคาเหล็กตองไมเกิน 

0.3 มก./ล.) สวนปริมาณทองแดง และสังกะสี ไมพบในตัวอยางน้ำ 

  ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ไซยาไนด ตะกั่ว ฟนอล ปรอท แคดเมียม สารหนู โครเมียม นิเกิล 

และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน ไมพบในตัวอยางน้ำ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3  และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

  คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน : คา SAR และ RSC ในตัวอยางน้ำ เทากับ 0.1686 และ 

0.24 มิลลิอิคิวาเลนท/ลิตร แสดงวาน้ำมีความเหมาะสมกับการชลประทาน 

 

 สถานีท่ี 3 แมน้ำปงทายบริเวณจุดท่ีแนวอุโมงคลอดผาน 

  คุณสมบัติทางกายภาพ : พบวา เปนแหลงน้ำไหล น้ำใส มีคาความขุนเทากับ 10.2 NTU 

และของแข็งแขวนลอยมีคาระหวาง 5 มก./ล. ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด  

สำหรับของแข็งละลายน้ำมีคาต่ำอยู 202 มก./ล. และการนำไฟฟาสูง เทากับ 372 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร 

แสดงวาน้ำมีปริมาณเกลือคอนขางสูง  

  คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เทากับ 8.5 มก./ล. 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครอง

สัตวน้ำจืด สำหรับคาบีโอดีเทากับ 0.79 มก./ล. ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคอลโคลิฟอรม

แบคทีเรียมีคาต่ำเทากับ 350 และ 170 เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร ตามลำดับ  

  คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ำ มีสภาพเปนกลางเทากับ 8.1 คาความเปนดางมีคา

เทากับ 191 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

ธาตุอาหารของพืช ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน และ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเทากับ 0.211 และ นอยกวา 

0.400 มก./ล. ตามลำดับ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 และเกณฑ

คุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-56 

  อิออนของโซเดียม ในตัวอยางน้ำมีคาต่ำ 4.382 มก./ล. สวนคาแคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟต 

และคลอไรดมีคา 57.87, 9.272, 7.42 และ 3.43 มก./ล. อยูในเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด 

ยกเวนคาเหล็ก แมงกานีส ที่มีคาสูง ซึ่งมีคาเทากับ 0.0213 และ 0.4395 มก./ล. ตามลำดับ ซึ่งมีคาไมเปนไป

ตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด (กำหนดคาแมงกานีส ตองไมเกิน 0.01 มก./ล. และคาเหล็ก

ตองไมเกิน 0.3 มก./ล.) สวนปริมาณทองแดง และสังกะสี ไมพบในตัวอยางน้ำ 

  ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ไซยาไนด ตะกั่ว ฟนอล ปรอท แคดเมียม สารหนู โครเมียม นิเกิล 

และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน ไมพบในตัวอยางน้ำ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

  คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน : คา SAR และ RSC ในตัวอยางน้ำ เทากับ 1.411 และ 

0.17 มิลลิอิคิวาเลนท/ลิตร แสดงวาน้ำมีความเหมาะสมกับการชลประทาน 

 

 สถานีท่ี 4 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงครับน้ำจากแมแตง 

  คุณสมบัติทางกายภาพ : พบวา เปนแหลงน้ำนิ่ง น้ำใส มีคาความขุนเทากับ 2.62 NTU และ

ของแข็งแขวนลอยมีคาระหวาง 1 – 5 มก./ล. ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด  

สำหรับของแข็งละลายน้ำมีคาต่ำอยู 80.0 มก./ล. และการนำไฟฟาต่ำ เทากับ 128 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร 

แสดงวาน้ำมีปริมาณเกลือคอนขางนอย  

  คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เทากับ 7.8 มก./ล. 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครอง

สัตวน้ำจืด สำหรับคาบีโอดีเทากับ 1.19 มก./ล. ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคอลโคลิฟอรม

แบคทีเรียมีคาต่ำเทากับ 230 และ 200 เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร ตามลำดับ  

  คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ำ มีสภาพเปนกลางเทากับ 7.9 คาความเปนดางมีคา

เทากับ 55.5 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

ธาตุอาหารของพืช ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเทากับ 0.062 และ นอยกวา 

0.400 มก./ล. ตามลำดับ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 และเกณฑ

คุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  

  อิออนของโซเดียม ในตัวอยางน้ำมีคาต่ำ 3.764 มก./ล. สวนคาเหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม 

ซัลเฟต และคลอไรดมีคา 0.1910, 12.19, 3.412, 4.45 และ 3.10 มก./ล. อยูในเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการ

คุมครองสัตวน้ำจืด ยกเวนคาแมงกานีสท่ีมีคาสูงเทากับ 0.0201 มก./ล. ซ่ึงมีคาไมเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำ

เพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด (กำหนดคาแมงกานีส ตองไมเกิน 0.01 มก./ล.) สวนปริมาณทองแดง และสังกะสี 

ไมพบในตัวอยางน้ำ 

  ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ไซยาไนด ตะกั่ว ฟนอล ปรอท แคดเมียม สารหนู โครเมียม นิเกิล 

และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน ไมพบในตัวอยางน้ำ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-57 

  คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน : คา SAR และ RSC ในตัวอยางน้ำ เทากับ 0.2456 และ

0.22 มิลลิอิคิวาเลนท/ลิตร แสดงวาน้ำมีความเหมาะสมกับการชลประทาน 

 

 สถานีท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคสงน้ำ ใหกับเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

  คุณสมบัติทางกายภาพ : พบวา เปนแหลงน้ำนิ่ง น้ำใส มีคาความขุนเทากับ 13.6 NTU และ

ของแข็งแขวนลอยมีคาระหวาง 9 มก./ล. ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด  

สำหรับของแข็งละลายน้ำมีคาต่ำอยู 84.0 มก./ล. และการนำไฟฟาต่ำ เทากับ 130 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร 

แสดงวาน้ำมีปริมาณเกลือคอนขางนอย  

  คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เทากับ 8.4 มก./ล. 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครอง

สัตวน้ำจืด สำหรับคาบีโอดีเทากับ 0.92 มก./ล. ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคอลโคลิฟอรม

แบคทีเรียมีคาต่ำเทากับ 220 และ 220 เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร ตามลำดับ  

  คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ำ มีสภาพเปนกลางเทากับ 7.8 คาความเปนดางมีคา

เทากับ 55.3 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

ธาตุอาหารของพืช ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน และ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเทากับ 0.065 และ นอยกวา 

0.400 มก./ล. ตามลำดับ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 และเกณฑ

คุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  

  อิออนของโซเดียม ในตัวอยางน้ำมีคาต่ำ 3.607 มก./ล. สวนคาแคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟต 

และคลอไรดมีคา 13.65, 3.00, 5.64 และ 3.00 มก./ล. อยูในเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด 

ยกเวน คาเหล็กท่ีมีคาสูงเทากับ 0.4986 มก./ล. ซ่ึงมีคาไมเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำ

จืด (กำหนดคาเหล็กตองไมเกิน 0.3 มก./ล.)  สวนปริมาณทองแดง แมงกานสี และสังกะสี ไมพบในตัวอยางน้ำ 

  ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ไซยาไนด ตะกั่ว ฟนอล ปรอท แคดเมียม สารหนู โครเมียม นิเกิล 

และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน ไมพบในตัวอยางน้ำ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3  และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

  คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน : คา SAR และ RSC ในตัวอยางน้ำ เทากับ 0.2302 และ

0.18 มิลลิอิคิวาเลนท/ลิตร แสดงวาน้ำมีความเหมาะสมกับการชลประทาน 

 

 สถานีที่ 6 อางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงครับน้ำจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชล

  คุณสมบัติทางกายภาพ : พบวา เปนแหลงน้ำนิ่ง น้ำขุนเล็กนอย มีคาความขุนเทากับ 5.68 

NTU และของแข็งแขวนลอยมีคาระหวาง 1-5 มก./ล. ซ่ึงมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตว

น ้ำจ ืด  สำหร ับของแข ็งละลายน ้ำม ีค าต ่ำอย ู   48.0 มก./ล. และการนำไฟฟาต ่ำ เท าก ับ 88.8  

ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร แสดงวาน้ำมีปริมาณเกลือคอนขางนอย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-58 

  คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เทากับ  7.6 มก./ล. 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครอง

สัตวน้ำจืด สำหรับคาบีโอดีเทากับ 1.78 มก./ล. เนื่องจากเปนแหลงน้ำนิ่ง และมีซากพืชในบริเวณแหลงน้ำสูง จึงทำ

ใหมีปริมาณสารอินทรียท่ีละลายในน้ำสูง สวนปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมดและฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียมี

คาต่ำเทากับ 350 และ 200เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร ตามลำดับ  

  คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ำ มีสภาพเปนกลางเทากับ 7.9 คาความเปนดางมีคา

เทากับ 38.8 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

ธาตุอาหารของพืช ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน และ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเทากับ 0.191 และ นอยกวา 

0.400 มก./ล. ตามลำดับ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 และเกณฑ

คุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  

  อิออนของโซเดียม ในตัวอยางน้ำมีคาต่ำ 2.920 มก./ล. สวนคาเหล็ก แมงกานีส แคลเซียม 

แมกนีเซียม ซัลเฟต และคลอไรดมีคา 0.2257, 0.0554, 7.692, 2.064, 2.81 และ 1.17 มก./ล. อยูในเกณฑ

คุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด สวนปริมาณทองแดง และสังกะสี ไมพบในตัวอยางน้ำ  

  ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ไซยาไนด ตะกั่ว ฟนอล ปรอท แคดเมียม สารหนู โครเมียม นิเกิล 

และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน ไมพบในตัวอยางน้ำ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

  คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน : คา SAR และ RSC ในตัวอยางน้ำ เทากับ 0.2414 และ

0.22 มิลลิอิคิวาเลนท/ลิตร แสดงวาน้ำมีความเหมาะสมกับการชลประทาน 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินทางกายภาพ ทางเคมี โลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช 

และทางชีวภาพ ท้ัง 6 สถานี ในชวงเดือนมกราคม พบวา ท้ัง 6 สถานี มีคาอยูในมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลง

น้ำผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งเปนไปตามคุณภาพน้ำผิวดินที ่รายงานไวในเลมรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงมีคาคุณภาพน้ำผิวดินอยูในมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 3 เชนเดียวกัน 

พบเพียงปริมาณเหล็กและแมงกานีสสูงเล็กนอยในบางสถานี มีคาไมเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำ

เพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด (กำหนดคาแมงกานีส ตองไมเกิน 0.01 มก./ล. และคาเหล็กตองไมเกิน 0.3 มก./ล.)  

ในสถานีท่ี 1 สถานีท่ี 2 แตยังอยูในระดับท่ีไมเปนปญหาตอการนำน้ำไปผลิตเปนน้ำประปาหรือการเกษตรในพ้ืนท่ี 

 

 จากการคำนวณหาคาดัชนีคุณภาพน้ำ (Water quality index,. WQI) ดวยสูตรการคำนวณของ

สวนแหลงน้ำจืด กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ท่ีไดมาจากการรวมดัชนีคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร 

ไดแก ออกซิเจนละลาย (DO) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย (BOD) การปนเปอนของแบคทีเรียกลุม 

โคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) และแอมโมเนีย (NH3-N)  

จากการประเมินจากมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดิน พบวา มีสถานีที่ 1 – 6  มีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑดี  

จัดอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 2 (ตารางท่ี 5.7.1-4) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-59 

 

ตารางท่ี 5.7.1-4 การวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ัง 5 สถานี เดือนกุมภาพันธ 2566   

สถานี คา 

WQI* 
คุณภาพน้ำ ปญหา

คุณภาพ

น้ำ 

ดี

มาก 

ดี พอใช เสื่อม

โทรม 

เสื่อม

โทรมมาก 

สถานีท่ี 1 น้ำแมแตง บริเวณ สะพานบานเมืองก๊ืด 83  /    ไมม ี

สถานีท่ี 2 น้ำแมแตง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง ประตูระบาย

น้ำแมตะมาน 

87  /    ไมม ี

สถานีท่ี 3 แมน้ำปงบริเวณจุดท่ีแนวอุโมงคลอดผาน 84  /    ไมม ี

สถานีท่ี 4 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปาก

อุโมงครับน้ำจากแมแตง 

88  /    ไมม ี

สถานีท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปาก

อุโมงคสงน้ำใหกับเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

85  /    ไมม ี

สถานีท่ี 6 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธาราบริเวณปาก

อุโมงครับน้ำจากเข่ือนแมงัดสมบูรณชล 

80  /    ไมม ี

หมายเหตุ * คำนวณจากท่ีมา http://iwis.pcd.go.th/ (กรมควบคุมมลพิษ 2564) 

 เกณฑ WQI  ชวงคะแนน เทียบไดกับมาตรฐานแหลงน้ำผิวดินประเภท 

 เสื่อมโทรมมาก  0-30    5 

 เสื่อมโทรม  31-61    4 

 พอใช   61-70    3 

 ดี   71-90    2 

 ดีมาก   91-100    1 

การคำนวณหาคาดัชนีคุณภาพน้ำ (Water quality index,. WQI) ดวยสูตรการคำนวณของสวนแหลงน้ำจืด กองจัดการ

คุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ท่ีไดมาจากการรวมดัชนีคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร ไดแก  

1. ออกซิเจนละลาย (DO) ใชในการประเมินประเภทแหลงน้ำผิวดิน สามารถบงช้ีถึงความเหมาะสมในการดำรงชีวิตของ

สัตวน้ำท่ัวไป  

2. ความสกปรกในรูปของสารอินทรยี (BOD) ใชในการประเมินประเภทแหลงน้ำผิวดิน สามารถบงช้ีถึงความสกปรกของ

แหลงน้ำ สาเหตุสำคัญคือน้ำเสียของแหลงกำเนิดจากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม  

3. การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (TCB) ใชในการประเมินประเภทแหลงน้ำผิวดินสามารถบงช้ีถึงการ

ปนเปอนแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมจากธรรมชาติโดยครอบคลุมถึงกลุมฟคอลโคลิฟอรม จากสิ่งขับถายในลำไสของ

สัตวเลือดอุน ใชวิเคราะหรวมกับ FCB 

4. การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) ใชในการประเมินประเภทแหลงน้ำผิวดินสามารถบงช้ีถึงการ

ปนเปอนแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลฟิอรม จากสิ่งขับถายในลำไสของสัตวเลือดอุนท่ีสำคญัคือ คน และหมู สาเหตุ

สำคัญคือน้ำเสยีจากชุมชน ฟารมหม ู

5. แอมโมเนีย (NH3-N) สามารถบงช้ีถึงการปนเปอนน้ำเสยีจากกิจกรรมมนุษยไดแก การขับถาย ปุยจากการเกษตร 

อาหารสตัวน้ำท่ีเหลือตกคาง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัด

เชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-60 

 

รูปท่ี 5.7.1-2 กราฟคาดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index) ท้ัง 6 สถานี เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-61 

ตารางท่ี 5.7.1-5 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 (ฤดูหนาว) 

ดัชนีคุภาพน้ำ หนวย 

สถานีเก็บตัวอยาง 
มาตรฐาน

คุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน 

แหลงน้ำ

ประเภทที่ 3 

เกณฑ

คุณภาพน้ำ

เพ่ือการ

คุมครองสัตว

น้ำจืด 

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 

ทางกายภาพ 

1.ความขุน เอ็นทียู 7.50 6.82 10.2 2.62 13.6 5.68 - 25-80 

2.ความนำไฟฟา 
ไมโครโมห/

ซม. 
212 218 372 128 130 88.8 - 150-300 

ทางเคม ี

3.คาความเปนกรด–ดาง - 7.6 8.0 8.1 7.9 7.8 7.9  5.0 – 9.0 6.5-8.5 

4.ของแข็งละลายน้ำ มิลลิกรัมตอลิตร 133 131 202 80.0 84.0 48.0   นอยกวา 400 

5.ของแข็งแขวนลอย มิลลิกรัมตอลิตร 5 <LOQ 5 <LOQ 9 <LOQ   นอยกวา 80 

6.ความเปนดาง มิลลิกรัมตอลิตร 103 106 191 55.5 55.3 38.8   10-400 

7.ออกซิเจนละลายนำ้ มิลลิกรัมตอลิตร 7.8 8.3 8.5 7.8 8.4 7.6 ไมต่ำกวา 4.0 
ไมต่ำกวา 

3.00 

8.บีโอดี มิลลิกรัมตอลิตร 0.89 0.60 0.79 1.19 0.92 1.78 ไมเกิน 2.0 ไมเกิน 2.0 

9.ไนเตรทในรูปไนโตรเจน มิลลิกรัมตอลิตร 0.178 0.111 0.211 0.062 0.065 0.191 ไมเกิน 5.0  ไมเกิน 3.00 

10.แอมโมเนียในหนวย

ไนโตรเจน 
มิลลิกรัมตอลิตร <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 ไมเกิน 0.5  ไมเกิน 0.02 

11.ซัลเฟต มิลลิกรัมตอลิตร 5.20 5.04 7.42 4.45 5.64 2.81 - ไมเกิน 50.0 

12.คลอไรด มิลลิกรัมตอลิตร 1.74 1.46 3.43 3.10 3.00 1.17 - - 

13.โซเดียม มิลลิกรัมตอลิตร 3.720 3.771 4.382 3.764 3.607 2.920 - ไมเกิน 75 

14.แคลเซียม มิลลิกรัมตอลิตร 27.77 29.31 57.87 12.19 13.65 7.692 - 4.00 - 160.00 

15.แมกนีเซียม มิลลิกรัมตอลิตร 5.134 5.227 9.272 3.412 3.00 2.064   

16.Sodium absorption 

Ratio (SAR) 
- 0.1702 0.1686 0.1411 0.2456 0.2302 0.2414 - - 

17.Residual Sodium 

Carbonate (RSC) 

มิลลิอิควิวา

เลนท/ล. 
0.26 0.24 0.17 0.22 0.18 0.22 - - 

18.คารบอเนต Mg/L as CO3
2- 0 0 0 0 0 0 -  

19.ไบคารบอเนต Mg/L as HCO3
2- 126 130 233 67.7 67.4 47.3 -  

20.ทองแดง มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.02 

ทางโลหะหนัก 

21.สารหนู. มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน0.01 นอยกวา 0.05 

22.แคดเมียม มิลลิกรัมตอลิตร 
ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.005* นอยกวา 

0.001 ไมเกิน 0.05** 

23.โครเมียม มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.05 - 

24.เหล็ก มิลลิกรัมตอลิตร 0.443 0.3741 0.4395 0.1910 0.4986 0.2257   นอยกวา 0.3 

25.แมงกานีส มิลลิกรัมตอลิตร ND 0.0155 0.0213 0.0201 ND 0.0554 ไมเกิน 1.0 นอยกวา 0.01 

 

 

 

         



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-62 

ตารางท่ี 5.7.1-5 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2565 (ฤดูหนาว) (ตอ) 

ดัชนีคุภาพน้ำ หนวย 

สถานีเก็บตัวอยาง มาตรฐาน

คุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน 

แหลงน้ำ

ประเภทที่ 3 

เกณฑ

คุณภาพน้ำ

เพ่ือการ

คุมครองสัตว

น้ำจืด 

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 

26.ตะกั่ว มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.05 ไมเกิน 0.05 

27. นิกเกิล มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.1  

28.สังกะสี มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 1.0 นอยกวา 0.1 

29.ฟนอล มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.005  

30. ไซยาไนด มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.005  

31.ปรอท มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.002 ไมเกิน 0.0005 

32. สารกำจดัศัตรูพืช          

a-BHC ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

b-BHC ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

g-BHC ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

d-BHC ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Heptachlor ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Aldrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Heptachlor Epoxide ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Endosulfan I ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

p,p-DDE ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Dieldrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Endrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Endosulfan II ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

p,p-DDD ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Endrin Aldehyde ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Endosulfan Sulfate ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

p,p-DDT ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Methoxychlor ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

ทางชีวภาพ          

33. Total Coliform 

Bacteria 
MPN/100mL 920 160 350 230 220 350 20,000  

34. Fecal Coliform 

Bacteria 
MPN/100mL 350 79 170 200 220 200 4,000  

หมายเหตุ * น้ำที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 

 ** น้ำที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 เกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-63 

ตารางท่ี 5.7.1-6 จุดสถานีท่ีท่ีดำเนินการเก็บตัวอยาง ครั้งท่ี 2 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2566 (ฤดูรอน) 

สถานีเก็บตัวอยาง พิกัด สภาพแวดลอม รูปประกอบ 

สถานีที ่ 1 น้ำแมแตง บริเวณ 

สะพานบานเมืองกื ๊ด บริเวณ

เหนือการกอสรางโครงการ 

19.220454, 

98.847401 

แหลงน้ำไหล ตื้น  

พ้ืนทองน้ำเปนตะกอน

ทราย บริเวณสองฝง

เปนชุมชน น้ำขุน  

มีตะกอนเล็กนอย   

สถานีที ่ 2 น้ำแมแตง บริเวณ

พื ้นที ่ ประตูระบายน้ำแมตะ

มาน บริเวณทายการกอสราง

โครงการ 

19.198832, 

98.881613 

แหลงน้ำไหล พ้ืนทองน้ำ

เปนตะกอนทราย

ละเอียด เปนบริเวณ

ปางชาง น้ำขุน  

มีตะกอนเล็กนอย

ทองฟาโปรง  

 

สถานีท่ี 3 แมน้ำปง บริเวณจุดท่ี

แนวอุโมงคลอดผาน 

 

 

19.214929, 

98.971850 

ปริมาณน้ำมากกวา 

ชวงเดือนมกราคม ขุน  

มีตะกอนสีเขียว  

น้ำไหลชา 
 

สถานีที่ 4 อางเก็บน้ำเขื่อนแม

ง ั ดสมบ ู รณ ชลบร ิ เ วณปาก

อุโมงครับน้ำจากแมแตง 

 

19.161022, 

99.070209 

เปนแหลงน้ำนิ่ง น้ำใส 

มีตะกอนสีเขียว

คอนขางมาก แดดจัด 

ทองฟาโปรง ไมมีฝน 

 
สถานีที่ 5 อางเก็บน้ำเขื่อนแม

ง ั ดสมบ ู รณ ชลบร ิ เ วณปาก

อุโมงคสงน้ำใหกับเขื่อนแมกวง

อุดมธารา 

19.185625, 

99.030206 

เปนแหลงน้ำนิ่ง น้ำใส 

มีตะกอนสีเขียว

คอนขางมาก แดดจัด 

ทองฟาโปรง ไมมีฝน 
 

สถานีที ่  6 อางเก็บน้ำเข ื ่อน 

แมกวงอุดมธาราบริเวณปาก

อุโมงคร ับน้ำจากเขื ่อนแมงัด

สมบูรณชล 

18.945149, 

99.132328 

เปนแหลงนำ้นิ่ง  

พ้ืนทองน้ำเปน 

ตะกอนทรายละเอียด 

และพบซากพืชเปน

จำนวนมาก น้ำใส  

มีตะกอนสีเขียว 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-64 

 สถานีท่ี 1 น้ำแมแตง บริเวณ สะพานบานเมืองกื๊ด บริเวณเหนือการกอสรางโครงการ 

  คุณสมบัติทางกายภาพ : พบวา น้ำขุน มีตะกอนเล็กนอย มีคาความขุนเทากับ 84.4 NTU 

เนื่องจากกอนวันเก็บตัวอยางมีฝนตกในพื้นท่ี จึงทำใหมีคาความขุนสูง และคาของแข็งแขวนลอยอยูที่ 70 มก./ล.  

มีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด สำหรับของแข็งละลายน้ำมีคาต่ำอยู 136 มก./ล. 

และการนำไฟฟาต่ำ เทากับ 230 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร แสดงวาน้ำมีปริมาณเกลือคอนขางนอย  

  คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เทากับ  6.5 มก./ล. 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครอง

สัตวน้ำจืด สำหรับคาบีโอดีมีคาเทากับ 1.35 มก./ล. ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคอลโคลิฟอรม

แบคทีเรียมีคาคอนขางสูงเทากับ 9,200 และ 920 เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร ตามลำดับ แตยังเปนไปตาม

มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 เนื่องจากมีฝนตกจึงการชะลางสารอินทรียลงแหลงน้ำ 

และท้ัง 2 ฝงขางลำน้ำยังเปนพ้ืนท่ีชุมชนดวย 

  คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ำ มีสภาพเปนกลางเทากับ 7.9 คาความเปนดางมีคา

เทากับ 114 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  

ธาตุอาหารของพืช ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน และ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเทากับ 0.355 และ นอยกวา 

0.400 มก./ล. ตามลำดับ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 และเกณฑ

คุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

  อิออนของโซเดียม ในตัวอยางน้ำมีคาต่ำ 3.504 มก./ล. สวนคาแมงกานีส แคลเซียม 

แมกนีเซียม ซัลเฟต และคลอไรดมีคา 0.1899, 32.74, 6.235, 2.83 และ 1.73 มก./ล. อยูในเกณฑคุณภาพน้ำ

เพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด สวนปริมาณทองแดงและสังกะสีไมพบในตัวอยางคุณภาพน้ำ ซึ่งเปนไปตาม

มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3  และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด

และการชลประทาน สวนคาเหล็ก มีคาสูงถึง 2.807 มก./ล. ซ่ึงมีคาสูงเล็กนอยเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ำและ

เกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด (ตองนอยกวา 0.3 มก./ล.) 

  ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ไซยาไนด ตะกั่ว ฟนอล ปรอท แคดเมียม สารหนู โครเมียม นิเกิล 

และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน ไมพบในตัวอยางน้ำ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3  และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  

  คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน : คา SAR และ RSC ในตัวอยางน้ำ เทากับ 0.1471 และ 

0.15 มิลลิอิคิวาเลนท/ล. แสดงวาน้ำมีความเหมาะสมกับการชลประทาน 

 สถานีท่ี 2 น้ำแมแตง ทายพ้ืนท่ีกอสราง ประตูระบายน้ำแมตะมาน 

  คุณสมบัติทางกายภาพ : พบวา ปริมาณน้ำมากกวาชวงเดือนกุมภาพันธ เปนแหลงน้ำไหล 

ขุน มีตะกอนเล็กนอย มีคาความขุนเทากับ 64.4 NTU และคาของแข็งแขวนลอยอยูที่ 40 มก./ล. มีคาเปนไปตาม

เกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด สำหรับของแข็งละลายน้ำมีคาต่ำอยู 128 มก./ล. และการนำ

ไฟฟาต่ำ เทากับ 237 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร แสดงวาน้ำมีปริมาณเกลือคอนขางนอย  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-65 

  คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เทากับ  6.3 มก./ล. 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครอง

สัตวน้ำจืด สำหรับคาบีโอดีเทากับ 0.85 มก./ล. ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคอลโคลิฟอรม

แบคทีเรียมีคาต่ำเทากับ 920 และ 160 เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร ตามลำดับ  

  คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ำ มีสภาพเปนกลางเทากับ 8.1 คาความเปนดางมีคา

เทากับ 118 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

ธาตุอาหารของพืช ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเทากับ 0.392 และ นอยกวา 

0.400 มก./ล. ตามลำดับ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 และเกณฑ

คุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  

  อิออนของโซเดียม ในตัวอยางน้ำมีคาต่ำ 4.517 มก./ล. สวนคาแมงกานีส แคลเซียม 

แมกนีเซียม ซัลเฟต และคลอไรดมีคา 0.1304, 34.74, 6.255, 2.86 และ 1.82 มก./ล. อยูในเกณฑคุณภาพน้ำ

เพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด สวนคาเหล็ก มีคาสูงถึง 1.944 มก./ล. ซึ่งมีคาไมเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือ

การคุมครองสัตวน้ำจืด  (กำหนดตองมีคาเหล็กไมเกิน 0.3 มก./ล.) สวนปริมาณทองแดง และสังกะสี ไมพบใน

ตัวอยางน้ำ 

  ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ไซยาไนด ตะกั่ว ฟนอล ปรอท แคดเมียม สารหนู โครเมียม นิเกิล 

และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน ไมพบในตัวอยางน้ำ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3  และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

  คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน : คา SAR และ RSC ในตัวอยางน้ำ เทากับ 0.1853 และ 

0.11 มิลลิอิคิวาเลนท/ลิตร แสดงวาน้ำมีความเหมาะสมกับการชลประทาน 

 สถานีท่ี 3 แมน้ำปงทายบริเวณจุดท่ีแนวอุโมงคลอดผาน 

  คุณสมบัติทางกายภาพ : พบวา ปริมาณน้ำมากกวาชวงเดือนกุมภาพันธ เปนแหลงน้ำไหล น้ำใส  

มีตะกอนเล็กนอย มีคาความขุนเทากับ 31.1 NTU และคาของแข็งแขวนลอยมีคาระหวาง 26 มก./ล. ซึ่งมี 

คาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด  สำหรับของแข็งละลายน้ำมีคาต่ำอยู 186 มก./ล. และ

การนำไฟฟาสูง มีคาเทากับ 350 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร แสดงวาน้ำมีปริมาณเกลือคอนขางมาก  

  คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เทากับ 5.8 มก./ล. 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครอง

สัตวน้ำจืด สำหรับคาบีโอดีเทากับ 1.61 มก./ล. ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคอลโคลิฟอรม

แบคทีเรียมีคาต่ำเทากับ 5,400 และ 1,600 เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร ตามลำดับ  

  คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ำ มีสภาพเปนกลางเทากับ 8.1 คาความเปนดางมีคา

เทากับ 180 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

ธาตุอาหารของพืช ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเทากับ 0.454 และ นอยกวา 

0.400 มก./ล. ตามลำดับ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑ

คุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-66 

  อิออนของโซเดียม ในตัวอยางน้ำมีคาต่ำ 6.493 มก./ล. สวนคาแมงกานีส แคลเซียม 

แมกนีเซียม ซัลเฟต และคลอไรดมีคา 0.0685, 54.18, 8.530, 7.91 และ 3.69 มก./ล. อยูในเกณฑคุณภาพน้ำ

เพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด ยกเวนคาเหล็กที่มีคาสูงเทากับ 1.173 มก./ล. มีคาไมเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำ

เพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด (กำหนดคาเหล็กตองไมเกิน 0.3 มก./ล.) สวนปริมาณทองแดง และสังกะสี ไมพบใน

ตัวอยางน้ำ 

  ปริมาณโลหะหนัก พบปริมาณสารหนูมีคา 0.0056 มก./ล. ซ่ึงยังคงมีคาเปนไปตามมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 สวนปริมาณไซยาไนด ตะกั่ว ฟนอล ปรอท แคดเมียม 

โครเมียม นิเกิล และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน ไมพบในตัวอยางน้ำ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3  และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

  คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน : คา SAR และ RSC ในตัวอยางน้ำ เทากับ 0.2164 และ 

0.20 มิลลิอิคิวาเลนท/ลิตร แสดงวาน้ำมีความเหมาะสมกับการชลประทาน 

 สถานีท่ี 4 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงครับน้ำจากแมแตง 

  คุณสมบัติทางกายภาพ : พบวา  เปนแหลงน้ำนิ่ง น้ำใส มีคาความขุนเทากับ 5.00 NTU และ

คาของแข็งแขวนลอยมีคาระหวาง 1-5 มก./ล. ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวนำ้จืด 

สำหรับของแข็งละลายน้ำมีคาต่ำอยู 75.0 มก./ล. และการนำไฟฟาต่ำ เทากับ 130 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร 

แสดงวาน้ำมีปริมาณเกลือคอนขางนอย ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำเพ่ือการชลประทาน 

  คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เทากับ  8.5 มก./ล. 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครอง

สัตวน้ำจืด สำหรับคาบีโอดีเทากับ 1.42 มก./ล. ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและคาฟคอลโคลิฟอรม

แบคทีเรียมีคาต่ำเทากับ 780 และ 200 เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร 

  คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ำ มีสภาพเปนดางเทากับ 8.3 คาความเปนดางมีคาเทากับ 

55.7 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด  

ธาตุอาหารของพืช ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเทากับ 0.714 และ นอยกวา 0.400 มก./ล. 

ตามลำดับ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 และเกณฑคุณภาพน้ำ 

เพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  

  อิออนของโซเดียม ในตัวอยางน้ำมีคาต่ำ 4.545 มก./ล. สวนคาเหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟต 

แมงกานีสและคลอไรดมีคา 0.2204, 13.01, 3.565, 4.06, 0.0256 และ 3.50 มก./ล. อยูในเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการ

คุมครองสัตวน้ำจืด สวนปริมาณทองแดง และสังกะสี ไมพบในตัวอยางน้ำ 

  ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ไซยาไนด ตะกั่ว ฟนอล ปรอท แคดเมียม สารหนู โครเมียม นิเกิล 

และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน ไมพบในตัวอยางน้ำ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

  คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน : คา SAR และ RSC ในตัวอยางน้ำ เทากับ 0.2880 และ

0.17 มิลลิอิคิวาเลนท/ลิตร แสดงวาน้ำมีความเหมาะสมกับการชลประทาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-67 

 สถานีท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคสงน้ำ ใหกับเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

  คุณสมบัติทางกายภาพ : พบวา  เปนแหลงน้ำนิ่ง ขุนเล็กนอย มีคาความขุนเทากับ 6.46 

NTU และคาของแข็งแขวนลอยมีคาระหวาง 6 มก./ล. ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครอง

สัตวน้ำจืด สำหรับของแข็งละลายน้ำมีคาต่ำอยู 64.0 มก./ล. และการนำไฟฟาต่ำ เทากับ 124 ไมโครซีเมนต/

เซนติเมตร แสดงวาน้ำมีปริมาณเกลือคอนขางนอย  

  คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เทากับ  8.6 มก./ล. 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครอง

สัตวน้ำจืด สำหรับคาบีโอดีเทากับ 0.87 มก./ล. ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคอลโคลิฟอรม

แบคทีเรียมีคาต่ำเทากับ 170 และ 27 เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร ตามลำดับ  

  คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ำ มีสภาพเปนดางเล็กนอยเทากับ 8.3 คาความเปนดางมี

คาเทากับ 55.4 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

ธาตุอาหารของพืช ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน และ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเทากับ 0.022 และ นอยกวา 0.400 

มก./ล. ตามลำดับ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 และเกณฑคุณภาพน้ำ

เพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  

  อิออนของโซเดียม ในตัวอยางน้ำมีคาต่ำ 4.394 มก./ล. สวนคาเหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม 

ซัลเฟต และคลอไรดมีคา 0.1660, 12.10, 3.441, 4.09 และ 3.36 มก./ล. อยูในเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการ

คุมครองสัตวน้ำจืด สวนปริมาณทองแดง แมงกานีส และสังกะสี ไมพบในตัวอยางน้ำ 

  ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ไซยาไนด ตะกั่ว ฟนอล ปรอท แคดเมียม สารหนู โครเมียม นิเกิล 

และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน ไมพบในตัวอยางน้ำ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3  และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

  คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน : คา SAR และ RSC ในตัวอยางน้ำ เทากับ 0.2870 และ

0.22 มิลลิอิคิวาเลนท/ลิตร แสดงวาน้ำมีความเหมาะสมกับการชลประทาน 

 สถานีที่ 6 อางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงครับน้ำจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชล

  คุณสมบัติทางกายภาพ : พบวา  เปนแหลงน้ำนิ่ง น้ำใส มีคาความขุนเทากับ 17.2 NTU และคา

ของแข็งแขวนลอยมีคาระหวาง 21 มก./ล. ซ่ึงมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  สำหรับ

ของแข็งละลายน้ำมีคาต่ำอยู 48.0 มก./ล. และการนำไฟฟาต่ำ เทากับ 91.6 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร แสดงวา

น้ำมีปริมาณเกลือคอนขางนอย  

  คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เทากับ  5.3 มก./ล. 

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครอง

สัตวน้ำจืด สำหรับคาบีโอดีเทากับ 2.08 มก./ล. ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคอลโคลิฟอรม

แบคทีเรียมีคาต่ำเทากับ 1,600 และ 700 เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร ตามลำดับ  

  คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ำ มีสภาพเปนดางเทากับ 8.3 คาความเปนดางมีคาเทากับ 

43.1 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงมีคาเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด ธาตุ

อาหารของพืช ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน และ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเทากับ 0.071 และ นอยกวา 0.400 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-68 

มก./ล. ตามลำดับ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทที่ 3 และเกณฑคุณภาพน้ำ

เพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด  

  อิออนของโซเดียม ในตัวอยางน้ำมีคาต่ำ 3.832 มก./ล. สวนคาแมงกานีส แคลเซียม 

แมกนีเซียม ซัลเฟต และคลอไรดมีคา 0.0164, 9.283, 2.374, 2.00และ 1.40 มก./ล. อยูในเกณฑคุณภาพน้ำ

เพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด ยกเวนคาเหล็กที่มีคาสูงเทากับ 0.405 มก./ล. มีคาไมเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำ

เพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด (กำหนดคาเหล็กตองไมเกิน 0.3 มก./ล.)  สวนปริมาณทองแดง และสังกะสี ไมพบ

ในตัวอยางน้ำ 

  ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ไซยาไนด ตะกั่ว ฟนอล ปรอท แคดเมียม สารหนู โครเมียม นิเกิล 

และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน ไมพบในตัวอยางน้ำ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3  และเกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด 

  คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน : คา SAR และ RSC ในตัวอยางน้ำ เทากับ 0.2905 และ

0.20 มิลลิอิคิวาเลนท/ลิตร แสดงวาน้ำมีความเหมาะสมกับการชลประทาน 

สรุปผลการวิเคราะห 

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินทางกายภาพ ทางเคมี โลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช 

และทางชีวภาพ ทั้ง 6 สถานี ในชวงเดือนพฤษภาคม พบวา ทั้ง 6 สถานี มีคาอยูในมาตรฐานคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3  ซ่ึงเปนไปตามคุณภาพน้ำผิวดินท่ีรายงานไวในเลมรายงานการประเมินผล

กระทบสิ ่งแวดลอม ซึ ่งมีคาคุณภาพน้ำผิวดินอยู ในมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 3 

เชนเดียวกัน 

 ยกเวน พบปริมาณบีโอดีสูงในสถานีท่ี 6 ปริมาณเหล็กสูงเล็กนอยในบางสถานี มีคาไมเปนไปตามเกณฑ

คุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด (กำหนดตองไมเกิน 0.3 มก./ล.) ในสถานีท่ี 1 สถานีท่ี 2 สถานีท่ี 3 และสถานี

ที่ 6 แตยังอยูในระดับที่ไมเปนปญหาตอการนำน้ำไปผลิตเปนน้ำประปาหรือการเกษตรในพื้นท่ี และมีความขุน 

โคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมดและฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียสูงกวาเดือนกุมภาพันธ ท้ังนี้ เนื่องจากกอนวันเก็บตัวอยาง

มีฝนตกในพ้ืนท่ี จึงทำใหมีการชะลางสารอินทรียลงแหลงน้ำ แตอยางไรก็ตามจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

น้ำผิวดินไมรับผลกระทบจากโครงการแตอยางใด โดยคุณภาพน้ำในแตละสถานีจะขึ้นอยูกับฤดูกาลและ

สภาพแวดลอมและการใชประโยชนท่ีดินเปนหลัก 

 จากการคำนวณหาคาดัชนีคุณภาพน้ำ (Water quality index, WQI) ดวยสูตรการคำนวณของ

สวนแหลงน้ำจืด กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ท่ีไดมาจากการรวมดัชนีคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร 

ไดแก ออกซิเจนละลาย (DO) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย (BOD) การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม

ทั้งหมด (TCB) การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) และแอมโมเนีย (NH3-N) จากการ

ประเมินจากมาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดิน พบวา มีสถานีที่ 2, 4 และ5  มีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑดี  

จัดอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 2 และสถานีที่ 1,3และ6 คุณภาพน้ำอยูใน

เกณฑพอใช จัดอยูในมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 (ตารางท่ี 5.7.1-7) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-69 

ตารางท่ี 5.7.1-7 การวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ัง 6 สถานี วันท่ี 9 พฤษภาคม 2566 

สถานี คา 

WQI* 
คุณภาพน้ำ ปญหา

คุณภาพ

น้ำ 

ดี

มาก 

ดี พอใช เสื่อม

โทรม 

เสื่อม

โทรมมาก 

สถานีท่ี 1 น้ำแมแตง บริเวณ สะพานบานเมืองก๊ืด 69   /   ไมม ี

สถานีท่ี 2 น้ำแมแตง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง ประตูระบาย

น้ำแมตะมาน 

76  /    ไมม ี

สถานีท่ี 3 แมน้ำปงบริเวณจุดท่ีแนวอุโมงคลอดผาน 66   /   ไมม ี

สถานีท่ี 4 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปาก

อุโมงครับน้ำจากแมแตง 

76  /    ไมม ี

สถานีท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปาก

อุโมงคสงน้ำใหกับเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

84  /    ไมม ี

สถานีท่ี 6 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธาราบริเวณปาก

อุโมงครับน้ำจากเข่ือนแมงัดสมบูรณชล 

65   /   ไมม ี

หมายเหตุ * คำนวณจากท่ีมา http://iwis.pcd.go.th/ (กรมควบคุมมลพิษ 2564) 

 เกณฑ WQI  ชวงคะแนน เทียบไดกับมาตรฐานแหลงน้ำผิวดินประเภท 

 เสื่อมโทรมมาก  0-30    5 

 เสื่อมโทรม  31-61    4 

 พอใช   61-70    3 

 ดี   71-90    2 

 ดีมาก   91-100    1 

การคำนวณหาคาดัชนีคุณภาพน้ำ (Water quality index,. WQI) ดวยสูตรการคำนวณของสวนแหลงน้ำจืด กองจัดการ

คุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ท่ีไดมาจากการรวมดัชนีคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร ไดแก  

1. ออกซิเจนละลาย (DO) ใชในการประเมินประเภทแหลงน้ำผิวดิน สามารถบงช้ีถึงความเหมาะสมในการดำรงชีวิตของ

สัตวน้ำท่ัวไป  

2. ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย (BOD) ใชในการประเมินประเภทแหลงน้ำผิวดิน สามารถบงช้ีถึงความสกปรกของ

แหลงน้ำ สาเหตุสำคัญคือน้ำเสียของแหลงกำเนิดจากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม  

3. การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (TCB) ใชในการประเมินประเภทแหลงน้ำผิวดินสามารถบงช้ีถึงการ

ปนเปอนแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมจากธรรมชาติโดยครอบคลุมถึงกลุมฟคอลโคลิฟอรม จากสิ่งขับถายในลำไสของ

สัตวเลือดอุน ใชวิเคราะหรวมกับ FCB 

4. การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) ใชในการประเมินประเภทแหลงน้ำผิวดินสามารถบงช้ีถึงการ

ปนเปอนแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม จากสิ่งขับถายในลำไสของสัตวเลือดอุนที่สำคัญคือ คน และหมู สาเหตุ

สำคัญคือน้ำเสียจากชุมชน ฟารมหมู 

5. แอมโมเนีย (NH3-N) สามารถบงชี้ถึงการปนเปอนน้ำเสียจากกิจกรรมมนุษยไดแก การขับถาย ปุยจากการเกษตร 

อาหารสัตวน้ำท่ีเหลือตกคาง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัด

เชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-70 

 

รูปท่ี 5.7.1-3 กราฟคาดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index) ท้ัง 6 สถานี เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-71 

ตารางท่ี 5.7.1-8 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2566 (ฤดูรอน) 

ดัชนีคุภาพน้ำ หนวย 

สถานีเก็บตัวอยาง 
มาตรฐาน

คุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน 

แหลงน้ำ

ประเภทที่ 3 

เกณฑคุณภาพ

น้ำเพ่ือการ

คุมครองสัตว

น้ำจืด 
SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 

ทางกายภาพ 

1.ความขุน เอ็นทียู 84.4 64.4 31.1 5.00 6.46 17.2 - 25-80 

2.ความนำไฟฟา ไมโครโมห/ซม. 230 237 350 130 124 91.6 - 150-300 

ทางเคมี 

3.คาความเปน

กรด–ดาง 
- 7.9 8.1 8.1 8.3 8.3 8.3  5.0 – 9.0 6.5-8.5 

4.ของแข็งละลายน้ำ มิลลิกรัมตอลิตร 136 128 186 75.0 64.0 48.0   นอยกวา 400 

5.ของแข็งแขวนลอย มิลลิกรัมตอลิตร 70 40 26 <LOQ 6 21   นอยกวา 80 

6.ความเปนดาง มิลลิกรัมตอลิตร 114 118 180 55.7 55.4 43.1   10-400 

7.ออกซิเจนละลายน้ำ มิลลิกรัมตอลิตร 6.5 6.3 5.8 8.5 8.6 5.3 ไมต่ำกวา 4.0 ไมต่ำกวา 3.00 

8.บีโอดี มิลลิกรัมตอลิตร 1.35 0.85 1.61 1.42 0.87 2.08 ไมเกิน 2.0 ไมเกิน 2.0 

9.ไนเตรทในรูป

ไนโตรเจน 
มิลลิกรัมตอลิตร 0.355 0.392 0.454 0.714 0.022 0.071 ไมเกิน 5.0  ไมเกิน 3.00 

10.แอมโมเนียใน

หนวยไนโตรเจน 
มิลลิกรัมตอลิตร <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 ไมเกิน 0.5  ไมเกิน 0.02 

11.ซัลเฟต มิลลิกรัมตอลิตร 2.83 2.86 7.91 4.06 4.09 2.00 - ไมเกิน 50.0 

12.คลอไรด มิลลิกรัมตอลิตร 1.73 1.82 3.69 3.50 3.36 1.40 - - 

13.โซเดียม มิลลิกรัมตอลิตร 3.504 4.517 6.493 4.545 4.394 3.832 - ไมเกิน 75 

14.แคลเซียม มิลลิกรัมตอลิตร 32.74 34.74 54.18 13.01 12.10 9.283 - 4.00 - 160.00 

15.แมกนีเซียม มิลลิกรัมตอลิตร 6.235 6.255 8.530 3.565 3.441 2.374   

16.Sodium 

absorption Ratio 

(SAR) 

- 0.1471 0.1853 0.2164 0.2880 0.2870 0.2905 - - 

17.Residual 

Sodium 

Carbonate (RSC) 

มิลลิอิควิวาเลนท/ล. 0.15 0.11 0.20 0.17 0.22 0.20 - - 

18.คารบอเนต Mg/L as CO3
2- 0 0 0 0 0 0 -  

19.ไบคารบอเนต Mg/L as HCO3
2- 140 144 220 67.9 67.6 52.6 -  

20.ทองแดง มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.02 

ทางโลหะหนัก 

21.สารหนู. มิลลิกรัมตอลิตร ND ND 0.0056 ND ND ND ไมเกิน0.01 นอยกวา 0.05 

22.แคดเมียม มิลลิกรัมตอลิตร 
ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.005* นอยกวา 

0.001 ไมเกิน 0.05** 

23.โครเมียม มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.05 - 

24.เหล็ก มิลลิกรัมตอลิตร 2.807 1.944 1.173 0.2204 0.1660 0.4025   นอยกวา 0.3 

25.แมงกานีส มิลลิกรัมตอลิตร 0.1899 0.1304 0.0685 0.0256 ND 0.0164 ไมเกิน 1.0 นอยกวา0.01 

 

 
         



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-72 

ตารางท่ี 5.7.1-8 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2566 (ฤดูรอน) 

ดัชนีคุภาพน้ำ หนวย 

สถานีเก็บตัวอยาง มาตรฐาน

คุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน 

แหลงน้ำ

ประเภทที่ 3 

เกณฑคุณภาพ

น้ำเพ่ือการ

คุมครองสัตว

น้ำจืด 
SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 

26.ตะกั่ว มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.05 ไมเกิน 0.05 

27. นิกเกิล มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.1  

28.สังกะสี มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 1.0 นอยกวา 0.1 

29.ฟนอล มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.005  

30. ไซยาไนด มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.005  

31.ปรอท มิลลิกรัมตอลิตร ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.002 ไมเกิน 

0.0005 

32. สารกำจดั

ศัตรูพืช 
         

a-BHC ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

b-BHC ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

g-BHC ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

d-BHC ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Heptachlor ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Aldrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Heptachlor 

Epoxide 
ไมโครกรัม/ลิตร 

ND ND ND ND ND ND 
  

Endosulfan I ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

p,p-DDE ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Dieldrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Endrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Endosulfan II ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

p,p-DDD ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Endrin Aldehyde ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Endosulfan 

Sulfate 
ไมโครกรัม/ลิตร 

ND ND ND ND ND ND 
  

p,p-DDT ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

Methoxychlor ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND   

ทางชีวภาพ          
33. Total Coliform 

Bacteria 
MPN/100mL 9,200 920 5,400 780 170 1,600 20,000  

34. Fecal Coliform 

Bacteria 
MPN/100mL 920 160 1,600 200 27 700 4,000  

หมายเหตุ * น้ำที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 

 ** น้ำที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 เกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-73 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ. 2555 – 2566 

 กรมชลประทานโดยสวนสิ่งแวดลอม ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม จำนวน 6 

สถานี ไดแก สถานีที่ 1 น้ำแมแตง บริเวณ สะพานบานเมืองกื๊ด บริเวณเหนือการกอสรางโครงการ สถานีที่ 2 

แมแตง บริเวณพื้นที่ประตูระบายน้ำแมตะมาน บริเวณทายการกอสรางโครงการ สถานีที่ 3 แมน้ำปงบริเวณจุดท่ี

แนวอุโมงคลอดผาน สถานีท่ี 4 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงครับน้ำจากแมแตง สถานีท่ี 5 

อางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคสงน้ำใหกับเขื่อนแมกวงอุดมธารา สถานีที่ 6 อางเก็บน้ำ

เขื่อนแมกวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงครับน้ำจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชล โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

สถานีละ 32 พารามิเตอร ไดแก อุณหภูมิ (Temperature) คาความเปนกรด–ดาง (pH) การนำไฟฟา (EC) 

ของแข็งละลายน้ำ (TDS) ความขุน (Turbidity) ของแข็งแขวนลอย (SS) ความเปนดาง (Alkalinity as CaCO3) 

ออกซิเจนละลาย (DO) บีโอดี (BOD) ไนเตรทในหนวยไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน 

(NH3-N ) ซัลเฟต (SO4 ) คลอไรด (Cl) โซเดียม (Na) แคลเซียม (Ca) Sodium Absorption Ratio (SAR) 

Residual Sodium Carbonate (RSC) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) 

แมงกานีส (Mn) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ฟนอล (Phenols) นิเกิล (Ni) ปรอท(Hg) ไซยาไนด (CN) แบคทีเรีย

กลุ มโคลิฟอรมทั ้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเร ียกลุ มฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform 

Bacteria) และสารปราบศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน จากการติดตามตั้งแตป 2558 ถึง ป 2566 พบวา  

 1) คุณภาพน้ำผิวดินชวงฤดูฝน ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ในแหลงน้ำภายในโครงการ

เพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา อธิบายโดยสรุปไดดังนี้ 

  น้ำผิวดินในชวงลำน้ำแมแตง เหนือประตูระบายน้ำแมตะมาน (สถานีที่ 1) ซึ่งเปนแหลงน้ำไหล

คอนขางแรงในชวงฤดูฝน มีคาความขุนและคาของแข็งแขวนลอยสูง เนื่องจากเปนชวงฤดูน้ำหลากและมีฝนตกชุก

ตอเนื่อง ทั้งนี้เมื่อดูผลวิเคราะหคุณภาพน้ำตั้งแตป 2558 – ป 2566 จะเห็นไดวาคาความเปนกรดดาง และปริมาณ

ออกซิเจนที่ละลายในน้ำอยูในสภาพปกติของแหลงน้ำไหล สวนการปนเปอนของธาตุอาหาร โลหะหนัก และจุลชีพ  

มีคาสูงแตไมมีคาเกินคามาตรฐาน ยกเวน พบคาเหล็กและแมงกานีสที่มีสูงเกินเกณฑมาตรฐาน (เกณฑคุณภาพน้ำ 

เพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด คาเหล็ก ไมเกิน 0.3 มก./ล. คาแมงกานีส ไมเกิน 0.1 มก.ล.) เนื่องจากเปนชวงที่มีการ 

ชะลางของดินลงแหลงน้ำ ซ่ึงคาความขุน และปริมาณของแข็งแขวนลอย ตรงบริเวณเหนือการกอสรางประตูระบายนำ้ 

(สถานีที่ 1) มีคาสูงกวาบริเวณดานทายน้ำประตูระบายน้ำแมแตง (สถานีที่2) ทั้งนี ้เนื ่องจากบริเวณสถานีที่ 2  

เปนบริเวณแหลงทองเท่ียว ท่ีมีทางชางเดิน ซ่ึงอาจจะสงผลตอคาความขุนในแหลงน้ำสูง 

  น้ำในน้ำแมปงทายบริเวณจุดที่แนวอุโมงคพาดผาน (สถานีที่ 3) เปนบริเวณแหลงน้ำไหลมี

คุณภาพอยูในระดับดีและคาดัชนีตางๆอยูในเกณฑปกติของคามาตรฐาน มีการปนเปอนของสารอยูในระดบัต่ำ 

ยกเวน คาเหล็กที่มีคาไมเปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด ในป 2558 และ 2566  

(เกณฑคุณภาพน้ำเพื่อการคุมครองสัตวน้ำจืด คาเหล็ก ไมเกิน 0.3 มก./ล.) ซึ่งจากในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ป 2552 ก็พบการปนเปอนของตะกอนความขุนและปริมาณเหล็กท่ีมีคาคอนขางสูงในลำน้ำแมปงนี้  

  น้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากน้ำแมแตง (สถานีที่ 4)  

มีคุณภาพคอนขางดี สภาพการปนเปอนสารตางๆ ซึ่งไดแก ธาตุอาหารพืช โลหะ โลหะหนัก จุลชีพ รวมถึงการ

ตกคางของสารกำจัดศัตรูพืช ยังอยูในระดับต่ำ และคาดัชนีอื ่นๆที่วัดได ยังมีคาอยูเกณฑปกติมาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-74 

สำหรับน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคสงน้ำใหกับอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา 

(สถานีท่ี 5) มีคุณภาพใกลเคียงกับท่ีพบในบริเวณจุดรับน้ำจากแมแตง 

  ในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา (สถานีที่ 6) มีคุณภาพน้ำใกลเคียงกับอางเก็บน้ำเขื่อน 

แมงัดสมบูรณชล แตมีปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียตองการใชในการยอยสลายอินทรียสารที่มีอยูในน้ำ (BOD) 

คอนขางสูง ทั้งนี้ เนื่องจากมีการปนเปอนของสารอินทรียอยูมาก พื้นทองน้ำมีซากพืชที่ทับถมอยู ทำใหน้ำในอางฯ 

สำหรับมลสารชนิดอื่นที่พบในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารายังมีคาอยูในระดับต่ำและอยูในเกณฑปกติของ

คามาตรฐานคุณภาพน้ำโดยทั่วไป ยกเวน ในป 2563 และป 2565 พบปริมาณเหล็กที่พบมีคาไมเปนไปตาม

เกณฑคุณภาพน้ำเพ่ือการคุมครองสัตวน้ำจืด (กำหนดคาเหล็ก ไมเกิน 0.3 มก./ล.) สวนปริมาณจุลชีพ พบวาใน

ป 2565 พบสูงในเดือนมกราคม เนื่องจากฝนตกชุกติดตอกัน เกิดการชะลาง จึงทำใหมีการปนเปอนของจุลชีพสูง  

แตยังเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 

  ทั้งนี้ ในป 2564 พบปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีในชวงฤดูฝนมีคาสูงสุดทั้ง 6 สถานี  

นับตั้งแตมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ตั้งแตป 2558 – 2566 

 2) คุณภาพน้ำผิวดินชวงฤดูแลง (ฤดูรอน และ ฤดูหนาว) ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

ในแหลงน้ำภายในโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา อธิบายโดยสรุปไดดังนี้ 

  น้ำผิวดินในลำน้ำแมแตงชวงฤดูแลง บริเวณสะพานกื๊ดชาง (สถานีที่ 1) พบวามีคุณภาพน้ำ 

ที่ใกลเคียงกับที่พบในชวงหนาฝน มีคาความเปนกรดดาง และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำอยูในสภาพปกติของ

แหลงน้ำไหล การปนเปอนของธาตุอาหาร โลหะหนัก และจุลชีพ รวมถึงสารกำจัดศัตรูพืชในกลุมออรกาโนคลอรีน 

ยังคงมีคาต่ำ สวนบริเวณดานทายน้ำ ประตูระบายน้ำแมตะมาน (สถานีที่ 2) พบมีคาความขุน และปริมาณของแข็ง

แขวนลอยใกลเคียงกับสถานีท่ี 1 ไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3  

  น้ำในน้ำแมปงบริเวณจุดที่แนวอุโมงคพาดผานก็เชนกันยังมีคุณภาพน้ำเหมือนชวงฤดูฝน  

เปนบริเวณแหลงน้ำไหลมีคุณภาพอยูในระดับดีและคาดัชนีตางๆอยูในเกณฑปกติของคามาตรฐาน มีการปนเปอน

ของสารอยูในระดับต่ำ คาความขุนและคาของแข็งแขวนลอยต่ำกวาชวงฤดูฝน มีคาเปนไปตามมาตรฐาน 

  ในอางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงคท่ีจะรับน้ำจากแมแตง ยังคงมีคุณสมบัติ

น้ำดานอ่ืนแทบไมเปลี่ยนแปลงไปจากที่พบในชวงฤดูฝน โดยมีคุณภาพคอนขางดี สภาพการปนเปอนสารตางๆ 

ซ่ึงไดแก ธาตุอาหารพืช โลหะ โลหะหนัก จุลชีพ รวมถึงการตกคางของสารกำจัดศัตรูพืช ยังอยูในระดับต่ำ และ

คาดัชนีอื่นๆที่วัดได ยังมีคาอยูเกณฑปกติมาตรฐาน สำหรับน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปาก

อุโมงคสงน้ำใหกับอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา น้ำมีคุณภาพใกลเคียงกับท่ีพบในบริเวณจุดรับน้ำ  

  ในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา มีคุณภาพน้ำใกลเคียงกับชวงฤดูฝน คือ ในชวงป 2558 – 

ป 2566 มีคุณภาพน้ำปกติ มีปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียตองการใชในการยอยสลายอินทรียสารที่มีอยูในน้ำ 

(BOD) คอนขางสูง ทั้งนี้เนื่องจากมีการปนเปอนของสารอินทรียอยูมาก พื้นทองน้ำมีซากพืชที่ทับถมอยู ทำให

น้ำในอาง ฯ มีปริมาณจุลชีพสูงในบางสถานีแตไมเกินเกณฑคามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำ

ประเภทที่ 3 สำหรับสารชนิดอื่น คาดัชนีอื่น ๆ ที่พบในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารายังมีคาอยูในระดับต่ำ

และอยูในเกณฑปกติของคามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำประเภทท่ี 3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-75 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-4 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา pH ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-76 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-5 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา SS ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-77 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-6 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา DO ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-78 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-7 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา BDO ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-79 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-8 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา NO3.-Nของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-80 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-9 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา NH4.-Nของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-81 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-10 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา As ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-82 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-11 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cd ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-83 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-12 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cr ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-84 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-13 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cu ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-85 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-14 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Fe ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-86 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-15 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Mn ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-87 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-16 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Pb ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-88 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-17 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Zn ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-89 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-18 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา TCB ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-90 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-19 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา FCB ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-91 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-20 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Phenol ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-92 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-21 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Niของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-93 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-22 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Hg ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-94 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-23 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา CN ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-95 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 5.7.1-24 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา a-BHC ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-96 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-25 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Heptachlor ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถาน ี

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-97 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-26 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Aldrin ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-98 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-27 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา p,p-DDE ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-99 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-28 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Dieldrin ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-100 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.7.1-29 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา p,p-DDT ของคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 6 สถานี 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-101 

5.7.2 แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ำ (เพ่ิมเติม) 

 1) หลักการและเหตุผล  

 ในระยะการกอสราง โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา อาจเกิดการปนเปอนจาก

การขุดระเบิดอุโมงครับน้ำ และอุโมงคสงน้ำ อาจทำใหเกิดการชะลางตะกอนดินลงสูอางเก็บน้ำเขื่อนแมงัด

สมบูรณชล และอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวง-อุดมธาราได จึงจำเปนที่จะตองใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ำและการใชประโยชนในแหลงน้ำตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

 ในระยะดำเนินการของอุโมงคท้ังชวงแมงัด-แมกวง  ซ่ึงจะดำเนินการกอสรางและเปดใชงานกอน  และ

อุโมงคชวงแมแตง-แมงัด ซึ ่งจะดำเนินการกอสรางและเปดใชงานในชวงถัดไป  มีความจำเปนที ่จะตอง

ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหลงน้ำใหน้ำ และตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในแหลงรับน้ำตางๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อเปนประโยชนในการวางแผน

และปองกันแกไขผลกระทบไดอยางทันทวงที 

 2) วัตถุประสงค 

 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ทิ ้งจากบริเวณที่มีการขุดเจาะอุโมงค หากพบวาการกอสรางกอใหเกิด

ผลกระทบตอคุณภาพน้ำผิวดิน จะตองรีบดำเนินการวางแผนปองกันแกไขหรือควบคุมรวดเร็วและเหมาะสม 

 3) พารามิเตอรท่ีเกี่ยวของ 

 มีพารามิเตอรที ่ตรวจวิเคราะหทั้งหมด 15 พารามิเตอร ไดแก ความเปนกรดดาง (pH) ความขุน  

(Turbidity) สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) คาความเปนดาง 

(Alkalinity) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท 

(Cr Hexavalent) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) ปรอท (Hg) น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

 4) พ้ืนท่ีปฏิบัติการ 

 บริเวณจุดการกอสรางโครงการ โดยเก็บตัวอยางสถานีละ 2 จุดเก็บตัวอยาง คือ บริเวณน้ำทิ้งจาก

อุโมงคกอนผานบอตกตะกอน และ บริเวณน้ำทิ้งที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติทำการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ท่ีคาดวาจะไดรับผลจากกิจกรรมกอสรางดังตอไปนี้ 

  - สถานีเก็บตัวอยางท่ี 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด 

  - สถานีเก็บตัวอยางท่ี 2 อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด 

  - สถานีเก็บตัวอยางท่ี 3 อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน) 

  - สถานีเก็บตัวอยางท่ี 4 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต 

     จำกัด (มหาชน) 

  - สถานีเก็บตัวอยางท่ี 5 อาคารจายน้ำ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น  

     จำกัด (มหาชน) 
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 5) ผลการตรวจวิเคราะห 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 

 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ ทั ้งหมด 6 สถานี สถานีละ 2 จุดเก็บตัวอยาง คือ  

(1) บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน (2) บริเวณน้ำทิ้งที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำ

ธรรมชาติ ยกเวน สถานีท่ี 6 ท่ีดำเนินการเก็บตัวอยางเพียง 1 จุดเก็บตัวอยาง มีผลการตรวจวิเคราะหของแตละสถานี 

ดังตอไปนี้ 

1) สถานีเก็บตัวอยางท่ี 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด 

 

รูปท่ี 5.7.2-1  แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 และตำแหนงการเก็บตัวอยางน้ำท้ิง 2 จุด 

 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ สถานีเก็บตัวอยางที่ 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 บริษัท 

ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด จำนวน 2 ตัวอยาง คือ จุดที่ 1 บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน และ จุดที่ 2 

บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ  

 

  

จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอนผานบอ

ตกตะกอน 

จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอน 

กอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

รูปท่ี 5.7.2-2 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางท่ี 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด 

จุดท่ี 1 

 

จุดท่ี 2 
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 จุดที่ 1 บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน ขณะเก็บตัวอยางภายในอุโมงคไมมีกิจกรรม

การขุดเจาะ อยูระหวางรอหัวเจาะ TBM จากอุโมงคเขาออกหมายเลข 2 ทะลุถึง คาดการณจะแลวเสร็จในวันท่ี 

15 ก ุมภาพันธ   2566 น ้ำท ี ่ออกมาข ุ นเล ็กน อย โดยม ีค าความข ุ น (Turbidity) ม ีค าเท าก ับ 27.20 เอ ็นท ียู   

คาสารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 205.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาของแข็งแขวนลอย

ทั้งหมด (SS) มีคาเทากับ 27.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 150.00 มิลลิกรัม

ตอลิตร คาความเปนกรดดาง (pH) มีคาเทากับ 7.8 คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 1.43 มิลลิกรัมตอลิตร และ 

คาน้ำมันและไขมัน(Oil and Grease) มีคาเทากับ 3.15 มิลลิกรัมตอลิตร สวนโลหะหนัก มีการตรวจพบปริมาณ

สารหนู (As) และแมงกานีส (Mn) ซึ ่งมีคา 0.0149 และ 0.0327 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลำดับ ซึ่งมีคาเปนไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม และมาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทาน 

ในเขตพื ้นที ่โครงการชลประทาน สวนปริมาณตะกั ่ว (Pb) สังกะสี (Zn) โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท  

(Cr Hexavalent) แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu)  ปรอท (Hg) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำท้ิง  

 จุดที่ 2 บริเวณน้ำทิ้งที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ เนื่องจากบอตกตะกอนเดิม 

มีการทรุดตัว จึงมีการปรับพ้ืนท่ีบอตกตะกอนใหม จึงพบคาความขุนสูงกวาจุดบริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอนผาน

บอตกตะกอน แตย ังม ีค าเป นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม  

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งมีคาความขุน (Turbidity) มีคาเทากับ 30.20 เอ็นทียู 

คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคาสูงเทากับ 50.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรดดาง (pH)  

มีคาเทากับ 7.90 คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 152.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาสารละลายทั้งหมด 

ที่เหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 183.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 1.67 มิลลิกรัมตอลิตร

คาน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.95 มิลลิกรัมตอลิตร สวนคาโลหะหนัก ตรวจพบปริมาณ

สารหนู (As) และแมงกานีส (Mn) มีคา 0.0171 และ 0.0726 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ

มาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำท่ีตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการ

ชลประทาน สวนปริมาณตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) แคดเมียม 

(Cd) ทองแดง (Cu) และปรอท (Hg) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำท้ิง 

 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 จุดเก็บตัวอยาง พบวา มีบางคาพารามิเตอรในจุดที่ 2 ที่มีคาสูงกวาจุดที่ 1 

เล็กนอย เนื่องจากมีการปรับพื้นที่บอตกตะกอนสุดทายใหม แตยังคงมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย 

น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมและมาตรฐานการระบาย

น้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำท่ีตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 
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2. สถานีเก็บตัวอยางท่ี 2  อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด 

 

 

 

รูปท่ี 5.7.2-3  แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 และจุดเก็บตัวอยาง 2 จุด 

 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ สถานีเก็บตัวอยางที่ 2 อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 บริษัท 

ไรททันเน็ลลิ ่ง จำกัด จำนวน 2 ตัวอยาง คือ 1) บริเวณน้ำทิ ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน และ  

2) บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ  

 

  

จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอนผานบอ

ตกตะกอน 

จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอน 

กอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาต ิ

รูปท่ี 5.7.2-4 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางท่ี 2 อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด 

จุดท่ี 1 
จุดที่ 2 
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 จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน ขณะเก็บตัวอยาง มีกิจกรรมการขุดเจาะภายใน

อุโมงคลักษณะน้ำที ่ออกมามีความขุ นและตะกอนสูง และพบคราบน้ำมันบนผิวน้ำ ซึ ่งคาพารามิเตอร 

ท่ีตรวจพบมีคาสูง โดยท่ีคาความขุนอยูท่ี 7,420.00 เอ็นทียู คาสารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย (TDS) 

มีคาเทากับ 170.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 41.50 มิลลิกรัมตอลิตร  

คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 145.70 มิลลิกรัมตอลิตร สวนโลหะหนักตรวจพบปริมาณ สังกะสี (Zn) สารหนู (As) 

ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) ซึ ่งมีคา 0.2168 ,0.2847, 0.2068, 0.0028 และ 0.0743 มิลลิกรัม 

ตอลิตร สวนคาโครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) และปรอท (Hg) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำท้ิง  

ซึ ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และ 

เขตประกอบการอุตสาหกรรม และมาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับ 

ทางน้ำชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน ยกเวน  

  ก. คาความเปนกรดดาง (pH) ที่มีคาสูงถึง 10.30 ซึ่งมีคาไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุม 

การระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่กำหนดใหมีคา 

อยูในชวง 5.5 – 9.0 

  ข. คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคาเทากับ 3,964.00 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ ่งมีคา 

ไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 50.00 มิลลิกรัมตอลิตร และไมเปนไปตามคามาตรฐานการ

ระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน 

(คาของแข็งแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 30.00 มิลลิกรัมตอลิตร) 

  ค. คาน้ำมันและไขมัน(Oil and Grease) มีคาเทากับ 42.60 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ ่งมีคา 

ไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร  

  ง. คาแมงกานีส มีคาเทากับ 13.33 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ำท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมี

คาไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร 

 จุดที ่ 2 บริเวณน้ำทิ ้งที ่ผ านบอตกตะกอนกอนไหลสู แหลงน้ำธรรมชาติ น้ำยังคงมีคาความขุน

(Turbidity) สูงถึง 4,040.00 เอ็นทียู คาสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 143.00 

มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 28.50 มิลลิกรัมตอลิตร คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 

38.75 มิลลิกรัมตอลิตร สวนปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบ คือ สังกะสี (Zn) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว 

(Pb) และแมงกานีส (Mn) ซึ ่งมีคา 0.0598, 0.0915, 0.0222, 0.0232, 2.5050 มิลลิกรัมตอลิตร สวนคา

โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) แคดเมียม (Cd) และปรอท (Hg) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำท้ิง 

ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม และคามาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทาง

น้ำชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน ยกเวน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-106 

  ก. คาความเปนกรดดาง (pH) ที่มีคาสูงถึง 9.60 ซึ่งมีคาไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่กำหนดใหมีคา

อยูในชวง 5.5 – 9.0 

  ข. คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคาเทากับ 2,214.00 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาไม

เปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 50.00 มิลลิกรัมตอลิตร และไมเปนไปตามคามาตรฐานการระบายน้ำลง

ทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน (คาของแข็ง

แขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 30.00 มิลลิกรัมตอลิตร) 

  ค. คาน้ำมันและไขมัน(Oil and Grease) มีคาเทากับ 25.60 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาไม

เปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร 

 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 จุดเก็บตัวอยาง พบวา คาพารามิเตอรในจุดที่ 2 มีคาพารามิเตอรบางคามีคา

นอยกวาจุดที่ 1 แตยังพบวา คาความเปนกรดดาง (pH) คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) และคาน้ำมันและ

ไขมัน (Oil and Grease) ยังคงมีคาเกินคามาตรฐาน เนื่องจากขณะเก็บตัวอยางกำลังมีกิจกรรมการขุดเจาะ

อุโมงคทำใหน้ำตัวอยางมีตะกอนและความขุนสูง ทั้งนี้ แจงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งใหผูรับผิดชอบหลัก 

ไดทราบเรียบรอยแลว 

 

3. สถานีเก็บตัวอยางท่ี 3  อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน) 

 

รูปท่ี 5.7.2-5 แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 และจุดเก็บตัวอยาง 2 จุด 

จุดท่ี 1 

จุดท่ี 2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-107 

  

จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงค 

กอนผานบอตกตะกอน 

จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอน 

กอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

รูปที่ 5.7.2-6 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางที่ 3 อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด  

              (มหาชน) 

 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ สถานีเก็บตัวอยางที่ 3 อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 บริษัท 

สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน 

และจุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ  

 จุดที่ 1 บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน ซึ่งไมมีกิจกรรมขุดเจาะภายในอุโมงค น้ำท่ี

ออกมาเปนน้ำใตดิน ใส และไมมีตะกอน ซ่ึงมีคาความขุน (Turbidity) มีคาเทากับ 2.11 เอ็นทียู คาสารละลาย

ทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 218.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) 

มีคาอยูในชวง 1.00 – 5.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 207.00 มิลลิกรัมตอลิตร 

คาความเปนกรดดาง (pH) มีคาเทากับ 7.40 คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 0.1709 มิลลิกรัมตอลิตร และคาน้ำมัน

และไขมัน (Oil and Grease) มีคาเทากับ 1.50 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และคามาตรฐาน

การระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที ่ต อเชื ่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที ่โครงการ

ชลประทาน สวนโลหะหนัก คาแมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) โครเมียมชนิดเฮกซาวา

เลนท (Cr Hexavalent) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) และปรอท (Hg) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำท้ิง  

 จุดที่ 2 บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน น้ำที่ใส และไมมีตะกอน ซึ่งมีคาความขุน 

(Turbidity) มีคาเทากับ 2.94 เอ็นทียู คาสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 230 

มิลลิกรัมตอลิตร คาของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (SS) มีคาอยูในชวง 1.00 – 5.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปน

ดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 210.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรดดาง (pH) มีคาเทากับ 7.90 คาเหล็ก 

(Fe) มีคาเทากับ 0.2842 มิลลิกรัมตอลิตร และคาน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีคาเทากับ 1.15 

มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 

และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และคามาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-108 

ทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน สวนโลหะหนัก คาแมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง 

(Cu) ตะก่ัว (Pb) โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) และปรอท (Hg) 

ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำท้ิง 

 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 จุดเก็บตัวอยาง พบวา ทั้ง 2 จุดเก็บตัวอยางมีคุณภาพน้ำทิ้งที่มีคาเปนไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหลงกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 29 มีนาคม 

2559 และมาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขต

พ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 

4. สถานีเก็บตัวอยางที่ 4 อาคารรับน้ำ (เขื่อนแมงัดสมบูรณชล) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด

(มหาชน) 

 

รูปท่ี 5.7.2-7 บริเวณจุดเก็บตัวอยางอาคารรับน้ำ (เข่ือนแมงัดสมบูรณชล) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด 

              (มหาชน) 

  

จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงค 

กอนผานบอตกตะกอน 

จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอน 

กอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

รูปที่ 5.7.2-8 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางที่ 4 อาคารรับน้ำ (เขื่อนแมงัดสมบูรณชล) บริษัท อิตาเลียนไทย  

              ดีเวลอปเมนต จำกัด(มหาชน) 

จุดท่ี 2 

จุดท่ี 1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-109 

 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ สถานีเก็บตัวอยางที่ 4 อาคารรับน้ำ (เขื่อนแมงัดสมบูรณชล) 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด(มหาชน) จำนวน 2 จุด คือ จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอนผาน

บอตกตะกอน และ จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

 จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน ซ่ึงมีกิจกรรมขุดเจาะภายในอุโมงค น้ำท่ีออกมา

ขุนและมีตะกอน ซึ่งมีคาความขุน (Turbidity) มีคาเทากับ 798.00 เอ็นทียู คาสารละลายทั้งหมดที่เหลือจาก

การระเหย (TDS) มีคาเทากับ 192.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 119.00 

มิลลิกรัมตอลิตร คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 18.5600 มิลลิกรัมตอลิตร คาน้ำมันและไขมัน (Oil and   Grease) 

มีคาเทากับ 2.65 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรดดาง (pH) มีคาเทากับ 7.90 สวนโลหะหนักตรวจพบคา

สังกะสี (Zn) สารหนู (As)  ตะกั่ว (Pb) และแมงกานีส (Mn) มีคา 0.0299, 0.009, 0.0355, 0.3126 มิลลิกรัม

ตอลิตร สวนโครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และแคดเมียม (Cd) 

ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำทิ้ง ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และคามาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน 

และทางน้ำท่ีตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน ยกเวน  

  ก. คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคา 760.00 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาไมเปนไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 50.00 มิลลิกรัมตอลิตร และไมเปนไปตามคามาตรฐานการระบายน้ำลง

ทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพ้ืนที่โครงการชลประทาน (คาของแข็ง

แขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 30.00 มิลลิกรัมตอลิตร) 

 จุดที่ 2 บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน น้ำขุนและยังพบตะกอน ซึ่งมีคาความขุน 

(Turbidity) มีคาเทากับ 160.00 เอ็นทียู คาสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 

165.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 114.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปน 

กรดดาง (pH) มีคาเทากับ 7.90 คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 3.6420 มิลลิกรัมตอลิตร และคาน้ำมันและไขมัน 

(Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.20 มิลลิกรัมตอลิตร สวนโลหะหนักพบคาแมงกานีส (Mn) มีคา 0.1130 

มิลลิกรัมตอลิตร สวนสังกะสี (Zn) โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) 

ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำทิ้ง ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และคา

มาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำท่ีตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการ

ชลประทาน ยกเวน 

  ก. คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคา 141.00 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาไมเปนไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 50.00 มิลลิกรัมตอลิตร และไมเปนไปตามคามาตรฐานการระบายน้ำลง

ทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน (คาของแข็ง

แขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 30.00 มิลลิกรัมตอลิตร) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-110 

 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 จุดเก็บตัวอยาง พบวา คาพารามิเตอรในจุดที่ 2 มีคาพารามิเตอรนอยกวาจุดที่ 1  

แตยังพบวา คาของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (SS) มีคาไมเปนไปตามคามาตรฐาน เนื่องจากขณะเก็บตัวอยางกำลัง

มีกิจกรรมการขุดเจาะอุโมงคทำใหน้ำตัวอยางมีตะกอนและความขุนสูง ท้ังนี้ แจงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง

ใหผูรับผิดชอบหลักไดทราบเรียบรอยแลว 

5. สถานีเก็บตัวอยางท่ี 5  อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด(มหาชน) 

 
รูปท่ี 5.7.2-9  แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 6  

 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ สถานีเก็บตัวอยางที่ 5 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บริษัท 

อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ตัวอยาง คือ จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอนผาน

บอตกตะกอน และ จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ  

  

จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงค 

กอนผานบอตกตะกอน 

จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอน 

กอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

รูปที่ 5.7.2-10 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางที่ 5 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต  

                    จำกัด (มหาชน) 

 จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน ขณะเก็บตัวอยางมีกิจกรรมการกอสรางภายใน

อุโมงค น้ำที่ออกมามีลักษณะใสและมีตะกอนเล็กนอย โดยมีคาความขุน (Turbidity) มีคาเทากับ 354.00  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-111 

เอ็นทียู คาความเปนกรดดาง (pH) มีคาเทากับ 7.80 คาสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) มีคา

เทากับ 181.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 155.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาเหล็ก 

(Fe) มีคาเทากับ 13.11 มิลลิกรัมตอลิตร สวนโลหะหนักที่ตรวจพบ คือสังกะสี (Zn) และแมงกานีส (Mn) มีคา 

0.0155 และ 0.5081 มิลลิกรัมตอลิตร สวนโครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) 

ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) และคาตะก่ัว (Pb) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำท้ิง ซ่ึงมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และคามาตรฐาน 

การระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที ่ต อเชื ่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที ่โครงการ

ชลประทาน ยกเวน 

  ก. คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคาเทากับ 289.00 มิลลิกรัมตอลิตร มีคาไมเปนไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหลงกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม (คาของแข็งแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 50.00 มิลลิกรัมตอลิตร) และไมเปนไปตาม

คามาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื ่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นท่ี

โครงการชลประทาน (คาของแข็งแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 30.00 มิลลิกรัมตอลิตร) 

  ข. คาน้ำมันและไขมัน(Oil and Grease) มีคาเทากับ 9.50 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงมีคาไมเปนไป

ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร 

 จุดที่ 2 บริเวณน้ำทิ้งที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ น้ำที่ออกมามีลักษณะใสและมี

ตะกอนเล็กนอย โดยมีคาความขุน 8.40 เอ็นทียู คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคาเทากับ 49.00 มิลลิกรัมตอ

ลิตร คาสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 169.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง 

(Alkalinity) มีคาเทากับ 130.00 มิลลิกรัมตอลิตร เหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 0.3046 มิลลิกรัมตอลิตร คาน้ำมัน

และไขมัน(Oil and Grease) มีคาเทากับ 1.10 มิลลิกรัมตอลิตรคาความเปนกรดดาง (pH) มีคาเทากับ 8.00 

สวนโลหะหนักที่ตรวจพบ คือ แมงกานีสมีคา 0.5081 มิลลิกรัมตอลิตร สวนโครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr 

Hexavalent) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) และคาตะกั่ว (Pb) ตรวจ

ไมพบในตัวอยางน้ำทิ้ง ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และคามาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทาง

น้ำท่ีตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทานยกเวน 

 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 จุดเก็บตัวอยาง พบวา คาพารามิเตอรในจุดที่ 2 มีคานอยกวาจุดที่ 1 ซึ่งเปนไปตาม

คามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม และมาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงในทางน้ำชลประทาน 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-112 

6. สถานีเก็บตัวอยางท่ี 6 อาคารจายน้ำ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

รูปท่ี 5.7.2-11 สภาพปจจุบันในบริเวณอาคารจายน้ำ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด  

                 (มหาชน) 

 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ สถานีเก็บตัวอยางที่ 6 อาคารจายน้ำ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 จุด คือ บริเวณหนาทางเขาออกของอุโมงคสงน้ำ ท้ังนี้จากการ

ลงพื้นที่วันที่ 14 กุมภาพันธ 2566 พบวา มีการรื้อถอนอุปกรณการกอสรางแลวเสร็จเมื่อชวงเดือนกันยายน 

2565 และน้ำข้ึนสูงจนทวมปากอุโมงค น้ำ มีลักษณะใส และไมมีตะกอน มีคาความขุน (Turbidity) มีคาเทากับ 

6.26 เอ็นทียู คาสารละลายทั ้งหมดที ่เหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 91.30 มิลลิกรัมตอลิตร  

คาของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (SS) มีคาอยูในชวง 1.00 – 5.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) 

มีคาเทากับ 70.30 มิลลิกรัมตอลิตรเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 1.3040 มิลลิกรัมตอลิตร คาน้ำมันและไขมัน (Oil 

and Grease) มีคาเทากับ 1.60 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรดดาง (pH) มีคาเทากับ 6.60 สวนโลหะหนัก

ที่ตรวจพบ คือแมงกานีส (Mn) มีคา 0.6900 มิลลิกรัมตอลิตร สวนปริมาณสังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว 

(Pb) โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) และปรอท (Hg) ตรวจไมพบ 

ในตัวอยางน้ำ ซึ ่งแสดงวา ตัวอยางคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน 

ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 มาตรฐานควบคุมการระบาย

น้ำทิ้งจากแหลงกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม  

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัด

เชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-113 

ตารางท่ี 5.7.2-1 ผลการวเิคราะหคุณภาพน้ำในโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ท้ัง 11 จุดเก็บตัวอยาง วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 

พารามิเตอรที่ตรวจวัด หนวย 

จุดเก็บตัวอยาง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน2 
มาตรฐานคุณภาพน้ำ

ทิ้งในทางน้ำ

ชลประทาน 3 

มาตรฐาน

คุณภาพน้ำทิ้ง 4 
ST.1 

(Adit1) 

ST.2 

(Adit1) 

ST.3 

(Adit2) 

ST.4 

(Adit2) 

ST.5 

(Adit4) 

ST.6 

(Adit4) 

ST.7 

(อาคาร

รับน้ำ) 

ST.8 

(อาคาร

รับน้ำ)  

ST.9 

(Adit6) 

ST.10 

(Adit6) 

ST.11 

(อาคาร

จายน้ำ) 

ประเภท 

ที่ 2 

ประเภท 

ที่ 3 

ประเภท 

ที่ 4 

1. ความเปนกรดดาง pH - 7.80 7.90 10.30 9.60 7.40 7.90 7.90 7.90 7.80 8.00 6.60 5.0-9.0 6.5-8.5 5.5 - 9.0 

2. ความขุน (Turbidity) เอ็นทียู 27.20 30.20 7420.00 4040.00 2.11 2.94 798.00 160.00 354.00 8.40 6.26 - - - 

3. ของแข็งละลายน้ำ TDS (มก./ล.) 205.00 183.00 170.00 143.00 218.00 230.00 192.00 165.00 181.00 169.00 91.30 -  ไมเกิน1,300  ไมเกิน 3,000 

4. ของแข็งแขวนลอย (SS) (มก./ล.) 27.00 50.00 3964.00 2214.00 <LOQ <LOQ 760.00 141.00 289.00 49.00 <LOQ - ไมเกิน 30 ไมเกิน 50.0 

5. ความเปนดาง (Alkalinity) (มก./ล.) 150.00 152.00 41.50 28.50 207.00 210.00 119.00 114.00 155.00 130.00 70.30 - - - 

6. เหล็ก (Fe) (มก./ล.) 1.43 1.67 145.70 38.75 0.1709 0.2842 18.5600 3.6420 13.1100 0.3046 1.3040 - - - 

7. Oil&Grease (มก./ล.) 3.15 2.95 42.60 25.60 1.50 1.15 2.65 2.20 9.50 1.10 1.60   ไมเกิน 5.00 ไมเกิน 5.00 

โลหะหนัก                                   

8. สังกะส ี(Zn) (มก./ล.) ND ND 0.2168 0.0598 ND ND 0.0299 ND 0.0155 ND ND ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 5.00 ไมเกิน 5.0 

9. โครเมียม (Cr) (มก./ล.) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - ไมเกิน 0.30 ไมเกิน 0.25 

10. สารหนู (As) (มก./ล.) 0.0149 0.0171 0.2847 0.0915 ND ND 0.0090 ND ND ND ND ไมเกิน 0.01 ไมเกิน 0.25 ไมเกิน 0.25 

11. ทองแดง (Cu) (มก./ล.) ND ND 0.2068 0.0222 ND ND ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.10 ไมเกิน 1.00 ไมเกิน 2.0 

12. ปรอท (Hg) (มก./ล.) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - ไมเกิน 0.005 ไมเกิน 0.005 

13.แคดเมียม (Cd) (มก./ล.) ND ND 0.0028 ND ND ND ND ND ND ND ND 
ไมเกิน 0.005* 

0.05** 
ไมเกิน 0.03 ไมเกิน 0.03 

14. ตะกั่ว (Pb) (มก./ล.) ND ND 0.0743 0.0232 ND ND 0.0355 ND ND ND ND ไมเกิน 0.05 ไมเกิน 0.10 ไมเกิน 0.20 

15. แมงกานีส (Mn) (มก./ล.) 0.0327 0.0726 13.33 2.5050 ND ND 0.3126 0.1130 0.5081 0.1236 0.6900 ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 5.00 ไมเกิน 5.0 
หมายเหตุ : SM 2017 = Standard Methods for the Examination f Water and Wastewater, APHA, AWWA. WEF, 23 rd edition, 2017 

              : * รายการทดสอบที่ไดการรับรอง ISO/IEC 17025 

              : 1 สงตรวจภายนอก 

              : 2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 

              : 3 คำส่ังกรมชลประทานที่ 883/2532 เรื่อง การปองกันและแกไขการระบายน้ำทิ้งที่มีคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทานและทางน้ำที่ตอเช่ือมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2532 

              : 4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

              : St.1 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 (น้ำทิ้งหนาอุโมงค) บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด 

              : St.2 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 (น้ำที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ) บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด 

              : St.3 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 (น้ำทิ้งหนาอุโมงค) บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด 

              : St.4 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 (น้ำที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ) บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด 

              : St.5 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 (น้ำทิ้งหนาอุโมงค) บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด 

              : St.6 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 (น้ำที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ) บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด 

              : St.7 = เขื่อนแมงัด บริเวณอาคารรับน้ำ เพื่อสงน้ำไปยังเขื่อนแมกวงอุดมธารา  (น้ำทิ้งหนาอุโมงค) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

              : St.8 = เขื่อนแมงัด บริเวณอาคารรับน้ำ เพื่อสงน้ำไปยังเขื่อนแมกวงอุดมธารา  (น้ำที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

              : St.9 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 (น้ำทิ้งหนาอุโมงค) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

              : St.10 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 (น้ำที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

              : St.11 = เขื่อนแมกวงอุดมธารา บริเวณอาคารจายน้ำจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชล  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน)
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ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2566 

ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ ท้ังหมด 5 สถานี คือ  

สถานีท่ี 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด  

สถานีท่ี 2 อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด 

สถานีท่ี 3 อาคารรับน้ำ เข่ือนแมงัดสมบูรณชล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

สถานีท่ี 4 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน)  

และสถานีท่ี 5 อาคารจายน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 สถานีละ 2 จุดเก็บตัวอยาง คือ (1) บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน (2) บริเวณน้ำท้ิงท่ี

ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ ยกเวน สถานีท่ี 5 อาคารจายน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา บริษัท ยูนิค 

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ที่ดำเนินการเก็บตัวอยางเพียง 1 จุดเก็บตัวอยาง มีผลการตรวจ

วิเคราะหของแตละสถานี ดังตอไปนี ้

1) สถานีเก็บตัวอยางท่ี 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด 

 

รูปท่ี 5.7.2-12  แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 และตำแหนงการเก็บตัวอยางงน้ำท้ิง 2 จุด 

 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ สถานีเก็บตัวอยางที่ 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 บริษัท 

ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด จำนวน 2 ตัวอยาง คือ จุดที่ 1 บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน และ จุดที่ 2 

บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ  

 

จุดท่ี 1 

 

จุดท่ี 2 
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จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอนผานบอ

ตกตะกอน 

จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอน 

กอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

รูปที่ 5.7.2-13 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางที่ 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง  

                   จำกัด 

 จุดที่ 1 บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน งานกอสรางภายในอุโมงค อยูระหวางการ

เกราทคอนกรีตภายในอุโมงค อีก ประมาณ 400 เมตรหัวเจาะ TBM จากอุโมงคเขาออกหมายเลข 2 จะทะลุถึง 

อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 หนางาน มีการปรับพื้นที่สำหรับการทำถนน เพื่อเตรียมเอาหัวเจาะออกมาจากอุโมงค และ

เตรียมการเจาะระเบิดหินบริเวณหนางาน น้ำท้ิงอุโมงค มีความขุนเล็กนอย โดยมีคาความขุน (Turbidity) มีคาเทากับ 46.0 

เอ็นทียู คาสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 138.0 มิลลิกรัมตอลิตร คาของแข็ง

แขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคาเทากับ77.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 87.30 

มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรดดาง (pH) มีคาเทากับ 8.40 คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 1.86 มิลลิกรัมตอลิตร 

และคาน้ำมันและไขมัน(Oil and Grease) มีคาเทากับ 1.55 มิลลิกรัมตอลิตร สวนโลหะหนัก มีการตรวจพบ

ปริมาณสารหนู (As) และแมงกานีส (Mn) ซ่ึงมีคา 0.0203 และ 0.1010 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลำดับ ซ่ึงมีคาเปนไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม และมาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทาน 

ในเขตพื ้นที ่โครงการชลประทาน สวนปริมาณตะกั ่ว (Pb) สังกะสี (Zn) โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท  

(Cr Hexavalent) แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu)  ปรอท (Hg) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำท้ิง  

 จุดที่ 2 บริเวณน้ำทิ้งที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ เนื่องจากมีการปรับพื้นท่ี 

สำหรับการทำถนน เพื่อเตรียมเอาหัวเจาะออกมาจากอุโมงค จึงตองเปลี่ยนจุดเก็บตัวอยาง พบคาความขุนต่ำ

กวาจุดบริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน ซึ่งมีคาความขุน (Turbidity) มีคาเทากับ 3.80 เอ็นทียู 

คาของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (SS) มีคาสูงเทากับ นอยกวา 0.005 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรดดาง (pH) 

มีคาเทากับ 8.50 คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 88.80 มิลลิกรัมตอลิตร คาสารละลายทั้งหมดท่ี

เหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 164.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 0.16 มิลลิกรัมตอลิตรคา

น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีคาเทากับ 1.15 มิลลิกรัมตอลิตร สวนคาโลหะหนัก ตรวจพบปรมิาณสาร

หนู (As) และ โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) มีคา 0.0129 และ 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมี
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คาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม และมาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำ

ชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน สวนปริมาณตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) แมงกานีส (Mn) แคดเมียม 

(Cd) ทองแดง (Cu) และปรอท (Hg) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำท้ิง 

 เมื ่อเปรียบเทียบทั ้ง 2 จุดเก็บตัวอยาง พบวา คาพารามิเตอรในจุดที ่ 2 มีคาลดลงจากจุดที ่ 1  

และมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมและมาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำ

ชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 

 

2. สถานีเก็บตัวอยางท่ี 2  อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด 

 

 

 

รูปท่ี 5.7.2-14  แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 และจุดเก็บตัวอยาง 2 จุด 

 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ สถานีเก็บตัวอยางที่ 2 อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 บริษัท 

ไรททันเน็ลลิ ่ง จำกัด จำนวน 2 ตัวอยาง คือ 1) บริเวณน้ำทิ ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน และ  

2) บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ  

 

จุดท่ี 1 

จุดท่ี 2 
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จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอนผานบอ

ตกตะกอน 

จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอน 

กอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

รูปที่ 5.7.2-15 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางที่ 1 อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง 

จำกัด 

 จุดที่ 1 บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน ภายในอุโมงคมีกิจกรรมการขุดเจาะภายใน

อุโมงค ลักษณะน้ำที ่ออกมามีความขุ นและตะกอนสูง และพบคราบน้ำมันบนผิวน้ำ ซึ ่งคาพารามิเตอร 

ท่ีตรวจพบมีคาสูง โดยท่ีคาความขุนอยูท่ี 132.00 เอ็นทียู คาสารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย (TDS) มี

คาเทากับ 249.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรดดาง (pH) 8.10 คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 

198.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 6.64 มิลลิกรัมตอลิตร สวนโลหะหนักตรวจพบปริมาณ 

สังกะสี (Zn) สารหนู (As) แมงกานีส (Mn) ซึ่งมีคา 0.0387 ,0.0280 และ 0.16 มิลลิกรัมตอลิตร สวนคาทองแดง 

(Cu) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) และปรอท (Hg) ตรวจไมพบใน

ตัวอยางน้ำท้ิง ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 

และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และมาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำท่ีตอเชื่อมกับ 

ทางน้ำชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน ยกเวน  

  ก. คาของแข็งแขวนลอยทั ้งหมด (SS) มีคาเทากับ 220.00 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ ่งมีคา 

ไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 50.00 มิลลิกรัมตอลิตร และไมเปนไปตามคามาตรฐานการ

ระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน 

(คาของแข็งแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 30.00 มิลลิกรัมตอลิตร) 

  ข. คาน้ำมันและไขมัน(Oil and Grease) มีคาเทากับ 39.70 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ ่งมีคา 

ไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร  

 จุดที ่ 2 บริเวณน้ำทิ ้งที ่ผ านบอตกตะกอนกอนไหลสู แหลงน้ำธรรมชาติ น้ำยังคงมีคาความขุน

(Turbidity) สูงถึง 108 เอ็นทียู คาสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 250.00 

มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรดดาง (pH)  8.10 คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 196.00 มิลลิกรัม
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ตอลิตร คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 3.03 มิลลิกรัมตอลิตร สวนปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบ คือ สังกะสี (Zn) 

สารหนู (As) และแมงกานีส (Mn) ซ่ึงมีคา 0.0249, 0.0182, และ 0.0978 มิลลิกรัมตอลิตร สวนทองแดง (Cu) 

ตะกั่ว (Pb) คาโครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) แคดเมียม (Cd) และปรอท (Hg) ตรวจไมพบใน

ตัวอยางน้ำท้ิง ซ่ึงมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 

และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และคามาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำท่ีตอเชื่อม

กับทางน้ำชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน ยกเวน  

  ก. คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคาเทากับ 102.00 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาไมเปนไป

ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 50.00 มิลลิกรัมตอลิตร และไมเปนไปตามคามาตรฐานการระบายน้ำลง

ทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน (คาของแข็ง

แขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 30.00 มิลลิกรัมตอลิตร) 

  ข. คาน้ำมันและไขมัน(Oil and Grease) มีคาเทากับ 20.10 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาไม

เปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร 

 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 จุดเก็บตัวอยาง พบวา คาพารามิเตอรในจุดที่ 2 มีคาพารามิเตอรบางคามีคา

นอยกวาจุดที่ 1 แตยังพบวา คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) และคาน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

ยังคงมีคาเกินคามาตรฐาน เนื่องจากขณะเก็บตัวอยางกำลังมีกิจกรรมการขุดเจาะอุโมงคทำใหน้ำตัวอยางมี

ตะกอนและความขุนสูง ท้ังนี้ แจงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงใหผูรับผิดชอบหลักไดทราบเรียบรอยแลว 

3. สถานีเก็บตัวอยางที่ 4 อาคารรับน้ำ (เขื่อนแมงัดสมบูรณชล) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด

(มหาชน) 

 

รูปที่ 5.7.2-16 บริเวณจุดเก็บตัวอยางอาคารรับน้ำ (เขื่อนแมงัดสมบูรณชล) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต  

                      จำกัด (มหาชน) 

จุดท่ี 1 

จุดท่ี 2 
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จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงค 

กอนผานบอตกตะกอน 

จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอน 

กอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาต ิ

รูปท่ี 5.7.2-17 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางท่ี 4 อาคารรับน้ำ (เข่ือนแมงัดสมบูรณชล) บริษัท อิตาเลียนไทย  

              ดีเวลอปเมนต จำกัด(มหาชน) 

 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ สถานีเก็บตัวอยางท่ี 4 อาคารรับน้ำ (เข่ือนแมงัดสมบูรณ

ชล) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด(มหาชน) จำนวน 2 จุด คือ จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอน

ผานบอตกตะกอน และ จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

 จุดที่ 1 บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน มีการขุดเจาะระเบิด อยูระหวางการขนยาย

วัสดุขุดออกจากอุโมงค น้ำที่ออกจากอุโมงคและน้ำที่ปลอยลงอางมีความขุนและพบคราบน้ำมันเลก็นอย ซึ่งมี

คาความขุน (Turbidity) มีคาเทากับ 1,069.00 เอ็นทียู คาสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) มี

คาเทากับ 125.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 109.00 มิลลิกรัมตอลิตร คา

เหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 30.6200 มิลลิกรัมตอลิตร คาน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.70 

มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรดดาง (pH) มีคาเทากับ 8.30 สวนโลหะหนักตรวจพบคาสังกะสี (Zn) สารหนู 

(As) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) และแมงกานีส (Mn) มีคา 0.0851, 0.0165, 0.03, 0.0173 และ 0.8260 

มิลลิกรัมตอลิตร สวนโครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) ปรอท (Hg) และแคดเมียม (Cd) ตรวจไม

พบในตัวอยางน้ำทิ้ง ซึ ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และคามาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทาง

น้ำท่ีตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน ยกเวน  

  ก. คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคา 869.00 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาไมเปนไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 50.00 มิลลิกรัมตอลิตร และไมเปนไปตามคามาตรฐานการระบายน้ำลง

ทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน (คาของแข็ง

แขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 30.00 มิลลิกรัมตอลิตร) 

 จุดที่ 2 บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน น้ำขุนและยังพบตะกอน ซึ่งมีคาความขุน 

(Turbidity) มีคาเทากับ 40.00 เอ็นทียู คาสารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 188.00 
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มิลลิกร ัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีค าเทากับ 123.00 มิลลิกร ัมตอลิตร คาความเปน 

กรดดาง (pH) มีคาเทากับ 7.40 คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 2.155 มิลลิกรัมตอลิตร และคาน้ำมันและไขมัน (Oil 

and Grease) มีคาเทากับ 1.80 มิลลิกรัมตอลิตร สวนโลหะหนักพบคาแมงกานีส (Mn) มีคา 0.8980 มิลลิกรัม

ตอลิตร สวนสังกะสี (Zn) โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) ปรอท 

(Hg) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำทิ้ง ซึ่งมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และคามาตรฐาน

การระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที ่ต อเชื ่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที ่โครงการ

ชลประทาน ยกเวน 

  ก. คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคา 63.00 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาไมเปนไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 50.00 มิลลิกรัมตอลิตร และไมเปนไปตามคามาตรฐานการระบายน้ำลง

ทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน (คาของแข็ง

แขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 30.00 มิลลิกรัมตอลิตร) 

 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 จุดเก็บตัวอยาง พบวา คาพารามิเตอรในจุดที่ 2 มีคาพารามิเตอรนอยกวาจุดที่ 1  

แตยังพบวา คาของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (SS) มีคาไมเปนไปตามคามาตรฐาน เนื่องจากขณะเก็บตัวอยางกำลัง

มีกิจกรรมการขุดเจาะอุโมงคทำใหน้ำตัวอยางมีตะกอนและความขุนสูง ท้ังนี้ แจงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง

ใหผูรับผิดชอบหลักไดทราบเรียบรอยแลว 

4. สถานีเก็บตัวอยางท่ี 4  อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด(มหาชน) 

 
รูปท่ี 5.7.2-18 แผนผังระบบบำบัดน้ำท้ิง อุโมงคเขาออกหมายเลข 6  

 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ สถานีเก็บตัวอยางที่ 4 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บริษัท 

อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ตัวอยาง คือ จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงคกอนผาน

บอตกตะกอน และ จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ  
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จุดท่ี 1 บริเวณน้ำท้ิงจากอุโมงค 

กอนผานบอตกตะกอน 

จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอน 

กอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

รูปที่ 5.7.2-19 การเก็บตัวอยางสถานีเก็บตัวอยางที่ 5 อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอป

เมนต จำกัด (มหาชน) 

 จุดที่ 1 บริเวณน้ำทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน การกอสรางอยูระหวางการเกราทคอนกรีต  

ท้ังฝงซายและฝงขวา น้ำท่ีออกหนาอุโมงค มีลักษณะขุนและมีตะกอนเล็กนอย โดยมีคาความขุน (Turbidity) มี

คาเทากับ 548.00 เอ็นทียู คาความเปนกรดดาง (pH) มีคาเทากับ 7.40 คาสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการ

ระเหย (TDS) มีคาเทากับ 152.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 113.00 มิลลิกรัม

ตอลิตร คาเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 8.8590 มิลลิกรัมตอลิตร สวนโลหะหนักท่ีตรวจพบ คือสังกะสี (Zn) และคา

ตะกั่ว (Pb) แมงกานีส (Mn) มีคา 0.0375 , 0.02 และ 0.2432 มิลลิกรัมตอลิตร สวนโครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท 

(Cr Hexavalent) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และ แคดเมียม (Cd) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำท้ิง ซ่ึง

มีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม และคามาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทาน

ในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทานยกเวน 

  ก. คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคาเทากับ 454.00 มิลลิกรัมตอลิตร มีคาไมเปนไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหลงกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม (คาของแข็งแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 50.00 มิลลิกรัมตอลิตร) และไมเปนไปตาม

คามาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื ่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นท่ี

โครงการชลประทาน (คาของแข็งแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 30.00 มิลลิกรัมตอลิตร) 

  ข. คาน้ำมันและไขมัน(Oil and Grease) มีคาเทากับ 5.95 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงมีคาไมเปนไป

ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ท่ีกำหนดตองมีคาไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร 

 จุดที่ 2 บริเวณน้ำทิ้งที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ น้ำที่ออกมามีลักษณะขุน  

โดยมีคาความขุน 134.00 เอ็นทียู คาสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) มีคาเทากับ 119.00 

มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 85.50 มิลลิกรัมตอลิตร เหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 
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2.1200 มิลลิกรัมตอลิตร คาน้ำมันและไขมัน(Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.55 มิลลิกรัมตอลิตรคาความเปน

กรดดาง (pH) มีคาเทากับ 7.40 สวนโลหะหนักที่ตรวจพบ คือ แมงกานีสมีคา 0.1214 มิลลิกรัมตอลิตร สวน

โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) 

สังกะสี (Zn) และคาตะก่ัว (Pb) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำท้ิง ซ่ึงมีคาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ

ท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และคามาตรฐานการระบาย

น้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำท่ีตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทานยกเวน 

  ก. คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคาเทากับ 93.00.00 มิลลิกรัมตอลิตร มีคาไมเปนไป

ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหลงกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และ

เขตประกอบการอุตสาหกรรม (คาของแข็งแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 50.00 มิลลิกรัมตอลิตร) และไมเปนไป

ตามคามาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นท่ี

โครงการชลประทาน (คาของแข็งแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 30.00 มิลลิกรัมตอลิตร) 

 เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 2 จุดเก็บตัวอยาง พบวา คาพารามิเตอรในจุดท่ี 2 มีคาลดลงจากจุดท่ี 1 แตคาของแข็ง

แขวนลอยทั้งหมด (SS) ยังคงมีคาสูง และไมเปนไปตามคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำ

ชลประทาน เนื่องจากขณะเก็บตัวอยางกำลังมีกิจกรรมการขุดเจาะอุโมงคทำใหน้ำตัวอยางมีตะกอนและความ

ขุนสูง ท้ังนี้ แจงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงใหผูรับผิดชอบหลักไดทราบเรียบรอยแลว 

5. สถานีเก็บตัวอยางท่ี 5 อาคารจายน้ำ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จำกัด (มหาชน) 

  

รูปท่ี 5.7.2-20 สภาพปจจุบันในบริเวณอาคารจายน้ำ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด 

(มหาชน) 

 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำโครงการ สถานีเก็บตัวอยางที่ 6 อาคารจายน้ำ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 จุด คือ บริเวณหนาทางเขาออกของอุโมงคสงน้ำ น้ำ มีลักษณะ

ใส และไมมีตะกอน มีคาความขุน (Turbidity) มีคาเทากับ 10.30 เอ็นทียู คาสารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการ

ระเหย (TDS) มีคาเทากับ 55.00 มิลลิกรัมตอลิตร คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) มีคาอยูในชวง 7.00 

มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง (Alkalinity) มีคาเทากับ 44.60 มิลลิกรัมตอลิตรเหล็ก (Fe) มีคาเทากับ 

0.2781 มิลลิกรัมตอลิตร คาน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีคาเทากับ 1.10 มิลลิกรัมตอลิตร คาความ

เปนกรดดาง (pH) มีคาเทากับ 7.80 สวนโลหะหนักที่ตรวจพบ คือแมงกานีส (Mn) มีคา 0.0122 มิลลิกรัมตอ
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ลิตร สวนปริมาณสังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ตะกั ่ว (Pb) โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) 

แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) และปรอท (Hg) ตรวจไมพบในตัวอยางน้ำ ซ่ึงแสดงวา ตัวอยางคุณภาพน้ำมีคาเปนไป

ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 

2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื ่อง 

กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 

กุมภาพันธ 2537 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหลงกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัด

เชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-124 

ตารางท่ี 5.7.2-2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำในโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ท้ัง 11 จุดเก็บตัวอยาง วันท่ี 21 พฤษภาคม 2566 

พารามิเตอรที่ตรวจวัด หนวย 

จุดเก็บตัวอยาง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน2 
มาตรฐานคุณภาพน้ำ

ทิ้งในทางน้ำ

ชลประทาน 3 

มาตรฐาน

คุณภาพน้ำทิ้ง 4 
ST.1 

(Adit1) 

ST.2 

(Adit1) 

ST.3 

(Adit2) 

ST.4 

(Adit2) 

ST.5 

(Adit4) 

ST.6 

(Adit4) 

ST.7 

(อาคาร

รับน้ำ) 

ST.8 

(อาคาร

รับน้ำ)  

ST.9 

(Adit6) 

ST.10 

(Adit6) 

ST.11 

(อาคาร

จายน้ำ) 

ประเภท 

ที่ 2 

ประเภท 

ที่ 3 

ประเภท 

ที่ 4 

1. ความเปนกรดดาง pH - 8.40 8.50 8.10 8.10  -  - 8.30 7.40 7.40 7.40 7.80 5.0-9.0 6.5-8.5 5.5 - 9.0 

2. ความขุน (Turbidity) เอ็นทียู 46.00 3.80 132.00 108.00  -  - 1069.00 40.00 548.00 134.00 10.30 - - - 

3. ของแข็งละลายน้ำ TDS (มก./ล.) 138.00 164.00 249.00 250.00  -  - 125.00 188.00 152.00 119.00 55.00 -  ไมเกิน1,300  ไมเกิน 3,000 

4. ของแข็งแขวนลอย (SS) (มก./ล.) 77.00 <LOQ 220.00 102.00  -  - 869.00 63.00 454.00 93.00 7.00 - ไมเกิน 30 ไมเกิน 50.0 

5. ความเปนดาง (Alkalinity) (มก./ล.) 87.30 88.80 198.00 196.00  -  - 109.00 123.00 113.00 85.50 44.60 - - - 

6. เหล็ก (Fe) (มก./ล.) 1.86 0.16 6.64 3.03  -  - 30.6200 2.1550 8.8590 2.1200 0.2781 - - - 

7. Oil&Grease (มก./ล.) 1.55 1.15 39.70 20.10  -  - 2.70 1.80 5.95 2.55 1.10   ไมเกิน 5.00 ไมเกิน 5.00 

โลหะหนัก            -  -                     

8. สังกะส ี(Zn) (มก./ล.) ND ND 0.0387 0.0249  -  - 0.0851 ND 0.0375 ND ND ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 5.00 ไมเกิน 5.0 

9. โครเมียม (Cr) (มก./ล.) 0.01 0.01 ND ND  -  - ND ND ND ND ND - ไมเกิน 0.30 ไมเกิน 0.25 

10. สารหนู (As) (มก./ล.) 0.0203 0.0129 0.0280 0.0182  -  - 0.0165 ND ND ND ND ไมเกิน 0.01 ไมเกิน 0.25 ไมเกิน 0.25 

11. ทองแดง (Cu) (มก./ล.) ND ND ND ND  -  - 0.03 ND ND ND ND ไมเกิน 0.10 ไมเกิน 1.00 ไมเกิน 2.0 

12. ปรอท (Hg) (มก./ล.) ND ND ND ND  -  - ND ND ND ND ND - ไมเกิน 0.005 ไมเกิน 0.005 

13.แคดเมียม (Cd) (มก./ล.) ND ND ND ND  -  - ND ND ND ND ND 
ไมเกิน 0.005* 

0.05** 
ไมเกิน 0.03 ไมเกิน 0.03 

14. ตะกั่ว (Pb) (มก./ล.) ND ND ND ND  -  - 0.0173 ND 0.02 ND ND ไมเกิน 0.05 ไมเกิน 0.10 ไมเกิน 0.20 

15. แมงกานีส (Mn) (มก./ล.) 0.1010 ND 0.16 0.0978  -  - 0.8260 0.0898 0.2432 0.1214 0.0122 ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 5.00 ไมเกิน 5.0 
หมายเหตุ : SM 2017 = Standard Methods for the Examination f Water and Wastewater, APHA, AWWA. WEF, 23 rd edition, 2017 

              : * รายการทดสอบที่ไดการรับรอง ISO/IEC 17025 

              : 1 สงตรวจภายนอก 

              : 2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 

              : 3 คำส่ังกรมชลประทานที่ 883/2532 เรื่อง การปองกันและแกไขการระบายน้ำทิ้งที่มีคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทานและทางน้ำที่ตอเช่ือมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2532 

              : 4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

              : St.1 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 (น้ำทิ้งหนาอุโมงค) บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด 

              : St.2 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 (น้ำที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ) บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด 

              : St.3 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 (น้ำทิ้งหนาอุโมงค) บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด 

              : St.4 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 (น้ำที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ) บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จำกัด 

              : St.5 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 (น้ำทิ้งหนาอุโมงค) บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด 

              : St.6 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 (น้ำที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ) บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด 

              : St.7 = เขื่อนแมงัด บริเวณอาคารรับน้ำ เพื่อสงน้ำไปยังเขื่อนแมกวงอุดมธารา  (น้ำทิ้งหนาอุโมงค) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

              : St.8 = เขื่อนแมงัด บริเวณอาคารรับน้ำ เพื่อสงน้ำไปยังเขื่อนแมกวงอุดมธารา  (น้ำที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

              : St.9 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 (น้ำทิ้งหนาอุโมงค) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

              : St.10 = อุโมงคเขาออกหมายเลข 6 (น้ำที่ผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

              : St.11 = เขื่อนแมกวงอุดมธารา บริเวณอาคารจายน้ำจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชล  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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 1.6 สรุปผลการวิเคราะห 

 จากการดำเนินงานเก็บตัวอยางน้ำผิวดินเพ่ิมเติมในบริเวณโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือน

แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ท้ังหมด 5 จุดสถานีในบริเวณการกอสรางจำนวน 2 จุด คือ จุดท่ี 1 บริเวณน้ำ

ทิ้งจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน และ จุดที่ 2 บริเวณน้ำทิ้งท่ีผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

และเก็บตัวอยางบริเวณอาคารจายนำ้ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 

จุด (การดำเนินการกอสรางโครงการแลวเสร็จ 100%) รวมเปน 9 จุดเก็บตัวอยาง พบวา คาพารามิเตอรจุดบริเวณน้ำ

ท้ิงจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอนมีคาสูง แตเม่ือน้ำท่ีผานการบำบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ พบวา

มีปริมาณสารที่ลดลงจนมีคาเปนไปตามคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหลงกำเนิดประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ยกเวน บางพารามิเตอรที่ยังพบมีคาสูงใน

จุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอนกอนไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ คือ  

  1) ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

  2) คาน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)  

 1.7 ขอเสนอแนะ 

 1) กรมชลประทาน โดยสำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 (ผูวาจาง) ควรแจงใหผูรับจาง

โครงการปรับปรุงระบบการบำบัดคุณภาพน้ำทิ้งจากการกอสรางใหมีประสิทธิภาพ โดยใหปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ทิ้งใหอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหลงกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 และมาตรฐานการระบายน้ำ 

ลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ตอเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน เพื่อไมให

สงผลกระทบตอแหลงน้ำธรรมชาติโดยรอบ 

 2) ควรใหมีการขุดลอกบอตกตะกอนเปนประจำ 

 3) ควรมีการรายงานผลการตรวจวัดใหผูรับจางทราบ เพื่อกำหนดมาตรการในการปองกันและลด

ผลกระทบ กรณีท่ีคุณภาพน้ำบางพารามิเตอรเกินคามาตรฐาน 

 4) พิจารณาการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เขามาชวยในการลดสารแขวนลอยในน้ำกอนปลอยลงสู

แหล งน ้ำธรรมชาติ เช นการเต ิม PAC (Poly Aluminium Chloride) และถุงด ักตะกอน (Dewatering 

Geotube) เปนตน 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพนำท้ิงภายในโครงการ 

 กรมชลประทานโดยสวนสิ ่งแวดล อม ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล อม  

ดานคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 6 สถานี ไดแก สถานีที่ 1 ประตูระบายน้ำแมตะมาน สถานีที่ 2 อุโมงคเขาออก

หมายเลข 1 สถานีท่ี 2 อุโมงคเขาออกหมายเลข 2 สถานีท่ี 4 อุโมงคเขาออกหมายเลข 4 สถานีท่ี 5 อุโมงคเขา

ออกหมายเลข 6 และสถานีที่ 6 อาคารจายน้ำ เขื่อนแมกวงอุดมธารา โดยทำการตรวจสอบสถานีที่ละ 2 จุด 

คือ จุดท่ี 1 บริเวณท้ิงจากอุโมงคกอนผานบอตกตะกอน และจุดท่ี 2 บริเวณน้ำท้ิงท่ีผานบอตกตะกอนกอนไหล

สูแหลงน้ำธรรมชาติ โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดินสถานีละ 15 พารามิเตอร ไดแก ความเปนกรดดาง 

(pH) ความขุน  (Turbidity) สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) 

คาความเปนดาง (Alkalinity) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) โครเมียม

ชนิดเฮกซาวาเลนท (Cr Hexavalent) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) ปรอท (Hg) น้ำมันและไขมัน (Oil and 

Grease) 
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รูปท่ี 5.7.2-21  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคา pH ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 
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รูปท่ี 5.7.2-22 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคา SS ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 
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รูปท่ี 5.7.2-23 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคา TDS ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 
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รูปท่ี 5.7.2-24 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคา oil & Grease ทั้ง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561  

                  - 2566 
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รูปท่ี 5.7.2-25 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคา Cr ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 
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รูปท่ี 5.7.2-26 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคา As ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 
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รูปท่ี 5.7.2-27 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคา Cd ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 
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รูปท่ี 5.7.2-28 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคา Pb ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 
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รูปท่ี 5.7.2-29 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคา Mn ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 
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รูปท่ี 5.7.2-30 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคา Zn ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 
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รูปท่ี 5.7.2-31 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคา Hg ท้ัง 7 สถานีเก็บตัวอยาง ตั้งแตป 2561 - 2566 
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5.8 แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดิน 

มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 2 หนวยงาน ประกอบดวย 

 1. สำนักบริหารโครงการ 

 2. สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

5.8.1 แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดิน โดยสำนักบริหารโครงการ 

 1) หลักการและเหตุผล  

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดินในระยะกอสรางและระยะดำเนินการ เปนการสรางความมั่นใจ

และตรวจสอบวาการกอสรางอุโมงคเปนไปตามมาตรฐานที่ไดออกแบบไว และไมมีผลกระทบตอคุณภาพน้ำใต

ดินบริเวณใกลเคียง สวนในระยะดำเนินการในอางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล และอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวง

อุดมธารา อาจทำใหสงผลกระทบตอคุณภาพน้ำ ดังนั้นจึงตองตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดินเพื่อใหทราบถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนำไปจัดการกับผลกระทบดังกลาวนี้ใหเหมาะสม 

 2) วัตถุประสงค 

 เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดิน บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อนำไปใชเปนฐานขอมูลในการปรับ

แนวทางและมาตรการลดผลกระทบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหผลกระทบเกิดข้ึนในระดับต่ำ 

 3) งบประมาณป พ.ศ. 2566   

 200,000 บาท 

 4) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 ตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 

 5) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

เก็บตัวอยางน้ำใตดินในพ้ืนท่ีชลประทานของโครงการ จำนวน 5 จุด ไดแก 

     จุดเก็บตัวอยางท่ี 1 บานทุงหลวง (วัดทุงหลวง) ต.แมแตง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

     จุดเก็บตัวอยางท่ี 2 ท่ีพักคนงานบริเวณทางเขาออก 6  

     จุดเก็บตัวอยางท่ี 3 บานนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แมหอพระ อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

     จุดเก็บตัวอยางท่ี 4 ท่ีกอสรางอุโมงค บริษัท ยูนิค 

     จุดเก็บตัวอยางท่ี 5 บานลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

 6) วิธีการดำเนินงาน ทำการตรวจวัดระดับน้ำ และวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอน้ำตื้นและบอบาดาลในพ้ืนท่ี

โครงการในระยะดำเนินการ ในพื้นที่รับประโยชนของโครงการ โดยมีพารามิเตอรไดแกคาความเปนกรด – ดาง (pH) 

ของแข็งละลายน้ำ (TDS)ความขุน (Tubidity)ความกระดางทั้งหมด (TH)ความกระดางถาวร (NCH) ซัลเฟต (SO4) คลอ

ไรด (Cl) สารหนู (As)แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) 

สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด (Total Organochlorine Pesticides) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด 

(Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัด

เชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.8.1-1 สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำใตดิน
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 7) ผลการดำเนินงาน 

 7.1 พารามิเตอรท่ีใชตรวจวัด ดำเนินการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 5.8.1-1 ดัชนีวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดม

ธารา จังหวัดเชียงใหม 

ดัชนีคุณภาพน้ำใตดิน หนวย 

1. ความขุน (Turbidity) เอ็นทียู 

2. คาความเปนกรด – ดาง (pH) - 

3. ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) มิลลิกรัมตอลิตร 

4. Alkalinity มิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต 

5. ความกระดางท้ังหมด (Total Hardness) มิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต 

6. Non Carbonate Hardness มิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต 

7. คลอไรด (Chloride) มิลลิกรัมตอลิตร 

8. ซัลเฟต (Sulfate) มิลลิกรัมตอลิตร 

9. ฟลูออไรด (Fluoride) มิลลิกรัมตอลิตร 

10. แบคทีเรียท้ังหมด (Total Bacteria) CFU/mL 

11. โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform 

Bacteria) 

MPN/100mL 

12. Escherichia coli MPN/100mL 

13. เหล็ก มิลลิกรัมตอลิตร 

14. ทองแดง มิลลิกรัมตอลิตร 

15. สังกะส ี มิลลิกรัมตอลิตร 

16. แมงกานีส มิลลิกรัมตอลิตร 

17. สารหน ู มิลลิกรัมตอลิตร 

18. แคดเมียม มิลลิกรัมตอลิตร 

19. โครเมียม  มิลลิกรัมตอลิตร 

20. ตะก่ัว มิลลิกรัมตอลิตร 

21. ไซยาไนด มิลลิกรัมตอลิตร 

22. ปรอท มิลลิกรัมตอลิตร 

23. สารกำจัดศัตรูพืช ไมโครกรัมตอลิตร 
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 7.2 มาตรฐานท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน 

 - ประกาศคณะกรรมการส ิ ่งแวดล อมแหงชาติ ฉบับที ่  20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ

ใตดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันท่ี 15 กันยายน 2543 

 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทาง

วิชาการสำหรับการปองกัน ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพใน

ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 

 

 7.3 ระยะเวลาการดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำใตดิน 

ตารางท่ี 5.8.1-2 ระยะเวลาการเก็บวิเคราะหคุณภาพตัวอยางน้ำใตดิน 

ตัวแทนของฤดู วันท่ีเก็บตัวอยาง 

ฤดูหนาว 14 กุมภาพันธ 2566 

ฤดูรอน 9 พฤษภาคม 2566 

ฤดูฝน  ชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน 

หมายเหตุ * เนื่องจากป พ.ศ. 2564 ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหม 2019 หรือ COVID – 19 จึงมีการปรับการ

เก็บตัวอยางใหสอดคลองและเหมาะสม 

 

 7.4 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน 

 การวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน : อางอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 

(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนด

หลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกัน ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอม

เปนพิษ พ.ศ. 2551 ท้ัง 5 สถาน ี
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 7.4.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดนิครั้งท่ี 1 (วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566) 

 ดำเนินการเก็บตัวอยางทั้งหมด 5 สถานีเก็บตัวอยาง รายละเอียดดังตารางที ่ 5.2.3 โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงจุดเก็บตัวอยางสถานีที่ 4 เนื่องจากอุโมงคสงน้ำชวงแมงัดสมบูรณชล - แมกวงอุดมธารา สัญญาที่ 2 

ผูรับจาง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ และมีการ

รื้อถอนอาคารสำนักงานไปแลว จึงดำเนินการเก็บตัวอยางบอคันโยกในหมูบานปาสักงามแทนจุดเก็บเดิม 

ตารางท่ี 5.8.1-3 สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำใตดิน 5 สถานี 

สถานีเก็บตัวอยาง พิกัด สภาพแวดลอม รูปประกอบ 

สถานีท่ี 1 บานทุงหลวง (วัดทุง

หลวง) ต.แมแตง อำเภอแม

แตง จังหวัดเชียงใหม 

19.1553646, 

98.9315888 

อยู ในเขตชุมชน และ

พ้ืนท่ีเกษตรของชุมชน  

 
สถานีที่ 2 ที่พักคนงานบริเวณ

ทางเขาออก 6 

19.1122471, 

99.0790343 

พื ้นที ่ใชสอยเปนที ่พัก

คนงาน  

 
สถานีที่ 3 บานนาเม็ง (วัดสัน

นาเม็ง) ต.แมหอพระ อำเภอ

แมแตง จังหวัดเชียงใหม 

19.109377, 

99.0504099 

พื้นที่ใชสอยเปนบริเวณ

ว ัด และพื ้นท ี ่ เกษตร

ของชุมชน  

 
สถานีท่ี 4 บอคันโยกน้ำบาดาล 

บานปาสักงาม 

18.987898, 

99.126914 

ที่อยูอาศัยของชาวบาน 

เปนบอโยกน้ำบาดาล

เดิม  

 
สถานีที่ 5 บานลวงเหนือ (วัด

ศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

18.8781546, 

99.1244583 

พื้นที่ใชสอยเปนบริเวณ

ว ัด รอบข างเป นเขต

ชุมชน  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-143 

สถานีท่ี 1 บานทุงหลวง (วัดทุงหลวง) ต.แมแตง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

  คุณสมบัติทางกายภาพ: คุณสมบัติโดยรวมของน้ำใตดินบริเวณสถานีที่ 1 คุณภาพน้ำมี

ลักษณะอยูในเกณฑปกติ น้ำใส โดยมีคาความขุนอยูระหวาง 0.54 NTU มีคาตามคาเกณฑมาตรฐานท่ีเหมาะสม 

(5.0 NTU) 

  คุณสมบัติทางเคมี: คุณภาพน้ำมีคาความเปนกรด – ดางอยูในเกณฑปกติ วัดคาความเปน

กรด–ดาง อยู 7.6 คาปริมาณของแข็งละลายน้ำระหวาง 51.0 มก./ล. คาความเปนดาง 32.0 มก./ล. ความ

กระดางท้ังหมด 27.7 มก./ล. as CaCO3 ซ่ึงมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานน้ำใตดินเพ่ือการอุปโภคบริโภค (อางอิง

กับมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 20 พ.ศ. 2543) สวนปริมาณ

เหล็ก คลอไรด ฟลูออไรด ซัลเฟตมีคาตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดอยูที่ 0.0312 มก./ล., 4.18 

มก./ล., 0.066 มก./ล. และ 3.19 มก./ล. ตามลำดับ  

  คุณสมบัติทางชีวภาพ: พบวา คาอีโคไล มีคาตามคามาตรฐานกำหนดท่ีเหมาะสมน้ำบาดาลท่ี

จะใชบริโภคได สวนปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียและคาแบคทีเรียท้ังหมดมีคาไมเปนไปตามคามาตรฐานกำหนด

ท่ีเหมาะสมน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคได ซ่ึงมีคา 2 MPN/100มล. และ 580 CPU/ml 

  การปนเปอนของสารพิษ: พบวาปริมาณทองแดง สังกะสี แมงกานีส แคดเมียม โครเมียม 

ตะก่ัว สารหนู ปรอท ไซยาไนด และสารกำจัดสารศัตรูพืช มีปริมาณในระดับต่ำ อยูในเกณฑมาตรฐานท่ียอมให

มีไดในแหลงน้ำใตดิน แสดงวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกำเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและ

ท่ีมนุษยสรางข้ึน  

 

สถานีท่ี 2  ท่ีพักเจาหนาท่ี บริษัท อิตาเลียนไทย 

  คุณสมบัติทางกายภาพ: คุณสมบัติโดยรวมของน้ำใตดินบริเวณสถานีที่ 2 คุณภาพน้ำมี

ลักษณะอยูในเกณฑปกติ น้ำใส โดยมีคาความขุนอยูระหวาง 1.51 NTU มีคาตามคาเกณฑมาตรฐานท่ีเหมาะสม 

(5.0 NTU) 

  คุณสมบัติทางเคมี: คุณภาพน้ำมีคาความเปนกรด – ดางอยูในเกณฑปกติ วัดคาความเปน

กรด–ดาง อยู 7.5 คาปริมาณของแข็งละลายน้ำระหวาง 284 มก./ล. คาความเปนดาง 174.0 มก./ล. ความ

กระดางท้ังหมด 247 มก./ล. as CaCO3 ซ่ึงมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานน้ำใตดินเพ่ือการอุปโภคบริโภค (อางอิง

กับมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 20 พ.ศ. 2543) สวนปริมาณ

เหล็ก คลอไรด ฟลูออไรด ซัลเฟตมีคาตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดอยูที่ 0.0573 มก./ล., 6.81 

มก./ล., 0.116 มก./ล. และ 64.7 มก./ล. ตามลำดับ  

  คุณสมบัติทางชีวภาพ: พบวา คาอีโคไล ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียและคาแบคทีเรีย มีคา

ไมเปนไปตามคามาตรฐานกำหนดที่เหมาะสมน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได ซึ ่งมีคา 4.5 MPN/100 มล., 11 

MPN/100 มล. และ 3,300 CPU/ml 

  การปนเปอนของสารพิษ: พบวาปริมาณทองแดง สังกะสี แมงกานีส แคดเมียม โครเมียม 

ตะก่ัว สารหนู ปรอท ไซยาไนด และสารกำจัดสารศัตรูพืช มีปริมาณในระดับต่ำ อยูในเกณฑมาตรฐานท่ียอมให



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-144 

มีไดในแหลงน้ำใตดิน แสดงวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกำเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและ

ท่ีมนุษยสรางข้ึน  

  

สถานีท่ี 3 บานนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

  คุณสมบัติทางกายภาพ: คุณสมบัติโดยรวมของน้ำใตดินบริเวณสถานีที่ 3 คุณภาพน้ำมี

ลักษณะอยูในเกณฑปกติ น้ำใส โดยมีคาความขุนอยูระหวาง 2.16 NTU มีคาตามคาเกณฑมาตรฐานท่ีเหมาะสม 

(5.0 NTU) 

  คุณสมบัติทางเคมี: คุณภาพน้ำมีคาความเปนกรด – ดางอยูในเกณฑปกติ วัดคาความเปน

กรด–ดาง อยู 7.6 คาปริมาณของแข็งละลายน้ำระหวาง 208 มก./ล. คาความเปนดาง 155 มก./ล. ความ

กระดางท้ังหมด 159 มก./ล. as CaCO3 ซ่ึงมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานน้ำใตดินเพ่ือการอุปโภคบริโภค (อางอิง

กับมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 20 พ.ศ. 2543) สวนปริมาณ

เหล็ก คลอไรด ฟลูออไรด ซัลเฟตมีคาตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดอยูที่ 0.2085 มก./ล., 3.85 

มก./ล., 0.317 มก./ล. และ 30.0 มก./ล. ตามลำดับ  

  คุณสมบัติทางชีวภาพ: พบวา คาอีโคไล ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียและคาแบคทีเรีย มีคา

ไมเปนไปตามคามาตรฐานกำหนดที่เหมาะสมน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได ซึ ่งมีคา 6.8 MPN/100 มล., 26 

MPN/100 มล. และ 1,300 CPU/ml 

  การปนเปอนของสารพิษ: พบวาปริมาณทองแดง สังกะสี แมงกานีส แคดเมียม โครเมียม 

ตะก่ัว สารหนู ปรอท ไซยาไนด และสารกำจัดสารศัตรูพืช มีปริมาณในระดับต่ำ อยูในเกณฑมาตรฐานท่ียอมให

มีไดในแหลงน้ำใตดิน แสดงวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกำเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและ

ท่ีมนุษยสรางข้ึน 

สถานีท่ี 4 บอบาดาลคันโยก หมูบานปาสักงาม 

  คุณสมบัติทางกายภาพ: คุณสมบัติโดยรวมของน้ำใตดินบริเวณสถานีที่ 4 คุณภาพน้ำมี

ลักษณะอยูในเกณฑปกติ น้ำใส โดยมีคาความขุนอยูระหวาง 7.86 NTU มีคาตามคาเกณฑมาตรฐานท่ีเหมาะสม 

(5.0 NTU) 

  คุณสมบัติทางเคมี: คุณภาพน้ำมีคาความเปนกรด – ดางอยูในเกณฑปกติ วัดคาความเปน

กรด–ดาง อยู 7.9 คาปริมาณของแข็งละลายน้ำระหวาง 49.5 มก./ล. คาความเปนดาง 26.3 มก./ล. ความ

กระดางท้ังหมด 25.8 มก./ล. as CaCO3 ซ่ึงมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานน้ำใตดินเพ่ือการอุปโภคบริโภค (อางอิง

กับมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 20 พ.ศ. 2543) สวนปริมาณ

เหล็ก คลอไรด ฟลูออไรด มีคาตามมาตรฐานน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคไดอยูท่ี 0.4586 มก./ล., 1.27 มก./ล.และ 

0.053 มก./ล. ตามลำดับ สวนคาซัลเฟตตรวจไมพบในตัวอยางน้ำใตดิน 

  คุณสมบัติทางชีวภาพ: พบวา คาอีโคไล ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียและคาแบคทีเรีย มีคา

ไมเปนไปตามคามาตรฐานกำหนดที่เหมาะสมน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได ซึ ่งมีคา 2.0 MPN/100 มล., 24 

MPN/100 มล. และ 5,000 CPU/ml 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-145 

  การปนเปอนของสารพิษ: พบวา มีคาแมงกานีส อยูที่ 0.0064 มก./ล. ซึ่งมีคาเปนไปตามคา

มาตรฐานกำหนดที่เหมาะสมน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได สวนปริมาณทองแดง สังกะสี แคดเมียม โครเมียม 

ตะก่ัว สารหนู ปรอท ไซยาไนด และสารกำจัดสารศัตรูพืช มีปริมาณในระดับต่ำ อยูในเกณฑมาตรฐานท่ียอมให

มีไดในแหลงน้ำใตดิน แสดงวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกำเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและ

ท่ีมนุษยสรางข้ึน 

สถานีท่ี 5 บานลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

  คุณสมบัติทางกายภาพ: คุณสมบัติโดยรวมของน้ำใตดินบริเวณสถานีที่ 5 คุณภาพน้ำมี

ลักษณะอยูในเกณฑปกติ น้ำใส โดยมีคาความขุนอยูระหวาง 0.68 NTU มีคาตามคาเกณฑมาตรฐานท่ีเหมาะสม 

(5.0 NTU) 

  คุณสมบัติทางเคมี: คุณภาพน้ำมีคาความเปนกรด – ดางอยูในเกณฑปกติ วัดคาความเปน

กรด–ดาง อยู 7.5 คาปริมาณของแข็งละลายน้ำระหวาง 118 มก./ล. คาความเปนดาง 118 มก./ล. ความ

กระดางท้ังหมด 77.2 มก./ล. as CaCO3 ซ่ึงมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานน้ำใตดินเพ่ือการอุปโภคบริโภค (อางอิง

กับมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 20 พ.ศ. 2543) สวนปริมาณ

สังกะสี เหล็ก คลอไรด ฟลูออไรดมีคาตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดอยูที่ 0.0164 มก./ล., 0.0246 

มก./ล., 1.78 มก./ล. และ 0.299 มก./ล. ตามลำดับ สวนปริมาณซัลเฟตและแมงกานีส ไมพบในตัวอยางน้ำ 

  คุณสมบัติทางชีวภาพ: พบวาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย คาอีโอไลด และคาแบคทีเรีย  

มีคาตามคามาตรฐานกำหนดท่ีเหมาะสมน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคได 

  การปนเปอนของสารพิษ: พบวาปริมาณทองแดง แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว สารหนู ปรอท 

ไซยาไนด และสารกำจัดสารศัตรูพืช มีปริมาณในระดับต่ำ อยูในเกณฑมาตรฐานท่ียอมใหมีไดในแหลงน้ำใตดิน 

แสดงวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกำเนิดใด ๆ ท้ังในสภาพธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน  

  สรุปผลการวิเคราะห : พบวา ทั้ง 5 สถานี สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน 

ยกเวน สถานีท่ี 1 ถึงสถานีท่ี 4 น้ำ Total Coliform Bacteria คาแบคทีเรียท้ังหมด และEscherichia coli ท่ีมี

คาสูงเล็กนอย จากการพูดคุยสอบถามกับชาวบานพบวาสวนใหญใชน้ำจากแหลงน้ำใตดินสำหรับการอุปโภค

เทานั้น ซึ่งคุณภาพน้ำอยูในเกณฑที่ดีเปนสวนใหญ สามารถนำน้ำไปใชเพื่อการเกษตรและสามารถ นำไปใช 

เพ่ือการอุปโภค-บริโภคไดโดยการผานกระบวนบำบัดน้ำเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดังตารางท่ี 5.8.2-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
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ตารางท่ี 5.8.1-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน 5 สถานี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 

ลำ

ดับ 
ดัชนีคุภาพน้ำ หนวย 

ผลการวเิคราะห 
มาตรฐาน

คุณภาพน้ำ

ใตดิน 

มาตรฐานน้ำบาดาลที่

จะใชบริโภคได 

GW 1 GW 2 GW 3 GW 4 GW 5 

เกณฑ

กำหนดที่

เหมาะสม 

เกณ

อนุโลม

สูงสุด 

  ทางกายภาพ 

1 ความขุน NTU 0.54 1.51 2.16 7.86 0.68 - 5 20 

  ทางเคม ี

2 คาความเปนกรด – ดาง - 7.6 7.5 7.6 7.9 7.5 - 7.0-8.5 8.5-9.2 

3 ของแข็งละลายนำ้ มก./ล. 51.0 284 208 49.5 118 - ไมเกินกวา600 1,200 

4 Total Hardness mg/L as CaCO3 27.7 247 159 25.8 77.2   ไมเกิน 300 500  

5 Non Carbonate Hardness mg/L as CaCO3 0 73 4 0 0   ไมเกิน 200 250  

6 Alkalinity mg/L as CaCO3 32.0 174.0 155 26.3 118 - ไมเกิน 200 250 

7 Chloride มก./ล. 4.18 6.81 3.85 1.27 1.78   ไมเกิน 250  600  

8 Sulfate มก./ล. 3.19 64.7 30.0 ND ND    ไมเกิน 200 250  

9 เหล็ก มก./ล. 0.0312 0.0573 0.2085 0.4586 0.0246 - ไมเกิน0.5 1 

10 ฟลูออไรด มก./ล. 0.066 0.116 0.317 0.053 0.299 - ไมเกิน 0.7 1 

  สารพิษ 

11 สารหนู มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.01 ตองไมมี 0.05 

12 แคดเมียม มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.003 ตองไมมี 0.01 

13 โครเมียม  มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.05 - - 

14 ทองแดง มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 1.0 1.5 

15 ตะกั่ว มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.01 ตองไมมี 0.05 

16 แมงกานีส มก./ล. ND ND ND 0.0064 ND ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.3 0.5 

17 ปรอท มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.001 ตองไมมี 0.001 

18 สังกะสี มก./ล. ND ND ND ND 0.0164 ไมเกิน5.0 ไมเกิน5.0 15 

19 ไซยาไนด มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.2 ตองไมมี 0.1 

  ทางชีวภาพ 

20 แบคทีเรียทั้งหมด CPU/ml  580 3300 1300 5000 <1 - 500 - 

21 โคลิฟอรมแบคทีเรีย MPN/100 มล. 2 11 26 24 <1.8 - นอยกวา2.2 - 

22 อีโคไล MPN/100 มล. Negative 4.5 6.8 2.0 Negative - ตองไมมี - 

23 ORGANOCHLORINE PESTICIDES 

   - a-BHC มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - b-BHC มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - g-BHC มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - d-BHC มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - HEPTACHLOR มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - ALDRIN มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - HEPTACHLOR EPOXIDE มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.2     

   - ENDOSULFAN I มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - p,p-DDE มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - DIELDRIN มก./ล. ND ND ND ND ND       
           



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
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ตารางท่ี 5.8.1-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน 5 สถานี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 

ลำ

ดับ 
ดัชนีคุภาพน้ำ หนวย 

ผลการวเิคราะห 
มาตรฐาน

คุณภาพน้ำ

ใตดิน 

มาตรฐานน้ำบาดาลที่

จะใชบริโภคได 

GW 1 GW 2 GW 3 GW 4 GW 5 

เกณฑ

กำหนดที่

เหมาะสม 

เกณ

อนุโลม

สูงสุด 

   - ENDRIN มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - ENDOSULFAN II มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - p,p-DDD มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - ENDRIN ALDEHYDE มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - ENDOSULFAN SULFATE มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - p,p-DDT มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.2     

   - METHOXYCHLOR มก./ล. ND ND ND ND ND       

 

หมายเหตุ APHA = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd edition, 2017, APHA-AWWA-WEF 
1   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษษคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  

เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน 
2   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันใน 

เรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได 

GW1 วัดบานทุงหลวง 

GW2 ที่พักคนงานอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 

GW3 วัดสันนาเม็ง 

GW 4 คันโยกน้ำบาดาล หมูบานปาสักงาม 

GW 5 วัดศรีมุงเมือง อำเภอดอยสะเก็ด 

Negative = ตรวจไมพบ (Fecal Coliform Bacteria <1.8 MPN/100mL) ND = Non detectable (Nitrate-Nitrogen <0.020 mg/L as NO3N, Arsenic <0.0050 mg/L, 

Chromium <0.0100 mg/L,Cadmium <0.0010 mg/L, Copper <0.0050 mg/L, Lead <0.0100 mg/L, Manganese <0.0050 mg/L, Nickel <0.0050 mg/L,  

Zinc <0.0100 mg/L, Phenols <0.005 mg/L, Cyanide <0.005 mg/L,Mercury <0.0002 mg/L, a-BHC <0.005 µg/L, b-BHC <0.005 µg/L, g-BHC <0.005 µg/L,  

d-BHC <0.005 µg/L,Heptachlor <0.005 µg/L, Aldrin <0.005 µg/L, Heptachlor Epoxide <0.005 µg/L, Endosulfan I <0.005 µg/L,p,p-DDE <0.01 µg/L,  

Dieldrin <0.005 µg/L, Endrin <0.01 µg/L, Endosulfan II <0.01 µg/L, p,p-DDD <0.01 µg/L,Endrin Aldehyde <0.01 µg/L, Endosulfan Sulfate <0.01 µg/L,  

p,p-DDT <0.01 µg/L, Methoxychlor <0.05 µg/L) 
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 7.4.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินครั้งท่ี 2 (วันท่ี 21 พฤษภาคม 2566) 

 ดำเนินการเก็บตัวอยางทั้งหมด 5 สถานีเก็บตัวอยาง รายละเอียดตามตารางที่ 5.2.4 โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงจุดเก็บตัวอยางสถานีท่ี 4 เนื่องจากผลการวิเคราะหครั้งท่ี 1/2565 พบน้ำท่ีออกมาจากบอคันโยกมี

ปริมาณเหล็กสูง แตชาวบานไมไดมีการนำน้ำจากแหลงนี้มาอุปโภคหรือบริโภค จึงทำการเปลี่ยนจุดเก็บตัวอยาง

เปนประปาหมูบานบานปาสักงาม 

ตารางท่ี 5.8.1-5 สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำใตดิน ครั้งท่ี 2 

สถานีเก็บตัวอยาง พิกัด สภาพแวดลอม รูปประกอบ 

สถานีท่ี 1 บานทุงหลวง (วัดทุง

หลวง) ต.แมแตง อำเภอแม

แตง จังหวัดเชียงใหม 

19.1553646, 

98.9315888 

อยู ในเขตชุมชน และ

พ้ืนท่ีเกษตรของชุมชน  

 
สถานีที่ 2 ที่พักคนงานบริเวณ

ทางเขาออก 6 

19.1122471, 

99.0790343 

พื ้นที ่ใชสอยเปนที ่พัก

คนงาน  

 
สถานีที่ 3 บานนาเม็ง (วัดสัน

นาเม็ง) ต.แมหอพระ อำเภอ

แมแตง จังหวัดเชียงใหม 

19.109377, 

99.0504099 

พื้นที่ใชสอยเปนบริเวณ

ว ัด และพื ้นที ่ เกษตร

ของชุมชน  

 
สถานีท่ี 4 ประปาหมูบาน บาน

ปาสักงาม 

18.991806, 

99.128250 

พื ้นที ่ใชสอยเปนพื ้นท่ี

เ กษต รกร รม แ ล ะ มี

ชุมชน  

 
สถานีที่ 5 บานลวงเหนือ (วัด

ศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

18.8781546, 

99.1244583 

พื้นที่ใชสอยเปนบริเวณ

ว ัด รอบข างเป นเขต

ชุมชน  
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สถานีท่ี 1 บานทุงหลวง (วัดทุงหลวง) ต.แมแตง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

  คุณสมบัติทางกายภาพ: คุณสมบัติโดยรวมของน้ำใตดินบริเวณสถานีที ่ 1 คุณภาพน้ำ 

มีลักษณะอยูในเกณฑปกติ น้ำใส โดยมีคาความขุนอยูระหวาง 0.48 NTU มีคาตามคาเกณฑมาตรฐานท่ี

เหมาะสม (5.0 NTU) 

  คุณสมบัติทางเคมี: คุณภาพน้ำมีคาความเปนกรด – ดางอยูในเกณฑปกติ วัดคาความเปน

กรด–ดาง อยู  7.5 คาปริมาณของแข็งละลายน้ำระหวาง 57.1 มก./ล. คาความเปนดาง 33.1 มก./ล.  

ความกระดางทั้งหมด 27.7 มก./ล. as CaCO3 ซึ่งมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานน้ำใตดินเพื่อการอุปโภคบริโภค 

(อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543)  

สวนปริมาณ คลอไรด ฟลูออไรด เหล็ก และซัลเฟตมีคาตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดอยูที่ 4.07 มก./ล. 

0.149 มก./ล., 0.4637 มก./ล. 0.0458 มก./ล. และ 1.21 มก./ล. ตามลำดับ  

  คุณสมบัติทางชีวภาพ: พบวาคาอีโคไลมีคาเปนไปตามคามาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได 

ยกเวนคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย และคาแบคทีเรียที่มีคา 4.5 MPN/100 มล. และ 1,400 CPU/ml. ซึ่งมี

คาไมเปนไปตามเกณฑกำหนดท่ีเหมาะสมน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคได 

  การปนเปอนของสารพิษ: พบวาปริมาณทองแดง สังกะสี แมงกานีส แคดเมียม โครเมียม 

ตะก่ัว สารหนู ปรอท ไซยาไนด และสารกำจัดสารศัตรูพืช มีปริมาณในระดับต่ำ อยูในเกณฑมาตรฐานท่ียอมให

มีไดในแหลงน้ำใตดิน แสดงวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกำเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและ

ท่ีมนุษยสรางข้ึน  

 

สถานีท่ี 2  ท่ีพักเจาหนาท่ี บริษัท อิตาเลียนไทย 

  คุณสมบัติทางกายภาพ: คุณสมบัติโดยรวมของน้ำใตดินบริเวณสถานีที ่ 2 คุณภาพน้ำ 

มีลักษณะอยูในเกณฑปกติ น้ำใส โดยมีคาความขุนอยูระหวาง 0.78 NTU มีคาตามคาเกณฑมาตรฐานท่ี

เหมาะสม (5.0 NTU) 

  คุณสมบัติทางเคมี: คุณภาพน้ำมีคาความเปนกรด – ดางอยูในเกณฑปกติ วัดคาความเปน

กรด–ดาง อยู  7.5 คาปริมาณของแข็งละลายน้ำระหวาง 320 มก./ล. คาความเปนดาง 127 มก./ล.  

ความกระดางทั้งหมด 232 มก./ล. as CaCO3 ซึ่งมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานน้ำใตดินเพื่อการอุปโภคบริโภค 

(อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543)  

สวนปริมาณ คลอไรด ซัลเฟต เหล็ก และฟลูออไรด มีคาตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดอยูที่ 6.57 มก./ล. 

99.3 มก./ล., 0.0271 มก./ล. 0.279 มก./ล. ตามลำดับ  

  คุณสมบัติทางชีวภาพ: พบวาคาอีโคไล ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย และคาแบคทีเรียมีคา

เทากับ 2.0 MPN/100 มล. , 220 MPN/100 มล. และ 270,000 CPU/ml. ซ่ึงมีคาไมเปนไปตามเกณฑกำหนด

ท่ีเหมาะสมน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคได 

  การปนเปอนของสารพิษ: พบวาปริมาณทองแดง สังกะสี แมงกานีส แคดเมียม โครเมียม 

ตะก่ัว สารหนู ปรอท ไซยาไนด และสารกำจัดสารศัตรูพืช มีปริมาณในระดับต่ำ อยูในเกณฑมาตรฐานท่ียอมให



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-150 

มีไดในแหลงน้ำใตดิน แสดงวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกำเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและ

ท่ีมนุษยสรางข้ึน  

 

สถานีท่ี 3 บานนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

  คุณสมบัติทางกายภาพ: คุณสมบัติโดยรวมของน้ำใตดินบริเวณสถานีที ่ 3 คุณภาพน้ำ 

มีลักษณะอยูในเกณฑปกติ น้ำใส โดยมีคาความขุนอยูระหวาง 0.52 NTU มีคาตามคาเกณฑมาตรฐานท่ี

เหมาะสม (5.0 NTU) 

  คุณสมบัติทางเคมี: คุณภาพน้ำมีคาความเปนกรด – ดางอยูในเกณฑปกติ วัดคาความเปน

กรด–ดาง อยู  7.7 คาปริมาณของแข็งละลายน้ำระหวาง 315 มก./ล. คาความเปนดาง 291 มก./ล.  

ความกระดางทั้งหมด 147 มก./ล. as CaCO3 ซึ่งมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานน้ำใตดินเพื่อการอุปโภคบริโภค 

(อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543)  

สวนปริมาณ คลอไรด ซัลเฟต เหล็ก และฟลูออไรด มีคาตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดอยูที่ 3.01 มก./ล. 

3.90 มก./ล., 0.0564 มก./ล. และ 0.499 มก./ล. ตามลำดับ  

  คุณสมบัติทางชีวภาพ: พบวาคาอีโคไลมีคาเปนไปตามคามาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได 

ยกเวนคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย และคาแบคทีเรียที่มีคา 22 MPN/100 มล. และ 6,600 CPU/ml.  

ซ่ึงมีคาไมเปนไปตามเกณฑกำหนดท่ีเหมาะสมน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคได 

  การปนเปอนของสารพิษ: พบวาปริมาณทองแดง สังกะสี แมงกานีส แคดเมียม โครเมียม 

ตะก่ัว สารหนู ปรอท ไซยาไนด และสารกำจัดสารศัตรูพืช มีปริมาณในระดับต่ำ อยูในเกณฑมาตรฐานท่ียอมให

มีไดในแหลงน้ำใตดิน แสดงวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกำเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและ

ท่ีมนุษยสรางข้ึน  

สถานีท่ี 4 ประปาหมูบาน หมูบานปาสักงาม 

  คุณสมบัติทางกายภาพ: คุณสมบัติโดยรวมของน้ำใตดินบริเวณสถานีที ่ 4 คุณภาพน้ำ 

มีลักษณะอยูในเกณฑปกติ น้ำใส โดยมีคาความขุนอยูระหวาง 0.44 NTU มีคาตามคาเกณฑมาตรฐานท่ี

เหมาะสม (5.0 NTU) 

  คุณสมบัติทางเคมี: คุณภาพน้ำมีคาความเปนกรด – ดางอยูในเกณฑปกติ วัดคาความเปน

กรด–ดาง อยู  7.4 คาปริมาณของแข็งละลายน้ำระหวาง 393 มก./ล. คาความเปนดาง 374 มก./ล.  

ความกระดางทั้งหมด 377 มก./ล. as CaCO3 ซึ่งมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานน้ำใตดินเพื่อการอุปโภคบริโภค 

(อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543)  

สวนปริมาณ คลอไรด เหล็ก และฟลูออไรด มีคาตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดอยูที่ 1.48 มก./ล. 

,0.0541 มก./ล. 0.128 มก./ล. ตามลำดับ สวนปริมาณซัลเฟตไมพบในตัวอยางน้ำ 

  คุณสมบัติทางชีวภาพ: พบวาคาอีโคไล ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย และคาแบคทีเรียมีคา

เทากับ 22 MPN/100 มล. , 40 MPN/100 มล. และ 2,200 CPU/ml. ซึ่งมีคาไมเปนไปตามเกณฑกำหนดท่ี

เหมาะสมน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคได 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-151 

  การปนเปอนของสารพิษ: พบวาปริมาณทองแดง สังกะสี แมงกานีส แคดเมียม โครเมียม 

ตะก่ัว สารหนู ปรอท ไซยาไนด และสารกำจัดสารศัตรูพืช มีปริมาณในระดับต่ำ อยูในเกณฑมาตรฐานท่ียอมให

มีไดในแหลงน้ำใตดิน แสดงวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกำเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและ

ท่ีมนุษยสรางข้ึน   

สถานีท่ี 5 บานลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

  คุณสมบัติทางกายภาพ: คุณสมบัติโดยรวมของน้ำใตดินบริเวณสถานีที ่ 5 คุณภาพน้ำ 

มีลักษณะอยู ในเกณฑปกติ น้ำใส โดยมีคาความขุ นอยู ระหวาง 0.52 NTU มีคาตามคาเกณฑมาตรฐาน 

ท่ีเหมาะสม (5.0 NTU) 

  คุณสมบัติทางเคมี: คุณภาพน้ำมีคาความเปนกรด – ดางอยูในเกณฑปกติ วัดคาความเปน

กรด–ดาง อยู  7.6 คาปริมาณของแข็งละลายน้ำระหวาง 119 มก./ล. คาความเปนดาง 123 มก./ล.  

ความกระดางทั้งหมด 79.7 มก./ล. as CaCO3 ซึ่งมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานน้ำใตดินเพื่อการอุปโภคบริโภค 

(อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543)  

สวนปริมาณ คลอไรด เหล็ก และฟลูออไรด มีคาตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดอยูที่ 1.30 มก./ล. 

0.0386 มก./ล. 0.342 มก./ล. ตามลำดับ สวนปริมาณซัลเฟตไมพบในตัวอยางน้ำ 

  คุณสมบัติทางชีวภาพ: พบวาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย คาอีโอไลด และคาแบคทีเรีย  

มีคาตามคามาตรฐานกำหนดท่ีเหมาะสมน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคได 

  การปนเปอนของสารพิษ: พบวาปริมาณทองแดง สังกะสี แมงกานีส แคดเมียม โครเมียม 

ตะก่ัว สารหนู ปรอท ไซยาไนด และสารกำจัดสารศัตรูพืช มีปริมาณในระดับต่ำ อยูในเกณฑมาตรฐานท่ียอมให

มีไดในแหลงน้ำใตดิน แสดงวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกำเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและ

ท่ีมนุษยสรางข้ึน   

  สรุปผลการวิเคราะห : พบวา ทั้ง 5 สถานี สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน 

ยกเวน สถานีที่ 1 ถึงสถานีที่ 4 มีคา Total Coliform Bacteria แบคทีเรียทั้งหมด และEscherichia coli ที่มี

คาสูงเล็กนอย จากการพูดคุยสอบถามกับชาวบานพบวาสวนใหญใชน้ำจากแหลงน้ำใตดินสำหรับการอุปโภค

เทานั้น ซึ่งคุณภาพน้ำอยูในเกณฑที่ดีเปนสวนใหญ สามารถนำน้ำไปใชเพื่อการเกษตรและสามารถ นำไปใช 

เพ่ือการอุปโภค-บริโภคไดโดยการผานกระบวนบำบัดน้ำเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-152 

ตารางท่ี 5.8.1-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน 5 สถานี ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2566 

ลำ

ดับ 
ดัชนีคุภาพน้ำ หนวย 

ผลการวเิคราะห 
มาตรฐาน

คุณภาพน้ำ

ใตดิน 

มาตรฐานน้ำบาดาลที่

จะใชบริโภคได 

GW 1 GW 2 GW 3 GW 4 GW 5 

เกณฑ

กำหนดที่

เหมาะสม 

เกณ

อนุโลม

สูงสุด 

  ทางกายภาพ 

1 ความขุน NTU 0.48 0.78 0.52 0.44 0.52 - 5 20 

  ทางเคม ี

2 คาความเปนกรด – ดาง - 7.5 7.5 7.7 7.4 7.6 - 7.0-8.5 8.5-9.2 

3 ของแข็งละลายนำ้ มก./ล. 57.1 320 315 393 119 - ไมเกินกวา600 1,200 

4 Total Hardness mg/L as CaCO3 27.7 232 147 377 79.7   ไมเกิน 300 500  

5 Non Carbonate Hardness mg/L as CaCO3 0 105 0 3.00 0   ไมเกิน 200 250  

6 Alkalinity mg/L as CaCO3 33.1 127 291 374 123 - ไมเกิน 200 250 

7 Chloride มก./ล. 4.07 6.57 3.01 1.48 1.30   ไมเกิน 250  600  

8 Sulfate มก./ล. 1.21 99.3 3.90 ND ND    ไมเกิน 200 250  

9 เหล็ก มก./ล. 0.0458 0.0271 0.0564 0.0541 0.0386 - ไมเกิน0.5 1 

10 ฟลูออไรด มก./ล. 0.149 0.279 0.499 0.128 0.342 - ไมเกิน 0.7 1 

  สารพิษ 

11 สารหนู มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.01 ตองไมมี 0.05 

12 แคดเมียม มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.003 ตองไมมี 0.01 

13 โครเมียม  มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.05 - - 

14 ทองแดง มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 1.0 1.5 

15 ตะกั่ว มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.01 ตองไมมี 0.05 

16 แมงกานีส มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.3 0.5 

17 ปรอท มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.001 ตองไมมี 0.001 

18 สังกะสี มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน5.0 ไมเกิน5.0 15 

19 ไซยาไนด มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.2 ตองไมมี 0.1 

  ทางชีวภาพ 

20 โคลิฟอรมแบคทีเรีย MPN/100 มล. 4.5 220 22 40 <1.8 - นอยกวา2.2 - 

21 อีโคไล MPN/100 มล. Negative 2.0 Negative 22 Negative - ตองไมมี - 

22 แบคทีเรียทั้งหมด CPU/ml 1400 270000 6600 2200 5 - 500 - 

23 ORGANOCHLORINE PESTICIDES 

   - a-BHC มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - b-BHC มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - g-BHC มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - d-BHC มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - HEPTACHLOR มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - ALDRIN มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - HEPTACHLOR EPOXIDE มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.2     

   - ENDOSULFAN I มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - p,p-DDE มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - DIELDRIN มก./ล. ND ND ND ND ND       
           



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-153 

ตารางท่ี 5.8.1-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน 5 สถานี ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2566  (ตอ) 

ลำ

ดับ 
ดัชนีคุภาพน้ำ หนวย 

ผลการวเิคราะห 
มาตรฐาน

คุณภาพน้ำ

ใตดิน 

มาตรฐานน้ำบาดาลที่

จะใชบริโภคได 

GW 1 GW 2 GW 3 GW 4 GW 5 

เกณฑ

กำหนดที่

เหมาะสม 

เกณ

อนุโลม

สูงสุด 

   - ENDRIN มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - ENDOSULFAN II มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - p,p-DDD มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - ENDRIN ALDEHYDE มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - ENDOSULFAN SULFATE มก./ล. ND ND ND ND ND       

   - p,p-DDT มก./ล. ND ND ND ND ND ไมเกิน 0.2     

   - METHOXYCHLOR มก./ล. ND ND ND ND ND       

 

หมายเหตุ APHA = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd edition, 2017, APHA-AWWA-WEF 
1   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษษคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  

เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน 
2   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันใน 

เรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได 

GW1 วัดบานทุงหลวง 

GW2 ที่พักคนงานอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 

GW3 วัดสันนาเม็ง 

GW 4 อาคารสำนักงานบริษัทยูนิค 

GW 5 วัดศรีมุงเมือง อำเภอดอยสะเก็ด 

Negative = ตรวจไมพบ (Fecal Coliform Bacteria <1.8 MPN/100mL) ND = Non detectable (Nitrate-Nitrogen <0.020 mg/L as NO3N, Arsenic <0.0050 mg/L, 

Chromium <0.0100 mg/L,Cadmium <0.0010 mg/L, Copper <0.0050 mg/L, Lead <0.0100 mg/L, Manganese <0.0050 mg/L, Nickel <0.0050 mg/L,  

Zinc <0.0100 mg/L, Phenols <0.005 mg/L, Cyanide <0.005 mg/L,Mercury <0.0002 mg/L, a-BHC <0.005 µg/L, b-BHC <0.005 µg/L, g-BHC <0.005 µg/L,  

d-BHC <0.005 µg/L,Heptachlor <0.005 µg/L, Aldrin <0.005 µg/L, Heptachlor Epoxide <0.005 µg/L, Endosulfan I <0.005 µg/L,p,p-DDE <0.01 µg/L,  

Dieldrin <0.005 µg/L, Endrin <0.01 µg/L, Endosulfan II <0.01 µg/L, p,p-DDD <0.01 µg/L,Endrin Aldehyde <0.01 µg/L, Endosulfan Sulfate <0.01 µg/L,  

p,p-DDT <0.01 µg/L, Methoxychlor <0.05 µg/L) 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน พ.ศ. 2555 – 2566 

 กรมชลประทานโดยสวนสิ่งแวดลอม ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม จำนวน 5 

สถานี ไดแก สถานีที่ 1 บริเวณสำนักงานกอสรางโครงการ บานแกงยาว ตำบลแกงดินสอ อำเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี สถานีที่ 2 บริเวณหมูบานแปลงอพยพใหม ประปาหมูบาน หมู 2 ตำบลแกงดินสอ อำเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุร ีสถานีที่ 3 บริเวณตรงขามโรงเรียนบานทาสะตือ หมู 2 ตำบลแกงดินสอ อำเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี สถานีท่ี 4 ประปาหมูบาน หมู 2 บานหาดมะกอก ตำบลบานนา อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

สถานีที ่  5 ประปาหมู บ าน หมู 5 บานบอทอง ตำบลบอทอง อำเภอกบินทรบ ุร ี จ ังหวัดปราจีนบุรี  

โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใตด ินสถานีละ 22 พารามิเตอร ไดแก คาความเปนกรด – ดาง (pH)  

ของแข็งละลายน้ำ (TDS) ความขุน (Tubidity) ความกระดางทั้งหมด (TH) ความกระดางถาวร (NCH) ซัลเฟต 

(SO4) คลอไรด (Cl) สารหนู (As)แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) 

ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด (Total Organochlorine Pesticides) 

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal 

Coliform Bacteria) 

 ผลการตรวจวัดพบวาทั ้ง 5 สถานี สวนใหญคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน และ: ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกัน 

ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ยกเวน คาแบคทีเรียโคลิฟอรม (Total 

coliform bacteria, TCB) และคาคา E. coli (Escherichia coli) ที่มีคาสูงในชวงฤดูฝน ซึ่งอาจจะเกิดการชะลางของ

สารอินทรีย จึงทำใหมีการปนเปอนของจุลชีพสูง จากการพูดคุยสอบถามกับชาวบานพบวาสวนใหญใชน้ำจาก

แหลงน้ำใตดินสำหรับการอุปโภคเทานั้น ซึ่งคุณภาพน้ำอยูในเกณฑที่ดีเปนสวนใหญ สามารถนำน้ำไปใช 

เพื่อการเกษตรและสามารถนำไปใชเพื่อการอุปโภค-บริโภคไดโดยการผานกระบวนบำบัดน้ำเพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐาน 
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รูปท่ี 5.8.1-2 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา pH ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-3 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา TDS ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-4 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Turbidity ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-5  กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา TH ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-6 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา NCH as CaCO3 ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-160 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 5.8.1-7 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา SO4 ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-8 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cl ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-9 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา As ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-10 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cd ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-11 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cr ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-12 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Cu ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-13 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Fe ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-14 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Mn ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-15 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Pb ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-16 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Zn ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-17 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา TCB ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-18 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา E Coli ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-20 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา Hg ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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รูปท่ี 5.8.1-21 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการตรวจวัดคา CN ของคุณภาพน้ำใตดิน ท้ัง 5 สถาน ี
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5.8.2 แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดิน โดยสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

 1) หลักการและเหตุผล  

 จากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวง

อุดมธาราจังหวัดเชียงใหม ป 2553 ท่ีกำหนดใหโครงการตองดำเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนงานติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ำใตดิน ดังนั้นสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน  

ซึ ่งเปนผู ไดรับมอบหมาย จึงไดทำการศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยา รวมทั ้งติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมแผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดินของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวง

อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 12 ป ตามแผนที่ไดกำหนดไวในแผนปฏิบัติการ

ปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนงานติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ำใตดินที่จะตองดำเนินการในระยะกอสรางโครงการ (ป 2558-2562) และระยะดำเนินการโครงการ 

(ป 2562-2569) 

 นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดินดังกลาวแลว การศึกษาในครั้งนี้ยังได

ตระหนักถึงผลกระทบภายหลังการกักเก็บน้ำของอางเก็บน้ำโครงการเข่ือนแมกวงอุดมธารา รวมถึงการกอสราง

ระบบชลประทานและการปลอยน้ำเพื่อการชลประทานอาจจะมีผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดานอุทกธรณีวิทยา

ทั้งทางดานบวกและดานลบ ทางดานบวก คือ นอกเหนือจากการเพิ่มเติมของน้ำฝนและน้ำผิวดินลงสูแหลงน้ำ

ใตดินตามธรรมชาติแลว ยังทำใหมีการเพ่ิมเติมของน้ำจากอางเก็บน้ำและน้ำในระบบชลประทาน/การเกษตรลง

สูแหลงน้ำใตดิน (Artificial Recharge) ทำใหระดับน้ำใตดินในพื้นที่รอบอางเก็บน้ำและพื้นที่ทายอางเก็บน้ำมี

ระดับที่สูงขึ้นซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนานำนำ้ใตดินขึ้นมาใชรวมกับแหลงน้ำผิวดินซึ่งสามารถผสานเขา

กับเทคโนโลยีอนุรักษดินและน้ำได สวนผลกระทบทางดานลบที่สรุปจากผลการศึกษาเพิ่มเติมดานธรณีวิทยา

ของโครงการพบวา โครงการอาจสงผลกระทบตอปญหาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำใตดินเนื่องจากการ

เพิ่มของระดับน้ำใตดินจะสงผลใหมีการละลายของแรธาตุตางๆเพิ่มขึ้น ทำใหคุณภาพน้ำใตดินเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมรวมทั้งอาจจะกอใหเกิดปญหาที่ทำใหระดับน้ำใตดินสูงเกินไปจนสงผลใหเกิดปญหากับระบบรากของ

พืช(Water Logging) ดังนั้นจึงตองมีมาตรการตรวจวัดระดับน้ำและวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินในบริเวณพื้นท่ี

โครงการซึ่งจะตองดำเนินการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินในขั้นตอนกอนการกอสรางโครงการ 

เพื่อใชเปนฐานขอมูลดานน้ำใตดินซึ่งจะตองทำการประเมินและเปรียบเทียบกับขอมูลในขั้นตอนระหวางการ

กอสรางโครงการและระยะเวลาดำเนินการโครงการ ซ่ึงจะทำใหในการประเมินผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลง

ระดับน้ำใตดินและคุณภาพน้ำใตดินเปนไปตามหลักวิชาการ 

2) วัตถุประสงค 

 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบระดับน้ำ และคุณภาพ
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น้ำใตดินในระยะกอสรางและดำเนินการโครงการ เปนการตรวจสอบวาการกอสรางอุโมงคเปนไปตามมาตรฐานที่ได

ออกแบบไว และไมมีผลกระทบตอระดับน้ำใตดินและคุณภาพน้ำใตดินในบริเวณใกลเคียง 

โดยแผนงานกำหนดใหมีการดำเนินการดังนี ้

 1) ตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำใตดินจาก Piezometer ที่ติดตั้งไวบริเวณบานปาไมและบริเวณอุโมงคชวง

ลอดแมน้ำปงและที่หวยแมเลิมเดือนละ 1 ครั้งในชวงกอนกอสรางอยางนอย 1 ป ตรวจวัดในชวงระยะกอสรางและ

หลังจากกอสรางแลวเสร็จอีก 1 ป (การกอสรางและติดตั้งเครื่อง Piezometer อยูในข้ันตอนการกอสราง) 

 2) ดำเนินการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินบริเวณพ้ืนท่ีโครงการจำนวน 1 สถานีปละ 2 ครั้ง 

3) งบประมาณป พ.ศ. 2566   

300,000 บาท 

4) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา สวนวิศวกรรมธรณี  

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 พื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม บริเวณพื้นที่ทายเขื่อนแมงัดสมบูรณ

ชล อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณตำบลชอแล ตำบลบานเปา และตำบลอินทขิล  

มีบอสังเกตการณน้ำใตดิน จำนวน 12 บอ ไดแก บอMGN_01 ถึง บอMGN_12 และพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม บริเวณพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี

บริเวณตำบลลวงเหนือ และตำบลหนองแหยง มีบอสังเกตการณน้ำใตดิน จำนวน 12 บอ ไดแก บอMK_01 ถึง 

บอMK_12 (รูปท่ี 5.8.2-1 แผนท่ีตำแหนงบอสังเกตการณน้ำใตดิน โครงการเข่ือนแมกวงอุดมธารา) 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

วิธีการดำเนินงานของการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

1) สำรวจศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยาในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียง จำแนกชั้นน้ำใต

ดินและคุณสมบัติทางดานชลศาสตรของชั้นน้ำใตดิน 

2) ติดตามวัดระดับน้ำใตดินจากบอน้ำตื้น (บอขุด) และบอบาดาลระดับลึกในพื้นท่ี เพื่อศึกษา

รูปแบบ ทิศทางการไหล และติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใตดิน 

3) วิเคราะหคุณภาพน้ำทางเคมีของน้ำใตดิน โดยการเก็บตัวอยางน้ำใตดินจากบอน้ำตื้นและบอ

บาดาลระดับล ึกเพื ่อว ิ เคราะหค ุณภาพน้ำเคมี (pH, Conductivity, Total Dissolved Solids, Nitrate, 

Calcium, Magnesium, Iron, Sodium, Potassium, Bicarbonate, Carbonate, Chloride แล ะSulfate)  เ พ่ื อ

สังเกตการณการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้ 

 ในการดำเนินการตามแผนดังกลาว กรมชลประทานจะตองจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบ

ระดับน้ำและคุณภาพน้ำใตดินเสนอตอสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปละ 2 ครั้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-177 

 

รูปท่ี 5.8.2-1 แผนท่ีตำแหนงบอสังเกตการณน้ำใตดิน โครงการเข่ือนแมกวงอุดมธารา 
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 8) ผลการดำเนินงาน 

 8.1 งานสำรวจและศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยา 

 พื้นที่โครงการอยูในเขตพื้นที่อำเภอแมแตง และพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด สภาพอุทกธรณีวิทยา

โดยท่ัวไปของพ้ืนท่ี มีรายละเอียดขอมูลดังนี้ 

 สภาพอุทกธรณีวิทยาบริเวณพ้ืนท่ีอำเภอแมแตง 

  แผนที่อุทกธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่อำเภอแมแตง แสดงในรูปที่ 2 และ 3 พื้นที่อำเภอแมแตง 

รองรับดวยหินใหน้ำที่เปนหินแข็งมากกวา 80% ที่เหลือรองรับโดยหินใหน้ำที่เปนหินรวน ในหนวยตะกอน

ตะพักน้ำยุคใหม และหนวยตะกอนตะพักน้ำยุคเกา หินใหน้ำที่เปนหินแข็งประกอบดวยหินใหน้ำในหนวย

หินปูนยุคเพอรเมียน หนวยหินชั้นกึ่งแปรยุคเพอรเมียน-คารบอนิเฟอรัส หนวยหินปูนยุคออรโดวิเชียน หนวย

หินไนสหินชีสต และหินมิกมาไทต หนวยหินแปรยุคแคมเบรียน-ดีโวเนียน หนวยหินภูเขาไฟ และหนวย

หินแกรนิต 

   - หนวยตะกอนตะพักน้ำยุคใหม มีประมาณ 4% ของพ้ืนท่ี พบแผขยายตัวอยูตามท่ีลุมแมน้ำ 

     ปงดานตะวันออกของพ้ืนท่ี ในเขต ต.ชอแล ต.บานเปา และ ต.อินทขิล 

   - หนวยตะกอนตะพักน้ำยุคเกา มีประมาณ 12% ของพ้ืนท่ี พบแผขยายตัวอยูบริเวณดานทิศ 

     ตะวันออกเฉียงใตของพื้นที่ ในเขต ต.สบเปง ต.สันปายาง ต.บานชาง ต.ขี้เหล็ก ต.สันมหาพน  

       ต.อินทขิล ต.แมแตง ต.บานเปา และ ต.แมหอพระ 

   - หนวยหินปูนยุคเพอรเมียน-คารบอนิเฟอรัส มีประมาณ 3% พบขยายตัวอยูบริเวณดาน 

     ตะวันออกของพื้นที่ ในเขต ต.บานเปา ต.ชอแล และ ต.แมหอพระ นอกจากนั้นพบบริเวณ 

     บานแมกอก บานแมหมาใน ของ ต.ก๊ึดชาง 

   - หนวยหินชั้นกึ ่งแปรยุคเพอรเมียน-คารบอนิเฟอรัส มีประมาณ 26% พบแผขยายตัว 

     ทางดานตะวันออกของพื้นที่ ในเขต ต.กึ๊ดชาง ต.แมแตง ต.อินทขิล ต.บานเปา ต.แมหอพระ  

     ต.สันมหาพน และ ต.ชอแล 

   - หนวยหินปูนยุคออรโดวิเชียน มีประมาณ 5% ของพ้ืนท่ี พบแผขยายตัวในเขตเขาสูงบริเวณ 

     ตอนกลางของพื้นที่ ในเขต ต.ปาแป ต.เมืองกาย ต.สบเปง ต.บานชาง ต.ขี้เหล็ก ต.แมแตง  

      และ ต.อินทขิล 

   - หนวยหินไนสหินชีสตและหินมิกมาไทต มีประมาณ 8% ของพื้นที่ พบแผขยายตัวบริเวณ 

     ตอนลางดานตะวันตกของพื้นที่ ในเขต ต.ปาแป ต.สบเปง และ ต.เมืองกายหนวยหินแปร 

     ยุคแคมเบรียน-ดีโวเนียน มีประมาณ 7% ของพื้นที่ พบแผขยายตัวเปนบริเวณแคบๆใน 

     แนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต ในเขต ต.ปาแป ต.กึ๊ดชาง ต.เมืองกายต.บานชาง  

     และ ต.แมแตง 

   - หนวยหินภูเขาไฟ พบบริเวณดานทิศใตของเข่ือนแมงัด ในเขต ต.ชอแล



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-179 

  

รูปท่ี 5.8.2-2 แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาบริเวณพ้ืนท่ีอำเภอแมแตง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-180 

 

รูปท่ี 5.8.2-3 แผนท่ีแสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมงัดสมบูรณ อ.แมแตง จ.เชียงใหม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-181 

   - หนวยหินแกรนิต มีประมาณ 37% ของพ้ืนท่ี พบแผขยายตัวอยูทางตอนกลางไปจนสุดดาน 

     ตะวันตกของพ้ืนท่ี ในเขต ต.ปาแป ต.ก๊ึดชาง ต.เมืองกาย ต.สบเปง ต.บานชาง และ ต.แมแตง 

 เนื่องจากพื้นที่โดยทั่วไปเปนภูเขา ปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑนอยกวา 2 ลบ.ม./ชม. บริเวณใหน้ำ

มากที ่ส ุดในเกณฑมากกวา 20 ลบ.ม./ชม. อยู บริเวณบานปาลี้ บานหนองหลม บานเดน และบานปาบง ของ  

ต.สันมหาพน บานบวกหมอ และบานดงปาจัน ของ ต.ขี ้เหล็ก พื ้นที ่ใหน้ำในเกณฑ 10-20 ลบ.ม./ชม.  

อยู บริเวณบานหนองยาปอ บานเดน และบานปอ ของ ต.อินทขิล บานปางมวง บานปางตะเคียน บานดอยสะแกง  

บานตนงุน บานไร และบานสบเปง ของ ต.สบเปง และพื้นที่ใหน้ำในเกณฑ 2-10 ลบ.ม./ชม. ไดแก พื้นท่ี 

ท่ีรองรับดวยหนวยตะกอนท่ีเหลือท้ังหมด 

 ความลึกถึงชั ้นน้ำบาดาล หนวยตะกอนตะพักน้ำ มีความลึกอยูในชวง 15-25, 30-40 และ 60-70 ม.      

ในบางพื้นที่ระดับน้ำบาดาลลึก 5-20 ม. หนวยหินปูน มีความลึกอยูในชวง 30-60 ม. ระดับน้ำบาดาลลึก 5-15 ม. 

หนวยหินชั้นกึ่งแปร มีความลึกอยูในชวง 30-60 ม. ระดับน้ำบาดาลลึก 10-20 ม. หนวยหินแปร มีความลึกอยู

ในชวง 60-80 และ 30-100 ม. ระดับน้ำบาดาลลึก 10-20 ม. หนวยหินแกรนิต มีความลึกอยูในชวง 30-100 ม. 

ระดับน้ำบาดาลลึก 10-20 ม.  

 คุณภาพน้ำบาดาลโดยท่ัวไปอยูในเกณฑดี มีปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายไดต่ำกวา 500 มก./ล. ยกเวน

พื ้นที ่ที ่รองรับดวยหนวยหินปูนที ่มีคาอยู ระหวาง 500-1,500 มก./ล. ปริมาณเหล็กบริเวณบานดง ของ       

ต.บานเปา บานใหม บานหนองบัว และบานชอแล ของ ต.ชอแล บานกาด ของ ต.บานแมหอพระ บานทาตนปุย ของ 

ต.อินทขิล บานแมเกาะ บานเกาะ บานตนธาตุ บานสันปูเลย และบานมวงชุม ของ ต.แมแตง บานหวยฮาง 

บานปาบง บานเดน บานหนองลม และบานแมมาลัย ของ ต.สันมหาพน มีคาสูงเกิน 10 มก./ล. โดยพื้นที่รอบ

บริเวณดังกลาวมีคาปริมาณเหล็กตั้งแต 0.5-10 มก./ล. ในพื้นที่รองรับดวยหินรวน ปริมาณฟลูออไรด บริเวณ

บานนาปาก และบานน้ำบอหมาเลีย ของ ต.แมหอพระ มีคาสูงเกิน 2 มก./ล. ปริมาณความกระดางในบริเวณท่ี

รองรับดวยหินปูนและพ้ืนท่ีโดยรอบ มีคาอยูระหวาง 200-500 มก./ล. 

  สภาพอุทกธรณีวิทยาบริเวณพ้ืนท่ีอำเภอดอยสะเก็ด 

   แผนที่อุทกธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด แสดงในรูปที่ 5.8.2-4 และ 

5.8.2-5 พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ถูกรองรับดวยหินใหน้ำทั้งที่เปนหินรวนและหินแข็งโดยประมาณ 74% ของ

พื้นที่รองรับดวยหนวยหินใหน้ำที่เปนหินแข็ง หนวยหินใหน้ำที่เปนหินรวน ประกอบดวยหนวยตะกอนน้ำพา 

หนวยตะกอนตะพักน้ำยุคใหม และหนวยตะกอนตะพักน้ำยุคเกา สำหรับหนวยหินใหน้ำที ่เปนหินแข็ง 

ประกอบดวย หนวยหินปูนยุคเพอรเมียน-คารบอนิเฟอรัส หนวยหินชั้นกึ่งแปรยุคเพอรเมียน-คารบอนิเฟอรัส 

หนวยหินแปรยุคแคมเบรียน-ดีโวเนียน หนวยหินแกรนิต และหนวยหินภูเขาไฟ 

  - หนวยตะกอนน้ำพา พบประมาณ 3% ของพื้นที่ทั้งหมด แผกระจายตัวบริเวณที่ราบลุมน้ำหลาก 

    ในพ้ืนท่ีบริเวณมุมทิศตะวันตกเฉียงใตของอำเภอในเขต ต.สำราญราษฎร และ ต.สันปูเลย 

  - หนวยตะกอนตะพักน้ำยุคใหม พบประมาณ 17% ของพื้นที่ทั ้งหมด แผกระจายตัวเปน 

    บริเวณกวางในพื้นที่ราบทางทิศตะวันตกเฉียงใตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ ต.ตลาดใหญ  

    ต.แมคือ ต.แมฮอยเงิน ต.สงาบาน และต.ปาลาน พื้นที่เกือบทั้งหมดของ ต.ตลาดขวัญ และ 

    พ้ืนท่ีบางสวนของ ต.เชิงดอย ต.ปาปอง และ ต.แมโปง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-182 

 

รูปท่ี 5.8.2-4 แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาบริเวณพ้ืนท่ีอำเภอดอยสะเก็ด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-183 

รูปท่ี 5.8.2-5 แผนท่ีแสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมกวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-184 

  - หนวยตะกอนตะพักน้ำยุคเกา พบประมาณ 6% ของพื้นที่ทั้งหมด แผกระจายตัวในบริเวณ 

    พื้นที่ราบ ถัดจากหนวยตะกอนพักน้ำยุคใหมจนถึงเชิงเขา ในเขตพื้นที่บางสวนของ ต.ลวงเหนือ  

    ต.เชิงดอย ต.ปาปอง และ ต.แมโปง 

  - หนวยหินปูนยุคเพอรเมียน-คารบอนิเฟอรัส พบประมาณ 4% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด แผกระจาย 

    ตัวในพ้ืนท่ีภูเขาทางทิศเหนือของ ต.ลวงเหนือ 

  - หนวยหินชั้นกึ่งแปรยุคเพอรเมียน-คารบอนิเฟอรัส พบประมาณ 46% ของพื้นที่ทั้งหมด 

    แผกระจายตัวในพื ้นที ่ภูเขา ครอบคลุมพื ้นที ่ทางตอนบนทั ้งหมด และบริเวณทางทิศ 

    ตะวันออกในพื้นที่ทางตอนลางของอำเภอ ในเขตพื้นที่ทั้งหมดของ ต.ปาเมี่ยง ต.เทพเสด็จ 

    พ้ืนท่ีสวนใหญของ ต.ลวงเหนือ และต.แมโปง และพ้ืนท่ีบางสวนของ ต.เชิงดอย และ ต.ปาปอง 

  - หนวยหินแปรยุคแคมเบรียน-ดีโวเนียนพบเพียง 0.1% ของพื้นที่ทั้งหมดแผกระจายตัวอยู 

    บริเวณขอบตะวันออกของ ต.แมโปง 

  - หนวยหินแกรนิตพบประมาณ 22% ของพื้นที่ทั้งหมดแผกระจายตัวในพื้นที่ภูเขาทางทิศ 

    ตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ ต.เทพเสด็จ และพื้นที่บางสวน 

    ของ ต.ปาเม่ียง 

  - หนวยหินภูเขาไฟพบประมาณ 1.9% ของพื้นที่ทั้งหมดแผกระจายตัวเปนหยอมๆในพื้นท่ี          

    ต.ลวงเหนือ และ ต.แมโปง 

 พื้นที่ใหน้ำมากที่สุดในเกณฑมากกวา 20 ลบ.ม./ชม. ไดแก พื้นที่ที่รองรับดวยตะกอนน้ำพา 

และหนวยตะกอนตะพักน้ำยุคใหม ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของอำเภอครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของต.สันปูเลย           

ต.สำราญราษฎร ต.ตลาดขวัญ และ ต.ปาลาน พื้นที่เกือบทั้งหมดของ ต.สงาบาน และพื้นที่บางสวนของ            

ต.ลวงเหนือ ต.เชิงดอย ต.ปาปอง และ ต.ตลาดใหญ 

   พ้ืนท่ีใหน้ำในเกณฑ 10-20 ลบ.ม./ชม. ไดแก พ้ืนท่ีบางสวนท่ีรองรับดวยหนวยตะกอนตะพัก

น้ำยุคใหม ครอบคลุมพื้นที่ทั ้งหมดของ ต.แมคือ พื้นที่เกือบทั้งหมดของ ต.แมฮอยเงิน พื้นที่สวนใหญของ               

ต.ตลาดใหญและพ้ืนท่ีบางสวนของ ต.สงาบาน ต.แมโปง ต.ปาปอง และ ต.เชิงดอย 

 พ้ืนท่ีใหน้ำในเกณฑ 2-10 ลบ.ม./ชม. ไดแก พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีรองรับดวยหนวยตะกอนตะพักน้ำ 

ยุคเกา และพื้นที่บางสวนที่รองรับดวยหนวยตะกอนตะพักน้ำยุคใหม และหนวยหินชั้นกึ่งแปรครอบคลุมพื้นท่ี

บางสวนของ ต.ปาปอง และ ต.แมฮอยเงิน 

   พื้นที่ใหน้ำนอยที่สุดในเกณฑนอยกวา 2 ลบ.ม./ชม. ไดแก พื้นที่ภูเขาทางทิศตะวันออกซ่ึง

รองรับดวยหนวยหินใหน้ำท่ีเปนหินแข็งสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

  ความลึกของชั้นน้ำบาดาล หนวยตะกอนน้ำพา และหนวยตะกอนตะพักน้ำยุคใหมและเกามี

ความลึกอยูในชวง 15-25, 30-50 และ 80-100 ม. ในพ้ืนท่ีบางแหงระดับน้ำบาดาลลึก 5-20 ม. หนวยหินปูนมี

ความลึกอยูในชวง 30-60 ม. ระดับน้ำบาดาลลึก 5-20 ม. หนวยหินชั้นก่ึงแปรมีความลึกอยูในชวง 15-50 ม. 
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ระดับน้ำบาดาลลึก 5-15 ม. หนวยหินแกรนิตมีความลึกในชวง 30-100 ม. ระดับน้ำบาดาลลึก 10-25 ม. 

หนวยหินภูเขาไฟมีความลึกอยูในชวง 20-50 ม. ระดับน้ำบาดาลลึก 10 ม. สำหรับหนวยหินแปรขาดขอมูล

เนื่องจากไมมีการพัฒนาใชน้ำบาดาลในพ้ืนท่ี 

   คุณภาพน้ำบาดาลของพื้นที่เกือบทั้งหมดอยูในเกณฑดี มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดต่ำ

กวา 500 มก./ล. ยกเวนในบริเวณพื้นท่ีภูเขาหินปูนและพื้นที่บางแหงที่รองรับดวยหนวยตะกอนตะพักน้ำยุค

ใหม ที่มีคาอยูในชวง 500-1,500 มก./ล. ปริมาณความกระดางและฟลูออไรดของพื้นที่ทั้งหมดอยูในเกณฑ

มาตรฐานมีคาโดยทั่วไปต่ำกวา 200 และ 1.0 มก./ล. ตามลำดับ ปริมาณเหล็กของพื้นที่สวนใหญอยูในเกณฑ

มาตรฐาน มีคาโดยทั่วไปต่ำกวา 0.5 มก./ล. มีบางบริเวณโดยเฉพาะพื้นที่ทางทิศใตที ่พบมีคาสูงเกินกวา

มาตรฐานมาก สูงเกินกวา 10 มก./ล. 

 8.2 งานสำรวจระดับน้ำใตดิน 

 การสำรวจระดับน้ำใตดิน มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินรูปแบบและทิศทาง 

การไหลของน้ำใตดินของพื้นที่ รูปแบบและทิศทางการไหลของน้ำใตดิน พิจารณาจากคาความดันชลศาสตร  

(Total head) ซึ่งเปนตัวการสำคัญในการควบคุมการไหลเคลื่อนที่ของน้ำบาดาล โดยจะไหลจากจุดที่มีความ

ดันชลศาสตรสูงไปสูจุดที่มีความดันชลศาสตรต่ำ โดยทำการเก็บขอมูลจากระดับน้ำใตดินจากบอบาดาลระดับ

ตื้นและบอบาดาลระดับลึก ในรูปที่ 9-12 และไดนำมาจัดทำเปนกราฟแสดงระดับน้ำใตดิน รวมถึงแผนที่แสดง

ทิศทางการไหลของ น้ำบาดาลในรูปท่ี 5.8.2-6 รูปท่ี 5.8.2-7 และ รูปท่ี 5.8.2-8  

จากแผนท่ีแสดงทิศทางการไหลของน้ำบาดาล พบวา พื้นที่ทายเขื่อนแมงัดสมบูรณชลมีทิศ

ทางการไหลของน้ำบาดาลไปทางทิศใต และไหลเขาสูตอนกลางของพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ชุมชน และ

พ้ืนท่ีทายเข่ือนแมกวงอุดมธารา มีทิศทางการไหลของน้ำบาดาลไปทางทิศใต และทิศตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงไหลลง

สูบริเวณพ้ืนท่ีชุมชน 
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รูปท่ี 5.8.2-6 กราฟแสดงระดับน้ำใตดินบริเวณพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชลและทายเข่ือนแมกวงอุดมธารา ป 2566 

(ในชวงฤดูแลง ครั้งท่ี 1 ณ วันท่ี 21 ก.พ. 66)
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รูปท่ี 5.8.2-7 รูปแบบและทิศทางการไหลของน้ำใตดินของพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชล 
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รูปท่ี 5.8.2-8 รูปแบบและทิศทางการไหลของน้ำใตดินของพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมกวงอุดมธารา
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วัดระดับน้ำจากบอน้ำบาดาลระดับตื้น (บอขุด พ้ืนท่ี

อำเภอแมแตง) 

เก็บตัวอยางน้ำจากบอน้ำบาดาลระดับตื้น (บอขุด 

พ้ืนท่ีอำเภอแมแตง) 

  

บอน้ำบาดาลระดับลึกท่ีใชทำระบบประปาหมูบาน 

(พ้ืนท่ีอำเภอดอยสะเก็ด) 

บอน้ำใตดินระดับตื้น (บอขุด พ้ืนท่ีอำเภอดอย

สะเก็ด) 

รูปท่ี 5.8.2-9 การดำเนินการวัดระดับน้ำและเก็บตัวอยางน้ำใตดิน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-190 

 8.3 คุณภาพน้ำใตดินในการนำไปใชประโยชน ดานอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม 

- การประเมินคุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค (Domestic uses) 

จากผลการวิเคราะหคุณภาพของน้ำใตดินของการดำเนินการในปงบประมาณ 2566 (ครั้งท่ี 1)  

เก็บตัวอยางน้ำ ณ วันที่ 21 ก.พ. 66 ในบริเวณพื้นที่ศึกษาจำนวน 22 ตัวอยาง (ผลการวิเคราะหแสดงใน

ภาคผนวก) โดยทำการวิเคราะหคุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะทางเคมี โดยนำผลการวิเคราะหที่ได

จากการศึกษามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานน้ำบาดาลที ่ใชในการอุปโภค บริโภค ผลการวิเคราะหมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1) คุณลักษณะทางกายภาพ 

 คาความขุ น (Turbidity) ค ือปร ิมาณสารที ่แขวนลอยอยู  ในน ้ำ (Colloidal and 

suspended solids) ซึ่งอาจมีหรือไมมีโทษ ปกติน้ำบาดาลเปนน้ำที่ใส น้ำที่ขุนจะแสดงถึงสารปนเปอน เชน 

ดิน สารอินทรีย และสารอนินทรีย สวนใหญมีคาอยูในเกณฑท่ีกำหนดไวไมเกิน 5 NTU (Turbidity Unit) และ

เกณฑอนุโลมสูงสุดท่ีกำหนดไวไมเกิน 20 NTU  พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญ มีคาความขุนอยูในเกณฑปกติ 

ไมเกินคาเกณฑอนุโลมสูงสุด ยกเวนตัวอยางน้ำใตดินจำนวน 1 บอ ในบริเวณทายเขื่อนแมงัดที่มีคาเกินเกณฑ

อนุโลมสูงสุด ไดแก บอMGN_06 (71.2 NTU) และจำนวน 5 บอ ท่ีมีคาเกินเกณฑที ่กำหนดไว ไดแก บอ

MGN_03 (16.5 NTU) บอMGN_05 (6.4 NTU) ในบริเวณทายเขื่อนแมงัด และในบริเวณทายเขื่อนแมกวง 

ไดแก บอMK_01 (7.8 NTU) บอMK_02 (9.7 NTU) และบอMK_06 (8.7 NTU)  

 คาความเปนกรด-ดาง (pH) เมื ่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำเพื ่อใชในการอุปโภค 

บริโภค ที่กำหนดเกณฑอนุโลมสูงสุดอยูในชวง 6.5-9.2 พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญอยูในเกณฑที่กำหนด  

มีคาระหวาง  5.1-7.6 ยกเวนตัวอยางน้ำใตดินจำนวน 4 บอ ในบริเวณทายเขื่อนแมงัด ไดแก บอMGN_01 

(5.1) บอMGN_03 (5.8) บอMGN_04 (5.8) และบอMGN_05 (5.6) ท่ีมีคาคอนขางเปนกรด  

 2) คุณลักษณะทางเคมี 

 เหล็ก (Fe) พบในน้ำบาดาลเกือบทุกแหงในประเทศไทย เพราะสภาพภูมิอากาศเปนแบบ 

เขตรอน-ชื้น น้ำที่มีปริมาณธาตุเหล็กสูง จะทำใหน้ำมีสีแดงขุน และทำใหเกิดคราบสนิมเหล็ก มาตรฐานน้ำ

บาดาลที่จะใชบริโภคไดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 กำหนดคาไวไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับเกณฑกำหนดท่ี

เหมาะสมและ 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับเกณฑอนุโลมสูงสุด เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห

กับคามาตรฐานน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคได พบวาตัวอยางน้ำใตดินอยูในเกณฑมาตรฐาน มีคาระหวาง <0.005-

0.095 mg/l และไมเกินเกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม  

 แมงกานีส (Mn) มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดกำหนดคาไวไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม 

ตอลิตร สำหรับเกณฑกำหนดที่เหมาะสม และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับเกณฑอนุโลมสูงสุด เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหกับคามาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญ

อยูในเกณฑมาตรฐาน มีคาระหวาง <0.005-0.733 mg/l ยกเวนตัวอยางน้ำใตดิน จำนวน 1 บอบริเวณทาย

เขื่อนแมกวงที่มีคาเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ไดแก บอ MK_01 (0.733 mg/l) และตัวอยางน้ำใตดินบริเวณทาย
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เขื่อนแมกวง จำนวน 2 บอ ที่มีคาเกินเกณฑกำหนดที่เหมาะสม ไดแก บอ MK_03 (0.398 mg/l) และบอ 

MK_08 (0.375 mg/l) 

 ทองแดง (cu) มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดกำหนดคาไวไมเกิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตรสำหรับ

เกณฑกำหนดที่เหมาะสม และ 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับเกณฑอนุโลมสูงสุด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผล

การตรวจวิเคราะหกับคามาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได พบวาตัวอยางน้ำใตดินบริเวณทายเขื่อนแมกวง

และแมงัดมีคาทองแดงไมเกินเกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม ปริมาณทองแดงมีคาระหวาง <0.005-0.094 mg/l 

 สังกะสี (Zn) มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดกำหนดคาไวไมเกิน 5.0 มิลลิกรัมตอลิตรสำหรับ

เกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม และ 15.0 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับเกณฑอนุโลมสูงสุด เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผล

การตรวจวิเคราะหกับคามาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได พบวาตัวอยางน้ำใตดินบริเวณทายเขื่อนแมกวง

และแมงัด มีคาสังกะสีไมเกินเกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม ปริมาณสังกะสีมีคาระหวาง <0.005-0.144 mg/l 

 ซัลเฟต (SO4) มาตรฐานน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคไดกำหนดคาไวไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับ

เกณฑกำหนดที่เหมาะสม และ 250 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับเกณฑอนุโลมสูงสุด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผล

การตรวจวิเคราะหกับคามาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได พบวาตัวอยางน้ำใตดินมีคาซัลเฟตไมเกินเกณฑ

กำหนดท่ีเหมาะสม ปริมาณซัลเฟตมีคาระหวาง <0.5-89.8 mg/l 

 คลอไรด (Cl) มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดกำหนดคาไวไมเกิน 250 มิลลิกรัมตอลิตรสำหรับ

เกณฑกำหนดที่เหมาะสม และ 600 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับเกณฑอนุโลมสูงสุด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผล

การตรวจวิเคราะหกับคามาตรฐานน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคได พบวาตัวอยางน้ำใตดินมีคาคลอไรดไมเกินเกณฑ

กำหนดท่ีเหมาะสม ปริมาณคลอไรดมีคาระหวาง 2.5-27.6 mg/l 

 ไนเตรด (NO3) มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดกำหนดคาไวไมเกิน 45 มิลลิกรัมตอลิตรสำหรับ

เกณฑกำหนดที่เหมาะสมและเกณฑอนุโลม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหกับคามาตรฐานน้ำ

บาดาลที่จะใชบริโภคได พบวาตัวอยางน้ำใตดินมีคาไนเตรดสวนใหญมีคาไมเกินเกณฑกำหนดที่เหมาะสม 

ปริมาณไนเตรตมีคาระหวาง 1.77-34.55 mg/l  

 คาความกระดางท้ังหมด (Total Hardness) มาตรฐานน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคไดเกณฑท่ีเหมาะสม

ไวไมเกินกวา 300 มิลลิกรัมตอลิตร เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหกับคามาตรฐานน้ำบาดาลท่ี

จะใชบริโภคได พบวาตัวอยางน้ำใตดินทั้งหมดมีคาความกระดางทั้งหมดไมเกินเกณฑกำหนดที่เหมาะสม คา

ความกระดางทั้งหมดมีคาระหวาง 9-359.8 mg/l ยกเวนตัวอยางน้ำใตดินจำนวน 1 บอในบริเวณน้ำพุเจ็ดสี 

อุทยานแหงชาติน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ท่ีมีคาเกินเกณฑท่ีเหมาะสม ไดแก บอ MK_12 (359.8 mg/l) 

 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (Total  dissolved  solids) มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได

กำหนดคาไวไมเกิน 600 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับเกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม และ 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร 

สำหรับเกณฑอนุโลมสูงสุด เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหกับคามาตรฐานน้ำ

บาดาลท่ีจะใชบริโภคพบวาตัวอยางน้ำใตดินมีคาปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายไดไมเกินเกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม 

ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายไดมีคาระหวาง 15.7-342 mg/l 
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 3) การปนเปอนของสารพิษ 

 สารหนู (As) มาตรฐานน้ำบาดาลท่ีจะใชบริโภคไดกำหนดคาไว ตองไมมีเลยสำหรับเกณฑ

กำหนดท่ีเหมาะสม และมีคาไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับเกณฑอนุโลมสูงสุด เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ 

ผลการตรวจวิเคราะหกับคามาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภค พบวาตัวอยางน้ำใตดินมีปริมาณสารหนูไมเกิน

เกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม ปริมาณสารหนูมีคา <0.005-0.011 mg/l 

 ตะกั่ว (Pb) มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดกำหนดคาไวตองไมมีเลยสำหรับเกณฑ

กำหนดท่ีเหมาะสม และมีคาไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับเกณฑอนุโลมสูงสุด เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ

ผลการตรวจวิเคราะหกับคามาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภค พบวาตัวอยางน้ำใตดินมีตะกั่วไมเกินเกณฑ

กำหนดท่ีเหมาะสม ปริมาณตะก่ัวมีคา <0.005 mg/l 

 แคดเมียม (cd) มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคไดกำหนดคาไวตองไมมีเลยสำหรับ

เกณฑกำหนดที่เหมาะสม และมีคาไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับเกณฑอนุโลมสูงสุด เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหกับคามาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภค พบวาน้ำใตดินมีปริมาณแคดเมียม

ไมเกินเกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม ปริมาณแคดเมียมมีคา <0.005 mg/l 

 - การประเมินคุณภาพน้ำเพ่ือการชลประทานและการเกษตร (Agricultural uses) 

 ในการศึกษาคุณลักษณะน้ำใตดินในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ ในประเด็นความเหมาะสมในการใช น้ำใตดิน

นั้น เพ่ือการเพาะปลูก และเพ่ือการชลประทานอ่ืนๆ  จึงไดคุณลักษณะท่ีใชกำหนดในการพิจารณาการแบงชนิด

ของน้ำชลประทาน ดังนี้คือ 

 คุณลักษณะท่ี 1 ปริมาณเกลือท่ีละลายน้ำได หรือคาความนำไฟฟา (Electrical Conductivity, EC) 

 คุณลักษณะที่ 2 สัดสวนของโซเดียมไอออนตอแคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออน (Sodium 

Absorption Ratio, SAR) 

 คุณลักษณะท่ี 1 : คาความนำไฟฟา 

  คานำไฟฟาของน้ำใตดินขึ้นอยูกับปริมาณของสารละลายเกลือแรทั้งหมด (Total dissolved 

solids, TDS) เปนคาที่บอกใหทราบปริมาณของเกลือแรทั ้งหมด (TDS) ที่ละลายอยูในน้ำ ขึ ้นอยูกับชนิด 

ปริมาณแรธาตุ และอุณหภูมิ แรธาตุตางๆ เมื่อในน้ำจะแตกตัวเปนไอออน (ion) ที่มีประจุบวกและประจุลบ 

ไอออนจะเปนตัวนำไฟฟาท่ีดี ดังนั้นการวัดการนำไฟฟาท่ีไหลผานสูง จึงบงบอกวามีแรธาตุตางๆละลายอยูมาก 

  ผลการวิเคราะหคาการนำไฟฟาของตัวอยางน้ำใตดินในพื้นที่ครั ้งที่ 2 มีคาในชวง 31 – 684 

μS/cm เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการแบงระดับการใชน้ำในการชลประทาน ในตารางที่ 2 พบวา คาความนำ

ไฟฟาของน้ำใตดินในบริเวณพื้นที่ศึกษาครั้งที่ 2 สวนใหญ มีคา EC อยูในเกณฑระดับดีถึงระดับดีเยี่ยม สวน

ใหญน้ำมีระดับความเค็มต่ำ สามารถใชในการชลประทานกับพืชทุกชนิด มีเพียงบางบริเวณที่สามารถใชในการ

ชลประทานได ถามีน้ำชะลางผานดินพอประมาณไมจำเปนตองมีมาตรการปองกันการสะสมความเค็มเปนกรณี

พิเศษใชกับพืชท่ีมีความทนทานตอความเค็มพอประมาณ 
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 คุณลักษณะท่ี 2 : สัดสวนของโซเดียมไอออนตอแคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออน (SAR) 

  สารอนินทรียท ี ่ละลายในน้ำชลประทานอยู  ในร ูปไอออนบวกตางๆ เช น แคลเซียม, 

แมกนีเซียม, โซเดียม และโพแทสเซียม สวนไอออนลบ ไดแก คารบอเนต, ไบคารบอเนต, ซัลเฟต, คลอไรด, 

ฟอสฟอรัส และไนเตรต เปนตน ธาตุสำคัญที่บงชี้ถึงคุณภาพน้ำการเกษตรกรรมคือโซเดียม ซึ่งมักคำนวณ

ออกมาในรูปของ Sodium Absorption (Ratio) หรือ SAR โดยปกติปริมาณโซเดียมไอออนในน้ำมีคาสูงกวา

ไอออนอื่นๆ หากมีมากจะสงผลกระทบตอคุณสมบัติของดินโดยทำใหอนุภาคดินกระจายตัวไปอยูในชองวาง

ระหวางเม็ดดินเปนผลทำใหปริมาณอากาศของดินในชองวางลดลง อัตราการซึมน้ำของดินลดลงเปนเหตุใหการ

เจริญเติบโตของพืชลดลง อาจทำใหเกิดชั้นทึบเปนแผนบางๆบนผิวดิน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการงอกของตนออน 

เนื่องจากปริมาณของโซเดียมไอออนในน้ำจะแปรปรวนและมีความสัมพันธกับแคลเซียม และแมกนีเซียม

ไอออน จึงใชเปนดัชนีแสดงขีดอันตรายของโซเดียมการพิจารณาความเหมาะสมของนํ ้าบาดาลเพื ่อการ

เกษตรกรรมสามารถพิจารณาจาก Sodium Absorption Ratio (SAR) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 5.8.2-1 

ตารางที ่ 5.8.2-1 เกณฑการใชคาความนำไฟฟา (Electrical Conductivity) จำแนกคุณภาพน้ำเพื ่อการ 

                       ชลประทาน 

คุณภาพน้ำ 
คาความนำไฟฟา , 

EC(ms/m) 
 

ตัวอยางน้ำใตดินคร้ังที่ 1 

Class 1 : ระดับดีเยี่ยม (Excellent)  

น้ำมีความเค็มระดับต่ำ สามารถใชในการ

ชลประทานกับพืชทุกชนิด 

≤ 25 

(≤ 250 μS/cm) 

MGN_01, MGN_02, MGN_03, MGN_04, 

MGN_05, MGN_07, MK_01, MK_02, 

MK_03, MK_06, MK_07, MK_08, MK_09 

 

Class 2 : ระดับดี (Good) 

สามารถใชในการชลประทานได ถามีน้ำ

ชะลางผานดินพอประมาณ ไมจำเปนตอง

มีมาตรการปองกันการสะสมความเค็ม

เปนกรณีพิเศษ ใชกับพืชที่มีความทนทาน

ตอความเค็มพอประมาณ 
 

25-75 

(250-750 μS/cm) 

MGN_06, MGN_08, MGN_10, MGN_11, 

MGN_12, MK_04, MK_10, MK_11, 

MK_12 

Class 3 : ระดับพอใชได (Permissible)  

สามารถใชทำการชลประทานกับดินที่มี

ข อจำกัดในการระบายน้ำ ต องมีการ

จัดการอยางพิเศษ สำหรับควบคุมและใช

กับพืชที่มีความทนทานตอความเค็ม 
 

75-200 

(750-2,000 μS/cm) 
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ตารางที่ 5.8.2-1 เกณฑการใชคาความนำไฟฟา (Electrical Conductivity) จำแนกคุณภาพน้ำเพื่อการ 

                       ชลประทาน (ตอ) 

คุณภาพน้ำ 

คาความนำไฟฟา , 

EC(ms/m) 

 

ตัวอยางน้ำใตดินคร้ังที่ 1 

Class 4 : ระดับที่ไมนาจะใชได 

(Doubtful) 

อาจใชทำการชลประทานไดบางโอกาสใน

สภาพพิเศษเฉพาะกรณีเทานั้น ดินมีการ

ซึมน้ำที่ดี มีการระบายน้ำเพียงพอ ตอง

ใหมีน้ำสวนเกินจำนวนมากชะลางผานดนิ

และตองเลือกปลูกเฉพาะพืชที ่มีความ

ทนทานตอความเค็มสูง 
 

200-300 

(2,000-3,000 μS/cm) 

 

Class 5 : ระดับที ่ไมเหมาะสมที ่จะใช 

(Unisuitable) ไมสามารถนำมาใชเพื่อ

การชลประทาน 

≥ 300 

(≥ 3,000 μS/cm) 
 

 

หมายเหตุ *1 μS/cm = 0.1 mS/m = 0.001 dS/cm 

 

ตารางท่ี 5.8.2-2 การใชคา Sodium Adsorption Ratio (SAR) จำแนกคุณภาพน้ำเพ่ือการชลประทาน 

SAR 

ปริมาณ

โซเดียมใน

น้ำ 
 

คำแนะนำ ตัวอยางน้ำใตดินคร้ังที่ 1 

≤ 1 ต่ำมาก สามารถใชเพื่อการชลประทานได MGN_01, MGN_02, MGN_03, MGN_04, 

MGN_05, MGN_06, MGN_07, MGN_08, 

MGN_10, MGN_11, MGN_12, MK_02, 

MK_03, MK_04, MK_06, MK_07, MK_08, 

MK_10, MK_11, MK_12 

 

  1-9 ต่ำ ระมัดระวังการใชนำ้กับพชืที่มี

ความไวตอความเปนพิษของ

โซเดียม 
 

MK_01, MK_09 
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ตารางท่ี 5.8.2-2 การใชคา Sodium Adsorption Ratio (SAR) จำแนกคุณภาพน้ำเพ่ือการชลประทาน (ตอ) 

SAR 

ปริมาณ

โซเดียมใน

น้ำ 

คำแนะนำ ตัวอยางน้ำใตดินคร้ังที่ 1 

10-17 ปานกลาง ตองใชสารชวยในการปรับปรุง (เชน 

ยิปซัม) และตองการการชะลาง 
 

 

18-25 สูง ไมเหมาะสมในการใชน้ำติดตอกัน 
 

 

≥ 26 สูงมาก ไมเหมาะสมในการใชน้ำเพื่อการ

ชลประทาน 
 

 

 

ผลการวิเคราะหคา Sodium Absorption Ratio (SAR) ของตัวอยางน้ำใตดินในพื้นที่ศึกษา พบวา  

น้ำใตดินในพื ้นที ่ศึกษาโครงการครั ้งที ่ 2 สวนใหญมีคา SAR อยู ในเกณฑต่ำถึงต่ำมาก สามารถใชเพ่ือ 

การชลประทานได มีเพียงบางบริเวณที่ตองระมัดระวังการใชน้ำกับพืชที่มีความไวตอความเปนพิษของโซเดียม  

แตโดยท่ัวไปสามารถใชเพ่ือการชลประทานได 

9 สรุปผลการดำเนินงาน 

  9.1 การดำเนินงานในปงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1) เก็บตัวอยางน้ำ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 

2566 จากการติดตามตรวจสอบระดับน้ำใตดิน และคุณภาพของน้ำใตดิน สรุปไดดังนี้ 

       9.1.1 ระดับน้ำใตดิน  

จากการตรวจสอบวัดระดับน้ำใตดิน ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 21 ก.พ. 66 ในฤดูแลงมีระดับน้ำใตดิน 1.20-

5.55 เมตร และครั้งที่ 1 ณ วันที่ 22 ก.พ. 65 ในฤดูแลงมีระดับน้ำใตดิน 0.90-6.05 เมตร เมื่อเปรียบเทียบ

ระดับน้ำใตดินของป 2566 และป 2565 พบวา สวนใหญระดับน้ำใตดินของป 2566 เพิ่มขึ้น 0.06-2.7 เมตร 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.7 เมตร เนื่องจากมีฝนตกในชวงที่ทำการสำรวจ โดยบริเวณที่มีระดับน้ำใตดินเพิ่มมากที่สุด คือ 

บริเวณทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชล อำเภอแมแตง ตำบลชอแล (รูปท่ี 5.8.2-10 ) 
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รูปที่ 5.8.2-10 กราฟแสดงระดับน้ำใตดิน ในฤดูแลงบริเวณพื้นที่ทายเขื่อนแมงัดสมบูรณชล และทายเขื่อน   

                    แมกวงอุดมธารา ป 2565 และป 2566 (ในชวงฤดูแลง ครั้งที่ 1/65 ณ วันที่ 22 ก.พ. 65  

                    ครั้งท่ี 1/66 ณ วันท่ี 21 ก.พ. 66  ) 

ทิศทางการไหลของน้ำใตดินบริเวณพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชล มีทิศทางการไหลของน้ำบาดาลไป

ทางทิศใต และไหลเขาสูตอนกลางของพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ชุมชน และพื้นท่ีทายเขื่อนแมกวงอุดม

ธารา  มีทิศทางการไหลของน้ำบาดาลไปทางทิศใต และทิศตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงไหลลงสูบริเวณพ้ืนท่ีชุมชน  

       9.1.2 คุณภาพน้ำใตดนิ  

คุณลักษณะทางกายภาพ : คาความขุน (Turbidity) พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญ มีคาความขุนอยู

ในเกณฑท่ีกำหนดไว (5 NTU) น้ำใตดินใส ไมเกินคาเกณฑอนุโลมสูงสุด (20 NTU) พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวน

ใหญ มีคาความขุนอยูในเกณฑปกติ ไมเกินคาเกณฑอนุโลมสูงสุด ยกเวนตัวอยางน้ำใตดินจำนวน 1 บอ ใน

บริเวณทายเขื่อนแมงัดที่มีคาเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ไดแก บอMGN_06 และจำนวน 5 บอ ท่ีมีคาเกินเกณฑท่ี

กำหนดไว ไดแก บอMGN_03 บอMGN_05 ในบริเวณทายเขื่อนแมงัด และในบริเวณทายเขื่อนแมกวง ไดแก 

บอMK_01 บอMK_02 และบอMK_06  
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 คาความเปนกรด-ดาง (pH) พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญอยูในเกณฑท่ีกำหนด (6.5-9.2) มีคา

ระหวาง 5.1-7.6 ยกเวนตัวอยางน้ำใตดินจำนวน 4 บอ ในบริเวณทายเขื ่อนแมงัด ไดแก บอMGN_01  

บอMGN_03 บอMGN_04 และบอMGN_05 ท่ีมีคาคอนขางเปนกรด 

 คุณลักษณะทางเคมี : แมงกานีส (Mn) พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญอยูในเกณฑตามมาตรฐาน 

สำหรับเกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม กำหนดคาไวไมเกิน (0.3 mg/l)  และเกณฑอนุโลมสูงสุด (0.5 mg/l) ตัวอยาง

น้ำมีคาแมงกานีสระหวาง <0.005-0.733 mg/l ยกเวนตัวอยางน้ำใตดิน จำนวน 1 บอบริเวณทายเข่ือนแมกวง

ที่มีคาเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ไดแก บอ MK_01 และตัวอยางน้ำใตดินบริเวณทายเขื่อนแมกวง จำนวน 2 บอ  

ท่ีมีคาเกินเกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม ไดแก บอ MK_03 และบอ MK_08  

 คาความกระดางทั ้งหมด (Total Hardness) พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญอยู ในเกณฑ 

ตามมาตรฐาน ซึ่งกำหนดเกณฑที่เหมาะสมไว (300 mg/l) มีคาระหวาง 9-359.8 mg/l ยกเวนตัวอยางน้ำใตดิน 

บางบอ ที่มีคาเกินเกณฑที่เหมาะสมไว จำนวน 1 บอ บริเวณน้ำพุเจ็ดสี อุทยานแหงชาติน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี

ไดแก บอ MK_12  

 สวนคุณสมบัติทางเคมีประเภทอ่ืน ไดแก ทองแดง (cu) สังกะสี (Zn) ซัลเฟต (SO4) คลอไรด (Cl)  

และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (Total  dissolved  solids) ไมพบตัวอยางน้ำใตดินท่ีสูงเกินกวาเกณฑ

อนุโลมสูงสุดท่ีกำหนด  

 การปนเปอนของสารพิษ : สารหนู (As) ตะก่ัว (Pb) และแคดเมียม (cd) ไมพบตัวอยางน้ำใตดิน ท่ีสูง

เกินกวาเกณฑอนุโลมสูงสุดท่ีกำหนด แสดงถึงการไมมีสารพิษ และโลหะหนักปนเปอนในน้ำใตดิน 

 การประเมินคุณภาพน้ำเพ่ือการชลประทานและการเกษตร :  

 - คุณลักษณะท่ี 1 ปริมาณเกลือท่ีละลายน้ำได หรือคาความนำไฟฟา (Electrical Conductivity, EC)  

มีคา EC อยูในชวง 31 – 684 μS/cm ซึ่งอยูในเกณฑระดับดีถึงระดับดีเยี่ยม สวนใหญน้ำมีระดับความเค็มต่ำ 

สามารถใชในการชลประทานกับพืชทุกชนิด มีเพียงบางบริเวณท่ีสามารถใชในการชลประทานได ถามีน้ำชะลาง

ผานดินพอประมาณไมจำเปนตองมีมาตรการปองกันการสะสมความเค็มเปนกรณีพิเศษใชกับพืชที่มีความ

ทนทานตอความเค็มพอประมาณ 

 - คุณลักษณะท่ี 2 สัดสวนของโซเดียมไอออนตอแคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออน (Sodium 

Absorption Ratio, SAR) มีคา SAR อยู ในชวง <0.1-1.0 ซึ ่งอยู ในเกณฑต่ำถึงต่ำมาก สามารถใชเพื่อการ

ชลประทานได มีเพียงบางบริเวณที่ตองระมัดระวังการใชน้ำกับพืชที่มีความไวตอความเปนพิษของโซเดียม 

แตโดยท่ัวไปสามารถใชเพ่ือการชลประทานได 
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 9.2 การดำเนินงานตรวจสอบระดับน้ำใตดิน และคุณภาพน้ำใตดินในระยะกอสราง (ป 2558-

2562) และระยะดำเนินการโครงการ (ป 2562-2569) 

9.2.1 ระดับน้ำใตดิน  

จากการตรวจสอบวัดระดับน้ำใตดิน ตั้งแตป 2558-2566 สวนใหญระดับน้ำใตดินเพิ่มขึ้น 0.01-3.77 

เมตร ซึ่งโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.5 เมตร และบางบอที่ระดับน้ำใตดินลดลง เนื่องจากฝนตกทิ้งชวง โดยบริเวณที่มี

ระดับน้ำใตดินเพิ่มมากที่สุด คือ บริเวณทายเขื่อนแมงัดสมบูรณชล และบริเวณทายเขื่อนแมกวงอุดมธารา  

ชวงเดือน กันยายน 2561 และกันยายน 2563 ซึ่งเปนชวงฤดูฝน ระดับน้ำใตดินเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เมตร  

รูปท่ี 5.8.2-11 กราฟแสดงระดับน้ำใตดินตั้งแตมีนาคม 2558 ถึงกุมภาพันธ 2566  

ทิศทางการไหลของน้ำใตดินป 2558 และป 2566 บริเวณพื้นที่ทายเขื่อนแมงัดสมบูรณชล มีทิศ

ทางการไหลของน้ำบาดาลไปทางทิศใต และไหลเขาสูตอนกลางของพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ชุมชน และ

พื้นท่ีทายเขื่อนแมกวงอุดมธาราป 2558 และป 2566 มีทิศทางการไหลของน้ำบาดาลไปทางทิศใต และทิศ

ตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงไหลลงสูบริเวณพ้ืนท่ีชุมชน รูปท่ี 5.8.2-12 

 

 

 

รูปที่ 5.8.2-11 กราฟแสดงระดับน้ำใตดินในพื้นที่ทายเขื่อนแมงัดสมบูรณชลและเขื่อนแมกวงอุดมธาราตั้งแต 

                    มีนาคม 2558 ถึงกุมภาพันธ 2566 
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รูปแบบและทิศทางการไหลของน้ำใตดินของพ้ืนท่ี

ทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ป 2558 

รูปแบบและทิศทางการไหลของน้ำใตดินของพ้ืนท่ีทาย 

เข่ือนแมงัดสมบูรณชล ป 2566  

  

รูปแบบและทิศทางการไหลของน้ำใตดินของพ้ืนท่ี

ทายเข่ือนแมกวงอุดมธารา ป 2558 

รูปแบบและทิศทางการไหลของน้ำใตดินของพ้ืนท่ีทาย 

เข่ือนแมกวงอุดมธารา ป 2566 

รูปที่ 5.8.2-12 รูปแบบและทิศทางการไหลของน้ำใตดินของพื้นที่ทายเขื่อนแมงัดสมบูรณชลและทายเขื่อน 

                   แมกวงอุดมธารา ป 2558 และป 2566 (ตอ) 
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9.2.2 คุณภาพน้ำใตดิน 

คุณลักษณะทางกายภาพ : คาความขุน (Turbidity) พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญ มีคาความขุนอยูใน

เกณฑที่กำหนดไว (5 NTU) น้ำใตดินใส ไมเกินคาเกณฑอนุโลมสูงสุด (20 NTU) ยกเวนตัวอยางน้ำใตดินบางบอใน

บริเวณทายเขื่อนแมงัด ไดแก บอMGN_04 บอMGN_06 บอMGN_07 บริเวณทายเขื่อนแมกวง ไดแก บอMK_01 

และบอMK_02 บอMK_08 บอMK_09 บอMK_11 ท่ีมีคาเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ซ่ึงสวนใหญคาความขุนมีแนวโนมท่ี

ลดลง   

 คาความเปนกรด-ดาง (pH) พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญอยูในเกณฑที่กำหนด (6.5-9.2) มีคา

ระหวาง  4.5-8.1 ยกเวนตัวอยางน้ำใตดินบางบอ บริเวณทายเขื่อนแมงัด ไดแก บอMGN_01 บอMGN_02  

บอMGN_03 บอMGN_04 บอMGN_05 ท่ีมีคาคอนขางเปนกรด 

  คุณลักษณะทางเคมี : เหล็ก (Fe) พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญอยูในเกณฑตามมาตรฐาน สำหรับ

เกณฑอนุโลมสูงสุด (1.0 mg/l) ยกเวนตัวอยางน้ำใตดินบางบอ บริเวณทายเขื่อนแมกวงที่มีคาเหล็กเกินเกณฑ

อนุโลมสูงสุด ไดแก บอMK_01 และบอMK_06 ซ่ึงคาเหล็กมีแนวโนมท่ีลดลง 

 แมงกานีส (Mn) พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญอยูในเกณฑตามมาตรฐาน สำหรับเกณฑอนุโลมสูงสุด (0.5 

mg/l) ยกเวนตัวอยางน้ำใตดินบางบอ บริเวณทายเขื่อนแมกวง ไดแก บอ MK_01 บอMK_03 บอMK_07 และบริเวณ

ทายเขื่อนแมงัด ไดแก บอ MGN_06 บอ MGN_08 บอ MGN_11 บอ MGN_12 ที่มีคาเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ซึ่งมี

แนวโนมคาแมงกานีสท่ีลดลง 

 ไนเตรด (NO3) พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญอยูในเกณฑตามมาตรฐาน สำหรับเกณฑกำหนดที่เหมาะสม

และเกณฑอนุโลมสูงสุด (45 mg/l) ยกเวนตัวอยางน้ำใตดินบางบอ บริเวณทายเขื่อนแมงัด ไดแก บอ MGN_04  

บอ MGN_08 และบอ MGN_10 ท่ีมีคาเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ซ่ึงสวนใหญคาไนเตรดมีแนวโนมท่ีลดลง   

คาความกระดางทั ้งหมด (Total Hardness) พบวาตัวอยางน้ำใตดินสวนใหญอยู ในเกณฑตาม

มาตรฐาน ซึ่งกำหนดเกณฑที่เหมาะสมไว (300 mg/l) ยกเวนตัวอยางน้ำใตดินบางบอ ที่มีคาเกินเกณฑ 

ท่ีเหมาะสมไว บริเวณน้ำพุเจ็ดสี อุทยานแหงชาติน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ไดแก บอ MK_12  

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (Total  dissolved  solids) บอMGN_10 ป 2559 สูงเกินเกณฑกำหนดท่ี

เหมาะสม เพียงปเดียว จากนั้นพบคาลดลงอยูในเกณฑปกติ สวนคุณสมบัติทางเคมีประเภทอื่น ไดแก ทองแดง (cu) 

สังกะสี (Zn) ซัลเฟต (SO4) คลอไรด (Cl) และ ไมพบตัวอยางน้ำใตดินท่ีสูงเกินกวาเกณฑอนุโลมสูงสุดท่ีกำหนด  

 การปนเปอนของสารพิษ : สารหนู (As) ตะก่ัว (Pb) พบคาตะก่ัวสูงในชวงป 2560 ท่ีเกินเกณฑอนุโลม

สูงสุด (0.01 mg/l) ไดแกบอMGN_02 บอMK_11 แตมีแนวโนมลดลงหลังจากป 2560จนอยูในเกณฑปกติ 

และแคดเมียม (cd) ไมพบตัวอยางน้ำใตดิน ท่ีสูงเกินกวาเกณฑอนุโลมสูงสุดที่กำหนด แสดงถึงการไมมีสารพิษ

ปนเปอนในน้ำใตดิน 
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 การประเมินคุณภาพน้ำเพ่ือการชลประทานและการเกษตร :  

- คุณลักษณะท่ี 1 ปริมาณเกลือท่ีละลายน้ำได หรือคาความนำไฟฟา (Electrical Conductivity, EC) มีคา EC 

อยูในชวง 22 – 739 μS/cm ซึ่งอยูในเกณฑระดับดีถึงระดับดีเยี่ยม สวนใหญน้ำมีระดับความเค็มต่ำ สามารถใชใน

การชลประทานกับพืชทุกชนิด มีเพียงบางบริเวณท่ีสามารถใชในการชลประทานได ถามีน้ำชะลางผานดินพอประมาณ

ไมจำเปนตองมีมาตรการปองกันการสะสมความเค็มเปนกรณีพิเศษใชกับพืชที ่มีความทนทานตอความเค็ม

พอประมาณ 

- คุณลักษณะท่ี 2 สัดสวนของโซเดียมไอออนตอแคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออน (Sodium 

Absorption Ratio, SAR) มีคา SAR อยู ในชวง 0-2.6 ซึ ่งอยู ในเกณฑต่ำถึงต่ำมาก สามารถใชเพื ่อการ

ชลประทานได มีเพียงบางบริเวณที่ตองระมัดระวังการใชน้ำกับพืชที่มีความไวตอความเปนพิษของโซเดียม  

แตโดยท่ัวไปสามารถใชเพ่ือการชลประทานได 
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5.9 แผนงานติดตามตรวจสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน 

 1) หลักการและเหตุผล  

 ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำ      

อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในระยะกอสราง ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ไดดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการกัดเซาะและการ

ตกตะกอนในลำน้ำแมแตงที่เปนผลกระทบจากการกอสรางโครงการประตูระบายน้ำแมตะมาน ซึ่งสรางปดก้ัน

ลำน้ำแมแตง เพื่อใชในการผันน้ำเขาสูระบบเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใหกับอางเก็บน้ำแมกวงอุดมธาราใหมีปริมาณ

การกักเก็บเพิ่มมากขึ้น สามารถบริหารจัดการน้ำไดเพียงพอตอการขยายตัวของจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด

ลำพูน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2566 มีผลการดำเนินการ ดังนี้  

2) วัตถุประสงค 

 ติดตามและตรวจสอบผลกระทบจากาการกัดเซาะและการตกตะกอนในลำน้ำแมแตงจากการกอสราง

ประตูระบายน้ำแมตะมาน ท่ีสรางปดก้ันลำน้ำแมแตง 

3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 

4) งบประมาณป พ.ศ. 2566   

 373,200 บาท 

5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 

6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 พ้ืนท่ีโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมดวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

1. สำรวจปริมาณน้ำและตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองก๊ืด อำเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงอยูตอนบน (เหนือน้ำ) ของสถานท่ีกอสรางประตูระบายน้ำแมตะมาน มีระยะทางตามลำ

น้ำหางจากหัวงานโครงการประมาณ 4 กิโลเมตร  

 2. สำรวจปริมาณน้ำและตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.92A น้ำแมแตง บานหวยปาซาง อำเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหมซึ่งอยูตอนลาง (ทายน้ำ) ของสถานที่กอสรางประตูระบายน้ำแมตะมานมีระยะทางตามลำน้ำ

หางจากหัวงานโครงการประมาณ 6 กิโลเมตร  
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รูปที่ 5.9-1 แผนที่แสดงที่ตั ้งสถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองกื๊ด(ดานเหนือ)และสถานี P.92A น้ำแมแตง  

                บานหวยปาซาง(ดานทาย) โครงการประตูระบายน้ำแมตะมาน อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
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รูปท่ี 5.9-2 แผนผังแสดงพ้ืนท่ีศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้ำแมตะมาน อำเภอแมแตง  

               จังหวัดเชียงใหม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-205 

  

รูปที่ 5.9-3 สถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองกื๊ด อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม (เหนือน้ำ) ที่ใชเปนดัชนีในการ  

                 ประเมินผลกระทบการกัดเซาะและการตกตะกอนเหนือโครงการกอสรางประตูระบายน้ำแมตะมาน 

 
รูปท่ี 5.9-4 ทำการสำรวจปริมาณน้ำและการสำรวจตะกอนแขวนลอยสถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองก๊ืด อำเภอ 

                 แมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 

รูปที่ 5.9-5 สถานี P.92A น้ำแมแตง บานหวยปาซาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม (ทายน้ำ) ที่ใชเปนดัชนีใน  

                 การประเมินผลกระทบการกัดเซาะและการตกตะกอนทายโครงการกอสรางประตูระบายน้ำแมตะมาน 
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รูปท่ี 5.9-6 ทำการสำรวจปริมาณน้ำและการสำรวจตะกอนแขวนลอยสถานี P.92A น้ำแมแตง บานหวยปาซาง  

                อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

8) ผลการดำเนินงาน 

จากการสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำตั้งแตเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 พบวา 

1. ที่สถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองกึ๊ด อ.แมแตง จ.เชียงใหม ซึ่งอยูตอนบน (เหนือน้ำ) ระดับน้ำ

สูงสุดวัดได 2.00 ม. (ร.ส.ม.) เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2565 วัดปริมาณน้ำสูงสุดได 60.933 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 

12 ตุลาคม 2565 ระดับน้ำต่ำสุดวัดได 0.38 ม. (ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2566 และวันที่ 13 มีนาคม 

2566 และวัดปริมาณน้ำต่ำสุดได 1.286 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2566  

ปริมาณน้ำสะสมตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 (ปน้ำ 2565) มีปริมาณน้ำสะสม

รวม 466.91 ลาน ลบ.ม. โดยเดือนท่ีมีปริมาณน้ำสะสมสูงสุดคือเดือนตุลาคม 2565 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 135.40 

ลาน ลบ.ม. และเดือนท่ีมีปริมาณน้ำสะสมต่ำสุดคือเดือนกุมภาพันธ 2566 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 4.18 ลาน ลบ.ม.  

 

ตารางที่ 5.9-1 ตารางแสดงขอมูลการสำรวจปริมาณน้ำท่ีสถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองกึ๊ด อ.แมแตง  

                      จ.เชียงใหม 

แมน้ำ น้ำแมแตง  สถานี บานเมืองก๊ืด  รหัส P.92 

ตำบล ก๊ืดชาง   อำเภอ แมแตง  จังหวัด เชียงใหม 

ราคาศูนยเสาระดับ 400.645 ม.(ร.ท.ก.)   ปงบประมาณ 2565 

วันที่ 
ระดับน้ำ ระดับน้ำ เวลาทำการ

สำรวจ 

ความกวาง เน้ือที่รูปตัด ความเร็วเฉลี่ย ปริมาณน้ำ 

ม.(ร.ส.ม.) ม.(ร.ท.ก.) ผิวน้ำ(ม.) ตร.ม. ม./วินาท ี ลบ.ม./วินาท ี

12 ต.ค. 65 2.00 442.645 10.42 – 10.58 58.92 78.22 0.779 60.933 

17 ต.ค. 65 1.39 442.035 11.50 – 12.02 59.06 51.57 0.779 40.173 

26 ต.ค. 65 1.11 441.755 11.09 – 11.21 42.52 38.34 0.725 27.809 

        



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-207 

ตารางที่ 5.9-1 ตารางแสดงขอมูลการสำรวจปริมาณน้ำท่ีสถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองกึ๊ด อ.แมแตง  

                      จ.เชียงใหม (ตอ) 

แมน้ำ น้ำแมแตง   สถานี บานเมืองก๊ืด  รหัส P.92 

ตำบล ก๊ืดชาง    อำเภอ แมแตง  จังหวัด เชียงใหม 

ราคาศูนยเสาระดับ 400.645 ม.(ร.ท.ก.)   ปงบประมาณ 2565 

วันที่ 
ระดับน้ำ ระดับน้ำ เวลาทำการ

สำรวจ 

ความกวาง เน้ือที่รูปตัด ความเร็วเฉลี่ย ปริมาณน้ำ 

ม.(ร.ส.ม.) ม.(ร.ท.ก.) ผิวน้ำ(ม.) ตร.ม. ม./วินาท ี ลบ.ม./วินาท ี

2 พ.ย. 65 1.05 441.695 11.01 – 11.15 42.86 32.50 0.664 21.580 

10 พ.ย. 65 0.89 441.535 11.45 – 11.56 42.19 26.14 0.649 16.962 

18 พ.ย. 65 1.03 441.675 11.30 – 11.46 42.18 31.51 0.655 20.646 

6 ธ.ค. 65 0.70 441.345 11.48 – 12.00 40.64 19.39 0.329 6.379 

15 ธ.ค. 65 0.62 441.265 11.50 – 12.04 40.26 16.01 0.250 4.003 

3 ม.ค. 66 0.50 441.145 11.28 – 11.39 39.89 11.26 0.228 2.567 

11 ม.ค. 66 0.49 441.135 11.40 – 11.54   39.68 10.83 0.212 2.296 

2 ก.พ. 66 0.40 441.045 11.20 - 11.32 39.58 7.29 0.206 1.502 

13 ก.พ. 66 0.38 441.025 11.10 – 11.20 39.01 6.45 0.201 1.296 

2 มี.ค. 66 0.40 441.045 11.38 – 11.50 39.01 7.23 0.205 1.482 

13 มี.ค. 66 0.38 441.025 11.20 - 11.34 39.01  6.46 0.199 1.286 

21 มี.ค. 66 0.45 441.095 11.40 - 11.52 39.01  9.12 0.216 1.970 
 

 
รูปท่ี 5.9-7 กราฟแสดงความสมัพันธของระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี P.92 นำ้แมแตง บานเมืองก๊ืด อำเภอแมแตง  

               จังหวัดเชียงใหม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-208 

ตารางท่ี 5.9-2 แสดงปริมาณน้ำทารายเดือนสถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองก้ึด อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

 
 

2. ท่ีสถานี P.92A น้ำแมแตง บานหวยปาซาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม ซ่ึงอยูตอนลาง (ทายน้ำ) ระดับน้ำ

สูงสุด วัดได 2.90 ม.(ร.ส.ม.) เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2565 วัดปริมาณน้ำสูงสุดได 63.107 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 12 

ตุลาคม 2565 และระดับน้ำต่ำสุดวัดได 0.80 ม. (ร.ส.ม.) เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2566 วัดปริมาณน้ำต่ำสุดได 

1.408 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2566 

 ปริมาณน้ำสะสมตั้งแต 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 (ปน้ำ 2565) มีปริมาณน้ำสะสมรวม 

568.09 ลาน ลบ.ม. โดยเดือนท่ีมีปริมาณน้ำสะสมสูงสุดคือเดือนตุลาคม 2565 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 133.80 

ลาน ลบ.ม. และเดือนท่ีมีปริมาณน้ำสะสมต่ำสุดคือเดือนมีนาคม 2566 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 4.82 ลาน ลบ.ม.  

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-209 

ตารางท่ี 5.9-3 ตารางแสดงขอมูลการสำรวจปริมาณน้ำท่ีสถานี P.92A น้ำแมแตง บานหวยปาซาง อ.แมแตง  

                   จ.เชียงใหม 

ตารางแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ 

แมน้ำ น้ำแมแตง  สถานี บานหวยปาซาง  รหัส P.92A 

ตำบล ก๊ืดชาง   อำเภอ แมแตง  จังหวัด เชียงใหม 

ราคาศูนยเสาระดับ 346.652 ม.(ร.ท.ก.)   ปงบประมาณ 2565 

วันที่ 
ระดับน้ำ ระดับน้ำ 

เวลาทำการสำรวจ 
ความกวาง เน้ือที่รูปตัด ความเร็วเฉลี่ย ปริมาณน้ำ 

ม.(ร.ส.ม.) ม.(ร.ท.ก.) ผิวน้ำ(ม.) ตร.ม. ม./วินาท ี ลบ.ม./วินาท ี

12 ต.ค. 65 2.90 349.552 11.30 – 11.44 32.88 72.04 0.876 63.107 

17 ต.ค. 65 1.94 348.592 12.45 – 13.01 22.26 49.90 0.952 47.505 

26 ต.ค. 65 1.69 348.342 12.04 – 12.20 45.27 27.74 0.932 25.854 

2 พ.ย. 65 1.56 348.212 11.54 – 12.06 41.61 29.50 0.857 25.282 

10 พ.ย. 65 1.45 348.102 12.15 – 12.27 37.71 24.94 0.851 21.330 

18 พ.ย. 65 1.50 348.152 12.12 – 12.28 41.16 27.06 0.778 21.053 

6 ธ.ค. 65 1.14 347.792 12.33 – 12.46 33.08 16.60 0.464 7.702 

15 ธ.ค. 65 1.10 347.752 12.50 – 13.01 32.16 15.18 0.374 5.677 

3 ม.ค. 66 0.96 347.612 12.05 – 12.19 32.05 10.52 0.267 2.809 

11 ม.ค. 66 0.94 347.592 12.36 – 12.48 32.05 10.06 0.265 2.666 

2 ก.พ. 66 0.84 347.492 12.28 – 12.40 32.02 6.82 0.262 1.787 

13 ก.พ. 66 0.83 347.482 12.11 – 12.22 32.02 6.52 0.259 1.689 

2 มี.ค. 66 0.86 347.512 12.50 – 13.04 32.02 7.36 0.261 1.921 

13 มี.ค. 66 0.80 347.452 12.30 - 12.40 32.00 5.48 0.257 1.408 

21 มี.ค. 66 0.84 347.492 12.50 - 13.01 32.00 6.74 0.308 2.076 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-210 

 
รูปท่ี 5.9-8 กราฟแสดงความสัมพันธของระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถาน ีP.92A น้ำแมแตง บานหวยปาซาง  

             อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 

ตารางที่ 5.9-4 ตารางแสดงปริมาณน้ำทารายเดือนสถานี P.92A น้ำแมแตง บานหวยปาซาง อ.แมแตง  

                  จ.เชียงใหม   

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-211 

ผลการตรวจวัดขอมูลตะกอนแขวนลอยตั้งแต เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566  

1. ทำการสำรวจปริมาณตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองกึ๊ด อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ซ่ึงอยูตอนบน (เหนือน้ำ) จำนวน 15 ครั้ง 

 

รูปท่ี 5.9-9 กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวันและจุดสำรวจตะกอนสถานี  P.92น้ำแมแตง บานเมืองก๊ืด  

            อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

ตารางท่ี 5.9-5 แสดงขอมูลปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนท่ีสถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองกึ ๊ด อ.แมแตง  

                 จ.เชียงใหม 

Station P.92 Water year Oct,2021 – March,2022 Computed by 

River Nam Mae Tang    Date 

Drainage Area 1,653 Km.2   Checked by 

Date 

Gage 

Height 
River Discharge 

Sediment Suspended 
Remark 

Concentration Sediment 

m.(m.s.l.) c.m.s m.c.m. 
By Weight 

Ton No.bottle 
p.p.m. 

 4 Oct.21 442.425 33.187 2.867 167.437 480.101 46 – 48 

14 Oct.21 441.915 24.932 2.154 164.650 354.676 49 – 51 

25 Oct.21 442.345 30.424 2.629 186.409 490.001 52 – 54 

 2 Nov.21 442.345 30.688 2.651 163.951 434.706 55 – 57 

10 Nov.21 441.945 11.554 0.998 191.798 191.466 58 – 60 

       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-212 

ตารางที่ 5.9-5 แสดงขอมูลปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนที่สถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองกื๊ด 

                อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

CACULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION 

Station P.92 Water year Oct,2021 –Sep,2022 Computed by 

River Nam Mae Tang    Date 

Drainage Area 1,653 Km.2   Checked by 

Date Gage 

Height 

River Discharge Sediment Suspended 
Remark 

   Concentration Sediment 

 
m.(m.s.l.) c.m.s m.c.m. 

By Weight 
Ton No.bottle 

 p.p.m. 

12 Oct 22 442.645 60.933 5.265 3010.546 15849.353 46 – 48 

17 Oct 22 442.035 40.173 3.471 2420.319 8400.799 49 - 51 

26 Oct 22 441.755 27.809 2.403 877.411 2108.153 52 - 54 

2 Nov 22 441.695 21.580 1.865 50.071 93.358 55 – 57 

10 Nov 22 441.535 16.962 1.466 60.279 88.340 58 - 60 

18 Nov 22 441.675 20.646 1.784 83.667 149.246 61 - 63 

6 Dec 22 441.345 6.379 0.551 65.142 35.903 64 – 66 

15 Dec 22 441.265 4.003 0.346 76.147 26.336 67 – 69 

3 Jan 23 441.145 2.567 0.222 29.080 6.450 70 - 72 

11 Jan 23 441.135 2.296 0.198 27.265 5.409 73 - 75 

2 Feb 23 441.045 1.502 0.130 30.414 3.947 25 - 27 

13 Feb 23 441.025 1.296 0.112 30.577 3.424 28 - 30 

2 Mar 23 441.045 1.482 0.128 33.290 4.263 82 - 84 

13 Mar 23 441.025 1.286 0.111 41.716 4.635 85 - 87 

21 Mar 23 441.095 1.970 0.170 46.483 7.912 88 - 90 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-213 

 

รูปท่ี 5.9-10 กราฟแสดงความสัมพันธของปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนท่ีสถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองก๊ึด  

             อ.แมแตงจ.เชียงใหม 

 

 2. ทำการสำรวจปริมาณตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.92A น้ำแมแตง บานหวยปาซาง อ.แมแตง  

จ.เชียงใหมซ่ึงอยูตอนลาง (ทายน้ำ) จำนวน 15 ครั้ง 

 
รูปที่ 5.9-11 กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวันและจุดสำรวจตะกอนแขวนลอยสถานี P.92A น้ำแมแตง บาน

หวยปาซาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-214 

ตารางที่ 5.9-6 แสดงขอมูลปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนที่สถานี P.92A น้ำแมแตง บานหวยปาซาง  

                 อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

CACULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION 

Station P.92 Water year Oct,2021 – March,2022 Computed by 

River Nam Mae Tang    Date 

Drainage Area 1,653 Km.2   Checked by 

Date 

Gage 

Height 
River Discharge 

Sediment Suspended 
Remark 

Concentration Sediment 

m.(m.s.l.) c.m.s m.c.m. 
By Weight 

Ton No.bottle 
p.p.m. 

12 Oct 22 349.552 63.107 5.452 2973.136 16210.861 46 – 48 

17 Oct 22 348.592 47.505 4.104 1868.461 7668.972 49 - 51 

26 Oct 22 348.342 25.854 2.234 564.035 1259.934 52 - 54 

2 Nov 22 348.212 25.282 2.184 52.037 113.668 55 - 57 

10 Nov 22 348.102 21.330 1.843 64.121 118.168 58 - 60 

18 Nov 22 348.152 21.053 1.819 63.606 115.699 61 - 63 

6 Dec 22 347.792 7.702 0.665 77.764 51.749 64 – 66 

15 Dec 22 347.752 5.677 0.490 78.706 38.605 67 – 69 

3 Jan 23 347.612 2.809 0.243 45.099 10.945 70 - 72 

11 Jan 23 347.592 2.666 0.230 35.846 8.257 73 - 75 

2 Feb 23 347.492 1.787 0.154 37.038 5.719 31 - 33 

13 Feb 23 347.482 1.689 0.146 54.799 7.997 34 - 36 

2 Mar 23 347.512 1.921 0.166 34.671 5.754 82 - 84 

13 Mar 23 347.452 1.408 0.122 52.762 6.419 85 - 87 

21 Mar 23 347.492 2.076 0.179 63.718 11.429 88 - 90 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-215 

 
รูปท่ี 5.9-12 กราฟแสดงความสัมพันธของปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนท่ีสถานี P.92A น้ำแมแตง บานหวยปา

ซาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

ตารางที่ 5.9-7 ตารางเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92 บานเมืองกึ๊ด (เหนือน้ำ)  

                กับสถานี P.92A บานหวยปาซาง (ทายน้ำ) อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

วันท่ี 
สถานี P.92  

สะพานบานเมืองก๊ืด

(ppm.) 

สถานี P.92A 

สะพานบานหวยปาซาง 

(ppm.) 

ปริมาณตะกอน 

เพ่ิมขึ้น - ลดลง 

% 

เพ่ิมขึ้น - ลดลง 

ปริมาณ

ตะกอนทาย

น้ำ(เทา) 

12 ต.ค.65 3010.55 2973.14 -37.41 -1.24 0.99 

17 ต.ค.65 2420.32 1868.46 -551.86 -22.80 0.77 

26 ต.ค.65 877.41 564.04 -313.38 -35.72 0.64 

2 พ.ย.65 50.07 52.04 1.97 3.93 1.04 

10 พ.ย.65 60.28 64.12 3.84 6.37 1.06 

18 พ.ย.65 83.67 63.61 -20.06 -23.98 0.76 

6 ธ.ค. 65 65.14 77.76 12.62 19.38 1.19 

15 ธ.ค. 65 76.15 78.71 2.56 3.36 1.03 

3 ม.ค. 66 29.08 45.10 16.02 55.09 1.55 

11 ม.ค. 66 27.26 35.85 8.58 31.47 1.31 

2 ก.พ. 66 30.41 37.04 6.62 21.78 1.22 

13 ก.พ. 66 30.58 54.80 24.22 79.22 1.79 

2 มี.ค. 66 33.29 34.67 1.38 4.15 1.04 

13 มี.ค. 66 41.72 52.76 11.05 26.48 1.26 

21 มี.ค. 66 46.48 63.72 17.24 37.08 1.37 

เฉลี่ย 13.64 1.14 
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รูปที่ 5.9-13 กราฟแสดงความสัมพันธของปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92 บานเมืองกึ๊ด (เหนือน้ำ) กับ 

                 สถานี P.92A บานหวยปาซาง (ทายน้ำ) อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

 

 
 

รูปท่ี 5.9-14 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนสถานี P.92 บานเมืองก๊ึด (เหนือน้ำ) อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
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รูปท่ี 5.9-15 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนสถานี P.92A บานหวยปาซาง (ทายน้ำ) อ.แมแตง  

                 จ.เชียงใหม 

 

ปญหาและอุปสรรค 

บริเวณพื้นที ่ศึกษาโครงการเพิ ่มปริมาณน้ำใหกับเขื ่อนแมกวงอุดมธารา อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ท่ีบานเมืองก๊ึด(เหนือโครงการ) และบานหวยปาซาง (ทายโครงการ) พ้ืนท่ีแหงนี้เดิมจนถึงปจจุบันยังคง

เปนแหลงทองเที่ยวชมธรรมชาติ ชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง มีการใหบริการขี่ชาง ลองแกง ลองแพ

ในลำน้ำแมแตงทำให เ กิดปริมาณตะกอนแขวนลอยฟุงกระจาย มากบางนอยบางแลวแตกิจกรรมท่ีกระทำ

บริเวณเหนือหรือทายโครงการสงผลใหการสำรวจปริมาณตะกอนท่ีสำรวจไดในแตละครั้งคลาดเคลื่อนจากความ

เปนจริง 

สรุป 

จากการเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92 (เหนือน้ำ) และสถานี P.92A (ทายน้ำ) สามารถ

สรุปไดวา ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามสัดสวนของระดับน้ำปริมาณน้ำและความ

เขมขนของกิจกรรมลองแกง ลองแพ ในลำน้ำแมแตง แตโดยภาพรวมแลวปริมาณตะกอนแขวนลอยดานทายน้ำ 

จะเพ่ิมข้ึน 13.64 % และคิดเปนจำนวน 1.14 เทาของสถานีดานเหนือน้ำ  
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5.10 แผนงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง 

 1) หลักการและเหตุผล  

 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหมเปนโครงการผันน้ำจาก

สองแหลงน้ำไดแก จากลำน้ำแมแตงและอางเก็บน้ำแมงัดสมบูรณชลโดยนำน้ำสวนท่ีเกินจากสองลุมน้ำดังกลาว

ผานอุโมงคสงน้ำแมแตง-แมงัด มาลงสูอางเก็บน้ำแมงัดสมบูรณชลเปนชวงที่ 1 แลวสงตอทางอุโมงคสงน้ำแม

งัด-แมกวงไปสูอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธาราเปนการดำเนินการในชวงที่ 2 ทำใหสามารถยกระดับน้ำใน

เขื่อนแมกวงธารา ขึ้นเฉลี่ยปละ 113.63 ลานลูกบาศกเมตร เปนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชน

ทายน้ำสามารถชวยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ชลประทานทายเขื่อนแมกวงอุดมธารา ในชวงฤดูแลงจาก 

17,060 ไร เปน 76,129 ไร และสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มจากปละ 

13.31 ลาน ลูกบาศกเมตร เปน 49.99 ลานลูกบาศกเมตร แตท้ังนี้เนื่องจากในการกอสรางจำเปนตองมีการเปด

หนาดินตะกอนในฤดูน้ำหลาก อาจเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินหรือตะกอน ทำใหสงผลกระทบตอ

คุณภาพน้ำผิวดินสงผลถึงสิ่งมีชีวิตทางน้ำในระดับตางๆ และสงผลกระทบตอทรัพยากรสัตวน้ำและสิ่งแวดลอม

ไดไมวาในดานความหลากหลายชนิดปลา (fish diversity) และปริมาณปลา (fish abundance) แหลงอาหาร

และท่ีอยูอาศัยสัตวน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองมีการตรวจสอบสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำ

และทรัพยากรสัตวน้ำ ทั ้งในขณะกอนที ่จะมีการกอสรางและระหวางดำเนินการกอสรางโครงการฯ 

เปนระยะเวลาตอเนื่องติดตอกัน เพ่ือนำมาซ่ึงขอมูลท่ีสำคัญมาใชในการกำหนดมาตรการ และการปองกันแกไข

ท่ีเหมาะสมท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอนิเวศวิทยาทางน้ำ และทรัพยากรสัตวน้ำในอนาคตตอไป 

 2) วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมงในน้ำในพ้ืนท่ีโครงการ 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน และ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง กองวิจัยและ

พัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566   

 300,000 บาท 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 กุมภาพันธ - กันยายน 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม กำหนดจุดเก็บตัวอยาง

รวม 7 จุด ไดแก 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 1 ลำน้ำแมแตง บริเวณเหนือประตูระบายน้ำทุงปาซางตำบลก๊ืดชาง อำเภอแมแตง 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 2 ลำน้ำแมแตง บริเวณสรางฝายก้ันน้ำแมแตงตำบลก๊ืดชาง อำเภอแมแตง 
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 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 3 ลำน้ำแมแตง บริเวณประตูระบายน้ำแมตะมานตำบลก๊ืดชาง อำเภอแมแตง 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 4 แมน้ำปง บริเวณจุดท่ีแนวอุโมงคลอดผานตำบลอินทขิล อำเภอแมแตง  

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากแมแตง 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 6 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล บริเวณอุโมงคสงน้ำใหกับอางเก็บน้ำเข่ือน 

แมกวงอุดมธารา 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 7 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากอางเก็บน้ำเข่ือน 

แมงัดสมบูรณชล 

 
รูปท่ี 5.10-1 จุดเก็บตัวอยางตามโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

  ทำการเก็บตัวอยางปละ 3 ครั้ง ไดแก เดือนมีนาคม เปนตัวแทนของฤดูแลง เดือนพฤษภาคม 

เปนตัวแทนตนฤดูฝน และเดือนกรกฎาคม เปนตัวแทนฤดูฝน 

  การเก็บ และวิเคราะหพรรณไมน้ำ 

  - เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อนำมาจำแนกชนิดโดยการถายภาพ แลวนำมา

จำแนกชนิดในหองปฏิบัติการโดยใชหนังสือ ดรุณ และคณะ (2538) ณุฉัตรา และคณะ (2541) และกองประมง

น้ำจืด(2538) 
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  การเก็บ และวิเคราะหตัวอยางแพลงกตอน 

  แพลงกตอนพืช 

  - เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพ่ือนำมาจำแนกชนิด 

  นำถุงลากแพลงกตอนที่มีขนาดชองตา 20 ไมครอนลากในแนวดิ่ง จากระดับประมาณ 0.5 

เมตรเหนือพื้นทองน้ำ (bottom) มาถึงผิวน้ำ (surface) 3 ครั้ง เก็บรักษาดวยสารละลายฟอรมาลิน ความ

เขมขนรอยละ 5 ทำการจำแนกกลุมของแพลงกตอนพืช ในหองปฏิบัติการ ผานกลองกำลังขยายต่ำ ใชไมโครไพ

แพตเลือกแพลงกตอนที่ตองการนำมาทำสไลดถาวรโดยหยดกลีเซอรลีน ในสไลดหลุมวางตัวอยาง ใชเข็มปก

แมลงขนาด 100 ไมครอน จัดตัวอยางใหอยูก่ึงกลางหลุมปดดวยแผนปดสไลด นำยาทาเล็บมาทาเชื่อมขอบแผน

ปดสไลดกับสไลดเพื่อกันไมใหสไลดแหง จำแนกชนิดผานกลองจุลทรรศน Meiji กำลังขยาย 4, 10, 40 และ 

100 เทา ใช 4 เอกสารอางอิงไดแก Prescott (1962); Shirota (1966); Mizuno (1968); ลัดดา (2538) และ

คีรี และคณะ(2544) 

  - เก็บตัวอยางเช ิงปร ิมาณ(Quantitative) เพื ่อนำมานับจำนวน (หนวยตอมิลลิล ิตร) 

  ใช Patalas Sampler เก็บตัวอยางท่ี 3 ระดับ ท่ีผิวน้ำ กลางน้ำ และระดับพ้ืนทองน้ำ ผานถุง

แพลงกตอนขนาด 10 ไมครอน และรักษาดวยน้ำยาลูกอล นำมานับในหองปฏิบัติการดวยเซ็ดวิคสไลดผาน

กลองจุลทรรศนกำลังขยาย 10 x 10 เทา 

  แพลงกตอนสัตว 

  - เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพ่ือนำมาจำแนกชนิด 

  นำถุงลากแพลงกตอนที่มีขนาดชองตา 100 ไมครอนลากในแนวดิ่ง จากระดับพื้นทองน้ำ 

(bottom) มาถึงผิวน้ำ (surface) 3 ครั้ง เก็บรักษาดวยฟอรมาลินที่ความเขมขน 4% ทำการจำแนกชนิดของ 

แพลงกตอนสัตว ในหองปฏิบัติการ ใชกลองกำลังขยายต่ำ และใชไมโครไพแพตตเลือกแพลงกตอนสัตวท่ี

ตองการนำมาทำสไลดถาวร โดยหยดกลีเซอรลีนในสไลดหลุมวางตัวอยาง ใชเข็มปกแมลงขนาด 100 ไมครอน

จัดตัวอยางใหอยูกึ่งกลางหลุมปดดวยแผนปดสไลด นำยาทาเล็บหรือ depexมาทาเชื่อมขอบแผนปดสไลดกับ

สไลด เพื่อกันไมใหสไลดแหง ทำการจำแนกชนิดผานกลองจุลทรรศน กำลังขยาย 4, 10, 40 และ 100 เทา 

หนังสือที่ใชประกอบการจำแนกชนิดไดแก Sminov (1971) Koste (1978) (1994) Segers (1995 & 1998) 

และธนาภรณและคณะ (2550) 

  - เก็บตัวอยางเชิงปริมาณ (Quantitative) เพ่ือนำมานับจำนวน (ตัวตอลิตร) 

  เปนการหาปริมาณของแพลงกตอนสัตว ตัวตอลิตร โดยใช Patalas Sampler ขนาด 31 ลิตร 

ตาขนาด 100 ไมครอน เก็บตัวอยางที่ 3 ระดับ เก็บรักษาดวยฟอรมาลินที่ความเขมขน 4% นำมานับใน 

หองปฏิบัติการดวยเซ็ดวิคสไลดผานกลองจุลทรรศนกำลังขยาย 10 x 10 เทา 

  การเก็บ และวิเคราะหตัวอยางสัตวหนาดิน 

  เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพและปริมาณ (Qualitative และ Quantitative) เพื่อนำมาจำแนก

ชนิดโดยใชเครื่องมือเก็บตัวอยางสัตวหนาดินประเภท Ekman Grab ขนาด 15 x 15 ตารางเซนติเมตร นำมา

รอนหาสัตวหนาดิน โดยใชตะแกรงขนาดชองตา 500 ไมครอน ใสขวดเก็บรักษาดวยฟอรมาลินที่ความเขมขน 4 % 
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นำตัวอยางสัตวหนาดินที่ไดมาจำแนกชนิด และนับจำนวนในหองปฏิบัติการ จำแนกโดยใชหนังสือBrandt 

(1974) และ Usinger (1968) 

  การเก็บ และวิเคราะหตัวอยางปลา 

  ดวยวิธีการของ Ricker (1968) ดังนี้ 

  1) กำลังการผลิตทางการประมง หรือ standing crop (ปริมาณของสัตวน้ำทั้งหมดที่มีอยู

ในขณะใดขณะหนึ่ง) ใชอวนตาถ่ีขนาดตา 0.5 เซนติเมตร ยาว 25 เมตร ลอมลากจับปลาโดยคำนวณพ้ืนท่ีในวง

อวนลอมเปนตารางเมตร ปลาที่จับไดนำมาจำแนกชนิดดวยวิธีของ Rainboth (1996) ชั่งน้ำหนักโดยใชหนวย

เปนกรัม ท่ีทศนิยม 1 ตำแหนง วัดความยาวโดยใชหนวยเปนเซนติเมตร ขอมูลท่ีไดนำไปคำนวณหาน้ำหนักสัตว

น้ำตอหนวยพ้ืนท่ี 

  2) ประสิทธิภาพอัตราการจับสัตวน้ำของเครื่องมือประมง หรือ CPUE ใชชุดเครื่องมือขาย 6 

ขนาดชองตา (2, 3, 4, 5.5, 7, 9 เซนติเมตร) ลงท้ิงไวคางคืน (12 ชั่วโมง) ปลาท่ีจับไดนำมาจำแนกชนิดดวยวิธี

ของ Rainboth (1996) ชั่งน้ำหนักโดยใชหนวยเปนกรัมที่ทศนิยม 1 ตำแหนง วัดความยาวโดยใชหนวยเปน

มิลลิเมตร ขอมูลท่ีไดนำไปคำนวณหาปริมาณอัตราการจับสัตวน้ำตอหนวยเวลา 

3. การวิเคราะหขอมูล 

การติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมงบริเวณพื้นที ่โครงการเพ่ิม

ปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา โดยไดดำเนินการติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาประกอบดวย 

พรรณไมน้ำและกลุมสิ่งมีชีวิตในน้ำซึ่งไดแก (1) แพลงกตอนพืช (2) แพลงกตอนสัตว (3) สัตวหนาดิน และ

ทรัพยากรประมงทั้งนี้ไดทำการวิเคราะหและนำเสนอผลในรูปตาราง กราฟ และการอธิบายในเชิงพรรณนา โดย

มีรูปแบบและวิธีการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 ปริมาณความชุกชุมของส่ิงมีชีวิต  

ปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และสัตวหนาดิน ไดคำนวณและ

เสนอปริมาณความชุกชุมในหนวยท่ีตางกัน โดยมีวิธีคำนวณ ดังนี้  

3.1.1 ปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนพืช  

ความชุกชุม 

(หนวย/ลิตร) 
= 

จำนวนท่ีสุมนับ 1 มล. (หนวย) x ปริมาตรน้ำหลังการกรอง (มล.) 

ปริมาตรน้ำท่ีเก็บตัวอยาง(ลิตร) 

3.1.2 ปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนสัตว  

ความชุกชุม 

(ตัว/ลิตร) 
= 

จำนวนท่ีสุมนับ 1 มล. (ตัว)x ปรมิาตรน้ำหลังการกรอง (มล.) 1,000 

ปริมาตรน้ำท่ีเก็บตัวอยาง(ลิตร) 

3.1.3 ปริมาณความชุกชุมของสัตวหนาดิน 

ความชุกชุม 

(ตัว/ตร.ม.) 
= 

จำนวนท่ีนับได (ตัว) 

จำนวนพ้ืนท่ีสุมเก็บตัวอยาง (0.0225 ตร.ม.) 
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3.2 ดัชนีบงช้ีสภาพนิเวศแหลงน้ำ ประกอบดวยคาดัชนีบงชี้ 3 คา ดังนี้ 

3.2.1 คาดัชนีความมากชนิดเปนคาที่บงบอกถึงความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตที่พบใน

แตละสถานีเก็บตัวอยางและชวงเวลาที่สำรวจ มีฐานการคำนวณจากจำนวนชนิดที่พบทั้งหมดและจำนวนตัวท่ี

พบทั้งหมด ใชการคำนวณตามวิธีการของ Margalef Index (Ludwig and Reynolds, 1988; Clarke and 

Warwick, 1994) โดยมีสูตร 

 

 R   =    (S-1) / ln (n)  

 

โดย R   =    คาดัชนีความชุกชุม  S   =  จำนวนชนิดท้ังหมดท่ีพบ 

 n   =    จำนวนตัวท้ังหมดท่ีพบ  ln  =   natural logarithm  

 

3.2.2 คาดัชนีความหลากหลาย เปนคาดัชนีที่ใชประกอบการพิจารณาความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิตในน้ำ ตลอดจนระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงน้ำทั้งภายในสถานีเก็บตัวอยางและภาพรวม

แหลงน้ำ ใชการคำนวณตามวิธีของ Shannon-Weiner Diversity Index (Washington, 1984; Ludwig and 

Reynolds, 1988; Clarke and Warwick, 1994) ดังนี้  

 

  H   =  - ∑ (pilog2 pi) 

 

 โดย H =   ดัชนีความหลากหลาย 

 pi =  สัดสวนของจำนวนสิ่งมีชีวติชนิดท่ีiตอจำนวนท้ังหมดในตัวอยาง 

 

3.2.3 คาดัชนีความเทาเทียมเปนคาที่บงบอกถึงการกระจายของสิ่งมีชีวิตแตละกลุมในแต

ละสถานีเก็บตัวอยางและเท่ียวสำรวจ เม่ือคำนวณแลวพบมีคาสูงแสดงวาสถานีเก็บตัวอยางนั้น ๆ ประกอบดวย

สิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ ที่มีจำนวนใกลเคียงและมีการกระจายที่สม่ำเสมอกัน ใชการคำนวณตามวิธีของ Pielou 

Index (Washington, 1984; Ludwig and Reynolds, 1988; Clarke and Warwick, 1994) โดยมีสูตร 

 

 E   =   H / lnSหรือH / H max  (Hmax=  ln S) 

 

โดย  E   =   คาดัชนีความเทาเทียม 

 H   =   คาดัชนีความหลากหลาย 

 S    =  จำนวนชนิดท่ีพบในจุดสำรวจนั้น 

 Hmax=  คาดัชนีความหลากหลายท่ีมีคาไดมากท่ีสุดของแตละจุดสำรวจจากการพบ

จำนวนในแตละชนิด(S) มีปริมาณมากเทา ๆ กัน  
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3.3 การวิเคราะหตัวอยางปลา 

การสุมเก็บตัวอยางปลาจำนวน 3 ครั้ง เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม

พ.ศ. 2565 จำนวน 7จุดสำรวจดวยวิธีการ ดังตอไปนี้ 

3.3.1 กำลังการผลิตทางการประมง หรือ standing crop (ปริมาณของสัตวน้ำท้ังหมดท่ีมีอยู

ในขณะใดขณะหนึ่ง) ใชอวนตาถ่ีขนาดตา 0.5 เซนติเมตร ยาว 30 เมตร ลอมเปนวงไดพ้ืนท่ีประมงเปนตาราง

เมตร ปลาท่ีจับไดนำมาจำแนกชนิดดวยวิธีของ Rainboth (1996) ชั่งน้ำหนักโดยใชหนวยเปนกรัม ท่ีทศนิยม 1 

ตำแหนง วัดความยาวโดยใชหนวยเปนเซนติเมตร ขอมูลท่ีไดนำไปคำนวณหาน้ำหนักสัตวน้ำตอหนวยพ้ืนท่ี 

3.3.2. Catch per unit of effort หรือ CPUE เปนวิธีหนึ ่งในการหาคาความชุกชุมของ

ประชาคมปลาในแหลงน้ำท่ีแสดงถึงปริมาณปลาท่ีจับไดตอหนวยเวลาของการใชเครื่องมือทำการประมงชนิดใด

ชนิดหนึ่ง หรือผลตอบแทนตอการทำการประมงในชวงเวลานั้นๆ (Swingle, 1950) การหาคาความชุกชุม

สัมพัทธดวยเครื่องมือขายเปนการศึกษาเพื่อใหทราบปริมาณความชุกชุมของสัตวน้ำในเชิงผลจับตอหนวยการ

ลงแรงประมง (catch per unit of effort, CPUE) ของชุดเครื่องมือขาย โดยมีหนวยความชุกชุมเปนกรัมตอ

พ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน คำนวณจาก 

 

CPUE  ของชุดเครื่อมือขาย    =             น้ำหนักปลาท่ีสุมตัวอยางไดท้ังหมด (กรัม) 

    พ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตร x ระยะเวลาท่ีสุมตัวอยาง (1 คืน) 

 

3.3.3การจำแนกชนิด กลุม และวงศของลูกปลาวัยออน เปนคาที่บอกถึงความหลากหลาย

ของชนิดพันธุปลา (species richness) ท่ีพบในแตละจุดสำรวจ และนำมาหาสัดสวนความชุกชุมของแตละชนิด

พันธุ (Expected value; E–value) เปนคาที่แสดงถึงชนิดที่เปนองคประกอบหลัก (dominant species) ใน

ประชาคม ในแหลงน้ำโดยคำนวณได 2 แบบ คือ องคประกอบชนิดปลาโดยจำนวนตัว และองคประกอบของ

ชนิดปลาโดยมวลชีวภาพ มีคาเปนรอยละ ในการรายงานในการศึกษาครั้งนี้อธิบายประสิทธิภาพการอยูรอดใน

ประชาคมปลาดวยจำนวนตัว มีวิธีคำนวณดังนี้ 

 

                     E – value  =                                                       X 100 

 

    3.3.4 การศึกษาดัชนีความสมบูรณเพศ (gonadosomatic index ; G.S.I.)โดยการสุม

ตัวอยางปลามาศึกษาระยะการพัฒนาการของรังไข และประเมินระยะพัฒนาการของไขในชวงเดือนท่ี

ดำเนินการสำรวจ 

 

จำนวนตัวปลาท่ีพบท้ังหมด 

 

จำนวนตัวปลาท่ีพบแตละครั้งสำรวจ 
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 8) ผลการดำเนินงาน 

 8.1 ดานนิเวศวิทยาทางน้ำ 

 8.1.1 พรรณไมน้ำ 

 การศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของพรรณไมน้ำในพื้นที่โครงการอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวง

อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม จาก 7 สถานี ดำเนินการในการเก็บเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 พบพรรณไมน้ำ

ท้ังหมด 19 ชนิด 14 วงศ (ตารางท่ี 1) พรรณไมน้ำท่ีพบเปนชนิดเดน คือ ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) บอน 

(Colocasia esculenta) ผักไผน้ำ (Polygonum sp.) ปนนกไส (Bidens pilosa) กะเม็ง (Eclipta prostrate) 

และ หญาแดงหญาแพรกแดง (Ischaemum rugosum) 

 

ตารางที่ 5.10-1 ชนิดของพรรณไมน้ำที่พบจากการสำรวจตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวง 

                       อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

วงศ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
จุดเก็บตัวอยางท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 

Apiaceae         

 Centella asiatica บัวบก  +      

Araceae 
Colocasia esculenta (L.) 

Schott 
บอน +  +     

Asteraceae Bidens pilosa L. ปนนกไส  + +     

 Eclipta prostrate (L.) กะเม็ง     + +  

 Enydra fluctuans Lour. ผักบุงปลิง   +     

Commelinaceac         

 Commelina diffusa Burm. ผักปราบ  +      

Cyperaceae         

 Cyperus digitatus Roxb กกลังกา หญาลังกา  +      

 Cyperus imbricatus Retz กกสามเหลี่ยมเล็ก  +      

Euphorbiaceae          

 Homonoia riparia Lour. ไครนา ไครริน    +    

Fabaceae           

 Sesbania javanica Miq. โสน  +      

Mimosaceae          

 Mimosa pigra (L.) ไมยราบยักษ + +  +   + 

Poaceae          

 Arundo donaxL. ออ ออหลวง   +     

          

          



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-225 

ตารางท่ี 5.10-1 ชนิดของพรรณไมน้ำท่ีพบจากการสำรวจตามโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือน 

                     แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (ตอ) 

วงศ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
จุดเก็บตัวอยางท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Ischaemum rugosum 

Salisb 

หญาแดงหญาแพรกแดง 
+ +  

   
 

Polygonaceae          

 
Persicaria barbata (L.) 

H.Hara 

สรอยทับทิม 
   + 

  
 

 Polygonum sp. ผักไผนา +  +   +  

Pontederiaceae          

 
Eichhornia crassipes 

(Mart.) Solms  

ผักตบชวา 
   

  
+  

Pteridaceae          

 Acrostichum aureum L. ปรงทอง    +    

Scrophulariaceae          

 
Lindernia crustacea (L.) F. 

Muell 

หญามันลิง 
+   

   
 

Thelypteridaceae          

 
Thelypteris interrupta 

(Willd.) K. lwats. 

ผักกูดชาง กูดหมอน 
   + 

  
 

 

พรรณไมน้ำท่ีพบในแตละจุดเก็บตัวอยาง 

  ผลการศึกษาความหลากหลายของพรรณไมน้ำในพื้นที่โครงการอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดม

ธารา จังหวัดเชียงใหม ในป เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยแยกตามจุดเก็บตัวอยาง ดังนี้  

  จุดเก็บตัวอยางที่ 1 น้ำแมแตง บริเวณองคการบริหารสวนตำบลกื้ดชาง ตำบลกื้ดชาง พบ

พรรณไมน้ำจำนวน 5 ชนิด 5 วงศ ไดแก หญาแดง หญาแพรกแดง (Ischaemum rugosum) ไมยราบยักษ 

(Mimosa pigra) ผักไผน้ำ (Polygonum sp.) หญามันลิง (Lindernia crustacea) และ บอน (Colocasia 

esculenta)  

  จุดเก็บตัวอยางที่ 2 น้ำแมแตง ตำบลกื๊ดชาง บริเวณสรางฝายกั้นน้ำแมแตง พบพรรณไมน้ำ

จำนวน 8 ชนิด 7 วงศ ไดแก หญาแดง หญาแพรกแดง (Ischaemum rugosum) โสน (Sesbania javanica) 

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) กกลังกา (Cyperus digitatus) ปนนกไส (Bidens pilosa) กกสามเหลี่ยมเล็ก 

(Cyperus imbricatus) ผักปราบ (Commelina diffusa) และ บัวบก (Centella asiatica)  

  จุดเก็บตัวอยางที่ 3 น้ำแมแตง ตำบลกื๊ดชาง บริเวณประตูระบายน้ำแมตะมาน พบพรรณไม

น้ำจำนวน 5 ชนิด 4 วงศ ไดแก ออ (Arundo donax) บอน (Colocasia esculenta) ผักบุงปลิง (Enydra 

fluctuans) ปนนกไส (Bidens pilosa) และ ผักไผน้ำ (Polygonum sp.)  
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  จุดเก็บตัวอยางที่ 4 แมน้ำปง ตำบลอินทขิล อำเภอแมแตง บริเวณจุดที่แนวอุโมงคลอดผาน 

พบพรรณไมน้ำจำนวน 5 ชนิด 5 วงศ ไดแก ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) ไครน้ำ (Homonoia riparia) ปรง

ทอง (Acrostichum aureum)  สร  อยท ับท ิม  (Persicaria barbata )  และผ ักก ูดช  า ง  (Thelypteris 

interrupta)  

  จุดเก็บตัวอยางที่ 5 อางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากแมแตง 

พบพรรณไมน้ำจำนวน 1 ชนิด 1 วงศ กะเม็ง (Eclipta prostrate)  

  จุดเก็บตัวอยางที่ 6 อางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล บริเวณอุโมงคสงน้ำใหกับอางเก็บน้ำ

เขื่อนแมกวงอุดมธารา พบพรรณไมน้ำจำนวน 3 ชนิด 3 วงศ ผักไผน้ำ (Polygonum sp.) กะเม็ง (Eclipta 

prostrate) และผักตบชวา (Eichhornia crassipes)  

  จุดเก็บตัวอยางท่ี 7 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากอางเก็บน้ำ

เข่ือนแมงัดสมบูรณชล พบพรรณไมน้ำจำนวน 1 ชนิด 1 วงศ ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) 

 

8.1.2 แพลงกตอนพืช 

8.1.2.2 ความหลากหลายของแพลงกตอนพืช 

ผลการศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืชในบริเวณพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำใน 

อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม จากการสำรวจ 7 จุดเก็บตัวอยาง ในการเก็บเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2566 พบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 18 ชนิด 7 ชั้น 3 ดิวิชั่น จากการศึกษาพบจำนวนชนิดมากท่ีสุด จุดเก็บ

ตัวอยางที่ 6 อางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล บริเวณอุโมงคสงน้ำใหกับอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา 

จำนวน 9 ชนิด รองลงมาจุดเก็บตัวอยางที่ 5 อางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล บริเวณปากอุโมงครับน้ำจาก 

แมแตง จำนวน 8 ชนิด และพบนอยท่ีสุดท่ีจุดเก็บตัวอยางท่ี 3 น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชาง บริเวณประตูระบายน้ำ 

แมตะมาน จำนวน 3 ชนิด (ตารางท่ี 5.10-2 และ 5.10-3) 
 

ตารางท่ี 5.10-2 องคประกอบของแพลงกตอนพืชท่ีพบจากการสำรวจพ้ืนท่ีโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

                    แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พฤษภาคมและเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 
 

ดิวิช่ัน ข้ัน ชนิด 

Chlorophyta Chlorophyceae 4 

 Desmidiaceae 1 

 Euglenophyceae       3 

 Zygnematophyceae 2 

Chromophyta Bacillariophyceae 3 

 Dinophyceae 2 

Cyanophyta Cyanophyceae  3 

  รวม 18 
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ตารางที่ 5.10-3 องคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืช ที่พบจากการสำรวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

                    แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคมพ.ศ.2566 
 

Division/ Class/ Species 
มีนาคม 

1 2 3 4 5 6 7 

Chlorophyta        

Chlorophyceae        

Closterium sp.  + +     

Pandorina sp. +    + + + 

Pediastrum sp.     +   

Scenedesmus sp.       + 

Desmidiaceae        

Cosmarium sp.    +  + + 

Euglenophyceae              

Euglena sp.  + + +    

Phacus sp.    +    

Trachelomonas sp.     + +  

Zygnematophyceae        

Micrasterias sp.     +   

Staurastrum sp. +    + + + 

Chromophyta        

Bacillariophyceae        

Gyrosigma sp. + +  +    

Navicula sp. + +    +  

Synedra sp.  + +     

Dinophyceae        

Ceratium sp.      +  

Peridinium sp.     + + + 

Cyanophyta        

Cyanophyceae         

Anabaena sp. +    +  + 

Microcystis sp.     + +  

Oscillatoria sp. + +  +  +  
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8.1.2.2 ความชุกชุมของแพลงกตอนพืช 

 ผลการศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืชในบริเวณพื ้นที ่โครงการเพิ ่มปริมาณน้ำใน  

อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 พบปริมาณความชุกชุมของแพลงก

ตอนพืชรวมทั้ง 7 จุดเก็บตัวอยางจำนวน 8,325 หนวยตอลิตร แพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบในพ้ืนที่ศึกษา 

ไดแก Staurastrum sp. Pandorina sp. และ Oscillatoria sp 

 

 
รูปที่ 5.10-2 องคประกอบของชนิดแพลงกตอนพืชที่พบจากการสำรวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

                 แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
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สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-229 

 
รูปท่ี 5.10-3 ความชุกชุมของแพลงกตอนพืช (หนวยตอลิตร) ท่ีพบจากการสำรวจโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

               แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 

 

  เม่ือพิจารณาความชุกชุมของแพลงกตอนพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บนำ้

เข่ือนแมกวงอุดมธารา ในป เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยแยกพิจารณาเปนจุดเก็บตัวอยาง พบวา 

  จุดเก็บตัวอยางที่ 1 น้ำแมแตง บริเวณองคการบริหารสวนตำบลกื้ดชาง ตำบลกื้ดชาง มีปริมาณ

ความชุกชุมของแพลงกตอนพืช 1,288 หนวยตอลิตร แพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบมาก ไดแก Gyrosigma sp. มี

ความชุกชุม 490 หนวยตอลิตร รองลงมา Navicula sp. มีความชุกชุม 308 หนวยตอลิตร ตามดวย Pandorina sp. มี

ความชุกชุม 245 หนวยตอลิตร 

  จุดเก็บตัวอยางที่ 2 น้ำแมแตง ตำบลกื๊ดชาง บริเวณสรางฝายกั้นน้ำแมแตง มีปริมาณความชุกชุม

ของแพลงกตอนพืช 718 หนวยตอลิตร แพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบมาก ไดแก Navicula sp. มีความชุกชุม 222 

หนวยตอลิตร รองลงมา Synedra sp. มีความชุกชุม 185 หนวยตอลิตร 

  จุดเก็บตัวอยางที่ 3 น้ำแมแตง ตำบลกื๊ดชาง บริเวณประตูระบายน้ำแมตะมาน มีปริมาณความชุก

ชุมของแพลงกตอนพืชนอยท่ีสุด 162 หนวยตอลิตร แพลงกตอนพืชชนิดเดนท่ีพบมาก ไดแก Synedra sp. มีความชุก

ชุม 77 หนวยตอลิตร ตามดวย รองลงมา Euglena sp. มีความชุกชุม 54 หนวยตอลิตร 

  จุดเก็บตัวอยางที่ 4 แมน้ำปง ตำบลอินทขิล อำเภอแมแตง บริเวณจุดที่แนวอุโมงคลอดผาน มี

ปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนพืช 533 หนวยตอลิตร แพลงกตอนพืชชนิดเดนท่ีพบมาก ไดแก Cosmarium sp. 

มีความชุกชุม 146 หนวยตอลิตร รองลงมา Oscillatoria sp. มีความชุกชุม 139 หนวยตอลิตร 
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  จุดเก็บตัวอยางที่ 5 อางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากแมแตง มี

ปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนพืช 2,000 หนวยตอลิตร แพลงกตอนพืชชนิดเดนที ่พบมาก ไดแก 

Staurastrum sp. มีความชุกชุม 598 หนวยตอลิตร รองลงมา Pandorina sp. มีความชุกชุม 291 หนวยตอ

ลิตรตามดวย Peridinium sp. มีความชุกชุม 257 หนวยตอลิตร 

  จุดเก็บตัวอยางที่ 6 อางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล บริเวณอุโมงคสงน้ำใหกับอางเก็บน้ำ

เข่ือนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนพืช 2,093 หนวยตอลิตร แพลงกตอนพืชชนิดเดน

ที่พบมาก ไดแก Staurastrum sp. มีความชุกชุม 742 หนวยตอลิตร รองลงมา Pandorina sp. มีความชุกชุม 

266 หนวยตอลิตร ตามดวย Cosmarium sp. และ Microcystis sp. มีความชุกชุมเทากันท่ี 224 หนวยตอลิตร 

  จุดเก็บตัวอยางท่ี 7 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากอางเก็บน้ำ

เข่ือนแมงัดสมบูรณชล มีปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนพืช 1,531 หนวยตอลิตร แพลงกตอนพืชชนิดเดน

ท่ีพบมาก ไดแก Staurastrum sp. มีความชุกชุม 601 หนวยตอลิตร รองลงมา Cosmarium sp. มีความชุกชุม 

495 หนวยตอลิตร 

  เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการศึกษาความชุกชุมของประชากรแพลงกตอนพืชในเดือนมีนาคม 

2566 ที่เปนตัวแทนการเก็บตัวอยางในฤดูแลง พบวา ปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนพืช 8,325 หนวยตอ

ลิตร แพลงกตอนพืชชนิดเดนท่ีพบเปนจำนวนมากในพ้ืนท่ีศึกษา ไดแก Staurastrum sp. มีความชุกชุม 2,010 

หนวยตอลิตร ตามดวย รองลงมา Pandorina sp. มีความชุกชุม 874 หนวยตอลิตร 
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สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-231 

8.1.3 แพลงกตอนสัตว 

  8.1.3.1 ความหลากหลายของแพลงกตอนสัตว   

  ผลการศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวในบริเวณพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณนำ้ใน 

อางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม จากการสำรวจ 7 จุดเก็บในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 พบ

แพลงกตอนสัตวทั้งหมด 14 ชนิด 7 อันดับ 5 ชั้น 4 ไฟลัม จากการศึกษาพบจำนวนชนิดมากที่สุดที่จุดเก็บ

ตัวอยางที่ 5 อางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากแมแตง พบจำนวน 10 ชนิด 

รองลงมาจุดเก็บตัวอยางท่ี 7 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากอางเก็บน้ำเข่ือนแม

งัดสมบูรณชล จำนวน 8 ชนิด และพบนอยที่สุดที่จุดเก็บตัวอยางที่ 1 ลำน้ำแมแตง บริเวณเหนือประตูระบาย

น้ำทุงปาซาง ตำบลก๊ืดชาง จุดเก็บตัวอยางท่ี 2 น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชาง บริเวณสรางฝายก้ันน้ำแมแตง และจุด

เก็บตัวอยางท่ี 3 น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชาง บริเวณประตูระบายน้ำแมตะมาน ซ่ึงพบจำนวนเทากัน คือ 2 ชนิด  

 

ตารางที่ 5.10-4 องคประกอบของแพลงกตอนสัตวที่พบจากการสำรวจพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

                      แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
 

ไฟลัม ชั้น อันดับ ชนิด 

Arthropoda Branchiopoda 2 3 

 Crustacea 2 4 

Protozoa Spirotrichea 1 1 

Rotifera Monogononta 1 5 

Sarcomastigophora Tubulinea 1 1 

รวม 5 9 14 
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ตารางที่ 5.10-5 องคประกอบชนิดของแพลงกตอนสัตว ที่พบจากการสำรวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

                    แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม  พ.ศ.2566 

Phylum/Class/Order/Species 
มีนาคม 

1 2 3 4 5 6 7 

Arthropoda        

Branchiopoda        

Cladocera        

Bosmina sp.     +   

Diplostraca        

Chydorus sp.     +   

Simocephalus sp.     +   

Crustacea        

Calanoida        

Calanoida copepod     + + + 

Cyclopoida        

Copepdid larva   +  + + + 

Copepod nauplius larva     + + + 

Cyclopoid copepod     + + + 

Protozoa        

Spirotrichea          

Tintinnida        

Tintinnopsis sp. + + + + + +  

Rotifera        

Monogononta           

Polika         

Asplanchna sp.    +    

Brachionus falcatus     + + + 

Brachionus forficula       + 

Keratella valga     + + + 

Lecane sp.       + 

Sarcomastigophora        

Tubulinea        

Arcellinida        

Centropyxis sp. + +  +    
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8.1.3.2 ความชุกชุมของแพลงกตอนสัตว 

ผลการศึกษาความชุกชุมของประชากรแพลงกตอนสัตวในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมก

วงอุดมธารา ปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนสัตว จากการสำรวจ 7 จุดเก็บตัวอยางมีคาปริมาณความชุก

ชุมของแพลงกตอนสัตวรวม 841 หนวยตอลิตร แพลงกตอนสัตวชนิดเดนท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา ไดแก Keratella 

valga รองลงมา คือ Cyclopoid copepod ตามดวย Tintinnopsis sp. 

 
รูปที่ 5.10-4 องคประกอบของชนิดแพลงกตอนสัตวที่พบจากการสำรวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเกบ็น้ำ 

       แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 

 
รูปที่ 5.10-5 ความชุกชุมของแพลงกตอนสัตว (ตัวตอลิตร) ที่พบจากการสำรวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ 

                  ในอางเก็บแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
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  เม่ือพิจารณาความชุกชุมของประชากรแพลงกตอนสัตวในแตละจุดเก็บตัวอยาง พบวา  

  จุดเก็บตัวอยางท่ี 1 น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชาง บริเวณเหนือประตูระบายน้ำทุงปาซาง มีปริมาณ

ความชุกชุมของแพลงกตอนสัตว 27 หนวยตอลิตร แพลงกตอนสัตวท่ีพบ ไดแก Tintinnopsis sp. มีความชุก

ชุม 18 หนวยตอลิตร และ Centropyxis sp. มีความชุกชุม 9 หนวยตอลิตร  

  จุดเก็บตัวอยางท่ี 2 น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชาง บริเวณสรางฝายก้ันน้ำแมแตง มีปริมาณความชุก

ชุมของแพลงกตอนสัตว 35 หนวยตอลิตร แพลงกตอนสัตวท่ีพบ ไดแก Tintinnopsis sp. มีความชุกชุม 23 

หนวยตอลิตร และ Centropyxis sp. มีความชุกชุม 13 หนวยตอลิตร  

  จุดเก็บตัวอยางท่ี 3 น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชาง บริเวณประตูระบายน้ำแมตะมาน มีปริมาณ

ความ ชุกชุมของแพลงกตอนสัตว 40 หนวยตอลิตร แพลงกตอนสัตวท่ีพบ ไดแก Tintinnopsis sp. มีความชุก

ชุม 26หนวยตอลิตร และ Copepdid larva มีความชุกชุม 13 หนวยตอลิตร  

  จุดเก็บตัวอยางท่ี 4 แมน้ำปง ตำบลอินทขิล อำเภอแมแตง มีปริมาณความชุกชุมของแพลงก

ตอนสัตว 40 ตัวตอลิตร แพลงกตอนสัตวชนิดเดนท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก Tintinnopsis sp. มีความชุกชุม 22 

หนวยตอลิตร ตามดวย Asplanchna sp มีความชุกชุม 12 หนวยตอลิตร  

  จุดเก็บตัวอยางท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากแมแตง มี

ปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนสัตว 163 หนวยตอลิตร แพลงกตอนสัตวชนิดเดนท่ีพบมาก 

ไดแกKeratella valga มีความชุกชุม 43 หนวยตอลิตร ตามดวย Cyclopoid copepod และ Copepod 

nauplius larva มีความชุกชุม 25 และ 23 หนวยตอลิตร ตามลำดับ  

  จุดเก็บตัวอยางท่ี 6 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล บริเวณอุโมงคสงน้ำใหกับอางเก็บน้ำ

เข่ือนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนสัตว 193 หนวยตอลิตร แพลงกตอนสัตวชนิดเดน

ท่ีพบมาก ไดแก Keratella valga มีความชุกชุม 58 หนวยตอลิตร ตามดวย Cyclopoid copepod และ 

Copepdid larva มีความชุกชุม 37 และ 33 หนวยตอลิตร ตามลำดับ  

  จุดเก็บตัวอยางท่ี 7 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากอางเก็บน้ำ

เข่ือนแมงัดสมบูรณชล มีปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนสัตว 343 หนวยตอลิตร แพลงกตอนสัตวชนิดเดน

ท่ีพบมาก ไดแก Keratella valga มีความชุกชุม 69 หนวยตอลิตร ตามดวย Cyclopoid copepod และ 

Copepod nauplius larva มีความชุกชุม 62 และ 55 หนวยตอลิตร ตามลำดับ  

  เม่ือพิจารณาภาพรวมผลการศึกษาความชุกชุมของประชากรแพลงกตอนสัตวในเดือนมีนาคม 

2566 ที่เปนตัวแทนการเก็บตัวอยางในฤดูแลง พบวา ปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนสัตว 841 หนวยตอ

ลิตร แพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบเปนจำนวนมากในพื้นที่ศึกษา ไดแก Keratella valga มีความชุกชุม 170 

หนวยตอลิตร รองลงมา คือ Cyclopoid copepod มีความชุกชุม 124 หนวยตอลิตร ตามดวย Tintinnopsis 

sp. มีความชุกชุม 108 หนวยตอลิตร 
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8.1.4 สัตวหนาดิน 

8.1.4.1 ความหลากหลายของสัตวหนาดิน 

  การศึกษาความหลากหลายของสัตวหนาดินในพ้ืนท่ีโครงการอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม จากการสำรวจ 7 จุดเก็บตัวอยางในการเก็บเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 พบความหลากหลาย

ของสัตวหนาดินท้ังหมด 17 ชนิด 15 วงศ 13 อันดับ 8 ชั้น 4 ไฟลัม พบจำนวนชนดิมากท่ีสุดท่ีจุดเก็บตัวอยาง

ท่ี 1 , 2, 4 และ 7 พบจำนวน 5 ชนิด และพบความหลากหลายของสัตวหนาดินนอยท่ีสุดท่ี จุดเก็บตัวอยางท่ี 3 

พบจำนวน 1 ชนิด 

 

ตารางที่ 5.10-6 องคประกอบชนิดของสัตวหนาดินที่พบจากการสำรวจตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

                        เข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

 

Phylum/Class/Order/Family/Species 
มีนาคม 

1 2 3 4 5 6 7 

Annelida        

Clitellata        

Oligochaeta        

Tubificidae        

Tubifex tubifex     +   

Hirudinea        

Arhynchobdellida        

Hirudinidae    +   + 

Oligochaeta        

Haplotaxida        

Naididae +      + 

Tubificidae +       

Arthropoda        

Insecta        

Coleoptera        

Psephenidae        

Eubrianax sp.  +      

Diptera        

Chironomidae        

Chironomus sp. +   +    
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ตารางที่ 5.10-6 องคประกอบชนิดของสัตวหนาดินที่พบจากการสำรวจตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

                        เข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (ตอ) 

Phylum/Class/Order/Family/Species 
มีนาคม 

1 2 3 4 5 6 7 

Ephemeroptera        

Potamanthidae +  +     

Hemiptera        

Belostomatidae      +  

Naucoridae        

Heleocoris sp.  +      

Odonata        

Gomphidae + +      

Plecoptera        

Perlidae        

Etrocorema sp.  +      

Malacostraca        

Decapoda        

Palaemonidae        

Macrobrachium lanchesteri    +  +  

Mollusca        

Bivalvia        

Unionoida        

Amblemidae    +    

Gastropoda        

Mesogastropoda        

Thiaridae        

Tarebia granifera (Lamarck, 1816)  +  +   + 

Viviparidae       + 

Filopaludina martensi     + +  

Platyhelmintes        

Trematoda        

Tricladida        

Planariidae       + 
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รูปที่ 5.10-6 องคประกอบของชนิดสัตวหนาดินที่พบจากการสำรวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

                  เข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 

 

 
 

รูปที่ 5.10-7 ความชุกชุมของสัตวหนาดิน (ตัวตอตารางเมตร) ที่พบจากการสำรวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ำใน 

                   อางเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 
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สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-238 

8.1.4.2 ความชุกชุมของสัตวหนาดิน 

  ผลการศึกษาความชุกชุมของสัตวหนาดินในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ

แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 จากการสำรวจ 7 จุดเก็บตัวอยางพบวาปริมาณ

ความชุกชุมของสัตวหนาดินในโครงการฯ มีความชุกชุมของสัตวหนาดินรวมทั้งหมด 4,044 ตัวตอตารางเมตร 

เฉลี่ย 578 ตัวตอตารางเมตร โดยพบความชุกชุมของสัตวหนาดินมากที่สุด 1,467 ตัวตอตารางเมตร ที่จุดเก็บ

ตัวอยางที่ 1 โดยกลุมสัตวที่พบมากไดแก ตัวออนแมงปอ วงศ Gomphidae พบชุกชุม 578 ตัวตอตารางเมตร 

ในขณะท่ีจุดเก็บตัวอยางท่ี 5 พบความชุกชุมของสัตวหนาดินนอยท่ีสุด จำนวน 178 ตัวตอตารางเมตร  

 เม่ือพิจารณาความชุกชุมของสัตวหนาดินในแตละจุดเก็บตัวอยางพบวา 

 - จุดเก็บตัวอยางที่ 1 น้ำแมแตง ตำบลกื๊ดชาง บริเวณเหนือประตูระบายน้ำทุงปาซาง เปนจุดเก็บ

ตัวอยางท่ีพบปริมาณของสัตวหนาดินมากท่ีสุด พบสัตวหนาดินท้ังหมด 5 ชนิด มีปริมาณความชุกชุม 1,467 ตัว

ตอตารางเมตร สัตวหนาดินชนิดเดนที่พบมาก ไดแก ตัวออนแมงปอ วงศ Gomphidae พบชุกชุม 578 ตัวตอ

ตารางเมตร 

 -จุดเก็บตัวอยางท่ี 2 น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชาง บริเวณสรางฝายก้ันน้ำแมแตง พบสัตวหนาดินท้ังหมด 5 

ชนิด มีปริมาณความชุกชุม 489 ตัวตอตารางเมตร สัตวหนาดินชนิดที่พบมากสุด ไดแก ตัวออนแมงปอ วงศ 

Gomphidae พบชุกชุม 311 ตัวตอตารางเมตร 

 - จุดเก็บตัวอยางที่ 3 น้ำแมแตง ตำบลกื๊ดชาง บริเวณประตูระบายน้ำแมตะมาน พบสัตวหนาดิน

ทั้งหมด 1 ชนิด โดยมีปริมาณความชุกชุม 311 ตัวตอตารางเมตร สัตวหนาดินชนิดที่พบ คือ ตัวออนแมลง

ชีปะขาว วงศ Potamanthidae 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 4 แมน้ำปง ตำบลอินทขิล อำเภอแมแตง บริเวณจุดท่ีแนวอุโมงคลอดผาน พบสัตว

หนาดินทั้งหมด 5 ชนิด มีปริมาณความชุกชุม 667 ตัวตอตารางเมตร สัตวหนาดินชนิดที่พบมากสุด คือ ริ้นน้ำ

จืด Chironomus sp. พบความชุกชุม 356 ตัวตอตารางเมตร 

 - จุดเก็บตัวอยางที่ 5 อางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากแมแตง พบสัตว

หนาดินทั้งหมด 2 ชนิด มีปริมาณความชุกชุม 178 ตัวตอตารางเมตร สัตวหนาดินชนิดที่พบ คือ ไสเดือนน้ำ 

Tubifex tubifex และ หอยขม Filopaludina martensi พบความชุกชุมเทากันท่ี 89 ตัวตอตารางเมตร 

 - จุดเก็บตัวอยางท่ี 6 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล บริเวณอุโมงคสงน้ำใหกับอางเก็บน้ำเข่ือนแมก

วงอุดมธาราพบสัตวหนาดินทั้งหมด 3 ชนิด มีปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย 311 ตัวตอตารางเมตร สัตวหนาดิน

ชนิดเดนท่ีพบ ไดแก กุงฝอย Macrobrachium lanchesteri พบความชุกชุม 178 ตัวตอตารางเมตร 

 - จุดเก็บตัวอยางที่ 7 อางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา บริเวณปากอุโมงครับน้ำจากอางเก็บน้ำเขื่อน

แมงัดสมบูรณชล พบสัตวหนาดินท้ังหมด 5 ชนิด ซ่ึง มีปริมาณความชุกชุม 622 ตัวตอตารางเมตร สัตวหนาดิน

ชนิดเดนท่ีพบมาก ไดแก ไสเดือน Naididae วงศ พบชุกชุม 222 ตัวตอตารางเมตร  
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8.2. ดานทรัพยากรประมง 

8.2.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวน้ำ 

  จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวน้ำโดยเครื่องมืออวนทับตลิ่งและเครื่องมือ

ขาย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 จากจุดเก็บตัวอยางจำนวน 7 จุด การแสดงผลการศึกษา ไดแยกพิจารณาตาม

ลักษณะสภาพนิเวศวิทยาแหลงน้ำแตกตางกัน โดยแบงเปน 4 พ้ืนท่ีศึกษา ดังนี้ 

  1) ลำน้ำแมแตง (จุดเก็บตัวอยางท่ี 1, 2 และ 3) 

  2) แมน้ำปง บริเวณจุดท่ีแนวอุโมงคลอดผาน (จุดเก็บตัวอยางท่ี 4) 

  3) พ้ืนท่ีอางเก็บน้ำแมงัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม (จุดเก็บตัวอยางท่ี 5 และ 6) 

  4) พ้ืนท่ีอางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม (จุดเก็บตัวอยางท่ี 7) 

  ผลการศึกษาทรัพยากรประมงพบความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวน้ำทั้งสิ้น 8 อันดับ 12 

วงศ เปนชนิดพันธุปลา 35 ชนิด ชนิดพันธุกุงน้ำจืด 2 ชนิด เนื่องจากที่ในแตละจุดเก็บตัวอยางมีระบบนิเวศท่ี

แตกตางกันทำใหชนิดพันธุสัตวน้ำท่ีพบมีความแตกตางกัน  

  โครงสรางความหลากหลายตามวงศของปลาที่พบ พบวาวงศปลาตะเพียน (Cyprinidae) มี

จำนวนชนิดพันธุปลามากท่ีสุด 21 ชนิด นอกนั้นเปนปลาในวงศอ่ืนๆ วงศละ 1 - 4 ชนิด และเม่ือพิจารณาความ

หลากหลายของชนิดพันธุปลาโดยแบงตามลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศท่ีมีความแตกตางกันออกเปน 4 

พ้ืนท่ีศึกษา มีผลการศึกษาดังนี้ 

  1. ลำน้ำแมแตง ในจุดเก็บตัวอยางที่ 1, 2 และ 3 พบวาความหลากหลายของชนิดพันธุปลา

ท้ังหมด 9 ชนิด กุงน้ำจืด สกุล Macrobranchium 2 ชนิด 

  2. แมน้ำปง บริเวณจุดที่แนวอุโมงคลอดผาน ในจุดเก็บตัวอยางที่ 4 พบวาความหลากหลาย

ของชนิดพันธุปลาท้ังหมด 10 ชนิด 

  3. พื้นที่อางเก็บน้ำแมงัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม ในจุดเก็บตัวอยางที่ 5 และ 6 พบวา

ความหลากหลายของชนิดพันธุปลาท้ังหมด 16 ชนิด กุงฝอย สกุล Macrobranchium 1 ชนิด 

  4. พื้นที่อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในจุดเก็บตัวอยางที่ 7 พบวาความ

หลากหลายของชนิดพันธุปลาท้ังหมด 17 ชนิด . 

 

ตารางท่ี 5.10-7  จำนวนชนิดพันธุสัตวน้ำท่ีพบจากการสำรวจโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวง           

      อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 

ตัวอยาง 
จุดเก็บตัวอยาง 

1 2 3 4 5 6 7 

ปลา 6 5 6 10 10 13 17 

กุง 1 1 2 - 1 1 - 
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ตารางท่ี 5.10-8  ชนิดพันธุสัตวน้ำท่ีพบจากการสำรวจโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดม

ธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 

ชื่อวิทย ชื่อไทย 
มีนาคม 

1 2 3 4 5 6 7 

Anabantiformes         

Channidae         

Channa gachua (Hamilton, 1822) กาง    +    

 Channa micropeltes (Cuv. in Cuv. & Val., 1831) ชะโด    +    

Osphronemidae         

Trichopsis vittata (Cuvier, 1831) กริมควาย     + +  

Beloniformes         

Belonidae         

Xenentodon cancila (Hamilton, 1822) กระทุงเหว    +  + + 

Cichliformes         

Cichlidae         

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) นิล       + 

Cypriniformes         

Cobitidae         

Acantopsis spectabilis (Blyth, 1860) รากกลวย    +    

Cyprinidae         

Barbobymus gonionotus (Bleeker, 1850) ตะเพียนขาว     + + + 

Brachydanio albolineatus (Blyth, 1860) 

ซิวใบไผเล็ก

แถบขาว + +      

Cyclocheilichthys repasson (Bleeeker, 1853) ไสตันตาขาว     + + + 

Cyprinus carpio viridiviolaceus Lacepède, 1803 ไน  +      

Hampala macrolepidota Kuhl & van กระสูบขีด        

Hasselt in van Hasselt, 1823     + +   

Henicorhynchus ornatipinnis (Roberts, 1997) ปกแดง   +    + 

Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881) สรอยขาว     + +  

Labeo chrysophekadian (Bleeker, 1850) กาดา      +  

Labiobarbus leptocheilus (Val. in Cuv. & Val., 

1842) 

สรอยลูก

กลวย      + + 

Lobocheilus rhabdoura (Fowler, 1934) สรอยลูกบัว       + 
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ตารางท่ี 5.10-8  ชนิดพันธุสัตวน้ำท่ีพบจากการสำรวจโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดม

ธารา จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 

ชื่อวิทย ชื่อไทย 
มีนาคม 

1 2 3 4 5 6 7 

Mystacoleucus marginatus (Valenciennes, 1842) ขี้ยอกหางเหลือง + + + + + + + 

Opsarius infrafasciatus Sauvage, 1883 นาหมึก + + + +    

Osteochilus microcephalus (Val. in Cuv. & Val., 1842) รองไมตับ       + 

Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842) สรอยนกเขา       + 

Pethia stoliczkana (Day, 1871) มะไฟ + +      

Poropuntius speleops (Roberts, 1992) จาดถา +  +     

Puntigrus partipentozona (Fowler, 1934) เสือขางลาย       + 

Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1865) กระมัง     + +  

Puntius brevis (Bleeker, 1850) ตะเพียนทราย      + + 

Raiamas guttatus (Day, 1870) นางอาว   + +    

Rasbora myersi Brittan, 1954 ซิวควาย    + +   

Nemacheilidae         

Schistura sexcauda (Fowler, 1834) คอ +  + +    

Decapoda         

Palaemonidae         

Macrobrachium hirsutimanus (Tiwari,1952) กุงกามขน + + +     

Macrobrachium lanchesteri (De Man,1911) กุงฝอย   +  + +  

Osteoglossiformes         

Notopteridae         

Notopterus notopterus (Pallas, 1769) สลาด       + 

Perciformes         

Ambassidae         

Parambassis siamensis (Fowler, 1937) แปนแกว     + + + 

Parambassis wolffii (Bleeker, 1851) แปนแกวยักษ     +  + 

Siluriformes         

Bagridae         

Hemibagrus filamentus (Fang & Chaux, 1949) กดเหลือง       + 

Mystus mysticetus Roberts, 1992 แขยงขางลาย      +  

Mystus singaringan (Bleeker, 1846) แขยงใบขาว      +  

Pangasiidae         

Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) สวาย       + 
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8.2.2 โครงสรางประชาคมปลาโดยจำนวนตัวจากเครื่องมืออวนทับตล่ิง 

  ผลการสำรวจจำนวนตัวสะสมของปลาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยคิดเปนความชุกชุม

สะสมตอพ้ืนท่ีสำรวจ 1,600 ตารางเมตร พบความชุกชุม 2,938 ตัว/100 ตร.ม. 

  1. ลำน้ำแมแตง (จุดเก็บตัวอยางที่ 1, 2 และ 3) พบความชุกชุม 889 ตัว/100 ตร.ม. โดยมี

โครงสรางหลักดวยจำนวนตัวที่พบมากที่สุด 3 ลำดับแรกไดแก ปลาน้ำหมึก Barilius korattensis (Smith, 

1931) รอยละ 23.94 รองลงมา คือ กุงกามขน Macrobrachium hirsutimanus (Tiwari,1952) รอยละ17.64 

และ ปลาข้ียอกหางเหลือง Mystacoleucus marginatus (Valenciennes, 1842) รอยละ 13.44 (รูปท่ี 5.10-8) 

  2. แมน้ำปง บริเวณจุดที่แนวอุโมงคลอดผาน จุดเก็บตัวอยางที่ 4 พบความชุกชุม 284 ตัว/

100 ตร.ม โดยมีโครงสรางหลัก ไดแก ปลาขี้ยอกหางเหลือง Mystacoleucus marginatus (Valenciennes, 

1842) รอยละ 31.55 รองลงมา คือ ปลาน้ำหมึก Barilius korattensis (Smith, 1931) รอยละ 30.23 และ 

ปลาซิวควาย Rasbora myersi Brittan, 1954 รอยละ 22.35 (รูปท่ี 5.10-8) 

  3. พื้นที่อางเก็บน้ำแมงัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม จุดเก็บตัวอยางที่ 5 และ 6 พบความชุกชุม

959 ตัว/100 ตร.ม. โดยมีโครงสรางหลักดวยจำนวนตัวที่พบมากที่สุดเปนกลุมปลาที่อาศัยในระบบนิเวศแบบ

แหลงน้ำปดโดยปลาชนิดเดนไดแก ปลาแปนแกว Parambassis siamensis รอยละ 44.38 รองลงมา คือ ปลา

กริมควาย Trichopsis vittatus (Cuvier & Valenciennes, 1831) ร อยละ 28.42 และ ปลากระสูบขีด 

Hampala macrolepidota Kuhl & van Hasselt in van Hasselt, 1823 รอยละ 17.52 (รูปท่ี 5.10-8) 

  4. พื้นที่อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม จุดเก็บตัวอยางที่ 7 พบความชุกชุม

สะสม 21.4 ตัว/100 ตร.ม โดยมีโครงสรางหลักดวยจำนวนตัวท่ีพบมากที่สุด ไดแก ปลานิล Oreochromis 

niloticus (Linnaeus, 1758) รอยละ 76.89 รองลงมา คือ แปนแกว Parambassis siamensis พบความชุกชุม 

รอยละ 18.99 (รูปท่ี 5.10-8) 

 

รูปที ่ 5.10-8 องคประกอบโครงสรางชนิดพันธุ ปลา (รอยละโดยจำนวนตัว) จากการสำรวจโครงการ 

                   เพ่ิมปริมาณน้ำในเข่ือนแมกวงอุดมธารา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ดวยเครื่องมืออวนทับตลิ่ง  
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2.3 คาผลผลิตทางการประมง 

  การศึกษาผลผลิตทางการประมงของแหลงน้ำโดยการสุมตัวอยางดวยอวนทับตลิ่งตอหนวย

พื้นที่ (Standing crop หรือ catch per unit area, CPUA) มีหนวยเปนกิโลกรัมตอไร ผลจับตอพื้นที่หนวย

สำรวจเปนเครื่องบอกความสมบูรณของสัตวน้ำในภาพรวมตอพื้นที่ละชวงเวลาตางๆ ของแหลงน้ำนั้นได ผล

จากการสุมตัวอยางดวยเครื่องมืออวนทับตลิ่ง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ไดคาผลผลิตทางการประมงตอพ้ืนท่ี

สำรวจมีคาพิสัยระหวาง 0.30 – 1.18 ก.ก./ไร และผลผลิตทางการประมงสามารถแยกพิจารณาตามระบบ

นิเวศตางกัน 4 พ้ืนท่ีการศึกษาดังนี้ 

  ลำน้ำแมแตง (จุดเก็บตัวอยางที่ 1 - 3) พบวาผลผลิตทางการประมงตอพื้นที่สำรวจมีคาเฉลี่ย

เทากับ 0.79 ก.ก./ไร โดยบริเวณจุดเก็บตัวอยางที่ 1 มีคาสูงที่สุด 1.18 ก.ก./ไร และต่ำสุดบริเวณจุดเก็บ

ตัวอยางท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.30 ก.ก./ไร 

  แมน้ำปง บริเวณจุดท่ีแนวอุโมงคลอดผาน (จุดเก็บตัวอยางท่ี 4) พบวาผลผลิตทางการประมง

ตอพ้ืนท่ีสำรวจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.01 ก.ก./ไร 

  พ้ืนท่ีอางเก็บน้ำแมงัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม (จุดเก็บตัวอยางท่ี 5 และ 6) พบวาผลผลิต

ทางการประมงตอพื้นที่สำรวจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.38 ก.ก./ไร จุดเก็บตัวอยางที่ 5 มีคาเทากับ 0.71 ก.ก./ไร 

และจุดเก็บตัวอยางท่ี 6 มีคาเทากับ 0.44 ก.ก./ไร 

  พื้นที่อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม (จุดเก็บตัวอยางที่ 7) ผลผลิตทางการ

ประมงตอพ้ืนท่ีสำรวจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.66 ก.ก./ไร 

 

2.4 ประสิทธิภาพอัตราการจับสัตวน้ำของเครื่องมือประมง 

  ผลการประเมินปริมาณสัตวน้ำตอหนวยลงแรงการประมง (catch per unit of effort, 

CPUE) ดวยเครื่องมือขายในจุดเก็บตัวอยางท่ี 5, 6 และ 7 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 พบวาปริมาณสัตวน้ำตอ

หนวยการลงแรงมีคาพิสัยระหวาง 1.15 – 10.20 ก.ก./พื้นที่ขาย 100 ตร.ม./คืน โดยจุดเก็บตัวอยางที่มีผลจับ

ตอหนวยการลงแรงมากท่ีสุด คือ จุดเก็บตัวอยางท่ี 7 อางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา บริเวณปากอุโมงครับน้ำจาก

อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล มีคาเทากับ 10.20 ก.ก./พ้ืนท่ีขาย 100 ตร.ม./คืน และต่ำสุดบริเวณ จุดเก็บ

ตัวอยางท่ี 5 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงครับน้ำจากแมแตง มีคาเทากับ 1.15 ก.ก./พ้ืนท่ี

ขาย 100 ตร.ม./คืน  
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ตารางท่ี 5.10-9 คาผลผลิตทางการประมงจากการสำรวจตัวอยางดวยเครื่องมืออวนทับตลิ่ง และเครื่องมือขาย  

           จากการสำรวจตามโครงการเพิ ่มปริมาณน้ำในเขื ่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

                     ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

 

จุดเก็บตัวอยาง 

คาผลผลิตทางการประมง 

อวนทับตลิ่ง (ก.ก./ไร) 
ขาย  

(ก.ก./พ้ืนที่ขาย100 ตร.ม./คืน) 

1. น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชางบริเวณเหนือประตูระบาย

น้ำทุงปาซาง 

1.18 

- 

2. น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชาง บริเวณสรางฝายก้ันน้ำแม

แตง 

0.30 

- 

3. น้ำแมแตง ตำบลก๊ืดชาง บริเวณประตูระบายน้ำแม

ตะมาน 

0.88 

- 

4. แมน้ำปง ตำบลอินทขิล อำเภอแมแตงบริเวณจุดที่

แนวอุโมงคลอดผาน 

1.01 
- 

5. อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณปากอุโมงค

รับน้ำจากแมแตง 

0.71 1.15 

6. อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลบริเวณอุโมงคสง

น้ำใหกับอางเก็บนำ้เข่ือนแมกวงอุดมธารา 

0.44 5.84 

7. อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงค

รับน้ำจากอางเก็บนำ้เข่ือนแมงัดสมบูรณชล 

0.66 10.20 

เฉลี่ย 0.74 5.73 

SD  0.31 4.53 
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8.2.5 การศึกษาดัชนีความสมบูรณเพศ (gonadosomatic index ; G.S.I.) 

  ผลการการสุมตัวอยางปลามาศึกษาระยะการพัฒนาการของรังไข และประเมินระยะ

พัฒนาการของไขในชวงเดือนท่ีดำเนินการสำรวจ 

 

ตารางที ่ 5.10-10 ผลการศึกษาการพัฒนาการของรังไข (Stage 4 ระยะ Mature) สำรวจตามโครงการ 

                        เพ่ิมปริมาณน้ำในเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
Maturity Stage 

Immature Mature 

Cyclocheilicthys repasson (Bleeker, 1853)  ไสตันตาขาว   
Hemibagrus filamentus (Fang & Chaux, 1949) กดเหลือง   
Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881)   สรอยขาว   
Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881) สรอยลูกกลวย   
Lobocheilus rhabdoura (Fowler, 1934) สรอยลูกบัว   
Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850 กระทิงไฟ   
Mystus singaringan (Bleeker, 1846) แขยงใบขาว   
Notopterus notopterus (Pallas, 1769) สลาด   
Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842) สรอยนกเขา   
Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) สวาย   
Pangasius macronema Bleeker, 1851 สังกะวาดเหลือง   
Puntioplites proctozysron (Bleeker, 18185)  กะมัง   
Systomus rubripinnis (Val. in Cuv. & Val., 1842)   แกมช้ำ   

 

9. ปญหาและอุปสรรค 

 1. ดวยข้ันตอนการโอนงบประมาณทำใหการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณลาชา การเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชใน

การปฏิบัติงานมีเวลานอย  

 2. มีการเปลี่ยนแปลงของสัณฐานวิทยาในบางจุดเก็บตัวอยาง เชน พ้ืนท่ีบริเวณริมตลิ่งไมมีความลาด

ชันจึง ทำใหการปฏิบัติงานเกิดความเสี่ยงตอเจาหนาท่ี  
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5.12 แผนงานติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุข 

 1) หลักการและเหตุผล  

 จังหวัดเชียงใหม มีแมน้ำปงเปนแมน้ำสายสำคัญสายหนึ่งในภาคเหนือ มีพ้ืนท่ีรับน้ำฝน 24,393 ตาราง

กิโลเมตร ประกอบดวยมีแมน้ำสาขายอยตางๆ เชน น้ำแมงัด น้ำแมกวง น้ำแมแจม เปนตน โดยลำน้ำแมกวง

เปนแมน ้ำสาขารองแมน ้ำปง มีต นกำเนิดจากเทือกเขาในอำเภอดอยสะเก็ด จ ังหวัดเช ียงใหม และ            

ไหลลงสูแมน้ำปงที่บานสบทา อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน อางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา มีพื้นที่รับน้ำฝน

ครอบคลุม 569”ตารางกิโลเมตร สงน้ำใหพื้นที่ชลประทานรวม 175,000”ไร และเปนแหลงตนทุนเพื่อการ

อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการทองเที่ยวในลุมแมน้ำแมกวงในอำเภอดอยสะเก็ดและพื้นที่อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลำพูน จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจการเติบโตของภาคเกษตรกรรมและ                

การขยายตัวของชุมชนที่มีการเปลี ่ยนแปลงการใชที ่ด ินเพื ่อการเกษตรและการใชน้ำในกิจกรรมตางๆ                       

เปนอยางมาก เปนเหตุใหมีความตองการใชน้ำเปนปริมาณสูงกวาตนทุนในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา                     

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดจัดตั้งโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวง

อุดมธารา จังหวัดเชียงใหมข้ึน เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

 การดำเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ำหรือโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำหรืออางเก็บน้ำ เปนโครงการที่ถูก

กำหนดใหตองศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม (Environmental}Impact 

Assessment}:}EIA) ทั้งคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยระบุมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและเมื่อดำเนินโครงการแลวเสร็จตองมีการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ ่งแวดลอมตามมาตรการที ่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม โดยหนึ่งใน

มาตรการที่จะตองดำเนินการ คือ มาตรการติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุขซึ่งกรมชลประทานได ขอความ

รวมมือและสนับสนุนงบประมาณใหกับกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการเฝาระวังและปองกันผลกระทบ

ตอสุขภาพที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ำ ทั้งนี้เพ่ือใหการดำเนินการเฝาระวัง ปองกัน

และลดผลกระทบตอปญหาดานสุขาภิบาล ปญหาการใชสารเคมีในเกษตรกร การโภชนาการ การเจ็บปวยจาก

การติดเชื้อ อุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการทำงาน การแพรระบาดของโรคที่มียุงและหอยเปนพาหะเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จึงไดจัดทำโครงการเฝาระวัง ปองกัน ผลกระทบตอสุขภาพและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา 
จังหวัดเชียงใหม ประจำปงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อเฝาระวังปองกันและลดผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ รวมถึงเฝาระวังคนหาปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนและจำเปนตองทำความเขาใจรวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการไดมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็น เสนอแนะและสะทอนปญหาตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ
ดังกลาว อีกทั้งกอใหเกิดความสัมพันธอันดีและการรับรูขอมูลที่ถูกตองชัดเจนของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ                
ในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-247 

 2) วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อเฝาระวัง ติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลลวงเหนือ อำเภอ 

ดอยสะเก็ด, ตำบลแมหอพระ,}ตำบลอินทขิล,}ตำบลบานเปาและตำบลก้ืดชาง}อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

2.2 เพื ่อเพิ ่มความรู และประชาสัมพันธดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค                   

แกประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 

2.3 เพื่อติดตามการเก็บรวบรวมขอมูลผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการดำเนินการกอสราง

โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566   

 300,000 บาท  

 กิจกรรมที่ 1 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝาระวัง ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบโครงการ 

เพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

 - คาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำบริโภคเพ่ือการเฝาระวัง  

   จำนวน 12 ตัวอยาง   

 - คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือใชดำเนินโครงการ   

 - จางเหมารถยนตพรอมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 วัน     

 กิจกรรมท่ี 2 การเผยแพรประชาสัมพันธ  

  - จัดทำวัสดุเผยแพรประชาสัมพันธ}โปสเตอร}Backdrop}แผนพับ}Roll}Up     

 กิจกรรมท่ี 3 คาใชจายในการดำเนินงานของโครงการ 

 - คาวัสดุคอมพิวเตอรเพ่ือใชดำเนินการในโครงการ  

 - คาวัสดุสำนักงานเพ่ือใชดำเนินการในโครงการ  

 - จางเหมาทำรูปเลมรายงานผลการดำเนินการโครงการ     

  กิจกรรมท่ี 4 การลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ของบุคลากรดานสาธารณสุข 

 คาเบี้ยเลี้ยง, คาท่ีพักและคาพาหนะ เจาหนาท่ีในการออกปฏิบัติงาน 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 ปงบประมาณ 2566 

 6) พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 พื้นที่โดยรอบโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ในพื้นท่ี 

ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด, ตำบลแมหอพระ,}ตำบลอินทขิล,}ตำบลบานเปาและตำบลกื้ดชาง อำเภอ

แมแตง จังหวัดเชียงใหม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-248 

 7) วิธีการดำเนินงาน 

7.1}ประสานการดำเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อวางกรอบการทำงานรวมกันและ

ติดตามผลการดำเนินงาน 

7.2 จัดทำฐานขอมูลท่ีตองจัดเก็บและตรวจสอบในประเด็นท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ ไดแก 

7.2.1 ขอมูลท่ัวไปโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

7.2.2}ขอมูลการประเมินการจัดการดานสิ่งแวดลอมสถานที่ทำงานและสถานที่พักอาศัยของ

ประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  

 7.2.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระดับแสงสวางในการทำงาน) 

 7.2.4}ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำบริโภคเพื ่อการเฝาระวังในพื ้นที ่ชุมชนโดยรอบโครงการ 

เพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

7.3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือใชดำเนินการโครงการ 

7.4 จัดทำวัสดุเผยแพรประชาสัมพันธ}โปสเตอร}Backdrop}แผนพับ}Roll}Up 

7.5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรเพ่ือใชดำเนินการในโครงการฯ 

7.6 จัดซ้ือวัสดุสำนักงานเพ่ือใชดำเนินการในโครงการ 

7.7 จางเหมารถยนตพรอมน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกปฏิบัติงาน 

 7.8 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 

 8) ผลการดำเนินงาน 

 อยูระหวางการดำเนินงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-249 

5.13 แผนติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 1) หลักการและเหตุผล  

 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ไดมีการเสนอแผนปฏิบัติการ

ปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมรวมจำนวน 11 

แผนงาน ซึ่งมีหนวยงานตางๆ ที่เกี ่ยวของกับแผนปฏิบัติการฯ เปนผูดำเนินการตามแผนและเพื่อเปนการ

ติดตามการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโครงการ กรมชลประทานซึ่งเปนหนวยงานเจาของโครงการ 

จึงทำหนาท่ีติดตามการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว เพ่ือบูรณาการการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

ทุกหนวยงาน 

 2) วัตถุประสงค 

 1. เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการใหเปนไปตามมาตรการที่เสนอแนะในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 2. เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 3. จัดสรรงบประมาณและติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่เกี ่ยวของใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 4. สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมพิจารณา และเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตอไป 

 3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

 4) งบประมาณป พ.ศ. 2566   

 655,400 บาท 

 5) ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2566 

 6) วิธีการดำเนินงาน 

 1. พิจารณาและทำความเขาใจตอขอมูลผลกระทบสิ่งแวดลอมจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ ่งแวดลอม มาตรการปองกันแกไขผลกระทบที่เสนอแนะในรายงานฯ และแผนปฏิบัติการปองกันแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 2. พิจารณาแผนการดำเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ปงบประมาณ 2566 และแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอแผนงานงบประมาณ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำป 2566 

 3. จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตามแผนท่ีไดรับความเห็นชอบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-250 

 4. ติดตามการดำเนินงานกอสรางใหเปนไปตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบท่ีเสนอแนะในรายงานฯ 

 5. จัดประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาการดำเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก 3 เดือน และประชุม 

เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานประจำปในเดือนกันยายน 

 6. ใหขอเสนอแนะตอการดำเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอไวในรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 7. จัดทำรายงานตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตาม

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำป 2565 เสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปละ 2 

ครั้ง (ประจำเดือนกรกฎาคม และ ธันวาคม) 

 8) ผลการดำเนินงาน 

           1. เมื ่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 สำนักบริหารโครงการไดจัดประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ

เข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม โดยมีนายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผูอำนวยการสำนักงานกอสรางชลประทาน

ขนาดใหญที่ 1 เปนประธานในการประชุม พรอมทั้งหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของเขารวมประชุม เพื่อพิจารณาและ 

แจงแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หองประชุมสำนักงานกอสรางชลประทาน

ขนาดใหญท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม 

  

  

รูปท่ี 5.13-1 กิจกรรมวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ประชุมติดตามครั้งท่ี 1 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-251 

            2. สำนักบริหารโครงการ ไดลงพื ้นที ่ร วมกับเจาหนาที ่จากทางสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นางกัลยาณี ราชศรีเมือง ผูอำนวยการกลุมงานดานพัฒนาแหลงน้ำและ

เกษตรกรรม และคณะทำงาน ลงพื ้นที ่ติดตามตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดม

ธารา จังหวัดเชียงใหม 

  

  

รูปท่ี 5.13-2 กิจกรรมวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ลงพ้ืนท่ีติดตามมาตรการฯ 

 

            3. เมื ่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สำนักบริหารโครงการไดจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการปองกันแกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

เขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม โดยมีนายวุฒิชัย รักษาสุข ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมชลประทาน (รอง

ผูอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 เปนประธานในการประชุม พรอมทั้งหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของเขารวม

ประชุม เพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หองประชุมสำนักงานกอสรางชลประทาน

ขนาดใหญท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 5-252 

  

 

รูปท่ี 5.13-3 กิจกรรมวันท่ี 11 กรกฎาคม 2566 

 



 
 

  
                  
                  

 
   
   

 











































 





























ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1 คณุภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

- ในฤดแูลง้พืน้ทีโ่ครงการทุกสถานีทีต่รวจวดัมี  - กจิกรรมทีจ่ะทาํใหม้ฝีุ่ นละอองเพิม่ขึน้ไดแ้ก่ การเปิด  - การเปิดหน้าดนิ การรือ้ถอนสิง่ก่อสรา้ง การกองวสัดุ  - ตรวจวดัคณุภาพอากาศ ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 

ปัญหาฝุ่ นขนาดเลก็ (PM-10) มปีรมิาณสงูใกล้ หน้าดนิ การขดุ เจาะระเบดิหนิ การขนส่งวสัดุ การผสมคอนกรตี ทีอ่ยูใ่กลชุ้มชนไมเ่กนิ 100 เมตร 100 ไมครอน ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน 

เคยีงคา่มาตรฐาน ขดุจากอุโมงค ์การเทกอง ดนิ หนิ การก่อสรา้ง จะตอ้งจดัทาํรัว้ทบึ รอบบรเิวณดงักล่าวมคีวามสงู (pm-10) ใน 6 สถานี ไดแ้ก่

- กจิกรรมทีจ่ะมผีลกระทบต่อคณุภาพอากาศคอื ถนนเขา้หวังาน อยา่งน้อย 2.0 เมตร  บรเิวณก่อสรา้งอุโมงคแ์มแ่ตง-แมง่ดั

การระเบดิหนิทีป่ากอุโมงค ์การขนส่งวสัดุขดุจาก  - คนงานทีท่าํงานขดุเจาะระเบดิหนิในอุโมงคจ์ะไดร้บั  - ลดปรมิาณฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายจากการเปิดหน้าดนิ    รวม 4 สถานี ไดแ้ก่

อุโมงคแ์ละการขดุเจาะภายในอุโมงค์ ผลกระทบจากฝุ่ นละออง ควนัไอเสยีจากเครื่องจกัร ปรบัถมพืน้ทีก่ารเทกอง ดนิ หนิ ในพืน้ทีก่่อสรา้ง  - สถานีที ่1  บา้นไหล่หน้า ต.กึด๊ชา้ง

เครื่องยนตท์ีก่่อสรา้งอุโมงค์ ปตร.แมต่ะมานพืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุและถนนทีใ่ชใ้นการ  - สถานีที ่2  บา้นแมต่ะมาน ต.กึด๊ชา้ง

ขนส่งโดยใชน้ํ้าราดพรม อยา่งน้อยวนัละ 3 ครัง้  - สถานีที ่3 บา้นตน้ขาม ต.กึด๊ชา้ง

 - จดัใหม้สีิง่ปกคลุมกองวสัดุทีก่่อใหเ้กดิฝุ่ นฟุ้งกระจาย  - สถานีที ่4 ปางชา้งเชยีงดาว บา้นวงัพระเจา้

 - จาํกดัความเรว็รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้งเมือ่วิง่ผ่าน  บรเิวณก่อสรา้งอุโมงคแ์มแ่ตง-แมง่ดั

ชุมชนมใิหเ้กนิ 30 กม./ ชม. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ    รวม 2 สถานี ไดแ้ก่

ฝุ่ นละออง  - สถานีที ่5 บา้นป่าเลา ต.แมห่อพระ

 - รถบรรทุกขนส่งดนิ หนิ ทราย วสัดุขดุจากอุโมงค์  - สถานีที ่6  บา้นป่าสกังาม ต.ลวงเหนือ

ตอ้งมผีา้ใบปกคลุมใหม้ดิชดิ  - ตรวจวดัปีละ 2 ครัง้ในฤดฝูนและฤดแูลง้

 - ทาํการลา้งดนิโคลนทีต่ดิกบัลอ้รถยนต ์รถบรรทุก รถอื่นๆ - แต่ละครัง้ต่อเนื่องกนั 24 ชัว่โมง 3 วนัตดิต่อกนั

ทุกชนิดก่อนวิง่ออกจากพืน้ทีก่่อสรา้ง ค่าใช้จ่าย

 - ออกแบบระบบระบายอากาศ ภายในอุโมงคใ์หเ้พยีงพอ  - ประมาณ 1.20 ลา้นบาท

สาํหรบัคนงานและเครื่องจกัรกลตามมาตรฐานของ OSHA และ  - ตรวจวดัคณุภาพอากาศในอุโมงคข์ณะก่อสรา้งตามจุดต่างๆ

USACE ใหค้รอบคลุมพืน้ทีป่ฏบิตังิานและบนัทกึผลการตรวจวดัพรอ้มทัง้

 - จดัเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ ประเมนิสภาพอากาศว่าปลอดภยัหรอืไมโ่ดยดาํเนินการทัง้ก่อน

ป้องกนัฝุ่ นละออง ก๊าซพษิ ใหแ้ก่คนงานทีท่าํงานใน ใหค้นงานเขา้ทาํงานและระหว่างทาํงานอยา่งน้อยควรตรวจวดั

อุโมงคอ์ยา่งเพยีงพอ ปรมิาณก๊าซออกซเิจน ก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซค ์ไนโตรเจนได

 - เมือ่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนจากประชาชนเนื่องจากผลกระทบ ออกไซค ์ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซค ์และฝุ่ นทุกขนาด และฝุ่ น

ของการก่อสรา้งตอ้งหาสาเหตุและแกไ้ขโดยเร่งด่วน ขนาดเลก็ทีเ่ขา้ถุงลมปอดได ้(Respirable Dust)

ระยะดาํเนินการ ระยะดาํเนินการ ผ ูร้บัผิดชอบ

 - ไมม่ผีลกระทบ  - ฟื้นฟูสภาพพืน้ทีท่ิง้ดนิ/หนิ จากการขดุเจาะอุโมงค์  - กรมชลประทาน/ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

ทัง้ 6 แห่ง โดยการปลกูพชืคลุมดนิ ปรบัปรุงภมูทิศัน์

ปลกูสมนุไพร ไผ่ ตามความตอ้งการของชุมชน

องคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  

ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม/0900-3



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2 เสียงดงั ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

- พืน้ทีโ่ครงการตัง้อยูน่อกเมอืงไมม่กีจิกรรม  - กจิกรรมทีจ่ะก่อใหเ้กดิเสยีงดงัมากทีสุ่ดคอืการ  - ดาํเนินกจิกรรมก่อสรา้ง การระเบดิหนิในช่วงเวลา  - ตรวจวดัระดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr)

ทีพ่ลุกพล่าน ระดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 24 ชัว่โมง เจาะระเบดิหนิทีป่ากอุโมงค ์ดงัประมาณ 98  dBA กลางวนัเท่านัน้ และระดบัเสยีงกลางวนั-กลางคนื (Ldn) ใน 6 สถานี

(Leg 24 hr) มคีา่อยูร่ะหว่าง 50-68 dBA (ทีร่ะยะ 15 เมตร) รองลงมาเป็นเสยีงจากเครื่อง - บาํรุงรกัษาเครื่องจกัรกลตามขอ้กาํหนดการใชง้าน เดยีวกบัการตรวจวดัคณุภาพอากาศ

ไมเ่กนิคา่มาตรฐานทีก่าํหนดไว ้70 dBA อดัลม เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า รถขดุ ดงัประมาณ 79-84  - หลกีเลีย่งการระเบดิหนิในช่วงทีม่กีระแสลมพดัไป  - ตรวจวดัระดบัเสยีงดงัปีละ 1 ครัง้ ในช่วงทีม่กีารระเบดิ

- กจิกรรมทีจ่ะมเีสยีงดงัรบกวนคอื การระเบดิหนิ dBA (ทีร่ะยะ 15 ม.) ทางชุมชนเพื่อลดเสยีงดงัและการแพร่กระจายของ ปากอุโมงค์

ทีป่ากอุโมงคก์ารขดุเจาะระเบดิหนิภายในอุโมงค์  - ประเมนิว่าเสยีงดงัทีจุ่ดก่อสรา้ง 98 dBA เมือ่ไปถงึ ฝุ่ นละออง - แต่ละครัง้ต่อเนื่องกนั 24 ชัว่โมง 3 วนัตดิต่อกนั

ชุมชนทีอ่ยูห่่างออกไป 1 กม. แลว้เสยีงจะดงัลดลง  - งดเวน้การใชร้ะเบดิหนิในช่วงเวลา 10.00 -13.00 น ค่าใช้จ่าย

เหลอืเพยีง 47.5 dBA เท่านัน้ จงึไมม่ผีลกระทบ ในการก่อสรา้งปากอุโมงคห์มายเลข 2 และ 3 ซึ่งเป็น ประมาณ 0.45 ลา้นบาท

การขดุเจาะอุโมงคอ์ยูใ่ตด้นิลกึเกนิกว่า 30 เมตร เวลาแสดงชา้งของปางชา้งเชยีงดาว ผ ูร้บัผิดชอบ

ไมม่ผีลกระทบดา้นเสยีงดงัในชุมชนบนพืน้ดนิ - เปิดสญัญาณเสยีงเตอืนก่อนทาํการระเบดิทุกครัง้เพื่อ กรมชลประทาน/ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

เสยีงดงัจะกระทบกบัคนงานทีท่าํงานอยูใ่นพืน้ทีก่่อ ป้องกนัการตื่นตกใจและเมือ่เสรจ็สิน้การระเบดิใหม้ี

สรา้งในบรเิวณ ปตร.แมต่ะมาน การก่อสรา้งภายใน สญัญาณธงทีม่องเหน็ไดใ้นระยะ 200 เมตร

อุโมงคส์่งนํ้า การขดุเจาะระเบดิทีป่ากอุโมงค ์และ  - จดัใหม้ผีูช้าํนาญงานดา้นระเบดิหนิ ควบคมุงานและ

การขดุอุโมงคโ์ดยใช ้TBM (Tunnel Boring Machine) ปฏบิตัติามคาํแนะนําของกรมทรพัยากรธรณี เรื่องการ

ระยะดาํเนินการ ใชว้ตัถุระเบดิเพื่อลดระดบัเสยีงดงั

- ไมม่ผีลกระทบดา้นเสยีงดงั  - จดัใหม้เีครื่องป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เครื่องอุดหู

ทีม่ปีระสทิธภิาพใหค้นงานทีท่าํงานในทีม่เีสยีงดงัใช้

อยา่งเพยีงพอ

 - จดัตารางเวลาทาํงานใหเ้หมาะสมสาํหรบัคนงาน

ทีท่าํงานในทีท่ีม่เีสยีงดงั มใิหเ้กนิมาตรฐานทีก่าํหนด

ของกระทรวงมหาดไทย

 - เมือ่จะทาํการระเบดิหนิ ตอ้งประกาศใหป้ระชาชนใน

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงทราบช่วงเวลาทีจ่ะระเบดิล่วงหน้า

3 ความส ัน่สะเทือน ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

- พืน้ทีโ่ครงการอยูน่อกเมอืง ไมม่กีจิกรรม  - ทีต่ ัง้โครงการอยูห่่างจากชุมชนเกนิกว่า 1 กม. เมือ่  - จาํกดันํ้าหนักรถบรรทุกใหบ้รรทุกไมเ่กนิกว่า  - ตรวจวดัความสัน่สะเทอืนไดแ้ก่ ความเรว็อนุภาคสงูสุด

ทีม่คีวามสัน่สะเทอืน ระดบัความสัน่สะเทอืน ประเมนิความสัน่สะเทอืนจากการระเบดิหนิพบว่า 15 ตนั (Peak particle velocity) และความถีข่องความสัน่สะเทอืน

ทีต่รวจวดัได ้มคีา่ตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน ไมท่าํใหส้ิง่ปลกูสรา้ง/อาคาร เสยีหาย และไมก่ระทบ  - จาํกดัความเรว็ของรถบรรทุกไมใ่หเ้กนิ 30 กม./ชม. ใน 6 สถานีเดยีวกบัการตรวจวดัคณุภาพอากาศ

DIN 4150 ต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน - จดัวศิวกรควบคมุการระเบดิประจาํในขณะขดุเจาะ  - ตรวจวดัปีละ 1 ครัง้ ในช่วงทีม่กีารระเบดิปากอุโมงค์

- กจิกรรมทีจ่ะก่อใหเ้กดิความสัน่สะเทอืนไดแ้ก่ ระเบดิหนิ - แต่ละครัง้ต่อเนื่องกนั 24 ชัว่โมง 3 วนัตดิต่อกนั

การระเบดิหนิ การขนส่งวสัดุอุปกรณ์ ดนิ/หนิ - การระเบดิทุกครัง้ตอ้งคาํนึงถงึความปลอดภยัและ ค่าใช้จ่าย

โดยรถบรรทุก ปรมิาณวตัถุระเบดิทีใ่ชแ้ละการปลวิของเศษดนิหนิ  - 1.20 ลา้นบาท
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  
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ระยะดาํเนินการ ผ ูร้บัผิดชอบ

 - ไมม่ผีลกระทบดา้นความสัน่สะเทอืน กรมชลประทาน/ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

4 ทรพัยากรดิน/การชะล้างพงัทลาย ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

 - ดนิในพืน้ทีก่่อสรา้ง ปตร. แมต่ะมานและตาม - โครงการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งบนพืน้ดนิในช่วงแมแ่ตง-  - จาํกดัพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการก่อสรา้งทีพ่กัคนงาน ลานจอด  - ตรวจสอบการชะลา้งพงัทลายของดนิ การตกตะกอนของ

แนวอุโมงคส์่งนํ้าแมแ่ตง-แมง่ดั ส่วนใหญ่ แมง่ดั 249 ไร่ ในช่วงแมง่ดั แมก่วง 148 ไร่ รถบรรทุก/ เครื่องจกัร เพื่อลดปรมิาณดนิทีจ่ะตอ้ง ดนิบรเิวณรางระบายนํ้าในพืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุ และ

เป็นหน่วยผสมของดนิบรเิวณพืน้ทีส่งูชนั (SC) รวม 397 ไร่ ซึ่งมผีลกระทบต่อการใชท้ีด่นิเพยีง ถกูรบกวน ตรวจสอบการปลกูพชืคลุมดนิในพืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุทัง้ 

 - พืน้ทีบ่รเิวณแนวอุโมงคส์่งนํ้าแมง่ดั- เลก็น้อย  - หลกีเลีย่งกจิกรรมการขดุถมดนิ การขดุเปิดหน้าดนิ 6 แห่ง เพื่อวางแผนปรบัปรุงแกไ้ข

แมก่วง เป็นดนิชุดท่ายาง ชุดลี ้และดนิใน  - เกดิการชะลา้งพงัทลายของดนิมากขึน้จากการเปิด ในฤดฝูน เพื่อป้องกนัการชะลา้งหน้าดนิและปรบัหน้า  - ตรวจสอบการกดัเซาะลาํนํ้าหรอืทางนํ้า บรเิวณพืน้ที่

พืน้ทีส่งูชนั พืน้ทีก่่อสรา้ง ปตร. แมต่ะมาน ทีพ่กัคนงาน ปาก ดนิพรอ้มทัง้ปลกูพชืคลุมดนิเมือ่เสรจ็งาน ก่อสรา้ง ปตร.แมต่ะมาน พืน้ทีป่ากอุโมงคส์่งนํ้าแมแ่ตง

 - พืน้ทีท่ิง้หนิส่วนใหญ่เป็นดนิ อุโมงคส์่งนํ้าและทีท่ิง้หนิ  - กาํชบัคนงานใหป้้องกนัการรัว่ไหลของนํ้ามนัและสาร  -แมง่ดั-แมก่วง ทัง้ปากอุโมงคท์างเขา้-ออก

ในพืน้ทีส่งูชนั  - ดนิจะถกูปนเปื้อนจากนํ้ามนัเครื่องใชแ้ลว้ นํ้าเสยี เคมอีื่นๆ ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง  - ระยะเวลาดาํเนินการในช่วงปลายฤดฝูนปีละ 1 ครัง้ 

 - ความอุดมสมบรูณ์ของดนิคอ่นขา้งตํ่า สิง่ปฏกิลูต่างๆ จากพืน้ทีก่่อสรา้ง/พืน้ทีเ่กบ็เครื่อง  - ในพืน้ทีท่ิง้หนิจากการขดุอุโมงค ์ควรขดุรวบรวมหน้า ตลอดช่วงก่อสรา้ง

ไมเ่หมาะสมต่อการเกษตร จกัรอุปกรณ์ ดนิไวก้่อนเมือ่เทกองหนิแลว้เสรจ็จงึนําหน้าดนิมาเททบั ค่าใช้จ่าย

เพื่อลดการสญูเสยีหน้าดนิทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์  - ตรวจสอบครัง้ละ 50,000 บาท 8 ปี รวม 400,000 บาท

 - การกองหนิตอ้งกองแบบขัน้บนัไดและตรงึดว้ย ผูร้บัผิดชอบ

Geotextile บรเิวณทีล่าดชนั เพื่อป้องกนัการชะลา้ง  - กรมชลประทาน/ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

พงัทลายและปลกูพชืและหญ้าคลุมดนิทนัท ีพรอ้มทัง้

ปลกูป่าหรอืสวนสมนุไพรตามความตอ้งการของชุมชน

- จดัใหม้รีางรบันํ้าจากพืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุทุกแห่งและ

ขดุบ่อดกัตะกอนก่อนระบายนํ้าออกสู่แหล่งนํ้า

ระยะดาํเนินการ ระยะดาํเนินการ

 - การมนีํ้าผนัไปยงัอ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมก่วงช่วยเพิม่พืน้ที่  - จดัใหม้เีจา้หน้าทีก่ารเกษตรเขา้ไปดแูลแนะนําในเรื่อง

ชลประทาน ในฤดแูลง้ จาก 17,060 ไร่ เป็น 76,129 ไร่ การบาํรุงดนิ รวมทัง้การเขา้ไปใหค้วามรูด้า้นการ

คอื เป็นประโยชน์ของโครงการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ อนุรกัษ์ดนิและนํ้าและลดปัญหาสารตกคา้งในดนิ

การใชท้ีด่นิจาก 111% เป็น 153%  - ในพืน้ทีพ่กักองดนิหนิ จดัใหม้ทีางระบายนํ้าและปลกูพชื

คลุมดนิเพื่อป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย

5 อทุกวิทยานํ้าผิวดิน ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

 - ปตร. แมต่ะมาน มปีรมิาณนํ้าท่า  - การปิดกัน้ลาํนํ้าแมแ่ตงชัว่คราวเพื่อทาํการก่อสรา้ง  - การก่อสรา้ง ปตร.แมต่ะมาน จะตอ้งสรา้งอุโมงคร์ะบาย - ตรวจสอบอุโมงคร์ะบายทรายทีใ่ชเ้ป็นทางระบายนํ้าชัว่คราว

622 ลา้น ลบ.ม./ปี ปตร. แมต่ะมานจะเกดิผลกระทบดา้นเปลีย่น ทรายใหเ้สรจ็ก่อน เพื่อเป็นช่องทางไหลของนํ้าแลว้จงึ ระหว่างก่อสรา้งมใิหม้วีสัดุกดีขวางทางไหลของนํ้า

 - ทีฝ่ายแมแ่ตงมนีํ้าระบายทา้ยฝาย 421.28 ลา้น ช่องทางการไหลของนํ้าจากลาํนํ้าแมแ่ตงเป็น สรา้งทาํนบชัว่คราวปิดกัน้การไหล เพื่อก่อสรา้ง ปตร.

ลบ.ม. โดยเป็นนํ้าในฤดฝูน 76 % หรอื 320.11 การไหลผ่านอุโมงคร์ะบายทราย ในระยะทาง แมต่ะมาน เพื่อใหน้ํ้าไหลไปทางทา้ยนํ้าไดต้ามปกติ

ลา้น ลบ.ม. ซึ่งเป็นนํ้าทีเ่กนิความตอ้งการใชใ้น ประมาณ 160 ม. เมือ่การก่อสรา้งแลว้เสรจ็กจ็ะ  - จดัทาํร่องระบายนํ้า บรเิวณปากอุโมงค ์เขา้-ออก

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม/0900-3



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ลาํนํ้าแมแ่ตง ปล่อยใหน้ํ้าไหลไปตามลาํนํ้าแมแ่ตงเช่นเดมิโดยไม่ พืน้ทีก่องดนิ/หนิมใิหก้ดีขวางทางไหลของนํ้า

 - เขือ่นแมง่ดั มปีรมิาณนํ้าท่า 332 กระทบต่อปรมิาณการไหลของนํ้า  - ออกแบบก่อสรา้งท่อลอด/สะพานขา้มหว้ยคงัในถนน

ลา้น ลบ.ม./ปี มคีวามจุอ่างฯ 265 ลา้น ลบ.ม.  - พืน้ทีป่ากอุโมงคเ์ขา้-ออกหมายเลข 2 และ 3 และ เขา้หวังานเพื่อป้องกนัการกดีขวางทางไหลของนํ้า

 - เขือ่นแมก่วงมปีรมิาณนํ้าท่า 203 พืน้ทีจ่ดัการวสัดุหมายเลข 2 อยูใ่กลก้บัหวัยหนิฝน - ควบคมุดแูลการดาํเนินงานก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตาม

ลา้นลบ.ม./ ปี มคีวามจุอ่างฯ 263 ลา้น ลบ.ม. กจิกรรมการก่อสรา้งอาจกดีขวางทางนํ้าตาม แผนงานหากมปีัญหารอ้งเรยีนดา้นอุทกวทิยาตอ้ง

ธรรมชาตไิด้ ดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ขทนัที

ระยะดาํเนินการ ระยะดาํเนินการ ระยะดาํเนินการ

 - ปตร.แมต่ะมานจะทาํใหร้ะดบันํ้าเหนือ ปตร. สงูขึน้ 1.6  - ตรวจสอบท่อระบายนํ้าหรอืร่องระบายนํ้าหากเกดิการ - ตรวจสอบระบบระบายนํ้าบรเิวณพืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุ

เมตร ไปทางเหนือนํ้าเป็นระยะทาง 1 กโิลเมตร อุดตนัตอ้งขดุลอกหรอืปรบัปรุงใหใ้ชง้านไดต้ามปกตทินัที ทัง้ 6 แห่ง หากอุดตนัตอ้งขดุลอกใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ

แต่ไมล่น้ตลิง่  - มศีนูยค์วบคมุการจดัการนํ้า (Operation Control Center) - ตรวจสอบการระบายนํ้าของท่อลอดถนนมใิหม้สีิง่กดีขวาง

- ในการผนันํ้าจากลาํนํ้าแมแ่ตงหน้าปตร.จะผนัเมือ่มี ตดิตัง้อุปกรณ์ระบบ SCADA อยา่งครบถว้น จาํนวน 2 ทางไหลของนํ้า

ปรมิาณการไหลเกนิกว่า 21 ลบ.ม./วนิาท ีในฤดฝูนเท่านัน้ แห่ง คอื ศนูยค์วบคมุการจดัการนํ้า ปตร.แมต่ะมานและ - จดัทาํบนัทกึปรมิาณการผนันํ้าและช่วงเวลาการผนันํ้า

เพื่อป้องกนัผลกระทบคดิเป็นปรมิาณนํ้าผนั 113.63 ศนูยค์วบคมุการจดัการนํ้าสาํนักชลประทานที ่1เพื่อจดั ตลอดระยะดาํเนินการ

ลา้น ลบ.ม./ปี การนํ้าร่วมกบัศนูยค์วบคมุการจดัการนํ้าฝายแมแ่ตง - กรมชลประทานจดัตัง้ตูร้บัฟังขอ้คดิเหน็ไวท้ีส่าํนักงาน

 - ปรมิาณนํ้าท่าในลาํนํ้าแมแ่ตง-ในฤดฝูนจะลดลง เขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล ฝายแมแ่ฝก โครงการชลประทานเชยีงใหมแ่ละทีส่าํนักงาน

113.63 ลา้น ลบ.ม.(รอ้ยละ 17.4 ของนํ้าในลาํนํ้าแมแ่ตง)  - ดาํเนินการผนันํ้าจากลาํนํ้าแมแ่ตงทีห่น้าปตร.เฉพาะ ชลประทานที ่1 เพื่อนํามาปรบัปรุงการดาํเนินงานให้

 - เกดิผลกระทบทางบวกสามารถนํานํ้าส่วนเกนิทีเ่หลอื ในฤดฝูน (เดอืน ก.ค.-พ.ย.) เมือ่มปีรมิาณนํ้าท่าใน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน

ใชจ้ากลาํนํ้าแมแ่ตง ประมาณ 113.634 ลา้น ลบ.ม. ลาํนํ้าแมแ่ตงมากกว่า 21 ลบ.ม./วนิาท ีขึน้ไป

ไปใชใ้นพืน้ทีช่ลประทาน อ่างเกบ็นํ้าแมก่วงได้ เพื่อป้องกนัปัญหาการแยง่นํ้าใช้

 - ทาํใหป้รมิาณนํ้าท่าในช่วงฤดฝูนของอ่างเกบ็นํ้า

เขือ่นภมูพิลลดลง รอ้ยละ 1.6 หรอื 88 ลา้น ลบ.ม.

6 คณุภาพนํ้าผิวดิน ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

 - นํ้าแมแ่ตงเป็นแหล่งนํ้าไหลคณุภาพนํ้าดี  - การเปิดพืน้ที ่การก่อสรา้งทีพ่กัคนงาน การซ่อมแซม  - ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้บี่อเกรอะบ่อซมึ รางระบายนํ้า บ่อดกั  - คณุภาพนํ้าในแหล่งนํ้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ

มปีรมิาณออกซเิจนละลายนํ้าสงูปรมิาณ เครื่องจกัรกลอาจก่อใหเ้กดิการชะลา้งตะกอนดนิ ไขมนั เพื่อกาํจดัของเสยีทีม่าจากชุมชนก่อสรา้งมใิหป้นเปื้อน : เกบ็ตวัอยา่งปีละ 2 ครัง้ ในฤดฝูน/ฤดแูลง้ตลอดช่วง

ความสกปรกตํ่า การชะลา้งสิง่สกปรก นํ้ามนั หรอืสิง่ปฏกิลูลงสู่ลาํนํ้า ลงสู่แหล่งนํ้าผวิดนิ/ใตต้นิ ก่อสรา้งโดยมคีณุภาพนํ้าทีต่รวจสอบไดแ้ก่ 

 - นํ้าในอ่างเกบ็นํ้าแมง่ดัเป็นนํ้านิ่ง มคีณุภาพพอใช้ โดยเฉพาะบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง ปตร.แมต่ะมาน  - ทีพ่กัคนงานก่อสรา้งตอ้งตัง้อยูห่่างจากแหล่งนํ้าให้  - ออกซเิจนละลายนํ้า

 - นํ้าในอ่างเกบ็นํ้าแมก่วงเป็นนํ้านิ่ง ทาํใหค้ณุภาพนํ้าดอ้ยลงมผีลกระทบกบัผูใ้ชน้ํ้าทา้ยนํ้า มากทีสุ่ดอยา่งน้อย 150 เมตร  - ความขุน่

คณุภาพนํ้าคอ่นขา้งเสื่อมโทรมมคีา่ BOD สงู และกจิกรรมการท่องเทีย่วทีบ่า้นแมต่ะมาน  - จดัใหม้ถีงัรองรบัขยะมลูฝอยจากชุมชนก่อสรา้งและขอ  - ปรมิาณตะกอนแขวนลอย

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม/0900-3



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะดาํเนินการ ความร่วมมอืจากเทศบาลตาํบลแมแ่ตงนําไปกาํจดั  - ความเป็นกรด-ด่าง

 - การส่งนํ้าจากลาํนํ้าแมแ่ตงทีม่คีณุภาพนํ้าดกีว่าไปยงั  - การเปลีย่นถ่ายนํ้ามนัเครื่องจกัร ยานพาหนะ ตอ้งจดัเกบ็  - ความสกปรกในรปูบโีอดี

อ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมง่ดัและส่งต่อไปอ่างเกบ็นํ้าเขือ่น ใส่ถงั 200 ลติร ไวใ้นโรงเรอืนป้องกนัฝนชะลา้งและรวบ  - นํ้ามนัและไขมนั

แมก่วง 161.16 ลา้น ลบ.ม./ปี จะช่วยใหค้ณุภาพนํ้า รวมส่งไปกาํจดันอกพืน้ทีโ่ครงการ  - ฟีคอลโคลฟิอรม์

ของอ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมก่วงทีค่อ่นขา้งเสื่อมโทรม  - การก่อสรา้งอาคารสลายพลงังานบรเิวณปากอุโมงคท์าง  - โคลฟิอรม์ทัง้หมด

ดขีึน้บา้ง ถอืเป็นผลกระทบทางบวก ออกของนํ้าควรวางหนิใหเ้ป็นเกาะแก่งไวด้า้นทา้ยดว้ยเพื่อ  - มงักานีส

ใหอ้อกซเิจนละลายนํ้าไดม้ากขึน้ก่อนจะไหลลงสู่อ่างเกบ็นํ้า : สถานีทีท่าํการตรวจสอบม ี5 สถานี ดงันี้

ระยะดาํเนินการ บรเิวณก่อสรา้งอุโมงคแ์มแ่ตง-แมง่ดั

 - ปรบัปรุงภมูทิศัน์พืน้ทีท่ิง้หนิทัง้ 6 แห่ง โดยการปลกู  - สถานีที ่1 นํ้าแมแ่ตงเหนือปตร.

ตน้ไม ้ปลกูหญ้าหรอืสวนสมนุไพร เพื่อลดการชะลา้ง  - สถานีที ่2 ดา้นทา้ยนํ้าทีก่่อสรา้งปตร.

ตะกอนดนิ/หนิลงสู่แหล่งนํ้า  - สถานีที ่3 อ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล

  บรเิวณปากอุโมงคท์างออก

 บรเิวณก่อสรา้งอุโมงคแ์มแ่มง่ดั - แมก่วง

 - สถานีที ่4 อ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล

   บรเิวณปากอุโมงคท์างเขา้

 - สถานีที ่5 อ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมก่วงอุดมธารา

   บรเิวณปากอุโมงคท์างออก

ค่าใช้จ่าย 1.39 ลา้นบาท

 - คณุภาพนํ้าทีป่ล่อยออกจากโครงการ

: เกบ็ตวัอยา่งทุกเดอืนตลอดช่วงก่อสรา้งองค์

ประกอบโครงการ โดยมคีณุภาพนํ้าทีจ่ะตรวจสอบไดแ้ก่

 - ความเป็นกรด-ด่าง 

 -ความขุน่

 - ปรมิาณตะกอนแขวนลอย

: สถานีทีท่าํการตรวจสอบม ี ดงันี้

  ช่วงอโุมงคแ์ม ่งดั-แม่กวง

 - ปากอุโมงคท์างเขา้อ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล

 - ปากอุโมงคเ์ขา้-ออก หมายเลข 5

 - ปากอุโมงคเ์ขา้-ออก หมายเลข 6

 - พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุจากอุโมงค ์หมายเลข 4

 - พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุจากอุโมงค ์หมายเลข 5

 - พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุจากอุโมงค ์หมายเลข 6

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม/0900-3



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ช่วงอโุมงคแ์ม ่แตง-แม่งดั

 - ปากอุโมงคท์างเขา้ ปตร.แมต่ะมาน

 - ปากอุโมงคเ์ขา้-ออก หมายเลข 1

 - ปากอุโมงคเ์ขา้-ออก หมายเลข 2

 - ปากอุโมงคเ์ขา้-ออก หมายเลข 4

 - พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุจากอุโมงค ์หมายเลข 1

 - พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุจากอุโมงค ์หมายเลข 2

 - พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุจากอุโมงค ์หมายเลข 3

ระยะเวลาดาํเนินการ

 - ตดิตามตรวจสอบคณุภาพนํ้าในแหล่งนํ้าทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัโครงการต่อเนื่องอกี 5 ปี ปีละ 2 ครัง้

ค่าใช้จ่าย

 - 0.195 ลา้นบาท

ผูร้บัผิดชอบ   กรมชลประทาน

7 อทุกธรณีและคณุภาพนํ้า ใต้ดิน ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

 - พืน้ทีโ่ครงการอยูใ่นแอ่งนํ้าบาดาลเชยีงใหม่  - แนวอุโมงคส์่งนํ้าแมแ่ตง-แมง่ดั ส่วนใหญ่จะเป็น  - ตดิตัง้ Piezometer ทีบ่รเิวณบา้นป่าไมต้าํบลแมห่อพระ ที่  - ตรวจสอบและบนัทกึระดบันํ้าบาดาลจาก Piezometer 

 - เกดิอยูใ่นหนิร่วนหรอืกึง่หนิแขง็ หนิแกรนิต และหนิแกรโนไดโอไรตท์ีไ่มอุ่ม้นํ้ายกเวน้ อุโมงคช์่วงลอดแมน่ํ้าปิงและทีห่ว้ยแมเ่ลมิใกลบ้า้นแมโ่จเ้พื่อ ทีต่ดิตัง้ไวท้ีบ่า้นป่าไมแ้ละบรเิวณอุโมงคช์่วงลอดแมน่ํ้าปิง 

 - ชัน้นํ้าอยูใ่นระดบัความลกึประมาณ 190 เมตร บรเิวณ กม.ที ่0+640 ถงึ 3+900 และ กม.ที ่10+832 ตรวจสอบระดบันํ้าบาดาลในช่วงก่อนก่อสรา้งอยา่งน้อย และทีห่ว้ยแมเ่ลมิเดอืนละ1 ครัง้ ในช่วงก่อนก่อสรา้ง

 - ความสามารถในการใหน้ํ้า 50-200 ลบม. /ชม. ถงึ กม.11+832 ซึ่งเป็นช่วงผ่านหนิปนูยคุออรโ์ดรว์เิชยีน 1 ปี และตรวจวดัระดบันํ้าเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงก่อสรา้ง อยา่งน้อย 1 ปี และระหว่างทาํการก่อสรา้งและหลงั

 - การก่อสรา้งอุโมงคอ์าจมผีลกระทบจากนํ้าใตด้นิ อาจทาํใหเ้กดิปัญหาการไหลของนํ้าเขา้อุโมงคไ์ด้ และหลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ต่อไปอกีอยา่งน้อย 1 ปี สรา้งเสรจ็แลว้อกี 1 ปี

   ในช่วงลอดใตแ้มน่ํ้าปิง ช่วงลอดใตห้ว้ยแมเ่ลมิ ระยะดาํเนินการ  - ในการก่อสรา้งอุโมงคส์่งนํ้าลอดแมน่ํ้าปิงจะทาํการคํา้ยนั  - คา่ใชจ้่ายในการตดิตัง้ Piezometer รวมอยูใ่นคา่ก่อสรา้งแลว้

   ใกลบ้า้นแมโ่จแ้ละช่วงลอดใตอ้่างเกบ็นํ้าแมป่ระจุ๋ม  - การยกระดบันํ้าดา้นหน้าปตร.แมต่ะมาน ทาํใหน้ํ้าใตด้นิ และดาดอุโมงคด์ว้ยเหลก็อกีชัน้หนึ่งเพื่อความแขง็แรงป้องกนั  - วเิคราะหค์ณุภาพนํ้าใตด้นิ 5 สถานีปีละ 1 ครัง้ ไดแ้ก่

   และอ่างเกบ็นํ้าแมห่อพระทีห่นิมคีณุภาพไมค่อ่ยดี ซมึผ่านไปเพิม่นํ้าใตด้นิทีบ่า้นแมต่ะมานใหส้งูขึน้ทาํให้ การรัว่ซมึของนํ้าบาดาลเขา้อุโมงคแ์ละป้องกนัการไหลซมึ บรเิวณก่อสรา้งอุโมงคแ์มแ่ตง - แมง่ดั

ลดปัญหาการขาดแคลนนํ้าใชใ้นหน้าแลง้ ของผูใ้ชน้ํ้า ของนํ้าออกจากอุโมงค์  - สถานีที ่1 บา้นทุ่งหลวง (วดัทุ่งหลวง)

ใตด้นิในการอุปโภคบรโิภค  - การก่อสรา้งอุโมงคช์่วงลอดผ่านปลายอ่างเกบ็นํ้าแมห่อพระ  - สถานีที ่2 บา้นปง (วดับา้นปง)

และอ่างแมป่ระจุ๋มและบรเิวณทีห่นิไมด่กี่อนขดุเจาะอุโมงค์  บรเิวณก่อสรา้งอุโมงค ์แมง่ดั - แมก่วง

จะตอ้งทาํการเจาะสาํรวจล่วงหน้า (Probing Ahead) เพื่อ  - สถานีที ่3 บา้นนาเมง็ (วดัสนันาเมง็)

ตรวจสอบคณุภาพหนิและการรัว่ซมึของนํ้าถา้หนิคณุภาพ  - สถานีที ่4 บา้นตน้ผึง้ (รร. ตน้ผึง้)

ไมด่แีละมกีารรัว่ซมึนํ้าสงูจะทาํการอดัฉีดนํ้าปนู (Advance  - สถานีที ่5 บา้นลวงเหนือ (วดัศรมีงุเมอืง)

Grouting) เพื่อทาํใหห้นิทบึนํ้าก่อนขดุเจาะอุโมงค์  - โดยมคีณุภาพนํ้าทีต่รวจวเิคราะหไ์ดแ้ก่

- การขดุเจาะอุโมงคผ์่านหนิไมด่จีะมกีารเสรมิความมัน่คงหน้า คณุภาพนํ้าใตด้นิ

อุโมงค ์(Face Stabilization) การเจาะรรูะบายนํ้าล่วงหน้า  - ความเป็นกรด-ด่าง

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม/0900-3



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(Advance Drainage)  - ปรมิาณของแขง็ละลายทัง้หมด

- มกีารควบคมุการรัว่ซมึของนํ้าใตด้นิภายในอุโมงคโ์ดยใช้  - ไนเตรท

คอนกรตีฉาบผวิอุโมงค์  - ตะกัว่

 - เหลก็

 - มงักานีส

 - ฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี

 - สารหนู

ระยะดาํเนินการ

 - ตรวจวดัระดบันํ้าบาดาลจาก Piezometer ทีต่ดิตัง้ไว้

บา้นป่าไมแ้ละบรเิวณอุโมงคช์่วงลอดแมน่ํ้าปิงและหว้ยแมเ่ลมิ

เดอืนละ 1 ครัง้ อกี 1 ปี หลงัก่อสรา้งเสรจ็

 - วเิคราะหค์ณุภาพนํ้าใตด้นิ 5 สถานีต่ออกี 3 ปี ปีละ 1 ครัง้

ค่าใช้จ่าย 0.755 ลา้นบาท

ผูร้บัผิดชอบ   กรมชลประทาน/ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

8 ธรณีวิทยาและแผน่ดินไหว ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง  -

 - ที ่ปตร. แมต่ะมาน ดนิชัน้บนเป็นดนิเหนียวปน  - แนวอุโมงคแ์มง่ดั-แมก่วง ช่วง กม. 6+700 ถงึ  - การขดุเจาะอุโมงคช์่วงทีผ่่านหนิไมด่ตีอ้งดาํเนินการเจาะ

ทรายและกอ้นกรวด หนา 5-10 เมตร ดนิฐาน กม. 10+650 ผ่านโซนรอยเลื่อนและหนิปนูทีม่โีพรงอาจ สาํรวจล่วงหน้าบรเิวณอุโมงค ์(Probing Ahead) ก่อนทีจ่ะขดุ

รากเป็นหนิแกรนิตคอ่นขา้งสดและแขง็ มปีัญหาการไหลของนํ้าและเศษหนิขณะเจาะอุโมงค์ อุโมงค ์ถา้พบโพรง จะตอ้งทาํการป้องกนัและแกไ้ขโดยการ

 - ตามแนวอุโมงคส์่งนํ้าแมง่ดั-แมก่วง ประกอบดว้ย  - แนวอุโมงคแ์มแ่ตง-แมง่ดั แนวผ่านโครงสรา้งบรเิวณ เจาะรรูะบายนํ้าล่วงหน้าและการอดัฉีดนํ้าปนูเพื่อใหห้นิทบึนํ้า

หนิแกรนิต หนิตะกอน หนิทรายและหนิปนู หนิแตกและรอยเลื่อนจาํนวนมากในช่วงลอดใตแ้มน่ํ้าปิง  - สาํหรบับรเิวณทีพ่บว่าม ีหนิผุหรอืหนิมคีณุภาพไมด่จีะ

 - ตามแนวอุโมงคส์่งนํ้าแมแ่ตง-แมง่ดั ประกอบดว้ย ซึ่งอาจมนีํ้าไหลเขา้มาในอุโมงคไ์ด้ ตอ้งทาํการคํา้ยนัล่วงหน้า (Forepoling) ก่อนทีจ่ะทาํ

หนิภเูขาไฟ หนิตะกอน/และหนิทราย - ช่วงอุโมงคท์ีล่อดผ่านหว้ยแมเ่ลมิเป็นโซนรอยเลื่อน การขดุเจาะอุโมงค์

 - พืน้ทีโ่ครงการอยูใ่นโซนแผ่นดนิไหวในเขต 2 ก อาจมนีํ้าใตด้นิไหลเขา้อุโมงคช์่วงนี้ได้  - รปูแบบการคํา้ยนัอุโมงคใ์หเ้ลอืกใชแ้บบทีเ่หมาะกบัคณุภาพ

มคีวามรุนแรงแผ่นดนิไหว V-VII ตามมาตราเมอร์ ระยะดาํเนินการ ของมวลหนิตามแบบทีก่าํหนดไว้

คลัลดีดัแปรสิง่ก่อสรา้งมคีวามเสีย่งในการเกดิ  - แผ่นดนิไหวไมม่ผีลกระทบต่อโครงสรา้งอุโมงค์  - ออกแบบเพื่อความปลอดภยัใหม้ัน่ใจว่าโครงสรา้งและ

ความเสยีหายในระดบัน้อย-ปานกลาง จะไมเ่สยีหายเนื่องจากขณะเกดิแผ่นดนิไหวอุโมงค์ องคป์ระกอบของโครงสรา้งจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจาก

ซึ่งอยูใ่นแผ่นดนิจะเคลื่อนตวัไปตามแรงเคลื่อนไหว แผ่นดนิไหวโดยควรใชค้า่ความเร่งในแนวราบสงูสุดทีจ่ะใช้

ของแผ่นดนิ ในการออกแบบเท่ากบั 0.1 g

9 ทรพัยากรแร่และการทาํเหมืองแร่ ระยะก่อสร้าง -  -

 - พืน้ทีอ่งคป์ระกอบโครงการที ่ปตร. แมต่ะมาน  - ไมม่สีายแร่ใหญ่พาดผ่านพืน้ทีโ่ครงการและองคป์ระกอบ

ไมม่แีหล่งแร่/เหมอืงแร่ โครงการกไ็มม่เีหมอืงแร่ใดๆ ตัง้อยูใ่กลเ้คยีงการ

 - ในแนวอุโมงคส์่งนํ้าแมแ่ตง-แมง่ดั-แมก่วงอาจพบ ดาํเนินการโครงการไมม่ผีลกระทบต่อแหล่งแร่
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กาํมะถนับา้งตามโซนรอยเลื่อนแต่ไมพ่บแร่อื่นๆ ระยะดาํเนินการ - -

ทีส่าํคญั  - ไมม่ผีลกระทบต่อแหล่งแร่

 - ถ่านหนิพบทีบ่รเิวณอาํเภอเวยีงแหงแต่ไมพ่บใน

พืน้ทีโ่ครงการ

 - แหล่งแร่ทีพ่บใกลท้ีสุ่ดคอื แหล่งแร่มงักานีสพบที่

ต.กึด๊ชา้ง อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่

10 การกดัเซาะและการตกตะกอน ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

 - ในลาํนํ้าแมแ่ตงมปีรมิาณตะกอนคอ่นขา้งมากทัง้  - การเปิดพืน้ทีก่่อสรา้งหวังาน ปตร. แมต่ะมาน การ  - ออกแบบอาคารดกัตะกอนไวด้า้นหน้า ปตร.แมต่ะมาน  - ดาํเนินมาตรการตดิตามตรวจสอบเช่นเดยีวกบัดา้นทรพัยากร

ตะกอนทอ้งนํ้าและตะกอนแขวนลอย แผว้ถางการปรบัพืน้ทีเ่พื่อก่อสรา้งทีพ่กัคนงานบรเิวณ และช่องดกัตะกอนทรายละเอยีดไวด้า้นหน้าปากอุโมงค์ ดนิและการชะลา้งพงัทลาย

 - ในพืน้ทีร่บันํ้าของ ปตร.แมต่ะมานพบว่ามี เกบ็เครื่องมอืเครื่องจกัรกลบรเิวณพืน้ทีท่ิง้หนิ บรเิวณ ตะกอนทีด่กัไวจ้ะถกูระบายผ่านช่องระบายออกไปทาง ระยะดาํเนินการ

ปรมิาณตะกอนแขวนลอยต่อหน่วยพืน้ทีส่งูสุด พืน้ทีป่าก-ทา้ยอุโมงคจ์ะก่อใหเ้กดิการกดัเซาะดนิใน ทา้ย ปตร.ลงสู่ลาํนํ้าแมแ่ตงตามเดมิ  - ตรวจสอบการตกตะกอนในฝายดกัตะกอนหน้า ปตร.

ในลุ่มนํ้าปิงตอนบนคอื 80 ตนั/ตร.กม./ปี ฤดฝูนลงสู่ลาํนํ้าเพิม่มากขึน้  - ออกแบบใหม้อีุโมงคด์กัตะกอนมใิหเ้กดิการอุดตนัใน แมต่ะมานและในอุโมงคร์ะบายทรายหยาบและในอุโมงค์

อุโมงคส์่งนํ้าโดยเฉพาะในอุโมงคล์อดแมน่ํ้าปิง ดกัตะกอน (ช่วงแมแ่ตง-อ่างแมง่ดั) เป็นประจาํทุกปีหากมี

ระยะดาํเนินการ  - ออกแบบใหม้อีาคารสลายพลงังานทา้ยอุโมงคส์่งนํ้า มากเกนิไปใหข้ดุลอกไปทิง้ทีพ่ืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุหมายเลข 2

 - อาจมตีะกอนมาตกทบัถมในฝายดกัตะกอนและอุโมงค์ แมง่ดั-แมก่วง เพื่อป้องกนัการกดัเซาะดา้นทา้ยนํ้า ค่าใช้จ่าย

ระบายทราย  - ในพืน้ทีท่ิง้หนิออกแบบปรบัปรุงภมูทิศัน์ปลกูตน้ไม้  - 2.05 ลา้นบาท

 - อาจมกีารตกทบัถมของตะกอนดนิในรางระบายนํ้า คลุมดนิใช ้Geotextile ตรงึบรเิวณลาดชนัปลกูป่าและ ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ

บรเิวณพืน้ทีท่ิง้หนิ ก่อสรา้งร่องระบายนํ้าเพื่อป้องกนัการกดัเซาะพงัทลาย  - กรมชลประทานจา้งผูร้บัเหมาดาํเนินการ

ระยะดาํเนินการ

 - ขดุลอกตะกอนในอุโมงคด์กัตะกอนในช่วงอุโมงค์

แมแ่ตง-แมง่ดั ไปทิง้ในพืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุหมายเลข 2

ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

1 นิเวศวิทยาทางนํ้าและการประมง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

 - ลาํนํ้าแมแ่ตงเป็นระบบนิเวศนํ้าไหลส่วน  - การชะลา้งตะกอนความขุน่และสิง่สกปรกต่างๆ ลง  - ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการพงัทลายของดนิ  - เกบ็ตวัอยา่งแพลงกต์อน สตัวห์น้าดนิ และปลามาวเิคราะห์

อ่างเกบ็นํ้าแมก่วงเป็นระบบนิเวศนํ้านิ่ง ลาํนํ้าจะมผีลกระทบต่อสตัวน์ํ้าวยัอ่อน มาตรการลดผลกระทบต่อคณุภาพนํ้าผวิดนิ ชนิดความชุกชุม ดชันีความหลากหลายปีละ 2 ครัง้ ใน

 - สตัวท์ีพ่บในลาํนํ้าแมแ่ตงมคีวามหลากชนิด ระยะดาํเนินการ ระยะดาํเนินการ  5 สถานี ไดแ้ก่

มากกว่าในอ่างเกบ็นํ้าแมง่ดั อ่างเกบ็นํ้าแมก่วง  - การผนันํ้าจากลาํนํ้าแมแ่ตงโดยอุโมงคอ์าจมสีตัวน์ํ้าหลุด  - ตดิตัง้ตะแกรงกัน้ขยะขนาดช่อง 10 ซม. ไวท้ีป่ากอุโมงค์  บรเิวณก่อสรา้งอุโมงค ์แมแ่ตง - แมง่ดั

แต่ความหนาแน่นน้อยกว่า รอดเขา้ไปในอุโมงค ์ไปยงัอ่างเกบ็นํ้าแมง่ดั-อ่างเกบ็นํ้า 2 แห่ง ทีป่ตร.แมต่ะมานและที ่Intake อ่างเกบ็นํ้า ช่วยกนั  - สถานีที ่1 นํ้าแมแ่ตงเหนือปตร.

 - สตัวน์ํ้าทีพ่บในแต่ละแห่งเป็นสตัวน์ํ้าทีพ่บได้ แมก่วงไดส้ตัวน์ํ้าสามารถใชอ้อกซเิจนละลายนํ้าในอุโมงค์ ขยะและเมือ่ปลาเขา้ใกลอ้าจตกใจกลวัว่ายนํ้าหนีไปช่วย  - สถานีที ่2 ดา้นทา้ยนํ้าทีก่่อสรา้งปตร.

ตามแหล่งนํ้าทัว่ไปไมม่ชีนิดทีเ่ป็นสตัวจ์าํเพาะถิน่ เพื่อการหายใจได้ ป้องกนัปลาหลุดเขา้อุโมงคไ์ดบ้า้ง  - สถานีที ่3 อ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ป้องกนัการแพร่ระบาดของไมยราบ บรเิวณเหนือนํ้า   บรเิวณปากอุโมงคท์างออก

ปตร.แมต่ะมานบรเิวณรมิอ่างเกบ็นํ้าแมง่ดัสมบรูณ์ชล และ บรเิวณก่อสรา้งอุโมงค ์แมง่ดั - แมก่วง

รมิอ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมก่วงอุดมธาราก่อนผนันํ้า 2 ปี และ  - สถานีที ่4 อ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล

ในช่วงดาํเนินการอกี 3 ปี ต่อเนื่องกนั    บรเิวณปากอุโมงคท์างเขา้

 - ปล่อยพนัธุส์ตัวน์ํ้าลงในอ่างเกบ็นํ้าแมง่ดัและอ่างเกบ็นํ้า  - สถานีที ่5 อ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมก่วงอุดมธารา

แมก่วงและอ่างเกบ็นํ้าแมง่ดัเป็นประจาํทุกปีๆ ละ 1 ครัง้    บรเิวณปากอุโมงคท์างออก

เพื่อเพิม่ปรมิาณสตัวน์ํ้า ระยะดาํเนินการ

 - เกบ็ตวัอยา่งแพลงกต์อน สตัวห์น้าดนิ และปลาในสถานีเดยีว

กนัปีละ 2 ครัง้มาวเิคราะหเ์ช่นเดยีวกบัระยะก่อสรา้งต่อเนื่อง

อกี 5 ปี

ค่าใช้จ่าย

1.165 ลา้นบาท

ผูร้บัผิดชอบ 

 - กรมประมง

2 ป่าไม ้ ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะดาํเนินการ

1) แนวอโุมงคแ์ม ่แตง-แม่งดั 1) แนวอโุมงคแ์ม ่แตง-แม่งดั  - ทาํเครื่องหมายขอบเขตของพืน้ทีแ่ผว้ถางป่าทีช่ดัเจน  - ตรวจสอบกลา้ไมท้ีป่ลกูทดแทน 600 ไร่ โดยวดั ความสงู

   - พืน้ทีป่ตร. แมต่ะมานและถนนเขา้หวังานม ี  - สญูเสยีไมบ้รเิวณ ปตร.แมต่ะมาน ไมใ้หญ่ ป้องกนัการตดัไมน้อกพืน้ที่ อตัราการรอดตายทุกๆ ปีตดิต่อกนั 5 ปี หลงัก่อสรา้งอุโมงค์

20ไร่ เป็นสงัคมไมร่มินํ้าและป่าเบญจพรรณ  17.10 ลบ.ม. ไมไ้ผ่ 80 ลาํ เป็นมลูคา่ 31,519 บาท  - ไมท้ีต่ดัตอ้งชกัลากออกไปใชป้ระโยชน์ใหห้มด แต่ละช่วงแลว้เสรจ็

หนาแน่นน้อย ทัง้หมดอยูใ่นป่า C  - สญูเสยีไมใ้หญ่บรเิวณปากอุโมงค ์รบั-ส่งนํ้า 32.26  - หลกีเลีย่งการสรา้งทางชกัลากไมใ้หมโ่ดยอาจใชช้า้งช่วย  - บรเิวณทีต่รวจสอบคอืพืน้ทีป่ลกูป่าทดแทนและพืน้ทีส่วนป่า

   - พืน้ทีป่ากอุโมงคร์บั-ส่งนํ้า พืน้ทีป่ากอุโมงค์ ลบ.ม. ไมไ้ผ่ 116 ลาํ เป็นมลูคา่ 82,551 บาท ชกัลากไม้ ในพืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุทัง้ 6 แห่ง

รบันํ้าที ่ปตร.แมต่ะมานอยูใ่นป่า C ป่าแมแ่ตง มี 2) แนวอโุมงคแ์ม ่งดั-แม่กวง  - ผูร้บัจา้งตอ้งกาํหนดกฎระเบยีบและบทลงโทษเพื่อ ค่าใช้จ่าย

สภาพเป็นป่าเบญจพรรณ หนาแน่นน้อยปากอุโมงค์  - ทีป่ากอุโมงคร์บันํ้าจะสญูเสยีไมใ้หญ่ 248.45 ลบ.ม. ป้องกนัการลกัลอบตดัไม้  - 160,000 บาท

ส่งนํ้าทีเ่ขือ่นแมง่ดัอยูใ่นอุทยานศรลีานนาสภาพเป็น คดิเป็นมลูคา่ไม ้666,270 บาท ส่วนทีป่ากอุโมงคส์่งนํ้า  - ผูร้บัจา้งตอ้งประสานหน่วยงานในทอ้งถิน่และเจา้หน้าที่ ผ ูร้บัผิดชอบ

ป่าเบญจพรรณความหนาแน่นตํ่าพืน้ทีร่บัผลกระทบ จะสญูเสยีไมใ้หญ่ 49.44 ลบ.ม. ไมไ่ผ่ 240 ลาํ มลูคา่ ป้องกนัรกัษาป่าขณะก่อสรา้งดว้ย  - กรมป่าไม้

7 ไร่ สญูเสยีไม ้32.26 ลบ.ม. ไมไ้ผ่ 116 ลาํ 125,537 บาท  - จาํกดัขนาดพืน้ทีพ่กัคนงานก่อสรา้งใหม้ขีนาดเลก็เพื่อ

   - แนวอุโมงคอ์ยูใ่ตพ้ืน้ดนิไมก่ระทบต่อป่าไม้  - สญูเสยีไมใ้หญ่ในพืน้ทีจ่ดัการวสัดุทีบ่า้นป่าเลา หลกีเลีย่งการตดัไม้

   - ปากอุโมงคเ์ขา้ออกและถนนเขา้ออกปาก 215.79 ลบ.ม. มลูคา่ 585,395 บาท  - หลงัจากเสรจ็งานตอ้งรือ้ถอนทีพ่กัคนงานและขนยา้ย

อุโมงคอ์ยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตปิ่าแมแ่ตง วสัดุอุปกรณ์เครื่องจกัรออกจากพืน้ทีก่่อสรา้งใหห้มด

เป็นทีร่กรา้งไมส่ญูเสยีป่าไม้  - ปรบัแต่งพืน้ทีป่ลกูพชืคลุมดนิเมือ่เสรจ็งาน
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   - พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุ 3 แห่ง รวม 105 ไร่ อยูใ่น ระยะดาํเนินการ

เขตป่า C สภาพรกรา้งถกูบุกรุกทาํการเกษตร 3) สรปุ  - ปลกูตน้ไมเ้สรมิในพืน้ทีอ่งคป์ระกอบต่างๆ ของโครงการ

ไมส่ญูเสยีป่าไม้ การดาํเนินโครงการจะใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งบนพืน้ดนิ การตกแต่งสวนทีบ่รเิวณ ปตร. แมต่ะมาน การปลกูตน้ไม้

2) แนวอโุมงคแ์ม ่งดั-แม่กวง 397 ไร่ โดยตอ้งใชพ้ืน้ทีใ่นเขตป่าสงวนประมาณ 300 ไร่ ทีป่ากอุโมงค ์ถนนเขา้หวังาน โดยปลกูตน้ไมห้ลายชนิด

   - พืน้ทีป่ากอุโมงคร์บั-ส่งนํ้ารวมพืน้ที ่34 ไร่ สญูเสยีไมใ้หญ่               563.04    ลบ.ม. ปะปนกนัไป

พืน้ทีป่ากอุโมงคร์บันํ้าอยูใ่นอุทยานแห่งชาติ สญูเสยีไมไ้ผ่                 436         ลาํ  - กรมชลประทานร่วมกบักรมป่าไมมุ้ง่ใหค้วามรูป้ลกูจติ

ศรลีานนา เป็นป่าเตง็รงั ส่วนบรเิวณพืน้ทีป่าก คดิเป็นมลูคา่ไมใ้หญ่  1,491,272      บาท สาํนึกในคณุคา่ของป่าไมแ้ละการอนุรกัษ์ป่าไมโ้ดยให้

อุโมงคส์ง่นํ้าอยูใ่นป่าสงวนแห่งชาตปิ่าขนุแมก่วง คดิเป็นมลูคา่ไมไ้ผ่           8,720      บาท ประชาชน/หน่วยงานในพืน้ทีม่สี่วนร่วม

   - แนวอุโมงคอ์ยูใ่ตด้นิไมก่ระทบต่อพืน้ทีป่่าไม้  - ปลกูป่าไมท้ดแทนไมน่้อยกว่า 2 เท่า ของพืน้ทีป่่าทีส่ญูเสยี

   - ปากอุโมงคเ์ขา้ออกอุโมงคส์่งนํ้าพืน้ที ่26 ไร่ โดยใหป้ระชาชน/หน่วยงานในพืน้ทีส่่วนรวมปลกูป่า

ปากอุโมงคเ์ขา้ออกทีบ่า้นภดูนิและบา้นป่าเลา ในบรเิวณวดั โรงเรยีน ป่าเสื่อมโทรมโดยการขอสนับสนุน

อยูใ่นเขตปฏริปูทีด่นิ อ.แมแ่ตง ส่วนปากอุโมงค์  กลา้ไมจ้ากศนูยเ์พาะชาํกลา้ไมท้ีอ่ยูใ่กลเ้คยีงโดยควร

เขา้ออกทีบ่า้นป่าสกังามอยูใ่นเขตป่าสงวน ปลกูป่าไมต่ํ่ากว่า 600 ไร่

แห่งชาตแิมแ่ตงสภาพพืน้ทีเ่ป็นทีร่กรา้ง  - ส่งเสรมิใหร้าษฎรปลกูป่าชุมชนเพื่อประโยชน์ใชส้อย

   - พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุ 3 แห่งรวมพืน้ที ่87 ไร่

ทีบ่า้นภดูนิอยูใ่นเขตป่า C ป่าแมแ่ตง เป็นพืน้ที่

เกษตรกรรมทีบ่า้นป่าเลาเป็นป่าเตง็รงั ในเขตป่า

C ป่าแมแ่ตง ทีบ่า้นป่าสกังามพืน้ป่าเตง็รงัอยูใ่น

ป่าC ป่าขนุแมก่วง

3) สรปุในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ

   - มไีมใ้หญ่ 563.05 ลบ.ม. ไมไ้ผ่ 436 ลาํ

3 สตัวป์่า ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะดาํเนินการ

 - สตัวป์่าทีพ่บในพืน้ทีโ่ครงการมทีัง้หมด 192  - สตัวป์่าไดร้บัผลกระทบทางลบ 29 ชนิด ไดแ้ก่  - ตดัฟันตน้ไมแ้ละการแผว้ถางพรรณพชืเกดิขึน้น้อยทีสุ่ด  - ตรวจสอบความหลากชนิดของสตัวป์่า ประชากรสตัวป์่า ความ

ชนิด เป็นนก 129 ชนิด สตัวเ์ลือ้ยคลาน 30 ชนิด    : สตัวส์ะเทนินํ้าสะเทนิบก 5 ชนิด เพื่อใหพ้ืน้ทีอ่าศยัรวมทัง้พรรณพชือาหารสตัวป์่าถกู ชุกชุม การแพร่กระจายของสตัวป์่าโดยดาํเนินการปีละ 2 ครัง้

สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 18 ชนิด และสตัวส์ะเทนินํ้า    : สตัวป์่ากลุ่มอื่นอกี 24 ชนิด เช่น นก 11 ชนิด ทีใ่ช้ ทาํลายน้อยทีสุ่ด ในฤดหูนาวและฤดฝูน หลงัจากก่อสรา้งแลว้เสรจ็ต่อเนื่องกนั 

สะเทนิบก 15 ชนิด ไมม่สีตัวป์่าชนิดใดเป็นสตัวป์่า โพรงตน้ไมท้าํรงั สตัวเ์ลือ้ยคลาน 4 ชนิด สตัวเ์ลีย้งลกู  - วางแผนใหก้ารก่อสรา้งเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง และแลว้ 3 ปี

สงวนสตัวป์่าถกูคกุคามและสตัวป์่าใกลถ้กูคกุคาม ดว้ยนม 9 ชนิด ทีอ่าศยัในบรเิวณพชืพรรณหนาแน่น เสรจ็โดยใชเ้วลาน้อยทีสุ่ดเพื่อใหก้จิกรรมต่างๆ ระหว่าง  - พืน้ทีต่รวจสอบคอืพืน้ทีใ่นระยะ 500 เมตร จากประตรูะบายนํ้า

 - พืน้ที ่ปตร. แมต่ะมาน บรเิวณนี้พบสตัวป์่า  - สตัวท์ัง้ 29 ชนิด จะเคลื่อนยา้ยออกจากพืน้ทีก่่อสรา้งได้ การก่อสรา้งรบกวนสตัวป์่าเป็นช่วงเวลาสัน้ทีสุ่ด แมต่ะมานปากอุโมงคร์บันํ้า-ส่งนํ้าเขือ่นแมง่ดั และปากอุโมงค์

กลุ่มสะเทนินํ้าสะเทนิบก อยา่งปลอดภยั และหาสถานทีอ่ยูอ่าศยัใหมไ่ด้  - กาํหนดขอ้บงัคบัมใิหม้กีารล่าหรอืดกัจบัสตัวป์่าและถา้พบ จ่ายนํ้าเขือ่นแมก่วง ถนนและปากอุโมงคเ์ขา้ออกอุโมงคส์่งนํ้า
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 - ปากอุโมงคท์ี ่ปตร. แมต่ะมาน สตัวท์ีพ่บส่วนใหญ่ ระยะดาํเนินการ สตัวป์่าตอ้งใหโ้อกาสสตัวป์่าไดเ้คลื่อนยา้ยออกไปอยา่ง ทัง้ 5 แห่งและบรเิวณพืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุจากอุโมงค ์ทัง้ 6 แห่ง

เป็น นก  - สตัวป์่าจาํนวน 13 ชนิด จะไดร้บัผลกระทบทศิทางบวก ปลอดภยั ค่าใช้จ่าย

 - ปากอุโมงคท์างออกทีเ่ขือ่นแมง่ดั สตัวท์ีพ่บ สวนสตัวป์่าอกี 150 ชนิด จะปรบัตวัอาศยับรเิวณ  - หลกีเลีย่งการทิง้ตะกอนดนิหรอืทรายทีข่ดุลอกจากลาํนํ้า  - 1.26 ลา้นบาท

ส่วนใหญ่เป็น นก ทีม่กีารก่อสรา้งองคป์ระกอบต่างๆ ไดท้ัง้ระหว่าง แมแ่ตงในบรเิวณทีเ่ป็นกลุ่มตน้ไมร้มิลาํนํ้าหรอืในผนืป่า ผ ูร้บัผิดชอบ

 - ปากอุโมงคท์างเขา้ทีเ่ขือ่นแมก่วง สตัวท์ีพ่บ การก่อสรา้งและในระยะดาํเนินการ ระยะดาํเนินการ  - กรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์่าและพนัธุพ์ชื

ส่วนใหญ่เป็น นก  - ปลกูตน้ไมท้ดแทนทีถ่กูตดัฟ้นออกไปเพื่อฟื้นฟูสภาพนิเวศ

 - พืน้ทีก่่อสรา้งถนนและอุโมงคเ์ขา้ออกอุโมงค์ บรเิวณประตรูะบายนํ้าและควรปลกูพรรณพชือาหาร

ส่งนํ้าส่วนใหญ่พบสตัวป์่ากลุ่มสะเทนินํ้าสะเทนิบก สตัวป์่าดว้ย

 - พืน้ทีจ่ดัการวสัดุ สตัวท์ีพ่บส่วนใหญ่เป็นนก

และสตัวส์ะเทนินํ้าสะเทนิบก

4 พืน้ที่ช ัน้คณุภาพล ุ่มนํ้า ระยะก่อสร้าง ระยะดาํเนินการ ระยะดาํเนินการ

 - พืน้ที ่ปตร. แมต่ะมานและถนนเขา้ ปตร.  - บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งประตรูะบายนํ้าแมต่ะมาน ถนน  - ใชม้าตรการเดยีวกบัดา้นป่าไม/้การชะลา้งพงัทลาย/ดนิ  - ใชม้าตรการเดยีวกนักบัดา้นดนิ/การชะลา้งพงัทลายและดา้น

แมต่ะมานและถนนเขา้ ปตร. อยูใ่นลุ่มนํ้าชัน้ 1 บี เขา้-ออก และปากอุโมงคท์างเขา้ อยูใ่นพืน้ทีช่ ัน้ ป่าไม้

 - ทีพ่กั/สาํนักงานก่อสรา้งอยูใ่นลุ่มนํ้าชัน้ 3 คณุภาพลุ่มนํ้าที ่1 บ ีเป็นพืน้ที ่32.5 ไร่ ซึ่งสภาพ

 - อุโมงคเ์ขา้-ออก และปากอุโมงคเ์ขา้-ออก พืน้ทีบ่รเิวณนี้เป็นสงัคมไมร้มินํ้าทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์

อยูใ่นลุ่มนํ้าชัน้ 2 คอ่นขา้งน้อยดงันัน้ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จงึเป็นผล

 - ถนนเขา้ออกอุโมงคเ์ขา้ออกอยูใ่นลุ่มนํ้าชัน้ 2 กระทบระดบัตํ่า

และชัน้ 3 ระยะดาํเนินการ

 - พืน้ทีจ่ดัการวสัดุอยูใ่นลุ่มนํ้าชัน้ที ่2 ชัน้ 3  - การเพิม่นํ้าใหก้บัอ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมก่วงอุดมธาราเป็น

และชัน้ 5 การส่งนํ้าขา้มลุ่มนํ้าจากลุ่มนํ้าแมแ่ตงไปลุ่มนํ้าแมง่ดัและ

ลุ่มนํ้าแมก่วงเป็นประโยชน์เกษตรกรผูใ้ชน้ํ้าใหไ้ดม้นีํ้าใช้

ตลอดปี ดงันัน้คาดว่าการดาํเนินโครงการเป็นกจิกรรม

ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบทางบวกในระดบัคอ่นขา้งสงูต่อ

การจดัการลุ่มนํ้า

คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  -

1 การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

 - ถนนในพืน้ทีโ่ครงการทีส่าํคญั คอื  - การขนส่งวสัดุอุปกรณ์เครื่องจกัรกล ดนิ หนิ ทราย  - ปรบัปรุง ถนนเขา้หวังาน ปตร. /ถนนเขา้อุโมงคเ์ขา้ออก

ทางหลวงหมายเลข 107 และหมายเลข 1001 จะกระทบกบัการจราจรในเสน้ทางหมายเลข 107 ถนนเขา้พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุ เพื่อความสะดวกในการ

ปัจจุบนัการจราจรคล่องตวัดี และหมายเลข 1001 และกระทบกบัเสน้ทางในทอ้งถิน่ ก่อสรา้ง
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 - ถนนในทอ้งถิน่ส่วนใหญ่เป็นถนนลกูรงัสภาพ  - ผลกระทบจะอยูใ่นช่วง 6 เดอืนแรกของระยะก่อสรา้ง  - ตดิตัง้ป้ายชื่อโครงการ ป้ายสญัญาณ ไฟสญัญาณ ไวใ้น

ไมด่ ีมปีรมิาณจราจรน้อยใชเ้ป็นเสน้ทางขนส่ง  - การขนส่งวสัดุขดุจากอุโมงคจ์ะมตีลอดช่วงก่อสรา้ง พืน้ทีก่่อสรา้งโครงการทุกแห่ง เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั

ผลติผลทางการเกษตรของราษฎร ประมาณวนัละ 50-60 เทีย่ว/วนั (ใชร้ถบรรทุก  - จาํกดันํ้าหนักรถบรรทุก จาํกดัความเรว็รถบรรทุกเพื่อเพิม่

ประมาณ 10 คนั) ซึ่งไมก่่อผลกระทบดา้นจราจร ความปลอดภยั

มากเกนิไป  - ดแูลปรบัปรุงซ่อมแซมถนนทีช่าํรุดใหใ้ชก้ารไดด้อียา่ง

 - ถนนจะเกดิการชาํรุดเสยีหายเรว็ขึน้ สมํ่าเสมอตลอดช่วงก่อสรา้งโครงการ

 - อาจมอีุบตัเิหตุเกดิขึน้จาการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ ดนิ หนิ  - หลกีเลีย่งการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งในช่วงเวลาที่

ทราย ของโครงการ นักท่องเทีย่วเขา้มาเทีย่วทีป่างชา้งบรเิวณบา้นแมต่ะมาน

ระยะดาํเนินการ ในช่วงเวลา 7:30-15:30 น.

 - ไมม่ผีลกระทบ

2 การใช้นํ้า ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะดาํเนินการ

ลาํนํ้าแม ่แตง  - ความขุน่ทีเ่พิม่ขึน้จากการชะลา้งพืน้ทีเ่ปิดผวิดนิ  - วางแผนการก่อสรา้งโดยหลกีเลีย่งการเปิดหน้าดนิใน  - จดัตัง้ตูร้บัฟังความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการผนันํ้า

  - ลาํนํ้าแมแ่ตงดา้นทา้ย ปตร. แมต่ะมานมี มผีลกระทบเลก็น้อยต่อการใชน้ํ้าชลประทาน ฤดฝูนเพื่อลดตะกอนความขุน่ลงลาํนํ้า ของโครงการไวท้ีส่าํนักงานโครงการชลประทานจงัหวดั

ปรมิาณนํ้าท่า 622 ลา้น ลบ.ม./ปี เป็นนํ้าท่า  - มกีารทาํอุโมงคร์ะบายทรายใหเ้สรจ็ก่อนเพื่อใชเ้ป็น  - จดัใหม้ทีาํนบชัว่คราวปิดลอ้มพืน้ทีก่่อสรา้ง ปตร. เชยีงใหมแ่ละทีศ่นูยค์วบคมุการจดัการนํ้า สาํนักงาน

ในฤดฝูน 497.4 ลา้น ลบ.ม. ช่องลดันํ้าแลว้จงึปิดกัน้ทาํนบดนิชัว่คราวกัน้ลาํนํ้า แมต่ะมาน เพื่อป้องกนัผลกระทบดา้นตะกอนความขุน่ ชลประทานที ่1เพื่อรบัขอ้รอ้งเรยีนขอ้เสนอแนะต่างๆ จาก

 - มโีครงการชลประทานขนาดเลก็พืน้ที่ แมแ่ตงเพื่อก่อสรา้ง ปตร. แมต่ะมาน นํ้าจะไหลผ่าน จากการก่อสรา้งลงสู่ลาํนํ้าแมแ่ตง ประชาชนในพืน้ทีเ่พื่อนํามาปรบัปรุงการดาํเนินโครงการให้

ชลประทาน 20,407 ไร่ และพืน้ทีช่ลประทาน ไปทางทา้ยพืน้ทีก่่อสรา้งไดต้ามปกตจิงึไมก่ระทบต่อ ระยะดาํเนินการ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการต่อไป

ฝายแมแ่ตงพืน้ทีช่ลประทาน 148,000 ไร่ และมี การใชน้ํ้า  - ดแูลการบรหิารจดัการนํ้าแมแ่ตง-แมง่ดั-แมก่วง ร่วมกนั

การล่องแพทีบ่า้นแมต่ะมาน ระยะดาํเนินการ  โดยกาํหนดเป้าหมายการจดัการนํ้าในอ่าง การพร่องนํ้า

 - มคีวามตอ้งการใชน้ํ้าชลประทานและอุปโภค  - การส่งนํ้าจากนํ้าแมแ่ตงไปอ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมง่ดั ควบคมุระดบันํ้าในอ่างและแผนการเพาะปลกูพชืใหช้ดัเจน

บรโิภคปัจจุบนั 205.0 ลา้น ลบ.ม./ปี (ฤดฝูน 169 สมบรูณ์ชลและอ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมก่วงอุดมธาราจะทาํ  - มกีารประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั

ลา้น ลบ.ม.) ใหม้ปีรมิาณนํ้าตน้ทุนในอ่างเกบ็นํ้าเขือ่นแมก่วงอุดม สรรนํ้าอยา่งใกลช้ดิไดแ้ก่ สาํนักงานเกษตรอาํเภอ/จงัหวดั

 - มปีรมิาณนํ้าท่าทีร่ะบายลงสู่แมน่ํ้าปิง 421 ธารา เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 161.16 ลา้น ลบ.ม. โดยจะช่วย การประปา กลุ่มผูใ้ชน้ํ้าทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีโ่ครงการ

ลา้น ลบ.ม./ปี (ฤดฝูน 318.3 ลา้น ลบ.ม.) ใหม้นีํ้าเพาะปลกูฤดแูลง้ในพืน้ทีช่ลประทานแมก่วง  - นําระบบบรหิารการควบคมุและเกบ็ขอ้มลูระยะไกล

เขื่อนแม่กวง จาก 17,060 ไร่ เพิม่ขึน้เป็น 76,129 ไร่ และสามารถจดั อตัโินมตั(ิSCADA) มาใชจ้ดัการนํ้าในลุ่มนํ้าแมแ่ตง-

 -  มปีรมิาณนํ้าท่าน้อยเฉลีย่ 203 ลา้น ลบ.ม. สรรนํ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภคและอุตสาหกรรมเป็น แมง่ดั-แมก่วงใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุด

ในขณะทีม่คีวามจุใชง้าน 249. ลา้น ลบ.ม. จาก 13.31 ลา้น ลบ.ม. เป็น 49.99 ลา้น ลบ.ม. ตรม. - ควรเพิม่กลไกลภาคประชาชนในการบรหิารจดัการนํ้าเพื่อลด

 - ปัจจุบนัมกีารใชน้ํ้าจากอ่างฯ เฉลีย่ 257.5 สนองความตอ้งการใชน้ํ้าอยา่งเพยีงพอในอนาคตได้ ปัญหาความขดัแยง้โดยผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงใหมแ่ต่งตัง้

ลา้น ลบ.ม./ ปี อกี 20 ปี คณะทาํงานเพื่อดาํเนินงานแผนการผนันํ้าและประชาสมัพนัธ์

 - อนาคคต 20 ปี มคีวามตอ้งการใชน้ํ้า 386.4 - การผนันํ้าขา้มลุ่มนํ้าล่อยอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ ใหป้ระชาชนเขา้ใจ

ลา้น ลบ.ม. ระหว่างประชาชนแต่ละลุ่มนํ้ายอ่ย
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  
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เขื่อนแม่งดั

 - มปีรมิาณนํ้าท่าเฉลีย่ 332 ลา้น ลบ.ม.

 - มคีวามจุใชง้าน 255 ลา้น ลบ.ม.

 - ความความตอ้งการใชน้ํ้าปัจจุบนั 223.4 

ลา้น ลบ.ม.

 - อนาคต 20 ปี มคีวามตอ้งการใชน้ํ้า 285.3 

ลา้น ลบ.ม.

3 การควบคมุนํ้าท่วม /การระบายนํ้า ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะดาํเนินการ

 - ตวัเมอืงเชยีงใหมป่ระสบปัญหาอุทกภยัเป็น  - การก่อสรา้งทีพ่กัคนงาน การกองวสัดุก่อสรา้งการ  - จดัทาํท่อลอดในถนนเขา้หวังานเพื่อป้องกนัการกดีขวาง  - ตรวจสอบการระบายนํ้าของท่อลอดถนนในถนนเขา้หวังาน

ประจาํเกอืบทุกปี นํ้าท่วมครัง้ละ 2-3 วนั เนื่อง ปรบัปรุงถนนเขา้ ปตร. แมต่ะมาน ถนนเขา้อุโมงค์ ทางนํ้า และถนนเขา้อุโมงคเ์ขา้-ออก มใิหเ้กดิการอุดตนักดีขวางทาง

จากฝนตกตอนเหนือของตวัเมอืงในอาํเภอ เขา้-ออก ถนนเขา้พืน้ทีจ่ดัการวสัดุอาจกดีขวางทาง  - จดัทาํสะพานขา้มหว้ยคงัในถนนเขา้อาคารจ่ายนํ้าทีข่อบ ระบายนํ้าปีละครัง้ตลอดระยะเวลาดาํเนินการ

เชยีงดาว เวยีงแหง แมแ่ตง ทาํใหน้ํ้าปิง ระบายนํ้า อ่างเกบ็นํ้าแมก่วงเพื่อการระบายนํ้า ผ ูร้บัผิดชอบ

เอ่อลน้ตลิง่ในเขตเทศบาลเมอืงเชยีงใหม่  - จดัทาํร่องระบายนํ้าไวด้า้นขา้งกองดนิหนิและพืน้ที่  - กรมชลประทาน

 - ในเดอืนมถิุนายนของทุกปีจะตอ้งพร่องนํ้าในอ่าง จดัการวสัดุขดุเพื่อมใิหก้ดีขวางทางไหลของนํ้า

เกบ็นํ้าแมง่ดัใหเ้หลอื 70 ลา้น ลบ.ม. นํ้าทีร่ะบาย ระยะดาํเนินการ ระยะดาํเนินการ

ออกเป็นส่วนเหลอืใชส้ามารถส่งไปเตมิใหอ้่างเกบ็นํ้า  - เมือ่มกีารจดัการนํ้าแมแ่ตง-แมง่ดั -แมก่วง ร่วมกนั  - ตดิตัง้ระบบ SCADA เพื่อใชใ้นการจดัการนํ้าการควบคมุ

แมก่วงใชป้ระโยชน์ได้ จะช่วยเตอืนภยันํ้าท่วมในจงัหวดัเชยีงใหมไ่ดแ้ละสามารถ อุปกรณ์เปิดปิด การเกบ็ขอ้มลูระยะไกล การตรวจสอบ

ลดระดบันํ้าทีจ่ะท่วมเมอืงเชยีงใหมไ่ด ้15 ซม. ในรอบ การรัว่ซมึของนํ้าในอุโมงค์

การเกดิชํ้า 2 ปี และ 5 ปี

4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน/การเกษตร ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง  -

 - พืน้ทีจ่ะก่อสรา้งองคป์ระกอบต่างๆ ของการ  - มกีารเปลีย่นแปลงสภาพการใชป้ระโยชน์พืน้ทีท่ีม่อียูเ่ดมิ  - ดาํเนินมาตรการดา้นดนิ/การชะลา้งพงัทลายทีก่าํหนดไว้

ผนันํ้าโดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นพืน้ทีป่่าสงวนป่า เป็นพืน้ทีก่่อสรา้งของโครงการรวม 397 ไร่ ระยะดาํเนินการ

โซน C สภาพเป็นป่าเบญจพรรณหนาแน่น จาํแนกเป็น  - จดัเจา้หน้าทีเ่กษตรเขา้ไปแนะนําดา้นการเกษตรอยา่ง

น้อยและป่าเตง็รงั  - พืน้ทีป่ลกูพชืไร่ 55.12 ไร่ พืน้ทีไ่มผ้ล/ไมย้นืตน้ ถกูตอ้ง เช่น การอนุรกัษ์ดนิ การคดัเลอืกพนัธุพ์ชืทีเ่หมาะ

 - พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุส่วนใหญ่เป็นไมผ้ล 126 ไร่ สวนผสม 55 ไร่ ป่าไม ้127 ไร่ และทีร่กรา้ง สมต่อสภาพพืน้ทีก่ารบาํรุงรกัษาพนัธุพ์ชืเป็นตน้

 - พืน้ทีช่ลประทานแมก่วงมพีืน้ที ่17,5000 ไร่ 12.75 ไร่  - ส่งเสรมิการปลกูพชืทีต่ลาดมคีวามตอ้งการสงู

เป็นพืน้ทีเ่พาะปลกูฤดฝูน 142,300 ไร่ ฤดแูลง้ ระยะดาํเนินการ  - ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตร การเพิม่

17,060 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นนาขา้ว  - โครงการชลประทานแมก่วงจะไดร้บันํ้าเพิม่เตมิทาํให้ ประสทิธภิาพการผลติการบรหิารการจดัการใชน้ํ้า

สามารถเพิม่พืน้ทีเ่พาะปลกูพชืในฤดแูลง้ได ้76,129 ไร่ ชลประทานใหม้ปีระสทิธภิาพโดยการส่งเสรมิการจดัตัง้

เพิม่ขึน้จากเดมิ 59,069 ไร่ กลุ่มผูใ้ชน้ํ้าใหเ้ขม้แขง็
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คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต

1 เศรษฐกิจสงัคม ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง  -

 - พืน้ทีต่ ัง้ ปตร. แมต่ะมาน อยูห่่างจากชุมชน  - จะมผีลกระทบดา้นการกระจายรายไดจ้ากการจา้งแรง  - จดัใหม้งีานประชาสมัพนัธโ์ครงการและเผยแพร่ขอ้มลูโครงการ

บา้นแมต่ะมาน 1.5 กม. เป็นชุมชนเก่าแก่มแีหล่ง งานทอ้งถิน่เพื่อก่อสรา้งโครงการมกีารพฒันาเสน้ทาง ใหส้งัคมไดร้บัทราบอยา่งถกูตอ้งชดัเจนในระยะก่อนก่อสรา้ง

ท่องเทีย่วหลายแห่งมปีางชา้ง ล่องแพ ราษฎร คมนาคมทีด่ขี ึน้ จนกระทัง่ก่อสรา้งเสรจ็จะช่วยลดความวติกกงัวงัถงึผลกระทบ

ส่วนใหญ่มอีาชพีทาํการเกษตรมรีายไดข้อง  - มผีลกระทบดา้นการชดเชยทีด่นิและพชืผลบรเิวณ อนัเนื่องจากโครงการ

ครวัเรอืน 25,000-30,000 บาท /ปี พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุ พืน้ทีก่่อสรา้งสาํนักงานบา้นพกั  - ใหร้าษฎรทีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นทีด่นิทาํกนิและ/หรอื

 - ชุมชนในพืน้ทีช่ลประทานโครงการแมก่วงมี และพืน้ทีป่ากอุโมงคเ์ขา้ออก ทรพัยส์นิไดม้สี่วนร่วมในการพจิารณามลูคา่การชดเชยทรพัยส์นิ

ความเป็นชุมชนเมอืงคอ่นขา้งสงูส่วนใหญ่ ระยะดาํเนินการ  - เปิดรบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะรวมทัง้ปัญหา

ประกอบอาชพีทาํการเกษตรมรีายไดเ้ฉลีย่  - มผีลกระทบทางดา้นบวกโดยเฉพาะในช่วงการผนันํ้า ขอ้สงสยัของราษฎรเกีย่วกบัการพฒันาโครงการ

20,000-30,000 บาท/ครวัเรอืน/ปี ราษฎรมคีวาม ในฤดฝูนจะช่วยลดความแรงของกระแสนํ้าในลาํนํ้า  - ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรผลติผลผลติทางการเกษตรภายใตร้ะบบ

เหน็ว่าโครงการจะเป็นประโยชน์ดา้นนํ้ากนินํ้าใช้ แมแ่ตงได้ การจดัการคณุภาพผลผลติสนิคา้เกษตรทีด่แีละเหมาะสม

ยนิดทีีใ่หค้วามร่วมมอืและเสนอแนะใหพ้ฒันาที่  - ช่วยเพิม่พืน้ทีเ่พาะปลกูในพืน้ทีช่ลประทานโครงการ (Good Agriculture Practice :GAP)

ทิง้หนิเป็นสวนสมนุไพร แมก่วงทาํใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้ ระยะดาํเนินการ

 - ดาํเนินการส่งเสรมิพฒันาดา้นการเกษตรการฝึกอบรม

เกษตรกรการจดัตัง้กลุ่มผูใ้ชน้ํ้าใหเ้ขม้แขง็ดงักล่าวแลว้

2 การชดเชยทรพัยส์ิน ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง  -

 - ในแนวอุโมงคแ์มแ่ตง-แมง่ดั มพีืน้ทีไ่ดร้บัผล  - ราษฎรทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ 23 รายจะมคีวามวติกกงัวล  - ประชาสมัพนัธ ์ชีแ้จงทาํความเขา้ใจกบัราษฎรทีไ่ดร้บั

กระทบตอ้งชดเชยทรพัยส์นิไดแ้ก่ เกีย่วกบัคา่ชดเชยทีจ่ะไดร้บัและสญูเสยีทีด่นิทาํกนิ ผลกระทบโดยใหข้อ้มลูโครงการทีช่ดัเจนและแนวทางใน

 : พืน้ทีจ่ดัการวสัดุแปลงที ่1,2,3 - ทีด่นิทีจ่ะตอ้งจ่ายคา่ชดเชยจาํนวน 207 ไร่ การพจิารณาคา่ชดเชยทีด่นิ/ทรพัยส์นิ/พชืผลต่างๆ รวม

 : พืน้ทีป่ากอุโมงคเ์ขา้ออกหมายเลข 1,2,4  - สิง่ก่อสรา้ง (ทีอ่ยูอ่าศยั) ทีต่อ้งชดเชย 1 หลงั ถงึขัน้ตอนในการจ่ายคา่ชดเชย

 : ถนนเขา้ออกปากอุโมงคห์มายเลข 1,2,4 - ไมผ้ลทีต่อ้งชดเชย  118  ไร่  - กรมชลประทานตอ้งทาํการสาํรวจรายละเอยีดผูท้ีจ่ะได้

 - ในแนวอุโมงคแ์มง่ดั-แมก่วง มพีืน้ทีไ่ดร้บัผล - คา่ชดเชยทีด่นิทรพัยส์นิในแนวอุโมงคแ์มแ่ตง-แมง่ดั รบัผลกระทบทีด่นิ/ทรพัยส์นิ/พชืผลทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ

ผลกระทบตอ้งชดเชยทรพัยส์นิไดแ้ก่ ประมาณ 20.25 ลา้นบาท โดยราคาคา่ชดเชยตอ้งเป็นราคาทีม่คีวามยตุธิรรมและ

 : พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุหมายเลข 4 - คา่ชดเชยทีด่นิทรพัยส์นิในแนวอุโมงคแ์มง่ดั-แมก่วง มกีารตกลงและเหน็พอ้งกนัทุกฝ่ายโดยใหม้ตีวัแทนของ

 : ถนนเขา้ออกปากอุโมงคห์มายเลข 4,5 ประมาณ 6.709 ลา้นบาท ผูไ้ดร้บัผลกระทบร่วมอยูใ่นคณะกรรมการพจิารณา

คา่ชดเชยดว้ย

 - ในการจ่ายคา่ชดเชยตอ้งดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้ในครัง้

เดยีวและเสรจ็สิน้ก่อนก่อสรา้งโครงการอยา่งน้อย 12 เดอืน
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

 - ความเพยีงพอดา้นนํ้าดื่มนํ้าใช ้การกาํจดัของ  - ปัญหาดา้น ฝุ่ น เสยีง ความสัน่สะเทอืนและความ  - ออกแบบระบบระบายอากาศใหเ้พยีงพอและปลอดภยัต่อคน  - ตรวจสอบสุขาภบิาลทีพ่กัคนงานทุกเดอืนตลอดระยะก่อสรา้ง

เสยี สิง่ปฏกิลูในพืน้ทีชุ่มชนก่อสรา้งและสาํนัก ปลอดภยัในการทาํงาน จะมคึวามสาํคญัต่อคนงาน ทาํงานก่อสรา้งในอุโมงค ์โดยเผื่อปรมิาณอากาศเพื่อ ผ ูร้บัผิดชอบ

งานก่อสรา้ง ก่อสรา้งโดยเฉพาะคนงาน/พนักงานทีป่ฏบิตังิาน ความปลอดภยัอยา่งน้อย 2 เท่า  - กรมชลประทาน/ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

 - ความปลอดภยัในการทาํงานของคนงาน เกีย่วกบัเครื่องจกัรกลต่างๆ  - ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาเครื่องตรวจวดัคณุภาพอากาศเครื่องตรวจ

ก่อสรา้ง อุบตัเิหตุ การจดัเตรยีม  - ปัญหาการระบาดของโรคตดิต่อในชุมชนก่อสรา้ง วดัก๊าชต่างๆ ฝุ่ นละอองทีเ่กดิขึน้ภายในอุโมงคแ์ละดาํเนินการ

 - การระบาดของโรคตดิต่อในชุมชนก่อสรา้ง หากมผีูป้่วยทีเ่ป็นพาหนะแพร่กระจายเชื่อโรค ตรวจวดัทุกวนัตลอดระยะก่อสรา้ง

 - การทะเลาะววิาทในชุมชนก่อสรา้ง ระยะดาํเนินการ  - กาํหนดทีต่ ัง้ชุมชนก่อสรา้ง ห่างจากชุมชนไมน่้อยกว่า

 - ไมม่ผีลกระทบ 500 เมตร และห่างจากลาํนํ้าไมน่้อยกว่า 150 เมตร

 - จดัใหม้นีํ้าดื่มนํ้าใชห้อ้งนํ้าหอ้งสว้มถงัขยะใหเ้พยีงพอ

และนําไปกาํจดัโดยใหเ้ทศบาลตาํบลแมแ่ตงรบัไปกาํจดั

 - จดัใหม้สีถานพยาบาลและเวชภณัฑอ์ุปกรณ์ช่วยชวีติ

และรถขนส่งผูป้่วยเตรยีมไวต้ลอดเวลา

 - ตรวจร่างกายคนงานทุกคนก่อนเขา้มาทาํงานเพื่อป้องกนั

โรคตดิต่อต่างๆ

 - ตดิตามดแูลการทะเลาะววิาท พฤตกิรรมของคนงานการ

ดื่มสุรา ยาเสพตดิ

 - การใหสุ้ขศกึษาทีถ่กูตอ้งแก่แรงงานก่อสรา้งเพื่อป้องกนั

โรคระบาดต่างๆ 

4 สาธารณสขุและโภชนาการ ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

พืน้ทีโ่ครงการมปีัญหายาเสพตดิ ปัญหาโรคเอดส์  - การเกดิปัญหาแรงงานก่อสรา้งเขา้มารบกวนหรอื  - ดาํเนินมาตรการลดผลกระทบดา้นแรงงานก่อสรา้ง  - ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งสาํหรบัตรวจสอบสุขาภบิาล

และไมม่ทีีท่ ิง้ขยะของชุมชน จากการตรวจเลอืด ก่อความราํคาญแก่ชุมชนใกลเ้คยีง ตามมาตรการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ทีพ่กัคนงาน

เพื่อหาเชือ้มาเลเรยี ไมพ่บผูต้ดิเชือ้ ผลการตรวจ  - แรงงานต่างดา้วอาจนําโรคเทา้ชา้งเขา้มาแพร่ระบาด  - ตรวจร่างกายคนงานก่อนรบัเขา้ทาํงาน  - 2 ปีสุดทา้ย สาํหรบัการเฝ้าระวงัยงุ (สถานีที ่1-6)

อุจจาระพบผูต้ดิพยาธหิลายราย สาํรวจพบหอย ในพืน้ทีโ่ครงการ  - จดัใหม้นีํ้าดื่มนํ้าใชท้ีส่ะอาดและเพยีงพอ  - 1 ครัง้/ 2 ปี ใน 4 ปีสุดทา้ยของ

Bithynia ซึ่งเป็นตวักลางของพยาธใิบไมต้บั ระยะดาํเนินการ  - จดัใหม้หีอ้งนํ้าหอ้งสว้มทีถ่กูสุขลกัษณะและใหม้ถีงัขยะ    ระยะก่อสรา้งสาํหรบัวเิคราะหข์อ้มลู

ตรวจปลาพบระยะตวัอ่อน (Cercaria) ของพยาธิ - พืน้ทีโ่ครงการมโีรคมาลาเรยีอยูก่่อนแลว้ และมยีงุนําโรค ทีเ่พยีงพอและใหเ้ทศบาลตาํบลแมแ่ตงนําไปกาํจดั เชงิระบาดวทิยา จากหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งถิน่และ

ใบไมล้าํใสข้นาดเลก็ผลการตรวจหายงุ พบยงุกน้ ไขส้มองอกัเสบทุกพืน้ที ่มหีอยนําโรคพยาธใิบไมต้บั  - จดัใหม้สีถานบรกิารสุขภาพในทีพ่กัคนงาน สาํรวจสุขภาพชุมชน (สถานีที ่1,2,6,7)

ปล่อง ยงุพาหะโรคไขส้มองอกัเสบและยงุลายนํา กระจายทัว่ไปในพืน้ทีโ่ครงการและพบผูต้ดิเชือ้ในพืน้ที่ ระยะดาํเนินการ ระยะดาํเนินการ

เชือ้ไขเ้ลอืดออกในทุกหมูบ่า้น ทัว่ๆ ไปดว้ย เมือ่มกีารชลประทานดขีึน้หอยและยงุ  - ใหม้มีาตรการป้องกนัยงุ/ควบคมุหอยป้องกนัการแพร่ระบาด  - 3 ปีแรก สาํหรบัการเฝ้าระวงัยงุ (สถานีที ่1-6)

เหล่านี้อาจแพร่กระจายไดม้ากขึน้  ของพยาธติวักลม พยาธใิบไมต้บั  - 2 ครัง้/ปี (ฤดแูลง้และฤดฝูน)
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- การผนันํ้ามโีอกาสทีห่อยจากตน้นํ้าจะหลุดไปทางทา้ยนํ้า ในช่วง 3 ปีแรกสาํหรบัการเฝ้าระวงัหอยในแหล่งนํ้าและ

ไดแ้ต่ะจะไมเ่ป็นการนําโรคชนิดใหมเ่ขา้ไปเนื่องจาก นาขา้วทุกสถานี

มพีาหะของโรคปรสติต่างๆ และพบผูป้่วยโรคเดยีวกนั  - 2 ปีแรก สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู

อยูแ่ลว้ เชงิระบาดวทิยา จากหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งถิน่และ

สาํรวจสุขภาพชุมชน (สถานีที ่1,2,6,7)

 - พืน้ทีด่าํเนินการตดิตามตรวจสอบ

 บรเิวณแนวอุโมงคแ์มแ่ตง-แมง่ดั

    - สถานีที ่1 บา้นเมอืงกื๊ด

    - สถานีที ่2 บา้นแมท่ะลาย

    - สถานีที ่3 บา้นแมโ่จ้

 บรเิวณแนวอุโมงคแ์มง่ดั-แมก่วง

    - สถานีที ่4 บา้นหนองบวั

    - สถานีที ่5 บา้นวงัธาร

    - สถานีที ่6 บา้นป่าสกังาม

    - สถานีที ่7 บา้นป่าเลา

ค่าใช้จ่าย

 - 3.38 ลา้นบาท

ผูร้บัผิดชอบ

 - ขอรบัการสนับสนุนจากกองระบาดวทิยากระทรวงสาธารณสุข

5 โบราณคดีและประวตัิศาสตร ์ ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง

 - พืน้ทีก่่อสรา้ง ปตร. แมต่ะมานอยูห่่างจากชุมชน  - ในการก่อสรา้ง ปตร. แมต่ะมาน ซึ่งอยูใ่นลาํนํ้าแมแ่ตง  - ในระหว่างทาํการก่อสรา้งที ่ปตร. แมต่ะมาน หากพบ

บา้นเมอืงกึด๊ประมาณ 2 กม. ซึ่งมหีลกัฐานทาง อาจมหีลกัฐานทางโบราณคดทีีถ่กูพดัพาลงมาอยู่ หลกัฐานทางโบราณคดใีนลาํนํ้าแมแ่ตงใหห้ยดุการ

โบราณคดวี่าเป็นชุมชนโบราณเมอืงกึด๊ ในลาํนํ้า ก่อสรา้งและใหส้าํนักโบราณคด ีเขา้มาขดุคน้อยา่ง

 - แนวอุโมงคแ์มแ่ตง-แมง่ดั ลอดผ่านพืน้ทีร่อบ ละเอยีด

นอกของชุมชนโบราณ 3 แห่ง คอื เมอืงแกน

เมอืงกึด๊ และเวยีงแก่นซึ่งอยูไ่มเ่ป็นพืน้ทีม่คีวาม

สาํคญัทางประวตัศิาสตรห์รอืโบราณคดี

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม/0900-3



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคป์ระกอบทางสิ่งแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ  

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6 แหล่งท่องเที่ยว ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง  -

 - แหล่งท่องเทีย่วสาํคญับรเิวณ ปตร.แมต่ะมาน  - กจิกรรมขนส่งวสัดุอุปกรณ์ ดนิ หนิ ทราย จะมผีล  - หลกีเลีย่งการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งในช่วง 

มอียูท่ ัง้เหนือและทา้ยนํ้า คอื ทีบ่รเิวณบา้น กระทบต่อการจราจร การเดนิทางของนักท่องเทีย่ว 7:30-15:30 น.เพื่อมใิหร้บกวนกจิกรรมการท่องเทีย่วบรเิวณ

สบก๋าย-บา้นแมต่ะมานเป็นทวัรป์่า นัง่ชา้ง  - เสยีงดงัจากการระเบดิหนิ และการขดุเจาะที ่ปตร. บา้นแมต่ะมานและทีป่างชา้งเชยีงดาว

ล่องแพตามลาํนํ้าแมแ่ตง แมต่ะมาน อาจสรา้งความราํคาญเลก็น้อย  ระยะดาํเนินการ

  - แหล่งท่องเทีย่วตามแนวอุโมงคส์่งนํ้าไดแ้ก่  - ทีป่างชา้งเชยีงดาวอยูใ่กลจุ้ดก่อสรา้งอาคารสบูนํ้า  - ปรบัแต่งพืน้ทีโ่ครงการและปรบัปรุงภมูทิศัน์ใหส้วยงาม

ปางชา้งเชยีงดาว อ่างเกบ็นํ้าแมง่ดั นํ้าตก และอุโมงคล์อดแมน่ํ้าปิงและการขนส่งวสัดุอุปกรณ์  - ปลกูตน้ไมค้ลุมดนิตกแต่งพืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุใหเ้ป็นสวน

บวัตอง-พุเจด็ส ีอ่างเกบ็นํ้าแมก่วง จะกระทบต่อการจราจรบา้งเลก็น้อย สาธารณะหรอืสมนุไพร เพื่อใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ

ระยะดาํเนินการ  - จดัฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายเกีย่วกบัแนวทาง

 - พืน้ทีจ่ดัการวสัดุขดุ อาจมผีลกระทบดา้นทศันียภาพ การจดัการการท่องเทีย่ว โดยขอความร่วมมอืจากการท่องเทีย่ว

หากปล่อยเป็นกองดนิ/หนิ ทิง้ไว้ แห่งประเทศไทย

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม/0900-3































































 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งผิวดิน 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  า
ผิวดินไว้ดังต่อไปนี  

 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

  ข้อ 1  ในประกาศนี  
    "แหล่งน  าผิวดิน" หมายถึง แม่น  า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน  า และแหล่ง
น  าสาธารณะอ่ืนๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมายความรวมถึงแหล่งสาธารณะที่อยู่ภายในผืนแผ่นดินบน
เกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงน  าบาดาล และในกรณีที่แหล่งน  านั นอยู่ติดกับทะเลให้หมายความถึงแหล่งน  าที่อยู่
ภายในปากแม่น  าหรือปากทะเลสาบ 
   ปากแม่น  าและปากทะเลสาบให้ถือแนวเขตตามท่ีกรมเจ้าท่าก าหนด 
 

หมวด 2 
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งผิวดิน 

 

  ข้อ 2  ให้แบ่งแหล่งน  าผิวดินออกเป็น 5 ประเภทคือ แหล่งน  าประเภทที่ 1 แหล่งน  าประเภทที่ 
2 แหล่งน  าประเภทที่ 3 แหล่งน  าประเภทที่ 4 และแหล่งน  าประเภทที่ 5 
   (1) แหล่งน  าประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน  าที่คุณภาพน  ามีสภาพตามธรรมชาติโดย
ปราศจากน  าทิ งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
    (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติก่อน 
    (ข) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื นฐาน 
    (ค) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน  า 
   (2) แหล่งน  าประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 



    (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน 
    (ข) การอนุรักษ์สัตว์น  า 
    (ค) การประมง 
    (ง) การว่ายน  าและกีฬาทางน  า 
   (3) แหล่งน  าประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
    (ก) การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน 
    (ข) การเกษตร 
   (4) แหล่งน  าประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
    (ก) การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าเป็นพิเศษก่อน 
    (ข) การอุตสาหกรรม 
   (5) แหล่งน  าประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 
  ข้อ 3  คุณภาพน  าในแหล่งน  าประเภทที่ 1 ต้องมีสภาพตามธรรมชาติและสามารถใช้ประโยชน์
ได้ตามข้อ 2 (1) 
  ข้อ 4  คุณภาพน  าในแหล่งน  าประเภทที่ 2 ต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี  
   (1) ไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ซึ่งจะท าให้สี กลิ่นและรสของ
น  าเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ 
   (2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
   (3) ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 5.0-9.0 
   (4) ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (5) บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (6) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TotalColiformBacteria) มีค่าไม่เกินกว่า 5,000 
เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 
   (7) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (FecalColiformBacteria) มีค่าไม่เกิน 1,000 เอ็ม.พี.
เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 
   (8) ไนเตรท (NO3 )ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (9) แอมโมเนีย (NH3 ) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (10) ฟีนอล (Penols) มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 



   (11) ทองแดง (Cu) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (12) นิคเกิล (Ni) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (13) แมงกานีส (Mn) มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (14) สังกะสี (Zn) มีค่าไม่เกินกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (15) แคดเมียม (Cd) ในน  าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร และในน  าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCo3  เกิน
กว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (16) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr Hexavalent) มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 
   (17) ตะกั่ว (Pb) มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (18) ปรอททั งหมด (Total Hg) มีค่าไม่เกินกว่า 0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (19) สารหนู (As) มีค่าไม่เกินกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (20) ไซยาไนด์ (Cyanide) มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (21) กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) มีค่ารังสีแอลฟา (Alpha) ไม่เกินกว่า 0.1 เบค
เคอเรลต่อลิตร และรังสีเบตา (Beta) ไม่เกินกว่า 1.0 เบคเคอเรลต่อลิตร 
   (22) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั งหมด (Total Organochlorine 
Pesticides) มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (23) ดีดีที (DDT) มีค่าไม่เกินกว่า 1.0 ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (24) บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC) มีค่าไม่เกินกว่า 0.02 ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (25) ดิลดริน (Dieldrin) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (26) อัลดริน (Aldrin) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (27) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) และเฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlorepoxide) 
มีค่าไม่เกินกว่า 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (28) เอนดริน (Endrin) ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่ก าหนด 
  ข้อ 5  คุณภาพน  าในแหล่งน  าประเภทที่ 3 ต้องมีมาตรฐานตามข้อ 4 เว้นแต่ 
   (1) ออกซิเจนละลาย มีค่าไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (2) บีโอดี มีค่าไม่เกินกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (3) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด มีค่าไม่เกินกว่า 20,000 เอ็ม.พี.เอ็น. ต่อ        
100 มิลลิลิตร 
   (4) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าไม่เกินกว่า 4,000 เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 100 
มิลลิลิตร 
  ข้อ 6  คุณภาพน  าในแหล่งน  าประเภทที่ 4 ต้องมีมาตรฐานตามข้อ 4 (1) ถึง (5) และ (8) ถึง 
(28) เว้นแต่ 



   (1) ออกซิเจนละลาย มีค่าไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (2) บีโอดี มีค่าไม่เกินกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ข้อ 7  คุณภาพน  าในแหล่งน  าประเภทที่ 5 ต้องมีมาตรฐานต่ ากว่าคุณภาพน  าในแหล่งน  า
ประเภทที่ 4 
  ข้อ 8  การก าหนดให้แหล่งผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ 2 ให้เป็นไปตามท่ี
กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด 3 

วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 
 

  ข้อ 9  การเก็บตัวอย่างน  าเพ่ือตรวจสอบคุณภาพตามข้อ 3 ถึงข้อ 7 ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี  
   (1) แหล่งน  าไหล ซึ่งได้แก่ แม่น  า ล าคลอง เป็นต้น ให้เก็บท่ีจุดกึ่งกลาง ความกว้างของ
แหล่งน  าที่ระดับกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมดและแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้เก็บท่ีระดับความลึก 30 เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ 
   (2) แหล่งน  านิ่ง ซึ่งได้แก่ ทะเลสาบ หนอง บึง อ่างเก็บน  า เป็นต้น ให้เก็บท่ีระดับความ
ลึก 1 เมตร ณ จุดตรวจสอบส าหรับแหล่งน  าที่มีความลึกเกินกว่า 2 เมตร และให้เก็บท่ีจุดกึ่งกลางความลึก 
ณ จุดตรวจสอบส าหรับแหล่งน  าที่มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมดและ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้เก็บที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ 
   จุดตรวจสอบตาม (1) และ (2) ของแหล่งน  าที่ก าหนดตามข้อ 8 ให้เป็นไปตามท่ีกรม
ควบคุมมลพิษก าหนด 
  ข้อ 10  การตรวจสอบคุณภาพน  าตามข้อ 3 ถึงข้อ 7 ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี  
   (1) การตรวจสอบอุณหภูมิ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (Termometor) วัดขณะท าการ
เก็บตัวอย่างน  า 
   (2) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของ
น  า (pH Meter) ตามวิธีการหาค่าแบบอีเล็คโตรเมตริก (Electrometric)  
   (3) การตรวจสอบค่าออกซิเจนละลาย ให้ใช้วิธีอะไซด์โมดิฟีเคชั่น (Azide 
Modification) 
   (4) การตรวจสอบค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีอะไซด์โมดิฟีเคชั่น (Azide Modification) ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน 
   (5) การตรวจสอบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด และค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์มให้ใช้วิธีมัลติเฟิ้ล ทิ วบ์ เฟอร์เมนเตชั่น เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)  
   (6) การตรวจสอบค่าไนเตรทในหน่วนไนโตรเจน ให้ใช้วิธีแคดเมียม รีดัคชั่น 
(Cadmium Reduction)  



   (7) การตรวจสอบค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน ให้ใช้วิธีดิสทิลเลชั่น เนสสเลอร์ไร
เซชั่น (Distillation Nesslerization) 
   (8) การตรวจสอบค่าฟีนอล ให้ใช้วิธีดิสทิลเลชั่น 4-อะมิโน แอนติไพรีน (Distillation, 
4-Amino antipyrene) 
   (9) การตรวจสอบค่าทองแดง นิคเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียมชนิดเฮ็ก
ซาวาเล้นท์ และตะกั่ว ให้ใช้วิธีอะตอมมิค แอบซอพชั่น-ไดเร็ค แอสไพเรชั่น (Atomic Absorption-Direct 
Aspiration) 
   (10) การตรวจสอบค่าปรอททั งหมด ให้ใช้วิธีอะตอมมิค แอบซอฟชั่น โคลด์ เวเปอร์ 
เทคนิค (Atomic Absorption Cold Vapour Technique) 
   (11) การตรวจสอบค่าสารหนู ให้ใช้วิธีอะตอมมิค แอบซอฟชั่น แก๊สซัส ไฮไดรด์ 
(Atomic Absorption-Gaseous Hydride) 
   (12) การตรวจสอบค่าไซยาไนด์ ให้ใช้วิธีไพริดีน บาร์บิทูริค แอซิด (Pyridine-
Barbituric Acid) 
   (13) การตรวจค่ากัมมันตภาพรังสี ให้ใช้วิธีโลว์ แบ็คกราวด์ พร็อพพอร์ชั่นนอล 
เคาน์เตอร์ (Low Background Proportional Counter) 
   (14) การตรวจสอบค่าสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั งหมด ดีดีที บีเอชซี 
ชนิดแอลฟา ดิลดริน อัลดริน เฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ และเอนดริน ให้ใช้วิธีก๊าซ-โครมาโตกราฟ่ี (Gas-
Chromato-graphy) 
   ข้อ 11  การตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายให้ใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 20 
(20   Percentile Value) ส่วนการตรวจสอบค่าบีโอดี แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมดและแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 โดยจ านวนและระยะเวลาส าหรับการเก็บตัวอย่างน  า
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษก าหนด 
   ข้อ 12  การเก็บตัวอย่างน  าตามข้อ 9 และการตรวจสอบคุณภาพน  าตามข้อ 10 จะต้อง
เป็นไปตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการิเคราะห์น  าและน  าเสีย (Standard Methods for Examination of 
Water and Wastewater) ซึ่ง American Public Healt Asscciation และ American Water Works 
Association กับ Water Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกันก าหนดไว้ 
 

ประกาศ  ณ วันที่ 20 มากราคม  2537 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 

( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 ) 



มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหลง่น ้าผิวดิน 
 

ล้าดับ คุณภาพน ้า2/ 
ค่าทาง
สถิติ 

หน่วย 

เกณฑ์ก้าหนดสูงสุด3/ ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน ้าตามการใช้ประโยชน์ 1/ 

ประเภท  
1 

ประเภท 
2 

ประเภท 
3 

ประเภท 
4 

ประเภท
5 

1. สี กลิ่น และรส  
(Coloir Odour and Taste) 

 - ธ ธ / ธ / ธ / - 

2. อุณหภูมิ (Temperature)  O ซ ธ ธ / ธ / ธ / - 
3. ความเป็นกรดและด่าง (pH)  - ธ 5.0 - 

9.0 
5.0 - 
9.0 

5.0 - 
9.0 

- 

4. ออกซิเจนละลาย (DO)3/ P20 มก./ล.(mg/l) ธ 6.0 4.0 2.0 - 
5. บีโอดี (BOD) P80 มก./ล.(mg/l) ธ 1.5 2.0 4.0 - 
6. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด 

(Total Coliform Bacteria) 
P80 เอ็ม.พี.เอ็น/100มล. 

(MPN/100 ml) 
ธ 5,000 20,000 - - 

7. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลิฟอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 

P80 เอ็ม.พี.เอ็น/100มล. 
(MPN/100 ml) 

ธ 1,000 4,000 - - 

8. ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน  มก./ล. (mg/l) ธ 5.0 5.0 5.0 - 
9. แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วย

ไนโตรเจน 
 มก./ล. (mg/l) ธ 0.5 0.5 0.5 - 

10. ฟีนอล (Phenols)  มก./ล. (mg/l) ธ 0.005 0.005 0.005 - 
11. ทองแดง (Cu)  มก./ล. (mg/l) ธ 0.1 0.1 0.1 - 
12. นิคเกิล (Ni)  มก./ล. (mg/l) ธ 0.1 0.1 0.1 - 
13. แมงกานีส (Mn)  มก./ล. (mg/l) ธ 1.0 1.0 1.0 - 
14. สังกะสี (Zn)  มก./ล. (mg/l) ธ 1.0 1.0 1.0 - 
15. แคดเมียม (Cd)  มก./ล. (mg/l) ธ 0.005* 

0.05* 
0.005* 
0.05* 

0.005* 
0.05* 

- 
- 

16. โคเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ 
(Cr Hexavalent) 

 มก./ล. (mg/l) ธ 0.05 0.05 0.05 - 

17. ตะกั่ว (Pb)  มก./ล. (mg/l) ธ 0.05 0.05 0.05 - 
18. ปรอททั งหมด (Total Hg)  มก./ล. (mg/l) ธ 0.002 0.002 0.002 - 
19. สารหนู (As)  มก./ล. (mg/l) ธ 0.01 0.01 0.01 - 
20. ไซยาไนด์ (Cyanide)  มก./ล. (mg/l) ธ 0.005 0.005 0.005 - 
21. กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) 

-  ค่ารังสีแอลฟา (Alpha) 
-  ค่ารังสีเบตา (Beta) 

  
เบเคอเรล/ล. 
เบเคอเรล/ล. 

 
ธ 
ธ 

 
0.1 
1.0 

 
0.1 
1.0 

 
0.1 
1.0 

 
- 
- 

 



 
มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหลง่น ้าผิวดิน  (ต่อ) 

 

ล้าดับ คุณภาพน ้า2/ 
ค่า
ทาง
สถิติ 

หน่วย 

เกณฑ์ก้าหนดสูงสุด3/ ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน ้าตามการใช้ประโยชน์ 1/ 

ประเภท  
1 

ประเภท 
2 

ประเภท 
3 

ประเภท 
4 

ประเภท 
5 

22. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดมี
คลอรีนทั งหมด (Total 
Organochlorine Pesticides) 

 มก./ล. (mg/l) ธ 0.05 0.05 0.05 - 

23. ดีดีที (DDT)  ไมโครกรมั/ล. ธ 1.0 1.0 1.0 - 
24. บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC)  ไมโครกรมั/ล. ธ 0.02 0.02 0.02 - 
25. ดีลดริน (Dieldrin)  ไมโครกรมั/ล. ธ 0.2 0.2 0.2 - 
26. อัลดริน (Aldrin)  ไมโครกรมั/ล. ธ 0.1 0.1 0.1 - 
27. เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลอร ์      

อิปอกไซด์ (Heptachlor & 
Heptachlor epoxide) 

 ไมโครกรมั/ล. ธ 0.2 0.2 0.2 - 

28. เอนดริน (Endrin)  ไมโครกรมั/ล. ธ ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการ
ตรวจสอบท่ีก าหนด 

- 

 
 

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8  (พ.ศ. 2537)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
น  าในแหล่งน  าผิวดิน  ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 111  ตอนที่ 16 ง  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 
(ภาคผนวก ฐ) 
 

หมายเหตุ 
1/  การแบ่งประเภทแหล่งน  าผิวดิน 
ประเภทที่ 1  ได้แก่ แหล่งน  าที่คุณภาพน  ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน  าทิ งจากกิจกรรมทุก
ประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

 (1)  การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติก่อน 
 (2)  การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื นฐาน 
 (3)  การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน  า 

ประเภทท่ี 2  ได้แก่  แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1)  การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ  และผ่านกระบวนการ 

ปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน 



 (2)  การอนุรักษ์สัตว์น  า 
 (3)  การประมง 
 (4)  การว่ายน  าและกีฬาทางน  า 

ประเภทท่ี 3  ได้แก่  แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1)  การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ  และผ่านกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน 
 (2)  การเกษตร 

ประเภทท่ี 4  ได้แก่  แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1)  การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ  และผ่านกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน 
 (2)  การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5  ได้แก่  แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการ
คมนาคม 
2/  ก าหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน  าประเภทที่ 2-4  ส าหรับแหล่งน  าประเภทที่ 1  ให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ  และแหล่งน  าประเภทที่ 5  ไม่ก าหนดค่า 
3/  ค่า  DO  เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ าสุด 
ธ เป็นไปตามธรรมชาติ 
ธ / อุณหภูมิของน  าจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส 
* น  าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3  ไม่เกินกว่า 100  มิลลิกรัมต่อลิตร 
** น  าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3  เกินกว่า 100  มิลลิกรัมต่อลิตร 
O ซ องศาเซลเซียส 
P20 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20  จากจ านวนตัวอย่างน  าทั งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
P80 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80  จากจ านวนตัวอย่างน  าทั งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
มก./ล. มิลลิกรัมต่อลิตร 
มล. มิลลิลิตร 
MPN เอ็ม.พี.เอ็น  หรือ  Most  Probable  Number 
 

…………………………………………………. 
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หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกัน 

ดานสาธารณสุขและการปองกันในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนพิษ 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ดวยปจจุบัน  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ไดสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของชางเจาะ

น้ําบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน  ใหมีประสิทธิภาพเพียงพอดานวิชาการน้ําบาดาล  จึงสมควรปรับปรุง

หลักเกณฑการเลิกใชน้ํ าบาดาลใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน   ฉะนั้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖ (๑)  แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   โดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาล   

ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุข   

และการปองกันในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนพิษไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

ขอ ๒ การปองกันน้ําภายนอกไหลลงบอน้ําบาดาล 

(๑) บอน้ําบาดาลทุกบอ ตองผนึกขางบอต้ังแตตอนบนสุดนับจากผิวดินลึกลงไปไมนอยกวา  

๖  เมตร  ดวยซีเมนตลวนหรือซีเมนตผสมทราย  เพื่อปองกันมิใหน้ําภายนอกไหลซึมลงขางทอกรุ 

(๒) ในกรณีที่บอน้ําบาดาลอยูในที่ลุมหรืออยูตํ่ากวาบริเวณขางเคียงจะตองปรับบริเวณที่ต้ังบอ

ใหสูงกวาบริเวณขางเคียงเพื่อปองกันมิใหน้ําจากภายนอกไหลเขามาในบริเวณที่ต้ังบอ 

(๓) ในกรณีที่บอน้ําบาดาลติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําไฟฟา  ตองทําลานคอนกรีตเปนชานบอรอบปากบอ

น้ําบาดาลหนาไมนอยกวา  ๑๕  เซนติเมตร  คลุมพื้นที่ไมนอยกวา  ๑  ตารางเมตร  สวนในกรณีที่บอ 

น้ําบาดาลติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํามือโยก  ตองทําลานคอนกรีตเปนชานบอรอบปากบอน้ําบาดาลหนา   

ไมนอยกวา  ๑๕  เซนติเมตร  คลุมพื้นที่ไมนอยกวา  ๔  ตารางเมตร  และรอบชานบอจะตองมีทางระบายน้ํา

ออกจากบริเวณบอ 

(๔) ในกรณีที่จะระงับการใชบอน้ําบาดาลชั่วคราวโดยการถอดถอนเครื่องสูบน้ําออกไป  

จะตองปดปากบอใหแนนหนา  เพื่อปองกันมิใหส่ิงหนึ่งส่ิงใดตกลงไปในบอ 
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ขอ ๓ คุณภาพของน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได 

(๑) น้ําบาดาลที่จะใชบริโภคตองเปนน้ําที่ไดผานการวิเคราะหคุณลักษณะจากกรมทรัพยากร

น้ําบาดาลหรือสวนราชการอื่น  หรือองคการของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหคุณลักษณะของน้ํา  

หรือสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  มอก.  1300 - 2537  (ISO / IEC Guide 25)  หรือ

สถาบันที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหความเห็นชอบตามหลักเกณฑ   วิธีการ   และเ ง่ือนไขที่ 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 

(๒) น้ําบาดาลที่จะใชบริโภค  ตองเปนน้ําบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ  และคุณลักษณะ

ทางเคมีไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดตามที่กําหนดไวในมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได  ทายประกาศนี้ 

(๓) ในทองที่ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาํหนด  ตองทําการวิเคราะหหาคุณลักษณะที่เปนพิษ  

โดยใหมีปริมาณไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดตามที่กําหนดไวในมาตรฐานน้ําบาดาล  ที่จะใชบริโภคได  

ทายประกาศนี้ 

(๔) ในกรณีที่มีความจําเปนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  อาจสั่งใหวิเคราะหคุณลักษณะทาง

บัคเตรี/แบคทีเรียก็ได  โดยตองมีคุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย  ไมเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม

ตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้ 

ขอ ๔ การฆาจุลินทรียในบอน้ําบาดาล 

(๑) หลังการเจาะน้ําบาดาล  หรือหลังการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําบาดาล  หรือหลังการซอม

สวนประกอบของเครื่องสูบน้ําบาดาลที่อยูในบอน้ําบาดาล  ตองทําการฆาจุลินทรียในบอน้ําบาดาล   

ที่จะใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

(๒) การฆาเชื้อจุลินทรียในบอน้ําบาดาลใหกระทําโดยการกวนน้ําในบอน้ําบาดาล  โดยใช 

ปูนคลอรีน  หรือกาซคลอรีน  เปนตัวยาฆาเชื้อจุลินทรีย  โดยใหมีความเขมขนของคลอรีนไมนอยกวา  

๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 

(๓) ภายหลังการกวนน้ําในบอน้ําบาดาลตาม  (๒)  ตองปลอยทิ้งไวไมนอยกวา  ๑๒  ชั่วโมง  

แลวสูบน้ําในบอน้ําบาดาลออกทิ้งจนหมดกลิ่นคลอรีน 

ขอ ๕ เคร่ืองสูบน้ําบาดาล 

(๑) ตองลางอุปกรณหรือชิ้นสวนของเครื่องสูบน้ําใหสะอาดกอนใสลงไปในบอน้ําบาดาล 
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(๒) ในการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําทุกชนิด  จะตองอุดชองที่ปากบอน้ําบาดาลระหวางเคร่ืองสูบน้ํากับ

ตัวบอน้ําบาดาลใหแนน  เพื่อปองกันมิใหน้ํา  หรือมลสารอื่นใดจากภายนอกเขาไปในบอน้ําบาดาลได 

ขอ ๖ การเลิกใชน้ําบาดาล 

(๑) บอน้ําบาดาลที่เลิกใชแลว  ตองอุดกลบดวยซีเมนตหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  หรือวัสดุอื่น  

ตามที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาล 

การอุดกลบบอน้ําบาดาลดวยวัสดุตามวรรคหนึ่ง  ตองอุดกลบต้ังแตกนบอจนถึงปากบอ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด  โดยมีชางเจาะน้ําบาดาล   

เปนผูควบคุม  รับผิดชอบในการอุดกลบบอน้ําบาดาล  ทั้งนี้  ตองดําเนินการภายใตการกํากับ  ดูแลของ

พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่  หรือพนักงานเจาหนาที่ผูซ่ึงพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่มอบหมาย 

(๒) ชางเจาะน้ําบาดาลตาม  (๑)  ตองเปนผูที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ออกหนังสือ

รับรองให  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 

(๓) ตองจัดทํารายงานการอุดกลบบอน้ําบาดาล  ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด  

แลวสงรายงานดังกลาวใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ภายใน   ๗   วัน   นับแต วันอุดกลบ 

บอน้ําบาดาลแลวเสร็จ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อนงควรรณ  เทพสุทิน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได 
______________________________ 

 
คุณลักษณะทางกายภาพ 
 

รายการ                       เกณฑกําหนดที่เหมาะสม                   เกณฑอนโุลมสงูสุด 
สี (Color)                                             5 ( หนวยแพลทินัม-โคบอลต)         15  (หนวยแพลทินัม- โคบอลต) 
ความขุน (Turbidity)      5 (หนวยความขุน)                  20 (หนวยความขุน) 
ความเปนกรด-ดาง (pH)              7.0-8.5                             6.5-9.2 
 
 

คุณลักษณะทางเคม ี
 

รายการ                              เกณฑกําหนดที่เหมาะสม             เกณฑอนุโลมสูงสุด 
               (มิลลิกรัมตอลิตร)                   (มิลลิกรัมตอลิตร) 
เหล็ก (Fe)                     ไมเกิน 0.5          1.0 
แมงกานีส (Mn)                    ไมเกิน 0.3          0.5 
ทองแดง (Cu)                    ไมเกิน 1.0          1.5 
สังกะสี (Zn)                                          ไมเกิน 5.0          15  
ซัลเฟต (SO4)                     ไมเกิน 200          250 
คลอไรด (Cl)                     ไมเกิน 250         600 
ฟลูออไรด (F)                    ไมเกิน 0.7          1.0  
ไนเตรท (NO3)                    ไมเกิน 45          45  
ความกระดางทั้งหมด (Total  hardness  as CaCO 3)  ไมเกิน 300          500 
ความกระดางถาวร                    ไมเกิน 200         250 
(Non-carbonate hardness as CaCO3) 
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได                   ไมเกิน 600        1,200 
(Total dissolved solids) 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะที่เปนพษิ 
 

รายการ                              เกณฑกําหนดที่เหมาะสม             เกณฑอนุโลมสูงสุด 
               (มิลลิกรัมตอลิตร)                   (มิลลิกรัมตอลิตร) 
สารหนู (As)                      ตองไมมี         0.05 
ไซยาไนด (CN)                     ตองไมมี         0.1 
ตะกั่ว(Pb)                      ตองไมมี         0.05 
ปรอท(Hg)                      ตองไมมี         0.001  
แคดเมียม(Cd)                     ตองไมมี         0.01 
ซีลีเนียม(Se)                      ตองไมมี         0.01 
 
 
คุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทเีรีย 
 

รายการ         เกณฑกําหนดที่เหมาะสม 
 
Standard plate count                  ไมเกิน 500 โคโลนีตอลูกบาศกเซนติเมตร 
Most probable number  of                  นอยกวา 2.2 ตอรอยลูกบาศกเซนติเมตร   
Coliform organism (MPN)  
E. coli                      ตองไมมี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชประกาศฉบับนี้  คือ  เนื่องจากหลักเกณฑ  และมาตรการในทางวิชาการ

สําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องส่ิงแวดลอมเปนพิษ  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

ฉบับท่ี  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ 

การเลิกใชน้ําบาดาลใหมีความเหมาะสม   และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  โดยกําหนด  ผูควบคุมการอุดกลบ

บอน้ําบาดาลตามขนาดของบอน้ําบาดาล  ตลอดจนปรับปรุงขอความใหมีความถูกตองตามมาตรา  ๗  ทวิ   

และมาตรา  ๗  ตรี  แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  จึงจําเปนตองออกประกาศกระทรวงนี้ 
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Ú.Ò  “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬ (Volatile Organic Compounds)

(Ò) ‡∫π´’π (Benzene) µâÕß‰¡à‡°‘π ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú) §“√å∫Õπ‡µµ√–§≈Õ‰√¥å (Carbon Tetrachloride) µâÕß‰¡à‡°‘π

ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Û) 1, 2 - ‰¥§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1, 2 - Dichloroethane) µâÕß‰¡à‡°‘π

ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ù) 1, 1 - ‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π (1, 1 - Dichloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π

˜ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(ı) ´‘  - 1, 2 - ‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π (cis - 1, 2 - Dichloroethylene)

µâÕß‰¡à‡°‘π ˜ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ˆ) ∑√“π å - 1, 2 - ‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π (trans - 1, 2 -

Dichloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(˜) ‰¥§≈Õ‚√¡’‡∑π (Dichloromethane) µâÕß‰¡à‡°‘π ı ‰¡‚§√-

°√—¡µàÕ≈‘µ√

(¯) ‡Õ∑∏‘≈‡∫π´’π (Ethylbenzene) µâÕß‰¡à‡°‘π ˜ ‰¡‚§√°√—¡

µàÕ≈‘µ√

(˘)  ‰µ√’π (Styrene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ò) ‡µµ√–§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π (Tetrachloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π ı

‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÒ) ‚∑≈ŸÕ’π (Toluene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò, ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÚ) ‰µ√§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π (Trichloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π ı

‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÛ) 1, 1, 1- ‰µ√§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1, 1, 1 - Trichloroethane) µâÕß‰¡à

‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÙ) 1, 1, 2 - ‰µ√§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1, 1, 2 - Trichloroethane) µâÕß

‰¡à‡°‘π ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Òı) ‰´≈’π∑—ÈßÀ¡¥ (Total Xylenes) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò,

‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

Ú.Ú ‚≈À–Àπ—° (Heavy Metals)

(Ò) ·§¥‡¡’¬¡ (Cadmium) µâÕß‰¡à‡°‘π .Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú) ‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å (Hexavalent Chromium) µâÕß‰¡à

‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Û) ∑Õß·¥ß (Copper) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ù) µ–°—Ë« (Lead) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ı) ·¡ß°“π’  (Manganese) µâÕß‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ˆ) π‘°‡°‘≈ (Nickel) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(˜)  —ß°– ’ (Zinc) µâÕß‰¡à‡°‘π ı. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(¯)  “√ÀπŸ (Arsenic) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(˘) ’́≈’‡π’¬¡ (Selenium) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

     (Ò) ª√Õ∑ (Mercury) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

Ú.Û  “√ªÑÕß°—π°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å (Pesticides)

(Ò) §≈Õ‡¥π (Chlordane) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú) ¥‘≈¥√‘π (Dieldrin) µâÕß‰¡à‡°‘π .Û ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Û) ‡Œªµ“§≈Õ√å (Heptachlor) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ù ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ù) ‡Œªµ“§≈Õ√å Õ’æÁÕ°‰´¥å (Heptachlor Epoxide) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú

‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ı) ¥’¥’∑’ (DDT) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ˆ) 2, 4 - ¥’ (2, 4 -D) µâÕß‰¡à‡°‘π Û ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(˜) Õ–∑√“´’π (Atrazine) µâÕß‰¡à‡°‘π Û ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(¯) ≈‘π‡¥π (Lindane) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(˘) ‡æπµ–§≈Õ‚√øïπÕ≈ (Pentachlorophenol) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò

‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

Ú.Ù  “√æ‘…Õ◊ËπÊ

(Ò) ‡∫π‚´ (‡Õ) ‰æ√’π (Benzo (a) pyrene) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú

‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú) ‰´¬“‰π¥å (Cyanide) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Û) æ’´’∫’ (PCBs) µâÕß‰¡à‡°‘π .ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ù) ‰«π‘≈§≈Õ‰√¥å (Vinyl Chloride) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡

µàÕ≈‘µ√

¢âÕ Û °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú „Àâ„™â«‘∏’°“√¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√

«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬ (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)

´÷Ëß American Public Health Association, American Water Works Association ·≈– Water

Environment Federation ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“√à«¡°—π°”Àπ¥À√◊Õµ“¡§Ÿà¡◊Õ«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–

πÈ”‡ ’¬¢Õß ¡“§¡«‘»«°√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ò (Ò) - (Òı) „Àâ„™â«‘∏’ Purge

and Trap Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’ Purge and Trap Gas Chromatography/Mass

Spectrometry À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
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(Ú) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ú (Ò) - (˜) „Àâ„™â«‘∏’

Direct Aspiration/Atomic Absorption Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Inductively Coupled Plasma/

Plasma Emission Spectroscopy À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

(Û) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ú (¯) - (˘) „Àâ„™â«‘∏’

Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Inductively Coupled Plasma/

Plasma Emission Spectroscopy À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

(Ù) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ú (Ò) „Àâ„™â«‘∏’ Cold-

Vapor Atomic Absorption Spectrometry/Plasma Emission Spectroscopy À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë

°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁœ™Õ∫

(ı) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Û (Ò) - (ı) „Àâ„™â«‘∏’

Liquid - Liquid Extraction Gas Chromtography/Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Liquid -

Liquid Extraction Gas Chromatography (Method I) À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡ÀÁπ™Õ∫

(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Û (ˆ) - (˜) „Àâ„™â«‘∏’

Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

(˜) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Û (¯) „Àâ„™â«‘∏’ Liquid -

Liquid Extraction Gas Chromatography (Method I) À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡ÀÁπ™Õ∫

(¯) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Û (˘) „Àâ„™â«‘∏’ Liquid -

Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Liquid - Liquid

Extraction Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

(˘) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ù (Ò) „Àâ„™â«‘∏’ Liquid -

Liquid Extraction Chromatography À√◊Õ Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography/

Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

(Ò) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ù (Ú) „Àâ„™â«‘∏’ Pyridine

Barbituric Acid À√◊Õ«‘∏’ Colorimetry À√◊Õ Ion Chromatography À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡

¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

(ÒÒ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ù (Û) „Àâ„™â«‘∏’ Liquid -

Liquid  Extraction Gas Chromatography (Method II) À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡ÀÁπ™Õ∫
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(ÒÚ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ù (Ù) „Àâ„™â«‘∏’ Purge and

Trap Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’ Purge and Trap Gas Chromatography/Mass

Spectrometry À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

¢âÕ Ù «‘∏’°“√‡°Á∫·≈–√—°…“µ—«Õ¬à“ßπÈ”„µâ¥‘π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÛÒ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙÛ

‰µ√√ß§å  ÿ«√√≥§’√’

√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒ˜ µÕπæ‘‡»… ˘ıß ≈ß«—π∑’Ë Òı °—π¬“¬π ÚıÙÛ)
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รางรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕66  
เรื่อง ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และแผนตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  
วันอังคารท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕66  เวลา ๐๙.3๐ น. ถึง 12.30 น. 

ณ หองประชุมสำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 1 อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 

ผูเขารวมประชุม 

กรมชลประทาน 
๑. นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผูอำนวยการโครงการบำรุงรักษาแมแฝก-แมงัดสมบูรณชล  

    (ประธานในการประชมุ) 
สำนักกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 1 

๒. นายวรานนท   อุตธรรมใจ หัวหนางานวิศวกรรมบริหาร 
๓. นายกิตติศักดิ์   ศรีวิชัย  หัวหนาฝายกอสรางท่ี 1 

สำนักงานชลประทานท่ี 1 
๔. นายณัฐวุฒิ  นากสุข  ผูอำนวยการสวนวิศวกรรม 

โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม 
๕. นายชนมฐพัฒน  เครือศรี  วิศวกรชลประทานชำนาญการ 

โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมกวงอุดมธารา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๖. นายธีรพันธ  เด็ดขาด  นายชางชลประทานอาวุโส 

โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมแตง 
๗. นายอำนาจ อินทรวงศแกว ผูอำนวยการโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมแตง 
๘. นายสิรภพ  แทนมณี  หัวหนาฝายวิศวกรรมโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมแตงแมแตง  

ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
๙. นายอุเทน  คำแปง  หัวหนาฝายวิเคราะหและประมวลสถิติ 

สำนักบริหารโครงการ 
 สวนส่ิงแวดลอม 

๑๐. นางสาวพรศิริ  คณะใหญ  หัวหนาฝายวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี 1 
๑๑. นางสาววีรยาภรณ  รัตนไพบูลย นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
๑๒. นางสาวปยะมาภรณ  แตมมณี นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
๑๓. นางสาวจิภาชา  ไชยชนะ  นักวิชาการสิ่งแวดลอม  
๑๔. นางสาวขวัญตา  สุขสมบุญ  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๑๕. นางกัลยาณี  ราชศรีเมือง  ผูอำนวยการกลุมงานดานพัฒนาแหลงน้ำและเกษตรกรรม 
๑๖. นางสาวสุภาวินี  นิลเขต  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ 
๑๗. นายวุฑฒิ  ศรีคำภา  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ 
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๑๘. นายธัญทัต  พลสูงเนิน   นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ 
๑๙. นายอาทิตย  ศรีสุวรรณ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๐. นายโชติ  พงษศศิธร  พนักงานปฏิบัติงานดานวิชาการสิ่งแวดลอม 

อำเภอแมแตง 
๒๑. นายชัยณรงค  นันตาสาย   นายอำเภอแมแตง 

อุทยานแหงชาติศรีลานนา 
๒๒. นายภูพิชิต  ชวยบำรุง  นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ 

อุทยานแหงชาติแมตะไคร 
๒๓. นายกันย  จำนงคภักดี  นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
๒๔. นายคัชทร  กองกูล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒๕. นายพิชญะ  จันทรเปง  เจาหนาท่ีประสานโครงการ 

บริษัทท่ีปรึกษา 

๒๖. นางสาวสินีนุช  ศิริวุฒินานนท นักวิชาการสิ่งแวดลอมอาวุโส 

๒๗. นายอดิเทพ  แอดสกุล  นักธรณีวิทยา 

หนวยงานท่ีเขารวมประชุมออนไลน 

กรมชลประทาน 

สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

1. นางสาวปรีดานันต มณีวงศ นักธรณีวิทยา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน 
2. นายพนมเทียน นาควิจิตร  ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมแตง 
3. นายพินิจ บุญธรรม   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4. นางสาวจิราภรณ ชิตตระกูล นักวิชาการสาธารณสุข 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก (ผูอำนวยการโครงการบำรุงรักษาแมแฝก-แมงัดสมบูรณชล : 
ประธานในการประชุม) แจงตอที่ประชุม ตามที่ กรมชลประทาน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม มาตั้งแตป 2558 โดยป 2566 เปนการ
ดำเนินงานติดตามปท่ี 9  
            ในการนี้ กรมชลประทาน ไดรับการจัดสรรงบประมาณคาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขฯ ประจำปงบประมาณ 2566 จำนวน 59,754,000 บาท และ ไดดำเนินการโอนงบประมาณไปแลว 
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ทั้งหมด 13 แผนงาน จำนวน 59,754,900 บาท และไดโอนงบประมาณไปยังหนวยงานที่เกี ่ยวของไปแลว 
32,790,010 บาท จำนวน 12 แผนงาน นั้น 
            จึงเห็นควรจัดประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขฯ ครั้งที่ 1 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใหแตละหนวยงานนำเสนอแผนการดำเนินงานในป 2566 วามีแผนการ
ดำเนินการและมีความกาวหนาอยางไร พรอมใหที ่ประชุมรวมใหขอคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานในแผนงานท่ีเก่ียวของตอไป 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2565 
  นางสาววีรยาภรณ  รัตนไพบูลย (ฝายเลขานุการ)  รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา และโครงการประตูระบายน้ำแมสอย จังหวัดเชียงใหม 
ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2565 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี 3.1  ความกาวหนาการกอสรางโครงการ 
  นายกิตติศักดิ์  ศรีวิชัย (หัวหนาฝายกอสรางที่ 1 สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1) 
รายงานตอท่ีประชุม ความกาวหนาการกอสรางโครงการ อยูท่ีประมาณรอยละ 75 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) การดำเนินงานอุโมงคสงน้ำชวงแมแตง - แมง ัดสมบูรณชล สัญญาท่ี1 เหลือชวงอุโมงค 
ที่จะตองขุดเจาะประมาณ 1,484.345 เมตร สวนชวงสัญญาที่ 2 เหลืออีกประมาณ 6,271.383 เมตร ถึงจะ
ทะลุถึงกัน โดยสัญญาท่ี 1 ดำเนินการโดยบริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด ผลงานอยูท่ี 93.652% ทางผูรับจางแจงวา
จะแลวเสร็จภายในกลางป 2566 และสัญญาที่ 2 ดำเนินการโดยบริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน) ผลงานอยูท่ี 
51.785%  
  2) การดำเนินงานอุโมงคสงน้ำชวงแมงัดสมบูรณชล - แมกวงอุดมธารา ในสัญญาท่ี 2 ดำเนินการ
โดย บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนียริ ่งแอนดคอนสตรัคชั่น ดำเนินการแลวเสร็จ สวนสัญญาที่ 1 บริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) ยังคงเหลืออุโมงคที ่ตองขุดเจาะ 6,166.800 เมตร ผลการกอสรางอยู  ท่ี 
59.001%   
  ปจจุบัน สัญญาการกอสรางขยายถึงป 2570 คาดการณจะแลวเสร็จตามสัญญาท่ีกำหนด โดยท่ี
สัญญาที่ 1 บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด จะแลวเสร็จในชวงเดือนกันยายน 2566 สวนสัญญาที่ 2 บริษัท สยาม
พันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน) อยูระหวางการแกปญหาการกอสรางอาคารสูบน้ำลอดแมน้ำปง สวนสัญญาบริษัท อิ
ตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) ติดปญหาเรื่องธรณีวิทยาท่ีขุดพบ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 วาระที่ 3.2  การสงเลมรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมและผลการพิจารณาเลมรายงาน 

  นางสาวพรศิริ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ) รายงานตอที ่ประชุมวา ทางกรมชลประทานได
ดำเนินการรวบรวมแผนงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ นำมาสรุปและจัดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ
ในอางเก็บน้ำในเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม เลมที ่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปยัง 
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดำเนินการจัดสงรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Smart EIA Plus) เรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2566  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 วาระท่ี 3.3  คณะทำงานจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงพ้ืนท่ี
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ วันท่ี 21 - 22 มีนาคม 2566 
  นางสาวพรศิริ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ) รายงานตอที่ประชุม คณะทำงานจากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงพื้นท่ีติดตามการดำเนินงานตามมาตรการปองกันแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของของ โดยในวันที่ 21 มีนาคม 
2566 จะลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม และวันท่ี 
22 มีนาคม 2566 จะลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการประตูระบายน้ำแมสอย จังหวัดเชียงใหม 
  นางกัลยาณี  ราชศรีเมือง (ผูอำนวยการกลุมงานดานพัฒนาแหลงน้ำและเกษตรกรรม) เรียน
ในที่ประชุม เปนผูแทนจากทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ในการลง
พื้นที่ติดตามความกาวหนาการดำเนินการกอสรางโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา 
จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเปนโครงการที่เขาขายพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 โครงการตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ำ 1A ซ่ึงมีการเห็นชอบรายงานตั้งแตป 2554 ซ่ึงทางกรมชลประทานได
ดำเนินการจัดสงรายงานติดตามใหกับทาง สผ. และทาง สผ. เองก็ไดสงคำแนะนำตอการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 
โดยทาง สผ. จะมีการสุมการติดตามโครงการ วันนี้มีผู แทนจากทางกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงรับผิดชอบการตรวจรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และจะมีการลงพื้นที่เพื ่อติดตามวาโครงการท่ี
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมผานความเห็นชอบแลว มีการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือไม ซึ ่งจะมารวมใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ
เก่ียวกับการดำเนินงานตามมาตรการใหเปนไปตามท่ีระบุไวในรายงาน  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 วาระท่ี 3.4  สรุปผลการโอนงบประมาณและผลการเบิกจาย   

  นางสาวพรศิริ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ) รายงานตอท่ีประชุม งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
59,754,000 บาท แผนงานที ่ทำการโอนงบประมาณ ทั ้งหมด 13 แผนงานจำนวนงบประมาณที ่โอน 
32,790,010 บาท คิดเป น 54.0382% เหลืองบประมาณ 26,963,990 บาท โดยมีรายละเอียด 
การโอนงบประมาณ ดังนี ้
  1. แผนงานเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจดานการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม รับผิดชอบโดย สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 1 งบประมาณ 651,000 บาท 
  2. แผนงานปองกันและลดผลกระทบดานปาไม  
     - กิจกรรมปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ำ 800 ไร รับผิดชอบโดย สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 
เชียงใหม งบประมาณ 600,000 บาท 
     - กิจกรรมงานลาดตระเวนพื้นที่ปาอนุรักษ ศรีลานนา รับผิดชอบโดย อุทยานแหงชาติศรีลานนา 
งบประมาณ 500,000 บาท 
     - กิจกรรมงานลาดตระเวนพื้นที่ปาอนุรักษ น้ำพุเจ็ดสี รับผิดชอบโดย อุทยานแหงชาติแมตะไคร 
งบประมาณ 500,000 บาท 
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  3. แผนงานลดผลกระทบดานคมนาคม 
    - เสนทางตรวจการบานปาสักงาม (ระยะทางประมาณ 1,400 ม. ระยะที่ 2) รับผิดชอบโดย อุทยาน
แหงชาติแมตะไคร งบประมาณ 5,560,700 บาท  
    - เสนทางตรวจการเขื่อนแมกวง (ระยะทางประมาณ 2,355 ม. ระยะที่ 2) รับผิดชอบโดย อุทยาน
แหงชาติแมตะไคร งบประมาณ 7,090,000 บาท 
    - เสนทางตรวจการเขื่อนขึ้นสันเขื่อนแมกวงและประมง รับผิดชอบโดยโครงการสงน้ำและบำรุงรักษา
แมกวงอุดมธารา งบประมาณ 4,273,100 บาท 
  4. แผนงานดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 400,000 บาท 
  5. แผนบริหารจัดการน้ำ 
    - ระบบสงน้ำบานปาเลา พรอมอาคารประกอบ รับผิดชอบโดย โครงการชลประทานเชียงใหม 
งบประมาณ 7,269,000 บาท 
    - เจาะบอบาดาล รับผิดชอบโดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 343,210 บาท 
  6. แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน รับผิดชอบโดย สำนักบริหาร
โครงการ งบประมาณ 379,000 บาท 
  7. แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน  
    - การติดตามคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทิ้งภายในโครงการ รับผิดชอบโดย สำนักบริหารโครงการ 
งบประมาณ 595,400 บาท 
    - การติดตั้งเครื่องกรองตะกอนน้ำท้ิงภายในโครงการ รับผิดชอบโดย สำนักวิจัยและพัฒนา งบประมาณ 
2,000,000 บาท 
  8. แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดิน  
     - การติดตามคุณภาพน้ำใตดิน รับผิดชอบโดย สำนักบริหารโครงการ งบประมาณ 200,000 บาท 
     - การติดตามระดับน้ำใตดิน และคุณภาพน้ำใตดิน รับปดชอบโดยสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา งบประมาณ 300,000 บาท 
  9. แผนงานติดตามตรวจสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน รับผิดชอบโดย ศูนยอุทก
วิทยาภาคเหนือตอนบน งบประมาณ 373,200 บาท 
  10. แผนงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง รับผิดชอบโดย กรมประมง งบประมาณ 
300,000 บาท 
  11. แผนงานติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุข รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 300,000 บาท 
  12. แผนติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม รับผิดชอบโดย 
สำนกับริหารโครงการ งบประมาณ 655,400 บาท 
  คงเหลือ 2 แผนงานท่ียังไมไดโอนจัดสรรงบประมาณคือ 
  1. แผนงานปองกนัและลดผลกระทบดานปาไม กิจกรรมจัดตั้งหนวยพิทักษอุทยานพรอมสวนประกอบ
อ่ืน รับผิดชอบโดย อุทยานแหงชาติศรีลานนา งบประมาณ 26,962,690 บาท รอคำขอตั้งงบประมาณ 
  2. แผนสงเสริมและลดผลกระทบดานการทองเท่ียว รับผิดชอบโดย สำนักงานกอสรางชลประทานขนาด
ใหญท่ี 1 งบประมาณ 500,000 บาท อยูระหวางการโอนจัดสรร 
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  ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรักการจัดสงรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ มายังกรมชลประทาน  
เพ่ือดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณดังกลาว 
  นายภูพิชิต  ชวยบำรุง (นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ) แจงในที่ประชุม ทางอุทยานแหงชาติ 
ศรีลานนา อยูระหวางรอการโอนงบประมาณจากทางกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
  ในป 2566 ทางอุทยานแหงชาติศรีลานนา ดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรรมลาดตระเวนในพ้ืนท่ี
ปาอนุรักษ งบประมาณ 500,000 บาท ไดรับการโอนจัดสรรแลว 2) กิจกรรมจัดตั ้งหนวยพิทักษอุทยานพรอม
สวนประกอบอื่น อุทยานแหงชาติศรีลานนา ไดประสานงานไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที ่ 16 เชียงใหม 
ในการจัดทำแผนงานรายละเอียดการกอสราง โดยมีรายละเอียด 2 สวนหลักคือ 1)การจัดตั้งหนวยพิทักษ และ 
2)การขยายเขตไฟฟาเขาไปที่หนวยพิทักษ โดยการออกแบบจะเปนไปตามมาตรฐานของกรมอุทยานฯ จากการ
ประเมินราคาการจัดตั ้งหนวยพิทักษอุทยานฯ อยู ที ่ 5,830,000 บาท และคาการขยายเขตไฟฟาอยูท่ี 
37,992,311.44 บาท ประเมินโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ซึ่งรายละเอียดทางอุทยานแหงชาติ
ศรีลานนา ไดจัดทำหนังสือถึงสำนักงานกอสรางชลประทานขชนาดใหญที่ 1 เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณไป
แลว เมื่อ 2 มีนาคม 2566 ซึ่งคาขยายเขตไฟฟาอาจจะมีงบประมาณไมเพียงพอสำหรับป 2566 ซึ่งจะตองแบง
การดำเนินการเปน 2 ป (พ.ศ. 2566 - 2567)  
  นายกันย  จำนงคภักดี (นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ) แจงในที่ประชุม ทางอุทยานแหงชาติ 
แมตะไคร อยูระหวางรอการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปจจุบัน เพื่อใหการ
ดำเนินงานเปนไปดวยความรวมเร็วและถูกตอง ในระหวางรองบประมาณจากกรมชลประทาน อุทยานแหงชาติ 
แมตะไคร ไดดำเนินการจัดสงแบบสำหรับการกอสรางถนน ไปยัง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 เชียงใหม เพื่อใหทาง
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางไดพิจารณา กลั่นกรอง พรอมรับรองการออกแบบ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอในท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 วาระที ่ 4.1 รายละเอียดแผนงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื ่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  1. แผนงานเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจดานการปองกันแกไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  นายกิตติศักดิ์  ศรีวิชัย (หัวหนาฝายกอสรางที่ 1สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1)  
รายงานตอที่ประชุม แผนงานเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจดานการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม งบประมาณ 651,000 บาท ดำเนินการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ คือ ถังเก็บน้ำบนดิน 
จำนวน 7 ใบ หมวกและเสื้อ JACKET พรอมพิมพชื่อโครงการและสัญลักษณ 200 ตัว  น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 
350 ซีซี. จำนวน 1,100 โหล และวิดิทัศนโครงการ 1 งาน ปจจุบัน ดำเนินการจัดซื้อถังเก็บน้ำบนดินและแจก
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีแลว ยังคงเหลือกิจกรรมอ่ืนท่ียังอยูระหวางการจัดซ้ือจัดจาง 
  2. แผนงานปองกันและลดผลกระทบดานปาไม 
  หนวยงานอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
  นายภูพิชิต  ชวยบำรุง (นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ) รายงานตอที่ประชุม แผนงาน
ปองกันและลดผลกระทบดานปาไม มีกิจกรรมดังนี้ 
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  1) งานลาดตระเวนพื้นที่ปาอนุรักษ อุทยานแหงชาติศรีลานนา งบประมาณ 500,000 บาท อยู
ระหวางขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  2) จัดตั้งหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติพรอมสวนประกอบอื่น งบประมาณ 26,962,690 บาท รวม
งบประมาณป พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 27,462,690 บาท อยูระหวางขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งหนวย
พิทักษอุทยานแหงชาติพรอมสวนประกอบอ่ืน แบงออกเปน 2 กิจกรรมยอยคือ 
   - หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติศรีลานนาที ่ 11 (แมกั ๊วะ) รวมคากอสรางทั ้งสิ้น 
5,830,900 บาท ประมาณราคาโดยวิศวกรสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักท่ี 16 (เชียงใหม) 
   - ขยายเขตระบบไฟฟาภายในหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติศรีลานนาที่ 11 (แมกั๊วะ) 
ประมาณการคาใชจายรวมทั้งสิ้นเปนเงิน 37,992,311.44 บาท ประมาณคาใชจายโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม 
  หนวยงาน อุทยานแหงชาติแมตะไคร 
  นายกันย  จำนงคภักดี (นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ) รายงานตอที่ประชุม อุทยาน
แหงชาติแมตะไคร ไดรับงบประมาณ 500,000 บาท สำหรับกิจกรรมการลาดตระเวนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษน้ำพุเจ็ด
ส ีซ่ึงจะมีการลาดตระเวนท้ังกลางวันและกลางคืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและการกระทำผิดกฎหมาย
วาดวยการปาไมในพ้ืนท่ี 
  หนวยงาน สำนักงานจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 เชียงใหม 
  นางสาวพรศิริ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ)  รายงานตอที่ประชุม แผนงานปองกันและลด
ผลกระทบดานปาไม รับผิดชอบโดย สำนักงานจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 เชียงใหม งบประมาณ 600,000 บาท 
ดำเนินการบำรุงรักษาระบบนิเวศนตนน้ำ (2 - 6 ป) จำนวน 800 ไรในพื้นที่หนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ 
ปาแมแตงท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม จำนวน 400 ไร และหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแมแตงท่ี 10 จังหวัด
เชียงใหม จำนวน 400 ไร 

  3. แผนงานลดผลกระทบดานคมนาคม 
 หนวยงาน อุทยานแหงชาติแมตะไคร 

  นายกันย  จำนงคภักดี (นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ) รายงานตอที่ประชุม อุทยาน
แหงชาติแมตะไคร ไดรับงบประมาณสำหรับ 2 กิจกรรมคือ  1)งานกอสรางเสนทางตรวจเขื่อนแมกวงอุดมธารา (ระยะ 2) 
ระยะทาง 1,900 เมตร งบประมาณ 7,090,000บาท และ 2)งานกอสรางเสนทางตรวจการบานปาสักงาม 
(ระยะ 2) (กม1+000 ถึง 2+382.43) งบประมาณ 5,562,000 บาท ปจจุบัน รอการโอนจัดสรรงบประมาณ
จากทางกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
  นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก (ผูอำนวยการโครงการบำรุงรักษาแมแฝก-แมงัดสมบูรณชล : 
ประธานในการประชุม) ขอใหเรงการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง และใหทันการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายน  

 หนวยงาน โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาเข่ือนแมกวงอุดมธารา  
  นายธีรพันธุ เด็ดขาด (หัวหนาฝายวิศวกรรม โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมกวงอุดมธารา) 
รายงานตอที ่ประชุม โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมกวงอุดมธารา ไดรับงบประมาณ 4,273,100 บาท 
ดำเนินการในงบประมาณดำเนินการเอง คาดการณจะสามารถดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 
2566   
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  4. แผนงานดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย  
  นายคัชทร  กองกูล  (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) รายงานตอที่ประชุม แผนงานดาน
สาธารณสุขและอาชีวอนามัย กรมชลประทานโอนจัดสรรงบประมาณ 400,000 บาท ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได
จัดสรรงบประมาณมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2566 โครงการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคและสงเสริมสุขภาพผูใชแรงงาน มีกิจกรรมดังนี้ คือ  
  1. จัดสรรงบประมาณใหกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมแตง เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขพ้ืนที่หางไกลทุรกันดารในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดม
ธารา จังหวัดเชียงใหม แบงเปนกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม  
   - โครงการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารและอบรมความรูดานสุขอนามัย 
การลดการแพรระบาดของโรค เชน COVID-19 โรคไขเลือดออก โรคมือเทาปาก งบประมาณ 100,000 บาท 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยสุขภาพชุมชนบานปาขาวหลามและขยายบริการสุขภาพ
ชุมชนหยอมบานโปงแงน งบประมาณ 100,000 บาท          
  2. การเฝาระวังดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรูดาน
อาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงานแกคนทำงานในพ้ืนท่ีโครงการ 
  3. การตรวจสุขภาพเบื ้องตน การตรวจสุขภาพตามความเสี ่ยง เชน สมรรถภาพการไดยิน 
สมรรถภาพการมองเห็นและการตรวจสมรรถภาพทางรางกายใหกับคนทำงานในโครงการ 
  4. ตรวจวัดปริมาณฝุนละออง (สำหรับผูที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุนละออง) โดยการสุมตัวอยาง
ผูปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุนละออง 
  5. การสำรวจขอมูลสถานะสุขภาพผูใชแรงงานในพื้นที่โครงการฯ ในดานพฤติกรรมสุขภาพ  
สถานะสุขภาพ สมรรถภาพทางรางกาย และความเสี่ยงจากการทำงานการตรวจรางกายและการตรวจสมรรถภาพ
ทางรางกาย อางอิงตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจางซึ่งทำงานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง พ.ศ. 
2563 
  นายพินิจ บุญธรรม (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
แมแตง) ดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ 
  1. โครงการสาธารณสุขเคลื่อนท่ีพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารและอบรมความรูดานสุขอนามัย การลด
การแพรระบาดของโรค เชน COVID-19 โรคไขเลือดออก โรคมือเทาปาก งบประมาณ 100,000 บาท มีกิจกรรม
ยอย ดังนี้ 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรทางการแพทยเกี่ยวกับการสอบสวนโรคเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการแพทยใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการสอบสวนโรค การใหความรู
ดานสุขอนามัย การลดการแพรระบาดของโรค COVID-19 โรคไขเลือดออก โรคมือเทาปาก 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) เกี่ยวกับ
ทักษะการควบคุมโรคในชุมชน การใหความรูดานสุขอนามัย การลดการแพรระบาดของโรค 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูศูนยเด็กเล็ก เกี ่ยวกับทักษะ การใหความรูดาน
สุขอนามัย การลดการแพรระบาดของโรคมือเทาปาก พรอมฝกปฏิบัติดวยตนเอง 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ชาวบานชุมชนบานปาขาวหลาม เกี่ยวกับทักษะการ
ควบคุมโรคในชุมชน การใหความรูดานสุขอนามัย การลดการแพรระบาดของโรค COVID-19 โรคไขเลือดออก 
โรคมือเทาปาก 
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   - กิจกรรมสนับสนุนสื่อปายประชาสัมพันธความรูดานสขุอนามัย การลดการแพรระบาด
ของโรคCOVID-19 โรคไขเลือดออก โรคมือเทาปาก 
   - กำกับติดตามและผลการดำเนินงาน และเลมรายงานสรุปผลดำเนินงาน 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยสุขภาพชุมชนบานปาขาวหลามและขยายบริการสุขภาพชุมชน
หยอมบานโปงแงน งบประมาณ 100,000 บาท จัดหาวัสดุ หรือครุภัณฑ ที่จำเปนตามมาตรฐานสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชนสนับสนุนการดำเนินงานรักษาพยาบาล และสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
  นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก (ผูอำนวยการโครงการบำรุงรักษาแมแฝก-แมงัดสมบูรณชล : 
ประธานในการประชุม) ขอใหทางสำนักบริหารโครงการตรวจสอบวามีพื้นที่ใดที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง
โครงการฯ ตลอดเสนทางของแนวอุโมงคอีกหรือไม และพิจารณางบประมาณใหกับทางสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 
  นางสาวพรศิริ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ)  รับขอเสนอและจะประสานงานกับทางสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมตอไป 
  5. แผนสงเสริมและลดผลกระทบดานการทองเท่ียว 
  นายกิตติศักดิ์  ศรีวิชัย (หัวหนาฝายกอสรางที่ 1สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1)  
รายงานตอที่ประชุม แผนสงเสริมและลดผลกระทบดานการทองเที่ยว งบประมาณ 500,000 บาท เดิมในพื้นท่ี
การกอสรางประตูระบายน้ำแมตะมานมีหินดอกบัวและหินมานั่งเทวดาในลำน้ำแมแตงซ่ึงเปนหินศักดิ์สิทธิ์ท่ีราษฎร
ในพื้นที่นับถือและสักการะ จึงมีการขุดและยายหินศักดิ์สิทธิ์ดังกลาวออกจากพ้ืนที่ พรอมจัดทำแทนบูชา เพื่อให
ราษฎรในพื้นที่สามารถเขามาบูชาได สวนงานในป 2566 จะเปนการปรับปรุงซอมแซมอาคาร ซึ่งรอการจัดสรร
งบประมาณ 
  6. แผนบริหารจัดการน้ำ 

 หนวยงาน โครงการชลประทานเชียงใหม 
  นายชนมฐพัฒน  เครือศรี (วิศวกรชลประทานชำนาญการ) รายงานตอที่ประชุม แผนบริหาร
จัดการน้ำ งบประมาณ 7,269,000 บาท เนื่องจากปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำแมประจุมไมเพียงพอตอการเกษตร
และอุปโภคบริโภค จึงมีการตอทอสงน้ำชั่วคราวจากบอน้ำซึมในเขตพื้นที่หมูบาน มีการอุดตันและชำรุดเสียหาย 
ทำใหราษฎรไดรับความเดือดรอน จึงเห็นควรใหมีการกอสรางระบบสงน้ำที่มั ่นคงถาวรทดแทนของเดิม ในป 
2566 ดำเนินการสราง บอพักน้ำ สาย MP ความจุ 200 ลบ.ม. จำนวน 1 แหง สระเก็บน้ำ สาย 1L-MP จำนวน 
1 แหง กอสรางระบบสงน้ำ สาย MP ความยาว 1,820 ม.  และกอสรางระบบสงน้ำ สาน 1L-MP ความยาว 
598 ม. ปจจุบัน อยูระหวางการปรับแกแบบ คาดการณจะสามารถดำเนินการจัดหาแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม
และจะดำเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 
  นายชัยณรงค  นันตาสาย (นายอำเภอแมแตง)  ชี้แจงเพ่ิมเติมในท่ีประชุม จากการลงพ้ืนท่ีของ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มีประเด็นเรื่องน้ำท่ีเก่ียวของกับกรมชลประทาน 2 ประเด็นหลัก   
  1. น้ำในอางเก็บน้ำหวยประจุมหรืออางเก็บน้ำในพ้ืนท่ีแหงขอด ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมแจง
ใหหาวิธีการแกไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยการหาแหลงน้ำทดแทนใหราษฎรในพ้ืนท่ี 
  2. มีการรองขอบอบาดาลเพิ่มขึ้น จึงขอใหกรมชลประทานประสานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ในการจัดหาแหลงน้ำบาดาลในพ้ืนท่ีแมหอพระ 
  นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก (ผูอำนวยการโครงการบำรุงรักษาแมแฝก-แมงัดสมบูรณชล : 
ประธานในการประชุม) ขอใหทางสำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 ประสานงานกับสำนักทรัพยากร
น้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 



- 10 - 

 
 
  หนวยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  

 นางสาวพรศิร ิ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ)  รายงานในที ่ประชุม ดำเนินการโดยสำนัก
ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 343,210 บาท เนื่องจากจากการลง
พื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจ จนถึงรับฟงความตองการของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ 
ชุมชนบานภูดินแจงประสบปญหาขาดแคลนน้ำในชวงที่ผานมา จึงตองการระบบบาดาลเพื่อใหมีน้ำใชอยาง
พอเพียง ในป 2566 จึงดำเนินการงานเจาะบอบาดาลและพัฒนาบอบาดาล จำนวน 1 บอ ความลึก 150 เมตร 
บานภูดิน หมูท่ี 3 ตำบลแมหอพระ อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนการบรรเทาและลดผลกระทบจากการ
กอสรางโครงการ 

  7. แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพอากาศเสียงและความส่ันสะเทือน 
  นางสาววีรยาภรณ  รัตนไพบูลย (ฝายเลขานุการ) รายงานตอที่ประชุม แผนการติดตาม
ตรวจสอบดานคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ไดรับงบประมาณ 379,000 บาท สำรวจในพื้นที่ 4 
สถานี ไดแก สถานีท่ี 1 บริเวณกอสราง อุโมงคเขาออกหมายเลข 1 สถานีท่ี 2 บริเวณอาคารสำนักงาน อุโมงคเขา
ออกหมายเลข 2 สถานีที่ 3 บริเวณ อาคารสำนักงาน (อุโมงคเขาออกหมายเลข 4) สถานีที่ 4 บริเวณอุโมงคเขา
ออกหมายเลข 6 บานปาเลา ดำเนินการติดตั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ 2566 ซ่ึงรอผลการ
วิเคราะห 
  ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2559 – 2565 สวนใหญมีคาปริมาณฝุน
ละอองรวม(TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เปนไปตามเกณฑคามาตรฐาน 
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ยกเวน ผลการตรวจวัดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 มีคาปริมาณฝุนละออง
รวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ไมเปนไปตามมาตรฐาน เนื ่องจาก
สถานการณไฟไหมปาในพื้นที่เขตภาคเหนือ จึงเปนผลใหมีปริมาณฝุนละอองในอากาศสูง คาระดับเสียงเฉลี่ยใน
เวลา 24 ชั่วโมง (Leq24hr) คาระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาเปนไป
ตามมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป สวนผลการตรวจวัดคาระดับความสั่นสะเทือนคาความเร็วอนุภาคสูงสุดและ
ความถี ่ มีคาอยู ในเกณฑมาตรฐานความสั ่นสะเทือนของอาคารประเภทที ่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตอ
อาคาร ที่กำหนดคาระดับความสั่นสะเทือนที่ระดับความถี่มากกวา 100 Hz ไวไมเกิน 20 มม./วินาที และเม่ือ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนที่มีตอมนุษยและตอโครงรางอาคาร ของ Whiffin and Leonard 
พบวา อยูในระดับท่ีเปนไปไดท่ีจะรับรูและไมสงผลกระทบหรือความเสียหายตอโครงสรางทุกประเภท    
  8. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน 
  นางสาววีรยาภรณ  รัตนไพบูลย (ฝายเลขานุการ) รายงานตอที่ประชุม แผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน มี 2 หนวยงานรับผิดชอบ คือ 
  1. สำนักวิจัยและพัฒนา งบประมาณ 2,000,000 บาท ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำท้ิงจาก
การขุดเจาะอุโมงค จำนวน 1 ชุด ปจจุบันอยูระหวางการจัดซ้ือจัดจาง 
  2. สำนักบริหารโครงการ งบประมาณ 595,400 บาท ดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การเก็บ
ตัวอยางคุณภาพน้ำบริเวณโดยรอบโครงการ จำนวน 6 จุดเก็บตัวอยาง ตรวจวิเคราะห 32 พารามิเตอร 2) เก็บ
ตัวอยางคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ จำนวน 5 จุดเก็บตัวอยาง ตรวจวิเคราะห 15 พารามิเตอร 
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ซ่ึงดำเนินการเก็บตัวอยางไปแลว 1 ครั้งเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 ปจจุบันรอผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจาก
หองปฏิบัติการ 

  9. แผนการติดตามตามสอบคุณภาพน้ำใตดิน  
  หนวยงาน สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน  
  นางสาววีรยาภรณ  รัตนไพบูลย (ฝายเลขานุการ) รายงานตอที่ประชุม แผนการติดตามตาม
สอบคุณภาพน้ำใตดิน งบประมาณ 200,000 บาท  เก็บตัวอยางคุณภาพน้ำใตดินบริเวณโดยรอบโครงการ 
จำนวน 5 สถานี ตรวจวิเคราะห 22 พารามิเตอร ซึ ่งดำเนินการเก็บตัวอยางไปแลว 1 ครั ้ง เมื ่อวันที ่ 14 
กุมภาพันธ 2566 ปจจุบันรอผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากหองปฏิบัติการ 
  หนวยงาน สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  
  นางสาวปรีดานันต มณีวงศ (นักธรณีวิทยา) รายงานตอที่ประชุม แผนการติดตามตามสอบ
คุณภาพน้ำใตดิน งบประมาณ 300,000 บาท เพ่ือตรวจสอบระดับน้ำ และคุณภาพน้ำใตดินในระยะกอสรางและ
ดำเนินการโครงการ เปนการตรวจสอบวาการกอสรางอุโมงคเปนไปตามมาตรฐานที่ไดออกแบบไว และไมมี
ผลกระทบตอระดับน้ำใตดินและคุณภาพน้ำใตดินในบริเวณใกลเคียง ดำเนินการในพื้นที่ พื ้นที่อำเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม บริเวณพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชล อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณ
ตำบลชอแล ตำบลบานเปา และตำบลอินทขิล มีบอสังเกตการณน้ำใตดิน จำนวน 12 บอ และพื้นที่อำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม บริเวณพ้ืนท่ีทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงครอบคลุม
พ้ืนท่ีบริเวณตำบลลวงเหนือ และตำบลหนองแหยง มีบอสังเกตการณน้ำใตดิน จำนวน 12 บอ  
  กิจกรรม 1) สำรวจศึกษา สภาพอุทกธรณีวิทยา เพื่อจำแนกชั้นน้ำใตดินและคุณสมบัติทางดาน
ชลศาสตรของชั้นน้ำใตดิน 2) ติดตามวัดระดับน้ำใตดิน เพื่อศึกษารูปแบบ ทิศทางการไหล และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใตดิน 3) เก็บตัวอยางน้ำใตดิน เพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ำทางเคมีของน้ำใตดิน และ
สังเกตการณการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ และ 4) จัดทำรายงานสรุปผล 
  เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2566 ไดดำเนินการสำรวจ วัดระดับน้ำใตดิน และเก็บตัวอยางน้ำจาก
บอบาดาลบริเวณพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ำทางเคมี ปจจุบัน รอผลการทดสอบคุณภาพน้ำ และ
กำลังดำเนินการจัดทำรายงานผลการศึกษาตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดิน ครั้งท่ี 1/2566 
  แนวโนมของระดับน้ำใตดินในพ้ืนท่ีศึกษาพบวา ระดับน้ำใตดินเพ่ิมข้ึน 0.01-3.77 เมตร ซ่ึงโดย
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.5 เมตร และบางบอท่ีระดับน้ำใตดินลดลง เนื่องจากฝนตกท้ิงชวง โดยบริเวณท่ีมีระดับน้ำใตดินเพ่ิม
มากท่ีสุด คือ บริเวณทายเข่ือนแมงัดสมบูรณชล และบริเวณทายเข่ือนแมกวงอุดมธารา ชวงเดือน กันยายน 2561 
และกันยายน 2563 ซ่ึงเปนชวงฤดูฝน ระดับน้ำใตดินเพ่ิมข้ึนประมาณ 2-3 เมตร  
  นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก (ผูอำนวยการโครงการบำรุงรักษาแมแฝก-แมงัดสมบูรณชล : 
ประธานในการประชุม) เสนอใหมีการจัดทำกราฟสรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำใตดิน 
ตั้งแตท่ีเริ่มมีการดำเนินการสำรวจ 

   10. แผนการติดตามตรวจสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน 
   นายอุเทน  คำแปง (หัวหนาฝายวิเคราะหและประมวลสถิติ) รายงานตอที่ประชุม แผนการ
ติดตามตรวจสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน งบประมาณ 373,200 บาท เบิกจายไปแลว 
100,320 บาท มีดำเนินการติดตามตรวจสอบดานอุทกวิทยาและน้ำผิวดิน และติดตามดานการกัดเซาะและการ
ตกตะกอน ซ่ึงติดตาม 2 สถานี คือ สถานี P.92 น้ำแมแตง บานเมืองกึ๊ด (ดานเหนือ) และสถานี P.92A น้ำแมแตง 
บานหวยปาซาง (ดานทาย) 
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   ปริมาณน้ำทารายเดือน สถานี P.92 น้ำแมแตง ต.กึ๊ดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม พบแนวโนม
ปริมาณน้ำทาต่ำกวาเกณฑคาเฉลี่ย (ตั้งแตป 2553 – 2564) โดยที่ปริมาณน้ำทาสะสมเฉลี่ยอยูที่ 550.6 ลาน ลบ.ม. 
สวนป 2565 มีปริมาณน้ำทาสะสมเพียง 462.2 ลาน ลบ.ม. โดยเดือนที่มีปริมาณน้ำสะสมสูงสุดคือเดือนตุลาคม 
2565 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 135.40 ลาน ลบ.ม. และเดือนท่ีมีปริมาณน้ำสะสมต่ำสุดคือเดือนกุมภาพันธ 2566 
มีปริมาณน้ำสะสมรวม 4.18 ลาน ลบ.ม. และมีการสำรวจตะกอนแขวนลอย พบวา ปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอน
แขวนลอยมีความสัมพันธกัน 
   น้ำทารายเดือน สถานี P.92A น้ำแมแตง ต.กึ๊ดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม พบแนวโนมปริมาณ
น้ำทาสูงกวาเกณฑคาเฉลี่ย (ตั้งแตป 2559- 2564) โดยที่ปริมาณน้ำทาสะสมเฉลี่ยอยูที่ 477.0 ลาน ลบ.ม. 
สวนป 2565 มีปริมาณน้ำทาสะสม 563.4 ลาน ลบ.ม. โดยเดือนที่มีปริมาณน้ำสะสมสูงสุดคือเดือนตุลาคม 
2565 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 133.80 ลาน ลบ.ม. และเดือนที่มีปริมาณน้ำสะสมต่ำสุดคือเดือนมีนาคม 2566 
มีปริมาณน้ำสะสมรวม 4.82 ลาน ลบ.ม. และมีการสำรวจตะกอนแขวนลอย พบวา ปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอน
แขวนลอยมีความสัมพันธกัน 
   สามารถติดตามขอมูลท่ี https://hydro-1.net/ 

   11. แผนการติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง 
   นายพนมเทียน นาควิจิตร (ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน) รายงานตอ
ท่ีประชุม แผนการติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง งบประมาณ 300,000 บาท ดำเนินการสำรวจ
สภาพนิเวศวิทยาทางน้ำ ดำเนินการ 3 ชวงเวลา ชวงท่ี 1 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคมฤดูหนาว ชวงท่ี 2 ฤดูแลง 
เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน และชวงที่ 3 เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ตัวแทนฤดูฝน จำนวน 7 สถานี
ตั้งแตตนน้ำ โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของขอมูล ชนิด และปริมาณ ของพรรณไมน้ำ แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว 
สัตวหนาดิน การสำรวจทรัพยากรประมง/การศึกษาดัชนีความสมบูรณเพศ  

   12. แผนงานติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุข 
  นายคัชทร  กองกูล (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) รายงานตอที่ประชุม แผนงานติดตาม
ตรวจสอบดานสาธารณสุข ไดรับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2566 งบประมาณ 300,000 บาท 
โดยจัดทำเปนโครงการเฝาระวัง ปองกัน ผลกระทบตอสุขภาพและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมี
กิจกรรมดังนี้ 
  1) ลงพื ้นที ่สำรวจปญหาดานสิ ่งแวดลอมที ่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื ้นท่ี
โครงการฯ 
  2) ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำบริโภคเพ่ือเฝาระวัง ในพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำ
ในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได กรมอนามัย 
พ.ศ. 2563 
  3) จัดทำวัสดุเผยแพรประชาสัมพันธ โปสเตอร Backdrop แผนพับ Roll Up 

  13. แผนการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  นางสาวพรศิร ิ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ)  รายงานตอที ่ประชุม แผนการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดำเนินการโดยสำนกับริหารโครงการ จะมีการ
ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขฯ ปละ 3 ครั้ง โดยมีการจัดประชุมไปแลว 1 ครั้ง 
เมื่อเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 2 คาดการณชวงเดือนพฤษภาคม และครั้งที่ 3 เปนการประชุมสรุปผล ในชวง
เดือนกันยายน และมีการลงพ้ืนท่ีภาคสนามติดตามการดำเนินการตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบปลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ เพ่ือนำขอมูลดังกลาวจัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปละ 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 (ผลการ
ดำเนินงานเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน) จะจัดสงภายในเดือนกรกฎคม 2566 และครั้งท่ี 2 (ผลการดำเนินงาน
เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ภายในเดือนมกราคม 2567 

  14. การดำเนินงานติดตามแผนการควบคุมมลภาวะ  
  นางสาวสินีนุช  ศิริวุฒินานนท (นักวิชาการสิ ่งแวดลอมอาวุโส)  รายงานตอที ่ประชุม  
การติดตามแผนการควบคุมมลภาวะ โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม  
  ชวงท่ี 1 ชวงอุโมงคสงน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล - เข่ือนแมกวงอุดมธารา  
  1) อุโมงคสงน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล – เข่ือนแมกวงอุดมธารา สัญญาท่ี 1 บริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวลอปเมนต จำกัด ( มหาชน ) ดำเนินการจัดสงรายงานการปฏิบัติตามแผนควบคุมมลภาวะใหกับทางโครงการ
ประจำทุกเดือน  
  การจัดการน้ำการกิจกรรมการกอสราง โครงการมีการจัดรางระบายน้ำฝนรอบพ้ืนท่ีกอสราง ราง
ระบายน้ำจากอุโมงค และบอตกตะกอนรองรับ เพ่ือไมใหมีคาสารแขวนลอยปนเปอนลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ โดยมี
การขุดลอกรางระบายน้ำและบอตกตะกอนเปนประจำ 
  การควบคุมคุณภาพน้ำ ดำเนินการทดสอบคาความเปนกรดดางของน้ำในพ้ืนท่ี พรอมเก็บตัวอยาง
น้ำสงไปทดสอบที่หองปฏิบัติการ โดยการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำโดยการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 จ.เชียงใหม  
(คาบีโอดีและคาสารแขวนลอย) พบวา คาบีโอดีและคาสารแขวนลอยมีคาเปนไปตามคามาตรฐานน้ำทิ้ง อางอิง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
ระบบน้ำเสียรวมของชุมชน พ.ศ. 2553 และมีการฉีดพรมน้ำรอบโครงการ เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนในพ้ืนท่ี 
  การจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค พื้นที่สำหรับการปูแผนใยสังเคราะห (Geotextile)  บริเวณราง
ระบายน้ำ อยูระหวางการถมวัสดุขุดจากอุโมงคบริเวณฝงท่ีไมมีรางระบายน้ำ 
  การจัดการมลภาวะจากการซอมบำรุงเครื ่องจักร ยานพาหนะ และคลังน้ำมันเช ื ้อเพลิง 
ดำเนินการจัดใหมีโรงซอมบำรุงเครื่องจักรที่มีหลังคาปด และคลังน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ มีถาดรองรับที่มีการ
เปลี่ยนถายน้ำมัน และถังจัดเก็บน้ำมัน 200 ลิตร 
  การจัดการมลภาวะจากบานพักคนงาน จัดใหมีรางระบายน้ำรอบบานพักคนงาน และที่รองรับ
ขยะบริเวณบานพักคนงาน สวนการจัดการมลภาวะจากสำนักงานโครงการ จัดใหมีถังรองรับขยะบริเวณสำนักงาน 
โรงคัดแยกขยะ 
  กิจกรรมดานความปลอดภัย จัดใหมีการสนทนาความปลอดภัย (Tool Box Talk) เพ่ือสงเสริมให
มีความตระหนัก และเกิดความปลอดภัยในทุก ๆ ข้ันตอนของการทำงานในโครงการ มีการอบรมการปฏิบัติงานกับ
วัตถุระเบิด การขับขี่รถดัมพ และการตรวจสอบรถการยกยายวัสดุอุปกรณ และมีการฝกซอมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟประจำป 2565 ตรวจสุขภาพพนักงานประจำป 2565 และมีการตรวจวัดสภาพอากาศภายในอุโมงค กาซ 
และแรงลมอยูเปนประจำ 
  2) อุโมงคสงน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล – เขื่อนแมกวงอุดมธารา สัญญาที่ 2 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ 

  ชวงท่ี 1 ชวงอุโมงคสงน้ำจากลำน้ำแมแตง - เข่ือนแมงัดสมบูรณชล 
  1) อุโมงคสงน้ำจากลำน้ำแมแตง – เขื่อนแมงัดสมบูรณชล สัญญาที่ 1 บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง 
จำกัด (มหาชน) มีการจัดกิจกรรม Morning Talk เพื่อความปลอดภัยกอนเริ่มงาน ตรวจวัดสภาพอากาศภายใน
อุโมงคขณะการปฏิบัติงาน TBM ตรวจถังดับเพลิงใหมีสภาพพรอมใชงาน ตรวจชุดตัดแกสประจำสัปดาหภายใน
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โครงการกอสราง และ รวมการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ 
บริเวณอุโมงคเขา-ออก หมายเลข 1 และ 2 
  การจัดการน้ำท้ิงจากอุโมงค การเก็บตัวอยางน้ำบริเวณอุโมงคเขา-ออก หมายเลข 1 และ 2 เพ่ือ
สงตรวจใหบริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด การทำความสะอาดบอดักตะกอนโดยการตักตะกอน
ในบอ 1-2 ครั้งตอสัปดาหบริเวณอุโมงคเขา-ออก หมายเลข 2 ซึ่งจะมีการเติมสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด Poly 
Aluminium Chloride (PAC)  ในบอดักตะกอนเพ่ือใชในกระบวนการเรงการตกตะกอน 
  2) อุโมงคสงน้ำจากลำน้ำแมแตง – เขื่อนแมงัดสมบูรณชล สัญญาที่ 2 บริษัท สยามพันธุวัฒนา 
จำกัด (มหาชน) รวมดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำเพื่อสงตรวจบริเวณอุโมงคเขา-ออก หมายเลข 4 และรวมการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ บริเวณอุโมงคเขา-ออก หมายเลข 4 
  นางสาวสุภาวินี  นิลเขต (นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ) สอบถามเรื่องการจัดการน้ำท้ิง
ภายในอุโมงคมีแนวทางการจัดการอยางไร และเนื่องจากพบวามีการเรงการตกตะกอนดวยการเติมสารโพลี
อลูมิเนียมคลอไรด Poly Aluminium Chloride (PAC) เคยพบปญหาคา pH สูงหรือไม 
   นางสาวพรศิริ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ) ชี้แจงในท่ีประชุม การจัดการน้ำท้ิงภายในโครงการ 
ดำเนินการโดยการขุดบอตกตะกอน เพื่อใหน้ำทิ้งที่ออกมาจากอุโมงคมีระยะเวลาในการตกตะกอน และมีการเติม
สารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด Poly Aluminium Chloride (PAC) เรงใหมีการตกตะกอน กอนที่จะปลอยน้ำทิ้งลงสู
แหลงน้ำธรรมชาติ ในดานภาคประชาชน จะมีทางเจาหนาท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมลงพื้นที่ติดตาม
คุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคภายในบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งทางสำนักบริหารโครงการก็ไดมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใตดิน และคุณภาพน้ำท้ิงจากโครงการ จากการติดตามพบวา จะพบคาสาร
แขวนลอยสูงในบางพ้ืนท่ี สวนปริมาณโลหะหนักยังมีพบปริมาณนอย และยังคงมีคาเปนไปตามคามาตรฐานอยู  
  นายวุฑฒิ  ศรีคำภา (นักวิชาการส่ิงแวดลอมชำนาญการ) สอบถามท่ีประชุม 
  1) ราษฎรในพ้ืนท่ีมีการนำน้ำท้ิงจากอุโมงคนี้ไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีหรือไม  
  2) จากการติดตามคุณภาพน้ำผิวดิน มีราษฎรในพื้นที่รองเรียนเรื ่องคาปริมาณเหล็กและคา
ปริมาณแมงกานีสสูง ในชวงเดือนกรกฎาคม 2565 หรือไม 
  นางสาวพรศิริ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ) ชี้แจงในท่ีประชุม ในพ้ืนท่ีอุโมงคเขาออกหมายเลข 
6 มีราษฎรนำน้ำท่ีออกจากโครงการไปใชในการเกษตรในพ้ืนท่ี ซ่ึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงท้ัง 6 จุด พบสวน
ใหญมีคาเปนไปตามคามาตรฐาน ยกเวน คาบางพารามิเตอรท่ีมีคาเกินคามาตรฐานก็ไดแจงกับโครงการไดรับทราบ
และขอใหนำไปปรับปรุงตอไป 
  จากการติดตามคุณภาพน้ำผิวดินในโครงการพัฒนาแหลงน้ำอื่น ก็พบปญหาคุณภาพน้ำผิวดนิที่มี
คาเหล็กและแมงกานีสสูง และทางงสำนักบริหารโครงการไดปรึกษากับทางสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยาแลว พบวาเปนธาตุท่ีสามารถพบไดตามแหลงธรรมชาติ ข้ึนอยูกับสภาพธรณีวิทยาในแตละพ้ืนท่ีโครงการ 
  นางสาววีรยาภรณ  รัตนไพบูลย (ฝายเลขานุการ) ชี้แจงเพิ่มเติม การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำ
ทิ้งจากอุโมงคจะดำเนินการเก็บตัวอยาง 2 จุด คือ 1) จุดน้ำทิ้งบริเวณปากอุโมงค และ 2) จุดหลังผานบอตกตะกอน 
กอนปลอยลงสูงแหลงน้ำธรรมชาติ จากการวิเคราะหพบวาสวนใหญในจุดท่ี 1 จะมีคาความเปนกรดดาง คาสารแขวนลอย 
คาความขุนสูง บางสถานีก็มีคาเกินคามาตรฐาน แตเม่ือผานการตกตะกอนพบวาคาความเปนกรดดาง คาความขุน 
คาสารแขวนลอยลดลง และมีคาเปนไปตามคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
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  นางกัลยาณี  ราชศรีเมือง (ผูอำนวยการกลุมงานดานพัฒนาแหลงน้ำและเกษตรกรรม) เสนอ
ในท่ีประชุม  
  1) ขอใหมีการแจงเตือน ใหขอมูล และใหความรูเกี่ยวกับผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำโครงการ
ใหกับราษฎรท่ีมีการนำน้ำจากโครงการไปใชประโยชนไดทราบขอมูลดังกลาว  
  2) เรื ่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ทรัพยากรการประมง คุณภาพน้ำผิวดิน 
คุณภาพน้ำใตดิน) ขอใหมีการเปรียบเทียบและประมวลผลตั้งแตระยะกอนการสรางจนถึงปจจุบัน วาการกอสราง 
มีผลกระทบมากนอยอยางไร โดยเปรียบเทียบกับมาตรการวามีสวนใดท่ีเปนไปตามมาตรการท่ีกำหนด และสวนใด 
ที่ดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมาจากการรองขอหรือมาจากการเกิดปญหาในพื้นที่ที่ตองไดรับการแกไขอาง
เรงดวน  
  3) รวบรวมขอมูลเปนสถิติไวเปนฐานขอมูลของโครงการ เพื่อจะไดเปนประโยชนตอการศึกษา
โครงการพัฒนาแหลงน้ำในอนาคต 
  4) ขอใหมีการเสนอขอมูลในรูปแบบกราฟในการประชุมครั้งถัดไป 
  และสอบถามในท่ีประชุม  
  1) การวางแผนการตั ้งงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการมีหลักการอยางไร 
  2) ประเด็นโครงการสงผลกระทบตอการใชชีวิตของชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากอางกักเก็บน้ำใน
พ้ืนท่ีแหงขอด มีการแกไขปญหาอยางไร 
  นางสาวพรศิริ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ) ชี้แจงในท่ีประชุม เรื่องการตั้งงบประมาณในแตละ
แผนงาน จะอางอิงจากแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวง 
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหมเปนหลัก แตในการปฏิบัติงานที่ผานมา สวนใหญการกอสรางโครงการไมเปนไปตามแผน  
มีการขยายระยะเวลาการกอสราง จึงตองมีการปรับงบประมาณในแตละป เพื่อใหสอดคลองกับแผนการกอสราง
โครงการ ใหสอดคลองกับผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ี และจากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นหรือ
ขอรองเรียนของราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงทางสำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 1 รับขอคิดเห็นดังกลาว 
และจะนำมาแจงในท่ีประชุม เพ่ือทราบถึงปญหาท่ีพบจากการลงพ้ืนท่ี  
  นายกิตติศักดิ์  ศรีวิชัย (หัวหนาฝายกอสรางที่ 1 สำนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1) 
ชี้แจงในท่ีประชุม มีการแกไขปญหาดังนี้  
  1) การแกไขปญหาการรั่วซึมใตอางเก็บน้ำแมประจุม ทางสำนักงานกอสรางชลประทานชนาดใหญที่ 1 
รวมกับสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสำนักงานชลประทานที่ 1 ไดลงพื้นที่ติดตามตรวจแลว 
ดำเนินการออกแบบแลว อยูระหวางการของบประมาณเพ่ือดำเนินการซอมแซม 
  2) การแกไขปญหาเรงดวน ในป 2566 โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม จะมีการ
ดำเนินการกอสรางบอพักน้ำ และสระเก็บน้ำ พรอมกอสรางระบบน้ำใหกับประชาชนในพื้นที่ ปจจุบัน ไดรับ
งบประมาณแลว อยูระหวางการปรับปรุงประมาณการ 
  3) เรื่องการรองขอบอบาดาล อยูระหวางการประสานงานในพ้ืนท่ี 
  นายชัยณรงค  นันตาสาย (นายอำเภอแมแตง)  เสนอใหมีการจัดสรรงบประมาณใหทาง
หนวยงานทองถ่ินไดเขารวมดำเนินการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในดานสังคมของชุมชนในพ้ืนท่ี 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 วาระท่ี 5.1 ขอกำหนดการจัดทำปายประชาสัมพันธ หรือปายไวนิลตาง  ๆ
   นางสาวพรศิริ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ) รายงานตอที่ประชุม ขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หากดำเนินการจัดทำปายประชาสัมพันธ ปายเผยแพรความรูโครงการ ขอใหมี ตราสัญลักษณกรมชลประทาน  
พรอมระบุ “…อยูภายใตแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิม
ปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566” ภายในปายดังกลาว 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 วาระท่ี 5.2  ขอความรวมมือสงผลการเบิกจาย  
   นางสาวพรศิริ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ) ขอใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับการโอน
จัดสรรงบประมาณแลว แจงผลการเบิกจายมายังสำนักบริหารโครงการทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยขอใหจัดสง
รายละเอียด มายัง E-Mail : rid_envi@hotmail.com หรือ ทาง LINE GROUP : EIMP แมกวงอุดมธารา 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 วาระที่ 5.3  การจัดสงผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   นางสาวพรศิริ  คณะใหญ (ฝายเลขานุการ) ในการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันฯ 1)กรณีแผนการดำเนินงานมี การประชุม ขอใหมีรายละเอียด ชื่อ และ ที่อยู ผูเขารวมกิจกรรมชื่อหัวขอ 
ในการจัดกิจกรรม 2)กรณีแผนการดำเนินงานมี การใชกราฟ ในการสรุปผล ขอใหมีรายละเอียด แผนที่ และพิกัด 
ในการดำเนินงาน อธิบายขอมูล รายละเอียดประกอบกราฟผลการดำเนินงานใหชัดเจน 3)กรณีแผนการดำเนินงานมี 
การจัดเวทีเชิงวิชาการ หรือการถายทอดองคความรู ขอใหมีรายละเอียด กิจกรรม ที่ดำเนินการ วัน เวลา สถานท่ี 
ท่ีดำเนินการ สรุปผล ท่ีไดจากการประชุม/ถายทอดองคความรู 
   นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก (ผูอำนวยการโครงการบำรุงรักษาแมแฝก-แมงัดสมบูรณชล : 
ประธานในการประชุม) ขอใหทางสำนักบริหารโครงการติดตามแผนงานและเรงรัดการเบิกจาย 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ปดประชุม เวลา 12.30 น. 
 
 
      .................................................      .......................................... 
 (นางสาวจิภาชา ไชยชนะ)                                (นางสาววีรยาภรณ  รัตนไพบูลย) 
           นักวิชาการสิ่งแวดลอม                                            นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
     ผูจดทำรายงานการประชุม                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                 
 
         .......................................... 
                                                           (นายมหิทธิ ์ วงศษา) 
                  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ 
                                              ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                      



 
ส่ ว น สิ ง แ ว ด ล้ อ ม  สาํ นั ก บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร  ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น

8 1 1  ถ น น ส า ม เ ส น  แ ข ว ง ถ น น น ค ร ไ ช ย ศ รี  เ ข ต ดุ สิ ต  ก รุ ง เ ท พ ฯ  1 0 3 0 0
โ ท ร / โ ท ร ส า ร  0  2 2 4 1  4 4 2 1
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