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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที ่2    

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม ท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 
30236/15796 ของบริษัท ดาราใต้ เหมืองแร่ จ ากัด (บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศ วกรรมและพาณิชย์การ จ ากัด  
ผู้รับช่วงการ ท าเหมือง) ตั้งอยู่ท่ี ต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือท่ี ทส 1009/9412  
ลงวันท่ี 14 กันยายน 2548 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถงึตารางที่ 2-4  
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเสนอไว้ในรายงาน 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ให้ก าหนดต าแหน่งและขอบเขตพื้นที่ที่จะต้องท าการปรับ
สภาพเพื่อใช้ในประโยชน์ในกิจกรรต่างๆ ของโครงการ 
ได้แก่ แนวถนนล าเลียงแร่ คูระบายน้ า คันท านบ บ่อดัก
ตะกอน ที่เก็บกองเปลือกดิน ส านักงาน บ้านพัก โรงซ่อม
และอาคารเก็บวัตถุระเบิด ตามแผนผังโครงการให้ชัดเจน 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการ
ท าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการท่ีก าหนด โดย
จัดสรรพื้นที่ที่ใช้ส าหรับกิจกรรมการท าเหมืองและพื้นที่เว้น
การท าเหมืองอย่างชัดเจน 

- - 

2. ให้เว้นแนวเขตไม่ท าเหมืองเข้าใกล้ทางสาธารณประโยชน์
ด้านทิศเหนือในระยะ 50 เมตร และเว้นแนวเขตไม่ท า
เหมืองเข้าใกล้ทางน้ าห้วยตอที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการใน
ระยะ 50 เมตรทั้ง 2 ข้าง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมือง เข้าใกล้เส้นทาง
สาธารณะและแหล่งน้ าสาธารณะในระยะ 50 เมตร พร้อม
ทั้งดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิมให้เติบโตได้ดี และปลูกต้นไม้ยืนต้น
โตเร็วเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ไม่มีการท าเหมืองให้มีความหนาแน่น 
เพื่อเป็นพื้นที่กันชนลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Buffer 
Zone)  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 1 

3. ให้จัดเตรียมกล้าไม้ยืนต้นเร็ว เช่น กระถินเทพา หรือสะเดา 
เพื่อน ามาปลูกบริเวณพื้นที่ผ่านการท าเหมืองแล้วของ
โครงการ  

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วหรือ
พืชท้องถิ่น บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว พื้นที่ที่ไม่มี
การท าเหมือง และโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อปรับสภาพ
พื้นที่และปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้น และเป็นพื้นที่กันชน 
(Buffer Zone) เพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษหินและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 1 
รูปที่ 2 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. อุทกวิทยา 

 ให้ขุดสร้างบ่อตะกอนไว้รองรับน้ าจากพื้นที่เก็บกองเปลือก
ดินตามเคร่ืองหมายอักษร บ1 และ บ2 ในรูปที่ 1 ขนาด
พื้นที่ของแต่ละบ่อ 0.5 ไร่ ลึก 3 เมตร ความจุ 4,800 
ลูกบาศก์เมตร 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองได้ออกแบบบ่อเหมืองส่วนที่
ลึกท่ีสุด เพื่อเป็นที่รองรับน้ าฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่โครงการ 
และมีการขุดลอกคูระบายน้ าล้อมรอบพื้นที่ท าเหมือง เพื่อ
ระบายน้ าลงสู่บ่อรับน้ า นอกจากนี้ได้สร้างคันท านบดิน
พร้อมปลูกพืชคลุมดินไว้ เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนมูล
ดินออกสู่ภายนอก 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 

 ให้ขุดคูระบายน้ าบริเวณที่เก็บกองเปลือกดิน ขนาดกว้าง 
1.5 เมตร ลึก 1 เมตร ท้องร่องกว้าง 0.75 เมตร เพื่อ
ระบายน้ าให้ไหลไปเก็บกักยังบ่อตะกอน พร้อมทั้งจัดสร้าง
คันท านบฐานกว้าง 2 เมตร สูง 1 เมตร  คันท านบกว้าง 
1.5 เมตร พร้อมท้ัง ปลูกพืชคลุมดินจ าพวกหญ้าแฝกไว้ตาม
แนวคันท านบโดยตลอดเพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนมูล
ดินออกสู่ภายนอก 

 การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการเตรียมการให้เลือก
ช่วงเวลาหรือวันที่ไม่มีฝนตก เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะและ
การชะล้างหน้าดินโดนน้ าฝนไปสู่พื้นที่ข้างเคียง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินกิจกรรมการท าเหมืองใน
ช่วงเวลาที่ไม่มีฝนตก เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะและ 
การชะล้างหน้าดินไปสู่พื้นที่ข้างเคียงและป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุต่างๆท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

- - 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

 ให้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการท า
เหมืองและกิจกรรมต่างๆ โดยการแสดงสัญลักษณ์หรือป้าย
ให้เห็นอย่างชัดเจนและบริเวณพื้นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการ
ท าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการท่ีก าหนด โดย
จัดสรรพื้นที่ที่ใช้ส าหรับกิจกรรมการท าเหมืองและพื้นที่เว้น

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 1 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การท าเหมืองและกิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะแนวกันเขตไม่ท า
เหมืองจากแนวทางน้ าห้วยตอและทางสาธารณประโยชน์ 
จะต้องรกัษาสภาพธรรมชาติเดิมให้มากที่สุด 

การท าเหมือง โดยได้ด าเนินการเว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองเข้าใกล้
แหล่งน้ าสาธารณะในระยะ 50 เมตร พร้อมดูแลต้นไม้ให้
เจริญเติบโตได้ดี เพื่อเป็นพื้นที่กันชนลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Buffer Zone)  

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

1. การคมนาคมและการขนส่ง 

 ให้จัดท าป้ายเตือนภัยบริเวณเส้นทางขนส่งเพื่อความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดท าป้าย
เตือนภัยต่างๆและสัญญาณไฟกระพริบด้านการจราจร โดย
ติดตั้งไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 

 ให้อบรมและแนะน าพนักงานขับรถขนส่งแร่ทุกคันให้ขับรถ
ด้วยความระมัดระวังและมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน 
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดอบรมพนักงานขับรถขนส่งแร่ทุกคัน 
พร้อมก าชับให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

- - 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติ 

 ให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มาก ที่สุดและให้ความ
ยุติธรรมต่อค่าจ้างแรงงาน   

 ในการรับสมัครพนักงานของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้
พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นก่อนและก าหนดอัตราค่าแรง
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ 
โดยเฉพาะกิจกรรมด้านสาธารณสุข การศึกษาและการ
ศาสนา 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่างๆของ
ทางชุมชน อยู่เป็นประจ า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

- - 

 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการให้
ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงรับทราบอย่างทั่วถึง 

 ผูถ้ือประทานบัตรจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสาร
เก่ียวกับโครงการให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงรับทราบ และ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นของราษฎร เพื่อทราบถึงปัญหา
ต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อราษฎรท่ีอาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่
โครงการ  

- - 

2. อาชีวอนามัย 

 ให้จัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับ
พนักงานในขณะที่ปฏิบัติ งานอยู่ในพื้นที่หน้าเหมือง เช่น 
ผ้าปิดจมูก ท่ีอุดหู หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน รวมไปถึง
จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงส าหรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้
ด าเนินการได้ทันท่วงที พร้อมจัดท าป้ายแสดงรายละเอียด
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง 
เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ท างาน  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 8 
รูปที่ 9 

 ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึงวิธีการท างานของ
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์แต่ละประเภท 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดอบรมวิธีการท างานของ
เครื่องจักรกลและการใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภทอย่างถูก
วิธีให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

- - 
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 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ไว้ให้พร้อม 

 ผู้ถือประทานบัตรจะจัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้ปฐมพยาบาลใน
เบื้องต้นก่อนน าส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

- - 

 ให้ตั้งระเบียบข้อบังคับที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงานท า
เหมืองเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรมีนโยบายและข้อระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดผลกระทบด้านอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
ในขณะปฏิบัติงานและให้การท างานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

- - 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการท าเหมือง 
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เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ      

1.1 ระยะด าเนนิการท าเหมือง      

 ให้เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังที่ก าหนดไว้ในแต่ละช่วงอย่าง
เคร่งคัดและออกแบบการท าเหมืองในลักษณะขั้นบันไดมี
ความสูงแต่ละขั้นประมาณ 10 เมตรและความกว้าง 
ไม่น้อยกว่า 7 เมตร รวมทั้งควบคุมความลาดชันทั้งหมด 
ไม่เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนในการเปิดหน้า
เหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองใน
ลักษณะขั้นบันไดตามที่มาตรการก าหนด พร้อมควบคุม
ความลาดเอียงรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา เพื่อ
ป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 10 

 เปลือกดินที่เกิดจากการเปิดหน้าเหมืองในแต่ละช่วง ให้
น าไปใช้ในการจัดสร้างคันท านบโดยรอบพื้นที่ท าเหมือง
และปรับถมพื้นที่โรงแต่งแร่ ส่วนที่เหลือจะต้องน าไปกองไว้
บริเวณลานเก็บกองเปลือกดิน เพื่อน าไปถมกลับใหม่ใน 
บ่อเหมืองเมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองของแต่ละช่วง 

 การด าเนินการท าเหมืองที่ผ่านมา ผู้ถือประทานบัตรได้น า
เปลือกดินและเศษหินที่เกิดจากการท าเหมืองใช้ในการสร้าง
คันท านบดิน และส่วนที่เหลือน าไปเก็บกองในพื้นที่เก็บกอง
เปลือกดินที่จัดเตรียมไว้ เพื่อน าไปฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท าเหมือง
ตามแผนผังโครงการต่อไป  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 5 
รูปที่ 11 

 บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน งานการท าเหมือง
ของโครงการหรือไม่เปิดท าเหมืองจะต้องรักษาสภาพเดิมไว้
ที่สุด   
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วหรือ
พืชท้องถิ่น บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว พื้นที่ที่ไม่มี
การท าเหมือง และโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อปรับสภาพ
พื้นที่และปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้น และเป็นพื้นที่กันชน 
(Buffer Zone) เพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษหินและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 1 
รูปที่ 2 
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1.2 ระยะหลังการท าเหมืองและการฟื้นฟูพ้ืนที่ผ่านการท าเหมือง 

 บริเวณใดที่เปิดท าเหมืองจนเสร็จสิ้นแล้วให้ด าเนินการตาม
แผนฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังการท าเหมืองตามรายละเอียดที่
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด 

 ในกรณีที่สิ้นสุดการท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรได้
ด าเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ โดยการปรับเกลี่ย พร้อม
ปลูกต้นไม้เพื่อคืนสภาพป่าไม้และด าเนินการตามแผนฟื้นฟู
สภาพพื้นที่หลังการท าเหมืองที่เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

2. คุณภาพอากาศ เสียง และการใช้วัตถุระเบิด 

 ให้ติดตั้งเครื่องมือดูดฝุ่นไว้ที่บริเวณเคร่ืองเจาะรูระเบิด 
พร้อมทั้งมีถังพักฝุ่น เพื่อป้องกันการะฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองของโครงการ ได้ด าเนินการ
ติดตั้งเครื่องมือดูดฝุ่นไว้ที่บริเวณเคร่ืองเจาะรูระเบิด พร้อม
ทั้งมีถังพักฝุ่น เพื่อป้องกันการะฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 12 

 การวางแผนการเจาะและการระเบิดแร่ จะต้องอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของวิศวกรควบคุมเหมืองแร่ และก าหนดให้ใช้
วัตถุระเบิดในการผลิตแร่แต่ละคร้ังไม่เกิน 142 ปอนด์/
จังหวะถ่วง ท้ังนี้พื่อควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่
ใกล้เคียง พร้อมทั้งให้ท าการระเบิดแร่วันละ 1 ครั้งในช่วง
เวลา 16.00-17.00 นาฬิกา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง 
โดยท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
พร้อมสร้างอาคารเก็บวตัถุระเบิดให้มิดชิดปลอดภัย เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และได้จัดท าป้ายแสดงพื้นที่การใช้
วัตถุระเบิด โดยติดตั้งที่บริเวณแนวเส้นทางสาธารณะ
ประโยชน์ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการและพื้นที่ที่ท าการ
ระบิดให้มองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ก่อนท าการระเบิดทุกครั้ง
โครงการจะมีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยิน 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 13 
รูปที่ 14 

 ให้ติดตั้งป้ายเขตของการใช้วัตถุระเบิดและช่วงเวลาการ
ระเบิดแร่ไว้บริเวณแนวเส้นทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศ
เหนือของพื้นที่โครงการหรือบริเวณท่ีเส่ียงต่อการได้รับ  
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ผลกระทบ พร้อมทั้งมีสัญญาณแจ้งเตือนก่อนและหลังการ
ระเบิดทุกครั้งและให้ได้ยินในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร   

   

 ให้มีการท าเหมืองเฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นและจะไม่มี
กิจกรรมใดๆ ในเวลากลางคืนอย่างเด็ดขาด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการท าเหมืองและกิจกรรมที่
เก่ียวข้องเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น โดยให้งดกิจกรรมต่างๆ 
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนในช่วงเวลากลางคืน เพื่อลด
ผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

- - 

 ให้ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางท่ีใช้การขนส่งแร่ในช่วงถนน
ลูกรังเป็นประจ าทุกวันที่มีการด าเนินกิจกรรมการท าเหมือง 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการ โดยท าการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง เส้นทาง
ขนส่งแร่ภายในเหมืองและเส้นทางช่วงที่ผ่านชุมชน 
โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านถนนลูกรัง ตามความเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 15 

3. โรงแต่งแร ่

 ให้สร้างโรงแต่งแร่ให้เป็นระบบปิด คือมีวัสดุปิดกั้นด้านขา้ง
ทั้ง 3 ด้าน ส าหรับเครื่องบดย่อยชุดแรกยุ้งรับแร่ใหญ่และ
ตะแกรงร่อนคัดขนาด พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ์ในเชิงป้องกันคือ การบ ารุงรักษาตามข้อก าหนด
และตารางการบ ารุงรักษาการเปลี่ยนถ่ายอะไรก่อนที่จะเกิด
การเสียหาย และจะต้องซ่อมแซมรอยแตกรอยรั่วบริเวณ
ผนังและหลังคาโรงแต่งเร่ทันทีที่พบเห็นและต้องมีระบบ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสร้างโรงแต่งแร่ให้เป็นระบบปิด 
พร้อมดูแลปรับปรุงให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงแต่งแร่ 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานล าเลียง 
- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณแหล่งก าเนิดฝุ่นละออง 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 16 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามท่ีเสนอไว้ในรายการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

   

 บริเวณสายพานล าเลียงแร่ช่วงที่อยู่นอกตัวอาคารโรงแต่ง
แร่ให้ใช้วัสดุปิดคลุมตลอดแนว 

 ให้ติดตั้งเครื่องสเปรย์น้ าบริเวณต าแหน่งที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละอองทุกจุดภายในโรงแต่งแร่ พร้อมท้ังดูแลประสิทธิภาพ
ของระบบสเปรย์น้ าที่ติดตั้งไว้ตามบริเวณต่างๆ ในโรงแต่ง
แร่ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

 ให้ปลูกพืชคลุมดินจ าพวกพชืตระกูลถั่วบนกองเปลือกดิน
และบนคันท านบดิน ส่วนบริเวณขอบบ่อเหมืองให้ปลูก
หญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและหน้า
เหมืองของโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกพืชปกคลุมดินและไม้ยืน
ต้นบนคันท านบดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
และหน้าเหมืองของโครงการ  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 5 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

 ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
และมาตรการใช้วัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัด 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองได้ควบคุมปริมาณการใช้วัตถุ
ระเบิดให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศและมาตรการใช้วัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัด 

- - 

 ให้ปฏิบัติมาตรการลดผลกระทบด้านอุทกวิทยาในเร่ืองการ
ระบายน้ าและการชะล้างโดยน้ าฝน เพื่อป้องกันการชะล้าง
มูลดินทรายไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้าน
อุทกวิทยาในเร่ืองการระบายน้ าและการชะล้างโดยน้ าฝน 
เพื่อป้องกันการชะล้างมูลดินทรายไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ให้ควบคุมการท าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบ
หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียง 

 ทางโครงการได้มีวิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองให้เป็นไป
ตามแผนผังโครงการท าเหมือง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียง 

- - 

2. การคมนาคมและการขนส่งแร่ 

 การบรรทุกแร่จะต้องบรรทุกน้ าหนักไม่เกินพิกัดตาม
ราชการก าหนดและควบคุมความเร็วของรถไม่เกิน 25 
กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงเส้นทางล าเลียงหรือในช่วงถนน
ลูกรังที่ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนต่างๆบนเส้นทาง
ขนส่งแร่ภายนอกเขตโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรออกกฎระเบียบในการขนส่งแร่ เพื่อลด
ผลกระทบด้านต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการ ดังนี้  
- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกไม่ให้เกินพิกัดตามที่ราชการ

ก าหนด โดยได้จัดให้มีจุดชั่งน้ าหนักบริเวณด้านหน้า
โครงการ  

- จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นถนนลูกรัง โดยได้ติดตั้งป้ายไว้ริม
เส้นทางขนส่งแร่ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
 
 
 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 7 
รูปที่ 17 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ฉีดพรมน้ าในช่วงเส้นทางการขนส่งแร่ที่เป็นถนนลูกรัง 
วันละ 3-4 ครั้งพร้อมทั้งท าการปิดคลุมท้ายรถบรรทุกด้วย
ผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่และการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

 การท าเหมืองของโครงการได้มีมาตรการลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองและการร่วงหล่นของเศษหินแร่ที่เกิดจากการ
ขนส่งแร่ โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
- มีการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่

ภายในเหมืองและเส้นทางช่วงที่ผ่านชุมชน วันละ 3-4 
ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ  

- ให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกทุกคันที่มีการขนส่ง
แร่  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 15 
รูปที่ 18 

 ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่และด าเนินการปรับปรุง
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี หากพบว่าบริเวณใด
เกิดการช ารุดจะต้องด าเนินการซ่อมแซมทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้มีสภาพดี
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยปรับปรุงให้เป็นถนนดินบดอัดแน่น
และถนนลาดยาง หากมีการช ารุดหรือเสียหายจะด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมทันที  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 19 

 ให้จัดท าป้ายเตือนภัย เช่น ป้ายเตือนระวังและชะลอ
ความเร็ว  
เป็นต้น บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดท าป้าย
เตือนภัยต่างๆ โดยติดตั้งไว้บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างถนน
ลูกรังกับถนนลาดยาง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ อย่างเช่น  
- ป้ายเตือนระวังรถวิ่งสวนทาง 
- ป้ายจ ากัดความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
- ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก 
- สัญญาณไฟกระพริบ 

 
 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติ 

 รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาของราษฎรที่มีต่อ
โครงการและประสาน งานกับผู้น าชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาท่ี
อาจจะเกิดการด าเนินการท าเหมือง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากการด าเนินการท าเหมือง หากมีการ
ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง ทางโครงการ
พร้อมแก้ไขปัญหาและชดใชค้่าเสียหายด้วยความเป็นธรรม 

- - 

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับ
ชุมชน 

-  เอกสารแนบ 5 

 ให้จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากท่ีสุดให้ความยุติธรรมต่อ
ค่าจ้างแรงงาน 

 ในการรับสมัครพนักงานของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้
พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นก่อนและก าหนดอัตราค่าแรง
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

- - 

 ให้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีแก่ราษฎรโดยให้มีกิจกรรมด้าน
มวลชนสัมพันธ์ เช่น ด้านการศึกษา การศาสนา และ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให้กับราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ โดยให้ราษฎรคิดว่าโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ได้เข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่างๆ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโครงการกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

-  เอกสารแนบ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. อาชีวอนามัย 

 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนและปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ตั้งไว้รวมทั้งดูแลให้คนงานมีและใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกคนในขณะปฏิบัติงานอยู่ใน
พื้นที่หน้าเหมืองและโรงแต่งแร่ เพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพงานของพนักงาน 
รวมไปถึงได้จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงส าหรับเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินจะได้ด าเนินการได้ทันท่วงที พร้อมจัดท าป้ายแสดง
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และก าชับให้
พนักงานสวมใส่ทกครั้งขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 8 
รูปที่ 9 

 ให้สับเปล่ียนหน้าที่ของคนงานไม่ให้ท างานในบริเวณที่มี
เสียงดังนานเกินไป พร้อมทั้งดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้หัวหน้างานก าหนดใหม้ี
การสับเปล่ียนหน้าที่ของพนักงาน เพื่อไม่ให้ท างานในแหล่ง
ที่มีเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อลดอัตรา
เส่ียงต่ออันตรายจากเสียงดังรบกวน พร้อมก าชับให้พนักงาน
สวมใส่อปุกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

- - 

 ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความ
ปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) 
ออกตามความในมาตราที่ 17  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. 2510 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่
คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคล ภายนอกตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง 
ฉบับ ที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราที่ 17 แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท า
เหมืองอย่างเคร่งครัด 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมของเครื่องมือ
เครื่องจักรประเภทต่างๆก่อนด าเนินการเพื่อมิให้เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรนั้นๆ 

 พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณเคร่ืองจักรต่างๆ ได้ท าการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมของเครื่องมือ
เครื่องจักรก่อนด าเนินการทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
ขณะปฏิบัติงาน  

- - 

 ให้จัดหาน้ าดื่มสะอาดและสร้างห้องสุขาไว้บริการคนงาน
อย่างเพียงพอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหาดื่ม
สะอาดและสร้างห้องสุขา บ้านพักไวใ้ห้พนักงานของ
โครงการอย่างเพียงพอ  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 20 
รูปที่ 21  
รูปที่ 22 

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎร
เก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเหตุความเดือดร้อนและให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

 ผู้ถือประทานบัตรจะจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นรับเร่ือง
ร้องทุกขข์องประชาชน โดยจะติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่ราษฎรท่ี
อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับความเดือดร้อนจาก
การด าเนินงานของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรยินดีจะแก้ไข
ปัญหาและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
โครงการหรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายและ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้
ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ก าหนด
จะต้องหยุดการท าเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

- - 

 หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการ
ด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯจะต้องเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ประกอบกับ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมือง
แร่ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

 ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมือง
หรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน ผู้ถือ
ประทานบัตรได้ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- - 

 ให้ปรับปรุงฟื้นฟพูื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่และ
พื้นที่ที่ส้ินสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้
ในรายงานวิเคราะห์ผลกะทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้
รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงฟื้นฟูพืน้ที่ท าเหมือง โดยได้
ด าเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อม
ปลูกต้นไม้ยืนต้นและพืชปกคลุมดินในพื้นที่เว้นการท า
เหมือง พื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว เพื่อป้องกันการ 
ชะล้างหน้าดินและเป็นพื้นที่แนวกันชนลดผลกระทบด้านฝุ่น 
เสียง การปลิวกระเด็นของเศษหิน และเป็นการปรับ

-  เอกสารแนบ 6 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทัศนียภาพให้สวยงามขึ้น ทางโครงการได้ด าเนินการจัดท า
รายงานแผนการด าเนินการฟื้นฟูพืน้ที่ท าเหมือง ครั้งล่าสุด 
ประจ าปี 2565 ได้เสนอต่อส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

 ในระหว่างการท าเหมืองหากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมือง
ชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นแหล่งท่ีมีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์โบราญคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วงงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมือง
รายงานและขอความช่วยเหลือกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้องร้องเรียนใดๆ 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. คุณภาพอากาศ 

 ให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ 
(TSP) เฉล่ียในรอบ 24 ช่ัวโมง โดยใช้เครื่อง High-Volume 
Air Sampler จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้าน 
สี่แยกช่องช้าง บ้านห้วยตอ บ้านห้วยล่วง และบ้านมหาราช 
ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

 ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละออง 
(TSP) จ านวน 4 สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านส่ีแยกช่องช้าง  
บ้านห้วยตอ บ้านห้วยล่วง และบ้านมหาราช ระหว่างวันที ่
1-2 พฤษภาคม 2566 พบวา่ ผลการวิเคราะหม์ีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 23 

2. เสียง 

 ให้ตรวจวัดระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปในรอบ 24 
ชั่วโมง โดยใช้เครื่องวัดเสียง (Sound level Meter) 
จ านวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านส่ีแยกช่องช้าง 
บ้านห้วยตอ บ้านห้วยล่วง บ้านมหาราช และบริเวณ 
โรงแต่งแร่ ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายนและเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
 
 
 
 

 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง 
จ านวน 5 สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านสี่แยกช่องช้าง  
บ้านห้วยตอ บ้านห้วยล่วง บ้านมหาราช และส านักงาน 
โรงแต่งแร่ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 พบว่า  
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 24 
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3. แรงสั่นสะเทือน 

 ให้ตรวจวัดความส่ันสะเทือน (Vibration) จากการระเบิด
หน้าเหมืองของโครงการในขณะที่ท าการระเบิดโดยการ
ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคค่าความถี่ ค่าการขจัด และ 
ค่าแรงอัดอากาศ จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้าน
สี่แยกช่องช้าง บ้านห้วยตอ ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาระหว่าง
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

 จากการส ารวจพื้นที่โครงการและบริเวณชุมชนโดยรอบ
โครงการ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 พบว่า  
ทางโครงการไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากในเดือน
พฤษภาคม 2566 ไม่มีค าสั่งซื้อจากลูกค้าภายนอกจึงท าให้
โครงการไม่มีแผนในการระเบิดหินเพื่อจัดจ าหน่าย 

- - 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

 ให้ตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินและน้ าผิวดินโดยวิเคราะห์ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตะกอนแขวนลอย (Suspended 
Solids) ตะกอนละลาย (Dissolved Solids) ความกระด้าง
รวม (Total Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณ
เหล็กรวม (Total Iron) และซัลเฟต (Sulfate) โดยท าการ
เก็บตัวอย่างน้ า จ านวน 5 สถานี ได้แก่ น้ าบ่อตื้นบ้านสี่แยก
ช่องช้าง น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยตอ น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยล่วง น้ า
บ่อตื้นบ้านมหาราช และน้ าบาดาลบ้านห้วยตอ ปีละ 2 ครั้ง
ช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม  

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน 
จ านวน 5 สถานี ได้แก่ น้ าบ่อตื้นบ้านสี่แยกช่องช้าง  
น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยตอ น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยล่วง น้ าบ่อตื้นบ้าน
มหาราช และน้ าบาดาลบ้านห้วยตอ โดยเก็บตัวอย่างน้ า 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 พบว่า บริเวณน้ าบ่อตื้นบ้าน 
สี่แยกช่องช้าง ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดที่เหมาะสมและมีบางพารามิเตอร์ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมแต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
ส าหรับ 4 สถานีที่เหลือ ได้แก่ น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยตอ  
น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยล่วง น้ าบ่อตื้นบ้านมหาราช และน้ า
บาดาลบ้านห้วยตอ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของ
ทั้ง 4 สถานี มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งเกณฑ์ก าหนด
ที่เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด เนื่องจากภูมิประเทศ
บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งแร่ยิปซัม ซึ่งมีองค์ประกอบทาง

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 25 
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เคมีคือ CaSO4.2H2O ซึ่งมี CaO เป็นองค์ประกอบ 32.6% 
มี SO3 เป็นองค์ประกอบ 46.5% และมีน้ าเป็นองค์ประกอบ 
26.9% ดังนัน้ เมื่อเกิดการละลายจึงท าให้น้ ามีค่าเป็นกรด 
ส าหรับแหล่งน้ าใต้ดินที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ทั้ง 4 
สถานี ทางโครงการจะแจ้งให้ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ า
บริเวณดังกล่าวก่อนน าน้ าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ท้ังนี้ตลอด
ระยะเวลาการท าเหมืองของโครงการได้มีมาตรการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าภายในพื้นที่โครงการ และควบคุมไม่ให้มีการ
ระบายน้ าออกนอกพื้นที่โครงการแต่อย่างใดและติดตาม
ตรวจสอบกิจกรรมการท าเหมืองของโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ หากตรวจพบ
ทางโครงการจะหาแนวทางแก้ไขทันที 

5. อาชีวอนามัย 

 ตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ 
ความสามารถของการได้ยินระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ประสาทในการรับรู้การเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพ
ให้พนักงานของโครงการให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพของ
ร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ ความสามารถของการได้ยินระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบประสาทในการรับรู้การเอ็กซเรย์ปอด 
เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง  

-  เอกสารแนบ 7 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮประทานบัตรท่ี 30236/15796  
ของบริษัท ดาราใต้เหมืองแร่ จ ากัด (บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จ ากัด ผู้รับช่วงการท าเหมือง)  
ตั้งอยู่ท่ี ต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือท่ี ทส 1009/9412 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2548 
รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- บ้านสี่แยกช่องช้าง  UTM 47 P 0540789 E, 0961340 N    
- บ้านห้วยตอ   UTM 47 P 0538951 E, 0961408 N    
- บ้านมหาราช   UTM 47 P 0541113 E, 0959625 N    
- บ้านห้วยล่วง   UTM 47 P 0539055 E, 0959700 N    

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ท่ีอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์  

ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) โดยท าการตรวจวัด

จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านสี่แยกช่องช้าง บ้านห้วยล่วง บ้านห้วยตอ และบ้านมหาราช  
ระหว่างวันท่ี 1-2 พฤษภาคม 2566 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดัง เอกสารแนบ 8 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 9  
และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 10 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันท่ี 1-2 พฤษภาคม 2566 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

TSP 

บ้านสี่แยกช่องช้าง 0.018 

บ้านห้วยตอ 0.025 

บ้านห้วยล่วง 0.021 

บ้านมหาราช 0.025 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121  ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
   Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

สัญลักษณ ์
 

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 
 30236/15796 ของบริษัท ดาราใต้
 เหมืองแร่ จ ากัด 

 
 
 
 

 

 จุดตรวจวัดอากาศ 
1. บ้านสี่แยกช่องช้าง 
2. บ้านห้วยตอ 
3. บ้านห้วยล่วง 
4. บ้านมหาราช 

 จุดตรวจวัดระดับเสียง 
1. บ้านสี่แยกช่องช้าง 
2. บ้านห้วยตอ 
3. บ้านห้วยล่วง 
4. บ้านมหาราช 
5. โรงแต่งแร่ของโครงการ 

 
 
 
 

 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. บ้านสี่แยกช่องช้าง 
2. บ้านห้วยตอ (หลังใกล้สุดด้านทิศเหนือ) 

 จุดตรวจวัดน้ าใต้ดิน 
1. น้ าบ่อตื้นบ้านสี่แยกช่องช้าง 
2. น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยตอ 
3. น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยล่วง 
4. น้ าบ่อตื้นบ้านมหาราช 
5. น้ าบาดาลบ้านห้วยตอ 
 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2562) 
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2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านสี่แยกช่องช้าง  UTM 47 P 0540789 E, 0961340 N    
- บ้านห้วยตอ   UTM 47 P 0538951 E, 0961408 N    
- บ้านมหาราช   UTM 47 P 0541113 E, 0959625 N    
- บ้านห้วยล่วง   UTM 47 P 0539055 E, 0959700 N    
- ส านักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ UTM 47 P 0539895 E, 0961158 N    

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้ งเครื่องวัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร        

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก  เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่อง
ก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาท่ีตั้ง
ไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง 
เพ่ือน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการค านวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี  15        
(พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โดยท าการตรวจวัดจ านวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านสี่แยกช่องช้าง บ้านห้วยล่วง  
บ้านห้วยตอ บ้านมหาราช และส านักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ ระหว่างวันท่ี 1-2 พฤษภาคม 2566 
ผลการตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 2-6 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสาร
แนบ 8 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 9 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้อง
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 10 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 1-2 พฤษภาคม 2566 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บ้านสี่แยกช่องช้าง 64.9 102.8 

บ้านห้วยตอ 55.1 89.1 

บ้านห้วยล่วง 52.5 83.1 

บ้านมหาราช 60.3 92.3 

ส านักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ 61.1 98.4 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านสี่แยกช่องช้าง  UTM 47 P 540789 E, 961340 N    
- บ้านห้วยตอ   UTM 47 P 539036 E, 961835 N    

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับน้ า  
- คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ  หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
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 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการและบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ ระหว่างวันท่ี 1-2 พฤษภาคม 

2566 พบว่า ทางโครงการไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2566 ไม่มีค าสั่งซื้อ
จากลูกค้าภายนอกจึงท าให้โครงการไม่มีแผนในการระเบิดหินเพื่อจัดจ าหน่าย 

 
2.2.4 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

เหล็กทั้งหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 

 สถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- น้ าบ่อตื้นบ้านสี่แยกช่องช้าง    UTM 47 P 539036 E, 961835 N    
- น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยตอ    UTM 47 P 539099 E, 961892 N    
- น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยล่วง   UTM 47 P 538973 E, 960214 N    
- น้ าบ่อตื้นบ้านมหาราช   UTM 47 P 541111 E, 958855 N    
- น้ าบาดาลบ้านห้วยตอ   UTM 47 P 539099 E, 961892 N    

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน  
จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียน

บ้านห้วยมะนาว เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2566 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-8 หนังสือรับรอง 
ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 9 
และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 10 
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ตารางที่ 2-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2566 

สถานที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์ 

pH TSS TDS Total Hardness Turbidity Sulfate Total Iron 

- mg/L mg/L mg/L NTU mg/L mg/L 

น้ าบ่อตื้นบ้านสี่แยกช่องช้าง 6.5 <5.0 74 17 1.6 22 <0.01 

น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยตอ 5.6 <5.0 70 33 1.6 18 0.01 

น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยล่วง 4.5 <5.0 41 13 <1.0 17 0.01 

น้ าบ่อตื้นบ้านมหาราช 5.3 <5.0 46 18 1.1 10 <0.01 

น้ าบาดาลบ้านห้วยตอ 6.1 <5.0 62 29 <1.0 8 <0.01 

เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม1) 7.0-8.5 ไม่ได้ก าหนด ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 300 5 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 0.5 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด1) 6.5-9.2 ไม่ได้ก าหนด 1,200 500 20 250 1.0 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐานประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับป้องกันด้าน 
    สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  

   ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




