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บทที ่2  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

บริษัท สมบูรณศิลาทอง จำกัด มอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุไวในหนังสือแจงผลการพิจารณารายงาน
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันและแกไขสำหรับตออายุประทานบัตรที่ 28509/15156 โครงการ 
เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท สมบูรณศิลาทอง จำกัด ตั ้งอยู  ท่ี 
ตำบลนากระตาม อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร โดยใหผูถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ ่งแวดลอม ที ่กำหนดไวในการใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม ตามหนังสือที ่ วว 
0804/10844 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2540 (เอกสารแนบ 1) และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกำหนด
เพิ่มเติมใหสอดคลองกับแผนการทำเหมืองและสภาพแวดลอมของพื้นที่ในการตออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 
0506/2052 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 (เอกสารแนบ 5) รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึง ตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเสนอไวในรายงานฯ ตามหนังสือท่ี วว 0804/10844 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2540 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1. เปดหนาเหมืองแบบข้ันบันได โดยหนาเหมืองแตละชั้นสูง
ประมาณ 5-6 เมตร มีความกวางไมนอยกวาความสูงของ
แตละข้ันบันไดหรือกวางประมาณ 6 เมตร และรักษาความ
ลาดเอียงรวมไมใหเกิน 45 องศา 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนและดำเนินการเปด
ทำเหมืองตามแผนผังโครงการ โดยเปดหนาเหมืองใน
ลักษณะข้ันบันไดตามท่ีมาตรการกำหนด พรอมท้ังควบคมุ
ความลาดชันของหนาเหมือง เพ่ือปองกันการพังทลายของ
หนาเหมือง 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 1 

2. ปลูกตนไมโตเร็วโดยรอบพ้ืนท่ีคำขอประทานบัตร พรอมท้ัง
ดูแลรักษาตนไมดังกลาวใหมีความเจริญเติบโตท่ีดี 

• ผูถือประทานบัตรไดปลูกไมยืนตนโตเร็วไวบริเวณโดยรอบ
พ้ืนท่ีคำขอประทานบัตร พรอมท้ังดูแลใหมีการเจริญเติบโต
ท่ีดีอยูเสมอ เพ่ือเปนแนวปองกันการแพรกระจายของฝุน
ละอองและเสียง 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 2 

3. เตรียมพ้ืนท่ีเก็บกองเศษดิน เศษหิน และพ้ืนท่ีเก็บกองแร 
โดยมีขนาดพ้ืนท่ีละ 5.6 ไร และเก็บกองสูงไมเกิน 4 เมตร 
และขุดคูระบายน้ำ ขนาดกวาง 0.75 เมตร ลึก 1 เมตร 
ลอมรอบลานเก็บกองเศษดิน เศษหิน ใหมีทิศทางลงสูบอ
ดักตะกอน ขนาด 1 ไร ลึก 2 เมตร 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีเก็บกองเศษดินและเศษ
หินไวบริเวณพ้ืนท่ีราบท่ีมีความสูงไมเกิน 4 เมตร พรอมท้ัง
ปลูกพืชคลุมดินไว ท้ังน้ี ในปจจุบันเปลือกดินเศษหินมี
ปริมาณนอยมากเพราะการทำเหมืองของโครงการไดขุดถึง
ชั้นแรแลว และทางโครงการมีการสรางคันทำนบดินรอบ
พ้ืนท่ีกองเปลือกดิน เพ่ือปองกันตะกอนมูลดินออกสู
ภายนอกนอกจากน้ีไดทำการขุดคูระบายน้ำลอมรอบพ้ืนท่ี
กองเปลือกดินและรอบพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือระบายน้ำจากการ
ทำเหมืองใหไหลลงสูบอรับน้ำตอไป 
 
 
 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 3 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

4. ใชปริมาณวัตถุระเบิดไมเกิน 110 ปอนด/จังหวะถวง และ
ใหทำการระเบิดหินไดวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 16.00-
17.00 น. 

• วิศวกรผูควบคุมการทำเหมืองไดออกแบบการระเบิดหนา
เหมือง โดย ใชปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไมใหเกิน 110 
ปอนด/จังหวะถวง และทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในชวง
เวลา 16.00-17.00 น. โดยกอนการระเบิดทุกครั้งจะจัด
เจาหนาท่ีตรวจตราภายในรัศมี 100 เมตร และใหสัญญาณ
เตือนใหไดยินในรัศมี 500 เมตร พรอมท้ังจัดทำปายเตือน 
“อันตรายจากการระเบิด” และระบุเวลาการระเบิดให
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 4 

5. ติดต้ังระบบฉีดพรมน้ำบริเวณปากโมแร และสายพาน
ลำเลียง รวมท้ังสายพานลำเลียงจะตองเปนระบบปดทับ
คลุมดวยผาใบตลอดสายพาน ตลอดจนปลูกตนไมโตเร็ว
รอบโรงแตงแร 

• ผูถือประทานบัตรไดดำเนินการติดต้ังระบบสเปรยน้ำตามจุด
ตางๆ บริเวณโรงโมหินของโครงการ และจัดใหมรีะบบ
ปองกันผลกระทบสิง่แวดลอม ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร พรอมท้ังปลูกตนไม
โตเร็วรอบโรงแตงแร เพ่ือเปนแนวปองกันฝุนละอองออกสู
ภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 5 

6. ฉีดพรมน้ำบริเวณท่ีมีการฟุงกระจายของฝุนละออง โดยนำ
น้ำมาจากบอดักตะกอนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

• การดำเนินการของโครงการไดมีมาตรการลดผลกระทบดาน
การฟุงกระจายของฝุนละอองจากการขนสงแรภายในพ้ืนท่ี
โครงการ โดยไดฉีดพรมน้ำเพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุน
ละอองบริเวณหนาเหมือง เสนทางลำเลียงในเหมืองและ 
โรงโมหิน วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ พรอมท้ังดูแลบำรุงรักษาเสนทางขนสงแรใหอยู
ในสภาพท่ีดีอยูเสมอ 
 
 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 6 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

7. ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกแรใหอยูในระดับไมเกิน 30 
กิโลเมตรตอชั่วโมง ในชวงลาดยางบานควนทราย-บานไทร
ลอด และหลีกเลี่ยงการขนสงในชวงเวลาเรงดวน คือ
ชวงเวลา 7.30-8.30 น. และชวงเย็นเวลา 16.30-17.30 น. 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบความเร็วของรถบรรทุก
แรไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง และการบรรทุกแรจะตอง
ใชผาใบปดคลุมใหมิดชิด เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุน
ละอองและการกระเด็นของเศษหิน รวมท้ังกำหนดชวงเวลา
การขนสงแรไปยังแหลงรับซื้อภายนอก ในชวงเวลา 08.30-
16.30 นาิกา เทาน้ันเพ่ือปองกันเสียงรบกวนปญหาจราจร
ติดขัดตอประชาชนใกลเคียง 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 7 

8. จัดอุปกรณปองกันอันตราย เชน หนากากปองกันฝุน ท่ี
ครอบจมูก ปลั๊กอุดหู หมวกนิรภัย และถุงมือ ใหคนงานใส
ใหเหมาะสมกับประเภทของงาน 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย 
สวนบุคคลใหกับพนักงานของโครงการอยางเพียงพอและ
เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ พรอมท้ังควบคุมดูแลใหมีการ 
สวมใสตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 8 

9. กำหนดบอสังเกตการณบริเวณชุมชนบานไทรลอด โดยเปน
บอน้ำต้ืนของชุมชนทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
เฉียงใตอยางละ 1 แหง เพ่ือตรวจสอบระดับปริมาณน้ำ 
โดยทำการตรวจสอบเปนประจำทุกเดือน หากพบวาเกิด
ปญหาน้ำแหงหรือปริมาณไมเพียงพอตอการใชอัน
เน่ืองมาจากการดำเนินโครงการ ใหดำเนินการแกไขโดย
จัดหาน้ำมาใหบริการแกบานราษฎรโดยทันที หรือจัดสราง
แหลงน้ำทดแทน เชน ขุดบอน้ำต้ืนหรือน้ำบาดาล 

• จากการสำรวจพ้ืนท่ี ระหวางวันท่ี 4-7 มิถุนายน 2566  
ไดทำการสอบถามราษฎรกลุมบานไทรลอดและกลุมบาน-
คลองกรูด (เขาคอ) เกี่ยวกับการใชน้ำของราษฎร พบวา  
ในปจจุบันราษฎรท้ังสองกลุมบานใชระบบประปาหมูบาน  
ซึ่งมีน้ำใชตลอดท้ังป 

- - 

10. ใหทยอยปรับพ้ืนท่ีอยางตอเน่ืองไปพรอมๆกับการเดินหนา
เหมืองและรักษาสภาพพืชพรรณในบริเวณท่ียังไมเปดหนา
เหมือง และในชวงสุดทายของการทำเหมืองใหปรับลด

• ในการดำเนินการทำเหมืองท่ีผานมา ผูถือประทานบัตรและ
วิศวกรควบคุมของโครงการไดมีการปรับปรงุพ้ืนท่ีท่ีผานการ
ทำเหมืองแรแลว โดยไดดำเนินการปรับเกลี่ยพ้ืนท่ี และปลูก

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ความชันของขุมเหมืองใหอยูในลักษณะท่ีปลอดภัย และ
พัฒนาเปนแหลงเก็บน้ำเพ่ือใชประโยชนตอไป รวมท้ังรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสรางตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและ
ใกลเคียงกับสภาพธรรมชาติเดิม 

พืชคลุมดินไมยืนตนในบริเวณท่ีปลูกไดและบริเวณโดยรอบ
บอเหมือง พรอมตรวจสอบหนาเหมืองใหอยูในสภาพท่ี
ปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยจากการพังทลาย ท้ังน้ี กอนสิ้น
อายุประทานบัตร ผูถือประทานบัตรจะทำการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสรางตางๆ ใหเสร็จสิ้นและดำเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีใหมี
สภาพใกลเคียงพ้ืนท่ีเดิมใหมากท่ีสุด และปรับปรุงใหขุม
เหมืองเปนแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรตอไป 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-6 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามหนังสือท่ี วว 0804/10844 
ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2540 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1. ใหปรับปรงุโรงโมหินท่ีมีอยูเดิม โดยใชวัสดุปกคลุมทุกดาน 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีเปนจุดเปลี่ยนกระบวนการ เชน บริเวณ
จุดถายเปลี่ยนจากปากโมไปยังสายพาน หรือบริเวณปลาย
สายพานลงสูปากโมละเอียด เปนตน โดยใหแลวเสร็จ
ภายใน 6 เดือน หลังจากไดรับอนุญาตประทานบัตร 

• ผูถือประทานบัตรไดทำอุปกรณปดกั้นอันตรายจากบริเวณ
ตางๆ รวมท้ังตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพรอมของ
เครื่องมือเครื่องจักรกอนดำเนินการ เพ่ือไมใหเกิดอันตราย
ตอผูใชเครื่องจักรน้ัน 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 9 

2. ในการระบายน้ำออกจากหนาเหมือง จะตองไมระบายออก
โดยตรงไปยังพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยท้ังน้ีจะตองมีการสรางบอ
พักน้ำกอนระบายออก เน่ืองจากการระบายออกโดยตรงน้ัน
จะกอใหเกิดการแพรกระจายของตะกอนดิน หรือปริมาณ
คารบอเนตในระดับสูง 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบหามระบายน้ำขุนขน
หรือตะกอนมูลดินออกจากบอดักตะกอนหรือบอรับน้ำ
ภายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการออกสูภายนอกโดยเด็ดขาด 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 10 

3. บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือจากการทำเหมืองโดยเฉพาะหมุดหลักท่ี 
1 และ 10-15 น้ัน จะตองทำการปลูกตนไมเพ่ิมเติมใหเต็ม
พ้ืนท่ี เน่ืองจากบริเวณดังกลาวอยูใกลกับทางน้ำคลองข้ีนาค 

• ผูถือประทานบัตรไดทำการปลูกตนไมเพ่ิมเติมใหเต็มพ้ืนท่ี
บริเวณพ้ืนท่ีราบตามแนวเขตประทานบัตรท่ีเหลือจากการ
ทำเหมือง พรอมท้ังดูแลใหมีการเจริญเติบโตท่ีดีอยูเสมอ 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 2 

4. ใหทำการติดตามตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน และปริมาณฝุน
ละอองในบริเวณชุมชนบานไทรลอด และบานคลองกรูด 
โดยตรวจวัดเปนประจำทุก 3 เดือน พรอมท้ังแจงผลการ
ตรวจวัดใหสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมทราบ 
ทุกครั้ง 

• ดำเนินการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนจากการระเบิด 
หนาเหมือง โดยทำการตรวจวัดคาความเร็วอนุภาค
คาความถ่ี และการขจัด จำนวน 2 สถานี ไดแก บริเวณ
ชุมชนบานไทรลอด และบานคลองกรูด ในวันท่ี 6 มิถุนายน 
2566 พบวา ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนมีคาต่ำกวาขีด
ความสามารถของเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะ
ตรวจวัดได คือ มีคาความถ่ีนอยกวา 1 เฮิรตซ คาความ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

เร็วอนุภาคสูงสุดนอยกวา 0.130 มิลลิเมตรตอวินาที และ
การขจัดนอยกวา 0 มิลลิเมตร 

5. ใหดำเนินการปลูกตนไมยืนตนโตเร็วในพ้ืนท่ีท่ีเวนการทำ
เหมือง โดยวิธีการปลูกใหมีระยะ 2x2 เมตร ภายใน
ระยะเวลา 2 ป หลังจากไดเปดทำเหมืองแรแลว รวมท้ังให
มีการบำรุงรักษาดูแลตนไมเหลาน้ันใหมีความเจริญเติบโตท่ี
ดี โดยจะตองเสนอแผนการปลูกตนไม และระบุพันธุไมท่ีจะ
ปลูก เสนอสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมและกรม
ปาไม พิจารณาความเหมาะสมกอนการดำเนินการ 

• ผูถือประทานบัตรไดปลูกไมยืนตนและพืชคลุมดินไวตามแนว
พ้ืนท่ีเวนการทำเหมือง และตามแนวคันทำนบดินโดยรอบ
พ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือลดผลกระทบทางดานทัศนียภาพ 
นอกจากน้ี ยังชวยปดกั้นทิศทางลม เสียง และเปนตัวกรอง
ฝุนละอองออกสูภายนอก 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 11 

6. หากไดรับเรื่องรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณ
ใกลเคียงวา ไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ หรือสาธารณสมบัติไดรับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแรและสำนักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอมไดตรวจวา ไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไว 
ผูถือประทานบัตรจะตองยินยอมยุติการทำเหมืองตามคำสั่ง
ของทางราชการ แลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จ
สิ้นกอนท่ีจะดำเนินการตอไป 

• ในกรณีท่ีไดรับการรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียงวาไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ หรือสาธารณประโยชนไดรับความเสียหาย  
ผูถือประทานบัตรจะหยุดดำเนินการทำเหมืองชั่วคราว  
แลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนดำเนินการ
ทำเหมืองตอไป พรอมท้ังชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามความ
เหมาะสม 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 12 

7. หากผูถือประทานบัตรมีความประสงคท่ีจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมชนิดแรหรือการ
ดำเนินงานท่ีแตกตางจากท่ีเสนอไวในรายงานฯ จะตอง
เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการ
ดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประกอบกับ

• ในกรณีท่ีผูถือประทานบัตรมีความประสงคท่ีจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการทำเหมืองหรือการดำเนินงานท่ีแตกตางจากท่ีเสนอไว
ในรายงาน ผูถือประทานบัตรจะไดดำเนินการแจงให 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบเกี่ยวกับรายละเอียดท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

มาตรการปองกันผลกระทบท่ีสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงใหมใหสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
พิจารณาใหความเห็นชอบดานสิ่งแวดลอมกอน 

พิจารณาใหความเห็นชอบดานสิ่งแวดลอมกอนและแจงผล
การพิจารณา ใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบดวย 

8. ใหทำการปรับปรงุฟนฟูพ้ืนท่ีโครงการ ท่ีผานการทำเหมือง
แรตามขอ 1.10 พรอมท้ังใหรายงานผลการดำเนินงานให
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม และกรมทรัพยากร
ธรณีทราบทุก 3 ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาตประทานบัตร 
โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการและตำแหนงท่ี
ดำเนินการอยางเพียงพอในปท่ีผานมา 

• ปจจุบันพ้ืนท่ีโครงการยังไมมีพ้ืนท่ีใดสิ้นสุดการทำเหมือง 
เน่ืองจากศักยภาพแรภายในพ้ืนท่ียังสามารถทำเหมืองลงไป
ในระดับลึกไดอีก อยางไรก็ตามโครงการไดทำการฟนฟูพ้ืนท่ี
ท่ีสามารถดำเนินการได โดยไดมีการดูแลแนวตนไมเดิมท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติในบริเวณพ้ืนท่ีเวนการทำเหมืองใน
ระยะ 10 เมตร ปลูกตนไมเสริมในบริเวณขอบเขตประทาน-
บัตร และตามแนวคันทำนบดิน รวมไปถึงโดยรอบพ้ืนท่ีโรง
โมหินและบริเวณริมเสนทางขนสงแรของโครงการ ท้ังน้ี  
ผูถือประทานบัตรไดจัดทำรายงานแผนและผลการ
ดำเนินงานดานการฟนฟูพ้ืนท่ีทำเหมืองประจำป 2563 
เสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณา 

- • เอกสารแนบ 8  

9. ในระหวางการทำเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือ
รองรอยของโบราณคดีไมวาเปนภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ท่ีมี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร จะตองรายงานและขอความ
รวมมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศลิปากรในทองท่ีเขาไป
ดำเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี ท้ังน้ี ในระหวางการสำรวจ
จะตองหยุดการทำเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจนแลววา

• ในระหวางการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุหรือรองรอย
โบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะรายงานและขอความรวมมือ
จากสำนักศิลปากรในทองท่ีเขาไปดำเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี 
พรอมท้ังใหความรวมมือและปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวย 
งานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

เปนแหลงโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

 

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหนังสือ อก 0506/2052 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1. ใหเวนพ้ืนท่ีไมทำเหมืองบริเวณโดยรอบจากขอบประทาน-
บัตร ในระยะไมนอยกวา 5 เมตร และใหจัดทำปายหรือ
สัญลักษณท่ีแสดงใหเห็นแนวเขตพ้ืนท่ีเวนไมทำเหมืองให
มองเห็นชัดเจน พรอมท้ังดูแลรักษาพันธไมท่ีมีอยูเดิมใน
บริเวณดังกลาวใหเจริญเติบโต และปลูกเสริมตนไมโตเร็ว
หรือไมทองถ่ินเสริมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

• วิศวกรผูควบคุมการทำเหมืองของโครงการไดกำหนดเวน
พ้ืนท่ีทำเหมืองจากแนวเขตประทานบัตรโดยรอบในระยะ 5 
เมตร และจัดทำปายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการ ใหเห็น
ชัดเจน พรอมท้ังดูแลใหมีการเจริญเติบโตท่ีดีอยูเสมอ  
เพ่ือเปนแนวปองกันการแพรกระจายของฝุนละอองและ
เสียง 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 11 

2. ใหทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปดการทำ
เหมืองเปนลักษณะข้ันบันได กำหนดใหข้ันบันไดมีความสูง
ไมเกิน 10 เมตร และ 5 เมตร ความกวางสัมพันธกับความ
สูงของข้ันบันไดและควบคุมความลาดชันรวมของหนา
เหมืองสุดทาย (Overall Slope) ไมใหเกิน 45 องศา  
พรอมท้ังตรวจสอบสภาพหนาเหมืองใหอยูในสภาพท่ี
ปลอดภัยจากการพังทลาย 
 

• วิศวกรผูควบคุมการทำเหมืองของโครงการไดวางแผนและ
เปดดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง
กำหนด โดยเปดหนาเหมืองในลักษณะข้ันบันได ท่ีมีความสูง
ไมเกิน 10 เมตร ถึง 5 เมตร และมีการควบคุมความลาดชัน
ท้ังหมดใหไมเกิน 45 องศา เพ่ือปองกันการพังทลายของ
หนาเหมือง 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 1 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

3. ใหออกแบบการใชปริมาณวัตถุระเบิดตามแผนผังโครงการ
ทำเหมือง โดยบริเวณ ZONE A ใหใชปริมาณวัตถุระเบิด 
ไมเกิน 16.2 กิโลกรัมตอจังหวะถวง และ ZONE B ใหใช
ปริมาณวัตถุระเบิดไมเกิน 49.5 กิโลกรัมตอจังหวะถวง  
ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. 
และหลีกเลี่ยงการระเบิดยอย โดยใหใชเครื่องเจาะกระแทก
ยอยแรแทน กอนการรระเบิดทุกครั้งจะตองมีเจาหนาท่ี 
ตรวจสอบในรัศมี 100 เมตร จากจุดระเบิด และใหมีการ
เปดสัญญาณเตือนใหไดยินอยางชัดเจนในรัศมีไมนอยกวา 
500 เมตร พรอมท้ังใหมีปายเตือน “อันตรายจากการ
ระเบิด” และระบุเวลาการระเบิดไวในจุดท่ีสามารถมองเห็น
ไดอยางชัดเจน และหามมีการทำเหมืองหรือมีการระเบิด
หิน ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ท้ังน้ี จะตองควบคุม
วิธีการใชและการเก็บรักษาวัตถุระเบิดใหเปนไปตามท่ี
กำหนดไวในแผนผังการทำเหมืองและตามระเบียบท่ีทาง
ราชการกำหนด 

• วิศวกรผูควบคุมการทำเหมืองไดออกแบบการระเบิดหนา
เหมือง โดยบริเวณ ZONE A ใชปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุด
ไมใหเกิน 16.2 กิโลกรัมตอจังหวะถวง และ ZONE B ใช
ปริมาณวัตถุระเบิดไมเกิน 49.5 กิโลกรัมตอจังหวะถวง  
และทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 16.00-17.00 
น. โดยกอนการระเบิดทุกครั้งจะจัดเจาหนาท่ีตรวจตรา
ภายในรัศมี 100 เมตร และใหสัญญาณเตือนใหไดยินในรัศมี 
500 เมตร พรอมท้ังจัดทำปายเตือน “อันตรายจากการ
ระเบิด” และระบุเวลาการระเบิดใหสามารถมองเห็นได
อยางชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 4 
 

4. ใหจัดทำบอดักตะกอนไวบริเวณหมายอักษร “บ” และ
จัดทำ Sump เพ่ือใชเปนท่ีรับน้ำบริเวณหนาเหมืองใหไหล
มารวมกัน กอนสูบน้ำใสจาก Sump ไปยังรองระบายน้ำ
เพ่ือไหลลงสูบอดักตะกอน โดยตำแหนงของ Sump 
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพหนางานและความ
เหมาะสมของการทำเหมือง และใหนำน้ำจากบอดักตะกอน
ไปใชประโยชนในการฉีดพรมบริเวณหนาเหมืองและ
เสนทางขนสงแร และหามทำการระบายน้ำออกสูภายนอก

• วิศวกรผูควบคุมการทำเหมืองไดออกแบบใหมีการขุด 
บอดักตะกอนไวในพ้ืนท่ีโครงการ และบอรับน้ำ (Sump)  
บริเวณพ้ืนท่ีต่ำสุดของบอเหมือง เพ่ือรองรับปริมาณน้ำฝน
ชะลางพ้ืนท่ีทำเหมือง และไดนำน้ำจากบอดักตะกอนไปใช
ในการฉีดพรมน้ำเพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
บริเวณหนาเหมือง เสนทางลำเลียงในเหมืองและโรงโมหนิ
ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 6 
รูปท่ี 10 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

พ้ืนท่ีโครงการโดยเด็ดขาด แตหากจำเปนตองมีการระบาย
น้ำออกนอกพ้ืนท่ีโครงการจะตองระบายน้ำท่ีผานการ
ตกตะกอนเปนน้ำใสและคุณภาพน้ำมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานแลวเทาน้ัน ท้ังน้ี ตองทำการตรวจสอบรอง
ระบายน้ำและบอดักตะกอนใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 

5. ใหฉีดพรมน้ำเพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละอองบริเวณ
หนาเหมือง เสนทางขนสงแร ภายในพ้ืนท่ีโครงการ และ
เสนทางขนสงแรสูถนนสายหลัก โดยเฉพาะชวงท่ีผานชุมชน 
วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิอากาศ รวมท้ังใหตรวจสอบและซอมแซมเสนทางขนสง
แรใหอยูในสภาพท่ีดีอยูเสมอ 

• การดำเนินการของโครงการไดมีมาตรการลดผลกระทบดาน
การฟุงกระจายของฝุนละอองจากการขนสงแรภายในพ้ืนท่ี
โครงการ โดยไดฉีดพรมน้ำเพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุน
ละอองบริเวณหนาเหมือง เสนทางลำเลียงในเหมืองและ 
โรงโมหิน วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ พรอมท้ังดูแลบำรุงรักษาเสนทางขนสงแรใหอยู
ในสภาพท่ีดีอยูเสมอ 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 6 
รูปท่ี 13 
รูปท่ี 14 

6. ในการขนสงแรออกนอกพ้ืนท่ีโครงการใหควบคุมน้ำหนัก
บรรทุกใหอยูในพิกัดท่ีทางราชการกำหนด และควบคุม
ความเร็วของรถบรรทุกแรไมเกิน 25 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
โดยเฉพาะในชวงท่ีผานชุมชน พรอมท้ังใชผาใบปดคลุม 
เพ่ือปองกันการตกหลนของหิน และลดการฟุงกระจายของ
ฝุนละออง 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบควบคมุน้ำหนักบรรทุก
ใหอยูในพิกัดท่ีทางราชการกำหนดไว โดยกำหนดใหชั่ง
น้ำหนักรถบรรทุกกอนเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ และใหใช
ความเร็วของรถบรรทุกแรไมเกิน 20 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
และการบรรทุกแรจะตองใชผาใบปดคลุมใหมิดชิด เพ่ือลด
การฟุงกระจายของฝุนละอองและการกระเด็นของเศษหนิ 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 7 
รูปท่ี 14 
รูปท่ี 15 
 
 

7. ใหจัดหาและกำชับใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันภัย
สวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย รองเทาปองกันภัย เครื่อง
ปองกันเสียง และหนากากกันฝุน ฯลฯ ใหเหมาะสมกับ
สภาพของงาน พรอมท้ังจัดใหมีการตรวจสุขภาพของ

• ผูถือประทานบัตรไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย 
สวนบุคคลใหกับพนักงานของโครงการอยางเพียงพอและ
เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ พรอมท้ังควบคุมดูแลใหมีการ 
สวมใสตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน พรอมท้ังจัดใหมีการ

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 8 

• เอกสารแนบ 9 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

พนักงานปละ 1 ครั้ง ไดแก การตรวจสุขภาพท่ัวไป 
ความสามารถการไดยิน ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ประสาทการรับรู และการเอกซเรยปอด เปนตน พรอมท้ัง
รายงานผลใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทราบ 

ตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจำอยางตอเน่ือง ปละ 1 ครั้ง 
โดยทำการตรวจสอบสมรรถภาพของรางกาย การไดยิน 
ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทการรับรู และการ
เอกซเรยปอด และรายงานผลการดำเนินงานใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของไดพิจารณา 

8. ใหสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี
กับราษฎรในชุมชนใกลเคียงโครงการ ไดแก การให
ทุนการศึกษา การบรจิาคสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา 
ตลอดจนใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชนของชุมชนในดานอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 

• ผูถือประทานบัตรไดดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ
อยางสม่ำเสมอ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับราษฎรใน
ชุมชนใกลเคียง โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ ตามความ
เหมาะสม 

- • เอกสารแนบ 10 

9. จัดใหมีเจาหน่ีรับผิดชอบดานมวลชนสัมพันธ เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นและปญหาความเดือดรอนท่ีอาจจะเกิดจาก
การทำเหมือง พรอมท้ังประชาสัมพันธผลการปฏิบัติตาม
มาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
โครงการใหประชาชนภายในโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการฯ  
ทราบ โดยการติดประกาศใหเห็นชัดเจนท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลหรือบริเวณศูนยรวมของชุมชน 
 
 
 
 

• ผูถือประทานบัตรไดประสานไปยังผูนำชุมชนใกลเคียง 
ในการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาท่ีมีตอโครงการ 
เพ่ือแกไขปญหาท่ีอาจเกิดจากการดำเนินการทำเหมือง
พรอมท้ังประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
โครงการ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ใหประชาชนในชุมชนใกลเคียงรับทราบอยางท่ัวถึง 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

10. ใหความชวยเหลือดานงบประมาณแกราษฎรในชุมชน
ใกลเคียงหากไดรับผลกระทบดานสุขภาพอนามัยจากการ
ทำเหมืองของโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดใหความชวยเหลือดานงบประมาณใน
กรณีท่ีราษฎรในชุมชนใกลเคียงไดรับผลกระทบดานสุขภาพ
อนามัยจากการทำเหมือง ผานกองทุนเฝาระวังสุขภาพของ
โครงการ 

- • เอกสารแนบ 11 

11. โรงโม บด ยอยหิน ของโครงการจะตองมีการบำรงุรักษา
ระบบปองกันและกำจัดฝุนใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ ท้ัง
การปดคลุมอาคาร อุปกรณ และระบบสเปรยน้ำท่ีจุด
กำเนิดฝุนตางๆ และจะตองเปดใชตลอดเวลาท่ีทำการโม 
บด หรือยอยหิน ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร เรื่อง ใหโรงโม บด หรือยอยหิน มีระบบ
ปองกันผลกระทบสิง่แวดลอม ลงวันท่ี 12 มกราคม 2548 
อยางครบถวนโดยเครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรไดปรับปรุงโรงโมหินของโครงการใหมี
ระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร พรอมท้ังติดต้ัง 
ระบบสเปรยน้ำตามจุดตางๆ ของโรงโมหินใหมสีภาพท่ีดี
และใชงานไดตลอดเวลา 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 9 

12. ใหผูถือประทานบัตรดำเนินการจัดต้ังกองทุนเฝาระวัง
สุขภาพและกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร และ
การบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดต้ังกองทุนเฝาระวังสุขภาพ โดย
กำหนดจากอัตราการผลิตในแตละป โดยกำหนดไมนอยกวา
ปละ 200,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการตรวจสุขภาพ
ประชาชนรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร และกองทุนพัฒนาหมูบาน
รอบพ้ืนท่ีเหมืองแร โดยกำหนดจากอัตราการผลิตในแตละป 
โดยกำหนดไมนอยกวาปละ 500,000 บาท เพ่ือเปน
คาใชจายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบาน 
ดานมวลชนสัมพันธ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 
 

- • เอกสารแนบ 11 

• เอกสารแนบ 12 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

13. ใหรักษามาตรฐานเหมืองแรสีเขียว (Green Mining) หรือ
มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการของ
อุตสาหกรรมแร (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแรอยางตอเน่ือง 

• ผูถือประทานบัตรไดรักษามาตรฐานเหมืองแรสีเขียวตอ
สถานประกอบการเครือขายท่ีมีการดำเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแรอยางตอเน่ือง 

- - 

14. ใหดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอม
ท้ังรายงานใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ตรวจวัดปริมาณฝุนละออง (TSP) เฉลี่ยในคาบ 24  
ชั่วโมง เปนระยะเวลา 3 วัน ตอเน่ือง จำนวน 3 สถานี 
ไดแก ชุมชนบานไทรลอด บานคลองกรูด (เขาคอ) และ
โรงโม บด ยอยหิน ของโครงการ ปละ 2 ครั้ง ในชวง
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกป 

• ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พรอมท้ังรายงานใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

 ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) จำนวน 3 สถานี ไดแก บริเวณชุมชนบานไทรลอด  
บานคลองกรูด (เขาคอ) และบริเวณสำนักงานโรงโมบด
หรือยอยหินของโครงการ ระหวางวันท่ี 4-7 มิถุนายน 
2566 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- 
 

• เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 16 

- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปนระยะเวลา 3 วัน จำนวน 3 
สถานี ไดแก ชุมชนบานไทรลอด บานคลองกรูด (เขาคอ) 
และโรงโม บด ยอยหิน ของโครงการ ปละ 2 ครั้ง ในชวง
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกป 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) จำนวน 3 สถานี ไดแก 
บริเวณชุมชนบานไทรลอด บานคลองกรูด (เขาคอ) และ
บริเวณสำนักงานโรงโมบดหรือยอยหินของโครงการ 
ระหวางวันท่ี 4-7มิถุนายน 2566 พบวา ผลการตรวจวัดมีคา
อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 
 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 17 
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- ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง จำนวน 2 
สถานี ไดแก ชุมชนบานไทรลอด และบานคลองกรูด 
(เขาคอ) ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมิถุนายน และเดือน
ธันวาคม ของทุกป 

 ดำเนินการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนจากการทำ
เหมือง จำนวน 2 สถานี ไดแก ชุมชนบานไทรลอด และ
บานคลองกรูด (เขาคอ) ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2566 พบวา 
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนมีคาต่ำกวาขีด
ความสามารถของเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะ
ตรวจวัดได คือ มีคาความถ่ีนอยกวา 1 เฮิรตซ คาความ 
เร็วอนุภาคสูงสุดนอยกวา 0.130 มิลลิเมตรตอวินาที 
และการขจัดนอยกวา 0 มิลลิเมตร 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 18 

- กำหนดบอสังเกตการณ บริเวณชุมชนบานไทรลอดและ
ชุมชนบานคลองกรูด (เขาคอ) โดยเปนบอน้ำต้ืนชุมชนละ 
1 แหง เพ่ือตรวจสอบระดับปริมาณน้ำโดยใหทำการ
ตรวจสอบในชวงฤดูแลง หากพบวาเกิดปญหาน้ำแหง
หรือปริมาณน้ำไมเพียงพอตอการใชอันเน่ืองมาจากการ
ดำเนินโครงการ ใหดำเนินการแกไขโดยจัดหาน้ำ
ใหบริการแกราษฎรโดยทันที หรือจัดสรางแหลงน้ำ
ทดแทน เชน ขุดบอน้ำต้ืนหรือน้ำบาดาล 

• จากการสำรวจพ้ืนท่ี ระหวางวันท่ี 4-7 มิถุนายน 2566  
ไดทำการสอบถามราษฎรกลุมบานไทรลอดและกลุมบาน-
คลองกรูด (เขาคอ) เกี่ยวกับการใชน้ำของราษฎร พบวา  
ในปจจุบันราษฎรท้ังสองกลุมบานใชระบบประปาหมูบาน  
ซึ่งมีน้ำใชตลอดท้ังป 

- - 

15. ใหทำการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ีใชทำเหมืองควบคูไปกับการทำ
เหมือง ดังน้ี 

- บริเวณพ้ืนท่ีไมใชในการทำเหมืองแรและกิจกรรม
เกี่ยวเน่ือง ใหรักษาสภาพเดิมไวและปลูกตนไมโตเร็วหรือ
ไมทองถ่ินเสริมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

- บริเวณพ้ืนท่ีหนาเหมืองข้ันบันไดท่ีสิ้นสุดการทำเหมือง
แลว ใหทำการปรับแตงข้ันบันไดใหมีเสถียรภาพและมี

• บริเวณใดท่ีไดดำเนินการทำเหมืองจนสิ้นสุดแลว ผูถือ-
ประทานบัตรจะทำการปรับลดความลาดชันของข้ันบันได
หนาเหมืองใหมีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย พรอมท้ัง
ปลูกพืชคลุมดินและไมยืนตนโตเร็ว ควบคูไปพรอมกับการ
ทำเหมือง และภายหลังจากการทำเหมืองสิ้นสุดลงจะ
ดำเนินการลอมรั้วบริเวณขอบบอเหมือง พรอมท้ังจัดทำปาย

- - 
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ความปลอดภัย และทำการฟนฟูโดยการขุดหลุมหรือรอง 
และนำเปลือกดินมาใสหลุมหรือรอง และพ้ืนท่ีข้ันบันได
ดังกลาว พรอมท้ังปลูกพืชคลุมดินและไมโตเร็วหรือไม
ทองถ่ิน เพ่ือใหมีภาพแวดลอมกลมกลืนกับสภาพ
ธรรมชาติใกลเคียงโดยรอบ  

- บริเวณท่ีต่ำกวาพ้ืนราบลงไปเปนบอเหมืองใหปรับสภาพ
พ้ืนท่ีใหมีความปลอดภัยเพ่ือเปนแหลงน้ำใชของชุมชน 
โดยการปรับลดความลาดชันและสรางคันทำนบดิน
ลอมรอบบอเหมือง หรือทำแนวรั้วลอมรอบ และจัดทำ
ปายแสดงแนวเขตอันตรายใหมองเห็นชัดเจน พรอมท้ัง
ปลูกพืชคลุมดินและไมโตเร็วหรือไมทองถ่ินโดยรอบบอ
เหมืองและคันทำนบดิน เพ่ือปองกันการพังทลายและ
เสริมสรางทัศนียภาพใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
โดยรอบ ท้ังน้ี ใหจัดทำรายงานผลการดำเนินการฟนฟู
พ้ืนท่ีเหมืองแร ตามแผนการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีการทำ
เหมืองท่ีเสนอในรายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 
ประกอบการพิจารณาอนุญาตใหตออายุประทานบัตรให
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกป โดยมีรายละเอียดของ
การดำเนินการและตำแหนงท่ีดำเนินการอยางพอเพียงใน
ปท่ีผานมา 
 
 
 
 

แสดงแนวเขตอันตรายใหเห็นชัดเจน และปรับปรุงใหขุม
เหมืองเปนแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรตอไป 
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16. ใหผูถือประทานบัตรสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 2 ครั้งตอป ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีกำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมซึ่งดำเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อ
ไดรับอนุญาตใหดำเนินโครงการหรือกิจการ พ.ศ.2561  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยใหเสนอรายงานฯ ของชวงเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม และ
เสนอรายงานฯ ของชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 
ภายในเดือนมกราคมของปถัดไป 

• ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ระหวางวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2566 พรอมท้ัง
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิง่แวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมเสนอตอสำนักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
พิจารณา 

- - 

17. ในกรณีผูถือประทานบัตรมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิง่แวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอมตามท่ีไดเสนอไวในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมท่ีไดรับความเห็นชอบไวแลว 
ใหผูถือประทานบัตรดำเนินการ ดังน้ี 

- หากเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เกิดผลดีตอ
สิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทากับมาตรการท่ีกำหนด
ไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีไดรับ
ความเห็นชอบไว จะตองเสนอรายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว พรอมท้ังขอมูลเหตุผลความจำเปนและ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี

• ในกรณีท่ีผูถือประทานบัตรมีความประสงคท่ีจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการทำเหมืองหรือการดำเนินงานท่ีแตกตางจากท่ีเสนอไว
ในรายงาน ผูถือประทานบัตรจะไดดำเนินการแจงให 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบเกี่ยวกับรายละเอียดท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
พิจารณาใหความเห็นชอบดานสิ่งแวดลอมกอนและแจงผล
การพิจารณา ใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบดวย 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใหกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแรพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

- หากเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจกระทบตอ
สาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม
ท่ีไดรับความเห็นชอบไวแลว จะตองเสนอรายละเอียดท่ี
จะเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมท้ังขอมูลเหตุผลความ
จำเปนและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใหสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร 
พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-19 | ห น้ า  

 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามเงื่อนไขที่เห็นชอบในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการปองกันแกไขประกอบการขอตออายุประทานบัตร โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 28509/15156 ของบริษัท สมบูรณศิลาทอง จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลนากระตาม 
อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ตามหนังสือที่ วว 0804/10844 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 และหนังสือที่ อก 0506/2052 
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 แสดงตำแหนงสถานีตรวจวัด ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 

 ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

 ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด 

 ชุมชนบานไทรลอด     พิกัด : UTM 47Q 0523064 E, 1173949 N. 
 บานคลองกรูด (เขาคอ)     พิกัด : UTM 47Q 0523705 E, 1174641 N. 
 สำนักงานโรงโมบดหรือยอยหินของโครงการ   พิกัด : UTM 47Q 0523002 E, 1174508 N. 

 วิธีการตรวจวัด 
ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิด 

กลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อยางนอย 24 ชั่วโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 
40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง อีกคร้ัง 
เพื่อใหทราบน้ำหนักของฝุนละออง แลวนำมาคำนวณคาความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) โครงการเหมืองแรหิน

อ ุตสาหกรรมชน ิดหินปูน เพ ื ่ออ ุตสาหกรรมกอสร าง ประทานบัตรที ่  28509/15156 ของ 
บริษัท สมบูรณศิลาทอง จำกัด โดยทำการตรวจวัดบริเวณชุมชนบานไทรลอด บานคลองกรูด (เขาคอ)  
และสำนักงานโรงโมบดหรือยอยหินของโครงการ ระหวางวันที่ 4-7 มิถุนายน 2566 ผลการตรวจวัด
แสดงดังตารางที่ 2-4 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสาร
สอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดัง 
เอกสารแนบ 15 

ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวางวันท่ี 4-7 มิถุนายน 2566 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองแขวนลอยรวม : TSP 

ชุมชนบานไทรลอด 04-05/06/2566 0.032 

05-06/06/2566 0.027 

06-07/06/2566 0.030 

คามาตรฐาน1) 0.330 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

 TSP : ฝุนละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองแขวนลอยรวม : TSP 

บานคลองกรูด (เขาคอ) 04-05/06/2566 0.029 

05-06/06/2566 0.024 

06-07/06/2566 0.026 

สำนักงานโรงโมบดหรือยอยหิน 
ของโครงการ 

04-05/06/2566 0.062 

05-06/06/2566 0.058 

06-07/06/2566 0.064 

คามาตรฐาน1) 0.330 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

 TSP : ฝุนละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

สัญลักษณ : 

พื้นที่โครงการประทานบัตรที่ 28509/15156 

พื้นที่คำขอประทานบัตรขางเคียง 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 

1. ชุมชนบานไทรลอด 

2. บานคลองกรูด (เขาคอ) 

3. สำนักงานโรงโมบดหรือยอยหินของโครงการ 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. ชุมชนบานไทรลอด 

2. ชุมชนบานคลองกรูด (เขาคอ) 

 
 

ที่มา : กรมแผนทีท่หาร ลำดับชุดที่ L7018 ระวาง 4830 III พ.ศ.2543 

 

1 

2 3 

1 

2 

ม. 
0 2.0 

กม. 
1.0 0.5 
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2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีตรวจวัด 

 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด 

 ชุมชนบานไทรลอด     พิกัด : UTM 47Q 0523064 E, 1173949 N.  
 บานคลองกรูด (เขาคอ)     พิกัด : UTM 47Q 0523705 E, 1174641 N. 
 สำนักงานโรงโมบดหรือยอยหินของโครงการ   พิกัด : UTM 47Q 0523002 E, 1174508 N. 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั ้งเคร ื ่องว ัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหส ูงจากพื ้นไมน อยกวา 1.2 เมตร 

และหางจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.5 เมตร เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียง กำหนดให
ดานไมโครโฟนหันไปทางแหลงกำเนิดเสียงที ่ตรวจวัด โดยกำหนดใหอยู ในวงจรถวงน้ำหนัก เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาสต (Fast), Mode Leq กำหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมี
การปรับเทียบคาความถูกตองทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร จากนั้นเปด
เครื ่องกำหนดชวงของระดับเสียงใหเหมาะสมและตั้งเครื ่องทิ้งไว 1 ชั ่วโมง เมื ่อเครื ่องทำงานตาม
คาบเวลาท่ีต้ังไว จึงบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกคาเฉลี่ยรายชั่วโมงใหครบจำนวน 
24 ชั่วโมง เพื่อนำมาคำนวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตรแลวจะไดคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  
ซึ่งการคำนวณคาระดับเสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International 
Organization of Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจว ัดระดับเส ียงเฉล ี ่ย 24 ช ั ่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเส ียงส ูงส ุด (Lmax) 

โครงการเหมืองแร ห ินอ ุตสาหกรรมชน ิดหินปูน เพ ื ่ออ ุตสาหกรรมกอสร าง ประทานบัตรท่ี 
28509/15156 ของบริษัท สมบูรณศิลาทอง จำกัด โดยทำการตรวจวัดบริเวณชุมชนบานไทรลอด 
บานคลองกรูด (เขาคอ) และสำนักงานโรงโมบดหรือยอยหินของโครงการ ระหวางวันที่ 4-7 มิถุนายน 
2566 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดัง 
เอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื ่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
หองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 15 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันท่ี 4-7 มิถุนายน 2566 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

ชุมชนบานไทรลอด 04-05/06/2566 52.6 86.2 

05-06/06/2566 59.2 88.3 

06-07/06/2566 61.6 89.8 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

บานคลองกรูด (เขาคอ) 04-05/06/2566 57.0 92.9 

05-06/06/2566 57.3 90.5 

06-07/06/2566 58.7 91.3 

สำนักงานโรงโมบดหรือยอยหิน 
ของโครงการ 

04-05/06/2566 62.0 100.4 

05-06/06/2566 62.5 93.4 

06-07/06/2566 59.2 92.2 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

2.2.3 คาความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีตรวจวัด 

 ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
 ความถ่ี (Frequency, Hz) 
 ระยะขจัด (Displacement, mm) 

 ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด 

 ชุมชนบานไทรลอด  พิกัด : UTM 47Q 0523705 E, 1174641 N. 
 บานคลองกรูด (เขาคอ)  พิกัด : UTM 47Q 0523064 E, 1173949 N. 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดต้ังเคร่ือง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบดานนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใชมาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการ
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน DIN 4150 การติดตั ้งเครื ่องมือตรวจวัด 
จะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เทากัน โดยตองทำใหหัววัดความสั่นสะเทือนไมสามารถขยับ 
หรือเคลื ่อนไหวจากตำแหนงที ่ติดตั ้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได หรือหากทำการตรวจวัดบนฐาน
คอนกรีตที ่มีความสูงจากพื้นดินไมเกิน 0.5 เมตร ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง 
และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 
29 ธันวาคม 2548 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-24 | ห น้ า  

 

 ผลการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดคาความสั ่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมือง โดยทำการตรวจวัดคาความ

สั่นสะเทือน (ความถ่ี ความเร็วของอนุภาค และการขจัด) โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 28509/15156 ของบริษัท สมบูรณศิลาทอง จำกัด 
โดยทำการตรวจวัดบริเวณบานคลองกรูด (เขาคอ) และชุมชนบานไทรลอด ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 
มีคาผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที ่ 2-6 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดัง 
เอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื ่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
หองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 15 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2566 

สถานี ดัชนี 
ความถ่ี 
(เฮิรตซ) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

คามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด 

(มม.) 
คามาตรฐาน1) 

ชุมชนบานไทรลอด TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บานคลองกรูด 
(เขาคอ) 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.24 น. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




