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บทที ่2   

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุไวในหนังสือแจงผล
การพ ิจารณารายงานการศ ึกษาผลกระทบส ิ ่ งแวดล อม  โครงการเหม ืองแร ห ินอ ุตสาหกรรมชน ิดห ิน ปูน 
เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 25614/15668 ของบริษัท ทรัพยกองทอง จำกัด ตั ้งอยู ท่ี ตำบลสามแยก 
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ตามหนังสือท่ี อก 0508/370 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2559 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1. ใหเวนแนวเขตพ้ืนท่ีไมทำเหมืองบริเวณโดยรอบขอบเขต 
ประทานบัตร ในระยะไมนอยกวา 10 เมตร ใหจัดทำปาย
หรือสัญลักษณท่ีแสดงใหเห็นแนวเขตพ้ืนท่ีทำเหมืองให
มองเห็นชัดเจน พรอมท้ังดูแลบำรุงรักษา และปลูกเสริม
ตนไมโตเร็วหรือไมทองถ่ินใหเต็มท่ีวางในพ้ืนท่ีไมทำเหมือง
ใหหนาแนนข้ึน 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดออกแบบและกำหนดแนว
เขตพ้ืนท่ีไมทำเหมือง บริเวณโดยรอบจากขอบประทานบัตร
ในระยะ 10 เมตร และจัดทำปายแสดงใหเห็นแนวเขตพ้ืนท่ี
ทำเหมืองใหมองเห็นชัดเจน พรอมท้ังดูแลตนไมท่ีมีอยูเดิมให
มีสภาพดี และไดมีการปลูกเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการทำ
เหมืองใหหนาแนน เพ่ือเปน Buffer Zone ปองกัน
ผลกระทบสิง่แวดลอมดานฝุนละออง เสียง และเปนการ
ปรับทัศนียภาพใหสวยงาม 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 1 
รูปท่ี 2 

2. ใหทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปดหนา
เหมืองในลักษณะข้ันบันได กำหนดใหข้ันบันไดหนาเหมือง
สูงไมเกิน 10 เมตร กวางไมนอยกวา 10 เมตร และควบคุม
ความลาดชันสุดทายของหนาเหมือง (Overall Slope)  
ไมเกิน 45 องศา เวนแตจะมีผลการศึกษาทาง 
ศิลากลศาสตรพิสูจนวาจะไมเกิดการพังทลายหากความ
ลาดเอียงมากกวาน้ี ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเดินหนาเหมือง
ท่ีมีชั้นหินเอียงเขาหาหนางาน เพ่ือปองกันมิใหเกิดการพัง
ถลมหรือการรวงหลนของดินและเศษหิน 

• การทำเหมืองของโครงการ เปนการเปดหนาเหมืองตอจาก
การทำเหมืองท่ีผานมา โดยวิศวกรผูควบคุมของโครงการได
ดำเนินการตามแผนผังโครงการทำเหมือง ซึ่งจะเปดหนา
เหมืองในลักษณะข้ันบันไดตามท่ีมาตรการกำหนด พรอมท้ัง
ควบคุมความลาดชันสุดทายของหนาเหมืองไมเกิน 45 องศา 
เพ่ือปองกันไมใหเกิดการพังถลมหรือการรวงหลนของดิน
และเศษหนิ 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 3 

3. ใหใชปริมาณวัตถุระเบิดไมเกิน 120 กิโลกรัม/จังหวะถวง 
โดยทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลาประมาณ 
16.00-17.00 น. และหลีกเลี่ยงการระเบิดยอย โดยใหใช
เครื่องเจาะกระแทกยอยแรแทน โดยกอนการระเบิดทุกครั้ง 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนและออกแบบ 
การใชปริมาณวัตถุระเบิดไมใหเกิน 120 กิโลกรัม/จังหวะ-
ถวง โดยทำการระเบิด วันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 16.00-
17.00 น. โดยไดจัดทำปายแสดงเวลาการระเบิดและติดต้ัง

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 4 
รูปท่ี 5 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

จะตองจัดเจาหนาท่ีตรวจสอบพ้ืนท่ีโดยรอบในรัศมี 100 
เมตรจากจุดระเบิด และใหเปดสัญญาณเตือนใหไดยินอยาง
ชัดเจนในรัศมีไมนอยกวา 500 เมตร และหามมีการทำ
เหมืองหรือมีการระเบิดแรในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 
ท้ังน้ีจะตองควบคุมวิธีการใชและการเก็บรักษาวัตถุระเบิด
ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในแผนผังโครงการทำเหมืองและ
ตามระเบียบท่ีราชการกำหนด 

ไวบริเวณริมเสนทางขนสงแร เพ่ือใหประชาชนท่ีผานไปมา
มองเห็นไดชัดเจน และกอนการระเบิดทุกครั้งจะมีการเปด
สัญญาณเตือนใหสามารถไดยินในรัศมีอยางนอย 500 เมตร 
เพ่ือแจงใหพนักงานและประชาชนใกลเคียงทราบปองกัน
การต่ืนตระหนกตกใจ ท้ังน้ีวิศวกรไดควบคุมวิธีการใชและ
การเก็บรักษาวัตถุระเบิดใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในแผนผัง
โครงการทำเหมืองและตามระเบียบท่ีราชการกำหนด โดยได
จัดสรางอาคารเก็บวัตถุระเบิดพรอมอุปกรณปดกั้นทางเขา
อาคารใหมิดชิดปลอดภัย เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

4. เตรียมพ้ืนท่ีเก็บกองเปลือกดินบริเวณอักษร “ป” พ้ืนท่ี
ประมาณ 11 ไร ท่ีอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตบริเวณ
หมุดหลักฐานท่ี 8-1-2 และกองเปลือกดินตองอยูหางจาก
แนวเขตประทานบัตร ในระยะไมนอยกวา 10 เมตร โดย
เก็บกองเปนชั้น จำนวน 1 ชั้น ความสูง 10 เมตร พรอมท้ัง
ปลูกพืชคลุมและไมยืนตนบริเวณท่ีเก็บกองในแตละป 
ใหหนาแนน 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดออกแบบการทำเหมือง โดย
ไดนำเปลือกดินท่ีไดจากการเปดหนาเหมืองหรือการระเบดิ
ไปใชในการปรับปรงุเสนทางขนสงแร หรือสรางคันทำนบดิน  
สวนเปลือกดินท่ีเหลือจากการใชประโยชนแลวทางโครงการ
ไดนำไปเก็บกองยังพ้ืนท่ีท่ีไดจัดเตรียมไว ซึ่งจะมีปริมาณ
เปลือกดินเพียงเล็กนอย 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 6 

5. ใหสรางคูระบายน้ำและคันทำนบดินทางดานทิศตะวันออก
ตามแนวหลักหมุดท่ี 8-1-2 และทางดานทิศใตตามแนว
หลักหมุดท่ี 2-3 โดยคันทำนบดินมีขนาดความกวางท่ีฐาน 
2 เมตร สูง 1.5 เมตร ความกวางสันทำนบ 0.5 เมตร โดย
ใหมีทิศทางการไหลของน้ำไปยังบอดักตะกอนท่ีจัดเตรียมไว
บริเวณ “บ1” และ “บ2” บริเวณหลักหมุดท่ี 1 และหลัก
หมุดท่ี 8 ซึ่งมีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 20×20x4 ลูกบาศก-

• เน่ืองจากเปนการทำเหมืองตอเน่ืองจากการทำเหมืองท่ีผาน
มา ดังน้ันผูถือประทานบัตรจึงไดดูแลคูระบายน้ำ คันทำนบ
ดิน บอดักตะกอนท่ีมีอยูเดิมใหมีสภาพดีอยูเสมอ หมั่นขุด
ลอกตะกอนหรือเศษใบไมท่ีอยูในคูระบายน้ำและบอดัก
ตะกอนออก เพ่ือปองกันการบดบังทิศทางการไหลของน้ำท่ี
จะระบายลงสูบอดักตะกอนตอไป ท้ังน้ี ผูถือประทานบัตรได
ควบคุมและเฝาระวังไมใหมีการระบายน้ำออกสูภายนอก

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 7 
รูปท่ี 8 
รูปท่ี 9 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-4 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

เมตร ท้ัง 2 บอ เพ่ือรองรับปริมาณน้ำขุนขนท่ีชะลาง
บริเวณกองเปลือกดินและบริเวณหนาเหมืองทางดานทิศใต 
และทิศตะวันออก ตามลำดับ โดยหามระบายน้ำออกสู
ภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ แตหากมีความจำเปนตองสูบ
ระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ีใหปลอยเฉพาะน้ำท่ีตกตะกอนเปน
น้ำใสแลวเทาน้ัน และตรวจสอบคูระบายน้ำใหใชการไดดี
อยูเสมอ 

พ้ืนท่ีโครงการแตอยางใด เพ่ือปองกันการปนเปอนลงสูแหลง
น้ำสาธารณะของชุมชน 

6. ใหจัดหาและกำชับใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันภัย
สวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย รองเทาปองกันภัย ถุงมือ 
หนากากกันฝุน และปลั๊กอุดหู ฯลฯ ใหเหมาะสมกับสภาพ
ของงาน พรอมท้ังจัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยการตรวจสอบรางกายโดยท่ัวไป 
ไดแก ความสามารถของการไดยิน ระบบหายใจ ระบบ
ประสาทในการรับรู และการเอ็กซเรยปอด เปนตน พรอม
ท้ังรายงานสรุปผลใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทราบทุกครัง้ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพงาน และไดกำชับใหพนักงานสวมใสทุกครั้งขณะ
ปฏิบัติงาน นอกจากน้ีไดจัดเตรียมน้ำด่ืม อุปกรณถังดับเพลิง 
และอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนสำหรับพนักงาน เพ่ือใช
ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ จะไดทำการปฐมพยาบาล
ในเบื้องตนกอนนำสงโรงพยาบาลตอไป พรอมท้ังจัดใหมกีาร
ตรวจสุขภาพของพนักงานเปนประจำอยางตอเน่ือง 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 10 
รูปท่ี 11 

• เอกสารแนบ 6 

7. โรงโมหินของโครงการจะตองมีการบำรงุรักษาระบบปองกัน
และกำจัดฝุนใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ ท้ังการปดคลุม
อาคาร อุปกรณ และระบบสเปรยน้ำท่ีจุดกำเนิดฝุนตางๆ 
และจะตองเปดใชตลอดเวลาท่ีทำการโม บด ยอยหิน ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เรื่อง 
ใหโรงโม บด หรือยอยหิน มีระบบปองกันผลกระทบ

• โรงโมหินของโครงการมีการบำรงุรักษาระบบปองกันและ
กำจัดฝุนใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เรื่อง ใหโรงโม บด 
หรอืยอยหิน มีระบบปองกันผลกระทบสิง่แวดลอม โดยได
ดำเนินการดังน้ี 
 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 12 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

สิ่งแวดลอม ลงวันท่ี 12 มกราคม 2548 อยางครบถวนโดย
เครงครัด 

- สรางอาคารปดคุลมโรงโมหิน 
- สรางอาคารปดคลุมยุงรับหินใหญ 
- มีหลังคาปดคลุมสายพานลำเลียง และถุงครอบปลาย

สายพานลำเลียง 
- มีระบบสเปรยน้ำตามจุดตางๆ ท่ีกอใหเกิดฝุนละออง 

8. ใหจัดทำปายสัญญาณเตือน ระวังมีรถบรรทุกเขา-ออก 
ชวงกอนเลี้ยวเขา-ออก บริเวณริมเสนทางหลวงหมายเลข 
21 (สายเกา) ทางดานทิศตะวันออกในระยะ 100 เมตร 
เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกราษฎรใน
ชุมชนและผูท่ีสัญจรไป-มา โดยปายแสดงหรือสัญญาณ
เตือนภัยจะตองสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลปายจราจรตางๆ บริเวณริมเสนทาง
หลวงหมายเลข 21 เชน ปายเตือนระวังมีรถบรรทุกเขา-ออก 
ปายชะลอความเร็ว ใหมีสภาพดีอยูเสมอ เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกราษฎรในชุมชนและผูท่ีสัญจร
ไป-มา 

- - 

9. ใหฉีดพรมน้ำเพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง เสนทาง
ลำเลียงแรภายในพ้ืนท่ีโครงการ และเสนทางขนสงแรชวงท่ี
ผานชุมชนท่ีเปนลูกรัง อยางนอยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสมกับภูมิอากาศ รวมท้ังตรวจสอบและ
ปรับปรุงซอมแซมเสนทางขนสงแรใหอยูในสภาพท่ีใชงาน 
ไดดีอยูเสมอ 

• การดำเนินการของโครงการไดมีมาตรการลดผลกระทบดาน
การฟุงกระจายของฝุนละอองจากการขนสงแร โดยไดฉีด
พรมน้ำบริเวณเสนทางลำเลียงแรภายในพ้ืนท่ีโครงการ และ
เสนทางขนสงแรชวงท่ีผานชุมชนท่ีเปนลูกรัง วันละ 3-4 ครั้ง 
หรอืตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังดูแล
ปรับปรุงซอมแซมเสนทางขนสงแรภายในและภายนอก
โครงการใหเปนถนนคอนกรีตหรือถนนดินบดอัดแนนใหอยู
ในสภาพท่ีใชงานไดดีอยูเสมอ 
 
 
 
 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 13 
รูปท่ี 14 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

10. ในการขนสงแรออกนอกพ้ืนท่ีโครงการจะตองใชผาใบปด
คลุมกระบะบรรทุกใหมิดชิด เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุน
ละอองและการกระเด็นของเศษหิน และใหควบคุมน้ำหนัก
บรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแรตามท่ีราชการกำหนด 
โดยเฉพาะชวงท่ีผานพ้ืนท่ีชุมชนใหใชความเร็วไมเกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง และหามมีการขนสงแรในชวงเวลา 
07.00-08.30 น. และ 15.00-17.00 น. ซึ่งเปนชวงท่ี
นักเรียนและประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและ 
ท่ีทำงาน 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบในการขนสงแร เพ่ือลด
ผลกระทบดานตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับชุมชนท่ีอยู
โดยรอบโครงการ ดังน้ี 

- กำหนดใหใชผาใบปดคลุมกระบะบรรทุกใหมิดชิดกอน
ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- ควบคุมน้ำหนักบรรทุกตามท่ีราชการกำหนด โดยจัดใหมี
จุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขนสงแรไวบริเวณดานหนา
โครงการ 

- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร โดยเฉพาะชวงท่ีผาน
พ้ืนท่ีชุมชนใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
พรอมจัดทำปายจำกัดความเร็วและติดต้ังไวริมเสนทาง
ขนสงแรใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

- กำหนดไมใหมีการขนสงแรในชวงเวลา 07.00-08.30 น. 
และ 15.00-17.00 น. 

- กำหนดใหรถบรรทุกทำการลางลอกอนเขา-ออกภายใน
โครงการ โดยจัดใหมีจุดลางลอไวบริเวณดานหนา
โครงการ 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 15  
รูปท่ี 16 
รูปท่ี 17 
รูปท่ี 18 

11. ใหการสนับสนุนและชวยกิจกรรมสาธารณประโยชน และ 
มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนหรือการพัฒนาชุมชน
ใกลเคียงพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม เชน ดานการศึกษา
ศาสนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาชุมชน เปนตน 
 
 

• ผูถือประทานบัตรมีการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนหรือ
การพัฒนาชุมชนใกลเคียงพ้ืนท่ีอยางตอเน่ืองเปนประจำตาม
ความเหมาะสม 

- • เอกสารแนบ 7 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

12. จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดานมวลชนสัมพันธ เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นและปญหาความเดือดรอนท่ีอาจเกิดจากการ
ทำเหมือง พรอมท้ังประชาสัมพันธผลการปฏิบัติตาม
มาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
โครงการใหประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร
ทราบ โดยการติดประกาศใหเห็นชัดเจนท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลหรือบริเวณศูนยรวมของชุมชน 

• ผูถือประทานบัตรจะดำเนินการจัดต้ังคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและปญหาความเดือดรอนท่ี
อาจเกิดจากการทำเหมือง พรอมท้ังประชาสัมพันธผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของโครงการใหประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีเหมือง
แรทราบ 

-  

13. ใหดำเนินการจัดต้ังกองทุนตางๆ ดังน้ี 
- กองทุนฟนฟูพ้ืนท่ีทำเหมืองในอัตราปละ 34,000 บาท

ตอไรของพ้ืนท่ีท่ีตองฟนฟูในแตละป เพ่ือใชหรือการ
ดำเนินงานดานฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีผานการทำเหมืองแรแลว   

- กองทุนเฝาระวังสุขภาพ โดยเก็บจากกำลังการผลิตใน
อัตราตันละประมาณ 0.50 บาท/ป หรือไมนอยกวาปละ 
200,000 บาท (สองแสนบาท) เพ่ือใชสำหรับการ
ดำเนินงานดานการตรวจสุขภาพของประชาชนบริเวณ
โดยรอบพ้ืนท่ีทำเหมืองแร และการดำเนินงานอ่ืนๆ  
เพ่ือการเฝาระวังสุขภาพ 

- จัดต้ังกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร โดยเก็บ
จากกำลังการผลิตในอัตราตันละประมาณ 1 บาท/ป
หรือไมนอยกวาปละ 500,000 บาท (หาแสนบาท) 
เพ่ือใชสำหรับการดำเนินงานดานมวลชนสัมพันธกับ
ชุมชนโดยรอบเหมืองแรและเพ่ือเปนกองทุนสำหรับการ
พัฒนาหมูบานโดยรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ังกองทุน
ตางๆ ดังน้ี 

- กองทุนฟนฟูพ้ืนท่ีทำเหมือง เพ่ือใชสำหรับการดำเนินงาน
ดานการฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีผานการทำเหมืองแรแลว ซึ่งใน
ปจจุบัน ผูถือประทานบัตรไดขออนุญาตยกเลิกกองทุนน้ี
แลว แตไดดำเนินการวางหลักประกันการฟนฟูสภาพ
พ้ืนท่ีการทำเหมือง และเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจาก
การทำเหมืองเพ่ือทดแทนกองทุนดังกลาว 

- กองทุนเฝาระวังสุขภาพ เพ่ือใชสำหรับการดำเนินงาน
ดานการตรวจสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี
ทำเหมืองแร และการดำเนินงานอ่ืนๆ เพ่ือการเฝาระวัง
สุขภาพพของพนักงานและชุมชนใกลเคียง 

- กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร เพ่ือใชสำหรับ
การดำเนินงานดานมวลชนสัมพันธกับชุมชนโดยรอบ
เหมืองแรและเพ่ือเปนกองทุนสำหรับการพัฒนาหมูบาน
โดยรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร 
 

- • เอกสารแนบ 8 

• เอกสารแนบ 9 

• เอกสารแนบ 10 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

- ท้ังน้ี ใหมีหลักฐานทางบัญชีใหเจาหนาท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา และการบริหารจัดการของ
กองทุนดังกลาวใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกอบดวย ผูถือประทานบัตร ผูแทนภาคประชาชน 
ผูแทนสวนราชการทองถ่ิน เจาหนาท่ีสาธารณสุข และ
เห็นควรใหเพ่ิมผูแทนสถานศึกษาและวัด (ถามี)  
เขารวมเปนคณะกรรมการดวย โดยจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการจัดการเพ่ือบริหารกองทุนฯ อยางนอย 
ปละ 2 ครั้งหรือใหเปนไปตามแนวทางท่ีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกำหนด พรอมท้ัง
รายงานผลการดำเนินงานของแตละกองทุนใหกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกป 

- ท้ังน้ี รายละเอียดกองทุนเฝาระวังสุขภาพ และกองทุน
พัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร จะเสนอตอสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 

ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม รายละเอียดดังน้ี 

14. ใหตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและรายงานใหกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ 
ดังน้ี 
- ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองท่ีมี

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ยในรอบ 24 
ชั่วโมง จำนวน 4 สถานี ไดแก บริเวณสำนักงานโรงโมหิน
ของโครงการ บานแกงหินปูน บานนครนายก และ 

• ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
และฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ยใน
รอบ 24 ชั่วโมง จำนวน 4 สถานี ไดแก บริเวณสำนักงาน 
โรงโมหินของโครงการ บานแกงหินปูน บานนครนายก  
และบานเตาถาน โดยทำการตรวจวัดระหวางวันท่ี 11-12 
เมษายน 2566 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 
 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 19 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

บานเตาถาน ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 
และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกป 

- ตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี ไดแก 
บริเวณสำนักงานโรงโมหินของโครงการ บานแกงหินปูน 
บานนครนายก และบานเตาถาน ปละ 2 ครั้ง ในชวง
เดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
ของทุกป 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี ไดแก 
บริเวณสำนักงานโรงโมหินของโครงการ บานแกงหินปูน 
บานนครนายก และบานเตาถาน โดยทำการตรวจวัด
ระหวางวันท่ี 11-12 เมษายน 2566 พบวา ผลการตรวจวัด
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 20 

- ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง จำนวน 1 
สถานี ไดแก สำนักสงฆถ้ำแกวกายสิทธ์ิ ปละ 2 ครั้ง 
ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม ของทุกป 

• ดำเนินการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง 
จำนวน 1 สถานี ไดแก สำนักสงฆถ้ำแกวกายสิทธ์ิ ในวันท่ี 
17 เมษายน 2566 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาต่ำกวาขีด
ความสามารถท่ีเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะตรวจวัด
ได คือมีคาความถ่ีนอยกวา 1 เฮิรตซ คาความเร็วอนุภาค
สูงสุดนอยกวา 0.130 มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด 
นอยกวา 0 มิลลิเมตร 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 21 

- ใหติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี 
ไดแก น้ำหวยแกงหินปูน โดยตรวจวัดคาความเปน 
กรด-ดาง (pH) คาความขุน (Turbidity) คาความ
กระดางท้ังหมด (Total Hardness) ปริมาณตะกอน
แขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณตะกอน
ละลาย (Dissolved Solids) ซัลเฟต (Sulfate) และ
ปริมาณเหล็ก (Total Iron) ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือน

• ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณพ้ืนท่ี
โครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียง ในวันท่ี 12 เมษายน 2566 
พบวา บริเวณหวยแกงหินปูน ไมสามารถเก็บตัวอยางน้ำ 
มาวิเคราะหได เน่ืองจากบริเวณดังกลาวมีลักษณะแหงขอด
ไมมีน้ำ 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 22 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

มีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
ของทุกป 

15. ใหทำการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ีใชทำเหมืองควบคูไปกับการ 
ทำเหมือง ดังน้ี 

- บริเวณท่ีไมใชในการทำเหมืองแรและกิจกรรมเกี่ยวเน่ือง 
ใหพยายามรักษาสภาพเดิมไวและปลูกตนไมโตเร็วเสริม
ใหหนาแนน 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดรักษาสภาพเดิม
บรเิวณท่ีไมใชในการทำเหมืองแรและกิจกรรมเกี่ยวเน่ืองไว
ใหมากท่ีสุด พรอมท้ังไดทำการปลูกตนไมโตเร็วเสริมเพ่ิมเติม
ใหมีความหนาแนน เพ่ือใชเปนแนวปองกันผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Buffer Zone) 

- • เอกสารแนบ 5 
รูปท่ี 23 

- บริเวณข้ันบันไดหนาเหมืองท่ีสิ้นสุดการทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการทำเหมืองแลวใหทำการปรับลดความ
ลาดชันหนาเหมืองใหอยูในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย และขุดหลุมหรือรองบนข้ันบันได แลวนำ
เปลือกดินใส พรอมท้ังปลูกพืชคลุมดินและไมทองถ่ิน 
หรือไมโตเร็วควบคูไปกับการทำเหมืองเพ่ือปองกันการ
พังทลายและเสริมสรางทัศนียภาพใหกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอมโดยรอบ 

• ในบริเวณหนาเหมืองข้ันบันไดท่ีสิ้นสุดการทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการทำเหมืองแลว ผูถือประทานบัตรจะทำการ
ปรับลดความลาดชันหนาเหมืองใหอยูในสภาพท่ีมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยพรอมท้ังปลูกพืชคลุมดินและไม
ทองถ่ินหรือไมโตเร็วควบคูไปกับการทำเหมือง เพ่ือปองกัน
การพังทลายและเสริมสรางทัศนียภาพใหกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอมโดยรอบ 

- - 

- พ้ืนท่ีท่ีผานการทำเหมืองในระยะสุดทาย และท่ีใชใน
กิจกรรมตางๆ ทุกบริเวณหากไมมีการตออายุประทาน-
บัตรอีก ใหฟนฟูโดยการขุดหลุมหรือรองใสดิน/ปุย  
พรอมท้ังปลูกพืชคลุมดินและตนไมโตเร็วเพ่ือคืนสภาพ 
ปาไม 
 
 

• ทางโครงการไดมีการดำเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีการทำเหมือง
ควบคูไปกับการทำเหมือง โดยไดมีการปลูกตนไมโตเร็วและ
พืชคลุมดินบนคันทำนบและพ้ืนท่ีท่ีไมมีการทำเหมือง รวมถึง
ดูแลรักษาใหเจริญเติบโตไดดี เพ่ือปองกันการพังทลายและ
เสริมสรางทัศนียภาพใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรอบ 
ท้ังน้ี ผูถือประทานบัตรรวมกับวิศวกรโครงการดำเนินการ
จัดทำรายงานแผนฟนฟูพ้ืนท่ีทำเหมืองตามท่ีมาตรการ

- • เอกสารแนบ 11 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

- ท้ังน้ี ใหจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินการฟนฟู
พ้ืนท่ีเหมืองแรใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบทุก 3 ป และทุก 1 ป 
ชวงอายุประทานบัตรเหลือ 3 ป นับจากวันท่ีไดรับ
อนุญาตใหตออายุประทานบัตรโดยมีรายละเอียดของ 
การดำเนินการและตำแหนงท่ีดำเนินการอยางเพียงพอ 
ในปท่ีผานมา 

กำหนด โดยไดจัดทำรายงานลาสุดประจำป 2564 
โดยนำเสนอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณา 

16. ใหผูถือประทานบัตรสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกำหนดไว ซึ่งจัดทำ
โดยวิศวกรควบคุมการทำเหมืองใหกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร และสำนักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบทุก 6 เดือน 
ในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคมของทุกป 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดดำเนินการและปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกำหนดไว โดย 
ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตน จำกัด รวมกับวิศวกรผูควบคุมของโครงการ 
เปนผูดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอหนวยงาน
ฝายกำกับดูแล คือ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานการเหมืองแร
ไดพิจารณา 

- - 

17. หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรในบริเวณใกลเคียงวา
ไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรอื
สาธารณสมบัติไดรับความเสียหายจากการทำเหมืองและ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง และทางราชการไดตรวจพบวา 
ไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีไดกำหนดไว ผูถือประทานบัตร
จะตองยุติการทำเหมอืงตามคำสั่งของทางราชการ และ

• ในกรณีท่ีไดรับการรองเรียนจากราษฎรในบริเวณใกลเคียง 
วาไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการดำเนินโครงการ  
ผูถือประทานบัตรจะยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทาง
ราชการ แลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอน 
ท่ีจะดำเนินการตอไป 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

แกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนท่ีจะ
ดำเนินการตอไป 

18. หากผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการทำเหมือง หรือการดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวเน่ืองท่ีแตกตางจากท่ีเสนอไวในรายงานฯ จะตองเสนอ
รายละเอียดท่ีจะเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมท้ังขอมูล
เหตุผลความจำเปนและมาตรการปองกันแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงให 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรพิจารณาให
ความเห็นชอบกอน 

• ในกรณีท่ีผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการทำเหมือง หรือการดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวเน่ืองท่ีแตกตางจากท่ีเสนอไวในรายงานฯผูถือประทาน
บัตรจะไดดำเนินการแจงรายละเอียดท่ีจะเปลี่ยนแปลงให
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอน 

- - 

19. ในระหวางการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
รองรอยโบราณคดีไมวาเปนภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ท่ีมี
ความสำคัญทางประวัติศาสตรจะตองรายงานและขอความ
รวมมือกรมศิลปากร หรือสำนักงานศิลปากรในทองท่ีเขาไป
ดำเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี ท้ังน้ีในระหวางการสำรวจ
จะตองหยุดการทำเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจนแลววา
เปนแหลงโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

• ในระหวางการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอย
โบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะรายงานและขอความรวมมือ
กรมศิลปากรในทองท่ีเขาไปดำเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี และ
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอ
เรียกรองใดๆ 

- - 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามท่ีระบุไวในหนังสือแจงผลการ
พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 
ประทานบัตรที ่ 25614/15668 ของบริษัท ทรัพยกองทอง จำกัด ตั ้งอยู ท ี ่ ตำบลสามแยก อำเภอวิเช ียรบ ุ รี 
จังหวัดเพชรบูรณ ตามหนังสือท่ี อก 0508/370 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2559 รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 

- ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
- ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) 

 ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหนงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- สำนักงานโรงโมหนิของโครงการ  พิกัด : UTM 47 P 718699 E, 1740436 N. 
- บานแกงหินปูน    พิกัด : UTM 47 P 719309 E, 1740322 N. 
- บานนครนายก    พิกัด : UTM 47 P 718512 E, 1741960 N. 
- บานเตาถาน    พิกัด : UTM 47 P 717419 E, 1741061 N. 

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง 
ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิด 

กลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อยางนอย 24 ชั่วโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 
40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง อีกคร้ัง 
เพื่อใหทราบน้ำหนักของฝุนละออง แลวนำมาคำนวณคาความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง   

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผานหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเปน 
Acceleration Jet ผานลงไปท่ีกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ชั่งแลว ดวยอัตราการไหล 
40 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรที่เก็บ
ตัวอยางแลวไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุนละอองเพิ่มขึ้น แลวนำมาคำนวณคา
ความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณ 

ฝุ นละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 25614/15668 ขอบริษัท ทรัพยกองทอง จำกัด โดยตรวจวัด
บริเวณสำนักงานโรงโมหินของโครงการ บานแกงหินปูน บานนครนายก และบานเตาถาน ระหวางวันท่ี 
11-12 เมษายน 2566 มีคาผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-2 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทาง
หองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาต
ข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 14 
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ตารางที่ 2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหวางวันท่ี 11-12 เมษายน 2566 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน (PM-10) 

สำนักงานโรงโมหินของโครงการ 0.068 0.031 

บานแกงหินปูน 0.059 0.028 

บานนครนายก 0.058 0.024 

บานเตาถาน 0.047 0.022 

คามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

 TSP : ฝุนละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
 PM-10 : ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหนงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

สัญลักษณ 
 

พื้นที่โครงการ 
 

 ประทานบัตรใกลเคียง 
 
คำขอประทานบัตรใกลเคียง 
 
โรงโมหิน 

 
  

 

 จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 
1. สำนักงานโรงโมหินของโครงการ 
2. บานแกงหินปูน 
3. บานนครนายก 
4. บานเตาถาน 
 

 จุดตรวจวัดคาความสั่นสะเทือน 

1. สำนักสงฆถ้ำแกวกายสทิธ์ิ 
 

 จุดตรวจวัดน้ำผิวดิน 
1. น้ำหวยแกงหินปูน 

 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2512) และขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
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2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 

 ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหนงสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

- สำนักงานโรงโมหนิของโครงการ  พิกัด : UTM 47 P 718699 E, 1740436 N. 
- บานแกงหินปูน    พิกัด : UTM 47 P 719309 E, 1740322 N. 
- บานนครนายก    พิกัด : UTM 47 P 718512 E, 1741960 N. 
- บานเตาถาน    พิกัด : UTM 47 P 717419 E, 1741061 N. 

 อุปกรณในการตรวจวัด 

- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21 
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73 
- ชุดขาต้ังเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั ้งเครื ่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.2 เมตร และ 

หางจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.5 เมตร เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียง กำหนดใหดาน
ไมโครโฟนหันไปทางแหลงกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดใหอยูในวงจรถวงน้ำหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาสต (Fast), Mode Leq กำหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทยีบ
คาความถูกตองทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร จากนั้นเปดเครื่องกำหนด
ชวงของระดับเสียงใหเหมาะสมและตั้งเครื ่องทิ้งไว 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที ่ตั้งไว  
จึงบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกคาเฉลี่ยรายชั่วโมงใหครบจำนวน 24 ชั่วโมง  
เพ ื ่อนำมาคำนวณโดยใช ส ูตรทางคณิตศาสตรแล วจะไดค าเฉล ี ่ย 24 ช ั ่วโมง (Leq 24 hrs.)  
ซึ่งการคำนวณคาระดับเสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International 
Organization of Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจว ัดระดับเส ียงเฉล ี ่ย 24 ช ั ่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเส ียงส ูงสุด (Lmax) 

โครงการเหมืองแร ห ินอ ุตสาหกรรมชน ิดหินปูน เพ ื ่ออ ุตสาหกรรมกอสร าง ประทานบัตรท่ี 
25614/15668 ของบริษัท ทรัพยกองทอง จำกัด โดยทำการตรวจวัดบริเวณสำนักงานโรงโมหิน 
ของโครงการ บานแกงหินปูน บานนครนายก และบานเตาถาน ระหวางวันที่ 11-12 เมษายน 2566 
ผลตรวจว ัดแสดงไดด ังตารางที่ 2-3 หนังส ือร ับรองผลการว ิเคราะหทางหองปฏิบ ัต ิการดัง 
เอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
หองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 14 
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ตารางที่ 2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันท่ี 11-12 เมษายน 2566 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

สำนักงานโรงโมหินของโครงการ 60.4 101.5 

บานแกงหินปูน  55.2 87.3 

บานนครนายก  56.0 90.0 

บานเตาถาน 50.2 91.5 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

2.2.3 คาความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 

- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
- ความถ่ี (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
 ตำแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

- สำนักสงฆถ้ำแกวกายสิทธ์ิ   พิกัด : UTM 47 P 717419 E, 1741066 N. 

 อุปกรณในการตรวจวัด 

- Mini Mate Plus Series III : ระดับน้ำ 
- คอมพิวเตอร : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดต้ังเคร่ือง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบดานนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใชมาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการ
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน DIN 4150 การติดตั ้งเครื ่องมือตรวจวัด 
จะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เทากัน โดยตองทำใหหัววัดความสั่นสะเทือนไมสามารถขยับ 
หรือเคลื ่อนไหวจากตำแหนงที ่ติดตั ้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได หรือหากทำการตรวจวัดบนฐาน
คอนกรีตที ่มีความสูงจากพื้นดินไมเกิน 0.5 เมตร ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง 
และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 
29 ธันวาคม 2548 
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 ผลการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมือง โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรม

ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 25614/15668 ของบริษัท ทรัพยกองทอง จำกัด 
โดยทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถ่ี, ความเร็วของอนุภาค และการขจัด) จำนวน 1 สถานี 
ไดแก บริเวณสำนักสงฆถ้ำแกวกายสิทธ์ิ ในวันท่ี 17 เมษายน 2566 ผลตรวจวัดแสดงไดดังตารางที่ 2-4 
หนังสือรับรองผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง ในวันท่ี 17 เมษายน 2566 

สถานีตรวจวัด ดัชนี 
ความถ่ี 
(เฮิรตซ) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 
คามาตรฐาน1) 

ระยะขจัด 
(มม.) 

คามาตรฐาน1) 

สำนักสงฆถ้ำแกวกายสิทธ์ิ TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.31 น. 

2.2.4 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-5 

ตารางที่ 2-5 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

ดัชนี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 ˚C (2540 C) 

ความกระดางท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุน (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO4
2- E) 

เหล็ก (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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 สถานีตรวจวัด 
ตำแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

- น้ำหวยแกงหินปูน   พิกัด : UTM 47 P 718410 E, 1740049 N. 

 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 
จากการสำรวจพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกลเคียง โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 

เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที ่ 25614/15668 ของบริษัท ทรัพยกองทอง จำกัด 
ในวันที่ 12 เมษายน 2566 พบวา บริเวณน้ำหวยแกงหินปูน ไมสามารถเก็บตัวอยางน้ำมาวิเคราะหได 
เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีลักษณะแหงขอดไมมีน้ำ 
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