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จัดท ำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงกำรเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์
ประทำนบัตรท่ี 34063/16447
ของบริษัท วำนิชยิบซั่ม จ ำกัด 
ต ำบลคลองปรำบ อ ำเภอบ้ำนนำสำร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
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บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 
34063/16447 ของบริษัท วานิชยิบซั่ม จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตามหนังสือท่ี ทส 1010.2/7260 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3  
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ระยะด าเนินการท าเหมือง และสิ้นสุดการท าเหมือง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
และกรณีมีผู้ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะต้องด าเนินการ
แก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น/จุดรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจาก
กิจกรรมการท าเหมืองแร่ของโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบ
จากโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะเร่งตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไขให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรมและ
เหมาะสม 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 1 

2. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีโ่ครงการท่ีผ่านการท าเหมือง
แร่แล้ว และพื้นที่ส้ินสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงาน
การฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการท าเหมืองแร่ ท่ีได้เสนอไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผล
การด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

 เนื่องจากการเปิดหน้าเหมืองของโครงการเป็นการท าเหมือง
ทับพื้นที่เดิม ดังนั้นพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว ผู้ถือ
ประทานบัตรได้ด าเนินการตามแผนงานการฟื้นฟูที่เสนอไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด พร้อมจัดท ารายงานแผนและผลการด าเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพืน้ที่ท าเหมืองครั้งล่าสุดในปี 2565 เสนอให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา  
 
 
 

-  เอกสารแนบ 4 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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เอกสารอ้างอิง 

3. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่การท าเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ท าเหมืองแร่ ตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวาง
หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมืองและการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง พ.ศ.2562 

 ผู้ถือประทานบัตรได้วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท า
เหมืองแร่ ตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวาง
หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมืองและการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง พ.ศ.2562  

-  เอกสารแนบ 5 

4. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดท าประกันภัยความรับผิดต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลท่ีได้
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการการแร่ เรื่อง การ
ก าหนดวงเงินและการจัดท าประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
ชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2562 และ
จะต้องท าหลักประกันดังกล่าวให้มีระยะเวลาครอบคลุม
ต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร ให้มีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง ส าหรับ
การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล
และความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ท ากรมธรรม์ประกันภยัความรับผิดต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ส าหรับการท า
เหมืองแร่) เพื่อเป็นหลักประกันรับผิดชอบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับพนักงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
ต่อตัวบุคคลหรือทรัพย์สิน  

-  เอกสารแนบ 6 

 ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตาม
การประชุมครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 
การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ หรือกิจการท่ี
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เมื่อคณะ 
กรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานให้ความเห็นชอบ

 ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมือง
หรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน ผู้ถือ
ประทานบัตรจะด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมแล้วภายหลังที่
ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องแล้ว และมี
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้
แตกต่างไปจากท่ีได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ  
ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตให้ด าเนิน
โครงการตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณา ดังนี้ 
- หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่กระทบต่อสาระส าคัญใน

รายงานฯ และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อม
มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ 
ให้หน่วยงานที่มีอ านาจอนุมัติ หรืออนุญาต รับจดแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการ
เปล่ียนแปลงที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- หากเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงกระทบต่อสาระส าคัญใน
รายงานฯ ให้หน่วยงานจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการฯ ให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ คณะที่
เก่ียวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อนแล้ว
ผ่านหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติหรืออนุญาต แจ้ง
ผลการเปลี่ยนแปลงให้ส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 
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 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือกรมศิลปากร หรือส านักศิลปากรในท้องท่ีเข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการส ารวจ
จะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอ
ความช่วยเหลือกรมศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 

 ให้ด าเนินการ หรือผู้ขออนุญาต เสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็น
เอกสารพร้อมกับข้อมูลท่ีเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบน
อุปกรณ์ตามรูปแบบที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าหนด ต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
อ านาจอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินโครงการหรือกิจการ
อันเป็นกิจกรรมหลักท่ีต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ณ ส านักงานของหน่วยงานของรัฐ 
ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสรุปผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน และได้ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ในการ
อนุญาตประทานบัตร ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน และ
ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- - 

 ให้ผู้ถือประทานบัตรด าเนินโครงการ และปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ให้เป็นไปตามกฎหมายหลัก ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 หากผู้ถือประทานบัตรมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ห้วยสาธารณประโยชน์ที่ปรากฎในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ 
ให้ผู้ถือประทานบัตรต้องด าเนินการขออนุมัติหรืออนุญาต
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนทุกกรณี 

 ในกรณีที่โครงการมีความจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ห้วยสาธารณประโยชน์ที่ปรากฎในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะด าเนินการขออนุญาตตามกฎหมายกับ
หน่วยงานเก่ียวข้องให้ตรวจสอบและพิจารณาก่อนการ
ด าเนินการทุกกรณี 

- - 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. สภาพภูมิประเทศ 

 ก าหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณท่ีท าการปรับระดับให้มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผัง 
ท าเหมืองและก าหนดพื้นที่เว้นการท าเหมืองระยะ 10 เมตร 
โดยรอบเขตประทานบัตร พื้นที่เว้นระยะ 50 เมตร จาก
ทางสาธารณประโยชน์ (บ้านหนองปลิง-บ้านขุนทองหลาง) 
บริเวณหลักหมุดที่ 26-30 พืน้ที่เว้นระยะ 20 เมตร จาก
ทางน้ าสาธารณประโยชน์ (ห้วยน้ าขุ่น) บริเวณหลักหมุดที่ 
31-36 และพื้นที่เว้นระยะ 50 เมตร จากห้วยชุมทอง
ระหว่างหลักหมุดที่ 3 และ 9 โดยให้พื้นที่ไม่มีกิจกรรมการ
ท าเหมืองเป็นพื้นที่กันชนเพื่อเป็นการรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ 

 วิศวกรของโครงการได้วางแผนและออกแบบการท าเหมือง
ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการและสอดคล้องกันเงื่อนไข
มาตรการที่ก าหนด โดยได้ก าหนดพื้นที่ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ส าหรับท าเหมือง ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรม
การท าเหมืองบริเวณโดยรอบเขตประทานบัตร บริเวณริม
ทางสาธารณะประโยชน์ และบริเวณเข้าใกล้ทางน้ า
สาธารณะ จะจัดให้เป็นพื้นที่เว้นการท าเหมือง พร้อมทั้งดูแล
รักษาต้นไม้เดิมให้เติบโตได้ดีและปลูกเสริมในกรณีท่ีต้นไม้
เกิดการล้มตายเสียหาย เพื่อรักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้ให้มาก
ที่สุด ทั้งนี้ ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าป้ายแสดงขอบเขต
พื้นที่การท าเหมืองและรายละเอียดโครงการ ซึ่งติดตั้งไว้ใน
บริเวณท่ีมองเห็นได้ชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 

 ให้ท าการปักเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม ในบริเวณแนวเขตเว้นการท าเหมือง เพื่อใช้เป็น
จุดสังเกตในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้อ้างอิงในการ
ตรวจสอบการท าเหมืองต่อไป 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าป้ายแสดงขอบเขตการท าเหมือง 
ปักเสาคอนกรีต เหล็ก ตามความเหมาะสม ในบริเวณแนว
เขตเว้นการท าเหมือง เพื่อใช้เป็นจุดสังเกตในการปฏิบัติงาน
ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบพื้นที่ท าเหมือง 
 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 หน้าเหมืองตามแผนผังโครงการก าหนดอย่างเคร่งครัด โดย
เปิดท าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ก าหนดให้ขั้นบันไดสูง 
ไม่เกิน 5 เมตร และ 10 เมตร และมีความกว้างของ 
แต่ละขั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความลาดชันรวมของ 
หน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา  

 ผู้ถือประทานบัตรร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้
วางแผนและออกแบบการเปิดหน้าเหมืองให้เป็นไปตาม
แผนผังโครงการ โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได 
พร้อมควบคุมความลาดชันรวมไม่ให้เกิน 45 องศา และดูแล
ตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองให้มีความมั่นคงและ
ปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลาย 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 5 

 การขยายหน้าเหมืองให้กระท าในขอบเขตการผลิตแร่ใน 
แต่ละช่วงเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่าง
รวดเร็ว 

 ในการท าเหมืองของโครงการ วิศวกรของโครงการจะดูแล
และควบคุมการท าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังของโครงการ 
และสอดคล้องกับเงื่อนไขมาตรการก าหนด โดยในการเปิด
หน้าเหมืองจะด าเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น และหากระหว่างการด าเนินการท าเหมืองตรวจพบ
บริเวณพื้นที่ท าเหมืองไม่มีความมั่นคงแข็งแรงและไม่
ปลอดภัย ทางโครงการจะยุติการท าเหมืองชั่วคราวและท า
การตรวจสอบให้ละเอียดก่อนจะด าเนินการต่อไป 

- - 

 ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณพื้นที่ท าเหมืองให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ หากพบสิ่งบอกเหตุที่
อาจก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของหน้าเหมืองได้ให้
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว แล้วด าเนินการ
วิเคราะห์เสถียรภาพของหน้าเหมืองโดยละเอียดเพื่อ
ประเมินว่าการท างานในสภาพดังกล่าวมีความปลอดภัย
หรือไม่ หากไม่มีความปลอดภัยให้ด าเนินการปรับปรุง 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ 

 การเจาะรูระเบิดตั้งติดตั้งเครื่องมือดูดฝุ่นที่บริเวณหัวเจาะ 
พร้อมทั้งมีถังพักฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองในบรรยากาศ 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการ วิศวกรเป็นผู้
ควบคุมดูแลการท าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังที่ก าหนดไว้ 
รวมถึงในการระเบิดหน้าเหมือง โดยจัดให้มีเครื่องเจาะรู
ระเบิดที่ติดตั้งถุงเก็บฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 6 

 ด าเนินการเก็บกวาดเศษหินและเศษดินบริเวณด้านบนของ
หน้าระเบิดทุกครั้งก่อนการระเบิดหน้าเหมือง 

 ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ท่ีก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่น
ละอองจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์
อย่างสม่ าเสมอตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนดูแลและ
ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในการ
ด าเนินการท าเหมืองให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทั้งนี้ ผู้ถือ
ประทานบัตรได้จัดสร้างอาคารซ่อมบ ารุงไว้ส าหรับรองรับ
การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และยานพาหนะที่เกิด
การช ารุด  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 7 

 ให้ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ และเส้นทาง
ขนส่งภายนอกโครงการ (จากพื้นที่โครงการก่อนออกสู่ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 4009) ให้มีสภาพเป็นถนนบดอัด
แน่น โดยให้ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางร่วมกับประทานบัตร
ข้างเคียงที่ใช้เส้นทางขนส่งแร่ร่วมกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาให้
อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 

 ผู้ถือประทานบัตรดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ภายในและ
ภายนอกพื้นที่โครงการให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยปรับปรุง
ให้เป็นถนนดินบดอดัแน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง หากบริเวณใดมีการช ารุด จะเร่งด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมทันที 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 8 
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 จัดให้มีรถบรรทุกฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่ง วันละ  
3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและให้มี
พนักงานท าความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการเก็บ
กวาดฝุ่นละอองท่ีตกสะสมอยู่บนถนนอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ โดยยึด
ปฏิบัติเป็นไปตามการท าเหมืองในประทานบัตรเดิม ได้จัดให้
มีการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางล าเลียงแร่
ภายในโครงการ เส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปยังโรง
แต่งแร่ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 9 

 ปลูกต้นไม้โตเร็วตามแนวเส้นทางขนส่งแร่ และพื้นที่เว้น
การท าเหมืองระยะ 20 เมตร จากห้วยขุ่น และพื้นที่เว้น
การท าเหมืองระยะ 50 เมตร จากทางสาธารณประโยชน์ 
(บ้านหนองปลิง-บ้านขุนทองหลาง) เพื่อเป็นแนวทาง
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่ภายนอกโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นตามแนว
เส้นทางขนส่งแร่ พื้นที่เว้นการท าเหมือง และพื้นที่ล้อมรอบ
โครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองสู่ภายนอกโครงการ (Buffer Zone)  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 10 

 ให้ปรับปรุงโรงแต่งแร่ของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ
หรือมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการ เป็นการท าเหมืองทับ
พื้นทีเ่ดิม โดยได้มีการสร้างโรงแต่งแร่แล้ว ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีการดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานและให้เป็นไปตาม
ตามระเบียบหรือมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ โดยได้ระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง ดังนี้  
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงแต่งแต่ 
- สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน บริเวณยุ้งรับหิน 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานล าเลียง 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 11 
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- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดฝุ่น
ละออง 

3. เสียง ความสั่นสะเทือนและหินปลิว 

 การออกแบบการเจาะรูระเบิด การบรรจุวัตถุระเบิด และ
การจุดระเบิดจะต้องมวีิศวกรผูช้ านาญหรือผู้ที่ผ่านการ
อบรมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ควบคุมในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการ
ออกแบบการระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง 

 ในการท าเหมืองของโครงการ ได้มีวิศวกรผ่านการอบรมจาก
การมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือหน่วยงาน
ที่ให้การรับรอง ควบคุมการออกแบบการเจาะระเบิดหน้า
เหมืองและควบคุมการท าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผัง
โครงการและสอดคล้องกับกฎหมายที่ก าหนด 

- - 

 การจุดระเบิดแต่ละคร้ังให้ออกแบบด้วยการใช้แก๊ปไฟฟา้
ถ่วงเวลา และควบคุมปริมาณวัตถุระเบิด ก าหนดไว้ไม่เกิน 
64.5 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง โดยจะต้องมีค่าความสั่นสะเทือน
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการ
ท าเหมือง พ.ศ. 2548 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการเป็นผู้ดูแลควบคุมการท า
เหมือง รวมถึงการระเบิดหน้าเหมือง โดยได้วางแผนและ
ออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผัง
โครงการท าเหมืองและให้เป็นไปตามมาตรการก าหนด โดย
ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
และได้ติดตั้งป้ายแสดงช่วงเวลาที่ท าการระเบิดให้มองเห็นได้
ชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานตรวจตราพื้นที่ในรัศมี 100 
เมตร และเปิดสัญญาณเตือนให้พนักงานและชุมชนใกล้เคียง
ได้ยิน เพื่อป้องกันการตื่นตระหนกตกใจ ทั้งนี้ จากการท า
เหมืองในพื้นที่ประทานบัตรที่ผ่านมา ได้มีการสร้างอาคาร
เก็บวัตถุระเบิดไว้แล้ว 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 12 
รูปที่ 13 
รูปที่ 14 

 ให้ออกแบบหน้าเหมืองให้มีหน้าอิสระหันไปทางด้านในของ
พื้นที่หน้าเหมืองหรือจุดศูนย์กลางของพื้นที่หน้าเหมือง โดย
มีทิศทางการเดินหน้าเหมืองจากจุดศูนย์กลางแล้วขยาย
ออกไปโดยรอบจนถึงขอบเขตพื้นที่หน้าเหมืองที่ก าหนดไว้ 
เพื่อควบคุมทิศทางการปลิวกระเด็นของเศษหินให้ไปตก 
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บริเวณด้านหน้าของหน้าอิสระหรือตกอยู่ภายในเขตพื้นที่
หน้าเหมืองเท่านั้น 

   

 ก าหนดระยะเวลาระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16.00 -17.00 น. พร้อมท้ังจัดให้มีพนักงานตรวจตราใน
รัศมี 100 เมตร และเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการ
ระเบิดทุกครั้ง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 
เมตร อย่างน้อย 3 นาที กรณีทีมีเหตุจ าเป็นจะต้องเล่ือน
เวลาระเบิดให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านใน
ท้องที่และเทศบาลต าบลคลองปราบ และสถานีต ารวจภูธร
ในท้องท่ีรับทราบ 

 ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจากระเบิด หาก
ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 
ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนินโครงการ หรือได้รับ
ความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการได้
ตรวจพบว่า ไม่ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ 
เจ้าของโครงการจะต้องท าตามค าสั่งของทางราชการและ
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้เสร็จส้ินก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 
 
 
 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนินโครงการ  
ผู้ถือประทานบัตรจะแจ้งทางราชการเข้ามาตรวจสอบและ
พร้อมด าเนินการแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้
เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- - 
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 ให้มีการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ท าเหมือง และกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ เพื่อลดความดังเสียงจาก
การท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงแต่งแร่เป็นประจ า
เพื่อลดปัญหาด้านเสียง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนดูแลและ
ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในการ
ด าเนินการท าเหมืองให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทั้งนี้ ผู้ถือ
ประทานบัตรได้จัดสร้างอาคารซ่อมบ ารุงไว้ส าหรับรองรับ
การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และยานพาหนะที่เกิด
การช ารุดให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ เพื่อลดความ
ดังเสียงจากการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที ่7 

 ให้ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณต่างๆ รวมทั้งป้องกันการตัด
ไม้บริเวณพื้นที่เว้นการท าเหมืองระยะ 20 เมตร จากห้วย
น้ าขุ่น และระยะ 50 เมตร จากห้วยชุมทองและทาง
สาธารณประโยชน์ เพื่อให้ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนี้ช่วยปิด
กั้นหรือลดระดับของเสียงให้ไปถึงยังชุมชนได้น้อยลง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นตามแนว
เส้นทางขนส่งแร่ และพื้นที่เว้นการท าเหมือง เพื่อใช้เป็น
แนวทางป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่ภายนอก
โครงการ (Buffer Zone)  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 2 
รูปที่ 10 

 ก าหนดน้ าหนักรถบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้
เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด โดยเฉพาะในช่วงถนนที่
ผ่านชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
พร้อมทั้งจัดหาผ้าใบปิดคลุมแร่ให้มิดชิดตลอดเวลาที่มีการ
ขนส่งการล าเลียงแร่ และอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการเป็นการท าเหมืองใน
พื้นทีป่ระทานบัตรเดิม ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมน้ าหนัก
รถบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไปตามที่ทาง
ราชการก าหนด โดยเฉพาะในช่วงถนนที่ผ่านชุมชนให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมทั้งจัดให้มีจุด
ชั่งน้ าหนักรถบรรทุกแร่ไว้ด้านหน้าพื้นที่โครงการ และป้าย
จ ากัดความเร็วให้มองเห็นได้ชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 15 
รูปที่ 16 

 งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน เนื่องจาก
เป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยให้
ด าเนินการได้ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนดช่วงเวลาการท าเหมือง โดยงด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลา
พักผ่อนของชุมชนบริเวณใกล้เคียง  

- - 
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4. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

 ก่อนเริ่มท าเหมืองในช่วงปีที่ 1 ให้ด าเนินการสูบน้ าออกจาก
บ่อเหมือง 1 (ทางด้านทิศเหนือ) ลงสู่รางระบายน้ าบริเวณ
ทางด้านทิศตะวันออกตามแนวขอบเขตพื้นที่โครงการเพื่อ
ระบายน้ าไปยังบ่อเหมือง 3 (ทางด้านทิศใต้) 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะ
ท าการสูบน้ าออกจากพื้นที่หน้าเหมืองลงสู่รางระบายน้ า 
เพื่อระบายน้ าไปยังบ่อรองรับน้ าของโครงการ และไม่มีการ
ระบายออกสู่ภายนอก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่แหล่ง
น้ าสาธารณะ 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 17 
รูปที่ 18 

 การท าเหมืองในช่วงปีที่ 2-20 ให้ด าเนินการสูบน้ าออกจาก
บ่อเหมืองของโครงการ โดยสูบลงรางระบายน้ าหรือสูบน้ า
จากบ่อเหมืองปล่อยโดยตรงลงสู่บ่อเหมือง 3 (ทางด้าน 
ทิศใต้) เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการท าเหมืองและใช้เป็น
พื้นที่รองรับน้ าในระหว่างการท าเหมือง โดยปรับปรุง
บริเวณบ่อเหมือง 3 (ทางด้านทิศใต้) ให้เป็นพื้นที่รองรับน้ า
จากบ่อเหมืองของโครงการ 

 ให้จัดสร้างบ่อดักตะกอนเพื่อรองรับน้ าจากกิจกรรม
เก่ียวเนื่องกับการท าเหมือง ดังนี้ 
- บ่อดักตะกอน บ1 ขนาด 15x10x3 เมตร 
- บ่อดักตะกอน บ2 ขนาด 15x20x3 เมตร 
- บ่อดักตะกอน บ3 ขนาด 15x20x3 เมตร 
- บ่อดักตะกอน บ4 ขนาด 10x20x3 เมตร 

 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาบ่อดักตะกอนที่มีอยู่ในช่วง
อายุประทานบัตรเดิม เพื่อรับน้ าจากพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน
และจากกิจกรรมการท าเหมือง และมีการขุดลอกตะกอนดิน
ในบ่อดักตะกอนออกเป็นประจ า พร้อมดูแลให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 19 
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 ให้จัดสร้างร่องระบายน้ าเพื่อรองรับน้ าจากกิจกรรมที่
เก่ียวเนื่องกับการท าเหมือง ดังนี้ 
- บริเวณหลักหมุดที่ 24-26 เพื่อรองรับน้ าจากพื้นที่เก็บ

กองเปลือกดิน (ป1) เบี่ยงเบนน้ าลงสู่บ่อดักตะกอน บ1 
- บริเวณหลักหมุดที่ 29-41 เพื่อรองรับน้ าจากพื้นที่เว้น 

ไม่ท าเหมืองในระยะ 20 เมตร จากทางน้ าสาธารณะ 
และพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน (ป2) เบี่ยงเบนน้ าลงสู่ 
บ่อดักตะกอน บ2  

- บริเวณหลักหมุดที่ 49-52 เพื่อรองรับน้ าจากพื้นที่เก็บ
กองเปลือกดิน (ป3) เบี่ยงเบนน้ าลงสู่บ่อดักตะกอน บ3 

- บริเวณหลักหมุดที่ 4-5 เพื่อรองรับน้ าจากพื้นที่โดยรอบ
อาคารเก็บวัตถุระเบิด เบี่ยงเบนน้ าลงสู่บ่อดักตะกอน บ4 

 เนื่องด้วยเป็นประทานบัตรเดิมที่ได้มีการท าเหมืองมาแล้ว 
จึงมีรางระบายน้ าที่มีอยู่เดิม โดยผู้ถือประทานบัตรได้มีการ
ปรับปรุงดูแลรางระบายน้ าให้สามารถใช้งานได้ดีและมั่นคง
แข็งแรง เพื่อรองรับน้ าจากกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท า
เหมือง  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 17 

 ให้ดูแลรักษาและตรวจสอบคูระบายน้ าและบ่อดักตะกอนที่
ได้สร้างไว้แล้ว ให้อยู่ในสภาพที่สามารถระบายน้ าและ
รองรับน้ าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อป้องกันมิให้น้ าไหล
ออกนอกโครงการ หากพบว่ามีตะกอนสะสมอยู่ตาม 
คูระบายน้ าและบ่อดักตะกอนจะต้องท าการขุดลอกออก
ทันที ทั้งนี้ในช่วงฤดูฝนจะต้องมีการตรวจสอบเป็นประจ า
ทุกครั้งหลังฝนตก 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปรับปรุงดูแลรางระบายน้ าและ 
บ่อดักตะกอนที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้งานได้ดีและมั่นคง
แข็งแรง เพื่อรองรับน้ าจากกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท า
เหมืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และท าการขุดลอกตะกอน
ดินออกอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วงฤดูฝนจะมีการ
ตรวจสอบรางระบายน้ าและบ่อดักตะกอนเป็นประจ าทุก
ครั้งหลังฝนตก เพื่อป้องกันการพังทลายหรือการรั่วซึมออกสู่
ภายนอกโครงการ 
 
 
 

- - 
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5. ทรัพยากรดิน 

 เปลือกดินที่เกิดขึ้นจากการขุดเปิดชั้นดินปิดทับชั้นแร่ยิปซัม 
ให้น าไปใช้ปรับปรุงเส้นทาง จัดสร้างคันท านบดิน และถม
กลับบริเวณขอบบ่อเหมือง 1 ตั้งแต่ปีแรก เพื่อใช้เป็นแนว
กันระยะไม่ท าเหมืองระยะ 50 เมตร จากทาง
สาธารณประโยชน์ และส่วนที่เหลือใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ตาม
แผนฟื้นฟพูื้นที่จากการท าเหมืองแร่แต่ละช่วงปี 

 เนื่องจากการท าเหมืองในปัจจุบันเป็นการท าเหมืองในพื้นที่
ประทานบัตรเดิมที่มีการเปิดหน้าดินไปแล้วเป็นบางส่วน  
ซึ่งการท าเหมืองในช่วงอายุประทานบัตรต่อไปจะมีเปลือก
ดินเกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งหน้าดินที่เกิดขึ้นในช่วงอายุประทาน
บัตรใหม่จะน าไปถมกลับในพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว 
น าไปปรับปรุงคันท านบดินให้แข็งแรง และซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมในพื้นที่โครงการ ในกรณีที่เปลือกดินมีคงเหลือจะ
น าไปเกบ็กองไว้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมและปลูกพืชคลุมดินเพื่อ
ป้องกันการชะล้างหน้าดิน 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 8 
รูปที่ 20 
รูปที่ 21 

 ปลูกพืชคลุมดินหรือหญ้าแฝกบนแนวคันท านบดิน และ
บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองที่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองของ
โครงการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น พืชคลุมดิน 
ตามแนวคันท านบและพื้นที่เว้นการท าเหมือง เพื่อใช้เป็น
แนวทางป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่ภายนอก
โครงการ (Buffer Zone)  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 2 
รูปที่ 20 

6. การคมนาคม 

 ก าหนดน้ าหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้
เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายใน
โครงการ และเส้นทางภายนอกโครงการก่อนออกสู่ 
ทางหลวงชนบทหมายเลข 4009 ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิดการ 
 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ โดยยึด
ปฏิบัติเป็นไปตามการท าเหมืองในประทานบัตรเดิม 
ดังต่อไปนี้  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 15 
รูปที่ 16 
รูปที่ 22 
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ช ารุดเสียหาย รวมทั้งการบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องท าการ
ปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้งจะต้องปิดฝากระบะข้างและ
ท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย  

- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุก โดยจัดให้มีจุดน้ าหนัก
รถบรรทุกบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ  

- จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านชุมชน โดยติดตั้ง
ป้ายไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่  

- ให้ท าการปิดคลุมผ้าใบที่รถบรรทุกขนส่งแร่ให้มิดชิด โดย
ต้องปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย 

 รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายชื่อโครงการ และ
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการติดป้ายชื่อโครงการ 
รายละเอียดติดต่อโครงการไว้ที่รถบรรทุกขนส่งแร่ ให้แล้ว
เสร็จก่อนเปิดการท าเหมือง เพื่อสามารถแจ้งต่อโครงการ ใน
กรณีทีม่พีนักงานขับรถไม่สุภาพหรือกระท าการอันไม่ควร  

- - 

 ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
และในกรณีเกิดการช ารุดเสียหายทางโครงการจะต้องรีบ
ด าเนินการปรับปรุงทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ภายในและ
ภายนอกพื้นที่โครงการให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยปรับปรุง
ให้เป็นถนนดินบดอดัแน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง หากบริเวณใดมีการช ารุด จะเร่งด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมทันที 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 8 

 จัดท าและดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ของโครงการ เช่น 
ป้ายเตือนให้ระวังรถบรรทุก ป้ายจ ากัดความเร็วรถบริเวณ
เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ และทางหลวงชนบท
หมายเลข 4009 หากเกิดการช ารุดเสียหายให้รีบด าเนินการ
ซ่อมแซมโดยทันที 

 เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่เคยผ่านการท าเหมืองแร่มาแล้ว จึงมี
การจัดสร้างป้ายจราจร ป้ายจ ากัดความเร็ว ป้ายเตือนภัย
ต่างๆ ของโครงการไว ้ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลปรับปรุง
ซ่อมแซมให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีการช ารุด
เสียหายจะรีบด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 16 
รูปที่ 23 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 หลีกเลี่ยงการขนส่งออกจากโครงการในช่วงเวลาท่ีมีราษฎร
ใช้ถนนหนาแน่น ได้แก่ เวลา 06.30-08.00 น. และเวลา 
15.00-17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ราษฎรไป-กลับจากที่ท างาน
หรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน 

 หากได้รับอนุญาตเปิดการท าเหมืองแร่แล้ว ผู้ถือประทาน
บัตรได้มีมาตรการป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการขนส่ง
แร่ของโครงการ โดยให้หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาที่มี
ราษฎรใช้ถนนหนาแน่น ได้แก่ เวลา 06.30-08.00 น. และ
เวลา 15.00-17.00 น. ซึ่งเปน็เวลาท่ีราษฎรไป-กลับจากที่
ท างานหรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน เพื่อลดการจราจร
ติดขัดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- - 

7. เกษตรกรรม 

 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการ ว่า
ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการ และทางราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องท า
ตามค าส่ังของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนร าคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนินโครงการ  
ผู้ถือประทานบัตรจะแจ้งทางราชการเข้ามาตรวจสอบและ
พร้อมด าเนินการแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้
เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- - 

8. เศรษฐกิจ-สังคม 

 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
เจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่น และ
ผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการท า
หน้าท่ีบริหารจัดการ "กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ" และ

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ เพื่อท าหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุนต่างๆ และท า
หน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ประชาสัมพันธ์
โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน และประสานงานกับ
สื่อมวลชนท้องถิ่นในการจัดท ากิจกรรมต่างๆของชุมชน  

-  เอกสารแนบ 7 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนทีเ่หมืองแร่” และเพื่อท า
หน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีชุมชน ประชาสัมพันธ์
โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชน
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอ
รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้
รับทราบ ปีละ 1 ครั้ง 

 ให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่” 
เพื่อเป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตาม
ยอดวงเงินขั้นต่ าหรือคิดตามสัดส่วนต่ออัตราการผลิต ซึ่ง
ก าหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตร หรือ
การต่ออายุประทานบัตร โดยให้รวมงบประมาณด้าน
มวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่ก าหนดอยู่ในเงื่อนไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการอยู่ในกองทุนนี้ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง 
“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพื่อเป็น
งบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่  

-  เอกสารแนบ 8 

 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน จัด
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของจุดรักษา
ความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน บริจาคสนับสนุนกิจกรรม

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและบริจาคหินให้แก่ส่วนรวม 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียง
โครงการตามความเหมาะสม 

- - 
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เอกสารอ้างอิง 

ด้านศาสนาและบริจาคหินให้แก่ส่วนรวมตามความ
เหมาะสม 

 ให้จัดท าแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของโครงการ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ โดยแจ้งผ่าน
ไปยังผู้น าชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยจัดท าเป็นแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือส่ง
รายงานแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของโครงการ
ไปยังผู้น าชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามเง่ือนไข
ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลท่ี
ประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ 
- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ข้อมูลโครงการ ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงชุมชน 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความส านึกที่ดีและ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

- ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดท าป้าย
แสดงข้อมูลของโครงการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หรือแจ้ง
ผ่านไปยังผู้น าชุมชนในพื้นที่ให้ราษฎรและชุมชนใกล้เคียง
ทราบ  

-  เอกสารแนบ 9 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ 
บริเวณท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง พร้อม
ทั้งให้โครงการประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อทราบ
สถานการณ์ภายในชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการ
หรือไม ่

 ผู้ถือประทานบัตรจะประสานงานกับผู้น าชุมชนท าการติดตั้ง
กล่องรับความคิดเห็น/จุดรับเร่ืองราวร้องทุกข์ความ
เดือดรอ้นของประชาชนไว้บริเวณที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง เพื่อรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิด
จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ของโครงการ ในกรณีที่มีผู้
ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
จะเร่งตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขให้ความช่วยเหลือด้วย
ความเป็นธรรมและเหมาะสม 

- - 

 ก าหนดให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก พร้อมทั้ง
ก าหนดค่าจ้างให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษาและ
ความสามารถหรือเกณฑ์ที่โครงการก าหนด 

 ในการรับพนักงานใหม่ ผู้ถือประทานบัตรจะพิจารณาจ้าง
แรงงานในท้องถิ่นก่อน เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มรายได้
ให้กับคนในพืน้ที่ โดยก าหนดอัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามวุฒิ
การศึกษาและความสามารถหรือเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

- - 

 ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อ
ชุมชนโดยรอบให้รับทราบ พร้อมท้ังดูแลรักษาป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริเวณโครงการและชุมชนโดยรอบ 
 
 
 
 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การท าเหมือง
แร่ของโครงการ โดยจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูล
ของโครงการ และแจ้งผ่านไปยังผู้น าชุมชนในพื้นที่ให้ราษฎร
และชุมชนใกล้เคียงทราบ 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 24 
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9. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 ให้จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวงัสุขภาพ” ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการ
บริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการ
เหมืองแร่ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพ
อนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง 
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจ
สุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับสาธารณสุขของชุมชน 

-  เอกสารแนบ 10 

 ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรม และการตรวจ
สุขภาพ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณจากการจัดตั้งกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพ 
 
 
 

 ผู้จัดการเหมืองได้ดูแลสอบถามสภาวะสุขภาพของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมจะด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ชุมชน
ทราบ และให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพของโครงการ 

- - 
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 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่
คนงานอย่างเหมาะสมเพียงพอ เช่น เครื่องกรองฝุ่น ที่อุดหู
หรือที่ปิดหู หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตาป้องกันแสง 
และก าหนดให้คนงานใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้เหมาะสมกับประเภทงาน ในขณะปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด  

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้เหมาะสมกับงานและจ านวนพนักงาน เพื่อสวมใส่
ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลกระทบและอันตราย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 25 

 ฝึกอบรมการท างานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยท าการอบรมทุกวันก่อน
การปฏิบัติงาน เพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงานใส่ใจเรื่อง
ความปลอดภัยในการท างานโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

 ผู้ถือประทานบัตได้มีการอบรมการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ให้
ถูกต้อง รวมถึงอบรมการซ้อมเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโดย
จัดให้มีรถรวมพลไว้ด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุขณะปฏบิัติงาน และเพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่
พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งก าชับให้
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งขณะ
ปฏิบัติงาน  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 25 

 จัดให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า เพื่อความ
ปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุส าหรับการท าเหมือง และมี
บันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

 ในการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มี
เจ้าหน้าทีค่วบคุมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ
ส าหรับการท าเหมือง พร้อมท าการบันทึกผลการตรวจไว้
เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ 

- - 

 ต้องควบคุมระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการ
ท างานในแต่ละวันมิให้เกิน 85 เดซิเบล(เอ) และจัดให้สวม
ใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่
ท างาน เพื่อลดระดับเสียงที่สัมผัสในหู 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้หัวหน้างานก าหนดใหม้ี
การสับเปล่ียนหน้าที่ของพนักงาน เพื่อไม่ให้ท างานในแหล่ง
ที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่ออันตรายจากเสียง

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ดังรบกวน พร้อมก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชย ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด เช่น 
- พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดูแลความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และการดูแลคุ้มครอง
แรงงาน และเงินชดเชย อย่างเคร่งครัด  

- - 

 จัดท าและดูแลรักษาท าป้ายเตือนการจราจร เช่น ป้าย
จ ากัดความเร็วรถ ป้ายเตือนระวังรถบรรทุก ป้ายเตือนระวัง
การพลัดตกบ่อดักตะกอนและขุมเหมือง ป้ายมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม และป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
หากเกิดการช ารุดเสียหายให้รีบด าเนินการซ่อมแซมโดย
ทันท ี

 เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่เคยผ่านการท าเหมืองแร่มาแล้ว จึงมี
การจัดสร้างป้ายจราจร ป้ายจ ากัดความเร็ว ป้ายเตือนภัย
ต่างๆ ของโครงการไว ้ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลปรับปรุง
ซ่อมแซมให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีการช ารุด
เสียหายจะรีบด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 16 
รูปที่ 23 

 ให้จัดหายาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับ
กรณีฉุกเฉินไว้ประจ าโครงการ เพื่อสามารถรักษาผู้ป่วยใน
เบื้องต้นให้ทันท่วงที พร้อมกับจัดหายานพาหนะส าหรับ
ล าเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
ร้ายแรง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
เพื่อใช้ส าหรับรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นให้ทันท่วงทีก่อน
น าส่งโรงพยาบาล 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 26 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 จัดให้มีการปิดกั้นหรือป้องกันอันตรายจากบริเวณต่างๆ 
เช่น ที่เก็บวัตถุระเบิด บริเวณสายพานฟันเฟือง หรือบริเวณ
ที่มีรถขุดตักท างาน เป็นต้น และจัดให้คนงานที่ไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกับแหล่งเกิดผลกระทบต่อสุขภาพด้านฝุ่นละออง
และเสียงแยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว 

 การด าเนินงานของโครงการเป็นการท าเหมืองในพื้นที่
ประทานบัตรเดิม จึงมีการสร้างอาคารเก็บวัตถุระเบิดไว้แล้ว 
ซึ่งผู้ถือประทานบัตรได้มีการดูแลรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
และจัดให้มีอุปกรณ์ปิดกั้นป้องกันอันตรายในบริเวณต่างๆ  

- - 

 ก าชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออกโครงการ และ
เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
ส าหรับการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการมาตรการที่
ส าคัญมีดังนี้ 
- ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุกครั้งก่อนการ

ขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ 
- ก าหนดความเร็วรถบริเวณท่ีผ่านชุมชนไม่เกิน 30 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง และตามท่ีกฎหมายก าหนดในแต่ละ
เส้นทาง 

- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ โดยยึด
ปฏิบัติเป็นไปตามการท าเหมืองในประทานบัตรเดิม 
ดังต่อไปนี้  
- ให้ท าการปิดคลุมผ้าใบที่รถบรรทุกขนส่งแร่ให้มิดชิด โดย

ต้องปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย 
- จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านชุมชน โดยติดตั้ง
ป้ายไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่  

- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 16 
รูปที่ 22 

10. สุนทรยีภาพ และการท่องเที่ยว 

 ให้ด าเนินการเปิดท าเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการ
ท าเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่าง
รวมเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณ
โครงการ 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการจะด าเนินการเปิดหน้าเหมือง 
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนผังการท าเหมือง เพื่อลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวมเร็วที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อทัศนียภาพ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟพูื้นที่จากการท าเหมืองแร่ โดยมี
รายละเอียดการฟื้นฟูในแต่ละช่วง 

 วิศวกรของโครงการได้ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูพืน้ที่จาก
การท าเหมืองแร่ พร้อมจัดท ารายงานผลการด าเนินการฟื้นฟู
พื้นที่ท าเหมืองในแต่ละช่วง โดยได้เสนอต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ 

-  เอกสารแนบ 4 

 เมื่อการท าเหมืองสิ้นสุดลง ต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างท้ังหมด 
และจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากพื้นที่ประทานบัตร พื้นที่
ที่มีลักษณะเป็นหลุมให้ท าการปรับแต่งให้มีระดับกลมกลืน
กับบริเวณข้างเคียง โดยน าดินมาถมกลับรวมท้ังปลูกหญ้า
คลุมดินไว้ ส่วนหน้าเหมืองที่เป็นขั้นบันไดจะท าการปรับถม
ด้วยชั้นหน้าดินปละปลูกพืชคลุมดินประเภทหญ้าและพืช
ขนาดเล็ก เพื่อปรับตัวเข้าสู่สภาพธรรมชาติได้เร็วขึ้น 
รวมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ทดแทน 

 เมือ่ส้ินสุดการท าเหมืองหรือในกรณีที่อายุประทานบัตรจะ
สิ้นสุดในปีนั้นๆ ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการรื้อถอน
โยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการท าเหมืองออกจากพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุ
ประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน และจะด าเนินการ
ปรบัปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่ โดยการ
ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นให้มีสภาพใกล้เคียงกับพื้นที่
โดยรอบมากที่สุด 

- - 

11. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถาน 

 ขณะปฏิบัติงานใด หากมีการพบหลักฐานทางโบราณคดี
เพิ่มเติม โดยเฉพาะที่อยู่ใต้ผิวดินซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ
งานการส ารวจเพื่อประเมินผลกระทบฯ จ าเป็นต้องแจ้ง
ติดต่อกับส านักศิลปากรในพื้นทีร่ับผิดชอบ ในกรณีนี้ คือ 
ส านักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ให้ทราบเรื่องโดยเร็ว
ที่สุด เพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณา และวางแผนการ
ด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอ
ความช่วยเหลือกรมศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. คุณภาพอากาศ 

 ให้ด าเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) และความเร็วและ
ทิศทางลม โดยสถานที่ตรวจวัดดังนี ้
- คุณภาพอากาศ จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านพักคนงาน

ของโครงการ วัดคลองปราบกัลยาราม และวัดถ้ า 
ขรมวนาราม 

- ความเร็วและทิศทางลม อย่างน้อย 1 สถานี 
- โดยท าการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือนเมษายน -

พฤษภาคม  และในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) สถานี
ละ 3 วันต่อเนื่อง ขณะด าเนินการตรวจวัดต้อง
ด าเนินการในช่วงท่ีมีการท าเหมือง และบันทึก
สภาพแวดล้อมขณะท าการตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่ท า
เหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ้านพักคนงานของโครงการ วัดคลองปราบกัลยาราม 
และวัดถ้ าขรมวนาราม ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566 
พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 27 

 ด าเนินการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม จ านวน 1 สถานี 
ได้แก่ บ้านพักคนงานของโครงการ ระหว่างวันที่ 2-5 
พฤษภาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีทิศทางลมส่วน
ใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออก มีความเร็วลมส่วนใหญ่ต่ ากว่า 
0.4 เมตรต่อวินาที จัดเป็นลมสงบ (Calm) 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 28 
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เอกสารอ้างอิง 

2. เสียง และความสั่นสะเทือน 

 ให้ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับ
เสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ้านพักคนงานของโครงการ วัดคลองปราบกัลยาราม 
และวัดถ้ าขรมวนาราม โดยท าการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง 
(ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และในช่วงเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน) สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง ขณะด าเนินการ
ตรวจวัดต้องด าเนินการในช่วงที่มีการท าเหมือง และบันทึก
สภาพแวดล้อมขณะท าการตรวจวัด ท้ังข้อมูลพื้นที่ท า
เหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียง
เฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) จ านวน 3 สถานี ได้แก่ 
บ้านพักคนงานของโครงการ วัดคลองปราบกัลยาราม และ
วัดถ้ าขรมวนาราม ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566 
พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 29 

 ให้ตรวจวัดความส่ันสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิดของ
โครงการ จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณขอบแปลง
ประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ และบ้านพักคนงานของ
โครงการ ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือนเมษายน-
พฤษภาคม และในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) โดยท า
การตรวจวัดขณะท าการระเบิด 

 ด าเนินการตรวจวัดความส่ันสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิด
ของโครงการ จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณขอบแปลง
ประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ และบ้านพักคนงานของ
โครงการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 พบว่า บริเวณ 
ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ ผลการตรวจวัดมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนบริเวณบ้านพักคนงานของ
โครงการ ผลการตรวจวัดมีค่าต่ ากว่าขีดความสามารถที่
เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะตรวจวัดได้ คือมี
ค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 
น้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 
มิลลิเมตร 
 
 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 30 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน ้าผิวดิน 

 ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน โดยมีดัชนีที่ท าการ
ตรวจวัด ดังนี้ 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids)  
- ปริมาณสารท้ังหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved 

Solids) 
- ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) 
- ความขุ่น (Turbidity) 
- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 
- โดยเก็บตัวอย่าง จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บ่อเหมืองของ

โครงการ ห้วยน้ าขุ่นก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ และห้วย
น้ าขุ่นหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ โดยท าการตรวจวัด  
ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และ
ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) 

 ด าเนินการตรวจวัดคุณน้ าผิวดิน จ านวน 3 สถานี ได้แก่  
บ่อเหมืองของโครงการ ห้วยน้ าขุ่นก่อนไหลผ่านพื้นที่
โครงการ และห้วยน้ าขุ่นหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ  
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 พบว่า บริเวณบ่อเหมืองของ
โครงการ และห้วยน้ าขุ่นหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ ผลการ
วิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนบริเวณห้วยน้ าขุ่น
ก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากภูมิประเทศบริเวณ
ดังกล่าวเป็นแหล่งแร่ยิปซัม ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีคือ 
CaSO4.2H2O ซึ่งมี CaO เป็นองค์ประกอบ 32.6% มี SO3 
เป็นองค์ประกอบ 46.5% และมีน้ าเป็นองค์ประกอบ 
26.9% ดังนัน้ เมื่อเกิดการละลายจึงท าให้น้ ามีค่าเป็นกรด 
ทั้งนีต้ลอดระยะเวลาการท าเหมืองของโครงการได้มี
มาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าภายในพื้นที่โครงการให้มี
สภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและควบคุมไม่ให้มีการระบาย
น้ าออกนอกพื้นที่โครงการแต่อย่างใด และติดตามตรวจสอบ
กิจกรรมการท าเหมืองของโครงการที่อาจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ หากตรวจพบทางโครงการ
จะหาทางแก้ไขทันที 
 
 
 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 31 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คุณภาพน ้าใต้ดิน 

 ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน โดยมีดัชนีที่ท าการ
ตรวจวัด ดังนี้ 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids)  
- ปริมาณสารท้ังหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved 

Solids) 
- ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) 
- ความขุ่น (Turbidity) 
- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 
- ปริมาณเหล็ก (Iron) 
- โดยเก็บตัวอย่าง จ านวน 1 สถานี คือ บ่อบาดาลวัดคลอง

ปราบกัลยาราม โดยท าการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วง
เดือนเมษายน-พฤษภาคม และในช่วงเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน) 

 ด าเนินการตรวจวัดคุณน้ าใต้ดิน จ านวน 1 สถานี คือ  
บ่อบาดาลวัดคลองปราบกัลยาราม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2566 พบว่า ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานในเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม และบางดัชนีมีค่า 
ไม่อยู่ในเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมแต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด ยกเว้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าปริมาณ
ซัลเฟต (Sulfate) เนื่องจากภูมิประเทศบริเวณดังกล่าวเป็น
แหล่งแร่ยิปซัม ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีคือ CaSO4.2H2O 
ซึ่งมี CaO เป็นองค์ประกอบ 32.6% มี SO3 เป็น
องค์ประกอบ 46.5% และมีน้ าเป็นองค์ประกอบ 26.9% 
ดังนั้นเมื่อเกิดการละลายจึงท าให้น้ ามีค่าเป็นกรด ส าหรับ
แหล่งน้ าใต้ดินบริเวณบ่อบาดาลวัดคลองปราบกัลยาราม 
ทางโครงการจะแจ้งให้ชุมชนด าเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ า
บริเวณดังกล่าวก่อนน าน้ าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 31 

5. การคมนาคม 

 ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ รวมทั้งป้ายสัญญาณ
จราจรเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ หากบริเวณใดช ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรจึงได้มีการตรวจสอบเส้นทางขนส่งแร่
ภายในพื้นที่โครงการ ให้เป็นถนนดินบดอัดแน่น พร้อมดแูล
รักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากเกดิช ารุดเสียหายจะ
ด าเนินการซ่อมแซมทันที 
 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 8 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-31 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับปัจจัย
เส่ียงโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่าน
การอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ให้ตรวจสุขภาพของ
พนักงานเป็นประจ าทุกปี ส่วนพนักงานที่จะรับเข้ามา
รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับฝุ่นละออง
และเสียงดัง ให้ด าเนินการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าท างาน
ใน 30 วัน หลังจากรับเข้าท างาน โดยให้เพิ่มเติมรายงาน
ตรวจดังนี้ 
- สุขภาพทั่วไป 
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอด พร้อมท้ังการเอกซเรย์ปอด 
- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
- ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้โครงการส่ง

พนักงานคนดังกล่าว เข้ารับการตรวจจากแพทย์อาชีวเวช
ศาสตร์โดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุและท าการรักษาต่อไป 
หากแพทย์วินิจฉัยว่าความผิดปกติมีสาเหตุมาจากการ
ปฏิบัติงานให้สลับหน้าท่ีปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่เป็นเหตุ
เก่ียวข้องกับโรคหรือความผิดปกตินั้น รวมทั้งจัดให้
คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดผลกระทบต่อ
สุขภาพด้านฝุ่นละออง เสียง และอุบัติเหตุแยกส่วนจาก
บริเวณดังกล่าว 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
พนักงานเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลก่อนเริ่มกิจกรรรม
การท าเหมืองและเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน 

-  เอกสารแนบ 11 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-32 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การท างาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
และมีการทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
จะจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการท างานและการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมไปถึงก าชับให้สวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฎิบัติงานทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- - 

 ให้บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการ
ป้องกันแก้ไข เพื่อใช้ประกอบในการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 ผู้ถือประทานบัตรมอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองท าการบันทึก
สถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะ
ปฏิบัติงาน และวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการป้องกันและลดปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 32 

7. เศรษฐกิจ-สังคม 

 ส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชน กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวและ
ประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร โดยท าการส ารวจปีละ 1 ครั้ง 
ในประเด็นดังนี ้
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ และการวิเคราะห์

การเปลี่ยนแปลง 
- ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการท าเหมือง 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ความต้องการของชุมชน 
- ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการความคิดเห็นของผู้น าชุมชน 
พื้นที่อ่อนไหวและประชาชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อทราบถึง
ทัศนคติที่ประชาชนและชุมชนมีต่อโครงการ โดยได้
ด าเนินการส ารวจครั้งล่าสุดวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2565 
หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ทางโครงการยินดีแก้ไข
และพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
ต่างๆ ระหว่างชุมชนและโครงการ  

-  เอกสารแนบ 12 
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โดยจะสอบถามความคิดเห็นประชาชน ดังนี้ 
- ผู้น าชุมชนและประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร ได้แก่  

หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม หมู่ที่ 3 
บ้านคลองปราบ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง และหมู่ที่ 5 
บ้านคีรีราษฎร์ 

- ผู้น าในพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดคลองปราบ
กัลยาราม เจ้าอาวาสวัดถ้ าขรม เจ้าส านักสงฆ์ถ้ าพระ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองปราบ และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปราบ 

- บ้านพักคนงานของโครงการ 

 ให้จัดท าสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ พร้อม
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไข และร้องเรียน
ที่เกิดจากโครงการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ถือประทานบัตรมอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองด าเนินการ
จัดท าสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ พร้อม
วิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุ และหาวิธีการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ที่เกิดจากโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการและชุมชน  

- - 
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เอกสารอ้างอิง 

8. การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 

 ให้ด าเนินการติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมืองขั้นบันได
ควบคู่ไปกับการท าเหมืองแร่ และการฟื้นฟูในพื้นที่สิ้นสุด
การท าเหมืองในแต่ละช่วงปี ให้เป็นไปตามแผนงานฟื้นฟู
พื้นที่โครงการจากการท าเหมืองแร่ ตลอดอายุประทานบัตร
ตามแผนงานฟื้นฟูพืน้ที่โครงการท่ีก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ท าการฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมือง
และพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้วควบคู่ไปกับการท า
เหมืองแร่ โดยการปรับเกลี่ยพื้นที่ พร้อมปลูกต้นไม้โตเร็ว
และพืชปกคลุมดินเพื่อคืนสภาพป่าเดิม และป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน พร้อมทั้งจัดท ารายงานแผนด าเนินการ
ฟื้นฟูพืน้ที่ท าเหมืองแร่ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทราบต่อไป  

-  เอกสารแนบ 4 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 
34063/16447 ของบริษัท วานิชยิบซั่ม จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตามหนังสือท่ี ทส 1010.2/7260 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังนี้ 

 
2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- บ้านพักคนงานของโครงการ   UTM 47 P 540339 E, 967811 N 
- วัดคลองปราบกัลยาราม   UTM 47 P 539525 E, 966985 N    
- วัดถ้ าขรมวนาราม   UTM 47 P 540591 E, 969401 N     

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ท่ีอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์  

ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปท่ีกระดาษกรองชนิดควอทซ์ ท่ีผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองชนิดควอทซ์ท่ีเก็บตัวอย่าง
แล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ าหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปรมิาณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โดยท าการตรวจวัดบริเวณคนงานของโครงการ วัดคลองปราบ 
กัลยาราม และวัดถ้ าขรมวนาราม ระหว่างวันท่ี 2-5 พฤษภาคม 2566 ผลตรวจวัดมีค่าดังตารางที่ 2-4 
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันท่ี 2-5 พฤษภาคม 2566 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM-10 

บ้านพักคนงานของโครงการ  

2-3/05/2566 0.048 0.021 

3-4/05/2566 0.044 0.022 

4-5/05/2566 0.041 0.017 

วัดคลองปราบกัลยาราม 

2-3/05/2566 0.033 0.015 

3-4/05/2566 0.034 0.015 

4-5/05/2566 0.036 0.016 

วัดถ้ าขรมวนาราม 

2-3/05/2566 0.031 0.015 

3-4/05/2566 0.027 0.011 

4-5/05/2566 0.029 0.012 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
   Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
   Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ 
 

พื้นที่โครงการ  
ประทานบัตรที่ 34063/16447  
 

 ประทานบัตรข้างเคียง 
 

 ค าของประทานบัตรข้างเคียง 
 

 
 จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 
1. วัดถ้ าขรมวนาราม 
2. บ้านพักคนงานของโครงการ 
3. วัดคลองปราบกัลยาราม 

 
 จุดตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 
1. บ้านพักคนงานของโครงการ 

 
 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ 
2. บ้านพักคนงานของโครงการ 

 
 

 
 จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน 
1. ห้วยน้ าขุ่นก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
2. บ่อเหมืองของโครงการ 
3. ห้วยน้ าขุ่นหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
 

 จุดตรวจวัดน้ าใต้ดิน 
1. บ่อบาดาลวัดคลองปราบกัลยาราม 

 
 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2562) 
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2.2.2 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันท่ี 2-5 พฤษภาคม 2566 บริเวณบ้านพักคนงานของ
โครงการ พบว่า ลมส่วนใหญ่มีทิศตะวันออก โดยมีความเร็วลมส่วนใหญ่ต่ ากว่า 0.4 เมตรต่อวินาที จัดเป็นลมสงบ 
(Calm) ตามการแบ่งขนาดลมของโบฟอร์ด (The Beau fort Scale of Wind-ภูมิศาสตร์ กายภาพ, ทวี ทองสว่าง 
และคณะ, 2536) ท้ังนี้ ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันออก จุดที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการมากท่ีสุด คือ 
บริเวณบ้านพักคนงานของโครงการ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.041-0.048 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM-10) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.017-0.022 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
และเมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้  
และเนื่องจากความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าต่ ากว่า 0.4 เมตร/วินาที ซึ่งมีค่าต่ ามาก อาจกล่าวได้ว่าไม่ส่งผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อบริเวณใกล้เคียง ท้ังนี้ ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองจากกิจกรรมการท าเหมือง และมีมาตรการป้องกันการฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างอาคารปิดคลุม 
โรงโม่หิน ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าตามแหล่งก าเนิดของฝุ่นละออง และเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด  สรุปได้ดังรูปที่ 2-2  
และตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดัง เอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบ
เคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 

 

รูปที่ 2-2 ผังแสดงทิศทางและความเร็วลม 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ตรวจวัดระหว่างวันท่ี 2-5 พฤษภาคม 2566 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ ากว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป    ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่า : ต่ ากว่า 0.4 m/s 
 

เวลา 

Result 

2-3 พฤษภาคม 2566 3-4 พฤษภาคม 2566 4-5 พฤษภาคม 2566 

ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

10.00-11.00 น. 2.2 E  N/A N/A 0.5 N 

11.00-12.00 น. 2.7 E  N/A N/A 0.5 N 

12.00-13.00 น. 2.5 E  N/A N/A 0.7 N 

13.00-14.00 น. 1.2 E  N/A N/A 0.9 NE 

14.00-15.00 น. 1.5 E  N/A N/A 1.2 NE 

15.00-16.00น. 1.5 E  N/A N/A 1.0 NE 

16.00-17.00 น. 1.0 E  N/A N/A N/A N/A 

17.00-18.00 น. 0.8 E  N/A N/A N/A N/A 

18.00-19.00 น. 1.2 E  N/A N/A N/A N/A 

19.00-20.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

20.00-21.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

21.00-22.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

22.00-23.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.6 SW 

23.00-00.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.0 SW 

00.00-01.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.8 SW 

01.00-02.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

02.00-03.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

03.00-04.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

05.00-06.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

08.00-09.00 น.  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

09.00-10.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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2.2.3 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านพักคนงานของโครงการ   UTM 47 P 540339 E, 967811 N 
- วัดคลองปราบกัลยาราม   UTM 47 P 539525 E, 966985 N    
- วัดถ้ าขรมวนาราม   UTM 47 P 540591 E, 969401 N     

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้ งเครื่องวัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร        

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก  เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่อง
ก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาท่ีตั้ง
ไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง 
เพ่ือน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการค านวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี  15        
(พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานเสียงโดยท่ัวไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โดยท าการตรวจวัดบริเวณบ้านพักคนงานของโครงการ วัดคลองปราบกัลยาราม  
และวัดถ้ าขรมวนาราม ระหว่างวันท่ี 2-5 พฤษภาคม 2566 ผลตรวจวัดมีค่าดังตารางที่ 2-4 หนังสือ
รับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสาร
แนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 2-5 พฤษภาคม 2566 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บ้านพักคนงานของโครงการ  

2-3/05/2566 61.7 94.6 

3-4/05/2566 62.1 94.2 

4-5/05/2566 65.7 105.4 

วัดคลองปราบกัลยาราม 

2-3/05/2566 56.0 87.0 

3-4/05/2566 57.6 101.0 

4-5/05/2566 57.3 87.9 

วัดถ้ าขรมวนาราม 

2-3/05/2566 61.1 98.4 

3-4/05/2566 55.0 85.4 

4-5/05/2566 59.5 100.1 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
2.2.4 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ  UTM 47 P 540463 E, 967564 N     
- บ้านพักคนงานของโครงการ   UTM 47 P 540339 E, 967811 N    

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับน้ า  
- คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะท าการตรวจวัดบริเวณ 

ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ และบ้านพักคนงานของโครงการ เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 
2566 ผลการตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 2-7 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดัง
เอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง เอกสารแนบ 14 และเอกสารขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 

 
ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2566 

สถานีตรวจวัด แนวแกน 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค    
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) ระยะขจัด  
(มม.) 

ค่ามาตรฐาน1) แรงอัด
อากาศ 

ขอบแปลงประทานบตัร
ทางด้านทิศเหนือ 

TRANSVERSE 13 0.552 16.3 0.010 0.20 

4.552 VERTICAL 26 0.457 32.7 0.004 0.20 

LONGITUDINAL 26 0.457 32.7 0.005 0.20 

บ้านพักคนงานของ 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท า   
    เหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
    N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
    เวลาระเบิดเหมือง 16.39 น. 
 

2.2.5 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

เหล็กทั้งหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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 สถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ่อเหมืองของโครงการ   UTM 47 P 540439 E, 967805 N    
- ห้วยน้ าขุ่นก่อนไหลผ่านพื้นท่ีโครงการ  UTM 47 P 540964 E, 968684 N    
- ห้วยน้ าขุ่นหลังไหลผ่านพื้นท่ีโครงการ  UTM 47 P 539574 E, 967485 N 
- บ่อบาดาลวัดคลองปราบกัลยาราม  UTM 47 P 539525 E, 966985 N 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า บริเวณบ่อเหมืองของโครงการ 

ห้วยน้ าขุ่นก่อนไหลผ่านพื้นท่ีโครงการ และห้วยน้ าขุ่นหลังไหลผ่านพื้นท่ีโครงการ เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2566 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-9 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดัง
เอกสารแนบ 13 และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง เอกสารแนบ 14 และเอกสารขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 15 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า บริเวณบ่อบาดาลวัดคลองปราบ

กัลยาราม เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2566 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-10 หนังสือรับรองผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14  
และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 15 

ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 

SW.1 SW.2 SW.3 

pH - 7.2 3.6 7.2 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 116 <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 2,333 790 2,100 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 1,646 474 1,448 - 

Turbidity NTU 5.8 300.0 1.1 - 

Sulfate mg/L 1,435 182 1,414 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
    แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24   
    กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
    SW.1 หมายถึง บ่อเหมืองของโครงการ     
    SW.2 หมายถึง ห้วยน้ าขุ่นก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ  
    SW.3 หมายถึง ห้วยน้ าขุ่นหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 
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ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อบาดาลวัดคลองปราบ 
    กัลยาราม 

เกณฑ์ก าหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

pH - 3.8 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L 5.9 ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 

Total Dissolved Solids mg/L 621 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 313 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU 9.8 5 20 

Sulfate mg/L 393 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L 0.15 ไม่เกิน 0.5 1.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับป้องกันด้านสาธารณสุข  
    และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  

   ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




