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บทที ่1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 
 

ตามท่ี บริษัท เพียวไบรท์ ยิปซั่ม จ ากัด ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตในการด าเนินการท าเหมืองโครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม 
และแร่แอนไฮไดรต์ ค าขอประทานบัตรท่ี 7/2558 ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 10 ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยจัดท าและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานฯ ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
เหมืองแร่ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ท้ังนี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อม และก าหนดให้ทางโครงการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามหนังสือท่ี  
ทส 1010.2/7217 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 ดังเอกสำรแนบ 1 ทางโครงการได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรท่ี 
33145/16377 ตั้งแต่วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 6 สิงหาคม 2583 มีอายุประทานบัตร 21 ปี ดังเอกสำรแนบ 2 

บริษัท เพียวไบรท์ ยิปซั่ม จ ากัด ได้รับมอบให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นบริษัทท่ีปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขท่ีเห็นชอบรายงาน 

 

1.2 รำยละเอียดของโครงกำรโดยสังเขป 

1.2.1 รำยละเอียดโครงกำร 

ชื่อโครงกำร โครงการเหมืองแร่ยิปซั่มและแร่แอนไฮไดรต ์

เจ้ำของโครงกำร บริษัท เพียวไบรท์ ยิปซั่ม จ ากัด 

สถำนที่ตั้งโครงกำร หมู่ท่ี 10 ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขนำดที่ตั้งโครงกำร เนี้อท่ี 94 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา 

โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร 

วันท่ี 9 มกราคม 2561 

โครงกำรได้รับอนุญำต ตั้งแต่วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 จนถึงวันท่ี 6 สิงหาคม 2583  
มีอายุประทานบัตร 21 ปี   

หมำยเลขประทำนบัตรเลขที ่ 33145/16377 
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1.2.2 ต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำร  

พื้นท่ีประทานบัตรท่ี 33145/16377 มีเนื้อท่ี 94-2-14 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองท้องท่ี หมู่ ท่ี 10  
ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏอยู่ในแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 :50,000  
ของกรมแผนท่ีทหารล าดับชุด L7018 ระวาง 4825 I, 4826 II (อ าเภอทุ่งใหญ่ และอ าเภอเวียงสระ) บริเวณพิกัด
ระหว่างเส้นกริดตั้งท่ี 50019-550697 ตะวันออก และเส้นกริดนอนท่ี 935655-936075 เหนือ ต าแหน่งท่ีตั้งพื้นท่ี
โครงการดังรูปที่ 1-1 

1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ  

1) ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ 
ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปของพื้นท่ีโครงการ เป็นพื้นท่ีราบสม่ าเสมอ ท่ีระดับความสูงประมาณ

60 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง มีร่องน้ าขนาดเล็ก คือ “คลองหราด” (ท่ีมีน้ าไหลเฉพาะในช่วง
ฤดูฝน) ไหลผ่านกลางพื้นท่ีประทานบัตร แนวตะวันออกเฉียงเหนือ–ตะวันตกเฉียงใต้ (จากระหว่าง
หมายเลขหลักเขตท่ี 18–19 ไปยังหลักหมายเขตเหมืองแร่ ท่ี  3) นอกจากนั้ นยังมีล าเหมือง
สาธารณประโยชน์วางตัวแนวเกือบตะวันออก–ตะวันตก พ้ืนท่ีประทานบัตรแปลงนี้จัดอยู่ในชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ าชั้นท่ี 5 คือ มีความลาดเอียงน้อย เป็นพื้นท่ีเหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ และข้าว ดังรูปที่ 1-2 

2) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ 
การใช้ประโยชน์พื้นท่ีประทานบัตร พบว่า พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เป็นพื้นท่ีแหล่งแร่ท่ีมีการวางแผนการ

ใช้ประโยชน์เพื่อการท าเหมืองผลิตแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ พื้นท่ีกองเก็บแร่และมูลดินทราย อาคาร
โรงแต่งแร่และส านักงานต่างๆ การใช้ประโยชน์พื้นท่ีในปัจจุบันเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ท่ีมีการท าสวน
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน หมาก มะพร้าว และไม้ผลต่างๆ เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ขนุน มะปริง 
กระท้อน ลองกอง ดังรูปที่ 1-2 

3) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ 
บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการมีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน รายละเอียดดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นท่ีชุมชนบ้านควนนนท์ ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ทิศใต้ ติดต่อกับ พื้นท่ีค าขอประทานบัตรท่ี 3/2555 หมายเลขหลักหมายเขต
เหมืองแร่ ท่ี  33116 ถัดไปเป็นพื้นท่ีค าขอประทานบัตรท่ี 
7/2556 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 33123 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ กลุ่มประทานบัตรแร่ยิปซัม จ านวน 3 แปลง ได้แก่ ประทาน
บัตรท่ี 26212/15615, 26072/15098 และ 26190/15585 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พื้ น ท่ี เกษ ตรกรรม  และกลุ่ ม ป ระทานบั ต รแ ร่ยิ ป ซั ม ท่ี 
26094/14642, 26206/15621 และ 26209/15881 
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รูปที่ 1-1 แสดงต ำแหน่งที่ตั้งพื้นที่โครงกำร 

 

สัญลักษณ์ 

 พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 3145/16377 

หมู่เหมืองข้ำงเคียง 

 ค าขอประทานบัตรที่ 3/2555 บจก. ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง)  

 ค าขอประทานบัตรที่ 7/2556 บจก. เพียวไบรท์ 

 ประทานบัตรที่ 26212/15615 บจก. ยิปซัมเฮาส์ 

 ประทานบัตรที่ 26072/15098 บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม (บจก.เพียวไบรท์ รับช่วงฯ) 

 ประทานบัตรที่ 26190/15585 นางทัศนีย์ สุทธภักดิ (บจก.เพียวไบรท์ รับช่วงฯ) 

 ประทานบัตรที่ 26094/14642 บจก. วานิชยิปซัม 

 ประทานบัตรที่ 26209/15881 บจก. วานิชยิปซัม 

 
ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสว่น 1:50,000 ระวาง 4825 I, 4826 II (อ าเภอทุ่งใหญ่, อ าเภอเวียงสระ), ล าดับชุด L7018, กรมแผนที่ทหาร, 2546 และ 2547 
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รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะภมูิประเทศบริเวณพื้นที่โครงกำรและใกล้เคียง 

 

สัญลักษณ์  

 

 พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 33145/16377 
  

 โรงแต่งแร่ของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ที่มา : ภาพถา่ยดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth Pro (2564) และการส ารวจของภาคสนาม (2566) 

 

พื้นที่ท าเหมืองปัจจบุัน โรงแต่งแร่ของโครงการ 

บ่อดักตะกอน บ1 บ่อดักตะกอน บ2 

พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน เส้นทางขนส่งแร่ในพื้นที่โครงการ 

1 

2 
5 

4 3 

6 

1 2 

3 4 

5 6 
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รูปที่ 1-3 แสดงเส้นทำงคมนำคมเข้ำสู่พ้ืนที่โครงกำร 

 

สัญลักษณ์ 
 พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 33123/16366 
 

 โรงแต่งแร่ 
 

 ขอบเขตต าบล 
 

 ขอบเขตอ าเภอ 
 

 รัศมี 3 กิโลเมตร จากขอบประทานบัตร 
 

 เส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
 

 เส้นทางขนส่งแร่ 
 

 ทิศทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
 

 ทิศทางขนส่งแร่ 
 

 

 

 
 

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสว่น 1:50,000 ระวาง 4825 I, 4826 II (อ าเภอทุ่งใหญ่, อ าเภอเวียงสระ), ล าดับชุด L7018, กรมแผนที่ทหาร, 2546 และ 2547 

 

เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 
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1.2.4 เส้นทำงคมนำคมขนส่ง  

1) เส้นทางคมนาคมเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 
การคมนาคมเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ สามารถเดินทางออกจากอ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนลาดยาง สายอ าเภอฉวาง–บ้านทานพอ (นศ.7073) ประมาณ 5.5 
กิโลเมตร ถึงสถานีรถไฟทานพอ ข้ามทางรถไฟแล้วเดินทางต่อไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวง
หมายเลข 4228 ประมาณ 1.7 กิโลเมตร ถึงสามแยก เดินทางต่อไปตามเส้นทางไปบ้านปลายเส  
(นศ.7075) อีกประมาณ 2.9 กิโลเมตร ก็ถึงเขตพื้นท่ีโครงการ ดังรูปที่ 1-3 

2) เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ 
เส้นทางท่ีใช้ในการล าเลียงแร่ออกนอกพื้นท่ีโครงการ โดยเลี้ยวขวาไปตามถนนลาดยาง  

(นศ.7075) ประมาณ 450 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปยังโรงแต่งแร่ท่ีอยู่ภายในประทานบัตรท่ี 
26212/15615 ของบริษัท ยิปซัมเฮาส์ จ ากัด ดังรูปที่ 1-3 

1.2.5 กิจกรรมของโครงกำร 

1) แผนการท าเหมือง 
การท าเหมืองของโครงการเป็นการท าเหมืองโดยใช้วิธีเหมืองหาบแบบ Open Pit Mining  

โดยใช้เครื่องจักรกลหนักและระเบิด โดยเริ่มจากการขุดลอกเปลือกดินที่มีเศษหิน เศษไม้ ท่ีปนในเปลือก
ดินน าไปปรับพื้นท่ีต่างๆ เช่น เส้นทางล าเลียงแร่ เป็นต้น โดยเริ่มท่ีระดับ 60 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง บริเวณหมายอักษร “ห” แล้วเดินหน้าเหมืองไปตามแนวลูกษรชี้ ลดหลั่นลงมาจนถึงท่ีระดับ
ประมาณ 20.2 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง คิดเป็นพื้นท่ี 44.1 ไร่ ในการท าเหมืองจะเดินหน้า
เหมืองเป็นลักษณะขั้นบันได (Benching Method) โดยเริ่มขุดลอกเปลือกดินท่ีระดับ 60 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ในส่วนของแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์จะเร่ิมท่ีระดับ 50.2 เมตร ลดหลั่นลง
มาจนถึงท่ีระดับประมาณ 20.2 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง โดยในชั้นเปลือกดินท่ีปิดทับจะมี
ขั้นบันไดสูงไม่เกิน 5 เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร หน้า Bench เอียงประมาณ 48 องศา 
จะรักษาให้มีความลาดเอียงท้ังหมดของชั้นหน้าดิน (Overall Slope) ไม่เกิน 35 องศา ส่วนในชั้นแร่
ยิปซัมเละแร่แอนไฮไดรต์จะมีขั้นบันไดสูงไม่เกิน 6 เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร หน้า 
Bench เอียงประมาณ 75-80 องศา โดยควบคุมความลาดชันรวมของบ่อเหมือง (Overall Slope)  
ให้ไม่เกิน 45 องศา และจะท้ิงของบ่อเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได รักษาหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพท่ี
ปลอดภัย โดยควบคุมความลาดชันรวมของบ่อเหมือง (Overall Slope) ให้ ≤ 45 องศาดังรูปที่ 1-4 

2) การแต่งแร่ 
ส าหรับแร่ก้อนท่ีได้จากการระเบิดแต่ละครั้ง แร่ท่ีมีขนาดใหญ่จะใช้รถขุด Back hoe ติดตั้งหัว

เจาะกระแทก ท าการลดขนาดก้อนแร่ให้มีขนาดไม่เกิน 80-100 เซนติเมตร หลังจากนั้นจะใช้รถตักล้อ
ยางหรือรถขุด (Back hoe) ตักใส่รถบรรทุก 10 ล้อ ขนจากหน้าเหมืองไปยังโรงแต่งแร่ท่ีอยู่ภายใน
ประทานบัตรท่ี 26212/15615 ของบริษัท ยิปซัมเฮาส์ จ ากัด บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นท่ี
โครงการ จากนั้นน าแร่มาบดย่อยให้ได้ขนาดตามความต้องการของตลาดยังโรงแต่งแร่ซึ่งมีพื้นท่ี
ประมาณ 3 ไร่ แร่ท่ีผ่านการแต่งแร่แล้วจะน าไปกองบริเวณลานกองแร่ โดยก่อนท่ีจะขนออกนอกเขต
ประทานบัตรทุกครั้งจะขออนุญาตจากฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือช าระค่าภาคหลวงแร่และขนส่งเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อไป 
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รูปที่ 1-4 แสดงแผนผังกำรท ำเหมือง  
 

 
 
 

สัญลักษณ์ 

 
   ขั้นบันไดที่เกิดจากการท าเหมือง 

 เส้นชั้นความสูงกองเปลือกดิน 

 บ่อดักตะกอน 

 ที่เก็บกองเปลือกดิน 

 คันท านบดินอัดแน่น 

 คูระบายน้ า 

 แนวขอบเขตการท าเหมือง 

 พื้นที่ห้ามท าเหมืองในระยะ 20 เมตร 

 พื้นที่ห้ามท าเหมืองในระยะ 10 เมตร 

 FAULT 

 แนวเขตประทานบัตร 

 ชั้นตะกอนดินที่ยังไม่แข็งตัว 

 พื้นที่ชั้นแร่ยิปซัม 

 แร่แอนไฮไดรต์ 

 หินดินดานสลับหินทราย 

 
 

ที่มา :  แผนผังโครงการท าเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ ของ บริษัท เพียวไบรท์ ยิปซัม จ ากัด, 2560 
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3) การใช้วัตถุระเบิด 
การท าเหมืองเพ่ือผลิตแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์จะใช้เครื่องเจาะ Hydraulic Crawler Drill 

ขนาดหัวเจาะประมาณ 3.0 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ท าการเจาะระเบิด โดยใช้วัตถุระเบิดไดนาไมต์หรือ
อีมัลชั่นและแอมโมเนียมไนเตรทผสมน้ ามันดีเซล อัตราส่วน 94 : 6 โดยน้ าหนัก ปริมาณท่ีใช้ต่อรู
ประมาณ 15.75 กิโลกรัม ปริมาณวัตถุระเบิดท่ีใช้ต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 65 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง  
หรือ 4 รูต่อจังหวะถ่วง โดยชั้นล่างสุดบรรจุไดนาไมต์หรืออีมัลชั่นเป็นตัวกระตุ้นและจุดระเบิดด้วยแก็ป
ไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง ปิดปากรูด้วยเศษแร่ท่ีเกิดจากการเจาะ แบบแผนการเจาะระเบิดดังตำรำงที่ 1-1 
ท้ังนี้ เพื่อควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดแต่ละจังหวะถ่วงไม่ให้ เกินมาตรฐานก าหนดเสียงดังและ
แรงสั่นสะเทือน โดยจะควบคุมความสั่นสะเทือน เสียงดังจากการระเบิด และแร่ปลิวให้มีทิศทางการ
ระเบิดไปทางทิศตะวันตก อีกท้ังออกแบบหลุมเจาะและจังหวะถ่วงให้ได้ Fragment ขนาดท่ีเหมาะสม 
และระเบิดมากองบริเวณหน้างานให้มีแร่ปลิวน้อยท่ีสุด โดยระเบิดวันละไม่เกิน 1 ครั้ง ระหว่างเวลา 
16.00-17.00 น. โดยก่อนการระเบิดจะจัดเจ้าหน้าท่ีตรวจตราในรัศมี 100 เมตร และให้สัญญาณเตือน
ให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร  

ตำรำงที่ 1-1 การออกแบการเจาะระเบิด 

ข้อมูลกำรเจำะระเบิด เครื่องเจำะ Hydraulic crawler drill ขนำด ø 3.0 นิ้ว 

1. ความสูงหน้าเหมือง (เมตร) 6 

2. ความลึกรูเจาะ (เมตร) 7.1 

3. ระยะระหว่างแถว (Burden) (เมตร) 3.0 

4. ระยะระหว่างรู (Spacing) (เมตร) 3.6 

5. ระยะอัดปิดรู (Stemming) (เมตร) 3.0 

6. ระยะ Colump Drilling (เมตร) 4.1 

7. Colump Charge Concentration (กิโลกรัม/เมตร) 3.6 

8. จ านวนวัตถุระเบิดทั้งหมด (กิโลกรัม/รูระเบิด) 15.75 

9. Specific Drilling (เมตร/ลูกบาศก์เมตร) 0.09 

10. Specific Charge (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 0.24 

ที่มำ : แผนผังโครงการท าเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ ของ บริษัท เพียวไบรท์ ยิปซัม จ ากัด, 2560  
หมำยเหตุ : Explosive (AN-FO วัตถุระเบิดปุ๋ยแอมโมเนียไนเตรทผสมน้ ามันดีเซลล์) 
  ใช้ Primer ประมาณ 2-5 % โดยน้ าหนักของ AN-FO 

4) การจัดการเปลือกดินและเศษหิน 
ส าหรับการเก็บกองเปลือกดินได้จัดพื้นท่ีกองไว้ จ านวน 1 แห่ง บริเวณหมายอักษร “ด” มีพื้นท่ี

ประมาณ 15.8 ไร่ โดยการประเมินกองเปลือกดินจะใช้วิธีประเมินพื้นท่ีในระดับต่างๆ ท่ีจะน าเปลือกดิน
ท่ีเกิดจากการท าเหมืองไปเก็บกองยังพื้นท่ีกองเปลือกดินที่อักษร “ด” ซึ่งมีลักษณะการเก็บกองเป็นชั้นๆ 
สูงชั้นละ 5 เมตร มีความลาดชันรวมไม่เกิน 27 องศา ตั้งแต่ท่ีระดับ 60 เมตร เก็บกองสูงถึงท่ีระดับ 75 
เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง สามารถเก็บกองได้ 214,000 ลูกบาศก์เมตร  
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5) การใช้น้ าในการท าเหมือง 
ในการท าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบตามแผนผังการท าเหมืองของโครงการ จะไม่มีการใช้น้ าในการ

ด าเนินการแต่อย่างใด แต่จะใช้น้ าเพียงลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองตามเส้นทางล าเลียงแร่บริเวณ
หน้าเหมือง โดยใช้รถบรรทุกน้ าท าการฉีดพรมน้ าตามบริเวณต่างๆ รวมท้ังเส้นทางรถยนต์และบริเวณท่ี
อาจจะท าให้เกิดฝุ่นได้ภายในพื้นท่ีโครงการเท่านั้น โดยใช้น้ าจากบ่อดักตะกอนภายในพื้นท่ีโครงการ  

6) มาตรการรักษาความปลอดภัยในการท าเหมือง และการส่งเสริมสวัสดิภาพคนงาน 
- จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงที เมื่อประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า และมีรถส าหรับน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 
- จัดให้มีน้ าดื่มน้ าใช้ ที่พักอาศัย และส้วมท่ีถูกสุขลักษณะแก่คนงานในเขตเหมืองแร่ 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้า

ป้องกันภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น 
- จัดให้มีการปิดกั้นหรือป้องกันอันตรายจากบริเวณต่างๆ เช่น ท่ีเก็บวัตถุระเบิด บริเวณ

สายพานฟันเฟือง เป็นต้น 
- จัดให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุส าหรับ

การท าเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

1.3 แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรโครงการ
เหมืองแร่ยิปซั่มและแร่แอนไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 33145/16377 ของบริษัท เพียวไบรท์ ยิปซัม จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี ต าบล   
ไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 แผนกำรตรวจสอบมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท เพียวไบรท์ ยิปซั่ม จ ากัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นบริษัท
ท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเง่ือนไขแนบท้ายประทานบัตรท่ีก าหนดไว้ดังเอกสำรแนบ 1 เพ่ือน าเสนอต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

1.3.2 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามหนังสือ ทส 1010.2/7217 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 แสดงได้ดังตำรำงที่ 1-2 ท้ังนี้ผลการ
ตรวจวัดจะเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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ตำรำงที่ 1-2 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลำ สถำนีตรวจวดั 

1. คุณภาพอากาศ  ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 

 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน (PM-10) 

ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วัน
ต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมกราคม 
หรือกุมภาพันธ์ และสิงหาคม 
หรือกันยายน 

1. บ้านที่ใกล้ที่สุดด้านทิศ 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. บ้านที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันตก 
 เฉียงใต้ 

2. ระดับเสียง  ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วัน
ต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมกราคม 
หรือกุมภาพันธ์ และสิงหาคม 
หรือกันยายน 

1. บ้านที่ใกล้ที่สุดด้านทิศ 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. บ้านที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันตก 
 เฉียงใต้ 

3. ค่าความ 
 สั่นสะเทือน 

 ค่าความเร็วอนุภาค 
 ค่าความถี่ 
 ค่าการขจัด 
 แรงอัดอากาศ 

ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
มกราคม หรือกุมภาพันธ์ และ
สิงหาคม หรือกันยายน 

 

1. บ้านที่ใกล้ที่สุดด้านทิศ 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. บ้านที่ใกล้ที่สุดด้านทิศ 
 ตะวันตกเฉียงใต้ 

4. คุณภาพน้ าผิวดิน   ความเป็นกรด-ด่าง 
 ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด 
 ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด 
 ความกระด้าง 
 ความขุ่น 
 ซัลเฟต 
 เหล็ก 
 ตะกั่ว 
 แคดเมียม 
 สารหนู 

ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน 
กรกฎาคม หรือสิงหาคม 
และธันวาคม หรือมกราคม 
 

1. คลองหราดก่อนไหลเข้าพื้นที่ 
 โครงการ 
2. ครองหราดหลังไหลเข้าพื้นที่ 
 โครงการ 
3. ขุมเหมือง 
 

5. คุณภาพน้ าใต้ดิน  ความเป็นกรด-ด่าง 
 ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด 
 ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด 
 ความกระด้าง 
 ความขุ่น 
 ซัลเฟต 
 เหล็ก 
 ตะกั่ว 
 แคดเมียม 
 สารหนู 

ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน 
กรกฎาคม หรือสิงหาคม 
และธันวาคม หรือมกราคม 

1. น้ าบาดาลบ้านควนนนท์ 
2. น้ าบาดาล รพ.สต.บ้านหนองท่อม 

ที่มำ :  ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ยิปซั่มและแร่แอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที ่33145/16377  
 ของบริษัท เพียวไบรท์ ยิปซัม จ ากัด ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/7217 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 
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หมำยเหต:ุ สภำพแวดล้อมของสถำนีตรวจวัด 

1. บ้ำนที่ใกล้ที่สุดด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ:  
ต าแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดเป็นบ้านเรือนราษฎรติดกับพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียง 
ห่างจากเส้นทางสัญจร 100 เมตร มีสวนยางพาราล้อมรอบ 

2. บ้ำนที่ใกล้ที่สุดด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้: 
ต าแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดเป็นบ้านราษฎรชุมชนติดกับพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 400 เมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียง
ด้านหลังเป็นสวนปาล์มและเป็นถนนสัญจรที่มรีถบรรทุกขนแร่วิ่งผ่าน 

3. คลองหรำดก่อนไหลเข้ำพื้นที่โครงกำร: 
อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือ ประมาณ 300 เมตร เป็นล าคลองขนาดกลางที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม น้ ามีสี
ค่อนข้างใส ระดับในคลองอยู่ในระดับต่ า คลองมีวัชพืชขึ้นโดยรอบ บริเวณข้างเคียงเป็นเขตชุมชน 

4. คลองหรำดหลังไหลเข้ำพื้นที่โครงกำร:  
อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 700 เมตร เป็นล าคลองขนาดกลางที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการ
เกษตรกรรม 

5. ขุมเหมือง 
จุดเก็บตัวอย่างน้ า อยู่บริเวณพื้นที่ต่ าสุดของหน้าเหมือง บ่อมีขนาดเล็ก น้ าขุ่นมีตะกอน ระดับน้ าตื้นเขิน 

6. น้ ำบำดำลบ้ำนควนนนท์:  
เป็นบ่อบาดาลตั้งอยู่ในชุมชนบ้านควนนนท์ เป็นแหล่งน้ าที่ใช้อุปโภคในชุมชน ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพ
ข้างเคียงเป็นบ้านเรือนประชาชนอยู่ประมาณ 4-5 หลัง และโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (สวนยางพารา) 

7. น้ ำบำดำลโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองท่อม:  
เป็นบ่อน้ าตื้นตั้งอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองท่อม เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับบริโภค อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพข้างเคียงเป็นบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่เกษตรกรรม (สวนยางพารา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




