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แบบ ตต.2 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)   
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ อาคารชุด 8 ชัน้ ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10  
  (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)   
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 557  ซอย รัชดาภิเษก 10 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง  
  กรุงเทพมหานคร 10310  
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : พัฒนาโครงการโดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

  ปัจจุบนัได้จดทะเบียนนติิบุคลอาคารชุด จำนวน 3 นิตบิุคคล  
โดย เฟต2 (อาคาร B, D1 และ C1โดยเปลี่ยนชื่อเป็น อาคาร V1 V2 และ V3 
ตามลำดับ) โดยใชช้ื่อนิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โอม รัชดาภิเษก 2 

4. สถานที่ติดต่อ  : เลขที่ 557  ซอย รัชดาภิเษก 10 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง  
    กรุงเทพมหานคร 10310  โทรศัพท์ 0-2254-7125 
5. จัดทำโดย   : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

 : หนังสือที่ ทส 1009/8901 - 3  ลงวันที่ 30 สงิหาคม 2548 
7. โครงการได้นำเสรอรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการ ฯ คร้ังสุดท้าย   
 :  ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 ระยะดำเนินการ  
  เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 
8.  หน่วยงานอนุญาต  :   กรุงเทพมหานคร 
9.  รายละเอียดโครงการ 

➢ ลักษณะ/ประเภทโครงการ :   เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)   
➢ ขนาดพื้นที่โครงการ   :   13-0-19.7 ไร่ 
➢ กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 

-  ระบบน้ำใช้   :   โครงการเฟต 2 ประกอบด้วย อาคารรูปแบบ อาคาร B, D1 และ C1  ซึ่งมี
การเปลี่ยน อาคาร V1 V2 และ V3 ตามลำดับ โดยรับน้ำจากการประปานคร
หลวง สำนักการประปาสาขาพญาไท  แล้วนำมาเก็บไว้ที่ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน
ในแต่ละอาคาร และทำการสูบไปยังถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จากนั้นจึงจ่ายให้
ส่วนต่างๆ ของโครงการ 

-  การบำบัดน้ำเสีย   :   โครงการเฟต 2 ประกอบด้วย อาคารรูปแบบ อาคาร B, D1 และ C1  ซึ่งมี
การเปลี่ยน อาคาร V1 V2 และ V3 ตามลำดับ โดยจัดให้มีระบบบำบัดน้ำ
เสียแบบเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด 

- อ่ืนๆ  : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

                  
            

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด I  
 
 

สารบัญ 
  
 หน้า 
สารบัญ I 
สารบัญภาพ II 
สารบัญตาราง III 
  

บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ  
 1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-1 
 1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 1-1 
 1.3 รายละเอียดโครงการ 1-3 
 1.4 แผนการดำเนนิการตามมาตรการที่ระบไุว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-15 
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  
 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
 2.2 ผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 2-1 
บทที่ 3 ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 3-1 
 3.2 วัตถุประสงค ์ 3-1 
 3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 3-1 
 3.4 ผลการปฏบิัติตามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 3-2 
 3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิง่แวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-7 
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ  
    

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ  
ภาคผนวก ข เอกสารจากหน่วยงานราชการ  
ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ภาคผนวก ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิง่แวดล้อม  
ภาคผนวก จ สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์เอกชน  
ภาคผนวก ฉ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ภาคผนวก ช เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์  
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         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด II  
 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่   หน้า 
    

1.2-1 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบนั เฟต2 (อาคาร V1(B), V2(D1) และ V3(C1)) (09/05/66) 1-2 
1.3.2-1 ระบบน้ำใช้ภายในโครงการ 1-4 
1.3.3-1 ระบบน้ำใช้ภายในโครงการ 1-6 
1.3.4-1 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 1-7 
1.3.5-1 การจัดการขยะภายในโครงการ 1-8 
1.3.6-1 ระบบไฟฟ้าของโครงการ 1-9 
1.3.7-1 การป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 1-11 
1.3.8-1 พื้นที่สีเขียว  ในบริเวณ เฟต 2 1-14 

2-1 สันนูนชะลอความเร็ว และป้ายจำกัดความเร็ว 2-20 
2-2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนในโครงการ 2-20 
2-3 ป้ายรณรงค์จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์ 2-20 
2-4 ลูกศรบอกทิศทางเดินรถ และเจา้หน้าที่อำนวยความสะดวก 2-21 
2-5 ระบบบำบัดนำ้เสียของโครงการ 2-21 
2-6 พื้นที่สีเขียว  ในบริเวณ เฟต 2 2-23 
2-7 ถังเก็บน้ำใช้เฟต 2 2-24 
2-8 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบประปา 2-25 
2-9 ประชาสัมพนัธ์ประหยัดน้ำ 2-25 
2-10 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 2-25 
2-11 การจัดการขยะมูลฝอย 2-26 
2-12 หม้อแปลงไฟ และ ไฟฉุกเฉินภายในโครงการ 2-27 
2-13 ประชาสัมพนัธ์ประหยัดพลังงาน 2-28 
2-14 เลือกใช้หลอดไฟ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 2-28 
2-15 เลือกใช้สีอ่อนทั้งภายในภายนอกอาคาร 2-28 
2-16 การป้องกัน อัคคีภัยของโครงการ 2-29 
2-17 ที่จอดรถภายในโครงการ 2-35 
2-18 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นทีส่ีเขียว 2-35 

3.5.3-1 การเก็บตัวอย่างนำ้เสีย 3-8 
3.5.3-2 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 3-12 

   
   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

                  
            

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด III  
 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่   หน้า 
    

1.4.1-1 แผนงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-15 
1.4.2-1 แผนการดำเนนิการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ อาคารชุด 8 ชัน้ 

ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10  (ระยะดำเนนิการ) 
1-16 

2.2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 
10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

2-2 

3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนน
รัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) 

3-3 

3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-7 
3.5.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย 3-9 
3.5.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 3-10 

4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไมไ่ดป้ฏิบัติ ปฏบิัติไมไ่ด้ ปฏิบัตไิด้แตไ่ม่มีประสทิธิภาพ และยังไม่
ถึงเวลาปฏิบตั ิ

4-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 

 รายละเอียดโครงการ 
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             บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด หน้าที่ 1-1 

บทที่ 1 

 รายละเอียดโครงการ  

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพัฒนาโครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 เป็น
อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น  จำนวน 10 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งหมด 1,414 ห้อง ก่อสร้างบนพื้นที่ 13 -0-19.7 
ไร่ ตั้งอยู่ซอย รัชดาภิเษก 10 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษา
และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการได้กำเนินการจัดทำรายงานฯ ส่งให้ สผ. พิจารณา
จนได้รับความเห็นชอบแล้วตาม หนังสือที่ หนังสือที่ ทส 1009/8901 - 3  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ต่อมาโครงการ
มีการ จัดตั้งนิติบุคคอาคารชุดจำนวน 3 นิติ บุคคลเข้ามา บริหารจัดการ ประกอบด้วย นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โอม 
รัชดาภิเษก 1, นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โอม รัชดาภิเษก 2 และ  นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โอม รัชดาภิเษก 3  ซึ่งภายหลัง
จากได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สผ . แล้ว โครงการมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข
แนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้ สผ . และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบเป็น
ประจำปีละ 2 ครั้ง นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โอม รัชดาภิเษก 2 จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด 
จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต่อไป   
 
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

 

1.2.1 ชื่อโครงการ  : โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 
    เฟส 2 ใช้ชื่อ ซิตี้โอม รัชดาภิเษก 2  (ภาคผนวก ข-1) 
1.2.2 สถานที่ตั้งโครงการ  : 557  ซอย รัชดาภิเษก 10 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง  
     กรุงเทพมหานคร 10310โทรศัพท์ 0-2254-7125 
1.2.3 เจ้าของโครงการ  : พัฒนาโครงการโดย บริษัท ศภุาลัย จำกัด (มหาชน) 
     เฟส 2 เป็นนิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โอม รัชดาภิเษก 2 (ภาคผนวก ข-2) 

1.2.4 สถานที่ติดต่อ  : 557  ซอย รัชดาภิเษก 10 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง  
     กรุงเทพมหานคร 10310โทรศัพท์ 0-2254-7125 

 1.2.5 จัดทำรายงานโดย  :  บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด 

1.2.6 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   : หนังสือที่ ทส 1009/8901-3 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548 (ภาคผนวก ก) 

1.2.7 ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 
 : ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ระยะดำเนินการ)  

 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 (ภาคผนวก ข-5) 
 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

       

             บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด หน้าที่ 1-2 

1.2.8 ประเภทโครงการ  : เป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น  จำนวน 10 อาคาร  
    (เฟส 2 จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร B, D1 และ C1) 
1.2.9 สภาพปัจจุบัน  : โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคารรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค 
   ทั้งหมด (ภาพที่ 1.2-1) และรายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้าง และ 
    ใบรับรองการก่อสร้าง (ภาคผนวก ข-3) 
1.2.10 ขนาดพื้นที่โครงการ : เป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น  จำนวน 10 อาคาร มีห้องพักรวม 
   ทั้งหมด 1,414 ห้อง ก่อสร้างบนพื้นที่ 13-0-19.7 ไร ่  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 1.2-1 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจบุัน เฟต2 (อาคาร V1(B), V2(D1) และ V3(C1)) (09/05/66)

V1 V2 V3 
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1.3  รายละเอียดโครงการ 
 

 1.3.1  ประเภทโครงการ 
  

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

  เป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น  จำนวน 10 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งหมด 1,414 ห้อง 
ก่อสร้างบนพื้นที่ 13-0-19.7 ไร่ ตั้งอยู่ซอย รัชดาภิเษก 10 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

 การดำเนินการในปัจจบุัน 
 

  เฟส 2 ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีจำนวนห้องพัก รวม 532 
ห้อง ภาพที่ 1.2-1 ได้แก่ อาคาร B  ปัจจุบันใช้ชื่อตึก V1 มีจำนวนห้องพัก  147 ห้อง, อาคาร D ปัจจุบันใช้ชื่อตึก V2 
มีจำนวนห้องพัก  175 ห้อง และ อาคาร C ปัจจุบันใช้ชื่อตึก V3 มีจำนวนห้องพัก  210 ห้อง, 
 
 1.3.2  การใช้น้ำ 
 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 โครงการมีความต้องการใช้นำ้ประมาณ  992 ลบ.ม/วัน โดยรับน้ำจากการประปานครหลวง สำนัก
การประปาสาขาพญาไท โดยจดัให้มีน้ำใช้สำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค สำหรับแต่ละอาคาร ดังนี ้

  - อาคารแบบ A1 (จำนวน 2 อาคาร) แต่ละอาคารจะจัดให้มีน้ำสำรองสำหรับอุปโภค-บริโภค 
ไว้ที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาด 35 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด และถังเก็บน้ำ ชั้นหลังคา 
จำนวน 1 ถัง ขนาด 41 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อเพื่อการ อุปโภค-บริโภคทั้งหมด 

   - อาคารแบบ A2 (จำนวน 2 อาคาร) แต่ละอาคารจะจัดให้มีน้ำสำรองนครหลวง สำนักการ
ประปาสาขาพญาไท ซึ่งมีความสามารถในการ สำหรับอุปโภค-บริโภค ไว้ที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาด 35 
ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ทั้งหมด และถังเก็บน้ำชั้น หลังคา จำนวน 1 ถัง ขนาด 41 ลบ.ม. สำรองน้ำ
เพื่ออุปโภค-บริโภค ทั้งหมด  
  - อาคารแบบ B (จำนวน 1 อาคาร) จะจัดให้มีน้ำสำรองสำหรับ อุปโภค-บริโภค ไว้ที่ถังเก็บน้ำ
ใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาด 91 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ทั้งหมด และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 1 ถัง 
ขนาด 41 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคทั้งหมด  

  - อาคารแบบ C (จำนวน 2 อาคาร) แต่ละอาคารจะจัดให้มีน้ำสำรองสำหรับอุปโภค-บริโภค ไว้
ที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาด ขนาด 91 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ทั้งหมด และถังเก็บ น้ำชั้น
หลังคา จำนวน 1 ถัง ขนาด 60 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อ อุปโภค-บริโภคทั้งหมด 

  - อาคารแบบ D (จำนวน 2 อาคาร) แต่ละอาคารจะจัดให้มีน้ำสำรองสำหรับอุปโภค-บริโภค ไว้
ที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาด 91 ลบ.ม.สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ทั้งหมด และถังเก็บน้ำชั้น หลังคา 
จำนวน 1 ถัง ขนาด 41 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ทั้งหมด 
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  - อาคารแบบ E (จำนวน 1 อาคาร) จะจัดให้มีน้ำสำรองสำหรับ อุปโภค -บริโภค ไว้ที่ถังเก็บน้ำ
ใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาด 91 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ทั้งหมด และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 1 ถัง 
ขนาด 41 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคทั้งหมด 

  - อาคารสโมสร จะจัดให้มีน้ำสำรองสำหรับอุโภค-บริโภค ไว้ในถัง เก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 10 ลบ.
ม. สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ทั้งหมด 

 

 การดำเนินการในปัจจบุัน 
 

 โครงการเฟต 2 ประกอบด้วย อาคารรูปแบบ อาคาร B, D1 และ C1  ซึ่งมีการเปลี่ยน อาคาร V1 
V2 และ V3 ตามลำดบั โดยรบัน้ำจากการประปานครหลวง สำนักการประปาสาขาพญาไท  แล้วนำมาเก็บไว้ที่ถังเก็บ
น้ำชัน้ใต้ดินในแต่ละอาคาร และทำการสบูไปยังถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จากนั้นจงึจ่ายให้ส่วนต่างๆ ของโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถังเก็บน้ำใต้ดินอาคาร B (V1) ถังเก็บน้ำดาดฟ้าอาคาร B (V1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถังเก็บน้ำใต้ดินอาคาร D1 (V2) ถังเก็บน้ำดาดฟ้าอาคาร D1 (V2) 
  

ภาพที่ 1.3.2-1 ระบบน้ำใช้ภายในโครงการ 
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ถังเก็บน้ำใต้ดินอาคาร C1 (V3) ถังเก็บน้ำดาดฟ้าอาคาร C1 (V3) 
  

ภาพที่ 1.3.2-1(ต่อ) ระบบนำ้ใช้ภายในโครงการ 
 

 1.3.3  การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 น้ำเสียจากโครงการมีปริมาณ 796 ลบ.ม/วัน โครงการจะใช้ระบบบําบัดนำ้เสีย จำนวน 3 ชุด แต่ละ
ชุดเป็นระบบบําบัดแบบบ่อเกรอะ-กรองไร้อากาศ-เติมอากาศ แบบฟิล์มตรึง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- ระบบบําบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ได้รับการออกแบบให้มีขนาด 220 ลบ.ม./ วัน รองรับน้ำเสียจาก
อาคาร แบบ A1 (จำนวน 2 อาคาร) และ A2 (จำนวน 2 อาคาร) รวม 4 อาคาร มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบทั้งสิ้น 
204 ลบ.ม./วัน  

- ระบบบําบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ได้รับการออกแบบให้มีขนาด 320 ลบ.ม./วัน รองรับน้ำเสียจาก
อาคารแบบ B (จำนวน 1 อาคาร), C และ D (อาคาร 1) รวม 3 อาคาร มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบทั้งสิ้น 292 ลบ.ม./
วัน 

 - ระบบบําบัดน้ำเสียชุดที่ 3 ได้รับการออกแบบให้มีขนาด 320 ลบ.ม./ วัน รองรับน้ำเสียจาก
อาคารแบบ C (อาคาร 2), D (อาคาร 2) และ E (จำนวน 1 อาคาร) รวม 3 อาคาร มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบทั้งสิ้น 
296 ลบ.ม./วัน  

- ระบบบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูปอาคารสโมสร ได้รับการออกแบบให้ สามารถบําบัดน้ำเสียได้ 
7.3 ลบ.ม./วัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 4 ลบ.ม./วัน   

 

 การดำเนินการในปัจจบุัน 
 

 โครงการเฟต 2 ประกอบด้วย อาคารรูปแบบ อาคาร B, D1 และ C1  ซึ่งมีการเปลี่ยน อาคาร V1 
V2 และ V3 ตามลำดบั โดยจดัให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด 
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ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เจ้าหน้าตรวจสอบการทำงานของระบบบำบดันำ้เสีย 

  

ภาพที่ 1.3.3-1 ระบบน้ำใช้ภายในโครงการ 
 
 1.3.4  การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 โครงการจะจัดเตรียมบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ใต้ดินบริเวณ ทิศใต้ของโครงการ ความจุรวม 
360  ลบ.ม. สามารถรองรับน้ำหลากจากพื้นที่โครงการปริมาณ 197 ลบ.ม. ได้อย่าง เพียงพอ โดยการระบายน้ำจาก
บ่อหน่วงน้ำ จะถูกจำกัดการระบายน้ำ ด้วยเครื่องสูบน้ำ ซึ่งติดตั้งไว้จำนวนบ่อละ 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง 
สำรอง1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 0.168 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ 
(0.168 ลบ.ม./ วินาที)  

 

 การดำเนินการในปัจจบุัน 
 

 โครงการจัดให้มีท่อรับน้ำฝนจากหลังคาและท่อรับน้ำฝนรอบโครงการ ซึ่งจะไหลไปยงับ่อหน่วงน้ำ
บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ 

V1 V2 V3  

ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เฟต 2 
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แนวท่อรับนำ้ฝน เฟต 2 บ่อหน่วงนำ้ (อยู่ เฟต 3) 
  

ภาพที่ 1.3.4-1 การระบายนำ้และป้องกันน้ำท่วม 
 
 1.3.5 การจัดการขยะมูลฝอย 
 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 มูลฝอยของโครงการมีปริมาณ  15.3 ลบ.ม/วัน โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยในแต่ละชั้นของแต่ละ
อาคาร โดยแยกเป็น ถังมูลฝอยเปียกและถังมูลฝอยแห้ง  และจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร ตั้งอยู่
บริเวณชั้นล่าง และทางวิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- ห้องพักมูลฝอย 1 สำหรับรองรับปริมาณมูลฝอยจากอาคารแบบ A1 (2 อาคาร) และอาคาร
แบบ A2 (2 อาคาร) โดยห้องพักมูลฝอยมีความจุ ประมาณ 12.5 ลบ.ม.สามารถรองรับมูลฝอยของอาคารดังกล่าว ซึ่ง
มีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ  

- ห้องพักมูลฝอย 2 สำหรับรองรับปริมาณมูลฝอยจากอาคารแบบ B (1 อาคาร), อาคารแบบ 
D (อาคาร 1 จำนวน 1 อาคาร ) และอาคาร สโมสร โดยห้องพักมูลฝอยมีความจุประมาณ 10 ลบ.ม.สามารถ รองรับ
มูลฝอยของอาคารดังกล่าว ซึ่งมีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.6 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ  

- ห้องพักมูลฝอย 3 สำหรับรองรับปริมาณมูลฝอยจากอาคารแบบ C (2 อาคาร), D (อาคาร 
2 จำนวน 1 อาคาร) และ E (1 อาคาร ) โดยห้อง พักมูลฝอยมีความจุประมาณ 25 ลบ.ม. สามารถรองรับมูลฝอยของ
อาคาร ดังกล่าว ซึ่งมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 7.8 ลบ.ม.วัน ได้อย่างเพียงพอ  

 

 การดำเนินการในปัจจบุัน 
 

 โครงการเฟต 2 จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้นชั้นละ1 ห้อง โดยจัดให้มีถังขยะเปียก และถังขยะแห้ง 
อย่างละ 1 ถัง และจัดให้มีถังขยะอันตราย จำนวน 1 ถังต่ออาคาร  และจัดให้มีห้องพักขยะรวมตั้งอยู่ระหว่างอาคาร 
V1 และ V2 และประสานงานให้ สำนักงานเขตห้วยขวางเข้ามาเก็บขยะเป็นประจำทุกวัน 
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ถังขยะภายในห้องพักขยะบนอาคาร ถังขยะอันตรายประจำอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ห้องพักขยะรวมของ เฟส 2 สำนักงานเขตเข้ามาเก็บขยะ 
  

ภาพที่ 1.3.5-1 การจัดการขยะภายในโครงการ 
 
 
 

V1 V2 V3  

ที่ตั้งห้องพักขยะรวม เฟต 2 
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 1.3.6  การใช้ไฟฟ้า 
 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

จัดให้มีระบบไฟฟ้าปกติ  โดยใช้ Transformer ชนิด Oil Immerse แปลงไฟ 12/24 KV เป็น 
416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติ 

 

 การดำเนินการในปัจจบุัน 
 

 โครงการเฟต 2 จัดให้มีหม้อแปลง จำนวน 2 ตัว ขนาด 800 และ 1250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

หม้อแปลงไฟฟ้า เฟต 2 Transformer ประจำอาคาร 
  

ภาพที่ 1.3.6-1 ระบบไฟฟา้ของโครงการ 
 

 1.3.7  การป้องกันอัคคีภัย 
 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 1) ระบบป้องกันอัคคีภัย 
  

 น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง จำนวน 3 ถัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ถังที่ 1 สำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงสำหรับ 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารแบบ A1 (จำนวน 2 

อาคาร) และอาคารแบบ A2 (2 อาคาร) มีความจุประมาณ 142 ลบ.ม. โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิด 
เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 4.73 ลบ.ม./นาที ที่  TDH 100 เมตร และเครื่องสูบน้ำช่วยดับเพลิง 
จำนวน 1 เครื่อง อัตรา การสูบ 3 ลิตร/วินาที ที่ TDH 115 เมตร  

 ถังที่ 2 สำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงสำหรับ 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารแบบ B (จำนวน 1 
อาคาร), อาคารแบบ C (อาคาร 1), อาคาร แบบ D (1 อาคาร) มีความจุประมาณ 117 ลบ.ม. โดยจะติดตั้งเครื่อง สูบ
น้ำดับเพลิง ชนิด เคร่ืองยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 3.8 ลบ.ม./นาที ที่TDH 105 เมตร และเครื่องสูบน้ำ
ช่วยดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 3 ลิตร/วินาที ที่ TDH 115 เมตร  
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 ถังที่ 3 สำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงสำหรับ 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารแบบ C (อาคาร 2), 
อาคารแบบ D (อาคาร 2), อาคารแบบ E (จำนวน 1 อาคาร) มีความจุประมาณ 117 ลบ.ม. โดยจะติดตั้งเคร่ือง สูบน้ำ
ดับเพลิง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 3.8 ลบ.ม./นาที ที่TDH 105 เมตร และเครื่องสูบน้ำ
ช่วยดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 3 ลิตร/วินาที ที่ TDH 115 เมตร - ระบบท่อยืน จะติดตั้งอยู่ทุกอาคาร 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ 

 

 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) จะติดตั้งไว้ที่ภายใน แต่ละอาคาร อาคารละ 8 ตู้  
 

 ถังดับเพลิงเคมี ชนิด A-B-C ขนาด 10 ปอนด์ ซึ่งจะติดตั้งไว้ ภายในตู้ FHC ในแต่ละชั้นของแต่ละ
อาคารพักอาศัย ส่วนอาคาร สโมสร จะติดตั้งไว้บริเวณห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด 

 

 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 2.5x 2.5 x 6 นิ้ว พร้อม Check Valve ตั้งอยู่บริเวณ
ทางเข้าที่จอดรถของแต่ละอาคาร  

 

 บันไดหนไีฟ ของอาคารพักอาศัยแต่ละอาคาร ประกอบด้วย  
 (1) อาคารแบบ A1 (2 อาคาร), A2 (2 อาคาร), B (1 อาคาร), D (2 อาคาร) และ E (1 

อาคาร) ประกอบด้วย  
   - บันได ST 1 (บันไดหลัก) ขึ้นจากชั้นล่าง - ชั้น 8 มีขนาด กว้าง 1.5 เมตร  
   - บันได ST 2 (บันไดหนีไฟ) ขึ้นจากชั้นล่าง - ชั้น 8 มีขนาด กวา้ง 0.9 เมตร  

 (2) อาคารแบบ C (2 อาคาร) ประกอบด้วย  
   - บันได ST 1 (บันไดหลัก) ขึ้นจากชั้นล่าง - ชั้น 8 มีขนาด กว้าง 1.5 เมตร  

  - บันได ST 2 และ ST 3 (บันไดหนีไฟ) ขึ้นจากชั้นล่าง - ชั้น 8 มีขนาดกว้าง 0.9 เมตร  
 

 2) ระบบเตือนอัคคีภัย  
 

 - Fire Alarm Control Panal : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่ง สัญญาณเพื่อแจ้งเหตุให้
ทราบทั่วทั้งอาคาร  
 - Heat Detector ติดตั้งภายในแต่ละอาคาร กระจายอยู่ภายในห้องพัก แต่ละห้อง, โถงลิฟต์ 
และทางเดิน โดยติดตั้งภายในอาคารแบบ A1 จำนวน 157 จุด/อาคาร, อาคารแบบ A2 จำนวน 169 จุด/อาคาร
, อาคารแบบ B (1 อาคาร) จำนวน 228 จุด, อาคารแบบ C จำนวน 326 จุด/อาคาร, อาคารแบบ D จำนวน 264 
จุด/อาคาร และอาคาร แบบ E (1 อาคาร) จำนวน 234 จุด  
 - Fire Alarm Manual Station จะติดตั้งกระจายอยู่บริเวณ  โถงลิฟต์ , โถง บันได และ
ทางเดินของแต่ละอาคาร โดยติดตั้งภายในอาคารแบบ A1 จำนวน 23 จุด/อาคาร, อาคารแบบ A2 จำนวน 23 จุด/
อาคาร, อาคารแบบ B (1 อาคาร) จำนวน 23 จุด, อาคารแบบ C จำนวน 30 จุด/อาคาร, อาคารแบบ D จำนวน 23 
จุด/อาคาร และอาคารแบบ อาคารแบบ E (1 อาคาร) จำนวน 23 จุด  
 - Alarm Bell จะติดตั้งกระจายอยู่บริเวณเดียวกับ Fire Alarm Manual Station โดยติดตั้ง
ภายในอาคารแบบ  A1 จำนวน 23 จุด/อาคาร , อาคารแบบ  A2 จำนวน 23 จุด/อาคาร , อาคารแบบ  B (1 
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อาคาร) จำนวน 23 จุด, อาคารแบบ C จำนวน 30 จุด/อาคาร, อาคารแบบ D จำนวน 23 จุค/อาคาร และอาคาร
แบบ E (1 อาคาร) จำนวน 23 จุด  

 

 นอกจากนี้จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นไว้บริเวณที่ว่างด้านข้างของแต่ละอาคาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 9 
จุด ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้พักอาศัยทั้งหมด  

 

 การดำเนินการในปัจจบุัน 
 

 โครงการเฟต 2 จัดให้มีถังสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง จำนวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ระหว่าง อาคาร V2  และ 
V3 และจัดให้มีปั๊มสูบน้ำดับเพลิง จำนวน 1เครื่อง และในแต่ละอาคารจะมีการติดตั้ง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ (FHC) อาคารละ 8 ตู้ และจัดให้มีบันไดหนีไฟ อาคารละ 2 แห่ง (V1 และ V2 ) ส่วนอาคาร V3 มีบันไดหนีไฟ 
3 แห่ง นอกจากนี้จัดให้มี Fire Alarm Control Panal : FCP อยู่ใต้อาคาร V2 และจัดให้มี Heat Detector Fire 
Alarm Manual Station และ Alarm Bell ในแต่ละอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ถังเก็บน้ำดับเพลิงใต้ดิน ปั๊มสูบน้ำดบัเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ตู้ FHC พร้อมถังเคมีดับเพลิง พร้อมป้ายแนะนำการใช้ หัวรับน้ำดบัเพลิง 
  

ภาพที่ 1.3.7-1  การป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 
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             บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด หน้าที่ 1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เครื่องตรวจจับความร้อน บันไดหนีไฟ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

จุดรวมพล ของโครงการ 
 

ภาพที่ 1.3.7-1 (ต่อ)  การป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 
 

 

 

 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

       

             บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด หน้าที่ 1-13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Fire Alarm Control Panal : FCP การซ้อมดับเพลิงประจำป ี
  

ภาพที่ 1.3.7-1 (ต่อ)  การป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 
 

 1.3.8  ทัศนียภาพ 
 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยจะปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่างทั้งหมด ให้ได้มากที่สุด ขนาดพื้นที่
รวม 5,101.3 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่ สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.05 ตร.ม./คน (ผู้พักอาศัยประมาณ 4,844 คน) 
โดยบริเวณที่ตั้งของระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน จะถมดินสูงประมาณ 30 ซม. ปลูกหญ้าด้านบนและปลูกต้นไม้พุ่ม
บางส่วน 

 

 การดำเนินการในปัจจบุัน 
 

 โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในเฟสที่ 2  ตามที่ระบุไว้ในรายงาน 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

       

             บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด หน้าที่ 1-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.3.8-1  พื้นที่สีเขียว  ในบริเวณ เฟต 2 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

       

             บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด หน้าที่ 1-15 

1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1.4.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 

ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง 
ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้วโครงการจึงได้นำเสนอรายงานดังบทที่ 2 ของ
รายงานฉบับนี้โดยมีกรอบเวลาทบทวนมาตรการดังตารางที่ 1.4.1-1 

 
 

ตารางที่ 1.4.1-1 แผนการปฏบิตัิตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียด ความถ่ี 
ช่วงเวลาท่ีทำการตรวจสอบ 2566 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2 ครั้ง/ปี      

 

     

 

 
 

1.4.2 แผนการดำเนินการเพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

   ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ระหว่าง
เดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย คุณภาพน้ำ, น้ำใช้, มูลฝอย, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบระบาย
อากาศ และ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย  ดังตารางที่ 1.4.2-1  
 
 

 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

       

             บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด หน้าที่ 1-16 

ตารางที่ 1.4.2-1 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด 8 ชัน้ ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10  (ระยะดำเนนิการ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธกีารตรวจสอบ ความถี ่
ช่วงเวลาที่ทำการตรวจสอบ / ปี 

ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.  เม .ย.  พ .ค.  มิ .ย.  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  

1. คุณภาพน้ำ 
1.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการ
บำบัด 

- บ่อปรับสมดุลของระบบบำบัดน้ำเสียแต่
ละชุด ได้แก ่
ระบบบำบัดนำ้เสียชุดที่ 1 
ระบบบำบัดนำ้เสียชุดที่ 2 
ระบบบำบัดนำ้เสียชุดที่ 3 
ระบบบำบัดนำ้เสียสำเร็จรูปอาคารสโมสร 

-  pH                       -  BOD                      
-  SS                        -  Oil & Grease                    
-  Total Coliform bacteria   

เดือนละ 1 คร้ัง             
            
            
            
            

            

1.2 คุณภาพทิ้งหลังการ
บำบัด  

- บ่อพักน้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำ
เสียแต่ละชุด ได้แก ่
ระบบบำบัดนำ้เสียชุดที่ 1 
ระบบบำบัดนำ้เสียชุดที่ 2 
ระบบบำบัดนำ้เสียชุดที่ 3 
ระบบบำบัดนำ้เสียสำเร็จรูปอาคารสโมสร 

-  pH                       -  BOD                      
-  SS                        -  Oil & Grease                    
-  Total Coliform bacteria   

เดือนละ 1 คร้ัง             
            
            
            
            

            

2. น้ำใช ้ - เส้นท่อประปา การแตกหรอืรั่วซึม ของท่อประปา เดือนละ 1 คร้ัง             

3. มูลฝอย บริเวณที่ต้ังถังรองรับมูลฝอยและห้องพัก
มูลฝอยรวมแต่ละห้อง 

ปริมาณขยะตกค้างและความสะอาด  ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

            

            

4. ระบบป้องกันอัคคีภยั 1. อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณ
เตือนภัย 

สภาพพร้อมใช้งาน  3 เดือน/คร้ัง             

            
 

2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง - มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลาและมี
สภาพพร้อมใช้งาน 

3 เดือน/คร้ัง             

             
3. ป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ
และผังเส้นทางการหนีไฟ 

สภาพดี เห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน  3 เดือน/คร้ัง             

             
4. อุปกรณ์ดับเพลิง 
4.1 ถังเก็บน้ำใช้, ดับเพลิง 

- สภาพของถัง 
- ระดับน้ำในถัง  

สภาพของถัง 3 เดือน/
ครั้ง 
ระดับน้ำในถัง เดือนละ 
1 คร้ัง 

            
            
            

            



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

       

             บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด หน้าที่ 1-17 

ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด 8 ชัน้ ถนนรชัดาภิเษก ซอย 10  (ระยะดำเนินการ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธกีารตรวจสอบ ความถี ่
ช่วงเวลาที่ทำการตรวจสอบ / ปี 

ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.  เม .ย.  พ .ค.  มิ .ย.  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  

4. ระบบป้องกันอัคคีภยั 
(ต่อ) 

4.2 เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ - สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

3 เดือน/คร้ัง             

             
4.3 หัวรับน้ำดับเพลิง - สภาพพร้อมใช้งาน 

- เข้าถึงได้สะดวก 
เดือนละ 1 คร้ัง             

            
 

4.4 สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 
(FHC) 

- สภาพพร้อมใช้งาน  เดือนละ 1 คร้ัง             

             
5. บันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ - สภาพพร้อมใช้งาน 

- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
เดือนละ 1 คร้ัง             

            

5. ระบบระบายอากาศ - ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น 
หน้าต่างและประต ู

- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง  เดือนละ 1 คร้ัง             

            

6.คุณภาพชีวิตและความ
พึงพอใจของผู้อยูอ่าศัย 

ผู้อยู่อาศัย ประเมินเร่ืองราวร้องทุกข์ จ้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นจากผู้อยู่อาศัย 

เดือนละ 1 คร้ัง             

            

 
หมายเหตุ 
 

  ความถี่ ทุกวัน หรือตลอดระยะเวลาดำเนินการ   ความถี่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง   ความถี่ 3 เดือน / ครั้ง 
  ปีละ 2 ครั้ง    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                  หน้า 2-1 

บทที่  2 

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

2.1  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
 

บริษัท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10  ซึ่งได้
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส 1009/8901 - 3  ลงวันที่ 
30 สิงหาคม 2548 โดยตัวโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น  จำนวน 10 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งหมด 
1,414 ห้อง ก่อสร้างบนพื้นที่ 13-0-19.7 ไร่  ตั้งอยู่ซอย รัชดาภิเษก 10 แยก 1 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ปัจจุบันได้จดทะเบียนนติิบุคลอาคารชุด จำนวน 3 นิติ
บุคคล โดย เฟต2 (อาคาร B, D1 และ C1 เปลี่ยนชื่อเป็น อาคาร V1 V2 และ V3 ตามลำดับ)ใช้ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด 
ซิตี้โอม รัชดาภิเษก 2 (ภาคผนวกข-1) ทั้งนี้หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  ทุก 6 เดือนนั้น 

นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โอม รัชดาภิเษก 2 จึง ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ 
จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10  ช่วงเดือน มกราคม - 
มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจ
ประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติ
ตามตามมาตรการฯ  

 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  
 

 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ระหว่างเดือน เดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 แสดงดังตารางที่ 2.2-1 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-2 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิ
ประเทศ 

- - - - - 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1) ฝุ่นละออง 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 
สันนูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นในผิวถนน 

 - โครงการจัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วและสันนูนชะลอความเร็ว - ภาพท่ี 2-1 สันนูนชะลอ
ความเร็ว และป้ายจำกัด
ความเร็ว 

 2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นครั้ง
คราว 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีทำความสะอาดถนนไม่ให้มีฝุ่นอยู่เสมอ - ภาพท่ี 2-2 เจ้าหน้าท่ีทำความ
สะอาดถนนในโครงการ 

2) มลพิษทาง
อากาศ 

1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ ภายในบริเวณท่ีจอดรถ ให้
สามารถ สังเกตได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง  

 -  โครงการมีการติดต้ัง ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ ภายในบริเวณท่ีจอดรถ 
ให้สามารถ สังเกตได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง  

- ภาพท่ี 2-3 ป้ายรณรงค์จอดรถ
กรุณาดับเครื่องยนต์ 

 2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจนรวมถึงการควบคุม
การ ปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย  

 - โครงการจัดให้มีเส้นลูกศรแสดงทิศทางการจราจร โดยยึดหลักขับรถเลน 
ซ้าย 

- ภาพท่ี 2-4 ลูกศรบอกทิศ
ทางเดินรถ และเจ้าหน้าท่ี
อำนวยความสะดวก 

 3. จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกในการจราจร  บริเวณ
ทางเข้า-ออก โครงการ  

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกเวลาเข้าออก - ภาพท่ี 2-4 ลูกศรบอกทิศ
ทางเดินรถ และเจ้าหน้าท่ี
อำนวยความสะดวก 

 4. โครงการจะจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว โดยจะปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่าง
ท้ังหมด ให้ ได้มากท่ีสุด ขนาดพื้นท่ีรวม 5,101.3 ตร .ม . คิดเป็น
อัตราส่วนพื้นท่ี สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 105 ตร.ม./คน (ผู้พักอาศัย
ประมาณ 4,844 คน) โดยบริเวณท่ีตั้งของระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน 
จะถมดินสูงประมาณ 30 ซม. ปลูกหญ้าด้านบนและต้นไม้พุ่มบางส่วน 

 - ในพื้นท่ีเฟต 2  โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีกำหนด - ภาพท่ี 2-6 พื้นท่ีสีเขียว  ใน
บริเวณ เฟต 2 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-3 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 เสียงและความ
สั่นสะเทือน 

- ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นท่ีโครงการ เช่น ติดป้าย 
จำกัดความเร็ว และทำสันนูน เพื่อลดความเร็ว และช่วยลดระดับ
เสียง ท่ีเกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย 

 - โครงการจัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วและสันนูนชะลอความเร็ว - ภาพท่ี 2-1 สันนูนชะลอ
ความเร็ว และป้ายจำกัด
ความเร็ว 

1.4 คุณภาพน้ำ  1. โครงการจะใช้ระบบบําบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด แต่ละชุดเป็น
ระบบบําบัดแบบบ่อเกรอะ-กรองไร้อากาศ-เติมอากาศ แบบฟิล์มตรึง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
- ระบบบําบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ได้รับการออกแบบให้มีขนาด 220 ลบ.
ม./ วัน รองรับน้ำเสียจากอาคาร แบบ A1 (จำนวน2 อาคาร) และ 
A2 (จำนวน 2 อาคาร) รวม 4 อาคาร มีปริมาณน้ำเสียท่ีเข้าระบบ
ท้ังสิ้น 204 ลบ.ม./วัน 
- ระบบบําบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ได้รับการออกแบบให้มีขนาด 320 ลบ.
ม./วัน รองรับน้ำเสียจากอาคารแบบ B (จำนวน1 อาคาร), C (อาคาร 
1) และ D (อาคาร 1) รวม 3 อาคาร มีปริมาณน้ำเสียท่ีเข้าระบบ
ท้ังสิ้น 292 ลบ.ม./วัน  
- ระบบบําบัดน้ำเสียชุดท่ี 3 ได้รับการออกแบบให้มีขนาด 320 ลบ.
ม./ วัน รองรับน้ำเสียจากอาคารแบบ C (อาคาร 2), D (อาคาร 2) 
และ E (จำนวน 1 อาคาร) รวม 3 อาคาร มีปริมาณน้ำเสียท่ีเข้าระบบ
ท้ังสิ้น 296 ลบ.ม./วัน  
- ระบบบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูปอาคารสโมสร ได้รับการออกแบบให้ 
สามารถบําบัดน้ำเสียได้ 7.3 ลบ.ม./วัน มีปริมาณน้ำเสียท่ีเข้าระบบ4 
ลบ.ม./วัน  

 - ระบบบำบัดน้ำเสียของเฟต 2 เป็น ชุดที่ 2 ได้รับการออกแบบให้มีขนาด 
320 ลบ.ม./วัน รองรับน้ำเสียจากอาคารแบบ B (V1) , C (V2) และ D (V3) 
อย่างละ 1 อาคาร รวม 3 อาคาร มีปริมาณน้ำเสียท่ีเข้าระบบมากท่ีสุด 292 
ลบ.ม./วัน  
 

- ภาพท่ี 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ 

      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-4 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความชำนาญด้านระบบบําบัดน้ำ
เสีย ดูแลรักษาและควบคุมระบบบําบัดน้ำเสียแต่ละชุด ให้สามารถ
ทำงาน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- ภาพท่ี 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ 

 3. จัดให้มีการสูบกากตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดน้ำเสียแต่ละ
ชุดไป กำจัดอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการสูบตะกอนทุกๆ 4 เดือน เพื่อ
รักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบ  

 - โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินเมื่อตรวจพบว่ามีปริมาณมาก - ภาพท่ี 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ 

 4. ทำการตักกากไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์  - โครงการมีการตรวจสอบไขมันถ้ามีปริมาณมากจะทำการเรียกรถสูบไขมัน
มาสูบไปกำจัดต่อไป 

- ภาพท่ี 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 
2.1 นิเวศวิทยาทาง
บก 

ดำเนินการตามมาตรป้องกัน/ลดผลกระทบในด้านคุณภาพอากาศ
, เสียง, ความส่ันสะเทือน และคุณภาพน้ำ อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่
ก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 

 - โครงการพยายามดำเนินการตามมาตรป้องกัน/ลดผลกระทบในด้าน
คุณภาพอากาศ, เสียง, ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ อย่างเคร่งครัด 
เพื่อท่ีจะไม่ก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา  

- - 

2.2 นิเวศวิทยาทาง
น้ำ 

 ดูแลระบบบําบัดน้ำเสียแต่ละชุด ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาพท่ี 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ 

3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น้ำ 1. จัดให้มีน้ำใช้สำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค สำหรับแต่ละอาคาร 

ดังน้ี 
- อาคารแบบ A1 (จำนวน 2 อาคาร) แต่ละอาคารจะจัดให้มีน้ำ
สำรองสำหรับอุปโภค-บริโภค ไว้ท่ีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง 
ขนาด 35 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคท้ังหมด และถัง
เก็บน้ำ ชั้นหลังคา จำนวน 1 ถัง ขนาด 41 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อเพื่อ
การ อุปโภค-บริโภคท้ังหมด 

 - โครงการ เฟต 2 ประกอบด้วยอาคาร อาคาร B, D1 และ C1 (V1, V2 
และ V3 ตามลำดับ) โดยจัดให้มีถังสำรองน้ำดังนี้ 
อาคารแบบ B (V1) จะจัดให้มีน้ำสำรองสำหรับ อุปโภค-บริโภค ไว้ท่ีถังเก็บ
น้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาด 91 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
ท้ังหมด และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 1 ถัง ขนาด 41 ลบ. 
อาคารแบบ D (V2) จัดให้มีน้ำสำรองสำหรับอุปโภค-บริโภค ไว้ท่ีถังเก็บน้ำ
ใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาด 91 ลบ.ม.สำรองน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  

- ภาพท่ี 2-7 ถังเก็บน้ำใช้เฟต 2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-5 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)  - อาการแบบ A2 (จำนวน 2 อาคาร) แต่ละอาคารจะจัดให้มีน้ำ
สำรองนครหลวง สำนักการประปาสาขาพญาไท ซ่ึงมีความสามารถ
ในการ สำหรับอุปโภค-บริโภค ไว้ท่ีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง 
ขนาด 35 ลบ.ม. สำรองน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ท้ังหมด และถัง
เก็บน้ำชั้น หลังคา จำนวน 1 ถัง ขนาด 41 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อ
อุปโภค-บริโภค ท้ังหมด  

 - ท้ังหมด และถังเก็บน้ำชั้น หลังคา จำนวน 1 ถัง ขนาด 41 ลบ.ม.  
อาคารแบบ C (V3) จัดให้มีน้ำสำรองสำหรับอุปโภค-บริโภค ไว้ท่ีถังเก็บน้ำ
ใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาด ขนาด 91 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-
บริโภค ท้ังหมด และถังเก็บ น้ำชั้นหลังคา จำนวน 1 ถัง ขนาด 60 ลบ.ม. 
 

  

 - อาคารแบบ B (จำนวน 1 อาคาร) จะจัดให้มี น้ำสำรองสำหรับ 
อุปโภค-บริโภค ไว้ท่ีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาด 91 ลบ.ม. 
สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ท้ังหมด และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา
จำนวน 1 ถัง ขนาด 41 ลบ.ม. สำรองน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภคท้ังหมด  

    

 - อาคารแบบ C (จำนวน 2 อาคาร) แต่ละอาคารจะจัดให้มีน้ำสำรอง
สำหรับอุปโภค-บริโภค ไว้ท่ีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาด 
ขนาด 91 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ท้ังหมด และถัง
เก็บ น้ำชั้นหลังคา จำนวน 1 ถัง ขนาด 60 ลบ .ม. สำรองน้ำเพื่อ 
อุปโภค-บริโภคท้ังหมด 
- อาคารแบบ D (จำนวน 2 อาคาร) แต่ละอาคารจะจัดให้มีน้ำ
สำรองสำหรับอุปโภค-บริโภค ไว้ท่ีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง 
ขนาด 91 ลบ.ม.สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ท้ังหมด และถัง
เก็บน้ำชั้น หลังคา จำนวน 1 ถัง ขนาด 41 ลบ .ม. สำรองน้ำเพื่อ
อุปโภค-บริโภค ท้ังหมด 

    

 
 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-6 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้น้ำ (ต่อ) - อาคารแบบ E (จำนวน 1 อาคาร) จะจัดให้มีน้ำสำรองสำหรับ 
อุปโภค -บริโภค ไว้ท่ีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาด 91 ลบ.ม. 
สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ท้ังหมด และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา 
จำนวน 1 ถัง ขนาด 41 ลบ.ม. สำรองน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภคท้ังหมด 
- อาคารสโมสร จะจัดให้มีน้ำสำรองสำหรับอุโภค-บริโภค ไว้ในถัง 
เก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 10 ลบ.ม. สำรองน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค ท้ังหมด 

    

 2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา ให้อยู่ใน
สภาพดี อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหาย ให้ทำการซ่อมแซมแก้ไข 
ตลอดจนคอยดูแลบำรุงรักษาและทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 

- ภาพท่ี 2-8 เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบระบบประปา 

 3. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด   - โครงการมีการรณรงค์ให้อยู่อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด  
 

- ภาพท่ี 2-9 ประชา สัมพันธ์
ประหยัดน้ำ 

3.2 การบำบัดน้ำ
เสีย 

1. โครงการจะใช้ระบบบําบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด แต่ละชุดเป็น
ระบบบําบัดแบบบ่อเกรอะ-กรองไร้อากาศ-เติมอากาศ แบบฟิล์มตรึง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
- ระบบบําบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ได้รับการออกแบบให้มีขนาด 220 ลบ.
ม./ วัน รองรับน้ำเสียจากอาคาร แบบ A1 (จำนวน 2 อาคาร) และ 
A2 (จำนวน 2 อาคาร) รวม 4 อาคาร มีปริมาณน้ำเสียท่ีเข้าระบบ
ท้ังสิ้น 204 ลบ.ม./วัน  
- ระบบบําบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ได้รับการออกแบบให้มีขนาด 320 ลบ.
ม./วัน รองรับน้ำเสียจากอาคารแบบ B (จำนวน 1 อาคาร), C และ D 
(อาคาร 1) รวม 3 อาคาร มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบท้ังสิ้น 292 ลบ.
ม./วัน 

 - ระบบบำบัดน้ำเสียของเฟต 2 เป็น ชุดที่ 2 ได้รับการออกแบบให้มีขนาด 
320 ลบ .ม./วัน รองรับน้ำเสียจากอาคารแบบ B (จำนวน1 อาคาร), C 
(อาคาร 1) และ D (อาคาร 1) รวม 3 อาคาร มีปริมาณน้ำเสียท่ีเข้าระบบ
สูงสุด 292 ลบ.ม./วัน  

- ภาพท่ี 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-7 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การบำบัดน้ำ
เสีย (ต่อ) 

 - ระบบบําบัดน้ำเสียชุดที่ 3 ได้รับการออกแบบให้มีขนาด 320 ลบ.
ม./ วัน รองรับน้ำเสียจากอาคารแบบ C (อาคาร 2), D (อาคาร 2) 
และ E (จำนวน 1 อาคาร) รวม 3 อาคาร มีปริมาณน้ำเสียท่ีเข้าระบบ
ท้ังสิ้น 296 ลบ.ม./วัน  
- ระบบบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูปอาคารสโมสร ได้รับการออกแบบให้ 
สามารถบําบัดน้ำเสียได ้7.3 ลบ.ม./วัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 4 
ลบ.ม./วัน  

    

 2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความชำนาญด้านระบบบําบัดน้ำเสีย  
ดูแลรักษาและควบคุมระบบบําบัดน้ำเสียแต่ละชุด ให้สามารถ
ทำงาน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาพท่ี 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ 

 3. จัดให้มีการสูบกากตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดน้ำเสียแต่ละ
ชุดไป กำจัดอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการสูบตะกอนทุกๆ 4 เดือน เพื่อ
รักษา ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ  

 - โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินเมื่อตรวจพบว่ามีปริมาณมาก - ภาพท่ี 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ 

 4. ทำการตักกากไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์  - โครงการมีการตรวจสอบไขมันถ้ามีปริมาณมากจะทำการเรียกรถสูบไขมัน
มาสูบไปกำจัดต่อไป 

- ภาพท่ี 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ 

3.3 การระบายน้ำ 1. โครงการจะจัดเตรียมบ่อหน่วงน้ำ  จำนวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ใต้ดิน
บริเวณ ทิศใต้ของโครงการ ความจุรวม 360 ลบ.ม. สามารถรองรับ
น้ำหลากจากพื้นท่ีโครงการปริมาณ  197 ลบ.ม. ได้อย่าง เพียงพอ 
โดยการระบายน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ จะถูกจำกัดการระบายน้ำ ด้วย
เครื่องสูบน้ำ ซ่ึงติดตั้งไว้จำนวนบ่อละ 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง 
สำรอง1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 0.168 ลบ.ม./วินาที ซ่ึงไม ่

 - โครงการจัดให้มี บ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ใต้ดินบริเวณ  
ทิศใต้ของโครงการ ความจุรวม 360 ลบ.ม. (อยู่ในเฟส 3) 

- ภาพท่ี 2-10 การระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วม 

      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-8 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การระบายน้ำ 
(ต่อ) 

เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ  (0.168 ลบ .
ม./ วินาที)  

    

 2. หมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันมิให้มี
การ สะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซ่ึง
เป็น อุปสรรคในการระบายน้ำ 

 - โครงการมีการตรวจสอบระบบระบายน้ำไม่ให้มีการอุดตันของตะกอนดิน
อยู่เสมอ 

- - 

3.4 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

1. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยในแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร โดยแยกเป็น 
ถึงมูลฝอยเปียกและถังมูลฝอยแห้ง ให้เพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้น  

 - โครงการจัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้นโดยภายในห้องพักจะมีถังขยะเปียก 
และขยะแห้ง อย่างละ 1 ถัง 

- ภาพท่ี 2-11 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

 2. ตั้งถึงมูลฝอยสำหรับรองรับมูลฝอยอันตราย  ขนาด 100 ล. ไว้
ด้านหน้า ห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละห้อง โดยภายในถังจะรองก้นถัง
ด้วยถุงสีส้ม (สำหรับใส่มูลฝอยอันตราย) เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำมูลฝอย
มาท้ิง ซ่ึงจะจัด ให้มีพนักงานมาจัดเก็บมูลฝอยอันตรายทุกวัน และ
นำไปไว้ในห้องพัก มูลฝอยแต่ละห้อง โดยจัดวางให้เป็นระเบียบ แยก
จากมูลฝอยประเภท อื่นให้ชัดเจน  

 - เน่ืองจากขยะมูลฝอยอันตรายมีน้อยมากโครงการเลยจัดหาถังขยะ
อันตรายขนาด 100 ลิตร ประจำอาคาร อาคารละ 1 ถัง 

- ภาพท่ี 2-11 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

 3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด เพื่อทำหน้าท่ีในการรวบรวมมูล
ฝอย ตามจุดต่าง ๆ ในอาคาร และบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการ 
และทำการ คัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท จากน้ันนำไปไว้ในห้องพัก
มูลฝอยรวม ต่อไป 

 - โครงการกำหนดให้แม่บ้านทำการเก็บขยะบนห้องพักขยะประจำชั้นมา
ห้องพักขยะส่วนกลางทุกวัน 

- ภาพท่ี 2-11 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

 4. การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซ่ึง
บรรจุปริมาณมูลฝอยปริมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

 - ในการเก็บขนขยะจากบนอาคารมาห้องพักขยะรวม แม่บ้านจะทำการเก็บ
มูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซ่ึงบรรจุปริมาณมูล
ฝอยปริมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- ภาพท่ี 2-11 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-9 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการขยะ
มูลฝอย (ต่อ) 

5. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละ
ห้อง จะมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย และ
สะดวก ต่อการขนย้าย  

 - แม่บ้านจะทำการมัดถุงขยะให้แน่น ก่อนขนย้าย กรณีท่ีถุงขยะขาด จะทำ
การขนย้ายขยะมาท้ังถังขยะ 

- ภาพท่ี 2-11 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

 6. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร ตั้งอยู่บริเวณชั้น
ล่าง และทางวิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
- ห้องพักมูลฝอย 1 สำหรับรองรับปริมาณมูลฝอยจากอาคารแบบ 
A1 (2 อาคาร) และอาคารแบบ A2 (2 อาคาร) โดยห้องพักมูลฝอยมี
ความจุ ประมาณ 12.5 ลบ.ม.สามารถรองรับมูลฝอยของอาคาร
ดังกล่าว ซ่ึงมีปริมาณรวมท้ังสิ้นประมาณ  2 ลบ .ม./วัน ได้อย่าง
เพียงพอ  
- ห้องพักมูลฝอย 2 สำหรับรองรับปริมาณมูลฝอยจากอาคารแบบ B 
(1 อาคาร), อาคารแบบ D (อาคาร 1 จำนวน 1 อาคาร ) และอาคาร 
สโมสร โดยห้องพักมูลฝอยมีความจุประมาณ  10 ลบ.ม.สามารถ 
รองรับมูลฝอยของอาคารดังกล่าว ซ่ึงมีปริมาณรวมท้ังสิ้นประมาณ 
3.6 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ  
- ห้องพักมูลฝอย 3 สำหรับรองรับปริมาณมูลฝอยจากอาคารแบบ C 
(2 อาคาร), D (อาคาร 2 จำนวน 1 อาคาร) และ E (1 อาคาร ) โดย
ห้อง พักมูลฝอยมีความจุประมาณ 25 ลบ.ม. สามารถรองรับมูลฝอย
ของอาคาร ดังกล่าว ซ่ึงมีปริมาณรวมท้ังสิ้น 7.8 ลบ.ม.วัน ได้อย่าง
เพียงพอ  

 - โครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวมสำหรับ เฟต 2 ตั้งอยู่ระหว่าง อาคาร V1 
และ  V2 

- ภาพท่ี 2-11 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

 
 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-10 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการขยะ
มูลฝอย (ต่อ) 

7. จะมีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม อย่างสม่ำเสมอเพื่อ
ป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค  

 - โครงการจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็นประจำ - ภาพท่ี 2-11 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

 8. ทางเข้า-ออก ห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละห้อง จะมีม่านพลาสติกเพื่อ
ป้องกันแมลง 

 - โครงการมีการติดตั้งพลาสติกป้องกันแมลง แต่เกิดความลำบากในการนำ
ขยะ เข้า – ออก โครงการเลยกำหนดให้มีการปิดประตูทุกครั้ง และ ให้เปิด
เมื่อมีการจะนำขยะเข้ามาเก็บ และ นำนักงานเขตเข้ามาเก็บขนขยะ 

- ภาพท่ี 2-11 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

 9. ห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละห้องจะมีประตูเปิดปิดมิดชิด เพื่อป้องกัน
กลิ่น รบกวนผู้อยู่อาศัย และชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิด-ปิด
ประต ูเฉพาะช่วงท่ีมีการขนย้ายมูลฝอยเท่าน้ัน  

 - โครงการกำหนดให้มีการปิดประตูทุกครั้ง และ ให้เปิดเมื่อมีการจะนำขยะ
เข้ามาเก็บ และ สำนักงานเขตเข้ามาเก็บขนขยะ 

- ภาพท่ี 2-11 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

 10. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่าง  ๆ เช่น 
ตามทาง เดินภายในแต่ละอาคาร และห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละห้อง  

 - โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลางอยู่
เสมอ 

- ภาพท่ี 2-11 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

 11. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอย ของสำนักงานเขตห้วย
ขวาง ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการ
ตกค้าง  

 - โครงการประสานงานการจัดเก็บมูลฝอย ของสำนักงานเขตห้วยขวาง ให้
มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการตกค้าง  

- ภาพท่ี 2-11 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

 12. ประสานงานกับร้านซ้ือของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซ้ือมูล
ฝอยท่ี สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง หรือต้องผ่านกรรมวิธีใด ๆ 
ก็ตาม และมูลฝอยมีค่าท่ีสามารถขายได้  

 - ถ้ามีปริมาณขยะรีไซเคิลมากพอจะทำการให้รถรับซ้ือของเก่าเข้ามารับซ้ือ - ภาพท่ี 2-11 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 1. จั ด ให้ มี ร ะ บ บ ไฟ ฟ้ าป ก ติ  โด ย ใช้  Transformer ช นิ ด  Oil 
Immerse แปลงไฟ  12/24 KV เป็ น  416/240 V เพื่ อจ่ าย ไปยั ง 
Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
- อาคารแบบ  A1 (2 อาคาร ) และแบบ  A2 (2 อาคาร ) จะใช้  
Transformer ร่วมกัน ขนาด 1,000 KVA จำนวน 2 ชุด โดยมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า ประมาณ 1,950 KVA  

 - โครงการ เฟส 2 อาคาร V1(อาคาร B) , V2 (อาคาร D) และ V3 (อาคาร 
C) จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Oil Immerse โดยอาคาร  V1, V2 ขนาด 
1250 KVA และ อาคาร V3 ขนาด 800 KVA โดยไม่เกิดปัญหากระแสไฟฟ้า
ขัดข้องแต่อย่างใดและจัดให้มีไฟฉุกเฉิน ขนาด 12 V.สำรองไฟได้นาน 2 
ชม. บริเวณทางเดินภายในอาคารด้วย 

- ภาพท่ี 2-12 หม้อแปลงไฟ 
และ ไฟฉุกเฉินภายในโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-11 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 
(ต่อ)  

- อาคารแบบ  B (1 อ าคาร ) และแบบ  D (1 อาค าร ) จะ ใช้  
Transformer ร่วมกัน ขนาด 2,000 KVA จำนวน 1 ชุด โดยมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า ประมาณ 1,804 KVA  
- อาคารแบบ C (2 อาคาร) จะใช้ Transformer ขนาด 1,250 KVA 
จำนวน 1 ชุด/อาคาร โดยแต่ละอาคารมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 2,376 KVA 
- อาคารแบบ  D (1 อาคาร ) และอาคารแบบ  E (1 อาคาร ) จะ
ใช้ Transformerร่วมกันขนาด 2,000 KVA จำนวน 1 ชุด โดยแต่ละ
อาคาร มีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,840 KVA  
- อาคารสโมสร จะติดตั้ง Battery ขนาด 12 V.สำรองไฟได้นาน 2 
ชม. โดยมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 20 KVA  

    

 2. จัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยการติดตั้ง Battery ขนาด 12 V.  
สำรองไฟไว้ได้นาน 2 ชม. ไว้สำหรับแต่ละอาคาร  

 - โครงการ จัดให้มีไฟฉุกเฉิน ขนาด 12 V.สำรองไฟได้นาน 2 ชม.   บริเวณ
ทางเดินภายในอาคารด้วย 

- ภาพท่ี 2-12 หม้อแปลงไฟ 
และ ไฟฉุกเฉินภายในโครงการ 

 3. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  - โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยติดไว้ท่ี
บอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละอาคาร 

- ภาพท่ี 2-13  
ประชาสัมพันธ์ประหยัด
พลังงาน 

3.6 การอนุรักษ์
พลังงาน 

1. โครงการจะเลือกใช้อุปกรณ์ ท่ีช่วยประหยัดไฟฟ้า  เช่น หลอด
ผอม  การติดสวิตช์ตั้ งเวลา  (Timer) หรือ  Time Delay Switch 
ทำงานเปิด-ปิด ไฟฟ้า ณ บริเวณท่ีใช้ไฟบางเวลา ในบริเวณพื้นท่ี
ส่วนกลาง  

 - โครงการเลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน สำหรับการเปิดปิดไฟ
ส่วนกลาง โครงการ มีการกำหนดให้เจ้าหน้าท่ีเปิดไฟ ช่วงเวลา 18.00 – 
06.00 น. 

- ภาพท่ี2-14 เลือกใช้หลอดไฟ 
และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 

 
 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-12 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.6 การอนุรักษ์
พลังงาน (ต่อ) 

2. โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในขั้นต้น ภายในห้องพักต่าง ๆ ให้
เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้า อาทิเช่น หลอดผอมประหยัดไฟ เป็น
ต้น  

 - โครงการเลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน - ภาพท่ี2-14 เลือกใช้หลอดไฟ 
และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
 

 3. โครงการจะจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มากท่ีสุด โดยจะ
จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมด 5,101.3 ตร.ม. ท้ังน้ี เพื่อช่วยลด ปริมาณ
ความร้อนท่ีสะสมของพื้นท่ีท่ีเป็นคอนกรีต และจะถ่ายเทสู่ตัว อาคาร
ในเวลากลางคืน  

 - ในพื้นท่ีเฟต 2  โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีกำหนด - ภาพท่ี 2-6 พื้นท่ีสีเขียว  ใน
บริเวณ เฟต 2 

 4. ในการทาสีผ นั งภายนอกอาคาร  หรือห้ อง ท่ี มี ระบบปรับ
อากาศ โครงการจะเลือกใช้สีอ่อน หรือสีท่ีไม่ดูดรังสีความร้อน เพื่อ
การ สะท้อนแสงท่ีด ีและทำให้ห้องสว่างขึ้น 

 - ภายในอาอาคาและภายนอกอาคาร โครงการเลือกใช้สีอ่อน - ภาพท่ี 2-15 เลือกใช้สีอ่อนท้ัง
ภายในภายนอกอาคาร 

  5. ในการจ่ายน้ำมายังส่วนต่างๆ แต่ละอาคาร จะมีการสูบน้ำจากถัง
เก็บน้ำ ชั้นใต้ดิน ไปพักยังถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ก่อนท่ีจะจ่ายให้กับ
ส่วนต่างๆ  ของโครงการ  

 - ในการจ่ายน้ำในแต่ละอาคาร จะทำการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำ  
ชั้นใต้ดิน ไปพักยังถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ก่อนท่ีจะจ่ายให้กับส่วนต่างๆ 

- ภาพท่ี 2-7 ถังเก็บน้ำใช้เฟต 2 

 6. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทำ
แผ่นพับ, ป้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

 - โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยติดไว้ท่ี
บอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละอาคาร 

- ภาพท่ี 2-13  
ประชาสัมพันธ์ประหยัด
พลังงาน 

3.7 การป้องกัน
อัคคีภัย 

1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
ระบบป้องกันอัคคีภัย  
- ปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง จำนวน 3 ถัง โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

 - โครงการ เฟส 2 อาคาร V1(อาคาร B) , V2 (อาคาร D) และ V3 (อาคาร 
C) จัดให้มีถังเก็บน้ำดับเพลิงมีความจุประมาณ 117 ลบ.ม. โดยจะติดตั้ง
เครื่อง สูบน้ำดับเพลิง ชนิด เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง 

- ภาพท่ี 2-16 การป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ 

 
 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-13 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

ถังที่ 1 สำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงสำหรับ 4 อาคาร ประกอบด้วย 
อาคารแบบ A1 (จำนวน 2 อาคาร) และอาคารแบบ A2 (2 อาคาร) 
มีความจุประมาณ 142 ลบ.ม. โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
ชนิด เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 4.73 ลบ.ม./
นาที ท่ี  TDH 100 ม. และเครื่องสูบน้ำช่วยดับเพลิง  จำนวน 1 
เครื่อง อัตรา การสูบ 3 ลิตร/วินาที ท่ี TDH 115 ม.  
ถั ง ที่ 2 ส ำ ร อ ง น้ ำ เพื่ อ ก า ร ดั บ เพ ลิ ง ส ำ ห รั บ  3 อ า ค า ร 
ประกอบด้วย อาคารแบบ B (จำนวน 1 อาคาร), อาคารแบบ C 

    

 (อาคาร 1), อาคาร แบบ D (1 อาคาร) มีความจุประมาณ 117 ลบ.ม. 
โดยจะติดตั้งเครื่อง สูบน้ำดับเพลิง ชนิด เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 
เครื่อง อัตราการสูบ 3.8 ลบ.ม./นาที ท่ีTDH 105 ม. และเครื่องสูบ
น้ำช่วยดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 3 ลิตร/วินาที ท่ี TDH 
115 ม.  
ถังที่ 3 สำรองน้ำเพ่ือการดับเพลิงสำหรับ 3 อาคาร ประกอบด้วย 
อาคารแบบ C (อาคาร 2), อาคารแบบ D (อาคาร 2), อาคารแบบ E 
(จำนวน 1 อาคาร) มีความจุประมาณ 117 ลบ.ม. โดยจะติดตั้งเครื่อง 
สูบน้ำดับเพลิง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 
3.8 ลบ.ม./นาที ท่ีTDH 105 ม. และเครื่องสูบน้ำช่วยดับเพลิง 
จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 3 ลิตร/วินาที ท่ี TDH 115 ม. - 
ระบบท่อยืน จะติดต้ังอยู่ทุกอาคาร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว 
จำนวน 1 ท่อ 

    

      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-14 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) จะติดตั้งไว้ท่ี
ภายใน แต่ละอาคาร อาคารละ 8 ตู ้ 

 - โครงการจัดให้มีตู้ FHC  ชั้นละ  1 ตู้ รวม 8 ตู้ ต่ออาคาร - ภาพท่ี 2-16 การป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ 

 - ถังดับเพลิงเคมี ชนิด A-B-C ขนาด 10 ปอนด์ ซ่ึงจะติดตั้งไว้ ภายใน
ตู ้FHC ในแต่ละชั้นของแต่ละอาคารพักอาศัย ส่วนอาคาร สโมสร จะ
ติดตั้งไว้บริเวณห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด 

 - ภายในตู้ FHC จัดให้มีถังดับเพลิงเคม ีชนิด A-B-C ขนาด 10 ปอนด ์ - ภาพท่ี 2-16 การป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ 

  - หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 2.5x 2.5 x 6 น้ิว พร้อม 
Check Valve ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าท่ีจอดรถของแต่ละอาคาร  

 - แต่ละอาคารจะมีหัวรับน้ำดับเพลิงไว้บริเวณ ด้านหน้าของแต่ละอาคาร - ภาพท่ี 2-16 การป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ 

 - บันไดหนีไฟ ของอาคารพักอาศัยแต่ละอาคาร ประกอบด้วย  
(1) อาคารแบบ A1 (2 อาคาร), A2 (2 อาคาร), B (1 อาคาร), D  
(2 อาคาร) และ E (1 อาคาร) ประกอบด้วย  
- บันได ST 1 (บันไดหลัก) ขึ้นจากชั้นล่าง - ชั้น 8 มีขนาด กว้าง 1.5 ม.  
- บันได ST 2 (บันไดหนีไฟ) ขึ้นจากชั้นล่าง - ชั้น 8 มีขนาด กว้าง 
0.9 ม.  

 - โครงการ เฟส 2 V1(อาคาร B) , V2 (อาคาร D) จัดให้มีบันไดหนีไฟอาคาร
ละ  2 แห่งสำหรับ อาคาร V3 (อาคาร C) จัดให้มีบันไดหนีไฟ  3 แห่ง ตาม
กำหนด 

- ภาพท่ี 2-16 การป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ 
 

 2) อาคารแบบ C (2 อาคาร) ประกอบด้วย  
- บันได ST 1 (บันไดหลัก) ขึ้นจากชั้นล่าง - ชั้น 8 มีขนาด กว้าง 1.5 ม.  
- บันได ST 2 และ ST 3 (บันไดหนีไฟ) ขึ้นจากชั้นล่าง - ชั้น 8 มี
ขนาดกว้าง 0.9 ม.  

    

 ระบบเตือนอัคคีภัย  
- Fire Alarm Control Panal : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับ -ส่ง 
สัญญาณเพื่อแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร  

 - โครงการจัด ให้ มี  Fire Alarm Control Panal : FCP สำหรับ เฟส 2 
อาคาร B, D1 และ C1 โดยตั้งอยู่ท่ี อาคาร D 1 

- ภาพท่ี 2-16 การป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ 

 
 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

- Heat Detector ติดตั้งภายในแต่ละอาคาร  กระจายอยู่ภายใน
ห้องพัก แต่ละห้อง, โถงลิฟต์ และทางเดิน โดยติดตั้งภายในอาคาร
แบบ A1 จำนวน 157 จุด/อาคาร, อาคารแบบ A2 จำนวน 169 จุด/
อาคาร, อาคารแบบ B (1 อาคาร) จำนวน 228 จุด, อาคารแบบ C 
จำนวน 326 จุด/อาคาร, อาคารแบบ D จำนวน 264 จุด/อาคาร 
และอาคาร แบบ E (1 อาคาร) จำนวน 234 จุด  

 - โครงการจัดให้มี  Heat Detector ตามท่ีกำหนด - ภาพท่ี 2-16 การป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ 
 

 - Fire Alarm Manual Station จะติดตั้งกระจายอยู่บริเวณ  โถง
ลิฟต์, โถงบันได และทางเดินของแต่ละอาคาร โดยติดตั้งภายใน
อาคารแบบ A1 จำนวน 23 จุด/อาคาร, อาคารแบบ A2 จำนวน 23 
จุด/อาคาร, อาคารแบบ B (1 อาคาร) จำนวน 23 จุด, อาคารแบบ C  

 - โครงการจัดให้มี  Fire Alarm Manual Station ตามท่ีกำหนด - ภาพท่ี 2-16 การป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ 
 

 จำนวน 30 จุด/อาคาร, อาคารแบบ D จำนวน 23 จุด/อาคาร และ
อาคารแบบ อาคารแบบ E (1 อาคาร) จำนวน 23 จุด  

    

 - Alarm Bell จะติดตั้ งกระจายอยู่บริ เวณ เดียวกับ  Fire Alarm 
Manual Station โดยติดตั้งภายในอาคารแบบ A1 จำนวน 23 จุด/
อาคาร, อาคารแบบ A2 จำนวน 23 จุด/อาคาร, อาคารแบบ B (1 
อาคาร) จำนวน 23 จุด, อาคารแบบ C จำนวน 30 จุด/อาคาร , 
อาคารแบบ D จำนวน 23 จุด/อาคาร และอาคารแบบ E (1 อาคาร) 
จำนวน 23 จุด  

 - โครงการจัดให้มี  Alarm Bell  ตามท่ีกำหนด - ภาพท่ี 2-16 การป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ 
 

 2. จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นไว้บริเวณท่ีว่างด้านข้างของแต่ละอาคาร 
จำนวนรวมท้ังสิ้น 9 จุด ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้พักอาศัยท้ังหมด  

 - โครงการ เฟส 2 V1(อาคาร B) , V2 (อาคาร D) และ V3 (อาคาร C) จัด
ให้มี 2 จุด ตามท่ีกำหนด 

- ภาพท่ี 2-16 การป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

3. โครงการจะจัดทำท่ีกลับรถสำหรับรถดับเพลิง บริเวณท้ายถนน
ระหว่างอาคารแต่ละอาคาร เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงพื้นท่ี
ด้านหลัง และกลับรถได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 - โครงการจัดให้มีท่ีกลับรถดับเพลิงบริเวณท้ายอาคาร หน้าห้องพักขยะ - - 

 4. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณท่ีอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที  

 - โครงการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณท่ีอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที  

- ภาพท่ี 2-16 การป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ 

 5. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ  1 
ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงห้วยขวางมาจัดอบรม
และ ซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ  

 - โครงการ จัดให้มีการซ้อมอบรมดับเพลิงเป็นระจำทุกปี  - ภาพท่ี 2-16 การป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ 

 6. ออกแบบอาคารให้ประตูห้องสุดท้ายด้านทางเดินท่ีเป็นทาง
ตัน ห่างจากบันไดหนีไฟ เป็นระยะทางไม่เกิน 10 ม. 

 - โครงการออกแบบ อาคารให้ประตูห้องสุดท้ายด้านทางเดินท่ีเป็นทาง
ตัน ห่างจากบันไดหนีไฟ เป็นระยะทางไม่เกิน 10 ม. 

- - 

3.8 ระบบปรับ
อากาศ 

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ โดยทำการตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการ
ระบายอากาศ   

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบช่องเปิดต่างๆของอาคารและพัดลม
ระบายอากาศไม่ให้มีส่ิงบดบัง 

- - 

 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ ภายในบริเวณท่ีจอดรถ ให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง  

 -  โครงการมีการติดต้ัง ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ ภายในบริเวณท่ีจอดรถ 
ให้สามารถ สังเกตได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง  

- ภาพท่ี 2-3 ป้ายรณรงค์จอดรถ
กรุณาดับเครื่องยนต์ 

 3. โครงการจะจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว โดยจะปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่าง
ท้ังหมด ให้ ได้มากท่ีสุด ขนาดพื้นท่ีรวม 5,101.3 ตร .ม . คิดเป็น
อัตราส่วนพื้นท่ี สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.05 ตร.ม./คน (ผู้พักอาศัย
ประมาณ 4,844 คน) โดยบริเวณท่ีตั้งของระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน 
จะถมดินสูงประมาณ 30 ซม. ปลูกหญ้าด้านบนและปลูกต้นไม้พุ่ม
บางส่วน 

 - ในพื้นท่ีเฟต 2  โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีกำหนด - ภาพท่ี 2-6 พื้นท่ีสีเขียว  ใน
บริเวณ เฟต 2 
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เอกสารอ้างอิง 

3.9 การจราจร 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวก
ให้แก่ ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออก โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้า 
โครงการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และจัดจังหวะการเลี้ยว และให้
หยุดรถบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อตรวจสอบรถในระยะมองเห็นท่ี  
ปลอดภัย ในระยะท่ีไกลเกิน 30 ม. จึงทำให้พอต่อการเลี้ยว และเกิด 
ความปลอดภัยในการเดินรถเข้า-ออก โครงการ  

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกใน
การเข้าออกโครงการและจัดไม้กั้นให้ห่างจากทางเข้าไกลเกินกว่า 30 ม. 

- ภาพท่ี 2-4 ลูกศรบอกทิศ
ทางเดินรถ และเจ้าหน้าท่ี
อำนวยความสะดวก 

 2. ทางโครงการจะจัดทำแนะนำทางในการเดินรถบนซอยรัชดาภิเษก 
10 เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเดินรถได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 - โครงการแนะนำเส้นทางการมาโครงการ สามารถใช้ Application 
Google map แนะนำเส้นทางได้ โดยใช้คำค้นหาว่า Supalai City Home 
Ratchada 10 

- - 

 3. ประสานงานให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจรในพื้นท่ี ช่วยอำนวยความ
สะดวก ด้านการจราจรบริเวณปากถนนซอยรัชดาภิเษก 10 กับถนน
ซอย รัชดาภิเษกเพื่อให้การเลี้ยวซ้าย เข้า-ออกซอย สามารถทำได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความยาวถอยคอยในซอย  

 - ในชั่วโมงเร่งด่วนจะมีเจ ้าหน้าท่ีตำรวจอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร
บริเวณปากถนนซอยรัชดาภิเษก 10 กับถนนซอย รัชดาภิเษก อยู่แล้ว 

- - 

 5. โครงการจะประชาสัมพันธ์และสนับสนุน ให้มีการเดินทางโดย
ระบบ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ เช่น รถโดยสารประจำทาง  และ
รถไฟฟ้าใต้ดิน ซ่ึงอยู่ใกล้กับพ้ืนท่ีโครงการ และจะสนับสนุนให้นำต๋ัว 

 - โครงการมีการการประชาสัมพันธ์และสนับสนุน ให้มีการเดินทางโดย
ระบบ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ 

- - 

 โดยสารมาจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ท่ีอาศัยในโครงการท่ี
ต้องการใช้ บริการอีกด้วย  

    

 6. แจ้งถึงข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนท่ีจอดรถให้ผู้ท่ีจะซ้ือห้องชุด
รับทราบ เพื่อประกอบในการตัดสินใจ  

 - ตั้งแต่ตอนขายโครงการจะแจ้งให้ทราบว่าโครงการสามารถจอดรถได้
จำนวน จำกัด 

- - 

 
 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-18 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.9 การจราจร 
(ต่อ) 

7. จัดให้มีท่ีจอดรถ จำนวน 606 คัน ซ่ึงเพียงพอกับความต้องการท่ี
จอดรถ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 - โครงการ เฟส 2 อาคารV1(อาคาร B) , V2 (อาคาร D) และ V3 (อาคาร 
C) จัดให้มีท่ีจอดรถ 96 คัน โดยจอดรถใต้อาคารและ นอกอาคาร โดยรถท่ี
จอดได้ต้องมีสติ๊กเกอร์ของเฟต 2 เท่าน้ันถึงเข้ามาจอดรถได้ 

- ภาพท่ี 2-17 ท่ีจอดรถภายใน
โครงการ 

3.10 การใช้ท่ีดิน - โครงการจะจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว โดยจะปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่าง
ท้ังหมด ให้ ได้มากท่ีสุด ขนาดพื้นท่ีรวม 5,101.3 ตร .ม . คิดเป็น
อัตราส่วนพื้นท่ี สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.05 ตร.ม./คน (ผู้พักอาศัย
ประมาณ 4,844 คน) โดยบริเวณท่ีตั้งของระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน 
จะถมดินสูงประมาณ 30 ซม. ปลูกหญ้าด้านบนและปลูกต้นไม้พุ่ม
บางส่วน (ดูรูปท่ี 4 ถึง 6 ประกอบ) 

 - ในพื้นท่ีเฟต 2  โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีกำหนด - ภาพท่ี 2-6 พื้นท่ีสีเขียว  ใน
บริเวณ เฟต 2 

4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ - - - - - 
4.2 สาธารณสุข - - - - - 
4.3 สุนทรียภาพ
และ ทัศนียภาพ  

1. โครงการจะจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว โดยจะปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่าง
ท้ังหมด ให้ได้มากท่ีสุด ขนาดพื้นท่ีรวม 5,101.3 ตร.ม . คิดเป็น
อัตราส่วนพื้นท่ี สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.05 ตร.ม./คน (ผู้พักอาศัย
ประมาณ 4,844 คน) โดยบริเวณท่ีตั้งของระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน 
จะถมดินสูงประมาณ 30 ซม. ปลูกหญ้าด้านบนและปลูกต้นไม้พุ่ม
บางส่วน 

 - ในพื้นท่ีเฟต 2  โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีกำหนด - ภาพท่ี 2-6 พื้นท่ีสีเขียว  ใน
บริเวณ เฟต 2 

 2. ดูแลสภาพพื้นท่ีสี เขียวของโครงการให้สวยงาม  และมีความ
สมบูรณ์ อยู่ตลอดเวลา 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ภาพท่ี 2-18 เจ้าหน้าท่ีดูแล
พื้นท่ีสีเขียว 

 
 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 2-19 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 สุนทรียภาพ
และ ทัศนียภาพ 
(ต่อ) 

 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย  มิให้เกิด
ทัศนียภาพ ท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น  

 - โครงการจัดให้มีระเบียบข้อบังครับนิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โอม รัชดาภิเษก 
2 

 ภาคผนวก ค-4 ข้อบังคับนิติ
บุคคลอาคารชุด 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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สันนนูชะลอความเร็ว ป้ายจำกัดความเร็ว 
  

ภาพที่ 2-1 สันนูนชะลอความเร็ว และป้ายจำกัดความเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

ภาพที่ 2-2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ภาพที่ 2-3 ป้ายรณรงค์จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์ 
 
  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ภาพที่ 2-4  ลูกศรบอกทิศทางเดินรถ และเจ้าหนา้ที่อำนวยความสะดวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เจ้าหน้าตรวจสอบประสทิธิภาพ ระบบบำบัดนำ้เสีย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ปั๊มเติมอากาศ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบดัน้ำเสีย 
  

ภาพที่ 2-5 ระบบบำบดันำ้เสียของโครงการ 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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            บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกดั              หน้า 2-22 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

สูบบ่อดักไขมนัและ บ่อเกรอะ ของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

ภาพที่ 2-5 (ต่อ) ระบบบำบัดนำ้เสียของโครงการ 
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ภาพที่ 2-6 พื้นที่สีเขียว  ในบริเวณ เฟต 2 
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ถังเก็บน้ำใต้ดินอาคาร B (V1) ถังเก็บน้ำดาดฟ้าอาคาร B (V1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถังเก็บน้ำใต้ดินอาคาร D1 (V2) ถังเก็บน้ำดาดฟ้าอาคาร D1 (V2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถังเก็บน้ำใต้ดินอาคาร C1 (V3) ถังเก็บน้ำดาดฟ้าอาคาร C1 (V3) 
  

ภาพที่ 2-7 ถังเก็บน้ำใช้เฟต 2 
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ภาพที่ 2-8 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบประปา และ ลา้งถังเก็บน้ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ภาพที่ 2-9 ประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

แนวท่อรับนำ้ฝน เฟต 2 บ่อหน่วงนำ้ (อยู่ เฟต 3) 
  

ภาพที่ 2-10 การระบายนำ้และป้องกันนำ้ท่วม 
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ถังขยะภายในห้องพักขยะบนอาคาร ถังขยะอันตรายประจำอาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ขยะในถุง แค่ 3 ใน 4 และมีการมัดปากถุง ก่อนขนย้าย ถ้าถุงขยะขาดจะมีการขนย้ายถงัถังขยะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ห้องพักขยะรวมของ เฟส 2 แม้บ้านทำความสะอาดห้องพักขยะรวม 
  

ภาพที่ 2-11 การจัดการขยะมูลฝอย 
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แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักขยะประจำชั้น สำนักงานเขตเข้ามาเก็บขยะ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

รถรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อ 
 

ภาพที่ 2-11 (ต่อ) การจัดการขยะมูลฝอย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ภาพที่ 2-12 หม้อแปลงไฟ และตู้ควบคุมไฟหลักประจำอาคาร 
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ภาพที่ 2-13 ประชาสัมพันธป์ระหยัดพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ภาพที่ 2-14 เลือกใช้หลอดไฟ และอุปกรณ์ประหยัดพลงังาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

สีภายนอกอาคาร สีภายในอาคาร 
  

ภาพที่ 2-15  เลือกใช้สีอ่อนทั้งภายในภายนอกอาคาร 
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ถังเก็บน้ำดับเพลิงใต้ดิน ปั๊มสูบน้ำดบัเพลิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ตู้ FHC พร้อมถังเคมีดับเพลิง พร้อมป้ายแนะนำการใช้ หัวรับน้ำดบัเพลิง อาคาร V1(อาคาร B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

หัวรับน้ำดบัเพลิง อาคาร V2 (อาคาร D) หัวรับน้ำดบัเพลิง V3 (อาคาร C) 
  

ภาพที่ 2-16  การป้องกัน อัคคีภัยของโครงการ 
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บันไดหนีไฟ ST1 อาคาร V1(อาคาร B) บันไดหนีไฟ ST2 อาคาร V1(อาคาร B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

บันไดหนีไฟ ST1 อาคาร V2 (อาคาร D) บันไดหนีไฟ ST2 อาคาร V2 (อาคาร D) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

บันไดหนีไฟ ST1 อาคาร V3 (อาคาร C) บันไดหนีไฟ ST2 อาคาร V3 (อาคาร C) 
 

ภาพที่ 2-16 (ต่อ)   การป้องกัน อัคคีภัยของโครงการ 
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บันไดหนีไฟ ST1 อาคาร V3 (อาคาร C) ป้ายบอกทางหนไีฟ 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Fire Alarm Control Panal : FCP Heat Detector 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Fire Alarm Manual Station และ Alarm Bell ไฟฉุกเฉินและปา้ยแสดงเส้นทางหนีไฟ 
  

ภาพที่ 2-16 (ต่อ)   การป้องกัน อัคคีภัยของโครงการ 
 

 

 

Alarm Bell 
 

Fire Alarm Manual Station 
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จุดรวมพล 1 จุดรวมพล 2 
จุดรวมพล ของโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2565 
 

ภาพที่ 2-16 (ต่อ)   การป้องกัน อัคคีภัยของโครงการ 
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปั๊มสูบน้ำดบัเพลิง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สายยางดับเพลิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ปา้ยบอกทางหนีไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Fire Alarm Control Panal : FCP 
 

ภาพที่ 2-16 (ต่อ)  การป้องกัน อัคคีภัยของโครงการ 
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สติ๊กเกอร์ควบคุมรถที่จะเข้ามาจอดในโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ที่จอดรถใต้อาคารและภายนอกอาคาร 
 

ภาพที่  2-17 ที่จอดรถภายในโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ภาพที่ 2-18 เจ้าหน้าที่ดูแลพืน้ที่สีเขียว 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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บทที่  3 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

3.1  การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10  ซึ่งได้
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส 1009/8901 - 3  ลงวันที่ 
30 สิงหาคม 2548 โดยตัวโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น  จำนวน 10 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งหมด 
1,414 ห้อง ก่อสร้างบนพื้นที่ 13-0-19.7 ไร่  ตั้งอยู่ซอย รัชดาภิเษก 10 แยก 1 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ปัจจุบันได้จดทะเบียนนติิบุคลอาคารชุด จำนวน 3 นิติ
บุคคล โดย เฟต2 (อาคาร B, D1 และ C1 เปลี่ยนชื่อเป็น อาคาร V1 V2 และ V3 ตามลำดับ)ใช้ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด 
ซิตี้โอม รัชดาภิเษก 2 (ภาคผนวก2) ทั้งนี้หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  ทุก 6 เดือนนั้น 

นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โอม รัชดาภิเษก 2 จึง ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ 
จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10  ช่วงเดือน กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2565 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วย
วิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามตาม
มาตรการฯ  

  

3.2  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเสนอต่อสำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10   
 

3.3   ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ประกอบไปด้วย คุณภาพน้ำ, น้ำใช้, มูลฝอย, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบระบายอากาศ และ คุณภาพชีวิตและความ
พึงพอใจของผู้อยู่อาศัย 
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3.4  ผลการปฏิบัตติามาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                             หน้า 3-3 

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีตรวจวัด/ความถ่ี บริเวณท่ีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพน้ำ 
1.1 คุณภาพน้ำท้ิงก่อน
การบำบัด 

 
ดัชนีตรวจวัด 
-  pH, BOD, SS, Oil & Grease,                  
Total Coliform bacteria  
ความถ่ี 
เดือนละ 1ครั้ง 

 
- บ่อปรับสมดุลของระบบบำบัด
น้ำเสียแต่ละชุด ได้แก่ 
ระบบบำบัดน้ำเสียชุดท่ี 1 
ระบบบำบัดน้ำเสียชุดท่ี 2 
ระบบบำบัดน้ำเสียชุดท่ี 3 
ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
อาคารสโมสร 

 
 

 
ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการเฟส 2 ตรวจวัด
คุณภาพน้ำท้ิงก่อนการบำบัดเป็นประจำทุกเดือน 
 

 
- 

 
ภาคผนวก ง-1  ผล
การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำเสีย 

1.2 คุณภาพท้ิงหลังการ
บำบัด 
      

ดัชนีตรวจวัด 
-  pH, BOD, SS, Oil & Grease,                  
Total Coliform bacteria  
ความถ่ี 
เดือนละ 1ครั้ง 

- บ่อพักน้ำหลังออกจากระบบ
บำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ได้แก่ 
ระบบบำบัดน้ำเสียชุดท่ี 1 
ระบบบำบัดน้ำเสียชุดท่ี 2 
ระบบบำบัดน้ำเสียชุดท่ี 3 
ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
อาคารสโมสร 

 ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการเฟส 2 ตรวจจัด
คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดเป็นประจำทุกเดือน 
ซ่ึงผลการตรวจวัดพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด ประเภท ก ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125ง 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 

- ภาคผนวก ง-1  ผล
การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำเสีย 

2.น้ำใช้ ดัชนีตรวจวัด 
การแตกหรือรั่วซึม ของท่อประปา 
ความถ่ี 
เดือนละ 1ครั้ง 

- เส้นท่อประปา  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-8 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ระบบประปา 
 

 
 

      

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                             หน้า 3-4 

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีตรวจวัด/ความถ่ี บริเวณท่ีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. มูลฝอย ดัชนีตรวจวัด 
ปริมาณขยะตกค้างและความสะอาด 
ความถ่ี 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

บริเวณที่ต้ังถังรองรับมูลฝอยและ
ห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละห้อง 

 โครงการกำหนดให้แม่บ้านทำการเก็บขยะบนห้องพักขยะประจำชั้นมา
ห้องพักขยะส่วนกลางทุกวัน 
 

- ภาพท่ี 2-11 การ
จัดการขยะมูลฝอย 

4. ระบบป้องกันอัคคีภัย ดัชนีตรวจวัด 
สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถ่ี 
3 เดือน/ครั้ง 

1. อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สัญญาฯเตือนภัย 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอยู่เสมอ 
 

- ภาพท่ี 2-16 การ
ป้องกัน อัคคีภัยของ
โครงการ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลาและมี
สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถ่ี 
3 เดือน/ครั้ง 

2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอยู่เสมอ 
 

- ภาพท่ี 2-16 การ
ป้องกัน อัคคีภัยของ
โครงการ 

 ดัชนีตรวจวัด 
สภาพดี เห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน 
ความถ่ี 
3 เดือน/ครั้ง 

3. ป้ายและเครื่องหมายแสดง
ทางหนีไฟและผังเส้นทางการหนี
ไฟ 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอยู่เสมอ 
 
 

- ภาพท่ี 2-16 การ
ป้องกัน อัคคีภัยของ
โครงการ 
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ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีตรวจวัด/ความถ่ี บริเวณท่ีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ระบบป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

ดัชนีตรวจวัด 
- สภาพของถัง 
- ระดับน้ำในถัง 
ความถ่ี 
สภาพของถัง 3 เดือน/ครั้ง 
ระดับน้ำในถัง เดือนละ 1 ครั้ง 

4. อุปกรณ์ดับเพลิง 
4.1 ถังเก็บน้ำใช้, ดับเพลิง 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอยู่เสมอ 
 

- ภาพท่ี 2-16 การ
ป้องกัน อัคคีภัยของ
โครงการ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
ความถ่ี 
3 เดือน/ครั้ง 

4. อุปกรณ์ดับเพลิง 
4.2 เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอยู่เสมอ 
 

- ภาพท่ี 2-16 การ
ป้องกัน อัคคีภัยของ
โครงการ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 
ความถ่ี 
เดือนละ 1 ครั้ง 

4. อุปกรณ์ดับเพลิง 
4.3 หัวรับน้ำดับเพลิง 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอยู่เสมอ 
 

- ภาพท่ี 2-16 การ
ป้องกัน อัคคีภัยของ
โครงการ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถ่ี 
เดือนละ 1 ครั้ง 

4. อุปกรณ์ดับเพลิง 
4.4 สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บ
สายฉีด (FHC) 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอยู่เสมอ 
 

- ภาพท่ี 2-16 การ
ป้องกัน อัคคีภัยของ
โครงการ 
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องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีตรวจวัด/ความถ่ี บริเวณท่ีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ระบบป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

ดัชนีตรวจวัด 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถ่ี 
เดือนละ 1 ครั้ง 

5. บันไดหนีไฟและเส้นทางใน
การหนีไฟ 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบบันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนี
ไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่มีส่ิงกีดขวางอยู่เสมอ 

- - 

5. ระบบระบายอากาศ ดัชนีตรวจวัด 
- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 
ความถ่ี 
เดือนละ 1 ครั้ง 

- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
เช่น หน้าต่างและประตู 

 โครงการมีการตรวจสอบระบบระบายอากาศ และช่องเปิดตาม
ธรรมชาติไม่ให้มีส่ิงกีดขวาง 

- - 

6.คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้อยู่
อาศัย 

ดัชนีตรวจวัด 
- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ จ้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นจากผู้อยู่อาศัย 
ความถ่ี 
เดือนละ 1 ครั้ง 

- ผู้อยู่อาศัย  โครงการจัดให้ห้องนิติบุคคลอาคารชุดเป็นท่ีรับเรื่องร้องเรียน - - 
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3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

 ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด 8 ชัน้ ถนนรชัดาภิเษก 
ซอย 10  ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แกก่ารตรวจวัดคุณภาพนำ้ ประกอบด้วย 
  1) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด  ดำเนินการตรวจวัดบริเวณบ่อปรับสภาพน้ำเสีย โดยมี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ได้แก่  pH, BOD, SS, Oil & Grease และ  Total Coliform bacteria  โดยทำการ
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 

 2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบดั ดำเนนิการตรวจวัดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจ
วิเคราะห์ได้แก ่pH, BOD, SS, Oil & Grease และ  Total Coliform bacteria  โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 
 

3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห ์
 

 โครงการ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการตรวจวัด ซึ่งทางบริษัทศูนย์
วิเคราะห์น้ำ ฯ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็ง เพื่อ
รักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของ
ตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Exmination of Water and Wastewater ฉบับปี
ล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับ
กันโดยทั่วไป อนึ่งผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอพารามิเตอร์ ตำแหน่งการเก็บตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.5.2-1  
 

ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

รายการการ
ตรวจวัด 

ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ วันที่ตรวจวัด มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ 

1) คุณภาพน้ำเสีย - pH Electrometric เดือนละ 1 ครั้ง APHA-AWWA-WEF Edition 23nd  

 - BOD Azide Modification  ed,2017 

 - Settle able Solid Volumetric Test   

 - Oil & Grease                     Soxhiet Extraction   

 - Total Coliform Bacteria 

 
Standard Total Coliform 
Fermentation Technique 
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 3.5.3 ผลการตรวจคุณภาพน้ำเสีย 
 

  โครงการกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัดบริเวณบ่อสูบน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
น้ำเสีย ตรวจวัดบริเวณบ่อปรับสภาพน้ำเสีย ดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ได้แก่ pH, BOD, SS, Oil 
& Grease และ  Total Coliform bacteria  โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง  และ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลัง
การบำบัด บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ได้แก่ pH, BOD, SS, Oil & Grease และ  Total 
Coliform bacteria   โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการ
ทำการตรวจวัดเป็นประจำทุกเดือน 
 

  สรุปผลการตรวจการจัดการน้ำเสีย  

 

  จากผลการตรวจวัดคุณภาพคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ตั้งแต่ เดือน  มกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2566  พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก ตีพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2548  ยกเว้นค่า BOD ในเดือน มกราคม และ 
กุมภาพันธ์ ที่ตรวจวัดได้ 26 mg/L และ 28 mg/L  ตามลำดับ ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้มีค่า BOD < 20 mg/L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

น้ำทิ้งก่อนการบำบัด น้ำทิ้งหลงัการบำบัด 
  

ภาพที่ 3.5.3-1  การเก็บตัวอย่างนำ้เสีย 
 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง   : ภานุเดช เพชรอุด  เลขทะเบียน : ว-190-จ7909  ชื่อผู้บันทึก : ภานุเดช เพชรอุด   

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ   : นางนีรมล ผดุงสงฆ์ เลขทะเบียน : ว-190-ค-4128 

ชื่อผู้วิเคราะห์    : นางสาวสุวลี บังแสงอ่อน เลขทะเบียน : ว-190-จ-5754 

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ :  บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด โทรศัพท์  : 035-800-593 
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ตารางที่ 3.5.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย  

จุดเก็บตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
pH BOD TSS Oil & Grease Total Coliform bacteria 

mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100 ml 

ก่อนการบำบัด 

 25/01/66 7.6 98 14 4 1700000 
 16/02/66 7.9 66 16 <2 2200000 
 16/03/66 7.4 83 11 <2 3500000 
 11/04/66 7.7 68 16 3 3500000 
 08/05/66 8.0 313 18 3 1300000 
 09/06/66 8.1 68 11 <2 5400000 

ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด 7.4-8.1 66-313 11-16 <2-7 1.3*106-5.4*106 

หลังการบำบัด 

 25/01/66 7.8 26 12 <2 1300000 
 16/02/66 7.8 28 <10 <2 1600000 
 16/03/66 7.7 17 <10 <2 33000 
 11/04/66 7.8 16 10 <2 240000 
 08/05/66 8.0 13 <10 <2 130000 
 09/06/66 8.1 14 <10 <2 31000 

ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด 7.7-8.1 13-28 <10-12 <2 31000-1600000 
มาตรฐาน  5-9 < 20 < 30 <20 - 

 

หมายเหตุ  *อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจาก 

 อาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม  

 2548 

 

เปรียบเทียบผลการจดัการน้ำเสียย้อนหลัง 
 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดย้อนหลังตั้งแต่ปี 2563 – 
ปัจจุบัน พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก ตีพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2548 ยกเว้นค่า 
 
 BOD ในเดือน กรกฎาคม 2563, กันยายน 2563, กรกฎาคม 2564 ตุลาคม 2564, มกราคม 2565 
และ มกราคม กุมภาพันธ์ 2566 ที่ตรวจวัดได้ 32 mg/L, 39 mg/L, 26 mg/L, 21 mg/L, 62 mg/L และ 26 mg/L 
และ 28 mg/L  ตามลำดับ ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้มีค่า BOD < 20 mg/L 
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ตารางที่ 3.5.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 

จุดเก็บตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
pH BOD TSS Oil & Grease Total Coliform bacteria 

mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100 ml 

ก่อนการบำบัด 

 26/08/63 7.8 89 22 7 5,400,000 
 17/09/63 7.6 158 32 <2 940,000 
 20/10/63 7.9 39 30 3 460000 
 24/11/63 7.8 51 53 11 9200000 
 15/12/63 7.8 71 22 5 5400000 
 21/01/64 7.8 99 12 <2 1300000 
 23/02/64 7.8 70 26 9 9200000 
 10/03/64 7.5 88 27 <2 2400000 
 02/04/64 7.6 126 22 5 1700000 
 10/05/64 7.5 68 37 <2 3500000 
 08/06/64 7.4 48 18 2 5400000 
 05/07/64 7.4 110 25 2 5400000 
 05/08/64 7.7 99 18 3 330000 
06/09/64 7.7 49 10 <2 490000 
04/10/64 7.5 81 16 <2 1400000 
 02/11/64 7.5 80 151 9 3500000 
 09/12/64 7.8 65 22 3 330000 
31/01/65 7.9 128 21 3 3500000 
 21/02/65 7.5 70 29 <2 5400000 
 23/03/65 7.9 101 34 5 9200000 
 27/04/65 8.2 324 98 <2 9200000 
 25/05/65 7.5 44 41 <2 9200000 
 21/06/65 8.1 63 76 7 280000 
 15/07/65 7.7 47 27 8 2200000 
 17/08/65 7.9 93 21 2 9200000 
 26/09/65 7.7 42 12 <2 2400000 
 19/10/65 7.7 120 13 <2 35000000 
 18/11/65 7.5 55 15 <2 2400000 
 26/12/65 8.1 55 <10 <2 790000 
 25/01/66 7.6 98 14 4 1700000 
 16/02/66 7.9 66 16 <2 2200000 
 16/03/66 7.4 83 11 <2 3500000 
 11/04/66 7.7 68 16 3 3500000 
 08/05/66 8.0 313 18 3 1300000 
 09/06/66 8.1 68 11 <2 5400000 
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ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 

จุดเก็บตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
pH BOD TSS Oil & Grease Total Coliform bacteria 

mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100 ml 

หลังการบำบัด 

 26/08/63 7.8 32 30 <2 920,000 
 17/09/63 7.6 39 13 <2 540,000 
 20/10/63 7.9 10 11 <2 46000 
 24/11/63 7.9 8 22 <2 170000 
 15/12/63 7.7 8 <10 <2 4900 
 21/01/64 7.8 16 10 <2 11000 
 23/02/64 8.0 11 <10 <2 350000 
10/03/64 7.8 15 <10 <2 170000 
 02/04/64 8.0 20 <10 <2 79000 
10/05/64 7.8 18 30 <2 240000 
08/06/64 8.0 10 <10 <2 45000 
 05/07/64 7.6 26 <10 <2 7000 
 05/08/64 7.9 16 <10 <2 17000 
06/09/64 7.9 10 <10 <2 23000 
04/10/64 7.6 21 14 <2 1700000 
 02/11/64 7.6 9 19 <2 33000 
 09/12/64 7.9 6 <10 <2 200 
31/01/65 8.0 62 17 3 1100000 
 21/02/65 7.6 15 18 <2 33000 
 23/03/65 8.0 14 14 <2 49000 
 27/04/65 8.2 14 <10 <2 22000 
 25/05/65 7.7 15 <10 <2 170000 
 21/06/65 8.1 8 <10 <2 540000 
 15/07/65 7.7 4 <10 <2 7800 
 17/08/65 8.0 11 <10 <2 33000 
 26/09/65 7.9 9 27 <2 170000 
 19/10/65 7.8 11 <10 <2 33000 
 18/11/65 7.7 17 <10 <2 23000 
 26/12/65 7.9 7 <10 <2 33000 
 25/01/66 7.8 26 12 <2 1300000 
 16/02/66 7.8 28 <10 <2 1600000 
 16/03/66 7.7 17 <10 <2 33000 
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ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียย้อนหลัง 

จุดเก็บตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
pH BOD TSS Oil & Grease Total Coliform bacteria 

mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100 ml 

หลังการบำบัด 
 

 11/04/66 7.8 16 10 <2 240000 
 08/05/66 8.0 13 <10 <2 130000 
 09/06/66 8.1 14 <10 <2 31000 

มาตรฐาน  5-9 < 20 < 30 <20 - 
 

หมายเหตุ  *อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจาก 

อาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 

2548 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.5.3-2 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)

pH ก่อนการบ าบัด
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ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)

pH หลังการบ าบัด มาตรฐาน 5-9



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                 หน้า 3-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5.3-2(ต่อ) กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
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บีโอดี (BOD)

มาตรฐาน ≤ 20 mg/L BOD หลังการบ าบัด
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สารแขวนลอย (Suspended Solids)

TSS ก่อนการบ าบัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                 หน้า 3-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5.3-2(ต่อ)  กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
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น้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)

Oil & Grease  ก่อนการบ าบัด
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น้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)

มาตรฐาน ≤ 20 mg/L Oil & Grease หลังการบ าบัด
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สารแขวนลอย (Suspended Solids)

มาตรฐาน ≤ 30 mg/L TSS หลังการบ าบัด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 
 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                 หน้า 3-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5.3-2(ต่อ)  กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
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โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

Total Coliform bacteria หลังการบ าบัด
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Total Coliform bacteria  ก่อนการบ าบัด



 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

สรุปผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ อาคารชุด 8 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 และ C1)  (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด  หน้า 4-1 

บทที่  4 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด 8 ช้ัน ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10 (เฉพาะ เฟส 2 อาคาร B, D1 

และ C1) ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 พบว่าโครงการฯ ได้ดำเนินการครบถ้วนทุก
มาตรการ  โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1 
 

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ไดป้ฏิบัติ ปฏิบัตไิม่ได้ ปฏิบัตไิด้แต่ไม่มปีระสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ฉบับ / มาตรการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        

ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 - - - - - - - - 
 

หมายเหตุ :  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมไ่ด้  = ปฏิบตัิได้แต่ไม่มปีระสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
 

 ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ให้โครงการตรวสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนดตลอดเวลา 

2. ให้โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยหากโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
หรือจะขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ให้ทำหนังสือแจ้งขออนุญาตไปยังหน่วยงานอนุญาตก่อนที่จะดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




