
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ ฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ ฟีล พหล 34 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-1 

 

บทที ่3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ฟีล 
พหล 34 (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ตามที่ได้เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานและอื่ น ๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญคือ 

 
- สภาพภูมิประเทศ 
- คุณภาพอากาศ 
- เสียงและความสั่นสะเทือน 
- การใช้น้ า 
- การจัดการมูลฝอย 
- การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน 
- การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
- คุณภาพน้ าที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสีย 
- การระบายน าและป้องกันน้ าท่วม 
- การป้องกันอัคคีภัย 
- การระบายอากาศ 
- การจราจร 
- การบดบังแสง แดด/การบดบังทิศทางลม/การบดบังคลื่นวิทยุ 
- สระว่ายน้ า 
- สุนทรียภาพ 
- ความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากเปิดด าเนินการของโครงการ 

- การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ ฟิล 
พหล 34 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1 



 

โครงการ ฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ ฟีล พหล 34 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-2 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 
1. สภาพภูมิประเทศ - พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 

 
 

- ดูแลรักษาพื้นที่ จัด ภูมิทัศน์ภายใน
โครงการให้มีความสะอาดและเป็น 
ระยะเวลาเปิดด าเนินการระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการได้มีการตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ ทุกวันตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ หากพบว่ามีต้นไม้ตายจะรีบปลูกต้น
ใหม่ทดแทน 

 

2. คุณภาพอากาศ - พื้นที่สีเขียว ทางเดินรถ และป้าย
จราจรภายในโครงการ 

- ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายใน โครงการ
ให้มีสภาพอยู่เสมอ  

- ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถและ
ป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการได้ท าการตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายใน 
โครงการให้มีสภาพอยู่เสมอ พร้อมทั้งตรวจสอบ
บริเวณถนนทางเดินรถและป้ายจราจรภายใน
โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

 

3. เสียงและความ
สั่นสะเทือน 

- ป้ายจราจรภายในโครงการ - ตรวจสอบป้ายจราจรภายในโครงการ
ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- โ ค ร ง ก าร ไ ด้ ท า ก า รต รว จสอบ ป้ า ยและ
เครื่องหมายจราจรให้อยู่ในสภาพมองเห็น
ชัดเจน และไม่ลบเลือน หากพบว่าสภาพ
มองเห็นไม่ชัดเจนและลบเลือนจะด าเนินการ
แก้ไขทันที 

 

4. การใช้น้ า 1. ระบบจ่ายน้ าประปา - ตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือแตกของท่อ
จ่ายน้ าประปา 

- อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง
ตลอดระยะเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการได้ท าการตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึม
ขอ งท่ อประปา  เดื อนละ  1  ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบรอยแตกหรือ
รั่วซึมของท่อประปา จะด าเนินการแก้ไขทันท ี

 
 
 

 



 

โครงการ ฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ ฟีล พหล 34 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-3 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 
4. การใช้น้ า (ต่อ) 2. ถังเก็บน้ าใต้ดิน - ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสา และสีที่

ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่
หลุดกร่อน ท าความสะอาดทุก 6 เดือน 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ท าการตรวจสอบสภาพพื้นผิวของ
เสา และสีทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่
หลุด โดยจะท าความสะอาดทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเปิดด าเนินการ หากพบว่าสีทาเคลือบผิว
วัสดุหลุดกร่อนจะด าเนินการแก้ไขทันท ี

 

5. การใช้ไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

- ระบบไฟฟ้าโครงการ - ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า
โครงการ 

- ปีละ 2 ครั้งตลอดระยะ
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ท าการตรวจสอบการท างานของ
ระบบไฟฟ้าโครงการ โดยท าการตรวจสอบปีละ 
2 ครั้งตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

 

6. การจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

- ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูล
ฝอย 

- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูก
สุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

-  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
คร้ัง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาท าความ
สะอาดห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นและห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ และตรวจสอบปริมาณ
มูลฝอยตกค้างทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ หากพบว่ามีขยะตกค้างจะรีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

 

7. คุณภาพน้ าที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสีย 

 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ ามี 2 จุด คือ 
-  จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ า

เสีย จ านวน 1 จุด 
 

- pH 
- BOD 
- TSS 
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat, Oil and Grease 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งจุด
ระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C เดือนละ 1 ครั้ง 
พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่า pH, TSS, TDS, 
Sulfide, และ Oil and Grease มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดของอาคารประเภท ข 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการ 

 



 

โครงการ ฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ ฟีล พหล 34 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-4 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 
7. คุณภาพน้ าที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

   ระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบาง
ขน า ด  BOD ส่ ว น ให ญ่ มี ค่ า อ ยู่ ใ น เ กณ ฑ์
มาตรฐานก าหนด ยกเว้นเดือนเมษายน 2566 
มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด TKN เดือน
พฤษภาคม 2566 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ยกเว้นเดือนมกราคม-เมษายน และ
เดือนมิถุนายน 2566 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

 

 -  บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบระบายน้ า
ของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบ
ระบายน้ าบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 
จุด 

  โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งบริเวณ
บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบาย
น้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง 
พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่า pH, TSS, TDS, 
Sulfide, BOD และ Oil and Grease มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดของอาคารประเภท 
ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ
บางขนาด TKN เดือนพฤษภาคม 2566 มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  ยกเว้น เดือน
มกราคม-เมษายน และเดือนมิถุนายน 2566 มี
ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

 

 



 

โครงการ ฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ ฟีล พหล 34 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-5 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 
7. คุณภาพน้ าที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

จุดเก็บตัวอย่าง 
- บ่อตักไขมัน 

- ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ ามัน ที่บ่อดัก
ไขมันถ้ามีมากให้ตักออก และประสาน
ให้ส านักงานเขตจตุจักรเก็บขนต่อไป 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณ
ไขมัน/น้ ามัน บริ เวณบ่อดักไขมันหากพบ
ปริมาณไขมันจ านวนมากจะประสานให้
ส านักงานเขตจตุจักรเก็บขนไปก าจัดต่อไป 

 

8. การระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วม 

- รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อ
ระบายน้ า 

- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อ
ระบายน้ า 

- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการได้ท าการตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตก
ของท่อระบายน้ า  เดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบรอยแตกหรือ
รั่วซึมของท่อระบายน้ า จะด าเนินการแก้ไขทันท ี

 

 - รางระบายน้ าและบ่อดักตะกอน - ตรวจสอบรางระบายน้ าและบ่อดัก
ตะกอน 

- ทุกวัน ตลอดระยะเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการได้ท าการตรวจสอบรางระบายน้ าและ
บ่อดักตะกอน ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด า เนิ น ก า ร  ห ากพ บว่ ามี สิ่ ง กี ด ข ว า ง จะ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

 

9. การป้องกันอัคคีภัย - อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอและจัดให้มีการ
อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันอัคคีภัย 

- ต ร ว จ ส อ บ อุ ป ก ร ณ์
ป้องกันอัคคีภัยประมาณ 
2 ครั้งปีอบรมวิธีการใช้
อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง ร ะ บ บ
ป้องกันอัคคีภัย และการ
ซ้อมแผนการหนีไฟ อย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

 
 
 

- โครงการได้ท าการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อม
ทั้งจัดการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนการหนีไฟ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน
ตุลาคม 2565) ซึ่งโครงการมีแผนที่จะจัดอบรม
วิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย
ในช่วงปลายปีของแต่ละปี (ภาคผนวกที่ 8) 

 



 

โครงการ ฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ ฟีล พหล 34 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-6 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 
10. การระบายอากาศ - อุปกรณ์ท่ีใช้ระบายอากาศ - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้

สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
- อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง

ตลอดระยะเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบช่องระบาย
อากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตูไม่ให้มี
วัตถุหรือสิ่งกีดขวาง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่ามีสิ่งกีด
ขวางจะด าเนินการแก้ไขทันทีตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ  

 

11. การจราจร - ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายใน
โครงการ 

- ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถ และ
ป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัด ให้ มี การตรวจสอบ ป้ ายและ
เครื่องหมายจราจรให้อยู่ในสภาพมองเห็น
ชัดเจน และไม่ลบเลือน หากพบว่าสภาพ
มองเห็นไม่ชัดเจนและลบเลือนจะด าเนินการ
แก้ไขทันที 

 

12. การบดบังแสงแดด/
การบดบังทิศทางลม/การ
บดบังคล่ืนวิทย ุ

-  ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและ
ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น 

- ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ด า เนิ นก าร
ก่อสร้างโครงการจนถึง
ภายหลั งการก่ อสร้ า ง
โครงการแล้วเสร็จเป็น
เวลา 1 ปี 

- โครงการได้ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ผลกระทบจากการบดบังแสงแดด/การบดบัง
ทิศทางลม/การบดบังคลื่นวิทยุ จากผู้พักอาศัย
บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยได้ด าเนินการ
ภายในระยะเวลา 1 ปีนับ ตั้งแต่จดทะเบียน
อาคารชุดแล้วเสร็จ ทั้งนี้ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน  

 
 
 
 
 

 



 

โครงการ ฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ ฟีล พหล 34 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-7 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 
13. สระว่ายน้ า 
13.1) คุณภาพน้ าในสระ
ว่ายน้ าระบบคลอรีน 

 
- จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณน้ า

ลึก และบริเวณน้ าตื้น 

 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในช่วง

ก่อนเปิด และหลังปิด
บริการ 

 
- โครงการได้ท าการตรวจวัด pH และ Residual 

Chlorine ในสระว่ายน้ าวันละ 2 ครั้ง คือ ก่อน
เปิด – หลังปิดสระว่ายน้ าโดยทางเจ้าหน้าท่ีของ
โครงการ ฟีล พหล 34 เป็นผู้ตรวจวัด และส่งผล
การตรวจวัดให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทย
แลนด์) จ ากัด เป็นผู้รายงานผลในรายงานใน
มาตรการฯ ต่อไป ผลการตรวจวัดแสดงดัง
ภาคผนวกที่ 11 

 

 - จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณ
น้ าลึกและบริเวณน้ าตื้น เก็บ
ตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจวัด ขณะที่มี
ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ ามากท่ีสุด 

- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 
- ปริมาณพีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 
- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ท าให้

เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus และ
Pseudomonas aeruginosa 

 
 

- เดือนละ 1 ตลอดระยะ
เปิดด าเนินการ 

- โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด 
เดือนละ 1 ครั้ง พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่า TCB, 
FCB, E.Coli, Staphylococcus aureus และ 
Pseudomonas aeruginosa มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดของสระว่ายน้ า ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า 
หรือกิจกรรมอืน่ๆ ในท านองเดียวกัน  

 

 



 

โครงการ ฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ ฟีล พหล 34 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-8 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 
13.1) คุณภาพน้ าในสระ
ว่ายน้ าระบบคลอรีน 
(ต่อ) 

- จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณน้ า
ลึก และบริเวณน้ าตื้น เก็บตัวอย่างน้ า
เพื่อตรวจวัด ขณะที่มีผู้ใช้บริการสระ
ว่ายน้ ามากท่ีสุด 

- คลอรีน (Chlorine) 
- คลอไรด์ (Chloride) 
- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 

 
 

 

- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด ปี
ล ะ  1  ค รั้ ง  ตลอดระยะ เปิ ด ด า เนิ นก า ร 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ตรวจวัด
เดื อนมกราคม  2566 )  พบว่ า  Chlorine, 
Ammonia, Nitrate มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดของสระว่ายน้ า  ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่าย
น้ า  หรือกิจกรรมอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
Chloride มีค่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

 

13.2) โครงสร้าง และ
ความ 
ปลอดภัยบริเวณสระว่าย
น้ า 

- ตรวจสอบภายในบริเวณสระว่ายน้ า
และบริ เวณโดยรอบสระว่ ายน้ า
ทั้งหมด หากพบสภาพสระว่ายน้ าแล
อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ 
ช ารุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงทันท ี

- สภาพโครงสร้างสระว่ายน้ า พื้น ผนัง
ไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยรั่วซึม โดยให้
สระว่ายน้ าอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้มีการตรวจสอบโครงสร้างสระว่าย
น้ า บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ าให้อยู่ในสภาพดีไม่
แตกร้าว โดยท าการตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่า
สภาพสระว่ายน้ าและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ใน
สภาพไม่สมบูรณ์ ช ารุดเสียหายจะรีบซ่อมแซม
หรือปรับปรุงทันท ี
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จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-9 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 
13.2) โครงสร้าง และ
ความ 
ปลอดภัยบริเวณสระว่าย
น้ า (ต่อ) 

- รางระบายน้ าล้นให้มีฝาปิด แข็งแรง
อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ าล้นออกจาก
รางป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ า
ใ ห้ อ ยู่ ใ น สภาพ ดี  แ ละส าม า รถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบาย
น้ าล้นสระว่ายน้ าให้อยู่ในสภาพดีไม่ช ารุด
สัปดาห์ ละ  1  ครั้ ง ตลอดระยะ เวลา เปิ ด
ด าเนินการ หากพบว่ารางระบายน้ าล้นสระว่าย
น้ าช ารุดจะด าเนินการแก้ไขทันที 

 

 - หลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่ว
บริเวณสระว่ายน้ า เพื่อให้มองเห็น
ได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระ
ในเวลากลางคืน 

  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพการใช้
งานอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ าสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หาก
พบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุดต้องด าเนินการแก้ไข
ทันท ี

 

 - อ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลง
สระว่ายน้ า ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บ
รองเท้าส าหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ใน
สภาพดีเสมอ 

  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพอ่างล้าง
มือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ า ที่ล้างเท้า 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บ
รองเท้าส าหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 
สัปดาห์ละ 1  ครั้ ง  ตลอดระยะเวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

 

 - ป้ า ย แ ส ด ง ข้ อ ป ฏิ บั ติ ส า ห รั บ
ผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่าย
น้ าให้มองเห็นชัดเจน และอยู่ใน
สภาพดีเสมอ 

 

  - โครงการได้มีตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ
ส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ าให้อยู่ในสภาพดีไม่ลบ
เลือน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบว่าสภาพ
มองเห็นไม่ชัดเจนหรือลบเลือนจะด าเนินการ
แก้ไขทันที 
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บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-10 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 
13.2) โครงสร้าง และ
ความ 
ปลอดภัยบริเวณสระว่าย
น้ า (ต่อ) 

- ดูแลรักษา และท าความสะอาด
ห้องน้ าในบริ เวณสระว่ายน้ าให้
สะอาดอยู่เสมอ 

  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และท า
ความสะอาดห้องน้ าในบริเวณสระว่ายน้ าให้
สะอาดอยู่เสมอ 

 

 - อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า 
เช่นโฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และชุด
ปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา 
-  

  - โครงการได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าสระ
ว่ายน้ า เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่า
อุปกรณ์ช ารุดจะด าเนินการแก้ไขทันท ี

 

14. สุนทรียภาพ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ - ดูแลรักษาให้มีสภาพดี และตัดตกแต่งกิ่ง
ไม้ไมให้ล้ าเขตที่ดิน 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สี
เขียวของโครงการให้มีสภาพดี และตัดตกแต่ง
กิ่งไม้ไมให้ล้ าเขตที่ดิน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเปิดด าเนินการ  

 

15. ความปลอดภัยของผู้
ได้รับผลกระทบจากเปิด
ด าเนินการของโครงการ 

- ผู้ ไ ด้ รั บ ผลก ระทบจากก าร เปิ ด
ด าเนินการของโครงการ 

- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อม
ยาม 

- ตลอดระยะเปิดด าเนินการ - โครงการได้ติดป้าย QR-CODE รับเรื่อง
ร้องเรียนที่หน้าป้อมยามหน้าโครงการ เพื่อ
ติ ด ต ามปัญหา เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ยนจาก ได้ รั บ
ผลกระทบจากการเปิดด าเนินการของโครงการ
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ  

 
 
 
 

 



 

โครงการ ฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ ฟีล พหล 34 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-11 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 
16. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ภ า ย ห ลั ง เ ปิ ด ด า เ นิ น ก า ร  ใ ห้
ท าการศึกษาส ารวจสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งด าเนินงานการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

- ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลัก
สถิติพร้อมทั้งแสดงภาพต าแหน่งการ
ส ารวจ 

- บ้านเรือนและสถานประกอบการใน
รัศมี 100 ม. พื้นที่อ่อนไหว และ
เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างในรัศมี 1 
กม. โดยรอบพื้นที่โครงการ 

- ทุกครั้งที่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงการ 

- ปัจจุบันโครงการฟิล พหล 34 ยังไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนั้นจึงไม่มีการศึกษา
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ ง
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
หลักวิชาการและหลักสถิติพร้อมทั้งแสดงภาพ
ต าแหน่งการส ารวจ 
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จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-12 

 

3.1 สภาพภูมิประเทศ 
 โครงการได้มีการตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ทุกวันตลอดระยะเวลาด าเนินการ หากพบว่ามีต้นไม้ตาย

จะรีบปลูกต้นใหม่ทดแทน 
 

3.2 คุณภาพอากาศ 
โครงการได้ท าการตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพอยู่เสมอ พร้อมทั้งบริเวณถนนทางเดินรถและป้าย

จราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

 

3.3 เสียงและความสั่นสะเทือน 
 โครงการได้ท าการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายจราจรให้อยู่ในสภาพมองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน หากพบว่า

สภาพมองเห็นไม่ชัดเจนและลบเลือนจะด าเนินการแก้ไขทันที 
 

3.4 การใช้น้ า 
 โครงการได้ท าการตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หาก

พบรอยแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา จะด าเนินการแก้ไขทันที 

3.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน 
 โครงการได้ท าการตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าโครงการ โดยท าการตรวจสอบปีละ 2 ครั้งตลอดระยะเปิด

ด าเนินการ 
 

3.6 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่ามีขยะตกค้างจะรีบด าเนินการแก้ไขทันท ี
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จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-13 

 

3.7   คุณภาพน้ า 
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะเปิดด าเนินการ) ของนิติบุคคล

อาคารชุดโครงการ ฟีล พหล 34 มาตรการก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า จ านวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 จุดระบายน้ า

ออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C และจุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ 

รายการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil and Grease ทั้งนี้ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ าภายในพื้นที่

โครงการเพื่อน ามาวิเคราะห์ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ า แสดงดังรูปที่ 3.1 และ

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ า แสดงดังรูปที่ 3.2-3.3 

 

 
รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ า 

 

  
รูปที่ 3.2 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย  

บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C 
รูปที่ 3.3 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า 

บริเวณด้านหน้าโครงการ 
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จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-14 

 

 
7.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, 2017 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า 
แสดงดังตารางท่ี 3.2 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแสดงดังตารางที่ 3.3 

 
ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอยา่งน้ า 
เก็บตัวอย่างน้ าโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab Sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
1. รายการทดสอบ BOD และ TSS เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ Oil and Grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด 1,000 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพื่อรักษาสภาพตัวอย่าง 
โดยเติมกรดซัลฟูริก 1:1 ในอัตราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน้ าตัวอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบ Sulfide เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้ว ขนาด 300 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างด้วย 
การเติม 2 นอร์มัล ซิงค์อะซิเตต 4 หยด ต่อ 100 มิลลิลิตร และตามด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วปรับ pH ให้มากกว่า 9 
4. รายการทดสอบอื่น ๆ เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทั้งนี้ค่า Temperature และ pH จะท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะน ากลับมาวิเคราะห์ที่
ห้องปฏิบัติการโดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ าแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ช่ัวโมง 

 
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

ล าดับที ่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
1 pH Electrometric 
2 BOD 5-Day BOD Test, Membrane Electrode 
3 TSS Dried at 103-105 Degree Celsius 
4 Oil and Grease Partition Gravimetric 
5 TDS Dried at 180 °C 
6 Sulfide Iodometric 
7 TKN Macro Kjeldahl 

 
3.7.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของโครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะเปิดด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ 
ฟีล พหล 34 มาตรการก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า จ านวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 จุดระบายน้ าออกจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย อาคาร C และจุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ แสดงดังตาราง
ที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

โครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะเปิดด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ ฟีล พหล 34  
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°50'11.2"N 100°34'27.0"E จุดที่ 1 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 670134.1429615081 y (northing) 1530196.9851756317 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/2 LOQ/3 
คุณภาพน้ า มาตรฐานน้ าทิ้ง  

จากอาคารประเภท ข/1 
เกณฑ์ก าหนด 
ในรายงานฯ ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

pH - - - 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.3 5-9 ไม่ได้ก าหนด 
BOD mg/L 2 5 8 8 20 31 7 8 ≤ 30 ≤40 
TSS mg/L 1 3 ND/5 ND/5 ND/5 6 4 23 ≤ 40 ไม่ได้ก าหนด 
TDS mg/L 5 10 377 377 404 385 464 409 /4 ไม่ได้ก าหนด 
Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ≤ 1.0 ไม่ได้ก าหนด 
TKN mg/L 1 3 39 50 54 44 29 50 ≤ 35 ไม่ได้ก าหนด 
Oil and Grease mg/L 1.0 3.0 ND/5 ND/5 < 3.0 ND/6 < 3.0 < 3.0 ≤ 20 ไม่ได้ก าหนด 

หมายเหตุ /1= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด 
 /2=   Limit of Detection (ขีดจ ากัดต่ าสุดของวิธีทดสอบ) 
 /3= Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
 /4= ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L  
 /5= Not Detectable  (ไม่พบ; ค่าท่ีได้ <LOD) 



 

โครงการฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-16 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 

โครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะเปิดด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ ฟีล พหล 34  
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°50'11.2"N 100°34'27.0"E จุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 670134.1429615081 y (northing) 1530196.9851756317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/2 LOQ/3 
คุณภาพน้ า มาตรฐานน้ าทิ้ง  

จากอาคารประเภท ข/1 
เกณฑ์ก าหนด 
ในรายงานฯ ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

pH - - - 7.6 7.8 7.8 7.7 7.8 7.4 5-9 ไม่ได้ก าหนด 
BOD mg/L 2 5 ND/5 8 20 20 8 6 ≤ 30 ≤40 
TSS mg/L 1 3 < 3 ND/5 6 ND/6 10 7 ≤ 40 ไม่ได้ก าหนด 
TDS mg/L 5 10 460 425 371 396 401 392 /4 ไม่ได้ก าหนด 
Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ≤ 1.0 ไม่ได้ก าหนด 
TKN mg/L 1 3 39 49 49 50 23 45 ≤ 35 ไม่ได้ก าหนด 
Oil and Grease mg/L 1.0 3.0 < 3.0 ND/5 ND/5 ND/6 < 3.0 < 3.0 ≤ 20 ไม่ได้ก าหนด 

หมายเหตุ /1= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด 
 /2=   Limit of Detection (ขีดจ ากัดต่ าสุดของวิธีทดสอบ) 
 /3= Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
 /4= ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L  
 /5= Not Detectable  (ไม่พบ; ค่าท่ีได้ <LOD) 



 

โครงการฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-17 

 

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาและค่า TDS ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

โครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะเปิดด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ ฟีล พหล 34  
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°50'11.2"N 100°34'27.0"E จุดที่ 1 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 670134.1429615081 y (northing) 1530196.9851756317 

พารามิเตอร์ หน่วย 
จุดที่ 1 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C 

ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 
TDS (น้ าท้ิง) mg/L 377 377 404 385 464 409 

TDS (น้ าประปา) mg/L 155 157 153 156 154 156 
TDS ในน้ าท้ิงเพิ่มขึ้นจาก TDS ในน้ าประปา mg/L 222 220 251 229 310 153 

TDS ที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกิน mg/L 500 500 500 500 500 500 
 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายภูดิศ ภานุภ์คนันท์ 

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวกนกวรรณ บัวกุล และ นางสาววิชุดา ชายเกตุ 

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ร-131-จ-7541 และ ร-131-จ-0002  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2441-7100 

 
 
 
 
 



 

โครงการฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-18 

 

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาและค่า TDS ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 

โครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะเปิดด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ ฟีล พหล 34 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนมกราคม 256 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°50'11.2"N 100°34'27.0"E จุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 670134.1429615081 y (northing) 1530196.9851756317 

พารามิเตอร์ หน่วย 
จุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ 

ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 
TDS (น้ าท้ิง) mg/L 460 425 371 396 401 392 

TDS (น้ าประปา) mg/L 155 157 153 156 154 156 
TDS ในน้ าท้ิงเพิ่มขึ้นจาก TDS ในน้ าประปา mg/L 305 268 218 240 247 236 

TDS ที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกิน mg/L 500 500 500 500 500 500 
 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายภูดิศ ภานุภ์คนันท์ 

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวกนกวรรณ บัวกุล และ นางสาววิชุดา ชายเกตุ 

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ร-131-จ-7541 และ ร-131-จ-0002  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2441-7100 

 

 

 



 

โครงการฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-19 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 

 
 

รูปที่ 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH 
จุดที่ 1 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C 

 

 
 

รูปที่ 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH 
จุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-20 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD 
จุดที่ 1 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C 

 

 
 

รูปที่ 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD 
จุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ 

 
 

0

10

20

30

40

ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ีค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

Biochemical Oxygen Demand  

BOD Std. BOD ≤ 30 mg/L 

mg/L 

เดือน 

0

5

10

15

20

25

30

35

ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิย. 66 

Biochemical Oxygen Demand  

BOD Std. BOD ≤ 30 mg/L 

mg/L 

เดือน 
ND 



 

โครงการฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-21 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS 
จุดที่ 1 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C 

 

 
 

รูปที่ 3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ 
จุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-22 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 
จุดที่ 1 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C 

 

 
 

รูปที่ 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 
จุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-23 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil & Grease 
จุดที่ 1 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C 

 
 

 
 

รูปที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil & Grease 
จุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-24 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS 
จุดที่ 1 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C 

 
 

 
 

รูปที่ 3.15 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS 
จุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงกา 
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กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN 
จุดที่ 1 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C 

 
 

 
 
 

รูปที่ 3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN 
จุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ 
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3.7.2  สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของโครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะเปิดด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ ฟีล 

พหล 34  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 บริเวณจุดที่ 1 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร C พบว่า pH, TSS, 
TDS, Sulfide และ Oil and Grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) BOD ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้นในเดือนเมษายน 2566 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด TKN เดือนพฤษภาคม 2566 มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ยกเว้นเดือนมกราคม-เมษายน และเดือนมิถุนายน 2566 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทัง้นี้โครงการได้ทราบถึง
ปัญหาและได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสียจนสามารถบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทุกรายการตรวจวัด
ในเดือนถัดมา 

จุดที่ 2 บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ า บริเวณด้านหน้าโครงการ พบว่า pH, BOD, TSS, TDS, 
Sulfide และ Oil and Grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) TKN เดือนพฤษภาคม 2566 มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้นเดือนมกราคม-เมษายน และเดือนมิถุนายน 2566 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทัง้นี้โครงการ
ได้ทราบถึงปัญหาและได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสียจนสามารถบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทุก
รายการตรวจวัดในเดือนถัดมา 

 
3.8  การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ าภายในท่อระบายน้ าและท าความสะอาดเป็นประจ า 
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะด าเนินการ 
 

3.9  การป้องกันอัคคีภัย 
โครงการได้ท าการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดการอบรมวิธีการใช้

อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนการหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2565) ซึ่งโครงการมี
แผนที่จะจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยในช่วงปลายปีของแต่ละปี (ภาคผนวกที่ 8) 
 

3.10  การระบายอากาศ 
 โครงการจัดให้มีการตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตูไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง เดือนละ 

1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่ามีส่ิงกีดขวางจะด าเนินการแก้ไขทันทตีลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

3.11  การจราจร 
 โครงการได้มีการติดตามตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจร ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ ป้ายสัญลักษณ์

จราจร CCTV และกระจกนูน บริเวณทางวิ่งรถ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะด าเนินการ หากพบว่าสภาพมองเห็นไม่ชัดเจน ลบเลือน 
หรือช ารุดจะด าเนินการแก้ไขทันท ี 
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3.12   การบดบังแสงแดด/การบดบังทิศทางลม/การบดบังคลื่นวิทยุ 

โครงการได้ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผลกระทบจากการบดบังแสงแดด จากผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 
เมตร จากโครงการทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการภายในระยะเวลา 1 ปีนับ ตั้งแต่จดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ ทั้งนี้ยังไม่พบ
เร่ืองร้องเรียน 

3.13 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะเปิดด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคาร

ชุดโครงการฟีล พหล 34 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 มาตรการก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 3 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น และจุดที่ 4 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก รายการตรวจวัด 
ได้แก่ TCB, FCB, E.coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง Chlorine 
(Cl2), Chloride (Cl), Ammonia, Nitrate-nitrogen ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง (โดยในปี พ.ศ. 2566 โครงการได้ท าการตรวจวัดในเดือน
มกราคม 2566) ส าหรับการตรวจวัด pH และ Residual Chlorine สระว่ายน้ าในมาตรการได้มีการก าหนดให้มีการตรวจวัด วันละ 2 
ครั้ง คือก่อนเปิด – หลังปิดสระว่ายน้ าตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ (ผลการตรวจวัด ดังภาคผนวกที่ 8) โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บ
ตัวอย่างน้ าสระว่ายน้ า แสดงดังรูปที่ 3.18 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าแสดงดังรูปที่ 3.29 

 

 
 

รูปที่ 3.18 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าสระว่ายน้ า 
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จุดที่ 3 คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก จุดที่ 4 คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น 

รูปที่ 3.19 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
 

3.13.1  วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, 2017 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บ และการรักษาตัวอย่างน้ า 
แสดงดังตารางท่ี 3.6 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแสดงดังตารางที่ 3.7 

 
ตารางที่ 3.6 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า 
เก็บตัวอย่างน้ าโดยวธิีการแบบจ้วง (Grab Sampling) โดยตวัอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่าง ๆ ดังนี ้
1. รายการทดสอบ BOD และ TSS เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ Oil and Grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด 1,000 มิลลลิิตร และเติมสารเคมีเพื่อรักษาสภาพตัวอย่าง 
โดยเติมกรดซัลฟูริก 1:1 ในอัตราส่วน 5 มลิลลิิตรต่อน้ าตวัอยา่ง 1,000 มิลลลิิตร 
3. รายการทดสอบ Sulfide เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้ว ขนาด 300 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างด้วย 
การเติม 2 นอร์มัล ซิงค์อะซิเตต 4 หยด ต่อ 100 มิลลิลิตร และตามด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วปรับ pH ให้มากกว่า 9 
4. รายการทดสอบอื่น ๆ เก็บตวัอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทั้งนี้ค่า Temperature และ pH จะท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะน ากลับมาวิเคราะห์ทีห่้องปฏิบัติการโดย
ทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ าแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ช่ัวโมง 

 
ตารางที่ 3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
1 PH  Electrometric 
2 Residual Chlorine Chlorine Meter 
3 FCB MPN 
4 TCB  MPN 
5 Staphylococcus aureus membrane filter technique 
6 Pseudomonas aeruginosa membrane filter technique 
7 E.Coli MPN 
8 Chlorine  Iodometric 
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ตารางที่ 3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 

9 Chloride  Argentometric & Mercuric nitrate 
10 Ammonia  Titrimetric 
11 Nitrate-nitrogen  Brucine 

 
3.13.2  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าของโครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะเปิดด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคาร
ชุดโครงการฟีล พหล 34 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 3 คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก
และจุดที่ 4 คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น แสดงดังตารางที่ 3.8-3.9 ส าหรับการตรวจวัด pH และ Residual Chlorine ใน
สระว่ายน้ าวันละ 2 ครั้ง คือก่อนเปิด – หลังปิดสระว่ายน้ า โดยทางเจ้าหน้าที่ของโครงการ ฟีล พหล 34 เป็นผู้ตรวจวัดและส่งผลการ
ตรวจวัดให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้รายงานผลในรายงานในมาตรการฯ ต่อไป ผลการตรวจวัดแสดงดัง
ภาคผนวกที่ 11 
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ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

โครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะเปิดด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ ฟีล พหล 34 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 
 

ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°50'11.2"N 100°34'27.0"E จุดที่ 1 จุดที่ 3 คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 670134.1429615081 y (northing) 1530196.9851756317 

พารามิเตอร์ หน่วย 
คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น ค่าสูง 

สุด 
มาตรฐานคุณภาพน้ า 

สระว่ายน้ า/1 
เกณฑ์ก าหนด 
ในรายงานฯ ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

FCB MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไม่พบ ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
TCB MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไม่พบ ≤ 10 ไม่ได้ก าหนด 
Staphylococcus aureus CFU/mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไม่พบ ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
Pseudomonas aeruginosa CFU/mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไม่พบ ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
E.Coli MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไม่พบ ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
Chlorine  mg/L ND/2 - - - - - - 0.6-1.0 ไม่ได้ก าหนด 
Chloride  mg/L 1,283.3 - - - - - - ≤ 600 ไม่ได้ก าหนด 
Ammonia  mg/L < 0.06 - - - - - - ≤ 20 ไม่ได้ก าหนด 
Nitrate-nitrogen  mg/L 7.251 - - - - - - ≤ 50 ไม่ได้ก าหนด 
หมายเหตุ /1= ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
 /2=   Not Detectable (ไม่พบ) 
 
 
 

 



 โครงการฟีล พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-31 

 

ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  

โครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะเปิดด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ ฟีล พหล 34 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°50'11.2"N 100°34'27.0"E จุดที่ 2 จุดที่ 3 คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 670134.1429615081 y (northing) 1530196.9851756317 

พารามิเตอร์ หน่วย 
คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก ค่าสูง 

สุด 
มาตรฐานคุณภาพน้ า 

สระว่ายน้ า/1 
เกณฑ์ก าหนด 
ในรายงานฯ ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

FCB MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไม่พบ ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
TCB MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไม่พบ ≤ 10 ไม่ได้ก าหนด 
Staphylococcus aureus CFU/mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไม่พบ ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
Pseudomonas aeruginosa CFU/mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไม่พบ ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
E.Coli MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไม่พบ ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
Chlorine  mg/L ND/2 - - - - - - 0.6-1.0 ไม่ได้ก าหนด 
Chloride  mg/L 1,290.4 - - - - - - ≤ 600 ไม่ได้ก าหนด 
Ammonia  mg/L < 0.06 - - - - - - ≤ 20 ไม่ได้ก าหนด 
Nitrate-nitrogen  mg/L 14.588 - - - - - - ≤ 50 ไม่ได้ก าหนด 
หมายเหตุ /1= ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
 /2=   Not Detectable (ไม่พบ) 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด   
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายภูดิศ ภานุภ์คนันท์ 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวกนกวรรณ บัวกุล และ นางสาววิชุดา ชายเกตุ 
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ร-131-จ-7541 และ ร-131-จ-0002 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2441-7100 



 
 

โครงการฟีล พหล 34 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-32 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
 

 
 

รูปที่ 3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้ าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
 

 
 

รูปที่ 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้ าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-33 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB ในสระว่ายน้ าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
 

 
 

รูปที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB ในสระว่ายน้ าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-34 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้ าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
 

 
 

รูปที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้ าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-35 

 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้ าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
 

 

 
 

รูปที่ 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้ าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-36 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้ าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
 

 
 

รูปที่ 3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้ าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-37 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chlorine ในสระว่ายน้ าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
 

 
 

รูปที่ 3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chlorine ในสระว่ายน้ าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-38 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chloride ในสระว่ายน้ าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
 

 
 

รูปที่ 3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chloride ในสระว่ายน้ าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-39 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Ammonia  ในสระว่ายน้ าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 

 

 

รูปที่ 3.35 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Ammonia  ในสระว่ายน้ าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-40 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.36 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nitrate-nitrogen ในสระว่ายน้ าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 

 

 
 

รูปที่ 3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nitrate-nitrogen ในสระว่ายน้ าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
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โครงการฟีล พหล 34 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-41 

 

3.13.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าโครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะด าเนินการ) นิติบุคลอาคารชุดโครงการ ฟีล 

พหล 34 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 มาตรการก าหนดให้ตรวจวัดคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ าเดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 2 จุด คือ 
จุดที่ 3 คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก และจุดที่ 4 คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ TCB, 
FCB, E.coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

ส าหรับรายการตรวจวัด Chlorine, Chloride,, Ammonia, Nitrate-nitrogen ซึ่งมาตรการได้ก าหนดให้ตรวจวัดปีละ 1 
คร้ัง (ตรวจวัดเดือนมกราคม 2566) จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 3 คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก และจุดที่ 4 คุณภาพน้ าในสระ
ว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น พบว่า Chlorine, Ammonia, Nitrate-nitrogen มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน Chloride มีค่า
เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  

ผลการตรวจวัด pH และ Residual Chlorine ในสระว่ายน้ าวันละ 2 ครั้ง คือก่อนเปิด – หลังปิดสระว่ายน้ าโดยทาง
เจ้าหน้าที่ของโครงการ ฟีล พหล 34 เป็นผู้ตรวจวัดและส่งผลการตรวจวัดให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็น
ผู้รายงานผลในรายงานมาตรการฯ ต่อไป แสดงผลการตรวจวัด ดังภาคผนวกที ่8 

 
3.14   สุนทรียภาพ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีดู่แลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพดี และตัดตกแต่งกิ่งไม้ไมให้ล้ าเขตที่ดิน สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

 
3.15   ความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากเปิดด าเนินการของโครงการ 

โครงการได้ติดป้าย QR-CODE รับเรื่องร้องเรียนที่หน้าป้อมยามหน้าโครงการ เพื่อติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก
ได้รับผลกระทบจากการเปิดด าเนินการของโครงการตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

  
3.16   การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปัจจุบันโครงการฟีล พหล 34 ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนั้นจึงไม่มีการศึกษาส ารวจสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักวิชาการและหลักสถิติพร้อมท้ังแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 


