
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

บทที ่3  
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของโครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชีว ิต สาขาสมุทรปราการ  
ของบริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/1921  
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชีวิต สาขาสมุทรปราการ ) ทั ้งนี ้ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการ 
อาคารสำนักงานไทยประกันชีวิต สาขาสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมีรายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้ 

3.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
มีรายละเอียดการดำเนินการแสดงดังตารางที่ 3-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-2 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชีวิต สาขาสมุทรปราการ ของบริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด ระยะดำเนินการ 
การติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สถานีติดตามตรวจสอบ ดัชนี ระยะเวลาดำเนินการ รายละเอียดการปฏบิัติ 

1. ระบบบำบัดนำ้เสีย 
1.1 คุณภาพน้ำทิ้ง 

 
- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

น้ำเสีย 
- น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด 

น้ำเสีย 
- น้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่

ภายนอกพื้นทีโ่ครงการ 

 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
- ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
- ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล  

(Fecal Coliform Bacteria) 

 
- 1 เดือนต่อครั้ง  

ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

• ติดตามตรวจสอบโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 66,  
2 ก.พ. 66, 13 มี.ค. 66, 12 เม.ย. 66, 26 พ.ค. 66 และ  
13 มิ.ย. 66 รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.2 

1.2 อุปกรณ์ภายในระบบบำบัด - บริเวณจุดติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ - เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย 

- จดบันทึกการตรวจสอบทุก ๆ วัน 
และทำรายงานสรุปผลทำงานของ
ระบบฯ ทุกเดือน (ส่งให้เจ้าหน้าที่
ท้องถิ ่นภายในวันที ่ 15 ของเดือน
ถัดไป) 

• ติดตามตรวจสอบโดย บริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด 
และทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสยีทุก
เดือน แสดงดังภาคผนวก ค-9 รายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย 

1.3 การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ให้น้ำ
แก่พื้นที่สีเขียวของโครงการ 

- พื้นที่สีเขียวโครงการ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ - 1 เดือน/ครั้ง • ติดตามตรวจสอบโดย บริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด 
เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง  

2. ระบบระบายน้ำ - ภายในท ่อระบายน ้ำรวม 
บ่อพัก และบ่อดักขยะก่อน
ร ะ บ า ย ล งท ่ อ ร ะ บ า ยน้ ำ
สาธารณะ 

- เศษหิน หรือตะกอนดินภายในท่อระบายน้ำรวม - 1-2 เดือนต่อครั้ง ในช่วงฤดูฝน • ติดตามตรวจสอบโดย บริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด 
เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง และในช่วงฤดูฝน เดือนละ 2 ครั้ง  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-3 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชีวิต สาขาสมุทรปราการ ของบริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด ระยะดำเนินการ 
การติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สถานีติดตามตรวจสอบ ดัชนี ระยะเวลาดำเนินการ รายละเอียดการปฏบิัติ 

3. การจัดการขยะมูลฝอยภายใน
โครงการ 

- บริเวณห้องพักขยะมูลฝอย
รวมของโครงการ 

- ตรวจสอบไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกคา้งในห้องพักขยะ 
- การทำความสะอาดของห้องพักขยะมูลฝอยรวมของ

โครงการ 

- 1 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

• ติดตามตรวจสอบโดย บริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด 
เป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากสำนักงานเขตบางนา
เข้ามาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยของโครงการ  

4. ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบ
สัญญาณเตือนภัย 

- บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกัน
อัคคีภัยและระบบสัญญาณ
เตือนภัยภายในอาคารของ
โครงการทุกชั้น 

- ระบบป้องกันอัคคีภยัในโครงการ 
- ระบบสัญญาณเตือนภยัในโครงการ 

- 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
(หรือตามความเหมาะสมหรือตามที่
ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
แต่ละชนิด) 

• ติดตามตรวจสอบโดย บริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด 
เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั ้ง แสดงดังภาคผนวก ค-18 
แบบบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกัน
และเตือนอัคคีภัย 

5. น้ำใช้ - เส้นท่อประปาของโครงการ - การแตก รั่ว ซึม หรือการชำรุดของท่อประปา - 1 เดือนต่อครั้ง  
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

• ติดตามตรวจสอบโดย บริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด 
เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั ้ง แสดงดังภาคผนวก ค-14  
แบบบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อประปา 

6. การใช้ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ ้ าและอ ุปกรณ์
ไฟฟ้าของโครงการ 

- การชำรุดเสียหายของระบบไฟฟ้าและระบบการ
เดินสายไฟฟ้าของอาคาร 

- 1 เดือนต่อครั้ง  
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

• ติดตามตรวจสอบโดย บริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด 
เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั ้ง แสดงดังภาคผนวก ค-16  
แบบบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - จุดติดตั้งระบบสาธารณปูโภค 
และระบบสุขาภิบาลต่างๆ 

- ระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ำใช ้
- ระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ ของอาคาร ได้แก่ ระบบ

บำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ และการจัดการขยะ 
มูลฝอย 

- ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงวิธีการ
ตรวจสอบการทำงานของแต่ละ
ระบบในแต่ละหัวข้อ 

• ติดตามตรวจสอบโดย บริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด 
แสดงดัง ภาคผนวก ค-9 รายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย , ภาคผนวก ค-14 แบบบันทึกการ
ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อประปา 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-4 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ ้งของโครงการในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 สถานี คือ น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสียและ
น้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ การเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3-1 และตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง  
แสดงดังรูปที่ 3-2 

  

น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย 

 
น้ำท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 

รูปที่ 3-1 ตัวอย่างการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-5 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 
 หมายเหตุ: ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสยีกอ่นเข้าระบบบำบัดน้ำเสยี คอื 47P 677749 (Easting (X)), 1511495 (Northing (Y)) 

ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสยี คอื 47P 677764 (Easting (X)), 1511482 (Northing (Y)) 
ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ คอื 47P 677722 (Easting (X)), 1511451 (Northing (Y)) 

 รูปที่ 3-2 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-6 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

3.2.1 ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 

รายละเอียดของดัชนีคณุภาพน้ำท้ิงและวิธีการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2 ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

ดัชน ี
วิธีวิเคราะห์ 

น้ำทิ้ง 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) Electrometric Method (SM:4500-H+ B) 

ค่าบีโอดี (BOD) Membrane Electrode Method (SM:4500-O G and 5210 B) 

สารแขวนลอย (Suspended Solids) Suspended Solids Dried at 103-105oC (SM:2540 D) 

ซัลไฟด์ (Sulphide) Iodometric Method (SM:4500-S2-F) 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Total Dissolved Solids Dried at 103-105oC (SM:2540 C) 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) Imhoff Cone (SM:2540 F) 

ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (SM:5520 B) 

ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) In-House Method UAE.TP.TN.021/ (Kjeldahl Method); SM:4500-NorgC 

ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Faecal Coliform Bacteria) Multiple Tube Fermentation Technique (SM:9221 E) 

หมายเหต:ุ  1/    :   Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. 
       SM  :   Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. 

3.2.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง 

วิธีเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 122 ตอนท่ี 125ง 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

3.2.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 

• น้ำเสียก่อนการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
พบว่า ค ่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ม ีค ่าระหว่าง 7.1 – 7.5, ค ่าบ ีโอดี (BOD) ม ีค ่าระหว่าง 6.6-13.7 ม ิลล ิกร ัมต่อลิตร,  
สารแขวนลอย (Suspended Solids) ค่าอยู่ระหว่างขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด คือ น้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร – 8.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ซัลไฟด์ (Sulphide) มีค่าน้อยกว่า 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าระหว่าง 252-348 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับน้อยกว่า 0.1-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & 
Oil) มีค่าเท่ากับขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด คือ น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีค่าอยู่ระหว่าง 5.3-15.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีค่าอยู่ระหว่าง 330 – 4,900 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร โดยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพคุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียจะไม่มกีารเปรยีบเทียบกับค่ามาตรฐาน เนื่องจากน้ำเสียบริเวณ
ดังกล่าวยังไม่ผ่านการบำบัด ผลการติดตามตรวจสอบแสดงดังตารางที่ 3-3  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-7 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

รายละเอียดผลการวิเคราะห์ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือและหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แสดงดัง
ภาคผนวก ง, จ และ ฉ 

• น้ำทิ้งหลังการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566
พบว่าค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 6.0 – 6.8, ค่าบีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ระหว่าง 2.8 – 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร,  
สารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าอยู ่ระหว่าง 5.8 – 11.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ซัลไฟด์ (Sulphide) มีค่าน้อยกว่า 0.50  
มิลลิกรัมต่อลิตร, สารที่ละลายได้ทั ้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าระหว่าง 577 - 698 มิลลิกรัมต่อลิตร, ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.1 – 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) มีค่าเท่ากับขีดจำกัด
ต่ำสุดของการวัด คือ น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีค่าอยู่ระหว่างค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่วิธีทดสอบ
สามารถ วิเคราะห์ได้ในตัวอย่าง โดยมีความถูกต้องและความแม่นที่ยอมรับได้  – 18.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย มีค่าอยู่ระหว่าง 79 – 7,900 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด
ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียจะไม่มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เนื่องจากน้ำทิ้งบริเวณดังกล่าวมิได้เป็นจุดสุดท้ายก่อนระบายออกสู่
ภายนอก ผลการติดตามตรวจสอบแสดงดังตารางที่ 3-4 

รายละเอียดผลการวิเคราะห์ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือและหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แสดงดัง
ภาคผนวก ง, จ และ ฉ 

• น้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 พบว่า คุณภาพน้ำทิ ้งทั ้งหมดมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ ้งจากอาคาร  ประเภท ข ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท สำหรับ ค่าโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย และฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานฯ ไว้  

ทางโครงการมีแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการควบคุมและปรับตั้ง
ค่าการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้น้ำของอาคารโดยรวม ประกอบกับการกำหนดให้มีการเข้าติดตาม
ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถบำบัด 
น้ำเสียให้ได้คุณภาพตามทีม่าตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข กำหนดไว ้

รายละเอียดผลการวิเคราะห์ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือและหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แสดงดัง
ภาคผนวก ง, จ และ ฉ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-8 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัดด้วยระบบำบัดน้ำเสีย 
โครงการ : โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชีวิต สาขาสมุทรปราการ ของบริษัท : บริษัท ไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด  
จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ระหว่างเดือน : มกราคม พ.ศ. 2566  ถึงเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ตำแหน่งท่ีตรวจวัด : น้ำเสียก่อนการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 677722E 1511451N 

ดัชนี หน่วย ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสยีก่อนการบำบดัด้วยระบบำบัดน้ำเสีย 

วันเก็บตัวอย่าง - ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค.66 มิ.ย. 66 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.2 (29˚C) 7.5 (28˚C) 7.1 (28˚C) 7.4 (30˚C) 7.3 (32˚C) 7.4 (30˚C) 

2. ค่าบีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 6.6 12.1 10.9 13.7 12.5 7.4 

3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัม/ลิตร ND 8.8 ND 7.6 6.7 5.2 

4. ซัลไฟด์ (Sulphide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

5. สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มิลลิกรัม/ลิตร 293 348 302 283 252 286 

6. ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิกรัม/ลิตร <0.1 1.0 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 

7. ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) มิลลิกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND 

8. ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มิลลกิรัม/ลิตร 12.8 5.3 5.8 10.3 15.2 15.2 

9. ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล  
(Faecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/ 
100 มิลลิลิตร 

2,200 940 330 4,900 330 1,100 

ลักษณะตัวอย่าง        
สี/ความขุ่น - สีเหลือง ใส สีเหลือง ใส สีเหลือง ใส สีเหลือง ขุ่น สีเหลือง ใส สีเหลือง ขุ่น 
ตะกอน  สีน้ำตาล สีน้ำตาล สีน้ำตาล สีเทา สีน้ำตาล สีน้ำตาล 

หมายเหตุ  ND : สารแขวนลอย < 5.0 มก./ล. และ  ไขมันและน้ำมัน  < 3 มก./ล.  

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-9 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 

ผู้เก็บตัวอย่างและผู้บันทึก   : นายพรรษวุฒิ โถวสกุล, กฤษณพงษ์ นามทิพย์, นายอภิสิทธิ์ ศรีคงแก้ว                 ทะเบียนเลขท่ี ว-145-จ-0043, ว-145-จ-0011, ว-145-จ-0058 
ผู้วิเคราะห์      : นางสาวอมรรัตน์ พทุธาลี, อกัษรนิทร์ บุญคง, นางสาวกัลยา สมพงษ์                 ทะเบียนเลขท่ี ว-145-จ-0009, ว-145-จ-0014, ว-145-จ-0007 
ผู้ควบคุมและผู้ตรวจสอบ   : นางปิยะพัชร์ สุทธมนัสวงษ์                     ทะเบียนเลขท่ี ว-145-ค-0004 
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต ์แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จำกัด 
โทรศัพท์    : 0-2763-2828 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-10 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย 
โครงการ : โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชีวิต สาขาสมุทรปราการ ของบริษัท : บริษัท ไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด  
จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ระหว่างเดือน : มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ตำแหน่งท่ีตรวจวัด : น้ำท้ิงหลังการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสยี 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 677722E 1511451N 

ดัชนี หน่วย ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิง้หลังการบำบดัดว้ยระบบบำบดัน้ำเสยี 

วันเก็บตัวอย่าง - ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.6 (32˚C) 6.6 (33˚C) 6.8 (31˚C) 6.3 (34˚C) 6.0 (36˚C) 6.5 (36˚C) 

2. ค่าบีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 4.9 7.0 4.5 2.8 4.1 4.6 

3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัม/ลิตร 8.9 11.9 6.2 7.7 5.8 8.0 

4. ซัลไฟด์ (Sulphide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

5. สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มิลลิกรัม/ลิตร 592 670 658 698 577 671 

6. ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิกรัม/ลิตร <0.1 0.5 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

7. ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) มิลลิกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND 

8. ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มิลลิลิตร/ลิตร 8.2 13.5 18.6 8.5 <LOQ 7.8 

9. ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล  
(Faecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/ 
100 มิลลิลิตร 

7,900 790 79 1,700 210 110 

ลักษณะตัวอย่าง        
สี/ความขุ่น - สีเหลือง ใส สีเหลือง ใส สีเหลือง ใส สีเหลือง ขุ่น สีเหลือง ใส สีเหลือง ขุ่น 
ตะกอน  สีน้ำตาล สีน้ำตาล สีน้ำตาล สีน้ำตาล สีน้ำตาล สีน้ำตาล 

หมายเหตุ  ND : ไขมันและน้ำมนั  < 3 มก./ล.  
              <LOQ: ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นมีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มก./ล. 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-11 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ผู้เก็บตัวอย่างและผู้บันทึก   : นายพรรษวุฒิ โถวสกุล, กฤษณพงษ์ นามทิพย์, นายอภิสิทธิ์ ศรีคงแก้ว                 ทะเบียนเลขท่ี ว-145-จ-0043, ว-145-จ-0011, ว-145-จ-0058 
ผู้วิเคราะห์      : นางสาวอมรรัตน์ พทุธาลี, อกัษรนิทร์ บุญคง, นางสาวกัลยา สมพงษ์                 ทะเบียนเลขท่ี ว-145-จ-0009, ว-145-จ-0014, ว-145-จ-0007 
ผู้ควบคุมและผู้ตรวจสอบ   : นางปิยะพัชร์ สุทธมนัสวงษ์                     ทะเบียนเลขท่ี ว-145-ค-0004 
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต ์แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จำกัด 
โทรศัพท์    : 0-2763-2828 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-12 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

ตารางที่ 3-5 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
โครงการ : โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชีวิต สาขาสมุทรปราการ ของบริษัท : บริษัท ไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด  
จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ระหว่างเดือน : มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ตำแหน่งท่ีตรวจวัด : น้ำท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 677722E 1511451N 

ดัชนี หน่วย ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิง้ก่อนระบายออกสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ มาตรฐาน1/ 

วันเก็บตัวอย่าง - ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 - 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.5 (32˚C) 7.1 (30˚C) 6.8 (31˚C) 7.1 (31˚C) 6.7 (32˚C) 7.0 (30˚C) 5-9 

2. ค่าบีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 2.4 3.4 7.5 2.4 3.4 3.0 < 30 

3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND < 40 

4. ซัลไฟด์ (Sulphide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 < 1.0 

5. สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มิลลิกรัม/ลิตร 562 610 636 476 508 380 < 5002/ 

6. ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิกรัม/ลิตร <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 0.5 

7. ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) มิลลิกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND < 20 

8. ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มิลลิลิตร/ลิตร <LOQ 11.9 <LOQ 7.5 <LOQ 7.3 < 35 

9. ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล  
(Faecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/ 
100 มิลลิลิตร 

1,100 140 35,000 1,400 130 700 
-3/ 

ลักษณะตัวอย่าง         
สี/ความขุ่น - สีเหลือง ใส สีเหลือง ใส สีเหลือง ใส สีเหลือง ใส สีเหลือง ใส สีเหลือง ใส - 
ตะกอน  สีน้ำตาล สีน้ำตาล สีน้ำตาล สีเหลือง สีน้ำตาล สีน้ำตาล  

หมายเหตุ  1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรือ่ง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกจิจานเุบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 125ง  
ลงวันที ่29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ข) 

2/ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปรมิาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารที่ละลายไดท้ั้งหมด ในน้ำประปา รายละเอยีดดังนี้ 
 - วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 มีค่าเท่ากับ 250 มิลลิกรมัต่อลติร ดงันัน้ค่ามาตรฐานสารที่ละลายไดท้ั้งหมดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 มีค่าไม่เกิน 750 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-13 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

หมายเหตุ :  - วันที่ 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 มีค่าเท่ากบักับ 267 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ดังนัน้ค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566  มีค่าไม่เกิน 767  มิลลกิรัมตอ่ลิตร 
  - วันที่ 13 มนีาคม พ.ศ. 2566 มีค่ากับ 209 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ดังนัน้ค่ามาตรฐานสารทีล่ะลายได้ทั้งหมดในเดือนมนีาคม พ.ศ. 2566 มีค่าไม่เกนิ 709 มิลลกิรมัต่อลิตร 
  - วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 มีค่ากับ 204 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ดังนัน้ค่ามาตรฐานสารทีล่ะลายได้ทั้งหมดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 มีค่าไม่เกนิ 704 มิลลกิรัมต่อลิตร 
  - วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีค่ากับ 210 มิลลิกรมัต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายไดท้ั้งหมดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีค่าไม่เกนิ 710 มิลลกิรัมตอ่ลิตร 
  - วันที่ 13 มิถนุายน พ.ศ. 2566 มีค่าเท่ากบั 217 มิลลิกรมัต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายไดท้ั้งหมดในเดือนมถิุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าไม่เกนิ 717  มิลลกิรมัต่อลิตร 
3/ ไม่ได้กำหนดในมาตรฐาน 

 ND : บีโอดี < 2.0 มก./ล., สารแขวนลอย < 5.0 มก./ล และ ไขมันและน้ำมัน < 3 มก./ล.  
 <LOQ: ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นมีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มก./ล. 
 

ผู้เก็บตัวอย่างและผู้บันทึก   : นายพรรษวุฒิ โถวสกุล, กฤษณพงษ์ นามทิพย์, นายอภิสิทธิ์ ศรีคงแก้ว                 ทะเบียนเลขท่ี ว-145-จ-0043, ว-145-จ-0011, ว-145-จ-0058 
ผู้วิเคราะห์      : นางสาวอมรรัตน์ พทุธาลี, อกัษรนิทร์ บุญคง, นางสาวกัลยา สมพงษ์                 ทะเบียนเลขท่ี ว-145-จ-0009, ว-145-จ-0014, ว-145-จ-0007 
ผู้ควบคุมและผู้ตรวจสอบ   : นางปิยะพัชร์ สุทธมนัสวงษ์                     ทะเบียนเลขท่ี ว-145-ค-0004 
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต ์แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จำกัด 
โทรศัพท์    : 0-2763-2828 
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3.2.4 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 
การเปรียบเทียบผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิง จะเปรียบเทียบเฉพาะคุณภาพน้ำท้ิงน้ำท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอก

พื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 3-6 และรูปที่ 3-3 ถึง รูปที่ 3-11 โดยพบว่า คุณภาพน้ำทิ้งส่วนใหญ่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ใกล้เคียงกัน  

ทั ้งนี ้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ ้งส่วนใหญ่มีค่าอยู ่ในเกณฑ์ที ่มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
อาคาร ประเภท ข) ยกเว้น ค่าบีโอดี ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตาม ทาง
โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขเพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ในเดือนถัดไป สำหรับปริมาณ  
ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มาตรฐานดังกล่าวไม่ได้กำหนดค่าไว้  
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ตารางที่ 3-6 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสูภ่ายนอกพืน้ที่โครงการ 

ดัชนี หน่วย ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิง้ก่อนระบายออกสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ มาตรฐาน3/ 

วันเก็บตัวอยา่ง - ก.ค. - ธ.ค. 63 ม.ค. – มิ.ย. 64 ก.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. – มิ.ย. 65 ก.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มิ.ย. 66 - 

1. ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 5.6-7.31/ 6.6-7.5 6.5-7.3 6.6-7.0 6.9-7.6 6.5-7.1 5-9 

2. ค่าบีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร <2.0-6.81/ ND-30.6* 2.5-14.3 ND-21.3 ND-19.4 2.4-7.5 < 30 

3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัม/ลิตร <2.5-6.81/ ND ND-6.0 ND-8.2 ND-5.2 ND < 40 

4. ซัลไฟด์ (Sulphide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.03-0.42/ ND ND <0.50 <0.50 <0.50 < 1.0 

5. สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) มิลลิกรัม/ลิตร 18-2931/ 224-936 420-1,186 332-639 204-664 380-636 < 5004/ 

6. ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิกรัม/ลิตร <0.11/ <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 0.5 

7. ไขมันและน้ำมนั (Fat, Grease & Oil) มิลลิกรัม/ลิตร <2.0-141/ ND ND ND ND ND < 20 

8. ไนโตรเจนในรูปทเีคเอ็น (TKN) มิลลิลิตร/ลิตร 1.7-252/ ND -9.8 <LOQ-14.8 <LOQ-9.5 ND-9.5 <LOQ-11.9 < 35 

9. ปริมาณโคลิฟอรม์แบคทเีรยีชนดิฟีคัล  
(Faecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพเีอน็/100 
มิลลิลิตร 

-6/ 230-7,900 24-7,900 70-11,000 70-24,000 130-35,000 
-5/ 

หมายเหตุ : * มีค่าไม่เป็นไปตามทีม่าตรฐานกำหนด 
 1/ ดำเนินการติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด 
 2/ ดำเนินการติดตามตรวจสอบโดย บริษัท เทสต์ เทค จำกัด 
 3/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122  
  ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข) 
 4/ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด ในน้ำประปา รายละเอียดดังนี้ 
 - วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 มีค่าเท่ากับ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 มีค่าไม่เกิน 750 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีค่าเท่ากับกับ 267 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  มีค่าไม่เกิน 767  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  - วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีค่ากับ 209 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 มีค่าไม่เกิน 709 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  - วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 มีค่ากับ 204 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 มีค่าไม่เกิน 704 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  - วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีค่ากับ 210 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีค่าไม่เกิน 710 มิลลิกรัมต่อลิตร   
                  - วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่ากับ 217 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 มีค่าไม่เกิน 707 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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หมายเหตุ : 5/ ไม่ได้กำหนดในมาตรฐาน 
 6/ ไม่มีการติดตามตรวจสอบ 
 ND : บีโอดี < 2.0 มก./ล., สารแขวนลอย < 5.0 มก./ล., ซัลไฟด์ < 0.13 มก./ล., ไขมันและน้ำมัน < 3 มก./ล., ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น < 1.5 มก./ล. 
 <LOQ : ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นมีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มก./ล. 
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รูปที่ 3-3 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเป็นกรดและด่างในน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 

ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
 

 
หมายเหตุ ND : บีโอดี < 2.0 มก./ล. 

รูปที่ 3-4 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบค่าบีโอดีในน้ำทิ้งก่อนระบายออกสูภ่ายนอกพืน้ที่โครงการ  
ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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บีโอดี (BOD) (มก./ล.)

≤30
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หมายเหต ุND : สารแขวนลอย < 5.0 มก./ล. 

รูปที่ 3-5 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบสารแขวนลอยในน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

 

 
หมายเหต ุND : ซัลไฟด์ < 0.13 มก./ล. 

รูปที่ 3-6 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบซัลไฟด์ในน้ำทิ้งก่อนระบายออกสูภ่ายนอกพืน้ที่โครงการ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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ซัลไฟด์ (Sulfide) (มก./ล.)

≤ 1.0
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โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 
หมายเหต ุ: มาตรฐานกำหนดให้ / สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิม่ขึน้จากปริมาณสารละลายในนำ้ใช้ตามปกติไม่เกนิ 500 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

ทั้งนี้ผลการตรวจวิเคราะห์ปรมิาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด ในน้ำประปา รายละเอยีดดังนี้ 

 - วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 มีค่าเท่ากับ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566  
 มีค่าไม่เกิน 750 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีค่าเท่ากับกับ 267 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   
 มีค่าไม่เกิน 767  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  - วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีค่ากับ 209 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566  
 มีค่าไม่เกิน 709 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  - วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 มีค่ากับ 204 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566  
 มีค่าไม่เกิน 704 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  - วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีค่ากับ 210 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566  
 มีค่าไม่เกิน 710 มิลลิกรัมต่อลิตร   
                  - วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่ากับ 217 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นค่ามาตรฐานสารที่ละลายได้ทั้งหมดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565  
 มีค่าไม่เกิน 707 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

รูปที่ 3-7 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบสารที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่
โครงการระหว่างปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) (มก./ล.)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-20 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 
รูปที่ 3-8 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบตะกอนหนักในน้ำทิ้งก่อนระบายออกสูภ่ายนอกพื้นที่โครงการ 

ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
 

 
หมายเหต ุND : ไขมนัและน้ำมนั < 3 มก./ล. 

รูปที่ 3-9 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบไขมันและน้ำมันในน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (มล./ล.)
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น้ ามันและไขมัน (Oil&Grease) (มก./ล.)

≤20

14



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-21 
โครงการอาคารสำนักงานไทยประกันชวีิต สาขาสมุทรปราการ ระยะดำเนนิการ ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จำกดั (มหาชน) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS 
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

 
 

หมายเหต ุND : ไนโตรเจนในรูปทเีคเอ็น < 1.5 มก./ล. 
<LOQ : ไนโตรเจนในรูปทีเคเอน็มีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มก./ล. 

รูปที่ 3-10 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นในน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

 

 
หมายเหตุ : 1/ ไม่มีการติดตามตรวจสอบ 

รูปที่ 3-11 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัลในน้ำท้ิง 
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) (มก./ล.)

≤ 35
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ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform Bacteria) (เอ็นพีเอ็ม/100 มล.)


