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บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เหล็กและดินขาว ประทานบัตรท่ี 
32655/16040 ของบริษัท ทรัพย์อีซู จ ากัด (บริษัท เหมืองแร่ไทรโยค จ ากัด รับช่วงพื้นท่ีการท าเหมืองแร่ ) เนื่องจาก
โครงการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กองบริหาร
สิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ก าหนดให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้เดิมตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/8613 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2555 ท่ีออกโดยส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบ 1) รวมท้ังมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือท่ี 
อก 0506/ป(จ)150 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 (เอกสารแนบ 3) รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-5 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยท่ัวไป ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/8613 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2555 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ระยะด าเนินการท าเหมืองและสิ้นสุดการท าเหมือง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจาก กิจกรรมการท าเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะต้องด าเนินการ
แก้ไข และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

 ผูร้ับช่วงการท าเหมืองจะด าเนินการจัดท ากล่องรับเร่ืองราว
ร้องทกุข์ของประชาชนที่อาจเกิดจากกิจกรรมการท าเหมือง
แร่ โดยจะติดตั้งไว้บริเวณส านักงานโรงโม่หินหรือบริเวณที่
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ทางโครงการ
จะเร่งตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขให้ความช่วยเหลืออย่างเป็น
ธรรม 

- - 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนินโครงการ 
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ถือประทานบัตร 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนด จะต้องหยุดการท าเหมืองแล้วแก้ไข
เหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการ
ต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการท าเหมืองแร่ ผู้รับช่วง
การท าเหมืองจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

- - 

3. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีโ่ครงการท่ีผ่านการท าเหมือง
แร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่
ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานนโยบาย

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองและวิศวกรได้วางแผนและด าเนินการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุด
การใช้ประโยชน์แล้ว โดยการปรับเกลี่ยพื้นที่และปลูกต้นไม้
และพืชคลุมดิน ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานแผน

-  เอกสารแนบ 6 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 3 ปี 

และผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมืองครั้งล่าสุด
ประจ าปี 2564 เพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา
ทุก 3 ป ี

4. หากผู้ถือประทานบัตรประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ถือ
ประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตด าเนินการดังนี ้
- หากหน่วยงานอนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมหรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนด 
ให้หน่วยงานอนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ พร้อมส าเนา
แจ้งให้ส านักงานนโยบายและแผนผังทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพื่อทราบ 

- หากหน่วยงานอนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจเกิดผลกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่อยงานอนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ

 ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมือง
หรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน ผู้รับ
ช่วงการท าเหมืองด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ส านัก
บริหารส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการต่อไป 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เปล่ียนแปลง และเมื่อโครงการได้รับการอนุญาตให้
เปล่ียนแปลง ให้หน่วยงานอนุญาตแจ้งผลการ
เปล่ียนแปลงให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อทราบ 

5. ในระหว่างการท าเหมือง หากพบโบราณวัตถุ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราว 
และหากพิสูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้อง
ใดๆ  

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะ
รายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 

- - 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านล าอีซู ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ่อพลอย 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทราบอย่างน้อย ปีละ 2 
คร้ัง 
 
 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์  
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดท าและน าเสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ ปีละ 2 ครั้ง ใน
รอบการจัดท ารายงานเดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. ให้โครงการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในด้านมวลชน
สัมพันธ์และด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่
ประทานบัตร 

- - 

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการท าเหมือง ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/8613 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2555 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

 ให้ก าหนดต าแหน่ง และขอบเขตพื้นที่ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท าเหมืองของโครงการให้ชัดเจน 
โดยเปล่ียนแปลงสภาพเดิมให้น้อยที่สุดหรือเท่าที่จ าเป็น 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมือง
ก าหนดขอบเขตพื้นที่ที่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการท า
เหมืองอย่างชัดเจนตามที่มาตรการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
พร้อมจัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่การท าเหมืองให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 1 

 ให้จัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการท าเหมืองให้
พร้อม จัดท าแนวเขตพื้นที่โครงการให้ชัดเจน รวมทั้ง
จัดสร้างคันท านบดิน และคูระบายน้ า บ่อตกตะกอน 
อาคารส านักงาน โรงซ่อมเครื่องจักร ท่ีพักพนักงาน อาคาร

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ด าเนินการท าเหมืองตามแผนผัง
โครงการ พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับ
การท าเหมือง และได้ก าหนดการใช้พื้นที่ส าหรับกิจกรรม
การท าเหมืองไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดสร้างส านักงาน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 2 ถึง 
รูปที่ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เก็บวัตถุระเบิด และโรงแต่งแร่ ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่ม
การท าเหมือง 

คันท านบดิน บ่อดักตะกอน และคูระบายน้ าโดยรอบพื้นที่
โครงการ เพื่อรองรับน้ าจากกิจกรรมการท าเหมืองและ
ป้องกันน้ าจากโครงการไหลออกสู่ภายนอก  

 ให้ท าการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น สน กระถินเทพา ร่วมกับ
พรรณไม้ท้องถิ่น ในบริเวณที่เอื้ออ านวยต่อการปลูก ได้แก่ 
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ บริเวณแนวคันท านบดิน 
บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ และบริเวณ
รอบพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับบ้านเรือนประชาชน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ดูแลรักษาต้นไม้ยืนต้นและ 
พืชปกคลุมดินที่มีอยู่เดิมในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ 
บริเวณแนวคันท านบดิน และพื้นที่ที่ไม่มีการท าเหมืองให้
เจริญเติบโตได้ดี พร้อมท าการปลูกเพิ่มเติมทดแทนต้นไม้ที่
ล้มตายลง เพื่อเป็นแนวกันชนลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง
และเสียง (Buffer Zone)  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 

 ให้ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก และพืชตระกูลถั่วไว้บน
คันท านบดิน เพื่อช่วยยึดหน้าดิน และลดการชะล้าง
พังทลายของคันท านบดิน 

 ให้จัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ ขอบเขตการท า
เหมือง และแนวเว้นระยะการท าเหมืองแสดงไว้บริเวณหน้า
เหมือง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติงาน
บริเวณหน้าเหมืองของโครงการ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดท าและติดตั้งป้ายแสดงขอบเขต
พื้นที่โครงการ รายละเอียดข้อมูลโครงการ โดยติดตั้งไว้
บริเวณด้านหน้าของพื้นที่โครงการหรือบริเวณที่สามารถพบ
เห็นได้อย่างชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 1 

 ให้จัดท าป้ายแสดงข้อมูลเก่ียวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลข
ประทานบัตร เนื้อที่ระยะเวลาการท าเหมือง และ
ผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าของพื้นที่โครงการหรือ
บริเวณท่ีสามารถพบเห็นได้ทั่วไปให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ
ท าเหมือง 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ 

2.1 บริเวณเส้นทางขนส่งแร ่

 ให้ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ช่วงท่ีเป็นถนน
ลูกรัง ให้มีผิวจราจรที่ไม่กอ่ให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย เช่น  
การบดอัดด้วยดินหรือหิน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซม
เส้นทางขนส่งแร่ในช่วงที่เป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนดินบดอัด
แน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง พร้อมดูแลให้มี
สภาพผิวจราจรทีด่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 8 

2.2 บริเวณโรงแต่งแร่ 

 ให้สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน และหลังคาส าหรับเครื่องบด
ย่อยแร่ชุดแรก ยุ้งรับแร่ และตะแกรงส่ันคัดขนาด พร้อมทั้ง
ติดตั้งเคร่ืองสเปรย์น้ าบริเวณต าแหน่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
ทุกจุด 

 การด าเนินงานของโครงการอยู่ในระยะเริ่มต้นเปิดหน้า
เหมืองให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง ซึ่งมีพื้นที่บางส่วน
ที่มาตรการก าหนดยังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับช่วงการท า
เหมืองจะด าเนินการให้ครบถ้วนตามท่ีมาตรการก าหนด
ควบคู่ไปกับการท าเหมือง ดังต่อไปนี้  
- สร้างหลังคาปิดคลุม 3 ด้าน และหลังคาปิดคลุมเครื่อง

บดย่อยแร่ ยุ้งรับแร่ และตะแกรงสั่นคัดขนาด พร้อมท้ัง
ติดตั้งเคร่ืองสเปรย์น้ าบริเวณต าแหน่งที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละอองทุกจุด 

- สร้างระบบสายพานล าเลียงและอุปกรณ์ปิดคลุม พร้อม
ทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ าบริเวณจุดต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
ฝุ่นละออง 

- - 

 ระบบสายพานล าเลียง ต้องสร้างอุปกรณ์ปิดคลุมโดยตลอด 
พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ าบริเวณจุดต่างๆ ท่ี
ก่อให้เกิดฝุ่นละออง 

 บริเวณปลายสายพานล าเลียงที่เทกองแร่คัดขนาดแล้ว ต้อง
ติดตั้งเคร่ืองฉีดสเปรย์น้ า หรือเครื่องป้องกันฝุ่นจากการเท
กองแร ่
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ขุดร่องระบายน้ าจากพื้นที่โรงแต่งแร่ไปยังบ่อดักตะกอน 
พร้อมทั้งขุดลอกตะกอนดินและฝุ่นที่สะสมในพื้นที่โรงแต่ง
แร่ไปเก็บกองหรือถมปรับพื้นที่เป็นประจ าลดการสะสมของ
ฝุ่น 

- ติดตั้งเคร่ืองฉีดสเปรย์น้ า หรือเครื่องป้องกันฝุ่นบริเวณ
ปลายสายพานล าเลียงที่เทกองแร่คัดขนาด 

- ขุดร่องระบายน้ าจากพื้นที่โรงแต่งแร่ไปยังบ่อดักตะกอน 
พร้อมทั้งขุดลอกตะกอนดิน และฝุ่นที่สะสมในพื้นที่โรง
แต่งแร่ เพื่อลดการสะสมของฝุ่น 

  

3. การใช้วัตถุระเบิด 

 ให้มีวิศวกร หรือผู้ช านาญที่ผ่านการอบรมด้านการใช้วัตถุ
ระเบิด เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิด เพื่อให้การระเบิด
เป็นไปตามหลักวิชาการ และก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
อีกทั้งจะเป็นการใช้วัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
และปลอดภัยด้วย 

 ทางโครงการได้มีวิศวกรผู้ควบคุมที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุ
ระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้
ควบคุมดูแลการท าเหมืองและออกแบบการใช้วัตถุระเบิดให้
มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- - 

 ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด โดยระบุช่วงเวลาในการ
ระเบิดในบริเวณต่างๆ ท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
ได้แก่ บริเวณขอบแปลงค าขอประทานบัตร และถนน
สาธารณะท่ีอยู่ใกล้เคียง เป็นระยะๆ 

 ปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการอยู่ในระยะเร่ิมต้นเปิด
หน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง และอยู่
ระหว่างการขอใบอนุญาตการใช้วัตถุระเบิด จึงยังไม่มี
กิจกรรมการระเบิดหน้าเหมือง ทั้งนี้ หากได้รับใบอนุญาต
การใช้วัตถุระเบิดแล้ว ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะจัดท าป้าย
แสดงเขตการใช้วัตถุระเบิดพร้อมระบุช่วงเวลาในการระเบิด 
ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณริมเสน้ทางและด้านหน้าพื้นที่โครงการ
ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
 
 

- - 
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4. การขนส่งวัตถุระเบิด 

 ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัตถุระเบิดต้องมีสภาพดี มีการ
ปิดป้ายเตือนว่าเป็นรถขนส่งวัตถุระเบิด พร้อมท้ังระบุชนิด
ของวัตถุระเบิดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทุกทิศทาง 

 ปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการอยู่ในระยะเร่ิมต้นเปิด
หน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง และยังไม่มี
การใช้ปริมาณวัตถุระเบิด เนื่องจากในการท าเหมืองปัจจุบัน
ทางโครงการได้มีการใช้รถตักขุดเจาะแทนการระเบิด จึงยัง
ไม่มีกิจกรรมการระเบิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด ทั้งนี้ หาก
ได้รับใบอนุญาตการใช้วัตถุระเบิดแล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะ
จัดเตรียมยานพาหนะที่ใช้ส าหรับขนส่งวัตถุระเบิดที่มีสภาพ
ดีพร้อมใช้งาน และท าการติดป้ายเตือนว่าเป็นรถขนส่งวัตถุ
ระเบิด โดยระบุชนิดของวัตถุระเบิดสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนในทุกทิศทาง รวมไปถึงจะพิจารณาพนักงานขับรถ
ขนส่งวัตถุระเบิดของโครงการ ให้เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม
เก่ียวกับการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุ
ระเบิดแล้ว เพื่อจะได้ด าเนินการอย่างถูกต้องและลดการเกิด
อุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

 พนักงานขับรถขนส่งวัตถุระเบิดต้องมีความรู้ หรือได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการ
ขนส่งวัตถุระเบิด 
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5. แผ่นดินถล่ม 

 จัดท าแนวเขตพื้นที่โครงการให้ชัดเจน รวมทั้งจัดสร้างคัน
ท านบดิน คูระบายน้ า และบ่อตกตะกอน ให้แล้วเสร็จ
ก่อนที่จะเร่ิมการท าเหมือง 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้รับช่วงการท า
เหมืองร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมือง ได้ก าหนด
มาตรการในการป้องกันแผ่นดินถล่ม ดังต่อไปนี้ 
- จัดท าแนวเขตพื้นที่ของโครงการอย่างชัดเจน รวมทั้ง

จัดสร้างคันท านบดิน คูระบายน้ าและบ่อดักตะกอน ให้
แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มด าเนินการท าเหมือง 

- ปลูกต้นไม้บริเวณต่างๆที่สามารถด าเนินการได้ เช่น พื้นที่
คันท านบดินโดยรอบพื้นที่โครงการ 

- ก าหนดจุดรวมพล พร้อมวางแผนอพยพคนงาน ในกรณีที่
เกิดแผ่นดินถล่มโดยขอค าแนะน าหรือความร่วมมือจาก
กรมทรัพยากรธรณี 

- - 

 ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว และพืชคลุมดินในบริเวณท่ีเอ้ืออ านวย
ต่อการปลูก ได้แก่ บริเวณแนวคันท านบดิน และบริเวณ
พื้นที่ว่างเปล่าท่ีไม่มีการใช้ประโยชน์ 

 ก าหนดจุดรวมพลหรือวางแผนอพยพคนงานหากเกิด
แผ่นดินถล่มโดยขอค าแนะน าหรือความร่วมมือจากกรม
ทรัพยากรธรณี 

6. อุทกวิทยา และคุณภาพน ้า 

 ก าหนดให้กันแนวเขตพื้นที่ไม่ท าเหมืองในระยะ 50 เมตร 
จากแนวล าห้วยที่ผ่านใกล้พื้นที่โครงการในแนวหลักมุดที่  
1-17 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ด าเนินการท าเหมืองให้เป็นไปตาม
แผนผังโครงการ ซึ่งได้ก าหนดแนวเขตพื้นที่ไม่ท าเหมืองใน
ในระยะ 50 เมตร จากแนวล าห้วยที่ผ่านใกล้พื้นที่โครงการ 
พร้อมดูแลรักษาสภาพป่าไม้เดิมให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ  
 
 
 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
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 ให้ขุดบ่อดักตะกอน จ านวน 3 บ่อ โดยให้แต่ละบ่อมีขนาด 
40x40x3 เมตร เพื่อรองรับน้ าชะล้างจากบริเวณพื้นที่ท า
เหมืองและที่เก็บกองเศษหินเศษดินได้อย่างเพียงพอ โดยไม่
มีการปล่อยน้ าขุ่นข้นออกนอกพื้นที่โครงการแต่อย่างใด 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดสร้างบ่อดักตะกอน ให้มีขนาด
เป็นไปตามที่แผนผังโครงการ เพื่อรองรับน้ าชะล้างจาก
บริเวณพื้นที่ท าเหมืองและท่ีเก็บกองเศษหินเศษดิน พร้อม
ควบคุมไม่มีให้มีการระบายน้ าออกนอกพื้นที่โครงการแต่
อย่างใด  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 4 

 จัดสร้างคันท านบดินไว้ตลอดแนวเขตพื้นที่โครงการ ตั้งแต่
บริเวณแนวหลักมุดที่ 15 ลงมาทางด้านทิศใต้ จนถึงบริเวณ
แนวหลักมุดที่ 8 ทางด้านทิศตะวันตก บริเวณลานกองแร่ 
และรอบพื้นที่เก็บกองเปลือกดินในเขตพื้นที่โครงการ โดย
คันท านบที่จะสร้างมีลักษณะพื้นที่หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยม 
คางหมู ขนาดความกว้างท่ีฐาน 4.0 เมตร สูง 1.0 เมตร  
ขอบคันด้านบนกว้าง 2.0 เมตร ความลาดเอียงของคัน
ท านบไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการไหลบ่าของน้ าฝน
บริเวณพื้นที่โครงการ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดสร้างคันท านบดินบริเวณแนว
เขตพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการไหลบ่าของน้ าฝนออกสู่
ภายนอกพื้นที่โครงการ พร้อมได้ท าการปลูกพืชปกคลุมดิน
และไม้ยืนต้นบนคันท านบดิน เพื่อป้องกันการชะล้างและ
พังทลายของหน้าดิน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 3 

 ให้ขุดคูระบายน้ าให้มีหน้าตดัเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด
ท้องร่องกว้างประมาณ 0.75 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร 
ด้านบนกว้างประมาณ 1.5 เมตร ความลาดเอียงประมาณ 
5 องศา รอบพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน  
ลานกองแร่ และจากพื้นที่โรงแต่งแร่ เพื่อเบี่ยงเบนน้ าลงสู่
บ่อดักตะกอน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการขุดคูระบายน้ า บริเวณรอบ
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน ลานกองแร่ และพื้นที่
โรงแต่งแร่ เพื่อเบี่ยงเบนน้ าให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน และได้
มกีารปลูกพืชปกคลุมดินไว้บริเวณขอบคูระบายน้ า เพื่อช่วย
กรองตะกอนดินก่อนที่จะถูกชะล้างลงสู่คูระบายน้ า 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 5 
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 พื้นที่ระหว่างกองเปลือกดินและแนวคูระบายน้ าให้ปลูกพืช
คลุมดินไว้โดยรอบ เช่น หญ้าแฝก เพื่อช่วยกรองตะกอนดิน
ก่อนที่จะถูกชะล้างลงสู่คูระบายน้ า 

 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องไม่กระท าในช่วงที่ฝนตก
ชุก หรือหลังฝนตกใหม่ๆ เพื่อป้องกันการชะล้าง และลด
อุบัติเหตุ 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองของโครงการได้ก าหนด
ช่วงเวลาในปฎิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และควบคุมดูแลไม่ให้
มกีิจกรรมท าเหมือง ในช่วงที่ฝนตกชุกหรือหลังฝนตกใหม่ๆ 
เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆ 

- - 

7. ทรัพยากรดิน 

 ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วบนแนวคันท านบดินของ
โครงการเพื่อป้องกันผลกระทบจากการชะล้างพังทลาย 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว
บนแนวคันท านบดินและพื้นที่โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายหน้าดิน พร้อมดูแลให้เจริญเติบโตได้ดี 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 3 
รูปที่ 7 

 น าเปลือกดินและเศษหินไปปรับปรุงเส้นทางล าเลียง  
คันท านบดินของโครงการและน าไปฟื้นฟูสภาพพื้นที ่

 เปลือกดินและเศษหินที่ได้จากการท าเหมือง ผู้รับช่วงการท า
เหมืองจะน าไปปรับปรุงเส้นทางล าเลียงแร่ และคันท านบดิน
ของโครงการ และส่วนที่เหลือจะน าไปเก็บกองไว้ในพื้นที่ที่
ได้จัดเตรียมไว้ พร้อมท าการปลูกพืชปกคลุมดินไว้ เพื่อ
ป้องกันการชะล้างหน้าดิน 
 
 
 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 9 

 จัดสร้างพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน 
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

 ให้ทางโครงการก าหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อกิจกรรมต่างๆ 
และด าเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น โดยการ
แสดงสัญลักษณ์หรือปักป้ายให้เห็นชัดเจน และห้ามรบกวน
พื้นที่ใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้รับช่วงการท า
เหมืองได้ด าเนินการเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
พร้อมจัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่ประทานบัตร และตดิตั้ง
ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 1 

 ออกกฎข้อบังคับเพื่อควบคุมคนงานมิให้บุกรุกหรือท า
กิจกรรมใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ในบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียง 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมความ
ประพฤติของพนักงานของโครงการ ไม่ให้บุกรุกหรือท า
กิจกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียง 

- - 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

1. การคมนาคม 

 จัดท าป้ายสัญญาณเตือนจ ากัดความเร็วของรถขนส่งแร่ 
บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ โดยระบุความเร็ว 
ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ป้ายเตือนให้ระวังและชะลอ
ความเร็ว และสัญญาณไฟบริเวณก่อนถึงช่วงท่ีผ่านชุมชน 
ทั้งขาเข้าและขาออกจากพื้นที่โครงการ ในระยะห่าง
ประมาณ 50, 100 และ 200 เมตร เป็นต้น เพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ
ประชาชนในชุมชนตลอดแนวเส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้ง

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดท าป้ายเตือนระวังรถบรรทุก 
เขา้-ออกพื้นที่โครงการ และป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน  
25-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดตั้งไว้บริเวณริมเส้นทาง
ขนส่งแรใ่ห้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมดูแลรักษาให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 10 
รูปที่ 11 
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ดูแลป้ายและสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

 ให้โครงการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองรี เพื่อสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ในการ
ปรับปรุงทางสาธารณะระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร  
ที่อยู่ด้านทิศเหนือของโครงการให้เป็นถนนลาดยาง 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองรี เพื่อสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ในการ
ปรับปรุงทางสาธารณะระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร  
ที่อยู่ด้านทิศเหนือของโครงการให้เป็นถนนลาดยาง 

- - 

 ให้จัดท าป้ายเตือนเขตการใช้ระเบิดพร้อมท้ังระบุเวลา
ระเบิด ไว้บริเวณริมเส้นทางสาธารณะประโยชน์ทั้งขาเข้า
และขาออกจากพื้นที่โครงการ ท้ังด้านทิศเหนือและทิศใต้ 
เป็นระยะๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสาธารณะที่
ผ่านพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณเตือนภัย
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 ปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการอยู่ในระยะเร่ิมต้นเปิด
หน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง และยังไม่มี
การใช้ปริมาณวัตถุระเบิด เนื่องจากในการท าเหมืองปัจจุบัน
ทางโครงการได้มีการใช้รถตักขุดเจาะแทนการระเบิด จึงยัง
ไม่มีกิจกรรมการระเบิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด ทั้งนี ้หากได้มี
การใช้วัตถุระเบิดส าหรับการระเบิดหน้าเหมืองแร่แล้ว ผู้รับ
ช่วงการท าเหมืองจะจัดท าป้ายแสดงเขตการใช้วัตถุระเบิด
พร้อมระบุช่วงเวลาในการระเบิด ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณ 
ริมเส้นทางและด้านหน้าพื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

- - 
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คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นพื้นที่โครงการก่อนเป็น
อันดับแรก ตามความสามารถของแรงงานไม่น้อยกว่า 40% 
(ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554) และให้อัตราค่าแรงให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของค่าแรงขั้นต่ าของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อคนงาน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองมีนโยบายจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็น
หลักตามความสามารถของแรงงาน และให้อัตราค่าแรง
อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามข้อก าหนดค่าแรงขั้นต่ าของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

- - 

 ให้ก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนและเข้มงวด เพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมของพนักงานมิให้สร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชนภายในชุมชน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบทาง
สังคมที่อาจตามมา 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ออกกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน
และเข้มงวด เพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานให้สร้าง
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนภายในชุมชน พร้อมทั้ง
หลีกเลี่ยงผลกระทบทางสังคมที่อาจตามมา 

- - 

 ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และช่วยเหลือกิจกรรม
ของชุมชน เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
สนับสนุนกิจกรรมของวัด และโรงเรียน เป็นต้น 

 ทางโครงการได้ร่วมกับบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โปรเซส จ ากัด 
จัดสรรงบประมาณในเรื่องการช่วยเหลือชุมชนหรือการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น  
ช่วยเหลือกิจกรรมชุมชน มอบทุนการศึกษา สนับสนุน
กิจกรรมของวัด และโรงเรียน รวมถึงจัดสรรงบประมาณใน
การซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ต่างๆ  
 
 

-  เอกสารแนบ 8 
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2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ให้จัดเจ้าหน้าที่ หรือจัดท ากล่องรับเรื่องร้องเรียนภายใน
ชุมชนบ้านโป่งรี และชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน หรือศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมือง
ประสานงานกับผู้น าชุมชนในการติดตั้งกล่องรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ไว้ ณ บ้านโป่งรี และชุมชนใกล้เคียงโครงการ เพือ่รับ
เร่ืองร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ท ากิจกรรมเหมืองแร่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีมีผู้
ร้องเรียนเกิดขึ้น ทางโครงการจะรีบเข้าไปแก้ไขและ
ช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม 

- - 

 ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของ
โครงการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่รับทราบอย่างท่ัวถึง 

 บริษัทที่ปรึกษาจะแจ้งให้ผู้รับช่วงการท าเหมืองท าการติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของ
โครงการและผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง
รับทราบ 

- - 

 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการท าเหมือง 
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนโครงการ 
หน่วยงานราชการ และตัวแทนชุมชนใกล้เคียง เพื่อท า
หน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์
โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอรายงานการด าเนินงาน

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ประสานงานกับผู้น าชุมชนในการ
จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อท าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ การติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งเร่ืองราวร้องเรียนต่างๆ ที่เกิด
จากการด าเนินโครงการ และสร้างความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียง  
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ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบ ปีละ 2 ครั้ง 

 ให้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ โดยการจัดท าป้าย
แสดงข้อมูลเก่ียวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร 
เนื้อท่ี ระยะเวลาการท าเหมือง และผู้รับผิดชอบ ไว้บริเวณ
ด้านหน้าพื้นที่โครงการ หรือบริเวณพื้นที่สามารถพบเห็นได้
ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการท าเหมือง 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดท าป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาใน
การท าเหมือง และผู้รับผิดชอบ โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้า
พื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 1 

3. การสาธารณสุข 

 ให้จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ” เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังภาวะสุขภาพของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ
จากโครงการ ปีละ 100,000 บาท โดยน าเงินกองทุนไป
จัดเก็บไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านล าอีซู 
และเปิดบัญชีธนาคารเพื่อน าเงินเข้ากองทุนดังกล่าวใน
เดือนแรกของทุกๆปี ทั้งนี้ การบริหารจัดการกองทุนให้
เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการจัดตั้ง     
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อใช้ในกิจกรรมการเฝ้าระวัง
สุขภาพของชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมทีเกี่ยวข้องกับประทานบัตรตามระเบียบ
หรือแนวทางการปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ก าหนด  

-  เอกสารแนบ 10 

 ให้ตรวจสุขภาพของพนักงาน ก่อนเปิดด าเนินโครงการ เพื่อ
เป็นการเฝ้าระวังภาวะทางสุขภาพ และให้เก็บผลการตรวจ
สุขภาพของพนักงานไว้ในส านักงาน 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันอยู่
ระหว่างเริ่มต้นการเปิดหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นไปตาม
แผนผังการท าเหมือง ท้ังนี้ ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ว่าจ้าง
ให้บริษัทรับเหมาในการขุดแร่และขนส่งแร่ จากภายนอกเข้า
มาปฏิบัติงานในพื้นที่ประทานบัตร ฉะนั้นโครงการยังไม่มี

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

พนักงานประจ าของโครงการ จึงยังไม่มีการด าเนินการตรวจ
สุขภาพแต่อย่างใด 

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานที่
ท างานบริเวณใกล้เคียงแหล่งก าเนิดฝุ่นละอองใช้ เช่น 
เครื่องกรองฝุ่น (Dust and Fume Respirator) หรือการ
ใช้ผ้าปิดจมูก เครื่องป้องกันหู หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย 
เครื่องป้องกันตา เป็นต้น และออกกฎระเบียบให้พนักงาน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกคร้ัง ในขณะที่
ท างานในพื้นที่ที่อาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้กับพนักงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน เช่น หน้ากาก
ป้องกันฝุ่น ท่ีอุดหู หมวกนิรภัย และรองเท้า ให้เหมาะสมกับ
สภาพงานและเพียงต่อจ านวนพนักงาน พร้อมทั้งก าชับให้
พนักงานสวมใส่อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอันตรายทุก
ครั้งเมื่อเข้าปฏิบัติงาน 

- - 

 จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญประจ าบ้าน 
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้พร้อม เพื่อช่วยเหลือคนงานที่
ประสบอุบัติเหตุจากการท างาน หรือเจ็บป่วย ได้อย่าง
ทันท่วงที โดยไม่คิดมูลค่า 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เช่น ยาสามัญประจ าบ้าน เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 
ส าหรับช่วยเหลือคนงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการท างาน 
หรือเจ็บป่วย ได้อย่างทันท่วงที 

- - 

 ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย พร้อม
ทั้งแนะน าถึง วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องเจาะ
ระเบิด และรถชนิดต่างๆ ให้ถูกวิธี 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการท างานให้กับพนักงานใหม่หรือพนักงานที่มี
การเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีการท างานเก่ียวกับ เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 เจ้าของโครงการจะต้องปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครอง
แก่พนักงาน และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก  
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราที่ 17  
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การท าเหมืองอย่างเคร่งครัด 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครอง
แก่พนักงาน และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก  
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราที่ 17  
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การท าเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- - 

 จัดเตรียมน้ าดื่มที่สะอาด และห้องสุขาไว้บริการคนงาน
อย่างเพียงพอ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการจัดหาน้ าดื่ม ห้องสุขา และ
ภาชนะรองรับขยะไวเ้พื่ออ านวยความสะดวกส าหรับคนงาน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 

5. ทัศนียภาพ 

 ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วบนคันท านบดิน และในบริเวณที่
สามารถด าเนินการปลูกได้ เพื่อช่วยบดบังสภาพพื้นที่
โครงการและกิจกรรมต่างๆ จากการท าเหมืองต่อผู้ท่ีสัญจร
ไปมา โดยพันธ์ไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่ สน กระถินเทพา หรือ
ไม้ประจ าถิ่นชนิดต่างๆ เป็นต้น 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ด าเนินการปลูกต้นไม้โตเร็วบนคัน
ท านบดิน พื้นที่เว้นการท าเหมือง และบริเวณที่สามารถ
ด าเนินการปลูกได้ เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และช่วยบดบังสภาพพื้นที่โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ จากการท าเหมือง  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 3 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/8613 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2555 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

 ก าหนดให้เปิดท าเหมืองตามแผนผังการท าเหมืองของ
โครงการท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเริ่มท าเหมืองจาก
บริเวณพื้นที่ท าเหมือง “ห” ไปจนสิ้นสุดเขตการท าเหมือง
หรือสิ้นอายุประทานบัตร 

 วิศวกรของโครงการได้วางแผนและออกแบบการเปิดหน้า
เหมืองให้มีให้เป็นไปตามตามแผนผังโครงการก าหนดอย่าง
เคร่งครัด โดยด าเนินการเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

- - 

 ออกแบบพื้นที่หน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได 
(Benching Method) ความสูงไม่เกิน 5 เมตร และความ
กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร รักษาความลาดชันของหน้า
เหมือง (Overall Pit Slope) ไม่เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคุมการได้วางแผนและออกแบบการท าเหมือง
ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดเป็นไปตามแผนผังโครงการ ท้ังนี้ 
วิศวกรของโครงการจะท าการตรวจสอบเสถียรภาพหน้า
เหมืองการท าเหมืองของโครงการตามแผนผังโครงการท่ี
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 13 

 ตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยจากการพังทลายก่อนที่จะมีการอนุญาตให้
พนักงานเข้าไปปฏิบัติงานประจ าก่อนการท างานทุกวัน 

 บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ หรือบริเวณ
ที่ท าเหมืองยังไปไม่ถึงจะต้องรักษาสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด 
ทั้งนี้ เพื่อช่วยเป็นแนวป้องกันผลกระทบ (Buffer Zone) 
อีกทางหนึ่งและการขยายหน้าเหมืองให้กระท าในขอบเขต
พื้นที่ที่จะเปิดหน้าเหมืองในแต่ละช่วงเท่านั้น 

 บริเวณท่ีไม่เก่ียวข้องกับการท าเหมืองหรือบริเวณที่ไม่มี
กิจกรรมการท าเหมือง ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะรักษาต้นไม้
และสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ให้มากที่สุด เพื่อช่วยเป็นแนว
ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านทัศนียภาพ 
(Buffer Zone)  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะต้องท าการขนย้ายออกไปยัง
โรงแต่งแร่ให้หมดในแต่ละหน้างานก่อนที่จะท าการระเบิด
ในครั้งต่อไป 

 แร่ที่ได้จาการเปิดหน้าเหมือง ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะเก็บ
กองไว้บริเวณลานเก็บกองแร่ เพื่อจะได้ล าเลียงขนย้าย
ออกไปยงัโรงแต่งแร่เพื่อจ าหน่ายต่อไป  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 14 

 การขยายหน้าเหมืองให้กระท าในขอบเขตการผลิตแร่ในแต่
ละช่วง เพื่อลดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่าง
รวดเร็ว และมีวิธีการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ โดยวิธี 
Resistivity Survey ร่วมกับเคร่ืองมือในการส ารวจทาง
ธรณีฟิสกิส์อ่ืนๆ มาใช้ในการส ารวจพื้นที่หน้าเหมือง
ล่วงหน้าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงในการเกิดหลุมยุบหรือไม่ ก่อน
การท าเหมือง หากพบหลุมโพรงจะมีการบันทึกข้อมูลไว้
เพื่อระมัดระวังในขณะท าเหมือง 

 ในการขยายหน้าเหมือง วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองได้
ด าเนินการในขอบเขตการผลิตแร่ของแต่ละช่วงให้เป็นไป
ตามแผนผังโครงการ เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
ประเทศอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสภาพพื้นที่
หน้าเหมืองก่อนด าเนินการทุกครั้ง หากพบหลุมโพรงหรือ 
ไม่มีความปลอดภัยบริเวณหน้าเหมือง วิศวกรจะยุติการ
ด าเนินงานและท าการตรวจสอบพร้อมบันทึกข้อมูล และหา
วธิิแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตึ
ขณะปฎิบัติงาน 

- - 

 เศษดินเศษหินที่เกิดขึ้นให้น าไปปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
ขนส่งแร่ และแนวคันท านบดิน ส่วนที่เหลือน าไปเก็บกอง
เปลือกดินในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการท าเหมืองแร่แล้ว โดยไม่กอง
ทิ้งกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่เปิดท าหน้าเหมืองหรือ
บริเวณอ่ืนๆ 

 เปลือกดินและเศษหินที่ได้จากการท าเหมือง ผู้รับช่วงการท า
เหมืองจะน าไปปรับปรุงเส้นทางล าเลียงแร่ และคันท านบดิน
ของโครงการ และส่วนที่เหลือจะน าไปเก็บกองไว้ในพื้นที่ที่
ได้จัดเตรียมไว้ พร้อมท าการปลูกพืชปกคลุมดินไว้ เพื่อช่วย
ลดการกัดเซาะชะล้างพังทลายของกองเปลือกดินจากน้ าฝน 
และยังช่วยรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเป็น
การลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 9 

 การเก็บกองเปลือกดิน ก าหนดให้ท าการเก็บกองในลักษณะ
เป็นขั้นบันไดให้มีความสูงชั้นละ 5 เมตร ให้มีความลาดชั้น
ด้านหน้าไม่เกิน 45 องศา ท าการบดอัดให้แน่น จากนั้นให้
ท าการปลูกพืชคลุมดินไว้บริเวณไหล่กองดินและลานที่ราบ
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ด้านหน้าบนหลังกองดิน โดยใช้วัชพืชจ าพวกหญ้าแฝกและ
ไม้กระถินด้วยการหว่านเมล็ดลงบนกองดินและฉีดพรมน้ า
ให้ชุ่มตลอดเวลา เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ เจริญเติบโตและป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกองเปลือกดิน ซึ่งพืชที่
คลุมดินที่ปลูกไว้บนกองเปลือกดินนี้จะช่วยลดผลการกัด
เซาะชะล้างพังทลายของกองเปลือกดินจากน้ าฝน และยัง
ช่วยรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย รวมทั้งเป็นการปรับสภาพกองดิน ให้มีสภาพที่
กลมกลืนกับพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่เคียงข้างเพื่อลด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพได้เป็นอย่างดี 

 ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ภายในพื้นที่โครงการ ให้
เจริญเติบโตอยู่อย่างสม่ าเสมอและท าการปลูกทดแทน
บริเวณใดตายหรือไม่เจริญเติบโต 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ภายใน
พื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตได้ดี พร้อมท าการปลูกทดแทน
บริเวณใดที่มีต้นไม้ตายหรือไม่เจริญเติบโต 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 

1.1 ระยะสิ้นสดุการท าเหมือง 

 ภายหลังการสิ้นสุดการท าเหมืองในปีที่ 25 ให้ด าเนินการ
ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท า
เหมือง และบริเวณที่สิ้นสุดการท าเหมืองแล้ว ควบคู่ไปกับ
การท าเหมืองในแต่ละช่วง ดังรายละเอียดที่เสนอใน
แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการในบทที่ 6 เพื่อให้พื้นที่ที่
มีการฟื้นฟูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใกล้เคียงและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในอนาคตต่อไปพร้อมทั้งรายงานผลการ 
 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองและวิศวกรของเหมืองได้วางแผนและ
ด าเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และ
พื้นที่ส้ินสุดการใช้ประโยชน์แล้ว โดยการปรับเกลี่ยพื้นที่และ
ปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ใน
รายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟพูื้นที่ท า
เหมืองครั้งล่าสุดประจ าปี 2564 เพื่อเสนอต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

-  เอกสารแนบ 6 
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ด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ทราบทุก 3 ปี โดยมีรายละเอียดของการ
ด าเนินการ และต าแหน่งที่ด าเนินการในปีที่ผ่านมา 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้พิจารณา 

2. คุณภาพอากาศ 

2.1 บริเวณพื้นที่โครงการ 

 การระเบิดแร่ในแต่ละครั้งก าหนดให้มีการระเบิดวันละ 
ไม่เกิน 1 ครั้ง ในช่วงเวลาประมาณ 16.00-17.00 นาฬกิา 
โดยก่อนการระเบิดจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราในรัศมี 100 
เมตร และให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร 

 ปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการอยู่ในระยะเร่ิมต้นเปิด
หน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง และยังไม่มี
การใช้ปริมาณวัตถุระเบิด เนื่องจากในการท าเหมืองปัจจุบัน
ทางโครงการได้มีการใช้รถตักขุดเจาะแทนการระเบิด จึงยัง
ไม่มีกิจกรรมการระเบิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด ทั้งนี ้หากได้มี
การใช้วัตถุระเบิดส าหรับการระเบิดหน้าเหมืองแร่แล้ว ผู้รับ
ช่วงการท าเหมืองจะจัดท าป้ายแสดงเขตการใช้วัตถุระเบิด
พร้อมระบุช่วงเวลาในการระเบิด ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณ 
ริมเส้นทางและด้านหน้าพื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

- - 

 การระเบิดหินต้องเจาะรูใส่วัตถุระเบิดให้เอียงจากแนวดิ่ง 
ไม่เกิน 10-15 องศา และมีรูเจาะแบบสลับฟันปลา ซึ่งเป็น
วิธีเจาะรูระเบิดที่สามารถลดปริมาณการฟุ้งกระจายฝุ่นจาก
การระเบิดได้ 

 ด าเนินการเก็บกวาดเศษดินเศษหิน หรือฝุ่นบริเวณด้านบน
ของหน้าระเบิดออกให้หมดก่อนการระเบิดครั้งต่อไป 

 การเจาะรูระเบิดจะต้องติดตั้งเครื่องมือดูดฝุ่น ที่บริเวณหัว
เจาะ พร้อมทั้งมีถังพักฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองในบรรยากาศ ซึ่งสามารถป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองได้ประมาณ 60-80% 
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 ปลูกพืชคลุมดินไว้บริเวณคันท านบดินและบริเวณกอง
เปลือกดินเศษหิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว
บนแนวคันท านบดินและบริเวณเก็บกองเปลือกดิน เพื่อ
ป้องกันผลกระทบจากการชะล้างพังทลาย  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 3 

 จัดให้มีรถบรรทุกน้ าท าการฉีดพรม บริเวณพื้นที่หน้าเหมือง
ของโครงการอย่างสม่ าเสมอรวมทั้งการขนย้ายหินก้อนที่ได้
จากการระเบิด และการทุบย่อยหินก้อนให้มีขนาดเล็กลง
ควรใช้น้ าฉีดพรมก่อนที่เครื่องจักรจะเข้าไปปฏิบัติงานทุก
คร้ัง 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ า ส าหรับฉีด
พรมน้ าบริเวณพื้นที่หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่ของ
โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 15 

 ให้ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการเพิ่มเติม ในส่วนที่
สามารถด าเนินการได้รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้เดิมที่มีอยู่ให้
เจริญงอกงาม ถ้ามีต้นใดตายให้ท าการปลูกซ่อมแซมทันที 
ทั้งนี้ ต้นไม้สามารถลดและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองได้ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่
โครงการ พื้นที่เว้นการท าเหมือง และในบริเวณท่ีสามารถ
ปลูกได้ พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้เดิมที่มีอยู่ให้เจริญงอกงาม 
เพื่อใช้เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) ป้องกันผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 

2.2 บริเวณเส้นทางขนส่งแร ่

 ท าการปรับปรุงเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่ช่วงท่ีเป็นถนน
ลูกรัง ให้มีผิวถนนที่ไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองมากนัก ด้วยการน าเอาดินปนหินมาปรับถมและบด
อัดให้แน่นตลอดระยะเวลาที่มีการด าเนินโครงการ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบด้านฝุ่นละอองและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการขนส่งแร่ของโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
- ท าการปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงท่ีเป็นถนนลูกรัง 

ให้มีสภาพเส้นทางขนส่งแร่สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  
มีการฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่เป็นประจ าหรือ
ตามความเหมาะสมของคุณภาพอากาศ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 8 
รูปที่ 11 
รูปที่ 15 

 ฉีดพรมน้ าบนเส้นทางขนส่งแร่ช่วงที่เป็นถนนลูกรังเป็น
ระยะๆ ซึ่งจากข้อแนะน าของ United State  
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Environmental Protection Agency (US.EPA. 1976)
ประมาณไว้ว่าการฉีดพรมน้ าบนถนนให้มีความชื้น จะ
สามารถลดปริมาณฝุ่นได้มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจ านวนครั้ง
ของการฉีดพรมน้ าจะต้องพิจารณาจากสภาพอากาศและ
ฤดูกาล เช่น ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ควรฉีดพรมน้ า
ประมาณ 3-4 ครั้ง/วัน ส่วนในช่วงฤดูฝน ควรฉีดพรมเพยีง
วันละ 1 ครั้ง หรือไม่จ าเป็นต้องท าการฉีดพรมน้ า หากมีฝน
ตกอยู่สม่ าเสมอ 

- ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการจะต้องด าเนินการ
ปิดคลุมกระบะรถบรรทุกให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตก
หล่นของแร่และการฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ 

- ควบคุมความเร็วของในการขับขี่ของรถบรรทุกขนส่งแร่
ไมใ่ห้เกิน 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมจัดท าและ
ติดตั้งป้ายไว้ริมเส้นทางขนส่งให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน  

- ท าความสะอาดรถบรรทุกแร่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกัน
และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- มีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ เพื่อควบคุมปริมาณไอเสียจากรถยนต์ 

  

 ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการทุกคร้ัง จะต้องใช้
ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกเพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่และ
การฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ 

 ก าหนดความเร็วของการขับขี่รถบรรทุกแร่ ช่วงที่เป็นถนน
ลูกรังให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 15 ไมล์ หรือ 25 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ท้ังรถในสภาพที่มีการบรรทุกแร่และรถเปล่า ซึ่งจาก
การศึกษาของ United State Environmental 
Protection Agency (US.EPA. 1976) พบว่า สามารถลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ประมาณ ร้อยละ 80 

 ล้างท าความสะอาดรถบรรทุกแร่บ้างเป็นระยะๆ อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายและฝุ่นละออง
ที่เกาะติดกับรถ 
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 ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในโครงการ เช่น รถตัก 
รถบรรทุก และรถ Back Hoe ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
หากพบว่ามีเครื่องยนต์ เสื่อมสภาพควรท าการซ่อมแซม
ทันที เพื่อควบคุมปริมาณไอเสียจากเครื่องยนต์ 

   

 ให้ปลูกต้นไม้บริเวณเส้นทางขนส่งแร่เพิ่มเติม ในส่วนที่
สามารถด าเนินการได้รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้เดิมที่มีอยู่ให้
เจริญงอกงาม ถ้ามีต้นใดตายให้ท าการปลูกซ่อมแซมทันที 
ทั้งนี้ ต้นไม้สามารถลดและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองได้ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการปลูกต้นไม้ตามแนวเส้นทาง
ขนส่งแร ่และในบริเวณท่ีสามารถปลูกได้ พร้อมดูแลให้เจริญ
งอกงามได้ดี หากมีต้นใดล้มตายจะท าการปลูกซ่อมแซม
ทดแทนทันที เพื่อช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 8 

2.3 บริเวณโรงแต่งแร่ 

 ให้ฉีดพ่นละอองน้ าที่ก้อนแร ่ตั้งแต่ขั้นตอนการเทก้อนแร่ลง
ตะแกรงส่ันคัดขนาด จนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการแต่งแร่ขั้นต้น 

 เนื่องจากการด าเนินงานของโครงการอยู่ในระยะเร่ิมต้นเปิด
หน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง ซึ่งมีพื้นที่
บางส่วนที่มาตรการก าหนดยังไม่ครบถ้วน ท้ังนี้ ผู้รับช่วงการ
ท าเหมืองจะด าเนินการให้ครบถ้วนตามท่ีมาตรการก าหนด
ควบคู่ไปกับการท าเหมือง ดังต่อไปนี้  
- จัดสร้างโรงแต่งแร่และจัดให้มีระบบสเปรย์น้ าที่ก้อนแร่

และบริเวณตะแกรงส่ันคัดขนาด 
- ให้ท าการฉีดพรมน้ าพื้นที่โรงแต่งแร่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ

ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
 
 

- - 

 ให้ท าการฉีดพรมน้ าในเขตโรงแต่งแร่อย่างสม่ าเสมอ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
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3. ระดับเสียง 

 ก าหนดให้มีการท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะท า
เฉพาะในเวลากลางวัน คือ เวลา 8.00-17.00 นาฬิกา
เท่านั้น จะไม่มีกิจกรรมใดๆ ในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 
19.00-06.00 นาฬิกา  ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรที่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินงาน 
โดยให้ปฎิบัติงานในเวลากลางวันเท่านั้น เพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อชุมชนใกล้เคียง 

- - 

 ติดตั้งเครื่องจักร เช่น Air Compressor ไว้บนวัสดุป้องกัน
การส่ันสะเทือน และจัดส่วนปกปิดหรือแผ่นกั้น (Guard) 
ส าหรับเครื่องจักรกล ที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดังอย่าง
เหมาะสม 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะท าการติดตั้งเคร่ืองจักร เช่น Air 
Compressor ไว้บนวัสดุป้องกันการส่ันสะเทือน ท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดเสียงดังอย่างเหมาะสม รวมไปถึงดูแลปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถลดระดับเสียงได้ 

- - 

 ดูแลรักษาและปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้มีสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะสามารถลดระดับเสียงได้ 

 ให้ปรับเปล่ียนหน้าที่ของพนักงานเพื่อไม่ให้ท างานในแหล่ง
ที่มีเสียงดังนานเกินไป เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่ออันตราย
จากเสียงดังของคนงาน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มอบหมายให้หัวหน้างานก าหนดให้
มีการสับเปล่ียนหน้าท่ีของพนักงาน เพื่อไม่ให้ท างานใน
แหล่งที่มีระดับเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
เพื่อลดอัตราเส่ียงต่ออันตรายจากเสียงดังรบกวน และได้
ก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่น ที่ครอบหูป้องกันเสียง เพื่อลดความดังของเสียงขณะ
ปฎิบัติงาน 

- - 

 ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีโครงการทุกคนมี และใช้ที่
ครอบหูป้องกันเสียงที่เหมาะสมกับสภาพงาน เช่น ผู้ที่ใช้
หรือใกล้ชิดกับรถ Wheel Loader และเครื่องเจาะระเบิด 
เป็นต้น 
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 จ ากัดความเร็วของรถที่วิ่งเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ 
บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางสายหลัก เพื่อ
ควบคุมระดับเสียงของรถบรรทุกดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดการรบกวน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ควบคุมความเร็วของรถท่ีเข้า-ออก
พื้นที่โครงการ เพื่อควบคุมระดับเสียงของรถบรรทุกดังกล่าว
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 11 

 ปลูกต้นไม้โตเร็วจ าพวก ต้นกระถินเทพา หรือไม้พื้นถิ่นชนิด
อื่นตามความเหมาะสมไว้รอบๆ พื้นที่โครงการ เพื่อให้ต้นไม้
ช่วยดูดกลืนเสียงที่เกิดขึ้นไม่ให้ออกไปรบกวนภายนอก 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ด าเนินการปลูกต้นไม้โตเร็วบริเวณ
พื้นที่เว้นการท าเหมือง และบริเวณท่ีสามารถด าเนินการ
ปลูกได้ เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และช่วยบดบังสภาพพื้นที่โครงการและกิจกรรมต่างๆ จาก
การท าเหมือง  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 

4. การใช้วัตถุระเบิด 

 การระเบิดเพื่อผลิตแร่ของโครงการ ก าหนดให้ใช้ปริมาณ
วัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 110.23 ปอนด์/จังหวะถ่วง หรือ
ประมาณ 50 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง โดยท าการระเบิดวันละ
ไม่เกิน 1 ครั้ง ในช่วงเวลาประมาณ 16.00-17.00 นาฬกิา 
ขณะที่ทัศนวิสัยชัดเจน ทั้งนี้ จะต้องมีป้ายแสดงเวลาการ
ระเบิดและสัญญาณเตือนภัยให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร 
ก่อนหลังการระเบิดพร้อมท้ังให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราในรัศมี 
100 เมตร ทุกครั้งก่อนการระเบิด 

 ปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการอยู่ในระยะเร่ิมต้นเปิด
หน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง และยังไม่มี
การใช้ปริมาณวัตถุระเบิด เนื่องจากในการท าเหมืองปัจจุบัน
ทางโครงการได้มีการใช้รถตักขุดเจาะแทนการระเบิด จึงยัง
ไม่มีกิจกรรมการระเบิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด ทั้งนี ้หากได้มี
การใช้วัตถุระเบิดส าหรับการระเบิดหน้าเหมืองแร่แล้ว ผู้รับ
ช่วงการท าเหมืองจะจัดท าป้ายแสดงเขตการใช้วัตถุระเบิด
พร้อมระบุช่วงเวลาในการระเบิด ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณ 
ริมเส้นทางและด้านหน้าพื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน และด าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 หลีกเลี่ยงการจุดระเบิดในภาวะที่มีกระแสลม และสภาพ
อากาศเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดเสียงดังและคลื่นอัดอากาศ
มากๆ พร้อมท้ังหลีกเลี่ยงการจุดระเบิดที่ส่วนบนของรู 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ระเบิด เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านเสียงและคลื่นอัด
อากาศจากการระเบิด 

   

 ต้องมีบันทึกรายงานการเจาะและอัดรูระเบิดทุกครั้งอย่าง
ละเอียด เพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข และวางแผนการระเบิดในครั้งต่อไปมีความเหมาะสม 

 ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาใน
การระเบิดไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ โดยก่อนการระเบิดทุก
ครั้ง และคอยตรวจตราเพื่อป้องกันและเตือนไม่ให้บุคคลท่ี
ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพื้นที่ที่หินจะปลิวกระเด็นไปถึงได้ 

 ระมัดระวังอย่าให้รูระเบิดมีความเบี่ยงเบนออกไปจากแนว
ที่จะเจาะมาก เนื่องจากต าแหน่ง ท่ีตั้งของระเบิดจะผิดไป
จากที่ออกแบบไว้ ท าให้ Burden และ Spacing 
เปล่ียนแปลงไป 

 ดัชนีแนวราบของการระเบิด ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่าง
ระยะห่างรูเจาะ (Spacing) กับความหนาหน้าระเบิดหรือ
ระยะหน้าอิสระ (Burden) ควรอยู่ในช่วง 0.8-1.5 ถ้าค่า
น้อยกว่านี้หินจะก้อนโต แต่ถ้ามากกว่านี้หินจะก้อนละเอียด
และกระเด็นได้ไกล 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ประกาศช่วงเวลาการระเบิดให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
เพื่อป้องกันการตื่นตกใจ โดยจัดให้มีพนักงานตรวจตราใน
รัศมี 100 เมตร และเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการ
ระเบิดทุกครั้ง ให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 
เมตร โดยเปิดสัญญาณก่อนการระเบิดจ านวน 2 ครั้ง คือ 
อย่างน้อย 3 นาที ในครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนที่ก าลังท า
การเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ ได้มีเวลาในการเดินทางออกจากพื้นที่ (เป็นไป
ตามข้อตกลงในวันจัดประชุมรับเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้ง
ที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555) และหลังการระเบิดทุก
ครั้ง อย่างน้อย 3 นาที 

 ในกรณีที่ได้มีการระเบิดหน้าเหมือง ผู้รับช่วงการท าเหมือง
จะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันการตื่นตกใจ 
และจัดให้มีพนักงานท าหน้าที่ตรวจสอบระยะหินปลิว
ภายหลังการระเบิดทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ออกแบบการเจาะระเบิด ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
ในครั้งต่อไป 

- - 

 ให้ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจากการระเบิด
ทุกครั้ง หากพบว่ามีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนจะต้องชดเชยค่าเสียหายทันที 
พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม ยุติธรรม
และปรับปรุงแผนการใช้วัตถุระเบิดให้มีความเหมาะสม 

 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2513 หมวด 6 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 
17(16) ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2516 ว่าด้วยการก าหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่
คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัด 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 
หมวด 6 ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
มาตรา 17(16) ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราบัญญัติแร่  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 ว่าด้วยการก าหนดวิธีการให้ความ
คุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก
โดยเคร่งครัด 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-31 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนด้านผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด
ของโครงการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างยุติธรรม พร้อมทั้ง
จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน ด้านผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด
ของโครงการ ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะแจ้งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียน ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน
อย่างยุติธรรม พร้อมทั้งจัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

- - 

5. การขนส่งวัตถุระเบิด 

 ก่อนออกรถต้องตรวจสอบรถที่บรรทุกวัตถุระเบิดทุกคันว่า
จะต้องผ่านการตรวจสอบว่าบรรทุกวัตถุระเบิดเรียบร้อย 
และปลอดภัยหรือไม่ และอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะ
ออกเดินทางหรือไม่ 

 ปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการอยู่ในระยะเร่ิมต้นเปิด
หน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง และอยู่
ระหว่างการขอใบอนุญาตการใช้วัตถุระเบิด จึงยังไม่มี
กิจกรรมการระเบิดหน้าเหมือง อย่างไรก็ตามหากได้รับ
ใบอนุญาตการใช้วัตถุระเบิดแล้ว วิศวกรผู้ควบคุมเหมืองได้
วางแผนและก าหนดให้พนักงานขนส่งวัตถุระเบิดของ
โครงการการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
- มีการตรวจสอบบรรทุกวัตถุระเบิดทุกคันให้อยู่สภาพที่

ปลอดภัย 
- ไม่ให้บุคลที่ไม่เก่ียวข้องโดยสารไปกับรถขนส่งวัตถุระเบิด 
- ไม่น าเชื้อประทุรวมไปกับวัตถุระเบิด 
- ไม่น าไม้ขีดไฟหรือส่ิงที่ท าให้เกิดประกายไฟติดไปกับตัว

ขณะท าการขนส่ง 
- ไม่สูบบุหรี่บนรถหรือบริเวณใกล้เคียงกับรถที่ก าลังขน

วัตถุระเบิด 
- การขนส่งวัตถุระเบิดขึ้นลงจากรถบรรทุกจะท าด้วยความ

ระมัดระวัง 

- - 

 ห้ามผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องโดยสารไปกับรถขนส่งวัตถุระเบิดด้วย 

 ห้ามน าเชื้อประทุรวมไปกับวัตถุระเบิด 

 ห้ามผู้ท่ีท าการขนวัตถุระเบิดน าไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ท าให้เกิด
ประกายไฟ หรือสิ่งที่เกิดเปลวไฟ ติดไปกับตัวขณะท าการ
ขนส่ง 

 ห้ามสูบบุหรี่บนรถหรือบริเวณใกล้เคียงกับรถที่ก าลังขนวัตถุ
ระเบิด 

 ต้องใช้ความระมัดระวัง ในการขนวัตถุระเบิดขึ้นหรือลงจาก
รถบรรทุก 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-32 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 การขนวัตถุระเบิด ต้องขนส่งวัตถุระเบิดในภาชนะปิดที่ไม่
เป็นตัวน าไฟฟ้า และต้องแยกเชื้อปะทุกับวัตถุระเบิดไว้คน
ละภาชนะ ห้ามใส่ไว้ในภาชนะเดียวกัน 

- การขนส่งวัตถุระเบิด จะขนส่งวัตถุระเบิดในภาชนะปิดที่
ไม่เป็นตัวน าไฟฟ้า และแยกเชื้อประทุกับวัตถุระเบิดไว้
คนละภาชนะ ไม่ใส่ไว้ในภาชนะเดียวกัน 

- ไม่ขนส่งวัตถุระเบิดที่มีชุมชนหนาแน่น และไม่จอดรถที่
บรรทุกวัตถุระเบิด โดยไม่มีคนเฝ้า 

  

 ห้ามขนส่งวัตถุระเบิดผ่านสถานที่ท่ีมีชุมชนหนาแน่นหรือ
จอดรถที่ขนส่งวัตถุระเบิดไว้ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น รวมถึง
ห้ามจอดรถที่บรรทุกวัตถุระเบิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนเฝ้าอย่าง
เด็ดขาด 

6. แผ่นดินถล่ม 

 ด าเนินการตามแผนผังการท าเหมืองที่ได้ออกแบบไว้ โดยมี
การก าหนดต าแหน่งและขอบเขตที่จะใช้เป็นพื้นที่ท าเหมือง
ไว้ให้ชัดเจน และพยายามรักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้ให้มาก
ที่สุด หรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น 

 วิศวกรผู้ควบคุมเหมืองได้วางแผนการท าเหมืองให้เป็นไป
ตามแผนผงัโครงการก าหนด โดยก าหนดต าแหน่งและ
ขอบเขตที่จะใช้เป็นพื้นที่ท าเหมืองไว้อย่างชัดเจน และจะ
รักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้มากที่สุด 

- - 

 ต้องไม่ด าเนินการท าเหมืองในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือฝนตก
ใหม่ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะและการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดินโดยน้ าฝน 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองของโครงการได้ก าหนด
ช่วงเวลาในปฎิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และควบคุมดูแลไม่ให้
มีกิจกรรมท าเหมือง ในช่วงที่ฝนตกชุกหรือหลังฝนตกใหม่ๆ 
เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆ 
 
 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-33 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง หรือกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการท าเหมืองต้องรักษาสภาพเดิมให้มากที่สุด 

 บริเวณท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง ผู้รับช่วงการท า
เหมืองจะดูแลรักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ให้มากท่ีสุด 
พร้อมท าการปลูกทดแทนบริเวณใดที่มีต้นไม้ตายหรือไม่
เจริญเติบโต  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 

 การเปิดหน้าเหมืองแบบขั้นบันได ให้แต่ละขั้นบันได 
Bench มีความสูงประมาณ 5 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 
5 เมตร โดยควบคุมความลาดชันสุดท้าย (Overall Slope) 
ของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการทลายของ
หน้าดิน 

 วิศวกรผู้ควบคุมการได้วางแผนและออกแบบการท าเหมือง
ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดเป็นไปตามแผนผังโครงการ ท้ังนี้ 
วิศวกรของโครงการจะท าการตรวจสอบเสถียรภาพหน้า
เหมืองการท าเหมืองของโครงการตามแผนผังโครงการท่ี
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 13 

 ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความมั่นคง
แข็งแรง และปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของหน้าดินโดยฝน 

 ต้องใช้ความระมัดระวัง ในการขนวัตถุระเบิดขึ้นหรือลงจาก
รถบรรทุก 

 ปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการอยู่ในระยะเร่ิมต้นเปิด
หน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง และอยู่
ระหว่างการขอใบอนุญาตการใช้วัตถุระเบิด จึงยังไม่มี
กิจกรรมการระเบิดหน้าเหมือง อย่างไรก็ตามในการขนวัตถุ
ระเบิดขึ้นหรือลงจากรถบรรทุก พนักงานที่ปฏิบัติงานจะ
ด าเนินการด้วยความระมัดระวัง  
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ควบคุมพนักงานหรือคนงานไม่ให้ลักลอบตัดต้นไม้ และ
กระท าการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟป่าทั้งในบริเวณพื้นที่
โครงการ และใกล้เคียงเพื่อให้ต้นไม้ช่วยยึดเกาะหน้าดิน
และลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองออกกฎระเบียบให้พนักงานของ
โครงการไม่ให้ลักลอบตัดไม้และกระท าการใดๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดไฟป่า ทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง
โครงการ 

- - 

7. อุทกวิทยาและคุณภาพ 

 ขุดลอกตะกอนในคูระบายน้ า และบ่อดักตะกอน หาก
พบว่ามีปริมาณตะกอนในบอ่ดักตะกอนมากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรของบ่อจะต้องรีบท าการขุดลอก
ตะกอนดินน าไปเก็บกองยังที่เก็บกองเปลือกดิน เศษหิน 
และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดัก
ตะกอน และคูระบายน้ าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และห้าม
มิให้ระบายน้ าออกสู่ภายนอก 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการขุดลอกตะกอนในคูระบายน้ า 
และบ่อดักตะกอนออกเป็นประจ า พร้อมทั้งดูแลให้อยู่ใน
สภาพทีส่ามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 

 ติดตั้งปั๊มน้ าเพื่อสูบน้ าขึ้นมาจากบ่อดักตะกอน เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น ฉีดพรมเส้นทางขนส่งแร่ และใช้ในการ
รดน้ าต้นไม้ เป็นต้น 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ติดตั้งปั๊มน้ าเพื่อสูบน้ าขึ้นมาจาก 
บ่อดักตะกอน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ฉีดพรมเส้นทาง
ขนส่งแร่ และใช้ในการรดน้ าต้นไม้ เป็นต้น  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 16 

 บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง ให้รักษา
สภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด 

 บริเวณท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง ผู้รับช่วงการท า
เหมืองจะดูแลรักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ให้มากท่ีสุด 
พร้อมท าการปลูกทดแทนบริเวณใดที่มีต้นไม้ตายหรือไม่
เจริญเติบโต 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ดูแลรักษาบ่อดักตะกอน และรักษาคันท านบดิน  ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการดูแลคันท านบดินและบ่อดัก
ตะกอนให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการช ารุด
เสียหายจะรีบด าเนินการซ่อมแซมทันที  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 

8. ทรัพยากรดิน 

 พื้นที่ว่างเปล่าให้ด าเนินการปลูกพืชคลุมดินตามแผนการ
ฟื้นฟู บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด 
หรือรบกวนพื้นที่น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปลูกพืชคลุมดินในบริเวณพื้นทีว่่าง
เปล่า หรือบริเวณท่ีสามารถด าเนินการได้ ในส่วนบริเวณ
พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องจะคงสภาพเดิมไว้ให้มากท่ีสุด  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 

 ควบคุมความลาดชันรวมกองเปลือกดินเศษหิน ให้มีความ
ลาดชันด้านหน้าไม่เกิน 45 องศา เพื่อความปลอดภัยจาก
การพังทลายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองได้ดูแลและควบคุมความ 
ลาดชันรวมของกองเปลือกดินเศษหิน ไม่เกิน 45 องศา เพื่อ
ความปลอดภัยจากการพังทลายโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 9 

 ปลูกพืชคลุมดินจ าพวก หญ้าแฝก หรือพืชตระกูลถั่วบนกอง
เปลือกดิน เพื่อลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ าฝน และช่วย
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปลูกพืชคลุมดินจ าพวกหญ้าแฝก
และต้นไม้ยืนต้นบริเวณคันท านบดินและกองเปลือกดิน เพื่อ
ลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ าฝน และช่วยรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของดิน  
 
 
 
 
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

9. หลุมยุบ 

 มีการส ารวจธรณีวิทยาพื้นผิวบริเวณหน้าเหมือง เพื่อดู
โครงสร้างทางด้านธรณีวิทยา เช่น รอยเลื่อน (Fault)  
รอยแตก (Joint) ของช้ันหิน เพื่อดูลักษณะว่าพื้นที่ใดมี
ความเสี่ยงในการเกิดโพรง หรือหลุมยุบบริเวณหน้าเหมือง 

 ในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะสั่งให้หยุดกิจกรรมการท าเหมือง
ทันที พร้อมทั้งจัดหาผู้เชียวชาญเข้ามาด าเนินการตรวจสอบ
สภาพพื้นที่และสภาพทางธรณีฟิสิกส์เกี่ยวกับการเกิดโพลง 
ถ้ า หรือหลุมยุบ และด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อน
ด าเนินการท าเหมืองต่อไป 

- - 

 ระหว่างด าเนินการท าเหมือง หากเกิดลักษณะของเสียงก้อง
กังวาน ให้หยุดการท าเหมืองโดยทันที 

 ให้ท ารั้วกั้นพื้นที่รอบทิศ ติดป้ายประกาศเตือนภัยตามแบบ
ประกาศเตือนภัยหลุมยุบของกรมทรัพยากรธรณี หรือป้าย
เตือนชนิดอื่นๆ ที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่ต่ ากว่า 50 
เมตร อย่างน้อย 4 ด้าน พร้อมทั้งแจ้งเตือนห้ามผู้มิได้
เก่ียวข้องเข้าพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบ 

 แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบของทรัพยากรธรณี และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 
เพื่อให้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และสภาพทางธรณีฟิสิกส์
เก่ียวกับการเกิดโพรง ถ้ า หรือหลุมยุบ 

 ด าเนินการท าเหมืองในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อการตรวจสอบ 
ไม่พบลักษณะ ของถ้ า โพรง หรือหลุมยุบ หรือเมื่อมีก าหนด
มาตรการทางวิชาการท่ีเหมาะสมและเกิดความปลอดภัย
จากหลุมยุบ 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. นิเวศวิทยาบนบก 

 บริเวณใดไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองหรือไม่ได้ใช้ด าเนิน
กิจกรรม จะต้องรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมมากท่ีสุด 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ดูแลรักษาต้นไม้และสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้มากท่ีสุด ในบริเวณพื้นที่ว่างและพื้นที่เว้นการ
ท าเหมือง และผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกต้นไม้โตเร็วเพิ่มเติม 
เพื่อใช้เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) ป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองและเสียงรบกวน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 

 ปลูกต้นไม้โตเร็วเสริมหรือทดแทนในบริเวณพื้นที่ว่างที่ไม่ใช้
ประโยชน์ใดๆ ในเขตพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะขอบเขต
พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ และพื้นที่เว้นแนวเขตไม่ท า
เหมืองจากทางสาธารณะประโยชน์ระหว่าแนวหลักมุดที่ 13 
ไปยังหลักมุดที่ 5 

 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
อุทกวิทยา และคุณภาพน้ า เพื่อป้องกันการชะล้างมูลดิน
ไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอกอย่างเคร่งครัด 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ า เพื่อป้องกัน
การชะล้างมูลดินไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอกอย่างเคร่งครัด 

- - 

 ให้ด าเนินการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท า
เหมืองไปแล้ว โดยการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว 
ซึ่งควรจะคัดเลือกพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี เหมาะสม
กับลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ 
เช่น สะเดา มะขาม ขี้เหล็ก หรือไม้ท้องถิ่นชนิดอื่นตาม
ความเหมาะสม ดังรายละเอียดการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
โครงการ ดังที่แนบท้ายมาตรการฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองและวิศวกรของเหมืองได้วางแผนและ
ด าเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และ
พื้นที่ส้ินสุดการใช้ประโยชน์แล้ว โดยการปรับเกลี่ยพื้นที่และ
ปลูกตน้ไม้และพืชคลุมดินตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ใน
รายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟพูื้นที่ท า
เหมืองครั้งล่าสุดประจ าปี 2564 เพื่อเสนอต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

-  เอกสารแนบ 6 
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้พิจารณา 

2. นิเวศวิทยาบนทางน ้า 

 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรการป้องกันผลกระทบด้านอุทก
วิทยาและคุณภาพน้ าอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการชะล้าง
มูลดินทรายไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง 
อันจะก่อให้เกิดปัญหาความขุ่นข้น ซึ่งไม่เหมาะสมส าหรับ
การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ า 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ผลกระทบด้านอุทกวิทยาอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการ 
ชะล้างมูลดินทรายไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติที่อยู่
ใกล้เคียง 

- - 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 โครงการต้องท าการปรับแต่งสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท า
เหมืองให้มีความลาดชันที่เหมาะสม 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ดูแลรักษาต้นไม้และสภาพ 
ภูมิประเทศเดิมไว้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างและพื้นที่เว้น
การท าเหมือง และผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกต้นไม้โตเร็ว
เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) ป้องกัน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านฝุ่นละอองและเสียงรบกวน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 

 พื้นที่ว่างเปล่าให้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วประจ าถิ่น 
หรือไม้ชนิดอื่นตามความเหมาะสมพร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน
ตามแผนการฟื้นฟู บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องให้คงสภาพเดิม
ไว้ให้ได้มากที่สุด หรือรบกวนพื้นที่น้อยที่สุดเท่าที่จะ
สามารถท าได้ 
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2. การเกษตรกรรม 

 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม 
ได้แก่ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศ การใช้วัตถุระเบิด การคมนาคม อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ า เป็นต้น อย่างเคร่งครัด 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้รับช่วงการท า
เหมืองได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบใน
ด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่
เกษตรกรรม ได้แก่ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านคุณภาพอากาศ การใช้วัตถุระเบิด การคมนาคม  
อุทกวิทยาและคุณภาพน้ า อย่างเคร่งครัด 

- - 

 ในระหว่าการด าเนินการ ทันทีที่พบว่าการท าเหมืองของ
โครงการก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อพื้นที่เกษตรกรรม
จะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราวก่อน พร้อมทั้งแจ้งให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบทันที และท าการ
ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในการตรวจสอบความ
เสียหายทางโครงการต้องด าเนินการร่วมกับเจ้าของพื้นที่
เกษตรกรรม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าของพื้นที่
เกษตรกรรมได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่ากิจกรรมการท าเหมืองของ
โครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมท่ีอยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะร่วมกับ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ด าเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนทันที พร้อมทั้งชดเชย
ค่าเสียหายด้วยความเป็นธรรม 

- - 
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3. การคมนาคม 

 รถบรรทุกท่ีจะท าการขนส่งแร่จะต้องบรรทุกน้ าหนักไม่เกิน
พิกัดตามที่ราชการ (กรมขนส่งทางบก) ก าหนด ทั้งนี้ เพื่อ
รักษาสภาพถนนไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายอีกทั้งต้อง
ควบคุมความเร็วของรถและขับรถด้วยความระมัดระวังเป็น
พิเศษ โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านเข้าใกล้ชุมชนจะต้องใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ออกกฎระเบียบในการคมนาคม
ขนส่งแร่ของโครงการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่น
ละอองและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนส่งแร่
ของโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

และได้จัดให้มีจุดชั่งน้ าหนักรถบรรทุกขนส่งแร่ไว้บริเวณ
ด้านหน้าพื้นที่โครงการ 

- ควบคุมความเร็วรถบรรทุกไม่ให้เกิน 25-30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

- มีการฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่เป็นประจ าหรือ
ตามความเหมาะสมของคุณภาพอากาศ 

- ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งแร่ของ
โครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะรับผิดชอบและด าเนินการ
แก้ไขทันที 

- ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการทุกคร้ัง จะมีการ
ปิดคลุมกระบะรถบรรทุก เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่
และการฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ 

- ก าหนดไม่ให้รถบรรทุกวิ่งติดต่อกันหลายคัน เพราะจะ
ก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการจราจร โดยเฉพาะกรณี
ที่รถคันอื่นจะแซง 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 11 
รูปที่ 15 
รูปที่ 17 

 ให้ฉีดพรมน้ าบนเส้นทางขนส่งแร่ช่วงถนนลูกรังเป็นระยะ 
เช่น ฤดูแล้ง ควรฉีดพรมประมาณวันละ 3-4 ครั้ง ส่วนฤดู
ฝนอาจฉีดพรมเพียงวันละ 1 ครั้ง หรือไม่จ าเป็นต้องฉีดพรม
หากมีฝนตกอย่างสม่ าเสมอ 

 หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงความเดือดร้อนที่
เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งแร่ของโครงการ ได้แก่  
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อุบัติเหตุต่างๆ บนท้องถนน 
ทางโครงการจะต้องรับผิดชอบด าเนินการแก้ไขทันที 

 ในการบรรทุกแร่ออกนอกพื้นที่โครงการทุกคร้ังจะต้องปิด
ฝากระบะข้าง และกระบะท้ายของรถบรรทุกแร่ และ
จะต้องใช้ผ้าคลุมรถให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการร่วงหล่น
ของเศษแร่ และป้องกันการเกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายใน
ระหว่างการขนส่ง 
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 รถบรรทุกวิ่งโดยท้ิงระยะห่างกันพอสมควร และไม่วิ่งตาม
กันหลายคัน เพราะจะก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวใน
การจราจร โดยเฉพาะกรณีที่รถคันอื่นจะแซง 

   

 ในกรณีที่ผิวถนนสาธารณะช่วงจากพื้นที่โครงการ ถึงถนน 
รพช.กจ.3005 เกิดการช ารุดเสียหายเนื่องจากขนส่งแร่ของ
โครงการ ทางโครงการต้องด าเนินการซ่อมบ ารุงอย่าง
เร่งด่วน 

 ในกรณีที่ผิวถนนสาธารณะช่วงจากพื้นที่โครงการ ถึงถนน 
รพช.กจ.3005 เกิดการช ารุดเสียหายเนื่องจากขนส่งแร่ของ
โครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการซ่อมบ ารุงอย่าง
เร่งด่วน 

- - 

 ให้ปรับปรุงสภาพผิวการจราจรในช่วงถนนลูกรังให้สามารถ
ใช้งานได้ทุกฤดูกาล 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซม
เส้นทางขนส่งแร่ในช่วงที่เป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนดินบดอัด
แน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง พร้อมดูแลให้มี
สภาพผิวจราจรที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 8 

 ให้ทางโครงการมีการอบรม กวดขันและควบคุมพฤติกรรม
ของพนักงานในการขับรถขนส่งแร่ของโครงการ ให้ขับรถ
ด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดอบรมพนักงานขับรถขนส่งแร่
ของโครงการ ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทใน
การใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- - 

 ให้แสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือท่ีอยู่ที่สามารถแจ้งข้อ
ร้องเรียนที่เห็นได้ชัดเจนข้างรถบรรทุกแร่ของโครงการ เพื่อ
แจ้งข้อร้องเรียนและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้
ถนน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะด าเนินการแสดงข้อมูลเบอร์
โทรศัพท์ ที่อยู่ของโครงการ โดยติดไว้ข้างรถบรรทุกแร่ของ
โครงการท่ีเห็นได้ชัดเจน เพื่อแจ้งข้อร้องเรียนและเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการใช้ถนน 

- - 
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 ให้มีการขนส่งแร่เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น หลีกเล่ียงการ
ขนส่งแร่ในช่วงเช้าและเย็นโดยเฉพาะช่วงที่นักเรียนเดินทาง
ไปโรงเรียน (เวลาประมาณ 7.00-8.30 น.) และช่วงกลับ
จากโรงเรียน (เวลาประมาณ 15.30-17.00 น.) เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งแร่ของ
โครงการ โดยจะด าเนินการเฉพาะช่วงเวลา 7.00-8.30 
นาฬิกา และเวลา 15.30-17.00 นาฬิกา เพื่อป้องกัน
การจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุ 

- - 

 ก่อนการระเบิดครั้งสุดท้าย ให้จัดเจ้าหน้าที่ประจ าคอย
ตรวจตราเพื่อป้องกันและเตือนไม่ให้บุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง 
เข้ามายังเส้นทางสาธารณะประโยชน์ที่ผ่านพื้นที่โครงการ
อย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะท า
การระเบิด 

 ก่อนการระเบิดครั้งสุดท้าย วิศวกรจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ประจ าคอยตรวจตรา เพื่อป้องกันและเตือนไม่ให้บุคคลที่ 
ไม่เกี่ยวข้องเข้ามายังเส้นทางสาธารณะประโยชน์ที่ผ่านพื้นที่
โครงการอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ขณะท าการระเบิด 

- - 

 ประกาศช่วงเวลาการระเบิดให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
เพื่อป้องกันการตื่นตกใจ โดยจัดให้มีพนักงานตรวจตราใน
รัศมี 100 เมตร และเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการ
ระเบิดทุกครั้ง ให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 
เมตร 

 ในกรณีทีม่ีการระเบิดหน้าเหมือง ผู้รับช่วงการท าเหมือง
จะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันการตื่นตกใจ 
และจัดให้มีพนักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบระยะหินปลิว
ภายหลังการระเบิดทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ออกแบบการเจาะระเบิด ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
ในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 

- - 
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คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 รับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดผลกระทบขึ้นจากการด าเนินงาน
ของเหมือง หรือสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นของชุมชน ท่ีอาจจะเกิดผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการ หรือสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน 

- - 

 สร้างความเข้าใจอันดีให้กับราษฎรในชุมชุน และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อตอบแทน
ท้องถิ่นในการน าทรัพยากรของท้องถิ่นมาใช้และเกิดผล
บวกในด้านทัศนคต ิ

 ทางโครงการได้ร่วมกับบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โปรเซส จ ากัด 
จัดสรรงบประมาณในเร่ืองการช่วยเหลือชุมชนหรือการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น 
สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น การบริจาคทุนการศึกษา 
ส่งเสริมด้านการกีฬา ท านุบ ารุงศาสนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน  

-  เอกสารแนบ 8 

 ส าหรับมาตรการลดผลกระทบด้านทัศนคติ และมาตรการ
เสริมทัศนคติในทางบวกทางโครงการควรปฏิบัติดังนี้ 
- ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในด้านต่างๆ ที่ราษฎร

เกรงว่าจะได้รับอย่างเคร่งครัด 
- ช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ปรับปรุงเส้นทาง 

ซ่อมแซมและสนับสนุนกิจกรรมของวัดและโรงเรียน 
บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน 
ตลอดจนการบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยกิจกรรม 
สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนข้างเคียงตามสมควร 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองมมีาตรการลดผลกระทบด้านทัศนคติ 
และมาตรการเสริมทัศนคติในทางบวกทางโครงการ 
ดังต่อไปนี้ 
- ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในด้านต่างๆ อย่าง

เคร่งครัด ทีค่าดว่าจะส่งผลต่อราษฎรและชุมชนใกล้เคียง 
- ช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ปรับปรุงซ่อมแซม

เส้นทาง และสนับสนุนกิจกรรมของวัดและโรงเรียน 
บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน 
ตลอดจนการบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยกิจกรรม

-  เอกสารแนบ 8 
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- เสริมสร้างทัศนคติในทางท่ีดี ให้ราษฎรในชุมชนคิดว่า
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเป็นสิ่งท่ีช่วยพัฒนา
ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนข้างเคียง ตามโอกาสและ
ความเหมาะสม  

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

 จัดให้มีตัวแทนของโครงการ เข้าปรึกษาหารือกับชุมชน 
เพื่อด าเนินกิจกรรมและพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็น
ขั้นตอน และให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มที่ต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ถูกเลือกปฏิบัติ กลุ่มผู้ชายขอบ 
กลุ่มคนที่ถูกกีดกัน และกลุ่มคนที่ไม่มีอ านาจต่อรอง 

 ทางโครงการได้ร่วมกับบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โปรเซส จ ากัด 
จัดสรรงบประมาณในเรื่องการช่วยเหลือชุมชนหรือการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ
ได้มีการสนับสนุนต่างๆ ดังนี้  
- การจัดท าสาธารณสมบัติและพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กร

ต่างๆ ในท้องถิ่นตามโอกาสและความเหมาะสม 
- ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชน 
- ได้มีการสนับสนุนการศึกษาด้านงบประมาณและเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในท้องถิ่น 
- มีนโยบายจ้างงานกลุ่มผู้ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
- ได้ร่วมกับองค์กรอ่ืนในชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุง

ทักษะส าหรับชุมชนที่ขาดแคลน 
- ได้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  เอกสารแนบ 8 

 สนับสนุนการจัดท าสาธารณสมบัติและพัฒนาชุมชนร่วมกับ
องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน 

 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในท้องถิ่น 

 จ้างงานและสร้างศักยภาพให้กลับกลุ่มผู้ท่ีต้องได้รับการ
ดูแลเป็นพิเศษเท่าที่จะท าได้ 
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 ร่วมกับองค์อ่ืนในชุมชน ในการพัฒนาและปรับปรุง
แผนพัฒนาทักษะส าหรับชุมชนที่ขาดแคลน 

   

 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ให้โครงการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับ
ประชาชนในการประชุมประชาคม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2554 ท่ีบ้านโป่งรี ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี อย่างเคร่งครัด 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ให้ไว้
กับประชาชนในการประชุมประชาคม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2554 ท่ีบ้านโป่งรี ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี อย่างเคร่งครัด 

- - 

 เพื่อให้การด าเนินการแผนความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โครงการเป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด ทาง
โครงการตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนดจะเข้าร่วม
โครงการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ของ กพร.
ภายในระยะเวลา 5 ปี ภายหลังจากการเปิดด าเนิน
โครงการ 
 
 
 
 
 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองมีนโยบายเข้าร่วมโครงการมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ 
(CSR-DPIM) ตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

- - 
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3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ในด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง การใช้วัตถุระเบิด 
และการคมนาคม เป็นต้น อย่างเคร่งครัด เพื่อลดข้อวิตก
กังวลของประชาชนต่อการด าเนินโครงการ (จากข้อวิตก
กังวลของประชาชนในวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
ครั้งท่ี 1) 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้รับช่วงการท า
เหมืองได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง การใช้วัตถุ
ระเบิด และการคมนาคม เป็นต้นอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อ
วิตกกังวลของประชาชนต่อการด าเนินโครงการ 

- - 

 ให้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับประชาชน
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน เช่น สนับสนุน
ด้านการศึกษา เช่น การบริจาคทุนการศึกษา ส่งเสริมด้าน
การกีฬา ท านุบ ารุงศาสนาและปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมภายในชุมชน 

 ทางโครงการได้ร่วมกับบริษัท พร็อพเพอร์ตี โปรเซส จ ากัด 
จัดสรรงบประมาณในเรื่องการช่วยเหลือชุมชนหรือการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น 
สนับสนนุด้านการศึกษา เช่น การบริจาคทุนการศึกษา 
ส่งเสริมด้านการกีฬา ท านุบ ารุงศาสนา และปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน  

-  เอกสารแนบ 8 

 ให้ช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค 
ด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา 

 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนจาก
โครงการ หน่วยงานราชการ และตัวแทนจากชุมชน เข้ามา
ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างยุติธรรม โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน และแจ้งผลให้กับผู้

 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะแจ้ง
ให้ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เข้ามาด าเนินการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างยุติธรรม 

- - 
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ร้องเรียนได้ทราบพร้อมทั้งจัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

 ให้โครงการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงท่ีให้ไว้กับประชาชน
ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2554 ท่ีบ้านโป่งรี ต าบลหนองรี และจากการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี อย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการส าหรับลดข้อ
วิตกกังวลของประชาชน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ให้ไว้
กับประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2554 ที่บ้านโป่งรี ต าบลหนองรี และจากการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2554 ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี อย่างเคร่งครัด 

- - 

 ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผล
การตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดล้อม (คุณภาพอากาศ ระดับ
เสียง แรงส่ันสะเทือน และคุณภาพน้ า) และผลการตรวจ 
สอบข้อร้องเรียนที่ได้จากการด าเนินโครงการ (ถ้ามี) ปีละ 2 
ครั้ง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบผลการ
ด าเนินโครงการ โดยจัดท าเป็นบอร์ดขนาดใหญ่ที่สามารถ
มองเห็นได้ง่ายและอ่านได้ 
 
 
 
 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมือง
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยการติดประกาศไว้ในสถานที่ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป 

- - 
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4. การสาธารณสุข 

 ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยประสานงานกับ
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามี
ผลกระทบจากโครงการหรือไม่ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการและผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้างกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยประสานงานกับ
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

- - 

 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจ
สุขภาพ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชนโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
ท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ  

- - 

 ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการหากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
อนามัยจากการท าเหมืองของโครงการ 
 
 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ให้ความชว่ยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ใกล้เคียงโครงการท่ีได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย
จากการท าเหมืองแร่ของโครงการ 

- - 
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 จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ และการได้ยินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นสถิติส าหรับการประเมินตามมาตรการ
ต่อไป 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันอยู่
ระหว่างเริ่มต้นการเปิดหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นไปตาม
แผนผังการท าเหมือง ท้ังนี้ ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ว่าจ้าง
ให้บริษัทรับเหมาในการขุดแร่และขนส่งแร่ จากภายนอกเข้า
มาปฏิบัติงานในพื้นที่ประทานบัตร ฉะนั้นโครงการยังไม่มี
พนักงานประจ าของโครงการ จึงยังไม่มีการด าเนินการตรวจ
สุขภาพแต่อย่างใด 

- - 

 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
ด้านคุณภาพอากาศ และการคมนาคม อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ยับยั้งผลกระทบที่อาจคุกคามทางสุขภาพของคนงาน และ
ประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ และเป็นการลด
ข้อวิตกกังวลของประชาชนในด้านผลกระทบจากฝุ่นละออง 
และอุบัติเหตุจากการขนส่งแร่ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและ
ลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองของ
โครงการ 

- - 

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ปิดหรือป้องกันอันตรายจากบริเวณท่ีเครื่องจักรท างาน เช่น 
บริเวณท่ีมีรถขุดตักท างาน เป็นต้น และห้ามิให้
บุคคลภายนอกที่มิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้ามาในรัศมีการ
ท างานของเครื่องจักรต่างๆ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ออกกฎระเบียบห้ามให้
บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้ามาในรัศมีการ
ท างานของเครื่องจักรหรือบริเวณที่มีรถขุดดักท างาน เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- - 

 ใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ท่ีครอบหู หรือที่
อุดหู ส าหรับพนักงานภายในพื้นที่โครงการท่ีอยู่ในบริเวณที่
มีเสียงดัง 

 ผูร้ับช่วงการท าเหมืองจะจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้กับพนักงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน เช่น หน้ากาก
ป้องกันฝุ่น ที่อุดหู หมวกนิรภัย และรองเท้า ให้เหมาะสมกับ

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-50 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

สภาพงานและเพียงต่อจ านวนพนักงาน พร้อมทั้งก าชับให้
พนักงานสวมใส่อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอันตรายทุก
ครั้งเมื่อเข้าปฏิบัติงาน 

 ลดระยะเวลาที่ต้องอยู่กับเสียงดังให้น้อยลง โดยให้
สับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานเพื่อไม่ให้ท างานในบริเวณท่ีมี
ระดับเสียงเกิน 90 เดซิเบล (เอ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 
ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงาน เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 เพื่อลด
อัตราความเสี่ยงอันตรายต่อสมรรถภาพการได้ยินจากระดับ
เสียงดังของพนักงาน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มอบหมายให้หัวหน้างานก าหนดให้
มีการสับเปล่ียนหน้าที่ของพนักงาน เพื่อไม่ให้ท างานใน
แหล่งที่มีระดับเสียงดังเกิน 90 เดซิเบล(เอ) ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่ออันตรายจากเสียง
ดังรบกวน 

- - 

 ปฏิบัติงานไปตามล าดับขั้นตอนและปฏิบัติตามข้อระเบียบ
บังคับที่ตั้งไว้ รวมทั้งดูแลคนงานให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตราย ทุกคนในขณะปฏิบัติงานที่บริเวณหน้าเหมือง 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัดพร้อมทั้งก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตราย ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงานที่บริเวณหน้าเหมือง 

- - 

 ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพร้อมของเครื่องมือ
เครื่องจักรก่อนก่อนใช้งานเป็นประจ าตลอดอายุการใช้งาน 
เพื่อมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มอบหมายให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ หมั่นตรวจสอบ
และดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ 

- - 

 ให้จัดท าแบบฟอร์มจดบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน 
และแสดงสถิติทางอุบัติเหตุพร้อมท้ังหาสาเหตุให้พนักงาน
ทั่วไปได้รับรู้ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัยจัดท าบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน เพื่อ
เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-51 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้จัดหาน้ าดื่มที่สะอาด และสร้างห้องสุขาไว้บริการคนงาน
อย่างเพียงพอ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดเตรียมน้ าดื่มที่สะอาด พร้อมทั้ง
สร้างห้องสุขา และภาชนะรองรับขยะไว้ส าหรับพนักงานของ
โครงการอย่างเพียงพอ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 

 ให้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน และ
ความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50  
(พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราที่ 17 แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท า
เหมืองอย่างเคร่งครัด 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครอง
แก่พนักงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท า
เหมืองอย่างเคร่งครัด 

- - 

6. ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 

 ในระหว่างการขุดเปิดหน้าดนิในพื้นที่แปลงประทานบัตร
ของโครงการ ถ้าหากพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นโบราณวัตถุ 
หรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโครงการ
จะต้องชะลอการด าเนินงานและแจ้งข้อมูลต่ออุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี และส านักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี 
ให้ทราบโดยด่วน และอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ี
เก่ียวข้อง ได้เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่กรณีท่ีพิสูจน์
หลักฐานแล้ว พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่ีมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ หรือพบว่ามีหลักฐานทาง
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในกรณีที่ขุดพบโบราณวัตถุ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ หรือ
โบราณคดี ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-52 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง ให้หมั่น
สังเกต หากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ฝังอยู่ใต้ดิน
หรือในชั้นหินจะต้องหยุดด าเนินการท าเหมืองและรีบแจ้ง
ต่อส านักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ทราบเพื่อตรวจสอบ
ต่อไป 

 ให้มีการควบคุมแรงสั่นสะเทือนจากการขนส่งแร่ จากการ
ท าเหมืองมิให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี วัด และชุมชนโดยรอบ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการควบคุมดูแลแรงสั่นสะเทือน
จากการขนส่งแร่ โดยได้จ ากัดความเร็วของรถบรรทุก เพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

- - 

7. ทัศนียภาพ 

 ท าการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณขอบเขตพื้นที่โครงการ 
หรือในบริเวณที่สามารถด าเนินการปลูกได้ เพื่อช่วยบดบัง
สภาพพื้นที่โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท า
เหมืองต่อเส้นทางสาธารณะใกล้เคียง โดยพันธุ์ที่น ามาปลูก
ต้องเป็นพรรณไม้ท่ีเจริญเติบโตเร็ว มีอยู่ในท้องถิ่น และทน
สภาพแห้งแล้งได้ดี เช่น สน กระถินเทพา ต้นขี้เหล็ก สะเดา 
มะขาม เป็นต้น จ านวน 2 แถว แบบสลับฟันปลาให้มี
ระยะห่างระหว่างต้นและแถว 2x2 เมตร เพราะเป็นพรรณ
ไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว ท้ังนี้ให้ปลูกในระยะเตรียมการท า
เหมือง พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินระหว่างต้นไม้ และใช้ปุ๋ยที่
มีไนโตรเจนสูง ใส่เพิ่มเติมในระยะแรก 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ด าเนินการดูแลรักษาต้นไม้เดิม 
และได้มีการปลูกเพิ่มเติมทดแทนต้นไม้ที่ล้มตายไป ใน
บริเวณขอบเขตพื้นที่โครงการ หรือในบริเวณที่สามารถ
ด าเนินการปลูกเพิ่มเติมได้ เพื่อช่วยบดบังสภาพพื้นที่
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท าเหมืองต่อ
เส้นทางสาธารณะใกล้เคียง  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-53 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ในระหว่างการด าเนินโครงการ โครงการจะต้องบ ารุงรักษา
ไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินที่ปลูกไปแล้วให้เจริญอกงามอยู่
เสมอ และหากพบว่าบริเวณใดพืชคลุมดินหรือไม้ยืนต้นตาย 
ควรด าเนินการปลูกซ่อมแซมทันที 

   

 ภายหลังเสร็จส้ินการท าเหมือง ทางโครงการจะต้อง
เสริมสร้างทัศนียภาพที่ดี โดยการบ ารุงรักษาปลูกไม้ยืนต้น
โตเร็ว และพืชคลุมดินตามที่เสนอไว้ในแผนการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่ท าเหมืองของโครงการ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองและวิศวกรของเหมืองได้วางแผนและ
ด าเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และ
พื้นที่ส้ินสุดการใช้ประโยชน์แล้ว โดยการปรับเกลี่ยพื้นที่และ
ปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ใน
รายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟพูื้นที่ท า
เหมืองครั้งล่าสุดประจ าปี 2564 เพื่อเสนอต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้พิจารณา 

-  เอกสารแนบ 6 
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ผู้รับช่วงการท าเหมืองไดม้อบหมายให้ บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 

 ให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ  
(TSP) และปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) เฉลี่ยในรอบ 24 ช่ัวโมง โดยใช้เครื่อง High 
Volume Air Sampler จ านวน 4 สถานี ได้แก่ วัดโป่งรี 
(เทพประทานพร) บ้านโป่งรี (หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมาก
ที่สุด) โรงเรียนบ้านหนองแกใน และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านอีซู ปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน จ านวน 1 ครั้ง และ
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม จ านวน 1 ครั้ง 

 ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)  
และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 
4 สถานี ได้แก่ วัดโป่งรี (เทพประทานพร) บ้านโป่งรี  
(หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด) โรงเรียนบ้านหนองแกใน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านล าอีซู  
ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 18 

2. เสียง 

 ให้ติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ในรอบ 24 
ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โดยใช้เครื่องวัดเสียง 
จ านวน 4 สถานี ได้แก่ วัดโป่งรี (เทพประทานพร)  
บ้านโป่งรี (หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมากท่ีสุด) โรงเรียนบ้าน
หนองแกใน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอีซู 
ปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่องในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเมษายน จ านวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนตุลาคมถึง
ธันวาคม จ านวน 1 ครั้ง 

 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จ านวน 4 สถานี 
ได้แก่ วัดโป่งรี (เทพประทานพร) บ้านโป่งรี (หลังที่ใกล้พื้นที่
โครงการมากที่สุด) โรงเรียนบ้านหนองแกใน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านล าอีซู ระหว่างวันที่ 
10-13 มีนาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 19 
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3. แรงสั่นสะเทือน 

 ให้ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน และแรงอัดอากาศจากการใช้
วัตถุระเบิดของโครงการ จ านวน 1 สถานี คือ บ้านโป่งรี 
(หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน จ านวน 1 ครั้ง และในช่วง
เดือนตุลาคมถึงธันวาคม จ านวน 1 ครั้ง 

 จากการส ารวจพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 
2566 พบว่า ไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากไม่มีการใช้
วัตถุระเบิดในการท าเหมือง ด าเนินการโยใช้รถตักขุดเจาะ
แทนการระเบิด จึงไม่มีกิจกรรมการระเบิดหน้าเหมืองแต่
อย่างใด 

- - 

4. คุณภาพน ้า 

 โดยมีค่าดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ คือ ค่าความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) ปริมาณตะกอนแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลาย
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความกระด้างท้ังหมด 
(Total Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณซัลเฟต 
(Sulfate) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) และปริมาณ
โลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่ ปริมาณสารหนู 
(Arsenic) ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) และปริมาณ
ตะกั่ว (Lead) ท าการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเมษายน จ านวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงธันวาคม จ านวน 1 ครั้ง 
- น้ าผิวดิน จ านวน 6 สถานี ได้แก่ สระน้ าขุดใหม่ด้านทิศ

ตะวันตกของพื้นที่โครงการ สระน้ าด้านทิศใต้ของพื้นที่
โครงการ ฝายน้ าบ้านหนองแก บ่อดักตะกอน บ1 บ่อดัก
ตะกอน บ2 และบ่อดักตะกอน บ3 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน จ านวน 6 สถานี ได้แก่ 
สระน้ าขุดใหม่ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ สระน้ าใต้
ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ฝายน้ าบ้านหนองแกใน บ่อดัก
ตะกอน บ1 บ่อดักตะกอน บ2 และบ่อดักตะกอน บ3  
ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 พบว่า ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น บริเวณบ่อดักตะกอน บ1 
ที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้ เนื่องจากบ่อมี
ลักษณะแห้งขอด ไม่มีน้ า 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 20 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน จ านวน 3 สถานี ได้แก่  
บ่อน้ าตื้นบ้านโป่งรี บ่อน้ าตื้นวัดโป่งรี และน้ าบาดาล 
บ้านโป่งร ีในวันที่ 13 มีนาคม 2566 พบว่า ผลการวิเคราะห์
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดที่เหมาะสม และ
มีบางดัชนีไม่อยู่ในเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมแต่อยู่ในเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 20 
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- น้ าใต้ดนิ จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บ่อน้ าตื้นบ้านโป่ง  
บ่อน้ าตื้นวัดโป่งรีและน้ าบาดาลบ้านโป่งรี 

   

 ให้ท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าจากขุมเหมืองเมื่อ
สิ้นสุดการท าเหมืองก่อนจะพัฒนาให้เป็นสระกักเก็บน้ า
สาธารณะเพื่อประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ โดย
มีค่าดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended 
Solids) ปริมาณตะกอนละลายท้ังหมด (Total Dissolved 
Solids) ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness)  
ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณ
เหล็กทั้งหมด (Total Iron) และปริมาณโลหะหนัก (Heavy 
Metals) ได้แก่ ปริมาณสารหนู (Arsenic) ปริมาณ
แคดเมียม (Cadmium) และปริมาณตะกั่ว (Lead) 

 ในกรณีทีส่ิ้นสุดการท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะ
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าขุมเหมืองให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ก่อนจะพัฒนาให้เป็นสระกักเก็บน้ าสาธารณะเพื่อ
ประชาชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

- - 

5. อาชีวอนามัย 

 ให้ตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ 
ความสามารถของการได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ  
ระบบประสาทในการรับรู้ และการเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น  
ปีละ 1 ครั้ง (ตุลาคม หรือพฤศจิกายน) 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันอยู่
ระหว่างเริ่มต้นการเปิดหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นไปตาม
แผนผังการท าเหมือง ท้ังนี้ ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ว่าจ้าง
ให้บริษัทรับเหมาในการขุดแร่และขนส่งแร่ จากภายนอกเข้า
มาปฏิบัติงานในพื้นที่ประทานบัตร ฉะนั้นโครงการยังไม่มี
พนักงานประจ าของโครงการ จึงยังไม่มีการด าเนินการตรวจ
สุขภาพแต่อย่างใด 

- - 
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6. การคมนาคม 

 ติดตามตรวจสอบสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งแร่ ให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากบริเวณใดเกิดการช ารุด
เสียหายให้รีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที และสอบถาม
ประชาชนถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจากการขนส่งแร่ของ
โครงการ โดยตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน หรือทันทีที่ได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชน พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพป้าย
เตือนอุบัติเหตุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการดูแลสภาพเส้นทางขนส่งแร่ให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากบริเวณใดเกิดการช ารุด
เสียหายจะรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที พร้อมทั้งดูแล
รักษาสภาพป้ายเตือนอุบัติเหตุ ป้ายจราจรให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 8 
รูปที่ 10 
รูปที่ 11 

7. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เมื่อมีการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละครั้งให้จัดท าหนังสือเรียนเชิญถึงผู้น า
ชุมชน เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ ขณะด าเนินการติดตั้ง
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เป็นไปตามข้อตกลงในวันจัด
ประชุมรับเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2555) 

 ในช่วงที่มีการตั้งเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้รับช่วง
การท าเหมืองจะแจ้งให้ผู้น าชุมชนเข้าร่วมสังเกตการณ์  
ขณะด าเนินการติดตั้งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ตามข้อตกลงในวันจัดประชุมรับเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 

- - 

 ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เช่น ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ระดับเสียง และคุณภาพน้ า เป็นต้น 

 บริษัทที่ปรึกษาจะแจ้งและแนะน าให้ผู้รับช่วงการท าเหมือง
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โครงการและผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการติดประกาศไว้ในสถานที่ท่ี
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-58 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ต่อไป 

 

ตารางที่ 2-5 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ตามหนังสือท่ี อก 0506/ป(จ)150 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้เว้นแนวเขตพื้นที่ไม่ท าเหมืองในระยะ 50 เมตร ตามแนว
ล าห้วยอึมคลึม ท่ีผ่านใกล้พื้นที่โครงการในแนวหลักหมุดที่ 
17-1 และจากแนวหลักหมุดที่ 11-13 และตัดผ่านพื้นที่
โครงการไปยังหมุดฐานที่ 5-6 ส าหรับแนวเขตประทานบัตร
ด้านอื่นๆ ให้เว้นแนวเขตพื้นที่ไม่ท าเหมืองในระยะ 10 
เมตร 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ด าเนินการท าเหมืองให้เป็นไปตาม
แผนผังโครงการ ซึ่งได้ก าหนดแนวเขตพื้นที่ไม่ท าเหมืองใน
ในระยะ 50 เมตร จากแนวล าห้วยที่ผ่านใกล้พื้นที่โครงการ 
พร้อมดูแลรักษาสภาพป่าไม้เดิมให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 

 จัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ ขอบเขตการท า
เหมือง และแนวเว้นระยะการท าเหมือง เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองของ
โครงการ โดยบริเวณขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองให้จัดท าเสา
คอนกรีต เหล็ก หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 
 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดท าป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาใน
การท าเหมือง และผู้รับผิดชอบ โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้า
พื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 1 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-59 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้เปิดการท าเหมืองเพื่อการผลิตแร่เหล็กและแร่ดินขาว
ตามที่ก าหนดในแผนผังโครงการ (ฉบับที่ขอเพิ่มชนิดแร่ 
ดินขาว) เปิดหน้าเหมืองในลักษณะแบบขั้นบันได โดยให้มี
ความกว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 5 เมตร ความสูงไม่เกิน 
5 เมตร และรักษาความลาดเอียงรวมของหน้าเหมือง 
(Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบ
สภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการ
พังทลาย โดยออกแบบการท าเหมืองแร่ดินขาวจะใช้วิธีขุด
ตักเป็นลักษณะขั้นบันไดโดยจะไม่มีการใช้วัตถุระเบิดแต่
อย่างใด ส่วนการใช้วัตถุระเบิดในการท าเหมืองแร่เหล็กให้
ปฏิบัติตามมาตรการที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าหนดไว้เดิม 

 วิศวกรผู้ควบคุมการได้วางแผนและออกแบบการท าเหมือง
ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดเป็นไปตามแผนผังโครงการ ท้ังนี้ 
วิศวกรของโครงการจะท าการตรวจสอบเสถียรภาพหน้า
เหมืองการท าเหมืองของโครงการตามแผนผังโครงการท่ี
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที ่13 

 ให้จัดสร้างคันท านบดินตามแนวขอบประทานบัตรตั้งแต่
บริเวณแนวหลักหมุดที่ 15 ลงมาทางด้านทิศใต้ จนถึงแนว
หลักหมุดที่ 8 ทางด้านทิศตะวันตก บริเวณลานกองแร่ และ
รอบพื้นที่กองเก็บเปลือกดินในเขตพื้นที่โครงการ โดยคัน
ท านบมีลักษณะพื้นที่หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด
ความกว้างที่ฐาน 4.0 เมตร สูง 1.0 เมตร ขอบคันด้านบน
กว้าง 2.0 เมตร เพื่อป้องกันการไหลบ่าของน้ าฝนบริเวณ
พื้นที่โครงการ 
 
 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดสร้างคันท านบดินบริเวณแนว
เขตพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการไหลบ่าของน้ าฝนออกสู่
ภายนอกพื้นที่โครงการ พร้อมได้ท าการปลูกพืชปกคลุมดิน
และไม้ยืนต้นบนคันท านบดิน เพื่อป้องกันการชะล้างและ
พังทลายของหน้าดิน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 3 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-60 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้จัดสร้างร่องระบายน้ าให้มีขนาดความกว้างด้านบน 1.5 
เมตร ความกว้างด้านล่าง 0.75 เมตร และลึก 1.0 เมตร 
ความลาดเอียงประมาณ 5 องศา รอบพื้นที่เก็บกองเปลือก
ดินและเศษหิน ลานกองแร่ และจากพื้นที่โรงแต่งแร่ โดยให้
มีทิศทางการไหลของน้ าไปยังบ่อดักตะกอนที่จัดเตรียมไว้ 
พร้อมทั้งให้ตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ า
ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการขุดคูระบายน้ า บริเวณรอบ
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน ลานกองแร่ และพื้นที่
โรงแต่งแร่ เพื่อเบี่ยงเบนน้ าให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน และได้
มกีารปลูกพืชปกคลุมดินไว้บริเวณขอบคูระบายน้ า เพื่อช่วย
กรองตะกอนดินก่อนที่จะถูกชะล้างลงสู่คูระบายน้ า 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 5 

 ให้จัดสร้างบ่อดักตะกอนบริเวณหมายอักษร “บ”  
จ านวน 3 บ่อ โดยให้แต่ละบ่อมีขนาด 40x40x6 เมตร  
ซึ่งมีเนื้อท่ีรวมประมาณ 3-2-65 ไร่ เพื่อรองรับน้ าชะล้าง
บริเวณพื้นที่ท าเหมือง พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน และพื้นที่
กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองของโครงการ พร้อมทั้ง
ให้ตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดินในบ่อดักตะกอนเป็น
ประจ า หรือหากพบว่ามีปริมาณตะกอนสะสมมากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งให้ดูแลรักษาบ่อดักตะกอนให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ และห้ามระบายน้ าออกสู่ภายนอกพื้นที่
โครงการ ทั้งนี้ ให้ใช้สารเร่งการตกตะกอน เช่น สารส้ม 
(Alum) PAC (Poly Aluminium Chloride) เป็นต้น ใน
บ่อดักตะกอนที่รองรับน้ าจากหน้าเหมืองแร่ดินขาว และ
หากบ่อดักตะกอนไม่สามารถรองรับน้ าได้อย่างเพียงพอ 
และน้ าขุ่นข้นยังไม่สามารถตกตะกอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพให้ปรับพื้นที่ขุมเหมืองแร่ดินขาวเพื่อใช้เป็นที่
รับน้ าเพิ่มเติม  

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดสร้างบ่อดักตะกอน ให้มีขนาด
เป็นไปตามท่ีแผนผังโครงการ เพื่อรองรับน้ าชะล้างจาก
บริเวณพื้นที่ท าเหมืองและท่ีเก็บกองเศษหินเศษดิน พร้อม
ควบคุมไม่มีให้มีการระบายน้ าออกนอกพื้นที่โครงการแต่
อย่างใด  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 4 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-61 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้น าเปลือกดินที่ได้จากการพัฒนาพื้นที่และเปิดการท า
เหมืองในช่วงแรกไปจัดท าแนวคันดินของพื้นที่โครงการ 
และน าไปปรับพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณต่างๆ ของโครงการ 
ส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้น าไปเก็บกองยังพื้นที่
เก็บกองเปลือกดินบริเวณหมายอักษร “ด” จ านวน 3 
บริเวณ ซึ่งมีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 28-0-81 ไร่ โดยการ
เก็บกองเปลือกดินให้ท าการเก็บกองในลักษณะขั้นบันไดให้
มีความสูงชั้นละ 5 เมตร ให้มีความลาดชันด้านหน้าไม่เกิน 
45 องศา ท าการบดอัดให้แน่น จากนั้นท าการปลูกพืชคลุม
ดินบริเวณไหล่กองดินและลานที่ราบด้านหน้าบนกองดิน 
รวมทั้งสร้างคูระบายน้ าล้อมรอบ เพื่อรองรับน้ าจากกอง
เปลือกดินให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน ทั้งนี้ เมื่อท าเหมืองไป
ระยะเวลาหนึ่ง มีพื้นที่ผ่านการท าเหมืองซึ่งไม่มีกิจกรรมที่
ต้องด าเนินการต่อไปแล้วให้น าเศษดิน เศษหินไปถมกลับใน
พื้นที่บ่อเหมืองแร่เหล็ก 

 เปลือกดินและเศษหินที่ได้จากการท าเหมือง ผู้รับช่วงการท า
เหมืองจะน าไปปรับปรุงเส้นทางล าเลียงแร่ และคันท านบดิน
ของโครงการ และส่วนที่เหลือจะน าไปเก็บกองไว้ในพื้นที่ที่
ได้จัดเตรียมไว้ พร้อมท าการปลูกพืชปกคลุมดินไว้ เพื่อช่วย
ลดการกัดเซาะชะล้างพังทลายของกองเปลือกดินจากน้ าฝน 
และยังช่วยรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเป็น
การลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที ่9 

 โรงแต่งแร่ของโครงการ จะต้องมีระบบป้องกันและก าจัดฝุ่น
ที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าเป็นระบบปิด มีการติดตั้ง
วัสดุปิดคลุมบริเวณยุ้งรับแร่ เครื่องบดย่อยแร่  
(Jaw crusher) ตะแกรงส่ันคัดขนาดและสายพานล าเลียง
แร่ พร้อมทั้งติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณจุดก าเนิดฝุ่นทุก
จุด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น และจะต้องมีการ
บ ารุงรักษาระบบป้องกันและก าจัดฝุ่นให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ และเปิดใช้งานตลอดเวลาท่ี
ด าเนินการ โดยให้น าประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

 เนื่องจากการด าเนินงานของโครงการอยู่ในระยะเร่ิมต้นเปิด
หน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง ซึ่งมีพื้นที่
บางส่วนที่มาตรการก าหนดยังไม่ครบถ้วน ท้ังนี้ ผู้รับช่วงการ
ท าเหมอืงจะด าเนินการให้ครบถ้วนตามท่ีมาตรการก าหนด
ควบคู่ไปกับการท าเหมือง ดังต่อไปนี้  
- สร้างหลังคาปิดคลุม 3 ด้าน และหลังคาปิดคลุมเครื่อง

บดย่อยแร่ ยุ้งรับแร่ และตะแกรงส่ันคัดขนาด พร้อมท้ัง
ติดตั้งเคร่ืองสเปรย์น้ าบริเวณต าแหน่งที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละอองทุกจุด 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 
มาปฏิบัติในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมด้วย 

- สร้างระบบสายพานล าเลียงและอุปกรณ์ปิดคลุม พร้อม
ทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ าบริเวณจุดต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
ฝุ่นละออง 

- ติดตั้งเคร่ืองฉีดสเปรย์น้ า หรือเครื่องป้องกันฝุ่นบริเวณ
ปลายสายพานล าเลียงที่เทกองแร่คัดขนาด 

- ขุดร่องระบายน้ าจากพื้นที่โรงแต่งแร่ไปยังบ่อดักตะกอน 
พร้อมทั้งขุดลอกตะกอนดิน และฝุ่นที่สะสมในพื้นที่โรง
แต่งแร่ เพื่อลดการสะสมของฝุ่น 

 ให้ฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายใน
พื้นที่โครงการ บริเวณหน้าเหมืองท่ีกองแร่ และเส้นทาง
ขนส่งแร่ ประมาณวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
กับสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานกวาดถนนวัน
ละ 1 ครั้ง และปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ดี
อยู่เสมอ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ า ส าหรับฉีด
พรมน้ าบริเวณพื้นที่หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่ของ
โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 15 

 ให้ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ท าเหมืองควบคู่ไปกับการท า
เหมือง ดังนี้ 
- บริเวณท่ีไม่ใช้ในกีท าเหมืองแร่และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 

เช่น พื้นที่ว่างภายในโครงการ พื้นที่คันท านบ พื้นที่เว้นไม่
ท าเหมืองรอบพื้นที่โครงการ และบริเวณริมเส้นทางขนส่ง
แร่ภายในโครงการให้ 
ดูแลรักษาสภาพป่าธรรมชาติเดิมไว้ และปลูกต้นไม้โตเร็ว
เสริมเพิ่มเติมให้หนาแน่ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองและวิศวกรได้วางแผนและด าเนินการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุด
การใช้ประโยชน์แล้ว โดยการปรับเกลี่ยพื้นที่และปลูกต้นไม้
และพืชคลุมดินตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานแผนและ
ผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมืองครั้งล่าสุด
ประจ าปี 2564 เพื่อเสนอต่อส านักงานนโนบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา
ทุก 3 ปี 

-  เอกสารแนบ 6 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-63 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองในระยะสุดท้าย และท่ีใช้
ในกิจกรรมต่างๆ ทุกบริเวณ ให้ฟื้นฟูโดยการขุดหลุมหรอื
ร่องใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็วเพื่อ
คืนสภาพป่าไม้ 

- บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองขั้นบันได ให้ท าการฟื้นฟูไป
พร้อมๆ กับการท าเหมือง โดยให้ท าการปรับแต่ง
ขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย และท า
การขุดหลุมหรือร่อง และน าเปลือกดินมาใส่หลุมหรือร่อง 
และพื้นที่ขั้นบันไดดังกล่าว พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและ
ไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็ว เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมกลมกลืน
กับสภาพธรรมชาติใกล้เคียงโดยรอบ 

- บริเวณบ่อเหมืองแร่ดินขาวให้ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความ
ปลอดภัยเพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้ของชุมชน โดยการปรับลด
ความชัน และจะต้องตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนน ามาใช้
ประโยชน์ และสร้างคันท านบดินล้อมรอบบ่อเหมือง หรือ
ล้อมรั้วลวดหนาม และจัดท าป้ายแสดงแนวเขตอันตราย
ให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น
โดยรอบบ่อเหมืองที่อยู่สูงกว่าระดับกักเก็บน้ าในอนาคต
และคันท านบดิน เพื่อป้องกันการพังทลายและเสริมสร้าง
ทัศนียภาพให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

- บริเวณบ่อเหมืองแร่เหล็กให้ทยอยน าเปลือกดินและเศษ
หินมาถมกลับ พร้อมทั้งท าการปรับสภาพพื้นที่แล้วจึงท า
การปลูกพืชคลุมดินและไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็ว 

- ทั้งนี้ ให้ผู้ถือประทานบัตรรายงานผลการด าเนินการฟื้นฟู
พื้นที่ท าเหมืองให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เหมืองแร่ และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทราบทุก 3 ปี โดยมี
รายละเอียดของการด าเนินการและต าแหน่งที่ด าเนินการ
อย่างเพียงพอในปีที่ผ่านมา 

 ให้รื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมืองออกจากพื้นที่ประทาน
บัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 
เดือน และด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว หรือพืชคลุม
ดินในบริเวณที่สามารถด าเนินการได้ 

 ในกรณีที่สิ้นสุดการท าเหมืองแร่แล้ว หรือส้ินอายุประทาน
บัตร ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะด าเนินการรื้อถอนส่ิงปลูก
สร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
เหมืองออกจากพื้นที่ประทานบัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุ
ประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมด าเนนิการปลูก
ต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว หรือพืชคลุมดินในบริเวณที่ผ่านการท า
เหมืองแร่ เพื่อคืนสภาพเดิมป่าไม้เดิมและเป็นการฟื้นฟูพื้นที่
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

- - 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ เหล็กและดินขาว ประทานบัตรท่ี 
32655/16040 ของบริษัท ทรัพย์อีซู จ ากัด (บริษัท เหมืองแร่ไทรโยค จ ากัด รับช่วงพื้นท่ีการท าเหมืองแร่) เนื่องจาก
โครงการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กองบริหาร
สิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ก าหนดให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้เดิมตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/8613 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2555 ท่ีออกโดยส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบ 1) รวมท้ังมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือท่ี 
อก 0506/ป(จ)150 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 (เอกสารแนบ 3) รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- วัดโป่งรี (เทพประทานพร)           UTM 47 P 543458 E, 1604854 N. 
- บ้านโป่งรี (หลังท่ีใกล้พื้นท่ีโครงการมากที่สุด)      UTM 47 P 542817 E, 1605001 N. 
- โรงเรียนบ้านหนองแกใน           UTM 47 P 545365 E, 1605399 N. 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านล าอีซู       UTM 47 P 542440 E, 1607498 N. 

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ท่ีอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์  

ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านตัวคัด
ขนาดฝุ่นก่อนเข้าสู่กระดาษกรองชนิดคว๊อซไฟเบอร์ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตรา
การไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษ
กรองไปอบ-ชั่งอีกครั้ง เพื่อให้ทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  

และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณวัดโป่งรี (เทพประทานพร) บ้านโป่งรี 
(หลังท่ีใกล้พื้นท่ีโครงการมากท่ีสุด) โรงเรียนวัดหนองแกใน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ล าอีซู ระหว่างวันท่ี 10-13 มีนาคม 2566 ผลการตรวจวัดได้ดังตารางที่ 2-6 หนังสือรับรองผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 
และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันท่ี 10-13 มีนาคม 2566 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM-10 

วัดโป่งรี (เทพประทานพร) 10-11/03/2023 0.036 0.018 

11-12/03/2023 0.032 0.014 

12-13/03/2023 0.037 0.019 

บ้านโป่งรี (หลังที่ใกล้โครงการมากที่สุด) 10-11/03/2023 0.032 0.016 

11-12/03/2023 0.040 0.019 

12-13/03/2023 0.038 0.017 

โรงเรียนบ้านหนองแกใน 10-11/03/2023 0.042 0.020 

11-12/03/2023 0.044 0.021 

12-13/03/2023 0.042 0.018 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านล าอีซู 

10-11/03/2023 0.045 0.021 

11-12/03/2023 0.049 0.023 

12-13/03/2023 0.057 0.027 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547  

Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง     
Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                                                                                                                                                    
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รูปที่ 2-1 แสดงต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  
 

สัญลักษณ์ 
 

พื้นที่โครงการ 
 

 
  

 จุดตรวจวัดอากาศ และเสียง 
1. วัดโป่งรี (เทพประทานพร) 
2. บ้านโป่งรี (หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด) 
3. โรงเรียนบ้านหนองแกใน 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านล าอีซู 

 จุดตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
1. บ้านโป่งรี (หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด) 

 จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน  
1. สระน้ าขุดใหม่ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่  
   โครงการ 
2. สระน้ าขุดใหม่ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ 
3. ฝายน้ าบ้านหนองแกใน 
4. บ่อดักตะกอน บ1 
5. บ่อดักตะกอน บ2 
6. บ่อดักตะกอน บ3 

 จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน  
1. บ่อน้ าตื้นบ้านโป่งรี 
2. บ่อน้ าตื้นวัดโป่งรี 
1. น้ าบาดาลบ้านโป่งรี 
 

 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2542) และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th) 
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2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- วัดโป่งรี (เทพประทานพร)           UTM 47 P 543458 E, 1604854 N. 
- บ้านโป่งรี (หลังท่ีใกล้พื้นท่ีโครงการมากที่สุด)      UTM 47 P 542817 E, 1605001 N. 
- โรงเรียนบ้านหนองแกใน           UTM 47 P 545365 E, 1605399 N. 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านล าอีซู       UTM 47 P 542440 E, 1607498 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้ งเครื่องวัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร        

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก  เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่อง
ก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาท่ีตั้ง
ไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง 
เพ่ือน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการค านวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี  15        
(พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงได้ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณวัดโป่งรี (เทพประทานพร) บ้านโป่งรี (หลังท่ีใกล้พื้นท่ีโครงการมาก
ท่ีสุด) โรงเรียนวัดหนองแกใน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านล าอีซู ระหว่างวันท่ี  
10-13 มีนาคม 2566 ผลการตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 2-7 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 
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ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 10-13 มีนาคม 2566 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

วัดโป่งรี (เทพประทานพร) 10-11/03/2023 52.5 89.3 

11-12/03/2023 54.0 87.4 

12-13/03/2023 56.3 106.9 

บ้านโป่งรี (หลังที่ใกล้โครงการ
มากท่ีสุด) 

10-11/03/2023 56.8 94.2 

11-12/03/2023 56.6 82.3 

12-13/03/2023 59.4 97.6 

โรงเรียนบ้านหนองแกใน 10-11/03/2023 55.0 97.0 

11-12/03/2023 53.9 94.5 

12-13/03/2023 57.0 91.7 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านล าอีซู 

10-11/03/2023 56.6 98.2 

11-12/03/2023 69.6 96.0 

12-13/03/2023 65.5 94.6 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านโป่งรี (หลังท่ีใกล้พื้นท่ีโครงการมากที่สุด) UTM 47P 542817 E, 1605001 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับน้ า  
- คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
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โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ  หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการและบริเวณชุมชนใกล้เคียง ระหว่างวันท่ี 10-13 มีนาคม 2566 

พบว่า ทางโครงการไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากอยู่ระหว่างไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการท า
เหมือง ด าเนินการโดยใช้รถตักขุดเจาะแทนการระเบิดหิน  

 

2.2.4 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 ˚C (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 ˚C (2540 C) 

Total Hardness Nephelometric Method (2130 B) 

Turbidity EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500-SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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 สถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- สระน้ าขุดใหม่ด้านทิศตะวันตกของโครงการ  UTM 47P 542981 E, 1604190 N 
- สระน้ าด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ  UTM 47P 543378 E, 1603909 N 
- ฝายน้ าบ้านหนองแกใน   UTM 47P 544925 E, 1603905 N 
- บ่อดักตะกอน บ1     UTM 47P 542972 E, 1604525 N 
- บ่อดักตะกอน บ2     UTM 47P 542941 E, 1604360 N  
- บ่อดักตะกอน บ3     UTM 47P 543158 E, 1604406 N 
- บ่อน้ าตื้นบ้านโป่งรี   UTM 47P 542387 E, 1605232 N 
- บ่อน้ าตื้นวัดโปง่ร ี   UTM 47P 543447 E, 1604931 N 
- น้ าบาดาลบ้านโป่งรี   UTM 47P 543008 E, 1603322 N 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน ซึ่งเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณสระน้ าขุดใหม่ด้านทิศตะวันตก

ของพื้นท่ีโครงการ สระน้ าด้านทิศใต้ของพื้นท่ีโครงการ ฝายน้ าบ้านหนองแกใน บ่อดักตะกอน บ1  
บ่อดักตะกอน บ2 และบ่อดักตะกอน บ3  ในวันท่ี 13 มีนาคม 2566 ผลการวิเคราะห์แสดง 
ได้ดั งตารางที่  2 -9  หนังสือรับรองผลการวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดัง เอกสารแนบ  11  
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการหอ้งวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 13 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน ซึ่งเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณบ่อน้ าตื้นบ้านโป่งรี บ่อน้ าตื้นวัด

โป่งรี และบ่อบาดาลบ้านโป่งรี ในวันท่ี 13 มีนาคม 2566 ผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังตารางที่ 2-10  
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 12 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 
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ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 
SW.1 SW.2 SW.3 SW.4 SW.5 SW.6 

pH - 8.0 8.0 7.6 ** 7.8 7.9 5.0-9.0 

Total Suspended 
Solids 

mg/L 11.6 15.2 <5.0 ** 110 8.5 - 

Total Dissolved 
Solids mg/L 244 262 407 ** 431 207 - 

Total Hardness mg/L as 
CaCO3 

168 158 288 ** 159 93 - 

Turbidity NTU 14 50 1.6 ** 170 24 - 

Sulfate mg/L 21 24 34 ** 100 104 - 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ** <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 <0.002 ** <0.002 <0.002 
ไม่เกิน 

0.005/0.052) 

Total Iron mg/L 0.02 0.06 <0.01 ** 0.23 <0.01 - 

Lead mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ** <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.05 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน 
   พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  

    ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
 2) น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร  

   และน้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
** ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้เน่ืองจากน้ าแห้ง 

    SW.1 หมายถึง สระน้ าขุดใหม่ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 
    SW.2 หมายถึง สระน้ าด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ 
    SW.3 หมายถึง ฝายน้ าบ้านหนองแกใน 
    SW.4 หมายถึง บ่อดักตะกอน บ1 
    SW.5 หมายถึง บ่อดักตะกอน บ2 
    SW.6 หมายถึง บ่อดักตะกอน บ3 
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ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อน้ าตื้น 
บ้านโป่งรี 

บ่อน้ าตื้น 
วัดโป่งรี 

บ่อบาดาล 
บ้านโป่งรี 

เกณฑ์ก าหนด
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

pH - 7.4 7.5 8.0 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 582 336 560 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness 
mg/L as 
CaCO3 

338 258 348 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU 1.1 1.6 1.1 5 20 

Sulfate mg/L 32 30 31 ไม่เกิน 200 250 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 <0.002 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Total Iron mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Lead mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการป้องกันด้าน 
    สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  

   ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




