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รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม 

มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ช่วงด าเนินการ มกราคม –  มิถุนายน 2566 

โครงกำร SANSARA @ Black Mountain                          

ฉบับปกปิดท่ีมีกฎหมำยคุ้มครอง 
   

ที่ตั้งโครงการ:   เลขที่ 647 หมู่ท่ี 7   ถนนหนองเหียง    ต าบลหินเหล็กไฟ 
                          อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์  77110 
                          โทร: 032 909 615         
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       หนังสือรับรองกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTIAN 
 

                                                                                              วนัท่ี 31  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2566 
 

 หนงัสือรับรองฉบบัน้ี ขอรับรองวำ่ บริษทักรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ำกดั เป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติั
ตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของ
โครงกำร  Sansara @ Black Mountain   ตั้งอยูท่ี่  647 หมู่ท่ี 7   ถนนหนองเหียง  ต าบลหินเหลก็ไฟ  อ าเภอหวัหิน  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์    ระยะด ำเนินกำร   ฉบบัประจ ำเดือน  
                (   X   )  มกรำคม – มิถุนำยน พ.ศ.………2566.……….……… 
               (        )  กรกฎำคม – ธนัวำคม พ.ศ. ……………..……….…… 
               (        )  อ่ืน ๆ ( ระบุ )………………………….……..……….. 
 
โดยมีคณะผูจ้ดัท ำรำยงำน ดงัต่อไปน้ี 
                            ผูจ้ดัท ำรำยงำน                                    ลำยมือช่ือ                                  ต ำแหน่ง   
 

1. นำงสำว พิศโสภำ กิจจำหำญ      .......................................................... ผูจ้ดัท ำรำยงำน 
                                                                          
                                                             

2. นำงสำว อญัชนำ ศุรติขจร         .........................................................   ผูจ้ดัท ำรำยงำน  
                                                   

                               
                                                  ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

                                                                                                                    (  พิศโสภำ กิจจำหำญ  ) 
                                                                                                          กรรมกำรผูจ้ดักำรบริษทั                      
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

โครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN (ระยะด าเนินการ)  
• ช่ือโครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN 

• สถำนท่ีตั้ง 647 หมู่ท่ี 7   ถนนหนองเหียง   ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
จากเดิมท่ีเสนอไวใ้นรำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เลขท่ี 585 ซ่ึงเป็นเฉพาะในส่วนอาคารวิลล่า 

• ช่ือเจำ้ของโครงกำรปัจจุบนั บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูรั้บโอนกิจการทั้งหมดจากเจา้ของโครงการ
เดิม บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนยกเลิกบริษทัวนัท่ี  30 พฤศจิกายน  2563 ( 4056693) 

• สถำนท่ีติดต่อ  เลขท่ี 905/7   ซอย 51  ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร        
 โทรศพัท ์66-2-683-0088   โทรสำร 66-2-178-6712 

• รำยงำนฉบบัน้ีจดัท ำโดยบริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ำกดั 

• โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เม่ือวนัท่ี 20  ตุลำคม 2560 ในกำร
ประชุมคร้ังท่ี 9/2560   ไดรั้บหนงัสือเห็นชอบ เลขท่ี ทส.1009.5/2541 ลงวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561    
เป็นโครงกำรท่ีพกัอำศยัรวมใหเ้ช่ำระยะยำว โดยมีอำคำร 5 ชั้น จ ำนวน 5 อำคำรๆ ละ 20 หอ้ง รวม 100 หอ้ง 

• โครงกำรไดน้ ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบติัคร้ังสุดทำ้ย เม่ือ  28 มกรำคม พ.ศ. 2566 ซ่ึงเป็นรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำม
มำตรกำร (ระยะด ำเนินกำร) ในช่วงระหวำ่งเดือน กรกฎำคม - ธนัวำคม 2566 

• รำยละเอียดโครงกำร (ปัจจุบนั) 
- ลกัษณะ/ประเภทโครงกำร เป็นท่ีพกัอำศยัรวม (ขำยโอนกรรมสิทธ์ิ) ประกอบดว้ย  

           * อำคำรขนำด 5 ช้ัน จ ำนวน 2 อำคำร แต่ละอำคำรมีชั้นล่ำงสุดเป็นท่ีจอดรถและชั้นท่ี 2-5 เป็นส่วนท่ีพกัอำศยั   
            * อำคำรVilla ขนำด 1 ช้ัน จ ำนวน 11 หลงั ส่วน*อำคำร Villaแฝด ขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 1 หลงั (2units) - ไดร้ื้อถอนแลว้ 
            * อำคำรส ำนักงำนและสโมสร 1 หลัง     และ   * สระว่ำยน ้ำรวมส่วนกลำง 
                            ปัจจุบนัอยูใ่นช่วงกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรนิติบุคคลส ำหรับอำคำรชุด 5 ชั้นโดยมีผูจ้ดักำรของโครงกำร   
               ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูจ้ดักำรนิติบุคคลเพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรตำมมำตรกำรฯ มีควำมต่อเน่ืองต่อไป 
           -โครงกำรมีพื้นท่ีตำมโฉนดท่ีดินจ ำนวน 3 แปลง รวมทั้งส้ิน 14-2-28 ไร่ หรือ 23,312 ตารางเมตร (อำ้งอิง EIA เล่ม  
             สมบูรณ์) และมีกำรใชพ้ื้นท่ีเพิ่มเติม 7-2-25 ไร่ เลขท่ีดิน 15 ตำมโฉนดท่ีดินเลขท่ี 25220 ดำ้นหนำ้โครงกำรเพื่อใช ้
             เป็นจุดรวมพล  ท่ีจอดรถเพิ่มเติมส ำหรับพนกังำน ผูม้ำติดต่อและผูพ้กัอำศยั  และหอ้งพกัมูลฝอยรวม 
           - กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรในโครงกำร เช่น กำรบ ำบดัน ้ำสีย กำรจดักำรขยะมูลฝอย กำรจดักำรสระวำ่ยน ้ำ กำรก ำจดัแมลง 
              และสัตวพ์ำหะน ำโรค  และกำรตรวจสอบระบบเตือนภยัป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เป็นตน้  
           - รำยกำรเปล่ียนแปลงหรือแตกต่ำงไปจำกท่ีเสนอไวใ้นรำยงำนเล่มสมบูรณ์ (ทส 1009.5/2541) ไดส้รุปไวท่ี้หนำ้ 140 
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                                              บทที่ 1 

 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 

 
                   บริษทั บิวเดอสมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) ของโครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN ในปัจจุบนั
ไดรั้บโอนกิจกำรจำกบริษทั แสนสรำ ดีเวล ลอปเมนท ์จ ำกดั (เจำ้ของโครงกำรเดิม)    ซ่ึงไดท้ ำกำรจดทะเบียนยกเลิก
บริษทักบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชยแ์ลว้ ณ. 30 พฤศจิกำยน 2563     บริษทั บิวเดอสมำร์ทฯ  ได้
ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบและควำมต่อเน่ืองในกำรปฏิบติัและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตำมท่ีโครงกำรฯ ไดรั้บควำมเห็นชอบอำ้ง
ถึง ทส.1009.5/2541     ลงวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561   และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑      ซ่ึงก ำหนดใหโ้ครงกำรฯ ตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำร
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อเสนอต่อ
หน่วยงำนอนุญำต   ส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทรำบ 2 คร้ัง/ปี      ดงันั้นบริษทั บิวเดอสมำร์ทฯ จึงไดม้อบอ ำนำจใหบ้ริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ำกดั  เป็น
ผูจ้ดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรฯ (ระยะด ำเนินกำร) เพื่อน ำเสนอต่อหน่วยงำนอนุญำตดงักล่ำว 
     
                        บดัน้ีบริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากดั  ไดร้วบรวมขอ้มูลและเอกสารจากโครงการเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้  จึงขอน าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  ส าหรับระยะด าเนินการ ฉบบัเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  ของโครงการ 
SANSARA @ BLACK MOUNTAIN    ตั้งอยูท่ี่ 647 หมู่ท่ี 7   ถนนหนองเหียง    ต าบลหินเหลก็ไฟ  อ าเภอหวัหิน  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ต่อหน่วยงานอนุญาตและส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ดงัท่ีกล่าวมา 
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1.2 ความเป็นมาของโครงการ 
โครงการ  SANSARA @ BLACK MOUNTAIN  โดยมีบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เป็นเจา้ของ

โครงการปัจจุบนั และเป็นผูรั้บโอนกิจการและกรรมสิทธ์ิทั้งหมดของบริษทัแสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 
27 ตุลาคม 2563       โครงการฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 647 หมู่ 7 ถนนหนองเหียง ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหิน  จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  โครงการฯ ไดรั้บความเห็นชอบจากมติคณะผูช้ านาญการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  อา้งอิงตามหนงัสือเห็นชอบเลขท่ี    ทส.1009.5/2541  ลงวนัท่ี 
27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  ใหก้บับริษทั แสนสรำ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการในเวลานั้น    
รายละเอียดโครงการท่ีไดรั้บมติเห็นชอบน้ีเป็นโครงการประเภทพกัอาศยัรวม (ใหเ้ช่า) ประกอบดว้ยอาคารพกัอาศยั
ขนาด 5 ชั้น จ านวน 5 อาคาร มีหอ้งพกัอาคารละ 20 หอ้ง รวมห้องพกัทั้งหมดในโครงการจ านวน 100 หอ้ง   
นอกจากน้ียงัมีอาคาร Villa ขนาดความสูง 1 ชั้น จ านวน 11 หลงั และอาคาร Villa แฝดขนาดความสูง 1 ชั้น จ านวน 2 
หลงั และอาคารสโมสร 1 หลงั  โครงการทั้งหมดตั้งอยูบ่นโฉนดท่ีดินจ านวน 3 แปลง  พื้นท่ีรวม 14 -2 -28 ไร่  
ประมาณ  (23,312 ตารางเมตร)  เป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของโครงการเดียว และไดรั้บอนุญาตการก่อสร้างจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ ตั้งแต่ธนัวาคม 2559       ในส่วนของอาคาร 5 ชั้น โครงการไดท้ าการก่อสร้างแลว้เสร็จ
จ านวน 2 อาคารเรียกอาคาร A ( ห้องพกั 20 หอ้ง)  และ อาคาร B ( หอ้งพกั 30 ห้อง)  ในระยะก่อสร้างโครงการไดมี้
การยืน่ขอเปล่ียนแปลงจ านวนหอ้งและการใชป้ระโยชน์ของอาคาร B กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ       
จากเดิมในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมีจ านวนห้องพกั 20 หอ้ง เป็น 30 หอ้ง โครงการไดรั้บใบอนุญาตการเปล่ียน
การใชป้ระโยชน์ของอาคารB จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ (แบบ อ. ๖ และ อ. ๕) ออกให ้ณ. วนัท่ี 17 
ธนัวาคม 2562 และเอกสารท่ี ปข ๗๕oo๓  ออกใหณ้. วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562  เพื่อรับรองวา่อาคาร B สามารถใชเ้ป็นท่ี
พกัอาศยัรวมและเพื่อประกอบกิจการโรงแรมได ้  อยำ่งไรก็ตำมในปี 2565 เจำ้ของโครงกำรไดย้ติุกำรขอใบอนุญำต
โรงแรม  ณ ปัจจุบนักำรใชป้ระโยชน์ของอำคำร 5 ชั้น ทั้ง 2 หลงัเป็นกำรขำยกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรขอ
แบ่งโฉนดส ำหรับแต่ละหอ้งพกักบักรมธนำรักษเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดรั้บกำรจดทะเบียนเป็นอำคำรชุดทั้ง
อำคำร A และ B ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวำคม 2565 (อ.ช.10 เลขท่ี 3/2565)  และยืน่ค ำขอจดทะเบียนนิติบุคคลอำคำรชุดและ
ผูจ้ดักำรนิติบุคคลอำคำรชุด (อ.ช.3 ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2565)  โดยไดม้อบหมำยใหผู้จ้ดักำรโครงกำรเป็นผูจ้ดักำรนิติ
บุคคลอำคำรชุด และกำรจดักำรในโครงกำรดว้ยทีมพนกังำนโครงกำรปัจจุบนั เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ 
เป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง   โดยสรุปโครงการ ณ ปัจจุบนัมีอาคารต่าง ๆ ประกอบดว้ย  
        * อาคารท่ีพกัอาศยัขนาด 5 ชั้น: อาคาร A (ห้องพกั 20 หอ้ง) และ อาคาร B (ห้องพกั 30 หอ้ง)   
        * อาคารวิลล่าขนาดความสูง 1 ชั้น 11 หลงั   ส่วน* อาคาร Villa แฝด (2 units 1หลงั) - ปัจจุบนัไดร้ื้อถอนแลว้ 
        * อาคารส านกังาน 2 ชั้นโดยมีชั้นบนเป็นหอ้งฟิตเนสและชั้นล่างเป็นส านกังาน   * สระวา่ยน ้ารวมส่วนกลาง    
หมายเหตุ: โครงการเพิ่มเติมการใชท่ี้ดินแปลงท่ีติดดา้นหนา้โครงการ (ท่ีดินหมายเลข 15 ของโฉนด 25220)  

                     ขนาด 7-2-75 ไร่ เป็นหอ้งพกัมูลฝอยรวม  จุดรวมพล  และท่ีจอดรถเพิ่มเติมนอกอาคาร  
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1.3 รายละเอยีดของโครงการโดยสังเขป 
1.3.1 ท่ีตั้งและสภาพพ้ืนท่ีปัจจุบันบริเวณโครงการ 
 ท่ีตั้งโครงการ 
 โครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN ของบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ตั้งอยูท่ี่ 647  หมู่ 
7 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นโครงการประเภทพกัอาศยัรวม   ตั้งอยูบ่น 
โฉนดท่ีดิน 3 แปลง พื้นท่ีรวม 14-2-28 ไร่ (23,312 ตารางเมตร)   โดยมีรายละเอียดโฉนดท่ีดินสามแปลง ดงัน้ี 

1. โฉนดท่ีดินเลขท่ี 81038 เลขท่ีดิน 443 มีขนาดพื้นท่ี 13-0-58 ไร่ หรือ 21,032 ตารางเมตร 
2. โฉนดท่ีดินเลขท่ี 81880 เลขท่ีดิน 460 มีขนาดพื้นท่ี 1-0-14 ไร่ หรือ 1,656 ตารางเมตร 
3. โฉนดท่ีดินเลขท่ี 81881 เลขท่ีดิน 461 มีขนาดพื้นท่ี 0-1-56 ไร่ หรือ 624 ตารางเมตร 

* นอกจากน้ีโครงการเพิ่มเติมการใชท่ี้ดินอีกแปลงท่ีติดดา้นหนา้โครงการ (ท่ีดินหมายเลข 15 ของโฉนด 
เลขท่ี 25220) ขนาด 7-2-75 ไร่ เป็นหอ้งพกัมูลฝอยรวม จุดรวมพล และท่ีจอดรถเพิ่มเติมนอกอาคาร  

 
อาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัถนนภาระจ ายอมกวา้ง 6.00 ม. และสนามกอลฟ์ (Black Mountain) 
ทิศใต ้  มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีวา่งของบุคคลอ่ืนท่ีมีการปรับถม 
ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบัถนนสาธารณะกวา้ง 6.00 ม. และถดัไปเป็น Black Mountain Resort 
ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบัสนามกอลฟ์ Black Mountain และถดัไปเป็นถนนสาธารณะ 6.00 ม. 

 
                             รูปท่ี 1 ต าแหน่งท่ีตั้งโครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTIAN  
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ประเภทและขนาดของโครงการ 

โครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN เป็นโครงการประเภทอาคารพกัอาศยัรวมมีพื้นท่ีใชส้อย
ภายในอาคารทั้งโครงการเท่ากบั 23,941.66 ตารางเมตร    ประกอบดว้ย 

อาคารขนาด 5 ชั้น จ านวน 5 อาคาร  (ปัจจุบันเสร็จแล้ว 2 อาคาร A และ B  และยงัไม่ก่อสร้างเพ่ิมเติม) 
อาคาร Villa ขนาด 1 ชั้น จ านวน 11 อาคาร     
อาคาร Villa แฝดขนาด 1 ชั้น จ านวน 2 อาคาร (ปัจจุบันได้ร้ือถอนแล้ว) 
อาคารสโมสร 1 หลงั    
สระวา่ยน ้า  

                    

 
                                       รูปท่ี 2 แผนผงัปัจจุบนัโครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTIAN 
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         รูปท่ี 3 สภาพปัจจุบนัโครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTIAN : อาคาร A (ซา้ย)  อาคาร B (ขวา) 
                
รายละเอยีดส่วนประกอบในโครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN แสดงได้ดังนี ้
1.  อาคารพกัอาศัยรวม ขนาด 5 ช้ัน มีระดับความสูง 20.20 – 20.70 เมตร มีพื้นท่ีใช้สอยแต่ละอาคาร 

     ประมาณ 4,019 ตารางเมตร  โดยมีรายละเอยีดการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ี ดังนี้ 
 ชั้น 1 มีการใชป้ระโยชน์เป็นห้องเก็บของรวม โถง ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้นหอ้งไฟฟ้า บนัไดลิฟต ์หอ้ง

ระบายน ้า ทางเดินรถยนต ์ท่ีจอดรถยนต ์
 ชั้น 2 ใชป้ระโยชน์เป็นโถงทางเดิน บนัไดหนีไฟ ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น และหอ้งพกัจ านวน 5 หอ้ง 
   ปัจจุบัน อาคาร A มีห้องพักจ านวน 5 ห้อง และอาคาร B มีห้องพักจ านวน 8 ห้อง 
 ชั้น 3 ใชป้ระโยชน์เป็นโถงทางเดิน บนัไดหนีไฟ ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น และหอ้งพกัจ านวน 5 หอ้ง 
   ปัจจุบัน อาคาร A มีห้องพักจ านวน 5 ห้อง และอาคาร B มีห้องพักจ านวน 8 ห้อง 
 ชั้น 4 ใชป้ระโยชน์เป็นโถงทางเดิน บนัไดหนีไฟ ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น และหอ้งพกัจ านวน 5 หอ้ง  
   ปัจจุบัน อาคาร A มีห้องพักจ านวน 5 ห้อง และอาคาร B มีห้องพักจ านวน 8 ห้อง 

 ชั้น 5     ใชป้ระโยชน์เป็นโถงทางเดิน บนัไดหนีไฟ ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น และหอ้งพกัจ านวน 5 ห้อง 
   ปัจจุบัน อาคาร A มีห้องพักจ านวน 5 ห้อง และอาคาร B มีห้องพักจ านวน 6 ห้อง 
  
        หมายเหต:ุ อาคาร B มีการเปล่ียนแปลงจ านวนห้องพกัจากเดิม 20 ห้อง เป็น 30 ห้อง  
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2. อาคาร Villa Type A ขนาด 1 ช้ัน จ านวน 4 หลงั (Villa ท่ี 2,4,7 และ 9) มีระดับความสูง 3.40 เมตร  
    มีพื้นท่ีใช้สอยแต่ละอาคาร เท่ากบั 238.20 ตารางเมตร 
     ชั้น 1    ใชป้ระโยชน์เป็น ห้องนัง่เล่น หอ้งรับประทานอาหาร ห้องนอน 1 ห้องน ้า 1 ห้องนอน 2 ห้องน ้า 2   

              หอ้งซกัรีด หอ้งเก็บของ ทางเดิน ท่ีจอดรถ ลานซักลา้ง ระเบียง สระวา่ยน ้า ท่ีวางแอร์ หอ้งพกัขยะ 
3. อาคาร Villa Type B ขนาด 1 ช้ัน จ านวน 4 หลงั (Villa ท่ี 3,6,8 และ 11) มีระดับความสูง 3.40 เมตร  
    มีพื้นท่ีใช้สอยแต่ละอาคาร เท่ากบั 261.65 ตารางเมตร 

   ชั้น 1    ใชป้ระโยชน์เป็น ห้องนัง่เล่น หอ้งรับประทานอาหาร ห้องนอน 1 ห้องน ้า 1 ห้องนอน 2 ห้องน ้า 2 
               หอ้งซกัรีด หอ้งเก็บของ ทางเดิน ท่ีจอดรถ ลานซักลา้ง ระเบียง สระวา่ยน ้า ท่ีวางแอร์ หอ้งพกัขยะ  

4. อาคาร Villa Type C ขนาด 1 ช้ัน จ านวน 4 หลงั (Villa ท่ี 5 และ 10) มีระดับความสูง 3.40 เมตร  
    มีพื้นท่ีใช้สอยแต่ละอาคาร เท่ากบั 271.05  ตารางเมตร 

    ชั้น 1    ใชป้ระโยชน์เป็น หอ้งนัง่เล่น หอ้งรับประทานอาหาร หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า 1 หอ้งนอน 2 ห้องน ้า 2 
                หอ้งซกัรีด หอ้งเก็บของ ทางเดิน ท่ีจอดรถ ลานซกัลา้ง ระเบียง สระวา่ยน ้า ท่ีวางแอร์ หอ้งพกัขยะ 

5. อาคาร Villa Type C1 ขนาด 1 ช้ัน จ านวน 4 หลงั (Villa ท่ี 1) มีระดับความสูง 3.40 เมตร  
    มีพื้นท่ีใช้สอยแต่ละอาคาร เท่ากบั 263.22  ตารางเมตร 

    ชั้น 1    ใชป้ระโยชน์เป็น หอ้งนัง่เล่น หอ้งรับประทานอาหาร หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า 1 หอ้งนอน 2 ห้องน ้า 2 
                หอ้งซกัรีด หอ้งเก็บของ ทางเดิน ท่ีจอดรถ ลานซกัลา้ง ระเบียง สระวา่ยน ้า ท่ีวางแอร์ หอ้งพกัขยะ 

6. อาคาร Villa SEMI A ขนาด 1 ช้ัน จ านวน 4 หลงั (Villa ท่ี 12) มีระดับความสูง 3.70 เมตร 
    มีพื้นท่ีใช้สอยแต่ละอาคาร เท่ากบั 218.54  ตารางเมตร 

    ชั้น 1    ใชป้ระโยชน์เป็น หอ้งนัง่เล่น หอ้งรับประทานอาหาร หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า 1 หอ้งนอน 2 ห้องน ้า 2 
                หอ้งซกัรีด หอ้งเก็บของ ทางเดิน ท่ีจอดรถ ลานซกัลา้ง ระเบียง สระวา่ยน ้า ท่ีวางแอร์ หอ้งพกัขยะ 

7. อาคาร Villa SEMI B ขนาด 1 ช้ัน จ านวน 4 หลงั (Villa ท่ี 12) มีระดับความสูง 3.70 เมตร  
    มีพื้นท่ีใช้สอยแต่ละอาคาร เท่ากบั 214.40  ตารางเมตร 

    ชั้น 1    ใชป้ระโยชน์เป็น หอ้งนัง่เล่น หอ้งรับประทานอาหาร หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า 1 หอ้งนอน 2 ห้องน ้า 2 
                หอ้งซกัรีด หอ้งเก็บของ ทางเดิน ท่ีจอดรถ ลานซกัลา้ง ระเบียง สระวา่ยน ้า ท่ีวางแอร์ หอ้งพกัขยะ 

8. อาคารสโมสรขนาด 1 ช้ัน มีระดับความสูง 3.20 เมตร มีพื้นท่ีใช้สอย เท่ากบั 159 ตารางเมตร 
    ชั้น 1    ใชป้ระโยชน์เป็นห้องออกก าลงักาย โถง หอ้งระบบกลอ้งวงจรปิด หอ้งน ้าหญิง หอ้งน ้าชาย 
                              ส านกังาน 1 ส านกังาน 2 
 
9. สระว่ายน ้ารวมส่วนกลาง โดยออกแบบให้สอดคล้องกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข 
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จ านวนผู้พกัอาศัยและผู้ใช้บริการภายในโครงการ 
 การประเมินจ านวนผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ บริษทัท่ีปรึกษาจะประเมินจากมาตรฐานขั้นต ่าท่ีก าหนดโดน 
ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให ้“การประเมินจ านวนผูพ้กัอาศยัในอาคารอยู่ 
อาศยัใหป้ระเมินจ านวนผูพ้กัอาศยัโดยพิจารณาจากพื้นท่ีใชส้อยแต่ละหน่วย (ห้อง) ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ใชเ้กณฑ ์
จ านวนผูพ้กัอาศยั 3 คน และพื้นท่ีใชส้อยแต่ละหน่วย (ห้อง) มากกวา่ 35 ตารางเมตร ใชเ้กณฑจ์ านวนผูพ้กัอาศยั 5 คน 
ขึ้นไป” ส่วนจ านวนผูใ้ชบ้ริการอ่ืน ๆภายในโครงการจะประเมินจากกิจกรรมของโครงการซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็น 
กิจกรรมท่ีใหบ้ริการส าหรับผูอ้ยูอ่าศยัภายในโครงการ จากการประเมินพบวา่ โครงการมีผูพ้กัอาศยัและเจา้หนา้ท่ีรวม 
ทั้งส้ิน 575 คน (ผูพ้กัอาศยัจ านวน 565 คน และเจา้หนา้ท่ี 10 คน) เป็นผูอ้ยูอ่าศยั    
              อยา่งไรก็ตาม ณ สภาพปัจจุบนัมีอาคาร 5 ชั้นเพียง 2 อาคาร (อาคาร A และ B มีจ านวนห้องพกัรวม 50 หอ้ง)  
ดงันั้นประมาณจ านวนผูพ้กัอาศยัของอาคาร 5 ชั้น จากเดิม 500 คนเป็น 250 คน   ดงันั้นจึงประมาณจ านวนผูพ้กัอาศยั 
ทั้งหมดในโครงการและรวมเจา้หนา้ท่ีจากเดิม 575 คน เป็น 325 คน    
 
ตารางท่ี สรุปจ านวนผู้พกัอาศัยภายในโครงการ 

ประเภทและขนาดห้องพกั จ านวนห้องพกั 
(คน/ห้อง) 

อตัราการเข้าพกั 
(คน/ห้อง) 

จ านวนผู้พกัอาศัย 
(คน) 

1) อาคารพกัอาศัยขนาด 5 ช้ัน 
1. หอ้งพกัอาศยัขนาดพื้นท่ี 145 ตารางเมตร 
2. หอ้งพกัอาศยัขนาดพื้นท่ี 137 ตารางเมตร 
3. หอ้งพกัอาศยัขนาดพื้นท่ี 118 ตารางเมตร 

8 
8 
4 

5 
5 
5 

40 
40 
20 

รวมจ านวนผู้พกัอาศัยภายในอาคารแต่ละหลงั 20  100 

รวมจ านวนผู้พกัอาศัยภายในอาคารพกัอาศัยรวมขนาด 5 ช้ัน จ านวน 5 => 2 อาคาร (50 ห้อง) 500 => 250 

2) อาคาร Villa (Villa ท่ี 1 ถึง Villa ท่ี 13) 
1. อำคำร Villa เด่ียว ขนำดพื้นท่ีตั้งแต่ 35 ตำรำง

เมตรขึ้นไป 
2. อำคำร Villa แฝด ขนำดพื้นท่ีตั้งแต่ 35 ตำรำง

เมตรขึ้นไป 

11 
 

2 

5 
 

5 

55 
 

10 

รวมจ านวนผู้พกัอาศัยภายในอาคาร Villa 13  65 

เจ้าหน้าที่ในโครงการ  10 10 

รวมจ านวนผู้พกัอาศัยและเจ้าหน้าท่ีภายในโครงการ   575 => 325 
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1.3.2 กจิกรรมภายในโครงการ 
ระบบน ้าใช้ 
        แหล่งน ้าใช้และการส ารองน ้าใช้ 
   น ้าใชเ้พื่อการอุปโภคและบริโภคของโครงการจะซ้ือน ้าประปาจากสนามกอลฟ์ BLACKMOUNTAIN 
โดยมีท่อส่งน ้าเขา้มาในพื้นท่ีโครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN เพื่อมาเก็บยงัถงัเก็บน ้าใตดิ้น 
โครงการท่ีจดัใหมี้ถงัเก็บน ้าใตดิ้น จ านวน 2 ถงั มีขนาดความกวา้ง 5.30 เมตร ยาว 30.0 เมตร ลึก 3.0 เมตร 
 ระดบัความลึกน ้า 1.20 เมตร     ขนาดความจุถงัละ 190.80 ลบ.ม.   รวมทั้งโครงการความจุ 381.60 ลบ.ม.  
เจา้หนา้ท่ีโครงการฯ จะท าการปรับสภาพน ้าโดยการปรับค่า pH และมีการเติมคลอรีนก่อนสูบจ่ายไปยงัอาคารต่าง ๆ  
ภายในโครงการ  แลว้จ่ายน ้าใหก้บัหอ้งพกัภายในโครงการต่อไป  
                 เม่ือเปิดด าเนินการเดิมคาดวา่จะมีใชน้ ้าภายในโครงการ ทั้งหมดประมาณ 118.79 ลบ.ม./วนั  แต่ ณ สภาพ 
ปัจจุบนัซ่ึงมีอาคาร 5 ชั้นเพียง  2 อาคาร    ดงันั้นจึงประมาณปริมาณน ้าใชใ้นโครงการประมาณ 59 ลบ.ม./วนั 
(รวมปริมาณน ้าใชจ้ากเจา้หนา้ท่ีในส านกังาน)   จากความจุถงัส ารองน ้าใตดิ้นสามารถส ารองน ้าใชป้ระมาณ 5 วนั   
  
         ปริมาณความต้องการใช้น ้าของโครงการ 
                 การประเมินปริมาณน ้าใชข้องโครงการในแต่ละวนั  โครงการจะประเมินจากค่ามาตรฐานท่ีก าหนดโดย 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใชเ้กณฑก์ าหนดจ านวนผูพ้กัอาศยั และปริมาณน ้า 
ใชข้องท่ีพกัอาศยัคิดตามท่ีเกิดจริงแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 200 ลิตร/คน/วนั” ดงันั้น จากการคาดการณ์ปริมาณการใชน้ ้า 
ของโครงการเม่ือเปิดด าเนินการคาดวา่ จะมีการใชน้ ้าภายในโครงการทั้งหมดประมาณ 69 ลบ.ม./วนั  
โดยคิดเป็นปริมาณน ้าใชจ้ากอาคารพกัอาศยัรวมขนาด 5 ชั้น จ านวน 2 อาคาร เท่ากบั 50 ลบ.ม./วนั และอาคาร Villa 
เด่ียว จ านวน 11 หลงั เท่ากบั 11 ลบ.ม./วนั     อาคาร Villa แฝด จ านวน 2 หลงั เท่ากบั 2 ลบ.ม./วนั 
อาคารสโมสร เท่ากบั 3.22 ลบ.ม./วนั    น ้าใชจ้ากสระวา่ยน ้า เท่ากบั 1.66 ลบ.ม./วนั น ้าลา้งตวัก่อนลงสระ(คิดผูม้าใช ้
บริการท่ี 30 คน) เท่ากบั 0.90 ลบ.ม./วนั และปริมาณน ้าใชใ้นการลา้งหอ้งพกัมูลฝอยรวม เท่ากบั 0.0135 ลบ.ม./วนั  
   ในการออกแบบระบบจ่ายน ้ าประปาไปยงัอาคารต่าง ๆ ภายในโครงการผูอ้อกแบบไดอ้อกแบบ โดย 
จดัใหมี้ป๊ัมสูบน ้าเพิ่มแรงดนั (Booster Pump Set) 2 ชุด ส าหรับจ่ายน ้าไปยงัอาคาพกัอาศยัรวมขนาด 5 ชั้น และอาคาร 
Villa จ านวน 13 หลงั อยา่งละ 1 ชุด ของโครงการโดยท่ีชุด Booster Pump 1 ชุด ภายในมีป๊ัมทั้งหมด 3 ตวั และมีป๊ัม 
ส าหรับ Standby 1 ตวั โดยท่ีป๊ัมทุกตวัจะมี Variable Speed Inverter อุปกรณ์ปรับรอบตามอตัราการใชง้านจริงเพื่อลด 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้นอกจากน้ียงัตั้งการท างานส าหรับการท างานอตัโนมติัเพื่อป้องกนัการท างานหนกัของป๊ัมตวัใด 
ตวัหน่ึง จากการพฒันาแนวความคิดในการออกแบบถงัเก็บน ้าส ารองและระบบจ่ายน ้าประปาของโครการไดเ้ลือกใช ้
ป๊ัมสูบน ้าเพียง 2 ชุด ท าใหก้ าลงัไฟฟ้าท่ีตอ้งใชแ้ละค่าไฟฟ้าท่ีตอ้งจ่ายมีค่าต่างและลดความยุง่ยากในการบ ารุงรักษา 
เช่น การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงประจ าปีและลดจ านวนอุปกรณ์ท่ีตอ้งตรวจสอบ และค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา 
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การบ าบัดน ้าเสีย 
ปริมาณน ้าเสีย (อ้างอิงจากรายงานเล่มสมบูรณ์ซ่ึงใช้ในการออกแบบระบบบ าบัดท่ีใช้ในปัจจุบัน) 
ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการประกอบดว้ยน ้าโสโครกจากห้องส้วม  น ้าเสียจาก 

การอาบ และอ่ืน ๆ  โดยจะคิดท่ี 80% ของปริมาณน ้าใช ้(อา้งอิง ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 2542)  คิดปริมาณน ้าเสียทัว่ไป 80% ของปริมาณน ้าใช ้     ส่วนปริมาณน ้า
เสียจากการลา้งหอ้งพกัมูลฝอยรวมคิด 100% ของปริมาณน ้าใช ้ซ่ึงมีปริมาณน ้าใชเ้ท่ากบั 118.79 ลบ.ม./วนั       (ไม่รวม
ปริมาณน ้ารดน ้าตน้ไม)้ ดงันั้น มีปริมาณน ้าเสียภายในโครงการ 93.71 ลบ.ม./วนั (ไม่รวมปริมาณน ้าเสียจากสระวา่ยน ้า 
1.66 ลบ.ม./วนั)  
 
  การรวบรวมน ้าเสียของโครงการ 
 น ้าเสียในอาคารจะถูกรวบรวมผา่นระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย (S) ภายในอาคารก่อนท่ีจะเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย
ขั้นตน้ของอาคารแต่ละหลงัของอาคาร (อาคารพกัอาศยัรวมขนาด 5 ชั้น จ านวน 5 อาคารและอาคาร Villa เด่ียว และ
อาคาร Villa แฝด รวมจ านวน 13 หลงั) ซ่ึงจะประกอบดว้ยถงัดกัไขมนั ถงับ าบดัน ้าเสียชนิด เกรอะ-กรองไร้อากาศน ้ า
ทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัเบ้ืองตน้จากอาคารแต่ละหลงัจะถูกรวบรวมไปบ าบดัต่อท่ีระบบบ าบดั น ้าเสียรวมของโครงการ ซ่ึง
เป็นระบบบ าบดัน ้าเสียแบบเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge) ขนาดรองรับน ้าเสีย 105 ลบ.
ม./วนั เม่ือบ าบดัน ้าเสียจนไดต้ามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 ส าหรับอาคารประเภท ข. ท่ีเป็นอาคารพกั
อาศยัรวม จ านวน 100-499 ห้องนอน ก าหนดค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. และปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 40 มก./ล. 
ซ่ึงน ้าทิ้ง ของโครงการท่ีผา่นการบ าบดัแลว้จะมีค่า BOD ออกจากระบบบ าบดัน ้าเสียไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
โครงการจะสูบโดยป๊ัมสูบน ้าทิ้งเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการรดน ้าตน้ไมข้องโครงการทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือก็จะมีการ
ระบายออกสู่ระบบท่อระบายน ้า 
 
 รายละเอยีดการบ าบัดน ้าเสีย 
 ส าหรับการออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียภายในโครงการออกแบบใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นตน้ แต่ละอาคาร
ซ่ึงจะออกแบบเป็นระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นตน้ชนิดเกรอะกรองไร้อากาศร่วมกบัถงัดกัไขมนับ าบดัน ้าเสีย แต่ละอาคาร 
ก่อนท่ีจะรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลางชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง(Conventional Activated Sludge) 
เพื่อท าการบ าบดัน ้าเสียรวมก่อนท่ีจะน าน ้าทิ้งกลบัมาใชป้ระโยชน์ และส่วนท่ีเหลือระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ
ต่อไป รายละเอียดระบบบ าบดัน ้าเสียแต่ละชุดดงัน้ี 
              
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากดั  ห น้ า  | 20 

            ระบบบ าบัดน ้าเสียข้ันต้นชุดท่ี 1 : เป็นระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นตน้ประเภทระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ  
(Septic-Anaerobic Filter System) รองรับน ้าเสียจากอาคาร Villa เด่ียวและอาคาร Villa แฝด จ านวน 13 ชุด ซ่ึงสามารถ
รองรับน ้าเสียจากอาคารไม่นอ้ยกวา่ 0.90 ลบ.ม./วนั/1 ชุด  
(ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดขึ้นจากอาคารแต่ละหลงั เท่ากบั 0.8 ลบ.ม./วนั) 
 ระบบบ าบัดน ้าเสียข้ันต้นชุดท่ี 2 : ระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นตน้ประเภทระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ  
(Septic-Anaerobic Filter System) รองรับน ้าเสียจากอาคารพกัอาศยัรวมขนาด 5 ชั้น จ านวน 5 ชุด สามารถรองรับน ้า
เสียจากอาคาร ไม่นอ้ยกวา่ 18.0 ลบ.ม./วนั/1 ชุด (ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดขึ้นจากอาคารละเท่ากบั 16.00 ลบ.ม./วนั) 
 ระบบบ าบัดน ้าเสียชุดท่ี 3 : ระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลางชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง  
(Conventional Activated Sludge) จ านวน 1 ชุด รองรับน ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดัขั้นตน้จากอาคาร Villa เด่ียวจ านวน 11 
หลงั และอาคาร Villa แฝด จ านวน 2 หลงั และอาคารพกัอาศยัรวมขนาด 5 ชั้น จ านวน 5 อาคาร สามารถรองรับน ้าเสีย
จากโครงการไม่นอ้ยกวา่ 105 ลบ.ม./วนั (ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดขึ้น เท่ากบั 92.99 ลบ.ม./วนั) ส่วนปริมาณน ้าเสียจากการ
ลา้งหอ้งพกัมูลฝอยรวมโครงการจะรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลาง  
(ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดขึ้น เท่ากบั 0.0135 ลบ.ม./วนั) 
 
        ตารางแสดงรายละเอยีดการออกแบบระบบบ าบัดน ้าเสียภายในโครงการ 

อาคาร ปริมาณน ้า
เสีย 

(ลบ.ม./วนั) 

 
การออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ค่า BOD ของน ้าทิ้งท่ี
ผา่นการบ าบดั 

(มก./ล.) 
(อาคาร Villa 
เด่ียวและอาคาร 
Villa แฝด) 

Villa ละ 
0.80 

ชุดท่ี 1 : ระบบบ าบดัน ้าเสียประเภทระบบเกรอะ-
กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter System) 
ขนาดรองรับน ้าเสียไม่เกิน 0.90 ลบ.ม./วนั 

90 

อาคารพกัอาศยั
รวมขนาด 5 ชั้น 

อาคารละ 
16.00 

ชุดท่ี 2 : ระบบบ าบดัน ้าเสียประเภทระบบเกรอะ-
กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter System) 
ขนาดรองรับน ้าเสียไม่เกิน 18.00 ลบ.ม./วนั 

90 

อาคารสโมสร
และหอ้งพกัมูล
ฝอยรวม 

อาคารละ 
2.57+0.0135 

ปริมาณน ้าเสียทั้ง
โครงการ 

92.99 ชุดท่ี 3 : ระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลางเติมอากาศ
แบบตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge) 
ขนาดรองรับน ้าเสีย 105 ลบ.ม./วนั 

20 
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น ้าทิง้จากโครงการ 
 น ้าทิ้งของโครงการท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของโครงการมีปริมาณ 92.99 ลบ.ม./วนั จะมี 
ค่าความสกปรกในรูปของค่าบีโอดี (BOD) เท่ากบั 20 มก./ล. (จากมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบาง 
ประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548) ส าหรับ 
อาคารประเภท ข. ท่ีเป็นอาคารพกัอาศยัรวมจ านวน 100-499 หอ้งนอน ก าหนดค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. และ 
ปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 40 มก./ล. จะถูกสูบโดยป๊ัมสูบน ้าทิ้งเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการรดน ้าตน้ไมแ้ละส่วน 
ท่ีเหลือจากการใชป้ระโยชน์จะรวบรวมเขา้สู่บ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนท่ีจะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าในการน าน ้าทิ้ง 
กลบัมาใชป้ระโยชน์ โครงการออกแบบใหมี้วิธีการน าน ้าทิ้งกลบัมาใชป้ระโยชน์โดยป้องกนัการสัมผสักบัน ้าทิ้งโดย 
โครงการออกแบบใหมี้การต่อแนวท่อจากถงัเก็บน ้าส าหรับรดน ้าตน้ไม ้(Recycle) ไปยงับริเวณพื้นท่ีสีเขียวและติดตั้ง 
ระบบวาลว์โซนเพื่อสั่งงานดว้ยระบบสัญญาณเวลาเปิด-ปิด ดว้ยระบบอตัโนมติัแบ่งออกเป็นโซนๆ ระบบน ้าท่ีใชใ้น 
การรดน ้าตน้ไมเ้ป็นระบบท่อซึมดิน นอกจากน้ีโครงการจะจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีประจ าในการดูแลระบบการรดน ้าตน้ไม ้
ของโครงการให้เป็นไปอยา่งปลอดภยัและลดผลกระทบจากการสัมผสักบัน ้าทิ้ง สามารถประเมินการน าน ้าทิ้งกลบัมา 
ใชใ้นการรดน ้าตน้ไม ้

 
                     รูปท่ี 4 ระบบบ าบดัส่วนกลาง และ ระบบการน าน ้าทิ้งหลงับ าบดักลบัมาใชเ้ป็นน ้ารดตน้ไม ้
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ระบบระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม 
 ระบบระบายน ้าของโครงการจะเป็นระบบแยกระหวา่งน ้าเสียและน ้าฝน โดย 
 
             ระบบระบายน ้าเสีย 
                  น ้าเสียจากอาคารแต่ละหลงัจะรวบรวมน ้าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นตน้แต่ละอาคารดว้ยท่อระบาย 
                  น ้าเสียขนาด 0.10 เมตร   และน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นตน้จะถูกรวบรวมเขา้สู่ 
                   ระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลาง ดว้ยท่อระบายน ้าเสีย 0.11, 0.18  เมตร เพื่อท าการบ าบดัน ้าเสียก่อนท่ีจะ 
                   รวบรวมเขา้สู่ท่อระบายน ้าดา้นหนา้ โครงการขนาด 0.60 เมตร ต่อไป แต่โครงการไดน้ าน ้าทิ้งหลงับ าบดั 
                   กลบัมาใชป้ระโยชน์โดยการสูบมาเก็บและเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ก่อนน ามาใชใ้นการรดน ้า 
                   ตน้ไมใ้นโครงการ 
 
             การระบายน ้าฝนและป้องกนัน ้าท่วม 

(1) ระบบระบำยน ้ำฝนภำยในโครงกำร 
  ในการระบายน ้าฝนบนชั้นหลงัคาของอาคารแต่ละหลงั ประกอบดว้ย หวัรับน ้าฝน (RD) โดยหวัรับ   
                   น ้าฝนจะท าหนา้ท่ีรวบรวมน ้าฝนทั้งหมดใหไ้หลลงสู่ท่อระบายน ้าฝนแนวด่ิง (RL) ซ่ึงท่อระบายน ้าฝนน้ี  
                   จะเช่ือมต่อเขา้กบัท่อระบายน ้าภายนอกอาคารเพื่อรวบรวมน ้าฝนเขา้สู่บ่อหน่วงน ้าต่อไป 
 

(2) ระบบระบำยน ้ำฝนภำยนอกโครงกำร 
     ระบบระบายน ้าฝนจากภายนอกอาคารจะถูกรวบรวมผา่นท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด 
                    เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.60 และ 0.80 เมตร ความลาดชนั 1:200 และ 1:400 มีบ่อพกั (MH) ตลอดแนวท่อ   
                    ระบายน ้าทุกระยะ 6-8 เมตรก่อนท่ีจะรวบรวมน ้าฝนเขา้สู่บ่อหน่วงน ้าฝน จ านวน 2 บ่อ รายละเอียด ดงัน้ี 
  บ่อท่ี 1 มีลกัษณะเป็นบ่อ ค.ส.ล. อยูใ่ตดิ้น ขนาด 6 เมตร ยาว 15 เมตร ลึก 3 เมตร ระดบัความลึกกกั 
                                        เก็บน ้า 1.80 เมตร มีความจุส าหรับการหน่วงน ้า 162 ลูกบาศกเ์มตร อยูห่นา้อาคาร B 
  บ่อท่ี 2 มีลกัษณะเป็นบ่อเปิด กน้บ่อเป็นดิน ดา้นขา้งบ่อลาดดว้ยคอนกรีตขนาดความจุ 762 ลูกบาศก์ 
                                        เมตร รวมมีความจุในการหน่วงน ้าภายในโครงการทั้งหมดเท่ากบั 924 ลูกบาศกเ์มตร(ไม่มี) 
                     
        หมายเหตุ: บริเวณท่ีตั้งบ่อท่ี 2 ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนการใชป้ระโยชน์เป็นสระวา่ยน ้าส่วนกลาง โครงการฯ   
                                      จึงไดท้ าการทบทวนตรวจสอบความเพียงพอของบ่อหน่วงน ้าบ่อท่ี 1 กบัสภาพปัจจุบนัของ  
                                      โครงการซ่ึงมีอาคาร 5 ชั้นท่ีสร้างเสร็จแลว้เพียง 2 อาคารจากเดิม 5 อาคาร ท าใหส้ัดส่วนพื้นท่ี 
             ท่ีใชเ้ป็นอาคาร(น ้าซึมผา่นไม่ได)้ ลดลง และพื้นท่ีสีเขียว(น ้าซึมผา่นได)้เพิ่มขึ้น ท่ี 2,921 ต.ร.ม. 
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          วิศวกรโครงการฯ ไดท้ าการทบทวนและตรวจสอบโดยอา้งอิงขอ้มูลและหลกัการค านวณจาก EIA  เล่ม 
สมบูรณ์ท่ีภาคผนวก ค-3 การค านวณระบบระบายน ้าฝนและบ่อหน่วงน ้า หนา้ 1239 -1255 และแทนค่าดว้ยสภาพ 
ปัจจุบนั พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลนองเฉล่ียลดลงจาก 0.68 เป็น 0.635  ส่งผลใหอ้ตัราการไหลระบายของน ้า 
ลดลงจาก 0.502 เป็น 0.486 ลบ.ม./วินาที หรือปริมาณน ้าหลากลดลงในสภาพปัจจุบนั  อยา่งไรก็ตามเพื่อชะลอการ 
ระบายน ้าออกนอกโครงการ โดยตอ้งไม่ใหมี้ปริมาณน ้าหลากเกินจากอตัราการระบายน ้าก่อนพฒันาโครงการ 
(0.295 ลบ.ม./วินาที) ดงันั้นขนาดบ่อหน่วงน ้าอยา่งนอ้ยท่ีตอ้งการในสภาพปัจจุบนัท่ีค านวณไดค้ือ 158 ลบ.ม.   
ภายในโครงการไดมี้บ่อหน่วงน ้าอยูแ่ลว้1บ่ออยูห่นา้อาคาร B ขนาด 162 ลบ.ม.  ซ่ึงมากกวา่ค่าท่ีค  านวณได ้ 
( 162 > 158)  ดงันั้นบ่อหน่วงน ้าท่ีมีอยูจึ่งเพียงพอในสภาพปัจจุบนัของโครงการ รายละเอียดอา้งอิงภาคผนวก ก 
 
 
การจัดการขยะมูลฝอย 
 บริษทัท่ีปรึกษาท าการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมในโครงการตามแนวทางของ 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยก าหนดใหมี้อตัราการผลิตมูลฝอยของผู ้
อาศยัและเจา้หนา้ท่ีในโครงการเท่ากบั 3 ลิตร/คน/วนั โดยคาดวา่จะมีปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในโครงการ ประมาณ  
1.725 ลบ.ม./วนั (อา้งอิงท่ีการประมาณจ านวนผูพ้กัอาศยัและเจา้หนา้ท่ีโครงการ 575 คน)   ในกรณีท่ีอา้งอิงจาก 
สภาพปัจจุบนัซ่ึงประมาณจ านวนผูพ้กัอาศยัและเจา้หนา้ท่ีโครงการท่ี 325 คน  คาดวา่จะมีปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นใน 
โครงการ ประมาณ 0.975 ลบ.ม./วนั 
 เพื่อลดผลกระทบดา้นกล่ินรบกวนต่อผูพ้กัอาศยัและใหมี้ระยะห่างจากอาคารท่ีพกัอาศยั โครงการจึงไดมี้การ 
เปล่ียนท่ีตั้งหอ้งพกัมูลฝอยรวมจากพื้นท่ีในโครงการ มาเป็นบริเวณพื้นท่ีจอดรถภายนอกซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ 
ของโครงการ    เจา้หนา้ท่ีภายในโครงการสามารถขนขยะจากอาคารหอ้งพกัแต่ละหลงัและจากอาคาร 5 ชั้น มายงั 
หอ้งพกัมูลฝอยรวมทุกวนัโดยใชร้ถเก็บขนมูลฝอย  โครงการไดอ้อกแบบใหมี้พื้นท่ีเพียงพอไวส้ าหรับจอดรถเก็บขน 
ขยะของโครงการ และส าหรับใหร้ถเก็บขนมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟสามารถเขา้มาเก็บและ 
ขนขยะท่ีหอ้งพกัมูลฝอยรวมไดอ้ยา่งสะดวก และมีเจา้หนา้ท่ีของโครงการช่วยยกถงัขนขยะจากหอ้งพกัมูลฝอยรวม 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟเขา้มาเก็บขนเฉล่ียสัปดาห์ละ 2 - 3 คร้ัง โครงการจะจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี 
ท าความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยทุกคร้ังหลงัเก็บขน ส าหรับน ้าเสียท่ีเกิดจากการถูพื้นห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้นและ 
หอ้งพกัมูลฝอยรวมจะถูกรวบรวมกลบัเขา้มาทิ้งภายในโครงการเพื่อเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของโครงการท่ีราง 
น ้าทิ้งของอาคาร 5 ชั้น      
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ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 โครงการจดัใหมี้การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจะติดตั้งพดัลมระบายอากาศ บริเวณหอ้งพกั หอ้งควบคุม
ไฟฟ้า หอ้ง MDB ห้องเคร่ืองป๊ัม หอ้งน ้าท่ีมีความสามารถระบายอากาศในหอ้งน ้าซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่า ของปริมาตร
หอ้งใน 1 ซม. และภายในหอ้งพกัอาศยัแต่ละหอ้งท่ีต่อกบัดา้นนอกของอาคารท่ีมีหนา้ต่างแบบกระจกบานเล่ือนเปิด
ออกระเบียงภายนอก โดยมีพื้นท่ีระบายอากาศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของพื้นท่ีห้อง 
 
 
 
ระบบไฟฟ้า 
 (1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะขอรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอหัวหิน ซ่ึงภายใน
โครงการเม่ือเปิดด าเนินการคาดวา่มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมด 1,598 KVA โดยมีการติดตั้งหมอ้แปลงขนาด 2,000 
KVA จ านวน 1 ชุด ติดตั้งไวบ้ริเวณดา้นขา้งของอาคาร 14 โดยรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หวัหิน ผา่นไปยงัแผงไฟฟ้าหลกั (MBD) ท่ีต าแหน่ง Main Switch Board ของอาคารเพื่อจ่ายไปยงัแผงยอ่ยของอาคาร
แต่ละชั้นเพื่อลดแรงดนัไฟฟ้าใหเ้ป็นไฟฟ้าแรงดนัต ่าขนาด 220 V แลว้ส่งไปยงัหมอ้แปลงยอ่ยของแต่ละชั้นแลว้ส่ง
กระแสไฟฟ้าไปใชส้ าหรับแต่ละหอ้งพกัอาศยัและส่วนต่าง ๆ ภายในอาคารต่อไป จะเห็นไดว้า่มีระยะห่างระหวา่งตวั
หมอ้แปลงกบัผนงัของอาคารไม่นอ้ยกวา่ 7.81 เมตร เป็นไปตาม “มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทัว่ไปท่ีระบุวา่การติดตั้ง
หมอ้แปลงฉนวนของเหลวติดไฟไดภ้ายนอกอาคาร หากติดตั้งหมอ้แปลงใกลว้สัดุหรืออาคารท่ีติดไฟได ้หรือติดตั้ง
ใกลท้างหนีไฟประตู หรือหนา้ต่างควรมีการปิดกั้นเพื่อป้องกนัไฟท่ีเกิดจากของเหลวของหมอ้แปลงลุกลามไปติด
อาคารหรือส่วนของอาคารท่ีติดไฟส่วนท่ีมีไฟฟ้าดา้นแรงสูงตอ้งอยูห่่างจากโครงสร้างอ่ืน ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 1.80 เมตร” 
ดงันั้น ระยะห่างของหมอ้แปลงของโครงการกบับา้นพกัอาศยัภายนอกโครงการซ่ึงมีระยะห่างไม่นอ้ยกวา่ขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทัว่ไปจึงอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั 
 
 (2) ระบบไฟฟ้าส ารอง ในกรณีท่ีระบบไฟฟ้าขดัขอ้งทางโครงการจะจดัเตรียมระบบไฟฟ้าส ารอง ไดแ้ก่ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า ฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 250 KVA จ านวน 1 ชุด 
 
 (3) ระบบป้องกนัฟ้าผา่นระบบป้องกนัฟ้าผา่ของโครงการไดจ้ดัใหมี้ระบบป้องกนัฟ้าผ่าใหไ้ดต้ามาตรฐานของ
ส านกังานพลงังานแห่งชาติและประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า ซ่ึงไดอ้อกแบบระบบ
ป้องกนั ฟ้าผา่ใหมี้สายล่อฟ้าจากจุดท่ีสูงสุดสายล่อฟ้าไปยงัพื้นดินและน าลงดิน 
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ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้และป้องกันอคัคีภัย 
 โครงการไดจ้ดัใหมี้พนกังานเวรยามรักษาความปลอดภยัภายในพื้นท่ีโครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภยัและจดัใหมี้การติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยัของโครงการมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ประกอบด้วย 
  (1) จุดแจง้เหตุเพลิงไหมข้องอาคาร มีจุดแจง้สัญญาณเพลิงไหมด้ว้ยมือ (Manual Station) ซ่ึงเป็น  
                                 ชนิดปุ่ มกด เพื่อส่งสัญญาณกรณีเกิดเพลิงไหม ้ติดตั้งทุกชั้นบริเวณโถงทางเดินดา้นหนา้  
                                 โถงลิฟต ์และดา้นหนา้บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ 
  (2) Alarm Bell เป็นกร่ิงสัญญาณเตือน ติดตั้งทุกชั้นบริเวณโถงทางเดินดา้นหนา้ หนา้ลิฟต ์และ 
                                  ดา้นหนา้บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟโดยจะติดตั้งใกลก้บั Manual Station โถงลิฟต ์และ   
                                  ดา้นหนา้บนัไดหนีไฟ 
  (3) เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เป็นตวัรับกลุ่มควนัท่ีเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร และ 
                                 ส่งสัญญาณไปยงัแผงควบคุม เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจง้เหตุให้   
                                 ทราบทัว่ทั้งอาคาร โครงการจะติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัควนัภายในห้องนอนบริเวณห้องพกัทุกหอ้ง 

              (4) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel: FCP) ท าหนา้ท่ีเป็นจุดศูนยร์วมการรับ-ส่งสัญญาณ   
                     ตรวจรับ โดยเม่ืออุปกรณ์ชุดแจง้เหตุ (เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองตรวจจบัความร้อน เคร่ืองแจง้  
                     เหตุดว้ยมือ) ท่ีติดตั้งไวท้ างานจะส่งสัญญาณไปยงัแผงควบคุมเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีในหอ้งควบคุ 
                     ตรวจสอบและหากเป็นเหตุเพลิงไหมก้็จะส่งสัญญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทั้งอาคาร 
 

 2 ระบบป้องกนัอคัคีภัย 
  โครงการไดอ้อกแบบใหมี้ระบบป้องกนัอคัคีภยั ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) หวัรับน ้าดบัเพลิง โครงการจะติดตั้งหวัรับน ้าดบัเพลิง (Fire Department Connector: FDC) 
จ านวน 6 จุด อยูบ่ริเวณดา้นของอาคาร Villa หลงัท่ี 1 และดา้นหนา้ อาคารพกัอาศยัรวมสูง 5 ชั้น 
อาคารละ 1 จุด จ านวน 5 จุด 

(2) ระบบท่อยนื ประกอบดว้ย ท่อยนื (Stand Pipe) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 น้ิว จ านวน 1 ท่อ โดย
เลือกใชเ้คร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่งชนิด Horizonal split case 

(3) ตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบดว้ย 
- สายฉีดดบัเพลิง ขนาด 1” ความยาว 30 เมตร – หวัต่อสายฉีดดบัเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว  
- ถงัดบัเพลิงเคมีขนาด 10 ปอนด์ 
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โครงการจะติดตั้งตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) โดยติดตั้งทุก
ชั้น ไดแ้ก่ บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 ของอาคาร 5 ชั้น ชั้นละ 2 จุด บริเวณโถงทางเดินและดา้นหนา้
บนัไดหนีไฟ   

(4) น ้าส ารองส าหรับการดบัเพลิงแหล่งน ้าส ารองดบัเพลิงภายในอาคารของโครงการจะใชน้ ้าจากถงั
เก็บน ้าใตดิ้นโครงการออกแบบ ใหมี้ถงัเก็บน ้าใตดิ้นขนาดความจุถงัละ 190.80 ลูกบาศกเ์มตร 
จ านวน 2 ถงั รวมความจุของถงัเก็บน ้าภายในอาคาร เท่ากบั 381.60 ลูกบาศกเ์มตร  
จากการประเมินปริมาณการใชน้ ้าภายในอาคารพบวา่ โครงการมีความตอ้งการใชน้ ้า  
117.89 ลบ.ม./วนั ดงันั้น เหลือปริมาณน ้าส ารองส าหรับการดบัเพลิง 263.71 ลบ.ม. นอกจากนั้น
โครงการจะใชน้ ้าจากสระวา่ยน ้าเป็นแหล่งน ้าส ารองในการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ ในกรณีท่ีงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟยงัมาไม่ถึงพื้นท่ีโครงการ 
 

 3 ทางหนีไฟ 
(1) บนัไดหนีไฟ ตำมกฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ.2543) ส่วนท่ี 4 บนัไดหนีไฟ ขอ้ 27 ก ำหนดให ้

อำคำรท่ีสูงตั้งแต่ส่ีชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออำคำรท่ีสูงสำมชั้นและมีดำดฟ้ำเหนือ
ชั้นท่ีสำมท่ีมีพื้นท่ีเกิน 16 ตำรำงเมตร นอกจำกมีบนัไดของอำคำรตำมปกติแลว้ ตอ้งมีบนัไดหนี
ไฟท่ีท ำดว้ยวสัดุทนไฟอยำ่งนอ้ยหน่ึงแห่ง และจะตอ้งมีทำงเดินไปยงับนัไดหนีไฟนั้นโดยไม่มี
ส่ิงกีดขวำง จำกกำรออกแบบอำคำรของโครงกำร ประกอบดว้ย อำคำร Villa ขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 
11 หลงั อำคำร Vita แฝด ขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 2 หลงั และอำคำรสโมสรขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 1 
หลงั และอำคำรขนำด 5 ชั้น จ ำนวน 5 อำคำร โครงกำรออกแบบใหมี้บนัไดหลกัและบนัไดหนี
ไฟส ำหรับอำคำรขนำด 5 ชั้น ดงัน้ี 
- บนัได ST 1  (บนัไดหลกั) เป็นบนัไดท่ีสามารถขึ้นลงจากชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร 

ตวับนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 1.34 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.30 เมตร ลูกตั้งสูง
ขนาด 0.15 เมตร มีขาน รักกวา้ง 1.50 เมตร อีกดา้นหน่ึงกวา้ง 2.70 เมตร มีราวบนัได 2 ดา้น 
สูง 0.90 เมตร 

- บนัได ST 2 (บนัไดหนีไฟ) ภายในโครงการออกแบบใหมี้บนัไดหนีไฟ จ านวน 1 แห่ง เป็น
บนัไดท่ีสามารถลงจากชั้นดาดฟ้าจนถึงชั้นล่าง บนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 
1.26 ถึง 1.37 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.30 เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 เมตร มีชานพกักวา้ง 1.66 เมตร มี
อีกดา้นหน่ึงกวา้ง 2.80 เมตร ราวบนัได 1 ดา้น สูง 0.90 เมตร โดยจะมีช่องระบายอากาศท่ีเปิด
สู่ภายนอกได ้พื้นท่ีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร/ชั้น อน่ึงโครงการมีการติดตั้งป้าย 
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บอกทางหนีไฟ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจนและจะไม่ใชสี้หรือรูปร่างท่ีกลมกลืนกบัการตกแต่ง
ป้ายอ่ืน ๆ ท่ีติดไวใ้กลเ้คียงกนั ป้ายบอกทางหนีไฟจะใชค้  าวา่ 

        “ทางหนีไฟ” ตวัอกัษรสูงไม่นอ้ยกวา่ 15 เซนติเมตร โดยตวัอกัษรจะใชสี้ขาวบนพื้นเขียวและมี   
                                  ไฟแสงสวา่งใหเ้ห็นเด่นชดัตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินติดไวทุ้กชั้น ชั้นละ 2 จุด   
                                  บริเวณทางโถงทางเดินดา้นหนา้บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ 

(2) แผนกำรอพยพหนีไฟ โครงกำรจะจดัใหมี้กำรซกัซอ้มกำรอพยพหนีไฟเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 
2 คร้ัง โดยจะประสำนงำนใหวิ้ทยำกรจำกงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลหินเหลก็ไฟ มำฝึกอบรมและซอ้มกำรอพยพหนีไฟภำยในโครงกำรและจุดรวมพลของ
โครงกำร นอกจำกน้ีโครงกำรไดมี้แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั
ของเจำ้หนำ้ท่ีภำยในโครงกำร 

(3) กำรก ำหนดจุดรวมพล กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมโ้ครงกำรก ำหนดใหพ้ื้นท่ีจุดรวมพล จ ำนวน 1 จุด 
ไดแ้ก่ อยูบ่ริเวณดำ้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงกำร อยูด่ำ้นหนำ้นอกร้ัวโครงกำรและมีขนำด
พื้นท่ี 1,094 ตำรำงเมตร   
(ซ่ึงมำกกวำ่ท่ีก ำหนดไวใ้น EIA ท่ี 144 ตำรำงเมตร และโดยเฉล่ียมำกกวำ่ 0.25 ตร.ม./คน)   
โดยอำ้งอิงจ ำนวนผูอ้ยูอ่ำศยัและเจำ้หนำ้ท่ีทั้งโครงกำร 575 คน  และพื้นท่ีเพียงพอกบักำรเช็ค
จ ำนวนคนเรียบร้อยแลว้ทีมใหค้วำมช่วยเหลือกบัผูพ้กัอำศยัต่อไป 
 

 4 ป้ายบอกทางหนีไฟและระบบไฟฉุกเฉิน (Fire Exit Light & Emergency Light) 
  โครงการจะมีการติดตั้งระบบ Fire Exit Light และ Emergency Light ไวด้งัน้ี 

(1) ป้ำยบอกทำงหนีไฟ (Fire Exit Light) จะมีตวัอกัษร “Fire Exit ทำงหนีไฟ” ซ่ึงตวัเคร่ืองจะ
เปล่งแสงสะทอ้นออกมำให้เห็นเด่นชดั ตวัอกัษรสูงไม่นอ้ยกวำ่ 15 เซนติเมตร โดยจะใชต้วัอกัษร
สีขำว บนพื้นสีเขียว และมีไฟแสงสวำ่งใหเ้ห็นเด่นชดัตลอดเวลำทั้งภำวะปกติ และภำวะฉุกเฉิน 
โดยมีต ำแหน่งกำรติดตั้งป้ำยบอกทำงหนีไฟ ท่ีบริเวณทำงออกสู่บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟของ
ทุกชั้น ชั้นละ 2 จุด 

(2) ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) แบบใชแ้บตเตอร่ีเม่ือเกิดไฟดบั เคร่ืองจะท ำงำนโดย
อตัโนมติั โดยส่องแสงออกมำเพื่อใหส้ำมำรถมองเห็นทำงเดินไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 2 ชม. ส่วนต ำแหน่ง
กำรติดตั้งตวัเคร่ืองจะติดตั้งอยูใ่นบริเวณโถงทำงเดินบริเวณบนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และหอ้ง
เคร่ืองไฟฟ้ำทุกอำคำร 
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 5 การเข้าให้ความช่วยเหลือของรถดับเพลงิ 

จากต าแหน่งท่ีตั้งโครงการ พบวา่ พื้นท่ีโครงการอยูริ่มถนนสาธารณะ กวา้ง 6.00 เมตร ภายใน
พื้นท่ีของสนามกอลฟ์แบลค็เมาเท่น ซ่ึงมีระยะห่างจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1049 ดา้น
นอกสนามกอลฟ์ ประมาณ 500 เมตร      ซ่ึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้รถดบัเพลิงขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟสามารถเขา้อ านวยความสะดวกในการดบัเพลิงได ้โดยโครงการ 
ไดจ้ดัใหมี้จุดจอดรถดบัเพลิงอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของทุกอาคารในโครงการ ใกลก้บัต าแหน่งหวั
รับน ้าดบัเพลิงและออกแบบใหมี้ถนนภายในโครงการกวา้ง 6 เมตร เพื่อความสะดวกในการเขา้
ดบัเพลิงของรถดบัเพลิง 

 
ระบบจราจร 
 การเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ 

 ส าหรับการเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการจะใชถ้นนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 37 (ถนนเล่ียงเมือง 
ชะอ า - ปราณบุรี) มีลกัษณะเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต ์มีเกาะกลางถนน แบ่งเป็น 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง 
ทิศทางละ 2 ช่องจราจร ฝ่ังละประมาณ 12 เมตร มุ่งหนา้จากอ าเภอชะอ าไปยงัอ าเภอหัวหินจะผา่นหนา้
มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขต เพชรบุรี ตรงไปอีกประมาณ 5กิโลเมตร จะพบทางเล้ียวเขา้สู่ถนนทางหลวง
ชนบทหมายเลข 1049 ใหเ้ล้ียวซา้ยเขา้สู่ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1049 ลกัษณะเป็นถนนลาดยาง
แอสฟัลต ์ไม่มีเกาะกลางถนน แบ่งเป็น 2 ช่องจราจร 2 ทิศทางมีความกวา้งประมาณ 12 เมตร ขบัตรงไป
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบทางสามแยกใหเ้ล้ียวซา้ยตรงไปประมาณ 2.4 กิโลเมตร จะพบทางสามแยก ให้
เล้ียวซา้ยตรงไปประมาณ 150 เมตร จะพบทางสามแยกใหเ้ล้ียวซา้ยเขา้สู่ถนนภาระจ ายอม (ลกัษณะเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลตไ์ม่มีเกาะกลางถนนแบ่งเป็น 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง มีความกวา้งประมาณ  6 เมตร) ตรง
ไปประมาณ 300 เมตร จะพบโครงการอยูด่า้นซา้ยมือ 
 

 ถนนภายในโครงการ 
 พื้นท่ีโครงการตั้งอยูถ่นนสาธารณะ (ดา้นหนา้โครงการ) พื้นท่ีโครงการตั้งอยูบ่นถนนสาธารณะ 
(ดา้นหนา้โครงการ) กวา้ง 6 เมตร ปัจจุบนัยงัคงสภาพถนนเป็นดินและมีหญา้ปกคลุมมีเขตกวา้ง 6 เมตร ตลอด
แนวเขตดา้นหนา้โครงการเช่ือมกบัถนนภาระจ ายอม มีสภาพเป็นถนนลาดยางแอสฟัลตท่ี์ไม่มีเกาะกลางถนน 
แบ่งเป็น 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความกวา้งของผิวจราจรประมาณ 6 เมตร โครงการออกแบบให้มีทางเขา้-ออก 
จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ 

  - ทางเขา้ – ออก 1 มีความกวา้ง 10.30 เมตร 
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 เส้นทางท่ี 1 ถนนภายในโครงการกวา้ง 6.00 เมตร เดินรถแบบ 2 ทิศทาง เช่ือมจากถนนของโครงการไป
ยงัอาคารท่ี 15, 14, อาคาร Villa 1 ถึงอาคาร Villa 13 

 เส้นทางท่ี 2  ถนนภายในโครงการกวา้ง 4.00 เมตร เดินรถแบบทิศทางเดียวจากทางเขา้ – ออก 1 เขา้สู่
อาคารท่ี 16 ถึงอาคารท่ี 18 – ทางเขา้ – ออก 2 มีความกวา้ง 6.00 เมตร เดินรถแบบสองทิศทาง 
อยูใ่กลต้ าแหน่งอาคาร Villa 13 

 
             ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยัและลดการเกิดอนัตรายกบัผูใ้ชร้ถใชถ้นนบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ จึงไดจ้ดั 
 ใหมี้มาตรการป้องกนัและสูตผลกระทบบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ เช่น 
  - จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวก และควบคุมการจราจรการเขา้-ออก 
     บริเวณดา้นหนา้โครงการตลอด 24 ชัว่โมง 
  - จดัอบรมเจา้หนา้ท่ีโครงการใหอ้ านวยความสะดวกดา้นการจราจร บริเวณทางเขา้-ออกหนา้ 
     โครงการ อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
  - จดัใหมี้ลูกศรแสดงทิศทางการจราจรบนพื้นทางใหช้ดัเจน 
 
             ความสอดคล้องของการออกแบบการจัดระบบจราจรภายในโครงการกบักฎหมายที่เกีย่วข้อง 
  ความเพียงพอของท่ีจอดรถยนตภ์ายในโครงการ โครงการจดัใหมี้ท่ีจอดรถส าหรับผูพ้กัอาศยัภายใน 
 โครงการรวมทั้งส้ินจ านวน 113 คนั ส าหรับอาคาร Villa จ านวน 13 (หลงัละ 1 คนั) การจดัท่ีจอดรถยนตข์อง 
 โครงการตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2517) ออกตามพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้าง 
 อาคาร พ.ศ.2479 และแกไ้ขตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุม 
 อาคาร พ.ศ.2522 
 
การจัดภูมิสถาปัตย์ 
 การจดัภูมิสถาปัตยข์องโครงการซ่ึงเป็นอาคารท่ีพกัอาศยัรวม โครงการไดอ้อกแบบให้มีการจดัพื้นทีสีเขยีว 
โดยการปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวกนัชนโดยรอบโครงการและมีการจดัสวนระหวา่งอาคารเพื่อเพิ่มทศันียภาพท่ีสวยงามต่อ 
ผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงเม่ือมองเขา้มายงัโครงการ โดยจดัใหมี้การปลูกไมย้นืตน้เป็นแนวร้ัวรอบโครงการ มีการจดัใหมี้ 
การปลูกไมพุ้่มและหญา้ตามสัดส่วน เพื่อใหล้กัษณะของอาคารดูมีความร่มร่ืนมากขึ้น และเลือกใชพ้รรณไมท่ี้เป็นไม ้
ยนืตน้ท่ีสามารถดูดซบัคาร์บอนมอนอกไซดใ์นโครงการ เพื่อลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซดจ์ากยานพาหนะภายใน 
โครงการและเป็นไมท้อ้งถ่ินท่ีมีความสามารถเจริญเติบโตภายในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี รายละเอียดการจดัพื้นท่ีสีเขียว  
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 การประเมินความเพียงพอของการจดัพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ 
 จดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวบริเวณชั้นล่างทั้งหมดมีขนาดพื้นท่ี 6,713.63 ตารางเมตร ทั้งน้ีขนาดพื้นท่ีสีเขียว ในแต่ละ 
บริเวณท่ีน ามานบัรวมเป็นพื้นท่ีสีเขียวตามแนวทางของสผ. ทุกบริเวณมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร ซ่ึงพนัธุ์ไมจ้ะ 
น ามาปลูก ไดแ้ก่ มะฮอกกานี เสลา ทองกวาว ประดู่องัสนา เหลืองปรีดียาธร เป็นตน้ มีขนาดศูนยก์ลางล าตน้ 
ประมาณ 6-8 น้ิว สามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 
 
ผังองค์กรการบริหารงานโครงการ 
 การบริหารงานโครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN ของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีประจ าภายในโครงการทั้งหมด 10 คน ผงัองคก์รการบริหารงานภายในโครงการ 
 
การออกแบบโครงการตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 
       ในการออกแบบโครงการจดัใหมี้การออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงการใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย ดงัน้ี 

(1) กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พ.ศ. 2558 
(2) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2527) ควำมตำมพระรำชบญัญติัควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรพ.ศ. 2479 
(3) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ควำมตำมพระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
(4) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 41 (พ.ศ. 2537) ควำมตำมพระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
(5) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 47 (พ.ศ. 2537) ควำมตำมพระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
(6) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2537) ควำมตำมพระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
(7) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 61 (พ.ศ. 2537) ควำมตำมพระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
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แผนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ        
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ตำมที่ระบุไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  

เน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรของโครงกำรฯ อำจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ ทำงโครงกำรจึงไดน้ ำ
มำตรกำรฯ ท่ีไดก้ ำหนดไวม้ำเป็นส่วนหน่ึงของกำรจดัท ำแผนกำรปฏิบติังำนในกำรด ำเนินกำรของโครงกำรฯ หรือ
Preventive Maintenance Plan เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดหรือมีผลกระทบใหน้อ้ยท่ีสุดจำกกำรด ำเนินกำรของโครงกำรฯ     
ประกอบดว้ย  
 

1. แผนด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงกำรไดด้ ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯน้ีโดยปฏิบติังำนตำมแผน Preventive Maintenance 

และแผนงำนยอ่ยรับผิดชอบโดยเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำโครงกำร บริษทั บิวเดอสมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) เช่น
กำรดูแลรักษำระบบบ ำบดัน ้ำเสีย   กำรจดักำรและแยกชนิดมูลฝอย  กำรดูแลรักษำระบบ 

                           ระบายน ้า  ระบบเตือนภยัจากอคัคีภยั   รวมทั้งวา่จา้งผูรั้บจา้งช่วงท่ีมีความช านาญเฉพาะจาก      
                           ภายนอก  เช่น  การจดัการและดูแลพื้นท่ีสีเขียว    การก าจดัท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์สัตวพ์าหะน าโรค        
                           การเก็บก าจดัขยะมูลฝอย     การก าจดักากปฏิกูลและไขมนั  และการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟร่วมกบั    
                           หน่วยงานทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 

2. แผนด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯน้ีโดยโดยเจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการ และผูรั้บจา้งช่วง

ท่ีมีความช านาญเฉพาะจากภายนอก เช่น บริษทักรีน มอนิเตอริง เซอร์วิส จ ากดั ในการสุ่มเก็บ
ตวัอยา่งน ้าเสียก่อนและหลงับ าบดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียและน ้าทิ้งของระบบบ าบดัส่วนกลาง 
โดยเร่ิมการเก็บตวัอยา่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563  เพื่อด าเนินการตรวจติดตามเป็นประจ าทุก ๆ 3 
เดือน พร้อมแนะน ำและใหค้  ำปรึกษำในกรณีท่ีคุณภำพหรือประสิทธิภำพระบบบ ำบดัน ้ ำเสียในกรณีท่ี
พบวำ่ไม่เป็นไปตำมเกณฑก์ ำหนด  เพื่อเจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการฯ จะไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ
ต่อไป      รวมทั้งการตรวจคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้ารวมปีละ 1 คร้ัง (ในช่วงเดือนกนัยำยน - เดือน
ตุลำคม)  ส่วนรำยกำรตรวจเช็คคุณภำพน ้ำสระวำ่ยน ้ำประจ ำวนั และรำยเดือนและสภำพควำมสะอำด
เรียบร้อยของสระน ้ำรับผิดชอบด ำเนินกำรโดยทีมช่ำงของโครงกำร 
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                                            บทที่ 2 

                 

               รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        

                                 โครงการแสนสรา @ BLACK  MOUNTIAN 

  ระยะด าเนินการ (มกราคม – มิถุนายน 2566) 
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 แบบ ตต.3 

ตำรำงท่ี 2.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN                                                               
(ระยะด ำเนินกำร : มกรำคม - มิถุนำยน 2566 ) 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

ช่วงด าเนินการ 
1. ทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อม 
ทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 
- ดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีความสวยงามอยูเ่สมอ 
 
 
 
- การออกแบบอาคารใชโ้ทนสีเอร์ิธโทนเพื่อไม่ให้เกิดความ
โดดเด่นมากนกั 
 
- จดัให้มีแนวร้ัวขอบเขตท่ีดินเพ่ือกั้นเขตระหว่างพ้ืนท่ี
โครงการกบัพ้ืนท่ีขา้งเคียง 
 

 

O 

 
 
O 
 
O 

 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายเจา้หนา้ท่ีใน
โครงการ ดูแลจดัสวนให้กบัพ้ืนท่ีสีเขยวตลอดทั้งโครงการให้มีความ
สวยงามอยูเ่สมอ (รูปที่ 1 - 8) 
 
- อาคารต่าง ๆ ภายในโครงการถูกออกแบบโดยใชธี้มสีเอิร์ธ ทั้ง
ภายนอกและการตกแต่งภายใน (รูปที่ 1) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีการสร้างแนวร้ัวกั้นเขต    
(รูปที่ 5 ) 
 

 

1.2 คุณภาพอากาศ 
 
 
 
 

- ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนตทิ์้งไวภ้ายในบริเวณลานจอดรถ 
 
- ติดป้ายขอความร่วมมือผูม้าใชบ้ริการให้จ ากดัความเร็ว
รถยนตไ์ม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชัว่โมง เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของก๊าซมลพิษและฝุ่ นละออง 

O 
 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์
ทิ้งไวภ้ายในบริเวณลานจอดรถดา้นนอกและในอาคารจอดรถ (รูปท่ี 9) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็วเป็น 
ระยะภายในโครงการ (รูปที่ 10) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

1.2 คุณภาพอากาศ 
      (ต่อ ) 

- จดัท าป้ายและสัญลกัษณ์การจราจรภายในพ้ืนท่ีจอดรถให้
ชดัเจนและไม่กีดขวางทางเดินรถเพื่อให้เกิดความปลอดภยัใน
การเดินรถ 
- หมัน่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยจะจดัลา้งถนน
เป็นคร้ังคราว 

O 
 
O 
 

-มีลูกศรและป้ายเพ่ือบอกทิศทาง บริเวณชั้น 1 ของอาคาร ท่ีเป็นบริเวณ
จอดรถ เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุจากการเดินรถเขา้ ออก (รูปที่ 11) 
 
-โครงการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนสม ่าเสมอ (รูปท่ี 12) 
 

 
 
 
 
 

- ปลูกตน้ไมท่ี้สามารถช่วยลดมลพิษจากท่อไอเสียรถยนตพ้ื์นท่ี 
6,713.63 ตร.ม. คดิเป็น 11.68 ตร.ม./ผูพ้กัอาศยั 1 คน ซ่ึงตน้ไม้
สามารถดูดซบัปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไดป้ระมาณ 
4,114.84 mol/วนั มากกว่าปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีเกิดขึ้นภายใน
โครงการซ่ึงเท่ากบั 23.83 mol/วนั 
 
- ดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการให้มีความสวยงามอยูเ่สมอ 

O 
 
 
 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีการปลูกตน้ไมใ้หญ่ และ  
ไมพุ่้มตลอดทั้งโครงการ(รูปท่ี 1 - 8) 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ในการดูแลพ้ืนท่ีสีเขยีวตลอด
ทั้งโครงการให้มีความสวยงามอยูเ่สมอ (รูปที่ 1-8) 
 

 

1.3 เสียง 
 
 
 
 
 

- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัภายในโครงการคอย
ดูแลตกัเตือนมิให้ผูพ้กัอาศยัส่งเสียงดงั จนเกิดเหตุร าคาญ 
 
- ติดป้ายขอความร่วมมือผูม้าใชบ้ริการให้จ ากดัความเร็ว
รถยนตไ์ม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

O 
 
 

O 
 

-โครงการมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าภายในโครงการคอย
ดูแล ระงบัมิให้เกิดเหตุร าคาญ (รูปที่ 13) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็วเป็น 
ระยะภายในโครงการ (รูปที่ 10) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

1.3 เสียง (ต่อ) - ติดป้ายเตือนห้ามติดเคร่ืองยนตก์รณีจอดรถภายในโครงการ 
และจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีประจ าพ้ืนท่ีจอดรถตรวจตราใหผู้ข้บัขีด่บั
เคร่ืองยนตข์ณะจอดรถ 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์
ทิ้งไวภ้ายในบริเวณลานจอดรถดา้นนอกและในอาคารจอดรถ (รูปท่ี 9) 
 เจา้หนา้ท่ีร.ป.ภ.  และพนกังานประจ าฟร้อนทจ์ะท าการแจง้เตือนหาก
พบเห็นการติดเคร่ืองยนตก์รณีจอดรถภายในโครงการ 

1.4 คุณภาพน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียแบบเติมอากาศติดตั้ง
ภายในอาคารแต่ละหลงั ดงัน้ี 

• อำคำรพกัอำศยัขนำด 5 ชั้น จ ำนวน 5 หลงั แต่ละหลงัมี
ปริมำณน ้ำเสีย 16.00 ลบ.ม. โครงกำรจดัให้มีระบบ
บ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อำกำศ
จ ำนวน 1 ชุด ต่ออำคำร 1 หลงั สำมำรถรับน ้ำเสียได้
ไม่นอ้ยกว่ำ 18 ลบ.ม./วนั/ชุด 

• อำคำร Villa จ ำนวน 13 หลงั แตล่ะหลงัมีปริมำณน ้ำ
เสีย 0.80 ลบ.ม. โครงกำรจดัให้มีระบบบ ำบดัน ้ำเสีย
ส ำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อำกำศ จ ำนวน 1 ชุดต่อ
อำคำร 1 หลงั สำมำรถรับน ้ำเสียไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 0.90 
ลบ.ม./วนั/ชุด 

• ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนกลำงชนิดเติมอำกำศแบบ
ตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge) จ ำนวน 
1 ชุด รองรับน ้ำเสียท่ีผำ่นกำรบ ำบดัขั้นตน้จำกภำยใน
โครงกำรทุกหลงั สำมำรถรองรับน ้ำเสียจำกโครงกำร

 

O 
 
 
 

O 
 
 
 
 

O 
 
 
 

 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดท้  าการติดตั้งระบบบ าบดั
เบ้ืองตน้ท่ีอาคารพกัอาศยัขนาด 5 ชั้น ทั้ง อาคาร A และ B  
และไดท้ าการเดินระบบบ าบดัส่วนกลางแลว้ ( รูปที่ 15) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดท้  าการติดตั้งระบบบ าบดั
เบ้ืองตน้ท่ี Villa ทุกหลงั (รูปท่ี 14) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งระบบบ าบดัส่วนกลางท่ี
ดา้นหนา้โครงการ และไดเ้ดินระบบบ าบดัส่วนกลางแลว้ (รูปที่ 16)   
และท าการสุ่มตวัอยา่ง เพื่อน าไปวิเคราะห์โดยห้องปฏิบติัการเอกชน 
ตั้งแต่มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจบุนั 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

1.4 คุณภาพน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 

ไม่นอ้ยกว่ำ 105 ลบ.ม./วนั บ ำบดัน ้ำเสียจนไดน้ ้ำทิ้ง
ท่ีมีค่ำ BOD ออกจำกระบบไม่เกิน 20 มก./ล. น ้ำทิ้งท่ี
ผำ่นกำรบ ำบดัจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวมแลว้ จะถูก
รวบรวมสูบโดยป๊ัมสูบน ้ำทิ้งเพ่ือน ำมำใชป้ระโยชน์
ในกำรรดน ้ำตน้ไมแ้ละส่วนท่ีเหลือจำกกำรใช้
ประโยชนจ์ะรวบรวมเขำ้ระบบทอ่ระบำยน ้ำของ
บริษทั ไทย นอร์ดิค พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (สนำม
กอลฟ์ แบลค็เมำเทน่) เพื่อน ำไปใชป้ระโยชน์ใน
สนำมกอลฟ์ต่อไป 

- ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยูเ่สมอและท าการติดต่อให้รถสูบก าจดั
ตะกอน ท าการสูบกากตะกอนในระบบบ าบดัน ้าเสียไปก าจดั
ดว้ยความถ่ีทุก ๆ 1 เดือน 
 
 
 
- แยกมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบดัน ้าเสียออกจากระบบไฟฟ้า
หลกั เพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยูเ่สมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

 
 
 

 
 

O 
 
 
 

โดยผลวิเคราะห์พบว่าผา่นเกณฑท์ุกดชันี 
 (อา้งอิง บทท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแล
อยา่งสม ่าเสมอ และมีแผนงานระบุอยา่งชดัเจนทุก ๆ เดือน 
(ภาคผนวก ก. ตวัอยา่งเอกสาร Preventive Maintenance Plan) 
เจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบทุกเดือน และจดัให้มีการสูบตะกอน  เม่ือพบว่า
ปริมาณกากตะกอนท่ีระบบบ าบดัเบ้ืองตน้มีปริมาณมาก 
 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยแยกมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบดั
น ้าเสียออกจากระบบไฟฟ้าหลกั (รูปที่ 17)    เพื่อตรวจสอบการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้าเสีย และบนัทึกขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้ารายวนัในแบบ 
ทส. ๑ และสรุปการใชไ้ฟฟ้ารายเดือนในแบบ ทส. ๒ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญในการดูลกัษาและ
ควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสียให้ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

O -โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแล 
รับผิดชอบ และมีแผนงานระบุอยา่งชดัเจนทุก ๆ เดือน 

 
 
 

 
2. ทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมทาง
ชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากร
ส่ิงมีชีวิตบนบก 

1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่
ในสภาพดีอยูเ่สมอ 
 
2. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแล บ ารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณต่าง ๆ
ให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

O 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายเจา้หนา้ท่ีใน
ส่วนดูแลจดัสวนและทีมช่างคอยดูแลรักษาความเป็นระเบียบใน
โครงการให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีเจา้หนา้ท่ีดูแลจดัสวนใหอ้ยู่   
ในสภาพดีอยูเ่สมอ (รูปที่ 8) 

 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพ  
               ในแหล่งน ้า 

- ตรวจสอบสภาพการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยูเ่สมอ 
 
- ควบคุมมิให้มีการระบายน ้าเสียลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ
ก่อนท่ีจะไดรั้บการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

O 
 

O 
 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแล
อยา่งสม ่าเสมอ จากผลวิเคราะห์ผา่นเกณฑท์ุกดชันี 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ และเก็บน ้าทิง้ท่ีออกจากระบบบ าบดั  
ไปใชเ้ป็นน ้ารดตน้ไม ้โดยไดเ้ติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเช้ือให้กบัน ้าทิง้ใน
จงัหวะท่ีสูบไปเก็บท่ี Irrigation tank ก่อนน าไปใชร้ดน ้าตน้ไมต้่อไป 

 

3. คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น ้า 
 
 

- จดัให้มีน ้าส ารองเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้าใตดิ้นของโครงการ
จ านวน 2 ถงั ขนาดความจุ ถงัละ 190.80 ลบ.ม.ขนาดความจุ
รวม 381.60 ลบ.ม. สามารถส ารองน ้าไวใ้ชภ้ายในโครงการได้
ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  

O 
 
 
 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ (รูปที่ 19) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.1 การใช้น ้า (ต่อ) - ก าหนดช่วงเวลาในการสูบน ้าให้อยูน่อกช่วงเวลาท่ีผูพ้กัอาศยั
ใกลเ้คียงมีการใชน้ ้ามาก โดยให้อยูใ่นช่วง 24.00 – 05.00 น. 
- ในการออกแบบเลือกใชสุ้ขภณัฑท่ี์ช่วยประหยดัน ้า 
 
- มีการรณรงคแ์ละขอความร่วมมือให้ผูพ้กัอาศยัภายใน
โครงการช่วยกนัใชน้ ้าอยา่งประหยดั 
- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบเส้นท่อประปาให้อยูใ่นสภาพดีอยู่
เสมอ และรีบซ่อมแซมกรณีท่ีมีการช ารุด 
- ก าหนดช่วงวนั เวลา ท่ีท าการลา้งให้อยูใ่นช่วงวนัจนัทร์ – 
ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ยกเวน้วนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์เพื่อให้กระทบต่อผูพ้กัอาศยันอ้ยท่ีสุด 
- โครงสร้างท่ีอยูใ่ตดิ้นและสัมผสักบัน ้า ก าหนดให้ใชค้อนกรีต
ผสมน ้ายากนัซึม ให้มีอตัราส่วนต่อน ้าซีเมนตไ์ม่มากกว่า 0.5 
- ผิวผนงัและพ้ืนใตดิ้นดา้นภายนอกท่ีสัมผสักบัดิน ก าหนดให้
ป้องกนัดว้ย WATER PROOFING MEMBRANE ความหนา
ไม่นอ้ยกว่า 2.0 มิลลิเมตร และก่ออิฐบลอ็กป้องกนัการฉีกขาด 
- ผวิเสา ผนงั พ้ืนดา้นภายในท่ีสัมผสักบัน ้าระบบ
สาธารณูปโภค ก าหนดให้เพ่ิมความหนาผิวปูนฉาบขึ้นอีก 15 
มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตท่ีสัมผสักบัน ้าดว้ยสาร 
NON TOXIC (CHEMICRETE) 

O 

O 

O 

O 

O 
 
O 

O 

O 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายช่างดูแล
รับผิดชอบตามแผนงาน 
- โครงการด าเนินตามมาตรการฯ ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯในช่วงการก่อสร้าง เพื่อให้โครงสร้าง
แขง็แรง 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯในช่วงการก่อสร้าง เพื่อให้โครงสร้าง
แขง็แรง 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ 
ในช่วงการก่อสร้าง เพื่อให้โครงสร้างแขง็แรงและปลอดภยัต่อผูใ้ช ้
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.2 การจัดการน ้าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียส าหรับอาคารแต่ละหลงั 
ดงัน้ี 

• อำคำรพกัอำศยัขนำด 5 ชั้น จ ำนวน 5 หลงั แต่ละหลงัมี
ปริมำณน ้ำเสีย 16.00 ลบ.ม. โครงกำรจดัให้มีระบบ
บ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อำกำศ 
จ ำนวน 1 ชุดต่ออำคำร 1 หลงั สำมำรถรับน ้ำเสียได้
ไม่นอ้ยกว่ำ 18 ลบ.ม./วนั/ชุด 

• อำคำร Villa จ ำนวน 13 หลงั แตล่ะหลงัมีปริมำณน ้ำ
เสีย 0.80 ลบ.ม. โครงกำรจดัให้มีระบบบ ำบดัน ้ำเสีย
ส ำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อำกำศ จ ำนวน 1 ชุด 
ต่ออำคำร 1 หลงั สำมำรถรับน ้ำเสียไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 
0.90 ลบ.ม./วนั/ชุด 

• ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนกลำงชนิดเติมอำกำศแบบ
ตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge) จ ำนวน 
1 ชุด (รูปท่ี 20) รองรับน ้ำเสียท่ีผำ่นกำรบ ำบดัขั้นตน้
จำกภำยในโครงกำรทุกหลงั สำมำรถรองรับน ้ำเสีย
จำกโครงกำรไม่นอ้ยกว่ำ 105 ลบ.ม./วนั บ ำบดัน ้ำเสีย
จนไดน้ ้ำทิ้งท่ีมีค่ำ BOD ออกจำกระบบไมเ่กิน 20 
มก./ล. 

 

O 
 
 
 

O 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 

 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดท้  าการติดตั้งระบบบ าบดั
เบ้ืองตน้ท่ีอาคารพกัอาศยัขนาด 5 ชั้น ทั้ง อาคาร A และ B (รูปท่ี 15) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดท้  าการติดตั้งระบบบ าบดั
เบ้ืองตน้ท่ี Villa ทุกหลงั (รูปท่ี 14) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
โดยติดตั้งและใชร้ะบบบ าบดัส่วนกลางท่ีอยูด่า้นหนา้โครงการ  
 (รูปที่ 16) และไดใ้หบ้ริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส ห้องปฏิบติัการ
เอกชนวิเคราะห์เป็นผูวิ้เคราะห์  พบว่าตั้งแต่มิถุนายน 2563 จนถึง
ปัจจุบนัผลวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิ้งผา่นเกณฑต์ามมาตรการฯ ทุกดชันี  
(อา้งอิง บทท่ี 3) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.2 การจัดการน ้าเสีย 
                         (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- น ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวมแลว้จะถูก
สูบโดยป๊ัมสูบน ้าทิ้งเพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ในการรดน ้าตน้ไม้
และส่วนท่ีเหลือจากการใชป้ระโยชน์จะรวบรวมเขา้ระบบท่อ
ระบายน ้าของบริษทั ไทยนอร์ดิค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  (สนาม
กอลฟ์ แบลค็เมาเทน่) เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในสนามกอลฟ์
ต่อไป 
- ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยูเ่สมอ และท าการสูบกากตะกอนในระบบ
บ าบดัน ้าเสียไปก าจดัดว้ยความถ่ีทุก ๆ 1 เดือน 
- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตกักากไขมนัออกจากถงัดกัไขมนัสัปดาห์ละ 
1 คร้ัง 
- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญในดา้นการบ าบดัน ้า
เสียดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียภายในโครงการให้เปิดท างานอยู่
ตลอดเวลาและท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ออกแบบให้มีระบบการก าจดั Aerosol บริเวณปลายท่ออากาศ
ของถงัเติมอากาศโดยจะติดตั้งท่ออากาศขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ขนาด 200 มิลลิเมตร พร้อมใส่ถ่านภายในเพื่อท าการกรอง
อากาศท่ีออกจากถงัดงักล่าวและด าเนินการเปล่ียนถ่านทุก 2 
เดือน โดยถ่านท่ีเปล่ียนจะน าไปขดุกลบฝังดินในพ้ืนท่ีของ
โครงการ 

O 
 
 
 
 

O 

 

O 

O 
 

O 
 
 
 
 

- โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยการเติมคลอรีน.ให้กบัน ้าทิ้งท่ี
ออกจากระบบบ าบดั  เพ่ือฆ่าเช้ือแบคทีเรียแลว้สูบไปเก็บท่ี Irrigation 
Tank ก่อนน าไปใชเ้ป็นน ้ารดตน้ไม ้ 
 
 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแลท า
การตรวจสอบอยูเ่สมอ และจดัการสูบตะกอนถา้พบว่ามีปริมาณกาก
ตะกอนท่ีระบบบ าบดัเบ้ืองตน้สูงขึ้น  
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยฝ่ายช่าง 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแล 
รับผิดชอบ  
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแล 
รับผิดชอบ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.2 การจัดการน ้าเสีย  
                      (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แยกมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบดัน ้าเสียออกจากระบบไฟฟ้า
หลกั เพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยูเ่สมอ  
 
- ควบคุมมิให้มีการระบายน ้าเสียท่ียงัไม่ไดผ้า่นการบ าบดัจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ลงสู่ท่อระบายน ้าดา้นหนา้
โครงการ 
 
- ประสานงานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลของเทศบาลเมืองหวัหินมา
สูบตะกอนไปก าจดัทุกเดือน 
 
- น ้าทิ้งท่ีระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะตอ้งผา่นการ
บ าบดัจนไดม้าตรฐานน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 ส าหรับอาคารประเภท 
ข. ก าหนดค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. และปริมาณสาร
แขวนลอยไม่เกิน 40 มก./ล. 
 
- ออกแบบให้มีบ่อพกัน ้าและติดตั้งตะแกรงดกัมูลฝอยบริเวณ
จุดระบายน ้าออกจากท่อระบายน ้าของโครงการ 

O 
 
 

O 
 
 

O 
 
 

O 
 
 
 
 

 

O 

-โครงการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบดัน ้าเสียออกจากระบบไฟฟ้า
หลกั (รูปที่ 17)    เพื่อตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย  
 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ  
 
 
 
- ฝ่ายช่างไดต้รวจสอบทุกเดือน และจดัการประสานงานให้มีการสูบ
ส่ิงปฏิกูลท่ีระบบบ าบดัเบ้ืองตน้หากมีปริมาณมาก (รูปที่ 18)     
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
โดยติดตั้งและใชร้ะบบบ าบดัส่วนกลางท่ีอยูด่า้นหนา้โครงการ  
 (รูปที่ 16) และไดใ้หบ้ริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส ห้องปฏิบติัการ
เอกชนวิเคราะห์เป็นผูวิ้เคราะห์  พบว่าตั้งแต่มิถุนายน 2563 จนถึง
ปัจจุบนัผลวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิ้งผา่นเกณฑต์ามมาตรการฯ ทุกดชันี  
 (อา้งอิง บทท่ี 3) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               
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 และแนวทางแก้ไข 

3.2 การจัดการน ้าเสีย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- จดัเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน ้าของโครงการ 
เป็นประจ าทุก 1 เดือน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากพบว่า
ช ารุดตอ้งรีบแกไ้ขทนัที 
 
- ชุดลอกรางระบายน ้าภายในโครงการอยา่งสม ่าเสมอ            
(1 เดือน/คร้ัง หรือตามความเหมาะสม) 
 
- ติดป้ายประกาศแจง้การซ่อมบ ารุงถงับ าบดัน ้าเสียให้ผูอ้ยู่
อาศยัไดท้ราบโดยทัว่กนั บริเวณส านกังาน และโถงลิฟต ์
 
- จดัให้มีท่ีกั้นแบบลอ้เล่ือนกั้นบริเวณซ่อมบ ารุงรักษาถงับ าบดั
น ้าเสีย และจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้น
การจราจรในขณะท่ีมีการซ่อมบ ารุง 
 

- ออกแบบการน าน ้าทิง้กลบัไปใชป้ระโยชน์ โดยใชร้ะบบท่อ
ซึมเพ่ือป้องกนัการสัมผสักบัน ้าทิง้ของผูพ้กัอาศยั 

 
O 
 
 

O 
 

O 
 

O 
 
 
C 
 

 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยเจา้หนา้ท่ีจดัสวนท าความ
สะอาดรางระบายน ้า และคอยสังเกตไม่ให้มีใบไมอุ้ดตนั ขดัขวางการ
ระบายน ้า รวมทั้งแจง้ฝ่ายช่างหากพบว่าระบบระบายน ้ามีการช ารุด 
(รูปที่ 21)     
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
 
 
 

-โครงการไดใ้ชร้ะบบรดน ้าแบบ sprinkle โดยควบคุมเวลา และช่วง

การรดน ้า เพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผสักบัน ้าทิ้งของผูพ้กัอาศยั 
แทนการใชร้ะบบท่อซึม เพื่อป้องกนัปัญหาทอ่อุดตนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบท่อซึมมี 
ปัญหาท่ออดุตนั 
เสียหาย และความ
ไม่สะดวกในการ
บ ารุงรักษา จึง
เปล่ียนมาใชร้ะบบ 
Sprinkle 
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 และแนวทางแก้ไข 

3.3 การระบายน ้าและ
ป้องกันน ้าท่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ออกแบบให้มีท่อระบายน ้าฝนโดยรอบตวัอาคาร ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.60 และ 0.80 เมตร ความลาดชนั 1:200 และ 
1:400 มีบ่อพกัตลอดแนวท่อระบายน ้าเพ่ือท าการรวบรวม
น ้าฝนเขา้สู่บ่อ จ านวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ 
 บ่อท่ี 1 มีลกัษณะเป็นบ่อ ค.ส.ล. อยูใ่ตดิ้น ขนาด 6 เมตร ยาว   
            15 เมตร ลึก 3 เมตร ระดบัคงวามลึกน ้า 1.80 เมตร มี  
            ความจุส าหรับการหน่วงน ้า 162 ลูกบาศกเ์มตร 
 บ่อท่ี 2 ลกัษณะเป็นบ่อเปิด กน้บอ่เป็นดิน ดา้นขา้งบ่อลาดดว้ย 
             คอนกรีตขนาดความจุ 762 ลูกบาศกเ์มตร  
รวมมีความจุในการหน่วงน ้าภายในโครงการทั้งหมดเท่ากบั 
924 ลูกบาศกเ์มตร (ตอ้งการ 189 ลบ.ม.) ซ่ึงบ่อหน่วงน ้า
สามารถรับปริมาณน ้าฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีโครงการไดอ้ยา่ง
เพียงพอ ควบคุมอตัราการระบายน ้าออกจากโครงการไม่ใหเ้กิด
อตัราการระบายน ้าก่อนมีโครงการเท่ากบั 0.295 ลบ.ม./นาที 
ก่อนระบายออกสู่ระบบท่อระบายน ้าของบริษทั ไทยนอร์ดิค 
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (สนามกอลฟ์ แบลค็เมาเท่น) ต่อไป 
 
 
 

O 
 
 
O 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ มีท่อระบายน ้าฝนโดยรอบตวัอาคาร 
(รูปที่ 21) 
 
 
- ฝ่ายช่างของโครงการแจง้ว่ามีบอ่หน่วงน ้าฝนในโครงการจ านวน 1 
บ่อ เป็นบ่อค.ส.ล. อยูใ่ตดิ้น ท่ีหนา้อาคาร B (Retention Water Tank) 
ขนาดความจุในแปลนสอดคลอ้งกบัมาตรการ162 ลูกบาศกเ์มตร 
- จากผงัโครงการท่ีตั้งของบ่อหน่วงน ้าบ่อท่ี 2 ในปัจจบุนัถูกใช้
ประโยชน์เป็นสระว่ายน ้าส่วนกลาง   สภาพโครงการในปัจจบุนัมี
อาคารคอนกรีต 5 ชั้น เพียง 2 อาคารจากเดิมในEIA มี 5 อาคาร 
ดงันั้นจึงมีสัดส่วนของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีใชใ้นการซบัน ้ามากกว่าใน EIA   
วิศกรโครงการไดท้บทวนปริมาณความตอ้งการของขนาดบ่อหน่วงน ้า
ใหม่โดยยงัอา้งอิงวิธีการจาก EIA เล่มสมบูรณ์ ท่ีภาคผนวก ค-3 
 การค านวณระบบระบายน ้าฝนและบ่อหน่วงน ้า หนา้ 1239 -1255
พบว่าขนาดบ่อหน่วงน ้าท่ีตอ้งการในสภาพโครงการปัจจบุนัตอ้งไม่
นอ้ยกว่า 158 ลบ.ม.  ซ่ึงภายในโครงการไดมี้บ่อหน่วงน ้าอยูแ่ลว้1บ่อ 
ขนาด 162 ลบ.ม.  ( 162 > 158)  จึงเพียงพอในสภาพปัจจุบนั และยงัไม่
พบว่ามีปัญหาน ้าท่วม ปัญหาการระบายน ้า หรือมีน ้าหลากออกนอก
โครงการในช่วงฝนตกชุกท่ีผา่นมาในปี 2563 – 2565  รวมทั้งไม่มีขอ้
ร้องเรียนจากผูพ้กัอาศยัในบริเวณใกลเ้คียงโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฯ ไดเ้สนอ
รายงานการทบทวน
ขนาดบ่อหน่วงน ้า
ในสภาพโครงการ 
ณ ปัจจบุนั(ใหม)่ 
อา้งอิงเอกสารท่ี
ภาคผนวก ก 

 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากดั  ห น้ า  | 44 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.3 การระบายน ้าและ
ป้องกันน ้าท่วม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ออกแบบให้มีบ่อพกัน ้าและติดตั้งตะแกรงดกัมูลฝอยบริเวณ
จุดระบายน ้าออกจากท่อระบายน ้าของโครงการ 
- ขดุลอกรางระบายน ้าภายในโครงการอยา่งสม ่าเสมอ  
   (1 เดือน/คร้ัง หรือตามความเหมาะสม) 
- จดัเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน ้าของโครงการ 
เป็นประจ าทุก 1 เดือน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากพบว่า
ช ารุดตอ้งรีบแกไ้ขทนัที 
มาตรการป้องกันน ้าท่วม 
- ตรวจสอบช่องทางท่ีน ้าจากภายนอกจะเขา้มายงัพ้ืนท่ี
โครงการ โดยเฝ้าระวงัและเตรียมการป้องกนัแบบชัว่คราว คือ 
ก่อกระสอบทรายวางตามแนวร้ัวภายใน เพ่ือป้องกนัน ้าเขา้สู่
ภายในโครงการ พร้อมตรวจสอบจุดล่อแหลมในโครงการและ
ป้องกนัมิให้เกิดการร่ัวไหลของน ้าจากภายนอกเขา้มาใน
โครงการ 
- จดัท าแท่น ค.ส.ล. เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนท่ีเป็น MDB 
มอเตอร์ ป๊ัมน ้า และอ่ืน ๆ ให้สูงจากพ้ืนไม่นอ้ยกว่า 0.50 เมตร 
- จดัให้มีร้ัวคอนกรีตเสริมเหลก็รอบพ้ืนท่ีโครงการเพื่อป้องกนั
น ้าท่วมขงับริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
- จดัให้มีรางระบายน ้ารอบโครงการ และออกแบบท่อระบาย
น ้าท่ีเช่ือมต่อกบัท่อระบายน ้าสาธารณะเป็นแบบสูบออก ไม่ว่า

O 

O 

O 

 

O 

 
 
 
 

O 

O 

O 
 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ มีรางระบายน ้าฝนและติดตั้งตะแกรง
ดกัมูลฝอยบริเวณท่ีบ่อพกัน ้า  
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ ตามความเหมาะสม 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างและพนกังานดูแล
จดัสวนคอยดูแลตรวจสอบสม ่าเสมอ 
 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ เป็นแนวทางปฏิบติั 
 
 
 
 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ (รูปที่ 22) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีแนวร้ัวกั้นเขต   ( รูปที่ 5 ) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 21) 
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 และแนวทางแก้ไข 

3.3 การระบายน ้าและ
ป้องกันน ้าท่วม (ต่อ) 

จะเป็นน ้าจากระบบบ าบดัน ้าเสียหรือน ้าฝน เพ่ือไม่ให้น ้าจาก
ภายในโครงการไหลเขา้ภายในโครงการได ้
- ออกแบบบอ่ตรวจและปรับระดบัน ้าก่อนปล่อยสู่ภายนอก
โครงการให้สามารถป้องกนัน ้าไหลยอ้นกลบัในกรณีเกิดอุกภยั 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชใ้นโครงการ เช่น ปลัก๊ สวิตช ์ฯลฯ ให้
ติดตั้งสูงจากพ้ืน 1.20 เมตร 
- ติดตั้งอุปกรณ์กนัไฟฟ้าร่ัว เช่น Safety Cut หรือแยกชุด
อุปกรณ์ในกรณีน ้าท่วมไฟฟ้าจะถูกตดัทนัที 
- จดัให้มีการเฝ้าระวงั และการติดตามข่าวสารน ้าท่วม หากมี
แนวโนม้ท่ีจะท าให้มีระดบัน ้าสูง โครงการจะแจง้ใหผู้อ้ยูอ่าศยั
ในโครงการทราบ และประชุมทีมงานบริหารโครงการ 

 

O 
 

O 

O 

O 
 

 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 การจัดการมลู
ฝอย 

 
 
 
 
 
 
 

- ภายในอาคารแต่ละหลงัจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้นทุก
ชั้น ตั้งแต่ชั้นท่ี 1-5 จ านวน 1 ห้อง/ชั้น โดยภายในจดัให้มีถงั
รองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร จ านวน 2 ถงั เพื่อรองรับมูลฝอย
ทัว่ไปและมูลฝอยยอ่ยสลายได ้และจดัให้มีถงัรองรับมูลฝอย 
ขนาด 60 ลิตร จ านวน 2 ถงั ส าหรับรับมูลฝอยรีไซเคิล และมูล
ฝอยอนัตราย ซ่ึงภายในถงัรองดว้ยถุงด า ยกเวน้ถงัมูลฝอย
อนัตรายรองภายในดว้ยถุงสีเทา ติดป้ายบอกประเภทของขยะ
ไวท่ี้ถงัขยะให้ชดัเจน 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ( รูปที่ 24) ท่ีห้องพกัมูลฝอย
ประจ าชั้นทุก จดัให้มีถงัเพ่ือรองรับมูลฝอยทัว่ไป  มูลฝอยยอ่ยสลายได้
มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอนัตราย ซ่ึงภายในถงัรองรับดว้ยถุงด า  
โดยเบ้ืองตน้ขยะจะถูกคดัแยกประเภทท่ีตน้ทางจากผูพ้กัอาศยั และ
แม่บา้นอีกคร้ังตอนรวบรวมขยะจากแต่ละชั้นก่อนขนไปเกบ็ที่ห้องพกั
มูลฝอยรวม  
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3.4 การจัดการมลู 
                   ฝอย(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมอยูบ่ริเวณทางดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของพ้ืนท่ีโครงการ แบ่งเป็น 3 ห้อง ไดแ้ก่ 
ห้องพกัมูลฝอยยอ่ยสลายได(้เปียก) ห้องพกัมูลฝอยทัว่ไป(แห้ง) 
ห้องพกัมูลฝอยอนัตราย โดยออกแบบให้ห้องพกัมูลฝอยยอ่ย
สลายได(้เปียก) มีขนาด 2.0 x 1.5 x 2.4 เมตร ความจุรวม 7.2 
ลูกบาศกเ์มตร ส าหรับรองรับขยะยอ่ยสลายได(้เปียก) ห้องพกั
มูลฝอยทัว่ไป(แห้ง) มีขนาด 2.0 x 1.5 x 2.4 เมตร ความจุรวม 
7.2 ลูกบาศกเ์มตร ส าหรับรองรับขยะทัว่ไป และมูลฝอย          
รีไซเคิล โดยแยกส่วนกนัอยา่งชดัเจน และห้องพกัมูลฝอย
อนัตรายมีขนาด 2.0 x 1.5 x 2.4 เมตร ความจุรวม 7.2 ลูกบาศก์
เมตร ส าหรับรองรับขยะอนัตราย สามารถรองรับปริมาณมูล
ฝอยทั้งหมดของโครงการไดอ้ยา่งเพียงพอ (รองรับขยะไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 7 วนั ตามหนงัสือรับรองการเก็บขนมูลฝอยจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ)  
- ห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการตอ้งมีประตูปิดมิดชิดเพื่อ
ป้องกนัการเกิดกล่ินรบกวน และป้องกนัการเพาะพนัธ์ุของ 
สัตวพ์าหะน าโรคโดยประตู จะท าการเปิดไดเ้ฉพาะช่วงท่ีมีการ
เก็บขนมูลฝอยรวมเท่านั้น 
- ภายในห้องพกัมูลฝอยรวมจดัให้มีถงัขยะแบบฝาปิดขนาด 
120 ลิตร จ านวน 3 ถงั ส าหรับรองรับมูลฝอยยอ่ยสลายได้

C 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O 
 
 

O 
 

-โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม 2 แห่ง ตามชนิดและการจดัการ
1) อาคารคอนกรีตขนาดเลก็ Main Garbage Room ตั้งอยูน่อกร้ัวเขตท่ี
พกัอาศยัของโครงการบนท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของโครงการ ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้(รูปท่ี 25, 50)  ถูกใชเ้ป็นห้องพกัมูลฝอยรวมส าหรับ
มูลฝอยยอ่ยสลายได(้เปียก) มูลฝอยทัว่ไป(แหง้)  มูลฝอยอนัตราย และ
ขยะรีไซเคิล เพื่อให้การเขา้มาเก็บขยะโดย อบต. เป็นไปอยา่งสะดวก
และไม่รบกวนต่อผูพ้กัอาศยัในร้ัวโครงการ  พนกังานใชร้ถบรรทกุเลก็
ในการขนขยะจากห้องพกัมูลฝอยของอาคาร 5ชั้น และวิลล่าออกไปทิ้ง
ท่ีอาคารเลก็น้ีทุกวนั  และทางอบต. จะเขา้มาจดัเกบ็สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง    
2) ส่วนขยะรีไซเคิลไดถู้กแยกและรวบรวมจากแต่ละชั้นมาไวท่ี้ห้อง 
Recycle Room อยูท่ี่ชั้นล่างสุดหรือชั้นท่ีจอดรถของอาคาร 5 ชั้น มี
ประตปิูดมิดชิด (รูปท่ี 25) และแม่บา้นรวบรวมไปเกบ็ที่ Main Garbage 
Room ดา้นนอก เพื่อรอรับนดัหมายบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
 
-อาคารคอนกรีตเลก็มีประตูปิดมิดชิด (รูปท่ี 24, 25) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดจ้ดัแยกพ้ืนท่ี  ชนิดและ
จ านวนถงัขยะอยา่งเพียงพอส าหรับมูลฝอยเปียก  มูลฝอยแห้ง และ  

เพื่อความสะดวกใน
การเขา้เก็บโดยรถ
เก็บขยะของอบต. 
และไม่รบกวนผูพ้กั
อาศยัในโครงการ 
ขนาดของ Main 
Garbage Room 
และการแบ่งพ้ืนท่ี
ส าหรับขยะมูลฝอย
แต่ละชนิดเพียงพอ 
ไม่พบว่ามีขยะลน้ 
รายละเอียดขนาด
พ้ืนท่ี อา้งอิงท่ี
ภาคผนวก ก 
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3.4 การจัดการมลู  
                 ฝอย(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เปียก) จดัให้มีถงัมูลฝอยทัว่ไปขนาด 120 ลิตร จ านวน 3 ถงั 
ส าหรับรองรับมูลฝอยทัว่ไป จดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยอนัตราย 
ขนาด 120 ลิตร จ านวน 1 ถงั ส าหรับรองรับขยะอนัตราย ซ่ึงจะ
มีตวัอกัษรพิมพอ์ยูข่า้งถงัว่า  “ถงัขยะอนัตราย” ให้สามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจนและจดัให้มีถงัขยะรีไซเคิล ขนาด 120 ลิตร 
จ านวน 2 ถงั เพ่ือรองรับขยะรีไซเคิล เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหล
ของน ้าขยะหกหล่นและเกิดกล่ินเหมน็  
- มูลฝอยจากถงัพกัมูลฝอยในห้องพกัขยะแต่ละชั้น ซ่ึงบรรจุอยู่
ในถุงด า ถูกรวบรวมโดยเจา้หนา้ท่ีดูแลอาคารน าไปไวใ้น
ห้องพกัมูลฝอยรวม โดยแยกตามประเภทมูลฝอย ไดแ้ก่ มูล
ฝอยยอ่ยสลายได ้(มูลฝอยเปียก) มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอนัตราย 
และมูลฝอยรีไซเคิล ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอย ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 7 
วนั 
- ขยะอนัตราย เช่น หลอดไฟ ก่อนทิ้งลงถงัขยะอนัตรายตอ้งห่อ
ดว้ยกระดาษป้องกนัการแตกของหลอดไฟไปท าอนัตรายต่อผู ้
เก็บขน 
- ก าชบัให้แม่บา้นน าขยะจากห้องพกัขยะแต่ละชั้นมารวบรวม
ไว ้ท่ีห้องพกัมูลฝอยรวมทุกวนั เพื่อป้องกนัผลกระทบดา้น
กล่ินเหมน็รบกวนผูอ้ยูอ่าศยั 

 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 

O 
 

 

O 
 

ขยะอนัตราย  และทุกถงัจดัให้มีถงุด ารองรับถุงขยะท่ีรวบรวมมาเพือ่
ป้องกนักล่ิน การร่ัวไหลของน ้าขยะ (รูปที่ 25)  
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ พนกังานจะน าขยะท่ีไดมี้การ
แยกไวแ้ลว้ จากห้องพกัมูลฝอยแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร ไปเกบ็ท่ี
อาคารเลก็ห้องพกัมูลฝอยรวมนอกร้ัวส่วนท่ีพกัอาศยัส าหรับมูลฝอย
เปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอนัตราย ส่วนมูลฝอยรีไซเคิลจดัเก็บไวท่ี้ 
ห้อง Recycle Room ชั้นท่ี1 ของอาคารทุกวนั  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีการน าขยะจากห้องพกั
มูลฝอยของแต่ละอาคาร ไปเกบ็ที่อาคารเลก็ห้องพกัมูลฝอยรวมนอกร้ัว
ส่วนท่ีพกัอาศยัทุกวนั 
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 และแนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมลู 
                    ฝอย(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าชบัให้แม่บา้นคดัแยกขยะท่ีหอ้งพกัมูลฝอยรวมและเก็บ
รวบรวมไวใ้นห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อรอรถเก็บ
ขนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟเขา้มาเก็บขนไป
ก าจดั 
- ท าความสะอาดถงัขยะทุกคร้ังภายหลงัจากการเก็บรวบรวม
ไปก าจดัเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดกล่ินเหมน็ต่อผูพ้กัอาศยั 
- ประสานงานให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟเขา้มา
รับมูลฝอยไปก าจดัเป็นประจ า 
- จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีอ านวยความสะดวกในการจราจรบริเวณเขา้-
ออกดา้นหนา้โครงการตลอด 24 ชัว่โมง และอ านวยความ
สสะดวกกรณีมีรถเก็บขยะมูลฝอยเขา้มาเก็บขนมูลฝอยภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อถนนสาธารณะ
บริเวณดา้นหนา้โครงการหรือบริเวณใกลเ้คียง 
-จดัให้มีท่ีกั้นแบบลอ้เล่ือนบริเวณจุดท่ีมีการจอตรถเก็บ 
ขนมูลฝอยเพื่อป้องกนัอบุติัเหตุกรณีมีรถสัญจรขณะ 
เจา้หนา้ท่ีท าการเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ี 
คอยอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาเก็บขนมูลฝอย 
เพื่อป้องกนัอบุติัเหตจุากรถเขา้-ออกโครงการ และยงัเป็นการ
รักษาความปลอดภยัให้กบัผูท่ี้อยูอ่าศยัภายนอกโครงการดว้ย 
 

O 
 
 

O 

O 
 

O 
 
 
 

O 
 
 
 
 

-เบ้ืองตน้ผูพ้กัอาศยัไดท้  าการแยกประเภท และพนกังานจะคอยตรวจดู
อีกคร้ังตอนรวบรวมเพ่ือน ามาเก็บท่ีห้องพกัขยะรวมนอกร้ัว 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดแ้จง้อบต.  และโดยปกติจะเขา้มาเกบ็สัปดาห์ละ 2 - 3 คร้ัง 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โครงการมีเจำ้หนำ้ท่ีรักษำ
ควำมปลอดภยัอ านวยความสะดวก 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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3.4 การจัดการมลู 
                ฝอย(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-น ้ำจำกกำรท ำควำมสะอำดห้องพกัมูลฝอยรวมจะถูก 
รวบรวมไปบ ำบดัท่ีถงับ ำบดัน ้ำเสียรวมของโครงกำร 
 
 
 
 
-จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีท ำควำมสะอำดห้องพกัมูลฝอยรวม 
ทุกคร้ังหลงักำรเก็บขนของเจำ้หนท่ี้เพื่อป้องกนักำร 
สะสมของเช้ือโรคและกล่ินอนัไม่พึงประสงค ์
-ลำ้งท ำควำมละอำดห้องพกัมูลฝอยดว้ยน ้ำยำฆ่ำเช้ือโรค 
สัปดำห์ละ 1 คร้ัง และพ่นยำฆ่ำแมลงเป็นคร้ังครำว เพื่อ 
ป้องกนั ไม่ใหห้้องพกัมูลฝอยเป็นนแหลง่เพำะพนัธ์ุแมลง 
และสัตวน์ ำโรค 
-ผูป้ฏิบติังำนคดัแยกและเก็บรวบรวมมลูฝอยตอ้งไดรั้บ 
กำรตรวจลสุขภำพประจ ำปี ปีละ 1 คร้ัง 
 
-ผูป้ฏิบติังานคดัแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยตอ้งผา่นการ 
ฝึกอบรมให้ควำมรู้คำ้นสุขอนำมยัและควำมปลอดภยั 
ตำมหลกัเกณฑท่ี์เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินก ำหนดโดย 
ค ำแนะน ำของเจำ้พนกังำนสำธำรณะสุข 

O 
 
 
 
 
O 
 
O 
 
 
O 

 

O 

 

-โครงการให้พนกังานคอยดูแลไม่ให้มีถุงขยะแตก หรือปิดไม่มิดชิด
ตั้งแต่ตอนรวบรวมจากห้องพกัขยะมูลฝอยประจ าชั้น มาท่ีห้องพกัมูล
ฝอยรวม ซ่ึงทุกถงัมีถุงด ารองรับอีกชั้น เพื่อป้องกนัไม่ให้มีน ้าเสียจาก
ขยะร่ัวไหลท าให้ห้องพกัขยะรวมสกปรก และมีการท าความสะอาด
และน าน ้าจากการท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอยรวมไปทิง้ท่ีรำง
ระบำยซ่ึงมีท่อส่งไปยงัถงับ ำบดัน ้ำเสียรวมของโครงกำร (รูปที่ 23) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 23) 
 
 
-โครงการมอบหมายให้แม่บา้นท าความสะอาดสม ่าเสมอ 
(รูปที่ 23) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีการตรวจสุขภาพให้กบั 
พนกังำนคดัแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอย  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
มีการอบรมพนกังานดูแลท าความสะอาดของโครงการ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมลู 
                ฝอย(ต่อ) 

-โครงกำรจดัให้มีกำรตรวจสอบกำรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัของ
ผูป้ฏิบติังำนเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจ ำทุกเดือน 
 
-จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำเก็บขนขยะจำกห้องพกัขยะ 
แต่ละอำคำรไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวมเป็นประจ ำทุกวนั 
เพื่อป้องกนัปริมำณมูลฝอยตกคำ้งภำยในอำคำร 
 
-จดัให้มีรถกระบะขนำดเลก็ล ำเลียงขยะจำกอำคำรแค่ละ 
หลงัไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงกำร 
 
-จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกบนถนน 
สำธำรณะบริเวณดำ้นหนำ้โครงกำรในกำรเขำ้ ออก 
บริเวณท่ีจดัไวส้ ำหรับจอดรถเกบ็ขยะมูลฝอยของ 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหลก็ไฟทุกคร้ังท่ีมีกำรเกบ็ 
ขยะมูลฝอย 
 
-ไม่ให้มีกำรจอดรถเก็บขนมูลฝอยกีดขวำงถนนสำธำรณะ 
จดัให้มีกำรจอดบริเวณท่ีจดัเตรียมไวส้ ำหรับจอดรถเกบ็ 
ขนมูลฝอยเท่ำนั้นเพ่ือป้องกนัผลกระทบดำ้นกำรจรำจร 
บนถนนสำธำรณะ 

O 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 

 

 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 25) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
มีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับให้รถเก็บขยะของ อบต. จอดโดยไม่กีดขวำง
ถนนสำธำรณะ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.5 ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตรวจสอบกำรท ำงำนของหมอ้แปลงไฟฟ้ำและอุปกรณ์ 
ให้อยูใ่นสภำพดีอยูเ่สมอตำมคู่มือของผูผ้ลิต 
 
 
-ติดตั้งต ำแหน่งหมอ้แปลงไฟห้ำมไม่ไห้กีดขวำงเส้นทำง 
กำรจรำจร และให้มีระยะห่ำงจำกอำคำรขำ้งเคียงไม่นอ้ย กว่ำ 
1.80 เมตร สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรติดตั้งไฟฟ้ำ ทัว่ไป มย. 
4501-51  
 
-จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีของโครงกำรเขำ้รับกำรอบรมควำมรู้  
เก่ียวกบักำรใชง้ำนหมอ้แปลไฟฟ้ำของโครงกำร โดยให้  
เขำ้รับกำรอบรมกบับริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยหมอ้แปลง  
ไฟฟ้ำของโครงกำร เพื่ออยูป่ระจ ำในกำรดูแลและ 
บ ำรุงรักษำระบบ ตลอดระยะเวลำเปิดด ำเนินกำร 
 
-จดัให้มีมำตรกำรในกำรประหยดัพลงังำน ดงัน้ี 

• กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงตอ้งเสือกใช้
อุปกรณ์ท่ีใหป้ระสิทธิภำพสูงสุดในกำรประหยดั
พลงังำน 

• เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีมีฉลำกเบอร์ 5 

T 
 
 

O 
 
 

 

O 
 
 
 
 

 

O 
 

O 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแล
อยา่งสม ่าเสมอ มีแผนงานระบุอยา่งชดัเจนใน Preventive Maintenance 
Plan โดยท าการนดัหมายกบัการไฟฟ้าให้เขา้มาท าการตรวจสอบวนัท่ี 
23 กรกฎาคม 2566 น้ี และจะน าเสนอในรายงานเล่มถดัไป 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 22) 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรม 
และช่างไดรั้บการอบรมเก่ียวกบักำรใชง้ำนหมอ้แปลงไฟฟ้ำ 
 
  
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 26) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.5 ไฟฟ้า (ต่อ) • ก ำชบัหนกังำนให้ท ำควำมสะอำดหลอดไฟฟ้ำ และ
โคมไฟในบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลำงอยำ่งสม ่ำเสมอ
เพรำะฝุ่ นละอองท่ีเกำะหลอดไฟฟ้ำจะท ำให้แสง
สว่ำงลดนอ้ยลง 

• ก ำชบัให้เจำ้หนำ้ท่ีดูแลกำรใชไ้ฟฟ้ำในบริเวณ พ้ืนท่ี
ส่วนกลำง โดยปิดไฟทุกคร้ังเม่ือไม่ตอ้งใชไ้ฟแมจ้ะ
เป็นช่วงท่ีไม่ตอ้งกำรใชไ้ฟในระยะส้ันๆ 

 

O 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  มอบหมายให้แม่บา้นดูแลท า
ความสะอาดสม ่าเสมอ บริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลางเช่นท่ีจอดรถในอาคาร
ไม่พบว่ามีฝุ่ นละอองท่ีเกาะหลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสว่างดี  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ เช่น โดยการใชร้ะบบ Vercon 
System เพื่อควบคุมเวลาการปิดไฟให้แสงสว่างในบริเวณพ้ืนท่ี
ส่วนกลางและพ้ืนท่ีสีเขียวระหว่าง 18:00 – 07:00  และใช้Motion 
detector เพื่อเปิดไฟจะเปิดเม่ือพบว่ามีการเคล่ือนไหว  และใช้แสง
สว่างจากโซล่าเซลล์ให้แสงสว่างกับพ้ืนท่ีสีเขียวและไฟถนนเข้า
โครงการและภายในโครงการ รวมทั้ งบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานช่วยกนัปิดไฟเม่ือไม่มีการใช้งาน และตวัอย่างการประหยดั
พลงังานอื่น ๆ ท่ีโครงการมีการใชใ้นปัจจุบนั (รูปที่ 27) 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.6 การอนุรักษ์
พลังงาน 
 
 
 
 
 

มำตรกำรอนุรักษพ์ลงังำนไฟฟ้ำส ำหรับเจำ้ของโครงกำรและ
เจำ้หนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติั  
1. กำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำส ำหรับระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 
1.1 ก าหนดให้ใชห้ลอดไฟฟ้าตามห้องพกัและพ้ืนท่ีใชส้อยใน  
       อำคำร ให้มีค่ำพลงังำนไฟฟ้ำไม่เกิน 12 วตัต/์ตรม. 
 1.2 รณรงคใ์ห้ปิดไฟฟ้าและสว่างเวลาพกัเท่ียงส าหรับ พ้ืนท่ี 
       ส านกังาน 

 
 
 

O 

O 

 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.6 การอนุรักษ์ 
          พลังงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3 ถอดหลอดไฟฟ้ำในบริเวณท่ีมีควำมสว่ำงเกินควำมจ ำเป็น 
 1.4 แยกสวิตชค์วบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงแทนกำรใช ้  
       หน่ึงตวั ควบคุมอปุกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงจ ำนวนมำก 
 1.5 หมัน่ดูแลท ำควำมสะอำตฝุ่ นละอองและบ ำรุงรักษำ 
      อุปกรณ์ไฟฟ้ำ แสงสว่ำงอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้แสงสว่ำง 
     ไดอ้ยำ่งเตม็ประสิทธิภำพ 
1.6 ติดตั้งเคร่ืองปรับระดบัแสงสว่ำง (Dimmer) บริเวณพ้ืนท่ีใช ้
      งำนอเนกประสงค ์ซ่ึงบำงคร้ัง ตอ้งกำรแสงสว่ำงมำก 
      บำงคร้ังตอ้งกำรนอ้ย 
1.7 ค ำนวณและเลือกชนิดสำยไฟฟ้ำให้เหมำะสมในกำรใชง้ำน 
1.8 ในกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำใหเ้ลือกใชบ้ลัลำสต ์
      อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงช่วย ประหยดัไฟได1้0 วตัต/์หลอด 
      ประหยดัพลงังำนไตร้้อยละ 30 เม่ือ  เทียบกบับลัลำสตช์นิด 
      แกนเหลก็ธรรมตำ 
1.9 ใชห้ลอดประหยดัพลงังำน ท่ีเรียกว่ำ Light Emitting Diode 
       (LED) เพรำะมีประสิทธิภำพกำรให้พลงังำนแสงสว่ำงท่ี 
      ระดบัสูงถึง 120 ลูเมน/วตัต ์และปล่อยควำมร้อนออกมำ 
     นอ้ยมำก ท ำให้อำคำรลด   กำรสูญเสียพลงังำนไฟฟ้ำใน 
     ส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ ท ำให้ช่วย ประหยดัพลงังำนมำกขึ้น 
     ไปอีก และมีอำยุกำรใชง้ำนนำนกว่ำ 11 ปี 

O 
O 

O 
 

O 
 

O 
O 
 
 
 
O 
 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 26) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.6 การอนุรักษ์ 
      พลังงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 เลือกใชก้ระจกท่ีมีค่ำสัมประสิทธ์ิกำรส่องผำ่นควำมร้อน 
       จำกรังสีอำทิตยอ์ยูใ่นช่วง 0.55 - 0.30 และมีค่ำกำรส่อง 
        ผำ่นของแสงธรรมชำติต่อค่ำสัมประสิทธ์ิกำรส่องผำ่น 
        ควำมร้อนจำกรังสีอำทิตย ์ อยูใ่นช่วง 1.2 - 1.60 
1.11 ติดตั้งป้ำยรณรงคใ์ห้ประหยดัไฟฟ้ำ บริเวณหนำ้ลิฟต ์และ 
       บนัได (เช่น ใหปิ้ดไฟแสงสว่ำง เม่ือออกจำกห้องพกั และ 
       กำรใชอุ้ปกรณ์ ประหยดัไฟฟ้ำ) 
 
1.12 เลือกอปุกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น หลอดไฟ หรือเคร่ืองปรับอำกำศ 
        ท่ีได ้รับรองกำรประหยดัพลงังำนจำกหน่วยงำนรำชกำร 
1.13 ใชร้ะบบ Key tag เปิดปิดไฟภำยในห้องพกัทุกห้องเพื่อลด 
         ผลกระทบดำ้นกำรใชห้ลงังำนไฟฟ้ำเม่ือไม่มีผูอ้ำศยั 
         ภำยในห้องพกั 
2 กำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำส ำหรับระบบท ำควำมเย็นปรับ
อำกำศ 
2.1 ปลูกตน้ไมใ้นโครงกำรให้มำกท่ีสุด ในบริเวณพ้ืนท่ีว่ำงซ่ึง 
      ไม่ใช่ถนนและทำงว่ิงเพ่ือลดภำระกำรท ำงำนของ 
       เคร่ืองปรับอำกำศ 
2.2 ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอำกำศให้เหมำะสมประมำณ 25-26    
      องศำเซลเซียส 

O 
 
 
 

O 

 

O 
 

O 
 
 
 

O 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ ได้มีการประชำสัมพนัธ์ให้
ประหยดัไฟฟ้ำ ทั้งในส่วนออฟฟิศ และกบัผูพ้กัอำศยัผำ่นคู่มือพกัอำศยั 
Resident Manual ในหน้ า ท่ี  6 - 7 และอี เ มล์ ให้ ปิ ดBoiler และ
เคร่ืองปรับอากาศเม่ือไม่ใชห้รือไม่อยู ่ 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 26)  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ใช ้Key tag เปิดปิดไฟภำยใน
ห้องพกั (รูปที่ 26) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดมี้การปลูกตน้ไมใ้หญ่ ไมพุ้่ม 
ไมค้ลุมดิน ในบริเวณต่าง ๆ ของโครงการ  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีบอร์ดประชำสัมพนัธ์ และ
ส่ือสำรเร่ืองกำรประหยดัพลงังำนในออฟฟิศ (รูปที่ 27) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.6 การอนุรักษ์ 
       พลังงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ปิดเคร่ืองปรับอำกำศในช่วงเวลำพกัเท่ียง ส ำหรับห้อง 
      ส ำนกังำน  ให้ใชวิ้ธีกำรลดกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
      โดยปรับเทอร์โมสตสัให้อยูท่ี่อุณหภูมิสูงสุด เพื่อให ้
      คอมเพรสเซอร์หยดุท ำงำน 
2.4 เปิดเคร่ืองระบำยอำกำศเท่ำท่ีจ ำเป็น 
 
2.5 บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
2.6 ท ำควำมสะอำดแผน่กรองอำกำศดำ้นหนำ้และแผน่ระบำย 
       ควำมร้อนดำ้นหลงัทุกเดือน 
 
2.7 เลือกใชเ้คร่ืองปรับอำกำศประสิทธิภำพและประหยดั 
      พลงังำน 
 
2.8 ติดป้ำยประชำสัมพนัธ์ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำรใหท้ ำกำรลำ้ง
แอร์เป็นประจ ำสม ่ำเสมอพร้อมระบุติตต่อช่ำงซ่อม /ลำ้งแอร์ 
เพื่ออ ำนวยควำมสะตวกผูพ้กัอำศยัภำยในโครงกำร 
2.9 ประสำนกบัช่ำงช่อม/ลำ้งแอร์ โดยจดัให้มีช่วงลดรำคำใน
กำรลำ้งท ำควำมสะอำตเคร่ืองปรับอำกำศเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้กบัผูพ้กัอำศยั 

O 

 
 

O 

O 

O 
 
O 

 
O 

 
O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีบอร์ดประชำสัมพนัธ์ และ
ส่ือสำรเร่ืองกำรประหยดัพลงังำนในออฟฟิศ (รูปที่ 27) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ อยูใ่นแผนงาน PM 
(รูปที่ 28)  
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ อยูใ่นแผนงาน PM 
(รูปที่ 28)  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 -โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้ 
  ผูพ้กัอาศยัทราบ และมีคู่มือ Residents Manual ในหนา้ท่ี 6 - 7 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.6 การอนุรักษ์ 
       พลังงาน  (ต่อ) 

2.10 ติดตั้งฉนวนกนัควำมร้อนในห้องท่ีมีกำรปรับอำกำศ
โดยเฉพำะห้องบนสุตของอำคำรจะติดฉนวนกนัควำมร้อนท่ีฝ้ำ
เพดำนทุกหอ้งเพื่อลดกำรสูญเสียพลงังำนจำกกำรถ่ำยเทควำม
ร้อนเขำ้ภำยในอำคำร 
3. กำรอนุรักษ์พลงังำนไฟฟ้ำส ำหรับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในอำคำร 
    เช่น เคร่ืองสูบน ้ำ ลิฟต ์เป็นตนั 
3.1 ลิฟต ์
- ตั้งเวลำใหป้ระตูลิฟตปิ์ดเองในช่วงเวลำอยำ่งนอ้ย10 วินำที จะ
ช่วยลดควำมจ ำเป็นในกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำของกำรขบัเคล่ือน
มอเตอร์เปิด ปิดประต ู
- ส่งเสริม/รณรงคกิ์จกรรมให้มีกำรเดินขึ้น-ลง แทน กำรใช้
ลิฟตส์ ำหรับพนกังำนและผูพ้กัอำศยั 
 
- แสดงเลขชั้นท่ีชดัเจนสำมำรถมองเห็นไดง้่ำยเพื่อช่วยลดกำร
เดินทำงหลงชั้นและลดกำรใชลิ้ฟตท่ี์ไม่จ ำเป็น 
 
 
3.2 ติดตั้งอุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดกำร
ใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำท่ีเคร่ืองสูบน ้ำ 
 

O 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 

O 

 

O 
 
 
O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
   
  
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
   
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีประชาสัมพนัธ์ให้พนกังาน 
  ทราบเร่ืองการประหยดัพลงังานในท่ีท างาน  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมีหมายเขชั้นติดให้เห็น
ชดัเจน ท่ีหนา้ลิฟตท์ุกชั้น  
 
   
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

- มำตรกำรอนุรักษพ์ลงังำนส ำหรับผูอ้ยูอ่ำศยัปฏิบติั 
ในส่วนของผูพ้กัอำศยั โครงกำรจะมีกำรประชำสัมพนัธ์ 
เพื่อให้ผูพ้กัอำศยัมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษพ์ลงังำน โดยกำร 
แจกแผน่พบัและติดป้ำยรณรงคท่ี์มีขอ้ควำมเก่ียวกบักำร 
ประหยดัพลงังำน โดยมีขอ้ควำม ดงันี้ี 
1. ปิดไฟทุกคร้ังเม่ือไม่มีกำรใชง้ำน 
2. ตั้งอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอำกำศท่ี 25 องศำเซลเซียส 
3. ขึ้น-ลงชั้นเตียวหรือ สองชั้น ใชบ้นัไดแทนลิฟต ์
ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมกฎกระทรวงบงัคบัไขผ้งัเมือง 
รวมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พ.ศ. 2558 อยำ่งเคร่งครัด 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศยั 
  ทราบเร่ืองการประหยดัพลังงานโดย มีคู่มือ Residents Manual ใน
หนา้ท่ี 6 – 7 (ภาคผนวก ก) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 การใช้ประโยชน์  
                      ที่ดิน 

-ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมกฎกระทรวงบงัคบัใชผ้งัเมือง 
รวมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พ.ศ. 2558 อยำ่งเคร่งครัด 

 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 

 

3.8 การจราจรและ
การคมนาคมขนส่ง 
 
 
 
 
 

-จดัให้มีท่ีจอดรถยนตภ์ำยในโครงกำรจ ำนวน 113 คนั และซ่ึง
เพียงพอตำมกฎหมำย (โดยให้มีอตัรำส่วน 1:1 ระหว่ำงจ ำนวน
ห้องพกัและช่องจอดรถ ของอำคำร 5 ชั้น 5 อำคำร ต่ละอำคำร
มี 20 ห้องพกั และวิลล่ำ 13 หลงั) 
 
 
 

O 

 

 

 

 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีท่ีจอดรถภายในอาคาร 
5 ชั้น (รูปที่ 11) และเพ่ิมช่องจอดรถภายนอกขา้งอาคารB จ านวน7 ช่อง  
(รูปท่ี 51) รวมทั้งลานจอดรถด้านนอกโครงการ (รูปท่ี 29) เพื่อให้
เพียงพอกบัทุกห้องพกัในสภาพโครงการปัจจุบนั ซ่ึงมี 2 อาคาร (A 20 
ห้อง และ B 30 ห้อง) ส่วนวิลล่าแต่ละหลงัมีท่ีจอดรถภายในแต่ละ 
วิลล่าแลว้ 
 

ปัจจุบนัจ านวนช่อง
จอดรถในอาคารมี
นอ้ยกว่าจ านวน
ห้องพกั โดยอาคาร 
A มี19 ช่องจอด 
และอาคาร B มี 18 
ช่องจอดรถ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.8 การจราจรและ
การคมนาคมขนส่ง 
( ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงกำรจดักำรจรำจรภำยในโครงกำรมีควำมกวำ้งของ 
ทำงเขำ้และทำงออก 6.00 เมตร และจดัให้มีกำรเดินรถ 
แบบสองทิศทำง (Two Way) 
-ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงบริเวณทำงเขำ้ออก ถนนในโครงกำร 
และบริเวณลำนจอตรถเพื่อใหแ้สงสว่ำงในเวลำกลำงคืน 
-ติดกระจกเงำสะทอ้นแสง เพื่อเป็นกำรลดอุบติัเหตุ 
 
-จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัคอยอ ำนวยควำมสะดวก 
และ ควบคุมกำรจรำจรกำรเขำ้-ออกบริเวณดำ้นหนำ้โครงกำร
ตลอด 24 ชัว่โมง 
-จดัอบรมเจำ้หนำ้ท่ีโครงกำรให้อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำร 
จรำจรบริเวณทำงเขำ้ออกหนำ้โครงกำรอยำ่งนอ้ย 1 คร้ัง/เดือน 
-จดัให้มีลูกศรแสดงทิศทำงกำรจรำจรบนพ้ืนทำงให้ซดัเจน 
 
-จดัท ำป้ำยเตือนบริเวณทำงเขำ้และทำงออกโครงกำร โดย 
ระบุว่ำ "มีรถเขำ้ - ออกโครงกำร" รวมทั้งสัญญำณไฟ 
กระพริบเพื่อเตือนให้ผูท่ี้สัญจรผำ่นบริเวณดงักล่ำวเพ่ิม 
ควำมระมดัระวงัโดยต ำแหน่งท่ีติดตั้งป้ำยจะตอ้งมองเห็น 
ไดข้ดัเจนในระยะท่ีเหมำะสม 
 

O 
 
 

O 

O 

O 
 
 

O 

O 

 
C 

 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ความกวา้งถนนเพียงพอ
ส าหรับกำรเดินรถแบบสองทิศทำง (Two Way) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 32) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดติ้ดตั้งกระจกโคง้ท่ีทางแยก
เขา้อาคาร A และ ทางเขา้ส่วนวิลล่า (รูปที่ 31) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 13) 
 
 
-โครงการใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 
 
-โครงการจดัให้มีลูกศรบอกทิศทางส าหรับรถเขา้ ออกท่ีชั้น 1 บริเวณท่ี
จอดรถในอาคาร 5 ชั้น (รูปที่ 11) 
-เน่ืองจากทางเขา้ ออก ส่วนท่ีพกัอาศยัของโครงการ ตั้งอยูสุ่ดถนน 
 บนพ้ืนท่ีของโครงการ และไม่ไดอ้ยูติ่ดกบัถนนสาธารณะ(รูปที่ 29,30) 
 ทัศนวิสัยของการสัญจรจากถนนสาธารณะ มาถึงทางเข้า ออก
โครงการสามารถเห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล  และมีสัญญาณไฟท่ีตูรั้บ
บตัรก่อนผา่นประตูเขา้โครงการเป็นท่ีสังเกต  ทางโครงการไดป้ระเมิน
ว่าสภาพปัจจุบนัเหมาะสม และยงัไม่มีรายงานอุบติัเหตุ (รูปที่ 33) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.8 การจราจรและ
การคมนาคมขนส่ง 
( ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ติดตั้งป้ำยจ ำกดัควำมเร็วไม่ให้เกิน 30 กม /ชม. และติดตั้ง 
กระจกโคง้จรำจรบริเวณทำงเขำ้-ออกโครงกำร และบริเวณทำง
โคง้บริเวณถนนภำยในโครงกำร 
-ติดตั้งไฟฟ้ำให้แสงสว่ำงบริเวณทำงเขำ้-ออก โครงกำรและ
บริเวณลำนจอตรถเพื่อให้แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืน 
-ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV บริเวณทำงเขำ้-ออกของ
โครงกำรและบริเวณท่ีจอดรถเพื่อให้เกิดควำมปลอดภยัของผู ้
พกัอำศยัและผูม้ำใชถ้นนภำยนอกโครงกำร 
-จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีโครงกำรประจ ำดำ้นหนำ้อำคำร บริเวณ
ทำงเขำ้-ออกโครงกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับในกำร
เรียกใชบ้ริกำรรถสำธำรณะให้แก่ผูม้ำใชบ้ริกำรเพ่ือเป็นกำรลด
ระยะวลำกำรกีดขวำงกำรจรำจรบริเวณดำ้นหนำ้อำคำรลง 
-จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัอ ำนวยควำมสะดวก
บริเวณท่ีจอดรถตลอด 24 ชัว่โมงเพ่ือควำมปลอดภยัในทรัพย ์
สินของผูม้ำใชบ้ริกำร โดยแบ่งเป็น 2 กะ กะเชำ้ (เวลำ 08.00 -
18.00 น.) มีเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั 2 คน และกะเยน็
(เวลำ 18.00 - 0800 น) มีเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั 2 คน 
-ห้ำมผูพ้กัอำศยัจอดรถบริเวณทำงขำ้ - ออกของโครงกำร 
และถนนสำธำรณะภำยนอกโครงกำร เพื่อให้เกิดควำม 
คล่องตวัในกำรเดินรถและกำรเดินเทำ้ของชุมขน 

O 
 
 

O 

O 

 

O 

 
 

C 

 
 
 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ำยจ ำกดัควำมเร็วไม่เกิน 
20 กม /ชม. เห็นไดช้ดัเจนเม่ือเขำ้โครงกำร(รูปท่ี 10) และติดตั้งกระจก
โคง้ท่ีทำงแยกเขำ้อำคำร A และ ทำงแยกไปโซนท่ีพกัวิลล่ำ (รูปที่ 31) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  ติดตั้งโคมไฟ (รูปที่ 32 ) 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งกล้อง CCTV ตั้งแต่
ทางเขา้ออก ทั้ง 2 ดา้น และตามแนวถนน (รูปที่ 32) 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯโดยมอบหมายให้เจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภยั ช่วยอ านวยความสะดวก (รูปที่ 13) 
 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯโดยมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยั ประจ ำกะกลำงคืน (19:00 -07:00) และมอบหมำยให้พนกังำน
ประจ ำฟร้อนทดู์แลในเวลำกลำงวนั (รูปที่ 13) 
 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ โดยเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัและพนกังำนประจ ำฟร้อนท์อ านวยความสะดวกและส่ือสาร
แนะน าท่ีจอดรถเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเขา้ ออก 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.8 การจราจรและ
การคมนาคมขนส่ง 
( ต่อ) 

-จดัให้มีกำรติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณตำ้นหนำ้โครงกำร 
และทำงเขำ้-ออก ของโครงกำรทกุจุดท่ีสำมำรถบนัทึกกำร 
เขำ้-ออก ของรถตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือป้องกนัดวำม 
ปลอดภยัตำมจุดต่ำง ๆ 
-ติดตั้งป้ำยสัญญำณจรำจรบริเวณทำงเขำ้-ออกโครงกำร 
 
 
-ก ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผูพ้กัอำศยัน ำรถไปจอดบนถนน 
สำธำรณะดำ้นหนำ้โครงกำรโดยเด็ดขำด 
 
-จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัภำยในโครงกำรคอย 
ดูแลตกัเตือนให้ผูข้บัขีห่ร่ีแสงไฟหนำ้รถลง ซ่ึงถำ้แสงไฟ 
หนำ้รถสว่ำงจำ้แลว้จะไปรบกวนสำยตำผูข้บัรถคนัอ่ืนทั้งท่ี 
ว่ิงสวนมำ และไปรบกวนสำยตำผูอ้ำศยับริเวณใกลเ้คียง 
-ติดป้ำยห้ำมติดเคร่ืองยนตข์ณะจอดรถ และจดัให้มี 
เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำพ้ืนท่ีจอดรถตรวจตรำใหผู้ข้บัขีด่บั 
เคร่ืองยนตข์ณะจอดรถ 

O 

 

C 
 
 
O 

 
O 

 
 

O 
 

-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งกล้อง CCTV ตั้งแต่
ทางเขา้ออก ทั้ง 2 ดา้น และตามแนวถนน (รูปที่ 32) 
 
 
-โครงการได้ใช้ตู ้รับและคืนบัตรก่อนเข้าและออกโครงการเป็น
สัญลกัษณ์และควบคุมการเปิดปิดประตูโครงการ ซ่ึงเป็นการบงัคบั
ช่องทางเขา้ และออกโครงการ และมีแนวตน้ไมแ้บ่งช่องทาง (รูปที่ 33) 
-โครงการไดจ้ดับริเวณท่ีจอดรถภายในอาคารส าหรับผูพ้กัอาศยั ส่วน 
พนักงานและผูม้าติดต่อจอดรถท่ีลานจอดด้านนอก จึงไม่กีดขวาง
ทางเขา้ออก มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวก 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ  ติดตั้ งป้ายเตือนห้ำมติด
เคร่ืองยนต์ขณะจอดรถท่ีบริเวณหน้ำอำคำรออฟฟิศและท่ีจอดรถใน
อำคำร5 ชั้น (รูปที่ 9)   รวมทั้งมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลและแนะน า 

 

3.9 ระบบปรับอากาศ
และระบบระบาย
อากาศ 

- เลือกเคร่ืองปรับอากาศติดตั้งภายในโครงการท่ีมีค่าอตัรา
ประสิทธิภาพพลงังานขั้นต ่า คือ 11 บีทียตู่อชัว่โมงต่อวตัต์
(พลงังานไฟฟ้า) ซ่ึงเป็นไปตามประกาศกระทรวงพลงังาน 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.9 ระบบปรับอากาศ
และระบบระบาย
อากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้นต ่า ค่าประสิทธิภาพ
ให้ความเยน็และค่าพลงังานไฟฟ้าต่อความเยน็ของระบบปรับ
อากาศท่ีติดตั้งใชง้านในอาคาร พ.ศ. 2552 
- เลือกเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบตดัไฟในตวัเพื่อป้องกนั
ความร้อนท่ีออกมามากเกินปกติ 
- ในการออกแบบการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศจะออกแบบให้
แผน่ระบายความร้อนเฉียงขึ้น ซ่ึงความร้อนจากคอมเพรสเซอร์
จะถูกระบายขึ้นดา้นบน เพื่อป้องกนัผลกระทบกบัอาคาร
ขา้งเคียง 
- จดัให้มีการปลูกไมย้ืนตน้โดยรอบแนวเขตท่ีดินโครงการ เม่ือ
เจริญเติบโตเตม็ท่ีจะมีความสูงประมาณ 2-5 เมตร จะสามารถ
ดูดซบัความร้อนท่ีเกิดจากเคร่ืองปรับอากาศไดอ้ยา่งเพียงพอใน
การปลูกตน้ไมร้อบแนวเขตท่ีดินจะน าตน้ไมท่ี้มีขนาดความสูง
ไม่นอ้ยกว่า 2 เมตร มาปลูกเพื่อให้สามารถป้องกนัผลกระทบ
ไดร้วดเร็ว 
- ลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศตามระยะเวลาก าหนด 
เพื่อลดการท างานของมอเตอร์ เน่ืองจากการเกาะของฝุ่ น 
 

 
 
 

O 
 

O 
 
 
 

O 
 
 

 
 

O 

 
 
 

 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
 
 
 
-โครงการได้ด า เ นินการตามมาตรการฯ  ล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ (รูปที่ 28) และบนัทึกการลา้งแอร์ (ภาคผนวก ก) 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.9 ระบบปรับอากาศ
และระบบระบาย
อากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ติดป้ายรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัเห็นคุณค่าของการประหยดั
พลงังานและลดโลกร้อนภายในพ้ืนท่ีโครงการทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ 
  1. ปิดไฟทุกคร้ังเม่ือไม่มีการใชง้าน 
       (Turn off lights when not in use) 
  2. ตั้งอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส ซ่ึง
เป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสม (The air conditioning temperature at 
25 °C to save energy) 
  3. ขึ้น-ลงชั้นเดียวหรือสองชั้นใชบ้นัไดแทนลิฟต ์ 
      Use the stairs instead of the elevator.) 
  4. คดัแยกขยะก่อนน ามาทิง้ เพ่ือช่วยลดพลงังานในการท าลาย
ขยะ (Screen waste before disposal) 
 
- ปรับอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศให้อยูใ่นระดบั 25 องศา
เซลเซียส 
- ปิดแอร์เม่ือไม่ใชแ้ละอยา่เปิดประตูหนา้ต่างทิ้งไวใ้นขณะเปิด
แอร์ 
- จดัให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายในห้องพกัทุก
ห้องน ้า ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีห้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

O 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศยั 
  ทราบเร่ืองการประหยดัพลังงานโดย มีคู่มือ Residents Manual ใน
หนา้ท่ี 6 -7 และบอร์ดประชาสัมพนัธ์ในออฟฟิศ (รูปที่ 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.9 ระบบปรับอากาศ
และระบบระบาย
อากาศ (ต่อ) 
 

- บริเวณบนัไดหนีไฟจดัให้มีพ้ืนท่ีการระบายอากาศ (ไม่นอ้ย
กว่า 14 ตร.ม./ชั้น) 
- จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มากท่ีสุด โดยจดัให้มี
พ้ืนท่ีสีเขียว 6,713.63 ตารางเมตร 
- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการให้มีความ
สวยงามอยูเ่สมอ เพื่อดูดซบัปริมาณความร้อนจากโครงการได้
อยา่งเพียงพอ 
- ติดป้ายห้ามติดเคร่ืองยนตทิ์้งไวภ้ายในบริเวณท่ีจอดรถให้
สามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

O 

O 
 
O 

 
O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 1 -4 , 7 และ 8) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 8 ) 
 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ  ติดตั้ งป้ายเตือนห้ำมติด
เคร่ืองยนตข์ณะจอดรถทั้งท่ีบริเวณหน้ำอำคำรออฟฟิศและในบริเวณท่ี
จอดรถในอำคำร5 ชั้น (รูปที่ 9)   รวมทั้งมีเจา้หนา้ท่ี คอยดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. คุณค่าต่อคุณภาพ  
    ชีวิต 
  4.1 สภาพเศรษฐกิจ
สังคม 
 
 
 
 
 
 

- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการ และพนกังานรักษาความ
ปลอดภยัดูแลการอยูอ่าศยัใหเ้ป็นไปอยา่งสงบสุขไม่ให้ผูอ้ยู่
อาศยัก่อความเดือดร้อนต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียง 
- ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบติัควบคุมการอยูอ่าศยัของผูพ้กัอาศยั
ในโครงการ 
- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่าง ๆ อยา่ง
เคร่งครัดเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียง 
- ร่วมสนบัสนุนหรือจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนขา้งเคียง เช่น 
การท าบุญหรือกิจกรรมส าคญัต่าง ๆของชุมชน 

O 
 
 

O 

O 
 
O 

 -โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 โดยมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าโครงการ (รูปท่ี 13) 
 
-โครงการไดจ้ดัท าระเบียบผูพ้กัอาศยัเพื่อใชร่้วมกนั Residents Manual 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการจะใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
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 และแนวทางแก้ไข 

4. คุณค่าต่อคุณภาพ  
    ชีวิต 
  4.1 สภาพเศรษฐกิจ
สังคม (ต่อ) 
 

- ติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) ซ่ึงเป็นระบบ
โทรทศัน์วงจรปิดท่ีสามารถเฝ้าดูพ้ืนท่ีเพ่ือป้องกนัความ
ปลอดภยัตามจุดต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร 
 
 
- จดัให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณดา้นหนา้โครงการ และมี
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือช่วยเพ่ิม
ความปลอดภยัสาธารณะให้กบัชุมชนขา้งเคียงไดอ้ีกทางหน่ึง 

 

O 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งกลอ้ง CCTV และระบบ
เซนเซอร์ของบริษทั Securitus ตั้งแต่ทางเขา้ออก ทั้ง 2 ดา้น และตาม
แนวถนนตลอดทั้งโครงการ สามารถตรวจจบัและเตือนหากมีการตดั
สัญญาณจากผูบุ้กรุกหรือส่ิงกีดขวางทราบ เพ่ือเขา้ไปตรวจและจดัการ 
(รูปที่ 31, 32) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งโคมไฟบริเวณดา้นหนา้
โครงการและถนนทางเข้าโครงการ (รูปท่ี 32) และมีเจา้หน้าท่ีรักษา
ความปลอดภยัจากบริษทั Securitus ประจ ากะกลางคืน (รูปที่ 13) 
 

 
 
 
 

4.2 สุขภาพและ
สาธารณสุข 
 (1) ด้านสุขภาพกาย 
  1. โรคระบบทางเดิน 
                    หายใจ 
 
 
 
 
 
 

- ฉีดลา้งท าความสะอาดถนนและทางว่ิงภายในโครงการอยา่ง
สม ่าเสมอ 
- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการเพื่อลดความเร็ว เพื่อ
ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 
- ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนตทิ์้งไวบ้ริเวณท่ีจอดรถภายใน
โครงการใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 
- จดัท าป้ายและสัญลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชดัเจน และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัขีท่  าให้เกิดการเคล่ือนตวัของรถ
ภายในโครงการและบริเวณทางเขา้-ออกโครงการท าไดอ้ยา่ง
สะดวกและไม่ติดขดั 
 

O 

O 
 
O 

C 

 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ถนนภายในโครงการสะอาด
ไม่มีฝุ่ นฟุ้งกระจาย (รูปที่ 12) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ำยจ ำกดัควำมเร็วไม่ให้
เกิน 20 กม /ชม. ภำยในโครงกำร (รูปที่ 10) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 9) 
 
-โครงการได้ออกแบบการบังคบัช่องจราจรท่ีทางเข้าออกโครงการ 
โดยแยกประตูทางเขา้และทางออกให้อยูค่นละดา้นของเกาะกลางถนน
ท่ีช่องทางเข้าโครงการได้ติดตั้งตู ้จ่ายบัตรทางด้านขวาของผู ้ข ับขี่  
หลงัจากรับบตัรประตูทางเขา้โครงการจึงจะเปิด  และตอ้งคืนบตัรท่ีตู ้
รับบตัรในช่องทางออกโครงการ ประตูทางออกจึงจะเปิด (รูปที่ 33) 

 
 
 
โครงการใชร้ะบบ
และสัญลกัษณ์ของ
ตูจ้่ายและคนืบตัร
เขา้ออก เพื่อก าหนด
ช่องทางจราจรแทน
การใชลู้กศรท่ีพ้ืน  
ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจและ
ไม่สับสน 
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4.2 สุขภาพและ
สาธารณสุข 
 (1) ด้านสุขภาพกาย 
  1. โรคระบบทางเดิน 
               หายใจ (ต่อ) 

- จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการเพ่ือช่วยในการลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละอองและช่วยดูดซบัมลพิษท่ีเกิดจาก
ยานพาหนะท่ีเขา้-ออกโครงการ 
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีส่ิงกีดขวาง
การระบายอากาศ 
- ระบบเคร่ืองปรับอากาศในพ้ืนท่ีส่วนกลางของอาคารตอ้งจดั
ให้มีการลา้งแผน่กรองอากาศของเคร่ืองปรับอากาศอยา่งนอ้ย
เดือนละ 1 คร้ัง และลา้งเคร่ืองปรับอากาศแบบเตม็รูปแบบเป็น
ประจ าทุก ๆ 6 เดือน เพ่ือป้องกนัการเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค 
 

O 

O 

O 

 
 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ทีมช่างและ
แม่บา้นดูแล 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายแผนงานใหที้ม
ช่างในการปฏิบติัใน Preventive Maintenance Plan และมีบนัทึกการ
ลา้งแอร์ (รูปที่ 28)  และ (ภาคผนวก ก) 

 
 
 
 

  2. โรคผิวหนัง 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงสร้างท่ีอยูใ่ตดิ้นและสัมผสักบัน ้า ก าหนดให้ใชค้อนกรีต
ผสมกบัน ้ายากนัซึม และให้มีอตัราส่วนต่อน ้าซีเมนตไ์ม่
มากกว่า 0.5 
- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบเส้นท่อประปาและถงัเก็บน ้าให้
อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ และรีบซ่อมแซมกรณีท่ีมีการช ารุดโดย
ในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมตอ้งแจง้ผูพ้กัอาศยัให้ทราบก่อน
ล่วงหนา้ก่อนลา้งทุกคร้ัง ตอ้งท าจดหมายแจง้และติดประกาศ
บนบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ให้ผูพ้กัอาศยัไดท้ราบล่วงหนา้ 2 

O 

 

O 

 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
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2. โรคผิวหนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ โดยตอ้งระบุวนั เวลา ท่ีชดัเจน และแจง้ใหผู้พ้กัอาศยั
ส ารองน ้าใชไ้ว ้เน่ืองจากระหว่างท าการลา้งจะไม่สามารถใช้
น ้าประปาได ้
- ผิวผนงัและพ้ืนใตดิ้นดา้นภายนอกท่ีสัมผสักบัดินก าหนดให้
ป้องกนัดว้ย Water  Proofing Membrane ความหนาไม่นอ้ยกว่า 
2.0 มม. และก่ออิฐบลอ็กป้องกนัการฉีกขาด 
- ผิวเสา ผนงั และพ้ืนดา้นภายในท่ีสัมผสักบัน ้าระบบ
สาธารณูปโภค ก าหนดให้เพ่ิมความหนาผิวปูนฉาบขึ้นอีก 15 
มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตท่ีสัมผสักบัน ้าดว้ยสาร 
Non Toxic Chemicret 
- ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถงัเก็บน ้าเพ่ือลา้งตะกอน
สนิม และความสกปรกท่ีเกาะตามผนงัหรือซอกมุมของถงั
ส ารองน ้าในการท าความสะอาดถงัเก็บน ้าจะท าการกวาด
ตะกอนขดัสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนงัหรือซอกมุมของถงั
น ้าท่ีไม่มีการหมุนเวียน โดยใชแ้ปรงขดัไม่ใชน้ ้ายาลา้งท่ีมี
สารเคมีซ่ึงอาจตกคา้ง ทั้งน้ี ในการลา้งท าความสะอาดจะ
ด าเนินการคร้ังละถงั เพ่ือให้ถงัท่ีเหลือสามารถส ารองน ้าใชข้อง
โครงการได ้โดยก าหนดให้ลา้งในช่วงเวลา 24.00 – 05.00 น. 
(ช่วงเวลาปรับไดต้ามความเหมาะสม) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการ

 
 
 

O 

 

O 

 
 

O 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง 
 
 
 
-โครงการไดล้า้งถงัเก็บน ้าคร้ังล่าสุดเม่ือ 28 มิถุนายน 2566 (รูปที่ 20) 
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  2. โรคผิวหนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชน้ ้านอ้ยเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใชน้ ้าภายในอาคาร 
โดยความถ่ี 
- ในการลา้งท าความสะอาดปีละ 2 คร้ัง (6 เดือน/ 1 คร้ัง) เพ่ือ
สุขภาพอนามยัท่ีดีของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 
- จดัให้มีช่องท าความสะอาดดา้นขา้งถงั จ านวน 2 ช่อง/ถงั เพื่อ
ความสะดวกและปลอดภยัในการเขา้ไปดูแลบ ารุงรักษาถงัเก็บ
น ้า 
 
- โครงการจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสีย ส าหรับพ้ืนท่ีโครงการ 
ดงัน้ี 

• อำคำรพกัอำศยั ขนำด 5 ชั้น จ ำนวน 5 หลงั แต่ละหลงั
มีปริมำณน ้ำเสีย 16.00 ลบ.ม. โครงกำรจดัให้มีระบบ
บ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อำกำศ 
จ ำนวน 1 ชุดต่ออำคำร 1 หลงั สำมำรถรับน ้ำเสียได้
ไม่นอ้ยกว่ำ 18 ลบ.ม./วนั/ชุด 

• อำคำร Villa จ ำนวน 13 หลงั แตล่ะหลงัมีปริมำณน ้ำ
เสีย 0.80 ลบ.ม. โครงกำรจดัให้มีระบบบ ำบดัน ้ำเสีย
ส ำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อำกำศ จ ำนวน 1 ชุดต่อ
อำคำร 1 หลงั สำมำรถรับน ้ำเสียไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 0.90 
ลบ.ม./วนั/ชุด 

 
 

O 

O 

 
 
 
 

O 

 
 

O 

 
 

 
 
-โครงการมีการลา้งท าความสะอาดคร้ังก่อนเม่ือ พฤศจิกายน 2565  
และลา้งคร้ังล่าสุดเม่ือ 28 มิถุนายน 2566 (รูปที่ 20) 
- โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  (รูปที่ 19)   
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดท้  าการติดตั้งระบบบ าบดั
เบ้ืองตน้ท่ีอาคาร A และ B (รูปที่ 15) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดติ้ดตั้งระบบบ าบดั กบั Villa 
ทุกหลงั (รูปที่ 14) 
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• ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนกลำงชนิดเติมอำกำศแบบ
ตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge) จ ำนวน 
1 ชุด รองรับน ้ำเสียท่ีผำ่นกำรบ ำบดัขั้นตน้จำกภำยใน
โครงกำรทุกหลงั สำมำรถรองรับน ้ำเสียจำกโครงกำร
ไม่นอ้ยกว่ำ 105 ลบ.ม./วนั บ ำบดัน ้ำเสียจนไดน้ ้ำทิ้ง
ท่ีมีค่ำ BOD ออกจำกระบบไม่เกิน 20 มก./ล. น ้ำทิ้งท่ี
ผำ่นกำรบ ำบดัจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวมแลว้จะถูก
สูบโดยป๊ัมสูบน ้ำทิ้งเพ่ือน ำมำใชป้ระโยชน์กำรรดน ้ำ
ตน้ไม ้และส่วนท่ีเหลือจำกกำรใชป้ระโยชน์จะ
รวบรวมเขำ้ระบบท่อระบำยน ้ำของบริษทั ไทยนอร์
ดิค พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (สนำมกอลฟ์ แบลค็เมำเท่น) 
เพื่อน ำไปใชป้ระโยชน์ในสนำมกอลฟ์ต่อไป 
 

- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสียให้ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 
 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

 
 
 
 

 -โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดติ้ดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสีย
ส่วนกลางตามท่ีไดร้ะบุในมาตรการฯ และไดท้ าการเดินระบบบ าบดั
ส่วนกลางแลว้ (รูปที่ 16)   โดยคณุภาพน ้าทิ้งท่ีออกจากระบบบ าบดั
ผา่นเกณฑ ์  โครงการมีระบบการเติมคลอรีนให้กบัน ้าทิง้ท่ีออกจาก
ระบบบ าบดั  เพ่ือฆ่าเช้ือแบคทีเรีย แลว้สูบไปเก็บท่ี Irrigation Tank 
ก่อนน าไปใชเ้ป็นน ้ารดตน้ไม ้ 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ทีมช่างและ
ฝ่ายวิศกรรมดูแล 
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  3. โรคท่ีมีสัตว์เป็น
พาหะน าโรค 

- จดัให้มีการท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุพาหะน าโรค ภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 
 
- ท าความสะอาดท่อน ้าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารคา้งหรืออุดตนั 
- ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้มาก าจดัสัตวท่ี์เป็นพาหะ
น าโรคให้กบัโครงการ เช่น ฉีดพน่ยาก าจดัยงุ เป็นตน้ 
- จดัให้มีถงัมูลฝอยท่ีมีฝาปิดไว ้ ตั้งภายในห้องพกัมูลฝอย
ประจ าชั้น และตามจุดต่าง ๆภายในอาคารพร้อมทั้งจดัให้มี
พนกังานท าความสะอาดจดัเก็บมลูฝอยไปยงัห้องพกัมูลฝอย
รวมของโครงการ 
- ห้องพกัมูลฝอยตอ้งปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บขน
มูลฝอยเท่านั้น เพ่ือป้องกนัการเกิดแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวพ์าหะ
น าโรค เช่น หนู แมลงวนั แมลงสาบ เป็นตน้ 
- ท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอยดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโรคทุกคร้ัง
และฉีดพ่นดว้ยยาฆ่าแมลงเป็นคร้ังคราว 
- ประสานงานจดัเกบ็มูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหิน
เหลก็ไฟให้มาเกบ็ขนมูลฝอยจากโครงการอยา่งสม ่าเสมอเพื่อ
ไม่ให้มีมูลฝอยตกคา้ง 
 

O 
 

O 
O 
 

O 

 
 

O 
 
 

O 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดท้  าสัญญาจา้งและมอบหมาย
ให้ผูรั้บจา้งช่วง เขา้มาก าจดัท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุพาหะน าโรค ภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ (รูปท่ี 34 และ ภาคผนวก ก) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 34 และ ภาคผนวก ก) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 24,25) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 24, 25) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 23) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

  4. อุบติเหตุและการ 
               ตกจากท่ีสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวก
ในการเดินรถภายในโครงการและบริเวณทางเขา้-ออก
โครงการ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินรถ 
- จดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ 
รวมทั้งป้ายต่าง ๆภายในโครงการให้ชดัเจน เพื่อไมใ่ห้ผูข้บัขี่
เกิดความสับสนท าให้สามารถเดินรถไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 
 
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเขา้-ออกโครงการให้
สามารถมองเห็นรถท่ีเขา้หรือออกจากโครงการไดอ้ยา่งชดัเจน
ในช่วงเวลากลางคืน 
- ออกแบบให้ระเบียงอาคารภายในห้องพกัมีความสูงอยา่งนอ้ย 
1.20 เมตร เพื่อกนัการตกจากระเบียงห้องพกั 
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือให้มองเห็นช่องทางเดินไดแ้ละจดั
ให้มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมองเห็นชดัเจน
ตวัอกัษรสูง 10 เซนติเมตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็น
ประจ าทุก 3 เดือน 
- จดัให้มีการตรวจสอบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัให้สามารถใช้
งานไดอ้ยูเ่สมอหากพบว่ามีการเสียหรือใชง้านไม่ไดใ้ห้รีบ
ด าเนินการทนัที 

O 
 
 
C 
 
 
 
O 

 
O 
 
O 
 
 
O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
-โครงการได้ออกแบบการบังคบัช่องจราจรท่ีทางเข้าออกโครงการ 
โดยแยกประตูทางเขา้และทางออกให้อยูค่นละดา้นของเกาะกลางถนน
ท่ีช่องทางเข้าโครงการได้ติดตั้งตู ้จ่ายบัตรทางด้านขวาของผู ้ข ับขี่  
หลงัจากรับบตัรประตูทางเขา้โครงการจึงจะเปิด  และตอ้งคืนบตัรท่ีตู ้
รับบตัรในช่องทางออกโครงการ ประตูทางออกจึงจะเปิด (รูปที่ 33) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 32) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 44) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่าง และMaintenance 
ท าการตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัทุก 6 เดือน และ
ตรวจเช็คถงัดบัเพลิงทุกถงัภายในโครงการทุกเดือน (รูปที่ 47,48) 

 
 
 
โครงการใชร้ะบบ
และสัญลกัษณ์ของ
ตูจ้่ายและคนืบตัร
เขา้ออก เพื่อบงัคบั
และก าหนดช่องทาง
จราจรแทนการใช้
ลูกศรแสดงท่ีพ้ืน  
ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจและ
ไม่สับสน 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

  4. อุบติเหตุและการ 
             ตกจากท่ีสูง 

- จดัอบรมและซอ้มการอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม ้โดยติดต่อ
ประสานงานกบังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟใหม้าจดัอบรมและซกัซอ้มแผน
อพยพให้กบัโครงการ 
 
- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีโครงการเดินตรวจสอบความเรียบร้อย
ภายในโครงการทุกชั้นทุกวนั เพ่ือความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั 
- มีแม่บา้นท าความสะอาดพ้ืนท่ีส่วนกลาง เพ่ือป้องกนัการล่ืน
ลม้และตกบนัได 
- บริเวณบนัไดมีราวบนัได เพื่อป้องกนัการตกบนัได 
- ตดัแต่งตน้ไมแ้ละทรงพุ่มทุก 1 เดือน เพ่ือไม่ให้ก่ิงไมย่ื้นมา 
กีดขวางการอพยพของผูพ้กัอาศยัและกีดขวางเจา้หนา้ท่ี
ดบัเพลิง 
- ดูแลพ้ืนท่ีปลูกไมค้ลุมดินท่ีเป็นสนามหญา้ โดยก าหนดให้ตดั
หญา้ทุก ๆ 15 วนั เพื่อง่ายต่อการอพยพ 
- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจตราบริเวณเส้นทางหนีไฟไปยงั
พ้ืนท่ีจดุรวมพลไม่ให้มีส่ิงกีดขวาง ทุก ๆ 1 เดือน 
- ติดตั้งผงัแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุดรวมพล 
ต าแหน่งท่ีตั้งของระบบป้องกนัอคัคีภยัและต าแหน่งบนัไดหนี
ไฟของอาคารท่ีติดตั้งไวใ้นแต่ละชั้น 

X 
 
 
 
O 
 
O 

O 
O 

 
O 
 
O 

O 
 
 

-โครงการไดเ้ล่ือนกิจกรรมน้ีในปี 2565 เพื่อป้องกนัผลกระทบจากการ
ระบาดของเช้ือโควิด และไดติ้ดตอ่หน่วยงานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัของอบต.หินเหลก็ไฟให้เขา้มาจดัอบรมและซกัซอ้มแผน
อพยพให้กบัโครงการในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2566 น้ี  
 
 -โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มอบหมายใหที้มช่างและ
แม่บา้นดูแล 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีแม่บา้นดูแลท าความสะอาด 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีแม่บา้นดูแลท าความสะอาด 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไม่มีก่ิงไมย่ื้นกีดขวาง 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 8) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ทีมช่างและแม่บา้นคอยดูแล 
และไม่พบว่ามีส่ิงกีดขวางบริเวณเส้นทางหนีไฟไปยงัจุดรวมพล 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางไปจุด
รวมพลตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ภายในห้องพกัอาคาร ถนนภายใน
โครงการ ไปยงัจุดรวมพล (รูปท่ี 49) 

ความเส่ียงในการ
ติดและกระจายเช้ือ
ไวรัสโควิด จึงเล่ือน
กิจกรรมกลุ่มน้ีมา
ท าในปี 2566 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

  5. การจัดการสระ 
                  ว่ายน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านโครงสร้างสระว่าย
น ้า 

1. ออกแบบโครงสร้ำงสระว่ำยน ้ำดว้ยคอนกรีตเสริม
เหลก็ให้มีควำมมัน่คง แขง็แรง รวมทั้งใหเ้ลือกใช้
วสัดุประกอบที่มีควำมแขง็แรงทนทำน 

2. ตอ้งมีรำงระบำยน ้ำลน้มีฝำปิดรอบสระว่ำยน ้ำมีควำม
กวำ้ง 30 – 40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แขง็แรง ท ำ
ควำมสะอำดง่ำย อยูใ่นสภำพดี และไม่มีน ้ำลน้ออก
จำกรำง 

3. ตอ้งมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือส ำหรับใชท้  ำควำมสะอำดสระ
ว่ำยน ้ำ ไดแ้ก่ เคร่ืองดูดตะกอน แปรงขดัสระชนิด
ลวดทองเหลืองและพลำสติก รวมทั้งตะแกรงชอ้น
วสัดุแขวนลอย 

4. ตอ้งมีท่ีว่ำงส ำหรับใชเ้ป็นทำงเดินรอบสระว่ำยน ้ำมี
ควำมกวำ้งไม่นอ้ยกว่ำ 1.20 เมตร ไม่ล่ืน ไม่มีน ้ำขงั
ท ำควำมสะอำดง่ำย 

5. กรณีท่ีสระว่ำยน ้ำใดมีกำรใชร้ะบบกำรไหลเวียนน ้ำ
เป็นระบบสกิมเมอร์ ควรตอ้งมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั
กำรป้องกนัอนัตรำยจำกระบบดว้ย 

 

O 

 

O 

 
 
O 

 
 
O 
 

O 

 

 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 6, 35) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 35) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 37) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 
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           ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ควำมลึกของน ้ำ มีป้ำยบอกควำมลึกหรือตวัเลขบอก
ระดบัควำมลึกท่ีสำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจนในกรณีท่ี
สระว่ำยน ้ำนั้นมีควำมลึกตั้งแต่ 1.50 เมตร ขึ้นไป โดย
มีตวัเลขแสดงควำมลึกเป็นระยะ ๆ อยำ่งนอ้ย 3 ระยะ 

7. ตอ้งจดัให้มีแสงสว่ำงเพียงพอทัว่บริเวณสระว่ำยน ้ำ 
เพื่อให้มองเห็นไดช้ดัเจน ในกรณีท่ีมีกำรเปิดสระใน
เวลำกลำงคืน 

8. อำคำรประกอบท ำดว้ยวสัดุแขง็แรง พ้ืนเรียบ ไม่ล่ืน ไม่
ดูดซึมน ้ำ ท ำควำมสะอำดง่ำย พ้ืนลำดเอียงเลก็นอ้ย
เพ่ือกำรระบำยน ้ำท่ีดี 

9. พ้ืนควรท ำดว้ยวสัดุแขง็แรง เรียบ ไม่ดูดซึมน ้ำ ท ำควำม
สะอำดง่ำย ไม่ล่ืน อยูใ่นสภำพดี 

10. จดัให้มีห้องเปล่ียนเส้ือผำ้ ตูเ้ก็บส่ิงของ ท่ีว่ำงหรือเก็บ
รองเทำ้ ส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรในบริเวณทำงเขำ้สระว่ำย
น ้ำ และมีจ ำนวนเพียงพอ 

11. จดัให้มีอ่ำงลำ้งมือ บริเวณลำ้งตวัก่อนลงสระและท่ี
ลำ้งเทำ้ทำงเขำ้บริเวณสระว่ำยน ้ำและเติมคลอรีนลง
ในท่ีลำ้งเทำ้เพ่ือป้องกนักำรติดเช้ือ 

12. มีกำรรักษำควำมสะอำดรอบอำคำรประกอบและ
พ้ืนท่ีโดยรอบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

O 
 

 
O 

 
O 

 
O 
 
O 

 
P 

 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีตวัเลขบอกความลึกของสระ
ทั้ง 2 ดา้นของสระว่ายน ้า โดยสระว่ายน ้าของโครงการมีความลึก 2 
ระดบั คอื 1.2 เมตร และ 1.5 เมตร (รูปที่ 35) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 6, 35, 36) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 6, 35, 36) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 36) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 36) 
  ปัจจบุนัยงัขาดจดุลา้งเทา้ท่ีมีคลอรีนหรือน ้ายาฆ่าเช้ือ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้แม่บา้นท า
ความสะอาดสม ่าเสมอ มีความสะอาดในพ้ืนท่ีโดยรอบสระว่ายน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจะเร่ง
ด าเนินการในปีน้ี 
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และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ 
             ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ดูแลไม่ให้มีกำรน ำสัตวท์ุกชนิดเขำ้ไปในบริเวณสระ
ว่ำยน ้ำหรืออำคำรประกอบ 

14. จดัให้มีระบบกนัร่ัว กนัซึม เพื่อป้องกนัน ้ำในสระว่ำย
น ้ำไม่ให้สัมผสัโครงสร้ำง 

15. พ้ืนและผนงัสระปูดว้ยกระเบ้ืองเซรำมิค ไม่ล่ืน ไม่
ดูดซึมน ้ำ และท ำควำมสะอำดง่ำย โดยก ำหนดให้มี
กำรท ำควำมสะอำดดูดตะกอนพ้ืนและผนงัทุกวนั 

16. จดัให้มีพนกังำนดูแลท ำควำมสะอำดสระว่ำยน ้ำและ
ตรวจสอบผนงักระเบ้ืองต่ำง ๆ หำกมีกำรช ำรุดหรือ
แตกร้ำวตอ้งรีบซ่อมแซมแกไ้ขทนัที 

(2) มาตรการด้านความปลอดภัย และอบุัติเหตุจากการจมน ้า
บริเวณสระว่ายน ้า 

1. ติดป้ำยแจง้ระเบียบกำรใชส้ระว่ำยน ้ำ โดยก ำหนดให้มี
ผูดู้แลมำดว้ย กรณีท่ีน ำเด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 10 ปี ท่ียงัว่ำย
น ้ำไม่เป็นและผูสู้งอำยท่ีุไม่สำมำรถดูแลตวัเองไดม้ำ
ใชบ้ริกำรสระว่ำยน ้ำ 

2. จดัให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ ำสระว่ำยน ้ำ โดยตอ้งอยู่
ในสภำพท่ีใชง้ำนไดแ้ละอยูใ่นต ำแหน่งท่ีเห็นได้
ชดัเจนหยิบใชไ้ดส้ะดวก ดงัน้ี 
(1) โฟมช่วยชีวิต อยำ่งนอ้ย 2 อนั 

O 

O 
 
O 

 
O 

 
 
 
P 

 
 
O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดก้ าหนดไวใ้ระเบียบการพกั
อาศยั Residents Manual ในหนา้ 20  
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 6,  35) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีอยูใ่น Preventive 
Maintenance schedule 
 
 
 
-โครงการไดติ้ดตั้งป้ายแจง้ระเบียบการใชส้ระแลว้ (รูปท่ี 41) อยา่งไรก็
ตามมีบางขอ้ความท่ีระบุไวไ้ม่ครบถว้น โครงการจะเร่งด าเนินการ
แกไ้ขในปีน้ี โดยน าเขา้ประชุมกบัคณะกรรมการนิติบุคคล 
 
-โครงการไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต พร้อมใชท่ี้บริเวณสระว่ายน ้า 
  เช่น ห่วงชูชีพ 2 อนั แขวนไวท่ี้ผนงัทั้ง 2 ดา้นของสระว่ายน ้า 
  เส้ือชูชีพ 2 ตวั โฟมช่วยชีวิต 2 อนั และอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยูท่ี่บาร์สระ
ว่ายน ้า และ ติดตั้งไมช่้วยชีวิตท่ีผนงัขา้งสระว่ายน ้า (รูปท่ี 41) 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

 5. การจัดการสระ 
             ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ห่วงชูชีพ ขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำงภำยใน 15 น้ิว 
หรือทุ่นลอยผกูไวก้บัเชือกยำวไม่นอ้ยกว่ำควำม
กวำ้งของสระว่ำยน ้ำ อยำ่งนอ้ย 2 อนั 

(3) ไมช่้วยชีวิต หรือวตัถุอื่นใด มีควำมยำวไม่นอ้ย
กว่ำ 3.5 เมตร น ้ำหนกัเบำ อยำ่งนอ้ย 1 อนั และ
ตอ้งวำงไวท่ี้ปลำยลู่ส่วนลึกของสระว่ำยน ้ำ 

(4) เคร่ืองช่วยหำยใจส ำหรับผูใ้หญ่และเด็กอยำ่งละ 
1 ชุด 

3. จดัให้มีอุปกรณ์ส่ือสำรท่ีสำมำรถติดต่อบคุคลหรือ
สถำนท่ีส ำคญัๆ เช่น โรงพยำบำลและสถำนีต ำรวจ 
เพื่อขอควำมช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำง ๆ เช่น 
เพลิงไหม ้หรือมีคนจมน ้ำ และตอ้งปิดประกำศ
หมำยเลขโทรศพัทข์องสถำนท่ีดงักล่ำวไวท่ี้เห็นได้
ชดัเจนและเป็นขอ้มูลปัจจุบนัเสมอ 

4. จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั (Life guard) ประจ ำ
สระว่ำยน ้ำอยำ่งนอ้ย 1 คน ต่อผูใ้ชบ้ริกำรไม่เกิน 100 
คน (กรณีเกิน 100 คน เศษ 100 คนใหค้ิดเป็น 100 
คน) และตอ้งเป็นผูช้  ำนำญในกำรว่ำยน ้ำและผำ่นกำร
อบรมกำรช่วยชีวิตคนจมน ้ำ สำมำรถปฐมพยำบำลได ้
โดยตอ้งอยูป่ระจ ำสระว่ำยน ้ำตลอดเวลำเปิดท ำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
 
 
 
-โครงการไดม้อบหมายให้เจา้หนา้ท่ีประจ าท่ีบาร์ขา้งสระน ้าเป็นผูค้อย
ดูแล ช่วยเหลือ แจง้เหตุ รวมทั้งไดจ้ดัให้มีอปุกรณ์ช่วยชีวิต AED ติดตั้ง
ท่ีบาร์ขา้งสระน ้า (รูปท่ี 42) โดยวางแผนให้เจา้หนา้ท่ีโครงการจะไดรั้บ
การฝึกอบรมเป็นผูช่้วยชีวิตในปี 2566    ปัจจุบนัจดัให้มีห้องปฐม
พยาบาลท่ีตึกออฟฟิศซ่ึงอยูใ่กลก้บัสระว่ายน ้า และเพ่ิมชุดปฐม
พยาบาลท่ีขา้งสระน ้า และคงมีการบนัทึกสถิติจ านวนผูใ้ชส้ระทุกวนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจะเร่ง
ด าเนินการแกไ้ขใน
ปีน้ี โดยน าเขา้
ประชุมกบั
คณะกรรมการนิติ
บุคคล 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

 5. การจัดการสระ 
              ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) มาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
1. จดัให้มีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท ำควำมสะอำดสระว่ำย

น ้ ำโดยเฉพำะ ประจ ำไวท่ี้บริเวณสระน ้ำและเก็บเป็น
สัดส่วนให้เรียบร้อย 

2. จดัให้มีอ่ำงลำ้งมือ บริเวณอ่ำงลำ้งตวัก่อนลงสระว่ำยน ้ำ
และบริเวณทำงเขำ้สระว่ำยน ้ำ และเติมคลอรีนลงใน
ท่ีลำ้งเทำ้เพ่ือป้องกนักำรติดเช้ือ 

3. ชอ้นใบไมแ้ละส่ิงสกปรกท่ีอยูใ่นสระออกให้หมดเป็น
ประจ ำทุกวนั 

4. ถอดตะแกรงท่ีวำงอยูบ่นรำงระบำยน ้ำริมขอบสระ
ออกมำลำ้งท ำควำมสะอำด และขดัรำงระบำยน ้ำริม
ขอบสระทุก ๆ 3-6 เดือนต่อคร้ัง 

5. ลำ้งท ำควำมสะอำดเคร่ืองกรองน ้ำโดยวิธีกำรลำ้งยอ้น 
(Back Wash) อยำ่งสม ่ำเสมอประมำณ 2 เดือน/คร้ัง 
หรือตำมควำมเหมำะสม 

6. ตรวจวดัค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ของสระน ้ำเป็น
ประจ ำทุกวนั 

7. ตรวจวดัและเติมคลอรีนในสระว่ำยน ้ำเป็นประจ ำทุก
วนั 

 
O 

 
O 

 
O 
 
O 

 
O 

 
O 

O 
 
 

 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 37) 
 
 
- โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 36) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯทุกวนั (รูปท่ี 38) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ทุกวนั (รูปที่ 39, ภาคผนวก ก) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ทุกวนั (รูปที่ 39, ภาคผนวก ก) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ 
              ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. จดัให้มีป้ำยแสดงขอ้ปฏิบติัส ำหรับผูพ้กัอำศยัติดไวใ้น
บริเวณสระว่ำยน ้ำในต ำแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน
และมีขอ้ควำมดงัน้ี 
8.1 ตอ้งสวมชุดว่ำยน ้ำท่ีสะอำด 
8.2 ช ำระร่ำงกำยทุกคร้ังก่อนลงสระ 
8.3 ผูท่ี้เป็นตำแดง เป็นหวดั โรคผิวหนงั หูน ้ำหนวก 
หรือโรคติดต่ออืน่ ๆ ควรหลีกเล่ียงกำรลงเล่นน ้ำใน
สระ 
8.4 ไม่น ำสัตวเ์ล้ียงเขำ้มำบริเวณสระว่ำยน ้ำ 
8.5 ห้ำมปัสสำวะ บว้นน ้ำลำยหรือส่ังน ้ำมูกลงในสระ 
8.6 ห้ำมท ำสระว่ำยน ้ำสกปรก 
8.7 จ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรมำกท่ีสุดท่ีสระว่ำยน ้ำสำมำรถ
รองรับได ้
8.8 วิธีปฐมพยำบำลช่วยคนจมน ้ำ 

9. จดัให้มีห้องน ้ำ ห้องส้วม และกำรบ ำบดัส่ิงปฏิกูลให้
ถูกตอ้งตำมหลกัสุขำภิบำล 

10. จดัให้มีพนกังำนท ำควำมสะอำดห้องน ้ำ-ห้องส้วม
บริเวณสระว่ำยน ้ำสม ่ำเสมอ อยำ่งนอ้ย 2 คร้ัง/วนั 

11. มีกำรป้องกนั ควบคุม ก ำจดัสัตวแ์ละแมลงสำบอยำ่ง
ถูกตอ้งตำมหลกัสุขำภิบำล 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
O 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีป้ายแสดงกฎระเบียบ
การใชส้ระว่ายน ้า ติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้าในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้
ชดัเจน (รูปท่ี 41) แต่มีขอ้ความท่ีก าหนดในมาตรการแสดงไม่ครบถว้น 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 36) 
  
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
   
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 34) 
  

โครงการจะเร่ง
พิจารณาเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ข
ร่วมกบักรรมการ
นิติบคุคลและจะ
น าเสนอในรายงาน
ฉบบัต่อไป 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

 5. การจัดการสระ 
               ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. จดัให้มีผูค้วบคุมดูแลสระว่ำยน ้ำ ซ่ึงผำ่นกำรฝึกอบรม 
กำรดูแลคุณภำพน ้ำในสระว่ำยน ้ำตำมหลกัสุขำภิบำล
ส่ิงแวดลอ้ม 

13. ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณสระว่ำยน ้ำรวมถึง
ควำมสะอำดบริเวณโดยรอบสระว่ำยน ้ำทุกวนั 

14. ก ำหนดขอ้ปฏิบติัในกำรดูแลสระว่ำยน ้ำให้เป็นไป
ตำมประกำศอนำมยั เร่ือง ขอ้ปฏิบติัในกำรดูแลสระ
ว่ำยน ้ำเพ่ือป้องกนักำรระบำดของโรคมือ เทำ้ ปำก 
ดงัน้ี 
 14.1 ห้ำมผูเ้ป็นโรคตำแดง ผิวหนงั หวดั หูเป็น
น ้ำหนวก มีบำดแผลหรือมีอำกำรน่ำสงสัยว่ำเป็นโรค
มือ เทำ้ ปำก เช่น มีตุ่มใสในช่องปำก ฝ่ำมือ ฝ่ำเทำ้ 
เขำ้สระว่ำยน ้ำ 
14.2 จดัให้มีน ้ำลำ้งเทำ้ ซ่ึงมีสำรละลำยคลอรีน
เขม้ขน้ 0.3-0.6 % หรือโซเดียมไทโอซลัเฟต 15% 
เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริกำรลำ้งเทำ้ก่อนและหลงักำรใชส้ระ
ว่ำยน ้ำทุกคร้ัง 
14.3 ห้ำมผูใ้ชบ้ริกำรบว้นน ้ำลำย เสมหะ น ้ำมูก ถ่ำย
ปัสสำวะลงในสระว่ำยน ้ำ 

O 
 

O 
 
 
 
 
P 

 
 
X 

 
 
P 

 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายช่าง 
ไดรั้บการอบรมจากบริษทัผูผ้ลิตระบบเกลือในการดูแลคุณภาพน ้าใน
สระว่ายน ้า และอา้งอิงตามหลกัสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีป้ายแสดงกฎระเบียบ
การใชส้ระว่ายน ้า ติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้าในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้
ชดัเจน (รูปท่ี 41) แต่มีขอ้ความท่ีก าหนดในมาตรการไม่ครบถว้น 
 
-โครงการไดจ้ดัให้มีจุดลา้งตวัก่อนลงสระว่ายน ้า แต่ยงัไม่มีจุดน ้าลา้ง
เทา้ซ่ึงมีสารละลายตามท่ีมาตรการฯ ก าหนด 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีป้ายแสดงกฎระเบียบ
การใชส้ระว่ายน ้า ติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้าในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้
ชดัเจน (รูปท่ี 41) แต่มีขอ้ความท่ีก าหนดในมาตรการไม่ครบถว้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะด าเนินการแกไ้ข
และน าเสนอใน
รายงานฉบบัต่อไป 
 
จะพิจารณาแผน
แกไ้ข   เน่ืองจาก
เก่ียวขอ้งกบังาน 
Hardscape 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

 5. การจัดการสระ 
               ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4ตอ้งควบคุมและรักษำคุณภำพน ้ำ ให้มีปริมำณ
คลอรีนคงเหลือในสระว่ำยน ้ำขณะท่ีเปิดใชบ้ริกำร 
ไม่นอ้ยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
14.5 ตอ้งควบคุมและรักษำคุณภำพน ้ำ ให้มีค่ำควำม
เป็นกรด-ด่ำง (pH) ขณะท่ีเปิดใชบ้ริกำรไม่นอยกว่ำ 
7.2 และไม่กกว่ำ 8.4 
14.6 ตอ้งท ำกำรวดัปริมำณคลอรีนคงเหลือ (Cl2) และ
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ในสระว่ำยน ้ำทุกวนั 
ตลอดเวลำเปิดใชบ้ริกำร 
14.7 ตอ้งด ำเนินกำรให้มีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพ
น ้ำทำงเคมีและชีวภำพในสระว่ำยน ้ำ ขณะเปิดใช้
บริกำร อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ใหมี้คุณภำพ ดงัน้ี 

• ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ตอ้งอยูร่ะหว่ำง 
7.2 – 8.4 

• คลอรีนในสระ(Free chlorine) ตอ้งมีค่ำอยู่
ระหว่ำง 0.6-1.0 ส่วนในลำ้นส่วน 

• ค่ำควำมเป็นด่ำง (Alkalinity) ตอ้งมีค่ำอยู่
ระหว่ำง 80-100 ส่วนในลำ้นส่วน 

• ควำมกระดำ้ง (Calcium hardness) ตอ้งมีค่ำ
อยูร่ะหว่ำง 250-600 ส่วนในลำ้นส่วน 

O 

 
O 

 
O 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (ภาคผนวก ก) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (ภาคผนวก ก) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (ภาคผนวก ก) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยท าสัญญาให้
ห้องปฏิบติัการเอกชนวิเคราะห์คณุภาพน ้าในไตรมาสท่ี 4 ของทุกปี 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ 
               ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กรดไซยำนูริก (Cyanuric acid) ตอ้งมีค่ำอยู่
ระหว่ำง 30-60 ส่วนในลำ้นส่วน) 

• คลอไรด ์(Chloride) ตอ้งมีค่ำไม่เกิน 600 
ส่วนในลำ้นส่วน 

• แอมโมเนีย (Ammonia) ตอ้งมีค่ำไม่เกิน 20 
ส่วนในลำ้นส่วน 

• ไนเตรท (Nitrate) ตอ้งมีค่ำไม่เกิน 50 ส่วน
ในลำ้นส่วน 

• โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) นอ้ยกว่ำ 10 ต่อน ้ำ 10 มิลลิลิตร 
โดยวิธีเอม็พีเอน็ในอตัรำส่วน 100 
มิลลิลิตร 

• ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform) 

• ตรวจไม่พบจุลินทรียห์รือตวับง่ช้ีจุลินทรีย์
ท่ีท  ำให้เกิดโรค ไดแ้ก่ Escherichia coli , 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas 
aeruginosa 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ 
              ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.8 ตอ้งท ำควำมสะอำดห้องอำบน ้ำ ห้อง
ผลดัเปล่ียนเส้ือผำ้ ห้องแต่งตวั ท่ีเก็บของ ห้องสุขำ 
อ่ำงลำ้งมือ ท่ีลำ้งเทำ้ สระว่ำยน ้ำ รวมถึงท่ีวำงรอบ
ขอบสระว่ำยน ้ำท่ีใชเ้ป็นทำงเดิน เคร่ืองเล่น และ
อุปกรณ์ประจ ำสระว่ำยน ้ำทุกวนัหลงัจำกปิดกำรใช้
สระว่ำยน ้ำแลว้ 

15. จดัให้มีควำมปลอดภยับริเวณโดยรอบสระว่ำยน ้ำ
ของโครงกำรและไม่อนุญำตให้บคุคลภำยนอกเขำ้มำ
ใชบ้ริกำร 

16. วสัดุปูพ้ืนสระว่ำยน ้ำของโครงกำรเป็นกระเบ้ืองเรียบ 
ชนิดไม่ล่ืน 

17. โครงกำรจดัให้มีอปุกรณ์ เคร่ืองมือส ำหรับใชท้  ำ
ควำมสะอำดสระว่ำยน ้ำ ไดแ้ก่ เคร่ืองดูดตะกอน 
แปรงขดัสระว่ำยน ้ำชนิดลวดทองเหลืองและ
พลำสติก รวมทั้งตะแกรงชอ้นวสัดุแขวนลอย จ ำนวน 
1 ชุด 

18. ตรวจสอบคุณภำพน ้ำเป็นประจ ำทุก 1 เดือน ถำ้พบว่ำ
คุณภำพน ้ำไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ก ำหนด โครงกำรจะตอ้ง
ปิดบริกำรสระว่ำยน ้ำ และแกไ้ขโดยทนัที 

O 
 
 
 
 
O 

 
O 
 
O 
 
 
 
O 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
   
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
   
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
น ้าเป็นประจ าทุก 1 เดือน ในรายการการตรวจ Total Coliform bacteria 
ผลการทดสอบไม่พบว่ามีการปนเป้ือน (รูปที่ 40) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ 
             ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 

19. จดัให้มีชุดทดสอบคลอรีน (Chlorine Test Kit) และ
ชุดทดสอบค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH Test Kit) และ
มีกำรบนัทึกขอ้มูลจ ำนวนผูใ้ชส้ระว่ำยน ้ำในแต่ละวนั 

20. โครงกำรจดัให้มีห้องน ้ำ-ห้องส้วมโดยแบ่ง ห้องน ้ำ-
ห้องส้วมชำย และห้องน ้ำ-ห้องส้วมหญิง ซ่ึงน ้ำเสีย
จำกห้องน ้ำ-ห้องส้วมดงักล่ำว จะถูกรวบรวมเขำ้สู่
ระบบบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำรแบบ ระบบบ ำบดัน ้ำ
เสียประเภทระบบเกรอะ-กรองไร้อำกำศ และจดัใหมี้
พนกังำนท ำควำมสะอำดดูแลรักษำควำมสะอำดของ
ห้องน ้ำห้องส้วมเป็นประจ ำทุกวนั 

(4) มาตรการด้านการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในสระว่ายน ้า 
1. สำรเคมีท่ีใชใ้นสระว่ำยน ้ำตอ้งจดัเก็บอยำ่งมิดชิดในท่ี

เหมำะสมและเป็นระเบียบ สำรเคมีทุกชนิดมีฉลำก
ระบุชดัเจน 

2. จดัหำอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลให้กบั
พนกังำนท่ีตอ้งสัมผสักบัสำรเคมี เช่น หนำ้กำกหรือ
ถุงมือ เป็นตน้ 

       3. ห้ามเติมสารเคมีลงสระว่ายน ้าโดยตรงในขณะท่ีมีผูใ้ช ้              
สระว่ายน ้า 

O 

 
O 
 
 
 
 
 
 
O 

 
O 

 
O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 39) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 36) 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 37) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยช่างของทางโครงการจะท า
การเติมสารเคมี ในช่วงเวลาเชา้มืด ก่อนเวลาเปิดสระ 
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ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

 (2) ด้านสุขภาพจิต 
ได้แก่ ความเครียด 
ความวิตกกังวล เป็น
ต้น 

- จดัให้มีทีมบริหารท่ีมีคุณภาพมาบริหารดูแลโครงการ 
 
 
 
- จดัให้มีระเบียบปฏิบติัในการอยูอ่าศยัร่วมกนัของผูพ้กัอาศยั
ในโครงการ 

O 
 
 
 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ผูจ้ดัการ
โครงการและทีมงานฝ่ายช่างและแม่บา้น และผูรั้บจา้งช่วงท่ีมีคุณภาพ
ในการท างาน และจะท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการนิติบคุคลของอาคารชุดอีก
ดว้ย เพื่อให้การด าเนินการตามมาตรการมีความต่อเน่ือง  
-ไดจ้ดัท าและส่ือสาร Residents Manual ระเบียบปฏิบติัในการอยูอ่าศยั
ร่วมกนัของผูพ้กัอาศยัในโครงการ ให้กบัเจา้ของห้องชุดและผูพ้กัอาศยั 
 

 
 
 
 

4.3 การป้องกัน
อัคคีภัยและบรรเทา
สาธารณภัย 

- จดัให้มีระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบบัที่ 
47 (พ.ศ. 2540) ดงัน้ี 

• ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญำณเตือนภยัและติดตั้งอุปกรณ์
แจง้เหตุฉุกเฉินดว้ยมือภำยในอำคำรทุกชั้น 
 

• ป้ำยบอกทำงหนีไฟ และป้ำยบอกชั้น ติดตั้งไวทุ้กชั้น
บริเวณบนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ โดยใชอ้กัษรสีขำว
บนพ้ืนสีเขียว 
 
 

• ติดตั้งระบบไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน (Emergency light) ทุก
ชั้น 

 

 
O 

 
O 

 
 
 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดติ้ดตั้งอปุกรณ์แจง้เหตุ
ฉุกเฉินดว้ยมือภายในอาคารทุกชั้น (รูปท่ี 43) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 44) 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 44) 
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ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

• ติดตั้งตูด้บัเพลิง (FHC) ชนิดหวัฉีดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ภำยในอำคำรทุกชั้น ชั้นละ 2 จดุ บริเวณบนัไดหนีไฟ
และโถงทำงเดิน 
 
 

• ติดตั้งหวัรับน ้ำดบัเพลิง FDC ขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำง 6 
x 2 ½ x 2 ½ น้ิว จ ำนวน 6 จุด ไดแ้ก่ บริเวณดำ้นหนำ้
อำคำรพกัอำศยัรวมขนำด 5 ชั้นทกุอำคำร และอำคำร 
Villa จ ำนวน 1 จุด  

• บนัไดหนีไฟของอำคำรแต่ละหลงัท ำดว้ยวสัดุทนไฟ
จดัให้มีจ ำนวน 2 แห่ง กวำ้ง 1.37 เมตร เช่ือมต่อจำก
ชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่ำง 

- จดัให้มีการอบรมวิธีการใชอุ้ปกรณ์ของระบบป้องกนัอคัคีภยั
แก่เจา้หนา้ท่ีประจ าของโครงการและยามรักษาการณ์เพ่ือให้
สามารถใชง้านไดท้นัที 
- จดัให้มีการส ารองน ้าดบัเพลิงภายในโครงการโดยจะใชน้ ้า
จากถงัเก็บน ้าใตดิ้นโครงการขนาดความจุถงัละ 190.80 ลบ.ม. 
จ านวน 2 ถงั รวมความจขุองถงัเก็บน ้าภายในอาคารเท่ากบั 
381.60 ลบ.ม. จากการประเมินปริมาณการใชน้ ้าภายในอาคาร

P 
 
 
 
 
O 

 
 
O 

 
O 

 
O 

 
 

-โครงการไดท้  าการติดตั้งถงัดบัเพลิงภายในอาคารทุกชั้น ๆละ 2 จดุ   
และท่ีบริเวณบนัไดหนีไฟและโถงทางเดิน และท่ีชั้นจอดรถ 1 จุด เพื่อ  
ใชใ้นการดบัเพลิงเบ้ืองตน้โดยเจา้หนา้ท่ีโครงการ และอยูใ่นขั้นตอน
การสืบราคาเพื่อเสนอขอจดัซ้ือตูด้บัเพลิง(FHC) พร้อมอุปกรณ์และ
สายดบัเพลิงต่อกรรมการนิติบุคคล 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 46) 
 ไดจ้ดัเตรียมหวัรับน ้าดบัเพลิงตามบริเวณต่าง ๆ ในโครงการเพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงไดใ้ชใ้นการบรรเทาอคัคีภยั 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 44) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายช่างเป็น
ผูใ้ช ้และตรวจสอบอปุกรณ์ และอบรมใหเ้จา้หนา้ท่ียามรักษาการณ์ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 19) 
 
 
 
 

อยูใ่นระหว่างการ
เตรียมน าเสนอต่อ
กรรมการนิติบุคคล 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

พบว่า โครงการมีความตอ้งการใชน้ ้า 118.79 ลบ.ม./วนั ดงันั้น 
เหลือปริมาณน ้าส ารองส าหรับการดบัเพลิง 263.71 ลบ.ม. 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนกังานรักษาความปลอดภยั
และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรักษาความปลอดภยัต่าง ๆอยา่ง
สม ่าเสมอ    จดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือน
อคัคีภยัให้สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ หากพบว่าช ารุดเสียหาย 
หรือใชก้ารไม่ไดใ้ห้รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 
- ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวั ไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู ่เพื่อใหผู้อ้ยูอ่าศยัท่ีอยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุสามารถใชง้านได้
ทนัที 
- จดัอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณีเกิดเหตเุพลิงไหมอ้ยา่ง
นอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
หินเหลก็ไฟมาจดัอบรมและซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟและ
ป้องกนัอคัคีภยัให้กบัโครงการ 
- จดัให้มีจดุรวมพลอยูบ่ริเวณดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง
โครงการ มีขนาดพ้ืนท่ี 144 ตารางเมตร คดิเป็นพ้ืนท่ีจุดรวมพล
ต่อผูอ้ยูอ่าศยั เท่ากบั 0.25 ตร.ม./ 1 คน: ตามแนวทาง สผ. 
(จ านวนผูอ้าศยัในอาคาร เท่ากบั 575 คน รวมเจา้หนา้ท่ี) ซ่ึง
เพียงพอต่อจ านวนผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ  

 
 
O 
 
 
 
O 

 
X 
 
 
 
 
C 
 
 
 

 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดมี้การตรวจการท างานของ
ระบบเตือนภยัอยา่งสม ่าเสมอทุก 6 เดือน และมีการทดสอบถงัดบัเพลิง
ทุกเดือน (รูปท่ี 47 และ 48) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ท่ีถงัดบัเพลิงมีฉลากอธิบาย
วิธีใชง้าน และสภาพฉลากครบถว้นสมบูรณ์ 
 
-โครงการไดเ้ล่ือนกิจกรรมน้ีในปี 2565 เพื่อป้องกนัผลกระทบจากการ
ระบาดของเช้ือโควิด และไดติ้ดตอ่หน่วยงานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัของอบต.หินเหลก็ไฟให้เขา้มาจดัอบรมและซกัซอ้มแผน
อพยพให้กบัโครงการในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2566 น้ี  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯแตมี่การก าหนดจดุรวมพลใหม ่
เปล่ียนจากบริเวณเดิมมาเป็นพ้ืนท่ีว่างท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของโครงการ 
แต่อยูน่อกร้ัวส่วนพกัอาศยัของ ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงใต ้ดา้นหนา้
โครงการ (รูปท่ี 49, 50)   การเปล่ียนแปลงน้ีมาจากแนวความคิด ว่า
ควรกนัใหผู้พ้กัอาศยัออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุอคัคีภยัในร้ัวโครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเส่ียงในการ
ติดและกระจายเช้ือ
ไวรัสโควิด จึงเล่ือน
กิจกรรมกลุ่มน้ีมา
ท าในปี 2566 
 
เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภยั และ
ประสิทธิภาพ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยเช็คจ านวนคน ณ บริเวณพ้ืนท่ีจุดรวม
พล จากนั้นเม่ือเช็คจ านวนคนเรียบร้อยแลว้ทีมให้ความ
ช่วยเหลือจะน าผูพ้กัอาศยัออกไปยงัภายนอกโครงการต่อไป 
 
- จดัให้มีแผนจดัการดา้นความปลอดภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
T 

 
 
O 
 

เพื่อความปลอดภยั และไม่เป็นอปุสรรคต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งรีบจดัการ
ระงบัเหตใุห้เร็วท่ีสุด  นอกจากน้ีพ้ืนท่ีบริเวณน้ียงัสามารถสังเกตเห็น
ไดง้่ายเม่ือผูพ้กัอาศยัตอ้งสัญจรผา่นเวลาเขา้และออกโครงการ รวมทั้ง
มีป้ายติดตั้งบอกเป็นจดุรวมพลหรือ Assembly Point  และมีขนาดพ้ืนท่ี 
1,094 ตรม. มากเพียงพอกบัจ านวนผูอ้าศยัในโครงการ  
 
-โครงการวางแผนการซอ้มพร้อมกนักบักิจกรรมแผนอพยพหนีไฟใน
ปี 2566 และจะไดจ้ดัท าแผนการดา้นความปลอดภยัในการอพยพหนี
ไฟ และระบุเจา้หนา้ท่ีคอยนบัจ านวนคน บริเวณพ้ืนท่ีจุดรวมพล 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มี 
 Fire Emergency Evacuation Protocol  (ภาคผนวก ก) 

 
 
 

4.4 ทัศนียภาพ 
(2) โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 

- ก่อสร้างอาคารตามแบบท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
- ใชสี้อาคารเป็นสีเอิร์ธโทน เพื่อสร้างทศันียภาพท่ีดี 
- ปลูกตน้ไมท่ี้สามารถช่วยลดมลพิษจากท่อไอเสียรถยนตค์ิด
เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ 6,713.63 ตร.ม. คดิเป็น 11.67 
ตร.ม./ผูพ้กัอาศยั 1 คน ซ่ึงตน้ไมส้ามารถดูดซบัปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ไดป้ระมาณ 4,114.84 mol/วนั 

O 

O 
 
O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯไดรั้บใบอนุญาตใชอ้าคาร A 
และ B จากองคก์ารบริหารหินเหลก็ไฟแลว้ (ภาคผนวก ก) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

มากกว่าปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ ซ่ึงเท่ากบั 
23.83 mol/วนั  
- ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่
เสมอ 
 
- ตรวจสอบดูแลพนัธ์ุไมต้่าง ๆโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการให้ได้
ตามเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
- ในการเลือกพนัธ์ุไมท่ี้น ามาปลูก โครงการไดค้  านึงถึงความ
เหมาะสมของชนิดพนัธ์ุไมต้่าง ๆ ตามสภาพพ้ืนท่ี และขนาด
พ้ืนท่ีท่ีจดัให้มีแต่ละบริเวณ เพ่ือให้ชนิดพนัธ์ไมท่ี้น ามาปลูก
สามารถเจริญเติบโตไดต้ามปกติ 
- ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคารผูพ้กัอาศยัและพนกังานมิ
ให้เกิดทศันียภาพไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

 

 

O 
 
O 

 
O 

 
 
O 
 

 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลจดัสวน
ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยูเ่สมอ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไม่พบว่ามีตน้ไมต้าย หรือทรุด
โทรมในโครงการ 
 
 
-โครงการมีคู่มือระเบียบการพกัอาศยัส าหรับผูพ้กัอาศยัอยูร่่วมกนั 

4.5 การบดบัง  
     แสงแดด 

- ออกแบบอาคารให้มีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินให้เป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ลมพดัผา่นไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง
ไดส้ะดวก 
- ท าหนงัสือแจง้ผูพ้กัอาศยัท่ีอยูใ่กลเ้คียงพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 
100 ม. ซ่ึงอาจเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดด 
ซ่ึงหากพิสูจน์ไดว่้าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง โครงการ

O 

 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
- หากเกิดเหตุดงักล่าวและพิสูจนไ์ดว่้าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง 
โครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสมตามมติ
คณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

จะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม โดยให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบกบัเจา้ของ
โครงการ (บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั) โดยมี
ก าหนดระยะเวลาคุม้ครองหลงัจากวนัท่ีโครงการก่อสร้างแลว้
เสร็จและเปิดด าเนินการไปแลว้ 1 ปี 
- ในกรณีท่ีไม่สามารถตกลงกนัไดใ้ห้ใชวิ้ธีการเจรจาหา
ขอ้ตกลงร่วมกนัโดยจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ ประกอบดว้ย บุคคล 3 
ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) เจา้ของโครงการ (บริษทั แสนสรา ดีเวลลอป
เมนท ์จ ากดั)  (2) ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ (3) บคุคลท่ี 3 (Third 
Party) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับทั้ง 2 ฝ่าย หรือหน่วยงานส่วนราชการ
เพื่อเขา้ร่วมประชุมหาขอ้ยติุและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประกอบดว้ย บคุคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) เจา้ของโครงการ, (2) ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ, และ (3) บุคคลท่ี 
3 (Third Party) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือเขา้ร่วมประชุมหา
ขอ้ยติุและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 

4.6 การบดบังทิศ 
      ทางลม 

- ออกแบบอาคารให้มีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินให้เป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ลมพดัผา่นไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง
ไดส้ะดวก 
- ท าหนงัสือแจง้ผูพ้กัอาศยัท่ีอยูใ่กลเ้คียงพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 
100 ม. ซ่ึงอาจเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบดา้นการบดบงัทิศทางลม 
ซ่ึงหากพิสูจน์ไดว่้าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง โครงการ

O 

 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
- หากเกิดเหตุดงักล่าวและพิสูจนไ์ดว่้าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง 
โครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสมตามมติ
คณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ 
ประกอบดว้ย บคุคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

จะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม โดยให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบกบับริษทั  
แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (เจา้ของโครงการ) โดยมี
ขอ้ก าหนดระยะเวลาคุม้ครองหลงัจากวนัท่ีโครงการก่อสร้าง
เสร็จและเปิดด าเนินการไปแลว้ 1 ปี 
- จดัให้มีการติดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือแกไ้ขปัญหา
จากการพฒันาโครงการ ประกอบดว้ย บุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (เจา้ของโครงการ) (2) ผู ้
ท่ีไดรั้บผลกระทบ (3) บุคคลท่ี 3  (Third Party) ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือเขา้ร่วมประชุมหาขอ้ยติุและให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(มหาชน) เจา้ของโครงการ, (2) ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ, และ (3) บุคคลท่ี 
3 (Third Party) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือเขา้ร่วมประชุมหา
ขอ้ยติุและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4.7 การบดบัง
คล่ืนสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ 

- ท าหนงัสือแจง้ผูพ้กัอาศยัท่ีอยูใ่กลเ้คียงพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 
100 ม. ซ่ึงอาจเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบดา้นการบดบงั
คล่ืนสัญญาณวิทยโุทรทศัน์ ซ่ึงหากพิสูจน์ไดว่้าเกิดผลกระทบ
จากโครงการจริง โครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตาม
ความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบกบั บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (เจา้ของ
โครงการ) โดยมีก าหนดระยะเวลาคุม้ครองหลงัจากวนัท่ี
โครงการก่อสร้างเสร็จและเปิดด าเนินการไปแลว้ 1 ปี 

O 
 

- หากเกิดเหตุดงักล่าวและพิสูจนไ์ดว่้าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง 
โครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม 
ตามมติคณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหาจากการพฒันา
โครงการ ประกอบดว้ย บุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) บริษทั บิวเดอสมาร์ท 
จ ากดั (มหาชน)  เจา้ของโครงการ ,  (2) ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ , และ (3) 
บุคคลท่ี 3 (Third Party) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือเขา้ร่วม
ประชุมหาขอ้ยติุและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากดั  ห น้ า  | 90 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

- จดัให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือแกไ้ขปัญหา
จากการพฒันาโครงการ ประกอบดว้ย บุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (เจา้ของโครงการ) (2) ผู ้
ท่ีไดรั้บผลกระทบ (3) บุคคลท่ี 3 (Third Party) ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือเขา้ร่วมประชุมหาขอ้ยติุและให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.8 การชดเชย 
     ความเสียหาย 

- จดัให้มีเงินส ารองชดเชยค่าเสียหายเบ้ืองตน้ จากการด าเนิน
โครงการให้แก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบ โดยเกณฑใ์นการจ่ายเงิน
ชดเชยดงักล่าวให้เป็นไปตามขอ้ตกลงของเจา้ของโครงการ
และผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยมีก าหนดระยะเวลาคุม้ครองภายใน 
1 ปี นบัจากวนัท่ีก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ 
- แจง้มาตรการการชดเชยค่าเสียหายให้ผูท่ี้คาดว่าจะไดรั้บ
ผลกระทบไดรั้บทราบ 
- จดัให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือแกไ้ขปัญหา
จากการพฒันาโครงการ ประกอบดว้ย (1) บริษทั แสนสรา ดี
เวลลอปเมนท ์จ ากดั (เจา้ของโครงการ) (2) ผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากโครงการ (3) บคุคลท่ี3 (Third Party) ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย หรือหน่วยงานส่วนราชการเพื่อเขา้ร่วม
ประชุมหาขอ้ยติุใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

O 

 
 
 
 
 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
  อยา่งไรก็ตามยงัไม่พบว่ามีขอ้ร้องเรียนเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
- หากเกิดเหตุดงักล่าวและพิสูจนไ์ดว่้าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง 
โครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม 
ตามมติคณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหาจากการพฒันา
โครงการ ประกอบดว้ย บุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) บริษทั บิวเดอสมาร์ท 
จ ากดั (มหาชน)  เจา้ของโครงการ ,  (2) ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ , และ (3) 
บุคคลท่ี 3 (Third Party) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือเขา้ร่วม
ประชุมหาขอ้ยติุและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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    รูปภาพแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการแสนสรา 

               

                

            

                           

               

 

รูปที่ 1  – โครงกำรแสนสรำ (ปัจจุบนั) 

   
รูปที่ 2  – อำคำร 5 ชั้น อำคำร A ( 20 ห้องพกั ) 

   

รูปที่ 3  – อำคำร Villa  1 ชั้น 
   

รูปที่ 4  – อำคำร 5 ชั้น อำคำร B ( 30 ห้องพกั ) 

 
   

รูปที่ 5  – แนวร้ัวคอนกรีต 
   

รูปที่ 6  – สระว่ำยน ้ำส่วนกลำง 
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รูปที่ 7  – พ้ืนท่ีสีเขียวในภำยในโครงกำร 
   

รูปที่ 8  – เจำ้หนำ้ท่ีดูแล บ ำรุงรักษำพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงกำร 
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รูปที่ 9  – ป้ำยเตือนห้ำมติดเคร่ืองรถยนตทิ์้งไว ้ท่ีบริเวณลำนจอดรถภำยในอำคำร 5 ชั้น และหนำ้อำคำรส ำนกังำน 
   

รูปที่ 10  – ป้ำยจ ำกดัควำมเร็ว ติดตั้งท่ีบริเวณลำนจอดรถหนำ้อำคำรส ำนกังำน และตำมแนวถนนภำยในโครงกำร 
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รูปที่ 11  – ลูกศรแสดงกำรเดินรถตั้งแต่ทำงเขำ้ ถึงทำงออก และป้ำยหมำยเลขช่องจอดรถของอำคำร 5 ชั้น  
   

รูปที่ 12  – ถนนภำยในโครงกำรสะอำด ไม่มีฝุ่ นกระจำย 
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      รูปที่ 14 – ระบบบ ำบดัเบ้ืองตน้ อำคำร Villa – Septic tank 

   

      รูปที่ 13  – เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัประจ ำกะกลำงคืน  ( 19:00 – 7:00) 
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      รูปที่ 16  – ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนกลำง ชนิดเติมอำกำศแบบตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge)  

    

      รูปที่ 15 – ระบบบ ำบดัเบ้ืองตน้ของอำคำร 5 ชั้น บ่อไขมนั และ บ่อเกรอะ (กรองกำก ไร้อำกำศ) 
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      รูปที่ 17  – ห้องควบคุมระบบบ ำบดัส่วนกลำง แยกมิเตอร์ไฟฟ้ำส ำหรับระบบบ ำบดั 

                                          ติดตั้งป๊ัมและท่อส่งน ้ำทิ้งหลงับ ำบดัท่ีเติมคลอรีน เพ่ือเก็บในถงัพกัน ้ำใชร้ดน ้ำตน้ไม ้
   

 รูปที่ 18  – กิจกรรมกำรสูบส่ิงปฏิกูล และไขมนัของระบบบ ำบดัเบ้ืองตน้ท่ีอำคำรวิลล่ำ และอำคำร 5 ชั้น (อำคำร A และ B)   
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      รูปที่ 19  – ถงัเก็บน ้ำส ำรอง 2 ถงั 
   

      รูปที่ 20  – กิจกรรมลำ้งถงัเก็บน ้ำส ำรอง  
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   รูปที่ 21  – รำงระบำยน ้ำฝน ตลอดทั้งโครงกำร เช่นท่ี อำคำร Villa   อำคำร 5 ชั้น และรอบแนวถนนโครงกำร 

   

                  รูปท่ี 22  – ติดตั้งเคร่ืองควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อยูบ่นแทน่ ค.ส.ล. 
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   รูปท่ี 23  – กำรท ำควำมสะอำดห้องพกัขยะ และน ำน ้ำถูพ้ืนมำทิง้ในรำงน ้ำท่ีเช่ือมต่อไประบบบ ำบดัส่วนกลำง 
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      รูปที่ 24  – ห้องพกัมูลฝอยแตล่ะชั้น มีประตปิูดมิดชิด และจดัเตรียมถงัขยะส ำหรับมูลฝอยประเภทต่ำง ๆ 
   

      รูปที่ 25  – ห้องพกัมูลฝอยรวม 1 และ 2 มีประตูปิดมิดชิด และจดัเตรียมถงัขยะส ำหรับมูลฝอยประเภทต่ำง ๆ 
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        รูปท่ี 26  – อุปกรณ์ไฟฟ้ำและหลอดไฟทั้งในห้องพกัและออฟฟิศแบบประหยดัพลงังำน ใช ้Key Tag และ Dimmer 
   

          รูปที่ 27  – ระบบควบคุมดูแลกำรใชไ้ฟฟ้ำ Vercon System , บอร์ดประชำสัมพนัธ์ประหยดัพลงังำน,  

       กำรใช ้Motion detector   กำรใช ้Solar cell Lights  และ ระบบควบคุมกำรให้น ้ำรดน ้ำตน้ไม ้
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 รูปที่ 28  – กำรท ำควำมสะอำดแผน่กรองอำกำศทุกเดือน และกำรลำ้งแอร์แบบเตม็รูปแบบทุก ๆ 6 เดือน 
   

รูปที่ 29, 30  – ทำงแยกเขำ้โครงกำรจำกถนนสำธำรณะ  หนำ้โครงกำรอยูสุ่ดถนนส่วนบุคคล และกั้นกำรจรำจรจำกโครงกำรสนำม
กอลฟ์ 
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    รูปที่ 31   – ติดตั้งกระจกโคง้ท่ีทำงโคง้ทำงแยก 

    รูปที่ 32   – ไฟส่องสว่ำงตั้งแต่ทำงเขำ้จำกถนนสำธำรณะจนถึงประตทูำงเขำ้ - ออก ทั้ง 2 ประตู ตลอดแนวถนนโครงกำร และ CCTV   
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   รูปที่ 33   – บงัคบัช่องทำงจรำจรเขำ้ และ ออกโครงกำร โดยกำรรับและคนืบตัรเพื่อเปิดประตทูำงเขำ้-ออก 
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     รูปที่ 34   –  พ่นยำก ำจดัสัตวเ์ป็นพำหะน ำโรค ทั้งภำยใน ภำยนอกอำคำร และห้องพกัรวมมูลฝอย  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากดั  ห น้ า  | 107 

 

 

 

 

 

 

  รูปที่ 35 – สระว่ำยน ้ำคอนกรีต ปูกระเบ้ือง ช่องน ้ำลน้สะอำด  มีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยรอบและตวัเลขบอกควำมลึก 

      รูปที่ 36 – บริเวณสระว่ำยน ้ำ มีอ่ำงลำ้งมือ ห้องเปล่ียนเส้ือผำ้ หอ้งส้วม แยกชำยหญิง ผูพิ้กำร และจุดลำ้งตวั 
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  รูปที่ 37  – ห้องควบคุมระบบเกลือของสระว่ำยน ้ำ และอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดสระ   และห้องเก็บสำรเคมีใชก้บัสระน ้ำ 

       รูปที่ 38  – กำรท ำควำมสะอำดสระว่ำยน ้ำประจ ำวนั 
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   รูปที่ 39  – กำรตรวจคุณภำพน ้ำสระว่ำยน ้ำประจ ำวนั  pH และ Free Chlorine         

 รูปที่ 40  –  ผลกำรตรวจรำยเดือน Total Coliform Bacteria หลงับ่มไว ้24 ชัว่โมง   
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       รูปที่ 41  – กฎระเบียบกำรใชส้ระว่ำยน ้ำ อุปกรณ์ช่วยชีวิต  และห้องปฐมพยำบำล 

               รูปที่ 42 – มีพนกังำนและอุปกรณ์ส่ือสำรประจ ำท่ีบำร์สระว่ำยน ้ำ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
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      รูปที่ 43 –  ติดตั้งอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ และFire Alarm panel 

 รูปที่ 44 – ป้ำยบอกทำงออกหนีไฟ   ประตูทำงหนีไฟ   บนัไดหนีไฟ  ท่ีชั้นพกัติดตั้งไฟฉุกเฉิน   มีหมำยเลขชั้นบอกทุกชั้น   
                และติดตั้งท่อยืนพร้อมหวัรับจ่ำยน ้ำในกรณีตอ้งใชร้ะงบัเหตุอคัคีภยั 
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                                     รูปที่ 45  – ถงัดบัเพลิง ติดตั้งบริเวณต่ำง ๆ 

  รูปที่ 46  – หวัรับน ้ำดบัเพลิง ติดตั้งตำมหนำ้อำคำร A , B และบริเวณต่ำง ๆ ภำยในโครงกำร 
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            รูปที่ 47  – กำรตรวจและทดสอบกำรท ำงำนของระบบเตือนภยัต่ำง ๆ ภำยในโครงกำร 

                               รูปที่ 48  – กำรตรวจเช็คถงัดบัเพลิงและบนัทึกผลทุกเดือน  
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                               รูปที่ 49  – ป้ำยบอกทำงจำกภำยในอำคำร ไปยงัจุดรวมพล  
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   รูปท่ี 50  –  ต ำแหน่งและบริเวณปัจจบุนัของจุดรวมพล  ห้องพกัขยะรวม และลำนจอดรถดำ้นนอก 

                                     รูปที่ 51  –  เพ่ิมช่องจอดรถส ำหรับอำคำร B จ ำนวน 7 ช่องดำ้นขำ้งอำคำร B  
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  บทที่ 3 

        3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตำมตรวจสอบผลกระทบ  
                 ส่ิงแวดล้อมโครงการแสนสรา @ BLACK  MOUNTIA 
                 ระยะด าเนินการ (มกราคม – มิถุนายน 2566) 
 

3.2 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียและน ้าทิง้ระบบบ าบัดส่วนกลาง         
      (มิถุนายน 2566)                      
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                                                                                                                                                                                                               แบบ ตต.3 
ตำรำงท่ี 3.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN                                                               

(ระยะด ำเนินกำร : มกรำคม - มิถุนำยน 2566 ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบตัิและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 
1.1 สภาพภูมิ  
      ประเทศ 
 

- ตรวจสอบตน้ไมห้รือพืชคลุมดินท่ีปลูกภายในโครงการให้
เจริญเติบโตงอกงามอยูเ่สมอทุก 1 สัปดาห์ ตลอดเวลาระยะเวลา
ด าเนินการ 
   

O -โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดใ้ห้ผูรั้บจา้งช่วงเขา้มา
ดูแลตกแต่งตน้ไมส้ม ่าเสมอ  สภาพตน้ไมใ้นโครงการเจริญงอก
งามดี (รูปท่ี 1-8) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     

1.2 คุณภาพ 

      อากาศ 
 
 
 
 
 

- ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถและป้ายจราจรภายในโครงการให้
สะอาดและมีสภาพดีอยูเ่สมอ กรณีพบว่าถนนทางเดินรถและป้าย
จราจรมีการช ารุด ใหด้ าเนินการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่โดยทนัที 
 
- ดูแลรักษาสภาพตน้ไมใ้ห้เจริญเติบโตงอกงามอยูเ่สมอ 
 
 

O 
 
 
O 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 9-11) 
  สภาพทางเดินรถสะอาด ป้ายจราจร ป้ายเตือน และอยูใ่นสภาพดี 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
สภาพตน้ไมใ้นโครงการเจริญงอกงามดี (รูปที่ 1-8) 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบตัิและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

1.3 เสียง - - 
1.4 คุณภาพน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งหลงัผา่นการบ าบดัจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสียก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าภายในโครงการ มี
ดชันีตรวจวดั ไดแ้ก่ 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2. ค่าบีโอดี (BOD) 
3. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) 
4. สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solid) 
5. ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
6. ซลัไฟด ์(Sulfide) 
7. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปทีเคเอน็ 
8. ไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) 
9. Fecal, Coliform Bacteria 
10. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
ความถ่ีในการตรวจวดัทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
และจดัท ารายงานสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์และองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
โดยมอบหมายใหห้้องปฏิบติัการเอกชนบริษทักรีน มอนิเตอร่ิง
เซอร์วิส วิเคราะห์และรายงานผล ตั้งแตมิ่ถุนายน 2563 
ส าหรับรายงานฉบบัน้ีไดมี้การสุ่มตวัอยา่งวนัท่ี 7 มิถุนายน 2566  
ผลการวิเคราะหผ์า่นเกณฑท์ุกดชันี 
(หนา้ 132-136 และ ภาคผนวก ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีการ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร
และผูจ้ดัการโครงการ
จึงไม่มีผลการ
วิเคราะหข์องไตรมาส
แรก 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากดั  ห น้ า  | 119 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
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ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

1.4 คุณภาพน ้า 
 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัระบบบ าบดัน ้าเสียให้อยูใ่นสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลาโดยตรวจสอบ ดงัน้ี 
1. ปีท่ี 1 จ านวน 1 คร้ัง 
2. ปีท่ี 2 ทุก 6 เดือน 
3. ปีต่อไปทุก 4 เดือน 
 
 
 
- จดัเกบ็สถิติและขอ้มูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย
ในแต่ละวนั ตามแบบ ทส.1 และจดัเก็บไว ้ณ สถานท่ีตั้งแหล่งก าเนิด
มลพิษเป็นเวลา 2 ปี 
 
 
- จดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่ละ
เดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 
15 ของเดือนถดัไป 
 
     
   
 

O 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
ทุกวนัทีมช่างของโครงการไดต้รวจสอบว่าระบบบ าบดัท างานทุก
วนั พร้อมกบัตรวจสอบดูแลห้องควบคุมระบบ และจดบนัทึก
จ านวนการใชไ้ฟฟ้าของระบบบ าบดัในแบบ ทส.1 
รวมทั้งท าการเติมเช้ือจุลินทรียใ์หก้บับ่อเติมอากาศสม ่าเสมอ 
กรณีพบปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดจ้ะท าการติดต่อบริษทัผูติ้ดตั้ง
ระบบบ าบดัใหเ้ขา้มาท าการแกไ้ข 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
ไดจ้ดบนัทึกขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าและการท างานของระบบบ าบดัทุก
วนัในแบบ ทส.1 และสแกนจดัเกบ็ใน database ของโครงการ 
(ภาคผนวก ก) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
ไดส้รุปผลการใชไ้ฟฟ้าและการท างานของระบบบ าบดัทุกเดือน 
ในแบบ ทส.2   และรายงานผลในระบบออนไลนข์องอบต.หิน
เหลก็ไฟ (ภาคผนวก ก) 
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ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบตัิและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

3. คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของ
มนุษย์ 
3.1 การใช้น ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบการจ่ายน ้าและเส้นทอ่ประปาเป็นประจ า หากพบ
เหตขุดัขอ้งให้รีบด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที โดยตรวจวดัดงัน้ี 

1. ควำมสำมำรถดำ้นวิศวกรรมประปำ 
2. ปีท่ี 1 จ ำนวน 1 คร้ัง 
3. ปีท่ี 2 ทุก ๆ 6 เดือน 
4. ปีต่อ ๆ ไป ทุก ๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 
5. ตรวจสอบท่อประปำว่ำมีรอยร่ัว แตก อุดตนัหรือไม่ หำก

พบตอ้งรีบด ำเนินกำรแกไ้ขทนัที 
6. ปีท่ี 1 จ ำนวน 1 คร้ัง 
7. ปีต่อ ๆ ไป ทุก ๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 
8. ตรวจสอบกำรลำ้งท ำควำมสะอำดถงัเก็บน ้ำใชข้อง

โครงกำรทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
 

9. ตรวจรอยร่ัว ซึม แตกร้ำวของถงัเก็บน ้ำทุกแห่ง  
ทุก ๆ 1 สัปดำห์ ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 

 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
O 
 

 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการด าเนินการตามมาตรการฯ โดยลา้งถงัล่าสุดวนัท่ี 28 
มิถุนายน 2566 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
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ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบตัิและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

3.2 การจัดการ 
      น ้าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้าเสียก่อนการบ าบดัและน ้าทิ้งหลงัการ
บ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณถงัพกัน ้าทิ้งซ่ึงน ้าทิ้งท่ีเก็บ
ตวัอยา่งมานั้นตอ้งท าการวิเคราะห์ตามดชันีคุณภาพน ้าทิ้ง ไดแ้ก่ 
1. ความกรด-ด่าง (pH) 
2. ค่าบีโอดี (BOD) 
3. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) 
4. สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solid) 
5. ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
6. ซลัไฟด ์(Sulfide) 
7. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปทีเคเอน็ 
8. ไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) 
9. Fecal, Coliform Bacteria 
10. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
หรือตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ดว้ยความถ่ีทุก 3 เดือน และจดัส่ง
รายงานผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าให้กบัส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
โดยมอบหมายใหห้้องปฏิบติัการเอกชนท าการวิเคราะหค์ุณภาพน ้า
เสีย น ้าทิ้ง ตั้งแต่ มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบนั พบว่ามีผลการ
วิเคราะหผ์า่นเกณฑท์ุกดชันี 
 (หนา้ 132-136 และ ภาคผนวก ข) 
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ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบตัิและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

3.2 การจัดการ 
      น ้าเสีย 
 

ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัระบบบ าบดัน ้าเสียให้อยูใ่นสภาพ
สมบูรณ์ตลอดเวลา 
1. ปีท่ี 1 จ านวน 1 คร้ัง 
2. ปีท่ี 2 ทุก 6 เดือน 
3. ปีต่อไปทุก 4 เดือน 
 
 
 
จดัเก็บสถิติและขอ้มูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียใน
แต่ละวนัตามแบบ ทส.1 และจดัเก็บไว ้ณ สถานท่ีตั้งแหล่งก าเนิด
มลพิษเป็นเวลา 2 ปี 
 
 
จดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่ละ
เดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอตอ่ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 
 

O 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
O 
 

โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ
และบริษทัผูรั้บเหมาระบบ   โครงการไดเ้ปิดใชแ้ละดูแลระบบ
บ าบดัให้ท างานอยา่งสม ่าเสมอตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้และแผนงาน
Preventive maintenance เพื่อให้ระบบบ าบดัท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์พบว่าน ้าทิ้งท่ีผา่น
การบ าบดัผา่นเกณฑท์ุกดชันี  บริเวณท่ีตั้งของระบบไม่มีกล่ินท่ีไม่
พึงประสงคร์บกวนผูพ้กัอาศยั 
 
โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีการบนัทึกขอ้มูลในแบบ 
ทส.1  และทส. 2 (ภาคผนวก ก) ตั้งแต่ธนัวาคม2563 ถึงปัจจบุนั 
 
 
 
โครงการด าเนินการตามมาตรการฯ ไดส่้งแบบทส. 2 ให้ องคก์าร
บริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ (ภาคผนวก ก) 
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X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
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ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

3.3 การระบายน ้า
และป้องกันน ้าท่วม 

- ตรวจสอบท่อระบายน ้าของโครงการเป็นประจ าทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตรวจสอบดูท่อระบายน ้าไม่ใหมี้ขยะมูลฝอยหรือส่ิงอ่ืนใดไปอุดตนั
ทุกวนั 
 
- จดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามาตรการฯ เสนอต่อส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 
 

O 
 
 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 โดยแม่บา้น และคนจดัสวนมีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ และ
ถา้พบว่ามีการอุดตนัจะท าการแจง้ให้ฝ่ายช่างทราบและด าเนินการ  
และไม่พบว่ามีการอุดตนัในท่อและบ่อพกัน ้า 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
โดยมอบหมายให้ บริษทักรีน มอนิเตอร่ิงเซอร์วิส เป็นผูจ้ดัท า
รายงาน 
 

 

3.4 การจัดการ 
    มูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกคา้งและท าความสะอาดท่ีพกัขยะ
สัปดาห์ละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
- ตรวจสอบถงัรองรับมูลฝอยใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ หากพบว่ามีการช ารุดตอ้งรีบซ่อมแซมหรือเปล่ียน
ใหม่ทนัที 
 
- ตรวจสอบความสะอาดบริเวณจดุวางถงัพกัมูลฝอยประจ าชั้นและ
ห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ ทุกคร้ังหลงัจากท่ีมีการเกบ็ขน
เรียบร้อยแลว้ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

O 
 

O 
 
 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯโดยแม่บา้นโครงการเป็นผู ้
ตรวจสอบมูลฝอยตกคา้งและท าความสะอาดท่ีพกัขยะทุกวนั 
- ทุกวนัแม่บา้นของโครงการคอยตรวจสอบถงัรองรับมูลฝอยว่ามี
สภาพดี มีจ านวนเพียงพอและแยกชนิดถงั เพื่อรองรับแต่ละ
ประเภทของขยะมูลฝอย (รูปท่ี 24, 25) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
โดยแม่บา้นท าความสะอาดห้องเก็บมูลฝอยประจ าชั้นทุกคร้ัง
หลงัจากขนขยะออกไป สภาพห้องพกัมูลฝอยสะอาด ( รูปที่ 23) 
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X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
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ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

3.5 ไฟฟ้า 
 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าให้มีสภาพสมบูรณ์ทุก 6 เดือน 
 
 
 
 
- ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่าง 
ๆ ให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ หากพบว่าช ารุดให้ด าเนินการแกไ้ขทนัที 
 

O 
 
 
 
 

O 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ   
มีแผนงานและด าเนินงานตาม Preventive Maintenance Plan 
(ภาคผนวก ก) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
และจากการสุ่มตรวจเปิดไฟไม่พบว่ามีการช ารุด 

 

3.6 การอนุรักษ์
พลังงาน 
 

- ตรวจสอบเคร่ืองหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน
และอายกุารใชง้านของระบบไฟฟ้าส่ือสาร ระบบปรับอากาศ
ส่วนกลาง และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ เดือนละ 1 คร้ัง 
 
 
 
 
 

O 
 

- โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีแผนงานและด าเนินงาน
ตาม Preventive Maintenance Plan โดยทีมช่างของโครงการ 
(ภาคผนวก ก) 
 

 

3.7 การใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

- 
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X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
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ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

3.8 การจราจรและ
การคมนาคมขนส่ง 

- ตรวจสภาพป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ หากพบ
ช ารุดเสียหายตอ้งรีบด าเนินการซ่อมแซมทนัที 
 
 
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณท่ีจอดรถและ
ทางเขา้-ออก โครงการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 
 
 
 

O 
 
 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีลูกศรแสดงทิศทาง และ
ป้าย ท่ีบริเวณท่ีจอดรถชั้น 1 ของอาคาร A, B สภาพและขนาดเห็น
ไดช้ดัเจน (รูปท่ี 10, 11) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณ
ทางเขา้ออกทั้งสองดา้น และตามแนวถนนตั้งแตต่น้ทางเขา้
โครงการจากถนนสาธารณะและตลอดแนวถนนภายในโครงการ 
สภาพไฟส่องสว่างดี (รูปที่ 32) 
 

 

3.9 ระบบปรับ
อากาศและระบบ
ระบายอากาศ 
 

- ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หนา้ต่าง ประตู ไม่ให้มีวตัถุ หรือ
ส่ิงกีดขวางตลอดระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
และแม่บา้นไดต้รวจสอบสม ่าเสมอ 

 

4. คุณค่าต่อ 
   คุณภาพชีวิต 
  4.1 สภาพ
เศรษฐกิจสังคม 

- ติดตามกล่องรับเร่ืองร้องเรียนรับฟังความคดิเห็น และเร่ืองร้องเรียน
จากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 
 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ เจา้หนา้ท่ีโครงการไดรั้บ
มอบหมาย หากมีผูไ้ดรั้บผลกระทบร้องเรียนมาติดต่อ   
อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 
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X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
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ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

4.2 สุขภาพและ
สาธารณสุข 
 (1) ด้าน 
     สุขภาพกาย 
 
  1. โรคระบบ
ทางเดินหายใจ 
 

- ท าความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจ าตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 
- ดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการใหมี้ความสมบูรณ์สวยงามตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- ตรวจสอบป้ายและสัญลกัษณ์ต่าง ๆให้อยูใ่นสภาพดีมองเห็นชดั 
 
 
- จดัส่วนรับเร่ืองร้องเรียนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากโครงการ 
 

O 
O 
 
O 
 
O 
 

-สภาพถนนสะอาด ไม่มีฝุ่ นฟุ้งกระจาย (รูปท่ี 12) 
 
-ตน้ไมใ้นโครงการไดรั้บการดูแลความสมบูรณ์สวยงาม (รูปที่ 1-8) 
 
-ป้ายจราจร ป้ายเตือนและสัญลกัษณ์ต่าง ๆให้อยูใ่นสภาพดี
มองเห็นชดัเจน (รูปที่ 9, 10, 11) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ เจา้หนา้ท่ีโครงการไดรั้บ
มอบหมาย หากมีผูไ้ดรั้บผลกระทบร้องเรียนมาติดต่อ   
อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 
 

 

2. โรคผิวหนัง - ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ ภายในโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 
ทั้งระบบบ าบดัน ้าเสียและระบบการจดัการมูลฝอย 
 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
และแม่บา้น และไม่พบว่าภายในโครงการมีกล่ินเหมน็จากขยะมูล
ฝอยหรือระบบบ าบดัส่งกล่ินรบกวน หรือมีมูลฝอยหกเรียราด 
รวมทั้งมีผลการวิเคราะห์น ้าทิง้ผา่นเกณฑ ์และมีการเติมคลอรีน
เพ่ือฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อนน าไปใชร้ดน ้าตน้ไมใ้นโครงการ 

 

  3. โรคท่ีมีสัตว์เป็น
พาหะน าโรค 

-    

  4. อุบติเหตุและ
การตกจากท่ีสูง 

-    
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ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

  5. การจัดการสระ
ว่ายน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความปลอดภัยเชิงโครงสร้าง 
- จดัให้มีวิศวกรตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 
- ตรวจสอบดา้นโครงสร้างความปลอดภยั อุบติัเหตจุากการใชส้ระ
ว่ายน ้า ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีรายละเอียดในการตรวจ
ดงัต่อไปน้ี 
- ตรวจสอบโครงสร้ำงสระว่ำยน ้ำ พ้ืน ผนงัไม่ให้มีรอยแตก

หรือรอยร่ัว โดยให้สระน ้ำอยูใ่นสภำพดีอยูเ่สมอทุก 6 เดือน 
- ตรวจสอบระบบระบำยน ้ำลน้ใหมี้ฝำปิดแขง็แรงอยูใ่นสภำพ

ดีและไม่มีน ้ำลน้ออกจำกรำงทุกวนั ตลอดระยะเวลำเปิด
ด ำเนินกำร 

- ตรวจสอบป้ำยบอกควำมลึกของสระว่ำยน ้ำให้อยูใ่นสภำพดี
และสำมำรถมองเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลำเปิดด ำเนินกำร 

- ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่ำงให้เพียงพอทัว่บริเวณสระว่ำย
น ้ำ เพ่ือให้มองเห็นไดช้ดัเจน ในกรณีท่ีมีกำรเปิดใชส้ระใน
เวลำกลำงคืน 

- ตรวจสอบอ่ำงลำ้งมือบริเวณลำ้งตวัก่อนลงสระว่ำยน ้ำท่ีลำ้ง
เทำ้ ส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรให้อยูใ่นสภำพดีเสมอ ทุกวนั ตลอด
ระยะเวลำเปิดด ำเนินกำร 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
โดยมีแผนงาน Preventive maintenance schedule และรับผิดชอบ
โดยโดยทีมช่างของโครงการ  ทีมช่างท าการตรวจเช็คและบนัทึก
ผลการตรวจประจ าวนั 
(ภาคผนวก ก บนัทึกการตรวจสระว่ายน ้า ประจ าวนั) และจากการ
ตรวจติดตามพบว่าอยูใ่นสภาพดี พร้อมใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X : ตอ้งจดัให้มีจดุลา้งเทา้ท่ีมีคลอรีนหรือน ้ายาฆ่าเช้ือ 
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X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
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ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ
ว่ายน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดูแลรักษำและท ำควำมสะอำดห้องน ้ำและห้องส้วมใน
บริเวณสระว่ำยน ้ำให้สะอำดอยูต่ลอดเวลำเปิดด ำเนินกำร 

- ตรวจสอบสภำพกระเบ้ืองของสระว่ำยน ้ำให้อยูใ่นสภำพดี
เสมอ ทุกวนั ตลดระยะเวลำเปิดด ำเนินกำร 

 
ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตจุากการจมน ้า 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้า เช่น โฟมช่วยชีวิต 
ห่วงชูชีพ ไมช่้วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาลให้อยูใ่นสภาพดีท่ีพร้อม
ใชง้านไดต้ลอดเวลาด าเนินการ 
 
- ดูแลท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน ้าและบริเวณทางเดินโดยรอบ
เป็นประจ าทุกวนั 
 
ด้านการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน ้า 
- เก็บตวัอยา่งน ้าในสระว่ายน ้าเพ่ือท่ีน าไปตรวจวิเคราะห์ทุกวนั 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 
- เก็บตวัอยา่งน ้าในสระว่ายน ้าภายในโครงการมาตรวจวิเคราะห์ทกุ 1 
เดือน ตลดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวดั
ไดแ้ก่ Total Coliform Bacteria 

 
 
 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 
 
O 
 

 
 
 
 
 
 
โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้า 
ครบถว้นตามมาตรการฯ และอยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน  
(รูปที่ 41) 
 
โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยแม่บา้นโครงการ 
สภาพบริเวณสระว่ายน ้า และทางเดินรอบสระสะอาด 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดย 
* ทีมช่างของโครงการท าการตรวจวดั และปรับค่า pH และ Free 
chlorine ทุกวนั แลว้บนัทึกผลในแบบฟอร์มการตรวจ เชค็สระว่าย
น ้าประจ าวนั และไดท้  าการตรวจ Total Coliform Bacteria ทุก
เดือน ดว้ย Test kit และบนัทึกผล ซ่ึงไม่พบว่ามีการปนเป้ือน  
 (รูปที่ 39, 40 และ ภาคผนวก ก) 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
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ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ
ว่ายน ้า 

- ตรวจวดัคุณภาพน ้าทางเคมีและชีวภาพปีละ 1 คร้ัง ไดแ้ก่ 
1.  ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ตอ้งอยูร่ะหว่ำง 7.2 – 8.4 
2.  คลอรีนในสระ(Free chlorine) ตอ้งมีค่ำอยูร่ะหว่ำง 0.6-1.0 
ส่วนในลำ้นส่วน 
3.  ค่ำควำมเป็นด่ำง (Alkalinity) ตอ้งมีค่ำอยูร่ะหว่ำง 80-100 
ส่วนในลำ้นส่วน 
4.  ควำมกระดำ้ง (Calcium hardness) ตอ้งมีค่ำอยูร่ะหว่ำง 250-
600 ส่วนในลำ้นส่วน 
5.  กรดไซยำนูริก (Cyanuric acid) ตอ้งมีค่ำอยูร่ะหว่ำง 30-60 
ส่วนในลำ้นส่วน) 
6.  คลอไรด ์(Chloride) ตอ้งมีค่ำไม่เกิน 600 ส่วนในลำ้นส่วน 
7. แอมโมเนีย (Ammonia) ตอ้งมีค่ำไม่เกิน 20 ส่วนในลำ้นส่วน 
8.  ไนเตรท (Nitrate) ตอ้งมีค่ำไม่เกิน 50 ส่วนในลำ้นส่วน 
9.  โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) นอ้ยกว่ำ 10 
ต่อน ้ำ 10 มิลลิลิตร โดยวิธีเอม็พีเอน็ในอตัรำส่วน 100 
มิลลิลิตร 
10. ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 
11. ตรวจไม่พบจุลินทรียห์รือตวับง่ช้ีจุลินทรียท่ี์ท ำให้เกิด
โรค ไดแ้ก่ Escherichia coli , Staphylococcus aureus และ 
Pseudomonas aeruginosa 

 
O 
 

 
*โครงการไดม้อบหมายให้ห้องปฏิบติัการเอกชน วิเคราะห์ตั้งแต่
เร่ิมด าเนินการเม่ือ กนัยายน 2563  และปีน้ีจะรายงานในเล่มถดัไป 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

4.3 การป้องกัน
อัคคีภัยและบรรเทา
สาธารณภัย 

- ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบป้องกนัอคัคีภยัทุก 3 เดือนหรือตามท่ี
ระบุไวใ้นคู่มือการใชง้านของอุปกรณ์แต่ละชนิดตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
- ตรวจสอบการจดัการให้มีการฝึกซอ้มการอพยพหนีไฟของ
โครงการร่วมกบังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ จ านวน 2 คร้ัง/ปีตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
 
- ฝึกซอ้มการอพยพหนีไฟ 1 คร้ัง/ปี 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 47, 48)  
โดยทีมช่างท าการตรวจเช็คถงัดบัเพลิงทุกเดือน ปัจจบุนัมีถงั
ดบัเพลิงทั้งหมด 21 ถงั แบ่งเป็นชนิด CO2 จ านวน 3  ถงั ติดตั้งไวท่ี้
จอดรถอาคาร A และ B   และชนิดผงเคมีแหง้ 19 ถงั ติดตั้งใน
อาคารท่ีพกั วิลล่า และออฟฟิศ  รวมทั้งมีการตรวจสอบระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั การแจง้เตือนมาท่ี Fire Alarm Control Panel โดย
อยูใ่นแผนงานPM ของทางทีมช่างโครงการ  (ภาคผนวก ก) 
 
-โครงการไดว้างแผนจะจดัการฝึกอบรมการดบัเพลิงเบ้ืองตน้และ
ซอ้มการอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมใ้นปี 2566 เน่ืองจากมี
ความกงัวลในเร่ืองการแพร่กระจายการติดเช้ือโควิด จึงจ ากดั
กิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มและท าร่วมกบับุคคลภายนอกในปีน้ี 
 
-โครงการวางแผนกิจกรรมน้ีในปี 2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความเส่ียงในการติด 
และแพร่กระจายเช้ือ 
โควิด และคิวนดั
หมายจากหน่วยงาน
ฝึกอบรม  จึงเล่ือน
กิจกรรมน้ีจาก 2565
ไปท าในคร่ึงหลงัปี 
2566 
 

4.4 ทัศนียภาพ  
2) โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 

- ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีความสวยงามอยู่
เสมอ หากมีตน้ไมต้ายตอ้งปลูกทดแทนทนัที 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 1-8) 
  มีพนกังานดูแลจดัสวนในโครงการให้แขง็แรง เจริญเติบโตดี 
อยา่งสม ่าเสมอ  สภาพตน้ไมใ้นโครงการสมบูรณ์แขง็แรง สวยงาม 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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X  ไม่ได้ปฏบิัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
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และแนวทางแก้ไข 

  
4.5 การบดบัง
แสงแดด 

- จดัให้มีส่วนรับเร่ืองร้องเรียนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากโครงการ 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
  เจา้หนา้ท่ีโครงการไดรั้บมอบหมาย หากมีผูไ้ดรั้บผลกระทบ
ร้องเรียนมาติดต่อ  อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 

 

4.6 การบดบัง
ทิศทางลม 
 

- ติดตามตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากการบดบงัทิศทางลมทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการโครงการ 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
  เจา้หนา้ท่ีโครงการไดรั้บมอบหมาย หากมีผูไ้ดรั้บผลกระทบ
ร้องเรียนมาติดต่อ  อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 

 

4.7 การบดบัง
คล่ืนสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ 

- 
 

   

4.8 การชดเชยความ
เสียหาย 

- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ดรั้บผลกระทบและ
ประสานงานในการจดัพจิารณาการจ่ายเงินส ารองชดเชย 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ยงัไม่มีขอ้ร้องเรียนเกิดขึ้น 
หากเกิดเหตุดงักล่าวและพิสูจน์ไดว่้าเกิดผลกระทบจากโครงการ
จริง โครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม 
ตามมติคณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหาจากการพฒันา
โครงการ ประกอบดว้ย บุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) บริษทั บิวเดอร์
สมาร์ท มหาชน จ ากดั (เจา้ของโครงการ) (2) ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 
(3) บคุคลท่ี 3 (Third Party) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือเขา้
ร่วมประชุมหาขอ้ยติุใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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      บทที่ 3          

        3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตำมตรวจสอบผลกระทบ  
                 ส่ิงแวดล้อมโครงการแสนสรา @ BLACK  MOUNTIA 
                 ระยะด าเนินการ (มกราคม – มถิุนายน 2566) 
 

3.2 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียและน ้าทิง้ระบบบ าบัดส่วนกลาง         
      (มิถุนายน 2566)                      
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    ระบบบ าบัดส่วนกลาง : สุ่มตรวจวิเคราะห์ทุก ๆ 3 เดือน 
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       ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าเสียเข้าระบบ (INFLUENT) และน ้าทิง้ที่ผ่านระบบบ าบัด (EFFLUENT)    
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สรุปผล : คุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบัดส่วนกลางของโครงการแสนสรา (มิถุนายน 2566)       

    
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งท่ีออกจากระบบบ าบดัส่วนกลางของโครงการมีคุณภาพผ่านเกณฑน์ ้าทิ้ง

ประเภท ข.ทุกดชันี  เช่น ค่า pH ของน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดั 7.3  และค่า BOD ของน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัอยูร่ะหวา่ง   
5 มก./ล. ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑ ์(< 30 มก./ล.)  เม่ือพิจารณาแนวโนม้ค่าความสกปรกของน ้าเสียเขา้ระบบส่วนกลาง (BOD 
Influent) ท่ี 34 มก./ล. พบวา่มีค่าสูงกวา่ช่วงกรกฎาคม – ธนัวาคม 2565  (16 – 20 มก./ล.)  เช่นเดียวกนักบัแนวโนม้
ของปริมาณ Fat Oil & Grease และ TKN ท่ีสูงกวา่คร่ึงหลงัของปี 2565  อนัเน่ืองมาจากอตัราการเขา้พกัท่ีสูงขึ้น 
โครงการจะเพิ่มความถ่ีในการตรวจและตกัไขมนัทิ้งท่ีระบบบ าบดัเบ้ืองตน้ของวิลล่า และอาคาร5 ชั้น เพื่อช่วยลด
ภาระใหก้บัระบบบ าบดัส่วนกลาง  อยา่งไรก็ตามณ ปัจจุบนั คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการแสนสราผา่นเกณฑท์ุกดชันี
ของมาตรฐานน ้าทิง้อาคารประเภท ข และไม่มีปัญหากล่ินรบกวนจากซลัไฟด ์(< 1 มก./ล.)   เม่ือน าน ้าทิ้งหลงัจากบ
บ าบดัไปใชใ้นการรดน ้าตน้ไม ้  ทั้งน้ีเป็นผลอนัเน่ืองมาจากการดูแลรักษาระบบบ าบดัเบ้ืองตน้และเปิดใชร้ะบบ
บ าบดัส่วนกลางอยา่งต่อเน่ือง และยงัคงเพิ่มเติมประสิทธิภาพของระบบบ าบดัโดยการเติมจุลินทรียใ์นบ่อเติมอากาศ 
และควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระในน ้าประปาไม่ใหสู้งเกินไป   เพื่อไม่ใหเ้ช้ือแบคทีเรียในบ่อเติมอากาศมีปริมาณ
ลดลง   
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    บทที่ 4 

     สรุปผลกำรปฏบัิติตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

                             
                                     (บทสรุปผู้บริหำร) 
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      สรุปผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ  เดือน มกรำคม - มิถุนำยน 2566  (ระยะด ำเนินกำร) 

                                               โครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN 
 
โครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN  ภำยใตเ้จำ้ของโครงกำรปัจจบุนั บริษทั บิวเดอสมำร์ท จ ำกดั 

(มหำชน)  มีควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรฯ   โครงกำรไดท้  ำกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบบ ำบดัน ้ำเสียได้
ท ำงำนจริงและมีประสิทธิภำพ  และมีผลกำรตรวจวิเครำะหค์ุณภำพน ้ำทิ้งผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนทุกดชันีต่อเน่ืองกนัตั้งแตเ่ร่ิม
ด ำเนินกำรจนถึงปัจจุบนั และมีกำรดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีสันทนำกำรห้องฟิตเนสและสระว่ำยน ้ำให้อยูใ่นสภำพท่ีดี และ
มีกำรจดักำรท่ีดีและประชำสัมพนัธ์เร่ืองกำรจดักำรมูลฝอย กำรประหยดัน ้ำและไฟฟ้ำอยำ่งต่อเน่ืองตำมท่ีรำยงำนในบทที่ 3 
อยำ่งไรก็ตำมมีบำงมำตรกำรท่ีตอ้งปฏิบติัเพ่ิมเติมให้ครบถว้น  โดยสรุปดงัน้ี 

              
1) ผลกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  มำตรกำรท่ีโครงกำรตอ้งปฏิบติัเพ่ิมเติมเพื่อให้ครบถว้นตำมมำตรกำรฯ  คือ 

▪ แกไ้ขขอ้ควำมของป้ำยแจง้ระเบียบกำรใชส้ระว่ำยน ้ำให้มีขอ้ควำมครบถว้นตำมมำตรกำรฯ ซ่ึงอำ้งอิง
จำกพรบ. สำธำรณะสุข พ.ศ. 2550 ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ  และมีกำรประชำสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึง 

▪ จดัให้มีจดุลำ้งเทำ้ท่ีก ำหนดตำมมำตรกำรฯ ท่ีสระวำ่ยน ้ำใหญ่ส่วนกลำง 
▪ จดัให้เจำ้หนำ้ท่ีโครงกำรไดรั้บกำรฝึกอบรมกำรช่วยชีวิต เพ่ือช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตจุมน ้ำ หรือ

อุบติัเหตุท่ีตอ้งกำรช่วยชีวิตทนัที 
▪ จดัให้มีกำรฝึกอบรมและซอ้มกำรอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม ้หรือเหตุฉุกเฉิน ร่วมกบัหน่วยงำนบรรเทำ

สำธำรณะภยัท่ีไดรั้บกำรรับรอง  โดยใหจ้ดัปีละคร้ัง 
▪ จดัซ้ือตูด้บัเพลิง (FHC) พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งทุกชั้น ๆ ละ 2 จดุ บริเวณบนัไดหนีไฟและโถงทำงเดิน 

(ปัจจบุนัติดตั้งเฉพำะถงัดบัเพลิง และท่อยืนในกำรส่งน ้ำพร้อมวำลว์เปิดน ้ำท่ีส่งจำกถงัเก็บน ้ำโครงกำร) 
 
2) ผลกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบส่ิงแวดล้อม 
      ตอ้งจดัให้มีกำรอบรมและซอ้มอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม ้ และจุดลำ้งเทำ้พร้อมสำรละลำยฆ่ำเช้ือ 
 
3) ผลกำรตรวจวัดตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบส่ิงแวดล้อม  

 คุณภำพน ้ำทิ้งหลงับ ำบดั ผำ่นเกณฑท์ุกดชันี    
 
4) ข้อเสนอแนะ 
 ด ำเนินกำรแกไ้ขขำ้งตน้ให้แลว้เสร็จในปี 2566 และรำยงำนผลในฉบบัถดัไป 
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 เปรียบเทียบรายละเอียดการด าเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดในมาตรการป้องกนัฯ 
         ที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเล่มสมบูรณ์  

1) โครงการไดเ้ปล่ียนระบบการรดน ้าตน้ไมท่ี้ใชน้ ้าทิ้งออกจากระบบบ าบดั จากระบบท่อซึม เป็นระบบหวัฉีด Sprinkle 
     เพื่อป้องกนัปัญหาท่ออดุตนั  โดยการให้น ้าดว้ยระบบ Sprinkle น้ี โครงการไดมี้การควบคุมเวลาและก าหนดระยะ 
     เวลาการรดน ้า เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบจากการสัมผสั   
2) โครงการไดเ้ปล่ียนต าแหน่งของห้องพกัรวมมูลฝอย จากเดิมจะท าการสร้างอยูใ่นบริเวณทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  
     ของพ้ืนท่ีโครงการ ใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของอาคารวิลล่า  มาเป็นท่ีตั้งดา้นหนา้ก่อนถึงร้ัวทางเขา้บริเวณท่ีพกัอาศยั 
     เพ่ือมิให้มีการรบกวนต่อผูพ้กัอาศยั โดยห้องพกัมูลฝอยรวมน้ีเป็นอาคารคอนกรีตมีประตปิูดมิดชิด และเจา้หนา้ท่ี 
     พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นกรรมสิทธ์ิของโครงการ  บริเวณดา้นหนา้ของห้องพกัมูลฝอยรวมใหม่น้ีมีท่ีเพียงพอให้รถเก็บมูลฝอย 
     เขา้ท าการเก็บโดยไม่กีดขวางทางจราจร หรือถนนสาธารณะ  และจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแล    
3) การจดัการในเร่ืองท าความสะอาด และการจดัการกบัน ้าลา้งห้องพกัมูลฝอยรวม โครงการป้องกนัหรือลดความสกปรก 
    โดยการใชถุ้งด า 2 ชั้น และไม่ให้ถุงขยะท่ีรวบรวมมามีปริมาณมากลน้ถุงขยะ   การท าความสะอาดพ้ืนโดยการถูดว้ยน ้ายา  
     ฆ่าเช้ือท าความสะอาด การลา้งถงัจะน ากลบัไปลา้งในโครงการ เพ่ือไม่ให้น ้าลา้งถงัขยะถูกปล่อยทิ้งโดยไม่ผา่นการบ าบดั 
4) ทางเขา้โครงการเป็นถนนส่วนบุคคล ตั้งอยูสุ่ดถนนและมีท่ีกั้นไม่ให้มีการจราจรจากโครงการอ่ืนผา่นได ้จึง 
     ประเมินว่ามีความเส่ียงต ่าในการเกิดอุบติัเหตท่ีุหนา้ประตทูางเขา้โครงการ จึงไม่ติดตั้งป้ายเตือน “มีรถเขา้-ออก “ 
     รวมทั้งทศันวิสัยจากถนนเขา้โครงการมาถึงประตูทางเขา้ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล ทั้งการสัญจรเขา้และออก 
5) ป้ายและสัญลกัษณ์เช่นลูกศรท่ีพ้ืน ท่ีทางเขา้ออกโครงการ ซ่ึงโครงการไดป้ระเมินว่า จากระบบการแบ่งช่องทางเขา้และ 
    ออกโครงการดว้ยเกาะกลางตน้ไมท่ี้มีความกวา้งประมาณ 1.5 เมตร และการติดตั้งตูรั้บและคนืบตัรให้อยูด่า้นขวามือของ 
    ผูข้บัขี่เพ่ือใหป้ระตูโครงการเปิดนั้นเพียงพอแลว้  รวมทั้งยงัไม่มีขอ้ร้องเรียนในเร่ืองความสับสนของการใชช่้องจราจร 
6) ปัจจบุนัท่ีตั้งของบ่อหน่วงน ้าบอ่ท่ี 2 (762 ลบ. ม. ) ใชป้ระโยชน์เป็นสระว่ายน ้าส่วนกลาง   และเน่ืองจากโครงการไดล้ด 
     จ านวนการสร้างอาคารคอนกรีต 5 ชั้น จาก 5  อาคารเหลือ 2  อาคาร  จึงมีสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวในการซบัน ้าเพ่ิมขึ้น  วิศกร 
     โครงการไดค้  านวณในสภาพปัจจุบนัพบว่า ขนาดบ่อหน่วงน ้าท่ีตอ้งการคือ 158 ลบ. ม. และโครงการไดมี้บ่อหน่วงน ้าอยู ่
      แลว้ 162 ลบ. ม. จึงเพียงพอในสภาพโครงการปัจจุบนั และยงัไม่พบน ้าหลาก หรือน ้าท่วมภายในโครงการและขอ้ 
     ร้องเรียนจากบริเวณใกลเ้คียง  
7) การเปล่ียนต าแหน่งบริเวณของจุดรวมพลจากท่ีเสนอในรายงานเล่มสมบูรณ์ มาเป็นต าแหน่งปัจจุบนั (หนา้ 114 และ 115) 
     โดยค านึงขนาดของพ้ืนท่ีใหเ้พียงพอ มีป้ายแสดงจุดรวมพล และป้ายบอกทางมาจุดรวมพล รวมทั้งประชาสัมพนัธ์แลว้ 

 
            นอกจากนี ้ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงของโครงการในด้านอ่ืน ตามรายการข้างล่าง       
            ก)  เปล่ียนเจา้ของโครงการจากบริษทั แสนสรา ดีเวลลบอปเมนท ์จ ากดั  ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนยกเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี  30   
                  พฤศจิกายน  2563  เป็น บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของปัจจุบนัและผูรั้บโอนกิจการทั้งหมด  
            ข) เปล่ียนเลขท่ีตั้งโครงการจาก  585  เป็น  647   
             ค) เปล่ียนลกัษณะโครงการของการใชป้ระโยชน์อาคาร B จากให้เช่าระยะยาวทั้งหมด เป็นให้เช่าระยะยาวและ 
                  ขายกรรมสิทธ์ิห้องชุดและวิลล่า  (เจา้ของโครงการยติุการขอใบอนุญาตโรงแรม ณ ปัจจบุนั) 
             ง) ปัจจุบนัไดท้  าการร้ือถอนวิลล่าแฝด (2units จ านวน 1 หลงั) หรือ Sales Gallery ออกแลว้ สภาพปัจจุบนัเป็นท่ีดินเปล่า 
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ภาคผนวก                          
 

          ภาคผนวกที่ ก        เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                  
                                                      โครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN 
 

         ภาคผนวกที่ ข        รูปการเกบ็ตัวอย่างน ้าเสีย 

                                                 ผลวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสียและเอกสารจาก 
                                                 ห้องปฏิบัติการวเิคราะห์เอกชน               
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ภาคผนวก ก 

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
                                ของโครงการSANSARA @ BLACK MOUNTAIN 

 
1) ส ำเนำหนงัสือเห็นชอบของโครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN  
      เลขท่ี ทส.1009.5/2541 ลงวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 และมำตรกำรแนบทำ้ย (ระยะด ำเนินกำร) 
2) ส ำเนำหนงัสือท่ีออกจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ 

ใบอนุญำตและรับรองกำรใชอ้ำคำรจำกอบต.หินเหลก็ไฟ 
ท่ีปข ๗๕oo๓ / ๔๕๙               ลงวนัท่ี 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 (รับรองกำรแกไ้ขช่ือเจำ้ของอำคำร) 
ท่ี ปข ๗๕oo๓ / ๒๙๖               ลงวนัท่ี 18 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
แบบ อ.๕ เลขท่ี ๙/ ๒๕๖๒       ลงวนัท่ี 17 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
แบบ อ.๖ เลขท่ี ๘/ ๒๕๖๒       ลงวนัท่ี 17 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

3) Preventive Maintenance Schedule 2023 
4) บนัทึกแบบ ทส.1  และทส.2 ของโครงกำร ประจ ำเดือนธนัวำคม 2565 
5) Fire and Emergency Protocol 
6) แบบฟอร์มบนัทึกผลกำรตรวจเช็คสระวำ่ยน ้ำใหญ่ส่วนกลำงของโครงกำร ประจ ำเดือนมกรำคม 2566  
7) สัญญำจำ้งกำรใหบ้ริกำร Pest Control โดยบริษทัผูรั้บจำ้งช่วง  
8) แบบฟอร์มบนัทึกกำรลำ้งแอร์ 
9) Residents Manual หนำ้ 6 (กำรแจง้ประชำสัมพนัธ์ใหผู้พ้กัอำศยัช่วยกนัประหยดัพลงังำน) 
10) แผนผงัท่ีตั้งปัจจุบนัของห้องพกัขยะรวม และจุดรวมพล (เปลี่ยนแปลงจำกท่ีระบุในรำยงำนเล่มสมบูรณ์) 
11) รำยงำนกำรตรวจสอบขนำดบ่อหน่วงน ้ำในสภำพโครงกำรปัจจุบนั 
12) อช.10 หนงัสือส ำคญักำรจดทะเบียนอำคำรชุด 
13) อช.3 ค  ำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและผูจ้ดักำรนิติบุคคลอำคำรชุด 
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                        Preventive maintenance schedule  
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   สัญญาจ้างการให้บริการ Pest Control โดยบริษัทผู้รับจ้างช่วง ในปี 2566 

     

 
 
      หมายเหตุ : ความถี่ ทุกเดือน 
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         ภาคผนวก ข    
                         รูปภาพการเกบ็ตัวอย่างน ้าเสีย และ 

รายงานผลการวเิคราะห์จากห้องปฏิบัติการเอกชน        
        

• รูปภำพกำรเก็บตวัอยำ่งน ้ำเสีย 
• รำยงำนผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำเสียและน ้ำท้ิงโครงกำรแสนสรำฯ 

 ณ จุดเก็บตวัอยำ่งท่ีระบบบ ำบดัส่วนกลำง  ( มิถุนำยน 2566 )  
• ส ำเนำทะเบียนหอ้งปฏิบติักำรวิเครำะห์เอกชน  
• ส ำเนำกำรสอบเทียบเคร่ืองมือ 
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          กำรเกบ็ตัวอย่ำงน ้ำที่ระบบบ ำบดัส่วนกลำงโครงกำร Sansara @ Black Mountain 

 

        
 
 
 
 

                        
   

รูปที่  1 และ 2 :  การเก็บตวัอยา่งน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัส่วนกลาง ท่ีบ่อ Influent  
เสียส่วนกลาง  

รูปที่ 3: การเก็บตวัอยา่งน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดั 
             จากระบบบ าบดัส่วนกลาง ท่ีบ่อ Effluent  

รูปที่ 4: การเก็บตวัอยา่งน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัและเติมคลอรีน 
            ท่ีบ่อ Irrigation Tank เพ่ือใชเ้ป็นน ้า Reuse รดน ้าตน้ไม ้


