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จัดท ำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงกำรเหมืองแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง
ประทำนบัตรที่ 21091/16372
ของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิลำเขำงู
ต ำบลอ่ำงหิน และต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ห้างหุ้นสวนจำกัด ศิลาเขางู ได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21091/16372 ของ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขางู ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21089/16371 ของบริษัท ศิลาอ่างหิน 
จำกัด และประทานบัตรที่ 21094/16373 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา ตั้งอยู่ที ่ หมู่ที ่ 1 ตำบลอ่างหิน และหมู่ที ่ 8  
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/4437 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 มีรายละเอียด 
ผลการดำเนินงานดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-4  
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ระยะดำเนินการทำเหมือง และสิ้นสุดการทำเหมือง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแรแ่ละกิจกรรมที่เกีย่วข้อง 
และในกรณีที่มีผูร้้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ดำเนินการแกไ้ขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ของประชาชนท่ีเกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง 
ของโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าสำนักงานของ
โครงการทีส่ามารถมองเห็นและสะดวกต่อผูร้้องเรียน  
ซึ่งจะมีการตรวจสอบกล่องรับเรื่องร้องทุกข์เป็นประจำ 
ทุกวัน และในกรณีที่มผีู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบตัรจะ 
เร่งตรวจสอบและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน พร้อมท้ัง
ชดเชยค่าเสยีหายตามความเหมาะสม 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 1 

2. หากไดร้ับการร้องเรียนจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ และกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 
หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไดต้รวจสอบแล้ว พบวา่ผู้ถือประทานบตัร 
ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีกำหนด จะต้องหยดุการทำเหมืองแล้ว 
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะ
ดำเนินการต่อไป 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากประชาชนท่ีอาศัยอยู ่
ในบริเวณใกลเ้คียงพื้นที่ประทานบตัรหรือพ้ืนท่ีโรงโม่หิน 
ของโครงการว่าได้รับความเดือดรอ้นรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าทางโครงการ
ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีกำหนด ผู้ถือประทานบัตรจะหยุดการทำ
เหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อน 
เปิดดำเนินการต่อไป  

- - 

3. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนท่ีโครงการที่ผ่านการทำเหมือง
แร่แล้ว และพื้นท่ีสิ้นสดุการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงาน
การฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ ท่ีได้เสนอไว้ในรายงาน

• ปัจจุบันทางโครงการจึงยังไม่มีพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์
แล้ว  สำหรับการฟื้นฟูพ้ืนท่ีทำเหมือง ทางโครงการไดม้ีการ
รักษาแนวต้นไม้บริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองทางด้านทิศ

- • เอกสารแนบ 4 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงาน 
ผลการดำเนินงานใหส้ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ทราบทุกป ี

ตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวนัตกเฉียงใต้ เพื่อเป็นแนว 
Buffer Zone ป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง และเสียง
รบกวน ทั้งนี้ ทางโครงการได้จดัทำรายงานแผนและผลการ
ดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง เสนอต่อสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา  

4. หากผู้ถือประทานบตัรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิแร่ หรือการ
ดำเนินงานท่ีแตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบท่ีสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงให้คณะ 
กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบด้าน
สิ่งแวดล้อมก่อน 

• ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดหรือแผนผังโครงการทำเหมือง ผู้ถือประทาน
บัตรจะปฏิบัตติามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ตามการประชุมครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ  
หรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริม 
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2561 อย่างเคร่งครัด 

- - 

5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวตัถุ ร่องรอย 
ทางประวัติศาสตร์ หรือโบราณคด ีจะต้องรายงานและ 
ขอความร่วมมือจากกรมศลิปากรเข้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการ
ทำเหมืองช่ัวคราวและหากพิสูจนแ์ล้ว พบว่า เป็นแหล่งที่มี
ความสำคญัทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถือประทาน

• ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ
จากสำนักศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
โดยในระหว่างการสำรวจจะให้หยุดการทำเหมืองช่ัวคราว  
และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตร
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ  

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

บัตรจะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมใหส้ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบอยา่งน้อยปีละ 2 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายใหบ้ริษัท ไมน์ เอ็นจิเนยีริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบตัิ
ตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่าง
วันท่ี 12-15 กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันท่ี 14-17 
มิถุนายน 2566 โดยจัดทำและนำส่งเป็นเลม่รายงาน 
พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส ์(CD-ROM)  
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่เขตพื้นที่ที่รับผดิชอบ 
และอุตสาหกรรมจังหวัดที่ตั้งโครงการ พร้อมกันนี้ได้มีการ
นำส่งผ่านระบบฐานข้อมลูรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปลีะ 2 ครั้ง 

- - 

7. ให้โครงการจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในด้านมวลชน
สัมพันธ์ ปีละ 50,000 บาท และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
ปีละ 50,000 บาท 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับบริษัท ศิลาอ่างหิน จำกัด  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา ในการจัดเตรียมงบประมาณ
สำหรับใช้จ่ายในดา้นมวลชนสัมพนัธ์ และจัดตั้งกองทุน 
เฝ้าระวังสุขภาพของชุมโดยรอบพืน้ท่ีเหมืองแร่ โดยจัดทำ
รายงานการบริหารจัดการกองทุนทั้ง 2 กองทุน  
 
 

- • เอกสารแนบ 5 
• เอกสารแนบ 6 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. ให้ความร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่โดยการเข้าร่วมโครงการ “มาตรฐานความรบัผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)” 
ภายในระยะเวลา 5 ป ี

• ผู้ถือประทานบตัรได้ให้ความร่วมมอืกับกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรโ่ดยการเข้าร่วมโครงการ 
“มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)” 

- - 

9. ให้ความร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ ในการจัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของ
ประทานบัตรในพ้ืนท่ีหมู่เหมืองเขาสามง่าม 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ให้ความร่วมมอืกับกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ในการจดัทำแผนจัดการ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประทานบัตรในพ้ืนท่ีหมู่เหมือง
เขาสามง่าม 

- - 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการทำเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. กำหนดขอบเขตพื้นท่ีเปิดทำเหมืองให้มีระยะห่างจาก
อาคารสิ่งก่อสร้างภายในวัดถ้ำยอดทองระยะประมาณ  
200 เมตร โดยการเว้นพ้ืนท่ีทำเหมืองทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะห่างจากแนวเขตประมาณ  
50 เมตร และพื้นท่ีเว้นไม่ทำเหมืองระยะประมาณ 10 
เมตร จากแนวเขตโครงการให้ชัดเจน 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดม้ีการกำหนด
ขอบเขตพื้นท่ีเปิดทำเหมืองและพืน้ท่ีเว้นการทำเหมือง 
ไว้อย่างชัดเจน โดยเว้นพ้ืนท่ีทำเหมืองจากแนวเขตแปลง
ประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอยู่ใกล้เคียง
กับวัดถ้ำยอดทองในระยะ 50 เมตร และเว้นพ้ืนท่ีไม่ทำ
เหมืองจากแนวเขตประทานบัตรทางด้านตะวันออก 
เฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในระยะ 10 เมตร  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 2 

2. กำหนดให้สร้างหลักเขตบรเิวณหมดุหลักเขตเดมิด้านท่ีอยู่
ติดกับพ้ืนท่ีประทานบตัรข้างเคยีงทางด้านทิศเหนือทุกหลัก 
โดยใช้ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ฝังยึดติดกับ
หินให้มั่นคงแข็งแรง โดยให้ปลายท่อเหล็กโผล่พ้นช้ันหิน
ระดับพื้นเดิมประมาณ 1.5 เมตร พร้อมท้ังให้ทำสัญลักษณ์
โดยการทาสีแดง และระบุหมายเลขท่อเหล็กกำกับให้
ครบถ้วนและสามารถมองเห็นได้ชดัเจน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ตดิตั้งหลักเขตไว้บรเิวณหมุดหลักเขต
เดิมที่อยู่ตดิกับพื้นที่ประทานบตัรข้างเคียงทางด้านทิศเหนือ
ทุกหลัก พร้อมท้ังทำสัญลักษณ์และระบุหมายเลขกำกับ
อย่างครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานบริเวณ
หน้าเหมืองและการตรวจสอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งตดิตั้ง
ป้ายแสดงขอบเขตและข้อมลูของโครงการไวด้้านหน้าพื้นที่
ประทานบัตร  
 
 
 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. บริเวณแนวเขตพื้นท่ีเป็นหน้าผาหนิสูงชัน ให้ทำสัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายให้เห็นเป็นแนวเขตโครงการ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ทำสญัลักษณไ์ว้บริเวณแนวเขตที่เป็น
หน้าผาสูงชัน เพื่อให้เห็นแนวเขตโครงการได้อย่างชัดเจน 

- - 

4. กำหนดให้ปลูกพืชคลมุดินและต้นไม้โตเร็วไว้บรเิวณพื้นที่
เว้นไม่ทำเหมืองโดยทำการปลูกเปน็แถวแบบสลับฟันปลา
จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แถว ระยะหา่งระหว่างต้นและแถว 
ประมาณ 2x2 เมตร 

• การดำเนินโครงการไดม้ีการรักษาแนวต้นไม้เดิมที่มีอยู่ใน
บริเวณพื้นท่ีเว้นการทำเหมือง และจะดำเนินการปลูกต้นไม้
เสรมิในท่ีสามารถดำเนินการได้ สำหรับบรเิวณพื้นที่ท่ียัง
เดินหน้าเหมืองไปไม่ถึงจะยังคงรักษาสภาพพ้ืนท่ีเดมิไว้ให้
มากที่สุด 

- - 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วไวต้ามแนวคันทำนบและพื้นที ่
เว้นไม่ทำเหมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละออง และหินปลิว 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ปลูกไมย้ืนต้นโตเร็วไว้บนแนวคันทำนบ
ดิน และบริเวณพื้นท่ีเว้นไม่ทำเหมอืง เพื่อเป็นแนวป้องกัน
ฝุ่นละออง และหินปลิว 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 2 

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว 

1. กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ทีผ่่านการอบรมการใช้วัตถุ
ระเบดิจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเ่ป็นผู้
ควบคุมการออกแบบการระเบิดใหม้ีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการมีวิศวกรด้านการ
เหมืองแร่ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบดิจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ เป็นผู้ควบคุมการ
ออกแบบงานระเบิดให้มคีวามถูกต้องตามหลักวิชาการ  
และเป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ให้จัดทำป้ายเตือน “อันตรายจากการระเบิด” และระบุ
เวลาการระเบิดไว้ตามแนวริมเส้นทางและริมขอบประทาน
บัตรให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ตดิตั้งป้ายเตือน “อันตรายจากการ
ระเบดิ” พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาทีท่ำการระเบิดไว้อย่าง
ชัดเจน โดยติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ท่ีสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 5 
 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. กำหนดให้ขุดคูระบายน้ำ เพื่อเบี่ยงเบนน้ำไหลบ่าผิวดิน 
ในช่วงการทำเหมืองปีท่ี 1-3 ให้ไหลรวมลงสู่บ่อขุมเหมือง
ทางด้านทิศเหนือ โดยออกแบบครูะบายน้ำให้มีขนาดความ
กว้างประมาณ 1.5 เมตร ลึก 1.0 เมตร และท้องน้ำกว้าง
ประมาณ 0.5 เมตร และด้านนอกทำเป็นคันทำนบดินอัด
แน่นขนาดความกว้างประมาณ 1.5 เมตร และมีความสูง
ประมาณ 1.0 เมตร 

• เนื่องจากพ้ืนท่ีการทำเหมืองปัจจุบนัมีลักษณะเป็นภูเขาซึ่ง 
ไม่มีความเหมาะสมในการขุดคูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน
ภายในพื้นที่ประทานบัตร ทั้งนี้ ทางโครงการได้ปรับพ้ืนท่ี
บริเวณจุดต่ำสุดของการทำเหมืองในปัจจุบันเป็นบ่อรองรับ
น้ำไหลบา่หน้าเหมืองในช่วงที่มีฝนตกหนัก  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 6 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. ป่าไม้/ สตัว์ป่า 

1. กำหนดขอบเขตพื้นท่ีเปิดทำเหมืองให้ชัดเจน ส่วนบริเวณ
พื้นที่เว้นการทำเหมือง ให้ดูแลรักษาสภาพป่าไม้เดิมไว้ 
พร้อมท้ังปลูกพืชคลุมดินต้นไม้โตเร็วเพิ่มเติม และหากถูก
รบกวนจากกิจกรรมเหมือง ให้รีบดำเนินการปลูกซ่อมแซม
ในทันที 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดม้ีการกำหนด
ขอบเขตพื้นท่ีเปิดทำเหมืองและพืน้ท่ีเว้นการทำเหมือง 
ไว้อย่างชัดเจน โดยเว้นพ้ืนท่ีทำเหมืองจากแนวเขตแปลง
ประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอยู่ใกล้เคียง
กับวัดถ้ำยอดทองในระยะ 50 เมตร และเว้นพ้ืนท่ีไม่ทำ
เหมืองจากแนวเขตประทานบัตรทางด้านตะวันออก 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 2 
รูปที่ 4 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในระยะ 10 เมตร 
พร้อมท้ังติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตและข้อมลูของโครงการ 
ไว้ด้านหน้าพ้ืนท่ีประทานบัตร  

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ 

1. การคมนาคม 

1. อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ทุกคน ให้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตาม
กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครดั และห้ามมีการใช้สาร
เสพติด เช่น ยาบ้า ถ้าหากมีการฝา่ฝืนจะต้องมีบทลงโทษ
อย่างเข้มงวด 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดอบรมและควบคุมดูแลพนักงาน 
ขับรถบรรทุกแร่ให้ขับด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการ 
ใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครดั 

- - 

2. ให้จัดทำป้ายสญัญาณเตือน เช่น ป้ายเตือนชะลอความเร็ว
หรือสัญญาณไฟกระพริบบริเวณถนนด้านหน้าโรงโม่หิน
ก่อนเลี้ยวเข้า-ออก บริเวณทางแยกหรือก่อนถึงจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างถนนลาดยางกับทางสาธารณะอื่นๆ พร้อมทั้งดูแล
ป้ายและสัญญาณไฟให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดทำป้ายสญัญาณเตือนภัยด้าน
การจราจร ได้แก่ ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก  
โดยตดิตั้งไว้บริเวณทางแยกเข้า-ออกโรงโม่หิน พร้อมท้ัง 
ดูแลป้ายและสัญญาณไฟให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  
 
 
 
 
 
 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 7 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม 

1. ให้กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีชัดเจนและเข้มงวด 
เพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อปัญหาแก ่
ชุมชน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในการ
ดำเนินโครงการ เพื่อควบคุมพฤตกิรรมของพนักงานไม่ให้ก่อ
ปัญหาแก่ชุมชน 

- - 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ให้มีการแต่งตั้งคณกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่
ประชาสมัพันธ์โครงการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
และตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ  

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับผู้ประกอบเหมืองแร่กลุม่ 
เขาสามง่าม ในการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  
เพื่อทำหน้าท่ีประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับโครงการ
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนนิโครงการ เพื่อหาข้อยตุิ
และแนวทางแก้ไข โดยประกอบดว้ย ฝ่ายผู้ประกอบการ
เหมืองแร่ ฝ่ายชุมชน และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น  

- • เอกสารแนบ 7 

2. จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเปน็การสร้างความเข้าใจ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างโครงการกับประชาชน 
ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งโครงการควรจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อ 
ทำหน้าที่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับโครงการ 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบรวมทั้งรับเรื่องร้องเรยีน
ต่างๆ ท่ีเกิดจากการดำเนินโครงการ ดังน้ี 
 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ ์
ในการจัดทำแผนมวลชนสมัพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างโครงการกับ
ประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง ซึ่งผู้ถือประทานบัตรได้จัดตั้ง
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ รับฟัง

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. วัตถุประสงค ์
- เพื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 

ให้ประชาชนบริเวณใกล้เคยีงรับทราบอย่างท่ัวถึง 
- เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน 
- เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคลอ้งกับความต้องการ

ของชุมชนป้องกันปัญหาความขัดแย้งต่อชุมชนหรือ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกลเ้คยีง 

2. พ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย 
- บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหนิ บ้านเขาพระเอก  

หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง บ้านเขาถ้ำกุญชร หมู่ท่ี 2 ตำบล
ห้วยไผ่ และบ้านดอนรวก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแร ่

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อให้ 
การดำเนินโครงการสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ป้องกันปัญหาความขัดแย้งต่อชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย คือ บ้านห้วยน้อย บ้านเขาพระเอก บ้านเขาถ้ำ
กุญชร และบ้านดอนรวก 

3. แผนการดำเนินการ 
- จัดต้ังคณะกรรมมวลชนสัมพนัธ ์

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก ่
1) คณะกรรมการฝ่ายผู้ประกอบการเหมือง  
2) คณะกรรมการมวลชนสมัพันธ์ฝ่ายชุมชน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์บ้านห้วย
น้อยหมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน บ้านเขาพระเอก หมู่ที่ 8 
ตำบลทุ่งหลวง บ้านเขาถ้ำกญุชร หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ 
และบ้านดอนรวก หมู่ท่ี 6 ตำบลดอนแร่ 
3) คณะกรรมการฝ่ายเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่น  
ทั้งนี้ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของแต่ละชุมชน
จะต้องประกอบด้วยกลุม่ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนันหรือ

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสมัพันธ์  
ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการฝ่าย
ผู้ประกอบการเหมือง คณะกรรมการฝ่ายชุมชน และ
คณะกรรมการฝา่ยเจ้าหน้าท่ีราชการในท้องถิ่น โดยมี
บทบาทหน้าท่ีประชาสมัพันธ์ข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในระยะก่อนเปิดดำเนินการทำเหมือง ระยะดำเนินการ
ทำเหมือง และระยะสิ้นสุดการทำเหมือง ดังนี้  

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การจัดตั้ง
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะตอ้งดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังจากได้รับ
อนุญาตประทานบัตร 

- บทบาท/หน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ ์
1) การประชาสัมพันธ์ข้อมลูโครงการ 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการจะต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะก่อนเปิดดำเนนิการทำเหมือง ระยะ
ดำเนินการทำเหมือง และระยะสิน้สุดการทำเหมือง ดังนี ้

• ระยะก่อนการทำเหมือง 
ทางโครงการจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร 
ในชุมชนที่จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับรายละเอียดการทำเหมือง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะต้อง
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  
3 เดือน นับตั้งแต่ไดร้ับอนุญาตประทานบัตร 

• ในระยะก่อนเปดิดำเนินการทำเหมือง ผู้ถือประทานบัตร 
ได้ประชาสัมพันธ์ใหร้าษฎรในชุมชนท่ีจัดตั้งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธร์ับทราบข้อมลูข่าวสาร เกี่ยวกับรายละเอียด 
การทำเหมือง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- - 

• ระยะดำเนินการทำเหมือง 
ระหว่างดำเนินการทำเหมืองจะตอ้งประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนรับทราบข้อมลูเกี่ยวกบัผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจสอบ

• ในระหว่างดำเนินการทำเหมืองทางโครงการจะ
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) และ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ข้อร้องเรียนและการแกไ้ขปัญหา (ถ้ามี) และผลการ
ดำเนินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน โดยกำหนด 
ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมลูดังกลา่ว ปีละ 2 ครั้ง 

ผลการดำเนินการมสี่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

• ระยะสิ้นสุดการทำเหมือง 
เมื่อสิ้นสุดการทำเหมือง โครงการต้องดำเนินการ
ประชาสมัพันธ์ผลการดำเนินงานดา้นการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ี
ภายหลังการทำเหมือง และจัดทำป้ายช่ือผู้ประกอบการ 
เลขท่ีประทานบตัร ท่ีตั้งและขนาดพื้นที่ ช่วงระยะเวลาที่
ได้รับอนญุาตประทานบัตร 

• ในกรณีสิ้นสุดการทำเหมืองแล้วทางโครงการจะ
ประชาสมัพันธ์ผลการดำเนินงานดา้นการฟื้นฟูสภาพ 
พื้นที่ภายหลังการทำเหมืองให้กับประชาชนไดร้ับทราบ  
โดยจดัทำป้ายช่ือผู้ประกอบการ เลขท่ีประทานบตัร  
ที่ตั้งและขนาดพื้นท่ี ช่วงระยะเวลาที่ได้รับอนญุาตประทาน
บัตร ติดตั้งไว้บรเิวณพื้นที่โครงการ 

- - 

2) การรับเรื่องร้องเรยีนและการตรวจสอบข้อร้องเรยีน 
- การรับเรื่องร้องเรียน 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะตอ้งคอยรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรยีนจากชุมชน กรณีที่มี
ประชาชนไดร้ับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
โดยสามารถให้ประชาชนร้องเรยีนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังน้ี 
(1) เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพันธ์ของโครงการรับเรื่อง
ร้องเรียนโดยตรง 
(2) คณะกรรมการมวลชนสัมพันธข์องแต่ละชุมชน 
เป็นผู้รับเรื่องร้องเรยีนจากชุมชนโดยตรง 
(3) รับเรื่องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงาน

• กรณีที่มีประชาชนไดร้ับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน  
โดยประชาชนสามารถร้องเรยีนผ่านทางเจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์ของโครงการโดยตรง คณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ของแต่ละชุมชน หรือร้องเรียนผ่านทางหน่อวยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
 

- 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นต้น 

- การตรวจสอบข้อร้องเรยีน 
เมื่อคณะกรรมการมวลชนสมัพันธ์ได้รับข้อ
ร้องเรียนจากประชาชน จะต้องดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ในขั้นตอนนี้จะต้อง
ประสานงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและวางแนวทางการ
แก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรยีนด้วยความเป็นธรรม 
ซึ่งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะต้องรีบ
ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนให้แล้วสร็จใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแตไ่ด้รับเรื่อง
ร้องเรียน 

• เมื่อไดร้ับข้อร้องเรยีนจากประชาชน คณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์จะดำเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง โดยจะประสาน
ไปยังเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเข้าร่วมตรวจสอบ
และวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้กบัผู้ร้องเรยีนด้วยความเป็น
ธรรมภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่ไดร้ับเรื่อง
ร้องเรียน                                        

- - 

- จัดต้ังกองทุนมวลชนสัมพันธ ์
- เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับใช้จ่ายตามแผนมวลชน

สัมพันธ์ โดยใหผู้้ประกอบการแต่ละราย จะต้อง
จัดตั้งกองทุนมวลชนสัมพันธ์ โดยการเปิดบญัชีเงิน
ฝากกับธนาคารพาณิชย์ และนำเงินเข้าบัญชี
กองทุนปีละ 50,000 บาท โดยมีคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์เป็นผู้กำกับดูแลในการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนมวลชนสัมพนัธ์ของแต่ละปี 
รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบการแต่ละรายเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริจาค

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับบริษัท ศิลาอ่างหิน จำกัด และ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา ในการจัดเตรียมงบประมาณ
สำหรับใช้จ่ายในดา้นมวลชนสัมพนัธ์  

- • เอกสารแนบ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

สิ่งของหรือให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณถัย
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น การส่งเสริมดา้นการกีฬา ทำนุ
บำรุงศาสนา และปรบัปรุงซ่อมแซมเส้นทางภายใน
ชุมชนเส้นทางภายในชุมชน 

- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ดำเนินการสำรวจความคดิเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการ 
ลดผลกระทบให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างต่อเนือ่ง โดยกำหนดให้ออก
แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจาก
ชุมชนต่างๆ ได้แก่ บ้านเขาพระเอก (ม. 8) บ้านห้วยน้อย 
(ม. 1) บ้านเขาถ้ำกุญชร (ม. 2) และบ้านดอนรวก (ม. 6) 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของครัวเรือนของแต่ละ
ชุมชนเป็นประจำทุกปี โดยเน้นกลุม่ตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่
ใกล้เคียงพื้นที่หมู่เหมืองในระยะรศัมี 1.5 กิโลเมตร 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายใหบ้ริษัท ไมน์ เอ็นจิเนยีริ่ง    
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการสำรวจความคดิเห็นของ
ประชาชน เกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมืองของ
โครงการ รวมไปถึงผลการปฏิบัตติามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในดา้นต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
มาตรการลดผลกระทบให้มีประสทิธิภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นและสรุปผลการสำรวจความคดิเห็นของ
ประชาชน 

- • เอกสารแนบ 8 

- แผนความรับผิดชอบต่อสังคม 
1) จัดให้มีตู้รับฟังความคดิเห็น เพือ่รับเรื่องร้องทุกข์ 
ข้อคิดเห็น ข้อวิตกกังวลต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการดำเนิน
กิจกรรมของโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณที่ทำการศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน 
2) พิจารณาเลือกแรงงานท่ีอยู่ในชุมชนหรือบริเวณ
ใกล้เคียง ท้ังนี้ เพื่อลดปัญหาการเคลื่อนย้ายของแรงงาน

• ผู้ถือประทานบตัรได้ปฏิบตัิตามแผนความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยจัดให้มีกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือข้อคิดเห็น
ต่างๆ ของประชาชน พิจารณาเลอืกแรงงานในท้องถิ่น 
เพื่อสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน สนับสนุนหินคลุก 
เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน สนับสนุนด้าน
การศึกษาให้กับโรงเรียน 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เข้ามา และเพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่คนในชุมชน 
ในปัจจุบัน 
3) สนับสนุนงบประมาณหรือวัสดอุุปกรณ์ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ท่ีประชาชนขาดแคลน หรือไม่
เพียงพอ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ ท่ีมักขาดแคลนในฤดูแล้ง  
เป็นต้น 
4) จัดทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ียากจนในเขต
พื้นที่ชุมชนใกล้เคียงชุมชน งบประมาณ 20,000 บาท 
ต่อป ี
5) จัดงบประมาณดูแลร่วมกับชุมชนในการทำนุบำรุง            
ปูชนียสถานต่างๆ โดยเฉพาะวัดและสถานท่ีที่ประชาชน
ให้ความเคารพนับถือ ท้ังสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ชุมชนมีลานสาธารณะ  
สนามกีฬา ศาลาพักผ่อน เป็นต้น 

ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และรว่มทำนุบำรุงศาสนา 
รวมไปถึงปูชนยีสถานต่างๆ ภายในชุมชน 

3. สุขภาพอนามัยของประชาชน 

1. ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชน โดยจัดสรรเงิน
งบประมาณเข้ากองทุน ปีละ 50,000 บาท ในเดือนแรก
ของทุกๆ ปี ตลอดอายุประทานบตัร เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน ของหน่วยงานสาธารณสุข
ในท้องถิ่น ท้ังนี้ การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่กำหนด 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับบริษัท ศิลาอ่างหิน จำกัด  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา ซึง่เป็นผู้ถือประทานบตัร 
ที่ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดยีวกันในการจัดเตรียม
งบประมาณสำหรับจดัตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ชุมชนของหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น  

- • เอกสารแนบ 6 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคลให้กับพนักงาน
ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีหนา้เหมือง เช่น ผ้าปิดจมูก 
ที่อุดหู หมวกนิรภยั และรองเท้านิรภัย เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดเตรียมและควบคุมดูแลให้พนักงาน
ของโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดระยะ 
เวลาที่ปฏิบตัิงาน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะ 
และประเภทของงานท่ีปฏิบัติ พรอ้มท้ังติดตั้งป้ายเตือน 
ด้านความปลอดภยัไว้ในพ้ืนท่ีทำงาน  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 8 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ให้เปิดดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการและ
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครดั 

• การดำเนินโครงการไดเ้ปิดดำเนินการทำเหมืองตามแผนผัง
โครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีกำหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด 

- - 

2. การออกแบบหน้าเหมืองให้มลีักษณะเป็นข้ันบันได 
(Benching Method) ให้มีความสงูขั้นละไมเ่กิน 10 เมตร 
และความกว้างขั้นละไม่น้อยกว่า 10 เมตร และควบคุม
ความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา 
พร้อมท้ังตรวจสอบสภาพหนา้เหมอืงให้อยู่ในสภาพท่ี
ปลอดภัยจากการพังทลาย 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบและ
เปิดดำเนินการทำเหมืองในลักษณะขั้นบันได (Benching 
Method) โดยควบคุมความสูงของขั้นบันไดขั้นละไมเ่กิน  
10 เมตร และความกว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
พร้อมท้ังควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่ให้
เกิน 45 องศา ตามแผนผังโครงการทำเหมืองและเง่ือนไข
มาตรการกำหนด โดยปัจจุบันทางโครงการอยูร่ะหว่าง
พัฒนาหน้าเหมืองให้มีลักษณะเปน็ข้ันบันได  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 9 

3. ให้ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพคนัทำนบดิน คูระบายน้ำ 
และบ่อดักตะกอนให้สามารถใช้งานหรือรองรับน้ำได้ดีอยู่
เสมอ โดยการตรวจสอบความแข็งแรงคันทำนบดิน และ 
ขุดลอกตะกอนดินออกจากคูระบายน้ำและบ่อรับน้ำปีละ  
1 ครั้ง 

• กรณีที่มีการขุดครูะบายนำ้ บ่อดักตะกอน และจดัทำคัน
ทำนบดินแล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการปรับปรุง
สภาพคันทำนบดิน บ่อดักตะกอนและคูระบายน้ำให้อยู ่
ในสภาพที่สามารถใช้งานหรือรองรับน้ำได้ดีอยู่เสมอ  

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เจรญิเติบโตอย่างสม่ำเสมอ 
หากพบว่าต้นใดตามหรือไม่เจริญเติบโต ให้ทำการปลูก
ซ่อมแซมโดยทันท ี

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมในบรเิวณ
พื้นที่เว้นจากการทำเหมืองให้มีการเจรญิเติบโตทีด่ีอยู่เสมอ 
หากพบว่าต้นใดตายลงจะดำเนินการปลูกทดแทนทันที  
เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันฝุ่นละอองแพร่กระจายออกสู่
ภายนอก 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 2 

5. จะต้องดูแลรักษาหลักเขตใหส้ามารถมองเห็นและ
ตรวจสอบไดต้ลอดระยะเวลาดำเนนิโครงการ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลรักษาหลกัเขตให้สามารถมองเห็น
และตรวจสอบไดต้ลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 3 

6. บริเวณพื้นท่ีที่ทำเหมืองจนเสร็จสิน้แล้ว ให้ดำเนินการ 
ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง  
ตามรายละเอียดที่เสนอในแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
ภายหลังการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

• กรณีมีพื้นท่ีที่ทำเหมืองจนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถือประทานบตัร 
จะร่วมกับวิศวกรของโครงการดำเนินการฟื้นฟูพ้ืนท่ีดังกล่าว 
ตามรายละเอียดที่เสนอในแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลัง
การทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- - 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ให้ใช้เครื่องเจาะรรูะเบดิที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะรู
ระเบดิ 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบ 
ให้มีการใช้เครื่องเจาะรรูะเบดิที่มอีุปกรณ์เก็บฝุ่นตดิไว ้
กับหัวเจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
ขณะทำการเจาะรูระเบิด  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 10 

2. ให้ใช้หินเกล็ดอัดปิดรูระเบิดแทนหินฝุ่น เพื่อป้องกันการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

• ในการระเบดิหินของโครงการได้มกีารใช้หินเกล็ดอดัปิดรู
ระเบดิแทนหินฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งไป-มา ระหวา่งหน้า
เหมืองถึงโรงโม่หิน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง และการขนส่งหินออกสู่แหล่งรับซ้อภายนอกในช่วง
ถนนลาดยางระหว่างบ้านหนองริน้ถึงบ้านเขาถ้ำกุญชร  
ให้ใช้ความเร็วไมเ่กิน 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยการติดตั้ง
ป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดทำป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุก
ที่ขนส่งแร่ออกสู่แหล่งรบัซื้อภายนอกในช่วงถนนลาดยาง
ส่วนบุคคล และเส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองถึงโรงโม่หิน 
ให้ใช้ความเร็วไมเ่กิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยตดิตั้งไวร้ิม
เส้นทางขนส่งแร่ในบรเิวณทีส่ามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 11 

4. ให้ฉีดพรมน้ำบนเส้นทางขนส่งแรร่ะหว่างหน้าเหมือง 
ถึงโรงโม่หิน และเส้นทางภายในบริเวณพื้นท่ีโรงโม่หิน 
ประมาณวันละ 4 ครั้ง หรือข้ึนอยูก่ับสภาพอากาศใน 
แต่ละวัน 

• การดำเนินการของโครงการไดม้ีมาตรการในการลด
ผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่ง
แร่ภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยได้ฉีดพรมน้ำเส้นทางขนส่งแร่
ในพื้นที่โครงการ บริเวณโรงโม่หิน รวมถึงบริเวณอื่นๆ ที่เกิด
ฝุ่นละออง วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพภูมิอากาศในแต่
ละวัน  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 12 

5. กำหนดให้กำจัดฝุ่นละอองที่ตกค้างอยู่บนผิวถนนลาดยาง 
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยจัดใหม้รีถดูดฝุ่นละอองบน
ถนนลาดยางตั้งแต่ช่วงบ้านหนองริ้นถึงบริเวณบ้านเขาถ้ำ
กุญชร เป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับผู้ประกอบการในกลุ่มเหมืองแร่
เขาสามง่ามในการทำความสะอาดเพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่
ตกค้างอยู่บนผิวถนนลาดยาง เป็นประจำทุกวันอย่างน้อย 
วันละ 1 ครั้ง 

- - 

6. จัดทำระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หิน 
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
โดยการจัดทำระบบปิดคลุมและระบบสเปรย์น้ำตามจดุ
ต่างๆ ท่ีเกิดฝุ่นละออง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ปรับปรุงระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการโม่ บด และยอ่ยหิน ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรง 
โม่ บดหรือย่อยหินมรีะบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยเคร่งครดั รวมทั้งดูแลรักษาใหม้ีประสิทธิภาพที่ดีอยู่
เสมอ ดังนี ้ 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 13 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ให้สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน และหลังคาสำหรับเครื่อง
บดชุดแรก (Primary Crusher) ยุง้รับหินใหญ่ (Hopper) 
และตะแกรงร่อนคดัเศษหิน ดิน ทราย (Vibrating 
Screen) พร้อมท้ังต้องตดิตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบรเิวณ
ปากยุ้งรับหินใหญ ่

- สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ อาคารปิดคลุมโรงโม่
หิน ทั้ง 3 ด้าน พร้อมท้ังติดตั้งเครือ่งฉีดสเปรย์น้ำบริเวณ
ปากยุ้งรับหินใหญ ่

- - 

- เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary Crusher) เครื่องบดชุดที่ 
3 (Tertiary Crusher) ตะแกรงร่อนคัดเศษหิน ดิน ทราย 
และตะแกรงร่อนคดัขนาดหินจะตอ้งมีฝาครอบหรือ
อุปกรณ์ปิดคลุม ป้องกันฝุ่น ต้องสร้างอาคารปิดคลุม
เครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดอยา่งมดิชิด 

- สร้างอาคารปิดคลุมเครื่องบด และเครื่องจักรอุปกรณ์
ทั้งหมดอย่างมิดชิด 

- - 

- ระบบสายพานลำเลยีง ต้องสร้างอปุกรณ์ปดิคลมุโดย
ตลอด พร้อมทั้งตดิตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบรเิวณจดุต่างๆ 
ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายนอกอาคารทุกจุด 

- สร้างหลังคาปิดคลุมระบบสายพานลำเลียง และติดตั้ง
เครื่องฉีดสเปรย์นำ้บริเวณจดุต่างๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง 

- - 

- บริเวณปลายสายพานลำเลียงท่ีเทกองหินคัดขนาดแล้ว 
ต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำ หรือเครื่องป้องกันฝุ่นใน
การเทกองหินคัดขนาดแล้ว 

- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณปลายสายพานลำเลียง - - 

- ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงหินภายในโรงโม่หินเป็น
ถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีต 

- ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงหินภายในโรงโม่หินเป็นถนนหิน
บดอัดแน่น  

- - 

- ปรับปรุงพื้นที่เก็บกองหินเป็นลานคอนกรีตหรือหินบดอัด
แน่น 

- ปรับปรุงลานเก็บกองหินเป็นลานหินบดอัดแน่น - - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-22 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ให้ใช้การฉีดพรมน้ำบริเวณลานเกบ็กองหินท่ีคัดขนาด
แล้ว และตามเส้นทางขนส่งลำเลียงหิน ในขณะที่
เครื่องจักรกลและยานพาหนะทำงานอยู่ เพื่อป้องกัน 
การฟุ้งกระจายของฝุ่น พร้อมทั้งมีการทำความสะอาด 
เก็บกวาดฝุ่นละอองที่ตกค้างสะสมบริเวณพื้นที่โรงโม่หิน 
และเส้นทางลำเลียงขนส่งหิน อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 
ครั้ง 

- ฉีดพรมน้ำบริเวณลานเกบ็กองหิน และเส้นทางลำเลียง
หินภายในโรงโม่หิน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น 
พร้อมท้ังทำความสะอาด เก็บกวาดฝุ่นละอองที่ตกค้าง
สะสมบรเิวณพื้นที่โรงโม่หิน และเส้นทางลำเลียงขนส่ง
หิน อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 12 

- มีระบบลานลา้งล้อรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและทำการ
ล้างล้อรถยนต์บรรทุกหินก่อนออกนอกโรงโม่หิน 

- ผู้ถือประทานบตัรได้จัดเตรียมจดุล้างล้อรถบรรทุก 
ไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก พื้นที่โรงโม่หินของ
โครงการ โดยควบคมุรถยนตห์รือรถบรรทุกที่จะออก 
นอกพ้ืนท่ีโครงการต้องทำการล้างล้อทุกครั้ง  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 14 

- ปลูกต้นไม้โตเร็วทรงสูงหนาแน่นทบึปิดกั้นทิศทางลม 
และเสียงตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ตามแนว
เขตพื้นท่ีโรงโมห่ินโดยรอบ และปลูกเสริมบริเวณพื้นที่
ว่าง พร้อมทั้งดูแลรักษาให้เจริญเตบิโตอยู่เสมอ 

- ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลรักษาแนวต้นไม้ที่ปลูกไว้
โดยรอบพื้นที่โรงโม่หินของโครงการให้มีการเจรญิ 
เติบโตทีด่ีอยู่เสมอ เพ่ือเป็นแนวปิดกั้นทิศทางลมและ
เสียง  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 15 

- ดูแลบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนระบบ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาทำงาน
อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ปล่อยฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 
ตามประกาศกระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการปล่อย 
ฝุ่นละอองจากโรงโม่บดหรือย่อยหนิ ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 
2539 

- ดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
กิจกรรมการโม่ บด และย่อยหิน ให้สามารถใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดใช้งานตลอดระยะ 
เวลาที่ปฏิบตัิงานอย่างเข้มงวด 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-23 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- รถบรรทุกที่ขนหินออกจากโรงโมห่ิน จะต้องอยู่ในสภาพ
ที่ดีไม่มรีอยรั่วให้หินร่วงหล่นได้ และมผี้าใบปิดคลุม
มิดชิด 

- ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบให้รถบรรทุกท่ีจะ
ลำเลียงแร่ออกจากโรงโม่หิน ให้ปดิคลุมกระบะบรรทุก
ด้วยผ้าใบอย่างมดิชิด เพื่อป้องกันหินปลิวกระเด็นหรือ
ร่วงหล่นลงสู่ผิวถนน โดยติดตั้งป้ายเตือนไวด้้านหน้า 
พื้นที่โรงโม่หิน 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 16 

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 

1. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งไป-มา ระหวา่ง 
หน้าเหมืองถึงโรงโมห่ินให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง และการขนส่งหินออกสูแ่หล่งรับซื้อภายนอก
ในช่วงถนนลาดยางระหว่างบ้านหนองริ้นถึงบ้านเขาถ้ำ
กุญชร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดย
การติดตั้งป้ายเตือนไว้รมิเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดทำป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุก
ที่ขนส่งแร่ออกสู่แหล่งรบัซื้อภายนอกในช่วงถนนลาดยาง
ส่วนบุคคล และเส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองถึงโรงโม่หิน 
ให้ใช้ความเร็วไมเ่กิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยตดิตั้งไวร้ิม
เส้นทางขนส่งแร่ในบรเิวณทีส่ามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 11 

2. ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอปุกรณ์ตา่งๆ ให้อยู ่
ในสภาพที่สมบรูณ์สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ  
เพื่อลดระดับเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ 

• พนักงานช่างซ่อมของโครงการไดม้ีการดูแลรักษาสภาพ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์
สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติเพื่อลดระดับเสียงจาก 
การทำงานของเครื่องจักรต่างๆ โดยได้สร้างโรงซ่อมบำรุง 
ไว้ภายในพ้ืนท่ีโรงโม่หินของโครงการ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 17 

3. ให้งดเว้นการทำเหมืองและการขนส่งแร่ออกจากพ้ืนท่ี
โครงการในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของ
ราษฎรในชุมชนโดยทั่วไป โดยกำหนดช่วงเวลาทำงาน 
8.30-17.30 นาฬิกา 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบให้งดการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน
ของราษฎรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. กำหนดพื้นที่ขอบเขตพื้นท่ีเปิดทำเหมือง ให้มีระยะห่าง 
จากตำแหน่งอาคารสิ่งก่อสรา้งภายในวัดถ้ำยอดทองไม่น้อย
กว่า 50 เมตร โดยกำหนดพื้นท่ีเวน้การทำเหมืองเพิ่มเติม
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดม้ีการเว้นพ้ืนท่ี 
ไม่ทำเหมืองจากขอบแปลงประทานบัตรในระยะ 50 เมตร 
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อป้องกันผลกระทบ 
จากการทำเหมืองต่อวัดถ้ำยอดทอง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 2 

5. กำหนดให้มีวิศวกรควบคุม หรือผูท้ี่ผ่านการอบรมการใช้
วัตถุระเบดิจากกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่
เป็นผู้ควบคมุ การออกแบบการระเบิดให้มีความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการมีวิศวกรผู้ควบคุม 
การทำเหมืองที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่เป็นผู้ควบคมุการ
ออกแบบการระเบดิให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- - 

6. จัดทำบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบดิ ไว้ตรวจสอบทุก
ครั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเจาะระเบดิ
ในครั้งต่อไป 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองไดม้กีารบันทึกรายงาน 
การเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครัง้ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเจาะระเบิดในครั้งต่อไป 

- - 

7. ออกแบบการระเบดิแบบถ่วงเวลา โดยใช้แก๊ปไฟฟ้าถ่วง
เวลาแบบมลิลิวินาที และกำหนดให้ใช้ปริมาณวตัถุระเบิด
สูงสุดไม่เกิน 68.94 กิโลกรมัต่อจังหวะถ่วง 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้ออกแบบการระเบิดหน้า
เหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการและเงื่อนไขมาตรการ
กำหนด โดยในการระเบิดจะใช้ปรมิาณวัตถรุะเบดิสูงสุด 
ไม่เกิน 68.94 กิโลกรัมต่อจังหวะถว่ง 

- - 

8. กำหนดให้ทำการระเบดิไมเ่กินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
17.00-18.00 น. และก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องมี
สัญญาณเสียงเตือนให้ไดย้ินในรัศมี 500 เมตร 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการจะทำการระเบิดหน้า
เหมือง เพื่อผลติแร่วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 17.00-18.00 
น. โดยก่อนการระเบดิทุกครั้งหัวหน้างานระเบิดจะทำการ
ตรวจสอบการใช้เส้นทางที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่ พร้อม
ทั้งเปิดสัญญาณเสยีงเตือนให้ได้ยนิในระยะรัศมี 500 เมตร 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

และตดิตั้งป้ายเตือนระยะเวลาทำการระเบิดไว้ริมเส้นทาง 
ในบริเวณทีผู่้สญัจรไปมาสามารถมองเห็นได้อยา่งชัดเจน 

9. ในการลดขนาดหินที่มีขนาดใหญ่กว่าปากโม่ให้ใช้วิธีการ 
ทุบย่อยด้วยเครื่อง Hydraulic Breaker เจาะกระแทก
เพื่อให้หินก้อนมีขนาดเล็กลง โดยห้ามทำการระเบดิย่อย 
หิน (Secondary Blasting) เป็นอันขาด 

• ในกรณที่หินที่ได้จากการระเบิดมขีนาดใหญ่จนไม่สามารถ
เข้าปากโมไ่ด้ ทางโครงการจะใช้เครื่องเจาะกระแทก เพื่อ 
ลดขนาดหินให้เล็กลงโดยไมม่ีการระเบดิย่อยแร่  

- - 

10. กรณีเกดิความเสียหายแก่ทรัพยส์นิของวัดถ้ำยอดทองหรือ
สาธารณประโยชน์ใดๆ ทางโครงการจะต้องรบัผิดชอบใน
การชดเชยค่าเสียหายโดยไม่มีเงื่อนไขและจะต้องแจ้งให้
หน่วยงานกำกับดูแลรับทราบ พรอ้มท้ังปรับปรุงแผนการ 
ใช้วัตถุระเบิดให้ปลอดภยัในครั้งตอ่ไป 

• ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรพัย์สินของวัดถ้ำยอดทอง
หรือสาธารณประโยชน์ใดๆ จากการใช้วัตถุระเบดิของ
โครงการ วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองจะเร่งหาสาเหตุและ
ดำเนินการแกไ้ขทันที โดยทางโครงการจะรับผิดชอบในการ
ชดเชยค่าเสยีหายด้วยความเป็นธรรม พร้อมทั้งแจ้งให้
หน่วยงานกำกับดูแลรับทราบ 

- - 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพคันทำนบดิน คูระบายน้ำ  
ให้สามารถใช้งานหรือรองรับน้ำไดด้ีอยู่เสมอ โดยการ
ตรวจสอบเสถียรภาพของคันทำนบ และขุดลอกคูระบายน้ำ 
ให้นำตะกอนมูลดินถมกลับไวภ้ายในบริเวณบ่อเหมือง โดย
ห้ามนำตะกอนมูลดินออกนอกพ้ืนท่ีโครงการโดยเด็ดขาด 
 

• กรณีที่มีการขุดครูะบายนำ้ บ่อดักตะกอน และจดัทำคัน
ทำนบดินแล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการปรับปรุง
สภาพคันทำนบดิน บ่อดักตะกอนและคูระบายน้ำให้อยู ่
ในสภาพที่สามารถใช้งานหรือรองรับน้ำได้ดีอยู่เสมอ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของสารหนู (As) โดยการ
เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อรับนำ้ในบ่อเหมือง หากพบว่า  
มีปริมาณสารหนเูกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน 
จะต้องติดป้ายเตือนและห้ามใช้น้ำอย่างชัดเจน และห้าม
ระบายน้ำออกจากบ่อเหมืองออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด 

• กรณีทีก่ารทำเหมืองของโครงการมีลักษณะเป็นบ่อเหมือง
และมีน้ำขังในบ่อรับน้ำขุมเหมืองผูถ้ือประทานบัตรจะ
ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของสารหนู (As) 
ในบ่อรับน้ำขุมเหมืองอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีปริมาณ
สารหนเูกินเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน้ำผิวดิน จะติดป้าย
เตือนห้ามใช้น้ำอย่างชัดเจน และห้ามระบายน้ำออกจาก 
บ่อเหมืองออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด 

- - 

5. ธรณีวิทยา/ หลุมยุบและหินถล่ม 

1. ในระหว่างการทำเหมืองหากพบว่าในพ้ืนท่ีปฏิบัติการมี
แนวโน้มหรือความเสีย่งว่าจะมโีพรงขนาดใหญ่ เช่น มีเสียง
ดังกังวานจากเนื้อหิน เป็นต้น ต้องมีการตรวจสอบทางธรณี
ฟิสิกส์ เช่น การวัดความค่าความตา้นทานไฟฟ้า เพื่อพิสูจน์
ความเป็นโพรง จากนั้นให้ดำเนินการกันเขตเป็นพื้นที่
อันตรายโดยทำสัญลักษณ์หรือแสดงขอบเขตให้เห็นอย่าง
ชัดเจน และหา้มบุคคลที่ไมเ่กี่ยวขอ้งหรือเครื่องจักรที่มี
น้ำหนักมากเข้าไปในบริเวณดังกลา่ว พร้อมท้ังทำการ
ตรวจสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุมที่รับผิดชอบ
การทำเหมืองของโครงการใหเ้รียบร้อย ก่อนดำเนินการทำ
เหมืองในบริเวณดังกล่าวต่อไป 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้จดัให้มีคนงานเข้าไป
ตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมอืงทุกครั้งก่อนท่ีจะ 
เข้าไปปฏิบตัิงานบรเิวณหน้าเหมืองในแต่ละวัน โดยสังเกต
จากสิ่งบอกเหตุที่มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายของหน้าเหมือง 
หากพบสิ่งบอกเหตุที่อาจก่อให้เกดิความไม่มีเสถียรภาพของ
หน้าเหมือง วิศวกรผูค้วบคุมการทำเหมืองจะสั่งให้พนักงาน
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวแล้วดำเนินการ
วิเคราะหเ์สถียรภาพของหน้าเหมอืงโดยละเอียด เพื่อ
ประเมินวา่การทำงานในบริเวณดังกล่าวมีความปลอดภัย
หรือไม่ หากไมม่ีความปลอดภยัจะดำเนินการปรับปรุงความ
ลาดชันของหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยก่อนเข้าไป
ทำงาน 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-27 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ทีผ่่านการอบรมการใช้วัตถุระเบดิ
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเ่ป็นผู้
ควบคุมการออกแบบการระเบิดใหม้ีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โดยกำหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบดิสูงสุดไม่เกิน 
68.94 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการมีวิศวกรผู้ควบคุม 
การทำเหมืองที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่เป็นผู้ควบคมุการ
ออกแบบการระเบดิให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- - 

3. ให้ทำการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา
บริเวณจุดเสี่ยงท่ีจะเกดิหินถลม่บรเิวณวัดถ้ำยอดทอง  
โดยรายงานการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะ 
การวางตัวของช้ันหิน รูปถ่าย วันเวลาที่ทำการตรวจสอบ 
เพื่อใช้ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของช้ันหินระหว่างการทำ
เหมือง ซึ่งกำหนดให้ทำการตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน จน
ตลอดอายุประทานบตัร 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองไดม้กีารตรวจสอบลักษณะ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาบริเวณจดุเสี่ยงท่ีจะเกิดหินถล่ม
บริเวณวดัถ้ำยอดทองอย่างต่อเนื่อง 

- - 

4. ให้ตรวจสอบความผดิปกติที่เป็นสิง่บอกเหตุที่จะเกิดก่อน
การพังทลายของช้ันหิน เช่น สังเกตร่องรอยการไหลของน้ำ
ผิวดิน รอยแยกบริเวณหน้าผา พ้ืนดินบริเวณด้านล่างหน้า
ผามีการโป่งบวม มีเศษวัสดเุศษหนิหล่นลงมาตามรอยแตก
ของหน้าผา การเคลื่อนตัวของช้ันหิน เป็นต้น 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้จดัให้มีคนงานเข้าไป
ตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมอืงทุกครั้งก่อนท่ีจะ 
เข้าไปปฏิบตัิงานบรเิวณหน้าเหมืองในแต่ละวัน โดยสังเกต
จากสิ่งบอกเหตุที่มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายของหน้าเหมือง 
หากพบสิ่งบอกเหตุที่อาจก่อให้เกดิความไม่มีเสถียรภาพของ
หน้าเหมือง วิศวกรผูค้วบคุมการทำเหมืองจะสั่งให้พนักงาน
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวทันท ี
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. เสรมิสร้างความรู้ให้กับพระสงฆ์วดัถ้ำยอดทอง ในการ
ตรวจสอบความผดิปกติที่เป็นสิ่งบอกเหตุที่จะเกดิก่อน 
การพังทลายของช้ันหิน เช่น สังเกตร่องรอยการไหลของ 
น้ำบริเวณผิวดิน รอยแยกบรเิวณหน้าผา พ้ืนดินบริเวณ
ด้านล่างหน้าผามีการโป่งบวม มเีศษวัสดุเศษหินหล่นลง
มาตามรอยแตกของหน้าผา การเคลื่อนตัวของช้ันหิน  
เป็นต้น เพื่อจะได้ระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ 
ในบริเวณพื้นท่ีเสี่ยงหินหล่น และให้รีบแจ้งวิศวกรควบคมุ
เหมืองเข้ามาตรวจสอบโดยทันที 

• ทางโครงการได้มีการเสริมสร้างความรู้ให้กับพระสงฆ์วัด 
ถ้ำยอดทอง ในการตรวจสอบความผิดปกติที่เป็นสิ่งบอกเหตุ
ที่จะเกิดก่อนการพังทลายของช้ันหิน เพื่อจะไดร้ะมัดระวัง 
หรือหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงหินหล่น และ
ให้รีบแจ้งวิศวกรควบคุมเหมืองเขา้มาตรวจสอบโดยทันท ี

- - 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. ทรัพยากรป่าไม้/ สัตว์ป่า 

1. ดูแลรักษาสภาพปา่ไมเ้ดิมบริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมือง
หรือบริเวณพื้นที่ท่ียังไม่เกีย่วข้องกับการทำเหมือง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมในบรเิวณ
พื้นที่เว้นจากการทำเหมืองให้มีการเจรญิเติบโตทีด่ีอยู่เสมอ 
หากพบว่าต้นใดตายลงจะดำเนินการปลูกทดแทนทันที  
เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันฝุ่นละอองแพร่กระจายออกสู่
ภายนอก  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 2 

2. การแผ้วถางป่าหรือการตดัไม้เพื่อเปิดขยายหน้าเหมืองควร
ดำเนินการเฉพาะในบรเิวณพื้นที่จำเป็นก่อนเท่านั้น 

• การดำเนินโครงการไดม้ีการแผ้วถางและตดัฟันต้นไม ้
เพื่อเปิดขยายหนา้เหมืองเฉพาะในบริเวณพื้นที่ท่ีจำเป็น
เท่านั้น 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ 

1. การคมนาคม 

1. ให้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแรใ่ห้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะต้อง 
มีบทลงโทษอย่างเข้มงวด 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดอบรมและควบคุมดูแลพนักงาน 
ขับรถบรรทุกแร่ให้ขับด้วยความระมัดระวัง มีมารยาท 
ในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่าง
เคร่งครดั 

- - 

2. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งไป-มา ระหวา่ง 
หน้าเหมืองถึงโรงโมห่ินให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง และการขนส่งหินออกสูแ่หล่งรับซื้อภายนอก
ในช่วงถนนลาดยางระหว่างบ้านหนองริ้นถึงบ้านเขาถ้ำ
กุญชร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  
โดยการติดตั้งป้ายเตือนไว้รมิเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดทำป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุก
ที่ขนส่งแร่ออกสู่แหล่งรบัซื้อภายนอกในช่วงถนนลาดยาง
ส่วนบุคคล และเส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองถึงโรงโม่หิน 
ให้ใช้ความเร็วไมเ่กิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยตดิตั้งไวร้ิม
เส้นทางขนส่งแร่ในบรเิวณทีส่ามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 11 

3. ให้ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกแรไ่ม่ให้เกินพิกัดน้ำหนัก 
ที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของ
เส้นทางเร็วกว่าท่ีควรจะเป็นและปอ้งกันการเกิดอุบัติเหตุ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกท่ีจะ
ขนส่งแร่ออกจากโรงโม่หินไม่ให้เกนิพิกัดที่กฎหมายกำหนด 
โดยควบคมุให้ช่ังน้ำหนักรถบรรทกุก่อนจากโรงโม่หินทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของเส้นทางเร็วกว่าท่ีควรจะ
เป็นและป้องกันการเกิดอุบัตเิหต ุ

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 18 

4. ให้ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า 
การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถ
และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยูเ่สมอ 

• พนักงานขับรถบรรทุกของโครงการไดม้ีการตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่
เสมอ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ให้ดูแลเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่
เสมอหากเกิดการชำรุดเสียหาย ทางโครงการต้องซ่อมแซม
โดยปรบัปรุงเส้นทางดังกล่าวทันที 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับผู้ประกอบการในกลุ่มเหมืองแร่
เขาสามง่ามในการดูแลและซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ช่วง
จากพ้ืนท่ีโครงการถึงโรงโม่หิน และทางหลวงชนบทบ้าน
ห้วยไผ่-บ้านเขาถ้ำกุญชรถึงทางหลวงหมายเลข 3208 และ
ทางหลวงชนบทบ้านหนองข่อย-บ้านหนองริ้นถึงทางหลวง
หมายเลข 3337 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยูเ่สมอ  
 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 19 
รูปที่ 20 

6. การขนส่งแร่จากโรงโม่หินไปยังแหล่งรับซื้อภายนอกทุกครั้ง 
จะต้องทำการปิดคลุมแร่ด้วยผ้าใบให้มิดชิด และล้างล้อทุก
ครั้ง ท้ังนี้ เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่และการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้กำหนดข้อบังคับให้รถบรรทุกท่ีจะ 
ขนส่งแร่ไปยังแหล่งรับซื้อภายนอกทำการปิดคลุมกระบะ
บรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด และใหม้ีการลา้งล้อรถทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่และการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละออง โดยจัดเตรยีมพื้นท่ีสำหรับล้างล้อรถบรรทุก 
ไว้บริเวณด้านหน้าโรงโม่หิน  
 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 14 
รูปที่ 16 
 

7. ให้จัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับเพื่อประชาสมัพันธ์มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งแร่ เพื่อ
เผยแพร่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หรือท่ีทำการ
ชุมชน ให้ประชาชนได้รับทราบ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบดา้นการคมนาคมขนส่งแร่ ให้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หรือท่ีทำการชุมชน  
ให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
 
 
 
 

- - 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม 

1. ให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด และให้อัตรา
ค่าแรงเป็นไปตามประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้พิจารณาจา้งแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก 
โดยจะพิจารณาจากความรู้ความเช่ียวชาญให้เหมาะสมกับ
งานท่ีต้องปฏิบัติ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน
การทำงาน 

- - 

2. ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  
ให้ด ี

• ผู้ถือประทานบตัรได้สนันสนุนและให้ความร่วมมือกับ 
ผู้นำชุมชนในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน  
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ดีขึ้น 

- - 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมลูเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นตา่งๆ ที่ประชาชน
วิตกกังวล 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ 
ให้กับประชาชนไดร้ับทราบ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของ
ประชาชนท่ีเกี่ยวกับการทำเหมืองของโครงการ 

- - 

2. ให้สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างโครงการกับประชาชน
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน เช่น การ
บริจาคสิ่งของ การส่งเสริมด้านการกีฬา ทำนุบำรุงศาสนา 
และปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน  
เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบตัรได้สนันสนุนและให้ความร่วมมือกับ 
ผู้นำชุมชนในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน  
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ดีขึ้น เพื่อเป็น 
การสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับประชาชน 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้ดำเนินการประชาสมัพันธ์ข้อมลูเกี่ยวกับโครงการ 
ในประเด็นการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน  
(ถ้ามี) เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และ 
นำข้อมูลไปปรับปรุงมาตรการต่อไป 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ ในประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจสอบ 
ข้อร้องเรียน (ถ้ามี) เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 
และนำข้อมลูไปปรับปรุงมาตรการต่อไป 

- - 

4. ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
ในชุมชนที่ตั้งโครงการตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคมใน
เขตพื้นท่ีชุมชนใกล้เคียง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนใน
ชุมชนที่ตั้งโครงการตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคมในเขต
พื้นที่ชุมชนใกล้เคียง 

- - 

5. ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกนัข้อวิตกกังวลของ
ประชาชนในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ได้แก ่

• การดำเนินโครงการได้ปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันข้อวิตกกังวล 
ของประชาชนอย่างเคร่งครัด ดังนี ้

- - 

- ให้ปรับปรุงมาตรการกำจัดฝุ่นลอองบริเวณโรงโม่หิน และ
เข้มงวดในการฉีดพรมน้ำขณะบด และย่อยหิน และการ
ใช้รถฉีดพรมน้ำตามแนวเส้นทางลำเลียงภายในบริเวณ
โรงโม่หิน จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่มี
การปฏิบัติงาน 

- ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการโม่ บด และย่อยหิน ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปดิใช้งาน
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด และมีการ 
ฉีดพรมน้ำตามแนวเส้นทางลำเลียงภายในบริเวณโรงโม่
หินอย่างสม่ำเสมอ 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 12 
รูปที่ 13 

- ให้มีกิจกรรมการทำเหมืองบริเวณพื้นที่ทำเหมืองและ 
โรงโม่หินเฉพาะช่วงเวลากลางวัน 

- ทางโครงการมีการดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองและ
กิจกรรมการโม่ บด และย่อยหิน เฉพาะในช่วงเวลา
กลางวันเท่านั้น 

- - 
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เอกสารอ้างอิง 

- ให้พนักงานขับรถขนส่งแร่ขับรถดว้ยความระมัดระวัง 
โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านบริเวณชุมชนเนื่องจากเส้นทาง
ดังกล่าวมผีู้ประกอบการโรงโม่หินจำนวนหลายรายใช้
ร่วมกันอยู่ โดยการจำกดัความเร็วของรถบรรทุกช่วงที่
ผ่านชุมชน และการฉีดพรมน้ำบรเิวณถนนให้มากขึ้น 

- ผู้ถือประทานบตัรได้อบรมให้ความรู้และควบคุม
พฤติกรรมของพนักงานขับรถขนสง่แร่ให้ขับด้วยความ
ระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านบริเวณชุมชน พร้อม
ทั้งควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 11 

- ให้ทำเหมืองเฉพาะขอบเขตพื้นท่ีทีข่อประทานบัตร  
โดยไม่มีการขยายขอบเขตการทำเหมืองออกนอกเขต
ประทานบัตรที่ขอไว้แต่อย่างใด 

- การดำเนินโครงการไดเ้ปิดทำเหมอืงเฉพาะในเขตพื้นท่ี 
ที่ได้รับอนญุาตประทานบัตรที่กำหนดไว้ในแผนผังการ 
ทำเหมืองเท่านั้น โดยวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้
วางแผนการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองที่
กำหนดไว้แตล่ะช่วงอย่างเคร่งครัด 

- - 

- ให้ร่วมมือกับกลุม่ผู้ประกอบการเหมืองหินและโรงโม่หิน
บริเวณนี้ขดุลอกครูะบายนำ้บริเวณริมเส้นทางส่วนบุคคล
ของกลุ่มโรงโมห่ินเป็นประจำ เพื่อเปิดทางน้ำให้ระบาย
เร็วข้ึน 

- ผู้ถือประทานบตัรได้ให้ความร่วมมอืกับกลุ่ม
ผู้ประกอบการเหมืองหินและโรงโม่หินในกลุ่มเขาสามง่าม
ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณริมเส้นทางส่วนบุคคลของกลุ่ม
โรงโม่หินเป็นประจำ เพื่อเปิดทางน้ำให้ระบายเร็วข้ึน 

- - 

- ทำการระเบิดแรเ่ป็นเวลา คือช่วงเวลา 17.00-18.00 
นาฬิกา หากมีผลกระทบเกิดขึ้นตอ่พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
โครงการจะรีบทำการแก้ไขและรับผิดชอบความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 

- การดำเนินการทำเหมืองของโครงการจะทำการระเบิด
หน้าเหมืองเพื่อผลิตแร่วันละ 1 ครัง้ ในช่วงเวลา 17.00-
18.00 น. โดยก่อนการระเบดิทุกได้มีการเปิดสัญญาณ 
เสียงเตือนให้ได้ยินในระยะรัศมี 500 เมตร และติดตั้ง
ป้ายเตือนระยะเวลาทำการระเบิดไว้ริมเส้นทางในบริเวณ
ที่ผู้สัญจรไปมาสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ในกรณ ี
ที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดของโครงการ 
วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองจะเร่งหาสาเหตุและ

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 5 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-34 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ดำเนินการแกไ้ขทันที พร้อมทั้งชดเชยค่าเสยีแก่ผูไ้ด้รบั
ผลกระทบโดยเร็ว 

- ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมด้านการกีฬา แก่เยาวชนใน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

- ผู้ถือประทานบตัรได้สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา
แก่เยาวชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนใน
ท้องถิ่นใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สิ่งเสพตดิ 

- - 

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อเป็น
ผลประโยชน์ตอบแทนต่อชุมชนโดยให้ทำหนังสือ 
ร้องขอเข้ามา 

- ผู้ถือประทานบตัรได้สนันสนุนและให้ความร่วมมือกับ
ผู้นำชุมชนในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ดีขึ้น 

- - 

- ในกรณีที่การทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดปัญหาหรือ
ผลกระทบต่อชุมชน โครงการจะตอ้งให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นในทุกกรณ ี

- ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการว่าได้รับความเดือดร้อน
รำคาญจากการดำเนินโครงการ ผูถ้ือประทานบัตรจะ
หยุดการทำเหมืองแล้วแกไ้ขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้
เสร็จสิ้นก่อนเปดิดำเนินการต่อไป พร้อมท้ังให้ค่าชดเชย
ตามความเหมาะสม 

- - 

6. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ติดตั้งในชุมชนและ
บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อช้ีแจงผลการปฏิบัตติาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การดำเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องรอ้งเรียนหรือความ
เดือดร้อนของราษฎร 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ ในประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของราษฎร 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-35 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. สุขภาพอนามัยของประชาชน 

1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคณุภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน 
/หินปลิว และมาตรการด้านการคมนาคมอย่างเคร่งครัด 

• การดำเนินโครงการไดม้ีการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศ  
เสียง แรงสั่นสะเทือน/หินปลิว และมาตรการด้านคมนาคม
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
จากกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ 

- - 

2. ให้เผยแพร่ข้อมลูผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่ง ปลีะ  
3 ครั้ง พร้อมท้ังติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ไว้ท่ีบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้นๆ เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ ในประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบลแต่ละแห่ง 

- - 

3. ให้ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านภาวะสุขภาพของประชาชน 
ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา 
พฤติกรรมการบรโิภค การสูบบุหรี ่การดื่มสุรา การเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่คาดว่าจะเกิดจากการทำเหมือง และกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง อุบัติเหตุ บาดเจ็บ และสภาวะทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนท่ีเข้ามารับการรักษาอยา่งต่อเนื่อง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประสานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล เพื่อจัดทำฐานข้อมลูด้านภาวะสุขภาพของ
ประชาชน ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา 
พฤติกรรมการบรโิภค การสูบบุหรี ่การดื่มสุรา การเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่คาดว่าจะเกิดจากการทำเหมือง และกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง อุบัติเหตุ บาดเจ็บ และสภาวะทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนท่ีเข้ามารับการรักษาอยา่งต่อเนื่อง  
 

- • เอกสารแนบ 9 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-36 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ให้ปฏิบัติตามแผนมวลชนสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อลดความตึงเครยีด หรือความ
ขัดแย้งจากการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำ
เหมืองและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องของโครงการ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการปฏิบตัิตามแผนมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อลดความ 
ตึงเครียด หรือความขดัแย้งจากการไดร้ับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกีย่วข้องของ
โครงการ 

- - 

5. ติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
บริเวณศาลาประชาคมบ้านเขาถ้ำกุญชร บ้านเขาพระเอก 
บ้านดอนรวก และบา้นห้วยน้อย 

• ผู้ถือประทานบตัรจะไดด้ำเนินการติดตั้งป้ายแสดงผลการ
ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

- - 

6. กำหนดช่วงเวลาดำเนินการทำเหมอืงและกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งการขนส่งแรอ่อกสู่แหล่งรับซื้อ
ภายนอก ในช่วงเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบให้งดการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน
ของราษฎรในชุมชนทีอ่ยูใ่กล้เคียง 

- - 

4. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคลให้กับพนักงาน
ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีหนา้เหมือง เช่น ผ้าปิดจมูก 
ที่อุดหู หมวกนิรภยั และรองเท้านิรภัย เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดเตรียมและควบคุมดูแลให้พนักงาน
ของโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดระยะ 
เวลาที่ปฏิบตัิงาน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะ 
และประเภทของงานท่ีปฏิบัต ิ

- - 

2. ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึงวิธีการทำงานของ
เครื่องจักรกล และอุปกรณ์แต่ละประเภท 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดอบรมเกีย่วกับข้อบังคับและคู่มือ 
ว่าด้วยความปลอดภยัในการทำงานทุกครั้งท่ีมีการรับ
พนักงานเข้ามาใหม่หรือมีการเปลีย่นหน้าท่ีการทำงาน 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-37 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย ตลอดจนให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึงวิธี 
การทำงานของเรื่องจักรกลแต่ละชนิด และอุปกรณ์แตล่ะ
ประเภท หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหม่  
จนมั่นใจว่าพนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย 

3. ให้สับเปลีย่นหน้าท่ีของคนงานไม่ให้ทำงานในบริเวณที่มี
เสียงดังนานเกินไป พร้อมทั้งดูแลรกัษาเครื่องจักรอุปกรณ์
ต่างๆ ให้อยูใ่นสภาพทีส่มบูรณ์ใช้งานได้ด ี

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการสับเปลีย่นหน้าท่ีของพนักงาน 
เพื่อป้องกันไม่ให้ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังนานเกินไป 
พร้อมท้ังดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตา่งๆ ให้อยู่ในสภาพ 
ที่สมบูรณ์ใช้งานได้ด ี

- - 

4. ให้มีการปิดกั้นอันตรายจากบริเวณต่างๆ เช่น บรเิวณ
สายพาน ฟันเฟือง เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพ 
และความพร้อมของเครื่องมือ เครือ่งจักรก่อนดำเนินการ 
เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องจักรนั้นๆ  

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการปิดกั้นอนัตรายจากบริเวณ 
ต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพร้อมของ
เครื่องมือ เครื่องจักรก่อนดำเนินการ เพื่อมิให้เกิดอันตราย
ต่อผู้ใช้เครื่องจักรนั้นๆ 

- - 

5. จัดให้มีปัจจยัในการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือคนงานได้
ทันท่วงที เมื่อประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยโดยไมค่ิดมลูค่า 
และมรีถสำหรับส่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
เบื้องต้นไว้สำหรับกรณีที่พนักงานได้รับอุบตัิเหตุ หรือ 
มีอาการเจ็บป่วยโดยไมค่ิดมลูค่า พร้อมท้ังจัดเตรียมรถ
สำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 21 

6. ให้จัดหาน้ำดืม่ที่สะอาด และสรา้งห้องสุขาไว้บริการคนงาน
อย่างเพียงพอ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดเตรียมน้ำดืม่ที่สะอาด ห้องสุขา  
และบ้านพักพนักงานไว้บริการคนงานอย่างเพียงพอ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 22 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-38 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. ให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับการทำเหมือง และมีบันทึกผล
การตรวจไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

• ผู้จัดการเหมืองของโครงการจะเปน็ผู้ควบคุมการดำเนินงาน
เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับ
การทำเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไวเ้ป็นหลักฐานเพื่อ
แสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที ่

- - 

8. ให้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่พนักงานและ 
ความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 
9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2525) 
ออกตามความในมาตรการที่ 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2510 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองอย่าง
เคร่งครดั 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการปฏิบตัิตามวิธีการให้ความ
คุ้มครองแก่พนักงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก 
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตรการที่ 17 
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- - 

5. ประวัติศาสตร์ และสุนทรียภาพ 

1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบรเิวณหน้าเหมือง ให้หมั่น
สังเกต หากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีฝังอยู่ใต้ดิน 
หรือในช้ันหิน จะต้องหยุดดำเนินการทำเหมือง และรีบแจ้ง
ต่อสำนักงานศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เพื่อตรวจสอบก่อนท่ีจะ
ดำเนินการทำเหมืองต่อไป 

• ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ 
จากสำนักศลิปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่  
โดยในระหว่างการสำรวจจะให้หยดุการทำเหมืองช่ัวคราว 
และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทาน
บัตรจะปฏิบัตติามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มี
ข้อเรียกร้องใดๆ  
 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-39 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. หลีกเลี่ยงงานระเบดิหินในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
เพื่อมิให้เกิดการรบกวนการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
ของราษฎรบรเิวณวัดถ้ำยอดทองวัดเขาถ้ำกุญชร และ 
วัดเขาพระเอก 

• การระเบิดหินเพื่อทำเหมืองของโครงการได้มีการงดการ
ระเบดิในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อไม่ใหเ้กิดการ
รบกวนการประกอบกิจกรรมทางศาสนาของราษฎรบรเิวณ
วัดถ้ำยอดทองวัดเขาถ้ำกุญชร และวัดเขาพระเอก 

- - 

3. ดำเนินการฟื้นฟสูภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองตาม
แผนการฟื้นฟูท่ีกำหนดไว้อย่างเครง่ครัด เพื่อปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์ให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีข้างเคียงและสามารถ 
ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในด้านอื่นๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 

• ในกรณีที่มีพ้ืนท่ีที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ผู้ถือประทาน
บัตรจะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่โครงการตามแผนการฟื้นฟ ู
ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-40 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเรียร่ิง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. คุณภาพอากาศ 

1. ใช้เครื่องมือ High Volume Air Sampler ตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) และฝุ่น
ละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ยใน
คาบ 24 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง จำนวน 4 
สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง บ้านเขากูบ บ้านดอยดิน และ
สำนักงานโรงโม่หินศิลาเขางู ปีละ 3 ครั้ง คือในช่วงสัปดาห์
ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และธันวาคม 

• ดำเนินการตรวจวดัรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง  
บ้านดอยดิน บ้านเขากูบ และสำนกังานโรงโม่หินศลิาเขางู 
ระหว่างวันท่ี 12-15 กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันท่ี 
14-17 มิถุนายน 2566 พบว่า ผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่น
ละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 23 
รูปที่ 24 

2. ระดับเสียง 

1. ใช้เครื่องมือวัดระดับเสยีง (Sound Level Meter) 
ตรวจวัดระดับเสยีงเฉลี่ยในคาบ 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง 
จำนวน 4 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง บ้านเขากูบ  
บ้านดอยดิน และสำนักงานโรงโมห่ินศิลาเขางู ปีละ 3 ครั้ง 
คือในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และ
ธันวาคม 
 

• ดำเนินการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
วัดถ้ำยอดทอง บ้านดอยดิน บ้านเขากูบ และสำนักงาน 
โรงโม่หินศลิาอ่างหิน ระหว่างวันท่ี 12-15 กุมภาพันธ์ 2566 
และระหว่างวันท่ี 14-17 มิถุนายน 2566 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดระดับเสยีงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 25 
รูปที่ 26 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-41 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. แรงสั่นสะเทือน 

1. ใช้เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter) ทำการ
ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค (Particle Velocity) 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าการขจัด (Displacement) 
และแรงอัดอากาศ (Air Pressure) จากการระเบิดหิน 
จำนวน 1 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง ปีละ 3 ครั้ง คือ
ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และ
ธันวาคม 
 

• จากการสำรวจพื้นท่ีโครงการระหว่างวันท่ี 12-15 
กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า ทางโครงการไมม่ีการระเบดิหน้า
เหมือง เนื่องจากปริมาณหินท่ีจะทำการโม่บดยังมีเพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า และระหว่างวันท่ี 14-17 
มิถุนายน 2566 พบว่า ทางโครงการดำเนินการทำเหมือง
โดยใช้รถขุดเจาะแทนการระเบิด 

- - 

4. คุณภาพน้ำ 

1. เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณ
ตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) ปริมาณ
ตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids) ความกระด้าง 
(Total Hardness) ซัลเฟต (Sulfate) เหล็กท้ังหมด (Total 
Iron) ตะกั่ว (Lead) แคดเมียม (Cadmium) และสารหนู 
(Arsenic) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ่อรับน้ำ (Sump) ในขุม
เหมือง และบ่อบาดาลวดัถ้ำยอดทอง ปีละ 2 ครั้ง คือ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน  
 
 

• จากการสำรวจพื้นท่ีโครงการระหว่างวันท่ี 12-15 
กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 
พบว่า พื้นที่การทำเหมืองปัจจุบันมีลักษณะเป็นภูเขาซึ่ง 
ไม่มีความเหมาะสมในการขุดบ่อรบัน้ำ (Sump) ในขุม
เหมือง ทางโครงการได้ปรับพ้ืนท่ีบริเวณจุดต่ำสุดของการ 
ทำเหมืองในปัจจุบันเป็นบ่อรองรับน้ำไหลบา่หน้าเหมือง
ในช่วงที่มีฝนตกหนัก 

- - 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใตด้ิน จำนวน 1 สถานี ได้แก ่
บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  
และวันท่ี 17 มิถุนายน 2566 พบว่า ผลการวเิคราะห์
คุณภาพน้ำใตด้ินมีค่าออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 27 
รูปที่ 28 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. หินถล่ม 

1. ให้ทำการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา 
บริเวณจุดเสี่ยงท่ีจะเกดิหินถลม่บรเิวณวัดถ้ำยอดทอง  
โดยรายงานการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะ 
การวางตัวของช้ันหิน รูปถ่าย วันเวลาที่ทำการตรวจสอบ 
เพื่อใช้ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของช้ันหินระหว่างการทำ
เหมือง 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองไดม้กีารตรวจสอบลักษณะ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาบริเวณจดุเสี่ยงท่ีจะเกิดหินถล่ม
บริเวณวดัถ้ำยอดทองอย่างต่อเนื่อง 

- - 

2. ให้ตรวจสอบความผดิปกติที่เป็นสิง่บอกเหตุที่จะเกิดก่อน
การพังทลายของช้ันหิน เช่น สังเกตร่องรอยการไหลของ 
น้ำบริเวณผิวดิน รอยแยกบรเิวณหน้าผา พ้ืนดินบริเวณ
ด้านล่างหน้าผามีการโป่งบวม มเีศษวัสดุเศษหินหล่นลง
มาตามรอบแตกของหน้าผาการเคลื่อนตัวของช้ันหิน  
เป็นต้น 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้จดัให้มีคนงานเข้าไป
ตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมอืงทุกครั้งก่อนท่ีจะ 
เข้าไปปฏิบตัิงานบรเิวณหน้าเหมืองในแต่ละวัน โดยสังเกต
จากสิ่งบอกเหตุที่มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายของหน้าเหมือง 
หากพบสิ่งบอกเหตุที่อาจก่อให้เกดิความไม่มีเสถียรภาพของ
หน้าเหมือง วิศวกรผูค้วบคุมการทำเหมืองจะสั่งให้พนักงาน
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวแล้วดำเนินการ
วิเคราะหเ์สถียรภาพของหน้าเหมอืงโดยละเอียด เพื่อ
ประเมินวา่การทำงานในบริเวณดังกล่าวมีความปลอดภัย
หรือไม่ หากไมม่ีความปลอดภยัจะดำเนินการปรับปรุงความ
ลาดชันของหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยก่อนเข้าไป
ทำงาน 
 
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. สาธารณสุข 

1. ให้โครงการประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง ตำบลห้วยไผ่ และตำบลดอนแร่ ที่
รับผิดชอบทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
กลุ่มเหมืองแร่เขาสามง่ามในการจดัทำฐานข้อมูลดา้นภาวะ
สุขภาพของชุมชน ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ 
การศึกษา พฤติกรรมการบริโภค การสูบบุหรี่ การดื่มสรุา 
การเจ็บป่วยด้วยโรคที่คาดว่าจะเกดิจากการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องจากโครงการ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 
และสภาวะสุขภาพจติของประชาชนท่ีเข้ามารับการรักษา
อย่างต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบ
จากโครงการหรือไม่อย่างไร 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประสานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล เพื่อจัดทำฐานข้อมลูด้านภาวะสุขภาพของ
ประชาชน ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา 
พฤติกรรมการบรโิภค การสูบบุหรี ่การดื่มสุรา การเจ็บป่วย
ดว้ยโรคที่คาดว่าจะเกิดจากการทำเหมือง และกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง อุบัติเหตุ บาดเจ็บ และสภาวะทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนท่ีเข้ามารับการรักษาอยา่งต่อเนื่อง  

- • เอกสารแนบ 9 

7. อาชีวอนามัย 

1. กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน
เหมืองและโรงโมห่ิน ได้แก่ สุขภาพท่ัวไป สมรรถภาพการ
ได้ยิน และสมรรถภาพปอด และ Silicosis 

• ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสขุภาพประจำปีให้กับ
พนักงานของโครงการ พร้อมท้ังรายงานให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

- • เอกสารแนบ 10 
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2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามผลพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21091/16372 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ศิลาเขางู ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21089/16371 ของบริษัท ศิลาอ่างหิน จำกัด และ
ประทานบัตรที่ 21094/16373 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง 
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/4437 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 มีรายละเอียดสถานีตรวจวัดแสดง
ดังรูปที่ 2-1 และรายละเอียดผลการตรวจวัดดังต่อไปนี้ 

 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุน่ละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปริมาณฝุน่ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

 สถานีตรวจวัด  
- วัดถ้ำยอดทอง   UTM 47 P 0577683 E, 1489821 N. 
- บ้านดอยดิน    UTM 47 P 0575382 E, 1490514 N. 
- บ้านเขากบู   UTM 47 P 0575755 E, 1487476 N. 
- สำนักงานโรงโม่หินศิลาเขาง ู  UTM 47 P 0576401 E, 1489247 N. 

 วิธีการตรวจวัดฝุ่นละออง  
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิด 

กล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในชว่ง 
40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่งอีกครั้ง 
เพื่อให้ทราบน้ำหนักของฝุ่นละอองแล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง    

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านตัวคัดขนาดฝุ่นก่อนเข้าสู่
กระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการ
ไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรอง
ไปอบ-ชั่งอีกครั้ง เพื่อให้ทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
รวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง   

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณ 

ฝุ ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21091/16372 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขางู ร่วมแผนผัง
โครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21089/16371 ของบริษัท ศิลาอ่างหิน จำกัด และ
ประทานบัตรที่ 21094/16373 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา จำนวน 4 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง 
บ้านดอยดิน บ้านเขากูบ และสำนักงานโรงโม่หินศิลาเขางู ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2566 และ
ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงตารางที่ 2-5 และตารางที่ 2-6 แสดง 
ผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 
และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหวา่งวนัที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2566 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัก (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
: TSP 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน : PM-10 

วัดถ้ำยอดทอง 12-13/02/2566 0.048 0.023 

13-14/02/2566 0.051 0.025 

14-15/02/2566 0.059 0.028 

บ้านดอยดิน 12-13/02/2566 0.046 0.021 

13-14/02/2566 0.043 0.019 

14-15/02/2566 0.050 0.023 

บ้านเขากูบ 12-13/02/2566 0.057 0.027 

13-14/02/2566 0.052 0.024 

14-15/02/2566 0.061 0.029 

สำนักงานโรงโม่หินศิลาเขาง ู 12-13/02/2566 0.185 0.082 

13-14/02/2566 0.216 0.099 

14-15/02/2566 0.227 0.103 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-46 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วป ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัก (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
: TSP 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน : PM-10 

วัดถ้ำยอดทอง 14-15/06/2566 0.036 0.015 

15-16/06/2566 0.040 0.019 

16-17/06/2566 0.039 0.016 

บ้านดอยดิน 14-15/06/2566 0.029 0.013 

15-16/06/2566 0.031 0.015 

16-17/06/2566 0.033 0.016 

บ้านเขากูบ 14-15/06/2566 0.033 0.016 

15-16/06/2566 0.028 0.013 

16-17/06/2566 0.034 0.016 

สำนักงานโรงโม่หินศิลาเขาง ู 14-15/06/2566 0.135 0.063 

15-16/06/2566 0.147 0.070 

16-17/06/2566 0.118 0.055 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-47 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ :  

พื้นที่ประทานบัตรที่ 21091/16372 

พื้นที่ประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการ 
ทำเหมืองเดียวกัน 

ประทานบัตรข้างเคียง 

คำขอประทานบัตรขา้งเคียง 

โรงโม่หินศิลาเขางู 

 
 

จุดตรวจวดัอากาศและเสียง 
1. วัดถ้ำยอดทอง 
2. บ้านดอยดิน 
3. บ้านเขากูบ 
4. สำนักงานโรงโม่หินศิลาเขางู 

จุดตรวจวดัความสั่นสะเทือน 

1. วัดถ้ำยอดทอง 

จุดตรวจวดัน้ำผิวดิน  

1. บ่อรับน้ำ (Sump) ในขุมเหมอืง 

จุดตรวจวดัน้ำใตด้ิน 
1. น้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 
 
 

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7018 ระวาง 4935 IV 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-48 | ห น้ า  

 

 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสงูสุด (Lmax) 

 ตำแหน่งของสถานีที่ตรวจวัด  
- วัดถ้ำยอดทอง   UTM 47 P 0577683 E, 1489821 N. 
- บ้านดอยดิน    UTM 47 P 0575382 E, 1490514 N. 
- บ้านเขากบู   UTM 47 P 0575755 E, 1487476 N. 
- สำนักงานโรงโม่หินศิลาเขาง ู  UTM 47 P 0576401 E, 1489247 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด   
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีง 
- ตลับเมตร  
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ดำเนินการโดยติดตั้งเคร่ืองวัดระดับเสียง 

(Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 
3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียง
ที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast), 
Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งในภายในเครื่อง 
(Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสม
และตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยราย
ชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) การคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการของ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21091/16372 ของ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขางู ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21089/16371 
ของบริษัท ศิลาอ่างหิน จำกัด และประทานบัตรที่ 21094/16373 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา
จำนวน 4 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง บ้านดอยดิน บ้านเขากูบ และสำนักงานโรงโม่หินศิลาเขางู 
ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 มีค่าผลการตรวจวัด
แสดงดังตารางที่ 2-7 และตารางที่ 2-8 แสดงผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-49 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหวา่งวนัที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2566 

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ป ี

ผลการตรวจวัด [เดซิเบล(เอ)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

วัดถ้ำยอดทอง 12-13/02/2566 56.2 87.9 

13-14/02/2566 55.6 86.4 

14-15/02/2566 54.9 87.8 

บ้านดอยดิน 12-13/02/2566 56.4 87.0 

13-14/02/2566 57.1 93.1 

14-15/02/2566 55.0 85.9 

บ้านเขากูบ 12-13/02/2566 57.2 88.0 

13-14/02/2566 56.7 84.5 

14-15/02/2566 57.1 86.1 

สำนักงานโรงโม่หินศิลาเขาง ู 12-13/02/2566 60.5 87.9 

13-14/02/2566 60.2 92.2 

14-15/02/2566 60.1 86.8 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-50 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหวา่งวนัที่ 14-17 มิถุนายน 2566 

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ป ี

ผลการตรวจวัด [เดซิเบล(เอ)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

วัดถ้ำยอดทอง 14-15/06/2566 54.3 85.1 

15-16/06/2566 54.8 89.2 

16-17/06/2566 54.0 89.6 

บ้านดอยดิน 14-15/06/2566 57.7 86.8 

15-16/06/2566 57.5 88.4 

16-17/06/2566 56.6 85.3 

บ้านเขากูบ 14-15/06/2566 57.7 86.2 

15-16/06/2566 57.1 84.8 

16-17/06/2566 57.7 85.7 

สำนักงานโรงโม่หินศิลาเขาง ู 14-15/06/2566 61.2 86.8 

15-16/06/2566 61.6 89.0 

16-17/06/2566 62.3 88.3 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 

 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
- ความถี ่(Frequency, Hz) 
- ระยะขจัด (Displacement, mm) 
- แรงอัดอากาศ (Peak Sound Pressure Level, pa.(L) 

 จุดตรวจวัด    
- วัดถ้ำยอดทอง   UTM 47 P 0577664 E, 1489836 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด  
- Mini Mate Plus Series III    
- Global Positioning System 
- ระดับนำ้     
- ตลับเมตร 
- คอมพิวเตอร์ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-51 | ห น้ า  

 

 วิธีการตรวจวัด  
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150n การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั ่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 ผลการตรวจวัด  
จากการสำรวจพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแรหิ่น

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21091/16372 ของห้างหุ้นส่วน
จำกัด ศิลาเขางู ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21089/16371 ของบริษัท 
ศิลาอ่างหิน จำกัด และประทานบัตรที่ 21094/16373 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา  ระหว่างวันที่ 
12-15 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า ทางโครงการไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากปริมาณหินที่โม่บดยัง
มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 พบว่า ทางโครงการม่มี
การระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากดำเนินการทำเหมืองโดยใช้รถขุดเจาะแทนการระเบิด 

 
 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำดังตารางที่ 2-9 

ตารางที่ 2-9 แสดงดัชนีและวิธกีารตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

Parameters Method1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 ˚C (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 ˚C (2540 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500-SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 
หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-52 | ห น้ า  

 

 สถานีตรวจวัด    
- บ่อรับน้ำ (Sump) ในขุมเหมือง พิกัด: UTM 47 P 0577008 E, 1489765 N. 
- บ่อบาดาลวัดถำ้ยอดทอง  พิกัด: UTM 47 P 0577664 E, 1489836 N. 

 ผลการวิเคราะห์ 
คุณภาพน้ำผิวดิน  

จากการสำรวจพื้นที่โครงการระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันที่ 14-17 
มิถุนายน 2566 พบว่า พื้นที่การทำเหมืองปัจจุบันมีลักษณะเป็นภูเขาซึ่งไม่มีความเหมาะสมในการ  
ขุดบ่อรับน้ำ (Sump) ในขุมเหมือง ทางโครงการได้ปรับพื้นที่บริเวณจุดต่ำสุดของการทำเหมืองใน
ปัจจุบันเป็นบ่อรองรับน้ำไหลบ่าหน้าเหมืองในช่วงที่มีฝนตกหนัก 
คุณภาพน้ำใต้ดิน  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินโดยรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21091/16372 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขางู ร่วมแผนผัง
โครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21089/16371 ของบริษัท ศิลาอ่างหิน จำกัด และ
ประทานบัตรที่ 21094/16373 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา  โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณ 
วัดถ้ำยอดทอง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 17 มิถุนายน 2566 มีค่าผลการวิเคราะห์แสดง
ดังตารางที่ 2-10 และตารางที่ 2-11 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารอนุญาตขึ ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 

ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง เก็บตัวอย่างในวนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย ผลการวิเคราะห์ 
ค่ามาตรฐาน1) 

เกณฑ์กำหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

pH - 7.8 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/l <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/l 380 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/l as CaCO3 312 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 5 20 

Sulfate mg/l 62 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/l 0.05 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/l <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/l <0.002 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Lead mg/l <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน 
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-53 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง เก็บตัวอย่างในวนัที่ 17 มิถุนายน 2566 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย ผลการวิเคราะห์ 
ค่ามาตรฐาน1) 

เกณฑ์กำหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

pH - 7.9 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/l <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/l 412 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/l as CaCO3 354 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 5 20 

Sulfate mg/l 74 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/l 0.05 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/l <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/l <0.002 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Lead mg/l <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน 
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	สไลด์ 1
	รองปก
	สไลด์ 1

	ใบคั่นบท
	สไลด์ 1
	สไลด์ 2
	สไลด์ 3
	สไลด์ 4
	สไลด์ 5
	สไลด์ 6
	สไลด์ 7
	สไลด์ 8
	สไลด์ 9
	สไลด์ 10
	สไลด์ 11
	สไลด์ 12
	สไลด์ 13
	สไลด์ 14
	สไลด์ 15
	สไลด์ 16
	สไลด์ 17
	สไลด์ 18
	สไลด์ 19

	
	Vibration_UM14539_Exp.17-Jan-2024.pdf
	Vibration_UM14539_Exp.17-Jan-2024_Page_1
	Vibration_UM14539_Exp.17-Jan-2024_Page_2
	Vibration_UM14539_Exp.17-Jan-2024_Page_3
	Vibration_UM14539_Exp.17-Jan-2024_Page_4

	03-MEC-LAB12 Inductively Copled Plasma (ICP-OES) Exp.13-08-66 (Metals).pdf
	PM AVIO200 1_2
	Service report Mine Engineering
	N069-1579 JUL 30 2023
	N930-0221 NOV 30 2023
	Certificate ICP RF Generator
	Certificate ICP Software


	
	
	ใบรับรองห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ฉบับใหม่
	MTQ (1)





