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                  และกองทุนเฝาระวังสุขภาพ     ฌ 
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บทท่ี 1  

บทนำ 

1.1 ความเปนมาของการจัดทำรายงาน 

ในป 2546 โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่อการกอสราง ของบริษัท สุวลี 

จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 4/2541 (ประทานบัตรที่ 21353/15599) รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอ

ประทานบัตรที่ 1/2543 (ประทานบัตรที่ 21392/15694) ของบริษัท อารักษเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขาง

คอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามหนังสือที่ วว 0804/3421 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2545 ออกโดยกองวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (ภาคผนวก ก) ซึ่งมีอายุประทานบัตร 10 ป  

ตอมาในป 2556 ไดมีการขอตออายุประทานบัตร และไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สำหรับคำขอตออายุประทานบัตรที่ 1/2554 (ประทานบัตรที่ 21353/15599) ของบริษัท สุวลี จำกัด  

รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21392/15694 ของบริษัท อารักษเทรดดิ้ง จำกัด โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขางคอก อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี ตามหนังสือที ่ 07/ก(2)236 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 ออกโดยสำนักงานบริหารสิ ่งแวดลอม  

กลุมกำกับและเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (ภาคผนวก ก) 

ปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง โดยรวมกับผูประกอบการกลุมเหมืองหินเขาเชิงเทยีน

ทั้งหมด จำนวน 10 แปลง (ประทานบัตรที่ 21353/15599 ของบริษัท สุวลี จำกัด, ประทานบัตรที่ 21372/15606, 

ประทานบัตรที่ 21388/15469 และประทานบัตรที่ 21399/15856 ของบริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด, ประทานบัตรที่ 

21371/15373 ของบริษัท บี.อาร.เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด, ประทานบัตรที่ 21387/15598 ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด, 

ประทานบัตรที่ 21392/15694 ของบริษัท อารักษเทรดดิ้ง จำกัด, ประทานบัตรที่ 21391/15608 ของบริษัท ธารรัก 

จำกัด, ประทานบัตรที่ 21354/15609 ของบริษัท สุวลีคอนกรีต จำกัด และประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน)) และปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับเพิ่มเติม) ตามหนังสือที่ 

อก 0508/4361 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ออกโดยสำนักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง

แร (ภาคผนวก ก) 

ทั ้งนี ้ โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง  

ประทานบัตรที่ 21353/15599 ของ บริษัท สุวลี จำกัด ตั้งอยูที่ หมูที่ 7 ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวดั

ชลบุรี เปนโครงการเหมืองแรที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกได ดังนั้น เพื่อเปนการเฝาระวัง

คุณภาพสิ่งแวดลอม จึงไดมอบหมายใหบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด ซึ ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดาน

สิ่งแวดลอมของโครงการ เปนผูดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กำหนดไว เพื่อนำเสนอตอหนวยงานอนุญาตและหนวยงานราชการ 

ที่เก่ียวของตอไป 
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1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 

ประทานบัตรที่ 21353/15599 

2. เจาของโครงการ : บริษัท สุวลี จำกัด  

3. สถานที่ตั้ง : ตั้งอยูที่ ต.หนองขางคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี ปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศ ของกรมแผนที่ทหาร 

มาตราสวน 1:50,000 ลำดับชุดที่ L 7018 ระวาง 5138I อยูระหวางเสนกริดแนวตั้งที่ 715000-716000 

ตะวันออก และเสนกริดแนวนอนที่ 1470000-1472000 เหนือ ดังรูปที่ 1-1 

4. ขนาดพืน้ที่โครงการ : ประทานบัตรที่ 21353/15599 เนื้อที่ 100 ไร 3 งาน 27 ตารางวา 

5. โครงการไดรับอนุญาตประทานบัตร : อายุประทานบัตร 20 ป ตั ้งแต 13 มิถุนายน 2546 สิ้นอายุ  

12 มิถุนายน 2566 (ภาคผนวก ก) 

6. จัดทำรายงานโดย : บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 1 

บริษัท สุวลี จำกัด  บทนำ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 1-3 

 
ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 5138 I (อ.พัฒนานิคม), กรมแผนท่ีทหาร, 2541  

        ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2566 

รูปที่ 1-1: ตำแหนงที่ตั้งพ้ืนที่โครงการ 
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1.3 ลักษณะการดำเนินการโครงการ 

1. การวางแผนและออกแบบเหมือง (Mine Planning and Design) 

1.1 การใชประโยชนพ้ืนท่ีโครงการ 

(1) พื้นที่เปดทําเหมืองซึ่งเปนพื้นที่หลักของกิจกรรมในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการ 

ประกอบดวยพื้นที่ทำเหมือง ถนนลําเลียงบริเวณพื้นที่ทําเหมือง และระบบสนับสนุนการทําเหมืองตางๆ เชน  

บอ Sump เปนตน  

(2) พื้นที่สําหรับใชในการแตงแร หรือโมหิน และพื้นที่รองรับกิจกรรมตอเนื่องของโรงโมหิน เชน 

พื้นที่กอง Stock หินตางๆ รวมทั้งอาคารตางๆ เชน สํานักงาน โรงซอม บานพักคนงาน คลังวัตถุระเบิด เปนตน  

(3) พื้นที่กันเขตตามเงื ่อนไขมาตรการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน พื้นที่กันเขต 

การทําเหมืองหางจากถนนและทางน้ำสาธารณะประโยชนไมนอยกวา 50 เมตร พื้นที่กันเขตการทําเหมือง 

ไมนอยกวา 10 เมตร จากขอบเขตประทานบัตร (ดานที่ไมติดตอกับประทานบัตรรวมโครงการ) และพื้นที่กันเขต

เพิ่มเติมตามมาตรการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

1.2 การออกแบบการทําเหมือง 

การทําเหมืองในโครงการโดยวิธีเหมืองเปด (Open pit) แบบขั ้นบันได (Bending method)  

โดยแสดงแบบแปลนการออกแบบการทําเหมือง (Mine Layout) ดังรูปที่ 1-2 ซึ ่งมีรายละเอียดการออกแบบ 

การทําเหมืองดังนี้ 

- เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการปจจุบันเปนพื้นที่เปดดําเนินการทําเหมืองอยูแลว โดยวิธีการ 

ทําเหมืองแบบเหมืองเปดจึงออกแบบการทําเหมืองตอไปจากทีด่ำเนินการทำเหมืองอยูปจจุบัน โดยออกแบบการทาํ

เหมืองใหมีพื้นที่ทําเหมืองรวมทั้งหมด 467 - 1- 23 ไร (ขนาดพื้นที่ของประทานบตัรทั้งหมดที่รวมแผนผังโครงการ

ทำเหมืองเดียวกัน) และมีระดับตั้งแตประมาณ 85 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จนถึงระดับความสูง ประมาณ -

150 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  

- กําหนดถนนเพื่อเปนเสนทางลําเลียงแรจากหนาเหมือง มีความลาดชันของถนนประมาณ 12% 

และความกวางของถนนไมนอยกวา 8 - 10 เมตร  

- เวนการทําเหมืองหางถนนและทางน้ำสาธารณประโยชนไมนอยกวา 50 เมตร พื้นที่กันเขตการ

ทําเหมืองไมนอยกวา 10 เมตร จากขอบเขตประทานบัตร (ดานที่ไมติดตอกับประทานบัตรรวมโครงการ) และพื้นที่

กันเขตไมทําเหมืองตางๆ เพิ่มเติมตามมาตรการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดยแสดงพื้นที่กันเขตทําเหมอืง

ในแบบแปลนการออกแบบการทําเหมือง ( Mine Layout) ดังรูปที่ 1-2  

- การทําเหมืองจะเริ่มทําเหมืองบริเวณแสดงดังหมายอักษร ห และมีทิศทางการเดินหนาเหมืองตาม

ลูกศร          ดังแสดงในแบบแปลนการออกแบบการทำเหมือง (Mine Layout) ดังรูปที่ 1-2 

- เนื ่องจากการทําเหมืองของโครงการเปนการทําเหมืองลงแนวลึกในบริเวณพื้นที่ที ่เปดการ 

ทําเหมืองมาแลว ดังนั้นจึงมีเปลือกดินปดทับแหลงหินปูนและหินแกรนิตบริเวณพื้นที่นอยมาก ซึ่งปกติสามารถผสม

รวมกับหินปูนที่ผลิตไดจากหนาเหมืองปอนเขาโมผลิตเปนหินคลุกได โดยไมจําเปนตองนําไปกองเก็บในพื้นที่

โครงการ 
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- จัดสรางบอ Sump บริเวณหมายอักษร บ เพื่อรวบรวมน้ำที่ไหลลงในขุมเหมือง และใชเปนบอ

ตกตะกอนน้ำชะลางจากหนาเหมือง 

- หินอุตสาหกรรมที่ไดจากการระเบิดผลิตบริเวณหนาเหมืองจะใชรถขุดตัก Back Hoe ตักหิน

อุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางใสรถบรรทุกสิบลอ ลําเลียงไปโมยังโรงโมหินของผูถือประทานบัตร ซึ่งตั้งอยู

นอกพื้นทีโ่ครงการ  

- การออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะแบบขั้นบันไดโดยมีความสูงของแตละขั้นบันไดสูงไมเกิน

ประมาณ 10 เมตร โดยกําหนดความลาดชันรวม (Overall Slope) ไมเกิน 45 องศา ในบริเวณหนาเหมืองที่เปนแหลง

หินแกรนิต  

- การออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะแบบขั้นบันไดโดยมีความสูงของแตละขั้นบันไดสูงไมเกิน 

ประมาณ 10 เมตร และกําหนดความลาดชันรวม (Overall Slope) ไมเกิน 56 องศา ในบริเวณหนาเหมืองที่เปนแหลง

หินปูน  

- โดยคาความลาดชันรวม (Overall Slope) ขางตนดังกลาวไดรับความเห็นชอบแลวจากรายงาน

แผนผังโครงการรวมทั้ง 10 แปลง ฉบับเดิมที่ผานความเห็นชอบจากสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  
 

2. การทําเหมือง (Mine Operation) 

2.1 งานพัฒนา 

 - เนื่องจากปจจุบันในพื้นที่โครงการไดมีการทําเหมืองผลิตหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง

อยูแลว ซึ่งงานพัฒนาหลักเพื่อใหสอดคลองกับรายละเอียดในแผนผังโครงการฉบับนี้ คือการตัดถนน เสนทางขนสง

ตางๆ ใหสามารถขยายหนาเหมืองใหเชื่อมตอกันและปรับปรุงถนนลําเลียงใหมีขนาดและความลาดชันที่เหมาะสม

ในการทำเหมือง  

 - ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในบอเหมืองใหมีประสิทธภิาพ โดยมีการจัดสรางบอ Sump และ

ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำและระบบทอสูบน้ำ เพื่อปองกันน้ำทวมบอเหมืองในฤดูฝน 

2.2 การทําเหมืองผลิตแรหินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 

 - จะดําเนินการทําเหมืองผลิตหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง โดยวิธีการเจาะระเบิด

แบบข้ันบันได โดยใชเคร่ืองเจาะ Air track และ/หรือ เคร่ืองเจาะแบบ Hydraulic ขนาดดอกเจาะ ประมาณ 3 นิ้ว 

ในการเจาะระเบิด แลวอัดวัตถุระเบิด ประกอบดวย AN-FO เปนวัตถุระเบิดหลัก และ Emulsion เปนวัตถุระเบิด

แรงสูง โดยใชแกปไฟฟาเปนตัวจุดกระตุน (Detonator ) 

 - หินอุตสาหกรรมที่ไดจากการระเบิดผลิตบริเวณหนาเหมืองจะใชรถขุดตัก Back Hoe ตักหิน

อุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางใสรถบรรทุกสิบลอ ลําเลียงไปโมยังโรงโมหินของโครงการซึ่งตั้งอยูนอกพื้นที่

ประทานบัตร 

 - การทําเหมืองของโครงการมีระดับความสูง สูงสุดที่ระดับความสูงประมาณ 85 เมตร จากระดับ 

น้ำทะเลปานกลาง และมีระดับต่ำสุดของพื้นที่ทั้งโครงการประมาณ -150 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
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รูปที่ 1-2: แผนที่แสดงแบบแปลนการทำเหมือง (Mine Layout) และภาพตัดขวางบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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3. การใชวัตถุระเบิด 

3.1 วิธีการใชวัตถุระเบิดสําหรับการผลิต 

 การระเบิดเพื ่อผลิตหินอุตสาหกรรมโดยวิธ ีเหมืองเปดจะใชว ิธ ีการระเบิดจากหนาเหม ือง  

แบบขั้นบันได ( Benching) โดยใชเครื่องเจาะแบบ Top Hammer ชนิด Hydraulic และ Air Track ขนาดดอกเจาะ  

3 นิ้ว ออกแบบความสูงของขั้นบันไดประมาณ 10 เมตร รูเจาะแนวดิ่งจากแนวราบประมาณ 90 องศา ลึก ประมาณ 

10.7 เมตร ระยะหางจากหนาผาหรือความหนาของการระเบิด (Burden) ประมาณ 2.4 เมตร ระยะหางระหวางรูเจาะ 

(Spacing) ประมาณ 3.0 เมตร ระยะต่ำกวาพื ้น (Sub – drill) ประมาณ 0.7 เมตร ระยะอัดปดรู (Stemming) 

ประมาณ 2.5 เมตร วางรูเจาะแบบสี่เหลี่ยมผืนผา (Square Pattern) จำนวนรูเจาะระเบิดแตละคร้ังประมาณ 30 หลุม 

(3 แถว แถวละ 10 หลุม) ปริมาณหินที่ระเบิดไดตอรูเจาะประมาณ 72 ลบ.ม. ตอรูเจาะ หรือ 2,160 ลบ.ม.ตอคร้ัง  

(Round) ปริมาณการใชว ัตถุระเบิดตอร ูเจาะประมาณ 31.35 กิโลกรัม/รู โดยประกอบดวยแทงดินระเบิด 

ชนิดอิมัลชัน (Emulsion) ขนาด 35 x 400 มม. จำนวน 3 แทง หรือ 1.35 กิโลกรัม (1 แทงหนัก 0.45 กิโลกรัม)  

คิดเปนปริมาณ Primer ไมเกิน 5% ของ AN-FO สวนที่เหลือเปน AN-FO ซึ่งเปนสวนผสมระหวางปุยแอมโมเนียม 

ไนเตรทกับน้ำมันดีเซลในอัตรา 94:6 โดยน้ำหนักวิธีการอัดวัตถุระเบิดจะใส Primer (แกปเสียบติดกับดินระเบิด)  

ไวที่กนหลุมจากนั้นจึงอัด AN - FO ตามปริมาณที่กำหนดแตละหลุมแลวอัดปดรูเจาะระเบิดดวยฝุนเจาะในแตละหลุม

ของแตละแถวจะวางเบอรแกปแตกตางกันไปตามความเหมาะสม เพื่อควบคุมการปลิวของหินและเสียงแรงสั่นสะเทือน

จากการระเบิด  

3.2 การระเบิดซ้ำ (Secondary blasting) 

 กรณีแรที่ไดมีขนาดโตเกินกวาที่จะปอนเขากระบวนการโมนั้น จะไมใชการระเบิดยอยแตใชเคร่ือง

กระแทก Hydraulic Breaker กระแทกใหแตกตามความเหมาะสมของการใชงานแลวจึงตักลําเลียงตอไป 

3.3 การขนสงและเก็บรักษาวัตถุระเบิด 

 จะปฏิบัติตามรายละเอียดตางๆ ของขอกําหนดเก่ียวกับวัตถุระเบิด ตามกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด

อยางเครงครัด โดยจัดใหมีอาคารสําหรับเก็บวัตถุระเบิด 3 อาคาร ดังนี้คือ อาคารเก็บแทงดินระเบิด 1 หลัง อาคาร

เก็บแกป 1 หลัง และเก็บปุยแอมโมเนียไนเตรท 1 หลัง มีระยะหางของแตละอาคารไมต่ำกวา 30 เมตร 
 

4. การจัดการเศษดินเศษหินและมูลดินทรายและนำ้ขุนขน 
- เนื่องจากการทําเหมืองของโครงการเปนการทําเหมืองลงแนวลึกในบริเวณพื้นที่ที่เปดการทําเหมือง

มาแลว ดังนั้นจึงมีเปลือกดินปดทับแหลงหินปูนและหินแกรนิตบริเวณพื้นที่นอยมาก ซึ่งปกติสามารถผสมรวมกับ

หินปูนที่ผลิตไดจากหนาเหมืองปอนเขาโมผลิตเปนหินคลุกได โดยไมจําเปนตองนําไปกองเก็บในพื้นที่โครงการ 

- จัดสรางบอ Sump บริเวณหมายอักษร บ เพื ่อรวบรวมน้ำที ่ไหลลงในขุมเหมืองและใชเปน 

บอตกตะกอนน้ำชะลางจากหนาเหมือง 
 

5. การรักษาหนาเหมืองใหปลอดภัย 
การออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะแบบขั ้นบันไดโดยมีความสูงของแตละขั ้นบันไดสูงไมเกิน

ประมาณ 10 เมตร โดยกําหนดความลาดชันรวม (Overall Slope) ไมเกิน 45 องศา ในบริเวณหนาเหมืองที่เปน

แหลงหินแกรนิต  
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บริเวณหนาเหมืองเปนแหลงหินปูนออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะแบบข้ันบันไดโดยมีความสูงของ 

แตละขั้นบันไดสูงไมเกินประมาณ 10 เมตร และกำหนดความลาดชันรวม (Overall Slope) ไมเกิน 56 องศา ดังรูปที่ 

1-2 
 

6. การทําเหมืองใกลทางหลวง ทางสาธารณะ และทางน้ำสาธารณะ 
เวนการทำเหมืองหางขอบเขตประทานบัตรดานที่ไมติดตอกับประทานบัตรรวมแผนผังโครงการ 

ไมนอยกวา 10 เมตร และเวนการทําเหมืองบริเวณหลักหมายเขตเหมืองที่ 9 ของโครงการ 
 

7. การแตงแร 
แรที่ไดจากหนาเหมืองในเขตพื้นที่ประทานบัตรที่ 21353/15599 ของ บริษัท สุวลี จำกัด จะใชรถ 

Backhoe ตักใสรถบรรทุกเททายสิบลอขนจากหนาเหมืองไปยังโรงโมหินของบริษัท สุวลี จำกัด ซึ่งตั้งอยูนอกเขต

พื้นที่ประทานบัตร ตามใบประกอบกิจการโรงงานเลขที่ 3-3(1)-2/38 ชบ. และ 3-3(1)-2/24 ชบ  
 

8. มาตรการรักษาความปลอดภัยในการทําเหมืองและสงเสริมสวัสดภิาพคนงาน 
- จัดใหมีปจจัยในการปฐมพยาบาลเพื่อชวยเหลือคนงานไดทันทวงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีรถ

สําหรับนําผูปวยสงโรงพยาบาลไดทันทวงที  

- จัดใหมีน้ำดื่มน้ำใช ที่พักอาศัย และสวมที่ถูกสุขลักษณะแกคนงาน  

- จัดใหมีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมแกคนงานในการปฏิบัติงาน เชน หมวกนิรภัย ถุงมือ 

รองเทานิรภัย หนากากปองกันฝุน เคร่ืองปองกันตา เคร่ืองปองกันเสียง เปนตน  

- จัดใหมีการปดก้ันหรือปองกันอันตรายจากบริเวณที่เครื่องจักรมีการเคลื่อนไหว เชน บริเวณที่มี

สายพาน ฟนเฟอง เปนตน  

- จัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานและคนงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง  

- ทั้งนี้จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ ที่ออกตาม พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2560 และหนวยงานที่เก่ียวของ  

- จัดใหมีการอบรมดานความปลอดภัยแกคนงาน ผูควบคุมการทํางานเปนประจํา 
 

1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม ของโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 

ประทานบัตรที่ 21353/15599 ของ บริษัท สุวลี จำกัด ตั้งอยูที่ หมูที่ 7 ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี มีการดำเนินการตรวจติดตามดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การตรวจติดตามการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โดยทางบริษัทที่ปรึกษาฯ จะทำการตรวจสอบ และรายงานขอมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ที่กำหนดไว พรอมทั้งเสนอปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแกไขและดำเนินการตอไป 
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2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บริษัทที่ปรึกษาฯ จะทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามเงื่อนไขมาตรการที่กำหนดไว 

ดังตารางที่ 1-1 โดยทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำและ

นำผลการวิเคราะหมาศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดและผลการวิเคราะหที่ผานมา 

3. การจัดทำรายงาน 

บริษัทที่ปรึกษาฯ จะจัดทำรายงานมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ ในป พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอตอหนวยงานอนุญาตและหนวยงาน

ราชการที่เก่ียวของ เพื่อพิจารณาตอไป 
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ตารางที่ 1-1: แผนการดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม  

 ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

คุณภาพส่ิงแวดลอม สถานีตรวจวัด พารามิเตอร จำนวนครั้ง/ป 

1. คุณภาพอากาศ จำนวน 7 สถานี  - TSP 24 hr. 3 วันตอเน่ือง 2 ครั้ง/ป  

 1.1 บานไรไหหลำ - PM10 3 วันตอเน่ือง - มีนาคม-เมษายน 

 1.2 บานในหุบ  - กันยายน-ตุลาคม 

  1.3 วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม   

 1.4 บานไหหลำ   

 1.5 บานวังตะโก   

 1.6 โรงโมหินสุวลี   

 1.7 โรงโมหินดวงตะวัน 2   

2. ระดับเสียง จำนวน 7 สถานี - Leq 24 hr.  2 ครั้ง/ป  

 2.1 บานไรไหหลำ - Lmax - มีนาคม-เมษายน 

  2.2 บานในหุบ   - กันยายน-ตุลาคม 

 2.3 วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม   

 2.4 บานไหหลำ   

 2.5 บานวังตะโก   

 2.6 โรงโมหินสุวลี   

 2.7 โรงโมหินดวงตะวัน 2   

3. แรงส่ันสะเทือน จำนวน 3 สถานี  - Peak Particle Velocity  2 ครั้ง/ป  

  3.1 บานในหุบ - Frequency - มีนาคม-เมษายน 

 3.2 วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม - Peak Displacement - กันยายน-ตุลาคม 

 3.3 บานไหหลำ - Peak Vector Sum  

  - Air Pressure  

4. คุณภาพน้ำ จำนวน 7 สถานี - pH 2 ครั้ง/ป  

 4.1 หวยบอตะเคียน - Hardness  - มีนาคม-เมษายน 

 4.2 หวยกะป - Total Iron  - กันยายน-ตุลาคม 

 4.3 น้ำบอต้ืนบานในหุบ - SS  

 4.4 น้ำบาดาลบานไหหลำ - TDS  

 4.5 น้ำบอต้ืนบานไรไหหลำ - Turbidity    

 4.6 น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม - Sulfate  

 4.7 น้ำบอต้ืนบานซากพุดชา   

ที่มา:  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมสำหรับคำขอตออายุประทานบัตร ของบริษัท สุวลี จำกัด ตามหนังสือ สบส. ที่ 07/ก(2)326 ลง

วันที่ 8 มีนาคม 2556 และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง 

ประทานบัตรที่ 21353/15599 ของบริษัท สุวลี จำกัด, ประทานบัตรที่ 21392/15694  ของบริษัท อารักษเทรดดิ้ง จำกัด, ประทานบัตรที่ 

21372/15606, ประทานบัตรที่ 21388/15469 และประทานบัตรที ่ 21399/15856 ของบริษัท  ทัศนาชลบุรี จำกัด, ประทานบัตรที่ 

21371/15373 ของบริษัท บี.อาร.เอ็นยิเนียริ ่ง จำกัด, ประทานบัตรที ่ 21387/15598 ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด, ประทานบัตรที่ 

21391/15608 ของบริษัท ธารรัก จำกัด, ประทานบัตรที่  21354/15609 ของบริษัท สุวลีคอนกรีต จำกัด และประทานบัตรที่ 21396/15737 

ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน), 2560 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-1 

บทท่ี 2  

การตรวจติดตามการปฏบัิติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2.1 การดำเนินการ 

การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของ โครงการเหมืองแร

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 21353/15599 ของ บริษัท 

สุวลี จำกัด ตั้งอยูที่ หมูที่ 7 ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดทำการตรวจสอบ

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ ่งแวดลอมที่กำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม และตามที่สำนักบริหารสิ่งแวดลอม  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ไดกำหนดเงื ่อนไขเพิ่มเติม ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  

เมื่อวันที่ 3-6 เมษายน 2566 โดยมีผลการตรวจติดตาม ตามแบบ ตต.3 รายละเอียด ดังตารางที่ 2-1 ถึง ตารางที่ 2-3 

2.2 สรุปผลการตรวจติดตาม 

จากการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ พบวา 

โครงการไดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวเปนอยางดี สวนบางมาตรการที่โครงการยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการ

อันเนื่องมาจากยังอยูในระยะดำเนินการไมถึงเวลาปฏิบัติตามมาตรการ หรือยังไมเกิดปญหาขึ้นเนื่องจากทาง

โครงการไดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวอยางเครงครัด นอกจากนี้ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ไดมีขอเสนอแนะ

แนวทางสำหรับบางมาตรการไวเพื่อใหโครงการไดนำไปปฏิบัติตอไป 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-2 

ตารางที่ 2-1: แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 

ทำเหมืองแรห ินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที ่ 4/2541  

(ประทานบัตรที่ 21353/15599) รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 

1/2543 (ประทานบัตรที่ 21392/15694) ของบริษัท สุวลี จำกัด และบริษัท อารักษเทรดดิ้ง จำกัด 

ตั้งอยูที่ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไข 

1. คุณคาตอคุณภาพชีวิต/1 

1.1 เศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติ 

1. รับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของราษฎร 

ที่มีตอโครงการและประสานงานกับผูนำชุมชน 

เพื่อแกไขปญหาที่อาจจะเกิดจากการดำเนินการ

ทำเหมือง 

- โครงการไดลงพื้นที่เพื่อรับฟงความคิดเห็น

เกี่ยวกับปญหาของราษฎรที่มีตอโครงการ (รูป

ท่ี 2-1) 

- 

4. อุทกวิิทยาและคุณภาพน้ำ/1 

4.1 ตรวจสอบสภาพทางน้ำธรรมชาติ 

1. ตรวจสอบสภาพทางน้ำในดานปริมาณน้ำ

และการตื้นเขินของทางน้ำรวมทั้งทิศทางการ

ไหลของน้ำ บริเวณหวยกะป (ทิศเหนือของ

โครงการ) และหวยบอตะเคียน (ทิศใตของ

โครงการ) 

- บริเวณหวยกะป (ทิศเหนือของโครงการ)  

มีปริมาณที่ระดับประมาณ 0.05-0.30 เมตร 

และมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกไปทิศ

ตะวันตก 

- ห วยบอตะเค ียน (ท ิศใต ของโครงการ)  

มีปริมาณที่ระดับประมาณ 0.10-0.50 เมตร 

และมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต

ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรายละเอียดใน

บทท่ี 3 

 

 หมายเหต:ุ /1 ทางสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขต 6 มีความเห็นให บริษัท สุวลี จำกัด เสนอมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทำเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และหินแกรนิต เพื่อการกอสราง คำขอประทานบัตรที่ 

4/2541 (21353/15599) รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 1/2543 (21392/15694) ของบริษัท สุวลี 

จำกัด และบริษัท อารักษเทรดด้ิง จำกัด ขอ 1.1 เศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติ และขอ 4.1 ตรวจสอบสภาพทางน้ำธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-3 

ตารางที่ 2-2: แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับคำขอตอ

อายุประทานบัตรที่ 1/2554 (ประทานบัตรที่ 21353/15599) ของบริษัท สุวลี จำกัด รวมแผนผัง

โครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21392/15694 ของบริษัท อารักษเทรดดิ้ง จำกัด 

โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ 

ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไข 

1. ใหเวนพื้นที่ไมทำเหมือง หรือกิจกรรมใดๆ 

จากแนวเขตคำขอตออายุประทานบัตรเปน

ระยะอยางนอย 10 เมตร ระหวางหมุดหลัก

หมายเขตเหมืองแรท่ี 1-11 และกันเขตไมทำ

เหมืองบริเวณทิศตะวันออกใกลแนวเขตหมุด

หลักหมายเขตเหมืองแรที่ 9 ตามที่เสนอไวใน

แผนผังโครงการ พรอมรักษาสภาพปาไมและ

ปลูกปาเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาว 

- โครงการไดมีการเวนพ้ืนท่ีไมทำเหมืองบริเวณ

หมุดหลักเขตท่ี 9 ของโครงการ (รูปท่ี 2-2) 

 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับ

การขอเปลี ่ยนแปลงแผนผัง

โครงการทำเหมือง ประทาน

บัตรที ่ 21353/15599 ของ

บริษัท สุวลี จำกัด ฯลฯ ตาม

หนังสือที ่ อก 0508/6361 ลง

ว ันท ี ่  28 ส ิ งหาคม 2560 

(ภาคผนวก ก) 

2. กำหนดการเปดหนาเหมืองใหมีทิศทางและ

ลำดับขั ้นตอน ตลอดจนขอบเขตพื ้นที ่ทำ

เหม ืองตามแผนผ ั ง โครงการเหม ือง โดย

เครงครัด โดยใหเริ่มเปดหนาเหมืองหินปูนท่ี

ระด ับความส ู งประมาณ 60 เมตร จาก

ระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) ลดระดับลงมา

ที่ความสูงประมาณ -30 เมตร (รทก.) และ

หินแกรนิต ที ่ระดับความสูงประมาณ 105 

เมตร (รทก. )  ลดระด ับลงมาท ี ่ ความสูง

ประมาณ 30 เมตร (รกท.) ใหเปดหนาเหมือง

ในล ักษณะข ั ้นบ ันได โดยม ีความส ูงของ

ขั ้นบันไดไมเกิน 10 เมตร ความกวางของ

ขั ้นบันไดไมนอยกวา 10 เมตร และควบคุม

ความลาดเอียงของหนาเหมืองโดยรวมไมเกิน 

45 องศา 

- โครงการทำการเปดหนาเหมืองโดยมีลักษณะ

แบบขั้นบันได (Benching Method) โดยแตละ

ขั้นมีความสูง ไมเกิน 10 เมตร และความกวาง 

ไมนอยกวา 10 เมตร พรอมทั้งควบคุมความ

ลาดชันของหนาเหมืองโดยรวม 56 องศา ใน

บริเวณที่เปนแหลงหินปูน และควบคุมความ

ลาดชันของหนาเหมืองโดยรวม 45 องศา 

บริเวณท่ีเปนแหลงหินแกรนิต (รูปท่ี 2-3) 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับ

การขอเปลี ่ยนแปลงแผนผัง

โครงการทำเหมือง ประทาน

บัตรที ่ 21353/15599 ของ

บริษัท สุวลี จำกัด ฯลฯ ตาม

หนังสือที ่ อก 0508/6361 ลง

ว ันท ี ่  28 ส ิ งหาคม 2560 

(ภาคผนวก ก) 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-4 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับ 

คำขอตออายุประทานบัตรที่ 1/2554 (ประทานบัตรที่ 21353/15599) ของบริษัท สุวลี จำกัด 

รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21392/15694 ของบริษัท อารักษ 

เทรดดิ้ง จำกัด โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรม

กอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไข 

3. ใหใชปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไมเกิน 82 

กิโลกรัมตอจังหวะถวง และจุดระเบิดดวยแกป

แบบหนวงเวลา ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง 

ชวงเวลา 17.00-18.00 น. โดยกำหนดใหกอน

และหลังการระเบิดตองจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจ

ตราและสัญญาณที ่สามารถเห็นในรัศมี 200 

เมตร และมีสัญญาณท่ีไดยินชัดเจนในรัศมี 500 

เมตร พรอมติดปายเตือนเวลาทำการระเบิดหิน

และเขตการใชวัตถุระเบิดท่ีปากทางเขาเหมือง 

- โครงการใชแกปถวงเวลาในการระเบิดใน

ปริมาณไมเกิน 82 กิโลกรัม/จังหวะถวงสูงสุด 

(ภาคผนวก ฉ) โดยทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง 

ในชวงเวลา 17.00-17.09 น. เทานั้น พรอมท้ัง

แสดงปายเตือนการระเบิด และมีหวอแจงเตือน

การระเบิดที่สามารถไดยินชัดเจนในรัศมี 500 

เมตร (รูปท่ี 2-4 และ รูปท่ี 2-5)  

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับ

การขอเปลี ่ยนแปลงแผนผัง

โครงการทำเหมือง ประทาน

บ ัตรที ่  21353/15599 ของ

บริษัท สุวลี จำกัด ฯลฯ ตาม

หนังสือที่ อก 0508/6361 ลง

ว ันท ี ่  28 ส ิ งหาคม 2560 

(ภาคผนวก ก) 

- มีการปรับเวลาการระเบิดของ

เหมืองในกลุมเขาเชิงเทียน เพ่ือ

ไมใหระเบิดพรอมกัน 

4. ใหหลีกเลี ่ยงการระเบิดยอยหินที ่มีขนาด

ใหญ ใหใชเครื ่องเจาะกระแทกหรือเครื ่อง

กระแทกหินทุบยอยหินแทน 

- โครงการใชเครื่องเจาะกระแทกทุบยอยหินท่ี

มีขนาดใหญแทนการระเบิดยอยหิน (รูปท่ี  

2-6) 

- 

5. ใหสรางคันทำนบดิน รวมกับคูระบายน้ำ

บร ิ เวณทางด านท ิศตะว ันออกของพ ื ้น ท่ี

โครงการระหวางหมุดหลักหมายเขตเหมืองแรท่ี 

1-11 และหมั่นดูแลตรวจสอบใหมีสภาพมั่นคง

แข็งแรงอยูเสมอ พรอมท้ังปลูกพืชคลุมดิน เชน 

หญาแฝก และไมทองถิ่นหรือตนไมโตเร็วบน

คันทำนบดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเปนฉาก

ปดบังกิจกรรมพ้ืนท่ีทำเหมือง 

- โครงการสรางคันทำนบดินและคูระบายน้ำ

ทางดานทิศตะวันออกของพื ้นที ่โครงการ  

และทำการปลูกตนมะขามเทศ และตนสน

ประดิพัทธ ซึ่งสามารถปองกันเสียงดังจากการ

ทำเหมือง และการปลิวกระเด็นของหินไดเปน

อยางดี (รูปท่ี 2-7 ถึง รูปท่ี 2-9) 

- 

6. ใหข ุดบอดักตะกอน (Sump) มีขนาดท่ี

เหมาะสมบร ิเวณพื ้นที ่ท ี ่ต ่ำส ุดของพ ื ้น ท่ี

โครงการเพื ่อใชรองรับปริมาณน้ำฝนชะลาง

ผ านบร ิ เวณพื ้นท ี ่หน าเหม ืองได อย  าง มี

ประสิทธิภาพ 

- โครงการไดขุดบอดักตะกอน (Sump) บริเวณ

พ้ืนท่ีท่ีต่ำสุดของโครงการแลว (รูปท่ี 2-10) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-5 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับ 

คำขอตออายุประทานบัตรที่ 1/2554 (ประทานบัตรที่ 21353/15599) ของบริษัท สุวลี จำกัด 

รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21392/15694 ของบริษัท อารักษ 

เทรดดิ้ง จำกัด โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรม

กอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไข 

7. ใหใชน้ำจากบอดักตะกอนหรือแหลงน้ำอื่น

ฉีดพรมน้ำบนแนวเสนทางขนสงหินในบริเวณ

พ้ืนท่ีโครงการตลอดจนเสนทางขนสงจากพ้ืนท่ี

โครงการสู พื ้นที ่ภายนอก อยางนอยวันละ  

3-4 ครั ้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ

ภูมิอากาศ เพื ่อลดการฟุ งกระจายของฝุน

ละออง พรอมทั ้งหมั ่นดูแลปรับปรุงสภาพ

เสนทางขนสงแรและเสนทางสาธารณะที่ใช

ประโยชนในการขนสงใหมีสภาพใชงานไดดี

และปลอดภัยอยูเสมอ 

- โครงการทำการฉีดพรมน้ำบริเวณเสนทาง

ขนสงแร และบริเวณโรงโมของโครงการ วันละ 

3-4 ครั้ง และมีการปดคลุมรถบรรทุกดวยผาใบ 

พรอมทั้งมีปายเตือนอยางชัดเจน เพื่อปองกัน

การตกหลนของแร และการฟุงกระจายของ 

ฝุนละอองไดเปนอยางดี (รูปที่ 2-11 ถึง รูปท่ี  

2-16) 

- 

8. การขนสงแร ออกจากพื ้นท ี ่จะต องใช

ความเร็วและน้ำหนักของรถบรรทุกใหเปนไป

ตามท่ีทางราชการกำหนด และควบคุมความเร็ว

ไมเกิน 25 กิโลเมตร/ชั ่วโมง ในชวงที ่ผ าน

ชุมชน พรอมทั้งใหปดคลุมกระบะบรรทุกให

มิดชิดกอนออกนอกพ้ืนท่ีโรงโมหิน 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพรถบรรทุก 

ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกที ่จุดชั ่งน้ำหนัก  

มีการปดคลุมผาใบกอนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

และควบคุมความเร็วของรถไมเกิน 25 กิโลเมตร

ตอชั่วโมง (รูปท่ี 2-17 ถึง รูปท่ี 2-19) 

- 

9. จัดหาและกำชับใหพนักงานสวมใสอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย 

รองเทากันภัย ถุงมือนิรภัย หนากากกันฝุน 

เครื ่องปองกันตา ปองกันหู ฯลฯ ตามความ

เหมาะสมของลักษณะงานและจัดใหม ีการ

ตรวจสุขภาพของคนงาน อย างน อยปละ  

2 ครั ้ง โดยการตรวจสอบรางกายโดยทั ่วไป 

สมรรถภาพของการไดย ิน สมรรถภาพของ

ปอด และการเอ็กซเรยปอด พรอมทั้งรายงาน

ผลใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมทราบ 

- ทางโครงการจัดหาอุปกรณปองกันอันตราย 

สวนบุคคลใหกับพนักงานขณะที่ปฏิบัติงานอยู

ในพื้นที่ตามความเหมาะสม (รูปที่ 2-20) และ

ทางโครงการย ังจ ัดให ม ีการตรวจส ุขภาพ

พนักงานเปนประจำทุกป ปละ 1 ครั้ง โดยทำ

การตรวจสุขภาพคร ั ้งล าส ุด เม ื ่อว ันที ่  15 

กรกฎาคม 2566 (ภาคผนวก ซ) โดยปจจุบัน

โครงการอยูระหวางรอผลตรวจสุขภาพ ทั้งน้ี

โครงการจะเสนอใหทราบในรายงานฯ ฉบับ

ถัดไป 

- ทางโครงการปฏ ิบ ั ต ิ ตาม

มาตรการป องก ันและแก  ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) 

สำหร ับการขอเปล ี ่ยนแปลง

แผนผ ั งโครงการทำเหม ือง 

ประทานบัตรที ่ 21353/15599 

ของบร ิษ ัท ส ุวล ี  จำกัด ฯลฯ  

ตามหนังสือที ่ อก 0508/6361 

ลงว ันท ี ่  28 ส ิงหาคม 2560 

(ภาคผนวก ก) 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-6 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับ 

คำขอตออายุประทานบัตรที่ 1/2554 (ประทานบัตรที่ 21353/15599) ของบริษัท สุวลี จำกัด 

รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21392/15694 ของบริษัท อารักษ 

เทรดดิ้ง จำกัด โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรม

กอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไข 

10. ใหปรับปรุงโรงโมเปนระบบปด และจัดให

ม ีระบบปองก ันผลกระทบสิ ่งแวดลอมให

ครบถ วน ตามประกาศกรมอ ุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร เรื่อง ใหโรงโมบด

หร ือย อยห ินม ีระบบป องก ันผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม ลงวันท่ี 12 มกราคม 2548 พรอม

ทั้งดูแลบำรุงรักษาและใชระบบในขณะทำการ

ผลิตแร อย างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระบบ

ปองกันและลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 

- โครงการไดปรับปรุงอาคารโรงโมหินใหเปน

ระบบปด และจัดใหม ีระบบปองกันการฟุง

กระจายของฝุ นละอองเปนอยางดี พรอมท้ัง 

ดูแลรักษาและใชระบบในขณะทำการผลิตแร

อยางสม่ำเสมอ (รูปท่ี 2-21 ถึง รูปท่ี 2-24) 

- 

11. ใหความชวยเหลือดานงบประมาณแก

ราษฎรในชุมชนใกลเคียงหากไดรับผลกระทบ

ดานสุขภาพอนามัยจากการทำเหมืองของ

โครงการ 

- จากการทำเหมืองของโครงการในปจจุบัน 

ยังไมมีราษฎรรองเรียนวาไดรับความเดือดรอน  

และผลกระทบดานสุขภาพอนามัยจากการ

ดำเนินการของโครงการแตอยางใด 

- 

12. ใหดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟนฟูพื้นที่ทำ

เหมือง โดยเก็บจากกำลังการผลิตแรในอัตราตัน

ละประมาณ 0.50 บาท หรือไมนอยกวาปละ 

200,000 บาท (สองแสนบาท) เพื่อใชสำหรับ

การดำเนินงานดานการฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีผานการทำ

เหมืองแรแลว และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ

การทำเหมือง ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานทางบัญชีให

เจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

- ทางโครงการไดมีแผนการทางการเงินเพ่ือ

ปองก ันและแก  ไขผลกระทบสิ ่งแวดล อม  

โดยจัดตั ้งกองทุนฟนฟูสภาพพื้นที ่เหมืองแร 

เพื่อเปนคาใชจายในการฟนฟูพื้นที่ที่ผานการ

ทำเหมือง (ภาคผนวก ฌ) 

- 

13. ใหติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

และรายงานผลใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร และสำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทราบ

ทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- โครงการไดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

ใหหนวยงานอนุญาต และหนวยงานราชการท่ี

เกี่ยวของ ทราบปละ 2 ครั้ง 

- ทางโครงการปฏ ิบ ัต ิตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล อม 

เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการที ่กำหนดไวใน

รายงานการประเมินผลกระทบ

สิ ่งแวดลอมซึ ่งผู ดำเนินการ 

หรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำ

เมื ่อไดร ับอนุญาตใหดำเนิน

โครงการหรือกิจการแลว พ.ศ. 

2561 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-7 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับ 

คำขอตออายุประทานบัตรที่ 1/2554 (ประทานบัตรที่ 21353/15599) ของบริษัท สุวลี จำกัด 

รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21392/15694 ของบริษัท อารักษ 

เทรดดิ้ง จำกัด โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรม

กอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไข 

     13.1 ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมใน

บรรยากาศ (TSP) ฝุ นละอองขนาดไม เกิน  

10 ไมครอน (PM10) และระดับเสียง จำนวน  

7 สถานี ไดแก วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม บาน

ในหุบ บานวังตะโก บานไหหลำ บานไรไหหลำ 

โรงโมหินสุวลี และโรงโมหินดวงตะวัน ปละ  

3 ครั ้ง ในชวงเดือนเมษายน สิงหาคม และ

ธันวาคม 

- โครงการไดทำการตรวจวัดความเขมขนของ 

ฝุนละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) ฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เปนเวลา  

3 วันตอเนื่อง และระดับเสียง จำนวน 6 สถานี 

เนื่องจากโรงโมหินดวงตะวัน ไดปดกิจการและ 

มีการรื้อถอนตัวโรงโมไปแลว โดยทำการตรวจวัด

ลาสุดเม่ือวันท่ี 3-6 เมษายน 2566 

ดังรายละเอียดในบทท่ี 3 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแก ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับ

การขอเปล ี ่ยนแปลงแผนผัง

โครงการทำเหมือง ประทานบัตร

ที่ 21353/15599 ของบริษัท สุ

วลี จำกัด ฯลฯ ตามหนังสือท่ี 

อก 0508/6361 ลงวันที ่  28 

สิงหาคม 2560 (ภาคผนวก ก) 

     13.2 ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 

สถานี ไดแก วัดเขาเชิงเทียน บานในหุบ และ

บานไหหลำ ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนเมษายน 

และสิงหาคม 

- โครงการไดทำการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

จำนวน 3 สถานี ทำการตรวจวัด ครั ้งลาสุด 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ดังรายละเอียดใน 

บทท่ี 3 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแก ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับ

การขอเปล ี ่ยนแปลงแผนผัง

โครงการทำเหมือง ประทานบัตร

ที่ 21353/15599 ของบริษัท สุ

วลี จำกัด ฯลฯ ตามหนังสือท่ี 

อก 0508/6361 ลงวันที ่  28 

สิงหาคม 2560 (ภาคผนวก ก) 

     13.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใตดิน 

ไดแก หวยบอตะเคียน หวยกะป บอบาดาลวัด

เขาเชิงเทียน บอน้ำตื้นบานไรไหหลำ บอน้ำต้ืน

บานในหุบ บอบาดาลบานไหหลำ บอน้ำต้ืนบาน

ซากพุดซา โดยใหว ิเคราะหหาคาความเปน 

กรด-ดาง ความขุ น ความกระดางรวม ตะกอน

แขวนลอย ของแข็งละลาย ปริมาณเหล็ก และ

ปริมาณซัลเฟต ปละ 2 ครั ้ง ในชวงเด ือน

เมษายน และสิงหาคม 

- โครงการไดทำการเก็บตัวอยางน้ำ เพื่อนำไป

ว ิเคราะหค าความเป นกรด-ดาง ความขุน  

ความกระดางรวม ของแข็งแขวนลอย ของแข็ง

ละลายน้ำ ปริมาณเหล็ก และปริมาณซัลเฟต 

จำนวน 7 สถานี ครั้งลาสุดเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 

2566 ดังรายละเอียดในบทท่ี 3 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-8 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับ 

คำขอตออายุประทานบัตรที่ 1/2554 (ประทานบัตรที่ 21353/15599) ของบริษัท สุวลี จำกัด 

รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21392/15694 ของบริษัท อารักษ 

เทรดดิ้ง จำกัด โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรม

กอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไข 

14. ใหทำการฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ใชทำเหมือง

ควบคูไปกับการทำเหมือง ดังน้ี 

  

     14.1 ใหรักษาสภาพพืชพันธุ ไมที ่มีอยู เดิม

พรอมปลูกเสริมไมยืนตนทองถิ ่นหรือไมโตเร็ว

ทดแทน เชน สนทะเล และสนประดิพัทธ เปนตน 

ระยะ 2x2 เมตร แบบสลับฟนปลา ในพื้นที่ที่เวน

ไมทำเหมือง บนคันทำนบดิน และริมเสนทาง

ขนสงแร พรอมทั้งดูแลรักษาตนไมเหลานั้นใหมี

ความเจริญเติบโตที ่ดี เพื ่อลดผลกระทบดาน

ทัศนียภาพกิจกรรมการทำเหมือง และเพิ่มพื้นท่ี 

สีเขียวในพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการไดมีการปลูกไมยืนตนแบบสลับฟน

ปลาในพื ้นที ่ไมทำเหมือง คันทำนบดิน และ

บริเวณรอบโรงโมของโครงการ (รูปท่ี 2-9, รูปท่ี 

2-25 และ รูปท่ี 2-26) 

- 

     14.2 ใหขุดหลุมหรือรองบนขั้นบันไดหนา

เหมืองบนภูเขาท่ีทำถึงขอบเขตท่ีทำเหมืองแลว 

พรอมนำเปลือกดินใสหลุมหรือรองดังกลาว 

รวมทั้งพื้นขัน้บันไดใหเต็มแลวปลูกพืชคลุมดิน 

ไมพุม และตนไมทองถิ่นหรือไมโตเร็วใหแนน

ทึบ ระยะปลูก 2x2 เมตร แบบสลับฟนปลา 

โดยใหฟนฟูขั้นบันไดหนาเหมืองควบคูไปกับ

การทำเหมือง เพื ่อคืนสภาพปาไมและลด

ผลกระทบดานทัศนียภาพพ้ืนท่ีทำเหมืองแลว  

     ท ั ้ งน ี ้  ให จ ัดทำแผนและรายงานผลการ

ดำเนินการฟนฟูพื้นที่เหมืองใหกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร และสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ

ทุก 3 ป นับจากวันที ่ไดรับอนุญาตการตออายุ

ประทานบัตรฯ 

- มีการปลูกพืชคลุมดิน และตนไมโตเร็วแบบ

สลับฟนปลา (รูปที่ 2-25) เพื่อฟนฟูขั้นบันได

หนาเหมืองควบคูไปกับการทำเหมือง (รูปท่ี  

2-27) ทั้งนี้ไดดำเนินการจัดทำรายงานผลการ

ฟ นฟูพื ้นที ่ที ่ผ านการทำเหมืองและเสนอตอ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแรทราบ ครั ้งลาสุดเมื ่อเดือน

ธันวาคม 2565 (ภาคผนวก ช) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-9 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับ 

คำขอตออายุประทานบัตรที่ 1/2554 (ประทานบัตรที่ 21353/15599) ของบริษัท สุวลี จำกัด 

รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21392/15694 ของบริษัท อารักษ 

เทรดดิ้ง จำกัด โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรม

กอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไข 

15. ให ร ื ้อถอนอาคารหร ือส ิ ่ งปล ูกสร าง 

เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการทำเหมืองออก

จากพ้ืนท่ีทำเหมือง แลวปรับสภาพพ้ืนท่ีฯ เพ่ือ

ปลูกพืชคลุมดิน และตนไมทองถิ่นหรือตนไมโต

เร ็วตามที ่ได เสนอไวในรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ ่งแวดลอมสำหรับคำขอตออายุ

ประทานบัตร โดยดำเนินงานใหแลวเสร็จกอน 

ประทานบัตรจะส้ินอายุไมนอยกวา 1 เดือน 

- ปจจุบันยังอยูในระหวางดำเนินการทำเหมือง

อยางตอเนื่อง หากครบกำหนด โครงการจะ

ปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด 

- 

16. ใหผ ู ถ ือประทานบัตรสงรายงานผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมตามที่อุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแรกำหนดไว ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรควบคุม

การทำเหมืองใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแรทราบ และตรวจสอบทุก 6 เดือน 

ในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือน

พฤศจิกายน-มกราคม ของทุกป 

- ทางโครงการไดจัดทำรายงานผลปฏิบัติตาม

มาตรการป  องก ั นและแก  ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมซึ่งจัดทำโดยวิศวกรควบคุมการทำ

เหมืองและเสนอใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหม ืองแร ทราบตามมาตรการกำหนด 

(ภาคผนวก ญ) 

- 

17. หากไดร ับการรองเร ียนจากราษฎรใน

บร ิเวณใกลเค ียงว าได ร ับความเด ือดรอน

รำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณ

สมบัติไดรับความเสียหายจากการทำเหมือง

และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และทางราชการได

ตรวจพบวา ไม ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการที ่ได

กำหนดไว ผูถือประทานบัตรจะตองยุติการทำ

เหมืองตามคำสั ่งของทางราชการ แลวแกไข

เหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนที่จะ

ดำเนินการตอไป 

- จากการทำเหมืองในปจจุบัน โครงการยังไมมี

เรื่องรองเรียนจากราษฎรในบริเวณใกลเคียง 

วาไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการดำเนิน

โครงการ หรือสาธารณสมบัติได ร ับความ

เสียหายจากการทำเหมืองแตอยางใด 

- 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-10 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับ 

คำขอตออายุประทานบัตรที่ 1/2554 (ประทานบัตรที่ 21353/15599) ของบริษัท สุวลี จำกัด 

รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21392/15694 ของบริษัท อารักษ 

เทรดดิ้ง จำกัด โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรม

กอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไข 

18. หากผู ถือประทานบัตรมีความประสงคจะ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำเหมืองหรือการ

ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่แตกตางจากที่เสนอ

ไวในรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

มาตรการปองกันและแกไขสำหรับคำขอตออายุ

ประทานบัตร จะตองเสนอรายละเอียดที ่จะ

เปลี ่ยนแปลงดังกลาว พรอมทั้งขอมูลเหตุผล

ความจำเป นและมาตรการป องก ันแก  ไข

ผลกระทบส ิ ่งแวดลอมท ี ่สอดคล องก ับการ

เปล่ียนแปลงใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

- โครงการไมมีความประสงคจะเปลี ่ยนแปลง

รายละเอ ียดการทำเหม ืองหร ือการดำเนิน

กิจกรรมเกี ่ยวเนื ่องที ่แตกตางจากที่เสนอไวใน

รายงานฯ  

- 

19. ในระหว างการทำเหม ืองหากข ุ ดพบ

โบราณวัตถุ หรือรองรอยโบราณคดี ไมวาเปน

ภาพเข ียนสีหร ืออื ่นๆ ที ่ม ีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร จะตองรายงานและขอความ

รวมมือกรมศิลปากร หรือสำนักงานศิลปากร 

ในทองที่เขาไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งน้ี

ในระหวางการสำรวจจะตองหยุดการทำเหมือง

ช ั ่วคราวและหากพิส ูจน แล วว าเป นแหลง

โบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติตาม

เงื ่อนไขของหนวยงานที่เกี ่ยวของโดยไมมีขอ

เรียกรองใดๆ  

- การดำเนินการทำเหมืองของโครงการในชวงท่ี

ผานมาจนถึงปจจุบันยังไมพบโบราณวัตถุหรือ

รองรอยโบราณคดีแตอยางใด 

- 

ที่มา: มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรับคำขอตออายุประทานบัตรที่ 1/2554 (ประทานบัตรที่ 21353/15599) ของ 

  บริษัท สุวลี จำกัด รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที ่ 21392/15694 ของบริษัท อารักษเทรดดิ ้ง จำกัด  

  สำนักบริหารส่ิงแวดลอม, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2556 

 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-11 

ตารางที่ 2-3: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) 

สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21353/15599 ของบริษัท 

สุวลี จำกัด ฯลฯ รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป อำเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัต ิ

ไมครบ/เปล่ียนแปลงการ

ปฏิบัติ  

และขอเสนอแนะ 

1. ใหเวนพื้นที่ไมทำเหมืองจากแนวเขตประทาน

บ ัตรโดยรอบของกล ุ มเหม ืองเขาเช ิงเท ียน  

หรือดานท่ีไมติดตอกับประทานบัตรท่ีรวมแผนผัง

โครงการทำเหมืองเดียวกัน เปนระยะอยางนอย 

10 เมตร และพื้นที่บริเวณหมุดหลักเขตที่ 9 ของ

บริษัท สุวลี จำกัด และพื้นที่ระหวางหมุดหลัก

เขตที ่ 4-3-2-1-24-23 ของบริษัท ศิลาพรชัย 

จำกัด และใหเว นพื ้นที ่ไมทำเหมืองจากทาง

สาธารณประโยชนและทางน้ำสาธารณประโยชน 

เปนระยะ 50 เมตร ทั้งนี้ หากจะทำเหมืองใกล

ทางสาธารณประโยชนและทางน้ำสาธารณ- 

ประโยชนในระยะนอยกวา 50 เมตร จะตอง 

ไดรับการอนุญาตใหทำเหมืองใกลทางสาธารณ- 

ประโยชน และทางน้ำสาธารณประโยชนในระยะ

นอยกวา 50 เมตร ตามขั้นตอนของทางราชการ 

ท่ีกำหนดและจาก หนวยงานท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ัง

ใหจัดทำแนวเขตพื้นที่ที่เวนการทำเหมืองใหเห็น

ชัดเจน 

- โครงการไดมีการเวนพื้นที่ไมทำเหมืองบริเวณ

หมุดหลักเขตท่ี 9 ของโครงการ ท้ังน้ี โครงการจะ

ปฏิบัติตามมาตรการที ่กำหนดอยางเครงครัด  

(รูปท่ี 2-2) 

 

- 

2. กำหนดการเปดหนาเหมืองใหมีทิศทาง และ

ลำดับขั้นตอน ตลอดจนขอบเขตพ้ืนท่ีทำเหมือง

ตามแผนผังโครงการทำเหมืองโดยเครงครัด 

การออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะขั้นบันได 

ดังน้ี 

- โครงการไดมีการเปดหนาเหมืองใหมีทิศทาง

และลำดับขั้นตอนใหเปนไปตามแผนผังโครงการ

กำหนด พร อมทั ้งออกแบบหนาเหมืองใหมี

ลักษณะขั้นบันได (รูปท่ี 2-2 และรูปท่ี 2-3) 

- 

     2.1 บริเวณหนาเหมืองที่เปนแหลงหินปูน

ใหม ีความสูงของแตละขั ้นบันไดสูงไมเกิน  

10 เมตร และควบคุมความลาดชันของหนา

เหมืองโดยรวมไมเกิน 56 องศา 

- บริเวณหนาเหมืองของโครงการที่เปนแหลง

หินปูน ไดมีการเปดหนาเหมืองใหมีล ักษณะ

ขั้นบันได สูง 10 เมตร และควบคุมความลาดชัน

ของหนาเหมืองโดยรวมไมเกิน 56 องศา 

- 

 

 

 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-12 

ตารางที ่ 2-3: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัต ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม   

  (เพิ่มเติม) สำหรับการ ขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21353/15599  

  ของบริษัท สุวลี จำกัด ฯลฯ  รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน โครงการเหมืองแรหิน 

  อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต  เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป  

  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัต ิ

ไมครบ/เปล่ียนแปลงการ

ปฏิบัติ  

และขอเสนอแนะ 

     2.2 บริเวณหนาเหมืองที ่ เป นแหลงหิน 

แกรนิต ใหมีความสูงของแตละขั ้นบันไดสูง 

ไมเกิน 10 เมตร และควบคุมความลาดชันของ

หนาเหมืองโดยรวมไมเกิน 45 องศา ยกเวน

พื ้นที ่ประทานบัตรของ บริษัท ธารรัก จำกัด 

และบริษัท สุวลีคอนกรีต จำกัด ใหมีความสูง

ของขั้นบันไดไมเกิน 5 เมตร และควบคุมความ

ลาดชันของหนาเหมืองโดยรวมไมเกิน 45 องศา 

- บริเวณหนาเหมืองของโครงการที่เปนแหลง

หินแกรนิต ไดมีการเปดหนาเหมืองใหมีลักษณะ

ขั้นบันได สูง 10 เมตร และควบคุมความลาดชัน

ของหนาเหมืองโดยรวมไมเกิน 45 องศา (รูปท่ี  

2-3) 

- 

3. ใชเครื่องเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบที่มี

เครื่องดูดฝุนติดตั้งที่บริเวณหัวเจาะหรือใชน้ำ

หลอลงในรูเจาะ เพื่อปองกันและลดการฟุง

กระจายของฝุนละอองที่เกิดจากการเจาะรู

ระเบิด 

- ทางโครงการไดมีการใชเครื ่องเจาะรูระเบิด

แบบตีนตะขาบที่มีเครื่องดูดฝุนติดตั้งที่บริเวณ

หัวเจาะ เพื่อปองกันและลดการฟุงกระจายของ

ฝุ นละอองที่เกิดจากการเจาะรูระเบิด (รูปท่ี  

2-28) 

- 

4. ใชปริมาณวัตถุระเบิดตอจังหวะถวงใหเปนไป

ตามที ่มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

สิ ่งแวดลอมกำหนดไว โดยใชปุ ยแอมโมเนีย- 

ไนเตรทผสมน้ำมันดีเซล (AN-FO) อัตราสวน 

94:6 โดยน้ำหนัก และใชแกปแบบหนวงเวลาจุด

ระเบิดระหวางเวลา 16.00-18.00 น. วันละ 1 ครั้ง 

โดยใหจัดทำตารางกำหนดระเบิดของแตละราย

มิใหทำการระเบิดในเวลาที ่พรอมกัน และมี

สัญญาณเตือนภัยกอนการระเบิด สามารถ

มองเห็นและไดยินชัดเจนในระยะ 500 เมตร 

เปนเวลานานไมนอยกวา 3 นาที พรอมจัดทำ

ปายเตือนเวลาทำการระเบิดหินและเขตการ 

ใชวัตถุระเบิดไวท่ีบริเวณปากทางเขาเหมือง 

- โครงการใชแกปถวงเวลาในการระเบ ิดใน

ปริมาณไมเกิน 82 กิโลกรัม/จังหวะถวงสูงสุด 

(ภาคผนวก ฉ) โดยทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง 

ในชวงเวลา 17.00-17.09 น. เทานั้น พรอมท้ัง

แสดงปายเตือนการระเบิด และมีหวอแจงเตือน

การระเบิดที ่สามารถไดยินชัดเจนในรัศมี 500 

เมตร (รูปท่ี 2-4 และ รูปท่ี 2-5) 

- มีการปรับเวลาการระเบิด

ของเหมืองในกลุ มเขาเชิง

เทียน เพื่อไมใหระเบิดพรอม

กัน 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-13 

ตารางที ่ 2-3: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัต ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม   

  (เพิ่มเติม) สำหรับการ ขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21353/15599  

  ของบริษัท สุวลี จำกัด ฯลฯ  รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน โครงการเหมืองแรหิน 

  อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต  เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป  

  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัต ิ

ไมครบ/เปล่ียนแปลงการ

ปฏิบัติ  

และขอเสนอแนะ 

5. ใหสรางแนวรั ้วกั ้นใหมองเห็นชัดเจนหรือ 

คันทำนบดิน มีขนาดฐานกวางประมาณ 5 เมตร 

สันดานบนกวาง 3 เมตร ความสูง 1 เมตร 

รวมกับรองระบายน้ำขนาดความกวาง 1.50 เมตร 

ความลึกและทองรองกวาง 0.50 เมตร ตาม

บริเวณขอบของขุมเหมืองและในพื ้นที ่ที ่ เวน 

ไมทำเหมืองดานนอกท่ีไมติดกับ ประทานบัตร

อื่น พรอมทั้งปลูกพืชคลุมดินและตนไมทองถิ่น 

ไมโตเร็วทรงสูงหรือพันธุ ไมอื ่นที ่ เหมาะสม  

อยางนอย 3 แถว แบบสลับฟนปลา และใหหม่ัน

ดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพของแนวรั้วกั้นหรือ

คันทำนบดิน ใหสามารถใชงานไดดีตลอดเวลา 

- โครงการไดจัดสรางคันทำนบดินที่มีขนาดฐาน

กวางประมาณ 5 เมตร สันดานบนกวาง 3 เมตร 

ความสูง 1 เมตร พรอมทั้งสรางรองระบายน้ำ

ขนาดความกวาง 1.50 เมตร ความลึกและ

ทองรองกวาง 0.50 เมตร (รูปที่ 2-7 และรูปท่ี 

2-8) 

 

- 

6. ออกแบบใหมีบอรับน้ำ (Sump) บริเวณท่ี

ต่ำสุดของพื้นที ่บอเหมืองใหเปนพื้นที ่รวมน้ำ

ไหลบาจากพ้ืนท่ีทำเหมือง พรอมติดต้ังเครื่องสูบ

น้ำ เพื่อปองกันน้ำทวมบอเหมืองและสูบน้ำไป

ใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ และขุดลอก

ตะกอนดินจากบอและรองดังกลาวอยางนอย 

ปละ 1 ครั ้ง หรือเมื ่อมีตะกอนสะสมมากกวา 

1/3 ของบอและคูระบายน้ำ เพื่อรองรับปริมาณ

น้ำฝนชะลางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- โครงการมีบอรับน้ำ (Sump) บริเวณที่ต่ำสุด

ของพ้ืนท่ีบอเหมืองใหเปนพ้ืนท่ีรวมน้ำไหลบาจาก

พื้นท่ีทำเหมือง เพื ่อปองกันน้ำทวมบอเหมือง  

(รูปท่ี 2-10) 

 

- 

7. จัดหาและกำชับใหพนักงานสวมใสอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย 

รองเทากันภัย ถุงมือนิรภัย หนากากกันฝุน 

เครื ่องปองกันตา ปองกันหู ฯลฯ ตามความ

เหมาะสมของลักษณะงานอยางสม่ำเสมอ และมี

น้ำดื ่ม น้ำใช ที ่พักและสวมที่ถ ูกสุขลักษณะ 

ในเขตเหมืองแร พรอมทั ้งจัดใหมีการตรวจ

สุขภาพของคนงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย

การตรวจสอบรางกายโดยทั่วไป ไดแก ระบบ

- ทางโครงการจัดหาอุปกรณปองกันอันตราย 

สวนบุคคลใหกับพนักงานขณะที่ปฏิบัติงานอยูใน

พื้นที่ตามความเหมาะสม (รูปที่ 2-20) จัดเตรียม

หองน้ำที ่ถูกสุขลักษณะใหแกพนักงาน (รูปท่ี  

2-30) และทางโครงการยังจัดใหม ีการตรวจ

สุขภาพพนักงานเปนประจำทุกป ปละ 1 ครั้ง โดย

ทำการตรวจสุขภาพครั ้งล าสุดเมื ่อว ันที ่  15 

กรกฎาคม 2566 (ภาคผนวก ซ) โดยปจจุบัน

โครงการอยู ระหวางรอผลตรวจสุขภาพ ทั ้งน้ี

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-14 

ตารางที ่ 2-3: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัต ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม   

  (เพิ่มเติม) สำหรับการ ขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21353/15599  

  ของบริษัท สุวลี จำกัด ฯลฯ  รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน โครงการเหมืองแรหิน 

  อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต  เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป  

  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัต ิ

ไมครบ/เปล่ียนแปลงการ

ปฏิบัติ  

และขอเสนอแนะ 

ทางเด ินหายใจ ระบบประสาทในการร ับรู  

ความสามารถของการไดยิน และการเอ็กซเรย

ปอด รวมทั ้งตรวจโรคปอดฝุ นหิน (Silicosis) 

ใหแกคนงานดวย และรายงานสรุปผลใหกรม

อุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร และ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมทราบทุกครั้ง 

โครงการจะเสนอใหทราบในรายงานฯ ฉบับ

ถัดไป 

8. ใหผู ถือประทานบัตรแตละรายดำเนินการ 

ดังน้ี 

     8.1 จัดตั้งกองทุนฟนฟูพื้นที่เหมืองแร โดย

ใหจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 34,000 บาทตอ

ไร ของพื้นที ่ที ่ตองฟ นฟูในแตละปหรือแตละ

ชวงเวลา เพื่อใชจายสำหรับดำเนินงานดานการ 

ฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทำเหมืองแรแลวและพื้นท่ี

ท่ีเกี่ยวของ 

 

 

- โครงการมีการจัดตั ้งกองทุนฟ นฟูพื ้นที ่ทำ

เหมืองแร เพ่ือใชจายสำหรับดำเนินงานดานการ

ฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทำเหมืองแรแลวและพื้นท่ี

ท่ีเกี่ยวของ (ภาคผนวก ฌ) 

 

 

- 

     8.2 จัดตั้งกองทุนเฝาระวังสุขภาพ กำหนด

จากอัตราการผลิตแตละปในอัตรา 0.50 บาทตอ

เมตริกตัน แตตองไมนอยกวาปละ 200,000 บาท 

(สองแสนบาทถวน) ใหนำเงินเขากองทุนในเดือน

แรกหลังไดรับอนุญาตการตออายุประทานบัตร 

และในปถัดไปจนถึงสิ้นอายุประทานบัตร เพ่ือ

เปนคาใชจายในการตรวจสุขภาพประชาชนรอบ

พ้ืนท่ีเหมืองแร 

- โครงการไดมีการจัดต้ังกองทุนเฝาระวังสุขภาพ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการตรวจสุขภาพประชาชน

รอบพ้ืนท่ีเหมืองแร (ภาคผนวก ฌ) 

- 
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  ของบริษัท สุวลี จำกัด ฯลฯ  รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน โครงการเหมืองแรหิน 
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  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัต ิ

ไมครบ/เปล่ียนแปลงการ

ปฏิบัติ  

และขอเสนอแนะ 

     8.3 จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นท่ี 

เหมืองแร กำหนดจากอัตราการผลิตในอัตรา 1 บาท

ตอเมตริกตัน แตตองไมนอยกวาปละ 500,000 

(หาแสนบาทถวน) ใหนําเงินเขากองทุนในเดือน 

แรกหลังไดรับอนุญาตการตออายุประทานบัตร 

และในปถัดไปจนถึงสิ้นอายุประทานบัตร เพ่ือ

ดำเนินกิจกรรมดานมวลชนสัมพันธ และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ ใหมีหลักฐาน

ทางบัญชีใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบไดและ

การบร ิหารจัดการกองทุนด ังกล าวให ผ ู ถือ

ประทานบัตรหรือผูรับชวงการทำเหมืองจัดต้ัง

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ ประกอบดวย  

ผูถือประทานบัตร ผูแทนภาคประชาชน และผูแทน

ส วนราชการท องถ ิ ่น และให  เพ ิ ่ มเจ  าหน  าท่ี  

สาธารณสุข พัฒนากรประจำทองที ่ ผู แทนสถาน- 

ศึกษาและวัดในพื้นที่รวมเปนคณะกรรมการและ 

ที่ปรึกษาดวย โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ

เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนฯ อยางนอยปละ  

1 ครั ้ง พรอมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของ

กองทุน และสำเนาบัญชีธนาคารแสดงสถานะทาง

การเงินของกองทุนโดยแนบไปพรอมกับการ

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมวลชน

สัมพันธของโครงการหรือกลุมเหมืองแร สงให

กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ

ทุกป หรือใหเปนไปตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแรกำหนด 

- โครงการไดมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมูบาน

รอบพื้นที ่เหมืองแร เพื ่อดำเนินกิจกรรมดาน

มวลชนสัมพันธ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน (ภาคผนวก ฌ) พรอมท้ังมีการจัดต้ัง

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ โดยจัดใหมีการ

ประช ุมคณะกรรมการเพ ื ่ อบร ิหารจ ั ดการ

เงินกองทุนฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง (ภาคผนวก 

ฏ) 

- 
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ตารางที ่ 2-3: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัต ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม   

  (เพิ่มเติม) สำหรับการ ขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21353/15599  

  ของบริษัท สุวลี จำกัด ฯลฯ  รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน โครงการเหมืองแรหิน 

  อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต  เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป  

  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัต ิ

ไมครบ/เปล่ียนแปลงการ

ปฏิบัติ  

และขอเสนอแนะ 

9. ใหติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดลอม

ตามที ่มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ ่งแวดลอมท่ีกำหนดไวของแตละ

โครงการ ป ละ 2 คร ั ้ง โดยทำการตรวจวัด

ปริมาณฝุนละอองรวมในในอากาศ (TSP) และ

ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เปนระยะเวลา 3 ว ันตอเนื ่อง ในชวงเด ือน

มีนาคม-เมษายน และเดือนกันยายน-ตุลาคม

ของทุกป และรายงานผลใหกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร สำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม 

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 

- โครงการไดทำการตรวจวัดความเขมขนของ 

ฝุ นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) ฝุ นละออง

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เปนเวลา 3 วัน

ตอเนื่อง จำนวน 6 สถานี ไดแก วัดเขาเชิงเทียน

เทพาราม บานในหุบ บานวังตะโก บานไหหลำ 

บานไรไหหลำ และโรงโมหินสุวลี โดยทำการ

ตรวจวัดลาสุดเมื ่อว ันที ่  3-6 เมษายน 2566  

ดังรายละเอียดในบทท่ี 3 

- ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

แ ล ะ แ ก  ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ

สิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับ

การขอเปลี ่ยนแปลงแผนผัง

โครงการทำเหมือง ประทาน

บัตรที ่  21353/15599 ของ

บร ิษ ัท ส ุ วล ี  จำก ัด ฯลฯ  

ตามหนังสือที่ อก 0508/6361 

ลงวันที ่  28 สิงหาคม 2560 

(ภาคผนวก ก) 

 

10. ใหเผยแพรขอมูลผลการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอม ปละ 2 ครั้ง ผาน ชองทาง

ที ่ชุมชนสามารถไดรับขอมูลอยางทั ่วถึง เชน 

การประกาศเส ียงตามสาย การทำแผนพับ

ประชาสัมพันธ หรือการจัดทำบอรดแสดงขอมูล 

บริเวณศาลาประชาคมหมู บานหรือท่ีทำการ

ผู ใหญบาน วัด โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพ

ตำบล เปนตน 

- โครงการไดมีการเผยแพรขอมูลโครงการและ

ผลการตรวจว ัดค ุณภาพส ิ ่ งแวดล อมของ

โครงการ โดยจัดทำเปนบอรดประชาสัมพันธ 

ติดไวท่ีศาลาประชาคมหมูบานเพ่ือใหประชาชน

ไดรับขอมูลอยางท่ัวถึง (รูปท่ี 2-29) 

- 

11. หากผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะ

ปรับเปลี่ยนแผนฟนฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร 

ที ่สอดคลองกับขอเท็จจริงหรือการปรับปรุง

แผนงานใหดีกวาเดิม ใหจัดทำแผนฟนฟูพื ้นท่ี

จากการทำเหมืองแรฉบับใหม พรอมงบประมาณ

กองทุนที่สอดคลองกัน สงใหกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแรเพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบกอนดำเนินการ 

- โครงการยังไมมีความประสงคท่ีจะปรับเปล่ียน

แผนฟ นฟูพื ้นที ่จากการทำเหมืองแร ทั ้ง น้ี

โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอยาง

เครงครัด 

- 
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ตารางที ่ 2-3: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัต ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม   

  (เพิ่มเติม) สำหรับการ ขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21353/15599  

  ของบริษัท สุวลี จำกัด ฯลฯ  รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน โครงการเหมืองแรหิน 

  อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต  เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป  

  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัต ิ

ไมครบ/เปล่ียนแปลงการ

ปฏิบัติ  

และขอเสนอแนะ 

12. ให  ร ื ้ อถอนอาคารหร ือส ิ ่ งปล ูกสร  าง 

เครื่องจักรอุปกรณท่ีใชในการทำเหมืองออกจาก 

บริเวณพื ้นท่ีทำเหมือง และปรับสภาพฟ นฟู

พื ้นที ่ท ี ่ผ านการทำเหมืองแรแลวตามหลัก 

ภูมิสถาปตย โดยดำเนินงานใหแลวเสร็จกอน

ประทานบัตรจะส้ินอายุไมนอยกวา 1 เดือน 

- ปจจุบันโครงการดำเนินการทำเหมืองอยาง

ตอเนื่อง ทั้งนี้ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ

ท่ีกำหนดอยางเครงครัด 

- 

13. หากผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำเหมืองหรือการ

ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่แตกตางจากที่เสนอ

ไวในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

และมาตรการปองกันแกไขประกอบการขอตอ

อายุประทานบัตร จะตองเสนอรายละเอียดที่จะ

เปลี ่ยนแปลงดังกลาว พรอมทั้งขอมูลเหตุผล

ความจำเป นและมาตรการป องก ันแก  ไข

ผลกระทบสิ ่งแวดลอมที ่สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลง ใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแรพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

- ปจจุบันโครงการยังไมมีความประสงคที ่จะ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำเหมืองหรือการ

ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่แตกตางจากที่เสนอ

ไวในรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมแต

อยางใด 

- 

ที่มา: มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับการขอเปล่ียนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21353/15599 ของ 

 บริษัท สุวลี จำกัด, ประทานบัตรที่ 21392/15694  ของบริษัท อารักษเทรดดิ ้ง จำกัด, ประทานบัตรที ่ 21372/15606, ประทานบัตรที่  

 21388/15469 และประทานบัตรที่ 21399/15856 ของบริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด, ประทานบัตรที่ 21371/15373 ของบริษัท บี.อาร.เอ็นยิเนียร่ิง  

 จำกัด, ประทานบัตรที่ 21387/15598 ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด, ประทานบัตรที่ 21391/15608 ของบริษัท ธารรัก จำกัด, ประทานบัตรที่  

 21354/15609 ของบริษัท สุวลีคอนกรีต จำกัด และประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน), กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

 และการเหมืองแร, 2560 

   



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-18 

  
รูปท่ี 2-1: การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของราษฎรท่ีมีตอโครงการ 

 

  
รูปท่ี 2-2: พ้ืนท่ีกันเขตไมทำเหมือง 

บริเวณทิศตะวันออก 

รูปท่ี 2-3: การทำเหมืองแบบขั้นบันได 

  
รูปท่ี 2-4: ปายแสดงเวลาระเบิด 

 

รูปท่ี 2-5: หวอสัญญาณเตือนการระเบิด 

  
รูปท่ี 2-6: รถทุบกระแทกหิน รูปท่ี 2-7: คันทำนบดิน 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-19 

  
รูปท่ี 2-8: คูระบายน้ำ 

 

รูปท่ี 2-9: การปลูกตนไมบนคันทำนบดิน 

 

  
รูปท่ี 2-10: บอรับน้ำในขุมเหมือง (Sump) 

 

รูปท่ี 2-11: การฉีดพรมน้ำบริเวณเสนทางขนสงแร 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

  
รูปท่ี 2-12: การฉีดพรมน้ำบริเวณเสนทางขนสงแร 

ภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ 
รูปท่ี 2-13: การฉีดพรมน้ำบริเวณโรงโม 

 

  
รูปท่ี 2-14 การปดคลุมผาใบรถบรรทุก 

 

รูปท่ี 2-15 ปายเตือนการปดคลุมรถบรรทุก 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-20 

  
รูปท่ี 2-16: เสนทางขนสงแร รูปท่ี 2-17: สภาพรถบรรทุก 

 

  
รูปท่ี 2-18: ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก 

 

รูปท่ี 2-19: ปายควบคุมความเร็วรถบรรทุก 

 

  
รูปท่ี 2-20: การสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล 

 

รูปท่ี 2-21: การปดคลุมอาคารโรงโม 

 

  
รูปท่ี 2-22: การปดคลุมสายพานลำเลียง 

 

รูปท่ี 2-23: ปลอกยางปลายสายพาน 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที ่21353/15599) บทที่ 2 

บริษัท สุวลี จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-21 

  
รูปท่ี 2-24: ระบบสเปรยน้ำ 

 

รูปท่ี 2-25: การปลูกไมยืนตนแบบสลับฟนปลา 

ในพ้ืนท่ีไมทำเหมือง 

  
รูปท่ี 2-26: การปลูกไมยืนตนบริเวณรอบโรงโม 

 

 
รูปท่ี 2-27: การปลูกพืชคลุมดินบนขัน้บันได 

หนาเหมือง 

 
รูปท่ี 2-28: เคร่ืองเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบ 

 

  
รูปท่ี 2-29: บอรดประชาสัมพันธผลการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

รูปท่ี 2-30: หองน้ำ 

 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที่ 21353/15599) บทที่ 3 
บริษัท สุวลี จำกัด  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หน้า 3-1 

บทท่ี 3  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.1 วัตถุประสงค์ 
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตามท่ี
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้กำหนดให้จัดทำขึ้น และนำเสนอต่อหน่วยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป 

3.2 รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 21353/15599  
ของบริษัท สุวลี จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ท่ี 7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2566 โดยดำเนินการตรวจวัดในวันท่ี  3-6 เมษายน 2566 ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับ เสียง  
ความส่ันสะเทือน และคุณภาพน้ำ โดยมีรายละเอียดการตรวจวัดท่ีสถานีต่างๆ ดังนี ้

3.2.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
วิธีเก็บตัวอย่างอากาศและวิธีวิเคราะห์ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ โดยใช้เครื่อง 

High Volume Air Sampler การตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศทั่วไป (Total Suspended 
Particulate; TSP) ในช่วงระยะเวลาการตรวจวัด 24 ช่ัวโมง โดยรายงานค่าความเข้มข้นเป็นหน่วยน้ำหนักต่อปริมาตร
อากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท 
 การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวม (TSP) 
 ใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาด
ฝุ่น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงอนุภาคฝุ่นละอองที่มี 
ขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา จะติดอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ที่มีขนาด 20.3 X 25.4 
เซนติเมตร ชั่งน้ำหนักกระดาษกรอง (หลังจากอบกระดาษกรองเพ่ือไล่ความช้ืนแล้ว) ทั้งก่อนและหลังเก็บตัวอย่าง  
เพื่อหาน้ำหนักสุทธิ (มวล) ของฝุ่นละอองโดยปริมาตรท้ังหมดท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่างต้องปรับแก้ค่าตามสภาวะ
มาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท 

การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
ใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างชนิด High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  

10 ไมครอน (Size Selective Inlet) ชักตัวอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละออง แล้วผ่าน
กระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ด้วยอัตราประมาณ 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
ที่ความสูงของช่องชักตัวอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพ้ืน แล้วชั่งน้ำหนักกระดาษกรอง (หลังจากอบกระดาษกรอง 
เพ่ือไล่ความชื้นแล้ว) ทั้งก่อนและหลังเก็บตัวอย่าง เพ่ือหาน้ำหนักสุทธิ (มวล) ของ PM10 ท่ีเก็บรวบรวมได้  
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โดยปริมาตรทั้งหมดท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่างต้องปรับแก้ค่าตามสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
และความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีทั้งหมด 7 สถานีดังนี้ 
- สถานีที่ 1: โรงโม่หินสุวลี 
- สถานีที่ 2: บ้านในหุบ 
- สถานีที่ 3: บ้านวังตะโก 
- สถานีที่ 4: วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
- สถานีที่ 5: บ้านไหหลำ 
- สถานีที่ 6: บ้านไร่ไหหลำ 
- สถานีที่ 7: โรงโม่ดวงตะวัน2* 
*หมายเหตุ: ไม่มีการตรวจวัด ที่สถานีโรงโม่หินดวงตะวัน2 เน่ืองจากโรงโม่หินดวงตะวัน2 ได้ปิดกิจการ 

และได้รื้อถอนโรงโม่ไปแล้ว 

3.2.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เก็บตัวอย่างน้ำแบบจ้วง (Grab Sampling) ใส่ในขวดพลาสติก PE แช่น้ำแข็งและส่ง

เข้ าห้องปฏิบั ติ การ วิธีวิ เคราะห์ อ้ างอิ งวิธีตาม  Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (APHA, AWWA, WEF. 1995) ดังตารางที่ 3-1 
ตารางท่ี 3-1: ตัวแปรและวิธวิีเคราะห์คุณภาพน้ำ 

พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method 

ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method 

ความกระด้างรวม (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method 

ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 C 

ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 C 

ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) Phenanthroline Method 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำมีท้ังหมด 7 สถานีดงันี้  
- สถานีที่ 1: ห้วยกะปิ 
- สถานีที่ 2: ห้วยบ่อตะเคียน 
- สถานีที่ 3: น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
- สถานีที่ 4: น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 
- สถานีที่ 5: น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 
- สถานีที่ 6: น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 
- สถานีที่ 7: น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา 
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การวัดปริมาณน้ำ การต้ืนเขิน และทิศทางการไหลของน้ำ 
การวัดปริมาณน้ำเป็นการสำรวจความสามารถการกักเก็บน้ำ โดยใช้เชือกเหล็กในการวัดระดับน้ำ 

จากพ้ืนน้ำจนถึงผิวน้ำ ส่วนการต้ืนเขินจะเกิดการชะล้างพังทลายของดินและตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผล
ให้แหล่งน้ำเกิดการต้ืนเขิน ทำให้ประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำลดลง และทิศทางการไหลของน้ำจะใช้วิธี
สังเกตทางกายภาพว่าน้ำในแหล่งน้ำไหลจากทิศใดไปทิศใด 

จุดตรวจสอบปริมาณน้ำ การต้ืนเขิน และทิศทางการไหลของน้ำมีท้ังหมด 2 สถานีดังนี้  
- สถานีที่ 1: ห้วยกะปิ 
- สถานีที่ 2: ห้วยบ่อตะเคียน 

3.2.3 การตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียง ใช้เครื่องตรวจวัดระดับเสียง Sound Level Meter Model BSWA309 ตรวจวัด

ระดับเสียงเฉล่ียต่อเน่ือง 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จุดตรวจวัดระดับเสียงมีทั้งหมด  
7 สถานี ดังนี้ 
 จุดตรวจวัดระดบัเสียงมีทัง้หมด 7 สถานีดงันี้  

- สถานีที่ 1: โรงโม่หินสุวลี 
- สถานีที่ 2: บ้านในหุบ 
- สถานีที่ 3: บ้านวังตะโก 
- สถานีที่ 4: วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
- สถานีที่ 5: บ้านไหหลำ 
- สถานีที่ 6: บ้านไร่ไหหลำ 
- สถานีที่ 7: โรงโม่ดวงตะวัน2* 
*หมายเหตุ: ไม่มีการตรวจวัด ที่สถานีโรงโม่หินดวงตะวัน2 เน่ืองจากโรงโม่หินดวงตะวัน2 ได้ปิดกิจการ 

และได้รื้อถอนโรงโม่ไปแล้ว 

3.2.4 การตรวจวัดความส่ันสะเทือน 
การตรวจวัดความสั่นสะเทือนในระหว่างท่ีมีการระเบิดหินใช้เครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vibration 

Meter) โดยวิธีวิเคราะห์ Ground Level Recording  
 จุดวัดความสั่นสะเทือนมีทั้งหมด 3 สถานีดังนี้ 
 - สถานีที่ 1: บ้านไหหลำ 

- สถานีที่ 2: วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
- สถานีที่ 3: บ้านในหุบ 
สรุปผลการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ตามสถานีได้ดังตารางท่ี 3-2 
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ตารางท่ี 3-2: สรุปจุดตรวจวัดต่างๆ ของโครงการ 

Parameter 

TS
P 
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วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 1 1 1 1 -  - - - - - - 
บ้านในหุบ 1 1 1 1 -  - - - - - - 
บ้านวงัตะโก 1 1 1 -  -  - - - - - - 
บ้านไหหลำ 1 1 1 1 -  - - - - - - 
บ้านไร่ไหหลำ 1 1 1 -  -  - - - - - - 
โรงโม่หินสวุล ี 1 1 1 -  -  - - - - - - 
โรงโม่ดวงตะวัน2 * - - - - - - - - - - - 
ห้วยบ่อตะเคียน -  -  -  -  1 1 1 1 1 1 1 
ห้วยกะปิ -  -  -  -  1 1 1 1 1 1 1 
น้ำบาดาลวดัเขาเชิงเทียนเทพาราม -  -  -  -  1 1 1 1 1 1 1 
น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ -  -  -  -  1 1 1 1 1 1 1 
น้ำบ่อตื้นบ้านในหบุ -  -  -  -  1 1 1 1 1 1 1 
น้ำบาดาลบ้านไหหลำ -  -  -  -  1 1 1 1 1 1 1 
น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา -  -  -  -  1 1 1 1 1 1 1 

รวมจำนวนสถานี 6 6 6 3 7 7 7 7 7 7 7 
หมายเหตุ* : ไม่มีการตรวจวัด ที่สถานีโรงโม่หินดวงตะวัน 2 เน่ืองจากโรงโม่หินดวงตะวัน2 ได้ปิดกิจการ และได้ร้ือถอนโรงโม่ไปแล้ว 
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3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

3.3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนเมษายน 2566 

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง จำนวน 6 สถานี โดยทำการตรวจวัด
เม่ือวันท่ี 3-6 เมษายน 2566 ดังแสดงในตารางที่ 3-3 และจุดตรวจวัดดังรูปที่ 3-1 
 

ตารางท่ี 3-3: ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ เดือนเมษายน 2566 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป ี
ท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP 24 hr. (mg/m3) PM10 24 hr. (mg/m3) 

1. วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3-4 เมษายน 2566 0.0683 0.0178 

 4-5 เมษายน 2566 0.0715 0.0229 

 5-6 เมษายน 2566 0.0772 0.0234 

2. บ้านในหุบ 3-4 เมษายน 2566 0.1062 0.0451 
 4-5 เมษายน 2566 0.0857 0.0362 
 5-6 เมษายน 2566 0.0773 0.0291 

3. บ้านวังตะโก 3-4 เมษายน 2566 0.0370 0.0155 

 4-5 เมษายน 2566 0.0365 0.0164 

 5-6 เมษายน 2566 0.0437 0.0250 

4. บ้านไหหลำ 3-4 เมษายน 2566 0.0341 0.0176 

 4-5 เมษายน 2566 0.0352 0.0189 

 5-6 เมษายน 2566 0.0322 0.0194 

5. บ้านไร่ไหหลำ 3-4 เมษายน 2566 0.0373 0.0200 

 4-5 เมษายน 2566 0.0455 0.0255 

 5-6 เมษายน 2566 0.0598 0.0397 

6. โรงโม่หินสุวล ี 3-4 เมษายน 2566 0.2842 0.0802 

 4-5 เมษายน 2566 0.2958 0.0871 

 5-6 เมษายน 2566 0.3071 0.0926 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

มาตรฐาน: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป 
ที่มา : บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที่ 21353/15599) บทที่ 3 
บริษัท สุวลี จำกัด  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หน้า 3-6 

 
ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 5138 I (อ.พัฒนานิคม), กรมแผนที่ทหาร, 2541  
        ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 

รูปท่ี 3-1: จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
โรงโม่หินสุวล ี

บ้านไหหลำ บ้านวังตะโก 

บ้านในหุบ 
บ้านไร่ไหหลำ 
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จากการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ในเดือนเมษายน 2566 จำนวน  
6 สถานี ได้แก่ วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม บ้านในหุบ บ้านวังตะโก บ้านไหหลำ บ้านไร่ไหหลำ และโรงโม่หินสุวลี พบว่า 
สถานีที่ทำการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และ
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป  
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการจะเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศโดยการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อไป แสดงดัง
รูปท่ี 3-2 และรูปที่ 3-3  
 

0.0
68

3

0.1
06

2

0.0
37

0

0.0
34

1

0.0
37

3

0.2
84

2

0.0
71

5 0.0
85

7

0.0
36

5

0.0
35

2

0.0
45

5

0.2
95

8

0.0
77

2

0.0
77

3

0.0
43

7

0.0
32

2 0.0
59

8

0.3
07

1

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม บ้านในหุบ บ้านวังตะโก บ้านไหหลํา บ้านไร่ไหหลํา  โรงโม่หินสุวลี

TS
P 

(m
g/

m
3 )

3-4 เมษายน 2566

4-5 เมษายน 2566

5-6 เมษายน 2566

มาตรฐาน ≤ 0.33 mg/m3

 
รูปท่ี 3-2: ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุน่ละอองรวม (TSP) ที่สถานีต่างๆ  

ในเดือนเมษายน 2566 
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รูปที่ 3-3: ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ท่ีสถานีต่างๆ  

ในเดือนเมษายน 2566 

2. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในช่วงท่ีผ่านมาถึงปัจจุบัน 
จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2566) โดยทำการตรวจวัด

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม หรือความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended 
Particulate; TSP) และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particle Matter; PM10) จำนวน 6 สถานี 
ได้แก่ วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม บ้านในหุบ บ้านวังตะโก บ้านไหหลำ บ้านไร่ไหหลำ และโรงโม่หินสุวลี (ดังตารางท่ี  
3-4) พบว่า คุณภาพอากาศของสถานีท่ีทำการตรวจวัดส่วนใหญ่ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ยกเว้น ค่าความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) ของโรงโม่หินสุวลี ในเดือนเมษายน 2564 และ
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particle Matter; PM10) ของโรงโม่หินสุวลี ในเดือน
เมษายน 2564 ท่ีมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามทางโครงการจะดำเนินการ
ควบคุมฝุ่นละอองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ต่อไป โดยทำการสเปรย์น้ำในบริเวณโรงโม่หินและฉีดพรมน้ำบริเวณถนน
ด้านหน้าโรงโม่หินเพิ่มมากขึ้น และยังคงมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อชุมชนใกล้เคียงต่อไป แสดงดังรูปที่ 3-4  
และรูปท่ี 3-5 
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ตารางที่ 3-4: ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

เดือน/ป ี
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 24 hr. (mg/m3) PM10 24 hr. (mg/m3) 

St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 
สิงหาคม 2561 0.0453 0.0418 0.0440 0.0335 0.0180 0.0520 0.0230 0.0394 0.0143 0.0160 0.0395 0.0436 
ธันวาคม 2561 0.2272 0.2305 0.0663 0.0300 0.0593 0.3123 0.0106 0.0246 0.0436 0.0188 0.0454 0.1020 
เมษายน 2562 0.0485 0.0360 0.0338 0.0316 0.0196 0.2607 0.0208 0.0154 0.0231 0.0128 0.0274 0.0925 
สิงหาคม 2562 0.0355 0.0412 0.0489 0.0271 0.0275 0.3205 0.0176 0.0234 0.0321 0.0116 0.0187 0.1120 
ธันวาคม 2562 0.1772 0.1638 0.1320 0.1898 0.1710 0.2340 0.0829 0.0776 0.0951 0.0654 0.0710 0.1094 
มิถุนายน 2563* 0.0655 0.0550 0.0467 0.0251 0.0723 0.3256 0.0249 0.0360 0.0055 0.0203 0.0328 0.0455 
ตุลาคม 2563 0.0539 0.0386 0.0408 0.0301 0.0602 0.3004 0.0251 0.0140 0.0079 0.0238 0.0374 0.1043 
เมษายน 2564 0.1178 0.1528 0.0575 0.0271 0.0440 0.3467 0.0593 0.0662 0.0331 0.0175 0.0333 0.1305 
ตุลาคม 2564 0.0782 0.0720 0.0538 0.0642 0.0331 0.1875 0.0260 0.0579 0.0206 0.0337 0.0210 0.0902 
เมษายน 2565 0.1557 0.1291 0.0412 0.0235 0.0332 0.3002 0.0964 0.0794 0.0265 0.0135 0.0270 0.1097 
ตุลาคม 2565 0.0496 0.0394 0.0259 0.0555 0.0513 0.3287 0.0152 0.0175 0.0214 0.0258 0.0423 0.1167 
เมษายน 2566 0.0772 0.1062 0.0437 0.0352 0.0598 0.3071 0.0234 0.0451 0.0250 0.0194 0.0397 0.0926 

มาตรฐาน 0.33 0.12 
หมายเหตุ: St. 1: วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม St. 2: บ้านในหุบ   St. 3: บ้านวังตะโก  St. 4: บ้านไหหลำ  St. 5: บ้านไร่ไหหลำ St. 6: โรงโม่หินสุวลี 

  *: เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน 2563 มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.3/ว1733 เรื่อง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ ได้ ดังนั้นทางโครงการจึงได้ทำการตรวจวัดในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 แทน 

มาตรฐาน: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และบริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 
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m
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สิงหาคม  2561
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สิงหาคม 2562
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เมษายน 2564

ตุลาคม 2564
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ตุลาคม 2565

เมษายน 2566

มาตรฐาน ≤ 0.3300 mg/m3มาตรฐาน ≤ 0.33 mg/m3

 
รูปที่ 3-4: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่สถานีต่างๆ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 
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สิงหาคม  2561
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เมษายน 2564

ตุลาคม 2564

เมษายน 2565

ตุลาคม 2565

เมษายน 2566

มาตรฐาน ≤ 0.12 mg/m3

 
รูปที่ 3-5: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่สถานีต่างๆ ในช่วงทีผ่่านมาจนถึงปจัจุบัน 
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3.3.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

1. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เดือนเมษายน 2566 

จุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยผลการตรวจวิเคราะห์แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-5 และจุดตรวจวัดดังรูปที่ 3-6 และรูปที่ 3-7 

ตารางที่ 3-5: ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เดือนเมษายน 2566 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

pH 
Turbidity TSS TDS Total Hardness Total Iron  Sulfate 
(NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) 

คุณภาพน้ำผิวดนิ 
1. หว้ยกะป ิ

3 เมษายน 2566 
7.5 5.22 3.0 470 440.0 0.440 65.979 

2. หว้ยบ่อตะเคียน 7.9 8.42 10.0 456 183.2 0.572 41.901 
มาตรฐาน1 5.0-9.0 - - - - - - 

คุณภาพน้ำใต้ดิน 
1. น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 

3 เมษายน 2566 

7.2 0.06 1.0 686 440.0 0.008 68.725 
2. น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 6.9 0.05 1.0 328 322.1 0.031 58.678 
3. น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 7.0 0.13 1.0 632 471.6 0.006 97.327 
4. น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 7.1 0.48 1.0 736 764.2 0.008 135.856 
5. น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา 7.3 0.08 1.0 652 549.5 0.007 0.789 

มาตรฐาน2 7.0-8.5 5 - ≤ 600 ≤ 300 ≤ 0.5 ≤ 200 
มาตรฐาน3 6.5-9.2 20 - 1,200 500 1.0 250 

มาตรฐาน: (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน) 
โดย 1มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 1-4  

           : (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ)  
โดย  2มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม 3มาตรฐานตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

ที่มา : บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 
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ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 5138 I (อ.พัฒนานิคม), กรมแผนที่ทหาร, 2541  
        ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 
 

รูปที่ 3-6: จุดตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน้ำผิวดิน 

ห้วยบ่อตะเคียนทางทิศใต้ของโครงการ 

ห้วยกะปิทางทศิเหนือของโครงการ 
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ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 5138 I (อ.พัฒนานิคม), กรมแผนที่ทหาร, 2541  
        ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 

รูปที่ 3-7: จุดตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน้ำใต้ดิน 

น้ำบาดาลวัดเขาเชงิเทียนเทพาราม 

น้ำบ่อต้ืนบ้านในหบุ 

น้ำบ่อต้ืนบ้านไร่ไหหลำ 

น้ำบ่อต้ืนบ้านซากพุดซา 

น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 
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จากผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดินในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 2 สถานี ได้แก่  
ห้วยกะปิ และห้วยบ่อตะเคียน พบว่า ทุกสถานีที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2537 สำหรับค่า Turbidity, Total Suspended Solids, Total Dissolved 
Solids, Total Solids, Total Hardness, Sulfate และ Total Iron ยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้ 

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ น้ำบาดาล 
วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ น้ำบาดาลบ้านไหหลำ และน้ำบ่อตื้น 
บ้านซากพุดซา พบว่า พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน 
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ยกเว้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ของน้ำบอ่ตื้นบ้านไร่ไหหลำ ค่าของแข็งละลายน้ำท้ังหมด (Total Dissolved Solids) ของน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน
เทพาราม น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ น้ำบาดาลบ้านไหหลำ และน้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา และและค่าความกระด้างรวม 
(Total Hardness) ของน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ และน้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ และ
ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) ของน้ำบาดาลบ้านไหหลำ และน้ำบอ่ตื้นบ้านซากพุดซา ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานอนุโลมสูงสุด  

ทั้งน้ี ปริมาณ pH, Total Dissolved Solids และ Total Hardness ที่มีค่าสูง เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าว ตั้งอยู่ในบริเวณชั้นหินให้น้ำหินปูนยุคเพอร์เมียนของกลุ่มหินราชบุรี ซ่ึงน้ำบาดาลที่พบในกลุ่มหินดังกล่าว 
ส่วนใหญ่พบในช่องว่างแนวหินแนวสัมผัสระหว่างหินปูน และหินดินดานที่แทรกอยู่ และในบางครั้งพบในแนวรอย
เล่ือน ซ่ึงน้ำจะมีปริมาณ Total Hardness และ Total Dissolved Solids สูง ทั้งนี้จะเห็นได้จากค่าการตรวจวัด
คุณภาพน้ำของโครงการในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ตารางที่ 3-6 และรูปที่ 3-8) แต่อย่างไรก็ตาม ทางโครงการ 
จะทำการเฝ้าระวัง และหลีกเล่ียงการดำเนินโครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ และปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จากการสอบถามจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง พบว่า น้ำบริเวณดังกล่าวมีการใช้ในการอุปโภคเท่านั้น 
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ตารางท่ี 3-6: การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความกระด้างในน้ำบาดาล 

ช่วงเวลาท่ีเกบ็ตัวอย่าง 
Total Hardness (mg/l as CaCO3) 

น้ำบาดาล 
วัดเขาเชิงเทียน 

น้ำบ่อต้ืน 
บ้านไร่ไหหลำ 

น้ำบ่อต้ืนบ้าน
ในหุบ 

น้ำบาดาลบ้าน
ไหหลำ 

น้ำบ่อต้ืน 
บ้านซากพุดซา 

กันยายน 2551 285.33 131.30 659.02 252.50 404.00 
สิงหาคม 2552 594.00 578.00 1,040.00 352.00 60.00 

พฤศจิกายน 2552 398.98 396.06 200.92 304.29 250.19 
เมษายน 2553 598.00 60.00 87.00 562.00 63.00 
สิงหาคม 2553 418.03 413.93 104.00 263.80 419.69 
เมษายน 2554 589.56 247.14 734.83 734.83 424.48 
สิงหาคม 2554 614.42 268.03 898.94 240.00 373.18 
เมษายน 2555 482.10 299.23 1081.00 321.58 446.77 
สิงหาคม 2555 392.55 267.88 194.47 422.00 388.98 
เมษายน 2556 208.00 216.00 73.00 321.00 304.00 
สิงหาคม 2556 325.00 255.00 103.00 460.00 275.00 
เมษายน 2557 287.00 422.00 72.50 488.00 588.00 
สิงหาคม 2557 143.00 102.00 30.00 123.00 139.00 
เมษายน 2558 254.00 388.00 108.00 132.00 145.00 
สิงหาคม 2558 542.00 396.00 169.00 356.00 6.71 
เมษายน 2559 645.17 349.67 142.82 438.32 605.77 
สิงหาคม 2559 679.38 447.22 82.41 401.15 166.83 
เมษายน 2560 655.65 542.25 579.37 657.71 422.67 
สิงหาคม 2560 373.47 534.69 524.49 534.69 306.12 
เมษายน 2561 422.58 403.91 483.02 537.03 368.51 
สิงหาคม 2561 429.94 359.35 750.79 616.03 421.38 
เมษายน 2562 414.60 345.80 447.90 802.00 622.90 
สิงหาคม 2562 512.07 349.14 753.29 732.13 488.79 
มิถุนายน 2563 438.89 314.60 328.20 570.95 436.95 
ตุลาคม 2563 513.86 389.54 669.26 553.22 451.70 
เมษายน 2564 496.40 371.30 681.00 609.20 471.80 
ตุลาคม 2564 498.83 378.76 632.68 808.31 486.68 
เมษายน 2565 366.13 262.54 473.29 628.67 414.35 
ตุลาคม 2565 627.60 406.60 528.20 970.20 647.50 
เมษายน 2566 440.00 322.10 471.60 764.20 549.50 
มาตรฐาน1 ไม่เกินกว่า 300 
มาตรฐาน2 500 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ืองกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการ
ป้องกันในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 โดย 1 มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม  2 มาตรฐานตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

ท่ีมา: รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และบริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที่ 21353/15599) บทที่ 3 
บริษัท สุวลี จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หน้า 3-17 

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

To
ta

l H
ard

ne
ss 

(m
g/l

)

นํ้าบาดาลวัดเขาเชิงเทียน

นํ้าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลํา

นํ้าบ่อตื้นบ้านในหุบ

นํ้าบาดาลบ้านไหหลํา

นํ้าบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

มาตรฐานกําหนดเหมาะสม ≤ 300 mg/l as CaCO3 มาตรฐานอนุโลมสูงสุด 500 mg/l as CaCO3

 
รูปท่ี 3-8: กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความกระด้างของ baseline data ในน้ำบาดาล 

 
2. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินของโครงการในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 

- น้ำผิวดิน 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2566) 

จำนวน 2 สถานี ได้แก่ ห้วยกะปิ และห้วยบ่อตะเคียน ดังแสดงในตารางท่ี 3-7 พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 1-4 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2537 ส่วนค่าความขุ่น ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด ปริมาณของแข็งละลายน้ำ
ทั้งหมด ค่าความกระด้างรวม ปริมาณซัลเฟต และปริมาณเหล็กรวม ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้ ทั้งนี้ ห้วยบ่อ
ตะเคียน ในเดือนเมษายน 2562 และห้วยกะปิ ในเดือนเมษายน 2562 ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำเพ่ือนำมา
วิเคราะห์ได้ เน่ืองจากน้ำแห้ง ดังรูปท่ี 3-9 ถึง รูปที่ 3-15 

- น้ำใต้ดิน 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2566) จำนวน 

5 สถานี ได้แก่ น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ น้ำบาดาลบ้าน
ไหหลำ และน้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา ดังแสดงในตารางท่ี 3-7 พบว่า มีบางพารามิเตอร์ท่ีมีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานที่
เหมาะสม ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ค่าความกระด้างรวม และปริมาณซัลเฟต 
และมีบางพารามิเตอร์ท่ีมีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ได้แก่ ค่าความกระด้างรวม ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 โดยเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
ทั้ง 2 ครั้ง ในปีเดียวกัน ซ่ึงเป็นช่วงฤดูที่แตกต่างกัน จะพบว่า คุณภาพน้ำในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณสารละลายในน้ำต่ำ
กว่าในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้เพราะในช่วงฤดฝูนจะมีน้ำ Recharge เข้าสู่บ่อหรือช้ันน้ำมากขึ้น ดังรูปที่ 3-16 ถึง รูปที่ 3-22 
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ตารางที่ 3-7: ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 

จุดตรวจวัด 
เดือน/ป ี
ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

pH 
Turbidity TSS TDS Total Hardness  Total Iron  Sulfate 

(NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) 
1. ห้วยกะปิ   สิงหาคม 2561 7.00 7.992 2.0 412 201.07 0.157 90.806 
 เมษายน 2562 ไม่มีน้ำตัวอย่าง เนื่องจากน้ำแห้ง 
 สิงหาคม 2562 7.50 8.325 3.0 434 261.86 0.152 107.783 
 มิถุนายน 2563 7.60 6.993 8.0 662 485.50 0.353 7.0370 
 ตุลาคม 2563 7.30 59.607 114.0 486 300.44 2.759 34.710 
 เมษายน 2564 7.50 8.325 7.0 484 217.40 0.456 58.758 
 ตุลาคม 2564 7.20 12.654 29.3 630 399.92 0.599 88.109 
 เมษายน 2565 7.40 3.740 8.7 572 400.06 0.298 101.921 
 ตุลาคม 2565 7.50 25.700 31.4 328 311.6 1.023 64.670 
 เมษายน 2566 7.50 5.220 3.0 470 440.0 0.440 65.979 
  2. ห้วยบ่อตะเคียน   สิงหาคม 2561 7.10 28.971 21.0 262 102.67 1.116 51.158 
 เมษายน 2562 ไม่มีน้ำตัวอย่าง เนื่องจากน้ำแห้ง 
 สิงหาคม 2562 7.50 15.984 7.0 202 186.91 0.647 69.634 
 มิถุนายน 2563 7.30 9.657 6.0 424 221.39 0.545 <0.001 
 ตุลาคม 2563 7.50 20.313 28.0 322 171.98 1.026 55.283 
 เมษายน 2564 7.20 5.994 6.0 512 270.90 0.386 86.531 
 ตุลาคม 2564 7.00 6.327 9.0 286 154.47 0.302 31.165 
 เมษายน 2565 7.30 2.180 6.0 314 151.81 0.216 36.418 
 ตุลาคม 2565 7.50 10.580 19.0 174 168.00 0.717 36.897 
 เมษายน 2566 7.90 8.420 10.0 456 183.20 0.572 41.901 

มาตรฐาน1 5.0-9.0 - - - - - - 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที่ 21353/15599) บทที่ 3 
บริษัท สุวลี จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หน้า 3-19 

 

ตารางที่ 3-7: (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในช่วงทีผ่่านมาถึงปัจจุบัน 

จุดตรวจวัด 
เดือน/ป ี
ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

pH 
Turbidity TSS TDS Total Hardness Total Iron  Sulfate 

(NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) 
3. น้ำบาดาลวัดเขา สิงหาคม 2561 7.00 0.666 1.0 1,026 429.94 0.065 181.385 
เชิงเทียนเทพาราม เมษายน 2562 7.20 <0.001 1.0 974 414.60 <0.001 173.995 
 สิงหาคม 2562 7.50 <0.001 1.0 942 512.07 <0.001 180.886 
 มิถุนายน 2563 7.30 0.999 1.0 918 438.89 0.086 7.037 
 ตุลาคม 2563 6.90 0.999 1.0 988 513.86 0.043 146.222 
 เมษายน 2564 6.90 <0.001 1.0 856 496.40 <0.001 148.778 
 ตุลาคม 2564 7.30 <0.001 1.0 864 498.83 <0.001 109.391 
 เมษายน 2565 7.40 0.430 1.0 744 366.13 0.021 99.464 
 ตุลาคม 2565 7.20 0.510 1.0 726 627.60 <0.001 135.596 
 เมษายน 2566 7.20 0.060 1.0 686 440.00 0.008 68.725 
4. น้ำบ่อตื้น สิงหาคม 2561 6.90 1.998 1.0 580 359.35 0.044 147.430 
บ้านไร่ไหหลำ เมษายน 2562 6.90 0.666 1.0 464 345.80 <0.001 135.746 
 สิงหาคม 2562 6.70 0.666 1.0 484 349.14 0.412 159.923 
 มิถุนายน 2563 6.90 1.665 1.0 266 314.60 0.201 <0.001 
 ตุลาคม 2563 6.80 1.998 2.0 564 389.54 0.200 134.817 
 เมษายน 2564 7.10 <0.001 1.0 514 371.30 <0.001 112.876 
 ตุลาคม 2564 6.90 <0.001 1.0 546 378.76 <0.001 74.407 
 เมษายน 2565 6.80 0.380 1.0 342 262.54 0.045 62.803 

มาตรฐาน2 7.0-8.5 5 - ≤600 ≤300 ≤0.5 ≤200 
มาตรฐาน3 6.5-9.2 20 - 1,200 500 1.0 250 
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ตารางที่ 3-7: (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในช่วงทีผ่่านมาถึงปัจจุบัน 

จุดตรวจวัด 
เดือน/ป ี
ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

pH 
Turbidity TSS TDS Total Hardness Total Iron  Sulfate 

(NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) 
4. น้ำบ่อตื้น ตุลาคม 2565 6.90 6.680 1.0 418 406.60 0.273 116.202 
บ้านไร่ไหหลำ (ต่อ) เมษายน 2566 6.90 0.050 1.0 328 322.10 0.031 58.678 
5. น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ สิงหาคม 2561 6.80 3.996 3.0 1,064 750.79 0.121 201.558 
 เมษายน 2562 7.10 3.663 1.0 892 447.90 0.003 177.490 
 สิงหาคม 2562 7.00 1.998 1.0 1,016 753.29 0.157 202.956 
 มิถุนายน 2563 7.00 1.998 1.0 794 328.20 0.027 33.862 
 ตุลาคม 2563 6.80 1.665 1.0 910 669.26 0.050 174.604 
 เมษายน 2564 7.00 <0.001 1.0 846 681.00 <0.001 167.703 
 ตุลาคม 2564 7.20 <0.001 1.0 986 632.68 <0.001 140.220 
 เมษายน 2565 7.10 0.320 1.0 484 473.29 0.084 125.449 
 ตุลาคม 2565 7.10 0.330 1.0 762 528.20 0.005 175.962 
 เมษายน 2566 7.00 0.130 1.0 632 471.60 0.006 97.327 
6. น้ำบาดาลบ้าน สิงหาคม 2561 6.80 3.663 1.0 822 616.03 0.070 195.866 
ไหหลำ เมษายน 2562 6.60 0.999 1.0 918 802.00 0.003 207.350 
 สิงหาคม 2562 6.60 1.998 1.0 828 732.13 0.049 203.356 
 มิถุนายน 2563 6.90 1.665 1.0 816 570.95 0.030 18.113 
 ตุลาคม 2563 6.70 1.332 1.0 726 553.22 0.038 166.305 
 เมษายน 2564 7.30 <0.001 1.0 722 609.20 <0.001 164.697 
 ตุลาคม 2564 6.70 <0.001 1.0 944 808.31 0.042 147.907 

มาตรฐาน2 7.0-8.5 5 - ≤600 ≤300 ≤0.5 ≤200 
มาตรฐาน3 6.5-9.2 20 - 1,200 500 1.0 250 
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ตารางที่ 3-7: (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในช่วงทีผ่่านมาถึงปัจจุบัน 

จุดตรวจวัด 
เดือน/ป ี
ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

pH 
Turbidity TSS TDS Total Hardness Total Iron  Sulfate 

(NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) 
6. น้ำบาดาลบ้าน เมษายน 2565 6.70 0.310 1.0 606 628.67 0.049 144.844 
ไหหลำ (ต่อ) ตุลาคม 2565 6.90 0.210 1.0 808 970.20 0.007 192.310 
 เมษายน 2566 7.10 0.480 1.0 736 764.20 0.008 135.856 
7. น้ำบ่อตื้นบ้าน สิงหาคม 2561 6.80 0.999 1.0 884 421.38 0.049 129.354 
ซากพุดซา เมษายน 2562 6.70 0.999 1.0 982 622.90 <0.001 100.093 
 สิงหาคม 2562 7.10 <0.001 1.0 712 488.79 <0.001 159.614 
 มิถุนายน 2563* 7.70 1.332 1.0 792 436.95 0.048 <0.001 
 ตุลาคม 2563 7.00 1.665 1.0 666 451.70 0.250 118.978 
 เมษายน 2564 7.10 <0.001 1.0 748 471.80 <0.001 144.933 
 ตุลาคม 2564 7.10 <0.001 1.0 768 486.68 <0.001 64.081 
 เมษายน 2565 7.00 0.320 1.0 660 414.35 0.007 64.451 
 ตุลาคม 2565 6.90 0.570 1.0 742 647.50 <0.001 80.060 
 เมษายน 2566 7.30 0.080 1.0 652 549.50 0.007 0.789 

มาตรฐาน2 7.0-8.5 5 - ≤600 ≤300 ≤0.5 ≤200 
มาตรฐาน3 6.5-9.2 20 - 1,200 500 1.0 250 

หมายเหตุ: Detection Limit Turbidity = 0.001 NTU, Total Iron = 0.001 mg/l และ Sulfate = 0.001 mg/l 
มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  

 โดย 1มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 1-4  
             : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  
               โดย  2มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม 3มาตรฐานตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 
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หมายเหตุ: - หมายถึง ไม่สามารถเก็บนํ้าตัวอย่างไดเ้น่ืองจากนํ้าแหง้
 

รูปท่ี 3-9: กราฟเปรียบเทียบค่า pH ท่ีสถานีต่างๆ ของน้ำผวิดิน ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาถึงปัจจุบัน 
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รูปท่ี 3-10: กราฟเปรียบเทียบค่าความขุ่น ท่ีสถานีต่างๆ ของน้ำผิวดิน ในช่วง 5 ปท่ีีผ่านมาถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 3-11: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยทัง้หมด ท่ีสถานีต่างๆ ของน้ำผวิดิน  
ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาถึงปัจจุบัน 
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รูปท่ี 3-12: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งละลายน้ำทัง้หมด ที่สถานต่ีางๆ ของน้ำผวิดิน  

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 3-13: กราฟเปรียบเทียบปริมาณความกระด้างรวม ท่ีสถานีต่างๆ ของน้ำผิวดิน  

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 3-14: กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมด ท่ีสถานีต่างๆ ของน้ำผิวดิน  
ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 3-15: กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟต ท่ีสถานีต่างๆ ของน้ำผิวดิน  
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รูปที่ 3-16: กราฟเปรียบเทียบค่า pH ท่ีสถานีต่างๆ ของน้ำใต้ดิน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 3-17: กราฟเปรียบเทียบค่าความขุ่น ท่ีสถานีต่างๆ ของน้ำใต้ดิน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 3-18: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยทัง้หมด ที่สถานต่ีางๆ ของน้ำใต้ดิน  

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาถึงปัจจุบัน 
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มาตรฐานกําหนดเหมาะสม ≤ 600 mg/l มาตรฐานอนุโลมสูงสุด = 1,200 mg/l

 
รูปที่ 3-19: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งละลายทัง้หมด ที่สถานีต่างๆ ของน้ำใต้ดิน  

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาถึงปัจจุบัน 
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มาตรฐานกําหนดเหมาะสม ≤ 300 mg/l มาตรฐานอนุโลมสูงสุด = 500 mg/l

 
รูปที่ 3-20: กราฟเปรียบเทียบปริมาณความกระด้างรวม ท่ีสถานีต่างๆ ของน้ำใต้ดิน  

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาถึงปัจจุบัน 
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เกณฑ์อนุโลมสูงสุด = 1.0 mg/lเกณฑ์กําหนดเหมาะสม ≤ 0.5 mg/l

 
รูปท่ี 3-21: กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมด ท่ีสถานีต่างๆ ของน้ำใต้ดิน  

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาถึงปัจจุบัน 
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มาตรฐานอนุโลมสูงสุด = 250 mg/lมาตรฐานกําหนดเหมาะสม ≤ 200 mg/l

 
รูปที่ 3-22: กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟต ที่สถานีต่างๆ ของน้ำใต้ดิน  

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาถึงปัจจุบัน 
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3. การตรวจวัดระดับน้ำ การต้ืนเขินของน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

ผลการตรวจวัดระดับน้ำ การต้ืนเขินของน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำ ในเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 
2566 แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-8 

ตารางท่ี 3-8: ผลการตรวจวัดน้ำและทิศทางการไหลของน้ำ 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ตรวจวัด 

ดัชนีท่ีทำการตรวจวัด 
ระดับน้ำ (เมตร) ทิศทางการไหลของน้ำ 

ห้วยบ่อตะเคียน 
 

มกราคม 2566 0.30 จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอื 
กุมภาพันธ์ 2566 0.10 จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอื 
มีนาคม 2566 0.15 จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอื 
เมษายน 2566 0.10 จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอื 

พฤษภาคม 2566 0.05 จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอื 
มิถุนายน 2566 0.12 จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอื 

ห้วยกะปิ 
 

มกราคม 2566 0.50 จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 
กุมภาพันธ์ 2566 0.15 จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 
มีนาคม 2566 0.15 จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 
เมษายน 2566 0.10 จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 

พฤษภาคม 2566 0.10 จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 
มิถุนายน 2566 0.12 จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 

ที่มา : บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 
 

จากผลการตรวจวัดระดับน้ำ การตื้นเขินของน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำ ในเดือนมกราคม-เดือน
มิถุนายน 2566 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ ห้วยบ่อตะเคียน และห้วยกะปิ พบว่า ห้วยบ่อตะเคียน มีระดับน้ำอยู่ในช่วง 
0.05-0.30 เมตร มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และห้วยกะปิ มีระดับน้ำ
อยู่ในช่วง 0.10-0.50 เมตร มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก โดยจะมีปริมาณน้ำน้อยมาก
ในช่วงฤดูแล้ง (ดังรูปที่ 3-23 และรูปท่ี 3-24)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที่ 21353/15599) บทที่ 3 
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ระดับน้ำในเดือนมกราคม 

 
ระดับน้ำในเดือนกุมภาพันธ์ 

 
ระดับน้ำในเดือนมีนาคม 

 

 
ระดับน้ำในเดือนเมษายน 

 
ระดับน้ำในเดือนพฤษภาคม 

 
ระดับน้ำในเดือนมิถุนายน 

รูปท่ี 3-23: ระดับน้ำห้วยบ่อตะเคียน ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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ระดับน้ำในเดือนมกราคม 

 

 
ระดับน้ำในเดือนกุมภาพันธ์ 

 
ระดับน้ำในเดือนมีนาคม 

 

 
ระดับน้ำในเดือนเมษายน 

 
ระดับน้ำในเดือนพฤษภาคม 

 
ระดับน้ำในเดือนมิถุนายน 

รูปที่ 3-24: ระดับน้ำห้วยกะปิ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที่ 21353/15599) บทที่ 3 
บริษัท สุวลี จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หน้า 3-32 

 

3.3.3 การตรวจวัดระดับเสียง 
1. ผลการตรวจวัดระดับเสียง เดือนเมษายน 2566 

จุดตรวจวัดระดับเสียง 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  ระหว่างวันท่ี 3-4 เมษายน 
2566 จุดตรวจวัดดังรูปท่ี 3-25 และผลการตรวจวัดระดับเสียงแสดงในตารางที่ 3-9 

ตารางท่ี 3-9: ผลการตรวจวดัระดับเสียง เดือนเมษายน 2566 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป ี พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด 

ท่ีตรวจวัด Leq 24 hr. [dB (A)] Lmax [dB (A)] 
1.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3-4 เมษายน 2566 58.9 96.4 

2.บ้านในหุบ 3-4 เมษายน 2566 52.5 86.4 

3.บ้านวังตะโก 3-4 เมษายน 2566 57.6 94.2 

4.บ้านไหหลำ 3-4 เมษายน 2566 54.0 91.6 

5.บ้านไร่ไหหลำ 3-4 เมษายน 2566 55.8 92.5 

6.โรงโม่หินสุวล ี 3-4 เมษายน 2566 61.7 102.5 

มาตรฐาน 70 115 
มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือน

จากการทำเหมืองหิน 
ที่มา: บริษัท วอเตอร์ อินเด็ก แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 

 

จากการตรวจวัดระดับเสียงในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 6 สถานี ได้แก่ วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม  
บ้านในหุบ บ้านวังตะโก บ้านไหหลำ บ้านไร่ไหหลำ และโรงโม่หินของ บจก.สุวลี พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
ระดบัเสียงและความส่ันสะเทือน (รูปที่ 3-26 และรูปท่ี 3-27)  
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ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 5138 I (อ.พัฒนานิคม), กรมแผนที่ทหาร, 2541  
        ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 

รูปที่ 3-25: จุดตรวจวัดระดับเสียง 

วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โรงโม่หินสุวล ี

บ้านวังตะโก 

บ้านในหุบ บ้านไร่ไหหลำ 

บ้านไหหลำ 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตฯ (ประทานบัตรที่ 21353/15599) บทที่ 3 
บริษัท สุวลี จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หน้า 3-34 

58.9

52.5

57.6
54

55.8

61.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

วัดเขาเชิงเทียน         
เทพาราม

บ้านในหุบ บ้านวังตะโก บ้านไหหลํา บ้านไร่ไหหลํา โรงโม่หินสุวลี

L e
q

24
 h

r. 
[d

B(
A)

]

3-4 เมษายน 2566มาตรฐาน = 70 [dB(A)]

 
รูปที่ 3-26: กราฟเปรียบเทียบระดับเสยีงท่ัวไป ท่ีสถานีต่างๆ ในเดือนเมษายน 2566 
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รูปที่ 3-27: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงสูงสุด ที่สถานีต่างๆ ในเดือนเมษายน 2566 
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 2. สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการในช่วงท่ีผ่านมาถึงปัจจุบัน  
จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2566) จำนวน 6 สถานี ได้แก่ วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม บ้านในหุบ  
บ้านวังตะโก บ้านไหหลำ บ้านไร่ไหหลำ และโรงโม่หินสุวลี พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) ยกเว้น บริเวณโรงโม่หินสุวลี ในเดือนสิงหาคม 2560 ท่ีมีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากบริเวณโรงโม่หินมีรถบรรทุกวิ่งผ่านตลอดเวลา ส่งผลให้มีระดับเสียงดังเกิน
มาตรฐาน ซึ่งเสียงดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรงโม่ ทั้งน้ีทางโครงการจะเฝ้าระวังให้ระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด ดังตารางที่ 3-10, รูปท่ี 3-28 และรูปที่ 3-29 
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ตารางที่ 3-10: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

เดือน/ป ี
ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

Leq 24 hr. [dB (A)] Lmax [dB (A)] 

St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 
ธันวาคม 2561 57.1 61.5 53.2 53.5 54.1 64.5 91.8 96.9 83.6 97.0 83.5 90.2 
เมษายน 2562 55.3 56.6 51.3 52.3 53.0 59.7 89.7 93.1 84.9 79.6 93.6 87.1 
สิงหาคม 2562 60.3 58.9 59.3 60.2 56.2 65.7 88.3 102.0 90.1 96.9 90.5 92.3 
ธันวาคม 2562 52.1 54.5 50.0 54.5 56.4 64.2 98.1 96.8 83.0 81.4 98.9 101.2 
มิถุนายน 2563 54.7 54.6 59.5 56.4 56.2 66.2 86.4 92.7 90.2 92.6 93.9 101.2 
ตุลาคม 2563 60.2 60.9 53.1 59.3 58.5 68.0 105.0 89.5 98.9 96.7 97.8 99.9 
เมษายน 2564 59.1 54.0 55.7 55.6 58.4 61.0 83.6 90.4 94.8 91.0 97.2 95.9 
ตุลาคม 2564 57.9 62.6 60.7 57.7 57.6 67.0 98.4 101.6 103.7 97.6 91.7 92.0 
เมษายน 2565 58.2 54.5 60.6 54.5 52.3 63.4 99.7 95.4 103.9 93.8 92.7 107.7 
ตุลาคม 2565 62.1 58.6 52.5 62.3 56.5 63.2 104.5 99.7 86.6 92.9 88.6 91.6 
เมษายน 2566 58.9 52.5 57.6 54.0 55.8 61.7 96.4 86.4 94.2 91.6 92.5 102.5 
มาตรฐาน 70 115 

หมายเหตุ: St.1 = วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม   St.2 = บ้านในหุบ   St.3 = บ้านวังตะโก   St.4 = บ้านไหหลำ   St.5 = บ้านไร่ไหหลำ   St.6 = โรงโม่หินสุวลี 
มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 
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รูปที่ 3-28: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงทั่วไป ที่สถานีต่างๆ ในช่วง 5 ปทีี่ผ่านมาถึงปจัจุบัน 
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รูปที่ 3-29: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงสูงสุด ที่สถานีต่างๆ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาถึงปจัจุบัน 
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3.3.4 การตรวจวัดความส่ันสะเทือน 
1. ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เดือนเมษายน 2566 

 การตรวจวัดความส่ันสะเทือน เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2566 เป็นการวัดความส่ันสะเทือนจากการระเบิด 
หน้าเหมืองในเวลาประมาณ 17.00 น. วัดคล่ืนส่ันสะเทือน 3 แนว คือแนวทแยง (Transverse) แนวตั้ง (Vertical) 
และแนวยาว (Longitudinal) ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนแสดงในตารางที่ 3-11 และจุดตรวจวัดดังรูปท่ี 3-30 

ตารางท่ี 3-11: ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เดือนเมษายน 2566 

จุดตรวจวัด พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด 
ทิศทางคลื่น 

Transverse Vertical Longitudinal 
1. บ้านไหหลำ Frequency :Hz <0.5 <0.5 <0.5 
 Peak Particle Velocity :mm/sec <0.127 <0.127 <0.127 
 Peak Displacement :mm <0.001 <0.001 <0.001 
 Peak Vector Sum :mm/sec <0.127 
 Air Pressure :dB (L) 0 
 Trigger :- N/A 

มาตรฐาน 
Peak Particle Velocity :mm/sec - - - 
Peak Displacement  :mm - - - 

2. บ้านในหุบ Frequency :Hz <0.5 <0.5 <0.5 
 Peak Particle Velocity :mm/sec <0.127 <0.127 <0.127 
 Peak Displacement :mm <0.001 <0.001 <0.001 
 Peak Vector Sum :mm/sec <0.127 
 Air Pressure :dB (L) 0 
 Trigger :- N/A 

มาตรฐาน 
Peak Particle Velocity :mm/sec - - - 
Peak Displacement  :mm - - - 

3. วัดเขาเชิงเทียน Frequency :Hz <0.5 <0.5 <0.5 
   เทพาราม Peak Particle Velocity :mm/sec <0.127 <0.127 <0.127 
 Peak Displacement :mm <0.001 <0.001 <0.001 
 Peak Vector Sum :mm/sec <0.127 
 Air Pressure :dB (L) 0 
 Trigger :- N/A 

มาตรฐาน 
Peak Particle Velocity :mm/sec - - - 
Peak Displacement  :mm - - - 

หมายเหตุ: เร่ิมทำการบันทึกค่าระดับความส่ันสะเทือนเม่ือความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าต้ังแต่ 0.127 mm/s ขึ้นไป 
 : N/A หมายถึง ไม่สามารถระบุค่าได้ เน่ืองจากเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับความถี่และระยะการขจัดท่ีเกิดข้ึนได้ 
 : - หมายถึง ไม่สามารถระบุค่ามาตรฐานได้ เน่ืองจากไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดข้ึนได้ 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. 2548) เร่ือง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 

ที่มา: บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 
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จากการตรวจวัดความส่ันสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการ จำนวน 3 สถานี ได้แก่  
บ้านไหหลำ บ้านในหุบ และวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ในเดือนเมษายน 2566 พบว่า เครื่องมือตรวจวัดความ
สั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจจับคลื่นส่ันสะเทือนฯ จากการระเบิดหน้าเหมืองได้ ทั้ง 3 สถานี เนื่องจากค่าความถี่ 
(Frequency) น้อยกว่า 0.5 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) น้อยกว่า 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 
และค่าการขจัด (Peak Displacement) น้อยกว่า 0.001 มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉล่ียท้ัง 3 ทิศทาง น้อยกว่า 
0.127 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ มีค่าเท่ากับ 0 เดซิเบล (แอล) และไม่สามารถระบุ Trigger ได้ เนื่องจาก 
ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดท่ีเกิดขึ้นได้ 
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ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 5138 I (อ.พัฒนานิคม), กรมแผนที่ทหาร, 2541  
        ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 

รูปที่ 3-30: จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง 

วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 

บ้านในหุบ 

บ้านไหหลำ 
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2. สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนของโครงการในชว่งทีผ่่านมาถึงปัจจุบัน 
จากการตรวจวัดความส่ันสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

(เดือนเมษายน 2566) ดังตารางท่ี 3-12 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านไหหลำ บ้านในหุบ และวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการในเดือนสิงหาคม 2561 ถึง  
เดือนสิงหาคม 2562 พบว่า ส่วนใหญ่เครื่องตรวจวัดความส่ันสะเทือนไม่สามารถตรวจจับคล่ืนส่ันสะเทือนจากการ
ระเบิดหน้าเหมืองได้ เนื่องจากค่าที่ตรวจวัดมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ต่ำกว่า 0.254 
มิลลิเมตรต่อวินาที ซ่ึงเป็นค่าต่ำที่สุดท่ีเครื่องสามารถตรวจวัดได้ เม่ือนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความ
สั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทำเหมืองหิน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2548  

ส่วนผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการในเดือนมิถุนายน 2563  
ถึง เดือนเมษายน 2566 พบว่า ส่วนใหญ่เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจจับคลื่นส่ันสะเทือน 
จากการระเบิดหน้าเหมืองได้ เน่ืองจากค่าความถี่ (Frequency) น้อยกว่า 0.5 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด  
(Peak Particle Velocity) น้อยกว่า 0.127 มิลลิเมตร/วินาที และค่าการขจัด (Peak Displacement) น้อยกว่า 0.001 
มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉล่ียทั้ง 3 ทิศทาง น้อยกว่า 0.127 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ มีค่าเท่ากับ  
0 เดซิเบล (แอล) และไม่สามารถระบุ Trigger ได้ เนื่องจากไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้  
ยกเว้น บริเวณบ้านไหหลำ ในเดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนเมษายน 2565 และบริเวณบ้านในหุบ ในเดือนมิถุนายน 
2563 ที่ เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนสามารถตรวจจับความส่ันสะเทือนท่ีเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และค่าการขจัด (Peak Displacement) มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน เม่ือนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการ
ทำเหมืองหิน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2548 
 
 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและแกรนิตฯ (ประทานบัตรที่ 21353/15599) บทที่ 3 
บริษัท สุวลี จำกัด  การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หน้า 3-43 

ตารางที่ 3-12: ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงที่ผา่นมาจนถึงปัจจุบัน 

สถานีตรวจวัด 
เดือน/ป ี
ที่ตรวจวัด 

แนวแกน 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

ดัชนีที่ตรวจวัด 

Frequency 
(Hz) 

Peak Particle Velocity 
(mm/sec) 

Peak Displacement 
(mm) 

Peak Vector Sum 
(mm/sec) 

Air Pressure 
dB(L) 

1. บ้านไหหลำ สิงหาคม 2561 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

- 
- 
- 

<0.254 
<0.254 
<0.254 

- 
- 
- 

<0.254 0 

 เมษายน 2562 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

- 
- 
- 

<0.254 
<0.254 
<0.254 

- 
- 
- 

<0.254 0 

 สิงหาคม 2562 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

- 
- 
- 

<0.254 
<0.254 
<0.254 

- 
- 
- 

<0.254 0 

 มิถุนายน 2563* Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

64 
39 
47 

0.127 
1.06 
0.143 

0.00025 
0.00342 
0.00047 

1.08 91.5 

 ตุลาคม 2563 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

17 
73 
17 

1.14 
0.572 
1.02 

0.0108 
0.00143 
0.00691 

1.33 100.0 

 เมษายน 2564 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

14 
65 
13 

0.97 
0.482 
0.86 

0.0076 
0.00103 
0.00599 

1.24 87.5 

 ตุลาคม 2564 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

37 
37 
57 

0.508 
0.635 
0.381 

0.00248 
0.00267 
0.00105 

0.730 101.0 
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ตารางที่ 3-12: (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสัน่สะเทือนในชว่งทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

สถานีตรวจวัด เดือนที่ตรวจวัด แนวแกน 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

Frequency 
(Hz) 

Peak Particle 
Velocity (mm/sec) 

Peak Displacement 
(mm) 

Peak Vector Sum 
(mm/sec) 

Air Pressure 
dB(L) 

1. (ต่อ) บา้นไหหลำ เมษายน 2565 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

52 
57 
35 

0.213 
0.142 
0.453 

0.00011 
0.00014 
0.00047 

0.473 76.8 

 ตุลาคม 2565 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

 เมษายน 2566 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

2. บ้านในหุบ  สิงหาคม 2561 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

- 
- 
- 

<0.254 
<0.254 
<0.254 

- 
- 
- 

<0.254 0 

 เมษายน 2562 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

- 
- 
- 

<0.254 
<0.254 
<0.254 

- 
- 
- 

<0.254 0 

 สิงหาคม 2562 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

- 
- 
- 

<0.254 
<0.254 
<0.254 

- 
- 
- 

<0.254 0 

 มิถุนายน 2563* Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

51 
23 
34 

0.206 
1.70 
0.143 

0.00053 
0.00720 
0.00125 

1.71 91.0 
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ตารางที่ 3-12: (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสัน่สะเทือนในชว่งทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

สถานีตรวจวัด เดือนที่ตรวจวัด แนวแกน 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

Frequency 
(Hz) 

Peak Particle 
Velocity (mm/sec) 

Peak Displacement 
(mm) 

Peak Vector Sum 
(mm/sec) 

Air Pressure 
dB(L) 

2. (ต่อ) บา้นในหุบ  ตุลาคม 2563 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

 เมษายน 2564 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

 ตุลาคม 2564 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

 เมษายน 2565 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

 ตุลาคม 2565 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

 เมษายน 2566 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 
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ตารางที่ 3-12: (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสัน่สะเทือนในชว่งทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

สถานีตรวจวัด เดือนที่ตรวจวัด แนวแกน 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

Frequency 
(Hz) 

Peak Particle 
Velocity (mm/sec) 

Peak Displacement 
(mm) 

Peak Vector Sum 
(mm/sec) 

Air Pressure 
dB(L) 

3.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สิงหาคม 2561 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

- 
- 
- 

<0.254 
<0.254 
<0.254 

- 
- 
- 

<0.254 0 

 เมษายน 2562 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

- 
- 
- 

<0.254 
<0.254 
<0.254 

- 
- 
- 

<0.254 0 

 สิงหาคม 2562 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

- 
- 
- 

<0.254 
<0.254 
<0.254 

- 
- 
- 

<0.254 0 

 มิถุนายน 2563* Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

 ตุลาคม 2563 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

 เมษายน 2564 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

 ตุลาคม 2564 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 
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ตารางที่ 3-12: (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสัน่สะเทือนในชว่งทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

สถานีตรวจวัด เดือนที่ตรวจวัด แนวแกน 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

Frequency 
(Hz) 

Peak Particle 
Velocity (mm/sec) 

Peak Displacement 
(mm) 

Peak Vector Sum 
(mm/sec) 

Air Pressure 
dB(L) 

3. (ต่อ) วดัเขาเชิงเทียนเทพาราม  เมษายน 2565 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

 ตุลาคม 2565 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

 เมษายน 2566 Transverse 
Vertical 

Longitudinal 

<0.5 
<0.5 
<0.5 

<0.127 
<0.127 
<0.127 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.127 0 

หมายเหตุ: เริ่มบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (PEAK PARTICLE VELOCITY, PPV) มีค่าเริ่มต้นตั้งแต่ 0.254 mm/sec และ 0.127 mm/sec ขึ้นไป 
           * : เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน 2563 มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.3/ว1733 เรื่อง มาตรการ ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
               โคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้ง เครื่องมือตรวจวัด ความสั่นสะเทือนตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ในมาตรการฯ ได้ ดังนั้นทางโครงการจึงได้ทำการตรวจวัดในช่วงเดือนมิถุนายน  
               2563 แทน 
มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2566 
 
 
 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและแกรนิตฯ (ประทานบัตรที่ 21353/15599) บทที่ 3 
บริษัท สุวลี จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หน้า 3-48 

3.4 การดำเนินการคร้ังต่อไป 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการในครั้งต่อไป จะต้องทำการศึกษาถึงความ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมการดำเนินการของโครงการ โดยจะทำการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง และความส่ันสะเทือน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม และนำเสนอต่อหน่วยงาน
อนุญาตและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป 
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