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บทที ่1  

บทนำ 

1.1 ความเปนมาของการจัดทำรายงาน 

โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) คำขอประทานบัตรที่ 1/2545 (ประทานบัตรที่ 21396/15737) ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี ได ร ับความเห็นชอบใหดำเนินการทำเหมืองเมื ่อว ันที ่ 19 ธ ันวาคม 2548 ตามหนังสือที่  

ทส 1009/12581 ออกโดยสำนักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ซึ่งมีอายุประทานบัตร 10 ป (ภาคผนวก ก) 

ตอมาในป 2557 ไดมีการขอตออายุประทานบัตรออกไปอีก 14 ป คำขอตอายุประทานบัตรที่ 4/2556 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ตามหนังสือที่ อก 0508/4930 ออกโดยสำนักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร รวมอายุประทานบัตรทั้งหมด 24 ป (ภาคผนวก ก) 

ปจจุบันไดรวมแผนผังโครงการทำเหมือง โดยรวมกับผูประกอบการกลุมเหมืองหินเขาเชิงเทียนทั้งหมด 

จำนวน 10 แปลง (ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษทั ปรินดา จำกัด (มหาชน), ประทานบัตรที่ 21387/15598 

ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด, ประทานบัตรที่ 21372/15606, ประทานบัตรที่ 21388/15469 และประทานบัตรที่ 

21399/15856 ของบริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด, ประทานบัตรที่ 21371/15373 ของบริษัท บี.อาร.เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด, 

ประทานบัตรที่ 21353/15599 ของบริษัท สุวลี จำกัด, ประทานบัตรที่ 21392/15694 ของบริษัท อารักษเทรดดิ้ง 

จำกัด, ประทานบัตรที่ 21391/15608 ของบริษัท ธารรัก จำกัด และประทานบัตรที่ 21354/15609 ของบริษัท สุวลี

คอนกรีต จำกัด) และปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับเพิ่มเติม) ตามหนังสือที่  

อก 0508/4361 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ออกโดยกองบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร (ภาคผนวก ก) 

ทั้งนี้ ปจจุบันโครงการอยูระหวางการหยุดการทำเหมืองชั่วคราว นับตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2566 และมี

การปดกิจการของโรงโมหินดวงตะวัน (ภาคผนวก ญ) 

ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 

ประทานบัตรที ่21396/15737 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) อาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมภายนอกได 

ดังนั้นเพื่อเปนการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงไดมอบหมายใหบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด ซึ่งเปน

บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมของโครงการ เปนผูดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนดไว และนำเสนอรายงานดังกลาวตอหนวยงาน

อนุญาตและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
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1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ: โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 

21396/15737 

2. เจาของโครงการ: บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) 

3. สถานที่ตั้ง: ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศ ของกรม

แผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวางที่ 5235 IV (จังหวัดชลบุรี) โดยอยูระหวางเสนกริด

แนวตั้งที่ 714000-716000 ตะวันออก และเสนกริดแนวนอนที่ 1470000-1471000 เหนือ ดังรูปที่ 1-1 

4. ขนาดพื้นที่โครงการ: พื้นที่ทั้งหมด 51 ไร 0 งาน 37 ตารางวา 

5. โครงการไดรับอนุญาตประทานบัตร: อายุประทานบัตร 10 ป ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2549 ถึงวันที่  

25 เมษายน 2559  

6. โครงการไดตออนุญาตประทานบัตร: อายุประทานบัตร 14 ป ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันที่  

25 เมษายน 2573 รวมเปน 24 ป 

 7. จัดทำรายงานโดย: บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด 
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  ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 5235 IV, ระวาง 5135 I (จังหวัดชลบุรี) กรมแผนท่ีทหาร, 2547  

   ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2566 

รูปที่ 1-1: แสดงจุดที่ต้ังของโครงการ 
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1.3 ลักษณะการดำเนินการโครงการ 

1. การวางแผนและออกแบบเหมือง (Mine Planning and Design) 
1.1 การใชประโยชนพื้นที่โครงการ 

(1) พื ้นที ่เปดทําเหมืองซึ่งเปนพื ้นที่หลักของกิจกรรมในการดําเนินการทําเหมืองของโครงการ 

ประกอบดวย พื้นที่ทำเหมือง ถนนลําเลียงบริเวณพื้นที่ทําเหมือง และระบบสนับสนุนการทําเหมืองตางๆ เชน  

บอ Sump เปนตน  

(2) พื้นที่สําหรับใชในการแตงแร หรือโมหิน และพื้นที่รองรับกิจกรรมตอเนื่องของโรงโมหิน เชน 

พื้นที่กอง Stock หินตางๆ รวมทั้งอาคารตางๆ เชน สํานักงาน โรงซอม บานพักคนงาน คลังวัตถุระเบิด เปนตน  

(3) พื้นที่กันเขตตามเงื่อนไขมาตรการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน พื้นที่กันเขตการ 

ทําเหมืองหางจากถนนและทางน้ำสาธารณประโยชนไมนอยกวา 50 เมตร พื้นที่กันเขตการทําเหมืองไมนอยกวา 

10 เมตร จากขอบเขตประทานบัตร (ดานที่ไมติดตอกับประทานบัตรรวมโครงการ) และพื้นที่กันเขตไมทำเหมือง

ตางๆ เพิ่มเติมตามมาตรการปองกันผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เปนตน 

1.2 การออกแบบการทําเหมือง 

การทําเหมืองในโครงการโดยวิธีเหมืองเปด (Open pit) แบบขั้นบันได (Benching method) 

โดยแสดงแบบแปลนการออกแบบการทําเหมือง (Mine Layout) ซึ่งมีรายละเอียดการออกแบบการทําเหมืองดังนี้ 

- เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการปจจุบันเปนพื้นที่เปดดําเนินการทําเหมืองอยูแลว โดยวิธีการ 

ทําเหมืองแบบเหมืองเปดจึงออกแบบการทําเหมืองตอไปจากที่ดําเนินการทําเหมืองอยูปจจุบัน โดยออกแบบการ 

ทําเหมืองใหมีพื้นที่ทําเหมืองรวมทั้งหมด 467 - 1- 23 ไร (ขนาดพื้นที่ของประทานบัตรทั้งหมดที่รวมแผนผัง

โครงการทำเหมืองเดียวกัน) และมีระดับตั้งแตประมาณ 85 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จนถึงระดับความสูง 

ประมาณ 150 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  

- กําหนดถนนเพื่อเปนเสนทางลําเลียงแรจากหนาเหมือง มีความลาดชันของถนนประมาณ 12% 

และความกวางของถนนไมนอยกวา 8 - 10 เมตร  

- เวนการทำเหมืองหางถนนและทางน้ำสาธารณประโยชนไมนอยกวา 50 เมตร พื้นที่กันเขตการ

ทำเหมืองไมนอยกวา 10 เมตร จากขอบเขตประทานบัตร (ดานที่ไมติดตอกับประทานบัตรรวมโครงการ) และพื้นที่

กันเขตไมทำเหมืองตางๆ เพิ่มเติมตามมาตรการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดยแสดงพื้นที่กันเขตทำเหมือง

ในแบบแปลนการออกแบบการทำเหมือง (Mine Layout) ดังรูปที่ 1-2 

- การทําเหมืองจะเริ่มทําเหมืองบริเวณแสดงดังหมายอักษร ห และมีทิศทางการเดินหนาเหมืองตาม

ลูกศร          ดังแสดงในแบบแปลนการออกแบบการทำเหมือง (Mine Layout) ดังรูปที่ 1-2 

- เนื ่องจากการทําเหมืองของโครงการเปนการทําเหมืองลงแนวลึกในบริเวณพื้นที่ที ่เปดการ 

ทําเหมืองมาแลว ดังนั้นจึงมีเปลือกดินปดทับแหลงหินปูนและหินแกรนิตบริเวณพื้นที่นอยมาก ซึ่งปกติสามารถผสม

รวมกับหินปูนที่ผลิตไดจากหนาเหมืองปอนเขาโมผลิตเปนหินคลุกได โดยไมจําเปนตองนําไปกองเก็บในพื้นที่

โครงการ 

- จัดสรางบอ Sump บริเวณหมายอักษร บ เพื่อรวบรวมน้ำที่ไหลลงในขุมเหมือง และใชเปนบอ

ตกตะกอนน้ำชะลางจากหนาเหมือง 
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- หินอุตสาหกรรมที่ไดจากการระเบิดผลิตบริเวณหนาเหมืองจะใชรถขุดตัก Back Hoe ตักหิน

อุตสาหกรรมเพื่อการกอสรางใสรถบรรทุกสิบลอ ลําเลียงไปโมยังโรงโมหินของผูถือประทานบัตร ซึ่งตั้งอยูนอกพื้นที่

โครงการ  

- การออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะแบบขั้นบันไดโดยมีความสูงของแตละขั้นบันไดสูงไมเกิน  

10 เมตร โดยกำหนดความลาดชันรวม (Overall Stope) ไมเกิน 45 องศา ในบริเวณหนาเหมืองที่เปนแหลงหินแกรนิต  

- การออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะแบบขั้นบันไดโดยมีความสูงของแตละขั้นบันไดสูงไมเกิน  

10 เมตร และกําหนดความลาดชันรวม (Overall Stope) ไมเกิน 56 องศา ในบริเวณหนาเหมืองที่เปนแหลงหินปูน  

- โดยคาความลาดชันรวม (Overall Slope) ขางตนดังกลาวไดรับความเห็นชอบแลวจากรายงาน

แผนผังโครงการรวมทั้ง 10 แปลง ฉบับเดิมที่ผานความเห็นชอบจากสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  
 

2. การทําเหมือง (Mine Operation) 
2.1 งานพฒันา 

 - เนื่องจากปจจุบันในพื้นที่โครงการไดมีการทําเหมืองผลิตหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง 

อยูแลว ซึ่งงานพัฒนาหลักเพื่อใหสอดคลองกับรายละเอียดในแผนผังโครงการ คือการตัดถนน เสนทางขนสงตางๆ 

ใหสามารถขยายหนาเหมืองใหเชื่อมตอกันและปรับปรุงถนนลําเลียงใหมีขนาดและความลาดชันที่เหมาะสมในการ

ทําเหมือง  

 - ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในบอเหมืองใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรางบอ Sump และ

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบทอสูบน้ำ เพื่อปองกันน้ำทวมบอเหมืองในฤดูฝน 

2.2 การทําเหมืองผลิตแรหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 

 - จะดําเนินการทําเหมืองผลิตหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง โดยวิธีการเจาะระเบิดแบบ

ขั้นบันได โดยใชเครื่องเจาะ Air track และ/หรือ เครื่องเจาะแบบ Hydraulic ขนาดดอกเจาะ ประมาณ 3 นิ้ว  

ในการเจาะระเบิด แลวอัดวัตถุระเบิด ประกอบดวย AN-FO เปนวัตถุระเบิดหลัก และ Emulsion เปนวัตถุระเบิด

แรงสูง โดยใชแกปไฟฟาเปนตัวจุดกระตุน (Detonator) 

 - หินอุตสาหกรรมที่ไดจากการระเบิดผลิตบริเวณหนาเหมืองจะใชรถขุดตัก Back Hoe ตักหิน

อุตสาหกรรมเพือ่การกอสรางใสรถบรรทกุสิบลอ ลําเลียงไปโมยังโรงโมหินของโครงการซึ่งตั้งอยูนอกพื้นที่ประทานบัตร 

 - การทําเหมืองของโครงการมีระดับความสูง สูงสุดที ่ระดับความสูงประมาณ 85 เมตร จาก

ระดับนำ้ทะเลปานกลาง และมีระดับต่ำสุดของพื้นที่ทั้งโครงการประมาณ -150 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

 - การออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะแบบขั้นบันไดโดยมีความสูงของแตละขั้นบันไดสูงไมเกิน 

ประมาณ 10 เมตร โดยกําหนดความลาดชันรวม (Overall Stope) ไมเกิน 45 องศา ในบริเวณหนาเหมืองที่เปนแหลง

หินแกรนิต 

 - การออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะแบบขั้นบันไดโดยมีความสูงของแตละขั้นบันไดสูงไมเกิน

ประมาณ 10 เมตร และความกวางของขั้นบันไดประมาณ 5 เมตร และกําหนดความลาดชันรวม (Overall Slope) 

ไมเกิน 56 องศา ในบริเวณหนาเหมืองที่เปนแหลงหินปูน 
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รูปที่ 1-2: แผนที่แสดงแบบแปลนการทำเหมือง (Mine Layout) และภาพตัดขวางบริเวณพื้นที่โครงการ 
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3. การใชวตัถุระเบิด 
3.1 วิธีการใชวัตถุระเบิดสําหรับการผลิต 

 การระเบิดเพื่อผลิตหินอุตสาหกรรมโดยวิธีเหมืองเปดจะใชวิธีการะเบิดจากหนาเหมืองแบบขั้นบนัได 

(Benching) โดยใชเครื่องเจาะแบบ Top Hammer ชนิด Hydraulic และ Air Track ขนาดดอกเจาะ 3 นิ้ว ออกแบบ

ความสูงของขั้นบันไดประมาณ 10 เมตร รูเจาะแนวดิ่งจากแนวราบประมาณ 90 องศา ลึก ประมาณ 10.7 เมตร 

ระยะหางจากหนาผาหรือความหนาของการระเบิด (Burden) ประมาณ 2.4 เมตร ระยะหางระหวางรูเจาะ (Spacing) 

ประมาณ 3.0 เมตร ระยะต่ำกวาพื้น (Sub – drill) ประมาณ 0.7 เมตร ระยะอัดปดรู (Stemming) ประมาณ 2.5 เมตร 

วางรูเจาะแบบสี่เหลี่ยมผืนผา (Square Pattern) จำนวนรูเจาะระเบิดแตละครั้งประมาณ 30 หลุม (3 แถว แถวละ  

10 หลุม) ปริมาณหินที่ระเบิดไดตอรูเจาะประมาณ 72 ลบ.ม. ตอรูเจาะ หรือ 2,160 ลบ.ม.ตอครั้ง (Round) ปริมาณ

การใชวัตถุระเบิดตอรูเจาะประมาณ 31.35 กิโลกรัม/รู โดยประกอบดวย แทงดินระเบิดชนิดอิมัลชัน (Emulsion) 

ขนาด 35 x 400 มม. จํานวน 3 แทง หรือ 1.35 กิโลกรัม (1 แทงหนัก 0.45 กิโลกรัม) คิดเปนปริมาณ Primer ไมเกิน 

5% ของ AN-FO สวนที่เหลือเปน AN-FO ซึ่งเปนสวนผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทกบัน้ำมันดีเซลในอตัรา 94:6 

โดยน้ำหนักวิธีการอัดวัตถุระเบิดจะใส Primer (แกปเสียบติดกับดินระเบิด) ไวที่กนหลุมจากนั้นจึงอัด AN - FO  

ตามปริมาณที่กําหนดแตละหลุมแลวอัดปดรูเจาะระเบิดดวยฝุนเจาะในแตและหลุมของแตละแถวจะวางเบอรแกป

แตกตางกนัไปตามความเหมาะสม เพื่อควบคุมการปลิวของหินและเสียงแรงส่ันสะเทือนจากการระเบิด (รูปที่ 1-3) 

3.2 การระเบิดซ้ำ (Secondary blasting) 

 กรณีแรที่ไดมีขนาดใหญเกินกวาที่จะปอนเขากระบวนการโมนั้น จะไมใชการระเบิดยอยแตใช

เครื่องกระแทก Hydraulic Breaker กระแทกใหแตกตามความเหมาะสมของการใชงานแลวจึงตักลําเลียงตอไป 

3.3 การขนสงและเก็บรักษาวตัถุระเบิด 

 จะปฏิบัติตามรายละเอียดตางๆ ของขอกําหนดเกี่ยวกับวัตถุระเบิด ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด

อยางเครงครัด โดยจัดใหมีอาคารสําหรับเก็บวัตถุระเบิด 3 อาคาร ดังนี้คือ อาคารเก็บแทงดินระเบิด 1 หลัง อาคาร

เก็บแกป 1 หลัง และเก็บปุยแอมโมเนียไนเตรท 1 หลัง มีระยะหางของแตละอาคารไมต่ำกวา 30 เมตร 
 

4. การจัดการเศษดินเศษหินและมูลดนิทรายและน้ำขุนขน 
- เนื่องจากการทําเหมืองของโครงการเปนการทําเหมืองลงแนวลึกในบริเวณพื้นที่ที่เปดการทําเหมือง

มาแลว ดังนั้นจึงมีเปลือกดินปดทับแหลงหินปูนและหินแกรนิตบริเวณพื้นที่นอยมาก ซึ่งปกติสามารถผสมรวมกับ

หินปูนที่ผลิตไดจากหนาเหมืองปอนเขาโมผลิตเปนหินคลุกได โดยไมจําเปนตองนําไปกองเก็บในพื้นที่โครงการ 

- จัดสรางบอ Sump บริเวณหมายอักษร บ เพื ่อรวบรวมน้ำที ่ไหลลงในขุมเหมืองและใชเปน 

บอตกตะกอนน้ำชะลางจากหนาเหมือง 
 

5. การรักษาหนาเหมืองใหปลอดภัย 
การออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะแบบขั ้นบันไดโดยมีความสูงของแตละขั ้นบันไดสูงไมเกิน

ประมาณ 10 เมตร โดยกําหนดความลาดชันรวม (Overall Stone) ไมเกิน 45 องศา ในบริเวณหนาเหมืองที่เปน

แหลงหินแกรนิต  

บริเวณหนาเหมอืงเปนแหลงหินปูนออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะแบบขั้นบนัไดโดยมีความสูงของ 

แตละขั้นบนัไดสูงไมเกนิประมาณ 10 เมตร และกําหนดความลาดชันรวม (Overall Stope) ไมเกิน 56 องศา 
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รูปที่ 1-3: แสดงแบบแปลนการระเบิด 

 

6. การแตงแร 
แรที่ผลิตไดจากหนาเหมือง จะทำการขนสงโดยรถบรรทุกไปยังโรงโมหินของโครงการ ที่ตั้งอยูนอกเขต

ประทานบัตร ตามใบประกอบกิจการโรงงานเลขที ่3-3(1)-3/17 ชบ บริษัท โรงโมหินดวงตะวัน จำกัด ซึ่งอยูหางไปทาง

ทิศเหนือ ตามเสนทางถนนหินบดอัดแนน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ทั้งนี้ปจจุบันบริษัท โรงโมหินดวงตะวัน 

จำกัด ไดปดกิจการแลว นับตั้งแตเดือนมีนาคม 2566 

1.4 แผนการดำเนินการเพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) แบงการตรวจสอบได

ดังนี้  

1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยทางบริษัทที่

ปรึกษาฯ จะทำการตรวจสอบ และรายงานขอมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ที่กำหนดไว พรอมทั้งเสนอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ ตลอดจน

เสนอแนะแนวทางการแกไขและดำเนินการตอไป 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก 

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คาความทึบแสง ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ (ตารางที่ 1-1) ตามเงื่อนไข

มาตรการที่กำหนด จากน้ันนำผลการตรวจสอบที่ได มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด และเปรยีบเทียบกับผลการ

ตรวจสอบในชวงที่ผานมากับที่ไดดำเนินการในปจจุบัน  

3. การจัดทำรายงาน ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อนำเสนอตอหนวยงานอนุญาตและหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ ตอไป 

 
 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรที่ 21396/15737) บทที่ 1 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) บทนำ 

 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD.  มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 1-9 

ตารางที่ 1-1: การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอมของโครงการ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สถานีตรวจวัด พารามิเตอรที่ตรวจวัด ความถี่ที่ตรวจวัด 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

จำนวน 4 สถานี 
1) บริเวณโรงโมหนิของโครงการ  
   (โรงโมหินดวงตะวัน 3) 
2) บริเวณชุมชนบานในหุบ 
3) บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
    ตำบลหวยกะป 
4) บรเิวณบานไหหลำ  
    (หลังท่ีใกลท่ีสดุทางทิศใต) 

- TSP 24 hr. 3 วนัตอเน่ือง 
- PM10 3 วันตอเน่ือง 

2 ครั้ง/ป  
- มีนาคม-เมษายน 
- กันยายน-ตุลาคม 

2. คุณภาพน้ำใตดินและน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี 
1) บริเวณหวยบอตะเคียน 
2) บริเวณน้ำบอตืน้บานไหหลำ 
3) บริเวณน้ำบอตืน้บานในหุบ 
 

- pH 
- Turbidity 
- Total Suspended Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Total Hardness 
- Sulfate 
- Total Iron 

2 ครั้ง/ป  
- มีนาคม-เมษายน 
- กันยายน-ตุลาคม 

3. ระดับเสียง จำนวน 4 สถานี 
1) บริเวณโรงโมหนิของโครงการ  
   (โรงโมหินดวงตะวัน 3) 
2) บริเวณชุมชนบานในหุบ 
3) บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
    ตำบลหวยกะป 
4) บรเิวณบานไหหลำ  
    (หลังท่ีใกลท่ีสดุทางทิศใต) 

- Leq 24 hr. 2 ครั้ง/ป  
- มีนาคม-เมษายน 
- กันยายน-ตุลาคม 

4. แรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี 
1) บรเิวณบานไหหลำ (หลังใกลสุดทางทิศใต) 

- Peak Particle Velocity 
- Frequency 
- Peak Displacement 
- Peak Vector Sum 
- Air Pressure 

2 ครั้ง/ป  
- มีนาคม-เมษายน 
- กันยายน-ตุลาคม 

5. คาความทึบแสง บริเวณโรงโมหนิดวงตะวัน จำนวน 4 สถานี 
1) บริเวณปากโมแรก 
2) บริเวณสายพานลำเลียง 
3) บริเวณจดุถายโอน 
4) บริเวณตะแกรงสัน่  

- Smoke Opacity Meter 2 ครั้ง/ป  
- มีนาคม-เมษายน 
- กันยายน-ตุลาคม 

 ที่มา: มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับคำขอตออายุประทานบัตรที่ 4/2556 (ประทานบัตรที่ 21396/15737) โครงการเหมืองแรหิน 

 อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับ 

 การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ประทานบัตรที่ 21392/15694 ของบริษัท  

 อารักษเทรดดิ้ง จำกัด, ประทานบัตรที่ 21372/15606, ประทานบัตรที่ 21388/15469 และประทานบัตรที่ 21399/15856 ของบริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด,  

 ประทานบัตรที่ 21371/15373 ของบริษัท บี.อาร.เอ็นยิเนียริ ่ง จำกัด, ประทานบัตรที่ 21387/15598 ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด, ประทานบัตรที่  

 21353/15599 ของบริษัท สุวลี จำกัด, ประทานบัตรที่ 21391/15608 ของบริษัท ธารรัก จำกัด และประทานบัตรที่ 21354/15609 ของบริษัท สุวลีคอนกรีต  

 จำกัด, 2560 
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บทที ่2  

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

2.1 การดำเนินการ 

การรายงานผลการปฏิบ ัต ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมของโครงการ 

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท  

ปรินดา จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนดไวในรายงาน

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยทำการตรวจสอบในชวงเดือนเมษายน 

2566 ทั้งนี้ผลการตรวจติดตาม ตามแบบ ตต.3 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 และตารางที่ 2-2 

2.2 สรุปผลการตรวจติดตาม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

พบวา โครงการไดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวเปนอยางดี สวนบางมาตรการที่โครงการยังไมไดปฏิบัติตาม

มาตรการอันเนื่องมาจากยังอยูในระยะดำเนินการ ไมถึงเวลาปฏิบัติตามมาตรการ หรือยังไมเกิดปญหาขึ้นเนื่องจาก

ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวอยางเครงครัด นอกจากนี้ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ไดมีขอเสนอแนะ

แนวทางสำหรับบางมาตรการไวเพื่อใหโครงการไดนำไปปฏิบัติตอไป 
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ตารางที่ 2-1: แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ 

 เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด  

 (มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

1. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนดโดยคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิง่แวดลอมดานโครงการเหมืองแร 

1. ใหปร ับปรุงพื ้นที ่ภายในโรงโมห ินเปนลาน

คอนกรีตหรือยางแอสฟลด ใหม ีการทำความ

สะอาดและกำจัดฝุนละอองในบริเวณเขตโรงโม

หินเปนประจำ รวมทั้งดานขางเสนทางขนสงและ

บริเวณขอบพื้นที่โรงโมหินใหมีคูระบายน้ำ เพื่อ

รองรับฝุนท่ีถูกชะลางออกนอกพื้นท่ีโรงโมหิน 

- สภาพพื้นที่ภายในโรงโมหินเปนถนนบดอัด

แนน (รูปที่ 2-1) และมีการทำความสะอาด

และกำจัดฝุ นในบริเวณเขตโรงโมหินเปน

ประจำ รวมทั ้งมีการจัดสรางคูระบายน้ำ

ดานขางเสนทางขนสงและบริเวณขอบพื้นท่ี

โรงโมหิน (รูปที่ 2-2) 

- 

2. ใหติดตามตรวจวัดฝุนดวยวิธีตรวจวัดความทึบ

แสง (Smoke Opacity Meter) ที ่บริเวณที ่ม ีการ

ปลอยฝุ นละอองจากโรงโม ตรวจวัดปริมาณฝุน

ละอองแขวนลอยในอากาศ (TSP) และฝุนละออง

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) ที่บริเวณโรงโม

ห ินดวงตะวัน (3) ที ่บ านในหุบ ท่ีโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลหวยกะป และที่บานไหหลำ 

(หลังใกลสุดทางทิศใต) ทุกเดือน พรอมทั้งรายงาน

ใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐาน 

และการเหมืองแรทราบทุกครั ้ง หากประสงคจะ

เปลี่ยนแปลงแกไขความถี่ในการตรวจวัด จะตอง

เสนอรายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

และขอมูลประกอบใหคณะกรรมการผูชำนาญการ

พิจารณารายงานฯ พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

- ทางโครงการไมไดทำการตรวจวัดความทึบ

แสง (Smoke Opacity Meter) ภายในโรงโม

ห ินของโครงการบริเวณท่ีมีการปลอยฝุน

ละออง เน่ืองจากโครงการอยูระหวางหยุดการ

ทำเหมืองชั่วคราวและไดปดกิจการโรงโมหิน

ดวงตะวันนับตั้งแตวันท่ี 14 มีนาคม 2566 

- 

3. หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู 

ในบริเวณใกลเคียงวาไดรับความเดือดรอนรำคาญ

จากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณประโยชน

ไดรับความเสียหาย และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร หรือสำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ได

ตรวจสอบแลว พบวา ผูถือประทานบัตรไมปฏิบัติ

ตามมาตรการป องก ันและแก  ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่กำหนด จะตองหยุดการทำเหมือง 

แลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้น

กอนท่ีจะดำเนินการตอไป 

- ปจจุบันทางโครงการยังไมมีการรองเรียน

จากราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงวาไดรบั

ความเด ือดร อนรำคาญจากการดำเนิน

กิจกรรมของโครงการ 

- 
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บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-3 

ตารางที่ 2-1: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

4. หากผู ถือประทานบัตรมีความประสงคที ่จะ

เปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมชนิดแร หรือการดำเนินงานท่ีแตกตางจาก

ที่เสนอไวในรายงานฯ จะตองเสนอรายละเอียด

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประกอบกับ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่สอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงใหคณะกรรมการผู ชำนาญ 

การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดานโครงการเหมืองแร พิจารณาให

ความเห็นชอบดานสิ่งแวดลอมกอน 

- ปจจุบันโครงการอยูระหวางการทำเรื่องขอ

เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองรวมกับ

กลุมเหมืองเขาเชิงเทียน 

- 

5. ใหปรับปรุงฟ นฟูพื ้นที ่โครงการที่ผานการทำ

เหมืองแร และพื้นที่ที่สิ ้นสุดการใชประโยชนแลว 

ตามแผนงานที่ไดเสนอไวในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหรายงานผลการ

ดำเนินงานใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแรทราบทุกป 

- เนื ่องจากพื้นที ่ประทานบัตรมีลักษณะเปน 

หมู เหมืองและติดกับพื ้นที ่ประทานบัตรอื่น  

จ ึงไมสามารถปลูกตนไมฟ  นฟูบริเวณหนา

เหมืองได (รูปที่ 2-3) ทั้งนี้โครงการไดจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานฟนฟูพื้นท่ีที่ผานการ

ทำเหมืองแลว เพื่อเสนอใหกรมอุตสาหกรรม

พื ้นฐานและการเหมืองแร  และสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส ิ ่ งแวดล อมทราบ คร ั ้ งล  าส ุดเม ื ่อเด ือน

กุมภาพันธ 2566 (ภาคผนวก ฌ)  

- 

6. ในระหวางการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ 

หรือรองรอยทางประวัติศาสตรโบราณคดี จะตอง

รายงาน และขอความรวมมือจากกรมศิลปากร 

เขาไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหวาง

การสำรวจจะตองหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และ

หากพิสูจนแลว พบวา เปนแหลงที่มีความสำคัญ

ทางประวัติศาสตรโบราณคดี ผูถือประทานบัตร

จะต องปฏ ิบ ัต ิตามเง ื ่อนไขของหน วยงานท่ี

เกี่ยวของ โดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

- การดำเนินงานในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

โครงการยังไมพบวัตถุโบราณวัตถุหรือรองรอย

ทางประวัติศาสตรโบราณคดแีตอยางใด 

- 
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บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-4 

ตารางที่ 2-1: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะเตรียมการทำเหมือง 

1. ทรัพยากรสิง่แวดลอมทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ใหกำหนดตำแหนงและขอบเขตพื้นที่ที่จะตอง 

ทำการปรับสภาพ พื้นที่เพื่อใชประโยชนในกิจกรรม

ตางๆ ของโครงการ ไดแก แนวเสนทางลำเลียงแร 

และแนวเสนทางขึ้น-ลงหนาเหมือง ของโครงการ

ตามแผนผังโครงการใหชัดเจน 

- ทางโครงการไดมีการกำหนดตำแหนงและ

ขอบเขตพื้นที ่ตามแผนผังโครงการไวอยาง

ชัดเจน  

- 

2. ใหทำการปลูกพืชคลุมดินและไมยืนตนโตเร็ว 

เชน สนประดิพัทธ หรือกระถินณรงค บริเวณแนว

เขตเวนระยะไมทำเหมืองจากลำหวยบอตะเคียน

ดานทิศใตของพื้นที่โครงการ เพื่อปองกันการชะ

ลางพังทลายและบดบังทัศนียภาพของโครงการ 

- โครงการเวนระยะไมทำเหมืองบริเวณแนว

เขตเวนระยะไมทำเหมืองจากลำหวยบอ

ตะเคียนดานทิศใตของพื้นที่โครงการและได

มีการปลูกไมยืนตนโตเร็วไวในพื้นที่โครงการ 

เพื่อปองกันการชะลางพังทลายและบดบัง

ทัศนียภาพของโครงการ (รูปที่ 2-4 ถึง รูปท่ี 

2-5) 

- 

3. ใหเว นเขตไมทำเหมืองจากทางน้ำหวยบอ

ตะเคียนภายในระยะ 50 เมตร  

- โครงการไดมีการเวนเขตทำเหมืองหางจาก 

ทางน้ำหวยบอตะเคียนในระยะ 50 เมตร และ

โครงการไดควบคุมการเปดขยายหนาเหมืองใน

ปจจุบัน ไมใหเกิดการพังทลายของหนาเหมือง

เขาไปในพื้นท่ีเวนระยะดังกลาว (รูปที่ 2-4) 

- 

1.2 อุทกวิทยา 

1. ปลูกพืชคลุมดินจำพวกหญาแฝกบริเวณขอบ 

บอเหมืองดานทิศใตและทิศตะวันตก เพื่อปองกัน

การชะลางพังทลายของดิน 

- บริเวณขอบบอเหมืองของโครงการมพีืชคลมุ

ดินที ่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ ซึ ่งสามารถ

ปองกันการชะลางพังทลายของดินไดอยางดี 

- 

2. การดำเน ินก ิจกรรมต างๆ ในระหว างการ

เตรียมการ ใหเลือกชวงเวลาหรือวันที่ไมมีฝนตก 

เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะและการชะลางหนาดิน

โดยน้ำฝนไปสูพื้นท่ีขางเคียง 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดอยาง

เครงครัด 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-5 

ตารางที่ 2-1: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

2. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

- การคมนาคมและการขนสง 

1. ใหจัดทำปายเตือนภัยบริเวณเสนทางขนสง เพื่อ

ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 

- ทางโครงการไดดำเนินการตดิตั้งปายควบคุม

ความเร็วไวริมเสนทางขนสงแรของโครงการ 

เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเรียบรอยแลว 

(รูปที่ 2-6) 

- 

2. ใหอบรมและแนะนำพนักงานขับรถขนสงแรทุก

คันใหขับรถดวยความระมัดระวัง และมีมารยาท

ในการใชรถใชถนน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบ

จราจรอยางเครงครัด 

- โครงการอบรมและแนะนำพนักงานขับรถ

ขนสงแรทุกคันใหขับรถดวยความระมัดระวัง 

และม ีมารยาทในการใช รถใช ถนน ทั ้ง น้ี

นับตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2566 โครงการได

มีการหยุดการทำเหมืองชั ่วคราว และปด

กิจการโรงโมหินดวงตะวัน ดังนั ้นหลังจาก

เดือนมีนาคม 2566 จึงไมมีการอบรมพนักงาน

ของโครงการ 

- 

3. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

3.1 เศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคต ิ

1. ใหมีการจางแรงงานในทองถิ่นใหมากท่ีสุด และ

ใหความยุติธรรมตอคาจางแรงงาน 

- พนักงานของโครงการสวนใหญเปนแรงงาน

ภายในทองถิ่น และทางโครงการไดใหคาจาง

แรงงานอยางยุติธรรม 

- 

2. ใหมีก ิจกรรมมวลชนสัมพันธตอชุมชนที ่อยู

โดยรอบ โดยเฉพาะก ิจกรรมดานสาธารณสุข 

การศึกษา และการศาสนา 

- ทางโครงการใหการสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชนในดานตางๆ อยูเสมอ เชน การตรวจ

สุขภาพของประชาชนรอบเหมือง และการ

มอบถุงยังชีพใหแกผูสูงอายุ เปนตน  

(ภาคผนวก ค) 

- 

3. ประชาสัมพันธขอมูล และขาวสารเกี ่ยวกับ

โครงการใหราษฎรในชุมชนใกลเคียงรับทราบ

อยางท่ัวถึง 

- ทางโครงการไดมีการติดปายประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร และผลการตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดลอม โดยการจัดทำบอรดประชาสัมพันธ 

(รูปที่ 2-7) 

- 

3.2 อาชีวอนามัย 

1. ใหจัดหาอุปกรณเพื ่อปองกันอันตรายสวน

บุคคลใหกับพนักงานในขณะที่ปฏิบัติงานอยูใน

พ ื ้นท ี ่หน าเหม ือง เช น ผ าป ดจม ูก ท ี ่อ ุดหู   

หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย เปนตน 

- ในชวงที ่มีการทำเหมืองโครงการไดมีการ

จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

ใหกับพนักงาน เชน ผาปดจมูก หมวกนิรภัย 

และรองเทานิรภัย และกำชับใหพนักงานสวม

ใสทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

- 
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บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-6 

ตารางที่ 2-1: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

3. ใหจ ัดเตรียมอุปกรณตางๆ ที ่ใชในการปฐม

พยาบาลเบื้องตนไว ใหพรอม 

- ในชวงที่เปดการทำเหมืองตามปกติ โครงการ

ไดจัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนไว

ที่สำนักงานของโครงการ เพื่อใชในชวงเวลา

ฉุกเฉิน ทั ้งนี ้ในปจจุบันไดมีการปดกิจการ 

โรงโมหินดวงตะวันเรียบรอยแลว 

- 

4. ให ต ั ้งระเบียบขอบังค ับที ่จะนำมาใชในการ

ดำเนินการทำเหมืองเพื่อลดอุบัติเหตุอยางเครงครัด 

- ทางโครงการออกระเบ ียบข อบ ังค ับที ่จะ

นำมาใชในการดำเนินการทำเหมืองเพื ่อลด

อุบัติเหตุอยางเครงครัด (รูปที่ 2-8) 

- 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดำเนนิการและภายหลังเสร็จสิ้นการทำเหมือง 

1. ทรัพยากรสิง่แวดลอมทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

- ระยะดำเนนิการทำเหมือง 

1. ใหเปดหนาเหมืองตามแผนผังที ่กำหนดไวใน 

แตละชวงอยางเครงครัดและออกแบบการทำเหมือง

โดยวิธีเหมืองหาบในลักษณะขั้นบันได มีความสูง 

แตละขั้นประมาณ 10 เมตร และความกวางไมนอย

กวา 7 เมตร รวมทั้งควบคุมความลาดชันทั้งหมด 

ไมเกิน 45 องศา 

- โครงการไดมีการเปดทำเหมืองตามแผนผัง 

ที ่กำหนดไวในแตละชวงอยางเครงครัดและ

ออกแบบการทำเหม ืองล ักษณะขั ้นบ ันได  

โดยมีความสูงแตละขั้นไมเกิน 10 เมตร และ

ความกวางไมเกิน 10 เมตร รวมทั ้งกำหนด 

ความลาดชันรวมของหนาเหมืองไมเกิน 56 องศา 

(รูปที่ 2-3) 

- ทางโครงการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส ิ ่ งแวดล  อม 

(เพ ิ ่มเต ิม) สำหรับการขอ

เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ

ทำเหมือง ประทานบัตรท่ี 

21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

, 2560 

2. บริเวณใดที่ไมเกี ่ยวของกับการดำเนินการทำ

เหมืองของโครงการ หรือไมเปดทำเหมืองจะตอง

รักษาสภาพเดิมไวใหมากท่ีสุด 

- ปจจุบันโครงการดำเนินการทำเหมืองเติม

พื้นที่ประทานบัตร ทั้งนี้โครงการไดมีการเวน

เขตไมทำเหมืองทางดานทิศใตของโครงการ 

(รูปที่ 2-4) 

- 

- ระยะหลงัการทำเหมืองและการฟนฟูพืน้ที่ผานการทำเหมือง 

- บร ิ เวณใดที ่ เป ดทำเหมืองจนเสร ็จส ิ ้นแลว  

ใหดำเนินการตามแผนการฟนฟูสภาพพื้นที่หลัง

การทำเหมืองตามรายละเอียดท่ีเสนอไวในรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมอยางเครงครัด 

- ปจจุบันโครงการดำเนินการทำเหมืองอยาง

ตอเนื ่อง หากบริเวณใดที ่เปดทำเหมืองจน

เสร็จสิ้นแลว โครงการจะปฏิบัติตามแผนการ

ฟนฟูสภาพพื้นที่ทำเหมืองตามรายละเอียดท่ี

เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

- ปจจ ุบ ันโครงการหยุด

การทำเหมืองช่ัวคราว  



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ตารางที่ 2-1: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และการใชวัตถุระเบิด 

1. ใหติดตั้งเครื่องมือดูดฝุนไวที่บริเวณเครื่องเจาะรู

ระเบิด พรอมทั้งมีถังพักฝุ น เพื ่อปองกันการฟุง

กระจายของฝุนละออง 

- โครงการไดมีการติดตั้งเครื่องมือดูดฝุนและ

ถังพักฝุนไวบริเวณเครื่องเจาะรูระเบิด เพื่อ

ปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง  

- 

2. กำหนดใหใชวัตถุระเบิดในการผลิตแรแตละครั้ง

ไมเกิน 60 กิโลกรัม/จังหวะถวง พรอมทั้งใหทำการ

ระเบิดแรวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 17:00-18:00 น. 

- ในชวงที่มีการทำเหมือง โครงการไดควบคุม

ปริมาณวัตถุระเบิดไมเกิน 120 กิโลกรัมตอ

จังหวะถวง (ภาคผนวก ช) และทำการจุด

ระเบิดดวยแกปแบบถวงเวลา ทั้งนี้โครงการจะ

ทำการระเบิด วันละ 1 ครั้ง ในเวลา 16.45 น. 

และติดปายเตือนเวลาที่ทำการระเบิดหินและ

เขตการใชวัตถุระเบิดท่ีบริเวณปากทางเขา

เหม ือง พร อมทั ้งม ีการให ส ัญญาณเต ือน 

ก อนการระเบ ิดให  ได ย ินช ัดเจนในระยะ  

500 เมตร (รูปที่ 2-9 และรูปที่ 2-10) 

-  โครงการปฏ ิ บ ั ต ิ ตาม

มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส ิ ่ งแวดล  อม 

สำหรับคำขอตออายุประทาน

บ ั ต รท ี ่  4 / 2556  (ปบ . 

21396/15737) 

- ทางโครงการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส ิ ่ งแวดล  อม 

(เพิ ่มเต ิม) สำหรับการขอ

เปล ี ่ ย นแปล งแผนผั ง

โครงการทำเหม ือง ปบ. 

21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ, 

2560 

3. การวางแผนการเจาะและออกแบบการระเบิด

แร จะตองอยู ในความควบคุมดูแลของวิศวกร

ควบคุมเหมืองแรอยางใกลชิด และมีความถูกตอง

ตามหลักว ิศวกรรม ตามที ่กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแรกำหนด 

- โครงการมีวศิวกรควบคุมเหมืองวางแผนการ

เจาะและออกแบบการระเบิดแรของโครงการ 

เพื ่อใหถูกตองตามหลักวิศวกรรมและเปน 

ไปตามมาตรการที่กำหนด (รายละเอียดดัง 

บทที่ 1) 

- 

4. ใหติดตั้งปายเขตการใชวัตถุระเบิดและชวงเวลา

การระเบิดแรไวบริเวณรอบพื้นที ่โครงการหรือ

บริเวณที่เสี่ยงตอการไดรับผลกระทบ พรอมทั้งมี

สัญญาณแจงเตือนกอนและหลังการระเบิดทุกครั้ง 

และใหไดยินในรัศมีไมนอยกวา 500 เมตร 

- ทางโครงการไดมีการจัดทำปายแสดงเขต 

การใชวัตถุระเบิดและชวงเวลาการระเบิด

บริเวณพื ้นที ่โครงการ และมีหวอสัญญาณ

เต ือนก อนการระเบ ิดไว  ให  ได ย ินในร ัศมี   

500 เมตร (รูปที่ 2-9 และรูปที่ 2-10) 

- 

5. ใหมีการทำเหมืองเฉพาะในเวลากลางวันเทาน้ัน 

และจะไมมีกิจกรรมใดๆ ในเวลากลางคืนอยาง

เด็ดขาด 

- โครงการปฏิบัติติตามอยางเครงครัด โดยจะ

มีการทำเหมืองเฉพาะในเวลากลางวันเทาน้ัน 
- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-8 

ตารางที่ 2-1: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

6. ใหฉีดพรมน้ำบริเวณเสนทางที่ใชในการขนสง

แรเปนประจำทุกวันที ่มีการดำเนินกิจกรรมการ 

ทำเหมือง 

- ในชวงที่เปดการทำเหมืองตามปกติ โครงการ

ไดมีการฉีดพรมน้ำบริเวณหนาเหมือง บริเวณ

เสนทางขนสงแร และบริเวณโรงโมหินของ

โครงการ เปนประจำทุกวันที ่ม ีการดำเนิน

กิจกรรมการทำเหมือง ทั้งนี้ปจจุบันโครงการ

อยูในชวงหยุดการทำเหมืองช่ัวคราว 

- 

1.3 โรงแตงแร 

1. ใหปรับปรุงดูแลรักษาอาคารปดคลุมโรงโมหิน 

ที่มีอยูในสภาพที่ปลอดภัย และสามารถปองกัน

การแพร กระจายของฝุนละอองได อย  างมี

ประสิทธิภาพ หากพบวาบริเวณใดเกิดการชำรุด

หรือมีรอยรั่วใหรีบดำเนินการซอมแซมแกไขทันที 

- โครงการมีการปดคลุมอาคารโรงโมหินท้ัง  

3 ดาน ปดคลุมสายพานลำเลียง ปดคลุมยุง

รับหินใหญ และปรับปรุงดูแลใหอยูในสภาพ 

ที่ปลอดภัย สามารถปองกันการแพรกระจาย

ของฝุนละอองไดอยางมีประสิทธิภาพ (รูปที่ 

2-11 ถึง รูปที่ 2-14) 

- 

2. ใหกำหนดเสนทางลำเลียงขนสงแรภายใน

บริเวณโรงโมหินที่แนนอน แลวทำผิวถนนจราจร

ดวยการลาดยางหรือถนนคอนกรีต 

- ทางโครงการได ม ีการปรับปรุงพ ื ้นถนน

ภายในโรงโมหินใหเปนถนนหินบดอัดแนน 

สภาพดี และมีการกำหนดเสนทางลำเลียง

ขนสงแรท่ีแนนอน (รูปที่ 2-1) 

- 

3. ใหมีระบบสเปรยน้ำหรือใชการฉีดพรมน้ำ

บริเวณลานกองแรที่คัดขนาดแลว และตามแนว

เสนทางลำเลียงหิน ในขณะที่เครื่องจักรกล และ

ยานพาหนะทำงานอยู เพื่อปองกันการฟุงกระจาย

ของฝุนละออง พรอมทั้งมีการลางและทำความ

สะอาด หรือใชเครื่องดูดฝุนบริเวณพื้นโรงโมหิน 

ลานกองเก็บหิน และเสนทางขนสงหินอยาง

สม่ำเสมอ 

- โครงการไดมีการติดตั้งระบบสเปรยน้ำภายใน

ปากโมแรก จุดถายโอน ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ทั้งนี้ ปจจุบันโครงการอยูระหวางหยุดการทำ

เหมืองชั ่วคราวเพื ่อขอเปลี ่ยนแปลงแผนผัง

โครงการทำเหม ืองร วมก ับประทานบ ัตร

ขางเคียงในกลุมเขาเชิงเทียน 

- 

4. ให จ ัดสร  างระบบบ อล  างล อรถยนต ท ี ่มี

ประสิทธิภาพ และทำการลางลอรถยนต บรรทกุหิน

กอนออกนอกโรงโมหินทุกครั้ง 

- ทางโครงการไดมีการติดตั้งระบบฉีดลางลอ

รถบรรทุก เพื่อทำความสะอาดลอรถบรรทุก

กอนออกนอกโรงโมหินทุกครั้ง (รูปที่ 2-15) 

- โครงการไม  สามารถ

จ ั ด ส ร  า ง บ อ ล  า ง ล อ

รถบรรทุกตามที่มาตรการ

กำหนดได เนื่องจากพื้นท่ี

ไมเอื้ออำนวย 

5. ใหจัดทำแนวกำแพงทึบ หรือแนวคันดินและ

แนวตนไมทรงสูงหนาแนนทึบ ประเภทสนเพิ่มเติม

ตามแนวขอบเขตโรงโมหิน เพื่อปดกั้นทิศทางลม

และเสียง 

- ทางโครงการไดมีการปลูกตนสนประดิพัทธ 

บนคันทำนบดิน และรอบพื้นที ่โรงโมหินของ

โครงการ (รูปที่ 2-16 และรูปที่ 2-17) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-9 

ตารางที่ 2-1: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

1.4 อุทกวิทยา 

1. ให ออกแบบการทำเหม ืองให ม ีบ อร ับน้ำ 

(Sump) ขึ ้นภายในพื้นที ่ผานการทำเหมืองตรง

บริเวณสวนลึกสุดของพื้นที่ เพื่อรองรับน้ำและกัก

เก็บน้ำที ่ไหลจากพื ้นที ่ทำเหมืองในแตละชวง

กอนที่จะสูบไปเก็บกักยังบริเวณพื้นที่รองรับน้ำ

ภายนอกตอไป 

- ทางโครงการไดออกแบบใหพื้นที่ที่ต่ำที่สุด

เปนบอรับน้ำ เพื่อรองรับน้ำและกักเก็บน้ำท่ี

ไหลจากพื้นที่ทำเหมืองในแตละชวงกอนท่ีจะ

สูบไปเก็บกักยังบริเวณพื้นที่รองรับน้ำภายนอก

ตอไป (รูปที่ 2-18) 

- 

2. ใหปลกูพืชคลุมดินจำพวกหญาแฝกบริเวณขอบ

บอเหมือง เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน

และหนาเหมืองของโครงการ 

- บริเวณพื้นท่ีท่ีไมไดทำเหมืองจะมีพืชคลุมดิน 

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และโครงการได

ดูแลใหพืชคลุมดินเจริญเติบโตอยูเสมอ 

- 

2. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

2.1 การใชประโยชนที่ดิน 

- ใหควบคุมการทำเหมืองใหเปนไปตามแผนผัง

โครงการที่กำหนดไวอยางเครงครัด เพื่อปองกันมิ

ใหเกิดผลกระทบหรือเกิดขึ้นนอยที่สุดตอการใช

ประโยชนท่ีดินขางเคียง 

- โครงการควบคุมการทำเหมืองใหเปนไปตาม

แผนผังโครงการท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด 
- 

2.2 การคมนาคมและการขนสงแร 

1. ใหจำกัดความเร็วของรถบรรทุกหินจากหนา

เหมืองเขาสู โรงโมหิน ใหมีความเร็วไมเกิน 30 

กิโลเมตร/ชั่วโมง และจำกัดความเร็วรถบรรทุกหิน

จากโรงโมไปยังแหลงรับซื้อภายนอกบนถนนซอยคีรี

นคร ใหมีความเร็วไมเกิน 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- ทางโครงการไดมีการควบคุมความเร็วของ

รถบรรทุกใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/

ช ั ่วโมง พร อมทั ้งม ีการตรวจสอบน้ำหนัก

รถบรรท ุกแรท ุกคร ั ้งก อนออกนอกพื ้นท่ี

โครงการ (รูปที่ 2-6 และ รูปที่ 2-19) 

- 

2. ใหฉีดพรมน้ำในชวงเสนทางการขนสงแรที่เปน

ถนนลูกรังวันละ 3-4 ครั ้ง และกอนบรรทุกหิน

ออกจากโรงโมใหทำการปดคลุมทายรถบรรทุก

ดวยผาใบใหมิดชิด เพื่อปองกันการตกหลนของแร 

และการฟุงกระจายของฝุนละออง 

- ทางโครงการอยู ระหวางหยุดการทำเหมือง

นับตั ้งแตว ันที ่  14 มีนาคม 2566 เพื ่อขอ

เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองรวมกับ

ประทานบัตรขางเคียง 

- 

3. ใหดูแลรักษาสภาพเสนทางขนสงแรซอยคีรนีคร 

และดำเนินการปรับปรุงใหอยูในสภาพที่สามารถ

ใชงานไดดี หากพบวาบริเวณใดเกิดการชำรุด

จะตองดำเนินการซอมแซมทันที โดยใหรวมมือกับ

ผูประกอบการเหมืองแร และโรงโมหินกลุมเขาเชิง

เทียนรายอื่นๆ ดวย 

- โครงการไดมีการรวมมือกับผูประกอบการ

เหมืองแรในกลุ มเขาเชิงเทียนในการดูแล

รักษาสภาพเสนทางขนสงแรซอยคีร ีนคร 

อยูเสมอ หากพบวามีจุดใดชำรุดเสียหายทาง

โครงการจะเขาไปซอมแซมทันที (รูปที่ 2-21) 

- 
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เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 
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และแนวทางแกไข 

4. ใหปฏิบัติตามขอกำหนดของชมรมโรงโมหิน

จังหวัดชลบุรี และหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื ่อง

ของการขนสงแรอยางเครงครัด 

- ทางโครงการปฏิบัติตามขอกำหนดของชมรม

โรงโม ห ินจ ังหว ัดชลบุร ี  และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในเรื่องของการขนสงแรอยางเครงครัด 

- 

3. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

3.1 เศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคต ิ

1. ใหรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของราษฎร

ที่มีตอโครงการและประสานงานกับผูนำชุมชนเพื่อ

แกไขปญหาที ่อาจจะเกิดจากการดำเนินการทำ

เหมือง 

- ทางโครงการไดมีการประสานงานกับผู นำ

ชุมชนเพื่อเขาไปแกไขปญหาที่อาจจะเกิดจาก

การดำเนินการทำเหมืองอยูเสมอ 

- 

2. ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นตามความ

เหมาะสม 

- โครงการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใน

ดานตางๆ อยูเสมอ (ภาคผนวก ค) 

- 

3. ใหจางแรงงานในทองถิ ่นใหมากที่สุดและให

ความยุติธรรมตอคาจางแรงงาน 

- โครงการมีการจางแรงงานในทองถิ่นและให

คาจางแรงงานอยางยุติธรรม 

- 

4. ใหเสริมสรางทัศนคติที ่ดีแกราษฎรโดยใหมี

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ เชน การศึกษา ศาสนา 

และสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ โดยใหราษฎร

คิดวาโครงการเปนสวนหน่ึงของชุมชน 

- ทางโครงการไดมีการเสริมสรางทัศนคติที่ดี 

แกราษฎร พรอมทั้งใหการสนับสนุนชวยเหลือ

ชุมชนในดานตางๆ อยู เสมอ เชน การตรวจ

สุขภาพประชาชนรอบเหมอืง และมอบถุงยังชีพ

ใหแกผูสุงอายุ เปนตน (ภาคผนวก ค) 

- 

3.2 อาชีวอนามัย 

1. ใหปฏิบัติงานใหเปนไปตามลำดับขั้นตอน และ

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับท่ีตั้งไว รวมท้ังดูแลให

คนงานมีอุปกรณปองกันอันตรายทุกคนในขณะ

ปฏิบัติงานที่บริเวณหนาเหมือง และโรงโมหินเพื่อ

ปองกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

อยางเครงครัด โดยในชวงที่เปดการทำเหมือง 

โครงการได ม ีการเตร ียมอุปกรณป องกัน

อันตรายสวนบุคคล น้ำดื่ม และหองสุขาใหกับ

คนงานไดใชตามความเหมาะสม (รูปที่ 2-22) 

- 

2. ใหสับเปลี ่ยนหนาที ่ของคนงานไมใหทำงาน 

ในบริเวณที่มีเสียงดังนานเกินไป พรอมทั้งดูแล

รักษาเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพท่ี

สมบูรณใชงานไดด ี

- ในชวงที่มีการดำเนินการทำเหมือง โครงการมี

การสับเปลี่ยนหนาที่ของคนงานไมใหทำงานใน

บริเวณที่มีเสียงดังนานเกินไป และควบคุมให

พนักงานสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลขณะปฏิบัติงานอยางเครงครัด พรอมท้ัง

ดูแลรักษาเครื ่องจักรอุปกรณตางๆ ใหอยู ใน

สภาพท่ีสมบูรณใชงานไดดี  

- 
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บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ตารางที่ 2-1: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

3. ใหปฏิบัติตามวิธีการใหความคุมครองแกคนงาน 

และความปลอดภ ัยแก บ ุ คคลภายนอกตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง

ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราท่ี 

17(6) แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 สวนท่ี

เกี่ยวของกับการทำเหมืองอยางเครงครัด 

- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

อยางเครงครัด 

- 

4. ใหตรวจสอบประสิทธภิาพ และความพรอมของ

เครื่องมือเครื่องจักรประเภทตางๆ กอนดำเนินการ 

เพื่อมิใหเกิดอันตรายตอผูใชเครื่องมือเครื่องจักร

น้ันๆ 

- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

อยางเครงครัด 

- 

5. ใหจัดหาน้ำดื่มที่สะอาด และสรางหองสุขาไว

บริการคนงานอยางเพียงพอ 

- โครงการไดจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาด และหอง

สุขาไวบริการคนงานอยางเพียงพอ (รูปที่  

2-22) 

- 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1. เสียง 

- ใหตรวจวัดระดับความดังของเสียงเฉลี ่ยโดย 

ทั ่วไปในรอบ 24 ชั ่วโมง โดยใชเครื ่องวัดเสียง 

(Sound Level Meter) ปละ 2 ครั ้ง ในชวงเดือน 

มกราคม-กุมภาพันธ และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 

จำนวน 4 สถานี ไดแก  

1. โรงโมหินดวงตะวัน (3) 

2. บานในหุบ 

3. สถานีอนามัยตำบลหวยกะป (ปจจุบันเปลี่ยนเปน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหวยกะป) 

4. บานไหหลำ (หลังใกลสดุทางทิศใต) 

- โครงการไมไดทำการตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป 

และคาความทึบแสง (Opacity) ที่จุดกำเนิดฝุน

ละอองในโรงโมหิน ในเดือนเมษายน 2566 

เนื่องจากโครงการไดมีการปดกิจการโรงโมหิน

ดวงตะวันในชวงเดือนมีนาคม 2566 และมีการ

หยุดการทำเหมืองชั่วคราว นับตั้งแตวันที่ 14 

มีนาคม 2566 (ภาคผนวก ญ) 

- ทางโครงการปฏิบัต ิตาม

มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส ิ ่ งแวดล  อม 

(เพ ิ ่มเต ิม) สำหรับการขอ

เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ

ทำเหมือง ประทานบัตรท่ี 

21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ, 

2560 

2. แรงสั่นสะเทือน 

- ใหตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) จาก

การระเบิดหนาเหมืองของโครงการในขณะที่ทำ

การระเบิด โดยการตรวจวัดคาความเร็วอนุภาค 

คาความถี่ คาการขจัด และคาแรงอัดอากาศ ปละ 

2 ครั้ง ในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ และเดือน

ม ิถ ุนายน -กรกฎาคม จำนวน 1 สถาน ี  คือ  

บานไหหลำ (หลังใกลท่ีสุดทางทิศใต) 

- โครงการไมไดทำการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

จากการใชวัตถุระเบิด ในชวงเดือนเมษายน 

2566 เนื่องจากโครงการไดมีการปดกิจการโรง

โมหินดวงตะวันในชวงเดือนมีนาคม 2566 และ

มีการหยุดการทำเหมืองชั่วคราว นับตั้งแตวันท่ี 

14 มีนาคม 2566 (ภาคผนวก ญ) 

- ทางโครงการปฏิบัต ิตาม

มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส ิ ่ งแวดล  อม 

(เพ ิ ่มเต ิม) สำหรับการขอ

เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ

ทำเหมือง ประทานบัตรท่ี 

21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ, 

2560 
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ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

3. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

- ใหตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดินและน้ำผิวดนิ โดยให

ทำการวิเคราะหค าความเปนกรด-ดาง (pH) 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอน

ละลาย (Dissolved Solids) ความกระดางรวม 

(Total Hardness) ความขุน (Turbidity) ปริมาณ

เหล็กรวม (Total Iron) และซัลเฟต (Sulfatc)  

ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ และ

เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จำนวน 3 สถานี ไดแก  

1. หวยบอตะเคียน 

2. น้ำบตื้นบานไหหลำ 

3. น้ำบอตื้นบานในหุบ 

- โครงการไมไดทำการเก็บตัวอยางน้ำผิวดินและ 

น้ำใต ด ินเพื ่อนำไปว ิเคราะห ในชวงเด ือน

เมษายน 2566 เนื่องจากโครงการไดมีการปด

กิจการโรงโมหินดวงตะวันในชวงเดือนมีนาคม 

2566 และมีการหยุดการทำเหมืองชั ่วคราว 

นับตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2566 (ภาคผนวก 

ญ) 

 

- ทางโครงการปฏิบัต ิตาม

มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส ิ ่ งแวดล  อม 

(เพ ิ ่มเต ิม) สำหรับการขอ

เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ

ทำเหมือง ประทานบัตรท่ี 

21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ, 

2560 

4. อาชีวอนามัย 

- ตรวจสอบสมรรถภาพของรางการโดยทั ่วไป 

ไดแก ความสามารถของการไดยิน ระบบทางเดิน

หายใจ ระบบประสาทในการร ับร ู   และการ

เอ็กซเรยปอด เปนตน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- โครงการไดทำการตรวจสุขภาพพนักงานเปน

ประจำทุกป ปละ 1 ครั ้ง โดยตรวจลาสุดเมื่อ

วันท่ี 7 มีนาคม 2566 (ภาคผนวก ง) 

- 

ที ่มา: มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดลอม โครงการทำเหมืองหิน 

        อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ือการกอสราง คำขอประทานบัตรที่ 1/2545 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-13 

ตารางที่ 2-2: แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับคำขอ 

ตออายุประทานบัตรที ่ 4/2556 (ประทานบัตรที ่ 21396/15737) โครงการเหมืองแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ตั้งอยูที่ 

ตำบลหวยกะป อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

1. ใหเวนพื้นที่ไมทำเหมืองทางดานทิศใตหางจาก

ขอบแปลงประทานบัตร ตั ้งแตหมุดหลักเขตท่ี  

7-8-9-10 เปนระยะ 10 เมตร และกันแนวเขต 

ไมทำเหมืองหางจากทางน้ำสาธารณะ (หวยบอ

ตะเคียน) เปนระยะอยางนอย 50 เมตร 

- โครงการมีการเวนพื้นท่ีไมทำเหมืองจากแนว

เขตประทานบัตรโดยรอบดานที ่ไมติดกับ

ประทานบัตรอื่น เปนระยะ 10 เมตร และกัน

แนวเขตไมทำเหมืองหางจากทางน้ำสาธารณะ 

(หวยบอตะเคียน) เปนระยะ 50 เมตร (รูปที่ 

2-4) 

- 

2. กำหนดการเปดหนาเหมืองใหมีทิศทางและ

ลำดับขั้นตอน ตลอดจนขอบเขตพื้นที่ทำเหมือง

ตามแผนผังโครงการทำเหมืองโดยเคร งครัด  

เปดหนาเหมืองในลักษณะขั้นบันได มีความสูงของ

ขั้นบันไดไมเกิน 10 เมตร ความกวางของขั้นบันได

ไมนอยกวา 10 เมตร และควบคุมความลาดเอียง

ของหนาเหมืองโดยรวมไมเกิน 45 องศา 

- โครงการไดมีการเปดหนาเหมืองในลักษณะ

ขั ้นบันได ที ่ม ีความสูงของขั ้นบันไดไม เกิน  

10 เมตร ควบคุมความลาดชันของหนาเหมือง

โดยรวมไมเกิน 56 องศา พรอมทั ้งเปดหนา

เหมืองใหมีทิศทางและลำดับขั้นตอน ตลอดจน

ขอบเขตพื้นที ่ทำเหมืองตามแผนผังโครงการ 

ทำเหมืองโดยเครงครัด (รูปท่ี 2-3) 

- ทางโครงการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส ิ ่ งแวดล อม 

(เพิ ่มเติม) สำหรับการขอ

เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ

ทำเหมือง ประทานบัตรท่ี 

21396/15737 ของบริษัท 

ปร ินดา จำกัด (มหาชน) 

ฯลฯ, 2560 

3. ใชเคร ื ่องเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบที ่มี

เครื่องดูดฝุนติดตั้งบริเวณหัวเจาะ เพื่อปองกันการ

ฟุงกระจายของฝุ นละอองที่เกิดจากการเจาะรู

ระเบิด 

- โครงการไดมีการใชเครื่องเจาะรูระเบิดแบบ

ตีนตะขาบที่มีเครื ่องดูดฝุนติดตั้งบริเวณหัว

เจาะ เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง

ท่ีเกิดจากการเจาะรูระเบิด  

- 

4. ใหใชปริมาณวัตถุระเบิดเปนไปตามแผนผัง

โครงการทำเหมือง ทั้งนี้ไมเกิน 120 กิโลกรัมตอ

จ ังหวะถวง จ ุดระเบิดด วยแกปแบบถวงเวลา 

ระหวางเวลา 17.00-18.00 น. ทำการระเบิดวัน

ละ 1 ครั้ง โดยใหมีสัญญาณเตือนกอนการระเบิด

ใหไดยินและเห็นชัดเจนในระยะ 500 เมตร เปน

เวลานาน 5 นาที และติดปายเตือนเวลาทำการ

ระเบิดหินและเขตการใชวัตถุระเบิดที่ปากทางเขา

เหมือง ทั้งนี ้ใหหลีกเลี่ยงการระเบิดยอยหินที่มี

ขนาดใหญ ใหใชเครื่องเจาะกระแทกหรือเครื่อง

กระแทกหินทุบยอยหินแทน 

- ในชวงที่มีการทำเหมืองทางโครงการควบคุม

ปร ิมาณว ัตถ ุระเบ ิดท่ี เป นไปตามแผนผัง

โครงการ ซึ่งไมเกิน 120 กิโลกรมัตอจังหวะถวง 

(ภาคผนวก ช) และทำการจุดระเบิดดวย 

แกปแบบถวงเวลา ทั้งนี ้โครงการทำการระเบิด

เพียงวันละ 1 ครั้ง ในเวลา 16.45 น. และติดปาย

เตือนเวลาที่ทำการระเบิดหินและเขตการใช

วัตถุระเบิดท่ีบริเวณปากทางเขาเหมืองอยาง

ชัดเจน พรอมทั ้งใหสัญญาณเตือนกอนการ

ระเบิดใหไดย ินชัดเจนในระยะ 500 เมตร  

เปนเวลา 5 นาที (รูปที่ 2-9 และรูปที่ 2-10) 

- ทางโครงการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส ิ ่ งแวดล อม 

(เพิ ่มเติม) สำหรับการขอ

เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ

ทำเหมือง ประทานบัตรท่ี 

21396/15737 ของบริษัท 

ปร ินดา จำกัด (มหาชน) 

ฯลฯ, 2560 

 

 
 
 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-14 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สำหรับคำขอตออายุประทานบัตรที่ 4/2556 (ประทานบัตรที่ 21396/15737) โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

5. รวมกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ เชน สำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี และชมรม 

โรงโมหินจังหวัดชลบุรี เฝาติดตามฝุนละอองจาก

การระเบิดหิน และในเรื ่องการขนสงแรอยาง

เครงครัด 

- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

อยางเครงครัด 

- 

6. ออกแบบใหมีบอดักตะกอนหรือบอร ับน้ำ 

(Sump) บริเวณท่ีต่ำสุดของบอเหมืองใหเปนพื้นท่ี 

รับน้ำขุนขนจากพื้นที่หนาเหมือง พรอมทั้งติดตั้งปม

น้ำ เพื่อสูบน้ำจากบอรวมน้ำไปใชในกิจกรรมตางๆ 

เชน ฉีดพรมน้ำเสนทางขนสงแร หนาเหมือง และ

โรงโมหิน เปนตน 

- ทางโครงการจัดใหมีบอรับน้ำ (Sump)  

ในบริเวณที่ต่ำสุดของบอเหมืองใหเปนพื้นท่ี

รับน้ำขุนขนจากพื้นที่หนาเหมือง พรอมท้ัง

ติดตั้งปมน้ำ เพื่อสูบน้ำจากบอรวมน้ำไปใชใน

กิจกรรมตางๆ (รูปที่ 2-18 และรูปที่ 2-23) 

- 

7. ใหใชน้ำจากบอดักตะกอนหรือแหลงน้ำอื่น 

ฉีดพรมน้ำบนเสนทางขนสงหินในบริเวณพื้นท่ี

โครงการ ตลอดจนเส นทางขนสงจากพ ื ้นท่ี

โครงการพื้นที่ภายนอก อยางนอยวันละ 3-4 ครั้ง 

หรือตามความเหมาะสมกับสภาพอากาศ เพื่อลด

การฟุงกระจายของฝุนละออง พรอมทั้งใหความ

รวมมือกับผูประกอบการเหมืองหิน และโรงโมหิน

กล ุ มเขาเช ิงเท ียนรายอ ื ่นๆ ในการปรับปรุง

เส นทางขนสงแรและเสนทางสาธารณะที ่ใช

ประโยชนในการขนสงใหมีสภาพใชงานไดดีและ

ปลอดภัยอยูเสมอ 

- ในชวงที่มีการทำเหมืองทางโครงการไดมี

การฉ ีดพรมน้ำบนเสนทางขนสงหินเปน

ประจำ  พร อมท ั ้ ง ให ความร  วมม ือกับ

ผ ู ประกอบการเหมืองหิน และโรงโม หิน 

กลุมเขาเชิงเทียนรายอื่นๆ ในการปรับปรุง

เสนทางขนสงแรภายในพื้นที่โครงการและ

เสนทางสาธารณะที่ใชประโยชนในการขนสง

ใหมีสภาพใชงานไดดีและปลอดภัยอยูเสมอ  

 

- 

8. การขนสงแรต องใชความเร ็วและน้ำหนัก 

ของรถบรรทุกใหเปนไปตามที่ทางราชการกำหนด 

และควบคุมความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

ในชวงที่เปนถนนลูกรังและที่ผานชุมชน พรอมท้ัง

ใหปดคลุมกระบะบรรทุกใหมิดชิดกอนออกนอก

พื้นท่ีโรงโมหิน 

- ในชวงที ่มีการทำเหมือง ทางไดโครงการ

ควบคุมความเร ็วของรถบรรทุกแรให ใช

ความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง และ

มีการตรวจสอบน้ำหนักของรถบรรทุกแร

กอนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง พรอมท้ัง

กำชับใหม ีการปดคลุมทายรถบรรทุกให

มิดชิดกอนออกจากพื ้นที ่โครงการ (รูปท่ี  

2-6 และรูปที่ 2-19) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-15 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สำหรับคำขอตออายุประทานบัตรที่ 4/2556 (ประทานบัตรที่ 21396/15737) โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

9. จัดหาและกำชับใหพนักงานสวมใสอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย 

รองเทากันภัย ถ ุงม ือนิรภัย หนากากกันฝุน  

เคร ื ่องปองกันตา ปองกันหู ฯลฯ ตามความ

เหมาะสมของลักษณะงาน อยางสม่ำเสมอ และ

จัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงาน อยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง โดยการตรวจสอบรางกายโดยทั่วไป 

ไดแก ความสามารถของการไดยิน ระบบหายใจ 

ระบบประสาทในการรับรู และการเอ็กซเรยปอด

พรอมทั ้งรายงานสรุปผลใหกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร และสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ 

- ในชวงที่มีการทำเหมือง ทางโครงการไดมี

การเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลใหกับพนักงานอยางเพียงพอ พรอมท้ัง

กำชับใหมีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคลในขณะที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง ทั้งน้ี

โครงการไดทำการตรวจสุขภาพพนักงาน 

เปนประจำทุกป ปละ 1 ครั้ง โดยตรวจลาสุด

เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2566 (ภาคผนวก ง)  

- 

10. ใหปรับปรุงโรงโมหินเปนระบบปด และจัดให

มีระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมใหครบถวน 

ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร เรื ่อง ใหโรงโมบดหรือยอยหินมีระบบ

ปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันท่ี 12 มกราคม 

2548 พรอมท้ังใหบำรุงรักษาและใชระบบในขณะ

ทำการผลิตแรอยางสม่ำเสมอดวย โดยเฉพาะ

ระบบปองกันและลดการฟุ งกระจายของฝุน

ละออง 

- โครงการมีการปดคลุมอาคารโรงโมหินท้ัง  

3 ดาน ปดคลุมสายพานลำเลียง ปดคลุมยุง

รับหินใหญ และปรับปรุงดูแลใหอยูในสภาพ

ที่ปลอดภัย สามารถปองกันการฟุงกระจาย

ของฝุนละอองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(รูปที่ 2-11 ถึง รูปที่ 2-14) 

- 

11. ใหดำเนินการจัดตั้งกองทุนตางๆ ดังน้ี   

11.1 กองทุนฟนฟูพื้นที่ทำเหมือง ในอัตราป

ละ 34,000 บาทตอไร ของพื้นที่ที่ตองฟนฟูในแต

ละป เพื่อใชจายสำหรับการดำเนินงานดานการ

ฟนฟูพื้นท่ีท่ีผานการทำเหมืองแรแลว 

- โครงการไดมีการจดัตั้งกองทุนฟนฟูพื้นท่ีทำ

เหมือง เพื่อใชจายสำหรับการดำเนินงานดาน

การฟนฟูพื ้นที ่ที ่ผานการทำเหมืองแรแลว 

(ภาคผนวก ฌ) 

- 

11.2 กองทุนเฝาระวังสุขภาพ โดยกำหนดจาก

อัตราการผลิตแตละปในอัตรา 0.50 บาทตอ

เมตริกตัน แตต องไมน อยกวา 200,000 บาท  

(สองแสนบาท) เพื่อใชเปนคาใชจายในการตรวจ

สุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นท่ีทำเหมือง 

- โครงการไดมีการจัดตั ้งกองทุนเฝาระวัง

สุขภาพ เพื ่อใชเปนคาใชจายในการตรวจ

สุขภาพของประชาชนโดยรอบพื้นที่ทำเหมือง 

(ภาคผนวก ฌ) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-16 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สำหรับคำขอตออายุประทานบัตรที่ 4/2556 (ประทานบัตรที่ 21396/15737) โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

11.3 กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นที่เหมือง

แร โดยกำหนดจากอัตราการผลิตแตละปในอัตรา  

1 บาทตอเมตริกตัน แตตองไมนอยกวา 500,000 

บาท (หาแสนบาท) เพื ่อใชจ ายสำหรับดำเนิน

กิจกรรมดานมวลชนสัมพันธ 

- โครงการไดจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมูบานรอบ

พื ้นที ่เหมืองแร เพื ่อใชจ ายสำหรับดำเนิน

กิจกรรมดานมวลชนสัมพันธ (ภาคผนวก จ) 

- 

ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานทางบัญชีใหเจาหนาท่ี

สามารถตรวจสอบได และการบริหารจัดการ

กองทุนดังกลาวใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน

ประกอบดวย ผ ู ถ ือประทานบัตร ผ ู แทนภาค

ประชาชน ผูแทนสวนราชการทองถิ่น เจาหนาท่ี

สาธารณสุข และเห็นควรใหเพิ่มผูแทนสถานศึกษา

และวัด (ถามี) เขารวมเปนคณะกรรมการดวย 

  

12. ใหติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ปละ  

2 ครั้ง ในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ และเดือน

ม ิถ ุนายน-กรกฎาคม และรายงานผลให กรม

อุตสาหกรรมพ ื ้นฐานและการเหม ืองแร   และ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ทางโครงการไดรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป องก ันและแก  ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอมใหหนวยงานอนุญาต และ

หนวยงานราชการที ่ เก ี ่ยวของ ทราบปละ  

2 ครั้ง 

- ทางโครงการปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม 

เรื่อง หลักเกณฑ และวธิกีาร

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการที่กำหนดไวใน

รายงานการประเม ินผล

ก ระทบส ิ ่ ง แ วดล  อม  

ซึ ่งผู ดำเนินการหรือผู ขอ

อนุญาตจะตองจัดทำเมื่อ

ได ร ับอน ุญาตให ดำเนิน

โครงการหรือกิจการแลว 

พ.ศ. 2561 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-17 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สำหรับคำขอตออายุประทานบัตรที่ 4/2556 (ประทานบัตรที่ 21396/15737) โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

12.1 ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในอากาศ 

(TSP) ปร ิมาณฝ ุ นละอองขนาดเล ็กกว า 10 

ไมครอน และระดับเสียงทั่วไป ที่บริเวณชุมชน

บานในหุบ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหวย

กะป บานไหหลำ และโรงโมหินของโครงการ (โรง

โมหินดวงตะวัน 3) ทั้งนี้ใหมีการตรวจวัดคาความ

ทึบแสง (Opacity) ท่ีจุดกำเนิดฝุนละอองในโรงโม

หินในชวงที่ทำการตรวจวัดฝุนในบริเวณโรงโมหิน

ทุกครั้งดวย 

- โครงการไมไดทำการตรวจวัดความเขมขน

ของฝุ นละอองรวมในอากาศ (TSP) และฝุน

ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในชวงเดือน

เมษายน เนื่องจากโครงการไดมีการปดกิจการ

โรงโมหินดวงตะวันในชวงเดือนมีนาคม 2566 

และมีการหยุดการทำเหมืองชั่วคราว นับตั้งแต

วันท่ี 14 มนีาคม 2566 (ภาคผนวก ญ) 

- ทางโครงการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส ิ ่ งแวดล  อม 

(เพ ิ ่ มเต ิม) สำหร ับการ 

ขอเปล ี ่ ยนแปลงแผนผั ง

โครงการทำเหมือง ประทาน

บัตรท่ี 21396/15737 ของ

บร ิ ษ ั ท ปร ิ นดา จำกั ด 

(มหาชน) ฯลฯ, 2560 

12.2 ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการใชวัตถุ

ระเบิด ที่ชุมชนบานไหหลำ (หลังใกลที่สุดทางทิศ

ใต) 

- โครงการไมไดทำการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

จากการใชวัตถุระเบิด ในชวงเดือนเมษายน 

เนื่องจากโครงการไดมีการปดกิจการโรงโมหิน

ดวงตะวันในชวงเดือนมีนาคม 2566 และมีการ

หยุดการทำเหมืองชั่วคราว นับตั้งแตวันที่ 14 

มีนาคม 2566 (ภาคผนวก ญ) 

- ทางโครงการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส ิ ่ งแวดล  อม 

(เพ ิ ่ มเต ิม) สำหร ับการ 

ขอเปล ี ่ ยนแปลงแผนผั ง

โครงการทำเหมือง ประทาน

บัตรท่ี 21396/15737 ของ

บร ิ ษ ั ท ปร ิ นดา จำกั ด 

(มหาชน) ฯลฯ, 2560 

12.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใตดิน 

จำนวน 3 สถานี ไดแก หวยบอตะเคียน น้ำบอตื้น

บานในหุบ และน้ำบอตื ้นบานไหหลำ โดยให

วิเคราะหหาคาความเปนกรด-ดาง ความขุนขน 

ความกระดางรวม สารละลายแขวนลอย ของแข็ง

ละลาย เหล็กรวม และปริมาณซัลเฟต 

- โครงการไมไดทำการเก็บตัวอยางน้ำผิวดิน 

และน้ำใตดินเพื่อนำไปวิเคราะห ในชวงเดือน

เมษายน เนื่องจากโครงการไดมีการปดกิจการ

โรงโมหินดวงตะวันในชวงเดือนมนีาคม 2566 

และม ีการหย ุดการทำเหม ืองช ั ่ วคราว 

นับตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2566 (ภาคผนวก 

ญ) 

13. ใหทำการฟนฟูสภาพพื้นที่ทีใ่ชทำเหมืองและพื้นที่

เก่ียวเนื่องกับการทำเหมืองควบคูไปกับการทำเหมือง ดังนี ้

  

13.1 ใหรักษาสภาพพืชพันธุ ไมที ่มีอยู เดิม

พรอมปลูกเสริมไมยืนตนทองถิ ่นหรือไมโตเร็ว

ทดแทน เชน ยูคาลิปตัส สนทะเลหรอืสนประดพิทัธ 

เปนตน มีระยะปลูก 2x2 เมตร แบบสลับฟนปลา

ลอมรอบพื้นที่โรงโมหิน บนคันทำนบดิน และใน

พื้นที่กันเขตไมทำเหมือง พรอมทั้งดูแลรักษาตนไม

เหลานี้ใหมีความเจริญเติบโตที่ดี เพื่อลดผลกระทบ

ดานฝุนละอองและทัศนียภาพกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับ

การทำเหมือง 

- โครงการไดรักษาสภาพตนไมท่ีมีอยูเดิมตาม

ธรรมชาติ พรอมท้ังทำการปลูกสนประดิพัทธ 

ลอมรอบพื้นท่ีโรงโมหิน บนคันทำนบดิน และ

ในพื้นที่กันเขตไมทำเหมือง (รูปที่ 2-5, รูปที่ 

2-16 และรูปที่ 2-17) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-18 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สำหรับคำขอตออายุประทานบัตรที่ 4/2556 (ประทานบัตรที่ 21396/15737) โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

13.2 สำหรับหนาเหมืองซึ ่งมีลักษณะเปน 

บอเหมืองลึกลงไปจากระดับพื้นดินโดยรอบให

ปรับแตงความลาดชันผนังและพื้นของขั้นบันได 

ใหมีเสถียรภาพแข็งแรงและความปลอดภัย และ

พัฒนาเปนบอกักเก็บน้ำเพื่อใชสอยตอไป 

- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

อยางเครงครัด 

- 

ท้ังน้ี ใหจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงาน

ฟนฟูพื้นที่เหมืองแรใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

และการเหมืองแร และสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมทราบทุกป  

นับจากวันที่ไดรับอนุญาตการตออายุประทานบตัรฯ 

 

- โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฟนฟู

พื้นที่เหมืองแร และเสนอใหกรมอุตสาหกรรม

พื ้นฐานและการเหมืองแร  และสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทราบเรียบรอยแลว ลาสุดเมื่อเดือน

กุมภาพันธ 2566 (ภาคผนวก ฉ)  

- 

14. ใหรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง เครื่องจักร

อุปกรณที่ใชในการทำเหมืองออกจากบริเวณพื้นท่ี

ทำเหมือง แลวปรับสภาพพื ้นที ่ท ี ่ผ านการทำ

เหมืองแร และพื้นที่ใชสอยอื่นๆ ตามที่ไดเสนอไว

ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ ่งแวดลอม

สำหรับคำขอตออายุประทานบัตร โดยดำเนนิงาน

ใหแลวเสร็จกอนประทานบัตรจะสิ้นอายุไมนอย

กวา 1 เดือน 

- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

อยางเครงครัด 

- 

15. ใหผูถือประทานบัตรสงรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการป องก ันและแก  ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแรกำหนด ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรควบคุมการทำ

เหมืองใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง

แร และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบทุก 6 เดือน ในชวง

เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และพฤศจิกายน-

มกราคม ของทุกป โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการฯ พรอมภาพถายดวย 

- ทางโครงการไดรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป องก ันและแก  ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ที่จัดทำโดยวิศวกรควบคุมการทำ

เหมืองใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร และสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ  

- ทางโครงการปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม  

เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการที ่กำหนดไว 

ในรายงานการประเมินผล

กระทบส ิ ่ งแวดล  อม ซ่ึ ง

ผ ู  ดำเน ินการหร ือผ ู  ขอ

อนุญาตจะตองจัดทำเมื่อ

ได ร ับอน ุญาตให ดำเนิน

โครงการหรือก ิจการแลว 

พ.ศ. 2561 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-19 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สำหรับคำขอตออายุประทานบัตรที่ 4/2556 (ประทานบัตรที่ 21396/15737) โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด 

(มหาชน) ต้ังอยูที่ ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

16. หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรในบริเวณ

ใกลเคียงวาไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการ

ดำเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติไดร ับความ

เสียหายจากการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

และทางราชการไดตรวจพบวาไมปฏิบัติตามมาตรการ

ที ่ไดกำหนดไว ผู ถือประทานบัตรจะตองยุติการ 

ทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ แลวแกไขเหตุ

แหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนที่จะดำเนินการ

ตอไป 

- ปจจุบันโครงการยังไมไดรับการรองเรียนจาก

ราษฎรในบริเวณใกลเค ียงว าได ร ับความ

เดือดรอนรำคาญจากการดำเนินโครงการแต

อยางใด 

- 

17. หากผู ถ ือประทานบัตรมีความประสงคจะ

เปลี ่ยนแปลงรายละเอียดการทำเหมืองหรือการ

ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องแตกตางจากที่เสนอไว 

ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ ่งแวดลอมและ

มาตรการปองกันแกไขสำหรับคำขอตออายุประทาน

บัตร จะตองเสนอรายละเอ ียดที ่ เปล ี ่ยนแปลง

ดังกลาว พรอมทั้งขอมูลเหตุผลความจำเปนและ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใหกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแรพจิารณาใหความเห็นชอบ

กอน 

- ปจจุบันทางโครงการอยูระหวางทำเรื่องขอ

เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองรวมกับ

กลุมเหมืองเขาเชิงเทียน 

- 

18. ในระหวางการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ 

หรือรองรอยโบราณคดี ไมวาจะเปนภาพเขียนสี

หรืออื่นๆ ท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร จะตอง

รายงานและขอความรวมมือกรมศิลปากรหรือ

สำนักงานศิลปากรในทองที ่ เข าไปดำเนินการ

ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหวางการสำรวจจะตอง

หยุดการทำเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจนแลววา

เปนแหลงโบราณคดี ผู ถ ือประทานบัตรจะตอง

ปฏิบัติตามเงื ่อนไขของหนวยงานที่เกี ่ยวของโดย 

ไมมีขอเรียกรองใดๆ 

- ในระหวางการทำเหมืองของโครงการยังไมมี

การขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอยโบราณคดี 

ภาพเขียนสีหรืออื ่นๆ ที ่ม ีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตรแตอยางใด ทั้งนี ้ โครงการจะ

ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดอยางเครงครัด 

- 

ที่มา: มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับคำขอตออายุแระทานบัตรที่ 4/2556 (ประทานบัตรที่ 21396/15737)  

        โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน), สำนักบริหารส่ิงแวดลอม  

        กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร, 2557   



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-20 

ตารางที่ 2-3: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับ 

การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท ปรินดา 

จำกัด (มหาชน) ฯลฯ รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรม

ชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป อำเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

1. ให เว นพื ้นที ่ ไม ทำเหมืองจากแนวเขต

ประทานบัตรโดยรอบของกลุมเหมืองเขาเชิง

เทียน หรือดานที่ไมติดตอกับประทานบัตรท่ี

รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน เปน

ระยะอยางนอย 10 เมตร และพื้นที ่บริเวณ

หมุดหลักเขตที่ 9 ของบริษัท สุวลี จํากัด และ

พื้นที่ระหวางหมุดหลักเขตที่ 4-3-2-1-24-23 

ของบริษัท ศิลาพรชัย จํากัด และใหเวนพื้นท่ี

ไมทำเหมืองจากทางสาธารณประโยชนและ

ทางน้ำสาธารณประโยชน เปนระยะ 50 เมตร 

ทั ้งน ี ้  หากจะทำเหมืองใกลทางสาธารณ- 

ประโยชนและทางน้ำสาธารณประโยชนใน

ระยะนอยกวา 50 เมตร จะตองไดร ับการ

อน ุญาตให ทำเหม ืองใกล ทางสาธารณ- 

ประโยชน และทางน้ำสาธารณประโยชนใน

ระยะนอยกวา 50 เมตร ตามขั้นตอนของทาง

ราชการท ี ่กำหนดและจาก หน วยงานท่ี

เกี ่ยวของ พรอมทั ้งใหจัดทำแนวเขตพื ้นท่ี 

ท่ีเวนการทำเหมืองใหเห็นชัดเจน 

- โครงการไดมีการเวนพื้นที่ไมทำเหมืองจากแนว

เขตประทานบัตรโดยรอบในดานที ่ ไม ต ิดกับ

ประทานบัตรที ่ร วมแผนผังโครงการทำเหมือง

เดียวกัน เปนระยะอยางนอย 10 เมตร พรอมท้ัง

เวนพื้นท่ีไมทำเหมืองจากทางน้ำสาธารณประโยชน 

(หวยบอตะเคียน) เปนระยะ 50 เมตร (รูปที่ 2-4) 

- 

2. กําหนดการเปดหนาเหมืองใหมีทิศทางและ

ลำดับขั ้นตอน ตลอดจนขอบเขตพื ้นที ่ทำ

เหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองโดย

เคร งคร ัด การออกแบบหนาเหมืองใหมี

ลักษณะขั้นบันได ดังน้ี 

- โครงการเปดหนาเหมืองใหมีทิศทางและลำดับ

ขั ้นตอน ตลอดจนขอบเขตพื ้นที ่ทำเหมืองให

เป นไปตามแผนผ ังโครงการทำเหม ืองโดย

เครงครัด การออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะ

ขั้นบันได ดังน้ี 

- 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-21 

ตารางที่ 2-3: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) 

สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

2.1 บริเวณหนาเหมืองท่ีเปนแหลงหินปูนให

มีความสูงของแต ละขั ้นบันไดสูงไม เกิน  

10 เมตร และควบคุมความลาดชันของหนา

เหมืองโดยรวมไมเกิน 56 องศา 

- โครงการเปดหนาเหมืองใหมีลักษณะขั้นบันได

ที่มีความสูงไมเกิน 10 เมตร และควบคุมความ

ลาดชันของหนาเหมอืงโดยรวมไมเกิน 56 องศา  

(รูปที่ 2-3) 

- 

2.2 บริเวณหนาเหมืองท่ีเปนแหลงหนิแกรนิต 

ใหมีความสูงของแตละขั ้นบันไดสูงไมเกิน  

10 เมตร และควบคุมความลาดชันของหนา

เหมืองโดยรวมไมเกิน 45 องศา ยกเวนพื้นท่ี

ประทานบัตรของ บริษัท ธารรัก จํากัด และ

บริษัท สุวลีคอนกรีต จํากัด ใหมีความสงูของ

ขั้นบันไดไมเกิน 5 เมตร และควบคุมความ

ลาดชันของหนาเหมืองโดยรวมไมเกิน 45 

องศา 

- ทางโครงการดำเน ินการทำเหม ืองแร หิน

อ ุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ ื ่ออ ุตสาหกรรม

กอสราง ออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะเปน

ขั้นบันได โดยมีความสูงของขั้นบันไดแตละข้ัน 

ไมเกิน 10 เมตร และกำหนดความลาดชันของ

หนาเหมืองรวมไมเกิน 56 องศา (รูปที่ 2-3) 

- 

3. ใชเครื่องเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบที่มี

เครื่องดูดฝุนติดตั้งที่บริเวณหัวเจาะหรือใช

น้ำหลอลงในรูเจาะ เพื่อปองกันและลดการ

ฟุงกระจายของฝุนละอองที่เกิดจากการเจาะรู

ระเบิด 

- โครงการใชเครื่องเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบ

ที่มีเครื ่องดูดฝุ นติดตั ้งที ่บริเวณหัวเจาะ เพื่อ

ปองกันและลดการฟุงกระจายของฝุนละอองท่ี

เกดิจากการเจาะรูระเบิด  

- 

4. ใชปริมาณวัตถุระเบิดตอจังหวะถวงให

เปนไปตามที ่มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบ สิ่งแวดลอมกำหนดไว โดยใชปุย

แอมโมเนียไนเตรทผสมน้ำมันดีเซล (AN-FO) 

อัตราสวน 94:6 โดยน้ำหนัก และใชแกป 

แบบหนวงเวลาจ ุดระเบ ิดระหว างเวลา 

16.00-18.00 น. วันละ 1 ครั้ง โดยใหจัดทำ

ตาราง กําหนดเวลาระเบิดของแตละรายมิให

ทำการระเบิดในเวลาที ่พร อมกัน และมี

สัญญาณเตือนภัยกอนการระเบิด สามารถ

- ในชวงที ่ม ีการทำเหมือง ทางโครงการไดใช

ปริมาณวัตถุระเบิดท่ีเปนไปตามแผนผังโครงการ 

ซ่ึงไมเกิน 120 กิโลกรัมตอจงัหวะถวง (ภาคผนวก 

ช) และทำการจุดระเบิดดวยแกปแบบถวงเวลา 

ทั้งน้ีโครงการจะทำการระเบิดเพียงวันละ 1 ครั้ง 

ในเวลา 16.45 น. พรอมทั ้งใหส ัญญาณเตือน 

กอนการระเบิดใหไดยินชัดเจนในระยะ 500 เมตร 

เปนเวลา 5 นาที (รูปที่ 2-9 และรูปที่ 2-10) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-22 

ตารางที่ 2-3: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) 

สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

มองเห็นและไดยินชัดเจนในระยะ 500 เมตร 

เปนเวลานานไมนอยกวา 3 นาที พรอมจัดทำ

ปายเตือน เวลาทำการระเบิดหินและเขตการ 

ใชวัตถุระเบิดไวท่ีบริเวณปากทางเขาเหมือง 

5. ใหสรางแนวรั้วกั้นใหมองเห็นชัดเจนหรือ 

ค ันทำนบดิน ม ีขนาดฐานกวางประมาณ  

5 เมตร สันดานบนกวาง 3 เมตร ความสูง  

1 เมตร รวมกับรองระบายน้ำขนาดความกวาง 

1.50 เมตร ความลึกและทองรองกวาง 0.50 

เมตร ตามบริเวณขอบของขุมเหมืองและใน

พื้นที่ที่เวนไมทำเหมืองดานนอกที่ไมติดกับ 

ประทานบัตรอื่น พรอมทั้งปลูกพืชคลุมดิน

และตนไมทองถิ่น ไมโตเร็วทรงสูงหรือพันธุไม

อื ่นที่เหมาะสม อยางนอย 3 แถว แบบสลับ

ฟ  นปลา และให  หม ั ่ นด ู แลตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของแนวรั้วกั้นหรือคันทำนบดิน 

ใหสามารถใชงานไดดีตลอดเวลา 

- โครงการไดมีการสรางคันทำนบดินรวมกับรอง

ระบายน้ำ ตามบริเวณขอบของขุมเหมืองและใน

พื ้นที ่ท ี ่ เว นไมทำเหมืองดานนอกที ่ไมต ิดกับ

ประทานบัตรอื่น พรอมทั้งปลูกพืชคลุมดินและ

ตนไมโตเร็วทรงสูง 3 แถว แบบสลับฟนปลา (รูปที่ 

2-16 และรูปที่ 2-17) 

- 

6. ออกแบบใหมีบอรับน้ำ (Sump) บริเวณท่ี

ต่ำสุดของพื้นที่บอเหมืองใหเปนพื้นที่รวมน้ำ

ไหลบาจากพื้นที่ทำเหมือง พรอมติดตั้งเครื่อง

สูบน้ำ เพื่อปองกันน้ำทวมบอเหมืองและสูบ

น้ำไปใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ และขุด

ลอกตะกอนดินจากบอและร องด ังกลาว 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีตะกอนสะสม

มากกวา 1/3 ของบอและคูระบายน้ำ เพื่อ

รองร ับปร ิมาณน ้ำฝนชะล างได อย างมี

ประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดใหพื้นท่ีที่ต่ำสุดของบอเหมืองให

เปนพื ้นที ่รวมน้ำไหลบาจากพื ้นที ่ทำเหมือง 

พรอมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อปองกันน้ำทวม

บอเหมือง และสูบน้ำไปใชในกิจกรรมตางๆ ของ

โครงการ ทั ้งนี ้โครงการไดขุดลอกตะกอนดิน

จากบอดังกลาวปละ 1 ครั ้ง เพื ่อใหรองรับ

ปริมาณน้ำฝนท่ีชะลางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(รูปที่ 2-18 และรูปที่ 2-23) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-23 

ตารางที่ 2-3: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) 

สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

7. จัดหาและกําชับใหพนักงานสวมใสอปุกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย 

รองเทากันภัย ถุงมือนิรภัย หนากากกันฝุน 

เครื่องปองกันตา ปองกันหู ฯลฯ ตามความ

เหมาะสมของลักษณะงาน อยางสม่ำเสมอ 

และมีน ้ำด ื ่ม น ้ำใช  ท ี ่พ ักและส วมที ่ ถูก

สุขลักษณะในเขตเหมืองแร พรอมทั้งจัดใหมี

การตรวจสุขภาพของคนงาน อยางนอยปละ  

1 ครั ้ง โดยการตรวจสอบรางกายโดยทั ่วไป 

ไดแก ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทใน

การรับรู ความสามารถของการไดยิน และการ

เอ็กซเรยปอด รวมทั ้งตรวจโรคปอดฝุ นหิน 

(Silicosis) ให แก คนงานดวย และรายงาน

สรุปผลใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร และสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมทราบ 

ทุกครั้ง 

- ในชวงท่ีมีการทำเหมือง ทางโครงการกำชับ

พนักงานใหสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งจัดเตรียมน้ำดื่ม 

น้ำใช ที่พัก และหองสุขาที่ถูกสุขลักษณะใหแก

พนักงาน (รูปที่ 2-22) ทั้งนี้โครงการจัดใหมีการ

ตรวจสุขภาพของคนงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ลาสุดเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2566 (ภาคผนวก ง) 

- 

8. ใหผูถือประทานบัตรแตละรายดำเนินการ 

ดังน้ี 

8.1 จัดตั้งกองทุนฟนฟูพื้นที่เหมืองแร โดย

ใหจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 34,000 บาท

ตอไร ของพื้นที่ที่ตองฟนฟูในแตละปหรือแต

ละชวงเวลา เพื่อใชจายสำหรับดําเนินงานดาน

การ ฟนฟูพื้นที่ที ่ผานการทำเหมืองแรแลว

และพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของ 

 

 

- โครงการไดมีการจัดตั ้งกองทุนฟ นฟูพื ้นท่ี

เหมืองแร เพื ่อนำเง ินไปใชจ ายสำหรับการ

ดําเนินงานดานการฟ นฟูพื ้นที ่ที ่ผ านการทำ

เหมืองแรแลวและพื้นที่ที่เกี่ยวของ (ภาคผนวก 

ฉ) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-24 

ตารางที่ 2-3: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) 

สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

8.2 จัดตั้งกองทุนเฝาระวังสุขภาพ กำหนด

จากอัตราการผลิตแตละปในอัตรา 0.50 บาท

ตอเมตริกตัน แตตองไมนอยกวาปละ 200,000 

บาท (สองแสนบาทถวน) ใหนำเงินเขากองทุน

ในเดือนแรกหลังไดรับอนุญาตการตออายุ

ประทานบัตร และในปถัดไปจนถึงสิ ้นอายุ

ประทานบัตร เพื่อเปนคาใชจายในการตรวจ

สุขภาพประชาชนรอบพื้นท่ีเหมืองแร 

- โครงการไดมีการจดัตั้งกองทุนเฝาระวงัสขุภาพ 

เพื่อเปนคาใชจายในการตรวจสุขภาพประชาชน

รอบพื้นท่ีเหมืองแร (ภาคผนวก จ) 

- 

8.3 จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นท่ี 

เหมืองแร กำหนดจากอัตราการผลิตในอัตรา  

1 บาทตอเมตริกตัน แตตองไมนอยกวาปละ 

500,000 (ห าแสนบาทถวน) ให น ําเง ินเขา

กองทุนในเดือน แรกหลังไดรับอนุญาตการตออายุ

ประทานบัตร และในปถ ัดไปจนถึงส ิ ้นอายุ

ประทานบัตร เพื่อดำเนินกิจกรรมดานมวลชน

สัมพันธ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ทั้งนี ้ ใหมีหลักฐานทางบัญชีใหเจาหนาท่ี

สามารถตรวจสอบไดและการบริหารจัดการ

กองทุนดังกลาวใหผูถือประทานบัตรหรือผูรับ

ชวงการทําเหมืองจัดตั้งคณะกรรมการมวลชน

สัมพันธ ประกอบดวย ผู ถ ือประทานบัตร 

ผูแทนภาคประชาชน และผูแทนสวนราชการ

ทองถิ ่น และใหเพิ ่มเจาหนาที ่ สาธารณสุข 

พัฒนากรประจำทองที่ ผูแทนสถานศึกษาและ

วัดในพื้นที่รวมเปนคณะกรรมการและที่ปรึกษา

ดวย โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ

บริหารจัดการเงินกองทุนฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานของกองทุน 

- โครงการไดมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมูบาน

รอบพื ้นที ่เหมืองแร เพื ่อดำเนินกิจกรรมดาน

มวลชนสัมพันธ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน (ภาคผนวก จ) ทั้งนี้โครงการไดมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธเพื่อบริหาร

จัดการกองทุนเรียบรอยแลว (ภาคผนวก ซ) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-25 

ตารางที่ 2-3: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) 

สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

และสำเนาบัญชีธนาคารแสดงสถานะทาง

การเงินของกองทุนโดยแนบไปพรอมกับการ

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมวลชน

สัมพันธของโครงการหรือกลุมเหมืองแร สงให

กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ ่งแวดลอม และหนวยงานที ่เกี ่ยวของ 

ทราบทุกป หรือใหเปนไปตามแนวทางที่กรม

อุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร

กำหนด 

9. ใหติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

ตามที่มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ ่งแวดลอมที ่กำหนดไวของแตละ

โครงการ ปละ 2 ครั ้ง โดยทำการตรวจวัด

ปริมาณฝุนละอองรวมในอากาศ (TSP) และ

ฝ ุ นละอองขนาดเล ็กไม  เก ิน 10 ไมครอน 

(PM10) เปนระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง ในชวง

เดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนกันยายน-

ตุลาคมของทุกป และรายงานผลใหกรม

อ ุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหม ืองแร  

สำน ักงานนโยบายและแผนทร ัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของทราบ 

- โครงการไมไดทำการตรวจวัดความเขมขนของ 

ฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน  

10 ไมครอน (PM10) ในช วงเด ือนเมษายน 

เนื่องจากโครงการไดมีการปดกิจการโรงโมหินดวง

ตะวันในชวงเดือนมีนาคม 2566 และมีการหยุด

การทำเหมืองชั่วคราว นับตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 

2566 (ภาคผนวก ญ) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-26 

ตารางที่ 2-3: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) 

สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

10. ใหเผยแพรขอมูลผลการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ ่งแวดลอม ปละ 2 ครั ้ง ผ าน 

ชองทางที ่ชุมชนสามารถไดรับขอมูลอยาง

ทั่วถึง เชน การประกาศเสียงตามสาย การทำ

แผนพับประชาสัมพันธ หรือการจัดทำบอรด

แสดงขอมูล บริเวณศาลาประชาคมหมูบาน

หรือที ่ทำการผู ใหญบาน วัด โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล เปนตน 

- โครงการไดมีการเผยแพรขอมูลผลการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยจัดทำเปน

บอรดประชาสัมพันธใหไดรับทราบอยางทั่วถึง 

(รูปที่ 2-7) 

- 

11. หากผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะ

ปรับเปลี่ยนแผนฟนฟูพื้นที่จากการทำเหมือง

แร   ท ี ่สอดคล องก ับข อเท ็จจร ิงหร ือการ

ปรับปรุงแผนงานใหดีกวาเดิม ใหจัดทำแผน

ฟ นฟูพื ้นที ่จากการทำเหมืองแรฉบับใหม 

พรอมงบประมาณกองทุนที่สอดคลองกัน สง

ใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดำเนินการ 

- ปจจุบันโครงการอยูระหวางการขอเปลี่ยนแปลง

แผนผังโครงการทำเหมืองรวมกับประทานบัตร

ขางเคียงในกลุมเหมืองเขาเชิงเทียน 

- 

12. ให  รื้ อถอนอาคารหร ือส ิ ่ งปล ูกสร าง 

เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการทำเหมืองออก

จาก บริเวณพื้นที่ทำเหมือง และปรับสภาพ

ฟนฟูพื ้นที ่ที ่ผานการทำเหมืองแรแลวตาม

หลักภูมิสถาปตย โดยดําเนินงานใหแลวเสร็จ

กอนประทานบัตรจะสิ ้นอายุไม น อยกวา  

1 เดือน 

- ปจจุบันทางโครงการอยู ในชวงหยุดการทำ

เหมืองชั่วคราว ซึ่งยังไมสิ้นสุดการทำเหมือง ทั้งน้ี

โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอยาง

เครงครัด 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-27 

ตารางที่ 2-3: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) 

สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท 

ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี 

มาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข 

13. หากผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำเหมืองหรือ

การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่แตกตางจากท่ี

เสนอไว  ในรายงานการศ ึกษาผลกระทบ

ส ิ ่ งแวดล อมและมาตรการปองก ันแก ไข

ประกอบการขอตออายุประทานบัตร จะตอง

เสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

พร อมทั ้งข อม ูลเหตุผลความจําเป นและ

มาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี

สอดคลองก ับการเปล ี ่ยนแปลง ให กรม

อ ุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหม ืองแร

พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

- ปจจุบันโครงการอยู ในชวงขอเปลี ่ยนแปลง

แผนผังโครงการทำเหมืองรวมกับประทานบัตร

ขางเคียงในกลุมเขาเชิงเทียน ทั้งนี้โครงการจะ

ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดอยางเครงครัด 

- 

ที่มา: มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่  

        21392/15694 ของบริษัท อารักษเทรดด้ิง จำกัด, ประทานบัตรท่ี 21372/15606, ประทานบัตรท่ี 21388/15469 และประทานบัตรที่  

        21399/15856 ของบริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด, ประทานบัตรที่ 21371/15373 ของบริษัท บี.อาร.เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด, ประทานบัตรที่  

        21387/15598 ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด, ประทานบัตรที่ 21353/15599 ของบริษัท สุวลี จำกัด, ประทานบัตรที่ 21391/15608  

        ของบริษัท ธารรัก จำกัด, ประทานบัตรที่ 21354/15609  ของบริษัท สุวลีคอนกรีต จำกัด และประทานบัตรที่ 21396/15737 ของ 

        บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต  

        เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง, สำนักบริหารส่ิงแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร, 2560 

 

 
  



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-28 

  
รูปที่ 2-1: ถนนบดอัดแนนของโรงโม 

 
รูปที่ 2-2: คูระบายน้ำริมเสนทางขนสงแร 

  
รูปที่ 2-3: สภาพหนาเหมืองของโครงการ รูปที่ 2-4: พื้นที่เวนไมทำเหมืองทางดาน 

ทิศใตของโครงการ 

  
รูปที่ 2-5: การปลูกไมยืนตนโตเร็ว 

ไวในพื้นที่โครงการ 
รูปที่ 2-6: ปายควบคุมความเร็ว 

  
รูปที่ 2-7: การเผยแพรขอมูลผลการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

รูปที่ 2-8: ปายเตือนความปลอดภัยในการทำงาน 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-29 

  
รูปที่ 2-9: ปายแสดงเวลาระเบิด 

 

รูปที่ 2-10: หวอสัญญาณเตือนการระเบิด 

 

  
รูปที่ 2-11: การปดคลุมยุงรับหินใหญ รูปที่ 2-12: การปดคลุมสายพานลำเลียง 

 

  
รูปที่ 2-13: การปดคลุมอาคารโรงโม รูปที่ 2-14: ปลอกยางปลายสายพาน 

 

  
รูปที่ 2-15: ระบบฉีดลางลอรถบรรทุก รูปที่ 2-16: การปลูกตนไมบนคันทำนบดิน 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรท่ี 21396/15737) บทที่ 2 

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 2-30 

  
รูปที่ 2-17: การปลูกตนไมรอบโรงโม 

 

รูปที่ 2-18: บอรับน้ำในขุมเหมือง 

 

  
รูปที่ 2-19: จุดตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก รูปที่ 2-20: การปดคลุมผาใบรถบรรทุก 

 

  
รูปที่ 2-21: สภาพเสนทางขนสงแรซอยคีรีนคร 

 

รูปที่ 2-22: หองสุขา 

  
รูปที่ 2-23: เคร่ืองสูบน้ำ รูปที่ 2-24: เสนทางขนสงแรในพื้นที่โครงการ 

 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรที่ 21396/15737)             บทที่ 3 
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)               การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 3-1 

บทที ่3  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

3.1 วัตถุประสงค 

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกำหนดใหจัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอตอหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาตอไป 

3.2 รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ตามมาตรการปองกันและแกไขสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง

ประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกนักบั

โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตั้งอยูที่ ตำบลหวยกะป 

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไดกำหนดใหติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-

เมษายน และเดือนกันยายน-ตุลาคม ของทุกป และรายงานผลใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบนั้น  

ปจจุบ ัน บริษ ัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ผู ถ ือประทานบัตรที ่ 21396/15737 ชนิดแรห ินปูน  

เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง มีความประสงคขอหยุดการทำเหมืองชั่วคราว นับตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2566 เปนตนไป 

(ภาคผนวก ญ) จนกวาจะดำเนินการเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองรวมกับประทานบัตร

ขางเคียงในกลุมเขาเชียงเทียนแลวเสร็จ จึงทำใหในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันแลวแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

ไมมีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม  

ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการในชวง 5 ปที่ผานมาดัง

รายละเอียดในหัวขอตอไป 
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3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3.3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

1. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน (เดือนตุลาคม 2565) (ตารางที่ 3-1) โดยทำ

การตรวจวัดปริมาณความเขมขนของฝุ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และฝุ นละออง 

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) จำนวน 4 สถานี ไดแก บริเวณโรงโมหินของโครงการ (โรงโมหินดวงตะวัน 3) 

บริเวณชุมชนบานในหุบ บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหวยกะป และบริเวณบานไหหลำ (หลังที่ใกลที่สุด

ทางทิศใต) พบวา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) โดยแสดงผลการตรวจวัด  

5 ปยอนหลัง ดังรูปที่ 3-1 และรูปที่ 3-2 

อยางไรก็ตาม ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

คุณภาพอากาศที่กำหนดไวเครงครัดมากยิ่งขึ้น เพื่อชวยลดผลกระทบดานคุณภาพอากาศในภาพรวมของทั้งพื้นที่ 

ลงใหมากที่สุด  
 

  ตารางที่ 3-1: สรุปการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในชวง 5 ปที่ผานมา 

วัน/เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

St.1 St.2 St.3 St.4 St.1 St.2 St.3 St.4 

กุมภาพันธ 2559 0.1291 0.1440 0.1872 0.1251 0.0375 0.0142 0.0288 0.0250 

กรกฎาคม 2559 0.1493 0.0507 0.1191 0.0311 0.0327 0.0168 0.0275 0.0108 

ธันวาคม 2559 0.1302 0.1820 0.0915 0.1026 0.0269 0.0233 0.0199 0.0167 

มกราคม 2562 0.0969 0.1193 0.1282 0.1011 0.0404 0.0246 0.0388 0.0303 

กรกฎาคม 2562 0.1343 0.0764 0.0694 0.0332 0.0651 0.0234 0.0320 0.0198 

มิถุนายน 2563 0.0750 0.0550 0.0434 0.0263 0.0484 0.0360 0.0266 0.0203 

ตุลาคม 2563 0.0954 0.0386 0.0375 0.0301 0.0187 0.0140 0.0234 0.0238 

เมษายน 2564 0.1290 0.1585 0.0525 0.0440 0.0538 0.0662 0.0390 0.0333 

ตุลาคม 2564 0.1663 0.0720 0.0838 0.0642 0.0613 0.0579 0.0468 0.0337 

เมษายน 2565 0.1386 0.1291 0.0601 0.0235 0.0444 0.0794 0.0394 0.0135 

ตุลาคม 2565 0.0512 0.0394 0.0829 0.0555 0.0317 0.0175 0.0251 0.0258 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

   หมายเหตุ: St.1: บริเวณโรงโมหินของโครงการ (โรงโมหินดวงตะวัน 3)  St.2: บริเวณชุมชนบานในหุบ 

    St.3: บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหวยกะป  St.4: บริเวณบานไหหลำ (หลังที่ใกลที่สุดทางทิศใต) 

     : ในป 2560 และป 2561 โครงการอยูระหวางการขอตออายุประทานบัตรจึงยังไมมีการทำเหมือง 

   มาตรฐาน: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

  ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

   ที่มา: รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

     และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 
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รูปที่ 3-1: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ที่สถานีตางๆ  

ในชวง 5 ปทีผ่านมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-2: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  

ที่สถานีตางๆ ในชวง 5 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน 
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บริเวณชุมชนบานในหุบ บริเวณโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ

ตําบลหวยกะป

บริเวณบานไหหลํา

(หลังท่ีใกลท่ีสุดทางทิศใต)

TS
P 

(m
g/

m
3 )

กุมภาพันธ 2559

กรกฎาคม 2559

ธันวาคม 2559

มกราคม 2562

กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2563

ตุลาคม 2563

เมษายน 2564

ตุลาคม 2564

เมษายน 2565

ตุลาคม 2565

มาตรฐาน ≤ 0.33 mg/m3
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(โรงโมหินดวงตะวัน 3)

บริเวณชุมชนบานในหุบ บริเวณโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลหวยกะป

บริเวณบานไหหลํา

(หลังท่ีใกลท่ีสุดทางทิศใต)

PM
10

 (m
g/

m
3 )

กุมภาพันธ 2559

กรกฎาคม 2559

ธันวาคม 2559

มกราคม 2562

กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2563

ตุลาคม 2563

เมษายน 2564

ตุลาคม 2564

เมษายน  2565

ตุลาคม 2565

มาตรฐาน = 0.12 mg/m3
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3.3.2 การตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ำ 

1. สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำของโครงการในชวงทีผ่านมาถึงปจจุบัน 

จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน (เดือนตุลาคม 2565) (ตารางที่ 3-2) 

ประกอบดวยคุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใตดิน สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 

- คุณภาพน้ำผิวดิน 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ จากการเก็บตัวอยางน้ำผิวดินบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ 

จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณหวยบอตะเคียน พบวา คาความเปนกรด-ดาง (pH) ที่ตรวจวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 1-4) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 

โดยแสดงผลการตรวจวัด 5 ปยอนหลัง ดังรูปที่ 3-3 ถึง รูปที่ 3-9 

- คุณภาพน้ำใตดิน 

จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินจากการเก็บตัวอยางน้ำ จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณน้ำบอตื้น

บานไหหลำ และบริเวณน้ำบอตื ้นบานในหุบ พบวา พารามิเตอรที ่ตรวจวิเคราะหสวนใหญมีคาอยู ในเกณฑ

มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2551 โดยพารามิเตอร

คุณภาพน้ำสวนใหญยังอยู ภายในเกณฑอนุโลมสูงสุด แตปจจุบันทางโครงการไดดำเนินการตามมาตรการ 

อยางเขมงวด ทำใหผลของพารามิเตอรตางๆ อยูในเกณฑมาตรฐานกำหนดเหมาะสม ของเกณฑมาตรฐานน้ำ

บาดาลที่จะใชบริโภคได ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2551 ยกเวน พารามิเตอรตอไปนีท้ี่

มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนดที่เหมาะสม แตยังอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด 

1. บริเวณน้ำบอตื้นบานไหหลำ 

- คาความเปนกรด-ดาง ในเดือนกุมภาพันธ 2559, เดือนธันวาคม 2559, เดือนมกราคม 2562, 

เดือนกรกฎาคม 2562, เดือนมิถุนายน 2563, เดือนตุลาคม 2563, เดือนตุลาคม 2564 เดือนเมษายน 2565 และเดือน

ตุลาคม 2565 

- คาของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ในเดือนกุมภาพันธ 2559, เดือนกรกฎาคม 2559, เดือนธันวาคม 

2559, เดือนมกราคม 2562, เดือนกรกฎาคม 2562, เดือนมิถุนายน 2563, เดือนตุลาคม 2563, เดือนเมษายน 2564, 

เดือนตลุาคม 2564 เดือนเมษายน 2565 และเดือนตุลาคม 2565 

- คาความกระดางรวม ในเดือนกรกฎาคม 2559, เดือนธนัวาคม 2559 และเดือนมกราคม 2562  

- ปริมาณซัลเฟต ในเดือนกรกฎาคม 2562, มกราคม 2562 

2. บริเวณน้ำบอตื้นบานในหุบ 

- คาความขุน ในเดือนมกราคม 2562 

- คาของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ในเดือนมกราคม 2562, เดือนกรกฎาคม 2562, เดือนมิถุนายน 

2563, เดือนตุลาคม 2563, เดือนเมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2564 และเดือนตุลาคม 2565 

- คาความกระดางรวม ในเดือนมิถุนายน 2563 และเดือนเมษายน 2565 

- ปริมาณซัลเฟต ในเดือนกรกฎาคม 2562 

- ปริมาณเหล็กรวม ในเดือนมกราคม 2562 

และพารามิเตอรที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานอนุโลมสูงสุด ดังนี้ 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรที่ 21396/15737) บทที่ 3 
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 3-5 

1. บริเวณน้ำบอตื้นบานไหหลำ 

- คาความกระดางรวม ในเดือนกุมภาพันธ 2559, เดือนกรกฎาคม 2562, เดือนมิถุนายน 2563, 

เดือนตุลาคม 2563, เดือนเมษายน 2564, เดือนตุลาคม 2564 เดือนเมษายน 2565 และเดือนตุลาคม 2565 

2. บริเวณน้ำบอตื้นบานในหุบ 

- คาความกระดางรวม ในเดือนกรกฎาคม 2562, เดือนตุลาคม 2563, เดือนเมษายน 2564 

เดือนตุลาคม 2564 และเดือนตุลาคม 2565 

แตอยางไรก็ตาม จากการสอบถามราษฎรบริเวณชุมชนดังกลาว พบวา น้ำบอตื้นของชุมชน 

ทั้ง 2 แหง บริเวณใกลเคียงโครงการ สวนใหญจะใชเพื่อการอุปโภคเทานั้น มิไดนำไปบริโภคแตอยางใด และทาง

โครงการจะดำเนินการตามมาตรการฯ อยางเครงครัด เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำใหอยูในเกณฑมาตรฐานตอไป 

แสดงผลการตรวจวัด 5 ปยอนหลัง ดังรูปที่ 3-10 ถึงรูปที่ 3-16 

 

 

 

 

 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรที่ 21396/15737) บทที่ 3 
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 3-6 

ตารางที่ 3-2: สรุปผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ำ ในชวง 5 ปที่ผานมา 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอรที่ตรวจวัด 

pH 
Turbidity 

(NTU) 

TSS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Total Hardness 

(mg/l as CaCO3) 

Sulfate 

(mg/l) 

Total Iron 

(mg/l) 

น้ำผิวดิน 

1. หวยบอตะเคียน กุมภาพันธ 2559 7.20 62.937 18.00 784.0 280.20 100.150 0.238 

 กรกฎาคม 2559 7.60 9.324 1.00 324.0 152.25 43.950 0.060 

 ธันวาคม 2559 7.10 7.659 1.00 448.0 244.00 62.850 0.128 

 มกราคม 2562 7.20 6.660 7.00 484.0 166.31 47.660 0.420 

 กรกฎาคม 2562 7.50 14.652 5.00 466.0 208.89 81.218 0.749 

 มิถุนายน 2563 7.30 9.657 6.00 424.0 221.39 <0.001 0.345 

 ตุลาคม 2563  7.60 20.313 28.0 322.0 171.98 55.283 1.026 

 เมษายน 2564 7.50 8.325 7.00 484.0 217.40 58.758 0.456 

 ตุลาคม 2564 7.05 6.327 9.10 286.0 105.47 31.165 0.302 

 เมษายน 2565 7.40 2.180 6.00 314.0 151.81 36.418 0.216 

 ตุลาคม 2565 7.50 10.580 19.00 174.0 168.00 36.897 0.717 

มาตรฐาน1 5.0-9.0 - - - - - - 

น้ำใตดิน 

2. น้ำบอตื้นบานไหหลำ กุมภาพันธ 2559 6.90 <0.001 1.00 714.0 500.62 158.750 <0.001 

 กรกฎาคม 2559 7.60 0.333 1.00 690.0 475.05 98.150 <0.001 

 ธันวาคม 2559 6.70 1.665 1.00 882.0 488.00 119.350 0.020 

 มกราคม 2562 6.60 <0.001 1.00 1,024.0 467.34 155.720 <0.001 

มาตรฐาน2 7.0-8.5 5 - ≤600 ≤300 ≤200 ≤0.5 

มาตรฐาน3 6.5-9.2 20 - 1,200 500 250 1.0 
 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรที่ 21396/15737) บทที่ 3 
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 3-7 

ตารางที่ 3-2: (ตอ) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ ในชวง 5 ปที่ผานมา 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอรที่ตรวจวัด 

pH 
Turbidity 

(NTU) 

TSS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Total Hardness 

(mg/l as CaCO3) 

Sulfate 

(mg/l) 

Total Iron 

(mg/l) 

น้ำใตดิน (ตอ) 

2. น้ำบอตื้นบานไหหลำ (ตอ) กรกฎาคม 2562 6.60 0.666 1.00 924.0 802.21 202.856 0.080 

 มิถุนายน 2563 6.90 1.665 1.00 816.0 570.95 18.113 0.030 

 ตุลาคม 2563 6.80 1.332 1.00 726.0 553.22 166.305 0.038 

 เมษายน 2564 7.30 <0.001 1.00 722.0 509.20 164.697 <0.001 

 ตุลาคม 2564 6.70 <0.001 1.00 944.0 808.31 147.909 0.042 

 เมษายน 2565 6.70 0.310 1.00 606.0 628.67 144.844 0.049 

 ตุลาคม 2565 6.90 0.210 1.00 808.0 970.20 192.310 0.007 

3. น้ำบอตื้นบานในหุบ กุมภาพันธ 2559 7.40 2.331 1.00 196.0 81.73 25.550 0.098 

 กรกฎาคม 2559 7.90 2.664 1.00 198.0 97.44 28.850 <0.001 

 ธันวาคม 2559 7.60 2.328 1.00 166.0 106.00 26.350 0.170 

 มกราคม 2562 7.00 5.994 1.00 1,032.0 282.10 150.530 0.630 

 กรกฎาคม 2562 7.00 2.664 1.00 1,184.0 951.10 203.755 0.208 

 มิถุนายน 2563 7.00 1.998 1.00 794.0 328.20 33.862 0.027 

 ตุลาคม 2563 6.80 1.665 1.00 910.0 669.26 174.604 0.050 

 เมษายน 2564 7.00 <0.001 1.00 846.0 581.00 167.703 <0.001 

 ตุลาคม 2564 7.20 <0.001 1.00 986.0 632.68 140.220 <0.001 

 เมษายน 2565 7.10 0.320 1.00 484.0 473.29 125.449 0.084 

มาตรฐาน2 7.0-8.5 5 - ≤600 ≤300 ≤200 ≤0.5 

มาตรฐาน3 6.5-9.2 20 - 1,200 500 250 1.0 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรที่ 21396/15737) บทที่ 3 
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 3-8 

ตารางที่ 3-2: (ตอ) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ ในชวง 5 ปที่ผานมา 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอรที่ตรวจวัด 

pH 
Turbidity 

(NTU) 

TSS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Total Hardness 

(mg/l as CaCO3) 

Sulfate 

(mg/l) 

Total Iron 

(mg/l) 

น้ำใตดิน (ตอ) 

3. น้ำบอตื้นบานในหุบ (ตอ) ตุลาคม 2565 7.10 0.330 1.00 762.0 528.20 175.962 0.005 

มาตรฐาน2 7.0-8.5 5 - ≤600 ≤300 ≤200 ≤0.5 

มาตรฐาน3 6.5-9.2 20 - 1,200 500 250 1.0 

หมายเหตุ: ในป 2560 และป 2561 โครงการอยูระหวางการขอตออายุประทานบัตรจึงยังไมมีการทำเหมือง 

             : Detection Limit ของน้ำผิวดิน Sulfate = 0.001 mg/l 

            : Detection Limit ของน้ำใตดิน Turbidity = 0.001 NTU และ Total Iron = 0.001 mg/l 

มาตรฐาน: (ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน)  

               โดย 1มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินประเภทที่1-4 

            : (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2551 เร่ือง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุข และการปองกันในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนพิษ)  

              โดย 2มาตรฐานตามเกณฑกำหนดที่เหมาะสม 3มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด 

ที่มา: รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรที่ 21396/15737)            บทที่ 3 
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)               การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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รูปที่ 3-3: กราฟเปรียบเทียบคา pH ของน้ำผิวดิน ในชวง 5 ปทีผ่านมาถงึปจจุบัน 

 
 

 
รูปที่ 3-4: กราฟเปรียบเทียบคาความขุน ของน้ำผวิดิน ในชวง 5 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน 
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โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรที่ 21396/15737)            บทที่ 3 
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)               การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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รูปที่ 3-5: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด ของน้ำผวิดิน  

ในชวง 5 ปทีผ่านมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-6: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแขง็ละลายไดทั้งหมด ของน้ำผิวดิน  

ในชวง 5 ปทีผ่านมาถึงปจจุบัน 
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รูปที่ 3-7: กราฟเปรียบเทียบปริมาณความกระดางทั้งหมด ของน้ำผิวดิน  

ในชวง 5 ปทีผ่านมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-8: กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟตทั้งหมด ของน้ำผิวดิน ในชวง 5 ปที่ผานมาถงึปจจุบัน 
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รูปที่ 3-9: กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กทัง้หมด ของน้ำผิวดิน ในชวง 5 ปทีผ่านมาถงึปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-10: กราฟเปรียบเทียบคา pH ของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ ในชวง 5 ปที่ผานมาถงึปจจุบัน 

0.
23

8

0.
06

0 0.
12

8

0.
42

0

0.
74

9

0.
34

5

1.
02

6

0.
45

6

0.
30

2

0.
21

6

0.
71

7

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

บริเวณหวยบอตะเคียน

To
ta

l I
ro

n 
(m

g/
l F

e)

กุมภาพันธ 2559

กรกฎาคม 2559

ธันวาคม 2559

มกราคม 2562

กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2563

ตุลาคม 2563

เมษายน 2564

ตุลาคม 2564

เมษายน 2565

ตุลาคม 2565

6.
90

7.
407.

60 7.
90

6.
70

7.
60

6.
60

7.
00

6.
60 7.
00

6.
90

7.
006.
80

6.
807.

30

7.
00

6.
70 7.

20

6.
70 7.

10

6.
90 7.

10

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

บริเวณนํ้าบอตื้นบานไหหลํา บริเวณนํ้าบอตื้นบานในหุบ

pH

กุมภาพันธ 2559

กรกฎาคม 2559

ธันวาคม 2559

มกราคม 2562

กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2563

ตุลาคม 2563

เมษายน 2564

ตุลาคม 2564

เมษายน 2565

ตุลาคม 2565

เกณฑกําหนดเหมาะสม 7.0-8.5 เกณฑอนุโลมสูงสุด 6.5-9.2
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รูปที่ 3-11: กราฟเปรียบเทียบคาความขุน ที่สถานีตางๆ ของน้ำใตดิน ทีส่ถานีตางๆ  

ในชวง 5 ปทีผ่านมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-12: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยทัง้หมด ของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ 

ในชวง 5 ปทีผ่านมาถึงปจจุบัน 
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รูปที่ 3-13: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งละลายไดทัง้หมด ของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ  

ในชวง 5 ปทีผ่านมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-14: กราฟเปรียบเทียบปริมาณความกระดางทั้งหมด ของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ 

ในชวง 5 ปทีผ่านมาถึงปจจุบัน 
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เกณฑกําหนดเหมาะสม ≤ 600 mg/l เกณฑอนุโลมสูงสุด 1,200 mg/l
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เกณฑอนุโลมสูงสุด = 500 mg/l as CaCO3เกณฑกําหนดเหมาะสม ≤ 300 mg/l as CaCO3
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รูปที่ 3-15: กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟตทั้งหมด ของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ 

ในชวง 5 ปทีผ่านมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-16: กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมด ของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ  

ในชวง 5 ปทีผ่านมาถึงปจจุบัน 
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เกณฑอนุโลมสูงสุด = 250 mg/lเกณฑกําหนดเหมาะสม ≤ 200 mg/l
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เกณฑกําหนดเหมาะสม ≤ 0.5 mg/l เกณฑอนุโลมสูงสุด = 1.0 mg/l
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3.3.3 การตรวจวัดระดับเสียง 

1. สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในชวงที่ผานมา

จนถึงปจจุบัน (เดือนตุลาคม 2565) (ตารางที่ 3-5) จำนวน 4 สถานี ไดแก บริเวณโรงโมหินของโครงการ (โรงโมหิน

ดวงตะวัน 3) บริเวณชุมชนบานในหุบ บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหวยกะป และบริเวณบานไหหลำ 

(หลังที่ใกลที่สุดทางทิศใต) พบวา คาที่ตรวจวัดไดมีคาใกลเคียงกันและอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและ 

ความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 และแสดงผลการตรวจระดับเสียง 5 ปยอนหลัง ดังรูปที่ 3-17 และ 

รูปที่ 3-18 
 

ตารางที่ 3-3: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ในชวง 5 ปที่ผานมา 

เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 

Leq 24 hr. [dB(A)] Lmax [dB(A)] 

St.1 St.2 St.3 St.4 St.1 St.2 St.3 St.4 

กุมภาพันธ 2559 68.4 58.0 58.6 48.0 88.3 88.4 88.4 82.8 

กรกฎาคม 2559 60.4 58.3 58.1 51.9 93.3 108.1 94.3 90.5 

ธันวาคม 2559 61.9 58.1 51.3 56.6 93.9 98.5 86.2 98.3 

มกราคม 2562 59.3 50.6 57.0 50.8 99.3 84.7 89.2 86.1 

กรกฎาคม 2562 58.4 58.6 57.8 52.7 95.1 96.6 90.7 99.6 

มิถุนายน 2563 63.4 54.6 55.8 56.4 104.8 92.7 94.8 92.6 

ตุลาคม 2563 63.3 60.9 56.5 59.3 94.4 89.5 92.7 96.7 

เมษายน 2564 58.2 54.0 54.3 55.6 98.5 90.4 90.3 91.0 

ตุลาคม 2564 63.6 62.6 61.8 57.7 100.3 101.6 84.0 97.6 

เมษายน 2565 59.5 54.5 59.6 54.5 97.2 95.4 101.9 93.8 

ตุลาคม 2565 66.5 58.6 58.3 62.3 99.9 99.7 91.2 92.9 

มาตรฐาน 70 115 

หมายเหตุ: St.1: บริเวณโรงโมหินของโครงการ (โรงโมหินดวงตะวัน 3)  St.2: บริเวณชุมชนบานในหุบ 

             St.3: บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหวยกะป  St.4: บริเวณบานไหหลำ (หลังที่ใกลที่สุดทางทิศใต) 

    : ในป 2560 และป 2561 โครงการอยูระหวางการขอตออายุประทานบัตรจึงยังไมมีการทำเหมือง 

มาตาฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (พ.ศ.2548) เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือน 

              จากการทำเหมืองหิน 

ที่มา: รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

       และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 
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รูปที่ 3-17: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ที่สถานีตางๆ  

ในชวง 5 ปทีผ่านมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-18: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ทีส่ถานีตางๆ ในชวง 5 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน 
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3.3.4 การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

1. สรุปผลการตรวจวัดแรงสัน่สะเทือนของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จากการตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

(เดือนตุลาคม 2565) จำนวน 1 สถานี คือ บานไหหลำ (หลังใกลที่สุดทางทิศใต) พบวา ผลการตรวจวัดสวนใหญ

เครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองได ซึ่งมีคาความถี่ 

(Frequency) คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และคาการขจัด (Peak Displacement) มีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง 

และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ยกเวน เดือนกรกฎาคม 2559 เดือนมกราคม 

2562 และเดือนตุลาคม 2565 ที่เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไมสามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนจากการระเบิด

หนาเหมืองได เนื่องจากคาที่ตรวจวัดมีคาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ต่ำกวา 0.254 มิลลิเมตร

ตอวินาที ซึ่งเปนคาต่ำที่สุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได ดังแสดงในตารางที่ 3-4 
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ตารางที่ 3-4: สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในชวง 5 ปทีผ่านมา 

สถานีตรวจวัด 
เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 
แนวแกน 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

ดัชนีที่ตรวจวัด 

Frequency 

(Hz) 

Peak Particle 

Velocity 

(mm/sec) 

Peak 

Displacement 

(mm) 

Peak Vector 

Sum 

(mm/sec) 

Air Pressure 

dB(L) 

1. บานไหหลำ (หลงัใกลท่ีสุดทางทิศใต) กุมภาพนัธ 2559 Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

47 

43 

47 

0.508 

0.953 

0.508 

0.00174 

0.00363 

0.00164 

1.19 100.0 

 กรกฎาคม 2559 Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

<0.254 0 

 ธันวาคม 2559 Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

13 

10 

13 

0.318 

0.635 

0.318 

0.00326 

0.00939 

0.00338 

0.778 106.0 

 มกราคม 2562 Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

<0.254 0 

 กรกฎาคม 2562 Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

22 

34 

20 

18.8 

19.6 

20.9 

0.107 

0.0824 

0.165 

25.8 95.0 

 มิถุนายน 2563 Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

85 

39 

64 

0.0952 

1.14 

0.159 

0.00017 

0.00268 

0.00160 

1.15 91.5 
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ตารางที่ 3-4: (ตอ) สรุปผลการตรวจวัดแรงสัน่สะเทือน ในชวง 5 ปที่ผานมา 

สถานีตรวจวัด 
เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 
แนวแกน 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

ดัชนีที่ตรวจวัด 

Frequency 

(Hz) 

Peak Particle 

Velocity 

(mm/sec) 

Peak 

Displacement 

(mm) 

Peak Vector 

Sum 

(mm/sec) 

Air Pressure 

dB(L) 

1. บานไหหลำ (หลงัใกลท่ีสุดทางทิศใต) (ตอ) ตุลาคม 2563 Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

47 

39 

51 

2.22 

1.02 

1.08 

0.0068 

0.0398 

0.0464 

2.46 100.0 

 เมษายน 2564 Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

34 

28 

47 

1.84 

0.96 

0.88 

0.0053 

0.0272 

0.0395 

2.01 76.0 

 ตุลาคม 2564 Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

85 

92 

57 

0.254 

0.191 

0.508 

0.00016 

0.00003 

0.00084 

0.540 100.0 

 เมษายน 2565 Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

80 

87 

46 

0.202 

0.175 

0.483 

0.00010 

0.00005 

0.00067 

0.496 87.5 

 ตุลาคม 2565 Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 

หมายเหตุ: เร่ิมบันทึกคาระดับความส่ันสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (PEAK PARTICLE VELOCITY, PPV) มีคาเร่ิมตนต้ังแต 0.254 mm/sec และ 0.127 mm/sec ขึ้นไป 

           : ในป 2560 และป 2561 โครงการอยูระหวางการขอตออายุประทานบัตรจึงยังไมมีการทำเหมือง 

ที่มา: รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 
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3.3.5 ผลการตรวจวัดคาความทึบแสง 

1. สรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของโครงการในชวงทีผ่านมาถึงปจจุบัน 

จากผลการตรวจวัดคาความทึบแสงโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน (เดือนตุลาคม 2565) (ตารางที่ 

3-5) พบวา ทุกจุดตรวจวัดบริเวณจุดกำเนิดฝุนละอองจากกระบวนการผลิตของโรงโมหิน มีคาความทึบแสงเฉล่ีย 

ทุกจุดตรวจวัดอยู ในเกณฑมาตรฐานควบคุมการปลอยฝุ นละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน ตามประกาศ

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2539 ซึ่งตรวจวัดดวยวิธีการตรวจวัดแบบวัดความทึบแสง 

(Smoke Opacity meter) จะตองไมเกิน 20 %  
 

ตารางที่ 3-5: สรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ในชวงที่ผานมาจนถงึปจจุบัน 

จุดตรวจวัด เดือน/ป ที่ตรวจวัด ความทึบแสง (%) มาตรฐาน (%) 

1. บริเวณปากโมแรก กุมภาพันธ 2559 1.52  

 กรกฎาคม 2559 0.15  

 ธันวาคม 2559 0.85  

 มกราคม 2562 0.54  

 กรกฎาคม 2562 1.61 <20.0 

 มิถุนายน 2563 1.79  

 ตุลาคม 2563 2.09  

 เมษายน 2564 2.72  

 ตุลาคม 2564 2.81  

 เมษายน 2565 3.29  

 ตุลาคม 2565 3.41  

2. บริเวณสายพานลำเลียง กุมภาพันธ 2559 0.93  

 กรกฎาคม 2559 0.08  

 ธันวาคม 2559 0.91  

 มกราคม 2562 0.28  

 กรกฎาคม 2562 0.92 <20.0 

 มิถุนายน 2563 2.22  

 ตุลาคม 2563 1.01  

 เมษายน 2564 1.58  

 ตุลาคม 2564 1.53  

 เมษายน 2565 1.89  

 ตุลาคม 2565 1.80  

3. บริเวณตะแกรงสั่น กุมภาพันธ 2559 1.49  

 กรกฎาคม 2559 0.20  

 ธันวาคม 2559 0.57 <20.0 

 มกราคม 2562 0.28  
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ตารางที่ 3-5: (ตอ) สรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

จุดตรวจวัด เดือน/ป ที่ตรวจวัด ความทึบแสง (%) มาตรฐาน (%) 

3. บริเวณตะแกรงสั่น (ตอ) กรกฎาคม 2562 0.91  

 มิถุนายน 2563 1.27  

 ตุลาคม 2563 0.96  

 เมษายน 2564 1.47 <20.0 

 ตุลาคม 2564 2.22  

 เมษายน 2565 2.44  

 ตุลาคม 2565 2.89  

4. บริเวณจดุถายโอน กุมภาพันธ 2559 0.73  

 กรกฎาคม 2559 0.14  

 ธันวาคม 2559 0.98  

 มกราคม 2562 0.65  

 กรกฎาคม 2562 1.88  

 มิถุนายน 2563 0.88 <20.0 

 ตุลาคม 2563 1.67  

 เมษายน 2564 1.98  

 ตุลาคม 2564 2.30  

 เมษายน 2565 2.74  

 ตุลาคม 2565 2.98  

หมายเหตุ: ในป 2560 และป 2561 โครงการอยูระหวางการขอตออายุประทานบัตรจึงยังไมมีการทำเหมือง 

มาตรฐาน: มาตรฐานควบคุมการปลอยฝุ นละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ ่งแวดลอม   

               พ.ศ. 2539 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน กำหนดไววาความเขมขนของฝุนละออง 

               ที่กระบวนการผลิตของโรงโม บด หรือยอยหิน 

ที่มา: รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

       และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรที่ 21396/15737)            บทที่ 3 
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)               การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD. มกราคม-มิถุนายน 2566 หนา 3-23 

 
รูปที่ 3-19: กราฟการเปรียบเทียบคาความทบึแสงทีส่ถานีตางๆ ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

3.4 การดำเนินการครั้งตอไป 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการในครั้งตอไปจะทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม เมื่อทางโครงการมีหนังสือแจงขอเปดการทำเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ 

ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และความทึบแสง เสนอตอหนวยงานอนุญาตและหนวยงานราชการที่เกี ่ยวของ 

ไดรับทราบตอไป 
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พ้ืนที่ปากโมแรก สายพานลําเลียง ตะแกรงสั่น จุดถายโอน

%
 ค

วา
มทึ

บแ
สง

กุมภาพันธ 2559

กรกฎาคม 2559

ธันวาคม 2559

มกราคม 2562

กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2563

ตุลาคม 2563

เมษายน 2564

ตุลาคม 2564

เมษายน 2565

ตุลาคม 2565

มาตรฐาน ≤ 20.0 %
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