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จัดท ำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงกำรเหมืองแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง
ประทำนบัตรที่ 21093/16370
ของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โรงโม่หินศิลำเพิ่มพูน
ต ำบลอ่ำงหิน และต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน ได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบั ตรที่ 
21093/16370 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
21086/16368 ของบริษัท ศิลาเพชรชุมพล จำกัด และประทานบัตรที่ 21092/16369 ของบริษัท โรงโม่หินสมานมิตร จำกัด 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/4650  
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 มีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-4  
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ระยะดำเนินการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกีย่วข้อง 
และในกรณีที่มีผูร้้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ดำเนินการแกไ้ข และใหค้วามช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ของประชาชนท่ีเกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง 
ของโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าสำนักงาน 
ของโครงการที่สามารถมองเห็นและสะดวกต่อผูร้้องเรียน  
ซึ่งจะมีการตรวจสอบกล่องรับเรื่องร้องทุกข์เป็นประจำ 
ทุกวัน และในกรณีที่มผีู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบตัรจะ 
เร่งตรวจสอบและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน พร้อมท้ัง
ชดเชยค่าเสยีหายตามความเหมาะสม 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 1 

2. หากไดร้ับการร้องเรียนจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ และกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 
หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไดต้รวจสอบแล้ว พบวา่ ผู้ถือประทานบัตร 
ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีกำหนด จะต้องหยดุการทำเหมืองแล้วแกไ้ข
เหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิน้ก่อนท่ีจะดำเนินการ
ต่อไป 
 
 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากประชาชนท่ีอาศัยอยู ่
ในบริเวณใกลเ้คียงพื้นที่ประทานบตัรหรือพ้ืนท่ีโรงโม่หิน 
ของโครงการว่าได้รับความเดือดรอ้นรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าทางโครงการ
ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีกำหนด ผู้ถือประทานบัตรจะหยุดการทำ
เหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อน 
เปิดดำเนินการต่อไป  

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้ปรับปรุงฟ้ืนฟูพื้นที่โครงการทีผ่า่นการทำเหมืองแร่แล้ว 
และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานท่ีไดเ้สนอ
ไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

• ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีพื้นท่ีสิน้สุดการใช้ประโยชน์ 
แล้ว สำหรับการฟื้นฟูพ้ืนท่ีทำเหมอืง ทางโครงการได้มีการ
รักษาแนวต้นไม้บริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมือง เพื่อเป็นแนว 
Buffer Zone ป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียง
รบกวน และในบรเิวณพื้นที่ท่ียังเดนิหน้าเหมืองไม่ถึงได้ม ี
การรักษาสภาพภมูิประเทศให้คงอยู่ตามธรรมชาตเิดิม  
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ 
ทางโครงการได้จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2565 เพื่อเสนอ 
ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้พิจารณา  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 2 

• เอกสารแนบ 4 

4. หากผู้ถือประทานบตัรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือ 
การดำเนินงานท่ีแตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

• ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดหรือแผนผังโครงการทำเหมือง ผู้ถือประทาน
บัตรจะปฏิบัตติามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ตามการประชุมครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ หรือ
กิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญัตสิ่งเสริม 
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2561 อย่างเคร่งครัด 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวตัถุ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศลิปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมือง
ช่ัวคราว และหากพสิูจน์แล้ว พบวา่ เป็นแหล่งท่ีมีความ 
สำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบตัร
จะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

• ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ
จากกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
โดยในระหว่างการสำรวจจะให้หยุดการทำเหมืองช่ัวคราว  
และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทาน 
บัตรจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มี 
ข้อเรียกร้องใดๆ ทั้งนี้ การดำเนินงานท่ีผ่านมายังไม่มีการ 
ขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์แต่อย่าง
ใด 

- - 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหส้ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ทราบอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายใหบ้ริษัท ไมน์ เอ็นจิเนยีริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบตัิ
ตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่าง
วันท่ี 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันท่ี 18-21 
มิถุนายน 2566 และจัดทำและนำส่งเป็นเลม่รายงาน 
พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส ์(CD-ROM)  
ใหก้รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่เขตพื้นที่ที่รับผดิชอบ 
และอตุสาหกรรมจังหวัดที่ตั้งโครงการ พร้อมกันนี้ได้มีการ
นำส่งผ่านระบบฐานข้อมลูรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปลีะ 2 ครั้ง 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. ให้โครงการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในด้านมวลชน
สัมพันธ์ ปีละ 50,000 บาท และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
ปีละ 50,000 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับบริษัท โรงโม่หินสมานมติร 
จำกัด และบริษัท ศิลาเพชรชุมพล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือ
ประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดยีวกัน  
ในการจัดตั้งโครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ สำหรับ 
ใช้จ่ายในด้านมวลชนสมัพันธ์และด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยทางโครงการได้จัดทำรายงานกองทุนมวลชน
สัมพันธ์ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพครั้งล่าสดุในปี 2565  

- • เอกสารแนบ 5 
• เอกสารแนบ 6 

8. ให้ความร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่โดยการเข้าร่วมโครงการ “มาตรฐานความรบัผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)” 
ภายในระยะเวาลา 5 ป ี

• ผู้ถือประทานบตัรได้ให้ความร่วมมอืกับกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรโ่ดยการเข้าร่วมโครงการ 
“มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)” 

- - 

9. ให้ความร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ 
เหมืองแร่ในการจดัทำแผนจดัการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
ของประทานบัตรในพื้นที่หมู่เหมืองเขาสามง่าม 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ให้ความร่วมมอืกับกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ในการจดัทำแผนจัดการ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประทานบัตรในพื้นที่หมู่เหมือง
เขาสามง่าม 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการทำเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. กำหนดขอบเขตพื้นท่ีเปิดทำเหมืองให้มีระยะห่างจาก
อาคารสิ่งก่อสร้างภายในวัดถ้ำยอดทองระยะประมาณ  
200 เมตร โดยการเว้นพ้ืนท่ีทำเหมืองทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะห่างจากแนวเขตประมาณ  
50 เมตร และพื้นท่ีเว้นไม่ทำเหมืองระยะ 10 เมตร  
จากแนวเขตโครงการให้ชัดเจน 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดม้ีการกำหนด
ขอบเขตพื้นท่ีเปิดทำเหมืองและพืน้ท่ีเว้นการทำเหมือง 
ไว้อย่างชัดเจน โดยเว้นพ้ืนท่ีทำเหมืองจากแนวเขตแปลง
ประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอยู่ใกล้เคียง
กับวัดถ้ำยอดทองในระยะ 50 เมตร และเว้นพ้ืนท่ีไม่ทำ
เหมืองจากแนวเขตประทานบัตรทางด้านทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ในระยะ 10 เมตร  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 2 

2. กำหนดให้สร้างหลักเขตบรเิวณหมดุหลักเขตเดมิที่อยู่ติด 
กับพ้ืนท่ีประทานบัตรข้างเคียงทางด้านทิศเหนือทุกหลัก 
โดยใช้ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ฝังยึดติด 
กับหินให้มั่นคงแข็งแรง โดยให้ปลายท่อเหล็กโผล่พ้นช้ันหิน
ระดับพื้นเดิมประมาณ 1.5 เมตร พร้อมท้ังให้ทำสัญลักษณ์
โดยการทาสีแดง และระบุหมายเลขท่อเหล็กกำกับให้
ครบถ้วนและสามารถมองเห็นได้ชดัเจน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ตดิตั้งหลักเขตไว้บรเิวณหมุดหลักเขต
เดิมที่อยู่ตดิกับพื้นที่ประทานบตัรข้างเคียงทางด้านทิศเหนือ
ทุกหลัก พร้อมท้ังทำสัญลักษณ์และระบุหมายเลขกำกับ
อย่างครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานบริเวณ
หน้าเหมืองและการตรวจสอบพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 3 

3. บริเวณแนวเขตที่เป็นหน้าผาสูงชัน ให้ทำสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายใหเ้ห็นเป็นแนวเขตโครงการอย่างชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ทำสญัลักษณไ์ว้บริเวณแนวเขตที่เป็น
หน้าผาสูงชัน เพื่อให้เห็นแนวเขตโครงการได้อย่างชัดเจน  

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. กำหนดให้ปลูกพืชคลมุดินและต้นไม้โตเร็วไว้บรเิวณพื้นที่
เว้นไม่ทำเหมือง โดยทำการปลูกเป็นแถวแบบสลับฟันปลา
จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แถว ระยะหา่งระหว่างต้นและแถว 
ประมาณ 2x2 เมตร 

• การดำเนินโครงการไดม้ีการรักษาแนวต้นไม้เดิมที่มีอยู่ใน
บริเวณพื้นท่ีเว้นการทำเหมือง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมใน 
ที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับบริเวณพื้นท่ีที่ยังเดินหน้า
เหมืองไปไม่ถึงจะยังคงรักษาสภาพพ้ืนท่ีเดิมไว้ให้มากทีสุ่ด 

- - 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วไวต้ามแนวคันทำนบดินและพื้นที่เว้น
ไม่ทำเหมือง เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละออง และหินปลิว 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ปลูกไมย้ืนต้นโตเร็วไว้บนแนวคันทำนบ
ดิน และบริเวณพื้นท่ีเว้นไม่ทำเหมอืง เพื่อเป็นแนวป้องกัน
ฝุ่นละออง และหินปลิว 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 2 
รูปที่ 4 

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว 

1. กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ทีผ่่านการอบรมการใช้วัตถุ
ระเบดิจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเ่ป็นผู้
ควบคุมการออกแบบการระเบิดใหม้ีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดม้ีวิศวกรควบคมุ 
ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรเ่ป็นผู้ควบคุมการออกแบบการ
ระเบดิให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- - 

2. ให้จัดทำป้ายเตือน “อันตรายจากการระเบิด” และระบุ
เวลาการระเบิดไว้ตามแนวริมเส้นทางและริมขอบประทาน
บัตรให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดทำป้ายเตอืนอันตรายจากการ 
ระเบดิ พร้อมท้ังระบุเวลาไว้อย่างชัดเจน โดยติดตั้งไว ้
บริเวณริมเส้นทางสญัจรด้านหน้าพื้นที่โครงการ  
 
 
 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 5 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. กำหนดให้ขุดคูระบายน้ำตามแนวเขตพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง 
ทางด้านทิศใต้ถึงด้านทิศตะวันออก เพื่อเบี่ยงเบนน้ำไหลบ่า
ผิวดิน ให้ไหลรวมลงสู่บ่อรับน้ำ (Sump) ขนาด 0.5 ไร่ ลึก 
5 เมตร จำนวน 3 บ่อ โดยออกแบบคูระบายนำ้ให้มีขนาด
ความกว้างประมาณ 1.5 เมตร ลึก 10 เมตร และท้องน้ำ
กว้างประมาณ 0.5 เมตร และดา้นนอกสร้างคันทำนบดิน
อัดแน่น ขนาดความกว้างประมาณ 1.5 เมตร และความสูง
ประมาณ 1.0 เมตร 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ขุดบ่อดักตะกอนไว้ภายในพ้ืนท่ี
โครงการ และใช้พื้นที่ต่ำสุดของการทำเหมืองปัจจุบัน 
เป็นบ่อรับน้ำ (Sump) ขุมเหมือง เพื่อใช้รองรับน้ำไหลบ่า
หน้าเหมืองและน้ำไหลบ่าในพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมท้ังจัดสร้าง
คันทำนบดินไว้โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อเบี่ยงเบนทิศทาง
น้ำไหลบา่ให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 4 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. ทรัพยากรป่าไม้/ สัตว์ป่า 

1. กำหนดขอบเขตพื้นท่ีเปิดทำเหมืองให้ชัดเจน ส่วนบริเวณ
พื้นที่เว้นการทำเหมืองให้ดูแลรักษาสภาพป่าไม้เดิมไว้ 
พร้อมท้ังปลูกพืชคลุมดินและต้นไม้โตเร็วเพิ่มเติม และ 
หากถูกรบกวนจากกิจกรรมเหมือง ให้รีบดำเนินการปลูก
ซ่อมแซมในทันที 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดม้ีการกำหนด
ขอบเขตพื้นท่ีเปิดทำเหมืองและพืน้ท่ีเว้นการทำเหมือง 
ไว้อย่างชัดเจน โดยเว้นพ้ืนท่ีทำเหมืองจากแนวเขตแปลง
ประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอยู่ใกล้เคียง
กับวัดถ้ำยอดทองในระยะ 50 เมตร และเว้นพ้ืนท่ีไม่ทำ
เหมืองจากแนวเขตประทานบัตรทางด้านทิศตะวันตก 
เฉียงใต้ ในระยะ 10 เมตร 
 
  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 2 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
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คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ 

1. การคมนาคม 

1. อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ทุกคนให้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตาม
กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครดั และห้ามมีการใช้สาร
เสพติด เช่น ยาบ้า ถ้าหากมีการฝา่ฝืนจะต้องมีบทลงโทษ
อย่างเข้มงวด 
 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
กฎหมายจราจร และมารยาทในการใช้รถใช้ถนนให้กับ
พนักงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำหนด
บทลงโทษสำหรับพนักงานท่ีฝ่าฝืนกฎจราจร หรือก่อ 
ความเดือดร้อนแก่ผูร้่วมใช้เส้นทางไว้อย่างเคร่งครดั 

- - 

2. ให้จัดทำป้ายสญัญาณเตือน เช่น ป้ายเตือนชะลอความเร็ว
หรือสัญญาณไฟกระพริบบริเวณถนนด้านหน้าโรงโม่หิน
ก่อนเลี้ยวเข้า-ออก บริเวณทางแยกหรือก่อนถึงจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างถนนลาดยางกับทางสาธารณะอื่นๆ พร้อมทั้งดูแล
ป้ายและสัญญาณไฟให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดทำป้ายสญัญาณเตือนภัยด้าน
การจราจร ได้แก่ ป้ายจำกัดความเร็ว โดยติดตั้งไว้บรเิวณ
ทางแยกเข้า-ออกโรงโม่หิน พร้อมทั้งดูแลป้ายดังกล่าวให ้
อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยูเ่สมอ 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 8 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม 

1. ให้กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีชัดเจนและเข้มงวด 
เพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อปัญหาแก ่
ชุมชน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับท่ีชัดเจน
และเข้มงวดเพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อ
ปัญหาแก่ชุมชน 
 

- - 
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2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่
ประชาสมัพันธ์โครงการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
และตรวจสอบข้อร้องเรียบ 

• ถือประทานบัตรไดร้่วมกับผู้ประกอบเหมืองแร่กลุม่ 
เขาสามง่าม ในการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  
เพื่อทำหน้าท่ีประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับโครงการ 
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนนิโครงการ เพื่อหาข้อยตุิ
และแนวทางแก้ไข โดยประกอบดว้ย ฝ่ายผู้ประกอบการ
เหมืองแร่ ฝ่ายชุมชน และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น  

- • เอกสารแนบ 7 

2. จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเปน็การสร้างความเข้าใจ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างโครงการกับประชาชน 
ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งโครงการควรจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อทำ
หน้าท่ีประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ  
การติดตามตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรยีน
ต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ดังน้ี 
1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 

ให้ประชาชนบริเวณใกล้เคยีงรับทราบอย่างท่ัวถึง 
- เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน 
- เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคลอ้งกับความต้องการ

ของชุมชน ป้องกันปัญหาความขดัแย้งต่อชุมชนหรือ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกลเ้คยีง 
 
 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ใน
การจัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์ เพือ่เป็นการสร้างความเข้าใจ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างโครงการกับประชาชนท่ี
อยู่ใกล้เคียง ซึ่งผู้ถือประทานบัตรได้จัดตั้งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลู
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ รับฟงัความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อให้การดำเนินโครงการ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนป้องกันปัญหา 
ความขัดแย้งต่อชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย  
คือ บ้านห้วยน้อย บ้านเขาพระเอก บ้านเขาถ้ำกุญชร  
และบ้านดอนรวก 

- - 
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2) พ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย 
- บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหนิ บ้านเขาพระเอก  

หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง บ้านเขาถ้ำกุญชร หมู่ท่ี 2 ตำบล
ห้วยไผ่ และบ้านดอนรวก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแร ่

3) แผนการดำเนินการ 
- จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสมัพันธ์ 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย  
ได้แก ่
(1) คณะกรรมการฝ่ายผู้ประกอบการเหมือง 
(2) คณะกรรมการมวลชนสัมพันธฝ์่ายชุมชน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ห้วยน้อย 
หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน บ้านเขาพระเอก หมู่ที่ 8 ตำบล 
ทุ่งหลวง บ้านเขาถ้ำกุญชร หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ และ
บ้านดอนรวก หมู่ท่ี 3 ตำบลดอนแร่ 
(3) คณะกรรมการฝ่ายเจา้หน้าท่ีราชการในท้องถิ่น  
ทั้งนี้ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของแต่ละชุมชน
จะต้องประกอบด้วยกลุม่ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การจัดตั้ง
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะตอ้งดำเนินการให ้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังจากไดร้ับ
อนุญาตประทานบัตร 
 
 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสมัพันธ์  
ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการฝ่าย
ผู้ประกอบการเหมือง คณะกรรมการฝ่ายชุมชน และ
คณะกรรมการฝา่ยเจ้าหน้าท่ีราชการในท้องถิ่น โดยมี
บทบาทหน้าท่ีประชาสมัพันธ์ข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในระยะก่อนเปิดดำเนินการทำเหมือง ระยะดำเนินการ
ทำเหมือง และระยะสิ้นสุดการทำเหมือง ดังนี้ 

- - 
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- บทบาท/หนา้ที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ ์
(1) การประชาสัมพันธ์ข้อมลูโครงการ 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการจะต้องดำเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะก่อนเปิดดำเนินการทำเหมือง 
ระยะดำเนินการทำเหมือง และระยะสิ้นสุดการทำเหมือง 
ดังนี ้

• ระยะก่อนการทำเหมือง 
ทางโครงการจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร 
ในชุมชนที่จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับรายละเอียดการทำเหมือง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม โดยจะต้อง
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  
3 เดือน นับตั้งแต่ไดร้ับอนุญาตประทานบัตร 

• ในระยะก่อนเปดิดำเนินการทำเหมือง ผู้ถือประทานบัตร 
ได้ประชาสัมพันธ์ใหร้าษฎรในชุมชนท่ีจัดตั้งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธร์ับทราบข้อมลูข่าวสาร เกี่ยวกับรายละเอียด
การทำเหมือง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- - 

• ระยะดำเนินการทำเหมือง 
ระหว่างดำเนินการทำเหมืองจะตอ้งประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนรับทราบข้อมลูเกี่ยวกบัผลการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) และ 
ผลการดำเนินการมสี่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน  
โดยกำหนดให้ประชาสัมพันธ์ข้อมลูดังกล่าว ปีละ 2 ครั้ง 

• ในระหว่างดำเนินการทำเหมืองทางโครงการได้
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) และ 
ผลการดำเนินการมสี่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

- - 
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• ระยะสิ้นสุดการทำเหมือง 
เมื่อสิ้นสุดการทำเหมือง โครงการต้องดำเนินการ
ประชาสมัพันธ์ผลการดำเนินงานดา้นการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ี
ภายหลังการทำเหมือง และจัดทำป้ายช่ือผู้ประกอบการ 
เลขท่ีประทานบตัร ท่ีตั้งขนาดพื้นที่ ช่วงระยะเวลาทีไ่ด้รับ
อนุญาตประทานบัตร 

• ในกรณีสิ้นสุดการทำเหมืองแล้วทางโครงการจะ
ประชาสมัพันธ์ผลการดำเนินงานดา้นการฟื้นฟูสภาพ 
พื้นที่ภายหลังการทำเหมืองให้กับประชาชนไดร้ับทราบ  
โดยจดัทำป้ายช่ือผู้ประกอบการ เลขท่ีประทานบตัร  
ที่ตั้งและขนาดพื้นท่ี ช่วงระยะเวลาที่ได้รับอนญุาตประทาน
บัตร ติดตั้งไว้บรเิวณพื้นที่โครงการ 

- - 

(2) การรับเรื่องร้องเรยีนและการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
- การรับเรื่องร้องเรียน 

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะตอ้งคอยรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรยีนจากชุมชน กรณีที่มี
ประชาชนไดร้ับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
โดยสามารถให้ประชาชนร้องเรยีนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังน้ี 
(1) เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพันธ์ของโครงการรับเรื่อง
ร้องเรียนโดยตรง 
(2) คณะกรรมการมวลชนสัมพันธข์องแต่ละชุมชน 
เป็นผู้รับเรื่องร้องเรยีนจากชุมชนโดยตรง 
(3) รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นต้น 
 

• กรณีที่มีประชาชนไดร้ับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน  
โดยประชาชนสามารถร้องเรยีนผ่านทางเจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์ของโครงการโดยตรง คณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ของแต่ละชุมชน หรือร้องเรียนผ่านทางหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- การตรวจสอบข้อร้องเรยีน 
เมื่อคณะกรรมการมวลชนสมัพันธ์ได้รับข้อ
ร้องเรียนจากประชาชน จะต้องดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในขั้นตอนนีจ้ะต้องประสาน
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้องร่วม
ตรวจสอบและวางแนวทางการแกไ้ขปัญหาให้กับ 
ผู้ร้องเรยีนด้วยความเป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์จะต้องรีบดำเนินการตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 
นับตั้งแต่ไดร้ับเรื่องร้องเรียน 

• เมื่อไดร้ับข้อร้องเรยีนจากประชาชน คณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์จะดำเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง โดยจะประสาน
ไปยังเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเข้าร่วมตรวจสอบ
และวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้กบัผู้ร้องเรยีนด้วยความเป็น
ธรรมภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่ไดร้ับเรื่อง
ร้องเรียน                                        

- - 

(3) จัดตั้งกองทุนมวลชนสัมพันธ์ 
- เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับใช้จ่ายตามแผนมวลชน

สัมพันธ์ โดยใหผู้้ประกอบการแต่ละรายจะต้อง
จัดตั้งกองทุนมวลชนสัมพันธ์ โดยการเปิดบญัชีเงิน
ฝากกับธนาคารพาณิชย์ และนำเงินเข้าบัญชี
กองทุน ปีละ 50,000 บาท โดยมคีณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์เป็นผู้กำกับดูแลในการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนมวลชนสัมพนัธ์ของแต่ละปี 
รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบการแต่ละรายเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริจาค
สิ่งของหรือให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณะภัย
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น การส่งเสริมดา้นการกีฬา  

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับบริษัท โรงโม่หินสมานมติร 
จำกัด และบริษัท ศิลาเพชรชุมพล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือ
ประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดยีวกัน  
ในการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้จ่ายด้านมวลชนสัมพันธ์ 
เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับใช้จ่ายตามแผนมวลชนสมัพันธ์ 

- • เอกสารแนบ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทำนุบำรุงศาสนา และปรบัปรุงซ่อมแซมเส้นทางใน
ชุมชน 

(4) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
- ดำเนินการสำรวจความคดิเห็นของประชาชน 

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในดา้นต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงมาตรการลดผลกระทบให้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ออกแบบสอบถาม
สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอยา่งจากชุมชน
ต่างๆ ได้แก่ บ้านเขาพระเอก (ม.8) บ้านห้วยน้อย  
(ม.1) บ้านเขาถ้ำกุญชร (ม.2) และบ้านดอนรวก 
(ม.6) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของครัวเรือน
ของแต่ละชุมชนเป็นประจำทุกปี โดยเน้นกลุม่
ตัวอยา่งที่อาศัยอยู่ใกล้เคยีงพ้ืนท่ีหมู่เหมืองในรัศมี 
1.5 กิโลเมตร 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายใหบ้ริษัท ไมน์ เอ็นจิเนยีริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการสำรวจความคดิเห็นของ 
ประชาชน เกี่ยวกับเกี่ยวกับผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านตา่งๆ รวมถึงผลกระทบใน
ด้านต่างๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ  

- • เอกสารแนบ 8 

(5) แผนความรับผดิชอบต่อสังคม 
- จัดให้มีผูร้ับฟังความคิดเห็น เพื่อรบัเรื่องร้องทุกข์ 

ข้อคิดเห็น ข้อวิตกกังวลต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดำเนินกิจกรรมของโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณ 
ที่ทำการศาลาประชาคมของหมู่บา้น 

- พิจารณาเลือกแรงงานท่ีอยู่ในชุมชนหรือบริเวณ
ใกล้เคียง ท้ังนี้ เพื่อลดปัญหาการเคลื่อนย้ายของ

• ผู้ถือประทานบตัรได้ปฏิบตัิตามแผนความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม โดยจัดใหม้ีกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ของประชาชน พิจารณาเลือกแรงงาน 
ในท้องถิ่นเพื่อสร้างงานและรายไดใ้ห้กับชุมชน สนับสนุน
ด้านการศึกษาให้กับโรงเรยีนที่อยูใ่กล้เคียงพื้นที่โครงการ 
และร่วมทำนุบำรุงศาสนารวมไปถงึปูชนียสถานต่างๆ 
ภายในชุมชน 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

แรงงานเข้ามาและเพื่อเป็นการเพิม่รายได้ให้แก่คน
ในชุมชนในปัจจุบัน 

- สนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ประชาชนขาด
แคลน หรือไม่เพียงพอ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ ท่ีมักขาด
แคลนในฤดูแล้ง เป็นต้น 

- จัดทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ียากจนใน
เขตพื้นท่ีชุมชนใกล้เคียงชุมชน งบประมาณ 
20,000 บาทต่อปี 

- จัดงบประมาณดูแลร่วมกับชุมชนในการทำนุบำรุง 
ปูชนียสถานต่างๆ โดยเฉพาะวัดและสถานท่ีที่
ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ทั้งสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ ลานสาธารณะ สนามกีฬา ศาลาพักผ่อน 
เป็นต้น 

3. สุขภาพอนามัย 

1. ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชน โดยจัดสรรเงิน
งบประมาณเข้ากองทุน ปีละ 50,000 บาท ในเดือนแรก
ของทุกๆ ปี ตลอดอายุประทานบตัร เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชนของหน่วยงานสาธารณสุข
ในท้องถิ่น ท้ังนี้ การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่กำหนด 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับ บริษทั โรงโม่หินสมานมติร 
จำกัด และบริษัท ศิลาเพชรชุมพล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือ
ประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดยีวกัน  
ในการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน
และหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น  

- • เอกสารแนบ 6 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคลให้กับพนักงาน
ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีหนา้เหมือง เช่น ผ้าปิดจมูก 
ที่อุดหู หมวกนิรภยั และรองเท้านิรภัย 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลให้กับพนักงาน และควบคุมดูแลใหม้ีการสวมใส่
ตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน โดยติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย
ไว้ในพ้ืนท่ีโรงโม่หินของโครงการ ให้พนักงานสามารถ
มองเห็นและนำไปปฏบิัติ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 9 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ให้เปิดดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการและ
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครดั 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้มีการ 
วางแผนการทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการและ
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบที่กำหนด โดยวาง
แผนการและเปดิดำเนินการทำเหมืองในลักษณะขั้นบันได  
ที่มีความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน 10 เมตร และความกว้าง 
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมทั้งควบคุมความลาดชันรวม 
ของหน้าเหมืองไม่ให้เกิน 45 องศา  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 10 

2. การออกแบบหน้าเหมืองให้มลีักษณะเป็นข้ันบันได 
(Benching Method) ให้มีความสงูขั้นละไมเ่กิน 10 เมตร 
และความกว้างขั้นละไม่น้อยกว่า 10 เมตร และควบคุม
ความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา 
พร้อมท้ังตรวจสอบสภาพหนา้เหมอืงให้อยู่ในสภาพท่ี
ปลอดภัยจากการพังทลาย 

3. ให้ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพคนัทำนบดิน คูระบายน้ำ 
และบ่อดักตะกอน ให้สามารถใช้งานหรือรองรับน้ำได้ด ี
อยู่เสมอ โดยการตรวจสอบความแข็งแรงคันทำนบดิน  
และขุดลอกตะกอนดินออกจากคูระบายน้ำและบ่อรับน้ำ 
ปีละ 1 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มตีรวจสอบและปรับปรุงคันทำนบดิน
และบ่อดักตะกอนให้สามารถใช้งานและรองรับนำ้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพตลอดระยะดำเนินการทำเหมือง 

- - 

4. ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เจรญิเติบโตอย่างสม่ำเสมอ 
หากพบว่าต้นใดตายหรือไม่เจริญเติบโต ให้ทำการปลูก
ซ่อมแซมโดยทันท ี

• การดำเนินโครงการไดม้ีการรักษาแนวต้นไม้เดิมที่มีอยู่ใน
บริเวณพื้นท่ีเว้นการทำเหมือง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมใน 
ที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับบริเวณพื้นท่ีที่ยังเดินหน้า

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เหมืองไปไม่ถึงจะยังคงรักษาสภาพพ้ืนท่ีเดิมไว้ให้มาก 
ที่สุด และดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพ้ืนท่ีโครงการให้สามารถ
เจริญเติบโตได้ด ี

5. จะต้องดูแลรักษาหลักเขตใหส้ามารถมองเห็นและ
ตรวจสอบไดต้ลอดระยะเวลาดำเนนิโครงการ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการดูแลรักษาหลักเขตใหส้ามารถ
มองเห็นและตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 3 

6. บริเวณพื้นท่ีที่ทำเหมืองจนเสร็จสิน้แล้ว ให้ดำเนินการ 
ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง  
ตามรายละเอียดที่เสนอในแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
ภายหลังการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

• ในกรณีพื้นที่ท่ีดำเนินการทำเหมืองเสร็จสิ้นแล้ว  
ผู้ถือประทานบตัรจะดำเนินการฟืน้ฟูพื้นที่ดังกล่าว 
ตามแผนงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมือง 
ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ในแผนการฟื้นฟูอย่างเคร่งครดั 

- - 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ให้ใช้เครื่องเจาะรรูะเบดิที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะ 
รูระเบิด 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้มีการออกแบบ
ใหน้ำเครื่องเจาะรูระเบิดทีม่ีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ
มาใช้ในงานระเบิดหน้าเหมืองที่ และใช้หินเกลด็อัดปิดรู
ระเบดิแทนหินฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 11 

2. ให้ใช้หินเกล็ดอัดปิดรูระเบิดแทนหินฝุ่น เพื่อป้องกันการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

3. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งไป-มา ระหวา่ง 
หน้าเหมืองถึงโรงโมห่ิน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง และการขนส่งหินออกสูแ่หล่งรับซื้อภายนอก
ในช่วงถนนลาดยางระหว่างบ้านหนองริ้นถึงบ้านเขาถ้ำ

• ผู้ถือประทานบตัรได้กำหนดกฎระเบียบในการควบคมุ
ความเร็วจดัทำป้ายจำกดัความเร็วของรถบรรทุกที่จะ 
ทำการขนส่งแร่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงถนน 
ลาดยางส่วนบุคคล และเส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมือง 
ถึงโรงโม่หิน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 8 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

กุญชร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  
โดยการติดตั้งป้ายเตือนไว้รมิเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

โดยตดิตั้งไวร้ิมเส้นทางขนส่งแร่ในบริเวณทีส่ามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน  

4. ให้ฉีดพรมน้ำบนเส้นทางขนส่งแรร่ะหว่างหน้าเหมือง 
ถึงโรงโม่หิน และเส้นทางภายในบริเวณพื้นท่ีโรงโม่หิน 
ประมาณวันละ 4 ครั้ง หรือข้ึนอยูก่ับสภาพอากาศใน 
แต่ละวัน 

• การดำเนินโครงการไดม้ีมาตรการในการป้องกันและลด
ผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง โดยการ 
ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแรแ่ละบรเิวณโรงโมห่ิน 
ของโครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
ของสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 12 

5. กำหนดให้กำจัดฝุ่นละอองที่ตกค้างอยู่บนผิวถนนลาดยาง 
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยจัดใหม้รีถดูดฝุ่นละอองบน
ถนนลาดยาง ตั้งแต่ในช่วงบ้านหนองริ้น ถึงบริเวณบ้าน 
เขาถ้ำกุญชร เป็นประจำทุกวันอยา่งน้อยวันละ 1 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มเหมืองแร่ 
เขาสามง่ามในการทำความสะอาดเพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่
ตกค้างอยู่บนผิวถนนลาดยาง เป็นประจำทุกวันอย่างน้อย 
วันละ 1 ครั้ง 

- - 

6. จัดทำระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หิน 
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
โดยการจัดทำระบบปิดคลุมและระบบสเปรย์น้ำตามจดุ
ต่างๆ ท่ีเกิดฝุ่นละออง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ปรับปรุงและจัดทำระบบป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หินให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 13 

- ให้สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน และหลังคาสำหรับเครื่อง
บดชุดแรก (Primary Crusher) ยุง้รับหินใหญ่ (Hopper) 
และตะแกรงร่อนคดัเศษหิน ดิน ทราย (Vibrating 
Screen) พร้อมท้ังต้องตดิตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบรเิวณ
ปากยุ้งรับหินใหญ ่

- สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ อาคารปิดคลุมโรง 
โม่หิน ทั้ง 3 ด้าน พร้อมท้ังติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำ
บริเวณปากยุ้งรับหินใหญ ่

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary Crusher) เครื่องบดชุดที่ 
3 (Tertiary Crusher) ตะแกร่งร่อนคัดเศษหิน ดิน ทราย 
และตะแกรงร่อนคดัขนาดหินจะตอ้งมีฝาครอบหรือ
อุปกรณ์ปิดคลุม ป้องกันฝุ่น ต้องสร้างอาคารปิดคลุม
เครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดอยา่งมดิชิด 

- สร้างอาคารปิดคลุมเครื่องบด และเครื่องจักรอุปกรณ์
ทั้งหมดอย่างมิดชิด 

- - 

- ระบบสายพานลำเลยีง ต้องสร้างอปุกรณ์ปดิคลมุโดย
ตลอด พร้อมทั้งตดิตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบรเิวณจดุต่างๆ 
ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายนอกอาคารทุกจุด 

- สร้างหลังคาปิดคลุมระบบสายพานลำเลียง และติดตั้ง
เครื่องฉีดสเปรย์นำ้บริเวณจดุต่างๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง 

- - 

- บริเวณปลายสายพานลำเลียงท่ีเทกองหินคัดขนาดแล้ว 
ต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำ หรือเครื่องป้องกันฝุ่นใน
การเทกองหินคัดขนาดแล้ว 

- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณปลายสายพานลำเลียง - - 

- ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงหินภายในโรงโม่หินเป็น
ถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีต 

- ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงหินภายในโรงโม่หินเป็นถนน 
หินบดอัดแน่น และบริเวณสำนักงานโครงการเป็น
ถนนลาดยาง  

- - 

- ปรับปรุงพื้นที่เก็บกองหินเป็นลานคอนกรีตหรือหินบดอัด
แน่น 

- ปรับปรุงลานเก็บกองหินเป็นลานหินบดอัดแน่น - - 

- ให้ใช้การฉีดพรมน้ำบริเวณลานเกบ็กองหินท่ีคัดขนาด
แล้ว และตามเส้นทางขนส่งลพเลยีงหิน ในขณะที่
เครื่องจักรและยานพาหนะทำงานอยู่ เพื่อป้องกัน 
การฟุ้งกระจายของฝุ่น พร้อมทั้งมีการทำความสะอาด 

- เตรียมรถสำหรับฉดีพรมนำ้บริเวณลานเก็บกองหิน และ
เส้นทางลำเลียงหินภายในโรงโม่หนิ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่น พร้อมทั้งทำความสะอาด เก็บกวาดฝุ่น

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 12 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-22 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เก็บกวดฝุ่นละอองที่ตกค้างสะสมบริเวณพื้นท่ีโรงโม่หิน 
และเส้นทางลำเลียงขนส่งหิน อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 
ครั้ง 

ละอองที่ตกค้างสะสมบริเวณพื้นโรงโม่หิน และเส้นทาง
ลำเลียงขนส่งหิน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- มีระบบลานลา้งล้อรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและทำการ
ล้างล้อรถยนต์บรรทุกหินก่อนออกนอกโรงโม่หิน 

- ได้จัดเตรียมจดุล้างล้อรถบรรทุกไวบ้ริเวณด้านหน้า
ทางเข้า-ออก พื้นที่โรงโม่หินของโครงการ โดยควบคุม 
ให้รถยนต์หรือรถบรรทุกท่ีจะออกนอกพ้ืนท่ีโรงโม่หิน 
ต้องทำการล้างล้อทุกครั้ง 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 14 

- ปลูกต้นไม้โตเร็วทรงสูงหนาแน่นทบึปิดกั้นทิศทางลมและ
เสียงตามความเมาะสมของสภาพพื้นที่ ตามแนวเขตพื้นท่ี
โรงโม่หินโดยรอบ และปลูกเสรมิบริเวณพื้นท่ีว่าง พร้อม
ทั้งดูแลรักษาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ 

- มีการดูแลรักษาแนวต้นไม้ที่ปลูกไว้โดยรอบพื้นที่โรง 
โม่หินของโครงการใหม้ีการเจรญิเติบโตที่ดีอยูเ่สมอ  
เพื่อเป็นแนวปิดกั้นทิศทางลมและเสียง  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 15 

- ดูแลบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนระบบ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาทำงาน
อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ปล่อยฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อย 
ฝุ่นละอองจากโรงโม่บดหรือย่อยหนิ ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 
2539 

- ดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
กิจกรรมการโม่ บด และย่อยหิน ให้สามารถใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดใช้งานตลอดระยะ 
เวลาที่ปฏิบตัิงานอย่างเข้มงวด 

- - 

- รถบรรทุกที่ขนหินออกจากโรงโมห่ิน จะต้องอยู่ในสภาพ
ที่ดีไม่มรีอยรั่วให้หินร่วงหล่นได้ และมผี้าใบปิดคลุม
มิดชิด 

- ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบให้รถบรรทุกท่ีจะ
ลำเลียงแร่ออกจากโรงโม่หิน ให้ปดิคลุมกระบะบรรทุก
ด้วยผ้าใบอย่างมดิชิด เพื่อป้องกันหินปลิวกระเด็นหรือ

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 16 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-23 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ร่วงหล่นลงสู่ผิวถนน โดยติดตั้งป้ายเตือนให้ปิดคลุมผ้าใบ
ไว้ด้านหน้าทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโรงโม่หินไว้อย่างชัดเจน  

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว 

1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกแร่ที่วิ่งระหว่างหน้าเหมืองกับ 
โรงโม่หินให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลกรมัต่อช่ัวโมง  
โดยการอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ และตดิป้ายเตือน
ริมเส้นทางให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้กำหนดกฎระเบียบในการควบคมุ
ความเร็วจดัทำป้ายจำกดัความเร็วของรถบรรทุกที่จะ 
ทำการขนส่งแร่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงถนน 
ลาดยางส่วนบุคคล และเส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมือง 
ถึงโรงโม่หิน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
โดยตดิตั้งไวร้ิมเส้นทางขนส่งแร่ในบริเวณทีส่ามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 8 

2. ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอปุกรณ์ตา่งๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานไดต้ามปกติ เพื่อลดระดับ
เสียงจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ  

• พนักงานซ่อมบำรุงของโครงการได้ดูแลและซ่อมแซม
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์สามารถ 
ใช้งานได้ตามสภาพปกติ เพื่อลดระดับเสียงจากการทำงาน
ของเครื่องจักร 

- - 

3. ให้งดเว้นการทำเหมืองและการขนส่งแร่ออกจากพ้ืนท่ี
โครงการในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของ
ราษฎรในชุมชนโดยทั่วไป โดยกำหนดช่วงเวลาทำงาน  
8.30-17.30 นาฬิกา 
 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบให้งดการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน
ของราษฎรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. กำหนดพื้นที่ขอบเขตพื้นท่ีเปิดทำเหมือง ให้มีระยะห่าง 
จากอาคารสิ่งก่อสร้างภายในวัดถ้ำยอดทองระยะประมาณ 
200 เมตร โดยการเว้นพ้ืนท่ีทำเหมืองทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะห่างจากแนวเขตประมาณ  
50 เมตร  

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดม้ีการกำหนด
ขอบเขตพื้นท่ีเปิดทำเหมืองและพืน้ท่ีเว้นการทำเหมือง 
ไว้อย่างชัดเจน โดยเว้นพ้ืนท่ีทำเหมืองจากแนวเขตแปลง
ประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอยู่ใกล้เคียง
กับวัดถ้ำยอดทองในระยะ 50 เมตร และเว้นพ้ืนท่ีไม่ทำ
เหมืองจากแนวเขตประทานบัตรทางด้านทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ในระยะ 10 เมตร  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 2 

5. กำหนดให้มีวิศวกรควบคุม หรือผูท้ี่ผ่านการอบรมการใช้
วัตถุระเบดิจากกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่
เป็นผู้ควบคมุการออกแบบการระเบิดให้มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดม้ีวิศวกรควบคมุ 
ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรเ่ป็นผู้ควบคุมการออกแบบการ
ระเบดิให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- - 

6. จัดทำบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบดิไว้ตรวจสอบทุก
ครั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเจาะระเบดิ
ในครั้งต่อไป 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้จดัทำรายงาน
การเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเจาะระเบิดในครั้งต่อไป พร้อมทั้ง
รายงานให้อุตสาหกรรมจังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน 

- - 

7. ออกแบบการระเบดิแบบถ่วงเวลา โดยใช้แก๊ปไฟฟ้าถ่วง
เวลาแบบมลิลิวินาที และกำหนดให้ใช้ปริมาณวตัถุระเบิด
สูงสุดไม่เกิน 68.94 กิโลกรมัต่อจังหวะถ่วง 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบ 
การระเบิดแบบถ่วงเวลา โดยใช้แก๊ปไฟฟ้าถ่วงเวลาแบบ
มิลลิวินาที และกำหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสดุไมเ่กิน 
68.94 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. กำหนดให้ทำการระเบดิไมเ่กินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
17.00-18.00 นาฬิกา และก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้อง 
มีสัญญาณเสยีงเตือนให้ได้ยินในรศัมี 500 เมตร 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ทำการระเบิดหิน 
วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 17.00-18.00 นาฬกิา และก่อน 
การระเบิดทกุครั้งได้มสีัญญาณเสยีงเตือนให้ไดย้ินในรัศมี 
500 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนช่วงเวลาระเบดิไวร้ิม
เส้นทางสญัจรบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 5 

9. ในการลดขนาดหินที่มีขนาดใหญ่กว่าปากโม่ให้ใช้วิธีการ 
ทุบย่อยด้วยเครื่อง Hydraulic Breaker เจาะกระแทก 
เพื่อให้หินก้อนมีขนาดเล็กลง โดยห้ามทำการระเบดิย่อย 
(Secondary Blasting) เป็นอันขาด 

• ในการลดขนาดหินที่มีขนาดใหญ่กว่าปากโม่ทางโครงการ 
ได้ใช้เครื่องเจาะกระแทกย่อยแร่ให้มีขนาดเล็กลงโดยไม่มี
การระเบิดย่อยหิน 

- - 

10. กรณีเกดิความเสียหายแก่ทรัพยส์นิของวัดถ้ำยอดทอง หรือ
สาธารณะประโยชน์ใดๆ ทางโครงการจะต้องรับผิดชอบใน
การชดเชยค่าเสียหายโดยไม่มีเงื่อนไข และจะต้องแจ้งให้
หน่วยงานกำกับดูแลรับทราบ พรอ้มท้ังปรับปรุงแผนการ 
ใช้วัตถุระเบิดให้ปลอดภยัในครั้งตอ่ไป 

• ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ทรัพยส์ินของวัดถ้ำยอดทอง 
หรือสาธารณะประโยชน์ใดๆ ผู้ถือประทานบัตรจะ
รับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายโดยไม่มเีงื่อนไข และ 
แจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลรับทราบ พร้อมทั้งปรับปรุง
แผนการใช้วัตถุระเบิดให้ปลอดภยัในครั้งต่อไป 

- - 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพคันทำนบดิน คูระบายน้ำและ
บ่อดักตะกอนให้สามารถใช้งานหรอืรองรับน้ำไดด้ีอยู่เสมอ 
โดยการตรวจสอบความแข็งแรงของคันทำนบดินและขุด
ลอกตะกอนดินออกจากครูะบายนำ้และบ่อดักตะกอนปีละ 
1 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการตรวจสอบและปรับปรุงคันทำนบ
ดินและครูะบายน้ำให้สามารถใช้งานและรองรบัน้ำได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพตลอดระยะดำเนินการทำเหมือง 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ห้ามระบายน้ำออกจากบ่อเหมือง และหากมีการนำไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ จะต้องพิจารณาผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำก่อน หากพบว่าน้ำมีคณุภาพไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด จะต้องห้ามนำไปใช้ประโยชน์โดย
เด็ดขาด พร้อมทั้งติดป้ายแจ้งเตือนให้สามารถมองเห็น 
ได้อย่างชัดเจน 

• ในกรณีที่การทำเหมืองของโครงการมีลักษณะเป็นหน้า
เหมืองที่ลึกลงจากระดับผิวดินและมีบ่อขุมเหมืองที่มีน้ำขัง
แล้ว ทางโครงการจะดำเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ำในบ่อรับน้ำขุมเหมืองอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าคณุภาพ
น้ำมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน้ำผิวดิน จะติดป้าย
เตือนห้ามใช้น้ำอย่างชัดเจน และจะไมม่ีการระบายน้ำออก
จากบ่อเหมืองออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด 

- - 

5. ธรณีวิทยา/หลุมยุบ และหินถล่ม 

1. ในระหว่างการทำเหมืองหากพบว่าในพ้ืนท่ีปฏิบัติการมี
แนวโน้มหรือความเสีย่งว่าจะมโีพรงขนาดใหญ่ เช่น มีเสียง
ดังกังวานจากเนื้อหิน เป็นต้น ต้องมีการตรวจสอบทางธรณี
ฟิสิกส์ เช่น การวัดคา่ความตา้นทานไฟฟ้า เพื่อพิสูจน์ความ
เป็นโพรง จากนั้นให้ดำเนินการกันเขตเป็นพ้ืนท่ีอันตราย
โดยทำสญัลักษณ์หรือแสดงเขตใหเ้ห็นอย่างชัดเจน และ
ห้ามบุคคลที่ไมเ่กี่ยวข้องหรือเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมาก 
เข้าไปในบรเิวณดังกล่าว พร้อมท้ังทำการตรวจสอบความ
ปลอดภัยโดยวศิวกรควบคุมท่ีรับผดิชอบการทำเหมืองของ
โครงการให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการทำเหมืองในบริเวณ
ดงักล่าวต่อไป 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้จดัคนงานให้เข้าไป
ตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมอืงทุกครั้งก่อนท่ีจะ 
เข้าไปปฏิบตัิงานบรเิวณหน้าเหมืองในแต่ละวัน โดยสังเกต
จากสิ่งบอกเหตุที่มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายของหน้าเหมือง 
หากพบสิ่งบอกเหตุที่อาจก่อให้เกดิความไม่มีเสถียรภาพของ
หน้าเหมือง วิศวกรผูค้วบคุมการทำเหมืองจะสั่งให้พนักงาน
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวแล้วดำเนินการ
วิเคราะหเ์สถียรภาพของหน้าเหมอืงโดยละเอียด เพื่อ
ประเมินวา่การทำงานในบริเวณดังกล่าวมีความปลอดภัย
หรือไม่ หากไมม่ีความปลอดภยัจะดำเนินการปรับปรุงความ
ลาดชันของหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยก่อนเข้าไป
ทำงาน 
 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-27 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ให้มีวิศวกรควบคุม หรือผู้ที่ผา่นการอบรมการใช้วัตถุ 
ระเบดิจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เป็นผู้ควบคมุ การออกแบบระเบิดให้มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ โดยกำหนดให้ใช้ปรมิาณวัตถรุะเบดิสูงสุด 
ไม่เกิน 68.94 กิโลกรัมต่อจังหวะถว่ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดหาวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมือง 
ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรเ่ป็นผู้ควบคุมการออกแบบการ
ระเบดิให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้ปริมาณ 
วัตถุระเบดิสูงสุดไม่เกิน 68.94 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 

- - 

3. ให้วิศวกรควบคุมทำการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา บรเิวณจดุเสี่ยงท่ีจะเกดิหินถล่มบริเวณวัดถ้ำ
ยอดทอง โดยรายงานการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วย
ลักษณะการวางตัวของช้ันหิน รูปถ่าย วันเวลาที่ทำการ
ตรวจสอบ เพ่ือใช้ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของช้ันหิน
ระหว่างการทำเหมือง ซึ่งกำหนดให้ทำการตรวจสอบ 
ทุกๆ 1 เดือน จนตลอดอายุประทานบัตร 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้ทำการ
ตรวจสอบลักษณะโครงสรา้งทางธรณีวิทยาบริเวณจุด 
เสี่ยงท่ีจะเกดิหินถลม่บรเิวณวัดถ้ำยอดทองอย่างต่อเนื่อง 

- - 

4. กำหนดให้วิศวกรควบคมุตรวจสอบความผดิปกติที่เป็นสิ่ง
บอกเหตุที่จะเกดิก่อนการพังทลายของช้ันหิน เช่น สังเกต
ร่องรอยการไหลของน้ำบรเิวณผิวดิน รอยแยกบรเิวณหนา้
ผา พ้ืนดินบรเิวณดา้นล่างหน้าผามีการโป่งบวม มเีศษวัสดุ
หินหล่นลงมาตามรอยแตกของหนา้ผา การเคลื่อนตัวของ
ช้ันหิน เมื่อตรวจสอบพบแล้วให้หยุดดำเนินการทำเหมือง
ทันที พร้อมท้ังแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบรุี
เพื่อตรวจสอบและปฏิบัตติามข้อเสนอแนะอย่างเคร่งครัด 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้จดัคนงานให้เข้าไป
ตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมอืงทุกครั้งก่อนท่ีจะ 
เข้าไปปฏิบตัิงานบรเิวณหน้าเหมืองในแต่ละวัน โดยสังเกต
จากสิ่งบอกเหตุที่มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายของหน้าเหมือง 
หากพบสิ่งบอกเหตุที่อาจก่อให้เกดิความไม่มีเสถียรภาพของ
หนา้เหมือง วิศวกรผูค้วบคุมการทำเหมืองจะสั่งให้พนักงาน
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวแล้วดำเนินการ
วิเคราะหเ์สถียรภาพของหน้าเหมอืงโดยละเอียด เพื่อ
ประเมินวา่การทำงานในบริเวณดังกล่าวมีความปลอดภัย
หรือไมห่ากไมม่ีความปลอดภัยจะดำเนินการปรับปรุงความ

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ลาดชันของหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยก่อนเข้าไป
ทำงาน 

5. เสรมิสร้างความรู้ให้กับพระสงฆ์วดัถ้ำยอดทอง ในการ
ตรวจสอบความผดิปกติที่เป็นสิ่งบอกเหตุที่จะเกดิก่อน 
การพังทลายของช้ันหิน เช่น สังเกตร่องรอยการไหลของ 
น้ำบริเวณผิวดิน รอยแยกบรเิวณหน้าผา พื้นดินบริเวณ
ด้านล่างหน้าผามีการโป่งบวม มเีศษวัสดุเศษหินหล่นลง
มาตามรอยแตกของหน้าผา การเคลื่อนตัวของช้ันหิน 
เป็นต้น เพื่อจะได้ระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่
เสี่ยงหินหล่น และใหร้ีบแจ้งวิศวกรควบคุมเหมืองเข้ามา
ตรวจสอบโดยทันที 

• ทางโครงการได้มีการเสริมสร้างความรู้ให้กับพระสงฆ ์
วัดถ้ำยอดทอง ในการตรวจสอบความผิดปกติที่เป็นสิ่ง 
บอกเหตุที่จะเกดิก่อนการพังทลายของช้ันหิน เพื่อจะได้
ระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ในบริเวณพื้นท่ีเสี่ยง
หินหล่น และให้รีบแจ้งวิศวกรควบคุมเหมืองเข้ามา
ตรวจสอบโดยทันที 

- - 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. ทรัพยากรป่าไม้/ สัตว์ป่า 

1. ดูแลรักษาสภาพปา่ไมเ้ดิมบริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมือง
หรือบริเวณพื้นที่ท่ียังไม่เกีย่วข้องกับการทำเหมือง 

• การดำเนินโครงการไดม้ีการรักษาแนวต้นไม้เดิมที่มีอยู่ใน
บริเวณพื้นท่ีเว้นการทำเหมือง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริม 
ในพื้นที่ท่ีสามารถดำเนินการได้ สำหรับบรเิวณพื้นที่ท่ียัง
เดินหน้าเหมืองไปไม่ถึงจะยังคงรักษาสภาพพ้ืนท่ีเดมิไว้ให้
มากที่สุด 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. การแผ้วถางป่าหรือการตดัไม้เพื่อเปิดขยายหน้าเหมือง  
ควรดำเนินการเฉพาะในบริเวณพื้นที่จำเป็นก่อนเท่านั้น 

• การดำเนินโครงการไดม้ีการแผ้วถางป่าและตดัฟันต้นไม ้
เพื่อเปิดขยายหนา้เหมืองเฉพาะในบริเวณพื้นที่ท่ีจำเป็น
เท่านั้น พร้อมท้ังดูแลแนวต้นไม้ในพื้นที่ท่ียังเดินหน้าเหมือง
ไม่ถึงให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาตเิดมิ เพื่อลดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนียภาพอย่างรวดเร็ว 

- - 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ 

1. การคมนาคม 

1. ให้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแรใ่ห้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัต ิ
ตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด ถ้าหากมีการ 
ฝ่าฝืนจะต้องมีบทลงโทษอย่างเขม้งวด 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
กฎหมายจราจร และมารยาทในการใช้รถใช้ถนนให้กับ
พนักงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำหนด
บทลงโทษสำหรับพนักงานท่ีฝ่าฝืนกฎจราจร หรือก่อความ
เดือดร้อนแก่ผู้ร่วมใช้เส้นทางไว้อยา่งเคร่งครัด 

- - 

2. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งไป-มา ระหวา่ง 
หน้าเหมืองถึงโรงโมห่ินให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง และการขนส่งหินออกสูแ่หล่งรับซื้อภายนอก
ในช่วงถนนลาดยางระหว่างบ้านหนองริ้นถึงบ้านเขาถ้ำ
กุญชร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดย
การติดตั้งป้ายเตือนไว้รมิเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้กำหนดกฎระเบียบในการควบคมุ
ความเร็วจดัทำป้ายจำกดัความเร็วของรถบรรทุกที่จะ 
ทำการขนส่งแร่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงถนน 
ลาดยางส่วนบุคคล และเส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมือง 
ถึงโรงโม่หิน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
โดยตดิตั้งไวร้ิมเส้นทางขนส่งแร่ในบริเวณทีส่ามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 8 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกแรไ่ม่ให้เกินพิกัดน้ำหนักท่ี
กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของเส้นทาง
เร็วกว่าท่ีควรจะเป็นและป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีข้อกำหนดในการควบคุมน้ำหนัก
รถบรรทุกที่จะขนส่งแร่ออกจากโรงโม่หินไม่ใหเ้กินพิกัดที่
กฎหมายกำหนด โดยควบคุมให้ช่ังน้ำหนักรถบรรทุกบริเวณ
จุดชั่งน้ำหนักก่อนออกจากโรงโม่หนิทุกครั้ง เพื่อป้องกันการ
ชำรุดเสยีหายของเส้นทางเร็วกว่าที่ควรจะเป็นและป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหต ุ

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 17 

4. ให้ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า  
การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถ
และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยูเ่สมอ 

• พนักงานขับรถบรรทุกของโครงการไดม้ีการตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่
เสมอ 

- - 

5. ให้ดูแลเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ด ี
อยู่เสมอหากเกิดการชำรุดเสียหาย ทางโครงการต้อง
ซ่อมแซมโดยปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันที 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับผู้ประกอบการในกลุ่มเหมืองแร ่
เขาสามง่ามในการดูแลและซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ช่วง
จากพ้ืนที่โครงการถึงโรงโม่หิน และทางหลวงชนบทบ้าน
ห้วยไผ่-บ้านเขาถ้ำกุญชรถึงทางหลวงหมายเลข 3208 และ
ทางหลวงชนบทบ้านหนองข่อย-บ้านหนองริ้นถึงทางหลวง
หมายเลข 3337 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยูเ่สมอ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 18  
รูปที่ 19 
 

6. การขนส่งแร่จากโรงโม่หินไปยังแหล่งรับซื้อภายนอกทุกครั้ง 
จะต้องทำการปิดคลุมแร่ด้วยผ้าใบให้มิดชิด และล้างล้อทุก
ครั้ง ท้ังนี้ เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่และการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบให้รถบรรทุกท่ีจะ
ลำเลียงแร่ออกจากโรงโม่หิน ให้ปดิคลุมกระบะบรรทุกด้วย
ผ้าใบอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันหินปลิวกระเด็นหรือร่วงหล่น
ลงสู่ผิวถนน โดยตดิตั้งป้ายเตือนให้ปิดคลมุผ้าใบไว้ด้านหน้า
ทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโรงโม่หินให้เห็นอย่างชัดเจน  

- • เอกสารเนบ 3
รูปที่ 15 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-31 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. ให้จัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับเพื่อประชาสมัพันธ์มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งแร่ เพื่อ
เผยแพร่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หรือที่ทำการ
ชุมชน ให้ประชาชนได้รับทราบ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งแร่ ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบล เทศบาล หรือท่ีทำการชุมชน ให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

- - 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม 

1. ให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด และให้อัตรา
ค่าแรงเป็นไปตามประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้พิจารณาจา้งแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก 
โดยจะพิจารณาจากความรู้ความเช่ียวชาญให้เหมาะสมกับ
งานท่ีต้องปฏิบัติ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน
การทำงาน  

- - 

2. ให้ความร่วมมือกับผู้นชุมชน เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่
ของชุมชน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตา่งๆ ให้ด ี

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีนโยบายในการสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชน และพัฒนาระบบสาธารณปูโภคต่างๆ ให้ดีขึ้น 

- - 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมลูเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ท่ีประชาชนวิตก
กังวล 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ 
ให้กับประชาชนไดร้ับทราบ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของ
ประชาชนท่ีเกี่ยวกับการทำเหมืองที่จะเกิดขึ้นภายหลัง 
ได้รับอนญุาตเปิดการทำเหมือง 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-32 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ให้สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างโครงการกับประชาชน 
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน เช่น การ
บริจาคสิ่งของ การส่งเสริมด้านการกีฬา ทำนุบำรุงศาสนา 
และปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน  
เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีนโยบายในการสนับสนุนและ 
ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการพัฒนาสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  
ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โครงการกับประชาชน 

- - 

3. ให้ดำเนินการประชาสมัพันธ์ข้อมลูเกี่ยวกับโครงการ 
ในประเด็นการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคดิเห็น และนำข้อมูลไป
ปรับปรุงมาตรการต่อไป 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ ในประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจสอบ 
ข้อร้องเรียน (ถ้ามี) เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 
และนำข้อมลูไปปรับปรุงมาตรการต่อไป 

- - 

4. ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
ในชุมชนที่ตั้งโครงการตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในเขตพื้นท่ีชุมชนใกล้เคียง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการ 
ศึกษาให้แก่โรงเรยีนในชุมชนที่ตั้งโครงการ ตามแผนความ
รับผิดชอบต่อสังคมในเขตพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง 

- - 

5. ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกนัข้อวิตกกังวลของ
ประชาชนในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ได้แก ่

• การดำเนินโครงการได้ปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ 
เพื่อป้องกันข้อวิตกกังวลของประชาชนอย่างเคร่งครัด ดังนี ้

- - 

- ให้ปรับปรุงมาตรการกำจัดฝุ่นลอองบริเวณโรงโม่หิน และ
เข้มงวดในการฉีดพรมน้ำขณะบด และย่อยหิน และการ
ใช้รถฉีดพรมน้ำตามแนวเส้นทางลำเลียงภายในบริเวณ

- ในการดำเนินกิจกรรมการโม่ บด และย่อยหินของ
โครงการได้มีการปรับปรุงและจัดทำระบบป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หินให้เป็นไปตาม

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 13 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-33 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

โรงโม่หิน จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
ที่มีการปฏิบตัิงาน 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ไว้แล้ว  

- ให้มีกิจกรรมการทำเหมืองบริเวณพื้นที่ทำเหมืองและ 
โรงโม่หินเฉพาะช่วงเวลากลางวัน 

- การดำเนินการทำเหมืองและการโม่ บด และย่อยหิน
ภายหลังไดร้ับอนุญาตใหเ้ปิดการทำเหมืองแล้วจะ
ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น 

- - 

- ให้พนักงานขับรถขนส่งแร่ขับด้วยความระมัดระวัง 
โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านบริเวณชุมชนเนื่องจากเส้นทาง
ดังกล่าวมผีู้ประกอบการโรงโม่หินจำนวนหลายรายใช้
ร่วมกันอยู่ โดยการจำกดัความเร็วของรถบรรทุกช่วงที่
ผ่านชุมชน และการฉีดพรมน้ำบรเิวณถนนให้มากขึ้น 

- ผู้ถือประทานบตัรได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎหมาย
จราจร และมารยาทในการใช้รถใช้ถนนให้กับพนักงาน
ของโครงการอย่างสมำ่เสมอ พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษ
สำหรับพนักงานท่ีฝา่ฝืนกฎจราจร หรือก่อความ
เดือดร้อนแก่ผู้ร่วมใช้เส้นทางไว้อยา่งเคร่งครัด 

- - 

- ให้ทำเหมืองเฉพาะขอบเขตพื้นท่ีทีข่อประทานบัตร  
โดยไม่มีการขยายขอบเขตการทำเหมืองออกนอกเขต
ประทานบัตรที่ขอไว้แต่อย่างใด 

- วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองได้วางแผนเปิดดำเนินการ
ทำเหมืองเฉพาะในขอบเขตพื้นท่ีทีข่อประทานบัตร
เท่านั้น ทั้งนี้ ได้มีการติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตพื้นท่ี
โครงการไว้ด้านหน้าพ้ืนท่ีประทานบัตร  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 20 

- ให้ร่วมมือกับกลุม่ผู้ประกอบการเหมืองหินและโรงโม่หิน
บริเวณนี้ขดุลอกครูะบายนำ้บริเวณริมเส้นทางส่วนบุคคล
ของกลุ่มโรงโมห่ินเป็นประจำ เพื่อเปิดทางน้ำให้ระบาย
เร็วข้ึน 

- ผู้ถือประทานบตัรได้ให้ความร่วมมอืกับผู้ประกอบการ
เหมืองหินและโรงโม่หินในกลุ่มเขาสามง่ามขุดลอกคู
ระบายน้ำบริเวณริมเส้นทางส่วนบุคคลของกลุ่มโรงโม่หิน
เป็นประจำ เพื่อเปิดทางน้ำให้ระบายเร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบัน 
คูระบายน้ำบริเวณรมิเส้นทางส่วนบุคคลด้านหน้าโรงโม่
หินของโครงการอยู่ในสภาพที่สามารถระบายน้ำได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 21 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-34 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ทำการระเบิดแรเ่ป็นเวลา คือช่วงเวลา 17.00-18.00 
นาฬิกา หากมีผลกระทบเกิดขึ้นตอ่พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
โครงการจะรีบทำการแก้ไขและรับผิดชอบความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 

- ทางโครงการได้ทำการระเบดิหน้าเหมืองเพื่อผลติแร ่
วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 17.00-18.00 นาฬิกา  
โดยก่อนการระเบดิทุกครั้งจะมีการเปิดสัญญาณเสยีง
เตือนให้ไดย้ินในระยะรัศมี 500 เมตร และตดิตั้งป้าย
เตือนระยะเวลาทำการระเบดิไวร้มิเส้นทางในบริเวณ 
ที่ผู้สัญจรไปมาสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ในกรณ ี
ที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดของโครงการ 
วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองจะเร่งหาสาเหตุและ
ดำเนินการแกไ้ขทันที พร้อมทั้งชดเชยค่าเสยีแก่ผูไ้ด้รบั
ผลกระทบโดยเร็ว 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 5 

- ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมด้านการกีฬาแก่เยาวชน 
ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

- ผู้ถือประทานบตัรได้มีนโยบายในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมด้านการกีฬาแก่เยาวชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

- - 

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อเป็น
ผลประโยชน์ตอบแทนชุมชนโดยให้ทำหนังสือร้องขอ 
เข้ามา 

- ผู้ถือประทานบตัรได้มีนโยบายในการสนับสนุนและ 
ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการพัฒนาสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โครงการกับประชาชน 

- - 

- ในกรณีที่การทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดปัญหา 
หรือผลกระทบต่อชุมชน โครงการจะต้องให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกกรณ ี

- ในกรณที่ได้รับการร้องเรยีนจากประชาชนท่ีอาศัยอยู ่
ในบริเวณใกลเ้คียงว่าได้ความเดือดร้อนรำคาญจากการ
ดำเนินโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะหยดุการทำเหมือง

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-35 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนเปดิ
ดำเนินการต่อไป 

6. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ติดตั้งในชุมชนและ
บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อช้ีแจงผลการปฏิบัตติาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การดำเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องรอ้งเรียนหรือความ
เดือดร้อนของราษฎร 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ ในประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของราษฎร 

- - 

3. สุขภาพอนามัยของประชาชน 

1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านคณุภาพ
อากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน/หินปลิว และมาตรการดา้น
การคมนาคมอย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพ
อากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน/หินปลิว และมาตรการ 
ด้านการคมนาคมอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกันผลกระทบ 
ต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจากกิจกรรมการทำเหมืองของ
โครงการ 

- - 

2. ให้เผยแพร่ข้อมลู ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแต่ละแห่ง  
พร้อมท้ังติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม บริเวณสถานท่ีดังกลา่วด้วย 

• ผู้ถือประทานบตัรจะไดด้ำเนินการประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลแต่ละแห่งไดร้ับทราบ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-36 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านภาวะสุขภาพของประชาชน 
ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา 
พฤติกรรมการบรโิภค การสูบบุหรี ่การดื่มสุรา การเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่คาดว่าจะเกิดจากการทำเหมือง และกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง อุบัติเหตุ บาดเจ็บ และสภาวะสุขภาพจติของ
ประชาชนท่ีเข้ามารับการรักษาอยา่งต่อเนื่อง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประสานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล เพื่อจัดทำฐานข้อมลูด้านภาวะสุขภาพของ
ประชาชน ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา 
พฤติกรรมการบรโิภค การสูบบุหรี ่การดื่มสุรา การเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่คาดว่าจะเกิดจากการทำเหมือง และกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง อุบัติเหตุ บาดเจ็บ และสภาวะทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนท่ีเข้ามารับการรักษาอยา่งต่อเนื่อง  

- • เอกสารแนบ 9 

4. ให้ปฏิบัติตามแผนมวลชนสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน
ในด้านต่างๆ เพื่อลดความตึงเครียด หรือความขัดแย้งจาก
การไดร้ับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องของโครงการ 

• ถือประทานบัตรได้ปฏิบัตติามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือความ
ต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อลดความตึงเครียด
หรือความขัดแย้งจากการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
การทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ 

- - 

5. ติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
บริเวณศาลาประชาคมบ้านเขาถ้ำกุญชร บ้านเขาพระเอก 
บ้านดอนรวก และบา้นห้วยน้อย 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนบ้านเขาถ้ำ
กุญชร บ้านเขาพระเอก บ้านดอนรวก และบ้านห้วยน้อย  
ในการประชาสมัพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 

- - 

6. กำหนดช่วงเวลาดำเนินการทำเหมอืงและกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งการขนส่งแรอ่อกสู่แหล่งรับซื้อ
ภายนอก ในช่วงเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบให้งดการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน
ของราษฎรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 
 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-37 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคลให้กับพนักงาน
ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีหนา้เหมือง เช่น ผ้าปิดจมูก 
ที่อุดหู หมวกนิรภยั และรองเท้านิรภัย เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลให้กับพนักงาน และควบคุมดูแลใหม้ีการสวมใส่
ตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน โดยติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย
ไว้ในพ้ืนท่ีโรงโม่หินของโครงการ ให้พนักงานสามารถ
มองเห็นและนำไปปฏบิัติ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 9 

2. ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึงวิธีการทำงานของ
เครื่องจักรกล และอุปกรณ์แต่ละประเภท 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดอบรมเกีย่วกับข้อบังคับและคู่มือ 
ว่าด้วยความปลอดภยัในการทำงานทุกครั้งท่ีมีการรับ
พนักงานเข้ามาใหม่หรือมีการเปลีย่นหน้าท่ีการทำงาน 
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย ตลอดจนให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึงวิธี 
การทำงานของเรื่องจักรกลแต่ละชนิด และอุปกรณ์แตล่ะ
ประเภท หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหม่จนมั่นใจ
ว่าพนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย 

- - 

3. ให้สับเปลีย่นหน้าท่ีของคนงานไม่ให้ทำงานในบริเวณที่มี
เสียงดังนานเกินไป พร้อมทั้งดูแลรกัษาเครื่องจักรอุปกรณ์
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ใช้งานได้ด ี

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการสับเปลีย่นหน้าท่ีของพนักงาน 
เพื่อป้องกันไม่ให้ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังนานเกินไป 
พร้อมท้ังดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตา่งๆ ให้อยู่ในสภาพ 
ที่สมบูรณ์ใช้งานได้ด ี
 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-38 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ให้มีการปิดกั้นอันตรายจากบริเวณต่างๆ เช่น บรเิวณ
สายพาน ฟันเฟือง เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพ 
และความพร้อมของเครื่องมือ เครือ่งจักรก่อนดำเนินการ 
เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องจักรนั้นๆ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการปิดกั้นอันตรายจากบริเวณต่างๆ 
รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพร้อมของ
เครื่องมือ เครื่องจักรก่อนเปิดดำเนินการ เพื่อมิให้เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้เครื่องจักรนั้นๆ 

- - 

5. จัดให้มีปัจจยัในการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือคนงานได้
ทันท่วงที เมื่อประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยโดยไมค่ิดมลูค่า 
และมรีถสำหรับส่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
เบื้องต้นไว้สำหรับกรณีที่พนักงานได้รับอุบตัิเหตุ หรือ 
มีอาการเจ็บป่วยโดยไมค่ิดมลูค่า พร้อมท้ังจัดเตรียมรถ
สำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 22 

6. ให้จัดหาน้ำดืม่ที่สะอาด และสรา้งห้องสุขาไว้บริการคนงาน
อย่างเพียงพอ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดเตรียมน้ำดืม่ที่สะอาด และห้องสุขา 
ไว้บริการคนงานอย่างเพียงพอ 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 23 
รูปที่ 24 

7. ให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับการทำเหมือง และมีบันทึกผล
การตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

• การดำเนินโครงการไดม้ีผู้จดัการเหมืองเป็นผู้ควบคมุการ
ดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและป้องกัน
อุบัติเหตุ สำหรับการทำเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจ 
ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที ่

- - 

8. ให้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่พนักงานและ 
ความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 
9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2552) 
ออกตามความในมาตราที่ 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2510 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบตัรจะปฏิบัตติามวิธีการให้ความคุ้มครอง 
แก่พนักงานและความปลอดภยัแกบุ่คคลภายนอก ตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราที่ 17  
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 อย่างเคร่งครัด 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-39 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ประวัติศาสตร์ และสุนทรียภาพ 

1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบรเิวณหน้าเหมือง ให้หมั่น
สังเกต หากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีฝังอยู่ใต้ดิน 
หรือในช้ันหิน จะต้องหยุดดำเนินการทำเหมือง และรีบแจ้ง
ต่อสำนักศลิปากรที่ 1 ราชบุรี เพื่อตรวจสอบก่อนท่ีจะ
ดำเนินการทำเหมืองต่อไป 

• ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ 
จากสำนักศลิปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่  
โดยในระหว่างการสำรวจจะให้หยดุการทำเหมืองช่ัวคราว 
และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทาน
บัตรจะปฏิบัตติามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่ 
มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 

2. หลีกเลี่ยงงานระเบดิหินในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
เพื่อมิให้เกิดการรบกวนการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
ของราษฎรบรเิวณใกลเ้คียง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้กำหนดให้งดการระเบิดในช่วงวัน 
สำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของราษฎรบรเิวณวดัถ้ำ 
ยอดทอง วัดเขาถ้ำกุญชร และวัดเขาพระเอก 

- - 

3. ดำเนินการฟื้นฟสูภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองตาม
แผนการฟื้นฟูท่ีกำหนดไว้อย่างเครง่ครัด เพื่อปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์ให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีข้างเคียงและสามารถ 
ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในด้านอื่นๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 

• กรณีที่มีพ้ืนท่ีทีผ่่านการทำเหมืองและสิ้นสุดการใช้ประโยชน์
แล้ว ทางโครงการจะดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ี
ดังกล่าวตามแผนงานด้านการฟื้นฟูพ้ืนท่ีเหมืองตามที่เสนอ
ไว้ในรายงานแผนการฟื้นฟูพ้ืนท่ีทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 
เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ใหส้อดคล้องกับพ้ืนท่ีข้างเคียง
และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในดา้นอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-40 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. คุณภาพอากาศ 

1. ใช้เครื่องมือ High Volume Air Sampler ตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) และฝุ่น
ละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ยใน
คาบ 24 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง จำนวน 4 
สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง บ้านหนองริ้น บ้านเขากูบ  
(จุดที่ 2) และสำนักงานโรงโม่หินศลิาเพิ่มพูน ปีละ 3 ครั้ง 
คือในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และ
ธันวาคม 

• ดำเนินการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
และปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
จำนวน 4 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง บ้านหนองริ้น  
บ้านเขากูบ (จุดที่ 2) และสำนักงานโรงโม่หินศลิาเพิม่พูน 
ระหว่างวันท่ี 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันท่ี 
18-21 มิถุนายน 2566 พบว่า ผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่น
ละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 25 
รูปที่ 26 

2. ระดับเสียง 

1. ใช้เครื่องมือวัดระดับเสยีง (Sound Level Meter) 
ตรวจวัดระดับเสยีงเฉลี่ยในคาบ 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง 
จำนวน 4 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง บ้านหนองริ้น บ้าน
เขากูบ (จุดที่ 2) และสำนักงานโรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน ปีละ 
3 ครั้ง คือในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน 
และธันวาคม 

• ดำเนินการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
วัดถ้ำยอดทอง บ้านหนองริ้น บ้านเขากูบ (จุดที่ 2) และ
สำนกังานโรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน ระหว่างวันท่ี 20-23 
กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2566 
พบว่า ผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 27 
รูปที่ 28 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. แรงสั่นสะเทือน 

1. ใช้เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter) ทำการ
ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค (Particle Velocity) 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าการขจัด (Displacement) 
และแรงอัดอากาศ (Air Pressure) จากการระเบิดหิน 
จำนวน 1 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทองปีละ 3 ครั้ง คือ
ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และ
ธันวาคม  

• ดำเนินการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหิน 
จำนวน 1 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง ในวันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดค่าความ
สั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับในเดือน
มิถุนายน 2566 ทางโครงการไม่มกีารระเบิดหน้าเหมือง 
เนื่องจากอยู่ระหว่างต่ออายุใบ ยภ.5 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 29 
 
 

4. คุณภาพน้ำ 

1. เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณ
ตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) ปริมาณ
ตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids) ความกระด้าง 
(Total Hardness) ซัลเฟต (Sulfate) เหล็กท้ังหมด (Total 
Iron) ตะกั่ว (Lead) แคดเมียม (Cadmium) และสารหนู 
(Arsenic) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน
มิถุนายน จำนวน 2 สถาน ีได้แก่ บ่อรับน้ำ (Sump) ในขุม
เหมือง และบ่อบาดาลวดัถ้ำยอดทอง 

• จากการสำรวจพื้นท่ีโครงการเพื่อดำเนินการตรวจวดั
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันท่ี 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 
และระหว่างวันท่ี 18-21 มิถุนายน 2566 พบว่า พื้นที่ทำ
เหมืองยังคงเป็นภูเขาสูงไมเ่อื้ออำนวยต่อการขุดบ่อรับน้ำ 
โดยบ่อรับนำ้ (Sump) ในขุมเหมือง เป็นเพียงพื้นที่ตำที่สุด
ของการทำเหมืองในปัจจุบัน ซึ่งจะมีน้ำขังในช่วงที่มีฝนตก
หนักเท่าน้ัน ดังนั้นจึงไมส่ามารถดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ
มาทำการวิเคราะหไ์ด ้

- - 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใตด้ิน จำนวน 1 สถานี ได้แก่  
บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566  
และในวันท่ี 21 มิถุนายน 2566 พบว่า ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำใตด้ินมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 30 
รูปที่ 31 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสุข 

1. ให้โครงการประสานกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
ทางด้านสาธารณสุขของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่กลุ่ม
เหมืองแร่เขาสามง่าม ในการจัดทำฐานข้อมูลด้านภาวะ
สุขภาพของชุมชน ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ 
การศึกษา พฤติกรรมการบริโภค การสูบบุหรี่ การดื่มสรุา 
การเจ็บป่วยด้วยโรคที่คาดว่าจะเกดิจากการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องจากโครงการ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 
และสภาวะทางสุขภาพจิตของประชาชนท่ีเข้ามารับการ
รักษาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์ภาวะสุขภาพอนมัยของชุมชนว่ามีผลกระทบ
จากโครงการหรือไม่ อย่างไร 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประสานงานกับสถานีอนามัยตำบล 
อ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง ตำบลห้วยไผ่ และตำบลดอนแร่  
ที่รับผิดชอบทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
พื้นที่กลุ่มเหมืองเขาสามง่ามในการจัดทำฐานข้อมลูด้าน
ภาวะสุขภาพของชุมชน เกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคที ่
คาดว่าจะเกิดจากการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บและสภาวะทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนท่ีเข้ามารับการรักษาอยา่งต่อเนื่องตลอดอายุ
ประทานบัตร เพื่อให้ทราบสถานการณภ์าวะสุขภาพ 
อนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่ 
อย่างไร  

- • เอกสารแนบ 9 

6. อาชีวอนามยั 

1. กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานเหมือง
และโรงโม่หิน ได้แก่ สุขภาพทั่วไป สมรรถภาพการไดย้ิน 
และสมรรถภาพปอด และ Silicosis 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดใหม้ีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็น
ประจำทุกปี โดยมรีายละเอียดผลการตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจำปี 2566 

- • เอกสารแนบ 10 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-43 | ห น้ า  

 

2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขที่เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21093/16370 ของห้างหุ้นส่วน
จำกัด โรงโม่หินศิลาเพิ ่มพูน ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดี ยวกันกับประทานบัตรที ่ 21086/16368 ของบริษัท  
ศิลาเพชรชุมพล จำกัด และประทานบัตรที่ 21092/16369 ของบริษัท โรงโม่หินสมานมิตร จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบล 
อ่างหิน และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือที่ ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/4650 ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2554 มีรายละเอียดสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 และรายละเอียดผลการตรวจวัดดังต่อไปนี้ 

 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปรมิาณฝุน่ละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

 สถานีตรวจวัด  
- วัดถ้ำยอดทอง   พิกัด UTM 47 P 577664 E, 1489836 N. 
- บ้านหนองริ้น    พิกัด UTM 47 P 577190 E, 1487439 N. 
- บ้านเขากบู (จุดที่ 2)  พิกัด UTM 47 P 575755 E, 1487476 N. 
- สำนักงานโรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน  พิกัด UTM 47 P 577141 E, 1488492 N. 

 วิธีการตรวจวัดฝุ่นละออง  
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิด 

กล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในชว่ง 
40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่งอีกครั้ง 
เพื่อให้ทราบน้ำหนักของฝุ่นละอองแล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง    

ฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที ่กระดาษกรองชนิดควอทซ์ที ่ผ่านการอบ-ชั ่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่เก็บตัวอย่าง
แล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณ 

ฝุ ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21093/16370 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน 
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21086/16368 ของบริษัท ศิลาเพชรชุมพล 
จำกัด และประทานบัตรที่ 21092/16369 ของบริษัท โรงโม่หินสมานมิตร จำกัด จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
วัดถ้ำยอดทอง บ้านหนองริ้น บ้านเขากูบ (จุดที่ 2) และสำนักงานโรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน ระหว่างวันที่ 
20-23 กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2566 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 
2-5 และตารางที่ 2-6 แสดงผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 
13 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหวา่งวนัที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณฝุ่นละอองรวม 
: TSP 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน : PM-10 

วัดถ้ำยอดทอง 20-21/02/2566 0.051 0.024 

21-22/02/2566 0.049 0.021 

22-23/02/2566 0.054 0.026 

บ้านหนองริ้น 20-21/02/2566 0.064 0.032 

21-22/02/2566 0.069 0.032 

22-23/02/2566 0.071 0.035 

บ้านเขากูบ (จุดที่ 2) 20-21/02/2566 0.056 0.025 

21-22/02/2566 0.051 0.023 

22-23/02/2566 0.061 0.030 

สำนักงานโรงโม่หินศิลา
เพิ่มพูน 

20-21/02/2566 0.197 0.095 

21-22/02/2566 0.189 0.085 

22-23/02/2566 0.182 0.078 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-45 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2566 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณฝุ่นละอองรวม 
: TSP 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน : PM-10 

วัดถ้ำยอดทอง 18-19/06/2566 0.041 0.020 

19-20/06/2566 0.034 0.013 

20-21/06/2566 0.038 0.018 

บ้านหนองริ้น 18-19/06/2566 0.038 0.017 

19-20/06/2566 0.040 0.019 

20-21/06/2566 0.032 0.015 

บ้านเขากูบ (จุดที่ 2) 18-19/06/2566 0.035 0.015 

19-20/06/2566 0.039 0.016 

20-21/06/2566 0.028 0.012 

สำนักงานโรงโม่หินศิลา
เพิ่มพูน 

18-19/06/2566 0.127 0.061 

19-20/06/2566 0.134 0.065 

20-21/06/2566 0.120 0.055 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-46 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ :  

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 21093/16370 

ประทานบัตรข้างเคียง 

คำขอประทานบัตรขา้งเคียง 

โรงโม่หินของโครงการ 

 
 

จุดตรวจวดัอากาศและเสียง 
1. วัดถ้ำยอดทอง 
2. บ้านหนองร้ิน 
3. บ้านเขากูบ (จุดที่ 2) 
4. สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 

จุดตรวจวดัความสั่นสะเทือน 

1. วัดถ้ำยอดทอง 

จุดตรวจวดัน้ำผิวดิน  

1. บ่อรับน้ำ (Sump) ในขุมเหมอืง 

จุดตรวจวดัน้ำใตด้ิน 
1. น้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 
 
 

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7018 ระวาง 4935 IV 

1 

2 
3 

1 1 

1 

4 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-47 | ห น้ า  

 

 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสงูสุด (Lmax) 

 ตำแหน่งของสถานีที่ตรวจวัด  
- วัดถ้ำยอดทอง   พิกัด UTM 47 P 577664 E, 1489836 N. 
- บ้านหนองริ้น    พิกัด UTM 47 P 577190 E, 1487439 N. 
- บ้านเขากบู (จุดที่ 2)  พิกัด UTM 47 P 575755 E, 1487476 N. 
- สำนักงานโรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน  พิกัด UTM 47 P 577141 E, 1488492 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด   
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีง 
- ตลับเมตร  
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ดำเนินการโดยติดตั้งเคร่ืองวัดระดับเสียง 

(Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 
3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียง
ที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast), 
Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งในภายในเครื่อง 
(Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสม
และตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยราย
ชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24  ชั่วโมง เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) การคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการของ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21093/16370 ของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
21086/16368 ของบริษัท ศิลาเพชรชุมพล จำกัด และประทานบัตรที่ 21092/16369 ของบริษัท  
โรงโม่หินสมานมิตร จำกัด จำนวน 4 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง บ้านหนองริ้น บ้านเขากูบ (จุดที่  2) 
และสำนักงานโรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันที่ 18-21 
มิถุนายน 2566 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-7 และตารางที่ 2-8 แสดงผลการตรวจวัดทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารอนุญาต
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-48 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหวา่งวนัที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [เดซิเบล(เอ)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

วัดถ้ำยอดทอง 20-21/02/2566 56.2 96.8 

21-22/02/2566 55.7 96.5 

22-23/02/2566 53.4 88.7 

บ้านหนองริ้น 20-21/02/2566 58.4 86.1 

21-22/02/2566 59.1 87.4 

22-23/02/2566 58.5 84.7 

บ้านเขากูบ (จุดที่ 2) 20-21/02/2566 57.7 87.8 

21-22/02/2566 57.3 84.2 

22-23/02/2566 57.7 86.1 

สำนักงานโรงโม่หินศิลา
เพิ่มพูน 

20-21/02/2566 64.1 104.3 

21-22/02/2566 63.4 103.3 

22-23/02/2566 63.1 88.8 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-49 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหวา่งวนัที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [เดซิเบล(เอ)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

วัดถ้ำยอดทอง 18-19/06/2566 54.6 89.0 

19-20/06/2566 54.3 88.6 

20-21/06/2566 53.4 81.8 

บ้านหนองริ้น 18-19/06/2566 58.8 85.3 

19-20/06/2566 59.2 85.3 

20-21/06/2566 58.9 85.4 

บ้านเขากูบ (จุดที่ 2) 18-19/06/2566 56.6 85.2 

19-20/06/2566 56.1 83.6 

20-21/06/2566 56.7 84.6 

สำนักงานโรงโม่หินศิลา
เพิ่มพูน 

18-19/06/2566 62.8 97.7 

19-20/06/2566 61.9 99.6 

20-21/06/2566 61.0 88.7 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 

 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
- ความถี ่(Frequency, Hz) 
- ระยะขจัด (Displacement, mm) 
- แรงอัดอากาศ (Peak Sound Pressure Level, pa.(L) 

 จุดตรวจวัด    
- วัดถ้ำยอดทอง   พิกัด UTM 47 P 577664 E, 1489836 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด  
- Mini Mate Plus Series III    
- Global Positioning System 
- ระดับนำ้     
- ตลับเมตร 
- คอมพิวเตอร์ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-50 | ห น้ า  

 

 วิธีการตรวจวัด  
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150n การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั ่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 ผลการตรวจวัด  
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดเหมือง (ความเร็วอนุภาค ความถี่ ระยะขจัด  

และแรงอัดอากาศ) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 21093/16370 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน ร่วมแผนผังโครงการทำ
เหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21086/16368 ของบริษัท ศิลาเพชรชุมพล จำกัด และประทานบัตร
ที่ 21092/16369 ของบริษัท โรงโม่หินสมานมิตร จำกัด จำนวน 1 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง ในวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2566 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-9 สำหรับในเดือนมิถุนายน 2566 ทาง
โครงการไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากอยู่ระหว่างต่ออายุใบ ยภ.5 รายละเอียดผลการตรวจวัด
ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 และเอกสาร
อนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 

ตารางที่ 2-9 ผลการตรวจวัดคา่ความสัน่สะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 

สถานี
ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาค 

(มม./วินาที) 
ค่ามาตรฐาน1) ระยะขจัด 

(มม.) 
ค่ามาตรฐาน1) 

แรงอัด
อากาศ 

วัดถ้ำยอดทอง TRANSVERSE 2 0.591 9.4 0.026 0.75 

<0.500 VERTICAL 32 0.386 40.2 0.008 0.20 

LONGITUDINAL 40 0.434 50.8 0.004 0.20 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 เวลาระเบิดเหมือง 17.51 น. 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-51 | ห น้ า  

 

 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีในและวิธีการตรวจวัด 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-10 

ตารางที่ 2-10 แสดงดัชนีและวธิีการตรวจวิเคราะห์น้ำ 

ดัชน ี วิธีเก็บตัวอย่าง/วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids  Dried at 103-105 0C (2540 D) 

Total Dissolved Solids  Dried at 180 0C (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500-SO4
2-

 E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 

 สถานีตรวจวัด    
- บ่อรับน้ำ (Sump) ของโครงการ พิกัด - 
- บ่อบาดาลวัดถำ้ยอดทอง  พิกัด UTM 47 P 0577664 E, 1489836 N. 

 ผลการวิเคราะห์ 
คุณภาพน้ำผิวดิน 

จากการสำรวจพื้นที่โครงการระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันที่ 18-21
มิถุนายน 2566 พบว่า พื้นที่ทำเหมืองยังคงเป็นภูเขาสูงไม่เอื้ออำนวยต่อการขุดบ่อรับน้ำ โดยบ่อรับน้ำ 
(Sump) ในขุมเหมือง เป็นเพียงพื้นที่ตำที่สุดของการทำเหมืองในปัจจุบัน ซึ่งจะมีน้ำขังในช่วงที่มีฝนตก
หนักเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำมาทำการวิเคราะห์ได้ 
คุณภาพน้ำใต้ดิน  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินรอบพื้นที่ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21093/16370 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน 
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21086/16368 ของบริษัท ศิลาเพชรชุมพล 
จำกัด และประทานบัตรที่ 21092/16369 ของบริษัท โรงโม่หินสมานมิตร จำกัด จำนวน 1 สถานี ได้แก่ 
บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง เก็บตัวอย่างในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 21 มิถุนายน 2566 
มีค่าผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2-11 และตารางที่ 2-12 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารอนุญาต
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13  

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-52 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดนิ เก็บตัวอย่างในวันที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2566 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 
เกณฑ์กำหนดที่

เหมาะสม 
เกณฑ์อนุโลม 

สูงสุด 

pH - 7.7 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solid mg/L <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 378 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 344 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 65 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L 0.05 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.002 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Lead mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน 
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

ตารางที่ 2-12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดนิ เก็บตัวอย่างในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 
เกณฑ์กำหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

pH - 7.8 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solid mg/L <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 417 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 384 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 71 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L 0.05 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.002 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Lead mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน 
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
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