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บทสรุปผู้บริหาร 
 

   สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ 
อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 
2566  พบวา่ โครงการสามารถปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในดา้นคุณภาพน ้า มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. คุณภาพน า้ 

 
1.1 คุณภาพน า้ทิง้ 

 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียหลงัผ่านระบบบ าบดั โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย 
(ส่วนขยาย)  ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566 พบวา่ คุณภาพน ้ าหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนใหญ่มีค่า
เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
 
 1.2      คุณภาพสระว่ายน า้ 
       จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย)  
ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 พบว่า คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าเป็นไปตามมาตรฐานค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ ายกเวน้ Calcium 
Hardness ในเดือนพฤษภาคม 2566 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  
        
    1.3    อืน่ๆ  
 1.3.1 การใช้น า้ 

     ตรวจสอบการท างานของระบบท่อจ่ายน ้ าหากพบเหตุบกพร่องการร่ัวซึมหรือแตกจะ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที 

 
 1.3.2 การระบายน า้ 
     ทางโครงการตรวจสอบการอุดตนัหรือต้ืนเขิน และความสามารถในการระบายน ้ าของ

ระบบท่อระบายน ้ าและบ่อพกัน ้ า และขุดลอกท่อทุกๆ 6 เดือน คือช่วงก่อนและหลงัฤดูฝนตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
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 1.3.3   การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
    โครงการตรวจสอบความสามารถในการรองรับมูลฝอย และสภาพทัว่ไปของถงัขยะ และ
ห้องพกัขยะรวมอย่างสม ่าเสมอ โดยโครงการจะมีแผนกแม่บา้นเป็นผูเ้ก็บขยะจากจุดรองรับขยะภายใน
โครงการ โดยใส่ถุงด ามดัปากถุงให้แน่นและน าไปรวมไวท่ี้ห้องพกัขยะรวม รอการน าไปก าจดั ในส่วนของ
ขยะรีไซเคิล โครงการไดข้ายใหก้บัร้านรับซ้ือของเก่า และมีการลา้งท าความ การจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

  
       1.3.4   ระบบป้องกนัอคัคีภัย 
                  โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้ งระบบอัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคาร

โครงการ การจดัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและ
ระยะเวลาด าเนินการ ตรวจสอบการติดป้ายแนะน าวธีิการใชอุ้ปกรณ์ การจดัท าแผนปฏิบติัเส้นทางหนีไฟและ
จุดรวมพล  
 


