
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-1 บทที่ 4 

 

 

 
 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม.โครงการรีดอลูมิเนียมแผน.ของบริษัท.อลูมิเนียม.ฉื่อจิ้น.ฮั้ว.
จํากัด.ในระยะดําเนินการระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการไดมอบหมายใหบริษัท แปซิฟค. 
แลบอราตอรี่.จํากัด.เปนผูดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานคุณภาพอากาศ ทรัพยากร
นิเวศน ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และดานคุณภาพนํ้าทิ้ง ตาม
ขอกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับคามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด และ
นําไปกําหนดเปนแนวทางในการวางแผนจัดการดานสิ่งแวดลอมตอไป แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4-1 และ
รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการวิเคราะห แสดงดังตารางที่ 4-2 
 

4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-2 บทที่ 4 

ตารางที่ 4-1 ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สถานตีรวจวัด/ 
พื้นท่ีดําเนินการ 

ดัชนีที่ตรวจวดั/วิธีการตรวจวดั/ความถี ่ ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตาม 
ปญหาอุปสรรค/ 

หมายเหต/ุขอมูลอางอิง 

1. คุณภาพอากาศ 

1.1คุ ณภ า พอา ก าศ ใ น
บรรยากาศ 

- โรงเรียนราชประชาสมาสัย 
- ทาเรือโรงงานเหลก็กรุงเทพ 
 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 
- ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24ชั่วโมง 
- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)เฉลี่ย 1 

ชั่วโมง 
- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1

ชั่วโมง 
ความถี่ 

ปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 3 วันตอเนื่อง 

- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปจํานวน 2 สถานี โดยดําเนินการตรวจวัด 
ระหวางวันท่ี 20-23 เมษายน 2566 ซึ่งผลการตรวจ
ตรวจวัด พบว า  ดัชนีที่ต รวจวัดมีค าอยู ใน เกณฑ ท่ี
มาตรฐานกําหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังหัวขอท่ี 4.1 

- ภาคผนวกที่ 4-1 

1.2 มลพิษทางอากาศ
จากปลองระบาย 

- ปลองเตาหลอม No. 1 

- ปลองเตาหลอม No. 2 

- ปลองเตาอบ F202 

- ปลองเตาอบ F204 

- ปลองเตาอบ F205 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 
- ฝุนละออง (Particulate) 
- กาซซัลเฟอรไดออกไซด 
- ออกไซดของโตรเจน (NOX as NO2) 
ความถี่ 

ปละ 2 ครั้ง ในชวงที่ดําเนินการผลิตและ
เป นช ว ง เดี ยว กับ ท่ีทํ าการตรวจสอบ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- โครงการมีการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ี
ระบายออกจากปลอง โดยดําเนินการตรวจวัด เมื่อวันที ่
19 เมษายน และ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผลการ
ตรวจวัด พบวา ดัชนีที่ตรวจวิเคราะมีคาอยูในเกณฑท่ี
มาตรฐานกําหนดรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหแสดง
ดังหัวขอท่ี 4.2 

- ภาคผนวกที่ 4-2 

1.3 ปริมาณความเขมฝุน
ละอองและสารเคมีใน
บรรยากาศการทํางาน 

- บริเวณเตาหลอม No. 1 
- บริเวณเตาหลอม No. 2 
- บริเวณเตาอบ No. 1 
- บริเวณเตาอบ No. 2 
- บริเวณซอมบํารุง 
- บริเวณ Slitter 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 
- ฝุนละอองรวม Total Dust 
- กาซซัลเฟอรไดออกไซด(SO2) 
ความถี่ 

ปละ 2 คร้ัง ในชวงที่มีการปฏิบัติงาน 

- โครงการมีการวิเคราะหปริมาณความเขมฝุนละอองและ
สารเคมีในบรรยากาศการทํางาน.โดยดําเนินการเก็บ
ตัวอยางเมื่อวันที่.21 เมษายน 2566 ซึ่งผลการตรวจ
วิ เคราะห พบวา  ดัชนีที่ตรวจวัดมีคาอยู ในเกณฑที่
มาตรฐานกําหนด รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหแสดง
ดังหัวขอท่ี 4.3 

 

- ภาคผนวกที่ 4-3 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-3 บทที่ 4 

ตารางที่ 4-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สถานนีตรวจวดั/ 
พื้นท่ีดําเนินการ 

ดัชนีท่ีตรวจวัด/วิธีการตรวจวดั/ความถี ่ ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตาม 
ปญหาอุปสรรค/ 

หมายเหต/ุขอมูลอางอิง 

2. ทรัพยากรนิเวศน 

- - - - - 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

- - - - - 

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4.1 ระดับความดังเสียง - บริเวณเตาหลอม No.1 
- บริเวณเตาหลอม No.2 
- บริเวณเตาอบ No.1 
- บรเิวณเตาอบ No.2 
- บรเิวณ SEYI Q504 
- บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill 
- บรเิวณ Herkules 
- บรเิวณ TensionLeveling 
- บรเิวณ Slitter-Ungerler 
- บรเิวณ N8 :Stretcher 
- บรเิวณ Cut line 

ดัชนทีี่ตรวจวัด 
- Leq 8 hrs. 

- Lmax 
ความถี่ 
ปละ 2 คร้ัง ในชวงท่ีดําเนินการผลิตและ
เปนชวงเดียวกับที่ทําการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 

- โครงการมกีารตรวจวัดระดับความดังเสียง จํานวน 11 จุด
โดยดําเนินการตรวจวัดเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งผล
การตรวจวัด พบวา มีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด 
รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังหัวขอท่ี 4.4 

- ภาคผนวกที่ 4-4 

4.2 สภาพความรอน - บรเิวณเตาหลอม No.1 
- บรเิวณเตาหลอม No. 2 
- บริเวณเตาอบ No. 1 
- บริเวณเตาอบ No. 2 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 
- Heat Stress 
ความถี่ 
ปละ 2 คร้ัง ในชวงท่ีดําเนินการผลิตและ
เปนชวงเดียวกับท่ีทําการตรวจสอบ 

 

- โครงการมกีารตรวจวัดสภาพความรอน จํานวน 4 จุด โดย
ดําเนินการตรวจวัดเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งผลการ
ตรวจวัด พบวา มีคาอยู ในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังหัวขอท่ี 4.5 

- ภาคผนวกที่ 4-5 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-4 บทที่ 4 

ตารางที่ 4-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สถานนีตรวจวัด/ 
พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ดัชนีท่ีตรวจวดั/วิธีการตรวจวัด/ความถี ่ ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตาม 
ปญหาอุปสรรค/ 

หมายเหต/ุขอมูลอางอิง 

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.3 สุขภาพคนงาน  วิธีการที่ตรวจวัด 

- สุขภาพทั่วไป 

- การไดยิน 

- สมรรถภาพการทํางานของระบบปอดและ
ระบบทางเดิน หายใจ 
- สถิติอุบัติ เหตุและจํานวนวันหยุดงาน
เนื่องจากอุบัติเหต ุ
ความถี ่
ปละ 1 คร้ัง 

- ทางโครงการกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานปละ 
1 ครั้ง เพ่ือประเมินและเฝาระวังโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม
ลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางานทุก
ครั้งที่ไดทําการตรวจ โดยในป 2565 ดําเนินการตรวจ
สุขภาพเมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2565   

- ภาคผนวกที่ 3-12 
 
 

5.คุณภาพน้ํา 

5.1 คุณภาพน้ําทิ้ง - บริ เวณจุดระบายนํ้าทิ้ งด าน 
หลังโรงงาน 

 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 
- ความเปนกรด-ดาง (pH) 
- คาบีโอด ี(BOD) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Suspended Solids) 
- ปริมาณนํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
ความถี ่

ปละ 4 คร้ังดําเนินการตรวจวัดทุกๆ 3 
เดือน 

- โครงการไดดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
จํานวน.1.สถานี.โดยดําเนินการเก็บตัวอยางเมื่อ 13 
มกราคม 2566 และ 20 เมษายน 2566 พบวา ดัชนีที่
ตรวจวิ เคราะมีค าอยู ใน เกณฑที่ มาตรฐานกําหนด 
รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหแสดงดังหัวขอท่ี 4.6 

- ภาคผนวกที่ 4-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-5 บทที่ 4 

ตารางที่ 4-2 รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการวิเคราะห 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวดั วิธีการตรวจวดั วันทีต่รวจวัด 

1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

 

ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง High-Volume Air 
Sampler/Gravimetric Method 

20-23 เม.ย. 66 

กาซซลัเฟอรไดออกไซด(SO2) UV Fluorescence 

กาซไนโตเจนไดออกไซด (NO2) Chemiluminescence 

1.2 มลพษิทางอากาศ
จากปลองระบาย 

 

ฝุนละออง (Particulate) Isokinetic Sampling, 
Gravimetric Method 

19 เม.ย. 66 และ 

19 พ.ค. 66 

กาซซลัเฟอรไดออกไซด(SO2) Absorption Sampling, Barium-
Thorin Titrimetric Method 

กาซออกไซดของไนโตรเจน 

(NOx as NO2) 

Absorption Sampling, 
Phenoldisulfonic Acid Method 

1.3.ปริมาณความเขมฝุน
ละอองและสารเคมีใน
บรรยากาศการทํางาน 

ฝุนละอองรวม (Total Dust) Gravimetric Method 21 เม.ย. 66 

กาซซลัเฟอรไดออกไซด(SO2) Ion Chromatography 

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.1 ระดับความดังเสียง Leq 8 hrs., Lmax Integrated Sound Level Meter 21 เม.ย. 66 

2.2 สภาพความรอน Heat Stress Heat Stress Monitor 20 เม.ย. 66 

3. คุณภาพน้ําท้ิง 

3 .1. จุ ด ร ะ บา ยน้ํ า ท้ิ ง
ดานหลังโรงงาน 

ความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric 13 ม.ค. และ 20 
เม.ย. 66 

 
บีโอด ี(BOD) 5-Day BOD Test, Azide 

Modification 

ปริมาณสารแขวนลอย (SS) Dried at 103-105 oC 

ปริมาณน้ํามันและไขมัน 

(Oil & Grease) 
Liquid-Liquid, Partition 

Gravimetric  

 
การดํา เนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดลอมในครั้งนี้  โครงการไดมอบหมายใหบริษัท แปซิฟค 

แลบอราตอรี่ จํากัด เปนผูดําเนินการเก็บตัวอยาง มีผูเขารวมการตรวจวิเคราะห 
 

ผูเก็บและวิเคราะหตัวอยาง บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  
     ทะเบียนเลขที่ ว-272 

     ใบอนุญาตเลขท่ี 0201-03-2565-0013 

     ใบอนุญาตเลขที่ 0202-03-2565-0009 
     ใบอนุญาตเลขที่ 0401-03-2565-0012 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-6 บทที่ 4 

4. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 

1) สถานีตรวจวัด 
- บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย 
- บริเวณทาเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ 

 
2) ดัชนีที่ทําการตรวจวัด 

- ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)คาเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง   
- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) คาเฉลี่ยในเวลา 1 ช่ัวโมง   
 

3) ผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จํานวน 2 จุด ไดแก บริเวณโรงเรียนราชประชา

สมาสัย และบริเวณทาเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ ดําเนินการเก็บตัวอยางปละ 2 ครั้ง โดยดําเนินการครั้งลาสุด
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 20-23 เมษายน 2566 แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.1-1 และรูปที่ 4.1-1 
(รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดงัภาคผนวกที่ 4-1) 

 
บริ เวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย พบวา ปริมาณฝุนละอองรวม.(TSP).เฉลี่ย .24.ชั่วโมง 

มีคาระหวาง 0.060-0.067 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2).คาเฉลี่ยในเวลา.1.ชั่วโมง   
มีคาระหวาง 0.0072-0.0074 สวนในลานสวน และกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) คาเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง   
มีคาระหวาง 0.0165-0.0215 สวนในลานสวน 

 
บริเวณทาเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ  พบวา .ปริมาณฝุนละอองรวม.(TSP).เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

มีคาระหวาง 0.054-0.066 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร กาซซัลเฟอรไดออกไซด.(SO2) คาเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง   
มีคาระหวาง 0.0091-0.0109 สวนในลานสวน และกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) คาเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง 
มีคาระหวาง 0.0172-0.0177 สวนในลานสวน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม          ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน      มกราคม – มิถุนายน 2566 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอร่ี จํากัด                                                                                   4-7                                                                                     บทที่ 4 

 

รูปที่ 4.1-1 แผนผังจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ที่มา : แผนที่ทางอากาศ Google Earth Pro, 2566 

บรเิวณทาเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ 

บรเิวณโรงเรียนราชประชาสมาสยั 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-8 บทที่ 4 

ตารางที่ 4.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันท่ีทําการตรวจวัด : 20-23 เมษายน 2566 

 

สถานตีรวจวัดและตําแหนงพิกดั วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดั 

TSP  
(mg/m3) 

SO2*
 

 (ppm) 
NO2*

 

 (ppm) 
1. บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย 
พกัิด : UTM 47P 0666039 E, 1507270 N 

20-21 เม.ย. 66 0.067 0.0074 0.0215 
21-22 เม.ย. 66 0.064 0.0073 0.0175 
22-23 เม.ย. 66 0.060 0.0072 0.0165 

2. บริเวณทาเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ 
พิกัด : UTM 47P 0666119 E, 1507732 N 

20-21 เม.ย. 66 0.066 0.0101 0.0172 
21-22 เม.ย. 66 0.063 0.0109 0.0177 
22-23 เม.ย. 66 0.054 0.0091 0.0176 

คามาตรฐาน ≤0.331/ ≤0.302/ ≤0.173/ 

 

หมายเหตุ : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
(ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547) 

  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซลัเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ในเวลา 1 ชั่วโมง (ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544) 

  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552) 

  *คาสูงสดุ 1 ชั่วโมง (Max) จากการตรวจวัด 24 ช่ัวโมง  

 
บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง : บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 
ช่ือผูเก็บตัวอยาง/ชื่อผูบันทึก : นายโอชา บุญเชิด 
ช่ือผูตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟกโต 

 
 

4) สรุปผลการตรวจวัด 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป จํานวน 2 สถานี ไดแก.บริเวณโรงเรียน 

ราชประชาสมาสัย และบริเวณทาเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ ระหวางวันที่ 20-23 เมษายน 2566 พบวา ทุกดัชนีที่
ทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด เม่ือเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-9 บทที่ 4 

  
  

บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย บริเวณทาเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ 
  

รปูที่ 4.1-2 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

(ตรวจวัดระหวางวันที่ 20-23 เมษายน 2566) 
 

5) เปรียบทียบผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป.จํานวน.2.สถานี.ไดแก.บริเวณโรงเรียนราชประชา
สมาสัย และบริเวณทาเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ ดําเนินการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ระหวางป 2563 - 2566 
รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1-2 และรูปที่ 4.1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-10 บทที่ 4 

ตารางที่ 4.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันท่ีทําการตรวจวัด : ระหวางป 2563-2566 

 

สถานตีรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดั 

TSP  
(mg/m3) 

SO2 * (ppm) NO2* (ppm) 

1. บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย 
พิกัด : UTM 47P 0666039 E, 1507270 N 

15-16 ต.ค. 63 0.070 0.0077 0.0177 

16-17 ต.ค. 63 0.068 0.0065 0.0171 

14-18 ต.ค. 63 0.073 0.0067 0.0169 

26-27 เม.ย. 64 0.072 0.0079 0.0175 
27-28 เม.ย. 64 0.073 0.0067 0.0173 
28-29 เม.ย. 64 0.074 0.0069 0.0168 
18-19 ต.ค. 64 0.065 0.0068 0.0169 
19-20 ต.ค. 64 0.063 0.0074 0.0166 
20-21 ต.ค. 64 0.069 0.0077 0.0168 
5-6 พ.ค. 65 0.078 0.0073 0.0177 
6-7 พ.ค. 65 0.075 0.0075 0.0174 
7-8 พ.ค. 65 0.072 0.0076 0.0176 

10-11 ต.ค. 65 0.052 0.0073 0.0172 
11-12 ต.ค. 65 0.057 0.0079 0.0171 
12-13 ต.ค. 65 0.055 0.0074 0.0168 
20-21 เม.ย. 66 0.067 0.0074 0.0215 
21-22 เม.ย. 66 0.064 0.0073 0.0175 
22-23 เม.ย. 66 0.060 0.0072 0.0165 

คามาตรฐาน ≤0.331/ ≤0.302/ ≤0.173/ 

 

หมายเหตุ : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
(ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547) 

  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซลัเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ในเวลา 1 ชั่วโมง (ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544) 

  3/ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552) 

  *คาสูงสดุ 1 ชั่วโมง (Max) จากการตรวจวัด 24 ช่ัวโมง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-11 บทที่ 4 

ตารางที่ 4.1-2 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันท่ีทําการเก็บตัวอยาง : ระหวางป 2563-2566 

 

สถานตีรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดั 

TSP  
(mg/m3) 

SO2* 
 (ppm) 

NO2* 
 (ppm) 

2. บริเวณทาเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ 
พิกัด : UTM 47P 0666119 E, 1507732 N 
 

15-16 ต.ค. 63 0.075 0.0087 0.0166 
16-17 ต.ค. 63 0.072 0.0083 0.0169 
14-18 ต.ค. 63 0.082 0.0082 0.0167 
26-27 เม.ย. 64 0.070 0.0089 0.0167 
27-28 เม.ย. 64 0.073 0.0085 0.0168 
28-29 เม.ย. 64 0.071 0.0084 0.0169 
18-19 ต.ค. 64 0.044 0.0083 0.0167 
19-20 ต.ค. 64 0.042 0.0086 0.0169 
20-21 ต.ค. 64 0.046 0.0086 0.0165 
5-6 พ.ค. 65 0.048 0.0084 0.0168 
6-7 พ.ค. 65 0.044 0.0093 0.0168 
7-8 พ.ค. 65 0.046 0.0091 0.0169 

10-11 ต.ค. 65 0.049 0.0074 0.0175 
11-12 ต.ค. 65 0.051 0.0072 0.0173 
12-13 ต.ค. 65 0.048 0.0079 0.0178 
20-21 เม.ย. 66 0.066 0.0101 0.0172 
21-22 เม.ย. 66 0.063 0.0109 0.0177 
22-23 เม.ย. 66 0.054 0.0091 0.0176 

คามาตรฐาน ≤0.331/ ≤0.302/ ≤0.173/ 

 

หมายเหตุ : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
(ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547) 

  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซลัเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ในเวลา 1 ชั่วโมง (ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544) 

  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552) 

  *คาสูงสุด 1 ชั่วโมง (Max) จากการตรวจวัด 24 ช่ัวโมง  

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-12 บทที่ 4 

 
 

 
 

รูปที่ 4.1-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ระหวางป 2563-2566 
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บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย บริเวณทาเรือโรงงานเหลก็กรุงเทพ

mg/m³

คามาตรฐาน ≤0.33 mg/m³

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
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บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย บริเวณทาเรือโรงงานเหลก็กรงุเทพ

ppm

คามาตรฐาน ≤0.30 ppm

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณกาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) 

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-13 บทที่ 4 

 
 

รูปที่ 4.1-3 (ตอ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ระหวางป 2563-2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.
01

77

0.
01

71

0.
01

69

0.
01

75

0.
01

73

0.
01

68

0.
01

69

0.
01

66

0.
01

68

0.
01

77

0.
01

74

0.
01

76

0.
01

72

0.
01

71

0.
01

68

0.
02

15

0.
01

75

0.
01

65

0.
01

66

0.
01

69

0.
01

67

0.
01

67

0.
01

68

0.
01

69

0.
01

67

0.
01

69

0.
01

65

0.
01

68

0.
01

68

0.
01

69

0.
01

75

0.
01

73

0.
01

78

0.
01

72

0.
01

77

0.
01

76

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

15
-1

6 
ต.

ค.
 6

3

16
-1

7 
ต.

ค.
 6

3

14
-1

8 
ต.

ค.
 6

3

26
-2

7 
เม

.ย
. 6

4

27
-2

8 
เม

.ย
. 6

4

28
-2

9 
เม

.ย
. 6

4

18
-1

9 
ต.

ค.
 6

4

19
-2

0 
ต.

ค.
 6

4

20
-2

1 
ต.

ค.
 6

4

5-
6 

พ.
ค.

 6
5

6-
7 

พ.
ค.

 6
5

7-
8 

พ.
ค.

 6
5

10
-1

1 
ต.

ค.
 6

5

11
-1

2 
ต.

ค.
 6

5

12
-1

3 
ต.

ค.
 6

5

20
-2

1 
เม

.ย
. 6

6

21
-2

2 
เม

.ย
. 6

6

22
-2

3 
เม

.ย
. 6

6

15
-1

6 
ต.

ค.
 6

3

16
-1

7 
ต.

ค.
 6

3

14
-1

8 
ต.

ค.
 6

3

26
-2

7 
เม

.ย
. 6

4

27
-2

8 
เม

.ย
. 6

4

28
-2

9 
เม

.ย
. 6

4

18
-1

9 
ต.

ค.
 6

4

19
-2

0 
ต.

ค.
 6

4

20
-2

1 
ต.

ค.
 6

4

5-
6 

พ.
ค.

 6
5

6-
7 

พ.
ค.

 6
5

7-
8 

พ.
ค.

 6
5

10
-1

1 
ต.

ค.
 6

5

11
-1

2 
ต.

ค.
 6

5

12
-1

3 
ต.

ค.
 6

5

20
-2

1 
เม

.ย
. 6

6

21
-2

2 
เม

.ย
. 6

6

22
-2

3 
เม

.ย
. 6

6

บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย บริเวณทาเรือโรงงานเหลก็กรุงเทพ

ppm

คามาตรฐาน ≤0.17 ppm

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-14 บทที่ 4 

4.2 ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 
 

1) พื้นที่ดําเนินการ 
- ปลองเตาหลอม No.1 
- ปลองเตาหลอม No.2 
- ปลองเตาอบ F202 
- ปลองเตาอบ F204 
- ปลองเตาอบ F205 
 

2) ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห 
- ปริมาณฝุนละออง (Particulate) 
- ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด(SO2) 
- ปริมาณออกไซดของโตรเจน (NOX as NO2) 
 

3) ผลการตรวจวิเคราะห 
ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปลอง จํานวน 5 ปลอง ไดแก ปลองเตา

หลอม No.1 ปลองเตาหลอม No.2 ปลองเตาอบ F202 และปลองเตาอบ F205 ดําเนินการเก็บตัวอยางปละ 2 
ครั้ง ครั้งลาสุดตรวจวัดเม่ือวันท่ี 19 เมษายน และ 19 พฤษภาคม 2566 แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง
ตารางที่ 4.2-1 และรูปที่ 4.2-1 (รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหแสดงดังภาคผนวกที่ 4-2) 

 

ปลองเตาหลอม No.1 พบวา ปริมาณฝุนละออง.(Particulate).มีคาเทากับ 48.84 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) มีคานอยกวา 1.3 สวนในลานสวน และปริมาณกาซออกไซด
ของไนโตรเจน (NOX.as.NO2) มีคานอยกวา 3.8 สวนในลานสวน 

 

ปลองเตาหลอม No.2 พบวา ปริมาณฝุนละออง.(Particulate).มีคาเทากับ.4.07 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) มีคานอยกวา 1.3 สวนในลานสวน และปริมาณกาซออกไซดของ
ไนโตรเจน (NOX.as.NO2) มีคานอยกวา 3.8 สวนในลานสวน 
 

ปลองเตาอบ F202 พบวา ปริมาณฝุนละออง (Particulate) มีคาเทากับ 5.45 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) มีคานอยกวา 1.3 สวนในลานสวน และปริมาณกาซออกไซดของ
ไนโตรเจน (NOX as NO2) มีคานอยกวา 3.8 สวนในลานสวน  
 

ปลองเตาอบ F204 พบวา ปริมาณฝุนละออง.(Particulate).มีคาเทากับ 3.94 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตรปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด.(SO2) มีคานอยกวา 1.3 สวนในลานสวน และปริมาณกาซออกไซดของ
ไนโตรเจน (NOX.as.NO2) มีคานอยกวา 3.8 สวนในลานสวน  

 

ปลองเตาอบ F205 พบวา ปริมาณฝุนละออง.(Particulate).มีคาเทากับ 2.66 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตรปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด.(SO2) มีคานอยกวา 1.3 สวนในลานสวน และปริมาณกาซออกไซดของ
ไนโตรเจน (NOX.as.NO2) มีคานอยกวา 3.8 สวนในลานสวน  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน  มกราคม – มิถุนายน 2566 
 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด                                                                                    4-15                                                                                     บทที่ 4 

 

รูปที่ 4.2-1 แผนผงัจุดติดตามตรวจสอบปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-16 บทที่ 4 

ตารางที ่4.2-1 ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
พื้นท่ีดําเนินการ : ปลองเตาหลอม No. 1 
ตําแหนงพิกัด UTM : 47P 0666111 E, 1507626 N 
วันท่ีทําการตรวจวัด : 19 พฤษภาคม 2566 
เวลาขณะทีต่รวจวัด : 11:00 – 11:30 น. 
เชื้อเพลิงที่ใช  NG (ระบบเปด) 
 
ลักษณะของปลอง 
  

ความสูงปลอง 30.00  เมตร 
เสนผานศูนยกลางปลอง 0.80  เมตร 
อุณหภูมอิากาศในปลอง 396.00  องศาเซลเซียส 
ความดันบรรยากาศในปลอง 757.38  มิลลิเมตรปรอท 
ความเร็วของอากาศในปลอง 12.92  เมตรตอวินาที 
อัตราการระบายของอากาศในปลอง 6.49  ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
รอยละกาซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม 16.80   
รอยละกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหม 2.32   
รอยละความชื้นของอากาศในปลอง 4.52   
รอยละไอโซไคเนติค 105.32   

 

ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห หนวย ผลการตรวจวิเคราะห1/ คามาตรฐาน2/ 

1. ฝุนละออง mg/m3 48.84 <240 
2. กาซซัลเฟอรไดออกไซด ppm <1.3 <60 
3. ปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจน ppm <3.8 <200 

 

หมายเหตุ  :  1/ คาํนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) 
2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปรมิาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31 

ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

 
บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง : บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด ทะเบียนเลขท่ี ว-272 
ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ช่ือผูบันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขที่ ว-272-7701 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคมุ : นายอานัส ฟกโต ทะเบียนเลขที่ ว-272-7699 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-17 บทที่ 4 

ตารางที ่4.2-1 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
พื้นท่ีดําเนินการ : ปลองเตาหลอม No. 2 
ตําแหนงพิกัด UTM : 47P 0666112 E, 1507646 N 
วันท่ีทําการตรวจวัด : 19 พฤษภาคม 2566 
เวลาขณะที่ตรวจวัด : 11:40 – 12:10 น. 
เชื้อเพลิงที่ใช  NG (ระบบเปด) 
 
ลักษณะของปลอง 
  

ความสูงปลอง 30.00  เมตร 
เสนผานศูนยกลางปลอง 0.80  เมตร 
อุณหภูมิอากาศในปลอง 216.00  องศาเซลเซียส 
ความดันบรรยากาศในปลอง 757.96  มิลลิเมตรปรอท 
ความเร็วของอากาศในปลอง 5.46  เมตรตอวินาที 
อัตราการระบายของอากาศในปลอง 2.74  ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
รอยละกาซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม 19.80   
รอยละกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหม 0.64   
รอยละความชื้นของอากาศในปลอง 4.21   
รอยละไอโซไคเนติค 96.52   

 

ดัชนีทีท่ําการตรวจวิเคราะห หนวย ผลการตรวจวิเคราะห1/ คามาตรฐาน2/ 

1. ฝุนละออง mg/m3 4.07 <240 
2. กาซซัลเฟอรไดออกไซด ppm <1.3 <60 
3. ปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจน ppm <3.8 <200 

 

หมายเหตุ  :  1/ คาํนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) 
2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปรมิาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31  

 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

 
บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง : บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด ทะเบียนเลขท่ี ว-272 
ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ช่ือผูบันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขที่ ว-272-7701 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคมุ : นายอานัส ฟกโต ทะเบียนเลขที่ ว-272-7699 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-18 บทที่ 4 

ตารางที ่4.2-1 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
พื้นท่ีดําเนินการ : ปลองเตาอบ F202 
ตําแหนงพิกัด UTM : 47P 0666055 E, 1507591 N 
วันท่ีทําการตรวจวัด : 19 เมษายน 25656 
เวลาขณะที่ตรวจวัด : 13:40 – 14:20 น. 
เชื้อเพลิงที่ใช  NG (ระบบเปด) 
 
ลักษณะของปลอง 
  

ความสูงปลอง 25.00  เมตร 
เสนผานศูนยกลางปลอง 0.50  เมตร 
อุณหภูมิอากาศในปลอง 67.00  องศาเซลเซียส 
ความดันบรรยากาศในปลอง 759.07  มิลลิเมตรปรอท 
ความเร็วของอากาศในปลอง 3.68  เมตรตอวินาที 
อัตราการระบายของอากาศในปลอง 0.72  ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
รอยละกาซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม 20.40   
รอยละกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหม <0.10   
รอยละความชื้นของอากาศในปลอง 3.05   
รอยละไอโซไคเนติค 103.36   

 

ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห หนวย ผลการตรวจวิเคราะห1/ คามาตรฐาน2/ 

1. ฝุนละออง mg/m3 5.45 <240 
2. กาซซัลเฟอรไดออกไซด ppm <1.3 <60 
3. ปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจนในรูปของ
ไนโตรเจนไดออกไซด 

ppm <3.8 <200 

 

หมายเหตุ  :  1/ คาํนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) 
2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปรมิาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันท่ี 31  

 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

 
บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง : บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด ทะเบียนเลขท่ี ว-272 
ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ช่ือผูบันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขที่ ว-272-7701 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคมุ : นายอานัส ฟกโต ทะเบียนเลขที่ ว-272-7699 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-19 บทที่ 4 

ตารางที ่4.2-1 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
พื้นท่ีดําเนินการ : ปลองเตาอบ F204 
ตําแหนงพิกัด UTM : 47P 0666055 E, 1507591 N 
วันท่ีทําการตรวจวัด : 19 เมษายน 2566 
เวลาขณะที่ตรวจวัด : 15:00 – 15:37 น. 
เชื้อเพลิงที่ใช  NG (ระบบเปด) 
 
ลักษณะของปลอง 
  

ความสูงปลอง 25.00  เมตร 
เสนผานศูนยกลางปลอง 0.50  เมตร 
อุณหภูมิอากาศในปลอง 65.00  องศาเซลเซียส 
ความดันบรรยากาศในปลอง 759.07  มิลลิเมตรปรอท 
ความเร็วของอากาศในปลอง 4.02  เมตรตอวินาที 
อัตราการระบายของอากาศในปลอง 0.79  ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
รอยละกาซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม 20.30   
รอยละกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหม <0.10   
รอยละความชื้นของอากาศในปลอง 3.04   
รอยละไอโซไคเนติค 101.79   

 

ดัชนีท่ีทําการตรวจวิเคราะห หนวย ผลการตรวจวิเคราะห1/ คามาตรฐาน2/ 

1. ฝุนละออง mg/m3 3.94 <240 
2. กาซซัลเฟอรไดออกไซด ppm <1.3 <60 
3. ปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจน ppm <3.8 <200 

 

หมายเหตุ  :  1/ คาํนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) 
2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปรมิาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31  

 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

 
บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง : บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด ทะเบียนเลขท่ี ว-272 
ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ช่ือผูบันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขที่ ว-272-7701 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคมุ : นายอานัส ฟกโต ทะเบียนเลขที่ ว-272-7699 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-20 บทที่ 4 

ตารางที ่4.2-1 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
พื้นท่ีดําเนินการ : ปลองเตาอบ F205 
ตําแหนงพิกัด UTM : 47P 0666073 E, 1507596 N 
วันท่ีทําการตรวจวัด : 19 เมษายน 2566 
เวลาขณะทีต่รวจวัด : 14:25 – 14:57 น. 
เชื้อเพลิงที่ใช  NG (ระบบเปด) 
 
ลักษณะของปลอง 
  

ความสูงปลอง 25.00  เมตร 
เสนผานศูนยกลางปลอง 0.50  เมตร 
อุณหภูมิอากาศในปลอง 45.00  องศาเซลเซียส 
ความดันบรรยากาศในปลอง 759.88  มิลลิเมตรปรอท 
ความเร็วของอากาศในปลอง 12.33  เมตรตอวินาที 
อัตราการระบายของอากาศในปลอง 2.42  ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
รอยละกาซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม 20.30   
รอยละกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหม <0.10   
รอยละความชื้นของอากาศในปลอง 3.04   
รอยละไอโซไคเนติค 101.55   

 

ดัชนีท่ีทําการตรวจวิเคราะห หนวย ผลการตรวจวิเคราะห1/ คามาตรฐาน2/ 

1. ฝุนละออง mg/m3 2.66 <240 
2. กาซซัลเฟอรไดออกไซด ppm <1.3 <60 
3. ปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจน ppm <3.8 <200 

 

หมายเหตุ  :  1/ คาํนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) 
2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปรมิาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31  

 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

 
บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง : บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด ทะเบียนเลขท่ี ว-272 
ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ช่ือผูบันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขที่ ว-272-7701 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคมุ : นายอานัส ฟกโต ทะเบียนเลขที่ ว-272-7699 

 
4) สรุปผลการตรวจวิเคราะห 

จากผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง จํานวน 5 ปลอง ไดแก 
ปลองเตาหลอม No.1 ปลองเตาหลอม No.2 ปลองเตาอบ F202 ปลองเตาอบ F204 และปลองเตาอบ F205 
เมื่อวันท่ี 19 เมษายน และ 19 พฤษภาคม 2566 .พบวา.ทุกบรเิวณท่ีทําการตรวจวิเคราะหมีคาอยูในอยูในเกณฑที่
มาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม.เรื่อง.กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงานพ.ศ..2549.(ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)  
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รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

 

 

ปลองเตาหลอม No. 1
ตรวจวัด

 

 

ปลองเตาอบ F202 
 

 

 

ตรวจวัด
รูปที่ 4.2-2 แสดงการตรวจวัดปรมิาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง

แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ส่ิงแวดลอม โครงการรีดอลมูิเนียมแผน มกราคม 

4-21 

 
 

1 ปลองเตาหลอม No. 
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 

 

 
 

 ปลองเตาอบ F204
 

 
 

ปลองเตาอบ F205 
 

ตรวจวัดเม่ือวันที่ 19 เมษายน 2566 
แสดงการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง

 

 ระยะดําเนินการ 

มกราคม – มิถุนายน 2566 

 

 

No. 2 

 

204 

แสดงการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน  มกราคม – มิถุนายน 2566 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-22  บทที่ 4 

5) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห 
ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองจํานวน.5.ปลอง ดําเนินการตรวจวัดปละ.2.ครั้ง.ระหวางป 2563–2566 รายละเอียด 

ผลการตรวจวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4.2-2 และรูปที่ 4.2-2 
 
ตารางที่ 4.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันท่ีทําการตรวจวัด : ระหวางป 2563 – 2566 
 

วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 
ปลองเตาหลอม No. 1 ปลองเตาหลอม No. 2 ปลองเตาอบ F202 

Particulate 
(mg/m3) 

SO2 

(ppm) 
NOX as NO2 

(ppm) 
Particulate 
(mg/m3) 

SO2 

(ppm) 
NOX as NO2 

(ppm) 
Particulate 
(mg/m3) 

SO2 

(ppm) 
NOX as NO2 

(ppm) 
16 ต.ค. 63 7.78 <1.3 <3.8 14.34 <1.3 <3.8 0.60 <1.3 <3.8 
26 เม.ย. 64 15.24 <1.3 <3.8 5.43 <1.3 <3.8 9.18 <1.3 <3.8 
18 ต.ค. 64 14.24 <1.3 <3.8 1.97 <1.3 48.87 1.28 <1.3 5.20 

5-6 พ.ค., 6 ม.ิย. 65 30.36 <1.3 <3.8 8.35 <1.3 12.73 10.04 <1.3 <3.8 
10 – 11 ต.ค. 65 2.20 <1.3 <3.8 6.95 <1.3 <3.8 13.76 <1.3 <3.8 

19 เม.ย., 19 พ.ค. 66 48.84 <1.3 <3.8 4.07 <1.3 <3.8 5.45 <1.3 <3.8 
คามาตรฐาน1/ <240 <60 <200 <240 <60 <200 <240 <60 <200 

 

หมายเหตุ : 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549 (ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

  2/คํานวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซยีส ท่ีสภาวะแหง 

 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน  มกราคม – มิถุนายน 2566 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-23  บทที่ 4 

ตารางที่ 4.2-2 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิน้ ฮั้ว จํากัด 
วันท่ีทําการตรวจวัด : ระหวางป 2563 – 2566 
 

วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 
ปลองเตาอบ F204 ปลองเตาอบ F205 

Particulate 
(mg/m3) 

SO2 

(ppm) 
NOX as NO2 

(ppm) 
Particulate 
(mg/m3) 

SO2 

(ppm) 
NOX as NO2 

(ppm) 
16 ต.ค. 63 1.44 <1.3 <3.8 0.36 <1.3 <3.8 
26 เม.ย. 64 4.70 <1.3 <3.8 37.28 <1.3 <3.8 
18 ต.ค. 64 5.85 <1.3 15.08 2.34 <1.3 11.96 

5-6 พ.ค. , 6 ม.ิย. 65 19.79 <1.3 <3.8 11.68 <1.3 <3.8 
10–11 ต.ค. 65 3.11 <1.3 <3.8 - - - 

19 เม.ย. 66 3.94 <1.3 <3.8 2.66 <1.3 <3.8 
มาตรฐาน1/ <240 <60 <200 <240 <60 <200 

 

หมายเหตุ : 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549 (ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

  2/คํานวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซยีส ท่ีสภาวะแหง 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม     ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-24 บทที่ 4 

 
 
 

 
 

รูปที่ 4.2-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 
ระหวางป 2563 – 2566 
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ปลองเตาหลอม No. 1 ปลองเตาหลอม No. 2 ปลองเตาอบ F202 ปลองเตาอบ F204 ปลองเตาอบ F205

ppm

คามาตรฐาน ≤60 ppm

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะหปริมาณกาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO2)

คามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม     ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-25 บทที่ 4 

 
 

รูปที่ 4.2-3 (ตอ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปลอง 
ระหวางป 2563 – 2566 
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ปลองเตาหลอม No. 1 ปลองเตาหลอม No. 2 ปลองเตาอบ F202 ปลองเตาอบ F204 ปลองเตาอบ F205

ppm

คามาตรฐาน ≤200 ppm

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห
ปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด (NOX as NO2) 

คามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม     ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-26 บทที่ 4 

4.3 ปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 
 

1) พื้นที่ดําเนินการ 
- บริเวณเตาหลอม No.1 
- บริเวณเตาหลอม No.2 
- บริเวณเตาอบ No.1 
- บริเวณเตาอบ No.2 
- บริเวณซอมบํารงุ 
- บริเวณ Slitter 

 
2) ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห 

- ฝุนละอองรวม (Total Dust) 
- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

 
3) ผลการตรวจวิเคราะห 

ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน.จํานวน.6.จุด
ดําเนินการตรวจวัดวันที่ 21 เมษายน 2566 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4.3-1 และรูปที่ 
4.3-1 (รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหแสดงดังภาคผนวกที่ 4-3) 

 

บริเวณเตาหลอม No.1 ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศ
การทํางาน พบวา.คาความเขมขนฝุนละอองรวม.(Total.Dust).มีคาเทากับ.0.750.มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและ
ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด.(SO2).มีคาเทากับ.0.0004 .สวนในลานสวน 

 

บริเวณเตาหลอม No.2 ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศ
การทํางาน พบวา.คาความเขมขนฝุนละอองรวม.(Total.Dust).มีคาเทากับ.0.500.มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร.และ
ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด.(SO2).มีคาเทากับ.0.001 สวนในลานสวน 

 

บริเวณเตาอบ No.1 ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศการ
ทํางาน พบวา.คาความเขมขนฝุนละอองรวม (Total.Dust).มีคาเทากับ.0.439.มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร.และ
ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) มีคาเทากับ 0.002 สวนในลานสวน 

 

บริเวณเตาอบ No.2 ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศการ
ทํางาน พบวา คาความเขมขนฝุนละอองรวม.(Total.Dust).มีคาเทากับ.0.667.มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร.และ
ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด.(SO2).มีคาเทากับ.0.002 

.
สวนในลานสวน 

 

บริเวณซอมบํารุง ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศการ
ทํางาน พบวา คาความเขมขนฝุนละอองรวม.(Total.Dust).มีคาเทากับ 0.950 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
 

บริเวณ Slitter ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศการ
ทํางาน พบวา คาความเขมขนฝุนละอองรวม.(Total.Dust).มีคาเทากับ 0.389 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน  มกราคม – มิถุนายน 2566 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด                                                                                    4-27                                                                                      บทที่ 4 

 

รูปที่ 4.3-1 แผนผังจุดติดตามตรวจสอบปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม     ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-28  บทที่ 4 

ตารางที ่4.3-1 ปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันท่ีทําการตรวจวัด : 21 เมษายน 2566 

 

พ้ืนที่ดําเนินการ ดัชนีท่ีตรวจวดั หนวย ผลการวิเคราะห 
คามาตรฐาน 

1/ 2/ 

1. บริเวณเตาหลอม No. 1 Total dust mg/m3 0.750 - <10 

Sulfur dioxide3/ ppm 0.0004 <5 <0.25 
2. บริเวณเตาหลอม No. 2 Total dust mg/m3 0.500 - <10 

Sulfur dioxide3/ ppm 0.001 <5 <0.25 
3. บริเวณเตาอบ No. 1 Total dust mg/m3 0.439 - <10 

Sulfur dioxide3/ ppm 0.002 <5 <0.25 
4. บริเวณเตาอบ No. 2 Total dust mg/m3 0.667 - <10 

Sulfur dioxide3/ ppm 0.002 <5 <0.25 
5. ซอมบํารุง Total dust mg/m3 0.950 - <10 

6. Slitter Total dust mg/m3 0.389 - <10 

 

หมายเหตุ: 1/ประกาศกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย (ลงวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 2/ ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2023 
 3/ วิเคราะหโดย บริษัท เอ็มเม็กซ แอสโซซิเอชั่น จํากัด ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0202-03-2565-0022 
 
บริษัทผูเก็บตัวอยางและวิเคราะห : บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  

ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ชื่อผูบันทึก : นายโอชา บุญเชิด ใบอนญุาตเลขที่ 0210-03-2565-0013 

ชื่อผูวิเคราะห : นางสาวอโณทัย สืบเนือง ใบอนุญาตเลขที่ 0202-03-2565-0009 

 
4) สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน.จํานวน.6.จุด.
วันที่ 21 เมษายน 2566 พบวา ทุกดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนดตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเขมขนของสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2560 และมาตรฐาน
กําหนดตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2023 (ACGIH) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม     ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-29  บทที่ 4 

  
  

บริเวณเตาหลอม No. 1 บริเวณเตาหลอม No. 2 
  

  
  

บริเวณเตาอบ No. 1 บริเวณเตาอบ No. 2 
  

  
  

บริเวณซอมบํารุง บริเวณ Slitter 
 

รูปที่ 4.3-2 แสดงการเก็บตัวอยางปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 
(เก็บตัวอยางวันที่ 21 เมษายน 2566) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-30 บทที่ 4 

5) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห 
ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางานจํานวน 6 จุดดําเนินการตรวจวิเคราะหปละ 2 ครั้ง ระหวางเดือนระหวางป 

2563–2566 รายละเอียดการผลการตรวจวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4.3-2 และรูปที่ 4.3-3 
 

ตารางที ่4.3-2 เปรียบเทียบปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันท่ีทําการเก็บตัวอยาง  : ระหวางป 2563 – 2566 
 

วันท่ี
ดําเนินการ 

ผลการตรวจวิเคราะห/พ้ืนที่ดําเนินการ 

บริเวณเตาหลอม No. 1 บริเวณเตาหลอม No. 2 บริเวณเตาอบ No. 1 บริเวณเตาอบ No. 2 ซอมบํารุง Slitter 

Total dust 
(mg/m3) 

Sulfur 
dioxide 
(ppm)3/ 

Total dust 
(mg/m3) 

Sulfur 
dioxide 
(ppm)3/ 

Total dust 
(mg/m3) 

Sulfur 
dioxide 
(ppm)3/ 

Total dust 
(mg/m3) 

Sulfur 
dioxide 
(ppm)3/ 

Total dust 
(mg/m3) 

Total dust 
(mg/m3) 

16 ต.ค. 63 0.313 0.005 0.391 0.004 0.299 0.009 0.448 0.006 0.441 0.317 

24 เม.ย. 64 0.169 0.004 0.157 0.006 0.410 0.003 0.303 0.004 0.117 0.231 

19 ต.ค. 64 0.300 0.006 0.162 0.004 0.833 0.003 0.417 0.002 0.236 0.115 

6 พ.ค. 65 0.725 0.021 0.556 0.026 0.389 0.023 0.333 0.016 0.139 0.167 

11 ต.ค. 65 0.850 0.005 0.711 0.004 0.533 0.006 0.350 0.008 0.083 0.194 

21 เม.ย. 66 0.750 0.0004 0.500 0.001 0.439 0.002 0.667 0.002 0.950 0.389 

คามาตรฐาน1/ ≤5 ≤5 - ≤5 - ≤5 - ≤5 - - 

คามาตรฐาน2/ ≤5 ≤0.25 ≤5 ≤0.25 ≤5 ≤0.25 ≤5 ≤0.25 ≤10 ≤10 
 

หมายเหตุ: 1/ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย(ลงวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 2/ ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
 3/ วิเคราะหโดย บรษิัท เอ็มเม็กซ แอสโซซิเอชั่น จํากัด ใบอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 0202-03-2565-0022 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-31 บทที่ 4 

 
 

 
 

รูปที่ 4.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมี 
ในบรรยากาศการทํางาน ระหวางป 2563-2566 
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บริเวณเตาหลอม No. 1 บริเวณเตาหลอม No. 2 บริเวณเตาอบ No. 1 บริเวณเตาอบ No. 2 ซอมบํารุง Slitter

ppm

คามาตรฐาน ≤10 mg/m3

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะหคาความเขมขนฝุนละอองรวม Total Dust 

มาตรฐาน ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
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บริเวณเตาหลอม No. 1 บริเวณเตาหลอม No. 2 บริเวณเตาอบ No. 1 บริเวณเตาอบ No. 2

mg/m3

คามาตรฐาน ≤5 ppm

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง ขดีจํากัดความเขมขนของสารเคมีอนัตราย (ลงวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

มาตรฐาน ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

คามาตรฐาน <0.25 ppm



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-32 บทที่ 4 

4.4 ระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
 

1) สถานีตรวจวัด 
- บริเวณเตาหลอม No.1 
- บริเวณเตาหลอม No.2 
- บริเวณเตาอบ No.1 
- บริเวณเตาอบ No.2 
- บริเวณ SEYI Q504 
- บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill 
- บริเวณ Herkules 
- บริเวณ TensionLeveling 
- บริเวณ Slitter-Ungerler 
- บริเวณ Stretcher 
- บริเวณ Cut line 
 

2) ดัชนีที่ทําการตรวจวัด 
- Leq 8 hrs. 
- Lmax 

 
3) ผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) จํานวน 11 จุดวันที่ 21 เมษายน 2566
รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-1 และรูปที่ 4.4-1 (รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง
ภาคผนวกที่ 4-4) 
 

บริเวณเตาหลอม No.1 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบวา ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคา
เทากับ 79.5 เดซเิบลเอ และระดับเสียงดังสูงสุด 98.8 เดซิเบลเอ 

 

บริเวณเตาหลอม No.2 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบวา ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคา
เทากับ 79.6 เดซเิบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 95.9 เดซเิบลเอ 

 

บริเวณเตาอบ No.1 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบวา ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคา
เทากับ 85.5 เดซเิบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 92.8 เดซเิบลเอ 

 

บริเวณเตาอบ No.2 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบวา ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคา
เทากับ 84.3 เดซเิบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 94.8 เดซเิบลเอ 

 

บริเวณSEYI Q504 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบวา ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคา
เทากับ 83.2 เดซเิบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 97.4 เดซเิบลเอ 

 

บริเวณ.Hi-Cold Rolling Mill ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบวา ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 
ชั่วโมง มีคาเทากับ 83.1 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 103.8 เดซิเบลเอ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-33 บทที่ 4 

บริเวณ.Herkules ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบวา ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาเทากับ 
73.9 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 94.4 เดซิเบลเอ 

 

บริเวณ.TensionLeveling ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบวา.ระดับเสียงดังเฉลี่ย.8.ชั่วโมง  
มีคาเทากับ 80.7 เดซิเบลเอและระดับเสียงสูงสุด 100.2 เดซิเบลเอ 

 

บริเวณ.Slitter-Ungerler ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบวา ระดับเสียงดังเฉลี่ย.8.ชั่วโมง  
มีคาเทากับ 79.2 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 93.2 เดซิเบลเอ 

 

บริเวณ.Stretcher ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบวา ระดับเสียงดังเฉลี่ย.8.ชั่วโมง มีคาเทากับ 
76.5 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 91.9 เดซิเบลเอ 

 

บริเวณ.Cut line ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบวา ระดับเสียงดังเฉลี่ย.8.ชั่วโมง มีคาเทากับ 
80.2 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 103.2 เดซิเบลเอ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน  มกราคม – มิถุนายน 2566 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด                                        4-34  บทที่ 4 

 

รูปที่ 4.4-1 แผนผังจุดติดตามตรวจสอบระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 

Admin
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-35 บทที่ 4 

ตารางที ่4.4-1 ระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : 21 เมษายน 2566 

 

สถานตีรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดั (dB(A)) 

ระดับเสียงดังเฉลี่ย  
8 ชัว่โมง (Leq) 

ระดับเสียงดังสูงสดุ  
(Lmax) 

1. บริเวณเตาหลอม No.1 21 เม.ย. 66 79.5 98.8 

2. บริเวณเตาหลอม No.2 21 เม.ย. 66 79.6 95.9 

3. บริเวณเตาอบ No.1 21 เม.ย. 66 85.5 92.8 

4. บริเวณเตาอบ No.2 21 เม.ย. 66 84.3 94.8 

5. บริเวณ SEYI Q504 21 เม.ย. 66 83.2 97.4 

6. บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill 21 เม.ย. 66 83.1 103.8 

7. บริเวณ Herkules 21 เม.ย. 66 73.9 94.4 

8. บริเวณ TensionLeveling 21 เม.ย. 66 80.7 100.2 

9. บริเวณ Slitter-Ungerler 21 เม.ย. 66 79.2 93.2 

10. บริเวณ Stretcher 21 เม.ย. 66 76.5 91.9 

11. บริเวณ Cut line 21 เม.ย. 66 80.2 103.2 

มาตรฐาน ≤901/ ≤1152/ 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 

 
2/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

 
บริษัทผูเก็บตัวอยางและวิเคราะห : บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  

ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ชื่อผูบันทึก : นายโอชา บุญเชิด  

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส  ฟกโต  

 
4) สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound.Level.Meter) จํานวน 11 จุด ตรวจวัดเมื่อวันท่ี 21 
เมษายน 2566.พบวา.ทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.) อยูในเกณฑท่ีมาตรฐาน
กําหนด เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546.(ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาอยูในเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนด เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวง กําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

Admin
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-36 บทที่ 4 

  
  

บริเวณเตาหลอม No.1 บริเวณเตาหลอม No.2 
  

  
  

บริเวณเตาอบ No.1 บริเวณเตาอบ No.2 
  

  
  

บริเวณ SEYI Q504 บรเิวณ Hi-Cold Rolling Mill 
  

รูปที่ 4.4-2 แสดงการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
(ตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-37 บทที่ 4 

  
  

บริเวณ Herkules บริเวณ TensionLeveling 
  

  
  

บริเวณ Slitter-Ungerler บริเวณ Stretcher 
  

 
  

บริเวณ Cut Line 
  

รูปที่ 4.4-2 (ตอ) แสดงการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
(ตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566) 

 
 

Admin
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-38 บทที่ 4 

5) เปรียบเทียบผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) จํานวน.11.จุด.ดําเนินการตรวจวัดปละ 

2 ครั้ง ระหวางป 2563 – 2566 รายละเอียดการผลการตรวจวัดแสดงดงัตารางที่ 4.4-2 และรูปที่ 4.4-3 
 
ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันท่ีทําการตรวจวัด : ระหวางป 2563 - 2566 

 

สถานตีรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวดั (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
8 ชัว่โมง (Leq) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

1. บริเวณเตาหลอม No.1 16 ต.ค. 63 81.4 95.0 

27 เม.ย. 64 78.9 96.7 
19 ต.ค. 64 82.6 104.0 
6 พ.ค. 65 77.4 90.2 

11 ต.ค. 65 74.3 92.9 
21 เม.ย. 66 79.5 98.8 

2. บริเวณเตาหลอม No.2 16 ต.ค. 63 81.0 99.9 

27 เม.ย. 64 78.7 99.1 

19 ต.ค. 64 80.4 92.3 
6 พ.ค. 65 79.4 95.2 
11 ต.ค. 65 77.9 99.9 

21 เม.ย. 66 79.6 95.9 

3. บริเวณเตาอบ No.1 16 ต.ค. 63 85.0 106.1 
27 เม.ย. 64 77.1 94.1 
19 ต.ค. 64 82.5 99.6 
6 พ.ค. 65 84.6 99.1 
11 ต.ค. 65 81.2 96.1 
21 เม.ย. 66 85.5 92.8 

4. บริเวณเตาอบ No.2 16 ต.ค. 63 85.4 96.7 
27 เม.ย. 64 84.2 96.7 
19 ต.ค. 64 81.7 113.3 
6 พ.ค. 65 81.2 97.4 
11 ต.ค. 65 80.0 98.3 
21 เม.ย. 66 84.3 94.8 

คามาตรฐาน ≤901/ ≤1152/ 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 

 
2/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-39 บทที่ 4 

ตารางที ่4.4-2 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันท่ีทําการตรวจวัด : ระหวางป 2563 - 2566 

 

สถานตีรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวดั (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
8 ชัว่โมง (Leq) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

5. บริเวณ SEYI Q504 16 ต.ค. 63 85.9 96.7 
28 เม.ย. 64 83.7 96.5 
19 ต.ค. 64 80.3 95.3 
6 พ.ค. 65 84.5 108.3 
11 ต.ค. 65 80.3 91.3 
21 เม.ย. 66 83.2 97.4 

6. บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill 16 ต.ค. 63 82.6 104.3 
28 เม.ย. 64 82.4 108.7 
19 ต.ค. 64 83.6 108.0 
5 พ.ค. 65 82.4 108.6 
11 ต.ค. 65 82.8 111.2 
21 เม.ย. 66 83.1 103.8 

7. บริเวณ Herkules 16 ต.ค. 63 79.1 94.3 
28 เม.ย. 64 76.3 109.9 
19 ต.ค. 64 75.6 95.8 
6 พ.ค. 65 74.9 95.2 
11 ต.ค. 65 73.5 96.8 
21 เม.ย. 66 73.9 94.4 

8. บริเวณ TensionLeveling 16 ต.ค. 63 76.8 92.4 
28 เม.ย. 64 81.8 104.5 
19 ต.ค. 64 84.3 103.0 
6 พ.ค. 65 77.5 99.7 
11 ต.ค. 65 78.1 105.1 
21 เม.ย. 66 80.7 100.2 

คามาตรฐาน ≤901/ ≤1152/ 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 

 
2/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-40 บทที่ 4 

ตารางที ่4.4-2 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง(Sound Level Meter) 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันท่ีทําการตรวจวัด : ระหวางป 2563 - 2566 

 

จุดตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวดั (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
8 ชัว่โมง (Leq) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

9. บริเวณ Slitter-Ungerler 16 ต.ค. 63 80.7 98.6 
28 เม.ย. 64 78.8 94.6 
19 ต.ค. 64 75.3 91.1 
5 พ.ค. 65 78.5 97.9 
11 ต.ค. 65 80.0 102.2 
21 เม.ย. 66 79.2 93.2 

10. บริเวณ Stretcher 16 ต.ค. 63 78.6 92.0 
28 เม.ย. 64 77.8 106.2 
19 ต.ค. 64 76.8 93.1 
6 พ.ค. 65 76.8 89.6 
11 ต.ค. 65 74.1 88.2 
21 เม.ย. 66 76.5 91.9 

11. บรเิวณ Cut line 27 เม.ย. 64 78.8 94.6 
 19 ต.ค. 64 79.1 97.5 
 11 ต.ค. 66 80.4 96.7 
 21 เม.ย. 66 80.2 103.2 

คามาตรฐาน ≤901/ ≤1152/ 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 

 
2/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-41 บทที่ 4 

 
 

 
 

รูปที่ 4.4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง.(Sound Level Meter) 
ระหวางป 2563-2566 

 
 
 
 
 

81
.4

78
.9 82

.6

77
.4

74
.3

79
.5 81
.0

78
.7 80

.4

79
.4

77
.9 79

.6

85
.0

77
.1

82
.5 84

.6

81
.2

85
.5

85
.4

84
.2

81
.7

81
.2

80
.0

84
.3

83
.7

80
.3 84

.5

80
.3 83

.2

82
.6

82
.4 83
.6

82
.4

82
.8

83
.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

16
 ต

.ค
. 6

3

27
 เม

.ย
. 6

4 

19
 ต

.ค
. 6

4 

6 
พ

.ค
. 6

5

11
 ต

.ค
. 6

5

21
 เม

.ย
. 6

6

16
 ต

.ค
. 6

3

27
 เม

.ย
. 6

4

19
 ต

.ค
. 6

4 

6 
พ

.ค
. 6

5

11
 ต

.ค
. 6

5

21
 เม

.ย
. 6

6

16
 ต

.ค
. 6

3

27
 เม

.ย
. 6

4

19
 ต

.ค
. 6

4 

6 
พ

.ค
. 6

5

11
 ต

.ค
. 6

5

21
 เม

.ย
. 6

6

16
 ต

.ค
. 6

3

27
 เม

.ย
. 6

4

19
 ต

.ค
. 6

4 

6 
พ

.ค
. 6

5

11
 ต

.ค
. 6

5

21
 เม

.ย
. 6

6

28
 เม

.ย
. 6

4

19
 ต

.ค
. 6

4 

6 
พ

.ค
. 6

5

11
 ต

.ค
. 6

5

21
 เม

.ย
. 6

6

16
 ต

.ค
. 6

3

28
 เม

.ย
. 6

4

19
 ต

.ค
. 6

4 

5 
พ

.ค
. 6

5

11
 ต

.ค
. 6

5

21
 เม

.ย
. 6

6

บริเวณเตาหลอม 
No.1

บริเวณเตาหลอม 
No.2

บริเวณเตาอบ 
No.1

บริเวณเตาอบ 
No.2

บริเวณ SEYI 
Q504

บริเวณ Hi-Cold 
Rolling Mill

dB(A)

คามาตรฐาน ≤90 dB(A)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.)

คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546 
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บริเวณ Tension
Leveling

บริเวณ 
Slitter-Ungerler

บริเวณ 
N8 : Stretcher

บริเวณ 
Cut line

dB(A)

คามาตรฐาน ≤90 dB(A)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.)

คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-42 บทที่ 4 

 
 

 
 

รูปที่ 4.4-3 (ตอ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง.(Sound Level Meter) 
ระหวางป 2563-2566 
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Rolling Mill
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คามาตรฐาน ≤115 dB(A)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงดังสูงสดุ (Lmax) 

คามาตรฐานตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกบัความรอน แสงสวาง และเสยีง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงดังสูงสดุ (Lmax) 

คามาตรฐานตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนนิการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกบัความรอน แสงสวาง และเสยีง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-43 บทที่ 4 

4.5 สภาพความรอน 
 

1) พื้นที่ดําเนินการ 
- บริเวณเตาหลอม No.1 
- บริเวณเตาหลอม No. 2 
- บริเวณเตาอบ No. 1 
- บริเวณเตาอบ No. 2 
 

2) ดัชนีที่ทําการตรวจวัด 
- Heat Stress 

 
3) ผลการตรวจวัด 

การตรวจวัดสภาพความรอน จํานวน.4.จุด ไดแก บริเวณเตาหลอม No.1.บริเวณเตาหลอม No.2 
บริเวณเตาอบ No.1.และบริเวณเตาอบ No.2 ดําเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ทําการตรวจวัด 
พบว า  บริ เ วณ เตา หลอม  No.1 มี ค า เ ฉลี่ ย เท า กับ  31 .0 .อ งศา เซล เซี ยส .บ ริ เ วณเตาหลอม  No.2 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 32.1 องศาเซลเซียส บริเวณเตาอบ No.1.มีคาเฉลี่ยเทากับ.32.5.องศาเซลเซียส และบริเวณ 
เตาอบ No.2 มีคาเฉล่ียเทากับ 32.3.องศาเซลเซียส รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่4.5-1 และรูปที่ 
4.5-1 (รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดงัภาคผนวกที่ 4-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน  มกราคม – มิถุนายน 2566 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด     4-44  บทที ่4 

 

รูปที่ 4.5-1 แผนผังจุดติดตามตรวจสอบสภาพความรอน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-45 บทที่ 4 

ตารางที ่4.5-1 ผลการตรวจวัดสภาพความรอน 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : 20 เมษายน 2566 

 

บริเวณที่ทําการตรวจวัด/ 
ชื่อ-นามสกลุของลูกจาง 

เวลาที่ตรวจวดั ลักษณะงาน 

อุณหภูมิในสภาวะการทํางาน °C 

TNWB TDB TGT WBGT 
WBGT 

Average 

1. บรเิวณเตาหลอม No. 1 10:00-12:00 น. ควบคุมเคร่ืองจักร  27.6 37.9 39.0 31.0 31.0 
(คุณประเสริฐ  ตองออน)  (120 นาที)      
2. บรเิวณเตาหลอม No. 2 10:00-12:00 น. ควบคุมเคร่ืองจักร  28.7 38.6 39.9 32.1 32.1 
(คุณวรพล จินะแปง)  (120 นาที)      
3. บรเิวณเตาอบ No. 1 10:00-12:00 น. ควบคุมเคร่ืองจักร  28.6 39.3 41.5 32.5 32.5 
(คุณสรุพล กิ่งพุม)  (120 นาที)      

4. บรเิวณเตาอบ No. 2 10:00-12:00 น. ควบคุมเคร่ืองจักร  28.2 39.6 41.7 32.3 32.3 
(คุณสรุิยา บุตรโม)  (120 นาที)      

คามาตรฐาน1/ (งานเบา) = 34.0 WBGT 
 

หมายเหตุ : TNWBคือ อุณหภูมิที่อานจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก 

 TDBคือ อุณหภูมิที่อานจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหง 

 TGTคือ อุณหภูมิที่อานจากโกลบเทอรโมมิเตอร 

 WBGTคอื อุณหภูมิเวทบัลทโกลบ 

 1/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับ 

ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) (หมวด 1 ความรอน) 

 
บริษัทผูเก็บตัวอยางและวิเคราะห : บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  

ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ชื่อผูบันทึก : นายโอชา บุญเชิด ใบอนญุาตเลขที่ 0403-03-2565-0012 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส  ฟกโต ใบอนุญาตเลขที่ 0403-03-2565-0012 

 
4) สรุปผลการตรวจวัด 

จากผลการตรวจวัดสภาพความรอน จํานวน 4 จุด ดําเนินการตรวจวัดวันที่ 20 เมษายน 2566 พบวา 
ทุกบริเวณที่ทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนดตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน 
แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) (หมวด 1 ความรอน) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-46 บทที่ 4 

  
  

บริเวณเตาหลอม No. 1 บริเวณเตาหลอม No. 2 
  

  
  

บริเวณเตาอบ No. 1 บริเวณเตาอบ No. 2 
  

รูปที่ 4.5-1 แสดงการตรวจวัดสภาพความรอน 
(ตรวจวัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566) 

 
5) เปรียบเทียบผลการตรวจวัด 

จากผลการตรวจวัดสภาพความรอน จํานวน.4.จุด.ดําเนินการตรวจวัดปละ.2.ครั้ง ระหวางป 2563-
2566 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.5-2 และรูปที่ 4.5-3 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-47 บทที่ 4 

ตารางที ่4.5-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดสภาพความรอน 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันท่ีทําการตรวจวัด : ระหวางป 2563 - 2566 
 

วันที่
ดําเนินการ 

บริเวณที่ทําการตรวจวัด/ผลการตรวจวดั (°C) 
บริเวณเตาหลอม No. 1 บริเวณเตาหลอม No. 2 บริเวณเตาอบ No. 1 บริเวณเตาอบ No. 2 คามาตรฐาน1/ 

16 ต.ค. 63 28.4 29.4 30.0 29.9 34.0 
27 เม.ย. 64 31.5 31.0 30.5 32.3 34.0 
19 ต.ค. 64 30.1 30.0 32.1 30.5 34.0 
5-6 พ.ค. 65 29.8 29.4 32.4 30.9 34.0 
11 ต.ค. 65 29.1 30.4 29.4 30.0 34.0 
20 เม.ย. 66 31.0 32.1 32.5 32.3 34.0 

 

หมายเหตุ : 1/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับ 

ความรอน แสงสวาง และเสยีง พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) (หมวด 1 ความรอน) 

 

 
 

รูปที่ 4.5-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดสภาพความรอน 
ระหวางป 2563-2566 
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°C

คามาตรฐาน ≤34.0 °C

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดสภาพความรอน

คามาตรฐานตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกบัความรอน แสงสวาง และ
เสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 1 ความรอน)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-48 บทที่ 4 

4.6 คุณภาพน้ําทิ้ง 
 

1) พื้นที่ดําเนินการ 
- บริเวณจุดระบายน้าํทิ้งดานหลังโรงงาน 
 

2) ดัชนีที่ทําการตรวจวัด 
- ความเปนกรด-ดาง (pH) 
- ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) 
- ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) 

 
3) ผลการตรวจวัด 

การตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําทิ้ง จํานวน..1 จุด คือ บริเวณจุดระบายน้ําทิ้งดานหลังโรงงานดําเนินการ
เก็บตัวอยางวันที่ 13 มกราคม และ 20 เมษายน 2566 พบวา ความเปนกรด-ดาง.(pH).มีคาระหวาง.7.2-7.7
ปริมาณบีโอดี (Biochemical.Oxygen.Demand).มีคาระหวาง 10.0-11.0 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณของแข็ง
แขวนลอย.(Suspended..Solids) มีคาระหวาง 19.4-23.7..มิลลิกรัมตอลิตร.ปริมาณน้ํามันและไขมัน.(Oil.& Grease) 
มีคานอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4.6-1 และรูปที่ 4.6-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน  มกราคม – มิถุนายน 2566 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-49  บทที่ 4 

 

รูปที่ 4.6-1 แผนผงัจุดแสดงจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง 

Admin
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-50 บทที่ 4 

ตารางที ่4.6-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
พื้นท่ีดําเนินการ : บริเวณจุดระบายน้าํทิ้งดานหลังโรงงาน 
ตําแหนงพิกัด UTM : 47P 0666005 E, 1507770 N 
 

ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห 

คามาตรฐาน1/ 
13 ม.ค. 66 20 เม.ย. 66 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.2 7.7 5.5-9.0 

2. คาบีโอด ี

(Biochemical Oxygen Demand) 

mg/l 10.0 11.0 <20 

3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Suspended Solids) 

mg/l 23.7 19.4 <50 

4. ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 

ลักษณะตวัอยาง เหลืองใส มีตะกอน เหลืองใส มตีะกอน - 

หมายเหตุ : 1/  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

(ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 
บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง : บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  

ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ชื่อผูบันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขที่ ว-272-ค-7701 

ชื่อผูวิเคราะห : นางสาวอโณทัย  สืบเนือง ทะเบียนเลขท่ี ว-272-จ-7904 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟกโต ทะเบียนเลขท่ี ว-272-ค-7699 

 
4) สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง จํานวน..1 จุด คือ บริเวณจุดระบายน้ําท้ิงดานหลังโรงงาน
ดําเนินการเก็บตัวอยางวันที่ 13 มกราคม และ 20 เมษายน 2566 พบวา ทุกดัชนีท่ีทําการตรวจวิเคราะห มีคา 
อยูในเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-51 บทที่ 4 

  
  

วันที่ 13 มกราคม 2566 วันที่ 20 เมษายน 2566 
  

รูปที่ 4.6-2 แสดงการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทิ้ง 
 
5) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิง..จํานวน..1..จุด คือ..บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้งดานหลังโรงงาน
ดําเนินการเก็บตัวอยางปละ 4 ครั้ง ระหวางป 2563-2566 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหแสดงดัง 
ตารางที่ 4.6-2 และรูปที่ 4.6-3 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-52 บทที่ 4 

ตารางที ่4.6-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผน 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
พื้นท่ีดําเนินการ : บริเวณจุดระบายน้าํทิ้งดานหลังโรงงาน 
วันท่ีเก็บตัวอยาง : ระหวางป 2563-2566 
 

วันทีด่ําเนินการ 
เก็บตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

ความเปนกรด-ดาง 
(pH) 

คาบีโอด ี
(Biochemical 

Oxygen Demand) 
(mg/l) 

ปริมาณของแข็ง
แขวนลอย 

(Suspended 
Solids) (mg/l) 

ปริมาณน้ํามันและ
ไขมัน 

(Oil & Grease) 
(mg/l) 

10 ก.ค. 63 6.8 12.0 <10 <5 

16 ต.ค. 63 6.9 5.0 12.2 <5 

25 ม.ค. 64 7.4 12.0 14.7 <5 

26 เม.ย. 64 7.2 19.5 <10 <5 

2 ก.ค. 64 7.7 8.5 10.8 <5 

14 ต.ค. 64 6.9 5.5 <10 <5 

14 ม.ค. 65 7.8 12.0 <10 <5 

25 เม.ย. 65 7.7 11.5 <10 <5 

11 ก.ค 65 7.8 10.0 <10 <5 

10 ต.ค. 65 8.1 11.0 <10 <5 

13 ม.ค. 66 7.2 10.0 23.7 <5 

20 เม.ย. 66 7.7 11.0 19.4 <5 

คามาตรฐาน1/ 5.5-9.0 <20 ≤50 ≤5 
 

หมายเหตุ : 1/  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
(ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-53 บทที่ 4 

 
 

 
 

รูปที่ 4.6-3 กราพเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพนํ้าทิ้ง 
ระหวางป 2563-2566 
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คามาตรฐานระหวาง 5.5-9.0

กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดความเปนกรด-ดาง (pH) 

คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
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mg/l

คามาตรฐาน ≤20 mg/l 

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรีดอลูมิเนียมแผน มกราคม – มิถุนายน 2566 

บรษิัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-54 บทที่ 4 

 
 

 
 

รูปที่ 4.6-3 (ตอ) กราพเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทิ้ง 
ระหวางป 2563-2566 
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คามาตรฐาน ≤50 mg/l

กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)

คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
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mg/l

คามาตรฐาน ≤5 mg/l

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณนํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)

คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 


