
 
 

บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ 

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด  หน้า 2-1 

 
บทท่ี 2 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 ความเป็นมาในการจัดท ารายงาน 
 โครงการ WHIZDOM CONNECT ของนิต ิบ ุคคลอาคารชุด ว ิสซ์ดอม คอนเนค ซึ ่งปัจจุบ ันได้
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้เปิดด าเนินการแล้ว โดยโครงการ  WHIZDOM CONNECT ตั้งอยู่ที่ถนน
สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) 
ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 41 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดทั้งสิ้น 677 ห้อง 
(แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 673 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 4 ห้อง) ซึ่งเข้าข่ายต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2558 ตามหนังสือจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ที ่ ทส 
1009.5/12950 โดยหนังสือเห็นชอบได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการได้ปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 
 บัดนี้ นิติบุคคลโครงการ ได้มอบหมายให้ บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด ด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  WHIZDOM 
CONNECT (ระยะด าเนินการ) ช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด ท าการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through 
Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
 
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-2 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรสิง่แวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภมูิประเทศ 1 จัดให้มีรั ้วรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่อย่างชัดเจน 
และป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 

 

โครงการจัดให้มีมีรั้วรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่
อย่างชัดเจน และป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 

รูปที่ 2.2-1 พื้นที่
โครงการโดยรอบ และ

พื้นที่ใช้สอยภายใน
โครงการ 

- 

2 จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ 
โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน  

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น1 ชั้น 5 และบริเวณชั้น
ดาดฟ้าตามที่ระบุไว้ในมาตรการ ฯ รวมถึงมีการปลูกไม้เลื้อย
บริเวณชั้นท่ีจอดรถด้วย 

รูปที่ 2.2-2 พื้นที่เขียว - 

1.2 คุณภาพอากาศ 
     1) ฝุ่นละออง 

 
1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว 
ลูกระนาดชะลอความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผวิ
ถนน โดยลูกระนาดชะลอความเร็ว (Speed bump) ขนาดความสูง 
0.1 เมตร ความกว้าง 0.3 เมตร ความยาว 6.0 เมตร จ านวน 3 จุด 
เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ 

 

 
โครงการมีควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการโดยการ 
ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว และลูกระนาดชะลอความเร็ว เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถ 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ  

โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ 
เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่รวม 2,528 
ตารางเมตร โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง  

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น1 ชั้น 5 และบริเวณชั้น
ดาดฟ้าตามที่ระบุไว้ในมาตรการ ฯ รวมถึงมีการปลูกไม้เลื้อย
บริเวณชั้นท่ีจอดรถด้วย 

รูปที่ 2.2-2 พื้นที่เขียว - 

     2) มลพษิทางอากาศ 1. จัดให้มีการปลูกต้นพวงทองเถา ไว้ในกระบะบริเวณชั้นที่ 2-4 ซึ่ง
เป็นชั้นจอดรถ เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวเป็นแนวกันชนช่วยดูดซับมลพษิ
จากที่จอดรถของโครงการ 

 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น1 ชั้น 5 และบริเวณชั้น
ดาดฟ้าตามที่ระบุไว้ในมาตรการ ฯ รวมถึงมีการปลูกไม้เลื้อย
บริเวณชั้นท่ีจอดรถด้วย 

รูปที่ 2.2-2 พื้นที่เขียว - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-3 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

 2. ติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง  

โครงการมีการติดตั ้งป้ายห้ามติดเครื ่องยนต์ทิ ้งไว้ภายใน
บริเวณพื้นที่จอดรถ ในต าแหน่งที่สามารถสังเกตเห็นได้อยา่ง
ชัดเจน 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

3. จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี ่ ท าให้การเคลื ่อนตัวของรถใน
โครงการท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

 

โครงการได้มีการจัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง
ให้ชัดเจนแล้ว รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ขนาดพื้นที่รวม
2,528 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่
จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 479 โมล หรือคิดเป็น 21,076 กรัม (ค านวณ
จาก โมล x มวลโมเลกุล CO2 = 479 x 44) ซ่ึงมากกว่าปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์ 360 กรัม/ชั่วโมง ต้นไม้ใน
โครงการจึงดูดซับได้เพียงพอ 

 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น1 ชั้น 5 และบริเวณ
ชั้นดาดฟ้าตามที่ระบุไว้ในมาตรการ ฯ รวมถึงมีการปลูกไม้
เล้ือยบริเวณชั้นท่ีจอดรถด้วย 

รูปที่ 2.2-2 พื้นที่เขียว - 

     3) เขม่า/ควัน โครงการได้จัดให้มีพื ้นที ่ปลูกต้นไม้ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศ
ตะวันออก โดยต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ชงโค และพู่จอมพล เป็นต้น เพื่อ
สร้างทัศนียภาพที่ดี อีกทั้งยังสมารถช่วยลดผลกระทบด้านเขม่า/
ควัน ได้อีกทางหนึ่ง 

 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น1 ชั้น 5 และบริเวณ
ชั้นดาดฟ้าตามที่ระบุไว้ในมาตรการ ฯ รวมถึงมีการปลูกไม้
เล้ือยบริเวณชั้นท่ีจอดรถด้วย 

รูปที่ 2.2-2 พื้นที่เขียว - 

1.3 แสงไฟจากชั้นจอดรถ - - - - - 

1.4 เสียง 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว 
ลูกระนาดชะลอความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบน
ผิวถนน โดยลูกระนาดชะลอความเร็ว (Speed bump) ขนาดความ

 

โครงการมีควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการโดยการ 
ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว และลูกระนาดชะลอความเร็ว เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถ 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-4 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

สูง 0.1 เมตร ความกว้าง 0.3 เมตร ความยาว 6.0 เมตร จ านวน 3 
จุด เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ 

2. ติดตั ้งป้ายห้ามเร่งเครื ่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่ง
ภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน  

โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่
จอดรถและทางวิ ่งภายในโครงการ ในต าแหน่งที ่สามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

3. บริเวณแนวเขตที่ดินของพื้นที่โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดย
ปลูกไม้ยืนต้น อาทิเช่น มะฮอกกานีใบใหญ่ เสลา ชงโค เป็นต้น ซึ่ง
ไม้ยืนต้นดังกล่าว เป็นแนวกันชนช่วยลดระดับเสียงจากโครงการอีก
ทางหนึ่ง 

 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น1 ชั้น 5 และบริเวณ
ชั้นดาดฟ้าตามที่ระบุไว้ในมาตรการ ฯ รวมถึงมีการปลูกไม้
เล้ือยบริเวณชั้นท่ีจอดรถด้วย 

รูปที่ 2.2-2 พื้นที่เขียว - 

1.5 คุณภาพน ้า 1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
(Conventional Activated Sludge System) ออกแบบให้รองรบั
น ้าเสียได้ 420 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซ่ึงสามารถรองรับน ้าเสียที่เกิดขึ้น
จากโครงการได ้อย ่างเพ ียงพอ โดยระบบบ  าบ ัดน  ้า เส ียมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 93 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน ้า
เสียที่เข้าระบบบ าบัดเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD ใน
น ้าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

โครงการจัดให้มีระบบน ้าเสียรวม ชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร ่ง (Conventional Activated Sludge System) 
จ านวน 1 ชุด ขนาด 420 ลบ.ม./วัน โดยระบบสามารถบ าบัด
น ้าเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง จากอาคารประเภท ก. 

รูปที่ 2.2-4 การจัดการน ้า
เสีย 

- 

2. น าน ้าทิ้งภายหลังการบ าบัดแล้วบางส่วนจะน ามาใช้รดน ้าต้นไม้
ภายในโครงการ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ส าหรับน ้าทิ้งที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนซอยปยิะ
บุตร 1 บริเวณด้านหน้าโครงการ และไหลออกสู่ท่อระบายน ้าริม
ถนนสุขุมวิทต่อไป 

 

โครงการน าน ้าทิ้งบางส่วนมาใช้รดน ้าต้นไม้ภายในโครงการ 
ส่วนน ้าทิ้งที่เหลือระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนซอยปยิะ
บุตร 1 บริเวณด้านหน้าโครงการ 

รูปที่ 2.2-4 การจัดการน ้า
เสีย 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-5 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

 

ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ
ความช านาญในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน ้าเสีย 
 

รูปที่ 2.2-4 การจัดการน ้า
เสีย 

- 

4. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตพระโขนงมาสูบ
ตะกอนส่วนเกินไปก าจัดทุกเดือน  

โครงการมีการใช้จุลินทรีย์เพื ่อย่อยสลายตะกอน และสิ ่ง
ปฏิกูล และมีการสูบสิ่งปฏิกูลเป็นประจ า 

รูปที่ 2.2-13 การสูบสิ่ง
ปฏิกูล 

- 

5. จัดให้มีคู่มือ ส าหรับการด าเนินการระบบบ าบัดน ้าเสียภายใน
โครงการเพื่อความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายช่าง 

 

โครงการได้จัดให้มีคู่มือ ส าหรับการด าเนินการระบบบ าบัดน ้า
เสียภายในโครงการ - - 

6. จัดให้มีพนักงานตักไขมันจากส่วนดักไขมันทุก 2-3 วัน และจด
บันทึกทุกครั้งโดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูรอง
ที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนเป็นน ้าซึมออกจากไขมันและทิ้งไว้จนแห้ง
เป็นก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพัก
มูลฝอยแห้งของโครงการเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

X 

โครงการไม่ได้มีการตักไขมันจากส่วนดักไขมัน 

- ตารางที่ 4-2 

7. บ าบัด Aerosol โดยติดต้ังระบบบ าบัด Aerosol ซ่ึงเป็นอุปกรณ์
บ าบัดก๊าซ Aerosol ที่ออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 
โดยด้วยกระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon โดย
อากาศจะไหลผ่ายท่อ Vent ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 เมตร 
เพื ่อรวบรวมก๊าซ Aerosol ที ่เกิดขึ ้นจากโครงการปริมาณ 425 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เข้าสู่แท่งคาร์บอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.3 เมตร ยาว 1 เมตร โดยบริเวณด้านปลายของท่อระบายอากาศ
จะปิดด้วยแผ่นฟองน ้าแบบบาง ซึ่งอากาศจะไหลผ่านได้สะดวก 
โดยโครงการจะท าการเปลี่ยนถ่านทุก 2 เดือน   

 

โครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิด
จากระบบบ าบัดน ้า 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-6 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

8. โครงการจะบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการซึมดินโดยจะ
รวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะของระบบบ าบัด
น ้าเสีย โดยจัดให้มีบ่อดิน จ านวน 1 บ่อ มีขนาดพื้นที่ 56 ตาราง
เมตร(4 x14 เมตร) ความลึก 1 เมตร ซ่ึงที่ก้นบ่อจะใช้ดินทรายรอง
ไว้เพื่อป้องกันน ้าท่วมและท าการต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านดิน
ร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว โดยจะปิดปากท่อก๊าซมีเทนดว้ย
ผ้าไนลอนเพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบ
ท่อด้วยดินร่วนและปุ๋ยที ่จัดเตรียมไว้ และท าการปลูกต้นไม้ไว้
บริเวณด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา 

 

โครงการได้จัดให้มีระบบก าจัดก๊าซมีเทน ที่เกิดจากระบบ
บ าบัดน ้า 

- - 

9. จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน ้า ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
จ านวน 1 บ่อ ภายในบ่อแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 - ส่วนเดินอากาศ มีความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 1.5 เมตร 
ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 4.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน ้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริม
ถนนซอยปิยะบุตร 1 บริเวณด้านหน้าโครงการและไหลออกสู่ท่อ
ระบายน ้าริมถนนสุขุมวิทต่อไปโดยมีระยะเวลากักเก็บ 18 นาที 
 - ส่วนตรวจสอบสภาพน ้า มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1.5 
เมตร ความลึกประสิทธิผล 2.5 เมตร โดยฝาบ่อเป็นตะแกรง ขนาด 
1 x 1 เมตร ส าหรับตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ 

 

โครงการได้จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน ้า ก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ 

- - 

10. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้าเสียโดยเฉพาะ
แยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้

X 
โครงการไม่มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้าเสีย 

- ตารางที่ 4-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-7 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

งานของระบบบ าบัดน ้าเสียได้และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะ
เดินระบบบ าบัดน ้าเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

11. ก าหนดให้มีมาตรการในการดูแล บ ารุงรักษา และ ซ่อมแซม
ระบบบ าบัดน ้าเสีย อาทิเช่น การซ่อมแซมการตรวจสอบ การก าจัด
ไขมันจากถังดักไขมัน และการสูบตะกอนส่วนเกินจากส่วนเก็บ
ตะกอน ฯลฯ ดังนี้ 
1) ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตพระโขนง มาสูบ
ตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ถึงศุกร์ ซ่ึงจะมีผู้พักอาศัยน้อย
ที่สุด โดยในการสูบสิ่งปฏิกูลรถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถบริเวณ
ต าแหน่งระบบบัดน ้าเสีย และลากสายสูบสิ่งปฏิกูลไปยังฝาส่วน
ตกตะกอนได้ ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุด จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้
พ ักอาศัยรับทราบวัน เวลา ที ่แน่นอนในการเข้าสูบสิ ่งปฏิกูล
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งโดยปกติในการสูบสิ่งปฏิกูลจะใช้เวลา
ประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมงเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้า -ออกของรถยนต์
บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสีย 
2) ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือ
เก็บตัวอย่างน ้าจะต้องจัดให้มีการตั ้งกรวยยาง เพื่อให้ผู้ขับขี ่รถ
รับทราบ รวบทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 
3) ก าหนดช่วงเวลาในการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบ
บ าบัดน ้าเสียในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงศุกร์ เนื่องจากมีผู้พักอาศยั
น้อย เพื่อลดผลกระทบต่อการพักอาศัยภายในโครงการ 

 - โครงการมีการใช้จุลินทรีย์เพื่อยอ่ยสลายตะกอน และสิ่ง
ปฏิกูล และมีการสูบสิ่งปฏิกูลเป็นประจ า 
- โครงการมีการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบบ าบัด
น ้าเสียเป็นประจ า 

รูปที่ 2.2-13 การสูบสิ่ง
ปฏิกูล 

- 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

4) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียให้เห็น
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณ
ดังกล่าว 

2. ทรัพยากรสิง่แวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1 นิเวศวิทยาทางบก ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน 
คุณภาพน ้า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด 

 

โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
- - 

2.2 นิเวศวิทยาทางน ้า ดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้าเสียให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ  

โครงการมีการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบบ าบัดน ้า
เสียเป็นประจ า 

- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น ้า 1. จัดให้มีน ้าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดินและถังเก็บน ้าบน
อาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     (1) ถังเก็บน ้าใต้ดิน เป็นถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
4 ถัง ฝังอยู่ใต้อาคาร มีรายละเอียดดังนี้ 
          - ถังเก็บน ้าอุปโภค จ านวน 2 ถัง โดยถังที่ 1 มีพื้นที่หน้าตัด 
42.6 ตารางเมตร ความลึกประสิทธิผล 2.3 เมตร ความจุประมาณ 
98 ลูกบาศก์เมตร ถังที่ 2 มีพื้นที่หน้าตัด 145.2 ตารางเมตร ความ
ลึกประสิทธิผล 2.3 เมตร ความจุประมาณ 334 ลูกบาศก์เมตร รวม 
2 ถัง มีความจุ 432 ลูกบาศก์เมตร โดยจะติดต้ังเครื่องสูบน ้าจ านวน 
2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตรา
การสูบ 70 ลูกบาศก์/ชั่วโมง ที่TDH 130 เมตร เพื่อสูบน ้าไปยังถัง
เก็บน ้าชั้นที่ 30  

 

โครงการมีน ้าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดินและถังเก็บน ้าบน
อาคาร 

รูปที่ 2.2-5 การใช้น ้า - 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

       - ถังเก็บน ้าดับเพลิง จ านวน 2 ถัง โดยถังที่ 1 มีพื้นที่หนา้ตัด 
62.2 ตารางเมตร ความลึกประสิทธิผล 2.3 เมตร ความจุประมาณ 
143 ลูกบาศก์เมตร ถังที่ 2 มีพื้นที่หน้าตัด 36.1 ตารางเมตร ความ
ลึกประสิทธิผล 2.3 เมตร ความจุประมาณ 83 ลูกบาศก์เมตร รวม 
2 ถัง มีความจุ 226 ลูกบาศก์เมตร โดยจะติดตั ้งเครื ่องสูบน ้า
ดับเพลิง(Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 เครื่อง อัตรา
การสูบ 3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที ่ TDH 200 เมตร ท างาน
ร่วมกับเครื่องสูบน ้ารักษาความดันน ้าในระบบท่อให้คงที่(Jockey 
Pump) จ านวน 1 เครื่องอัตราสูบ 0.76 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ 
TDH 200 เมตร เพื่อสูบน ้าดับเพลิงไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารกรณี
เกิดเพลิงไหม้ 
    (2) ถังเก็บน ้าบนอาคาร โยมีรายละเอียดดังนี้ 
       - ถังเก็บน ้าชั ้นที ่ 30 จ านวน 2 ถัง (แต่ละถังมีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการ) โดยแต่ละถังมีพื้นที่หน้าตัด 22.58 ตาราง
เมตร ความลึกประสิทธิผล 1.6 เมตร รวม 2 ถัง มีความจุ 72 
ลูกบาศก์เมตร ส ารองน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด โดยจะ
ติดต้ังเครื่องสูบน ้า จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง 
ส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 70 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ที่ TDH 65 เมตร เพื่อสูบน ้าไปยังถังเก็บน ้าชั้นตาดฟ้า 
     - ถังเก็บน ้าชั้นตาดฟ้า จ านวน 2 ถัง โดยถังที่ 1 พื้นที่หน้าตัด 
15.3 ตารางเมตร ความลึกประสิทธิผล 2.8 เมตร ความจุประมาณ 
43 ลูกบาศก์เมตร ถังที่ 2 มีพื้นที่หน้าตัด 16.1 ตารางเมตร ความ
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

ลึกประสิทธิผล 2.8 เมตร ความจุประมาณ 45 ลูกบาศก์เมตร รวม 
2 ถัง มีความจุ 88 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ทั้งหมด ส ารองน ้าเพื่อการอุปโภคทั้งหมด โดยจะติดตั้ง Booster 
Pump จ านวน 3 ชุด(ใช้งานจริง 2 ชุด ส ารอง 1 ชุด) อัตราการสูบ 
35 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 30 เมตร เพื่อรักษาแรงดันน ้าใน
การจ่ายน ้ามายังส่วนต่างๆของอาคารรวมปริมาณน ้าส ารองเพื่อ
อุปโภค-บริโภค 637.5 ลูกบาศก์เมตร สามารถส ารองน ้าใช้ได้นาน 
1.2 วัน (ไม่น้อยกว่า 1 วัน) 

2. จัดให้มีระบบสูบน ้าในอาคารซึ่งท าหน้าที่สูบจ่ายน ้าโดยไม่ดึงน ้า
ใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน ้าด้วยระบบตั้ง
เวลา ซึ่งก าหนดเวลาการสูบน ้าในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอก
ช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น ้ามาก 

 

โครงการมีระบบสูบน ้าในอาคารตามที่มาตรการ ฯ ก าหนด 

รูปที่ 2.2-5 การใช้น ้า - 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพดี  

โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยมีการตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุก
วัน 

- - 

4. ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน ้า หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน ้าชักโครก และหัวฉีดประหยัดน ้า  

โครงการมีเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัด
น ้า 

รูปที่ 2.2-5 การใช้น ้า - 

5. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน ้าภายในพื้นที่โครงการ 
 

โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัดน ้าแก่ผู้
พักอาศัย และพนักงานประจ าโครงการ 

รูปที่ 2.2-5 การใช้น ้า - 

6. ก าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน ้าและซักล้างอุปกรณ์ใน
ภาชนะก่อนที่จะน าไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น ้าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีด
ล้างท าความสะอาดโดยตรง 

 

โครงการมีการให้พนักงานใช้ภาชนะรองน ้าและซักล้าง
อุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะน าไปเช็ดถู - - 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

7.จัดให้มีช่างซ่อมบ ารุงซึ่งหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ทีใช้
อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือนหากพบการร่ัวซึมให้รีบซ่อมแซม
ทันที 

 

โครงการมีช่างซ่อมบ ารุงซึ ่งหน้าที ่ตรวจสอบรอยรั ่วของ
อุปกรณ์ทีใช้อย่างสม ่าเสมอ โดยมีการตรวจสอบระบบเป็น
ประจ าทุกวัน 

- - 

8.ก าหนดให้มีการปิดวาล์ว ควบคุมการจ่ายน ้าจากท่อเมนประปา
ด้านหน้าโครงการเข้าสู่ถังเก็บน ้าของโครงการในช่วง 06.00-09.00 
น. และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลา
ที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น ้าเป็นจ านวนมาก 

 

โครงการก าหนดการสูบเก็บน ้าโดยเลือกช่วงทีส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการน้อยที่สุด 

- - 

9. ก าหนดให้พนักงานฝ่ายช่างล้างถังในช่วงเวลา 24.00-05.00 น. 
และในการท าความสะอาดทางผู้ปฏิบัติงานต้องสูบน ้าออกให้หมด
ก่อน จากนั้นกวาดตะกอนขัดสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือ
ซอกมุมของถังน ้าที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัด และใช้เครื่อง
สูบน ้าแรงดันสูงฉีดล้าง ไม่ใช้น ้ายาล้างที่มีสารเคมีซ่ึงอาจตกค้าง 

 

- โครงการให้พนักงานฝ่ายช่างล้างถัง โดยพนักงานได้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ก าหนด 

- - 

10. ภายในถังเก็บน ้าจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน ้าด้วย
สาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันน ้าซึมเข้าไปถึง
เหล็กเส้นจนเกิดสนิมและออกมาเป็นเปื้อนกับน ้าใช้ภายในถังเก็บ
น ้าใต้ดิน 

 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด 

- - 

11. ออกแบบให้มีฝาถังเก็บน ้า จ านวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความสะดวก
ในการดูแลและบ ารุงรักษา  

โครงการใช้ถังเก็บน ้ามี 2 ฝา เพื่อความสะดวกในในการดูแล
และบ ารุงรักษา 

- - 

3.2 สระว่ายน ้า 
   1)โครงสร้างสระว่ายน ้า 

 
1. โครงสร้างของสระว่ายน ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง 
แข็งแรง น ้าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและท าความสะอาด
ง่าย 

 

 
โครงสร้างของสระว่าน ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง
แข็งแรง อยู่ในสภาพดีและท าความสะอาดง่าย 

รูปที่ 2.2-6 การจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-12 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

2.จัดให้มีระบายน ้าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน ้าความกว้าง 30-40 
เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรงท าความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี
และไม่มีน ้าล้นออกจากราง 

 

โครงการจัดให้มีรางระบายน ้าล้นให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ใน
สภาพดี 

รูปที่ 2.2-6 การจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 

3.พื้นสระว่ายน ้า ต้องท าด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบไม่ดูดซึมน ้า ท า
ความสะอาดง่ายไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี  

พื้นสระว่ายน ้าท าจากวัสดุ แข็งแรง อยู่ในสภาพดี และท า
ความสะอาดง่าย 

รูปที่ 2.2-6 การจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 

   2)มาตรการดา้นความ
ปลอดภยัและอุบตัิเหตุ
การจมน ้า 

1.จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ
อย่างน้อย 3 ระยะ 

 

โครงการจัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน ้าให้อยู ่ใน
สภาพเดิมและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

รูปที่ 2.2-6 การจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 

2.จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน ้าอย่าง
สม ่าเสมอ  

โครงการมีการตรวจสอบและท าความสะอาดสระว่ายน ้าและ
พื้นที่โดยรอบอย่างสม ่าเสมอ 

- - 

3.จัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระ
เปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน ้า  

โครงการมีการตรวจสอบและท าความสะอาดสระว่ายน ้าและ
พื้นที่โดยรอบอย่างสม ่าเสมอ 

- - 

4.จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้า ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน
และน ามาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มีได้แก่ 
 - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น ้าหนักเบาอย่างน้อย 1 
อัน 
 - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูก
ไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 16 เมตร (ไม่น้อยกว่า 16 เมตร ซึ่งเป็น
ความยาวของสระ) 
 - โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 
 - เครื่องช่วยหายใจส าหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 
เครื่อง 

 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้าให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช่งานได้ตลอดเวลาไว้ 

รูปที่ 2.2-6 การรจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-13 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

5. จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน ้า ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคน
จมน ้า  

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าสระว่ายน ้าตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการ 

รูปที่ 2.2-6 การรจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 

6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าในบริเวณสระว่ายน ้า
ให้ชัดเจน  

โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าใน
บริเวณสระว่ายน ้าให้ชัดเจน 

- - 

7.จัดให้มีไฟฟ้าสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน ้าเพื่อให้มองเห็นได้
ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน  

โครงการจัดให้มีไฟฟ้าเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน ้า รูปที่ 2.2-6 การรจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 

   3)คุณภาพน ้าสระวา่ย
น ้า 

1.ในการฆ ่าเช ื ้อโรคในสระว ่ายน  ้าจะใช ้ ระบบเกล ือ (Salt 
Chlorinator)   

โครงการฆ่าเชื ้อโรคในสระว่ายน ้าจะใช้ระบบเกลือ (Salt 
Chlorinator) 

- - 

2.เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับ
ความขุ่นของน ้าในสระว่ายน ้า กรณีน ้าขุ่นให้ด าเนินการเดินระบบ
ทันทีจนกว่าน ้าในสระว่ายน ้าจะใสหลังจากนั้นด าเนินการเดินระบบ
วันละ 1 คร้ัง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน ้าปิดบริการ 

 

โครงการมีการเดินระบบกรองวันละ 1 คร้ัง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 

- - 

3.ด าเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

โครงการมีการตรวจสอบและท าความสะอาดสระว่ายน ้าและ
พื้นที่โดยรอบอย่างสม ่าเสมอ 

- - 

4.จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู ้ใช้สระว่ายน ้าโดยมี
ข้อความอย่างน้อย ดังนี้ 
 - ต้องสวมชุดว่ายน ้าที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน ้า 
 - จ านวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน ้า 
 - ต้องช าระล้างกายก่อนลงใช้สระว่ายน ้าทุกครั้งและห้ามท าสระ
ว่ายน ้าสกปรก 
 - ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน ้าหนวกหรือโรคติดต่ออื่นๆ 
ห้ามใช้สระว่ายน ้า 

 

โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติส าหรับผู้ที ่มาใช้บริการติดไว้ใน
บริเวณสระว่ายน ้าให้มองเห็นชัดเจน 

รูปที่ 2.2-6 การรจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-14 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

 - ห้ามปัสสาวะ บ้วนน ้าลาย หรือสั่งน ้ามูกลงในน ้า 

3.3 การบ าบดัน ้าเสยี 1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
(Conventional Activated Sludge System) ออกแบบรองรับน ้า
เสียได้ปริมาณ 420 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับน ้าเสียที่
เกิดขึ้นจากโครงการ ได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบ าบัดน ้าเสียมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 93 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน ้า
เสียที่เข้าระบบบ าบัดน ้าเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า 
BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

โครงการจัดให้มีระบบน ้าเสียรวม ชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร ่ง (Conventional Activated Sludge System) 
จ านวน 1 ชุด ขนาด 420 ลบ.ม./วัน โดยระบบสามารถบ าบัด
น ้าเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง จากอาคารประเภท ก. 

รูปที่ 2.2-4 การจัดการน ้า
เสีย 

- 

2. น าน ้าทิ้งภายหลังการบ าบัดแล้วบางส่วนจะน ามาใช้รดน ้าต้นไม้
ภายในโครงการ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ส าหรับน ้าทิ้งที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนซอยปยิะ
บุตร 1 บริเวณด้านหน้าโครงการ และไหลออกสู่ท่อระบายน ้าริม
ถนนสุขุมวิทต่อไป 

 

โครงการน าน ้าทิ้งบางส่วนมาใช้รดน ้าต้นไม้ภายในโครงการ 
ส่วนน ้าทิ้งที่เหลือระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนซอยปยิะ
บุตร 1 บริเวณด้านหน้าโครงการ 

รูปที่ 2.2-4 การจัดการน ้า
เสีย 

- 

3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

 

- ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ
ความช านาญในการควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียดูแล 
 

รูปที่ 2.2-4 การจัดการน ้า
เสีย 

- 

4.ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตพระโขนง มาสูบ
ตะกอนส่วนเกินไปก าจัดทุกเดือน  

โครงการมีการใช้จุลินทรีย์เพื ่อย่อยสลายตะกอน และสิ ่ง
ปฏิกูล และมีการสูบสิ่งปฏิกูลเป็นประจ า 

รูปที่ 2.2-13 การสูบสิ่ง
ปฏิกูล 

- 

5.จัดให้มีคู่มือส าหรับการด าเนินการระบบบ าบัดน ้าเสียภายใน
โครงการ เพื่อความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝา่ย
ช่าง 

 

โครงการได้จัดให้มีคู่มือ ส าหรับการด าเนินการระบบบ าบัดน ้า
เสียภายในโครงการ - - 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-15 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

6.จัดให้มีพนักงานตักไขมันจากส่วนถังดักไขมันทุก 2-3 วันและจด
บันทึกทุกครั้ง โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู
รองทีก่้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน ้าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้ง
ไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนน าไปใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูล
ฝอยที่ส่วนพักมูลฝอยมูลฝอยแห้ง เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

X 

โครงการไม่ได้มีการตักไขมันจากส่วนดักไขมัน 

- ตารางที่ 4-2 

7.บ าบัด Aerosol โดยติดตั้งระบบบ าบัด Aerosol ซึ่งเป็นอุปกรณ์
บ าบัดก๊าซ Aerosol ที่ออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 
โดยด้วยกระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon โดย
อากาศจะไหลผ่านท่อ Vent ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 เมตร 
เพื ่อรวบรวมก๊าซ Aerosol ที ่เกิดขึ ้นจากโครงการปริมาณ 425 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เข้าสู่แท่งคาร์บอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.3 เมตร ความยาว 1 เมตร โดยบริเวณด้านปลายของท่อระบาย
อากาศจะปิดด้วยฟองน ้าแบบบาง ซึ่งอากาศจะไหลผ่านได้สะดวก 
โดยโครงการจะเปลี่ยนถ่านทุก 2 เดือน 

 

โครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิด
จากระบบบ าบัดน ้า 

- - 

8.โครงการจะบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการซึมดิน โดยจะ
รวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะของระบบบ าบัด
น ้าเสีย มาตามท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ต่อลงดินบริเวณ
ใกล้กับต าแหน่งติดต้ังระบบบ าบัดน ้าเสีย โดยจัดให้มีบ่อดิน จ านวน 
1 บ่อ มีขนาดพื้นที่ 56 ตารางเมตร (4 x 14 เมตร) ความลึก 1 
เมตร ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ดินทรายรองไว้เพื่อป้องกันน ้าท่วมและท าการ
ต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว 
โดยจะปิดปากท่อก๊าซมีเทนด้วยผ้าไนลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายใน

 

โครงการได้จัดให้มีระบบก าจัดก๊าซมีเทน ที่เกิดจากระบบ
บ าบัดน ้า 

- - 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-16 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

ท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบท่อด้วยดินร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียม
ไว้ปลูกต้นไม้ไว้บริเวณด้านบนของบ่อดิน เพื ่อให้มีความชื้นอยู่
ตลอดเวลา 

9.จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน ้า ก่อระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
จ านวน 1 บ่อ ภายในบ่อแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 - ส่วนเติมอากาศ มีความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 1.5 เมตร 
ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 4.5 ลูกบาศก์เมตร โดยมีการ
เติมอากาศอัตราจ่ายอากาศ 25 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนให้กับน ้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนซอยปิ
ยะบุตร 1 บริเวณด้านหน้าโครงการและไหลออกสู่ท่อระบายน ้าริม
ถนนสุขุมวิทต่อไปโดยมีระยะเวลากักเก็บ 18 นาที 
 - ส่วนตรวจสอบสภาพน ้า มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1.5 
เมตร ความลึกประสิทธิ 2.5 เมตร โดยฝาบ่อเป็นตะแกรงขนาด 1 x 
1 เมตร ส าหรับตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ  

 

โครงการได้จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน ้า ก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ 

-  

10.จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้าเสียโดยเฉพาะ
แยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้
งานของระบบบ าบัดน ้าเสียได้และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะ
เดินระบบบ าบัดน ้าเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

X 

โครงการไม่มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้าเสีย 

- ตารางที่ 4-2 

11.ก าหนดให้มีมาตรการในการดูแล บ ารุงรักษา และการตรวจสอบ
การก าจัดไขมันจากถังดักไขมัน และการสูบตะกอนส่วนเกินจาก
ส่วนเก็บตะกอน ฯลฯ ดังนี้ 

 

- โครงการมีการใช้จุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายตะกอน และสิ่ง
ปฏิกูล และมีการสูบสิ่งปฏิกูลเป็นประจ า 

รูปที่ 2.2-13 การสูบสิ่ง
ปฏิกูล 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

 1) ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตพระโขนง มาสูบ
ตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะมีผู้พักอาศัย
น้อยที่สุด โดยในการสูบสิ่งปฏิกูลรถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถ
บริเวณต าแหน่งระบบบ าบัดน ้าเสีย และลากสายสูบสิ่งปฏิกูลไปยัง
ฝาส ่วนตกตะกอนได ้  ท ั ้ งน ี ้  น ิต ิบ ุคคลอาคารช ุด จะต ้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยรับทราบวัน เวลา ที่แน่นอนในการเขา้
สูบสิ ่งปฏิกูลล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ซึ ่งโดยปกติในการสูบสิ่ง
ปฏิกูลจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพื่อหลีเลี่ยงการเข้า-ออกของ
รถยนต์บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสีย 
 2) ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล เปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บตัว
ย่างน ้า ตลอดจนการซ่อมแซมระบบบ าบัดน ้าเสียจะต้องจัดให้มีการ
ตั้งราวเหล็กกั้นที่จอดรถชั่วคราว และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย
ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการกั้นที่จอดรถในต าแหน่งที่มีฝาบ่อของ
ระบบบ าบัดน ้าเสีย รวมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 
 3) ก าหนดช่วงเวลาในการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบ
บ าบัดน ้าเสียในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนื่ องจากมีผู้พัก
อาศัยน้อย เพื่อลดผลกระทบต่อการพักอาศัยภายในโครงการ 
 4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนบริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียให้
เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยระมัดระวังในการสัญจรผ่าน
บริเวณดังกล่าว 

- โครงการมีการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบบ าบัด
น ้าเสียเป็นประจ า 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

3.4 การระบายน ้า 1. จัดให้มีการรวบรวมน ้าหลากส่วนเกินไว้ในบ่อหน่วงน ้าขนาด
ความจุ 312 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน ้าหลาก
ส่วนเกินที ่ต ้องกักเก็บไว้ภายในพื ้นที ่โครงการประมาณ 290 
ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ 

 

โครงการมีจัดให้มีบ่อหน่วงน ้าภายในโครงการ 

- - 

2. ควบคุมอัตราการระบายน ้าไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการจะ
ติดต้ังเครื่องสูบน ้า จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 
เครื่อง) อัตราการสูบเครื ่องละ 0.027 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ 
TDH 15 ซ่ึงไม่เกินอัตราการระบายน ้าก่อนพัฒนาโครงการ 

 

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน ้า จ านวน 2 เครื่อง เพื่อควบคุม
อัตราการระบายน ้าไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ 

รูปที่ 2.2-7 การระบายน า้ - 

3.จัดให้มีการเฝ้าระวังและการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น ้าท่วม 
หากมีแนวโน้มที่ท าให้มีระดับน ้าท่วมสูง โครงการจะแจ้งอยู่อาศัย
ภายในโครงการทราบ และประชุมทีมนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อหา
แนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 

 

โครงการมีการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น ้าท่วมอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-7 การระบายน า้ - 

3.5 การจัดการมูลฝอย 1.จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นบริเวณชั้นพักอาศัยตั้งแต่ชั้นที่ 5 
ถึงชั้นที่ 41 จ านวน 1 ห้อง/ชั้น ตั้งอยู่ใกล้กับโถงลิฟต์ดับเพลิงมี
ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1.8 เมตร ขนาดพื้นที่ 1.8 ตาราง  
ทั้งนี้ ภายในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นแต่ละห้อง โครงการจะตั้งถัง
มูลฝอยขนาด 150 ลิตร ภายในรองด้วยถุงด าอีกชั้นหนึ่ง จ านวน 2 
ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และถัง
มูลฝอยขนาด 50 ลิตร จ านวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และถัง
มูลฝอยอันตราย จ านวน 1 ถัง ) ส าหรับภายในห้องส านักงานนิติ
บุคคลอาคารชุด (ตั้งอยู่ชั้นที่ 1) ห้องออกก าลังกาย ห้องเกมส์ และ
ห้องพักผ่อนเอนกประสงค์ (ตั้งอยู่ชั้นที่ 5) โครงการจะตั้งถังมูลฝอย

 

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นบริเวณชั้นพักอาศัย
ตั้งแต่ชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 41 จ านวน 1 ห้อง/ชั้น 

รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูล
ฝอย 

- 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

ขนาด 50 ลิตร จ านวน 4 ถัง/ห้อง (ถังมูลฝอยแห้ง ถัง มูลฝอยรี
ไซเคิล ถังมูลฝอยเปียก และถังมูลฝอยอันตราย) ไว้ภายในแต่ละ
ห้องดังกล่าว 

2.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย ลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นรวมถึง
แนะน าวิธีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) จัดท าป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวนให้ลด
ปริมาณมูลฝอยติดไว้ บริเวณโถงลิฟต์ หรือโถงทางเดิน หรือบริเวณ
อื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีตัวอย่างข้อความดังนี้ 
 - ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้นาน 
เพื่อลดปริมาณการทิ้งเป็นมูลฝอย 
 - เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและน ากลับมาใช้ใหม่
ได้ แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร 
 - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บรรจุหีบห่อหลายชั้น 
 - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ   
ฯลฯ 
 (2) จัดท าแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท 
ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรี
ไซเคิลแจกแก่ผู้พักอาศัยทุกห้องเพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละ
ประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน 
 (3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแต่ละ
ประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้งมูลฝอยอันตราย และมูล
ฝอยรีไซเคิล ก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภท 

 

โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย 
โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท ภายในห้องพักมูล
ฝอยชั่วคราวประจ าชั้นพักอาศัย 

รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูล
ฝอย 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

3.จัดให้พนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายใน
อาคารทุกวัน โดยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงด ามัดปากถุง
ให้แน่น และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ ก่อนน าไปรวม
ไว้ห้องพักมูลฝอยรวมต่อไป 

 

โครงการก าหนดให้พนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอย
จากทุกจุดภายในอาคารทุกวัน โดยคัดแยกมูลฝอยแต่ละ
ประเภทก่อนน าไปรวมไว้ห้องพักมูลฝอยรวม 

รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูล
ฝอย 

- 

4.การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน ้าหนักมากเกินไป 
ซ่ึงบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง  

โครงการให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการ ฯ อย่างเคร่งครัด รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูล
ฝอย 

- 

5.ต้องมัดปากถุงด าให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย 
 

โครงการให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการ ฯ อย่างเคร่งครัด รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูล
ฝอย 

- 

6.ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุ
มูลฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก  

โครงการให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการ ฯ อย่างเคร่งครัด รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูล
ฝอย 

- 

7.ก าชับให้พนักงานท าความสะอาดขนย้ายมูลฝอยมาทั้งถังเพื ่อ
ป้องกันกรณีถุงด าภายในถังฉีกขาดและมีน ้าชะมูลฝอยรั่วไหลลงพื้น  

โครงการให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการ ฯ อย่างเคร่งครัด 
- - 

8.จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั ้งอยู ่ภายในอาคารชุดพักอาศัย 
บริเวณชั ้นที ่ 1 ด้าน ทิศใต้ของอาคารใกล้ก ับทางวิ ่งรถ ซึ ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1)ห้องพักมูลฝอยแห้ง  มีขนาดพื้นที่ 14.3 ตารางเมตร ความจุ 
21.45 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) โดย
ภายในแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  - ห้องพักมูลฝอยแห้ง มีขนาดพื้นที่ 4.48 ตารางเมตร ความจุ 
6.72 ลูกบาศก์เมตร(คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถ
รองรับปริมาณ 0.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้ 26 เท่า อย่างเพียงพอ 

 

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณบริเวณชั้นที่ 1 
ของอาคารชุดพักอาศัย 

รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูล
ฝอย 

- 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

 - ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 2.1 ตรารงเมตร ความจุ 
3.15  ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถ
รองรับปริมาณมูลฝอยอันตราย ปริมาณ 0.74 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ได้ 4 เท่าอย่างเพียงพอ 
 - ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 7.72 ตารางเมตร ความจุ 
11.58 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถ
รองรับปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล ปริมาณ 3.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้ 
3.4 เท่าอย่างเพียงพอ  
 2)ห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาดพื้นที่ 14.3 ตารางเมตร ความจุ 
21.45 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ ่ง
สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยเปียก ปริมาณ 3.77 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ได้ 5.7 เท่าอย่างเพียงพอ  

9.จัดให้มีท่อรวบรวมน ้าเสียที ่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอย
รวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสีย เพื่อบ าบัดก่อนระบบออกสู่ท่อระบาย
น ้าริมถนนซอยปิยะบุตร 1 บริเวณด้านหน้าโครงการ และไหลออก
สู่ท่อระบายน ้าริมถนนสุขุมวิทต่อไป โดยโครงการจะก าหนดให้
พนักงานท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ก าหนด 

- - 

10.ห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บ
ขนมูลฝอยเท่านั้น  

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูล
ฝอย 

- 

3.6 ระบบไฟฟ้า 1.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้ 
   1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจัดรับกระแสแรงไฟฟ้าแรงสูงจาก
การไฟฟ้านครหลวง ส านักงานไฟฟ้าเขตบางกะปิ ขนาด 24 KV 

 

โครงการรับกระแสแรงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง 
และมีการเครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินภายในโครงการ รูปที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้า - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-22 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

ผ ่ า น   Transformers ช น ิ ด    Dry Type ข น า ด  2,000 KVA 
จ านวน  2  ชุด แปลงไฟ 415 KV  เป็น 240 KV เพื ่อจ่ายไปยัง 
Load ต่างๆในภาวะปกติ และโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 6,106 KVA กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ห้องพักแต่ละห้องขนาด
ห้องละ 100 แอมเปร์ 
   2)ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด  400 KVA จ านวน  1  ชุด สามารถส ารองไฟ
ไดน้าน 8 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ การติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารองอาจส่งผลกระทบในด้านมลพิษ 
ความร้อน และเสียงจากเครื ่องก  าเน ิดไฟฟ้าดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดมาตรการแก้ไขผลกระทบดังนี้ 
   (1) ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ จากไอเสียที ่ปล่อยออกมา 
โครงการก าหนดให้มีมาตรการผลกระทบดังนี้  
       -จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการ
ช่วยระบายความร้อนและไอเสียที่เกิดขึ้นออกสู่ภายนอกโครงการ 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการและผู้พักอาศัย
ใกล้เคียง  
       -ตรวจสอบและดูแลระบบท่อไอเสียจากห้องเครื ่องก าเนิด
ไฟฟ้าเป็นประจ าสม ่าเสมอเพื่อป้องกันการร่ัวซึม  
     (2) ผลกระทบด้านเสียงจากเครื ่องก าเนิดไฟฟ้า โครงการ
ก าหนดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบโดยบุผนังทุกด้านและเพดาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-23 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

ของห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยวัสดุกันเสียงและใช้ประตูเหล็กที่มี
การบุกด้วยวัสดุกั้นเสียงเช่นเดียวกัน  

2.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานงานการติดตั้งหมอ้
แ ป ล ง ไ ฟ ฟ ้ า ท ั ่ ว ไ ป ข อ ง ก ร ม โ ย ธ า ธ ิ ก า ร แ ล ะ ผ ั ง เ ม ื อ ง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดย หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ
เป็นชนิด Dry Type (ชนิดแห้ง) ติดตั้งภายในห้อง ความกว้าง 6.2 
เมตร ความยาว 13.4 เมตร และความสูง 6.1 เมตร มีระยะห่างจาก
หม้อแปลงไฟฟ้าถึงผนังห้องแต่ละด้านอย่างน้อย 1 เมตร (ไม่น้อย
กว่า 1 เมตร) และจัดให้มีระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นการลดความ
ร้อนจากการท างานของหม้อแปลงได้ ทั้งนี้ ในการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าโครงการจะประสานให้การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิเป็น
ผู้ด าเนินการ 

 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด 

- - 

3.ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการติดตั้งหม้อแปลง ดังนี้ 
 1) จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล ต้องระวัง กรณีพบสิ่ง
ผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเขต
บางกะปิ เพื่อเข้ามาแก้ไข โดยทันที 
 2) จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน  (Smoke Detector) ภายในห้อง
เครื่องหม้อแปลงไฟฟ้า 
 3) ต ิดป ้ายเต ือนแสดงข ้อความ  “อ ันตรายไฟฟ ้าแรงส ูง” 
และ  “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่
จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

- โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยดูแลหม้อแปลง  
- ภายในห้องเครื่องหม้อแปลงไฟฟ้ามีเครื่องตรวจจับควัน 
- โครงการมีการติดป้ายเตือนแสดงข้อความ  “อันตราย
ไฟฟ้าแรงสูง” และ  “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้
เห็นชัดเจน 

รูปที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้า - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-24 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

4.รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
 

โครงการรณรงค์ให้ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด 

- - 

3.7 การอนุรักษ์พลังงาน 1.ออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2522 ก าหนดให้การ
ก่อสร้างอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่มีขนาดพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมี
การออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี ้ดังนั ้น 
อาคารภายในโครงการมีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร จึงได้
ออกแบบอาคารโครงการตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงฉบับ
ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้  
  (1) ระบบรอบอาคาร 
     - ค่า OTTV ขางอาคาร เท่ากับ 28.04 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่
เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร) 
     - ค่า RTTV ของอาคาร เท่ากับ 8.54 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 
10 วัตต์/ตารางเมตร) 
  (2) การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร 
      ในการออกแบบระบบไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วัตต์/ตารางเมตร
ของพื้นที่ใช้งาน) ตามกฎกระทรวง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ. 
2552 กล่าวคือ ใช้ค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร 
ของพื้นที่ใช้งานแต่ละประเภท 
  (3) ระบบปรับอากาศ 

 

ด าเนินการตามมาตรการฯ แล้ว และได้มีการตรวจสอบ และ
ดูและระบบฟ้าเป็นประจ าทุกเดือน 

ภาคผนวก ฉ การ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-25 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
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ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

      ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะขั้นต ่า ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังงาน
ไฟฟ้าต่อความเย็นเป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

2.มาตรการ อนุรักษ์พลังมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานโครงการ
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  
 1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการมีดังนี้  
   -ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด บริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไมใ่ช่
ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ  ทั้งนี้ 
โครงการจะจัดพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1 และบนอาคาร ซึ่งจะช่วยลด
ความร้อนจากหลังคาสู้ห้องพักชั้นบนสุดได้ 
  -ต ิดป ้ ายประชาส ัมพ ันธ ์ภายในพ ื ้ นท ี ่ โ ครงการให ้ ล ้ า ง
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม ่าเสมอ  พร้อมระบุเบอร์ติดต่อชา่ง
ซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศเพื ่ออ านวยความสะดวกผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ 
  -โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศโดยจัดใหม้ี
ช่วงลดราคาในการล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเป็น
แรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย 
  -แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแทนการใช้หนึ ่งตัว
ควบคุมหลอดแสงสว่างจ านวนมาก 
  -ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง ( Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้
ส าหรับงานอเนกประสงค์บางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้ง
ต้องการน้อย 

 

ด าเนินการตามมาตรการฯ แล้ว และได้มีการตรวจสอบ และ
ดูและระบบฟ้าเป็นประจ าทุกเดือน 

ภาคผนวก ฉ การ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
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ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

  -ค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต ่า ท าได้โดยเพิ่ม
ขนาดสายให้โตขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต ่ากว่า จึงท าให้
สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้า
ลงได ้ 
  -ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงช่วย
ประหยัดไปได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อ
เทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา  
  - ใช ้หลอดไฟประหย ัดพล ังงานท ี ่ เร ียกว ่า Light Emitting 
Diode(LED) 
  - ก าหนดต าแหน่งติดต้ังหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีจ านวนที่
มากเกินความจ าเป็นแต่ไม่น้อยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
  - ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10  วินาที จะ
ช่วยลดความจ าเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าโครงการขับเคลื่อน
มอเตอร์เปิด-ปิดประตู 
  - ส่งเสริมรณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์
ส าหรับพนักงานและผู้พักอาศัย  
  - แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการ
เดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จ าเป็น  
  - ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางที่ไม่จ าเป็นในช่วงเวลา 22.00 
- 06.00 น.  
  - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้
เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส  
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ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

 2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดย
โครงการจะจัดให้มีคู่มืออนุรักษ์พลังงาน แจกส าหรับห้องชุดพัก
อาศัยทุกห้องเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ปฏิบัติ โดยรายละเอียดในคู่มอื
ดังนี้  
    - ต ั ้งเวลาอุณหภูม ิในห้องเครื ่องปรับอากาศให้เหมาะสม
ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 
    - เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น 
    - บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม ่าเสมอ  
    - ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบาย
ความร้อนด้านหลังทุกๆเดือน 
    - เลือกใช้เครื ่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัด
พลังงาน 
   - หมั ่นดูแลท าความสะอาดเรื ่องฝุ ่นละอองหรือบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ  

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 1.จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
  1) เครื่องสูบน ้าดับเพลิง  (Fire Pump) 
     - ติดตั้งเครื่องสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) แบบ Horizontal 
Split Case Fire Pump จ านวน 1 เครื ่อง มีอ ัตราการสูบ 3.78 
ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 200 เมตร ท างานร่วมกับเครื่องสูบน ้า
รักษาความดันน ้าในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) จ านวน  1 

 

โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ซ่ึงประกอบไปด้วย  
- เครื่องสูบน ้าดับเพลิง  (Fire Pump)   
- ระบบท่อยืน (Stand Pipe) 
- ห ัวร ับน ้าด ับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 
Connector : FDC) 
- ต ู ้ เก ็บสายฉีดน ้าด ับเพล ิงพร ้อมอุปกรณ์ ( Fire Hose 
Cabinet : FHC) 
- ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) 

รูปที่ 2.2-10 การป้องกัน
อัคคีภัย 

- 
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/แนวทางแก้ไข 

เครื่อง อัตราการสูบ 0.76 ลูกบาศก์/นาที ที่ TDH 200 เมตร เพื่อ
สูบน ้าดับเพลิงไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซ่ึง
กรณีโครงการออกแบบระบบเครื่องสูบน ้าดับเพลิงให้มีความปลอก
ภัยและมีแรงดันไม่เกินมาตรฐาน โดยมีค่าแรงดันน ้าสูงสุดในระบบ
ไม่เกินร้อยละ 80 ของมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ที่ระบุแรงดันสูงสุดในระบบดับเพลิง
ต้องไม่เกิน 350 ปอนด์/ตารางนิ้ว หรือ 241 เมตรน ้า อนึ่ง ในการ
ออกแบบเครื่องสูบน ้าดับเพลิงที่ติดตั้งได้ค านวณแรงดันทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงดันน ้าเนื่องจากความสูง (Static Head) แรงดัน
สูญเสียทั ้งหมด  (Total Head Loss) และ แรงดันที ่ที ่ต้องการ 
(Pressure Required) โดยมีแรงดันรวม เท่ากับ 200 เมตร ดังนั้น 
แรงดันเครื่องสูบน ้าดับเพลิงที่ออกแบบไว้เท่ากับ 200 เมตร จึง
เพียงพอที่จะสูบน ้าดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการ
จัดให้มีห้องเครื ่องสูบน ้าดับเพลิง เครื ่องสูบน ้าดับ เพลิงจะเป็น
แบบ  Horizontal Split Case Fire Pump ตั ้งอยู ่บริเวณชั้นที ่ 1 
โดยพื้นห้องอยู่ที่ระดับ -3.30 เมตร (อ้างอิงค่าระดับ ± 0.00 เมตร 
ที่ถนนในโครงการ) และมีความสูงจากระดับพื้นห้องถึงเพดานห้อง
เท่ากับ 3.5 เมตร 
  2) ระบบท่อย ืน (Stand Pipe) โครงการจ ัดให ้ม ีระบบท ่อ
ย ืน   (Stand Pipe System) ขนาดเส ้นผ ่ านศ ูนย ์กลา ง 150 
มิลลิเมตร จ านวน 3 ท่อ มีระบบดับเพลิงเป็นท่อร่วมระหว่างระบบ
ท่อย ืน(Stand Pipe System) และระบบกระจายน ้าด ับเพลิง

- ลิฟต์ดับเพลิง 
- ทางหนีไฟ 
ระบบเตือนอัคคีภัย ประกอบไปด้วย  
- แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) 
- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
- เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) 
- เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือ (Fire Manual Station) 
- กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell) 
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ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

อัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) โดยจะรับน ้าดับเพลิง
จากถังเก็บน ้าดับเพลิงชั ้นใต้ดิน ซึ ่ งส ารองน ้าเพื ่อการดับเพลิง
ปริมาณรวม 226 ลูกบาศก์เมตร 
  3)  ห ัวร ับน  ้ าด ับเพล ิงภายนอกอาคาร ( Fire Department 
Connector : FDC) โครงการจะติดตั้งหัวรับน ้าดับเพลิงภายนอก
อาคาร (Fire Department Connector : FDC) ขนาด 65 x 65 x 
100 นิ้ว พร้อม  Check Valve จ านวน 4 ชุด ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า
อาคาร ซึ่งมีความสะดวกในการรับน ้า จากรถดับเพลิงของสถานี
ดับเพลิงพระโขนง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
        - หวัรับน ้าดับเพลิงส าหรับเติมน ้าเข้าถังเก็บน ้าดับเพลิงชั้นใต้
ดิน จ านวน 2 ชุด จะท าหน้าที่ส่งน ้าดับเพลิงไปยังถังเก็บน ้าเพื่อเข้า
สู่ระบบจ่ายน ้าดับเพลิงภายในอาคารต่อไป 
       -หวัรับน ้าดับเพลิงส าหรับเติมน ้าเข้าระบบท่อยืน จ านวน 2 
ชุด จะท าหน้าที่ส่งน ้าดับเพลิงไปยังท่อยนืโดยตรงและจ่ายไปยังท่อ
ดับเพลิงที่ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลงิพร้อมอุปกรณ์ (FHC)  
ภายในอาคาร  
  4) ตู้เก็บสายฉีดน า้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : 
FHC) ประกอบด้วย  
        - สายฉีดน ้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  25 มิลลิเมตร ( 
1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร 
        - หวัต่อสายฉีดน ้าดับเพลิงชนิดหวัต่อสวมเร็วขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร ( 2.5 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและสู้ร้อย 
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ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

        - ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือขนาด 10 ปอนด ์
      โดยการจะติดต้ังตู้เก็บสายฉีดน ้าดบัเพลิงอุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet : FHC) ไว้ภายในอาคารบริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง บันได 
ST-1และบันได ST-02 ตั้งแต่ชั้นที่ 1-41 โดยแต่ละตู้มีระยะห่างกัน
มากที่สุดประมาณ 43 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร)  
  5) ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) 
เป็นระบบท่อเปียก มีน ้าอยู่ในท่อตลอดเวลาซึ่งสามารถท างานได้
ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันทีที่มีความร้อน
สูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิท างาน ฉีดน ้าบริเวณที่เกิดเหตุครอบคลุมพื้นที่ 
16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถ ห้องส านักงาน
นิติบุคคลอาคารชุดห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า)  ห้องพกัผ่อน
อเนกประสงค์ ห้องน ้า ห้องเกมส์ ห้องซักผ้า ห้องออกก าลัง
กาย  ห้องชุดพักอาศัย โถงลิฟต์ บันได และบริเวณทางเดินทั ่วทั ้ง
อาคาร 
  6) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการจะจัดให้มีฤทธิ์ดับเพลิงจ านวน 1 ชุด 
สามารถขึ้น-ลงได้จากชั้นล่างถึงชั้นพักอาศัยสูงสุดต้ังอยู่บริเวณกลาง
อาคาร ซ ึ ่ งม ีค ุณสมบ ัต ิตามกฎกระทรวงฉบับ ท ี ่  33( พ. ศ. 
2535)  แก้ไขเพิ ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 50( พ. ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  7) ทางหนีไฟ 
     7.1) บันไดหนีไฟ 
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/แนวทางแก้ไข 

           - บันได ST-01 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันได
ภายในอาคารที่สามารถลงจากชั้นดาดฟา้ถึงชั้นที่ 1 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 1.2 เมตร ลูกตั้งสูง 0.166 เมตร ลูก
นอนกว้าง 0.25 เมตร ชานพักกว้าง 1.2 – 1.45 เมตร มีราวบันได 
1 ด้าน ซึ ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดย
โครงการออกแบบประตูหนีไฟสามารถเปิดย้อนกลับเข้าในเข้ามา
ภายในอาคารได้(Re-Entry) ที่บริเวณชั้น  5  10 15 20 25 30 35 
และ 40 
              - บันได ST-02 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันได
ภายในอาคารที่สามารถลงจากชั้นดาดฟา้ถึงชั้นที่ 1 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.166-0.175 
เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ชานพักกว้าง 1.5 เมตร มีราวบันได 
1 ด้าน โดยชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4  มีระบบระบายอากาศแบบวิธกีล โดย
ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จ านวน 1 ชุด มีอัตราอัดอากาศรวมไม่น้อย
กว่า 15,800 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใช้งานไม่
น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตร ท างานโดยอัตโนมัติขณะเกิดเพลิง
ไหม้ ส าหรับชั ้นที ่ 5 ชั ้นดาดฟ้ามีระบบระบายอากาศเป็นแบบ
ธรรมชาติ มีช่องระบายอากาศพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร  
โดยโครงการออกแบบประตูหนีไฟสามารถเปิดย้อนกลับเข้าในเข้า
มาภายในอาคารได้(Re-Entry) ที่บริเวณชั้น  5  10 15 20 25 30 
35 และ 40 
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    7.2) พื้นที่หนีไฟทางอากาศ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่หนีไฟทาง
อากาศอยู่ที่ชั ้นดาดฟ้าของอาคารตามข้อก าหนดของกฎหมาย มี
ความกว้าง 10 เมตร ความยาว 10 เมตร ซึ่งการเข้าถึงพื้นที่ดัน
กล่าวสามารถใช้บันได ST-1 และบันได ST-2 เพื่อเข้าสู่พื้นที่หนไีฟ
ทางอากาศได้อย่างสะดวก 
ระบบเตือนอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้ 
1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะท าหน้าที่
เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุด
แจ้งเหตุ(ได้แก่ เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน และ 
เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง) ที่ติดตั้งไว้เริ่มท างานจะส่งสัญญาณไป
ยังแผงควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบและหาก
เป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วอาคาร  
2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่
เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และ  ส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้
ทราบทั่วทั้งอาคาร โครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไว้ภายใน
ห้องชุดพักอาศัยอยู ่ห้อง ห้องนิติบุคคลอาคารชุด ห้องพักผ่อน
พนักงาน ห้องประชุม โถงต้อนรับ ห้องเก็บเอกสารนิติบุคคลอาคาร
ชุด ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์(ร้านค้า) ห้องสมุด ห้องออกก าลังกาย 
ห้องซักผ้า ห้องควบคุม ห้องเครื่องสูบน ้า ห้องไฟฟ้า บันได ทางเดิน 
และโถงลิฟต์ เป็นต้น 
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3) เครื ่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับความ
ร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปตามแผง
ควบคุม ตัวจะติดตั ้งเครื ่องตรวจจับความร้อน ไว้ภายในส่วน
ห้องครัว ห้องชุดพักอาศัย ห้องเก็บของ  ห้องพักมูลฝอยรวม 
ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น เป็นต้น 
4) เครื ่องแจ้งเหตุโดยใช้มือ (Fire Manual Station) ส าหรับส่ง
สัญญาณเตือนภัยโดยจะติดต้ังไว้บริเวณบันได และโถงทางเดิน  
5) กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell) ส าหรับส่งสัญญาณ
เต ือนภ ัย โดยต ิดต ั ้งไว ้บร ิ เวณเดียวก ับ Fire Alarm Manual 
Station 

2. ก าหนดจุดรวมคนเบื้องต้น จ านวน 2 จุด  
   (1) จุดรวมคนเบื ้องต้นจุดที ่ 1 บริเวณพื ้นที ่ส ีเข ียวด้านทิศ
ตะวันออก ใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งจุดรวมคนเบื ้องต้น
ดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ประมาณ 298 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่ปลกู
ต้นไม้ยืนต้น) 
   (2) จุดรวมคนเบื้องต้นจุดที่ 2 บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ ซึ่ ง
จุดรวมคนเบื้องต้นดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ประมาณ 351 ตารางเมตร 
(ไม่รวมพื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้น) 
ทั้งนี้ จุดรวมคนเบื้องต้นทั้ง 2 จุด รวมมีขนาดพื้นที่ 649 ตาราง
เมตร โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร สามารถ
รองรับคนได้ จ านวน 2,596 คน ซึ่งสามารถรองรับจ านวนผู ้พัก
อาศัย และพนักงานของโครงการ ซึ่งมีจ านวน 2,489 คน (ผู้พัก

 

โครงการจัดให้มีจุดรวมพล 2 จุด 

รูปที่ 2.2-10 การป้องกัน
อัคคีภัย 

- 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-34 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

อาศัยภายในโครงการ 2,461 คน จ านวนพนักงาน 20 พนักงาน
ร้านค้า จ านวน 4 ร้าน (2คน/ร้าน)) ได้อย่างเพียงพอ 

3. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของโครงการแต่ละชั้นซึ่งแสดงต าแหน่ง
ห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตู
ทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไว้ที่บริเวณหน้าโถงลิฟต์และโถงทางเดินทุก
ชั ้น ซึ ่งเป็นต าแหน่งที ่ชัดเจนและจัดเก็บแบบแปลงแผนผังของ
อาคารทุกชั้นไว้ภายในห้องส านักงานนิติบุคคลอาคารชุดซ่ึงตั้งอยู่ชัน้ 
1 ของอาคาร เพื ่อให้สามารถตรวจสอบต าแหน่งต่างๆ ภายใน
อาคาร ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้โดยสะดวก 

 

โครงการมีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของโครงการแต่ละชั้น
ซ่ึงแสดงต าแหน่งห้องต่างๆทุกห้อง 

รูปที่ 2.2-10 การป้องกัน
อัคคีภัย 

- 

4.ติดตั้งป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

 
โครงการมีการติดตั้งป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ติดต้ังอยู่ 

- - 

5.จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัยให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้
ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

 

โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือน
อัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

ภาคผนวก ช-2 การ
ตรวจสอบอุปกรณ์ Fire & 

Safety 
- 

6.จัดอบรมและซ้อมการอพยพกันกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีพระโขนง ให้มาจากอบรมและ
ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

 

โครงการจัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คน 
และจัดให้มีการอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินกับเจ้าพนักงาน
ดับเพลิงท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี ซึ่งโครงการได้ด าเนินการ
ซ ้อมด ับเพล ิงและอพยพหนี ไฟคร ั ้ งล ่าส ุดในว ันท ี ่  27 
พฤศจิกายน 2565 และมีแผนจะซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี
ไฟครั้งต่อไปในเดือน พฤศจิกายน 2566 

- รูปที่ 2.2-10 การป้องกัน
อัคคีภัย 
- ภาคผนวก ช-1 รายงาน
การฝึกซ้อมดับเพลิง และ
ฝ ึ ก ซ ้ อ ม อ พ ย พ ห น ี ไ ฟ 
ประจ าปี 2565 

ตารางที่ 4-2 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

7.จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และน าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ต่อไป 

 

โครงการมีการจัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และน าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ - - 

3.9 ระบบปรบัอากาศและ
ระบบระบายอากาศ 

1.ติดตั ้งอุปกรณ์ที ่ใช้ในการระบายอากาศและดูแลให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายอากาศและ
ดูแลให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปที่ 2.2-11 ระบบปรับ
อากาศและระบบระบาย

อากาศ 
- 

2.ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถอาคาร
โครงการทั้งสองส่วนให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง  

โครงการมีการติดตั ้งป้ายห้ามติดเครื ่องยนต์ทิ ้งไว้ภายใน
บริเวณพื้นที่จอดรถ ในต าแหน่งที่สามารถสังเกตเห็นได้อยา่ง
ชัดเจน 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

3.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 2,528 ตาราง
เมตร   

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น1 ชั้น 5 และบริเวณ
ชั้นดาดฟ้าตามที่ระบุไว้ในมาตรการ ฯ รวมถึงมีการปลูกไม้
เล้ือยบริเวณชั้นท่ีจอดรถด้วย 

รูปที่ 2.2-2 พื้นที่เขียว - 

3.10 การจราจร 1. โครงการจะให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่
โครงการทราบ และจัดท าเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอ
ของที่จอดและปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วย
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้สามารถดูแลและคอยอ านวย
ความสะดวกได้ง่ายขึ้น 

 

โครงการให้ให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่
โครงการทราบ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลและคอยอ านวยความสะดวก 24 ชั่วโมง 

รูปที่ 2.2-12 ความ
ปลอดภัย 

- 

2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยการจราจรให้แก่ผู้พักอาศัย บริเวณถนน
สุขุมวิทที่เชื่อมกับถนนปิยะบุตร 1 ไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแส
จราจรบนถนนสุขุมวิทโดยเน้นให้รถเข้าโครงการได้สะดวกและ
รวดเร็วและขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ เดินรถ
ตามการจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ

 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและคอย
อ านวยความสะดวก 24 ชั่วโมง 

รูปที่ 2.2-12 ความ
ปลอดภัย 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

เดินรถพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่
ยานพาหนะที่จะเข้าสู้โครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและ
ชะลอความเร็ว 

3.จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรทางเข้า – ออก จากพื้นที่
โครงการ อย่างเด่นชัด พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็นจุด
สังเกตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้าสู่โครงการ สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจนและชะลอความเร็ว 

 

โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรทางเข้า – ออก 
จากพื้นที่โครงการ อย่างชัดเจน 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

4.จัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรเดินรถให้
ชัดเจน รวมทั้งป้ายจราจรต่างๆ ภายในโครงการ แนะน าการใช้
เส้นทางประกอบด้วยป้ายเตือน และป้ายแนะน า และติดตั ้ง
กระจกนูนเพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการเดินรถออกจากโครงการเข้าสู้
ถนนสุขุมวิท ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบการตัดกระแสจราจรบนถนน
ดังกล่าว ท าให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า 
– ออก โครงการสามารถท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

 

โครงการจัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง รวมทั้งป้าย
จราจรต่างๆ ภายในโครงการอย่างชัดเจน 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

5.ห้ามให้มีการจอดรถบริเวณริมถนนซอยปิยะบุตร 1 เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะ
เข้าหรือออกจากโครงการโดยโครงการจะติดตั ้งป้ายห้ามจอด
บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ และบริเวณริมถนนภาระจ ายอม
เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบว่าบริเวณดังกล่าวไม่อณุญาติให้จอดรถได้ 

 

โครงการมีการจัดท าพื ้นที ่จอดรถส าหรับผู ้ใช้บริการและ
พนักงานของโครงการอย่างเพียงพอ ไม่มีการจอดรถภายนอก
พื้นที่โครงการ รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

6.ติดต้ังป้ายหรือทาสีพื้นทาง (Road marking) และเกาะสี (Island 
marking) ส าหรับบริเวณที่ก าหนดไว้เป็นที่จอดส าหรับผู้มาติดต่อ 
หรือที่จอดชั่วคราวเวลาสั้นๆ หรือใช้เกาะสีในการจัดช่องจราจร

 

โครงการมีการติดตั้งป้ายส าหรับบริเวณที่ก าหนดไว้เป็นที่จอด
ส าหรับผู้มาติดต่อ หรือที่จอดชั่วคราวเวลาสั้นๆ รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-37 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

บริเวณทางลงจากที่จอดรถบนอาคารกับถนนรอบโครงการ เพื่อ
ห้ามไม่ให้ขับรถเข้ามาในที่จอดนั้นๆ รวมป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่ใช่ความ
ระมัดระวังในการขับขี่ต่างๆ 

7.จัดท าป้ายและเครื่องหมายจราจรบอกทางให้ชัดเจนเพื่อป้องกัน
การสัญจรผิดเส้นทาง 

 
โครงการมีการจัดท าป้ายและเครื ่องหมายจราจรบอกทาง
อย่างชัดเจน 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

8.จัดให้มีถนนความกว้าง 6 เมตร โดยรอบอาคาร และมีการ
ตรวจสอบการออกแบบทางโค้งให้มีมุมเลี้ยวโดยเฉพาะรถขนาด
ใหญ่ เช่น รถเก็บขนมูลฝอย รถดับเพลิง ให้เหมาะสมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ความไม่สะดวกในการเดินรถภายในโครงการ ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการได้ 

 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ก าหนด 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

9.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณช่องทางเข้า–ออกถนนสุขุมวิทที่เชื่อม
กับถนนซอยปิยะบุตร1 ให้สามารถมองเห็นรถที ่เข ้าและออก
โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน เพื ่ออ านวยความ
สะดวกแก่คนเดินเท้าและรถที่เข้ามาในโครงการ 

 

โครงการมีการติดตั ้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการให้สามารถมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนได้อย่าง
ชัดเจน 

- - 

10.จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว (Speed bum) เพื ่อชะลอ
ความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการขนาดความสูง 0.1 เมตร 
ความกว้าง 0.3 เมตร ความยาว 6.0 เมตร จ านวน 3 จุด เพื่อลด
การเดินรถที ่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหา
จราจรและอุบัติเหตุ 

 

โครงการมีควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการโดยการ 
ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว และลูกระนาดชะลอความเร็ว เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถ รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

3.11 การใช้ที่ดิน 1.ออกแบบอาคารให ้ เป ็นไปตามข ้อก  าหนดผ ั ง เม ืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ 2556 ออกแบบตามความในพระราชบัญญัติ
การผังเมืองรวม พ.ศ 2518 

 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ก าหนด 
- - 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-38 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

2. ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 33 (พ.ศ 
2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ2540) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 กฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 
(พ.ศ 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 
2522 

 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ก าหนด 

- - 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 

4.1 ผลกระทบทางสังคม 1. จัดให้มีนิติบุคคลอาคารชุดที ่ม ีคุณภาพมาบริหารและดูแล
โครงการ  

โครงการมีนิติบุคคลอาคารชุดที่มีคุณภาพมาบริหารและดูแล
โครงการ 

- - 

2.นิติบุคคลอาคารชุดที่ดูแลจะต้องออกกฎระเบียบเพื่อให้ผู ้พัก
อาศัยภายในโครงการอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขเรียบร้อย เช่น  
- ต้องดูแลรักษาห้องชุดและทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี และ
ไม่กระท าการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมให้เป็นอันตราย เดือดร้อน น่า
รังเกียจ ไม่สุภาพก่อความร าคาญ ส่งเสียงดังรบกวนความสงบสุข
และขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับ ศีลธรรมอันดีในการอยู ่อาศัย
ร่วมกัน 
- หากมีความประสงค์จะตกแต่งหรือต่อเติมห้องชุดจะต้องแจ้งให้
ฝ่ายจัดการ ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบแบบแปลน
การตกแต่ง ผลกระทบต่อโครงสร้างส่วนรวม ระบบสาธารณูปโภค 
และเพื่อเข้าใจกฎระเบียบการตกแต่งและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้
อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 

 

โครงการมีนิติบุคคลอาคารชุดที่มีคุณภาพมาบริหารและดูแล
โครงการ 

- - 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-39 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

- ห้ามกระท าการใดๆ ที ่ม ีผลกระทบกระเทือนต่อโครงสร ้าง
รูปลักษณ์ทั้งภายนอกและภายในอาคาร หรือทัศนียภาพโดยรวม
ของโครงการ เช่น การเจาะเพดาน พื ้นผนังกั ้นห้องชุด ติดตั ้ง
เหล็กดัดกันสาด ตากผ้าหรือสิ่งของอื่นๆ บนขอบระเบียงหรือยื่นสูง
เกินกว่าแนวขอบระเบียงห้องชุดโดยเด็ดขาด 
-จะต้องไม่น าวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ ก๊าซหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ 
อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้เข้ามาภายในบริเวณอาคารชุดโดย
เด็ดขาด 
- กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการ ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
อาคารชุด 
- ห้ามใช้ประโยชน์ห้องชุด เทน ้าหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของ
ต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องชุด และห้ามทิ ้งน ้าปูน เศษวัสดุ
ตกแตง่ก่อสร้าง ผ้าอนามัย น ้าที่เป็นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบาย
น ้าทิ้งโถสุขภัณฑ์เด็ดขาด เพราะจะท าให้ท่อตันได้ 
- ห้ามปัดกวาดเศษฝุ่นผง หรือน าขยะวางไว้หน้าห้องหรือพื้นที่
ส่วนกลาง โดยการจัดเก็บบรรจุใส่ถุงแยกประเภทขยะและมัดปาก
ถุงให้มิดชิดก่อนน าไปทิ้งในถังขยะที่ฝ่ายจัดการ จัดเตรียมไว้เป็น
สัดส่วน 
- ห้ามกระท าการติดสิ่งพิมพ์ สัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด บริเวณ
พื้นที่ส่วนกลางและประตูหน้าต่าง ผนังระเบียงส่วนใดภายนอกห้อง
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-40 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

ชุด ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนภายนอกอาคาร ยกเว้น ป้ายบอก
เลขที่ห้องชุด ชื่ออาคาร และป้ายสัญลักษณ์ค าเตือนต่าง ๆ ที่ฝ่าย
จัดการ ด าเนินการไว้แล้ว 
- ห้ามใช้ประโยชน์ห้องชุด กระท าการเคลื ่อนย้ายจับจองพื้นที่
ส่วนกลาง หรือครอบครองทรัพย์ส่วนกลางทุกชนิดเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวและไม่น าอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ วางกีดขวาง ทางเดินร่วม
บริเวณโถงลิฟต์ บันใดหนีไฟ หากพบเห็นต้องแจ้งฝ่ายจัดการ ให้
ทราบทันที ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 
- ผู ้พักอาศัยมีสิทธิใช้ลานจอดรถในบริเวณพื้นที ่ที ่ฝ่ายจัดการ 
จัดเตรียมไว้ให้ใช้ร่วมกันโดยไม่ระบุช่องจอด และต้องให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การน ารถเข้า-ออกภายในอาคารชุด
อย่างเคร่งครัด ทั ้งนี ้ ฝ่ายจัดการ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้
บุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อต่างๆ น ารถเข้ามาจอดค้างคืน และ
จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญเสียต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายใน-
ภายนอกรถที่น าเข้ามาจอดทั้งสิ้น 
- ไม ่อน ุญาตให้ใช ้ประโยชน ์ห ้องชุดน าส ั ตว ์ส ี ่ เท ้า ส ัตว ์ป ีก 
สัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องชุดและไว้ภายในอาคารโดย
ไม่มีข้อยกเว้น 
- การขอใช้อาคาร-สถานที่เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้แจ้งความ
จ านงขออนุญาตใช้ให้ฝ่ายจัดการทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งไม่นอ้ย
กว่า 7 วัน พร้อมกับรายละเอียดประกอบเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

ฝ่ายจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นหรืออนุญาตให้ด าเนินการได้ตาม
ขอบเขตและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้เป็นเฉพาะบางกรณีเท่านั้น 
- สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ ฝ่ายจัดการ จะมอบให้กับผู้พักอาศัย เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการน ารถเข้า-ออกอาคาร โดยไม่ต้องแลก
บัตรหรือแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรณีท าบัตร
ช ารุดหรือสูญหาย ต้องขอท าใหม่และช าระค่าบัตรใหม่ ส่วนรถผู้มา
ติดต่อผู้มาติดต่อธุระงานต่างๆ จะต้องแลกบัตรผ่านเข้า-ออกทุกครัง้ 
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย  

3.ติดตั ้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ ่งเป็นระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัย
ตามจุดต่างๆ โดยคุณสมบัติของกล้องสามารถจับภาพได้ในเวลา
กลางคืน เป็นระบบที่สามรถบันทึกภาพได้อย่างน้อย 1 เดือนและ
สามารถดูภาพย้อนหลังได้ 

 

โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่างๆ 

รูปที่ 2.2-12 ความ
ปลอดภัย 

- 

4. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

 

โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
- - 

4.2 สภาพเศรษฐกิจ - - - - - 

4.3การสาธารณสขุ 1.ด าเน ินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 
เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 

 

โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
- - 

2.จ ัดให ้ม ีมาตรการป้องก ันผลกระทบด้านส ุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  

โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
- - 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

4.4 สุขภาพ 
  1)ด้านสุขภาพกาย 
  - โ ร ค ร ะบ บ ทา ง เ ด ิ น
หายใจ 

 
 
 
1.คุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว ลูก
ระนาดชะลอความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิว
ถนน โดยจัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว (Speed Bump) เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ ขนาดความสูง 0.1 
เมตร ความกว้าง 0.3 เมตร ความยาว 6.0 เมตร จ านวน 3 จุด เพื่อ
ลดการเดินรถที ่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุของปัญหา
จราจรและอุบัติเหตุ 

 

 
 
 
โครงการมีควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการโดยการ 
ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว และลูกระนาดชะลอความเร็ว เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถ 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

2.ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการโดยฉีดล้างถนนเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ 
เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

3.ติดตั ้งป้ายห้ามติดเครื ่องยนต์ทิ ้งไว ้บริเวณที ่จอดรถภายใน
โครงการทั้งสองส่วนให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง  

โครงการมีการติดตั ้งป้ายห้ามติดเครื ่องยนต์ทิ ้งไว้ภายใน
บริเวณพื้นที่จอดรถ ในต าแหน่งที่สามารถสังเกตเห็นได้อยา่ง
ชัดเจน 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

4.จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของรถภายใน
โครงการและบริเวณทางเข้า -ออกโครงการท าได ้อย่างด ีและ
ปลอดภัย 

 

โครงการจัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง รวมทั้งป้าย
จราจรต่างๆ ภายในโครงการอย่างชัดเจน 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

5.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดเพื่อช่วยในการลด
การฟุ้งกระจายของฝุ ่นละอองและช่วยดูดซับมลพิษที ่เกิดจาก
ยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ  

 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น1 ชั้น 5 และบริเวณ
ชั้นดาดฟ้าตามที่ระบุไว้ในมาตรการ ฯ รวมถึงมีการปลูกไม้
เล้ือยบริเวณชั้นท่ีจอดรถด้วย 

รูปที่ 2.2-2 พื้นที่เขียว - 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

6.ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารนิติบุคคล
อาคา รช ุ ดต ้ อ งจ ั ด ให ้ ม ี ก า ร ล ้ า งแ ผ ่ นก รอ งอ าก า ศ ข อ ง
เคร ื ่ อ งปร ับอากาศอย ่ า งน ้ อย เด ื อนละ  1 คร ั ้ ง และล ้ า ง
เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจ าสม ่าเสมอทุกๆ 6 เดือน
เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 

 

โครงการมีการล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- - 

7.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของ
เครื่องปรับอากาศในห้องพักอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งโดยใช้น ้าฉีด
แรงๆบริเวณด้านหลังเพื่อให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออกและในแต่
ละปีควรล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบซึ่งจะช่วยขจัดเอาฝุ่น
ละอองและเช้ือโรคที่เกาะติดอยู่ส่วนต่างๆของเครื่องออก  

 

โครงการมีการประชาสัมพันธ์ล้างเครื ่องปรับอากาศเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ 

- - 

  -โรคผิวหนัง การใช้น ้า 
1.ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้าแต่ละถังเพื่อล้างตะกอน 
สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังส ารองน ้า 
ซึ ่งโครงการจัดให้มีถังเก็บน ้าชั้นใต้ดิน เพื ่อการอุปโภค-บริโภค 
จ านวน 2 ถัง และถังเก็บน ้าบนอาคาร จ านวน 4 ถัง โดยในการท า
ความสะอาดถังเก็บน ้าจะท าการกวาดตะกอนขัดสนิม หรือคราบที่
เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังไม่มีการหมุนเวียนโดยใช้แปรงขัด
ไม่ใช้น ้ายาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง ทั้งนี้ ในการล้างท าความ
สะอาดจะด าเนินการครั้งละถังให้ถังที่เหลือสามารถส ารองน ้าใช้ของ
โครงการได้ได้โดยก าหนดให้ล้างในช่วงเวลา 24.00-05.00 น. ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น ้าน้อยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้า

 

- โครงการจะด าเนินการล้างถังเก็บน ้าใช้ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะ
ด าเนินการในช่วงปลายปีของทุกปี โดยพนักงานได้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ก าหนด 

- ตารางที่ 4-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-44 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

ภายในอาคารความถี ่ในการล้างท าความสะอาดปีละ 2 ครั ้ง( 6 
เดือน 1 ครั้ง)เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

2.โครงการจัดให้มีช่องท าความสะอาดจ านวน 2 ช่อง/ถัง ความ
สะอาดและปลอดภัยในการเข้าไปดูแลบ ารุงรักษาถังเก็บน ้า  

โครงการใช้ถังเก็บน ้ามี 2 ฝา เพื่อความสะดวกในในการดูแล
และบ ารุงรักษา 

- - 

สระว่ายน ้า 
1.ในการฆ ่า เช ื ้อ โรคในสระว ่ายน  ้ าจะใช ้ระบบเกล ือ ( Salt 
Chlorinator) 

 

โครงการฆ่าเชื ้อโรคในสระว่ายน ้าจะใช้ระบบเกลือ (Salt 
Chlorinator) - - 

2.เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
หุ่นของน ้าในสระว่ายน ้ากรณีที่น ้าขุ่นให้ด าเนินการเดินระบบทันที
จนกว่าน ้าในสระว่ายน ้าจะใสหลังจากนั้นด าเนินการเดินระบบวัน
ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมงในช่วงที่สระว่ายน ้าปิดบริการ 

 

โครงการมีการเดินระบบกรองวันละ 1 คร้ัง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 

- - 

3.ด าเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่และตักเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

โครงการมีการตรวจสอบและท าความสะอาดสระว่ายน ้าและ
พื้นที่โดยรอบอย่างสม ่าเสมอ 

- - 

4.การให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้ว่ายน ้าโดยมีข้อความ
อย่างน้อยดังนี้ 
    - ต้องสวมชุดว่ายน ้าที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน ้า 
    - จ านวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน ้า 
    - ต้องช าระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน ้าทุกครั้งและห้ามท า
สระว่ายน ้าสกปรก 
    - ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หูเป็นน ้าหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ
ห้ามใช้สระว่ายน ้า 
    -ห้ามปัสสาวะ บ้วนน ้าลาย หรือสั่งน ้ามูกลงในน ้า  

 

โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติส าหรับผู้ที ่มาใช้บริการติดไว้ใน
บริเวณสระว่ายน ้าให้มองเห็นชัดเจน 

รูปที่ 2.2-6 การรจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-45 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

การระบายน ้า 
1.จัดให้มีการรวบรวมน ้าหลากส่วนเกินไว้ในบ่อหน่วงน ้าสามารถกัก
เก็บน ้าได้รวม 312 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน ้า
หลากส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการประมาณ 290 
ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ 

 

โครงการมีจัดให้มีบ่อหน่วงน ้าภายในโครงการ 

- - 

2.ควบคุมอัตราการระบายน ้าออกนอกโครงการไม่ให้มีค่าเกินก่อน
การพัฒนาโครงการ (0.027 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที)  โครงการจะ
ติดตั้งเครื่องสูบน ้าจ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่องส ารอง 1 
เครื ่อง) อัตราการสูบเครื ่องละ 0.027  ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ 
TDH 15 ซ่ึงมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน ้าก่อนการพัฒนาโครงการ 

 

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน ้า จ านวน 2 เครื่อง เพื่อควบคุม
อัตราการระบายน ้าไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ 

รูปที่ 2.2-7 การระบายน า้ - 

-ระบบการไดย้ิน 1.คุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว ลูก
ระนาดชะลอความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิว
ถนน โดยจัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว (Speed Bump) เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ ขนาดความสูง 0.1 
เมตร ความกว้าง 0.3 เมตร ความยาว 6.0 เมตร จ านวน 3 จุด เพื่อ
ลดการเดินรถที ่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุของปัญหา
จราจรและอุบัติเหตุ 

 

โครงการมีควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการโดยการ 
ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว และลูกระนาดชะลอความเร็ว เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถ 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

2.ติดต้ังป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ในบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายใน
โครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง  

โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่
จอดรถและทางวิ ่งภายในโครงการ ในต าแหน่งที ่สามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

-โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะน า
โรค 

1.จัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค เช่น การ
ก าจัดลูกน ้ายุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ  

โครงการมีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรคอยู่
เสมอ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-46 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

2.ท าความสะอาดท่อน ้าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน   โครงการมีการท าความสะอาดท่อน ้าทิ้งอยู่เสมอ - - 

3.ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้าทั ้งภายในและภายนอก
อาคาร  

โครงการมีการใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้าทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร 

รูปที่ 2.2-7 การระบายน า้ - 

4.ประสานกับส านักงานเขตพระโขนงให้มาก าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ
น าโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจัดยุง เป็นต้น  

โครงการมีการประสานกับส านักงานเขตพระโขนงให้มาก าจัด
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคให้กับโครงการ 

- - 

5.จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น 
และตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารพร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานท าความ
สะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ  

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นบริเวณชั้นพักอาศัย
ตั้งแต่ชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 41 จ านวน 1 ห้อง/ชั้น ซึ่งภายในมีถัง
มูลฝอยแยกตามประเภทของมูลฝอยพร้อมที่มีฝาปิดที่มิดชิด
และก าหนดให้พนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยัง
ห้องพักมูลฝอยรวมอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูล
ฝอย 

 

6.ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูล
ฝอยเท่านั้นเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค
เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 

 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด 
รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูล

ฝอย 
- 

7.ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยด้วยน ้ายาฆ่าเช้ือโรคทุกครั้ง 
 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูล
ฝอย 

- 

8.จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดิน
ภายในอาคารห้องพักมูลฝอยประจ า และ ห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม ่าเสมอ  

 

โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ทางเดินภายในอาคารห้องพักมูลฝอยประจ า และ ห้องพักมูล
ฝอยร่วมอย่างสม ่าเสมอ  

- - 

9.ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตพระ
โขนง ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อไม่ใหม้ี
มูลฝอยตกค้าง 

 

โครงการประสานงานให้ส านักงานเขตพระโขนง ให้มาเก็บขน
มูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ - - 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

-อุบัติเหต ุ การจราจร 
1.จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอ านวยความสะดวกใน
การเดินรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า -ออก โครงการ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 

 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและคอย
อ านวยความสะดวก 24 ชั่วโมง รูปที่ 2.2-12 ความ

ปลอดภัย 
- 

2.จัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ
รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิด
ความสับสน ท าให้สามารถเดินลดได้อย่างปลอดภัย 

 

โครงการจัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง รวมทั้งป้าย
จราจรต่างๆ ภายในโครงการอย่างชัดเจน รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

3.จัดท าสันลูกระนาดชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเรว็ที่
ไม่เหมาะสม  โดยจัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว (Speed Bump) 
เพื่อชะลอความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ ขนาดความสูง 
0.1 เมตร ความกว้าง 0.3 เมตร ความยาว 6.0 เมตร จ านวน 3 จุด 
เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุของปัญหา
จราจรและอุบัติเหตุ 

 

โครงการมีควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการโดยการ 
ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว และลูกระนาดชะลอความเร็ว เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถ 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร - 

4.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทั้งสองส่วนให้
สามารถมองเห็นรถที ่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

 

โครงการมีการติดตั ้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการให้สามารถมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนได้อย่าง
ชัดเจน 

- - 

-จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้
พื้นทางเดินเปียกน ้าหรือมีการวางสิ่งของกีดขวางอันจะก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ 

 

โครงการมีการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง
อยู่เสมอ 

- - 

-จัดให้มีราวกันตกความสูง 0.9 เมตร บริเวณระเบียงส าหรับแตล่ะ
ห้องพัก  

โครงการมีราวกันตกบริเวณระเบียงส าหรับแต่ละห้องพัก รูปที่ 2.2-12 ความ
ปลอดภัย 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-48 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

การป้องกันอัคคียภัย 
1.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้และจัดให้มี
ป้ายทางหนีไฟที ่มองเห็นชัดเจนด้วยตัวอักษรสูง 10 เซนติเมตร 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

 

โครงการมีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้และ
จัดให้มีป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน รูปที่ 2.2-10 การป้องกัน

อัคคีภัย 
- 

2.จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถ
ใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

 

โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือน
อัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

ภาคผนวก ช-2 การ
ตรวจสอบอุปกรณ์ Fire & 

Safety 
- 

3.จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงพระโขนง ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

 

โครงการจัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คน 
และจัดให้มีการอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินกับเจ้าพนักงาน
ดับเพลิงท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี ซึ่งโครงการได้ด าเนินการ
ซ ้อมด ับเพล ิ งและอพยพหนี ไฟคร ั ้ งล ่าส ุดในว ันท ี ่  27 
พฤศจิกายน 2565 และมีแผนจะซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี
ไฟครั้งต่อไปในเดือน พฤศจิกายน 2566 

- รูปที่ 2.2-10 การป้องกัน
อัคคีภัย 
- ภาคผนวก ช-1 รายงาน
การฝึกซ้อมดับเพลิง และ

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
ประจ าป ี2565 

ตารางที่ 4-2 

4.จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และน าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ต่อไป 

 

โครงการมีการจัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และน าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ - - 

โครงสร้างสระว่ายน ้า 
1.โครงการของสระว่ายน ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง
แข็งแรง น ้าซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดีและท าความสะอาดง่าย 

 

 
โครงสร้างของสระว่าน ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง
แข็งแรง อยู่ในสภาพดีและท าความสะอาดง่าย 

รูปที่ 2.2-6 การจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 

2.จัดให้มีรางระบายน ้าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน ้า ความกว้าง 30-
40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย อยู่ใน
สภาพดีและไม่มีน ้าล้นออกจากราง 

 

โครงการจัดให้มีรางระบายน ้าล้นให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ใน
สภาพดี 

รูปที่ 2.2-6 การจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-49 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

3.พื้นสระว่ายน ้า ต้องท าด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบไม่ดูดซึมน ้า ท า
ความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี  

พื้นสระว่ายน ้าท าจากวัสดุ แข็งแรง อยู่ในสภาพดี และท า
ความสะอาดง่าย 

รูปที่ 2.2-6 การจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 

มาตรการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน ้า 
1.จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ
อย่างน้อย 3 ระยะ 

 

โครงการจัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน ้าให้อยู ่ใน
สภาพเดิมและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน รูปที่ 2.2-6 การจัดการ

สระว่ายน า้ 
- 

2.จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน ้าอย่าง
สม ่าเสมอ  

โครงการมีการตรวจสอบและท าความสะอาดสระว่ายน ้าและ
พื้นที่โดยรอบอย่างสม ่าเสมอ 

- - 

3.จัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระ
เปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน ้า  

โครงการมีการตรวจสอบและท าความสะอาดสระว่ายน ้าและ
พื้นที่โดยรอบอย่างสม ่าเสมอ 

- - 

4.จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้า ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน
และน ามาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มีได้แก่ 
 - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น ้าหนักเบาอย่างน้อย 1 
อัน 
 - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูก
ไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 16 เมตร (ไม่น้อยกว่า 16 เมตร ซึ่งเป็น
ความยาวของสระ) 
 - โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 
 - เครื่องช่วยหายใจส าหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 
เครื่อง 

 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้าให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช่งานได้ตลอดเวลาไว้ 

รูปที่ 2.2-6 การรจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 

5. จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน ้า ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคน
จมน ้า  

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าสระว่ายน ้าตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการ 

รูปที่ 2.2-6 การรจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าในบริเวณสระว่ายน ้า
ให้ชัดเจน  

โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าใน
บริเวณสระว่ายน ้าให้ชัดเจน 

- - 

7.จัดให้มีไฟฟ้าสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน ้าเพื่อให้มองเห็นได้
ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน  

โครงการจัดให้มีไฟฟ้าเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน ้า รูปที่ 2.2-6 การรจัดการ
สระว่ายน า้ 

- 

-โรคติดต่อ 1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
(Conventional Activated Sludge System) ออกแบบให้รองรบั
น ้าเสียได้ 420 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซ่ึงสามารถรองรับน ้าเสียที่เกิดขึ้น
จากโครงการได ้อย ่างเพ ียงพอ โดยระบบบ  าบ ัดน  ้า เส ียมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 93 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน ้า
เสียที่เข้าระบบบ าบัดเท่ากับ 250 มิลลิกรัม / ลิตร และมีค่า BOD 
ในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม / ลิตร  

 

โครงการจัดให้มีระบบน ้าเสียรวม ชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร ่ง (Conventional Activated Sludge System) 
จ านวน 1 ชุด ขนาด 420 ลบ.ม./วัน โดยระบบสามารถบ าบัด
น ้าเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง จากอาคารประเภท ก. 

รูปที่ 2.2-4 การจัดการน ้า
เสีย 

- 

2. น าน ้าทิ ้งหลังจากการบ าบัดบางส่วนจะน ามาใช้รดน ้าต้นไม้
ภายในโครงการ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ส าหรับน ้าทิ้งที่หลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนซอยปิยะ
บุตร 1 บริเวณด้านหน้าโครงการ และไหลออกสู่ท่อระบายน ้าริม
ถนนสุขุมวิทต่อไป 

 

โครงการน าน ้าทิ้งบางส่วนมาใช้รดน ้าต้นไม้ภายในโครงการ 
ส่วนน ้าทิ้งที่เหลือระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนซอยปยิะ
บุตร 1 บริเวณด้านหน้าโครงการ 

รูปที่ 2.2-4 การจัดการน ้า
เสีย 

- 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

 

- ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ
ความช านาญในการควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียดูแล 
 

รูปที่ 2.2-4 การจัดการน ้า
เสีย 

- 

4. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตพระโขนงมาสูบ
ตะกอนส่วนเกินไปก าจัดทุกเดือน  

โครงการได้ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตพระ
โขนง เข้าสูบตะกอนออกจากระบบบ าบัดน ้า 

รูปที่ 2.2-13 การสูบสิ่ง
ปฏิกูล 

- 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-51 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

5. จัดให้มีคู่มือ ส าหรับการด าเนินการระบบบ าบัดน ้าเสียภายใน
โครงการ เพื่อความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายช่าง 

 

โครงการได้จัดให้มีคู่มือ ส าหรับการด าเนินการระบบบ าบัดน ้า
เสียภายในโครงการ - - 

6. จัดให้มีพนักงานตักไขมันจากส่วนดักไขมันทุก 2-3 วัน และจด
บันทึกทุกครั้ง โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู
รองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน ้าซึมออกจากไขมันและทิ้งไว้
จนแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่
ห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

X 

โครงการไม่ได้มีการตักไขมันจากส่วนดักไขมัน 

- ตารางที่ 4-2 

7. บ าบัด aerosol โดยติดตั้งระบบบ าบัด aerosol ซึ่งเป็นอุปกรณ์
บ าบัดก๊าซ Aerosol ที่ออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ
ด้วยกระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated carbon โดยอากาศจะ
ไหลผ่านท่อ vent ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร เพื่อรวบรวม
ก๊าซ aerosol ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ปริมาตร 425 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง เข้าสู่แท่งคาร์บอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 เมตร ยาว 1 
เมตร โดยบริเวณด้านปลายของท่อระบายอากาศจะปิดด้วยแผ่น
ฟองน ้าแบบบาง ซ่ึงอากาศจะไหลผ่านได้สะดวกโดยโครงการจะท า
การเปลี่ยนถ่านทุก 2 เดือน 

 

โครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิด
จากระบบบ าบัดน ้า 

- - 

8. โครงการจะบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการซึมดินโดยจะ
รวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะของระบบบ าบัด
น ้าเสีย มาตามท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ต่อลงดินบริเวณใกล้
กับต าแหน่งติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสีย โดยจัดให้มีบ่อดิน จ านวน 1 
บ่อ มีขนาดพื้นที่ 65 ตารางเมตร (4x14เมตร) ความลึก 1 เมตร ซ่ึง

 

โครงการได้จัดให้มีระบบก าจัดก๊าซมีเทน ที่เกิดจากระบบ
บ าบัดน ้า 

- - 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 2-52 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

ที่ก้นบ่อจะใช้ดินทรายรองไว้เพื่อป้องกันน ้าท่วม และการต่อท่อก๊าซ
มีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว โดยจะปิด
ปากท่อก๊าซมีเทนด้วยผ้าในล่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการ
อุดตัน จากนั้นจะกลบท่อด้วยดินร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้ และ
ปลูกต้นไม้ไว ้บริเวณด้านบนของบ่อดิน เพื ่อให้มีความชื ้นอยู่
ตลอดเวลา  

9.จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน ้า ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
จ านวน 1 บ่อ ภายในบ่อแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
- ส่วนเติมอากาศ มีความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 1.5 เมตร 
ความลึกประสิทธิผล 2เมตร ความจุ 4.5 ลูกบาศก์เมตร โดยมีการ
เติมอากาศอัตราการจ่ายอากาศ 25 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนให้กับให้กับน ้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนน
ซอยปิยะบุตร 1 บริเวณด้านหน้าโครงการและไหลออกสู่ท่อระบาย
น ้าริมถนนสุขุมวิทต่อไปโดยมีระยะเวลากักเก็บ 18 นที 
- ส่วนตรวจสอบสภาพน ้า มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1.5 
เมตร ความลึกประสิทธิผล 2.5 เมตร โดยฝาบ่อเป็นตะแกรงขนาด 
1x1 เมตร ส าหรับตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ 

 

โครงการได้จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน ้า ก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ 

-  

10. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบน ้าเสียโดยเฉพาะแยก
ออกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบกาใช้
งานของระบบบ าบัดน ้าเสียได้และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะ
เดินระบบบ าบัดน ้าเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

X 

โครงการไม่มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้าเสีย 

- ตารางที่ 4-2 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

11. ก าหนดให้มีมาตรการในการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม
ระบบบ าบัดน ้าเสีย อาทิเช่น การซ่อมแซมการตรวจสอบ และการ
ก าจัดไขมันจากถังดักไขมันและการสูบตะกอนส่วนเกินจากส่วนเก็บ
ตะกอน ฯลฯ ดังนี้ 
1) ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตพระโขนง มาสูบ
ตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะมีผู้พักอาศัย
น้อยที่สุด โดยในการสูบสิ่งปฏิกูลรถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถ
บริเวณต าแหน่งระบบบ าบัดน ้าเสีย และลากสายสูบสิ่งปฏิกูลไปยัง
ฝาส ่วนตกตะกอนได ้  ท ั ้ งน ี ้  น ิต ิบ ุคคลอาคารช ุด จะต ้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยรับทราบ วันเวลา ที่แน่นอนในการเขา้
สูบสิ่งปฏิกูลล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งปรกติในการสูบสิ่งปฏิกูล
จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพื่อหลักเลี่ยงการเข้า-ออกของรถยนต์
บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสีย 
2) ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือ
เก็บตัวอย่างน ้าจะต้องจัดให้มีการตั ้งกรวยยาง เพื่อให้ผู้ขับขี ่รถ
รับทราบ รวมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 
3) ก าหนดช่วงเวลาในการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบ
บ าบัดน ้าเสียในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เนื่องจากมีผู้พัก
อาศัยน้อย เพื่อลดผลกระทบต่อการพักอาศัยภายในโครงการ 
4) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณบ าบัดน ้าเสียให้เห็นอย่างชัดเจน 
เพื่อให้ผู้พักอาศัย ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว 

 - โครงการมีการใช้จุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายตะกอน และสิ่ง
ปฏิกูล และมีการสูบสิ่งปฏิกูลเป็นประจ า 
- โครงการมีการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบบ าบัด
น ้าเสียเป็นประจ า 

รูปที่ 2.2-13 การสูบสิ่ง
ปฏิกูล 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

2) ด้านสุขภาพจติ ไดแ้ก่ 
ความเครียด ความวติก
กังวล เป็นต้น 

1.โครงการต้องจัดท าข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัก
อาศัยที่ผู้พักอาศัยต้องปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้
พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง  

โครงการมีการจัดท าข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
พักอาศัยที่ผู ้พักอาศัยต้องปฏิบัติ โดยมีนิติบุคคลอาคารชุด
เป็นผู ้ด ูแลและออกกฎระเบียบเพื ่อให้ผู ้พ ักอาศัยภายใน
โครงการอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขเรียบร้อย 

- - 

2.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาด 2,528 ตารางเมตร เพื่อ
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ท าให้เกิดความผ่อนคลาย  

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น1 ชั้น 5 และบริเวณ
ชั้นดาดฟ้าตามที่ระบุไว้ในมาตรการ ฯ รวมถึงมีการปลูกไม้
เล้ือยบริเวณชั้นท่ีจอดรถด้วย 

รูปที่ 2.2-2 พื้นที่เขียว - 

3.ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน 
มีให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น  

โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ ฯ ก าหนด 
- - 

4.5 ทัศนียภาพ 1.ออกแบบอาคารโครงการให้ด้านที่หันไปทางด้านวัดธรรมมงคล มี
ลักษณะเป็นผนังทึบเพื่อป้องกันมิให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อวัด  

โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ ฯ ก าหนด 
  

2.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่รวม 2,528 
ตารางเมตร โดยคิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.02 
ตารางเมตร/คน เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยั่งยืน 1,320 ตารางเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 54.9 ของพื้นที่ว่างตามกดหมายควบคุมอาคาร  

 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น1 ชั้น 5 และบริเวณ
ชั้นดาดฟ้าตามที่ระบุไว้ในมาตรการ ฯ รวมถึงมีการปลูกไม้
เล้ือยบริเวณชั้นท่ีจอดรถด้วย 

รูปที่ 2.2-2 พื้นที่เขียว - 

3.เลือกใช้สีอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สีครีม สีเทา เป็นต้น 
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  

โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ ฯ ก าหนด รูปที่ 2.2-1 พื้นที่โครงการ
โดยรอบและพื้นที่ใช้สอย

ภายในอาคาร 
- 

4.ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน 
มิให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น  

โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ ฯ ก าหนด 
- - 

4.6 การบดบงัแสงแดด
และทิศทางลม 

-ท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่อยู่ในระยะ 
100 เมตร โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด  

ทางโครงการได้มอบหมายเจ ้าหน้าที ่น ิต ิบ ุคคล เป ็นผ ู้
ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของ

- - 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

และทิศทางลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดย
ในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะ
เป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้
โดยตรง อนึ่ง เง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวบรษิทั 
วิซดอมโซไซตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนา
โครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัย
หรืออาคารที ่อยู ่ข้างเคียง ทั ้งนี ้ หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขในการ
จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับ
บุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัทแต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท  
วิซดอมโซไซตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) และผู้พักอาศัย
ที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ให้ใช้
ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาหาข้อสรุปลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการ
ด าเน ินการตามมาตรการต่างๆโครงการจะเป็นผู ้ร ับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 

โครงการ ปัจจุบันไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หาก
พบว่ามีผู้ที ่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมี
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 

4.7การดูดกลืนคลื่นวิทยุ 
และบดบังสัญญาณ
โทรทัศน ์

-โครงการจะท าหนังสือแจ้งอาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการใน
รัศมี 100 เมตร ซึ ่งอาจเป็นผู ้ที ่ได้รับผลกระทบด้านการบดบัง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ ่มก่อสร้าง
เพื่อให้พี่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถ
ติดต่อโครงการได้ โดยโครงการจะด าเนินการติดตั ้งกล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลอุปกรณ์แปลงระบบดิจิตอล (Set - 

 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ ้าหน้าที ่น ิต ิบ ุคคล เป ็นผ ู้
ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของ
โครงการ ปัจจุบันไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หาก
พบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
โดยทันที 

- - 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

Top Box) อุปกรณ์รับเชื่อมกับโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถ
รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์และระบบดิจ ิตอลให้ก ับผู ้ท ี ่ได ้ร ับ
ผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่งเงื่อนไข
ในการด  าเน ินการตามมาตรการด ังกล ่าว โครงการจะเป ็น
ผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ ้นสุดลงภายใน
ระยะเวลา 1 ปีหลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 

4.8 ผลกระทบดา้นการ
เป็นส่วนตัว 

- 
- 

- 
- - 

4.9 ผลกระทบจากการ
สะท้อนแสงกระจก 

-โครงการเลือกใช้มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) ค่าการส่องผ่านของแสง (Visibility Transmittance) ร้อยละ 
40 
2) ค่าการสะท้อนของแสง (Visibility Reflective) ร้อยละ 6 
3) ค่าการส่งผ่านความร้อน (Solar Transmittance) ร้อยละ 37 
4) ค่าการสะท้อนความร้อน (Solar Energy Reflective) ร้อยละ 6 
5) ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (Shading Coefficient) เท่ากับ 0.62 
6) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม เท่ากับ 5.03 W/M2K 
7) ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ (SHGC) 
เท่ากับ 0.55 
8) ค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน
ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (LSG) เท่ากับ 0.73 

 

โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ ฯ ก าหนด 

- - 

4.10 การดูแลถนนภาระ
จ ายอม 

1 การด ูแล ซ ่อมแซม บ  าร ุงร ักษา สภาพผิวจราจรในที ่ด ิน 
ภารยทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้  

โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ ฯ ก าหนด 
- - 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแก้ไข 

อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ถือครองกรรมสิทธิ์
เองทั้งสิ้น 

2. การดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในที่ดิน
ภารยทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ถือครองกรรมสิทธิ์
เองทั้งสิ้น 

 

โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ ฯ ก าหนด 

- - 

3 บริษัทที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตกลงรับผิดชอบค่าไฟฟ้าส่อง
สว่างที่เกิดขึ้นในที่ดินภารยทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่ถือ
ครองกรรมสิทธิ์เองทั้งสิ้น 

 

โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ ฯ ก าหนด 
- - 
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ห้องออกก าลังกาย ห้อง Sauna 

  
ห้องเกมส์ สระว่ายน ้า 

  
รั้วรอบโครงการ 

 
รูปที่ 2.2-1 พ้ืนที่โครงการโดยรอบ และพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการ 
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ลักษณะภายนอกอาคาร 

 
รูปที่ 2.2-1 พ้ืนที่โครงการโดยรอบ และพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 1 

  
พ้ืนที่สีเขียวบริเวณชั้นที่จอดรถ และบริเวณที่จอดรถภายนอกอาคาร 

 
รูปที่ 2.2-2 พ้ืนที่สีเขียว 
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พ้ืนที่สีเขียวบนอาคาร 

  
การดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว 

 

รูปที่ 2.2-2 พ้ืนที่สีเขียว (ต่อ) 
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บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

  
สัญลักษณ์จ ากัดความเร็วในโครงการ สัญลักษณ์ห้ามเร่งเครื่องยนต์ในโครงการ 

  
สัญลักษณ์ห้ามติดเครื่องยนต์ในที่จอดรถ สัญลักษณ์จราจรในพ้ืนที่โครงการ 

 

รูปที่ 2.2-3 การจราจร 
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ที่จอดรถของโครงการ 

  
สัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนถนน 

 
การดูแลความสะอาดพ้ืนที่จอดรถ 

 
รูปที่ 2.2-3 การจราจร (ต่อ) 
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ต าแหน่งระบบบ าบัดน ้าเสียใต้ดิน ระบบควบคุมการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย 

 

รูปที่ 2.2-4 การจัดการน ้าเสีย 

  
ถังเก็บน ้าใต้ดิน ระบบสูบจ่ายน ้าใช้ 

  
สุขภัณฑ์ที่ใช้ในอาคาร และการรณรงค์ประหยัดน ้า 

 

รูปที่ 2.2-5 การใช้น ้า 
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สระว่ายน ้าของโครงการ ป้ายบอกความลึกสระว่ายน ้า 

  
รางระบายน ้าล้น 

  
จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน ้า ตู้เก็บของ 

 

รูปที่ 2.2-6 การจัดการสระว่ายน ้า 
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ห้องอาบน ้าของส่วนสระว่ายน ้า ห้องส้วมของส่วนสระว่ายน ้า 

  
อุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้า 

  
ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน ้า เจ้าหน้าที่ประจ าสระ 

 

รูปที่ 2.2-6 การจัดการสระว่ายน ้า (ต่อ) 
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รางระบายน ้าในโครงการ 

  
บ่อหน่วงน ้า 

 

รูปที่ 2.2-7 การระบายน ้า 
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ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น และการรณรงค์คัดแยกขยะ 

  
  

  
บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม และการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลเพ่ือน าไปขาย 

 

รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูลฝอย 
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ห้องพักมูลฝอยส่วนกลาง 

 

รูปที่ 2.2-8 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 
 

  
ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูงหน้าห้องระบบไฟฟ้า 

  
ห้องระบบไฟฟ้า 

 

รูปที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้า 
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เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

 
รูปที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้า (ต่อ) 

 

  
ระบบสูบน ้าดับเพลิง หัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร 

  
ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 

 

รูปที่ 2.2-10 การป้องกันอัคคีภัย  
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ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติและ 

เครื่องตรวจจับความร้อน 
บันไดหนีไฟ 

  
ป้ายทางหนีไฟ พ้ืนที่หนีไฟทางอากาศ 

  
จุดรวมพล แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ 

 
รูปที่ 2.2-10 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด      หน้า 2-72 

  
เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศในห้องระบบไฟฟ้า 

  
หน้าต่างในอาคาร ช่องระบายอากาศในบันไดหนีไฟ 

 
รูปที่ 2.2-11 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
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เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าโครงการ และกล้อง CCTV 

  
ราวกันตก 

 
รูปที่ 2.2-12 ความปลอดภัย 
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รูปที่ 2.2-13 การสูบสิ่งปฏิกูล 


