
 
 

บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด   หน้า 3-1 

 
บทท่ี 3 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการ WHIZDOM CONNECT ของนิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม คอนเนค ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่โครงการ 5-0-4 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่
อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 41 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้อง
ชุดทั้งสิ้น 677 ห้อง (แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 673 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 4 
ห้อง) โครงการ WHIZDOM CONNECT ได้มีการตรวจสอบด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่เสนอไวใ้น
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2558 ตามหนังสือจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ที ่ ทส 
1009.5/12950 โดยนิติบุคคลโครงการ ได้มอบหมายให้ บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด เป็น
ผู้ด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 
WHIZDOM CONNECT (ระยะด าเนินการ) เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ส าหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้ 
เป็นการรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าการตรวจวัด
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.2 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อตรวจสอบการท างานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดท ารายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ของโครงการโครงการ WHIZDOM CONNECT (ระยะด าเนินการ) 

 
3.3 ขอบเขตติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบไปด้วย คุณภาพอากาศ เสียง น ้าใช้ สระว่ายน ้า น ้าเสีย การระบายน ้า มูลฝอย ระบบ
ไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ การจราจร อาชีวอนามัยและความ
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ปลอดภัย การบดบังแสงแดดและทิศทางลม การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ และคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจ
ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WHIZDOM CONNECT ประกอบไปด้วย
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง น ้าใช้ สระว่ายน ้า น ้าเสีย การระบายน ้า มูลฝอย ระบบไฟฟ้า การ
อนุรักษ์พลังงาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ การจราจร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ
บดบังแสงแดดและทิศทางลม การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ และคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบและ
ทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนด โครงการจึงก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้
ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 3.4-1 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-3 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ 

1.1 ฝุ่นละออง พารามิเตอร์ 
- ความสะอาด 
ความถี ่
- ท ุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ถนนภายในพื้นที่โครงการ 

 โครงการมีการท าความสะอาดบริเวณถนน และพื้นที่จอดรถของ
โครงการอย่างสม ่าเสมอ 

รูปที่ 2.2-3 
การจราจร 

- 

พารามิเตอร์ 
- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ
เร่ืองร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 
ความถี ่
- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น 
บริเวณป้อมยาม 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ผู้พักอาศัยใกล้เคียง  

 โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความคิดเห็นและเร่ืองร้องทุกข์ 
เป็นประจ า ซ่ึงไม่พบกรณีเร่ืองร้องทุกข์แต่อย่างใด 

- - 

1.2 มลพิษทาง
อากาศ 

พารามิเตอร์ 
- ความสะอาด 
ความถี ่
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ถนนภายในพื้นที่โครงการ 

 โครงการมีการท าความสะอาดบริเวณถนน และพื้นที่จอดรถของ
โครงการอย่างสม ่าเสมอ 

รูปที่ 2.2-3 
การจราจร 

- 

พารามิเตอร์ 
- ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แตล่ะ
ชนิด 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
 

 โครงการมีการดูแลพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการเป็นประจ า และ
หากมีพันธุ ์ไม้ที ่ตายหรือเกิดปัญหาจะด าเนินการปลูกต้นใหม่
ทดแทนทันท ี

รูปที่ 2.2-2 พื้นที่สี
เขียว 

- 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-4 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

 ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

จุดเก็บตัวอย่าง 
- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 

    

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และ
ไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิ
เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้าย
จ ากัดความเร็ว เป็นต้น 

 โครงการมีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพดี 
มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือนอยู่เสมอ 
 

รูปที่ 2.2-3 
การจราจร 

- 

พารามิเตอร์ 
- ความเส ียหาย/ผลกระทบ 
หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบ 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ติดตั ้งกล่องรับความคิดเห็น 
บริเวณป้อมยาม 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ผ ู ้พ ักอาศ ัยข ้างเค ียงพ ื ้นท ี่
โครงการ 

 โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความคิดเห็นและเร่ืองร้องทุกข์ 
เป็นประจ า ซ่ึงไม่พบกรณีเร่ืองร้องทุกข์แต่อย่างใด 

- - 

2. เสียง พารามิเตอร์ 
- สภาพดีมองเห็นชัดเจน และ
ไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ภายในพื ้นที ่ โครงการ ป้าย
สัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น ป้าย

 โครงการมีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพดี 
มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือนอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-3 
การจราจร 

- 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-5 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

ห้ามติดเครื ่องยนต์ ป้ายจ ากัด
ความเร็ว เป็นต้น 

พารามิเตอร์ 
- ความเส ียหาย/ผลกระทบ 
หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบ 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ติดตั ้งกล่องรับความคิดเห็น 
บริเวณป้อมยาม 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ผ ู ้พ ักอาศ ัยข ้างเค ียงพ ื ้นท ี่
โครงการ 

 โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความคิดเห็นและเร่ืองร้องทุกข์ 
เป็นประจ า ซ่ึงไม่พบกรณีเร่ืองร้องทุกข์แต่อย่างใด 

- - 

3. น ้าใช ้ พารามิเตอร์ 
- การแตกหรือร ั ่วซ ึมของท่อ
ประปา 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- เส้นท่อประปา 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา
ภายในพื้นที่โครงการ โดยมีการตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุกวัน 

- - 

พารามิเตอร์ 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั ้ง (6เดือน/ครั ้ง) 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ถังเก็บน ้าใช้ 

 โครงการจะด าเนินการล้างถังเก็บน ้าใช้ ปีละ 1 ครั ้ง ซึ ่งจะ
ด าเนินการในช่วงปลายปี 

- ตารางที่ 4-3 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการจ่ายน ้าตามช่วงเวลา
ที่ก าหนดในมาตรการเป็นประจ า 

-- - 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-6 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

- การปิดวาล์วในช่วง 07.00 – 
10.00 น. และช่วงเวลา 19.30 
– 21.00 น. 
 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเปิด
ด าเนินการ 

จุดเก็บตัวอย่าง 
- วาล์วควบคุมการจ่ายน ้า 

4. สระว่ายน า้ 

4.1 โครงสร้างสระ
ว่ายน า้ 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดีไม่แตกร้าว 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- พื้นที่สระว่ายน ้า 

 โครงการมีเจ้าหน้าคอยดูแล ตรวจสอบ พร้อมทั้งท าความสะอาด
สระว่ายน ้า และบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-6 การ
จัดการสระวา่ยน า้ 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งานไม่ช ารุด 
- ตรวจสอบระบบไฟฟา้ส่อง
สว่างให้เพียงพอ และทัว่ถึง
โดยรอบสระวา่ยน า้อยู่เสมอ 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่าย
น ้า 

 โครงการมีเจ้าหน้าคอยดูแล ตรวจสอบ พร้อมทั้งท าความสะอาด
สระว่ายน ้า และบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน ้าด้วย 

รูปที่ 2.2-6 การ
จัดการสระวา่ยน า้ 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-7 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

4.2 อุบัติเหตุจากการ
จมน ้า 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีน ้าขัง 
ความถี่ 
- ตลอดเวลาที ่เปิดให้บริการ
สระว่ายน ้า 
 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ขอบสระและทางเดินรอบสระ
ว่ายน ้า 

 โครงการมีเจ้าหน้าคอยดูแล ตรวจสอบสระว่ายน ้า และบริเวณ
โดยรอบอยู่เสมอ และจัดให้มีรางระบายน ้าล้นรอบสระว่ายน ้า 
เพื่อป้องกันปัญหาน ้าขัง 

รูปที่ 2.2-6 การ
จัดการสระวา่ยน า้ 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี ไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับ
ผู้ใช้สระว่ายน ้า 

 โครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน ้า
บริเวณด้านข้างสระว่ายน ้า และมีการตรวจสอบ ให้มีสภาพดี และ
ชัดเจนอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-6 การ
จัดการสระวา่ยน า้ 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด 
ความถี่ 
- ส ัปดาห ์ละ 1 คร ั ้ ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- อุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้า เช่น 
ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพโฟมช่วย
ชีวิต 

 โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้า ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญคอย
ประจ าสระว่ายน ้าตลอดเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน ้า 

รูปที่ 2.2-6 การ
จัดการสระวา่ยน า้ 

- 

4.3 คุณภาพน ้าสระ
ว่ายน ้า 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- Residual Chlorine 
ความถี่ 

วิธีการตรวจสอบ 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย
วิธีมาตรฐาน 
จุดเก็บตัวอย่าง 

 โครงการมีการตรวจวัด pH และResidual Chlorine ในสระว่าย
น ้า 2 จุด ได้แก่ สระว่ายน ้าส่วนลึก และสระว่ายน ้าส่วนตื้น ทุกวัน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

ภาคผนวก ง รายงาน
การตรวจสอบสระ
ว่ายน า้ประจ าวัน 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-8 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- สระว่ายน ้า บริเวณส่วนลึกและ
ส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด  

พารามิเตอร์ 
- Coliform Bacteria 
-จุลินทรีย์กลุ่มที่ท าให้เกิดโรค
(ได้แก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus 
และ Pseudomonas 
aeruginosa) 
ความถี่ 
- ส ัปดาห ์ละ 1 คร ั ้ ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย
วิธีมาตรฐาน 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- สระว่ายน ้า บริเวณส่วนลึกและ
ส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด 

 โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน ้าภายในสระว่ายน ้าโดยบริษัทที่มี
ความช านาญการ 2 จุด ทุก 1 เดือน ได้แก่ 
1) สระว่ายน ้าส่วนลึก 
2) สระว่ายน ้าส่วนตื้น 
โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ 
- Total Coliform Bacteria 
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 
   จากผลการตรวจว ัดค ุณภาพน  ้ า ในสระว ่ายน  ้ า  พบว ่า 
พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
ยกเว้น Pseudomonas aeruginosa ซ่ึงมีการตรวจพบในปริมาณ
น้อย แต่ตามมาตรฐานต้องไม่พบพารามิเตอร์ดังกล่าวในสระว่าย
น ้าเลย ซ่ึงโครงการจะด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ต่อไป 

ภาคผนวก ค-2 ผล
การวิเคราะห์คุณภาพ

น ้าในสระว่ายน ้า 

ตารางที่ 4-3 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดีไม่ช ารุด 
ความถี่ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

 โครงการได้เดินระบบกรอง ซึ่งขึ้นอยู่กับความขุ่นของน ้าในสระ
ว่ายน ้า กรณีที่น ้าขุ่นจะด าเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน ้าในสระ

- - 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-9 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

- ส ัปดาห ์ละ 1 คร ั ้ ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ระบบกรองน ้าสระว่ายน ้า ว่ายน ้าจะใส และมีการตรวจสอบระบบกรองน ้าสระว่ายน ้าอยู่
เสมอ 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีตะกอน ตะไคร่น ้าและ
เศษผง 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ความสะอาดของสระว่ายน ้า 

 โครงการมีเจ้าหน้าคอยดูแล ตรวจสอบ พร้อมทั้งท าความสะอาด
สระว่ายน ้า และบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-6 การ
จัดการสระวา่ยน า้ 

- 

5. น ้าเสีย 

5.1ประสิทธภิาพ
ของระบบบ าบัดน ้า
เสีย 
(1)คุณภาพน ้าทิ้ง
ก่อนการบ าบัด 

 
 
 
พารามิเตอร์ 
-  pH 
- BOD 
-Suspended Solids 
-Settleable Solids 
-Total Dissolved Solids 
-Sulfide 
-TKN 
-Fat Oil & Grease 

 
 
 
วิธีการตรวจสอบ 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย
ว ิ ธ ี ม า ตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมเร ื ่องก าหนด 
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้า
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ.2548 
จุดเก็บตัวอย่าง 

 
 
 
 

 
 
 
โครงการมีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าเสียก่อนการบ าบัดโดย
บริษัทที่มีความช านาญการ 1 จุด ได้แก่ บริเวณบ่อปรับสมดุล โดย
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ 
- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ค่าสารแขวงลอย (SS) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

 
 
 

ภาคผนวก ค-1 ผล
การวิเคราะห์คุณภาพ

น ้าทิ้ง 

 
 
 
- 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-10 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

-Total Coliform Bacteria 
-Fecal Coliform Bacteria 
ความถี่ 
-  เด ื อนละ  1  คร ั ้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- บ่อปรับสมดุล - น ้ามัน และไขมัน (Fat, Oil and Grease) 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
-Total Coliform Bacteria 
-Fecal Coliform Bacteria 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าเสียก่อนการบ าบัด พบว่า มีค่า 
บีโอดี และค่าสารแขวนลอยเกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าท ิ ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 น ้าเสียดังกล่าว
ต้องได้รับการบ าบัดก่อนปล่อยสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
 

(2) คุณภาพน ้าทิ้ง
หลังการบ าบดั 

พารามิเตอร์ 
-  pH 
- BOD 
-Suspended Solids 
-Settleable Solids 
-Total Dissolved Solids 
-Sulfide 
-TKN 
-Fat Oil & Grease 
-Total Coliform Bacteria 
-Fecal Coliform Bacteria 
ความถี่ 

วิธีการตรวจสอบ 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย
ว ิ ธ ี ม า ตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมเร ื ่องก าหนด 
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้า
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ.2548 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- บ่อพักน ้าทิ้ง 

 โครงการมีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ้งโดยบริษัทที ่มีความ
ช านาญการ 1 จุด ได้แก่ บ่อพักน ้าทิ้ง โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวดั 
ได้แก่ 
- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ค่าสารแขวงลอย (SS) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)  
- น ้ามัน และไขมัน (Fat, Oil and Grease) 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
-Total Coliform Bacteria 

ภาคผนวก ค-1 ผล
การวิเคราะห์คุณภาพ

น ้าทิ้ง 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-11 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

-  เด ื อนละ  1  คร ั ้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-Fecal Coliform Bacteria 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้งหลังการบ าบัด พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ก 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2548 สามารถปล่อยสู่แหล่งน ้าสาธารณะได้ 

5.2 การท างานของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

พารามิเตอร์ 
1.ปริมาณการช้าไฟฟ้าของ
ระบบบ าบัดน า้เสีย (หนว่ย) 
2.ปริมาณน ้าใช้ในทุกกิจกรรม
ของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
(ลูกบาศก์เมตร) 
3.ปริมาณน ้าเสียที ่เข้าสู่ระบบ
บ าบัดน ้าเสีย (ลูกบาศก์เมตร) 
4.การระบายน า้ทิ้งจากระบบ
บ าบัดน ้าเสีย (ระบาย/ไม่
ระบาย) 
5.ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัด
ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)(ลติร
หรือกิโลกรัม) 
6.การท างานของระบบบ าบัด
น ้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 

วิธีการตรวจสอบ 
- เก็บสถิติและข้อมูลการท างาน
ของระบบบ าบ ัดน  ้า เส ียตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
ว ิธ ีการ และแบบการเก็บสถิติ
แ ล ะ ข ้ อ ม ู ล ก า ร จ ด บ ั น ท ึ ก
รายละเอียดและรายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบัดน ้า
เสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบญัญัติ
ในมาตรา  80 แห ่ งหระราช
บ ัญญ ัต ิ ส ่ ง เสร ิ มและร ั กษา
คุณภาพสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535) 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ระบบบ าบัดน ้าเสียของ
โครงการ 

 - โครงการไม่มีการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน ้าเสียในแต่ละวันและจัดท าบันทึกรายละเอียด
ดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มี
การเก็บสถิติและข้อมูล 
- โครงการมีการท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้า
เสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานดังกล่าวตามแบบ ทส.2 ต่อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

ภาคผนวก จ รายงาน
สรุปผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน า้
เสียในแต่ละเดือน 

(ทส.2) 

ตารางที่ 4-3 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-12 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

7.การท างานของเครื่องสูบน ้า
(ปกติ/ผิดปกติ) 
8.การท างานของเครื ่องเติม
อากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) 
9.การท างานของเครื ่องกวน
ผสมน ้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
10.การท างานของเครื่องกวน
ผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ) 
11.เครื ่องสูบตะกอน (ปกติ/
ผิดปกติ) 
12.อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ) 
13.ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่
เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน ้าเสียที่
น าไปก าจัด(ลูกบาศก์เมตร) 
14.ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 
ความถี่ 
- เก็บสถิติและข้อมูลการท างาน
ของระบบบ าบัดน ้าเสียทุกวัน 
และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้
ภายในพ ื ้ นท ี ่ โครงการเป ็น
ระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่มี
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-13 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

การเก็บสถิติและข้อมูลนั้นและ
จ ัดท  ารายงานสร ุปผลกการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย
ในแต ่ละ เด ือน และ เสนอ
รายงานต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน
ท้องถิ่น (ผู้อ านวยการเขตพระ
โขนง) ภายในวันที ่สิบห้าของ
เดือนถัดไป 

6.การระบายน ้า พารามิเตอร์ 
- การสะสมของตะกอนดินใน
บ่อพัก และท่อระบายน ้า 
 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- บ่อพักน ้าภายในอาคารและท่อ
ระบายน ้าภายในโครงการ 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ และท าความสะอาด บ่อ
พักน ้าและท่อระบายน ้าภายในโครงการอยู่เสมอ 

- - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
-อายุการใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- เครื่องสูบน ้าภายในบ่อพักน ้า 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ และดูแล เครื่องสูบน ้า
ภายในบ่อพักน ้า ให้สมารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-14 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

7.มูลฝอย พารามิเตอร์ 
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- พื้นที่โครงการ 
 -บริเวณที ่ต ั ้งถ ังขยะมูลฝอย
ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น และ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

 โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด และจัดเก็บมูลฝอย ในพื้นที่
โครงการ บริเวณที่ตั ้งถังขยะมูลฝอยห้องพักมูลฝอยประจ าชั ้น 
และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-8 การ
จัดการมูลฝอย 

- 

พารามิเตอร์ 
- กลิ่น และทัศนียภาพ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ติดตามประเมินจากส่วนรับ
เร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็น 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ผ ู ้พ ักอาศ ัยข ้างเค ียงพ ื ้นท ี่
โครงการ 

 โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความคิดเห็นและเร่ืองร้องทุกข์ 
เป็นประจ า ซ่ึงไม่พบกรณีเร่ืองร้องทุกข์แต่อย่างใด 

- - 

8.ระบบไฟฟ้า พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนไม่
ลบเลือน 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- หม้อแปลงไฟฟ้า  ป้ายเตือน
ระวังอันตราย 

 โครงการมีการติดป้ายสัญลักษณ์ไฟฟ้าแรงสูงและป้ายให้เข้าเฉพาะ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น ไว้หน้าห้องระบบไฟฟ้า  

รูปที่ 2.2-9 ระบบ
ไฟฟ้า 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล เผ้าระวังกรณีพบสิ่งผิดปกติ
กับหม้อแปลงไฟฟ้า หากเกิดสิ่งผิดปกติจะประสานกับการไฟฟ้า
เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-15 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- บร ิ เวณโดยรอบหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 โครงการจัดให้มีช่างซ่อมบ ารุง ท าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างสม ่าเสมอ โดยมีการตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุกวัน หาก
พบปัญหาให้ด าเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนทันที  

- ภาคผนวก ฉ การ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
 

- 

9.การอนุรักษ์
พลังงาน 

พารามิเตอร์ 
- เครื่องหมายแสดง
ประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานที่ระบุมากับอปุกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
-อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนไม่
ลบเลือน 
 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะเวลาการกอ่สร้าง 

วิธีการตรวจสอบ 
- ต ร ว จ ส อ บ ต า ม ช น ิ ด ข อ ง
อุปกรณ์ 
-ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างส่วนกลาง 
-ระบบปรับอากาศส่วนกลาง 
-เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
ลิฟต์ เครื่องสูบน ้า เป็นต้น 
- จุดติดประกาศและปา้ย
ประชาสัมพันธ ์

 โครงการจัดให้มีช่างซ่อมบ ารุง ท าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างสม ่าเสมอ หากพบปัญหาให้ด าเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนทนัที  

ภาคผนวก ฉ การ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-16 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

10.ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

พารามิเตอร์ 
- สภาพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- อุปกรณ์ในระบบป้องก ันละ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

 โครงการจัดให ้ม ีการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องก ันละ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยอย่างสม ่าเสมอ โดยหากพบปัญหาให้
ด าเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนทันที 

ภาคผนวก ช-2 การ
ตรวจสอบอุปกรณ์ 

Fire & Safety 

- 

พารามิเตอร์ 
- มีแบตเตอรี่ส ารองอยู่
ตลอดเวลาและสภาพพร้อมใช้
งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ทดสอบอุปกรณ์ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง 

 โครงการมีการตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองให้มีแบตเตอรี่
ส ารองอยู่ตลอดเวลา และมีการทดสอบระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
 

-- - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและ
ไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ป้ายและเครื่องหมายแสดงการ
หนีไฟ และแผนผังเส้นทางการ
หนีไฟ 

 โครงการมีการตรวจสอบป้ายและเครื ่องหมายแสดงการหนีไฟ 
และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจนและ
ไม่ลบเลือนอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-10 การ
ป้องกันอัคคีภัย 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
ความถี่ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
อุปกรณ์ดับเพลิง  

 โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-17 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

- 3 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

-เครื่องดับเพลิองแบบหิ้วได้ 

พารามิเตอร์ 
- สภาพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 
ความถี่ 
- 3 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- หัวรับน ้าดับเพลิง 

 โครงการตรวจสอบบริเวณหัวรับน ้าดับเพลิง ให้มีสภาพพร้อมใช้
งาน และเข้าถึงได้ง่ายอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-10 การ
ป้องกันอัคคีภัย 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- สายฉีดน ้าดับเพลิงและตู้เก็บ
สายฉีด (FHC) 

 โครงการตรวจสอบสายฉีดน ้าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) ให้
มีสภาพพร้อมใช้งาน และเข้าถึงได้ง่ายอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-10 การ
ป้องกันอัคคีภัย 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- เครื่องสูบน ้าดับเพลิง 

 โครงการตรวจสอบเครื่องสูบน ้าดับเพลิง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-10 การ
ป้องกันอัคคีภัย 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

 โครงการตรวจสอบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-10 การ
ป้องกันอัคคีภัย 

- 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-18 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-หัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ  

พารามิเตอร์ 
- สภาพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ถังเก็บน ้าใช้และดับเพลิง 

 โครงการตรวจสอบถังเก็บน ้าใช้และดับเพลิง ให้มีสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-5 การใช้น ้า - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- เดือนละ 1ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนี
ไฟและจุดรวมคนเบื้องต้น 

 โครงการตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟและจุดรวม
คนเบื้องต้น ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-10 การ
ป้องกันอัคคีภัย 

- 

11.ระบบระบาย
อากาศ 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ
เช่น หน้าต่างและประตู 

 โครงการมีการตรวจสอบบริเวณหน้าต่างและประตู และช่อง
ระบายอากาศธรรมชาติให้ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-11 ระบบ
ปรับอากาศและระบบ

ระบายอากาศ 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- พัดลมระบายอากาศ 

 โครงการมีการตรวจสอบพัดลมระบายอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-11 ระบบ
ปรับอากาศและระบบ

ระบายอากาศ 

- 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-19 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

12.การจราจร พารามิเตอร์ 
-สภาพมองเห็นชัดเจน และไม่
ลบเลือน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
พื้นที่โครงการ 
-  ป ้ า ย แ ล ะ เ ค ร ื ่ อ ง ห ม า ย
การจราจรภายในโครงการและ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

 โครงการตรวจสอบ ป้ายและเครื ่องหมายการจราจรภายใน
โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้มีสภาพมองเห็น
ชัดเจน และไม่ลบเลือนอยู่เสมอ 

รูปที่ 2.2-3 
การจราจร 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพความคล่องตัวในการ
เดินรถบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
-  ถนนภายในโครงการ และ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล และอ านวย
ความสะดวก ถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการ ให้มีสภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า -
ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 
 

รูปที่ 2.2-3 
การจราจร 

- 

พารามิเตอร์ 
-เรื ่องร้องเรียนจากผู ้ที ่ได้รับ
ผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ติดตามประเมินจากส่วนรับ
เร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็น 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ 

 โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความคิดเห็นและเร่ืองร้องทุกข์ 
เป็นประจ า ซ่ึงไม่พบกรณีเร่ืองร้องทุกข์แต่อย่างใด 

- - 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-20 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

13.อาชีวอนามัย
และความปลอดภยั 

พารามิเตอร์ 
-  ต ิดต ั ้ งป ้ายเต ือนให ้ระว ัง
บริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- พื้นที่โครงการ กรณีที่ภายใน
โครงการมีการปรับปรุง/
ซ่อมแซม เช่นการทาสีภายนอก
อาคาร การซ่อมบ ารุงผิวจราจร 
การขุดลอกทอ่ระบายน ้า เป็น
ต้น 

 โครงการมีการตรวจสอบพื้นที่โครงการ กรณีที่ภายในโครงการมี
การปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อม
บ ารุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน ้า เป็นต้น ให้มีการ
ด าเนินการติดตั้งป้ายเตือนในระวังในบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อยู่เสมอ 

- - 

พารามิเตอร์ 
- เร ื ่องร ้องเร ียนจากผู ้ได้ร ับ
ผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ติดตามประเมินจากส่วนรับ
เร่ืองร้องเรียน และความคิดเห็น 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ผ ู ้พ ักอาศ ัยข ้างเค ียงพ ื ้นท ี่
โครงการ 

 โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความคิดเห็นและเร่ืองร้องทุกข์ 
เป็นประจ า ซ่ึงไม่พบกรณีเร่ืองร้องทุกข์แต่อย่างใด 

- - 

14.การบดบัง
แสงแดดและทิศทาง
ลม 

พารามิเตอร์ 
- เร ื ่องร ้องเร ียนจากผู ้ได้ร ับ
ผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและเปิดด าเนินการโดย
ความรับผิดชอบจะสิ้นสุด

วิธีการตรวจสอบ 
- ติดตามประเมินจากส่วนรับ
เร่ืองร้องเรียน และความคิดเห็น 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ผ ู ้พ ักอาศ ัยข ้างเค ียงพ ื ้นท ี่
โครงการ 

 โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความคิดเห็นและเร่ืองร้องทุกข์ 
เป็นประจ า ซ่ึงไม่พบกรณีเร่ืองร้องทุกข์แต่อย่างใด 

- - 
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บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-21 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WHIZDOM CONNECT (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี ่
วิธีการตรวจสอบ/ 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
 = ปฏบิัต ิ X = ไม่ไดป้ฏบิัต ิ  = ปฏบิัตติามไม่ได ้

 = ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

ภายใน 1 ปี นบัตั้งแต่วันที่จด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
แล้วเสร็จ 

15.การบดบัง
คลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ 

พารามิเตอร์ 
- เร ื ่องร ้องเร ียนจากผู ้ได้ร ับ
ผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและเปิดด าเนินการโดย
ความรับผิดชอบจะสิ้นสุด
ภายใน 1 ปี นบัตั้งแต่วันที่จด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
แล้วเสร็จ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ติดตามประเมินจากส่วนรับ
เร่ืองร้องเรียน และความคิดเห็น 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ผ ู ้พ ักอาศ ัยข ้างเค ียงพ ื ้ นท ี่
โครงการ 

 โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความคิดเห็นและเร่ืองร้องทุกข์ 
เป็นประจ า ซ่ึงไม่พบกรณีเร่ืองร้องทุกข์แต่อย่างใด 

- - 

16.คุณภาพชวีิต
และความพึงพอใจ
ของผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ประเมินเร่ืองราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของ
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
- ติดตามประเมินจากส่วนรับ
เรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น 
หากพบว่ามีข ้อเร ียกร้องต้อง
แก้ปัญหาทันที 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- ผ ู ้พ ักอาศ ัยข ้างเค ียงพ ื ้นท ี่
โครงการ 

 โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความคิดเห็นและเร่ืองร้องทุกข์ 
เป็นประจ า ซ่ึงไม่พบกรณีเร่ืองร้องทุกข์แต่อย่างใด 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด    หน้า 3-22 

3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WHIZDOM CONNECT ระบุให้มี
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ดัชนี คือ คุณภาพน ้าทิ้ง และคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า โดย
สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ดังนี้ 
 3.5.1 คุณภาพน ้าทิ้ง 
  1) ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งของโครงการ WHIZDOM CONNECT ระบุให้ด าเนินการ
ตรวจวัด 2 สถานี คือ 1) บ่อปรับสมดุล จ านวน 1 จุด และ 2) บ่อพักน ้าท้ิง จ านวน 1 จุด ท าการตรวจวัดทุก 1 
เดือน โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ทั้งหมด 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ 1) pH 2) BOD 3) Suspended Solids 4) 
TKN 5)  Fat Oil & Grease 6)  Sulfide 7 )  Total Dissolved Solids 8 )  Settleable Solids 9 )  Total 
Coliform Bacteria และ 10) Fecal Coliform Bacteria 

2) วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
โครงการ WHIZDOM CONNECT ได้มอบหมายให้ บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ 

จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ซึ่งทางบริษัท จะเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ้งด้วย วิธี Grab 
Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน ้าแข็ง เพื่อรักษาสภาพก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลใน
แบบก ากับตัวอย่าง ที ่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และน าส่งไปวิเคราะห์ยัง
ห้องปฏิบัติการของบริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด โดยการเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์คุณภาพน ้า ด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of 
Water and Wastewater ฉบับปีล ่าส ุด ของ American Public Health Association ซึ ่งเป็นมาตรฐาน
วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป โดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ และต าแหน่งการเก็บ
ตัวอย่าง แสดงดังตารางท่ี 3.5.1-1 และรูปที่ 3.5.1-1 

3) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง 
  ส าหรับการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง โครงการ WHIZDOM CONNECT ได้มอบหมายให้ บริษัท 
สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง และด าเนินการตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท 
สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด โดยเริ่มเก็บตัวอย่างตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน 
มิถุนายน 2566 จ านวน 2 จุด ได้แก่ บ่อปรับสมดุล และบ่อพักน ้าทิ้ง การเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.5.1-2 
และสามารถสรุปผลการตรวจวัดระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ได้ดังตารางที่ 3.5.1-2 ถึง 
ตารางที ่ 3.5.1-3 ซึ ่งพบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2548 (อาคาร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด    หน้า 3-23 

ประเภท ก.) ยกเว้นค่า Suspended Solids ที ่มีค่าสูงกว่ามาตรฐานก าหนด โดยโครงการจะด าเนินการ
ปรับปรุงและแก้ไขประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสียให้ดีขึ้นต่อไป 
 

ตารางท่ี 3.5.1-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 
จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์ วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ วันที่ตรวจวัด 

1) บ่อปรับสมดุล  
2) บ่อพักน ้าท้ิง 

- pH  

- BOD  
- Suspended Solids 

- TKN 

- Total Dissolved Solids  
- Sulfide  

- Fat Oil & Grease  

- Settleable Solids  

- Total Coliform Bacteria 

-Fecal Coliform Bacteria 

- Electrometric 

-5-Day BOD Test, Azide Modification 

- Dried at 103-105ºC 
- Macro Kjeldahl 

- Dried at 103-105ºC 
- ZnS Precipitation, Iodometric 

- Liquid-Liquid, partition-Gravimetric 

- Imhoff Cone 

- MPN Test 

- MPN Test 

09-16/01/2566 
06-13/02/2566 
06-11/03/2566 
03-10/04/2566 
08-13/05/2566 
05-12/06/2566 

 
 

 
 

รูปที่ 3.5.1-1 ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ้ง 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด    หน้า 3-24 

 

  
ตัวอย่างน ้าทิ้งบริเวณบ่อปรับสมดุล ตัวอย่างน ้าทิ้งบริเวณบ่อพักน ้าทิ้ง 

 
รูปที่ 3.5.1-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ้ง



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด      หน้า 3-25 

ตารางท่ี 3.5.1-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง โครงการ WHIZDOM CONNECT บริเวณบ่อปรับสมดุล 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ มาตรฐาน 

* ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 
pH - 5.0 5.3 5.0 5.5 5.8 5.2 5.0-9.0 
TDS mg/l 430 318 446 328 480 362 ≤ 500 

SS mg/l 126 62 78 108 104 45 ≤ 30 
BOD mg/l 35 23 22 32 28 35 ≤ 20 

Sulfide mg/l 0.3 0.4 < 0.2 0.4 0.4 0.8 ≤ 1.0 
TKN mg/l 35.00 35.84 24.36 33.04 35.84 29.20 ≤ 35 

Oil & 
Grease 

mg/l < 5 < 5 < 5 6.00 < 5 < 5 ≤ 20 

Settleable 
Solid 

ml/l/hr 8.8 4.4 3.0 2.2 4.4 0.1 ≤ 0.5 

Total 
Coliform 
Bacteria 

MPN/100ml 5.4x102 4.3x103 1.7x103 5.4x104 4.3x103 2.8x102 - 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 

MPN/100ml 9.2x102 3.5x103 1.3x103 3.5x104 3.5x103 2.2x102 - 

หมายเหตุ: * อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้า
ทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 2 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด      หน้า 3-26 

ตารางท่ี 3.5.1-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง โครงการ WHIZDOM CONNECT บริเวณบ่อพักน ้าท้ิง 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ มาตรฐาน

* ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 
pH - 6.5 7.1 6.5 6.8 6.6 7 5.0-9.0 
TDS mg/l 418 256 426 322 448 372 ≤ 500 

SS mg/l 78 18 55 69 88 96 ≤ 30 
BOD mg/l 26 12 10 20 19 19 ≤ 20 

Sulfide mg/l 0.2 < 0.2 < 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2 ≤ 1.0 
TKN mg/l 32.76 20.72 14.00 28.00 28.00 26.32 ≤ 35 

Oil & Grease mg/l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 ≤ 20 
Settleable 

Solid 
ml/l/hr 0.4 0.2 0.3 1.5 1.5 2.5 ≤ 0.5 

Total 
Coliform 
Bacteria 

MPN/100ml 4.3x102 2.0x102 2.4x102 3.5x103 2.1x102 2.0x102 - 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 

MPN/100ml 2.4x102 9.2x10 1.3x102 2.8x103 1.7x102 1.7x102 - 

หมายเหตุ: * อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้า
ทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 
มิถุนายน พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก.) 

 

4) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 
  เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 12 เดือน พบว่า น ้าทิ้งก่อนการบ าบัดมี

ค่า บีโอดี และค่าสารแขวนลอยเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก.) น ้าเสีย

ดังกล่าวต้องได้รับการบ าบัดก่อนปล่อยสู่แหล่งน ้าสาธารณะ และหลังจากการบ าบัดพบว่า พารามิเตอร์ส่วน

ใหญใ่นน ้าทิ้ง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดยกเว้นค่า Suspended Solids ที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐานก าหนด 

โดยโครงการจะด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสียให้ดีขึ้นต่อไป ดัง

ตารางท่ี 3.5.1-4 ถึงตารางท่ี 3.5.1-5 และรูปที่ 3.5.1-3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 3-27 

ตารางท่ี 3.5.1-4 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งโครงการ WHIZDOM CONNECT บริเวณบ่อปรับสมดุล 12 เดือน  

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน* 
ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

pH - 6.6 6.5 6.2 6.2 7.4 5.6 5.0 5.3 5.0 5.5 5.8 5.2 5.0-9.0 
TDS mg/l 384 332 386 346 446 644 430 318 446 328 480 362 ≤ 500 
SS mg/l 56 400 80 69 100 56 126 62 78 108 104 45 ≤ 30 

BOD mg/l 42 39 27 56 22 44 35 23 22 32 28 35 ≤ 20 
Sulfide mg/l < 0.2 < 0.2 0.20 0.9 0.3 0.3 0.3 0.4 < 0.2 0.4 0.4 0.8 ≤ 1.0 

TKN mg/l 26.60 30.24 30.80 49.84 29.68 36.12 35.00 35.84 24.36 33.04 35.84 29.20 ≤ 35 
Oil & Grease mg/l < 5 12 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 6.00 < 5 < 5 ≤ 20 

Settleable 
Solid 

ml/l/hr 0.5 20.0 0.1 0.0 0.8 2.0 8.8 4.4 3.0 2.2 4.4 0.1 ≤ 0.5 

Total 
Coliform 
Bacteria 

MPN/100ml 5.4x104 4.5 4.3x102 2.1x104 3.5x103 9.2x102 5.4x102 4.3x103 1.7x103 5.4x104 4.3x103 2.8x102 - 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 

MPN/100ml 3.5x104 2.0 2.7x102 1.7x104 2.8x103 5.6x102 9.2x102 3.5x103 1.3x103 3.5x104 3.5x103 2.2x102 - 

หมายเหตุ: * อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก.) 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด            หน้า 3-28 

ตารางท่ี 3.5.1-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง โครงการ WHIZDOM CONNECT บริเวณบ่อพักน ้าท้ิง 12 เดือน 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน* 
ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

pH - 6.3 5.5 7.2 6.6 5 6.6 6.5 7.1 6.5 6.8 6.6 7 5.0-9.0 
TDS mg/l 352 300 330 238 386 380 418 256 426 322 448 372 ≤ 500 
SS mg/l 12 < 1 114 67 29 36 78 18 55 69 88 96 ≤ 30 

BOD mg/l 9 < 2 19 40 16 19 26 12 10 20 19 19 ≤ 20 
Sulfide mg/l < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.4 < 0.2 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2 ≤ 1.0 

TKN mg/l 11.20 1.12 22.40 33.04 21.84 25.20 32.76 20.72 14.00 28.00 28.00 26.32 ≤ 35 
Oil & Grease mg/l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 ≤ 20 

Settleable 
Solid 

ml/l/hr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 1.5 1.5 2.5 ≤ 0.5 

Total 
Coliform 
Bacteria 

MPN/100ml 1.4x102 < 1.8 2.2x102 3.5x102 4.2x10 3.5x102 4.3x102 2.0x102 2.4x102 3.5x103 2.1x102 2.0x102 - 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 

MPN/100ml 1.1x102 < 1.8 1.7x102 2.8x102 3.5x10 2.8x102 2.4x102 9.2x10 1.3x102 2.8x103 1.7x102 1.7x102 - 

หมายเหตุ: * อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก.) 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษทั สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด      หน้า 3-29 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 3.5.1-3 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษทั สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด      หน้า 3-30 

 
 

 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษทั สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด      หน้า 3-31 

รูปที่ 3.5.1-3 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 

 
 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษทั สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด      หน้า 3-32 

 

รูปที่ 3.5.1-3 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 

 
 

รูปที่ 3.5.1-3 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด      หน้า 3-33 

 3.5.2 คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
  1) ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้าของโครงการ WHIZDOM CONNECT ระบุให้
ด าเนินการตรวจวัด 2 จุด คือ บริเวณสระว่ายน ้าส่วนตื้น และสระว่ายน ้าส่วนลึก โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 
ทั ้งหมด 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ 1) Total Coliform Bacteria 2) Escherichia coli 3) Staphylococcus 
aureus และ 4) Pseudomonas aeruginosa 

2) วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
โครงการ WHIZDOM CONNECT ได้มอบหมายให้ บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ 

จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ซึ่งทางบริษัท จะเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ้งด้วยวิธี Grab 
Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน ้าแข็ง เพื่อรักษาสภาพก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลใน
แบบก ากับตัวอย่าง ที ่ ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และน าส่งไปวิเคราะห์ยัง
ห้องปฏิบัติการของบริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด โดยการเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์คุณภาพน ้า ด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of 
Water and Wastewater ฉบับปีล ่าส ุด ของ American Public Health Association ซึ ่งเป็นมาตรฐาน
วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป โดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ และต าแหน่งการเก็บ
ตัวอย่าง แสดงดังตารางท่ี 3.5.2-1 

3) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
  ส  าหร ับการตรวจวัดคุณภาพน ้า ในสระว ่ายน ้า โครงการ WHIZDOM CONNECT ได้
มอบหมายให้ บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง และด าเนินการตรวจ
วิเคราะห์โดยบริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด โดยการเก็บตัวอย่างแสดงดัง รูปที่ 
3.5.2-1 และสามารถสรุปผลการตรวจวัดระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ได้ดังตารางท่ี 3.5.2-
2 ถึง ตารางที ่ 3.5.2-3 ซึ ่งพบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอื่น ๆ 
ในท านองเดียวกัน ยกเว้น Pseudomonas aeruginosa ในเดือน มกราคม -กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีการตรวจ
พบในปริมาณน้อย แต่ตามมาตรฐานต้องไม่พบพารามิเตอร์ดังกล่าวในสระว่ายน ้าเลย แต่ในเดือน มีนาคม – 
มิถุนายน 2566 น ้าในสระว่ายน ้าตรวจไม่พบ  Pseudomonas aeruginosa แสดงว่า โครงการได้มีการ
ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 

4) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
  เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 12 เดือน พบว่า พารามิเตอร์

ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด      หน้า 3-34 

ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอื ่น ๆ ในท านองเดียวกัน ยกเว้น Pseudomonas 

aeruginosa ซึ่งมีการตรวจพบในปริมาณน้อย แต่ตามมาตรฐานต้องไม่พบพารามิเตอร์ดังกล่าวในสระว่ายน ้า

เลย แต่ภายหลังน ้าในสระว่ายน ้าตรวจไม่พบ Pseudomonas aeruginosa แสดงว่า โครงการได้มีการ

ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ดังตารางท่ี 3.5.2-4 ถึงตารางท่ี 3.5.2-5 และรูปที่ 3.5.2-2 

ตารางท่ี 3.5.2-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 

จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์ วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ วันที่ตรวจวัด 

1) สระว่ายน ้าส่วนตื้น 
2) สระว่ายน ้าส่วนลึก 

- Total Coliform Bacteria 

- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 

MPN Test 
MPN Test 
Membrane Filter Technique 
Membrane Filter Technique 

09-16/01/2566 
06-13/02/2566 
06-11/03/2566 
03-10/04/2566 
08-13/05/2566 
05-12/06/2566 

 
 

  
ตัวอย่างน ้าบริเวณสระว่ายน ้าส่วนตื้น และสระลึก 

 
รูปที่ 3.5.2-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-35 

ตารางท่ี 3.5.2-2 ผลการวิเคราะห์น ้าในสระว่ายน ้า โครงการ WHIZDOM CONNECT บริเวณสระว่ายน ้าส่วนตื้น 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน* 
ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 

Total Coliform Bacteria MPN/100ml <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 < 10 
Escherichia coli MPN/100ml ND ND ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus CFU/ml ND ND ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/ml <1 <1 ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ: 1.* อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง “การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน” 
  2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ 
  3.Fecal Coliform Bacteria < 1.8 MPN/100 mL is meaning not found 
 

ตารางท่ี 3.5.2-3 ผลการวิเคราะห์น ้าในสระว่ายน ้า โครงการ WHIZDOM CONNECT บริเวณสระว่ายน ้าส่วนลึก 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน* 
ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 

Total Coliform Bacteria MPN/100ml <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 < 10 
Escherichia coli MPN/100ml ND ND ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 
Staphylococcus aureus CFU/ml ND ND ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/ml <1 <1 ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 
หมายเหตุ: 1.* อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง “การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน” 
  2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ 
  3. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 MPN/100 mL is meaning not found 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-36 

ตารางท่ี 3.5.2-4 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์น ้าในสระว่ายน ้า โครงการ WHIZDOM CONNECT บริเวณสระว่ายน ้าส่วนตื้น 12 เดือน 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน* 
ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 

Total Coliform 
Bacteria 

MPN/100ml <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 < 10 

Escherichia coli MPN/100ml ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 
Staphylococcus 
aureus 

CFU/ml ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas 
aeruginosa 

CFU/ml <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ: 1.* อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง “การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน” 
  2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ 
  3.Fecal Coliform Bacteria < 1.8 MPN/100 mL is meaning not found 
 

ตารางท่ี 3.5.2-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์น ้าในสระว่ายน ้า โครงการ WHIZDOM CONNECT บริเวณสระว่ายน ้าส่วนลึก 12 เดือน 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน* 
ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 

Total Coliform 
Bacteria 

MPN/100ml <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 < 10 

Escherichia coli MPN/100ml ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 
Staphylococcus 
aureus 

CFU/ml ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด          หน้า 3-37 

ตารางท่ี 3.5.2-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์น ้าในสระว่ายน ้า โครงการ WHIZDOM CONNECT บริเวณสระว่ายน ้าส่วนลึก 12 เดือน 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน* 
ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 

Pseudomonas 
aeruginosa 

CFU/ml <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ: 1.* อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง “การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน” 
  2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ 
  3. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 MPN/100 mL is meaning not found 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด       หน้า 3-38 

 
 

 
 

 

รูปที่ 3.5.2-2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ WHIZDOM CONNECT ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ ากัด       หน้า 3-39 

 
 

รูปที่ 3.5.2-2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 


