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แบบ ตต.2 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) 

 
 

1.  ชื่อโครงการ     :    Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) 
    (ปัจจุบันช่ือโครงการ SJ Infinite One Business Complex) 

2.  สถานที่ต้ัง   :   ตั้งอยู่ เลขท่ี 349 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
                                                   10900 
3.  ชื่อเจ้าของโครงการ   :    พัฒนาโครงการ โดยบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปิด 

เป็นอาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์ เพื่อให้เช่าเปิดดำเนินการ ซึ่งนำเข้าตลาด
หลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์” 

4.  สถานที่ติดต่อ  :  ตั้งอยู่ เลขท่ี 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
                                                   10900 โทรศัพท ์: 02-117-1777 
5.  จัดทำโดย :   บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด 
6.  โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
 : เลขท่ี ทส. 1009.5/4169-71 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2554 
7.  โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ คร้ังสุดท้าย   

 :  ฉบับเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 ระยะดำเนินการ เมื่อวันท่ี             

25 มกราคม 2566 

8.  หน่วยงานอนุญาต  :   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
9.  รายละเอียดโครงการ 
➢ ลักษณะ/ประเภทโครงการ :   อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
➢ ขนาดพื้นท่ีโครงการ   :   พื้นที่รวม 3-1-45.5 ไร่ 
➢ กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 

-  ระบบน้ำใช้   :   โครงการรับน้ำประปาจากประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท โดยจะ
ต่อท่อประปาจากการประปานครหลวงผ่านมิเตอร์ เพื่อนำน้ำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำ
ใต้ดิน จำนวน 2 ถัง จากนั้นจะสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำช้ันหลังคา จำนวน 2 ถัง แล้ว
จ่ายลงมายังส่วนต่างๆ ของอาคาร  

-  การบำบัดน้ำเสีย   :   โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง  (Activated Sludge) จำนวน 
1 ระบบ แต่มีการย้ายตำแหน่งที่ตั้งระบบ เมื่อเดือน สิงหาคม 2563 ทางโครงการ
ได้รับอนุญาตให้ท้ิงน้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร โดยมี
ก ารป รับ ให้ บ่ อ  AERATION TANK, บ่ อ  SEDIMENTATION TANK และ  บ่ อ 
EFFLUENT TANK เป็นบ่อหน่วงน้ำเสีย 

-  ระบบไฟฟ้า   :   โครงการรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน ผ่านหม้อแปลง 
จำนวน 4 ชุด แล้วจึงจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร แต่หากเกิดกรณี
ไฟฟ้าขัดข้อง โครงการมีเครื่องกำเนินดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ชุด  
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บทที่ 1  

รายละเอียดโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) 
(ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

        

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด                                                                                                             หน้า 1-1 

บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) ปัจจุบันใช้ชื่อโครงการ SJ Infinite One 
Business Complex (ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : 
สผ.) ตั้งอยู่ที ่ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พัฒนาโครงการโดยบริษัท เมเจอร์           
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ดำเนินการโดย ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า    
ดับบิลเอชเอ บิสซิเนส  คอมเพล็กซ์  (ดังภาคผนวก ข-1) โครงการเป็นอาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์ ขนาดความสูง 
30 ชั้น ความสูง 132.45 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด) จำนวน 1 อาคาร โดยก่อสร้างบนที่ดินขนาดพื้นที่  3-1-
45.5 ไร่ หรือ 5,382 ตารางเมตร ตามโฉนดที่ดิน จำนวน 9 ฉบับ  
 

โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) ปัจจุบันใช้ชื่อโครงการ SJ Infinite One 
Business Complex (ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : 
สผ.) ขนาดความสูง 30 ชั้น ความสูง 132.45 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุด
ทั้งสิ้น 80 ห้อง (แบ่งเป็น ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่ค้าปลีกค้าส่ง จำนวน 57 ห้อง และห้องชุดสำนักงาน จำนวน 
23 ห้อง) มีพื้นที่อาคารรวม 43,053 ตารางเมตร และมีพื้นที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดิน 42,751 ตารางเมตร 
โดยโครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ ทส.1009.5/4169-71 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 (ดังภาคผนวก ก) ซึ่งกำหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุก 6 เดือน 
 

 ดังนั้น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบิลเอชเอ บิสซิเนส  คอมเพล็กซ์ ซึ่งตระหนัก
ถึงการดำเนินงานด้านสิ ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ซึ ่งเป็นนิติบุคคลและ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ขึ ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ทะเบียนเลขที่ ว-190 เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานดังกล่าว และจัดทำรายงาน โดยรายงานฉบับนี้ เป็น
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) 
(ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 
 

1.2.1 ชื่อโครงการ : โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
ปัจจุบันใช้ชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex (ยังไม่ได้แจ้งเปลีย่น
ชื่อไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สผ.) 

1.2.2 สถานที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
(ภาพที่ 1.2-1) โดยจะก่อสร้างบนที่ดินขนาดพื ้นที่  3-1-45.5 ไร่ หรือ 5,382 
ตารางเมตร ตามโฉนดที่ดิน จำนวน 9 ฉบับ มีอาณาเขตติดต่อในทิศทางต่างๆ ดังนี้  
กลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 4 ชั้น และพื้นที่ว่าง ถัดไปเป็น แยกลาดพร้าว 
(ถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนพหลโยธิน) 
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตทางกว้างประมาณ 100 เมตร ถัดไปเป็น อาคารสำนักงาน 
ขนาดความสูง 2 ชั้น (บริษัท ไทยยานยนต์เซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด) 
พื้นที่ว่าง (เจ้าของเดียวกับผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งจะพัฒนาโครงการ EQUINOX 
PHAHOL-VIBHA (อาคารชุดพักอาศัย)) ถัดไปเป็น บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 
ชั้นจำนวน 1 หลัง อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และกลุ่ม
อาคารสำนักงาน ได้แก ่อาคารธนาคารทหารไทย ขนาดความสูง 35 ชั้น อาคารซัน
ทาวเวอร์ (แบ่งเป็น Tower A ขนาดความสูง 32 ชั้น และ Tower B ขนาดความ
สูง 40 ชั้น) และอาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ขนาดความสูง 24 ชั้น 
ถนนพหลโยธิน เขตทางกว้างประมาณ 53 เมตร ถัดไปเป็น สวนจตุจักร 

ทิศเหนือ           ติดกับ 

ทิศตะวันออก     ติดกับ 

ทิศใต ้              ติดกับ 

ทิศตะวันตก      ติดกับ 

1.2.3 เจ้าของโครงการ : บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปิดเป็นอาคารชุด
สำนักงาน-พาณิชย์ ซึ่งนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส  คอมเพล็กซ์” 

1.2.4 จัดทำรายงานโดย : บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด 
1.2.5 ได้รับความเห็นชอบ : หนังสือที่ ทส.1009.5/4169-71 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 
1.2.6 โครงการได้นำเสนอรายงายผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย 
 : ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566    

  (ภาคผนวก ข-3) 
1.2.7 ประเภทโครงการ 
 

1.2.8 สภาพโครงการปัจจุบัน 
 
 
 

1.2.9 ขนาดพื้นที่โครงการ 

: อาคารอยู่อาศัยรวม 
 

: โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคารรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด 
(ภาพที ่ 1.2-2) รายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้าง ใบรับรองการก่อสร้าง 
(ภาคผนวก ข-2) 
 

: ขนาดพื้นที่ 3-1-45.5 ไร่ หรือ 5,382 ตารางเมตร โดยมีพื้นทีอ่าคารรวม 43,053 
ตารางเมตร และมีพืน้ที่อาคารทีใ่ช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดนิ 42,751 ตารางเมตร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) 
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ภาพที่ 1.2-1 ที่ตั้งโครงการ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) 
(ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ภาพที่ 1.2-2 สภาพโครงการปจัจุบัน (16/05/66) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) 
(ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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1.3 รายละเอียดโครงการตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1.3.1 ประเภทและขนาดของโครงการ  
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการเป็นอาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์ ขนาดความสูง 30 ชั้น ความสูง 132.45 เมตร (ความสูงวัด
ถึงส่วนที่สูงที่สุด) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 80 ห้อง (แบ่งเป็น ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่คา้ปลีก-
ค้าส่ง จำนวน 57 ห้อง และห้องชุดสำนักงาน จำนวน 23 ห้อง) มีพื้นที่อาคารรวม 43,053 ตารางเมตร และมีพื้นที่
อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดิน 42,751 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคารแต่ละชั้น ดังนี้ 

 

ใต้ดิน  เป็นพื้นที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน 
ชั้นที่ 1   เป็นพื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง (จำนวนที่จอดรถยนต์ 26 คัน แบ่งเป็น ที่จอดรถยนต์สำหรับ

ผู้พิการ 1 คัน และที่จอดรถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป 25 คัน) โถงต้อนรับ พื้นที่พาณิชยกรรมที่
ไม่ใช่ค้าปลีกค้าส่ง จำนวน 29 ห้อง (แบ่งเป็น ร้านค้าทั่วไป 26 ห้อง และร้านอาหาร 3 ร้าน) 
ห้องเคร่ือง ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องน้ำรวมชาย-หญิง ทางเดิน บันไดและลิฟต์ 

ชั้นที่ 2  เป็นพื้นที่โถงของส่วนสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด พื้นที่พาณิชยกรรมที่ไม่ใช่ค้าปลีกค้าส่ง
จำนวน 28 ห้อง(ร้านค้าทั่วไป)ห้องเคร่ือง และห้องน้ำรวมชาย-หญิง 

ชั้นที่ 3  เป็นพื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง (จำนวนที่จอดรถยนต์ 56 คัน โดยเป็นที่จอดรถสำหรับบุคคล
ทั่วไปทั้งหมด) ห้องเคร่ือง ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 4  เป็นพื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง (จำนวนที่จอดรถยนต์ 77 คัน โดยเป็นที่จอดรถสำหรับบุคคล
ทั่วไปทั้งหมด) ห้องเคร่ือง ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 5  เป็นพื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง (จำนวนที่จอดรถยนต์ 50 คัน โดยเป็นที่จอดรถสำหรับบุคคล
ทั่วไปทั้งหมด) ห้องวิศวกรรม ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า ห้องเคร่ืองปั๊มน้ำ ห้อง
เครื่องทำความเย็น ห้องน้ำรวมชาย-หญิง ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 6  เป็นพื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง (จำนวนที่จอดรถยนต์ 50 คัน โดยเป็นที่จอดรถสำหรับบุคคล
ทั่วไปทั้งหมด) ห้องเคร่ือง ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 7  เป็นพื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง (จำนวนที่จอดรถยนต์ 30 คัน โดยเป็นที่จอดรถสำหรับบุคคล
ทั่วไปทั้งหมด) ห้องเคร่ือง ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 8  เป็นพื้นที่สำนักงาน จำนวน 1 ห้อง ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น พื้นที่ตั้งหอผึ่งเย็น ห้องเก็บของ 
ห้องเคร่ือง ห้องน้ำรวมชาย-หญิง ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 9-30  เป็นพื้นที่สำนักงาน จำนวน 1 ห้อง/ชั้น รวมมีจำนวนห้องสำนักงาน 22 ห้อง ห้องพักมูลฝอย
ประจำชั้น ห้องเก็บของ ห้องเคร่ือง ห้องน้ำรวมชาย-หญิง ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นถังเก็บน้ำ  เป็นพื้นที่ถังเก็บน้ำ พื้นที่ตั้งหอผึ่งเย็น ห้องเคร่ืองปั๊มน้ำ ห้องเคร่ืองพัดลม ทางเดิน และบันได 
ชั้นห้องเครื่องลิฟต์  เป็นห้องเคร่ืองลิฟต์ หลังคา ทางเดิน และบันได 
ชั้นหลังคา  เป็นพื้นที่หนีไฟทางอากาศ ทางเดิน และบันได 
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การดำเนินการในปัจจุบัน 
 

โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite 
One Business Complex) มีการก่อสร้าง เป็นอาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์ ขนาดความสูง 30 ชั้น ตามที่ระบุไว้ใน
รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่โครงการมีการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และ พื้นที่
ชั้น 8 ที่ตามรายงาน ฯลฯ ต้องเป็นพื้นที่สำหรับระบบหอผึ่งเย็น ได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียว และเปลี่ยนระบบปรับ
อากาศแบบหอผึ่งเป็นเป็นระบบปรับอากาศแบบ VRF ติดตั้งตั้งประจำชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 8-30 โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบอาคารแต่อย่างใดเรียบร้อยแล้ว 
 

1.3.2 พื้นที่สีเขียว 
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

สำหรับโครงการจะจัดให้มีพื ้นที่สีเขียวรวมทั้งหมดประมาณ  290 ตารางเมตร โดยจัดไว้บริเวณ
ภายนอกอาคารทั้งหมด และจัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 271 ตารางเมตร ซึ่งพันธุ์ไม้ยืนต้นที่นำมาปลูก ได้แก่ 
พิกุลอินทนิลน้ำ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ประดู่บ้าน และกระพี้จั่น นอกจากนี้ ยังปลูกไม้พุ่มคลุมดิน ได้แก ่กระบือเจ็ดตัว เทียน
ทอง ยี่เข่ง เหลืองคีรีบูน เดหลีใบกล้วย แพงพวยฝรั่ง เข็มเชียงใหม ่และหญ้านวลน้อย เป็นต้น 

 

โครงการซึ่งมีขนาดพื้นที่รวม 3-1-45.5 ไร่ หรือ 5,382 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างภายนอกอาคารไม่
น้อยกว่า 538.2 ตารางเมตร (ร้อยละ 10 ของพื้นที่โครงการ) โดยต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในที่ว่างภายนอกอาคาร
อย่างน้อย 269.1 ตารางเมตร (คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร) ซึ่งโครงการจัดให้มีพื้นที่สี
เขียวยั่งยืนในที่ว่างภายนอกอาคารประมาณ 271 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 269.1 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 50 
ของที่ว่างภายนอกอาคาร  
 

การดำเนินการในปัจจุบัน 
 

โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite 
One Business Complex) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในรายงาน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณชั้น
ที่ 8 โดยเปลี่ยนจากที่ตั้งของหอผึ่งเย็น เป็นพื้นที่สีเขียว เรียบร้อยแล้ว แสดงดังภาพที่ 1.3.2-1 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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พื้นที่สีเขียวชัน้ที่ 1 
 

ภาพที่ 1.3.2-1 พื้นที่สีเขียวโครงการ
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พื้นที่สีเขียวชัน้ที่ 8 
 

ภาพที่ 1.3.2-1 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวโครงการ 
 

1.3.3 ระบบน้ำใช ้
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1) แหล่งน้ำใช้ 
 

โครงการจะใช้น้ำจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท โดยจะต่อท่อประปา
จากการประปานครหลวงผ่านมิเตอร์ เพื่อนำน้ำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน จากนั้นจะสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำชั้น30 แล้ว
จึงจ่ายลงมายังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยมีรายละเอียดของถังเก็บน้ำ ดังนี้  

 

(1) ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง (เชื่อมต่อกัน) ตั้งอยู่ใต้อาคาร โดยถังแรกมีพื้นที่หน้าตัด 157 
ตารางเมตร ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 314 ลูกบาศก์เมตร และถังที่สองมีพื้นที่หน้าตัด 105 ตารางเมตร 
ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุประมาณ 210 ลูกบาศก์เมตร รวม 2 ถัง มีความจุ 524 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น 

 

- น้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค ปริมาณ 239 ลูกบาศก์เมตร โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
อัตราการสูบ 1.44 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 170 เมตร จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) 
เพื่อสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำชั้น30 
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- น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง ปริมาณ 285 ลูกบาศก์เมตร โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
(Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความดันในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) 
เพื่อสูบน้ำดับเพลิงไปยังพื้นที่ Low Zone และ High Zone กรณีเกิดเพลิงไหม้ ดังนี้ 

ก) พื้นที่ Low Zone (ตั้งแต่ชั้นที่ 1-16) ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) อัตรา
การสูบ 4.7 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 125 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำใน
ระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 130 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อ
สูบน้ำดับเพลิงไปยังชั้นที่ 1-16 

 

ข) พื้นที่ High Zone (ตั้งแต่ชั ้นที่ 17-30) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) 
อัตราการสูบ 2.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 200 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน
น้ำในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 205 เมตร จำนวน 1 เครื่อง 
เพื่อสูบน้ำดับเพลิงไปยังชั้นที่ 17-30 

 

(2) ถังเก็บน้ำชั้น30 จำนวน 2 ถัง โดยแต่ละถังมีพื้นที่หน้าตัด 21 ตารางเมตรความลึกประสิทธิผล 
2.5 เมตร ความจุ 52.5 ลูกบาศก์เมตร รวม 2 ถังมีความจุ 105 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภค
ทั้งหมด โดยติดตั้ง Booster Pump จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีอัตราการสูบ 0.38 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 42 เมตร 
ทำงานร่วมกับถังเพิ่มแรงดัน (Pressure Diaphram Tank) ขนาด 500 ลิตร จำนวน 1 ถัง สำหรับจ่ายน้ำไปยังส่วน
ต่างๆ ของอาคารระบบการจ่ายน้ำ 

 

2) ปริมาณน้ำใช้ 
 

“โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้นประมาณ 183 ลูกบาศก์เมตร/วัน” 
 

การดำเนินการในปัจจุบัน 
 

โครงการรับน้ำประปาจากประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท โดยจะต่อท่อประปาจาก
การประปานครหลวงผ่านมิเตอร์ เพื่อนำน้ำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง จากนั้นจะสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำ
ชั้นหลังคา จำนวน 2 ถัง แล้วจ่ายลงมายังส่วนต่างๆ ของอาคาร แสดงดังภาพที่ 1.3.3-1 
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เครื่องสูบน้ำดบัเพลิงชัน้ใต้ดิน ถังเก็บน้ำชัน้ใต้ดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เครื่องสูบน้ำชัน้ดาดฟ้า ถังเก็บน้ำชัน้30 
  

ภาพที่ 1.3.3-1 ระบบน้ำใชโ้ครงการ 
 
 

1.3.4 การบำบัดน้ำเสีย 
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1) ปริมาณน้ำเสีย 
 

น้ำเสียของโครงการ ประกอบด้วย น้ำโสโครกจากห้องส้วม น้ำเสียจากครัว และอ่ืนๆ โดยปริมาณ
น้ำเสียจะคิดเป็น 80% ของปริมาณน้ำใช้ (ไม่รวมน้ำใช้สำหรับระบบปรับอากาศ) ซึ่งจากการประเมินพบว่า“โครงการ
จะมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 110 ลูกบาศก์เมตร/วัน” 
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2) รายละเอียดและขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย 
 

โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด ฝังอยู่ใต้ถนนด้านทิศเหนือของโครงการ
เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 111 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่ง
จะรองรับน้ำเสียทั้งหมดของโครงการปริมาณ 110 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ของ
ระบบบำบัดน้ำเสียมีดังนี้ 

 

(1) ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 2 เมตร ความยาว 3.4 เมตร 
ความลึก 3 เมตร ความจุประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รับน้ำเสียจากครัว 53 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณจาก
พนักงาน 1,764 คน ซึ่งมีอัตราการเกิดน้ำเสีย 30 ลิตร/คน/วัน) เพื่อดักไขมันออกจากน้ำเสียก่อนที่จะไหลเข้าสู่ถังแยก
ตะกอน ซึ่งโครงการจะให้พนักงานตักไขมันออกจากถังดักไขมันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยตักไขมันใส่ ถุงดำมัดปากถุงให้
แน่น และนำไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการต่อไป 

 

(2) ถังแยกตะกอน (Septic Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 3.4 เมตร ความยาว  6 เมตร ความ
ลึก 2.9 เมตร ความจุประมาณ 59 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รองรับน้ำเสียทั้งหมดของโครงการปริมาณ 110 ลูกบาศก์
เมตร/วัน เพื่อแยกตะกอนหนักและตะกอนเบา ทำให้เกิดการแยกชั้นของน้ำเสียและตะกอนจากนั้น จะไหลเข้าสู่ถัง
ปรับอัตราการไหลต่อไป 

 

(3) ถังปรับอัตราการไหล (Equalization Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 3.4 
เมตร ความลึก 2.8 เมตร ความจุประมาณ 29 ลูกบาศก์เมตร จะรองรับน้ำเสียที่ไหลมาจากถังแยกตะกอน ทำหน้าที่
ปรับอัตราการไหลของน้ำเสียที ่เข้าระบบ เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล  เช่น Peak Flow หรือ 
Minimum Flow ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการบำบัดน้ำเสียของถังเติมอากาศและถังตกตะกอน และช่วยในการปรับ
สภาพน้ำเสียให้มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันทั้งหมด โดยจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศซึ่งมีอัตราการจ่ายอากาศ 2.5 กิโลกรัม
ออกซิเจน/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) เพื่อรักษาสภาพ Aerobic จากนั้นน้ำเสีย
จะถูกสูบเข้าสู่ถังเติมอากาศโดยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบ
เครื่องละ 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 6 เมตร 

 

(4) ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 3.4 เมตร ความยาว 3.5 เมตร 
ความลึก 3 เมตร ความจุประมาณ 36 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่เป็นถังเลี้ยงจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำเสียซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นแบคทีเรีย นอกจากนั้นยังมีรา สาหร่าย และโปรโตซัว จุลินทรีย์เหล่านี้ได้สารอาหารจากอินทรียสารและ    
อนินทรียสารที่ละลายอยู่และบางส่วนแขวนลอยอยู่ในน้ำเสีย การกวนหรือการเติมอากาศเป็นการเพิ่มออกซิเจนแก่น้ำ
เสียและทำให้แบคทีเรียเจริญได้ดี และสัมผัสกับอินทรียสารและอนินทรียสารในน้ำได้อย่างทั่วถึงไม่ตกตะกอนเร็ว
เกินไปก่อนปฏิกิริยาการย่อยสลายสมบูรณ์ อินทรียสารและอนินทรียสารที่ถูกย่อยสลายแล้ว จะถูกแบคทีเรียนำไปใช้
ในการสร้างเซลล์ที่เกิดใหม่อีกจำนวนมากมาย ผลจากการกวนหรือเติมอากาศจะทำให้แบคทีเรียรวมทั้งจุลินทรีย์อ่ืนๆ 
ที่มีอยู่บ้างเล็กน้อย จับตัวกันเป็นตะกอนเรียกว่า Flock ซึ่งมักมีสีน้ำตาลกระจัดกระจายกันทั่วไป และเมื่อ Flock 
ตกตะกอนรวมกันจะกลายเป็น Sludge โดยภายในส่วนเติมอากาศจะติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศซึ่งมีอัตราการจ่ายอากาศ 
4.5 กิโลกรัมออกซิเจน/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) จากนั้นน้ำเสียที่ผ่านการเติม
อากาศจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนต่อไป 
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(5) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 3.4 เมตร 
พื้นที่ผิวตกตะกอน 10.2 ตารางเมตร ทำหน้าที่ตกตะกอนจุลินทรีย์ (Floc) ที่ปะปนมากับน้ำเสียเพื่อให้น้ำใส โดยน้ำ
เสียที่ผ่านการบำบัดจากถังเติมอากาศจะมีตะกอนจุลินทรีย์บางส่วนปะปนมาด้วย  แล้วไหลมายังถังตกตะกอน ซึ่ง
ตะกอนจุลินทรีย์ที่ตกอยู่ก้นถังจะไหลไปยังพักตะกอนเวียนกลับ สำหรับน้ำใสจะไหลล้นผ่านเวียร์ของถังตกตะกอนเข้า
สู่ถังพักน้ำทิ้ง สำหรับใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการต่อไป 

(6) ถังพักตะกอนเวียนกลับ (Return Sludge Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 1.6 เมตร ความ
ยาว 2 เมตร ความลึก 2.4 เมตร ความจุประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รองรับปริมาณตะกอนที่ไหลมาจากถัง
ตกตะกอน โดยติดตั้งเคร่ืองสูบตะกอนขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 6 เมตร จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 
เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) โดยเครื่องสูบตะกอนดังกล่าวทำหน้าที่ทั้งสูบตะกอนเวียนกลับไปยังถังเติมอากาศ ด้วยอัตรา
การสูบ 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และสูบตะกอนส่วนเกินไปยังถังเก็บตะกอนส่วนเกิน ด้วยอัตราการสูบ 1 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง 

 

(7) ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 1.6 เมตร ความ
ยาว 2 เมตร ความลึก 2.4 เมตร ความจุประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รองรับปริมาณตะกอนส่วนเกินจากถังพัก
ตะกอนเวียนกลับ โดยจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศซึ่งมีอัตราการจ่ายอากาศ 0.44 กิโลกรัมออกซิเจน/ชั่วโมง จำนวน 2 
เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) เพื่อรักษาสภาพ Aerobic ป้องกันไม่ให้เกิดสภาพ การย่อยสลายแบบไม่
ใช้ออกซิเจนที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ โดยโครงการจะติดต่อให้รถสูบปฏิกูลของสำนักงาน เขตจตุจักรมาสูบตะกอน
ไปกำจัดทุก 1 เดือน 

 

(8) ถังพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) จำนวน 1 ถัง ความกว้าง 1.5 เมตร ยาว 3.4 เมตร ความลึก 
2.1 เมตร ความจุประมาณ 11 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รองรับน้ำใสที่ไหลล้นผ่านเวียร์ของถังตกตะกอน โดยจะติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
ที่ TDH 10 เมตร เพื่อสูบน้ำทิ้งบางส่วนมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ สำหรับน้ำทิ้งส่วนที่เหลือจะถูกสูบไปยังบ่อ
พักน้ำสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต (ด้านทิศตะวันออก) ต่อไป 

 

ทั้งนี้ โครงการจะนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วน มาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อ
เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการให้น้ำแก่ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ จะใช้วิธีการวาง
ท่อรดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน 

 

การดำเนินการในปัจจุบัน 
 

โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ระบบ ตามที่ระบุ
ไว้ในรายงาน ฯลฯ แสดงดังภาพ 1.3.4-1 แต่มีการย้ายตำแหน่งที่ตั้งระบบ เมื่อเดือน สิงหาคม 2563 ทางโครงการ
ได้รับอนุญาตให้ทิ้งน้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร โดยมีการปรับให้บ่อ AERATION TANK, 
บ่อ SEDIMENTATION TANK และ บ่อ EFFLUENT TANK เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น แสดงดังภาพ 1.3.4-2  
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ภาพที่ 1.3.4-1 ผังขั้นตอนระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ตู้ควบคุมการทำงานระบบบำบดัน้ำเสีย 
  

ภาพที่ 1.3.4-2 ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ 
 

 

1.3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำทว่ม 
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1) ระบบระบายน้ำฝนจากหลงัคา 

 

ประกอบด้วย หัวรับน้ำฝน (RD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ทำหน้าที่รับน้ำฝนจากหลังคา
อาคาร แล้วไหลลงมาตามท่อระบายน้ำฝน (RL) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำรอบๆ 
อาคารต่อไป 

2) ระบบระบายน้ำในอาคาร ประกอบด้วย 

 

(1) ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน้ำเสียขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 
3, 4, และ 6 นิ้ว ทำหน้าที่ระบายน้ำเสียจากการอาบล้างและอ่ืนๆ เข้าสู่ถังแยกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป 

 

(2) ท่อระบายน้ำโสโครก (Soil Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน้ำโสโครกขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4, และ 6 นิ้ว ทำหน้าที่ระบายน้ำโสโครกจากห้องน้ำในส่วนต่างๆ ของอาคาร เข้าสู่ถังแยกตะกอนของ
ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) 
(ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

        

           บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด                                                                                                           หน้า 1-15 

(3) ท่อระบายน้ำเสียจากการประกอบอาหาร (Kitchen Waste Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อ
ระบายน้ำเสียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ทำหน้าที่ระบายน้ำจากการประกอบอาหารเข้าสู่ถังดักไขมันก่อนไหลไป
รวมกับน้ำเสียจากส่วนอ่ืนๆ ในถังแยกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป 

 

3) ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร 
 

ระบบระบายน้ำภายนอกอาคารเป็นระบบแยกน้ำฝนและน้ำทิ้ง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

(1) ระบบระบายน้ำฝน ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ความลาด
เอียง 1:200 โดยมีบ่อพักการระบายน้ำตลอดแนวท่อระบายนำ้ ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมน้ำฝนทีต่กลงบนพื้นที่โครงการเข้า
สู่ระบบท่อระบายน้ำ และจะจำกัดอัตราการระบายน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
0.15 เมตร เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำไม่ให้เกินก่อนการพัฒนา และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนวิภาวดี
รังสิต (ด้านทิศตะวันออก) ต่อไป  

 

(2) ระบบระบายน้ำทิ้ง โครงการจะระบายน้ำทิ้งที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ ไปตามท่อระบายน้ำ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 เมตร ผ่านบ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ และจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริม
ถนนวิภาวดีรังสิต (ด้านทิศตะวันออก) เช่นกัน  

 

การดำเนินการในปัจจุบัน 
 

โครงการมีการแยกท่อรับน้ำเสียกับน้ำฝนแยกออกจากกัน โดยท่อรับน้ำเสีย จะรับน้ำเสียจากห้องน้ำ 
และน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งอาคารไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำของ
กรุงเทพมหานคร ต่อไป สำหรับน้ำฝน จะมีท่อรับน้ำฝนจากชั้นหลังคาไหลมายังท่อรับน้ำฝนที่อยู่รอบโครงการ ก่อน
ระบายออกสู่ท่อรับน้ำ ของกรุงเทพมหานคร ต่อไปเช่นกัน แสดงดังภาพ 1.3.5-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ท่อรับน้ำฝน บ่อระบายน้ำรอบอาคาร 
  

ภาพที่ 1.3.5-1 ระบบระบายนำ้โครงการ 
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1.3.6 การจัดการขยะมูลฝอย 
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1) ปริมาณมูลฝอย 
 

มูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย มูลฝอยเปียก ได้แก่ เศษอาหาร มูลฝอยแห้ง 
ได้แก่ เศษกระดาษและถุงพลาสติก เป็นต้น ซึ่งจากการประเมินพบว่า “โครงการจะมีปริมาณมูลฝอยรวมประมาณ 
5,995 ลิตร/วัน หรือประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน”  
 

2) การจัดการมูลฝอย 
 

โครงการจะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และ
ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) ไว้ภายในพื้นที่ส่วนสำนักงานทุกห้อง และพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมทุกห้อง และจะจัดให้มี
พนักงานทำความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป 

 

นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในพื้นที่ส่วนสำนักงานชั้นที่ 8-30 จำนวน 
1 ห้อง/ชั้น โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอย ขนาด 100 ลิตร จำนวน 4 ถัง (แบ่งเป็น ถังมูลฝอยแห้ง 2 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 
1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยไปไว้ยังห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการต่อไป 

 

ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการและ
คัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงมูลฝอย โดยมีการติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ จากนั้นพนักงานจะนำ มูล
ฝอยจากทุกจุดไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมต่อไป โดยในการขนย้ายมูลฝอยจากพื้นที่ต่างๆ จะให้พนักงานขนไปทั้ง
ถังโดยใช้ลิฟต์ดับเพลิง เพื่อป้องกันกรณีถุงมูลฝอยฉีกขาดและอาจมีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลลงพื้น  ซึ่งโครงการจะ
กำหนดให้พนักงานดำเนินการในช่วงเวลา 17.00-18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานและรบกวนพนักงานในส่วน
สำนักงานและผู้มาใช้บริการในส่วนพื้นที่พาณิชยกรรมน้อยที่สุด และเมื่อนำถังมูลฝอยมายังห้องพักมูลฝอยรวมแล้วให้
ดำเนินการคัดแยกมูลฝอย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

(1) มูลฝอยเปียก ให้พนักงานนำมูลฝอยจากถังมูลฝอยเปียก ปริมาณ 2.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน มา
รวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยเปียก โดยรวบรวมใส่ถุงดำและมัดปากถุงให้แน่น ติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บ
ขนมูลฝอยของสำนักงานเขตจตุจักรมารับไปกำจัดทุกวันระบบระบายน้ำทิ้ง โครงการจะระบายน้ำทิ้งที่เหลือจากการ
รดน้ำต้นไม้ ไปตามท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 เมตร ผ่านบ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ และ
จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต (ด้านทิศตะวันออก) เช่นกัน  

 

(2) มูลฝอยแห้ง ให้พนักงานนำมูลฝอยจากถังมูลฝอยแห้ง มารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยแห้ง โดยจัด
ให้มีพนักงานคัดแยกมูลฝอย ดังนี้ 
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- มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก (มูลฝอยทั่วไป) เช่น เศษผงและกระดาษ
ทิชชู ปริมาณ 0.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะรวบรวมใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย  และตั้งไว้
ภายในห้องพักมูลฝอยแห้ง เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตจตุจักรรับไปกำจัดทุกวัน 

- มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง หรือผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม (มูลฝอยรีไซเคิล) 
เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก หนัง เศษผ้า ยาง เหล็ก ขวดน้ำมันพืช และโลหะอื่นๆ ปริมาณ 2.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
จะจัดให้พนักงานคัดแยกใส่ถุงใส (สำหรับใส่มูลฝอยรีไซเคิล) มัดปากถุงให้แน่น และวางไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้ง แยก
จากมูลฝอยประเภทอื่นให้ชัดเจน เพื่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามาเก็บขนต่อไป 

 

- มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) เช ่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยา
กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น ปริมาณ 0.54 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจะจัดให้มีถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร 
จำนวน 3 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพักมูลฝอยแห้ง ซึ่งจะมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” โดยภายในถัง
จะรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่มูลฝอยอันตราย และเป็นถุงพลาสติกแบบเดียวกับถุงดำที่ใช้สำหรับใส่
มูลฝอยทั่วไป แต่จะมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างถุงว่า “มูลฝอยอันตราย” เพื่อให้สำนักงานเขตจตุจักรมาจัดเก็บไปกำจัด
ต่อไป 

 

โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ใกล้กับทางวิ่งและจอดรถยนต์  ด้านทิศ

เหนือของโครงการ โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้งและห้องพักมูลฝอยเปียกแยกกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
 

- ห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาดพื้นที่ประมาณ 8 ตารางเมตร ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ
สูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) รองรับมูลฝอยแห้งของโครงการ ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่สามารถ
นำไปขายได้ และมูลฝอยอันตราย ปริมาณรวม 3.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยภายในจะจัดให้มีถังมูล
ฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายแยกอย่างเป็นสัดส่วน 

 

- ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ประมาณ 7 ตารางเมตร ความจุ 10.5 ลูกบาศก์เมตร (คิด
ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) รองรับมูลฝอยเปียกของโครงการ ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาณ 2.76 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยภายในจะตั้งถังรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 12 ถัง เพื่อบรรจุถุงมูลฝอยอีก
ชั้นหนึ่ง ป้องกันการกระจัดกระจายของมูลฝอยกรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด 

 

ทั้งนี้ โครงการจะกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยสัปดาห์ละ  1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่
เกิดจากการล้างพื้นห้องพักมูลฝอยจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการต่อไป 
 

การดำเนินการในปัจจุบัน 
 

โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร กระจายทั่วทั้งอาคาร โดยพนักงานทำความสะอาดในแต่ละ
ชั้นทำการเก็บขนมูลฝอยมายังห้องพักมูลฝอยรวม โดยใช้ลิฟท์ดับเพลิง เป็นประจำทุกวัน (จะไม่มีมูลฝอยตกค้าง
ประจำชั้นในแต่ละวัน) โดยห้องพักมูลฝอยรวมจะแบ่งส่วนเป็น มูลฝอยทั่วไป (แห้ง และเปียก) มูลฝอยรีไซเคิล และมูล
ฝอยอันตราย และจะมีสำนักงานเขตจตุจักรเข้ามาเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน แสดงดังภาพที่ 1.3.6-1 
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ถังมูลฝอยทั่วไปกระจายภายในอาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ห้องพักขยะรวมของโครงการ (เปียก,แห้ง,รีไซเคิล) ห้องพักขยะรวม (ขยะติดเชื้อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

รางรับนำ้เสีย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานเขตจตุจักรเข้ามาเก็บขยะ 
  

ภาพที่ 1.3.6-1 ห้องพักมูลฝอยโครงการ 
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1.3.7 ระบบไฟฟ้า 
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน ซึ่งเป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
ของการไฟฟ้านครหลวง โดยระบบไฟฟ้าของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) ระบบไฟฟ้าหลัก  

 

อุปกรณ์หลักสำหรับระบบแจกจ่ายไฟฟ้าปกติประกอบด้วย สวิตช์บอร์ด แรงสูงชนิดติดตั้งภายใน
อาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานไฟฟ้าเขต
บางเขน ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type Cast Rein ขนาด 2,000 KVA จำนวน 4 ชุด ให้เป็นขนาด 
416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติ โดยโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 7,799 KVA 

 

2) ระบบไฟฟ้าสำรอง  
 

โครงการจะจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง ได้แก่ ระบบไฟฟ้า
สำรองฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรองไฟฟ้าได้นานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง พร้อม
ด้วย Battery ขนาด 24 V ซึ่งสามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง 

 

การดำเนินการในปัจจุบัน 
 

โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite 
One Business Complex) รับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน ผ่านหม้อแปลง จำนวน 4 ชุด แล้ว
จึงจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร แต่หากเกิดกรณีไฟฟ้าขัดข้อง โครงการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 
(Generator) จำนวน 1 ชุด ที่สามารถจ่ายไฟให้กับโครงการในพื้นที่สำคัญได้ และโครงการยังมีการติดไฟฉุกเฉนิไว้ยัง
บริเวณโถงลิฟท์ และทางเดินภายในอาคารอีกด้วย แสดงดังภาพที่ 1.3.7-1 
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ห้องหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ ถังดับเพลิงชนิด CO2 ภายในห้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Generator ของโครงการ ถังดับเพลิงชนิด CO2 ภายในห้อง 
 

ภาพที่ 1.3.7-1 ระบบไฟฟา้โครงการ 
 

 

1.3.8 ระบบป้องกันและระงบัอัคคีภัย 
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการจะจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ดังนี้ 
 

1) ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 

(1) ระบบท่อยืน ซึ่งจะแบ่งการจ่ายน้ำเป็นพื้นที่ Low Zone และ High Zone โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

- พื ้นที่ Low Zone (ช ั ้นที่ 1-16) ประกอบด้วย ท่อย ืน  (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 5 ท่อ โดยจะรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำใต้ดิน และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารโดยถัง
เก็บน้ำใต้ดินมีปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 285 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) 
ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 4.7 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 125 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ทำงานร่วมกับ 
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เครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 
130 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบส่งน้ำดับเพลิงไปยังชั้นที่ 1-16 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- พื ้นที่ High Zone (ชั ้นที่ 17-30) ประกอบด้วย ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ โดยจะรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำใต้ดินเดียวกัน  และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอก
อาคาร ซึ่งจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 2.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที   
ที่ TDH 200 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) 
อัตราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 205 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบส่งน้ำดับเพลิงไปยังชั้นที่ 17-30 
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 

ทั้งนี้ โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร  (Fire Department Connector: FDC) 
ขนาด 6 x 21/2 x 21/2 นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 3 ชุด ติดตั ้งอยู ่ใกล้กับทางเข้า-ออกของโครงการซึ่ง
ตำแหน่งดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน้ำจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงสุทธิสาร โดยหัวรับน้ำดับเพลิงจำนวน 2 
ชุด จะทำหน้าที่ส่งน้ำดับเพลิงไปยังท่อยืนโดยตรง และจ่ายไปยังท่อดับเพลิงที่ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อม
อุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคาร ส่วนหัวรับน้ำดับเพลิงอีกจำนวน 1 ชุด จะทำหน้าที่ ส่งน้ำดับเพลิงไปยังถังเก็บน้ำใต้ดิน 
เพื่อเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำดับเพลิงภายในอาคาร โดยมีรายละเอียดการจ่ายน้ำจากหัวรับน้ำดับเพลิงดังนี้ 

 

- หัวรับน้ำดับเพลิงที่รับน้ำจากรถดับเพลิงและจ่ายน้ำเข้าท่อยืนโดยตรง ซึ่งรถดับเพลิงจะมี
อุปกรณ์ระบบแรงดันน้ำ เพื่อส่งน้ำผ่านหัวรับน้ำดับเพลิงเข้าสู่ระบบท่อยืนได้ระดับหนึ่ง แต่อาจไม่สามารถจ่ายน้ำไปยัง
ชั้นสูงสุดได้ ดังนั้น โดยหลักการทั่วๆ ไปสำหรับอาคารสูงจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเพื่อจ่ายน้ำไปยังชั้นสูงสุดได้
อย่างทั่วถึง โดยสำหรับโครงการจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไว้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งจะสามารถสูบจ่ายนำ้ไปยัง
ชั้นสูงสุดได้ ทั้งนี้ เนื่องจากอาคารโครงการมีขนาดความสูง 30 ชั้น ความสูง 132.45 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนที่สูง
ที่สุด) จึงแบ่งการจ่ายน้ำดับเพลิงออกเป็น 2 โซน ได้แก ่พื้นที่ Low Zone และ High Zone เพื่อสามารถจ่ายน้ำได้ทั่ว
ทั้งอาคาร โดยมีเคร่ืองสูบน้ำแยกกันอย่างอิสระ 

 

- หัวรับน้ำดับเพลิงที่รับน้ำจากรถดับเพลิงและจ่ายไปยังถังเก็บน้ำใต้ดิน น้ำดับเพลิงจะจา่ย
ไปยังถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งภายในถังเก็บน้ำใต้ดินมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ซึ่งเป็นชุดเดียวกนักับที่
ทำหน้าที่สูบน้ำดับเพลิงเพื่อจ่ายน้ำเข้าท่อยืน 

 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหัวรับน้ำดับเพลิงและน้ำดับเพลิงที่โครงการจัดเตรียมไว้มีความสามารถในการจ่าย
น้ำดับเพลิงไปยังชั้นสูงสุดได้อย่างทั่วถึงทั้งอาคาร 

 

(1) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วย 
 

- สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร 
 

- หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตรพร้อม
ฝาครอบและโซ่ร้อย 

 

- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ 
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โครงการจะติดตั้งตู ้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์  (Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้ภายใน

อาคารบริเวณบันไดหนีไฟ ชิดผนังห้องน้ำรวมชาย-หญิง และชิดผนังอาคาร แต่ละตู้มีระยะห่างกันมากที่สุดประมาณ 

60 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 
 

(2) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เป็นระบบท่อเปียก มีน้ำอยู่ในท่อ
ตลอดเวลา ซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันทีที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิ
ทำงาน ฉีดน้ำบริเวณที่เกิดเหตุครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้งทั่วทั้งอาคารบริเวณที่จอดรถ โถงลิฟต์ 
โถงทางเดิน พื้นที่ส่วนสำนักงาน และพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม 

 

(3) ถังดับเพลิงเคมี ชนิด CO2 โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมี ชนิด CO2 โดยจะติดตั้งไว้บริเวณ
ห้องเคร่ือง (ชั้นที่ 1) ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า และห้องเคร่ืองสูบน้ำ (ชั้นที่ 5) ห้องเคร่ืองส่วนสำนักงาน 
(ชั้นที่ 8-30) ห้องเคร่ืองปั๊มน้ำ และห้องเคร่ืองพัดลม (ตั้งอยู่ที่ชั้นถังเก็บน้ำ) และห้องเคร่ืองลิฟต์ (ชั้นห้องเคร่ืองลิฟต์) 

 

(4) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการจะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงจำนวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

2) ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 

(1) แผงควบคุม  (Fire Alarm Control Panel: FCP) ทำหน้าที ่ เป ็นจุดศ ูนย์รวมการร ับ -ส่ง
สัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน และเครื่องแจ้งเหตุดว้ย
มือ) ที่ติดตั้งไว้เร่ิมทำงาน จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุ
เพลิงไหม้ จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 

 

(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร 
และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 
ซึ่งโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณโถงต้อนรับ โถงลิฟต์ ห้องเครื่องไฟฟ้า พื้นที่ส่วนสำนักงาน พื้นที่ส่วน
พาณิชยกรรม และบริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคาร 

 

(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ห้องพัก
มูลฝอยรวม และห้องน้ำ 

 

(4) กร่ิงสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) โครงการจะติดตั้งไว้บริเวณบันได โถงลิฟต์ โดยสาร ห้อง
เครื่องไฟฟ้า และห้องเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า 

 

(5) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนภัย จะ
ติดตั้งอยู่บริเวณบันไดเช่นเดียวกับ Alarm Bell 
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3) การสำรองน้ำดับเพลิง 
 

โครงการจะจัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงอย่างเพียงพอ โดยเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งสำรองน้ำเพื่อ
การดับเพลิง 285 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถสำรองน้ำดับเพลิงได้อย่างน้อย 61 นาที 

 

4) บันไดหนไีฟ 
 

โครงการจะจัดให้มีบันไดที่สามารถใช้หนีไฟได้ จำนวน 3 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

(1) บันได ST-1 เป็นบันไดที่สามารถลงจากชั้นหลังคา-ชัน้ที่ 1 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ความกว้าง 1.6-2 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.28 เมตร ลูกตั้งสูง 0.148-0.15 เมตร มีชานพักกว้าง 1.75-1.82 เมตร มีราว
บันได 1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยจะติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จำนวน 2 ชุด โดยมีอัตราการอัด
อากาศรวมกันไม่น้อยกว่า 21,400 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตร 
ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

 

(2) บันได ST-2 เป็นบันไดที่สามารถลงจากชั้นหลังคา-ชัน้ที่ 1 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ความกว้าง 1.2-1.8 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.147-0.15 เมตร มีชานพักกว้าง 1.28-1.66 เมตร มีราว
บันได 1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยจะติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จำนวน 2 ชุด โดยมีอัตราการอัด
อากาศรวมกันไม่น้อยกว่า 21,400 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตร 
ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

 

(3) บันได ST-3 เป็นบันไดที่สามารถลงจากชั้นที่ 6-ชั้นที่ 1 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 1.5-1.57 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.166-0.18 เมตร มีชานพักกว้าง 1.3-1.63 เมตร มีราว
บันได 1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยจะติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยมีอัตราการอัด
อากาศรวมกันไม่น้อยกว่า 16,200 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตร 
ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
 

5) แผนการอพยพหนีไฟ 
 

โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยประสานให้
วิทยากรจากสถานีดับเพลิงสุทธิสารมาฝึกอบรมให้เป็นประจำ 

 

6) การกำหนดจุดรวมพล 
 

ในการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ จะมีการกำหนดจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ เพื่อเป็นจุดที่
จะตรวจเช็คจำนวนคน ว่ามีผู้ใดติดอยู่ภายในอาคารหรือไม่ เพื่อจะได้สั่งการให้ทีมดับเพลิง หรือทีมค้นหาหรือแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยค้นหาผู้สูญหายได้ทันท่วงที  ทั้งนี้โครงการได้จัดแบ่งพื้นที่จุดรวมคนสำหรับพนักงานในส่วน
สำนักงานและพื้นที่จุดรวมคนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการในส่วนพื้นที่พาณิชยกรรม ดังนี้ 
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(1) พื้นที่จุดรวมคนสำหรับพนักงานในส่วนสำนักงาน มีขนาดพื้นที่ประมาณ 586 ตารางเมตร 
(โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ดังนั้น สามารถรองรับจำนวนคนได้ 2,344 คน ซึ่งเพียงพอต่อ
พนักงานในส่วนสำนักงานที่มีจำนวน 1,764 คน โดยจุดรวมคนดังกล่าวอยู่บริเวณพื้นที่ริมทางวิ่งรถยนต์ และต่อเนื่อง
ถึงพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ ซึ่งรถดับเพลิงยังคงสามารถวิ่งเข้าดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการได้อย่าง
สะดวก 

(2) พื้นที่จุดรวมคนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการในส่วนพื้นที่พาณิชยกรรม ซึ่งในส่วนของ
พื้นที่พาณิชยกรรม นอกจากจะเปิดให้บริการกับพนักงานภายในโครงการแล้ว  ยังเปิดให้บริการกับบุคคลภายนอก
ทั่วไปด้วย โดยเปิดให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ตามเวลาเปิดทำการของสำนักงาน ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุด
เท่ากับ 598 คน/วัน (คิดจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม 1,794 ตารางเมตร ที่อัตราความหนาแน่น 3 ตารางเมตร/คน) 
หรือมีจำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 75 คน/ชั่วโมง ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจะนำจำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อชั่วโมง 
75 คนดังกล่าว มาคำนวณความต้องการพื้นที่จุดรวมคนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ทั้งนี้ จัดให้มีจุดรวมคนขนาด
พื้นที่ประมาณ 20 ตารางเมตร (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร)ดังนั้น สามารถรองรับจำนวนคน
ได้ 80 คน ซึ่งเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการในส่วนพื้นทีพ่าณิชยกรรมที่มีจำนวน 75 คน ซึ่งจุดรวมคนดังกล่าวอยู่บนพื้นทีส่ี
เขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ และไม่กีดขวางการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิง 

 

สำหรับการตรวจนับคนในการอพยพหนีไฟ โครงการจะแบ่งการตรวจนับคนออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
 

- กลุ่มที่ 1 ผู้อพยพหนีไฟส่วนสำนักงาน บริเวณจุดรวมคนเบื้องต้นด้านทิศเหนือและทิศ
ตะวันออก 

 

- กลุ่มที่ 2 ผู้อพยพหนีไฟส่วนสำนักงาน บริเวณจุดรวมคนเบื้องต้นด้านทิศใต้ 
 

- กลุ่มที่ 3 ผู้อพยพหนีไฟส่วนพาณิชยกรรม บริเวณจุดรวมคนเบื้องต้นด้านทิศตะวันออก 
 

7) พื้นที่หนีไฟทางอากาศและการช่วยเหลือ  
 

โครงการจะจัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่บริเวณชั้นหลังคาของอาคาร  ความกว้าง 10 เมตร 
ความยาว 10 เมตร ซึ่งการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้บนัได ST-1 และบันได ST-2 เพื่อเข้าสู่พื้นที่หนีไฟทางอากาศ
ได้อย่างสะดวก สำหรับวิธีการช่วยเหลือและอพยพผู้อยู่อาศัยที่หนีไฟขึ้นไปยังพื้นที่หนีไฟทางอากาศนั้น  โครงการจะ
ประสานขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์รวมข่าวกองกำกับการ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจ้งไปยัง
กองบินตำรวจ ให้นำเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยเมื่อเฮลิคอปเตอร์มาถึงที่เกิดเหตุ
นักบินจะทำการบินวน เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการช่วยเหลือ จากนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่โรยตัวลงมายังพื้นที่
หนีไฟทางอากาศ เพื่อจัดระเบียบผู้ประสบภัย และอธิบายวิธีการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ผู้ประสบภัย ตื่นตระหนก จากนั้น
จะเริ่มการช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัย โดยจะให้การช่วยเหลือและอพยพผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เด็ก ผู้สูงอายุ และ
ผู้หญิง เป็นลำดับ ซึ่งการช่วยเหลือจะสามารถทำได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

 

(1) การใช้รอก โดยใช้รอกยึดกับตัวผู้ประสบภัยแล้วดึงขึ้นไปยังเฮลิคอปเตอร์ โดยรอกที่ใช้จะมี
ความยาวสูงสุด 250 ฟุต (ประมาณ 76 เมตร) และสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้ครั้งละ 1-2 คน 
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(2) การใช้กระเช้า โดยให้ผู้ประสบภัยเข้าไปในกระเช้า จากนั้นเฮลิคอปเตอร์จะนำกระเช้าไปลงยัง
พื้นที่ที่ปลอดภัยต่อไป ซึ่งการใช้กระเช้าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ครั้งละ 8-10 คน 

 

การดำเนินการจริงในปัจจุบัน 
 

โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ท่อยืน ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ หัว
กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ลิฟต์ดับเพลิง สำหรับระบบเตือนอัคคีภัย โครงการมี แผงควบคุม (Fire Alarm Control 
Panel : FCP), เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน กริ่งสัญญาณเตือนภัย เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง 
นอกจากนี้ยังมีบันได้หนีไฟ พื้นที่หนีไฟทางอากาศ และจุดรวมคน ซึ่งมีองค์ประกอบสอดคล้องตามรายงาน ฯลฯ ระบุ
ไว้เรียบร้อยแล้ว แสดงดังภาพที่ 1.3.8-1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ระบบท่อยนืสำหรับ Low Zone และ High Zone หัวรับน้ำดบัเพลิง ดา้นหนา้โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เครื่องสูบน้ำดบัเพลิง จำนวน 2 เคร่ือง ตู้เก็บสายฉีดนำ้ดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ และวิธีใช ้
  

ภาพที่ 1.3.8-1 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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หัวกระจายน้ำดบัเพลิงอัตโนมัต ิ เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) กร่ิงสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) และเครื่องแจ้งเหตุ
โดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ลิฟต์ดับเพลงิ 
  

ภาพที่ 1.3.8-1 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
 
 

Alarm Bell 
 

Fire Alarm Manual 

Station 
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ผังเส้นทางหนไีฟ ไฟฉุกเฉิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

บันไดหนีไฟ ST 1 บันไดหนีไฟ ST 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

บันไดหนีไฟ ST 3 พื้นที่หนีภัยทางอากาศ 
  

ภาพที่ 1.3.8-1 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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จุดรวมคน 1 จุดรวมคน 2 
  

ภาพที่ 1.3.8-1 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
 

1.3.9 ระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ 
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1) ระบบปรบัอากาศ 
 

ระบบปรับอากาศของโครงการจะเป็นแบบ Water Cooled Chiller ซึ่งเป็นระบบทำความเย็น
ส่วนกลาง ระบายความร้อนโดยใช้หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) โดยจะมีขนาดความเย็นรวมประมาณ 1,250 ตัน 

 

ทั้งนี้ ในการออกแบบจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการประกาศกรมอนามัย  เรื่อง ข้อปฏิบัติการ
ควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา ในหอผึ่งน้ำของอาคารในประเทศไทย โดยน้ำที่ใช้ในการหล่อเย็นจะผ่านการปรับเสถียรและ
การเติมคลอรีนในระบบ นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะกำหนดมาตรการการใช้งาน และดูแลรักษาหอผึ่งเย็น รวมทั้ง
มาตรการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดประกาศกรมอนามัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ
โครงการ ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อลีจิโอเนลลา  

 

2) ระบบระบายอากาศ 
 

ระบบระบายอากาศของโครงการ เป็นระบบระบายอากาศโดยวิธีกล แบ่งเป็น 
 

(1) ระบบระบายอากาศในกรณีที่ไม่มีระบบปรับอากาศ โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่มีอัตรา
การระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4-14 เท่าของปริมาตรของห้อง ดังนี้ 

 

- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ที่มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรของ
ห้อง ได้แก ่ห้องน้ำรวมชาย-หญิง ภายในส่วนพื้นที่สำนักงาน 

 

- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ที่มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 6 เท่าของปริมาตรของ
ห้อง ได้แก ่บริเวณที่จอดรถยนต์ ห้องน้ำรวมชาย-หญิง ภายในส่วนพื้นที่พาณิชยกรรม และห้องเคร่ืองภายในส่วนพื้นที่
สำนักงาน 
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- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ที่มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 8 เท่าของปริมาตรของ
ห้อง ได้แก ่บริเวณทางเดินชั้นถังเก็บน้ำ 

 

- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ที่มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 14 เท่าของปริมาตร
ของห้อง ได้แก ่บริเวณห้องเตรียมอาหารของส่วนพื้นที่สำนักงาน 

 

นอกจากนี้ โครงการจะติดตั ้งพัดลมอัดอากาศ ทำงานโดยอัตโนมัติเมื ่อเกิดเพลิงไหม้โดยมี
รายละเอียดการติดตั้ง ดังนี้ 

 

- บันได ST-1 ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จำนวน 2 ชุด โดยมีอัตราการอัดอากาศรวมกัน ไม่
น้อยกว่า 21,400 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตร ทำงานโดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

 

- บันได ST-2 ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จำนวน 2 ชุด โดยมีอัตราการอัดอากาศรวมกัน ไม่
น้อยกว่า 21,400 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตร ทำงานโดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

 

- บันได ST-3 ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยมีอัตราการอัดอากาศรวมกัน ไม่
น้อยกว่า 16,200 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตร ทำงานโดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

 

- โถงลิฟต์ดับเพลิง จะติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จำนวน 2 ชุด ตั้งแต่ชั้นที่ 1-30 โดยมีอัตราการ
อัดอากาศรวมกันไม่น้อยกว่า 24,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาล
มาตร ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

 

(2) ระบบระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับอากาศ โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีอัตราการ
ระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4-12 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ดังนี้ 

 

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/
ตารางเมตร ได้แก ่โถงต้อนรับ และพื้นที่ส่วนสำนักงาน 

- ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ที่มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/
ตารางเมตร ได้แก ่พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม 

 

การดำเนินการในปัจจุบัน 
 

โครงการมีการเปลี่ยนแปลงระบบทำความเย็นแบบ Water Cooled Chiller เป็นระบบปรับอากาศ
แบบ VARIABLE REFRIGERANT FLOW: VRF โดยติดตั้งตั้งชั้นละ 1 ชุด ตั้งแต่ชั้นที่ 8-30 ซึ่งระบบระบายอากาศมี
การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และพัดลมอัดอากาศ สำหรับบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ดับเพลิง แสดงดังภาพที่ 1.3.9-
1 
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การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

การระบายอากาศโดยวิธีกล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เครื่องปรับอากาศแบบ VRF พัดลมอัดอากาศที่ชัน้หลังคา 
  

ภาพที่ 1.3.9-1 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) 
(ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

        

           บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด                                                                                                           หน้า 1-31 

1.3.10 การใช้เชื้อเพลิงหุงต้ม 
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการจะกำหนดให้มีร้านค้าที่เป็นร้านอาหาร จำนวน 3 ร้าน ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ได้แก่ร้านอาหาร
บริเวณด้านทิศตะวันออก จำนวน 1 ร้าน และร้านอาหารบริเวณด้านทิศตะวันตก จำนวน 2 ร้าน ซึ่งร้านอาหาร
ดังกล่าวจะต้องมีการใช้ก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหาร โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่วางถังก๊าซอยู่ภายนอกอาคารดา้น
ทิศเหนือ และวางท่อส่งก๊าซเพื่อจ่ายก๊าซจากถังเก็บก๊าซไปยังร้านอาหารแต่ละร้าน  ซึ่งจะมีวาล์วเปิด-ปิดเมื่อมีการใช้
งาน ทั้งนี้ ก๊าซหุงต้มมีคุณสมบัติไวไฟและเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการ
ระเบิดหรือเพลิงไหม้ ดังนั้น โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการจัดการด้านการใช้ก๊าซหุงต้มดังนี้ 

 

(1) ถังบรรจุก๊าซหุงต้ม (LPG) ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ วาล์วไม่รั่ว สายหรือท่อส่งก๊าซต้องไม่รั่ว 
และติดตั้งในสถานที่ยึดมั่นคงแข็งแรงและมีการระบายอากาศที่ดี 

 

(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็ครอยรั่วของท่อส่งก๊าซทุกวัน 
 

(3) ตั้งถังก๊าซหุงต้มบนพื้นที่ราบและแข็งแรง ไม่ทำให้เอียงหรือล้ม 
 

(4) จัดให้มีถังดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้ เช่น ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC และถัง
ดับเพลิงเคม ีชนิด CO2 

 

(5) การขนย้ายถังบรรจุก๊าซหุงต้ม ห้ามกลิ้งหรือกระแทกถัง 
 

(6) เมื่อพบก๊าซหุงต้มรั่ว ต้องอย่าให้มีประกายไฟในบริเวณใกล้เคียงเด็ดขาด ให้รีบปิดก๊าซหุงต้ม
ทันที ระวังการเกิดประกายไฟและยกถังไปไว้ในที่โล่งแจ้ง 

 

(7) ในกรณีที่มีช่องประตูหรือหน้าต่าง ควรเปิดออกเพื่อระบายก๊าซออกโดยเร็ว และระวังอย่า
หายใจเอาก๊าซหุงต้มเข้าไปเด็ดขาด 

 

(8) ดับเปลวไฟและห้ามเกิดประกายไฟในบริเวณใกล้เคียง 
 

(9) ควรใช้ก๊าซหุงต้มอย่างรอบคอบ ภายหลังการใช้งานต้องปิดวาล์วที่ถังก๊าซทุกคร้ัง 
 

ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีป้ายระบุมาตรการดังกล่าวข้างต้น ติดไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่วางถังก๊าซ หุง
ต้มของโครงการ และภายในพื้นที่ห้องครัวของร้านอาหารทุกห้อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ก๊าซหุง
ต้มได้อย่างปลอดภัย 

 

อนึ่ง โครงการได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขในการใช้  การเก็บรักษา และการมีไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและ
สิ ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 เรื ่อง การใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ข้อ 2 ทุกประการ 
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การดำเนินการในปัจจุบัน 
 

โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite 
One Business Complex) มีที่เก็บก๊าซ LPG ตามกฎกระทรวงที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว แสดงดังภาพที่ 1.3.10-1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สถานที่ตัง้ก๊าซหุงต้ม และปา้ยเตือนภัยต่างๆ 
 

ภาพที่ 1.3.10-1 การใช้ก๊าซหุงต้ม 
 

1.3.11 การจราจร 
 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1) การเดินทางเข้า-ออก พ้ืนที่โครงการ 
 

สำหรับเส้นทางการคมนาคมเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จะใช้การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ซึ่ง
สามารถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้จากถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน โดยจะมีทางเข้า-ออกโครงการเชื่อมต่อกับ
ถนนวิภาวดีรังสิต 1 แห่ง ความกว้าง 8 เมตร และถนนพหลโยธิน 1 แห่ง ความกว้าง 6 เมตร โดยมีรายละเอียด การ
เดินทางเข้า-ออกโครงการ ดังนี้ 

 

(1) การเดินรถเข้าสู่พื้นโครงการ มี 5 เส้นทาง ดังนี้ 
 

- เส้นทางที่ 1 จากถนนพหลโยธินขาออกเมือง (ในทิศมุ่งเหนือ) กลับรถเข้าสู่ถนนพหลโยธิน
ขาเข้าเมือง (ในทิศมุ่งใต้) ที่แยกลาดพร้าว (ทางแยกควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร) ตรงไปตามแนวถนนประมาณ 300 
เมตร จะพบโครงการอยู่ด้านซ้ายมือ 

- เส้นทางที่ 2 จากถนนพหลโยธินขาเข้าเมือง (ในทิศมุ่งใต้) ผ่านแยกลาดพร้าว ตรงไปตาม
แนวถนนประมาณ 300 เมตร จะพบโครงการอยู่ด้านซ้ายมือ 

 

- เส้นทางที่ 3 จากถนนลาดพร้าว ผ่านแยกลาดพร้าว (ทางแยกควบคุมด้วยสัญญาณไฟ
จราจร) เข้าถนนพหลโยธินขาเข้าเมือง (ในทิศมุ่งใต้) ตรงไปตามแนวถนนประมาณ 300 เมตร จะพบโครงการอยู่ดา้น
ซ้ายมือ 
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- เส้นทางที่ 4 จากถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเมือง (ในทิศมุ่งเหนือ) ผ่านถนนซอยวิภาวดีรังสติ 
9 (ถนนซอยเฉยพ่วง) ประมาณ 170 เมตร จะพบโครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ 

 

- เส้นทางที่ 5 จากถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าเมือง (ในทิศมุ่งใต้) ผ่านแยกลาดพร้าว (ทางแยก
ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร) เข้าถนนพหลโยธินขาเข้าเมือง (ในทิศมุ่งใต้) ตรงไปตามแนวถนนประมาณ 300 เมตร 
จะพบโครงการอยู่ด้านซ้ายมือ 

 

(2) การเดินรถออกจากพื้นโครงการ มี 5 เส้นทาง ดังนี้ 
 

- เส้นทางที่ 1 จากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนพหลโยธินขาเข้าเมือง (ในทิศมุ่งใต้) เพื่อตรง
ไปแยกกำแพงเพชรได้ 

 

- เส้นทางที่ 2 จากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนพหลโยธินขาเข้าเมือง (ในทิศมุ่งใต้) เพื่อตรง
ไปกลับรถที่แยกกำแพงเพชร เข้าสู่ถนนพหลโยธินขาออกเมือง (ในทิศมุ่งเหนือ) ได้ 

 

- เส้นทางที่ 3 จากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนพหลโยธินขาเข้าเมือง (ในทิศมุ่งใต้) เพื่อตรง
ไปกลับรถที่แยกกำแพงเพชร เข้าสู่ถนนพหลโยธินขาออกเมือง (ในทิศมุ่งเหนือ) จากนั้นตรงไปผ่านแยกลาดพร้าวเพื่อ 
เข้าสู่ถนนลาดพร้าวได้ 

 

- เส้นทางที่ 4 จากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนพหลโยธินขาเข้าเมือง (ในทิศมุ่งใต้) เพื่อตรง
ไปกลับรถที่แยกกำแพงเพชร เข้าสู่ถนนพหลโยธินขาออกเมือง (ในทิศมุ่งเหนือ) จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวิภาวดี
รังสิตบริเวณแยกลาดพร้าวได้ 

 

- เส้นทางที่ 5 จากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเมือง  (ในทิศมุ่งเหนือ) 
ตรงไปประมาณ 200 เมตร สามารถกลับรถที่บริเวณช่องทางกลับรถเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าเมือง  (ในทิศมุ่งใต้) 
เพื่อตรงไปแยกสุทธิสารได้ 

 

 นอกจากนี้ จะสามารถใช้บริการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า BTS) สถานีหมอชิต และ
รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) สถานีจตุจักร ซึ่งตั ้งอยู่บริเวณด้านหน้าสวนจตุจักร โดยมีระยะห่างจาก
โครงการตามระยะทางวิ่งรถยนต์ประมาณ 500 เมตร ซึ่งอยู่ในระยะทางที่เดินได้ (Walking Distance) 
 

2) ถนนและที่จอดรถโครงการ 
 

โครงการจะจัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการเชื่อมต่อกับถนนวิภาวดีรังสิต 1 แห่ง และถนนพหลโยธิน 
1 แห่ง แต่ละแห่งความกว้าง 6 เมตร สำหรับการจราจรภายในโครงการ จะมีถนนโดยรอบอาคารความกว้าง 6 เมตร 
การเดินรถเป็นแบบทิศทางเดียวและสองทิศทาง สำหรับทางวิ่งเพื่อเข้าและออกจากที่จอดรถภายในอาคาร จะมีความ
กว้าง 5 เมตร การเดินรถเป็นแบบทิศทางเดียว ซึ่งจะมีการติดตั้งป้ายและลูกศรบอกทิศทางการจราจรบนถนนภายใน
โครงการบริเวณต่างๆ อย่างชัดเจน 
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 สำหรับที่จอดรถยนต์นั้น โครงการจะจัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้อย่างเพียงพอ โดยจัดไว้ทั้งภายใน
และภายนอกอาคารจำนวนรวมทั้งสิ้น 296 คัน มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ภายในอาคาร จำนวน 289 คัน แบ่งเป็น 
 

- ชั้นที่ 1 จำนวน 26 คัน 
- ชั้นที่ 3 จำนวน 56 คัน 
- ชั้นที่ 4 จำนวน 77 คัน 
- ชั้นที่ 5-6 จำนวน 100 คัน (ชั้นละ 50 คัน) 
- ชั้นที่ 7 จำนวน 30 คัน 

(2) ภายนอกอาคาร จำนวน 7 คัน 
 

การดำเนินการในปัจจบุัน 
 

ปัจจุบนัโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ปัจจุบนัชื่อโครงการ SJ 
Infinite One Business Complex) มีการเดินทางแบบ ONE-WAY วนทางซา้ยรอบโครงการ ทั้งจากถนนพหลโยธนิ 
และถนนวิภาวดีรังสติ โดยจัดให้มีพื้นที่จอดรถ ทั้งสิน้ 343 คัน ดังนี้  

 

 - ชั้นที่ 1 จอดรถได้ 53 คัน (ที่จอดรถผู้ทุพพลภาพ 2 คัน) 
 - ชั้นที่ 3 จอดรถได้ จำนวน 66 คัน 

- ชั้นที่ 4 จอดรถได้ จำนวน 94 คัน 
- ชั้นที่ 5-6 จอดรถได้ จำนวน 100 คัน (ชั้นละ 50 คัน) 
- ชั้นที่ 7 จอดรถได้ จำนวน 30 คัน 

 

 โดยโครงการจัดให้มีมีเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยรอบโครงการ 
แสดงดังภาพที่ 1.3.11-1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทางเข้าออก ถนนวิภาวดีรังสิต ทางเข้าออก ถนนพหลโยธนิ 
  

ภาพที่ 1.3.11-1 การจราจรโครงการ 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enTH974TH974&sxsrf=AB5stBg3dhaOC_NmwtFIZADLtWpQjRAaMQ:1688540325589&q=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjWo67y_vb_AhVg8DgGHSbgAb8QkeECKAB6BAgIEAE
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เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ถนนพหลโยธนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ที่จอดรถภายในอาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ระบบ Key card สำหรับจอดรถในอาคาร 
 

ภาพที่ 1.3.11-1 (ต่อ) การจราจรโครงการ 
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สันนนูชะลอความเร็ว ป้ายจำกัดความเร็ว 
  

ภาพที่ 1.3.11-1 (ต่อ) การจราจรโครงการ 
 

1.4 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1.4.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุด
สำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินการของ
โครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวน/ติดตาม
ตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้นำเสนอรายงานดังบทที่ 2 ของรายงาน ฉบับนี้โดยมีระยะเวลา
ทบทวนมาตรการ ดังตารางที่ 1.4.1-1 
 

ตารางที่ 1.4.1-1 แผนการปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียด ความถ่ี 
ช่วงเวลาท่ีทำการตรวจสอบ 2566 

ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องก ันและแก ้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

2 ครั้ง/ปี 

     

 

     

 

 

1.4.2 แผนการดำเนินการเพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม - 
มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย คุณภาพน้ำ (ก่อน-หลังการบำบัด) น้ำเข้าและออกหอผึ่งเย็น น้ำใช้ มูลฝอย ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ดังตารางที่ 1.4.2-1 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม  มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 1.4.2-1 แผนการปฏบิตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจวัด บริเวณท่ีตรวจวัด ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพน้ำ 
 

- คุณภาพน้ำทิ ้งก่อนการบำบัด
น ้ำ เส ีย  ได ้แก ่  pH, BOD, SS, 
Sulfide, TKN, Oil & Grease 
และ Total Coliform 

- ถังแยกตะกอนของระบบบำบัดน้ำ
เสีย 

- เดือนละ 1 ครั้ง             
            
            
            

- คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดน้ำ
เ ส ี ย  ไ ด ้ แ ก ่  pH, BOD, SS, 
Sulfide, TKN, Oil & Grease 
และ Total Coliform 

- ถังพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสีย - เดือนละ 1 ครั้ง             
            
            
            

- คุณภาพน้ำท่ีเข้าและออกหอผึ่ง
เ ย ็ น  ไ ด ้ แ ก ่   pH, Total 
Coliform, Residual Chlorine 
และเชื้อลีจิโอเนลลา 

- บ่อเก็บน้ำสำหรับ Cooling Tower - 6 เดือน ครั้ง               
            
            
            

2. น้ำใช้ - เส้นท่อประปา - การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา - เดือนละ 1 ครั้ง             
            

3. มูลฝอย - บริเวณที่ต้ังถังมูลฝอยพื้นท่ีส่วน
พาณิชย กรรมและส่วนสำนักงาน 

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 

- ทุกวัน             
            
            

- ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นส่วน
สำนักงาน  ช ั ้นที ่  8 -30 และ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 

 

- ทุกวัน             
            
            

4. ระบบป้องกันอัคคีภัย - อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน - 3 เดือน / ครั้ง             
            
            
            



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม  มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณชิย์) (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจวัด บริเวณท่ีตรวจวัด ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. ระบบป้องก ันอ ัคค ีภัย 
(ต่อ) 
 

- ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง - มีแบตเตอรี ่สำรองอยู ่ตลอดเวลา 
และมีสภาพพร้อมใช้งาน 

- 3 เดือน / ครั้ง             
            

- ป้ายและเครื ่องหมายแสดง
การหนีไฟและแผนผังเส้นทาง
การหนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบ
เลือน 
 

- 3 เดือน / ครั้ง             

            
            

อุปกรณ์ดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได ้
- หัวรับน้ำดับเพลิง 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน  

- 3 เดือน / ครั้ง             
            
            

- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บ
สายฉีด (FHC) 
- ถังเก็บน้ำใช้และน้ำดับเพลิง 
- Sprinkle System 
- เครื ่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire 
Pump) 

- สภาพพร้อมใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง             
            
            
            
            

- บันไดหนีไฟและเส้นทางใน
การหนีไฟ 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

- เดือนละ 1 ครั้ง             
            

5. ระบบระบายอากาศ - ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
เช่น หน้าต่างและประต ู

- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง             
            
            
            
            



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม  มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณชิย์) (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจวัด บริเวณท่ีตรวจวัด ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. คุณภาพชีวิตและความพึง
พอใจของผู้อยู่อาศัย (ต่อ) 

- พนักงานและผู้มาใช้บริการ -  ป ร ะ เ ม ิ น เ ร ื ่ อ ง ร า ว ร ้ อ งท ุ กข์  
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้อยู่
อาศัย 

- ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

            
            
            

7. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
 

1) ภายในพื้นท่ีโครงการ 
1. บริเวณที่ต้ังถังมูลฝอย พื้นท่ี
ส ่ วนพาณ ิ ชย ก ร ร ม  ส ่ ว น
สำนักงานและห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ 

- ไม่มีมูลฝอยตกค้าง 
 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

            
            
            

            

2. บร ิ เวณห ้องพ ักม ูลฝอย
ประจำชั้นส่วนสำนักงานชั้นท่ี 
8-30 และห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

- ไม่มีมูลฝอยตกค้าง 
 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

            

            
            
            

3. น้ำท้ิง - คุณภาพน้ำทิ้งก่อน-หลังการบำบัด
น้ำเสีย ได้แก่ pH, BOD, SS, Sulfide, 
TKN, Oil & Grease แ ล ะ  Total 
Coliform 

- เดือนละ 1 ครั้ง               
            
            
            

- การจัดรับฟังความคิดเห็น
และเรื่องร้องเรียน 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียง - ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

            
            

 

  ความถี่ ทุกวัน หรือตลอดระยะเวลาดำเนินการ  ความถี่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ความถี่ เดือนละ 3 ครั้ง  ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง  
   

  ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง  ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง  ความถี่ ปีละ 2 ครั้ง   
 



บทที่ 2  

ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex)      

     (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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บทที่  2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุด
สำนักงาน-พาณิชย์) ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ SJ Infinite One Business Complex (ยังไม่ได้ทำการแจ้ง
เปลี่ยนชื่อไปยัง สผ.) ซึ ่งเป็นอาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์ ขนาดความสูง 30 ชั้น จำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 80 ห้อง 
(แบ่งเป็นห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่ค้าส่ง จำนวน 57 ห้อง และ ห้องชุดสำนักงาน จำนวน 23 ห้อง) บนที่ดินขนาด
พื ้นที ่  3-1-45.5 ไร่ หรือ 5,382 ตารางเมตร ตั ้งอยู่ เลขที ่  349 ถนนวิภาวดีร ังส ิต แขวงจอมพล เขตจตุจ ักร 
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเปิดเป็นอาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์ เพื่อให้เช่าเปิดดำเนินการ ซึ่งนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ 
ภายใต้ชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบิลเอชเอ บิสซิเนส  คอมเพล็กซ์” โดยโครงการ
ได้ ผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส. 1009.5/4169-71 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้หนังสือเห็นชอบได้
กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 
 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบิลเอชเอ บิสซิเนส  คอมเพล็กซ์ จึง ได้มอบหมายให้ 
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุด
สำนักงาน-พาณิชย์) ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท 
ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ 
และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามตามมาตรการฯ  
  

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระหว่าง
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 แสดงดังตารางที่ 2.2-1 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชดุสำนักงาน-พาณิชย์) (ระยะดำเนินการ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 1. จัดให้มีรั้วรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อกันขอบเขตพื้นที่อย่างชัดเจนและป้องกัน

การพังทลายของดินสู่พ้ืนท่ีข้างเคียง 
 - ปัจจุบันโครงการมีรั้วรอบโครงการท้ัง 4 ทิศ เพื่อเป็นการแบ่งขอบเขต

พื้นท่ีและป้องกันการพังพลายของดินสู่พ้ืนท่ีข้างเคียง เรียบร้อยแล้ว 
-  ภาพท่ี 2.2-1 รั้ว/

กำแพงรอบโครงการ 
2. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึด
หน้าดินไม่ใหเ้กิดการชะลา้งพังทลาย 

 - ทางโครงการมีการปลูกพืชคลุมดินบริเวณท่ีเป็นท่ีว่าง เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน เรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-1 รั้ว/
กำแพงรอบโครงการ 

1.2 คุณภาพอากาศ 
     1) ฝุ่นละออง 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนลด
ความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

 - ทางโครงการมีสันนูนชะลอความเร็ว และป้ายจำกัดความเร็วภายใน
โครงการ เพื่อควบคุมความเร็วในการเดินรถ เรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ี
จอดรถ/เส้นทาง
การจราจรรอบ
โครงการ 

2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำ
สม่ำเสมอ 

 - ทางโครงการมีพนักงานทำความสะอาดถนนรอบพื้นที่โครงการเป็น
ประจำตามมาตรการระบุเรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลพ้ืนท่ี
โครงการ 

3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 290 ตารางเมตร โดยปลูกพืชคลุมพื้นท่ี
ว่างท้ังหมดเพือ่ไม่ใหเ้กิดฝุ่นละออง 

 - ทางโครงการมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้น 1 และมีการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวบริเวณชั้น 8  

-  ภาพท่ี 2.2-4 พื้นท่ีสี
เขียวโครงการ 

2) มลพิษทาง
อากาศ 

1. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 6 เท่าของ
ปริมาตรของห้อง บริเวณที่จอดรถยนต์ชั้นท่ี 3-7 

 - ทางโครงการมีการติดต้ังพัดลมระบายอากาศ บริเวณที่จอดรถ บริเวณ
ชั้นท่ี 3-7 เรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-5 ระบบ
ปรับอากาศและ
ระบบระบายอากาศ 

 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในลานจอดรถ ให้สามารถสังเกตได้
อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 

 - ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในพื้นท่ีจอด
รถโครงการเรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ี
จอดรถ/เส้นทาง
การจราจรรอบ
โครงการ 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-3 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2) มลพิษทาง
อากาศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนเพื่อ
ลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุง้กระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

 - ทางโครงการมีสันนูนชะลอความเร็ว และป้ายจำกัดความเร็วภายใน
โครงการเรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ีจอด
รถ/เส้นทางการจราจร
รอบโครงการ 

4. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-
ออกโครงการสามารถทำได้อย่างดี และปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติตามของ
พนักงานและผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 

 - ทางโครงการมีป้ายและสัญญาลักษณ์การจราจรบนพื้นที่รอบโครงการ 
เพื่อการสัญจรเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. คอย
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ด้วยอีกทางหน่ึง 

-  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ีจอด
รถ/เส้นทางการจราจร
รอบโครงการ 

5. ปลูกไม้ยืนตัน ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้มากที่สุดภายในโครงการ โดยมีพื้นท่ีสี
เขียวรวมทั ้งสิ ้น 290 ตารางเมตร เพื ่อช่วยดูดซับมลพิษ โดยต้นไม้ภายใน
โครงการมีอัตราการสังเคราะห์แสงรวม 248 โมล (10,912 กรัม) ในขณะท่ี
โครงการมีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อเทียบเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 
(C) ท่ีเกิดจากยานพาหนะของโครงการมีค่า 19 โมล (836 กรัม) 

  - ทางโครงการมีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้น 1 และมีการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวบริเวณชั้น 8 เรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพที ่ 2.2-4 พื ้นที ่สี
เขียวโครงการ 
 

1.3 เสียง 1. จดัให้มีการทำสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอ
ความเร็วของรถยนต์ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ 

 - ทางโครงการมีสันนูนชะลอความเร็ว ภายในโครงการ เรียบร้อยแล้ว -  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ีจอด
รถ/เส้นทางการจราจร
รอบโครงการ 

2. ติดตั ้งป้ายห้ามเร่งเครื ่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ ่งภายใน
โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

 - ทางโครงการมีการติดป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้ภายในพื้นที่จอดรถ
โครงการ เรียบร้อยแล้ว  
 

- ภาพที่ 2.2-2 พื้นที่จอด
รถ/เส้นทางการจราจร
รอบโครงการ 

 
 
 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-4 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัด
น้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 111 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 94 
สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ข ซ่ึง
กำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำทิ ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ 

 - ทางโครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งจำนวน 1 ชุด แบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) แต่มีการเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้ง 
จากด้านทิศเหนือ มาเป็นด้านทิศตะวันออก ปัจจุบัน โครงการได้รับ
อนุญาตให้ท้ิงน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพฯ มหานคร 

-  ภาพที ่  2.2-6 ระบบ
บำบัดน้ำเสียโครงการ 
ภาคผนวก ข-4 หนังสือ
รับรองการให้บริการ
บำบัดน้ำเสียของ
กรุงเทพมหานคร 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 - ปัจจุบันทางโครงการมีช่างประจำอาคารดูแลตรวจสอบระบบบำบัดน้ำ
เสียโครงการให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ภาพที ่  2.2-6 ระบบ
บำบัดน้ำเสียโครงการ 

3. ประสานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลของสำนักงานเขตจตุจักร มาสูบตะกอนส่วนเกินไป
กำจัดทุกๆ 1 เดือน 

 - โครงการมีการตรวจสอบปริมาณตะกอน หากพบว่ามีปริมาณมาก จะ
ทำการเรียกรถมาสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัด 

-  ภาพที ่  2.2-6 ระบบ
บำบัดน้ำเสียโครงการ 

4. ออกแบบระบบการนำน้ำท้ิงมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้โดยใช้วิธีซึมดิน เพื่อไม่ให้
มีผู้ไปสัมผัสกับน้ำท้ิง 

 - ทางโครงการยังไม่มีการนำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้แบบวิธีซึมดิน
ตามมาตรการระบุ เนื่องจากได้รับอนุญาตท้ิงน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโรงควบคุมน้ำจตุจักร  

ตารางท่ี 4-2 ภาคผนวก ข-5 เอกสาร
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในรายงานประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

5. ติดต้ังถังบำบัด Aerosol ความจุ 23 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบจากการเกิดละอองน้ำ (Aerosol) ท่ีมีการปนเปือ้นของเชื้อโรค
ผ่านท่อระบายอากาศของระบบบำบัดน้ำเสยีออกสู่บรรยากาศภายนอก 

 - ทางโครงการยังไม่มีการติดตั้งถังบำบัด Aerosol ตามมาตรการระบุ 
เนื่องจากได้รับอนุญาตทิ้งน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำ
จตุจักร  

ตารางท่ี 4-2 ภาคผนวก ข-5 เอกสาร
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในรายงานประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

6. จัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทนขนาดความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อ
เก็บรวบรวมก๊าซมีเทนที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียและกำจัดก๊าซด้วยการจุดไฟ
เผาทุกวัน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 - ทางโครงการยังไม่ม ีการติดตั ้งถังก๊าซมีเทน  ตามมาตรการระบุ 
เนื่องจากได้รับอนุญาตทิ้งน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำ
จตุจักร  
 

ตารางท่ี 4-2 ภาคผนวก ข-5 เอกสาร
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในรายงานประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-5 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

7. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ
แยกจากระบบไฟฟา้อื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบ
บำบัดน้ำเสียได ้

 - ทางโครงการมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแยก
เฉพาะจากระบบอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพที ่  2.2-6 ระบบ
บำบัดน้ำเสียโครงการ 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  
2.1 นิเวศวิทยาบนบก - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ 
และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

 - โครงการพยายามดำเนินการตามมาตรการป้องก ันและแก ้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ 
เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด 

-  -  

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ  - ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

 - ปัจจุบันทางโครงการมีช่างประจำอาคารดูแลตรวจสอบระบบบำบัดน้ำ
เสียโครงการให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ภาพที ่  2.2-6 ระบบ
บำบัดน้ำเสียโครงการ 
ภาคผนวก ค-1 Check 
Sheet การดูแล
ตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
3.1 การใช้น้ำ  
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ ดังน้ี  
    - ถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ถัง (เชื ่อมต่อกัน) สำรองเพื ่ออุปโภค-บริโภค
ปริมาณ 239 ลูกบาศก์เมตร 

- ถังเก็บน้ำชั้นถังเก็บน้ำจำนวน 2 ถัง สำรองเพื่ออุปโภค-บริโภค ปริมาณ 
105 ลูกบาศก์เมตร 

รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภค 344 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้
นาน 1.9 วัน (ไม่น้อยกว่า 1 วัน) 

 - ทางโครงการมีถังสำรองน้ำชั้นใต้ดิน จำนวน 2 ถัง และชั้นดาดฟ้า
จำนวน 2 ถัง โดยแต่ละถังมีความจุตามมาตรการระบุ 

-  ภาพท่ี 2.2-7 ระบบน้ำ
ใช้ภายในโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-6 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้น้ำ (ต่อ) 
 
 

2. จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคารซึ่งทำหน้าที่สูบจ่ายน้ำโดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อ
ประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลา ซ่ึงกำหนดเวลาการสูบ
น้ำในช่วง 24.00-05.00 น. ซ่ึงอยู่นอกช่วงเวลาท่ีผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ำ 

 - ทางโครงการมีระบบนำน้ำเข้าสู่ตัวอาคารในช่วงเวลาใกล้เคียงตาม
มาตรการระบุ ซ่ึงอยู่นอกช่วงเวลาท่ีมีผู้พักอาศัย 

-  ภาพที่ 2.2-7 ระบบน้ำ
ใช้ภายในโครงการ 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพด ี  - ทางโครงการมีช่างประจำอาคารตรวจสอบระบบเส้นท่อประปาไม่ให้
เกิดการรั่วไหลเป็นประจำ 

- ภาพท่ี 2.2-8 เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบระบบประปา 

4. ในการออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ท่ีประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง ท้ังก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ 

 - ป ัจจ ุบ ันโครงการม ีการเล ือกใช ้ส ุขภ ัณฑ ์ประหย ัดน ้ำ อย ่างมี
ประสิทธิภาพ หากพบการชำรุดเสียหายพนักงานทำความสะอาดจะ
ดำเนินการแจ้งต่อฝ่ายบริหารอาคารในการซ่อมแซมทันที 

 ภาพท่ี 2.2-9 สุขภัณฑ์
ประหยัดน้ำ 

5. ตดิป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นท่ีโครงการ  - โครงการมีการติดป้ายประหยัดน้ำ และมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ประหยัดน้ำ เรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-10 ป้าย
รณรงค์ประหยัดน้ำ 

6. กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะ
นำไปเชด็ถูซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดโดยตรง 

 - ทางโครงการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดใช้ภาชนะรองน้ำและ
ซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนท่ีจะนำไปเช็ดถูอย่างสม่ำเสมอ 

-  ภาพท่ี 2.2-3  
เจ้าหน้าท่ีดูแลพ้ืนท่ี
โครงการ 

7. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่าง
สม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที 

 - โครงการมีช่างประจำอาคารตรวจสอบอุปกรณ์สาธารณูปโภคโครงการ
อย่างสม่ำเสมอ 

-  ภาพท่ี 2.2-8 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ระบบประปา 

3.2 การบำบัดน้ำเสีย 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัด
น้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 111 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 94 
สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ข ซ่ึง
กำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำทิ ้ง ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ 

 - ทางโครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งจำนวน 1 ชุด แบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) แต่มีการเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้ง 
จากด้านทิศเหนือ มาเป็นด้านทิศตะวันออก ปัจจุบัน โครงการได้รับ
อนุญาตให้ท้ิงน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพฯ มหานคร 

-  ภาพที ่  2.2-6 ระบบ
บำบัดน้ำเสียโครงการ 
ภาคผนวก ข-4 
หนังสือรับรองการ
ให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ของกรุงเทพมหานคร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-7 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การบำบัดน้ำเสีย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 - ปัจจุบันทางโครงการมีช่างประจำอาคารดูแลตรวจสอบระบบบำบัดน้ำ
เสียโครงการให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ภาพที ่  2.2-6 ระบบ
บำบัดน้ำเสียโครงการ 
 

3. ประสานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลของสำนักงานเขตจตุจักร มาสูบตะกอนส่วนเกินไป
กำจัดทุกๆ 1 เดือน 

 - โครงการมีการตรวจสอบปริมาณตะกอน หากพบว่ามีปริมาณมาก จะ
ทำการเรียกรถมาสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัด 

-  ภาพที ่  2.2-6 ระบบ
บำบัดน้ำเสียโครงการ 

4. ออกแบบระบบการนำน้ำท้ิงมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้โดยใช้วิธีซึมดิน เพื่อไม่ให้
มีผู้ไปสัมผัสกับน้ำท้ิง 
 
 

 - ทางโครงการยังไม่มีการนำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้แบบวิธีซึมดิน
ตามมาตรการระบุ เนื่องจากได้รับอนุญาตท้ิงน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโรงควบคุมน้ำจตุจักร  

ตารางท่ี 4-2 ภาคผนวก ข-5 เอกสาร
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในรายงานประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ติดตั ้งถังบำบัด Aerosol ความจุ 2.3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อ
ป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดละอองน้ำ (Aerosol) ท่ีมีการปนเปื้อนของ
เช้ือโรคผ่านท่อระบายอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียออกสู่บรรยากาศภายนอก 

 - ทางโครงการยังไม่มีการติดตั้งถังบำบัด Aerosol ตามมาตรการระบุ 
เนื่องจากได้รับอนุญาตทิ้งน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำ
จตุจักร  

ตารางท่ี 4-2 ภาคผนวก ข-5 เอกสาร
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในรายงานประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

6. จัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทนขนาดความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อ
เก็บรวบรวมก๊าซมีเทนที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียและกำจัดก๊าซด้วยการจุดไฟ
เผาทุกวัน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 - ทางโครงการยังไม่ม ีการติดตั ้งถังก๊าซมีเทน  ตามมาตรการระบุ 
เนื่องจากได้รับอนุญาตทิ้งน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำ
จตุจักร  

ตารางท่ี 4-2 ภาคผนวก ข-5 เอกสาร
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในรายงานประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

 7. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ 
แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบ
บำบัดน้ำเสียได ้
 

 - ทางโครงการมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแยก
เฉพาะจากระบบอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพที ่  2.2-6 ระบบ
บำบัดน้ำเสียโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การระบายน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีการหน่วงน้ำส่วนเกินไว้ในระบบท่อระบายน้ำ โดยน้ำฝนท่ีตกลงสู่พื้นท่ี
โครงการ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำภายในโครงการ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1:200 ซึ ่งสามารถรองรับน้ำได้  87 
ลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำออกภายนอก โครงการในอัตราการระบายไม่เกิน
ก่อนพัฒนา โดยในการควบคุมอัตราการะบายน้ำออกจากโครงการไม่ให้มีค่าเกิน
ก่อนพัฒนาโครงการ จะใช้วิธีการจำกัดขนาดท่อระบายน้ำ โดยใช้ท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 เมตร ความลาดเอียง 1:200 ก่อนออกสู่ท่อ
ระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต (ด้านทิศตะวันออก) ต่อไป 

 - ทางโครงการมีการหน่วงน้ำส่วนเกินไว้ในระบบท่อระบายน้ำด้านหน้า
โครงการ โดยมีช่างประจำอาคารดูแลตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 

-  ภาพที่ 2.2-11 ระบบ
ระบายน้ำโครงการ 

2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิ
ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็น
อุปสรรคในการระบายน้ำ 

 - ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบระบายน้ำ โดยช่างประจำอาคาร
เป็นประจำ หากพบว่าเร ิ ่มม ีตะกอนอุดต ัน  โครงการจะทำการ
ประสานงานในการขุดลอกตะกอนทันที 

-  ภาพท่ี 2.2-11 ระบบ
ระบายน้ำโครงการ 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 
ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) ไว้ภายในพื้นที่ส่วนสำนักงานทุกห้อง และพื้นท่ี
ส่วนพาณิชยกรรมทุกห้อง 

 - ทางโครงการมีถ ังมูลฝอยตามท่ีมาตรการระบุภายในพื ้นที ่ส ่วน
สำนักงาน และพื้นท่ีส่วนพาณิชยกรรมทุกห้องของโครงการ 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

2. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในพื้นที่ส่วนสำนักงานชั้นท่ี 8-30 จำนวน 1 
ห้อง/ชั้น โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิดร จำนวน 4 ถัง (แบ่งเป็น ถัง
มูลฝอยแห้ง 2 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) 

 - โครงการจัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น บริเวณ โถงลิฟท์ แต่ ในส่วน
สำนักงาน และส่วนพาณิชยกรรม แม่บ้านจะทำการขนขยะลงไปไว้ท่ี
ห้องพักขยะรวม เวลา 15.00-16.00 น. ทุกวัน ทำให้ห้องพักขยะบนชั้น
ไม่ได้ถูกใช้งาน 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

 
 
 
 

3. ประชาสัมพันธ์รณรงค์และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทำเป็นแผ่น
พับ/ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานในส่วนสำนักงานคัดแยกมูลฝอยและ
วัสดุรีไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องน้ำอัดลม โดยคัดแยก
ตั้งแต่ต้นทาง คือ ภายในห้องสำนักงาน โดยมิได้เป็นหน้าท่ีของพนักงานทำความ 

 - ทางโครงการมีการรณรงค์ให้คัดแยกขยะ และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ส่วนสำนักงานและส่วนพาณิชยกรรม ในการคัดแยกมูลฝอย 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-9 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ 

สะอาดเพียงอย่างเดียว และยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของห้องสำนักงานให้
ดียิ่งขึ้น 

  -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กำหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยที ่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรง เช่น 
กระดาษ ซองเอกสาร และกล่องพัสดุ เพื ่อลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที ่จะ
รวบรวมไปยังร้านรับซ้ือของเก่า 

 - ทางโครงการมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล และประสานให้ร้านรับ
ซ้ือของเก่าเข้ามารับซ้ือตามปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการ
และคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงมูลฝอย โดยมีการติดฉลากบอกประเภท
ของมูลฝอยนั้นๆ จากนั้นพนักงานจะนำมูลฝอยจากทุกจุดไปรวมไว้ที่ห้องพักมูล
ฝอยรวมต่อไป 

 - ทางโครงการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดส่วนสำนักงานและ
ส่วนพาณิชย์ โดยนำมูลฝอยมาเก็บไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
และทำการแยกประเภททุกวัน 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

6. การขนย้ายมูลฝอยจากพื้นท่ีต่างๆ จะให้พนักงานขนไปทั้งถังโดยใช้ลิฟต์
ดับเพลิง เพื่อป้องกันกรณีถุงมูลฝอยฉีกขาดและอาจมีน้ำซะมูลฝอยรั่วไหลลงพ้ืน 

 - ทางโครงการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดใช้ลิฟต์ดับเพลิง
สำหรับขนย้ายมูลฝอยจากชั้นต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

7. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุ
ปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

 - ทางโครงการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดเก็บมูลฝอยใส่ 3 ใน 4 
ของถุงเพื่อไม่ให้หนักเกินไป และป้องกันถุงฉีกขาด 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

8. ต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการ
ขนย้าย 

 - ทางโครงการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดในการเก็บขนมูลฝอย
มัดปากถุงให้แน่น เพื่อให้สะดวกต่อการขนย้าย และป้องกันการหกหล่น 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

9. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม แบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้งและห้องพักมูลฝอย
เปียก แยกกันอย่างชัดเจน ตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณชั้นท่ี 1 ซ่ึงสามารถรองรับ
มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ดังน้ี 

- ห้องพักมูลฝอยแห้ง ความจุ 12 ลูกบาศก์เมศร 

 - ทางโครงการมีห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณชั้น 1 ของโครงการ โดยมี
การแยกส่วนของมูลฝอยแห้ง มูลฝอยเปียก และมูลฝอยอันตรายอย่าง
ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 
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 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 
 

- ห้องพักมูลฝอยเปียก ความจุ 10.5 ลูกบาศก์เมตร 
10. จัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง ตั้งอยู ่ภายใน
ห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ เพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายแยกอย่างเป็น
สัดส่วน 

 - ทางโครงการจัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง 
และถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตามมาตรระบ ุ

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

11. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 
 

 - ทางโครงการมีพนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม อย่าง
สม่ำเสมอ 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

12. ห้องพักมูลฝอยรวมจะปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดเฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน 
 

 - ทางโครงการมีประตูห้องพักมูลฝอยรวมปิดมิดชิดเสมอ โดยจะทำการ
เปิดเมื ่อมีการเก็บขนมูลฝอยเข้ามาเท่านั ้น หรือรถขนมูลฝอยของ
สำนักงานเขตเข้ามาเก็บภายในพื้นท่ีโครงการ 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

13. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสยีรวมของโครงการ ก่อนระบายออกสู่ภายนอกต่อไป 

 - ทางโครงการมีท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม เข้าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

14. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณที่วางถังมูลฝอยบริเวณ
จุดต่างๆ ภายในโครงการและห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ 

 - ในพื้นท่ีส่วนกลางโครงการมีพนักงานทำความสะอาดดูแลบริเวณท่ีวาง
ถังมูลฝอย เรียบร้อยแล้ว สำหรับส่วนสำนักงาน และส่วนพาณิชยกรรม 
พนักงานทำความสะอาดในแต่ละส่วนจะเป็นผู้ดูแล 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

15. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตจตุจักรให้มาเก็บ
มูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีการตกค้าง 
 

 - ทางโครงการประสานให้สำนักงานเขตจตุจักรเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย
เป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 

16. ประสานกับร้านซ้ือของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซ้ือมูลฝอยท่ีสามารถนำ
กลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

 - ทางโครงการมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล และประสานให้ร้านรับ
ซ้ือของเก่าเข้ามารับซ้ือตามปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ 

-  ภาพท่ี 2.2-12 การ
จัดการขยะของ
โครงการ 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี ้
- ระบบไฟฟ้าปกต ิ อ ุปกรณ์หล ักสำหร ับระบบแจกจ ่ายไฟฟ ้าปกติ

ประกอบด้วย สวิตชบ์อร์ดแรงสูงชนิดติดต้ังภายในอาคาร สวิตชบ์อร์ดแรงต่ำ และ
หม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานไฟฟ้าเขต
บางเขน ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type Cast Rein ขนาด 
2,000 KVA จำนวน 4 ชุด ให้เป็นขนาด 416/240V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ 
ในภาวะปกติ โดยโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟา้รวมท้ังสิน 7,799 KVA 

- ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจะจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง ในกรณีท่ี
ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง ได้แก่ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 
1,000 KVA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรองไฟฟ้าได้นานไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 
พร้อมด้วย Battery ขนาด 24V ซ่ึงสามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง 

 - โครงการจัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟา้แรงสูงจากการไฟฟ้านคร
หลวงสำนักงานไฟฟ้าเขตบางเขน ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด 
Dry Type Cast Rein ขนาด 2,000 KVA จำนวน 4 ชุด 
- โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 1,000 
KVA จำนวน 1 ชุด 
 
 

-  ภาพที่ 2.2-13 ระบบ
ไฟฟ้าโครงการ 
 

2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยเละพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
 

 - ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยและ
พนักงานภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

-  ภาคผนวก ค-2 ป้าย
รณรงค์ต่างๆ 

3.6 การอนุรักษ์
พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบทำความเย็นปรับอากาศ มีดังนี้ 
(1) ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนน

และทางวิ่งเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 
(2) ใช้ฉนวนบุเพดาน ซ่ึงสามารถลดกำลังการใช้ระบบปรับอากาศลงได้ 1 ตัน

ความเย็นต่อพื้นท่ี 100 ตารางเมตร 
(3) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยดัพลังงาน 
(4) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่นระบายความร้อน

ด้านหลังทุกเดือน 
(5) จัดให้มีการรณรงค์การประหยัดพลังงาน โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์/

แผ่นพับ ซ่ึงมีข้อความให้พนักงานในโครงการช่วยประหยดัพลังงาน เช่น 

 โครงการมีการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับ
เครื่องปรับอากาศ ดังน้ี 
- โครงการพยายามปลูกต้นไม้ให้มากท่ีสุด โดยมีการปลูกท่ีชั้น 1 และ 
ปลูกเพิ่มเติมในชั้นท่ี 8 
- โครงการมีการบุฉนวนเพดานเพื่อประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ 
-โครงการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5   
- โครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศแบบหอผึ่งเย็นเป็นระบบ ปรับ
อากาศ แบบ VRF ซ่ึงติดต้ังท่ีชั้น 5 และ ตั้งแต่ชั้นท่ี 8-31 
-โครงการมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของส่วนกลางเป็น
ประจำ 

-  ภาพท่ี 2.2-14 การ
อนุรักษ์พลังงาน 
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ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.6 การอนุรักษ์
พลังงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 

- ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศา
เซลเซียส 

- เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจำเป็น 
- ปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องสำนักงานในช่วงเวลาพักเที่ยงและให้

ใช้วิธีการลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ โดยปรับเทอร์โมสตัสให้อยู่ท่ีอุณหภูมิ
สูงสุด เพื่อใหค้อมเพรสเซอร์หยุดทำงาน 

(6) บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 

- โครงการจัดให้มีแผ่นพับรณรงค์ให้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 
25 องศาเซลเซียส 
- ขอความร่วมมือให้ปิดเครื่องปรับอากาศตอนพักเท่ียง และ ก่อนเวลา
เลิกงานประมาณ 30 – 60 นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีดังนี้ 
(1) แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัว ควบคุม

หลอดแสงสว่างจำนวนมาก 
(2) ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับ

งานอเนกประสงค์ซ่ึงบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งก็ต้องการน้อย 
(3) คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดยเพิ่มขนาด

สายให้ใหญ่ขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความ
สูญเสยีเน่ืองจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงไต้ 

(4) ในการติดตั ้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ ่งช่วย
ประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ 30% เมื่อเทียบกับ   บัล
ลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

(5)  ใช ้หลอดไฟประหย ัดพล ั ง งานแบบขด ท่ี เร ี ยกว ่ า  Compact 
Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิม
และมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมากให้แสงสว่างสูงและมีสีท่ีนุ่มนวล มีอายุ
การใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื ่อเทียบกับหลอด 
Incandescent (หลอดมีไส้) 

 โครงการมีการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ดังน้ี 
- มีการแยก สวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
- ในพื้นท่ีส่วนกลางจัดให้มีระบบปรับแสงสว่าง และมีตารางเปิดปิดไฟ 
- เลือกใช้ขนาดสายไฟท่ีเหมาะสมกับงาน 
- เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
- เลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานและ หลอด LED 
- ติดต้ังหลอดไฟให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
- รณรงค์ให้ปิดไฟเม่ือไม่ใช้งาน 
 

-  ภาพท่ี 2.2-14 การ
อนุรักษ์พลังงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-13 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.6 การอนุรักษ์
พลังงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิดที่มีประสิทธิภาพให้ค่าส่องสว่างสูงใช้พลังงาน
ไฟฟ้าต่ำ (High Efficiency) 

(7) ติดตั้งระบบ Light Sensor ท่ีโคมไฟและโคมท่ีติดตั้งบริเวณขอบอาคาร
เพื่อปรับลดค่าส่องสว่างของโคม 

(8) ใช้ Movement Sensor ควบคุมการเปิด - ปิดไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
ห้องน้ำ ตามสภาวะการใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

(9) กำหนดตำแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีจำนวนที่มาก
เกินความจำเป็น แต่ก็ไม่น้อยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

(10) หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
แสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

(11) ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเท่ียงสำหรับพ้ืนท่ีสำนักงาน 
(12) ถอดหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่มีความสว่างเกินความจำเป็น 

3. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- ปิดจอภาพในเวลาพักเท่ียง หรือเมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที 
- ปิดคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปล๊ักออกด้วย 
- ใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นจอภาพแบบ LCD แทนแบบ CPT โดยจอ LCD 

ใช้พลังงานน้อยกว่า CRT 50-60% 
(2) เครื่องถ่ายเอกสาร 

- กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อใช้งานเสร็จ 
- ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าท่ีจำเป็น 
- ไม่ควรวางเครื่องถ่ายเอกสารไร้ในห้องทำงานปรับอากาศ 
- ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิกการใช้งานและถอดปล๊ักออกด้วย 

  มีการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ดังน้ี 
คอมพิวเตอร์ 
- ตั้งระบบพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที 
- เลือกใช้จอคอมพิวเตอร์แบบ LCD 
- ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
- เลือกเครื่องถ่ายเอกสารท่ีมีโหมด Standby เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 
นาที 
- วางเครื่องถ่ายเอกสารห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร 
- ถ่ายเอกสารเฉพาะท่ีจำเป็น  
- เมื่อเลิกใช้งานให้ถอดปล๊ัก 

-  ภาพท่ี 2.2-14 การ
อนุรักษ์พลังงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-14 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.6 การอนุรักษ์
พลังงาน (ต่อ) 
 

(3) เครื่องโทรสาร 
- กระดาษท่ีไวต่อความร้อนทำให้เครื่องโทรสารใชพ้ลังงานน้อยลง 
- การใช้อุปกรณ์โทรสารผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยลดการใช้พลังงาน 

(4) ลิฟต์ 
- ตั้งเวลาให้ประตลิูฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลด

ความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 
- ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้นลงแทนการใช้ลิฟต์ 
- แสดงเลขชั้นท่ีชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทาง

หลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่จำเป็น 
- เลือกใช้ลิฟต์โดยสารที่มีประสิทธิภาพสูง (Emergency Saving) ซึ่งจะ

ใช้พลังงานต่ำ 
(5) เครื่องสูบน้ำ 

- ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช ้
พลังงานไฟฟ้าท่ีเครื่องสูบน้ำ 

(6) บันไดเลื่อน 
- ใช้ Sensor ควบคุมการเปิด-ปิดการใช้งานของบันไดเลื่อนตามสภาวะ

การใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ลิฟต์ 
- เลือกใช้ลิฟต์ท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและมีการตังเวลาเปิด 
10 วินาที 
- มีการรณรงค์ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ 
- มีการติดเลขชั้น ท่ีชัดเจน 
เครื่องสูบน้ำ 
ยังไม่ได้มีการติดตั้งเครื่อง VSD (อยู่ในระหว่างจัดหาผู้เหามาเข้ามา
ดำเนินการ) 
บันไดเลือน 
- มี Sensor ควบคุมการเปิด-ปิดการใช้งานของบันไดเลือ่น 
 

3.7 การป้องกัน
อัคคีภัย 
 
 
 

1.จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ รายละเอียดดังน้ี 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

1) ระบบท่อยืน ซึ ่งจะแบ่งการจ่ายน้ำเป็นพื ้นที ่ Low Zone และ High 
Zone โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
 
 
 
 
 

โครงการจัดให้มีจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ 
ดังน้ี 
- โครงการจัดให้มีท่อยืนสำหรับพื้นท่ี Low Zone และ High Zone  
- จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิง สำหรับ Low Zone และ High Zone 

-  ภาพท่ี 2.2-15 ระบบ
ป้องกันและเตือน
อัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-15 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 3.7 การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - พื้นที่ Low Zone (ชั้นท่ี 1-16) ประกอบด้วย ท่อยืน (Stand Pipe)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว จำนวน 5 ท่อ โดยจะรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บ
น้ำใต้ดิน และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร โดยถังเก็บน้ำใต้ดินมีปริมาณน้ำ
สำรองเพื่อการดับเพลิง 285 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
(Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 4.7 ถูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี 
TDH 125 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำ
ในระบบท่อให้คงที่ (jockey Pump) อัตราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี 
TDH 130 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบส่งน้ำดับเพลิงไปยังชั้นที่ 1-16 กรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ 

  - พื้นท่ี High Zone (ชั้นท่ี 17-30) ประกอบด้วย ท่อยืน (Stand Pipe) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ โดยจะรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บ
น้ำใต้ดินเดียวกัน และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารซึ่งจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 2.8 ลูกบาศก์เมตร/
นาที ท่ี TDH 200 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความ
ดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ (jockey Pump) อัตราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/
นาที ท่ี TDH 205 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบส่งน้ำดับเพลิงไปยังชั้นที่ 17-
30 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

2) ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 6 x 2½ x2½ น้ิว พร้อม 
Check Valve จำนวน 3 ชุด ติดตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้า-ออก ของโครงการ ซ่ึง
ตำแหน่งดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน้ำจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิง
สุทธิสาร โดยหัวรับน้ำดับเพลิงจำนวน 2 ชุด จะทำหน้าท่ีส่งน้ำดับเพลิงไปยังท่อ
ยืนโดยตรง และจ่ายไปยังท่อดับเพลิงที่ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อม
อุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคาร ส่วนหัวรับน้ำดับเพลิงอีกจำนวน 1 ชุด จะทำ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีถังสำรองน้ำดับเพลิง ชั้นใต้ดินและ ดาดฟ้า (ใช้ร่วมกับถังเก็บ
น้ำใช้) (ภาพท่ี 2-10) 
- จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจำนวน 2 เครื่อง 
- จัดให้มีติดตัง้ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมออุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet :FHC) 
- จัดให้มีถังดับเพลิงเคมี ชนิด CO2 ไวบ้ริเวณห้องเครื่อง    (ชั้นท่ี 1) 
ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และห้องเครื่องสูบน้ำ (ชั้นท่ี 5) 
ห้องเครื่องส่วนสำนักงาน (ชั้นท่ี 8-30) ห้องเครื่องปั๊มน้ำและห้องเครื่อง
พัดลม (ตั้งอยู่ท่ีชั้นถังเก็บน้ำ) และห้องเครื่องลิฟต์(ชั้นห้องเครื่องลิฟต์)  
- จัดให้มีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) 
- จัดให้มีบันไดหนีไฟ 3 แห่ง 
- จัดให้มีแผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) 
- จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
- เครื่องตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 
- จัดให้มกีริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)  
- จัดให้มี เครื่องแจง้เหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-16 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าท่ีส่งน้ำดับเพลิงไปยังถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำดับเพลิงภายใน
อาคารต่อไป 

3) ติดตัง้ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) 
ไว้ภายในอาคารบริเวณบันไดหนีไฟ ชิดผนังห้องน้ำรวมชาย-หญิง และชิดผนัง
อาคาร แต่ละตู้มีระยะห่างกันมากที่สุดประมาณ 60 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 

4) จัดให้มีถังดบัเพลิงเคมี ชนิด CO2 โดยจะติดตั้งไว้บริเวณห้องเครื่อง (ชั้นท่ี 
1) ห้องเครื่องไฟฟา้ ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และห้องเครื่องสูบน้ำ (ชั้นท่ี 5) ห้อง
เครื่องส่วนสำนักงาน (ชั้นท่ี 8-30) ห้องเครื่องปั๊มน้ำและห้องเครื่องพัดลม (ตั้งอยู่
ท่ีชั้นถังเก็บน้ำ) และห้องเครื่องลิฟต์ (ชั้นห้องเครื่องลิฟต์) 

5) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Spinkler System) เป็นระบบท่อ
เปียก มีน้ำอยู่ในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดย
สามารถเปิดออกทันทีที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิทำงาน ฉีดน้ำบริเวณท่ี
เกิดเหตุครอบคลุมพื้นท่ี 16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้งทั่วท้ังอาคารบริเวณที่
จอดรถ โถงลิฟต์ โถงทางเดิน พื้นท่ีส่วนสำนักงาน และพื้นท่ีส่วนพาณิชยกรรม 

6) บันไดท่ีใช้หนีไฟ รายละเอียดดังนี ้
- บันได ST-01 เป็นบันไดท่ีสามารถลงจากชั้นหลังคา - ชั้นท่ี 1 ตัวบันได

ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.6-2 เมตร 
- บันได ST-02 เป็นบันไดท่ีสามารถลงจากช้ันหลังคา - ชั้นท่ี 1 ตัวบันได

ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 - 1.8 เมตร 
- บันได ST-03 เป็นบันไดที่สามารถลงจากชั้นท่ี6 - ชั้นที่ 1 ตัวบันไดทำ

ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 – 1.57 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-17 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) ลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระบบเตือนภัย 

- แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel: FCP) เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-
ส่งสัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร 

- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณ
โถงต้อนรับ โถงลิฟต์ ห้องเครื่องไฟฟ้า พื้นที่ส่วนสำนักงาน พื้นที่ส่วนพาณิชยก
รรม และบริเวณทางเดินท่ัวท้ังอาคาร 

- เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นท่ี
จอดรถยนต์ ห้องพักมูลฝอยรวม และห้องน้ำ 

- กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) เป็นกริ่งสัญญาณเตือนภัย ติดตั้งไว้
บริเวณบันได โถงลิฟต์โดยสาร ห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

- เครื ่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) เป็นตัวส่ง
สัญญาณเตือนภัย จะติดตั้งอยู่บริเวณบันไดเช่นเดียวกับ Alarm Bell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดให้มจีุดรวมคนเบื้องต้นของโครงการ ดังน้ี 
- พื ้นท่ีจ ุดรวมคนสำหรับพนักงานในส่วนสำนักงาน โดยมีขนาดพื ้นท่ี

ประมาณ 586 ตารางเมตร (โดย 1 คน จะให้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตาราง
เมตร) ดังน้ัน สามารถรองรับจำนวนคนไค้ 2,344 คน ซ่ึงเพียงพอต่อพนักงานใน
ส่วนสำนักงาน ที่มีจำนวน 1,764 คน โดยจุดรวมคนดังกล่าวอยู่บริเวณพื้นที่ริม
ทางวิ่งรถยนต์ และต่อเนื่องถึงพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ ซ่ึง
รถดับเพลิงยังคงสามารถวิ่งเข้าดับเพลิงภายในพื้นท่ีโครงการได้อย่างสะดวก  

 - ปัจจุบันทางโครงการมีจุดรวมคนจำนวน 2 จุด ซึ่งเพียงพอต่อจำนวน
พนักงานและผู้พักอาศัยท่ีภายในอาคาร 

-  ภาพท่ี 2.2-15 ระบบ
ป้องกันและเตือน
อัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-18 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พื้นท่ีจุดรวมคนสำพรับบุคคลภายนอกท่ีมาใชบ้ริการในส่วนพื้นท่ี     พาณิช
ยกรรม จัดให้มีจดุรวมคนขนาดพื้นท่ีประมาณ 20 ตารางเมตร (โดย 1 คน จะใช้
พื้นท่ียืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ดังน้ัน สามารถรองรับจำนวนคนได้ 80 คน 
ซึ่งเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการในส่วนพื้นที่พาณิชยกรรมที่มีจำนวน 75 คน ซึ่งจุด
รวมคนดังกล่าวอยู่บนพื้นที่สีเขียว ด้านทิศตะวันออกของโครงการ และไม่กีด
ขวางการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิง โดยบริเวณดังกล่าวจะเป็นพื้นท่ีปลูกต้น
ประดูบ่้าน และด้านล่างปลูกหญ้านวลน้อย ซ่ึงสามารถยืนได้ 
3. จัดให้มีการตรวจนับคนในการอพยพหนีไฟ โดยแบ่งการตรวจนับคนออกเป็น 
3 กลุ่ม ดังน้ี  

- กลุ่มท่ี 1 ผู้อพยพหนีไฟส่วนสำนักงาน บริเวณจุดรวมคนเบื้องต้น ด้านทิศ
เหนือและทิศตะวันออก 

- กลุ่มท่ี 2 อพยพหนีไฟส่วนสำนักงาน บริเวณจุดรวมคนเบื้องต้นด้านทิศใต ้
- กลุ่มท่ี 3 ผู้อพยพหนีไฟส่วนพาณิชยกรรม บริเวณจุดรวมคนเบื้องต้นด้าน

ทิศตะวันออก 

 - ทางโครงการมีการนับคนในการอพยพหนีไฟ ตามจุดต่างๆ ของพื้นท่ี
รวมพลทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ  

-  ภาพท่ี 2.2-16 การ
ฝึกซ้อมและอพยพหนี
ไฟ 

4. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 

 - ทางโครงการช่างประจำอาคารตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน
อัคคีภัย ให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ 

-  ภาคผนวก ค-1 Check 
Sheet การดูแล
ตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 

5. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ท่ี
อยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

  - โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้งานอุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณท่ี
อุปกรณ์ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-15 ระบบ
ป้องกันและเตือน
อัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-19 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 
 

6. ติดตั้งแผนผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟ อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย 
ทางเดิน และเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไว้บริเวณทางออกสู่บันไดทุกแห่ง เพื่อ
ประโยชน์ของผู้พักอาศัยภายในอาคารและเจ้าหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภัย 

 - ทางโครงการมีแผนผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟ อุปกรณ์
ระงับอัคคีภัย และเส้นทางการอพยพหนีไฟ บริเวณหน้าลิฟต์ของทุกแห่ง
เรียบร้อยเเล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-15 ระบบ
ป้องกันและเตือน
อัคคีภัย 

7. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
ติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงสุทธิสารให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผน
อพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

 - ทางโครงการมีการซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดทำการซ้อมเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 

-  ภาพท่ี 2.2-16 การ
ฝึกซ้อมและอพยพหนี
ไฟ 
ภาคผนวก ค-3 
เอกสารการฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ 

8. จดัให้มีพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศความกว้าง 10 เมตร ความยาว 10 เมตรซึ่งการ
เข้าถึงพื้นท่ีดังกล่าวสามารถใช้บันได ST-01 และบันได ST-02 เพื่อเข้าสู่พ้ืนท่ีหนี
ไฟทางอากาศได้อย่างสะดวก 

 - โครงการ จัดให้มีพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศความกว้าง 10 เมตร ความยาว 
10 เมตรซึ่งการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้บันได ST-01 และบันได 
ST-02 

-  ภาพท่ี 2.2-15 ระบบ
ป้องกันและเตือน
อัคคีภัย 

9. ประสานขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์รวมข่าวกองกำกับการ 1 กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจ้งไปยังกองบินตำรวจให้นำเฮลิคอปเตอร์ เข้ามา
ทำการช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัย 

 - ทางโครงการมีการจัดเตรียมเบอร์โทรศัพท์ (1784) ศูนย์รวมข่าวกอง
กำกับการ 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะ
โทรประสานขอความช่วยเหลือทันที 

-  - 

10. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ท่ีไดร้ับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป 

 - ทางโครงการมีการเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาล โดย
ประสานงานโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น โรงพยาบาลวิภาวดี และ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

-  - 

 11. การซักซ้อมการอพยพหนีไฟ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัย
ภายในโครงการ ไม่หนีไฟไปยังพื้นที่หนีไฟทางอากาศ โดยให้พยายามใช้บันได
หนีไฟของอาคารลงมายังชั ้นล่างของอาคาร เพื ่อสะดวกต่อการให้ความ
ช่วยเหลอื 

 - ทางโครงการมีการซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดทำการซ้อมเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 

-  ภาพท่ี 2.2-16 การ
ฝึกซ้อมและอพยพหนี
ไฟ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-20 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.8 ระบบปรับอากาศ
แ ล ะ ร ะ บ บ ร ะ บ า ย
อากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ดังน้ี 
1. ระบบปรับอากาศ 
1) ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อ
ลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารโครงการ 
  2) ติดตั้งหอระบายความร้อนให้ถูกต้อง เช่น ติดตั้งไว้ในบริเวณเปิดอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก เว้นระยะห่างตามที่ผู้ผลิตกำหนดโดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งหอ
ระบายความร้อนไว้ใกล้กับบริเวณที่มีก๊าซจากสารเคมี ความร้อนจากหม้อไอน้ำ
ปล่องควันไอเสีย สายไฟแรงสูงหรือหม้อแปลงไฟฟ้า และที่สำคัญพื้นที่ที่ทำการ
ติดตั้งหอระบายความร้อนต้องได้ระดับ ไม่เอียง 
  3) ตรวจสภาพทุกเดือน ทุกสัปดาห์ ทุกวัน เป็นประจำ อยา่งน้อย วันละ 2 ครั้ง 
เพื่อนำข้อมูลน้ีมาเปรียบเทียบ โดยทำการตรวจเช็คในขณะท่ีเครื่องกำลังทำงาน 
  4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำสม่ำเสมอ 
  5) ระบายน้ำทิ ้งเพื ่อลดความเข้มข้นของสารต่างๆ ที ่หอระบายความร้อน
ระบายน้ำท้ิงที่ท่อน้ำล้น (Over Flow) 
6) ลดการใช้พลังงานจากเครื ่องปรับอากาศ เพื ่อช่วยลดผลกระทบจากการ
ระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ดังน้ี 
     - ตั้งอณุหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 
องศาเซลเซียส 
     - เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจำเป็น 
     - บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 
     - ปลูกต้นไมภ้ายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นท่ีวา่งซึ่งไม่ใช่ถนนและ
ทางวิ่งรถยนต์ เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 

 - ทางโครงการมีการเปลี่ยนระบบปรับอากาศแบบหอผึ่งเย็นเป็นระบบ 
ปรับอากาศแบบ VRF ซ่ึงติดต้ังที่ชั้น 5 และตั้งแต่ชั้นท่ี 8-31 ติดตั้งไว้ใน
อาคาร และมีช่องเปิดระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีแผนการทำความ
สะอาดและตรวจสอบระบบปรับอากาศ เป็นประจำทุกเดือน ทำให้ไม่
ต้องมีการตรวจสอบตามมาตรการเกี่ยวกับระบบปรับอากาศแบบหอผึ่ง
เย็น  
 
 

-  ภาคผนวก ข-5 เอกสาร
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในรางานประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-21 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.8 ระบบปรับอากาศ
แ ล ะ ร ะ บ บ ร ะ บ า ย
อากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดกำลังการใช้ระบบปรับอากาศลงได้   1 
ตันความเย็นต่อพื้นท่ี 100 ตารางเมตร 
     - ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบายความร้อน
ด้านหลังทุก ๆ เดือน 
     - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน 
2. ไอความร้อนของรถยนต์ 
  1) ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ท่ีมีอัตราการะบายอากาศไม่น้อยกว่า 6 เท่าของ
ปริมาตรของห้อง บริเวณที่จอดรถยนต์ชั้นท่ี 3-7 เพื่อช่วยในการระบายอากาศมิ
ให้เกิดการสะสมไอความร้อน 
  2) ติดตั้งปา้ยหา้มติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในลานจอดรถยนต์ ให้สามารถสังเกต
ได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 
  3) จดัให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลมุดินให้มากท่ีสุด เพื่อช่วยดูดซับ
มลพิษและฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ และช่วยลดการสะสมความร้อนของพื้นท่ีลาน
คอนกรีต 

 - ทางโครงการมีการติดต้ังตามมาตรการระบุเรียบร้อยแล้ว -  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ี
จอดรถ/เส้นทาง
การจราจรรอบ
โครงการ 
ภาพท่ี 2.2-4 พื้นท่ีสี
เขียวโครงการ 
ภาพท่ี 2.2-5 ระบบ
ระบบายอากาศ
โครงการ 

3.9 การใช้เชื้อเพลิงหุง
ต้ม 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีพื้นที่วางถังก๊าซอยู่ภายนอกอาคารด้านทิศเหนือ และวางท่อส่งก๊าซ 
เพื่อจ่ายก๊าซจากถังเก็บก๊าซไปยังร้านอาหารแต่ละร้าน ซ่ึงจะมีวาล์วเปิด-ปิดเมื่อ
มีการใช้งาน  

 - ทางโครงการมีพื้นท่ีสำหรับวางถังก๊าซอยู่ภายนอกอาคาร ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนถังก๊าซทุกๆ 2 เดือน โดยประมาณ  
 

-  ภาพท่ี 2.2-17 
เชื้อเพลิงหุงต้ม
โครงการ 

2. จัดให้มีป้ายระบุมาตรการด้านการใช้ก๊าชหุงต้มติดไว้บริเวณด้านหน้าพื้นท่ีวาง
ถังก๊าชหุงต้มของโครงการ และภายในพื้นที ่ห้องครัวของร้านอาหารทุกห้อง 
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ก๊าซหุงต้มได้อย่างปลอดภัยดังน้ี 
     - ถังบรรจุก๊าซหุงต้ม (LPG) ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ วาล์วไม่รั่ว สายหรือท่อ
ส่งก๊าซต้องไม่รั่ว และติดตั้งในสถานที่ยึดมั่นคงแข็งแรงและมีการระบายอากาศท่ี
ดี 

 โครงการจัดให้มีมาตรการด้านก๊าซหุงต้มดังนี้ 
- เลือกใช้ถังบรรจุก๊าซหุงต้มท่ีอยู่ในสภาพดี 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ การรั่วของก๊าซเป็นประจำทุกวัน 
- โครงการจัดพ้ืนท่ีวางถังก๊าซท่ีเป็นพื้นท่ีราบ และแบ่งเป็นสัดส่วน 
- จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ชนิด ABC จำนวน2 ถัง บริเวณวาง
ถังก๊าซ 

-  ภาพท่ี 2.2-17 
เชื้อเพลิงหุงต้ม
โครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-22 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.9 การใช้เชื้อเพลิงหุง
ต้ม 
 
 
 
 
 

     - จัดให้มีหน้าท่ีตรวจเช็ครอยรั่วของท่อส่งก๊าซทุกวัน 
     - ตั้งถังก๊าซหุงต้มบนพื้นท่ีราบและแข็งแรง ไม่ทำให้เอียงหรือล้ม 
     - จัดให้มถีังดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงได้ เช่น ถังดับเพลิงเคมีแบบ   มือถือ 
ชนิด ABC และถังดับเพลิงเคมี ชนิด CO2 

     - การขนย้ายถังบรรจุก๊าซหุงตม้ ห้ามกลิ้งหรือกระแทกถัง 
     - เมื่อพบก๊าซหุงต้มรั่ว ต้องอย่าให้มีประกายไฟในบริเวณใกล้เคียงเด็ดขาด 
ให้รีบปิดก๊าซหุงต้มทันที ระวังการเกิดประกายไฟและยกถังไปไว้ในท่ีโล่งแจง้ 
     - ในกรณีที ่มีช่องประตูหรือหน้าต่าง ควรเปิดออกเพื ่อระบายก๊าซออก
โดยเร็ว และระวังอย่าหายใจเอาก๊าซหุงต้มเข้าไปเด็ดขาด 
     - ดับเปลวไฟและห้ามเกิดประกายไฟในบริเวณใกล้เคียง 
     - ควรใช้ก๊าซหุงต้มอย่างรอบคอบ ภายหลังการใช้งานต้องปิดวาล์วที่ถังก๊าซ
ทุกครั้ง 

- ติดตั้งป้ายเตือนห้ามก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณท่ีวางถังก๊าซ 

3.10 การจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แบ่งซ่องจราจรการเดินรถให้ชัดเจน
รวมท้ังป้ายต่างๆ รวมท้ังติดตั้งกระจกนูน เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการเดินรถบริเวณ
โครงการ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการ และบริเวณทางเข้า- ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างดี และปลอดภัย 

 - ทางโครงการมีป้ายบอกทางภายในโครงการ และทางเข้า-ออก เพื่อ
ป้องกันการสับสนของผู ้ข ับขี ่ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที ่รักษาความ
ปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ด้วยอีก 

-  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ีจอด
รถ/เส้นทางการจราจร
รอบโครงการ 
 

2. จดัให้มพีนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก
โครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดี
รังสิต โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว 

 - ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวก รถ
เข้า-ออก โครงการจากถนนพหลโยธิน และถนนวิภาวดีรังสิต  

-  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ีจอด
รถ/เส้นทางการจราจร
รอบโครงการ 

3. ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถ
ท่ีเข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในชว่งเวลากลางคืน 

 - ทางโครงการมีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก โดยสามารถ
เห็นได้ชัดในเวลากลางคืน 

-  ภาพท่ี 2.2-18 อาคาร/
แสงสว่างในตอน
กลางคืน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-23 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.10 การจราจร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจาก
โครงการ 

 - ทางโครงการห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ 
โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยเตือนตลอดเวลา 

-  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ี
จอดรถ/เส้นทาง
การจราจรรอบ
โครงการ 

5. ออกบัตรอนุญาตสำหรับพนักงานภายในอาคารสำนักงาน-พาณิชย์ และผู้มา
ติดต่ออาคารสำนักงาน-พาณิชย์ เพื่อให้ทราบจำนวนการเดินทาง เข้า- ออกและ
การควบคุมการใช้ท่ีจอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ 

 - ทางโครงการมีบัตรจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อและผู้เช่าภายในโครงการ -  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ีจอด
รถ/เส้นทางการจราจร
รอบโครงการ 

6. จัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวนรวมทั้งสิ้น 296 คัน แบ่งเป็น พื้นที่จอดรถยนต์ 
สำหรับส่วนร้านค้าและสำนักงานแยกกันอย่างชัดเจน ดังน้ี 
  - ที ่จอดรถยนต์สำหรับส่วนร้านค้า จัดไว้บริเวณชั ้นที ่ 1 จำนวน 30 คัน
(แบ่งเป็น ท่ีจอดรถยนต์สำหรับผู้พิการ 1 คัน และที่จอดรถยนต์สำหรับบุคคล
ท่ัวไป 29 คัน) 
  - ท่ีจอดรถยนต์สำหรับส่วนสำนักงาน จัดไว้บริเวณชั้นท่ี 1 และชั้นที ่ 3-7
จำนวน 266 คัน (แบ่งเป็น ท่ีจอดรถยนต์สำหรับผู้พิการ 3 คัน (อยู่ท่ีชั้นท่ี4) 
และท่ีจอดรถยนต์สำหรับบุคคลท่ัวไป 263 คัน (อยู่ท่ีชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 3-7) 

 - ทางโครงการมีพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้พิการตามท่ี
กำหนด 

-  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ีจอด
รถ/เส้นทางการจราจร
รอบโครงการ 

7. ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (06.00 - 09.00 น.) โครงการจะจัดให้มีมาตรการ 
ด้านการจราจร เพื่อแก้ไขผลกระทบด้านจราจรบนถนนพหลโยธิน ดังน้ี 
  - ปรับการจราจรให้รถท่ีต้องการออกจากโครงการใช้ช่องทางเข้า-ออกโครงการ
ด้านถนนวิภาวดีรังสิต เพียงช่องทางเดียว 
 - ปรับทิศทางจราจรภายในโครงการบริเวณถนนด้านทิศเหนือ ซึ่งจากเดิมเป็น
การเดินรถแบบทิศทางเดียว (One Way) ให้เป็นการเดินรถแบบสองทิศทาง 
(Two Way) เพื่อให้รถที่ต้องการเข้าสู่โครงการจากถนนพหลโยธินสามารถเข้าสู่

 -  ทางโครงการมีเส้นทางการจราจรเป็นแบบ (One Way) เพื่อลดปัญหา
รถชะลอตัว  

-  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ี
จอดรถ/เส้นทาง
การจราจรรอบ
โครงการ 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 
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 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.10 การจราจร (ต่อ) 
 

โครงการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดแถวคอยและการชะลอตัวของรถที่ต้องการเข้าสู่
โครงการบนถนนพหลโยธิน 

3.11 การใช้ท่ีดิน  - - - - - 

4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 ผลกระทบทาง
สังคม 
 

1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่  ด้าน
กายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

 - ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด  เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

-  -  

4.2 สาธารณสุข 
 
 
 
 

1. ดำเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบค้านสุขภาพ 
 

 - ทางโครงการดำเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ และ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบ
ค้านสุขภาพ 

-  -  

2. จดัให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ  - ทางโครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ เช่น 
การฉีดพ่นกำจัดยุง และแมลงสาบ  

-  ภาพท่ี 2.2-19 การ
กำจัดแมลง 
 

4.3 ด้านสุขภาพกาย 
- โรคระบบ

ทางเดินหายใจ 
 
 
 
 
 
 

1. ฉดีล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
 

 - ทางโครงการมีพนักงานทำความสะอาดถนนรอบพื้นที่โครงการเป็น
ประจำตามมาตรการระบุเรียบร้อยแล้ว 
 

-  ภาพท่ี 2.2-3 พนักงาน
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 
 

2. จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง และช่วยดูดซับมลพิษท่ีเกิดจากยานพาหนะท่ีเข้า-ออกโครงการ 
 

 - ทางโครงการมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้น 1  และมีการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 8 เพื่อช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดขึ้นภายใน
โครงการเรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-4 พื้นท่ีสี
เขียวโครงการ 
 

3. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณท่ีจอดรถภายในโครงการให้เห็นได้
อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 
 

 - ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในพื้นที่จอด
รถโครงการเรียบร้อยแล้ว 

-  - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-25 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- โรคระบบ
ทางเดินหายใจ (ต่อ) 

 
 

 

4. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพือ่ให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก   - ทางโครงการออกแบบให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคาร
ถ่ายเทได้สะดวก 

- ภาพท่ี 2.2-18 อาคาร/
แสงสว่างในตอน
กลางคืน 

5. ตรวจสอบซ่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบาย
อากาศ 

 - ทางโครงการมีการตรวจสอบซ่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มี
สิ่งกีดขวางการระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ 

-  ภาพท่ี 2.2-5 ระบบ
ระบายอากาศโครงการ 

- โรคระบบ
ทางเดินอาหาร 

1. ดูแลความสะอาดของภาชนะท่ีใส่อาหารหรือน้ำดื่ม  - พนักงานทำความสะอาดแต่ละส่วนจะเป็นผู้ดูทำความสะอาดภาชนะท่ี
ใส่อาหารและน้ำด่ืม 

-  - 

2. รณรงค์ให้ร ับประทานอาหารที ่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร ดว้ยการเขียนปา้ยคำขวัญ เป็นต้น 

 - ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ -  ภาคผนวก ค-2 ป้าย
รณรงค์ต่างๆ  

       - โรคผิวหนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายใน โครงการอย่างสม่ำเสมอ  - ทางโครงการมีพนักงานทำความสะอาดถนนรอบพื้นที่โครงการเป็น
ประจำตามมาตรการระบุเรียบร้อยแล้ว 

 

-  ภาพท่ี 2.2-3 พนักงาน
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 

2. จัดให้มเีจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 - ปัจจุบันทางโครงการมีช่างประจำอาคารดูแลตรวจสอบระบบบำบัดน้ำ
เสียโครงการให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-7 เจ้าหน้าท่ี
ดูแลตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 
ภาคผนวก ค-1 Check 
Sheet การดูแล
ตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 

      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-26 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

       - โรคผิวหนัง 
(ต่อ) 

3. นำน้ำท้ิงที่ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วนมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการโดยใช้
วิธีซึมดิน เพื่อไม่ให้มีผู้ไปสัมผัสกับน้ำท้ิง 

 - ทางโครงการยังไม่มีการนำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้แบบวิธีซึมดิน
ตามมาตรการระบุแต่อย่างใด ปัจจุบันได้ทำหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลง
มาตรการไปยังหน่วยงานอนุญาต แล้ว  

ตารางท่ี 4-2 ภาคผนวก ข-5 เอกสาร
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในรายงานประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

4. จัดให้มีระบบระบายน้ำรองรับน้ำหลากภายในโครงการ เพื ่อมิให้ท่วมขัง
ภายในพื้นท่ีโครงการ 

 - ทางโครงการมีการหน่วงน้ำส่วนเกินไว้ในระบบท่อระบายน้ำเรียบร้อย
แล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-11 ระบบ
ระบายน้ำโครงการ 

5. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิ
ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที ่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็น
อุปสรรคในการระบายน้ำ 

 - ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบระบายน้ำ โดยช่างประจำอาคาร
เป็นประจำ หากพบว่าเร ิ ่มม ีตะกอนอุดต ัน โครงการจะทำการ
ประสานงานในการขุดลอกตะกอนทันที 

-  ภาพท่ี 2.2-11 ระบบ
ระบายน้ำโครงการ 

       - โรคท่ีมีสัตว์เป็น
พาหนำโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รณรงค์ให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุส์ัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย เป็นต้น 

 - ทางโครงการมีการรณรงค์ให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุส์ัตว์พาหะนำ
โรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย 

-  ภาคผนวก ค-2 ป้าย
รณรงค์ต่างๆ 

2. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิด ตั้งไว้ภายในพื้นที่ส่วนสำนักงาน และพื้นที่ส่วน
พาณิชยกรรม พร้อมจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงการ 

 - ทางโครงการมีถังมูลฝอย ตั้งไว้ภายในพื้นที่ส่วนสำนักงาน และพื้นท่ี
ส่วนพาณิชยกรรม โดยมีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยัง
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เป็นประจำทุกวัน 

-  ภาพท่ี 2.2-12 ห้องพัก
มูลฝอยโครงการ 

3. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมที่มีประตูปิดมิดชิด เพื ่อป้องกันการเกิดแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรคเช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 
 

 - ทางโครงการมีห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณชั้น 1 โดยมีประตูปิดมิดชิด 
ซ่ึงจะทำการเปิดเมื่อมีพนักงานทำความสะอาดและรถจากสำนักงานเขต
เข้ามาทำการเก็บขนเท่าน้ัน 

-  ภาพท่ี 2.2-12 ห้องพัก
มูลฝอยโครงการ 

4. ประตูห้องพักมูลฝอยรวมต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอย
เท่าน้ัน 

 - ทางโครงการให้พนักงานทำความสะอาดปิดประตูห้องพักมูลฝอยทุก
ครั้งหลังนำมูลฝอยเข้ามาท้ิงแล้ว  

-  ภาพท่ี 2.2-12 ห้องพัก
มูลฝอยโครงการ 

5. ทำความสะอาดห้องพักมลูฝอยรวมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง  - ทางโครงการมีพนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม่ำเสมอ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 

-  ภาพท่ี 2.2-3 พนักงาน
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-27 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

         - โรคที ่มีส ัตว์
เป็นพาหนำโรค (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคารและ
ห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ 

 - ทางโครงการมีพนักงานทำความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร
และห้องพักมูลฝอยรวมอยา่งสม่ำเสมอ  

-  ภาพท่ี 2.2-3 พนักงาน
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 

7. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตจตุจักรให้มาเก็บขน
มูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

 - ทางโครงการประสานให้สำนักงานเขตจตุจักรเข้ามาเก็บมูลฝอยเป็น
ประจำทุกวัน 
 

-  ภาพท่ี 2.2-3 พนักงาน
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 

8. ประสานกับสำนักงานเขตจตุจักรให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับ
โครงการ เช่น ฉีดพ่นยากำจัดยุง เป็นต้น 

 - ทางโครงการได้ดำเนินการทำสัญญาว่าจ้างบริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป 
เอเชีย จำกัด เข้ามาทำการกำจัดสัตว์ท่ีเป็นพาหะนำโรคทุกเดือน 
 

-  ภาพท่ี 2.2-19 การ
กำจัดแมลง 
 

9. ใช้ตะแกรงครอบตามรูระบายน้ำท้ังภายในและภายนอกอาคาร  - ทางโครงการมีการติดต้ังตะแกรงครอบตามรูระบายน้ำต่างๆ -  ภาพท่ี 2.2-11 ระบบ
ระบายน้ำโครงการ 

10. ทำความสะอาดท่อน้ำท้ิงไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน  - ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบระบายน้ำ โดยช่างประจำอาคาร
เป็นประจำ หากพบว่าเริ่มมีตะกอนอุดตัน โครงการจะทำการขุดลอก
ตะกอนทันที 

-  ภาพท่ี 2.2-11 ระบบ
ระบายน้ำโครงการ 

11. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าภายในอาคาร  - ทางโครงการห้ามไม่ให้นำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในโครงการ  -  -  
  - โรคท่ีมีคน

เป็นพาหนำโรค 
 
 
 
 
 

1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่งเพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก 
ลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ จากการไอหรือจามของ
ผู้ป่วย 

 - ทางโครงการออกแบบให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคาร
ถ่ายเทได้สะดวก 

-  ภาพท่ี 2.2-18 อาคาร/
แสงสว่างในตอน
กลางคืน 

2. ทำความสะอาดภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ  - ทางโครงการมีพนักงานทำความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ -  ภาพที่ 2.2-3 พนักงาน
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 

3. ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่
ควรใช้มือขยี้ตา จมูกหรือปาก 

 - ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้มีการล้างมือบ่อยๆ -  ภาคผนวก ค-2 ป้าย
รณรงค์ต่างๆ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-28 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  - โรคท่ีมีคน
เป็นพาหนำโรค (ต่อ) 
 

4. ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม  - ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้ผ้าปิดปาก-จมูก เมื่อไม่สบาย
หรือจำเป็นต้องมาทำงานหรือติดต่อประสานงาน 

-  ภาคผนวก ค-4 
มาตรการป้องกันโควิด-
19  

- อุบัติเหตุ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถ
ภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ทางออกโครงการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการเดินรถ 

 - ทางโครงการมีเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวก    
รถเข้า-ออก โครงการจากถนนพหลโยธิน และถนนวิภาวดีรังสิต  

-  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ี
จอดรถ/เส้นทาง
การจราจรรอบ
โครงการ 

2.จัดทำเครื ่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถรวมทั้งป้าย
ต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถ
เดนิรถได้อย่างปลอดภัย 

 - ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวก รถ
เข้า-ออก โครงการจากถนนพหลโยธิน และถนนวิภาวดีรังสิต  

-  ภาพท่ี 2.2-2 พื้นท่ี
จอดรถ/เส้นทาง
การจราจรรอบ
โครงการ 

3. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ
ทางเดินภายในอาคารและบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำหรือมีการ
วางสิง่ของกีดขวางอันจะก่อให้เกิดอุบัตเิหตุได ้

 - ทางโครงการมีพนักงานทำความสะอาดดูแลทางเดินภายในโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-3 พนักงาน
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 

4. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 - ทางโครงการมีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อกำหนดระบุ
เรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-15 ระบบ
ป้องกันและเตือน
อัคคีภัย 

5. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัย โดยติดป้าย
ประชาสัมพนัธ์ภายในโครงการ 

 - ทางโครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีความระมัดระวังในการ
ป้องกันอัคคีภัยเรียบร้อยแล้ว 

-  ภาคผนวก ค-2 ป้าย
รณรงค์ต่างๆ 

 

6. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนนิการแก้ไขทันที 

 - ทางโครงการช่างประจำอาคารตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน
อัคคีภัย เป็นประจำ 

-  ภาพท่ี 2.2-15 ระบบ
ป้องกันและเตือน
อัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-29 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- อุบัติเหตุ 
(ต่อ) 

 
 

7. ติดปา้ยแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้
ท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

 - ทางโครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณท่ี
อุปกรณ์ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-15 ระบบ
ป้องกันและเตือน
อัคคีภัย 

8. จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้นติดไว้บริเวณโถง
ลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร 
 

 - ทางโครงการมีการติดตั้งแผนผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟ 
อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย และเส้นทางการอพยพหนีไฟ บริเวณหน้าลิฟต์
ของทุกแห่งเรียบร้อยเเล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-15 ระบบ
ป้องกันและเตือน
อัคคีภัย 

9. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคน กรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดย
ติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงสุทธิสารจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพ
และป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ 

 - ทางโครงการมีการซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดทำการซ้อมเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 

-  ภาพท่ี 2.2-16 การ
ฝึกซ้อมและอพยพหนี
ไฟ 
ภาคผนวก ค-3 เอกสาร
การฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟ 

2. ด้านสุขภาพจิต 
ได้แก่ ความเครียด 
ความวิตกกังวล ความ
หวาดกลัว เป็นต้น 
- สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ 

1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิด
ความผ่อนคลาย 

 - ทางโครงการมีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้น 1 และมีการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวบริเวณชั้น 8 เรียบร้อยแล้ว 
 

-  ภาพท่ี 2.2-4 พื้นท่ีสี
เขียวโครงการ 

2. ดูแลสภาพพื้นที ่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่
ตลอดเวลา 

 - ทางโครงการมีพนักงานทำความสะอาดถนนรอบพื้นที่โครงการเป็น
ประจำ ตามมาตรการระบุเรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-3 พนักงาน
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของพนักงานและผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการ มิให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

 - ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีดูแลการใช้ประโยชน์อาคารให้มีทัศนียภาพท่ีดี
ต่อผู้พบเห็น 

-  
 

- 

4.3 ทัศนียภาพ  
 
 
 

1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมดประมาณ 290 ตารางเมตร โดยจัดไว้บริเวณ
ภายนอกอาคารทั้งหมด และจัดเป็นพื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 271 ตาราง
เมตร ซ่ึงพันธุ์ไม้ยืนต้นท่ีนำมาปลูก ได้แก่ พิกุล อินทนิลน้ำ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ประดู่
บ้าน และกระพี้จั่น นอกจากนี้ ยังปลูกไม้พุ่มคลุมดิน ได้แก่ กระบือเจ็ดตัว เทียน

 - ทางโครงการมีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้น 1 และมีการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวบริเวณชั้น 8 เรียบร้อยแล้ว 
 

-  ภาพที ่ 2.2-4 พื ้นที ่สี
เขียวโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

         

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-30 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 ทัศนียภาพ (ต่อ) 
 
 
 

ทอง ยี่เข่ง เหลืองคีรีบูน เดหลี ใบกล้วย แพงพวยฝรั่ง เข็มเชียงใหม่ และหญ้า
นวลน้อย เป็นต้น 
2. ดูแลสภาพพื้นที ่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่
ตลอดเวลา 

 - ทางโครงการมีพนักงานทำความสะอาดถนนรอบพื้นที่โครงการเป็น
ประจำ ตามมาตรการระบุเรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพที่ 2.2-3 พนักงาน
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 

3. ในการออกแบบอาคารจะเลือกใช้โทนสีอ่อน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพมากนัก 

 - ทางโครงการมีการเลือกใช้โทนสีอ่อนเรียบร้อยแล้ว -  ภาพท่ี 2.2-18 อาคาร/
แสงสว่างในตอน
กลางคืน 
 

4.4 ความเป็นส่วนตัว 
 

- จัดให้มีม่านบังตา เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถเปิดหรือปิดม่านได้ตามความ
ประสงค์ 

 - ทางโครงการมีม่านบังตาสำหรับสำนักงาน เพื่อความเป็นอยู่สำหรับผู้
พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว 

-  ภาพท่ี 2.2-18 อาคาร/
แสงสว่างในตอน
กลางคืน 

4.5 การบดบังแสงแดด - - - - - 
4.6 การบดบังทิศทาง
ลม 

- - - - - 

4.7 การบดบัง
สัญญาณวิทยุและ
โทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 
เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จาก
อาคารโครงการ ณ วันที่เริ ่มลงมือก่อสร้าง เพื ่อให้ผู ้พักอาศัยที ่อยู ่ใกล้เคียง
โครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการ
จะดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่าน้ี
หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับ
บ้านพักอาศัยท่ีมีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจาก
อาคารโครงการซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ยท้ังในการติดตั้งหรือการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียม 

  - ทางโครงการมีการตั ้งกล่องรับฟังความคิดเห็น และเรื ่องร้องเรียน  
เรื่อง การดูดกลืนสัญญาณวิทยุและบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ รวมถึง
เรื่องร้องเรียนต่างๆ ท่ีฝ่ายบริการอาคารของโครงการ โดยที่ผ่านมายังไม่
มีการร้องเรียนเรื่องการบดบังสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ แต่อย่างใด 

-  ภาพท่ี 2.2-20 ท่ีรับ
เรื่องร้องเรียนของ
โครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด         หน้า 2-31 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย)์ (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว
เสร็จ 
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ภาพที่ 2.2-1 รั้ว/กำแพง และพื้นที่สีเขียวรอบโครงการ 
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ทางเข้าออก ถนนวิภาวดีรังสิต ทางเข้าออก ถนนพหลโยธนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ถนนพหลโยธนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ที่จอดรถภายในอาคาร 
  

ภาพที่ 2.2-2 พื้นที่จอดรถ/เส้นทางการจราจรรอบโครงการ 
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บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด                                                                                                     หน้า 2-34 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ระบบ Key card สำหรับจอดรถในอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

สันนนูชะลอความเร็ว ป้ายจำกัดความเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่องเปิด และพัดลมระบายอากาศ ที่อาคารจอดรถ 
 

ภาพที่ 2.2-2 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ/เส้นทางการจราจรรอบโครงการ 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม
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ป้าย ลูกศรบอกทาง และเจา้หนา้ที่อำนวยความสะดวกภายในอาคารจอดรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ป้ายห้ามติดเครื่องยนตท์ิ้งไว้ ป้ายห้ามใช้เสยีงแตรรถ 
  

ภาพที่ 2.2-2 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ/เส้นทางการจราจรรอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนรอบโครงการ 
 

ภาพที่ 2.2-3  เจ้าหน้าที่ดูแลพืน้ที่โครงการ 
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โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) 
(ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซกัล้างอุปกรณ์ก่อนนำไปเช็ดถู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นทีส่ีเขียว 
 

ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ดแูลพื้นที่โครงการ 
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พื้นที่สีเขียวชัน้ที่ 1 
ภาพที่ 2.2-4 พื้นที่สีเขียวโครงการ
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พื้นที่สีเขียวชัน้ที่ 8 
 

ภาพที่ 2.2-4 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ประจำชัน้ 5 และ 
ชั้น 8-31 

ช่องเปิดระบายอากาศของห้องเคร่ืองปรับอากาศแบบ 
VRF 

 

ภาพที่ 2.2-5  ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
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พัดลมอดอากาศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามที่ขออนุญาต 
 ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามการก่อสร้างจริง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ตู้ควบคุมการทำงานระบบบำบดัน้ำเสีย 
 

ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดนำ้เสยีโครงการ 
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบดัน้ำเสีย สูบตะกอนระบบบำบัดนำ้เสีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

มิเตอร์ระบบบำบัดนำ้เสียแยกจากมิเตอร์อ่ืนๆ 
 

ภาพที่ 2.2-6 (ต่อ) ระบบบำบดัน้ำเสียโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ถังเก็บน้ำชัน้ใต้ดิน  ปั๊มสูบน้ำ ขึน้ไปยังถังเก็บนำ้ชัน้หลังคา 
 

ภาพที่ 2.2-7 ระบบน้ำใช้ภายในโครงการ 
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ถังเก็บน้ำชัน้ดาดฟ้า บูสเตอร์ปั๊มชั้นดาดฟา้ 
 

ภาพที่ 2.2-7 (ต่อ) ระบบน้ำใชภ้ายในโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2.2-8 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบประปา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2.2-9 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ 
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ภาพที่ 2.2-10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บ่อ Man Hole ที่ใช้เป็นระบบบ่อหน่วงนำ้ 
ภายในโครงการ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตะกอนในบอ่ บ่อ Man Hole 

 

ภาพที่ 2.2-11 ระบบระบายน้ำโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถังขยะที่อยู่ในพื้นทีส่่วนกลางและส่วนสำนักงาน ถังขยะที่อยู่ในพื้นทีส่่วนอ่ืนๆ 
 

ภาพที่ 2.2-12 การจัดการขยะของโครงการ 
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แม่บ้านขนขยะไปห้องพักขยะรวมโดยใช้ลิฟท์ดับเพลงิ ห้องพักขยะรวมของโครงการ (เปียก,แห้ง,รีไซเคิล) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ห้องพักขยะรวม (ขยะติดเชื้อ) รางรับนำ้เสีย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เจ้าหน้าที่สำนักงานจตุจักรเข้ามาเก็บขยะภายในโครงการ 
 

ภาพที่ 2.2-12 (ต่อ) การจัดการขยะของโครงการ 
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แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักขยะรวม 
 

ภาพที่ 2.2-12 (ต่อ) การจัดการขยะของโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ห้องหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ ถังดับเพลิงชนิด CO2 ภายในห้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Generator ของโครงการ ถังดับเพลิงชนิด CO2 ภายในห้อง 
 

ภาพที่ 2.2-13 ระบบไฟฟา้โครงการ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) 
(ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

  

        

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด                                                                                                     หน้า 2-45 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ควบคุมอุณหภูมิ ที่ 25 องศาเซลเซียส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ล้างเคร่ืองปรับอากาศส่วนกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

สวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟา้แสงสว่าง แบบแยก ตัว ระบบ ควบคุมแสงสวา่งในพื้นทีส่่วนกลาง 
  

ภาพที่ 2.2-14 การอนุรักษ์พลังงาน 
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โคมไฟ แบบสะท้อนแสงและ หลอดไฟ LED ทำความสะอาดหลอดไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

คอมพิวเตอร์ ใช้ จอ Lcd และมีระบบ standby โหมด เครื่องถ่ายเอกสารมีระบบ standby โหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ลิฟต์ มีการตั้งระบบปิดประตูอัตโนมัติ ติดตั้งเลขชั้น และ รายชื่อบริษัทในแต่ละชัน้ 
  

ภาพที่ 2.2-14 (ต่อ)  การอนุรักษ์พลังงาน 
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บันไดเลือน และระบบ Sensor ควบคุมการเปิดปิด เมื่อ
ไม่มีคนใช้งานนานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด 

ใช้แสงธรรมชาตชิ่วยในการส่องสว่างภายในอาคาร 

  

ภาพที่ 2.2-14 (ต่อ)  การอนุรักษ์พลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ระบบท่อยนืสำหรับ Low Zone และ High Zone หัวรับน้ำดบัเพลิง ดา้นหนา้โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เครื่องสูบน้ำดบัเพลิง จำนวน 2 เคร่ือง ตู้เก็บสายฉีดนำ้ดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ และวิธีใช ้
  

ภาพที่ 2.2-15 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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หัวกระจายน้ำดบัเพลิงอัตโนมัต ิ เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) กร่ิงสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) และเครื่องแจ้งเหตุ
โดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ลิฟต์ดับเพลงิ 
  

ภาพที่ 2.2-15 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
 

 

Alarm Bell 
 

Fire Alarm Manual Station 
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ผังเส้นทางหนไีฟ ไฟฉุกเฉิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งบนัไดหนีไฟของโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

บันไดหนีไฟ ST 1 บันไดหนีไฟ ST 2 
  

ภาพที่ 2.2-15 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 

 

 

ST 1 

ST 2 

ST 3 
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บันไดหนีไฟ ST 3 พื้นที่หนีภัยทางอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

จุดรวมคน 2 จุดรวมคน 1 
  

ภาพที่ 2.2-15 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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ตรวจสอบสายยางดับเพลิง ตรวจสอบถังดับเพลงิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ตรวจสอบเครื่องสูบนำ้ดับเพลงิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน ตรวจสอบปา้ยฉุกเฉิน 
  

ภาพที่ 2.2-15 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2565 
 

ภาพที่ 2.2-16 การฝึกซ้อมและอพยพหนีไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สถานที่ตัง้ก๊าซหุงต้ม และปา้ยเตือนภัยต่างๆ 
 

ภาพที่ 2.2-17 การใช้ก๊าซหุงต้ม 
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบก๊าซหุงต้ม 
 

ภาพที่ 2.2-17 (ต่อ) การใช้ก๊าซหุงต้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

อาคารปัจจุบนั และการใช้ม่านบังแดด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แสงสว่างในตอนกลางคืน 
 

ภาพที่ 2.2-18 อาคาร/แสงสวา่งในตอนกลางคืน 
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ภาพที่ 2.2-19 การพ่นยากำจัดแมลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

สำนักงานโครงการ จุดประชาสัมพนัธ ์
 

ภาพที่ 2.2-20 ที่รับเร่ืองร้องเรียนของโครงการ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  



บทที่ 3 

 ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex)  
(ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด หน้า 3-1 

บทที่  3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุด
สำนักงาน-พาณิชย์) ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ SJ Infinite One Business Complex (ยังไม่ได้ทำการแจ้ง
เปลี่ยนชื่อไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สผ.) ซึ่งเป็นอาคารชุดสำนักงาน-
พาณิชย์ ขนาดความสูง 30 ชั้น จำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 80 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่ค้าส่ง จำนวน 
57 ห้อง และ ห้องชุดสำนักงาน จำนวน 23 ห้อง) ที่ดินขนาดพื้นที่ 3-1-45.5 ไร่ หรือ 5,382 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 
349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยโครงการได้ ผ่านความเห็นชอบ ตาม หนังสือที่ 
ทส. 1009.5/4169-71 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวม
ไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือน ปัจจุบันเปิดเป็นอาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์ 
เพื่อให้เช่าเปิดดำเนินการ ซึ่งนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธกิาร
เช่าดับบิลเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์”   
 

บัดนี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบิลเอชเอ บิ สซิเนส คอมเพล็กซ์ จึงได้
มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการ SJ Infinite One 
Business Complex เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์
วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามตามมาตรการฯ มีรายละเอียดดังต่อไป 

 

3.2 วัตถุประสงค ์
 

เพื่อตรวจวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องรับทราบถึง
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อ
โครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex)  
(ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด หน้า 3-2 

3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ น้ำใช้ มูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ คุณภาพ
ชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย และ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

3.4 ผลการปฏิบัตติามาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือน  มกราคม - มิถุนายน 2566 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถ่ี บริเวณท่ีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพน้ำ 
1.1 คุณภาพน้ำท้ิง

ก่อนการบำบัดน้ำเสีย 
 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- pH                       
- BOD  
- SS                       
- Sulfide 
- TKN                     
- Oil & Grease 
- Total Coliform 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ถังแยกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย  
 

- ปัจจุบันทางโครงการได้รับอนุญาตให้ทิ้งน้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัด
น้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร โดยมีการปรับให้บ่อ AERATION 
TANK, บ่อ SEDIMENTATION TANK และ บ่อ EFFLUENT TANK 
เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น  
 

ตารางท่ี 4-3 ภาคผนวก ข-4 เอกสาร
เปล ี ่ ย นแปลง ระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
ภาคผนวก ข-5 เอกสาร
คำร้องขอเปลี่ยนแปลง
มาตรการฯลฯ 
 
 

1.2 คุณภาพน้ำท้ิง
หลังการบำบัด 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- pH                       
- BOD  
- SS                       
- Sulfide 
- TKN                     
- Oil & Grease 
- Total Coliform 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 

- ถังพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสีย  
 

- เนื่องจาก เดือนสิงหาคม 2563 ทางโครงการได้รับอนุญาตให้ท้ิง
น้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร โดยมีการ
ปรับให้บ่อ AERATION TANK, บ่อ SEDIMENTATION TANK และ 
บ่อ EFFLUENT TANK เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเบื ้องต้น และหยุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ำต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563  
 

ตารางท่ี 4-3 ภาคผนวก ข-4 เอกสาร
เปล ี ่ ย นแปลง ระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
ภาคผนวก ข-5 เอกสาร
คำร้องขอเปลี่ยนแปลง
มาตรการฯลฯ 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถ่ี บริเวณท่ีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คุณภาพน้ำท่ี
เข้าและออกหอผึ่งเย็น 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- pH                      
- Total Coliform 
- Residual Chlorine    
- เชื้อลีจิโอเนลลา 
ความถ่ี 
ตรวจวัด 6 เดือน / ครั้ง 

- บ่อเก็บน้ำสำหรับ Cooling Tower  - โครงการมีการเปล่ียนระบบปรับอากาศ เป็นแบบ VRF ทำให้ไม่มี
การตรวจวัดคุณภาพน้ำท่ีเข้าและออกหอผึ่งเย็น  

ตารางท่ี 4-3 ภาคผนวก ข-5 เอกสาร
คำร้องขอเปลี่ยนแปลง
มาตรการฯลฯ 

2. น้ำใช้ 
 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา 
ความถ่ี 
เดือนละ 1 ครั้ง 

- เส้นท่อประปา  - ทางโครงการมีช่างประจำอาคารตรวจสอบการรั ่วซึมของท่อ
ประปา เป็นประจำ  
 

- 
 
 
 

ภาพที่ 2.2-7 เจ้าหน้าท่ี
ด ูแลตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 
ภาคผนวก ค-1 Check 
Sheet การดูแล
ตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 

3. มูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 
ความถ่ี 
- ทุกวัน 
 
 
 
 
 

- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยพื้นที่ส่วนพาณิช
ยกรรมและส่วนสำนักงาน 

 - ทางโครงการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดส่วนสำนักงาน
และส่วนพาณิชย์ โดยนำมูลฝอยมาเก็บไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการและทำการแยกประเภททุกวัน 

-  ภาพที่ 2.2-3 พนักงาน
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 3-5 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถ่ี บริเวณท่ีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. มูลฝอย (ต่อ) ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 
ความถ่ี 
- ทุกวัน 

- ห ้ อ งพ ั กม ู ลฝอยประจำช ั ้ น  ส ่ วน
สำนักงาน ชั ้นที ่ 8-30 และห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ 

 - ทางโครงการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดส่วนสำนักงาน
และส่วนพาณิชย์ โดยนำมูลฝอยมาเก็บไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการและทำการแยกประเภททุกวัน 

-  ภาพที่ 2.2-3 พนักงาน
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 
 

4 .  ร ะ บ บ ป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถ่ี 
3 เดือน / ครั้ง 

- อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย 

 - ทางโครงการมีช่างประจำอาคารในการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ
ป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย เป็นประจำ 
 

-  ภาพที่ 2.2-7 เจ้าหน้าท่ี
ด ูแลตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา 
และมีสภาพพร้อมใช้งาน 
ความถ่ี 
3 เดือน / ครั้ง 

- ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง  - ทางโครงการมีช่างประจำอาคารในการตรวจสอบอุปกรณ์อุปกรณ์
ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง เป็นประจำ 
 

-  ภาพที่ 2.2-7 เจ้าหน้าท่ี
ด ูแลตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่
ลบเลือน 
ความถ่ี 
3 เดือน / ครั้ง 
 
 
 
 
 

- ป้ายและเครื ่องหมายแสดงการหนีไฟ
และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ 

 - ทางโครงการมีช่างประจำอาคารในการตรวจสอบป้ายแสดงการ
หนีไฟและแผนผังเส้นทางการหนีไฟให้อยู่ในสภาพดี เป็นประจำ 
 
 

-  ภาพที่ 2.2-7 เจ้าหน้าท่ี
ด ูแลตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 3-6 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถ่ี บริเวณท่ีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4 .  ร ะ บ บ ป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- สภาพพร้อมใช้งาน       
- อายุการใช้งาน 
ความถ่ี 
3 เดือน / ครั้ง 

อุปกรณ์ดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 
- หัวรับน้ำดับเพลิง 

 - ทางโครงการมีช่างประจำอาคารในการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง
แบบหิ้วได้และหัวรับน้ำดับเพลิง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เป็น
ประจำ 
 

-  ภาพที่ 2.2-7 เจ้าหน้าท่ี
ด ูแลตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 
(FHC) 
- ถังเก็บน้ำใช้และน้ำดับเพลิง 
- Sprinkle System 
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) 

 - ทางโครงการมีช่างประจำอาคารในการตรวจสอบสายฉีดน้ำ
ดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) ถังเก็บน้ำใช้และน้ำดับเพลิง , 
Sprinkle System และเครื ่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน เป็นประจำ 
 

-  ภาพที่ 2.2-7 เจ้าหน้าท่ี
ด ูแลตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- บันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ  - ทางโครงการมีช่างประจำอาคารในการตรวจสอบบันไดหนีไฟและ
เส้นทางในการหนีไฟ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เป็นประจำ 
 

-  ภาพที่ 2.2-7 เจ้าหน้าท่ี
ด ูแลตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 

5 .  ร ะ บ บ ร ะ บ า ย
อากาศ  

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ช ่องระบายอากาศธรรมชาต ิ  เช่น 
หน้าต่างและประตู 

 - ทางโครงการมีช่างประจำอาคารในการตรวจสอบช่องระบาย
อากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
เป็นประจำ 
 

-  ภาพที่ 2.2-7 เจ้าหน้าท่ี
ด ูแลตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 3-7 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถ่ี บริเวณท่ีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้
อยู่อาศัย 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้
อยู่อาศัย 
ความถ่ี 
- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- พนักงานและผู้มาใช้บริการ  - ทางโครงการมีการตั ้งกล่องรับฟังความคิดเห็น และรับเรื ่อง
ร้องเรียนต่างๆ ที่สำนักงานนิติบุคคลของโครงการ โดยตั้งแต่เดือน
มกราคม - มิถุนายน 2566 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 

-  ภาพท่ี 2.2-20 ท่ีรับ
เรื่องร้องเรียนของ
โครงการ 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ไม่มีมูลฝอยตกค้าง 
ความถ่ี 
-  ท ุกว ันตลอดระยะ เวลา เปิด
ดำเนินการ 

1) ภายในพื้นท่ีโครงการ 
  1. บริเวณที ่ตั ้งถังมูลฝอย พื ้นที ่ส่วน
พาณิชยกรรม ส่วนสำนักงานและห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงการ 
  2. บริเวณห้องพักมูลฝอยประจำชั้นส่วน
สำนักงานชั้นท่ี 8-30 และห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ 

 - ทางโครงการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดส่วนสำนักงาน
และส่วนพาณิชย์ โดยนำมูลฝอยมาเก็บไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการและทำการแยกประเภททุกวัน 

- ภาพที่ 2.2-3 พนักงาน
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- pH, BOD, SS, Sulfide, TKN, Oil 
& Grease และ Total Coliform 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

 3. น้ำท้ิง  - เนื่องจาก เดือนสิงหาคม 2563 ทางโครงการได้รับอนุญาตให้ท้ิง
น้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร โดยมีการ
ปรับให้บ่อ AERATION TANK, บ่อ SEDIMENTATION TANK และ 
บ่อ EFFLUENT TANK เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเบื ้องต้น และหยุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ำต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563  

 
 
 
 

ตารางท่ี 4-3 ภาคผนวก ข-4 หนังสือ
รับรองการให้บริการ
บำบัดน้ำเสียของ
กรุงเทพมหานคร
ภาคผนวก ข-5 เอกสาร
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในรายงานประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                หน้า 3-8 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถ่ี บริเวณท่ีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- การจัดรับฟังความคิดเห็นและ
เรื่องร้องเรียน 
ความถ่ี 
- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียง  - ทางโครงการมีการตั ้งกล่องรับฟังความคิดเห็น และรับเรื ่อง
ร้องเรียนต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารอาคารของโครงการ โดยตั้งแต่เดือน
มกราคม - มิถุนายน 2566 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 

-  ภาพท่ี 2.2-20 ท่ีรับ
เรื่องร้องเรียนของ
โครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex)  
(ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุด
สำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื ่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ได้มีการ
กำหนดให้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 

คุณภาพน้ำทิ้ง กำหนดให้มีการเก็บตัวอย่าง จำนวน 2 จุด คือ จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ 1 บริเวณถัง
แยกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ 2 บริเวณถังพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ความถี่
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวัดดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Total Suspended Solid; TSS) ซัลไฟล์ (Sulfide) ปริมาณไนโตรเจน (Total Kjeldahl 
Nitrogen; TKN) น้ำมันและไขมัน (Oil &Grease) และคอลริฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) ทั้งนี้เมื่อเดือน
สิงหาคม 2563 ทางโครงการได้รับอนุญาตให้ทิ้งน้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร และมีการ
ปรับให้บ่อ AERATION TANK, บ่อ SEDIMENTATION TANK และ บ่อ EFFLUENT TANK เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย
เบื้องต้น และหยุดตรวจวัดคุณภาพน้ำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 แสดงดังภาคผนวก ข-4 
 

3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ 
 

โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite 
One Business Complex) ได้มอบหมายให้ บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่าง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็ง 
เพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของ
ตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for 
the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็น
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป  อนึ่งผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอขอบเขตวิธี
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-1  

 

ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รายการตรวจวัด ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ วันที่ตรวจวัด มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ 

1. คุณภาพน้ำท้ิง 
- คุณภาพน้ำทิ้งก่อน-
หลังการบำบัด 

- pH - Electrometric 

- 
 

APHA-AWWA-WEF 
Edition 23nd ed,2017 

- BOD - Azide Modification 
- SS - SMWW 2017 (2450D) 
- Sulfide - Iodometric 
- TKN - Macro Kjeldahl 
- Oil &Grease - Soxhiet Extraction 
- Total coliform Bacteria - Standard Total Coliform 

Fermentation 
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3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

ตามมาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ที่โดยทำการตรวจสอบ จำนวน 2 จุด ได้แก่ น้ำ
เข้าระบบ (บริเวณถังแยกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย) น้ำออกระบบ (บริเวณถังพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย)  
เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีพารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวัดดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย 
(Total Suspended Solid; TSS) ซัลไฟล์ (Sulfide) ปริมาณไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) น้ำมัน
และไขมัน (Oil &Grease) และคอลริฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) ทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ทาง
โครงการได้รับอนุญาตให้ทิ้งน้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมนำ้จตจุักร และมีการปรับให้บ่อ AERATION 
TANK, บ่อ SEDIMENTATION TANK และ บ่อ EFFLUENT TANK เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น และหยุดตรวจวัด
คุณภาพน้ำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 แสดงดังภาคผนวก ข-4 
 

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการย้อนหลัง 
 

จากการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางประเภท (ประเภท ข.) แสดงดังตารางที่ 3.5.3-1 และภาพที่ 
3.5.3-1 
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ตารางที่ 3.5.3-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการ 

จุดเก็บ

ตัวอย่าง 
วัน/เดือน/ปี 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 
BOD  

(mg/L) 

SS  

(mg/L) 

Oil &Grease 

(mg/L) 

TKN 

 (mg/L) 

Sulfide 

(mg/L) 

TCB 

(MPN/100 mL) 

ถังพักน้ำท้ิง
ของระบบ

บำบัดน้ำเสีย 

06/07/62 6.9 13.0 9.00 3.0 19.0 <0.5 ไม่ได้ตรวจวัด 
26/08/62 6.4 18.2 38.6 2.4 25.8 0.7 ไม่ได้ตรวจวัด 
20/09/62 7.1 28.3 37.0 6.4 33.1 0.9 ไม่ได้ตรวจวัด 
21/10/62 7.0 24.8 39.0 3.2 30.8 0.8 ไม่ได้ตรวจวัด 
19/11/62 7.3 28.0 39.2 4.4 34.0 0.9 ไม่ได้ตรวจวัด 
19/12/62 7.5 22.4 49.3 2.2 30.8 0.7 ไม่ได้ตรวจวัด 
17/01/63 7.7 8.80 29.2 2.0 12.4 0.6 ไม่ได้ตรวจวัด 
18/02/63 6.6 8.40 52.6 2.2 10.8 <0.1 ไม่ได้ตรวจวัด 
27/03/63 6.3 10.8 19.2 2.4 12.0 0.4 ไม่ได้ตรวจวัด 
06/04/63 5.9 6.40 12.8 2.0 8.80 <0.1 ไม่ได้ตรวจวัด 
21/05/63 7.1 10.8 28.0 2.2 12.6 0.4 ไม่ได้ตรวจวัด 
19/06/63 7.4 12.2 29.4 2.2 15.4 0.4 ไม่ได้ตรวจวัด 
17/07/63 6.0 22.8 47.6 2.2 29.4 0.7 ไม่ได้ตรวจวัด 
20/08/63 6.6 22.4 51.6 2.2 24.5 0.7 ไม่ได้ตรวจวัด 
17/09/63 6.8 20.8 46.0 2.2 16.8 0.7 ไม่ได้ตรวจวัด 

ค่าสูงสุด - ต่ำสุด 5.9 -7.7 6.40 - 28.0 9.0 – 52.6 2.0 – 6.4 8.80 – 34.0 <0.1 – 0.9 - 
มาตรฐาน 5.0-9.0  ≤30 ≤40 ≤20 ≤35 ≤1.0 - 

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการ 
    ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.) 

 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : Thunyawan Phutphan (ว-206-จ-8727) 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : Miss.Rattikan Siripaka เลขทะเบียน : ว-206-ค-6359 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด   เบอร์โทรศัพท์ : 02-735-7520-2 
ผู้วิเคราะห์ : Mr.Jirayu Tinkaew เลขทะเบียน : ว-206-ค-8423 
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ภาพที่ 3.5.3-1 กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิง้ก่อนระบายออกนอกโครงการ ปี 2562 ถึง ปี 2563  
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ภาพที่ 3.5.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพนำ้ทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ ปี 2562 ถึง ปี 2563  
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บทที่ 4 

สรุปผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปจัจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex)  
(ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด  หน้า 4-1 

บทที่  4 

สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์) (ปัจจุบัน
ชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 
พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เกือบทุกมาตรการ แต่ยังคงมีมาตรการฯ บางมาตรการที่ทางโครงการ
ดำเนินการไม่ครบถ้วน หรือยังไม่ดำเนินการ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1 
 

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ไดป้ฏิบัติ ปฏิบัตไิม่ได้ ปฏิบัตไิด้แต่ไม่มปีระสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ฉบับ / มาตรการ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        

ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 4 - 1 - - - 3 - 

หมายเหตุ :  = ไม่ได้ปฏบิัติ  = ปฏิบัติไมไ่ด้  = ปฏิบตัิได้แต่ไม่มปีระสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
 

ซึ่งทาง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้
สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                                    หน้า 4-2 

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ไดป้ฏิบัติ ปฏิบัตไิม่ได้ ปฏิบตัิได้แต่ไม่มปีระสิทธิภาพ และยงัไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ 

ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ 

1. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1.4 คุณภาพน้ำ 
 
 
 
 
 

4. ออกแบบระบบการนำน้ำท้ิงมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้โดยใช้วิธีซึมดิน เพื่อไม่ให้มี

ผู้ไปสัมผัสกับน้ำท้ิง 

การดำเนินการในปัจจุบัน 

- ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการยังไม่ได้ติดต้ังระบบนำน้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้แบบซึม
ดิน แต่อย่างใด เนื่องจากได้รับอนุญาตท้ิงน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร  
แนวทางการดำเนินการ 

- เนื่องจากมาตรการในหนังสือเห็นชอบท่ีโครงการฯ ผ่านการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตาม 

หนังสือที่ ทส.1009.5/4169-71 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ได้ระบุให้มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการ

บำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม่แบบซึมดิน แต่ปัจจุบันทางโครงการได้รับอนุญาตให้ทิ้งน้ำที่ผ่านการ

บำบัดเบื้องต้นแล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร จึงไม่ได้มีการนำน้ำเสียท่ี

ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม ้ 

- ทั ้งน้ีทางโครงการได้ทำหนังสือแจ้งขอเปลี ่ยนแปลงมาตรการฯไปยังหน่วยงานอนุญาต 

(กรุงเทพมหานคร)  ดังภาคผนวก ข5  แล้ว รอผลการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                                    หน้า 4-3 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ไม่ไดป้ฏิบัติ ปฏิบัตไิม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มปีระสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ 

ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ 

 5. ติดตั้งถังบำบัด Aerosol ความจุ 23 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อป้องกัน

และลดผลกระทบจากการเกิดละอองน้ำ (Aerosol) ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค

ผ่านท่อระบายอากาศของระบบบำบัดน้ำเสยีออกสู่บรรยากาศภายนอก 

การดำเนินการในปัจจุบัน 

- ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการยังไม่มีการติดตั้งถังบำบัด Aerosol ตามมาตรการระบุ แต่อย่างใด 
เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ใต้ดิน และ ได้รับอนุญาตท้ิงเสียน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรง
ควบคุมน้ำจตุจักร  
แนวทางการดำเนินการ 

- เนื่องจากมาตรการในหนังสือเห็นชอบท่ีโครงการฯ ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม 

หนังสือที่ ทส.1009.5/4169-71 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ได้ระบุให้มีการติดตั้งถังบำบัด 

Aerosol ความจุ 23 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิด

ละอองน้ำ (Aerosol) ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคผ่านท่อระบายอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย

ออกสู่บรรยากาศภายนอก แต่ปัจจุบันทางโครงการได้รับอนุญาตให้ท้ิงน้ำท่ีผ่านการบำบัดเบื้องต้น

แล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร จึงไม่ได้มีการติดต้ังถังบำบัด Aerosol 

- ทั ้งนี ้ทางโครงการได้ทำหนังสือแจ้งขอเปลี ่ยนแปลงมาตรการฯไปยังหน่วยงานอนุญาต 

(กรุงเทพมหานคร)  ดังภาคผนวก ข5  แล้ว รอผลการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                                    หน้า 4-4 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ 

ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ 

1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

6. จัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทนขนาดความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อเก็บ
รวบรวมก๊าซมีเทนที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียและกำจัดก๊าซด้วยการจดุไฟเผาทุก
วัน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

การดำเนินการในปัจจุบัน 

- ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการยังไม่มีการติดตั ้งถังก๊าซมีเทน ตามมาตรการระบุ แต่อย่างใด 

เนื่องจากได้รับอนุญาตท้ิงน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร  

แนวทางการดำเนินการ 

- เนื่องจากมาตรการในหนังสือเห็นชอบที่โครงการ ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม 

หนังสือที่ ทส.1009.5/4169-71 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ได้ระบุจัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน

ขนาดความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อเก็บรวบรวมก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากการบำบัดน้ำ

เสียและกำจัดก๊าซด้วยการจุดไฟเผาทุกวัน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน แต่ปัจจุบันทางโครงการ

ได้รับอนุญาตให้ทิ้งน้ำที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นแล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำ

จตุจักร จึงไม่ได้มีการตดิต้ังถังเก็บก๊าซมีเทน 

- ทั ้งนี ้ทางโครงการได้ทำหนังสือแจ้งขอเปลี ่ยนแปลงมาตรการฯไปยังหน่วยงานอนุญาต 

(กรุงเทพมหานคร)  ดังภาคผนวก ข5  แล้ว รอผลการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                                    หน้า 4-5 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ 

ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 

3. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ 
(5) เครื่องสูบน้ำ 

- ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าท่ีเครื่องสูบน้ำ 

การดำเนินการในปัจจุบัน 

- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่ได้มีการติดตั้งเครื่อง VSD แต่อย่างใด  
แนวทางการดำเนินการ 

- เนื่องจากตอนท่ีพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ คณะกรรมการ

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ขณะนั้น เห็นว่าการติดตึ้งระบบ VSD จะช่วยในการประหยัดค่าไฟของ

เครื่องสูบน้ำ โดยระบบ VSD จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มสูบน้ำ 

  ทั้งนี้ทางโครงการควรเรียกบริษัทที่ติดตั้งระบบ VSD หลายๆ บริษัทเข้ามาพูดคุยถึงจุดคุ้มทุน

ของการติดตั้งระบบ VSD ว่าสามารถคืนทุนภานในกี่ปี เพื่อพิจารณาบริษัทที่จะเข้ามาติดตั้งท่ี

เหมาะสมในการติดตั้งต่อไป 

  หรือหากโครงการมีมาตรการอื่นที่สามารถประหยัดพลังงานจากเครื่องเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสม

กว่าการติดตั้งระบบ VSD ก็ให้ทางโครงการ เขียนถึงสาเหตุ และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ

การประหยัดพลังงานของเครื ่องสูบน้ำ ไปยังหน่วยงานอนุญาต เพื ่อให้หน่วยงานอนุญาต 

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจึงจะเป็นการดำเนินการอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในหนังสือ

เห็นชอบ 
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         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                                    หน้า 4-6 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ไม่ไดป้ฏิบัติ ปฏิบัตไิม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มปีระสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ 

ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ 

3.8 ระบบปร ับอากาศและ
ระบบระบายอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ดังน้ี 
1. ระบบปรับอากาศ 
  1) ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลี
จิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารโครงการ 
  2) ติดตั้งหอระบายความร้อนให้ถูกต้อง เช่น ติดตั้งไว้ในบริเวณเปิดอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก เว้นระยะห่างตามที่ผู ้ผลิตกำหนดโดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งหอระบาย
ความร้อนไวใ้กล้กับบริเวณท่ีมีก๊าซจากสารเคมี ความร้อนจากหม้อไอน้ำปล่องควัน
ไอเสีย สายไฟแรงสูงหรือหม้อแปลงไฟฟ้า และที่สำคัญพื้นที่ที่ทำการติดตั้งหอ
ระบายความร้อนต้องได้ระดับ ไม่เอยีง 
  3) ตรวจสภาพทุกเดือน ทุกสัปดาห์ ทุกวัน เป็นประจำ อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง 
เพื่อนำข้อมูลน้ีมาเปรียบเทียบ โดยทำการตรวจเช็คในขณะท่ีเครื่องกำลังทำงาน 
  4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำสม่ำเสมอ 
  5) ระบายน้ำทิ้งเพื่อลดความเข้มข้นของสารต่างๆ ที่หอระบายความร้อนระบาย
น้ำท้ิงที่ท่อน้ำล้น (Over Flow) 
  6) ลดการใช้พลังงานจากเครื ่องปรับอากาศ เพื ่อช่วยลดผลกระทบจากการ
ระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ดังน้ี 
     - ตั้งอณุหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 
     - เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจำเป็น 
     - บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 
     - ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและ
ทางวิ่งรถยนต์ เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 
     - ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดกำลังการใช้ระบบปรับอากาศลงได้ 1 ตัน
ความเย็นต่อพื้นท่ี 100 ตารางเมตร 

การดำเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : ทางโครงการมีการเปลี่ยนระบบปรับอากาศแบบหอผึ่งเย็นเป็น
ระบบ ปรับอากาศแบบ VRF ซ่ึงติดต้ังที่ชั้น 5 และตั้งแต่ชั้นท่ี 8-31 ติดตั้งไว้ในอาคาร และมีช่อง
เปิดระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีแผนการทำความสะอาดและตรวจสอบระบบปรับอากาศ 
เป็นประจำทุกเดือน ทำให้ไม่ต้องมีการตรวจสอบตามมาตรการเกี่ยวกับระบบปรับอากาศแบบหอ
ผึ่งเย็น  
แนวทางการดำเนินการ 
- เนื่องจากในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส.
1009.5/4169-71 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ได้ระบุว่าโครงการจัดให้มีระบบปรับอากาศแบบ
หอผึ่งเย็นติดตั้งที่ ชั้น 8 ของโครงการ แต่ในการก่อสร้างจริงโครงการได้มีการเปลี่ยนระบบปรับ
อากาศจาก หอผึ่งเย็น เป็นการติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ VRF ทุกชั้นแทน ซ่ึงเป็นการประหยัด
พลังงงานมากกว่าระบบหอผึ่งเย็น  
  - ทั ้งนี ้ทางโครงการได้ทำหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯไปยังหน่วยงานอนุญาต 
(กรุงเทพมหานคร)  ดังภาคผนวก ข5  แล้ว รอผลการพิจารณา 
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         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                                    หน้า 4-7 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ไม่ไดป้ฏิบัติ ปฏิบัตไิม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มปีระสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ 

ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ 

3.8 ระบบปร ับอากาศและ
ระบบระบายอากาศ (ต่อ) 
 

     - ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบายความร้อน
ด้านหลังทุกๆ เดือน 
     - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน 
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         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                                    หน้า 4-8 

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม ไม่ได้ปฏิบตัิ ปฏิบตัิไมไ่ด้ ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบตัิ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ 

ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ 

1. คุณภาพน้ำ 
1.1 คุณภาพน้ำทิ ้งก่อนการ

บำบัดน้ำเสีย 
 

บริเวณท่ีตรวจวัด 

- ถังแยกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย 

ดัชนีที่ตรวจวัด 

- pH, BOD, SS, Sulfide, TKN, Oil &Grease และ Total Coliform 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

การดำเนินการในปัจจุบัน 

- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : ปัจจุบันทางโครงการได้รับอนุญาตให้ทิ้งน้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัด

น้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร โดยมีการปรับให้บ่อ AERATION TANK, บ่อ SEDIMENTATION 

TANK และ บ่อ EFFLUENT TANK เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น 

แนวทางการดำเนินการ 

- เน่ืองจากมาตรการในหนังสือเห็นชอบท่ีโครงการฯ ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม

หนังสือที ่ ทส.1009.5/4169-71 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ได้ระบุให้โครงการมีการตรวจวัด

คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด พารามิเตอร์ pH, BOD, SS, Sulfide, TKN, Oil &Grease และ Total 

Coliform โดยทำการตรวจวัดเป็นประจำทุกเดือน แต่ปัจจุบันทางโครงการได้รับอนุญาตให้ทิ้งน้ำท่ี

ผ่านการบำบัดเบื้องต้นแล้วเข้าสู ่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร จึงไม่ได้มีตรวจวัด

คุณภาพน้ำท้ิงก่อนการบำบัดตามพารามิเตอร์ดังกล่าว 

- ท ั ้งน ี ้ทางโครงการได ้ทำหนังส ือแจ ้งขอเปลี ่ยนแปลงมาตรการฯไปยังหน่วยงานอนุญาต 

(กรุงเทพมหานคร)  ดังภาคผนวก ข5  แล้ว รอผลการพิจารณา 
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ตารางที่ 4-3(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ไม่ได้ปฏบิัติ ปฏบิัติไมไ่ด้ ปฏิบัติได้แตไ่ม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏบิัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ 

ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ 

1.2 คุณภาพน้ำทิ ้งหลังการ
บำบัด 

บริเวณท่ีตรวจวัด 

- ถังพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสีย 

ดัชนีที่ตรวจวัด 

- pH, BOD, SS, Sulfide, TKN, Oil &Grease และ Total Coliform 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

การดำเนินการในปัจจุบัน 

- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : เนื่องจาก เดือนสิงหาคม 2563 ทางโครงการได้รับอนุญาตให้ท้ิงน้ำ

เสีย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร โดยมีการปรับให้บ่อ AERATION TANK, บ่อ 

SEDIMENTATION TANK และ บ่อ EFFLUENT TANK เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเบื ้องต้น  และหยุด

ตรวจวัดคุณภาพน้ำต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563  

แนวทางการดำเนินการ 

- เนื่องจากมาตรการในหนังสือเห็นชอบท่ีโครงการฯ ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม 

หนังสือที ่ ทส.1009.5/4169-71 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ได้ระบุให้โครงการมีการตรวจวัด

คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด พารามิเตอร์ pH, BOD, SS, Sulfide, TKN, Oil &Grease และ Total 

Coliform โดยทำการตรวจวัดเป็นประจำทุกเดือน แต่ปัจจุบันทางโครงการได้รับอนุญาตให้ทิ้งน้ำท่ี

ผ่านการบำบัดเบื้องต้นแล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำจตุจักร จึงไม่ได้มีตรวจวัด

คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดตามพารามิเตอร์ดังกล่าว 

  - ทั ้งนี ้ทางโครงการได้ทำหนังสือแจ้งขอเปลี ่ยนแปลงมาตรการฯไปยังหน่วยงานอนุญาต 

(กรุงเทพมหานคร)  ดังภาคผนวก ข5  แล้ว รอผลการพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ Equinox Phahol-Vibha (อาคารชุดสำนักงาน-พาณิชย์)  
(ปัจจุบันชื่อโครงการ SJ Infinite One Business Complex) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

         

         บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ำ จำกัด                                    หน้า 4-10 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ไดป้ฏิบัติ ปฏิบัตไิม่ได้ ปฏิบัติได้แตไ่ม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏบิัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ 

ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ 

1.3 คุณภาพน้ำท่ีเข้าและออก

หอผึ่งเย็น 

บริเวณท่ีตรวจวัด 

- บ่อเก็บน้ำสำหรับ Cooling Tower 

ดัชนีที่ตรวจวัด 

- pH                      
- Total Coliform 
- Residual Chlorine    
- เชื้อลีจิโอเนลลา 
ความถ่ี 
ตรวจวัด 6 เดือน/ครั้ง 

การดำเนินการในปัจจุบัน 

- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการมีการเปลี่ยนระบบปรับอากาศ เป็นแบบ VRF ทำให้ไม่มี

การตรวจวัดคุณภาพน้ำท่ีเข้าและออกหอผึ่งเย็น  

แนวทางการดำเนินการ 

- เนื่องจากในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส.

1009.5/4169-71 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2554 ได้ระบุว่าโครงการจัดให้มีระบบปรับอากาศแบบหอผึ่ง

เย็นติดตั้งท่ี ชั้น 8 ของโครงการ แต่ในการก่อสร้างจริงโครงการได้มีการเปลี่ยนระบบปรับอากาศจาก 

หอผึ่งเย็น เป็นการติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ VRF ทุกชั้นแทน ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องตรวจวัด

คุณภาพน้ำท่ีเข้าและออกหอผึ่งเย็น 

- ท ั ้งน ี ้ทางโครงการได ้ทำหนังส ือแจ ้งขอเปลี ่ยนแปลงมาตรการฯไปยังหน่วยงานอนุญาต 

(กรุงเทพมหานคร)  ดังภาคผนวก ข5  แล้ว รอผลการพิจารณา 
 

 




