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1 บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

 บทที� 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการฯ 
 รายงานผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม โรงแรมเคปพนัวา จงัหวดัภูเกต็ ประจําเดอืน มกราคม – มถุินายน 2566 โรงแรม เคปพนัวา 
ได้ดําเนินนโยบายในการรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมควบคู่กบัการดําเนินกจิการของโรงแรมฯ เพื�อตอบสนองพระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิ และรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อมตาม
แนวทางในหนังสอืที� วพ. 0504/7734 (หน้าที� ง-1 ภาคผนวก ง) โดยทางโรงแรมเคปพนัวาไดท้ําการตดิตามตรวจสอบ และ
จดัทํารายงานผลการปฏิบัติตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มเพื�อนําเสนอสาํนกังานฯ พจิารณาเป็นประจาํทุก 6 เดอืน  
   
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสงัเขป 
 ชื�อโครงการ    โครงการ โรงแรมเคปพนัวา จงัหวดัภูเกต็ 
 ชื�อเดมิโครงการก่อนมกีารเปลี�ยนแปลง  โครงการ โรงแรมเคปพนัวา เชอราตนั   
 เลขที�หนงัสอืเหน็ชอบ   วพ. 504/7734 
 สถานที�ตั @ง     เลขที� 27 หมู่ 8 ถนนศกัดเิดช ตําบลวชิติอาํเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ 
 ชื�อเจา้ของโครงการ    บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 
 สถานที�ตดิต่อ    เลขที� 120 ถนน สลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
 จดัทาํโดย     บรษิทั เอส พ ีเอส คอนซลัติ@ง เซอรว์สิ จาํกดั  
 โครงการได ้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มเมื�อ 6 กนัยายน 2532 

โครงการไดนํ้าเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯครั @งสดุทา้ยเมื�อ  กรกฏาคม – ธนัวาคม 2565 
 
 1.2.1 ลกัษณะประเภทโรงแรมฯ และที�ตั $ง 
  โรงแรมเคปพนัวาเป็นโรงแรมพกัตากอากาศขนาดใหญ่ ตั @งอยู่ปลายแหลมพนัวา เลขที� 27 หมู่ 8 ถนนศกัดเิดช 
ตําบลวชิติอําเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ (ภาพที� 1-1) เปิดบรกิารครั @งแรกเมื�อปี พ.ศ. 2531 มเีนื@อที�รวมทั @งสิ@น 20 ไร่  
(32,000 ตารางเมตร) ในบรเิวณใกลเ้คยีงโรงแรมมสีถานที�สาํคญัคอื ทางดา้นทศิเหนือ มมีสัยดิ สถานีอนามยั โรงถลุงแร่ดบีุก 
ท่าเรอืนํ@าลกึ สถานีเพาะเลี@ยงสตัวนํ์@าชายฝ ั �ง และคลงันํ@ามนั สว่นทางดา้นทศิใต ้มศีนูยช์วีวทิยาทางทะเลทั @งนี@สภาพแวดลอ้มที� 
ตดิกบัโรงแรมโดยรอบ มดีงันี@ 
 
   ทศิเหนือ   ตดิต่อกบั  โรงแรมพนัวาบุร ี

 ทศิตะวนัออก  ตดิต่อกบั  ชายหาด และทะเล 
 ทศิตะวนัตก  ตดิต่อกบั  สวนมะพรา้ว 
 ทศิใต ้   ตดิต่อกบั  ถนนสาธารณะ รา้นอาหาร และที�อยู่อาศยั 
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2 บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

 

ภาพที� 1-1 แสดงจุดที�ตั @งของโรงแรมเคปพนัวา  
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3 บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

 1.2.2 ขนาดพื$นที�ของโครงการฯ 
   เนื@อที�ของโรงแรมฯ ทั @งหมด 20 ไร่ (32,000 ตารางเมตร) สามารถแบ่งแยกลกัษณะการใชท้ี�ดนิภายในเขต
พื@นที�โรงแรมฯ ตามแบบทางสถาปตัยกรรม (ภาพที� 1-2) ออกแบบตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ เพื�อกจิกรรมต่างๆ ใน
ปจัจุบนั ดงันี@ 
   อาคารที�เปิดใหบ้รกิารในปจัจุบนัของโรงแรมแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื Main Building ซึ�งประกอบดว้ย
อาคาร A, B, C, D, E, F และ H อาคารทั @ง 7 หลงันี@ จะมทีางเดนิหรอืหลงัคาตดิต่อกบัอาคารประเภทที�สอง คอือาคารบงักะโล 
ไดแ้ก่ อาคาร J, N และ O โดยมรีายละเอยีดของอาคารแต่ละหลงั ดงันี@ 
   (1) อาคาร A เป็นอาคารชั @นเดยีวอยู่ตดิกบัลานจอดรถ เป็นที�ตั @งของหอ้งควบคุมรถราง หอ้งทํางานพนักงาน 
หอ้งเครื�องป ั �นไฟ หอ้งเกบ็มูลฝอย พื@นที�ส่วนใหญ่ของอาคารใชเ้ป็นหอ้งเกบ็ของ Senior Canteen และหอ้งทํางานผูจ้ดัการ 
โรงแรมฯ 
   (2) อาคาร B เป็นอาคาร 2 ชั @น ชั @นล่างเป็นหอ้งทํางานของพนักงาน (วศิวกรและหน่วยรกัษาความปลอดภยั) 
และหอ้งนํ@าพนักงาน โดยชั @นล่างนี@มทีางเดนิตดิต่อกบัอาคาร A ส่วนชั @นสองเป็นที�ตั @งของ Lobby แผนกต้อนรบั หอ้งบญัช ี 
และรา้นขายของ  
   (3) อาคาร C เป็นอาคาร 4 ชั @น โดยแต่ละชั @นประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ ดงันี@ 
    3.1) ชั $นล่าง ประกอบดว้ย หอ้งช่างเครื�อง หอ้งแม่บา้น หอ้งหวัหน้าพนักงาน หอ้งเครื�อง หอ้งโถง 
หอ้งเกบ็ของ หอ้งเกบ็ป ั dมดบัเพลงิ หอ้งเกบ็อาหารและลา้งจาน หอ้งออกกาํลงักาย และ Staff Canteen 
    3.2) ชั $นที�สอง เป็นที�ตั @งของหอ้งครวั หอ้งเกบ็ของ บาร ์และ Coffee Shop 
    3.3) ชั $นที�สามและชั $นที�สี� จะเป็นห้องพกั ซึ�งม ี 2 ขนาด คอื ห้องขนาด 4x7 ตารางเมตร  
ชั @นละ 20 หอ้ง และหอ้งขนาด 5 x7 ตารางเมตร ชั @นละ 1 หอ้ง 
    3.4) ชั $นหลงัคาหรือดาดฟ้าของอาคาร C จะเป็น Service Core และปลายท่อระบายอากาศจาก
หอ้งครวัจะปล่อยออกที�ชั @นดาดฟ้านี@ 
   (4) อาคาร D เป็นอาคาร 2 ชั @น ใต้ถุนสูง ชั @นที� 1 ประกอบดว้ย ห้องพกั ขนาด 4x7 ตารางเมตร  
จาํนวน 11 หอ้ง และในชั @นที� 2 ประกอบดว้ย หอ้งพกั ขนาด 4x7 ตารางเมตร จาํนวน 12 หอ้ง 
   (5) อาคาร E เป็นอาคาร 2 ชั @น ชั @นล่างเพดานสงู 4.50 เมตร ดงันั @น ระดบัชั @นสองของอาคาร E  
จะมรีะดบัใกลเ้คยีง กบัชั @นสามของอาคารอื�น ชั @นล่างใชเ้ป็นภตัตาคารและไนต์คลบั ครวั Cocktail Lounge และฟลอรเ์ต้นรํา  
ชั @นสองเป็นหอ้งพกัจํานวน 6 หอ้ง โดย 4 หอ้งตรงกลางมขีนาด 4x4 ตารางเมตร ส่วนอกี 2 หอ้ง หวัทา้ยมขีนาด 4.5x4.5 
ตารางเมตร 
   (6) อาคาร F เป็นอาคาร 3 ชั @น และใช้เป็นห้องพกัทั @งหมด แต่ละชั @นมจีํานวนหอ้งพกั 9 ห้อง  
รวมทั @งสิ@นม ี27 หอ้ง 
   (7) อาคาร H เป็นอาคาร 2 ชั @น รูปทรงกลม ชั @นล่างจะเป็นหอ้งโทรทศัน์ วดีโีอและ Game Room  
ชั @น 2 จะเป็น Lounge 
   (8) อาคาร J เป็นอาคาร 4 ชั @น แต่ละชั @นประกอบดว้ยกจิกรรมที�เป็นห้องพกัทั @งหมด โดยที�ชั @น 1-3  
จะเป็นหอ้งพกัชั @นละ 10 หอ้ง สว่นชั @นที� 4 จะเป็นหอ้งขนาดใหญ่มหีอ้งพกั 5 หอ้ง รวมทั @งสิ@น 35 หอ้ง  
   (9) อาคาร Villa (M) เป็นบงักะโลชั @นเดยีว จํานวน 6 หลงั ในแต่ละหลงัจะมหี้องพกั 2 ห้อง 
รวมเป็น 12 หอ้ง 
   (10) อาคาร N และ O เป็นบงักะโล 2 ชั @น ใต้ถุนสงู มหีอ้งพกัอาคารละ 8 หอ้ง เท่ากนั โดยหอ้งพกั 
จะอยู่ชั @นบนทั @งหมด 
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4 บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

ภาพที� 1-2 ทศันียภาพของโรงแรมเคปพนัวา 
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5 บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

 นอกจากอาคารต่างๆ ดงักล่าวแลว้ ยงัมกีารใชพ้ื@นที�สาํหรบักจิกรรมเสรมิของโรงแรมฯ คอื 
(1) ลานจอดรถ ตดิกบัอาคาร A สามารถจอดรถเลก็ 40 คนั และรถใหญ่ 2 คนั (ภาพที� 1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) สระว่ายนํ$า อยู่ใกลก้บัอาคาร C มพีื@นที� 728 ตารางเมตร มรีปูร่างเป็นแบบ Irregular Shape (ภาพที� 1-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที� 1-4  สระว่ายนํ@า 

 

ภาพที� 1-3 ลานจอดรถ ป้ายหา้มตดิเครื�องยนตท์ิ@งไวข้ณะจอดรถยนต ์
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6 บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

 1.2.3 กิจกรรมในโครงการฯ 

   ระบบบาํบดันํ$าเสีย 
 

(1) แหล่งที�มาและปริมาณนํ$าเสีย  
    การดําเนินกิจการของโรงแรมฯ กรณีที�มีการใช้บริการเต็มที�จะก่อให้เกิดปริมาณนํ@ าเสียประมาณ  
120 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ซึ�งสามารถจาํแนกตามแหล่งที�เกดิไดด้งันี@ 
    1.1) นํ$าเสียจากห้องพกัอาศยัและห้องสุขา 
    1.2) นํ$าเสียจากห้องอาหารและภตัตาคาร (ห้องครวั)  
    1.3) นํ$าเสียจากการทาํความสะอาด 
     ในการประเมนิปรมิาณนํ@าเสยีจากการดําเนินกจิกรรมต่างๆ ของโรงแรมฯ ได้ประเมนิไวใ้นรายงาน
การศกึษาและวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มโดยใชเ้กณฑ ์80% ของปรมิาณนํ@าใช ้ซึ�งมปีรมิาณประมาณ 150 ลูกบาศกเ์มตร
ต่อวนั ลกัษณะนํ@าเสยีที�เกดิขึ@นสามารถแยกออกเป็น 2 สว่น คอื 
    (ก) นํ$าเสียจากห้องพกั เป็นนํ@าเสียจากอ่างล้างหน้า อ่างอาบนํ@า ชักโครก และนํ@าเสียจาก 
การทาํความสะอาดหอ้ง 
    (ข) นํ$ าเสียจากห้องครัว เป็นนํ@ าเสียที� เกิดจากกระบวนการทําอาหารภายในห้องครัว  
รวมทั @งจากการทําความสะอาดหอ้งครวัซึ�งมอียู่ทั @งหมด 2 แห่ง คอื Main Kitchen ในอาคาร C และหอ้งครวัของบารแ์ละไนต์คลบั 
ในอาคาร E 

(2) ชนิดของระบบบาํบดันํ$าเสีย 
ระบบบาํบดันํ@าเสยีของโรงแรมฯ ในปจัจุบนัแยกออกไดเ้ป็น 3 สว่นใหญ่ๆ (ภาพที� 1-5 ) คอื 

    2.1) ระบบบ่อเกรอะและบ่อกรองไร้อากาศ (Septic Tank& Anaerobic Filter System, SAF) 
ระบบ SAF นี@จะรบันํ@าเสยีที�เกดิจากการใชนํ้@าในอาคารหอ้งพกั ( C,D,E,F,J,N และ O) และบงักะโล (M) โดยจะตดิตั @งไว ้
เพื�อบําบดันํ@าเสยีสาํหรบัอาคารแต่ละจุด หลกัการของระบบคอื นํ@าเสยีที�เกดิขึ@นจะไหลลงสู่ Septic Tank เพื�อแยกของแขง็ 
ที�หนักกว่านํ@าลงสู่ก้นบ่อและย่อยสลายกากบางส่วน จากนั @นนํ@าเสยีจะไหลเขา้สู่ Anaerobic Filter Tank ซึ�งเป็นถงักรอง 
ไรอ้ากาศสาํเรจ็รูป (มชีื�อทางการคา้ว่า BEFIT–FILTER, BF) (หน้าที� 6 ภาคผนวก ง) บําบดัความสกปรกในนํ@าเสยีโดยใช้
แบคทเีรยีแบบไม่ใชอ้อกซเิจน (Anaerobic Bacteria) ภายในบ่อมตีวักลาง (Media) เพื�อใหแ้บคทเีรยียดึเกาะ จากนั @นนํ@าที�
ผ่านถงันี@ไปบาํบดัต่อที�ระบบบาํบดันํ@าเสยีแบบตะกอนเร่งของอาคาร C ,อาคาร E และบรเิวณเรอืนเพาะชาํอกีครั @ง 
    2.2) ระบบบาํบดันํ$าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process, AS) ระบบ AS ที�ใชเ้ป็น
แบบ Extended Aeration ทําหน้าที�บําบดันํ@าเสยีที�เกดิจากหอ้งครวั หอ้งอาหารพนักงาน และภตัตาคารและนําจากหอ้งพกั
อาคาร C, D, E, N และ O ที�ผ่านการบําบดัโดย ถงักรองไรอ้ากาศ (SAF) มาบําบดัซํ@ารวมดว้ย ซึ�งมอียู่ดว้ยกนั 2 แห่ง คอื  
Main Kitchen ในอาคาร C ขนาด 57.20 ลูกบาศกเ์มตร (หน้าที� ง-7 ภาคผนวก ง) และหอ้งครวัของบารแ์ละไนต์คลบัใน
อาคาร E ขนาด 57.20 ลกูบาศกเ์มตร (หน้าที� ง-8 ภาคผนวก ง) 

 2.3) ระบบบําบัดนํ$าเสียชนิดเติมอากาศแบบมีตัวกลาง (Contact Aeration System)  
เป็นระบบบําบดันํ@าเสยีใหม่ที�โรงแรมฯ จดัทําขึ@นใหม่บรเิวณเรอืนเพาะชํา ขนาด 35 ลูกบาศก์เมตร เพื�อรองรบันํ@าเสยี 
จากการใชใ้นหอ้งพกัอาคาร F, J และบงักะโล (M) ที�ผ่านการบาํบดัโดยถงักรองไรอ้ากาศ (SAF) แลว้มาบําบดัซํ@าที�ระบบใหม่ 
บรเิวณเรอืนเพาะชาํ (หน้าที� ง-9 ภาคผนวก ง) 
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3.ระบบบาํบดันํ$าเสียแบบตะกอนเร่ง (อาคาร E) 4.ระบบบาํบดันํ$าเสียแบบเติมอากาศแบบมีตวักลาง 
(บริเวณเรือนเพาะชาํ) 

1.ระบบบอ่เกรอะและบอ่กรองไร้อากาศ (SAF) 2.ระบบบาํบดันํ$าเสียแบบตะกอนเร่ง (อาคาร C) 

 

ภาพที� 1-5 ระบบบาํบดันํ@าเสยีของโรงแรมเคปพนัวา 
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(3) รายละเอียดของระบบบาํบดันํ$าเสียแบบ AS ของอาคาร C และ E  
    หลกัการทาํงานของทั @ง 2 แห่ง เหมอืนกนั ดงันี@  
    3.1) บ่อดกัไขมนั (Grease Trap) ทาํหน้าที�แยกไขมนัออกจากนํ@าเสยี โดยอาศยัความแตกต่างของ
ความถ่วงจาํเพาะระหว่างนํ@า และไขมนั  
    3.2) บ่อพกันํ$า (Equalization Tank) ทําหน้าที�เป็นบ่อรวบรวมนํ@าเสยี และควบคุมอตัราการไหล
ของนํ@าเสยีและความเขม้ขน้ของนํ@าเสยีใหม้ปีรมิาณเท่ากนัอย่างสมํ�าเสมอ 
    3.3) บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) ทําหน้าที�เป็นบ่อเลี@ยงเชื@อจุลนิทรยีท์ี�แขวนลอยอยู่ในนํ@าเสยี 
ซึ�งส่วนใหญ่เป็นแบคทเีรยีตดิตั @งเครื�องเตมิอากาศจํานวน 2 เครื�องเป็นแบบเตมิอากาศใต้นํ@าอตัราการจ่าย 1.0-1.4 กโิลกรมั
ออกซเิจนต่อชั �วโมง 
    3.4) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) ทําหน้าที�แยกนํ@าที�บําบดัแล้วออกจากส่วนที�เป็นมวล
ชวีภาพ (Floc) จะตกตะกอนลงที�กน้บ่อกลายเป็น Sludge สว่นนํ@าที�บาํบดัแลว้จะไหลสู่บ่อรวบรวมนํ@าเพื�อนําไปใชร้ดนํ@าต้นไม้
ภายในบรเิวณโรงแรมฯ  
    3.5) บ่อเกบ็ตะกอน (Sludge Storage Tank) ตะกอนในบ่อนี@ส่วนหนึ�งจะถูกสบูกลบัเขา้ไปในบ่อ
เตมิอากาศเพื�อควบคุมปรมิาณเชื@อจุลนิทรยี ์สว่นตะกอนที�เหลอืเมื�อมกีารสะสมจนมปีรมิาณมากจะทาํการกาํจดัทิ@ง โดยว่าจา้ง
ใหบ้รษิทัเอกชนมาดาํเนินการสบูตะกอนและเกบ็ขนอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใหบ้รษิทัเอกชนนําไปกาํจดัต่อไป (หน้าที� 40 ภาคผนวก 
ง) และนํ@าทิ@งหลงัจากผ่านการบาํบดัดว้ยระบบบาํบดันํ@าเสยีทั @ง 2 แห่ง จะนํามารดตน้ไมท้ี�ปลกูอยู่ภายในบรเิวณโรงแรม 

(4) รายละเอียดของระบบบาํบดันํ$าเสียชนิดเติมอากาศแบบมีตวักลาง (Contact Aeration Part) 
บริเวณเรอืนเพาะชาํ  

ระบบบําบดันํ@าเสยีที�ใช้ มสี่วนประกอบดงัต่อไปนี@ ส่วนแยกตะกอน (Solids Separation Part), ส่วนเติม
อากาศแบบมีตวักลาง (Contact Aeration Part) และส่วนตกตะกอน โดยนํ@าเสยีจะไหลเขา้สู่ส่วนแยกตะกอน ผ่านไปยงัส่วน 
เติมอากาศแบบมีตัวกลาง และส่วนตกตะกอนตามลําดบั (ภาพที� 1-5) ซึ�งนํ@าที�ผ่านการบําบดันํ@าเสียชนิดเติมอากาศแบบม ี
ตวักลาง บรเิวณเรอืนเพาะชําทางโรงแรมฯ นํามาใช้ประโยชน์ในการรดต้นไม้บรเิวณเรอืนเพาะชําทั @งหมด โดยติดป้ายเตือน 
“นํ@าทิ@งที�ผ่านระบบบําบัดใช้รดต้นไม้เท่านั @น” เพื�อป้องกันอันตรายจากการสมัผัสนํ@าทิ@งโดยตรงของผู้เข้ามาใช้บริการ 
และพนักงาน ส่วนตะกอนส่วนเกนิทางโรงแรมฯ ไดว้่าจา้งใหบ้รษิทัเอกชนมาดําเนินการสบูตะกอนและเกบ็ขนอย่างสมํ�าเสมอ
เพื�อใหบ้รษิทัเอกชนนําไปกาํจดัต่อไป (หน้าที� ง-40 ภาคผนวก ง)  
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ซึ�งตําแหน่งที�ตั @งของระบบบาํบดันํ@าเสยีของโครงการฯทั @ง 3 ระบบ แสดงไวใ้น ภาพที� 1-6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-6 ตําแหน่งที�ตั @งระบบบาํบดันํ@าเสยีของโรงแรมเคปพนัวา 
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ระบบรวบรวมและกาํจดัมูลฝอย 
   ทางโรงแรมฯ มมีาตรการในการรวบรวม และกําจดัมูลฝอย อาทเิช่น ภายในหอ้งพกัทุกๆ หอ้งไดจ้ดัใหม้ถีงั
รองรบัมลูฝอยขนาดเลก็ (ภาพที� 1-7) จํานวนหอ้งละ 2 ใบ วางอยู่ในส่วนของหอ้งนอน และหอ้งนํ@า และจดัถงัรองรบัมูลฝอย
ตลอดทางเดินนอกห้องพกัเป็นระยะๆ โดยมีการจดัเก็บและรวบรวมมูลฝอยทุกวนั แล้วนําไปเก็บไว้ในห้องเกบ็รวบรวม 
มูลฝอย (ภาพที� 1-8) ซึ�งแบ่งเป็นหอ้งเกบ็มูลฝอยแหง้ และห้องเกบ็มูลฝอยเปียก โดยที�หอ้งเกบ็มูลฝอยเปียกมคีวามจุ
ประมาณ 96 ลกูบาศกเ์มตร และมรีะบบปรบัอากาศ เพื�อชะลอการเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยี ์ดา้นหนึ�งของหอ้งพกัมูลฝอยเปิด
ออกสูถ่นนดา้นขา้งอาคารเพื�อความสะดวกในการขนถ่ายมูลฝอยโดยทางโรงแรมฯ ไดว้่าจา้งบรษิทัเอกชนมาดําเนินการเกบ็
ขนไปกาํจดัต่อไป (หน้าที� ง-36 ภาคผนวก ง) 
   (1) มูลฝอยที�เกิดจากกิจกรรมภายในโรงแรมฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    1.1) มูลฝอยแห้ง ส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยที�เกดิจากการใชภ้ายในหอ้งพกัซึ�งมกัเป็นพวกเศษกระดาษ 
ถุงพลาสตกิ ขวดแกว้ และอื�นๆ โดยพนักงานทําความสะอาดจะทําการเกบ็รวบรวมไปไวใ้นหอ้งเกบ็มูลฝอยแหง้ในช่วงบ่าย
ของทุกวนั และทาํการคดัแยกมลูฝอยที�สามารถนํากลบัมาใชใ้หม่ได ้ 
    1.2) มูลฝอยเปียก ส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยที�เกิดขึ@นจากการประกอบอาหารภายในห้องครวัอาท ิ
เช่น เศษผกั เปลอืกผลไม ้ และอื�นๆ มูลฝอยส่วนที�เป็นเศษอาหารจะถูกรวบรวม และแยกเพื�อนําไปใชเ้ลี@ยงสตัวโ์ดยจะมี
ตวัแทนบรษิทัเอกชนมารบัไปในช่วงเชา้ของทุกวนั สาํหรบัเศษมูลฝอยอื�นๆ ซึ�งใส่ไว้ในถงัมูลฝอยที�ม ี ฝาปิดเพื�อป้องกนั 
กลิ�นเหม็นและแพร่พันธุ์ของพาหะนําโรคต่างๆ จะถูกรวบรวมไปไว้ในห้องเก็บมูลฝอยเปียก ในช่วงบ่ายของทุกวัน
เช่นเดยีวกบัมลูฝอยแหง้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที� 1-7 ถงัขยะและภาพแม่บา้นที�ทาํหน้าที�รวบรวมมลูภายในโรงแรมฯ  
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   ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบดบัเพลิง 
   ภายในห้องพักแขกแต่ละห้องได้ทําการติดตั @งระบบเตือนภัยมีรายละเอียดดังนี@  ด้วยอุปกรณ์ดักจับ 
ความรอ้น (Heat Detector) (ภาพที� 1-9) และที�หอ้งเกบ็ของไดต้ดิตั @งอุปกรณ์ดกัจบัควนั (Smoke Detector) กรณีที�เกดิ
อคัคภียัจะมสีญัญาณแจง้ใหเ้จา้หน้าที�ของทางโรงแรมฯ ทราบจุดที�เกดิอคัคภียั นอกจากนี@ทางโรงแรมฯ จดัใหม้อุีปกรณ์ที�ใช้
ในการดบัเพลงิของโรงแรมฯ มรีายละเอยีดดงันี@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-9 อุปกรณ์ดกัจบัความรอ้นและอุปกรณ์ดกัจบัควนั 

ภาพที� 1-8 หอ้งพกัขยะมลูฝอย, ภาชนะรองรบัเศษอาหารและการจดัการขยะภายในโรงแรมฯ 

ภาชนะรองรบัเศษอาหาร
เพื�อนําไปเลี@ยงสตัว ์
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   (1) สายนํ$าดบัเพลิงพร้อมหวัฉีดและไม่มีหวัฉีด (Fire Hose) สายนํ@าดบัเพลงิพรอ้มหวัฉีดมขีนาดเสน้
ผ่านศูนยก์ลาง 2.5 นิ@ว ยาว 30 เมตร จํานวน 2 สาย และสายนํ@าดบัเพลงิแบบไม่มหีวัฉีดปลายทั @งสองขา้ง เป็น Coupling  
สามารถต่อเขา้กบัสายนํ@าดบัเพลงิสายอื�นไดจ้าํนวน 3 สาย โดยเกบ็รกัษาไวใ้นหอ้งเกบ็ของในอาคาร C  
    (2) ถงันํ$ายาดบัเพลิงเคมี ภายในอาคารโรงแรมฯ จะมถีงันํ@าดบัเพลงิเคม ี ขนาด 10 ปอนด์ ทั @งหมด  
40 ชุด กระจายอยู่ตามอาคารต่างๆ (เฉลี�ยแต่ละชั @นจะตดิตั @งไวจ้าํนวน 2 ชุด คอืดา้นหวั และทา้ยของชั @นนั @น) แต่ที� หอ้งเครื�อง 
หอ้งครวั และอาคาร M จะเป็นถงัขนาด 15 ปอนด ์ตําแหน่งละ 1 ถงั (ภาพที� 1-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) Hose Connection Outlet จะเป็น Stand Pipe ที�ต่อออกมาจากท่อนํ@าดบัเพลิงในตัวอาคาร  
(ภาพที� 1-11) โดยจะติดตั @งไว้พร้อมกบัสายนํ@าดบัเพลงิตั @งอยู่เป็นจุดๆ กระจายอยู่ทุกอาคาร มจีํานวนทั @งสิ@น 9 จุด 
นอกจากนั @นในแต่ละชั @นไดต้ดิตั @งไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) (ภาพที� 1-12) Fire Hose Cabinet (ภาพที� 1-13) และหน้า
หอ้งพกัรวมทั @งภายในหอ้งพกัแต่ละหอ้งไดต้ดิตั @งหวัโปรยนํ@าฝอย (Sprinkler) ไวด้ว้ย (ภาพที� 1-14) แหล่งนํ@าดบัเพลงิที�สาํคญั
ของโรงแรมฯ ม ี2 แหล่งคอื นํ@าประปา และนํ@าจากสระว่ายนํ@า โดยทางโรงแรมฯ ใชเ้ครื�องสบูนํ@าประปาขึ@นไปเกบ็ไวบ้นภูเขา 
ใหม้แีรงดนันํ@าสงูเพยีงพอที�จะสง่นํ@าลงมาใชเ้มื�อมเีกดิเหตุเพลงิไหม ้เจา้หน้าที�หรอืบุคคลทั �วไปสามารถนําท่อจาก Fire Hose 
Cabinet มาต่อตรงที�หวัรบันํ@าดบัเพลงิ เพื�อสบูนํ@าดบัเพลงิไดท้นัทจีงึสะดวกต่อการใชง้านได้อย่างทนัท่วงท ี นอกจากนี@ยงั
สามารถใชนํ้@าจากสระว่ายนํ@า (ภาพที� 1-4) ซึ�งมคีวามจุประมาณ 400 ลูกบาศกเ์มตรมาใชด้บัเพลงิได้อกีดว้ย โดยเมื�อเกดิ
เพลงิไหมเ้จา้หน้าที�ของโรงแรมฯ จะดําเนินการใหเ้ครื�องสบูนํ@า (ภาพที� 1-15) ซึ�งอยู่ในหอ้งเครื�องชั @นล่างของอาคาร C ทํา
หน้าที�สบูนํ@าจากสระว่ายนํ@า ซึ�งอยู่ใกลก้บัอาคาร C ซึ�งมคีวามสามารถในการสบูนํ@าเท่ากบั 300 แกลลอนต่อนาท ีโดยใชนํ้@ามนั
โซล่าเป็นเชื@อเพลงิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-10 ถงัดบัเพลงิ 

ภาพที� 1-11 หวัรบันํ@าดบัเพลงินอกอาคาร 
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ภาพที� 1-12 ไฟสอ่งสว่างฉุกเฉิน 

ภาพที� 1-14 หวัโปรยนํ@าดบัเพลงิแบบฝอย ภาพที� 1-15 เครื�องสบูนํ@าดบัเพลงิ 

ภาพที� 1-13 ตูด้บัเพลงิ 
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   ระบบนํ$าใช้ 
   แหล่งนํ@าสาํหรบัใชภ้ายในโรงแรมฯ ไดม้าจากการประปาสว่นภูมภิาคจงัหวดัภูเกต็ โดยนํ@าประปาจากท่อ Main 
จะสบูมาเกบ็ที�ถงัเกบ็นํ@า (ภาพที� 1-16) บรเิวณเชงิเขาขนาดความจุ 140 ลูกบาศกเ์มตร จากนั @นจะสบูขึ@นไปเกบ็ไวใ้น ถงับน
ภูเขาที�อยู่ในพื@นที�โรงแรมฯ ขนาด 70 ลกูบาศกเ์มตร และจ่ายนํ@าในถงันี@เพื�อนําไปใชภ้ายในโรงแรมฯ โดยใชแ้รงโน้มถ่วงของ
โลก ทั @งนี@นํ@าใชภ้ายในโรงแรมฯ สามารถแบ่งออกไดด้งันี@  

   (1) นํ$าใช้สาํหรบัผูม้าพกัในโรงแรมฯ นํ@าในสว่นนี@ใชเ้พื�อการอาบนํ@า ลา้งหน้า และชกัโครก โดยมปีรมิาณ
นํ@าใชส้งูสดุ วนัละ 96.6 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

   (2) นํ$าใช้สาํหรบัห้องครวั และห้องสุขา โดยมปีรมิาณนํ@าใชส้งูสดุที� 15.66 ลกูบาศกเ์มตร 

   (3) นํ$าใช้สาํหรบัสระว่ายนํ$า มคีวามจุทั @งสิ@นประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรในสระว่ายนํ@าจะใช้ระบบ 
นํ@าไหลเวยีนตลอด 24 ชั �วโมง โดยนํ@าจะผ่านระบบทําความสะอาดนํ@าในสระว่ายนํ@า ซึ�งใชเ้ครื�องกรองระบบ Diatomaceous 
Earth Filter และมกีารเตมิคลอรนีเพื�อฆ่าเชื@อโรค แต่อย่างไรกด็ ีในแต่ละวนัจะต้องมกีารเตมินํ@าเพื�อชดเชยนํ@าส่วนที�ระเหย
หรอืสญูเสยีไป ซึ�งจะเตมิประมาณวนัละ 10 ลกูบาศกเ์มตร 

   (4) นํ$าใช้สาํหรบักิจกรรมอื�นๆ เช่น การลา้งทําความสะอาดพื@นอาคาร การรั �วไหลและอื�นๆ ซึ�งปรมิาณ
นํ@าใชใ้นกจิกรรมดงักล่าวนี@ประมาณ 5 ลูกบาศกเ์มตร ทั @งนี@ปรมิาณนํ@าใชท้ั @งหมดไม่รวมนํ@าส่วนที�เกดิจากการซกัรดี เนื�องจาก
ทางโรงแรมฯ ส่งผา้ไปซกัรดีที�รา้นในเมอืงภูเกต็ นอกจากนี@ไดนํ้านํ@าทิ@งที�ผ่านการบําบดัจากระบบบําบดันํ@าเสยีของโรงแรมฯ  
มารดนํ@าตน้ไมภ้ายในโรงแรมฯ (ภาพที� 1-17)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-16 ถงัเกบ็นํ@า 

ภาพที� 1- 17 การใชป้ระโยชน์นํ@าทิ@งที�ผ่านระบบบาํบดัแลว้ 

การเตมิคลอรนี เหลว 10 %ในนํ@าทิ@งหลงับาํบดั ก่อนนํามารดตน้ไมต้น้ไม ้ เครื�องเตมิคลอรนีอตัโนมตั ิ 
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1.3 เปรียบเทียบรายละเอียดการดาํเนินการของโครงการที�เปลี�ยนแปลงหรอืแตกต่างไปจากรายละเอียดที�เสนอไว้
ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม 
ตารางที� 1-1 แสดงรายละเอียดของโครงการที�เปลี�ยนแปลงไปจากที�เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 

รายละเอียดของโครงการฯ 
ตามรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม 

รายละเอียดของโครงการฯในปัจจบุนั 
ที�เปลี�ยนแปลงไปจากที�เสนอไว้ 

ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม 
1. มาตรการลดผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 

การรวบรวมขยะมลูฝอย  
โรงแรมฯ จกัตอ้งกาํจดัขยะมลูฝอย

ประเภทเศษอาหารโดยนําไปเลี@ยงสตัว ์
 
 

 

ทางโรงแรมฯไดอ้นุญาตใหช้าวบา้นที�อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงโรงแรมฯหรอื
ชาวบา้นที�ตอ้งการนําเศษอาหารไปเลี@ยงสตัวส์ามารถเขา้มารบัเศษอาหาร
ไดโ้ดยไม่มกีารคดิค่าใชจ้่าย หากยงัเหลอืเศษอาหารทางโรงแรมไดใ้ห้
เทศบาลนครภูเกต็เขา้มาดาํเนินการเกบ็กาํจดัอย่างสมํ�าเสมอพรอ้มการ
กาํจดัมลูฝอยอื�นๆ  

โรงแรมฯ จกัตอ้งกาํจดัขยะมลูฝอยอื�นๆ 
เช่น เศษกระดาษ ไขมนัจากบ่อดกัไขมนั ขยะมลู
ฝอยที�รวบรวมไวใ้นถุงขยะจากหอ้งพกัขยะ เป็น
ตน้ โดยใหนํ้าไปเกบ็รวบรวมที�หอ้งเกบ็ขยะมลู
ฝอย และใชร้ถของโรงแรมฯ ขนไปทิ@งที�ทิ@งขยะมลู
ฝอยของเมอืงภูเกต็ 

ทางโรงแรมฯ ไดใ้หเ้ทศบาลนครภูเกต็เขา้มาดําเนินการเกบ็ขนขยะมูล
ฝอยของโรงแรมฯ อย่างสมํ�าเสมอ แทนการใชร้ถของโรงแรมฯ  

 

2. มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
โรงแรมฯ จกัตอ้งดาํเนินการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ@าทิ@งหลงัการบาํบดันํ@าเสยี
แบบ Extended Aeration Activated Sludge มี
จุดตรวจดงันี@  

- ครวัของอาคาร C  
- ภตัตาคารและไนตค์ลบัของอาคาร E  
โดยตรวจวดัทุกเดอืน มดีชันีที�ใช้

ตรวจสอบดงันี@คอื pH ,BOD ,Total Suspended 
Solids ,Oil & Grease ,Fecal Coliform 
Bacteria 

ทางโรงแรมฯ ดาํเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าทิ@งหลงัการบาํบดั
นํ@าเสยีแบบ Extended Aeration Activated Sludge เป็นประจาํทุกเดอืน แต่
เนื�องจากทางโรงแรมมกีารจดัทาํระบบบาํบดันํ@าเสยีแห่งใหม่บรเิวณเรอืน
เพาะชาํเพิ�ม ทาํใหจุ้ดตรวจสอบมเีพิ�มจาก 2 จุดเป็น 3 จุด ดงันี@  

- ครวัของอาคาร C  
- ภตัตาคารและไนตค์ลบัของอาคาร E  
- บรเิวณเรอืนเพาะชาํ 
(ชนิดเตมิอากาศแบบมตีวักลาง (Contact Aeration System) 
โดยตรวจวดัทุกเดอืน มดีชันีที�ใชต้รวจสอบดงันี@คอื pH ,BOD ,Total 

Suspended Solids ,Oil & Grease ,Fecal Coliform Bacteria 
โรงแรมฯ จกัตอ้งดาํเนินตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ@าทิ@งหลงัการบาํบดันํ@าเสยี
แบบ SAF ทุกชุดภายในโรงแรมฯ ทุกเดอืน โดย
มดีชันีที�ใชต้รวจสอบดงันี@คอื pH ,BOD ,Total 
Suspended Solids ,Fecal Coliform Bacteria 

 

เนื�องจากทางโรงแรมฯ ไดท้าํการนํานํ@าทิ@งจากถงับาํบดันํ@าเสยี 
ชนิด SAF หลงัอาคาร C/D/E/F/J/N/O และบงักะโล (M) ไปบาํบดัต่อที� 
ระบบบาํบดันํ@าเสยี ของอาคาร C, อาคาร E และบรเิวณเรอืนเพาะชาํ ทาํให้
ทางโรงแรมฯ ไม่มกีารตรวจสอบคุณภาพทิ@งจากระบบบาํบดันํ@าเสยีแบบ 
SAF และทางโรงแรมฯมกีารจดัทาํระบบบาํบดันํ@าเสยีแห่งใหม่เพิ�มที�บรเิวณ
เรอืนเพาะชาํ แทนการตดิตามคุณภาพนํ@าทิ@งหลงัการบาํบดันํ@าเสยีแบบ
ระบบ SAF ทุกชุด   ทาํใหม้จีุดตรวจสอบคุณภาพนํ@าทิ@งหลงับาํบดัเพิ�มจาก 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
โรงแรมเคปพนัวา จงัหวดัภเูกต็ ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2566 

 

 
16 บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

รายละเอียดของโครงการฯ 
ตามรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม 

รายละเอียดของโครงการฯในปัจจบุนั 
ที�เปลี�ยนแปลงไปจากที�เสนอไว้ 

ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม 
2 จุดเป็น 3 จุด  โดยทางโรงแรมฯ ดาํเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@า
ทิ@งเป็นประจาํทุกเดอืน ดงันี@   

- ครวัของอาคาร C  
- ภตัตาคารและไนตค์ลบัของอาคาร E  
- บรเิวณเรอืนเพาะชาํ ชนิดเตมิอากาศแบบมตีวักลาง 
  (Contact Aeration System)  

     โดยมดีชันีที�ใชต้รวจสอบดงันี@คอื pH ,BOD ,Total Suspended Solids 
Oil & Grease ,Fecal Coliform Bacteria ซึ�งผลการตรวจวดัคุณภาพ นํ@าทิ@ง
จากระบบบาํบดันํ@าเสยีทั @ง 3 จุด มผีลวเิคราะหผ์่านเกณฑม์าตรฐานทุกจุด 
ดงัภาคผนวก ก 

โรงแรมฯ จกัตอ้งดาํเนินมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม คุณภาพนํ@า
ในลาํรางสาธารณะ โดยเกบ็ตวัอย่างจากแหล่งนํ@า
ลาํรางดา้นทศิเหนือพื@นที�โครงการ ทุกเดอืน โดยมี
ดชันีที�ใชต้รวจสอบดงันี@คอื BOD ,Total 
Suspended Solids ,Oil & Grease 

ทางโรงแรมฯ ไดด้าํเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าในลาํราง
สาธารณะเป็นประจาํทุกเดอืน แต่เนื�องจากบางเดอืน ไม่มนํี@าฝนคงคา้งใน 
ลาํรางสาธารณะ ทาํใหท้างโรงแรมฯ สามารถดาํเนินการเกบ็ตวัอย่าง 
ในลาํรางสาธารณะไดเ้ฉพาะบางเดอืนที�มนํี@าคา้งในลาํรางสาธารณะเท่านั @น 

โดยมดีชันีที�ใชต้รวจสอบดงันี@คอื BOD ,Total Suspended Solids 
Oil & Grease 

 
หมายเหต ุ * อ้างอิงตามเอกสารชี@แจงการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดมาตรการฯ ลงวนัที� 20 สิงหาคม 2558 เพื�อนําเสนอชี@แจงให้สํานักงาน 

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมรบัทราบ ซึ�งทางสํานักงานฯ ได้ลงนามรบัเอกสารเมื�อ 24 สงิหาคม 2558  
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1.4 แผนการดาํเนินการเพื�อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 
 
 สาํหรบัแผนการดําเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มจะดําเนินการตดิตามตรวจสอบระบบบําบดันํ@าเสยี  
โดยทาํการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าทิ@งจากระบบบาํบดันํ@าเสยี และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานนํ@าทิ@ง จากอาคารประเภท ข 
ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมเรื�องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ@าทิ@งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทั �วไปเล่ม 122 ตอนพเิศษ 125ง ลงวนัที� 29 ธนัวาคม 2548 
(ภาคผนวก ข) ทั @งนี@การกําหนดดชันีคุณภาพสิ�งแวดล้อม ที�ดําเนินการตรวจวเิคราะห์ อา้งองิจากรายงานศกึษาผลกระทบ 
สิ�งแวดลอ้มโรงแรมเคปพนัวา 
 
ตารางที� 1-2 แผนการปฏิบติัการตามมาตรการป้องกนั แก้ไขและลดผลกระทบสิ�งแวดล้อมประจาํปี 2566 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- การติดตามมาตรการป้องกัน 
และแกไ้ขผลกระทบ สิ�งแวดลอ้ม 

            

 
1.5 สรปุแผนการดาํเนินการเพื�อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อมของโรงแรมเคปพนัวา 
  
 1.5.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ$าทิ$งจากระบบบาํบดันํ$าเสีย 
   (1) จดุตรวจสอบคณุภาพนํ$าทิ$ง และดชันีคณุภาพนํ$าที�ตรวจวิเคราะห ์ 
    การตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าทิ@งจากระบบบําบดันํ@าเสยีของโรงแรมเคปพนัวา ได้ดําเนินการเกบ็
ตวัอย่างนํ@าทิ@งหลงัจากผ่านการบาํบดั (Effluent) มดีชันีคุณภาพที�ตอ้งตรวจวเิคราะห ์คอื pH, BOD, TSS, Oil & Grease และ 
Faecal Coliform Bacteria  
   (2) วิธีการเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพตวัอย่าง และการตรวจวิเคราะหต์วัอย่าง 

เกบ็ตวัอย่างนํ@าดว้ยวธิจีว้งเกบ็ครั @งเดยีว (Grab Sampling) โดยทาํการเกบ็ตวัอย่างนํ@าใสข่วดเกบ็
ตวัอย่างพลาสตกิชนิด Polyethyleneสรุปลาํดบัการเกบ็ตวัอย่างดงันี@ 
    2.1) เกบ็ตวัอย่างที�วิเคราะห ์ ฟีคลัโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Faecal Coliform Bacteria) โดยเกบ็
แบบตวัอย่างแยก (Grab Sampling) ก่อนโดยจะแยกเกบ็ใสข่วดที�ผ่านการนึ�งอบฆา่เชื@อดว้ยวธิ ี Sterile Technique  
โดยในขณะเกบ็ตวัอย่าง จะตอ้งระวงัไม่จบัปากขวดหรอืคอขวดเพื�อป้องกนัการปนเปื@อน และเกบ็นํ@าใหเ้หลอืที�ว่างไวป้ระมาณ 
2.5 เซนตเิมตร หรอื 1 นิ@วจากปากขวดเพื�อความสะดวกในการเขย่าตวัอย่างก่อนการวเิคราะห ์ ปิดฝาขวดดว้ยอลมูเินียม
ฟอยด ์นําขวดตวัอย่างเกบ็ใสถุ่งซปิพลาสตกิ เพื�อป้องกนัการปนเปื@อนจากนํ@าแขง็ที�ใชแ้ช่เยน็ 

    2.2) เกบ็ตวัอย่างแบบตวัอย่างแยก (Grab Sample) ใส่ขวดแกว้ Duran ขนาด 1 ลติร สาํหรบั
การเกบ็ตวัอย่างที�จะวเิคราะหค่์าดชันีนํ@ามนั และไขมนั (Oil & Grease) 

    2.3) เกบ็ตวัอย่างจากตวัอย่างรวม ใส่ขวดเกบ็ตวัอย่างชนิด Polyethylene ขนาด 1 ลติร ที�ผ่าน
การล้างทําความสะอาดตามมาตรฐานของ QA/QC ของห้องปฏบิตักิาร เพื�อวเิคราะห์ค่าดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ความสกปรกในรูปของสารอนิทรยี ์ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) และความสกปรกในรูปของสารแขวนลอย
ทั @งหมด (Total Suspended Solids, TSS)  
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ทั @งนี@ขณะทาํการตดิตามตรวจสอบการทาํงานของระบบฯ ไดต้รวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในบ่อเตมิ
อากาศ โดยใช ้pH – Indicator Strip Non-Bleeding สาํหรบัตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง ตวัอย่างที�จะนํากลบัไปวเิคราะหย์งั
หอ้งปฏบิตักิารของ บรษิทัฯ จะตอ้งปิดฉลากแสดงรายละเอยีด ของตวัอย่างโดยละเอยีดพรอ้มทั @งจดบนัทกึขอ้มลูในแบบใบกาํกบั
ตวัอย่าง (Chain of Custody) ที�ใชค้วบคุมคุณภาพภายนอกหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหต์วัอย่าง (External Quality Control) 
บรรจุตวัอย่างทั @งหมดลงในถงันํ@าแขง็เพื�อควบคุมอุณหภูมทิี�ประมาณ 4 องศาเซลเซยีสและนําสง่ไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิาร 
ภายใน 24 ชั �วโมง 
 
   (3) ดชันีคณุภาพนํ$าที�ตรวจวิเคราะหแ์ละวิธีการตรวจวิเคราะหนํ์$าทิ$งจากระบบบาํบดันํ$าเสีย 
 
ตารางที� 1-3 แสดงดชันีคณุภาพนํ$าที�ตรวจวิเคราะห ์และวิธีการตรวจวิเคราะหนํ์$าทิ$งจากระบบบาํบดันํ$าเสีย 
 

 
   (4) วิธีการตรวจวิเคราะหต์วัอย่าง 
    วธิีการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม พ.ศ. 
2548 เรื�อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ@าทิ@งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และวธิมีาตรฐานใน Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23nd Edition, 2017 ของ APHA, AWWA and WEF  

   (5) ความถี�ในการติดตามตรวจสอบ 
   การเกบ็ตวัอย่างนํ@าทิ@งจากระบบบําบดันํ@าเสยีจะดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน (เดอืนละ 1 ครั @ง) 

(ภาคผนวก ก) สาํหรบัการเขา้ตรวจสอบสภาพการทาํงานของระบบบาํบดันํ@าเสยีจะดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดอืน 

   (6) วิธีการติดตามตรวจสอบ 
   การตรวจสอบสภาพการทํางานของหน่วยบําบดัทุกๆ หน่วยในระบบบําบดันํ@าเสยีตั @งแต่เริ�มต้นจน กระทั �ง

ถึงขั @นตอนสุดท้าย ประเมินประสทิธิภาพการบําบดัความสกปรกในนํ@าเสยีของระบบบําบัดนํ@าเสียและความสามารถในการ 
รองรบันํ@าเสยีโดยการพจิารณาจากแบบแปลนและรายการคาํนวณที�ไดอ้อกแบบไว ้โดยจะเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณนํ@าเสยีที�เกดิขึ@น
จริงและเปรียบเทียบคุณภาพนํ@าทิ@งกบัมาตรฐานนํ@าทิ@งจากอาคารประเภท ข  กบัประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื�อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ@าทิ@งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  

ดชันีคณุภาพนํ$าที�ตรวจ
วิเคราะห ์

ภาชนะบรรจ ุ วิธีการรกัษาสภาพตวัอย่าง 

pH - วเิคราะหท์นัท ี
BOD ขวดพลาสตกิ ขนาด 1 ลติร แช่เยน็ที�อุณหภูม ิ4 ± 2 0C ในที�มดื 
TSS ขวดพลาสตกิ ขนาด 1 ลติร แช่เยน็ที�อุณหภูม ิ4 ± 2  0C ในที�มดื 
Faecal Coliform Bacteria ขวดแกว้สชีา ขนาด 150 มลิลลิติร แช่เยน็ที�อุณหภูม ิ4 ± 2  0C ในที�มดื 
Oil & Grease ขวดแกว้ ขนาด 1 ลติร เตมิกรดไฮโดรคลอรกิหรอืซลัฟิวรกิใหไ้ด ้ 
  pH < 2 และ แช่เยน็ ที�อุณหภูม ิ4 ± 2  0C 
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1.5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ$าทะเล 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าทะเล ให้ทําการเก็บตัวอย่างบริเวณด้านเหนือโรงแรม ห่างฝ ั �งประมาณ  

20 เมตร ดชันีที�ตอ้งตรวจวเิคราะห ์คอื DO, TSS, TS และ Oil & Grease ดาํเนินการตรวจสอบทุกเดอืน และเปรยีบเทยีบคุณภาพ
นํ@าทะเลกบัประกาศคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที� 27 (พ.ศ.2549) เรื�องกาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ@าทะเล 

 
 1.5.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ$าในลาํรางสาธารณะ 

   การตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าในลํารางสาธารณะให้ทําการเกบ็ตวัอย่างในแอ่งนํ@าในลํารางสาธารณะ ดา้น
เหนือโรงแรมฯ ดชันีที�ต้องตรวจวเิคราะห์ คอื BOD, TS และOil & Grease ตามมาตรการกําหนดให้โรงแรมฯ ดําเนินการ 
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าในลาํรางสาธารณะทุกเดอืน เดอืน และเปรยีบเทยีบคุณภาพนํ@าลาํรางสาธารณะกบัประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มแห่ง เรื�องกาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ@าทิ@งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ลงวนัที� 7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที� 122 วนัที� 29 ธนัวาคม 2548  
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  ตารางที� 1-4 สรปุแผนการดาํเนินการเพื�อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อมของโรงแรมเคปพนัวา ประจาํปี พ.ศ. 2566 

 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 
และบริเวณที�ทาํการตรวจวดั 

วิธีการตรวจวดั บริเวณที�ทาํการตรวจวดั ความถี�ในการตรวจวดั 
ช่วงเวลาที�ทาํ
การตรวจวดั 

1. มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าทิ@งจากระบบบาํบดันํ@าเสยี 
- pH - pH Meter ระบบบาํบดันํ@าเสยี 

ทุกเดอืน 
รวม 12 ครั @งต่อปี 

เดอืนมกราคม 
ถงึ 

เดอืนธนัวาคม 
2566 

- BOD - Azide Modification Method - อาคาร C 
- TSS - Dried at 103-105ºC - อาคาร E 
- Oil & Grease - Soxhlet Extraction Method - เรอืนเพาะชาํ* 
- Faecal Coliform Bacteria - Most Probable Number  
2. มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าทะเล 
- Dissolved Oxygen - Azide Modification Method  

นํ@าทะเลบรเิวณเหนือโครงการ 
ห่างฝ ั �งประมาณ100 เมตร 

 
 

 
ทุกเดอืน 

รวม 12 ครั @งต่อปี 

เดอืนมกราคม 
ถงึ 

เดอืนธนัวาคม 
2566 

- Total Suspended Solids - Drying at 103 – 105 ºC 
- Total Solids - Drying at 103 – 105 ºC 
- Oil & Grease - Soxhlet Extraction Method 
- Total Coliform Bacteria - Most Probable Number 
3. มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าในลาํรางสาธารณะ** 
- Biochemical Oxygen  Demand - Azide Modification Method 

นํ@าจากแอ่งนํ@าในลาํราง  
ดา้นเหนือโครงการ 

ทุกเดอืน 
รวม 12** ครั @งต่อปี 

**เดอืนมกราคม 
ถงึ 

เดอืนธนัวาคม 
2566 

- Total Solids - Drying at 103 – 105 ºC 
- Oil & Grease - Soxhlet Extraction Method 
  

 
 หมายเหต ุ  *  ระบบบาํบดัใหมบ่รเิวณเรอืนเพาะชาํ โดยนํานํ@าทิ@งจากระบบบาํบดันํ@าเสยีแบบถงั SAF (Septic Tank-Anaerobic Filter) หลงัอาคาร J/F และบงักะโล (M) ดว้ยระบบบาํบดันํ@าเสยีชนิดเตมิอากาศ

แบบมตีวักลาง (Contact Aeration Part) 
   ** เนื�องจากบางเดอืนไมม่นีํ@าคงคา้งในลาํรางสาธารณะ ทาํใหท้างโรงแรมฯ สามารถเกบ็ตวัอย่างในลาํรางสาธารณะไดเ้ฉพาะในช่วงที�มนีํ@าคา้งในลํารางสาธารณะเท่านั @น การตดิตามตรวจสอบแหล่งนํ@า

ในลาํรางสาธารณะ ทางโรงแรมฯ ไดท้าํหนงัสอืชี@แจงการเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดของการปฏบิตัติามมาตรการฯไปแลว้  
 



 

 

21

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้มโรงแรม

เคปพนัวา จงัหวดัภเูกต็ ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2566 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

บทที� 2 
ผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

 
 ตารางที� 2-1 ผลการตรวจสอบการดาํเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ�งแวดล้อมของโรงแรม เคป พนัวา ประจาํเดือน มกราคม – มิถนุายน 2566 
 

วิธีการปฏิบตัิตามเงื�อนไข มาตรการการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและ
แนวทาง 
การแก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
1.ระบบบาํบดันํ@าเสยี      
- โรงแรมฯ จกัต้องบําบดันํ@าเสยีที�เกดิจากทุกกจิกรรม
ของโรงแรมฯ ดว้ยระบบบาํบดันํ@าเสยีแบบถงักรอง 
ไร้อากาศสําหรบัห้องพกั และระบบ Extended Aeration 
Activated Sludge สาํหรบันํ@าทิ@งจากครวั ตามรายละเอยีด
ที�เสนอไวใ้นรายงานฯ 

/ - - ทางโรงแรมฯ ไดด้าํเนินการ นํานํ@าเสยีที�เกดิจากทุก
กจิกรรมของโรงแรมฯ บําบดันํ@าเสยีแบบ Extended 
Aeration Activated Sludge และพบว่าคุณภาพนํ@า
ทิ@งหลังบําบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานนํ@าทิ@งที�กําหนด 
ทุกค่า 
 

- ภาคผนวก ก 
 
 
 
 

 
− โรงแรมฯ จกัตอ้งสบูเอากากตะกอนออกจากบ่อเกรอะ 
เมื�อพบว่ามตีะกอนสะสมในบ่อเกรอะมาก ทั @งนี@ควรจะต้อง
มกีารสบูตะกอนในบ่อเกรอะประมาณปีละ 1-2 ครั @ง 

 

/ - - ทางโรงแรมฯ ไดด้าํเนินการสบูกากตะกอนออกจาก
บ่อเกรอะ ตามแผนที�กําหนดไว้ประมาณปีละ 1-2 
ครั @ง โดยทางโรงแรมฯ ไดว้่าจา้งบรษิทัเอกเอกชนเขา้
มาดาํเนินการสบูตะกอนในบ่อเกรอะ 
 

- ภาพที� 2-1  
และหน้าที� 

ง-40 
ภาคผนวก ง 

− โรงแรมฯ จักต้องหมั �นดูแลบ่อดักไขมันเป็นประจํา 
เมื�อพบว่าในบ่อมไีขมนัมาก จกัตอ้งทาํการตกัออกไปกาํจดั
ในรปูของมลูฝอย โดยใสถุ่งพลาสตกิดาํและปิดปากถุง 
 

/ - - ทางโรงแรมฯ ได้ดําเนินการตักไขมนัออกจากบ่อ 
ดกัไขมนัเป็นประจํา โดยนําไขมนัใส่ถุงพลาสติกดํา 
และ ปิดปากถุง  และได้ ให้ เทศบาลนครภู เก็ต 
เข้ามาดําเนินการเก็บขนขยะพร้อมมูลฝอยอื�นๆ 
ของโรงแรมฯ 
 

- ภาพที� 2-2  
และหน้าที� 

ง-36 
ภาคผนวก ง 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้มโรงแรม

เคปพนัวา จงัหวดัภเูกต็ ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2566 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

วิธีการปฏิบตัิตามเงื�อนไข มาตรการการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและ
แนวทาง 
การแก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
− โรงแรมฯ ควรเติมคลอรนีในนํ@าทิ@งหลงัผ่านการบําบดั
แล้วในบ่อ Distribution Box ก่อนที�จะล้นลงบ่อซึม 
(Cesspool) หรอืนํานํ@าทิ@งสว่นนี@ไปใชป้ระโยชน์ 
 

/ - - ทางโรงแรมฯ ได้ดําเนินการเติมคลอรีนคลอรีน
เหลว 10  เปอร์เซ็นต์ ในนํ@าทิ@งหลังบําบัดก่อนนํา 
ไปใช้ประโยชน์ในการรดนํ@าต้นไม้ภายในโรงแรมฯ 
พร้อมจัดทําป้ายแจ้งให้ผู้มาใช้บริการโรงแรมฯ 
ระมดัระวงัในการใชน้ํ@า 
 

- ภาพที� 1-17 

− โรงแรมฯ จกัต้องนํานํ@าทิ@งหลงับําบดัไปใช้ในการรด

ต้นไมภ้ายในพื@นที�โรงแรมฯ ตามที�ไดเ้สนอไวใ้นรายงานฯ 
และจักต้องไม่ระบายนํ@ าเสียหรือนํ@ าทิ@งใดลงสู่ลําราง
สาธารณะ 
 

/ - - ทางโรงแรมฯ ไม่มกีารระบายนํ@าเสยีหรอืนํ@าทิ@งใดๆ 
ลงสูล่าํรางสาธารณะ โดยนํานํ@าทิ@งผ่านการบําบดัแลว้
รดนํ@าตน้ไมท้ั @งหมด 
 

- ภาพที� 1-17 
 

− โรงแรมฯ จกัตอ้งจดัหาพนกังานที�มคีวามชํานาญหรอื
ผ่านการฝึกอบรมวิธีการบําบดันํ@าเสยีเป็นผู้ควบคุมดูแล 
การทําง านของระบบบําบัด นํ@ า เสีย เพื� อ ให้ร ะบบฯ  
มปีระสทิธภิาพในการบาํบดันํ@าเสยีอยู่เสมอ 
 

/ - - ทางโรงแรมฯ ไดด้ําเนินการใหม้ชี่างประจําอาคาร
ตรวจสอบและดูแลระบบบําบัดนํ@าเสยีทั @งหมดของ
โรงแรมฯ อย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี@ทางโรงแรมฯ 
ไดจ้ดัทําเอกสาร Preventive Maintenance สาํหรบั
ตรวจสอบเครื�องเติมอากาศของระบบบําบดันํ@าเสยี
ของโรงแรมฯ เพื�อตรวจสอบว่าระบบบําบดันํ@าเสีย
ภาย ใน โรงแรมฯ  สามารถทํ า ง านได้อย่ า งมี
ประสทิธภิาพดแีละมสีภาพดพีรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
 

- ภาพที� 2-2 
และหน้าที� 

ง-19 
ภาคผนวก ง 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้มโรงแรม

เคปพนัวา จงัหวดัภเูกต็ ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2566 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

วิธีการปฏิบตัิตามเงื�อนไข มาตรการการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและ
แนวทาง 
การแก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

− โรงแรมฯ จกัตอ้งทําการบําบดันํ@าทิ@งโดยใหม้คีุณภาพ
ทิ@งหลงัผ่านการบําบัดแล้วอยู่ใน (ร่าง) มาตรฐานนํ@าทิ@ง
ชุมชนของสํานักงานคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาต ิ
หากระบบบําบดันํ@าเสยีของโรงแรมฯ มีประสิทธิภาพ 
ในการบําบดัตํ�าลงหรอืมผีลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
โรงแรมฯ จักต้องดําเนินการแก้ไขทันทีและแจ้ง

รายละเอยีดใหส้าํนกังานฯ ทราบดว้ย 
 

/ - - ทางโรงแรมฯ ได้ดําเนินการบําบัดนํ@ าทิ@งให้มี
คุณภาพนํ@าทิ@งผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  
เรื�อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ@าทิ@งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที� 7 
พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
นอกจากนี@ทางโรงแรมฯ ไดด้ําเนินการจดัทําเอกสาร 
Preventive Maintenance สาํหรบัตรวจสอบเครื�อง
เตมิอากาศของระบบบําบดันํ@าเสยีของโรงแรมฯ เพื�อ
ตรวจสอบว่าระบบบําบัดนํ@าเสียภายในโรงแรมฯ 
สามารถทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดแีละมสีภาพ
ดพีรอ้มใชง้านอยู่เสมอ โดยประสทิธภิาพ ซึ�งปจัจุบนั
ระบบบําบดันํ@าเสยีโรงแรมฯ ยงัมปีระสทิธภิาพดแีละ
ยงัใชง้านไดต้ามปกต ิ

- ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข, 

และหน้าที� 
ง-19 

ภาคผนวก ง 

2.ระบบกาํจดัขยะมลูฝอย      
− โรงแรมฯ จกัตอ้งกาํจดัขยะมลูฝอยประเภทเศษ
อาหาร โดยนําไปเลี@ยงสตัว ์
 

/ - - ทางโรงแรมฯ ได้ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
ประเภทเศษอาหาร นําไปเลี@ยงสตัวแ์ละทางโรงแรมฯ 
ไดอ้นุญาตใหช้าวบา้นที�อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงโรงแรมฯ 
หรือชาวบ้านที�ต้องการนําเศษอาหารไปเลี@ยงสตัว์
สามารถเข้ามารับเศษอาหารได้โดยไม่มีการคิด
ค่าใช้จ่าย หากยังเหลือเศษอาหารทางโรงแรมฯ 
ได้เทศบาลนครภูเกต็เขา้มาดําเนินการเกบ็ไปกําจดั
พรอ้มการกาํจดัขยะมลูฝอยอื�นๆ  

- ภาพที� 1-8 , 
และ 

หน้าที� ง-36 
ภาคผนวก ง 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้มโรงแรม

เคปพนัวา จงัหวดัภเูกต็ ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2566 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

วิธีการปฏิบตัิตามเงื�อนไข มาตรการการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและ
แนวทาง 
การแก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
− โรงแรมฯ จักต้องกําจัดขยะมูลฝอยอื�นๆ เช่น เศษ
กระดาษ ไขมนัจากบ่อดกัไขมนั ขยะมูลฝอยที�รวบรวมไว้
ในถุงขยะจากห้องพักขยะ เป็นต้น โดยให้นําไปเก็บ
รวบรวมที�หอ้งเกบ็ขยะมลูฝอย และใชร้ถของโรงแรมฯ  
ขนไปทิ@งที�ทิ@งขยะมลูฝอยของเมอืงภูเกต็ 

/ - - ทางโรงแรมฯ ไดด้ําเนินการกําจดัขยะมูลฝอยอื�นๆ
เช่น เศษกระดาษ ไขมันจากบ่อดักไขมนั ขยะมูล
ฝอยที�รวบรวมไวใ้นถุงขยะจากหอ้งพกัขยะ โดยทาง
โรงแรมฯ ไดใ้หเ้ทศบาลนครภูเกต็เขา้มาดําเนินการ
เก็บขนอย่างสมํ�าเสมอ ซึ�งหลงัจากการดําเนินการ
เกบ็ขนมลูฝอย ทางโรงแรมฯ จะจดัเกบ็และทําความ
สะอาดพื@นที�หลงัการเกบ็ขนทุกครั @ง 
 

- ภาพที� 1-8 , 
และ 

หน้าที� ง-36 
ภาคผนวก ง 

3.ระบบระบายนํ@าฝน      
− ต้องจดัเจ้าหน้าที�คอยดูแลทําความสะอาดท่อระบาย
นํ@าฝนทั �วบรเิวณโรงแรม มใิหเ้กดิ การอุดตนั จงึต้องจดัให้
มกีารทาํความสะอาดท่อระบายนํ@าเดอืนละครั @ง 
 

/ - - ทางโรงแรมฯ จดัใหม้เีจา้หน้าที� คอยดูแลทําความ
สะอาดท่อระบายนํ@าฝนทั �วบรเิวณโรงแรมฯ มใิหเ้กดิ
การอุดตนั 

- ภาพที� 2-3 
 
 

4.ระบบป้องกนัอคัคภียั      

− ตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลงิชนิดต่างๆภายในโรงแรม 
ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านอยู่ตลอด เวลาหากพบว่ามสี่วน
ใดชํารุดควรรีบทําการซ่อมแซม ควรทําการตรวจสอบ
อย่างน้อยเดอืนละครั @ง 
 

/ - - ทางโรงแรมฯ ได้ดําเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์
ดบัเพลงิเป็นประจําทุกเดอืน โดยจดัทําเป็นเอกสาร
Preventive Maintenance เพื�อตรวจสอบการทํางาน
ของอุปกรณ์ หากพบอุปกรณ์ชํารุดทางอาคารจะรบี
แก้ไขทันที และเพื�อให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 
 

- หน้าที� 16  
และหน้าที�  

ง-22  
ภาคผนวก ง 
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ภาพที� 2-3 รางระบายนํ@าฝนภายในโครงการฯ 

ภาพที� 2-1 การดาํเนินการสบูตะกอนจากบ่อเกรอะ 

ภาพที� 2-2 บ่อดกัไขมนั , เจา้หน้าที�ดแูลระบบบาํบดันํ@าเสยีและตกัไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนัและถุงดาํบรรจุไขมนั 
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บทที� 3 
มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

 
 ตารางที� 3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
และบริเวณที�ทาํการตรวจวดั 

วิธีการตรวจวดั 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง ปฏบิตั ิ ไม่ปฏบิตั ิ

1. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าทิ@งจากระบบ
บาํบดันํ@าเสยีของโครงการ      

1.1 คุณภาพนํ@าทิ@งที�ผ่านการบําบัดแล้วจาก
ระบบบาํบดันํ@าเสยี SAF อาคาร C  บรเิวณอาคาร 
C ดชันีคุณภาพนํ@าที�ทาํการวเิคราะหม์ดีงันี@ 

- pH 
- BOD 
- TSS 
- Oil & Grease 
- Faecal Coliform Bacteria 

/ 
 

 

- 
 

 

ทางโรงแรมฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพนํ@าทิ@งหลัง
ผ่านเขา้ระบบบําบดันํ@าเสยีของโรงแรมฯ เรยีบร้อยแล้ว โดยมี
พารามเิตอรด์งันี@คอื pH, BOD, Total Suspended Solids, Fat, 
Oil and Grease, Fecal Coliform Bacteria, ตามมาตรฐานการ
วเิคราะหน์ํ@าเสยีใน Standard Method for Examination of 
Water and Wastewater และดําเนินการตรวจวเิคราะห์โดย
หอ้งปฏบิตักิารมาตรฐานของเอกชน พบว่าคุณภาพนํ@าทิ@งผ่าน
เกณฑม์าตรฐานนํ@าทิ@งที�กาํหนดทุกค่า 

- 
 

 

ภาคผนวก ก, 
ภาคผนวก ข 

และ 
ภาคผนวก ค 

1.2 คุณภาพนํ@าทิ@งที�ผ่านการบําบัดแล้วจาก
ระบบบําบดันํ@าเสยี SAF อาคาร D / E / N / O 
บริเวณอาคาร E ดัชนี คุณภาพนํ@ าที�ทําการ
วเิคราะหม์ดีงันี@ 

- pH 
- BOD 
- TSS 
- Oil & Grease 
- Faecal Coliform Bacteria 

/ 
 

 

- 
 

 

ทางโรงแรมฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพนํ@าทิ@งหลัง
ผ่านเขา้ระบบบําบดันํ@าเสยีของโรงแรมฯ เรยีบร้อยแล้ว โดยมี
พารามเิตอรด์งันี@คอื pH, BOD, Total Suspended Solids, Fat, 
Oil and Grease, Fecal Coliform Bacteria, ตามมาตรฐานการ
วเิคราะหน์ํ@าเสยีใน Standard Method for Examination of 
Water and Wastewater และดําเนินการตรวจวเิคราะห์โดย
หอ้งปฏบิตักิารมาตรฐานของเอกชน พบว่าคุณภาพนํ@าทิ@งที�ผ่าน
เกณฑม์าตรฐานนํ@าทิ@งที�กาํหนดทุกค่า 
 

- 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก, 
ภาคผนวก ข 

และ 
ภาคผนวก ค 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
และบริเวณที�ทาํการตรวจวดั 

วิธีการตรวจวดั 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง ปฏบิตั ิ ไม่ปฏบิตั ิ

1.3 คุณภาพนํ@าทิ@งที�ผ่านการบําบัดแล้วจาก 
ระบบบําบัดนํ@าเสยีแบบ SAF จากอาคาร J,
บังกะโลทุกจุดที�บริเวณเรือนเพาะชํา  ดัชนี
คุณภาพนํ@าที�ทาํการวเิคราะหม์ดีงันี@ 

- pH 
- BOD 
- TSS 
- Oil & Grease 
- Faecal Coliform Bacteria 

/ 
 

 

- 
 

 

ทางโรงแรมฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพนํ@าทิ@งหลัง
ผ่านเขา้ระบบบําบดันํ@าเสยีของโรงแรมฯ เรยีบร้อยแล้ว โดยมี
พารามเิตอรด์งันี@คอื pH, BOD, Total Suspended Solids, Fat, 
Oil and Grease, Fecal Coliform Bacteria, ตามมาตรฐานการ
วเิคราะหน์ํ@าเสยีใน Standard Method for Examination of 
Water and Wastewater และดําเนินการตรวจวเิคราะห์โดย
หอ้งปฏบิตักิารมาตรฐานของเอกชน พบว่าคุณภาพนํ@าทิ@งที�ผ่าน
เกณฑม์าตรฐานนํ@าทิ@งที�กาํหนดทุกค่า 
 

- 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก, 
ภาคผนวก ข 

และ 
ภาคผนวก ค 

2.มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าทะเล 
- Dissolved Oxygen 
- Total Suspended Solids 
- Total Solids 
- Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 

/ 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ทางโรงแรมฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพนํ@าทะเล 
บริเวณเหนือของโรงแรมฯ ห่างฝ ั �งประมาณ 20 เมตร โดยมี
พารามเิตอรด์งันี@ คอื Dissolved Oxygen , Total Suspended 
Solids , Total Solids ,  Oil & Grease , Total Coliform 
Bacteria ตามมาตรฐานการวเิคราะหน์ํ@าใน Standard Method 
for Examination of Water and Wastewater และดําเนินการ
ตรวจวเิคราะห์โดยหอ้งปฏบิตัิการมาตรฐานของเอกชน พบว่า
คุณภาพนํ@าทะเล ผ่านเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนดทุกค่า 

- 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก, 
ภาคผนวก ข 

และ 
ภาคผนวก ค 

3. มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าในลาํราง
สาธารณะ 
- Biochemical Oxygen  Demand 
- Total Solids 
- Oil & Grease 

/ 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ทางโรงแรมฯ ไดด้าํเนินการวเิคราะหค์ุณภาพนํ@าจากแอ่งนํ@า 
ในลํารางด้านเหนือโรงแรมฯ โดยมีพารามิเตอร์ดังนี@  คือ 
Biochemical Oxygen Demand, Total Solids, Oil & Grease 
ตามมาตรฐานการวิเคราะห์นํ@าใน Standard Method for 
Examination of Water and Wastewater และดําเนินการตรวจ
วิเคราะห์โดยห้อง ปฏิบัติการมาตรฐานของเอกชน พบว่า
คุณภาพลาํรางสาธารณะผ่านเกณฑม์าตรฐาน ที�กาํหนดทุกค่า 

- 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก, 
ภาคผนวก ข 

และ 
ภาคผนวก ค 
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3.1 จดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพนํ$าทิ$งโรงแรมฯ  
 
 3.1.1 จดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพนํ$าทิ$งโรงแรมฯ  

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ@ าทิ@งจากระบบบําบัดนํ@าเสียของโรงแรมเคปพันวา ในประจําเดือน  
มกราคม – มถุินายน 2565 เจ้าหน้าที�จากบรษิทัเกษมกจิไดเ้ขา้ดําเนินการเกบ็ตวัอย่างนํ@าทิ@งและตรวจสอบการทํางานของ
ระบบบําบดันํ@าเสยี โดยในปจัจุบนัโรงแรมฯ ได้นํานํ@าทิ@งจากระบบ Septic Tank-Anaerobic Filter (SAF) มาบําบดั 
ต่อที�ระบบบาํบดันํ@าเสยีแบบ ของอาคาร C, อาคาร E และระบบบาํบดันํ@าเสยีบรเิวณเรอืนเพาะชาํ (ภาพที� 1-5)  

 ทางโรงแรมฯ ไดด้ําเนินการเกบ็ตวัอย่างนํ@าทิ@งหลงัจากผ่านการบําบดันํ@าเสยีอาคาร C, อาคาร E และระบบ
บาํบดันํ@าเสยีบรเิวณเรอืนเพาะชาํเป็นประจาํทุกเดอืน เพื�อทาํการประเมนิโดยใช ้ผลการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตั ิโดยผล
ที�ไดด้งัที�ไดแ้สดงรายละเอยีดในตารางที� 3-2 และตารางที� 3-3 ตามลาํดบั 
 3.1.2 จดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพนํ$าทะเล 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าทะเล โดยการเกบ็ตวัอย่างนํ@าทะเลบริเวณด้านเหนือโรงแรม ห่างจากฝ ั �ง
ประมาณ 20 เมตร (ภาพที� 3-1) และดาํเนินการตรวจสอบทุกเดอืน โดยผลที�ไดด้งัที�ไดแ้สดงรายละเอยีดในตารางที� 3-3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 3.1.3. จดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพนํ$าในลาํรางสาธารณะ 
   การตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าในลํารางสาธารณะโดยตามแผนมกีําหนดเกบ็ตวัอย่างนํ@าลํารางสาธารณะ 
ในเดอืนเมษายน แต่พบว่า มนํี@าคา้งอยู่ในลาํรางสาธารณะไม่มากพอที�จะนําไปวเิคราะหไ์ด ้(ภาพที� 3-2) 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ภาพที� 3-2 จุดลาํรางสาธารณะ 

ภาพที� 3-1 จุดเกบ็ตวัอย่างนํ@าทะเล ทศิเหนือของโรงแรม ห่างจากฝ ั �ง 20 เมตร 
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 3.2 ผลวิเคราะหค์ณุภาพนํ$าของโรงแรมฯ  
 
  3.2.1 ผลวิเคราะหค์ณุภาพนํ$าทิ$งระบบบาํบดันํ$าเสีย อาคาร C และ อาคาร E  
    
   ผลการวเิคราะหค์ุณภาพนํ@าทิ@งระบบบาํบดันํ@าเสยี อาคาร C และ อาคาร E ของโรงแรมเคปพนัวา ประจาํเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2566 แสดงดงัตารางที� 3-2 
   ตารางที� 3-2  ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ$าทิ$งจากระบบบาํบดันํ$าเสียทั $ง 2 ระบบ ประจาํเดือน มกราคม – มิถนุายน 2566 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  หมายเหต ุ Plant C นํ@าทิ@งหลงัจากผา่นการบําบดันํ@าเสยีดว้ย Extended Aeration Activated Sludge จาก Main Kitchen ในอาคาร C  
   Plant E นํ@าทิ@งหลงัจากผา่นการบําบดันํ@าเสยีดว้ย Extended Aeration Activated Sludge จากหอ้งครวัของบารแ์ละไนตค์ลบั ในอาคาร E 
   ND หมายถงึ Non-Detectable โดย Biochemical Oxygen Demand (BOD) มคี่าไมม่ากกว่า 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร (<2.0 mg/L), Suspended Solids (TSS) มคี่าไมม่ากกว่า 5.0 มลิลกิรมัต่อลติร 
      (<5.0 mg/L), และ Oil & Grease มคี่าไมม่ากกว่า 3.0 มลิลกิรมัต่อลติร (<3.0 mg/L) 
   FCB หมายถงึ Faecal Coliform Bacteria 
 
  ที�มา  (1)   กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ@าทิ@งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที� 7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

    เล่มที� 122 ตอนที� 125ง วนัที� 29 ธนัวาคม 2548 
 
 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
มาตรฐานคณุภาพ
นํ$าอาคารประเภท 

ข(1) 

มกราคม กมุภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน 

Plant
C 

Plant 
E 

Plant
C 

Plant 
E 

Plant
C 

Plant 
E 

Plant
C 

Plant 
E 

Plant
C 

Plant 
E 

Plant
C 

Plant 
E 

pH - 5-9 7.5 7.7 6.9 7.1 7.5 7.3 6.7 7.6 7.5 7.5 7.1 7.5 

BOD mg/L ≤ 30 6.0 8.1 15.3 4.4 27.2 19.4 20.5 11.7 15.6 6.6 14.3 9.8 

TSS mg/L ≤ 40 6.0 7.1 28.7 4.0 32.6 4.9 29.7 30.3 26.0 14.4 37.1 29.3 

TKN mg/L ≤ 35 4.3 4.4 4.8 4.7 17.6 15.7 1.7 1.8 2.4 2.4 15.1 4.0 

Oil & Grease mg/L ≤ 20 1.2 0.7 0.5 0.1 1.7 0.4 1.3 0.8 1.8 2.3 ND ND 

Sulfide mg/L ≤1.0 0.2 0.6 0.3 0.4 1.0 0.9 0.5 0.6 0.7 0.8 0.3 0.3 

FCB MPN/100 mL - <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 

Residual Chlorine ppm - 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้มโรงแรม

เคปพนัวา จงัหวดัภเูกต็ ประจาํเดอืน  มกราคม – มถุินายน 2566 

   จากตารางที� 3-2 สามารถสรปุคณุภาพนํ$าทิ$งหลงัจากผา่นการบาํบดัด้วยระบบบาํบดันํ$าเสียทั $ง 2 ระบบ ได้ดงันี$  
(1) คุณภาพนํ@าทิ@งจากระบบบาํบดันํ@าเสยีแบบตะกอนเร่ง อาคาร C ประจาํเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2566 มคี่าดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH),  

 ความสกปรกในรปูของสารอนิทรยี ์(BOD), ปรมิาณของแขง็ทั @งหมด (TS) และนํ@ามนัและไขมนั (Oil & Grease) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํ@าทิ@งที�กาํหนดทุกค่า  
(2) คุณภาพนํ@าทิ@งจากระบบบาํบดันํ@าเสยีแบบตะกอนเร่ง อาคาร E ประจาํเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2566 มคี่าดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH),  

   ความสกปรกในรขูองสารอนิทรยี ์(BOD), ปรมิาณของแขง็ทั @งหมด (TS) และนํ@ามนัและไขมนั (Oil & Grease) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํ@าทิ@งที�กาํหนดทุกค่า 
   หมายเหตุ โรงแรมไม่มกีารระบายนํ@าทิ@งออกสูส่าธารณะและก่อนนํานํ@าทิ@งไปรดนํ@าตน้ไมภ้ายในโครงการจะมกีารเตมิคลอรนีในบ่อพกันํ@า เพื�อป้องกนัการปนเปื@อน 
 
  3.2.2 ผลวิเคราะหค์ณุภาพนํ$าทิ$งระบบบาํบดันํ$าเสียชนิดเติมอากาศแบบที�มีตวักลาง (Contact Aeration Part) บริเวณเรอืนเพาะชาํ* 
   ผลการวเิคราะหค์ุณภาพนํ@าทิ@งระบบบาํบดันํ@าเสยีชนิดเตมิอากาศแบบที�มตีวักลาง (Contact Aeration Part) บรเิวณเรอืนเพาะชาํ ของโรงแรมเคปพนัวา 
   ประจาํเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2566 แสดงดงัตารางที� 3-3 
 

   ตารางที� 3-3 แสดงผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ$าทิ$ง บริเวณเรอืนเพาะชาํ* ประจาํเดือน มกราคม – มิถนุายน 2566 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หมายเหต ุ *เนื�องจากทางโรงแรมฯ ไดน้ํานํ@าทิ@งจากระบบบําบดันํ@าเสยีแบบถงั SAF ที�ผา่นการบําบดัแลว้ของระบบนี@ไปบําบดัต่อที� ระบบบําบดันํ@าเสยีแบบตะกอนเรง่ (AS) ของอาคาร C และ E ไปบําบดัต่อ 
      ที�ระบบบําบดันํ@าเสยีชนิดเตมิอากาศแบบมตีวักลาง (Contact Aeration Part) บรเิวณเรอืนเพาะชาํ  
   ND หมายถงึ Non-Detectable โดย Biochemical Oxygen Demand (BOD) มคี่าไมม่ากกว่า 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร (<2.0 mg/L), Oil & Grease มคี่าไมม่ากกว่า 3.0 มลิลกิรมัต่อลติร (<3.0 mg/L) 
    และ Suspended Solids มคี่าไมม่ากกว่า 5.0 มลิลกิรมัต่อลติร (<5.0 mg/L) 
   

    ที�มา (1)  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ@าทิ@งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที� 7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที� 122  
      ตอนที� 125ง วนัที� 29 ธนัวาคม 2548 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
มาตรฐานคณุภาพนํ$า

อาคารประเภท ข(1) 
มกราคม  กมุภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน 

pH - 5-9 7.0 6.9 7.5 6.7 7.0 7.1 
BOD mg/L ≤ 30 14.4 19.3 17.3 22.1 26.1 6.0 

TSS mg/L ≤ 40 17.0 14.0 4.5 4.3 11.3 3.8 

TKN mg/L ≤ 35 4.8 25.7 13.9 5.5 3.2 3.0 

Oil & Grease mg/L ≤ 20 0.1 0.4 0.3 0.1 1.0 ND 

Sulfide mg/L ≤1.0 0.9 1.0 0.9 0.3 0.2 0.6 

FCB MPN/100 mL - <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 
Residual Chlorine ppm - 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้มโรงแรม

เคปพนัวา จงัหวดัภเูกต็ ประจาํเดอืน  มกราคม – มถุินายน 2566 

    จากตารางที� 3-3 สามารถสรุปคุณภาพนํ@าทิ@งโครงการ จากระบบบาํบดันํ@าเสยีชนิดเตมิอากาศที�มตีวักลาง (Contact Aeration Part) บรเิวณเรอืนเพาะชาํ 
       ประจาํเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2566 มคี่าดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH), ความสกปรกในรปูของสารอนิทรยี ์(BOD), ปรมิาณของแขง็ทั @งหมด (TS) และนํ@ามนัและ 
       ไขมนั (Oil & Grease) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํ@าทิ@งที�กาํหนดทุกค่า 
 
  3.2.3 ผลวิเคราะหค์ณุภาพนํ$าทะเล 

   ผลการวเิคราะหค์ุณภาพนํ@าทะเล ดา้นทศิเหนือของโรงแรมเคปพนัวา ประจาํเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2566 แสดงดงัตารางที� 3-4 
 
  ตารางที� 3-4 แสดงผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ$าทะเล ด้านทิศเหนือของโครงการ ประจาํเดือน มกราคม – มิถนุายน 2566 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที�มา (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที� 27 พ.ศ.2549 เรื�องกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ@าทะเล ตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทั �วไปเล่มที� 124 ตอนที� 11ง วนัที� 1 กุมภาพนัธ ์2550 
 

   จากตารางที� 3-4 พบว่าคุณภาพนํ@าทะเล ประจาํเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2566 มคี่าปรมิาณที�ออกซเิจนละลายนํ@า (DO), ปรมิาณของแขง็ทั @งหมด (TS), ของแขง็ 
  ละลายนํ@าทั @งหมด (TSS) และนํ@ามนัและไขมนั (Oil & Grease) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ@าทะเล ที�กาํหนดทุกค่า  
 
 
 
 
 
 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
มาตรฐานคณุภาพนํ$า
ทะเล ประเภทที� 4 (1) 

มกราคม กมุภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน 

TS mg/L - 22,800 24,545 36,920 24,640 24,250 40,983 

TSS mg/L - 19.8 53.1 14.4 98.0 19.1 33.7 

DO mg/L ≥ 4 8.3 7.7 7.1 6.1 5.3 6.1 

Oil & Grease mg/L - 0.1 0.4 ND ND ND ND 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 1,000 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้มโรงแรม

เคปพนัวา จงัหวดัภเูกต็ ประจาํเดอืน  มกราคม – มถุินายน 2566 

  3.2.4 ผลวิเคราะหค์ณุภาพนํ$าลาํรางสาธารณะ 
   การวเิคราะหค์ุณภาพคุณภาพนํ@าลาํรางสาธารณะ ของโรงแรมเคปพนัวา ประจาํเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2566 แสดงดงัตารางที� 3-5 
  
  ตารางที� 3-5 แสดงผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ$าลาํรางสาธารณะ ประจาํปี 2566 
 

 
 
  
 
 
 
 

  หมายเหต ุ * ทางโรงแรมฯ สามารถเกบ็ตวัอย่างเพื�อวเิคราะหค์ุณภาพนํ@าในลํารางสาธารณะไดเ้ฉพาะในชว่งที�มนีํ@าคา้งในลํารางสาธารณะเทา่นั @น ส่วนในชว่งเดอืนที�เหลอืไมม่นีํ@าคา้งในลําราง 
  ที�มา  (1) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ@าทิ@งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที� 7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที� 122  
     ตอนที� 125ง วนัที� 29 ธนัวาคม 2548 
     

   เนื�องจากไม่มนีํ@าคา้งอยู่ในลาํรางสาธารณะที�จะนํามาวเิคราะห ์ทาํใหไ้ม่มมีผีลวเิคราะหแ์สดงระหว่างเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2566 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
มาตรฐานคณุภาพนํ$าอาคาร

ประเภท ข(1) 
มกราคม กมุภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน 

BOD mg/L ≤ 30 - - - - - - 

TS mg/L - - - - - - - 

Oil & Grease mg/L ≤ 40 - - - - - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
โรงแรมเคปพนัวา จงัหวดัภเูกต็ ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2566 
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3.3 สรปุผลการตรวจวดัคณุภาพนํ$าของโรงแรมฯ (2566) 
 

3.3.1 สรปุผลการตรวจวิเคราะหนํ์$าทิ$งหลงัผา่นระบบบาํบดันํ$าเสีย Plant C ในปี 2564-2566 ที�ผา่นมา 
ผลการตรวจวิเคราะห์นํ@าทิ@งหลังผ่านระบบบําบัดนํ@าเสีย Plant C ในปี พ.ศ. 2564-2566 ของโรงแรมเคปพันวา  
จงัหวดัภูเกต็ มค่ีาดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH), ความสกปรกในรูปของสารอนิทรยี ์(BOD), ปรมิาณของแขง็ลอย (SS) และ 
นํ@ามนัและไขมนั (Oil & Grease) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํ@าทิ@งที�กาํหนดทุกค่า แสดงดงักราฟที� 3-1 ถงึกราฟที� 3-3 
 

                      (1)              ปริมาณค่าดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
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  (2)              ปริมาณค่าความสกปรกในรปูของสารอินทรีย ์(BOD) 
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กราฟที� 3-2 กราฟแสดงค่า BOD ของนํ@าทิ@ง หลงัจากผ่านระบบบาํบดั Plant C ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2566 

กราฟที� 3-1 กราฟแสดงค่า pH ของนํ@าทิ@ง หลงัจากผ่านระบบบาํบดั Plant C ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
โรงแรมเคปพนัวา จงัหวดัภเูกต็ ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2566 
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(3)              ปริมาณค่าของแขง็แขวนลอย (SS) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3.2 สรปุผลการตรวจวิเคราะหนํ์$าทิ$งหลงัผา่นระบบบาํบดันํ$าเสีย Plant E ในปี 2564-2566 ที�ผา่นมา 

ผลการตรวจวเิคราะหนํ์@าทิ@งหลงัผ่านระบบบาํบดันํ@าเสยี Plant E ในปี พ.ศ. 2564-2566 ของโครงการโรงแรม 
เคปพนัวา จงัหวดัภูเกต็ มค่ีาดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH), ความสกปรกในรูปของสารอนิทรยี ์ (BOD), ปรมิาณของแขง็
ทั @งหมด (TS) และ นํ@ามนัและไขมนั (Oil & Grease) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํ@าทิ@งที�กําหนดทุกค่า แสดงดงักราฟที� 3-4 ถงึ
กราฟที� 3-6 

(1) ปริมาณค่าดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที� 3-3 กราฟแสดงค่า SS ของนํ@าทิ@งหลงัจากผ่านระบบบาํบดั Plant C ในปี พ.ศ. 2564-2566 

 

กราฟที� 3-4 กราฟแสดงค่า pH ของนํ@าทิ@ง หลงัจากผ่านระบบบาํบดั Plant E ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2566 
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                             (2)  ปริมาณค่าความสกปรกในรปูของสารอินทรีย ์(BOD) 
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 (3)  ปริมาณค่าของแขง็แขวนลอย (SS) 

 

 
 
 
 
 

กราฟที� 3-5 กราฟแสดงค่า BOD ของนํ@าทิ@ง หลงัจากผ่านระบบบาํบดั Plant E ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2566 

กราฟที� 3-6 กราฟแสดงค่า SS ของนํ@าทิ@งหลงัจากผ่านระบบบาํบดั Plant E ในปี พ.ศ. 2564-2566 
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3.3.3 สรปุผลการตรวจวิเคราะหนํ์$าทิ$งหลงัผา่นระบบบาํบดันํ$าเสียบริเวณเรอืนเพาะชาํ  
ผลการตรวจวเิคราะหนํ์@าทิ@งหลงัผ่านระบบบาํบดันํ@าเสยี บรเิวณเรอืนเพาะชาํในปี พ.ศ. 2564-2566 

มค่ีาดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH), ความสกปรกในรปูของสารอนิทรยี ์(BOD), ปรมิาณของแขง็ทั @งหมด (TS) และ  
นํ@ามนัและไขมนั (Oil & Grease) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํ@าทิ@ง แสดงดงักราฟที� 3-7 ถงึกราฟที� 3-9 

 
(1) ปริมาณค่าดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ปริมาณค่าความสกปรกในรปูของสารอินทรีย ์(BOD) 
 

 

 

 

 

 

 

กราฟที� 3-7 กราฟแสดงค่า pH ของนํ@าทิ@งบรเิวณเรอืนเพาะชาํ ในปี พ.ศ. 2564-2566 

กราฟที� 3-8 กราฟแสดงค่า BOD ของนํ@าทิ@งบรเิวณเรอืนเพาะชาํในปี พ.ศ. 2564-2566 
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                            (3)             ปริมาณค่าของแขง็แขวนลอย (SS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.4 สรปุผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํ$าทะเล 

ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพนํ@าทะเลในปี พศ. 2564-2566 ของโครงการโรงแรมเคปพนัวา จงัหวดัภูเกต็ 
พบว่าค่าปรมิาณที�ออกซเิจนละลายนํ@า (DO) ผ่านเกณฑม์าตรฐานนํ@าทะเลมาตรฐาน ดงัที�แสดงดงักราฟที� 3-10  

 
(1) ปริมาณที�ออกซิเจนละลายนํ$า (DO) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที� 3-9 กราฟแสดงค่า SS ของนํ@าทิ@งบรเิวณเรอืนเพาะชาํ ในปี พ.ศ. 2564-2566 

กราฟที� 3-10 กราฟแสดงค่า DO ของนํ@าทะเล ในปี พ.ศ. 2564-2566 
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3.3.5 สรปุผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํ$าลาํรางสาธารณะ  
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ@าลํารางสาธารณะในปี พ.ศ. 2564-2566 ของโครงการโรงแรมเคปพนัวา 

จงัหวดัภูเกต็ พบว่าค่าปรมิาณความสกปรกในรปูของสารอนิทรยี ์(BOD) ผ่านเกณฑม์าตรฐาน ดงัที�แสดงดงักราฟที� 3-11  
 

(1) ปริมาณค่าความสกปรกในรปูของสารอินทรีย ์(BOD) 
 

 

 

 

 

 

 

กราฟที� 3-11 กราฟแสดงค่า BOD ของนํ@าลาํรางสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2564-2566 
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บทที� 4 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 

4.1 การติดตามตรวจสอบแหล่งนํ$าทิ$ง 
 
 ทางโครงการฯ ไดท้าํการตดิตามตรวจสอบและจดัทาํบนัทกึการทาํงาน การตรวจสอบ การซ่อมแซม ป ั dมประจาํระบบ
บาํบดันํ@าเสยีของโครงการฯ ตามกาํหนดการตรวจสอบ (หน้าที� 1 ภาคผนวก ง) และไดด้าํเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
นํ@าทิ@งเป็นประจาํทุกเดอืน โดยทาํการเกบ็ตวัอย่างนํ@าทิ@งหลงัผ่านระบบบาํบดันํ@าเสยีอาคาร นําสง่วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร 
ทาํการตรวจวเิคราะหโ์ดยบรษิทัเอกชน เพื�อทาํการตรวจประเมนิการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารเทยีบกบัค่ามาตรฐาน
นํ@าทิ@งอาคารประเภท ข (หน้าที� 1 ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข) มค่ีาดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความสกปรกในรปูของ
สารอนิทรยี ์(BOD) ของแขง็แขวนลอย (SS) และนํ@ามนัและไขมนั (Fat, Oil & Grease) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํ@าทิ@งที�กาํหนด
ทุกค่า นอกจากนี@โรงแรมไม่มกีารระบายนํ@าทิ@งออกสูส่าธารณะ และก่อนนํานํ@าทิ@งไปรดนํ@าตน้ไมภ้ายในโครงการจะมกีารเตมิ
คลอรนีเพื�อป้องกนัการปนเปื@อนจากบ่อพกันํ@า 
 
4.2 การติดตามตรวจสอบแหล่งนํ$าทะเล 
 
 การตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ@าทะเล ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2566 ทางโรงแรมฯ ไดด้าํเนินการตดิตาม 
ตรวจสอบคุณภาพนํ@าทะเลเป็นประจาํทุก 1 เดอืน ซึ�งทางโรงแรมฯ สง่ตวัอย่างนํ@าทะเลเพื�อตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร 
ซึ�งหอ้งปฏบิตัเิอกชนการที�ดาํเนินการวเิคราะหต์วัอย่างนํ@าทะเลใหท้างทางโรงแรมฯ เป็นหอ้งปฏบิตักิารที�ไดร้บัการรบัรองและ 
ขึ@นทะเบยีนจากหน่วยงานราชการ (ภาคผนวก ค) โดยโรงแรมฯ ไดด้าํเนินการนําผลจากการตรวจวเิคราะห ์(ภาคผนวก ก)  
มาเทยีบมาตรฐานคุณภาพนํ@าทะเล (ภาคผนวก ข) 
 ปจัจุบนัทางโรงแรมฯ ไดป้ฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม ที�ทางสาํนกังานใหท้างที�ทาง 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มไดแ้จง้มาเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ�งทางโรงแรมฯ ไดใ้หเ้จา้ที� 
ดาํเนินการเกบ็ตวัอย่างนํ@าทะเลบรเิวณดา้นเหนือของทางโรงแรมฯ ซึ�งห่างจากฝ ั �งประมาณ 20 เมตร (ภาพที� 3-1) จากการ 
ประเมนิผลวเิคราะหคุ์ณภาพตวัอย่างนํ@าทะเล เทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพนํ@าทะเลชายฝ ั �ง พบว่าคุณภาพนํ@าทะเล ประจาํเดอืน 
มกราคม – มถุินายน 2566 มค่ีาปรมิาณที�ออกซเิจนละลายนํ@า (DO), ปรมิาณของแขง็ทั @งหมด (TS), ของแขง็ละลายนํ@า 
ทั @งหมด (TSS) และนํ@ามนัและไขมนั (Oil & Grease) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนดทุกค่า 
 
4.3 การติดตามตรวจสอบแหล่งนํ$าในลาํรางสาธารณะ 
  
 การตดิตามตรวจสอบแหล่งนํ@าในลํารางสาธารณะ ทางโรงแรมฯ ไดท้ําหนังสอืชี@แจงการเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดของ
การปฏบิตัติามมาตรการฯใหท้างสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมรบัทราบแลว้ โดยชี@แจงว่า
ทางโรงแรมฯ สามารถเกบ็ตวัอย่างนํ@าลํารางสาธารณะในช่วงเวลาที�มนํี@าคา้งในลํารางเท่านั @น ซึ�งในเดอืนเมษายน 2566 ทาง
โรงแรมฯ ไม่สามารถเกบ็ตวัอย่างในลาํรางสาธารณะได ้เพราะมนํี@าคา้งในลาํรางสาธารณะน้อยมาก (เปรยีบเทยีบไดด้งัรปู) 
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4.4 การติดตามตรวจสอบการจดัการมูลฝอยและสิ�งปฏิกลู 
 

ดา้นการจดัการมลูฝอยและสิ�งปฏกิลู ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2566  ทางโรงแรมฯ จดัใหม้เีจา้หน้าที� 
ทาํความสะอาดประจาํโรงแรมฯ ทาํการตรวจสอบ รวบรวมมลูฝอย พรอ้มกบัแยกมลูฝอยเปียกและมลูฝอยแหง้และ 
ทาํความสะอาดถงัมลูฝอยและหอ้งพกัรวมมลูฝอยใหม้สีภาพดเีป็นประจาํทุกวนั เพื�อไม่ใหม้มีลูฝอยตกคา้งภายในโรงแรมฯ 

ปจัจุบนัทางโรงแรมฯ ยงัดาํเนินการตามตามาตรการที�ไดแ้จง้ไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 
ที�ไดร้บัความเหน็ชอบอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะการกาํจดัเศษขยะประเภทอาหาร  

ซึ�งทางโรงแรมฯ ไดอ้นุญาตใหช้าวบา้นที�อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงโรงแรมฯ หรอืชาวบา้นที�ตอ้งการนําเศษอาหารไปเลี@ยง
สตัว ์สามารถเขา้มารบัเศษอาหารได ้โดยไม่มกีารคดิค่าใชจ้่าย แต่ทางโรงแรมฯ มเีงื�อนไขว่า บุคคลที�จะเขา้มารบัเศษอาหาร
ตอ้งนําภาชนะที�สะอาดมฝีาปิดมดิชดิ ไม่รั �ว-แตก หรอืชาํรุดมารองรบัเศษอาหาร สว่นเศษอาหารที�เหลอืจากการใชป้ระโยชน์
ของชาวบา้นทางโครงการไดใ้หเ้ทศบาลนครภูเกต็ดาํเนินการเกบ็ขนอย่างสมํ�าเสมอ (หน้าที� ง-36 ภาคผนวก ง) ซึ�งหลงัจาก
การดาํเนินการเกบ็ขนมลูฝอยและสิ�งปฏกิลู ทางโรงแรมฯ จะดาํเนินการจดัเกบ็และทาํความสะอาดพื@นหลงัการเกบ็ขนทุกครั @ง  
(ภาพที� 1-8) 

 
4.5 การติดตามตรวจสอบระบบการป้องกนัอคัคีภยั 
 

ดา้นการตดิตามตรวจสอบการป้องกนัอคัคภียั ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2566 ทางโรงแรมฯ ไดด้าํเนินการ
ตดิตั @งระบบป้องกนัอคัคภียัต่างๆ ตามที�กฎหมายกาํหนดโดยมชีนิด จาํนวน และตําแหน่งที� ตดิตั @งไม่น้อยกว่าที�ระบุไวใ้น
กฎหมาย และจดัใหม้กีารตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียั เสน้ทางการหนีไฟ ใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ พรอ้มทั @งตดิตั @งแผน 
ผงัตําแหน่งที�ตั @งอุปกรณ์ดบัเพลงิและป้ายแนะนําการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ และจดัใหม้กีารอบรมการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ 
และอบรมการซอ้มอพยพยา้ยคนเมื�อเกดิเพลงิไหม ้1 ครั @ง/ปี (หน้าที� ง-22 ภาคผนวก ง)    
 

ภาพที� 4-1 ภาพปจัจุบนัของลาํรางสาธารณะ ในช่วงที�มนํี@าและไม่มนํี@า 

ภาพแสดงจดุเกบ็นํ$าลาํราง (ในช่วงที�ไม่มีนํ$า) 
 

ภาพแสดงจดุเกบ็นํ$าลาํราง (ในช่วงที�มีนํ$า) 
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4.6 ผลการพิจารณารายงานการปฏิบติัตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 
 อา้งองิจากหนงัสอืเลขที� ทส 1007.5/21540 เรื�องการพจิารณารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและ 
แกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม โครงการ Cape Panwa Hotel ของ 
บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2564 (หน้าที� ง-46 ภาคผนวก ง) ที�ทางสาํนกังานมขีอ้เสนอ 
แนะต่อการปฏบิตัติามมาตรการว่า  
 4.6.1 การตรวจสอบและบาํรุงรกัษาระบบบาํบดันํ@าเสยี ตลอดจนการระบายนํ@าของโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพการใช้
งานไดด้อียู่เสมอ ทางโครงการไดป้ฏบิตัแิลว้ อา้งองิ เอกสารผลการตรวจสอบระบบป ั dมในระบบบาํบดันํ@าเสยีเป็นประจาํทุก
เดอืน (หน้าที� ง-19 ภาคผนวก ง) 
 
 4.6.2 การตรวจวดัคุณภาพนํ@าตามที�มาตรการและกฎหมายกาํหนด ทางโครงการไดป้ฏบิตัแิลว้ อา้งองิ ผลวเิคราะห์
คุณภาพนํ@าทิ@ง, นํ@าทะเล เป็นประจาํทุกเดอืน และตรวจสอบคุณภาพนํ@าลาํรางเฉพาะในเดอืนที�มนํี@าฝนขงันิ�งใหส้ามารถ
ดาํเนินการเกบ็ไดเ้ท่านั @น (ภาคผนวก ก) 
 
 4.6.3 การดแูลพื@นที�สเีขยีวใหเ้ป็นไปตามมาตรการและกฎหมายกาํหนด และใหอ้ยู่ในสภาพที�ดอียู่เสมอ ทางโครงการ
ไดป้ฏบิตัแิลว้ ดงัรปู 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที� 4-2 พื@นที�สเีขยีวภายในพื@นที�โครงการ โรงแรม เคปพนัวา ที�ไดร้บัการดแูลใหอ้ยู่ในสภาพที�ดอียู่เสมอ 
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  4.6.4 การประชาสมัพนัธ์การจดัการขยะมูลฝอย การประหยดันํ@า และการประหยดัไฟฟ้าอย่างต่อเนื�อง เนื�องจาก
โครงการไดผ้่านการตรวจประเมนิโครงการโรงแรมที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม (Green Hotel) ปี 2564 ระดบัดมีาก (Silver) 
ของกรมสง่เสรมิคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ดงันั @นทางโครงการไดป้ฏบิตัแิลว้ (หน้าที� ง-48 ภาคผนวก ง) 
 
 4.6.5 การตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียั จุดรวมผล และซอ้มแผนฉุกเฉินกรณีการเกดิอคัคภียัตามที�มาตรการและ
กฎหมายกําหนด ทางโครงการไดป้ฏบิตัแิลว้ อา้งองิ ผลการอบรมการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ และอบรมการซ้อมอพยพยา้ยคน
เมื�อเกดิเพลงิไหม ้ที�ดาํเนินการครั @งล่าสดุ เมื�อกนัยายน 2565 (หน้าที� ง-22 ถงึ ง-33 ภาคผนวก ง)   
 

 
 

 


