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          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-1 

บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ Metro Park (Phase 2) โดยบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบันแยกการ
บริหารออกเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนมีนิติบุคคลอาคารชุดดูแลส่วนละ 2 นิติ) ตั้งอยู่ที่ถนนกัลปพฤกษ์ (ถนนตากสิน-
เพชรเกษม-วงแหวน) แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยโครงการจะประกอบด้วย อาคารชุดพัก
อาศัย ขนาด 8 ชั้น จำนวน 16 อาคาร แต่ละอาคารสูง 22.90 เมตร (ความสูงที่ระดับพื้นชั้นหลังคา) มีจำนวนห้องพัก
รวมทั้งสิ้น 1,520 ห้อง (95 ห้อง/อาคาร) โดยปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 613, 606, 6077 และ 6101 ขนาดพื้นที่ 
24-3-26 ไร่ หรือประมาณ 39,704 ตารางเมตร โครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/3044 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) ทั้งนี้ 
ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ทางโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาทุก 6 เดือน 

 

บัดนี้ ทางโครงการ Metro Park (Phase 2) ภายใต้การกำกับดูแลของนิติบุคคลอาคารชุด เมโทร พาร์ค สาทร 
2-1 ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง 
มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการตรวจ
ประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติ
ตามตามมาตรการฯ 
 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Metro Park (Phase 2) ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
นิเวศวิทยาคุณค่าการใช้ประโยชนข์องมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต และองค์ประกอบด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้
ตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่กล่าวมาแล้ว โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงาน
ฉบับนี้ขึ้นโดยเป็นการรายงานระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 ทั้ งนี้  ผลการทบทวนแสดง  
ดังตารางที่ 2.2-1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-2 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ - จัดทำรั้วความสูงประมาณ 2 ม. โดยรอบแนวเขตท่ีดิน ✓ - รั้วโดยรอบแนวเขตท่ีดินของโครงการได้รับการออกแบบและก่อสร้าง

ให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ตรงตามมาตรการฯ กำหนด ท้ังน้ี 
บริเวณรั้วโดยรอบโครงการได้จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น พื้นท่ีสีเขียวและ
บำรุงรักษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อความสวยงามแก่ผู้พบเห็นท้ังภายในและ
ภายนอกโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-1 การบริหาร
จัดการด้ านวิศวกรรม
โครงสร้าง และสถาปัตย-
กรรม 

- จัดทำแนวกําแพงกันดินบริเวณพื้นท่ีด้านท่ีติดคลอง ได้แก่ ด้านทิศ
เหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ของพื้นท่ีโครงการท้ังสองส่วน 
และจัดภูมิทัศน์ตลอดแนวพ้ืนท่ีโครงการท่ีติดกับแหล่งน้ำให้สวยงาม 

✓ - ปัจจุบันโครงการได้รับการออกแบบและก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน
บริเวณพื้นท่ีด้านท่ีติดคลองครบทุกด้านของพื้นท่ีโครงการ  

- ภาพท่ี 2.2-1 การบริหาร
จัดการด้ านวิศวกรรม
โครงสร้างฯ 

- จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำหลากภายในพื้นท่ีโครงการ เข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ
ก่อนระบายออกสู่ลำกระโดงสาธารณประโยชน์ด้วยอัตราท่ีไม่เกินก่อน
การพัฒนา 

✓ - อาคารและบริเวณพื้นท่ีโครงการได้รับการออกแบบให้มีท่อรวมรวม
น้ำฝนจากอาคารแต่ละอาคาร และท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารภายใน
พื้นท่ีโครงการ น้ำดังกล่าวจะไหลมารวมกันท่ีบ่อหน่วงน้ำของโครงการ 
ขนาดความจุ 432 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายออกสู่ลำกระโดง
สาธารณประโยชน์ด้วยอัตราท่ีไม่เกินก่อนการพัฒนา ตามมาตรการฯ 
กำหนดไว ้

- ภาพท่ี 2.2-2 การบริหาร
จัดการระบบระบายน้ำ 

1.2 คุณภาพอากาศ      
1) ฝุ่นละออง - ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจํากัดความเร็ว สัน

นูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นในผิวถนน 
✓ - ปัจจุบันโครงการได้จัดทำ “ป้ายจํากัดความเร็ว 30 กม./ชม.” และ

สันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมความเร็วของรถท่ีสัญจรและลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นในผิวถนน  

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 
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          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-3 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
1) ฝุ่นละออง (ต่อ) 

- หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นครั้ง
คราว 

✓ - โครงการได้จัดให้มีการล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณรอบ
โครงการเป็นประจำอย่างต่อเน่ือง โดยพนักงานทำความสะอาดของ
โครงการ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนท้อง
ถนนในพื้นท่ีโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 

2) มลพิษทางอากาศ 
 

 

- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ ภายในบริเวณลานจอดรถให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 

✓ - ปัจจุบันโครงการได้มีการติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้” 
บริ เวณพื้ นท่ีจอดรถของโครงการในตำแหน่งท่ีผู้ขับขี่สามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 

 - จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการ
ปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย 

✓ - การสัญจรในพื้นท่ีโครงการได้ถูกกำหนดด้วยป้าย และสัญลักษณ์
จราจรบนพื้นทาง ให้สามารถวิ่งรถได้สองทาง (Two-way) ท้ังน้ี
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความ
สะดวก และควบคุมการสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ ท้ังบริเวณ
ด้านหน้าทางเข้าโครงการ และด้านข้างทั้งสองด้านของโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวกในการจราจร บริเวณทางเข้า -
ออกโครงการตลอดจนทางเข้า-ออกหลักท่ีเชื่อมต่อกับถนนกัลปพฤกษ์ 

✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกด้านการจราจรใน
พื้นท่ีโครงการ โดยกำหนดให้มีป้อมสำหรับเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่  บริเวณด้านหน้าทางเข้า -ออก 
ด้านขวา และด้านซ้ายของโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การจราจรภายในพื้นท่ี และทางเข้า-ออกของโครงการให้เป็นไปอย่าง
มีระเบียบ 
 
 
 
 
 

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 
ภาคผนวก ค-1 ข้อบังคับ
และระเบียบการพักอาศัย  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-4 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ) 

- จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวท่ีบริเวณชั้นล่างท้ังหมด ขนาดพื้นท่ีรวมประมาณ 
7,610 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.2 ตร.ม./คน 
และมีพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้น 4,846 ตร.ม. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมดอยู่ท่ีบริเวณชั้น
ล่าง ขนาดพื้นท่ีประมาณ 4,143 ตร.ม. และมีพื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้น
ประมาณ 2,546 ตร.ม. ซ่ึง ต้นไม้ท่ีจะนํามาปลูก ได้แก่ มะขาม ปาล์ม
มงกุฎ ไทรยอดทอง อินทนิลน้ำ ประตูปาล์มพัด คริสต์มาส แก้ว 
ผกากรองเลื้อย หญ้านวลน้อย กุหลาบ ยี่โถ เป็นต้น 

2) พื้นท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมดอยู่ท่ีบริเวณชั้น
ล่าง ขนาด พื้นท่ีประมาณ 3 ,467 ตร.ม. และมีพื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้น
ประมาณ 2,300 ตร.ม. ซ่ึงต้นไม้ท่ีจะนํามาปลูก ได้แก่ มะขาม ปาล์ม
มงกุฎ ไทรยอดทอง ชมพูพันธ์ทิพย์ กระดังงาไทย อินทนิลน้ำ ประตู 
ปาล์มพัด ขาไก่ คริสต์มาส แก้ว ผกากรองเลื้อย หญ้านวลน้อย กระดุม
ทองเกื้อย ชบา กุหลาบ และยี่โถ เป็นต้น 
       ท้ังน้ี ต้นไม้ท่ีโครงการเลือกใช้จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
เกิดจากโครงการได้หมด 

✓ - โครงการได้จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นล่างโดยรอบโครงการขนาด
พื้นท่ีประมาณ 4,143 ตร.ม. และมีพื้น ท่ีปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 
2,546 ตร.ม. ตรงตามท่ีมาตรการฯ ได้ระบุไว้ ท้ังน้ีพื้นท่ีสีเขียวจะ
ได้รับการดูแล บำรุงรักษา เพื่ อ ให้คงสภาพความสมบูรณ์ อยู่
ตลอดเวลา  

- ภาพท่ี 2.2-4 การบริหาร
จัดการพื้นท่ีสี เขียว และ
การดูแล 

1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน - ควบคุมความเร็วของรถในบริเวณพื้นท่ีโครงการ เช่น ติดป้ายจํากัด
ความเร็ว และทำสันนูนเพื่อลดความเร็ว ช่วยลดระดับเสียงท่ีเกิด จาก
การแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย 

✓ - ปัจจุบันโครงการได้จัดทำ “ป้ายจํากัดความเร็ว 30 กม./ชม.” และ
สันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมความเร็วของรถท่ีสัญจรและลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นในผิวถนน 
 
 
 
 

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการด้านจราจรและ
ถนน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-5 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพน้ำ - โครงการจะจัดให้มีระบบบําบัดน้ำเสีย จำนวน 16 ชุด (1 ชุด/อาคาร) 
แต่ละชุดเป็นระบบบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูปแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) รุ่น ET-50 CT ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 70 ลบ.ม./วัน/ชุด 
บําบัดน้ำเสียจากแต่ละอาคารปริมาณ 67 ลบ.ม./วัน โดยระบบบําบัด
น้ำเสียแต่ละชุด จะมี ประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบําบัดน้ำเสียให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำท้ิง จากอาคารประเภท ก โดยจะมีค่า BOD 
ท่ีออกจากระบบไม่เกิน 23 มก./ล.  

✓ - ปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสําเร็จรูปแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด/อาคาร และเปิดใช้
งานระบบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยออกแบบให้บําบัดน้ำเสียแต่ละ
อาคารปริมาณ 70 ลบ.ม./วัน  

- ภาพท่ี 2.2-5 การบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบํ าบัด น้ ำเสี ยแต่ละชุด ให้ ท ำงานได้อย่ างต่อ เน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

✓ - ปัจจุบันโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนท่ี 1 อยู่ภายใต้การ
ดูแลของ บริษัท วิลล์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีให้การ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารชุด มีประสบการณ์ และบุคลากรที่มี
ความรู้และความชำนาญ ในการดูแล รักษา และควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อน่ึงการควบคุมดังกล่าวจะ
พิจารณาการใช้งานได้ของเครื่องจักร และสภาพการทำงานของระบบ
บำบัด ผ่านเอกสาร Check Sheet และ ทส.1 เป็นหลัก 

- ภาคผนวก  ค -2  Check 
Sheet ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลระบบสาธารณูปโภค 
และระบบสุขาภิบาล 
ภ าค ผ น วก  ค -3  ท ส .1 
และทส.2 

 - ประสานให้สำนักงานเขตภาษีเจริญ มาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบ
บําบัดน้ำเสียแต่ละชุดไปกําจัดเป็นประจำทุก 6 เดือน 

✓ - โครงการได้กำหนดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดน้ำ
เสียแต่ละชุดไปกําจัดเป็นประจำทุก ปีละ 1 ครั้ง เน่ืองด้วยจากการ
ตรวจสอบพบว่าปริมาณของตะกอนมีน้อย และไม่คุ้มค่าต่อการสูบ
กำจัดในความถี่ตามมาตรการฯ โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเพื่อทำการสูบ
สิ่งปฏิกูลดังกล่าว ท้ังน้ีทางโครงการได้สูบตะกอนส่วนเกินจากระบบ
บําบัดล่าสุดเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2566 
 
 
 

- ภาพท่ี 2.2-5 การบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-6 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ) - กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห ์ ✓ - โครงการได้กำหนดให้พนักงานของโครงการ ทำหน้าท่ีตรวจสอบ
และตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันของโครงการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ท้ังน้ีหากพบว่าปริมาณไขมันในบ่อดักไขมันมีปริมาณมาก 
เจ้าหน้าท่ีของโครงการจะดำเนินการตักออกทันที  

- ภาพท่ี 2.2-5 การบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

 - จัดให้มีการนําน้ำท้ิงประมาณ 761 ลบ.ม./วัน มารดน้ำต้นไม้ภายใน
โครงการ และนําน้ำท้ิงประมาณ 361 ลบ.ม./วัน มารดน้ำต้นไม้บริเวณ
ริมถนนภาระจำยอม โดยไม่มีการระบายน้ำท้ิงลงสู่ ลำกระโดง
สาธารณประโยชน์ 

✓ - น้ำท่ีผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว โครงการได้มีระบบนำน้ำดังกล่าว
บางส่วนมาใช้ประโยชน์ต่อ เพื่อน้ำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นท่ีสีเขียว
ของโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-5 การบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 ในการนําน้ำท้ิงมารดน้ำต้นไม้ จะต้องติดตั้งก๊อกน้ำเพื่อให้พนักงานต่อ
สายยางรดน้ำได้สะดวก และจะต้องจัดทำป้าย "ใช้น้ำท้ิงรดน้ำต้นไม้"  
ให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำท้ิง 

✓ - โครงการได้จัดให้มีก๊อกน้ำ เพื่อนำน้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ใน
การรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นท่ีสีเขียวและบริเวณริมถนนภาระจำยอม
และพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ พร้อมท้ัง ได้มีการติดป้ายระบุ "ใช้น้ำท้ิง
รดน้ำต้นไม้" บริเวณก๊อกดังกล่าว  

- ภาพท่ี 2.2-5 การบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 
2.1 นิเวศวิทยาทางบก - ดําเนินการตามมาตรการป้องกันปลดผลกระทบต่อทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความ
สั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อป้องกันลดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเคร่งคัด 

- - 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ - ดูแลรักษาระบบบําบัดน้ำเสียแต่ละชุด ให้สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

✓ - ปัจจุบันโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนท่ี 1 อยู่ภายใต้การ
ดูแลของ บริษัท วิลล์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีให้การ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารชุด มีประสบการณ์ และบุคลากรที่มี
ความรู้และความชำนาญ ในการดูแล รักษา และควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

- ภาคผนวก  ค -2  Check 
Sheet ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลระบบสาธารณูปโภค 
และระบบสุขาภิบาล 
ภ าค ผ น วก  ค -3  ท ส .1 
และทส.2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-7 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น้ำ 
 
 
 

- จัดให้มีถังสํารองน้ำสำหรับอาคารชุดพักอาศัยแต่ละอาคาร ได้แก่ ถัง
เก็บน้ำใต้ดินความจุ 80 ลบ.ม. จำนวน 1 ถังอาคาร และถังเก็บน้ำ
สําเร็จรูปชั้นหลังคา ความจุ 5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง/อาคาร สํารองน้ำใช้
สำหรับแต่ละอาคารได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

✓ - โครงการใช้บริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงาน
ประปาสาขาตากสิน โดยจะต่อท่อประปาจากการประปานครหลวง
ผ่านมิเตอร์ เพื่อนํามาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินของแต่ละอาคารท่ีมี
ความจุ 80 ลบ.ม./อาคาร จากน้ันจะสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำชั้นหลังคา 
ขนาดความจุ 5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง/อาคาร และแจกจ่ายให้กับผู้พัก
อาศัยของโครงการโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ท้ังน้ีโครงการได้จัด
ให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการคอยดูแลรักษา ตรวจสอบระบบดังกล่าว 
หากพบสิ่งผิดปกติ หรือชำรุด เจ้าหน้าท่ีของโครงการจะเร่งหาสาเหตุ
และดำเนินการแก้ไขโดยทันที 

- ภาพท่ี 2.2-6 การบริหาร
จดัการระบบน้ำใช้ 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี ✓ - ปัจจุบันโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนท่ี 1 อยู่ภายใต้การ
ดูแลของบริษัท วิลล์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีให้การ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารชุด มีประสบการณ์ และบุคลากรที่มี
ความรู้และความชำนาญ ในการดูแล รักษา และควบคุมระบบเส้นท่อ
ประปาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก  ค -2  Check 
Sheet ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลระบบสาธารณูปโภค 
และระบบสุขาภิบาล 

- รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด ✓ - โครงการได้จัดทำป้ายเพื่อรณรงค์การประหยัดน้ำติดตามบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ประจำอาคารให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 

- ภาพท่ี 2.2-7 การประชา-
สัมพันธ์และการรณรงค์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-8 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การบำบัดน้ำเสีย 
 

- โครงการจะจัดให้มีระบบบําบัดน้ำเสีย จำนวน 16 ชุด (1 ชุด/อาคาร) 
แต่ละชุดเป็นระบบบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูปแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) รุ่น ET-70 CT ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 70 ลบ.ม/วัน/ชุด 
บําบัดน้ำเสียจากแต่ละอาคารปริมาณ 67 ลบ.ม./วัน โดยระบบบําบัด
น้ำเสียแต่ละชุด จะมี ประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบําบัดน้ำเสียให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ก โดยจะมีค่า BOD 
ท่ีออกจากระบบไม่เกิน 20 มก./ล 

✓ - ปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสําเร็จรูปแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด/อาคาร และเปิดใช้
งานระบบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยออกแบบให้บําบัดน้ำเสียแต่ละ
อาคารปริมาณ 70 ลบ.ม./วัน  

- ภาพท่ี 2.2-5 การบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบ บําบัดน้ำเสียแต่ละซูดให้ทำงานได้อย่างต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ 

✓ - ปัจจุบันโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนท่ี 1 อยู่ภายใต้การ
ดูแลของ บริษัท วิลล์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีให้การ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารชุด มีประสบการณ์ และบุคลากรที่มี
ความรู้และความชำนาญ ในการดูแล รักษา และควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อน่ึงการควบคุมดังกล่าวจะ
พิจารณาการใช้งานได้ของเครื่องจักร และสภาพการทำงานของระบบ
บำบัด ผ่านเอกสาร Check Sheet และ ทส.1 เป็นหลัก 

- ภาคผนวก  ค -2  Check 
Sheet ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลระบบสาธารณูปโภค 
และระบบสุขาภิบาล 
ภ าค ผ น วก  ค -3  ท ส .1 
และทส.2 

 - ประสานให้สำนักงานเขตภาษีเจริญ มาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบ
บําบัดน้ำเสียแต่ละชุดไปกําจัดเป็นประจำทุก 6 เดือน 

✓ - โครงการได้กำหนดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดน้ำ
เสียแต่ละชุดไปกําจัดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เน่ืองด้วยจากการ
ตรวจสอบพบว่าปริมาณของตะกอนมีน้อย และไม่คุ้มค่าต่อการสูบ
กำจัดในความถี่ตามมาตรการฯ โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเพื่อทำการสูบ
สิ่งปฏิกูลดังกล่าว ท้ังน้ีทางโครงการได้สูบตะกอนส่วนเกินจากระบบ
บําบัดล่าสุดเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2566 
 
 
 

- ภาพท่ี 2.2-5 การบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-9 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) - กําจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ ✓ - โครงการได้กำหนดให้พนักงานของโครงการ ทำหน้าท่ีตรวจสอบ
และตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันของโครงการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ท้ังน้ีหากพบว่าปริมาณไขมันในบ่อดักไขมันมีปริมาณมาก 
เจ้าหน้าท่ีของโครงการจะดำเนินการตักออกทันที  

- ภาพท่ี 2.2-5 การบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

- จัดให้มีการนําน้ำท้ิงประมาณ 761 ลบ.ม./วัน มารดน้ำต้นไม้ภายใน
โครงการ และนําน้ำท้ิงประมาณ 361 ลบ.ม./วัน มารดน้ำต้นไม้บริเวณ
ริมถนนภาระจำยอม โดยไม่มีการระบายน้ำท้ิงลงสู่ ลำกระโดง
สาธารณประโยชน์ 

✓ - น้ำท่ีผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว โครงการได้มีระบบนำน้ำดังกล่าว
บางส่วนมาใช้ประโยชน์ต่อ เพื่อน้ำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นท่ีสีเขียว
ของโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-5 การบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

- ในการนําน้ำท้ิงมารดน้ำต้นไม้จะต้องติดตั้งก๊อกน้ำ เพื่อให้พนักงาน
ต่อสายยางรดน้ำได้สะดวก และจะต้องจัดทำป้าย "ใช้น้ำท้ิงรดน้ำต้นไม้"  
ให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำท้ิง 

✓ - โครงการได้จัดให้มีก๊อกน้ำ เพื่อนำน้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ใน
การรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นท่ีสีเขียวและบริเวณริมถนนภาระจำยอม
และพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ พร้อมท้ัง ได้มีการติดป้ายระบุ "ใช้น้ำท้ิง
รดน้ำต้นไม้" บริเวณก๊อกดังกล่าว  

- ภาพท่ี 2.2-5 การบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

3.3 การระบายน้ำ 
 

- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 บ่อสำหรับพื้นท่ีโครงการส่วนท่ี 1 
จำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 432 ลบ.ม. และสำหรับพื้นท่ีโครงการส่วน
ท่ี 2 จำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 595 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำหลากท่ี
เกิดขึ้นภายในพื้นท่ีโครงการได้อย่างเพียงพอ 

✓ - โครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนท่ี 1 ได้รับการออกแบบและ
ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำจำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 432 ลบ.ม. ซ่ึง
รวบรวมน้ำจากหลังคาอาคารพักอาศัยและน้ำบริเวณรอบอาคารของ
โครงการ และระบายน้ำออกจากพื้นท่ีโครงการสู่ลำกระโดงสาธารณะ  

- ภาพท่ี 2.2-2 การบริหาร
จัดการระบบระบายน้ำ 

 - ควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำแต่ละบ่อไม่ให้เกินก่อน
พัฒนา โดยบ่อหน่วงน้ำในพื้นท่ีส่วนท่ี 1 จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 
เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 
7.56 ลบ.ม./นาที (0.126 ลบ.ม. วินาที) และบ่อหน่วงน้ำในพื้นท่ีส่วนท่ี 
2 จะติดต้ังเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่องสํารอง 1 
เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 10.44 ลบ.ม./นาที (0.174 ลบ.ม./วินาที) 

✓ - โครงการมีปั๊มน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำออกจากโครงการ ไม่ให้
เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนา ท้ังน้ีการตรวจเช็คปั๊ม และ
ระบบดังกล่าวได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนบำรุงรักษาประจำปี (PM) โดย
เจ้าหน้าท่ีของโครงการหากพบสิ่งผิดปกติหรือมีการชำรุดของระบบ
เกิดขึ้น เจ้าหน้าท่ีของโครงการจะเร่งหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไข
ทันที เพื่อให้ระบบดังกล่าวกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- ภาพท่ี 2.2-2 การบริหาร
จัดการระบบระบายน้ำ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-10 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การระบายน้ำ (ต่อ) 
 

- หมั่นตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำและบ่อพัก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
สะสมของตะกอนดินซ่ึงเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ  

✓ - โครงจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำของ
โครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีส่ิงอุดตันหรือตะกอนดินมีจำนวน
มากเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ จะดำเนินการแก้ไขหรือดำเนินการ
ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำออกทันที  

- ภาพท่ี 2.2-2 การบริหาร
จัดการระบบระบายน้ำ 

 - โครงการจะต้องก่อสร้างสะพานข้ามลำกระโดง เพื่อประโยชน์ในการ
ระบายน้ำ การขุดลอกลำกระโดงและการสัญจรของประชาชนโดยรอบ 

✓ - โครงการได้ก่อสร้างสะพานเพื่อใช้สำหรับการสัญจรของประชาชน
โดยรอบจำนวน 4 จุด 

- ภาพท่ี 2.2-1 การบริหาร
จั ด ก ารด้ าน วิ ศ วก รรม
โครงสร้าง และสถาปัตย-
กรรม 

 - โครงการจะต้องปรับปรุงลำกระโดง โดยขออนุญาตสำนักงานเขต
ภาษีเจริญในการขุดลอกลำกระโดงท่ีพาดผ่านโครงการ 

✓ - การปรับปรุงขุดลอกลำกระโดงใกล้กับพื้นท่ีโครงการได้มีการจัดทำ
แล้วเป็นประจำ โดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ ท้ังน้ี ในการปรับปรุง ขุด
ลอกลำคลองดังกล่าว มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการคอยอำนวยความ
สะดวกด้านต่าง ๆ ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีของสำนักงานเขตฯ ตลอด
ระยะเวลาดำเนินงาน 

- ภาพท่ี 2.2-2 การบริหาร
จัดการระบบระบายน้ำ 

 - จัดทำรั้วโปร่งโดยรอบแนวเขตท่ีดินท่ีติดกับลำกระโดงและคลองบาง
หว้า และจัดภูมิทัศน์ตลอดแนวถ้ำกระโดง เพื่อเพิ่มความร่มรื่นบริเวณ
ริมน้ำ 

✓ - โครงการได้ออกแบบและก่อสร้างกำแพงโดยรอบแนวเขตท่ีดินท่ีติด
กับลำบางหว้าให้มีลักษณะเป็นรั้วโปร่งเพื่อเพิ่มความร่มรื่นบริเวณ
ริมน้ำ ท้ังน้ีแนวกำแพงของโครงการท่ีติดกับลำกระโดง ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นแบบทึบ เน่ืองจากมีปัญหาเรื่องขโมยท่ีแอบใช้พื้นท่ี
ดังกล่าวในการลักลอบเข้ามาก่อเหตุในพื้นท่ีโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-1 การบริหาร
จั ด ก ารด้ าน วิ ศ วก รรม
โครงสร้าง และสถาปัตย-
กรรม 

 - ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัย มิให้ท้ิงมูลฝอยลง
แหล่งน้ำ 

✓ - โครงการได้จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือจากผู้พัก
อาศัยมิให้ท้ิงมูลฝอยลงแหล่งน้ำ ติดบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
โครงการ 
 
 

- ภาพท่ี 2.2-7 การประชา-
สัมพันธ์และการรณรงค์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-11 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย  
 

- โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในแต่ละอาคาร ตั้งอยู่
บริเวณโถงลิฟต์ ซ่ึงภายในจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ล. จำนวน 2 ถัง/
ชั้น/อาคาร (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถึงมูลฝอยเปียก 1 ถัง) 

✓ - ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นของแต่ละ
อาคารอยู่บริเวณโถงลิฟต์ ซ่ึงมีป้าย “ห้องพักมูลฝอย” ติดบริเวณหน้า
ห้องอย่างชัดเจน และได้จัดให้มีเพียงถังมูลฝอยขนาด 100 ล. จำนวน 
2 ถัง/ชั้น แบ่งเป็นถังขยะมูลฝอยแห้ง และ ถังขยะมูลฝอยเปียก ท้ังน้ี 
พนักงานทำความสะอาดท่ีดูแลประจำอาคารจะรวบรวมมูลฝอย
ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวมอย่างน้อย
วันละ 1 ครั้ง 

- ภาพท่ี 2.2-8 การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

 - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากถังมูลฝอย 
ภายในห้องพักมูลฝอยประจำทุกวันและคัดแยกมูลฝอย และนํามูลฝอย
จากชั้นต่าง ๆ ของแต่ละอาคารไปไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยรวมของพื้นท่ี
โครงการ 

✓ - มูลฝอยแต่ละชั้น แต่ละอาคารของโครงการจะถูกรวมรวมมายัง
ห้องพักมูลฝอยรวมโดยพนักงานทำความสะอาดประจำอาคาร ซ่ึงใน
แต่ละวันมูลฝอยจะถูกรวบรวมมายังห้องพักมูลฝอยรวมอย่างน้อยวัน
ละ 1 ครั้ง มากหรือน้อยตาม ปริมาณของขยะในแต่ละวัน ซ่ึงมูลฝอย
ในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป มูลฝอยจะถูกบรรจุ
ประมาณ 3 ใน 4 ของถุง เพื่อไม่ให้เกิดการล้น ของขยะออกมานอก
ถัง หรือ เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัย 

- ภาพท่ี 2.2-8 การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

 - จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 2 ห้อง (ภายในพื้นท่ีส่วนท่ี 1 
จำนวน 1 ห้อง และพื้นท่ีส่วนท่ี 2 จำนวน 1 ห้อง) แต่ละห้อง แบ่งเป็น
ห้องพักมูลฝอยแห้งขนาดความจุ 26 ลบ.ม. ภายในตั้งถังมูลฝอยขนาด 
200 ล. จำนวน 28 ถัง และส่วนพักมูลฝอยเปียก ขนาดความจุ 12.9 
ลบ.ม. ภายในตั้งถึงมูลฝอยขนาด 200 ล. จำนวน 9 ถัง 

✓ - โครงการได้ออกแบบและก่อสร้างห้องพักมูลฝอยรวมขนาด 2 ห้อง 
แยกประเภท ห้องพักมูลฝอยแห้งและห้องพักมูลฝอยเปียกอย่าง
ชัดเจน โดยได้รับการอนุเคราะห์รถเก็บขยะจากสำนักงานเขตภาษี
เจริญ เข้ามาเก็บขยะของโครงการทุก 3 วัน ท้ังน้ีห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการมีขนาดความจุท่ีมากพอสำหรับรอรถเก็บขยะของ
สำนักงานเขตฯ เข้ามาดำเนินการขนถ่ายมูลฝอยของโครงการ 
 
 
 

- ภาพท่ี 2.2-8 การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-12 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 
 

- จัดให้มีถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 100 ล. จำนวน 1 ถัง ตั้งไว้ภายใน
ส่วนพักมูลฝอยเปียกของพื้นท่ีแต่ละส่วน เพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายท่ี
พนักงานคัดแยก และประสานให้สำนักงานเขตภาษีเจริญมาจัดเก็บไป
กําจัด การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป 
ซ่ึงบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

✓ - โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 100 ล. จำนวน 1 ถัง
ภายในส่วนพักมูลฝอยประจำชั้น ท้ังน้ี เจ้าหน้าท่ีของโครงการคอย
รวบรวบ จัดเก็บ คัดแยกขยะเพื่อขายเป็นขยะรีไซเคิล รวมถึงการคัด
แยกขยะอันตรายออกจากขยะท่ัวไป 

- ภาพท่ี 2.2-8 การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

- ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ  ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม จะมัด
ปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย และสะดวกต่อการ
ขนย้าย 

✓ - โครงการได้กำชับให้พนักงานทำความสะอาดของโครงการท่ีมีหน้าท่ี
รวบรวมมูลฝอยแต่ละชั้นแต่ละอาคาร จะต้องบรรจุมูลฝอยในถุง
ประมาณ 3 ใน 4 ของถุง และจะต้องมัดปากถุงให้มิดชิดก่อนการ
เคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันการตกหล่นกระจัดกระจายของมูลฝอย 
ระหว่างการขนย้ายไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-8 การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

- จัดให้มีการทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
ป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรคสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

✓ - ภายหลังรถเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตฯ ดำเนินการขนย้ายมูล
ฝอยออกจากพื้นท่ีโครงการ พนักงานทำความสะอาดของโครงการจะ
ดำเนินการเก็บกวาดและล้างห้องพักมูลฝอยรวมโดยทันที เพื่อลดกลิ่น
เหม็นและการสะสมของเชื้อโรค 

- ภาพท่ี 2.2-8 การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

- ห้องพักมูลฝอยรวมจะมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่
อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงท่ีมีการ
เก็บขนมูลฝอย เท่าน้ัน 

✓ - ประตูห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการได้รับการออกแบบและ
ก่อสร้างให้มีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และประตูจะถูกเปิดเมื่อพนักงานทำความ
สะอาดนำมูลฝอยท่ีรวบรวมจากแต่ละจุดมาพักยังห้องพักมูลฝอยรวม 
เท่าน้ัน 

- ภาพท่ี 2.2-8 การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

- บริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยรวม จะจัดให้มีท่อรวมรวมน้ำจากการล้าง
ห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบําบัดน้ำเสียของโครงการ 

✓ - ปัจจุบันห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการมีการเปล่ียนแปลงตำแหน่ง
และลักษณะ และได้ถูกออกแบบให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างทำ
ความสะอาดห้องพักมูลฝอยไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการ  

- ภาพท่ี 2.2-8 การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-13 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 
 

- จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณห้องพักมูลฝอย
ประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการท้ัง 2 แห่ง 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดประจำชั้นของแต่ละ
อาคาร ซ่ึงมีหน้าท่ีทำความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลาง ทางเดิน โถงลิฟต์ 
รวมไปถึงหน้าท่ีในการดูแลรักษา และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย
ประจำชั้น ท้ังนี้พนักงานทำความสะอาดจะทำความสะอาดห้องพักมูล
ฝอยประจำชั้นทุกครั้ง ภายหลังการขนย้ายมูลฝอยไปยังห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-8 การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

- ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอย ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ
ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้าง 

✓ - โครงการได้ติดต่อและได้รับการอนุเคราะห์การจัดเก็บมูลฝอยของ
โครงการโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทุก 3 วัน ท้ังน้ีวันเวลาของการ
เข้ามาจัดเก็บจะถูกกำหนดโดยสำนักงานเขตฯ ขณะดำเนินการจัดเก็บ
จะมีเจ้าหน้าท่ีของโครงการอำนวยความสะดวกตลอดเวลา 

- ภาพท่ี 2.2-8 การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

- ประสานกับร้านซ้ือของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้เข้ามารับซ้ือมูลฝอยท่ี
สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง หรือต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม 
และมูลฝอยมีค่าท่ีสามารถขายได้ 

✓ - มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใช้ ได้  เจ้าหน้าท่ีของโครงการจะ
ดำเนินการคัดแยกและติดต่อร้านซ้ือของเก่าบริเวณใกล้เคียง เพื่อรับ
ซ้ือมูลฝอยดังกล่าวเป็นประจำ ท้ังน้ีการรับซ้ือไม่ได้ถูกกำหนดเป็น
ระยะวันเวลาท่ีตายตัว แต่จะขึ้นอยู่กับปริมาณของมูลฝอยท่ีสามารถ
นํากลับมาใช้ได้ของโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-8 การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 
 
 
 
 

- ติดตั้ง Transformer ชนิด Hermetically Sealed ขนาด 630 KVA 
จำนวน 16 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) 

✓ - โครงการได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง สำนักงาน
ไฟฟ้าเขตบางขุนเทียน ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านคร
หลวงผ่าน Transformer ชนิด Hermetically Sealed ขนาด 630 
KVA จำนวน 1 ชุด/อาคาร และแจกจ่ายไปยังห้องพักต่างๆ ภายใน
โครงการ ท้ังน้ีระบบไฟฟ้าของโครงการ จะได้รับการตรวจสอบ ดูแล 
จากเจ้าหน้าท่ีของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- ภาพท่ี 2.2-9 การบริหาร
จัดการระบบไฟฟ้า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-14 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 
 

- จัดให้มี Battery สํารองไฟได้นานไม่น้อยกว่า 2 ซม. สำหรับแต่ละ
อาคาร 

✓ - โครงการจัดให้มี Battery สำหรับสํารองไฟประจำแต่ละอาคาร เพื่อ
สำรองไฟแก่ระบบไฟฟ้าสำรองของแต่อาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ซม. ท้ังน้ี
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบดูแล รักษาให้ระบบดังกล่าวให้
มีการทำงานเต็มประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- ภาพท่ี 2.2-9 การบริหาร
จัดการระบบไฟฟ้าและ
การอนุรักษ์พลังงาน 

 - รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ✓ - โครงการได้จัดทำป้ายเพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีโครงการ 
ติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ สวิตช์เปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ตามพ้ืนท่ีส่วนกลาง โถงทางเดิน ห้องน้ำส่วนกลาง อย่างชัดเจน 

- ภาพท่ี 2.2-7 การประชา-
สัมพันธ์และการรณรงค์ 

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน 
 

- โครงการจะเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดผอม 
การติดสวิตซ์ตั้งเวลา (Timer) หรือ Time Delay Switch ทำงานเปิด-
ปิด ไฟฟ้า ณ บริเวณที่ ใช้ไฟบางเวลา ในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง 

✓ - ปัจจุบันโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช่วยประหยัดพลังงาน 
ติดตั้งตามพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการ โถงลิฟต์ ทางเดินภายใน
อาคาร เช่น หลอดผอม หลอดแอลอีดี เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานเบอร์ 
5  ท้ังน้ีระบบไฟส่องสว่างในพื้นท่ี ส่วนกลางของโครงการใช้สวิตซ์ตั้ง
เวลา (Timer) ช่วยควบคุมการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้เป็นไป
ตามเวลาท่ีกำหนด  

- ภาพท่ี 2.2-9 การบริหาร
จัดการระบบไฟฟ้าและ
การอนุรักษ์พลังงาน 

 - โครงการจะติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าในขั้นต้นภายในห้องพักต่างๆ ให้เป็น
อุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้า อาทิ หลอดผอมประหยัดไฟ เป็นต้น 

✓ - โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ติดตั้งภายในห้องพักของ
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ เช่น หลอดแอลอีดี อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
เบอร์ 5 ท้ังน้ีโครงการได้ติดป้ายรณรงค์วิธีการประหยัดไฟตามบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของโครงการอย่างชัดเจน 

- ภาพท่ี 2.2-9 การบริหาร
จัดการระบบไฟฟ้าและ
การอนุรักษ์พลังงาน 

 - โครงการจะจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด โดยจะจัด
ให้มีพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมด 7,610 ตร.ม. ท้ังน้ี เพื่อช่วยลดปริมาณความ
ร้อนท่ีสะสมของพื้นท่ีท่ีเป็นลานคอนกรีต และจะถ่ายเทสู่ตัวอาคารเวลา
กลางคืน 

✓ - โครงการได้จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นล่างโดยรอบโครงการขนาด
พื้นท่ีประมาณ 4,143 ตร.ม. และมีพื้น ท่ีปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 
2,546 ตร.ม. ตรงตามท่ีมาตรการฯ ได้ระบุไว้ ท้ังน้ีพื้นท่ีสีเขียวจะ
ได้รับการดูแล บำรุงรักษา เพื่ อ ให้คงสภาพความสมบูรณ์ อยู่
ตลอดเวลา 
 

- ภาพท่ี 2.2-4 การบริหาร
จัดการพื้นท่ีสี เขียว และ
การดูแล 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-15 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) - ในการทาสีผนังภายนอกอาคาร หรือห้องท่ีมีระบบปรับอากาศ 
โครงการจะเลือกให้สีอ่อน หรือสีท่ีไม่ดูดรังสีความร้อน เพื่อการสะท้อน
แสงท่ีดี และทำให้ห้องสว่างขึ้น 

✓ - ปัจจุบันสีภายนอกตัวอาคารของโครงการ โครงการได้เลือกใช้สีอ่อน
ทาตัวอาคารและห้องท่ีมีระบบปรับอากาศร้อน เพื่อการสะท้อนแสง
และทำให้ห้องสว่างขึ้น 

- ภาพท่ี 2.2-1 การบริหาร
จั ด ก ารด้ าน วิ ศ วก รรม
โครงสร้างฯ 

- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดหลังงาน อาทิ จัดทำแผ่น
พับ ป้าย แสดงวิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

✓ - โครงการได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีแสดงถึงวิธีการประหยัด
พลังงานย่างง่ายแก่ผู้พักอาศัยภายติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของแต่
ละอาคารอย่างชัดเจน  

- ภาพท่ี 2.2-7 การประชา-
สัมพันธ์และการรณรงค์ 

3.7 การป้องกันอัคคีภัย - จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย เป็นไปตามข้อกําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับท่ี  47 (พ.ศ.2540) และฉบับท่ี  55 (พ.ศ. 2543) 
นอกจากน้ี จะจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1) ระบบท่อยืน จะจัดให้มีท่อยืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว จำนวน 
1 ท่อ/อาคาร เพื่อรับน้ำจากถังเก็บน้ำดับเพลิงของพื้นท่ีแต่ละส่วน ซ่ึง
ภายในจะ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 5.7 ลบ.ม. นาที ท่ี TDH90 ม. จำนวน 1 
เครื่อง และติดตั้งเครื่องช่วยสูบน้ำดับเพลิง (Jockey Pump) อัตราการ
สูบ 0.08 ลบ.ม./ นาที ท่ี TDH 90 ม. จำนวน 1 เครื่อง 
2) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) จะติดตั้งไว้ท่ีบริเวณ
โถงทางเดินใกล้กับลิฟต์ของแต่ละอาคาร ตั้งแต่ชั้น 1-8 จำนวน  
3) 1 ชั้นอาคาร ถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ จะติดตั้งใน
ตู้ FHC ทุกตู้ และ ติดตั้ง ไว้ภายในห้องเครื่อง ท่ีอยู่ชั้นใต้ดินของแต่ละ
อาคาร จำนวน 1 ตู้/อาคาร 
4) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : 
EDC) ขนาด 25x25x4 น้ิว พร้อม Check Valve จำนวน 16 ชุด (1 ชุด/
อาคาร) เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงดาวคะนอง 

✓ - ปัจจุบันโครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัย ท่ีประกอบไปด้วยระบบท่อ
ยืนระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตู้เก็บสานฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
และระบบเตือนอัคคีภัย อีก ท้ังยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีสนับสนุน
ประสิทธิภาพของการป้องกันอัคคีภัย เช่น การสำรองน้ำดับเพลิง 
ระบบทางหนีไฟ และแผนป้องกันอัคคีภัย ซ่ึงระบบดังกล่าว โครงการ
ได้ออกแบบและก่อสร้างตามแบบท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ ซ่ึงครอบคลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยปัจจุบันระบบดังกล่าวมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเป็นประจำ 

- ภาพท่ี 2.2-10 การบริหาร
จัดการด้านอัคคีภัย ความ
ปลอดภัย และการสาธาร-
ณสุข 
ภาคผนวก  ค -2  Check 
Sheet ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลระบบสาธารณูปโภค 
และระบบสุขาภิบาล 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-16 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 5) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) จะติดตั้งหัวสปริงเกอร์
ไว้ทุกชั้นของแต่ละอาคาร ได้แก่ บริเวณห้องพัก โถงลิฟต์ และโถง
ทางเดิน 
6) บันไดหนีไฟ รายละเอียดดังนี้ 

(1) บันไดหลัก ST 1 เป็นบันไดท่ีขึ้นจากชั้นใต้ดิน ชั้นหลังคา ขนาด
กว้าง 1.5 ม. ชานพักกว้าง 1.5 ม. 

(2) บันไดหนีไฟ ST 2 เป็นบันไดท่ีขึ้นจากชั้นท่ี 1 - 8 ขนาดกว้าง 
0.95ม. ชานพักกว้าง 1.5 ม. 

✓ - ปัจจุบันโครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัย ท่ีประกอบไปด้วยระบบท่อ
ยืนระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตู้เก็บสานฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
และระบบเตือนอัคคีภัย อีก ท้ังยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีสนับสนุน
ประสิทธิภาพของการป้องกันอัคคีภัย เช่น การสำรองน้ำดับเพลิง 
ระบบทางหนีไฟ และแผนป้องกันอัคคีภัย ซ่ึงระบบดังกล่าว โครงการ
ได้ออกแบบและก่อสร้างตามแบบท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ ซ่ึงครอบคลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยปัจจุบันระบบดังกล่าวมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเป็นประจำ 

- ภาพท่ี 2.2-10 การบริหาร
จัดการด้านอัคคีภัย ความ
ปลอดภัย และการสาธาร-
ณสุข 
ภาคผนวก  ค -2  Check 
Sheet ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลระบบสาธารณูปโภค 
และระบบสุขาภิบาล 
 ระบบเตือนภัย 

1) Fire Alarm Control Panel: PCP เป็ นจุ ด ศูนย์ รวมการรับ -ส่ ง
สัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร 
2) Manual Station เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง จะติดตั้งบริเวณโถง
บันไดของ แต่ละอาคาร รวมท้ังสิ้น 16 จุดอาคาร โดยจะติดตั้งบริเวณ
ชั้นท่ี 1-8 จำนวน 2 จุด/ชั้น/อาคาร 
3) Alarm Bell เป็นกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย จะติดตั้งอยู่ภายใน
อาคาร บริเวณ โถงทางเดิน รวมท้ังสิ้น 16 จุดอาคาร โดยจะติดตั้ง
บริเวณชั้นท่ี 1-8 จำนวน 2 จุด ชั้น/อาคาร 
4) Smoke & Fire Detector เป็นตัวรับกลุ่มควันท่ีเกิดจากเหถึงไหม้ 
โดยจะติดตั้ง บริเวณห้องเครื่อง, ห้องไฟฟ้า และห้องพัก รวมท้ังสิ้น 
199 จุด/อาคาร 
5) Heat Detector เป็นตัวตรวจจับความร้อน จะติดตั้งบริเวณโถง
ทางเดิน โถง บันได และห้องสำนักงาน รวมท้ังสิ้น 43 จุด/อาคาร 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-17 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) - จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ บริเวณพื้นท่ีว่างระหว่าง
อาคารของโครงการแต่ละส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) จุดรวมคนของพื้นท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จำนวน 2 จุด ขนาดพื้นท่ีรวม 
1,106 ตร.ม. สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 4,424 คน ซ่ึง
เพียงพอต่อผู้พัก อาศัยของพื้นท่ีโครงการส่วนท่ี 1 ซ่ึงมีจำนวน 3,272 
คน 
2) จุดรวมตนของพื้นท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จำนวน 2 จุด ขนาดพื้นท่ีรวม 
1,590 ตร.ม. สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 6,360 คน ซ่ึง
เพียงพอต่อผู้พักอาศัยของพื้นท่ีโครงการส่วนท่ี 2 ซ่ึงมีจำนวน 3 ,272 
คน 
3) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถงาน
ได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดําเนินการ
แก้ไขทันที 
4) ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่
เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 
5) จัดอบรมและซ้อมภารอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงดาวคะนอง มาจัดอบรม และ
ซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ 

✓ - ปัจจุบันจุดรวมพลของพื้นท่ีโครงการส่วนท่ี 1 มีท้ังหมด 2 จุด คือ 
บริเวณชั้นล่าง ด้านข้างของสระว่ายน้ำท้ังสองฝั่ง ซ่ึงการซ้อมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟของโครงการจัดขั้น  ปีละ 1 ครั้ง โดยครั้งล่าสุด
ดำเนินการซ้อมเมื่อวันท่ี วันท่ี 16 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ผู้พักอาศัย
สามารถทราบวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์เตือนภัย
ตลอดจนวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ท้ังน้ีโครงการได้กำหนดให้เจ้าหน้าท่ี
ของโครงการดำเนินการตรวจเช็ค ดูแล และซ่อมบำรุงระบบป้องกัน
และเตือนอัคคีภัย เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบ
ดังกล่าวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- ภาพท่ี 2.2-10 การบริหาร
จัดการด้านอัคคีภัย ความ
ปลอดภัยฯ 
ภาคผนวก  ค -2  Check 
Sheet ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลระบบสาธารณูปโภค 
และระบบสุขาภิบาล 
ภาคผนวก ค -4เอกสาร
รั บ ร อ ง ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม
ดับเพลิงประจำปี 2565 

3.8 ระบบระบายอากาศ - ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบาย
อากาศ 

✓ - โครงการได้กำชับให้พนักงานทำความสะอาดแต่ละอาคารของ
โครงการ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางช่องทางระบาย
อากาศของโครงการ ท้ังน้ีหากพบมีวัตถุสิ่งกีดขวางกั้นการระบาย
อากาศให้ทำการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณดังกล่าวโดยทันที 

- ภาพท่ี 2.2-11 การบริหาร
จัดการระบบปรับอากาศ 
และระบายอากาศ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-18 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.8 ระบบระบายอากาศ (ต่อ) - ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ ให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 

✓ - ปัจจุบันโครงการได้มีการติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้” 
บริ เวณพื้ นท่ีจอดรถของโครงการในตำแหน่งท่ีผู้ขับขี่สามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 

 - จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวท่ีบริเวณชั้นล่างท้ังหมด ขนาดพื้นท่ีรวมประมาณ 
7,610 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.2 ตร.ม. คน 
และมีพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้น 4,846 ตร.ม. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมดอยู่ท่ีบริเวณชั้น
ล่าง ขนาดพื้นท่ีประมาณ 4,143 ตร.ม. และมีพื้น ท่ีปลูกไม้ยืนต้น
ประมาณ 2,546 ตร.ม. ซ่ึง ต้นไม้ท่ีจะนํามาปลูก ได้แก่ มะขาม ปาล์ม 

2) มงกุฎ  ไทรยอดทอง อินทนิลน้ำ ประตู ปาล์มพัด  คริสต์มาส  
แก้ว  ผกากรองเลื้อย หญ้านวลน้อย กุหลาบ ยี่โถ เป็นต้น 

3) พื้นท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมดอยู่ท่ีบริเวณชั้น
ล่าง ขนาด พื้นท่ีประมาณ 3 ,467 ตร.ม. และมีพื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้น
ประมาณ 2,300 ตร.ม. ซ่ึงต้นไม้ท่ีจะนํามาปลูก ได้แก่ มะขาม ปาลม์ 
มงกุฎ ไทรยอดทอง ชมพูพันธ์ทิพย์ กระดังงาไทย อินทนิลน้ำ ประตู 
ปาล์มพัด ขาไก่ คริสต์มาส แก้ว ผกากรอง เลื้อย หญ้านวลน้อย กระดุม
ทองเกื้อย ชบา กุหลาบ และยี่โถ เป็นต้น ท้ังนี้ ต้นไม้ท่ีโครงการเลือกใช้ 
จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากโครงการได้หมด 

✓ - โครงการได้จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นล่างโดยรอบโครงการขนาด
พื้นท่ีประมาณ 4,143 ตร.ม. และมีพื้น ท่ีปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 
2,546 ตร.ม. ตรงตามท่ีมาตรการฯ ได้ระบุไว้ ท้ังน้ีพื้นท่ีสีเขียวจะ
ได้รับการดูแล บำรุงรักษา เพื่ อ ให้คงสภาพความสมบูรณ์ อยู่
ตลอดเวลา  

- ภาพท่ี 2.2-4 การบริหาร
จัดการพื้นท่ีสี เขียว และ
การดูแล 

3.9 การจราจร 
 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีทำหน้าท่ีอํานวยการจราจร 
บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และภายในโครงการ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความปลอดภัยในการเดินรถเข้า-ออกโครงการ 

✓ - โครงการได้จัดให้มีป้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการ
จำนวน  3  จุด ได้แก่ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ บริเวณด้านหน้า
ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้พัก
อาศัย และสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีโครงการ  

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-19 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.9 การจราจร (ต่อ) 
 

- จัดให้มีป้อมยาม ป้ายระวังลดความเร็ว แถบสะเทือนลดความเร็ว ลูก
ระนาด และป้ายเตือนทางแยกกระจายตามจุดต่างๆ ในพื้นท่ีโครงการ 
เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินรถ และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับ
ขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย 

✓ - ปัจจุบันโครงการได้ป้อมยาม ป้ายระวังลดความเร็ว แถบสะเทือน
ลดความเร็ว ลูกระนาด และป้ายเตือนทางแยกกระจายตามจุดต่างๆ 
ในพื้นท่ีโครงการ ผู้ขับขี่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน  

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 

- ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการ ท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ ในระยะทาง
พอสมควรท่ีจะชะลอรถได้ทันเพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัยและ
ลดการเดินรถท่ีใช้ความเร็วไม่ เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหา
จราจร และอุบัติเหตุบนถนนกัลปพฤกษ์ (ถนนตากสิน-เพชรเกษม-วง
แหวน) ขาออกเมืองได้ 

✓ - โครงการได้จัดทำป้ายชื่อโครงการบริเวณด้านหน้าท่ีสามารถ
มองเห็นอย่างชัดเจน และกำหนดทางเข้าออกของโครงการออกเป็น
สองช่องทาง (Two-way) ด้วยลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออก ท้ังน้ี
เจ้าหน้าท่ีของโครงการจะตรวจสอบ ดูแล ป้ายชื่อโครงการ ป้ายและ
สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางอยู่เสมอ หากพบการชำรุด หรือมองเห็น
ได้ไม่ชัดเจน เจ้าหน้าท่ีของโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที 

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถ
มองเห็นรถท่ีเข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

✓ - โครงการได้ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้
สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลา
กลางคืน ท้ังน้ีการตรวจสอบ ดูแลระบบไฟสิ่งสว่างบริเวณดังกล่าว 
โครงการได้กำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีอำนวยการ
จราจรบริเวณทางเข้า-ออกด้วยการพินิจ หากพบมีการชำรุดต้องรีบ
ดำเนินการแจ้งต่อนิติฯของโครงการ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้
สามารถกลับมาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม 

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 

 - ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถท่ีจะเข้าหรือ
ออกจากโครงการ 

✓ - เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก ทำหน้าท่ีในการ
ควบคุมการจราจรด้านหน้าโครงการ โดยกำหนดให้พ้ืนท่ีทางเข้า-ออก 
เป็นบริเวณท่ีห้ามให้มีการจอดรถโดยเด็ดขาดพร้อมท้ังมีการตรวจตรา
ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-20 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.9 การจราจร (ต่อ) 
 

- จัดทำป้ายเตือนให้หยุดรถบริเวณทางออก ก่อนเข้าสู่ถนนกัลปพฤกษ์ 
เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้เดินรถต่อไป 

✓ - โครงการได้จัดทำป้ายเตือนระวังทางแยกทางออก ก่อนเข้าสู่ถนน
กัลปพฤกษ์ด้านหน้าโครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วและหยุดรถ
ก่อนเข้าสู่ถนนกัลปพฤกษ ์

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 

 - จัดให้มีรถตู้ จำนวน 10 คัน จอคอยู่ด้านหน้าอาคารสำนักงานขาย 
ให้บริการรับ-ส่งผู้พักอาศัยภายในโครงการมายังสถานีรถไฟฟ้า ตั้งแต่ 
เวลา 06.00-23.00 น. โดยในช่วงเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) จะจัด
ให้รถตู้ ออกบริการทุก 10 นาที สำหรับนอกช่วงเวลาเร่งด่วน จะจัดให้
รถตู้ออกบริการทุกครึ่งชั่วโมง ท้ังน้ี หากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จะ
สามารถออกรถได้ทันทีท่ีรถเต็มซ่ึงรถตู้บริการดังกล่าว จะเปิดให้บริการ
ทันทีภายหลังโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

✓ - โครงการได้จัดให้มีท่ีจอดรถตู้โดยสารสาธารณะบริเวณด้านหน้าของ
สำนักงานขาย เพื่ออำนวยความสะดวกบริการรับ-ส่งทางผู้พักอาศัย
ภายในโครงการมายังสถานีรถไฟฟ้าตั้งแต่ เวลา 06.00-23.00 น  

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 

 - จัดให้มีท่ีจอดรถ จำนวน 644 คน ซ่ึงเพียงพอต่อความต้องการท่ีจอด
รถตามกฎหมาย (640 คัน) 

✓ - โครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนท่ี 1 ได้จัดให้มีพื้นท่ีจอดรถ
สำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการจำนวน 245 คัน ซ่ึงมีความเพียงพอ
และสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรการฯ ท่ีกำหนดไว้ 

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 

 - แจ้งให้ผู้ท่ีต้องการซ้ือห้องชุดทราบถึงข้อจํากัดของที่จอดรถ ✓ - โครงการจะแจ้งให้ผู้ท่ีต้องการซ้ือห้องชุดทราบทุกครั้งโดยเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายขายของโครงการ ถึงข้อจำกัดด้านท่ีจอดรถภายในพื้นท่ีโครงการ
เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการซ้ือห้องชุดทราบและนำไปประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกซ้ือห้องชุดสำหรับพักอาศัย แต่ท้ังน้ีพื้นท่ีจอดรถในโครงการ
มีความเพียงพอต่อจำนวนรถของผู้พักอาศัย 
 
 
 
 
 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-21 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.9 การจราจร (ต่อ) 
 

- จัดให้ผู้พักอาศัยท่ีมีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดทราบ
และจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบปริมาณรถท่ีจะเข้ามาในโครงการ ได้ 
และเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ดูแลและอํานวย
ความสะดวกง่ายยิ่งขึ้น  

✓ - โครงการได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยท่ีต้องการนำรถยนต์ส่วนตัว
เข้ามาจอดภายในพื้นท่ีโครงการ โดยผู้ท่ีทำการลงทะเบียนรายชื่อจะ
ได้รับสติ๊กเกอร์สำหรับติดหน้ารถ และระบบผ่านเข้า-ออก อัตโนมัติ 
เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดูแลและอํานวย
ความสะดวกง่ายยิ่งขึ้น ท้ังน้ีรายชื่อดังกล่าวปัจจุบันถูกทำให้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- ภาพท่ี 2.2-3 การบริหาร
จัดการระบบจราจร 

 - ห้ามมิให้มีการจอดรถยนต์บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้การดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบ 

✓ - เจ้ าห น้าท่ี รักษาความปลอดภั ยบริ เวณ ทางเข้ า -ออกสู่ ถนน
กัลปพฤกษ์ ทำหน้าท่ีในการควบคุมการจราจร โดยกำหนดให้บริเวณ
ดังกล่าวเป็นพื้นท่ีห้ามให้มีการจอดรถโดยเด็ดขาดพร้อมท้ังมีการตรวจ
ตราตลอด 24 ชั่วโมง 

- - 

3.10 การใช้ท่ีดิน - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้การดำเนินโครงการส่งผล
กระทบต่อชุมชนโดยรอบ 
 

✓ - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งคัด เพื่อไม่ให้การ
ดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 
 

- - 

4.  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้การดำเนินโครงการส่งผล
กระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

✓ - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งคัด เพื่อไม่ให้การ
ดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

- - 

4.2 สาธารณสุข 
 
 
 
 

- ไม่มีมาตรการ  -  - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-22 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 
 
 

- จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวท่ีบริเวณชั้นล่างท้ังหมด ขนาดพื้นท่ีรวมประมาณ 
7,610 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.2 ตร.ม. คน 
และมีพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้น 4,846 ตร.ม. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมดอยู่ท่ีบริเวณชั้น
ล่าง ขนาดพื้นท่ีประมาณ 4,143 ตร.ม. และมีพื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้น
ประมาณ 2,546 ตร.ม. ซ่ึง ต้นไม้ท่ีจะนํามาปลูก ได้แก่ มะขาม ปาล์ม
มงกุฎ  ไทรยอดทอง อินทนิลน้ำ ประตู ปาล์มพัด  คริสต์มาส  แก้ว  
ผกากรองเลื้อย หญ้านวลน้อย กุหลาบ ยี่โถ เป็นต้น 

2) พื้นท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังหมดอยู่ท่ีบริเวณชั้น
ล่างขนาด พื้นท่ีประมาณ 3,467 ตร.ม. และมีพื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้น
ประมาณ 2,300 ตร.ม. ซ่ึงต้นไม้ท่ีจะนํามาปลูก ได้แก่ มะขาม ปาล์ม
มงกุฎ ไทรยอดทอง ชมพูพันธ์ทิพย์ กระดังงาไทย อินทนิลน้ำ ประตู 
ปาล์มพัด ขาไก่ คริสต์มาส แก้ว ผกากรอง เลื้อย หญ้านวลน้อย 
กระดุมทองเกื้อย ชบา กุหลาบ และยี่โถ เป็นต้น 
       ท้ังน้ี ต้นไม้ท่ีโครงการเลือกใช้จะสามารถดูดซับคาร์บอนได -
ออกไซด์ท่ีเกิดจากโครงการได้หมด 

✓ - โครงการได้จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นล่างโดยรอบโครงการขนาด
พื้นท่ีประมาณ 4,143 ตร.ม. และมีพื้น ท่ีปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 
2,546 ตร.ม. ตรงตามท่ีมาตรการฯ ได้ระบุไว้ ท้ังน้ีพื้นท่ีสีเขียวจะ
ได้รับการดูแล บำรุงรักษา เพื่ อ ให้คงสภาพความสมบูรณ์ อยู่
ตลอดเวลา  

- ภาพท่ี 2.2-4 การบริหาร
จัดการพื้นท่ีสี เขียว และ
การดูแล 

 - ดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์
อยู่ตลอดเวลา 

✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล บำรุงรักษาบริเวณพื้นท่ีสีเขียว
ของโครงการเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้พื้นท่ีสีเขียวคงความสมบูรณ์
สวยงามอยู่ตลอดเวลา 
 
 
 
 

- ภาพท่ี 2.2-4 การบริหาร
จัดการพื้นท่ีสี เขียว และ
การดูแล 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-23 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 
(ต่อ) 
 

- ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พั กอาศัย มิ ให้ เกิด
ทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

✓ - โครงการได้กำหนดควบคุมการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย 
หากมีการฝ่าฝืนผู้พักอาศัยจะต้องถูกปรับหรือรับผิดชอบตาม
กฎระเบียบของโครงการ ท้ังนี้การควบคุมการใช้ประโยชน์อาคารของ
ผู้พักอาศัยได้ถูกบรรจุอยู่ในข้อบังคับนิติบุคคลเมโทร พาร์ค สาทร 2-1 
เพื่อให้ผู้พักอาศัยรับทราบโดยท่ัวถึงกัน 

- ภาคผนวก ค-1 ข้อบังคับ
และระเบียบการพักอาศัย 

 - จัดทำรั้วโดยรอบแนวเขตท่ีดิน โดยด้านท่ีติดกับลำกระโดงสาธารณะ
ประโยชน์และคลองบางหว้า จะจัดทำเป็นรั้วโปร่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) โครงการ Phase 1 
(1) ทิศตะวันออก และทิศใต้ ติดกับบ้านพักอาศัย และพื้นท่ีสวน

ผสม โครงการจะจัดสร้างรั้วทึบสูง 2 ม. เป็นรั้วก่ออิฐบล็อค ฉาบปูน
เรียบแบบเซาะร่อง ทาสี ถ่อชิดเสาด้านนอกเสมอหน้าเสา สลับการก่อ
อิฐบล็อค ฉาบปูน เรียบ ทาสี ก่อชิตเสาด้านในเสมอหน้าเสา ยึด
โครงการสร้างด้วยเสาคอนกรีต ขนาด 0.15 x 0.15 เมตร  

(2)  ทิศเหนือ ติดกับคลองบางหว้า โครงการจะจัดสร้างรั้วโปร่ง สูง 
2.5 ม. โดยท่ีด้านล่างระดับความสูง 1 ม. จะก่ออิฐบล็อคฉากปูนเรียบ 
ด้านบนเป็น รัวโปร่ง สูง 1.5 ม.  

(3)  ทิศตะวันตก ติดกับถนนภาระจำยอม โครงการจะจัดสร้างรั้ว
โปร่ง สูง 2 ม. โดยท่ีด้านล่างระดับความสูง 1 ม. จะก่ออิฐบล็อคฉาบ
ปูนเรียบ ด้านบนเป็น รั้วโปร่ง สูง 1 เมตร 

 
 
 
 

✓ - ปัจจุบันโครงการได้ออกแบบและก่อสร้างกำแพงโดยรอบแนวเขต
ท่ีดินบริเวณทิศตะวันออก และทิศใต้เป็นรั้วทึบสูง 2 ม. เพื่อบดบัง
สายตาจากบ้านพักอาศัยและรถยนต์ท่ีสัญจรบนท้องถนน ส่วนพื้นท่ีท่ี
ติดกับลำบางหว้าโครงการได้ก่อสร้างกำแพงโดยรอบแนวเขตให้มี
ลักษณะเป็นรั้วโปร่งเพื่อเพิ่มความร่มรื่นบริเวณริมน้ำ ท้ังนี้แนวกำแพง
ของโครงการท่ีติดกับลำกระโดง ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบทึบ
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องขโมยท่ีแอบใช้พื้นท่ีดังกล่าวในการลักลอบเข้า
มาก่อเหตุในพื้นท่ีโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-1 การบริหาร
จั ด ก ารด้ าน วิ ศ วก รรม
โครงสร้าง และสถาปัตย-
กรรม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-24 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 
(ต่อ) 
 

2) โครงการ Phase 2 
(1) ทิศเหนือ ติดกับคลองบางหว้า โครงการจะจัดสร้างรั้วโปร่ง สูง 

2.5 ม. โดยท่ีด้านล่างระดับความสูง 1 ม. จะก่ออิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 
ด้านบนเป็นรั้วโปร่ง สูง 1.5 ม.  

(2) ทิศใต้ ติดกับถนนภาระจำยอม ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
ติดกับลำกระโดงสาธารณประโยชน์ โครงการจะจัดสร้างรั้วโปร่ง สูง 2 
ม. โดยท่ีร้านถ่างระดับความสูง 1 ม. จะก่ออิฐบล็อคฉาบปูนเรียบ 
ด้านบนเป็นรั้วโปร่ง สูง 1 ม. 

✓ - ปัจจุบันโครงการได้ออกแบบและก่อสร้างกำแพงโดยรอบแนวเขต
ท่ีดินบริเวณทิศตะวันออก และทิศใต้เป็นรั้วทึบสูง 2 ม. เพื่อบดบัง
สายตาจากบ้านพักอาศัยและรถยนต์ท่ีสัญจรบนท้องถนน ส่วนพื้นท่ีท่ี
ติดกับลำบางหว้าโครงการได้ก่อสร้างกำแพงโดยรอบแนวเขตให้มี
ลักษณะเป็นรั้วโปร่งเพื่อเพิ่มความร่มรื่นบริเวณริมน้ำ ท้ังนี้แนวกำแพง
ของโครงการท่ีติดกับลำกระโดง ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบทึบ
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องขโมยท่ีแอบใช้พื้นท่ีดังกล่าวในการลักลอบเข้า
มาก่อเหตุในพื้นท่ีโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-1 การบริหาร
จั ด ก ารด้ าน วิ ศ วก รรม
โครงสร้าง และสถาปัตย-
กรรม 

- ออกแบบสะพานข้ามลำกระโดง จำนวนท้ังสิ้น 7 แห่ง สะพาน
ท้ังหมดรายละเอียดดังนี้ 

1) สะพานข้ามลำกระโดงสาธารณประโยชน์บนถนนภาระจำยอม 
จำนวน 3 แห่ง (จุดท่ี 1,2 และ 3) ดังน้ี 

จุดที่ 1 เป็นสะพาน คสล. กว้าง 21 ม. (ผิวจราจร 18 ม. และ
ทางเท้าฝั่งละ 1.5 ม.) ยาว 18 ม. ซ่ึงจะอยู่ใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ
ซ่ึงเชื่อมต่อกับถนนกัลปพฤกษ์ (ข้ามลำกระโดง (1) ใช้ประโยชน์เพื่อ
เป็นทางสัญจรรถยนต์ โดยลำกระโดง ณ จุดท่ีจะก่อสร้างสะพานมีแนว
เขตกว้าง ประมาณ 6 ม. และมีระดับต่ำสุดของโครงสร้างสะพานช่วง
กลาง +2 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

จุดที่ 2 เป็นสะพาน คสล. กว้าง 16 ม. มีช่องว่างกลางสะพาน 
กว้าง 1.5 ม. แบ่งแยกการจราจรขาเข้าออก อย่างชัดเจน (ผิวจราจรฝั่ง
ละ 5.5 ม. และทางเท้าฝั่งละ 1.5 ม.) ยาว 15.5 ม. โดยมีระดับต่ำสุด
ของโครงสร้าง สะพาน +2.50 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

 

 - ตามมาตรการฯ ได้กำหนดให้โครงการต้องออกแบบและก่อสร้าง
สะพานข้ามลำกระโดงจำนวนท้ังหมด 7 จุด โดยโครงการได้
ดำเนินการก่อสร้างและเปิดดำเนินการใช้แล้วในจุดท่ี 1 2 3 และ 4 
ท้ังน้ีในจุดท่ี 7 ได้มีการทำลายสะพานลง เน่ืองจากโครงการ Metro 
Park (Phase 2) ส่วนท่ี 1 และ ส่วนท่ี 2 แยกนิติฯในการบริหาร
จัดการอย่างชัดเจน ส่วนสะพาน จุดท่ี 5 และ 6 ไม่ได้ถูกก่อสร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่ต้นจากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ท้ังน้ีทางโครงการอยู่
ระหว่างดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงมาตรการรฯ เพื่อยกเลิกการใช้
สะพานในจุดท่ี 5 6 และ 7  

ตารางท่ี 4-2 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-25 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 
(ต่อ) 
 

จุดที่ 3 เป็นสะพาน คสล. กว้าง 16 ม. (ผิวจราจร 13 ม. และ
ทาง เท้าฝั่งละ 1.5 ม.) ยาว 18 ม. ซ่ึงจะเชื่อมต่อระหว่างพื้นท่ีโครงการ 
Phase 2 ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 (ข้ามลำกระโดง (2) ใช้ประโยชน์เพื่อ
เป็นทางสัญจรรถยนต์ โดยลำกระโดง ณ จุดท่ีจะก่อสร้างสะพาน มีแนว
เขตกว้างประมาณ 7 ม. และมีระดับต่ำสุดของโครงสร้างสะพานช่วง
กลาง + 3.88 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  

2) สะพานข้ามลำกระโดงสาธารณประโยชน์เพื่อเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ 
Phase 2 ส่วนท่ี 1 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ จุดท่ี 4 มีรายละเอียดดังนี้ 

จุดที่ 4 เป็นสะพาน คสล. กว้าง 18 ม. มีช่องว่างกลางสะพาน 
กว้าง 1.5 ม. แบ่งแยกการจราจรขาเข้าออกอย่างชัดเจน (ผิวจราจรฝั่ง
ละ 6.5 ม. และทางเท้าฝั่งละ 1.5 ม.) ยาว 15.5 ม. โดยมีระดับต่ำสุด
ของโครงสร้าง สะพาน +2.50 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  

3) สะพานข้ามลำกระโดงสาธารณประโยชน์ระหว่างพื้นท่ีโครงการ 
Phase 2 ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 จำนวน 3 แห่ง (จุดท่ี 5, 6 และ 7) มี
รายละเอียดดังนี้ 
       จุดที่ 5 และ 6 เป็นสะพานไม้ กว้าง 6 ม. ยาว 7 ม. (ข้าม ลำ
กระโดง (2)) ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นทางเดิน โดยลำกระโดง ณ จุดท่ีจะ
ก่อสร้างสะพานมีแนวเขตกว้างประมาณ 7 ม. และมีระดับต่ำสุดของ
โครงสร้างสะพานช่วงกลาง + 3.88 เมตร จากค่าระดับน้ำทะเลปาน
กลาง 

 

 - ตามมาตรการฯ ได้กำหนดให้โครงการต้องออกแบบและก่อสร้าง
สะพานข้ามลำกระโดงจำนวนท้ังหมด 7 จุด โดยโครงการได้
ดำเนินการก่อสร้างและเปิดดำเนินการใช้แล้วในจุดท่ี 1 2 3 และ 4 
ท้ังน้ีในจุดท่ี 7 ได้มีการทำลายสะพานลง เน่ืองจากโครงการ Metro 
Park (Phase 2) ส่วนท่ี 1 และ ส่วนท่ี 2 แยกนิติฯในการบริหาร
จัดการอย่างชัดเจน ส่วนสะพาน จุดท่ี 5 และ 6 ไม่ได้ถูกก่อสร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่ต้นจากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ท้ั งน้ีทางโครงการอยู่
ระหว่างดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงมาตรการรฯ เพื่อยกเลิกการใช้
สะพานในจุดท่ี 5 6 และ 7  

ตารางท่ี 4-2 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-26 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Park (Phase 2) ส่วนที่ 1 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ   = ไม่ได้ปฏิบัติ   = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ   = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 
(ต่อ) 
 

จุดที่ 7 เป็นสะพาน คสล. กว้าง 8 ม. (ผิวจราจร 5 ม. และทาง
เท้าฝั่งละ 1.5 ม. 2 ฝั่ง) ยาว 18 ม. (ข้ามลำกระโดง (2)) ใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นทางสัญจรรถยนต์โดยลำกระโดง ณ จุดท่ีจะก่อสร้างสะพานมี
แนวเขตกว้างประมาณ 8 ม. และมีระดับต่ำสุดของโครงสร้างสะพาน
ในช่วงกลาง +3.88 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

 - ตามมาตรการฯ ได้กำหนดให้โครงการต้องออกแบบและก่อสร้าง
สะพานข้ามลำกระโดงจำนวนท้ังหมด 7 จุด โดยโครงการได้
ดำเนินการก่อสร้างและเปิดดำเนินการใช้แล้วในจุดท่ี 1 2 3 และ 4 
ท้ังน้ีในจุดท่ี 7 ได้มีการทำลายสะพานลง เน่ืองจากโครงการ Metro 
Park (Phase 2) ส่วนท่ี 1 และ ส่วนท่ี 2 แยกนิติฯในการบริหาร
จัดการอย่างชัดเจน ส่วนสะพาน จุดท่ี 5 และ 6 ไม่ได้ถูกก่อสร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่ต้นจากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ท้ังน้ีทางโครงการอยู่
ระหว่างดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงมาตรการรฯ เพื่อยกเลิกการใช้
สะพานในจุดท่ี 5 6 และ 7  

ตารางท่ี 4-2 - 

 - โครงการจะต้องปรับปรุงลำกระโดง โดยขออนุญาตสำนักงานเขต
ภาษีเจริญ ในการขุดลอกลำกระโดงท่ีพาดผ่านโครงการ 

✓ - การปรับปรุงขุดลอกลำกระโดงใกล้กับพื้นท่ีโครงการได้มีการจัดทำ
แล้วเป็นประจำ โดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ ท้ังน้ี ในการปรับปรุง ขุด
ลอกลำคลองดังกล่าว มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการคอยอำนวยความ
สะดวกด้านต่าง ๆ ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีของสำนักงานเขตฯ ตลอด
ระยะเวลาดำเนินงาน 

- ภาพท่ี 2.2-2 การบริหาร
จัดการการระบายน้ำใน
พื้นท่ีโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-27 

  
  

  
รั้วตามแนวเขตที่ดิน 

  
รั้วโครงการประชิดคลองสาธารณะ 

  
สะพานข้ามลำกระโดง จุดที่ 1 สะพานข้ามลำกระโดง จุดที่ 2 

ภาพที่ 2.2-1 การบริหารจัดการด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-28 

  
สะพานข้ามลำกระโดง จุดที่ 3 สะพานข้ามลำกระโดง จุดที่ 4 

  
สีภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 2.2-1 (ต่อ) การบริหารจัดการด้านวิศวกรรมโครงสรา้ง และสถาปัตยกรรม 

  
  

  
บ่อหน่วงนำ้ บ่อพักนำ้ และเครื่องจักร 

ภาพที่ 2.2-2 การบริหารจัดการระบบระบายน้ำ 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 
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ระบบรวบรวมน้ำฝน 

  
ระบบระบายน้ำภายในอาคาร 

  
การปรับปรุงลำกระโดง 

ภาพที่ 2.2-2 (ต่อ) การบริหารจัดการระบบระบายนำ้ 

  
ป้าย “จำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.” สันนนูชะลอความเร็ว 

ภาพที่ 2.2-3 การบริหารจัดการระบบจราจร 
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พนักงานขณะทำความสะอาดถนน 

  
ป้าย “ห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิง้ไว้” ป้ายชื่อโครงการ 

  
  

  
ป้าย และสัญลักษณ์จราจร 

ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) การบริหารจัดการระบบจราจร 
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ป้าย และสัญลักษณ์จราจร (ต่อ) 

  
  

  
ป้อม รปภ. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

  
ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก 

ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) การบริหารจัดการระบบจราจร 
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ที่จอดรถตู้โดยสารสาธารณะ ระบบลงทะเบยีนรถยนต์ 

  
พื้นที่จอดรถ 

ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) การบริหารจัดการระบบจราจร 

  
การบำรุงรักษา และดูแลพืน้ที่สเีขียว 

ภาพที่ 2.2-4 การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว และการดูแล 
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พื้นที่สีเขียว 

ภาพที่ 2.2-4 (ต่อ) การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว และการดูแล
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ระบบบำบัดนำ้เสีย 

ภาพที่ 2.2-5 การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสยี 
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การสูบตะกอนระบบบำบัด 

  
การตักไขมันระบบบำบัด 

  
ระบบนำน้ำทิง้กลับมาใช้ประโยชน์ 

ภาพที่ 2.2-5 (ต่อ) การบริหารจัดการระบบบำบัดนำ้เสีย 

  
ระบบน้ำใช ้

ภาพที่ 2.2-6 การบริหารจัดการระบบนำ้ใช้ 
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ระบบน้ำใช้ (ต่อ) 

  
การล้างทำความสะอาดถังเก็บนำ้ใช้ 

ภาพที่ 2.2-6 (ต่อ) การบริหารจัดการระบบน้ำใช ้

  
ประชาสัมพนัธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ประชาสัมพนัธไ์ม่ทิง้สิ่งของลงในแหล่งนำ้ 

  
ประชาสัมพนัธ์การใช้นำ้อย่างประหยัด 

ภาพที่ 2.2-7 การประชาสัมพนัธ์และการรณรงค์ 
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ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น 

  
พนักงานขณะรวบรวมมูลฝอย 

  
ห้องพักมูลฝอยรวม 

ภาพที่ 2.2-8 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม 

  
การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำชัน้ 

  
การเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตฯ การเข้าจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิล 

ภาพที่ 2.2-8 (ต่อ) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าส่องสวา่ง 

  
อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 

ภาพที่ 2.2-9 การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน 

  
แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) 

  
หัวรับน้ำดบัเพลิงนอกอากคาร 

ภาพที่ 2.2-10 การบริหารจัดการด้านอัคคีภัย ความปลอดภัย และการสาธารณะสุข 
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Smoke Detector Alarm Bell 

  
ตู้เก็บสายฉีดนำ้ดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ Sprinkler System 

  
โทรศัพท์ฉุกเฉิน Manual Station 

  
ป้ายบอกทางหนไีฟ 

ภาพที่ 2.2-10 (ต่อ) การบริหารจัดการด้านอัคคีภัย ความปลอดภัย และการสาธารณะสุข 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ Metro Park (Phase 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

            

          บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-41 

  
แผนผังเสน้ทางอพยพหนีไฟ ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ ์

  
บันไดหนีไฟ ST-1 

  
บันไดหนีไฟ ST-2 

  
จุดรวมพล 

ภาพที่ 2.2-10 (ต่อ) การบริหารจัดการด้านอัคคีภัย ความปลอดภัย และการสาธารณะสุข 
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เครื่องสูบน้ำดบัเพลิง ท่อยืน 

  
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 

  
  

  
การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ภาพที่ 2.2-10 (ต่อ) การบริหารจัดการด้านอัคคีภัย ความปลอดภัย และการสาธารณะสุข 
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ระบบระบายอากาศ 

ภาพที่ 2.2-11 การบริหารจัดการระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ  

 


