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บทที่ 3 
 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของ    
บริษัท โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเ ร่ิมอุดม จ ากัด  ตั้ งอยู่ที่ต  าบลหนองสระปลา อ า เภอหนองหาน                  
จงัหวดัอุดรธานี ไดม้อบหมายใหบ้ริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม     
ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) สามารถสรุปรายละเอียดการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย       
(ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3-1 รายละเอยีดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจวดั ความถี่ วันที่ท าการตรวจวัด 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
    - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
    - ฝุ่ นละอองที่มีขนาดเลก็ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
      เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
    - ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่โมง 
    - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
    - ความเร็วและทิศทางลม 

 
 
- โรงเรียนบา้นหันน้อย (A1) 
- กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 
- วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
- กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (A4) (ความเร็วและทิศทางลม
เลือกตรวจวดั 1 สถานี) 

 
 
- ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง โดยตรวจวดั
ในช่วงหีบออ้ย (ตรวจช่วงเดือนธันวาคมในช่วงเดียวกบั
การตรวจวดัมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของหมอ้
ไอน ้ า) และตรวจวดัในช่วงหยุดซ่อมบ ารุง 1 คร้ัง (ช่วง
เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน) 

 
 

13 - 20 มิ.ย. 66 

1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

- ตรวจที่ปล่องระบายของหม้อไอน ้ า จ  านวน 2 ปล่อง 
ไดแ้ก่ หมอ้ไอน ้ าชุดที่ 1 และชุดที่ 2 

23 ก.พ. 66 

2. ระดับเสียง 
    - ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq-24 hr) 
    - ระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) 
    - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

 
- ริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลดา้นที่อยู่ใกลก้ับกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 
บา้นหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) 
- กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2) 
- ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้ าตาลดา้นที่อยู่ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดม
จนัทราวาส (N3) 
- วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 

 
- ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง 

 
13 - 20 มี.ค. 66 

3. คุณภาพน ้าทิง้ 
    - ความเป็นกรด-ด่าง (PH) 
    - อุณหภูมิ (Temp) 
    - ของแขง็ละลายน ้ า (TDS) 

- บ่อพกัน ้ าทิ้งของโครงการ (รองรับน ้ าทิ้งจากระบบหล่อ
เยน็และระบบผลิตไอน ้ าของโครงการ) 

- ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ม.ค. - เม.ย. 65 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจวดั ความถี ่ วันที่ท าการตรวจวัด 

4. การจดัการของเสีย 
4.1 ตรวจวดัองคป์ระกอบเถา้  
      - สารหนู 
      - แคดเมียม 
      - โครเมียม 
      - ตะกัว่  
      - ปรอท 

 
- ลานกองเถา้ 

 
- ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง 

 
13 มี.ค. 66 

4.2 ตรวจวเิคราะห์ตวัอย่างดิน 
      - สารหนู 
      - แคดเมียม 
      - โครเมียม 
      - ตะกัว่ 
      - ปรอท 

- ตัวแทนพื้นที่ไร้ออ้ย/พื้นที่ที่จะมีการน าเถา้ไปใช้เป็นวสัดุ
ปรับปรุงดิน 

- ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง 13 มี.ค. 66 

6. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
6.1 ตรวจวดัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองบริเวณพื้นที่โครงการ 
      - ค่าฝุ่ นละอองทุกขนาด (Total dust) 
      - ค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (Repairable dust) 

 
- บริเวณลานกองชานออ้ย 
- บริเวณลานกองเถา้ 

 
- ตรวจวดัปีละ 4 คร้ัง (คร้ังละ 12 ชัว่โมง หรือ ตาม
ระยะเวลาท างาน) 

 
13 มี.ค. 66 
14 มิ.ย. 66 

6.2 ตรวจวดัระดบัความร้อนบริเวณพื้นที่โครงการ 
      - ค่าดชันีความร้อน (WBGT Index) 

 
- บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 1 
- บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 2 

 
- ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง 

 
23 ก.พ. 66 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจวดั ความถี ่ วันที่ท าการตรวจวัด 

6.3 ตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ 
      - ระดบัเสียงเฉลี่ย 12 ชัว่โมง 

 
- บริเวณพื้นที่เคร่ืองผลิตไฟฟ้าแบบกงัหันไอน ้ า 
- บริเวณพื้นที่เคร่ืองอดัอากาศหมอ้ไอน ้ า 
- บริเวณพื้นที่หล่อเยน็ 

 
- ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง 

 
23 ก.พ. 66 

      - ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ท างานในแต่ละวนั (TWA) 

- พนักงานส่วนการผลิต - รายงานผลปีละ 2 คร้ัง 23 ก.พ. 66 

6.4 ตรวจวดัแสงสวา่งบริเวณพื้นที่โครงการ 
      - แสงสวา่ง 

 
- พื้นที่ท  างานในอาคารส านักงาน 
- พื้นที่ท  างานในห้องควบคุมบริเวณอาคารผลิตไฟฟ้า 
- พื้นที่ท  างานในห้องควบคุมบริเวณอาคารหมอ้ไอน ้ า 

 
- ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง 

 
23 ก.พ. 66 
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ตารางที่ 3-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

1. คมนาคม 
    - ก าหนดใหมี้การบนัทึกขอ้มูลสถิติอุบติัเหตุ
จากกิจกรรมการขนส่งของโครงการ พร้อม
น าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
- ภายใตพ้ื้นท่ีโครงการ 

 
- บกัทึกทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์และ
จดัท าสรุปขอ้มูลทุก 6 เดือน 

 
-  โครงการได้บันทึกสถิ ติอุบัติ เหตุท่ี เ กิดข้ึนภายใน
โครงการ พร้อมระบุ ลกัษณะของอุบติัเหตุ บริเวณท่ีเกิด
อุบติัเหตุ ความรุนแรงของอุบติัเหตุ และสาเหตุ พร้อมการ
แก้ไขทุกคร้ัง เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข
การเกิดอุบติัเหตุภายในโครงการ 

 

- ภาคผนวก ข-47 

2. การจัดการของเสีย 
    - บนัทึกชนิดและปริมาณการจดัการขยะท่ี
เ กิดจากอาคารควบคุมหรือ กิจกรรมของ
พนักงาน และของเสียท่ีเกิดจากการผลิต / 
ระบบสาธารณูปโภคภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 
- ภายใตพ้ื้นท่ีโครงการ 

 
- จดัท ารายงานสรุปทุก 6 เดือน 

 
- โครงการจดัใหมี้ถงัขยะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท
ไวป้ระจ าตามจุดต่างๆ ของโครงการ อย่างเพียงพอ พร้อม
ทั้งไดมี้การติดป้ายรณรงคใ์หท้ิ้งขยะลงถงัขยะ และไดจ้ดั
ให้มีถ ัง เก็บพักมูลฝอยไว้รวบรวมมูลฝอยอย่างเป็น
สัดส่วนเพ่ือให้หน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตจากราชการมา
เก็บขนไปก าจดัต่อไป รวมทั้งจดัให้มีพนกังานคอยดูแล
รักษา ท าความสะอาดถังรองรับมูลฝอยเป็นประจ า
สม ่าเสมอ 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 49 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 50 
- ภาคผนวก ข-31 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

3. การตรวจสุขภาพ 
    - ตรวจสุขภาพของพนกังานทัว่ไป 
      • ตรวจร่างกายของพนกังานทัว่ไป 
      • ตรวจปัสสาวะทัว่ไป 
      • ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 

 
- พนกังานใหม่ 
- พนกังานทุกคน 

 
- ตรวจก่อนเขา้ท างาน 
- ตรวจปีละ 1 คร้ัง 

 
- โครงการจดัใหมี้การตรวจสุขภาพแก่พนกังานใหม่ก่อนการ
เขา้ท างาน และตรวจสุขภาพพนกังานทุกคนเป็นประจ าทุกปี 
พร้อมทั้งน าผลการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานท่ี
เก่ียวข้องกับการผลิตมาสรุป พร้อมระบุสาเหตุของความ
ผิดปกติ ท่ี เ กิด ข้ึนกับพนักงาน จัดท า เ ป็นสมุดสุขภาพ
ประจ าตวัของลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเส่ียง เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขในกรณีท่ีผลการ
ตรวจสุขภาพพนกังานพบว่ามีความผิดปกติจากการท างาน 
หากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้มของการ
ผิดปกติจากการท างาน โดยไดรั้บการวเิคราะห์จากแพทย์ อา
ชีวเวชศาสตร์แลว้โครงการจะด าเนินการพิจารณาหมุนเวยีน
สับเปลี่ยนพนกังานไปท างานในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีความเส่ียงดา้น
สุขภาพ พร้อมทั้งด าเนินการตรวจซ ้ าโดยแพทยท์างดา้นอาชี
วอนามัยและปฏิบัติตามขอเสนอแนะของแพทย์อย่าง
เคร่งครัด รวมทั้ งจะท าการเฝ้าระวงัอย่างต่อเน่ือง  และ
ด าเนินการรักษาพนกังานจนเป็นปกติ จึงจะพิจารณาใหก้ลบั
เขา้มาปฏิบติังานในพ้ืนท่ีเดิมอีกคร้ัง พร้อมกนัน้ีโครงการได้
แจง้ผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งท่ีผิดปกติหรือที่มีอาการ
หรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน การให้การรักษาพยาบาล 
และการป้องกนัแกไ้ข (จผส.๑) ตามประกาศกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานเรียบร้อยแลว้ 

 
- ภาคผนวก ข-48 
- ภาคผนวก ข-49 
- ภาคผนวก ข-50 

    - ตรวจสุขภาพพนกังานตามปัจจยัเส่ียง 
      • ตรวจสมรรถภาพปอด 
      • ตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน 
      • ตรวจการท างานของไต (BUN) 
      • ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 

- พนักงานกลุ่มเส่ียงหรือพนกังานท่ีมีการ
ท างานซ่ึงมีโอกาสสัมผสัสารเคมีหรือมลพิษ
หรือท างานในพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต/พ้ืนท่ี
ระบบสาธารณูปโภค 

- ปีละ 1 คร้ัง 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

4. การตรวจสอบอุบัติเหตุและแผนฉุกเฉิน 
    - บนัทึกสถิติอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน ลกัษณะของ
อุบติัเหตุ บริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุ ความรุนแรงของ
อุบัติ เหตุ สาเหตุ การแก้ไข และมาตรการ
ป้องกนั/แกไ้ขทุกคร้ัง 

 
- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 
- รวบรวมปีละ 2 คร้ัง 

 
- โครงการได้บนัทึกสถิติอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนภายใน
โครงการ พร้อมระบุ ลกัษณะของอุบติัเหตุ บริเวณท่ี
เกิดอุบติัเหตุ ความรุนแรงของอุบติัเหตุ และสาเหตุ 
พร้อมการแก้ไขทุกคร้ัง เ พ่ือเป็นแนวทางในการ
ป้องกนัและแกไ้ขการเกิดอุบติัเหตุภายในโครงการ 

 

- ภาคผนวก ข-47 

5. สังคม-เศรษฐกิจ 
    - รวบรวมปัญหาขอ้เรียกร้องต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ของชุมชนท่ีมีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไข โดยให้มีการ
สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

 
- ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ชุมชน
ใน พ้ื น ท่ี ท า ก า ร ต ร ว จ ว ัด คุณภ าพ
ส่ิงแวดลอ้ม ผูน้  าชุมชน และหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
-  ส รุ ป แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการทุก 6 เดือน 

 
- โครงการไดจ้ดัใหมี้แผนการรับเร่ืองร้องเรียน พร้อม
ทั้งไดติ้ดตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียนไวบ้ริเวณไดห้นา้
โครงการ เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงหากพบว่ามีการ
ร้องเรียน โครงการจะท าการคน้หาสาเหตุ และแกไ้ข
ปัญหาทนัทีและแจง้ผลการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีไดรั้บ
การร้องเรียนให้กบัผูร้้องเรียนทราบโดยเร่งด่วน ซ่ึง
ในปัจจุบนัโครงการไม่มีขอ้เร่ืองร้องเรียนจากชุมชน
แต่อย่างใด 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
- ภาคผนวก ข-3 

    - การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
คิดเห็นของประชาชน ผู ้น าชุมชม/ผูน้  าทอ้งถิ่น 
ตัวแทนหน่วย ง าน ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งและสถาน
ประกอบการโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมทั้ง
สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ปัญหาและความ
ตอ้งการ รวมถึงดชันีความพึงพอใจของชุมชน 

-  ชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ 
ชุมชนท่ีด าเ นินการเก็บดัชนีคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ชุมชนพ้ืนท่ีส าคัญหรือ
ชุมชนพ้ืนท่ีอ่อนไหวพิเศษ เช่น ท่ีตั้ ง
สถานพยาบาล  ศ าสนสถาน  และ
สถานศึกษา เป็นตน้ 

- รายงานปีละ 1 คร้ัง - โครงการได้ท าการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน ผู ้น าชุมชม/ผู ้น า
ท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องและสถาน
ประกอบการโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 14 - 16 กนัยายน พ.ศ. 2565  

- ภาคผนวก ข-79 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

6. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
    -  บันทึกกิจกรรมท่ีโครงการด า เ นินการ
ร่วมกับชุมชนในพ้ืนท่ีโดยให้มีการสรุปและ
รายงานผลการด าเนินการ 
    - บันทึกผลด าเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการ โดยสรุปผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน 

 
 
-  ชุ มชนรอบ ท่ีตั้ ง โ คร งการ รั ศ มี  5 
กิโลเมตร 

 
 
- รายงานทุก 6 เดือน 

 
 
- โครงการได้จ ัดท าแผนงานด้านมวลชนสัมพนัธ์โดย
ครอบคลุมด้านการสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีพร้อมทั้ งได้ท า กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นงานสาธารณสุข ไดแ้ก่ โครงการฉีดพ่นฆ่า
เช้ือโรคเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการร่วมบริจาคโลหิต เป็นตน้ พร้อมกนัน้ีโครงการยงั
ไดท้ ากิจกรรมมวลชนสัมพนัธ์ดา้นอื่นๆ อีก เช่น กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการตดัออ้ยสดดว้ยรถตดัออ้ย โครงการ
สนบัสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียนท่ีช ารุด 
(โรงเรียนบา้นหนัน้อย) การลงพ้ืนท่ีเขา้พบชุมชน พูดคุย
เพ่ือคลายความวิตกกงัวลจากการด าเนินงานของโครงการ 
เปิดโรงงานให้วิทยาลยัการอาชีพเขา้ทศันศึกษาดูงาน เพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนนกัศึกษา พร้อมกนัน้ี
โครงการจะพิจารณาโครงการอื่น ๆ ร่วมกับชุมชน โดย
มุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยนื ตามงบประมาณ
และความเหมาะสมของโครงการต่อไป 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 30 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 86 
- ภาคผนวก ข-71 
- ภาคผนวก ข-72 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

7. สาธารณสุขและสุขภาพ 
    -  รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพหรือความ
เจ็บป่วยของประขากรในพ้ืนท่ีจากหน่วยงาน
สาธารณสุขพ้ืนท่ี และวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังมีโครงการ เ พ่ือหาแนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบจากโครงการ 

 
- หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

 
- รวบรวมปีละ 1 คร้ัง 

 
- โครงการได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
ท้องถิ่นเพ่ือรวบรวมข้อมูลดา้นสุขภาพ การเจ็บป่วยอนั
เ น่ืองมาจากการท างานและโรคต่างๆ ท่ีอาจเ กิดข้ึน
เน่ืองจากผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้ง
ไดแ้จง้ผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งท่ีผิดปกติหรือท่ีมี
อาการหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน การให้ก าร
รักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข (จผส.๑) ตาม
ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเรียบร้อยแลว้ 

 
- ภาคผนวก ข-50 
- ภาคผนวก ข-75 
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3. การตรวจวัดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 
 3.1.1 บทน า 
 
 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิต
น ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวม
ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และทิศทางและความเร็วลม ดังนั้น จึงก าหนดให้มีแผนด าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง โดยตรวจวดัในช่วงหีบ
ออ้ย (ตรวจช่วงเดือนธนัวาคมในช่วงเดียวกบัการตรวจวดัมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของหมอ้ไอน ้ า) 
และตรวจวดัในช่วงหยดุซ่อมบ ารุง 1 คร้ัง (ช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน) 
 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดชันีคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ตรวจวดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิน  10 ไมครอน (PM10) , ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์  (NO2), ก๊ าซซัล เฟอ ร์ 
ไดออกไซด ์(SO2) และทิศทางและความเร็วลม 

 
3.1.3 จุดตรวจวัด  

 
 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป จ านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1), 
กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4) ไดด้ าเนินการ
เก็บตวัอยา่งระหวา่งวนัที่ 13 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-1 ถึงรูปที่ 3.1-4 
  
  
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) 

ระหว่างวันที่ 13 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 
 

  

  
  

 
รูปที่ 3.1-3 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2) 

ระหว่างวันที่ 13 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.1-4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณวัดศรีมหาธาตุ (A3) 

ระหว่างวันที่ 13 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 
 

  

  
  

 
รูปที่ 3.1-5 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

ระหว่างวันที่ 13 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 

 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 และตารางที่ 3.1-2 
ส่วนรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในภาคผนวก ค-1 
 
ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหันนอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                            TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

17 - 18 มิ.ย. 64 0.043 0.027 
18 - 19 มิ.ย. 64 0.048 0.030 
19 - 20 มิ.ย. 64 0.051 0.032 
20 - 21 มิ.ย. 64 0.058 0.036 
21 - 22 มิ.ย. 64 0.067 0.042 
22 - 23 มิ.ย. 64 0.074 0.046 
23 - 24 มิ.ย. 64 0.050 0.031 

ค่าสูงสุด 0.074 0.046 

ค่าต ่าสุด 0.043 0.027 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์  : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหันนอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                            TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

14 - 15 ธ.ค. 64 0.043 0.028 
15 - 16 ธ.ค. 64 0.057 0.036 
16 - 17 ธ.ค. 64 0.059 0.037 
17 - 18 ธ.ค. 64 0.068 0.043 
18 - 19 ธ.ค. 64 0.053 0.035 
19 - 20 ธ.ค. 64 0.056 0.033 
20 - 21 ธ.ค. 64 0.047 0.031 

ค่าสูงสุด 0.068 0.043 

ค่าต ่าสุด 0.043 0.028 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหันนอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                            TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
 
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

23 - 24 มิ.ย. 65 0.032 0.020 
24 - 25 มิ.ย. 65 0.035 0.022 
25 - 26 มิ.ย. 65 0.034 0.021 
26 - 27 มิ.ย. 65 0.040 0.025 
27 - 28 มิ.ย. 65 0.037 0.023 
28 - 29 มิ.ย. 65 0.035 0.022 
29 - 30 มิ.ย. 65 0.032 0.020 

ค่าสูงสุด 0.040 0.025 

ค่าต ่าสุด 0.032 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหันนอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

7 - 8 ธ.ค. 65 0.040 0.025 
8 - 9 ธ.ค. 65 0.067 0.042 
9 - 10 ธ.ค. 65 0.035 0.022 
10 - 11 ธ.ค. 65 0.037 0.023 
11 - 12 ธ.ค. 65 0.034 0.021 
12 - 13 ธ.ค. 65 0.051 0.032 
13 - 14 ธ.ค. 65 0.038 0.024 

ค่าสูงสุด 0.067 0.042 

ค่าต ่าสุด 0.034 0.021 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหันนอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314625 E, 1921540 N 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

13 - 14 มิ.ย. 66 0.040 0.024 
14 - 15 มิ.ย. 66 0.037 0.022 
15 - 16 มิ.ย. 66 0.039 0.023 
16 - 17 มิ.ย. 66 0.036 0.021 
17 - 18 มิ.ย. 66 0.034 0.020 
18 - 19 มิ.ย. 66 0.031 0.018 
19 - 20 มิ.ย. 66 0.036 0.021 

ค่าสูงสุด 0.040 0.018 

ค่าต า่สุด 0.031 0.024 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบอ่ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                            TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

17 - 18 มิ.ย. 64 0.040 0.025 
18 - 19 มิ.ย. 64 0.053 0.033 
19 - 20 มิ.ย. 64 0.070 0.044 
20 - 21 มิ.ย. 64 0.061 0.038 
21 - 22 มิ.ย. 64 0.069 0.043 
22 - 23 มิ.ย. 64 0.077 0.048 
23 - 24 มิ.ย. 64 0.064 0.040 

ค่าสูงสุด 0.077 0.048 

ค่าต ่าสุด 0.040 0.025 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบอ่ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                            TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

14 - 15 ธ.ค. 64 0.084 0.051 
15 - 16 ธ.ค. 64 0.175 0.108 
16 - 17 ธ.ค. 64 0.101 0.062 
17 - 18 ธ.ค. 64 0.071 0.043 
18 - 19 ธ.ค. 64 0.061 0.037 
19 - 20 ธ.ค. 64 0.072 0.044 
20 - 21 ธ.ค. 64 0.095 0.058 

ค่าสูงสุด 0.175 0.108 

ค่าต ่าสุด 0.061 0.037 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบอ่ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                            TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
 

 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

23 - 24 มิ.ย. 65 0.045 0.028 
24 - 25 มิ.ย. 65 0.042 0.026 
25 - 26 มิ.ย. 65 0.038 0.024 
26 - 27 มิ.ย. 65 0.045 0.028 
27 - 28 มิ.ย. 65 0.040 0.025 
28 - 29 มิ.ย. 65 0.048 0.030 
29 - 30 มิ.ย. 65 0.050 0.031 

ค่าสูงสุด 0.050 0.031 

ค่าต ่าสุด 0.038 0.024 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-22                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบอ่ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

7 - 8 ธ.ค. 65 0.044 0.026 
8 - 9 ธ.ค. 65 0.093 0.056 
9 - 10 ธ.ค. 65 0.033 0.020 
10 - 11 ธ.ค. 65 0.040 0.024 
11 - 12 ธ.ค. 65 0.040 0.025 
12 - 13 ธ.ค. 65 0.054 0.032 
13 - 14 ธ.ค. 65 0.046 0.029 

ค่าสูงสุด 0.093 0.056 

ค่าต ่าสุด 0.033 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-23                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบอ่ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315214 E, 1921984 N 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

13 - 14 มิ.ย. 66 0.044 0.026 
14 - 15 มิ.ย. 66 0.040 0.024 
15 - 16 มิ.ย. 66 0.037 0.022 
16 - 17 มิ.ย. 66 0.034 0.020 
17 - 18 มิ.ย. 66 0.036 0.021 
18 - 19 มิ.ย. 66 0.034 0.020 
19 - 20 มิ.ย. 66 0.039 0.023 

ค่าสูงสุด 0.044 0.026 

ค่าต า่สุด 0.034 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-24                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                             TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

17 - 18 มิ.ย. 64 0.083 0.052 
18 - 19 มิ.ย. 64 0.075 0.047 
19 - 20 มิ.ย. 64 0.091 0.057 
20 - 21 มิ.ย. 64 0.094 0.059 
21 - 22 มิ.ย. 64 0.099 0.062 
22 - 23 มิ.ย. 64 0.102 0.064 
23 - 24 มิ.ย. 64 0.086 0.054 

ค่าสูงสุด 0.102 0.064 

ค่าต ่าสุด 0.075 0.047 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-25                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                             TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

14 - 15 ธ.ค. 64 0.043 0.028 
15 - 16 ธ.ค. 64 0.045 0.030 
16 - 17 ธ.ค. 64 0.040 0.026 
17 - 18 ธ.ค. 64 0.035 0.023 
18 - 19 ธ.ค. 64 0.043 0.029 
19 - 20 ธ.ค. 64 0.042 0.027 
20 - 21 ธ.ค. 64 0.097 0.060 

ค่าสูงสุด 0.097 0.060 

ค่าต ่าสุด 0.035 0.023 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-26                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                             TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

23 - 24 มิ.ย. 65 0.051 0.032 
24 - 25 มิ.ย. 65 0.046 0.029 
25 - 26 มิ.ย. 65 0.050 0.031 
26 - 27 มิ.ย. 65 0.053 0.033 
27 - 28 มิ.ย. 65 0.045 0.028 
28 - 29 มิ.ย. 65 0.054 0.034 
29 - 30 มิ.ย. 65 0.056 0.035 

ค่าสูงสุด 0.056 0.035 

ค่าต ่าสุด 0.045 0.028 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-27                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

7 - 8 ธ.ค. 65 0.048 0.030 
8 - 9 ธ.ค. 65 0.077 0.048 
9 - 10 ธ.ค. 65 0.038 0.024 
10 - 11 ธ.ค. 65 0.045 0.028 
11 - 12 ธ.ค. 65 0.043 0.027 
12 - 13 ธ.ค. 65 0.048 0.030 
13 - 14 ธ.ค. 65 0.053 0.033 

ค่าสูงสุด 0.077 0.048 

ค่าต ่าสุด 0.038 0.024 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-28                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0316874 E, 1922414 N 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

13 - 14 มิ.ย. 66 0.050 0.030 
14 - 15 มิ.ย. 66 0.053 0.032 
15 - 16 มิ.ย. 66 0.047 0.028 
16 - 17 มิ.ย. 66 0.040 0.024 
17 - 18 มิ.ย. 66 0.044 0.026 
18 - 19 มิ.ย. 66 0.040 0.024 
19 - 20 มิ.ย. 66 0.044 0.026 

ค่าสูงสุด 0.053 0.032 

ค่าต า่สุด 0.040 0.024 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-29                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี  
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                             TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

17 - 18 มิ.ย. 64 0.042 0.026 
18 - 19 มิ.ย. 64 0.045 0.028 
19 - 20 มิ.ย. 64 0.050 0.031 
20 - 21 มิ.ย. 64 0.085 0.053 
21 - 22 มิ.ย. 64 0.053 0.033 
22 - 23 มิ.ย. 64 0.072 0.045 
23 - 24 มิ.ย. 64 0.051 0.032 

ค่าสูงสุด 0.085 0.053 

ค่าต ่าสุด 0.042 0.026 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-30                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี  
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                             TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

14 - 15 ธ.ค. 64 0.040 0.026 
15 - 16 ธ.ค. 64 0.055 0.035 
16 - 17 ธ.ค. 64 0.049 0.031 
17 - 18 ธ.ค. 64 0.042 0.027 
18 - 19 ธ.ค. 64 0.053 0.034 
19 - 20 ธ.ค. 64 0.061 0.040 
20 - 21 ธ.ค. 64 0.054 0.035 

ค่าสูงสุด 0.061 0.040 

ค่าต ่าสุด 0.040 0.026 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-31                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี  
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                             TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

23 - 24 มิ.ย. 65 0.042 0.026 
24 - 25 มิ.ย. 65 0.045 0.028 
25 - 26 มิ.ย. 65 0.048 0.030 
26 - 27 มิ.ย. 65 0.050 0.031 
27 - 28 มิ.ย. 65 0.042 0.026 
28 - 29 มิ.ย. 65 0.053 0.033 
29 - 30 มิ.ย. 65 0.054 0.034 

ค่าสูงสุด 0.054 0.034 

ค่าต ่าสุด 0.042 0.026 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-32                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

7 - 8 ธ.ค. 65 0.059 0.037 
8 - 9 ธ.ค. 65 0.069 0.043 
9 - 10 ธ.ค. 65 0.040 0.025 
10 - 11 ธ.ค. 65 0.042 0.026 
11 - 12 ธ.ค. 65 0.046 0.029 
12 - 13 ธ.ค. 65 0.051 0.032 
13 - 14 ธ.ค. 65 0.056 0.035 

ค่าสูงสุด 0.069 0.043 

ค่าต ่าสุด 0.040 0.025 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315173 E, 1921298 N 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

13 - 14 มิ.ย. 66 0.047 0.028 
14 - 15 มิ.ย. 66 0.045 0.027 
15 - 16 มิ.ย. 66 0.042 0.025 
16 - 17 มิ.ย. 66 0.039 0.023 
17 - 18 มิ.ย. 66 0.037 0.022 
18 - 19 มิ.ย. 66 0.034 0.020 
19 - 20 มิ.ย. 66 0.036 0.021 

ค่าสูงสุด 0.047 0.028 

ค่าต า่สุด 0.034 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-34                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 099 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0108 0.0105 0.0093 0.0090 0.0093 0.0116 0.0093 
10.00 - 11.00 0.0096 0.0084 0.0081 0.0088 0.0084 0.0096 0.0083 
11.00 - 12.00 0.0090 0.0096 0.0083 0.0082 0.0091 0.0097 0.0093 
12.00 - 13.00 0.0092 0.0091 0.0103 0.0091 0.0097 0.0087 0.0099 
13.00 - 14.00 0.0093 0.0110 0.0098 0.0089 0.0089 0.0102 0.0108 
14.00 - 15.00 0.0106 0.0116 0.0103 0.0103 0.0115 0.0103 0.0114 
15.00 - 16.00 0.0120 0.0122 0.0118 0.0109 0.0116 0.0125 0.0116 
16.00 - 17.00 0.0113 0.0107 0.0105 0.0111 0.0113 0.0117 0.0102 
17.00 - 18.00 0.0108 0.0116 0.0091 0.0100 0.0107 0.0110 0.0109 
18.00 - 19.00 0.0096 0.0099 0.0093 0.0100 0.0088 0.0096 0.0102 
19.00 - 20.00 0.0103 0.0093 0.0093 0.0100 0.0100 0.0099 0.0089 
20.00 - 21.00 0.0077 0.0066 0.0084 0.0085 0.0081 0.0069 0.0069 
21.00 - 22.00 0.0080 0.0070 0.0071 0.0076 0.0081 0.0071 0.0069 
22.00 - 23.00 0.0067 0.0058 0.0063 0.0065 0.0070 0.0061 0.0056 
23.00 - 00.00 0.0065 0.0059 0.0064 0.0067 0.0073 0.0064 0.0059 
00.00 - 01.00 0.0065 0.0062 0.0060 0.0065 0.0069 0.0064 0.0062 
01.00 - 02.00 0.0059 0.0069 0.0065 0.0058 0.0056 0.0064 0.0069 
02.00 - 03.00 0.0061 0.0074 0.0074 0.0072 0.0065 0.0072 0.0074 
03.00 - 04.00 0.0068 0.0079 0.0070 0.0072 0.0071 0.0076 0.0074 
04.00 - 05.00 0.0072 0.0087 0.0083 0.0075 0.0062 0.0087 0.0082 
05.00 - 06.00 0.0091 0.0094 0.0082 0.0096 0.0080 0.0098 0.0085 
06.00 - 07.00 0.0107 0.0105 0.0098 0.0103 0.0094 0.0110 0.0100 
07.00 - 08.00 0.0127 0.0107 0.0119 0.0125 0.0115 0.0120 0.0100 
08.00 - 09.00 0.0119 0.0109 0.0112 0.0118 0.0118 0.0111 0.0108 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0091 0.0091 0.0088 0.0089 0.0089 0.0092 0.0088 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0127 0.0122 0.0119 0.0125 0.0118 0.0125 0.0116 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0059 0.0058 0.0060 0.0058 0.0056 0.0061 0.0056 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-35                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 099 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0080 0.0062 0.0078 0.0057 0.0070 0.0080 0.0081 
13.00 - 14.00 0.0084 0.0054 0.0062 0.0056 0.0056 0.0065 0.0062 
14.00 - 15.00 0.0068 0.0064 0.0091 0.0083 0.0074 0.0056 0.0067 
15.00 - 16.00 0.0087 0.0064 0.0098 0.0068 0.0091 0.0077 0.0067 
16.00 - 17.00 0.0094 0.0092 0.0105 0.0094 0.0084 0.0069 0.0095 
17.00 - 18.00 0.0104 0.0093 0.0079 0.0088 0.0088 0.0080 0.0094 
18.00 - 19.00 0.0069 0.0081 0.0080 0.0086 0.0080 0.0066 0.0087 
19.00 - 20.00 0.0063 0.0059 0.0066 0.0067 0.0085 0.0077 0.0060 
20.00 - 21.00 0.0056 0.0054 0.0054 0.0057 0.0060 0.0051 0.0057 
21.00 - 22.00 0.0043 0.0068 0.0053 0.0069 0.0059 0.0057 0.0053 
22.00 - 23.00 0.0051 0.0053 0.0049 0.0037 0.0045 0.0040 0.0039 
23.00 - 00.00 0.0045 0.0057 0.0045 0.0040 0.0045 0.0048 0.0039 
00.00 - 01.00 0.0027 0.0047 0.0030 0.0021 0.0041 0.0030 0.0039 
01.00 - 02.00 0.0019 0.0021 0.0037 0.0021 0.0059 0.0035 0.0034 
02.00 - 03.00 0.0020 0.0020 0.0031 0.0035 0.0038 0.0035 0.0047 
03.00 - 04.00 0.0021 0.0042 0.0035 0.0034 0.0035 0.0035 0.0033 
04.00 - 05.00 0.0015 0.0030 0.0037 0.0024 0.0034 0.0031 0.0038 
05.00 - 06.00 0.0030 0.0031 0.0030 0.0029 0.0039 0.0030 0.0046 
06.00 - 07.00 0.0030 0.0050 0.0038 0.0043 0.0060 0.0030 0.0050 
07.00 - 08.00 0.0030 0.0041 0.0041 0.0046 0.0057 0.0039 0.0062 
08.00 - 09.00 0.0047 0.0065 0.0056 0.0061 0.0076 0.0065 0.0061 
09.00 - 10.00 0.0066 0.0075 0.0070 0.0093 0.0071 0.0080 0.0091 
10.00 - 11.00 0.0064 0.0084 0.0083 0.0053 0.0060 0.0073 0.0093 
11.00 - 12.00 0.0089 0.0067 0.0061 0.0068 0.0078 0.0079 0.0072 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0054 0.0057 0.0059 0.0055 0.0062 0.0055 0.0061 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0104 0.0093 0.0105 0.0094 0.0091 0.0080 0.0095 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0015 0.0020 0.0030 0.0021 0.0034 0.0030 0.0033 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-36                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 099 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0075 0.0073 0.0079 0.0073 0.0075 0.0077 0.0061 
12.00 - 13.00 0.0058 0.0063 0.0066 0.0056 0.0090 0.0053 0.0070 
13.00 - 14.00 0.0080 0.0079 0.0064 0.0081 0.0070 0.0084 0.0072 
14.00 - 15.00 0.0067 0.0064 0.0068 0.0062 0.0060 0.0068 0.0078 
15.00 - 16.00 0.0086 0.0096 0.0078 0.0091 0.0084 0.0077 0.0071 
16.00 - 17.00 0.0065 0.0104 0.0080 0.0075 0.0109 0.0100 0.0063 
17.00 - 18.00 0.0079 0.0086 0.0092 0.0085 0.0080 0.0084 0.0088 
18.00 - 19.00 0.0070 0.0083 0.0068 0.0067 0.0081 0.0069 0.0069 
19.00 - 20.00 0.0052 0.0071 0.0054 0.0055 0.0065 0.0055 0.0053 
20.00 - 21.00 0.0046 0.0070 0.0055 0.0048 0.0071 0.0051 0.0050 
21.00 - 22.00 0.0043 0.0054 0.0051 0.0044 0.0057 0.0057 0.0052 
22.00 - 23.00 0.0045 0.0067 0.0048 0.0048 0.0073 0.0052 0.0046 
23.00 - 00.00 0.0028 0.0062 0.0029 0.0028 0.0062 0.0028 0.0027 
00.00 - 01.00 0.0030 0.0036 0.0034 0.0031 0.0032 0.0034 0.0028 
01.00 - 02.00 0.0039 0.0046 0.0029 0.0038 0.0040 0.0027 0.0039 
02.00 - 03.00 0.0032 0.0047 0.0038 0.0034 0.0042 0.0035 0.0036 
03.00 - 04.00 0.0029 0.0055 0.0046 0.0032 0.0043 0.0049 0.0035 
04.00 - 05.00 0.0056 0.0063 0.0037 0.0061 0.0044 0.0036 0.0066 
05.00 - 06.00 0.0045 0.0057 0.0044 0.0053 0.0068 0.0052 0.0048 
06.00 - 07.00 0.0037 0.0050 0.0046 0.0036 0.0049 0.0046 0.0040 
07.00 - 08.00 0.0067 0.0072 0.0065 0.0061 0.0072 0.0073 0.0084 
08.00 - 09.00 0.0056 0.0104 0.0075 0.0089 0.0091 0.0086 0.0068 
09.00 - 10.00 0.0075 0.0080 0.0108 0.0071 0.0071 0.0074 0.0076 
10.00 - 11.00 0.0078 0.0097 0.0093 0.0065 0.0091 0.0074 0.0076 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0056 0.0070 0.0060 0.0058 0.0067 0.0060 0.0058 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0086 0.0104 0.0108 0.0091 0.0109 0.0100 0.0088 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0028 0.0036 0.0029 0.0028 0.0032 0.0027 0.0027 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-37                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0098 0.0074 0.0057 0.0077 0.0086 0.0097 0.0097 
12.00 - 13.00 0.0085 0.0077 0.0068 0.0105 0.0083 0.0099 0.0069 
13.00 - 14.00 0.0079 0.0121 0.0064 0.0101 0.0080 0.0079 0.0078 
14.00 - 15.00 0.0089 0.0063 0.0087 0.0107 0.0083 0.0063 0.0089 
15.00 - 16.00 0.0111 0.0110 0.0080 0.0110 0.0081 0.0078 0.0112 
16.00 - 17.00 0.0079 0.0120 0.0090 0.0122 0.0093 0.0099 0.0107 
17.00 - 18.00 0.0103 0.0076 0.0112 0.0100 0.0098 0.0110 0.0116 
18.00 - 19.00 0.0069 0.0092 0.0105 0.0113 0.0074 0.0088 0.0086 
19.00 - 20.00 0.0055 0.0053 0.0084 0.0079 0.0065 0.0091 0.0079 
20.00 - 21.00 0.0054 0.0077 0.0104 0.0086 0.0067 0.0075 0.0088 
21.00 - 22.00 0.0058 0.0076 0.0092 0.0068 0.0059 0.0064 0.0072 
22.00 - 23.00 0.0038 0.0050 0.0072 0.0085 0.0068 0.0063 0.0065 
23.00 - 00.00 0.0044 0.0029 0.0034 0.0073 0.0041 0.0052 0.0034 
00.00 - 01.00 0.0065 0.0024 0.0038 0.0076 0.0046 0.0054 0.0043 
01.00 - 02.00 0.0067 0.0021 0.0025 0.0039 0.0046 0.0042 0.0041 
02.00 - 03.00 0.0055 0.0036 0.0037 0.0041 0.0033 0.0070 0.0056 
03.00 - 04.00 0.0053 0.0049 0.0062 0.0058 0.0045 0.0072 0.0052 
04.00 - 05.00 0.0101 0.0088 0.0040 0.0039 0.0043 0.0061 0.0041 
05.00 - 06.00 0.0077 0.0104 0.0048 0.0066 0.0036 0.0050 0.0048 
06.00 - 07.00 0.0058 0.0074 0.0050 0.0063 0.0061 0.0066 0.0037 
07.00 - 08.00 0.0104 0.0081 0.0071 0.0090 0.0054 0.0071 0.0071 
08.00 - 09.00 0.0095 0.0111 0.0081 0.0112 0.0079 0.0107 0.0106 
09.00 - 10.00 0.0093 0.0091 0.0099 0.0084 0.0079 0.0111 0.0108 
10.00 - 11.00 0.0108 0.0071 0.0100 0.0061 0.0079 0.0127 0.0064 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0077 0.0074 0.0071 0.0081 0.0066 0.0079 0.0073 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0111 0.0121 0.0112 0.0122 0.0098 0.0127 0.0116 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0038 0.0021 0.0025 0.0039 0.0033 0.0042 0.0034 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหต:ุ  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-38                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพกิัดของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีที่ 1 
ต าแหน่งพกิัด UTM ของสถานีตรวจวัด  : UTM 48Q 0314625 E, 1921540 N 
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)   : นายศิริชัย มีศรี 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0083 0.0081 0.0078 0.0074 0.0077 0.0087 0.0070 
12.00 - 13.00 0.0070 0.0067 0.0067 0.0066 0.0079 0.0068 0.0069 
13.00 - 14.00 0.0077 0.0079 0.0067 0.0074 0.0073 0.0082 0.0075 
14.00 - 15.00 0.0072 0.0071 0.0078 0.0070 0.0071 0.0070 0.0081 
15.00 - 16.00 0.0081 0.0094 0.0080 0.0082 0.0079 0.0081 0.0082 
16.00 - 17.00 0.0078 0.0100 0.0083 0.0081 0.0102 0.0092 0.0080 
17.00 - 18.00 0.0091 0.0094 0.0095 0.0088 0.0089 0.0095 0.0093 
18.00 - 19.00 0.0083 0.0086 0.0079 0.0081 0.0088 0.0085 0.0078 
19.00 - 20.00 0.0073 0.0085 0.0066 0.0070 0.0078 0.0075 0.0074 
20.00 - 21.00 0.0064 0.0077 0.0067 0.0067 0.0072 0.0067 0.0069 
21.00 - 22.00 0.0066 0.0067 0.0066 0.0065 0.0071 0.0071 0.0064 
22.00 - 23.00 0.0055 0.0061 0.0060 0.0060 0.0070 0.0055 0.0052 
23.00 - 00.00 0.0049 0.0060 0.0045 0.0047 0.0065 0.0045 0.0043 
00.00 - 01.00 0.0044 0.0043 0.0044 0.0043 0.0046 0.0043 0.0038 
01.00 - 02.00 0.0047 0.0048 0.0042 0.0048 0.0051 0.0041 0.0045 
02.00 - 03.00 0.0044 0.0050 0.0044 0.0045 0.0050 0.0045 0.0044 
03.00 - 04.00 0.0040 0.0056 0.0050 0.0041 0.0045 0.0051 0.0048 
04.00 - 05.00 0.0053 0.0062 0.0050 0.0060 0.0049 0.0049 0.0063 
05.00 - 06.00 0.0051 0.0062 0.0052 0.0057 0.0063 0.0058 0.0055 
06.00 - 07.00 0.0050 0.0062 0.0059 0.0050 0.0050 0.0060 0.0055 
07.00 - 08.00 0.0072 0.0075 0.0067 0.0071 0.0069 0.0078 0.0077 
08.00 - 09.00 0.0074 0.0095 0.0079 0.0087 0.0084 0.0089 0.0076 
09.00 - 10.00 0.0092 0.0085 0.0103 0.0089 0.0084 0.0088 0.0080 
10.00 - 11.00 0.0090 0.0094 0.0093 0.0083 0.0095 0.0084 0.0084 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0067 0.0073 0.0067 0.0067 0.0071 0.0069 0.0067 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0092 0.0100 0.0103 0.0089 0.0102 0.0095 0.0093 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0040 0.0043 0.0042 0.0041 0.0045 0.0041 0.0038 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหต:ุ  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-39                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
     ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 174 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0141 0.0137 0.0126 0.0131 0.0131 0.0141 0.0130 
10.00 - 11.00 0.0133 0.0111 0.0101 0.0117 0.0118 0.0114 0.0101 
11.00 - 12.00 0.0116 0.0105 0.0095 0.0104 0.0109 0.0104 0.0103 
12.00 - 13.00 0.0112 0.0114 0.0098 0.0111 0.0117 0.0100 0.0115 
13.00 - 14.00 0.0101 0.0123 0.0116 0.0106 0.0105 0.0119 0.0124 
14.00 - 15.00 0.0118 0.0136 0.0108 0.0111 0.0129 0.0118 0.0113 
15.00 - 16.00 0.0130 0.0146 0.0127 0.0129 0.0135 0.0140 0.0139 
16.00 - 17.00 0.0145 0.0139 0.0131 0.0141 0.0143 0.0141 0.0131 
17.00 - 18.00 0.0139 0.0129 0.0118 0.0132 0.0131 0.0127 0.0136 
18.00 - 19.00 0.0124 0.0131 0.0101 0.0125 0.0122 0.0116 0.0125 
19.00 - 20.00 0.0124 0.0121 0.0115 0.0117 0.0124 0.0122 0.0106 
20.00 - 21.00 0.0113 0.0095 0.0113 0.0116 0.0109 0.0100 0.0104 
21.00 - 22.00 0.0092 0.0081 0.0108 0.0094 0.0090 0.0095 0.0093 
22.00 - 23.00 0.0086 0.0077 0.0084 0.0087 0.0086 0.0081 0.0085 
23.00 - 00.00 0.0077 0.0067 0.0080 0.0081 0.0079 0.0075 0.0079 
00.00 - 01.00 0.0078 0.0071 0.0075 0.0083 0.0078 0.0074 0.0086 
01.00 - 02.00 0.0072 0.0077 0.0071 0.0075 0.0070 0.0072 0.0084 
02.00 - 03.00 0.0072 0.0087 0.0078 0.0075 0.0078 0.0081 0.0074 
03.00 - 04.00 0.0082 0.0091 0.0085 0.0083 0.0084 0.0089 0.0083 
04.00 - 05.00 0.0087 0.0097 0.0090 0.0087 0.0081 0.0095 0.0089 
05.00 - 06.00 0.0104 0.0103 0.0098 0.0096 0.0096 0.0106 0.0078 
06.00 - 07.00 0.0122 0.0106 0.0107 0.0108 0.0107 0.0112 0.0096 
07.00 - 08.00 0.0142 0.0120 0.0127 0.0132 0.0130 0.0127 0.0107 
08.00 - 09.00 0.0152 0.0123 0.0156 0.0144 0.0140 0.0139 0.0132 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0111 0.0108 0.0105 0.0108 0.0108 0.0108 0.0105 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0152 0.0146 0.0156 0.0144 0.0143 0.0141 0.0139 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0072 0.0067 0.0071 0.0075 0.0070 0.0072 0.0074 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-40                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
     ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 174 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0085 0.0085 0.0096 0.0064 0.0085 0.0096 0.0097 
13.00 - 14.00 0.0094 0.0052 0.0078 0.0069 0.0087 0.0082 0.0078 
14.00 - 15.00 0.0077 0.0072 0.0115 0.0086 0.0105 0.0072 0.0092 
15.00 - 16.00 0.0095 0.0088 0.0132 0.0066 0.0124 0.0099 0.0066 
16.00 - 17.00 0.0118 0.0105 0.0131 0.0098 0.0098 0.0074 0.0107 
17.00 - 18.00 0.0124 0.0108 0.0086 0.0103 0.0108 0.0103 0.0108 
18.00 - 19.00 0.0071 0.0118 0.0110 0.0110 0.0110 0.0105 0.0110 
19.00 - 20.00 0.0081 0.0072 0.0075 0.0080 0.0107 0.0090 0.0080 
20.00 - 21.00 0.0064 0.0069 0.0054 0.0064 0.0083 0.0048 0.0072 
21.00 - 22.00 0.0047 0.0099 0.0064 0.0071 0.0066 0.0077 0.0052 
22.00 - 23.00 0.0055 0.0076 0.0054 0.0036 0.0073 0.0054 0.0040 
23.00 - 00.00 0.0062 0.0064 0.0046 0.0050 0.0051 0.0079 0.0053 
00.00 - 01.00 0.0031 0.0054 0.0031 0.0016 0.0054 0.0031 0.0050 
01.00 - 02.00 0.0015 0.0029 0.0033 0.0015 0.0061 0.0033 0.0042 
02.00 - 03.00 0.0022 0.0027 0.0031 0.0044 0.0044 0.0039 0.0064 
03.00 - 04.00 0.0035 0.0057 0.0036 0.0040 0.0045 0.0040 0.0040 
04.00 - 05.00 0.0016 0.0036 0.0043 0.0026 0.0040 0.0043 0.0049 
05.00 - 06.00 0.0028 0.0028 0.0028 0.0037 0.0035 0.0032 0.0056 
06.00 - 07.00 0.0032 0.0052 0.0040 0.0042 0.0059 0.0025 0.0056 
07.00 - 08.00 0.0040 0.0041 0.0032 0.0047 0.0062 0.0040 0.0052 
08.00 - 09.00 0.0048 0.0059 0.0062 0.0072 0.0078 0.0074 0.0074 
09.00 - 10.00 0.0080 0.0097 0.0073 0.0102 0.0102 0.0107 0.0100 
10.00 - 11.00 0.0081 0.0118 0.0123 0.0054 0.0098 0.0090 0.0114 
11.00 - 12.00 0.0101 0.0084 0.0074 0.0074 0.0111 0.0101 0.0099 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0063 0.0070 0.0069 0.0061 0.0079 0.0068 0.0073 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0124 0.0118 0.0132 0.0110 0.0124 0.0107 0.0114 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0015 0.0027 0.0028 0.0015 0.0035 0.0025 0.0040 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-41                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
     ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 174 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0057 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0076 0.0060 
12.00 - 13.00 0.0063 0.0069 0.0084 0.0058 0.0088 0.0053 0.0067 
13.00 - 14.00 0.0094 0.0082 0.0072 0.0088 0.0069 0.0087 0.0068 
14.00 - 15.00 0.0081 0.0065 0.0069 0.0062 0.0079 0.0066 0.0074 
15.00 - 16.00 0.0100 0.0093 0.0108 0.0073 0.0086 0.0079 0.0079 
16.00 - 17.00 0.0071 0.0095 0.0105 0.0092 0.0106 0.0102 0.0090 
17.00 - 18.00 0.0079 0.0081 0.0092 0.0087 0.0080 0.0084 0.0069 
18.00 - 19.00 0.0071 0.0079 0.0069 0.0067 0.0081 0.0071 0.0080 
19.00 - 20.00 0.0053 0.0064 0.0057 0.0055 0.0065 0.0057 0.0054 
20.00 - 21.00 0.0049 0.0064 0.0055 0.0051 0.0067 0.0054 0.0049 
21.00 - 22.00 0.0048 0.0050 0.0061 0.0043 0.0054 0.0061 0.0049 
22.00 - 23.00 0.0047 0.0061 0.0052 0.0047 0.0067 0.0055 0.0047 
23.00 - 00.00 0.0028 0.0059 0.0030 0.0028 0.0058 0.0029 0.0028 
00.00 - 01.00 0.0029 0.0035 0.0035 0.0031 0.0033 0.0033 0.0029 
01.00 - 02.00 0.0038 0.0046 0.0030 0.0037 0.0040 0.0027 0.0039 
02.00 - 03.00 0.0032 0.0048 0.0033 0.0035 0.0042 0.0031 0.0034 
03.00 - 04.00 0.0030 0.0056 0.0040 0.0031 0.0043 0.0044 0.0034 
04.00 - 05.00 0.0066 0.0064 0.0036 0.0061 0.0033 0.0035 0.0061 
05.00 - 06.00 0.0046 0.0045 0.0047 0.0050 0.0056 0.0045 0.0050 
06.00 - 07.00 0.0037 0.0050 0.0047 0.0034 0.0047 0.0042 0.0039 
07.00 - 08.00 0.0069 0.0071 0.0054 0.0063 0.0069 0.0072 0.0083 
08.00 - 09.00 0.0064 0.0095 0.0073 0.0088 0.0093 0.0086 0.0089 
09.00 - 10.00 0.0075 0.0078 0.0100 0.0072 0.0074 0.0088 0.0076 
10.00 - 11.00 0.0058 0.0094 0.0095 0.0064 0.0093 0.0073 0.0078 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0058 0.0068 0.0063 0.0058 0.0067 0.0060 0.0059 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0100 0.0095 0.0108 0.0092 0.0106 0.0102 0.0090 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0028 0.0035 0.0030 0.0028 0.0033 0.0027 0.0028 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-42                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0085 0.0114 0.0092 0.0092 0.0075 0.0083 0.0079 
12.00 - 13.00 0.0075 0.0088 0.0066 0.0081 0.0074 0.0061 0.0097 
13.00 - 14.00 0.0073 0.0084 0.0065 0.0094 0.0106 0.0078 0.0151 
14.00 - 15.00 0.0100 0.0111 0.0084 0.0092 0.0107 0.0071 0.0149 
15.00 - 16.00 0.0112 0.0093 0.0083 0.0104 0.0107 0.0123 0.0091 
16.00 - 17.00 0.0134 0.0107 0.0095 0.0105 0.0118 0.0156 0.0123 
17.00 - 18.00 0.0135 0.0093 0.0130 0.0111 0.0118 0.0163 0.0138 
18.00 - 19.00 0.0120 0.0089 0.0098 0.0123 0.0090 0.0113 0.0081 
19.00 - 20.00 0.0085 0.0064 0.0100 0.0087 0.0091 0.0106 0.0089 
20.00 - 21.00 0.0077 0.0076 0.0118 0.0080 0.0093 0.0132 0.0085 
21.00 - 22.00 0.0096 0.0069 0.0093 0.0075 0.0072 0.0095 0.0054 
22.00 - 23.00 0.0068 0.0042 0.0087 0.0099 0.0072 0.0098 0.0067 
23.00 - 00.00 0.0044 0.0027 0.0058 0.0071 0.0078 0.0100 0.0050 
00.00 - 01.00 0.0058 0.0028 0.0044 0.0077 0.0058 0.0078 0.0056 
01.00 - 02.00 0.0073 0.0026 0.0053 0.0066 0.0052 0.0085 0.0059 
02.00 - 03.00 0.0064 0.0037 0.0072 0.0044 0.0070 0.0060 0.0069 
03.00 - 04.00 0.0057 0.0046 0.0061 0.0052 0.0052 0.0031 0.0074 
04.00 - 05.00 0.0105 0.0069 0.0038 0.0041 0.0059 0.0064 0.0070 
05.00 - 06.00 0.0065 0.0101 0.0051 0.0067 0.0042 0.0072 0.0104 
06.00 - 07.00 0.0050 0.0076 0.0067 0.0071 0.0050 0.0092 0.0114 
07.00 - 08.00 0.0082 0.0092 0.0066 0.0093 0.0076 0.0161 0.0116 
08.00 - 09.00 0.0083 0.0111 0.0078 0.0092 0.0135 0.0088 0.0112 
09.00 - 10.00 0.0083 0.0102 0.0092 0.0125 0.0105 0.0071 0.0110 
10.00 - 11.00 0.0120 0.0075 0.0102 0.0096 0.0091 0.0101 0.0102 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0085 0.0076 0.0079 0.0085 0.0083 0.0095 0.0093 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0135 0.0114 0.0130 0.0125 0.0135 0.0163 0.0151 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0044 0.0026 0.0038 0.0041 0.0042 0.0031 0.0050 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหต:ุ  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-43                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลติน า้ตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอดุม จ ากดั 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที ่13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวัด    : กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) 
เลขทีส่ถานีตรวจวัด (Station No.)    : สถานีที ่2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวัด   : UTM 48Q 0315214 E, 1921984 N 
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)   : นายศิริชัย มีศรี 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0099 0.0106 0.0100 0.0103 0.0103 0.0109 0.0095 
12.00 - 13.00 0.0098 0.0090 0.0092 0.0087 0.0103 0.0083 0.0084 
13.00 - 14.00 0.0105 0.0093 0.0083 0.0096 0.0089 0.0096 0.0086 
14.00 - 15.00 0.0096 0.0089 0.0083 0.0087 0.0098 0.0083 0.0095 
15.00 - 16.00 0.0101 0.0108 0.0112 0.0089 0.0096 0.0099 0.0101 
16.00 - 17.00 0.0095 0.0115 0.0107 0.0101 0.0118 0.0110 0.0101 
17.00 - 18.00 0.0105 0.0114 0.0110 0.0108 0.0107 0.0112 0.0104 
18.00 - 19.00 0.0108 0.0109 0.0100 0.0104 0.0112 0.0106 0.0105 
19.00 - 20.00 0.0096 0.0097 0.0087 0.0093 0.0098 0.0092 0.0095 
20.00 - 21.00 0.0086 0.0098 0.0078 0.0088 0.0095 0.0085 0.0087 
21.00 - 22.00 0.0086 0.0086 0.0088 0.0080 0.0089 0.0091 0.0078 
22.00 - 23.00 0.0080 0.0078 0.0083 0.0081 0.0088 0.0078 0.0076 
23.00 - 00.00 0.0060 0.0070 0.0069 0.0061 0.0074 0.0062 0.0061 
00.00 - 01.00 0.0058 0.0056 0.0060 0.0059 0.0059 0.0057 0.0057 
01.00 - 02.00 0.0057 0.0056 0.0055 0.0059 0.0059 0.0051 0.0059 
02.00 - 03.00 0.0055 0.0059 0.0054 0.0059 0.0060 0.0053 0.0060 
03.00 - 04.00 0.0051 0.0066 0.0055 0.0053 0.0056 0.0058 0.0059 
04.00 - 05.00 0.0069 0.0076 0.0057 0.0068 0.0056 0.0058 0.0067 
05.00 - 06.00 0.0064 0.0068 0.0066 0.0066 0.0070 0.0067 0.0067 
06.00 - 07.00 0.0062 0.0073 0.0068 0.0060 0.0064 0.0068 0.0064 
07.00 - 08.00 0.0087 0.0087 0.0076 0.0079 0.0083 0.0089 0.0080 
08.00 - 09.00 0.0093 0.0101 0.0090 0.0098 0.0100 0.0099 0.0093 
09.00 - 10.00 0.0109 0.0099 0.0113 0.0102 0.0102 0.0107 0.0091 
10.00 - 11.00 0.0105 0.0108 0.0125 0.0104 0.0116 0.0106 0.0105 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0084 0.0088 0.0084 0.0083 0.0087 0.0084 0.0082 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0109 0.0115 0.0125 0.0108 0.0118 0.0112 0.0105 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0051 0.0056 0.0054 0.0053 0.0056 0.0051 0.0057 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหต:ุ  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-44                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N    
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 288 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 ม.ิย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0090 0.0111 0.0100 0.0074 0.0100 0.0105 0.0087 
10.00 - 11.00 0.0089 0.0090 0.0088 0.0086 0.0089 0.0089 0.0087 
11.00 - 12.00 0.0084 0.0093 0.0105 0.0070 0.0088 0.0099 0.0087 
12.00 - 13.00 0.0107 0.0086 0.0109 0.0095 0.0097 0.0098 0.0102 
13.00 - 14.00 0.0096 0.0110 0.0117 0.0096 0.0103 0.0113 0.0107 
14.00 - 15.00 0.0117 0.0110 0.0111 0.0100 0.0113 0.0111 0.0105 
15.00 - 16.00 0.0112 0.0120 0.0122 0.0095 0.0116 0.0121 0.0109 
16.00 - 17.00 0.0103 0.0114 0.0105 0.0102 0.0108 0.0109 0.0103 
17.00 - 18.00 0.0106 0.0111 0.0106 0.0091 0.0108 0.0109 0.0098 
18.00 - 19.00 0.0088 0.0089 0.0087 0.0104 0.0088 0.0088 0.0095 
19.00 - 20.00 0.0095 0.0094 0.0081 0.0092 0.0094 0.0087 0.0086 
20.00 - 21.00 0.0080 0.0069 0.0059 0.0089 0.0074 0.0064 0.0074 
21.00 - 22.00 0.0084 0.0071 0.0063 0.0072 0.0077 0.0067 0.0067 
22.00 - 23.00 0.0072 0.0063 0.0056 0.0062 0.0067 0.0059 0.0059 
23.00 - 00.00 0.0066 0.0062 0.0064 0.0061 0.0064 0.0063 0.0062 
00.00 - 01.00 0.0068 0.0065 0.0066 0.0063 0.0067 0.0065 0.0064 
01.00 - 02.00 0.0058 0.0066 0.0073 0.0062 0.0062 0.0069 0.0067 
02.00 - 03.00 0.0055 0.0076 0.0075 0.0077 0.0065 0.0075 0.0076 
03.00 - 04.00 0.0064 0.0085 0.0073 0.0074 0.0074 0.0079 0.0073 
04.00 - 05.00 0.0062 0.0097 0.0086 0.0087 0.0079 0.0091 0.0086 
05.00 - 06.00 0.0086 0.0116 0.0084 0.0114 0.0101 0.0100 0.0099 
06.00 - 07.00 0.0103 0.0117 0.0105 0.0111 0.0110 0.0111 0.0108 
07.00 - 08.00 0.0119 0.0118 0.0092 0.0127 0.0118 0.0105 0.0104 
08.00 - 09.00 0.0115 0.0101 0.0096 0.0110 0.0108 0.0098 0.0101 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0088 0.0093 0.0088 0.0088 0.0090 0.0090 0.0088 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0119 0.0120 0.0122 0.0127 0.0118 0.0121 0.0109 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0055 0.0062 0.0056 0.0061 0.0062 0.0059 0.0059 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-45                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N    
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 288 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0107 0.0063 0.0091 0.0073 0.0082 0.0095 0.0096 
13.00 - 14.00 0.0107 0.0078 0.0071 0.0065 0.0047 0.0073 0.0071 
14.00 - 15.00 0.0086 0.0082 0.0104 0.0113 0.0074 0.0063 0.0070 
15.00 - 16.00 0.0115 0.0067 0.0103 0.0096 0.0094 0.0085 0.0094 
16.00 - 17.00 0.0107 0.0117 0.0121 0.0127 0.0103 0.0093 0.0121 
17.00 - 18.00 0.0126 0.0117 0.0104 0.0108 0.0103 0.0089 0.0118 
18.00 - 19.00 0.0093 0.0078 0.0082 0.0096 0.0082 0.0053 0.0097 
19.00 - 20.00 0.0071 0.0071 0.0084 0.0080 0.0098 0.0094 0.0063 
20.00 - 21.00 0.0071 0.0060 0.0077 0.0072 0.0061 0.0074 0.0065 
21.00 - 22.00 0.0057 0.0064 0.0062 0.0094 0.0075 0.0059 0.0077 
22.00 - 23.00 0.0068 0.0050 0.0065 0.0052 0.0034 0.0042 0.0054 
23.00 - 00.00 0.0047 0.0073 0.0061 0.0047 0.0057 0.0037 0.0041 
00.00 - 01.00 0.0033 0.0059 0.0040 0.0035 0.0043 0.0040 0.0043 
01.00 - 02.00 0.0031 0.0022 0.0056 0.0035 0.0080 0.0050 0.0041 
02.00 - 03.00 0.0026 0.0022 0.0044 0.0040 0.0048 0.0045 0.0048 
03.00 - 04.00 0.0016 0.0044 0.0048 0.0042 0.0039 0.0043 0.0039 
04.00 - 05.00 0.0020 0.0036 0.0046 0.0031 0.0042 0.0032 0.0041 
05.00 - 06.00 0.0045 0.0046 0.0043 0.0031 0.0059 0.0039 0.0055 
06.00 - 07.00 0.0041 0.0069 0.0051 0.0061 0.0086 0.0048 0.0063 
07.00 - 08.00 0.0033 0.0058 0.0067 0.0065 0.0073 0.0053 0.0097 
08.00 - 09.00 0.0064 0.0098 0.0073 0.0074 0.0103 0.0081 0.0073 
09.00 - 10.00 0.0079 0.0084 0.0095 0.0122 0.0069 0.0086 0.0118 
10.00 - 11.00 0.0072 0.0084 0.0076 0.0074 0.0044 0.0086 0.0108 
11.00 - 12.00 0.0112 0.0078 0.0072 0.0090 0.0077 0.0090 0.0073 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0068 0.0067 0.0072 0.0072 0.0070 0.0065 0.0074 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0126 0.0117 0.0121 0.0127 0.0103 0.0095 0.0121 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0016 0.0022 0.0040 0.0031 0.0034 0.0032 0.0039 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-46                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N    
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 288 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 ม.ิย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0062 0.0066 0.0075 0.0066 0.0078 0.0088 0.0060 
12.00 - 13.00 0.0064 0.0061 0.0075 0.0059 0.0062 0.0063 0.0065 
13.00 - 14.00 0.0074 0.0077 0.0069 0.0088 0.0072 0.0076 0.0064 
14.00 - 15.00 0.0061 0.0061 0.0068 0.0059 0.0081 0.0072 0.0069 
15.00 - 16.00 0.0083 0.0091 0.0089 0.0077 0.0109 0.0108 0.0067 
16.00 - 17.00 0.0082 0.0102 0.0083 0.0089 0.0107 0.0092 0.0078 
17.00 - 18.00 0.0078 0.0098 0.0080 0.0084 0.0076 0.0102 0.0059 
18.00 - 19.00 0.0062 0.0072 0.0064 0.0061 0.0073 0.0065 0.0062 
19.00 - 20.00 0.0047 0.0057 0.0054 0.0052 0.0056 0.0054 0.0053 
20.00 - 21.00 0.0045 0.0060 0.0051 0.0046 0.0063 0.0054 0.0042 
21.00 - 22.00 0.0043 0.0044 0.0052 0.0043 0.0051 0.0055 0.0044 
22.00 - 23.00 0.0042 0.0053 0.0052 0.0044 0.0056 0.0053 0.0045 
23.00 - 00.00 0.0026 0.0052 0.0027 0.0025 0.0050 0.0028 0.0031 
00.00 - 01.00 0.0029 0.0033 0.0031 0.0028 0.0029 0.0030 0.0027 
01.00 - 02.00 0.0039 0.0041 0.0027 0.0035 0.0035 0.0030 0.0035 
02.00 - 03.00 0.0034 0.0039 0.0034 0.0032 0.0041 0.0039 0.0028 
03.00 - 04.00 0.0033 0.0044 0.0040 0.0032 0.0039 0.0047 0.0030 
04.00 - 05.00 0.0061 0.0053 0.0032 0.0050 0.0031 0.0040 0.0046 
05.00 - 06.00 0.0046 0.0043 0.0050 0.0046 0.0049 0.0046 0.0045 
06.00 - 07.00 0.0038 0.0048 0.0040 0.0036 0.0041 0.0047 0.0046 
07.00 - 08.00 0.0055 0.0059 0.0072 0.0052 0.0066 0.0063 0.0074 
08.00 - 09.00 0.0081 0.0094 0.0091 0.0080 0.0093 0.0098 0.0075 
09.00 - 10.00 0.0070 0.0064 0.0093 0.0069 0.0088 0.0083 0.0074 
10.00 - 11.00 0.0056 0.0086 0.0085 0.0061 0.0084 0.0081 0.0078 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0055 0.0062 0.0060 0.0055 0.0064 0.0063 0.0054 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0083 0.0102 0.0093 0.0089 0.0109 0.0108 0.0078 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0026 0.0033 0.0027 0.0025 0.0029 0.0028 0.0027 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-47                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0081 0.0079 0.0076 0.0071 0.0074 0.0086 0.0088 
12.00 - 13.00 0.0086 0.0063 0.0078 0.0065 0.0085 0.0095 0.0069 
13.00 - 14.00 0.0090 0.0085 0.0098 0.0071 0.0055 0.0088 0.0077 
14.00 - 15.00 0.0072 0.0077 0.0076 0.0071 0.0080 0.0076 0.0071 
15.00 - 16.00 0.0093 0.0091 0.0105 0.0095 0.0093 0.0094 0.0088 
16.00 - 17.00 0.0080 0.0098 0.0088 0.0083 0.0081 0.0078 0.0094 
17.00 - 18.00 0.0068 0.0079 0.0075 0.0100 0.0065 0.0103 0.0102 
18.00 - 19.00 0.0072 0.0066 0.0099 0.0120 0.0060 0.0104 0.0081 
19.00 - 20.00 0.0057 0.0062 0.0068 0.0093 0.0050 0.0094 0.0068 
20.00 - 21.00 0.0060 0.0069 0.0065 0.0076 0.0061 0.0089 0.0049 
21.00 - 22.00 0.0057 0.0077 0.0068 0.0058 0.0056 0.0086 0.0062 
22.00 - 23.00 0.0055 0.0041 0.0040 0.0063 0.0048 0.0047 0.0047 
23.00 - 00.00 0.0031 0.0032 0.0049 0.0055 0.0058 0.0033 0.0029 
00.00 - 01.00 0.0041 0.0039 0.0062 0.0044 0.0065 0.0034 0.0032 
01.00 - 02.00 0.0039 0.0042 0.0055 0.0044 0.0062 0.0030 0.0030 
02.00 - 03.00 0.0057 0.0043 0.0043 0.0035 0.0033 0.0048 0.0044 
03.00 - 04.00 0.0038 0.0043 0.0039 0.0033 0.0028 0.0050 0.0045 
04.00 - 05.00 0.0051 0.0065 0.0041 0.0031 0.0046 0.0058 0.0051 
05.00 - 06.00 0.0061 0.0071 0.0056 0.0042 0.0047 0.0089 0.0072 
06.00 - 07.00 0.0043 0.0067 0.0064 0.0061 0.0065 0.0085 0.0074 
07.00 - 08.00 0.0059 0.0103 0.0062 0.0040 0.0080 0.0083 0.0072 
08.00 - 09.00 0.0083 0.0100 0.0084 0.0063 0.0080 0.0113 0.0085 
09.00 - 10.00 0.0098 0.0094 0.0075 0.0100 0.0080 0.0094 0.0082 
10.00 - 11.00 0.0089 0.0092 0.0101 0.0080 0.0102 0.0106 0.0074 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0065 0.0070 0.0069 0.0066 0.0065 0.0078 0.0066 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0098 0.0103 0.0105 0.0120 0.0102 0.0113 0.0102 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0031 0.0032 0.0039 0.0031 0.0028 0.0030 0.0029 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-48                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลติน า้ตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอดุม จ ากดั 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที ่13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวัด    : วัดศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขทีส่ถานีตรวจวัด (Station No.)    : สถานีที ่3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวัด   : UTM 48Q 0316874 E, 1922414 N 
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)   : นายศิริชัย มีศรี 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0069 0.0080 0.0079 0.0064 0.0081 0.0088 0.0066 
12.00 - 13.00 0.0069 0.0068 0.0074 0.0066 0.0069 0.0069 0.0069 
13.00 - 14.00 0.0072 0.0077 0.0079 0.0072 0.0073 0.0079 0.0069 
14.00 - 15.00 0.0076 0.0067 0.0081 0.0070 0.0081 0.0077 0.0078 
15.00 - 16.00 0.0081 0.0091 0.0094 0.0078 0.0096 0.0101 0.0079 
16.00 - 17.00 0.0090 0.0097 0.0088 0.0086 0.0100 0.0092 0.0083 
17.00 - 18.00 0.0086 0.0099 0.0092 0.0081 0.0087 0.0101 0.0076 
18.00 - 19.00 0.0075 0.0084 0.0076 0.0074 0.0082 0.0079 0.0075 
19.00 - 20.00 0.0069 0.0076 0.0073 0.0065 0.0074 0.0074 0.0069 
20.00 - 21.00 0.0060 0.0068 0.0063 0.0068 0.0069 0.0064 0.0062 
21.00 - 22.00 0.0063 0.0062 0.0061 0.0061 0.0066 0.0064 0.0059 
22.00 - 23.00 0.0055 0.0055 0.0050 0.0061 0.0059 0.0053 0.0054 
23.00 - 00.00 0.0050 0.0056 0.0041 0.0044 0.0058 0.0043 0.0044 
00.00 - 01.00 0.0046 0.0043 0.0040 0.0041 0.0044 0.0040 0.0039 
01.00 - 02.00 0.0047 0.0047 0.0041 0.0044 0.0045 0.0042 0.0044 
02.00 - 03.00 0.0047 0.0047 0.0045 0.0043 0.0049 0.0048 0.0042 
03.00 - 04.00 0.0041 0.0050 0.0051 0.0043 0.0046 0.0053 0.0044 
04.00 - 05.00 0.0053 0.0059 0.0049 0.0058 0.0043 0.0052 0.0055 
05.00 - 06.00 0.0050 0.0058 0.0056 0.0054 0.0056 0.0057 0.0054 
06.00 - 07.00 0.0045 0.0066 0.0057 0.0056 0.0054 0.0063 0.0060 
07.00 - 08.00 0.0064 0.0079 0.0071 0.0075 0.0076 0.0074 0.0079 
08.00 - 09.00 0.0084 0.0096 0.0089 0.0087 0.0092 0.0095 0.0083 
09.00 - 10.00 0.0086 0.0083 0.0084 0.0089 0.0094 0.0085 0.0081 
10.00 - 11.00 0.0078 0.0085 0.0082 0.0078 0.0087 0.0082 0.0081 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0065 0.0071 0.0067 0.0065 0.0070 0.0070 0.0064 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0090 0.0099 0.0094 0.0089 0.0100 0.0101 0.0083 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0041 0.0043 0.0040 0.0041 0.0043 0.0040 0.0039 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-49                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
     ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N    
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 611 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0086 0.0126 0.0100 0.0087 0.0106 0.0113 0.0094 
10.00 - 11.00 0.0079 0.0103 0.0079 0.0075 0.0091 0.0091 0.0077 
11.00 - 12.00 0.0093 0.0095 0.0099 0.0061 0.0094 0.0097 0.0080 
12.00 - 13.00 0.0098 0.0076 0.0096 0.0096 0.0087 0.0086 0.0096 
13.00 - 14.00 0.0075 0.0090 0.0110 0.0078 0.0083 0.0100 0.0094 
14.00 - 15.00 0.0116 0.0096 0.0122 0.0094 0.0106 0.0109 0.0108 
15.00 - 16.00 0.0117 0.0129 0.0124 0.0114 0.0123 0.0127 0.0119 
16.00 - 17.00 0.0117 0.0124 0.0100 0.0105 0.0121 0.0112 0.0103 
17.00 - 18.00 0.0106 0.0111 0.0120 0.0076 0.0109 0.0116 0.0098 
18.00 - 19.00 0.0088 0.0104 0.0109 0.0099 0.0096 0.0107 0.0104 
19.00 - 20.00 0.0105 0.0111 0.0092 0.0105 0.0108 0.0102 0.0099 
20.00 - 21.00 0.0087 0.0074 0.0064 0.0109 0.0081 0.0069 0.0087 
21.00 - 22.00 0.0085 0.0076 0.0070 0.0078 0.0081 0.0073 0.0074 
22.00 - 23.00 0.0072 0.0063 0.0053 0.0069 0.0068 0.0058 0.0061 
23.00 - 00.00 0.0082 0.0065 0.0056 0.0065 0.0074 0.0061 0.0061 
00.00 - 01.00 0.0071 0.0062 0.0059 0.0054 0.0067 0.0061 0.0057 
01.00 - 02.00 0.0049 0.0059 0.0071 0.0057 0.0054 0.0065 0.0064 
02.00 - 03.00 0.0065 0.0068 0.0072 0.0072 0.0067 0.0070 0.0072 
03.00 - 04.00 0.0067 0.0073 0.0074 0.0067 0.0070 0.0074 0.0071 
04.00 - 05.00 0.0044 0.0083 0.0078 0.0081 0.0064 0.0081 0.0080 
05.00 - 06.00 0.0060 0.0096 0.0072 0.0080 0.0078 0.0084 0.0076 
06.00 - 07.00 0.0079 0.0110 0.0093 0.0092 0.0095 0.0102 0.0093 
07.00 - 08.00 0.0111 0.0135 0.0096 0.0147 0.0123 0.0116 0.0122 
08.00 - 09.00 0.0127 0.0123 0.0116 0.0129 0.0125 0.0120 0.0123 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0087 0.0094 0.0089 0.0087 0.0090 0.0091 0.0088 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0127 0.0135 0.0124 0.0147 0.0125 0.0127 0.0123 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0044 0.0059 0.0053 0.0054 0.0054 0.0058 0.0057 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-50                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
     ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N  
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 611 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0080 0.0062 0.0078 0.0057 0.0070 0.0080 0.0081 
13.00 - 14.00 0.0084 0.0054 0.0062 0.0056 0.0056 0.0065 0.0065 
14.00 - 15.00 0.0068 0.0064 0.0091 0.0083 0.0074 0.0056 0.0077 
15.00 - 16.00 0.0087 0.0064 0.0098 0.0068 0.0091 0.0077 0.0055 
16.00 - 17.00 0.0094 0.0092 0.0105 0.0094 0.0084 0.0069 0.0089 
17.00 - 18.00 0.0104 0.0093 0.0079 0.0088 0.0088 0.0080 0.0090 
18.00 - 19.00 0.0069 0.0081 0.0080 0.0086 0.0080 0.0066 0.0092 
19.00 - 20.00 0.0063 0.0059 0.0066 0.0067 0.0085 0.0077 0.0067 
20.00 - 21.00 0.0056 0.0054 0.0054 0.0057 0.0060 0.0051 0.0060 
21.00 - 22.00 0.0043 0.0068 0.0053 0.0069 0.0059 0.0057 0.0043 
22.00 - 23.00 0.0051 0.0053 0.0049 0.0037 0.0045 0.0040 0.0034 
23.00 - 00.00 0.0045 0.0057 0.0045 0.0040 0.0045 0.0048 0.0044 
00.00 - 01.00 0.0027 0.0047 0.0030 0.0021 0.0041 0.0030 0.0042 
01.00 - 02.00 0.0019 0.0021 0.0037 0.0021 0.0059 0.0035 0.0035 
02.00 - 03.00 0.0020 0.0020 0.0031 0.0035 0.0038 0.0035 0.0053 
03.00 - 04.00 0.0021 0.0042 0.0035 0.0034 0.0035 0.0035 0.0034 
04.00 - 05.00 0.0015 0.0030 0.0037 0.0024 0.0034 0.0031 0.0041 
05.00 - 06.00 0.0030 0.0031 0.0030 0.0029 0.0039 0.0030 0.0047 
06.00 - 07.00 0.0030 0.0050 0.0038 0.0043 0.0060 0.0030 0.0047 
07.00 - 08.00 0.0030 0.0041 0.0041 0.0046 0.0057 0.0039 0.0044 
08.00 - 09.00 0.0047 0.0065 0.0056 0.0061 0.0076 0.0065 0.0062 
09.00 - 10.00 0.0066 0.0075 0.0070 0.0093 0.0071 0.0080 0.0083 
10.00 - 11.00 0.0064 0.0084 0.0083 0.0053 0.0060 0.0073 0.0095 
11.00 - 12.00 0.0089 0.0067 0.0061 0.0068 0.0078 0.0079 0.0082 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0054 0.0057 0.0059 0.0055 0.0062 0.0055 0.0061 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0104 0.0093 0.0105 0.0094 0.0091 0.0080 0.0095 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0015 0.0020 0.0030 0.0021 0.0034 0.0030 0.0034 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-51                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
     ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N    
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 611 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0071 0.0073 0.0071 0.0084 0.0073 0.0074 0.0075 
12.00 - 13.00 0.0066 0.0065 0.0069 0.0058 0.0081 0.0071 0.0064 
13.00 - 14.00 0.0069 0.0063 0.0077 0.0076 0.0058 0.0084 0.0062 
14.00 - 15.00 0.0072 0.0062 0.0086 0.0064 0.0062 0.0079 0.0059 
15.00 - 16.00 0.0093 0.0087 0.0091 0.0083 0.0085 0.0096 0.0073 
16.00 - 17.00 0.0073 0.0088 0.0082 0.0084 0.0097 0.0075 0.0072 
17.00 - 18.00 0.0103 0.0083 0.0080 0.0085 0.0098 0.0099 0.0085 
18.00 - 19.00 0.0076 0.0072 0.0062 0.0062 0.0076 0.0065 0.0066 
19.00 - 20.00 0.0051 0.0054 0.0055 0.0051 0.0056 0.0056 0.0049 
20.00 - 21.00 0.0045 0.0060 0.0050 0.0046 0.0062 0.0054 0.0039 
21.00 - 22.00 0.0045 0.0040 0.0056 0.0044 0.0049 0.0056 0.0034 
22.00 - 23.00 0.0044 0.0052 0.0054 0.0044 0.0054 0.0052 0.0037 
23.00 - 00.00 0.0027 0.0050 0.0027 0.0026 0.0049 0.0029 0.0028 
00.00 - 01.00 0.0030 0.0030 0.0031 0.0028 0.0030 0.0029 0.0023 
01.00 - 02.00 0.0038 0.0040 0.0026 0.0035 0.0035 0.0032 0.0033 
02.00 - 03.00 0.0036 0.0038 0.0032 0.0032 0.0042 0.0041 0.0028 
03.00 - 04.00 0.0033 0.0044 0.0039 0.0031 0.0052 0.0048 0.0030 
04.00 - 05.00 0.0063 0.0052 0.0032 0.0052 0.0057 0.0040 0.0045 
05.00 - 06.00 0.0047 0.0053 0.0047 0.0045 0.0045 0.0043 0.0045 
06.00 - 07.00 0.0037 0.0048 0.0040 0.0037 0.0044 0.0050 0.0038 
07.00 - 08.00 0.0060 0.0060 0.0068 0.0071 0.0066 0.0064 0.0063 
08.00 - 09.00 0.0060 0.0089 0.0075 0.0085 0.0066 0.0067 0.0073 
09.00 - 10.00 0.0082 0.0072 0.0099 0.0074 0.0075 0.0087 0.0089 
10.00 - 11.00 0.0097 0.0090 0.0089 0.0097 0.0090 0.0084 0.0080 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0059 0.0061 0.0060 0.0058 0.0063 0.0061 0.0054 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0103 0.0090 0.0099 0.0097 0.0098 0.0099 0.0089 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0027 0.0030 0.0026 0.0026 0.0030 0.0029 0.0023 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-52                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0077 0.0075 0.0083 0.0060 0.0058 0.0079 0.0054 
12.00 - 13.00 0.0079 0.0083 0.0075 0.0084 0.0074 0.0071 0.0064 
13.00 - 14.00 0.0082 0.0096 0.0103 0.0103 0.0077 0.0059 0.0088 
14.00 - 15.00 0.0075 0.0076 0.0069 0.0081 0.0062 0.0070 0.0080 
15.00 - 16.00 0.0090 0.0092 0.0088 0.0105 0.0082 0.0082 0.0086 
16.00 - 17.00 0.0098 0.0079 0.0070 0.0088 0.0082 0.0097 0.0083 
17.00 - 18.00 0.0095 0.0074 0.0088 0.0083 0.0084 0.0091 0.0064 
18.00 - 19.00 0.0065 0.0056 0.0058 0.0070 0.0068 0.0071 0.0084 
19.00 - 20.00 0.0047 0.0044 0.0047 0.0062 0.0051 0.0058 0.0054 
20.00 - 21.00 0.0068 0.0051 0.0046 0.0053 0.0051 0.0062 0.0041 
21.00 - 22.00 0.0066 0.0053 0.0054 0.0057 0.0057 0.0056 0.0031 
22.00 - 23.00 0.0049 0.0049 0.0067 0.0035 0.0034 0.0036 0.0036 
23.00 - 00.00 0.0033 0.0045 0.0042 0.0042 0.0035 0.0054 0.0024 
00.00 - 01.00 0.0029 0.0031 0.0041 0.0036 0.0032 0.0065 0.0023 
01.00 - 02.00 0.0036 0.0030 0.0041 0.0044 0.0036 0.0035 0.0029 
02.00 - 03.00 0.0056 0.0029 0.0063 0.0071 0.0057 0.0051 0.0036 
03.00 - 04.00 0.0056 0.0032 0.0066 0.0055 0.0057 0.0042 0.0037 
04.00 - 05.00 0.0060 0.0067 0.0060 0.0058 0.0050 0.0068 0.0041 
05.00 - 06.00 0.0056 0.0068 0.0077 0.0068 0.0055 0.0076 0.0064 
06.00 - 07.00 0.0064 0.0072 0.0059 0.0072 0.0051 0.0083 0.0063 
07.00 - 08.00 0.0074 0.0105 0.0090 0.0092 0.0064 0.0108 0.0071 
08.00 - 09.00 0.0105 0.0117 0.0110 0.0080 0.0076 0.0104 0.0089 
09.00 - 10.00 0.0080 0.0079 0.0085 0.0080 0.0073 0.0094 0.0081 
10.00 - 11.00 0.0079 0.0082 0.0068 0.0072 0.0081 0.0080 0.0049 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0067 0.0066 0.0069 0.0069 0.0060 0.0070 0.0057 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0105 0.0117 0.0110 0.0105 0.0084 0.0108 0.0089 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0029 0.0029 0.0041 0.0035 0.0032 0.0035 0.0023 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหต:ุ  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-53                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพกิัดของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีที่ 4 
ต าแหน่งพกิัด UTM ของสถานีตรวจวัด  : UTM 48Q 0315173 E, 1921298 N 
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)   : นายศิริชัย มีศรี 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0079 0.0099 0.0086 0.0086 0.0090 0.0093 0.0084 
12.00 - 13.00 0.0072 0.0084 0.0074 0.0066 0.0086 0.0081 0.0070 
13.00 - 14.00 0.0081 0.0079 0.0088 0.0068 0.0076 0.0090 0.0071 
14.00 - 15.00 0.0085 0.0069 0.0091 0.0080 0.0074 0.0083 0.0078 
15.00 - 16.00 0.0084 0.0088 0.0101 0.0081 0.0084 0.0098 0.0084 
16.00 - 17.00 0.0095 0.0092 0.0102 0.0089 0.0101 0.0092 0.0090 
17.00 - 18.00 0.0110 0.0106 0.0102 0.0099 0.0111 0.0113 0.0102 
18.00 - 19.00 0.0097 0.0098 0.0081 0.0084 0.0098 0.0089 0.0084 
19.00 - 20.00 0.0078 0.0082 0.0087 0.0064 0.0082 0.0086 0.0074 
20.00 - 21.00 0.0066 0.0082 0.0080 0.0073 0.0079 0.0080 0.0072 
21.00 - 22.00 0.0075 0.0075 0.0074 0.0074 0.0079 0.0079 0.0066 
22.00 - 23.00 0.0066 0.0063 0.0059 0.0077 0.0067 0.0060 0.0062 
23.00 - 00.00 0.0056 0.0063 0.0049 0.0052 0.0065 0.0051 0.0051 
00.00 - 01.00 0.0051 0.0047 0.0042 0.0048 0.0049 0.0043 0.0042 
01.00 - 02.00 0.0060 0.0053 0.0041 0.0050 0.0054 0.0046 0.0047 
02.00 - 03.00 0.0053 0.0050 0.0045 0.0043 0.0054 0.0051 0.0042 
03.00 - 04.00 0.0041 0.0051 0.0055 0.0044 0.0053 0.0056 0.0047 
04.00 - 05.00 0.0064 0.0060 0.0052 0.0062 0.0062 0.0055 0.0059 
05.00 - 06.00 0.0057 0.0063 0.0061 0.0056 0.0057 0.0058 0.0058 
06.00 - 07.00 0.0040 0.0065 0.0059 0.0059 0.0054 0.0065 0.0059 
07.00 - 08.00 0.0060 0.0078 0.0070 0.0075 0.0072 0.0074 0.0069 
08.00 - 09.00 0.0069 0.0099 0.0084 0.0089 0.0080 0.0084 0.0083 
09.00 - 10.00 0.0096 0.0103 0.0097 0.0111 0.0099 0.0101 0.0105 
10.00 - 11.00 0.0112 0.0106 0.0102 0.0113 0.0108 0.0102 0.0101 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0073 0.0077 0.0074 0.0073 0.0076 0.0076 0.0071 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0112 0.0106 0.0102 0.0113 0.0111 0.0113 0.0105 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0040 0.0047 0.0041 0.0043 0.0049 0.0043 0.0042 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหต:ุ  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-54                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 384 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0032 0.0027 0.0030 0.0026 0.0029 0.0027 0.0028 
10.00 - 11.00 0.0026 0.0026 0.0030 0.0025 0.0024 0.0025 0.0028 
11.00 - 12.00 0.0028 0.0026 0.0024 0.0020 0.0027 0.0026 0.0029 
12.00 - 13.00 0.0031 0.0032 0.0030 0.0026 0.0028 0.0029 0.0033 
13.00 - 14.00 0.0030 0.0026 0.0029 0.0023 0.0026 0.0025 0.0027 
14.00 - 15.00 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0026 0.0021 
15.00 - 16.00 0.0029 0.0026 0.0024 0.0026 0.0026 0.0028 0.0032 
16.00 - 17.00 0.0029 0.0029 0.0027 0.0029 0.0026 0.0031 0.0031 
17.00 - 18.00 0.0031 0.0031 0.0032 0.0027 0.0027 0.0033 0.0026 
18.00 - 19.00 0.0025 0.0027 0.0024 0.0026 0.0023 0.0027 0.0024 
19.00 - 20.00 0.0021 0.0025 0.0022 0.0020 0.0020 0.0021 0.0024 
20.00 - 21.00 0.0022 0.0024 0.0018 0.0019 0.0021 0.0022 0.0020 
21.00 - 22.00 0.0022 0.0024 0.0023 0.0023 0.0024 0.0024 0.0022 
22.00 - 23.00 0.0023 0.0019 0.0018 0.0019 0.0016 0.0016 0.0021 
23.00 - 00.00 0.0022 0.0021 0.0021 0.0021 0.0023 0.0024 0.0020 
00.00 - 01.00 0.0021 0.0021 0.0023 0.0018 0.0020 0.0018 0.0021 
01.00 - 02.00 0.0021 0.0021 0.0021 0.0016 0.0018 0.0023 0.0018 
02.00 - 03.00 0.0016 0.0018 0.0015 0.0017 0.0015 0.0020 0.0018 
03.00 - 04.00 0.0021 0.0021 0.0021 0.0019 0.0021 0.0021 0.0024 
04.00 - 05.00 0.0028 0.0020 0.0024 0.0021 0.0023 0.0027 0.0021 
05.00 - 06.00 0.0022 0.0023 0.0024 0.0022 0.0023 0.0023 0.0023 
06.00 - 07.00 0.0028 0.0026 0.0024 0.0024 0.0025 0.0028 0.0031 
07.00 - 08.00 0.0029 0.0029 0.0030 0.0021 0.0026 0.0033 0.0029 
08.00 - 09.00 0.0033 0.0029 0.0029 0.0028 0.0029 0.0027 0.0030 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0026 0.0025 0.0024 0.0022 0.0023 0.0025 0.0025 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0033 0.0032 0.0032 0.0029 0.0029 0.0033 0.0033 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0016 0.0018 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.0018 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-55                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 384 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0025 0.0022 0.0024 0.0021 0.0023 0.0025 0.0025 
13.00 - 14.00 0.0027 0.0020 0.0019 0.0022 0.0024 0.0024 0.0025 
14.00 - 15.00 0.0022 0.0021 0.0025 0.0019 0.0023 0.0021 0.0021 
15.00 - 16.00 0.0028 0.0022 0.0024 0.0017 0.0029 0.0023 0.0021 
16.00 - 17.00 0.0024 0.0024 0.0027 0.0024 0.0022 0.0021 0.0029 
17.00 - 18.00 0.0034 0.0020 0.0022 0.0031 0.0027 0.0024 0.0024 
18.00 - 19.00 0.0027 0.0026 0.0025 0.0024 0.0024 0.0021 0.0029 
19.00 - 20.00 0.0028 0.0024 0.0023 0.0023 0.0023 0.0026 0.0028 
20.00 - 21.00 0.0027 0.0021 0.0022 0.0024 0.0024 0.0024 0.0023 
21.00 - 22.00 0.0021 0.0021 0.0020 0.0029 0.0021 0.0020 0.0023 
22.00 - 23.00 0.0027 0.0017 0.0014 0.0019 0.0018 0.0014 0.0017 
23.00 - 00.00 0.0022 0.0021 0.0011 0.0019 0.0016 0.0017 0.0018 
00.00 - 01.00 0.0020 0.0018 0.0012 0.0009 0.0016 0.0013 0.0013 
01.00 - 02.00 0.0014 0.0016 0.0014 0.0009 0.0014 0.0013 0.0013 
02.00 - 03.00 0.0010 0.0011 0.0011 0.0019 0.0010 0.0015 0.0016 
03.00 - 04.00 0.0014 0.0020 0.0016 0.0020 0.0017 0.0012 0.0013 
04.00 - 05.00 0.0011 0.0013 0.0016 0.0012 0.0012 0.0013 0.0018 
05.00 - 06.00 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0016 0.0017 0.0020 
06.00 - 07.00 0.0016 0.0023 0.0022 0.0023 0.0023 0.0014 0.0021 
07.00 - 08.00 0.0025 0.0023 0.0018 0.0019 0.0028 0.0020 0.0022 
08.00 - 09.00 0.0022 0.0029 0.0026 0.0026 0.0022 0.0024 0.0025 
09.00 - 10.00 0.0025 0.0021 0.0028 0.0029 0.0022 0.0023 0.0029 
10.00 - 11.00 0.0024 0.0021 0.0027 0.0019 0.0021 0.0027 0.0023 
11.00 - 12.00 0.0027 0.0024 0.0023 0.0021 0.0022 0.0021 0.0024 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0022 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 0.0020 0.0022 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0034 0.0029 0.0028 0.0031 0.0029 0.0027 0.0029 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0010 0.0011 0.0011 0.0009 0.0010 0.0012 0.0013 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-56                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 384 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0026 0.0023 0.0025 0.0023 0.0024 0.0024 0.0025 
12.00 - 13.00 0.0022 0.0024 0.0023 0.0022 0.0023 0.0020 0.0027 
13.00 - 14.00 0.0023 0.0023 0.0022 0.0023 0.0025 0.0023 0.0025 
14.00 - 15.00 0.0025 0.0024 0.0026 0.0024 0.0023 0.0020 0.0030 
15.00 - 16.00 0.0026 0.0027 0.0024 0.0028 0.0026 0.0023 0.0027 
16.00 - 17.00 0.0023 0.0029 0.0028 0.0026 0.0028 0.0027 0.0027 
17.00 - 18.00 0.0021 0.0023 0.0025 0.0023 0.0023 0.0023 0.0024 
18.00 - 19.00 0.0023 0.0023 0.0023 0.0022 0.0023 0.0023 0.0023 
19.00 - 20.00 0.0022 0.0026 0.0023 0.0023 0.0024 0.0023 0.0022 
20.00 - 21.00 0.0019 0.0021 0.0021 0.0020 0.0022 0.0020 0.0021 
21.00 - 22.00 0.0020 0.0022 0.0019 0.0020 0.0023 0.0021 0.0024 
22.00 - 23.00 0.0018 0.0021 0.0018 0.0019 0.0023 0.0020 0.0018 
23.00 - 00.00 0.0018 0.0020 0.0018 0.0018 0.0020 0.0018 0.0017 
00.00 - 01.00 0.0020 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 0.0019 
01.00 - 02.00 0.0018 0.0020 0.0018 0.0017 0.0017 0.0017 0.0018 
02.00 - 03.00 0.0016 0.0019 0.0019 0.0017 0.0017 0.0017 0.0018 
03.00 - 04.00 0.0018 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 0.0023 0.0022 
04.00 - 05.00 0.0020 0.0022 0.0023 0.0022 0.0023 0.0022 0.0023 
05.00 - 06.00 0.0021 0.0025 0.0022 0.0025 0.0024 0.0026 0.0023 
06.00 - 07.00 0.0025 0.0024 0.0026 0.0024 0.0024 0.0026 0.0027 
07.00 - 08.00 0.0028 0.0028 0.0027 0.0025 0.0029 0.0030 0.0031 
08.00 - 09.00 0.0026 0.0025 0.0028 0.0029 0.0027 0.0027 0.0026 
09.00 - 10.00 0.0026 0.0028 0.0026 0.0025 0.0024 0.0026 0.0027 
10.00 - 11.00 0.0023 0.0026 0.0025 0.0026 0.0025 0.0026 0.0025 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0022 0.0024 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0024 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0028 0.0029 0.0028 0.0029 0.0029 0.0030 0.0031 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0016 0.0019 0.0018 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-57                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0029 0.0025 0.0028 0.0025 0.0029 0.0030 0.0028 
12.00 - 13.00 0.0022 0.0028 0.0029 0.0027 0.0028 0.0029 0.0024 
13.00 - 14.00 0.0027 0.0025 0.0025 0.0030 0.0021 0.0024 0.0033 
14.00 - 15.00 0.0029 0.0033 0.0030 0.0036 0.0027 0.0029 0.0032 
15.00 - 16.00 0.0030 0.0032 0.0028 0.0033 0.0029 0.0024 0.0029 
16.00 - 17.00 0.0026 0.0024 0.0030 0.0036 0.0028 0.0029 0.0026 
17.00 - 18.00 0.0030 0.0029 0.0025 0.0029 0.0027 0.0024 0.0024 
18.00 - 19.00 0.0026 0.0032 0.0027 0.0027 0.0027 0.0023 0.0030 
19.00 - 20.00 0.0026 0.0029 0.0026 0.0028 0.0030 0.0025 0.0024 
20.00 - 21.00 0.0025 0.0032 0.0029 0.0032 0.0025 0.0023 0.0024 
21.00 - 22.00 0.0030 0.0031 0.0029 0.0030 0.0023 0.0025 0.0029 
22.00 - 23.00 0.0027 0.0027 0.0026 0.0031 0.0027 0.0024 0.0025 
23.00 - 00.00 0.0020 0.0026 0.0028 0.0032 0.0027 0.0027 0.0028 
00.00 - 01.00 0.0026 0.0021 0.0021 0.0029 0.0023 0.0025 0.0022 
01.00 - 02.00 0.0018 0.0017 0.0021 0.0027 0.0018 0.0021 0.0024 
02.00 - 03.00 0.0023 0.0018 0.0019 0.0021 0.0015 0.0020 0.0023 
03.00 - 04.00 0.0022 0.0020 0.0016 0.0023 0.0015 0.0018 0.0019 
04.00 - 05.00 0.0024 0.0020 0.0020 0.0020 0.0017 0.0020 0.0019 
05.00 - 06.00 0.0030 0.0025 0.0023 0.0028 0.0023 0.0021 0.0017 
06.00 - 07.00 0.0029 0.0024 0.0020 0.0025 0.0021 0.0026 0.0021 
07.00 - 08.00 0.0030 0.0026 0.0025 0.0032 0.0025 0.0026 0.0028 
08.00 - 09.00 0.0025 0.0031 0.0025 0.0027 0.0028 0.0028 0.0032 
09.00 - 10.00 0.0024 0.0027 0.0030 0.0036 0.0029 0.0029 0.0028 
10.00 - 11.00 0.0026 0.0034 0.0024 0.0029 0.0024 0.0027 0.0037 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0026 0.0026 0.0025 0.0029 0.0024 0.0025 0.0026 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0030 0.0034 0.0030 0.0036 0.0030 0.0030 0.0037 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0018 0.0017 0.0016 0.0020 0.0015 0.0018 0.0017 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-58                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลติน า้ตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอดุม จ ากดั 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที ่13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวัด    : โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) 
เลขทีส่ถานีตรวจวัด (Station No.)    : สถานีที ่1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวัด   : UTM 48Q 0314625 E, 1921540 N 
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)   : นายศิริชัย มีศรี 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0025 0.0022 0.0022 0.0019 0.0023 0.0023 0.0024 
12.00 - 13.00 0.0024 0.0025 0.0024 0.0022 0.0023 0.0022 0.0027 
13.00 - 14.00 0.0024 0.0022 0.0023 0.0021 0.0023 0.0022 0.0024 
14.00 - 15.00 0.0023 0.0023 0.0023 0.0021 0.0021 0.0021 0.0023 
15.00 - 16.00 0.0025 0.0024 0.0022 0.0024 0.0024 0.0023 0.0027 
16.00 - 17.00 0.0023 0.0026 0.0025 0.0025 0.0025 0.0026 0.0026 
17.00 - 18.00 0.0024 0.0025 0.0026 0.0023 0.0023 0.0025 0.0023 
18.00 - 19.00 0.0022 0.0023 0.0021 0.0022 0.0021 0.0023 0.0022 
19.00 - 20.00 0.0019 0.0023 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 
20.00 - 21.00 0.0019 0.0021 0.0018 0.0018 0.0019 0.0019 0.0019 
21.00 - 22.00 0.0019 0.0021 0.0019 0.0020 0.0022 0.0021 0.0021 
22.00 - 23.00 0.0019 0.0018 0.0016 0.0018 0.0017 0.0016 0.0018 
23.00 - 00.00 0.0018 0.0019 0.0018 0.0017 0.0019 0.0019 0.0017 
00.00 - 01.00 0.0019 0.0019 0.0020 0.0017 0.0018 0.0018 0.0018 
01.00 - 02.00 0.0017 0.0018 0.0018 0.0015 0.0016 0.0019 0.0016 
02.00 - 03.00 0.0015 0.0017 0.0016 0.0015 0.0014 0.0017 0.0016 
03.00 - 04.00 0.0017 0.0019 0.0019 0.0017 0.0018 0.0020 0.0021 
04.00 - 05.00 0.0022 0.0019 0.0021 0.0019 0.0021 0.0023 0.0020 
05.00 - 06.00 0.0020 0.0022 0.0021 0.0022 0.0022 0.0022 0.0021 
06.00 - 07.00 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0022 0.0024 0.0026 
07.00 - 08.00 0.0026 0.0026 0.0026 0.0021 0.0025 0.0028 0.0027 
08.00 - 09.00 0.0027 0.0025 0.0026 0.0026 0.0025 0.0025 0.0025 
09.00 - 10.00 0.0024 0.0026 0.0024 0.0024 0.0023 0.0024 0.0027 
10.00 - 11.00 0.0022 0.0026 0.0023 0.0023 0.0023 0.0025 0.0023 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0022 0.0022 0.0021 0.0020 0.0021 0.0022 0.0022 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0027 0.0026 0.0026 0.0026 0.0025 0.0028 0.0027 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0015 0.0017 0.0016 0.0015 0.0014 0.0016 0.0016 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-59                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 Ecotech Model 9850B SN 04-1108 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0038 0.0030 0.0032 0.0037 0.0031 0.0033 0.0038 
10.00 - 11.00 0.0035 0.0031 0.0033 0.0031 0.0026 0.0035 0.0031 
11.00 - 12.00 0.0031 0.0027 0.0026 0.0034 0.0034 0.0034 0.0031 
12.00 - 13.00 0.0035 0.0034 0.0033 0.0036 0.0035 0.0041 0.0034 
13.00 - 14.00 0.0034 0.0032 0.0034 0.0028 0.0030 0.0033 0.0038 
14.00 - 15.00 0.0030 0.0028 0.0027 0.0027 0.0032 0.0029 0.0038 
15.00 - 16.00 0.0029 0.0034 0.0033 0.0036 0.0035 0.0037 0.0035 
16.00 - 17.00 0.0033 0.0037 0.0036 0.0035 0.0035 0.0039 0.0035 
17.00 - 18.00 0.0039 0.0033 0.0033 0.0030 0.0039 0.0038 0.0036 
18.00 - 19.00 0.0029 0.0032 0.0031 0.0029 0.0032 0.0031 0.0030 
19.00 - 20.00 0.0024 0.0026 0.0025 0.0023 0.0026 0.0031 0.0028 
20.00 - 21.00 0.0019 0.0025 0.0021 0.0025 0.0030 0.0026 0.0024 
21.00 - 22.00 0.0027 0.0029 0.0028 0.0030 0.0030 0.0030 0.0025 
22.00 - 23.00 0.0022 0.0024 0.0026 0.0022 0.0025 0.0025 0.0025 
23.00 - 00.00 0.0028 0.0026 0.0026 0.0027 0.0030 0.0025 0.0024 
00.00 - 01.00 0.0026 0.0021 0.0020 0.0022 0.0024 0.0027 0.0028 
01.00 - 02.00 0.0026 0.0021 0.0021 0.0020 0.0029 0.0027 0.0022 
02.00 - 03.00 0.0028 0.0020 0.0019 0.0023 0.0024 0.0024 0.0019 
03.00 - 04.00 0.0025 0.0024 0.0025 0.0025 0.0026 0.0029 0.0026 
04.00 - 05.00 0.0023 0.0025 0.0029 0.0027 0.0030 0.0032 0.0027 
05.00 - 06.00 0.0029 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0027 
06.00 - 07.00 0.0028 0.0032 0.0031 0.0034 0.0036 0.0038 0.0034 
07.00 - 08.00 0.0036 0.0028 0.0031 0.0029 0.0040 0.0042 0.0033 
08.00 - 09.00 0.0033 0.0033 0.0033 0.0037 0.0036 0.0036 0.0039 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0029 0.0028 0.0028 0.0029 0.0031 0.0032 0.0030 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0039 0.0037 0.0036 0.0037 0.0040 0.0042 0.0039 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0019 0.0020 0.0019 0.0020 0.0024 0.0024 0.0019 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 Ecotech Model 9850B SN 04-1108 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0028 0.0028 0.0028 0.0027 0.0030 0.0031 0.0028 
13.00 - 14.00 0.0031 0.0018 0.0019 0.0028 0.0038 0.0036 0.0031 
14.00 - 15.00 0.0026 0.0022 0.0025 0.0021 0.0030 0.0022 0.0031 
15.00 - 16.00 0.0031 0.0028 0.0031 0.0017 0.0034 0.0033 0.0022 
16.00 - 17.00 0.0031 0.0022 0.0029 0.0026 0.0023 0.0020 0.0033 
17.00 - 18.00 0.0041 0.0021 0.0019 0.0037 0.0028 0.0031 0.0026 
18.00 - 19.00 0.0027 0.0033 0.0028 0.0031 0.0034 0.0029 0.0031 
19.00 - 20.00 0.0040 0.0025 0.0023 0.0028 0.0028 0.0031 0.0036 
20.00 - 21.00 0.0036 0.0033 0.0021 0.0028 0.0034 0.0027 0.0028 
21.00 - 22.00 0.0027 0.0025 0.0023 0.0031 0.0027 0.0025 0.0027 
22.00 - 23.00 0.0033 0.0022 0.0019 0.0022 0.0028 0.0019 0.0020 
23.00 - 00.00 0.0033 0.0027 0.0016 0.0027 0.0021 0.0025 0.0027 
00.00 - 01.00 0.0027 0.0023 0.0019 0.0013 0.0023 0.0019 0.0010 
01.00 - 02.00 0.0013 0.0023 0.0013 0.0013 0.0017 0.0017 0.0013 
02.00 - 03.00 0.0013 0.0016 0.0013 0.0027 0.0010 0.0018 0.0023 
03.00 - 04.00 0.0023 0.0030 0.0015 0.0027 0.0024 0.0017 0.0018 
04.00 - 05.00 0.0013 0.0018 0.0017 0.0021 0.0010 0.0017 0.0027 
05.00 - 06.00 0.0013 0.0013 0.0013 0.0018 0.0017 0.0017 0.0027 
06.00 - 07.00 0.0020 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0010 0.0027 
07.00 - 08.00 0.0036 0.0027 0.0024 0.0022 0.0036 0.0019 0.0022 
08.00 - 09.00 0.0027 0.0031 0.0033 0.0031 0.0027 0.0025 0.0031 
09.00 - 10.00 0.0033 0.0025 0.0028 0.0034 0.0031 0.0021 0.0034 
10.00 - 11.00 0.0031 0.0028 0.0028 0.0022 0.0034 0.0038 0.0027 
11.00 - 12.00 0.0031 0.0031 0.0027 0.0027 0.0031 0.0025 0.0036 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0028 0.0025 0.0022 0.0025 0.0027 0.0024 0.0026 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0041 0.0033 0.0033 0.0037 0.0038 0.0038 0.0036 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0010 0.0010 0.0010 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 Ecotech Model 9850B SN 04-1108 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0027 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0024 0.0025 
12.00 - 13.00 0.0024 0.0027 0.0029 0.0022 0.0023 0.0020 0.0026 
13.00 - 14.00 0.0027 0.0023 0.0025 0.0025 0.0024 0.0024 0.0024 
14.00 - 15.00 0.0031 0.0025 0.0026 0.0024 0.0023 0.0020 0.0028 
15.00 - 16.00 0.0030 0.0026 0.0025 0.0022 0.0026 0.0024 0.0030 
16.00 - 17.00 0.0025 0.0027 0.0028 0.0027 0.0028 0.0027 0.0031 
17.00 - 18.00 0.0022 0.0022 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0028 
18.00 - 19.00 0.0024 0.0022 0.0023 0.0022 0.0023 0.0024 0.0027 
19.00 - 20.00 0.0022 0.0023 0.0024 0.0023 0.0023 0.0024 0.0022 
20.00 - 21.00 0.0021 0.0020 0.0021 0.0021 0.0020 0.0021 0.0021 
21.00 - 22.00 0.0022 0.0021 0.0023 0.0020 0.0022 0.0023 0.0023 
22.00 - 23.00 0.0019 0.0019 0.0020 0.0019 0.0021 0.0021 0.0019 
23.00 - 00.00 0.0018 0.0019 0.0019 0.0018 0.0019 0.0019 0.0018 
00.00 - 01.00 0.0019 0.0021 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 0.0019 
01.00 - 02.00 0.0017 0.0019 0.0019 0.0017 0.0017 0.0017 0.0018 
02.00 - 03.00 0.0016 0.0019 0.0016 0.0017 0.0017 0.0015 0.0017 
03.00 - 04.00 0.0018 0.0021 0.0019 0.0020 0.0020 0.0021 0.0021 
04.00 - 05.00 0.0023 0.0023 0.0023 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 
05.00 - 06.00 0.0022 0.0020 0.0024 0.0024 0.0025 0.0023 0.0024 
06.00 - 07.00 0.0025 0.0024 0.0026 0.0023 0.0023 0.0024 0.0027 
07.00 - 08.00 0.0029 0.0028 0.0022 0.0025 0.0028 0.0029 0.0031 
08.00 - 09.00 0.0030 0.0025 0.0028 0.0029 0.0028 0.0027 0.0027 
09.00 - 10.00 0.0026 0.0027 0.0024 0.0025 0.0025 0.0025 0.0026 
10.00 - 11.00 0.0024 0.0025 0.0026 0.0026 0.0025 0.0026 0.0025 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0023 0.0023 0.0023 0.0022 0.0023 0.0023 0.0024 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0031 0.0028 0.0029 0.0029 0.0028 0.0029 0.0031 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0016 0.0019 0.0016 0.0017 0.0017 0.0015 0.0017 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0027 0.0031 0.0025 0.0028 0.0031 0.0029 0.0037 
12.00 - 13.00 0.0026 0.0037 0.0025 0.0028 0.0026 0.0029 0.0033 
13.00 - 14.00 0.0027 0.0025 0.0023 0.0034 0.0039 0.0030 0.0027 
14.00 - 15.00 0.0031 0.0030 0.0029 0.0034 0.0038 0.0033 0.0033 
15.00 - 16.00 0.0030 0.0029 0.0029 0.0032 0.0036 0.0029 0.0028 
16.00 - 17.00 0.0027 0.0023 0.0031 0.0033 0.0029 0.0033 0.0035 
17.00 - 18.00 0.0027 0.0032 0.0027 0.0031 0.0027 0.0028 0.0036 
18.00 - 19.00 0.0028 0.0031 0.0026 0.0028 0.0029 0.0026 0.0042 
19.00 - 20.00 0.0027 0.0032 0.0025 0.0029 0.0033 0.0026 0.0032 
20.00 - 21.00 0.0024 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0028 0.0033 
21.00 - 22.00 0.0030 0.0029 0.0029 0.0032 0.0038 0.0030 0.0023 
22.00 - 23.00 0.0026 0.0025 0.0028 0.0025 0.0025 0.0030 0.0034 
23.00 - 00.00 0.0020 0.0025 0.0026 0.0024 0.0025 0.0033 0.0030 
00.00 - 01.00 0.0025 0.0022 0.0021 0.0029 0.0031 0.0028 0.0031 
01.00 - 02.00 0.0019 0.0019 0.0022 0.0024 0.0025 0.0027 0.0027 
02.00 - 03.00 0.0024 0.0018 0.0019 0.0022 0.0021 0.0029 0.0021 
03.00 - 04.00 0.0024 0.0019 0.0016 0.0021 0.0027 0.0020 0.0028 
04.00 - 05.00 0.0025 0.0020 0.0019 0.0021 0.0026 0.0023 0.0026 
05.00 - 06.00 0.0027 0.0028 0.0024 0.0027 0.0033 0.0024 0.0025 
06.00 - 07.00 0.0027 0.0025 0.0024 0.0025 0.0030 0.0031 0.0032 
07.00 - 08.00 0.0028 0.0029 0.0023 0.0032 0.0024 0.0027 0.0033 
08.00 - 09.00 0.0024 0.0031 0.0025 0.0034 0.0039 0.0025 0.0029 
09.00 - 10.00 0.0024 0.0029 0.0028 0.0032 0.0028 0.0034 0.0036 
10.00 - 11.00 0.0030 0.0031 0.0024 0.0031 0.0026 0.0036 0.0031 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0026 0.0027 0.0025 0.0029 0.0030 0.0029 0.0031 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0031 0.0037 0.0031 0.0034 0.0039 0.0036 0.0042 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0019 0.0018 0.0016 0.0021 0.0021 0.0020 0.0021 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลติน า้ตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอดุม จ ากดั 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที ่13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวัด    : กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) 
เลขทีส่ถานีตรวจวัด (Station No.)    : สถานีที ่2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวัด   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)   : นายศิริชัย มีศรี 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0029 0.0025 0.0025 0.0029 0.0029 0.0029 0.0028 
12.00 - 13.00 0.0029 0.0030 0.0031 0.0029 0.0029 0.0031 0.0030 
13.00 - 14.00 0.0031 0.0028 0.0029 0.0027 0.0027 0.0028 0.0031 
14.00 - 15.00 0.0030 0.0026 0.0027 0.0025 0.0028 0.0025 0.0033 
15.00 - 16.00 0.0030 0.0030 0.0029 0.0029 0.0031 0.0031 0.0032 
16.00 - 17.00 0.0029 0.0032 0.0032 0.0031 0.0031 0.0033 0.0033 
17.00 - 18.00 0.0030 0.0027 0.0029 0.0027 0.0031 0.0030 0.0032 
18.00 - 19.00 0.0027 0.0027 0.0027 0.0026 0.0027 0.0028 0.0028 
19.00 - 20.00 0.0023 0.0025 0.0024 0.0023 0.0025 0.0027 0.0025 
20.00 - 21.00 0.0020 0.0022 0.0021 0.0023 0.0025 0.0024 0.0022 
21.00 - 22.00 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0026 0.0026 0.0024 
22.00 - 23.00 0.0021 0.0021 0.0023 0.0020 0.0023 0.0023 0.0022 
23.00 - 00.00 0.0023 0.0022 0.0022 0.0022 0.0024 0.0022 0.0021 
00.00 - 01.00 0.0023 0.0021 0.0021 0.0022 0.0022 0.0024 0.0023 
01.00 - 02.00 0.0022 0.0020 0.0020 0.0019 0.0023 0.0022 0.0020 
02.00 - 03.00 0.0022 0.0020 0.0018 0.0020 0.0020 0.0020 0.0018 
03.00 - 04.00 0.0022 0.0023 0.0022 0.0022 0.0023 0.0025 0.0024 
04.00 - 05.00 0.0023 0.0024 0.0026 0.0025 0.0026 0.0027 0.0025 
05.00 - 06.00 0.0025 0.0024 0.0026 0.0026 0.0027 0.0026 0.0026 
06.00 - 07.00 0.0027 0.0028 0.0029 0.0028 0.0029 0.0031 0.0030 
07.00 - 08.00 0.0033 0.0028 0.0026 0.0027 0.0034 0.0035 0.0032 
08.00 - 09.00 0.0032 0.0029 0.0030 0.0033 0.0032 0.0031 0.0033 
09.00 - 10.00 0.0028 0.0030 0.0031 0.0028 0.0029 0.0031 0.0032 
10.00 - 11.00 0.0027 0.0029 0.0028 0.0026 0.0030 0.0028 0.0030 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0026 0.0026 0.0026 0.0025 0.0027 0.0027 0.0027 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0033 0.0032 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0033 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0020 0.0020 0.0018 0.0019 0.0020 0.0020 0.0018 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-64                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 1894 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0027 0.0024 0.0027 0.0029 0.0027 0.0025 0.0027 
10.00 - 11.00 0.0021 0.0024 0.0026 0.0025 0.0027 0.0027 0.0024 
11.00 - 12.00 0.0030 0.0027 0.0023 0.0021 0.0020 0.0019 0.0026 
12.00 - 13.00 0.0029 0.0032 0.0030 0.0027 0.0025 0.0023 0.0027 
13.00 - 14.00 0.0022 0.0023 0.0028 0.0029 0.0025 0.0025 0.0025 
14.00 - 15.00 0.0022 0.0023 0.0021 0.0024 0.0023 0.0021 0.0020 
15.00 - 16.00 0.0028 0.0028 0.0026 0.0022 0.0019 0.0023 0.0030 
16.00 - 17.00 0.0028 0.0029 0.0026 0.0024 0.0023 0.0027 0.0029 
17.00 - 18.00 0.0026 0.0029 0.0027 0.0029 0.0029 0.0027 0.0022 
18.00 - 19.00 0.0022 0.0024 0.0022 0.0025 0.0023 0.0023 0.0023 
19.00 - 20.00 0.0018 0.0023 0.0022 0.0021 0.0020 0.0018 0.0017 
20.00 - 21.00 0.0022 0.0021 0.0018 0.0021 0.0020 0.0016 0.0018 
21.00 - 22.00 0.0022 0.0022 0.0021 0.0022 0.0022 0.0021 0.0023 
22.00 - 23.00 0.0014 0.0018 0.0020 0.0018 0.0014 0.0016 0.0017 
23.00 - 00.00 0.0022 0.0019 0.0016 0.0020 0.0021 0.0021 0.0021 
00.00 - 01.00 0.0017 0.0020 0.0022 0.0020 0.0019 0.0017 0.0016 
01.00 - 02.00 0.0020 0.0022 0.0017 0.0017 0.0019 0.0017 0.0015 
02.00 - 03.00 0.0018 0.0020 0.0014 0.0013 0.0013 0.0014 0.0015 
03.00 - 04.00 0.0020 0.0021 0.0020 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 
04.00 - 05.00 0.0027 0.0025 0.0023 0.0023 0.0021 0.0022 0.0025 
05.00 - 06.00 0.0020 0.0020 0.0020 0.0022 0.0023 0.0022 0.0021 
06.00 - 07.00 0.0028 0.0030 0.0026 0.0021 0.0018 0.0021 0.0027 
07.00 - 08.00 0.0029 0.0033 0.0027 0.0022 0.0024 0.0024 0.0022 
08.00 - 09.00 0.0027 0.0027 0.0031 0.0030 0.0025 0.0023 0.0027 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0023 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0021 0.0022 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0030 0.0033 0.0031 0.0030 0.0029 0.0027 0.0030 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0014 0.0018 0.0014 0.0013 0.0013 0.0014 0.0015 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-65                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 1894 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0028 0.0020 0.0024 0.0019 0.0021 0.0025 0.0027 
13.00 - 14.00 0.0029 0.0025 0.0023 0.0021 0.0015 0.0016 0.0023 
14.00 - 15.00 0.0023 0.0024 0.0030 0.0022 0.0021 0.0023 0.0015 
15.00 - 16.00 0.0030 0.0021 0.0022 0.0020 0.0030 0.0018 0.0025 
16.00 - 17.00 0.0023 0.0030 0.0031 0.0027 0.0026 0.0026 0.0031 
17.00 - 18.00 0.0034 0.0023 0.0030 0.0031 0.0030 0.0022 0.0026 
18.00 - 19.00 0.0032 0.0025 0.0028 0.0022 0.0019 0.0017 0.0033 
19.00 - 20.00 0.0022 0.0027 0.0027 0.0022 0.0023 0.0026 0.0026 
20.00 - 21.00 0.0025 0.0013 0.0027 0.0025 0.0019 0.0026 0.0023 
21.00 - 22.00 0.0020 0.0021 0.0020 0.0033 0.0019 0.0019 0.0025 
22.00 - 23.00 0.0026 0.0015 0.0011 0.0020 0.0012 0.0013 0.0017 
23.00 - 00.00 0.0016 0.0019 0.0009 0.0016 0.0015 0.0012 0.0013 
00.00 - 01.00 0.0018 0.0016 0.0008 0.0007 0.0012 0.0010 0.0018 
01.00 - 02.00 0.0017 0.0011 0.0017 0.0007 0.0014 0.0012 0.0016 
02.00 - 03.00 0.0010 0.0008 0.0012 0.0015 0.0012 0.0014 0.0011 
03.00 - 04.00 0.0007 0.0014 0.0020 0.0018 0.0013 0.0009 0.0011 
04.00 - 05.00 0.0010 0.0011 0.0018 0.0005 0.0016 0.0013 0.0014 
05.00 - 06.00 0.0013 0.0014 0.0013 0.0009 0.0017 0.0020 0.0016 
06.00 - 07.00 0.0016 0.0023 0.0022 0.0024 0.0024 0.0020 0.0019 
07.00 - 08.00 0.0019 0.0023 0.0015 0.0019 0.0026 0.0025 0.0026 
08.00 - 09.00 0.0022 0.0032 0.0025 0.0026 0.0022 0.0028 0.0025 
09.00 - 10.00 0.0021 0.0021 0.0032 0.0030 0.0017 0.0029 0.0030 
10.00 - 11.00 0.0022 0.0018 0.0032 0.0019 0.0012 0.0023 0.0023 
11.00 - 12.00 0.0028 0.0023 0.0024 0.0020 0.0017 0.0022 0.0017 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0021 0.0020 0.0022 0.0020 0.0019 0.0019 0.0021 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0034 0.0032 0.0032 0.0033 0.0030 0.0029 0.0033 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0007 0.0008 0.0008 0.0005 0.0012 0.0009 0.0011 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-66                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 1894 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0022 0.0021 0.0023 0.0026 0.0024 0.0027 0.0024 
12.00 - 13.00 0.0025 0.0023 0.0026 0.0023 0.0022 0.0024 0.0025 
13.00 - 14.00 0.0022 0.0022 0.0024 0.0025 0.0025 0.0021 0.0022 
14.00 - 15.00 0.0023 0.0023 0.0026 0.0022 0.0023 0.0022 0.0023 
15.00 - 16.00 0.0025 0.0025 0.0027 0.0023 0.0025 0.0027 0.0027 
16.00 - 17.00 0.0022 0.0024 0.0029 0.0026 0.0028 0.0025 0.0027 
17.00 - 18.00 0.0021 0.0027 0.0022 0.0023 0.0022 0.0028 0.0024 
18.00 - 19.00 0.0021 0.0020 0.0021 0.0020 0.0020 0.0022 0.0023 
19.00 - 20.00 0.0020 0.0021 0.0022 0.0022 0.0020 0.0023 0.0022 
20.00 - 21.00 0.0019 0.0018 0.0020 0.0019 0.0019 0.0021 0.0017 
21.00 - 22.00 0.0020 0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 0.0020 0.0017 
22.00 - 23.00 0.0017 0.0017 0.0019 0.0018 0.0018 0.0020 0.0015 
23.00 - 00.00 0.0017 0.0017 0.0017 0.0016 0.0016 0.0018 0.0018 
00.00 - 01.00 0.0019 0.0020 0.0019 0.0019 0.0018 0.0018 0.0015 
01.00 - 02.00 0.0018 0.0017 0.0017 0.0016 0.0015 0.0019 0.0015 
02.00 - 03.00 0.0017 0.0015 0.0017 0.0016 0.0016 0.0020 0.0014 
03.00 - 04.00 0.0021 0.0016 0.0019 0.0020 0.0018 0.0022 0.0019 
04.00 - 05.00 0.0022 0.0019 0.0020 0.0018 0.0020 0.0025 0.0016 
05.00 - 06.00 0.0022 0.0019 0.0025 0.0022 0.0022 0.0023 0.0021 
06.00 - 07.00 0.0026 0.0024 0.0023 0.0024 0.0020 0.0027 0.0021 
07.00 - 08.00 0.0023 0.0023 0.0029 0.0021 0.0026 0.0025 0.0027 
08.00 - 09.00 0.0023 0.0025 0.0028 0.0026 0.0028 0.0031 0.0029 
09.00 - 10.00 0.0024 0.0022 0.0024 0.0024 0.0022 0.0028 0.0028 
10.00 - 11.00 0.0023 0.0023 0.0023 0.0025 0.0023 0.0029 0.0027 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0021 0.0021 0.0023 0.0021 0.0021 0.0024 0.0022 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0026 0.0027 0.0029 0.0026 0.0028 0.0031 0.0029 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0017 0.0015 0.0017 0.0016 0.0015 0.0018 0.0014 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-67                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0024 0.0025 0.0025 0.0024 0.0028 0.0024 0.0022 
12.00 - 13.00 0.0023 0.0025 0.0027 0.0025 0.0023 0.0023 0.0022 
13.00 - 14.00 0.0026 0.0022 0.0024 0.0030 0.0029 0.0020 0.0027 
14.00 - 15.00 0.0029 0.0026 0.0029 0.0030 0.0026 0.0023 0.0026 
15.00 - 16.00 0.0028 0.0020 0.0025 0.0031 0.0027 0.0022 0.0027 
16.00 - 17.00 0.0026 0.0022 0.0028 0.0029 0.0027 0.0023 0.0025 
17.00 - 18.00 0.0024 0.0030 0.0023 0.0022 0.0021 0.0020 0.0024 
18.00 - 19.00 0.0022 0.0027 0.0020 0.0021 0.0026 0.0024 0.0023 
19.00 - 20.00 0.0022 0.0031 0.0022 0.0023 0.0021 0.0021 0.0024 
20.00 - 21.00 0.0022 0.0022 0.0021 0.0023 0.0021 0.0020 0.0018 
21.00 - 22.00 0.0025 0.0023 0.0023 0.0021 0.0020 0.0021 0.0023 
22.00 - 23.00 0.0023 0.0025 0.0023 0.0020 0.0022 0.0020 0.0019 
23.00 - 00.00 0.0018 0.0024 0.0017 0.0018 0.0016 0.0016 0.0015 
00.00 - 01.00 0.0022 0.0018 0.0018 0.0019 0.0014 0.0015 0.0016 
01.00 - 02.00 0.0018 0.0018 0.0022 0.0016 0.0017 0.0019 0.0018 
02.00 - 03.00 0.0023 0.0018 0.0021 0.0019 0.0021 0.0018 0.0018 
03.00 - 04.00 0.0023 0.0016 0.0018 0.0016 0.0017 0.0017 0.0023 
04.00 - 05.00 0.0021 0.0023 0.0020 0.0018 0.0016 0.0016 0.0026 
05.00 - 06.00 0.0022 0.0027 0.0025 0.0020 0.0023 0.0022 0.0024 
06.00 - 07.00 0.0020 0.0024 0.0023 0.0028 0.0022 0.0021 0.0023 
07.00 - 08.00 0.0022 0.0026 0.0028 0.0024 0.0028 0.0026 0.0024 
08.00 - 09.00 0.0022 0.0026 0.0026 0.0027 0.0027 0.0022 0.0026 
09.00 - 10.00 0.0026 0.0030 0.0025 0.0033 0.0023 0.0022 0.0024 
10.00 - 11.00 0.0025 0.0027 0.0024 0.0028 0.0027 0.0022 0.0028 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0023 0.0024 0.0023 0.0023 0.0023 0.0021 0.0023 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0029 0.0031 0.0029 0.0033 0.0029 0.0026 0.0028 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0018 0.0016 0.0017 0.0016 0.0014 0.0015 0.0015 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-68                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลติน า้ตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอดุม จ ากดั 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที ่13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวัด    : วัดศรีมหาธาตุ (A3) 
เลขทีส่ถานีตรวจวัด (Station No.)    : สถานีที ่3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวัด   : UTM 48Q 0316874 E, 1922414 N 
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)   : นายศิริชัย มีศรี 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0024 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 0.0021 0.0023 
12.00 - 13.00 0.0024 0.0025 0.0025 0.0023 0.0021 0.0022 0.0024 
13.00 - 14.00 0.0020 0.0020 0.0023 0.0025 0.0023 0.0021 0.0021 
14.00 - 15.00 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 
15.00 - 16.00 0.0024 0.0024 0.0024 0.0020 0.0020 0.0023 0.0026 
16.00 - 17.00 0.0023 0.0024 0.0025 0.0023 0.0023 0.0023 0.0025 
17.00 - 18.00 0.0022 0.0025 0.0022 0.0024 0.0023 0.0025 0.0021 
18.00 - 19.00 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 0.0021 
19.00 - 20.00 0.0017 0.0020 0.0020 0.0019 0.0018 0.0018 0.0018 
20.00 - 21.00 0.0018 0.0018 0.0017 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 
21.00 - 22.00 0.0019 0.0018 0.0018 0.0019 0.0019 0.0019 0.0018 
22.00 - 23.00 0.0014 0.0016 0.0018 0.0016 0.0015 0.0016 0.0015 
23.00 - 00.00 0.0017 0.0016 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0018 
00.00 - 01.00 0.0016 0.0018 0.0019 0.0018 0.0017 0.0016 0.0014 
01.00 - 02.00 0.0017 0.0018 0.0016 0.0015 0.0015 0.0017 0.0014 
02.00 - 03.00 0.0016 0.0016 0.0014 0.0013 0.0014 0.0015 0.0013 
03.00 - 04.00 0.0018 0.0017 0.0018 0.0017 0.0016 0.0018 0.0018 
04.00 - 05.00 0.0022 0.0020 0.0020 0.0019 0.0019 0.0021 0.0019 
05.00 - 06.00 0.0019 0.0018 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 0.0019 
06.00 - 07.00 0.0025 0.0024 0.0022 0.0020 0.0017 0.0022 0.0022 
07.00 - 08.00 0.0024 0.0026 0.0025 0.0019 0.0023 0.0022 0.0023 
08.00 - 09.00 0.0023 0.0023 0.0027 0.0026 0.0024 0.0025 0.0025 
09.00 - 10.00 0.0022 0.0022 0.0024 0.0023 0.0021 0.0025 0.0025 
10.00 - 11.00 0.0021 0.0022 0.0022 0.0023 0.0022 0.0024 0.0022 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0020 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0025 0.0026 0.0027 0.0026 0.0024 0.0025 0.0026 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0014 0.0016 0.0014 0.0013 0.0014 0.0015 0.0013 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-69                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 1814 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0032 0.0025 0.0025 0.0031 0.0030 0.0030 0.0022 
10.00 - 11.00 0.0023 0.0021 0.0029 0.0025 0.0027 0.0031 0.0025 
11.00 - 12.00 0.0033 0.0029 0.0028 0.0021 0.0023 0.0022 0.0018 
12.00 - 13.00 0.0030 0.0031 0.0035 0.0027 0.0030 0.0025 0.0024 
13.00 - 14.00 0.0023 0.0022 0.0026 0.0032 0.0028 0.0026 0.0026 
14.00 - 15.00 0.0019 0.0028 0.0020 0.0024 0.0027 0.0024 0.0021 
15.00 - 16.00 0.0030 0.0029 0.0030 0.0023 0.0022 0.0019 0.0029 
16.00 - 17.00 0.0026 0.0032 0.0029 0.0024 0.0027 0.0025 0.0032 
17.00 - 18.00 0.0021 0.0034 0.0027 0.0030 0.0031 0.0033 0.0023 
18.00 - 19.00 0.0020 0.0027 0.0023 0.0023 0.0029 0.0023 0.0026 
19.00 - 20.00 0.0017 0.0021 0.0028 0.0019 0.0026 0.0019 0.0018 
20.00 - 21.00 0.0020 0.0025 0.0019 0.0018 0.0027 0.0016 0.0016 
21.00 - 22.00 0.0023 0.0023 0.0023 0.0021 0.0026 0.0022 0.0023 
22.00 - 23.00 0.0015 0.0014 0.0023 0.0018 0.0019 0.0013 0.0020 
23.00 - 00.00 0.0022 0.0023 0.0016 0.0018 0.0023 0.0024 0.0021 
00.00 - 01.00 0.0018 0.0018 0.0024 0.0022 0.0021 0.0021 0.0014 
01.00 - 02.00 0.0016 0.0027 0.0019 0.0017 0.0019 0.0022 0.0014 
02.00 - 03.00 0.0014 0.0023 0.0018 0.0012 0.0015 0.0015 0.0015 
03.00 - 04.00 0.0021 0.0020 0.0024 0.0018 0.0019 0.0020 0.0019 
04.00 - 05.00 0.0027 0.0029 0.0023 0.0024 0.0024 0.0023 0.0023 
05.00 - 06.00 0.0021 0.0021 0.0022 0.0020 0.0026 0.0025 0.0022 
06.00 - 07.00 0.0028 0.0031 0.0031 0.0023 0.0021 0.0018 0.0026 
07.00 - 08.00 0.0024 0.0037 0.0033 0.0023 0.0022 0.0030 0.0020 
08.00 - 09.00 0.0029 0.0028 0.0028 0.0032 0.0031 0.0025 0.0025 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0023 0.0026 0.0025 0.0023 0.0025 0.0023 0.0022 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0033 0.0037 0.0035 0.0032 0.0031 0.0033 0.0032 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0014 0.0014 0.0016 0.0012 0.0015 0.0013 0.0014 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-70                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 1814 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0025 0.0025 0.0022 0.0023 0.0022 0.0024 0.0024 
13.00 - 14.00 0.0025 0.0021 0.0020 0.0023 0.0027 0.0023 0.0022 
14.00 - 15.00 0.0018 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0020 0.0025 
15.00 - 16.00 0.0025 0.0026 0.0024 0.0018 0.0025 0.0029 0.0018 
16.00 - 17.00 0.0028 0.0020 0.0027 0.0026 0.0023 0.0021 0.0027 
17.00 - 18.00 0.0031 0.0025 0.0019 0.0031 0.0027 0.0028 0.0022 
18.00 - 19.00 0.0027 0.0030 0.0024 0.0027 0.0025 0.0022 0.0022 
19.00 - 20.00 0.0030 0.0021 0.0023 0.0025 0.0023 0.0025 0.0028 
20.00 - 21.00 0.0026 0.0026 0.0015 0.0025 0.0027 0.0021 0.0024 
21.00 - 22.00 0.0023 0.0021 0.0020 0.0023 0.0020 0.0020 0.0021 
22.00 - 23.00 0.0023 0.0022 0.0015 0.0015 0.0022 0.0014 0.0015 
23.00 - 00.00 0.0021 0.0019 0.0016 0.0016 0.0017 0.0018 0.0017 
00.00 - 01.00 0.0020 0.0019 0.0016 0.0010 0.0014 0.0014 0.0009 
01.00 - 02.00 0.0013 0.0018 0.0011 0.0014 0.0011 0.0014 0.0011 
02.00 - 03.00 0.0011 0.0011 0.0010 0.0018 0.0011 0.0014 0.0017 
03.00 - 04.00 0.0016 0.0017 0.0013 0.0021 0.0019 0.0013 0.0012 
04.00 - 05.00 0.0012 0.0013 0.0013 0.0018 0.0007 0.0015 0.0018 
05.00 - 06.00 0.0013 0.0012 0.0012 0.0014 0.0012 0.0016 0.0021 
06.00 - 07.00 0.0018 0.0019 0.0023 0.0022 0.0023 0.0016 0.0021 
07.00 - 08.00 0.0028 0.0021 0.0022 0.0017 0.0025 0.0020 0.0022 
08.00 - 09.00 0.0023 0.0024 0.0030 0.0025 0.0024 0.0021 0.0027 
09.00 - 10.00 0.0029 0.0021 0.0023 0.0030 0.0028 0.0017 0.0029 
10.00 - 11.00 0.0025 0.0023 0.0021 0.0024 0.0024 0.0023 0.0022 
11.00 - 12.00 0.0022 0.0027 0.0022 0.0023 0.0023 0.0019 0.0026 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0022 0.0021 0.0019 0.0021 0.0021 0.0019 0.0021 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0031 0.0030 0.0030 0.0031 0.0028 0.0029 0.0029 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010 0.0007 0.0013 0.0009 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-71                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 1814 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0024 0.0023 0.0022 0.0026 0.0023 0.0023 0.0024 
12.00 - 13.00 0.0025 0.0025 0.0024 0.0022 0.0021 0.0027 0.0024 
13.00 - 14.00 0.0024 0.0022 0.0022 0.0027 0.0020 0.0023 0.0022 
14.00 - 15.00 0.0027 0.0023 0.0022 0.0024 0.0023 0.0024 0.0022 
15.00 - 16.00 0.0028 0.0026 0.0028 0.0025 0.0026 0.0029 0.0028 
16.00 - 17.00 0.0026 0.0025 0.0029 0.0029 0.0025 0.0026 0.0031 
17.00 - 18.00 0.0028 0.0023 0.0022 0.0023 0.0029 0.0027 0.0023 
18.00 - 19.00 0.0025 0.0020 0.0021 0.0021 0.0021 0.0022 0.0022 
19.00 - 20.00 0.0021 0.0019 0.0023 0.0021 0.0020 0.0023 0.0020 
20.00 - 21.00 0.0019 0.0018 0.0020 0.0020 0.0019 0.0021 0.0017 
21.00 - 22.00 0.0021 0.0016 0.0021 0.0020 0.0020 0.0021 0.0016 
22.00 - 23.00 0.0018 0.0016 0.0020 0.0018 0.0017 0.0020 0.0015 
23.00 - 00.00 0.0017 0.0016 0.0017 0.0016 0.0016 0.0018 0.0018 
00.00 - 01.00 0.0020 0.0018 0.0019 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 
01.00 - 02.00 0.0017 0.0017 0.0017 0.0016 0.0015 0.0021 0.0015 
02.00 - 03.00 0.0018 0.0015 0.0016 0.0016 0.0017 0.0020 0.0014 
03.00 - 04.00 0.0021 0.0016 0.0018 0.0019 0.0019 0.0022 0.0019 
04.00 - 05.00 0.0023 0.0018 0.0020 0.0019 0.0020 0.0025 0.0016 
05.00 - 06.00 0.0022 0.0021 0.0024 0.0021 0.0023 0.0022 0.0021 
06.00 - 07.00 0.0025 0.0023 0.0023 0.0025 0.0021 0.0028 0.0025 
07.00 - 08.00 0.0022 0.0024 0.0028 0.0029 0.0026 0.0026 0.0023 
08.00 - 09.00 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0027 0.0025 0.0028 
09.00 - 10.00 0.0027 0.0025 0.0024 0.0026 0.0025 0.0029 0.0031 
10.00 - 11.00 0.0026 0.0024 0.0024 0.0026 0.0024 0.0030 0.0026 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0023 0.0021 0.0022 0.0022 0.0022 0.0024 0.0022 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0028 0.0028 0.0029 0.0029 0.0029 0.0030 0.0031 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0017 0.0015 0.0016 0.0016 0.0015 0.0017 0.0014 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-72                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0020 0.0024 0.0027 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 
12.00 - 13.00 0.0022 0.0027 0.0026 0.0023 0.0019 0.0020 0.0023 
13.00 - 14.00 0.0024 0.0025 0.0025 0.0028 0.0022 0.0024 0.0024 
14.00 - 15.00 0.0022 0.0028 0.0027 0.0025 0.0024 0.0025 0.0030 
15.00 - 16.00 0.0029 0.0029 0.0023 0.0026 0.0021 0.0030 0.0028 
16.00 - 17.00 0.0028 0.0028 0.0024 0.0024 0.0029 0.0023 0.0024 
17.00 - 18.00 0.0029 0.0026 0.0031 0.0025 0.0022 0.0029 0.0025 
18.00 - 19.00 0.0025 0.0027 0.0021 0.0025 0.0024 0.0023 0.0026 
19.00 - 20.00 0.0024 0.0023 0.0021 0.0027 0.0023 0.0027 0.0023 
20.00 - 21.00 0.0019 0.0023 0.0019 0.0023 0.0022 0.0018 0.0023 
21.00 - 22.00 0.0018 0.0024 0.0023 0.0024 0.0023 0.0018 0.0023 
22.00 - 23.00 0.0018 0.0023 0.0024 0.0020 0.0025 0.0019 0.0023 
23.00 - 00.00 0.0020 0.0028 0.0019 0.0020 0.0022 0.0022 0.0025 
00.00 - 01.00 0.0019 0.0020 0.0018 0.0019 0.0019 0.0020 0.0018 
01.00 - 02.00 0.0020 0.0017 0.0018 0.0019 0.0018 0.0020 0.0018 
02.00 - 03.00 0.0020 0.0020 0.0021 0.0020 0.0019 0.0020 0.0015 
03.00 - 04.00 0.0015 0.0014 0.0020 0.0022 0.0017 0.0024 0.0021 
04.00 - 05.00 0.0018 0.0020 0.0021 0.0023 0.0015 0.0022 0.0021 
05.00 - 06.00 0.0018 0.0024 0.0018 0.0020 0.0022 0.0023 0.0020 
06.00 - 07.00 0.0027 0.0025 0.0020 0.0025 0.0020 0.0022 0.0022 
07.00 - 08.00 0.0025 0.0026 0.0027 0.0026 0.0019 0.0027 0.0030 
08.00 - 09.00 0.0028 0.0030 0.0027 0.0029 0.0023 0.0029 0.0028 
09.00 - 10.00 0.0022 0.0026 0.0032 0.0025 0.0026 0.0030 0.0026 
10.00 - 11.00 0.0026 0.0025 0.0028 0.0025 0.0028 0.0025 0.0023 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0022 0.0024 0.0023 0.0024 0.0022 0.0023 0.0023 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0029 0.0030 0.0032 0.0029 0.0029 0.0030 0.0030 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0015 0.0014 0.0018 0.0019 0.0015 0.0018 0.0015 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-73                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลติน า้ตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอดุม จ ากดั 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที ่13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวัด    : กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) 
เลขทีส่ถานีตรวจวัด (Station No.)    : สถานีที ่4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวัด   : UTM 48Q 0315173 E, 1921298 N 
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)   : นายศิริชัย มีศรี 
 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0029 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0022 0.0021 
12.00 - 13.00 0.0028 0.0028 0.0029 0.0024 0.0025 0.0026 0.0024 
13.00 - 14.00 0.0024 0.0022 0.0024 0.0029 0.0024 0.0025 0.0024 
14.00 - 15.00 0.0023 0.0025 0.0021 0.0024 0.0025 0.0024 0.0022 
15.00 - 16.00 0.0029 0.0028 0.0029 0.0024 0.0024 0.0024 0.0028 
16.00 - 17.00 0.0026 0.0028 0.0029 0.0027 0.0026 0.0025 0.0032 
17.00 - 18.00 0.0024 0.0028 0.0024 0.0027 0.0030 0.0030 0.0023 
18.00 - 19.00 0.0023 0.0023 0.0022 0.0022 0.0025 0.0022 0.0024 
19.00 - 20.00 0.0019 0.0020 0.0025 0.0020 0.0023 0.0021 0.0019 
20.00 - 21.00 0.0020 0.0022 0.0019 0.0019 0.0023 0.0019 0.0017 
21.00 - 22.00 0.0022 0.0020 0.0022 0.0020 0.0023 0.0021 0.0019 
22.00 - 23.00 0.0016 0.0015 0.0021 0.0018 0.0018 0.0016 0.0017 
23.00 - 00.00 0.0020 0.0020 0.0017 0.0017 0.0019 0.0021 0.0019 
00.00 - 01.00 0.0019 0.0018 0.0022 0.0020 0.0020 0.0019 0.0015 
01.00 - 02.00 0.0017 0.0022 0.0018 0.0016 0.0017 0.0021 0.0014 
02.00 - 03.00 0.0016 0.0019 0.0017 0.0014 0.0016 0.0017 0.0015 
03.00 - 04.00 0.0021 0.0018 0.0021 0.0018 0.0019 0.0021 0.0019 
04.00 - 05.00 0.0025 0.0024 0.0022 0.0021 0.0022 0.0024 0.0019 
05.00 - 06.00 0.0021 0.0021 0.0023 0.0021 0.0024 0.0023 0.0022 
06.00 - 07.00 0.0027 0.0027 0.0027 0.0024 0.0021 0.0023 0.0026 
07.00 - 08.00 0.0023 0.0030 0.0030 0.0026 0.0024 0.0028 0.0022 
08.00 - 09.00 0.0029 0.0028 0.0028 0.0030 0.0029 0.0025 0.0026 
09.00 - 10.00 0.0026 0.0025 0.0027 0.0028 0.0028 0.0026 0.0031 
10.00 - 11.00 0.0023 0.0027 0.0025 0.0027 0.0028 0.0027 0.0025 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0023 0.0023 0.0024 0.0022 0.0023 0.0023 0.0022 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0029 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0032 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0016 0.0015 0.0017 0.0014 0.0016 0.0016 0.0014 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-74                                                                                  

ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม  
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
สถานีตรวจวดั     : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
 

เวลา 

ความเร็วและทิศทางลม 

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

09.00-10.00 0.8 SW 0.9 W 1.1 WNW 1.9 NW 1.1 W 1.1 S 0.0 Calm 
10.00-11.00 2.2 SW 1.3 W 2.0 W 2.8 WNW 1.1 W 0.9 SW 0.0 Calm 
11.00-12.00 1.9 WSW 1.6 WNW 1.6 W 1.6 WNW 1.7 WNW 0.0 Calm 0.6 NW 
12.00-13.00 2.1 SW 1.9 WNW 1.9 WNW 1.7 WNW 2.1 NW 1.2 WSW 0.7 SW 
13.00-14.00 0.7 WSW 1.9 WNW 2.1 WNW 2.2 W 1.2 WSW 1.3 WSW 0.9 W 
14.00-15.00 1.0 WSW 2.0 WNW 2.2 WNW 1.5 W 1.6 W 1.3 SW 0.0 Calm 
15.00-16.00 1.0 W 1.1 WSW 2.0 NW 1.7 WSW 0.9 W 0.8 WSW 0.0 Calm 
16.00-17.00 1.8 NW 1.0 SSW 0.8 WNW 1.5 W 0.8 WSW 0.8 SW 0.4 WSW 
17.00-18.00 0.0 Calm 0.7 SSW 0.8 WNW 0.9 W 0.5 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 
18.00-19.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.9 S 
19.00-20.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 1.4 WSW 
20.00-21.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
21.00-22.00 0.0 SE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.7 SW 0.0 Calm 
22.00-23.00 0.0 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.8 SSW 0.0 Calm 
23.00-00.00 0.4 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 1.1 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 
00.00-01.00 1.4 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.8 SSW 
01.00-02.00 1.1 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 1.9 SW 0.5 SW 
02.00-03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 W 1.1 ESE 
03.00-04.00 0.9 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
04.00-05.00 1.1 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 1.0 SSW 
05.00-06.00 0.8 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
06.00-07.00 1.7 SSW 0.4 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
07.00-08.00 1.1 SSW 1.1 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 S 0.0 Calm 0.0 Calm 
08.00-09.00 1.0 WSW 0.6 W 1.1 WSW 0.5 W 0.7 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 

Average 0.9 - 0.6 - 0.7 - 0.7 - 0.6 - 0.5 - 0.3 - 

Maximum 2.2 - 2.0 - 2.2 - 2.8 - 2.1 - 1.9 - 1.4 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
 

หมายเหตุ:    WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
                          WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
                          Calm <0.4 m/s 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท์    : 02-5300284-5 

 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-75                                                                                  

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)  
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
สถานีตรวจวดั     : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
 

เวลา 

ความเร็วและทิศทางลม 

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

12.00 - 13.00 0.0 Calm 0.8 NNE 0.0 Calm 1.0 NNE 0.0 Calm 2.0 NNE 0.7 NNE 
13.00 - 14.00 0.4 N 0.5 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NE 1.4 NNE 1.0 NNE 
14.00 - 15.00 1.6 N 0.6 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 1.3 NNE 0.5 NE 1.0 NNE 
15.00 - 16.00 1.6 N 0.7 NNE 0.5 NNE 0.0 Calm 1.8 NNE 0.6 ENE 0.9 NE 
16.00 - 17.00 0.8 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 1.6 NNE 1.0 NE 0.7 NNE 
17.00 - 18.00 0.7 NNE 1.6 NNE 0.4 NNE 0.0 Calm 0.6 NNE 1.0 NE 0.9 NNE 
18.00 - 19.00 1.1 NNE 1.0 NNE 0.6 NNE 0.0 Calm 0.8 NE 1.1 NE 1.0 NNE 
19.00 - 20.00 1.1 NNE 1.5 NNE 0.8 NNE 0.0 Calm 0.8 ENE 1.1 NE 1.1 NNE 
20.00 - 21.00 0.5 NNE 0.8 NNE 0.8 NE 0.5 N 0.0 Calm 1.2 NNE 1.6 NNE 
21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.7 NNE 0.5 NE 0.8 NNE 0.4 NE 1.2 NNE 1.1 NNE 
22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.9 NNE 0.5 ENE 1.0 NNE 0.3 Calm 1.0 NNE 0.8 NNE 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.6 NNE 0.7 NE 0.7 NNE 0.5 NE 0.9 NE 0.4 NE 
00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.6 NNE 0.5 NNE 0.7 NNE 0.8 NNE 0.8 NNE 0.4 NNE 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.6 NE 0.4 NNE 0.6 NNE 0.3 Calm 1.0 NNE 0.4 NNE 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.7 NNE 0.6 NNE 0.4 NNE 0.4 NNE 0.9 NE 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 NE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.0 Calm 
04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.9 ENE 0.4 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
07.00 - 08.00 0.4 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 
08.00 - 09.00 0.6 NNE 0.4 NE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.9 NE 0.0 Calm 1.7 NNE 
09.00 - 10.00 1.4 NNE 1.1 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 1.3 NNE 0.9 NE 2.0 NNE 
10.00 - 11.00 1.3 NNE 0.5 NNE 0.0 Calm 0.5 NNE 1.5 NNE 1.0 NE 1.8 NNE 
11.00 - 12.00 1.5 NNE 0.3 NE 0.0 Calm 0.9 NNE 1.6 NE 0.9 NNE 1.3 NNE 

Average 0.5 - 0.6 - 0.3 - 0.3 - 0.6 - 0.8 - 0.8 - 

Maximum 1.6 - 1.6 - 0.9 - 1.0 - 1.8 - 2.0 - 2.0 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
 

หมายเหตุ:    WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
                          WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
                          Calm <0.4 m/s 

 
   

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั  มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั  มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-76                                                                                  

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)  
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
        ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
สถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
 

เวลา 

ความเร็วและทิศทางลม 

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

10.00 - 11.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
11.00 - 12.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 S 0.0 Calm 
12.00 - 13.00 0.0 Calm 0.4 NNW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 SE 0.0 Calm 
13.00 - 14.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNW 0.5 NE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 SSE 
14.00 - 15.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 SSE 
15.00 - 16.00 0.5 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
16.00 - 17.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 WNW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
17.00 - 18.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.4 ESE 0.0 Calm 0.0 Calm 
18.00 - 19.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
19.00 - 20.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
07.00 - 08.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
08.00 - 09.00 0.4 NNE 0.0 Calm 0.4 NW 0.5 E 0.0 Calm 0.4 SE 0.0 Calm 
09.00 - 10.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

Average 0.0 - 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.0 - 0.1 - 0.0 - 

Maximum 0.5 - 0.4 - 0.4 - 0.5 - 0.4 - 0.6 - 0.6 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
 

หมายเหตุ:    WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
                          WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
                          Calm <0.4 m/s 

 
   

ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั  มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั  มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์      : 02-5300284-5 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-77                                                                                  

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)  
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
สถานีตรวจวดั     : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
 

เวลา 

ความเร็วและทิศทางลม 

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

10.00 - 11.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.3 ENE 0.4 NW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 ENE 
11.00 - 12.00 0.0 Calm 0.0 Calm 1.1 E 0.4 NW 0.0 Calm 0.0 Calm 1.5 ENE 
12.00 - 13.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
13.00 - 14.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NE 1.1 SE 
14.00 - 15.00 0.4 ENE 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 1.1 SSE 
15.00 - 16.00 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 SE 
16.00 - 17.00 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 SE 
17.00 - 18.00 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NW 0.0 Calm 1.1 NNE 0.6 SSE 
18.00 - 19.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 ENE 0.4 NW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
19.00 - 20.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNW 0.0 Calm 0.5 SSE 0.6 SE 
20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.4 ENE 0.0 Calm 0.4 NNW 0.0 Calm 0.4 SE 0.4 SE 
21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 SE 
22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 NNE 0.0 Calm 
00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 SSE 0.9 SSE 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 SSE 0.0 Calm 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 ENE 0.4 ENE 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NE 0.7 NE 0.0 Calm 
04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNW 0.0 Calm 0.4 SE 
05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NE 0.4 E 0.0 Calm 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
07.00 - 08.00 0.4 ENE 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
08.00 - 09.00 0.4 ENE 0.4 ENE 0.0 Calm 1.1 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
09.00 - 10.00 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

Average 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.1 - 0.2 - 0.4 - 

Maximum 0.4 - 0.4 - 1.1 - 1.1 - 0.4 - 1.1 - 1.5 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
 

หมายเหตุ:    WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
                          WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
                          Calm <0.4 m/s 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-78                                                                                  

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)  
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลติน า้ตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 
        ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอดุม จ ากดั 
จัดท ารายงานโดย   : บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวัด   : วันที ่13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
สถานีตรวจวัด    : กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) 
เลขทีส่ถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที ่1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวัด  : UTM 48Q 0315173 E, 1921298 N 
 

เวลา 

ความเร็วและทศิทางลม 

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

11.00 - 12.00 0.9 SW 1.7 WSW 0.7 WSW 0.8 WSW 0.0 Calm 0.4 SSW 0.5 SSW 
12.00 - 13.00 1.4 SW 1.6 WSW 0.5 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 Calm 0.5 S 
13.00 - 14.00 2.1 WSW 2.4 WSW 0.6 SW 0.5 NNW 0.0 Calm 0.7 SSW 0.5 SSW 
14.00 - 15.00 1.5 WSW 2.3 WSW 0.9 SW 1.0 W 0.0 Calm 0.5 SSW 0.5 NNW 
15.00 - 16.00 1.6 WSW 2.2 WSW 1.2 WSW 0.4 WNW 0.0 Calm 0.4 SSW 0.5 WNW 
16.00 - 17.00 1.5 WSW 0.4 WSW 2.2 SSW 0.4 NNE 0.0 Calm 0.7 S 0.5 SSE 
17.00 - 18.00 0.9 SW 1.4 SW 0.7 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 NE 0.5 WSW 
18.00 - 19.00 0.7 SW 1.0 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 S 0.6 SE 0.5 SSW 
19.00 - 20.00 0.5 SSW 1.5 SW 0.5 SSW 0.0 Calm 0.7 SSW 0.4 ESE 0.4 SSW 
20.00 - 21.00 0.5 SSW 0.6 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 SSE 0.4 SSE 0.4 SSW 
21.00 - 22.00 0.4 SSW 0.7 SSW 0.0 Calm 0.5 SSW 0.4 SSE 0.4 SSE 1.7 SSW 
22.00 - 23.00 0.5 S 0.6 SW 0.0 Calm 1.2 SSW 1.1 SSW 0.4 SSE 0.4 S 
23.00 - 00.00 0.6 SSW 0.4 SSW 0.7 SSW 0.4 SSW 0.7 SSW 0.4 S 0.4 S 
00.00 - 01.00 1.4 SSW 0.4 SW 0.5 SSW 0.4 SSW 1.6 SSW 0.6 SE 0.4 S 
01.00 - 02.00 1.5 SW 0.5 SSW 0.4 ENE 0.4 SSW 0.9 SSW 0.8 S 0.4 W 
02.00 - 03.00 1.0 SSW 0.5 S 0.4 ESE 1.1 SSW 1.2 SSW 0.5 S 0.4 W 
03.00 - 04.00 1.3 SW 0.6 SSW 0.4 SSW 0.6 SSW 0.5 S 0.5 SSW 0.4 WNW 
04.00 - 05.00 0.6 SW 0.9 SSW 0.4 SE 0.0 Calm 0.4 SW 0.5 S 0.4 WNW 
05.00 - 06.00 0.4 SSW 1.5 SSW 0.4 SSE 0.0 Calm 0.6 ENE 0.5 SSW 0.4 WNW 
06.00 - 07.00 1.5 SSW 0.4 S 0.4 SSE 0.0 Calm 0.5 ESE 0.4 S 0.4 NE 
07.00 - 08.00 1.8 SSW 0.6 SSW 0.5 SSW 0.0 Calm 0.4 SE 0.5 SSW 0.0 Calm 
08.00 - 09.00 0.0 Calm 0.8 SW 0.5 SW 0.0 Calm 0.7 WNW 1.1 SSW 0.0 Calm 
09.00 - 10.00 1.9 SW 1.1 SW 0.5 SW 0.4 SSW 0.4 S 1.0 SSW 0.0 Calm 
10.00 - 11.00 2.0 SW 1.1 SW 0.8 WSW 0.0 Calm 0.4 SSW 0.6 SW 0.0 Calm 

Average 1.1 - 1.1 - 0.6 - 0.3 - 0.5 - 0.6 - 0.4 - 

Maximum 2.1 - 2.4 - 2.2 - 1.2 - 1.6 - 1.1 - 1.7 - 

Minimum 0.0 - 0.4 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 - 0.0 - 
 

หมายเหตุ:      WS  หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
                            WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
                            Calm <0.4 m/s 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-79                                                                                  

3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉล่ีย  24 ชั่วโมง ระหว่าง             
วนัที่ 13 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จ  านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหันนอ้ย (A1) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.031 - 
0.040 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.034 - 0.044 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), วดัศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.040 - 0.053 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (mg/m3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (A4) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.034 - 0.047 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(mg/m3) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมงของ
ปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)     
จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 

3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิน  10 ไมครอน เฉ ล่ีย  24 ชั่วโมง ระหว่ า ง                           
วนัที่ 13 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จ านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.018 
- 0.024 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.020 - 0.026 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), วดัศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.024 - 0.032 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (mg/m3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (A4) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.020 - 0.028 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
(mg/m3) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมงของ
ปริมาณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 
จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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3.1.5.3 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉล่ีย 1 ชั่วโมง ระหว่างวนัที่ 13 - 20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 จ  านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหันน้อย (A1) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0038 - 0.0103
ส่วนในลา้นส่วน (ppm), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0051 - 0.0125 ส่วนในลา้นส่วน 
(ppm), วดัศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0039 - 0.0101 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้น
หัวบึง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0040 - 0.0113 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกบั                  
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน   
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปก าหนดให้ ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ปริมาณก๊าซไนโตรเจน  
ไดออกไซดจ์ะตอ้งไม่เกิน 0.17 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 

3.1.5.4 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
 

1) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉล่ีย 1 ชั่วโมง ระหว่างวนัที่ 13 - 20 มิถุนายน      
พ.ศ. 2566 จ านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0014 - 0.0028 ส่วนในลา้น
ส่วน (ppm), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0018 - 0.0035 ส่วนในล้านส่วน (ppm),   
วดัศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0013 - 0.0027 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง 
(A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0014 - 0.0032 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เม่ือน าค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับ                 
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน  
ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชั่วโมง ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซซัลเฟอร์       
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่า ไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าที่
ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่างวนัที่ 13 - 20 มิถุนายน     
พ.ศ. 2566 จ  านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0020 - 0.0022 ส่วนในลา้น
ส่วน (ppm), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0025 - 0.0027 ส่วนในลา้นส่วน (ppm),   
วดัศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0020 - 0.0021 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง 
(A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0022 - 0.0024 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 0.12 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 
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3.1.5.5 ทิศทางและความเร็วลม (Wind Direction and Wind Speed) 
 

- วันที่ 13 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง 
(A4) ระหว่างวนัที่ 13 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              
ทิศใตค้่อนไปทางตะวนัตก (SSW) และทิศตะวนัตกเฉียงใต ้(SW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 
เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 41.7 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 45.8 %,  ช่วง 2.0 - 3.0 เมตรต่อ
วินาที มีค่าเท่ากบั 8.3 % และความเร็วลมที่มีค่านอ้ยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind)   
มีค่าเท่ากับ 4.2 % ส่วนผลการตรวจวัดความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากับ 1.10 เมตรต่อวินาที ดังแสดงใน           
ตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-6 

 

 
 

รูปที่ 3.1-6 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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- วันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง 
(A4) ระหว่างวนัที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              
ทิศใตค้่อนไปทางตะวนัตก (SSW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากับ       
54.2 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวนิาที มีค่าเท่ากบั 33.3 % และ ช่วง 2.0 - 3.0 เมตรต่อวนิาที มีค่าเท่ากบั 12.5 %   
ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 1.05 เมตรต่อวนิาที ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-7 

 

 
 

รูปที่ 3.1-7 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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- วันที่ 15 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง 
(A4) ระหว่างวนัที่ 15 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              
ทิศใตค้่อนไปทางตะวนัตก (SSW) และทิศตะวนัตกเฉียงใต ้(SW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 
เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 75.0 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 4.2 %,  ช่วง 2.0 - 3.0 เมตรต่อ
วินาที มีค่าเท่ากบั 4.2 % และความเร็วลมที่มีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind)   
มีค่าเท่ากบั 16.7 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.55 เมตรต่อวินาที ดงัแสดงในตารางที่ 
3.1-2 และรูปที่ 3.1-8 

 

 
 

รูปที่ 3.1-8 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

18-Jul-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

6%

12%

18%

24%

30%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 16.67%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

16.67%

DATA PERIOD:

2023 
Jun 15 - Jun 16
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.55 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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- วันที่ 16 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง 
(A4) ระหว่างวนัที่ 16 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              
ทิศใตค้่อนไปทางตะวนัตก (SSW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากับ       
41.7 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 12.5 % และความเร็วลมที่มีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที   
ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 45.8 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.34 
เมตรต่อวนิาที ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-9 

 

 
 

รูปที่ 3.1-9 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 
ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

18-Jul-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

7%

14%

21%

28%

35%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 45.83%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

45.83%

DATA PERIOD:

2023 
Jun 16 - Jun 17
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.34 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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- วันที่ 17 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง 
(A4) ระหว่างวนัที่ 17 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              
ทิศใตค้่อนไปทางตะวนัตก (SSW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากับ       
58.3 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 12.5 % และความเร็วลมที่มีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที   
ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 29.2 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.48 
เมตรต่อวนิาที ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-10 

 

 
 

รูปที่ 3.1-10 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

18-Jul-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

6%

12%

18%

24%

30%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 29.17%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

29.17%

DATA PERIOD:

2023 
Jun 17 - Jun 18
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.48 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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- วันที่ 18 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง 
(A4) ระหว่างวนัที่ 18 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              
ทิศใตค้่อนไปทางตะวนัตก (SSW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากับ       
91.7 % และช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 8.3 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 
0.55 เมตรต่อวนิาที ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-11 
 

 
 

รูปที่ 3.1-11 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

18-Jul-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

8%

16%

24%

32%

40%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
Jun 18 - Jun 19
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.55 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-88                                                                                  

- วันที่ 19 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง 
(A4) ระหว่างวนัที่ 19 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              
ทิศใตค้่อนไปทางตะวนัตก (SSW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากับ       
79.2 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวนิาที มีค่าเท่ากบั 4.2 % และความเร็วลมที่มีค่านอ้ยกวา่ 0.4 เมตรต่อวนิาทีถือวา่
เป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 16.7 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.42 เมตรต่อ
วนิาที ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-12 

 

 
 

รูปที่ 3.1-12 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

18-Jul-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

6%

12%

18%

24%

30%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 16.67%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

16.67%

DATA PERIOD:

2023 
Jun 19 - Jun 20
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.42 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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3.2 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 
 
  3.2.1 บทน า 
 
 การตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย 
(ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง   
(Leq (24 hrs)), ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ดังนั้น จึงก าหนดให้มีแผน
ด าเนินการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป โดยตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง 
 
 3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 
  
 ดชันีตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq (24 hrs)), ระดบัเสียงเปอร์เซ็นต์
ไทลท์ี่ 90 (L90), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) และระดบัเสียงรบกวน 
 

3.2.3 จุดตรวจวัด 
  

จุดตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป จ านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลดา้นที่อยู่ใกล้กับ
กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (อบต.หนองสระปลา)
(N2), ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้ าตาลดา้นที่อยูใ่กลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส
(N4) ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งระหวา่งวนัที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.2-1 ถึงรูปที ่3.2-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณริมร้ัวของโรงงานน ้าตาลด้านที่อยูใกล้กับ 

กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) 
ระหว่างวันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

  

  
  

 
รูปที่ 3.2-3 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง  

(อบต.หนองสระปลา) (N2) ระหว่างวันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที่ 3.2-4 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้าตาล 

ด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 
ระหว่างวันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

  

  
  

 
รูปที่ 3.2-5 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ระหว่างวันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 
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3.2.4 ผลการตรวจวัด 
 

 สรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที่ 3.2-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
เสียงทัว่ไป ดงัแสดงในภาคผนวก ค-2 
 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลดา้นท่ีอยูใ่กลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315155 E, 1921461 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190085 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

ริมรั้วของโรงงานน า้ตาลด้านที่อยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

11 - 12 ม.ีค. 64 12 - 13 ม.ีค. 64 13 - 14 ม.ีค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 54.3 70.1 47.2 52.8 70.4 48.0 55.1 71.4 43.5 
10.00 - 11.00 59.0 88.7 49.1 56.9 77.9 46.2 55.0 73.8 42.2 
11.00 - 12.00 51.4 70.5 45.1 56.7 77.6 51.1 54.8 71.1 43.0 
12.00 - 13.00 53.4 75.0 42.8 56.0 70.9 51.5 51.8 69.3 42.0 
13.00 - 14.00 52.9 71.9 41.7 56.6 72.1 51.5 55.9 71.6 43.3 
14.00 - 15.00 51.8 73.1 41.2 54.7 72.4 48.8 54.0 70.9 44.4 
15.00 - 16.00 53.1 75.3 42.9 54.3 70.3 44.6 55.1 73.9 42.9 
16.00 - 17.00 51.9 71.6 43.7 53.3 72.7 42.8 48.6 64.0 42.8 
17.00 - 18.00 54.9 79.8 44.7 48.3 61.2 41.8 48.4 65.6 43.4 
18.00 - 19.00 51.7 70.0 45.9 48.4 67.0 42.7 52.7 66.5 44.0 
19.00 - 20.00 56.2 83.1 46.5 52.4 71.9 41.1 50.1 66.0 44.2 
20.00 - 21.00 47.4 60.0 45.3 49.5 66.9 41.7 56.6 81.7 44.2 
21.00 - 22.00 50.5 75.0 45.3 54.1 74.1 41.1 49.6 66.8 43.3 
22.00 - 23.00 46.7 63.3 44.5 51.8 69.1 42.1 47.8 65.6 43.4 
23.00 - 00.00 47.2 67.2 43.1 46.5 59.8 40.5 51.4 68.4 45.6 
00.00 - 01.00 48.9 63.3 45.3 53.0 73.7 40.4 52.3 68.0 47.5 
01.00 - 02.00 50.4 60.6 47.6 52.3 74.7 40.3 48.3 57.0 47.1 
02.00 - 03.00 47.7 67.0 44.3 46.6 64.6 40.7 51.7 66.9 47.5 
03.00 - 04.00 54.7 67.9 43.7 56.5 74.2 41.8 49.4 67.6 46.9 
04.00 - 05.00 60.7 82.0 48.7 57.8 72.3 43.5 54.8 75.0 48.4 
05.00 - 06.00 57.4 74.3 48.7 55.8 73.5 42.9 52.3 66.1 49.5 
06.00 - 07.00 60.8 82.0 48.5 58.8 77.3 46.2 52.0 64.6 49.1 
07.00 - 08.00 55.5 75.3 48.4 55.4 72.0 45.2 51.7 69.0 46.6 
08.00 - 09.00 55.2 77.2 47.4 53.3 69.2 45.6 48.4 68.4 46.1 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs)) 54.9 - - 54.5 - - 52.8 - - 

ระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) - 88.7 - - 77.9 - - 81.7 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - - 45.5 - - 44.3 - - 45.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs))
/1  <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)
/1  - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 มี.ค. 64 15 - 16 มี.ค. 64 16 - 17 มี.ค. 64 17 - 18 มี.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 50.2 62.6 47.2 43.5 60.2 41.0 55.5 76.8 45.4 55.9 79.8 44.6 
10.00 - 11.00 48.0 56.1 46.6 47.4 64.4 44.9 57.0 84.8 47.2 51.8 72.5 44.0 
11.00 - 12.00 49.1 69.0 45.7 49.1 64.9 46.7 54.4 74.7 47.0 54.5 67.8 46.5 
12.00 - 13.00 51.4 66.2 46.2 50.4 64.4 46.0 58.8 79.8 48.1 55.4 75.1 44.8 
13.00 - 14.00 53.1 72.2 43.9 54.1 72.3 48.8 52.1 71.7 47.5 50.7 61.5 50.2 
14.00 - 15.00 46.3 53.5 44.2 51.4 69.0 46.6 49.2 67.0 43.0 54.6 74.6 49.4 
15.00 - 16.00 52.0 71.2 43.6 51.1 69.5 44.5 53.3 78.3 44.1 55.3 78.7 48.1 
16.00 - 17.00 47.2 64.2 43.6 54.3 79.8 43.0 51.0 66.9 44.1 56.1 77.2 46.0 
17.00 - 18.00 49.4 68.8 44.2 58.1 80.2 43.0 52.2 70.8 44.1 48.5 61.9 46.8 
18.00 - 19.00 49.3 67.1 42.7 51.1 63.0 47.5 49.9 76.6 44.6 47.3 65.9 45.6 
19.00 - 20.00 42.6 64.8 42.0 52.5 63.5 50.7 52.2 61.4 49.8 47.4 64.3 45.2 
20.00 - 21.00 42.3 65.7 41.8 52.0 61.9 49.6 50.7 61.9 48.5 47.2 65.8 45.3 
21.00 - 22.00 46.6 65.7 41.9 50.7 65.2 48.3 53.3 69.5 48.7 49.0 77.2 46.6 
22.00 - 23.00 41.9 64.5 39.3 48.8 62.5 46.0 57.9 63.2 55.7 48.5 65.4 46.1 
23.00 - 00.00 41.9 68.4 39.0 46.9 67.3 44.0 56.8 69.2 53.2 54.3 78.3 45.6 
00.00 - 01.00 43.4 65.5 41.8 47.9 61.8 45.6 56.2 69.4 51.9 49.6 72.5 44.6 
01.00 - 02.00 43.2 65.3 41.4 46.5 55.5 44.6 54.8 67.7 48.6 50.2 75.3 45.9 
02.00 - 03.00 43.6 68.9 41.9 48.9 64.4 45.1 52.1 68.5 46.7 49.7 65.9 47.0 
03.00 - 04.00 46.0 67.0 42.7 48.1 60.0 44.8 48.5 69.8 43.9 49.4 69.1 47.7 
04.00 - 05.00 48.9 70.6 42.5 51.9 66.0 44.9 50.0 64.4 44.9 50.5 75.9 47.1 
05.00 - 06.00 48.6 67.0 41.4 54.0 67.9 47.1 51.6 64.9 44.9 50.9 71.7 46.2 
06.00 - 07.00 45.2 64.4 40.6 54.9 71.1 48.6 53.0 66.8 46.7 53.8 71.1 48.1 
07.00 - 08.00 41.7 65.2 39.7 52.4 70.9 46.4 55.8 73.9 47.0 53.0 70.9 46.6 
08.00 - 09.00 42.3 60.1 40.3 52.0 68.4 45.4 50.2 68.0 44.4 52.4 68.3 45.1 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

47.8 - - 51.9 - - 54.1 - - 52.4 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - 72.2 - - 80.2 - - 84.8 - - 79.8 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - - 42.7 - - 46.0 - - 47.1 - - 46.4 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง  

(อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

11 มี.ค. 64 4.4 

12มี.ค. 64 6.8 

13 มี.ค. 64 5.9 

14 มี.ค. 64 5.0 

15 มี.ค. 64 5.0 

16 มี.ค. 64 6.3 

17 มี.ค. 64 6.1 
ค่าสูงสุด 6.8 

ค่าต ่าสุด 4.4 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลดา้นท่ีอยูใ่กลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315155 E, 1921461 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190085 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 ธ.ค. 64 15 – 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 50.5 68.9 45.1 52.0 68.1 45.6 56.5 78.4 46.9 
11.00 - 12.00 54.0 80.4 46.5 54.5 80.4 50.4 54.0 73.7 44.9 
12.00 - 13.00 55.4 74.6 47.1 56.9 88.5 43.4 51.6 72.4 43.4 
13.00 - 14.00 56.7 84.9 45.9 52.8 65.3 46.7 50.1 69.8 43.3 
14.00 - 15.00 50.4 69.6 44.3 53.0 77.6 44.2 52.7 76.5 42.6 
15.00 - 16.00 52.8 74.5 44.4 55.6 79.7 45.2 51.2 68.5 43.5 
16.00 - 17.00 54.2 80.8 46.8 56.4 78.3 47.5 55.1 73.9 46.5 
17.00 - 18.00 56.4 75.8 51.1 58.8 81.3 50.6 56.7 82.2 51.1 
18.00 - 19.00 54.3 83.2 48.6 54.3 82.6 47.2 50.3 66.0 47.3 
19.00 - 20.00 52.0 73.9 46.2 48.9 66.6 46.5 48.9 66.6 46.3 
20.00 - 21.00 49.4 70.7 44.6 46.9 64.2 44.8 46.9 63.7 43.9 
21.00 - 22.00 51.8 77.4 43.8 45.6 64.0 42.7 49.5 73.2 44.0 
22.00 - 23.00 48.2 70.3 44.9 51.4 78.1 44.0 46.1 60.3 44.0 
23.00 - 00.00 46.0 67.2 43.1 47.8 78.6 43.9 45.2 61.5 42.9 
00.00 - 01.00 52.5 78.5 42.6 49.3 75.1 42.8 49.9 60.9 45.5 
01.00 - 02.00 50.3 77.7 42.3 54.2 75.9 43.0 48.9 60.2 46.1 
02.00 - 03.00 45.8 60.2 43.4 47.3 64.1 44.9 47.7 60.3 45.7 
03.00 - 04.00 43.9 57.6 41.9 47.7 70.3 44.0 46.8 68.6 43.7 
04.00 - 05.00 48.0 66.5 44.6 46.9 65.9 43.9 47.3 66.0 44.7 
05.00 - 06.00 55.9 82.3 45.9 54.5 78.3 44.8 55.7 81.6 46.5 
06.00 - 07.00 56.2 71.8 51.6 57.9 85.8 51.6 57.0 83.3 51.1 
07.00 - 08.00 52.9 77.6 43.2 51.3 69.2 45.0 53.8 80.1 46.8 
08.00 - 09.00 53.8 78.3 44.6 53.0 74.8 46.4 52.7 79.9 45.4 
09.00 - 10.00 53.4 75.6 44.4 53.6 73.3 45.9 53.0 74.5 46.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 53.0 - - 53.6 - - 52.5 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - 84.9 - - 88.5 - - 83.3 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - - 45.3 - - 45.6 - - 45.5 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-97                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 53.0 70.9 47.2 53.6 71.9 47.9 51.4 67.4 46.4 56.9 75.7 44.8 
11.00 - 12.00 52.9 72.0 45.5 53.5 70.4 49.2 53.6 74.1 46.8 53.3 74.3 42.9 
12.00 - 13.00 54.5 81.5 45.2 59.4 83.6 50.4 54.7 71.8 46.2 50.1 78.8 42.8 
13.00 - 14.00 51.1 69.9 45.5 57.0 89.3 46.5 52.6 76.2 43.5 48.7 71.6 43.1 
14.00 - 15.00 50.8 70.9 45.4 52.0 69.7 46.9 52.8 75.9 45.0 53.2 74.1 44.4 
15.00 - 16.00 52.7 70.4 45.9 53.5 71.2 48.3 54.3 75.2 45.9 56.7 84.8 44.7 
16.00 - 17.00 53.2 74.6 47.1 55.9 80.5 48.3 53.4 72.5 46.8 51.3 66.1 46.1 
17.00 - 18.00 55.0 72.3 50.4 57.6 74.1 52.9 57.3 76.9 52.0 59.6 81.8 52.4 
18.00 - 19.00 57.7 79.5 48.0 59.4 84.3 49.5 49.9 72.1 46.4 52.2 77.7 45.1 
19.00 - 20.00 50.3 65.8 47.5 51.6 79.3 47.2 49.7 65.3 46.3 52.1 77.0 43.9 
20.00 - 21.00 49.9 63.6 47.1 52.3 75.3 47.3 53.3 76.6 45.9 52.9 78.6 45.1 
21.00 - 22.00 51.3 77.3 46.0 52.2 74.5 46.1 51.6 70.3 45.8 47.3 66.2 43.6 
22.00 - 23.00 58.1 76.4 45.0 48.9 65.0 45.5 51.5 78.8 43.7 47.6 73.0 41.4 
23.00 - 00.00 55.0 74.1 45.3 55.4 81.3 45.6 49.9 67.0 43.8 43.7 68.9 40.3 
00.00 - 01.00 48.4 67.6 45.1 48.3 62.7 45.2 47.9 66.2 44.0 46.0 72.3 38.0 
01.00 - 02.00 48.6 64.3 45.1 54.7 82.4 44.5 49.5 61.5 44.7 41.3 60.6 38.0 
02.00 - 03.00 46.9 65.1 43.6 51.7 72.9 45.7 51.2 73.2 45.2 39.9 60.1 37.5 
03.00 - 04.00 47.1 62.6 43.2 48.6 60.0 44.1 46.0 61.1 41.8 42.1 60.5 39.7 
04.00 - 05.00 48.6 60.2 44.9 46.0 60.1 42.8 43.2 62.2 40.4 43.9 68.7 39.8 
05.00 - 06.00 53.7 77.4 47.8 54.0 77.1 45.6 51.9 73.8 43.4 48.8 71.8 44.4 
06.00 - 07.00 56.4 71.1 52.4 57.9 81.7 53.2 56.8 75.3 52.5 56.7 69.2 52.7 
07.00 - 08.00 52.7 69.1 46.7 53.0 74.5 48.5 53.5 79.6 46.5 54.7 73.5 46.0 
08.00 - 09.00 52.8 78.8 46.1 52.5 67.4 48.7 53.0 70.5 44.7 51.9 69.8 45.8 
09.00 - 10.00 56.0 74.5 47.1 55.0 77.1 47.6 50.7 73.4 44.2 52.9 77.1 45.0 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

53.4 - - 54.7 - - 52.6 - - 52.8 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - 81.5 - - 89.3 - - 79.6 - - 84.8 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - - 46.4 - - 47.4 - - 45.5 - - 43.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-98                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง  

(อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

14 ธ.ค. 64 3.1 

15 ธ.ค. 64 4.4 

16 ธ.ค. 64 4.6 

17 ธ.ค. 64 4.8 

18 ธ.ค. 64 5.2 

19 ธ.ค. 64 5.4 

20 ธ.ค. 64 5.7 
ค่าสูงสุด 5.7 

ค่าต ่าสุด 3.1 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรตธิาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์                               : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-99                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 10 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลดา้นท่ีอยูใ่กลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315118 E, 1921468 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190085 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 210502635 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.23 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Request No. 21-65/0317 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 มี.ค. 65 11 - 12 มี.ค. 65 12 - 13 มี.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 54.7 79.8 44.7 51.5 73.7 44.3 52.7 74.0 45.6 
10.00 - 11.00 48.5 67.3 44.2 52.5 72.0 42.8 58.1 85.4 44.8 
11.00 - 12.00 50.9 66.2 44.5 57.6 82.4 40.1 55.6 77.4 43.2 
12.00 - 13.00 46.5 61.2 40.0 53.9 77.0 40.0 54.8 74.4 43.1 
13.00 - 14.00 46.3 67.9 40.5 53.6 80.3 40.9 51.9 72.1 41.8 
14.00 - 15.00 51.6 75.8 42.3 54.1 71.3 43.4 53.6 69.5 41.8 
15.00 - 16.00 51.1 77.0 42.0 55.3 71.9 48.3 52.9 69.0 42.9 
16.00 - 17.00 53.0 69.6 41.9 53.0 78.5 42.4 55.3 76.4 45.3 
17.00 - 18.00 51.1 71.3 44.2 56.5 77.8 44.9 55.4 78.9 45.2 
18.00 - 19.00 47.6 69.6 41.8 59.7 82.1 46.1 52.3 73.7 43.2 
19.00 - 20.00 48.5 68.6 44.0 46.6 63.5 43.2 50.5 74.1 44.7 
20.00 - 21.00 46.3 65.6 43.6 52.6 73.0 42.1 45.0 60.4 43.5 
21.00 - 22.00 53.9 75.0 43.3 64.1 78.5 46.5 53.5 80.6 44.2 
22.00 - 23.00 48.2 60.7 45.5 45.2 64.3 43.1 46.3 67.2 43.2 
23.00 - 00.00 48.4 70.0 42.8 44.2 62.0 42.0 46.4 65.8 43.4 
00.00 - 01.00 45.2 60.5 42.7 44.5 62.7 41.6 48.7 61.2 45.9 
01.00 - 02.00 46.9 66.4 43.7 48.6 60.7 45.8 47.7 67.0 45.0 
02.00 - 03.00 48.0 60.9 44.7 48.4 62.5 45.5 47.9 60.9 44.8 
03.00 - 04.00 48.0 60.2 44.9 47.5 60.3 45.1 46.1 60.3 42.9 
04.00 - 05.00 48.4 73.7 45.2 47.8 60.5 45.3 50.6 75.4 44.4 
05.00 - 06.00 54.8 70.4 48.0 56.2 74.8 47.7 57.0 79.3 47.7 
06.00 - 07.00 58.3 79.0 50.4 54.0 78.8 49.9 53.4 73.7 49.1 
07.00 - 08.00 53.3 75.2 47.5 54.6 77.4 48.0 55.2 72.8 47.5 
08.00 - 09.00 50.5 66.6 45.4 59.1 84.3 48.8 52.6 70.6 45.4 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 51.4 - - 55.5 - - 53.2 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 79.8 - - 84.3 - - 85.4 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 44.1 - - 44.5 - - 44.5 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-100                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

13 - 14 มี.ค. 65 14 - 15 มี.ค. 65 15 - 16 มี.ค. 65 16 - 17 มี.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 51.8 67.7 44.2 47.2 61.5 43.3 50.8 62.1 48.7 52.4 69.1 49.4 
10.00 - 11.00 51.4 71.1 41.5 50.3 73.5 45.4 50.6 68.2 48.3 52.7 72.4 49.1 
11.00 - 12.00 50.2 71.0 40.7 45.4 66.2 40.3 50.2 64.4 48.4 57.4 81.3 48.6 
12.00 - 13.00 47.8 63.8 40.7 49.1 70.5 40.2 51.7 69.2 49.4 54.4 78.6 46.7 
13.00 - 14.00 50.5 73.6 42.8 47.9 63.2 40.7 51.7 71.1 49.3 51.2 69.5 44.8 
14.00 - 15.00 44.8 62.8 40.7 48.1 68.4 40.7 51.4 60.9 49.0 50.0 61.1 45.6 
15.00 - 16.00 46.9 62.5 40.1 47.1 63.2 40.6 51.9 62.4 49.1 49.3 62.5 45.3 
16.00 - 17.00 50.0 75.8 41.3 50.3 66.6 45.9 49.2 61.2 47.4 52.1 77.0 45.5 
17.00 - 18.00 53.7 75.2 44.5 52.4 73.7 42.6 48.7 60.4 46.9 54.3 75.5 45.1 
18.00 - 19.00 49.7 70.8 42.8 47.8 72.6 40.3 48.8 61.0 46.1 50.0 74.1 43.9 
19.00 - 20.00 51.9 77.9 42.5 47.3 65.8 44.2 48.0 62.0 46.3 49.6 75.5 41.5 
20.00 - 21.00 51.4 80.0 43.1 46.6 63.2 43.7 46.8 61.0 44.0 54.4 76.5 41.4 
21.00 - 22.00 50.7 78.8 43.4 47.6 71.8 43.6 48.2 61.5 46.1 51.9 78.3 43.4 
22.00 - 23.00 45.6 61.9 43.6 48.7 63.1 46.7 50.4 71.1 47.8 46.9 71.8 42.0 
23.00 - 00.00 46.8 60.7 44.4 48.3 62.7 46.8 58.5 82.3 52.1 43.4 60.4 41.2 
00.00 - 01.00 49.9 73.3 45.0 48.2 60.0 47.1 49.9 61.6 47.3 43.8 63.2 41.6 
01.00 - 02.00 44.0 60.5 42.8 49.1 69.2 46.5 49.1 63.5 47.4 42.2 61.2 40.8 
02.00 - 03.00 53.9 76.2 45.0 49.2 60.8 47.9 48.0 63.0 45.5 54.4 77.2 50.8 
03.00 - 04.00 46.3 63.1 42.2 49.4 66.3 47.3 49.7 62.9 47.6 57.8 76.7 52.7 
04.00 - 05.00 51.6 76.0 41.7 50.1 66.1 48.8 52.0 63.2 48.4 42.7 60.9 40.7 
05.00 - 06.00 59.7 81.1 47.4 49.4 61.8 47.0 54.9 82.3 47.5 57.5 80.8 52.0 
06.00 - 07.00 55.2 70.1 48.8 49.5 66.3 45.4 52.9 75.2 48.8 55.2 74.8 48.2 
07.00 - 08.00 54.5 73.4 46.0 51.9 71.1 46.6 50.9 66.0 48.4 50.4 63.8 46.2 
08.00 - 09.00 50.6 71.1 44.2 56.1 68.9 50.9 51.8 68.4 49.4 55.6 75.3 50.1 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

52.0 - - 49.7 - - 51.6 - - 53.1 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 81.1 - - 73.7 - - 82.3 - - 81.3 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 43.3 - - 44.7 - - 47.9 - - 45.7 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-101                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง  

(อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

10 มี.ค. 65 6.8 

11 มี.ค. 65 8.1 

12 มี.ค. 65 7.2 

13 มี.ค. 65 5.4 

14 มี.ค. 65 5.6 

15 มี.ค. 65 5.2 

16 มี.ค. 65 6.7 
ค่าสูงสุด 8.1 

ค่าต ่าสุด 5.2 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์                              : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-102                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลดา้นท่ีอยูใ่กลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315118 E, 1921468 N 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

7 - 8 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 55.5 75.8 45.6 52.5 73.8 46.7 49.9 61.0 46.4 
11.00 - 12.00 50.7 67.7 44.7 54.0 78.7 45.4 52.8 72.2 44.3 
12.00 - 13.00 56.6 75.4 49.8 55.7 78.8 42.9 52.0 70.9 45.1 
13.00 - 14.00 58.5 71.3 53.7 54.3 73.5 46.2 56.2 80.3 45.0 
14.00 - 15.00 55.4 71.4 48.2 57.3 81.7 46.7 48.4 63.1 44.9 
15.00 - 16.00 52.4 71.6 46.0 53.5 73.5 44.6 53.0 71.6 45.3 
16.00 - 17.00 55.6 71.4 47.8 60.3 85.6 45.7 50.6 65.8 45.1 
17.00 - 18.00 58.8 75.1 46.8 57.6 75.3 46.2 55.3 72.8 43.6 
18.00 - 19.00 53.9 75.7 45.3 55.8 81.3 47.0 63.9 78.3 50.6 
19.00 - 20.00 53.5 79.9 47.4 50.3 68.7 47.0 59.3 75.9 47.3 
20.00 - 21.00 59.5 81.6 45.0 50.8 74.1 47.9 56.7 82.3 43.3 
21.00 - 22.00 49.6 76.5 44.2 48.8 71.9 45.0 51.4 67.3 43.8 
22.00 - 23.00 58.6 81.2 44.9 47.4 62.4 44.4 50.8 70.4 43.7 
23.00 - 00.00 46.8 71.1 44.2 52.1 73.5 45.3 50.8 65.0 43.9 
00.00 - 01.00 46.9 68.3 44.2 47.4 68.6 43.7 51.8 66.9 42.0 
01.00 - 02.00 50.2 72.2 45.6 45.5 66.1 42.6 49.4 65.8 43.2 
02.00 - 03.00 49.9 65.4 47.6 46.7 68.0 43.5 52.0 71.7 44.3 
03.00 - 04.00 50.0 67.5 46.6 46.4 62.0 43.5 53.4 74.7 43.5 
04.00 - 05.00 47.1 60.2 45.7 47.8 68.7 43.8 51.7 69.6 43.8 
05.00 - 06.00 51.7 75.0 46.9 59.7 79.4 46.1 49.9 69.3 43.5 
06.00 - 07.00 56.1 77.1 46.5 58.6 84.9 48.4 52.7 67.4 46.5 
07.00 - 08.00 59.6 84.7 47.8 62.9 82.7 52.9 51.6 68.9 45.4 
08.00 - 09.00 56.0 78.1 49.2 54.1 76.5 46.3 53.7 65.5 45.6 
09.00 - 10.00 55.1 71.3 49.7 56.5 75.1 46.7 54.1 67.9 48.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 55.3 - - 55.7 - - 54.9 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 84.7 - - 85.6 - - 82.3 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 46.8 - - 45.8 - - 44.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-103                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 53.5 72.1 46.7 51.2 66.7 48.5 48.2 64.7 46.0 66.4 81.1 49.6 
11.00 - 12.00 57.9 78.4 48.2 49.2 62.1 47.5 56.1 76.7 47.4 53.9 70.1 46.0 
12.00 - 13.00 56.5 81.5 46.0 49.1 63.3 47.5 52.9 70.2 47.3 54.7 75.2 46.1 
13.00 - 14.00 54.6 71.3 44.6 65.4 81.9 49.4 49.6 60.9 46.3 50.6 65.0 45.0 
14.00 - 15.00 55.1 73.5 46.8 49.6 61.6 47.8 50.6 65.3 46.9 53.4 69.7 44.6 
15.00 - 16.00 52.5 68.8 46.1 49.6 60.0 47.0 51.0 63.4 46.2 54.8 69.4 47.2 
16.00 - 17.00 51.0 68.3 44.3 47.6 60.6 46.5 66.4 82.2 50.5 62.1 82.3 47.5 
17.00 - 18.00 51.4 67.0 45.2 49.2 66.1 46.7 55.9 74.8 47.9 52.0 70.0 45.9 
18.00 - 19.00 53.7 70.7 47.3 52.0 71.3 46.7 50.7 66.0 45.9 54.6 69.1 47.5 
19.00 - 20.00 55.1 70.3 48.3 48.6 62.9 46.5 54.2 71.0 47.4 54.1 69.2 47.1 
20.00 - 21.00 52.8 68.9 47.6 46.6 60.6 44.7 54.7 70.5 49.0 59.4 74.6 47.4 
21.00 - 22.00 54.5 71.5 47.5 48.1 61.6 45.4 49.1 65.7 44.1 63.6 82.7 46.7 
22.00 - 23.00 54.0 70.4 48.0 48.8 66.9 45.8 50.8 69.4 43.2 55.0 68.6 48.1 
23.00 - 00.00 64.1 81.2 46.7 53.3 75.3 46.6 56.2 73.6 46.4 55.3 74.1 48.0 
00.00 - 01.00 55.5 74.4 45.9 50.1 64.6 47.3 51.2 62.8 46.0 53.5 66.9 47.1 
01.00 - 02.00 56.9 73.2 47.0 47.8 60.2 45.9 49.5 62.2 44.5 51.6 69.3 46.7 
02.00 - 03.00 55.0 68.5 48.7 48.1 65.7 45.2 56.8 80.1 44.2 50.2 62.7 46.7 
03.00 - 04.00 66.3 82.3 50.3 52.2 75.2 47.2 58.8 82.7 47.2 64.7 79.6 61.3 
04.00 - 05.00 54.7 74.3 48.7 48.5 60.3 46.0 53.6 67.0 47.1 64.7 68.7 64.0 
05.00 - 06.00 58.0 75.5 48.1 48.1 61.1 46.9 52.8 69.7 46.4 56.5 70.3 47.3 
06.00 - 07.00 53.3 71.3 48.8 47.7 60.9 45.5 51.0 70.2 45.4 52.5 73.1 45.6 
07.00 - 08.00 50.5 65.0 48.1 51.2 71.9 47.3 53.5 72.7 46.0 49.2 65.4 46.2 
08.00 - 09.00 50.2 67.0 47.6 68.0 84.0 47.3 54.8 74.7 47.5 52.2 72.8 45.8 
09.00 - 10.00 49.8 60.2 47.5 68.9 92.0 46.7 51.9 65.6 45.6 51.3 60.1 49.2 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

57.4 - - 59.1 - - 56.1 - - 59.0 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 82.3 - - 92.0 - - 82.7 - - 82.7 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 47.2 - - 46.7 - - 46.4 - - 48.2 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-104                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง  

(อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

7 ธ.ค. 65 8.3 

8 ธ.ค. 65 6.6 

9 ธ.ค. 65 4.9 

10 ธ.ค. 65 5.7 

11 ธ.ค. 65 4.2 

12 ธ.ค. 65 5.0 

13 ธ.ค. 65 5.8 
ค่าสูงสุด 8.3 

ค่าต ่าสุด 4.2 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  
                                                                                  ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย   : บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : วันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพกิัดของสถานีตรวจวดั   : ริมร้ัวของโรงงานน ้าตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 
ต าแหน่งพกิัด UTM ของสถานีตรวจวัด : UTM 48Q 0315118 E, 1921468 N 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาลด้านทีอ่ยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 
13 - 14 มี.ค. 66 57.7 85.1 53.6 5.4 
14 - 15 มี.ค. 66 56.6 85.9 52.8 6.0 
15 - 16 มี.ค. 66 55.7 76.9 52.0 5.7 
16 - 17 มี.ค. 66 58.1 87.4 54.0 5.9 
17 - 18 มี.ค. 66 58.5 86.4 53.9 5.4 
18 - 19 มี.ค. 66 56.1 86.4 52.4 6.1 
19 - 20 มี.ค. 66 56.0 85.1 52.3 5.5 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-105                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
  
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315167 E, 1921288 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190081 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

11 - 12 ม.ีค. 64 12 - 13 มี.ค. 64 13 - 14 มี.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 61.7 88.3 49.5 58.0 78.2 48.4 57.9 85.2 46.9 
11.00 - 12.00 55.7 73.8 46.1 57.9 76.5 49.8 52.7 73.4 45.3 
12.00 - 13.00 54.9 82.4 43.7 55.9 75.0 49.6 54.7 72.2 44.1 
13.00 - 14.00 55.6 77.3 43.1 54.4 73.4 47.5 52.9 73.1 43.1 
14.00 - 15.00 55.8 85.5 44.1 57.0 70.9 49.4 57.3 82.6 44.7 
15.00 - 16.00 57.5 79.7 44.6 58.6 74.2 50.4 56.5 77.2 43.8 
16.00 - 17.00 57.6 76.5 47.3 58.0 79.4 51.3 57.9 83.9 45.9 
17.00 - 18.00 61.6 88.1 50.2 60.3 80.0 50.8 59.7 78.9 50.1 
18.00 - 19.00 55.7 78.9 47.6 56.6 77.9 48.4 60.9 84.6 47.9 
19.00 - 20.00 53.7 75.1 48.5 55.1 72.7 50.9 60.1 82.1 48.9 
20.00 - 21.00 53.6 76.9 49.7 54.6 74.1 50.9 50.2 73.8 44.2 
21.00 - 22.00 53.6 71.5 50.4 55.1 76.1 49.6 50.1 71.5 46.6 
22.00 - 23.00 54.2 72.4 51.8 53.8 72.5 49.1 48.8 67.0 46.5 
23.00 - 00.00 53.3 68.4 51.5 51.0 73.9 46.4 45.1 59.6 42.9 
00.00 - 01.00 52.7 72.5 49.5 52.2 76.3 45.6 44.6 62.1 41.9 
01.00 - 02.00 50.8 74.2 46.5 54.6 73.5 47.0 61.5 74.9 41.9 
02.00 - 03.00 47.9 72.0 44.4 47.6 64.0 44.4 51.7 72.6 44.0 
03.00 - 04.00 47.3 67.2 44.8 52.7 84.1 45.0 46.7 64.7 44.2 
04.00 - 05.00 48.0 70.8 44.4 47.8 68.3 43.9 50.5 74.5 43.9 
05.00 - 06.00 53.0 72.6 43.5 52.9 78.4 43.2 55.3 79.3 43.4 
06.00 - 07.00 56.3 78.2 48.2 57.3 80.3 48.6 57.6 82.8 49.1 
07.00 - 08.00 65.6 90.0 48.5 57.4 78.0 48.0 55.5 74.3 48.5 
08.00 - 09.00 56.1 74.8 48.0 57.6 76.5 48.9 61.9 86.9 48.8 
09.00 - 10.00 56.0 76.4 47.7 53.8 77.1 46.4 61.1 88.6 48.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 57.2 - - 56.0 - - 57.1 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 90.0 - - 84.1 - - 88.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 47.2 - - 48.1 - - 45.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-106                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 มี.ค. 64 15 - 16 มี.ค. 64 16 - 17 มี.ค. 64 17 - 18 มี.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 56.0 76.9 48.6 55.3 77.5 45.1 57.1 78.6 47.4 57.4 83.3 46.4 
11.00 - 12.00 59.0 78.1 46.5 55.6 73.8 46.5 57.3 72.6 47.1 62.7 89.3 49.4 
12.00 - 13.00 58.7 77.8 45.5 57.2 71.7 45.1 58.3 75.7 46.4 56.1 73.7 46.5 
13.00 - 14.00 55.4 75.4 43.0 56.6 78.7 45.8 55.6 73.1 44.6 55.7 71.8 46.8 
14.00 - 15.00 51.7 71.0 43.6 57.2 78.7 44.8 55.1 73.6 44.7 54.3 75.0 43.9 
15.00 - 16.00 54.1 74.8 45.2 57.9 72.7 48.9 60.2 83.4 46.5 59.1 84.9 45.8 
16.00 - 17.00 56.5 75.8 48.3 58.1 74.5 49.6 60.7 88.2 49.0 61.5 88.1 47.1 
17.00 - 18.00 60.5 83.4 50.7 59.2 75.9 50.1 59.8 81.7 50.2 57.6 74.8 50.5 
18.00 - 19.00 59.5 81.0 48.5 61.1 85.4 45.2 57.7 79.5 43.6 53.5 73.0 47.0 
19.00 - 20.00 51.9 68.5 46.7 53.0 77.4 43.7 51.5 73.7 41.1 51.0 67.8 45.7 
20.00 - 21.00 50.5 69.1 45.4 48.7 69.2 41.7 50.9 72.0 42.6 48.2 66.1 44.2 
21.00 - 22.00 51.4 73.6 47.0 52.5 79.3 44.6 46.9 71.6 42.9 46.8 59.1 44.1 
22.00 - 23.00 48.7 68.3 46.9 53.6 71.8 45.7 61.4 86.6 42.7 46.3 60.0 44.4 
23.00 - 00.00 47.7 63.9 45.3 45.8 64.3 42.6 56.1 87.1 39.6 50.7 56.2 49.7 
00.00 - 01.00 46.5 66.9 44.2 44.1 64.5 40.4 43.7 71.1 38.1 47.0 58.2 44.9 
01.00 - 02.00 50.3 65.2 48.5 49.2 72.5 41.0 41.1 58.3 37.9 43.8 52.2 41.9 
02.00 - 03.00 49.0 58.9 47.2 41.2 61.5 38.4 43.5 64.4 37.6 43.6 48.4 41.9 
03.00 - 04.00 48.2 57.6 45.9 41.2 61.2 37.7 42.1 58.9 37.6 43.6 55.6 40.8 
04.00 - 05.00 49.1 64.2 45.9 49.5 57.6 43.9 43.2 56.3 37.9 42.0 50.9 40.2 
05.00 - 06.00 56.2 78.7 43.3 56.1 75.2 42.0 52.6 76.9 40.0 49.8 61.7 44.3 
06.00 - 07.00 60.8 76.3 50.4 59.9 74.4 50.3 61.0 85.5 50.6 55.9 87.1 43.9 
07.00 - 08.00 55.3 73.1 47.8 58.0 83.8 48.6 56.5 72.0 48.8 57.6 87.3 45.8 
08.00 - 09.00 59.9 87.8 47.1 57.7 84.6 48.5 56.6 78.1 48.4 66.0 99.5 48.4 
09.00 - 10.00 53.0 69.8 46.5 57.3 76.2 47.3 58.3 83.9 47.0 54.7 73.4 47.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

55.8 - - 56.0 - - 56.8 - - 57.1 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 87.8 - - 85.4 - - 88.2 - - 99.5 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 46.6 - - 44.9 - - 43.9 - - 45.5 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-107                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

11 มี.ค. 64 6.6 

12มี.ค. 64 6.3 

13 มี.ค. 64 5.7 

14 มี.ค. 64 5.7 

15 มี.ค. 64 5.9 

16 มี.ค. 64 4.2 

17 มี.ค. 64 6.3 
ค่าสูงสุด 6.6 

ค่าต ่าสุด 4.2 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-108                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315167 E, 1921288 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190081 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 ธ.ค. 64 15 – 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 57.5 72.0 53.8 58.2 76.9 51.7 61.0 79.7 56.8 
11.00 - 12.00 62.7 86.0 58.1 53.4 72.4 51.2 54.4 72.7 51.2 
12.00 - 13.00 56.3 70.1 53.2 53.7 73.3 50.2 53.3 63.2 51.3 
13.00 - 14.00 61.3 78.3 57.8 56.5 72.9 51.7 60.6 79.4 55.5 
14.00 - 15.00 56.7 68.7 53.6 59.8 78.1 51.4 53.7 76.7 50.4 
15.00 - 16.00 57.7 77.0 54.1 54.6 66.0 52.6 59.4 80.3 51.7 
16.00 - 17.00 55.1 66.1 51.7 59.9 78.9 53.2 58.8 78.5 52.6 
17.00 - 18.00 57.6 73.5 53.8 67.4 91.4 60.6 66.8 92.6 61.7 
18.00 - 19.00 57.6 65.4 54.9 55.1 65.4 53.9 56.4 67.0 54.8 
19.00 - 20.00 54.1 64.6 52.5 55.6 73.0 53.5 56.2 62.3 54.6 
20.00 - 21.00 53.6 73.3 50.5 55.6 65.8 53.4 54.7 60.4 52.3 
21.00 - 22.00 54.7 71.1 50.8 53.9 69.6 51.8 55.5 71.3 53.9 
22.00 - 23.00 50.0 60.2 47.7 56.5 61.0 54.1 56.5 75.1 54.8 
23.00 - 00.00 47.3 60.0 44.5 56.2 62.5 54.7 55.9 61.1 53.3 
00.00 - 01.00 46.6 60.7 44.0 54.8 60.0 52.4 58.4 65.2 56.0 
01.00 - 02.00 46.3 60.4 44.8 55.2 60.8 53.8 57.2 64.8 55.4 
02.00 - 03.00 46.5 60.3 44.9 56.4 62.1 54.7 56.0 70.7 53.6 
03.00 - 04.00 46.6 60.3 44.1 57.6 76.8 53.7 56.4 75.6 53.6 
04.00 - 05.00 48.0 60.8 46.4 59.5 76.5 54.5 61.5 79.9 53.8 
05.00 - 06.00 56.9 77.4 52.9 67.7 84.3 60.5 69.0 93.4 63.4 
06.00 - 07.00 53.8 71.6 48.1 63.9 80.6 58.0 63.0 79.7 57.1 
07.00 - 08.00 56.9 67.7 53.8 61.7 79.8 56.6 59.3 78.2 53.7 
08.00 - 09.00 56.6 70.1 53.3 59.2 78.9 55.2 58.4 79.1 55.0 
09.00 - 10.00 60.2 78.3 53.5 60.2 79.6 56.4 62.1 90.5 57.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 56.5 - - 60.3 - - 60.7 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 86.0 - - 91.4 - - 93.4 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 50.9 - - 54.2 - - 54.8 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-109                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 59.4 79.0 55.6 56.8 71.7 54.3 53.0 74.0 49.7 53.8 76.0 50.9 
11.00 - 12.00 57.3 79.1 53.0 60.2 77.5 56.5 58.5 77.3 53.6 61.7 84.3 57.8 
12.00 - 13.00 58.2 76.3 53.5 59.9 77.7 54.0 59.9 80.2 55.4 55.7 83.8 51.0 
13.00 - 14.00 59.5 79.7 52.8 57.3 76.8 51.6 56.8 78.5 52.2 55.3 76.6 51.1 
14.00 - 15.00 60.4 79.3 56.3 66.1 85.2 62.4 62.0 81.0 58.5 56.6 80.6 53.3 
15.00 - 16.00 55.1 64.3 53.4 57.1 82.7 51.8 54.8 62.4 52.9 56.8 76.6 52.3 
16.00 - 17.00 60.2 79.3 54.9 55.8 83.2 50.4 59.9 78.8 55.8 58.6 78.6 55.6 
17.00 - 18.00 61.8 83.8 54.0 45.3 69.8 42.3 68.5 99.2 62.9 65.1 83.8 61.8 
18.00 - 19.00 56.1 73.6 53.9 47.4 65.6 45.9 57.3 64.7 54.9 58.7 85.5 54.9 
19.00 - 20.00 55.3 61.5 53.5 45.1 61.3 43.6 56.7 62.3 54.8 54.5 70.1 52.4 
20.00 - 21.00 55.9 71.9 53.0 45.6 60.1 44.5 56.2 61.6 54.5 56.3 80.7 53.8 
21.00 - 22.00 56.1 79.3 53.7 43.1 60.8 41.0 56.6 61.0 54.9 54.9 60.6 52.9 
22.00 - 23.00 55.7 71.2 53.6 43.5 62.5 41.6 56.8 76.5 53.9 54.5 80.7 52.9 
23.00 - 00.00 55.9 63.6 53.0 42.6 60.5 40.0 55.5 64.5 53.5 53.6 60.3 51.4 
00.00 - 01.00 55.6 71.4 53.2 42.8 60.9 40.3 57.3 65.4 54.6 51.1 60.5 49.2 
01.00 - 02.00 55.6 64.7 53.4 41.7 60.4 39.7 56.2 62.4 54.2 53.4 75.5 50.9 
02.00 - 03.00 55.1 61.1 53.4 42.5 61.5 40.8 56.1 75.0 53.9 56.4 94.7 52.9 
03.00 - 04.00 58.5 76.8 53.9 42.5 60.8 40.6 57.9 75.8 53.2 55.5 76.3 52.1 
04.00 - 05.00 62.3 81.7 57.7 41.9 60.8 39.7 60.0 77.1 55.0 53.0 62.0 51.3 
05.00 - 06.00 69.4 90.9 65.4 47.1 66.2 45.0 65.0 89.6 62.9 53.9 66.3 51.7 
06.00 - 07.00 64.3 84.5 60.3 45.6 69.0 41.1 65.2 86.8 62.6 56.3 69.5 52.2 
07.00 - 08.00 62.3 78.7 58.9 46.4 66.0 43.5 60.6 77.8 55.1 61.4 77.5 58.4 
08.00 - 09.00 60.8 78.0 54.0 57.9 85.9 52.4 61.6 80.4 58.8 67.1 84.4 62.7 
09.00 - 10.00 57.2 76.5 53.9 52.2 68.5 49.1 59.0 79.7 55.0 65.5 81.8 60.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

60.6 - - 55.9 - - 60.6 - - 59.6 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 90.9 - - 85.9 - - 99.2 - - 94.7 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 54.9 - - 46.3 - - 55.5 - - 53.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

14 ธ.ค. 64 4.1 

15 ธ.ค. 64 4.0 

16 ธ.ค. 64 4.6 

17 ธ.ค. 64 3.7 

18 ธ.ค. 64 7.2 

19 ธ.ค. 64 5.7 

20 ธ.ค. 64 4.0 
ค่าสูงสุด 7.2 

ค่าต ่าสุด 3.7 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-111                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 10 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315173 E, 1921297 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190081 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 210502635 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)  : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.23 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)  : Request No. 21-65/0317 
 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 มี.ค. 65 11 - 12 มี.ค. 65 12 - 13 มี.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 52.1 72.0 47.2 52.6 68.2 48.9 53.0 71.4 45.5 
10.00 - 11.00 49.9 68.5 45.4 53.2 72.0 49.5 49.9 68.8 44.7 
11.00 - 12.00 47.5 63.2 44.1 52.3 70.4 45.4 50.4 72.1 45.7 
12.00 - 13.00 51.2 71.8 46.9 50.9 69.8 45.7 54.5 76.6 50.2 
13.00 - 14.00 49.2 66.7 43.4 50.3 75.1 44.2 49.0 67.6 42.8 
14.00 - 15.00 49.4 68.1 42.6 54.8 75.9 48.7 47.5 66.5 41.4 
15.00 - 16.00 50.4 70.0 45.9 53.2 73.0 50.7 55.5 82.9 50.8 
16.00 - 17.00 52.8 74.3 46.8 52.6 71.0 48.3 59.4 80.7 52.7 
17.00 - 18.00 59.9 82.0 48.0 63.3 86.2 58.2 62.2 85.0 57.4 
18.00 - 19.00 54.4 81.4 46.8 56.4 82.4 50.9 57.1 79.9 52.0 
19.00 - 20.00 54.5 81.6 46.3 45.9 60.4 43.8 50.5 61.3 48.9 
20.00 - 21.00 47.9 69.2 45.1 46.6 60.6 44.7 47.7 62.4 45.1 
21.00 - 22.00 50.9 73.4 45.3 46.5 60.8 44.4 64.9 85.9 59.3 
22.00 - 23.00 52.0 60.1 49.0 47.6 60.4 45.3 59.3 81.6 54.6 
23.00 - 00.00 51.6 68.7 49.8 46.3 64.5 42.6 63.3 71.0 58.7 
00.00 - 01.00 49.2 60.7 47.4 44.2 60.9 42.1 59.0 60.9 57.2 
01.00 - 02.00 48.9 66.8 45.1 49.5 63.3 46.7 55.6 60.1 53.5 
02.00 - 03.00 47.5 60.7 44.9 49.8 60.2 47.1 63.0 73.1 58.8 
03.00 - 04.00 49.8 66.6 44.8 49.9 66.2 44.8 63.2 74.0 58.7 
04.00 - 05.00 53.6 69.4 48.6 53.1 68.5 47.1 61.6 75.0 57.3 
05.00 - 06.00 57.7 75.5 52.5 61.6 84.2 55.5 65.1 99.6 60.9 
06.00 - 07.00 62.3 86.0 58.1 56.3 75.5 50.3 64.6 87.3 59.5 
07.00 - 08.00 57.3 75.2 52.9 55.5 73.5 50.0 63.8 84.0 59.3 
08.00 - 09.00 56.2 79.1 51.1 51.1 72.7 45.5 60.3 80.9 56.4 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 54.5 - - 54.7 - - 60.5 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 86.0 - - 86.2 - - 99.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 47.4 - - 47.5 - - 53.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-112                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

13 - 14 มี.ค. 65 14 - 15 มี.ค. 65 15 - 16 มี.ค. 65 16 - 17 มี.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 59.2 78.0 55.6 56.3 77.4 51.8 56.8 74.3 51.9 55.8 74.4 50.7 
10.00 - 11.00 61.0 82.6 58.8 56.8 78.2 51.9 55.1 74.3 50.0 57.2 85.8 53.2 
11.00 - 12.00 56.7 97.5 51.5 61.3 83.2 57.5 53.0 70.9 49.7 62.0 88.9 58.5 
12.00 - 13.00 55.6 77.7 50.6 65.5 92.3 60.5 52.1 72.8 48.2 55.9 77.9 51.5 
13.00 - 14.00 59.0 77.6 54.9 52.3 79.4 48.9 52.0 67.8 47.8 59.8 81.7 55.9 
14.00 - 15.00 57.5 77.4 52.0 58.9 79.7 52.0 51.5 67.2 48.3 56.6 81.5 51.1 
15.00 - 16.00 59.1 80.0 54.9 58.2 88.4 52.6 53.1 67.7 51.4 57.3 79.5 53.9 
16.00 - 17.00 61.3 81.1 58.2 58.2 76.2 52.7 52.4 65.1 50.7 54.2 78.7 50.9 
17.00 - 18.00 69.6 93.2 64.8 58.6 82.5 53.3 52.5 65.8 50.1 72.6 96.1 68.1 
18.00 - 19.00 53.4 78.2 48.1 56.2 73.9 52.9 51.0 64.0 49.1 55.0 80.0 50.3 
19.00 - 20.00 52.9 72.2 48.9 57.2 76.2 53.0 50.7 60.1 48.1 51.4 84.6 47.5 
20.00 - 21.00 54.3 69.7 48.8 56.5 74.0 51.9 49.9 65.3 47.6 47.5 63.6 44.7 
21.00 - 22.00 55.4 60.6 53.1 53.1 75.4 48.4 49.3 60.0 47.8 62.0 67.8 58.0 
22.00 - 23.00 59.8 67.9 56.6 53.3 69.7 48.0 52.1 74.2 47.0 57.2 82.0 48.8 
23.00 - 00.00 65.6 69.9 61.5 54.1 69.2 50.6 51.5 76.4 46.9 62.2 85.7 58.4 
00.00 - 01.00 49.9 60.5 48.5 58.8 76.1 51.8 53.5 71.8 49.0 64.7 67.1 60.5 
01.00 - 02.00 56.6 73.2 50.9 58.8 80.8 51.6 53.9 75.0 49.0 66.6 74.7 61.1 
02.00 - 03.00 48.7 60.8 46.7 52.2 70.1 49.4 51.6 76.4 46.4 66.4 69.6 64.2 
03.00 - 04.00 61.7 74.5 57.8 50.6 68.2 48.4 52.1 70.5 46.9 66.4 75.0 62.4 
04.00 - 05.00 62.0 78.1 57.4 51.7 69.2 49.4 53.0 74.3 49.1 67.7 75.1 63.1 
05.00 - 06.00 64.7 99.1 59.4 51.7 71.1 49.3 53.0 70.9 48.0 77.1 100.6 72.4 
06.00 - 07.00 62.8 87.6 57.3 59.3 82.0 53.2 55.6 72.8 50.7 64.4 82.8 60.4 
07.00 - 08.00 57.7 78.8 52.4 57.3 75.7 51.3 62.1 82.0 58.9 61.7 81.6 57.4 
08.00 - 09.00 57.4 79.4 52.3 55.5 74.3 50.1 57.6 75.7 54.9 60.0 81.1 55.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

61.1 - - 57.9 - - 54.3 - - 66.5 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 99.1 - - 92.3 - - 82.0 - - 100.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 54.2 - - 51.7 - - 49.5 - - 56.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-113                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

10 มี.ค. 65 6.1 

11 มี.ค. 65 8.0 

12 มี.ค. 65 4.3 

13 มี.ค. 65 4.5 

14 มี.ค. 65 7.5 

15 มี.ค. 65 4.9 

16 มี.ค. 65 7.4 
ค่าสูงสุด 8.0 

ค่าต ่าสุด 4.3 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-114                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17- 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315173 E, 1921297 N 
 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

7 - 8 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 54.0 71.7 50.0 52.4 73.8 46.5 58.0 80.5 46.4 
10.00 - 11.00 56.0 76.3 50.0 53.2 81.8 48.4 59.8 78.9 48.7 
11.00 - 12.00 55.3 74.7 49.2 52.9 80.3 48.6 58.4 79.1 49.0 
12.00 - 13.00 53.9 72.2 46.6 55.5 79.0 49.0 59.4 82.2 47.3 
13.00 - 14.00 59.9 76.9 53.3 57.5 73.9 49.5 49.6 60.7 47.3 
14.00 - 15.00 64.2 82.6 58.6 56.0 70.7 49.8 58.7 78.3 47.3 
15.00 - 16.00 59.4 77.1 53.0 56.5 77.7 47.8 52.7 68.3 47.7 
16.00 - 17.00 58.1 79.5 51.4 54.0 72.2 47.3 53.4 69.5 48.1 
17.00 - 18.00 55.1 76.2 49.1 57.0 75.8 47.5 61.3 83.8 48.3 
18.00 - 19.00 55.0 77.3 49.0 56.1 81.5 48.4 53.8 68.8 48.2 
19.00 - 20.00 53.6 75.6 48.1 56.1 74.5 47.3 49.2 63.6 46.0 
20.00 - 21.00 53.6 72.0 47.0 52.3 73.4 43.4 48.2 64.2 44.3 
21.00 - 22.00 53.4 71.8 49.9 52.2 75.5 42.7 51.2 67.3 43.6 
22.00 - 23.00 52.6 69.8 50.6 48.5 72.7 40.7 47.4 64.8 44.4 
23.00 - 00.00 52.2 60.5 48.1 43.6 62.1 39.4 45.6 60.1 43.4 
00.00 - 01.00 49.2 70.6 46.8 47.6 65.0 41.0 47.9 63.4 43.6 
01.00 - 02.00 48.1 69.5 44.6 47.0 63.0 41.7 50.1 68.5 42.4 
02.00 - 03.00 46.9 66.8 44.0 44.0 62.1 39.3 45.7 60.4 43.3 
03.00 - 04.00 46.9 65.7 43.7 46.7 65.0 40.7 44.9 60.6 42.3 
04.00 - 05.00 52.3 73.6 47.2 47.7 64.3 42.0 48.2 60.2 45.5 
05.00 - 06.00 55.5 79.4 48.0 45.3 62.1 40.4 52.4 68.5 43.0 
06.00 - 07.00 53.0 68.3 48.0 54.9 81.9 42.3 46.7 60.5 44.6 
07.00 - 08.00 54.2 75.7 48.5 58.2 78.4 44.7 47.8 60.5 45.5 
08.00 - 09.00 59.7 77.1 52.4 54.3 - - 50.3 69.8 43.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 56.3 - - - 85.6 - 54.7 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 82.6 - - - 45.0 - 83.8 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 49.0    - - 45.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-115                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 49.1 62.2 44.1 49.9 62.6 47.0 52.6 60.4 50.2 50.4 60.8 48.4 
10.00 - 11.00 54.4 70.7 46.0 51.0 63.8 49.1 52.3 60.1 50.9 49.0 61.0 47.3 
11.00 - 12.00 47.5 60.5 45.7 51.2 63.2 49.3 53.5 61.7 50.7 49.4 60.1 47.6 
12.00 - 13.00 45.3 60.1 43.5 50.8 63.6 48.8 54.1 69.2 48.0 52.2 62.6 49.3 
13.00 - 14.00 48.3 61.0 45.9 50.8 63.6 48.9 51.2 67.9 47.4 53.5 63.7 49.0 
14.00 - 15.00 48.9 66.9 45.4 50.8 62.9 48.8 48.6 60.3 46.5 51.4 63.3 47.1 
15.00 - 16.00 46.7 60.0 44.4 50.8 63.0 48.9 53.3 66.5 45.4 54.4 71.7 50.7 
16.00 - 17.00 51.8 69.0 43.7 52.0 64.2 50.0 51.3 69.0 43.1 51.8 60.7 49.0 
17.00 - 18.00 46.4 60.6 44.6 48.6 63.0 46.8 50.8 67.7 43.6 52.3 74.2 48.1 
18.00 - 19.00 49.3 64.5 45.6 49.6 62.5 47.8 45.9 60.3 43.1 50.0 60.0 48.1 
19.00 - 20.00 49.9 60.9 47.7 48.3 62.1 46.5 46.9 61.3 43.7 49.6 60.3 47.8 
20.00 - 21.00 51.2 66.2 49.1 48.4 62.8 46.7 53.7 68.1 45.7 64.2 80.9 48.4 
21.00 - 22.00 50.6 61.2 48.9 47.6 61.6 45.9 51.7 63.2 45.4 50.5 60.3 49.0 
22.00 - 23.00 51.3 61.7 48.7 49.5 63.1 47.6 53.2 66.0 46.7 61.2 78.6 48.9 
23.00 - 00.00 51.3 60.6 49.1 51.5 64.3 49.5 54.3 71.0 46.2 53.0 72.9 50.0 
00.00 - 01.00 62.3 77.2 49.6 52.8 74.5 50.3 47.0 60.4 45.1 52.7 61.6 50.2 
01.00 - 02.00 51.0 60.9 49.4 53.4 67.5 50.9 49.8 70.7 44.8 49.9 60.0 47.2 
02.00 - 03.00 59.3 78.7 48.6 52.4 66.6 49.8 45.3 60.8 43.3 49.9 60.5 47.4 
03.00 - 04.00 50.0 60.2 48.7 51.6 64.7 49.1 47.5 60.6 45.7 50.1 60.5 48.6 
04.00 - 05.00 49.2 60.6 47.9 52.9 70.3 50.4 47.6 60.9 45.0 49.1 60.0 47.7 
05.00 - 06.00 49.1 60.1 47.9 52.4 66.1 50.2 53.0 72.4 46.4 49.4 60.4 47.0 
06.00 - 07.00 49.6 60.7 47.1 52.8 67.0 50.4 56.7 72.1 48.2 49.5 60.6 47.9 
07.00 - 08.00 49.6 60.1 47.5 52.1 66.1 49.7 50.0 60.3 48.0 49.2 60.7 47.9 
08.00 - 09.00 49.8 60.4 47.9 52.6 71.4 50.2 49.8 61.0 47.5 50.0 60.2 48.7 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

53.0 - - 51.3 - - 51.8 - - 54.5 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 78.7 - - 74.5 - - 72.4 - - 80.9 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 46.9 - - 48.9 - - 46.3 - - 48.4 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-116                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

7 ธ.ค. 65 6.8 

8 ธ.ค. 65 6.3 

9 ธ.ค. 65 9.4 

10 ธ.ค. 65 5.7 

11 ธ.ค. 65 4.6 

12 ธ.ค. 65 7.1 

13 ธ.ค. 65 5.5 
ค่าสูงสุด 9.4 

ค่าต ่าสุด 4.6 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

   ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย   : บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : วันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพกิัดของสถานีตรวจวดั   : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 
ต าแหน่งพกิัด UTM ของสถานีตรวจวัด : UTM 48Q 0315173 E, 1921297 N 

 

วนัทีต่รวจวดั 
กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 
13 - 14 มี.ค. 66 58.9 83.8 53.2 5.9 
14 - 15 มี.ค. 66 58.5 80.5 53.5 5.8 
15 - 16 มี.ค. 66 58.9 80.5 54.4 5.7 
16 - 17 มี.ค. 66 60.1 89.0 54.5 6.1 
17 - 18 มี.ค. 66 60.4 81.2 55.4 5.8 
18 - 19 มี.ค. 66 60.8 79.6 57.3 6.3 
19 - 20 มี.ค. 66 59.6 83.8 55.7 5.9 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-117                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315068 E, 1921248 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 160075 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

11 - 12 ม.ีค. 64 12 - 13 มี.ค. 64 13 - 14 มี.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 57.8 77.6 47.7 56.2 72.6 48.9 56.5 77.6 46.8 
11.00 - 12.00 56.5 76.9 46.2 56.4 77.5 47.5 53.5 68.6 45.4 
12.00 - 13.00 59.0 78.6 45.9 55.3 77.3 43.3 53.8 75.0 43.7 
13.00 - 14.00 61.6 82.6 45.5 55.7 77.9 41.1 51.9 76.8 43.9 
14.00 - 15.00 56.5 86.6 44.7 53.6 72.0 45.1 54.4 73.8 45.0 
15.00 - 16.00 56.8 75.8 45.4 57.2 79.4 47.6 54.2 71.0 44.7 
16.00 - 17.00 58.6 77.1 46.1 57.9 76.8 48.3 56.0 73.6 46.8 
17.00 - 18.00 61.6 82.9 48.4 57.8 81.8 47.9 60.1 84.4 47.2 
18.00 - 19.00 56.8 78.7 48.4 53.0 77.2 47.6 54.5 74.2 47.5 
19.00 - 20.00 51.5 79.5 48.2 51.8 76.1 48.8 49.3 73.3 45.2 
20.00 - 21.00 50.5 75.0 45.3 56.5 84.0 47.9 47.3 62.2 45.0 
21.00 - 22.00 46.9 63.3 44.7 50.9 74.5 45.9 47.3 62.3 45.2 
22.00 - 23.00 46.9 67.2 43.2 45.3 63.4 43.7 55.2 62.5 47.3 
23.00 - 00.00 49.0 63.3 45.0 43.7 63.8 41.0 54.4 64.1 49.3 
00.00 - 01.00 50.3 68.8 47.6 46.3 64.1 41.5 50.4 69.1 45.2 
01.00 - 02.00 47.2 60.6 44.5 52.6 74.0 45.6 45.2 66.7 43.3 
02.00 - 03.00 46.4 60.5 42.9 53.6 79.3 45.0 46.4 61.3 44.5 
03.00 - 04.00 62.1 90.8 44.5 49.9 66.9 45.7 50.0 67.8 45.0 
04.00 - 05.00 53.2 67.9 43.6 55.3 72.4 44.8 51.8 65.4 44.6 
05.00 - 06.00 59.9 80.8 45.9 64.9 86.9 55.0 52.5 66.9 46.7 
06.00 - 07.00 60.3 82.0 49.2 56.6 77.9 50.2 54.5 70.8 47.7 
07.00 - 08.00 57.5 77.0 48.6 59.5 80.1 47.9 53.2 73.8 45.3 
08.00 - 09.00 55.0 77.2 47.8 54.6 73.9 47.1 56.2 80.6 48.8 
09.00 - 10.00 53.4 72.0 47.8 56.1 72.2 47.7 59.6 82.2 47.7 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 57.2 - - 56.4 - - 54.4 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 90.8 - - 86.9 - - 84.4 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 46.1 - - 46.5 - - 45.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-118                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 มี.ค. 64 15 - 16 มี.ค. 64 16 - 17 มี.ค. 64 17 - 18 มี.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 52.8 76.2 45.6 55.1 77.5 46.2 60.7 78.1 49.6 59.5 76.0 46.7 
11.00 - 12.00 54.9 75.1 46.2 54.4 70.6 44.7 57.9 76.2 48.8 61.4 75.1 51.0 
12.00 - 13.00 55.6 73.3 47.2 51.6 73.5 42.3 56.3 73.9 48.4 62.3 79.0 56.5 
13.00 - 14.00 50.0 66.7 44.3 53.3 72.0 44.4 56.2 74.1 48.0 56.0 69.7 54.7 
14.00 - 15.00 53.8 79.2 43.6 54.2 75.0 43.1 54.5 76.2 48.2 62.0 78.8 57.7 
15.00 - 16.00 52.9 60.7 50.5 55.9 74.1 45.6 53.5 73.1 47.6 67.8 87.4 58.1 
16.00 - 17.00 54.0 68.4 52.8 57.1 73.6 47.1 61.2 81.6 50.0 68.0 84.4 58.5 
17.00 - 18.00 49.3 67.3 47.2 56.3 75.8 46.2 62.8 87.3 49.8 65.6 83.5 58.2 
18.00 - 19.00 53.9 80.7 47.3 51.0 76.0 43.3 49.8 71.8 47.0 55.0 65.6 53.3 
19.00 - 20.00 49.3 63.3 47.2 48.7 66.2 44.8 48.6 65.6 47.1 54.9 63.4 52.3 
20.00 - 21.00 50.9 75.5 45.8 46.5 71.1 42.0 48.1 66.4 46.7 51.6 61.2 47.2 
21.00 - 22.00 48.6 67.7 46.1 48.9 74.5 45.7 47.1 66.1 46.6 46.6 62.9 43.7 
22.00 - 23.00 46.9 66.6 44.7 49.1 76.1 43.8 48.0 67.9 47.1 45.8 68.6 41.3 
23.00 - 00.00 47.1 68.3 45.8 43.8 70.5 39.9 47.3 69.6 46.8 45.0 61.7 40.1 
00.00 - 01.00 53.5 77.9 44.6 40.5 65.3 37.5 55.0 74.8 46.6 42.2 65.8 39.6 
01.00 - 02.00 49.8 60.6 47.3 41.7 63.8 37.5 47.3 62.3 46.6 42.9 66.7 39.0 
02.00 - 03.00 48.9 67.4 46.0 38.3 55.9 36.5 49.0 62.2 47.1 42.4 60.5 38.8 
03.00 - 04.00 48.0 61.4 46.0 44.7 64.2 37.5 49.6 65.1 47.6 42.0 61.6 38.2 
04.00 - 05.00 56.3 82.0 46.2 48.8 67.6 37.7 48.8 65.7 46.8 41.8 62.0 38.8 
05.00 - 06.00 57.6 76.2 43.8 61.1 91.2 55.9 49.1 63.2 47.9 48.0 70.4 40.3 
06.00 - 07.00 58.7 77.3 50.9 59.3 79.0 49.3 49.3 60.4 47.0 54.2 69.2 50.1 
07.00 - 08.00 56.0 74.0 48.4 57.9 74.9 47.6 53.6 73.6 47.6 57.7 79.8 54.5 
08.00 - 09.00 58.1 79.1 48.0 59.1 74.4 49.9 57.7 74.5 46.6 63.9 79.0 58.0 
09.00 - 10.00 60.8 77.4 46.7 58.6 76.4 48.4 59.3 75.6 46.4 62.2 76.8 58.2 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

54.5 - - 54.9 - - 55.9 - - 60.7 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 82.0 - - 91.2 - - 87.3 - - 87.4 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 46.8 - - 44.0 - - 47.6 - - 49.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

11 มี.ค. 64 7.9 

12มี.ค. 64 5.7 

13 มี.ค. 64 5.7 

14 มี.ค. 64 5.1 

15 มี.ค. 64 6.7 

16 มี.ค. 64 7.6 

17 มี.ค. 64 6.4 
ค่าสูงสุด 7.9 

ค่าต ่าสุด 5.1 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-120                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315068 E, 1921248 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 160075 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 ธ.ค. 64 15 – 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 60.1 80.0 54.1 59.1 75.1 55.7 52.8 70.0 48.4 
11.00 - 12.00 58.0 75.4 52.1 60.3 80.9 56.8 53.3 70.6 49.1 
12.00 - 13.00 57.7 71.9 52.4 59.8 75.6 55.3 52.9 66.8 48.6 
13.00 - 14.00 56.1 71.3 50.7 61.1 81.3 55.3 51.9 67.1 46.3 
14.00 - 15.00 55.3 72.1 50.9 56.7 78.2 51.6 51.5 68.4 46.9 
15.00 - 16.00 54.0 73.7 50.1 53.6 74.6 48.0 52.6 67.5 46.9 
16.00 - 17.00 50.7 63.8 48.8 57.0 73.4 52.5 55.4 80.3 50.4 
17.00 - 18.00 56.4 77.4 52.3 53.6 72.1 49.7 61.0 84.7 58.0 
18.00 - 19.00 59.4 77.0 55.1 51.8 62.8 49.7 55.4 74.3 51.6 
19.00 - 20.00 61.5 82.8 57.4 60.1 65.3 57.2 55.2 73.0 52.5 
20.00 - 21.00 56.6 75.9 51.9 61.4 62.8 59.7 52.4 69.7 50.5 
21.00 - 22.00 58.1 79.6 54.1 59.6 62.9 54.4 53.6 68.3 51.2 
22.00 - 23.00 57.5 75.2 53.3 62.0 62.9 59.6 54.4 69.8 52.4 
23.00 - 00.00 48.2 64.9 45.4 58.2 64.0 55.5 55.0 61.4 53.2 
00.00 - 01.00 45.1 60.5 43.5 59.1 62.2 57.3 56.9 73.0 53.7 
01.00 - 02.00 43.9 60.4 41.2 58.7 65.6 56.2 55.2 63.2 52.6 
02.00 - 03.00 45.3 60.2 43.5 51.3 60.8 48.6 51.9 60.1 49.3 
03.00 - 04.00 46.1 61.3 44.4 59.6 63.3 55.5 52.8 66.1 50.1 
04.00 - 05.00 46.0 60.7 44.5 50.0 72.7 45.7 53.7 65.5 50.4 
05.00 - 06.00 51.9 70.1 49.4 51.9 69.6 48.7 59.0 81.1 56.7 
06.00 - 07.00 57.0 80.0 53.9 52.1 75.4 48.6 58.6 75.8 54.6 
07.00 - 08.00 53.4 69.7 50.3 50.2 68.6 46.5 54.9 69.9 50.1 
08.00 - 09.00 52.9 70.3 48.9 52.7 72.9 49.6 53.8 68.8 50.6 
09.00 - 10.00 57.3 75.8 52.4 52.4 69.0 49.3 56.9 84.1 52.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 56.0 - - 57.9 - - 55.4 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 82.8 - - 81.3 - - 84.7 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 50.0 - - 52.8 - - 51.1 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 56.6 83.3 52.0 55.0 67.7 51.1 54.5 70.4 51.1 51.9 67.8 49.0 
11.00 - 12.00 57.9 68.5 53.5 55.1 71.8 51.4 51.8 61.6 49.9 52.0 67.7 49.9 
12.00 - 13.00 57.1 77.6 52.0 58.7 87.1 55.1 51.5 66.8 49.6 63.5 91.1 60.4 
13.00 - 14.00 60.0 87.8 56.2 54.5 75.9 50.6 51.4 58.8 49.8 52.6 70.2 48.7 
14.00 - 15.00 55.6 85.2 50.0 55.2 70.2 51.6 52.0 64.7 50.6 53.3 71.3 49.7 
15.00 - 16.00 54.4 72.4 50.0 55.1 65.9 51.0 54.6 68.4 51.8 54.7 77.2 50.1 
16.00 - 17.00 53.8 72.6 50.1 55.1 73.5 51.8 54.0 56.9 52.0 56.7 75.3 52.5 
17.00 - 18.00 58.2 76.5 55.9 62.2 83.9 58.3 53.7 64.6 51.4 59.8 79.2 54.5 
18.00 - 19.00 60.9 74.4 54.4 55.6 74.6 51.5 53.0 55.3 51.0 54.5 67.8 51.5 
19.00 - 20.00 56.9 72.8 52.6 54.1 65.1 51.0 52.7 56.1 50.3 54.4 72.0 51.1 
20.00 - 21.00 56.3 70.4 53.0 53.9 73.7 50.2 49.6 68.4 47.4 61.0 83.3 58.8 
21.00 - 22.00 57.6 69.5 53.3 52.9 67.0 50.5 51.6 60.8 49.0 52.0 72.1 50.1 
22.00 - 23.00 53.3 65.8 50.6 56.2 74.3 52.5 49.8 61.8 47.1 49.6 60.5 47.4 
23.00 - 00.00 53.3 60.7 50.8 54.7 64.4 51.1 49.9 60.1 47.9 49.7 60.2 47.6 
00.00 - 01.00 52.1 60.8 49.8 55.7 67.3 51.4 49.6 60.9 47.7 53.9 80.2 48.6 
01.00 - 02.00 52.9 65.1 50.2 54.6 65.6 50.9 48.5 64.2 45.6 45.3 60.4 43.9 
02.00 - 03.00 52.1 60.8 49.5 54.6 63.8 51.3 49.9 74.5 46.2 47.1 64.0 45.2 
03.00 - 04.00 53.2 65.2 50.3 54.3 61.6 51.3 49.8 66.2 45.7 50.4 63.3 47.7 
04.00 - 05.00 54.9 66.6 52.1 54.2 75.5 50.7 51.0 60.2 49.6 51.6 65.2 48.0 
05.00 - 06.00 59.9 82.3 55.4 59.9 82.4 55.2 51.4 61.3 49.6 54.8 67.3 50.0 
06.00 - 07.00 57.9 73.9 55.2 59.3 76.8 56.0 57.9 84.1 51.1 56.1 73.7 51.2 
07.00 - 08.00 54.8 70.6 50.2 56.6 75.0 51.5 56.0 82.1 51.9 52.3 67.2 50.9 
08.00 - 09.00 55.0 73.0 50.5 56.6 70.3 52.6 51.6 60.5 50.2 53.9 71.5 48.4 
09.00 - 10.00 55.6 69.3 50.9 55.4 67.1 51.5 51.7 61.1 50.3 56.7 78.6 52.2 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

56.6 - - 56.5 - - 52.6 - - 55.7 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 87.8 - - 87.1 - - 84.1 - - 91.1 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 52.0 - - 52.1 - - 49.4 - - 50.3 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-122                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

14 ธ.ค. 64 3.7 

15 ธ.ค. 64 5.2 

16 ธ.ค. 64 5.4 

17 ธ.ค. 64 4.3 

18 ธ.ค. 64 4.7 

19 ธ.ค. 64 6.3 

20 ธ.ค. 64 7.7 
ค่าสูงสุด 7.7 

ค่าต ่าสุด 3.7 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรตธิาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์                               : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-123                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 10 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315121 E, 1921231 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 160075 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 210502635 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.23 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Request No. 21-65/0317 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 – 11 มี.ค. 65 11 – 12 มี.ค. 65 12 – 13 มี.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 – 10.00 49.9 63.6 45.5 50.7 63.3 47.0 52.1 77.4 48.0 
10.00 – 11.00 50.8 64.7 47.6 50.9 72.7 46.1 51.0 67.0 46.8 
11.00 – 12.00 50.9 71.1 46.4 47.3 66.0 42.9 48.7 68.1 44.8 
12.00 – 13.00 45.2 60.0 41.2 47.1 62.8 43.0 47.6 62.3 42.6 
13.00 – 14.00 45.9 62.4 41.1 46.6 60.8 42.6 50.9 70.7 45.2 
14.00 – 15.00 48.9 79.2 44.2 46.3 63.1 42.1 53.2 81.0 49.5 
15.00 – 16.00 48.6 68.2 44.5 51.1 73.9 48.2 50.2 69.0 44.9 
16.00 – 17.00 49.8 71.2 45.0 49.6 70.9 45.7 48.7 65.4 44.2 
17.00 – 18.00 53.0 75.7 48.3 53.0 71.9 49.5 53.9 73.1 49.0 
18.00 – 19.00 49.0 70.6 44.3 49.8 68.0 45.2 51.7 72.6 48.5 
19.00 – 20.00 49.0 63.3 47.3 49.6 65.9 47.2 49.5 63.2 47.7 
20.00 – 21.00 48.5 60.1 46.6 51.3 78.2 47.7 47.0 63.3 45.5 
21.00 – 22.00 48.5 60.2 46.4 48.6 62.4 46.6 53.1 74.4 48.2 
22.00 – 23.00 50.5 60.3 48.1 48.5 60.1 46.7 50.9 73.2 45.6 
23.00 – 00.00 49.5 66.6 46.8 46.5 60.9 44.6 47.1 60.8 44.9 
00.00 – 01.00 51.1 73.6 48.8 48.7 60.4 46.4 49.0 60.8 47.5 
01.00 – 02.00 48.5 60.6 46.0 54.2 77.1 50.4 47.8 60.2 45.3 
02.00 – 03.00 48.9 60.0 46.8 50.5 68.3 48.2 49.0 60.4 46.5 
03.00 – 04.00 48.7 60.6 46.4 49.7 61.3 47.6 47.6 61.3 45.8 
04.00 – 05.00 48.0 60.2 45.8 47.5 60.5 45.1 48.6 60.4 46.6 
05.00 – 06.00 55.1 78.4 50.8 54.2 74.5 50.8 55.3 78.1 51.0 
06.00 – 07.00 54.0 73.1 50.1 53.2 71.0 50.7 54.9 74.0 50.5 
07.00 – 08.00 51.4 63.6 48.4 51.0 64.6 47.8 50.8 62.6 47.7 
08.00 – 09.00 54.7 77.9 50.7 50.3 65.6 46.1 52.7 76.3 48.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 50.7 - - 50.5 - - 51.2 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 79.2 - - 78.2 - - 81.0 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 46.5 - - 46.6 - - 46.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-124                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

13 - 14 มี.ค. 65 14 - 15 มี.ค. 65 15 - 15 มี.ค. 65 16 - 17 มี.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 52.1 67.3 48.1 72.3 84.6 68.9 50.8 74.1 45.9 50.9 63.6 47.3 
10.00 - 11.00 52.2 66.5 48.7 64.2 73.4 60.6 51.9 75.1 46.3 52.8 66.6 48.8 
11.00 - 12.00 50.9 78.0 45.2 50.3 67.7 45.9 49.5 64.0 47.0 52.8 69.8 48.1 
12.00 - 13.00 46.2 60.6 42.6 45.9 68.3 40.4 51.1 69.8 47.0 52.5 65.0 49.1 
13.00 - 14.00 50.0 76.9 45.0 49.7 76.0 45.2 52.8 72.9 48.4 52.3 71.7 48.7 
14.00 - 15.00 46.8 66.8 42.6 49.6 70.1 45.9 50.8 66.0 46.4 53.3 62.9 49.7 
15.00 - 16.00 47.4 62.0 43.1 46.4 64.5 43.9 49.4 65.6 45.7 54.9 69.1 50.9 
16.00 - 17.00 51.0 69.8 48.1 49.0 72.9 45.3 49.9 67.0 47.5 52.0 70.7 48.0 
17.00 - 18.00 53.9 74.5 49.4 50.9 75.5 46.3 47.8 66.8 45.9 54.0 73.9 50.9 
18.00 - 19.00 49.8 70.3 46.5 49.2 64.4 45.3 50.3 70.2 47.4 50.5 69.4 47.4 
19.00 - 20.00 47.7 63.9 44.9 49.9 65.3 47.6 49.8 64.7 47.6 50.2 71.8 46.4 
20.00 - 21.00 50.0 72.1 47.4 49.3 60.0 47.8 49.5 60.3 47.3 44.5 60.7 42.5 
21.00 - 22.00 47.9 60.9 45.0 48.2 60.8 46.6 60.0 89.0 56.6 46.1 60.8 44.5 
22.00 - 23.00 48.5 60.0 46.4 47.2 60.4 45.4 47.6 60.6 45.7 46.4 61.4 44.1 
23.00 - 00.00 52.2 60.7 50.8 48.5 65.9 45.9 45.0 60.5 43.3 52.3 77.2 48.3 
00.00 - 01.00 53.0 60.0 51.7 47.8 61.1 45.8 45.5 61.5 42.8 46.2 61.8 44.7 
01.00 - 02.00 49.0 62.8 47.8 47.3 64.3 45.4 45.3 63.6 41.6 52.5 60.8 50.4 
02.00 - 03.00 53.7 70.7 50.3 53.8 86.8 48.3 44.6 60.2 42.2 53.0 60.1 51.2 
03.00 - 04.00 48.7 60.4 46.8 48.5 61.1 46.5 47.5 64.3 43.6 52.2 60.8 50.2 
04.00 - 05.00 47.5 60.3 45.5 47.1 60.6 45.4 51.2 72.7 46.0 46.1 61.1 44.4 
05.00 - 06.00 54.1 73.8 50.1 45.5 60.1 43.2 51.7 71.6 46.2 54.1 77.2 50.3 
06.00 - 07.00 51.0 69.3 48.4 44.8 62.0 42.3 50.9 70.3 45.5 54.1 72.5 50.4 
07.00 - 08.00 50.3 67.6 46.6 42.6 60.6 40.1 52.4 72.9 48.4 51.2 62.9 47.3 
08.00 - 09.00 66.5 82.1 60.7 49.1 66.0 45.6 50.7 68.6 46.7 49.9 65.5 45.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

54.8 - - 59.5 - - 51.3 - - 51.8 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - 82.1 - - 86.8 - - 89.0 - - 77.2 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - - 47.6 - - 46.8 - - 46.3 - - 47.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-125                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

10 มี.ค. 65 5.9 

11 มี.ค. 65 5.9 

12 มี.ค. 65 6.1 

13 มี.ค. 65 4.3 

14 มี.ค. 65 7.5 

15 มี.ค. 65 5.5 

16 มี.ค. 65 6.9 
ค่าสูงสุด 7.5 

ค่าต ่าสุด 4.3 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรตธิาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์                               : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-126                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315121 E, 1921231 N 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

7 - 8 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 52.1 72.5 45.5 54.3 68.2 48.0 51.3 61.4 45.8 
11.00 - 12.00 50.6 70.7 44.8 53.9 72.8 47.0 53.1 65.1 47.4 
12.00 - 13.00 58.9 80.1 50.3 52.3 72.8 45.6 55.1 65.9 46.1 
13.00 - 14.00 60.2 73.6 54.7 52.1 65.9 48.3 51.7 62.7 46.4 
14.00 - 15.00 52.9 75.9 46.0 54.0 72.0 46.1 51.6 62.1 46.7 
15.00 - 16.00 52.7 76.4 46.0 54.5 72.5 45.8 51.0 67.3 44.7 
16.00 - 17.00 56.3 74.2 48.2 51.8 61.9 48.2 48.6 64.9 42.3 
17.00 - 18.00 58.5 75.3 44.5 53.9 74.9 47.2 49.8 62.1 45.1 
18.00 - 19.00 47.3 68.0 43.1 51.9 64.6 49.2 49.7 59.5 45.2 
19.00 - 20.00 47.8 60.7 45.6 50.9 60.8 48.3 48.6 60.2 42.3 
20.00 - 21.00 47.8 60.7 45.0 51.0 64.9 49.2 51.0 62.5 44.1 
21.00 - 22.00 44.1 60.1 42.9 50.8 66.6 48.2 49.4 60.0 42.9 
22.00 - 23.00 43.1 60.0 41.4 50.3 60.2 48.5 48.4 60.8 42.4 
23.00 - 00.00 43.1 60.6 41.9 51.3 60.0 49.8 56.7 77.6 44.1 
00.00 - 01.00 44.9 60.9 42.9 51.0 60.8 49.4 51.6 69.6 45.7 
01.00 - 02.00 44.2 60.2 42.4 50.1 60.2 48.8 50.1 60.8 44.2 
02.00 - 03.00 46.2 60.8 44.9 50.8 60.4 48.3 50.2 60.5 44.5 
03.00 - 04.00 47.6 60.7 45.9 51.3 63.4 49.1 48.0 60.6 42.8 
04.00 - 05.00 47.4 60.1 45.6 52.8 65.5 48.5 50.9 60.9 43.6 
05.00 - 06.00 55.2 75.2 46.3 57.1 76.9 49.1 58.0 75.8 47.0 
06.00 - 07.00 61.3 83.0 45.6 54.9 72.2 50.7 54.0 72.0 48.7 
07.00 - 08.00 49.7 60.9 46.5 54.0 73.1 49.3 51.7 65.6 47.8 
08.00 - 09.00 45.7 60.5 43.2 53.2 64.8 48.7 53.6 70.9 48.1 
09.00 - 10.00 52.6 68.7 47.7 55.0 67.6 49.1 50.9 65.5 46.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 54.0 - - 53.0 - - 52.3 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 83.0 - - 76.9 - - 77.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 45.5 - - 48.3 - - 45.2 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-127                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 52.2 69.4 47.1 48.5 63.8 46.6 52.6 64.6 50.5 54.6 65.2 50.3 
11.00 - 12.00 50.9 61.3 46.9 48.9 62.5 46.1 51.6 60.9 48.8 53.7 64.0 49.8 
12.00 - 13.00 53.0 64.7 48.7 50.6 72.2 48.2 53.0 62.5 49.4 53.4 65.6 49.7 
13.00 - 14.00 49.8 60.1 45.4 51.0 71.7 48.8 52.8 69.5 48.2 54.2 63.8 50.6 
14.00 - 15.00 51.0 60.6 47.7 51.1 63.4 49.2 52.0 61.9 48.7 54.4 61.1 51.0 
15.00 - 16.00 52.1 63.1 48.3 51.4 64.1 49.5 51.9 65.1 47.9 53.8 62.2 50.5 
16.00 - 17.00 56.2 77.5 46.6 51.8 64.8 49.8 51.9 62.1 47.6 54.1 65.5 50.1 
17.00 - 18.00 51.5 60.8 47.9 52.2 66.0 49.8 52.8 70.2 48.2 54.1 64.0 50.3 
18.00 - 19.00 51.6 63.1 47.8 52.5 74.4 48.5 51.1 60.4 47.6 65.2 83.8 50.8 
19.00 - 20.00 57.6 73.4 48.5 51.4 67.1 48.7 50.1 60.4 46.7 54.3 69.2 49.8 
20.00 - 21.00 51.2 63.8 47.8 50.3 65.4 47.6 52.5 65.5 48.3 58.0 74.5 48.8 
21.00 - 22.00 58.2 74.3 48.6 50.8 64.6 48.2 52.4 60.4 49.8 53.8 63.6 50.1 
22.00 - 23.00 51.5 61.3 49.0 50.6 67.3 47.9 53.3 64.3 49.0 52.8 65.7 49.7 
23.00 - 00.00 54.1 73.2 49.5 50.1 68.1 47.4 53.5 65.8 50.6 56.0 61.9 54.2 
00.00 - 01.00 53.5 64.8 51.1 52.1 67.5 49.2 53.7 65.8 50.3 56.4 60.9 54.1 
01.00 - 02.00 55.8 68.5 53.1 51.0 70.0 48.4 52.6 60.9 49.9 54.4 62.6 52.4 
02.00 - 03.00 55.6 69.9 53.4 50.9 67.1 47.9 54.1 66.1 50.5 52.9 62.4 50.9 
03.00 - 04.00 53.4 62.5 51.4 52.0 67.3 49.3 53.4 61.2 50.5 52.4 60.8 50.6 
04.00 - 05.00 51.6 64.9 49.5 50.6 66.1 48.0 52.8 62.5 49.5 52.8 60.8 50.8 
05.00 - 06.00 51.7 62.8 49.2 51.5 66.4 48.8 52.6 60.7 49.8 52.8 60.8 50.3 
06.00 - 07.00 51.6 60.0 49.3 52.2 68.0 49.1 53.9 60.1 51.0 52.6 60.9 50.2 
07.00 - 08.00 51.3 60.9 49.9 53.4 68.7 50.3 52.7 60.5 49.8 62.8 88.1 50.9 
08.00 - 09.00 50.8 60.3 48.4 51.8 66.5 49.2 53.9 66.3 50.4 53.0 60.3 50.8 
09.00 - 10.00 49.7 60.7 47.5 51.9 66.5 49.1 53.0 60.1 50.2 53.7 67.7 50.4 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

53.4 - - 51.3 - - 52.8 - - 56.6 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 77.5 - - 74.4 - - 70.2 - - 88.1 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 48.9 - - 48.6 - - 49.3 - - 50.7 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-128                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

7 ธ.ค. 65 7.7 

8 ธ.ค. 65 5.8 

9 ธ.ค. 65 6.6 

10 ธ.ค. 65 4.9 

11 ธ.ค. 65 3.2 

12 ธ.ค. 65 3.9 

13 ธ.ค. 65 3.9 
ค่าสูงสุด 6.6 

ค่าต ่าสุด 3.2 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  
                                                                                  ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย   : บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : วันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพกิัดของสถานีตรวจวดั   : ริมร้ัวของโรงงานน ้าตาล ใกล้กับวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 
ต าแหน่งพกิัด UTM ของสถานีตรวจวัด : UTM 48Q 0315121 E, 1921231 N 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานน า้ตาล ใกล้กบัวดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 
13 - 14 มี.ค. 66 56.2 90.2 49.6 6.0 
14 - 15 มี.ค. 66 52.0 85.6 48.0 5.6 
15 - 16 มี.ค. 66 59.0 92.1 54.2 6.5 
16 - 17 มี.ค. 66 55.8 87.2 49.3 6.1 
17 - 18 มี.ค. 66 52.1 79.8 46.9 5.3 
18 - 19 มี.ค. 66 54.7 87.1 49.3 5.9 
19 - 20 มี.ค. 66 55.6 87.1 51.4 5.4 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-129                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
  
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190084 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

11 - 12 ม.ีค. 64 12 - 13 มี.ค. 64 13 - 14 มี.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 51.8 67.5 48.5 54.1 70.5 50.1 50.0 69.2 46.3 
11.00 - 12.00 48.6 67.9 45.9 50.4 65.4 45.8 50.9 74.5 45.6 
12.00 - 13.00 46.7 66.4 41.7 46.7 60.0 41.2 47.4 61.6 40.4 
13.00 - 14.00 45.9 62.2 40.5 46.6 60.9 40.5 51.0 75.1 40.8 
14.00 - 15.00 46.4 69.9 42.5 50.9 71.5 45.1 50.9 71.4 44.9 
15.00 - 16.00 49.2 66.6 45.5 55.7 70.0 50.6 47.9 64.6 44.8 
16.00 - 17.00 47.9 61.2 42.8 54.5 76.3 48.8 50.6 70.0 43.0 
17.00 - 18.00 49.5 64.0 45.3 50.8 66.3 45.4 55.0 79.0 44.2 
18.00 - 19.00 49.9 63.6 47.3 51.3 74.2 47.6 52.2 61.2 49.5 
19.00 - 20.00 52.7 69.9 50.5 52.0 67.6 50.7 51.4 69.7 49.3 
20.00 - 21.00 47.5 67.9 45.6 50.5 67.1 48.0 50.2 69.9 49.2 
21.00 - 22.00 49.5 68.9 47.4 50.5 67.0 48.4 49.6 61.9 47.7 
22.00 - 23.00 50.2 67.5 48.9 45.5 67.2 42.9 49.8 61.3 47.6 
23.00 - 00.00 46.6 66.6 44.1 41.2 61.0 40.2 48.9 61.3 46.1 
00.00 - 01.00 50.2 60.2 48.5 41.8 62.8 40.9 49.2 64.9 45.8 
01.00 - 02.00 48.8 66.4 46.8 49.3 63.8 47.5 47.6 60.4 45.0 
02.00 - 03.00 43.2 68.2 41.0 47.4 63.6 45.0 47.0 61.3 44.2 
03.00 - 04.00 48.2 67.2 46.8 48.5 62.6 46.3 50.7 67.2 45.9 
04.00 - 05.00 46.2 66.6 43.1 47.1 61.4 44.9 53.5 72.2 47.5 
05.00 - 06.00 48.0 70.4 40.2 48.3 69.2 41.7 52.9 66.5 47.5 
06.00 - 07.00 63.7 86.3 44.3 55.0 79.4 46.8 57.5 81.4 48.2 
07.00 - 08.00 50.8 68.6 47.6 57.4 77.7 47.0 55.2 75.8 46.9 
08.00 - 09.00 49.6 62.8 45.7 51.8 66.9 45.3 59.6 82.6 45.7 
09.00 - 10.00 50.4 64.4 46.8 52.3 70.0 48.1 57.4 76.6 50.0 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 52.5 - - 51.6 - - 53.0 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 86.3 - - 79.4 - - 82.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 45.3 - - 45.8 - - 46.1 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-130                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 มี.ค. 64 15 - 16 มี.ค. 64 16 - 17 มี.ค. 64 17 - 18 มี.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 54.8 73.1 49.1 50.4 65.7 43.8 57.7 75.8 43.7 51.6 66.5 46.6 
11.00 - 12.00 56.4 80.8 47.5 49.2 66.9 43.3 52.6 69.3 44.4 49.4 62.6 45.5 
12.00 - 13.00 55.4 75.6 46.0 48.3 63.6 43.0 49.2 67.2 41.6 47.5 60.8 41.8 
13.00 - 14.00 56.4 76.6 45.0 50.5 69.0 41.2 46.9 65.8 40.3 47.7 65.1 40.7 
14.00 - 15.00 59.7 77.8 45.1 48.2 63.8 40.5 45.9 60.7 40.0 46.5 66.6 40.1 
15.00 - 16.00 55.6 75.4 43.8 48.0 65.0 42.3 47.9 65.5 40.8 44.2 64.8 40.0 
16.00 - 17.00 51.3 71.0 43.2 47.0 68.5 42.7 49.0 66.6 42.8 47.2 64.8 41.9 
17.00 - 18.00 50.5 73.5 43.0 49.8 72.2 42.6 47.6 65.3 40.0 47.3 61.3 41.6 
18.00 - 19.00 48.5 65.1 41.1 48.0 71.3 42.6 50.1 73.5 40.3 48.1 62.3 43.6 
19.00 - 20.00 50.2 69.8 43.4 45.1 65.3 40.6 49.4 72.6 38.6 48.3 60.1 44.3 
20.00 - 21.00 51.6 76.5 49.0 52.0 70.1 47.4 46.7 76.0 40.4 47.9 63.1 44.2 
21.00 - 22.00 51.0 77.6 48.8 50.5 67.1 48.1 47.6 63.0 45.7 47.6 63.0 43.9 
22.00 - 23.00 50.7 70.7 48.2 50.9 69.9 48.4 47.9 61.1 46.4 45.7 61.8 43.5 
23.00 - 00.00 50.9 69.0 48.0 52.8 61.0 50.4 46.8 62.4 44.6 45.2 60.7 43.4 
00.00 - 01.00 52.0 68.6 50.9 48.9 68.0 46.9 46.5 62.9 44.5 43.9 60.6 41.0 
01.00 - 02.00 51.1 60.9 49.1 44.4 65.8 42.0 45.5 61.9 43.3 43.4 60.7 41.6 
02.00 - 03.00 53.3 62.4 51.7 43.1 61.7 40.6 44.9 60.2 42.0 44.9 60.1 42.8 
03.00 - 04.00 51.9 68.1 49.5 43.5 66.8 41.3 44.2 61.2 41.0 43.0 65.0 41.2 
04.00 - 05.00 51.2 62.6 49.6 42.0 65.3 40.6 40.8 61.7 38.2 44.7 65.1 42.2 
05.00 - 06.00 50.0 68.1 48.9 41.8 60.4 39.4 41.5 62.5 39.4 46.1 60.2 43.7 
06.00 - 07.00 49.2 68.0 44.8 40.3 61.1 38.0 44.2 62.2 41.5 51.2 66.4 46.8 
07.00 - 08.00 54.5 81.1 42.3 55.9 82.6 41.5 62.6 86.2 41.7 53.7 65.5 50.6 
08.00 - 09.00 52.2 69.0 48.1 51.6 76.5 45.0 50.5 67.5 43.8 53.4 69.6 50.5 
09.00 - 10.00 51.3 73.9 45.8 51.2 70.5 45.3 48.9 63.9 43.1 52.5 66.6 49.4 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

53.4 - - 49.6 - - 51.9 - - 48.7 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 81.1 - - 82.6 - - 86.2 - - 69.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 46.7 - - 43.2 - - 42.0 - - 43.8 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-131                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

11 มี.ค. 64 6.2 

12มี.ค. 64 5.2 

13 มี.ค. 64 6.8 

14 มี.ค. 64 7.3 

15 มี.ค. 64 5.1 

16 มี.ค. 64 5.2 

17 มี.ค. 64 6.0 
ค่าสูงสุด 7.3 

ค่าต ่าสุด 5.1 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรตธิาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์                               : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-132                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190084 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 ธ.ค. 64 15 – 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

11.00 - 12.00 53.7 71.6 48.6 50.0 65.1 47.0 50.0 61.9 45.8 
12.00 - 13.00 50.8 60.5 47.4 49.3 63.5 46.5 51.6 67.7 46.0 
13.00 - 14.00 50.7 63.7 47.7 49.6 63.6 46.7 47.5 60.6 45.3 
14.00 - 15.00 51.0 60.8 47.8 50.8 71.1 48.2 49.0 66.2 44.7 
15.00 - 16.00 51.6 64.1 48.0 49.9 65.5 46.5 50.0 66.9 46.6 
16.00 - 17.00 51.1 70.2 47.4 52.5 76.3 50.2 50.8 67.9 46.2 
17.00 - 18.00 49.3 60.9 47.5 57.0 77.7 54.1 56.6 82.7 52.2 
18.00 - 19.00 50.7 60.5 48.3 50.4 60.9 48.1 51.3 60.8 49.3 
19.00 - 20.00 50.8 60.1 48.4 51.6 61.0 49.3 52.4 60.3 50.7 
20.00 - 21.00 52.5 60.1 50.0 51.9 60.6 49.2 51.0 60.9 49.5 
21.00 - 22.00 51.5 60.7 49.9 48.4 60.5 46.9 50.7 60.1 48.5 
22.00 - 23.00 50.3 60.8 48.9 51.2 60.3 49.0 51.6 60.9 49.8 
23.00 - 00.00 48.3 60.0 46.9 51.6 60.2 49.1 52.5 60.8 50.6 
00.00 - 01.00 48.2 60.5 46.9 51.0 60.6 49.0 54.7 63.5 51.8 
01.00 - 02.00 49.7 60.7 47.4 51.6 60.2 49.2 52.1 60.7 50.1 
02.00 - 03.00 50.9 60.0 48.6 53.0 62.7 49.9 48.8 60.9 46.5 
03.00 - 04.00 49.9 60.9 47.0 51.2 60.0 49.6 48.9 60.9 46.5 
04.00 - 05.00 52.9 60.9 50.2 51.6 60.8 48.8 50.6 61.7 48.5 
05.00 - 06.00 52.9 71.6 50.9 54.5 74.8 51.3 50.5 72.8 46.1 
06.00 - 07.00 64.9 87.1 63.8 64.7 87.0 61.9 64.1 86.6 61.1 
07.00 - 08.00 53.3 71.6 50.3 52.7 67.2 49.4 53.7 65.9 50.4 
08.00 - 09.00 53.1 69.1 50.7 52.3 62.3 49.1 52.1 71.1 50.7 
09.00 - 10.00 51.0 60.5 48.6 50.0 71.3 46.9 51.7 64.8 48.9 
10.00 - 11.00 51.7 65.0 48.3 51.3 72.0 48.9 52.4 64.9 49.0 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 54.2 - - 54.3 - - 54.0 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 87.1 - - 87.0 - - 86.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 49.1 - - 49.4 - - 49.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-133                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

11.00 - 12.00 51.5 61.1 48.4 52.4 60.8 49.7 52.5 66.1 48.6 49.2 60.6 46.2 
12.00 - 13.00 52.3 66.6 48.7 51.8 62.1 48.9 51.1 66.7 47.7 48.6 63.2 45.5 
13.00 - 14.00 49.3 60.9 46.7 50.8 67.0 48.1 52.2 67.5 48.1 49.3 69.2 45.7 
14.00 - 15.00 51.2 63.4 48.0 52.8 69.6 49.0 52.8 61.5 50.1 53.2 70.3 48.4 
15.00 - 16.00 50.4 69.1 46.9 54.1 67.8 50.8 52.9 67.5 49.5 49.1 66.6 45.8 
16.00 - 17.00 51.8 70.1 47.8 53.3 82.3 50.7 53.6 71.8 49.6 57.8 82.5 51.6 
17.00 - 18.00 52.0 72.6 46.9 54.7 75.5 51.6 56.1 74.4 54.2 53.9 72.0 50.0 
18.00 - 19.00 51.0 60.6 49.5 52.4 61.8 49.8 52.4 60.2 50.1 49.1 60.2 47.0 
19.00 - 20.00 51.1 61.9 49.3 52.0 60.1 49.3 52.8 62.8 50.4 48.7 60.7 46.7 
20.00 - 21.00 51.1 65.7 49.1 51.8 60.2 49.0 51.5 60.6 49.4 48.2 60.6 46.2 
21.00 - 22.00 50.4 60.2 48.3 51.2 60.3 48.7 50.5 60.1 48.8 48.7 60.2 46.8 
22.00 - 23.00 50.2 60.0 47.7 51.4 61.9 48.9 50.2 60.3 48.5 47.5 60.1 45.8 
23.00 - 00.00 51.2 61.9 48.9 51.6 61.1 48.8 51.4 60.2 48.9 47.7 60.6 45.3 
00.00 - 01.00 50.6 60.1 48.5 52.1 63.0 50.2 53.3 66.3 50.1 44.3 60.5 42.5 
01.00 - 02.00 51.1 60.5 48.7 52.1 60.2 49.4 52.5 60.8 50.0 45.2 61.8 43.7 
02.00 - 03.00 49.9 60.2 47.9 53.2 62.8 50.5 51.7 61.2 49.0 43.1 60.3 40.5 
03.00 - 04.00 51.0 61.2 48.8 52.9 62.9 50.4 49.2 60.5 47.5 48.2 62.2 46.7 
04.00 - 05.00 52.0 61.3 49.7 52.6 60.6 50.2 48.7 60.2 46.0 48.4 61.2 46.2 
05.00 - 06.00 53.3 72.9 50.9 53.5 71.1 50.0 54.3 75.7 51.1 50.0 63.3 48.6 
06.00 - 07.00 65.7 87.3 61.0 53.7 74.6 50.5 63.3 89.0 60.9 62.7 86.7 59.7 
07.00 - 08.00 52.8 71.2 50.8 53.3 67.0 50.3 52.9 67.5 48.1 51.6 70.4 47.4 
08.00 - 09.00 52.3 74.0 49.4 54.3 71.8 50.6 49.5 61.7 46.6 48.1 63.8 44.8 
09.00 - 10.00 51.1 64.0 48.1 53.9 72.4 50.1 51.6 62.2 47.6 49.3 70.4 45.6 
10.00 - 11.00 52.5 62.8 49.5 53.4 72.4 50.7 48.2 60.9 45.9 53.2 66.1 50.0 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

54.6 - - 52.8 - - 54.0 - - 52.7 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 87.3 - - 82.3 - - 89.0 - - 86.7 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 49.1 - - 49.8 - - 49.4 - - 46.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-134                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

14 ธ.ค. 64 2.5 

15 ธ.ค. 64 5.0 

16 ธ.ค. 64 4.5 

17 ธ.ค. 64 3.8 

18 ธ.ค. 64 3.0 

19 ธ.ค. 64 5.6 

20 ธ.ค. 64 5.2 
ค่าสูงสุด 5.6 

ค่าต ่าสุด 2.5 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรตธิาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์                               : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-135                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 10 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190084 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 210502635 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)  : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.23 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Request No. 21-65/0317 
 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 มี.ค. 65 11 - 12 มี.ค. 65 12 - 13 มี.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 48.6 67.0 44.9 53.7 70.6 50.3 52.9 72.8 49.2 
10.00 - 11.00 49.2 70.6 45.6 52.1 67.1 49.3 51.4 70.1 48.3 
11.00 - 12.00 46.8 65.5 41.7 51.0 67.0 48.4 48.9 67.0 45.9 
12.00 - 13.00 49.1 68.5 43.9 49.1 66.2 45.0 49.4 64.2 46.6 
13.00 - 14.00 51.0 65.7 47.1 47.3 61.7 44.4 50.2 74.4 47.1 
14.00 - 15.00 55.6 68.9 50.1 47.7 60.1 45.4 46.1 62.3 42.2 
15.00 - 16.00 52.8 71.0 47.3 48.9 65.2 45.5 51.5 72.1 48.0 
16.00 - 17.00 51.0 70.2 48.3 50.0 70.0 48.9 47.6 70.8 45.7 
17.00 - 18.00 49.6 65.4 46.2 52.1 67.7 50.1 46.9 67.3 44.5 
18.00 - 19.00 40.1 60.8 38.2 41.5 60.7 39.6 39.5 61.1 37.7 
19.00 - 20.00 41.4 60.7 38.2 42.5 60.3 40.2 42.8 61.0 40.0 
20.00 - 21.00 43.8 60.9 40.7 44.3 60.8 42.8 43.7 61.2 41.0 
21.00 - 22.00 45.8 61.5 43.0 45.8 60.3 43.6 45.8 73.2 43.9 
22.00 - 23.00 44.5 60.8 42.8 45.8 61.2 43.9 43.5 61.1 41.3 
23.00 - 00.00 43.6 61.1 40.8 45.9 60.8 43.9 42.4 60.7 40.4 
00.00 - 01.00 41.6 60.2 39.3 44.2 61.1 42.0 41.3 61.1 39.7 
01.00 - 02.00 40.9 60.3 38.6 43.9 60.7 41.0 40.0 60.2 38.9 
02.00 - 03.00 40.8 60.7 38.9 45.1 60.7 43.9 40.6 60.3 38.1 
03.00 - 04.00 40.8 60.4 38.5 43.0 60.5 41.7 38.8 60.7 36.6 
04.00 - 05.00 40.5 62.0 38.5 43.1 61.5 41.8 44.0 60.8 42.6 
05.00 - 06.00 42.3 62.6 40.7 43.8 63.0 41.4 43.7 64.6 40.6 
06.00 - 07.00 63.6 85.4 60.2 63.4 85.6 60.7 61.7 85.0 58.8 
07.00 - 08.00 63.3 74.2 61.2 56.9 71.0 53.2 51.0 71.5 48.7 
08.00 - 09.00 57.8 82.9 55.0 72.3 91.0 69.3 53.5 82.1 50.7 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 54.3 - - 59.4 - - 50.9 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - 85.4 - - 91.0 - - 85.0 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - - 44.6 - - 46.5 - - 44.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-136                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

13 - 14 มี.ค. 65 14 - 15 มี.ค. 65 15 - 16 มี.ค. 65 16 - 17 มี.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 50.0 66.8 47.8 51.3 67.4 48.2 48.4 65.3 46.1 43.9 60.9 41.5 
10.00 - 11.00 50.6 71.5 48.8 48.8 65.8 45.2 45.8 61.7 43.3 48.7 61.2 45.4 
11.00 - 12.00 47.3 67.8 45.0 47.1 62.9 44.8 45.5 60.4 43.8 49.3 65.0 46.1 
12.00 - 13.00 44.2 61.6 43.7 48.8 73.7 45.4 44.3 61.1 42.7 57.3 68.9 54.7 
13.00 - 14.00 48.0 69.3 45.1 53.4 79.8 50.8 49.3 69.4 46.3 55.6 69.6 52.9 
14.00 - 15.00 48.7 67.6 45.0 49.5 73.5 46.5 42.8 60.8 40.0 53.9 68.1 50.6 
15.00 - 16.00 45.7 61.6 43.6 51.2 81.3 48.4 43.9 60.8 41.1 50.1 66.8 48.6 
16.00 - 17.00 46.4 68.2 43.2 54.8 59.9 51.6 48.4 69.1 45.6 56.2 73.4 53.1 
17.00 - 18.00 46.4 65.5 43.4 55.8 84.4 52.9 50.3 65.1 47.8 53.9 69.7 50.4 
18.00 - 19.00 41.6 61.0 39.9 46.8 62.6 44.0 48.7 63.8 46.0 42.6 67.6 40.0 
19.00 - 20.00 43.1 60.0 41.7 50.1 79.3 48.8 47.9 64.3 44.6 42.4 63.0 40.3 
20.00 - 21.00 44.4 61.0 42.1 64.7 87.9 62.5 47.7 68.4 44.9 45.6 60.9 43.7 
21.00 - 22.00 44.0 60.7 42.6 46.0 63.9 43.8 49.2 67.8 45.8 45.2 61.4 43.4 
22.00 - 23.00 42.3 61.4 40.6 43.8 61.5 41.5 51.6 72.5 48.0 44.3 61.3 42.4 
23.00 - 00.00 44.8 60.7 42.8 46.4 60.7 44.6 47.0 65.5 45.2 41.7 60.5 39.9 
00.00 - 01.00 43.4 60.6 41.4 45.1 60.7 43.8 47.7 70.5 45.3 38.4 60.9 36.8 
01.00 - 02.00 41.9 61.6 39.7 45.7 60.4 43.8 50.3 78.4 47.5 40.7 60.7 38.9 
02.00 - 03.00 39.8 61.5 37.2 43.7 60.0 41.3 50.3 66.7 48.1 39.5 60.5 37.0 
03.00 - 04.00 39.8 60.6 37.5 49.3 69.4 46.9 49.3 74.3 47.6 39.3 61.4 37.5 
04.00 - 05.00 39.3 61.3 37.1 42.9 60.8 40.2 63.1 86.5 60.7 52.6 75.9 50.5 
05.00 - 06.00 44.8 62.6 42.8 44.3 60.5 42.4 59.7 84.4 56.6 51.7 69.3 49.2 
06.00 - 07.00 59.8 83.4 56.8 50.3 69.1 48.6 46.1 61.2 44.3 54.8 72.1 52.9 
07.00 - 08.00 53.8 81.3 50.4 55.2 84.1 52.8 45.4 61.1 43.6 53.0 68.3 50.9 
08.00 - 09.00 53.4 68.9 50.3 51.0 71.6 49.9 45.2 60.4 43.1 54.5 68.3 52.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

49.6 - - 53.6 - - 52.6 - - 51.5 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - 83.4 - - 87.9 - - 86.5 - - 75.9 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - - 43.7 - - 47.0 - - 46.2 - - 45.8 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-137                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

10 มี.ค. 65 5.8 
11 มี.ค. 65 6.6 
12 มี.ค. 65 5.0 

13 มี.ค. 65 6.2 

14 มี.ค. 65 5.8 

15 มี.ค. 65 4.0 

16 มี.ค. 65 6.3 
ค่าสูงสุด 6.6 

ค่าต ่าสุด 4.0 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรตธิาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์                               : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-138                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N 
 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

7 - 8 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 40.8 52.0 38.9 52.6 67.3 48.6 48.1 70.2 43.2 
11.00 - 12.00 40.1 55.8 38.1 48.1 60.7 43.3 44.4 51.5 42.3 
12.00 - 13.00 51.0 64.6 44.1 42.4 57.3 38.8 48.3 63.3 43.8 
13.00 - 14.00 59.5 73.1 54.4 48.8 65.5 45.1 54.1 61.5 51.9 
14.00 - 15.00 62.4 78.7 48.1 43.4 52.8 41.2 54.3 59.3 52.3 
15.00 - 16.00 45.8 60.0 43.1 39.9 49.7 37.3 52.2 64.7 48.6 
16.00 - 17.00 45.1 58.9 42.4 50.6 62.7 45.3 50.8 61.2 48.3 
17.00 - 18.00 50.7 70.8 41.7 51.2 70.3 44.5 50.7 58.2 47.7 
18.00 - 19.00 44.2 49.5 42.2 46.1 50.0 44.7 51.1 63.8 46.4 
19.00 - 20.00 48.7 57.7 46.9 47.9 51.1 46.9 65.9 84.8 48.2 
20.00 - 21.00 46.9 55.3 44.5 48.5 52.0 46.3 50.9 66.3 45.8 
21.00 - 22.00 43.9 48.1 41.7 45.6 54.3 43.3 50.2 67.2 46.9 
22.00 - 23.00 43.1 59.0 41.4 45.3 53.5 43.0 61.6 72.3 51.3 
23.00 - 00.00 43.2 47.6 41.0 47.0 52.9 45.7 56.0 67.4 50.8 
00.00 - 01.00 44.8 47.9 42.9 46.1 50.3 44.9 54.2 66.5 49.5 
01.00 - 02.00 44.3 47.2 42.4 45.5 50.7 43.5 54.4 73.2 51.0 
02.00 - 03.00 46.3 49.9 44.0 46.8 51.4 44.4 52.0 58.1 49.6 
03.00 - 04.00 47.8 55.7 45.0 46.6 50.0 44.3 53.3 64.5 49.8 
04.00 - 05.00 47.2 54.1 45.5 52.5 73.7 46.8 50.8 56.6 48.5 
05.00 - 06.00 55.2 75.2 46.3 53.2 72.0 47.6 53.0 63.3 49.6 
06.00 - 07.00 60.9 83.0 45.7 52.6 74.5 46.1 57.6 72.6 51.6 
07.00 - 08.00 49.6 58.9 46.3 55.7 82.6 47.9 52.9 58.4 50.0 
08.00 - 09.00 45.6 55.3 43.1 52.4 69.2 48.1 52.4 57.9 48.7 
09.00 - 10.00 56.0 83.5 47.9 52.8 74.5 47.7 51.4 57.3 49.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 53.6 - - 50.0 - - 56.0 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 83.5 - - 82.6 - - 84.8 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 44.1 - - 44.8 - - 48.5 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  
(Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

10.00 - 11.00 53.3 58.6 51.1 52.7 57.2 50.4 56.1 62.6 54.0 54.4 60.2 52.5 
11.00 - 12.00 59.0 72.5 50.2 52.4 57.0 50.9 55.0 58.7 53.5 57.0 63.5 54.2 
12.00 - 13.00 58.0 73.8 50.5 52.8 56.5 50.2 54.3 60.2 52.8 56.2 63.1 53.8 
13.00 - 14.00 51.2 62.5 48.6 53.4 58.1 51.8 52.7 57.3 50.9 55.9 65.5 53.4 
14.00 - 15.00 51.2 58.4 48.6 54.9 58.1 52.6 51.7 56.0 49.0 54.1 59.5 51.9 
15.00 - 16.00 50.6 56.7 48.5 55.1 57.6 53.0 54.5 62.1 52.0 53.9 60.2 51.9 
16.00 - 17.00 49.9 61.8 47.7 54.5 57.5 52.2 53.3 56.8 51.6 54.0 60.0 52.2 
17.00 - 18.00 51.7 56.5 49.6 53.8 57.5 51.7 64.4 77.7 57.3 50.3 53.6 49.2 
18.00 - 19.00 52.3 59.6 50.5 53.3 56.0 51.2 59.2 70.5 54.6 50.8 52.5 48.9 
19.00 - 20.00 51.9 55.8 49.3 53.6 56.8 51.4 56.3 63.5 53.8 51.3 54.9 49.0 
20.00 - 21.00 63.0 77.6 51.1 43.7 49.4 41.4 53.5 61.8 46.6 50.2 52.9 48.1 
21.00 - 22.00 51.9 57.3 49.2 43.1 46.4 41.0 42.6 55.5 40.4 49.8 52.3 47.9 
22.00 - 23.00 46.9 54.2 43.5 46.1 53.3 43.8 43.2 52.4 41.0 50.5 53.7 48.2 
23.00 - 00.00 42.0 43.6 40.3 43.9 48.9 41.5 43.1 56.4 41.2 50.8 53.7 48.5 
00.00 - 01.00 41.6 45.8 40.7 43.8 49.7 41.3 42.3 52.5 40.7 50.5 53.7 48.5 
01.00 - 02.00 40.8 44.3 38.9 45.4 52.5 43.6 41.7 49.9 39.3 51.3 54.0 49.3 
02.00 - 03.00 40.6 42.4 38.9 42.7 48.3 40.3 41.5 57.9 39.5 52.7 57.9 50.1 
03.00 - 04.00 40.5 42.5 38.8 43.9 49.3 41.4 41.5 48.7 39.9 51.8 55.4 49.9 
04.00 - 05.00 40.6 43.0 38.9 44.3 50.2 42.5 40.8 48.3 38.0 50.4 52.5 48.6 
05.00 - 06.00 41.0 43.4 39.0 46.6 54.1 44.2 41.8 54.8 39.6 48.3 51.9 46.2 
06.00 - 07.00 40.8 43.4 38.0 45.0 55.3 43.1 40.7 43.9 38.8 47.8 51.1 45.6 
07.00 - 08.00 40.3 43.5 38.9 49.0 56.6 45.7 52.8 62.2 46.9 51.8 63.3 49.6 
08.00 - 09.00 50.4 57.2 46.9 53.1 56.1 51.1 57.1 64.9 54.3 53.6 61.5 51.2 
09.00 - 10.00 62.8 79.5 51.1 54.6 57.6 52.2 56.5 64.2 53.3 53.6 59.3 51.6 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

54.6 - - 51.3 - - 54.9 - - 52.8 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 79.5 - - 58.1 - - 77.7 - - 65.5 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 45.4 - - 47.0 - - 47.0 - - 50.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 
ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax)/1  

- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

7 ธ.ค. 65 5.7 

8 ธ.ค. 65 5.6 

9 ธ.ค. 65 4.6 

10 ธ.ค. 65 7.7 

11 ธ.ค. 65 6.3 

12 ธ.ค. 65 3.8 

13 ธ.ค. 65 2.6 
ค่าสูงสุด 7.7 

ค่าต ่าสุด 2.6 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  
                                                                                  ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย   : บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : วันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพกิัดของสถานีตรวจวดั   : วัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 
ต าแหน่งพกิัด UTM ของสถานีตรวจวัด : UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N 
 

วนัทีต่รวจวดั 
วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 
13 - 14 มี.ค. 66 58.6 87.2 53.0 5.0 
14 - 15 มี.ค. 66 59.0 88.1 55.5 5.8 
15 - 16 มี.ค. 66 60.9 89.4 54.4 5.4 
16 - 17 มี.ค. 66 62.5 88.8 59.3 5.2 
17 - 18 มี.ค. 66 58.8 88.0 53.7 5.7 
18 - 19 มี.ค. 66 59.4 88.0 56.5 6.5 
19 - 20 มี.ค. 66 59.0 87.2 55.6 5.9 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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 3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
  

3.2.5.1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 
 
 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq (24 hrs)) ด าเนินการตรวจวดัระหวา่งวนัที่ 13 - 20 มีนาคม 
พ.ศ. 2566 จ  านวน 4 จุด พบว่า บริเวณริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลด้านที่อยูใกล้กับกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง 
(อบต.หนองสระปลา) (N1) มีค่าอยูใ่นช่วง 55.7 - 58.5 เดซิเบลเอ (dB (A)), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (อบต.
หนองสระปลา) (N2) มีค่าอยูใ่นช่วง 58.5 - 60.8 เดซิเบลเอ (dB (A)), ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้ าตาลดา้นที่อยู่ใกล้
กบัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) มีค่าอยูใ่นช่วง 52.0 - 59.0 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4)  
มีค่าอยูใ่นช่วง 58.6 - 62.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานระดบัเสียง
โดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ระดับเสียงเฉล่ีย      
24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs)) มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ จะเห็นว่า ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวดัได้มีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.2.5.2 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 
 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ด าเนินการตรวจวดัระหว่างวนัที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 
จ  านวน 4 จุด พบว่า บริเวณริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลดา้นที่อยูใกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (อบต.หนอง
สระปลา) (N1) มีค่าอยูใ่นช่วง 76.9 - 87.4 เดซิเบลเอ (dB (A)), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) 
(N2) มีค่าอยูใ่นช่วง 79.6 - 89.0 เดซิเบลเอ (dB (A)), ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้ าตาลดา้นที่อยู่ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดม
จนัทราวาส (N3) มีค่าอยูใ่นช่วง 79.8 - 92.1 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) มีค่าอยูใ่นช่วง 
87.2 - 89.4 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป       
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ระดบัเสียงสูงสุด มีค่าไม่เกิน 
115 เดซิเบลเอ จะเห็นวา่ ระดบัเสียงสูงสุดที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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3.2.5.3 ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
 
ผลการตรวจวดัระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ด าเนินการตรวจวดัระหว่างวนัที่ 13 - 20 มีนาคม     

พ.ศ. 2566 จ  านวน 4 จุด พบว่า บริเวณริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลดา้นที่อยูใกลก้ับกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง 
(อบต.หนองสระปลา) (N1) มีค่าอยูใ่นช่วง 52.0 - 54.0 เดซิเบลเอ (dB (A)), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (อบต.
หนองสระปลา) (N2) มีค่าอยูใ่นช่วง 53.2 - 89.0 เดซิเบลเอ (dB (A)), ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้ าตาลดา้นที่อยู่ใกล้
กบัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) มีค่าอยูใ่นช่วง 46.9 - 54.2 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 
มีค่าอยูใ่นช่วง 53.0 - 59.3 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงไม่สามารถน าค่าที่ตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานระดบั
เสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท์ี่ 90 
 

3.2.5.4 ระดับเสียงรบกวน 
 
 ผลการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน ด าเนินการตรวจวดัระหว่างวนัที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 
จ านวน 4 จุด พบว่า บริเวณริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลดา้นที่อยใูกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (อบต.หนอง
สระปลา) (N1) มีค่าอยูใ่นช่วง 5.4 - 6.1 เดซิเบลเอ (dB (A)), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) 
(N2) มีค่าอยูใ่นช่วง 5.7 - 6.3 เดซิเบลเอ (dB (A)), ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้ าตาลดา้นที่อยู่ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดม
จนัทราวาส (N3) มีค่าอยูใ่นช่วง 5.3 - 6.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) มีค่าอยูใ่นช่วง 
5.0 - 6.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวนก าหนดให้ระดบัเสียงรบกวน มีค่าไม่เกิน 
10 เดซิเบลเอ จะเห็นวา่ระดบัเสียงรบกวนที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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3.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย 
 

3.3.1 บทน า 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนใน
โรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด ได้แก่        
ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx as NO2) ดังนั้น จึงก าหนดให้มีแผนด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย 
ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง ในช่วงหีบอ้อย คือ ช่วงเดือนธันวาคม 1 คร้ัง (ตรวจวดัพร้อมกบัการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ) และช่วงเดือนมีนาคม 1 คร้ัง 
 
 3.3.2 ดัชนีตรวจวัด 

 
ดัชนีตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ได้แก่ ฝุ่ นละออง (Total Suspended 

Particulate), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) 
 

3.3.3 จุดตรวจวัด 
 

 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย จ  านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 1 
และหมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 2 ด าเนินการตรวจวดัในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.3-1 และขอ้มูล
ทัว่ไปที่ใชใ้นการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดงัแสดงในตารางที่ 3.3-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย บริเวณหม้อไอน ้า ชุดที่ 1 

ในวันที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 

  

  
  

 
รูปที่ 3.3-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย บริเวณหม้อไอน ้า ชุดที่ 2 

ในวันที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.3-1 ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย 
 

รายการ หน่วย หม้อไอน า้ ชุดที ่1 หม้อไอน า้ ชุดที ่2 

1.  วนัที่ตรวจวดั - 11 มี.ค. 64 11 มี.ค. 64 
2.  เวลาท่ีตรวจวดั - 11.10 - 11.52 09.30 - 10.12 
3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass Biomass 
4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 
5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 
6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 138.0 122.0 
7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 6.77 6.90 
8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 93.68 95.55 
9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 3.51 3.43 
10. ก๊าซออกซิเจน % 9.7 11.2 
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 3.8 13.7 
11. ความดนับรรยากาศ mmHg 758.4 758.4 
12. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 32.0 29.2 

 
 
ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย หม้อไอน า้ ชุดที ่1 หม้อไอน า้ ชุดที ่2 

1.  วนัที่ตรวจวดั - 15 ธ.ค. 64 15 ธ.ค. 64 
2.  เวลาท่ีตรวจวดั - 13.40 - 14.20 12.30 - 13.12 
3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass Biomass 
4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 
5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 
6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 170.0 160.0 
7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 7.09 7.53 
8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 98.22 104.34 
9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 4.03 5.06 
10. ก๊าซออกซิเจน % 10.0 9.4 
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 6.7 10.9 
11. ความดนับรรยากาศ mmHg 759.6 758.4 
12. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 30.0 28.0 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย หม้อไอน า้ ชุดที ่1 หม้อไอน า้ ชุดที ่2 

1.  วนัที่ตรวจวดั - 10 มี.ค. 65 10 มี.ค. 65 
2.  เวลาท่ีตรวจวดั - 18.00 - 18.42 17.00 - 17.36 
3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass Biomass 
4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 
5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 
6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 121.0 169.0 
7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 9.54 7.61 
8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 131.95 105.33 
9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 3.41 3.49 
10. ก๊าซออกซิเจน % 9.2 10.1 
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 4.5 10.3 
11. ความดนับรรยากาศ mmHg 756.7 756.7 
12. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 31.6 33.8 

 
 
ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย หม้อไอน า้ ชุดที ่1 หม้อไอน า้ ชุดที ่2 

1.  วนัที่ตรวจวดั - 13 ธ.ค. 65 13 ธ.ค. 65 
2.  เวลาท่ีตรวจวดั - 08.30 – 09.10 10.00 - 10.38 
3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass Biomass 
4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 
5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 
6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 154.0 156.0 
7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 6.92 7.43 
8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 95.85, 63.40 102.93, 66.72 
9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 5.37 6.22 
10. ก๊าซออกซิเจน % 11.2 10.8 
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 9.3 9.7 
11. ความดนับรรยากาศ mmHg 761.3 756.4 
12. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 32.0 34.0 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย หม้อไอน า้ ชุดที ่1 หม้อไอน า้ ชุดที ่2 

1.  วนัท่ีตรวจวดั - 23 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66 
2.  เวลาท่ีตรวจวดั - 09.00 - 09.48 10.00 - 10.42 
3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass Biomass 
4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 
5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 
6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 138.0 142.0 
7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 7.04 7.18 
8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 97.54, 66.35 99.37, 66.56 
9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 5.69 6.23 
10. ก๊าซออกซิเจน % 10.8 8.9 
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 9.7 11.5 
11. ความดนับรรยากาศ mmHg 756.2 756.2 
12. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 28.0 30.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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 3.3.4 ผลการตรวจวัด 
 
 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดังแสดงในตารางที่ 3.3-2  
ส่วนรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดงัแสดงในภาคผนวก ค-3 
 
ตารางที่ 3.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย 
 
การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 1 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 11.10 - 11.52 น. 
ขอ้มูลเช้ือเพลิง    : Biomass 
ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง   : ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร  

: ต าแหน่งพิกดั UTM 48Q 0315447 E, 1921750 N 
    : เส้นผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 4.2 เมตร 
    : อุณหภูมิภายในปล่อง 138.0 องศาเซลเซียส 
    : ความเร็วของกา๊ซภายในปล่อง 6.77 เมตร/วินาที 
    : ร้อยละของออกซิเจน 9.7 ร้อยละของความช้ืน 3.51 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ค่าความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
9.7 % O2

/2 7 % O2
/3 

ฝุ่ นละออง 
(Total Suspended Particulate) 

12.03 14.93 <320 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(Sulfur Dioxide) 

<0.95 <2.40 <60 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  
(Oxides of Nitrogen) 

<1.06 <1.32 <200 ppm 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ืองก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายโยธิน โหมดนอก  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายโยธิน โหมดนอก 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 
การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 1 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 15 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 13.40 - 14.20 น. 
ขอ้มูลเช้ือเพลิง    : Biomass 
ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง   : ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร  

: ต าแหน่งพิกดั UTM 48Q 0315447 E, 1921750 N 
    : เส้นผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 4.2 เมตร 
    : อุณหภูมิภายในปล่อง 170.0 องศาเซลเซียส 
    : ความเร็วของกา๊ซภายในปล่อง 7.09 เมตร/วินาที 
    : ร้อยละของออกซิเจน 10.0 ร้อยละของความช้ืน 4.03 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ค่าความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
10.0 % O2

/2 7 % O2
/3 

ฝุ่ นละออง 
(Total Suspended Particulate) 

6.96 8.88 <320 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(Sulfur Dioxide) 

1.59 2.03 <60 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  
(Oxides of Nitrogen) 

<1.06 <1.35 <200 ppm 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ืองก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายฤทธ์ิไกร ผาก  า่  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายฤทธ์ิไกร ผาก  า่ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-150                                                                                  

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 
การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 1 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 18.00 - 18.42 น. 
ขอ้มูลเช้ือเพลิง    : Biomass 
ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง   : ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร  

: ต าแหน่งพิกดั UTM 48Q 0315447 E, 1921750 N 
    : เส้นผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 4.2 เมตร 
    : อุณหภูมิภายในปล่อง 121.0 องศาเซลเซียส 
    : ความเร็วของกา๊ซภายในปล่อง 9.54 เมตร/วินาที 
    : ร้อยละของออกซิเจน 9.2 ร้อยละของความช้ืน 3.41 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ค่าความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 หน่วย 
9.2 % O2

/2 7 % O2
/3 

ฝุ่ นละออง 
(Total Suspended Particulate) 

58.89 69.96 <320 <120 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(Sulfur Dioxide) 

<0.95 <2.40 <60 <60 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  
(Oxides of Nitrogen) 

<1.06 <1.32 <200 <200 ppm 

 

หมายเหตุ:     /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
     /2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  พ.ศ. 2547 
        

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายฤทธ์ิไกร ผาก  า่  ช่ือผูบ้นัทึก     : นายฤทธ์ิไกร ผาก  า่ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-151                                                                                  

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 
การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 1 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 13 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 08.30 - 09.10 น. 
 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 ค่ามาตรฐาน/3 หน่วย 
11.2 % O2

/2 7 % O2
/3 

ฝุ่ นละออง 
(Total Suspended Particulate) 

9.35 13.40 <320 <120 <70 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(Sulfur Dioxide) 

<0.95 <0.95 <60 <60 <34 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  
(Oxides of Nitrogen) 

12.30 17.63 <200 <200 <141 ppm 

 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้ก  าหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 
ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หม้อไอน ้า ชุดที่ 1 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  
            ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
วันที่ตรวจวัด    : วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง    : 09.00 - 09.48 น. 
 

ดัชนีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวดั ค่า

มาตรฐาน/1 

ค่า
มาตรฐาน/2 

ค่า
มาตรฐาน/3 

หน่วย 
10.8 % O2

/2 7 % O2
/3 

ฝุ่ นละออง 
(Total Suspended Particulate) 

14.51 19.91 <320 <120 <70 mg/m3 

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ 
(Sulfur Dioxide) 

24.74 33.95 <60 <60 <34 ppm 
64.76 88.86 <157 <157 <89 mg/m3 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน  
(Oxides of Nitrogen) 

<1.06 <1.06 <200 <200 <141 ppm 
<1.06 <1.06 <376 <376 <173 mg/m3 

 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้ก  าหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-152                                                                                  

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 2 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 09.30 - 10.12 น. 
ขอ้มูลเช้ือเพลิง    : Biomass 
ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง   : ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร  

: ต าแหน่งพิกดั UTM 48Q 0315450 E, 1921772 N 
    : เส้นผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 4.2 เมตร 
    : อุณหภูมิภายในปล่อง 122.0 องศาเซลเซียส 
    : ความเร็วของกา๊ซภายในปล่อง 6.90 เมตร/วินาที 
    : ร้อยละของออกซิเจน 11.2 ร้อยละของความช้ืน 3.43 
 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ค่าความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
11.2 % O2

/2 7 % O2
/3 

ฝุ่ นละออง 
(Total Suspended Particulate) 

3.34 4.79 <320 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(Sulfur Dioxide) 

<0.95 <2.40 <60 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  
(Oxides of Nitrogen) 

<1.06 <1.32 <200 ppm 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ืองก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายโยธิน โหมดนอก  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายโยธิน โหมดนอก 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-153                                                                                  

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 
การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 2 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 15 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 12.30 - 13.12 น. 
ขอ้มูลเช้ือเพลิง    : Biomass 
ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง   : ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร  

: ต าแหน่งพิกดั UTM 48Q 0315450 E, 1921772 N 
    : เส้นผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 4.2 เมตร 
    : อุณหภูมิภายในปล่อง 160.0 องศาเซลเซียส 
    : ความเร็วของกา๊ซภายในปล่อง 7.53 เมตร/วินาที 
    : ร้อยละของออกซิเจน 9.4 ร้อยละของความช้ืน 5.06 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ค่าความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
9.4 % O2

/2 7 % O2
/3 

ฝุ่ นละออง 
(Total Suspended Particulate) 

5.63 6.80 <320 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(Sulfur Dioxide) 

1.57 1.90 <60 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  
(Oxides of Nitrogen) 

<1.06 <1.28 <200 ppm 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ืองก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายฤทธ์ิไกร ผาก  า่  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายฤทธ์ิไกร ผาก  า่ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 
การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 2 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 17.00 - 17.36 น. 
ขอ้มูลเช้ือเพลิง    : Biomass 
ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง   : ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร  

: ต าแหน่งพิกดั UTM 48Q 0315450 E, 1921772 N 
    : เส้นผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 4.2 เมตร 
    : อุณหภูมิภายในปล่อง 169.0 องศาเซลเซียส 
    : ความเร็วของกา๊ซภายในปล่อง 7.61 เมตร/วินาที 
    : ร้อยละของออกซิเจน 10.1 ร้อยละของความช้ืน 3.49 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ค่าความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 หน่วย 
10.1 % O2

/2 7 % O2
/3 

ฝุ่ นละออง 
(Total Suspended Particulate) 

41.24 53.08 <320 <120 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(Sulfur Dioxide) 

1.59 2.05 <60 <60 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  
(Oxides of Nitrogen) 

3.95 5.08 <200 <200 ppm 

 

หมายเหตุ:     /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
     /2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า     
       พ.ศ. 2547 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายฤทธ์ิไกร ผาก  า่  ช่ือผูบ้นัทึก     : นายฤทธ์ิไกร ผาก  า่ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 
การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 2 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 13 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 10.00 - 10.38 น. 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 ค่ามาตรฐาน/3 หน่วย 
10.8 % O2

/2 7 % O2
/3 

ฝุ่ นละออง 
(Total Suspended Particulate) 

4.14 5.70 <320 <120 <70 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(Sulfur Dioxide) 

<0.95 <0.95 <60 <60 <34 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  
(Oxides of Nitrogen) 

58.01 79.84 <200 <200 <141 ppm 

 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้ก  าหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 
ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หม้อไอน ้า ชุดที่ 2 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  
           ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
วันที่ตรวจวัด    : วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง    : 10.00 - 10.42 น. 
 

ดัชนีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวดั ค่า

มาตรฐาน/1 

ค่า
มาตรฐาน/2 

ค่า
มาตรฐาน/3 

หน่วย 
8.9 % O2

/2 7 % O2
/3 

ฝุ่ นละออง 
(Total Suspended Particulate) 

5.52 6.42 <320 <120 <70 mg/m3 

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ 
(Sulfur Dioxide) 

26.28 30.54 <60 <60 <34 ppm 
68.80 79.96 <157 <157 <89 mg/m3 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน  
(Oxides of Nitrogen) 

52.21 60.68 <200 <200 <141 ppm 
98.23 114.16 <376 <376 <173 mg/m3 

 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้ก  าหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-156                                                                                  

3.3.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 
  3.3.5.1 หม้อไอน ้า ชุดที่ 1 (วันที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ที่สภาวะมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ  
25 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท และมีปริมาตรส่วนเกินในการเผาไหม ้
ร้อยละ 7 พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองมีค่าเท่ากับ 19.91 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ มีค่าเท่ากบั 33.95 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) หรือ 88.86 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และ
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าน้อยกว่า 1.06 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือน้อยกว่า 1.06 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม    
เร่ืองก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ในกรณีที่มีการเผาไหม ้ 
ที่ใช ้Biomass เป็นเช้ือเพลิง แบบระบบปิดให้ค  านวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท 
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม ้(Excess 
Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียร้อยละ 7 ซ่ึงก าหนดให้ ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าได้       
ไม่เกิน 320  mg/m3, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าไดไ้ม่เกิน 60 ppm หรือ 157 mg/m3 และก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน มีค่าได้ไม่เกิน 200 ppm หรือ 376 mg/m3 จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวดัได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

เม่ือน าค่าที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่า
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
(โรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาด ที่ใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง) ซ่ึงก าหนดให้ ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าไดไ้ม่เกิน 
120  mg/m3, ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์มีค่าไดไ้ม่เกิน 60 ppm หรือ 157 mg/m3 และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 
มีค่าไดไ้ม่เกิน 200 ppm หรือ 376 mg/m3 จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

เม่ือน าค่าที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามขอ้ก าหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
ซ่ึงก าหนดให ้ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าไดไ้ม่เกิน 70  mg/m3, ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์มีค่าไดไ้ม่เกิน 34 ส่วนใน
ล้านส่วน หรือ 89 mg/m3 และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าไดไ้ม่เกิน 141 ส่วนในล้านส่วน หรือ 173 
mg/m3 จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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  3.3.5.2 หม้อไอน ้า ชุดที่ 2 (วันที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ที่สภาวะมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ  
25 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท และมีปริมาตรส่วนเกินในการเผาไหม ้
ร้อยละ 7 พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองมีค่าเท่ากับ 6.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ มีค่าเท่ากบั 30.54 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) หรือ 79.96 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และ
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าเท่ากบั 60.68 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) หรือ 114.16 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (mg/m3)  เ ม่ือน าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม                    
เร่ืองก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ในกรณีที่มีการเผาไหม ้ 
ที่ใช ้Biomass เป็นเช้ือเพลิง แบบระบบปิดให้ค  านวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท 
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม ้(Excess 
Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียร้อยละ 7 ซ่ึงก าหนดให้ ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าได้       
ไม่เกิน 320  mg/m3, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าไดไ้ม่เกิน 60 ppm หรือ 157 mg/m3 และก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน มีค่าได้ไม่เกิน 200 ppm หรือ 376 mg/m3 จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวดัได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

เม่ือน าค่าที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่า
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
(โรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาด ที่ใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง) ซ่ึงก าหนดให้ ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าไดไ้ม่เกิน 
120  mg/m3, ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์มีค่าไดไ้ม่เกิน 60 ppm หรือ 157 mg/m3 และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 
มีค่าไดไ้ม่เกิน 200 ppm หรือ 376 mg/m3 จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

เม่ือน าค่าที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามขอ้ก าหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
ซ่ึงก าหนดให ้ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าไดไ้ม่เกิน 70  mg/m3, ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์มีค่าไดไ้ม่เกิน 34 ส่วนใน
ล้านส่วน หรือ 89 mg/m3 และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าไดไ้ม่เกิน 141 ส่วนในล้านส่วน หรือ 173 
mg/m3 จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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3.4 การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นทีท่ างาน 
 

3.4.1 บทน า 
 

การตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ท  างาน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
โรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด ได้แก่        
ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust), ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust), ระดบัเสียงเฉล่ีย 12 ชัว่โมง (Leq(12 hrs)), 
ปริมาณการสัมผสัเสียงสะสม (Noise Dose), ระดับความร้อน (Heat Stress) และความเขม้แสงสว่าง (Light 
Intensity) ดงันั้น จึงก าหนดใหมี้แผนด าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นที่ท  างาน ส าหรับค่าฝุ่ น
ละอองรวม (Total Dust) และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ตรวจวดัปีละ 4 คร้ัง คร้ังละ 12 ชัว่โมง 
หรือ ตามระยะเวลาท างาน นอกนั้นตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง 
 
 3.4.2 ดัชนีตรวจวัด 

 
ดชันีตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นที่ท  างาน ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust), ฝุ่ นละออง

ขนาดเล็ก (Respirable Dust) , ระดับเสียงเฉล่ีย 12 ชั่วโมง (Leq(12 hrs)), ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose),       
ระดบัความร้อน (Heat Stress) และความเขม้แสงสวา่ง (Light Intensity) 
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3.4.3 จุดตรวจวัด 
 

 จุดตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ท  างาน ด าเนินการตรวจวดัในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์,          
13 มีนาคม และ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) จุดตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม (Total Dust) จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณลานกองชานออ้ย และบริเวณ
ลานกองเถา้ ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-1 

2) จุดตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) จ านวน 2 จุด คือ บริเวณลานกองชานออ้ย และ
บริเวณลานกองเถา้ ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-2 

3) จุดตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 12 ชัว่โมง (Leq (12 hrs)) จ  านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณพื้นที่เคร่ืองผลิตไฟฟ้า 
แบบกงัหนัไอน ้ า, บริเวณพื้นที่หอหล่อเยน็ และบริเวณพื้นที่เคร่ืองอดัอากาศหมอ้น ้ า ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-3 

4) จุดตรวจวดัปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) จ  านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณพนักงานส่วนการผลิต
แผนกเทอร์ไบน์ (คุณวิษรุทธ์ิ ลายพิกุล), พนักงานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอน ้ า (คุณคีตภทัร ศรีโสดา) และ
พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า (คุณรัฐชยั อินภูวงษ)์ ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-4 

5) จุดตรวจวดัระดบัความร้อน (Heat Stress) จ านวน 2 จุด คือ บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 1 และบริเวณ
หมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 2 ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-5 

8) จุดตรวจวดัความเขม้แสงสวา่ง (Light Intensity) จ  านวน 50 จุด ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-8 
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รูปที่ 3.4-1 จุดตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (Total Dust) บริเวณพื้นที่ท างาน 

ในวันที่ 13 มีนาคม และ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

  

  

  
  

 
รูปที่ 3.4-2 จุดตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) บริเวณพื้นที่ท างาน 

ในวันที่ 13 มีนาคม และ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 
 

 

บริเวณลานกองชานอ้อย บริเวณลานกองเถ้า 

บริเวณลานกองชานอ้อย บริเวณลานกองเถ้า 
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รูปที่ 3.4-3 จุดตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) บริเวณพื้นที่ท างาน 

ในวันที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริเวณพ้ืนทีห่อหล่อเยน็ 

บริเวณพ้ืนทีเ่คร่ืองผลติไฟฟ้า แบบกงัหันไอน า้ 

บริเวณพ้ืนทีเ่คร่ืองอดัอากาศหม้อน ้า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-162                                                                                  

  

  

  

 
 

  

 
รูปที่ 3.4-4 จุดตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) บริเวณพื้นที่ท างาน 

ในวันที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานส่วนการผลติแผนกไฟฟ้า  
(คุณรัฐชัย อนิภูวงษ์) 

พนักงานส่วนการผลติแผนกหม้อไอน า้  
(คุณคตีภทัร ศรีโสดา) 

พนักงานส่วนการผลติแผนกเทอร์ไบน์  
(คุณวษิรุทธิ์ ลายพกิุล) 
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รูปที่ 3.4-5 จุดตรวจวัดระดับความร้อน (Heat Stress) บริเวณพื้นที่ท างาน 

ในวันที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณหม้อไอน า้ ชุดที ่2 บริเวณหม้อไอน า้ ชุดที ่1 
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รูปที่ 3.4-8 จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นทีท่ างาน 
ในวันที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 
 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า Maintenance Shop ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า 

ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์ ทางเดินห้องควบคุมไฟฟ้า ทางเดินแผนกเคร่ืองอัดอากาศ 

ทางเดินแผนกหม้อไอน ้า 1 ทางเดินแผนกหม้อไอน ้า 2 ทางเดินแผนกหม้อไอน ้า 

ห้องประชุมเล็ก ห้องประชุม 2 ห้อง Control แผนกไฟฟ้า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-8 จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นทีท่ างาน 
ในวันที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 
 

ห้อง Control แผนกเทอร์ไบน์ โต๊ะท างานคุณตุ่ย บุญแก้ว โต๊ะท างานคุณส าราญ ภาศิลป์ 

โต๊ะท างานคุณชัยวัตน์ ศรีสุทัศน์ พืน้ที่ห้อง Control พืน้ที่หม้อไอน ้า 2 

พืน้ที่หม้อไอน ้า 1 โต๊ะท างานคุณจิรเดช ภูกาบพลอย โต๊ะท างานคุณจารุวรรณ 

โต๊ะท างานคุณอารียา ลายพกิลุ โต๊ะท างานคุณธ ารงค์ โต๊ะท างานคุณสมศักดิ์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-8 (ต่อ) จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นที่ท างาน 

ในวันที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 

โต๊ะท างานคุณศรชัย โต๊ะท างาน (ส่งเสริมอ้อยที่ 2) โต๊ะท างานคุณอ านาจ 

โต๊ะท างานคุณหน่ึงฤทัย โต๊ะท างานคุณสุภาวรรณ โต๊ะท างานคุณวิราวรรณ 

โต๊ะท างานคุณยวุธิดา โต๊ะท างานจดเอกสาร (บิลน ้ามัน) โต๊ะท างานคุณสมนึก 

โต๊ะท างานคุณเกียรติศักดิ์ โต๊ะท างานคุณวรัญญา โต๊ะท างานคุณธัญวรรณ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-8 (ต่อ) จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นที่ท างาน 

ในวันที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 

โต๊ะท างานคุณอดิศักดิ์ โต๊ะท างานคุณณรงค์ศักดิ์ โต๊ะท างานคุณนาวิน 

โต๊ะท างานคุณจารุวรรณ โต๊ะท างานคุณอาคม โต๊ะท างานอนุชิต 

โต๊ะท างานวุฒิพงษ์ โต๊ะท างานคุณปัญญา โต๊ะท างานคุณสุปวารณา 

โต๊ะท างานคุณดรุพงษ์ โต๊ะท างานคุณอภิลักษณ์ โต๊ะท างานคุณวิฑูรย์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-8 (ต่อ) จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นที่ท างาน 

ในวันที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โต๊ะท างานคุณมลท ี โต๊ะท างานคุณสาโรจน์ โต๊ะท างานคุณอ าพร 

โต๊ะท างานคุณสุฑาทิพย์ โต๊ะท างานคุณสุดารัตน์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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3.4.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นที่ท  างาน ดงัแสดงในตารางที่ 3.4-1 ถึงตารางที่ 3.4-
3 ส่วนรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นที่ท  างาน ดงัแสดงในภาคผนวก ค-4 
 

ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ท างาน  
 
โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

  ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั   : วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์, 11 มีนาคม และ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ต าแหน่งตรวจวดั ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

11 มี.ค. 64 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.30 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.19 <15/1 mg/m3 

17 มิ.ย. 64 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.25 <15/1 mg/m3 
บริเวณลานกองเถา้ 0.20 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (Respirable 
Dust) 

11 มี.ค. 64 
บริเวณลานกองชานออ้ย  

(คุณยทุธศกัด์ิ ศรีสุข) 
0.13 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ (คุณอดิศกัด์ิ วรากุล) 0.10 <5/1 mg/m3 

17 มิ.ย. 64 

บริเวณลานกองชานออ้ย  
(คุณณัฐวฒัน์ สายจนัทร์) 

0.18 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้  
(คุณประดุง สินมณี) 

0.14 <5/1 mg/m3 

ปริมาณเสียงสะสม  
(Noise Dose) 

19 ก.พ. 64 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน ์
(คุณประหยดั ศิวิไล) 

82.9 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอน ้า 
(คุณธวชัชยั คุณละ) 

82.5 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า 
(คุณธวชัชยั กรพฒัน์) 

81.8 <85/2 dB(A) 

ความร้อน 
(Heat Stress) 

19 ก.พ. 64 
บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 1 22.4 <34/3 0C 
บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 2 25.1 <34/3 0C 

 

หมายเหตุ  : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                                /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /3 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 
                      ในการท างานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์                                                 : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)  
 
โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

  ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั   : วนัท่ี 16 กนัยายน และ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ต าแหน่งตรวจวดั ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

16 ก.ย. 64 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.16 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.19 <15/1 mg/m3 

15 ธ.ค. 64 
บริเวณลานกองชานออ้ย 2.42 <15/1 mg/m3 
บริเวณลานกองเถา้ 1.14 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (Respirable 
Dust) 

16 ก.ย. 64 

บริเวณลานกองชานออ้ย  
(คุณเผด็จ เครือชา) 

0.08 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้  
(คุณสุรนยั สิงห์ใหญ่) 

0.10 <5/1 mg/m3 

15 ธ.ค. 64 

บริเวณลานกองชานออ้ย 
(คุณสุริยนัต ์อินทะสอน) 

1.09 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 
(คุณสายนัต ์ค าลว้น) 

0.91 <5/1 mg/m3 

ปริมาณเสียงสะสม  
(Noise Dose) 

15 ธ.ค. 64 

บริเวณ พนกังานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์ (คุณ
สดใส วนัพาวงศ์) 

76.6 <90/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอน ้า (คุณไกร
สมุทร ทา้วเนาว)์ 

75.9 <90/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า  
(คุณเอกภพ ตอนเหนือ) 

75.4 <90/2 dB(A) 

ความร้อน 
(Heat Stress) 

15 ธ.ค. 64 
บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 1 26.1 <34/2 0C 
บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 2 29.1 <34/2 0C 

 

หมายเหตุ  : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
/3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเก ีย่วกบั สภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 
    

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์                                                 : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-171                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)  
 
โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั   : วนัท่ี 28 - 30 มีนาคม และ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ต าแหน่งตรวจวดั ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

28 มี.ค. 65 
บริเวณลานกองชานออ้ย 1.17 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.98 <15/1 mg/m3 

23 มิ.ย. 65 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.05 <15/1 mg/m3 
บริเวณลานกองเถา้ 0.04 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (Respirable 
Dust) 

28 มี.ค. 65 

บริเวณลานกองชานออ้ย  
(คุณพรชยั ครองยทุธ) 

0.08 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 
(คุณธญัวรรณ ค าใส) 

0.04 <5/1 mg/m3 

22 มิ.ย. 65 

บริเวณลานกองชานออ้ย 
(คุณวิฑูรย ์โชสิมา) 

0.03 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 
(คุณวิฑูรย ์โชสิมา) 

0.02 <5/1 mg/m3 

ปริมาณเสียงสะสม  
(Noise Dose) 

30 มี.ค. 65 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน ์
(คุณสวสัด์ิ ผลแกว้) 

82.6 <90/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอน ้า 
(คุณอภิศกัด์ิ บวัศรี) 

81.2 
 

<90/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า 
(คุณเอกภพ ตอนเหนือ) 

81.3 <90/2 dB(A) 

ความร้อน 
(Heat Stress) 

30 มี.ค. 65 
บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 1 21.7 <34/2 0C 
บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 2 25.0 <34/2 0C 

 

หมายเหตุ  : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                                /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /3 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 
                      ในการท างานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  ช่ือผูบ้นัทึก    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์                         : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-172                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
           ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า แบบกงัหนัไอน ้ า 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 180013 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

19 ก.พ. 64 

Leq (1 hr) dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

07.00 - 08.00 77.8 93.9 75.0 
08.00 - 09.00 77.8 82.1 75.2 
09.00 - 10.00 77.4 80.5 75.9 
10.00 - 11.00 77.2 80.6 75.5 
11.00 - 12.00 77.1 83.7 75.4 
12.00 - 13.00 76.9 79.3 74.3 
13.00 - 14.00 77.1 80.2 75.4 
14.00 - 15.00 76.8 78.8 74.1 
15.00 - 16.00 77.6 82.5 75.0 
16.00 - 17.00 77.2 78.4 75.5 
17.00 - 18.00 77.1 83.2 75.3 
18.00 - 19.00 77.0 80.9 75.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) 77.3 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 93.9 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs))/1  <83 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/2 - <115 - 
 

หมายเหตุ  : /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /2 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

 ในการท างานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-173                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
           ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า แบบกงัหนัไอน ้ า 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 180013 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

15 ธ.ค. 64 

Leq (1 hr) dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 82.1 89.8 80.7 
10.00 - 11.00 82.2 90.6 80.2 
11.00 - 12.00 82.1 89.3 78.8 
12.00 - 13.00 82.1 88.7 80.8 
13.00 - 14.00 82.9 88.8 80.6 
14.00 - 15.00 82.1 87.8 80.7 
15.00 - 16.00 83.1 91.9 82.5 
16.00 - 17.00 82.1 87.3 78.8 
17.00 - 18.00 82.1 86.7 80.8 
18.00 - 19.00 81.0 88.9 79.0 
07.00 - 08.00 81.3 91.2 79.7 
08.00 - 09.00 82.2 90.6 80.2 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) 82.1 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 91.9 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs))/1  <87 - - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเก ีย่วกบั 
    สภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-174                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
           ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั     : วนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า แบบกงัหนัไอน ้ า 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6236 SN 222011 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator Model SC-942 SN B01459 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.00 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : SPR22020020-1 
 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

30 มี.ค. 65 

Leq (1 hr) dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 83.7 89.6 81.1 
10.00 - 11.00 83.6 89.5 80.1 
11.00 - 12.00 83.6 97.1 81.0 
12.00 - 13.00 79.2 89.7 80.9 
13.00 - 14.00 83.7 89.1 81.1 
14.00 - 15.00 83.2 90.4 81.6 
15.00 - 16.00 83.9 92.9 81.4 
16.00 - 17.00 83.5 89.8 80.0 
17.00 - 18.00 83.4 90.7 81.0 
18.00 - 19.00 81.8 86.6 81.1 
07.00 - 08.00 81.7 93.1 81.0 
08.00 - 09.00 82.4 86.7 80.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) 83.0 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 97.1 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs))/1  <83 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/2 - <115 - 
 

หมายเหตุ :   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                  /2 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

  ในการท างานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  ช่ือผูบ้นัทึก    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-175                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
           ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีหอหล่อเยน็ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 180014 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

19 ก.พ. 64 

Leq (1 hr) dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

07.00 - 08.00 86.5 89.9 84.0 
08.00 - 09.00 86.7 89.3 84.3 
09.00 - 10.00 86.6 89.1 84.4 
10.00 - 11.00 86.4 88.9 84.1 
11.00 - 12.00 86.3 89.0 84.0 
12.00 - 13.00 86.3 88.6 84.0 
13.00 - 14.00 86.3 88.9 84.0 
14.00 - 15.00 85.9 89.1 82.3 
15.00 - 16.00 86.2 88.7 84.9 
16.00 - 17.00 86.3 88.7 84.1 
17.00 - 18.00 87.5 90.4 85.0 
18.00 - 19.00 87.5 90.1 85.7 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) 86.6 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 90.4 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs))/1  <83 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/2 - <115 - 
 

หมายเหตุ  : /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /2 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

 ในการท างานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-176                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
           ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีหอหล่อเยน็ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 180014 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

15 ธ.ค. 64 

Leq (1 hr) dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 82.5 98.1 78.4 
10.00 - 11.00 81.9 97.0 76.1 
11.00 - 12.00 81.6 97.2 77.5 
12.00 - 13.00 79.6 85.8 70.4 
13.00 - 14.00 81.2 94.1 76.0 
14.00 - 15.00 81.5 95.2 75.8 
15.00 - 16.00 80.4 101.6 75.6 
16.00 - 17.00 82.0 92.5 77.9 
17.00 - 18.00 84.6 95.2 80.3 
18.00 - 19.00 82.8 86.4 80.4 
07.00 - 08.00 81.9 86.7 79.0 
08.00 - 09.00 80.9 88.5 78.6 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) 81.9 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 101.6 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs))/1  <87 - - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบั 
    สภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-177                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
           ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีหอหล่อเยน็ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6236 SN 222012 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator Model SC-942 SN B01459 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.00 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : SPR22020020-2 
 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

30 มี.ค. 65 

Leq (1 hr) dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

08.00 - 09.00 84.5 95.0 82.0 
09.00 - 10.00 83.3 93.2 81.8 
10.00 - 11.00 83.3 92.1 81.9 
11.00 - 12.00 84.3 88.9 82.6 
12.00 - 13.00 78.7 94.3 81.5 
13.00 - 14.00 83.6 90.0 81.3 
14.00 - 15.00 84.2 91.7 82.4 
15.00 - 16.00 84.4 91.1 82.7 
16.00 - 17.00 83.5 93.2 81.8 
17.00 - 18.00 81.5 93.1 81.9 
18.00 - 19.00 80.6 89.9 81.6 
07.00 - 08.00 80.8 94.3 81.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) 83.0 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 95.0 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs))/1  <83 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/2 - <115 - 
 

หมายเหตุ:   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /2 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  ช่ือผูบ้นัทึก    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-178                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
           ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้น ้ า 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 180015 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

19 ก.พ. 64 

Leq (1 hr) dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

07.00 - 08.00 87.2 95.4 86.4 
08.00 - 09.00 87.0 95.4 86.1 
09.00 - 10.00 87.0 95.4 86.1 
10.00 - 11.00 86.8 95.7 86.1 
11.00 - 12.00 86.8 95.1 85.9 
12.00 - 13.00 86.8 95.2 85.9 
13.00 - 14.00 87.0 94.8 86.2 
14.00 - 15.00 87.0 95.0 86.1 
15.00 - 16.00 86.8 94.8 85.9 
16.00 - 17.00 87.3 100.4 86.1 
17.00 - 18.00 88.8 95.7 86.2 
18.00 - 19.00 89.4 101.1 88.1 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) 87.4 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 101.1 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs))/1  <83 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/2 - <115 - 
 

หมายเหตุ  : /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /2 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

 ในการท างานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
           ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้น ้ า 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 180015 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

15 ธ.ค. 64 

Leq (1 hr) dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

09.00 - 10.00 81.9 88.5 79.3 
10.00 - 11.00 80.4 87.1 79.7 
11.00 - 12.00 81.8 107.7 79.7 
12.00 - 13.00 82.5 104.9 79.8 
13.00 - 14.00 79.6 91.8 77.7 
14.00 - 15.00 80.1 83.7 78.4 
15.00 - 16.00 80.2 83.1 78.5 
16.00 - 17.00 80.5 93.1 78.7 
17.00 - 18.00 80.2 91.0 78.3 
18.00 - 19.00 80.4 95.6 78.3 
07.00 - 08.00 80.3 89.9 78.5 
08.00 - 09.00 80.2 82.8 78.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) 80.8 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 107.7 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs))/1  <83 - - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเก ีย่วกบั 
    สภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
           ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้น ้ า 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6236 SN 222013 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator Model SC-942 SN B01459 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.00 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : SPR22020020-3 
 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

30 มี.ค. 65 

Leq (1 hr) dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) 

08.00 - 09.00 79.8 90.9 77.1 
09.00 - 10.00 78.8 86.1 76.7 
10.00 - 11.00 79.6 99.5 77.1 
11.00 - 12.00 79.1 103.1 77.0 
12.00 - 13.00 79.5 91.0 77.8 
13.00 - 14.00 82.8 104.6 79.0 
14.00 - 15.00 78.9 86.5 76.2 
15.00 - 16.00 81.7 101.7 77.7 
16.00 - 17.00 79.8 86.1 77.7 
17.00 - 18.00 78.6 99.5 76.1 
18.00 - 19.00 78.1 103.1 76.0 
07.00 - 08.00 79.2 91.0 77.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) 79.9 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 104.6 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs))/1  <83 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/2 - <115 - 
 

หมายเหตุ :   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                  /2 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

  ในการท างานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  ช่ือผูบ้นัทึก    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-181                                                                                  

 

ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement) 
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 

ต าแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั 
(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

ค่าเฉลีย่ 
ที่วดัได้ 

ค่าต ่าสุด 
ค่าเฉลีย่ความเข้มของ

แสงสว่าง 
จุดที่ความเข้มของ
แสงสว่างต ่าสุด 

ฝ่ายอาคารผลติไฟฟ้า      
ทางเดินอาคารผลิตไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 111 103 >100 >50 
หอ้งควบคุมระบบการผลิต หอ้งควบคุม 204 202 >200 >100 
ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์ ทางเดินภายในอาคาร 754 652 >100 >50 
บริเวณหนา้เตา 1 หอ้งควบคุม 297 270 >200 >100 
บริเวณหนา้เตา 2 หอ้งควบคุม 295 205 >200 >100 
ทางเดินไปแผนกไฟฟ้าชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 73 68 >100 >50 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 

 

ตารางที่ 3.4-3  ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด  
(Spot Measurement) 

 

ต าแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั/2 
(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 2 พืน้ที่ 3 พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 2 พืน้ที่ 3 

Office              
โตะ๊ท างานคุณอาคม คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 427 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานอนุชิต คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 628 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานวุฒิพงษ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณปัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 573 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณสุปวารณา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 450 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณศุรชยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 218 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณจิรเดช คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 210 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณดลภูมิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 219 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณศรัญญู คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 230 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณสุริยนั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 252 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณประกายจิต คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 400 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
  /2 พื้นท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งท างานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบตัิงาน 
  พื้นท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงท างานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 
  พื้นท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพื้นท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบตัิงานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-3  (ต่อ) 
 

ต าแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 
ผลการตรวจวดั/2 

(Lux) 
ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 2 พืน้ที่ 3 พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 2 พืน้ที่ 3 

โตะ๊ท างานคุณอารียา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณธ ารงค์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 400 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณสมศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณเกยีรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณนาวิน คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 
ฝ่ายอาคารผลติไฟฟ้า        
โตะ๊ท างานคุณธวชัชยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 270 - - >400 - - 
แผงควบคุม แผงควบคุม 224 - - >200 - - 
โตะ๊ท างานคุณสิทธ์ิศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 432 - - >400 - - 
แผงควบคุม TURBING แผงควบคุม 400 - - >200 - - 
จุดพกัพนกังานหนา้เตา 1 นัง่พกั 272 - - >200 - - 
จุดพกัพนกังานหนา้เตา 2 นัง่พกั 427 - - >200 - - 
แผงควบคุมหมอ้ไอน ้ า 1 แผงควบคุม 402 - - >200 - - 
แผงควบคุมหมอ้ไอน ้ า 2 แผงควบคุม 320 - - >200 - - 
โตะ๊ท างานคุณสังวาลย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 
ตูค้วบคุม ESPZ แผงควบคุม 304 - - >200 - - 
ตูค้วบคุม ESPZ 1 แผงควบคุม 360 - - >200 - - 
โตะ๊ซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุง 409 - - >200 - - 
พื้นท่ีเช่ือมช้ินงาน เช่ือมช้ินงาน 631 - - >200 - - 
โตะ๊พนัไดมอเตอร์ พนัช้ินงาน 591 - - >200 - - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
  /2 พื้นท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งท างานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบตัิงาน 
  พื้นท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงท างานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 
  พื้นท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพื้นท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบตัิงานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)             3-183                                                                                  

ตารางที่ 3.4-4 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) 
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

จุดตรวจวดั รายละเอยีดงาน ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน/1 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 

ทางเดินจากหมอ้ไอน ้าไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 276 >50 ผ่าน 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอน ้ า ทางเดินภายในอาคาร 227 >50 ผ่าน 

พื้นท่ีหอ้ง Control หอ้งควบคุม 318 >300 ผ่าน 

พื้นท่ีหมอ้ไอน ้ า 2 พื้นท่ีทัว่ไป 441 >300 ผ่าน 

พื้นท่ีหมอ้ไอน ้ า 1 พื้นท่ีทัว่ไป 377 >300 ผ่าน 

ทางเดินหอ้ง Control ไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 384 >50 ผ่าน 

หอ้ง Control แผนกเทอร์ไบน์ หอ้งควบคุม 477 >300 ผ่าน 

หอ้ง Control แผนกเทอร์ไบน์ หอ้งควบคุม 586 >300 ผ่าน 

ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์ ทางเดินภายในอาคาร 198 >50 ผ่าน 

ทางเดินหอ้งควบคุมไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 314 >50 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณอภิศกัด์ิ โพธ์ิศรี หอ้งควบคุม 406 >300 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณตุ่ย บุญแกว้ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณเอกภพ ตอนเหนือ หอ้งควบคุม 431 >300 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณส าราญ ภาศิลป์ ซ่อมบ ารุง 422 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณชยัวตัน์ ศรีสุทศัน์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 443 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณจิรเดช ภูกาบพลอย คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 417 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 421 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณอารียา ลายพิกุล คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 410 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณธ ารงค์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณคมสันต ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 403 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณศรชยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 414 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างาน (ส่งเสริมออ้ยท่ี 2) คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 411 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณอ านาจ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 404 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณหน่ึงฤทยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 407 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณสุภาวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณวิราวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 416 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณยวุธิดา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 425 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณศิณิตา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 445 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณวุฒิพงษ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 416 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณเกยีรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 407 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณวรัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 443 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณธญัวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 451 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณอดิศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 405 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณณรงคศ์กัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 421 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณนาวิน คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 424 >400 ผ่าน 

โตะ๊ท างานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 428 >400 ผ่าน 
 

หมายเหตุ :   /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเก ีย่วกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 
                         

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-5 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement) 
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  
        ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

ต าแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั 
(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

ค่าเฉลีย่ 
ที่วดัได้ 

ค่าต ่าสุด 
ค่าเฉลีย่ความเข้มของ

แสงสว่าง 
จุดที่ความเข้มของ
แสงสว่างต ่าสุด 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 110 105 >100 >50 
ทางเดินแผนกหมอ้ไอน ้ า 1 ทางเดินภายในอาคาร 277 266 >100 >50 
ทางเดินแผนกหมอ้ไอน ้ า 2 ทางเดินภายในอาคาร 352 337 >100 >50 
ทางเดินแผนกเคร่ืองอดัอากาศ ทางเดินภายในอาคาร 110 100 >100 >50 
ทางเดินไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 108 93 >100 >50 
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 259 245 >100 >50 
หอ้งประชุมเล็ก หอ้งประชุม 409 407 >300 >150 
หอ้งประชุม 2 หอ้งประชุม 366 358 >300 >150 

 

หมายเหตุ:   /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-6  ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด  
(Spot Measurement) 

 

ต าแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั/2 
(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 2 พืน้ที่ 3 พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 2 พืน้ที่ 3 

ตู ้Control ไฟฟ้า แผงควบคุม 230 - - >200 - - 
Turbine Starting Panel แผงควบคุม 219 - - >200 - - 
โตะ๊เอกสาร Turbine งานเอกสาร 400 - - >400 - - 
หมอ้ไอน ้ า 1 ควบคุมเคร่ือง 362 - - >200 - - 
หมอ้ไอน ้ า 2 ควบคุมเคร่ือง 316 - - >200 - - 
หอ้ง Control หมอ้ไอน ้ า แผงควบคุม 360 - - >200 - - 
โตะ๊ท างานคุณสัญญา งานเอกสาร 402 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณไชยวฒัน์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 461 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณอาคม คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณปัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 455 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณวุฒิพงษ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 414 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณสมนึก คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 789 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณศกัด์ิศรี งานเอกสาร 450 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณอินธิรา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 580 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 580 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณณรงศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 407 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณอดิศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณธญัวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณวรัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 411 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณนาวิน คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณเกยีรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 407 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณสุปาวณา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณอ านาจ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณหน่ึงฤทยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 418 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณวิลาวลัย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณยวุธิดา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 
โตะ๊คอมพิวเตอร์ฝ่ายไร่ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณดลภูมิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 
โตะ๊เอกสาร, คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 437 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณมลที คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 414 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณอมัพร คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 416 - - >400 - - 
โตะ๊เอกสารฝ่ายบุคคล งานเอกสาร 408 - - >400 - - 
โตะ๊ท างานคุณสาโรจน์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 404 - - >400 - - 

 

หมายเหตุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
 /2 พื้นท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งท างานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบตัิงาน 
    พื้นท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงท างานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 
    พื้นท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพื้นท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบตัิงานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ท างาน 
 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

   ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 15 กนัยายน และ 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ต าแหน่งตรวจวัด ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

15 ก.ย. 65 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.04 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.04 <15/1 mg/m3 

13 ธ.ค. 65 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.05 <15/1 mg/m3 
บริเวณลานกองเถา้ 0.10 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
(Respirable Dust) 

15 ก.ย. 65 
บริเวณลานกองชานออ้ย  0.03 <5/1 mg/m3 
บริเวณลานกองเถา้  0.03 <5/1 mg/m3 

13 ธ.ค. 65 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.03 <5/1 mg/m3 
บริเวณลานกองเถา้ 0.04 <5/1 mg/m3 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 12 ชัว่โมง 
(Leq12hrs) 

13 ธ.ค. 65 

บริเวณพ้ืนท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า  
แบบกงัหนัไอน ้า 

82.8 <83/2 dB(A) 

บริเวณพ้ืนท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้น ้า 83.0 <83/2 dB(A) 
บริเวณพ้ืนท่ีหอหล่อเยน็ 82.9 <83/2 dB(A) 

ปริมาณเสียงสะสม  
(Noise Dose) 

13 ธ.ค. 65 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน ์
(คุณสมชาย ปัดชาวงษ)์ 

85.0 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอน ้า 
(คุณภาณุวฒัน ์จนัทร์หอม) 

82.3 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า 
(คุณธวชัชยั พรพฒัน)์ 

78.8 <85/2 dB(A) 

ความร้อน 
(Heat Stress) 

13 ธ.ค. 65 
บริเวณหมอ้ไอน ้า ชุดท่ี 1 19.7 <34/3 0C 
บริเวณหมอ้ไอน ้า ชุดท่ี 2 19.4 <34/3 0C 

 

หมายเหตุ:    /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                                /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /3 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 
                      ในการท างานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-8 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement) 
 

ต าแหน่งตรวจวัด รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวัด  
(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

ค่าเฉลีย่ 
ทีว่ัดได้ 

ค่าต ่าสุด 
ค่าเฉลีย่ความเข้ม 
ของแสงสว่าง 

จุดทีค่วามเข้มของแสง
สว่างต ่าสุด 

พื้นทีห่ม้อไอน า้      
ทางเดินจากหมอ้ไอน ้าไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 245 191 >100 >50 
ทางเดินแผนกหมอ้ไอน ้า ทางเดินภายในอาคาร 229 180 >100 >50 
พ้ืนท่ีหอ้ง Control หอ้งควบคุม 313 290 >200 >100 
พ้ืนท่ีหมอ้ไอน ้า 1 อาคารหมอ้น ้า 401 241 >200 >100 
พ้ืนท่ีหมอ้ไอน ้า 2 อาคารหมอ้น ้า 421 396 >200 >100 
พื้นทีผ่ลติไฟฟ้า           
ทางเดินหอ้ง Control ไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 239 187 >100 >50 
หอ้ง Control แผนกไฟฟ้า หอ้งควบคุม 386 316 >200 >100 
หอ้ง Control แผนกเทอร์ไบน ์ หอ้งควบคุม 430 369 >200 >100 
ทางเดินแผนกเทอร์ไบน ์ ทางเดินภายในอาคาร 174 146 >100 >50 
ทางเดินหอ้งควบคุมไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 199 139 >100 >50 
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 293 216 >100 >50 
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 387 278 >100 >50 
พื้นทีห่ม้อไอน า้           
ทางเดินแผนกเคร่ืองอดัอากาศ ทางเดินภายในอาคาร 297 289 >100 >50 
ทางเดินแผนกหมอ้ไอน ้า 1 ทางเดินภายในอาคาร 161 111 >100 >50 
ทางเดินแผนกหมอ้ไอน ้า 2 ทางเดินภายในอาคาร 827 739 >100 >50 
พื้นทีอ่าคาร ส านักงาน           
หอ้งประชุมเล็ก ชั้น 1 หอ้ง 1 หอ้งประชุม 416 342 >300 >150 
หอ้งประชุม 2 ชั้น 1 หอ้ง 2 หอ้งประชุม 330 312 >300 >150 

 

หมายเหตุ:   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-9 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างกลางวนั (Light Intensity) แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด 
   (Spot Measurement) 
 

 

หมายเหตุ: /1ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
 /2พ้ืนท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งท างานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 
   พ้ืนท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงท างานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 
   พ้ืนท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพ้ืนท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 
 
 

ต าแหน่งตรวจวัด รายละเอยีดงาน 
ผลการตรวจวัด/2 

(Lux) 
ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พื้นที ่1 พื้นที ่2 พื้นที ่3 พื้นที ่1 พื้นที ่2 พื้นที ่3 

พื้นทีผ่ลติไฟฟ้า        
โต๊ะท างานคุณอ าพร พาดี งานหยาบท่ีท าท่ีโต๊ะ 617 - - >200 - - 
โต๊ะท างานคุณตุ่ย บุญแกว้ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 431 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณดรุพงษ ์สอนเสนา งานหยาบท่ีท าท่ีโต๊ะ 412 - - >200 - - 
โต๊ะท างานคุณส าราญ ภาศิลป์ ซ่อมบ ารุง 947 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณชยัวตัน ์ศรีสุทศัน ์ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 420 - - >400 - - 
พื้นทีอ่าคารส านักงาน               
โต๊ะท างานคุณจิรเดช ภูกาบพลอย คอมพิวเตอร์, เอกสาร 438 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 416 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณอารียา ลายพิกุล คอมพิวเตอร์, เอกสาร 408 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณธ ารงค ์ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 406 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณสมศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 401 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณศรชยั คอมพิวเตอร์, เอกสาร 419 - - >400 - - 
โต๊ะท างาน (ส่งเสริมออ้ยท่ี 2) คอมพิวเตอร์, เอกสาร 417 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณอ านาจ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 405 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณหน่ึงฤทยั คอมพิวเตอร์, เอกสาร 404 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณวิราวรรณ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 402 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณยุวธิดา คอมพิวเตอร์, เอกสาร 411 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณชรินรัตน ์ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 432 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณวุฒิพงษ ์ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 411 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณเกยีรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 405 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณวรัญญา คอมพิวเตอร์, เอกสาร 414 - - >400 - - 
พื้นทีอ่าคารส านักงาน               
โต๊ะท างานคุณธัญวรรณ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 432 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณอดิศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 406 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณณรงคศ์กัด์ิ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 413 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณนาวิน คอมพิวเตอร์, เอกสาร 423 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 431 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณอาคม คอมพิวเตอร์, เอกสาร 430 - - >400 - - 
โต๊ะท างานศกัด์ิศรี คอมพิวเตอร์, เอกสาร 445 - - >400 - - 
โต๊ะท างานสมนึก คอมพิวเตอร์, เอกสาร 471 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณปัญญา คอมพิวเตอร์, เอกสาร 412 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณสุปวารณา คอมพิวเตอร์, เอกสาร 407 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณมลที คอมพิวเตอร์, เอกสาร 416 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณอ าพร คอมพิวเตอร์, เอกสาร 406 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณสาโรจน ์ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 410 - - >400 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ท างาน 
 
โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

  ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จัดท ารายงานโดย  : บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
วันที่ตรวจวัด  : วันที่ 23 กุมภาพันธ์, 13 มีนาคม และ 14 มิถนุายน พ.ศ. 2566 
 

ดัชนีตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ต าแหน่งตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

13 มี.ค. 66 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.280 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.023 <15/1 mg/m3 

14 มิ.ย. 66 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.160 <15/1 mg/m3 
บริเวณลานกองเถา้ 0.035 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
(Respirable Dust) 

13 มี.ค. 66 
บริเวณลานกองชานออ้ย  0.120 <5/1 mg/m3 
บริเวณลานกองเถา้  0.080 <5/1 mg/m3 

14 มิ.ย. 66 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.021 <5/1 mg/m3 
บริเวณลานกองเถา้ 0.026 <5/1 mg/m3 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 12 
ชัว่โมง (Leq12hrs) 

23 ก.พ. 66 

บริเวณพ้ืนท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า  
แบบกงัหนัไอน ้ า 

79.3 <83/2 dB(A) 

บริเวณพ้ืนท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้น ้ า 69.7 <83/2 dB(A) 
บริเวณพ้ืนท่ีหอหล่อเยน็ 80.3 <83/2 dB(A) 

ปริมาณเสียงสะสม  
(Noise Dose) 

23 ก.พ. 66 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์ 
(คุณวิษรุทธ์ิ ลายพิกลุ) 

70.8 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอน ้ า 
(คุณคีตภทัร ศรีโสดา) 

78.5 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า 
(คุณรัฐชยั อินภูวงษ)์ 

79.5 <85/2 dB(A) 

ความร้อน 
(Heat Stress) 

23 ก.พ. 66 
บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 1 31.0 <34/3 0C 
บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดท่ี 2 30.9 <34/3 0C 

 

หมายเหตุ:    /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                                /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /3 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 
                      ในการท างานเกีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-8 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement) 
 

ต าแหน่งตรวจวัด รายละเอียดงาน 

ผลการตรวจวัด  
(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

ค่าเฉลี่ย 
ที่วัดได้ 

ค่าต ่าสุด 
ค่าเฉลี่ยความเข้ม 
ของแสงสว่าง 

จุดที่ความเข้มของ
แสงสว่างต า่สุด 

พืน้ที่ผลิตไฟฟ้า      
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 257 224 >100 >50 
Maintenance Shop ซ่อมบ ารุง 416 387 >300 >150 
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 346 202 >100 >50 
ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 193 163 >100 >50 
ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์ ทางเดินภายในอาคาร 198 189 >100 >50 
ทางเดินห้องควบคุมไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 169 150 >100 >50 
พืน้ที่หม้อไอน ้า           
ทางเดินแผนกเคร่ืองอดัอากาศ ทางเดินภายในอาคาร 299 286 >100 >50 
ทางเดินแผนกหมอ้ไอน ้ า 1 ทางเดินภายในอาคาร 264 211 >100 >50 
ทางเดินแผนกหมอ้ไอน ้ า 2 ทางเดินภายในอาคาร 303 269 >100 >50 
ทางเดินแผนกหมอ้ไอน ้ า ทางเดินภายในอาคาร 316 200 >100 >50 
พืน้ที่อาคาร ส านักงาน           
ห้องประชุมเล็ก ห้องประชุม 311 287 >300 >150 
ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 316 252 >300 >150 

 

หมายเหต:ุ   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 

 
ตารางที่ 3.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างกลางวนั (Light Intensity)  
          แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) 
 

 

หมายเหตุ: /1ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
 /2พ้ืนท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งท างานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 
   พ้ืนท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงท างานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 
   พ้ืนท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพ้ืนท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

ต าแหน่งตรวจวัด รายละเอียดงาน 
ผลการตรวจวัด/2 

(Lux) 
ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 2 พืน้ที่ 3 พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 2 พืน้ที่ 3 

พืน้ที่ผลิตไฟฟ้า        
ห้อง Control แผนกไฟฟ้า แผงควบคุม 318 - - >200 - - 
ห้อง Control แผนกเทอร์ไบน์ แผงควบคุม 332 - - >200 - - 
โต๊ะท างานคุณตุ่ย บุญแกว้ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 413 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณส าราญ ภาศิลป์ ซ่อมบ ารุง 630 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณชยัวตัน์ ศรีสุทศัน์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 403 - - >400 - - 
พืน้ที่หม้อไอน ้า            
พ้ืนท่ีห้อง Control แผงควบคุม 302 - - >200 - - 
พ้ืนท่ีหมอ้ไอน ้ า 2 งานหยาบท่ีท าท่ีเคร่ืองจกัร 355 - - >200 - - 
พ้ืนท่ีหมอ้ไอน ้ า 1 งานหยาบท่ีท าท่ีเคร่ืองจกัร 316 - - >200 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างกลางวนั (Light Intensity)  
          แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) 
 

 

หมายเหตุ: /1ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
 /2พ้ืนท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งท างานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 
   พ้ืนท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงท างานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 
   พ้ืนท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพ้ืนท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

ต าแหน่งตรวจวัด รายละเอียดงาน 
ผลการตรวจวัด/2 

(Lux) 
ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 2 พืน้ที่ 3 พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 2 พืน้ที่ 3 

พืน้ที่อาคารส านักงาน            
โต๊ะท างานคุณจิรเดช ภูกาบพลอย คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 482 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 410 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณอารียา ลายพิกุล คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 430 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณธ ารงค ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 418 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณสมศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณศรชยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 431 - - >400 - - 
โต๊ะท างาน (ส่งเสริมออ้ยท่ี 2) คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 414 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณอ านาจ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณหน่ึงฤทยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 419 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณสุภาวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณวิราวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณยวุธิดา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 
โต๊ะท างานจดเอกสาร (บิลน ้ ามนั) งานบนัทึกและคดัลอกขอ้มลู 367 - - >300 - - 
โต๊ะท างานคุณสมนึก คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 469 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณเกียรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณวรัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณธญัวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 410 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณอดิศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 413 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณณรงคศ์กัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณนาวิน คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 432 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณอาคม คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 446 - - >400 - - 
โต๊ะท างานอนุชิต คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 
โต๊ะท างานวฒิุพงษ ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 450 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณปัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 456 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณสุปวารณา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 404 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณดรุพงษ ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 400 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณอภิลกัษณ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณวิฑูรย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณมลที คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณสาโรจน์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 403 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณอ าพร คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 405 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณสุดารัตน์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 
โต๊ะท างานคุณสุฑาทิพย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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3.4.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

3.4.5.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Dust) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม จ านวน 2 จุด คือ บริเวณลานกองชานออ้ย และบริเวณลานกอง

เถ้า ด าเนินการตรวจวดัในวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.280 และ 0.160 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า มีค่าเท่ากบั 0.028 และ 0.035 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่าตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานThe National Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH) ซ่ึงก าหนดให้มีค่าไดไ้ม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า 
ปริมาณฝุ่ นละอองรวมที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด 
 

3.4.5.2 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก จ  านวน 2 จุด คือ บริเวณลานกองชานออ้ย และบริเวณ

ลานกองเถา้ ด าเนินการตรวจวดัในวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 พบว่า มีค่าเท่ากบั 0.120 และ 0.080 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) และวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบวา่ มีค่าเท่ากบั 0.021 และ 0.026 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบั The National Institute for Occupational Safety 
and Health (NIOSH) ซ่ึงก าหนดให้มีค่าไดไ้ม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่า ปริมาณฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด 
 

3.4.5.3 ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) 
 

ผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉล่ีย 12 ชั่วโมง (Leq (12 hrs)) ด าเนินการตรวจวดัในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์     
พ.ศ. 2566 จ  านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณพื้นที่เคร่ืองผลิตไฟฟ้า แบบกงัหันไอน ้ า พบว่า มีค่าเท่ากบั 79.3 เดซิ   
เบลเอ (dB (A)), บริเวณพื้นที่เคร่ืองอดัอากาศหมอ้น ้ า มีค่าเท่ากบั 69.7 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณพื้นที่
หอหล่อเยน็ มีค่าเท่ากับ 80.3 เดซิเบลเอ (dB (A)) ตามล าดับ เม่ือน าค่าตรวจวดัที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมให้ลูกจา้งไดรั้บ
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 ก าหนดไวว้า่ ระดบัเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการท างาน 12 
ชัว่โมง (TWA) มีค่าไดไ้ม่เกิน 83 เดซิเบล (เอ) จะเห็นว่า ระดบัเสียงเฉล่ีย 12 ชัว่โมง ที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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3.4.5.4 ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสม ด าเนินการตรวจวดัในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 จ  านวน 3 จุด 

ไดแ้ก่ บริเวณพนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์ (คุณวิษรุทธ์ิ ลายพิกุล) พบว่า มีค่าเท่ากบั 70.8 เดซิเบล 
(เอ) (dB(A)), บริเวณพนักงานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอน ้ า (คุณคีตภทัร ศรีโสดา) พบว่า มีค่าเท่ากบั 78.5    
เดซิเบล (เอ) (dB(A)) และพนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า (คุณรัฐชยั อินภูวงษ)์ พบว่า มีค่าเท่ากบั 79.5     
เดซิเบล (เอ) (dB(A)) เม่ือน าค่าตรวจวดัที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 
พ.ศ. 2561 ก าหนดไวว้่า ระดบัเสียงที่ยอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง ตอ้งมีค่า
ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) จะเห็นวา่ ระดบัเสียงสะสมที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.4.5.5 ระดับความร้อน (Heat Stress) 
 

  ผลการตรวจวดัระดับความร้อน ด าเนินการตรวจวดัในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 จ  านวน 2 จุด 
ไดแ้ก่ บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 1 พบว่า ระดบัความร้อนค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวทบลับโ์กลบ มีค่าเท่ากบั 31.0 องศา
เซลเซียส (0C) และบริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 2 มีค่าเท่ากบั 30.9 องศาเซลเซียส (0C) เม่ือน าค่าตรวจวดัที่ได้มา
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง ซ่ึงก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับ งานเบา หมายความว่า ลกัษณะงานที่ใชแ้รงน้อยหรือใช้
ก าลงังานที่ท  าให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน 200 กิโลแคลอรีต่อชัว่โมง เช่น งานเขียนหนังสือ 
งานพิมพดี์ด งานบนัทึกขอ้มูล งานเยบ็จกัร งานนั่งตรวจสอบผลิตภณัฑ ์งานประกอบช้ินงานขนาดเล็ก งาน
บงัคบัเคร่ืองจกัรดว้ยเทา้ การยนืคุมงาน งานที่ท  าในลกัษณะเบาตอ้งมีมาตรฐานระดบัความร้อนไม่เกินค่าเฉล่ีย
อุณหภูมิเวตบลับ ์โกลบ 34 องศาเซลเซียส จะเห็นว่า ค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบลับโ์กลบที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด 
 

3.4.5.6 ความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) 
 
ผลการตรวจวดัความเขม้แสงสว่าง ด าเนินการตรวจวดัในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 จ านวน      

50 จุด พบว่า เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 ซ่ึงก าหนดไวต้ามความละเอียดของแต่ละประเภท
ของงาน จะเห็นวา่ ผลการตรวจวดัความเขม้แสงสวา่งมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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3.5 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 
  3.5.1 บทน า 
 
 การตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย       
(ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), 
อุณหภูมิ (Temperature) และของแข็งละลายน ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ดงันั้น จึงก าหนดให้มีแผน
ด าเนินการการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง โดยตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
 
 3.5.2 ดัชนีตรวจวัด 
  
 ดชันีตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature) และของแข็ง
ละลายน ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
 

3.5.3 จุดตรวจวัด 
  

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ าทิ้งของโครงการ (รองรับน ้ าทิ้งจากระบบหล่อเยน็และ
ระบบผลิตไอน ้ าของโครงการ) ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอยา่งระหวา่งเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2566
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 3.5.4 ผลการตรวจวัด 
 
สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในตารางที่ 3.5-1 ส่วนรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในภาคผนวก ค-5 

 
ตารางที่ 3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

บ่อพักน า้ทิง้ของโครงการ (รองรับน า้ทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลติไอน า้ของโครงการ) 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวัด* 

25 ม.ค. 64 19 ก.พ. 64 11 มี.ค. 64 22 เม.ย. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.13 7.07 6.87 7.59 6.87 - 7.59 5.5 - 9.0 
อุณหภูมิ (Temperature) °C  20 20 37 38 20 - 38 <40 
ของแข็งละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 202 189 180 459 180 - 459 <3,000 

 

หมายเหตุ :  /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
                    * เน่ืองดว้ยเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นฤดูซ่อมแซม โครงการไม่มีการท ากจิกรรมจึงไม่มีการปล่อยน ้าเสีย 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั  มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก      : นายศิริชยั  มีศรี 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ     : นายวีระเทพ  กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง     : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์    : นางณัฏฐลกัษณ์   ศรสันต์ิ      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์    : ว-156-ค-6996 
เบอร์โทรศพัท ์    : 025300284-5 
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ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

บ่อพักน า้ทิง้ของโครงการ (รองรับน า้ทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลติไอน า้ของโครงการ) 

ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวัด* 

16 ธ.ค. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.20 5.5 - 9.0 
อุณหภูมิ (Temperature) °C  21 <40 
ของแข็งละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 622 <3,000 

 

หมายเหตุ :  /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
                    * เน่ืองดว้ยเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการไม่มีการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจึงไม่มีน ้าเสียท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั  มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก      : นายศิริชยั  มีศรี 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ     : นายวีระเทพ  กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง     : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์    : นางณัฏฐลกัษณ์   ศรสันต์ิ      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์    : ว-156-ค-6996 
เบอร์โทรศพัท ์    : 025300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

บ่อพักน า้ทิง้ของโครงการ (รองรับน า้ทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลติไอน า้ของโครงการ) 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวัด* 

26 ม.ค. 65 22 ก.พ. 65 10 มี.ค. 65 28 เม.ย. 65 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.12 8.04 8.32 8.41 8.04 - 8.41 5.5 - 9.0 
อุณหภูมิ (Temperature) °C  26 19 36 31 19 - 36 <40 
ของแข็งละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 1,688 1,372 220 240 220 - 1,688 <3,000 

 

หมายเหตุ :  /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
                    * เน่ืองดว้ยเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นฤดูซ่อมแซม โครงการไม่มีการท ากจิกรรมจึงไม่มีการปล่อยน ้าเสีย 

 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั  มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก      : นายศิริชยั  มีศรี 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ     : นายวีระเทพ  กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง     : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์    : นางณัฏฐลกัษณ์   ศรสันต์ิ      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์    : ว-156-ค-6996 
เบอร์โทรศพัท ์    : 025300284-5 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

บ่อพักน า้ทิง้ของโครงการ  
(รองรับน ้าทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลติไอน า้ของโครงการ) 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 
ผลการตรวจวัด* 

8 ธ.ค. 65 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.33 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 
อุณหภูมิ (Temperature) °C  24 <40 <40 
ของแข็งละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 206 <3,000 <1,300 

 

หมายเหตุ :  /1มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
/2 มาตรฐานตามขอ้ก  าหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

                    * เน่ืองดว้ยเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการไม่มีการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจึงไม่มีน ้าเสียท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ระยะด าเนินการ)                                                                                                         3-199                                                                                  

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวัด    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

บ่อพกัน า้ทิง้ของโครงการ (รองรับน า้ทิง้จากระบบหล่อเยน็และ 
ระบบผลติไอน า้ของโครงการ) ค่าต า่สุด-

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน 

ผลการตรวจวดั* 

26 ม.ค. 66 23 ก.พ. 66 13 ม.ีค. 66 18 เม.ย. 66 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.86 8.21 8.17 8.33 7.86 - 8.33 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 
อุณหภูมิ (Temperature) °C  21 26 27 33 21 - 33 <40 <40 
ของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 1,257 1,278 1,298 160 160 - 1,298 <3,000 <1,300 

 

หมายเหตุ:    /1มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
  /2 มาตรฐานตามขอ้ก าหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

                   * เน่ืองดว้ยเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นฤดูซ่อมแซม โครงการไม่มีการท ากิจกรรมจึงไม่มีการปล่อยน ้ าเสีย 
 
 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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3.4.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

สรุปและวเิคราะห์ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ไดด้งัน้ี 
 
- บ่อพักน ้าทิง้ของโครงการ (รองรับน ้าทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน ้าของโครงการ) 

 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบวา่ ค่าความเป็น

กรดและด่าง (pH) มีค่าอยูใ่นช่วง 7.86 - 8.33, อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าอยูใ่นช่วง 21 - 33 องศาเซลเซียส 
(°C ) และของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าอยูใ่นช่วง 160 - 1,298 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือ
น าค่าที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ซ่ึงก าหนดให้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 
5.5-9.0, อุณหภู มิ  (Temperature) มีค่ าไ ม่ เ กิน  40 องศาซียส ( °C ) และของแข็งละลายน ้ าทั้ งหมด                        
(Total Dissolved Solids) มีค่าไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นวา่ ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งมีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

และเม่ือน าค่าที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามมาตรฐานตามขอ้ก าหนดในรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ซ่ึงก าหนดให้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหว่าง 5.5-9.0, อุณหภูมิ 
(Temperature) มีค่าไม่เกิน 40 องศาเซียส (°C ) และของแข็งละลายน ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่า 
ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่า ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ทั้งหมด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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3.6 การตรวจวัดคุณภาพดิน 
 

  3.6.1 บทน า 
 

 การตรวจวัดคุณภาพดิน  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย           
(ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั ไดแ้ก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม 
(Cadmium), โครเมียม (Chromium), ตะกัว่ (Lead) และปรอท (Mercury) ดงันั้น จึงก าหนดใหมี้แผนด าเนินการ
การตรวจวดัคุณภาพดิน โดยตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง 
 
 3.6.2 ดัชนีตรวจวัด 
  
 ดัชนีตรวจวดัคุณภาพดิน ได้แก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), โครเมียม (Chromium), 
ตะกัว่ (Lead) และปรอท (Mercury) 
 

3.6.3 จุดตรวจวัด 
  

จุดตรวจวดัคุณภาพดิน บริเวณตวัแทนพื้นที่ไร่ออ้ย/พื้นที่ที่จะมีการน าเถา้ไปใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน 
ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งในวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.6-1 

 

  

  
  

 

รูปที่ 3.6-1 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/ 
พื้นที่ที่จะมีการน าเถ้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดนิ ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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 3.6.4 ผลการตรวจวัด 
 
สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพดิน ดงัแสดงในตารางที่ 3.6-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน 

ดงัแสดงในภาคผนวก ค-6 
 
ตารางที่ 3.6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน 
 
โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

  ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีคุณภาพดิน หน่วย 

ตัวแทนพื้นทีไ่ร่อ้อย/พื้นทีท่ีจ่ะมีการน าเถ้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน  

ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวัด 

11 มี.ค. 64 

สารหนู (Arsenic) mg/kg  0.35 <25 
แคดเมียม (Cadmium) mg/kg  0.10 <762 
โครเมียม (Chromium) mg/kg  8.42 <212 
ตะก ัว่ (Lead) mg/kg  5.61 <800 
ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.10 <263 

 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

 
ตารางที่ 3.6-1 (ต่อ) 
 
โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

  ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : วนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีคุณภาพดิน หน่วย 

ตัวแทนพื้นทีไ่ร่อ้อย/พื้นทีท่ีจ่ะมีการน าเถ้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน  

ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวัด 

10 มี.ค. 65 

สารหนู (Arsenic) mg/kg  0.79 <25 
แคดเมียม (Cadmium) mg/kg  <0.30 <762 
โครเมียม (Chromium) mg/kg  8.67 <212 
ตะก ัว่ (Lead) mg/kg  <3.0 <800 
ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.10 <263 

 

หมายเหตุ:   /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                  3-203                                                                                  

ตารางที่ 3.6-1 (ต่อ) 
 
โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

  ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จัดท ารายงานโดย  : บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวัด  : วันที่ 13 มนีาคม พ.ศ. 2566 
 

ดัชนีคุณภาพดิน หน่วย 

ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน 

ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวดั 

13 ม.ีค. 66 
สารหนู (Arsenic) mg/kg  0.10 <25 
แคดเมียม (Cadmium) mg/kg  <0.30 <762 
โครเมียม (Chromium) mg/kg  5.41 <212 
ตะกัว่ (Lead) mg/kg  4.71 <800 
ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.10 <263 

 

หมายเหตุ:   /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดนิ 

 
3.6.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 
สรุปและวเิคราะห์ผลการตรวจวดัคุณภาพดิน ไดด้งัน้ี 
 
- ตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการน าเถ้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน 

 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินด าเนินการตรวจวดัในวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 พบว่า สารหนู 

(Arsenic) มีค่าเท่ากับ 0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), แคดเมียม (Cadmium) มีค่า <0.30 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม (Chromium) มีค่าเท่ากบั 5.41 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), ตะกัว่ (Lead) มีค่า  
4.71 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) และปรอท (Mercury)  มีค่า <0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) เม่ือน า
ค่าที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ซ่ึงก าหนดให้สารหนู (Arsenic) มีค่าไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), 
แคดเมียม (Cadmium) มีค่าไม่เกิน 762 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม (Chromium) มีค่าไม่เกิน 212 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), ตะกั่ว (Lead) มีค่าไม่เกิน 800 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) และปรอท 
(Mercury) มีค่าไม่เกิน 263 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) จะเห็นว่า ผลการตรวจวดัคุณภาพดินมีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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3.7 การตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า 
 
  3.7.1 บทน า 
 
 การตรวจวดัองค์ประกอบเถ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย 
(ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั ไดแ้ก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม 
(Cadmium), โครเมียม (Chromium), ตะกัว่ (Lead) และปรอท (Mercury) ดงันั้น จึงก าหนดใหมี้แผนด าเนินการ
การตรวจวดัองคป์ระกอบเถา้ โดยตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง 
 
 3.7.2 ดัชนีตรวจวัด 
  
 ดัชนีตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า  ได้แก่  สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), โครเมียม 
(Chromium), ตะกัว่ (Lead) และปรอท (Mercury) 
 

3.7.3 จุดตรวจวัด 
  

จุดตรวจวดัองค์ประกอบเถ้า บริเวณลานกองเถ้า ได้ด าเนินการเก็บตวัอย่างในวนัที่ 13 มีนาคม        
พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.7-1 

 

  

  
  

 
รูปที่ 3.7-1 จุดตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า บริเวณลานกองเถ้า 

ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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 3.7.4 ผลการตรวจวัด 
 
สรุปผลการตรวจวดัองค์ประกอบเถ้า ดังแสดงในตารางที่ 3.7-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเถา้ ดงัแสดงในภาคผนวก ค-7 
 
ตารางที่ 3.7-1 ผลการตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า 
 
โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

  ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีคุณภาพดิน หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน ลานกองเถ้า 

11 มี.ค. 64 

สารหนู (Arsenic) mg/kg  0.55 <500 
แคดเมียม (Cadmium) mg/kg  <1.40 <100 
โครเมียม ไตรวาเลนท ์(Chromium III) mg/kg  22.39 <2,500 
โครเมียม เฮกซาวาเลนท ์(Chromium VI) mg/kg  <10 <500 
ตะก ัว่ (Lead) mg/kg  <2.00 <1,000 
ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.35 <20 

 

หมายเหตุ : /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

 
ตารางที่ 3.7-1 (ต่อ) 
 
โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

  ของบริษทั โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : วนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีคุณภาพดิน หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน ลานกองเถ้า 

10 มี.ค. 65 

สารหนู (Arsenic) mg/kg  <0.10 <500 
แคดเมียม (Cadmium) mg/kg  <1.40 <100 
โครเมียม ไตรวาเลนท ์(Chromium III) mg/kg  14.63 <2,500 
โครเมียม เฮกซาวาเลนท ์(Chromium VI) mg/kg  <10 <500 
ตะก ัว่ (Lead) mg/kg  <2.00 <1,000 
ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.35 <20 

 

หมายเหตุ:   /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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ตารางที่ 3.7-1 (ต่อ) 
 
โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

  ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั 
จัดท ารายงานโดย  : บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวัด  : วันที่ 13 มนีาคม พ.ศ. 2566 
 

ดัชนีคุณภาพดิน หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน ลานกองเถ้า 

13 ม.ีค. 66 
สารหนู (Arsenic) mg/kg  <0.10 <500 
แคดเมียม (Cadmium) mg/kg  <1.40 <100 
โครเมียม ไตรวาเลนท ์(Chromium III) mg/kg  14.62 <2,500 
โครเมียม เฮกซาวาเลนท ์(Chromium VI) mg/kg  <10 <500 
ตะกัว่ (Lead) mg/kg  <2.00 <1,000 
ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.35 <20 

 

หมายเหตุ:   /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดนิ 

 
3.7.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

- ลานกองเถ้า 
 

ผลการตรวจวิเคราะห์องคป์ระกอบเถา้ ด าเนินการเก็บตวัอยา่งในวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 พบว่า    
สารหนู (Arsenic) มีค่า <0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), แคดเมียม (Cadmium) มีค่า <1.40 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม ไตรวาเลนท ์(Chromium III) มีค่าเท่ากบั 14.62 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), 
โครเมียม เฮกซาวาเลนท ์(Chromium VI) มีค่า <10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), ตะกัว่ (Lead) มีค่า <2.00 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) และปรอท (Mercury) มีค่า <0.35 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) เม่ือน าค่าที่
ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564)           
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ซ่ึงก าหนดให้สารหนู (Arsenic) มีค่าไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
(mg/kg), แคดเมียม (Cadmium) มีค่าไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม ไตรวาเลนท์ 
(Chromium III) มีค่าไม่เกิน 2,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม เฮกซาวาเลนท ์ (Chromium VI)    
มีค่าไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), ตะกัว่ (Lead) มีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) 
และปรอท (Mercury) มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) จะเห็นวา่ ผลการตรวจวดัองคป์ระกอบเถา้
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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3.8 แนวโน้มผลการตรวจวัดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 3.8.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 
 จากผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 
คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั (ระยะด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนงัสือเห็นชอบฯ ของโครงการ ก าหนดใหมี้การ
ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหันน้อย (A1), 
กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4)โดยก าหนดให้
ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP),  
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2) ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังแสดงใน รูปที่ 3.8-1 ถึง               
รูปที่ 3.8-5 สามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 
 

- ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) บริเวณโรงเรียนบา้นหันน้อย (A1), กลุ่มบา้น      
หมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4) มีแนวโนม้ลดลง 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณโรงเรียนบา้นหันน้อย (A1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 
บา้นหนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4) มีแนวโนม้ลดลง 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) บริเวณโรงเรียนบา้นหันน้อย (A1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนอง
บ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4) มีแนวโนม้คงที ่

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 
บา้นหนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4) มีแนวโนม้คงที ่

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 
บา้นหนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4) มีแนวโนม้คงที ่
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รูปที่ 3.8-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.12 ppm 

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด                                                                                                          

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                                                                                                                                                               3-209                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปที่ 3.8-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
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mg
/m

3

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10  ไมครอน (PM10) ไม่เกิน 0.12 mg/m3

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.8-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง
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มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.17 ppm 

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด                                                                                                          

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                                                                                                                                                               3-211                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
รูปที่ 3.8-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
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pp
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.30 ppm 

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.8-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง
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pp
m

มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.12 ppm 

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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3.8.2 ด้านคุณภาพเสียงทัว่ไป 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 
คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั (ระยะด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ ก าหนดใหมี้
การติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพเสียงทัว่ไป จ านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลดา้นที่อยู่
ใกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระ
ปลา) (N2), ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้ าตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) และวดัเร่ิมอุดม   
จนัทราวาส (N4) โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพเสียงทัว่ไป ตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ ระดบัเสียง
เฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs)), ระดับเสียงสูงสุด (Lmax), ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) และระดับเสียง
รบกวน 

 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ดงัแสดงในรูปที่ 3.8-6 ถึง รูปที่ 3.8-9 ซ่ึงผลการ
ตรวจวดัสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

- ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq(24 hrs)) บริเวณริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลด้านที่อยูใกลก้ับกลุ่ม
บา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N2), 
ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้ าตาลดา้นที่อยูใ่กลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4)   
มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลด้านที่อยูใกล้กับกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6   
บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น, กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) 
(N2), ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้ าตาลดา้นที่อยูใ่กลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) มีแนวโนม้ลดลง และวดัเร่ิม
อุดมจนัทราวาส (N4) มีแนวโนม้คงที่ 

- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทล์ที่ 90 (L90) บริเวณริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลดา้นที่อยูใกลก้ับกลุ่ม
บา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N2), 
ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้ าตาลดา้นที่อยูใ่กลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4)   
มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 

- ระดบัเสียงรบกวน บริเวณริมร้ัวของโรงงานน ้ าตาลดา้นที่อยใูกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัว
บึง (อบต.หนองสระปลา) (N1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2) มีแนวโน้มเพิม่ขึ้น,
ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้ าตาลดา้นที่อยูใ่กลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4)   
มีแนวโนม้ลดลง 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด  

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                              3-214                                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปที่ 3.8-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 
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มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) ไม่เกิน 70 dB(A)

ริมร้ัวของโรงงานน ้าตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2)
ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้าตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) วัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4)
ค่ามาตรฐาน

dB
(A

)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด  
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รูปที่ 3.8-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
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มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 dB (A)

ริมร้ัวของโรงงานน ้าตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2)
ริมร้ัวของโรงงานผลิตน ้าตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) วัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4)
ค่ามาตรฐาน

dB
(A

)
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รูปที่ 3.8-8 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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รูปที่ 3.8-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
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3.8.3 ด้านคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 
คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั (ระยะด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ ก าหนดใหมี้
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย จ  านวน 2 ปล่อง คือ บริเวณหมอ้ไอน ้ า    
ชุดที่ 1 และบริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 2 โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้ง
อากาศเสีย ตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และ
ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx as NO2)  

 

ทั้ งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดังแสดงใน                
รูปที่ 3.8-10 ถึง รูปที่ 3.8-12 ซ่ึงผลการตรวจวดัสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

- ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate) บริเวณหม้อไอน ้ า ชุดที่ 1 และบริเวณหม้อไอน ้ า    
ชุดที่ 2 มีแนวโนม้เพิม่ขึ้นเล็กนอ้ย 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 1 มีแนวโน้มลดลง และบริเวณหม้อ  
ไอน ้ า ชุดที่ 2 มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 

- ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 1 และบริเวณหมอ้
ไอน ้ า ชุดที่ 2 มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 
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รูปที่ 3.8-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) 
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หม้อไอน า้ ชุดที ่1 หม้อไอน า้ ชุดที ่2 ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 2549 (TSP) ไม่เกนิ 320 mg/m3

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 2547 (โรงไฟฟ้าใหม่) (TSP) ไม่เกนิ 120 mg/m3

ค่ามาตรฐานตามข้อก าหนดใน EIA (TSP) ไม่เกนิ 70 mg/m3
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รูปที่ 3.8-11 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
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หม้อไอน า้ ชุดที ่1 หม้อไอน า้ ชุดที ่2 ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2547 (โรงไฟฟ้าใหม่) (SO2) ไม่เกนิ 60 ppm

ค่ามาตรฐานตามข้อก าหนดใน EIA (SO2) ไม่เกนิ 34 ppm
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รูปที่ 3.8-12 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)
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หม้อไอน า้ ชุดที ่1 หม้อไอน า้ ชุดที ่2 ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2547 (โรงไฟฟ้าใหม่) (NOx as NO2) ไม่เกนิ 200 ppm

ค่ามาตรฐานตามข้อก าหนดใน EIA (NOx as NO2) ไม่เกนิ 141 ppm
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 3.8.4 ด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพืน้ที่การท างาน 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 
คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั (ระยะด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ ก าหนดใหมี้
การติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่การท างาน ได้แก่ ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust),   
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust), ระดับเสียงเฉล่ีย 12 ชั่วโมง (Leq (12 hrs)), ปริมาณเสียงสะสม (Noise 
Dose) และระดบัความร้อน (Heat Stress) 

 

 ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่การท างาน ดังแสดงใน     
รูปที่ 3.8-13 ถึง รูปที่ 3.8-17 ซ่ึงผลการตรวจวดัสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 
 

- ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust) บริเวณลานกองชานออ้ย และบริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้ลดลง 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) บริเวณลานกองชานอ้อย และบริเวณลานกองเถ้า                

มีแนวโนม้ลดลง 
-  ระดับเสียงเฉล่ีย 12 ชั่วโมง (Leq (12 hrs)) บริเวณพื้นที่ เค ร่ืองผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน ้ า ,           

บริเวณพื้นที่หอหล่อเยน็ และบริเวณพื้นที่เคร่ืองอดัอากาศหมอ้น ้ า มีแนวโนม้คงที ่       
- ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) บริเวณพนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์, พนักงานส่วน

การผลิตแผนกหมอ้ไอน ้ า และพนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า มีแนวโนม้คงที ่
- ระดบัความร้อน (Heat Stress) บริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 1 และบริเวณหมอ้ไอน ้ า ชุดที่ 2 มีแนวโนม้

เพิม่ขึ้น 
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รูปที่ 3.8-13 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Total Dust บริเวณพื้นที่ท างาน 
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mg
/m

3

บริเวณลานกองชานอ้อย บริเวณลานกองเถ้า ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (Total Dust) ไม่เกิน 15 mg/m3
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รูปที่ 3.8-14 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Respirable Dust บริเวณพื้นที่ท างาน 
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mg
/m

3

บริเวณลานกองชานอ้อย บริเวณลานกองเถ้า ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ไม่เกิน 5 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                                                                  3-225                                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปที่ 3.8-15 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) บริเวณพื้นที่ท างาน 
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dB
(A

)

บริเวณพ้ืนทีเ่คร่ืองผลติไฟฟ้า แบบกงัหันไอน า้ บริเวณพ้ืนทีเ่คร่ืองอดัอากาศหม้อน า้ บริเวณพ้ืนทีห่อหล่อเยน็ ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) ไม่เกิน 83 dB(A)
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รูปที่ 3.8-16 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) บริเวณพื้นที่ท างาน 
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dB
(A

)

พนักงานส่วนการผลติแผนกเทอร์ไบน์ พนักงานส่วนการผลติแผนกหม้อไอน า้ พนักงานส่วนการผลติแผนกไฟฟ้า ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) ไม่เกิน 85 dB(A)
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รูปที่ 3.8-17 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับความร้อน (Heat Stress) บริเวณพื้นที่ท างาน
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0 C

บริเวณหม้อไอน า้ ชุดที ่1 บริเวณหม้อไอน า้ ชุดที ่2 ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานระดับความร้อน (Heat Stress) ไม่เกิน 34 0C
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 3.8.5 ด้านคุณภาพน ้าทิง้ 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 
คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั (ระยะด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ ก าหนดใหมี้
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ าทิ้งของโครงการ (รองรับน ้ าทิ้งจากระบบหล่อเยน็และ
ระบบผลิตไอน ้ าของโครงการ) โดยก าหนดใหติ้ดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ง ตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ ความเป็น
กรดและด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature) และของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในรูปที่ 3.8-18 ถึง รูปที่ 3.8-20 ซ่ึงผลการ
ตรวจวดัสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

- ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริเวณบ่อพกัน ้ าทิ้งของโครงการ (รองรับน ้ าทิ้งจากระบบหล่อเยน็และ
ระบบผลิตไอน ้ าของโครงการ) มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 

- อุณหภูมิ (Temperature) บริเวณบ่อพกัน ้ าทิ้งของโครงการ (รองรับน ้ าทิ้งจากระบบหล่อเยน็และ
ระบบผลิตไอน ้ าของโครงการ) มีแนวโนม้เพิม่ขึ้นเล็กนอ้ย 

- ของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) บริเวณบ่อพกัน ้ าทิ้งของโครงการ (รองรับน ้ าทิ้ง
จากระบบหล่อเยน็และระบบผลิตไอน ้ าของโครงการ) มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 
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รูปที่ 3.8-18 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

บ่อพักน า้ทิง้ของโครงการ ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2560 และ ข้อก าหนดใน EIA (pH) ไม่เกนิ 9.0

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2560 และ ข้อก าหนดใน EIA (pH)  ไม่ต า่กว่า 5.5
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รูปที่ 3.8-19 กราฟสรุปผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) 
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ธนัวาคม พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

0 C

บ่อพักน า้ทิง้ของโครงการ ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2560 และ ข้อก าหนดใน EIA (Temperature) ไม่เกนิ 40 0C



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.8-20 กราฟสรุปผลการตรวจวัดของแข็งละลายน า้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม -
ธนัวาคม พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

mg
/l

บ่อพักน า้ทิง้ของโครงการ ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2560 (Total Dissolved Solids) ไม่เกนิ 3,000 mg/l

ค่ามาตรฐานตามข้อก าหนดใน EIA (Total Dissolved Solids) ไม่เกนิ 1,300 mg/l
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3.8.6 ด้านคุณภาพดิน 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 
คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั (ระยะด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ ก าหนดใหมี้
การติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุ      
ปรับปรุงดิน โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน ตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม 
(Cadmium), โครเมียม (Chromium), ตะกัว่ (Lead) และปรอท (Mercury) 
 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพดิน ดังแสดงในรูปที่ 3.8-21 ถึง รูปที่ 3.8-25 ซ่ึงผลการ
ตรวจวดัสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

- สารหนู (Arsenic) บริเวณตวัแทนพื้นที่ไร่ออ้ย/พื้นที่ที่จะมีการน าเถา้ไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน      
มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 

- แคดเมียม (Cadmium) บริเวณตวัแทนพื้นที่ไร่ออ้ย/พื้นที่ที่จะมีการน าเถา้ไปใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน 
มีแนวโนม้คงที่ 

- โครเมียม (Chromium) บริเวณตวัแทนพื้นที่ไร่ออ้ย/พื้นที่ที่จะมีการน าเถา้ไปใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน 
มีแนวโนม้คงที่ 

- ตะกั่ว (Lead) บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการน าเถ้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน               
มีแนวโนม้คงที่ 

- ปรอท (Mercury) บริเวณตวัแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน       
มีแนวโนม้คงที่ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.8-21 กราฟสรุปผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) ในดิน 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานสารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 25 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที่ 3.8-22 กราฟสรุปผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) ในดิน 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานแคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 762 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.8-23 กราฟสรุปผลการตรวจวัดโครเมียม (Chromium) ในดิน 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานโครเมียม (Chromium) ไม่เกิน 212 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.8-24 กราฟสรุปผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) ในดิน 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานตะกั่ว (Lead) ไม่เกิน 800 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                                                                                                                                                                                     3-237                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.8-25 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปรอท (Mercury) ในดิน
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานปรอท (Mercury) ไม่เกิน 263 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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3.8.7 ด้านคุณภาพองค์ประกอบเถ้า 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตน ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 
คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากดั (ระยะด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ ก าหนดใหมี้
การติดตามตรวจสอบคุณภาพองคป์ระกอบเถา้ บริเวณลานกองเถา้ โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
องค์ประกอบเถ้า ตามที่ระบุไว ้ได้แก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), โครเมียมไตรวาเลนท์ 
(Chromium (III)), โครเมียมเฮกซาวาเลนท ์(Chromium (VI)), ตะกัว่ (Lead) และปรอท (Mercury) 

 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพองคป์ระกอบเถา้ ดงัแสดงในรูปที่ 3.8-26 ถึง รูปที่ 3.8-31 
ซ่ึงผลการตรวจวดัสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

- สารหนู (Arsenic) บริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้คงที่ 
- แคดเมียม (Cadmium) บริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้คงที ่
- โครเมียมไตรวาเลนท ์(Chromium (III)) บริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้คงที ่
- โครเมียมเฮกซาวาเลนท ์(Chromium (VI)) บริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้คงที ่
- ตะกัว่ (Lead) บริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้คงที่ 
- ปรอท (Mercury) บริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้คงที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.8-26 กราฟสรุปผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) ในองค์ประกอบเถ้า 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานสารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 500 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.8-27 กราฟสรุปผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) ในองค์ประกอบเถ้า  
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานแคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 100 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.8-28 กราฟสรุปผลการตรวจวัดโครเมียมไตรวาเลนท์ (Chromium (III)) ในองค์ประกอบเถ้า 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานโครเมียมไตรวาเลนท์ Chromium (III) ไม่เกิน 2,500 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.8-29 กราฟสรุปผลการตรวจวัดโครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Chromium (VI)) ในองค์ประกอบเถ้า 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานโครเมียมเฮกซาวาเลนท์Chromium (VI) ไม่เกิน 500 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.8-30 กราฟสรุปผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) ในองค์ประกอบเถ้า 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานตะกั่ว (Lead)ไม่เกิน 1,000 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ ากัด 
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รูปที่ 3.8-31 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปรอท (Mercury) ในองค์ประกอบเถ้า 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารน าเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานปรอท (Mercury) ไม่เกิน 20 mg/kg


