
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบุคคลอาคารชุดโนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
เลขที่ 19 ซอยสุขุมวทิ 33 (แดงอุดม)  

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มรายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินการด าเนินการ 
โครงการ โนเบิล บี เทอร์ต้ีทรี 

ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. 

67/35-36 PHETKASEM 7/1 Rd., THAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND Tel: 02-8681246 FAX: 02-8680860 
67/35-36 เพชรเกษม ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 Website: www.okla-testing.com 

 

http://www.okla-testing.com/
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แบบ ตต.2 
รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ : โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
2. สถานที่ตั้ง  : ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 

4. ที่อยู่เจ้าของโครงการ  : เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 

5. จัดท าโดย : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 

6. โครงการผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ 

: หนังสือที่ ทส 1010.5/3866 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 (ภาคผนวกท่ี ก) 
  

7. โครงการได้น าเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติครั้งล่าสุด 

: ฉบับที่ 2/2565 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

8. รายละเอียดโครงการ (น าเสนอในบทที่ 1) 

 

การมอบอ านาจ 

 
 เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด      

                เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 

 เจ้าของโครงการมิได้มอบอ านาจแต่อย่างใด
 



สารบญั  ก  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญ 
 

  หน้า 
บทที่ 1 บทน า  
1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 1-1 
1.2 ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน 1-25 
1.3 การด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข 1-25 
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

2.1 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
2.2 มาตรการติดตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-78 
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1 
3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-2 
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
  
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ และมาตรการฯ   
ภาคผนวก ข - หนังสือส าคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อช.10) 
     - หนังสือส าคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13)  
     - รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
     - ประกาศส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง เรื่องการจดทะเบียนนิติ 
                  บุคคลอาคารชุด (อช.14) 
     - ใบรับอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) 
                - ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) 
ภาคผนวก ค เอกสารแนบประกอบมาตรการฯ  
ภาคผนวก ค-1 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันเพลิงไหม้  
ภาคผนวก ค-2 เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า และน้ าประปา  
ภาคผนวก ค-3 เอกสารน าส่ง ทส.1 และ ทส.2  
ภาคผนวก ค-4 การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2565  



สารบญั  ข  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญ(ต่อ) 
 

  หน้า 
ภาคผนวก ค-5 การตรวจสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  
ภาคผนวก ค-6 ผลการตรวจสอบอาคาร ประจ าปี 2566  
ภาคผนวก ค-7 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลัก  
ภาคผนวก ค-8 การตรวจสอบสระว่ายน้ า  
ภาคผนวก ค-9 การตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  
ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ภาคผนวก จ เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั  ค  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญรูป  
  หน้า 
รูปที่ 1-1  ที่ตั้งโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 1-3 
รูปที่ 1-2  บริเวณพ้ืนที่ของโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 1-4 
รูปที่ 1-3  บริเวณพ้ืนที่โดยรอบโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 1-5 
รูปที่ 1-4  พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 1-21 
รูปที่ 2-1 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 2-56 
รูปที่ 2-2 เจ้าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ 2-57 
รูปที่ 2-3 เจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดถนนภายในโครงการ 2-57 
รูปที่ 2-4 เจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง 2-58 
รูปที่ 2-5 พ้ืนที่ส่วนกลางของโครงการ 2-58 
รูปที่ 2-6 รั้วล้อมรอบโครงการ 2-59 
รูปที่ 2-7 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2-59 
รูปที่ 2-8 กระจกหน้าต่างที่ใช้ค่าการสะท้อนแสงไม่เกิน ร้อยละ 30 2-59 
รูปที่ 2-9 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอ านวย 2-59 
            ความสะดวกบริเวณทางเข้าออกโครงการ  
รูปที่ 2-10 สัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทางเดินรถ 2-60 
รูปที่ 2-11 กระจกโค้งบริเวณอันตราย 2-60 
รูปที่ 2-12 ป้ายจ ากัดความสูงลานจอดรถ 2-60 
รูปที่ 2-13 ลานจอดรถ 2-61 
รูปที่ 2-14 แผงกั้นห้ามผ่านหรือห้ามจอดบริเวณพ้ืนที่ของโครงการ 2-61 
รูปที่ 2-15 ไฟส่องสว่างบริเวณทางข้ึน-ลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน 2-61 
รูปที่ 2-16 มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วภายในโครงการ 2-62 
รูปที่ 2-17 มีการติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ 2-62 
รูปที่ 2-18 รถรับ-ส่ง ของโครงการ 2-62 
รูปที่ 2-19 เส้นแบ่งช่องการจอดรถ 2-62 
รูปที่ 2-20 เปิดหน้าต่าง เพ่ือให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี 2-63 
รูปที่ 2-21 จัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอ 2-63 
รูปที่ 2-22 มีระบบระบายอากาศแบบกล 2-63 
รูปที่ 2-23 ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือและระบบคีย์การ์ด 2-64 
รูปที่ 2-24 กล้องวงจรปิด และจอควบคุมระบบกล้องวงจรปิดของโครงการ 2-64 
รูปที่ 2-25 จัดให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 2-65 
รูปที่ 2-26 จัดให้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ 2-65 



สารบญั  ง  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญรูป (ต่อ) 
  หน้า 
รูปที่ 2-27 มีการประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 2-65 
รูปที่ 2-28 การรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2-65 
รูปที่ 2-29 หลอดประหยัดไฟ 2-65 
รูปที่ 2-30 ที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ และตู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย พร้อมติดป้าย 
               ถาวร “บริเวณนี้เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย” 

2-66 

รูปที่ 2-31 ระบบก าจัดก๊าซมีเทนและละอองที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 2-66 
รูปที่ 2-32 การตักกากไขมันและสูบตะกอนที่บ่อเกรอะ ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 2-66 
รูปที่ 2-33 รางระบายน้ าของโครงการ และเจ้าหน้าที่ขุดลอกท าความสะอาดรางระบายน้ า 
              ช่วงเดือนกันยายน 2565 

2-66 

รูปที่ 2-34 จัดให้ชั้นใต้ดินที่ 1-2 มีท่อระบายน้ าเพ่ือรวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อสูบน้ า 2-67 
รูปที่ 2-35 จัดให้ชั้นใต้ดินที่ 3-5 มีท่อระบายน้ าเพ่ือรวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อสูบน้ า 2-67 
รูปที่ 2-36 ถังส ารองน้ าชั้นดาดฟ้า และถังส ารองน้ าชั้นใต้ดิน 2-67 
รูปที่ 2-37 การล้างถังส ารองน้ าชั้นใต้ดิน 2-68 
รูปที่ 2-38 ห้องพักขยะแต่ละชั้น 2-68 
รูปที่ 2-39 ห้องพักขยะรวม จ านวน 2 ห้อง 2-68 
รูปที่ 2-40 การรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย 2-68 
รูปที่ 2-41 ถังขยะมูลฝอยบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง 2-68 
รูปที่ 2-42 จัดให้มีถังขยะบริเวณพ้ืนที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดินที่ 1-5 2-69 
รูปที่ 2-43 ปิดประตูห้องพักขยะมูลฝอยให้มิดชิดพร้อมติดป้าย“เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด” 2-69 
รูปที่ 2-44 ติดป้ายรณรงค์การคัดแยกน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว 2-69 
รูปที่ 2-45 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และมีการท าความสะอาดถังขยะมูลฝอย 2-70 
รูปที่ 2-46 การเก็บรวบรวมมูลฝอย เพี่อให้ทางส านักงานเขตวัฒนามารับเพื่อไปก าจัดต่อไป 2-70 
รูปที่ 2-47 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 2-70 
รูปที่ 2-48 การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2565 2-74 
รูปที่ 2-49 บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า 2-74 
รูปที่ 2-50 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 2-76 
รูปที่ 2-51 จัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 2-76 
รูปที่ 2-52 เจ้าหน้าที่ดูแลฉีดพ่นยาก าจัดแมลง 2-77 
รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 3-2 
รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย (Effluent)   3-7 
              ของโครงการอาคารชดุโนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2566     



สารบญั  จ  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญรูป (ต่อ) 
  หน้า 
รูปที่ 3-3 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 3-11 
รูปที่ 3-4 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้ า ของโครงการอาคารชุด 
             โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

3-19 

รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใช้ ประจ าปี 2566 3-25 
รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใช้จากถังส ารองน้ า ของโครงการอาคารชุด 
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1.1 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป  
1.1.1 ชื่อโครงกำร อาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
1.1.2 สถำนที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

(รูปที่ 1-1) 
1.1.3 ชื่อเจ้ำของโครงกำร นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
1.1.4 จัดท ำโดย บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ ง เซอร์วิส จ ากัด 

โทรศัพท์ 0-2868-1246 โทรสาร 0-2868-0860 
1.1.5 โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 

(ส าเนาหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.5/3866 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 
2559 แสดงไว้ในภาคผนวก ก)  

1.1.6 กำรด ำเนินกำรทั่วไปของโครงกำร ระยะด าเนินการ (รูปที่ 1-2) 
1.1.7 รำยละเอียดโครงกำร 
 1) ลักษณะ/ประเภทโครงกำร 

 โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ประกอบด้วยอาคาร สูง 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น 
จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 282 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 187 คันและที่จอดรถจักรยานยนต์ 
15 คัน ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี มีพ้ืนที่โครงการรวม 2-0-5.90 ไร่ หรือ 3,223.60 ตาราง
เมตร 

2) พื้นที่โครงกำร  
โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โดยรอบ (รูปที่ 1-3) ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดกับ อาคารชุดพักอาศัย โนเบิล อราวน์ เทอร์ตี้ทรี ถัดไปเป็นอาคาร 

   ร้านค้า สูง 2 ชั้น 

ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนซอยสุขุมวิท 33 กว้าง 10.1-12.59 เมตร ถัดไปเป็นอาคาร 
    พาณิชย์ สูง 4 ชั้น  

ทิศใต้  ติดกับ อาคารชุดพักอาศัย Beverly 33 สูง 8 ชั้น  
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้นและ 3 ชั้น จ านวน 2 หลังคาเรือน เลขที่ 16 

และ 18/1 
1.1.8 กำรคมนำคมเข้ำสู่พื้นที่โครงกำร   

การคมนาคมเข้าสู่พ้ืนที่โครงการสามารถเดินทางได้ 2 วิธี ได้แก่ การเดินทางด้วยระบบคมนาคม 
ทางรถยนต์ และการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS มีรายละเอียดดังนี้  
 1) กำรเดินทำงด้วยระบบคมนำคมทำงถนน 

ในการเดินทางโดยรถยนต์เพ่ือมายังพ้ืนที่โครงการจะใช้ถนนสุขุมวิท และถนนเพชรบุรี  
เป็นเส้นทางสายหลักมีรายละเอียดดังนี้  
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 1.1 เดินทางมาจากถนนสุขุมวิท จากแยกอโศกมนตรี มุ่งหน้าขาออกเมือง ประมาณ 750 เมตร 
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 33 ประมาณ 320 เมตร พื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ 
 1.2 เดินทางด้วยถนนเพชรบุรี จากถนนเพชรบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพชรบุรี 38/1 (แยก
พร้อมพงษ์) เข้ามาประมาณ 550 เมตร เจอสามแยกเลี้ยวซ้าย ตามทางบังคับ ประมาณ 1.1 กิโลเมตร และ
เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 33 ประมาณ 240 เมตร โครงการอยู่ทางขวามือ 
 2) กำรเดินทำงด้วยรถ ไฟฟ้ำ BTS  
 โครงการอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ มีระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการ
ประมาณ 500 เมตร เมื่อลงจากรถไฟฟ้า BTS ทางออกท่ี 5 บริเวณซอยสุขุมวิท 35 ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
สามารถเดินเท้า หรือใช้บริการรถโดยสารมายังพ้ืนที่โครงการได้อย่างสะดวก  
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รูปที่ 1-1  ที่ตั้งโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                       

ในระยะด าเนินการ โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี 

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                   1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 1-2  บริเวณพ้ืนที่ของโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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1. ที่ตั้งโครงการ 
2. อาคารชุดพักอาศัย โนเบิล อราวน์ สุขุมวิท 33 ถัดไปเป็นอาคารร้านค้า สูง 2 ชั้น 

3. ซอยสุขุมวิท 33 ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น  
4. อาคารชุดพักอาศัย Beverly 33 สูง 8 ชั้น 
5. บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้นและ 3 ชั้น จ านวน 2 หลังคาเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 1-3  บริเวณพ้ืนที่โดยรอบโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 
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 3) กิจกรรมในโครงกำร 
 3.1 ประเภทและขนำดของโครงกำร 
 โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี เป็นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งจัดเป็นอาคารสูง และอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ สูง 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีความสูง 114.25 เมตร จ านวน 1 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัย
รวมทั้งสิ้น 282 ห้อง พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ เช่น ห้องออกก าลังกาย สระว่ายน้ า สวนหย่อม 
ที่จอดรถยนต์ 187 คัน  
 1) กิจกรรมกำรใช้สอยประโยชน์ของอำคำร  
 กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของโครงการ เน้นการพักอาศัย และการพักผ่อนเป็นหลัก 
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการที่มุ่งเน้นส าหรับการใช้ชีวิตสมัยใหม่ในเมืองหลวงมีขนาดพ้ืนที่ใช้สอย
รวมของอาคารโครงการ เท่ากับ 25,732.58 ตารางเมตร (ตำรำงท่ี 1-1) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ตำรำงท่ี 1-1 พ้ืนที่ใช้สอย และกิจกรรมการใช้สอยประโยชน์โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 

ชั้นที ่ กิจกรรมกำรใช้สอยประโยชน์อำคำร 
ขนำดพ้ืนที่ใช้สอย   

(ตำรำงเมตร) 

ช้ันใต้ดินท่ี 5 ทางวิ่ง และที่จอดรถยนต์ จ านวน 38 คัน ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง 
และโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ถังเก็บน้ า และถังเก็บน้ า
ดับเพลิง 

1,266.84 

ช้ันใต้ดินท่ี  3-4 ทางวิ่ง และที่จอดรถยนต์ จ านวน 41 คัน/ช้ัน ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร 
ลิฟต์ดับเพลิง และโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลักและบันไดหนีไฟ 

2,680.80 
(1,340.40 ตารางเมตร/ช้ัน) 

ช้ันใต้ดินท่ี 2 ทางวิ่ง และที่จอดรถยนต์ จ านวน 41 คัน ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง 
และโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลักและบันไดหนีไฟ 

1,403.35 

ช้ันใต้ดินท่ี 1 ทางวิ่ง และที่จอดรถยนต์ จ านวน 21 คัน ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร
ลิฟต์ดับเพลิง และโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลักและบันไดหนีไฟ 

841.14 

ช้ันท่ี 1 ทางวิ่ง และที่จอดรถยนต์ จ านวน 4 คัน ที่จอดรถขยะ จ านวน 1 คัน 
และที่จอดรถจักรยานยนต์ 15 คัน ระเบียงทางเข้าโถงต้อนรับ โถงบันได 
โถงอเนก-ประสงค์ ห้องงาน ระบบไฟฟ้า ห้องนิติบุคคล ห้องพักขยะรวม 
ห้องซักรีด ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องเครื่อง ห้องน้ า ห้องเก็บของ ลิฟต์และโถง
ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง และโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันได
หนีไฟ 

850.16 

ช้ันท่ี 2-8 
ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 84 ห้อง (12 ห้อง/ช้ัน) ห้องพักขยะประจ าช้ัน 
ทางเดิน ห้องควบคุม ระบบไฟฟ้า ลิฟต์ และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง
และโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

4,458.79  
(636.97 ตารางเมตร/ช้ัน) 

ช้ันท่ี 9-17 
ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 90 ห้อง (10 ห้อง/ช้ัน) ห้องพักขยะประจ าช้ัน 
ทางเดิน ห้องควบคุม ระบบไฟฟ้า ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง
และโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

5,732.73 
(636.97 ตารางเมตร/ช้ัน) 
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ตำรำงท่ี 1-1 (ต่อ) พ้ืนที่ใช้สอย และกิจกรรมการใช้สอยประโยชน์โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 

ชั้นที ่ กิจกรรมกำรใช้สอยประโยชน์อำคำร 
ขนำดพ้ืนที่ใช้สอย   

(ตำรำงเมตร) 
ช้ันท่ี 18-19 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 18 ห้อง (9 ห้อง/ช้ัน) ห้องพักขยะประจ าช้ัน 

ทางเดิน ห้องควบคุม ระบบไฟฟ้า ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง
และโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

1,273.94 
(636.97 ตารางเมตร/ช้ัน) 

ช้ันท่ี 20-24 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 50 ห้อง (10 ห้อง/ช้ัน) ห้องพักขยะประจ าช้ัน 
ทางเดิน ห้องควบคุม ระบบไฟฟ้า ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง
และโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

3,184.85 
(636.97 ตารางเมตร/ช้ัน) 

ช้ันท่ี 25-28 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 36 ห้อง (9 ห้อง/ช้ัน) ห้องพักขยะประจ าช้ัน 
ทางเดิน ห้องควบคุม ระบบไฟฟ้า ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง
และโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

2,547.88 
(636.97 ตารางเมตร/ช้ัน) 

ช้ันท่ี 29 
(ช้ันสระว่ายน้ า) 

ห้องประชุม ห้องออกก าลังกาย 1 และ 2 ห้องอบไอน้ า พื้นที่สเีขียว สระว่ายน้ า 
ห้องพักขยะประจ าชั้น ทางเดิน หอ้งควบคุมระบบไฟฟ้า ลิฟต์และโถงลิฟต์
โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิงและโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

636.69 

ช้ันท่ี 30-31 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 4 ห้อง (2 ห้อง/ช้ัน) ห้องพักขยะประจ าช้ัน 
ทางเดิน ห้องควบคุม ระบบไฟฟ้า ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง
และโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

728.80 
(364.40 ตารางเมตร/ช้ัน) 

ช้ันดาดฟ้า ห้องเครื่องปัม๊น้ า ห้องเครือ่งพัดลมอดัอากาศ ห้องเครื่อง ถังเก็บน้ า พื้นทีส่ีเขยีว 
พื้นที่หนีไฟทางอากาศ โถงทางเดิน โถงบันได บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

126.61 

รวมพ้ืนที่ใช้สอยของอำคำรทั้งหมด 25,732.58 
 

 2) ทรัพย์ส่วนกลำงของอำคำรชุดพักอำศัยท้ังหมด 
 โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จ านวน 1 นิติ
บุคคล โดยจัดให้มีห้องส านักงานนิติบุคคล อยู่บริเวณชั้นที่ 1 มีพ้ืนที่ประมาณ 32.36 ตารางเมตร ซึ่งสามารถ
รองรับกรรมการนิติบุคคล พนักงาน และเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ได้ประมาณ 10 คน เพ่ือดูแลและให้บริหาร
จัดการโครงการ  
 3.2 ผู้พักอำศัยและพนักงำนในโครงกำร 
 จ านวนผู้พักอาศัยในโครงการประเมินจากจ านวนห้องพักอาศัยทั้งหมดของโครงการ และ
จ านวนพนักงานภายในโครงการ ดังนี้ 

1. ห้องชุดพักอาศัยขนาด <35 ตารางเมตร (คิด 3 คน/ห้อง)    118  ห้อง     
  คิดเป็นผู้พักอาศัย (118X3)    354 คน    

2. ห้องชุดพักอาศัยขนาด > 35 ตารางเมตร (คิด 5 คน/ห้อง)   164  ห้อง 
คิดเป็นผู้พักอาศัย (164X5)     820   คน    

3. พนักงานของโครงการ       10  คน   
รวมจ ำนวนผู้พักอำศัย (354+820+10) 1,184  คน 
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 3.3 ระบบสำธำรณูปโภคของโครงกำร 
 1) ถนน กำรจรำจรภำยใน และลำนจอดรถ  
 1.1) ถนน และกำรจรำจรภำยใน 
  (1) ถนนทางเข้า-ออกโครงการ มีจ านวน 1 จุด มีความกว้าง 6.00 เมตร เชื่อมกับถนน
ซอยสุขุมวิท 33 กว้าง 10.10-12.59 เมตร   
 (2) การจัดระบบจราจรภายในโครงการ จัดให้มีถนนภายในโครงการโดยรอบอาคารเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดทางรถวิ่งกว้าง 6.00 เมตร จัดให้มีการเดินรถแบบสองทิศทาง (Two way) บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ และทางขึ้นลงลานจอดรถใต้ดินภายในอาคาร และแบบทิศทางเดียว (One way) 
บริเวณจุดรับส่งผู้พักอาศัยส าหรับรถบริการ เพ่ือลดปัญหาการตัดกระแสจราจรบริเวณทางขึ้น -ลงลานจอดรถ
ชั้นใต้ดิน 
 1.2) ที่จอดรถยนต์  
 โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 187 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 15 คัน 
พ้ืนที่จอดรถยนต์ มีขนาด 2.4 X 5.0 เมตร ส าหรับที่จอดรถที่ตั้งฉากกับทางรถวิ่ง และมีขนาด 2.5 x 6.0 เมตร 
ส าหรับที่จอดรถที่ขนานกับทางวิ่งซึ่งเพียงพอตามข้อก าหนด (ตามข้อก าหนดต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่า 176 คัน) 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - ชั้นที่ 1 มีที่จอดรถยนต์ จ านวน 5 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 15 คัน   
 - ชั้นใต้ดินที่ 1 มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 21 คัน    
 - ชั้นใต้ดินที่ 2 มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 41 คัน    
 - ชั้นใต้ดินที่ 3 มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 41 คัน    
 - ชั้นใต้ดินที่ 4 มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 41 คัน    
 - ชั้นใต้ดินที่ 5 มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 38 คัน    
 - บริเวณด้านหน้าโครงการ จัดให้มีป้ายเรียกรถ TAXI    
 - จัดให้มีการติดกระจกนูน กันชะลอความเร็วและป้ายจ ากัดความเร็วที่ 20 
กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณจุดเสี่ยง เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ 

 3.4 ระบบน้ ำใช้ 
 1) แหล่งน้ ำใช้ 
 แหล่งน้ าใช้ที่จ่ายให้แก่โครงการ ได้แก่ น้ าประปาจากการประปานครหลวง โดยอยู่ในเขต
การให้บริการของการประปานครหลวงสาขาสุขุมวิท โดยได้ยืนยันการให้บริการน้ าประปากับโครงการแล้ว   
 2) กำรประเมินน้ ำใช้ 
 คาดว่าโครงการจะมีปริมาณการใช้น้ ารวมเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 239.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
หรือ 9.97 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมการใช้น้ าดังนี้ 
 -   ห้องชุดพักอาศัย 234.80  ลูกบาศก์เมตร/วัน  
 - พนักงาน 1.0  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
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 - สระว่ายน้ า 1.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 - น้ าล้างห้องพักขยะ 0.04   ลูกบาศก์เมตร/วัน  
 - น้ ารดต้นไม้     2.04  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ปริมำณน้ ำใช้ของโครงกำร รวมทั้งสิ้น 239.28 ลูกบำศก์เมตร/วัน 
 3) ระบบกำรจ่ำยน้ ำของโครงกำร 
 (1) กำรส ำรองน้ ำ 
 โครงการจะเชื่อมท่อน้ าประปาของโครงการกับท่อน้ าประปาของการประปานครหลวง มี
โครงข่ายท่อผ่านด้านหน้าโครงการ โดยท่อหลักของโครงการที่น าไปเชื่อมต่อมีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 100 
มิลลิเมตร น าน้ าประปามายังถังเก็บน้ าส ารองใต้ดินของโครงการมีขนาดความจุของถังเก็บน้ า ดังต่อไปนี้ 
 1) ถังส ารองน้ าใช้ใต้ดิน  
  ถังส ารองน้ าใช้ทั่วไปบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร จ านวน 2 ถัง มีปริมาตรรวม 
434.70 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้ส าหรับส ารองน้ าทั่วไป 251.44 ลูกบาศก์เมตร และน้ าดับเพลิง 183.26 
ลูกบาศก์เมตร และจัดให้มีฝาถัง 2 ฝา/ถัง ขนาด 0.80X0.80 เมตร เพ่ือความสะดวก และปลอดภัยในการล้าง
หรือซ่อมบ ารุง 
 2) ถังส ารองน้ าชั้นดาดฟ้า  
 ถังส ารองน้ าชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 36.96 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส าหรับ
ส ารองทั้งน้ าใช้ทั่วไป และจัดให้มีฝาถัง 2 ฝา/ถัง ขนาด 0.70 x 0.80 เมตร เพ่ือความสะดวก และปลอดภัยใน
การล้างหรือซ่อมบ ารุงภายในถังเก็บน้ าใช้ทุกถัง จัดให้มีการเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนจากสารมลพิษ
ที่อาจซึมออกมาจากคอนกรีตภายในตัวบ่อเก็บน้ า โดยสารเคลือบต้องเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และ
ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัย 
 3) การส ารองน้ าใช้ของโครงการ  
 ถังส ารองน้ าใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า (434.70+36.96) มีปริมาตรรวมทั้งสิ้น 471.66 
ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นน้ าส ารองดับเพลิง 183.26 ลูกบาศก์เมตร ส ารองได้นาน 48 นาที น้ าส ารองส าหรับใช้
ทั่วไป 288.40 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน้ าใช้ได้นาน (288.40/239.28) 1.21 วัน 
 4) การเข้าซ่อมบ ารุงถังเก็บน้ าส ารอง กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายใน
ถังเก็บน้ าส ารอง จะจัดให้มีพัดลมระบายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมท่อลมที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร 
เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าไปปฏิบัติงานเพื่อให้มีอากาศเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ 
 (2) ระบบจ่ำยน้ ำทั่วไป 
 โครงการเชื่อมต่อท่อน้ าประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เข้ากับท่อของการ
ประปานครหลวงบริเวณด้านหน้าโครงการติดถนนสุขุมวิท 33 ผ่านมาตรวัดน้ าเพ่ือจ่ายน้ าให้กับห้องพักอาศัย
ภายในอาคาร และจ่ายให้กับส่วนต่างๆ โดยเก็บไว้ยังถังเก็บน้ าส ารองใต้ดิน แล้วสูบส่งน้ าขึ้นไปยังถังเก็บน้ าชั้น
ดาดฟ้าผ่านท่อขนาด 8 นิ้ว ด้วยเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 ชุด สลับกันท างานในช่วงเวลาปกติ และท างานพร้อม
กันในช่วงเวลาที่ต้องการอัตราการใช้น้ าสูงสุด อัตราการสูบ 546 ลูกบาศก์เมตร/เซนติเมตร และมีความสูงใน
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การสูบส่ง 135 เมตร ก าลังส่ง 90 KW โดยถังเก็บน้ าใช้ชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง มีความจุรวม เท่ากับ 36.96 
ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ าจะถูกจ่ายออกจากถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า ลงไปยังห้องพักต่างๆ หรือ ส่วนต่างๆ ของ
โครงการ จะจ่ายลงโดยอาศัย Pressure Booster Pump จ านวน 2 ชุด อัตราสูบ 90.0 ลูกบาศก์เมตร/เซนติเมตร ความ
สูงสูบส่ง 25 เมตร เพ่ือเพ่ิมแรงดันในชั้นที่ 28-31 หลังจากนั้นจะจ่ายน้ าลงโดยติดตั้งวาล์วลดความดันทุกๆ 6 
ชั้น ก่อนจ่ายให้กับห้องพักอาศัยและส่วนต่างๆ 
 (3) ระบบจ่ำยน้ ำดับเพลิง    
 การจ่ายน้ าดับเพลิงแต่ละชั้นของโครงการจะจ่ายผ่านท่อยืนหลักส าหรับดับเพลิง จ านวน 
3 ท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว โดยโครงการจัดให้มีน้ าส ารองส าหรับดับเพลิง 183.26 ลูกบาศก์เมตร 
ส ารองน้ าดับเพลิงได้นาน 48 นาที เพ่ือจ่ายน้ าให้แก่อุปกรณ์ดับเพลิง คือ หัวฉีดดับเพลิง (FHC) และ 
Sprinkler ที่มีอยู่ทุกชั้น ระบบจ่ายน้ าขึ้นไปยังอุปกรณ์ดับเพลิงจะสูบส่งด้วย Fire Pump (FP) ชนิด 
Horizontal จ านวน 1 ชุด มีขนาดอัตราส่งน้ า 1,000 GPM แรงดันส่งน้ า 180 เมตร และจัดให้มี Jockey 
Pump จ านวน 1 ชุด ขนาด 10 GPM แรงดันส่งน้ า 190 เมตร   
 นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร จ านวน 2 แห่ง โดยเป็นหัว
รับน้ าดับเพลิงเข้าสู่ถังเก็บน้ าใต้ดิน อยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้อาคาร เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 
นิ้ว เป็นหัวรับน้ าแบบ 2 ทาง จ านวน 2 หัว เพื่อรับน้ าจากรถดับเพลิงเข้าสู่ถังเก็บน้ าใต้ดินของโครงการ เพ่ือรับ
น้ าจากรถดับเพลิงเข้าสู่ระบบท่อยืนดับเพลิงของอาคาร ส าหรับในกรณีฉุกเฉินยังสามารถสูบน้ าจากสระว่ายน้ าชั้นที่ 
29 มาช่วยดับเพลิงได้ 

 3.5 ระบบกำรจัดกำรน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
 1) กำรประเมินน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูล 

 น้ าเสียที่เกิดจากโครงการมาจากกิจกรรมในการด าเนินชีวิตตามกิจวัตรประจ าวันของบุคคล
ทั่วไป เช่น การซักล้าง การอาบช าระ ห้องส้วมและครัว คาดว่ามีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นของโครงการประมาณ 
188.67 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคิดที่ร้อยละ 80 ของปริมาตรน้ าใช้เฉลี่ย ซึ่งคุณภาพน้ าเสียเป็นประเภทน้ าเสีย
ชุมชนทั่วไป  
 2) ระบบรวบรวมน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูลภำยในอำคำร 

 น้ าเสียทั้งหมดภายในอาคารจะระบายออกจากแหล่งก าเนิดเพ่ือรวบรวมเข้าสู่ ระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมของโครงการ ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินบริเวณที่จอดรถยนต์ด้านทิศตะวันตกของโครงการ  ระบบระบายน้ า
เสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ ประกอบด้วย 
 - ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe : S) เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากโถส้วม โถปัสสาวะ 
  ภายในห้องส้วม 
 - ท่อระบายน้ าเสียจากการช าระล้าง (Waste Pipe : W) เป็นท่อระบายน้ าจากการอาบ  
  และซักล้างของห้องพักทุกห้อง และห้องกิจกรรมอื่นๆ 
 - ท่อระบายน้ าเสียจากครัว (Kitchen Waste Pipe : KW) เป็นท่อระบายน้ าจากห้อง 
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  ประกอบอาหารแต่ละห้องพักอาศัย รวมถึงอ่างล้างช าระภาชนะจากส่วนเตรียมอาหาร 
 - ท่ออากาศ (Vent Pipe : V) เป็นท่อที่ใช้ส าหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบ 
  ระบายน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล ซึ่งได้แก่ ท่อน้ าเสียจากส้วม ท่อน้ าเสียจากการอาบและซักล้าง  
  และระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือจุดประสงค์ในการรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ าให้ 
  มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ในท่อระบายน้ า เพ่ือ 
  รักษาดักกลิ่น (Trap Seal) ของเครื่องสุขภัณฑ์ไว้ 
 3) รำยละเอียดระบบบ ำบัดน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงกำร 
  โครงการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม จ านวน 1 ชุด แบบ Activated Sludge Process รองรับน้ า
เสียจากห้องน้ า การอาบ ซักล้าง ท าครัวของห้องชุดพักอาศัยในอาคาร โดยน้ าเสียจะถูกรวบรวม มาตามท่อ
รวบรวมน้ าเสียภายในอาคาร เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชนิดเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ าเสีย 200.0 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ซึ่งฝังอยู่ใต้ถนนภายในโครงการด้านทิศใต้ของโครงการ ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อสูบ
น้ าเสีย บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อสูบตะกอนเวียนกลับ บ่อพักน้ าใส 
  (1) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม 
   เกณฑ์กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
 เกณฑ์การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียเติมอากาศแบบ Activated Sludge ตาม
แนวทางท่ีใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พัก
ตากอากาศ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดมีปริมาณ 200.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่าความสกปรก (BOD) ไม่
เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของอาคารประเภท ข. ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ) น้ าทิ้งจาก
ระบบบ าบัดบางส่วนจะน าไปรดน้ าต้นไม้ภายในโครงการ และน้ าทิ้งส่วนที่เหลือจะระบายน้ าเข้าสู่บ่อพักน้ า 
(MH.15) ขนาด 0.8 x 0.8 เมตร และเข้าสู่บ่อตรวจสภาพน้ า/ดักขยะ (ฝาด้านบนบ่อเป็นแบบตะแกรงเหล็ก 
เพ่ือให้เห็นสภาพน้ าภายใน) และระบายน้ าออกลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 33 ด้านหน้า
โครงการ 

 3.6 กำรระบำยน้ ำและกำรป้องกันน้ ำท่วม 
 1) ระบบป้องกันน้ ำท่วม 

  จากการสอบถามชุมชนที่อยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการในช่วงเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 พบว่า 
บริเวณถนนสุขุมวิท 33 ด้านหน้าพ้ืนที่โครงการไม่ได้รับผลกระทบน้ าท่วม โดยในช่วงฝนตกหนักอาจมีน้ าท่วมขังนาน
ประมาณ 30 นาที สูงประมาณ 10 เซนติเมตร เนื่องจากการระบายน้ าไม่ทัน แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้
ออกแบบอาคารโครงการเพื่อป้องกันน้ าท่วม ดังนี้ 
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 (1) การออกแบบอาคารโครงการ 

ก ำหนดให้ถนนสุขมุวิท 33 อยู่ท่ีระดับ +0.00 เมตร 
ล ำดับ บริเวณ ระดับควำมสูง (เมตร) 

1 ถนนบริเวณทางเข้า-ออก และโดยรอบอาคาร -0.40 ถึง +0.00 
2 ถนนและที่จอดรถยนต์รอบอาคาร +0.60 

3 ห้องเครื่อง ห้องนิติบุคคล โถงลิฟต์ โถงต้อนรับ +0.80 
4 โถงอเนกประสงค์ ห้องเครื่องไฟฟ้า RMU และห้องพักขยะ +0.70 

5 พื้นที่จัดสวน +0.40 ถึง +1.20 

 (2) จัดให้มีรั้ว คสล. ทึบ สูง 2.50 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันน้ าท่วม  
 (3) จัดให้มีเครื่องสูบน้ า ชนิดหาบหามแบบใช้น้ ามัน ขนาด 3 นิ้ว อัตราสูบ 1,000 ลิตร/นาที  
 จ านวน 1 ชุด 
 2) กำรออกแบบระบบระบำยน้ ำของโครงกำร 

 ระบบระบายน้ าภายในโครงการเป็นระบบแบบท่อรวม คือ รองรับน้ าฝน  และน้ าทิ้งที่
ผ่านการบ าบัดน้ าเสียรวม โดยจัดท าเป็นรางระบายน้ า คสล . กว้าง 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ มีค่าระดับต้นท่อ (MH-1) -0.60 เมตร และปลายท่อที่บ่อแบ่งน้ า -1.17 เมตร ด้วยท่อ 
คสล. ขนาด 0.8 เมตร ก่อนเข้าบ่อหน่วงน้ า จ านวน 2 บ่อ ปริมาตรกักเก็บ 20.23 ลูกบาศก์เมตร และ 64.0 
ลูกบาศก์เมตร และระบายออกสู่ท่อระบายน้ าบนถนนซอยสุขุมวิท 33 ด้านหน้าโครงการ โดยระบบระบายน้ า
ภายในโครงการแบ่งออกเป็น 2 แนว ดังนี้ 
 (1) การระบายน้ าในแนวดิ่ง เป็นระบบระบายน้ าแบบแยก (Separate System) โดยมีท่อ
ระบายน้ าแยกกันระหว่างน้ าฝนและน้ าเสีย หลังจากนั้นจะไหลลงสู่ชั้นล่างของอาคาร ประกอบด้วย 
 - ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe) เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากเครื่องสุขภัณฑ์ในแต่ละ 
  ส่วนของโครงการ โดยจะเป็นท่อระบายน้ าในแนวดิ่งรับสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกจาก 
  เครื่องสุขภัณฑ์ผ่านท่อรวบรวมสิ่งปฏิกูลในแนวนอนเพ่ือระบายน้ าเสียเข้าสู่ระบบ 
  บ าบัดน้ าเสียรวมของโครงการ 
 - ท่อระบายน้ าเสีย (Waste water Pipe) เป็นท่อระบายน้ าเสียที่เกิดจากการอาบ  
  การซักล้าง และจากการประกอบอาหาร โดยจะเป็นท่อระบายน้ าในแนวดิ่งผ่าน 
  ท่อระบายน้ าในแนวนอน เพ่ือรวบรวมน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียต่อไป 
 - ท่อระบายน้ าฝน (Rain Pipe) จะรับน้ าฝนจากส่วนหลังคา และระเบียงห้องพักเป็น 
  ท่อระบายน้ าในแนวดิ่งผ่านท่อรวบรวมน้ าฝนเป็นระบบท่อในแนวนอนเพ่ือระบายน้ า 
  ฝนลงสู่ราง และท่อระบายน้ ารอบโครงการ 
 (2) การระบายน้ าในแนวนอน เป็นระบบระบายน้ าแบบแยก (Separate System) 
คือ ท่อระบายน้ าจะรองรับทั้งน้ าฝนจากท่อระบายชั้นดาดฟ้า ระเบียงของทุกชั้นเข้าสู่ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าน
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ศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว ที่อยู่โดยรอบโครงการ และแยกจากท่อน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
จนมคี่าตามมาตรฐานท่อระบายน้ าในแนวนอนประกอบไปด้วย 
 1) ท่อระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวม เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
ระบายออกไปยังท่อระบายน้ าโดยรอบอาคารโครงการ และท่อระบายน้ าขนาด 2 นิ้ว ระบายเข้าสู่ท่อรดน้ าต้นไม้ 
เพ่ือน าน้ าไปรดน้ าต้นไม้บริเวณพื้นท่ีจัดสวนชั้นล่างของโครงการ 
 2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพ้ืนที่โครงการ กว้าง 300 มิลลิเมตร ลึก 300 
มิลลิเมตรและท่อ คสล. ขนาด 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 ไหลไปยังบ่อหน่วงน้ า โซนที่ 1 ขนาด 64.0 
ลูกบาศก์เมตร  
 3) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพ้ืนที่โครงการ กว้าง 300 มิลลิเมตร ลึก 300 
มิลลิเมตรและท่อ คสล. ขนาด 0.3 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 ไหลไปยังบ่อหน่วงน้ า โซนที่ 2 ขนาด 20.23 
ลูกบาศก์เมตร   
 4) บ่อตรวจคุณภาพน้ า 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ ขนาด 1.0 x 1.0 
เมตร ด้านบนเป็นฝาตะแกรงเหล็ก 1.0 X 1.0 เมตร เพ่ือให้สามารถมองเห็นสภาพน้ า ภายในบ่อได้สะดวก แยกออกเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนดักขยะ และส่วนตรวจคุณภาพน้ าก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ า บนถนนซอยสุขุมวิท 33 ด้วยท่อ 
คสล. ขนาด 200 มิลลิเมตร 
 (3) การระบายน้ าชั้นใต้ดิน ส าหรับการควบคุมการระบายน้ าของชั้นใต้ดินของโครงการ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 - ชั้นใต้ดินที่ 1-2 จัดให้มีท่อระบายน้ า ขนาด 0.25 x 0.05 เมตร เพ่ือรวบรวมน้ าฝนไป 
  ยังบ่อสูบน้ าขนาด 1.5 x 1.0 เมตร (น้ าลึก 1 เมตร) อัตราสูบน้ า 0.4 ลูกบาศก์เมตร/นาท ี
   ความสูงสูบส่ง (TDH) 10 เมตร ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW จ านวน 1 บ่อ 
 - ชั้นใต้ดินที่ 3-5 จัดให้มีท่อระบายน้ า ขนาด 0.25 x 0.05 เมตร เพื่อรวบรวมน้ าฝน 
  บริเวณชั้นใต้ดินที่ 3-4 จากนั้นจะไหลมารวมกันบริเวณชั้นใต้ดินที่ 5 โดยจัดให้ 
  มีรางระบายแบบ Gutter ขนาด 0.3 x 0.3 เมตร เพื่อรวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อสูบน้ า  
  ขนาด 1.5 x 1.0 เมตร (น้ าลึก 1 เมตร) อัตราสูบน้ า 0.4 ลูกบาศก์เมตร/นาที  
  ความสูงสูบส่ง (TDH) 10 เมตร ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW จ านวน 2 บ่อ 
 3) กำรออกแบบบ่อหน่วงน้ ำ 

  พ้ืนที่โครงการถูกเปลี่ยนจากพ้ืนที่ว่าง มาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 

ชั้น จ านวน 1 อาคาร พร้อมทางรถวิ่งและสวนหย่อม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินอาจท าให้อัตราการไหลของ

น้ าฝนหลังพัฒนาโครงการมีมากกว่าสภาพเดิม โดยมีรายละเอียดบ่อหน่วงน้ าแบ่งเป็น 2 โซน ดังนี้ 

 โซนที่ 1   จัดให้มีบ่อหน่วงน้ า ขนาด 64.0 ลูกบาศก์เมตร บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

 โซนที่ 2  จัดให้มีบ่อหน่วงน้ า ขนาด 20.23 ลูกบาศก์เมตร บรเิวณทิศตะวันออกของโครงการ 
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 โครงการจัดให้มีการหน่วงน้ าในท่อ และบ่อหน่วงน้ า จ านวน 2 บ่อ ฝังไว้ใต้ดินบริเวณดินทิศ
ตะวันออกและทิศเหนือของอาคารโครงการ รวมปริมาณน้ าที่หน่วงในท่อและบ่อหนวงน้ า เท่ากับ 105.29
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือหน่วงน้ าฝนส่วนเกินก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

 3.7 กำรจัดกำรมูลฝอย 
 1) ลักษณะและปริมำณของขยะมูลฝอย 

 1) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการสามารถแยกได้ดังนี้ 
 -  ขยะเปียก   : เศษอาหาร ผัก ผลไม้ 
 - ขยะแห้ง    : เศษกระดาษ ถุง ขวดแก้ว พลาสติก  
 - ขยะอันตราย   : หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขวดน้ ายาล้างห้องน้ า 
 2) คาดว่าจะมีปริมาณขยะเกิดข้ึนทั้งหมด 3.55 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 3) ปริมาณขยะมูลฝอยแยกตามประเภทของกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
 - ส่วนห้องชุดพักอาศัย   =  3,522 ลิตร/วัน  
 - พนักงานในโครงการ   =   30 ลิตร/วัน 
   =   3,552 ลิตร/วัน  
 รวมขยะท้ังหมด  3.552  ลูกบำศก์เมตร/วัน 
 4) ปริมาณขยะมูลฝอยแยกตามประเภทและชนิดของขยะ 
 - ปริมาณขยะเปียก คิดที่ร้อยละ 64 ของปริมาณขยะท้ังหมด มีปริมาณเท่ากับ 2.27  
  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 - ปริมาณขยะรีไซเคิล คิดที่ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะท้ังหมด มีปริมาณเท่ากับ 1.07  
  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 - ปริมาณขยะแห้ง คิดที่ร้อยละ 5.65 ของปริมาณขยะท้ังหมด มีปริมาณเท่ากับ 0.20  
  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 - ปริมาณขยะอันตราย คิดที่ร้อยละ 0.35 ของปริมาณขยะท้ังหมด มีปริมาณเท่ากับ  
  0.012 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 12.0 ลิตร/วัน 
 2) กำรเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของโครงกำร 

 1) ถังรองรับขยะ และห้องพักขยะแต่ละชั้น 
 - ชั้นใต้ดินที่ 1-5 เป็นที่จอดรถยนต์ จัดให้มีถังขยะ ขนาด 30 ลิตร จ านวน 4 ถัง รองรับ 
  ขยะเปียก ขยะแห้งทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย พร้อมถุงด า และที่เข่ียบุหรี่  
  บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร 
 - ชั้นที่ 1 จัดให้มีห้องพักขยะรวม ประกอบด้วย 2 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะเปียก มีพ้ืนที่  
  4.76 ตารางเมตร และห้องพักขยะแห้ง และขยะอันตราย มีพ้ืนที่ 4.76 ตารางเมตร 
 - ชั้นที่ 2-31 เป็นพ้ืนที่ห้องพักอาศัย จัดให้มีห้องพักขยะประจ าชั้น 1 แห่ง ขนาดพ้ืนที่  
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  1.15 ตารางเมตร ภายในห้องพักขยะ จัดให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จ านวน 2 ถัง  
  รองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) และขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) พร้อมรองรับด้วยถุงสีด า  
  และจัดให้มีถังขยะอันตราย ขนาด 40 ลิตร จ านวน 1 ถัง (ถังสีเทาฝาส้ม) พร้อมรอง 
  รับด้วยถุงสีแดง และขยะแห้งทั่วไป ขนาด 40 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
 2) การเก็บรวบรวมมูลฝอย 
 จัดให้มีแม่บ้านเก็บรวบรวม และคัดแยกขยะทุกวันโดยขนส่งลงทางลิฟต์ ดับเพลิงใน
ช่วงเวลา 10.00 นาฬิกาไปแล้ว เพ่ือหลีกเลี่ยงการกีดขวาง ทางเดินในขณะเก็บขน และกลิ่นเหม็นที่รบกวนผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ น ามาเก็บรวบรวมไว้ยังห้องพักขยะรวม บริเวณชั้นล่างของโครงการ 
 ส าหรับขยะอันตราย โครงการจัดให้มีแม่บ้านเก็บขนลงมาจากที่ พักขยะของแต่ละชั้น 
ทุกๆ วันที่ 1 หรือวันที่ 15 ของทุกเดือน ตามก าหนดนัดเก็บของส านักงานเขตวัฒนา โดยมีรายละเอียดการคัด
แยกมูลฝอย ดังนี้ 
 (1) มูลฝอยเปียก ให้แม่บ้านน าขยะมูลฝอยเปียกจากถังมูลฝอยเปียกในแต่ละชั้นของ
อาคาร โดยรวบรวมใส่ถุงด าและมัดปากถุงให้แน่น และน ามารวบรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยเปียก บริเวณห้องพัก
ขยะรวมชั้นล่าง 
 (2) มูลฝอยแห้ง ให้แม่บ้านน ามูลฝอยจากถังมูลฝอยแห้ง  และน ามารวบรวมไปยัง 
ห้องพักมูลฝอยแห้ง บริเวณห้องพักขยะรวมชั้นล่างโดยจัดให้มีแม่บ้านคัดแยกมูลฝอย ดังนี้ 
 - มูลฝอยที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ได้แก่ พลาสติก ห่อลูกอม ซอง 
  บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอยล์ที่เปื้อนอาหาร โดยจะรวบรวมใส่ 
  ถุงด ามัดปากถุงให้แน่น แล้วมาตั้งรวมไว้ที่ ห้องพักมูลฝอยแห้ง บริเวณห้องพักขยะ 
  รวมชั้นล่าง เพ่ือรอการเก็บขนจากส านักงานเขตวัฒนาต่อไป 
 - มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้โดยตรง หรือผ่านกรรมวิธีใดๆ เช่น กระดาษ แก้ว  
  พลาสติก และโลหะ โดยจะรวบรวมใส่ถุงสีใสมัดปากถุงให้แน่น และน ามาพักไว้ 
  ยังห้องพักมูลฝอยแห้ง บริเวณห้องพักขยะรวมชั้นล่างให้เป็นระเบียบ เพ่ือรอให้ 
  ร้านรับซื้อของเก่ามาเก็บขนต่อไป 
 (3) มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และกระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น 
โดยให้แม่บ้านท าการรวบรวมขยะมูลฝอยอันตราย แต่ละชั้นมาเก็บพักไว้ยังห้องพักขยะแห้ง ส่วนขยะอันตราย 
บริเวณห้องพักขยะรวมชั้นล่าง ซึ่งจัดให้มีถังขยะสีเทาฝาส้ม ขนาด 250 ลิตร จ านวน 4 ถัง พร้อมถุงสีแดง
รองรับ ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยอันตรายได้นานกว่า 15 วัน เพ่ือรอการเก็บขนจาก ส านักงานเขตวัฒนา 
แต่ในกรณีที่มีปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายมากเกินกว่าที่จะเก็บพักไว้ภายในโครงการ ทางนิติบุคคลสามารถ
ประสานงานกับทางส านักงานเขตวัฒนา เพ่ือเข้ามาด าเนินการจัดเก็บได้ตลอดเวลา 
 3) ที่พักขยะรวม ขยะที่เก็บได้จากห้องพักขยะประจ าชั้นจะขนย้ายไปเก็บยังห้องพักขยะรวม
ของโครงการ บริเวณชั้นล่างทางด้านทิศตะวันตก จ านวน 2 ห้อง แยกเป็นห้องพักขยะแห้งทั่วไป ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย จ านวน 1 ห้อง ห้องพักขยะเปียก จ านวน 1 ห้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 (1) ห้องพักขยะแห้งทั่วไป ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย มีขนาดพ้ืนที่ 4.76 ตารางเมตร 
สูง 6.0 เมตร (ลึกกักเก็บ 1.5 เมตร) มีขนาดความจุ 7.14 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะแห้งและขยะรี
ไซเคิลได้ 5.62 วัน (7.14/ (0.20+1.07)) โดยจัดเก็บขยะรีไซเคิลรวบรวมใส่ถุงสีใส และขยะแห้งทั่วไปรวบรวม
ใส่ถุงสีด า และจัดให้มีถังขยะสีเทาฝาส้ม ขนาด 250 ลิตร จ านวน 1 ถัง พร้อมถุงสีแดงรองรับ สามารถรองรับ
ขยะมูลฝอยอันตรายได้ 20.8 วัน (250/12.0) 
 (2) ห้องพักขยะเปียก มีขนาดพ้ืนที่ 4.76 ตารางเมตร สูง 6.0 เมตร (ลึกกักเก็บ 1.5 เมตร) 
มีขนาดความจุ 7.14 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะเปียกได้นาน 3.14 วัน (7.14/2.27) โดยจัดเก็บขยะ
เปียกรวบรวมใส่ถุงสีด า 
 (3)  ห้องพักขยะรวมของโครงการสามารถกักเก็บขยะเปียก และขยะแห้ง -รีไซเคิล 
ได้มากกว่า 3 วัน และสามารถกักเก็บขยะอันตราย ได้มากกว่า 15 วัน 
 ลักษณะของห้องพักขยะ จะจัดเตรียมไว้ดังนี้ 
 - ผนังโดยรอบผิวฉาบปูนขัดมัน หลังคาเป็น คสล. ผสมน้ ายากันซึมท าผิวซีเมนต์ขัดมัน  
  และพ้ืน คสล. ผิวปรับระดับขัดมัน  
 - ห้องพักขยะ จัดให้มีร่องระบายน้ าเพ่ือรวบรวมน้ าจากห้องพักขยะรวมเข้าสู่ระบบ 
  บ าบัดน้ าเสียรวมโครงการ 
 - จัดให้มีแม่บ้านท าความสะอาดทุกครั้ง หลังจากรถเก็บขนขยะเก็บขนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 เมื่อเปิดด าเนินโครงการมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 3.55 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยพ้ืนที่
โครงการอยู่ในเขตรับผิดชอบของส่วนบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเขตวัฒนาจะน าที่เก็บ
ได้ทัง้หมดไปยังสถานีขนถ่ายและก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยไม่มีขยะตกค้างส าหรับช่วงเวลาที่เข้ามาเก็บขนขยะ
บริเวณพ้ืนที่โครงการ และโดยรอบจะเก็บขนในช่วงเวลาประมาณ 20.00-24.00 นาฬิกาของทุกวัน โดยห้องพัก
ขยะรวมอยู่ติดกับถนนภายในโครงการ กว้าง 6.00 เมตร และจัดให้มีที่จอดรถบริเวณห้องพักขยะรวม ซึ่งรถเก็บ
ขนขยะสามารถเก็บขนได้อย่างสะดวก เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนภายในโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่
ที่เข้ามาเก็บขนขยะ โครงการจะประสานกับพนักงานขับรถเก็บขนขยะให้เปิดไฟฉุกเฉินไว้ตลอดเวลาในช่วงที่
ท าการเก็บขนขยะในโครงการ จึงคาดว่าการเข้ามาเก็บขนขยะของโครงการ จะสามารถจัดเก็บขยะได้อย่าง
สะดวก และไม่มีขยะตกค้างภายในโครงการ 

 3.8 ระบบไฟฟ้ำ 
 1) ระบบไฟฟ้ำทั่วไป 

 โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่การให้บริการของการไฟฟ้านคร
หลวงเขตวัฒนา ซึ่งคาดว่าโครงการจะมีปริมาณความต้องการไฟฟ้าประมาณ 2,492.60 KVA โดยได้ติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type ขนาด 1,250 KVA จ านวน 2 ชุด ไว้บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้าภายในอาคารชั้นล่าง
เพ่ือลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟก่อนจ่ายไปยังแต่ละห้องของ
โครงการ    
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 2) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
 ระบบไฟฟ้าส ารองจะเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 350 KVA จ านวน 1 ชุด เป็นเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และแบตเตอรี่ โดยติดตั้งภายในห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชั้นที่ 1 
ทั้งนี้ ได้จัดให้มีระบบป้องกันเสียงดัง และระบบก าจัดเขม่าควันจากการท างานของเครื่อง โดยจ่ายแยกไปยังตู้
เมนสวิทซ์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Main Distribution Board: MDB) เพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากรณีไฟฟ้านคร
หลวงเกิดขัดข้อง  
 3) ระบบป้องกันไฟฟ้ำรั่ว และป้องกันฟ้ำผ่ำ 
 โครงการจัดให้มีระบบสายดินเพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
และระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวน าล่อฟ้า เพ่ือป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านคร
หลวง นอกจากนี้ยังจัดให้มีสายสัญญาณโทรศัพท์สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรทัศน์อย่าง
น้อย 1 จุด ในทุกห้องพัก ส่วนหลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ก าหนดใช้เป็นแบบประหยัดพลังงาน 

 3.9 ระบบระบำยอำกำศ 
 1) ระบบระบำยอำกำศภำยในอำคำร ระบบระบายอากาศภายในห้องชุดพักอาศัยแบ่งเป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้ 
 (1) การระบายอากาศโดยวิธีกล บริเวณที่ต้องการการหมุนเวียนของอากาศเพ่ิมมากขึ้นจะ
ใช้พัดลมอัดอากาศช่วย ได้แก่ บันไดหนีไฟ ST-1 และ ST-2 และโถงลิฟต์ดับเพลิง 
 (2) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยช่องเปิดของห้องชุดพักอาศัย ได้แก่ 
ประตูและหน้าต่างแบบกระจกเลื่อน ช่องลม ช่องว่างของอาคาร รวมถึงระเบียงห้องชุดพักอาศัยแต่ละห้อง 
 2) ระบบระบำยอำกำศของบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ดับเพลิง 
 (1) บันไดหนีไฟ โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟ จ านวน 3 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 - บันไดหนีไฟ ST-1 กว้าง 1.5 เมตร มีความสูงตั้งแต่ชั้นใต้ดินที่ 5 ถึง ชั้นดาดฟ้า     
  ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ โดยมีช่องเปิดระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร /ชั้น 
   และระบายอากาศด้วยวิธีกล จัดให้มีพัดลมอัดอากาศติดตั้งบริเวณชั้นที่ 1 โดยมี 
  แรงดันไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสคาล    
 - บันไดหนีไฟ ST-2 กว้าง 0.9 เมตร มีความสูงตั้งแต่ชั้นใต้ดินที่ 5 ถึง ชั้นดาดฟ้า  
  ระบายอากาศด้วยวิธีกล จัดให้มีพัดลมอัดอากาศติดตั้งบริเวณ  ชั้นที่ 1 และชั้นห้อง 
  เครื่องลิฟต์ โดยมีแรงดันไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสคาล     
 - บันไดหนีไฟ ST-3 กว้าง 0.9 เมตร มีความสูงตั้งแต่ชั้นใต้ดินที่ 5 ถึง ชั้นใต้ดินที่ 1  
  ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ โดยมีช่องเปิดระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร / ชั้น 
 (2) ลิฟต์ดับเพลิง จัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ านวน 1 ชุด โถงลิฟต์ดับเพลิง มีความสูงตั้งแต่ ชั้นที่ 
1 ถึงชั้นที่ 31 จัดให้มีระบายอากาศด้วยพัดลมอัดอากาศ มีแรงดันไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสคาล ในชั้นใต้ดินที่ 5 - ชั้น
ที่ 1 และวิธีกล โดยจัดให้มีระบายอากาศด้วยพัดลมอัดอากาศ มีแรงดันไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสคาล ในชั้นที่ 2-31 
 (3) ระบบระบายอากาศบริเวณที่จอดรถยนต์ในอาคาร โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ในอาคาร 
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บริเวณชั้นใต้ดินที่ 1-5 ซึ่งมีการระบายอากาศด้วยพัดลมอัดอากาศมีแรงดันไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสคาล 

 3.10 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 เนื่องจากอาคารของโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูงได้ออกแบบติดตั้ง ระบบ
ป้องกันอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนี้ 
 1) ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FACP) ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์รับส่งสัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์แจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มท างานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม และหากมี
เหตุเกิดเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร นอกจากนี้ยังมีตู้แสดงแผนผังโซนของโครงการ 
(Graphic Annunciator: GANN) ชุดจ่ายไฟช่วยพร้อมแบตเตอรี่ติดตั้งในห้องควบคุม ชั้นที่ 1 ของอาคาร 
 อุปกรณ์ส่งสัญญำณเพื่อให้หนีไฟ เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Fire Alarm Bell) โดยจะ
ติดตั้งไว้ใกล้กับ Manual Station บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และทางเดินทุกชั้นโดยท าหน้าที่รับสัญญาณจาก
เครื่องตรวจจับควัน และความร้อนเพื่อส่งเสียงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  
 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญำณแจ้งเหตุอัคคีภัย  
 (1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้ต าแหน่งเดียวกับอุปกรณ์ เพ่ือให้หนี
ไฟแบบกริ่ง (Fire Alarm Bell) ทุกชั้น 
 (2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) มีทั้งชนิดระบุต าแหน่ง และไม่ระบุต าแหน่ง
ติดตั้งไว้ภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง ห้องชุดพาณิชย์ ส านักงานนิติบุคคล ห้องประชุม โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง 
ห้องจดหมาย โถงทางเข้า และทางเดิน 
 (3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นแบบตรวจจับอัตราการเพ่ิมของ
อุณหภูมิ (Rate of Rise Detector) มีหลักการท างาน คือ เมื่อมีอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิสูงเกินอัตราพิกัด
ที่ตั้งไว้ เครื่องจะท างานทันที ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถยนต์ชั้น B1 ห้องเครื่อง ห้องแม่บ้าน ห้อง รปภ. ห้องพัก
ขยะประจ าชั้น และห้องครัวของห้องพักอาศัยทุกห้อง 
 2) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อยืน ถังเก็บน้ าส ารอง เครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

และหัวรับน้ าดับเพลิง ดังนี้ 

 (1) ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร จ านวน 
7 ท่อ ติดตั้งตั้งแต่ชั้นพ้ืนล่างไปยังชั้นบนสุดของอาคาร เชื่อมกับท่อเมนส่งน้ าดับเพลิง ถังเก็บน้ าของอาคาร และหัว
รับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร 
 (2) ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วยสายฉีดน้ าดับเพลิงขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร และหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 
มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร และถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งติดตั้งไว้จ านวน 6 จุด/ชั้น 
 (3) ปั๊มน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ใช้ Fire Pump (FP) ชนิด Horizontal จ านวน 1 ชุด 
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มีอัตราสูบส่งน้ า 1,500 GPM แรงดันส่งน้ า 150 เมตร และรักษาความดันของน้ าดับเพลิงในเส้นท่อโดย Jocky 
Pump (JP) จ านวน 1 ชุด ขนาด 20 GPM แรงดัน 160 เมตร โดยจะใช้พลังงานขับเคลื่อนจากไฟฟ้าปกติ และจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
 (4) หัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connection) จ านวน 1 แห่ง 
เป็นหัวรับน้ าดับเพลิงเข้าสู่ถังเก็บน้ าใต้ดิน อยู่บริเวณทิศเหนือของอาคารเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
65 x 150 มิลลิเมตร เป็นหัวรับน้ าแบบ 2 ทาง จ านวน 2 หัว เพ่ือรับน้ าจากรถดับเพลิงเข้าสู่ถังเก็บน้ าใต้ดินของ
โครงการ 
 (5) น้ าส ารองดับเพลิง การส ารองดับเพลิงจะใช้น้ าในถังเก็บน้ าใต้ดิน จ านวน 1 ถัง ขนาด
ความจุรวม 885.0 ลูกบาศก์เมตร โดยส ารองน้ าส าหรับดับเพลิง 162.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถส ารองดับเพลิง
ได้นาน 30.0 นาที เพื่อจ่ายน้ าให้แก่อุปกรณ์ดับเพลิง คือ หัวฉีดดับเพลิง (FHC) และ Sprinkler ที่มีอยู่ทุกชั้น  
 (6) ระบบดับเพลิงแบบกระจายน้ าอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดตั้งตั้งแต่ชั้น 1 ถึง
ชั้นหลังคาครอบคลุมลานจอดรถยนต์ โถงทางเดิน โถงลิฟต์ ห้องพักอาศัยทุกห้อง และห้องต่างๆ ท างาน
อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงขึ้น 
 3) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง และถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด
ความจุ 4.5 กิโลกรัม โดยติดตั้งไว้รวมกับตู้สายฉีดดับเพลิง (FHC) 
 4) บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 บันได โดยบันไดหนีไฟเมื่อลงสู่ชั้น
ล่างของโครงการจะเป็นประตูบานผลักออกทั้งหมด และจะออกสู่ทางเดิน หรือถนนภายในโครงการทั้งหมด
โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ขวางก้ันเส้นทางอพยพเพ่ือไปรวมตัวกันที่พ้ืนที่จุดรวมได้โดยสะดวกและปลอดภัย 
 5) ประตูหนีไฟ มีความกว้าง 1.0 เมตร สูง 2.0 เมตร ท าด้วยวัสดุทนไฟ และเป็นบานเปิด
ชนิดผลักออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งวัสดุชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง โดยประตูหนีไฟสามารถเปิดกลับ 
(Re-Entry) เข้าสู่โถงทางเดินได้ทุกๆ 5 ชั้น  
 6) ระบบจ่ำยไฟฟ้ำส ำรอง โครงการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง จ านวน 1 ชุด ไว้ในห้อง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า บริเวณชั้นที่ 1 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) มีขนาด 350 KVA จ านวน 1 ชุด เป็น
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และแบตเตอรี่ ซึ่งส ารองเชื้อเพลิงส าหรับเดินเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าได้นานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพ่ือจ่ายไฟฟ้าส ารองให้แก่อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นกรณีเกิดไฟฟ้าดับ 
เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง และเต้ารับ ลิฟต์ ระบบประปา ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 
 7) ไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน เป็นโคมไฟฉุกเฉิน หลอดไฟ LED พร้อมแบตเตอรี่ส ารองไฟได้นาน 2 
ชั่วโมง จ่ายไฟฟ้าส าหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเป็นอิสระจากระบบอ่ืน และสามารถท างานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อ
ระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดท างาน โดยสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอ เป็นระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินติดตั้ง
ไว้บริเวณทางเดิน โถงทางเข้า บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง ห้องควบคุม ห้องเครื่องปั๊ม ห้องเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าห้อง MDB และห้องนิติบุคคล 
 8) ป้ำยบอกทำงหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminance) เป็นกล่องป้ายที่มีตัวอักษร “Exit ทางออก” 
และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ภายในมีไฟส่องสว่างได้พลังงานไฟฟ้าจากนิเกิลแคดเมียม แบตเตอรี่ สามารถส ารองไฟ
ได้นาน 2 ชั่วโมงเมื่อไฟดับ มีต าแหน่งติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ ลานจอดรถยนต์ และทางเดิน 
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 9) ป้ำยบอกต ำแหน่งจุดที่อยู่ เป็นป้ายพลาสติกใสปิดหุ้มภาพแปลนภายในอาคาร ของแต่ละ
ชั้นซึ่งแสดงรายละเอียดของต าแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟต์ ทางหนีไฟ เป็นต้น โดยจะติดไว้บริเวณห้องโถงหน้า
ลิฟต์ของทุกชั้น และประตูภายในห้องพักทุกห้อง 
 10)  พื้นที่หนี ไฟทำงอำกำศ  โดยจัดให้มีลานหนี ไฟทางอากาศ บริ เวณชั้ นดาดฟ้า               
ขนาด 10.0 x 10.0 เมตร โดยจัดให้มีบันไดหนีไฟ 2 แห่ง และทางเดินที่สะดวกเพ่ือมายังลานหนีไฟทางอากาศ 
 11) จุดรวมพล อยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการ จ านวน 1 แห่ง อยู่ใกล้กับบริเวณพ้ืนที่จัดสวน
ด้านทิศตะวันออกของอาคาร มีขนาดพ้ืนที่รวม 324.57 ตารางเมตร (หักพ้ืนที่ซ้อนทับกับล าต้น ของต้นไม้ขนาด
ใหญ่แล้ว) ซึ่งเมื่อคิดขนาดพ้ืนที่จุดรวมพล ไม่นับในส่วนที่ซ้อนทับกับต้นไม้ขนาดใหญ่คิดเป็นอัตราส่วนของผู้พัก
เท่ากับ 1 คน ต่อพ้ืนที่จุดรวมพล 0.27 ตารางเมตร (ผู้พักอาศัยในโครงการ 1,184 คน) ซึ่งเพียงพอต่อข้อก าหนด 

 3.11 ระบบรักษำควำมปลอดภัยของโครงกำร 
 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ใกล้กับ
ทางเข้า-ออก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบเคลื่อนที่ไว้ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 
เพ่ืออ านวยความสะดวก และตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของผู้พักอาศัย  นอกจากนี้ได้จัดให้มีการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารและโดยรอบโครงการ และภายในลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดินที่ 1-5 
และประมวลภาพส่งมายังห้องส านักงานนิติบุคคล เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการจราจร และดูแลความปลอดภัย
ของผู้พักอาศัย โดยระบบสามารถเก็บบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 30 วันและควบคุมการเปิด-ปิดประตูบริเวณ
ทางเข้า-ออกอาคาร ด้วยระบบ Key Card เพ่ือป้องกันบุคคลภายนอกที่จะเข้าสู่ส่วนพักอาศัยของโครงการ 

 3.12 กำรจัดกำรพื้นที่สีเขียวในโครงกำร 
 โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวไว้ให้เป็นสวนหย่อมบริเวณชั้นที่ 1 และชั้นที่ 29 และชั้นดาดฟ้า 
(รูปที่ 1-4) รวมมีพ้ืนที่สวนทั้งหมดประมาณ 1,197.73 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนผู้พักอาศัยภายในโครงการ
ต่อพ้ืนที่สีเขียว (1,184 คน ต่อ 1,197.73 ตารางเมตรหรือ 1 คน ต่อ 1.01 ตารางเมตร)  
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พ้ืนที่สีเขียวชั้น 1 
รูปที่ 1-4 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
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พ้ืนที่สีเขียวชั้น 1 
รูปที่ 1-4 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียวชั้น 29 
รูปที่ 1-4 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า 
รูปที่ 1-4 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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1.2 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน  
โครงการ โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย

อาคาร สูง 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 282 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 
187 คันและที่จอดรถจักรยาน 15 คัน เข้าข่ายอาคารชุดพักอาศัยที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดประเภท และขนาด
ของโครงการ หรือกิจการที่ต้องมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการอาคารอยู่อาศัย
รวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจ านวนห้องพัก ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่ 
4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 และราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 129 ตอนพิเศษ 97ง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการผู้ช านาญการได้เห็นชอบต้องรายงาน 
EIA ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เนื่องจากรายงาน EIA ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ที่พิจารณารายงานฯ ได้
ก าหนดเงื่อนไขให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวก ก) และได้ให้โครงการรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้ให้อนุญาต
รับทราบผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ในฐานะเจ้าของโครงการ
จึงได้ว่าจ้าง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ท าการศึกษาผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ระยะด าเนินการ เพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 ที่รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 
2566 
 

1.3 กำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข  
การด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ประกอบด้วยการด าเนินการ 2 ส่วน 

ดังนี้ 
การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ในระยะด าเนินการ โดยตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ดังรายละเอียดที่แสดงในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1 และตำรำงท่ี 2-1  

ส าหรับการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด าเนินการ  รายละเอียด     
ดังแสดงไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2 
 



บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

       และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ได้ด าเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA โครงการอาคารชุดโนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี โดยท าการส ารวจ 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีการส ารวจโครงการร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการเพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่าง เดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 และเสนอผลการปฏิบัติที่ได้มีการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการและแนวทางการแก้ไขโครงการ และแสดงรูปประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2-1 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                                                                                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวช้ันพื้นดิน และบนอาคารขนาดพื้นที่รวม 1,197.73 
ตารางเมตร คิดเป็นส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.01 ตารางเมตร เพื่อช่วยลด
การสะท้อนแสงและเพิ่มความนุ่มนวลสบายตา และท าให้อาคารโครงการไม่
แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่
ภายในโครงการ 

 
 
- โครงการจัดใหม้ีพื้นท่ีสีเขียวช้ันพ้ืนดินและบนอาคารดาดฟ้า และ
ช้ันสระว่ายน้ า มีพืน้ท่ีรวมตามที่ไดก้ าหนดไว ้

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-1 

2. ใช้กระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุที่
เป็นผิวของผนังภายนอกอาคารต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30” 

- กระจกที่ใช้เป็นวัสดุที่เป็นหน้าต่างห้องพักและประตู มีค่าการ
สะท้อนแสง ไม่เกินร้อยละ 30 

- รูปที่ 2-8 

3. ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสเีขียว และต้นไม้ในโครงการใหดู้ดสีวยงามอยู่เสมอ - ปลูกต้นไม้ในบริเวณพืน้ทีสีเขียวของโครงการและดูแลรักษาให้มี
ความสวยงามอยูเ่สมอ 

- รูปที่ 2-2 

4. ตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบร่วงหล่นใส่พื้นที ่
บริเวณข้างเคียง 

- ตดัแต่งกิง่ไม้อยู่เสมอ ไม่มีการร่วงหล่นใส่พื้นท่ีข้างเคียง - รูปที่ 2-2 

5. เจ้าของโครงการจะด าเนินการแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงในรัศมี 
100 เมตร รอบโครงการ หากถูกบดบังทัศนียภาพ ทิศทางลม หรือแสงแดด 
จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่
เริ่มการก่อสร้างอาคารจนเสร็จแล้ว จนถึงภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลอาคาร
ชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ท้ัง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องการจัดตั้ง 

- โครงการมีการด าเนินการแจ้งต่ออาคารพักอาศัยข้างเคียงไว้แล้ว 
ซึง่ไม่มีปัญหาในด้านการถูกบดบังทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทาง
ลมจากตัวอาคารโครงการ 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                                                                                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการให้เสร็จแล้ว 
ก่อนด าเนินการก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางและ
ทั้งสองฝ่ายยอมรับ 

   

1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย - - - 
1.3 การร้ือถอนอาคารเดิม - - - 
1.4 คุณภาพอากาศ 
1. ปลูกต้นไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวก าบังความร้อนจาก
เครื่องปรับอากาศ 

 
- โครงการมีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เป็นแนวก าบัง
ความร้อน จากเครื่องปรับอากาศไว้แล้ว 

- รูปที่ 2-1 

2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทัง้พิจารณา
ระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และภายนอกอาคารเพื่อให้อาคารไม่ร้อน 
หรือไม่มีอากาศหมุนเวียน ซึง่สามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง 

- วัสดุที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เช่น 
หลอดประหยัดไฟฟ้า กระจกไม่สะท้อนแสง ช่องเปิดบานเกล็ด
บริเวณบันไดหนีไฟท าให้มีอากาศหมุนเวียนได้ดี 

- รูปที่ 2-20 และ 
รูปที่ 2-29 

3. ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ท างานของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเช้ือโรค 
และเชือ้แบคทีเรียต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- โครงการมีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า 
เครื ่องปรับอากาศท างานได้ เป็นอย่างดีและประหยัดพลังงาน 
ช่วยป้องกันการสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ 

- - 

4. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอตาม 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

- โครงการมีระบบการระบายอากาศอย่างเพียงพอ มีระบบ Fresh 
Air Fan และ Pressurized Fan บริเวณทางเดินภายในอาคาร 
มีอากาศหมุนเวียนได้สะดวก 

- รูปที่ 2-21 และ 
รูปที่ 2-22 

5. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุด 
เพือ่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

- ชั้น 2 ถึงชั้น 28 มีการตรวจสอบบ ารุงรักษาพัดลมเติมอากาศ 
พัดลมระบายอากาศ เป็นประจ าอยู่สม่ าเสมอ ทั้งนี้ในช้ัน 1 ช้ัน 29 ช้ัน 
30 และช้ัน 31 มีการเปิดประตูหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดี 

- รูปที่ 2-20 ถึง  
รูปที่ 2-22 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                                                                                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
6. จัดให้มีพื้นที่ สี เขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่ อ ช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการคายน้ าของพืชและการ
ระเหยน้ าจากผิวดิน 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อ
ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการ
คายน้ าของพืชและการระเหยน้ าจากผิวดิน 

- รูปที่ 2-1 

7. ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ติดตั้งไว้บริเวณที่สามารถมองเห็น 

- มีการติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ ไว้บริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-17 

8. ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  
เพือ่ลดความเร็ว และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากถนน 

- มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ไว้บริเวณที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-16 

9. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ต้องติดตั้งให้เหมาะสม และมีระบบป้องกันเสียง 
แรงสั่นสะเทือน และระบบก าจัดไอเสีย 

- มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองติดตั้งไว้อย่างเหมาะสมแล้วพร้อม
ระบบป้องกัน เสียง แรงสั่นสะเทือน และก าจัดไอเสีย 

- รูปที่ 2-25 

10. ส่งตัวแทนฝ่ายช่างของโครงการเข้ารับการอบรมการดูแลรักษาเครื่ อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองจากตัวแทนจ าหน่าย พร้อมจัดท าคู่มือการบ ารุงรักษาฉบับ
ภาษาไทยด้วย 

- ด าเนินการส่งช่างเข้าอบรมการดูแลจากตัวแทนจ าหน่ายแล้ว 
และมีคู่มือการใช้อย่างครบถ้วน 

- - 

1.5 ระดับเสียง 
1. จ ากัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พืน้ท่ีโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 

 
- มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  

 
- 

 
รูปที่ 2-16 

2. ท าป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ - มีการติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์  - รูปที่ 2-17 

3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพือ่ป้องกนัเสียงดังจากการท างานทีข่าดประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบดวงไฟ ปั๊มน้ า เครื่องปรับอากาศ ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าอืน่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งหมดอยู่ในสภาพดี 

- ภาคผนวก ค-2 

4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็น 

แนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 

- ปลูกต้นไม้ไว้บริเวณริมรั้วโครงการมีความหนาแน่น และช่วย

ป้องกันเสียงจากภายนอกได้ในระดับหนึ่ง 

- รูปที่ 2-1 

1.6 แรงสั่นสะเทือน - - - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
1.7 การเกิดแผ่นดินไหว 

1. แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว 

(1) ติดตั้งป้ายค าแนะน าในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้ในบริเวณที่ 

เห็นได้ชัดเจน เช่น ภายในห้องลิฟตโ์ดยสารหรือบริเวณโถงหน้าลิฟต ์ 

(2) จัดให้มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ในห้องพัก และให้ 

ทุกคนทราบว่าอยู่ทีใ่ดของอาคาร  

(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

(4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น  

(5) ทราบต าแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ ส าหรับตัดกระแสไฟฟ้า  

(6) อย่าวางสิ่งของหนักบนช้ันหรือหิง้สูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลง

มาเป็นอันตรายได้ 

(7) มีการยืดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพ้ืน 

(8) มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพลัดจากกันเพื่อ

รวมตัวกันอีกครั้ง 

(9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่

เห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าหรือภายในลิฟต์ 

- โครงการมีการจัดท าแผนเตรียมตัวก่อนเกิดแผ่นดินไหวไว้แล้ว - - 

2. แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว 
(1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ  
(2) ถ้าอยู่ภายในห้องพัก ให้ยืนหรือหมอบอยู่ ในส่วนของห้องพักที่ มี   
โครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน าหนักได้มาก และอยู่ห่างจากประตู  ระเบียง 

- โครงการมีการจัดท าแผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว
ไว้แล้ว 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
หน้าต่าง  
(3) ห้ามใช้ลิฟตโ์ดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว  
(4) หากอยู่ในอาคารสูงควรตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว  
หนจีากสิ่งล้มทับได้  
(5) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งทีก่่อให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมี
ก๊าซรั้วอยู่บริเวณนั้น 
3. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว   
(1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นก่อน  
(2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคาร 
หรือพังทลายได้  
(3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่นท าให้ได้รับ 
บาดเจ็บ  
(4) ตรวจสายไฟ ท่อน้ า ท่อก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่วหาก 
ได้กลิ่นให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน  
(5) ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง  
(6) เปิดวิทยุฟังค าแนะน าฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจ าเป็นจริงๆ  
(7) ส ารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ าทิง้ก่อนใช้  
(8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง 

- โครงการมีการจัดท าแผนหลังเกดิแผ่นดินไหวไว้แล้ว - - 

1.8 ทรัพยากรน้้า 
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบ Activated Sludge Psrocess จ านวน 

 
- โครงการได้ด าเนินการตรวจคุณภาพน้ าทิ้งในเดือนมกราคม 

 
- 

 
ภาคผนวก ง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
1 ชุด ขนาดรองรับน้ าเสีย 200.0 ลบ.ม. ซึ่งฝังอยู่ใต้ถนนภายในโครงการ
ด้านทิศใต้ของโครงการ ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อสูบน้ าเสีย 
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อสูบตะกอนเวียนกลับ และบ่อพักน้ าใส ซึ่งน้ า
ทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ จะมีค่า BOD ของน้ าเสียออกจาก
ระบบไม่เกิน 20 มก./ล. ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าบนถนน
ซอยสุขุมวิท 33 หน้าโครงการ 

2564 - มิถุนายน พ.ศ.2566 ไว้แล้ว พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 

และ 
รูปที่ 2-30 

2. รณรงค์ให้มีการคัดแยกน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือขวดน้ ามันพืชเก่า 
และน าไปเก็บยังห้องพักขยะประจ าช้ัน หลังจากนั้นให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บ
ไว้ในห้องพักขยะรวม เพื่อรอการน าไปจ าหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ 

- โครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกน ามันพืชใช้แล้ว 
และน ามารวบรวมไว้ ที่ห้องพักขยะรวมไว้แล้ว 

- รูปที่ 2-44 

3. จัดแม่บ้านตักกากตะกอนท่ีถังดักไขมันทุกวัน ก่อนเก็บใส่ถุงด ามัดปากถุงให้ 
เรียบร้อย แล้วไปเก็บในห้องพักขยะเปียก เพื่อรอการน าไปใช้ประโยชน์ หรือก าจัด 

- โครงการได้มีการตักกากตะกอนท่ีถังดักไขมันทุกวัน - - 

4. สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อเกรอะ ทุกๆ 1 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม  - โครงการมีการสูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะเป็นประจ า - รูปที่ 2-32 

5. จัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนและการก าจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบ าบัด
น้ าเสีย ด้วยวิธี Soil bed โดยใช้พื้นที่ 6 และ 1.5 ตร.ม. ตามล าดับ 

- มีระบบก าจัดก๊าซมีเทนและการก าจัดละอองลอยไว้แล้ว บริเวณ
พืน้ท่ีสีเขียวท่ีใกล้กับระบบบ าบัดน้ าเสีย ด้วยวิธี Soil Bed 

- รูปที่ 2-31 

6. จัดให้มีการน าน้ าท้ิงบางส่วนท่ีผ่านการบ าบัดน้ าเสียและผ่านการฆ่าเช้ือด้วย
รังสี UV แล้วน าไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในโครงการ โดยใช้วิธีการรดน้ าต้นไม้แบบ
ท่อซึม 

- ด าเนินการตามมาตรการ - - 

7. ตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า 
เพือ่ป้องกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสู่ภายนอกถังบ าบัดน้ าเสีย 

- ดูแลฝาบ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นอย่างดี ท าจากเหล็ก แข็งแรงและไม่มี
การรั่วไหลออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
8. จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายระบบบ าบัดฯของโครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการเดินเครื่อง และ 
บ ารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- มีเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่ประจ าใน การบ ารุงรักษา
ระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดเวลาในการเปิดด าเนินการ 

- - 

9. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบบ าบัดน้ า เสีย
ทุกช้ินตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละ
ครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดเวลา 

- มีตารางก าหนดการบ ารุงรักษาอุปกรณ์บ าบดัน าเสียไว้แล้ว และ
ดูแลให้มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- - 

10. จัดอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน้ าเสียทุกประเภท 
อย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่
ต้องพักการเดินระบบนานจนท าให้เกิดปัญหาน้ าเสียที่ไม่ได้บ าบัดระบายลงสู่
ท่อระบายน้ าสาธารณะ 

- มีอุปกรณ์ส ารอง เช่น ปั๊มสูบน้ าตามจุดต่างๆ ของระบบบ าบัด
น้ าเสียไว้แล้วหากเกิดปัญหาที่จุดใดสามารถเปลี่ยนทดแทนได้  
ในทันที และการบ าบัดน้ าเสียของโครงการจะไม่มีการขาดช่วง
อย่างเด็ดขาด 

- - 

11. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อผนัง และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบ 
ให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ าเสียและกลิ่นเหม็นที่
เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ฝาบ่อ ข้อต่อ ผนังต่าง ๆในระบบบัดน้ าเสียอยู่ในสภาพดี ไม่มีการรั่ว 
และไม่มีกลิ่นเหม็นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด ์

- - 

12. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบ าบัด
น้ าเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบ าบัด
น้ าเสีย” 

- มีการติดป้ายแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย” - รูปที่ 2-30 

13. เมื่อมีการเข้าดูแลบ ารุงรักษาและสูบตะกอนออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการต้องใช้แผงกัน้บริเวณที่ปฏิบัติงาน 

- ด าเนินการน าแผงก้ันทุกครั้งทีต่้องปฏิบัติงานบ ารุงรักษาและ 
สูบตะกอน 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
14. ปิดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงานช่ัวคราว  
เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ 

- ปิดฝาบ่อสนิททุกครั้งเมื่อการซ่อมบ ารุงเสร็จสิ้น - - 

15. ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง จ านวน 1 จุด ได้แก่ บ่อตรวจสภาพน้ า/ดักขยะ
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ตรวจวัดคณุภาพน้ าทิง้ไว้แล้วในเดือนมกราคม 2564 - มิถุนายน 
2566 

- ภาคผนวก ง 

16. จัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละ
วัน ตามแบบ ทส.1 และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัด
น้ า เสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติใน
มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

- โครงการจัดให้มีการจัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน และจัดท ารายงานตามแบบ 
ทส.1 และ ทส.2 ตลอดระยะเวลาด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ค-3 

มาตรการด้านบริเวณรอบสระว่ายน้้าและส่วนประกอบ 
1. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบสระว่ายน้ าหรือวัสดุที่มีความมั่นคง
แข็งแรงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะพื้นกระเบื้องสระว่ายน้ า ซึ่งอาจ
แตกร้าวหรือมีคมเป็นอันตรายได้ 

 
- ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ ไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใด 

 
- 

 
- 

2. ตรวจสอบการมีอยู่และสภาพการใช้งานอุปกรณ์ท าความสะอาดสระว่ายน้ า 
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ า เครื่องตรวจน้ าไฟส่องสว่าง ป้ายแนะน าการ
ปฐมพยาบาล ป้ายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่าง ๆ ทุกสัปดาห์ 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- บริเวณสระว่ายน้ า มีเครื่องตรวจคุณภาพน้ า ป้ายแสดงความ    
ลึกของน้ า อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตไว้พร้อมแล้ว เช่น 
ห่วงยาง ชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น 

- รูปที่ 2-49 
 

3. ดูแลความสะอาดของห้องน้ า ห้องส้วมทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ - ด าเนินการเป็นประจ าทุกวัน - รูปที่ 2-49 

4. ดูแลพื้นที่รอบสระว่ายน้ าให้ไม่มีตะไคร่น้ า ตรวจสอบทุกสัปดาห์ตลอด 
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- มีความสะอาดและไม่มีตะไคร่น้ าติดบริเวณสระตลอดการ
ด าเนินการ 

- รูปที่ 2-49 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
มาตรการคุณภาพน้้าในสระว่ายน้้า 
1. ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- ตรวจสอบเป็นประจ าทุกวันโดยผู้ดูแลสระ 

 
- 

 
รูปที่ 2-49 

2. ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ตรวจวัดตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน 2566 - ภาคผนวก ง 

3. ตรวจวัดคลอรีนที่ รวมกับสารอื่น ค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง  
กรดไซยานูริก คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีจุลินทรีย์
ทีท่ าให้เกิดโรค ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ด าเนินการแล้วในเดือนธันวาคม 2564 และ ธันวาคม 2565 โดย
ในปี 2566 จะด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งจะรายงานให้
ทราบในเล่มถัดไป 

- ภาคผนวก ง 

มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้้า 
1. ก าหนดขอบเขตพื้นที่ของสระว่ายน้ าออกเป็นช่วง ๆ เช่น ช่วงน้ าตื้น ช่วงน้ าลึก 
โดยใช้เชือกทุ่นลอยน้ า หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีสีสันสดใส เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต 
จดจ าในการแบ่งพื้นที่ให้มีความปลอดภัย 

 
- โครงการมีการก าหนดขอบเขตพื้นที่ของสระว่ายน้ าออกเป็นช่วง 
เช่น ช่วงน้ าตื้น ช่วงน้ าลึก  

 
- 

 
รูปที่ 2-49 

2. เคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น กิ่งไม้ที่จมใต้น้ า 
เป็นต้น 

- โครงการได้เคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตราย 
เชน่ กิ่งไม้ที่จมใต้น้ า เป็นต้น 

- รูปที่ 2-49 

3. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทั่วบริเวณสระว่ายน้ า เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน 
กรณีเปิดใช้สระว่ายน้ าเวลากลางคืน 

- โครงการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทั่วบริเวณสระว่ายน้ า เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน กรณีเปิดใช้สระว่ายน้ าเวลากลางคืน 

- - 

4. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณสระว่ายน้ าให้
มองเห็นชัดเจน 

- โครงการด าเนินการจดัเตรียมปา้ยไว้แล้ว - รูปที่ 2-49 

5. สถานท่ีเก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตรายและห้าม
เข้า มีการระบายอากาศและการป้องกันน้ าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี 

- มีห้องเก็บสารเคมีส าหรับสระว่ายน้ าไว้แล้วและป้องกันการซึม
ของน้ าเข้า ภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างเคร่งครัด 

- - 

6. มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ทีส่ าคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี - มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญๆ ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ - รูปที่ 2-49 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ต ารวจ ในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้ชดัเจนบรเิวณสระว่ายน้ า ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า 
มาตรการด้านความปลอดภัยจากการจมน้้า ในการใช้สระว่ายน้้า 
1. มีเจ้าหน้าที่ประจ าสระว่ายน้ าอยู่ประจ าสระตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

 
- โครงการไม่ได้มีการจัดให้มเีจ้าหน้าประจ าอยู่บริเวณสระว่ายน้ า 

 
- 

 
- 

2. มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ าพร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมใช้งาน 
ได้แก่  
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน  
- ห่วงชูชีพ เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือก 
ความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ าอย่างน้อย 2 อัน  
- ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ าหนักเบา 
อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ท่ีปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ า  
- เครื่องช่วยหายใจ ส าหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด  
- ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมให้งานตลอดเวลา 

- มีอุปกรณ์ช่วย ชีวิต เช่น แผ่นโฟม ห่วงชูชีพ เชือก ไม้ช่วยชีวิต 
เป็นต้น ด าเนินการจัดเตรียมไว้แลว้อย่างเพียงพอ 

- รูปที่ 2-49 

3. มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ าในต าแหน่งที่
มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า 

- มีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ าใน
ต าแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ าไว้เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-49 

4. มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี 
ต ารวจ ในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า 

- มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญๆ ในต าแหน่งที่มองเห็นได้
ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า 

- รูปที่ 2-49 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก 

- 
- - 

2.2 สิ่งมีชีวิตในน้้า - - - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                                                                                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-12 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
3.1 การใช้น้้า 
1. จัดถังส ารองน้ าใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บน้ า
ช้ันหลังคา โดยมีขนาดความจุ ดังนี้ 
- ถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน จ านวน 2 ถัง มีปริมาตรรวม 434.70 ลูกบาศก์เมตร  
โดยใช้ส าหรับส ารองน้ าท่ัวไป 251.44 ลูกบาศก์เมตร และน้ าดับเพลิง 183.26 
ลูกบาศก์เมตร 
- ถังเก็บน้ าช้ันหลังคา จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 36.96 ลบ.ม. ส าหรับ ส ารอง
น้ าใช้ทั่วไป ภายในถังเก็บน้ าทุกถังเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนสารพิษที่
อาจซึมผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อการอุปโภค
และบริโภค 

 
 
 
- มีถังส ารองน้ าใช้ที่เป็นถังเก็บน้ าใต้ดิน ความจุรวม 434.70
ลูกบาศก์เมตร ไว้แล้ว 
 
- ถังส ารองน้ าใช้ที่เป็นถังเก็บน้ าช้ันหลังคา ความจุรวม 36.96  
ลูกบาศก์เมตร และการก่อสร้างถังเก็บน้ าทุกใบ ได้เคลือบสาร
ป้องกันการปนเปื้อนสารพิษทีอ่าจซึมผ่านจากคอนกรีตไว้แล้ว และ
ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

รูปที่ 2-36 
 
 

รูปที่ 2-36 

2. ควบคุม และตั้งเวลาเปิดวาล์วน้ าประปาของโครงการ เพื่อรับน้ าจากการ 
ประปานครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้ 
น้ าจากท่อน้ าประปา ในช่วงทีม่ีการใช้น้ าสูงสุดของชุมชน 

- ควบคุมการปิด -เปิดวาล์วน้ าประปา โดยใช้ระดับเป็นตัว
ก าหนดการเปิด  เป ิดวาล ์วน้ า  ซึ ่งการใช้น้ า ในช่วง เย ็นถึง
กลางดึก ซึง่จะเปิดรับน้ าใน ช่วงเวลาดังกล่าวอยู่แล้ว 

- - 

3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่ 
เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- ตรวจสอบเส้นท่อประปาอย่างสม่ าเสมอ ยังอยู่ในสภาพดีไม่รั่ว
หรือ เสียหายแต่อย่างใด 

- ภาคผนวก ค-2 

4. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า ได้แก่ ชักโครก และฝักบัวรุ่น 
ประหยัดน้ า เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของโครงการ
ให้ใช้น้ าอย่างประหยัด 

- เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ าประปา ทุก ๆ สุขภัณฑ์ ในห้องพัก 
และห้องของเจ้าหน้าท่ีของโครงการ 

- - 

5. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน และช้ันหลังคา ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่
มีรอยรั่ว และรอยร้าว ทีจ่ะท าให้เกิดการปนเปือ้นของน้ าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ าได้ 

- ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใตด้ินและชัน้หลังคา มีความมั่นคง
แข็งแรง ดี ไม่รั่ว และไม่มีรอยแตกร้าวแต่อย่างใด 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าใช้เป็นประจ าสม่ าเสมอตามคู่มือ 
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าช ารุดต้องรีบด าเนินการเพื่อแก้ไขโดย
ทันท ี

- เครื่องสูบน้ ายังใช้การได้ดี  - - 

7. ฝาบ่อเก็บน้ าใต้ดิน จะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นเพื่อป้องกัน 
การปนเปื้อนของน้ าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ าทางฝาบ่อได้ 

- ด าเนินการไว้แล้ว ไม่มีการปนเปื้อนของน้ าจากภายนอกเข้าสู่ 
ถังเก็บน้ าได้ 

- - 

8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ าประปาเป็นประจ า ในเรื่องของสี 
กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ า  ตลอดระยะเวลา 
ด าเนินการทุกๆ 1 เดือน 

- ลักษณะกายภาพที่ตรวจสอบน้ าประปา อยู่ในสภาพน้ าปกติ ไม่ มีสี 
และกลิ่น และตรวจสอบไม่มีเศษซากใด ๆ ลงไปในถังเก็บน้ า 

- - 

9. เก็บตัวอย่างน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินมาวิเคราะห์หาเช้ือ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/ 
ครั้ง เพือ่ตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ าจากภายนอกถังหรือไม่ 

- ด าเนินการตรวจวัดในทุกๆ 3 เดอืน - ภาคผนวก ง 

10. ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองของโครงการทุกถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ าใต้ดิน  
และถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า เป็นประจ าทุก 3 เดือน หรือหากมีการปนเปื้อน ของ
น้ าในถังเก็บส ารอง โครงการจะต้องให้เจ้าหน้าที่ หรือช่างของโครงการมาล้าง
ท าความสะอาดทันที 

- ทางโครงการจะมีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารอง ปีละ 1 
ครั้ง ซึ่งจะด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2566 

- รูปที่ 2-37 

3.2 การใช้ไฟฟ้า 
มาตรการด้านการบ้ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
1. ตรวจสอบการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่ 
เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 

 
 
- ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ พบว่าอยู่ในสภาพด ี

- - 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหม้อ 
แปลงไฟฟ้าของโครงการ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

- เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการ ได้รับการอบรมจากบริษัทที่จ าหน่ายไว้
แล้ว และดูแลบ ารุงรักษาตามคู่มือ ตลอดการเปิดด าเนินการ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
ตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 
3. ประสานงานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ามาตรวจสอบหม้อแปลง
ไฟฟ้า ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- มีการประสานงานกับบริษัทเอกชนเข้ามาตรวจสอบหม้อแปลง
ไฟฟ้า ปีละ 1 ครั้ง 

- รูปที่ 2-27 

มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ 
1. ติดตั้งอุปกรณเ์ดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสญัญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน 

 
- ติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าต่างๆ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานฯ 

 
- 

 

 
- 

2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงานด้วยหลอด LED ที่มีอายุการใช้งาน
ยาวนานบริเวณพื้นท่ีพักอาศัย พื้นที่ส่วนกลาง หรือพ้ืนท่ีที่จ าเป็นต้องเปิดไฟทิ้ง
ไว้ตลอดทั้งวัน 

- เลือกใช้หลอด LED ประหยัดพลงังานท้ังหมด - รูปที่ 2-29 

3. จัดสวิตซ์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็น 
การประหยัดพลังงาน 

- มีการด าเนินการแล้ว - - 

4. เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบประหยัดไฟ และไม่ 
ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 

- เครื่องปรับอากาศเป็นแบบประหยัดไฟ และไม่ใช้สาร CFC - - 

5. จัดพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนรอบอาคารโครงการ ซึ่งการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ และ
การปลูกพืชคลุมดิน จะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความช้ืนให้กับดินท าให้
อากาศเย็นข้ึน 

- จัดพื ้นที ่ส ีเขียวไว้แล้ว ส่งผลด้านทัศนียภาพที่ดีและท าให้
ระบายอากาศ ระบายความร้อน และดูดซับความร้อนจาก
เครื่องปรับอากาศ เพื่อความสดช่ืนให้กับบริเวณพื้นที่โครงการได้
เป็นอย่างดี 

- รูปที่ 2-1 

6. จัดท าคู่มือการประหยัดพลังงานแจกแก่ผู้ใช้บริการในโครงการ โดยอ้างอิง จาก
คู่มือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

- จัดเตรยีมคู่มือการประหยัดพลังงานไว้แล้ว - - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
7. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากหม้อแปลงไฟฟ้าของชุมชนเพื่อ
ป้องกันไฟฟ้าตก อันเนื่องจากไฟฟ้าไม่เพียงพอกับชุมชนข้างเคียง 

- โครงการได้ด าเนินการไว้แล้ว - - 

มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัต ิ
1. เจ้าของโครงการติดป้ายรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน บริ เวณโถงต้อนรับ 
และโถงลิฟต์ เช่น “ขึ้น-ลง 1-2 ช้ัน โปรดใช้บันได การกดลิฟท์แต่ละครั้ง 
สูญเสียพลังงานถึง 7 บาท” และ “กรุณาปิดไฟ ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน” เป็นต้น 

 
- มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว 

 
- 

 
รูปที่ 2-28 

2. แจกคู่มือการประหยัดพลังงานให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ - โครงการได้มีการแจกคู่มือการประหยัดพลังงานให้กับผู้พักอาศัย
ในโครงการ 

- - 

3. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าท่ีของโครงการปฏิบัติ ดังน้ี 
3.1. ใช้พลังงานอย่างประหยัด  
3.2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าส ารอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต  
3.3. ควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศา
เซลเซียส 
3.4. ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยล์ร้อน คอยล์เย็น  
ตัวกรองอากาศ และคลีบระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนามากเกินไป 
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

- รณรงค์ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานอยู่เสมอ และปรับ 
อุณหภูมิห้องประมาณ 25-26 องศาเซลเซียสอย่างสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-28 

3.3 การจัดการขยะ 
1. จัดให้มีห้องพักขยะแต่ละชั้น ประกอบด้วย 

- ช้ันใต้ดินที่ 1-5 เป็นที่จอดรถยนต์ จัดให้มีถังขยะ ขนาด 30 ลิตร 

 
- จัดให้มีห้องพักขยะแต่ละช้ันของอาคารตามที่ก าหนดไว้แล้ว 

 
- 

 
รูปที่ 2-38 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
จ านวน 4 ถัง รองรับขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย พร้อมถุงด า และที่เขี่ยบุหรี่ บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร 

- ขั้นที่ 1 จัดให้มีห้องพักขยะรวม ประกอบด้วย 2 ห้อง ได้แก่ ห้องพัก
ขยะเปียก มีพื้นที่ 4.76 ตารางเมตร และห้องพักขยะแห้ง และขยะ
อันตราย มีพื้นที่ 4.76 ตารางเมตร  

- ช้ันท่ี 2-31 เป็นพื้นที่ห้องพักอาศัย จัดให้มีห้องพักขยะประจ า ช้ัน 1 
แห่ง ขนาดพื้นที่ 1.15 ตารางเมตร ภายในห้องพักขยะ จัดให้มีถัง
ขยะ ขนาด 120 ลิตร จ านวน 2 ถัง รองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) 
และขยะรีโซเคิล (ถังสีเหลือง) พร้อมรองรับด้วยถุงสีด า และจัดให้มี
ถังขยะอันตราย ขนาด 40 ลิตร จ านวน 1 ถัง (ถังสีเทาฝาส้ม) พร้อม
รองรับด้วยถุงสีแดง และขยะแห้งท่ัวไป ขนาด 40 ลิตร จ านวน 1 ถัง 

2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม จ านวน 1 แห่ง บริเวณช้ันล่าง ทางด้านทิศ 
ตะวันตก มีจ านวน 2 ห้อง รายละเอียดดังนี้  

1) ห้องพักขยะแห้งท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีขนาด 
พื้นที่ 4.76 ตารางเมตร สูง 6.0 เมตร (ลึกกักเก็บ 1.5 ม.) มี ขนาด
ความจุ 7.14 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะแห้ง ทั่วไป และขยะ
รีไซเคิลได้ 5.62 วัน (7.14/ 0.20+1.07)) โดยจัดเก็บขยะรีไซเคิล
รวบรวมใส่ถุงสีใส และขยะแห้งทั่วไป รวบรวมใส่ถุงสีด า และขยะ
อันตราย จัดให้มีถังขยะสีเทาฝาส้ม ขนาด 250 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
พร้อมถุงสีแดงรองรับ สามารถรองรับขยะมูลฝอยอีนตรายได้ 20.8 
วัน (250/12.0) 

 
 
- จัดให้มีห้องพักขยะรวมตามบรเิวณช้ันล่าง ทางด้านทิศตะวันตก 
จ านวน 2 ห้อง ทีก่ าหนดไว้แล้ว 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-39 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
2) ห้องขยะเปียก มีขนาดพื้นที่ 4.76 ตารางเมตร สูง 6.0 เมตร (ลึก
กักเก็บ 1.5 ม.) มีขนาดความจุ 7.14 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ
ขยะเปียก ได้นาน 3.14 วัน (7.14/2.27) โดยจัดเก็บขยะเปียก
รวบรวมใส่ถุงด า 

- ห้องพักขยะรวมของโครงการ สามารถกักเก็บขยะเปียกและขยะ
แห้ง-รีไซเคิล ได้มากกว่า 3 วัน และสามารถกักเก็บขยะอันตราย 
ได้มากว่า 15 วัน 

3. จัดท าป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกช้ันด้วยข้อความ “เปิดแล้วกรุณา
ปิดประตูให้มิดชิด” 

- มีการติดป้าย “เปิดแล้วกรณุาปดิประตูให้มิดชิด” ไว้บริเวณหน้า
ห้องพักมูลฝอย 

- รูปที่ 2-43 

4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างต้องแจ้งให้เขต 
วัฒนาเข้ามาเก็บขนเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

- ทุกวันจะมีเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ ไม่ให้มีขยะเหลือตกค้าง และมีรถ
เก็บขน ของส านักงานเขตวัฒนาเข้ามาเก็บไปก าจัดเป็นประจ า 

- รูปที่ 2-46 

5. ให้แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละช้ันทุกวัน และท า 
ความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้อมส ารวจและเก็บขยะที่ตก 
หล่นนอกถังทุกครั้งทีเ่ก็บขน 

- แต่ละวันแม่บ้านจะเก็บขนขยะจากห้องพักขยะแต่ละช้ันลงมาคัด
แยก และพักรวมไว้ท่ีห้องพักขยะรวมเพื่อรอการเก็บขนเป็นประจ า
ทุกวัน 

- รูปที่ 2-45 

6. ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั้นหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็น 
เวลาทีส่่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปท างานแล้ว 

- แม่บ้านจะรวบรวมขยะแต่ละช้ันในช่วงเวลากลางวันหลัง 10.00 น. 
เท่านัน้ 

- รูปที่ 2-45 

7. จัดให้มีถุงมือยางแจกให้กับแม่บ้าน เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี และ 
ของมีคมทีป่ะปนมากับขยะ 

- สวมถุงมือยางเพ่ือป้องกันทุกครั้ง - รูปที ่2-45 

8. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิวให้ผู้พักอาศัยใน
โครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs 

- ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศยัในโครงการอย่างสม่ าเสมอ - รูปที่ 2-40 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
นัน่คือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ า) และ Recycle (แปร
รูปน ากลับมาใช้ใหม่) 
9. ส ารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละช้ัน ตลอดจนห้องพักขยะรวม 
บริเวณช้ันล่างทุกครั้งเมื่อท าการขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิดมิดชิดทุกครั้ ง 
เมื่อขนย้ายเสร็จสิ้น 

- ตรวจสอบส ารวจทุกช้ัน และประตูห้องพักทุกห้องพักขยะยังอยู่
ในสภาพ ใช้งานได้ดีและปิดมิดชิดทุกครั้งที่เปิดน าขยะเข้าไปและ
ช่วงทีน่ าขยะลง มาพักไว้ท่ีห้องพักขยะรวม 

- รูปที่ 2-43 

10. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปิดไฟ  
กระพริบ ฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บ
ขนในช่วงเวลาเช้ามืด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ทีเ่ข้า-ออกโครงการ 

- ประสานงานกับรถขยะไว้แล้ว และรถขยะจะเข้ามาเก็บขนในช่วง
เช้ามืด ตลอดมายังไม่มีอุบัติเหตุจากรถขยะที่เข้ามาเก็บขนภายใน
โครงการ 

- รูปที่ 2-46 

3.4 การระบายน้้า 
การป้องกันกันน้้าท่วม 
1 .  จั ด ให้ มี ร า ง ระบายน้ า คอนกรี ต เ ส ริ ม เ หล็ ก รอบพื้ นที่ โ ค ร งก า ร               
กว้าง 300 มิลลิเมตร ลึก 300 มิลลิเมตรและท่อ คสล. ขนาด 0.6 และ0.3 
เมตร ความลาดเอียง 1: 200 ไหลไปยังบ่อหน่วงน้ า จ านวน 2 บ่อขนาด 64.0 
และ 20.23 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ  

 
 
- มีท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ าบริเวณ
โดยรอบโครงการไว้แล้ว 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-33 

2. ช้ันใต้ดินท่ี 1-2 จัดให้มีท่อระบายน้ าขนาด 0.25 x 0.05 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
รวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อสูบน้ า ขนาด 1.5 x 1.0 เมตร (น้ าลึก 1 เมตร) อัตราสูบ
น้ า 0.4 ลูกบาศก์เมตร/นาที ความสูงสูบส่ง (TDH) 10 เมตร ขนาดมอเตอร์ 
3.7 kW จ านวน 1 บ่อ 

- จัดให้ช้ันใต้ดินที่ 1-2 มีท่อระบายน้ าเพื่อรวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อ
สูบน้ า 

- รูปที่ 2-34 

3. ช้ันใต้ดินท่ี 3-5 จัดให้มีท่อระบายน้ าขนาด 0.25 x 0.05 เมตร เพื่อรวบรวม
น้ าฝน บริเวณช้ันใต้ดินที่ 3-4 จากนั้นจะไหลมารวมกัน บริเวณช้ันใต้ดินที่ 5 

- จัดให้ช้ันใต้ดินที่ 3-5 มีท่อระบายน้ าเพื่อรวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อ
สูบน้ า 

- รูปที่ 2-35 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                                                                                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-19 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
โดยจัดให้มีรางระบายแบบ Gutter ขนาด 0.3 x 0.3 เมตร เพื่อรวบรวมน้ าฝน
ไปยังบ่อสูบน้ า ขนาด 1.5 x 1.0 เมตร (น้ าลึก 1 เมตร) อัตราสูบน้ า 0.4 
ลูกบาศก์เมตร/นาที ความสูงสูบส่ง (TDH) 10 เมตร ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW 
จ านวน 2 บ่อ 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับน้ าในบ่อพักน้ าและท่อระบายน้ าอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าพื้นที่ใดมีน้ าท่วม
ขังให้แก้ไขทันท ี

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการท าการเฝ้าระวังและตรวจระดับ
น้ าในบ่อพักน้ าและท่อระบายน้ าเป็นประจ า หากมีการอุดตันจะ
ลอกท่อและสูบออกทันที 

- - 

5. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน้ าตามคู่มือ เพื่อความ 
สะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วน 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- มีตารางก าหนดการซ่อมบ ารุงของเครื่องสูบน้ าไว้แล้ว - - 

6. ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อน 
และหลังฤดูฝน) 

- มีการล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า โดยรอบอาคารโครงการ 
ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2566 จะด าเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

- - 

7. ถ้าท่อระบายน้ าอุดตัน ให้ฉีดล้างท าความสะอาด และขุดลอกตะกอนออก 
ทันท ี

- ท าความสะอาดท่อระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ น้ าระบายได้เป็น
อย่างดีไม่มีการอุดตัน ตลอดการเปิดด าเนินการ 

- - 

8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลท่อระบายน้ าภายในโครงการ และ
บริเวณใกล้เคียงโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 

- มีเจ้าหน้าทีฝ่่ายช่างคอยเฝ้าระวัง ท่อระบายน้ า และบริเวณคลอง
ต้นไทร อย่างสม่ า เสมอ ปัจจุบันยังไม่พบน้ า เอ่อนองบริเวณ
ใกล้เคียงโครงการ 

- - 

9. จัดให้มี รั้ว คสล. ทึบ สูง 2.5 ม. โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันน้ าท่วม - จัดให้มีรั้วล้อมรอบโครงการ - รูปที่ 2-6 

10. จัดให้มีเครื่องสูบน้ า ชนิดหาบหามแบบใช้น้ ามัน ขนาด 3 นิ้ว อัตราสูบ 
1,000 ลิตร/นาที จ านวน 1 ชุด 

- ทางโครงการไมม่ีการจดัให้มีเครือ่งสูบน้ าชนิดหาบหาม - - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
3.5 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชนิด Activated Sludge Process จ านวน 1 
ชุด ขนาดรองรับน้ าเสีย 200.0 ลบ.ม. ซึ่งฝังอยู่ใต้ถนนภายในโครงการด้านทิศ
ใต้ของโครงการ ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อสูบน้ าเสีย บ่อเติม
อากาศ บ่อตกตะกอน บ่อสูบตะกอนเวียนกลับ และบ่อพักน้ าใส ซึ่งน้ าทิ้งจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ จะมีค่า BOD ของน้ าเสียออกจากระบบ     
ไม่เกิน 20 มก./ล. ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าบนถนน
ซอยสุขุมวิท 33 หน้าโครงการ  

 
- ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ให้จัดให้มีตามแบบท่ีก าหนดไว ้ 

 
- 

 
รูปที่ 2-30 

2. รณรงค์ให้มีการคัดแยกน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือขวดน้ ามันพืชเก่า 
และน าไปเก็บยังห้องพักขยะประจ าช้ัน หลังจากนันให้แม่บ้านรวบรวมไป เก็บ
ไว้ในห้องพักขยะรวม เพือ่รอการน าไปจ าหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ 

- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกน้ ามันพืชใส่ในขวดน้ ามันพืชเก่าแล้ว
น าไปรวบรวมไว้ภายในห้องพักขยะรวมแต่ละชั้นแล้ว 

- รูปที่ 2-44 

3. จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวัน เก็บใส่ถุงด ามัดปากถุงให้ 
เรียบร้อยแล้วไปเก็บในห้องพักขยะเปียก เพื่อรอการน าไปใช้ประโยชน์ หรือ ก าจัด 

- แม่บ้านคอยตักกากไขมันเป็นประจ าทุกวันและรวบรวมไว้ภายใน
ห้องพัก ขยะเปียกของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

- - 

4. สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อเกรอะ ทุกๆ 1 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม  - สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะในช่วงแรกของการเปิดด าเนินการ 
คนพักอาศัยยังไม่เต็มโครงการ จึงสูบออกทุก 6 เดือน 

- รูปที่ 2-32 

5. จัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนและการก าจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบ าบัด
น้ าเสีย ด้วยวิธี Soil bed โดยใช้พื้นที่ 6 และ 1.5 ตร.ม. ตามล าดับ 

- มีระบบก าจัดกา๊ซมีเทนและการก าจัดละอองลอยไว้แล้ว บริเวณ
พืน้ท่ีสีเขียวท่ีใกล้กับระบบบ าบัดน้ าเสีย ด้วยวิธี Soil Bed 

- รูปที่ 2-31 

6. จัดให้มีการน าน้ าท้ิงบางส่วนท่ีผ่านการบ าบัดน้ าเสียและผ่านการค่าเช้ือด้วย
รังสี UV แล้วน าไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในโครงการ โดยใช้วิธีการรดน้ าต้นไม้แบบ

- ด าเนินการตามมาตรการฯ - - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ท่อซึม 

7. ตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า 
เพือ่ป้องกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสู่ภายนอกถังบ าบัดน้ าเสีย 

- ตรวจสอบฝาบ่อบ าบัดและข้อต่อต่าง ๆ เป็นประจ าทุกสัปดาห์    
ไม่มีละอองลอยรั่วไหล และไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนแต่อย่างใด 

- - 

8. จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายระบบบ าบัดฯของโครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการเดินเครื่อง และ
บ ารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- ส่งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการเข้าอบรมการดูแลและควบคุม
ระบบบ าบดัน้ าเสียไว้แล้ว 

- - 

9. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบบ าบัดน้ าเสีย ทุก
ช้ินตามคู่มือของแต่ละประเภทเพื่อความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ง 
และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดเวลา 

- มีตารางระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปั๊ม แต่ละ
ประเภท และสามารถด าเนินระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว 

- ภาคผนวก ค-2 

10. จัดอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน้ าเสียทุกประเภท   
อย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่
ต้องพัก การเดินระบบนานจนท าให้เกิดปัญหาน้ าเสีย ที่ไม่ได้บ าบัดระบายลงสู่
ท่อระบายน้ าสาธารณะ 

- มีอุปกรณ์ส ารองทุกช้ันไว้แล้ว 1 ชุด หากเกิดการช ารุดเสียหาย
สามารถเปลี่ยนและเดินเครื่องใหม่ได้ในทันที 

- - 

11. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนท่ีต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบ
ใหอ้ยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ าเสีย และกลิ่นเหม็นที่
เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ตรวจสอบฝาบ่อ และข้อต่อต่าง ๆ ของระบบบ าบัดน้ าเสียแล้ว 
ระบบบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพดีไม่มีกลิ่นจากการหมักที่เกิด
จากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

- - 

12. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบ าบัดน้ า
เสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนีเ้ป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย” 

- มีการติดป้าย “บริเวณนี้เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย”  - รูปที่ 2-30 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
13. เมื่อมีการเข้าดูแลบ ารุงรักษาและสูบตะกอนออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการต้องใช้แผงกั้นบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้ามมิให้รถว่ิงช่ัวคราว 

- ขณะท าการสูบตะกอนหรือดูแลบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ า เสีย
โครงการจะใช้แผงกันบริเวณปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

- - 

14. ปิดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงานช่ัวคราว เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ 

- ปิดฝาบ่อทุกครั้งเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว - - 

15. ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิง้ทีผ่่านการบ าบัดน้ าเสียรวม จ านวน 1 จุด ได้แก่ บ่อ
ดักขยะและตรวจสภาพน้ า ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด 
ด าเนินการ 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิง้ทีบ่่อตรวจสภาพน้ าเดือนมกราคม 2564 - 
มิถุนายน 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ภาคผนวก ง 

16. จัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละ
วัน ตามแบบ ทส.1 และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัด    
น้ าเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติใน
มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

- โครงการจัดให้มีการจัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน และจัดท ารายงานตามแบบ 
ทส.1 และ ทส.2  ตลอดระยะเวลา ด าเนนิการอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ค-3 

3.6 การคมนาคม และการขนส่ง 
1. จัดให้รถของผู้พักอาศัยติดสติ๊กเกอร์ของโครงการ หรือ บัตรผ่านอัตโนมัติ 
เพื่อให้สามารถผ่านเข้าสู่โครงการได้สะดวกไม่เกิดปัญหาแถวคอยที่อาจส่งผล
กระทบต่อการจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 33 และห้ามจอดบริเวณด้านหน้า
โครงการ 

 
-มีสติ๊กเกอร์ของโครงการติดไว้ส าหรับผู้เข้าพักอาศัยและบัตรผ่าน
อัตโนมัติ เพื่อให้สามารถผ่านเข้าสู่โครงการได้สะดวก ยังไม่มี
ปัญหาติดขัดบนถนนซอยสุขุมวิท 33 

 
- 

 
- 

2. จัดให้รถของผู้พักอาศัยติดสติ๊กเกอร์ของโครงการ และจุดรับบัตรส าหรับ 
บุคคลภายนอก อยู่ห่างจากทางเข้า-ออกโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร เพื่อ
ไม่ให้เกิดแถวคอยบนถนนซอยสุขุมวิท33 

- มีสติ๊กเกอร์ของโครงการติดไว้ส าหรับผู้เข้าพักอาศัย และ ป้อม
ยามรับบัตรส าหรับบุคคลภายนอกไว้แล้ว อยู่ห่างจากทางเข้า-ออก 
ประมาณ 30 เมตร ยังไม่มีปัญหาติดขัดบนถนนซอยสุขุมวิท 33 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
3. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 
และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ทางเข้า-ออกโครงการ บริเวณถนนซอยสุขุมวิท33 

- มีระบบจัดการจราจร โดยการใช้ป้ายสัญญาณจราจร เช่น ลูกศร 
ทางเข้า-ออกและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทั้งบริเวณ
ภายใน โครงการ (ทีจ่อดรถ) และทีท่างเข้า-ออกโครงการ 

- รูปที่ 2-9 และ 
รูปที่ 2-10  

4. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจร และทิศทางการวิ่งอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ 

- มีเส้นแบ่งช่องจราจรและลูกศรแสดงทิศทางวิ่งรถอย่างชัดเจนไว้
แล้ว 

- รูปที่ 2-10 

5. จัดให้มีกระจกนูนโค้ง ในบริเวณทางขึ้น-ลงลานจอดรถช้ันใต้ดิน ทางแยก 
หรือจุดอับที่ยากต่อการมองเห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถและบริเวน
ถนนโดยรอบโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

- ติดตั้งกระจกนูนโค้งไว้แล้ว ตามจุดที่ยากต่อการมองเห็น - รูปที่ 2-11 

6. จัดท ารั้วโปร่งด้านหน้า และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้ผู้สัญจร 
สามารถมองเห็นรถยนต์ที่วิง่เข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจน 

- บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการเป็นรั้วโปร่ง - รูปที่ 2-7 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือรปภ.ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอย 
อ านวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า -ออกพื้นที ่
โครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- มีเจ้าหน้าที ่รปภ. คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรไว้แล้ว
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- รูปที่ 2-9 
 

8. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จ านวน 187 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 15 คัน 
และห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างที่จัดไว้ส าหรับเป็นที่จอด
รถยนต์ อันท าให้พืน้ท่ีจอดรถลดลงจากทีเ่สนอไว้ในรายงานฯ 

- มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น 187 คัน ตามที่ได้ก าหนดไว้ และไม่เสีย
พืน้ทีไ่ปท ากิจการอืน่ใดทัง้สิ้น และที่จอดรถจักรยานยนต์อยู่ในช่วง
ด าเนินการ 

- รูปที่ 2-13 

9. ติดตั้ งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริ เวณทางขึ้น-ลงลานจอดรถช้ันใต้ดิน  
เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรภายในโครงการ 

- มี ไฟฟ้าส่องสว่างบริ เวณทางขึ้น-ลงลานจอดรถช้ันใต้ดิน  
เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรแล้ว 

- รูปที่ 2-15 

10. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
เพือ่ลดการติดขัดของจราจร 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยได้ใช้บริการรถสาธารณะ
อย่างสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-18 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
11. ห้ามติดตั้ง หรือจัดท าป้าย หรือวัสดุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมองเห็น 
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- ไม่มีป้ายใด ๆ ทีข่ัดขวางการมองเห็นบริเวณทางเข้าออกโครงการ 
และมีแสงสว่างอย่างเพียงพอจัดไวแ้ล้ว 

- รูปที่ 2-7 

12. จัดให้มีเครื่องหมายจราจรแสดงทิศทางการเดินรถแนวเส้นที่จอดรถยนต์
อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย 

- มีเครื่องหมายจราจรแสดงทิศทางการเดินรถ แนวเส้นที่จอด
รถยนต์อย่างชัดเจนไว้แล้ว 

- รูปที่ 2-10 และ 
รูปที่ 2-19 

13. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์ ป้าย และสัญญาณจราจร
ในโครงการให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และใช้การได้ดีอยู่เสมอหากเกิดความ
เสียหายต้องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว 

- มีการตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์ ป้าย และ
สัญญาณจราจรไว้แล้ว และใช้การดีอยู่ไม่มีเสียหาย 

- รูปที่ 2-13 ถึง รูป
ที่ 2-19 

3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น้ า  ไฟฟ้า การ 
จัดการน้ าเสีย และขยะอย่างเคร่งครัดสามารถช่วยลดผลกระทบด้านการใช้ 
ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืน ที่อยู่ภายในพื้นที่ผังเมืองรวมก าหนด และท าให้ 
ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัด 

 
- 

 
- 

3.8 การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
-  เจ้าของโครงการจะด าเนินการแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ในรัศมี 
100 เมตร  รอบโครงการ หากถูกบดบังทัศนียภาพ ทิศททางลม หรือแสงแดด 
จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการ
แก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการ
ก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว
เป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องการจัดตั้งคณะกรรมการ

 
- แจ้งกับอาคารข้างเคียงไว้แล้ว และไม่มีการแจ้งมายังโครงการ
กรณีถูกบดบังทัศนียภาพ ทิศททางลม หรือแสงแดด จากตัวอาคาร
โครงการแต่อย่างใด 

 
- 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                                                                                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-25 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ประสานงานแก้ไขจากการพัฒนาโครงการให้เสร็จแล้ว ก่อนด าเนินการก่อสร้าง
โครงการ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ 
4. คุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
- การใช้น้้า 
1. จัดถังส ารองน้ าใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บน้ า
ช้ันหลังคา โดยมีขนาดความจุ ดังนี้ 

- ถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน จ านวน 2 ถัง มีปริมาตรรวม 434.70 ลูกบาศก์
เมตร โดยใช้ส าหรับส ารองน้ าทั่วไป 251.44 ลูกบาศก์เมตร และน้ า
ดับเพลิง 183.26 ลูกบาศก์เมตร 

- ถังเก็บน้ าช้ันหลังคา จ านวน 2 ถัง มีปริมาตรรวม 39.96 ลูกบาศก์
เมตร ใช้ส าหรับส ารองน้ าทั่วไป ภายในถังเก็บน้ าทุกถังเคลือบสาร
ป้องกันการปนเปื้อนสารพิษที่อาจซึมผ่านการอุปโภคและบริโภค 

 
 
 
 
 
- มีถังส ารองน้ าใช้ที่เป็นถังเก็บน้ าใต้ดิน ความจุรวม 434.70    
ลูกบาศก์เมตร ไว้แล้ว 
- ถังส ารองน้ าใช้ที่เป็นถังเก็บน้ าช้ันหลังคา ความจุรวม 36.96  
ลูกบาศก์เมตร  

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2-36 
 

รูปที่ 2-36 

2. ควบคุม และตั้งเวลาเปิดวาล์วน้ าประปาของโครงการ เพื่อรับน้ าจากการ 
ประปานครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้ 
น้ าจากท่อน้ าประปา ในช่วงทีม่ีการใช้น้ าสูงสุดของชุมชน 

- ควบคุมการปิด -เปิดวาล์วน้ าประปา โดยใช้ระดับเป็นตัว
ก าหนดการเปิด เปิดวาล์วน้ า ซึ่งการใช้น้ าในช่วงเย็นถึงกลางดึก   
ซึง่จะเปิดรับน้ าในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่แล้ว 

- - 

3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่ 
เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- ตรวจสอบเส้นท่อประปาอย่างสม่ าเสมอ ยังอยู่ในสภาพดีไม่รั่ว
หรือ เสียหายแต่อย่างใด 

- ภาคผนวก ค-2 

4. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า ได้แก่ ชักโครก และฝักบัวรุ่น - เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ าประปา ทุกๆ สุขภัณฑ์ในห้องพัก - - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ประหยัดน้ า เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของโครงการ
ให้ใช้น้ าอย่างประหยัด 

และห้องของเจ้าหน้าท่ีของโครงการ 

5. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน และช้ันหลังคา ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้าว ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนของน้ าภายนอกเข้าสู่ถัง
เก็บน้ าได้ 

- ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดินและช้ันหลังคา มีความมั่นคง
แข็งแรง ดี ไม่รั่ว และไม่มีรอยแตกร้าวแต่อย่างใด 

- - 

6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าใช้เป็นประจ าสม่ าเสมอตามคู่มือ 
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าช ารุดต้องรีบด าเนินการเพื่อแก้ไขโดย 
ทันท ี

- เครื่องสูบน้ ายังใช้การได้ด ี - - 

7. ฝาบ่อเก็บน้ าใต้ดิน จะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นเพื่อป้องกัน 
การปนเปื้อนของน้ าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ าทางฝาบ่อได้ 

- ด าเนินการไว้แล้ว ไม่มีการปนเปือ้นของน้ าจากภายนอกเข้าสู่ถัง
เก็บน้ าได ้

- - 

8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ าประปาเป็นประจ า ในเรื่องของสี 
กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ า  ตลอดระยะเวลา 
ด าเนินการทุกๆ 1 เดือน 

- ลักษณะกายภาพทีต่รวจสอบน้ าประปา อยู่ในสภาพน้ าปกติ ไม่   
มีสี และ กลิ่น และตรวจสอบไม่มีเศษซากใด ๆ ลงไปในถังเก็บน้ า 

- - 

9. เก็บตัวอย่างน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินมาวิเคราะห์หาเช้ือ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/ 
ครั้ง เพือ่ตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ าจากภายนอกถังหรือไม่ 

- ด าเนินการตรวจวัดในทุกๆ 3 เดอืน - ภาคผนวก ง 

10. ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองของโครงการทุกถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ าใต้
ดิน และถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า เป็นประจ าทุก 3 เดือน หรือหากมีการปนเปื้อน 
ของน้ าในถังเก็บส ารอง โครงการจะต้องให้เจ้าหน้าที่ หรือช่างของโครงการมา
ล้างท าความสะอาดทันที  

- ทางโครงการจะมีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารอง ปีละ 1 
ครั้ง ซึ่งจะด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2566 

- รูปที่ 2-37 

- การใช้ไฟฟ้า    
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
1. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ 
ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน 

- ติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าต่างๆ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานฯ - - 

2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนภายในโครงการ ซึ่งนอกจากให้ความร่มรื่น และ
เกิดทัศนียภาพท่ีดีแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการระบายอากาศ ระบายความร้อนได้ดี 
ช่วยบังแดด ดูดซับและถ่ายเทพลังงานความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอีกด้วย ซึ่ ง 
การปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่และพืชคลุมดินช่วยลดความร้อนและเพิ่มความช้ืน 
ให้กับดิน ท าให้อากาศเย็นขึ้น 

 - จัดพื้นท่ีสีเขียวไว้แล้ว ส่งผลด้านทัศนียภาพที่ดีและท าให้ระบาย
อ า ก า ศ  ร ะ บ า ย ค ว า ม ร้ อ น  แ ล ะ ดู ด ซั บ ค ว า ม ร้ อ น จ า ก
เครื่องปรับอากาศ เพื่อความสดช่ืนให้กับบริเวณพื้นที่โครงการได้
เป็นอย่างดี 

- รูปที่ 2-1 

3. จัดท าคู่มือการประหยัดพลังงาน แจกแก่ผู้ใช้บริการในโครงการ โดยอ้างอิง 
จากคู่มือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

- จัดเตรยีมคู่มือการประหยัดพลังงานไว้แล้ว - - 

4. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าแยกจากหม้อแปลงไฟฟ้าของชุมชน เพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าตก อันเนื่องจากไฟฟ้าไม่เพียงพอกับชุมชนข้างเคียง 

- โครงการได้ด าเนินการไว้แล้ว - รูปที่ 2-26 

5. ตรวจสอบการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 

- โครงการได้ด าเนินการไว้แล้ว - รูปที่ 2-27 

6.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหม้อ
แปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบ ตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ 

- - 

7. ประสานงานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ามาตรวจสอบหม้อแปลง
ไฟฟ้า ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการมีการประสานงานกับบริษัทเอกชนเข้ามาตรวจสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้า ปีละ 1 ครั้ง 

- รูปที่ 2-27 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
-  การจัดการขยะ 
1. จัดให้มีห้องพักขยะแต่ละชั้น ประกอบด้วย 

- ช้ันใต้ดินที่ 1-5 เป็นที่จอดรถยนต์ จัดให้มีถังขยะ ขนาด 30 ลิตร 
จ านวน 4 ถัง รองรับขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย พร้อมถุงด า และที่เขี่ยบุหรี่ บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร 

- ขั้นที่ 1 จัดให้มีห้องพักขยะรวม ประกอบด้วย 2 ห้อง ได้แก่ ห้องพัก
ขยะเปียก มีพื้นที่ 4.76 ตารางเมตร และห้องพักขยะแห้ง และขยะ
อันตราย มีพื้นที่ 4.76 ตารางเมตร  

- ช้ันท่ี 2-31 เป็นพื้นที่ห้องพักอาศัย จัดให้มีห้องพักขยะประจ า ช้ัน 1 
แห่ง ขนาดพื้นที่ 1.15 ตารางเมตร ภายในห้องพักขยะ จัดให้มีถัง
ขยะ ขนาด 120 ลิตร จ านวน 2 ถัง รองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) 
และขยะรีโซเคิล (ถังสีเหลือง) พร้อมรองรับด้วยถุงสีด า และจัดให้มี
ถังขยะอันตราย ขนาด 40 ลิตร จ านวน 1 ถัง (ถังสีเทาฝาส้ม) พร้อม
รองรับด้วยถุงสีแดง และขยะแห้งท่ัวไป ขนาด 40 ลิตร จ านวน 1 ถัง 

 
- จัดให้มีห้องพักขยะแต่ละช้ันของอาคารตามที่ก าหนดไว้แล้ว 

 
- 

 
รูปที่ 2-38 

2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม จ านวน 1 แห่ง บริเวณช้ันล่าง ทางด้านทิศ 
ตะวันตก มีจ านวน 2 ห้อง รายละเอียดดังนี้  

1) ห้องพักขยะแห้งท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีขนาด 
พื้นที่ 4.76 ตารางเมตร สูง 6.0 เมตร (ลึกกักเก็บ 1.5 ม.) มี ขนาด
ความจุ 7.14 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะแห้ง ทั่วไป และขยะ
รีไซเคิลได้ 5.62 วัน (7.14/ 0.20+1.07)) โดยจัดเก็บขยะรีไซเคิล
รวบรวมใส่ถุงสีใส และขยะแห้งทั่วไป รวบรวมใส่ถุงสีด า และขยะ

- จัดให้มีห้องพักขยะรวมตามบรเิวณช้ันล่าง ทางด้านทิศตะวันตก 
จ านวน 2 ห้อง ทีก่ าหนดไว้แล้ว 

- รูปที่ 2-39 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
อันตราย จัดให้มีถังขยะสีเทาฝาส้ม ขนาด 250 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
พร้อมถุงสีแดงรองรับ สามารถรองรับขยะมูลฝอยอีนตรายได้ 20.8 
วัน (250/12.0) 
2) ห้องขยะเปียก มีขนาดพื้นที่ 4.76 ตารางเมตร สูง 6.0 เมตร (ลึก
กักเก็บ 1.5 ม.) มีขนาดความจุ 7.14 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ
ขยะเปียก ได้นาน 3.14 วัน (7.14/2.27) โดยจัดเก็บขยะเปียก
รวบรวมใส่ถุงด า 

- ห้องพักขยะรวมของโครงการ สามารถกักเก็บขยะเปียกและขยะ
แห้ง-รีไซเคิล ได้มากกว่า 3 วัน และสามารถกักเก็บขยะอันตราย 
ได้มากว่า 15 วัน 

3. จัดท าป้ายติดไว้บรเิวณหนา้ห้องพักขยะทุกช้ันด้วยข้อความ “เปิดแล้วกรณุา
ปิดประตูให้มิดชิด” 

- มีการติดป้าย “เปิดแล้วกรณุาปดิประตูให้มิดชิด” ไว้บริเวณหน้า
ห้องพักมูลฝอย 

- รูปที่ 2-43 

4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างต้องแจ้งให้เขต 
วัฒนา เข้ามาเก็บขนเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

- ทุกวันจะมีเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ ไม่ให้มีขยะเหลือตกค้าง และมีรถ
เก็บขน ของส านักงานเขตวัฒนาเข้ามาเก็บไปก าจัดเป็นประจ า 

- รูปที่ 2-45 และ 
รูปที่ 2-46 

5. ให้แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละช้ันทุกวัน และท า 
ความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้อมส ารวจและเก็บขยะที่ตก 
หล่นนอกถังทุกครั้งทีเ่ก็บขน 

- แต่ละวันแม่บ้านจะเก็บขนขยะจากห้องพักขยะแต่ละช้ันลงมาคัด
แยก และพักรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมเพื่อรอการเก็บขน เป็น
ประจ าทุกวัน 

- รูปที่ 2-45 

6. ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั้นหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็น 
เวลาทีส่่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปท างานแล้ว 

- แม่บ้านจะรวบรวมขยะแต่ละช้ันในช่วงเวลากลางวันหลัง 10.00 
น. เท่านัน้ 

- รูปที่ 2-45 

7. จัดให้มีถุงมือยางแจกให้กับแม่บ้าน เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี และ - สวมถุงมือยางเพ่ือป้องกันทุกครั้ง - รูปที่ 2-45 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ของมีคมทีป่ะปนมากับขยะ 

8. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิวให้ผู้พัก อาศัย
ในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs 
นัน่คือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ า) และ Recycle (แปร
รูปน ากลับมาใช้ใหม่) 

- ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศยัในโครงการอย่างสม่ าเสมอ - รูปที่ 2-40 

9. ส ารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละช้ัน ตลอดจนห้องพักขยะรวม 
บริเวณช้ันล่างทุกครั้งเมื่อท าการขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิดมิดชิดทุกครั้ง 
เมื่อขนย้ายเสร็จสิ้น 

- ตรวจสอบส ารวจทุกช้ัน และประตูห้องพักทุกห้องพักขยะยังอยู่
ในสภาพ ใช้งานได้ดีและปิดมิดชิดทุกครั้งที่เปิดน าขยะเข้าไปและ
ช่วงทีน่ าขยะลง มาพักไว้ท่ีห้องพักขยะรวม 

- รูปที่ 2-43 

10. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปิดไฟ  
กระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บ
ขนใน ช่วงเวลาเช้ามืด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ ทีเ่ข้า-ออกโครงการ 

- ประสานงานกับรถขยะไว้แล้ว และรถขยะจะเข้ามาเก็บขนในช่วง
เช้ามืด ตลอดมายังไม่มีอุบัติเหตุจากรถขยะที่เข้ามาเก็บขนภายใน
โครงการ 

- รูปที่ 2-46 

- การระบายน้้าและการป้องกันกันน้้าท่วม 
1 .  จั ด ให้ มี ร า ง ระบายน้ า คอนกรี ต เ ส ริ ม เ หล็ ก รอบพื้ นที่ โ ค ร งก า ร               
กว้าง 300 มิลลิเมตร ลึก 300 มิลลิเมตรและท่อ คสล. ขนาด 0.6 และ0.3 
เมตร ความลาดเอียง 1: 200 ไหลไปยังบ่อหน่วงน้ า จ านวน 2 บ่อขนาด 64.0 
และ 20.23 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ  

 
- มีท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ าบริเวณ
โดยรอบโครงการไว้แล้ว 

 
- 

 
รูปที่ 2-33 

2. ช้ันใต้ดินท่ี 1-2 จัดให้มีท่อระบายน้ าขนาด 0.25 x 0.05 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
รวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อสูบน้ า ขนาด 1.5 x 1.0 เมตร (น้ าลึก 1 เมตร) อัตราสูบ
น้ า 0.4 ลูกบาศก์เมตร/นาที ความสูงสูบส่ง (TDH) 10 เมตร ขนาดมอเตอร์ 
3.7 kW จ านวน 1 บ่อ 

- จัดให้ช้ันใต้ดินที่ 1-2 มีท่อระบายน้ าเพื่อรวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อ
สูบน้ า 

- รูปที่ 2-34 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                                                                                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-31 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
3. ช้ันใต้ดินท่ี 3-5 จัดให้มีท่อระบายน้ าขนาด 0.25 x 0.05 เมตร เพื่อรวบรวม
น้ าฝน บริเวณช้ันใต้ดินที่ 3-4 จากนั้นจะไหลมารวมกัน บริเวณช้ันใต้ดินที่ 5 
โดยจัดให้มีรางระบายแบบ Gutter ขนาด 0.3 x 0.3 เมตร เพื่อรวบรวมน้ าฝน
ไปยังบ่อสูบน้ า ขนาด 1.5 x 1.0 เมตร (น้ าลึก 1 เมตร) อัตราสูบน้ า 0.4 
ลูกบาศก์เมตร/นาที ความสูงสูบส่ง (TDH) 10 เมตร ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW 
จ านวน 2 บ่อ 

- จัดให้ช้ันใต้ดินที่ 3-5 มีท่อระบายน้ าเพื่อรวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อ
สูบน้ า 

- รูปที่ 2-35 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบระดับน้ าในบ่อพักน้ าและท่อระบายน้ า
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าพ้ืนท่ีใดมีน้ า
ท่วมขังให้แก้ไขทันท ี

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการท าการเฝ้าระวังและตรวจระดับ
น้ าในบ่อพักน้ าและท่อระบายน้ าเป็นประจ า หากมีการอุดตันจะ
ลอกท่อและสูบออกทันที 

- - 

5. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน้ าตามคู่มือ เพื่อความ 
สะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วน 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- มีตารางก าหนดการซ่อมบ ารุงของเครื่องสูบน้ าไว้แล้ว - - 

6. ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อน 
และหลังฤดูฝน) 

- โครงการด าเนินการล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า โดยรอบ
อาคารโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2566 จะด าเนินการในช่วง
เดือนกันยายน  

- รูปที่ 2-33 

7. ถ้าท่อระบายน้ าอุดตัน ให้ฉีดล้างท าความสะอาด และขุดลอกตะกอนออก 
ทันท ี

- ท าความสะอาดท่อระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ น้ าระบายได้เป็น
อย่างดีไม่ มีการอุดตัน ตลอดการเปิดด าเนินการ 

- รูปที่ 2-33 

8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลท่อระบายน้ าภายในโครงการ และ
บริเวณใกล้เคียงโครงการ เพือ่ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 

- มีเจ้าหน้าทีฝ่่ายช่างคอยเฝ้าระวัง ท่อระบายน้ า และบริเวณคลอง
ต้นไทร อย่างสม่ า เสมอ ปัจจุบันยังไม่พบน้ า เอ่อนองบริเวณ
ใกล้เคียงโครงการ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 

9. จัดให้มี รั้ว คสล. ทึบ สูง 2.5 ม. โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันน้ าท่วม - มีรั้วล้อมรอบโครงการ - รูปที่ 2-6 

10. จัดให้มีเครื่องสูบน้ า ชนิดหาบหามแบบใช้น้ ามัน ขนาด 3 นิ้ว อัตราสูบ 
1,000 ลิตร/นาที จ านวน 1 ชุด 

- ทางโครงการไมม่ีเครื่องสูบน้ าชนิดหาบหาม - - 

- ผลกระทบต่อสุขภาพ 
1. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว ปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อช่วยดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์ 
และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการคายน้ าของพืช และการระเหยน้ าจากผิวดิน 
 
 

 
-จัดพื้นที่สี เขียวไว้แล้วตามที่ ได้ออกแบบไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 
และลดอุณหภูมิในบรรยากาศได้ บรรยากาศทั่วไปมีลมพัดเย็นและ
โปร่งสบาย 

 
- 

 
รูปที่ 2-1 

2. ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่ องยนต์ทันทีเมื่อจอด ทั้งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ ติดตั้งไว้บริเวณทีส่ามารถมองเห็นได้ 

- มีการติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ ไว้บริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-17 

3. ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  
เพือ่ลดความเร็ว และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากถนน 

- มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ไว้บรเิวณที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-16 

- เสียงดังจากการเข้าพักอาศัย 
1. จ ากัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พืน้ท่ีโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 

 
- มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  

 
- 

 
รูปที่ 2-16 

2. ท าป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ - มีการติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ - รูปที่ 2-17 

3 .  ตรวจสอบอุปกรณ์ เ ครื่ อ ง ใ ช้ ไฟฟ้ าและ เครื่ อ งจั กร  เ ช่น  ปั๊ มน้ า 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดัง
จากการท างานท่ีขาดประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบดวงไฟ ปั๊มน้ า เครื่องปรับอากาศ ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และ เครื่องใช้ไฟฟ้าอืน่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งหมดอยู่ในสภาพดี 

- รูปที่ 2-27 

4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็น 
แนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 

- ปลูกต้นไม้ไว้บริเวณริมรั้วโครงการมีความหนาแน่นดี และช่วย
ป้องกันเสียง จากภายนอกได้ในระดับหนึ่ง 

- รูปที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
- การเข้าพักอาศัยของผู้พักอาศัยจ้านวนมาก 
1. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวช้ันพ้ืนใต้ดิน และบนอาคาร เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง 
และเพิ่มความนุ่มนวลสบายตา และท าให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิด
ภูมิทัศน์ที่ดีท้ังจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 
ขนาดพื้นท่ี 1,197.73 ตารางเมตร 

 
- โครงการได้มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวช้ันพื้นใต้ดิน และบนอาคาร 
เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง  

 
- 

 
รูปที่ 2-1 

- ผลกระทบต่อวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ 
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวช้ันพื้นดิน และช้ันดาดฟ้า เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง 
และเพิ่มความนุ่มนวลสบายตา และท าให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิด
ภูมิทัศน์ที่ดีท้ังจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 
ขนาดพื้นท่ี 1,197.73 ตารางเมตร 

 
- โครงการได้มีการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวช้ันพ้ืนดิน และบนอาคาร 
เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง 

 
- 

 
รูปที่ 2-1 

2. บริเวณภายในโครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อช่วยดูดซับและ
กรองฝุ่น กลิ่น จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้ 

- โครงการมีการด าเนินการแล้ว - รูปที่ 2-1 

3. จัดให้มีกระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่  48 (พ.ศ.
2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 
กล่าวว่า “วัสดุทีเ่ป็นผิวของผนังภายนอกอาคารต้องมีปริมาณการสะท้อนแสง
ได้ไม่ เกินร้อยละ 30” 

- กระจกที่ใช้เป็นวัสดุที่เป็นหน้าต่างห้องพักและประตู มีค่าการ
สะท้อนแสง ไม่เกิน ร้อยละ 30 

- รูปที่ 2-8 

4. คอยดูแลรักษาพ้ืนท่ีสเีขียว และต้นไม้ในโครงการให้ดูดสีวยงามอยู่เสมอ - ปลูกต้นไม้เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการดูแลรักษาง่ายและยัง
สวยงามเสมอ 

- รูปที่ 2-2 

5. เจ้าของโครงการจะด าเนินการแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ในรัศมี 
100 เมตร  รอบโครงการ หากถูกบดบังทัศนียภาพ ทิศทางลม หรือแสงแดด 

- แจ้งกับอาคารข้างเคียงไว้แล้ว และไม่มีการแจ้งมายังโครงการ
กรณีถูกบดบังทัศนียภาพ ทิศทางลม หรือแสงแดด จากตัวอาคาร

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการ
แก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการ
ก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว
เป็นเวาลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานแก้ไขจากการพัฒนาโครงการให้เสร็จแล้ว ก่อนด าเนินการก่อสร้าง
โครงการ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ 

โครงการแต่อย่างใด 

- ผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง 
1. จัดให้รถของผู้พักอาศัยติดสติ๊กเกอร์ของโครงการ และ/หรือบัตรผ่าน
อัตโนมัติ เพื่อให้สามารถผ่านเข้าสู่โครงการได้สะดวกไม่เกิดปัญหาแถวคอยที่
อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 33 และห้ามจอดบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ 

 
-มีสติ๊กเกอร์ของโครงการติดไว้ส าหรับผู้เข้าพักอาศัยและบัตรผ่าน
อัตโนมัติ เพื่อให้สามารถผ่านเข้าสู่โครงการได้สะดวก ยังไม่มี
ปัญหาติดขัดบนถนนซอยสุขุมวิท33 

 
- 

 
- 

2. จัดให้มีจุดตรวจสติ๊กเกอร์ และรับแลกบัตรส าหรับบุคคลภายนอก โดยห่าง
จากทางเข้า-ออกโครงการไม่น้อยกว่า 30 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดแถวคอยบนถนน
ซอยสุขุมวิท33 

- มีสติ๊กเกอร์ของโครงการติดไว้ส าหรับผู้เข้าพักอาศัย และป้อม
ยามรับบัตรส าหรับบุคคลภายนอกไว้แล้ว อยู่ห่างจากทางเข้า-ออก 
ประมาณ 30 เมตร ยังไม่มีปัญหาติดขัดบนถนนซอยสุขุมวิท33 

- - 

3. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร
รถวิ่งสวนทาง บริเวณทางขึ้น-ลงลานจอดรถช้ันใต้ดิน และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้
ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเข้า-ออกโครงการ 
บริเวณถนนซอยสุขุมวิท33 

- มีระบบจัดการจราจร โดยการใช้ป้ายสัญญาณจราจร เช่น ลูกศร 
ทางเข้า-ออกและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทั้งบริเวณ
ภายใน โครงการ (ทีจ่อดรถ) และทีท่างเข้า-ออกโครงการ 

- รูปที่ 2-9 
และ รูปที่ 2-10 

 

4. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจร และทิศทางการวิ่งอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบ - มีเส้นแบ่งช่องจราจรและลูกศรแสดงทิศทางวิ่งรถอย่างชัดเจนไว้ - รูปที่ 2-10 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
เรียบร้อย และความปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถของ โครงการ แล้ว 

5. จัดให้มีกระจกนูนโค้ง ในบริเวณทางขึ้น-ลงลานจอดรถช้ันใต้ดิน ทางแยก 
หรือจุดอับที่ยากต่อการมองเห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถและบริเวน
ถนนโดยรอบโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

- ติดตั้งกระจกนูนโค้งไว้แล้ว ตามจุดที่ยากต่อการมองเห็น - รูปที่ 2-11 

6. จัดท ารั้วโปร่งด้านหน้า และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้ผู้สัญจร 
สามารถมองเห็นรถยนต์ที่วิง่เข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจน 

- บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการเป็นรั้วโปร่ง - รูปที่ 2-7 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือรปภ.ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอย 
อ านวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า -ออกพื้นที ่
โครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- มีเจ้าหน้าที ่รปภ. คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรไว้แล้ว
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- รูปที่ 2-9 
 

8. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จ านวน 187 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 15 คัน 
และห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างที่จัดไว้ส าหรับเป็นที่จอด
รถยนต์ อันท าให้พืน้ท่ีจอดรถลดลงจากทีเ่สนอไว้ในรายงานฯ 

- มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น 187 คัน ตามที่ได้ก าหนดไว้ ในส่วนของที่
จอดรถจักรยานยนต์ยังอยู่ในข้ันตอนการด าเนินการ 

- รูปที่ 2-13 

9. ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางขึ้น-ลงลานจอดรถช้ันใต้ดินโครงการ 
เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรภายในโครงการ 

- มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางขึ้น-ลงลานจอดรถช้ันใต้ดินโครงการ 
เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูส้ัญจรแล้ว 

- รูปที่ 2-15 

10. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
เพือ่ลดการติดขัดของจราจร 

- มีการประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้พักอาศัยได้ใช้บริเวณรถสาธารณะ
อย่างสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-18 

11. ห้ามติดตั้ง หรือจัดท าป้าย หรือวัสดุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมองเห็น 
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- ไม่มีป้ายใด ๆ ทีข่ัดขวางการมองเห็นบริเวณทางเข้าออกโครงการ 
และมีแสงสว่างอย่างเพียงพอจัดไวแ้ล้ว 

- รูปที่ 2-7 

12. จัดให้มีเครื่องหมายจราจรแสดงทิศทางการเดินรถแนวเส้นที่จอดรถยนต์ - มีเครื่องหมายจราจรแสดงทิศทางการเดินรถแนวเส้นท่ีจอด - รูปที่ 2-10 และ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย รถยนต์อย่างชัดเจนไว้แล้ว รูปที่ 2-19 

13. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์ ป้าย และสัญญาณจราจร
ในโครงการให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และใช้การได้ดีอยู่เสมอหากเกิดความ
เสียหายต้องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว 

- มีการตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์ ป้าย และ
สัญญาณจราจรไว้แล้ว และใช้การดีอยู่ไมม่ีเสียหาย 

- รูปที่ 2-10 ถึง รูป
ที่ 2-19 

4.2 การสาธารณสุข 
1. คุณภาพอากาศ 
1. ปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวก าบังความร้อนจาก 
เครื่องปรับอากาศ 

 
 
-ปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้ ว เป็นแนวก าบั งความร้อน จาก
เครื่องปรับอากาศไว้แล้ว 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-1 

2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
พิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และภายนอกอาคารเพื่อให้อาคารไม่ร้อน
หรือไม่มีอากาศหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง 

- วัสดุที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เช่น 
หลอดประหยัดไฟฟ้า กระจกไม่สะท้อนแสง ช่องเปิดบานเกล็ด
บริเวณบันไดหนีไฟท าให้มีอากาศหมุนเวียนได้ดี 

- รูปที่ 2-8 และ  
รูปที่ 2-29 

3. ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ท างานของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเช้ือโรค 
และเชือ้แบคทีเรียต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า เครื่องปรับอากาศ
ท างานได้ เป็นอย่างดีและประหยัดพลังงาน ช่วยป้องกันการสะสม
ของเชือ้โรคต่าง ๆ 

- - 

4. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอตาม 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) 

- โครงการมีระบบการระบายอากาศอย่างเพียงพอ มีระบบ Fresh Air 
Fan และ Pressurized Fan บริเวณทางเดินภายในอาคารมีอากาศ
หมุนเวียนได้สะดวก 

- รูปที่ 2-20 ถึง รูป
ที่ 2-22 

5. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุด 
เพือ่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

- ช้ัน 2 ถึงช้ัน 28 มีการตรวจสอบบ ารุงรักษาพัดลมเติมอากาศ พัด
ลมระบายอากาศ เป็นประจ าอยู่สม่ าเสมอ ทั้งนี้ในช้ัน 1 ช้ัน 29 
ช้ัน 30 และช้ัน 31 มีการเปิดประตูหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทได้
เป็นอย่างดี 

- รูปที่ 2-20 ถึง รูป
ที่ 2-22 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
6. จัดให้มีพื้นที่ สี เขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่ อ ช่วยดูดซับ 
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการคายน้ าของพืช และการ
ระเหยน้ าจากผิวดิน 

- จัดพื้นที่สี เขียวไว้แล้วตามที่ ได้ออกแบบไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 
และลดอุณหภูมิในบรรยากาศได้ บรรยากาศทั่วไปมีลมพัดเย็น
โปร่งสบาย 

- รูปที่ 2-1 

7. ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่ องยนต์ทันทีเมื่อจอด ทั้งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ ติดตั้งไว้บริเวณทีส่ามารถมองเห็นได้ 

- มีการติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ ไว้บริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-17 

8. ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  
เพือ่ลดความเร็ว และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากถนน 

- มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ไว้บรเิวณที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-16 

2. เสียงดังจากการเข้าพักอาศัย 
1. จ ากัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นท่ีโครงการให้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  

 
- มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  

 
- 

 
รูปที่ 2-16 

2. ท าป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ - มีการติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์  - รูปที่ 2-17 

3 . ตร วจสอบอุ ปกรณ์ เ ครื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟฟ้ าและ เค รื่ อ ง จั ก ร  เ ช่ น  ปั๊ ม น้ า 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดัง
จากการท างานท่ีขาดประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบดวงไฟ ปั๊มน้ า เครื่องปรับอากาศ ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าอืน่ๆ อยู่เสมอทัง้หมดอยู่ในสภาพดี 

- รูปที่ 2-27 

4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็น 
แนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 

- ปลูกต้นไม้ไว้บริเวณริมรั้วโครงการมีความหนาแน่นดี และช่วย
ป้องกันเสียง จากภายนอกได้ในระดับหนึ่ง 

- รูปที่ 2-1 

3. อุบัติเหตุจากการจราจร 
1. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการจราจรคอย 
อ านวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกท่ีจอดรถของ 
พืน้ท่ีโครงการโดยเฉพาะใน ช่วงเร่งด่วนเช้า และเย็น 

 
- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลการจราจรตลอด        
24 ช่ัวโมง 

 
- 

 
รูปที่ 2-9 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
2. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ลานจอดรถให้ชัดเจน และใน 
ระยะทาง พอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

- มีเครื่องหมายลูกศรจราจรไว้ที่ถนนและลานจอดรถอย่างชัดเจน
แล้ว 

- รูปที่ 2-10 

3. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และเพือ่ความปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ 

- มีเส้นแบ่งจราจรภายในทางวิ่งรถของโครงการไว้แล้วอย่างชัดเจน - รูปที่ 2-19 

4. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 
และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และถนนสุขุมวิท33 

- มีป้ายสัญญาณจราจรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล
อย่างเพียงพอ 

- รูปที่ 2-10 
ถึงรูปที่ 2-19 

5. จัดให้มีกระจกนูนโค้งในบริเวณทางแยก หรือจุดอับท่ียากต่อการมองเห็นทั้ง
ภายในอาคารที่มีการจอดรถและบริเวนถนนโดยรอบโครงการ เพื่ อลด 
อุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

- มีกระจกนูนโค้ง ในบริเวณทางเลีย้วภายในอาคารไว้แล้ว - รูปที่ 2-11 

6. รณรงค์ใหผู้้พักอาศัยในโครงการปฏิบัตติามกฏจราจร - ผู้พักอาศัยในโครงการปฏิบัติตามกฎจราจรทั้ งภายในและ
ภายนอกโครงการโดยเคร่งครัด 

- - 

4. ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากความเกี่ยวข้องทางน้้า 
1. 1. จัดถังส ารองน้ าใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บ
น้ าช้ันดาดฟ้า โดยมีขนาดความจุ ดังนี้ 
- ถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน จ านวน 2 ถัง มีปริมาตรรวม 434.70 ลูกบาศก์เมตร โดย
ใช้ส าหรับส ารองน้ าทั่วไป 251.44 ลูกบาศก์เมตร และน้ าดับเพลิง 183.26 
ลูกบาศก์เมตร 
- ถังเก็บน้ าช้ันหลังคา จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 36.96 ลบ.ม. ส าหรับ ส ารอง
น้ าใช้ทั่วไป ภายในถังเก็บน้ าทุกถังเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนสารพิษที่

 
 
 
- มีถังส ารองน้ าใช้ที่เป็นถังเก็บน้ าใต้ดิน ความจุรวม 434.70
ลูกบาศก์เมตร ไว้แล้ว 
 
- ถังส ารองน้ าใช้ที่เป็นถังเก็บน้ าช้ันหลังคา ความจุรวม 36.96  
ลูกบาศก์เมตร  

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

รูปที่ 2-36 
 
 

รูปที่ 2-36 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
อาจซึมผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อการอุปโภค
และบริโภค 
2. ควบคุม และตั้งเวลาเปิดวาล์วน้ าประปาของโครงการ เพื่อรับน้ าจากการ 
ประปานครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้ 
น้ าจากท่อน้ าประปา ในช่วงทีม่ีการใช้น้ าสูงสุดของชุมชน 

- ควบคุมการปิด -เปิดวาล์วน้ าประปา โดยใช้ระดับเป็นตัว
ก าหนดการเปิด-ปิดวาล์วน้ า ซึ่งการใช้น้ าในช่วงเย็นถึงกลางดึก   
ซึง่จะเปิดรับน้ าในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่แล้ว 

- - 

3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่ 
เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- ตรวจสอบเส้นท่อประปาอย่างสม่ าเสมอ ยังอยู่ในสภาพดี ไม่รั่ว
หรือเสียหายแต่อย่างใด 

- ภาคผนวก ค-2 

4. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า ได้แก่ ชักโครก และฝักบัวรุ่น 
ประหยัดน้ า เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของโครงการ
ให้ใช้น้ าอย่างประหยัด 

- เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ าประปา และเลือกใช้สุขภัณฑ์ใน
ห้องพัก และห้องน้ าของเจ้าหน้าที่ของโครงการที่ประหยัด
น้ าประปา  

- - 

5. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน และช้ันดาดฟ้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้าว ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนของน้ าภายนอกเข้าสู่ถัง
เก็บน้ าได้ 

- ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน และช้ันหลังคามีความมั่นคง
แข็งแรง ดี ไม่รั่ว และไม่มีรอยแตกร้าวแต่อย่างใด 

- - 

6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าใช้เป็นประจ าสม่ าเสมอตามคู่มือ ของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าช ารุดต้องรีบด าเนินการเพือ่แก้ไขโดยทันท ี

- เครื่องสูบน้ ายังใช้การได้ดี (เป็นเครื่องใหม)่ - - 

7. ฝาบ่อเก็บน้ าใต้ดิน จะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นเพื่อป้องกัน 
การปนเปื้อนของน้ าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ าทางฝาบ่อได้ 

- ด าเนินการไว้แล้ว ไม่มีการปนเปื้อนของน้ าจากภายนอกเข้าสู่ถัง
เก็บน้ าได้ 

- - 

8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ าประปาเป็นประจ า ในเรื่องของสี 
กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ า  ตลอดระยะเวลา 
ด าเนินการทุกๆ 1 เดือน 

- ลักษณะกายภาพที่ตรวจสอบน้ าประปา อยู่ในสภาพน้ าปกติ    
ไม่มีสี และ กลิ่น และตรวจสอบไม่มีเศษซากใดๆ ลงไปในถังเก็บน้ า 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
9. เก็บตัวอย่างน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินมาวิเคราะห์หาเช้ือ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/ 
ครั้ง เพือ่ตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ าจากภายนอกถังหรือไม่ 

- ด าเนินการตรวจวัดในทุกๆ 3 เดือน - ภาคผนวก ง 

10. ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองของโครงการทุกถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ าใต้
ดิน  และถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า เป็นประจ าทุก 3 เดือน หรือหากมีการปนเปื้อน 
ของน้ าในถังเก็บส ารอง โครงการจะต้องให้เจ้าหน้าที่ หรือช่างของโครงการมา
ล้างท าความสะอาดทันที 

- ทางโครงการจะมีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารอง ปีละ 1 
ครั้ง ซึ่งจะด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2566 

- รูปที่ 2-37 

5. การจัดการน้้าเสีย 
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชนิด Activated Sludge Process จ านวน   
1 ชุด ขนาดรองรับน้ าเสีย 200.0 ลบ.ม. ซึ่งฝังอยู่ใต้ถนนภายในโครงการด้าน
ทิศใต้ของโครงการ ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อสูบน้ าเสีย บ่อเติม
อากาศ บ่อตกตะกอน บ่อสูบตะกอนเวียนกลับ และบ่อพักน้ าใส ซึ่งน้ าทิ้งจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ จะมีค่า BOD ของน้ าเสียออกจากระบบไม่
เกิน  20 มก./ล. ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าบนถนน
ซอยสุขุมวิท 33 หน้าโครงการ 

 
- ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ให้จัดให้มีตามแบบที่ก าหนดไว้
และท าการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2564 - มิถุนายน 2566 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
- 

 
ภาคผนวก ง 

2. รณรงค์ให้มีการคัดแยกน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือขวดน้ ามันพืชเก่า 
และน าไปเก็บยังห้องพักขยะประจ าช้ัน หลังจากนั้นให้แม่บ้านรวบรวมไป เก็บ
ไว้ในห้องพักขยะรวม เพือ่รอการน าไปจ าหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ 

- รณรงค์ให้ผู้พักอาศยัคัดแยกน้ ามนัพืชใส่ในขวดน้ ามันพืชเก่าแล้ว
น าไปรวบรวมไวภ้ายในห้องพักขยะรวมแตล่ะชั้นแล้ว 

- รูปที่ 2-44 
 

3. จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวัน เก็บใส่ถุงด ามัดปากถุงให้ 
เรียบร้อย แล้วไปเก็บในห้องพักขยะเปียก เพื่อรอการน าไปใช้ประโยชน์ หรือก าจัด 

- แม่บ้านคอยตักกากไขมันเป็นประจ าทุกวันและรวบรวมไว้ภายใน
ห้องพักขยะเปียกของโครงการอยา่งสม่ าเสมอ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
4. สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อเกรอะ ทุกๆ 1 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม  - สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะในช่วงแรกของการเปิดด าเนินการ 

คนพัก อาศัยยังไม่เต็มโครงการ จึงสูบออก ทุก 6 เดือน 
- รูปที่ 2-32 

 

5. จัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนและการก าจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบ าบัด
น้ าเสีย ด้วยวิธี Soil bed โดยใช้พื้นที่ 6 และ 1.5 ตร.ม. ตามล าดับ 

- มีระบบก าจัดก๊าซมีเทนและการก าจัดละอองลอยไว้แล้ว บริเวณ
พืน้ท่ีสีเขียวทีใ่กล้กับระบบบ าบัดน้ าเสีย ด้วยวิธี Soil Bed 

- รูปที่ 2-31 
 

6. จัดให้มีการน าน้ าท้ิงบางส่วนท่ีผ่านการบ าบัดน้ าเสียและผ่านการฆ่าเช้ือด้วย
รังสี UV แล้วน าไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในโครงการ โดยใช้วิธีการรดน้ าต้นไม้แบบ
ท่อซึม 

- ด าเนินการตามมาตรการฯ - - 

7. ตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า 
เพือ่ป้องกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสู่ภายนอกถังบ าบัดน้ าเสีย 

- ตรวจสอบฝาบ่อบ าบัดและข้อต่อต่าง ๆ เป็นประจ าทุกสัปดาห์    
ไม่มีละอองลอยรั่วไหล และไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนแต่อย่างใด 

- - 

8. จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายระบบบ าบัดฯของโครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการเดินเครื่อง และ
บ ารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- ส่งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการเข้าอบรมการดูแลและควบคุม
ระบบบ าบัดน้ าเสียไว้แล้ว 

- - 

9. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบบ าบัดน้ าเสีย ทุกช้ิน
ตามคู่มือของแต่ละประเภทเพื่อความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ง และ
เพือ่ให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- มีตารางระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปั๊ม แต่ละ
ประเภท และ สามารถด าเนินระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว 

- ภาคผนวก ค-2 

10. จัดอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน้ าเสียทุกประเภทอย่าง
ละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ทีเ่สียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพัก 
การเดินระบบนานจนท าให้เกิดปัญหาน้ าเสีย ที่ไม่ได้บ าบัดระบายลงสู่ท่อ
ระบายน้ าสาธารณะ 

- มีอุปกรณ์ส ารองทุกช้ันไว้แล้ว 1 ชุด หากเกิดการช ารุดเสียหาย
สามารถ เปลี่ยนและเดินเครื่องใหม่ได้ในทันที 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
11. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนท่ีต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบ
ให้ อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ าเสีย และกลิ่นเหม็น
ทีเ่กิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ตรวจสอบฝาบ่อ และข้อต่อต่าง ๆ ของระบบบ าบัดน้ าเสียแล้ว 
ระบบบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพดีไม่มีกลิ่นจากการหมักที่เกิด
จากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

- - 

12. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบ าบัดน้ า
เสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนีเ้ป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย” 

- มีการติดป้าย “บริเวณนี้เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย” บริเวณบ่อบ าบัด
น้ าเสีย 

- รูปที่ 2-30 
 

13. เมื่อมีการเข้าดูแลบ ารุงรักษาและสูบตะกอนออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการต้องใช้แผงกั้นบริเวณที่ปฏิบัติงาน  

- ขณะท าการสูบตะกอนหรือดูแลบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ า เสีย
โครงการจะใช้แผงกันบริเวณปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

- - 

14. ปิดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงานช่ัวคราว เพื่อ
ป้องกัน อุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ 

- ปิดฝาบ่อทุกครั้งเมื่อเสรจ็ภารกิจแล้ว - - 

15. ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิง้ทีผ่่านการบ าบัดน้ าเสียรวม จ านวน 1 จุด ได้แก่ บ่อ
ตรวจสภาพน้ า/ดักขยะ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด 
ด าเนินการ 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งที่บ่อตรวจสภาพน้ า ในครั้งนี้ เดือน
มกราคม 2564 - มิถุนายน 2566 พบว่า มีค่าอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวก ง 

16. จัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละ
วัน ตามแบบ ทส.1 และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ า
เสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติในมาตรา 
80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เสนอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

- โครงการจัดให้มีการจัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน และจัดท ารายงานตามแบบ 
ทส.1 และ ทส.2  ตลอดระยะเวลา-ด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ค-3 

6. ความสะอาดของสระว่ายน้้า 
มาตรการด้านบริเวณรอบสระว่าน้้าและส่วนประกอบ 
1. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบสระว่ายน้ าหรือวัสดุที่มีความมั่นคง

 
 
- ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ ไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใด 

 
 
- 

 
 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                                                                                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-43 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
แข็งแรง ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะพื้นกระเบื้องสระว่ายน้ า ซึ่งอาจ
แตกร้าวหรือมีคม เป็นอันตรายได้ 
2. ตรวจสอบการมีอยู่และสภาพการใช้งานอุปกรณ์ท าความสะอาดสระว่ายน้ า 
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ า เครื่องตรวจน้ าไฟส่องสว่าง ป้ายแนะน าการ
ปฐมพยาบาล ป้ายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่าง ๆ ทุกสัปดาห์ 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- บริเวณสระว่ายน้ า มีเครื่องตรวจคุณภาพน้ า ป้ายแสดงความลึก
น้ า อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตไว้พร้อมแล้ว เช่น ห่วงยาง 
ชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น 

- รูปที่ 2-49 

3. ดูแลความสะอาดของห้องน้ า ห้องส้วม ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ด าเนินการเป็นประจ าทุกวัน - รูปที่ 2-49 

4. ดูแลพื้นที่รอบสระว่ายน้ าให้ไม่มีตะไคร่น้ า ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอด 
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- มีความสะอาดและไม่มีตะไคร่น้ าติดบริเวณสระตลอดการ
ด าเนินการ 

- รูปที่ 2-49 

มาตรการคุณภาพน้้าในสระว่ายน้้า 
1. ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- ตรวจสอบเป็นประจ าทุกวันโดยผู้ดูแลสระ 

 
- 

 
รูปที่ 2-49 

2. ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอด ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ตรวจวัดตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2564 - เดือนมิถุนายน 2566 - ภาคผนวก ง 

3.ตรวจวัดคลอรีนที่รวมกับสารอื่น ค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรดไซยา 
นูริก คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีจุลินทรีย์ที่ท าให้
เกิดโรค ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ด าเนินการแล้วในเดือนธันวาคม 2564 และเดือนธันวาคม 2565 
โดยในปี 2566 จะด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งจะรายงาน
ให้ทราบในเล่มถัดไป 

- ภาคผนวก ง 

มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้้า 
1. ก าหนดขอบเขตพื้นท่ี ของสระว่ายน้ าออกเป็นช่วง ๆ เช่น ช่วงน้ าตื้น ช่วงน้ า
ลึก โดยใช้เชือกทุ่นลอยน้ า หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีสีสันสดใส เพื่อให้ง่ายต่อการ

 
- โครงการมีการก าหนดขอบเขตพื้นที่ ของสระว่ายน้ าออกเป็นช่วง ๆ 
เช่น ช่วงน้ าตื้น ช่วงน้ าลึก  

 
- 

 
รูปที่ 2-49 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
สังเกต จดจ า ในการแบ่งพื้นที่ให้มีความปลอดภัย 

2. เคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น กิ่งไม้ที่จมใต้น้ า 
เป็นต้น 

- โครงการได้เคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตราย 
เช่น ก่ิงไม้ที่จมใต้น้ า เป็นต้น 

- รูปที่ 2-49 

3. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทั่วบริเวณสระว่ายน้ า เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน 
กรณีเปิดใช้สระว่ายน้ าเวลากลางคืน 

- โครงการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทั่วบริเวณสระว่ายน้ า เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน กรณีเปิดใช้สระว่ายน้ าเวลากลางคืน 

- - 

4. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณสระว่ายน้ าให้
มองเห็นชัดเจน 

- โครงการด าเนินการจัดเตรียมป้ายไว้แล้ว - รูปที่ 2-49 

5. สถานท่ีเก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า สถานท่ีเก็บสารเคมีอันตรายและห้าม
เข้า มีการระบายอากาศและการป้องกันน้ าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี 

- มีห้องเก็บสารเคมีส าหรับสระว่ายน้ าไว้แล้วและป้องกันการซึม
ของน้ าเข้า ภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างเคร่งครัด 

- - 

6. มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี 
ต ารวจ ในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า 

- ติดป้ายหมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ฉุกเฉินไว้แล้วอย่างชัดเจน - รูปที่ 2-49 

มาตรการด้านความปลอดภัยจากการจมน้้า ในการใช้สระว่ายน้้า 
1. มีเจ้าหน้าที่ประจ าสระว่ายน้ าอยู่ประจ าสระตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

 
- โครงการไม่ได้มีการจัดให้มีเจ้าหน้าประจ าอยู่บริเวณสระว่ายน้ า 

 
- 

 
- 

2. มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ าพร้อมทั้งมีการฝึกซ้อม ใช้งาน 
ได้แก่  
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน  
- ห่วงชูชีพเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือก 
ความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ าอย่างน้อย 2 อัน  
- ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ าหนักเบา 
อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ท่ีปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ า  

- มีอุปกรณ์ช่วย ชีวิต เช่น แผ่นโฟม ห่วงชูชีพ เชือก ไม้ช่วยชีวิต 
เป็นต้น  ด าเนินการจัดเตรียมไว้แล้วอย่างเพียงพอ 

- รูปที่ 2-49 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
- เครื่องช่วยหายใจ ส าหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด  
- ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3. มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ าในต าแหน่งที่
มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า 

- มีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ าใน
ต าแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ าไว้เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-49 

4. มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี 
ต ารวจ ในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า 

- มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญๆ ในต าแหน่งที่มองเห็นได้
ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า 

- รูปที่ 2-49 

7. การจัดการขยะมูลฝอย 
1. จัดให้มีห้องพักขยะแต่ละชั้น ประกอบด้วย 

- ช้ันใต้ดินที่ 1-5 เป็นที่จอดรถยนต์ จัดให้มีถังขยะ ขนาด 30 ลิตร 
จ านวน 4 ถัง รองรับขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย พร้อมถุงด า และที่เขี่ยบุหรี่ บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร 

- ขั้นที่ 1 จัดให้มีห้องพักขยะรวม ประกอบด้วย 2 ห้อง ได้แก่ ห้องพัก
ขยะเปียก มีพื้นที่ 4.76 ตารางเมตร และห้องพักขยะแห้ง และขยะ
อันตราย มีพื้นที่ 4.76 ตารางเมตร 

- ช้ันท่ี 2-31 เป็นพื้นที่ห้องพักอาศัย จัดให้มีห้องพักขยะประจ า ช้ัน 1 
แห่ง ขนาดพื้นที่ 1.15 ตารางเมตร ภายในห้องพักขยะ จัดให้มีถัง
ขยะ ขนาด 120 ลิตร จ านวน 2 ถัง รองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) 
และขยะรีโซเคิล (ถังสีเหลือง) พร้อมรองรับด้วยถุงสีด า และจัดให้มี
ถังขยะอันตราย ขนาด 40 ลิตร จ านวน 1 ถัง (ถังสีเทาฝาส้ม) พร้อม
รองรับด้วยถุงสีด า 

 
 
- จัดให้มีห้องพักขยะแต่ละชัน้ของอาคารตามที่ก าหนดไว้แล้ว 
 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-38 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม จ านวน 1 แห่ง บริเวณช้ันล่าง ทางด้านทิศ 
ตะวันตก มีจ านวน 2 ห้อง รายละเอียดดังนี้  

1) ห้องพักขยะแห้งท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีขนาด 
พื้นที่ 4.76 ตารางเมตร สูง 6.0 เมตร (ลึกกักเก็บ 1.5 ม.) มี ขนาด
ความจุ 7.14 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะแห้ง ทั่วไป และขยะ
รีไซเคิลได้ 5.62 วัน (7.14/ 0.20+1.07)) โดยจัดเก็บขยะรีไซเคิล
รวบรวมใส่ถุงสีใส และขยะแห้งทั่วไปรวบรวมใส่ถุงสีด า และขยะ
อันตราย จัดให้มีถังขยะสีเทาฝาส้ม ขนาด 250 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
พร้อมถุงสีแดงรองรับ สามารถรองรับขยะมูลฝอยอีนตรายได้ 20.8 
วัน (250/12.0) 
2) ห้องขยะเปียก มีขนาดพื้นที่ 4.76 ตารางเมตร สูง 6.0 เมตร (ลึก
กักเก็บ 1.5 ม.) มีขนาดความจุ 7.14 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ
ขยะเปียก ได้นาน 3.14 วัน (7.14/2.27) โดยจัดเก็บขยะเปียก
รวบรวมใส่ถุงด า 

- ห้องพักขยะรวมของโครงการ สามารถกักเก็บขยะเปียกและขยะ
แห้ง-รีไซเคิล ได้มากกว่า 3 วัน และสามารถกักเก็บขยะอันตราย 
ได้มากว่า 15 วัน 

 
 
- จัดให้มีห้องพักขยะรวมตามบริเวณช้ันล่าง ทางด้านทิศตะวันตก 
จ านวน 2 ห้อง ทีก่ าหนดไว้แล้ว 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-39 

3. จัดท าป้ายติดไว้บรเิวณหนา้ห้องพักขยะทุกช้ันด้วยข้อความ “เปิดแล้วกรณุา
ปิดประตูให้มิดชิด” 

- ด าเนินการตามมาตรการฯ - รูปที่ 2-43 
 

4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างต้องแจ้งให้เขต 
วัฒนาเข้ามาเก็บขนเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

- ทุกวันจะมีเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ ไม่ให้มีขยะเหลือตกค้าง และมีรถ
เก็บขน ของส านักงานเขตวัฒนาเข้ามาเก็บไปก าจัดเป็นประจ า 

- รูปที่ 2-45 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
5. ให้แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละช้ันทุกวัน และท า 
ความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้อมส ารวจและเก็บขยะที่ตก 
หล่นนอกถังทุกครั้งทีเ่ก็บขน 

- แต่ละวันแม่บ้านจะเก็บขนขยะจากห้องพักขยะแต่ละช้ันลงมาคัด
แยก และพักรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมเพื่อรอการเก็บขน เป็น
ประจ าทุกวัน 

- รูปที่ 2-45 
 

6. ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั้นหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็น 
เวลาทีส่่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปท างานแล้ว 

- แม่บ้านจะรวบรวมขยะแต่ละช้ันในช่วงเวลากลางวันหลัง 10.00 
น. เท่านัน้ 

- รูปที่ 2-45 

7. จัดให้มีถุงมือยางแจกให้กับแม่บ้าน เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี และ 
ของมีคมทีป่ะปนมากับขยะ 

- สวมถุงมือยางเพ่ือป้องกันทุกครั้ง - รูปที่ 2-45 

8. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิวให้ผู้พัก อาศัย
ในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs 
นัน่คือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ า) และ Recycle (แปร
รูปน ากลับมาใช้ใหม่) 

- ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยในโครงการอย่างสม่ าเสมอ - รูปที่ 2-40 
 

9. ส ารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละช้ัน ตลอดจนห้องพักขยะรวม 
บริเวณช้ันล่างทุกครั้งเมื่อท าการขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิดมิดชิดทุกครั้ ง 
เมื่อขนย้ายเสร็จสิ้น 

- ตรวจสอบส ารวจทุกช้ัน และประตูห้องพักทุกห้องพักขยะยังอยู่
ในสภาพ ใช้งานได้ดีและปิดมิดชิดทุกครั้งที่เปิดน าขยะเข้าไปและ
ช่วงทีน่ าขยะลงมาพักไว้ทีห่้องพักขยะรวม 

- รูปที่ 2-43 

10. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปิดไฟ  
กระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บ
ขนใน ช่วงเวลาเช้ามืด เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ ทีเ่ข้า-ออกโครงการ 

- ประสานงานกับรถขยะไว้แล้ว และรถขยะจะเข้ามาเก็บขนในช่วง
เช้ามืด ตลอดมายังไม่มีอุบัติเหตุจากรถขยะที่เข้ามาเก็บขนภายใน
โครงการ 

- รูปที่ 2-46 

8. อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย 
1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ระบุไว้ 
ในรายงานฯ  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 

 
- มีระบบป้องกันอัคคีภัยไว้แล้ว และมีการระบายอากาศแบบกล  
ทีไ่ด้ก าหนดไว้ตามรายงานฯ 

 
- 

 
รูปที่ 2-47 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึง 
ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย 
2. จัดให้มีการส ารองน้ าดับเพลิงในถังเก็บน้ าช้ันใต้ดินของโครงการ มีปริมาตร 
183.26 ลูกบาศก์เมตร สามารถส ารองน้ าดับเพลิงได้นาน 48.0 นาที และ Fire 
Pump ชนิด Horizontal จ านวน 1 ชุด  มีอัตราสูบส่งน้ า 1,000 GPM   
แรงดันส่งน้ า 180 เมตร และรักษาความดันของน้ าดับเพลิงในเส้นท่อโดย 
Jocky Pump (JP) จ านวน 1 ชุด ขนาด 10 GPM  แรงดัน 190 PSI  โดยจะ 
ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากไฟฟ้าปกติ และจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  

- ส ารองน้ าดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน   - รูปที่ 2-36 

3. จัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้    
(Reentry) และระบุต าแหน่งช้ันที่สามารถเปิดย้อนกลับได้ให้เห็นอย่างชัดเจน 
อย่างน้อยทุกๆ 5 ช้ัน 

- ประตูทางหนีไฟของโครงการสามารถเปิดย้อนกลับทางทิศทาง
เดิมได้ และมีป้ายต าแหน่งช้ันเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-47 

4. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอ  ตามค าแนะน าของ 
ผู้ผลิต หากพบว่ามีการช ารุด หรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 

 - ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
ตรวจสอบ เป็นประจ าทุกเดือน 

- ภาคผนวก ค-1 

5. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่  - มีป้ายแนะน าอุปกรณ์ติดอยู่ประจ าเครื่อง - รูปที่ 2-47 

6. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถง
ลิฟตแ์ต่ละชั้นของอาคาร 

 - มีแปลนแผนผังต าแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์ไว้แล้วท่ีโถงลิฟท์       - รูปที่ 2-47 

7. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม 
เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว 

 - มีการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภัย และ
ฝึกอบรม เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่
ของโครงการ เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 

- รูปที่ 2-48 
และ 

ภาคผนวก ค-4 

8. จัดให้มีแผนการป้องกัน และดับเพลิงของอาคารโครงการโดยเจ้าของ  - มีแผนป้องกันและแผนการดับเพลิงไว้แล้ว - รูปที่ 2-48 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
โครงการต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ และการ
ดับเพลิงเพือ่ให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

และ 
ภาคผนวก ค-4 

9. จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดย 
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย เป็นประจ าทุกปี 

- มีการซ้อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ 
ประจ าปี 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปี 2566 จะด าเนินการในช่วง
ปลายปี ซึ่งจะรายงานให้ทราบในเล่มถัดไป 

- รูปที่ 2-48 
และ 

ภาคผนวก ค-4 
10. บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมิให้มีสิ่ งกีดขวางใดๆ เพื่อให้
การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

 - เส้นทางหนีไฟและบันไดหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง - รูปที่ 2-47 

11. ก าหนดพื้นที่จุดรวมพล จ านวน 1 แห่ง อยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่จัดสวน
บริเวณพื้นที่จัดสวน ด้านตะวันออกของอาคาร มีขนาดพื้นที่รวม 324.57 ตร.
ม. (หักพื้นที่ซ้อนทับกับล าต้นของต้นไม้ขนาดใหญ่แล้ว) ซึ่งเมื่อคิดขนาดพื้นที่
จุดรวมพล ไม่นับในส่วนที่ซ้อนทับกับต้นไม้ขนาดใหญ่คิดเป็นอัตราส่วนของผู้
พักเท่ากบั 1 คน ต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.27 ตารางเมตร (ผู้พักอาศัยในโครงการ 
1,184 คน) ซึ่งเพียงพอต่อข้อก าหนด (สผ. ก าหนดไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./
คน) โดยจุดรวมพลดังกล่าวนี้ เจ้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟ และดับเพลิงประจ าปี 

 - มีพืน้ท่ีจุดรวมพลจ านวน 1 แห่ง  - รูปที่ 2-47 

12. จัดให้มีป้ายระบุว่าพื้นที่บริเวณนี้ เป็นจุดรวมพลที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

 - มีป้ายติดไว้อยา่งชัดเจน - รูปที่ 2-47 

13. หากมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งจุดรวมพล จะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการทราบโดยทันที 

 - ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง - รูปที่ 2-47 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
9. การเข้าพักอาศัยของผู้พักอาศัยจ้านวนมาก 
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวช้ันพื้นใต้ดิน และบนอาคารรวมพื้นที่สวนทั้งหมด 
1,197.73 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่ร่มรื่นให้กับอาคารโดยปลูกตาม
แนวรั้วของโครงการและพื้นท่ีว่างของโครงการ 

 
- โครงการได้มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวช้ันพื้นใต้ดิน และบนอาคาร 
เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง 

 
- 

 
รูปที่ 2-1 

2. บ ารุงรักษาต้นไม้ และตัดแต่งก่ิงให้ดูสวยงามอยู่เสมอ - โครงการมีการด าเนินการแล้ว - รูปที่ 2-2 

10. การพลัดตกจากที่สูง 
- จัดให้มีฝ่ายช่าง และเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบต าแหน่งจุดเสียงที่มีผลต่อการ
พลัดตกจากอาคารอย่างสม่ าเสมอ และท าการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 
- มีเจ้าหน้าทีโ่ครงการคอยเฝ้าระวงัไว้อย่างสม่ าเสมอ 

 
- 

 
- 

4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - - - 

4.4 การศึกษา - - - 

4.5 ศาสนา - - - 
4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ 
1. จัดให้มีแผนงานความปลอดภัยเรื่องยาเสพติดของโครงการ โดยเจ้าของ 
โครงการต้องท าแผนให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และ 
ประสานงานกับกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด และส านักงาน 
ตรวจคนเข้าเมืองเป็นประจ าทุกปี 

 
- มีแผนงานและการเฝ้าระวังเรื่องอันตรายต่อยาเสพติดไว้แล้วใน
การประสานงานกับต ารวจท้องที่และประชาสัมพันธ์ ให้คนใน
อาคารรับทราบ ถึงโทษภัยของยาเสพติดอย่างสม่ าเสมอ 

 
- 

 
- 

2. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ 
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 

 - ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ - รูปที่ 2-50 

3. การเข้า-ออกโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจ า
ทางเข้าออกโครงการโดยบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษาความ 

 - จัดเจ้าหน้าที ่รปภ.ดูแลความปลอดภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง - รูปที่ 2-9 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ปลอดภัยก่อนเข้าโครงการทุกครั้ง 

4. ควบคุมการเข้า-ออกอาคารพักอาศัย ด้วยระบบคีย์การ์ดบริเวณทางเข้าออก 
โถงต้อนรับของอาคาร เพือ่ป้องกันอันตรายทีเ่กิดจากบุคคลจากภายนอก 

 - ควบคุมการเข้า-ออกอาคารด้วยระบบคีย์การ์ดไว้แล้ว - รูปที่ 2-23 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 
24 ช่ัวโมง เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการตลอดเวลา 

 - มี รปภ.ท าหน้าทีดู่แลความเรียบร้อยและความปลอดภยัตลอด 
24 ช่ัวโมง 

- รูปที่ 2-9 

6. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ลานจอด
รถยนต์ และบริเวณจุดอับในทุกๆ ช้ันของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ และ
ระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เจ้าหน้าท่ีโครงการ
สามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานฉุกเฉิน เช่น สถานีต ารวจ 
หน่วยงาน ดับเพลิง และโรงพยาบาล 

 - ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้แล้วทั้งบริเวณทางเข้า-ออกและจุดต่าง ๆ 
ภายในอาคาร  

- รูปที่ 2-24 

7. ท าเครื่องหมาย หรือติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง (Obsruction Lights) บนช้ัน
ดาดฟ้าของอาคารโครงการ ให้นักบินสังเกตเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัย
ในด้านการเดินอากาศ 

- โครงการได้จัดท าเครื่องหมาย หรือติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางบน
ช้ันดาดฟ้าของอาคารโครงการไว้แล้ว 

- รูปที่ 2-47 
 

4.7 การป้องกันอัคคีภัย 
1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ระบุไว้ใน
รายงานฯ  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 50 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึง
ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย 

  
- มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบระบายอากาศไว้แล้วตามที่ระบุ
ไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 
- 

 
รูปที่ 2-47 

2. จัดให้มีการส ารองน้ าดับเพลิงในถังเก็บน้ าช้ันใต้ดินของโครงการ มีปริมาตร 
183.26 ลูกบาศก์เมตร สามารถส ารองน้ าดับเพลิงได้นาน 48.0 นาที และ Fire 

 - ส ารองน้ าดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน และแหล่งส ารองน้ าจาก
สระว่ายน้ า 

- รูปที่ 2-36 และ 
รูปที่ 2-49 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                                                                                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-52 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
Pump จ านวน 1 ชุด มีอัตราสูบส่งน้ า 1,000 GPM   แรงดันส่งน้ า 180 เมตร   
และรักษาความดันของน้ าดับเพลิงในเส้นท่อโดย Jocky Pump (JP) จ านวน 1 
ชุด ขนาด 10 GPM แรงดันน้ า 190 PSI  โดยจะใช้พลังงาน ขับเคลื่อนจาก
ไฟฟ้าปกติ และจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าอื่นที่
สามารถใช้ในการดับเพลิง ได้แก่ สระว่ายน้ า 

3. จัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้  (Re 
entry) และระบุต าแหน่งช้ันที่สามารถเปิดย้อนกลับได้ให้เห็นอย่างชัดเจน 
อย่างน้อยทุกๆ 5 ช้ัน 

- ประตูทางหนีไฟของโครงการสามารถเปิดย้อนกลับทางทิศทาง
เดิมได้ และมีป้ายต าแหน่งช้ันเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-47 

4. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอ  ตามค าแนะน าของ 
ผู้ผลิต หากพบว่ามีการช ารุด หรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 

- ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
ตรวจสอบ เป็นประจ าทุกเดือน 

- ภาคผนวก ค-1 

5. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่ - มีป้ายแนะน าอุปกรณ์ติดอยู่ประจ าเครื่อง - รูปที่ 2-47 

6. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถง 
ลิฟตแ์ต่ละชั้นของอาคาร 

- มีแปลนแผนผังต าแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์ไว้แล้วท่ีโถงลิฟต์ - รูปที่ 2-47 

7. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม 
เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ 
เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว 

 - มีการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภัย และ
ฝึกอบรม เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่
ของโครงการ เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 

- รูปที่ 2-48 
และ 

ภาคผนวก ค-4 
8. จัดให้มีแผนการป้องกัน และดับเพลิงของอาคารโครงการโดยเจ้าของ 
โครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และ 
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ 
และการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของโครงการที่ มี 

 - มีแผนป้องกันและแผนการดับเพลิงไว้แล้ว - รูปที่ 2-48 
และ 

ภาคผนวก ค-4 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ประสิทธิภาพ 

9. จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ   
โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย เป็นประจ าทุกปี 

- มีการซ้อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ 
ประจ าปี 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปี 2566 จะด าเนินการในช่วง
ปลายปี ซึ่งจะรายงานให้ทราบในเล่มถัดไป 

- รูปที่ 2-48 
และ 

ภาคผนวก ค-4 
10. บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมิให้มีสิ่ งกีดขวางใดๆ เพื่อให้
การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

 - ไม่มีการวางสิ่งกีดขวางไว้บริเวณทางเดินหรือบันไดหนีไฟแต่
อย่างใด 

- รูปที่ 2-47 

11. ก าหนดพื้นที่จุดรวมพล จ านวน 1 แห่ง อยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่จัดสวน
บริเวณพื้นที่จัดสวน ด้านตะวันออกของอาคาร มีขนาดพื้นที่รวม 324.57 ตร.
ม. (หักพื้นที่ซ้อนทับกับล าต้นของต้นไม้ขนาดใหญ่แล้ว) ซึ่งเมื่อคิดขนาดพื้นที่
จุดรวมพล ไม่นับในส่วนที่ซ้อนทับกับต้นไม้ขนาดใหญ่คิดเป็นอัตราส่วนของผู้
พักเท่ากบั 1 คน ต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.27 ตารางเมตร (ผู้พักอาศัยในโครงการ 
1,184 คน) ซึ่งเพียงพอต่อข้อก าหนด (สผ. ก าหนดไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./
คน) โดยจุดรวมพลดังกล่าวนี้ เจ้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟ และดับเพลิงประจ าปี 

 - มีจุดรวมพลไว้แล้ว 1 แห่ง - รูปที่ 2-47 
 

12. จัดให้มีป้ายระบุว่าพื้นที่บริเวณนี้ เป็นจุดรวมพลที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

 - ด าเนินการตามมาตรการฯ - รูปที่ 2-47 

13. หากมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งจุดรวมพล จะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยภายใน 
โครงการทราบโดยทันที 

 - ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดรวมพล - รูปที่ 2-47 

4.8 สุนทรีภาพ และทัศนียภาพ 
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวช้ันพื้นดิน และบนอาคารขนาดพื้นที่ 1,197.73 ตารางเมตร 

 
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวช้ันพื้นดิน และบนอาคาร เพื่อช่วยลดการ

 
- 

 
รูปที่ 2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                                                                                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.01 ตารางเมตร เพื่อช่วยลดการสะท้อน
แสง และเพิ่มความนุ่มนวลสบายตาและท าให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิด
ภูมิทัศน์ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 

สะท้อนแสง และเพิ่มความนุ่มนวลสบายตา 

2. ใช้กระจกที่มีค่าสะท้อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุที่เป็นผิว
ของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30” 

- กระจกที่ใช้ในการตกแต่งอาคารทั้งหมด มีค่าสะท้อนแสงเป็นไป
ตามก าหนด คือไม่เกินร้อยละ 30 และไม่เกิดการสะท้อนแสง
รบกวนอาคารข้างเคียง 

- รูปที่ 2-8 

3. ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูดีสวยงามอยู่เสมอ - ดูแลรักษารดน้ าต้นไม้อย่างสม่ าเสมอ - รูปที่ 2-2 

4. ตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบร่วงหล่นไปสู่พื้นที่
บริเวณข้างเคียง 

- โครงการมีการด าเนินการแล้ว - รูปที่ 2-2 

5. เจ้าของโครงการจะด าเนินการแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ในรัศมี        
100 เมตร  รอบโครงการ หากถูกบดบังทัศนียภาพ ทิศทางลม หรือแสงแดด 
จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารรือกับเจ้าของโครงการในการ
แก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการ
ก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จนถึงภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว
เป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานแก้ไขจากการพัฒนาโครงการให้เสร็จแล้ว ก่อนด าเนินการก่อสร้าง
โครงการ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ 

- แจ้งกับอาคารข้างเคียงไว้แล้ว และไม่มีการแจ้งมายังโครงการ
กรณีถูกบดบังทัศนียภาพ ทิศทางลม หรือแสงแดด จากตัวอาคาร
โครงการแต่อย่างใด 

- - 

4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านคุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน 

 
- เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

 
- 

 
รูปที่ 2-51 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                                                                                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
การจราจร การระบายน้ า การป้องกันน้ าท่วม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สาธารณะ และการป้องกันอัคคีภัย 

โควิด-19 ทางโครงการมีการจัดให้มีมาตรการป้องการการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางผู้พักอาศัย เจ้าหน้าที่ของ
โครงการมีการปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านการจราจร ความปลอดภัยสาธารณะ 
สุนทรียภาพ การจัดการขยะ และการระบายน้ า 

- ปฏิบัติตามอยา่งเคร่งครดั - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                       

ในระยะด าเนินการ โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                           นิติบุคคลอาคารชุดโนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี  
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

  

  

  

รูปที ่2-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

  

รูปที่ 2-2 เจ้าหน้าท่ีดูแลพื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ 

  

รูปที่ 2-3 เจ้าหน้าท่ีดูแลท าความสะอาดถนนภายในโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

  

รูปที่ 2-4 เจ้าหน้าท่ีดูแลท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลาง 

  

  
รูปที่ 2-5 พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

รูปที่ 2-6 รั้วล้อมรอบโครงการ 

  
 

รูปที่ 2-7 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
รูปที่ 2-8 กระจกหน้าต่างท่ีใช้ 

ค่าการสะท้อนแสงไม่เกิน ร้อยละ 30 

  

รูปที่ 2-9 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออก 
ของโครงการ  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

รูปที่ 2-9 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออกของ
โครงการ (ต่อ) 

  

รูปที่ 2-10 สัญลักษณ์การจราจรบนพ้ืนทางเดินรถ รูปที่ 2-11 กระจกโค้งบริเวณอันตราย 

  

รูปที่ 2-11 กระจกโค้งบริเวณอันตราย (ต่อ) รูปที่ 2-12 ป้ายจ ากัดความสูงลานจอดรถ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

  

รูปที่ 2-13 ลานจอดรถ 

  

รูปที่ 2-14 แผงกั้นห้ามผ่านหรือหา้มจอดบรเิวณพื้นที่ของ
โครงการ 

รูปที่ 2-15 ไฟส่องสว่างบริเวณทางขึ้น-ลงลานจอดรถช้ันใต้ดิน 
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รูปที่ 2-16 มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วภายในโครงการ 

  

รูปที่ 2-17 มีการติดตั้งป้ายดับเครือ่งยนต์ 

  

รูปที่ 2-18 รถรับ-ส่ง ของโครงการ รูปที่ 2-19 เส้นแบ่งช่องการจอดรถ 
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รูปที่ 2-20 เปิดหน้าต่าง เพื่อให้มอีากาศถ่ายเทได้ด ี

  

รูปที่ 2-21 จัดให้มรีะบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอ 

  

รูปที่ 2-22 มรีะบบระบายอากาศแบบกล 
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รูปที่ 2-23 ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือและระบบคีย์การ์ด 

  

  

  
รูปที่ 2-24 กล้องวงจรปิด และจอควบคุมระบบกล้องวงจรปิดของโครงการ 
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รูปที่ 2-25 จัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง รูปที่ 2-26 จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ 

  

รูปที่ 2-27 มีการประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 

  

รูปที่ 2-28 การรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า รูปที่ 2-29 หลอดประหยัดไฟ 
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รูปที่ 2-30 ที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสยีของโครงการ และตู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย  

พร้อมติดป้ายถาวร “บริเวณนี้เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย” 

  

รูปที่ 2-31 ระบบก าจัดก๊าซมเีทนและละอองที่เกิดจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

รูปที่ 2-32 การตักกากไขมันและสูบตะกอนท่ีบ่อเกรอะ 
ในช่วงเดือนธันวาคม 65 

  

รูปที่ 2-33 รางระบายน้ าของโครงการ และเจา้หน้าท่ีขดุลอกท าความสะอาดรางระบายน้ าช่วงเดือนกันยายน 65 
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รูปที่ 2-34 จัดให้ช้ันใต้ดินท่ี 1-2 มีท่อระบายน้ าเพื่อรวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อสูบน้ า 

  

รูปที่ 2-35 จัดให้ช้ันใต้ดินท่ี 3-5 มีท่อระบายน้ าเพื่อรวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อสูบน้ า 

  

รูปที่ 2-36 ถังส ารองน้ าช้ันดาดฟ้า และถังส ารองน้ าช้ันใต้ดิน 
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รูปที่ 2-37 การล้างถังส ารองน้ าช้ันดาดฟ้าและชั้นใต้ดิน 

  

รูปที่ 2-38 ห้องพักขยะแต่ละชั้น รูปที่ 2-39 ห้องพักขยะรวม จ านวน 2 ห้อง 

  

รูปที่ 2-40 การรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย รูปที่ 2-41 ถังขยะมูลฝอยบรเิวณพื้นที่ส่วนกลาง 
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รูปที่ 2-42 จัดให้มีถังขยะบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ช้ันใต้ดินท่ี 1-5  

  

รูปที่ 2-43 ปิดประตูห้องพักขยะมูลฝอยให้มิดชิด 
พร้อมติดป้าย “เปิดแล้วกรณุาปิดประตูใหม้ิดชิด” 

รูปที่ 2-44 ติดป้ายรณรงค์การคัดแยกน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว 
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รูปที่ 2-45 การเก็บรวบรวมขยะมลูฝอย และมีการท าความสะอาดถงัขยะมูลฝอย 

  

รูปที่ 2-46 การเก็บรวบรวมมูลฝอย เพี่อให้ทางส านักงานเขตวัฒนามารับเพื่อไปก าจัดต่อไป 

  

ถังดับเพลิงชนิดมือถือและค าแนะน าการใช้ หัวรับน้ าดับเพลิง 

รูปที่ 2-47 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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ระบบไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม ้

  

ตู้เกบ็สายฉีดน้ าดับเพลิง อุปกรณ์ตรวจจับควัน 

  

หัวกระจายน้ าดับเพลิง ป้ายบอกทางหนีไฟ 

รูปที่ 2-47 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 
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บันไดหนไีฟ ป้ายบอกทางหนีไฟ 

  

ปุ่มกดลิฟต์ส าหรับผู้พิการ ช่องระบายอากาศบริเวณบันไดหนีไฟ 

  

บริเวณจุดรวมพล มีการตดิตั้งป้ายจดุรวมพล 

รูปที่ 2-47 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 
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มีการตดิตั้งป้ายบอกเลขช้ันบริเวณหน้าลิฟท์และบริเวณบันไดหนีไฟ 

  

แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) 

  

จัดให้มีพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศอยู่ท่ีบริเวณชั้นดาดฟ้า ไฟเตือนการบิน Obstruction Light 

รูปที่ 2-47 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 
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รูปที่ 2-48 การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2565 

  

สระว่ายน้ าของโครงการ แบ่งเป็นส่วนตื้น และส่วนลึก 

รูปที่ 2-49 บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า 
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กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ า และป้ายแสดงความลึก 

  

จุดล้างตัวบริเวณสระวายน้ า ติดตั้งป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล และพร้อมตดิหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีส าคญั บริเวณสระว่ายน้ า 

  

อุปกรณ์ช่วยชีวิตบรเิวณสระว่ายน้ า การตรวจวดัคณุภาพน้ าสระว่ายน้ า ด้วยอุปกรณ์ Test Kit 
ซึ่งตรวจค่า pH และคลอรีน ทุกวนั 

รูปที่ 2-49 บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า (ต่อ) 
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เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดสระว่ายน้ า เจ้าหน้าท่ีเตมิเกลือสระว่ายน้ า 

  

ห้องน้ าส าหรับผู้มาใช้สระว่ายน้ า 

รูปที่ 2-49 บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า (ต่อ) 

  

รูปที่ 2-50 บอร์ดประชาสมัพันธ์ของโครงการ 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

รูปที่ 2-51 จัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19  

  

  

รูปที่ 2-52 เจ้าหน้าท่ีดแูลฉีดพ่นยาก าจัดแมลง 

 

 

 

wanwisa
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                    2-78  

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามท่ีนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ได้มอบหมายให้ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง 
เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ท าการศึกษาผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี  ในระยะด าเนินการ ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ เสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพน้ าทิ้ง คุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า และคุณภาพน้ าใช้จากถังส ารองน้ า ในระยะด าเนินการ ซึ่งมี
วิธีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ดังตารางท่ี  2-2  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
1. แหล่งน้้าใช้  - พื้นที่โครงการ 

 
- พื้นที่โครงการ 
 
- พื้นที่โครงการ 
 

- ความสามารถด้านวิศวกรรม
ประปา 
- โครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน 
และดาดฟ้า รอยแตกร้าว 
- ลักษณะทางกายภาพ เช่น 
กลิ่น สี และความขุ่น 
- ปริมาณ E.Coli ในถังเก็บน้ า 

- เ ดื อนละ  1  ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- ทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- ทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบการท างานของระบบ
ท่อส่งน้ าและระบบจ่ายน้ าปะปา 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบรอยแตกร้าวของถัง
เก็บน้ าใต้ดิน และดาดฟ้า 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าใช้ ซึ่งท า
การตรวจวัด ในปี พ.ศ. 2566 ท าการตรวจวัดในเดือน
มีนาคม และมิถุนายน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดไว ้ 

- 
 
- 
 

รายละเอียดแสดงใน 
หัวข้อท่ี 3.2.3 

 

2. การใช้ไฟฟ้า - พื้นที่โครงการ 
 
- พื้นที่โครงการ 
 

- การผุกร่อน หรือสายไฟ
ช ารุด 
- เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

- เ ดื อนละ  1  ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- ทุก  6 เดือน/ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจร
ของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
- นิติบุคคลอาคารชุดตรวจสอบสภาพของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าตามคู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ 

ภาคผนวก ค-5 

3. การจัดการขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

- พื้นที่โครงการ 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 

- ความสามารถในการรองรับ
ขยะมูลฝอย และสภาพทั่วไป 
 
- ขยะตกค้าง 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบถังขยะ และห้องพัก
ขยะ รวมให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน หรือ 
ช ารุด ต้องด าเนินการแก้ไขทันที 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง 
บริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอย หาก
พบว่ามีขยะตกค้างต้องรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

รูปที่ 2-45 
 
 

รูปที่ 2-45 และ  
รูปที่ 2-46 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
4. การคมนาคม - พื้นที่โครงการ - กิจกรรม หรือสิ่ งกีดขวาง

บริเวณที่จอดรถ 
- ทุ ก วั น  ตลอดระยะ เปิ ด
ด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบ
กิจกรรมใด ๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้ส าหรับ
เป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อันจะท าให้พ้ืนท่ีจอดรถยนต์ลดลง 

- 

5. การป้องกัน
อัคคีภัย 

- พื้นที่โครงการ - ก า ร ใ ช้ ง า น ไ ด้ ข อ ง  Fire 
AlarmBell,Manual Ststion, 
FHC ระบบจ่ายน้ าดับเพลิง, 
ถั ง ดั บ เ พลิ ง  แ ผ ง ค วบ คุ ม
สัญญาณ และประตูหนี ไฟ
ระบบ Re-entry 

- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่
ผู้ผลิตแนะน าในแต่ละชนิด
อุปกรณ์ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบระบบเตือนภัย และ
ป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี ตามคู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ 

ภาคผนวก ค-1 

6. การระบายน้้า - พื้นที่โครงการ - เศษขยะ และตกตะกอนดิน
ทราย 

- ทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ า
รอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเช่ือมท่อของ
โครงการกับท่อระบายน้ าบนถนนซอยสุขุมวิท 33 

- 

7. ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
รวม 

- บ่อดักไขมัน 
- บ่อเกรอะ 
 
- บ่อเก็บตะกอน 
 
 
- บ่อตรวจสภาพ

- ตะกอนไขมัน 
- ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ 
 
- ตะกอนในบ่อเก็บตะกอน 
 
 
- pH , BOD 

- ทุกวันตลอดเวลาด าเนินการ 
- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
- ทุก 30 วัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 
- เ ดื อนละ  1  ครั้ ง  ตลอด

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบ ดักกากตะกอนไขมัน 
และท าความสะอาดบ่อดักไขมัน 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบตะกอนในส่วนเกรอะ 
และบ่อเก็บตะกอน พร้อมท้ังแจ้งหน่วยงานเข้ามาสูบก าจัด
กากตะกอน 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งซึ่งท า

- 
 
 
- 
 
 

รายละเอียดแสดงใน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
น้ า / ดั ก ข ย ะ 
จ านวน 1 จุด 
 
 
 
- ระบบบ าบัดน้ า
เสียรวม 

- SS , Setteable Solids , 
TDS 
- Sulfide 
-TKN 
- Fat Oli & Grease  
- ประสิทธิภาพในการบ าบัด
น้ าเสีย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
 
 
- ทุกวันตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

การตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ 
 
 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และ
สภาพการท างานทั่วไปในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และ
จัดท ารายงานสรุปผลการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมใน
แต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 

หัวข้อท่ี 3.2.1 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค-3 

8. สระว่ายน้้า 
 

1. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบสระ
ว่ายน้้า 
- บริเวณรอบสระ
ว่ า ย น้ า  แ ล ะ
ส่วนประกอบ 
 
 
- บริเวณรอบสระ
ว่ า ย น้ า  แ ล ะ

 
 
 
- โครงสร้างสระว่ายน้ า สร้าง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ
วัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง
น้ าซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ ใน
สภาพดี 
- มีรางระบายน้ าล้น มีฝาปิด
รอบระว่ายน้ า กว้าง 30-40 

 
 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 
 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
 
 
- มีการตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ า การซึมน้ า ให้อยู่ใน
สภาพน้ าล้น ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน 
หรือช ารุดต้องด าเนินการแก้ไขทันที 
 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบรางระบายน้ าล้น ให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน หรือช ารุดต้อง

 
 
 

รูปที่ 2-49 
 
 
 
 

รูปที่ 2-49 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
ส่วนประกอบ 
 
 
- บริเวณ
ส่วนประกอบสระ
ว่ายน้ า 
 
 
 
- บริเวณรอบสระ
ว่ า ย น้ า  แ ล ะ
ส่วนประกอบ 
 
- บริเวณสระว่ายน้ า 
และส่วนประกอบ 
 
- บริเวณรอบสระ
ว่ายน้ า  
 

ซม. ไม่เป็นสนิท แข็งแรง ท า
ความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพ
ดี และน้ าไม่ล้นออกจากราง 
- มีอุปกรณ์เครื่องมือท าความ
สะอาดสระว่ า ยน้ า  ได้ แก่ 
เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระ
ชนิดลวดทองเหลือง  และ
พลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อน
วัสดุแขวนลอย 
- มีที่ว่างส าหรับใช้เป็นทางเดิน
รอบสระว่ายน้ า ความกว้างไม่
น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลื่น ไม่มีน้ า
ขัง ท าความสะอาดง่าย 
- มีป้ายบอกความลึก หรือ
ตัวเลขบอกระดับความลึกที่
สามรถมองเห็นได้ชัดเจน 
- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่ว
บริ เวณสระว่ายน้ า  เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มี

 
 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 
 
 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 
-ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 

ด าเนินการแก้ไขทันที 
 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือท า
ความสะอาดสระว่ายน้ า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
 
 
 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบทางเดินรอบสระว่าย
น้ าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าทางเดินมีน้ าขัง หรือลื่น 
ต้องด าเนินการแก้ไขทันที 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับ
ความลึกของสระว่ายน้ า 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระ
ว่ายน้ า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
 

 
 
 

รูปที่ 2-49 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-49 
 
 
 

รูปที่ 2-49 
 
 

รูปที่ 2-49 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
 
 
- บริเวณรอบสระ
ว่ายน้ า และ
ส่วนประกอบ 
 
- บริเวณรอบสระ
ว่ายน้ า  
 
 
- บริเวณ
ส่วนประกอบสระ
ว่ายน้ า  
 
 
- บริเวณ
ส่วนประกอบสระ
ว่ายน้ า 
- บริเวณรอบสระ

การเปิดใช้สระว่ายน้ าในเวลา
กลางคืน 
- พื้ นท าด้ วยวั สดุ แข็ งแร ง 
เรียบไม่ดูดซึมน้ า ท าความ
สะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพ
ด ี
- จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้
เก็บสิ่ งของ ที่วาง หรือเก็บ
รองเท้า ส าหรับผู้มาใช้บริการ
ในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ า 
- จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณ
ล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้าง
เท้าที่ทางเข้าบริเวณสระว่าย
น้ า และเติมคลอรีนลงในที่ล้าง
เท้า เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
- รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด พื้ น
โดยรอบสระว่ ายน้ าอย่ า ง
สม่ าเสมอ 
- มิให้มีการน าสัตว์ทุกชนิดเข้า

 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 
 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

 
 
 - นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบพื้นให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ ถ้ามีน้ าขัง หรือลื่น ต้องด าเนินการแก้ไขทันที 
 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้
เก็บสิ่งของที่วาง หรือเก็บรองเท้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบอ่างล้างมือ ล้างตัว 
ล้างเท้า และการเติมคลอรีน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
 
 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบการรักษาความ
สะอาดรอบสระว่ายน้ า 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบว่ามีการน าสัตว์เข้ามา

 
 

รูปที่ 2-49 
 
 
 
- 
 
 
 

รูปที่ 2-49 
 
 
 
 
- 
 
 

รูปที่ 2-49 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
ว่ายน้ า  ไปในบริเวณสระว่ายน้ า เปิดด าเนินการ ในบริเวณสระว่ายน้ า 

 2. คุณภาพน้้าใน
สระว่ายน้้า 
- บริเวณรอบสระ
ว่ า ย น้ า  แ ล ะ
ส่วนประกอบ 
 
 
- น้ าในสระว่ายน้ า 
- pH meter และ 
Free and Total 
Chlorine Kit 
 
 
 
- เครื่องกรองน้ า 
 
 
 

 
 
- ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือ 
เศษใบไม้ในสระว่ายน้ า 
 
 
 
- น้ าในสระว่ายน้ า 
- เ ค รื่ อ งมื อ ส า ห รั บต ร ว จ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า ได้แก่        
pH และ Free  and  Total  
Chlorine Test  Kit ไว้ประจ า
โครงการรวมทั้งบันทึกผลการ
วิเคราะห์ 
- ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ า
เ พื่ อ ใ ห้ ท า ง า น ไ ด้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และ 
หลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด 
หรือมีผู้ใช้บริการมาก ให้ตรวจ 
ระหว่างวันด้วย ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 
- ทุกสัปดาห์ 
- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแล
เครื่องกรองน้ า 
 
 
 
 
- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และ
หลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด 
หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจ 
ระหว่างวันด้วย ตลอดระยะ 

 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
ซึ่งท าการตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 
2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้  

 
 

รายละเอียดแสดงใน 
หัวข้อท่ี 3.2.2 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
 
- น้ าในสระว่ายน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 
อยู่ในช่วง 7.2 – 8.4 
 
 
 
- ค่ า ค ล อ รี น อิ ส ร ะ  ( Free 
Chlorine) อยู่ ในช่วง 0.6 – 
1.0 ppm 
 
 
- ค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น 
(Combined Chlorine) อยู่
ในช่วง 0.5 – 1.0 ppm 
- ตรวจวัด โคลิฟอร์ม 
แบคที เรี ย  ทั้ งหมด (Total 
Coliform Bactereia) น้อย
กว่า 10 ต่อ น้ า 100 มิลลิลิตร 
- ตรวจวัดฟีคอลโคลิฟอร์ม 

เวลาเปิดด าเนินการ 
- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และ
หลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด 
หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจ 
ร ะ ห ว่ า ง วั น ด้ ว ย ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และ
หลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด 
หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจ 
ระหว่างวันด้วยตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fecal Coliform) ต้องไม่พบ 
- ค่าความเป็นด่าง(Alkalinity) 
อยู่ในช่วง 80 – 100 ppm 
 
 
- ค่าความกระด้าง (Calcium 
hardness) อยู่ในช่วง 250 – 
600 ppm 
- ความเข้มข้นกรดไซยานูริก 
(Cyanuric  acid)  
อยู่ในช่วง 30 – 60 ppm 
- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ 
(Chloride) ไม่เกิน 600 ppm 
- ตรวจความเข้มข้น
แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่
เกิน 20 ppm 
- ตรวจความเข้มข้นไนเตรท 
(Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย E. coli 

 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่
กรณีที่ใช้คลอรีนชนิดกรดไดร
คลอโรไอโซไซยานรูิค ต้อง
ตรวจวันละ 2 ครั้ง 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
- สระว่ายน้ า 

ตอ้งไม่พบ 
- ตรวจวัดแบคที เรี ย 
Staphylococcus aureus  
ต้องไม่พบ 
- ตรวจวัดแบคที เรี ย 
Pseudomonas aeruginosa 
ต้องไม่พบ 
- มีการท าบันทึกข้อมูลจ านวน
ผู้ใช้สระว่ายน้ าในแต่ละวัน 

 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 3. ความปลอดภัย
ในการใช้สระว่าย
น้้า 
- บริเวณสระว่าย
น้ า 
 
- บริเวณสระว่าย
น้ า 
 
 

 
 
 
- มีเจ้าหน้าที่ ดูแลสระว่ายน้ า
อยู่ประจ าสระตลอดเวลาที่
เปิดบริการ 
- จั ด ให้มี ป้ า ยแสดงข้อมู ล
ปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการติดไว้ 
บริเวณสระว่ายน้ าให้มองเห็น
ชัดเจน 

 
 
 
- ทุกวัน 
 
 
- ทุกวัน 
 
 
 

 
 
 
- ทางโครงการไม่มี เจ้าหน้าที่ประจ าสระว่ายน้ า โดย
โครงการจัดให้ช่างประจ าโครงการเป็นผู้ดูแล 
 
- ป้ายข้อปฏิบัติ ต้องมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ 
1. ต้องสวมชุดว่ายน้ าที่สะอาด 
2. ต้องช าระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 
3. ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ า 

 
 
 
- 
 
 

รูปที่ 2-49 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- สถานท่ีเก็บ
สารเคม ี
 
 
 
 
- บริเวณสระว่าย
น้ า 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- สถานที่ เก็บสารเคมีต้องมี
ป้ า ย ร ะ บุ ว่ า  ส ถ า น ที่ เ ก็ บ
สารเคมีอันตราย และห้ามเข้า 
มีการระบายอากาศ และการ
ป้องกันน้ าซึมเข้าภาชนะบรรจุ
สารเคมี 
- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต
ประจ าสระว่ายน้ า ได้แก่ ไม้
ช่วย ชีวิต  ห่ วงชู ชีพ เครื่ อง
หายใจ ห้องปฐมพยาบาล 
หรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น 
และมีการฝึกซ้อมการใช้งาน 
 
 

 
 
 
 
 
- ทุกวัน 
 
 
 
 
 
- ทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 

4. ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระ 
5. ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ าลาย หรือสั่งน้ ามูกลงในสระ 
6. ห้ามท าสระว่ายน้ าสกปรก 
7. จ านวนผู้ใช้งานมากท่ีสุดที่สระว่ายน้ ารองรับได้ 
8. วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- มีป้ายแสดง “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้าม
เขา้”  
- ระบบระบายอากาศใช้งานได้ดี 
- ไม่มีน้ าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี 
 
 
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
- ห่วงชูชีพ เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 15 นิ้ว หรือ ทุ่น
ลอยผูกไว้กับเชือกความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระ
ว่ายน้ า อย่างน้อย 2 อัน 
- ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 
เมตร น้ าหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ท่ีปลายลู่
ลึกของสระว่ายน้ า 
- เครื่องช่วยหายใจ ส าหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และ เด็ก 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-49 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
 
 
- บริเวณสระว่าย
น้ า 
 
 
- บริเวณสระว่าย
น้ า 
 

 
 
- มี ป้ า ยแสด งวิ ธี ก า รปฐม
พยาบาลหรื อ ช่ วย ชีวิ ตคน
จมน้ า ในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้
ชัดเจน บริเวณสระว่ายน้ า 
- มี โทรศัพท์  พร้ อมติ ดต่ อ
หมายเลขโทรศัพท์ส าคัญๆ 
เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 
ใน ต า แ ห น่ ง ที่ ม อ ง เ ห็ น ไ ด้
ชัดเจนบริเวณสระสระว่ายน้ า 

 
 
- ทุกวัน 
 
 
 
- ทุกวัน 
 

- ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 
- มีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลหรือช่วยชีวิตคน
จมน้ า ในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจน บริเวณสระว่ายน้ า 
 
 
- มี ก า รติ ดป้ า ยหมาย เ ลข โทรศั พท์ ส า คั ญๆ  เ ช่ น 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
บริเวณสระสระว่ายน้ า 

 
 
 

รูปที่ 2-49 
 
 
 

รูปที่ 2-49 
 
 

9. ทัศนียภาพ - พื้นที่สีเขียวของ
โครงการ 
- พื้นที่สีเขียวของ
โครงการ 
- พื้นที่สีเขียวของ
โครงการ 

- การเติบโตของต้นไม้ 
 
- ความชุ่มช้ืน ของพื้นดินใน
บริเวณสวน และรอบต้นไม้ 
- ขนาดการแผ่ของเรือนยอด
ต้นไม้ และความสูงของต้นไม้ 
 

- เดือนละ 2 ครั้ง 
 
- วันละ 1 ครั้ง 
 
- ปีละ 1 ครั้งตลอดช่วงเปิด
ด าเนินการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
หากพบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตายให้บ ารุงดูแล และปลูก
ซ่อมแซมทันที 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความชุ่มช้ืนของพื้นดินใน
บริเวณสวน และรอบต้นไม้ 
- ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุมทรงพุ่ม และความสูงของล าต้น 
ด้วยการตัดแต่งก่ิงไม้ด้านข้าง และด้านบนออก 

รูปที่ 2-1 
และรูปที่ 2-2 
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3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถแสดงได้ ดัง ตารางท่ี 3-1 
ตารางท่ี 3-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รายการตรวจวัด วิธีวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 
คุณภาพน้้าทิ้ง 
- pH 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- BOD 
- Oil & Grease 
- Sulfide 
- TKN 

 
- Electrometric (SM: 4500-H+ B.) 
- Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) 
- Settleable Solids (SM: 4500-S2- F.) 
- Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)  
- Azide Modification Method  
- Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)   
- Iodometric Method (SM: 4500-S2- F.) 
- Macro Kjeldahl (SM: 4500-Norg B.) 

 
5-91/ 
< 40 mg/l1/ 
<0.5 ml/l1/ 
<500 mg/l1/ 
< 30 mg/l1/ 
< 20 mg/l1/ 

< 1.0 mg/l1/ 
< 35 mg/l1/ 

คุณภาพน้้าสระว่ายน้้า 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
- Escherichia coli  
- Staphylococcus aureus  
 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Alkalinity 
- Cyanuric acid 
- Chloride 
- Calcium Hardness 
- Ammonia 
- Nitrate 

 
- MPN Test 
- MPN Test 
- E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.) 
- In-house method based on APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 
2017, 9213 B 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed.2017, 9213 E. 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 2017, 2320 B 
- Turbidimetric 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 2017, 4500-Cl- B 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 2017, 3500-Ca B 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 2017, 4500-NH3 C 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 2017, 4500-NO-

3 E 

 
<10 MPN/100 ml2/ 
ต้องไม่พบ2/ 

ต้องไม่พบ2/ 

ต้องไม่พบ2/ 

 

ต้องไม่พบ2/ 

80-1002/ 
30-602/ 
<6002/ 
250-6002/ 
<202/ 
<502/ 

คุณภาพน้้าใช้ 
- E.Coli 
- ส ี
- กลิ่น 
- ความขุ่น 

 
- E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.) 
- Visual 
-  
- Nephelometric Method, (SM: 2130 B) 

 
ต้องไม่พบ3/ 

< 153/ 
ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ3/ 
< 4.03/ 

หมายเหต ุ: 1/มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย                                                       
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 
2/มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการ 
สระว่ายน้ า หรอืกิจการอื่นๆในท านองเดียวกัน 
3/มาตรฐานน าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก WHO ปี 2011 
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3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 คุณภาพน้้าทิ้ง 

 การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ท าการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ า 1 จุด ได้แก่ จุดรวบรวมน้ าเสียออกจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนละ 1 ครั้ง (แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เมื่อน าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานก าหนด พบว่า 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) ดังแสดง
ในรูปที่ 3-1) และแสดงผลการตรวจวัด ดังแสดงในตารางที่ 3-2 ถึงตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-2 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง เดือนมกราคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง เดือนมีนาคม 2566 

รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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Rectangle
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Rectangle

wanwisa
Rectangle
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Rectangle
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง เดือนเมษายน 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง เดือนมิถุนายน 2566 

รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566  (ต่อ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (เดือนมกราคม-มิถุนายน  
                 พ.ศ. 2566) 
ชื่อโครงการ โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

วันที่
ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
pH BOD 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Settleable Solids 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

จุดรวบรวมน้ าเสียออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

10/01/66 7.0 13.0 308.0 1.0 <0.1 <1.0 7.0 <5.0 

07/02/66 6.7 14.6 368.0 30.5 <0.1 <1.0 7.4 <5.0 

02/03/66 6.8 15.0 341.0 27.0 <0.1 <1.0 16.0 <5.0 

19/04/66 6.8 25.8 255.0 34.0 <0.1 <1.0 16.0 N.D. 

16/05/66 6.8 13.8 297.0 9.0 <0.1 <1.0 16.0 N.D. 

14/06/66 6.9 4.4 46.0 11.0 <0.1 <1.0 11.0 N.D. 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤500 ≤40 ≤0.5 ≤1.0 ≤35 ≤20 
หมายเหต ุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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ตารางท่ี 3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี  
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

ชื่อโครงการ โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

วันที่
ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
pH BOD 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Settleable Solids 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

จุดรวบรวมน้ าเสียออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

7/1/64 5.4 4.7 412.0 6.0 <0.1 <1.0 3.9 1.6 

2/2/64 6.7 3.0 420.0 7.0 <0.1 <1.0 7.0 1.0 

2/3/64 7.1 2.7 396.0 5.0 <0.1 <1.0 5.3 1.0 

7/4/64 7.0 8.9 396.0 7.0 <0.1 <1.0 4.2 1.0 

5/5/64 6.5 1.2 452.0 3.0 <0.1 <1.0 4.1 <1.0 

8/6/64 6.7 4.7 479.0 5.0 <0.1 <1.0 4.2 2.8 

7/7/64 6.9 4.7 464.0 2.0 <0.1 <1.0 4.4 12.0 

4/8/64 6.0 13.3 440.0 19.0 <0.1 <1.0 4.8 0.8 

7/9/64 7.0 8.6 180.0 4.0 <0.1 <1.0 4.6 N.D. 

6/10/64 7.0 8.6 180.0 4.0 <0.1 <1.0 4.6 N.D. 

2/11/64 6.4 2.4 331.0 17.0 0.2 <1.0 4.9 N.D. 

7/12/64 7.0 28.0 380.0 27.0 0.2 <1.0 5.2 <5.0 

24/1/65 6.3 4.9 336.0 N.D <0.1 <1.0 5.0 N.D. 

10/2/65 6.3 4.9 336.0 N.D. <0.1 <1.0 5.0 N.D. 

15/3/65 7.0 8.8 368.0 8.0 <0.1 <1.0 11.3 <5.0 

19/4/65 6.8 13.8 484.0 20.0 <0.1 <1.0 26.0 6.2 

18/5/65 7.0 9.3 428.0 8.0 <0.1 <1.0 1.7 N.D. 

9/6/65 6.7 10.8 328.0 12.0 0.1 <1.0 18.8 N.D. 

6/7/65 7.1 13.7 308.0 13.0 0.1 <1.0 9.1 N.D. 

3/8/65 6.7 15.2 292.0 2.0 <0.1 <1.0 12.0 N.D. 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤500 ≤40 ≤0.5 ≤1.0 ≤35 ≤20 
หมายเหต ุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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ตารางท่ี 3-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี  
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 – มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

ชื่อโครงการ โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

วันที่
ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
pH BOD 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Settleable Solids 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

จุดรวบรวมน้ าเสียออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

7/9/65 5.8 25.3 292.0 6.0 <0.1 <1.0 2.5 N.D. 

20/10/65 6.1 21.4 316.0 23.0 <0.1 <1.0 2.8 N.D. 

16/11/65 6.4 16.3 264.0 4.0 <0.1 <1.0 24.0 N.D. 

7/12/65 7.7 24.5 380.0 6.0 <0.1 <1.0 23.0 N.D. 

10/01/66 7.0 13.0 308.0 1.0 <0.1 <1.0 7.0 <5.0 

07/02/66 6.7 14.6 368.0 30.5 <0.1 <1.0 7.4 <5.0 

02/03/66 6.8 15.0 341.0 27.0 <0.1 <1.0 16.0 <5.0 

19/04/66 6.8 25.8 255.0 34.0 <0.1 <1.0 16.0 N.D. 

16/05/66 6.8 13.8 297.0 9.0 <0.1 <1.0 16.0 N.D. 

14/06/66 6.9 4.4 46.0 11.0 <0.1 <1.0 11.0 N.D. 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤500 ≤40 ≤0.5 ≤1.0 ≤35 ≤20 
หมายเหต ุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย (Effluent)  
ของโครงการอาคารชุดโนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

ม.
ค.-

64
 

ก.
พ.

-6
4 

ม.ี
ค.-

64
 

เม
.ย.

-6
4 

พ.
ค.

-6
4 

ม.ิ
ย.-

64
 

ก.
ค.

-6
4 

ส.
ค.-

64
 

ก.
ย.-

64
 

ต.
ค.

-6
4 

พ.
ย.-

64
 

ธ.ค
.-6

4 

ม.
ค.-

65
 

ก.
พ.

-6
5 

ม.ี
ค.-

65
 

เม
.ย.

-6
5 

พ.
ค.

-6
5 

ม.ิ
ย.-

65
 

ก.
ค.

-6
5 

ส.
ค.-

65
 

ก.
ย.-

65
 

ต.
ค.

-6
5 

พ.
ย.-

65
 

ธ.ค
.-6

5 

ม.
ค.-

66
 

ก.
พ.

-6
6 

ม.ี
ค.-

66
 

เม
.ย.

-6
6 

พ.
ค.

-6
6 

ม.ิ
ย.-

66
 

บีโ
อด

ี (m
g/

l) 

บีโอดี (BOD) 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5-9 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มก./ล. 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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รูปที่ 3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย (Effluent)  
ของโครงการอาคารชุดโนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
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สารแขวนลอยท้ังหมด (Total Dissolved Solids) 
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 มก./ล. 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มก./ล. 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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รูปที่ 3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย (Effluent)  
ของโครงการอาคารชุดโนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มก./ล. 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5 มก./ล. 
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รูปที่ 3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย (Effluent)  
ของโครงการอาคารชุดโนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มก./ล. 
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3.2.2 คุณภาพน้้าในสระว่ายน้้า 

ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า สระว่ายน้ าของ โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ระยะเปิด
ด าเนินการ จ านวน 2 จุด ได้แก่ สระว่ายน้ าส่วนตื้น และสระว่ายน้ าส่วนลึก ซึ่งจะท าการตรวจวัดเดือนละ 1 
ครั้ง (Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria) ทั้งนี้ในพารามิเตอร์ Alkalinity, Calcium 
Hardness, Cyanuric acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, E.Coli, Staphylococcus aureus และ 
Pseudomonas aeruginosa มาตรการฯ ก าหนดให้ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง (แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระ
ว่ายน้ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3-3)   

เมื่อน าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานก าหนด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ
สระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆในท านองเดียวกัน ซ่ึงผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 3-4 ถึง ตารางที่ 3-5 และ
รูปที่ 3-4 

 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า เดือนมกราคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

รูปที่ 3-3 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า เดือนมีนาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า เดือนเมษายน 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า เดือนพฤษภาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า เดือนมิถุนายน 2566 

รูปที่ 3-3 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ าโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
ชื่อโครงการ โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง สระว่ายน้ าของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
Total Coliform 

Bacteria 
(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 

(ppm) 

Cyanuric 
acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

E.Coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 

(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้า (ส่วนตื้น) 

10/1/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
7/2/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
2/3/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

19/4/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
16/5/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

14/6/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
สระว่ายน้้า (ส่วนลึก) 

10/1/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
7/2/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
2/3/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
19/4/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
16/5/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
14/6/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ 80-100 250-600 30-60 ≤600 ≤20 ≤50 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
หมายเหต ุ: ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน้ าหรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน (20 มกราคม 2550)        



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางท่ี 3-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ าโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
ชื่อโครงการ โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง สระว่ายน้ าของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

Total Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 

(ppm) 

Cyanuric 
acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

E.Coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 

(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้า (ส่วนตื้น) 

7/1/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

2/2/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

2/3/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

7/4/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

5/5/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

8/6/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

7/7/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

7/8/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

7/9/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

6/10/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ 80-100 250-600 30-60 ≤600 ≤20 ≤50 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
หมายเหต ุ: ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน้ าหรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน (20 มกราคม 2550)        

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางท่ี 3-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ าโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
Total Coliform 

Bacteria 
(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 

(ppm) 

Cyanuric 
acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

E.Coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 

(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

15/11/64 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

7/12/64 <1.8 ตรวจไม่พบ 87.9 309.0 ตรวจไม่พบ 81.6 2.1 0.6 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

24/1/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

10/2/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
15/3/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

19/4/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

18/5/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

9/6/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

6/7/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

3/8/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

7/9/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

20/10/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

16/11/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

7/12/65 <1.8 ตรวจไม่พบ 67.8 79.1 ตรวจไม่พบ 2,210.0 0.7 0.53 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

10/1/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ 80-100 250-600 30-60 ≤600 ≤20 ≤50 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
หมายเหต ุ: ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน้ าหรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน (20 มกราคม 2550)       
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางท่ี 3-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ าโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
Total Coliform 

Bacteria 
(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 

(ppm) 

Cyanuric 
acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

E.Coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 

(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

7/2/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
2/3/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
19/4/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
16/5/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
14/6/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

สระว่ายน้้า (ส่วนลึก) 

7/1/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

2/2/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

2/3/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
7/4/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
5/5/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
8/6/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

7/7/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
7/8/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
7/9/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
6/10/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ 80-100 250-600 30-60 ≤600 ≤20 ≤50 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
หมายเหต ุ: ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน้ าหรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน (20 มกราคม 2550)       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                                                                        นิติบคุคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.                                                                                                                                                                       3-17 

ตารางท่ี 3-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ าโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
Total Coliform 

Bacteria 
(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 

(ppm) 

Cyanuric 
acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

E.Coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 

(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

15/11/64 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
7/12/64 <1.8 ตรวจไม่พบ 91.7 308.0 ตรวจไม่พบ 83.6 0.6 1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
24/1/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
10/2/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
15/3/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

19/4/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
18/5/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

9/6/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
6/7/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
3/8/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
7/9/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

20/10/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
16/11/65 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

7/12/65 <1.8 ตรวจไม่พบ 64.0 71.7 ตรวจไม่พบ 2,060.0 0.2 0.45 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/10/64 <1.1 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
15/11/64 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

7/12/65 <1.8 ตรวจไม่พบ 64.0 71.7 ตรวจไม่พบ 2,060.0 0.2 0.45 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ 80-100 250-600 30-60 ≤600 ≤20 ≤50 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
หมายเหต ุ: ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน้ าหรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน (20 มกราคม 2550)       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางท่ี 3-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ าโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566) 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
Total Coliform 

Bacteria 
(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 

(ppm) 

Cyanuric 
acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

E.Coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 

(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

10/1/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

7/2/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

2/3/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

19/4/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

16/5/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

14/6/66 <1.8 ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ 80-100 250-600 30-60 ≤600 ≤20 ≤50 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
หมายเหต ุ: ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน้ าหรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน (20 มกราคม 2550)       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               
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Fecal Coliform Bacteria 
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รูปที่ 3-4 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้ า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล บี  
                 เทอร์ตี้ทรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 

 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 10 MPN/100 ml 

ค่ามาตรฐานต้องไม่พบ 

ตรวจไม่พบทุกเดือน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปที่ 3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้ า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล  

                บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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Calcium Hardness 

สระว่ายน้ าสว่นตืน้ สระว่ายน้ าสว่นลกึ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 250-600 ppm 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปที่ 3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้ า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล  

                บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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Chloride 

สระว่ายน้ าสว่นตืน้ สระว่ายน้ าสว่นลกึ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 600 ppm 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปที่ 3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้ า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล  
                บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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Nitrate 

สระว่ายน้ าสว่นตืน้ สระว่ายน้ าสว่นลกึ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ppm 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปที่ 3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้ า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล  

                บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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Staphylococcus aureus 
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ค่ามาตรฐานต้องไม่พบ 

ตรวจไม่พบ 
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รูปที่ 3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้ า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล  
                บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 

3.2.3 ถังส้ารองน้้าใช้ของโครงการ   
 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า จากถังส ารองน้ าใช้ ของโครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ระยะเปิด
ด าเนินการ ตรวจสอบ 3 เดือน/ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2566 ได้ด าเนินการตรวจวัดในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน
แล้ว ซึ่งท าการเก็บตัวอย่างน้ าใช้ในบริเวณถังเก็บน้ าใต้ดิน 2 ถัง และชั้นดาดฟ้า 2 ถัง (แสดงการเก็บตัวอย่าง
คุณภาพน้ าใช้ ประจ าปี พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3-5) และแสดงผลการตรวจวัด ดังแสดงใน ตารางท่ี 3-6 ถึง
ตารางท่ี 3-7 และรูปที่ 3-6 

เมื่อน าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานก าหนด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
มาตรฐานน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก WHO ปี 2011 เว้นแต่ 
ถังเก็บน้ าใต้ดินถัง 2 พบว่า ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผลการตรวจวัดค่าสี มีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 
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Pseudomonas aeruginosa 

สระว่ายน้ าสว่นตืน้ สระว่ายน้ าสว่นลกึ 

ค่ามาตรฐานต้องไม่พบ 

ตรวจไม่พบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใช้ ชั้นใต้ดิน (ถังที่ 1) เดือนมีนาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใช้ ชั้นใต้ดิน (ถังที่ 2) เดือนมีนาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใช้ ชั้นดาดฟ้า (ถังท่ี 1) เดือนมีนาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใช้ ชั้นดาดฟ้า (ถังท่ี 2) เดือนมีนาคม 2566 

รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใช้ ประจ าป ีพ.ศ.2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใช้ ชั้นใต้ดิน (ถังที่ 1) เดือนมิถุนายน 2566  

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใช้ ชั้นใต้ดิน (ถังที่ 2) เดือนมิถุนายน 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใช้ ชั้นดาดฟ้า (ถังท่ี 1) เดือนมิถุนายน 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใช้ ชั้นดาดฟ้า (ถังท่ี 2) เดือนมิถุนายน 2566 

รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใช้ ประจ าป ีพ.ศ.2566 (ต่อ) 

wanwisa
Rectangle

wanwisa
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากถังส ารองน้ าใช้ของโครงการ ประจ าปี 2566 
ชื่อโครงการ โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ถังเก็บน้ าใช้ของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด จุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

สี 
(CU) 

กลิ่น 
- 

ความขุ่น 
(NTU) 

E.Coli 
(per 100 ml) 

2/3/66 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 4.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 3.6 ตรวจไม่พบ 

ถังใต้ดิน (ถัง 2) 4.1 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 3.9 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 4.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 2.6 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 4.6 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 3.4 ตรวจไม่พบ 

14/6/66 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 14.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
ถังใต้ดิน (ถัง 2) 14.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 14.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 13.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน < 15.0 ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ < 4.0 ต้องไม่พบ 
 หมายเหตุ : มาตรฐานน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก WHO ปี 2011 
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ตารางท่ี 3-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากถังส ารองน้ าใช้ของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 
ปี พ.ศ. 2566 
ชื่อโครงการ โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ถังเก็บน้ าใช้ของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด จุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

สี 
(CU) 

กลิ่น 
- 

ความขุ่น 
(NTU) 

E.Coli 
(per 100 ml) 

18/1/64 
 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) ตรวจไม่พบ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังใต้ดิน (ถัง 2) ตรวจไม่พบ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) <0.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 7.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

7/4/64 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) ตรวจไม่พบ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังใต้ดิน (ถัง 2) ตรวจไม่พบ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 7.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 7.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

4/8/64 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) <5.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังใต้ดิน (ถัง 2) <5.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) ตรวจไม่พบ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) ตรวจไม่พบ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

7/12/64 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) <5.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 
ถังใต้ดิน (ถัง 2) ตรวจไม่พบ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 7.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) <5.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

24/1/65 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 11.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 
ถังใต้ดิน (ถัง 2) 15.3 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 11.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 7.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

19/4/65 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) <5.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังใต้ดิน (ถัง 2) 7.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 
ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) <5.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) ตรวจไม่พบ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน < 15.0 ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ < 4.0 ต้องไม่พบ 
 หมายเหตุ : มาตรฐานน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก WHO ปี 2011 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บ ีเทอร์ตี้ทรี                                                                                               

 

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.                                                                 3-29 

ตารางท่ี 3-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากถังส ารองน้ าใช้ของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 
ปี พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

วันที่ตรวจวัด จุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

สี 
(CU) 

กลิ่น 
- 

ความขุ่น 
(NTU) 

E.Coli 
(per 100 ml) 

3/8/65 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) <5.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 
ถังใต้ดิน (ถัง 2) <1.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) ตรวจไม่พบ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) <5.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

7/12/65 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 3.4 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังใต้ดิน (ถัง 2) 4.1 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 5.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 5.3 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

2/3/66 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 4.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 3.6 ตรวจไม่พบ 
ถังใต้ดิน (ถัง 2) 4.1 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 3.9 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 4.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 2.6 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 4.6 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 3.4 ตรวจไม่พบ 

14/6/66 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 14.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ถังใต้ดิน (ถัง 2) 14.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 14.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 13.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน < 15.0 ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ < 4.0 ต้องไม่พบ 
 หมายเหตุ : มาตรฐานน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก WHO ปี 2011 
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รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใช้จากถังส ารองน้ าของโครงการอาคารชุด 
โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - ปี พ.ศ. 2566 

 
 
 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 15.0 Pt-Co Unit  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 4.0 NTU  

ตรวจไม่พบ  
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รูปที่ 3-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใช้จากถังส ารองน้ า ของโครงการอาคารชุด 

โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - ปี พ.ศ. 2566 
 

ค่ามาตรฐานต้องไม่พบ 

ตรวจไม่พบ 



บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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4.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะ
ด าเนินการ) โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ซ่ึงด าเนนิการโดยนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ท
รี ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 จากที่ได้เสนอไปแล้วในหัวข้อที่ 2.1 ทั้งหมด พบว่า ทางนิติ
บุคคลอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ดัง  ตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะด าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติ จ านวนมาตรการ ร้อยละ หมายเหตุ 

1. มาตรการทีป่ฏิบัติ 323 100 - 
2. มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ 0 0 - 

3. มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ 0 0 - 

4. มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 0 0 - 
5. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 0 0 - 

รวม 323 100 - 

 
4.2   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย        
การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง คุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า และคุณภาพน้ าจากถังส ารองน้ าใช้ พบว่า ผลการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
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