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   บทที่ 3 
 

การปฏิบตัติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) ตั้ งอยู่ท่ีถนน
รัชดาภิเษก แขวงจอมทอง เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ของบริษทั รัชดา อลัไลแอนซ์ จ  ากดั ไดว้่าจา้งบริษทั 
เอ็นไวร์โปร จ ากดั ซ่ึงข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน     
ว-156 ดงัแสดงในภาคผนวก ก-4 ไดด้  าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารชุด นิว โนเบิล         
รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง) 
ซ่ึงประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป,            
ความสั่นสะเทือน (Vibration), ความเร็วและทิศทางลม และคุณภาพน ้ าท้ิง ตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นรายงาน      
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยไดท้ าการรวมรวบขอ้มลู ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมช่วงก่อสร้าง โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566  

 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

1.  ช่ ว ง ก่ อ น ก า ร
ก่อสร้าง 

- ร้ัวโดยรอบของโครงการ - ความคงทนแข็งแรงของร้ัวโดยรอบ
โครงการ 

- ทุกวนั  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัท าร้ัวรอบโครงการ และบริเวณรอบแนวเขตท่ีดิน 
เพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วนเพ่ือช่วยบดบัง
ทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง     
และระดบัเสียง นอกจากน้ีโครงการได้จดัท าประตูทางเขา้ - ออก
พ้ืนท่ีก่อสร้าง เป็นประตูเล่ือนทึบจะปิดทึบตลอดเวลาเปิดเฉพาะ     
เม่ือมีรถเขา้ - ออก เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 9 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 10 

- ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์บริ เวณ
ดา้นหนา้พ้ืนท่ีโครงการให้มีสภาพดี ไม่ลบ
เลือนอยูเ่สมอ 

- ทุกวนั  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีป้ายการประชาสัมพนัธ์ บริเวณแนวร้ัวดา้นหน้า
โครงการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดของโครงการ พร้อมทั้งคอย
ตรวจสอบใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ  

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 4 
 

2. ดิน และการชะล้าง
พงัทลาย 

- เศษดิน เศษวสัดุก่อสร้าง - เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณถนน
ทางเข้า-ออกโครงการและท่อระบายน ้ า
สาธารณะ 

- ทุกวนั  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้คนงานคอยกวาดเศษดิน ทรายท่ีตกหล่นบริเวณ
ปากทางเขา้ - ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
เพ่ือลดฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียงและจดัให้มีคนงาน
คอยดูแลบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่
เสมอ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 32 

- การเคล่ือนตัวของดินว่ามีการ
เคล่ือนตวัหรือไม่ 

- ติดตั้ งอุปกรณ์วดัการเคล่ือนตัวของดิน          
เช่น Inclinometer, Survey Point ฯลฯ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ท าฐานราก 

- ช่วงก่อสร้างฐานราก โครงการไดด้  าเนินการติดตั้งอุปกรณ์วดัการ
เคล่ือนตัวของมวลดินในแนวราบ (Inclinometer) ในโครงการ
เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงปัจจุบนัโครงการอยูใ่นช่วงข้ึนโครงสร้างอาคาร 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 
ภาคผนวก ข-7 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

3. คุณภาพอากาศ - การปิดคลุม - ตรวจสอบการบรรทุกของรถขนส่ง ดิน          
และวสัดุก่อสร้าง 

ทุกวนั ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
บรรทุกดินและวสัดุก่อสร้าง 

- โครงการไดใ้ชร้ถบรรทุกในการบรรทุกวสัดุก่อสร้าง และขนส่ง
ดินเสมอ และได้ก าหนดช่วงเวลาการขนส่งไว้ นอกช่วงเวลา
เร่งด่วน และก าหนดให้ท  าการปิดคลุมผา้ใบอย่างมิดชิดทุกคร้ัง 
เพ่ือป้องกนัการร่วงหล่นลงบนถนน และป้องกนัการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละอองจากการขนส่ง หากพบว่า ถนนรัชดาภิเษก และถนน 
รฟม. หรือฝาบ่อพกับริเวณดา้นหน้าโครงการเสียหาย โครงการจะ
รีบด าเนินการซ่อมแซมอยา่งเร่งด่วน 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 23 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 - ความเร็ว 

- ช่วงเวลาท างาน 
- ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง ทุกวนั ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ

บรรทุกดินและวสัดุก่อสร้าง 

- ผา้ใบคลุมอาคาร - ความคงทนแขง็แรงและการฉีกขาดของผา้ใบ - ทุกวนั  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดตั้งผา้ใบกนัฝุ่ นโดยรอบอาคารโครงการตั้งแต่ชั้น
ล่างจนถึงชั้นสูงสุด เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัอาคาร
ข้างเคียงรวมทั้ งจะจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความมั่นคง
แขง็แรง การฉีกขาดของผา้ใบอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

3. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - การตรวจวดัคุณภาพอากาศ 1 จุด 
1) ช่วงงานฐานราก 
- TSP 24 ชม. ทุกวนั 
- PM10 24 ชม. ทุกวนั 
- CO 
- NOX 
- SOX 
 
 
 
- HC 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- ความเร็วและทิศทางลม 3 วนัต่อเน่ือง 

 
- High Volume Air Sampler 
- High Volume PM10 Air Sampler 
 
- Gas Bag 
- Chemiluminescence Method 
- ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 
( พ . ศ .  2644)  เ ร่ื อ ง ก า หน ด ค่ า
ม าต รฐ าน ค่ า ก๊ า ซซัล เ ฟอ ร์ ไ ด
ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป
ในเวลา 1 ชัว่โมง 
- Gas Bag 

 
- ตรวจวดั TSP และ PM10  ทุกวนั ช่วงท า

ฐานราก และรายงานผลทุกสปัดาห์ 
- CO, NOX , SOX ,HC  

เดือนละ 1 คร้ัง  
ช่วงท าฐานราก 

 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด อีกทั้งโครงการจดั
ใหมี้การตรวจวดัคุณภาพอากาศเรียบร้อยแลว้ 

 
ภาคนวก ก-2 
ภาคนวก ค-1 
 

2) ช่วงฐานรากแลว้เสร็จ 
- TSP 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- PM10 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- CO 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- NOX 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- SOX 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
 

 
- High Volume Air Sampler 
- High Volume PM10 Air Sampler 
- Gas Bag 
- Chemiluminescence Method 
- ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 
( พ . ศ .  2644)  เ ร่ื อ ง ก า หน ด ค่ า
ม า ต ร ฐ า น ค่ า ก๊ า ซ ซั ล เ ฟ อ ร์               
ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ ใ น บ ร ร ย า ก า ศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

 
- ทุกพารามิเตอร์ เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด อีกทั้งโครงการจดั
ใหมี้การตรวจวดัคุณภาพอากาศเรียบร้อยแลว้ 

 
ภาคนวก ก-2 
ภาคนวก ค-1 
 

- HC 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- ความเร็วและทิศทางลม 3 วนัต่อเน่ือง 

- Gas Bag 
 

- ทุกพารามิเตอร์ เดือนละ 1 คร้ัง         
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

3. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - การท างานของเคร่ืองจกัรกล - ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ ก า ร ท า ง า น ข อ ง
เคร่ืองจกัรกล และซ่อมบ ารุงอยา่งถกูวิธี 

- ตามค าแนะน าในคู่มือของอุปกรณ์       
เป็นประจ า 

- โครงการได้จดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจักรกลเป็น
ประจ าตามค าแนะน าคู่ มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย                    
และสภาพแวดลอ้มในการท างานก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-8 
ภาคผนวก ข-9 

- สถานการณ์คุณภาพอากาศ          
ค่า PM 2.5 จากกรมควบคุม
ม ล พิ ษ ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรม
ควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง    
หากพบว่า PM 2.5 ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
เกินค่ามาตรฐาน โครงการตอ้งหยดุกิจกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ ไดแ้ก่ กิจกรรม
ท่ีใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือ ท่ีก่อให้เกิดเขม่าควนั 
การ เ จียรกระ เ บ้ือง  และการขนส่งด้ว ย
เค ร่ื อ ง ยนต์ ดี เ ซล  เ ป็น ต้น  และกร ณี ท่ี
หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือในการหยุด
การก่อสร้างโครงการจะปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ในระหว่างการก่อสร้าง ทางโครงการมีการติดตาม
สถานการณ์คุณภาพอากาศ (PM2.5) จากกองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียงกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมี
สถานีจุดตรวจวดัอยู่ใกลก้บัโครงการมากท่ีสุดคือ สถานี
ตรวจวดัเขตจตุจกัร โดยหากเกิดปัญหาฝุ่ นละอองเกินค่า
มาตรฐานโครงการจะหยุดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กทันที และจะปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ        
อยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข-11 

4. ระดับเสียง - Leq 24 hr., Lmax L90 และ
เสียงรบกวน 1 วนัต่อเน่ือง 

- เคร่ืองมือวดัระดบัเสียง - ทุกวนั ช่วงท าฐานรากโดยรายงานผล
ทุกสปัดาห์ 

- หลงัท าฐานรากแลว้เสร็จ ตรวจวดั      
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้ท  าการการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง       
ในพ้ืนท่ีโครงการตามมาตรการก าหนด  

ภาคผนวก ค-2 

5. แรงส่ันสะเทือน - PPV, Hz เป็นเวลา 1 วนั
ต่อเน่ือง 

- ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ืองก าหนด
มาตรฐานการสั่นสะเ ทือน เ พ่ือป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร 

- ทุกวนั ช่วงท าฐานรากโดยรายงานผล
ทุกสปัดาห์ 

- หลงัท าฐานรากแลว้เสร็จ ตรวจวดั      
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดท้  าการการตรวจวดัแรงสั่นสะเทือนในพ้ืนท่ี
โครงการตามมาตรการก าหนด  

ภาคผนวก ค-3 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)   

 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

6. การใช้น า้ - สภาพการใชง้านของถงัส ารองน ้าใช ้ - ตรวจสอบถังส ารองน ้ าใช้ต้องไม่มีการร่ัวซึม       
หากช ารุดตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีถงัเก็บน ้ าส ารอง เพ่ือเก็บน ้ าใชใ้ห้
เพียงพอส าหรับใช้งาน และก าชับให้คนงานใช้น ้ า        
อยา่งประหยดั 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 46 

7. การใช้ไฟฟ้า - สภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้า
และแสงสว่าง 

- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้พร้อมใช้
งานอยูเ่สมอ หากช ารุดตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้าและพลงังานส าหรับขบัเคล่ือนอุปกรณ์ก่อสร้าง
ใหเ้ป็นไป ตามกฎวงจรไฟฟ้าและหมัน่ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าอยูเ่สมอ เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชไ้ฟฟ้าภายใน
โครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 51 
ภาคผนวก ข-14 

8. การจัดการขยะมูลฝอย - สภาพของถงัขยะตอ้งไม่ช ารุดพร้อม
ใช้งานเสมอและต้อง เพียงพอต่อ
ปริมาณขยะ 

- ตรวจสอบถงัขยะท่ีตอ้งจดัเตรียมไว ้
 
 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ถงัรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ ไว้
ในพ้ืนท่ีโครงการ และก าชับให้คนงานทิ้งขยะเฉพาะ
พ้ืนท่ีจดัเตรียมไวเ้ท่านั้น พร้อมทั้งติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาเก็บขนไปก าจัดต่อไป
เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 13 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 53 
ภาคผนวก ข-10 

- ผูรั้บเหมาเป็นผู้รับผิดชอบน าวสัดุ
จากการก่อสร้างท่ีต้องการท าลาย
หรือไม่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้
เช่น แผน่คอนกรีต เศษหินและเศษปูน 
ส่งไปก าจดัท่ีศูนยก์  าจดัวสัดุจากการ
ก่อสร้าง อ่อนนุช โดยปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของศูนยฯ์ 

- ตรวจสอบปริมาณและใบเสร็จการน าว ัสดุ       
จากการก่อสร้างท่ีตอ้งการท าลายหรือไม่สามารถ
น ากลบัมาใช้ใหม่ได้ เช่น แผ่นคอนกรีต เศษหิน
และเศษปูน ส่งไปก าจดัท่ีศูนยก์  าจดัวสัดุจากการ
ก่อสร้างอ่อนนุช โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขของศูนยฯ์ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

9. การระบายน า้ - ประสิทธิภาพของระบบระบายน ้ า
และบ่อดกัขยะ-ทราย 

- การอุดตันของขยะ เศษดิน หิน ทรายในราง
ระบายน ้า และบ่อดกัขยะท่ีเตรียมไว ้

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้คนงานคอยตรวจสอบไม่ให้มีเศษ
วสัดุต่างๆ ร่วงหล่นลงในบ่อก่อนระบายน ้ าออกสู่ทาง
ระบายน ้าริมถนนสาธารณะดา้นหน้าโครงการ และไดมี้
การขุดลอกตะกอนดินในบ่ออย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
สามารถระบายน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 55 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 56 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

10. การบ าบัดน า้เสีย - ประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบดั         
น ้ าเสีย 

- ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
ใหเ้ป็นไปตามคู่มือแนะน าผลิตภณัฑ ์หากช ารุด
ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแล
ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียไว้ภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ และไดป้ระสานงานกบัส านักงาน
เขตจ ตุจัก รมาสูบ ส่ิ งปฏิกูลอย่ า งสม ่ า เสมอ         
หาก ส้ินสุดก่อสร้างโครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 57 
ภาคผนวก ก-2 
ภาคผนวก ข-15 
ภาคผนวก ข-16 
 

- pH, BOD 
- SS, Setteable Solids, TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat & GREASE 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ         
และส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด พ.ศ. 2548 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้ท  าการการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง    
ใ น พ้ื น ท่ี โ ค ร ง ก า ร ต า มม า ต ร ก า ร ก า หน ด       
เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ค-4 

- ความสะอาดของห้องน ้ าและห้องส้วม
ตอ้งไม่มีกล่ินรบกวน และไม่มีน ้ าขงัและ
ไหลออกสู่ภายนอก 

- ตรวจสอบห้องน ้ า ห้องส้วมคนงานให้สะอาด
อยู่เสมอ ไม่มีกล่ิน ไม่มีน ้ าขงัและร่ัวไหลออกสู่
ภายนอก 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มีห้องน ้ าห้องส้วมส าหรับ
คนท างานอย่างเพียงพอและก าชบัให้คนงานคอย
ท าความสะอาดอยู่สม ่าเสมอ พร้อมจดัให้มีระบบ
บ าบดัน ้ าเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ ภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ และไดป้ระสานงานกบัส านักงาน
เขตจตุจกัรมาสูบส่ิงปฏิกลูอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 11 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 57 
ภาคผนวก ข-15 
ภาคผนวก ข-16 
 

11. การคมนาคม 
 
 

- ความ เ ร็วของรถบรรทุกขนส่งวัส ดุ
ก่อสร้างวิ่งเขา้-ออกโครงการตามกฎหมาย
ก าหนด 

- ตรวจสอบความเร็วของรถบรรทุก ขนส่งวสัดุ
ก่อสร้างในการวิ่ ง เข้าออกโครงการ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 
 

- โครงการได้ติดป้ายจ ากัดความเ ร็วบริ เวณ
ดา้นหน้า และภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง ให้มีความเร็ว
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชัว่โมง โดยก าหนดให้คนขบั
รถบรรทุกขนส่งดินวัสดุก่อสร้าง ใช้ความเร็ว
ตามท่ีก าหนดไว้ พร้อมทั้ งก าชับให้ขับรถด้วย
ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือ
เข้า สู่ เขตชุมชนและจุดทาง เข้า  - ออก พ้ืน ท่ี
โครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 40 

- ช่วงเวลาการขนส่งวสัดุให้อยู่ในช่วงเวลา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ตรวจสอบช่วงเวลาการขนส่งวสัดุให้อยู่ใน
ช่วงเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

11. การคมนาคม (ต่อ) 
 

- กวดขนัและตรวจสอบประวติัของพนกังาน
ขบัรถว่าไม่มีการใช้สารกระตุน้ออกฤทธ์ิต่อ
จิตประสาทและหา้มด่ืมสุราขณะปฏิบติังาน 

- ตรวจสุขภาพนักงานขับรถขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างก่อนปฏิบัติงานว่ามีการใช้สาร
กระตุ้นออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท หรือด่ืม
สุรา หรือไม่ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดว้่าจา้งพนกังานขบัรถท่ีมีใบอนุญาตขบัข่ี
อย่างถูกตอ้ง พร้อมท าการตรวจสุขภาพและตรวจสอบ
ประวติัของพนักงานอย่างเข้มงวด โดยห้ามมีประวติั
การใช้สารกระตุ้นออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทและห้าม
พนักงานขับรถด่ืมสุราขณะปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด    
หากฝ่าฝืนโครงการจะท าการลงโทษสถานหนกัทนัที 

ภาคผนวก ข-9 
ภาคผนวก ข-17 
ภาคผนวก ข-18 

- รถบรรทุกวสัดุก่อสร้างตอ้งมีการท าประกนั
อุบติัเหตุตลอดระยะเวลาท่ีวิ่งและก่อสร้าง
โครงการ และเม่ือมีการช ารุดเสียหาย เกิดจาก
รถบรรทุกวสัดุก่อสร้างจะต้องด าเนินการ
แกไ้ขใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพดีดงัเดิม 

- ตรวจสอบรถบรร ทุกต้อ ง มีก ารท า
ประกันภยัอุบติัเหตุตลอดระยะเวลาท่ีวิ่ง
และก่อสร้างโครงการและเม่ือมีการช ารุด
เสียหายเกิดข้ึน จากรถบรรทุกวสัดุก่อสร้าง
จะต้องด าเนินการแก้ไขให้กลบัมาอยู่ใน
สภาพดีดงัเดิม 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการไดใ้ช้รถบรรทุกในการบรรทุกวสัดุก่อสร้าง 
และขนส่งดินเสมอ และไดก้ าหนดช่วงเวลาการขนส่งไว้
นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และก าหนดให้ท  าการปิดคลุม
ผา้ใบอยา่งมิดชิดทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนัการร่วงหล่นลงบน
ถนน และป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองจากการ
ขนส่งหากพบว่า ถนนรัชดาภิเษก และถนน รฟม.      
หรือฝาบ่อพักบริ เวณด้านหน้าโครงการเสียหาย 
โครงการจะรีบด าเนินการซ่อมแซมอยา่งเร่งด่วน 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 23 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 
 

- ป้ายสญัญาณจราจรและไฟส่องสว่างบริเวณ
ด้านหน้าโครงการและทางเข้า-ออกในช่วง
เวลากลางคืน 

- ตรวจสอบการจัดให้มีการติดตั้ ง ป้าย
สัญญาณจราจร  และไฟฟ้า ส่องสว่ าง
ดา้นหนา้โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีป้ายช่ือโครงการ ไฟส่องสว่าง      
และลกูศรแสดงทิศทางการเขา้-ออกโครงการ พร้อมทั้ง
จัด ให้ มี เ จ้ าหน้ า ท่ี รั กษ าความปลอดภัยควบคุม           
และอ านวยความสะดวกบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ
ตลอด 24 ชัว่โมง 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 4 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 18 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 58 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 59 
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11. การคมนาคม (ต่อ) 
  

- เจ้าหน้า ท่ีรักษาความปลอดภัย 
อ  านวยความสะดวกการจราจร
ตลอดเวลาการก่อสร้างในช่วง
ขนส่งดิน วสัดุก่อสร้าง และคนงาน 

- ตรวจสอบการจดัการให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภยั เพื่ออ  านวยความสะดวกดา้น
การจราจรในช่วงขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง    
และคนงาน 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจะก าหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้าง           
เพ่ือหลีกเล่ียงการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยจดัให้มี
เจ้าหน้าท่ีรักษา ความปลอดภัยควบคุมและอ านวยความ
สะดวกบริเวณทางเขา้-ออกโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 

- พ้ืนท่ีจอดรถยนต์ และกองเก็บ
วสัดุก่อสร้างภายในโครงการอย่าง
เพียงพอ 

- ตรวจสอบการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถยนต ์   
และกองเก็บวสัดุก่อสร้าง ภายในโครงการ
อยา่งเพียงพอ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จดัพ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการ ส าหรับ
รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรถรับ - ส่งคนงาน            
เพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจรบนถนนบริเวณด้านหน้า
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 14 

- ห้ามจอดรถบรรทุก การกองวสัดุ
ก่อสร้าง 

- ตรวจสอบห้ามจอดรถบรรทุกและการกอง
วสัดุก่อสร้างบริเวณไหล่ถนน รฟม. และถนน
รัชดาภิเษก  

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- ผา้ใบคลุมวสัดุก่อสร้างขณะขนส่ง     
เพ่ือป้องกนัการตกหล่นและกรณีท่ี
ความยาวของวสัดุก่อสร้างมากกว่า
กระบะบรรทุกจะต้องติดสัญญาณ
ให้รถยนต์ท่ีตามหลังมองเห็นให้
ชดัเจน และเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกรมการขนส่งทางบก 

- ตรวจสอบการจัดให้ มีผ้าใบคลุมวัส ดุ
ก่อสร้างขณะขนส่ง เพ่ือป้องกนัการตกหล่น
และกรณีท่ีความยาวของวสัดุก่อสร้างมากกว่า
กระบะบรรทุกจะตอ้งติดสัญญาณให้รถยนต์
ท่ีตามหลงัมองใหเ้ห็นชดัเจน และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกรมการขนส่งทางบก 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีการปิดท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบ         
ให้มิดชิด เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายและเศษวสัดุตกหล่น
บนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิ่ง และได้มีการ
ก าหนดช่วงเวลาการขนส่งตาม ท่ีกฎหมายก าหนด 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
 

12. การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม 
  

- ก ารบดบังสัญญาณโทรทัศน์         
และวิทยุจากตัวอาคารโครงการ         
กบับา้นพกัอาศยัโดยรอบโครงการ
ในระยะ 100 เมตร 

- การตรวจสอบการบดบงัสัญญาณโทรทศัน์ 
และวิทยุจากตวัอาคารโครงการกับบา้นพกั
อาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร     
ว่ าได้รับความเ ดือนร้อนจากการบดบัง
สญัญาณโทรทศัน์และวิทยหุรือไม่ 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการได้จัดให้มีกล่องรับเร่ืองร้องเรียนไว้บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
การก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ผูท่ี้อาจจะได้รับผลกระทบ
สามารถติดต่อกบัโครงการไดส้ะดวกเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2 
ภาคผนวก ข-2 
ภาคผนวก ข-3 
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13.  คุณภ าพ ชี วิ ต ข อ ง
มนุษย์ 
13.1 เศรษฐกจิและสังคม 

 
- การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และความคิดเห็นประชาชน สถาน
ปร ะ ก อบ ก า ร แ ล ะห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น ทั้ ง แ ง่ ภ า ว ะ ก า ร
เป ล่ี ยนแปลง  ปัญหา และคว า ม
เดือดร้อน ตลอดจนผลกระทบ ความ
ตอ้งการ การรับรู้และความเช่ือมัน่ท่ีมี
ต่อโครงการ 

 
- การสมัภาษณ์ดว้ยแบบสมัภาษณ์ 
- การสอบถามดว้ยแบบสอบถาม 
- วิ ธีการ สุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการ      
และหลกัสถิติ 
- ผงัแสดงแผนท่ีต าแหน่งการเก็บขอ้มูล 

 
- ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิม

ก่อสร้างจนถึงก่อนการอนุญาต 
เปิดใชอ้าคาร 

 
- โครงการได้จัดให้มีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม      
และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ         
และหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เ รียบร้อยแล้ว เ ม่ือวันท่ี 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
ภาคผนวก ข-19 

13.2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
13. 2. 1 ก า ร รั บ เ ร่ื อ ง
ร้องเรียน 

 
 
- จ  านวนคร้ังการร้องเรียน 
- ประเภทปัญหาการร้องเรียน 
- ประเด็นปัญหาการร้องเรียนซ ้ าเดิม
และระยะเวลาแกไ้ข 
- ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นของ
ผูร้้องเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
 
- รวบรวมและจดบัน ทึกข้อ ร้อง เ รียน        
และวิธีแกไ้ขปัญหาช่องทางต่างๆ 

 
 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 
 
- โครงการจดัให้มีช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกข์กับชุมชน
ใกลเ้คียง จ  านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ของบริษทั
เจา้ของโครงการ ทางเบอร์โทรศพัท ์และการติดตั้งกล่องรับ
ความคิดเห็นท่ีป้อมยาม หากเกิดขอ้ร้องเรียนจากผูพ้กัอาศยั
ขา้งเคียงว่าไดรั้บความเสียหาย โครงการจะรีบแกไ้ขปัญหา
อยา่งเร่งด่วน 

 
 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 7
ภาคผนวก ข-2 

- จดัส่งเจ้าหน้าท่ีเยี่ยมเยือนและสอบถาม
ขอ้ร้องเรียนและสอบถามขอ้ร้องเรียนหรือ
ผลกระทบท่ีไดรั้บจากการก่อสร้าง พร้อม
กลบัมาปรับวิธีการปฏิบติังานหรือแก้ไข
ปัญหาทนัที  

- ทุกสปัดาห์ก าหนดแนว
ทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดซ ้า 

ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- รวบรวมและจดบัน ทึกข้อ ร้อง เ รียน       
และวิธีการแกไ้ขปัญหาช่องทางต่างๆ 

- ทุกสปัดาห์ก าหนดแนว
ทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดซ ้า 

ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
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13.2.1 การรับเร่ืองร้องเรียน (ต่อ) - จ  านวนคร้ังการร้องเรียน 
- ประเภทปัญหาการร้องเรียน 
- ประเด็นปัญหาการร้องเรียนซ ้ า
เดิมและระยะเวลาแกไ้ข 
- ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น
ของผูร้้องเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

- รวบรวมและจดบันทึกข้อร้องเรียน 
และวิธีการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน 
เช่น ส านกังานเขต 
- พิจารณาและก าหนดแนวทางแก้ไขขอ้
ร้อง เ รี ยน  และวิ ธีก ารแก้ไข ปัญหา
ป้องกนัการเกิดซ ้า 
- ติดตามประเมินผลจากส่วนรับเร่ือง
ร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามี
เร่ืองร้องเรียนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

- ทุก 6 เดือน จดัท ารายงานผล
การรับเร่ืองร้องเรียน และจดัส่ง
รายงานใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- โครงการจดัให้มีช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกข์กบัชุมชน
ใกลเ้คียง จ านวน 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั
เจา้ของโครงการ ทางเบอร์โทรศพัท ์และการติดตั้งกล่อง
รับความคิดเห็นท่ีป้อมยาม หากเกิดขอ้ร้องเรียนจากผูพ้กั
อาศยัขา้งเคียงว่าไดรั้บความเสียหาย โครงการจะรีบแกไ้ข
ปัญหาอยา่งเร่งด่วน 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 7
ภาคผนวก ข-2 

13. 2. 2 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน และชุมชนสัมพนัธ์ 

- ก า รด า เ นิ น ง านด้านคว าม
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social 
Responsibility)  ของโครงการ
โดยประสานงานกับส านักงาน
เขตจตุรจกัร และภาคส่วนต่างๆ 
เช่น 
1) ดา้นภูมิทศัน์และความสะอาด 
2)  ด้ า น ค ว ามปลอดภัย แล ะ
อุบติัเหตุ 
3) ด้านพฒันาชุมชน ท านุบ ารุง
ประเพณีและวฒันธรรม 
4) ดา้นการศึกษา 
5)  ด้ าน สุ ขภ าพอน ามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
6) ด้านอ่ืนๆตามความเหมาะสม
และความตอ้งการชองชุมชน 

- รวบรวมและจดบนัทึกข้อเสนอแนะ
และความ คิด เ ห็น ท่ี มี ต่ อ กิ จก รรม /
โครงการต่างๆ 
- การสมัภาษณ์ดว้ยแบบสมัภาษณ์ 
- การสอบถามดว้ยแบบสอบถาม 
- วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลกัวิชาการ
และหลกัสถิติ 
- ผงัแสดงแผนท่ีต าแหน่งการเก็บขอ้มูล 

- ปีละอยา่งนอ้ย 3 กิจกรรม/
โครงการ 

 
- ทุก 6 เดือน จดัท ารายงานผล

การด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการดา้นการมีส่วนร่วม    
ของประชาชน ชุมชนสมัพนัธ์
และความรับผดิชอบต่อสงัคม

และส่ิงแวดลอ้ม 

- ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการ
ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาดบริเวณหน้า
โครงการและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งได้
ด  าเนินการบริจาคทุนอาหารกลางวนัให้กบัมูลนิธิบา้นเด็ก
อ่อนในสลมั (บา้นเสือใหญ่) และโครงการจะปฏิบติัตาม     
มาตรการฯ ดา้นต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 60 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 61 
ภาคผนวก ก-2 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

13.2.2 การมีส่วนร่วมของ
ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ ชุ ม ชน
สัมพนัธ์ (ต่อ) 

- ประสานงานร่วมมือกับส านักงาน
เขตหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- จ  า น วน กิ จ ก ร รม / โ ค ร ง ก า ร ท่ี
ด า เ นิ น ง า น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ปี ล ะ  3 
กิจกรรม/โครงการ 
- ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 
- ระดบัการเรียนรู้ และความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินงาน 

- รวบรวมและจดบนัทึกข้อเสนอแนะ
และความ คิด เ ห็น ท่ี มี ต่ อ กิ จก รรม /
โครงการต่างๆ 
- การสมัภาษณ์ดว้ยแบบสมัภาษณ์ 
- การสอบถามดว้ยแบบสอบถาม 
- วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลกัวิชาการ
และหลกัสถิติ 
- ผงัแสดงแผนท่ีต าแหน่งการเก็บขอ้มูล 

- ทุก 6 เดือน จดัท ารายงานผล
การด าเนินงานกิจกรรม/

โครงการดา้นการมีส่วนร่วม    
ของประชาชน ชุมชนสมัพนัธ์
และความรับผดิชอบต่อสงัคม

และส่ิงแวดลอ้ม 

- ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการได้
ปรับปรุงภูมิทศัน์และท าความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ
และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งได้ด  าเนินการ
บริจาคทุนอาหารกลางวนัให้กบัมูลนิธิบา้นเด็กอ่อนในสลมั 
(บ้านเสือใหญ่) และโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ      
ดา้นต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 60 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 61 
ภาคผนวก ก-2 

14. การสาธารณสุข - โรคติดต่อ หรือพาหะน าโรคติดต่อ
ร้ายแรง 

- ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้าง 
 

- ทุกๆ 3 เดือน/คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดท้  าการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้ท างาน
และหลงัรับเข้าท างานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือป้องกัน
ปัญหาดา้นสุขภาพท่ีอาจเป็นพาหะน าโรคได ้

ภาคผนวก ข-18 

- ห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ท่ี
จ า เป็นในการปฐมพยาบาลตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

- ตรวจสอบว่ามีห้องปฐมพยาบาล และ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาล
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ตูป้ฐมพยาบาลภายในโครงการ รวมทั้ง
เก็บดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถเบิกจ่ายได้
ตลอดเวลา 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 67 

15. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

- ประสิทธิภาพความแข็งแรงและ
ทนทานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ป้ันจัน่ 
ลิฟต์โดยสารและขนส่งวสัดุก่อสร้าง 
กระเช้าแขวนไฟฟ้า นัง่ร้าน ลวดสลิง
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพตามคู่ มือ
ผลิตภณัฑโ์ดยวิศวกรท่ีมีความช านาญ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบเคร่ืองจกัรกลเป็นประจ า
ต ามค า แน ะน า คู่ มื อ ค ว ามปลอดภัย  อ า ชี ว อน ามัย                
และสภาพแวดลอ้มในการท างานก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-8 
ภาคผนวก ข-9 

- ป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน
รักษาความปลอดภัย  บริ เวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 
 

- ตรวจสอบว่ า มี ป้ ายประกาศหรือ
สัญญาณเตือนรักษาความปลอดภัย        
อยู่ในสภาพดีหากช ารุดต้องด าเนินการ
แกไ้ขทนัที 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ พร้อมจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัควบคุม
การเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 18 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

15. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ
แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ท่ี รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภยั 

- ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
วิชาชีพและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) ประจ า
โครงการ อบรมคนงานและตรวจสอบการด าเนินการ        
ตามคู่ มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย         
และส่ิงแวดลอ้ม เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 
ภาคผนวก ข-9 
 

- การอบรมหรือคู่มือปฏิบติังาน
ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม 

- ตรวจสอบว่ามีการจัดอบรมหรือจัดท า
คู่ มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอ้มใหก้บัคนงานก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- การจอดรถบรรทุกขนส่งวสัดุ
ก่อสร้างหรือวางวสัดุก่อสร้างกีด
ขวางบริเวณถนน รฟม. และถนน
รัชดาภิเษกและถนนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ตรวจสอบห้ามจอดรถบรรทุกขนส่งวสัดุ
ก่อสร้าง รถยนต์ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือ
วางวสัดุก่อสร้างกีดขวางบริเวณถนน รฟม. 
และถนนรัชดาภิเษก และถนนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดพ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการ ส าหรับ
รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรถรับ - ส่งคนงาน       
เพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจรบนถนนบริเวณด้านหน้า
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 14 
 

- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์
ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย ส่ ว น บุ ค ค ล ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพดีอยูเ่สมอ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไว้
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือสามารถเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา       
และโครงการได้ก าชับคนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลทุกคร้ังขณะปฏิบติังานอย่าง
เคร่งครัด 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 31 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 62 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 69 
 

- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายจากการพลดัตก
จากท่ีสูงและการพงัทลาย 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของ
อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายจากการพลดัตก
จากท่ีสูงและการพงัทลาย หากพบว่าช ารุด
ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จดัให้มีอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล     
ไว้ในพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถเบิกจ่ายได้
ตลอดเวลาพร้อม และโครงการไดก้ าชบัคนงานก่อสร้างสวม
ใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลทุกค ร้ั งขณะ
ปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 31 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 62 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 69 
 

- ความสะอาดและการจัดวาง
วัส ดุ อุปกรณ์อย่ า ง มีระ เ บียบ
ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ตรวจสอบความสะอาดและการจัดวาง
วสัดุอุปกรณ์อยา่งมีระเบียบ โดยห้ามติดตั้ง 
กอง หรือข้ึนโครงสร้างใดๆในท่ีสาธารณะ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ท่ีตกหล่น
พร้อมฉีดพรมน ้าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึง
ได้จัดให้มีพ้ืนท่ีวางวัสดุอุปกรณ์คลุมผ้าใบอย่างมิดชิด 
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 32 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 34 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

15. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- แ ส ง ส ว่ า ง แ ล ะ ก า ร
ระบายอากาศท่ีเพียงพอ
ต่อการปฏิบติังาน 

- ตรวจสอบว่ามีแสงสว่างและการระบายอากาศ
ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
มหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในงานก่อสร้างรวมทั้ง
ขอ้ก าหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานข้ึนโครงสร้างอาคาร 
โครงการไดจ้ดัพ้ืนท่ีหน้างานให้มีแสงสว่าง และมีการระบาย
อากาศท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังานของคนงานก่อสร้างภายใน
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 

- คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น          
ก า ร บ า รุ ง ดู แ ล รั ก ษ า
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
รวมทั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์
ทุกชนิดของโครงการ 

- ตรวจสอบว่ามีคู่มือการใชง้าน การบ ารุงดูแลรักษา
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั รวมทั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์   
ทุกชนิดของโครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัรกลเป็นประจ า    
ตามค าแนะน าคู่ มื อความปลอดภัย  อา ชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-8 
ภาคผนวก ข-9 

- ความเพียงพอของระบบ
สุข า ภิ บาล ต่ า งๆ  เ ช่ น      
น ้ า ด่ื ม  น ้ า ใช้ ท่ีสะอาด 
และภาชนะรองรับขยะ 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลต่างๆ 
เช่น น ้าด่ืม น ้าใชท่ี้สะอาดและภาชนะรองรับขยะว่ามี
เพียงพอ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดหาสวัส ดิการ  น ้ า ด่ืม  น ้ า ใช้ ท่ีสะอาด              
และภาชนะรองรับขยะใหเ้พียงพอ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 12 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 13 

- ประกันอุบัติ เหตุของ
โ ค ร ง ก า ร เพื่ อ ช ด เ ช ย
ค่ า เ สี ยหายทั้ ง ร่ า งก าย      
และทรัพยสิ์นของอาคาร
ขา้งเคียง 

- ตรวจสอบว่ามีการจัดท าประกันอุบัติเหตุของ
โครงการ เพ่ือชดเชยค่าเสียหายทั้ ง ร่างกายและ
ทรัพยสิ์นของอาคารขา้งเคียงในกรณีท่ีเกิดจากการ
ก่อสร้าง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดท าประกันความเสียหายตามกฎหมาย             
ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ หากเกิดขอ้ร้องเรียน จากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงว่า
ไดรั้บความเสียหาย โครงการจะรีบตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา
อย่างเร่งด่วน โดยโครงการจัดให้มีช่องทางรับเร่ืองราวร้อง
ทุกขก์บัชุมชนใกลเ้คียง จ  านวน 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัเจา้ของโครงการ ทางเบอร์โทรศพัทแ์ละการติดตั้ง
กล่องรับความคิดเห็นท่ีป้อมยามเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 7 
ภาคผนวก ข-2 
ภาคผนวก ข-5 

- บัน ทึ กส ถิ ติ ก า ร เ กิ ด
อุบติัเหตุและปัญหาด้าน
สุ ข ภ า พ ข อ ง ค น ง า น
ก่อสร้าง 

- ตรวจสอบการบนัทึกสถิติเกิดอุบติัเหตุ และปัญหา
ด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง เม่ือเกิดอุบติัเหตุ
จะตอ้งแกไ้ขปัญหาโดยทนัทีและปรับเปล่ียนวิธีการ
ท างานหรือจดัให้มีมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุไม่ให้
เกิดซ ้ าโดยทนัที โดยเฉพาะการตกจากท่ีสูงอุบติัเหตุ
จากการขนส่งและไฟฟ้าช๊อต 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติ เหตุ            
และปัญหาดา้นสุขภาพของคนงานก่อสร้าง เม่ือเกิดอุบติัเหตุ   
ต่อคนงานก่อสร้าง และผูท่ี้พกัอาศยัขา้งเคียงโครงการ รวมถึง
จะติดป้ายสถิติอุบติัเหตุบริเวณด้านหน้าโครงการร่วมด้วย     
เ พ่ือหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที          
เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุซ ้า 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 70 
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15. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- เคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
และรถส่งผู ้บ าด เจ็บ เ ม่ื อ เ กิ ด
อุบติัเหตุรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเคร่ืองมือ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และรถส่งผูบ้าดเจ็บ
เม่ือเกิดอุบัติ เหตุรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน       
ว่าใช้งานได้ดีหรือไม่หากช ารุดเสียหายตอ้ง
รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจะจดัให้มีตูป้ฐมพยาบาลภายในโครงการ รวมทั้งมี
การเก็บดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถเบิกจ่ายได้
ตลอดเวลา 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 67 

- ประสิทธิภาพการใช้งานของ
ทาวเวอร์เครน ทั้ งก่อนใช้งาน
และหลงัเลิกใชง้าน 

- ตรวจสอบทาวเวอร์เครน และอุปกรณ์ต่างๆ
ให้อยู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ังหลงัเลิก    
ใชง้าน 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานข้ึนโครงสร้างอาคาร                           
โครงการมีการใชท้าวเวอร์เครนภายในโครงการ และไดมี้การ
ตรวจสอบเครน ตามคู่ มือการใช้งานท่ีผู ้ผลิตก าหนดไว ้      
อยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 20 
ภาคผนวก ข-8 - สภาพอุปกรณ์และเคร่ืองจักร

พร้อมใชง้าน 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพตามคู่มือผลิตภณัฑ์
โดยวิศวกรท่ีมีความช านาญ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

16. ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
สาธารณะ 

- ความเดือดร้อนของเจ้าของ
อาคารหรือบา้นพกัอาศยัจากการ
รบกวนของคนงานก่อสร้าง 

- จดัให้มีเจา้หน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิด
จากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียน
ต้องจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ และแก้ไข
ปัญหาท่ีตรวจพบ 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง       
และจดัท ารายงานผลการรับ
เร่ืองร้องเรียนทุก 6 เดือน      
และจดัส่งรายงานให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบผู้พ ักอาศัยข้างเคียง
โครงการเป็นประจ า เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยาม 
และมีแบบบนัทึกขอ้ร้องเรียน เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน 
หากมีปัญหาเกิดข้ึนโครงการจะแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน  

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 

- จดัท าทะเบียนขอ้มูลการท างาน และประวติั
คนงานก่อสร้าง เ พ่ือติดตาม หากชุมชน
ขา้งเคียงถกูรบกวน 

- ทุกคร้ัง ท่ีรับคนงานเขา้
ท างานตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการไดมี้บนัทึกท าประวติัของคนงาน ส าหรับแรงงาน
ต่างดา้วมีการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วอย่างถูกตอ้งตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ภาคผนวก ข-17 

- ตรวจปัสสาวะคนงานก่อสร้าง เพ่ือหาสาร
เสพติด หากพบตอ้งใหอ้อกทนัที 

- ปีละ 2 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้ท  าการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าท างาน    
และหลงัรับเขา้ท างานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือป้องกนัปัญหา
ดา้นสุขภาพท่ีอาจเป็นพาหะน าโรคได ้

ภาคผนวก ข-18 
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17. การป้องกนัอคัคภีัย - ความเดือดร้อนของเจ้าของอาคารหรือ
บา้นพกัอาศยัจากการรบกวนของคนงาน
ก่อสร้าง 

- ตรวจสอบว่ามี รปภ. ประจ าตลอด       
24 ชม. หรือไม่ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอย
สอดส่องดูแลโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง 24 ชัว่โมง เรียบร้อยแลว้  

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 

- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์เก่ียวกับ
ไฟฟ้า 

- ตรวจสอบการเขา้ปฏิบติังาน ตอ้งลง
ช่ือหรือมีบตัรประจ าตวั 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
และพลงังานส าหรับขับเคล่ือนอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไป    
ตามกฎวงจรไฟฟ้าและหมัน่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอยู่เสมอ   
เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชไ้ฟฟ้าภายในโครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 51 
ภาคผนวก ข-14 
 

- จุดเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม้บริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ตรวจสอบความเรียบร้อยและจุด
เส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม ้

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ท างาน 

-โครงการได้จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง และหมัน่ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 65 
ภาคผนวก ข-20 

- ถงัดบัเพลิงเคมี บริเวณจุดเส่ียงต่อการ
เกิดเพลิงไหม ้

- ตรวจสอบว่ามีถงัดบัเพลิงเคมีบริเวณ
จุดเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหมห้รือไม่ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ท างาน 

18.  สุ น ท รี ย ภ าพแ ล ะ
ทัศนียภาพ 

- สภาพร้ัวท่ีดี - ตรวจสอบสภาพร้ัวให้อยู่ในสภาพท่ี
บดบงัมลทศัน์ได ้

- ตลอดระยะเวลาการท างาน - โครงการไดจ้ดัท าร้ัวรอบโครงการ และบริเวณรอบแนวเขต
ท่ีดิน เพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วนเพ่ือช่วย
บดบงัทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจน
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่ นละออง และระดบัเสียง นอกจากน้ีโครงการไดจ้ดัท าประตู
ทางเข้า - ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง เป็นประตูเล่ือนทึบจะปิดทึบ
ตลอดเวลาเปิดเฉพาะเม่ือมีรถเขา้ - ออก เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 9 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 10 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

18.  สุ น ท รี ย ภ าพแ ล ะ
ทัศนียภาพ 

- สภาพร้ัวท่ีดี - ตรวจสอบสภาพร้ัวใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีบด
บงัมลทศัน์ได ้

- ตลอดระยะเวลาการท างาน - โครงการไดจ้ดัท าร้ัวรอบโครงการ และบริเวณรอบแนวเขต
ท่ีดิน เพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วนเพ่ือช่วย
บดบงัทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจน
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่ นละออง และระดบัเสียง นอกจากน้ีโครงการไดจ้ดัท าประตู
ทางเข้า - ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง เป็นประตูเล่ือนทึบจะปิดทึบ
ตลอดเวลาเปิดเฉพาะเม่ือมีรถเขา้ - ออก เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 9 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 10 

- ปิดประกาศ เร่ืองบดบงัทิศทางลม
จากโครงการและชดเชยเยียวยาต่อผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบ 

- ตรวจสอบปิดประกาศ เ ร่ืองบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการและชดเชย
เยยีวยาต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ตลอดระยะเวลาการท างาน - โครงการได้จดัท าหนังสือแจ้งผูพ้กัอาศยัท่ีอาจเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากอาคารโครงการ  ณ  วัน ท่ี เ ร่ิ ม ก่ อส ร้ าง                 
โดยเง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการ ดงักล่าว บริษทั รัช
ดา อลัไลแอนซ์ จ  ากัด ในฐานะผูพ้ฒันาการโครงการ จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบดบงัทิศทางลมจากตวั
อาคารโครงการ โดยโครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหาย
หรือด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
การบดบงัทิศทางลมอยา่งเร่งด่วน  

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 
 
 

18.  สุ น ท รี ย ภ าพแ ล ะ
ทัศนียภาพ (ต่อ) 

- ปิดประกาศ เ ร่ืองบดบังแสงแดด     
จากโครงการและชดเชยเยียวยาต่อผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบ 

- ปิดประกาศ  เ ร่ื องบดบังแสงแดด     
จากโครงการและชดเชยเยียวยาต่อผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบ 

- ตลอดระยะเวลาการท างาน - โครงการไดจ้ดัท าหนงัสือแจง้ผูพ้กัอาศยัท่ีอาจเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากอาคารโครงการ  ณ  วัน ท่ี เ ร่ิ ม ก่อส ร้ าง                 
โดยเง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการ ดงักล่าว บริษทั    
รัชดา อลัไลแอนซ์ จ  ากดั ในฐานะผูพ้ฒันาการโครงการจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากบดบงัแสงแดดจากตัว
อาคารโครงการ โดยโครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหาย
หรือด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผูท่ี้ได้รับผลกระทบ    
จากการบดบงัแสงแดดอยา่งเร่งด่วน  

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 

 
   

1.1 สภาพภูมิประเทศ 1. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีโครงการและวิศวกรควบคุมงาน ด าเนินงาน
ลงพ้ืนท่ีประชาสัมพนัธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการพบปะชุมชน    
และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ ท่ี ดี กับคนภายใน ชุมชนบริ เวณใกล้ เ คี ย ง             
และโดยรอบเป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้างอยา่งน้อยเดือนละ
1 คร้ัง  และให้ ช่ือพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าหน้า ท่ี
โครงการ และวิศวกรควบคุมงานของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา
ควบคุมการก่อสร้าง ซ่ึงสามารถติดต่อได ้24 ชัว่โมง หากมีการ
เปล่ียนแปลงผูรั้บผิดชอบโครงการต้องแจ้งช่ือพร้อมหมายเลข
โทรศพัทติ์ดต่อใหม่ให้ผูพ้กัอาศยัโดยรอบพ้ืนท่ี เพื่อให้สามารถ
ติดต่อไดอ้ยา่งสะดวก 

- โครงการจัดให้มีป้ายการประชาสัมพนัธ์ บริเวณแนวร้ัว
ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดของโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 4 

2. ดูแลพ้ืนท่ีโครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย              
อยา่งสม ่าเสมอ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้พ้ืนท่ีเก็บกองวสัดุก่อสร้างภายในโครงการ
อยา่งเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงโครงการ
จะมีการกองเศษวัสดุก่อสร้างภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างเท่าท่ี
จ  าเป็นเท่านั้น และจะใชผ้า้ใบปิดคลุมอยา่งมิดชิด เพ่ือป้องกนั
ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง และไม่มีการกอง
ออกมานอกพ้ืนท่ีโครงการโดยเดด็ขาด 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 36 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ  (ต่อ) 3. จัดให้มีช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกข์กับชุมชน
ใกล้ เ คี ย ง  ประกอบด้ว ย ช่ื อ -น ามสกุ ล  ผู ้ รั บ เ ร่ื อ ง
ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายสังคมออนไลน ์
(Social Network) (อาทิเช่น เว็บไชต์ของบริษทัเจ้าของ
โครงการ และแอปพลิเคชนัไลน์ เป็นตน้) ท่ีอยูส่ าหรับการ
จดัส่งไปรษณีย ์การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ีป้อมยาม
และการเขา้พบเจา้หนา้ท่ีโดยตรงท่ีส านกังานโครงการ 

- โครงการจดัให้มีช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกข์กับชุมชน
ใกลเ้คียง จ  านวน 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต์ของบริษทั
เจา้ของโครงการ ทางเบอร์โทรศพัท ์และการติดตั้งกล่องรับ
ความคิดเห็นท่ีป้อมยาม หากเกิดขอ้ร้องเรียนจากผูพ้กัอาศยั
ขา้งเคียงว่าไดรั้บความเสียหาย โครงการจะรีบแกไ้ขปัญหา
อยา่งเร่งด่วน 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 7
ภาคผนวก ข-2 

4. ติดตามประเมินจากส่วนรับเร่ืองร้องเรียน และความ
คิดเห็นจากทุกช่องทางอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ค ร้ัง       
หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนตอ้งรีบแกปั้ญหาทนัที    
สถานท่ีตรวจวดั 
- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
ความถ่ีของการตรวจวดั 
- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

1.2 ดินและการชะล้างพงัทลาย - ตรวจสอบเศษดิน เศษวสัดุก่อสร้างบริเวณถนนทางเขา้-
ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง และท่อระบายน ้ าเป็นประจ าทุกวนั
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้จดัให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทรายท่ีตก
หล่นบริเวณปากทางเขา้ - ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง เพ่ือลดฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัพ้ืนท่ี
ขา้งเคียง และจดัให้มีคนงานคอยดูแลบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 32 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.2 ดินและการชะล้าง
พงัทลาย (ต่อ) 

- ตรวจสอบการเคล่ือนตวัของดินโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง          
คลอดระยะเวลาการท าฐานราก 

- ช่วงก่อสร้างฐานราก โครงการไดด้  าเนินการติดตั้งอุปกรณ์วดัการเคลื่อน
ตัวของมวลดินในแนวราบ (Inclinometer) ในโครงการเรียบร้อยแล้ว       
ซ่ึงปัจจุบนัโครงการอยูใ่นช่วงข้ึนโครงสร้างอาคาร 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 
ภาคผนวก ข-7 

1.3 คุณภาพอากาศ 1. จัดให้ มีการตรวจวัด คุณภาพอากาศต่างๆ                 
ตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษภายในพ้ืนท่ีโครงการ  

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด อีกทั้งโครงการจดัให้มีการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 

ภาคนวก ก-2 
ภาคนวก ค-1 

 
2. โครงการต้องจัดให้ มีบ ริษัทผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการเห็นชอบอยา่งเคร่งครัดและจะน า
ม า ต ร ก า ร ใ น ร า ย ง าน ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ลก ร ะทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผูรั้บเหมาทราบ
มาตรการท่ีจะต้องปฏิบติัตั้งแต่ต้นในการประมูลงาน
ก่อสร้างของโครงการ 

- โครงการได้ท  าสัญญาว่าจ้างงานรับจา้งเหมา งานก่อสร้างหลกั ซ่ึงใน
สญัญาไดร้ะบุเง่ือนไขการด าเนินการ ตามมาตรการส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดให้
ผูรั้บเหมาปฏิบติัอย่างเคร่งครัด หากไม่น ามาปฏิบติัจะต้องให้ถือว่าผิด
เง่ือนไขของสญัญา และพิจารณาลงโทษต่อไป 

ไม่มี ภาคผนวก ข-22 
 

3. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง  และผ้าใบไม่ฉีก
ขาด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้ติดตั้งผา้ใบกันฝุ่ นโดยรอบอาคารโครงการตั้งแต่ชั้นล่าง
จนถึงชั้นสูงสุด เพ่ือป้องกันฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัอาคารข้างเคียง
รวมทั้งจะจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรง การฉีกขาด    
ของผา้ใบอยา่งสม ่าเสมอ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
 

4. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิดจากการ
ก่อสร้าง หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนตอ้งจดัเจา้หน้าท่ีเขา้
ตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหาท่ีตรวจพบ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบผู้พ ักอาศัยข้างเคียงโครงการ            
เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับ
ความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยาม และมีแบบบนัทึกขอ้ร้องเรียนเพื่อรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน หากมีปัญหาเกิดข้ึนโครงการจะแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน   

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.3 คุณภาพอากาศ  (ต่อ) ดชันีการตรวจวดั 
1. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
2. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
4. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 
5. ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
6. ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
สถานท่ีตรวจวดั 
1. บริเวณพ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศตะวนัตก 
ความถ่ีของการตรวจวดั 
1. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่ นละอองขนาด                        
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
- ภายในพ้ืนท่ีโครงการทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผล
การตรวจวดัทุกสัปดาห์ หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการ 
ก่อสร้าง 
2. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)            
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง               
การรายงานผล 
- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงาน        
ท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีระบุในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5                 
และส านกังานเขตจตุจกัร 

 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด อีกทั้งโครงการจดั
ใหมี้การตรวจวดัคุณภาพอากาศเรียบร้อยแลว้ 

 
ไม่มี 

 

 
ภาคผนวก ค-1 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.4 ระดับเสียง  1. จดัใหมี้การตรวจวดัระดบัเสียงตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ
ภายในพ้ืนท่ี 
โครงการ 
2. โครงการต้องจัดให้มีบริษัทผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ควบคุม
ผูรั้บเหมาก่อสร้างให้ปฏิบติัตามมาตรการท่ีระบุไวใ้นรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
และจะน ามาตรการในรายงานการประเมินผล 
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผูรั้บเหมาทราบ
มาตรการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตั้งแต่ตน้ในการประมูลงานก่อสร้างของ
โครงการ 
ดชันีการตรวจวดั 
1. Leq 24 hr, Lmax และ L90 1 วนัต่อเน่ือง 
2. ระดบัเสียงรบกวน 
สถานท่ีตรวจวดั 
1. บริเวณพ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศตะวนัตก 
ความถ่ีของการตรวจวดั 
- ทุกวนั ตลอดช่วงท าฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์ ตลอด
ช่วงการท าฐานรากและหลงัการท าฐานรากเดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 
การรายงานผล 
- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงาน   
ท่ีเก่ียวขอ้ว ตามท่ีระบุในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5        
และส านกังานเขตจตุจกัร 

- โครงการไดท้  าการการตรวจวดัคุณภาพระดบัเสียง
ในพ้ืนท่ีโครงการตามมาตรการก าหนด เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ค-2 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.5 แรงส่ันสะเทือน  1. จดัให้มีการตรวจวดัระดบัแรงสั่นสะเทือนตามมาตรฐานกรม
ควบคุมมลพิษภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการไดท้  าการตรวจวดัระดบัแรงสั่นสะเทือน ภายในโครงการ
เรียบร้อยแลว้   

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ค-3 

2.โครงการต้องจัดให้มีบริษัทผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ควบคุม
ผูรั้บเหมาก่อสร้างให้ปฏิบติัตามมาตรการท่ีระบุไวใ้นรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีได้รับการเห็นชอบอย่าง
เคร่งครัดและจะน ามาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อใหผู้รั้บเหมาทราบมาตรการ
ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตั้งแต่ตน้ในการประมูลงานก่อสร้างของโครงการ 
ดชันีการตรวจวดั 
1. PPV, Hz เป็นเวลา 1 วนัต่อเน่ือง 

- โครงการไดท้  าสญัญาว่าจา้งงานรับจา้งเหมา งานก่อสร้างหลกั ซ่ึงใน
สญัญาไดร้ะบุเง่ือนไขการด าเนินการตามมาตรการส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด
ใหผู้รั้บเหมาปฏิบติัอย่างเคร่งครัด หากไม่น ามาปฏิบติัจะตอ้งให้ถือว่า
ผดิเง่ือนไขของสญัญา และพิจารณาลงโทษต่อไป 

ไม่มี ภาคผนวก ข-22 
 

- ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคารและข้อก าหนด  มยผ  1302-52 มาตรฐาน
ประกอบการออกแบบอาคาร  และต้านแรงแผ่นดินไหว        
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้ออกแบบและก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ ์     
ท่ีก าหนดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และเป็นไปตาม มยพ.1302-52      
ซ่ึง เ ป็นมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารและต้านแรง
แผน่ดินไหว 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-13 
 

1.6 การเกดิแผ่นดินไหว - - - - 
1.7 ทรัพยากรน า้ - - - - 
2. ทรัพยากรชีวภาพ - - - - 
2.1 ส่ิงมีชีวิตบนบก - - - - 
3.1 การใช้น า้ - ตรวจสอบถงัส ารองน ้ าใช้ ไม่ให้มีการร่ัวซึมหากช ารุดต้อง

ด าเนินการแก้ไขทันที เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ถงัเก็บน ้าส ารอง เพ่ือเก็บน ้าใชใ้หเ้พียงพอส าหรับ
ใชง้าน และก าชบัใหค้นงานใชน้ ้ าอยา่งประหยดั 

ไม่มี 
 

 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 46 

3.2 การใช้ไฟฟ้า - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้ มี ช่ าง เทคนิคไฟฟ้าควบคุมการจ่ ายไฟฟ้า              
และพลังงานส าหรับขับเคล่ือนอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎ
วงจรไฟฟ้าและหมัน่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอยูเ่สมอเพ่ือความปลอดภยั
ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าภายในโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 51 
ภาคผนวก ข-14 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

3.3 การจัดการขยะ - ติดตามตรวจสอบท่ีพกัขยะมูลฝอยเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ถงัรองรับมูลฝอยอยา่งเพียงพอ ไวใ้นพ้ืนท่ีโครงการ 
และก าชบัให้คนงานทิ้งขยะเฉพาะพ้ืนท่ีจดัเตรียมไวเ้ท่านั้น พร้อมทั้ง
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาเก็บขนไปก าจดัต่อไป
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 13 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 53 
 - ต ร ว จ ส อ บ ก า ร บัน ทึ ก ข้ อ มู ล ป ริ ม า ณ เ ศ ษ วัส ดุ

ก่อสร้าง สถานท่ีท่ีน าไปก าจัดทุกคร้ังท่ีขนยา้ยออกนอก
พ้ืนท่ีโครงการและมีเอกสารหลักฐานการขนย้ายให้
ชดัเจน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

3.4 การระบายน า้และการ
ป้องกนัน า้ท่วม 

- ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน ้ า       
และบ่อดักขยะ-ทราย 1 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีรางระบายน ้ ารอบโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรางระบายน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 55 

3.5 ระบบบ าบัดน า้เสีย - ตรวจวดั pH, BOD, SS, Settleable Solid, TDS, Sulfide, 
TKN และ Fat, Oil and Grease จากน ้ าทิ้งบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง และจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง เดือนละ 1 คร้ัง ให้
เ ป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชา ติ             
และส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

- โครงการไดท้  าการการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง จากน ้ าทิ้งบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างโครงการตามมาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ค-4 

3.6 การคมนาคม - ตรวจสอบช่วงเวลาการขนส่งวสัดุให้อยู่ในช่วงเวลาตามท่ี
กฎหมายก าหนด ทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีการปิดท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด           
เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายและเศษวสัดุตกหล่นบนถนนภายนอก หรือ
กระจายขณะรถวิ่ง และได้มีการก าหนดช่วงเวลาการขนส่งตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

3.6 การคมนาคม (ต่อ) - ตรวจสภาพร่างกายพนักงานขบัรถขนส่งวสัดุก่อสร้างก่อน
ปฏิบติังานว่ามีการใช้สารกระตุน้ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท หรือ
ด่ืมสุราหรือไม่ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดว้่าจา้งพนกังานขบัรถท่ีมีใบอนุญาตขบัข่ีอย่างถูกตอ้ง 
พร้อมท าการตรวจสุขภาพและตรวจสอบประวติัของพนกังานอย่าง
เข้มงวด โดยห้ามมีประวัติการใช้สารกระตุ้นออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาทและหา้มพนกังานขบัรถด่ืมสุราขณะปฏิบติังานโดยเด็ดขาด 
หากฝ่าฝืนโครงการจะท าการลงโทษสถานหนกัทนัที  

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-9 
ภาคผนวก ข-17 
ภาคผนวก ข-18 
 

- ตรวจสอบรถบรรทุกตอ้งท าประกนัภยัอุบติัเหตุตลอดระยะเวลา
ท่ีวิ่งและก่อสร้างโครงการและเม่ือมีการช ารุดเสียหายเกิดข้ึนจาก
รถบรรทุกวสัดุก่อสร้างจะตอ้งด าเนินการแก้ไขให้กลบัมาอยู่ใน
สภาพดีดงัเดิม 

- โครงการไดใ้ช้รถบรรทุกในการบรรทุกวสัดุก่อสร้าง และขนส่ง
ดินเสมอ และไดก้ าหนดช่วงเวลาการขนส่งไวน้อกช่วงเวลาเร่งด่วน       
และก าหนดให้ท  าการปิดคลุมผา้ใบอย่างมิดชิดทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนั
การร่วงหล่นลงบนถนน และป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
จากการขนส่งหากพบว่า ถนนรัชดาภิเษก และถนน รฟม. หรือฝา
บ่อพกับริเวณดา้นหน้าโครงการเสียหาย โครงการจะรีบด าเนินการ
ซ่อมแซมอยา่งเร่งด่วน 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 23 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 
 

- ตรวจสอบการจดัใหมี้การติดตั้งป้ายสญัญาณจราจร และไฟส่อง
สว่างดา้นหนา้โครงการทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้ป้ายช่ือโครงการ ไฟส่องสว่าง และลูกศรแสดงทิศ
ทางการเข้า-ออกโครงการ พร้อมทั้ งจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี รักษา              
ความปลอดภัยควบคุมและอ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า -         
ออกโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

ไม่มี 
 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 4 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 18 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 58 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 59 

- ตรวจสอบการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เพื่ออ  านวย
ความสะดวกดา้นการจราจร ในช่วงขนส่งดิน วสัดุก่อสร้างและ
คนงานทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัพ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการ ส าหรับรถบรรทุก
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรถรับ - ส่งคนงานเพ่ือไม่ให้กีดขวาง
การจราจรบนถนนบริเวณดา้นหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 14 
 

- ตรวจสอบการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถยนต์และกองเก็บวัสดุ
ก่อสร้างภายในโครงการ ทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

3.6 การคมนาคม (ต่อ) - ตรวจสอบการจอดรถบรรทุกและการกองวสัดุก่อสร้าง
บริเวณไหล่ทางถนน รฟม. และถนนรัชดาภิเษก ทุกวัน     
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จดัให้มีการปิดท้ายรถบรรทุกด้วยผา้ใบให้มิดชิด     
เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายและเศษวสัดุตกหล่นบนถนนภายนอก 
หรือกระจายขณะรถวิ่ง และได้มีการก าหนดช่วงเวลาการขนส่ง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
 

- ตรวจสอบการจัด ให้ มี ผ ้า ใบคลุมวัส ดุ ก่ อส ร้ างขณะ
ขนส่ง กรณีท่ีความยาวของวัสดุ ก่อสร้างมากกว่ากระบะ
บรรทุก จะต้องติดสัญญาณให้รถยนต์ท่ีตามหลงัมองให้เห็น
ชัดเจน และเป็นไปตามข้อก าหนดของกรมการขนส่งทาง
บก เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน - - - - 
3.8 การส่ือสารและการ
โทรคมนาคม 

- ตรวจสอบการบดบงัสญัญาณโทรทศัน์และวิทยุจากตวัอาคาร
โ ค ร ง ก า ร กั บ บ้ า น พั ก อ า ศั ย โ ด ย ร อ บ โ ค ร ง ก า ร ใ น
ระยะ 100 มดร ว่าไดรั้บความเดือดร้อนจากการบดบงัสัญญาณ
โทรทศัน์เละวิทย ุตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดท าหนังสือแจ้งผู ้พ ักอาศัยท่ีอาจเป็นผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วนัท่ีเร่ิมก่อสร้างโดยเง่ือนไขใน
การด าเนินการตามมาตรการ ดงักล่าว บริษทั รัชดา อลัไลแอนซ์ 
จ  ากดั ในฐานะผูพ้ฒันาการโครงการ จะเป็นผูรั้บผดิชอบผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการบดบังคล่ืนวิทยุ /โทรทัศน์  ต่อพ้ืนท่ีข้าง เคียง             
โดยโครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายหรือด าเนินการแก้ไข
ผลกระทบให้กับผู ้ท่ีได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณ
โทรทศัน์เละวิทยอุยา่งเร่งด่วน          

ไม่มี 
  

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 
 

4. คุณภาพชีวิต - - - - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

1. จัดให้มีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความ
คิดเห็นประชาชน สถานประกอบ และหน่วยงาน ท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งในแง่ภาวะการเปล่ียนแปลง ปัญหาและความ
เดือดร้อนตลอดจนผลกระทบ ความตอ้งการ การรับรู้และ
ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อโครงการในพ้ืนท่ีประชิด พ้ืนท่ีระยะ
รั ศ มี  100 เ ม ต ร จ า ก ขอบ เ ข ต พ้ื น ท่ี โ ค ร ง ก า ร  พ้ื น ท่ี
อ่อนไหว และพ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุ        
และอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้าง จนถึง
ก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีและการสุ่ม
ตวัอย่างตามหลกัวิชาการและหลกัสถิติ พร้อมแสดงภาพ
ต าแหน่งการส ารวจ 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เรียบร้อย
แลว้ เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ไม่มี ภาคผนวก ข-19 

2. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีชุมชนสัมพนัธ์ และวิศวกรควบคุมงาน
เข้าพบปะบ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิด       
และระยะ 100 เมตร เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล
โครงการ พบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนภายใน
ชุมชนบริเวณใกลเ้คียงและสถานท่ีส าคญั/พ้ืนท่ีอ่อนไหว
เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 คร้ัง 

- โครงการไดจ้ดัให้เจา้หน้าท่ีเขา้ไปประชาสัมพนัธ์รายละเอียดโครงการ
ใหแ้ก่ประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจโครงการ
และมาตรการต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนเรียบร้อย
แลว้ กรณีมีข้อร้องเรียนหากทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได ้จะน าเร่ืองเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียตามพรบ. การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 
ภาคผนวก ข-2 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.1 สภาพเศรษฐกจิและสังคม 
(ต่อ) 

3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพ้ืนท่ี
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอไม่ลบเลือน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีป้ายการประชาสัมพนัธ์ บริเวณแนวร้ัวด้านหน้า
โครงการ เพื่อใหท้ราบรายละเอียดของโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 4 
 

4. โครงการต้องจัดให้ มีบริษัทผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง  ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการเห็นชอบอยา่งเคร่งครัด และจะน า
ม า ต ร ก า ร ใ น ร า ย ง าน ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผูรั้บเหมาทราบ
มาตรการท่ีจะต้องปฏิบติัตั้ งแต่ต้นในการประมูลงาน
ก่อสร้างของโครงการ 
พ้ืนท่ีตรวจสอบ 
1. พ้ืนท่ีบา้น/อาคาร/สถานประกอบการติดโครงการ 
2.  พ้ืนท่ีบา้น/อาคาร/สถานประกอบการระยะ
รัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
3. พ้ืนท่ีอ่อนไหว และสถานท่ีส าคญั 
4. พ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางการขนส่งวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสร้าง 
ความถ่ีของการตรวจวดั 
ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้าง จนถึงก่อนการขออนุญาต
เปิดใชอ้าคาร 

- โครงการไดท้  าสัญญาว่าจา้งงานรับจา้งเหมา งานก่อสร้างหลกั ซ่ึงใน
สญัญาไดร้ะบุเง่ือนไขการด าเนินการตามมาตรการส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด
ให้ผูรั้บเหมาปฏิบติัอย่างเคร่งครัด หากไม่น ามาปฏิบติัจะตอ้งให้ถือว่า
ผดิเง่ือนไข ของสญัญา และพิจารณาลงโทษต่อไป 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-22 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนสัมพนัธ์ 
(1) ชุมชนสัมพนัธ์ 

1. จดัใหมี้การประเมินโครงการ/กิจกรรมความรับผดิชอบต่อ
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) 
ด้วยการส ารวจความพึงพอใจระดับครัวเรือน /สถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  แ ล ะ ร ะ ดั บ ชุ ม ช น  (Community 
Satisfaction) ร่วมกับการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม         
และความคิดเห็นประชาชน สถานประกอบและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งในแง่ภาวะการเปล่ียนแปลง ปัญหา และความ
เดือดร้อนตลอดจนผลกระทบ ความต้องการ การรับรู้      
และความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อโครงการท่ีมีต่อโครงการในพ้ืนท่ี
ประชิด  พ้ืน ท่ีระยะรัศมี  100 เมตร  จากขอบเขตพ้ืนท่ี
โครงการ พ้ืนท่ีอ่อนไหว และพ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางการ
ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 คร้ัง ตั้ งแต่เ ร่ิม
ก่อสร้าง จนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธี   
และการสุ่มตวัอย่างตามหลกัวิชาการ และหลกัสถิติ พร้อม
แสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ ทั้งน้ีเพ่ือน าผลการประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม
ของโครงการมาใชป้รับปรุงในปีถดัไป 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
คิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ไม่มี ภาคผนวก ข-19 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

(1) ชุมชนสัมพนัธ์ (ต่อ) 2. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีชุมชนสัมพนัธ์ และวิศวกรควบคุมงานเขา้
พบปะบ้านเรือนสถานประกอบการระยะประชิดและระยะ 
100 เมตร เพ่ือประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขอ้มูลโครงการ พบปะ
ชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ       
เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคนภายในชุมชนบริเวณใกลเ้คียง
และสถานท่ีส าคญั/พ้ืนท่ีอ่อนไหว เป็นประจ าตลอดช่วงเวลา
ก่อสร้างอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

- โครงการไดจ้ดัใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้ไปประชาสมัพนัธ์รายละเอียดโครงการ
ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
โครงการและมาตรการต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 
 

3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์บ ริ เวณหน้า พ้ืน ท่ี
โครงการ  ถนนทาง เข้า อาคารจอดแล้วจ ร  และถนน
รัชดาภิเษก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอไม่ลบเลือน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้างพ้ืนท่ีตรวจสอบ 
1. พ้ืนท่ีบา้น/อาคารติดโครงการ 
2. พ้ืนท่ีระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
3. พ้ืนท่ีอ่อนไหว และสถานท่ีส าคญั 
4. พ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางการขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ความถ่ีของการตรวจวดั 
- ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้าง จนถึงก่อนการขออนุญาตเปิด
ใชอ้าคาร 

- โครงการจดัให้มีป้ายการประชาสัมพนัธ์ บริเวณแนวร้ัวด้านหน้า
โครงการ เพื่อใหท้ราบรายละเอียดของโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 4 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

(2) การศึกษาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

- จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีเยีย่มเยอืนและสอบถามขอ้ร้องเรียนหรือ
ผลกระทบท่ีไดรั้บจากการก่อสร้าง โครงการตอ้งกลบัมา
ปรับวิธีการปฏิบติังาน หรือแก้ไขทนัที ทุกสัปดาห์ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้จดัให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปประชาสัมพนัธ์รายละเอียดโครงการ    
ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ โครงการ
และมาตรการต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 
 

- จดัใหมี้จุดร้องเรียนท่ีเกิดจากการก่อสร้างตลอดระยะเวลา
การก่อสร้างหากมีเ ร่ือง ร้อง เรียนทางโครงการต้อง
ด าเนินการแก้ไขทนัที และจดัท ารายงานผลการรับเร่ือง
ร้องเรียนทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียนไวบ้ริเวณด้านหน้าโครงการท า    
หากเกิดขอ้ร้องเรียนโครงการจะปฏิบติัตามแนวทางอยา่งเคร่งครัด  

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2 
 

4.3 ผลกระทบทางสังคม 1. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณหน้าพ้ืนท่ีบา้นพกั
คนงานให้ อยู่ ในสภ าพ ดีอยู่ เ สมอและไ ม่ลบ เ ลือน                
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณดา้นหนา้บา้นพกัคนงานพร้อม
เช็คสภาพใหอ้ยูดี่เสมอ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 74 
 

2. ตรวจสอบระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) ให้
มีสภาพดีพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในพ้ืนท่ีโครงการและหมัน่ตรวจสอบ
สภาพการใช้งานอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามโครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัคอยสอดส่องดูแลโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง 24 ชั่วโมง 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 17 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 
 

3. ติดตามการประเมินจากส่วนรับเร่ืองร้องเรียน และความ
คิดเห็นหากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียน ตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

- โครงการจดัให้มีช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกขก์บัชุมชนใกลเ้คียง จ  านวน 3 
ช่องทาง ได้แก่ทางเว็บไซต์ของบริษทัเจ้าของโครงการทางเบอร์โทรศพัท ์  
และการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ีป้อมยามหากเกิดขอ้ร้องเรียนจากผูพ้กั
อาศยัขา้งเคียงว่าไดรั้บความเสียหาย โครงการจะรีบแกไ้ขปัญหาและชดเชย
ค่าเสียหายอยา่งเร่งด่วน 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 7 
ภาคผนวก ข-2 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.3 ผลกระทบทางสังคม 
(ต่อ) 

4. ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุใน
หวัขอ้ 4.1 ผลกระทบ ทางสงัคมอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ไม่มี ภาคผนวก ก-2 

5. ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุใน
หวัขอ้ 3.6 การคมนาคม อยา่งเคร่งครัด 
ความถ่ีของการตรวจวดั 
- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ไม่มี ภาคผนวก ก-2 

1) การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพบริเวณชุมชน
โดยรอบ  

- จดัใหมี้มาตรการติดตามตรวจสอบ ตามหวัขอ้ 1.4 ระดบัเสียง - โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ไม่มี ภาคผนวก ก-2 

- จดัใหมี้มาตรการติดตามตรวจสอบ ตามหวัขอ้ 1.5 แรงสัน่สะเทือน - โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ไม่มี ภาคผนวก ก-2 

- จดัใหมี้มาตรการติดตามตรวจสอบ ตามหวัขอ้ 3.3 การจดัการขยะ - โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ไม่มี ภาคผนวก ก-2 

- จดัใหมี้มาตรการติดตามตรวจสอบ ตามหวัขอ้ 3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสีย - โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ไม่มี ภาคผนวก ก-2 

- จดัใหมี้มาตรการติดตามตรวจสอบ ตามหวัขอ้ 3.6 การคมนาคม - โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ไม่มี ภาคผนวก ก-2 

2) การประเมินการส่งต่อ
ผู้ป่วย 

- ตรวจสอบการจดัให้มี ห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
ปฐมพยาบาลตามท่ีกฎหมายก าหนด ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ตูป้ฐมพยาบาลภายในโครงการ รวมทั้ง
เก็บดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถเบิกจ่ายได้
ตลอดเวลา 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 67 

- ต ร ว จสอบจัด ใ ห้ มี ร ถ รั บ -ส่ ง  ท่ี พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า นป ร ะ จ า พ้ื น ท่ี
ก่อสร้าง จ  านวน 1 คัน เพื่อเคล่ือนยา้ยผูป่้วย หรือผู้บาดเจ็บจากการ
ท างานทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีรถรับ-ส่งประจ าพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมจดั
ใหมี้เบอร์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์สถานพยาบาล
ใกล้เคียง ติดประกาศไว้บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง หากเกิด
อุบติัเหตุสามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 68 

- จดัใหมี้เบอร์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์สถานพยาบาลใกลเ้คียง
ติดประกาศไว ้บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.5 ด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพตามคู่ มือผลิตภัณฑ์โดยวิศวกรท่ีมี          
ความช านาญ ทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัรกลเป็นประจ า
ต า ม ค า แ น ะ น า คู่ มื อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย                    
และสภาพแวดลอ้มในการท างานก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-8 
ภาคผนวก ข-9 

- ต ร ว จสอบว่ า มี ป้ า ยป ร ะก าศห รื อสั ญญ าณ เ ตื อน รั ก ษ า                    
ความปลอดภยั อยู่ในสภาพดีหากช ารุดต้องด าเนินการแก้ไขทนัที     
ทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดป้ายประกาศต่างๆไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ
พร้อมทั้ งคอยตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอหากเกิดการช าชุด        
จะรีบด าเนินการซ่อมแซมอยา่งเร่งด่วน  

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 4 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 5 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 6 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 7
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 21 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 38
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 39 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 40
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 41 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 70 

- ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจ า
โครงการ ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) ประจ า
โครงการ อบรมคนงานและตรวจสอบการด าเนินการตามคู่มือ
ปฏิบติังานด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 
ภาคผนวก ข-9 

- ตรวจสอบว่ามีการจดัอบรมหรือจดัท าคู่มือปฏิบติังานด้านความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมให้กับคนงานก่อสร้าง เดือนละ 1 คร้ัง   
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
- ตรวจสอบการจอดรถบรรทุกขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง  รถยนต์
ผู ้รับเหมาก่อสร้างหรือวางวัสดุก่อสร้างกีดขวางบริ เวณถนน
รัชดาภิเษกและถนนสาธารณะท่ีเก่ียวข้องทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดพ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการ ส าหรับ
รถบรรทุกขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง  หรือรถรับ - ส่งคนงาน           
เพ่ือไม่ใหกี้ดขวางการจราจรบนถนนบริเวณดา้นหน้าโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 14 
 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลใหมี้ประสิทธิภาพดี อยูเ่สมอ ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลไว้
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือสามารถเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา       
และโครงการไดก้ าชบัคนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลทุกคร้ังขณะปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี 

 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 31 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 69 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.5 ด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพการใชง้านของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก
การพลัดตกจากท่ีสูงและการพังทลาย  หากพบว่าช า รุด  ต้อง
ด าเนินการแกไ้ขทนัทีทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไวใ้น
พ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแลว้ สามารถเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา
พร้อมก าชบัใหค้นงานปฏิบติังานอยา่งระมดัระวงั 

ไม่มี 
 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 31 
 

- ตรวจสอบความสะอาดและการจดัวางวสัดุอุปกรณ์อย่างมีระเบียบ    
โดยห้ามติดตั้ ง กองหรือข้ึนโครงสร้างใดๆในท่ีสาธารณะทุกวนั
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีคนงานคอยฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
รวมถึงไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีวางวสัดุอุปกรณ์คลุมผา้ใบอย่างมิดชิด 
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เรียบร้อยแลว้  

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 32 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 33 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 34 

- ตรวจลอบว่ามีแสงสว่างและการระบายอากาศภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในงาน
ก่อสร้างรวมทั้งขอ้ก าหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานข้ึนโครงสร้างอาคาร 
โครงการไดจ้ดัพ้ืนท่ีหน้างานให้มีแสงสว่าง และมีการระบาย
อากาศท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังานของคนงานก่อสร้างภายใน
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 

- ตรวจสอบว่ามีคู่มือการใชง้าน การบ ารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกนั
อัคคีภัย รวมทั้ ง เคร่ืองจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการเดือน
ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัรกลเป็นประจ า    
ต า ม ค า แ น ะ น า คู่ มื อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย                    
และสภาพแวดลอ้มในการท างานก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-8 
ภาคผนวก ข-9 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลต่างๆ เช่น น ้ าด่ืม       
น ้ าใช้ท่ีสะอาดและภาชนะรองรับขยะว่ามีเพียงพอทุกวนั ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดหาสวัส ดิการ  น ้ า ด่ืม  น ้ า ใช้ ท่ีสะอาด              
และภาชนะรองรับขยะใหเ้พียงพอ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 12 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 13 

- ตรวจสอบว่ามีการจดัท าประกนัอุบติัเหตุของโครงการ เพื่อชดเชย
ค่าเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพยสิ์นของอาคารขา้งเคียง ในกรณีท่ีเกิด
จากการก่อสร้าง ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดท าประกันความเสียหายตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้ หากเกิดขอ้ร้องเรียน จากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงว่า
ได้รับความเสียหาย โครงการจะรีบแก้ไขปัญหา และชดเชย
ค่า เ สียหายอย่าง เ ร่ง ด่วน พร้อมทั้ งได้แต่งตั้ ง เจ้าหน้า ท่ี
ประสานงานโครงการเพื่อเจรจา หากไม่สามารถ ตกลงกนัได ้
เรียบร้อยแลว้  

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-5 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.5 ด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- ตรวจสอบการบนัทึกสถิติเกิดอุบติัเหตุ และปัญหาดา้นสุขภาพ
ของคนงานก่อสร้าง เม่ือเกิดอุบติัเหตุจะต้องแก้ไขปัญหาโดย
ทนัที และปรับเปล่ียนวิธีการท างานหรือจดัให้มีมาตรการป้องกนั
อุบัติ เห ตุไ ม่ให้ เ กิดซ ้ าโดยทัน ทีโดย เฉพาะการตกจาก ท่ี
สูง อุบติัเหตุจากการขนส่งและไฟฟ้าช็อต ทุกวนัตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกสถิติการเกิดอุบติัเหตุ และปัญหา
ด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง เม่ือเกิดอุบติัเหตุต่อคนงาน
ก่อสร้าง และผูท่ี้พกัอาศยัข้างเคียงโครงการ รวมถึงจะติดป้าย
สถิติอุบติัเหตุบริเวณดา้นหนา้โครงการร่วมดว้ย เพ่ือหามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบติัเหตุซ ้า 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 70 

- ตรวจสอบการสภาพใชง้านของเคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
และ รถส่งผูบ้าดเจ็บ เม่ือเกิดอุบติัเหตุรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉินว่า
ใช้งานได้ดีหรือไม่ หากช ารุดเสียหายต้องรีบด าเนินการแก้ไข
ทนัทีทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจะจดัให้มีตูป้ฐมพยาบาลภายในโครงการ รวมทั้งมี
การเก็บดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถเบิกจ่ายได้
ตลอดเวลา 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 67 
 

- ตรวจสอบทาวเวอร์เครน และอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างทุกคร้ังหลงัเลิกใชง้าน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานข้ึนโครงสร้างอาคาร                           
โครงการมีการใช้ทาวเวอร์เครนภายในโครงการ และไดมี้การ
ตรวจสอบเครน ตามคู่ มือการใช้ง านท่ีผู ้ผ ลิตก าหนดไว ้           
อยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี 
  

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 20 
ภาคผนวก ข-8 

- จัดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบในด้านคุณภาพอากาศ       
ตามหวัขอ้1.3 และ ดา้นอาชีวอนามยัตามหวัขอ้ 4.4 

- โครงการไดด้  าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ไม่มี ภาคผนวก ก-2 

- จัดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบในด้านระดับเสียง            
ตามหวัขอ้ 1.4 และดา้นอาชีวอนามยั ตามหวัขอ้ 4.4 

- โครงการไดด้  าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ไม่มี ภาคผนวก ก-2 

4.6 การศึกษา - จัด ให้ มี เ จ้ าหน้ า ท่ี รับ เ ร่ือง ร้อง เ รี ยน ท่ีอาจ เ กิ ดจากการ
ก่อสร้าง หากพบว่ามีข้อร้องเรียน ต้องจดัเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ   
และแกไ้ขปัญหาท่ีตรวจพบ ทุกสปัดาห์ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์  บริเวณแนวร้ัว
ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดของโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 4 
 

4.7 ศาสนา - จัด ให้ มี เ จ้ าหน้ า ท่ี รับ เ ร่ือง ร้อง เ รี ยน ท่ีอาจ เ กิ ดจากการ
ก่อสร้าง หากพบว่ามีข้อร้องเรียน ต้องจดัเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ  
และแกไ้ขปัญหาท่ีตรวจพบ ทุกสปัดาห์ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.8 คว ามปลอดภั ย
สาธารณะ 

- ตรวจสอบความเดือดร้อนของเจา้ของอาคารหรือบา้นพกั
อาศัย  จากการรบกวนของคนงานก่อสร้าง หากมีการ
ร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงโครงการ ต้องรีบด าเนินการ
แกไ้ขทนัทีทุกวนั คลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้ท  าการติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นและติดป้ายช่อง
ทางการรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนท่ี
อาจเกิดจากการก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนจะท า
การคน้หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาทนัที และแจง้ผลการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ท่ีไดรั้บการร้องเรียนใหก้บัผูร้้องเรียนทราบโดยเร่งด่วน 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2 
ภาคผนวก ข-2 
 

- ตรวจสอบการจดัท าทะเบียนขอ้มูลการท างานและประวติั
คนงานก่อสร้างทุกคร้ัง ท่ี รับคนงานเข้าท างาน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดมี้บนัทึกท าประวติัของคนงาน ส าหรับแรงงานต่างดา้ว    
มีการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วอยา่งถกูตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ไม่มี ภาคผนวก ข-17 

- ตรวจสอบอัตราส่วนหัวหน้าคนงาน คนงานก่อสร้าง        
ไม่นอ้ยกว่า  1 : 40 คน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีหวัหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลความประพฤติ
ของคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับภายในพ้ืนท่ี
โครงการอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 38 

- ตรวจสอบการเข้าปฏิบัติงาน  ต้องลง ช่ือหรือมีบัตร
ประจ าตวั 

- โครงการได้จัดท าบันทึกข้อมูลการท างานของคนงานก่อสร้าง        
และก าชับให้แลกบตัรเข้า - ออก พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการทุกคร้ัง       
เพ่ือป้องกนัการแฝงตวัของคนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน 

ไม่มี 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 63 
ภาคผนวก ข-21 
 

- ตรวจปัสสาวะคนงานก่อสร้างปีละ 2 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการไดท้  าการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้ท างานและหลงั
รับเขา้ท างานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

ไม่มี ภาคผนวก ข-18 

- ตรวจสอบว่ามี รปภ. ประจ าตลอด 24 ชม. หรือไม่ - โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอยสอดส่องดูแล
โดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง 24 ชัว่โมง เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.9 การป้องกนัอคัคภีัย - ดู แล อุปก ร ณ์ เ ก่ี ย วกับไฟ ฟ้ า ให้ อ ยู่ ใ นสภ าพ ดี เ ดื อน
ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
- ตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้างว่าไม่มีส่ิงใดเป็น
สาเหตุก่อให้เกิดเพลิงไหม ้เป็นประจ าทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการจ่ายไฟฟ้า        
และพลงังานส าหรับขบัเคล่ือนอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไป ตามกฎ
วงจรไฟฟ้าและหมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้าอยู่เสมอ เพื่อความ
ปลอดภยัของผูใ้ชไ้ฟฟ้าภายในโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 51 
ภาคผนวก ข-14 
 

- ตรวจสอบว่ามีถงัดบัเพลิงเคมีบริเวณจุดเส่ียงต่อการเกิดเพลิง
ไหมห้รือไม่ ทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีถงัดบัเพลิงแบบมือถือภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
และหมัน่ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

ไม่มี ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 65 
ภาคผนวก ข-20 

4.10 สุนทรียภาพ และ
ทัศนียภาพ 

- ดูแลสภาพร้ัวใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีบดบงัมลทศัน์ได ้ทุกวนัตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัท าร้ัวรอบโครงการ และบริเวณรอบแนวเขตท่ีดิน 
เพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วนเพ่ือช่วยบดบงั
ทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนเพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง    
และระดบัเสียง นอกจากน้ีโครงการไดจ้ดัท าประตูทางเขา้ - ออก
พ้ืนท่ีก่อสร้าง เป็นประตูเล่ือนทึบจะปิดทึบตลอดเวลาเปิดเฉพาะ   
เม่ือมีรถเขา้ - ออก เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี 
 
 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 9 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 10 
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3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

  3.1.1 บทน า   
 

ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีส าคัญ ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการก่อสร้าง         
ของโครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวม
ขน าดไ ม่ เ กิ น 100 ไมครอน  ( TSP),  ฝุ่ น ละออ งขน าดไ ม่ เ กิ น  10 ไมครอน  ( PM10) , ป ริ ม าณ
คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO), ปริมาณออกไซดข์องไนโตรเจน (NO2), ปริมาณออกไซดข์องซลัเฟอร์ (SO2), 
ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) และความเร็วและทิศทางลม (WS/WD) ดงันั้น จึงก าหนดให้มี
แผนด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 

ดชันีคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีตรวจวดั ได้แก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน100 ไมครอน 
(TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10ไมครอน (PM10), ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO), ปริมาณออกไซด์
ของไนโตรเจน (NO2), ปริมาณออกไซด์ของซลัเฟอร์ (SO2), ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 
และความเร็วและทิศทางลม (WS/WD)  

 

 3.1.3 จุดตรวจวัด 
 

 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ซ่ึงด าเนินการ    
เกบ็ตวัอยา่ง ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-1  
 

 

 
 

รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณทศิตะวนัตกของโครงการ 
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 

 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 ส่วนรายงานผล
การวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปดงัแสดงใน  ภาคผนวก ค-1 
 
ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

สัปดาห์ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

สปั
ดา
ห์ที่

 1 

17 - 18 พ.ค. 64 0.033 0.020 
18 - 19 พ.ค. 64 0.042 0.025 
19 - 20 พ.ค. 64 0.053 0.032 
20 - 21 พ.ค. 64 0.048 0.029 
21 - 22 พ.ค. 64 0.043 0.026 

สปั
ดา
ห์ที่

 2 

24 - 25 พ.ค. 64 0.042 0.026 
25 - 26 พ.ค. 64 0.035 0.022 
26 - 27 พ.ค. 64 0.046 0.029 
27 - 28 พ.ค. 64 0.043 0.027 
28 - 29 พ.ค. 64 0.037 0.023 

สปั
ดา
ห์ที่

 3 

31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 64 0.054 0.033 
1 - 2 มิ.ย. 64 0.058 0.035 
2 - 3 มิ.ย. 64 0.064 0.039 
3 - 4 มิ.ย. 64 0.063 0.038 
4 - 5 มิ.ย. 64 0.056 0.034 
5 - 6 มิ.ย. 64 0.063 0.038 

สปั
ดา
ห์ที่

 4 

7 - 8 มิ.ย. 64 0.056 0.034 
8 - 9 มิ.ย. 64 0.054 0.033 

9 - 10 มิ.ย. 64 0.053 0.032 
10 - 11 มิ.ย. 64 0.063 0.038 
11 - 12 มิ.ย. 64 0.056 0.034 
12 - 13 มิ.ย. 64 0.059 0.036 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

สปั
ดา
ห์ที่

 5 

14 - 15 มิ.ย. 64 0.053 0.032 
15 - 16 มิ.ย. 64 0.051 0.031 
16 - 17 มิ.ย. 64 0.050 0.030 
17 - 18 มิ.ย. 64 0.056 0.034 
18 - 19 มิ.ย. 64 0.058 0.035 
19 - 20 มิ.ย. 64 0.054 0.032 

สปั
ดา
ห์ที่

 6 

21 - 22 มิ.ย. 64 0.051 0.031 
22 - 23 มิ.ย. 64 0.058 0.030 
23 - 24 มิ.ย. 64 0.056 0.034 
24 - 25 มิ.ย. 64 0.050 0.035 
25 - 26 มิ.ย. 64 0.058 0.035 
26 - 27 มิ.ย. 64 0.054 0.033 

ก.ค. 64 
เน่ืองจากทางโครงการได้ด าเนินการตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  

(ฉบับที่ 25) ให้ปิดสถานทีพ่ักอาศัยช่ัวคราว ส าหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานทีก่่อสร้าง รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทาง 
และเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการช่ัวคราวอย่างน้อย 30 วัน    

สปั
ดา
ห์ที่

 7 

2 - 3 ส.ค. 64 0.056 0.030 
3 - 4 ส.ค. 64 0.052 0.028 
4 - 5 ส.ค. 64 0.050 0.027 
5 - 6 ส.ค. 64 0.052 0.028 
6 - 7 ส.ค. 64 0.059 0.032 
7 - 8 ส.ค. 64 0.056 0.030 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก)/2 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

สปั
ดา
ห์ที่

 8 

9 - 10 ส.ค. 64 0.066 0.036 
10 - 11 ส.ค. 64 0.063 0.033 
12 - 13 ส.ค. 64 0.067 0.027 
13 - 14 ส.ค. 64 0.067 0.037 
14 - 15 ส.ค. 64 0.064 0.031 

สปั
ดา
ห์ที่

 9 16 - 17 ส.ค. 64 0.060 0.040 

17 - 18 ส.ค. 64 0.068 0.038 

18 - 19 ส.ค. 64 0.068 0.035 
ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม - วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว ได้มกีารเปลีย่นผู้รับเหมาจากงานเสาเข็มเจาะเป็นงานก่อสร้าง 

สปั
ดา
ห์ที่

 10
 9 - 10 ก.ย. 64 0.062 0.039 

10 - 11 ก.ย. 64 0.065 0.041 

11 - 12 ก.ย. 64 0.054 0.034 

สปั
ดา
ห์ที่

 11
 

13 - 14 ก.ย. 64 0.068 0.043 
14 - 15 ก.ย. 64 0.064 0.040 
15 - 16 ก.ย. 64 0.062 0.039 
16 - 17 ก.ย. 64 0.060 0.038 
17 - 18 ก.ย. 64 0.057 0.036 
18 - 19 ก.ย. 64 0.065 0.041 

สปั
ดา
ห์ที่

 12
 

20 - 21 ก.ย. 64 0.067 0.042 
21 - 22 ก.ย. 64 0.063 0.040 
22 - 23 ก.ย. 64 0.061 0.036 
23 - 24 ก.ย. 64 0.060 0.038 
24 - 25 ก.ย. 64 0.064 0.040 
25 - 26 ก.ย. 64 0.065 0.041 

สปั
ดา
ห์ 

ที่ 
13

 

27 - 28 ก.ย. 64 0.056 0.035 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                                       /2  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง                    
    ดงัภาคผนวก ก-6 
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-42 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก)/2 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

สปั
ดา
ห์ที่

 14
 3 - 4 มี.ค. 65 0.075 0.047 

4 - 5 มี.ค. 65 0.067 0.042 

5 - 6 มี.ค. 65 0.072 0.045 

สปั
ดา
ห์ที่

 15
 

7 - 8 มี.ค. 65 0.062 0.039 

8 - 9 มี.ค. 65 0.081 0.051 

9 - 10 มี.ค. 65 0.084 0.055 

10 - 11 มี.ค. 65 0.076 0.048 

11 - 12 มี.ค. 65 0.080 0.050 

12 - 13 มี.ค. 65 0.078 0.049 

สปั
ดา
ห์ที่

 16
 

14 - 15 มี.ค. 65 0.068 0.043 
 15 - 16 มี.ค. 65 0.059 0.037 
 16 - 17 มี.ค. 65 0.056 0.035 
17  18 มี.ค. 65 0.051 0.032 
18 - 19 มี.ค. 65 0.065 0.041 
19 - 20 มี.ค. 65 0.073 0.046 

สปั
ดา
ห์ที่

 17
 

21 - 22 มี.ค. 65 0.048 0.030 
22 - 23 มี.ค. 65 0.060 0.038 
23 - 24 มี.ค. 65 0.073 0.046 
24 - 25 มี.ค. 65 0.054 0.034 
25 - 26 มี.ค. 65 0.057 0.036 
26 - 27 มี.ค. 65 0.049 0.031 

สปั
ดา
ห์ที่

 18
 28 - 29 มี.ค. 65 0.052 0.033 

29 - 30 มี.ค. 65 0.051 0.032 
30 - 31 มี.ค. 65 0.070 0.044 

31 มี.ค.  - 1เม.ย 65 0.076 0.048 
ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

 หน่วย  mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ :   /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                          /2  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ก-6 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-43 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก)/2 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

สปั
ดา
ห์

ที่ 
19

 1 - 2 เม.ย. 65 0.056 0.035 

2 - 3 เม.ย. 65 0.052 0.033 

สปั
ดา
ห์ที่

 20
 

4 - 5 เม.ย. 65 0.080 0.050 

5 - 6 เม.ย. 65 0.083 0.052 

7 - 8 เม.ย. 65 0.104 0.065 

8 - 9 เม.ย. 65 0.115 0.072 

9 - 10 เม.ย. 65 0.118 0.074 

สปั
ดา
ห์

ที่ 
21

 11 - 12  เม.ย. 65 0.091 0.057 

12 - 13  เม.ย. 65 0.081 0.051 

สปั
ดา
ห์ที่

 22
 

18 - 19 เม.ย. 65 0.078 0.049 
19 - 20 เม.ย. 65 0.084 0.053 
20 - 21 เม.ย. 65 0.080 0.050 
21 - 22 เม.ย. 65 0.072 0.045 
22 - 23 เม.ย. 65 0.054 0.034 
23 - 24 เม.ย. 65 0.048 0.030 

สปั
ดา
ห์ที่

 23
 

25 - 26 เม.ย. 65 0.051 0.032 
26 - 27 เม.ย. 65 0.049 0.031 
27 - 28 เม.ย. 65 0.064 0.040 
28 - 29 เม.ย. 65 0.065 0.041 
29 - 30 เม.ย. 65 0.076 0.048 

30 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 0.070 0.044 
ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

 หน่วย  mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ :  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                                /2  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ก-6 

 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-44 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก)/2 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

สปั
ดา
ห์ที่

 24
 

3 - 4 พ.ค. 65 0.062 0.039 

5 - 6 พ.ค. 65 0.068 0.043 

6 - 7 พ.ค. 65 0.067 0.042 

7 - 8 พ.ค. 65 0.075 0.047 

สปั
ดา
ห์ที่

 25
 

9 - 10 พ.ค. 65 0.064 0.040 

10 - 11 พ.ค. 65 0.056 0.035 

11 - 12 พ.ค. 65 0.048 0.030 

12 - 13 พ.ค. 65 0.057 0.036 

13 - 14 พ.ค. 65 0.067 0.042 

14 - 15 พ.ค. 65 0.055 0.037 

สปั
ดา
ห์ที่

 26
 

17 - 18 พ.ค. 65 0.051 0.032 
18 - 19 พ.ค. 65 0.065 0.041 
19 - 20 พ.ค. 65 0.054 0.034 
20 - 21 พ.ค. 65 0.048 0.030 
21 - 22 พ.ค. 65 0.056 0.035 

สปั
ดา
ห์ที่

 27
 

23 - 24 พ.ค. 65 0.052 0.033 
24 - 25 พ.ค. 652 0.064 0.040 
25 - 26 พ.ค. 65 0.072 0.045 
26 - 27 พ.ค. 65 0.078 0.049 
27 - 28 พ.ค. 65 0.070 0.044 
28 - 29 พ.ค. 65 0.080 0.050 

สปั
ดา
ห์ที่

 
28

 30 - 31 พ.ค. 65 0.084 0.053 

31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 65 0.075 0.047 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

 หน่วย  mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                                       /2  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว  
  ดงัภาคผนวก ก-6 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-45 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก)/2 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

สปั
ดา
ห์ที่

 29
 1 - 2 มิ.ย. 65 0.083 0.052 

2 - 3 มิ.ย. 65 0.084 0.053 

4 - 5 มิ.ย. 65 0.078 0.049 

สปั
ดา
ห์ที่

 30
 

6 - 7 มิ.ย. 65 0.081 0.051 

7 - 8 มิ.ย. 65 0.092 0.058 

8 - 9 มิ.ย. 65 0.065 0.041 

9 - 10 มิ.ย. 65 0.088 0.055 

10 - 11 มิ.ย. 65 0.096 0.060 

11 - 12 มิ.ย. 65 0.091 0.057 

สปั
ดา
ห์ที่

 31
 

13 - 14 มิ.ย. 65 0.099 0.062 

14 - 15 มิ.ย. 65 0.089 0.056 

15 - 16 มิ.ย. 65 0.088 0.055 

16 - 17 มิ.ย. 65 0.092 0.058 

17 - 18 มิ.ย. 65 0.078 0.049 

18 - 19 มิ.ย. 65 0.080 0.050 

สปั
ดา
ห์ที่

 32
 

20 - 21 มิ.ย. 65 0.096 0.060 

21 - 22 มิ.ย. 65 0.091 0.057 

22 - 23 มิ.ย. 65 0.100 0.063 

23 - 24 มิ.ย. 65 0.097 0.061 

24 - 25 มิ.ย. 65 0.060 0.038 

25 - 26 มิ.ย. 65 0.068 0.043 

สปั
ดา
ห์ที่

 33
 

27 - 28 มิ.ย. 65 0.104 0.065 

28 - 29 มิ.ย. 65 0.099 0.062 

29 - 30 มิ.ย. 65 0.075 0.047 

30 มิ.ย. - 1 ก.ค 65 0.084 0.053 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

 หน่วย  mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                                       /2  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ก-6 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-46 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

สปั
ดา
ห์ที่

 
34

 1 - 2 ก.ค. 65 0.064 0.040 

2 - 3 ก.ค. 65 0.078 0.049 

สปั
ดา
ห์ที่

 35
 

4 - 5 ก.ค. 65 0.058 0.042 

5 - 6 ก.ค. 65 0.048 0.030 

6 - 7 ก.ค. 65 0.059 0.037 

7 - 8 ก.ค. 65 0.052 0.033 

8 - 9 ก.ค. 65 0.067 0.042 

9 - 10 ก.ค. 65 0.072 0.045 

สปั
ดา
ห์ที่

 36
 

11 - 12 ก.ค. 65 0.067 0.042 

12 - 13 ก.ค. 65 0.096 0.060 

14 - 15 ก.ค. 65 0.094 0.059 

15 - 16 ก.ค. 65 0.099 0.062 

16 - 17 ก.ค. 65 0.080 0.050 

สปั
ดา
ห์ที่

 37
 

18 - 19 ก.ค. 65 0.068 0.043 

19 - 20 ก.ค. 65 0.072 0.045 

20 - 21 ก.ค. 65 0.065 0.041 

21 - 22 ก.ค. 65 0.070 0.044 

22 - 23 ก.ค. 65 0.073 0.046 

23 - 24 ก.ค. 65 0.065 0.043 

สปั
ดา
ห์ที่

 38
 

25 - 26 ก.ค. 65 0.088 0.055 

26 - 27 ก.ค. 65 0.068 0.043 

27 - 28 ก.ค. 65 0.089 0.056 

29 -30 ก.ค. 65 0.072 0.045 

30 -31 ก.ค. 65 0.080 0.050 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

 หน่วย  mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-47 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก)/2 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

สปั
ดา
ห์ที่

 39
 

1 - 2 ส.ค. 65 0.067 0.042 

2 - 3 ส.ค. 65 0.059 0.033 

3 - 4 ส.ค. 65 0.065 0.041 

4 - 5 ส.ค. 65 0.064 0.043 

5 - 6 ส.ค. 65 0.056 0.035 

6 - 7 ส.ค. 65 0.066 0.044 

สปั
ดา
ห์ที่

 40
 

8 - 9 ส.ค. 65 0.064 0.040 

9 - 10 ส.ค. 65 0.067 0.042 

10 - 11 ส.ค. 65 0.065 0.041 

11 - 12 ส.ค. 65 0.064 0.045 

13 - 14 ส.ค. 65 0.068 0.043 

สปั
ดา
ห์ที่

 41
 

15 - 16 ส.ค. 65 0.064 0.040 

16 - 17 ส.ค. 65 0.070 0.047 

17 - 18 ส.ค. 65 0.068 0.043 

18 - 19 ส.ค. 65 0.071 0.048 

19 - 20 ส.ค. 65 0.065 0.041 

20 - 21 ส.ค. 65 0.069 0.046 

สปั
ดา
ห์ที่

 42
 

22 - 23 ส.ค. 65 0.068 0.044 

23 - 24 ส.ค. 65 0.070 0.045 

24 - 25 ส.ค. 65 0.062 0.039 

25 - 26 ส.ค. 65 0.069 0.047 

26 - 27 ส.ค. 65 0.065 0.041 

27 - 28 ส.ค. 65 0.067 0.042 

สปั
ดา
ห์ที่

 43
 29 - 30 ส.ค. 65 0.067 0.042 

30 - 31 ส.ค. 65 0.070 0.044 

30 ส.ค. - 1 ก.ย. 65 0.071 0.045 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

 หน่วย  mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก)/2 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

สปั
ดา
ห์ที่

 44
 1 - 2 ก.ย. 65 0.056 0.035 

2 - 3 ก.ย. 65 0.052 0.033 

3 - 4 ก.ย. 65 0.041 0.026 

สปั
ดา
ห์ที่

 45
 

5 - 6 ก.ย. 65 0.048 0.030 

6 - 7 ก.ย. 65 0.051 0.032 

7 - 8 ก.ย. 65 0.054 0.034 

8 - 9 ก.ย. 65 0.057 0.036 

9 - 10 ก.ย. 65 0.052 0.033 

10 - 11 ก.ย. 65 0.049 0.031 

สปั
ดา
ห์ที่

 46
 

12 - 13 ก.ย. 65 0.057 0.036 

13 - 14 ก.ย. 65 0.060 0.038 

14 - 15 ก.ย. 65 0.056 0.035 

15 - 16 ก.ย. 65 0.051 0.032 

16 - 17 ก.ย. 65 0.048 0.030 

17 - 18 ก.ย. 65 0.049 0.031 

สปั
ดา
ห์ที่

 47
 

19 - 20 ก.ย. 65 0.052 0.033 

20 - 21 ก.ย. 65 0.051 0.032 

21 - 22 ก.ย. 65 0.049 0.031 

22 - 23 ก.ย. 65 0.057 0.036 

23 - 24 ก.ย. 65 0.059 0.037 

24 - 25 ก.ย. 65 0.056 0.035 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

 หน่วย  mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก)/2 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

สปั
ดา
ห์ที่

 48
 

26 - 27 ก.ย. 65 0.054 0.034 

27 - 28 ก.ย. 65 0.051 0.032 

28 - 29 ก.ย. 65 0.048 0.030 

29 - 30 ก.ย. 65 0.052 0.033 

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 65 0.049 0.031 

1 - 2 ต.ค. 65 0.051 0.032 

สปั
ดา
ห์ที่

 49
 

3 - 4 ต.ค. 65 0.072 0.045 

4 - 5 ต.ค. 65 0.087 0.046 

5 - 6 ต.ค. 65 0.081 0.051 

6 - 7 ต.ค. 65 0.067 0.042 

7 - 8 ต.ค. 65 0.065 0.041 

8 - 9 ต.ค. 65 0.064 0.040 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

 หน่วย  mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (รายเดอืน) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

7 - 8 ต.ค. 65 0.065 0.051 
8 - 9 ต.ค. 65 0.064 0.046 

9 - 10 ต.ค. 65 0.062 0.045 
1 - 2 พ.ย. 65 0.078 0.046 
2 - 3 พ.ย. 65 0.076 0.045 
3 - 4 พ.ย. 65 0.079 0.047 

26 - 27 ธ.ค. 65 0.125 0.075 
27 - 28 ธ.ค. 65 0.118 0.070 
28 - 29 ธ.ค. 65 0.121 0.072 

ค่าสูงสุด 0.125 0.075 

ค่าต า่สุด 0.062 0.045 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ      
โดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั      : นายศิริชยั มีศรี   
ช่ือผูบ้นัทึก      : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั           
เบอร์โทรศพัท ์      : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)    
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : CO API Model 300E SN 1839 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

25 - 26 พ.ค. 64 26 - 27 พ.ค. 64 27 - 28 พ.ค. 64 

10.00 - 11.00 0.7 0.7 0.7 
11.00 - 12.00 0.8 0.7 0.6 
12.00 - 13.00 0.8 0.6 0.5 
13.00 - 14.00 0.8 0.7 0.6 
14.00 - 15.00 0.7 0.8 0.5 
15.00 - 16.00 0.8 0.8 0.6 
16.00 - 17.00 0.7 0.8 0.7 
17.00 - 18.00 0.8 0.7 0.7 
18.00 - 19.00 0.7 0.7 0.7 
19.00 - 20.00 0.6 0.6 0.6 
20.00 - 21.00 0.5 0.5 0.6 
21.00 - 22.00 0.5 0.5 0.5 
22.00 - 23.00 0.5 0.5 0.4 
23.00 - 00.00 0.4 0.3 0.4 
00.00 - 01.00 0.4 0.3 0.3 
01.00 - 02.00 0.4 0.3 0.2 
02.00 - 03.00 0.4 0.2 0.2 
03.00 - 04.00 0.4 0.2 0.3 
04.00 - 05.00 0.4 0.3 0.4 
05.00 - 06.00 0.4 0.4 0.4 
06.00 - 07.00 0.5 0.4 0.5 
07.00 - 08.00 0.6 0.6 0.7 
08.00 - 09.00 0.7 0.7 0.7 
09.00 - 10.00 0.8 0.7 0.7 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.6 0.5 0.5 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.8 0.8 0.7 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.4 0.2 0.2 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   ช่ือผูบ้นัทึก   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)    
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : API Model 300E SN 1001 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1ช่ัวโมง (ppm) 

15 - 16 มิ.ย. 64 16 - 17 มิ.ย. 64 17 - 18 มิ.ย. 64 

12.00 - 13.00 0.7 0.6 0.7 
13.00 - 14.00 0.8 0.5 0.5 
14.00 - 15.00 0.7 0.6 0.6 
15.00 - 16.00 0.8 0.5 0.6 
16.00 - 17.00 0.9 0.6 0.5 
17.00 - 18.00 0.8 0.7 0.7 
18.00 - 19.00 0.7 0.7 0.7 
19.00 - 20.00 0.7 0.7 0.7 
20.00 - 21.00 0.6 0.6 0.5 
21.00 - 22.00 0.6 0.6 0.4 
22.00 - 23.00 0.5 0.5 0.4 
23.00 - 00.00 0.4 0.4 0.3 
00.00 - 01.00 0.3 0.4 0.2 
01.00 - 02.00 0.2 0.4 0.2 
02.00 - 03.00 0.2 0.3 0.2 
03.00 - 04.00 0.2 0.4 0.2 
04.00 - 05.00 0.2 0.3 0.2 
05.00 - 06.00 0.3 0.3 0.3 
06.00 - 07.00 0.4 0.4 0.4 
07.00 - 08.00 0.3 0.3 0.4 
08.00 - 09.00 0.4 0.5 0.4 
09.00 - 10.00 0.7 0.6 0.6 
10.00 - 11.00 0.8 0.7 0.6 
11.00 - 12.00 0.7 0.7 0.5 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.5 0.5 0.4 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.9 0.7 0.7 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.2 0.3 0.2 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   ช่ือผูบ้นัทึก   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)    
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : API Model 300E SN 1001, API Model 300E SN 1839 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน/2 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

ก.ค. 64 16 - 17 ส.ค. 64 17 - 18 ส.ค. 64 18 - 19 ส.ค. 64 16 - 17 ก.ย. 64 17 - 18 ก.ย. 64 18 - 19 ก.ย. 64 
11.00 - 12.00 

    เ น่ื อ ง จ า ก ท า ง
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้
ด า เ นิ นกา รต าม
ข้อ ก าหนดออก
ต า ม ค ว า ม ใ น
ม า ต ร า  9 แ ห่ ง 
พ.ร.ก. การบริหาร
ร า ช ก า ร ใ น
ส ถ า น ก า ร ณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
(ฉบบัที่ 25) ให้ปิด
สถานที่พ ักอาศัย
ชั่วคราว ส าหรับ
คนงานทั้งภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก
สถานที่ ก่อสร้าง 
ร วมทั้ ง ให้ ห ยุ ด
งานก่อสร้าง และ
ห้ามการเดินทาง
และ เค ล่ื อนย ้า ย
แรงงานเป็นการ
ชัว่คราวอยา่งน้อย 
30 วนั    

- - - 0.6 0.6 0.6 
12.00 - 13.00 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.7 
13.00 - 14.00 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 0.7 
14.00 - 15.00 0.4 0.7 0.5 0.8 0.7 0.7 
15.00 - 16.00 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 
16.00 - 17.00 0.6 0.6 0.5 0.8 0.7 0.8 
17.00 - 18.00 0.6 0.6 0.4 0.8 0.7 0.9 
18.00 - 19.00 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 
19.00 - 20.00 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.7 
20.00 - 21.00 0.3 0.4 0.3 0.6 0.5 0.6 
21.00 - 22.00 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.6 
22.00 - 23.00 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 
23.00 - 00.00 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 
00.00 - 01.00 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 
01.00 - 02.00 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 
02.00 - 03.00 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 
03.00 - 04.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 
04.00 - 05.00 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 
05.00 - 06.00 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 
06.00 - 07.00 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 
07.00 - 08.00 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 
08.00 - 09.00 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.9 
09.00 - 10.00 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.9 
10.00 - 11.00 0.6 0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 
11.00 - 12.00 0.5 0.4 0.4 - - - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.6 0.7 0.5 0.8 0.8 0.9 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                                     /2 ตั้งแต่วนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง ดงัภาคผนวก ก-6    

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-54 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)    
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคม - มิถุนาคม พ.ศ. 2565 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : API Model 300E SN 1001 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน/2 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

21 - 22 ม.ีค. 65 22 - 23 ม.ีค. 65 23 - 24 ม.ีค. 65 18 - 19 เม.ย. 65 19 - 20 เม.ย. 65 20 - 21 เม.ย. 65 

10.00 - 11.00 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 
11.00 - 12.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 
12.00 - 13.00 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 
13.00 - 14.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 
14.00 - 15.00 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 
15.00 - 16.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
16.00 - 17.00 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 
17.00 - 18.00 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 
18.00 - 19.00 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 
19.00 - 20.00 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 
20.00 - 21.00 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 
21.00 - 22.00 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 
22.00 - 23.00 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 
23.00 - 00.00 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 
00.00 - 01.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 
01.00 - 02.00 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 
02.00 - 03.00 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 
03.00 - 04.00 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 
04.00 - 05.00 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.4 
05.00 - 06.00 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 
06.00 - 07.00 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 
07.00 - 08.00 0.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 
08.00 - 09.00 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 
09.00 - 10.00 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                                     /2 ตั้งแต่วนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัที่ 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ก-6 

 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)    
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคม - มิถุนาคม พ.ศ. 2565 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : API Model 300E SN 1001 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน/2 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

18 - 19 พ.ค. 65 19 - 20 พ.ค. 65 20 - 21 พ.ค. 65 16 - 17 ม.ิย. 65 17 - 18 ม.ิย. 65 18 - 19 ม.ิย. 65 

09.00 - 10.00 - - - 0.6 0.5 0.5 
10.00 - 11.00 - - - 0.5 0.6 0.5 
11.00 - 12.00 - - - 0.6 0.5 0.4 
12.00 - 13.00 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 
13.00 - 14.00 0.3 0.5 0.2 0.5 0.5 0.4 
14.00 - 15.00 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5 
15.00 - 16.00 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 
16.00 - 17.00 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 
17.00 - 18.00 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 
18.00 - 19.00 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 
19.00 - 20.00 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 
20.00 - 21.00 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 
21.00 - 22.00 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 
22.00 - 23.00 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 
23.00 - 00.00 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 
00.00 - 01.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
01.00 - 02.00 0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 0.4 
02.00 - 03.00 0.2 0.2 0.2 0.6 0.4 0.5 
03.00 - 04.00 0.2 0.2 0.2 0.6 0.5 0.5 
04.00 - 05.00 0.3 0.3 0.2 0.5 0.6 0.3 
05.00 - 06.00 0.2 0.3 0.2 0.5 0.5 0.3 
06.00 - 07.00 0.4 0.2 0.3 0.5 0.5 0.3 
07.00 - 08.00 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 
08.00 - 09.00 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.3 
09.00 - 10.00 0.4 0.4 0.3 - - - 
10.00 - 11.00 0.4 0.4 0.4 - - - 
11.00 - 12.00 0.5 0.4 0.4 - - - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                                     /2 ตั้งแต่วนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัที่ 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ก-6 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-56 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)    
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : API Model 300E SN 1001 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

7 - 8 ก.ค. 65 8 - 9 ก.ค. 65 9 - 10 ก.ค. 65 8 - 9 ส.ค. 65 9 - 10 ส.ค. 65 10 - 11 ส.ค. 65 

09.00 - 10.00 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 
10.00 - 11.00 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 0.3 
11.00 - 12.00 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 
12.00 - 13.00 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 
13.00 - 14.00 0.7 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 
14.00 - 15.00 0.6 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3 
15.00 - 16.00 0.6 0.7 0.6 0.3 0.2 0.4 
16.00 - 17.00 0.5 0.6 0.7 0.4 0.2 0.4 
17.00 - 18.00 0.5 0.6 0.6 0.5 0.2 0.3 
18.00 - 19.00 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 
19.00 - 20.00 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 
20.00 - 21.00 0.3 0.5 0.2 0.4 0.2 0.3 
21.00 - 22.00 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 
22.00 - 23.00 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 
23.00 - 00.00 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 
00.00 - 01.00 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 
01.00 - 02.00 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 
02.00 - 03.00 0.3 0.4 0.5 0.2 0.1 0.3 
03.00 - 04.00 0.5 0.5 0.6 0.2 0.2 0.2 
04.00 - 05.00 0.4 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 
05.00 - 06.00 0.5 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2 
06.00 - 07.00 0.5 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 
07.00 - 08.00 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 
08.00 - 09.00 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.7 0.8 0.7 0.5 0.3 0.4 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-57 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)    
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : API Model 300E SN 1001 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

20 - 21 ก.ย. 65 21 - 22 ก.ย. 65 22 - 23 ก.ย. 65 7 - 8 ต.ค. 65 8 - 9 ต.ค. 65 9 - 10 ต.ค. 65 

10.00 - 11.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
11.00 - 12.00 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 
12.00 - 13.00 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 
13.00 - 14.00 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 
14.00 - 15.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 
15.00 - 16.00 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 
16.00 - 17.00 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 
17.00 - 18.00 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 
18.00 - 19.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 
19.00 - 20.00 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 
20.00 - 21.00 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 
21.00 - 22.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 
22.00 - 23.00 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 
23.00 - 00.00 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 
00.00 - 01.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
01.00 - 02.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
02.00 - 03.00 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 
03.00 - 04.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 
04.00 - 05.00 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 
05.00 - 06.00 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 
06.00 - 07.00 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 
07.00 - 08.00 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 
08.00 - 09.00 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 
09.00 - 10.00 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-58 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)    
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : API Model 300E SN 1001 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

1 - 2 พ.ย. 65 2 - 3 พ.ย. 65 3 - 4 พ.ย. 65 26 - 27 ธ.ค. 65 27 - 28 ธ.ค. 65 28 - 29 ธ.ค. 65 

10.00 - 11.00 0.5 0.5 0.4 - - - 
11.00 - 12.00 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 
12.00 - 13.00 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 
13.00 - 14.00 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 
14.00 - 15.00 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 
15.00 - 16.00 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 
16.00 - 17.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
17.00 - 18.00 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 
18.00 - 19.00 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 
19.00 - 20.00 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 
20.00 - 21.00 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 
21.00 - 22.00 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 
22.00 - 23.00 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 
23.00 - 00.00 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 
00.00 - 01.00 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 
01.00 - 02.00 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 
02.00 - 03.00 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 
03.00 - 04.00 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 
04.00 - 05.00 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 
05.00 - 06.00 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 
06.00 - 07.00 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 
07.00 - 08.00 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 
08.00 - 09.00 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 
09.00 - 10.00 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 
10.00 - 11.00 - - - 0.6 0.5 0.6 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-59 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E S/N 174 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

25 - 26 พ.ค. 64 26 - 27 พ.ค. 64 27 - 28 พ.ค. 64 
10.00 - 11.00 0.0184 0.0166 0.0205 
11.00 - 12.00 0.0193 0.0198 0.0166 
12.00 - 13.00 0.0198 0.0199 0.0201 
13.00 - 14.00 0.0182 0.0197 0.0149 
14.00 - 15.00 0.0205 0.0200 0.0201 
15.00 - 16.00 0.0192 0.0200 0.0218 
16.00 - 17.00 0.0200 0.0231 0.0247 
17.00 - 18.00 0.0200 0.0225 0.0197 
18.00 - 19.00 0.0177 0.0167 0.0169 
19.00 - 20.00 0.0152 0.0144 0.0146 
20.00 - 21.00 0.0134 0.0133 0.0157 
21.00 - 22.00 0.0084 0.0125 0.0135 
22.00 - 23.00 0.0085 0.0086 0.0065 
23.00 - 00.00 0.0063 0.0054 0.0067 
00.00 - 01.00 0.0064 0.0041 0.0053 
01.00 - 02.00 0.0073 0.0075 0.0071 
02.00 - 03.00 0.0070 0.0067 0.0058 
03.00 - 04.00 0.0123 0.0082 0.0095 
04.00 - 05.00 0.0195 0.0138 0.0107 
05.00 - 06.00 0.0111 0.0098 0.0108 
06.00 - 07.00 0.0118 0.0119 0.0115 
07.00 - 08.00 0.0204 0.0202 0.0200 
08.00 - 09.00 0.0200 0.0198 0.0202 
09.00 - 10.00 0.0201 0.0264 0.0192 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0150 0.0150 0.0147 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0205 0.0264 0.0247 
ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0063 0.0041 0.0053 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   ช่ือผูบ้นัทึก   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-60 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E SN 288 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

15 - 16 มิ.ย. 64 16 - 17 มิ.ย. 64 17 - 18 มิ.ย. 64 
12.00 - 13.00 0.0153 0.0195 0.0178 
13.00 - 14.00 0.0160 0.0164 0.0180 
14.00 - 15.00 0.0170 0.0190 0.0200 
15.00 - 16.00 0.0161 0.0183 0.0197 
16.00 - 17.00 0.0223 0.0210 0.0202 
17.00 - 18.00 0.0229 0.0209 0.0205 
18.00 - 19.00 0.0175 0.0218 0.0214 
19.00 - 20.00 0.0146 0.0199 0.0209 
20.00 - 21.00 0.0143 0.0134 0.0128 
21.00 - 22.00 0.0108 0.0151 0.0102 
22.00 - 23.00 0.0112 0.0112 0.0086 
23.00 - 00.00 0.0096 0.0111 0.0077 
00.00 - 01.00 0.0081 0.0065 0.0074 
01.00 - 02.00 0.0073 0.0069 0.0070 
02.00 - 03.00 0.0070 0.0064 0.0064 
03.00 - 04.00 0.0065 0.0066 0.0082 
04.00 - 05.00 0.0089 0.0087 0.0076 
05.00 - 06.00 0.0081 0.0084 0.0098 
06.00 - 07.00 0.0089 0.0106 0.0103 
07.00 - 08.00 0.0100 0.0095 0.0133 
08.00 - 09.00 0.0135 0.0128 0.0147 
09.00 - 10.00 0.0201 0.0180 0.0205 
10.00 - 11.00 0.0217 0.0200 0.0200 
11.00 - 12.00 0.0241 0.0200 0.0133 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0138 0.0143 0.0140 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0241 0.0218 0.0214 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0065 0.0064 0.0064 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   ช่ือผูบ้นัทึก   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-61 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E SN 288, API Model 200 E SN 286 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน/2 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

ก.ค. 64 16 - 17 ส.ค. 64 17 - 18 ส.ค. 64 18 - 19 ส.ค. 64 16 - 17 ก.ย. 64 17 - 18 ก.ย. 64 18 - 19 ก.ย. 64 
11.00 - 12.00 

เ น่ื อ ง จ า ก ท า ง
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ขอ้ก าหนดออกตาม
ความในมาตรา  9 
แ ห่ ง  พ . ร . ก .  ก า ร
บริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ .ศ .2548 (ฉบับที่ 
25)  ให้ ปิดสถานที่
พ ัก อ าศัยชั่ ว คร า ว 
ส าหรับคนงานทั้ ง
ภายในและภายนอก
สถ า นที่ ก่ อ ส ร้ า ง 
รวมทั้งให้หยุดงาน
ก่อสร้าง  และห้าม
ก า ร เ ดิ นท า ง แล ะ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน
เ ป็ น ก า รชั่ ว ค ร า ว
อยา่งนอ้ย 30 วนั 

- - - 0.0138 0.0130 0.0127 
12.00 - 13.00 0.0168 0.0149 0.0122 0.0166 0.0170 0.0175 
13.00 - 14.00 0.0160 0.0143 0.0129 0.0211 0.0220 0.0198 
14.00 - 15.00 0.0190 0.0195 0.0208 0.0198 0.0191 0.0182 
15.00 - 16.00 0.0183 0.0122 0.0204 0.0195 0.0189 0.0240 
16.00 - 17.00 0.0195 0.0182 0.0158 0.0207 0.0214 0.0222 
17.00 - 18.00 0.0183 0.0180 0.0179 0.0195 0.0180 0.0220 
18.00 - 19.00 0.0160 0.0186 0.0176 0.0181 0.0174 0.0212 
19.00 - 20.00 0.0138 0.0160 0.0132 0.0137 0.0129 0.0163 
20.00 - 21.00 0.0073 0.0121 0.0104 0.0129 0.0100 0.0115 
21.00 - 22.00 0.0059 0.0108 0.0106 0.0113 0.0110 0.0112 
22.00 - 23.00 0.0049 0.0078 0.0096 0.0095 0.0063 0.0097 
23.00 - 00.00 0.0070 0.0103 0.0089 0.0095 0.0080 0.0082 
00.00 - 01.00 0.0053 0.0084 0.0074 0.0065 0.0049 0.0102 
01.00 - 02.00 0.0078 0.0037 0.0056 0.0066 0.0052 0.0071 
02.00 - 03.00 0.0068 0.0032 0.0053 0.0091 0.0083 0.0117 
03.00 - 04.00 0.0049 0.0072 0.0052 0.0116 0.0106 0.0128 
04.00 - 05.00 0.0053 0.0067 0.0054 0.0071 0.0046 0.0123 
05.00 - 06.00 0.0097 0.0056 0.0073 0.0134 0.0116 0.0190 
06.00 - 07.00 0.0082 0.0065 0.0079 0.0111 0.0110 0.0172 
07.00 - 08.00 0.0070 0.0085 0.0097 0.0143 0.0156 0.0218 
08.00 - 09.00 0.0161 0.0162 0.0130 0.0217 0.0206 0.0274 
09.00 - 10.00 0.0159 0.0200 0.0110 0.0209 0.0222 0.0294 
10.00 - 11.00 0.0184 0.0179 0.0155 0.0221 0.0260 0.0272 
11.00 - 12.00 0.0180 0.0157 0.0148 - - - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0119 0.0122 0.0116 0.0146 0.0140 0.0171 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0195 0.0200 0.0208 0.0221 0.0260 0.0294 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0049 0.0032 0.0052 0.0065 0.0046 0.0071 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                  /2 ตั้งแต่วนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง ดงัภาคผนวก ก-6 
     

ช่ือผูต้รวจวดั  : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคม - มิถุนาคม พ.ศ. 2565 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E SN 286 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน/2 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

21 - 22 ม.ีค. 65 22 - 23 ม.ีค. 65 23 - 24 ม.ีค. 65 18 - 19 เม.ย. 65 19 - 20 เม.ย. 65 20 - 21 เม.ย. 65 

10.00 - 11.00 0.0120 0.0158 0.0127 0.0140 0.0120 0.0134 
11.00 - 12.00 0.0170 0.0146 0.0184 0.0172 0.0134 0.0165 
12.00 - 13.00 0.0170 0.0156 0.0177 0.0215 0.0167 0.0209 

13.00 - 14.00 0.0173 0.0143 0.0146 0.0173 0.0181 0.0179 
14.00 - 15.00 0.0229 0.0160 0.0180 0.0167 0.0174 0.0126 
15.00 - 16.00 0.0179 0.0189 0.0193 0.0127 0.0157 0.0104 
16.00 - 17.00 0.0202 0.0196 0.0184 0.0113 0.0106 0.0129 
17.00 - 18.00 0.0142 0.0179 0.0163 0.0096 0.0109 0.0088 
18.00 - 19.00 0.0113 0.0113 0.0110 0.0061 0.0095 0.0090 
19.00 - 20.00 0.0118 0.0121 0.0114 0.0061 0.0076 0.0089 
20.00 - 21.00 0.0094 0.0086 0.0118 0.0051 0.0052 0.0066 
21.00 - 22.00 0.0111 0.0126 0.0098 0.0055 0.0063 0.0046 
22.00 - 23.00 0.0040 0.0086 0.0064 0.0034 0.0057 0.0035 
23.00 - 00.00 0.0046 0.0035 0.0055 0.0030 0.0041 0.0060 
00.00 - 01.00 0.0062 0.0073 0.0052 0.0064 0.0056 0.0051 
01.00 - 02.00 0.0042 0.0061 0.0048 0.0052 0.0042 0.0054 
02.00 - 03.00 0.0025 0.0058 0.0047 0.0080 0.0092 0.0084 
03.00 - 04.00 0.0053 0.0057 0.0039 0.0120 0.0102 0.0128 
04.00 - 05.00 0.0045 0.0041 0.0039 0.0191 0.0150 0.0173 
05.00 - 06.00 0.0039 0.0057 0.0051 0.0128 0.0179 0.0184 
06.00 - 07.00 0.0070 0.0073 0.0062 0.0106 0.0139 0.0170 
07.00 - 08.00 0.0157 0.0118 0.0103 0.0143 0.0157 0.0124 
08.00 - 09.00 0.0189 0.0165 0.0209 0.0109 0.0193 0.0166 
09.00 - 10.00 0.0146 0.0198 0.0192 0.0151 0.0180 0.0119 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0114 0.0116 0.0115 0.0110 0.0118 0.0116 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0229 0.0198 0.0209 0.0215 0.0193 0.0209 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0025 0.0035 0.0039 0.0030 0.0041 0.0035 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                  /2 ตั้งแต่วนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัที่ 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ก-6 
     

ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนมีนาาคม - มิถุนาคม พ.ศ. 2565 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E SN 288 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน/2 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

18 - 19 พ.ค. 65 19 - 20 พ.ค. 65 20 - 21 พ.ค. 65 16 - 17 ม.ิย. 65 17 - 18 ม.ิย. 65 18 - 19 ม.ิย. 65 
09.00 - 10.00 - - - 0.0183 0.0170 0.0145 
10.00 - 11.00 - - - 0.0199 0.0186 0.0182 
11.00 - 12.00 - - - 0.0244 0.0185 0.0193 
12.00 - 13.00 0.0128 0.0128 0.0096 0.0181 0.0141 0.0191 
13.00 - 14.00 0.0121 0.0130 0.0078 0.0172 0.0153 0.0197 

14.00 - 15.00 0.0131 0.0115 0.0129 0.0130 0.0117 0.0162 
15.00 - 16.00 0.0174 0.0106 0.0168 0.0103 0.0115 0.0130 
16.00 - 17.00 0.0172 0.0131 0.0173 0.0088 0.0077 0.0109 
17.00 - 18.00 0.0122 0.0143 0.0112 0.0103 0.0082 0.0085 
18.00 - 19.00 0.0137 0.0123 0.0142 0.0075 0.0088 0.0093 
19.00 - 20.00 0.0079 0.0080 0.0084 0.0036 0.0084 0.0078 
20.00 - 21.00 0.0048 0.0083 0.0072 0.0042 0.0051 0.0066 
21.00 - 22.00 0.0047 0.0066 0.0077 0.0032 0.0064 0.0035 
22.00 - 23.00 0.0066 0.0049 0.0081 0.0054 0.0037 0.0024 
23.00 - 00.00 0.0074 0.0064 0.0079 0.0073 0.0063 0.0042 
00.00 - 01.00 0.0031 0.0062 0.0047 0.0080 0.0070 0.0042 
01.00 - 02.00 0.0030 0.0033 0.0033 0.0106 0.0093 0.0080 
02.00 - 03.00 0.0044 0.0047 0.0031 0.0164 0.0162 0.0146 
03.00 - 04.00 0.0040 0.0050 0.0040 0.0195 0.0159 0.0190 
04.00 - 05.00 0.0048 0.0064 0.0043 0.0116 0.0138 0.0133 
05.00 - 06.00 0.0075 0.0056 0.0032 0.0133 0.0126 0.0074 
06.00 - 07.00 0.0085 0.0052 0.0060 0.0178 0.0110 0.0084 
07.00 - 08.00 0.0103 0.0084 0.0070 0.0166 0.0090 0.0177 
08.00 - 09.00 0.0165 0.0165 0.0123 0.0147 0.0171 0.0121 
09.00 - 10.00 0.0122 0.0127 0.0073 - - - 
10.00 - 11.00 0.0114 0.0120 0.0164 - - - 
11.00 - 12.00 0.0148 0.0148 0.0148 - - - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0096 0.0093 0.0090 0.0125 0.0114 0.0116 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0174 0.0165 0.0173 0.0244 0.0186 0.0197 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0030 0.0033 0.0031 0.0032 0.0037 0.0024 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                  /2 ตั้งแต่วนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัที่ 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ก-6 
     

ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E SN 288 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

7 - 8 ก.ค. 65 8 - 9 ก.ค. 65 9 - 10 ก.ค. 65 8 - 9 ส.ค. 65 9 - 10 ส.ค. 65 10 - 11 ส.ค. 65 

09.00 - 10.00 0.0156 0.0108 0.0128 0.0143 0.0098 0.0079 
10.00 - 11.00 0.0164 0.0154 0.0130 0.0152 0.0093 0.0123 
11.00 - 12.00 0.0213 0.0130 0.0143 0.0163 0.0142 0.0107 
12.00 - 13.00 0.0211 0.0194 0.0106 0.0137 0.0072 0.0082 
13.00 - 14.00 0.0238 0.0213 0.0164 0.0180 0.0132 0.0152 

14.00 - 15.00 0.0195 0.0208 0.0166 0.0161 0.0144 0.0136 
15.00 - 16.00 0.0169 0.0201 0.0147 0.0124 0.0089 0.0162 
16.00 - 17.00 0.0152 0.0159 0.0144 0.0130 0.0075 0.0129 
17.00 - 18.00 0.0132 0.0138 0.0149 0.0113 0.0061 0.0077 
18.00 - 19.00 0.0102 0.0100 0.0093 0.0101 0.0085 0.0087 
19.00 - 20.00 0.0097 0.0098 0.0078 0.0071 0.0060 0.0093 
20.00 - 21.00 0.0079 0.0093 0.0063 0.0087 0.0071 0.0086 
21.00 - 22.00 0.0075 0.0096 0.0047 0.0041 0.0058 0.0036 
22.00 - 23.00 0.0073 0.0077 0.0050 0.0032 0.0030 0.0042 
23.00 - 00.00 0.0076 0.0073 0.0069 0.0042 0.0043 0.0032 
00.00 - 01.00 0.0078 0.0079 0.0050 0.0040 0.0028 0.0040 
01.00 - 02.00 0.0079 0.0047 0.0048 0.0026 0.0023 0.0067 
02.00 - 03.00 0.0071 0.0066 0.0094 0.0047 0.0028 0.0041 
03.00 - 04.00 0.0097 0.0072 0.0117 0.0049 0.0050 0.0044 
04.00 - 05.00 0.0106 0.0110 0.0085 0.0050 0.0045 0.0036 
05.00 - 06.00 0.0187 0.0136 0.0115 0.0078 0.0071 0.0051 
06.00 - 07.00 0.0191 0.0200 0.0158 0.0105 0.0091 0.0086 
07.00 - 08.00 0.0183 0.0163 0.0122 0.0100 0.0160 0.0137 
08.00 - 09.00 0.0190 0.0152 0.0111 0.0128 0.0101 0.0146 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0138 0.0128 0.0107 0.0096 0.0077 0.0086 
ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0238 0.0213 0.0166 0.0180 0.0160 0.0162 
ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0071 0.0047 0.0047 0.0026 0.0023 0.0032 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   
     

ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E SN 288 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

20 - 21 ก.ย. 65 21 - 22 ก.ย. 65 22 - 23 ก.ย. 65 7 - 8 ต.ค. 65 8 - 9 ต.ค. 65 9 - 10 ต.ค. 65 

10.00 - 11.00 0.0117 0.0128 0.0119 0.0117 0.0128 0.0119 
11.00 - 12.00 0.0140 0.0113 0.0104 0.0140 0.0074 0.0133 
12.00 - 13.00 0.0130 0.0140 0.0107 0.0135 0.0100 0.0115 
13.00 - 14.00 0.0148 0.0109 0.0115 0.0098 0.0077 0.0115 
14.00 - 15.00 0.0194 0.0191 0.0132 0.0129 0.0141 0.0120 

15.00 - 16.00 0.0191 0.0168 0.0144 0.0148 0.0125 0.0131 
16.00 - 17.00 0.0179 0.0169 0.0167 0.0143 0.0133 0.0094 
17.00 - 18.00 0.0129 0.0189 0.0112 0.0159 0.0153 0.0112 
18.00 - 19.00 0.0110 0.0144 0.0131 0.0110 0.0117 0.0112 
19.00 - 20.00 0.0114 0.0140 0.0110 0.0114 0.0134 0.0115 
20.00 - 21.00 0.0083 0.0120 0.0109 0.0096 0.0091 0.0114 
21.00 - 22.00 0.0093 0.0139 0.0118 0.0093 0.0082 0.0092 
22.00 - 23.00 0.0051 0.0126 0.0046 0.0051 0.0089 0.0039 
23.00 - 00.00 0.0035 0.0054 0.0028 0.0050 0.0054 0.0038 
00.00 - 01.00 0.0050 0.0051 0.0034 0.0046 0.0051 0.0028 
01.00 - 02.00 0.0033 0.0063 0.0044 0.0033 0.0063 0.0036 
02.00 - 03.00 0.0031 0.0056 0.0030 0.0031 0.0056 0.0043 
03.00 - 04.00 0.0074 0.0061 0.0052 0.0049 0.0036 0.0030 
04.00 - 05.00 0.0047 0.0063 0.0046 0.0034 0.0051 0.0018 
05.00 - 06.00 0.0045 0.0057 0.0051 0.0027 0.0041 0.0026 
06.00 - 07.00 0.0103 0.0068 0.0082 0.0052 0.0078 0.0053 
07.00 - 08.00 0.0157 0.0132 0.0111 0.0082 0.0132 0.0052 
08.00 - 09.00 0.0143 0.0138 0.0180 0.0089 0.0121 0.0085 
09.00 - 10.00 0.0133 0.0181 0.0129 0.0170 0.0107 0.0157 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0105 0.0117 0.0096 0.0092 0.0093 0.0082 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0194 0.0191 0.0180 0.0170 0.0153 0.0157 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0031 0.0051 0.0028 0.0027 0.0036 0.0018 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

 

    

ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-66 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E SN 288 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

1 - 2 พ.ย. 65 2 - 3 พ.ย. 65 3 - 4 พ.ย. 65 26 - 27 ธ.ค. 65 27 - 28 ธ.ค. 65 28 - 29 ธ.ค. 65 

10.00 - 11.00 0.0149 0.0150 0.0139 - - - 
11.00 - 12.00 0.0157 0.0162 0.0109 0.0151 0.0155 0.0115 
12.00 - 13.00 0.0163 0.0189 0.0140 0.0145 0.0144 0.0150 
13.00 - 14.00 0.0156 0.0122 0.0119 0.0156 0.0163 0.0157 
14.00 - 15.00 0.0137 0.0149 0.0170 0.0149 0.0169 0.0105 

15.00 - 16.00 0.0152 0.0165 0.0197 0.0182 0.0191 0.0143 
16.00 - 17.00 0.0191 0.0174 0.0196 0.0194 0.0202 0.0154 
17.00 - 18.00 0.0166 0.0174 0.0192 0.0189 0.0191 0.0209 
18.00 - 19.00 0.0132 0.0113 0.0116 0.0184 0.0190 0.0172 
19.00 - 20.00 0.0106 0.0145 0.0108 0.0141 0.0142 0.0109 
20.00 - 21.00 0.0086 0.0070 0.0119 0.0118 0.0116 0.0095 
21.00 - 22.00 0.0080 0.0088 0.0094 0.0101 0.0086 0.0119 
22.00 - 23.00 0.0046 0.0077 0.0049 0.0106 0.0124 0.0099 
23.00 - 00.00 0.0037 0.0048 0.0033 0.0059 0.0082 0.0055 
00.00 - 01.00 0.0050 0.0038 0.0025 0.0045 0.0043 0.0048 
01.00 - 02.00 0.0047 0.0049 0.0048 0.0063 0.0047 0.0024 
02.00 - 03.00 0.0032 0.0060 0.0056 0.0044 0.0050 0.0035 
03.00 - 04.00 0.0060 0.0055 0.0053 0.0033 0.0044 0.0031 
04.00 - 05.00 0.0050 0.0088 0.0074 0.0043 0.0069 0.0025 
05.00 - 06.00 0.0040 0.0079 0.0048 0.0058 0.0070 0.0057 
06.00 - 07.00 0.0075 0.0094 0.0106 0.0086 0.0086 0.0054 
07.00 - 08.00 0.0144 0.0170 0.0134 0.0141 0.0115 0.0088 
08.00 - 09.00 0.0169 0.0157 0.0221 0.0169 0.0202 0.0152 
09.00 - 10.00 0.0180 0.0213 0.0192 0.0167 0.0198 0.0196 
11.00 - 12.00 - - - 0.0209 0.0189 0.0179 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0109 0.0118 0.0114 0.0122 0.0128 0.0107 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0191 0.0213 0.0221 0.0209 0.0202 0.0209 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0032 0.0038 0.0025 0.0033 0.0043 0.0024 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   

 
     

ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-67 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100 A SN 1894 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

25 - 26 พ.ค. 64 26 - 27 พ.ค. 64 27 - 28 พ.ค. 64 
10.00 - 11.00 0.0040 0.0037 0.0041 
11.00 - 12.00 0.0043 0.0036 0.0036 
12.00 - 13.00 0.0049 0.0043 0.0033 
13.00 - 14.00 0.0047 0.0044 0.0039 
14.00 - 15.00 0.0046 0.0049 0.0034 
15.00 - 16.00 0.0045 0.0049 0.0043 
16.00 - 17.00 0.0040 0.0044 0.0040 
17.00 - 18.00 0.0044 0.0044 0.0039 
18.00 - 19.00 0.0041 0.0043 0.0040 
19.00 - 20.00 0.0035 0.0036 0.0035 
20.00 - 21.00 0.0034 0.0036 0.0040 
21.00 - 22.00 0.0034 0.0038 0.0036 
22.00 - 23.00 0.0037 0.0038 0.0033 
23.00 - 00.00 0.0032 0.0026 0.0031 
00.00 - 01.00 0.0027 0.0020 0.0024 
01.00 - 02.00 0.0028 0.0021 0.0021 
02.00 - 03.00 0.0024 0.0015 0.0017 
03.00 - 04.00 0.0028 0.0014 0.0023 
04.00 - 05.00 0.0027 0.0023 0.0025 
05.00 - 06.00 0.0023 0.0022 0.0024 
06.00 - 07.00 0.0028 0.0026 0.0028 
07.00 - 08.00 0.0035 0.0035 0.0038 
08.00 - 09.00 0.0034 0.0038 0.0040 
09.00 - 10.00 0.0041 0.0039 0.0040 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0036 0.0034 0.0033 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0049 0.0049 0.0043 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0023 0.0014 0.0017 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั        เบอร์โทรศพัท ์ : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-68 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100 A S/N 1894 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

15 - 16 มิ.ย. 64 16 - 17 มิ.ย. 64 17 - 18 มิ.ย. 64 
12.00 - 13.00 0.0030 0.0033 0.0038 
13.00 - 14.00 0.0032 0.0031 0.0035 
14.00 - 15.00 0.0034 0.0040 0.0036 
15.00 - 16.00 0.0034 0.0036 0.0042 
16.00 - 17.00 0.0038 0.0039 0.0037 
17.00 - 18.00 0.0047 0.0042 0.0044 
18.00 - 19.00 0.0041 0.0038 0.0040 
19.00 - 20.00 0.0041 0.0040 0.0040 
20.00 - 21.00 0.0036 0.0038 0.0034 
21.00 - 22.00 0.0037 0.0037 0.0028 
22.00 - 23.00 0.0031 0.0032 0.0030 
23.00 - 00.00 0.0028 0.0035 0.0028 
00.00 - 01.00 0.0027 0.0034 0.0024 
01.00 - 02.00 0.0027 0.0028 0.0023 
02.00 - 03.00 0.0021 0.0023 0.0020 
03.00 - 04.00 0.0020 0.0024 0.0020 
04.00 - 05.00 0.0016 0.0019 0.0017 
05.00 - 06.00 0.0021 0.0020 0.0023 
06.00 - 07.00 0.0023 0.0025 0.0024 
07.00 - 08.00 0.0021 0.0022 0.0023 
08.00 - 09.00 0.0025 0.0027 0.0025 
09.00 - 10.00 0.0039 0.0035 0.0032 
10.00 - 11.00 0.0039 0.0038 0.0035 
11.00 - 12.00 0.0036 0.0039 0.0029 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0031 0.0032 0.0030 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0047 0.0042 0.0044 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0016 0.0019 0.0017 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   ช่ือผูบ้นัทึก   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-69 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100 A S/N 1894, API Model 100 A S/N 384 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดือน/3 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

ก.ค. 64 16 - 17 ส.ค. 64 17 - 18 ส.ค. 64 18 - 19 ส.ค. 64 16 - 17 ก.ย. 64 17 - 18 ก.ย. 64 18 - 19 ก.ย. 64 
11.00 - 12.00 

เ น่ื อ ง จ า ก ท า ง
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้
ด า เ นินการตาม
ข้อก าหนดออก
ต า ม ค ว า ม ใ น
ม า ต ร า  9 แ ห่ ง 
พ.ร.ก. การบริหาร
ร า ช ก า ร ใ น
ส ถ า น ก า ร ณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
(ฉบับที่  25)  ให้
ปิ ด ส ถ า น ที่ พ ั ก
อ า ศั ย ชั่ ว ค ร า ว 
ส าหรับคนงานทั้ง
ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกสถานที่
ก่อสร้าง รวมทั้ ง
ใ ห้ ห ยุ ด ง า น
ก่อสร้าง และห้าม
การเดินทางและ
เ ค ล่ื อ น ย ้ า ย
แรงงานเป็นการ
ชัว่คราวอยา่งน้อย 
30 วนั    

- - - 0.0037 0.0035 0.0036 
12.00 - 13.00 0.0032 0.0029 0.0027 0.0031 0.0036 0.0040 

13.00 - 14.00 0.0028 0.0030 0.0033 0.0039 0.0048 0.0039 

14.00 - 15.00 0.0034 0.0033 0.0031 0.0039 0.0043 0.0044 
15.00 - 16.00 0.0034 0.0032 0.0032 0.0045 0.0045 0.0045 
16.00 - 17.00 0.0040 0.0038 0.0029 0.0047 0.0045 0.0049 
17.00 - 18.00 0.0037 0.0041 0.0034 0.0045 0.0040 0.0049 
18.00 - 19.00 0.0030 0.0031 0.0032 0.0036 0.0037 0.0041 
19.00 - 20.00 0.0030 0.0032 0.0030 0.0035 0.0037 0.0039 

20.00 - 21.00 0.0025 0.0033 0.0023 0.0037 0.0033 0.0035 

21.00 - 22.00 0.0022 0.0027 0.0023 0.0035 0.0036 0.0038 

22.00 - 23.00 0.0021 0.0027 0.0026 0.0034 0.0032 0.0037 

23.00 - 00.00 0.0024 0.0030 0.0029 0.0031 0.0031 0.0030 

00.00 - 01.00 0.0028 0.0028 0.0026 0.0028 0.0022 0.0031 

01.00 - 02.00 0.0026 0.0023 0.0022 0.0023 0.0019 0.0025 

02.00 - 03.00 0.0024 0.0015 0.0020 0.0021 0.0018 0.0023 

03.00 - 04.00 0.0021 0.0021 0.0022 0.0020 0.0018 0.0022 

04.00 - 05.00 0.0022 0.0018 0.0020 0.0020 0.0015 0.0027 

05.00 - 06.00 0.0024 0.0016 0.0017 0.0022 0.0021 0.0027 

06.00 - 07.00 0.0025 0.0020 0.0021 0.0022 0.0022 0.0031 

07.00 - 08.00 0.0027 0.0025 0.0026 0.0030 0.0031 0.0041 

08.00 - 09.00 0.0033 0.0027 0.0030 0.0039 0.0037 0.0047 

09.00 - 10.00 0.0028 0.0030 0.0026 0.0042 0.0038 0.0047 

10.00 - 11.00 0.0031 0.0033 0.0026 0.0042 0.0039 0.0040 

11.00 - 12.00 0.0029 0.0028 0.0026 - - - 

ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 0.0028 0.0028 0.0026 0.0033 0.0032 0.0037 

ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0040 0.0041 0.0034 0.0047 0.0048 0.0049 

ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0021 0.0015 0.0017 0.0020 0.0015 0.0022 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                           /3 ตั้งแต่วนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง ดงัภาคผนวก ก-6 

    
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์       : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-70 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100 A S/N 384 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน/3 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

21 - 22 ม.ีค. 65 22 - 23 ม.ีค. 65 23 - 24 ม.ีค. 65 18 - 19 เม.ย. 65 19 - 20 เม.ย. 65 20 - 21 เม.ย. 65 

10.00 - 11.00 0.0026 0.0030 0.0028 0.0028 0.0032 0.0028 
11.00 - 12.00 0.0029 0.0025 0.0031 0.0029 0.0024 0.0030 
12.00 - 13.00 0.0040 0.0031 0.0028 0.0036 0.0033 0.0031 

13.00 - 14.00 0.0033 0.0028 0.0031 0.0033 0.0030 0.0035 
14.00 - 15.00 0.0035 0.0034 0.0035 0.0037 0.0034 0.0031 
15.00 - 16.00 0.0031 0.0033 0.0035 0.0032 0.0030 0.0032 
16.00 - 17.00 0.0035 0.0032 0.0033 0.0025 0.0022 0.0027 
17.00 - 18.00 0.0031 0.0034 0.0034 0.0022 0.0026 0.0024 
18.00 - 19.00 0.0031 0.0032 0.0030 0.0019 0.0029 0.0027 

19.00 - 20.00 0.0032 0.0028 0.0030 0.0017 0.0023 0.0026 

20.00 - 21.00 0.0030 0.0028 0.0033 0.0019 0.0022 0.0025 

21.00 - 22.00 0.0031 0.0033 0.0030 0.0016 0.0025 0.0022 

22.00 - 23.00 0.0025 0.0028 0.0033 0.0018 0.0024 0.0026 

23.00 - 00.00 0.0030 0.0022 0.0028 0.0019 0.0024 0.0022 

00.00 - 01.00 0.0023 0.0022 0.0026 0.0018 0.0019 0.0019 

01.00 - 02.00 0.0020 0.0020 0.0021 0.0022 0.0017 0.0023 

02.00 - 03.00 0.0015 0.0017 0.0019 0.0025 0.0022 0.0026 

03.00 - 04.00 0.0017 0.0016 0.0019 0.0034 0.0022 0.0029 

04.00 - 05.00 0.0018 0.0020 0.0017 0.0034 0.0031 0.0032 

05.00 - 06.00 0.0028 0.0024 0.0020 0.0033 0.0027 0.0036 

06.00 - 07.00 0.0030 0.0024 0.0019 0.0028 0.0023 0.0028 

07.00 - 08.00 0.0035 0.0029 0.0025 0.0031 0.0028 0.0029 

08.00 - 09.00 0.0034 0.0039 0.0031 0.0027 0.0026 0.0034 

09.00 - 10.00 0.0038 0.0032 0.0031 0.0032 0.0030 0.0029 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0029 0.0028 0.0028 0.0026 0.0026 0.0028 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0040 0.0039 0.0035 0.0037 0.0034 0.0036 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0015 0.0016 0.0017 0.0016 0.0017 0.0019 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                           /3 ตั้งแต่วนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัที่ 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ก-6 

    
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์       : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-71 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100 A S/N 384 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน/3 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

18 - 19 พ.ค. 65 19 - 20 พ.ค. 65 20 - 21 พ.ค. 65 16 - 17 ม.ิย. 65 17 - 18 ม.ิย. 65 18 - 19 ม.ิย. 65 
09.00 - 10.00 - - - 0.0034 0.0032 0.0030 
10.00 - 11.00 - - - 0.0032 0.0034 0.0031 
11.00 - 12.00 - - - 0.0039 0.0038 0.0030 
12.00 - 13.00 0.0027 0.0026 0.0024 0.0034 0.0035 0.0036 
13.00 - 14.00 0.0029 0.0030 0.0026 0.0037 0.0035 0.0031 

14.00 - 15.00 0.0036 0.0033 0.0030 0.0033 0.0032 0.0039 
15.00 - 16.00 0.0035 0.0030 0.0033 0.0029 0.0030 0.0035 
16.00 - 17.00 0.0032 0.0032 0.0035 0.0024 0.0029 0.0027 
17.00 - 18.00 0.0031 0.0036 0.0033 0.0030 0.0027 0.0026 
18.00 - 19.00 0.0029 0.0031 0.0029 0.0025 0.0024 0.0027 
19.00 - 20.00 0.0024 0.0030 0.0024 0.0019 0.0028 0.0027 
20.00 - 21.00 0.0020 0.0027 0.0024 0.0019 0.0024 0.0025 

21.00 - 22.00 0.0020 0.0022 0.0024 0.0023 0.0025 0.0025 

22.00 - 23.00 0.0024 0.0022 0.0028 0.0024 0.0023 0.0021 

23.00 - 00.00 0.0025 0.0025 0.0027 0.0028 0.0023 0.0024 

00.00 - 01.00 0.0023 0.0025 0.0029 0.0029 0.0026 0.0027 

01.00 - 02.00 0.0026 0.0022 0.0023 0.0036 0.0029 0.0033 

02.00 - 03.00 0.0020 0.0018 0.0021 0.0038 0.0029 0.0037 

03.00 - 04.00 0.0020 0.0018 0.0019 0.0041 0.0035 0.0035 

04.00 - 05.00 0.0021 0.0020 0.0018 0.0036 0.0039 0.0030 

05.00 - 06.00 0.0018 0.0025 0.0021 0.0037 0.0035 0.0026 

06.00 - 07.00 0.0025 0.0022 0.0026 0.0038 0.0039 0.0028 

07.00 - 08.00 0.0025 0.0025 0.0031 0.0035 0.0036 0.0035 

08.00 - 09.00 0.0036 0.0035 0.0036 0.0033 0.0037 0.0029 

09.00 - 10.00 0.0032 0.0032 0.0034 - - - 
10.00 - 11.00 0.0030 0.0033 0.0030 - - - 
11.00 - 12.00 0.0037 0.0027 0.0033 - - - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0027 0.0027 0.0027 0.0031 0.0031 0.0030 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0037 0.0036 0.0036 0.0041 0.0039 0.0039 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0018 0.0018 0.0018 0.0019 0.0023 0.0021 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                           /3 ตั้งแต่วนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัที่ 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ก-6 
    
   ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์       : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-72 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100 A S/N 384 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

7 - 8 ก.ค. 65 8 - 9 ก.ค. 65 9 - 10 ก.ค. 65 8 - 9 ส.ค. 65 9 - 10 ส.ค. 65 10 - 11 ส.ค. 65 

09.00 - 10.00 0.0030 0.0024 0.0027 0.0029 0.0028 0.0027 
10.00 - 11.00 0.0034 0.0028 0.0031 0.0027 0.0020 0.0032 
11.00 - 12.00 0.0033 0.0025 0.0036 0.0031 0.0023 0.0027 
12.00 - 13.00 0.0033 0.0030 0.0031 0.0029 0.0021 0.0025 
13.00 - 14.00 0.0032 0.0038 0.0036 0.0031 0.0027 0.0028 

14.00 - 15.00 0.0039 0.0043 0.0038 0.0030 0.0029 0.0030 
15.00 - 16.00 0.0038 0.0038 0.0037 0.0026 0.0020 0.0031 
16.00 - 17.00 0.0032 0.0039 0.0041 0.0029 0.0022 0.0030 
17.00 - 18.00 0.0034 0.0040 0.0037 0.0031 0.0024 0.0025 
18.00 - 19.00 0.0024 0.0035 0.0027 0.0029 0.0021 0.0026 
19.00 - 20.00 0.0028 0.0029 0.0025 0.0025 0.0024 0.0029 
20.00 - 21.00 0.0025 0.0031 0.0022 0.0027 0.0020 0.0028 

21.00 - 22.00 0.0025 0.0028 0.0027 0.0025 0.0018 0.0026 

22.00 - 23.00 0.0027 0.0024 0.0022 0.0026 0.0021 0.0025 

23.00 - 00.00 0.0022 0.0024 0.0021 0.0019 0.0017 0.0021 

00.00 - 01.00 0.0022 0.0025 0.0020 0.0020 0.0015 0.0019 

01.00 - 02.00 0.0020 0.0027 0.0021 0.0016 0.0011 0.0022 

02.00 - 03.00 0.0020 0.0025 0.0030 0.0017 0.0012 0.0019 

03.00 - 04.00 0.0029 0.0030 0.0033 0.0018 0.0018 0.0018 

04.00 - 05.00 0.0023 0.0036 0.0026 0.0021 0.0017 0.0017 

05.00 - 06.00 0.0036 0.0037 0.0027 0.0027 0.0019 0.0021 

06.00 - 07.00 0.0039 0.0033 0.0028 0.0028 0.0025 0.0022 

07.00 - 08.00 0.0031 0.0032 0.0024 0.0027 0.0025 0.0029 

08.00 - 09.00 0.0030 0.0028 0.0021 0.0029 0.0027 0.0027 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0030 0.0031 0.0029 0.0026 0.0021 0.0025 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0039 0.0043 0.0041 0.0031 0.0029 0.0032 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0020 0.0024 0.0020 0.0016 0.0011 0.0017 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                            
    
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์       : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100 A S/N 384 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

20 - 21 ก.ย. 65 21 - 22 ก.ย. 65 22 - 23 ก.ย. 65 7 - 8 ต.ค. 65 8 - 9 ต.ค. 65 9 - 10 ต.ค. 65 

10.00 - 11.00 0.0026 0.0026 0.0027 0.0026 0.0026 0.0027 
11.00 - 12.00 0.0026 0.0022 0.0034 0.0026 0.0022 0.0026 
12.00 - 13.00 0.0026 0.0030 0.0028 0.0029 0.0030 0.0022 
13.00 - 14.00 0.0030 0.0025 0.0028 0.0030 0.0022 0.0028 
14.00 - 15.00 0.0027 0.0031 0.0032 0.0032 0.0034 0.0025 

15.00 - 16.00 0.0032 0.0031 0.0038 0.0028 0.0034 0.0030 
16.00 - 17.00 0.0032 0.0029 0.0031 0.0028 0.0025 0.0023 
17.00 - 18.00 0.0029 0.0035 0.0028 0.0033 0.0031 0.0028 
18.00 - 19.00 0.0031 0.0036 0.0034 0.0031 0.0024 0.0031 
19.00 - 20.00 0.0032 0.0031 0.0029 0.0032 0.0030 0.0030 
20.00 - 21.00 0.0028 0.0034 0.0032 0.0030 0.0029 0.0033 

21.00 - 22.00 0.0028 0.0035 0.0033 0.0028 0.0023 0.0029 

22.00 - 23.00 0.0028 0.0033 0.0028 0.0028 0.0029 0.0027 

23.00 - 00.00 0.0027 0.0027 0.0022 0.0031 0.0027 0.0024 

00.00 - 01.00 0.0021 0.0018 0.0022 0.0020 0.0018 0.0020 

01.00 - 02.00 0.0018 0.0020 0.0020 0.0018 0.0020 0.0018 

02.00 - 03.00 0.0017 0.0016 0.0016 0.0017 0.0016 0.0022 

03.00 - 04.00 0.0021 0.0021 0.0022 0.0021 0.0013 0.0025 

04.00 - 05.00 0.0018 0.0022 0.0018 0.0016 0.0018 0.0019 

05.00 - 06.00 0.0020 0.0019 0.0020 0.0015 0.0016 0.0018 

06.00 - 07.00 0.0025 0.0019 0.0022 0.0021 0.0020 0.0022 

07.00 - 08.00 0.0029 0.0025 0.0026 0.0025 0.0025 0.0022 

08.00 - 09.00 0.0027 0.0032 0.0032 0.0019 0.0024 0.0034 

09.00 - 10.00 0.0024 0.0030 0.0031 0.0028 0.0022 0.0027 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0026 0.0027 0.0027 0.0025 0.0024 0.0025 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0032 0.0036 0.0038 0.0033 0.0034 0.0034 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0013 0.0018 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                            
    
   ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์       : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายศิริชยั มีศรี 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100 A S/N 384 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

1 - 2 พ.ย. 65 2 - 3 พ.ย. 65 3 - 4 พ.ย. 65 26 - 27 ธ.ค. 65 27 - 28 ธ.ค. 65 28 - 29 ธ.ค. 65 

10.00 - 11.00 0.0029 0.0029 0.0029 - - - 
11.00 - 12.00 0.0027 0.0027 0.0025 0.0030 0.0030 0.0026 
12.00 - 13.00 0.0024 0.0035 0.0031 0.0026 0.0025 0.0028 
13.00 - 14.00 0.0031 0.0026 0.0035 0.0031 0.0032 0.0026 
14.00 - 15.00 0.0025 0.0028 0.0036 0.0026 0.0031 0.0027 

15.00 - 16.00 0.0036 0.0031 0.0030 0.0034 0.0035 0.0033 
16.00 - 17.00 0.0028 0.0030 0.0035 0.0031 0.0037 0.0039 
17.00 - 18.00 0.0034 0.0033 0.0038 0.0037 0.0032 0.0036 
18.00 - 19.00 0.0034 0.0024 0.0031 0.0032 0.0035 0.0036 
19.00 - 20.00 0.0030 0.0031 0.0029 0.0036 0.0036 0.0030 
20.00 - 21.00 0.0028 0.0025 0.0033 0.0027 0.0028 0.0027 

21.00 - 22.00 0.0026 0.0028 0.0029 0.0031 0.0028 0.0033 

22.00 - 23.00 0.0027 0.0023 0.0022 0.0030 0.0033 0.0030 

23.00 - 00.00 0.0027 0.0026 0.0023 0.0026 0.0028 0.0031 

00.00 - 01.00 0.0021 0.0016 0.0019 0.0029 0.0024 0.0026 

01.00 - 02.00 0.0021 0.0018 0.0021 0.0023 0.0018 0.0019 

02.00 - 03.00 0.0017 0.0017 0.0020 0.0020 0.0023 0.0018 

03.00 - 04.00 0.0019 0.0016 0.0022 0.0018 0.0018 0.0016 

04.00 - 05.00 0.0018 0.0023 0.0024 0.0016 0.0022 0.0015 

05.00 - 06.00 0.0019 0.0024 0.0020 0.0020 0.0021 0.0026 

06.00 - 07.00 0.0020 0.0023 0.0026 0.0020 0.0025 0.0021 

07.00 - 08.00 0.0025 0.0037 0.0025 0.0029 0.0026 0.0029 

08.00 - 09.00 0.0036 0.0030 0.0035 0.0035 0.0033 0.0033 

09.00 - 10.00 0.0029 0.0034 0.0032 0.0030 0.0030 0.0041 

10.00 - 11.00 - - - 0.0032 0.0031 0.0034 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0026 0.0026 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0036 0.0037 0.0038 0.0037 0.0037 0.0041 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0017 0.0016 0.0019 0.0016 0.0018 0.0015 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                            
    
   ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั          เบอร์โทรศพัท ์       : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-75 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0670135 E 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

วนัที่ตรวจวดั 
รายเดอืน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 
25 - 26 พ.ค. 64 1.50 
26 - 27 พ.ค. 64 1.56 
27 - 28 พ.ค. 64 1.64 
15 - 16 มิ.ย. 64 1.40 
16 - 17 มิ.ย. 64 1.63 
17 - 18 มิ.ย. 64 1.35 

ค่าสูงสุด 1.64 

ค่าต า่สุด 1.35 

ค่ามาตรฐาน - 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป  
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสาววลัลีย ์อดทน      
เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์  : ว-156-ค-8527  
เบอร์โทรศพัท ์      : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-76 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0670135 E 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

วนัที่ตรวจวดั 
รายเดอืน/1 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

ก.ค. 64 
เน่ืองจากทางโครงการได้ด าเนินการตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ให้ปิดสถานทีพ่ักอาศัยช่ัวคราว ส าหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งให้หยดุงานก่อสร้าง 
และห้ามการเดนิทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการช่ัวคราวอย่างน้อย 30 วัน    

16 - 17 ส.ค. 64 4.45 
17 - 18 ส.ค. 64 4.46 
18 - 19 ส.ค. 64 4.40 
16 - 17 ก.ย. 64 4.64 
17 - 18 ก.ย. 64 4.64 
18 - 19 ก.ย. 64 4.58 

ค่าสูงสุด 4.64 

ค่าต า่สุด 4.45 

ค่ามาตรฐาน - 
 

หมายเหตุ :  /1 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง ดงัภาคผนวก ก-6 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์อดทน     เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์  : ว-156-ค-8527  
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0670135 E 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

วนัที่ตรวจวดั 
รายเดอืน/1 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

21 -22 มี.ค. 65 4.23 
22 -23 มี.ค. 65 4.15 
23 -24 มี.ค. 65 4.22 
18 - 19 เม.ย. 65 4.00 
19 - 20 เม.ย. 65 4.09 
20 - 21 เม.ย. 65 3.98 
18 - 19 พ.ค. 65 3.87 
19 - 20 พ.ค. 65 4.00 
20 - 21 พ.ค. 65 3.99 
16 - 17 มิ.ย. 65 3.45 
17 - 18 มิ.ย. 65 3.66 
18 - 19 มิ.ย. 65 3.70 

ค่าสูงสุด 4.23 

ค่าต า่สุด 3.45 

ค่ามาตรฐาน - 
 

หมายเหตุ :  /1 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ก-6 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายศิริชยั มีศรี    ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์อดทน     เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์  : ว-156-ค-8527  
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
 
 
   
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-78 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 

เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0670135 E 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี   
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371 
 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 
7 - 8 ก.ค. 65 3.20 
8 - 9 ก.ค. 65 3.19 

9 - 10 ก.ค. 65 3.26 
8 - 9 ส.ค. 65 3.12 

9 - 10 ส.ค. 65 3.05 
10 - 11 ส.ค. 65 3.10 
20 - 21 ก.ย. 65 3.01 
21 - 22 ก.ย. 65 3.00 
22 - 23 ก.ย. 65 3.06 
7 - 8 ต.ค. 65 3.10 
8 - 9 ต.ค. 65 3.06 

9 - 10 ต.ค. 65 3.09 
1 - 2 พ.ย. 65 2.08 
2 - 3 พ.ย. 65 1.93 
3 - 4 พ.ย. 65 2.46 

26 - 27 ธ.ค. 65 2.00 
27 - 28 ธ.ค. 65 1.82 
28 - 29 ธ.ค. 65 1.90 

ค่าสูงสุด 3.26 

ค่าต า่สุด 1.82 

ค่ามาตรฐาน - 
 

 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายศิริชยั มีศรี    ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์อดทน       
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-79 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
 

เวลา 

                                            ความเร็วและทิศทางลม 

25 - 26 พ.ค. 64 26 - 27 พ.ค. 64 27 - 28 พ.ค. 64 

WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

12.00 - 13.00 1.2 SW 0.6 SSW 1.4 SW 
13.00 - 14.00 0.8 NNW 0.2 Calm 0.9 NNW 
14.00 - 15.00 1.4 SSW 0.7 SW 0.7 SW 
15.00 - 16.00 1.2 SW 1.1 SW 0.9 NNW 
16.00 - 17.00 2.6 SSE 0.4 SW 1.0 NNW 
17.00 - 18.00 2.5 S 0.2 Calm 1.5 SW 
18.00 - 19.00 1.9 S 0.5 SSW 1.2 SSW 
19.00 - 20.00 1.2 S 0.4 SW 0.9 NNE 
20.00 - 21.00 1.0 SW 0.4 SSW 1.1 SSW 
21.00 - 22.00 0.6 SSW 0.7 SSW 0.9 WSW 
22.00 - 23.00 0.3 Calm 0.4 SSW 0.7 NW 
23.00 - 00.00 0.7 SSW 0.8 SSW 0.4 NNE 
00.00 - 01.00 0.6 S 0.7 SSW 0.7 S 
01.00 - 02.00 0.6 S 0.3 Calm 1.1 SSW 
02.00 - 03.00 0.5 S 0.5 SW 0.8 NW 
03.00 - 04.00 0.3 Calm 0.7 SW 0.6 NW 
04.00 - 05.00 0.4 S 0.9 SW 0.4 NW 
05.00 - 06.00 0.1 Calm 1.6 S 0.7 SSW 
06.00 - 07.00 0.7 SSW 1.0 S 0.4 WSW 
07.00 - 08.00 1.2 S 0.8 S 1.4 SW 
08.00 - 09.00 0.8 SSW 0.5 S 0.6 NNE 
09.00 - 10.00 0.7 S 1.6 SW 0.7 NNE 
10.00 - 11.00 1.2 S 0.9 S 0.3 Calm 
11.00 - 12.00 0.7 SSW 0.9 SW 0.7 SSW 

Average 1.0 - 0.7 - 0.8 - 

Maximum 2.6 - 1.6 - 1.5 - 

Minimum 0.1 - 0.2 - 0.3 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
 

เวลา 

                                            ความเร็วและทิศทางลม 

15 - 16 มิ.ย. 64 16 - 17 มิ.ย. 64 17 - 18 มิ.ย. 64 

WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

10.00 - 11.00 0.2 Calm 1.5 SSE 0.3 Calm 
11.00 - 12.00 0.2 Calm 1.5 SSE 0.0 Calm 
12.00 - 13.00 1.9 SSE 1.0 S 0.3 Calm 
13.00 - 14.00 0.7 S 1.4 SSE 0.4 S 
14.00 - 15.00 0.3 Calm 0.6 SSE 0.1 Calm 
15.00 - 16.00 0.6 SSE 1.1 SE 1.1 SSE 
16.00 - 17.00 0.5 SSE 0.6 SSE 1.4 S 
17.00 - 18.00 0.7 SE 0.3 Calm 1.6 SSE 
18.00 - 19.00 0.9 SE 0.4 SE 1.7 SSE 
19.00 - 20.00 0.4 S 0.1 Calm 0.8 S 
20.00 - 21.00 0.7 SE 0.1 Calm 0.5 SSW 
21.00 - 22.00 0.2 Calm 0.1 Calm 1.1 SSW 
22.00 - 23.00 0.4 SSE 0.0 Calm 0.8 SSW 
23.00 - 00.00 0.5 SSE 0.0 Calm 0.4 SSW 
00.00 - 01.00 0.2 Calm 0.0 Calm 0.5 SSW 
01.00 - 02.00 0.3 Calm 0.2 Calm 0.8 SSW 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.1 Calm 0.5 SSW 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.1 Calm 0.3 Calm 
04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.3 Calm 0.2 Calm 
05.00 - 06.00 0.8 SSE 0.4 SSE 0.3 Calm 
06.00 - 07.00 0.6 SE 0.0 Calm 0.8 S 
07.00 - 08.00 0.8 SSE 0.3 Calm 0.2 Calm 
08.00 - 09.00 0.2 Calm 0.3 Calm 0.5 S 
09.00 - 10.00 0.9 SSE 0.3 Calm 0.0 Calm 

Average 0.5 - 0.4 - 0.6 - 

Maximum 1.9 - 1.5 - 1.7 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
 

เวลา 

                                            ความเร็วและทิศทางลม 

16 - 17 ส.ค. 64 17 - 18 ส.ค. 64 18 - 19 ส.ค. 64 

WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

11.00 - 12.00 0.9 SSW 0.3 Calm 0.9 SW 
12.00 - 13.00 0.9 S 0.7 NW 0.2 Calm 
13.00 - 14.00 1.3 SW 0.7 SSE 0.7 SSW 
14.00 - 15.00 1.5 SSW 0.2 Calm 1.0 SSW 
15.00 - 16.00 0.5 WSW 0.3 Calm 0.9 SSW 
16.00 - 17.00 0.4 NNE 0.3 Calm 0.9 NNE 
17.00 - 18.00 1.8 SSW 0.6 WSW 0.1 Calm 
18.00 - 19.00 1.3 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 
19.00 - 20.00 0.9 WSW 1.0 SSW 0.0 Calm 
20.00 - 21.00 0.1 Calm 0.6 S 0.0 Calm 
21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.3 Calm 0.5 S 
22.00 - 23.00 0.4 NNE 0.1 Calm 1.2 S 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.6 Calm 0.3 Calm 
00.00 - 01.00 0.2 Calm 0.2 Calm 0.1 Calm 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.1 Calm 1.2 WSW 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 WSW 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.1 Calm 0.5 SW 
04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.7 W 0.3 Calm 
05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.1 Calm 0.2 Calm 
06.00 - 07.00 0.1 Calm 0.1 Calm 0.1 Calm 
07.00 - 08.00 0.0 Calm 0.3 Calm 1.2 SW 
08.00 - 09.00 0.0 Calm 0.3 Calm 0.2 Calm 
09.00 - 10.00 0.4 NNE 0.9 W 0.3 Calm 
10.00 - 11.00 0.6 SW 0.9 S 0.4 W 

Average 0.5 - 0.4 - 0.5 - 

Maximum 1.8 - 1.0 - 1.2 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป   
 

เวลา 

                                            ความเร็วและทิศทางลม 

16 - 17 ก.ย. 64 17 - 18 ก.ย. 64 18 - 19 ก.ย. 64 
WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

11.00 - 12.00 0.5 SSW 0.6 SW 0.0 Calm 
12.00 - 13.00 0.0 Calm 1.0 S 0.0 Calm 
13.00 - 14.00 0.0 Calm 0.4 SSW 0.0 Calm 
14.00 - 15.00 0.5 SW 0.5 SW 0.0 Calm 
15.00 - 16.00 0.0 Calm 0.5 S 0.0 Calm 
16.00 - 17.00 0.0 Calm 0.6 SSW 0.0 Calm 
17.00 - 18.00 0.0 Calm 0.5 S 0.0 Calm 
18.00 - 19.00 0.7 SW 0.0 Calm 0.4 S 
19.00 - 20.00 0.5 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 
20.00 - 21.00 0.6 WSW 0.5 SSW 0.5 SSW 
21.00 - 22.00 0.9 SSW 0.0 Calm 0.4 SW 
22.00 - 23.00 0.4 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 
23.00 - 00.00 0.4 SW 0.7 SSE 0.5 SSE 
00.00 - 01.00 0.8 SSW 0.0 Calm 0.4 SSW 
01.00 - 02.00 0.3 Calm 0.4 SW 0.0 Calm 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.7 S 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.5 SW 0.4 ESE 0.0 Calm 
04.00 - 05.00 0.6 SSW 0.7 E 0.0 Calm 
05.00 - 06.00 0.8 SSW 1.0 SSW 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.0 Calm 0.5 SW 0.0 Calm 
07.00 - 08.00 0.5 SSW 1.2 S 0.0 Calm 
08.00 - 09.00 0.6 SSW 0.6 SSE 0.0 Calm 
09.00 - 10.00 0.8 SW 0.4 SSW 0.0 Calm 
10.00 - 11.00 0.8 SSW 0.1 SSW 0.0 Calm 

Average 0.5 - 0.5 - 0.2 - 

Maximum 0.9 - 1.2 - 0.5 - 

Minimum 0.2 - 0.1 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายศิริชยั มีศรี   
 

เวลา 

                                            ความเร็วและทิศทางลม 

21 -22 ม.ีค. 65 22 -23 ม.ีค. 65 23 -24 ม.ีค. 65 
WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

11.00 - 12.00 0.8 WNW 0.4 S 1.4 ESE 
12.00 - 13.00 0.5 WSW 0.0 Calm 1.4 SE 
13.00 - 14.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.8 E 
14.00 - 15.00 0.0 Calm 0.6 NNE 0.8 ESE 
15.00 - 16.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
16.00 - 17.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
17.00 - 18.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
18.00 - 19.00 0.0 Calm 0.4 NW 0.0 Calm 
19.00 - 20.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.7 ENE 0.0 Calm 
04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.8 S 0.4 ENE 0.0 Calm 
07.00 - 08.00 0.9 SSE 0.0 Calm 0.0 Calm 
08.00 - 09.00 0.6 SSE 0.9 ESE 0.0 Calm 
09.00 - 10.00 0.8 ENE 1.7 ESE 0.8 NNE 
10.00 - 11.00 1.1 WSW 1.6 SE 0.8 NW 

Average 0.2 - 0.3 - 0.3 - 

Maximum 1.1 - 1.7 - 1.4 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั มีศรี    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายศิริชยั มีศรี 
 

เวลา 

                                            ความเร็วและทิศทางลม 

18 - 19 เม.ย. 65 19 - 20 เม.ย. 65 20 - 21 เม.ย. 65 

WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

11.00 - 12.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
12.00 - 13.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 S 
13.00 - 14.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.7 SSW 
14.00 - 15.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
15.00 - 16.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
16.00 - 17.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 SSW 
17.00 - 18.00 0.0 Calm 0.8 SSW 0.4 SSW 
18.00 - 19.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
19.00 - 20.00 0.0 Calm 0.6 S 0.0 Calm 
20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.9 SSW 0.0 Calm 
21.00 - 22.00 0.0 Calm 1.0 SSW 0.0 Calm 
22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.9 SSW 0.0 Calm 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 1.0 SSW 0.0 Calm 
00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
01.00 - 02.00 0.6 NE 0.9 SSW 0.0 Calm 
02.00 - 03.00 0.8 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.8 NE 0.5 SSW 1.2 SSW 
04.00 - 05.00 0.8 NE 0.0 Calm 1.3 S 
05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 S 
06.00 - 07.00 0.0 Calm 1.0 S 0.7 S 
07.00 - 08.00 0.0 Calm 1.4 SSW 0.0 Calm 
08.00 - 09.00 0.0 Calm 1.3 S 0.9 S 
09.00 - 10.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.9 SSW 
10.00 - 11.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 SE 

Average 0.1 - 0.4 - 0.3 - 

Maximum 0.8 - 1.4 - 1.3 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั มีศรี    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายศิริชยั มีศรี   
 

เวลา 

                                            ความเร็วและทิศทางลม 

18 - 19 พ.ค. 65 19 - 20 พ.ค. 65 20 - 21 พ.ค. 65 

WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

12.00 - 13.00 0.0 Calm 0.4 W 0.0 Calm 
13.00 - 14.00 0.0 Calm 0.4 NNE 0.0 Calm 
14.00 - 15.00 0.4 WSW 0.4 SSW 0.4 SW 
15.00 - 16.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 NNW 
16.00 - 17.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
17.00 - 18.00 0.0 Calm 0.5 SSW 0.0 Calm 
18.00 - 19.00 0.0 Calm 0.6 SW 0.0 Calm 
19.00 - 20.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
07.00 - 08.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
08.00 - 09.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
09.00 - 10.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
10.00 - 11.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
11.00 - 12.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

Average 0.0 - 0.1 - 0.0 - 

Maximum 0.4 - 0.6 - 0.5 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั มีศรี    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายศิริชยั มีศรี 
 

เวลา 

                                            ความเร็วและทิศทางลม 

16 - 17 มิ.ย. 65 17 - 18 มิ.ย. 65 18 - 19 มิ.ย. 65 

WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

09.00 - 10.00 0.7 SSW 0.5 SW 0.2 Calm 
10.00 - 11.00 0.7 NE 0.0 Calm 0.3 Calm 
11.00 - 12.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.2 Calm 
12.00 - 13.00 0.0 Calm 0.0 Calm 1.5 SW 
13.00 - 14.00 0.9 NNW 0.0 Calm 0.1 Calm 
14.00 - 15.00 1.1 NNW 0.0 Calm 0.0 Calm 
15.00 - 16.00 0.3 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 
16.00 - 17.00 1.3 WSW 0.0 Calm 0.4 W 
17.00 - 18.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
18.00 - 19.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
19.00 - 20.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.3 Calm 
20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
21.00 - 22.00 0.5 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 
22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.1 Calm 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 SW 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.5 W 0.4 SW 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.7 SW 
04.00 - 05.00 0.6 SSW 0.9 W 0.5 SW 
05.00 - 06.00 0.5 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.7 SSW 0.5 WNW 0.6 SW 
07.00 - 08.00 0.6 SSW 0.7 W 0.0 Calm 
08.00 - 09.00 0.7 SSW 0.5 W 0.6 SW 

Average 0.2 - 0.2 - 0.3 - 

Maximum 1.3 - 0.9 - 1.5 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั มีศรี    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายศิริชยั มีศรี 
 

เวลา 

            ความเร็วและทิศทางลม 

7 - 8 ก.ค. 65 8 - 9 ก.ค. 65 9 - 10 ก.ค. 65 

WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

09.00 - 10.00 0.2 Calm 0.6 SSW 0.9 SSW 
10.00 - 11.00 0.2 Calm 0.2 Calm 0.9 S 
11.00 - 12.00 1.9 SSE 0.7 SW 1.3 SW 
12.00 - 13.00 0.7 S 1.1 SW 1.5 SSW 
13.00 - 14.00 0.3 Calm 0.4 SW 0.5 WSW 
14.00 - 15.00 0.6 SSE 0.2 Calm 0.4 NNE 
15.00 - 16.00 0.5 SSE 0.5 SSW 1.8 SSW 
16.00 - 17.00 0.7 SE 0.4 SW 1.3 SW 
17.00 - 18.00 0.9 SE 0.4 SSW 0.9 WSW 
18.00 - 19.00 0.4 S 0.7 SSW 0.1 Calm 
19.00 - 20.00 0.7 SE 0.4 SSW 0.0 Calm 
20.00 - 21.00 0.2 Calm 0.8 SSW 0.4 NNE 
21.00 - 22.00 0.4 SSE 0.7 SSW 0.0 Calm 
22.00 - 23.00 0.5 SSE 0.3 Calm 0.2 Calm 
23.00 - 00.00 0.2 Calm 0.5 SW 0.0 Calm 
00.00 - 01.00 0.3 Calm 0.7 SW 0.0 Calm 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.9 SW 0.0 Calm 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 1.6 S 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 1.0 S 0.0 Calm 
04.00 - 05.00 0.8 SSE 0.8 S 0.1 Calm 
05.00 - 06.00 0.6 SE 0.5 S 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.8 SSE 1.6 SW 0.0 Calm 
07.00 - 08.00 0.2 Calm 0.9 S 0.4 NNE 
08.00 - 09.00 0.9 SSE 0.9 SW 0.6 SW 

Average 0.3 - 0.7 - 0.5 - 

Maximum 1.9 - 1.6 - 1.8 - 

Minimum 0.0 - 0.2 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั มีศรี    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายศิริชยั มีศรี 
 

เวลา 

          ความเร็วและทิศทางลม 

8 - 9 ส.ค. 65 9 - 10 ส.ค. 65 10 - 11 ส.ค. 65 

WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

09.00 - 10.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 SW 
10.00 - 11.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.9 WSW 
11.00 - 12.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 WSW 
12.00 - 13.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 WSW 
13.00 - 14.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
14.00 - 15.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
15.00 - 16.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
16.00 - 17.00 0.5 E 0.6 SW 0.0 Calm 
17.00 - 18.00 0.8 WSW 0.8 SW 0.0 Calm 
18.00 - 19.00 0.9 SW 0.7 SW 0.0 Calm 
19.00 - 20.00 0.0 Calm 0.5 SW 0.0 Calm 
20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
07.00 - 08.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
08.00 - 09.00 0.0 Calm 0.4 SW 0.0 Calm 

Average 0.1 - 0.1 - 0.1 - 

Maximum 0.9 - 0.8 - 0.9 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั มีศรี    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายศิริชยั มีศรี 
 

เวลา 

         ความเร็วและทศิทางลม 

20 - 21 ก.ย. 65 21 - 22 ก.ย. 65 22 - 23 ก.ย. 65 

WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

10.00 - 11.00 0.9 SW 1.0 WNW 0.6 W 
11.00 - 12.00 0.8 NNW 0.9 WSW 0.8 NNW 
12.00 - 13.00 0.9 WSW 1.0 NNE 1.0 NNW 
13.00 - 14.00 0.8 NW 0.9 NE 0.8 W 
14.00 - 15.00 0.9 WNW 1.4 NNE 0.9 NNE 
15.00 - 16.00 0.9 WNW 1.1 NNE 0.8 NNE 
16.00 - 17.00 0.8 NNW 0.9 NNW 0.8 NNE 
17.00 - 18.00 0.8 NW 1.5 S 1.0 WSW 
18.00 - 19.00 1.0 NNW 0.8 NNW 0.8 NNW 
19.00 - 20.00 0.9 W 0.0 Calm 0.8 NNW 
20.00 - 21.00 0.4 W 0.0 Calm 0.8 SW 
21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 SW 
22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.4 NNW 0.0 Calm 0.0 Calm 
07.00 - 08.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
08.00 - 09.00 0.8 WNW 0.4 W 0.6 W 
09.00 - 10.00 0.8 S 0.8 WSW 0.8 SW 

Average 0.2 - 0.4 - 0.5 - 

Maximum 1.0 - 1.5 - 1.0 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั มีศรี    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายศิริชยั มีศรี 
 

เวลา 

           ความเร็วและทิศทางลม 

7 - 8 ต.ค. 65 8 - 9 ต.ค. 65 9 - 10 ต.ค. 65 

WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

10.00 - 11.00 0.5 NNW 0.5 NNW 0.4 WSW 
11.00 - 12.00 0.6 NNW 0.5 ENE 0.4 NW 
12.00 - 13.00 0.5 SSE 0.5 NNE 0.5 S 
13.00 - 14.00 0.5 WSW 0.5 NNW 0.4 S 
14.00 - 15.00 0.5 SSE 0.7 SSW 0.5 NE 
15.00 - 16.00 0.6 S 0.6 NNW 0.4 NNW 
16.00 - 17.00 0.5 SE 0.5 ESE 0.4 WNW 
17.00 - 18.00 0.0 Calm 1.3 SSE 0.5 W 
18.00 - 19.00 0.0 Calm 0.4 SW 0.4 NNW 
19.00 - 20.00 0.0 Calm 0.6 S 0.4 SW 
20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.4 W 0.4 SW 
21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.4 W 0.0 Calm 
22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
07.00 - 08.00 0.0 Calm 0.4 NNW 0.4 NNW 
08.00 - 09.00 0.4 NW 0.4 SSE 0.5 NNW 
09.00 - 10.00 0.4 NNW 0.4 WSW 0.4 NNW 

Average 0.1 - 0.3 - 0.3 - 

Maximum 0.6 - 1.3 - 0.5 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั มีศรี    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายศิริชยั มีศรี 
 

เวลา 

                                            ความเร็วและทิศทางลม 

1 - 2 พ.ย. 65 2 - 3 พ.ย. 65 3 - 4 พ.ย. 65 

WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

10.00 - 11.00 0.4 ENE 0.4 SE 0.4 SW 
11.00 - 12.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 WNW 
12.00 - 13.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
13.00 - 14.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 NNE 
14.00 - 15.00 0.4 S 0.0 Calm 0.4 SW 
15.00 - 16.00 0.4 SW 0.0 Calm 0.4 SSE 
16.00 - 17.00 0.5 NE 0.0 Calm 0.4 NNW 
17.00 - 18.00 0.5 NNW 0.0 Calm 0.0 Calm 
18.00 - 19.00 0.5 NNW 0.0 Calm 0.0 Calm 
19.00 - 20.00 0.4 W 0.0 Calm 0.0 Calm 
20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
07.00 - 08.00 0.4 NNW 0.4 SE 0.0 Calm 
08.00 - 09.00 0.4 ESE 0.5 SSW 0.0 Calm 
09.00 - 10.00 0.4 SSE 0.5 SE 0.0 Calm 

Average 0.1 - 0.1 - 0.1 - 

Maximum 0.5 - 0.5 - 0.5 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั มีศรี    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                  3-92 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)       
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0670135 E, 1527028 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายศิริชยั มีศรี 
 

เวลา 

                                            ความเร็วและทิศทางลม 

26 - 27 ธ.ค. 65  27 - 28 ธ.ค. 65 28 - 29 ธ.ค. 65 

WS WD WS WD WS WS 

(m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) 

11.00 - 12.00 0.6 NNE 0.0 Calm 0.5 NNW 
12.00 - 13.00 1.6 SSE 1.2 SSE 0.0 Calm 
13.00 - 14.00 0.7 SW 0.6 S 0.4 NNE 
14.00 - 15.00 1.3 NE 0.5 SSE 0.7 NNE 
15.00 - 16.00 0.9 SSE 1.3 SE 0.0 Calm 
16.00 - 17.00 0.0 Calm 0.9 SE 0.0 Calm 
17.00 - 18.00 1.6 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 
18.00 - 19.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
19.00 - 20.00 0.4 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 
20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
04.00 - 05.00 0.5 NNW 0.0 Calm 0.0 Calm 
05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
06.00 - 07.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 
07.00 - 08.00 0.4 NNW 0.0 Calm 0.5 NNW 
08.00 - 09.00 0.4 NNW 0.0 Calm 0.6 NNW 
09.00 - 10.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNW 
10.00 - 11.00 0.0 Calm 0.6 NNW 0.0 Calm 

Average 0.4 - 0.2 - 0.1 - 

Maximum 1.6 - 1.3 - 0.7 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

หมายเหตุ WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 
 WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 
 Calm <0.4 m/s 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั มีศรี    
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน
(TSP) เฉลีย่ 24 

ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่
เกนิ 10 ไมครอน

(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) 
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2)  
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ความเร็ว 
และทิศทางลม 

WS WD 

10 - 11 ม.ค. 66 0.102 0.061 0.2 - 0.7 0.0052 - 0.0193 0.0022 - 0.0041 0.0032 1.87 0.4 - 0.9 NNW 
11 - 12 ม.ค. 66 0.138 0.092 0.2 - 0.7 0.0047 - 0.0221 0.0021 - 0.0042 0.0030 1.96 0.4 - 0.7 N 
12 - 13 ม.ค. 66 0.112 0.067 0.1 - 0.7 0.0058 - 0.0197 0.0016 - 0.0039 0.0028 2.06 0.4 SE 
14 - 15 ก.พ. 66 0.083 0.049 0.2 - 0.6 0.0030 - 0.0188 0.0017 - 0.0038 0.0029 1.74 0.0 - 1.2 SW 
15 - 16 ก.พ. 66 0.093 0.055 0.2 - 0.6 0.0036 - 0.0203 0.0015 - 0.0037 0.0028 1.86 0.0 - 0.8 W 
16 - 17 ก.พ. 66 0.080 0.048 0.2 - 0.6 0.0034 - 0.0209 0.0019 - 0.0037 0.0028 1.76 0.0 - 1.9 ENE 

1 - 2 มี.ค. 66 0.114 0.068 0.2 - 0.6 0.0033 - 0.0202 0.0016 - 0.0040 0.0029 1.84 0.0 - 0.7 NNE 
2 - 3 มี.ค. 66 0.109 0.065 0.1 - 0.5 0.0026 - 0.0186 0.0014 - 0.0040 0.0027 1.63 0.4 - 1.1 NNE 
3 - 4 มี.ค. 66 0.113 0.067 0.1 - 0.5 0.0021 - 0.0174 0.0014 - 0.0041 0.0029 1.64 0.4 - 1.8 NNE 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 0.083 - 0.138 0.048 - 0.092 0.1 - 0.7 0.0021 - 0.0221  0.0014 - 0.0042 0.0028 - 0.0032 1.63 - 2.06 0.0 - 1.9 - 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <0.17/4 <0.30/2 <0.12/3 - - - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppm ppm ppm ppm m/s - 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน
(TSP) เฉลีย่ 24 

ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่
เกนิ 10 ไมครอน

(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) 
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2)  
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ความเร็ว 
และทิศทางลม 

WS WD 

17 - 18 เม.ย. 66 0.096 0.060 0.1 - 0.5 0.0031 - 0.0189 0.0017 - 0.0036 0.0028 1.50 0.0 - 0.5 E, ENE 
18 - 19 เม.ย. 66 0.105 0.066 0.2 - 0.5 0.0040 - 0.0183 0.0017 - 0.0036 0.0027 1.46 0.0 - 0.6 SSE 
19 - 20 เม.ย. 66 0.099 0.062 0.2 - 0.6 0.0035 - 0.0209 0.0016 - 0.0038 0.0027 1.66 0.0 - 0.5 NNW 
22 - 23 พ.ค. 66 0.073 0.046 0.2 - 0.5 0.0031 - 0.0182 0.0017 - 0.0034 0.0028 1.61 0.0 - 2.3 W 
23 - 24 พ.ค. 66 0.068 0.043 0.1 - 0.5 0.0033 - 0.0200 0.0015 - 0.0035 0.0026 1.41 0.4 - 2.3 W 
24 - 25 พ.ค. 66 0.064 0.040 0.1 - 0.5 0.0020 - 0.0168 0.0017 - 0.0035 0.0026 1.49 0.4 - 2.2 W 
12 - 13 มิ.ย. 66 0.081 0.051 0.2 - 0.5 0.0026 - 0.0190 0.0019 - 0.0036 0.0028 1.21 0.0 - 1.9 WSW 
13 - 14 มิ.ย. 66 0.075 0.047 0.1 - 0.5 0.0024 - 0.0179 0.0014 - 0.0036  0.0027 1.48 0.5 - 1.5 WSW 
14 - 15 มิ.ย. 66 0.078 0.049 0.1 - 0.5 0.0021 - 0.0199 0.0018 - 0.0037 0.0028 1.34 0.5 - 1.1 SW 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 0.064 - 0.105 0.040 - 0.066 0.1 - 0.6 0.0020 - 0.0209 0.0014 - 0.0038 0.0026 - 0.0028 1.21 - 1.66 0.0 - 2.3 - 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <0.17/4 <0.30/2 <0.12/3 - - - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppm ppm ppm ppm - - 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 
3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 

 
 ผลการตรวจวัดป ริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่ เ กิน  100 ไมครอน เฉ ล่ีย  24 ชั่ว โมง                     
ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 
0.064 - 0.138 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 24         
(พ.ศ. 2547) ซ่ึงก าหนดให ้ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน จะตอ้ง
ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลกูบาศกเ์มตรจะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  

 
ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ฉบบัประจ าเดือน

มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.040 - 0.092 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) น าค่าท่ีตรวจวดัได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ          
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547)                
ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะต้องไม่เกิน 0.12 
มิลลิกรัมต่อลกูบาศกเ์มตรจะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
3.1.5.3 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉล่ีย 1 ชั่วโมง ฉบับประจ าเดือนมกราคม - 
มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.1 - 0.7 ส่วนในลา้นส่วน 
(ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซ่ึงก าหนดใหค่้าเฉล่ีย
ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน    
จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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3.1.5.4 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชั่วโมง ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - 
มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.0020 - 0.0221 ส่วนในลา้น
ส่วน (ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปก าหนดใหค่้าเฉล่ีย1ชัว่โมง ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดจ์ะตอ้งไม่เกิน 0.17 ส่วนในลา้น
ส่วนจะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
3.1.5.5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
พบวา่ บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0014 - 0.0042 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เม่ือน าค่าท่ี
ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 21         
(พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง          
ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 
0.30 ส่วนในพนัลา้นส่วนจะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ส่วนปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณทิศตะวนัออกของโครงการ มีค่าอยู่
ในช่วง 0.0026 - 0.0032 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ไปซ่ึงก าหนดใหค่้าเฉล่ียของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา     
24 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 0.12 ส่วนในลา้นส่วนจะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
3.1.5.6 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 1.21 - 2.06 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เน่ืองจากปัจจุบนั
ประเทศไทยยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศทัว่ไป จึงไม่สามารถน าค่าท่ี
ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน  
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3.1.5.7 ทิศทางและความเร็วลม (Wind Direction and Wind Speed) 
 

1) เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 
 
ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  

ระหว่างวนัท่ี 10 - 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศเหนือค่อนไป
ทางตะวนัตก (NNW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 100 %            
ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.47 เมตรต่อวินาที 

 

 

รูปที่ 3.1-2 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม พ.ศ. 2566 

 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

23-Feb-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

11%

22%

33%

44%

55%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
Jan 10 - Jan 11
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.47 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)
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ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหวา่งวนัท่ี 11 - 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-3 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศเหนือ (N) โดยมี
ช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 100.0 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลม
เฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.43 เมตรต่อวินาที  
 

 

 

รูปที่ 3.1-3 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 

 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

23-Feb-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

13%

26%

39%

52%

65%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
Jan 11 - Jan 12
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.43 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)
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ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหว่างวนัท่ี 12 - 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-4 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียง
ใต ้(SE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 100.0 % ส่วนผลการตรวจวดั
ความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.40 เมตรต่อวินาที  
 

 

รูปที่ 3.1-4 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

23-Feb-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

6%

12%

18%

24%

30%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
Jan 12 - Jan 13
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.40 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)
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     2) เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 
 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหวา่งวนัท่ี 14 - 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-5 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียง
ใต ้(SW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 50.0 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตร
ต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 20.8 % และความเร็วลมท่ีมีค่านอ้ยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms 
Wind) มีค่าเท่ากบั 29.2 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.52 เมตรต่อวินาที  
 

 

รูปที่ 3.1-5 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

30-Mar-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

8%

16%

24%

32%

40%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 29.17%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

29.17%

DATA PERIOD:

2023 
Feb 14 - Feb 15
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.52 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)
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ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหวา่งวนัท่ี 15 - 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-6 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศใตะวนัตก(W) 
โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาทีมีค่าเท่ากบั 20.8 % และความเร็วลมท่ีมีค่านอ้ยกว่า 
0.4 เมตรต่อวินาที ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 79.2 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลม
เฉล่ีย มีค่าเท่ากบั 0.12 เมตรต่อวินาที  

 

        

รูปที่ 3.1-6 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

30-Mar-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

3%

6%

9%

12%

15%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 79.17%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

79.17%

DATA PERIOD:

2023 
Feb 15 - Feb 16
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.12 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหว่างวนัท่ี 16 - 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-7 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศตะวนัออก
ค่อนไปทางเหนือ (ENE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 8.3 %,      
ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 41.7 % และความเร็วลมท่ีมีค่านอ้ยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที ถือว่า
เป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 50.0 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ีย มีค่าเท่ากบั 0.68 เมตร
ต่อวินาที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.1-7 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

30-Mar-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

11%

22%

33%

44%

55%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 50.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

50.00%

DATA PERIOD:

2023 
Feb 16 - Feb 17
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.68 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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     3) เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหว่างวนัท่ี 1 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-8 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศเหนือค่อนไปทาง
ตะวนัออก (NNE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 100 % ส่วนผลการ
ตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.43 เมตรต่อวินาที  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-8 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

30-Mar-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

11%

22%

33%

44%

55%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
Mar 1 - Mar 2
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.43 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหว่างวนัท่ี 2 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-9 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศเหนือค่อนไปทาง
ตะวนัออก (NNE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 95.8 % และช่วง 1.0 
- 2.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 4.2 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ีย มีค่าเท่ากบั 0.53 เมตรต่อวินาที  

 
รูปที่ 3.1-9 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ   

ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

30-Mar-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

13%

26%

39%

52%

65%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
Mar 2 - Mar 3
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.53 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหว่างวนัท่ี 3 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-10 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศเหนือค่อนไปทาง
ตะวนัออก (NNE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 87.5 % และช่วง 1.0 
- 2.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 12.5 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ีย มีค่าเท่ากบั 0.55 เมตร           
ต่อวินาที  
 

 

 

รูปที่ 3.1-10 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทศิตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

30-Mar-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

12%

24%

36%

48%

60%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
Mar 3 - Mar 4
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.55 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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     4) เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 
 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหว่างวนัท่ี 17 - 18 เมษายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-11 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศตะวนัออก   
ค่อนไปทางเหนือ (ENE) และพดัมาจากทิศตะวนัออก (E)โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตร  
ต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 8.3 % และความเร็วลมท่ีมีค่านอ้ยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms 
Wind) มีค่าเท่ากบั 91.7 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.04 เมตรต่อวินาที 
 

 

รูปที่ 3.1-11 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทศิตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 17 - 18 เมษายน พ.ศ. 2566 

 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

06-May-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

0.9%

1.8%

2.7%

3.6%

4.5%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 91.67%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

91.67%

DATA PERIOD:

2023 
Apr 17 - Apr 18
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.04 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหว่างวนัท่ี 18 - 19 เมษายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-12 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศใตค่้อนไปทาง
ตะวนัออก (SSE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 25.0 % และความเร็ว
ลมท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 75.0 % ส่วนผลการ
ตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ีย มีค่าเท่ากบั 0.12 เมตรต่อวินาที  

 

 

รูปที่ 3.1-12 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทศิตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน พ.ศ. 2566 

 
 
 
 

 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

06-May-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

2%

4%

6%

8%

10%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 75.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

75.00%

DATA PERIOD:

2023 
Apr 18 - Apr 19
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.12 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหว่างวนัท่ี 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-13 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศเหนือค่อนไป
ทางตะวนัตก (NNW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 8.3 %             
และความเร็วลมท่ีมีค่านอ้ยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 91.7 %    
ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ีย มีค่าเท่ากบั 0.04 เมตรต่อวินาที  
 

 

รูปที่ 3.1-13 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทศิตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

06-May-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

2%

4%

6%

8%

10%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 91.67%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

91.67%

DATA PERIOD:

2023 
Apr 19 - Apr 20
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.04 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                3-109 

     5) เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 
 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหวา่งวนัท่ี 22 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-14 พบวา่ ลมจะพดัมาจากทิศตะวนัตก (W) 
โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 62.5 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที     
มีค่าเท่ากบั 33.3 % และช่วง 2.0 - 3.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 4.2 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลม
เฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.92 เมตรต่อวินาที  
 

 
 

รูปที่ 3.1-14 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทศิตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

29-Jun-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

11%

22%

33%

44%

55%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
May 22 - May 23
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.92 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหวา่งวนัท่ี 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-15 พบวา่ ลมจะพดัมาจากทิศตะวนัตก (W) 
โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 66.7 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที     
มีค่าเท่ากบั 16.7 % และช่วง 2.0 - 3.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 16.7 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลม
เฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.89 เมตรต่อวินาที  

 

 

รูปที่ 3.1-15 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทศิตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

29-Jun-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

11%

22%

33%

44%

55%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
May 23 - May 24
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.89 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                3-111 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหวา่งวนัท่ี 24 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-16 พบวา่ ลมจะพดัมาจากทิศตะวนัตก (W) 
โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 33.3 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที     
มีค่าเท่ากบั 62.5 % และช่วง 2.0 - 3.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 4.2 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลม
เฉล่ียมีค่าเท่ากบั 1.07 เมตรต่อวินาที  
 

 

รูปที่ 3.1-16 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทศิตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

29-Jun-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

9%

18%

27%

36%

45%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
May 24 - May 25
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

1.07 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)
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     6) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหว่างวนัท่ี 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-17 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศตะวนัตก     
ค่อนไปทางใต ้(WSW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 50.0 %         
และช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 50.0 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 1.02 
เมตรต่อวินาที 
 

 
 

รูปที่ 3.1-17 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทศิตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

29-Jun-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

9%

18%

27%

36%

45%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
Jun 12 - Jun 13
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

1.02 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)
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ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหว่างวนัท่ี 13 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-18 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศตะวนัตก     
ค่อนไปทางใต ้(WSW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 29.2 %         
และช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 70.8 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 1.03 
เมตรต่อวินาที 

 

 

รูปที่ 3.1-18 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทศิตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

29-Jun-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

9%

18%

27%

36%

45%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
Jun 13 - Jun 14
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

1.03 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)
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ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  
ระหว่างวนัท่ี 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-19 พบว่า ลมจะพดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียง
ใต ้(SW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 87.5 % และช่วง 1.0 - 2.0 
เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 12.5 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.72 เมตรต่อวินาที  
 

 

รูปที่ 3.1-19 แผนผงัลม (Wind Rose) บริเวณทศิตะวันตกของโครงการ   
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #  999

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

29-Jun-23

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

11%

22%

33%

44%

55%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

24 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

2023 
Jun 14 - Jun 15
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.72 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)
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3.2 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 
 

3.2.1 ค าน า 
 

 ปัญหามลพิษทางเสียงท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุดนิวโนเบิล         
รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hrs), ระดบัเสียง
สูงสุด (Lmax), ระดบัเสียงกลางวนักลางคืน (Ldn), ระดบัเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 (L90) และระดบัเสียง
รบกวน ดงันั้น จึงก าหนดใหมี้แผนด าเนินการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 
   

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 
 

ดชันีตรวจวดัมลพิษทางเสียง ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq24 hrs), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax), 
ระดบัเสียงกลางวนักลางคืน (Ldn), ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน 
 

3.2.3 จุดตรวจวัด 
 

 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ ซ่ึงด าเนินการเก็บตัวอย่าง            
ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.2-1 
 

 
 

 
 
 
 
     
 

รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวดัระดับเสียงทั่วไป บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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3.2.4 ผลการตรวจวัด 
 

 สรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไปดงัแสดงในตารางที่ 3.2-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์ระดบั
เสียงทัว่ไป ดงัแสดงในภาคผนวก ค-2 
 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 1 

17 - 18 พ.ค. 64 54.8 80.0 50.7 58.1 6.8 

18 - 19 พ.ค. 64 73.6 97.6 55.4 73.4 12.5 

19 - 20 พ.ค. 64 72.3 94.8 63.8 75.3 11.4 

20 - 21 พ.ค. 64 70.5 97.8 59.1 72.8 10.8 

21 - 22 พ.ค. 64 70.0 79.8 58.6 71.2 9.3 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 73.6 97.8 63.8 75.3 12.5 

สปั
ดา
ห์ที่

 2 

24 - 25 พ.ค. 64 72.2 94.5 58.5 71.5 12.8 

25 - 26 พ.ค. 64 71.1 105.6 56.7 73.6 11.4 

26 - 27 พ.ค. 64 63.9 88.4 52.7 64.3 8.1 

27 - 28 พ.ค. 64 66.8 91.1 55.9 67.9 9.2 

28 - 29 พ.ค. 64 73.2 96.1 63.0 77.0 13.9 
ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 73.2 105.6 63.0 77.0 13.9 

สปั
ดา
ห์ที่

 3 

31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 64 70.0 95.1 60.0 71.1 9.6 

1 - 2 มิ.ย. 64 69.9 95.9 59.3 70.7 9.6 

2 - 3 มิ.ย. 64 69.9 96.0 56.1 71.2 9.9 

3 - 4 มิ.ย. 64 62.6 89.3 51.7 59.7 9.2 

4 - 5 มิ.ย. 64 69.7 96.1 58.0 69.9 9.2 

5 - 6 มิ.ย. 64 69.5 99.7 54.9 71.1 9.5 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 70.0 99.7 60.0 71.2 9.9 

สปั
ดา
ห์ที่

 4 

7 - 8 มิ.ย. 64 69.8 97.2 55.1 70.2 9.1 

8 - 9 มิ.ย. 64 69.8 94.3 57.6 70.0 9.6 

9 - 10 มิ.ย. 64 69.8 99.1 58.6 71.5 10.0 

10 - 11 มิ.ย. 64 70.0 95.0 60.8 72.8 9.2 

11 - 12 มิ.ย. 64 69.8 94.1 59.3 72.4 8.2 

12 - 13 มิ.ย. 64 68.8 91.6 57.5 71.0 9.1 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 70.0 99.1 60.8 72.8 10.0 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 5 

14 - 15 มิ.ย. 64 69.8 94.3 57.9 70.1 9.9 

15 - 16 มิ.ย. 64 69.9 99.1 57.8 70.3 8.9 

16 - 17 มิ.ย. 64 69.9 94.4 58.1 70.6 9.4 

17 - 18 มิ.ย. 64 69.5 91.7 62.5 71.7 9.8 

18 - 19 มิ.ย. 64 69.9 94.2 57.1 70.4 9.4 

19 - 20 มิ.ย. 64 67.7 93.5 53.9 70.8 9.5 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.9 99.1 62.5 71.7 9.9 

สปั
ดา
ห์ที่

 6 

21 - 22 มิ.ย. 64 69.6 91.9 57.4 71.2 9.9 

22 - 23 มิ.ย. 64 63.4 93.7 51.7 59.5 9.4 

23 - 24 มิ.ย. 64 69.1 92.6 57.0 69.8 5.9 

24 - 25 มิ.ย. 64 69.6 96.0 54.8 70.3 9.0 

25 - 26 มิ.ย. 64 58.2 83.4 52.6 60.6 9.4 

26 - 27 มิ.ย. 64 54.0 79.8 50.5 60.0 6.3 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.6 96.0 57.4 71.2 9.9 

ก.ค. 64 
เน่ืองจากทางโครงการได้ด าเนินการตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) 

ให้ปิดสถานทีพ่ักอาศัยช่ัวคราว ส าหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทาง 
และเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการช่ัวคราวอย่างน้อย 30 วัน    

สปั
ดา
ห์ที่

 7 

2 - 3 ส.ค. 64 68.8 94.2 54.7 69.9 5.5 

3 - 4 ส.ค. 64 69.3 93.7 58.7 69.4 9.7 

4 - 5 ส.ค. 64 69.6 93.8 60.4 70.7 7.1 

5 - 6 ส.ค. 64 68.9 92.7 56.9 69.4 9.9 

6 - 7 ส.ค. 64 69.8 94.9 62.0 73.3 9.7 

7 - 8 ส.ค. 64 69.9 93.8 61.0 71.5 6.7 
ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.9 94.9 62.0 73.3 9.9 

สปั
ดา
ห์ที่

 8 

9 - 10 ส.ค. 64 69.7 95.2 58.4 70.2 7.5 
10 - 11 ส.ค. 64 69.7 94.4 59.1 72.1 8.1 
11 - 12 ส.ค. 64 69.4 95.7 59.2 72.9 5.7 
13 - 14 ส.ค. 64 69.5 96.2 62.2 73.0 9.8 
14 - 15 ส.ค. 64 60.3 88.7 55.1 66.4 8.8 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.7 96.2 62.2 73.0 9.8 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 9 

16 - 17 ส.ค. 64 61.6 86.5 55.1 64.4 5.7 

17 - 18 ส.ค. 64 63.4 86.3 55.9 67.0 9.3 

18 - 19 ส.ค. 64 68.8 94.8 60.2 77.5 8.2 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 68.8 94.8 60.2 77.5 9.3 
ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม - วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว ได้มกีารเปลีย่นผู้รับเหมาจากงานเสาเข็มเจาะเป็นงานก่อสร้าง 

สปั
ดา
ห์ที่

 10
 9 - 10 ก.ย. 64 64.1 87.1 54.4 64.3 9.6 

10 - 11 ก.ย. 64 68.4 88.7 53.0 68.2 6.2 

11 - 12 ก.ย. 64 66.9 86.8 52.9 68.0 9.7 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 68.4 88.7 54.4 68.2 9.7 

สปั
ดา
ห์ที่

 11
 

13 - 14 ก.ย. 64 63.7 91.1 54.0 63.5 9.9 

14 - 15 ก.ย. 64 66.2 89.3 52.2 65.7 5.4 

15 - 16 ก.ย. 64 67.4 88.7 53.9 68.0 7.1 

16 - 17 ก.ย. 64 68.2 90.7 58.2 68.6 7.7 

17 - 18 ก.ย. 64 69.9 94.8 59.1 70.6 9.9 

18 - 19 ก.ย. 64 67.9 92.1 55.7 69.5 9.7 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.9 94.8 59.1 70.6 9.9 

สปั
ดา
ห์ที่

 12
 

20 - 21 ก.ย. 64 69.0 95.0 56.1 68.4 5.4 

21 - 22 ก.ย. 64 69.5 98.0 54.6 70.3 9.5 

22 - 23 ก.ย. 64 68.3 87.4 54.9 68.0 6.2 

23 - 24 ก.ย. 64 67.3 83.7 54.0 68.4 7.1 

24 - 25 ก.ย. 64 61.3 89.7 53.5 63.8 7.5 

25 - 26 ก.ย. 64 60.0 82.9 52.4 63.9 3.8 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.0 98.0 56.1 70.3 9.5 

สปั
ดา
ห์ 

ที่ 
13

 

27 - 28 ก.ย. 64 56.5 75.6 50.1 59.9 5.1 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 /3 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง  
   ดงัภาคผนวก ข-6 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                3-119 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 14
 3 - 4 มี.ค. 65 62.5 92.3 53.9 58.7 7.0 

4 - 5 มี.ค. 65 64.8 91.9 55.5 65.5 4.9 

5 - 6 มี.ค. 65 55.3 82.5 49.2 64.9 9.8 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 64.8 92.3 55.5 65.5 9.8 

สปั
ดา
ห์ที่

 15
 

7 - 8 มี.ค. 65 61.1 90.1 52.2 61.2 10.0 

8 - 9 มี.ค. 65 69.8 97.3 50.7 61.3 2.4 

9 - 10 มี.ค. 65 70.0 95.4 53.5 70.1 9.1 

10 - 11 มี.ค. 65 67.1 95.4 54.2 70.5 9.6 

11 - 12 มี.ค. 65 60.8 96.6 51.9 66.8 9.8 

12 - 13 มี.ค. 65 53.3 78.1 49.0 61.3 8.4 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 70.0 97.3 54.2 70.5 10.0 

สปั
ดา
ห์ที่

 16
 

14 - 15 มี.ค. 65 67.9 95.5 53.8 58.4 7.0 

15 - 16 มี.ค. 65 64.4 94.6 52.7 68.1 9.9 

16 - 17 มี.ค. 65 64.3 97.2 57.3 64.9 7.8 

17 - 18 มี.ค. 65 62.5 95.5 56.8 65.8 9.6 

18 - 19 มี.ค. 65 63.1 97.9 51.1 62.6 9.5 

19 - 20 มี.ค. 65 60.5 98.6 48.5 63.6 10.0 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 67.9 98.6 57.3 68.1 10.0 

สปั
ดา
ห์ที่

 17
 

21 - 22 มี.ค. 65 59.8 90.0 53.8 62.8 8.1 

22 - 23 มี.ค. 65 58.9 88.0 53.8 61.5 7.0 

23 - 24 มี.ค. 65 58.2 89.0 54.6 63.4 7.1 

24 - 25 มี.ค. 65 59.3 87.9 53.5 60.5 8.1 

25 - 26 มี.ค. 65 62.9 88.1 53.0 61.0 9.0 

26 - 27 มี.ค. 65 55.1 81.6 50.1 63.9 9.3 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 62.9 90.0 54.6 63.9 9.3 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 /3 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ข-6 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                3-120 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 18
 

28 - 29 มี.ค. 65 64.0 89.1 55.0 59.5 9.2 

29 -30 มี.ค. 65 60.4 89.6 52.7 64.8 8.6 

30 - 31 มี.ค. 65 65.0 89.3 53.8 61.5 9.8 

31 มี.ค. - 1 เม.ย. 65 63.0 86.8 55.9 65.8 9.0 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 65.0 89.6 55.9 65.8 9.8 

สปั
ดา
ห์ที่

 19
 1 - 2 เม.ย. 65 64.2 88.4 54.6 60.8 9.9 

2 - 3 เม.ย. 65 55.7 76.9 49.8 64.5 9.8 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 64.2 88.4 54.6 64.5 9.9 

สปั
ดา
ห์ที่

 20
 

4 - 5 เม.ย. 65 63.6 96.8 50.1 58.0 7.1 

5 - 6 เม.ย. 65 64.0 97.7 54.6 64.3 5.5 

7 - 8 เม.ย. 65 61.5 83.2 54.2 64.7 8.4 

8 - 9 เม.ย. 65 63.5 97.8 53.9 62.6 8.8 

9 - 10 เม.ย. 65 55.4 78.6 50.3 64.1 8.1 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 64.0 97.8 54.6 64.7 8.8 

สปั
ดา
ห์ที่

 21
 11 - 12 เม.ย. 65 63.2 95.5 54.6 60.1 9.7 

12 - 13 เม.ย. 65 68.8 90.6 53.2 63.2 4.1 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 68.8 95.5 54.6 63.2 9.7 

สปั
ดา
ห์ที่

 22
 

18 - 19 เม.ย. 65 66.3 89.2 52.8 69.1 4.0 

19 - 20 เม.ย. 65 61.5 83.3 55.3 68.1 7.5 

20 - 21 เม.ย. 65 63.1 98.6 56.3 62.8 8.7 

21 - 22 เม.ย. 65 62.9 94.3 55.0 64.7 9.6 

22 - 23 เม.ย. 65 62.3 87.0 52.3 63.0 9.5 

23 - 24 เม.ย. 65 54.3 88.8 49.4 62.9 3.2 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 66.3 98.6 56.3 69.1 9.6 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 /3 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ข-6 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                3-121 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 23
 

25 - 26 เม.ย. 65 63.8 99.4 55.3 59.5 10.0 

26 - 27 เม.ย. 65 67.1 88.4 52.7 64.4 2.7 

27 - 28 เม.ย. 65 57.6 84.5 51.8 67.4 9.7 

28 - 29 เม.ย. 65 62.7 92.1 56.0 64.7 8.9 

29 -30 เม.ย. 65 61.3 89.2 52.9 62.7 9.4 

30 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 59.1 86.7 54.8 64.2 9.9 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 67.1 99.4 56.0 67.4 10.0 

สปั
ดา
ห์ที่

 24
 

3 - 4 พ.ค. 65 59.7 81.2 53.3 61.5 7.9 

5 - 6 พ.ค. 65 67.7 96.0 54.1 77.1 5.9 

6 - 7 พ.ค. 65 60.8 89.8 52.9 62.9 9.9 

7 - 8 พ.ค. 65 61.1 85.8 52.8 63.0 9.6 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 67.7 96.0 53.3 77.1 9.9 

สปั
ดา
ห์ที่

 25
 

9 - 10 พ.ค. 65 61.2 84.5 56.5 65.6 4.8 

10 - 11 พ.ค. 65 59.5 84.7 51.2 60.5 7.1 

11 - 12 พ.ค. 65 59.5 84.2 52.4 61.5 4.8 

12 - 13 พ.ค. 65 60.6 84.8 50.4 61.2 9.5 

13 - 14 พ.ค. 65 64.2 89.6 53.3 64.6 8.8 

14 - 15 พ.ค. 65 57.9 86.9 50.5 59.7 7.4 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 64.2 89.6 56.5 65.6 9.5 

สปั
ดา
ห์ที่

 26
 

17 - 18 พ.ค. 65 61.2 88.3 54.3 64.2 9.9 

18 - 19 พ.ค. 65 68.3 93.9 56.7 68.8 10.0 

19 - 20 พ.ค. 65 60.2 85.1 55.5 62.8 4.4 

20 - 21 พ.ค. 65 63.5 88.5 55.5 64.2 9.3 

21 - 22 พ.ค. 65 61.3 82.2 52.6 62.3 5.0 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 68.3 93.9 56.7 68.8 10.0 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 /3 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ข-6 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                3-122 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 27
 

23 - 24 พ.ค. 65 63.2 94.5 52.7 66.1 8.8 

24 - 25 พ.ค. 65 65.6 93.4 57.8 66.9 8.3 

25 - 26 พ.ค. 65 65.7 85.2 54.2 66.5 7.2 

26 - 27 พ.ค. 65 60.5 99.5 53.6 61.8 7.5 

27 - 28 พ.ค. 65 58.7 79.9 53.1 61.4 4.1 

28 - 29 พ.ค. 65 67.0 95.0 57.3 73.4 10.0 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 67.0 99.5 57.8 73.4 10.0 

สปั
ดา
ห์ที่

 28
 30 - 31 พ.ค. 65 62.4 87.7 56.9 67.8 6.8 

31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 65 61.0 99.2 54.3 62.8 5.3 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 62.4 99.2 56.9 67.8 6.8 

สปั
ดา
ห์ที่

 29
 1 - 2 มิ.ย. 65 63.1 99.9 55.2 64.8 7.7 

2 - 3 มิ.ย. 65 58.9 93.8 52.2 61.1 4.0 

4 - 5 มิ.ย. 65 62.3 89.8 52.9 63.3 9.9 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 63.1 99.9 55.2 64.8 9.9 

สปั
ดา
ห์ที่

 30
 

6 - 7 มิ.ย. 65 58.7 94.6 54.1 62.6 8.9 

7 - 8 มิ.ย. 65 58.9 79.1 52.1 60.3 6.5 

8 - 9 มิ.ย. 65 61.2 96.3 55.8 63.5 6.0 

9 - 10 มิ.ย. 65 59.9 85.6 56.5 64.0 6.2 

10 - 11 มิ.ย. 65 58.9 89.0 54.6 63.3 6.2 

11 - 12 มิ.ย. 65 62.2 91.1 52.9 63.4 10.0 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 62.2 96.3 56.5 64.0 10.0 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 /3 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ข-6 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 31
 

13 - 14 มิ.ย. 65 59.3 87.1 52.0 60.6 7.6 

14 - 15 มิ.ย. 65 58.8 92.5 49.2 59.8 10.0 

15 - 16 มิ.ย. 65 60.5 97.8 52.1 61.2 7.5 

16 - 17 มิ.ย. 65 59.8 97.7 55.6 63.0 4.4 

17 - 18 มิ.ย. 65 59.0 92.0 51.5 62.4 5.7 

18 - 19 มิ.ย. 65 56.6 86.9 49.0 58.3 9.8 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 60.5 97.8 55.6 63.0 10.0 

สปั
ดา
ห์ที่

 32
 

20 - 21 มิ.ย. 65 59.0 83.9 51.2 60.5 5.0 

21 - 22 มิ.ย. 65 59.5 86.1 51.6 60.5 9.0 

22 - 23 มิ.ย. 65 58.3 95.3 51.7 60.6 6.2 

23 - 24 มิ.ย. 65 58.5 80.3 52.5 62.3 8.5 

24 - 25 มิ.ย. 65 59.5 83.6 51.6 60.6 6.3 

25 - 26 มิ.ย. 65 57.9 83.5 49.7 58.7 4.0 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 59.5 95.3 52.5 62.3 9.0 

สปั
ดา
ห์ที่

 33
 

27 - 28 มิ.ย. 65 58.4 91.6 51.3 60.0 5.2 

28 - 29 มิ.ย. 65 58.3 87.6 51.1 59.9 7.3 

29 - 30 มิ.ย. 65 57.9 82.1 51.5 59.4 6.7 

30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65 59.4 84.6 52.0 59.5 8.2 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 59.4 91.6 52.0 60.0 8.2 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 /3 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ข-6 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 34
 1 - 2 ก.ค. 65 60.6 93.5 53.3 62.0 6.5 

2 - 3 ก.ค. 65 59.1 86.0 52.6 60.1 7.7 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 60.6 93.5 53.3 62.0 7.7 

สปั
ดา
ห์ที่

 35
 

4 - 5 ก.ค. 65 59.0 79.2 52.7 59.0 3.9 

5 - 6 ก.ค. 65 57.9 82.2 50.0 60.1 8.4 

6 - 7 ก.ค. 65 59.3 86.2 49.4 59.2 9.9 

7 - 8 ก.ค. 65 59.7 91.2 52.4 60.4 8.5 

8 - 9 ก.ค. 65 62.6 91.1 56.3 63.9 10.0 

9 - 10 ก.ค. 65 60.0 85.4 54.1 63.5 9.4 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 62.6 91.2 56.3 63.9 10.0 

สปั
ดา
ห์ที่

 36
 

11 - 12 ก.ค. 65 61.7 84.2 54.9 63.2 8.6 

12 - 13 ก.ค. 65 60.5 84.4 54.1 62.1 7.7 

14 - 15 ก.ค. 65 60.3 87.1 54.2 63.6 6.5 

15 - 16 ก.ค. 65 60.5 85.5 52.0 61.7 9.2 

16 - 17 ก.ค. 65 60.1 86.6 52.0 61.4 7.0 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 61.7 87.1 54.9 63.6 9.2 

สปั
ดา
ห์ที่

 37
 

18 - 19 ก.ค. 65 59.1 89.5 54.7 62.8 5.5 
19 - 20 ก.ค. 65 59.1 85.0 52.0 60.9 7.1 
20 - 21 ก.ค. 65 59.8 83.0 54.2 63.3 6.9 
21 - 22 ก.ค. 65 60.3 82.7 53.0 61.1 9.7 
22 - 23 ก.ค. 65 58.9 83.9 50.9 60.5 7.4 
23 - 24 ก.ค. 65 58.6 86.5 49.9 59.9 7.1 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 60.3 89.5 54.7 63.3 9.7 

สปั
ดา
ห์ที่

 38
 

25 - 26 ก.ค. 65 60.8 94.5 52.4 62.1 8.9 
26 - 27 ก.ค. 65 60.9 85.0 49.9 61.3 9.7 
27 - 28 ก.ค. 65 61.7 82.6 50.2 62.2 9.2 
29 -30 ก.ค. 65 60.8 85.7 50.7 61.4 8.5 
30 -31 ก.ค. 65 60.3 86.6 51.3 59.4 9.9 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 61.7 94.5 52.4 62.2 9.9 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 39
 

1 - 2 ส.ค. 65 59.8 89.4 54.8 63.1 4.2 

2 - 3 ส.ค. 65 60.2 83.4 53.6 62.9 5.6 

3 - 4 ส.ค. 65 60.1 83.5 54.8 63.1 5.0 

4 - 5 ส.ค. 65 60.2 82.7 55.8 63.8 4.4 

5 - 6 ส.ค. 65 59.8 82.0 56.2 63.7 4.1 

6 - 7 ส.ค. 65 53.1 89.3 48.6 57.5 6.7 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 60.2 89.4 56.2 63.8 6.7 

สปั
ดา
ห์ที่

 40
 

8 - 9 ส.ค. 65 54.5 81.4 50.3 58.7 5.8 

9 - 10 ส.ค. 65 59.7 89.5 52.2 62.1 8.6 

10 - 11 ส.ค. 65 60.6 84.9 55.5 63.5 5.9 

11 - 12 ส.ค. 65 60.9 85.1 55.2 63.5 4.9 

13 - 14 ส.ค. 65 58.8 85.6 53.5 61.8 5.8 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 60.9 89.5 55.5 63.5 8.6 

สปั
ดา
ห์ที่

 41
 

15 - 16 ส.ค. 65 60.0 85.9 54.2 63.1 5.7 

16 - 17 ส.ค. 65 60.5 88.6 55.1 63.9 5.5 

17 - 18 ส.ค. 65 60.0 83.4 54.6 63.8 6.8 

18 - 19 ส.ค. 65 59.9 85.3 54.7 62.6 9.0 

19 - 20 ส.ค. 65 60.8 85.1 55.1 64.2 8.3 

20 - 21 ส.ค. 65 60.9 91.2 56.2 64.0 5.4 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 60.9 91.2 56.2 64.2 9.0 

สปั
ดา
ห์ที่

 42
 

22 - 23 ส.ค. 65 59.9 88.8 54.6 63.4 4.6 
23 - 24 ส.ค. 65 60.5 84.1 54.5 63.2 9.8 
24 - 25 ส.ค. 65 59.9 89.4 55.1 63.7 6.8 
25 - 26 ส.ค. 65 60.6 89.2 55.0 63.7 5.3 
26 - 27 ส.ค. 65 60.5 87.8 54.9 63.6 7.9 
27 - 28 ส.ค. 65 58.8 84.8 53.4 62.4 7.7 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 60.6 89.4 55.1 63.7 9.8 

สปั
ดา
ห์ที่

 43
 29 - 30 ส.ค. 65 59.7 87.1 54.0 63.0 9.2 

30 - 31 ส.ค. 65 58.8 82.2 53.4 62.2 8.6 
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 65 59.7 92.2 55.3 63.0 2.8 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 59.7 92.2 54.0 63.0 9.2 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 44
 1 - 2 ก.ย. 65 58.3 92.1 51.1 60.0 4.9 

2 - 3 ก.ย. 65 58.8 88.6 48.4 59.8 9.7 

3 - 4 ก.ย. 65 59.4 88.7 51.0 61.2 8.5 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 59.4 92.1 51.1 61.2 9.7 

สปั
ดา
ห์ที่

 45
 

5 - 6 ก.ย. 65 59.6 90.6 48.8 60.1 6.5 

6 - 7 ก.ย. 65 59.5 89.6 52.7 62.9 4.1 

7 - 8 ก.ย. 65 59.3 88.7 52.2 62.3 6.4 

8 - 9 ก.ย. 65 59.5 99.3 51.7 60.8 8.9 

9 - 10 ก.ย. 65 59.4 91.0 51.3 61.1 8.4 

10 - 11 ก.ย. 65 58.8 93.5 52.5 60.4 5.6 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 59.6 99.3 52.7 62.9 8.9 

สปั
ดา
ห์ที่

 46
 

12 - 13 ก.ย. 65 59.6 89.3 51.8 61.5 9.3 

13 - 14 ก.ย. 65 57.1 82.8 47.5 58.2 5.8 

14 - 15 ก.ย. 65 58.6 84.7 50.2 60.2 8.3 

15 - 16 ก.ย. 65 57.3 84.1 47.0 58.4 8.9 

16 - 17 ก.ย. 65 58.3 80.4 48.4 58.9 5.7 

17 - 18 ก.ย. 65 57.9 81.6 48.4 58.7 7.1 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 59.6 89.3 51.8 61.5 9.3 

สปั
ดา
ห์ที่

 47
 

19 - 20 ก.ย. 65 59.1 85.6 51.9 60.1 5.8 
20 - 21 ก.ย. 65 58.9 83.0 50.7 60.2 9.0 
21 - 22 ก.ย. 65 59.4 87.3 53.8 62.9 7.8 
22 - 23 ก.ย. 65 60.0 89.1 54.4 63.2 6.3 
23 - 24 ก.ย. 65 59.6 85.0 54.9 63.5 3.1 
24 - 25 ก.ย. 65 59.6 85.8 52.4 61.9 4.8 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 60.0 89.1 54.9 63.5 9.0 

สปั
ดา
ห์ที่

 48
 

26 - 27 ก.ย. 65 59.6 85.3 54.0 62.8 5.8 
27 - 28 ก.ย. 65 59.3 87.4 50.5 60.2 4.9 
28 - 29 ก.ย. 65 59.2 87.4 51.1 62.7 5.6 
29 - 30 ก.ย. 65 59.4 91.7 53.6 61.9 4.0 

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 65 59.1 86.1 52.4 61.2 3.9 
1 - 2 ต.ค. 65 58.7 84.4 51.9 61.0 7.0 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 59.6 91.7 54.0 62.8 7.0 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 49
 

3 - 4 ต.ค. 65 58.8 91.0 52.6 60.2 3.8 

4 - 5 ต.ค. 65 59.0 94.2 52.5 61.7 5.0 

5 - 6 ต.ค. 65 58.5 79.4 51.1 60.3 8.0 

6 - 7 ต.ค. 65 59.1 89.7 53.0 62.2 7.4 

7 - 8 ต.ค. 65 59.7 91.9 54.6 64.3 3.6 

8 - 9 ต.ค. 65 59.8 77.9 55.4 62.5 5.6 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 59.8 94.2 55.4 64.3 8.0 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

วนัที่ตรวจวดั Leq(1hrs) dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) เสียงรบกวน 

7 - 8 ต.ค. 65  59.7 91.9 54.6 64.0 3.6 

1 - 2 พ.ย. 65 61.0 93.2 54.6 63.8 9.1 

26 - 27 ธ.ค. 65 61.6 84.5 54.8 62.9 7.0 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 59.7 - 61.6 84.5 - 93.2 54.6 - 54.8 62.9 - 64.0 3.6 - 9.1 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB (A) 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                 /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน  
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

วนัที่ตรวจวดั Leq(1hrs) dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) เสียงรบกวน 

10 - 11 ม.ค. 66 63.9 86.2 57.5 70.1 8.4 

14 - 15 ก.พ. 66 61.0 85.3 53.4 64.4 9.6 

1 - 2 มี.ค. 66 59.4 89.4 52.1 61.6 5.5 

17 - 18 เม.ย. 66 61.3 76.7 57.7 64.7 4.2 

22 - 23 พ.ค. 66 67.8 92.7 58.7 69.0 9.6 

12 - 13 มิ.ย. 66 68.4 94.7 59.4 69.7 10.0 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 59.4 - 68.4 76.7 - 94.7 52.1 - 59.4 61.6 - 70.1 4.2 - 10.0 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB (A) 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                   /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน  
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3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

3.2.5.1 ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs)) ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน            
พ.ศ. 2566 พบวา่ บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 59.4 - 68.4 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือน าค่าท่ี
ตรวจวดัได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 15          
พ.ศ. 2540 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ก าหนดให้ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq (24 hrs))         
มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ จะเห็นว่า ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ท่ีตรวจวดัได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด  

 
3.2.5.2 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

  
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 76.7 - 94.7 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดม้า
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540              
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ก าหนดให้ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ    
จะเห็นวา่ ระดบัเสียงสูงสุดท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.2.5.3 ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเปอร์เซ็นต์ไทลท่ี์ 90 ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

พบวา่ บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 52.1 - 59.4 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงไม่สามารถน าค่าท่ี
ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 
เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 
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3.2.5.4 ระดับเสียงเฉลีย่กลางวัน - กลางคืน (Ldn) 
 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียกลางวัน - กลางคืน ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน            

พ.ศ. 2566 พบว่า บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 61.6 - 70.1 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงไม่
สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบักบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน 

 
3.2.5.5 ระดับเสียงรบกวน  

 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า บริเวณ
ทิศตะวนัตกของโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 4.2 - 10.0 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 พ.ศ. 2550 เร่ือง ค่าระดบัเสียง
รบกวน ก าหนดใหร้ะดบัเสียงรบกวน มีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ จะเห็นวา่ระดบัเสียงรบกวนท่ีตรวจวดัไดมี้ค่า
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด  
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3.3 การตรวจวัดความส่ันสะเทือน 
 

3.3.1 บทน า 
 

การก่อสร้างโครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)           
อาจส่งผลให้เกิดปัญหาความสั่นสะเทือน ท่ีมีผลต่อผูพ้กัอาศยัโดยรอบโครงการ ดงันั้นจึงก าหนดให้มีแผน
ด าเนินการตรวจวดัความสัน่สะเทือน ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
               

3.3.2 ดัชนีตรวจวัด 
 

ดชันีตรวจวดัความสั่นสะเทือน คือ ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity (mm/s))               
และความถ่ี (Frequency (Hz)) 
 

3.3.3 จุดตรวจวัด 
 

จุดตรวจวดัความสัน่สะเทือน ไดแ้ก่ บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงด าเนินการเกบ็ตวัอยา่ง ฉบบัประจ าเดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงใน รูปที่ 3.3-1 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวดัความส่ันสะเทือน บริเวณพืน้ที่โครงการ 
ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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3.3.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือนดงัแสดงในตารางที่ 3.3-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์ความ
สัน่สะเทือน ดงัแสดงในภาคผนวก ค-3 
 
ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนบริเวณพืน้ที่โครงการ 
 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ที่

 1 

17 - 18 พ.ค. 64  
1.301 

 
60.24 

 
<16.02 

 
1.805 

 
53.89 

 
<15.39 

 
0.678 

 
51.20 

 
<15.12 10:39:55 

18 - 19 พ.ค. 64  
3.405 

 
10.56 

 
<5.14 

 
2.711 

 
8.678 

 
<5 

 
4.650 

 
7.938 

 
<5 13:53:30 

19 - 20 พ.ค. 64  
1.986 

 
17.07 

 
<6.77 

 
1.316 

 
12.05 

 
<5.51 

 
1.364 

 
3.200 

 
<5 11:05:51 

20 - 21 พ.ค. 64  
3.058 

 
14.63 

 
<6.16 

 
5.194 

 
17.66 

 
<6.92 

 
5.809 

 
16.25 

 
<6.56 14:00:11 

21 - 22 พ.ค. 64 
3.484 10.45 <5.11 3.397 9.57 <5 3.720 6.74 <5 11:42:42 

สปั
ดา
ห์ที่

 2 

24 - 25 พ.ค. 64  
3.334 

 
12.5 

 
<5.63 

 
2.774 

 
10.5 

 
<5.13 

 
3.775 

 
11.01 

 
<5.25 11:09:09 

25 - 26 พ.ค. 64  
3.578 

 
10.14 

 
<5.04 

 
2.459 

 
17.96 

 
<6.99 

 
4.571 

 
8.463 

 
<5 13:05:06 

26 - 27 พ.ค. 64  
1.411 

 
15.06 

 
<6.27 

 
1.19 

 
11.9 

 
<5.48 

 
1.702 

 
11.91 

 
<5.48 10:31:52 

27 - 28 พ.ค. 64  
3.752 

 
20.90 

 
<7.73 

 
3.263 

 
23.27 

 
<8.32 

 
4.934 

 
20.90 

 
<7.73 10:41:10 

28 - 29 พ.ค. 64 
4.122 22.26 <8.07 2.168 16.79 <6.70 2.837 20.08 <7.52 12:06:46 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็ว อนุภาคสูงสุด 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

3 

31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 64   
2.128 

  
14.84 

  
<6.21 

  
2.506 

  
15.52 

  
<6.38 

  
1.797 

  
20.08 

  
<7.52 13:52:12 

1 - 2 มิ.ย. 64   
1.332 

  
4.785 

  
<5 

  
1.151 

  
22.760 

  
<8.19 

  
1.892 

  
3.724 

  
<5 10:34:39 

2 - 3 มิ.ย. 64   
1.324 

  
4.763 

  
<5 

  
1.387 

  
22.26 

  
<8.07 

  
1.900 

  
4.719 

  
<5 12:12:24 

3 - 4 มิ.ย. 64   
3.452 

  
34.13 

  
<11.03 

  
2.483 

  
24.980 

  
<8.75 

  
2.231 

  
40.960 

  
<12.74 11:47:39 

4 - 5 มิ.ย. 64   
3.263 

  
5.044 

  
<5 

  
2.262 

  
19.69 

  
<7.42 

  
5.013 

  
33.030 

  
<10.76 10:20:43 

5 - 6 มิ.ย. 64 
1.245 12.96 <5.74 1.482 14.63 <6.16 1.955 7.877 <5 11:14:08 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

4 

7 - 8 มิ.ย. 64  
3.949 

 
27.7 

 
<9.42 

 
3.626 

 
25.6 

 
<8.90 

 
4.059 

 
29.26 

 
<9.82 10:23:23 

8 - 9 มิ.ย. 64  
4.445 

 
20.48 

 
<7.62 

 
3.641 

 
31.03 

 
<10.26 

 
3.145 

 
23.270 

 
<8.32 10:48:27 

9 - 10 มิ.ย. 64  
0.646 

 
8.83 

 
<5 

 
1.348 

 
7.062 

 
<5 

 
1.513 

 
5.596 

 
<5 9:44:55 

10 - 11 มิ.ย. 64  
1.316 

 
4.38 

 
<5 

 
1.529 

 
4.876 

 
<5 

 
2.727 

 
4.655 

 
<5 14:10:18 

11 - 12 มิ.ย. 64  
0.859 

 
6.919 

 
<5 

 
1.237 

 
5.988 

 
<5 

 
1.427 

 
5.095 

 
<5 9:23:40 

12 - 13 มิ.ย. 64 
1.04 10.67 <5.17 1.261 20.48 <7.62 0.646 18.96 <7.24 13:49:56 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                      3-135 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s)1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

5 

14 - 15 มิ.ย. 64  
1.427 

 
51.2 

 
<15.12 

 
4.311 

 
68.3 

 
<16.83 

 
1.821 

 
48.76 

 
<14.69 11:54:27 

15 - 16 มิ.ย. 64  
2.451 

 
18.29 

 
<7.07 

 
2.719 

 
15.75 

 
<6.44 

 
1.639 

 
12.19 

 
<5.55 16:36:24 

16 - 17 มิ.ย. 64  
1.017 

 
3.70 

 
<5 

 
1.308 

 
5.069 

 
<5 

 
1.907 

 
3.89 

 
<5 10:52:45 

17 - 18 มิ.ย. 64  
4.217 

 
23.27 

 
<8.32 

 
4.926 

 
15.75 

 
<6.44 

 
2.743 

 
21.33 

 
<7.83 13:43:47 

18 - 19 มิ.ย. 64  
0.859 

 
4.49 

 
<5 

 
1.269 

 
22.26 

 
<8.07 

 
1.017 

 
4.395 

 
<5 13:10:33 

19 - 20 มิ.ย. 64 
0.709 3.33 <5 1.127 4.63 <5 2.089 4.18 <5 13:13:10 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

6 

21 - 22 มิ.ย. 64  
3.799 

 
20.9 

 
<7.73 

 
4.075 

 
14.6 

 
<6.16 

 
3.121 

 
12.05 

 
<5.51 12:00:30 

22 - 23 มิ.ย. 64  
0.812 

 
5.85 

 
<5 

 
1.387 

 
8.83 

 
<5 

 
1.60 

 
8.325 

 
<5 15:29:24 

23 - 24 มิ.ย. 64  
0.804 

 
4.63 

 
<5 

 
1.285 

 
4.321 

 
<5 

 
2.136 

 
4.376 

 
<5 9:47:32 

24 - 25 มิ.ย. 64  
0.765 

 
5.251 

 
<5 

 
1.718 

 
5.069 

 
<5 

 
2.648 

 
4.249 

 
<5 10:03:15 

25 - 26 มิ.ย. 64  
1.08 

 
4.592 

 
<5 

 
1.482 

 
4.511 

 
<5 

 
2.341 

 
4.321 

 
<5 11:29:16 

26 - 27 มิ.ย. 64 
3.547 18.29 <7.07 4.209 14.63 <6.16 1.237 10.24 <5.06 10:39:51 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ก.ค. 64 
เน่ืองจากทางโครงการได้ด าเนินการตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ให้ปิดสถานทีพ่ักอาศัย

ช่ัวคราว ส าหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดนิทาง และเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการช่ัวคราวอย่างน้อย 30 วัน    

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

7 

2 ส.ค. 64 
4.776 20.080 <7.52 6.022 23.270 <8.32 4.524 16.790 <6.70 16:05:06 

3 ส.ค. 64 
1.222 4.830 <5 1.395 5.224 <5 1.103 4.285 <5 13:08:24 

4 ส.ค. 64 
2.932 15.060 <6.27 4.650 15.280 <6.32 3.035 17.960 <6.99 13:00:09 

5 ส.ค. 64 
1.892 27.680 <9.42 3.555 25.600 <8.90 3.113 17.960 <6.99 10:49:36 

6 ส.ค. 64 
1.159 6.132 <5 1.261 16.520 <6.63 0.938 4.414 <5 13:07:47 

7 ส.ค. 64 
1.537 20.08 <7.52 1.206 16.79 <6.70 0.938 12.64 <5.66 17:28:41 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

8 

9 ส.ค. 64 
1.214 6.522 <5 0.544 5.988 <5 1.348 4.763 <5 13:09:49 

10 ส.ค. 64 
1.205 7.014 <5 0.512 6.360 <5 1.364 4.971 <5 14:13:21 

11 ส.ค. 64 
2.971 42.670 <13.16 2.041 21.790 <7.94 1.553 40.960 <12.74 9:17:10 

13 ส.ค. 64 
1.261 4.047 <5 0.489 5.418 <5 1.868 4.129 <5 11:11:03 

14 ส.ค. 64 
0.788 3.938 <5 0.623 13.300 <5.82 0.883 4.163 <5 10:44:23 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

9 

16 ส.ค. 64 
1.119 3.765 <5 0.465 31.030 <10.25 1.308 4.741 <5 13:52:46 

17 ส.ค. 64 
1.048 4.452 <5 0.481 33.030 <10.75 1.308 4.741 <5 14:36:29 

18 ส.ค. 64 
1.143 3.850 <5 0.725 6.481 <5 1.844 4.249 <5 16:34:17 

ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม - วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว ได้มกีารเปลีย่นผู้รับเหมาจากงานเสาเข็มเจาะเป็นงานก่อสร้าง 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

10
 

9 ก.ย. 64 
0.071 15.75 <6.44 0.079 9.94 <5 0.236 4.18 <5 15:40:07 

10 ก.ย. 64 
1.498 1.958 <5 3.649 1.889 <5 2.380 8.000 <5 9:19:56 

11 ก.ย. 64 
0.166 8.904 <5 0.118 7.06 <5 0.331 6.737 <5 8:38:34 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
          ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                      3-137 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)/2 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

11
 

13 ก.ย. 64 
0.102 22.760 <8.19 0.102 26.260 <9.07 0.26 11.910 <5.48 17:11:19 

14 ก.ย. 64 
0.213 7.938 <5 0.158 7.014 <5 0.567 6.522 <5 13:33:47 

15 ก.ย. 64 
0.355 6.440 <5 0.276 5.657 <5 0.749 4.511 <5 9:03:06 

16 ก.ย. 64 
0.402 >100 <20 0.307 >100 <20 0.804 >100 <20 8:12:41 

17 ก.ย. 64 
1.198 85.330 <23.83 5.872 46.550 <14.14 1.356 46.550 <14.14 13:15:10 

18 ก.ย. 64 
0.071 12.05 <5.51 0.063 27.68 <9.42 0.213 3.56 <5 14:31:35 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

12
 

20 ก.ย. 64 
0.221 6.481 <5 0.158 4.763 <5 0.449 3.631 <5 13:19:03 

21 ก.ย. 64 
0.315 5.535 <5 0.26 6.649 <5 0.615 4.129 <5 9:22:06 

22 ก.ย. 64 
0.434 6.481 <5 0.315 4.719 <5 0.654 5.565 <5 9:31:17 

23 ก.ย. 64 
0.213 7.014 <5 0.166 7.817 <5 0.56 5.596 <5 14:21:08 

24 ก.ย. 64 
0.402 4.808 <5 0.173 5.851 <5 1.316 4.830 <5 13:16:46 

25 ก.ย. 64 
0.504 7.161 <5 0.221 9.752 <5 0.686 5.721 <5 9:21:05 

สปั
ดา
ห์ 

 ที่
 13

 27 ก.ย. 64 
0.284 6.737 <5 0.142 8.063 <5 0.465 4.719 <5 

9:42:26 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
                                        /2 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง                        
        ดงัภาคผนวก  ข-6 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                      3-138 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)/2 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

14
 

3 มี.ค. 65  
0.197 

 
8.26 

 
<5 

 
0.134 

 
6.21 

 
<5 

 
0.56 

 
3.25 

 
<5 18:25:23 

4 มี.ค. 65  
0.307 

 
5.885 

 
<5 

 
0.166 

 
6.564 

 
<5 

 
0.796 

 
5.069 

 
<5 8:22:47 

5 มี.ค. 65 
0.173 9.062 <5 0.268 8.53 <5 1.064 9.309 <5 10:07:24 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

15
 

7 มี.ค. 65 
0.244 7.529 <5 0.173 7.420 <5 1.174 8.325 <5 10:16:34 

8 มี.ค. 65 
0.3 4.285 <5 0.205 4.613 <5 1.269 4.285 <5 11:11:22 

9 มี.ค. 65 
0.434 8.463 <5 0.268 6.321 <5 2.175 7.758 <5 8:35:05 

10 มี.ค. 65 
0.118 5.069 <5 0.134 5.626 <5 0.733 4.231 <5 14:00:17 

11 มี.ค. 65 
0.244 8.982 <5 0.205 8.982 <5 0.67 8.319 <5 11:31:21 

12 มี.ค. 65 
0.26 8.13 <5 0.213 5.75 <5 1.017 7.64 <5 8:42:26 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

16
 

14 มี.ค. 65  
0.079 

 
6.872 

 
<5 

 
0.173 

 
4.214 

 
<5 

 
0.678 

 
3.850 

 
<5 17:17:52 

15 มี.ค. 65  
0.323 

 
5.885 

 
<5 

 
0.236 

 
7.211 

 
<5 

 
0.946 

 
6.095 

 
<5 11:25:56 

16 มี.ค. 65  
0.142 

 
7.111 

 
<5 

 
0.244 

 
5.953 

 
<5 

 
0.922 

 
4.339 

 
<5 15:27:56 

17 มี.ค. 65  
0.205 

 
3.531 

 
<5 

 
0.229 

 
4.063 

 
<5 

 
1.04 

 
3.618 

 
<5 9:41:06 

18 มี.ค. 65  
0.166 

 
3.631 

 
<5 

 
0.102 

 
6.400 

 
<5 

 
0.56 

 
4.096 

 
<5 8:34:41 

19 มี.ค. 65 
0.386 9.942 <5 0.229 6.649 <5 1.758 6.440 <5 9:40:36 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
                                           /2  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก  ข-6 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                      3-139 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)/2 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

17
 

21 มี.ค. 65 
0.536 4.741 <5 0.426 4.808 <5 0.339 4.303 <5 15:07:29 

22 มี.ค. 65 
0.189 5.753 <5 0.213 5.785 <5 1.222 6.872 <5 13:56:13 

23 มี.ค. 65 
0.159 6.321 <5 0.27 5.224 <5 0.873 7.111 <5 10:51:56 

24 มี.ค. 65 
0.095 7.529 <5 0.127 4.414 <5 0.46 4.031 <5 8:47:34 

25 มี.ค. 65 
0.189 7.014 <5 0.134 5.361 <5 0.962 6.737 <5 10:14:55 

26 มี.ค. 65 
0.236 6.606 <5 0.166 6.737 <5 1.127 6.206 <5 8:51:47 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

18
 

28 มี.ค. 65 
0.236 6.244 <5 0.197 6.244 <5 0.851 5.851 <5 16:12:30 

29 มี.ค. 65 
0.292 8.325 <5 0.205 5.565 <5 1.466 7.642 <5 9:48:28 

30 มี.ค. 65 
0.284 7.877 <5 0.244 6.693 <5 0.765 4.923 <5 11:30:12 

31 มี.ค. 65 
0.481 7.529 <5 0.221 3.413 <5 0.875 8.325 <5 8:13:37 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

19
 1 เม.ย. 65 

0.244 2.028 <5 0.434 3.094 <5 0.725 2.653 <5 18:41:19 
2 เม.ย. 65 

0.300 3.293 <5 0.236 4.031 <5 0.914 3.954 <5 8:49:21 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

20
 

4 เม.ย. 65 
0.386 3.459 <5 0.276 5.306 <5 0.883 2.934 <5 17:10:30 

5 เม.ย. 65 
0.434 6.400 <5 0.449 4.995 <5 0.851 3.724 <5 8:14:35 

7 เม.ย. 65 
0.363 2.060 <5 0.236 6.206 <5 1.088 6.966 <5 15:40:56 

8 เม.ย. 65 
0.355 3.821 <5 0.615 5.919 <5 0.796 4.414 <5 13:16:31 

9 เม.ย. 65 
0.236 2.409 <5 0.166 3.710 <5 0.678 3.724 <5 8:52:24 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
                                           /2  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก  ข-6 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                      3-140 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)/2 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

21
 11 เม.ย. 65 

0.363 2.169 <5 0.205 2.709 <5 0.883 4.633 <5 18:48:54 
12 เม.ย. 65 

0.544 2.893 <5 0.307 6.522 <5 1.395 4.613 <5 10:00:30 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

22
 

18 เม.ย. 65 
0.276 4.249 <5 0.134 4.900 <5 0.709 3.402 <5 17:41:35 

19 เม.ย. 65 
0.276 4.163 <5 0.15 2.695 <5 0.678 3.180 <5 15:41:35 

20 เม.ย. 65 
0.796 4.947 <5 0.465 5.753 <5 1.040 5.721 <5 8:43:36 

21 เม.ย. 65 
0.441 3.241 <5 0.370 3.580 <5 1.269 5.851 <5 12:00:23 

22 เม.ย. 65 
0.300 3.210 <5 0.315 4.414 <5 0.891 3.282 <5 11:30:41 

23 เม.ย. 65 
0.260 4.995 <5 0.150 5.069 <5 0.520 3.556 <5 8:51:47 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

23
 

25 เม.ย. 65 
0.410 3.879 <5 0.307 4.633 <5 0.843 4.808 <5 17:26:10 

26 เม.ย. 65 
0.670 4.249 <5 0.268 4.808 <5 1.080 6.606 <5 10:43:01 

27 เม.ย. 65 
0.159 6.321 <5 0.27 5.224 <5 0.873 7.111 <5 9:32:54 

28 เม.ย. 65 
0.331 1.947 <5 0.276 4.321 <5 1.458 7.314 <5 14:56:03 

29 เม.ย. 65 
0.434 4.633 <5 0.363 7.111 <5 0.993 4.633 <5 14:24:27 

30 เม.ย. 65 
0.489 4.163 <5 0.244 1.701 <5 1.151 4.613 <5 10:37:31 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
                                           /2  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล - รัชดา ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก  ข-6 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                      3-141 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)/2 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

24
 

3 พ.ค. 65 
0.284 5.361 <5 0.197 5.333 <5 1.151 5.278 <5 9:42:40 

5 พ.ค. 65 
0.134 7.529 <5 0.166 5.596 <5 0.615 6.966 <5 13:22:54 

6 พ.ค. 65 
0.268 6.024 <5 0.173 6.919 <5 1.056 5.657 <5 9:02:30 

7 พ.ค. 65 
0.189 4.357 <5 0.236 5.418 <5 0.772 8.127 <5 10:10:30 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

25
 

9 พ.ค. 65 
0.315 4.472 <5 0.504 5.095 <5 1.04 4.900 <5 16:03:28 

10 พ.ค. 65 
0.197 6.095 <5 0.173 7.877 <5 1.017 7.211 <5 8:52:35 

11 พ.ค. 65 
0.197 6.966 <5 0.158 9.846 <5 1.033 7.758 <5 9:43:23 

12 พ.ค. 65 
0.229 8.678 <5 0.221 4.853 <5 1.214 7.877 <5 13:16:31 

13 พ.ค. 65 
0.181 8.063 <5 0.150 6.649 <5 0.899 6.440 <5 10:52:24 

14 พ.ค. 65 
0.181 7.014 <5 0.173 7.211 <5 0.906 5.885 <5 11:45:32 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

26
 

17 พ.ค. 65 
1.214 5.476 <5 0.654 5.044 <5 1.860 4.785 <5 9:21:47 

18 พ.ค. 65 
0.378 3.984 <5 0.481 4.592 <5 1.600 4.491 <5 11:33:46 

19 พ.ค. 65 
0.623 3.835 <5 0.37 4.676 <5 1.876 4.285 <5 13:37:21 

20 พ.ค. 65 
0.914 7.758 <5 0.938 8.605 <5 1.876 3.821 <5 15:08:21 

21 พ.ค. 65 
0.481 4.531 <5 0.638 3.459 <5 1.955 4.452 <5 10:09:25 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
                                           /2  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก  ข-6 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                      3-142 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)/2 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

27
 

23 พ.ค. 65 
0.591 6.024 <5 0.363 4.472 <5 1.600 4.472 <5 14:35:00 

24 พ.ค. 65 
0.512 3.380 <5 0.213 2.994 <5 0.977 4.719 <5 15:57:37 

25 พ.ค. 65 
0.607 6.059 <5 0.363 3.519 <5 1.505 4.613 <5 9:16:16 

26 พ.ค. 65 
0.544 4.016 <5 0.434 5.689 <5 1.726 4.995 <5 11:11:43 

27 พ.ค. 65 
0.536 6.400 <5 0.378 3.012 <5 1.127 3.894 <5 10:22:33 

28 พ.ค. 65 
0.560 3.368 <5 0.426 3.495 <5 1.245 5.146 <5 9:23:35 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

28
 30 พ.ค. 65 

0.867 4.763 <5 0.252 9.143 <5 1.679 5.596 <5 13:16:00 
31 พ.ค. 65 

0.402 3.969 <5 0.323 3.448 <5 1.356 3.448 <5 11:35:16 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

29
 

1 มิ.ย. 65 
0.536 5.753 <5 0.607 8.463 <5 1.458 8.752 <5 11:49:25 

2 มิ.ย. 65 
0.473 3.131 <5 0.292 3.094 <5 1.710 3.303 <5 14:05:53 

4 มิ.ย. 65 
0.536 6.400 <5 0.418 6.606 <5 1.419 7.062 <5 10:59:38 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

30
 

6 มิ.ย. 65   
0.662 

  
4.414 

  
<5 

  
0.355 

  
6.206 

  
<5 

  
1.829 

  
6.059 

  
<5 11:08:03 

7 มิ.ย. 65   
0.733 

  
5.447 

  
<5 

  
0.402 

  
5.069 

  
<5 

  
1.537 

  
6.606 

  
<5 9:27:12 

8 มิ.ย. 65   
0.709 

  
8.463 

  
<5 

  
0.434 

  
7.014 

  
<5 

  
1.797 

  
5.953 

  
<5 13:55:23 

9 มิ.ย. 65   
0.252 

  
2.951 

  
<5 

  
0.244 

  
3.272 

  
<5 

  
0.954 

  
3.425 

  
<5 17:05:16 

10 มิ.ย. 65   
0.615 

  
3.459 

  
<5 

  
0.315 

  
4.047 

  
<5 

  
1.773 

  
4.096 

  
<5 10:12:36 

11 มิ.ย. 65 
0.402 2.821 <5 0.229 2.798 <5 1.718 3.241 <5 15:14:23 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
                                           /2  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก  ข-6 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)/2 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

31
 

13 มิ.ย. 65  
0.615 

 
6.919 

 
<5 

 
0.292 

 
5.333 

 
<5 

 
1.702 

 
5.146 

 
<5 13:17:15 

14 มิ.ย. 65  
0.701 

 
4.900 

 
<5 

 
0.599 

 
6.481 

 
<5 

 
1.174 

 
7.062 

 
<5 9:54:37 

15 มิ.ย. 65  
0.355 

 
2.432 

 
<5 

 
0.260 

 
4.080 

 
<5 

 
1.222 

 
3.436 

 
<5 14:45:13 

16 มิ.ย. 65  
0.292 

 
3.657 

 
<5 

 
0.229 

 
3.448 

 
<5 

 
1.143 

 
4.923 

 
<5 15:21:49 

17 มิ.ย. 65  
0.315 

 
5.278 

 
<5 

 
0.300 

 
3.380 

 
<5 

 
1.135 

 
4.697 

 
<5 10:29:12 

18 มิ.ย. 65 
0.599 3.012 <5 0.300 2.370 <5 1.269 3.568 <5 11:15:38 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

32
 

20 มิ.ย. 65  
0.347 

 
6.132 

 
<5 

 
0.465 

 
2.231 

 
<5 

 
1.277 

 
4.096 

 
<5 10:27:04 

21 มิ.ย. 65  
0.260 

 
3.325 

 
<5 

 
0.244 

 
2.860 

 
<5 

 
0.899 

 
3.402 

 
<5 16:55:26 

22 มิ.ย. 65  
0.457 

 
6.169 

 
<5 

 
0.229 

 
1.812 

 
<5 

 
1.143 

 
7.877 

 
<5 11:02:59 

23 มิ.ย. 65  
0.315 

 
2.547 

 
<5 

 
0.236 

 
2.667 

 
<5 

 
1.009 

 
4.163 

 
<5 9:33:49 

24 มิ.ย. 65  
0.441 

 
3.556 

 
<5 

 
0.236 

 
2.994 

 
<5 

 
1.230 

 
4.000 

 
<5 14:03:21 

25 มิ.ย. 65 
0.560 2.632 <5 0.489 3.793 <5 1.143 4.923 <5 15:06:12 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

33
 

27 มิ.ย. 65  
0.402 

 
4.395 

 
<5 

 
0.394 

 
4.592 

 
<5 

 
1.34 

 
5.988 

 
<5 11:00:06 

28 มิ.ย. 65  
0.347 

 
2.116 

 
<5 

 
0.173 

 
2.169 

 
<5 

 
0.914 

 
4.491 

 
<5 14:36:42 

29 มิ.ย. 65  
0.481 

 
6.481 

 
<5 

 
0.284 

 
3.402 

 
<5 

 
1.080 

 
4.633 

 
<5 9:25:12 

30 มิ.ย. 65 
0.363 3.190 <5 0.292 3.954 <5 1.340 4.112 <5 13:44:52 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
                                           /2  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก  ข-6 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                      3-144 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)/2 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

34
 1 ก.ค. 65 

0.765 4.031 <5 0.347 6.440 <5 0.796 3.543 <5 13:08:48 
2 ก.ค. 65 

0.497 5.251 <5 0.323 3.969 <5 0.457 1.679 <5 10:52:17 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

35
 

4 ก.ค. 65 
0.749 9.062 <5 0.607 9.062 <5 0.607 9.394 <5 17:29:25 

5 ก.ค. 65 
0.741 3.325 <5 0.875 4.285 <5 1.025 3.580 <5 9:46:32 

6 ก.ค. 65 
1.088 5.146 <5 1.025 5.535 <5 1.088 3.543 <5 11:53:15 

7 ก.ค. 65 
0.686 3.436 <5 0.607 3.737 <5 0.725 2.709 <5 13:28:54 

8 ก.ค. 65 
0.922 6.737 <5 0.820 3.160 <5 1.174 4.676 <5 14:17:45 

9 ก.ค. 65 
0.654 6.649 <5 0.520 3.618 <5 0.812 3.821 <5 15:05:28 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

36
 

11 ก.ค. 65 
1.127 6.440 <5 0.914 6.095 <5 1.285 9.143 <5 9:48:08 

12 ก.ค. 65 
0.851 4.096 <5 0.749 5.851 <5 1.009 3.314 <5 11:01:24 

14 ก.ค. 65 
0.434 3.030 <5 0.512 4.031 <5 0.638 3.507 <5 13:26:27 

15 ก.ค. 65 
0.709 4.016 <5 0.780 4.655 <5 0.772 4.900 <5 16:04:39 

16 ก.ค. 65 
0.410 4.000 <5 0.363 4.146 <5 0.520 3.606 <5 7:57:58 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

37
 

18 ก.ค. 65 
1.182 4.395 <5 1.135 5.418 <5 1.143 5.333 <5 10:22:04 

19 ก.ค. 65 
0.867 3.969 <5 0.749 5.626 <5 1.033 3.357 <5 11:13:44 

20 ก.ค. 65 
0.914 3.864 <5 0.638 3.357 <5 1.103 3.724 <5 9:22:49 

21 ก.ค. 65 
0.741 6.827 <5 0.497 3.670 <5 0.804 3.507 <5 15:17:37 

22 ก.ค. 65 
0.946 4.414 <5 1.080 4.571 <5 1.230 3.938 <5 17:41:08 

23 ก.ค. 65 
1.127 5.505 <5 0.993 7.211 <5 1.072 8.127 <5 8:04:20 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)/2 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

38
 

25 ก.ค. 65 
0.875 6.095 <5 0.583 3.938 <5 0.741 3.483 <5 9:43:21 

26 ก.ค. 65 
0.678 7.014 <5 0.394 3.200 <5 0.772 3.436 <5 14:02:16 

27 ก.ค. 65 
0.835 4.197 <5 0.701 5.657 <5 1.025 3.325 <5 11:16:17 

29 ก.ค. 65 
1.269 5.389 <5 0.741 9.394 <5 1.190 3.618 <5 13:50:57 

30 ก.ค. 65 
0.552 3.864 <5 0.528 4.376 <5 0.402 3.220 <5 7:56:05 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

39
 

1 ส.ค. 65 
0.512 6.206 <5 0.757 5.306 <5 0.812 5.172 <5 10:13:31 

2 ส.ค. 65 
0.796 2.909 <5 0.678 3.697 <5 0.662 7.877 <5 11:27:17 

3 ส.ค. 65 
0.694 4.357 <5 0.528 4.655 <5 0.544 6.649 <5 10:33:37 

4 ส.ค. 65 
0.583 5.447 <5 0.284 9.752 <5 0.449 8.752 <5 13:42:22 

5 ส.ค. 65 
1.371 7.111 <5 1.127 8.982 <5 1.025 6.024 <5 14:45:46 

6 ส.ค. 65 
0.733 7.314 <5 0.473 5.333 <5 0.465 5.447 <5 13:45:34 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

40
 

8 ส.ค. 65 
0.615 1.981 <5 0.993 7.585 <5 0.757 6.400 <5 13:07:57 

9 ส.ค. 65 
0.678 3.894 <5 0.583 2.917 <5 0.733 7.474 <5 14:18:13 

10 ส.ค. 65 
0.788 5.069 <5 0.410 4.830 <5 1.143 6.282 <5 13:16:43 

11 ส.ค. 65 
0.946 4.031 <5 0.52 5.278 <5 0.946 5.565 <5 13:24:30 

13 ส.ค. 65 
0.473 5.361 <5 0.363 3.850 <5 0.583 8.258 <5 14:36:10 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)/2 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

41
 

15 ส.ค. 65 
0.378 1.793 <5 0.363 8.982 <5 0.504 6.872 <5 14:39:02 

16 ส.ค. 65 
0.552 4.197 <5 0.418 5.333 <5 0.560 5.278 <5 15:59:02 

17 ส.ค. 65 
0.331 3.303 <5 0.418 6.737 <5 0.599 6.781 <5 16:12:47 

18 ส.ค. 65 
0.536 3.568 <5 0.315 8.605 <5 0.654 6.966 <5 13:12:03 

19 ส.ค. 65 
0.489 4.697 <5 0.355 5.447 <5 0.504 6.522 <5 14:14:14 

20 ส.ค. 65 
0.41 6.781 <5 0.599 7.529 <5 0.536 6.440 <5 10:27:05 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

42
 

22 ส.ค. 65 
0.607 3.765 <5 0.544 4.808 <5 0.583 7.014 <5 10:11:26 

23 ส.ค. 65 
0.772 4.900 <5 0.599 5.818 <5 0.520 6.693 <5 09:08:49 

24 ส.ค. 65 
0.536 5.689 <5 0.402 4.452 <5 0.512 6.966 <5 11:12:15 

25 ส.ค. 65 
0.497 5.278 <5 0.473 6.606 <5 0.567 6.360 <5 09:03:24 

26 ส.ค. 65 
0.323 4.633 <5 0.504 5.020 <5 0.339 6.059 <5 10:17:54 

27 ส.ค. 65 
0.520 4.231 <5 0.599 7.817 <5 0.378 6.321 <5 9:36:01 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

43
 

29 ส.ค. 65 
0.520 5.198 <5 0.497 7.367 <5 0.520 7.014 <5 10:38:02 

30 ส.ค. 65 
0.607 1.638 <5 0.441 4.785 <5 0.504 5.278 <5 09:55:34 

31 ส.ค. 65 
1.245 4.063 <5 0.583 6.059 <5 0.946 5.251 <5 16:13:44 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)/2 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

44
 

1 ก.ย. 65 
0.969 3.180 <5 0.749 5.333 <5 1.056 4.655 <5 10:08:03 

2 ก.ย. 65 
0.780 4.146 <5 0.757 5.306 <5 1.119 4.214 <5 13:31:53 

3 ก.ย. 65 
0.969 4.995 <5 0.859 5.818 <5 1.040 3.683 <5 11:37:29 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

45
 

5 ก.ย. 65 
1.072 4.031 <5 1.088 5.278 <5 1.182 3.391 <5 10:27:36 

6 ก.ย. 65 
0.646 4.551 <5 0.575 4.971 <5 1.159 4.676 <5 13:23:01 

7 ก.ย. 65 
0.725 5.224 <5 1.017 6.024 <5 1.285 5.988 <5 8:23:53 

8 ก.ย. 65 
1.119 4.339 <5 0.828 4.763 <5 1.040 3.618 <5 10:19:40 

9 ก.ย. 65 
0.662 3.938 <5 0.733 4.303 <5 0.914 3.807 <5 14:15:48 

10 ก.ย. 65 
0.914 4.214 <5 1.048 4.763 <5 1.474 5.069 <5 9:02:45 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

46
 

12 ก.ย. 65 
1.348 4.592 <5 1.017 5.361 <5 1.301 4.000 <5 10:25:03 

13 ก.ย. 65 
0.749 4.214 <5 0.891 8.127 <5 1.009 5.818 <5 8:42:48 

14 ก.ย. 65 
1.222 4.830 <5 1.395 5.224 <5 1.103 4.285 <5 13:08:24 

15 ก.ย. 65 
1.017 4.180 <5 1.056 4.357 <5 1.301 4.571 <5 9:06:48 

16 ก.ย. 65 
0.804 4.063 <5 0.788 5.418 <5 1.017 3.436 <5 10:58:06 

17 ก.ย. 65 
0.709 3.436 <5 0.828 4.808 <5 0.954 3.683 <5 14:43:20 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)/2 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 
ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

(mm/s) 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

47
 

19 ก.ย. 65 
1.340 4.395 <5 0.449 3.531 <5 1.403 5.753 <5 11:51:21 

20 ก.ย. 65 
1.096 4.112 <5 0.899 4.531 <5 1.151 3.657 <5 9:33:54 

21 ก.ย. 65 
0.623 6.919 <5 0.489 3.568 <5 0.812 3.606 <5 15:28:46 

22 ก.ย. 65 
0.812 3.657 <5 0.883 4.472 <5 0.993 3.436 <5 14:57:34 

23 ก.ย. 65 
1.222 5.447 <5 0.859 8.533 <5 1.096 5.476 <5 8:26:51 

24 ก.ย. 65 
0.962 4.197 <5 0.946 5.476 <5 1.182 3.336 <5 10:33:52 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

48
 

26 ก.ย. 65 
0.520 2.281 <5 0.725 7.585 <5 1.033 6.400 <5 10:41:47 

27 ก.ย. 65 
0.772 4.197 <5 0.717 3.346 <5 0.891 2.977 <5 14:48:27 

28 ก.ย. 65 
0.646 4.900 <5 0.733 5.389 <5 1.000 4.719 <5 9:01:42 

29 ก.ย. 65 
0.599 3.644 <5 0.906 4.551 <5 0.859 3.261 <5 13:35:31 

30 ก.ย. 65 
0.481 4.947 <5 0.749 5.146 <5 1.151 5.5.885 <5 9:22:37 

1 ต.ค. 65 
1.135 4.267 <5 0.489 4.697 <5 1.174 3.807 <5 11:54:16 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

49
 

3 ต.ค. 65 
0.662 4.031 <5 0.536 6.095 <5 0.709 3.272 <5 16:11:32 

4 ต.ค. 65 
0.851 4.180 <5 0.843 5.306 <5 1.119 3.293 <5 10:37:45 

5 ต.ค. 65 
1.064 4.676 <5 0.977 5.785 <5 1.301 5.361 <5 11:25:19 

6 ต.ค. 65 
1.277 4.112 <5 0.434 4.853 <5 1.324 5.626 <5 9:58:26 

7 ต.ค. 65 
1.182 4.129 <5 0.378 3.657 <5 1.277 5.753 <5 13:16:45 

8 ต.ค. 65 
0.883 3.368 <5 0.946 4.676 <5 0.946 4.197 <5 10:29:52 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  

วนัที่ตรวจวดั 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 
ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

8 ต.ค. 65 
1.182 4.129 <5 0.378 3.657 <5 1.277 5.753 <5 13:16:45 

1 พ.ย. 65 
0.765 3.9 <5 0.591 4.8 <5 0.954 3.5 <5 13:27:17 

26 ธ.ค. 65 
0.646 7.7 <5 0.307 3.4 <5 1.742 4.9 <5 11:19:59 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  

วนัที่ตรวจวดั 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 
ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

11 ม.ค. 66 
0.906 5.3 <5 0.615 7.5 <5 3.090 5.9 <5 10:23:04 

14 ก.พ. 66 
0.159 8.7 <5 0.222 9.7 <5 0.810 8.4 <5 10:50:45 

1 มี.ค. 66 
0.835 4.3 <5 0.589 5.9 <5 1.056 3.4 <5 10:47:18 

17 เม.ย. 66 
0.268 5.1 <5 0.449 6.6 <5 1.088 4.3 <5 16:36:49 

22 พ.ค. 66 
0.158 8.5 <5 0.300 2.1 <5 0.315 9.4 <5 11:36:52 

12 มิ.ย. 66 
0.536 7.0 <5 0.323 5.4 <5 1.135 4.3 <5 13:23:12 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
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3.3.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
  

การตรวจวดัความสั่นสะเทือนโครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-
Latphrao) ของบริษทั รัชดา อลัไลแอนซ์ จ  ากัด ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบความเร็วของอนุภาค         
และความถ่ี บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวดั พบว่า ค่าความเร็วของความสั่นสะเทือน       
ในแนวแกนนอน (แกน X และ แกน Y) และแนวแกนตั้ง (แกน Z) ท่ีมีค่าสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวดัมีค่า          
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 พ.ศ. 2553 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ      
ต่ออาคารกรณีเป็นอาคารประเภทท่ี 2 โดยจุดตรวจวดัอยู่ท่ีฐานราก ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าความสั่นสะเทือน          
ท่ีตรวจวดัไดไ้ม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้าง และส่วนประกอบของโครงการและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
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3.4 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 

3.4.1 บทน า 
 

ปัญหาคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีส าคญั ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการก่อสร้างของโครงการ 
โครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด           
และด่าง (pH), สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอน
หนกั (Settleable Solid), บีโอดี (BOD), ซลัไฟด ์(Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และน ้ ามนั          
และไขมนั (Oil & Grease) ดงันั้น จึงก าหนดให้มีแผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง ระหว่างเดือน
มกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

3.4.2 ดัชนีตรวจวัด 
 

ดัชนีตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง ได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด             
(Total Dissolved Solids), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนกั (Settleable Solid), บีโอดี (BOD), 
ซลัไฟด ์(Sulfide), ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) และน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
  

3.4.3 จุดตรวจวัด 
 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง จ  านวน 3 จุด ได้แก่ น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง, บริเวณน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ย          
ก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ และน ้ าท้ิงจากบ้านพักคนงานก่อสร้าง ซ่ึงด าเนินการเก็บตัวอย่าง           
ระหวา่งเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-1 ถึงรูปที่ 3.4-2 

 

 
 

รูปที่ 3.4-1 น ้าทิง้บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
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รูปที่ 3.4-2 น ้าทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 

ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

 
 

รูปที่ 3.4-3 น ้าทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง 

ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
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3.3.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัจุดตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง ดงัแสดงในตารางที่ 3.4-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์
ความสัน่สะเทือน ดงัแสดงในภาคผนวก ค-4 
 
ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
9 พ.ค. 64 17 มิ.ย. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.55 9.0 7.55-9.0 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 11.8 4.0 4.0-11.8 <20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 19 28 19-28 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.3 0.1 0.1-0.3 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.8 1.0 1.0-1.8 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <35 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 

 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธนภทัร พจนาภรณ์  
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม   
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางณฏัฐลกัษณ์   ศรสนัต์ิ   
เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค- 6996   
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                       3-155                                                                                                                                        

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564/2 /3 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
19 ส.ค. 64 30 ก.ย. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.69 8.66 8.66 - 8.69 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 3.1 4.9 3.1 - 4.9 <20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 11 11 11 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 0.8 8.0 0.8 - 8.0 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 4.1 <4.0 <4.0 - 4.1 <35 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
       /2   เน่ืองจากทางโครงการไดด้ าเนินการตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบบัท่ี 25)      
        ให้ปิดสถานท่ีพกัอาศยัชัว่คราว ส าหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีก่อสร้าง รวมทั้งให้หยดุงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทาง และเคล่ือนยา้ยแรงงาน     
                             เป็นการชัว่คราวอยา่งนอ้ย 30 วนั    
      /3 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง ดงัภาคผนวก ข-6 

 
 
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายนิพล เก๊าพนั  
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม   
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    
เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565/2  
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
28 มี.ค. 65 21 เม.ย. 65 26 พ.ค. 65 17 มิ.ย. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.53 7.73 7.54 7.20 7.20 - 8.53 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 2.0 4.0 2.1 15.0 2.0 - 15.0 <20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 28 13 13 27 13 - 28 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 1.4 0.8 <0.5 <0.5 - 1.4 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 4.4 <4.0 - 4.4 <35 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั  
                              ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
      /2  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ข-6 

 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค-8526    
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
1 ก.ค. 65 4 ส.ค. 65 1 ก.ย. 65 10 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 13 ธ.ค. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.34 7.03 8.92 8.11 8.70 7.79 6.34 - 8.92 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 2.0 <2.0 <2.0 16.7 5.3 3.2 <2.0 - 16.7 <20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 29 9 5 29 <5 <5 <5 - 29 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 <0.5 <0.5 1.7 <0.5 2.2 <0.5 - 2.2 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 4.4 <4.0 <4.0 <4.0 - 4.4 <35 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั  
                          ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
  

 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบับประจ าเดอืนมกราคมถึงเดือนมถุินายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
10 ม.ค. 66 7 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 27 เม.ย. 66 25 พ.ค. 66 12 มิ.ย. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.91 8.05 8.58 7.92 7.75 7.81 7.75 - 8.58 5 - 9 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l <2.0 2.1 3.6 5.1 7.0 5.6 <2.0 - 7.0 <20 

สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l <5 <5 28 <5 <5 29 <5 - 29 <30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 <0.5 0.6 1.2 <0.5 1.6 <0.5 - 1.6 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <35 
 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั  
                          ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
  

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
9 พ.ค. 64 17 ม.ิย. 64 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 231 410 231-410 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 268 349 268-349 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <768 <849 <768-<849 

 หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
     /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 
 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธนภทัร พจนาภรณ์  
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม   
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางณฏัฐลกัษณ์   ศรสนัต์ิ   
เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค- 6996   
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564/3 /4 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
19 ส.ค. 64 30 ก.ย. 64 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 315 304 304 - 315 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 134 205 134 - 205 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <634 <705 - 

 หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
       /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
                              /3   เน่ืองจากทางโครงการไดด้ าเนินการตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบบัท่ี 25)      
        ให้ปิดสถานท่ีพกัอาศยัชัว่คราว ส าหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีก่อสร้าง รวมทั้งให้หยดุงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทาง และเคล่ือนยา้ยแรงงาน     
                             เป็นการชัว่คราวอยา่งนอ้ย 30 วนั    
                                          /4 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง ดงัภาคผนวก ข-6 
 
 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายนิพล เก๊าพนั  
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม   
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    
เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565/3  

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
28 ม.ีค. 65 21 เม.ย. 65 26 พ.ค. 65 17 ม.ิย. 65 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 276 320 382 336 276 - 382 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 236 268 292 260 236 - 292 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <736 <768 <792 <760 - 

 หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั 
ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 

       /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
                                        /3 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ข-6 
 
 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
1 ก.ค. 65 4 ส.ค. 65 1 ก.ย. 65 10 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 13 ธ.ค. 65 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 276 614 150 136 254 182 136 - 614 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 236 150 142 154 134 202 134 - 236 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <736 <650 <642 <654 <634 <702 - 

 หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั 
ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 

       /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 
 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบับประจ าเดอืนมกราคมถึงเดือนมถุินายน พ.ศ. 2566 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
10 ม.ค. 66 7 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 27 เม.ย. 66 25 พ.ค. 66 12 มิ.ย. 66 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 184 224 248 232 240 238 184 - 248 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 278 242 206 218 194 205 - 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <778 <742 <706 <718 <694 <705 - 
 หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั 

ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
       /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao)                                           

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                   3-164                                                                                                                                        

ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 

 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อ 

ระบายน า้สาธารณะ ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
9 พ.ค. 64 17 มิ.ย. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.24 9.0 8.24-9.0 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l <2.0 2.8 <2.0-2.8 <20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 21 19 19-21 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 0.1 <0.1-0.1 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 1.0 <0.5-1.0 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <35 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 

 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธนภทัร พจนาภรณ์  
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม   
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางณฏัฐลกัษณ์   ศรสนัต์ิ   
เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค- 6996   
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
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ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธวัาคม พ.ศ. 2564/2 /3 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อ 

ระบายน า้สาธารณะ ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
19 ส.ค. 64 30 ก.ย. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.70 7.88 7.88 - 8.70 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 3.2 2.6 2.6 - 3.2 <20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 12 13 12 - 13 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 0.8 6.2 0.8 - 6.2 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 4.4 <4.0 <4.0 - 4.0 <35 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
       /2   เน่ืองจากทางโครงการไดด้ าเนินการตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบบัท่ี 25)      
        ให้ปิดสถานท่ีพกัอาศยัชัว่คราว ส าหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีก่อสร้าง รวมทั้งให้หยดุงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทาง และเคล่ือนยา้ยแรงงาน     
                             เป็นการชัว่คราวอยา่งนอ้ย 30 วนั    
      /3 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง ดงัภาคผนวก ข-6 

 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายนิพล เก๊าพนั  
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม   
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    
เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
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ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565/2  

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน า้สาธารณะ 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
28 ม.ีค. 65 21 เม.ย. 65 26 พ.ค. 65 17 ม.ิย. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.74 6.95 7.05 7.16 6.95 - 7.74 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 3.2 4.8 9.8 3.9 3.2 - 9.8 <20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l <5 28 23 <5 <5 - 28 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.2 <0.1 0.4 <0.1 <0.1 - 0.4 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - 1.0 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <35 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั 
ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป  

      /3  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ข-6 

 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                                                                                                                         3-167                                                                                           

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน า้สาธารณะ 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
1 ก.ค. 65 4 ส.ค. 65 1 ก.ย. 65 10 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 13 ธ.ค. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.82 7.07 8.00 8.88 8.26 8.01 6.82 - 8.88 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l <2.0 <2.0 4.6 9.7 4.3 3.5 <2.0 - 9.7 <20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 17 6 29 <5 <5 <5 <5 - 29 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.2 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.2 <0.5 - 1.2 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <35 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั 
ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป  

  
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบับประจ าเดอืนมกราคมถึงเดือนมถุินายน พ.ศ. 2566 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน า้สาธารณะ 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
10 ม.ค. 66 7 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 27 เม.ย. 66 25 พ.ค. 66 12 ม.ิย. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.66 7.37 7.30 7.16 7.66 7.75 7.16 - 7.75 5 - 9 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l <2.0 <2.0 5.5 4.8 5.1 4.8 <2.0 - 5.5 <20 

สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l <5 <5 <5 13 20 <5 <5 - 20 <30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 <0.5 0.6 <0.5 1.0 <0.5 <0.5 - 1.0 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <35 
 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั 
ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป  
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โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                 3-169                                                                                           

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อ 

ระบายน า้สาธารณะ ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
9 พ.ค. 64 17 ม.ิย. 64 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 656 410 410-656 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 268 349 268-349 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <768 <849 - 

 หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
     /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 
 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายนิพล เก๊าพนั  
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม   
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    
เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565/3 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน า้สาธารณะ 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
28 ม.ีค. 65 21 เม.ย. 65 26 พ.ค. 65 17 ม.ิย. 65 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 284 224 284 268 224 - 284 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 236 268 292 260 236 - 292 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <736 <768 <792 <760 - 

 หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
       /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
                                          /3 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ข-6 
 
 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน า้สาธารณะ 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
1 ก.ค. 65 4 ส.ค. 65 1 ก.ย. 65 10 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 13 ธ.ค. 65 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 228 562 146 64 110 190 64 - 562 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 236 150 142 154 134 202 134 - 236 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <736 <650 <642 <654 <634 <702 - 

 หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
       /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 
 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบับประจ าเดอืนมกราคมถึงเดือนมถุินายน พ.ศ. 2566 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน า้สาธารณะ 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
10 ม.ค. 66 7 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 27 เม.ย. 66 25 พ.ค. 66 12 ม.ิย. 66 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 190 234 258 226 248 240 190 - 258 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 278 242 206 218 194 205 - 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <778 <742 <706 <718 <694 <705 - 
 หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
       /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง 

 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565/2  

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
28 ม.ีค. 65 21 เม.ย. 65 26 พ.ค. 65 17 ม.ิย. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.45 7.02 7.01 7.01 7.01 - 7.45 5 - 9 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 5.0 7.2 19.0 5.0 5.0 - 19.0 <20 

สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 22 20 25 <5 <5 - 25 <30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.2 <0.1 0.3 <0.1 <0.1 - 0.3 <1.0 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 0.4 0.1 <0.1 <0.1 - 0.4 <0.5 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 0.8 1.4 <0.5 <0.5 - 1.4 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 4.7 <4.0 5.6 <4.0 <4.0 - 5.6 <35 
 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั 
ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป  

      /3  ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว ดงัภาคผนวก ข-6 

 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1  
1 ก.ค. 65 4 ส.ค. 65 1 ก.ย. 65 10 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 13 ธ.ค. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.02 7.02 7.15 6.97 7.31 7.39 6.02 - 7.39 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 9.5 <2.0 7.9 4.4 7.1 8.4 <2.0 - 9.5 <20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 10 18 10 7 17 8 7 - 18 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 - 0.2 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 - 0.1 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 2.4 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 - 2.4 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 9.8 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 - 9.8 <35 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั 
ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป  

  

 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบับประจ าเดอืนมกราคมถึงเดือนมถุินายน พ.ศ. 2566 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
10 ม.ค. 66 7 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 27 เม.ย. 66 25 พ.ค. 66 12 ม.ิย. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.04 7.68 7.22 7.03 7.23 7.61 7.04 - 7.68 5 - 9 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 5.4 4.7 17.0 16.0 5.7 14.2 4.7 - 17.0 <20 

สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 6 5 8 28 22 12 5 - 28 <30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 - 0.2 <1.0 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.3 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.3 <0.5 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.0 <0.5 0.8 1.7 5.5 2.4 <0.5 - 5.5 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 5.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 - 5.0 <35 
 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนั 
ทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป  

  

 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565/3 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
28 ม.ีค. 65 21 เม.ย. 65 26 พ.ค. 65 17 ม.ิย. 65 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 308 276 276 278 276 - 308 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 236 268 292 260 236 - 292 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <736 <768 <792 <760 - 

 หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
       /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
                                          /3 ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไดมี้การชะลองานก่อสร้างโครงการ นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง ดงัภาคผนวก ข-6 
 
 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
1 ก.ค. 65 4 ส.ค. 65 1 ก.ย. 65 10 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 13 ธ.ค. 65 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 404 224 170 142 164 232 142 - 404 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 248 164 144 146 134 196 134 - 248 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <748 <664 <644 <646 <634 <696 - 

 หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
       /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 
 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง     : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสหสัยา ฝักบวั    เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ฉบับประจ าเดอืนมกราคมถึงเดือนมถุินายน พ.ศ. 2566 

ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : น ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
น า้ทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
10 ม.ค. 66 7 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 27 เม.ย. 66 25 พ.ค. 66 12 ม.ิย. 66 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 312 252 224 268 288 320 224 - 320 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 280 218 202 224 194 204 - 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <780 <718 <702 <724 <694 <704 - 
 หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
       /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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3.4.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง จ  านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณน ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง, น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ย
ก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
3.4.5.1 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 

 
ผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) จ านวน 3 จุด ได้แก่ น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ,            

น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง ฉบบัประจ าเดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 7.75 - 8.58, น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ย
ก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ มีค่าอยู่ในช่วง 7.16 - 7.75 และน ้ าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง มีค่าอยู่
ในช่วง 7.04 - 7.68 เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 
500 หอ้งนอนข้ึนไป โดยก าหนดใหค้วามเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหว่าง 5 - 9 พบว่า ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้
ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.4.5.2 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

 
ผลการตรวจวดับีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) จ  านวน 3 จุด ไดแ้ก่ น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ี    

โครงการ, น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ และน ้ าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง          
ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง <2.0 - 7.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ มีค่าอยูใ่นช่วง <2.0 - 5.5 มิลลิกรัม       
ต่อลิตร และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง มีค่าอยูใ่นช่วง 4.7 - 17.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้อง
ส าหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยรวมกันทุกชั้ นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้ งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป                 
โดยก าหนดให้บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด 
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3.4.5.3 สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
 

ผลการตรวจวดัสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) จ  านวน 3 จุด ไดแ้ก่ น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ, น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ และน ้ าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง          
ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง <5 - 29
มิลลิกรัมต่อลิตร, น ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ มีค่าอยูใ่นช่วง <5 - 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง มีค่าอยูใ่นช่วง 5 - 28 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบ
กบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ี
อยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งนอนข้ึนไป โดยก าหนดใหส้ารแขวนลอย 
(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด
ทั้งหมด  

 
3.4.5.4 สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

 
ผลการตรวจวดัสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) จ  านวน 3 จุด ไดแ้ก่ น ้ าท้ิงบริเวณ

พ้ืนท่ีโครงการ, น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ และน ้ าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง          
ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 184 - 248
มิลลิกรัมต่อลิตร, น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ มีค่าอยู่ในช่วง 190 - 258 มิลลิกรัม         
ต่อลิตร และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง มีค่าอยูใ่นช่วง 224 - 320 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้อง
ส าหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยรวมกันทุกชั้ นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้ งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป                  
โดยก าหนดใหส้ารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใช้
ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทั้งหมด 
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3.4.5.5 ซัลไฟด์ (Sulfide) 
 

ผลการตรวจวดัซลัไฟด์ (Sulfide) จ  านวน 3 จุด ไดแ้ก่ น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ, น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ย
ก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ และน ้ าท้ิงจากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง ฉบับประจ าเดือนมกราคม - 
มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบวา่ น ้าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ มีค่า <0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบาย
ลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ มีค่า <0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง มีค่าอยู่ในช่วง    
<0.1 - 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน าค่าท่ีตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งนอนข้ึนไป โดยก าหนด ใหซ้ลัไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พบวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.4.5.4 ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
 

ผลการตรวจวดัสารท่ีตกตะกอน (Settleable Solid) จ  านวน 3 จุด ไดแ้ก่ น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ,    
น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง ฉบบัประจ าเดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ มีค่า <0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ย
ก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ มีค่า <0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง มีค่าอยู่
ในช่วง <0.1 - 0.3 มิลลิลิตรต่อลิตร เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป โดยก าหนดให้ตะกอนหนัก (Settleable Solid) มีค่าไม่เกิน 0.5 
มิลลิลิตรต่อลิตร พบวา่ ค่าท่ีตรวจวดัได ้มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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3.4.5.8 น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
 

ผลการตรวจวดัน ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) จ  านวน 3 จุด ไดแ้ก่ น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ,       
น ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง ฉบบัประจ าเดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง <0.5 - 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ มีค่าอยู่ในช่วง <0.5 - 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าท้ิง
จากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง มีค่าอยูใ่นช่วง <5 - 5.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็น
ท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้ งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป โดยก าหนดให้ไขมนั      
และน ้ามนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร พบวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด
ทั้งหมด 

      
3.4.5.7 ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 

 
ผลการตรวจวดัทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) จ  านวน 3 จุด ไดแ้ก่ น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ,       

น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง ฉบบัประจ าเดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ มีค่า <0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, น ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ย
ก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ มีค่า <0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง มีค่าอยู่
ในช่วง <4.0 - 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งนอนข้ึนไป โดยก าหนดให ้ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 
มิลลิกรัมต่อลิตร พบวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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3.5 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 3.5.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
ฉบบับประจ าเดือนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ            
โดยก าหนดใหติ้ดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศตามท่ีระบุไว ้คือ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน100 ไมครอน 
(TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10ไมครอน (PM10), ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ปริมาณออกไซด ์                
ของไนโตรเจน (NO2), ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO2), ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)             
และความเร็วและทิศทางลม (WS/WD)  ดงัแสดงในตาราง 3.1-1 และรูปท่ี 3.5-1 ถึงรูปท่ี 3.5-7 

 

- ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) มีแนวโนม้ลดลง 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) มีแนวโนม้ลดลง 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 1 ชัว่โมง มีแนวโนม้ลดลง 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 24 ชัว่โมง มีแนวโนม้คงท่ี 
- ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) มีแนวโนม้ลดลง 
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รูปที่ 3.5-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
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ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.33 mg/m3 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.5-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
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ที่ 13 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.33 mg/m3 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.5-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
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ช่วงการก่อสร้างฐานราก 
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/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.33 mg/m3 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-187 

 

 
 

รูปที่ 3.5-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
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สปัดาห์ที่ 29 สปัดาห์ที่ 30 สปัดาห์ที่ 31 สปัดาห์ที่ 32 สปัดาห์ที่ 33 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.33 mg/m3 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-188 

 

 
 

รูปที่ 3.5-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
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ช่วงการกอ่สร้างฐานราก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.33 mg/m3 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-189 

 

 
 

รูปที่ 3.5-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
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กรกฎาคม - ธนัวาคม 65 มกราคม - มิถุนายน 66 

รายเดือน 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.33 mg/m3 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-190 

 

 
 

รูปที่ 3.5-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
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ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12 mg/m3 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-191 

 

 
 

รูปที่ 3.5-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
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ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12 mg/m3 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-192 

 

 
 

รูปที่ 3.5-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
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สปัดาห์ที่ 14 สปัดาห์ที่ 15 สปัดาห์ที่ 16 สปัดาห์ที่ 17 สปัดาห์ที่ 18 สปัดาห์ที่ 
19 

สปัดาห์ที่ 20 สปัดาห์ที่ 
21 

สปัดาห์ที่ 22 สปัดาห์ที่ 23 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12 mg/m3 

บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-193 

 

 
 

รูปที่ 3.5-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
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สปัดาห์ที่ 24 สปัดาห์ที่ 25 สปัดาห์ที่ 26 สปัดาห์ที่ 27 สปัดาห์ที่ 
28 

สปัดาห์ที่ 29 สปัดาห์ที่ 30 สปัดาห์ที่ 31 สปัดาห์ที่ 32 สปัดาห์ที่ 33 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12 mg/m3 

บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-194 

 

 
 

รูปที่ 3.5-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
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สัปดาหท่ี์ 35 สัปดาหท่ี์ 36 สัปดาหท่ี์ 37 สัปดาหท่ี์ 38 สัปดาหท่ี์ 39 สัปดาหท่ี์ 40 สัปดาหท่ี์ 41 สัปดาหท่ี์ 42 สัปดาหท่ี์ 43 สัปดาหท่ี์ 44 สัปดาหท่ี์ 45 สัปดาหท่ี์ 46 สัปดาหท่ี์ 47 สัปดาหท่ี์ 48 สัปดาหท่ี์ 49 

ช่วงการกอ่สร้างฐานราก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12 mg/m3 

บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-195 

 

 
 

รูปที่ 3.5-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
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กรกฎาคม - ธนัวาคม 65 มกราคม - มิถุนายน 66 

รายเดือน 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12 mg/m3 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-196 

 

 
 

รูปที่ 3.5-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (Carbon Monoxide: CO) 
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รายเดือน 

pp
m 

มาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 30 ppm 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-197 

 

 
 

รูปที่ 3.5-3 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (Carbon Monoxide: CO) 
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รายเดือน 
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m 

มาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 30 ppm 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-198 

 

 
 

รูปที่ 3.5-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ( Nitrogen Dioxide : NO2) 
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พฤษภาคม - มิถายน 64 สิงหาคม - กนัยายน 64 มีนาคม - มิถุนายน 65 กรกฎาคม - ธนัวาคม 65 

รายเดือน 

pp
m 

มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2)  เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 0.17 ppm 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-199 

 

 
 

รูปที่ 3.5-4 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ( Nitrogen Dioxide : NO2) 
 

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

0.3500

0.4000

10
 - 1

1 ม
.ค.
 66

 

11
 - 1

2 ม
.ค.
 66

 

12
 - 1

3 ม
.ค.
 66

 

14
 - 1

5 ก
.พ
. 6
6 

15
 - 1

6 ก
.พ
. 6
6 

16
 - 1

7 ก
.พ
. 6
6 

1 -
 2 
มี.
ค. 
66

 

2 -
 3 
มี.
ค. 
66

 

3 -
 4 
มี.
ค. 
66

 

17
 - 1

8 เ
ม.
ย. 
66

 

18
 - 1

9 เ
ม.
ย. 
66

 

19
 - 2

0 เ
ม.
ย. 
66

 

22
 - 2

3 พ
.ค.
 66

 

23
 - 2

4 พ
.ค.
 66

 

24
 - 2

5 พ
.ค.
 66

 

12
 - 1

3 มิ
.ย.
 66

 

13
 - 1

4 มิ
.ย.
 66

 

14
 - 1

5 มิ
.ย.
 66

 

มกราคม - มิถุนายน 66 

รายเดือน 

pp
m 

มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2)  เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.17 ppm 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-200 

 

 
 

รูปที่ 3.5-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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พฤษภาคม - มิถายน 64 สิงหาคม - กนัยายน 64 มีนาคม - มิถุนายน 65 กรกฎาคม - ธนัวาคม 65 

รายเดือน 

pp
m 

มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 0.30 ppm 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-201 

 

 
 

รูปที่ 3.5-5 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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มกราคม - มิถุนายน 66 

รายเดือน 

pp
m 

มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 0.30 ppm 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-202 

 

 
 

รูปที่ 3.5-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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พฤษภาคม - มิถายน 64 สิงหาคม - กนัยายน 64 มีนาคม - มิถุนายน 65 กรกฎาคม - ธนัวาคม 65 

รายเดือน 

pp
m 

มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 0.12 ppm 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-203 

 

 
 

รูปที่ 3.5-6 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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รายเดือน 

pp
m 

มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 0.12 ppm 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-204 

 

 
 

รูปที่ 3.5-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon : HC) 
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พฤษภาคม - มิถายน 64 สิงหาคม - กนัยายน 64 มีนาคม - มิถุนายน 65 กรกฎาคม - ธนัวาคม 65 

รายเดือน 

pp
m 

ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon : HC) ไม่ได้ก าหนดมาตรฐาน 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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3.5.2 ด้านระดับเสียงทั่วไป 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
ฉบบัประจ าเดือนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบดา้นระดบัเสียงทัว่ไป บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ โดยก าหนดให้
ติดตามตรวจสอบดา้นระดบัเสียงทัว่ไปตามท่ีระบุ คือ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq(24 hrs)), ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax), ระดบัเสียงกลางวนักลางคืน (Ldn), ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน ทั้งน้ี
สามารถสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ดงัแสดงในตาราง 3.2-1 และรูปท่ี 3.5-8 ถึงรูปท่ี 3.5-12 

 

 - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq(24 hrs)) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีแนวโนม้ลดลง 
 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีแนวโนม้ลดลง  

- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 (L90) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีแนวโนม้ลดลง 
 - ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั - กลางคืน (Ldn) บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีแนวโนม้ลดลง
 - ระดบัเสียงรบกวน บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ มีแนวโนม้ลดลง 
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สัปดาห์ท่ี 
34 

สัปดาห์ท่ี 35 สัปดาห์ท่ี 36 สัปดาห์ท่ี 37 สัปดาห์ท่ี 38 สัปดาห์ท่ี 39 สัปดาห์ท่ี 40 สัปดาห์ท่ี 41 สัปดาห์ท่ี 42 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) ไม่เกนิ 70  dB(A) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                         3-212 

 

 
 

รูปที่ 3.5-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 
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สปัดาห์ท่ี 43 สปัดาห์ท่ี 44 สปัดาห์ท่ี 45 สปัดาห์ท่ี 46 สปัดาห์ท่ี 47 สปัดาห์ท่ี 48 สปัดาห์ท่ี 49 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) ไม่เกนิ 70  dB(A) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                         3-213 

 

 
 

รูปที่ 3.5-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 
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กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 มกราคม - มิถุนายน 2566 

รายเดือน 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) ไม่เกนิ 70  dB(A) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                         3-214 

 

 
 

รูปที่ 3.5-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
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สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 สัปดาห์ท่ี 6 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกนิ 115 dB (A) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
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รูปที่ 3.5-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
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สัปดาห์ท่ี 7 สัปดาห์ท่ี 8 สัปดาห์ท่ี 9 สัปดาห์ท่ี 10 สัปดาห์ท่ี 11 สัปดาห์ท่ี 12 สัปดาห์
ท่ี 13 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกนิ 115 dB (A) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
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รูปที่ 3.5-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
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สปัดาห์ที่ 14 สปัดาห์ที่ 15 สปัดาห์ที่ 16 สปัดาห์ที่ 17 สปัดาห์ที่ 18 สปัดาห์ที่ 
19 

สปัดาห์ที่ 20 สปัดาห์ที่ 
21 

สปัดาห์ที่ 22 สปัดาห์ที่ 23 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกนิ 115 dB (A) 

บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
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รูปที่ 3.5-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
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สปัดาห์ที่ 24 สปัดาห์ที่ 25 สปัดาห์ที่ 26 สปัดาห์ที่ 27 สปัดาห์ที่ 
28 

สปัดาห์ที่ 29 สปัดาห์ที่ 30 สปัดาห์ที่ 31 สปัดาห์ที่ 32 สปัดาห์ที่ 33 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกนิ 115 dB (A) 

บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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รูปที่ 3.5-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
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บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.5-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
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ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A
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มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกนิ 115 dB (A) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.5-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
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รายเดือน 

dB
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มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกนิ 115 dB (A) 
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รูปที่ 3.5-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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ช่วงการก่อสร้างฐานราก 
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ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่  90 (L90) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
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รูปที่ 3.5-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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ช่วงการก่อสร้างฐานราก 
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บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 
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รูปที่ 3.5-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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รูปที่ 3.5-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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30
 มิ
.ย.
 - 1

 ก.
ค 6

5 

สปัดาห์ที่ 24 สปัดาห์ที่ 25 สปัดาห์ที่ 26 สปัดาห์ที่ 27 สปัดาห์ที่ 
28 

สปัดาห์ที่ 29 สปัดาห์ที่ 30 สปัดาห์ที่ 31 สปัดาห์ที่ 32 สปัดาห์ที่ 33 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่  90 (L90) 

บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                         3-225 

 

 
 

รูปที่ 3.5-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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9 ก

.ค.
 65
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 ก.
ค. 
65

 
12
 ก.
ค. 
65

 
14
 ก.
ค. 
65

 
15
 ก.
ค. 
65

 
16
 ก.
ค. 
65

 
18
 ก.
ค. 
65

 
19
 ก.
ค. 
65

 
20
 ก.
ค. 
65

 
21
 ก.
ค. 
65

 
22
 ก.
ค. 
65

 
23
 ก.
ค. 
65

 
25
 ก.
ค. 
65

 
26
 ก.
ค. 
65

 
27
 ก.
ค. 
65

 
29
 ก.
ค. 
65

 
30
 ก.
ค. 
65

 
1 ส

.ค.
 65

 
2 ส

.ค.
 65

 
3 ส

.ค.
 65

 
4 ส

.ค.
 65

 
5 ส

.ค.
 65

 
6 ส

.ค.
 65

 
8 ส

.ค.
 65

 
9 ส

.ค.
 65

 
10
 ส
.ค.
 65

 
11
 ส
.ค.
 65

 
13
 ส
.ค.
 65

 
15
 ส
.ค.
 65

 
16
 ส
.ค.
 65

 
17
 ส
.ค.
 65

 
18
 ส
.ค.
 65

 
19
 ส
.ค.
 65

 
20
 ส
.ค.
 65

 
22
 ส
.ค.
 65

 
23
 ส
.ค.
 65

 
24
 ส
.ค.
 65

 
25
 ส
.ค.
 65

 
26
 ส
.ค.
 65

 
27
 ส
.ค.
 65

 

สัปดาห์ท่ี 
34 

สัปดาห์ท่ี 35 สัปดาห์ท่ี 36 สัปดาห์ท่ี 37 สัปดาห์ท่ี 38 สัปดาห์ท่ี 39 สัปดาห์ท่ี 40 สัปดาห์ท่ี 41 สัปดาห์ท่ี 42 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่  90 (L90) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                         3-226 

 

 
 

รูปที่ 3.5-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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65
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65
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 ก.
ย. 
65
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 ก.
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65
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 ก.
ย. 
65
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 ก.
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65
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ย. 
65
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 ก.
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65
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 ก.
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65
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65
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65
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65
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65
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65
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65
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65

 

1 ต
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 65
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 65

 

4 ต
.ค.
 65

 

5 ต
.ค.
 65

 

6 ต
.ค.
 65

 

7 ต
.ค.
 65

 

8 ต
.ค.
 65

 

สัปดาห์ที่ 43 สัปดาห์ที่ 44 สัปดาห์ที่ 45 สัปดาห์ที่ 46 สัปดาห์ที่ 47 สัปดาห์ที่ 48 สัปดาห์ที่ 49 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่  90 (L90) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                         3-227 

 

 
 

รูปที่ 3.5-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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90.0

100.0

7 - 8 ต.ค. 65  1 - 2 พ.ย. 65 26 - 27 ธ.ค. 65 10 - 11 ม.ค. 66 14 - 15 ก.พ. 66 1 - 2 มี.ค. 66 17 - 18 เม.ย. 66 22 - 23 พ.ค. 66 12 - 13 มิ.ย. 66 

กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 มกราคม - มิถุนายน 2566 

รายเดือน 

dB
 (A

) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่  90 (L90) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                         3-228 

 

 
 

รูปที่ 3.5-11 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่กลางวัน - กลางคืน (Ldn) 
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17
 - 1

8 พ
.ค.
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9 พ
.ค.
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 64

 

20
 - 2

1 พ
.ค.
 64

 

21
 - 2

2 พ
.ค.
 64

 

24
 - 2

5 พ
.ค.
 64

 

25
 - 2

6 พ
.ค.
 64

 

26
 - 2

7 พ
.ค.
 64

 

27
 - 2

8 พ
.ค.
 64

 

28
 - 2

9 พ
.ค.
 64

 

31
 พ
.ค.
 - 1

 มิ
.ย.
 64

 

1 -
 2 
มิ.
ย. 
64

 

2 -
 3 
มิ.
ย. 
64

 

3 -
 4 
มิ.
ย. 
64

 

4 -
 5 
มิ.
ย. 
64

 

5 -
 6 
มิ.
ย. 
64

 

7 -
 8 
มิ.
ย. 
64

 

8 -
 9 
มิ.
ย. 
64

 

9 -
 10

 มิ.
ย. 
64

 

10
 - 1

1 มิ
.ย.
 64

 

11
 - 1

2 มิ
.ย.
 64

 

12
 - 1

3 มิ
.ย.
 64

 

14
 - 1

5 มิ
.ย.
 64

 

15
 - 1

6 มิ
.ย.
 64

 

16
 - 1

7 มิ
.ย.
 64

 

17
 - 1

8 มิ
.ย.
 64

 

18
 - 1

9 มิ
.ย.
 64

 

19
 - 2

0 มิ
.ย.
 64

 

21
 - 2

2 มิ
.ย.
 64

 

22
 - 2

3 มิ
.ย.
 64

 

23
 - 2

4 มิ
.ย.
 64

 

24
 - 2

5 มิ
.ย.
 64

 

25
 - 2

6 มิ
.ย.
 64

 

26
 - 2

7 มิ
.ย.
 64

 

สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 สัปดาห์ท่ี 6 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

ระดับเสียงเฉลีย่กลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                         3-229 

 

 
 

 รูปที่ 3.5-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่กลางวัน - กลางคืน (Ldn) 
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64
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 8 
ส.
ค. 
64

 

9 -
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 ส
.ค.
 64

 

10
 - 1

1 ส
.ค.
 64

 

12
 - 1

3 ส
.ค.
 64

 

13
 - 1

4 ส
.ค.
 64

 

14
 - 1

5 ส
.ค.
 64

 

16
 - 1

7 ส
.ค.
 64

 

17
 - 1

8 ส
.ค.
 64

 

18
 - 1

9 ส
.ค.
 64

 

9 -
 10

 ก.
ย. 
64

 

10
 - 1

1 ก
.ย.
 64

 

11
 - 1

2 ก
.ย.
 64

 

13
 - 1

4 ก
.ย.
 64

 

14
 - 1

5 ก
.ย.
 64

 

15
 - 1

6 ก
.ย.
 64

 

16
 - 1

7 ก
.ย.
 64

 

17
 - 1

8 ก
.ย.
 64

 

18
 - 1

9 ก
.ย.
 64

 

20
 - 2

1 ก
.ย.
 64

 

21
 - 2

2 ก
.ย.
 64

 

22
 - 2

3 ก
.ย.
 64

 

23
 - 2

4 ก
.ย.
 64

 

24
 - 2

5 ก
.ย.
 64

 

25
 - 2

6 ก
.ย.
 64

 

27
 - 2

8 ก
.ย.
 64

 

สัปดาห์ท่ี 7 สัปดาห์ท่ี 8 สัปดาห์ท่ี 9 สัปดาห์ท่ี 10 สัปดาห์ท่ี 11 สัปดาห์ท่ี 12 สัปดาห์
ท่ี 13 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

ระดับเสียงเฉลีย่กลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                         3-230 

 

 
 

รูปที่ 3.5-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่กลางวัน - กลางคืน (Ldn) 
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 65
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 - 2

6 มี
.ค.
 65

 

26
 - 2
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28
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สปัดาห์ที่ 14 สปัดาห์ที่ 15 สปัดาห์ที่ 16 สปัดาห์ที่ 17 สปัดาห์ที่ 18 สปัดาห์ที่ 
19 

สปัดาห์ที่ 20 สปัดาห์ที่ 
21 

สปัดาห์ที่ 22 สปัดาห์ที่ 23 

ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

ระดับเสียงเฉลีย่กลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                         3-231 

 

 
 

รูปที่ 3.5-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่กลางวัน - กลางคืน (Ldn) 
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ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A
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มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ไม่เกนิ 10  dB(A) 

บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.5-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  
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ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A
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มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ไม่เกนิ 10  dB(A) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.5-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  
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ช่วงการก่อสร้างฐานราก 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ไม่เกนิ 10  dB(A) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.5-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  
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รายเดือน 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ไม่เกนิ 10  dB(A) 

บริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ค่ามาตรฐาน 
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3.5.3 ด้านความส่ันสะเทือน 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการอาคารชุด นิวโนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
ฉบบัประจ าเดือนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านความสั่นสะเทือนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ โดยก าหนดให้ติดตาม
ตรวจสอบดา้นความสั่นสะเทือนตามท่ีระบุไว ้คือ ความเร็วของอนุภาคและความถ่ี พบว่า ค่าความเร็วของ
ความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X และ แกน Y) และแนวแกนตั้ง (แกน Z) ท่ีมีค่าสูงสุดในแต่ละจุด
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 พ.ศ. 2553 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนั
ผลกระทบต่ออาคาร กรณีเป็นอาคารประเภทท่ี 2 คือ อาคารอยู่อาศยั อาคารอยู่อาศยัรวม ห้องแถว ตึกแถว     
บา้นแถว บา้นแฝด ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร โดยจุดตรวจวดัอยูท่ี่ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร 
ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าความสั่นสะเทือนท่ีตรวจวดัไดไ้ม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้างและส่วนประกอบของ
โครงการและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ดงัแสดงในตาราง 3.3-1  

ค่าความสั่นสะเทือนไม่สามารถน ามาท าเป็นกราฟแนวโน้มได ้เน่ืองจากค่ามาตรฐานของความ
สัน่สะเทือนตอ้งอา้งอิงท่ีความถ่ีเด่ียวกนัเท่านั้น จึงจะสามารถเปรียบเทียบกนัได ้แต่ค่าท่ีตรวจวดัไดน้ั้นในแต่ละ
ค่ามีความถ่ีท่ีแตกต่างกนัจึงไม่สามารถท ากราฟแนวโนม้ได ้
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3.5.4 ด้านคุณภาพน ้าทิง้ 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 
ฉบบัประจ าเดือนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน ้ าท้ิง จ  านวน 3 จุด ได้แก่ น ้ าท้ิงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ,        
บริเวณน ้ าท้ิงบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ และน ้ า ท้ิงจากบ้านพักคนงานก่อสร้าง               
โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพน ้ าท้ิงตามท่ีระบุไว ้คือ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), สารท่ี
ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนกั (Settleable 
Solid), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), ซลัไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)          
และน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง ดงัแสดงในตาราง 3.4-1 
และรูปท่ี 3.5-13 ถึงรูปท่ี 3.5-20 

 

 - ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ, น ้ าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง         
มีแนวโนม้ลดลง และบริเวณน ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 
 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ, น ้ าท้ิงจากบา้นพกั
คนงานก่อสร้าง และบริเวณน ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ มีแนวโนม้ลดลง 
 - สารแขวนลอย (Suspended Solids) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ, น ้ าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง 
และบริเวณน ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ มีแนวโนม้ลดลง 
 - ตะกอนหนกั (Settleable Solid) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ, น ้ าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง     
และบริเวณน ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ มีแนวโนม้ลดลง 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ มีแนวโนม้คงท่ี, น ้ าท้ิงจาก
บา้นพกัคนงานก่อสร้าง มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน และบริเวณน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ     
มีแนวโนม้ลดลง 
 - ซัลไฟด์ (Sulfide) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ, บริเวณน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบาย       
น ้าสาธารณะมีแนวโนม้คงท่ี และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง มีแนวโนม้ลดลง 
 - ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ, บริเวณน ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบาย
ลงท่อระบายน ้าสาธารณะมีแนวโนม้คงท่ี และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง มีแนวโนม้ลดลง 
 - น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ, บริเวณน ้าท้ิงบ่อสุดทา้ยก่อนระบายลง
ท่อระบายน ้าสาธารณะ มีแนวโนม้ลดลง และน ้าท้ิงจากบา้นพกัคนงานก่อสร้าง มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน  
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รูปที่ 3.5-13 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่ต ่ากว่า 5 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่เกนิ 9 

น ้าทิง้บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง น ้าทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ น ้าทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.5-14 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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mg
/l 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิม่ขึน้จากปริมาณสารละลาย  
ในน ้าใช้ตามปกติไม่เกนิ 500 มิลลกิรัมต่อลติร  

น ้าทิง้บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง ค่ามาตรฐานในน ้าใช้ + 500 mg/l 
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รูปที่ 3.5-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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mg
/l 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิม่ขึน้จากปริมาณสารละลาย  
ในน ้าใช้ตามปกติไม่เกนิ 500 มิลลกิรัมต่อลติร  

น ้าทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ค่ามาตรฐานในน ้าใช้ + 500 mg/l 
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รูปที่ 3.5-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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mg
/l 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิม่ขึน้จากปริมาณสารละลาย  
ในน ้าใช้ตามปกติไม่เกนิ 500 มิลลกิรัมต่อลติร  

น ้าทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง ค่ามาตรฐานในน ้าใช้ + 500 mg/l 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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รูปที่ 3.5-15 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) 
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mg
/l 

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกนิ  30 mg/l 

น ้าทิง้บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง น ้าทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ น ้าทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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รูปที่ 3.5-16 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
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ml
/l 

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่เกนิ 0.5 ml/l 

น ้าทิง้บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง น ้าทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ น ้าทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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 รูปที่ 3.5-17 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
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mg
/l 

มาตรฐานค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกนิ 20 mg/l 

น ้าทิง้บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง น ้าทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ น ้าทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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รูปที่ 3.5-18 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
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mg
/l 

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l 

น ้าทิง้บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง น ้าทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ น ้าทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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รูปที่ 3.5-19 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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mg
/l 

มาตรฐานค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกนิ 35 mg/l 

น ้าทิง้บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง น ้าทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ น ้าทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Rachada-Latphrao) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                                                                                                                     3-253 

 

 
 

รูปที่ 3.5-20 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าน ้ามนัและไขมัน (Oil & Grease) 
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พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2564 

สิงหาคม -
กนัยายน 2564 

มีนาคม - มิถุนายน 2565 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 มกราคม - มิถุนายน 2566 

mg
/l 

มาตรฐานค่าน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l 

น ้าทิง้บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง น ้าทิง้บ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ น ้าทิง้จากบ้านพกัคนงานก่อสร้าง ค่ามาตรฐาน 


