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บทท่ี 3 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของ โครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ) บรษิัท 

เสนาดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการจดัจ้าง บรษิัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซลัแตนท ์จ ากดั โดยท าการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ และคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ.2566 

 

3.1 วตัถปุระสงค ์

1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมตามข้อก าหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมใน
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

2) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมไปเปรยีบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน และน า ไปก าหนดเป็น
แนวทางในการวางแผนการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของโครงการต่อไป  

3) เพื่อเป็นขอ้มลูเฝ้าระวงัผลกระทบต่อชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการ  

 

3.2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินงานตามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ตามทีเ่สนอในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที ่  
ทส 1009.5/14768 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และส ารวจข้อมูล 
การด าเนินงานของโครงการในระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 สรุปไดด้งัตารางท่ี 3-1 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
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ตารางท่ี 3-1  ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
1. แหล่งน ้าใช้ 

 
- ความสามารถด้านวศิวกรรม
ประปา 

 
- ตรวจสอบการท างาน
ของระบบท่อส่งน ้ าและ
ระบบจ่ายน ้าประปา  

 
- พืน้ทีโ่ครงการ  

 
- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ ง 
ต ลอดระยะเวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

 
โครงการได้จัด เจ้าห น้าที่คอย
ตรวจสอบระบบจ่ายน ้า, ระบบเสน้
ท่อประปา และโครงสร้างถังเก็บ
น ้ า ในพื้นที่โครงการเป็นประจ า 
ก ร ณี พ บ ว่ า ช า รุ ด จ ะด า เนิ น
ซ่อมแซมแกไ้ขทนัท ี

 
- 

- โครงสร้างถังเก็บน ้าใต้ดิน 
และดาดฟ้า รอยแตกรา้ว 

- ตรวจสอบรอยแตกร้าว
ของถังเก็บน ้าใต้ดินและ
ดาดฟ้า 

- พืน้ทีโ่ครงการ  - ทุ ก  3  เดื อ น /ค รั ้ง 
ต ลอดระยะเวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

- ลกัษณะทางกายภาพ เช่น 
กลิน่ ส ีและความขุน่ 

- ป ร ะก าศ ก ร ะท รว ง
สาธารณสุข ฉบบัที่ 135 
(พ .ศ .2534) เรื่ อง น ้ า
บรโิภคในภาชนะบรรจุที่
ปิดมดิชดิ 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุ ก  3  เดื อ น /ค รั ้ง 
ต ลอดระยะเวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

โครงการได้ยดึถือและปฏิบตัิตาม
ม าต รก าร ป้ อ งกัน แ ล ะแ ก้ ไข
ผลก ระท บสิ่ ง แ วด ล้ อม อย่ า ง
เคร่งครดั 

- 

- ปริมาณ E.Coli ในถังเก็บ
น ้า 

2. การใช้ไฟฟ้า - การผุกร่อน หรือสายไฟ
ช ารุด 

- ตรวจสอบการรัว่ไหล/
การลัดวงจรของหม้อ
แปลงไฟฟ้า ใหม้สีภาพดี
อยู่เสมอ 

- พืน้ทีโ่ครงการ - เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ ง 
ต ลอดระยะเวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

โครงการได้มีการตรวจสอบการ
ท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ 
กรณีพบการช ารุดจะรบีด าเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

3. การจดัการขยะ 
มูลฝอย 

 

 
- ความสามารถในการ
รองรบัขยะมูลฝอย และ
สภาพทัว่ไป 

 
- ตรวจสอบถงัขยะและหอ้งพกั
ขยะรวมใหม้สีภาพทีด่อียู่เสมอ 
ถา้มกีารผุกร่อน หรอืช ารุดตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

 
- พืน้ทีโ่ครงการ 

 
- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ ง 
ต ลอดระยะเวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

 
โครงการได้จัด เจ้าห น้าที่คอย
ตรวจสอบถงัขยะและห้องพกัขยะ
รวม ใหอ้ยู่ในสภาพด ีกรณีทีช่ ารุด
จะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

 
- 

- ขยะตกคา้ง - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง
บ ริเวณ ที่ พัก ขยะรวมและ
ภาชนะรองรับมูลฝอย หาก
พบว่ามีขยะตกค้างต้องรีบ
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- พืน้ทีโ่ครงการ - สัป ด าห์ ล ะ  1  ค รั ้ง 
ต ลอดระยะเวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

โค รงก ารได้ มี ก ารจัด ให้ มี จัด
เจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมและ
ตรวจสอบไม่มีขยะขยะตกค้าง 
กรณีที่มขียะตกค้างจะประสานงาน
กบัส านักงานเขตบางแค ใหม้ารบั
ก าจดัต่อไป 

- 

4. การคมนาคม - กจิกรรมหรอืสิง่กีดขวาง
บรเิวณทีจ่อดรถ 

- ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบ
กจิกรรมใดๆ รวมทัง้การก่อสรา้ง
ในบริเวณที่จ ัดไว้ส าหรบัเป็น
พื้นที่จอดรถยนต์อันจะท าให้
พืน้ทีจ่อดรถยนตล์ดลง 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุ กวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบ
พื้นที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอต่อผู้
พั ก อาศัย  ห้ ามมิ ให้ ป ระกอบ
กจิกรรมใด  ๆ

- 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
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ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

5. การป้องกนั
อคัคีภยั  

 

 
- การใช้งานได้ของ Fire Alarm 
Bell,  Manual Station,  FHC, 
ระบบจ่ายน ้าดบัเพลงิ, ถงัดบัเพลงิ
, แผงควบคุมสัญญาณ และ 
Alarm Switch ส าหรับผู้ที่ติด
คา้งในบนัไดหนีไฟ 

 
- ตรวจสอบระบบเตอืน
ภยัและป้องกนัอคัคภียั
ใหใ้ชก้ารไดด้ตีามคูม่อื
แนะน าผลติภณัฑ ์

 
- พืน้ทีโ่ครงการ 

 
- ตรวจสอบตามระยะ 
เวลาที่ผู้ผลติแนะน าใน
แต่ละชนิดอุปกรณ์ 

 
โครงการจดัเจา้หน้าทีเ่พื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ให้
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
- 

6. การระบายน ้า - เศษขยะและตะกอนดนิทราย - ตรวจสอบบ่อพกั ท่อ
ระบายน ้ารอบโครงการ 
และบ่อดกัขยะบรเิวณ
จุดเชื่อมท่อของ
โครงการกบัท่อระบาย
น ้าบนถนนเทอดไท 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุ ก  6  เดื อ น /ค รั ้ง 
ต ลอดระยะเวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

โครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบดูแลบ่อพักน ้ าและท่อ
ระบายน ้า เพื่อป้องกันมิให้มีการ
สะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่
เป็นเหตุใหเ้กดิการอุดตนั 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
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ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

7. ระบบบ าบดั 
น ้าเสียรวม  

 

 
- ตะกอนไขมนั 

 
- ต รวจสอบตักกาก
ตะกอนไขมัน และท า
ความสะอาดบ่ อดัก
ไขมนั 

 
- บ่อดกัไขมนั 

 
-  ทุกวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

 
โครงการได้จัด เจ้าห น้าที่คอย
ตรวจสอบและตกักากตะกอนทีถ่งั
ดกัไขมนัเป็นประจ า 

 
- 

- ตะกอนหนกัในบ่อเกรอะ - ตรวจสอบตะกอนใน
ถังเก็บตะกอน พร้อม
ทัง้แจ้งหน่วยงานเข้า
มาสบูก าจดักากตะกอน 

- ถงัเกบ็ตะกอน - ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

โ ค ร ง ก า ร จ ะ มี ก า ร ป ร ะ ส า น
หน่วยงานภายนอก ให้เข้ามาสูบ
กากตะกอน กรณีที่มีกากตะกอน
สว่นเกนิจ านวนมาก 

- 

- pH, BOD 
- SS, Settleable Solids, TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
 

- ป ระกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น
ควบคุมการระบายน ้ า
ทิ้ ง จ าก อ าค า รบ า ง
ประเภทและบางขนาด 

- ถงัน ้าใส (น ้าออก
ระบบ) จ านวน 1 จุด 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ ง 
ต ลอดระยะเวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

โครงการด าเนินการจัดจ้างบริษัท
เอกชน ในการตรวจวดัคุณภาพน ้า
ทิ้งของระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
โครงการเดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ แสดงผลการ
ตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-4 

- 

 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

7. ระบบบ าบดั 
น ้าเสียรวม  (ต่อ) 

 

 
- ประสทิธภิาพการบ าบดัน ้า
เสยี 

 
- รายงานสถิตแิละขอ้มูลที่เกบ็
ได้จากการท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการ
ตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 
ของกรมควบคุมมลพิษตาม
กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
วธิีการ และแบบการเก็บสถิต ิ
และข้อมูลการจัดท าบันทึก
รายละเอยีด และรายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้า
เสยี พ.ศ.2555 

 
- ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 
 

 
-  ทุกวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

 
โครงการด าเนินการจัดท าผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีใน
แต่ละวันตามแบบ  ทส.1 และ
จดัท ารายงานสรุปผลการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบ ทส.2 
ต ามที่ ก ฎ ห ม ายก าห น ด  ดั ง
ภาคผนวก ก2 

 
- 

8. สระวา่ยน ้า โครงสร้างและส่วนประกอบ
สระว่ายน ้า 
- โครงสร้างสระว่ายน ้าสร้าง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หรือวัสดุที่มีความมัน่คง
แข็งแรง น ้ าซึมไม่ได้ ผนัง
เรยีบ อยู่ในสภาพด ี

 
 
- ตรวจสอบโครงสร้างสระว่าย
น ้า การซมึน ้า ใหอ้ยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ พื้นกระเบื้องสระว่าย
น ้าตอ้งไม่แตกหรอืมคีมทีจ่ะท า
อนัตรายได ้

 
 
- บรเิวณรอบสระว่ายน ้า 
และสว่นประกอบ 

 
 
- ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
โค รงการมีก ารออกแบบและ
ก่ อ ส ร้ า ง ส ร ะ ว่ า ย น ้ า  ต า ม
ขอ้ก าหนดกฎหมาย 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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 ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

8. สระวา่ยน ้า 
(ต่อ) 

 

 
โครงสร้างและส่วนประกอบ
สระว่ายน ้า (ต่อ) 
- โครงสร้างสระว่ายน ้าสร้าง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หรือวัสดุที่มีความมัน่คง
แข็งแรง น ้ าซึมไม่ได้ ผนัง
เรยีบ อยู่ในสภาพด ี

 
 
 
- ตรวจสอบโครงสร้างสระว่าย
น ้า การซมึน ้า ใหอ้ยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ พื้นกระเบื้องสระว่าย
น ้าตอ้งไม่แตกหรอืมคีมทีจ่ะท า
อนัตรายได ้

 
 
 
- บรเิวณรอบสระว่ายน ้า 
และสว่นประกอบ 

 
 
 
- ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
โค รงการมีก ารออกแบบและ
ก่อสร้างสระว่ายน ้า ตามข้อก าหนด
กฎหมาย และจดัใหม้ฝ่ีายช่างคอย
ดูแลบ ารุงรกัษาสระว่ายน ้าสม ่าเสมอ 
หากมีการช ารุดจะมีการด าเนิน
แกไ้ขทนัท ี

 
 
 
- 

- มีรางระบายน ้ าล้น มีฝา
ปิดรอบสระว่ายน ้ า กว้าง 
30-40 ซม. ไม่ เป็นสนิม 
แข็งแรง ท าความสะอาด
ง่าย อยู่ในสภาพด ีและไม่
มนี ้าลน้ออกจากราง 

- ตรวจสอบรางระบายน ้ าล้น 

ให้อยู่ในสภาพดอียู่เสมอ ถ้ามี
การผุกร่อน หรือช ารุดต้อง
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี
 
 

- บรเิวณรอบสระว่ายน ้า 
และสว่นประกอบ 

- ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการจดัให้มฝ่ีายช่างคอยดูแล
บ ารุงรกัษาสระว่ายน ้ าสม ่าเสมอ 
หากมีการช ารุดจะมีการด าเนิน
แกไ้ขทนัท ี

 

 
 
 
 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

8. สระวา่ยน ้า 
(ต่อ) 

 

 
โครงสร้างและส่วนประกอบ
สระว่ายน ้า (ต่อ) 
- มีอุปกรณ์ เครื่องมือท า
ความสะอาดสระว่ายน ้ า 
ได้แก่  เครื่องดูดตะกอน 
แป รงขัด ส ระชนิ ด ลวด
ทองเหลือง และพลาสติก 
รวมทัง้ตะแกรงช้อนวัสดุ
แขวนลอย 

 
 
 
- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ
ท าความสะอาดสระว่ายน ้า ให้
อยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 

 
 
 
- บริเวณส่วนประกอบ
สระว่ายน ้า  

 
 
 
- ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
โครงการจดัใหม้อีุปกรณ์ส าหรบัท า
ความสะอาดสระว่ายน ้า และคอย
ดแูลใหอ้ยู่ในสภาพดเีสมอ 

 
 
 
- 

- มีที่ ว่ างส าห รับ ใช้ เป็ น
ทางเดินรอบสระว่ายน ้ า 
ความกวา้งไม่น้อยกว่า 1.2 
ม .ไม่ลื่น  ไม่มีน ้ าขัง  ท า
ความสะอาดง่าย 

- ตรวจสอบทางเดินรอบสระ
ว่ายน ้ า ให้อยู่ ในสภาพดีอยู่
เสมอ ถ้าทางเดนิมีน ้าขงั หรอื
ลื่น ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- บรเิวณรอบสระว่ายน ้า 
และสว่นประกอบ 

- ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ าความ
สะอาดสระว่ ายน ้ า เป็ นประจ า
สม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการลื่นลม้ 

- 

 

 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

8. สระวา่ยน ้า 
(ต่อ) 

 

 
โครงสร้างและส่วนประกอบ
สระว่ายน ้า (ต่อ) 
- มีป้ายบอกความลึกหรือ
ตวัเลขบอกระดบัความลึก
ที่ ส าม ารถ ม อ ง เห็ น ได้
ชัดเจน ในกรณีที่สระว่าย
น ้ านั ้นมีค วามลึกตั ้งแ ต่  
1.5 ม. ขึ้นไปโดยมตีัวเลข
แสดงความลึกในระยะๆ 
อย่างน้อย 3 ระยะ 

 
 
 
- ตรวจสอบว่ามป้ีายบอกระดบั
ความลกึสระว่ายน ้าหรอืไม่ 

 
 
 
- บรเิวณสระว่ายน ้า และ
สว่นประกอบ 

 
 
 
- ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
โครงการจัดให้มีป้ายบอกระดับ
ค วาม ลึก ที่ ส าม ารถม อง เห็ น 
ไดอ้ย่างชดัเจน 

 
 
 
- 

- จดัใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ
ทั ่ว บ ริ เวณ สระว่ า ย น ้ า 
เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน 
ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระ
ในเวลากลางคนื 

- ตรวจสอบแสงสว่างบริเวณ
สระว่ายน ้า ใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่
เสมอ 

- บรเิวณรอบสระว่ายน ้า  - ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการจดัให้มีแสงสว่างบรเิวณ
สระว่ายน ้า และภายในสระว่ายน ้า 

- 

 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

8. สระวา่ยน ้า 
(ต่อ) 

 

 
โครงสร้างและส่วนประกอบ
สระว่ายน ้า (ต่อ) 
- พื้นท าด้วยวัสดุแข็งแรง 
เรยีบ ไม่ดูดซมึน ้า ท าความ
สะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ ใน
สภาพด ี

 
 
 
- ตรวจสอบพื้นน ้ า ให้อยู่ ใน
สภาพดีอยู่ เสมอ ถ้ามีน ้ าขัง 
หรอืลื่น ต้องด าเนินการแก้ไข
ทนัท ี

 
 
 
- บรเิวณรอบสระว่ายน ้า  

 
 
 
- ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
โครงการมกีารออกแบบและก่อสรา้ง
สระว่ายน ้า ตามขอ้ก าหนดกฎหมาย 
และมฝ่ีายช่างคอยดูแลบ ารุงรกัษา
สระว่ายน ้ าสม ่ าเสมอ หากมีการ
ช ารุดจะมกีารด าเนินแกไ้ขทนัท ี

 
 
 
- 

- จดัใหม้หีอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ 
ตู้ เก็บสิ่งของ ที่วางหรือ
เก็บรองเท้า ส าหรับผู้ใช้ 
บริการในบริเวณทางเข้า
สระว่ายน ้า 

- ตรวจสอบห้องเปลีย่นเสือ้ผ้า 
ตู้ เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บ
รองเท้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 

- บริเวณส่วนประกอบ
สระว่ายน ้า  

- ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการจดัใหม้หีอ้งอาบน ้าส าหรบั
เปลีย่นเสือ้ผา้ ตูเ้กบ็สิง่ของ ทีว่าง
หรอืเกบ็รองเทา้ ใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยั
ทีม่าใชบ้รกิาร 

- 

- จดัใหม้อี่างลา้งมอืบรเิวณ
ล้างตัวก่อนลงสระและที่
ล้างเท้าที่ทางเข้าบริเวณ
สระว่ายน ้าและเติมคลอรนี
ลงในทีล่า้งเทา้ เพื่อป้องกนั
การตดิเชือ้ 

- ตรวจสอบอ่างลา้งมอื ลา้งตวั 
ล้างเท้า และการเติมคลอรีน 
ใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 

- บริเวณส่วนประกอบ
สระว่ายน ้า  

- ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการจดัให้มอี่างลา้งมอื ที่ลา้ง
เท้า และที่ช าระล้างร่างกาย ก่อน
ลงสระว่ายน ้า 

- 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

8. สระวา่ยน ้า 
(ต่อ) 

 

 
โครงสร้างและส่วนประกอบ
สระว่ายน ้า (ต่อ) 
- รกัษาความสะอาดพื้นที่
โดยรอบสระว่ายน ้ าอย่าง
สม ่าเสมอ 

 
 
 
- ตรวจสอบการรักษาความ
สะอาดรอบสระว่ายน ้า 

 
 
 
- บรเิวณรอบสระว่ายน ้า  

 
 
 
- ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ าความ
สะอาดสระว่ ายน ้ า เป็ นประจ า
สม ่าเสมอ 

 
 
 
- 

คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
- ใส สะอาด ไม่ มี เศษผง 
หรอืเศษใบไมใ้นสระว่ายน ้า 

 
- ตรวจสอบคุณภาพน ้าในสระ
ว่ายน ้า จ านวน 2 จุด คือ ส่วน
ลึก และส่วนตื้น ขณะผู้ที่มาใช้
บรกิารมากทีส่ดุ 
 

 
- บรเิวณรอบสระว่ายน ้า
และสว่นประกอบ 

 
- วัน 2 ครัง้ ก่อนเปิด
และหลังปิดบริการ ใน
วันที่ แดดจั ด  ห รือมี
ผูใ้ชบ้รกิารมากใหต้รวจ
ระหว่างวันด้วยตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบและท าความสะอาดสระ
ว่ายน ้าเป็นประจ าสม ่าเสมอ เพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือน 

 
- 

- ตรวจความใส สะอาด เศษผง 
หรอืใบไมด้ว้ยสายตา 

- น ้าในสระว่ายน ้า 

 

 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

8. สระวา่ยน ้า 
(ต่อ) 

 

 
คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
(ต่อ) 
- เครื่องมือส าหรับตรวจ
วเิคราะหค์ุณภาพน ้า ไดแ้ก่ 
pH Meter และ Free and 
Total Chlorine Test Kit 
ไว้ประจ าโครงการ รวมทัง้
บนัทกึผลการวเิคราะห ์

 
 
 
- pH Meter ตอ้งสามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้ในช่วง 3-9 และ
อ่านค่าไดช้่วงละ 1 

 
 
 
- pH Meter แ ล ะ  Free 
and Total Chlorine Test 
Kit 

 
 
 
- ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
โครงการจัดให้มีเจ้าห น้าที่ที่ มี
ความรู้ คอยดูแลการปรับปรุง 
คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทัง้คอย
ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าเบือ้งต้น 
ตามมาตรการฯ ก าหนด 

 
 
 
- 

- Free and Total Chlorine 
Test Kit ต้องสามารถตรวจ
วเิคราะหไ์ดใ้นช่วง 0.2-2 ppm 

- ดูแลรกัษาเครื่องกรองน ้า 
เพื่ อ ให้ ท า ง าน ได้ เต็ ม
ประสทิธภิาพ 

- เครื่องกรองน ้าไม่มกีารอุดตนั 
และน ้าที่ผ่านการกรองมคีวาม
สะอาด 
 

- เครื่องกรองน ้า - ตามระยะเวลาในคู่มอื
ดแูลเครื่องกรองน ้า 

โครงการจดัให้มฝ่ีายช่างคอยดูแล 
บ ารุงรกัษาเครื่องกรองน ้าสม ่าเสมอ 
หากมีการช ารุดจะมีการด าเนิน
แกไ้ขทนัท ี

- 

 

 
 
 
 
 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
8. สระวา่ยน ้า (ต่อ) 

 

 
คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
(ต่อ) 
- ค่ าความเป็นกรดด่ าง 
(pH) อยู่ในช่วง 7.2-8.4 

 
 
 
- pH Meter 

 
 
 
- น ้าในสระว่ายน ้า 

 
 
 
- วัน 2 ครัง้ ก่อนเปิด
และหลังปิดบริการ ใน
วันที่ แดดจั ด  ห รือมี
ผูใ้ชบ้รกิารมากใหต้รวจ
ระหว่างวันด้วยตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบและท าความสะอาดสระ
ว่ายน ้าเป็นประจ าสม ่าเสมอ เพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือน 

 
 
 

- 
 
 
 

 

- ค่าคลอรีนอิสระ (Free 
Chlorine) อยู่ในช่วง 0.6-
1.0 ppm 

- Free and Total Chlorine 
Test Kit 

- ค่าคลอรนีทีร่วมกบัสาร
อื่น (Combined Chlorine) 
อยู่ในช่วง 0.5-1.0 ppm 

- Free and Total Chlorine 
Test Kit 

- ต รวจวัด โค ลิฟ อ ร์ม
แบคทเีรยีทัง้หมด (Total 
Coliform Bacteria) น้อย
ก ว่ า  1 0  ต่ อ น ้ า  1 0 0 
มลิลลิติร 

- MPN Method ในอัตราส่วน 
100 มลิลลิติร 

- อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครัง้ 

โครงการด าเนินการจัดจ้างบริษัท
เอกชน ในการตรวจวดัคุณภาพน ้า
สระว่ายน ้ าของโครงการ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- 

 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
8. สระวา่ยน ้า (ต่อ) 

 

 
คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
(ต่อ) 
- ตรวจวดัฟีคอลโคลฟิอรม์ 
(Fecal Coliform) ตอ้งไม่
พบ 

 
 
 
- Multiple tube 
fermentation technique 

 
 
 
- น ้าในสระว่ายน ้า 

 
 
 
- อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครัง้ 

 
 
 
โครงการด าเนินการจัดจ้างบริษัท
เอกชน ในการตรวจวดัคุณภาพน ้า
สระว่ายน ้ าของโครงการ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
 

- 
 
 
 

 
- ค่ า ค ว า ม เ ป็ น ด่ า ง 
(Alkalinity) อ ยู่ ใน ช่ ว ง  
80-100 ppm 

- Titration - อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- ค่ า ค ว า ม ก ร ะ ด้ า ง 
(Calcium Hardness) อยู่
ในช่วง 250-600 ppm 

- EDTA Titration - อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
แต่กรณีใช้คลอรนีชนิด
ไตรคลอโรโอโซไซยา- 
นูรคิ ต้องตรวจวนัละ 2 
ครัง้ 

- ความเข้มข้นกรดไซ-
ยานูรกิ (Cyanuric Acid) 
อยู่ในช่วง 30-60 ppm 

- Cyanuric Acid 
Photometer 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
8. สระวา่ยน ้า (ต่อ) 

 

 
คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
(ต่อ) 
- ต รว จค วาม เข้ ม ข้ น 
คลอไรด์ (Chloride) ไม่
เกนิ 600 ppm 

 
 
 
- EDTA Titration 

 
 
 
- น ้าในสระว่ายน ้า 

 
 
 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 
 
 
โครงการด าเนินการจัดจ้างบริษัท
เอกชน ในการตรวจวดัคุณภาพน ้า
สระว่ายน ้ าของโครงการ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
 

- 
 
 
 

 
- ต รว จค วาม เข้ ม ข้ น
แอมโมเนีย (Ammonia) 
ไม่เกนิ 20 ppm 

- Colorimetric Method 

- ต รว จค วาม เข้ ม ข้ น 
ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกนิ 
50 ppm 

- Cadmium Reduction 

- ต รว จวัด แ บ คที เรีย 
E.Coli ตอ้งไม่พบ 

- Multiple tube 
fermentation technique 

- ต รว จวัด แ บ คที เรีย 
Strephylococcus aureus 

- Multiple tube 
fermentation technique 

- ต รว จวัด แ บ คที เรีย 
Pseudomonas aeroginosa 

- Multiple tube 
fermentation technique 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
8. สระวา่ยน ้า (ต่อ) 

 

 
คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
(ต่อ) 
- มีการท าบันทึกข้อมูล
จ านวนผูใ้ชส้ระว่ายน ้าใน
แต่ละวนั 

 
 
 
- บั นทึ ก เพศ  อายุ  และ
ระยะเวลาใชส้ระน ้า 

 
 
 
- สระว่ายน ้า 

 
 
 
- ทุกวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
โครงการได้มีการบันทึกข้อมู ล
จ านวนผู้ที่มาใช้สระว่ายน ้ า ตาม
มาตรการฯ ก าหนด 

 
 
 

- 
 
 

ค ว าม ป ล อ ด ภั ย จ าก
อุบัติเหตุในการใช้สระ
ว่ายน ้า 
- เชือก ทุ่นลอยน ้า หรือ
วสัดุอื่นๆ ที่มีสีสนัสดใส 
ก าหนดขอบเขตพื้นที่
ของสระว่ายน ้าออกเป็น
ช่วงๆ เช่น ช่วงน ้ าตื้น 
ช่วงน ้าลกึ 

 
 
 
- ตรวจสอบว่าต้องมีเชือก 
ทุ่นลอยน ้า หรือวัสดุอื่นๆ 
ที่ มี สีสัน สด ใส  ก าห นด
ขอบเขตพื้นที่ของสระว่าย
น ้า 

 
 
 
- บรเิวณสระว่ายน ้า 

 
 
 
- ทุกวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
โครงการได้จัด เจ้าห น้าที่คอย
ต รวจสอบ อุ ป ก รณ์ ที่ ก าห นด
ขอบเขตพื้นที่ของสระว่ายน ้าเป็น
ประจ า 

 
 
 

- 

 

 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
8. สระวา่ยน ้า (ต่อ) 

 

 
ค ว าม ป ล อ ด ภั ย จ าก
อุบัติเหตุในการใช้สระ
ว่ายน ้า (ต่อ) 
- วตัถุสิง่ของที่คาดว่าจะ
ก่อให้เกิดอันตราย เช่น 
กิง่ไมท้ีจ่มน ้าได ้เป็นตน้  

 
 
 
 
- ตรวจสอบต้องไม่มีวัตถุ
สิง่ของที่คาดว่าจะก่อใหเ้กดิ
อันตราย เช่น กิ่งไม้ที่จม 
น ้าได ้เป็นตน้ 

 
 
 
 
- บรเิวณสระว่ายน ้า 

 
 
 
 
- ทุกวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
 
โครงการได้จัด เจ้าห น้าที่คอย
ตรวจสอบไม่ ให้มี วัต ถุสิ่งของ
บริเวณสระว่ ายน ้ า  เพื่ อความ
ปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 

 
 
 
 

- 

- แสงสว่างเพียงพอทัว่
บรเิวณสระว่ายน ้า กรณี
เปิดใช้สระว่ายน ้ าเวลา
กลางคนื 

- ต รว จ สอบ แ ส งส ว่ า ง 
บริเวณสระว่ายน ้ า ให้อยู่
ในสภาพดอียู่เสมอ 

- บริเวณสระว่ายน ้ า และ
สว่นประกอบ 

- ทุ กสัปดาห์  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการจดัให้มีแสงสว่างบรเิวณ
สระว่ายน ้า และภายในสระว่ายน ้า 

- 

 

 

 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
8. สระวา่ยน ้า (ต่อ) 

 

 
ค ว าม ป ล อ ด ภั ย จ าก
อุบัติเหตุในการใช้สระ
ว่ายน ้า (ต่อ) 
- ป้ ายแสดงข้อปฏิบัติ
ส าหรบัผู้ใช้บรกิารติดไว้
ในบริเวณสระว่ายน ้าให้
มองเหน็ชดัเจน 

 
 
 
 
- ป้ายแสดงขอ้ปฏบิตั ิตอ้งมี
ขอ้ความอย่างน้อย ดงันี้ 
1. ตอ้งสวมชุดว่ายน ้าทีส่ะอาด 
2. ตอ้งช าระร่างกายก่อนลง
สระทุกครัง้ 
3. ผูท้ีเ่ป็นโรคตดิต่อ หา้มลง
เล่นในสระว่ายน ้า 
4. หา้มน าสตัวเ์ลีย้งเขา้มาใน
บรเิวณสระ 
5. หา้มปัสสาวะ บว้นน ้าลาย
หรอืสัง่น ้ามกูลงในสระ 
6. หา้มท าสระว่ายน ้าสกปรก 
7. จ านวนผูใ้ชง้านมากทีส่ดุที่
สระว่ายน ้ารองรบัได ้

 
 
 
 
- บรเิวณสระว่ายน ้า 

 
 
 
 
- ทุกวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
 
โครงการได้จัดท าป้ายแสดงข้อ
ปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ตาม
มาตรการฯ ก าหนด 

 
 
 
 

- 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

Atom Environmental Consultant Ltd. 3 - 19 

 

ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
8. สระวา่ยน ้า (ต่อ) 

 

 
ค ว าม ป ล อ ด ภั ย จ าก
อุบัติเหตุในการใช้สระ
ว่ายน ้า (ต่อ) 
- สถานที่ เก็บสารเคม ี
ต้องมป้ีายระบุว่าสถานที่
เก็บ สารเคมีอัน ต ราย 
แ ล ะห้ า ม เข้ า  มี ก า ร
ระบายอากาศ และการ
ป้องกนัน ้าซมึเขา้ภาชนะ
บรรจุสารเคม ี

 
 
 

 
- มป้ีายแสดง “สถานทีเ่กบ็
สารเคมีอัน ต ราย ” และ 
“หา้มเขา้” 

 

 
 
 
- สถานทีเ่กบ็สารเคม ี

 
 
 

 
- ทุกวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

 
 

 
 
โครงการได้จัดให้มีสถานที่เก็บ
สารเคมีเป็นสดัส่วน และติดป้าย
ร ะบุ ว่ า ส ถ าน ที่ เก็ บ ส า ร เค มี
อนัตราย และหา้มเขา้ 

 
 

 
 
- 

- ระบายอากาศใชง้านไดด้ ี

- ไม่มีน ้ าซึม เข้าภาชนะ
บรรจุสารเคม ี

- มีโทรศัพท์พร้อมติด
หมาย เลข โท รศัพท์ ที่
ส าคญัๆ เช่น โรงพยาบาล 
สถานีต ารวจ ในต าแหน่ง
ที่ สามารถมองเห็นได้
ชดัเจนบรเิวณสระว่ายน ้า  

- ตรวจสอบโทรศัพท์ ไม่
พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

- บรเิวณสระว่ายน ้า - ทุกวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการได้ปิดประกาศหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลหรือสถานที่
ส าคญัๆ ที่เห็นได้ชดัเจนและเป็น
ขอ้มลูปัจจุบนัอยู่เสมอ 

- 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
8. สระวา่ยน ้า (ต่อ) 

 

 
ความปลอดภัย จ ากการ
จมน ้าในการใชส้ระว่ายน ้า 
- มเีจา้หน้าที่ความปลอดภยั
ประจ าสระ (Life Guard) ที่มี
ความช านาญในการว่ายน ้า
และผ่านการอบรมการช่วย 
ชวีติคนจมน ้า ปฐมพยาบาล
ได้ อยู่ ป ระจ าส ระว่ ายน ้ า
ตลอดเวลาทีเ่ปิดบรกิาร 

 

 
 

- ตรวจสอบความปลอดภัยใน

การใช้สระว่ายน ้า โดยต้องมี

เจ้ าห น้ าที่  1  ค น  ต่ อ ผู้ ใช ้
บรกิาร 100 คน 

 
 

 
- บรเิวณสระว่ายน ้า 

 

 
 
- ทุกวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
โครงการจดัเจา้หน้าทีค่อยดแูลสระ
ว่ายน ้ าและจัดท าป้ายแสดงวิธ ี
การปฐมพยาบาลคนจมน ้าเบื้องต้น
ไวบ้รเิวณสระว่ายน ้า 

 

 
 
 
- 

- อุปกรณ์ ในการช่วยชีวิต
ประจ าสระว่ายน ้า ได้แก่ ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่อง
หายใจ ห้องปฐมพยาบาล
หรือชุดปฐมพยาบาล เป็น
ต้น และมกีารฝึกซ้อมการใช้
งาน 

ตอ้งจดัใหม้ ี
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 
อนั 
- ห่วงชูชพี เสน้ผ่านศูนย์กลาง
อย่างน้อย 15 นิ้ว หรอืทุ่นลอย
ผูกไว้กับเชือกความยาวไม่
น้อยกว่าความกว้างของสระ
ว่ายน ้าอย่างน้อย 2 อนั 

- บรเิวณสระว่ายน ้า - ทุกวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

โค ร งก าร ได้ จัด ให้ มี อุ ป ก ร ณ์
ช่วยชวีติประจ าสระว่ายน ้า สภาพ
ที่ใช้งานได้และสามารถเห็นได้
ชดัเจนหยบิใชไ้ดส้ะดวก 

- 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
8. สระวา่ยน ้า (ต่อ) 

 

 
 

 
- ไม้ช่วยชวีติหรอืวตัถุอื่นใด
ทีม่คีวามยาวไม่น้อยกว่า 3.5 
เมตร น ้าหนักเบาอย่างน้อย 
1 อนั และต้องวางไวท้ีป่ลาย
ลู่สว่นลกึของสระว่ายน ้า 
- เครื่องช่วยหายใน ส าหรบั
ผูใ้หญ่ 1 ชุด และเดก็ 1 ชุด 
- ห้องปฐมพยาบาล หรอืชุด
ปฐมพยาบาล ทีพ่รอ้มใชง้าน
ตลอดเวลา 

    
 

- ป้ ายแสดงวิธีการปฐม
พยาบาล หรือวิธีช่วยคน
จมน ้าในต าแหน่งที่มองเหน็
ไดช้ดัเจน 

- ป้ าย แสด งวิธี ก ารป ฐม
พยาบาล หรือวิธีช่ วยคน
จมน ้ า ต้ องไม่ มี สิ่ งบดบั ง 
สามารถเหน็ไดช้ดัเจน 

- บรเิวณสระว่ายน ้า - ทุกวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการได้จัดท า ป้ ายแสดง
วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้ า
เบื้องต้นไว้บริเวณสระว่ายน ้ าที่
สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

- 

 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
8. สระวา่ยน ้า (ต่อ) 

 

 
- มี โท รศัพ ท์ พ ร้อ ม ติ ด
ห ม า ย เล ข โท รศั พ ท์ ที่
ส าคญัๆ เช่น โรงพยาบาล 
สถานีต ารวจ ในต าแหน่งที่
มองเหน็ไดช้ดัเจน 

 
- ตรวจสอบโทรศัพท์ให้
พรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

 
- บรเิวณสระว่ายน ้า 

 
- ทุกวัน  ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

 
โครงการได้ปิดประกาศหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลหรือสถานที่
ส าคญัๆ ที่เห็นได้ชดัเจนและเป็น
ขอ้มลูปัจจุบนัอยู่เสมอ 

 
- 

9. ทศันียภาพ - การเตบิโตของตน้ไม ้ - ต รว จ ส อบ ก าร เจ ริญ 
เติบ โตของต้น ไม้  ห าก
พบว่าต้นไมเ้หีย่วเฉา หรอื
ตายให้บ ารุง  ดุแล และ
ปลกูซ่อมแซมทนัท ี

- พืน้ทีส่เีขยีวของ
โครงการ 

- เดอืนละ 2 ครัง้ โครงการไดจ้ดัเจา้หน้าทีค่อยดแูล
พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการให้
สวยงามและมคีวามสมบรูณ์อยู่
เสมอ 

- 

- ความชุม่ชืน้ของพืน้ดนิ
ในบรเิวณสวน  และรอบ
ตน้ไม ้

- วนัละ 1 ครัง้ 

- ขาดการแผ่ของเรอืดยอด
ต้นไม้ และความสูงของ
ตน้ไม ้ 

- ตดัแต่งกิง่โดยควบคุมทัง้
ทรงพุ่ม และความสูงของ
ล าต้นด้วยการตัดแต่งกิ่ง
ไม้ด้านข้าง และด้านบน
ออก 

- ปีละ 1 ครัง้  ตลอด
ช่วงเปิดด าเนินการ 

 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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3.3 การวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง และคณุภาพน ้าสระว่ายน ้า 
 

ด าเนินการวธิกีารวเิคราะหแ์ละการเกบ็ตวัอย่างตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานตามทีร่าชการก าหนด และ
มาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป ซึง่มรีายละเอยีดดงั ตารางท่ี 3-2  
 

ตารางท่ี 3-2 วธิกีารตรวจวดั และวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

คณุภาพน ้าท้ิง 
ดชันีท่ีตรวจวดั การเกบ็ตวัอย่าง / วิเคราะหต์วัอยา่ง 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  Electrometric Method (4500-H+B) 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand; BOD)  5-Days BOD Test (5210 B), Membrane Electrode 

Method (4500-0 G) 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  Dried at 103-105 oC (2540 D) 
สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids)  Dried at 180 oC (2540 D) 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids)  Gravimetric Method (2540 F) 
ซลัไฟด ์(Sulfide)  Iodometric Method (4500-S2- F) 
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN)  Macro-Kjeldahl Method (4500-Norg B) 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease)  Partition-Gravimetric Method (5520 D) 

คณุภาพน ้าสระวา่ยน ้า 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 
คลอรนีอสิระ (Free Chlorine) Iodometric Method 
คลอรนีทีร่วมกบัสารอื่น (Combine Chlorine)  Ferrous Titrimetric Method (4500 CI-) 
ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) Titrimetric Method 
ค่าความกระดา้ง (Hardness) EDTA Titrimetric Method 
กรดไซยานูรกิ (Cyanuric)  Titrimetric Method (4500 CN-) 
คลอไรด ์(Chloride)  Argentometric Method (4500-CI-B) 
แอมโมเนีย (Ammonia)  Ammonia-Selective Electrode Method (4500-NO3:2) 
ไนเตรท (Nitrate)  Nitrate Electrode Method (4500-NO3:2) 
Escherichia coli  Escherichia coli Procedure (9221 F) 
Staphylococcus aureus  Membrane Filter Technique (SM : 9213 B) 
Pseudomonas aeruginosa  Membrane-TubeTechnique (SM : 9213 B) 
Total Coliform Bacteria Standard Total Coliform Fermentation Technique  

(9221 B) 
Fecal Coliform Bacteria Multiple Tube Fermentation Technique (SM : 9221 E) 
  



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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3.4 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ  

การด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะ
ด าเนินการ) ของบรษิัท เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 ไดก้ าหนดขอบเขต
การด าเนินการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ได้รบัการเห็นชอบแล้ว โดย
โครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางท่ี 3-3 ดงันี้ 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ระยะด าเนินการ 

ตารางท่ี 3-3  ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการ โครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
คณุภาพส่ิงแวดล้อม  

พารามิเตอรท่ี์ท าการตรวจวดั  
ระยะเวลา/ 
ความถ่ี 

ช่วงเวลาท่ีทาการตรวจวดั (พ.ศ.2566)  
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ระยะด าเนินการ 
คณุภาพน ้าท้ิงของระบบบ าบดั 

น ้าเสีย 

- ถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) 
 

 
 
 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บโีอด ี(BOD) 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
- สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total 
Dissolved Solids) 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) 
- น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
- ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen; 
TKN) 

1 ครัง้/เดอืน 
       

 

 

 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-3  (ต่อ) ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการ โครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
คณุภาพส่ิงแวดล้อม  

พารามิเตอรท่ี์ท าการตรวจวดั  
ระยะเวลา/ 
ความถ่ี 

ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั (พ.ศ.2566)  
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ระยะด าเนินการ 

คณุภาพน ้าสระวา่ยน ้า 

การตรวจสอบคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า

ในโครงการ 

 

 

1. Total Coliform Bacteria 

2. Fecal Coliform Bacteria 

 

 

1 ครัง้/เดอืน 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2. คลอรนีอสิระ (Free Chlorine) 
3. คลอรนีทีร่วมกบัสารอื่น (Combine 
Chlorine) 
4. ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
5. ค่าความกระดา้ง (Hardness) 
6. กรดไซยานูรกิ (Cyanuric) 
7. คลอไรด ์(Chloride) 
8. แอมโมเนีย (Ammonia) 
9. ไนเตรท (Nitrate) 
10. Escherichia coli 
11. Staphylococcus aureus 
12. Pseudomonas aeruginosa 

ปีละ 1 ครัง้ 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

ระยะด าเนินการ 

ระยะด าเนินการ 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
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3.5 ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง (Waste Water Quality) 

โครงการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง (Waste Water Quality) บริเวณพื้นที ่
โครงการ จ านวน 1 จุด คอื บรเิวณถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) ดชันีทีต่รวจวดั ไดแ้ก่ การตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), 
ปรมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand; BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total 
Dissolved Solids; TDS), ซัลไฟด์ (Sulfide), น ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease), ตะกอนหนัก (Settleable Solids) และทีเคเอ็น 
(Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) ตรวจวดั 1 ครัง้/เดือน โดยท าการเกบ็ตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
สามารถแสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-4  

เมื่อน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Waste Water Quality) บรเิวณถังน ้าใส (น ้าออกระบบ) เปรยีบเทียบกบั
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที่ 7 พฤศจกิายน 2548 อาคารที่ท าการประเภท ข พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids; TDS) น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) และตะกอนหนกั (Settleable 
Solids) มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทุกเดือน ส าหรับปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD)  
สารแขวนลอย (Suspended Solids) ซลัไฟด ์(Sulfide) และทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) พบว่า บางเดอืนมคี่า
ไม่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
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ตารางท่ี 3-4  ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Waste Water Quality) บรเิวณถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1)  
  ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 
ผลวิเคราะหบ์ริเวณถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) 

มาตรฐาน(1) วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 
10/01/66 7/02/66 1/03/66 18/04/66 31/05/66 19/06/66 

pH at 25C - 7.2 7.3 7.1 7.2 7.6 7.3 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand  mg/L 115* 58* 81* 100* 21 10 ≤ 30 
Suspended Solids  mg/L 49* 53* 37 51* 36 27 ≤ 40 
Total Dissolved Solids  mg/L 384 360 322 408 344 276 ≤ 500 
Oil & Grease  mg/L 11.7 8.1 3.9 <3.0 <3.0 <3.0 ≤ 20 
Total Kjeldahl Nitrogen  mg/L 84.0* 69.3* 74.2* 69.6* 66.5* 34.3 ≤ 35 
Settleable Solids  ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ≤ 0.5 
Sulfide  mg/L 2.21* 1.23* 0.93 2.46* <0.30 <0.30 ≤ 1.0 

หมายเหตุ : ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน ้าทิง้  
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012 
* มคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐาน 

ท่ีมา : (1)ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่122 ตอนที่ 125ง วนัที ่29 
ธนัวาคม 2548, อาคารทีท่ าการประเภท ข 

 

 

 

 

 

 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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3.6 ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าสระวา่ยน ้า (Swimming Pool Water Quality) 

โครงการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้ า (Swimming Pool Water 
Quality) ในบรเิวณพื้นที่โครงการ ดชันีที่ตรวจวดัได้แก่ Total Coliform Bacteria, ความเป็นกรด-ด่าง (pH), คลอรนีอสิระ 
(Free Chlorine), คลอรีนที่ รวมกับสารอื่น  (Combine Chlorine), ค่ าความเป็นด่าง (Alkalinity), ค่ าความกระด้าง 
(Hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจวดั 1 ครัง้/ปี โดยท าการเก็บตัวอย่างน ้าสระว่ายน ้า
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-5 

เมื่อน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า (Swimming Pool Water Quality) เปรยีบเทียบกบัมาตรฐานตาม
พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เรื่อง 
การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน ้า หรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั พบว่าทุกดชันีส่วนมากมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ยกเวน้กรดไซยานูรกิ (Cyanuric Acid) มคี่าไม่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-5  ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า (Swimming Pool Water Quality) ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 
ผลวิเคราะหค์ณุภาพน ้าสระวา่ยน ้า 

มาตรฐาน(1) วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 
18/04/66 

Total Coliform Bacteria  MPN/100 ml <1.8 ≤10 ต่อ 100 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.7 7.2-8.4 

คลอรนีอสิระ (Free Chlorine) ppm 0.97 0.6-1.0 

คลอรนีทีร่วมกบัสารอื่น (Combine Chlorine) ppm 0.26 0.5-1.0 

ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ppm 10 80-100 

ค่าความกระดา้ง (Hardness) ppm 120 250-600 

กรดไซยานูรกิ (Cyanuric Acid) ppm 159* 30-60 

คลอไรด ์(Chloride) ppm 218 ≤600 

แอมโมเนีย (Ammonia) ppm 0.03 ≤20 

ไนเตรท (Nitrate) ppm 12.41 ≤50 

Escherichia coli In 100 ml Not Detect ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus In 100 ml Not Detect ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa In 100 ml Not Detect ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ : ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012  
  * มคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐาน 
ท่ีมา :   (1)พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกจิการสระวา่ยน ้า หรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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กราฟท่ี 3-1 แสดงผลการวเิคราะหค์วามเป็นกรด-ด่าง (pH) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

 

 
กราฟท่ี 3-2 แสดงผลการวเิคราะหบ์โีอด ี(BOD) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
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 ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.

กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า pH
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

ถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) มาตรฐาน คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) = 5.0 มาตรฐาน คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) =  . 
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 ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.

กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Biological Oxygen Demand 
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

ถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) มาตรฐาน คา่บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) = 3 
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โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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กราฟท่ี 3-3 แสดงผลการวเิคราะหส์ารแขวนลอย (Suspended Solids) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

 

 
กราฟท่ี 3-4 แสดงผลการวเิคราะหส์ารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Suspended Solids 
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

ถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) มาตรฐาน ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) = 4 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Total Dissolved Solids 
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

ถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) มาตรฐาน ปริมาณสารท่ีละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids) = 5  
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โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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กราฟท่ี 3-5 แสดงผลการวเิคราะหน์ ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

 

 

กราฟท่ี 3-6 แสดงผลการวเิคราะหท์เีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 
ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 

ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Oil & Grease 
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

ถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) มาตรฐาน ปริมาณไขมนัและน ้ามนั (Oil & Grease) = 2  
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Total Kjeldahl Nitrogen
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

ถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) มาตรฐาน ปริมาณทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) = 35

เดอืน

ทเี
คเ
อน็

 (ม
ลิล
กิร
มัต่

อล
ติร
)



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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กราฟท่ี 3-7 แสดงผลการวเิคราะหต์ะกอนหนกั (Settleable Solids) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

 

 
กราฟท่ี 3-8 แสดงผลการวเิคราะหซ์ลัไฟด ์(Sulfide) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Settleable Solids 
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

ถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) มาตรฐาน ตะกอนหนัก (Settleable Solids ) =  .5
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Sulfide
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

ถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) มาตรฐาน  ลัไฟด์ (Sulfide)  = 1
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โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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กราฟท่ี 3-9 แสดงผลการวเิคราะหโ์คลฟิอรม์ทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) บรเิวณสระว่ายน ้า 
ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 

ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

 

 
กราฟท่ี 3-1  แสดงผลการวเิคราะหค์่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บรเิวณสระว่ายน ้า 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Total Coliform Bacteria
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มกราคม   มิถนุายน     

สระว่ายน ้า มาตรฐาน  Total Coliform Bacteria = <10 ต่อ    

แบ
คท

เีรยี
กล

ุ่มโ
คล

ฟิอ
รม์
ทัง้

หม
ด 

 M
PN

/10
0m

l 

เดอืน
5.7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

เม.ย.

กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า pH
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

สระว่ายน ้า มาตรฐาน คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) = 7.0 มาตรฐาน คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) = 8.4
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โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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กราฟท่ี 3-11 แสดงผลการวเิคราะหค์ลอรนีอสิระ (Free Chlorine) บรเิวณสระว่ายน ้า 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

 

 
กราฟท่ี 3-12 แสดงผลการวเิคราะหค์ลอรนีทีร่วมกบัสารอื่น (Combine Chlorine) บรเิวณสระว่ายน ้า 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Free Chlorine
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

สระว่ายน ้า มาตรฐาน คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) = 0.6 มาตรฐาน คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) = 1. 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Combine Chlorine
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

สระว่ายน ้า มาตรฐาน คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ ่น (Combine Chlorine)  =  0.5
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โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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กราฟท่ี 3-13 แสดงผลการวเิคราะหค์่าความเป็นด่าง (Alkalinity) บรเิวณสระว่ายน ้า 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

 

 
กราฟท่ี 3-14 แสดงผลการวเิคราะหค์่าความกระดา้ง (Hardness) บรเิวณสระว่ายน ้า 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Alkalinity
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

สระว่ายน ้า มาตรฐาน คา่ความเป็นด่าง (Alkalinity) = 80 มาตรฐาน คา่ความเป็นด่าง (Alkalinity) = 1  
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Hardness
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

สระว่ายน ้า มาตรฐาน คา่ความกระด้าง (Hardness) =  250 มาตรฐาน คา่ความกระด้าง (Hardness) =  6  

เดอืน

ค่า
คว

าม
กร
ะด
้าง

(ส่
วน

ใน
ล้า
นส่

วน
)



โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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กราฟท่ี 3-15 แสดงผลการวเิคราะหก์รดไซยานูรกิ (Cyanuric Acid) บรเิวณสระว่ายน ้า 

ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

 

 

กราฟท่ี 3-16 แสดงผลการวเิคราะหค์ลอไรด ์(Chloride) บรเิวณสระว่ายน ้า 
ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 

ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Cyanuric Acid
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

สระว่ายน ้า มาตรฐาน กรดไ ยานูริก (Cyanuric Acid)  =  30 มาตรฐาน กรดไ ยานูริก (Cyanuric Acid)  =  6 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Chloride
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

สระว่ายน ้า มาตรฐาน คลอไรด์ (Chloride) =  6  
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โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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กราฟท่ี 3-17 แสดงผลการวเิคราะหแ์อมโมเนีย (Ammonia) บรเิวณสระว่ายน ้า 
ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 

ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

 

 

กราฟท่ี 3-18 แสดงผลการวเิคราะหไ์นเตรท (Nitrate) บรเิวณสระว่ายน ้า 
ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 

ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Ammonia
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

สระว่ายน ้า มาตรฐาน แอมโมเนีย (Ammonia)  =  2 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Nitrate
นิติบคุคลอาคารชดุ โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

สระว่ายน ้า มาตรฐาน ไนเตรท (Nitrate)  =  5 
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โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

Atom Environmental Consultant Ltd. 3 - 40 
 

 

 

กราฟท่ี 3-1  แสดงผลการวเิคราะห ์Escherichia coli บรเิวณสระว่ายน ้า 
ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 

ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 

 

 

กราฟท่ี 3-2  แสดงผลการวเิคราะห ์Staphylococcus aureus บรเิวณสระว่ายน ้า 
ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 

ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดั E.coli
นิติบคุคลอาคารชุด โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

สระว่ายน ้า มาตรฐาน E. coli  =  Not Detected
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กราฟแสดงผลการตรวจวดั Staphylococcus aureus
นิติบคุคลอาคารชุด โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

สระว่ายน ้า มาตรฐาน Staphylococcus aureus  =  Not Detected
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โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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กราฟท่ี 3-21 แสดงผลการวเิคราะห ์Pseudomonas aeruginosa บรเิวณสระว่ายน ้า 
ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอด ีบางแค (เฟส 1) 

ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2566 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดั Pseudomonas aeruginosa 
นิติบคุคลอาคารชุด โครงการ เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1) 

มกราคม - มิถนุายน 2566

สระว่ายน ้า มาตรฐาน Pseudomonas aeruginosa =  Not Detected
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โครงการอาคารชุด เดอะ นชิไอด ีบางแค (เฟส 1) 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรเิวณถงัน ้าใส (น ้าออกระบบ) 

รปูท่ี 3-1 จดุตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง (Waste Water Quality) 
ของโครงการอาคารชุด เดอะ นิชไอดี บางแค (เฟส 1)  

ระหว่างเด อนมกราคม - มิถนุายน 2566  
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