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บทที ่3 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

 รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้างของ
โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ – เชียงใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยครอบคลุมปัจจยัทาง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ 
             มาตรการทัว่ไป 

           การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่โครงการ 
   ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
   ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ 
   คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
   คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง 
ของโครงการ เดอะ เบส ไฮท ์– เชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 แสดงดงัในตารางท่ี 3.1-1 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) 
                       ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1 มาตรการทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ 
เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ ของ บริษทั แสนสิริ จ ากัด
(มหาชน) ตั้ งอยู่ท่ี ต  าบลวดัเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโครงการประกอบกิจการประเภท
อาคารชุด จ านวน 632 ห้องชุด เป็นห้องชุดเพื่อการ 
พกัอาศยั จ านวน 630 ห้องชุด และเป็นห้องชุดเพื่อการคา้ 
จ านวน 2 ห้องชุด อาคารมีพ้ืนท่ีใชส้อยทั้งส้ิน 39,927.30 
ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบดว้ย อาคารห้องชุด
สูง 31 ชั้น ดาดฟ้า จ านวน 1 อาคาร และอาคารป้อมยาม
สูงชั้นเดียว จ านวน 1 อาคารพ้ืนท่ีโครงการตั้งอยู่บน
โฉนดท่ีดิน จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ โฉนดท่ีดินเลขท่ี
133625 เลขท่ีดิน 101 จ านวน 1 ฉบบั มีขนาดเน้ือท่ีดิน 
2-3-10.80 ไร่ หรือคิดเป็น 4,443.20 ตารางเมตร จดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดย บริษทั 
ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ากดั ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

- โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ี เสนอไว้ในรายงานการ
ประ เ มินผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม  โครงการ  เดอะ  เบส  
ไฮท์ - เชียงใหม่ ของ บริษัท แสนสิริ จ ากัด(มหาชน) อย่าง
เคร่งครัด 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)      1. โครงการจะตอ้งยึดถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ 
เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั 
(มหาชน) อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตาม ท่ี เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - 
เชียงใหม่ ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) อยา่งเคร่งครัด 

- - ภาคผนวกท่ี 1 

      2. โครงการจะต้องบนัทึกผลการติดตามตรวจสอบ
การด าเนินการหรือการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และส่งผล
การด าเนินการมายงัหน่วยงานผูอ้นุญาต และส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

  

- โครงการได้บนัทึกผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ 
และปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามท่ี เสนอไว้ในรายงานฯ  
อย่างเคร่งครัด โดยได้ว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท  
เอน็ไวแลบ็ จ ากดั เป็น Third party ในการตรวจวดัและวิเคราะห์
ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ทั้งน้ี โครงการไดยึ้ดถือ
และปฏิบติัตามมาตรการฯ อยา่งเคร่งครัด 

- - บทท่ี 4 
- ภาคผนวกท่ี 19 
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ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)      3. ในกรณีท่ีโครงการมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไว้
แลว้ ให้โครงการแจง้ให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีใน
การพิจารณาอนุมติัหรืออนุญาตด าเนินการ ดงัน้ี 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม 
หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ 
โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - 

      1)  หากหน่วยงานผูอ้นุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่า
หรือเทียบเท่ามาตรการท่ีก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานผูอ้นุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายนั้ น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวขา้งตน้ท่ีรับจดแจง้ไว ้แจ้งให้กบั
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทราบ 
 

 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม 
หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ 
โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)      2)  หากหน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่า 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจกระทบต่อสาระส าคญัใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาต 
จัดส่งรายงานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (คชก.)  ชุด ท่ี
เก่ียวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการ
เปล่ียนแปลงและเม่ือโครงการไดรั้บอนุมติัหรืออนุญาต
ให้มีการเปล่ียนแปลงให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาต
แจง้ผลการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือทราบ 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม 
หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ 
โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-6 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)      4. เม่ือเจา้ของโครงการด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ 
และก่อนท่ีจะมีการโอนสิทธิให้กบันิติบุคคล (ในกรณีท่ี
มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้ 
นิติบุคคลผูรั้บโอนทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีในการปฏิบติั
ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
อย่างเคร่งครัด หากเจา้ของโตรงการไม่มีหลกัฐานการ
แจง้สิทธิและหน้าท่ี และหลกัฐานการรับทราบถึงสิทธิ
และหน้าท่ีดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ ถือว่าเจ้าของ
โครงการยงัตอ้งรับผิดชอบตามสิทธิและหนา้ท่ีท่ีก าหนด
ไวใ้นมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
ระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
อยา่งเคร่งครัด 

 

 
 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในระยะก่อสร้างหากโครงการด าเนินการ
เสร็จส้ินแลว้ก่อนท่ีจะมีการโอนสิทธิให้แก่ นิติบุคคล โครงการ
จะแจ้งให้นิติบุคคลผูรั้บโอนทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีในการ
ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระบุ
ไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด  
 

- - ภาคผนวกท่ี 1 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-7 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)      5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับ
ความเดือดร้อน ร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบติั 
หรือชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน เจา้ของโครงการ
หรือคณะผูบ้ริหารผูรั้บโอนสิทธิและหนา้ท่ีในการปฏิบติั
ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ และ
แจ้งหน่วยงานอนุญาต ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- ในรอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ยงัไม่มีข้อ
ร้องเรียนจากประชาชน หากโครงการไดรั้บการร้องเรียนจาก
ประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน ร าคาญจากกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
สาธารณสมบัติ  ห รือชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน  
เจ้าของโครงการหรือคณะผูบ้ริหารผูรั้บโอนสิทธิและหน้าท่ี 
ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย 
ไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- - 
 
 

1 ทรัพยากรกายภาพ 

    1.1 สภาพภูมิประเทศ - 
 

- - - 

    1.2 ทรัพยากรดินและการ 
          เกิดดินถล่ม 

( 1 )  โครงการจัดให้ มีการตอกเข็มพืด (sheet pile) และ 
ค ้ายนัเหล็ก (steel bracing) ท่ีออกแบบตามหลกัวิศวกรรมเพื่อ
ป้องกนัการพงัทลายของดินในช่วงท่ีท าฐานรากและก่อสร้าง
ถงัเก็บน ้า ถงับ าบดัน ้าเสีย บ่อหน่วงน ้า และท่อระบายน ้า 

- ปัจจุบนัโครงการผ่านช่วงงานฐานรากและกิจกรรมก่อสร้าง
ถงัเก็บน ้ า ถงับ าบดัน ้ าเสีย บ่อหน่วงน ้ า และท่อระบายน ้ าแลว้ 
และขณะอยู่ในช่วงงานไดป้ฏิบติัตามมาตรการดา้นทรัพยากร
ดินและการเกิดดินถล่มอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-8 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1.2 ทรัพยากรดินและการ 
          เกิดดินถล่ม (ต่อ) 

 (2) ดินท่ีขุดออกจากการก่อสร้างฐานรากของอาคาร 
ถงัเก็บน ้า ถงับ าบดัน ้าเสีย บ่อหน่วงน ้า และท่อระบายน ้ า 
จะต้องกองเก็บเป็นสัดส่วนไว้ในพ้ืนท่ีเฉพาะและ 
ต้องปิดปกคลุมหรือเก็บในพ้ืนท่ีท่ีปิดล้อม และจะถม
กลบัในพ้ืนท่ีโครงการ โดยอดัชั้นดินให้แน่น ราบเรียบ 
และสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการชะลา้งหนา้ดิน 

- ปัจจุบนัโครงการผ่านช่วงงานฐานรากและกิจกรรมก่อสร้าง
ถงัเก็บน ้ า ถงับ าบดัน ้ าเสีย บ่อหน่วงน ้ า และท่อระบายน ้ าแลว้ 
และขณะอยู่ในช่วงงานไดป้ฏิบติัตามมาตรการดา้นทรัพยากร
ดินและการเกิดดินถล่มอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 1 
 

 

   (3) โครงการจัดให้มีท่อระบายน ้ าชั่วคราวขนาดเส้น 
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และรางระบายน ้ าแบบ 
ฝาตะแกรงขนาด 0.30 เมตร x 0.30 เมตร และขนาด 0.50 
เมตร × 0.30 เมตร มีบ่อพกัเป็นระยะ ๆ โดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการเพ่ือรวบรวบน ้ าเข้าสู่บ่อดักขยะ/ดักตะกอน 
จ านวน 1 บ่อมีปริมาตร 180.00 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับ
ดกัตะกอนดินกรวด ทราย และเศษขยะ ก่อนจะปล่อยลง
สู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะตามแนวถนนแก้วนวรัฐ 
ดา้นหนา้โครงการต่อไป 

- โครงการได้จัดท าท่อระบายน ้ าชั่วคราว และบ่อพกัน ้ าเป็น
ระยะ ๆ โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 3 

   (4) ปลูกหญา้คลุมดินทนัทีท่ีการก่อสร้างแลว้เสร็จ เพ่ือ
ช่วยดูดซับน ้ าฝน ชะลอการไหลของน ้ าฝนและลดการ
กดัเซาะหนา้ดิน 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง หากโครงการถึง
ช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด
อยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัถาพท่ี 1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-9 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1.2 ทรัพยากรดินและการ 
          เกิดดินถล่ม (ต่อ) 

  (5)  จัด เตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้
ตลอดเวลาท างาน ห้ามคนงานท างานขุดถมดินโดย
เด็ดขาดในช่วงท่ีฝนตกหนกั หรือมีพาย ุหรือแผน่ดินไหว 

 

- โครงการไดติ้ดป้ายแนะน าการท างาน และป้ายเตือนอนัตราย
ต่างๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง  

- - ดงัภาพท่ี 4 

 มาตรการป้องกนัแกไ้ขขนยา้ยดิน    
      (1 )  จัดรถบรรทุกน ้ า ฉีดพรมน ้ าใน พ้ืน ท่ีขุด ดิน 

ตลอดเวลาท่ีด าเนินการ เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของ 
ฝุ่ นละออง 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ไดผ้่านช่วงงานขดุ
ดินแล้ว และขณะอยู่ในช่วงงานได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่มอยา่งเคร่งครัด 
 

- - ดงัภาพท่ี 1 

     (2) จดัคนงานกวาดถนนหากเกิดมีเศษดินตกหล่น -  โครงการได้จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดพ้ืนผิวให้
ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่ นตกคา้งจากการก่อสร้าง 

- - ดงัภาพท่ี 6 

     (3) ให้ท าการปรับพ้ืนท่ีเฉพาะช่วงเวลากลางวนัของ
วนัธรรมดา (เวลา 9.00 น.-16.00 น.) และในช่วงฤดูฝน
งดการปรับพ้ืนท่ี และการขนยา้ยดินในช่วงท่ีฝนตกหนกั 

- ปัจจุบนัโครงการผ่านช่วงการปรับพ้ืนท่ีแลว้ และขณะอยู่ใน 
ช่วงงานไดป้ฏิบติัตามมาตรการทรัพยากรดินและการเกิดดิน
ถล่มอยา่งเคร่งครัด 
 
 

- - ดงัภาพท่ี 1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-10 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1.2 ทรัพยากรดินและการ 
          เกิดดินถล่ม (ต่อ) 

     (4) โครงการจะไม่ขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน  
ช่วงเชา้ 06.00 - 09.00 น. และช่วงเยน็ 15.00 - 18.00 น. 

- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง โดยโครงการจะไม่ขนส่งในช่วงเวลาเ ร่งด่วน  
และไดติ้ดป้ายก าหนดช่วงเวลาขนส่งไวเ้รียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 7 

      (5) จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะหลังรถบรรทุก  
เพื่อป้องกันการร่วงหล่นหรือฟุ้งกระจายของเศษดิน
ระหว่างเส้นทางท่ีขนยา้ย 

- โครงการได้ใช้ผา้ใบปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสร้าง 
เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นลงบนถนนท่ีใชเ้ป็นเส้นทางขนส่งและ
จดัให้มีการฉีดลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 และ
ภาพท่ี 8 

     (6) จ ากัดความเร็วของรถให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชัว่โมงและก าชบัให้พนกังานขบัรถจะตอ้งขบัดว้ยความ
ระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า -ออกสู่ถนน
สาธารณะ 

- โครงการไดก้ าชบัให้ผูข้บัรถท่ีใชข้นส่งวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 
จะต้องใช้ความเร็ว ไม่เกิน 20 กม/ชม. และได้ติดป้ายจ ากัด
ความเร็วเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 9 

      (7) ห้ามจอดรถบนถนนสาธารณะ ห้ามวางวสัดุต่างๆ
บนถนนสาธารณะ เพื่อป้องกนัการกีดขวางการจราจร 

- โครงการไดก้ าหนดห้ามจอดรถบนถนนสาธารณะอื่นๆ ใน
บริเวณใกลเ้คียง และไดติ้ดป้ายห้ามจอดเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 10 

      (8) ติดตั้งป้ายเคร่ืองหมายจราจรบริเวณทางเขา้-ออก
สู่ถนนสาธารณะ 

- โครงการได้ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการให้มองเห็นอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 11 

      (9)  จัดเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในบริเวณ
ทางเขา้-ออกสู่ถนนสาธารณะ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกให้กบัรถท่ีจะเขา้หรือออกโครงการ ให้สามารถ
เขา้-ออกไดโ้ดยสะดวกและปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-11 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1.2 ทรัพยากรดินและการ 
          เกิดดินถล่ม (ต่อ) 

     (10) หากเกิดกรณีถนนสาธารณะช ารุด เน่ืองจากการ
ขนยา้ยดินผูรั้บเหมาขนยา้ยจะรับผิดชอบซ่อมแซมถนน
ส่วนท่ีช ารุดโดยก าหนดเป็นส่วนหน่ึงในสัญญาจา้งการ
ขนยา้ยดิน 

- โครงการจัดให้มีการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณด้านหน้า
โครงการท่ีเกิดจากการช ารุดจากการใชง้าน 

- - ดงัภาพท่ี 13 

      (11) จดัให้มีท่ีส าหรับลา้งลอ้รถบริเวณทางเขา้-ออก
พ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันท่ีจะออกจากพ้ืนท่ี
โครงการตอ้งท าการลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนั
เศษดินท่ีติดกบัลอ้รถร่วงหล่นบนทางสาธารณะ 

- - ดงัภาพท่ี 8 

    1.3 ธรณีวิทยา และการเกิด 
           แผ่นดินไหว 

(1) จดัเส้นทางหนีภยัโดยมีป้ายบอกเป็นระยะไวภ้ายใน
บริเวณโครงการ เม่ือเกิดเหตุการณ์ภยัพิบัติขึ้นคนงาน
ก่อสร้างในพ้ืนท่ีโครงการก็สามารถอพยพไปยงัจุดท่ี
ปลอดภยัไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน 

- โครงการได้จัดให้มีเส้นทางหนีภัย ติดไว้ในบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการเป็นระยะๆ  

- - ดงัภาพท่ี 15 และ
ภาพท่ี 31 

 (2) เตรียมพร้อมประสานงานกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
หาก เ กิดธรณี พิบั ติภัย  ได้แ ก่  ห น่วยงานบรร เทา 
สาธารณภยั เพื่อให้ความช่วยเหลือเจา้หน้าท่ีฝ่ายต่างๆ 
และคนงานก่อสร้างในการอพยพออกจากอาคารได้
ทนัท่วงที 

- โครงการได้จัดให้มีเส้นทางหนีภัย ติดไว้ในบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการเป็นระยะๆ ป้ายประชาสัมพนัธ์การปฏิบติัตนเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉินไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และอยู่ระหว่างการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้มาซ้อมอพยพเม่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉิน เม่ือด าเนินการแล้วเสร็จจะรายงานในฉบับ
ถดัไป 

- - ดงัภาพท่ี 15 และ
ภาพท่ี 31 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-12 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1.3 ธรณีวิทยา และการเกิด 
           แผ่นดินไหว (ต่อ) 

( 3 )  ติ ด ป้ า ยประชา สัมพัน ธ์ เ พื่ อ ให้ ค ว าม รู้ ด้ าน 
การปฏิบัติตนกรณีเกิดธรณีพิบัติภัยแก่เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ต่างๆ และคนงานก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติตนกรณีเกิดธรณีพิบัติภัย ติดไว้ภายในบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 15 

 (4) ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กรมโยธาธิการและผงัเมืองและมาตรฐานการออกแบบ
อาคารท่ีสภาวิศวกรรับรอง 

- โครงการได้ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผงัเมืองและมาตรฐานการออกแบบ
อาคารท่ีสภาวิศวกรรับรอง 

- - ภาคผนวกท่ี 19 

 (5) ตอ้งจดัการก่อสร้างโดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทอ้งถ่ิน
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อก าหนดท้องถ่ินอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 (6) จดัให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภยัของ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างในโครงการดว้ย 
หรือหากจังหวดัมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างของโครงการจะต้อง 
เขา้ร่วมการฝึกดงักล่าวดว้ย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและ
ปฏิบั ติ ได้ ถูกต้อง เ ม่ือ เ กิด เหตุการณ์จ ริ งขึ้ น  โดย
ก าหนดให้ใชแ้ผนในการอพยพผูพ้กัอาศยัภายในอาคาร
ออกนอกตวัอาคารเช่นเดียวกบัแผนอพยพหนีไฟ และให้
มีการซกัซอ้มอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

-  โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้มาซ้อมอพยพเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เม่ือด าเนินการ
แลว้เสร็จจะรายงานในฉบบัถดัไป 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-13 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1 . 4  ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ 
             อุ ตุ นิ ยม วิทยาและ 
             คุณภาพอากาศ 

(1) จัดให้มีร้ัวทึบกันบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างและติดตั้ง
ผ้าใบก่อสร้าง (mesh sheet) รอบอาคารท่ีสร้าง เพื่อ
ป้องกันวัสดุส่ิงก่อสร้างตกลงมา รวมถึงป้องกันการ
กระจายของฝุ่ นละอองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ี
ขา้งเคียงโครงการและผูท่ี้สัญจรผา่นไปมา 

- โครงการจัดให้มีร้ัว Metal Sheet โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ  
เพื่อป้องกันการรบกวนและป้องกันฝุ่ นละอองกระจายไปยงั
พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- - ดงัภาพท่ี 17 

 (2) ก าหนดให้ผู ้รับเหมาก่อสร้างจัดท าโรงเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ปูนซีเมนต์ท่ีมิดชิด มีหลงัคาคลุมทุกด้าน เพื่อ
ป้องกนัฝุ่ นฟุ้งกระจาย 

- โครงการจดัท าพ้ืนท่ีส าหรับเก็บวสัดุอุปกรณ์ท่ีมิดชิด มีหลงัคา
คลุมทุกดา้น เพื่อป้องกนัฝุ่ นฟุ้งกระจาย และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 16 และ
ภาพท่ี 20 

 (5) ท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกคร้ัง - โครงการก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันท่ีจะออกจากพ้ืนท่ี
โครงการตอ้งท าการลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนั
เศษดินท่ีติดกบัลอ้รถร่วงหล่นบนทางสาธารณะ 

- - ดงัภาพท่ี 8 

 (3) จดัท าปล่องส าหรับทิ้งวสัดุ จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง
ฉีดพรมน ้ าในพ้ืนท่ีก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุ
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ อยา่งนอ้ยวนัละ 3 คร้ัง 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง หากโครงการถึง
ช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด
อยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 (6) ตรวจสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และยานพาหนะให้
อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมเสมอ หากมีปัญหาตอ้งรีบแกไ้ข
เพ่ือลดเขม่าหรือควนัท่ีจะเกิดขึ้น 

- โครงการอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและบ ารุง รักษา
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก่อสร้าง ทั้งน้ีหากด าเนินการแล้วเสร็จ 
จะรายงานในรอบถดัไป 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-14 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1.4 สภาพภูมิอากาศ 
             อุตุนิยมวิทยาและ 
             คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

(7) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายท่ีตกหล่น
บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพ้ืนท่ีข้างเคียง
โดยรอบ โดยในกรณีท่ีมีเศษดินเปียกตกหล่นต้องท า
ความสะอาดโดยใช้น ้ าฉีด และกวาดพ้ืนให้สะอาดโดย
ทนัที 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดเศษหิน ดิน และ
ทรายท่ีตกบริเวณด้านหน้าโครงการ รอบๆบริเวณโครงการ 
และพ้ืนท่ีขา้งเคียง ในกรณีท่ีมีการร่วงหล่นของเศษหินและดิน 
และหากมีเศษดินเปียกตกหล่นจะท าความสะอาดโดยใชน้ ้าฉีด
และกวาดพ้ืนให้สะอาดโดยทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 6 

  (8) ผูรั้บเหมาก่อสร้างตอ้งจดัให้มีผา้ใบปิดคลุมกระบะ
รถท่ีขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการ
ขนส่ง(มหาชน) เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุท่ี
บรรทุก 

- โครงการไดจ้ดัให้มีรถบบรทุกท่ีมีผา้ใบปิดคลุมกระบะรถท่ี
ขนส่งวสัดุก่อสร้างมิดชิดตลิดเส้นทางการขนส่ง 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 (9) จ ากดัความเร็วของยานพาหนะท่ีใช้ขนส่งวสัดุเขา้สู่
พ้ืนท่ีโครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง โดย
ติด ป้ ายหลังรถ ว่ า  “หากพนักง านขับรถ เ ร็ว เ กิน  
30กิโลเมตรต่อชัว่โมง โปรดแจง้ (ระบุเบอร์โทรศพัท์)”
พร้อมทั้งเบอร์โทรศพัทส์ าหรับแจง้ 

- โครงการไดก้ าชบัให้ผูข้บัรถท่ีใชข้นส่งวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 
จะต้องใช้ความเร็ว ไม่เกิน 20 กม/ชม. และได้ติดป้ายจ ากัด
ความเร็วเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 9 

 (10) ห้ามไม่ให้เผาขยะหรือเศษวสัดุภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้ก าหนดไม่ให้เผาขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุ
ก่อสร้างในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยไดติ้ดป้ายเตือนไวภ้ายในพ้ืนท่ี
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 18 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-15 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1.4 สภาพภูมิอากาศ 
             อุตุนิยมวิทยาและ 
             คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

(11) หากการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศต่อบา้นอยูอ่าศยั หรือพ้ืนท่ีอ่อนไหว หรือ
หน่วยงานราชการ ท่ีอยูบ่ริเวณโดยรอบโครงการในกรณี
ท่ีทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้ใช้คณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา
โครงการเพื่อเจรจาหาขอ้ตกลงกนัประกอบดว้ย ผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ ผูก่้อให้เกิดผลกระทบ (บริษทั แสนสิริ จ ากดั 
(มหาชน) และคนกลาง คือหน่วยงานทอ้งถ่ิน (เทศบาล
นครเชียงใหม่) 

- โครงการได้มีการจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือลด
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลง
ร่วมกนั 

- - ภาคผนวกท่ี 5 

 มาตรการดา้นการประชาสัมพนัธ์    
  (1) ท าป้ายขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 x 4 เมตร แสดงระยะเวลา
ท่ีใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเร่ิมและหยุดกิจกรรม
ก่อสร้างในแต่ละวนั พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์
ของผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขตหรือ
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการ
ก่ อส ร้ า ง  และรหัสบอกมาตรก ารควบคุ ม แล ะ 
ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยติดไว้บริเวณท่ีมีการ
ก่อสร้างให้เห็นอยา่งชดัเจน 

- โครงการได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์ ไวบ้ริเวณด้านหน้า
พ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยไดร้ะบุ ช่ือ ประเภท และขนาดของโครงการ 
เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ของผูรั้บผิดชอบใน
การควบคุมงานก่อสร้าง 

-  - ดงัภาพท่ี 19 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-16 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1.4 สภาพภูมิอากาศ 
             อุตุนิยมวิทยาและ 
             คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

มาตรการดา้นการจดัการพ้ืนท่ีก่อสร้าง    
(1) จัดท าระบบบันทึกข้อร้องเรียน เก่ียวกับปัญหาฝุ่ น 
เสียงและส่ันสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการ
แกไ้ข ท่ีสามารถตรวจสอบระบบบนัทึกดงักล่าว เม่ือมี
การร้องขอหรือ ตรวจสอบ ทั้งน้ีต้องระบุช่ือ วนั และ
เวลาท่ีร้องเรียนรวมทั้งกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการตามข้อ
ร้องเรียนดงักล่าว 

- โครงการจดัให้มีการบนัทึกขอ้ร้องเรียน และวิธีการแกไ้ข เม่ือ
มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาฝุ่ น เสียง และความส่ันสะเทือน
จากการก่อสร้าง ซ่ึงหากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียน โครงการจะท า
การคน้หาสาเหตุและแกไ้ขปัญหาทนัที และแจง้ผลการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ให้ผูร้้องเรียนทราบโดยเร่งด่วน 

- - ภาคผนวกท่ี 14 

  (2) จดัท าระบบบนัทึก เม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติ ท่ีท าให้
เกิดฝุ่ นโดยระบุสาเหตุ และเวลา 

  

 มาตรการดา้นการติดตามตรวจสอบ    
  (1) ติดตั้ งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่ น เสียง และ

ส่ันสะเทือนประจ าวนั พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ 
และรายงานผลต่ อส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงาน
อนุญาต 

- โครงการจดัให้มีการบนัทึกขอ้ร้องเรียน และวิธีการแกไ้ข เม่ือ
มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาฝุ่ น เสียง และความส่ันสะเทือน
จากการก่อสร้าง ซ่ึงหากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียน โครงการจะท า
การคน้หาสาเหตุและแกไ้ขปัญหาทนัที และแจง้ผลการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ให้ผูร้้องเรียนทราบโดยเร่งด่วน 
 
 
 

- - ภาคผนวกท่ี 14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-17 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1.4 สภาพภูมิอากาศ 
             อุตุนิยมวิทยาและ 
             คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

มาตรการดา้นการเตรียมและดูแลพ้ืนท่ีก่อสร้าง    
(1) การกองวสัดุท่ีมีฝุ่ นหรือเศษวสัดุท่ีเหลือใช้ภายใน
โครงการ ตอ้งปิดหรือคลุมดว้ยผา้ใบให้มิดชิด 

- โครงการไดค้วบคุมไม่ให้มีการเก็บกองวสัดุท่ีจะก่อให้เกิดฝุ่ น
ในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับเก็บวสัดุ
โดยมีผา้ใบปิดคลุม 

- - ดงัภาพท่ี 56 

 (2) ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างต้อง
บรรจุในภาชนะท่ีปิดมิดชิด หากมีผงซีเมนต์มากกว่า  
20 ถุง ตอ้งคลุมดว้ยผา้คลุมหรือเก็บในพ้ืนท่ีปิดลอ้ม 

- โครงการไดจ้ดัพ้ืนท่ีไวส้ าหรับเก็บผงซีเมนต์หรือเคมีภณัฑ์ 
ในพ้ืนท่ีปิดลอ้มมิดชิด 

- - ดงัภาพท่ี 20 

 (3) การผสมคอนกรีต การใสไม ้หรือการกระท าใดๆ ท่ี
ก่อให้เกิดมลพิษตอ้งจดัท าในพ้ืนท่ีท่ีไดค้ลุมดว้ยผา้คลุม
หรือในห้องท่ีมีหลงัคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน
หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม 

- โครงการได้จัดพ้ืนท่ีไว้ส าหรับผสมคอนกรีตในห้องท่ีมี
หลงัคาและผนงัปิดดา้นขา้ง 

- - ดงัภาพท่ี 21 

 (4) รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างใช้น ้ าอย่างประหยัด  
เพื่อลดปริมาณน ้าไหลและน ้าโคลนบนพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น ้ าอย่างประหยดั 
เรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 22 

 (5) จดัให้มีรถบรรทุกมารับกองวสัดุท่ีอาจก่อให้เกิดฝุ่ น
ในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างไปก าจดัเป็นประจ า 

- โครงการได้ใช้ผา้ใบปิดคลุมรถบรรทุกดินในขณะขนดิน 
เขา้-ออก พ้ืนท่ีก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ น และ
จดัให้มีการฉีดลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ  
 
 

- - ดงัภาพท่ี 2 และ
ภาพท่ี 8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-18 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1.4 สภาพภูมิอากาศ 
             อุตุนิยมวิทยาและ 
             คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

มาตรการดา้นการเดินและใชเ้คร่ืองจกัร    
(1) ใช้ผา้ใบคลุมรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งเศษวสัดุก่อสร้าง
หินทรายเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนท่ีใช้เป็น
เส้นทางขนส่ง 

- โครงการได้ใช้ผา้ใบปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสร้าง 
เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นลงบนถนนท่ีใชเ้ป็นเส้นทางขนส่งและ
จดัให้มีการฉีดลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 และ
ภาพท่ี 8 

 (2) ต้องดับเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักรทุกคร้ัง กรณีหยุด 
ใชง้าน 

- โครงการไดก้ าชบัคนงานให้ดบัเคร่ืองยนต์และเคร่ืองจกัรเม่ือ
ไม่ใชง้าน และจดัให้มีเตือนเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 23 

 (3) ใช้เคร่ืองจักร ได้แก่ เคร่ืองตัด/คดัเหล็กท่ีใช้ระบบ
ไฟฟ้าแทนเคร่ืองจกัรท่ีใชน้ ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง 

- โครงการไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองจกัรท่ีเดินเคร่ืองดว้ยไฟฟ้า - - ดงัภาพท่ี 57 

 (4) ตรวจสอบเคร่ืองยนต์ของรถท่ีใช้ในการขนส่งและ
เคร่ืองจกัรกลอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการ
เกิดมลพิษ 

- โครงการอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและบ ารุง รักษา
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก่อสร้าง ทั้งน้ีหากด าเนินการแล้วเสร็จ 
จะรายงานในรอบถดัไป 

- - 

 (5) ควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเขา้-ออกหน่วยงาน 
โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้า สู่ พ้ืนท่ี
โครงการโดยไม่ให้รถบรรทุกเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ
พร้อม ๆกันหลายคันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอดรถ
ในขณะล าเลียงวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

- โครงการไดก้ าหนดแผนการใช้เส้นทางและเวลาการขนส่ง
ตามขอ้ก าหนดของพนักงานจราจรในพ้ืนท่ี เพ่ือลดปัญหาฝุ่ น
และการจราจร และจดัให้มีป้ายก าหนดช่วงเวลาการขนส่งไว้
บริเวณดา้นหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 

- - ภาคผนวกท่ี 7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-19 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1.4 สภาพภูมิอากาศ 
             อุตุนิยมวิทยาและ 
             คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

 (6) มีการกวดขนัเร่ืองเวลาการขนยา้ยเศษวสัดุ โดยจะให้
มีการขนยา้ยในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมี
การจราจรเบาบางเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจร
ภายนอกโครงการ 

- โครงการไดก้ าหนดแผนการใช้เส้นทางและเวลาการขนส่ง
ตามขอ้ก าหนดของพนักงานจราจรในพ้ืนท่ี เพ่ือลดปัญหาฝุ่ น
และการจราจร และจดัให้มีป้ายก าหนดช่วงเวลาการขนส่งไว้
บริเวณด้านหน้าโครงการเรียบร้อยแล้วสารท่ีปล่อยออกสู่
บรรยากาศ  

- - ดงัภาพท่ี 7 

 (7) จดัให้มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างเขา้สู่พ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีบ้านพกัคนงานอยู่ห่างจากพ้ืนท่ีโครงการ
ประมาณ 100 เมตร คนงานสามารถเดินทางมาท างานโดยการ
เดินได ้ 

- - ดงัภาพท่ี 45 

 มาตรการดา้นการใชเ้คร่ืองมือก่อสร้าง    

  (1) ใช้อุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาอย่างดี
เท่านั้น และตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งสม ่าเสมอในระหว่าง 
การก่อสร้าง 

-  โครงการอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก่อสร้าง ทั้งน้ีหากด าเนินการแล้วเสร็จ 
จะรายงานในรอบถดัไป 

- - 

 (2) จดัเตรียมรถบรรทุกน ้ าขนาด 5,000 ลิตร จ านวน 1 
คนัเพ่ือเป็นแหล่งน ้ าส ารองส าหรับการฉีดพรมบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้างหรือบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่ น 

- โครงการอยู่ระหว่างการจัดหารถบรรทุกน ้ าฉีดพรมน ้ าใน
พ้ืนท่ีก่อสร้าง ทั้งน้ีทางโครงการไดจ้ดัให้มีพนักงานของทาง
โครงการฉีดพรมน ้ าในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละออง 
 

- - ดงัภาพท่ี 5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-20 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     1.4 สภาพภูมิอากาศ 
             อุตุนิยมวิทยาและ 
             คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

 (3) เลือกใชร้ถขนส่งปูนผสมส าเร็จ แทนการผสมปูนใน
พ้ืนท่ี 

- ในการขนส่งปูนซีเมนตผ์งเขา้มาในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โครงการได้
ก าหนดให้ใชร้ถขนส่งปูนผสมส าเร็จ แทนการผสมปูนในพ้ืนท่ี
การบรรจุปูนซีเมนตก่์อนท าการขนส่งเขา้มาในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- - ดงัภาพท่ี 25 

 (4) จดัให้มีพนกังานคอยกวาดเศษวสัดุท่ีตกหล่นบริเวณ
ดา้นหน้าโครงการและบริเวณใกลเ้คียง โดยในกรณีท่ีมี
เศษวสัดุตกหล่นตอ้งท าความสะอาดโดยทนัที 

- โครงการได้จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดบริเวณหน้า
โครงการให้ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่ นตกคา้งจากการ
ก่อสร้าง 

- - ดงัภาพท่ี 6 

 มาตรการดา้นการจดัการของเสีย    
 (1) ก าชับผูรั้บเหมามิให้เผาท าลายวสัดุมูลฝอยในพ้ืนท่ี

ก่อสร้างพร้อมรณรงค์และติดป้าย “ห้ามจุดไฟห้ามเผา
มูลฝอยวสัดุก่อสร้างภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง” 

- โครงการไดก้ าชบัผูรั้บเหมาไม่ให้เผาขยะมูลฝอยหรือเศษวสัดุ
ก่อสร้างในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยไดติ้ดป้ายเตือนไวภ้ายในพ้ืนท่ี
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 18 

 มาตรการเฉพาะดา้นการเตรียมพ้ืนท่ีโดยการเปิดหนา้ดิน    
  (1) เปิดพ้ืนท่ีขดุดินบริเวณเลก็เท่าท่ีจ าเป็น ส่วนอ่ืนท่ีเปิด

แลว้ควรปิดผา้ใบคลุมไว ้หากไม่ไดป้ฏิบติังานบนพ้ืนท่ี
นั้น 

- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานขุดดินแล้ว และขณะอยู่
ในช่วงงานได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีด้านสภาพภูมิอากาศ 
อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 มาตรการเฉพาะดา้นการก่อสร้าง    
 (1) หลีกเล่ียงการขูดผิวคอนกรีต ถา้ตอ้งท าตอ้งท าให้ผิว

คอนกรีตเปียกก่อน 
- หากโครงการจะท าขดูผิวคอนกรีตถนน จะท าผิวคอนกรีตให้
เปียกก่อน  

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-21 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     1.4 สภาพภูมิอากาศ 
             อุตุนิยมวิทยาและ 
             คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

(2) การเก็บกองทรายในพ้ืนท่ีก่อสร้างต้องเก็บในบัน 
(Bund) และฉีดพรมน ้าให้เปียกช้ืนเสมอ 

- โครงการยงัไม่มีการใชท้รายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - - 

 (3) การน าปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพ้ืนท่ีก่อสร้างต้อง
น าเขา้มาโดยบรรจุภาชนะท่ีมิดชิด 

- โครงการได้จัดให้มีการน าปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างโดยบรรจุภาชนะท่ีมิดชิด 

- - ดงัภาพท่ี 20 

 (4) ในกรณีท่ีตอ้งใช้ปูนผงปริมาณน้อยจากถุง หลงัจาก
ใชแ้ลว้ตอ้งเก็บในถุงให้มิดชิด 

- โครงการไดก้ าชับคนงานกรณีใช้ปูนผงปริมาณน้อยจากถุง 
หลงัจากใชแ้ลว้ตอ้งเก็บในถุงให้มิดชิด 

- - 

 (5) คลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผา้ใบก่อสร้าง (Mesh 
Sheet) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร และรอบ
อาคาร 

- โครงการได้จัดให้มีการคลุมตัวอาคารด้วยผ้าใบก่อสร้าง 
(Mesh Sheet) ตั้ งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร และ 
รอบอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 26 

 มาตรการเฉพาะดา้นการขนดิน    

 (1) ขนส่งวสัดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวนั โดยขนส่ง
นอกเวลาเ ร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศ 
เจา้พนกังานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนตอ้ง
ไม่เ กินเวลา 20.00 น ทั้ ง น้ี  ต้องได้รับอนุญาตจาก 
เจา้พนกังานจราจรในแต่ละกรณี 
 

- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง โดยโครงการจะไม่ขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน และได้
ติดป้ายก าหนดช่วงเวลาขนส่งไวเ้รียบร้อยแลว้ 

-  - ดงัภาพท่ี 7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-22 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     1.4 สภาพภูมิอากาศ 
             อุตุนิยมวิทยาและ 
             คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

(2) ล้างล้อรถบรรทุกๆ คร้ังท่ีน ารถออกนอกพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- โครงการก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันท่ีจะออกจากพ้ืนท่ี
โครงการตอ้งท าการลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนั
เศษดินท่ีติดกบัลอ้รถร่วงหล่นบนทางสาธารณะ 

- - ดงัภาพท่ี 8 

(3) ปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีก่อสร้างให้อยูใ่นสภาพใชง้าน
ไดดี้เสมอ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพนักงานท าความสะอาดพ้ืนผิวถนนให้
ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่ นตกคา้งจากการก่อสร้าง 

- - ดงัภาพท่ี 6 

(4) ใช้น ้ าฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือ
กรณีท่ีถนนแห้ง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพนกังานของทางโครงการฉีดพรมน ้ าใน
พ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- - ดงัภาพท่ี 5 

 (5) บริเวณปากทางเขา้-ออก ตอ้งปิดทึบตลอดเวลา โดย
เปิดเฉพาะเม่ือมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพ้ืนผิวให้
สะอาดปราศจากเศษหิน ดินทรายหรือฝนตกคา้งจนการ
ก่อสร้างแลว้เสร็จ 

- โครงการไดปิ้ดประตูทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการตลอดเวลา 
และจะเปิดเฉพาะในช่วงท่ีมีรถเข้า-ออกเท่านั้น และจัดให้มี
พนักงานท าความสะอาดพ้ืนผิวให้ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย 
หรือฝุ่ นตกคา้งจนการก่อสร้างแลว้เสร็จ 

- - ดงัภาพท่ี 27 

     1 . 5  เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม 
              ส่ันสะเทือน 

1) เสียง    
(1) จัดให้มีร้ัวทึบชั่วคราวเมทัลชีท สูง 6.0 เมตร รอบ
ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ ช่วงงานฐานราก 

- โครงการจดัให้มีร้ัว Metal Sheet สูง 6.0 เมตร โดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ เพื่อป้องกันการรบกวนและป้องกันฝุ่ นละออง
กระจายไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง 
 

- - ดงัภาพท่ี 17 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-23 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     1.5 เสียงและความ 
              ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

(2) จดัให้มีก าแพงกนัเสียงชั่วคราวเป็นร้ัวทึบเมทัลชีท 
สูง 3.05 เมตร โดยรอบแนวอาคารแต่ละชั้น ช่วงงานขึ้น
โครงสร้าง 

- โครงการอยู่ในระหว่างการจัดท าก าแพงกันเสียงชั่วคราว
โดยรอบอาคารแต่ละชั้น ทั้ งน้ีหากด าเนินการแล้วเสร็จจะ
รายงานในมาตรการรอบถดัไป 

- - 

 (3) ให้ก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวนัจนัทร์
ถึงวนัเสาร์ หลังจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีการ
ก่อสร้างเกินเวลาดงักล่าวโครงการจะท าเพียงการเทคอนกรีต
ฐานรากเท่านั้น และด าเนินการไดไ้ม่เกิน 20.00 น. โดยจะจดั
ให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจง้ให้ผูท่ี้
อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่ างน้อย 1 วัน และ 
ขออนุญาตไปยงัเทศบาลนครเชียงใหม่ ส าหรับวนัอาทิตย์
และวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุด าเนินการการก่อสร้าง 

- โครงการไดก้ าหนดช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมการก่อสร้าง คือ 
ก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ 
หลงัจากเวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดงักล่าว
โครงการจะท าเพียงการเทคอนกรีตฐานรากเท่านั้น และด าเนินการได้
ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
โครงการจะแจง้ให้ผูท่ี้อาศยัอยู่ใกลเ้คียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วนั และขออนุญาตไปยงัเทศบาลนครเชียงใหม่ ส าหรับวนัอาทิตย์
และวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุด าเนินการการก่อสร้าง 

- - ดงัภาพท่ี 28 

  (4) เลือกใช้วสัดุท่ีประกอบส าเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการ 
ตดั เจาะ เจียร หรือไส ท่ีท าให้เกิดเสียงดงัรบกวน 

- โครงการไดเ้ลือกใชว้สัดุท่ีประกอบส าเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการ
ตดั เจาะ เจียร หรือไส ท่ีท าให้เกิดเสียงดงั 
 
 

- - ดงัภาพท่ี 29 
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บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-24 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     1.5 เสียงและความ 
              ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

(5) ไม่ใชเ้คร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนตท่ี์มีอตัราเร็วเกินไป - โครงการได้เลือกใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างท่ี
ก่อให้เกิดเสียงรบกวนนอ้ยท่ีสุด 

- - 

(6) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกบัการใชง้านอยู่
เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อล่ืนให้เคร่ืองจกัรท างานไดดี้ 

-  โครงการอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก่อสร้าง ทั้งน้ีหากด าเนินการแล้วเสร็จ 
จะรายงานในรอบถดัไป 

- - 

 (7) ติดตั้ งอุปกรณ์ลดเสียงตามค าแนะน าของผู ้ผลิต
เคร่ืองจกัร 

- โครงการได้ติดตั้ งอุปกรณ์ลดเสียงตามค าแนะน าของผู ้ผลิต
เคร่ืองจกัร 

- - 

 (8) จดัเคร่ืองมือก่อสร้าง หรือเคร่ืองจกัรเคล่ือนท่ี ให้หนั
ไปทางทิศเหนือเพ่ือลดผลกระทบต่อพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

- โครงการจะจดัเคร่ืองมือก่อสร้าง หรือเคร่ืองจกัรเคล่ือนท่ี ให้หนัไป
ทางทิศเหนือเพ่ือลดผลกระทบต่อพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

- - 

 (9) ไม่ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัพร้อมกนัใน
เวลาเดียวกนั 

- โครงการไดก้ าชบัผูรั้บเหมาไม่ให้ท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียง
ดงัพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั 

- - 

 (10) ก าหนดแผนงานก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างท่ี
เหมาะสม เช่น จดัให้เคร่ืองจกัรกลท่ีมีเสียงดงัท างานใน
เวลากลางวนั 
 
 
 

- โครงการจดัให้มีแผนงานก่อสร้าง และไดก้ าชบัผูรั้บเหมาให้
ก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จตามแผนงานการก่อสร้าง 

- - ภาคผนวกท่ี 6 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-25 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     1.5 เสียงและความ 
              ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

(11) จดัหาอุปกรณ์กนัเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs 
ให้แก่คนงานก่อสร้างท่ีอยู่ในบริเวณท่ีก่อให้เกิดเสียงดงั 
และจ ากัดระยะเวลาท างานท่ีสัมผสักับระดับเสียงตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี  2 เ ร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2549 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดงั หากมี
กิจกรรมท่ีเสียงดงัทางโครงการจะจดัหาอุปกรณ์กนัเสียงให้แก่
คนงานก่อสร้าง โครงการจะรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการ
ในรายงานฉบบัถดัไป 

- - 

 (12) จัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบ และควบคุมงาน
ก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือให้เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกลชิ้ด และ
ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลกัวิศวกรรมและส่งผล
กระทบต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด 

- - ภาคผนวกท่ี 8 

 (13) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการ
ก่อสร้างโครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
โดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานท่ีและหมายเลข
โทรศพัทส์ าหรับรับเร่ืองร้องเรียนและขอ้คดิเห็นเก่ียวกบั
การก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพ่ือค้นหา
ขอ้เทจ็จริง และสาเหตุเพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา 

- โครงการได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์ ไวบ้ริเวณด้านหน้า
พ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยไดร้ะบุ ช่ือ ประเภท และขนาดของโครงการ 
เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ของผูรั้บผิดชอบใน
การควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือรับขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะ
จากผูอ้าศยัขา้งเคียง ซ่ึงปัจจุบนัไม่พบขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- - ดงัภาพท่ี 19 

 2) ความส่ันสะเทือน    
 ( 1 )  ใช้ เส า เข็ม เจาะแทนการตอกเสา เข็ม เพื่ อลด

แรงส่ันสะเทือนท่ีจะเป็นอนัตรายต่ออาคารขา้งเคียง 
- ปัจจุบนัโครงการผ่านช่วงงานเสาเข็มเจาะแลว้ และขณะอยู่
ในช่วงงานได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงและความ
ส่ันสะเทือนอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-26 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     1.5 เสียงและความ 
              ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

(2) จัดล าดับการเจาะเสาเข็มโดยเจาะด้านใกล้อาคาร
ขา้งเคียงก่อนไปหาดา้นท่ีไม่มีอาคาร 

- ปัจจุบนัโครงการผ่านช่วงงานเสาเข็มเจาะแลว้ และขณะอยู่
ในช่วงงานได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงและความ
ส่ันสะเทือนอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 (3) ใช้เสาเข็มพืด (Sheet pile) เพื่อแกปั้ญหาเสถียรภาพ
ของผนงัดา้นขา้ง 

- ปัจจุบนัโครงการผ่านช่วงงานเสาเข็มเจาะแลว้ และขณะอยู่
ในช่วงงานได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงและความ
ส่ันสะเทือนอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 (4) จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัผูรั้บเหมาเขา้พบผูท่ี้อยูติ่ด
กบัโครงการโดยตอ้งแจง้ก าหนดการเจาะเสาเขม็ ระบุวนั 
เวลาให้ชัดเจน รวมทั้ งให้หมายเลขโทรศัพท์ของ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือให้สามารถติดต่อ
โครงการได ้

- ปัจจุบนัโครงการผ่านช่วงงานเสาเข็มเจาะแลว้ และขณะอยู่
ในช่วงงานได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงและความ
ส่ันสะเทือนอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 (5) จดัให้มีวิศวกรคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด และควบคุมงาน
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อขา้งเคียงให้นอ้ยท่ีสุด 

- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกลชิ้ด และ
ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่ง 
ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด 

- - ภาคผนวกท่ี 8 

 (6) อุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดความส่ันสะเทือนให้กระท า
เฉพาะเวลากลางวนัของวนัธรรมดา และงดกระท าการ
ดงักล่าวในเวลากลางคืน 

- โครงการก าหนดให้ท ากิจกรรมก่อสร้างและการใชอุ้ปกรณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความส่ันสะเทือนให้กระท าเฉพาะเวลากลางวนัของ
วนัธรรมดา และงดกระท าการดงักล่าวในเวลากลางคืน 

- - ดงัภาพท่ี 28 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-27 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    1.5 เสียงและความ 
              ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

(7) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกบัการใชง้านอยู่
เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อล่ืนให้เคร่ืองจกัรท างานไดดี้ 

- โครงการอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและบ ารุง รักษา
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก่อสร้าง ทั้งน้ีหากด าเนินการแล้วเสร็จ 
จะรายงานในรอบถดัไป 

- - 

       (8) หลีกเล่ียงการใช้งานเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดความส่ันสะเทือนในระดบัสูงพร้อมกนั 

- โครงการหลีกเล่ียงการใช้งานเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดความส่ันสะเทือนในระดบัสูงพร้อมกนั 

- - 

 (9) ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือลดความส่ันสะเทือนตามค าแนะน า
ของผูผ้ลิตเคร่ืองจกัร 

- โครงการจะติดตั้ งอุปกรณ์เพ่ือลดความส่ันสะเทือนตาม
ค าแนะน าของผูผ้ลิตเคร่ืองจกัร 

- - 

 (10) หลีกเลียงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา
เร่งด่วนและเวลากลางคืน 

- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง และไดติ้ดป้ายก าหนดช่วงเวลาขนส่งไวเ้รียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 7 

 (11) จดัให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน
ท่ีเกิดขึ้น 

- โครงการได้ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนท่ี
อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนจะคน้หาสาเหตุและแก้ไข
ปัญหาท่ีพบโดยทนัที ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่พบขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- - ดงัภาพท่ี 32 

 (12) จดัให้มีการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ
และโครงการจะท าการซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพเดิมกรณี
มีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
ตอ้งเขา้ไปแกไ้ข และให้ความช่วยเหลือทนัที 
 
 

- โครงการจดัให้มีการประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อ
ชีวิตร่างกาย และทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกเรียบร้อยแลว้ 
ทั้ งน้ี หากกรณีได้รับความเสียหายโครงการจะด าเนินการ
ส ารองค่าใชจ้่าย เพ่ือแกไ้ขหรือชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นก่อน 

- - ภาคผนวกท่ี 9 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-28 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     1.6 ทรัพยากรน ้า - - - - 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
    2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

- 
 

- - - 

    2.2 นิเวศวิทยาทางน ้า - - - - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ 
     มนุษย์ 
     3.1 การใช้น ้า 

(1) รณรงคใ์ห้คนงานมีการใชน้ ้าอยา่งประหยดั - โครงการได้ติดป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น ้ าอย่างประหยดั 
เรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 22 

(2) จัดให้มีถังเก็บน ้ าส ารอง ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 2 ถงั ส าหรับพ้ืนท่ีก่อสร้างและโครงการจะจดัให้
มีถงัเก็บน ้าใช ้มีปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 4 ถงั
ส าหรับบา้นพกัคนงาน 

- โครงการจดัให้มีถงัส ารองน ้าใช ้เพ่ือส ารองน ้าใชภ้ายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง อยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 33 และ
ภาพท่ี 45 

(3) จดัเตรียมกระบะส าหรับลา้งอุปกรณ์ก่อสร้างเพ่ือให้
สามารถลา้งอุปกรณ์ไดใ้นปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน ้ า
ทิ้งอยา่งเปล่าประโยชน์ 

- โครงการอยู่ระหว่างการจดัเตรียมกระบะส าหรับลา้งอุปกรณ์
ก่อสร้างเพ่ือให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก โดย 
ไม่ปล่อยน ้าทิ้งอยา่งเปล่าประโยชน์ 

-  

     3.2 การจัดการน ้าเสียและ 
            ส่ิงปฏิกูล 

(1) จัดให้มีห้องส้วมท่ีถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ
จ านวน 25 ห้อง ในพ้ืนท่ีก่อสร้าง และจ านวน 28ห้อง 
บริเวณบา้นพกัคนงาน 

- โครงการจัดให้มีห้องส้วมคนงานท่ีถูกหลักสุขาภิบาลและ  
มีจ านวนเพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง โดยแยกชาย-หญิงอย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งไดจ้ดัให้มีพนักงานคอยท าความสะอาดห้อง
ส้วมเป็นประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 34 ,36 
และภาพท่ี 45 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-29 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     3.2 การจัดการน ้าเสียและ 
            ส่ิงปฏิกูล (ต่อ) 

(2) ถังบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูประบบผสมชนิดกรองไร้
อากาศและเดิมอากาศผ่านผิวตวักลาง จ านวน 1 ชุดใน
พ้ืนท่ีก่อสร้าง สามารถรองรับน ้ าเสียได ้6.00 ลูกบาศก์
เมตร น ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดัแลว้จะระบายลงบ่อดกัขยะ/
ดกัตะกอนดิน แลว้ปล่อยออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ
ตามแนวถนนแกว้นวรัฐดา้นหนา้โครงการต่อไป 

-  โครงการได้ติดตั้ งระบบบ าบัดน ้ า เ สียให้ เ ป็นไปตามท่ี
ออกแบบเพ่ือบ าบดัน ้าเสียจากโครงการให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานน ้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- - ดงัภาพท่ี 35 

 (3) จัดให้มีถังบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูประบบผสมชนิด
กรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวตวักลาง จ านวน 7
ชุด บริเวณบ้านพกัคนงาน สามารถรองรับน ้ าเสียได้
10.00 ลูกบาศก์เมตร/ชุด น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัแลว้จะ
ปล่อยระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะต่อไป 

-  โครงการได้ติดตั้ งระบบบ าบัดน ้ า เ สียให้ เ ป็นไปตามท่ี
ออกแบบเพ่ือบ าบดัน ้าเสียจากโครงการให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานน ้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- - ดงัภาพท่ี 45 

 (4) จัดให้มีคนงานตรวจสอบระบบบ าบัดน ้ าเสียเป็น
ประจ า หากน ้ าโสโครกในถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปเต็ม
จะตอ้งติดต่อรถสูบส่ิงปฏิกูลมาสูบไปก าจดัต่อไป 

- โครงการอยูร่ะหว่างการแต่งตั้งคนงานตรวจสอบระบบบ าบดั
น ้าเสีย 

- - 

  (5) จัดให้มีคนงานคอยดูแลท าความสะอาดห้องส้วม
เป็นประจ า และก าชับให้คนงานรักษาความสะอาด
บริเวณห้องส้วม เพ่ือป้องกนัไม่ให้ส่งกล่ินรบกวนผูอ้ยู่
อาศยัขา้งเคียง 

- โครงการจดัให้มีพนักงานคอยท าความสะอาดห้องส้วมเป็น
ประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 36 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-30 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     3.2 การจัดการน ้าเสียและ 
            ส่ิงปฏิกูล (ต่อ) 

(6) เม่ือการก่อสร้างแลว้เสร็จ ก าชบัให้ผูรั้บเหมาก่อสร้าง
จะต้องให้รถสูบส่ิงปฏิกูลมาสูบส่ิงปฏิกูลออกจากถงั
บ าบดัน ้าเสียให้หมดและปรับปรุงพ้ืนท่ีให้เรียบร้อย 

- โครงการได้ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน ารถสูบส่ิง
ปฏิกูลมาสูบส่ิงปฏิกูลออกจากถงับ าบัดน ้ าเสียและปรับปรุง
พ้ืนท่ีให้เรียบร้อย 

- - ภาคผนวกท่ี 15 

     3.3 การระบายน ้าและ 
          ป้องกันน ้าท่วม 

(1) จดัให้มีท่อระบายน ้าชัว่คราวขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร และรางระบายน ้าแบบฝาตะแกรง ขนาด 0.30 
เมตร x 0.30 เมตร และขนาด 0.50 เมตร x 0.30 เมตร มี
บ่อพกัเป็นระยะๆโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือรวบรวบ
น ้ า เข้า สู่บ่อดักขยะ/ดักตะกอน จ านวน 1 บ่อ มีบ่อ
ปริมาตร 180.00 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับดักตะกอนดิน 
กรวด ทรายและเศษขยะ ก่อนจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้า
สาธารณะตามแนวถนนแก้วนวรัฐด้านหน้าโครงการ
ต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัให้มีรางระบายน ้ าชั่วคราวและบ่อพกัน ้ าเป้น
ระยะ ๆ รอบโครงการเรียบร้อยแลว้  

- - ดงัภาพท่ี 3 

 (2) ขุดลอกตะกอนดินท่ีสะสมในบ่อพกัเป็นประจ าทุก
สัปดาห์ 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการ เม่ือด าเนินการ
แลว้เสร็จจะรายงานในฉบบัถดัไป 

- - 

 (3) จัดให้มีคนงานคอยท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัมิให้เศษดิน เศษขยะ หรือเศษวสัดุ
ก่อสร้าง อุดตนัหรือกีดขวางทางไหลของน ้า 

-  โครงการได้จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดพ้ืนผิวให้
ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่ นตกคา้งจากการก่อสร้าง 

- - ดงัภาพท่ี 37 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-31 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (1) ให้ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอย 
กบัคนงานก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีถงัรองรับมูลฝอยทั่วไป วางไวใ้นบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง และจดัให้พ้ืนท่ีส าหรับคดัแยกขยะ พร้อมทั้งมี
การติดป้ายรณรงคก์ารคดัแยกขณะไวเ้รียบร้อย 

- - ดงัภาพท่ี 38 

 (2) ก าหนดให้ผูรั้บเหมาเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการ
เศษวัสดุจากการก่อสร้าง โดยเศษไม้ และกระเบ้ือง
หลงัคา จะถูกรวบรวมเพื่อน าไปใชใ้นโครงการอื่นต่อไป 
ส าหรับเศษคอนกรีต เศษอิฐเศษกระเบ้ืองเซรามิก 
และยิปซั่มบอร์ดโครงการจะก าหนดให้ผูรั้บเหมาเป็น
ผูด้  าเนินการขนยา้ยไปใช้ปรับพ้ืนท่ีภายนอกโครงการ 
ส่วนเศษเหลก็จะขายให้กบัคนรับซ้ือของเก่า 

- โครงการได้มีการก าชับผูรั้บเหมาเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จัดการเศษวสัดุจากการก่อสร้าง โดยเศษไม้ และกระเบ้ือง
หลังคา จะถูกรวบรวมเพื่อน าไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป 
ส าหรับเศษคอนกรีต เศษอิฐเศษกระเบ้ืองเซรามิก และยิปซั่ม
บอร์ดโครงการจะก าหนดให้ผูรั้บเหมาเป็นผูด้  าเนินการขนยา้ย
ไปใชป้รับพ้ืนท่ีภายนอกโครงการ ส่วนเศษเหล็กจะขายให้กบั
คนรับซ้ือของเก่า 

- - 

 (3) จดัให้มีท่ีพกัขยะรวมบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง ซ่ึงภายใน
มีถงัขยะขนาด 240 ลิตร จ านวน 10 ถงั โดยเป็นถงัขยะ
อินทรียจ์  านวน 4 ถงั ถงัขยะรีไซเคิล จ านวน 3 ถงั ถงัขยะ
ทัว่ไปจ านวน 2 ถงั จ านวน และถงัขยะอนัตราย จ านวน 
1 ถงั ส าหรับบ้านพกัคนงานจัดให้มีถงัขยะขนาด 240 
ลิตร จ านวน15 ถงั แยกเป็นถงัขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล 
ถงัขยะทัว่ไปอยา่งละ 4 ถงั และถงัขยะอนัตราย 3 ถงั 

- โครงการจดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยแยกประเภทวางไวต้ามจุด
ต่างๆในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยได้
อยา่งเพียงพอ  

- - ดงัภาพท่ี 38 และ
ภาพท่ี 45  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-32 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     3.4 การจัดการขยะมูลฝอย 
           (ต่อ) 

(4) ผู ้รับเหมาโครงการจะประสานงานให้เทศบาล 
นครเชียงใหม่เขา้มาด าเนินการเก็บขนมูลฝอยและน าไป
ก าจดัต่อไป 

- โครงการได้ประสานงานให้เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามา
ด าเนินการเก็บขนมูลฝอยและน าไปก าจดัต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 54 

 (5) ขยะอนัตรายโครงการจะรวบรวมใส่ถุงขยะอนัตราย
เ ม่ื อ มีป ริม าณมากพอแล้ว จ ะ ส่ ง ไปให้ เ ทศบาล 
นครเชียงใหม่เพื่อน าไปก าจดัต่อไป 

- โครงการจดัให้มีถงัขยะอนัตรายไวใ้นพ้ืนท่ีโครงการ และได้
ประสานงานให้เทศบาลนครเชียงใหม่เขา้มาด าเนินการเก็บขน
มูลฝอยและน าไปก าจดัต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 38 และ
ภาพท่ี 54 

 (6) ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพ
ดีอยูเ่สมอ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับ
มูลฝอยอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัแมลงและสัตวพ์าหะน าโรค
ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั แหล่งอาหาร และหากในกรณีท่ีพบว่าภาชนะ
รองรับมูลฝอยช ารุดเสียหายจะท าการซ่อมแซมหรือเปล่ียน
ภาชนะใหม่ใชแ้ทนทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 38 

 (7) ก าชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะ
รองรับที่ไดจ้ดัเตรียมไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดก้ าชบัให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ี
ไดจ้ดัเตรียมไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้
ติดป้ายรณรงคโ์ปรดช่วยกนัรักษาความสะอาดเรียบร้อยแลว้ 
 
 

- - ดงัภาพท่ี 38 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-33 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     3.4 การจัดการขยะมูลฝอย 
           (ต่อ) 

(8) คดัแยกขยะท่ีสามารถน ามาขาย เพื่อลดปริมาณมูล
ฝอยท่ีตอ้งน าไปก าจดั 

- โครงการจดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยแยกประเภทวางไวต้ามจุด
ต่างๆในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยได้
อย่างเพียงพอ และไดก้ าชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะ
รองรับท่ีได้จัดเตรียมไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงได้ติดป้ายรณรงค์โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด
เรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 38 

 (9 )  ส่ง เสริมให้ มีการคัดแยกขยะ โดยติดตั้ ง ป้ าย 
แยกประเภทของขยะไวท่ี้ถงัขยะให้ชดัเจน 

- โครงการไดก้ าชบัให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ี
ไดจ้ดัเตรียมไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้
ติดป้ายรณรงคโ์ปรดช่วยกนัรักษาความสะอาดเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 38 

 (10) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุ ก่อสร้าง เ พ่ือน า
กลบัไปใชใ้หม่ 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีส าหรับเก็บรวบรวมมูลฝอยหรือเศษ
วสัดุก่อสร้าง เพ่ือน ากลบัไปใชใ้หม่ 

- - ดงัภาพท่ี 58 

 (11) ส ารวจปริมาณมูลฝอย เม่ือพบว่ามีปริมาณมากขึ้น
ตอ้งเพ่ิมจ านวนถงัรองรับมูลฝอย 

- โครงการจะส ารวจปริมาณมูลฝอย เม่ือพบว่ามีปริมาณมากขึ้น
จะเพ่ิมจ านวนถงัรองรับมูลฝอย 

- - 

 (12) ก าชับให้ผูรั้บเหมาและคนงานก่อสร้างท าความ
สะอาดท่ีพกัและสถานท่ีก่อสร้าง 

-  โครงการก าชับ ให้ผู ้รับ เหมาและคนงานก่อสร้างท า 
ความสะอาดท่ีพกัและสถานท่ีก่อสร้าง 
 

- - ดงัภาพท่ี 37 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-34 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     3.4 พลังงานและไฟฟ้า (1) เลือกใชไ้ฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบ
ประหยดัพลงังาน 

- โครงการได้ก าชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดัและ
เลือกใช้อุปกรณ์ประหยดัพลังงาน และจัดให้มีป้ายรณรงค์
เรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 41 

 (2) การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าตอ้งถูกตอ้งตาม
มาตรฐาน 

- โครงการได้ติดตั้ งอุปกรณ์และจ่ายไฟฟ้าให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานและเป็นไปตามกฎเกณฑ์และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัไฟฟ้า 

- - ดงัภาพท่ี 40 

 (3) ก าชบัคนงานให้ใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั - โครงการได้ติดป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น ้ าอย่างประหยดั 
เรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 22 

    3.5 การจราจร (1) โครงการจะไม่ขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้า
06.00-09.00 น. และช่วงเย็น 15.00-18.00 น.หลงัจาก
เวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป หากมีความจ าเป็นตอ้งมีการ
ขนส่ง ไดแ้ก่ รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ จะด าเนินการ
ได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจง้ให้ผูท่ี้อาศยัอยู่ใกลเ้คียง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั และขออนุญาตไปยงั  
เจ้าพนักงานจราจร ส าหรับวันอาทิตย์และวันหยุด 
นกัขตัฤกษจ์ะหยดุด าเนินการขนส่งวสัดุก่อสร้างเช่นกนั 
 

- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง โดยโครงการจะไม่ขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน และ 
ไดติ้ดป้ายก าหนดช่วงเวลาขนส่งไวเ้รียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-35 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    3.5 การจราจร (ต่อ) (2) ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน จะจ ากดัความเร็วของ
รถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดป้าย
หลงัรถว่า “หากพนกังานขบัรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง โปรดแจง้ (ระบุเบอร์โทรศพัท์)” พร้อมทั้งเบอร์
โทรศัพท์ส าหรับแจ้ง และก าชับให้พนักงานขับรถ
จะตอ้งขบัดว้ยความระมดัระวงั 

- โครงการไดก้ าชบัให้ผูข้บัรถท่ีใชข้นส่งวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 
จะต้องใช้ความเร็ว ไม่เกิน 20 กม/ชม. และได้ติดป้ายจ ากัด
ความเร็วเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 9 

 (3) รถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์จะใชผ้า้ใบปกคลุมกระบะรถ
ให้มิดชิด เพ่ือป้องกนัการร่วงหล่นของวสัดุก่อสร้างและ
อุปกรณ์ต่างๆ อนัอาจจะก่อให้เกิดอุบติัเหตุแก่ผูใ้ชถ้นน 

- โครงการได้ใช้ผา้ใบปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสร้าง 
เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นลงบนถนนท่ีใชเ้ป็นเส้นทางขนส่ง 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 (4) ควบคุมมิให้มีการบรรทุกเกินพิกดัน ้ าหนกัท่ีก าหนด
ไวส้ าหรับรถบรรทุกนั้นๆ และเม่ือด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  หากพบว่าถนนทางเข้าโครงการช า รุด 
เ น่ืองจากการขนส่งวัสดุต่ างๆ เข้า สู่โ ครงการให้
ด าเนินการซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย 

- โครงการจัดให้มีการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณด้านหน้า
โครงการท่ีช ารุดจากการใชง้าน 

- - ดงัภาพท่ี 13 

 (5) ห้ามมิให้มีการจอดรถบรรทุกหรือรถท่ีใช้ในการ
ขนส่งวสัดุก่อสร้างตลอดแนวดา้นหน้าพ้ืนท่ีโครงการ 
บริเวณทางเข้า -ออก ทางแยกและบริเวณไหล่ทาง  
เพื่อป้องกนัการกีดขวางการจราจร 

- โครงการไดก้ าหนดห้ามจอดรถบนถนนสาธารณะอื่นๆ ใน
บริเวณใกลเ้คียง และไดติ้ดป้ายห้ามจอดเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-36 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    3.5 การจราจร (ต่อ) (6) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกกรณี 
มีรถเขา้-ออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้างของโครงการจดัให้มีป้าย
ช่ือโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า -ออก
โครงการให้สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน ในระยะท่ี
สามารถชะลอเพ่ือเล้ียวเข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการได้อย่าง
ปลอดภยั 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกให้กบัรถท่ีจะเขา้หรือออกโครงการ ให้สามารถ
เขา้-ออกไดโ้ดยสะดวกและปลอดภยั พร้อมทั้งจดัให้มีป้ายช่ือ
โครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า -ออกโครงการให้
สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ในระยะท่ีสามารถชะลอเพื่อ
เล้ียวเขา้สู่พ้ืนท่ีโครงการไดอ้ยา่งปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 11-12 

 (7) จัดให้มีป้ายช่ือโครงการ และลูกศรแสดงทิศทาง 
การเขา้-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
ในระยะท่ีสามารถชะลอเพ่ือเล้ียวเขา้สู่พ้ืนท่ีโครงการได้
อยา่งปลอดภยั 

-  โครงการได้จัดให้มีป้ายช่ือโครงการ และลูกศรแสดง 
ทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชดัเจน ในระยะท่ีสามารถชะลอเพ่ือเล้ียวเขา้สู่พ้ืนท่ีโครงการได้
อยา่งปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 11 และ
ภาพท่ี 19 

 (8) เส้นทางการขนส่งวสัดุโครงการจะไม่ใชเ้ส้นทางใน
เขตเมืองท่ีมีสภาพการจราจรคบัคัง่ การเล้ียวออกจาก
โครงการจะบงัคบัให้เล้ียวซ้ายเท่านั้น เพ่ือลการเล้ียวตดั
กระแสจราจร 

- โครงการไดก้ าชบัผูรั้บเหมาให้ใช้เส้นทางขนส่งเส้นทางการ
ขนส่งวสัดุโครงการจะไม่ใช้เส้นทางในเขตเมืองท่ีมีสภาพ
การจราจรคบัคัง่ พร้อมทั้งไดมี้การก าหนดเส้นทางการขนส่ง
ให้กบัผูรั้บเหมาเรียบร้อยแลว้ 
 
 

- - ภาคผนวกท่ี 7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-37 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    3.5 การจราจร (ต่อ) (9) จดัให้มีท่ีส าหรับลา้งลอ้รถบริเวณทางเขา้-ออกพ้ืนท่ี
ก่อสร้างน ้ าท่ีเกิดจากการล้างล้อโครงการระบายท่อ
ระบายน ้ าชั่วคราว เพ่ือรวบรวบน ้ าเข้าสู่บ่อดักขยะ/ 
ดักตะกอน จ านวน 1 บ่อ มีปริมาตร 180.00 ลูกบาศก์
เมตร ส าหรับดักตะกอนดิน กรวด ทรายและเศษขยะ 
ก่อนจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะตามแนวถนน
แกว้นวรัฐดา้นหนา้โครงการต่อไป 

- โครงการก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันท่ีจะออกจากพ้ืนท่ี
โครงการตอ้งท าการลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนั
เศษดินท่ีติดกบัลอ้รถร่วงหล่นบนทางสาธารณะ 

- - ดงัภาพท่ี 8 

     3.7 การระบายอากาศ -  -  

4. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
    4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
          จากการมีโครงการต่อ 
           คุณภาพชีวิต 

    

(1) ก าชับผูรั้บเหมาก่อสร้างต้องก าหนดกฎเกณฑ์และ
คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่
ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ และปัญหา
ต่างๆ ให้กับผูท่ี้พกัอาศยัในชุมชนและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน 
ลงโทษหรือถึงขั้ นไล่ออก โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

- โครงการได้มีการก าชับผู ้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนด
กฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง
ให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ และปัญหา
ต่างๆ ให้กับผู ้ท่ีพักอาศัยในชุมชนและพ้ืนท่ีใกล้เคียง หาก
คนงานประพฤติผิดตอ้งมีการว่ากล่าวตกัเตือน ลงโทษหรือถึง
ขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้น พร้อมทั้ง และจดัให้มีเตือนเรียบร้อยแลว้ 

- - ภาคผนวกท่ี 10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-38 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
          จากการมีโครงการต่อ 
           คุณภาพชีวิต (ต่อ) 

(2) จดัให้มีหวัหน้าคนงานส าหรับควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้
สร้างความเดือดร้อนกบัประชาชนโดยรอบ 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้
สร้างความเดือดร้อนกบัประชาชนโดยรอบ 

- - ดงัภาพท่ี 55 

(3) จดัให้มีเจา้หน้าท่ีของโครงการและบริษทัผูรั้บเหมาเขา้
พบผูพ้กัอาศยัท่ีอยู่ข้างเคียงก่อนด าเนินการก่อสร้าง และ
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 คร้ัง/สัปดาห์ และให้
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทันทีท่ีได้รับความ
เดือดร้อน 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง
เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นท่ีบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิดขึ้น หากพบว่า 
มีเร่ืองร้องเรียน จะรีบหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีพบทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 32 และ
ภาพท่ี 42  

 (4) หากเกิดความเสียหายแก่ส่ิงปลูกสร้างบริเวณขา้งเคียงจาก
การก่อสร้าง โครงการ/ผูรั้บเหมาก่อสร้างตอ้งรับผิดชอบใน
การแกไ้ข 

- โครงการจัดให้มีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต
ร่างกายและทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

- - ภาคผนวกท่ี 9  

 (5) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
กายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่ง
เคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประสานผู ้อยู่ข้างเคียง
โครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ 

- โครงการปฏิบติัตามปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบดา้นกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์อย่าง เคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประสาน 
ผูอ้ยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพ่ือป้องกัน 
ความขดัแยง้อยา่งเคร่งครัด 
 
 

- - ภาคผนวกท่ี 5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-39 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
          จากการมีโครงการต่อ 
           คุณภาพชีวิต (ต่อ) 

(6) สนับสนุนส่ิงของในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  
เ ป็นต้น และกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่  กิจกรรม
ทอดผ้าป่า ท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา  
ถวายทานต่างๆเป็นตน้ 

- โครงการสนบัสนบัสนุนส่ิงของในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน - - ดงัภาพท่ี 43 

(1) พิจารณาเลือกคนในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
ตอ้งการเขา้มาท างานในโครงการ เพื่อให้เกิดการจา้งงาน
ในชุมชนและป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
โครงการกบัชุมชน 

- โครงการพิจารณาเลือกคนในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
ตอ้งการเขา้มาท างานในโครงการ  

- - ภาคผนวกท่ี 11 

(2) กรณีท่ีมีแรงงานต่างดา้ว เลือกคนงานท่ีไดรั้บอนุญาต
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงานต่างดา้ว และมีการขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างดา้วเพื่อให้ตรวจสอบประวติัคนงานได ้

- โครงการไดมี้การจดัจา้งคนงานท่ีไดรั้บอนุญาตอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมายเข้ามาท างานและก าหนดให้คนงานปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคบัเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชน
ขา้งเคียง 

- - ภาคผนวกท่ี 16 

(3) ควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
และก าหนดรูปแบบสีเส้ือผา้ชุดปฏิบติังานก่อสร้างของ
คนงานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้งระบุป้ายช่ือ
นามสกุล รหสัของคนงานก่อสร้าง 
 
 

- โครงการไดดู้แลคนงานก่อสร้างท่ีเขา้มาท างานภายในพ้ืนท่ี
โครงการ โดยระบุสีเส้ือผา้ ชุดปฏิบติังาน พร้อมติดบตัรแสดง
ขอ้มูลช่ือ สกุล รหสัคนงานก่อสร้าง 

- - ภาพท่ี 44 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-40 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
          จากการมีโครงการต่อ 
           คุณภาพชีวิต (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ข    

(1) พิจารณารับคนงานในทอ้งถ่ินเป็นอนัดบัแรก กรณี
รับคนงานต่างดา้วเขา้ท างาน ตอ้งรับคนงานต่างดา้วท่ีมี
ใบอนุญาตเขา้ท างานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

- โครงการพิจารณาเลือกคนในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
ตอ้งการเขา้มาท างานในโครงการ และไดมี้การจดัจา้งคนงานท่ี
ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาท างานและ
ก าหนดให้คนงานปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบต่อชุมชนขา้งเคียง 

- - ภาคผนวกท่ี 11 และ
ภาคผนวกท่ี 16 

 (2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเขา้รับท างาน - โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับ
ท างาน 

- - 

 (3) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ 
คนงานก่อสร้างอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

- โครงการจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ 
คนงานก่อสร้างอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

- - ดงัภาพท่ี 33-34 

 (4) จดัหาท่ีพกัอาศยัท่ีแข็งแรง ปลอดภยั และสะอาดให้
คนงาน 

- โครงการไดมี้การบา้นพกัส าหรับคนงานท่ีแข็งแรง ปลอดภยั 
และสะอาดให้คนงาน 

- - ดงัภาพท่ี 45 

 (5) แบ่งเวลาการท างานและการพักผ่อนให้มีความ
เหมาะสม 

- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมการ
ก่อสร้าง คือ ก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. พร้อม
ทั้งมีการก าหนดเวลาพกัให้กบัคนงาน 
 
 

- - ดงัภาพท่ี 28 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-41 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
          จากการมีโครงการต่อ 
           คุณภาพชีวิต (ต่อ) 

(6) วางมาตรการกบัดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือ
บุกรุกพ้ืนท่ีนอกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมงานก่อสร้าง
ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกบัประชาชนโดยรอบ หากคนงาน
ประพฤติผิดตอ้งมีการว่ากล่าวตกัเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่
ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
พร้อมทั้ง และจดัให้มีเตือนเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 55 
- ภาคผนวกท่ี 10 

(7) จัดให้มีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการดูแลความ
ปลอดภยัในการก่อสร้าง 

  

 (8) จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น 
หมวกนิรภยั รองเทา้บูท แว่นตา 

- โครงการได้ก าชับคนงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้บูท 

- - ดงัภาพท่ี 30 

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ข    
 (1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุไว้ในหัวข้อ 4.3 (1) การป้องกัน
อคัคีภยั 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ 4.3 (1) การป้องกนัอคัคีภยัอยา่ง
เคร่งครัด 

- - 

 (2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุไวใ้นหัวข้อ 4.3 (2) ความปลอดภยั
และอาชีวอนามัย (มาตรการด้านความปลอดภัยจาก
คนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกลเ้คียง) 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุไว้ในหัวข้อ 4.3 (2) ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามยั (มาตรการดา้นความปลอดภยัจากคนงานก่อสร้าง
ต่อชุมชนใกลเ้คียง) อยา่งเคร่งครัด 
 
 
 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-42 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     4.2 การสาธารณสุข (1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 1.4 เร่ืองคุณภาพอากาศอย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ 1.4 เร่ืองคุณภาพอากาศอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 (1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้ท างาน - โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับ
ท างาน 

-  

 (2) จัดหาน ้ าด่ืม น ้ าใช้ ระบบรวบรวมและก าจัดขยะ  
น ้ าเสีย ส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลกัษณะไวอ้ย่างเพียงพอ เพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพนัธ์ุโรค 

- โครงการไดจ้ดัหาน ้ าใช ้ระบบรวบรวมขยะ น ้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล
ท่ีถูกสุขลกัษณะไวอ้ยา่งเพียงพอ  

-  

 (3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณท่ีพกั ห้องส้วม 
และห้องอาบน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 

- โครงการจดัให้มีพนักงานคอยท าความสะอาดห้องส้วมเป็น
ประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 36 

  (4) ดูแลไม่ให้มีแหล่งน ้าท่วมขงัในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
และบา้นพกัคนงาน เพื่อป้องกนัการเกิดแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ยงุหรือแหล่งเช้ือโรคต่างๆ 

- โครงการดูแลไม่ให้มีแหล่งน ้ าท่วมขงัในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
และบา้นพกัคนงาน เพื่อป้องกนัการเกิดแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุหรือ
แหล่งเช้ือโรคต่างๆ 

- - 

 (5) ฉีดพ่นยาก าจัดยุง แมลงสาบ แมลงวนั และแหล่ง
เพาะพนัธ์ุ ก่อนและหลงัร้ือถอนบา้นพกัคนงาน ห้องน ้ า 
ห้องส้วม 
 

- โครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง หากโครงการถึงช่วงงาน
ดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดอย่าง
เคร่งครัด ทั้งน้ีโครงการไดมี้การฉีดพ่นยาหมอกควนัไล่ยุงลาย
บริเวณบา้นพกัคนงานเป็นประจ า 

- - ภาคผนวกท่ี 17 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-43 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) (1) จดัหาท่ีพกัอาศยัท่ีแข็งแรง ปลอดภยั และสะอาดให้
คนงาน 

- โครงการไดมี้การบา้นพกัส าหรับคนงานท่ีแข็งแรง ปลอดภยั 
และสะอาดให้คนงาน 

- - ดงัภาพท่ี 45 

 (2) แบ่งเวลาการท างานและการพักผ่อนให้มีความ
เหมาะสม 

- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมการ
ก่อสร้าง คือ ก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. พร้อม
ทั้งมีการก าหนดเวลาพกัให้กบัคนงาน 

- - ดงัภาพท่ี 28 

 (3) วางมาตรการกบัดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือ
บุกรุกพ้ืนท่ีนอกโครงการ เช่น 

   

      - ดูแลควบคุมคนงานอยา่งเขม้งวด เพื่อป้องกนัปัญหา
การลกัขโมยกับท าร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาท
ระหว่างคนงานดว้ยกนัเองหรือระหว่างคนงานกบัคนใน
ชุมชนใกลเ้คียง 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมงานก่อสร้าง
ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกบัประชาชนโดยรอบ หากคนงาน
ประพฤติผิดตอ้งมีการว่ากล่าวตกัเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่
ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  

- - ดงัภาพท่ี 55  
- ภาคผนวกท่ี 10 

     - ก าหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน  
22.00 น. และตอ้งมีการเซ็นช่ือเขา้-ออกบา้นพกั 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลบา้นพกัคนงาน และก าหนด
กฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง
ให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ และปัญหา
ต่างๆ ให้กบัผูท่ี้พกัอาศยัในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง และจดัให้
มีเตือนเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 45 -46 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-44 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)      - บริษทัฯ จะไม่อนุญาตให้คนงานพกัอาศยัท่ีบริเวณ
โครงการ 

- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพกัอาศยัท่ีบริเวณโครงการ 
โดยได้มีการจัดเตรียมบ้านพกัคนงานไวใ้ห้บริเวณภายนอก
พ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 45 

      - มีผูจ้ ัดการบ้านพกัคนงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง 
ตรวจสอบผูพ้กัอาศยัอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง 

- โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีดูแลบ้านพักคนงาน คอย
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ 
พร้อมทั้งไดมี้การตรวจสอบผูพ้กัอาศยัภายในบา้นพกัคนงาน
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง 

- - ดงัภาพท่ี 45-46 

      - ห้ามเล่นการพนนั ด่ืมสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและ
มียาเสพติดในบริเวณบา้นพกัคนงาน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลบา้นพกัคนงาน และก าหนด
กฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง
ให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ และปัญหา
ต่างๆ ให้กบัผูท่ี้พกัอาศยัในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง และจดัให้
มีป้ายเตือนเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 45-46 

      - ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั - โครงการจัดให้มีถงัดับเพลิงอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความ
พร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ 
 
 

- - ดงัภาพท่ี 45 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-45 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)      - หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือท าผิดกฎหมาย 
บริษัทผูรั้บเหมาจะต้องลงโทษตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลบา้นพกัคนงาน และก าหนด
กฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง
ให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ และปัญหา
ต่างๆ ให้กบัผูท่ี้พกัอาศยัในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง และจดัให้
มีป้ายเตือนเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 45-46 

 (1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวขอ้ 4.3 เร่ืองอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ 4.3 เร่ืองอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 (1) พิจารณารับคนงานในทอ้งถ่ินเป็นอนัดบัแรก กรณี
รับคนงานต่างดา้วเขา้ท างาน ตอ้งรับคนงานต่างดา้วท่ีมี
ใบอนุญาตเขา้ท างานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

- โครงการพิจารณาเลือกคนในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
ตอ้งการ และคนงานต่างดา้วท่ีมีใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมาย
เขา้มาท างานในโครงการ  

- - ภาคผนวกท่ี 11 
และภาคนวกท่ี 16 

 (2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเขา้รับท างาน - โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับ
ท างาน 

- - 

 (3) ให้คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะท่ีก าลงั
ท างานก่อสร้าง หรืออยูใ่นสถานท่ีแออดั 

- โครงการไดก้ าชบัให้คนงานสวมใส่หนา้กากอนามยัในขณะท่ี
ก าลงัท างานก่อสร้าง หรืออยูใ่นสถานท่ีแออดั  
 

- - ดงัภาพท่ี 48 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-46 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) (4) ประชาสัมพนัธ์ให้คนงาน ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบู่และ
น ้าหรือเจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์

- โครงการได้ก าชับคนงานล้างมือบ่อยๆ  พร้อมทั้งจัดให้มี 
เจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลไ์วส้ าหรับคนงาน 

- - ดงัภาพท่ี 49 

 (5) ประชาสัมพนัธ์ให้คนงานใชก้ระดาษทิชชู่หรือขอ้พบั
ตรงขอ้ศอกดา้นในปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม 

- โครงการได้ก าชับคนงานให้ใชก้ระดาษทิชชู่หรือขอ้พบัตรง
ขอ้ศอกดา้นในปากและจมูกขณะไอหรือจาม พร้อมทั้งจดัให้มี
เจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลไ์วส้ าหรับคนงาน 

- - ดงัภาพท่ี 49 

 (6)  ประชาสัมพันธ์ให้คนงานหลีกเ ล่ียงการพบปะ
ใกลชิ้ด (ระยะ 1 เมตรหรือ 3 ฟุต) กบัคนท่ีไม่สบาย 

- โครงการได้ก าชับคนงานหลีกเล่ียงการพบปะใกลชิ้ดกบัคน
ไม่สบาย พร้อมทั้ งจัดให้ มี เจลล้างมือท่ี มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอลไ์วส้ าหรับคนงาน 

- - ดงัภาพท่ี 49 

 (7) จดัให้มีเจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์70% 
ถึง 80%ไวบ้ริเวณต่างๆ ทัว่พ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ไวส้ าหรับคนงาน 

- - ดงัภาพท่ี 49 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย 

(1) ห้ามสูบบุหร่ีในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโดยเด็ดขาด - โครงการไดก้ าหนดให้ห้ามสูบบุหร่ีในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โดยเด็ดขาดโดยได้ติดป้ายเตือนไว้ภายในพ้ืนท่ีโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 50 

 (2) ห้ามเผาขยะในพ้ืนท่ีก่อสร้างอยา่งเด็ดขาด - โครงการได้ก าหนดไม่ให้เผาขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุ
ก่อสร้างในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยไดติ้ดป้ายเตือนไวภ้ายในพ้ืนท่ี
โครงการเรียบร้อยแลว้ 
 
 

- - ดงัภาพท่ี 18 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-47 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย (ต่อ) 

(3) ติดตั้งป้ายสัญลกัษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณท่ีอาจจะเกิด 
อันตราย เ ช่น “เขตก่อสร้าง” “ห้ามเข้า ก่อนได้รับ
อนุญาต” “ห้ามสูบบุหร่ี” เป็นตน้ ซ่ึงขนาดของป้ายเตือน
ตอ้งมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

- โครงการไดติ้ดตั้งป้ายสัญลกัษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณท่ีอาจจะ
เกิดอนัตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” “ห้ามเขา้ก่อนไดรั้บอนุญาต” 
“ห้ามสูบบุหร่ี” เรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 50-51 

 (4) ห้ามน าวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมี
ประกายไฟโดยเด็ดขาด 

- โครงการไดก้ าชบัผูรั้บเหมาห้ามน าวตัถุไวไฟเขา้ใกลอุ้ปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีมีประกายไฟโดยเด็ดขาด 

- - 

 (5) ใช้อุปกรณ์ตดัไฟฟ้าอตัโนมติั เม่ือเกิดกระแสไฟฟ้า
ลดัวงจร 

-  โครงการเ ลือกใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ  เ ม่ือ เ กิด
กระแสไฟฟ้าลดัวงจร 

- - 

 (6) ตรวจเช็คอุปกรณ์/เคร่ืองมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อน
และหลงัใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ 

ปัจจุบนัโครงการอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก่อสร้าง ทั้งน้ีหากด าเนินการแล้วเสร็จ 
จะรายงานในรอบถดัไป 

- - 

 (7) การเดินสายไฟบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกขั้นตอนตอ้ง
กระท าอยา่งถูกหลกัวิชาการ 

- โครงการมีการเดินสายไฟบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกขั้นตอน
ตอ้งกระท าอยา่งถูกหลกัวิชาการ 

- - 

 (8) อบรมคนงานให้มีความรู้ในเร่ืองสาเหตุแห่งอคัคีภยั
อยูเ่สมอและตอ้งไม่ประมาทในการท างาน 

- โครงการไดมี้การอบรมคนงานให้มีความรู้ในเร่ืองสาเหตุแห่ง
อคัคีภยัอยูเ่สมอและตอ้งไม่ประมาทในการท างานผ่านกิจกรรม 
Safety Talk และจัดให้ มีคู่ มือความปลอดภัยประจ าพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง พร้อมช้ีแจงในเร่ืองความปลอดภัยแก่พนักงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- - ภาคผนวกท่ี 12 
และภาคผนวกท่ี 18 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-48 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย (ต่อ) 

(9) ก าชบัให้ผูรั้บเหมาจะจดัเตรียมถงัดบัเพลิงแบบมือถือ
ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไวต้ามจุดท่ีคาด
ว่าจะเกิดเพลิงไหมไ้ดง้่าย และอยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถ
มองเห็นไดง้่าย 

- โครงการจัดให้มีถงัดบัเพลิงอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความ
พร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

- - ดงัภาพท่ี 47 

 (10) จัดเวรยามรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชั่วโมง 
รวมทั้งเตรียมความุพร้อมประสานงานกบัหน่วยป้องกนั
และบรรเทาสาธารณะภยัของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

-  โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ า
โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ ง เตรียมความพร้อม
ประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภยัของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

- - ดงัภาพท่ี 12 

 มาตรการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัจากการ
ก่อสร้างต่อคนงานก่อสร้างและชุมชนคา้งเคียง 

   

 (1) ก าหนดให้บริษทัรับเหมาก่อสร้างในโครงการตอ้งมี
การพิจารณาการจดัการดา้นความปลอดภยั ประกอบดว้ย 
สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัท
รับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิ ธีการ
คุม้ครองความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัของคนงาน
ท่ีปฏิบติังานในโครงการ โดยควรมีรายละเอียดเก่ียวกบั
กฎเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัในการท างาน 

- โครงการไดมี้การก าชบัผูรั้บเหมาก่อสร้างตอ้งก าหนดกฎเกณฑ์
และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ใน
ระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ และปัญหาต่างๆ ให้กบัผูท่ี้
พกัอาศยัในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง หากคนงานประพฤติผิดตอ้ง
มีการว่ากล่าวตกัเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น พร้อมทั้ง และจดัให้มีเตือน
เรียบร้อยแลว้และจดัให้มีคู่มือความปลอดภยัประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
พร้อมช้ีแจงในเร่ืองความปลอดภยัแก่พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- - ภาคผนวกท่ี 10 
และภาคผนวกท่ี 12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-49 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย (ต่อ) 

     - การจดัให้มีและควบคุมดูแลการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลต่างๆ 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) ประจ าพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง ควบคุมดูแลการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล
ต่างๆ 

- - ภาคผนวกท่ี 13 

      - การตรวจสอบสภาพเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อ
ความปลอดภยัในการท างาน 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก่อสร้าง ทั้งน้ีหากด าเนินการแล้วเสร็จ 
จะรายงานในรอบถดัไป 

- - 

 (2)  จัดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ี
เหมาะสมกับสภาพการท างานให้เพียงพอกับจ านวน
ผูป้ฏิบติังานท่ีตอ้งใช ้

- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ี
เหมาะสมกบัสภาพการท างานเพียงพอกบัจ านวนผูป้ฏิบติังาน 

- - ดงัภาพท่ี 30 

 (3) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม
กบัประเภทของงาน 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) ประจ าพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง ควบคุมดูแลการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล
ต่างๆ 

- - ภาคผนวกท่ี 13 

 (4) ก าหนดขอบเขตและจดัท าแนวร้ัวของบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างโครงการให้ชดัเจน พร้อมทั้งก าหนดจุดเขา้-ออก 
ของโครงการ 

- โครงการจัดให้มีร้ัว Metal Sheet โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ  
เพื่อป้องกันการรบกวนและป้องกันฝุ่ นละอองกระจายไปยงั
พ้ืนท่ีขา้งเคียง พร้อมทั้งก าหนดจุดเขา้-ออก ของโครงการ 
 

- - ดงัภาพท่ี 17 
- ภาคผนวกท่ี 7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-50 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย (ต่อ) 

(5)  ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยตั้ งนั่ง ร้านเหล็ก
โดยรอบอาคาร ขึงดว้ยผา้ใบหรือตาข่ายกนัฝุ่ น โดยรอบ
อาคารส่วนทางเดินภายนอกใชไ้มเ้น้ือแขง็ ขนาด 1" x 8" 
และ1" x 10" ปูเป็นทางเดิน และกนัวสัดุร่วงหล่น 

- โครงการไดจ้ดัให้มีนัง่ร้านเหล็กโดยรอบอาคาร ขึงดว้ยผา้ใบ
หรือตาข่ายกนัฝุ่ น 

- - ดงัภาพท่ี 26 

 (6) ท า Chain Link ยื่นจากอาคารขณะท าโครงสร้าง
อาคารเพื่อป้องกนัเศษวสัดุร่วงหล่น และจะยา้ยตามไป
ทุก 2-3 ชั้น 

-  โครงการได้จัดท า  Chain Link ยื่ นจากอาคารขณะท า
โครงสร้างอาคารเพื่อป้องกนัเศษวสัดุร่วงหล่น 

- - ดงัภาพท่ี 52 

 (7) ท าแผงตาข่ายกั้นรอบอาคาร เม่ือยา้ย Chain Link ไป
แลว้โดยใชโ้ครงเหลก็ขึงดว้ยตาข่ายถ่ีทุกชั้น 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่ถึงช่วงงาน หากโครงการถึงช่วงงาน
ดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 (8) จดัท าปล่องส าหรับทิ้งวสัดุ จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง - ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง หากโครงการถึง
ช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด
อยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 (9) ติดป้ายแนะน าการท างาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงาน
ก่อสร้างปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- โครงการได้ติดป้ายแนะน าการท างาน ป้ายเตือน เพื่อให้
คนงานก่อสร้างปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เรียบร้อยแลว้ 
 

- - ดงัภาพท่ี 4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-51 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย (ต่อ) 

(10) จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุในระหว่างการ
ท างานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย  
เป็นตน้ 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) ประจ าพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง ควบคุมดูแลการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล
ต่างๆ และโครงการได้ก าชับคนงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้บูท 
 

- - ดงัภาพท่ี 30 
- ภาคผนวกท่ี 13 

 (11) ติดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานท่ี
ปลอดภัยในบริเวณท่ีจ าเป็น เช่น “เขตก่อสร้าง” “ลด
ความเร็วรถยนต”์ และ “เขตสวมหมวกนิรภยั” เป็นตน้ 

โครงการไดติ้ดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบติังานท่ี
ปลอดภยัในบริเวณท่ีจ าเป็น เช่น “เขตก่อสร้าง” “ลดความเร็ว
รถยนต”์ และ “เขตสวมหมวกนิรภยั” เป็นตน้ 

- - ดงัภาพท่ี 4 และ
ภาพท่ี 51 

 (12) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน  
สภาพของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมใน
การท างาน เพื่อให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก่อสร้าง ทั้งน้ีหากด าเนินการแล้วเสร็จ 
จะรายงานในรอบถดัไป 

- - 

 (13) ก าหนดให้ผู ้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บ
อุปกรณ์อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 

- โครงการจดัท าพ้ืนท่ีส าหรับเก็บวสัดุอุปกรณ์ท่ีมิดชิด มีหลงัคา
คลุมทุกดา้น เพื่อป้องกนัฝุ่ นฟุ้งกระจาย และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของโครงการ 
 

- - ดงัภาพท่ี 16 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-52 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย (ต่อ) 

(14) จัดเวรยามรักษาความปลอดภยัของโครงการ เพื่อ 
มิให้บุคคลภายนอกผา่นเขา้-ออก ก่อนไดรั้บอนุญาตและ
ดูแลความปลอดภยัในพ้ืนท่ี 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกให้กบัรถท่ีจะเขา้หรือออกโครงการ ให้สามารถ
เขา้-ออกไดโ้ดยสะดวกและปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 12 

 (15) ก าชบัผูรั้บเหมาก่อสร้างรักษาดูแลพ้ืนท่ีก่อสร้างให้
เป็นระเบียบและท าความสะอาดพ้ืนท่ีก่อสร้างอยูเ่สมอ 

-  โครงการได้จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดพ้ืนผิวให้
ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่ นตกคา้งจากการก่อสร้าง 

- - ดงัภาพท่ี 37 

 (16) ผู ้ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างสามารถ
ร้อง เ รี ยน เ ก่ี ยวกับการด า เ นินโครงการได้ท่ีแจ้ง
ศูนยบ์ริการขอ้มูลของบริษทั แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
(Call Center 1185) และกล่องรับเร่ืองร้องเรียน จากนั้น 
เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนแจ้งให้บริษัทประกันภัย
รับทราบทันที เพื่อประเมินความเสียหาย/เตรียมจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนให้ผูไ้ดรั้บความเสียหาย 
 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนประจ าส านกังาน
ก่อสร้าง รวมทั้งได้จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียน
บริเวณดา้นหนา้โครงการ เพื่อรับขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะ
จากผูอ้าศยัขา้งเคียง และจดัให้มีประกนัภยัความรับผิดตามเพื่อ
ประเมินความเสียหาย/เตรียมจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผูไ้ดรั้บ
ความเสียหาย 

- - ดงัภาพท่ี 32 
- ภาคผนวกท่ี 9 
และภาคผนวกท่ี 14 

  
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-53 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย (ต่อ) 

มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อ
ชุมชนใกลเ้คียง 

   

(1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ี
โครงการ แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุ
สถานท่ีและหมายเลขโทรศพัท ์ส าหรับรับเร่ืองร้องเรียน
และขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการก่อสร้าง พร้อมทั้งจดัให้มีการ
สอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุเพื่อก าหนด
แนวทางแกไ้ขปัญหา เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัผูอ้ยู่
อาศยัขา้งเคยีงเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 

- โครงการได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์ ไวบ้ริเวณด้านหน้า
พ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยไดร้ะบุ ช่ือ ประเภท และขนาดของโครงการ 
เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ของผูรั้บผิดชอบใน
การควบคุมงานก่อสร้าง 

- - ดงัภาพท่ี 19 

 (2) ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณหน้าพ้ืนท่ีบา้นพกั
คนงาน โดยระบุช่ือบริษัทผูรั้บเหมา ช่ือผูรั้บเหมา/ผู ้
ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผูพ้กั
อาศยัท่ีอยู่ใกลเ้คียงพ้ืนท่ีบา้นพกัคนงานก่อสร้างได้รับ
ทราบขอ้มูล และสามารถติดต่อกบัผูรั้บเหมา/ผูค้วบคุม
ได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพกั
คนงาน 

- โครงการได้ติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพ้ืนท่ี
บา้นพกัคนงาน โดยระบุช่ือผูจ้ดัการบา้นพกัคนงาน พร้อมเบอร์
โทรศพัทติ์ดต่อและช่ือผูดู้แลแคมป์ พร้อมเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 
เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีบา้นพกัคนงานก่อสร้าง
ไดรั้บทราบขอ้มูล และสามารถติดต่อกบัผูรั้บเหมา/ผูค้วบคุมได้
โดยตรง ในกรณีไดรั้บความเดือดร้อนจากบา้นพกัคนงาน 

- - ดงัภาพท่ี 45 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-54 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย (ต่อ) 

(3) พิจารณาเลือกคนในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
ตอ้งการเขา้มาท างานในโครงการ เพื่อให้เกิดการจา้งงาน
ในชุมชน และป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
โครงการกบัชุมชน 

- โครงการพิจารณาเลือกคนในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
ตอ้งการเขา้มาท างานในโครงการ  

- - ภาคผนวกท่ี 11 

 (4) ก าชบัให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างตอ้งก าหนดกฎเกณฑ์และ
คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่
ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ และปัญหา
ต่างๆ ให้กับผูท่ี้พกัอาศยัในชุมชนและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน
ลงโทษหรือถึงขั้ นไล่ออก โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

- โครงการได้มีการก าชับผู ้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนด
กฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง
ให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ และปัญหา
ต่างๆ ให้กับผู ้ท่ีพักอาศัยในชุมชนและพ้ืนท่ีใกล้เคียง หาก
คนงานประพฤติผิดตอ้งมีการว่ากล่าวตกัเตือน ลงโทษหรือถึง
ขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้น พร้อมทั้ง และจดัให้มีเตือนเรียบร้อยแลว้ 

- - ภาคผนวกท่ี 10 

 (5) จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงาน
ก่อสร้างไม่ให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม อนัจะก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนต่อผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียง 
 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้
สร้างความเดือดร้อนกบัประชาชนโดยรอบ 

- - ดงัภาพท่ี 55 

  
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-55 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย (ต่อ) 

(6) จดัให้มีเจา้หน้าท่ีของโครงการและบริษทัผูรั้บเหมา
เข้าพบผู ้พักอาศัยท่ีอยู่ข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ทุกระยะ 1 คร้ัง/สัปดาห์และให้หมายเลข
โทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้ทัน ที ท่ี ได้รับความ
เดือดร้อน 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง
เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นท่ีบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิดขึ้น หากพบว่า 
มีเร่ืองร้องเรียน จะรีบหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีพบทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 42 

 (7) หากเกิดความเสียหายแก่ส่ิงปลูกสร้างบริเวณขา้งเคยีง
จากการก่อสร้าง โครงการ/ผู ้รับเหมาก่อสร้างต้อง
รับผิดชอบในการแกไ้ข 

- โครงการจดัให้มีการประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อ
ชีวิตร่างกาย และทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกเรียบร้อยแลว้  

- - ภาคผนวกท่ี 9 

 (8) จัดให้มียามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง เพ่ือดูแลความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลบา้นพกัคนงาน และก าหนด
กฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง
ให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ และปัญหา
ต่างๆ ให้กบัผูท่ี้พกัอาศยัในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  

- - ดงัภาพท่ี 45-46 

 (9) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพกัในพ้ืนท่ีโครงการ - โครงการจัดให้มีบ้านพกัคนงานอยู่ห่างจากพ้ืนท่ีโครงการ
ประมาณ 100 เมตร คนงานสามารถเดินทางมาท างานโดยการ
เดินได ้

- - ดงัภาพท่ี 45 
 (10) จัดบ้านพกัคนงานให้เป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกต่อ

การควบคุมดูแล 
 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-56 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย (ต่อ) 

(11) ออกกฎระเบียบการปฏิบติัตนภายในบา้นพกัคนงาน - โครงการได้ก าหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่อง ดูแ ล
พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความ
เดือดร้อนร าคาญ และปัญหาต่างๆ ให้กบัผูท่ี้พกัอาศยัในชุมชน
และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง และจดัให้มีป้ายเตือนเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 45-46 

(12) ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษยอ์ย่างเคร่งครัด และจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีประสานผูอ้ยู่
ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพ่ือป้องกนั
ความขดัแยง้ 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประสานผูอ้ยู่ข้างเคียง
โครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ 

- - ภาคผนวกท่ี 5 

  (13) จัดให้มีการตรวจสอบประวติัคนงาน และตรวจ
สุขภาพพนักงานก่อนรับเขา้ปฏิบติังาน โดยพนักงานท่ี
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตอ้งให้หยดุงานจนกว่าจะหายขาด 
 

-  โครงการจัดให้ มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และ 
จดัให้มีการตรวจสุขภาพพนกังานก่อนรับเขา้ปฏิบติังาน  

- - 

  
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-57 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย (ต่อ) 

(14) ก าหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบติัตาม
อย่างเคร่งครัด และก าหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน
กฎระเบียบ เพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อผู ้พักอาศัย
ใกลเ้คียง ดงัน้ี 

-  โครงการได้ก าหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแล
พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความ
เดือดร้อนร าคาญ และปัญหาต่างๆ ให้กบัผูท่ี้พกัอาศยัในชุมชน
และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง หากคนงานประพฤติผิดตอ้งมีการว่ากล่าว
ตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  

- - ภาคผนวกท่ี 10 

      - จดัให้มีหัวหน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้
ส่งเสียงดงั หรือก่อความรบกวนต่อชุมชนขา้งเคียง 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมงานก่อสร้าง
ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกบัประชาชนโดยรอบ 

- - ดงัภาพท่ี 55 

     - ระมดัระวงั ดูแลความประพฤติของคนงานเก่ียวกบั
ปัญหาการลกัขโมย และมิจฉาชีพอ่ืนๆ 

-  โครงการได้ก าหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแล
พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความ
เดือดร้อนร าคาญ และปัญหาต่างๆ ให้กบัผูท่ี้พกัอาศยัในชุมชน
และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง หากคนงานประพฤติผิดตอ้งมีการว่ากล่าว
ตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
 

- - ภาคผนวกท่ี 10 

   
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-58 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.3 อาชีวอนามัยและความ 
          ปลอดภัย (ต่อ) 

     - ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณท่ีพกัคนงานนอก
เวลา 22.00 น. 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลบา้นพกัคนงาน และก าหนด
กฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง
ให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ และปัญหา
ต่างๆ ให้กบัผูท่ี้พกัอาศยัในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

- - ดงัภาพท่ี 45-46 

     - ห้ามน าสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเขา้มาด่ืมหรือเสพ
ภายในพ้ืนท่ีบา้นพกั 

  

      - ห้ามเล่นการพนนัทุกชนิด    
      - ห้ามส่งเสียงดงัรบกวนบุคคลขา้งเคียง    
      - ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพ้ืนท่ีบา้นพกั    
      - ห้ามเล้ียงสัตวท์ุกชนิด    
      - ช่วยกนัรักษาความสะอาด    
 (15) จดัเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ไวส้ าหรับผู ้

ไดรั้บอุบติัเหตุในเบ้ืองตน้ไวโ้ดยจดัไวบ้ริเวณส านกังาน
ชัว่คราวภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการจดัเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ไวส้ าหรับ 
ผู ้ได้รับอุบัติเหตุในเบ้ืองต้นไว้โดยจัดไว้บริเวณส านักงาน
ชัว่คราวภายในพ้ืนท่ีโครงการ ส าหรับเกิดกรณีฉุกเฉิน 

- - ดงัภาพท่ี 53 

    4.4 สุนทรียภาพ (1) ปิดลอ้มตวัอาคารตลอดความสูงดว้ยตาข่ายหรือผา้ใบ - โครงการไดจ้ดัให้มีการปิดลอ้มตวัอาคารตลอดความสูงดว้ย
ผา้ใบกนัฝุ่ น 
 

- - ดงัภาพท่ี 26 

   
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-59 
 

ตารางท่ี 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เบส ไฮท ์- เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ) (2) ก าหนดให้มีการก่อสร้างในเขตพ้ืนท่ีโครงการเท่านั้น - โครงการก าหนดให้มีการก่อสร้างในเขตพ้ืนท่ีโครงการ
เท่านั้น 

- - ภาคผนวกท่ี 6 

 (3) เม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จต้องขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ออก
จากพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมทั้งปรับสภาพพ้ืนท่ีโครงการ
ให้ดูสะอาดเรียบร้อย 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง หากโครงการถึง
ช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด
อยา่งเคร่งครัด 
 

- - ดงัภาพท่ี 1 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-60 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 1 สถานภาพปัจจบุนั ภาพที่ 2 รถบรรทุกท่ีมีผา้ใบปิดคลุม 
 

 
 

 

ภาพที่ 3 ท่อระบายน ้าชัว่คราว ภาพที่ 4 ป้านเตือนอนัตราย 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 5 ฉีดพรมน ้าบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-61 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 6 กิจกรรมกวาดถนน ภาพที่ 7 ป้ายก าหนดช่วงเวลาขนส่ง 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 8 กิจกรรมฉีดลอ้รถบรรทกุ 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 9 ป้ายจ ากดัความเร็ว ภาพที่ 10 ป้ายห้ามจอด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-62 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 11 ป้ายจราจร ภาพที่ 12 รปภ. 
 

 
 

 

  
 

ภาพที่ 13 กิจกรรมท าความสะอาดและซ่อมแซมทางเทา้ ภาพที่ 14 จุดรวมพล 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 15 ป้ายประชาสัมพนัธ์แผน่ดินไหว ภาพที่ 16 พ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ์ 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-63 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 17 Metal Sheet ภาพที่ 18 ป้ายห้ามเผาขยะ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 19 ป้ายรายละเอียดโครงการ ภาพที่ 20 ซีเมนตใ์นภาชนะท่ีปิดมิดชิด 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 21 พ้ืนท่ีส าหรับผสมปูน ภาพที่ 22 ป้ายประหยดัน ้า 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-64 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 23 ป้ายดบัเคร่ืองยนต ์ ภาพที่ 24 รถรับ-ส่งคนงาน 

 

 

 
 

ภาพที่ 25 รถปูนซีเมนต ์ ภาพที่ 26 ผา้ใบกนัฝุ่ น 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 27 ประตูเขา้-ออกโครงการ ภาพที่ 28 ป้ายก าหนดช่วงเวลาการท างาน 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-65 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 29 Precast ภาพที่ 30 อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 30 (ต่อ) อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ภาพที่ 31 Safety Layout 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 32 กล่องแสดงความคิดเห็น ภาพที่ 33 ถงัส ารองน ้า 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-66 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 34 ห้องส้วมคนงาน ภาพที่ 35 ถงับ าบดัน ้าเสีย 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 36 กิจกรรมท าความสะอาดห้องน ้า ภาพที่ 37 กิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนท่ีโครงการ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 38 ถงัขยะ และป้ายรณรงคค์ดัแยกขยะ 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-67 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 39 ไฟฟ้าส่องสว่าง ภาพที่ 40 อปุกรณ์จ่ายไฟฟ้า 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 41 ป้ายประหยดัไฟ ภาพที่ 42 เจา้หนา้ท่ีพบปะบา้นขา้งเคียง 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 42 (ต่อ) เจา้หนา้ท่ีพบปะบา้นขา้งเคียง ภาพที่ 43 โครงการสนบัสนุนชุมชน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-68 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 44 คนงานแต่งกายถูกระเบียบ ภาพที่ 45 บา้นพกัคนงาน 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 45 (ต่อ) บา้นพกัคนงาน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-69 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 45 (ต่อ) บา้นพกัคนงาน 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 45 (ต่อ) บา้นพกัคนงาน ภาพที่ 46 เจา้หนา้ท่ีดูแลบา้นพกัคนงาน 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 47 ถงัดบัเพลิง ภาพที่ 48 คนงานสวมหนา้กากอนามยั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-70 
 

 

 

  

 

 
 

 

ภาพที่ 49 เจลแอลกอฮอล ์ ภาพที่ 50 ป้ายห้ามสูบบหุร่ี 

 

 

 
 

ภาพที่ 51 ป้ายเขตก่อสร้าง ภาพที่ 52 Chain link 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 53 อปุกรณ์ปฐมพยาบาล 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200070-S002 3-71 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 54 รถเกบ็ขยะ ภาพที่ 55 หวัหนา้คนงาน 

 

 

 
 

ภาพที่ 56 พ้ืนท่ีกองวสัดุ ภาพที่ 57 เคร่ืองจกัรท่ีเดินไฟดว้ยไฟฟ้า 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 58 พ้ืนท่ีส าหรับกองเศษวสัดุก่อสร้าง และรวบรวมขยะมูลฝอย 

 


