
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-1 
 

บทที ่3 
การปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 

ของ โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขุมวิท) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

โดยครอบคลุมปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ 

  มาตรการทัว่ไป 

     ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
     ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ 
     คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
     คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ 

 
แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ระยะด าเนินการ ของโครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขุมวิท) ของ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต 
จ  ากดั (มหาชน) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดงัตารางที ่3.1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-2 
 

ตารางที ่3.1-1  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

มาตรการทัว่ไป 1. โครงการจะตอ้งยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม  และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอไวใ้นรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านักงาน 
ถนนสุขุมวิท  ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) อยา่งเคร่งครัด 

-โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอไวใ้นรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 
 

- - 

 2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการหรือการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และส่งผลการด าเนินการมายัง
ห น่วยงานอนุญ าตและส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงวิดลอ้มตามแนวทางการเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

-โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม และส่งผลการ
ด าเนินการไปยงัหน่วยงานอนุญาตต่อไป 
 

- - 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-3 
 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 3. ในกรณี ท่ีโครงการมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ี เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ 
ให้โครงการแจง้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการอนุมัติ
หรืออนุญาตด าเนินการดงัน้ี 

- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ทั้ งน้ีหากโครงการมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม  โครงการจะป ฏิบั ติตาม
มาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- - 

    3.1 หากหน่วยงานอนุญาตเห็นวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการท่ี
ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ได้รับความเห็นชอบไวแ้ล้ว ให้หน่วยงานผู ้อนุมัติหรือ
อนุญาตรับจดแจง้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายนั้นๆต่อไป พร้อมกบัให้จดัท าส าเนา
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้นท่ีได้รับจดแจ้งไว ้แจ้ง
ให้กบัส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือทราบ 

   

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-4 
 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ)     3.2 หากหน่วยงานผู ้อนุมัติห รืออนุญาต เห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว อาจจะกระทบต่อสาระส าคัญใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีได้รับความ
เห็นชอบไวแ้ลว้ ให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาต จัดส่ง
รายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ส านักงานนโยบายและ
แผนท รัพ ยากรธรรมชาติ และ ส่ิ งแวดล้อม  เพ่ื อ ให้
คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ชุดท่ีเก่ียวขอ้งให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง และเม่ือโครงการ
ไดรั้บอนุมติัหรืออนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลงใหห้น่วยงาน
ผูอ้นุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทราบ 

   

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-5 
 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 4. เม่ือเจ้าของโครงการด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว และ
ก่อนท่ีจะมีการโอนสิทธิใหก้บัทีมบริหาร (ในกรณีท่ีมีการโอน
สิทธิ) เจา้ของโครงการมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหที้มบริหารผูรั้บโอน
ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามรายงานมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุไวใ้นรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของ
โครงการไม่มีหลกัฐานการแจง้สิทธิและหน้าท่ี และหลกัฐาน
การรับทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวของทีมบริหาร
โครงการ ให้ถือวา่เจา้ของโครงการยงัตอ้งรับผิดชอบตามสิทธิ
และหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นรายงานมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

- ปัจจุบนัโครงการไดด้ าเนินการก่อสร้างอาคาร
แลว้เสร็จ ซ่ึงปัจจุบนัโครงการอยูใ่นช่วงระยะ
ด าเนินการ ทั้ งน้ีภายหลังจากเปิดด าเนินการ
โครงการได้แจ้งทีมบริหารผูรั้บโอนทราบถึง
สิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามรายงาน
มาตรการ ป้ อ งกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระบุไวใ้นรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-6 
 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความ
เดือดร้อน ร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือ
โครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือ
ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน เจา้ของโครงการหรือทีม
บริหารของโครงการผูรั้บโอนสิทธิและหนา้ท่ีในการปฏิบติั
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
จะตอ้งด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชา้ และแจ้ง
ห น่ ว ย ง าน อ นุ ญ าต  ส านั ก ง าน น โยบ ายแ ล ะแ ผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทราบ เพ่ือหาแนวทางมาตรการในการแกไ้ขปัญหา
ต่อไป 

- ในรอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน  2566
โครงการยงัไม่มีการไดรั้บแจง้เร่ืองร้องเรียนทั้งน้ีหาก
โครงการได้ รับแจ้งการร้องเรียนจากประชาชน 
โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขและปฏิบั ติตาม
มาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-7 
 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ลกัษณะภูมปิระเทศ 1. จดัให้มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีอยา่ง
ชดัเจน และป้องกนัการพงัทลายของดินสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- โครงการจัดให้มีร้ัวถาวรไวบ้ริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ  

- - ดงัภาพท่ี 1 

 2. จัดให้ มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มไม้คลุมดินภายใน
โครงการ เพ่ือใหพื้ชช่วยยดึหนา้ดิน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการปลูกไมย้ืนตน้ ไมค้ลุมดินไว้
ภายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือยึดหน้าดินและ
ทศันียภาพท่ีสวยงาม 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 3. ดูแลสภาพร้ัวโครงการใหส้มบูรณ์ มัน่คง แขง็แรง - โครงการได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ี รักษาความ
ปลอดภยัเป็นผูดู้แลร้ัวของโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

- - ดงัภาพท่ี  3 

1.2 คุณภาพอากาศ     
1) ฝุ่นละออง 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากดั

ความเร็ว สันนูนชะลอความเร็ว เพ่ือไม่ให้ เกิดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นบนผิวถนนโดยโครงการจัดให้มีสันนูน
ชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจาก
การแล่นของรถยนต ์

- โครงการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอย
ควบคุมการจราจรบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมทั้ งติด
ป้ายจ ากดัความเร็ว และจดัท าสันนูนชะลอความเร็วไว้
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 3-5 

 2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจ า
สม ่าเสมอ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพนักงานท าความสะอาดบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ โดยท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวนั 

- - ดงัภาพท่ี 34 

 3. ท าความสะอาดถนนภายในโครงการอย่างสม ่ าเสมอ 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพนักงานท าความสะอาดบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ โดยท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวนั 

- - ดงัภาพท่ี 34 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-8 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) มลพษิทางอากาศ 1. ออกแบบใหช้ั้นจอดรถ สามารถระบายอากาศไดอ้ยา่ง
สะดวกตลอดเวลาไม่ใหเ้กิดการสะสมมลพิษ 

- โครงการได้ออกแบบให้ชั้ นจอดรถ สามารถระบาย
อากาศได้อย่างสะดวกตลอดเวลาไม่ให้เกิดการสะสม
มลพิษ 

- - ดงัภาพท่ี 6  

 2. ติดตั้งป้ายหา้มติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ี
จอดรถ ใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน และทัว่ถึง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการติดป้ายดบัเคร่ืองยนตไ์วบ้ริเวณ
พ้ืนท่ีจอดรถในโครงการอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 35 

 3. จดัท าป้าย และสัญลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชดัเจน 
และไม่ก่อให้ เกิดความสับสนของผู ้ข ับข่ีท าให้การ
เคล่ือนตวัของรถในโครงการท าไดอ้ยา่งดี และปลอดภยั 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้สญัญาลกัษณ์การจราจรบนพ้ืนถนน
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการอยา่งชดัเจน เพื่อให้ผูท่ี้เขา้
ใชอ้าคารสามารถมองเห็นและสามารถขบัข่ีรถไดอ้ยา่งไม่
เกิดความสบัสน 

- - ดงัภาพท่ี 30 

 4. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ีรวม 
1,062.95 ตารางเมตร เพ่ือให้ต้นไม้ดังกล่าวดูดซับ
มลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการ โดยพัน ธ์ุไม้ท่ี
โครงการเลือกปลูกมีอตัราการสงัเคราะห์แสง 693 โมล 
หรือคิดเป็น 30,492 กรัม (ค านวณจาก โมล  มวล
โมเลกุล CO2 = 693  44) ซ่ึงมากกว่าป ริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีเกิดจากรถในโครงการประมาณ 
27,554.4 กรัม/ว ัน ต้นไม้ในโครงการจึงดูดซับได้
เพียงพอ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
โดยจดัให้มีการปลูกไมย้ืนตน้ไวบ้ริเวณโครงการเพื่อดูด
ซบัมลพิษต่างๆท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้คร่ืองยนต ์และเพื่อ
ทศันียภาพท่ีสวยงาม 

- - ดงัภาพท่ี 2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-9 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) มลพษิทางอากาศ (ต่อ) 5. โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแล
พ้ืนท่ีสีเขียวใหส้ามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 
     - รดน ้ าตน้ไมทุ้กวนั 
     - ใส่ปุ๋ย ถอนวชัพืช โดยท าเป็นประจ า 
     - ดดั แต่ง ใหมี้ความสวยงาม 
     - ปลูกตน้ไมช้ดเชยทดแทนตน้ไมท่ี้ตาย 

- โครงการให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 
โดยก าชับให้เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลต้นไม้ รดน ้ าต้นไม้ และใส่ปุ๋ย
ตน้ไมเ้ป็นประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 36 

1.3 เสียง 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากดั
ความเร็ว สันนูนชะลอความเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นบนผิวถนนโดยโครงการจัดให้มีสันนูน
ชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจาก
การแล่นของรถยนต ์

- โครงการได้จัดให้ เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยคอยดูแล
การจราจรบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมทั้ งจัดให้ มีป้ายจ ากัด
ความเร็ว และจดัท าสันนูนชะลอความเร็วไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
เพ่ือชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต ์

- - ดงัภาพท่ี 3-5 

 2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนตไ์วบ้ริเวณท่ีจอดรถ และทาง
วิง่ภายในโครงการใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- โครงการได้จัดท าป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ บริเวณท่ีจอดรถ และ
ทางวิง่ภายในโครงการอยา่งเห็นไดช้ดั 

- - ดงัภาพท่ี 37 

 3. โครงการจะจดัใหมี้การปลูกตน้ไมภ้ายในโครงการ เพื่อ
เป็นแนวกนัชนช่วยลดระดบัเสียงจากโครงการอีกทางหน่ึง 

- โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นไวบ้ริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 4. จดัให้มีส่วนรับเร่ืองร้องเรียนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
โครงการ 

- โครงการได้จัดให้ มีกล่องรับเร่ืองร้องเรียนติดตั้ งไว ้บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียน
ประจ าโครงการ ทั้ งน้ีหากมีผู ้ได้รับผลกระทบโครงการจะรีบ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 38 และ
ภาคผนวกท่ี 12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-10 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ 1. จดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
(Conventional Activated Sludge System) จ านวน 1 ชุด เพื่อ
บ าบดัน ้ าเสียใหมี้ค่า BOD ในน ้ าท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร  

- โครงการจดัให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียไวบ้ริเวณโครงการ
เพ่ือบ าบัดน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากโครงการก่อนปล่อยออกสู่
สาธารณะ  

- - ดงัภาพท่ี 27 

 2. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษา และ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการท างานได้อย่าง
ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าดูคอยดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ของโครงการ เพื่อให้ระบบบ าบัดน ้ าเสียท างานได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

- -ดงัภาคผนวกท่ี 9 

 3. ประสานให้ส านักงานเขตบางนาให้มาสูบกากไขมนัจาก
ส่วนดกัไขมนัไปก าจดัอยา่งสม ่าเสมอ 

- ในรอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการ
ยงัไม่มีการสูบกากไขมนัออกไปก าจดั เน่ืองจากมีผูเ้ขา้ใช้
อาคารจ านวนน้อย ทั้งน้ีหากโครงการมีผูใ้ชอ้าคารจ านวน
มากโครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - 

 4. ประสานงานให้บริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษทั เบตเตอร์ เวลิด์ กรีน จ ากดั 
(มหาชน) หรือบริษทั เอเชีย เวสต ์แมนเน็จเมน้ท์ จ ากดั เป็น
ตน้ มาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้ าเสียไปก าจดั
ทุก 2 เดือน 

- ในรอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการ
ยงัไม่มีการสูบกากตะกอนส่วนเกินออกไปก าจดั เน่ืองจาก
มีผูเ้ขา้ใชอ้าคารจ านวนนอ้ย ทั้งน้ีหากโครงการมีผูใ้ชอ้าคาร
จ านวนมากโครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - 

 5. ในช่วงเวลาท่ีมีการสูบตะกอน หรือเปิดฝาเพ่ือเก็บไขมนั
หรือเก็บตวัอย่างน ้ า ตลอดจนการซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้ า
เสียจะตอ้งจดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกดา้นการจราจรภายในโครงการ 

- ในรอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการ
ยงัไม่มีการสูบกากตะกอนส่วนเกินออกไปก าจดั เน่ืองจาก
มีผูเ้ขา้ใชอ้าคารจ านวนนอ้ย ทั้งน้ีหากโครงการมีผูใ้ชอ้าคาร
จ านวนมากโครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-11 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ) 6. โครงการจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้พนกังาน และผูม้า
ใช้บริการทราบวนั เวลา ในการเข้าสูบกากไขมัน และ
กากตะกอน ซ่ึงโดยปกติใช้เวลาประมาณไม่เกิน  1 
ชัว่โมง 

- ในรอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการยงั
ไม่มีการสูบกากไขมนัออกไปก าจดั เน่ืองจากมีผูเ้ขา้ใชอ้าคาร
จ านวนน้อย ทั้ งน้ีหากโครงการมีผู ้ใช้อาคารจ านวนมาก
โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - 

 7. ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียให้เห็นอยา่ง
ชดัเจน เพื่อให้พนักงานและผูม้าใชบ้ริการระมดัระวงัใน
การสญัจรผา่นบริเวณดงักล่าว 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การติดป้ายเตือนอนัตรายบริเวณบริเวณ
ระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้
ใชอ้าคารระวงัในการสญัจรผา่นไปมา 

- - ดงัภาพท่ี 39 

 8. จดัให้มีบ่อตรวจคุณภาพน ้ า จ านวน 1 บ่อ เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงภายหลังการบ าบัด และก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

- โครงการได้จัดให้ มี บ่อตรวจคุณภาพน ้ าบริเวณพ้ืน ท่ี
โครงการ โดยโครงการไดจ้ัดจา้ง บริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
เป็นผูด้  าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ า 

- - ดงัภาพท่ี 40 และ
ภาคผนวกท่ี 15 

 9. จดัให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบดัน ้ าเสีย
โดยเฉพาะแยกออกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อใหส้ามารถ
ติดตามตรวจสอบการใชร้ะบบบ าบดัน ้ าเสีย และให้เกิด
ความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ตลอดเวลาท่ีเปิดด าเนินโครงการ 

- โครงการได้จัดให้ มี มิ เตอร์ไฟฟ้ าส าห รับการบ าบัด 
น ้ าเสียแยกออกจากระบบอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบการใชร้ะบบ
บ าบดัน ้ าเสีย 

- - ดงัภาพท่ี 41 

 10. ก าจดัก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบดัน ้ าเสียดว้ย
บ่อดิน จ านวน 1 บ่อ มีความกวา้ง 2 เมตร ความยาว 4 
เมตร ขนาดพ้ืนท่ี 8 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร ซ่ึง
เพียงพอในการบ าบดัก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน และปลูก 

- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด โดยจดัให้มีการ
ปลูกตน้ไมบ้ริเวณด้านบนของบ่อดิน เพ่ือให้มีความชุ่มช้ืน
ตลอดเวลา และช่วยในการบ าบัดก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนจาก
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-12 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ) ตน้ไมไ้วบ้ริเวณดา้นบนของบ่อดิน เพ่ือให้มีความชุ่มช้ืน
ตลอดเวลา ซ่ึงการบ าบัดก๊าซมีเทนดังกล่าวจะช่วยลด
ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และท า
ใหเ้กิดภาวะโลกร้อนได ้

- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด โดยจดัให้มี
การปลูกตน้ไมบ้ริเวณดา้นบนของบ่อดิน เพ่ือให้มีความ
ชุ่มช้ืนตลอดเวลา และช่วยในการบ าบัดก๊าซมีเทนท่ี
เกิดข้ึนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

- - 

 11. ติดตั้งพดัลมดูดอากาศภายในห้องพกัมูลฝอยเปียก 
จ านวน 1 เคร่ือง แลว้ต่อท่อระบายอากาศดงักล่าวเช่ือม
กบับ่อก าจดัก๊าซมีเทน โดยระยะเวลาสัมผสัอากาศ ไม่
น้อยกว่า 60 วินาที เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบัด
ก๊าซมีเทนในบ่อดิน 

- โครงการได้ติดตั้ งพัดลมดูดอากาศภายในห้องพัก 
มูลฝอยเพ่ือระบายอากาศภายในหอ้งออกไปบ าบดัต่อ 

- - ดงัภาพท่ี 26 

 12. โครงการจะบ าบดั Aerosol ท่ีเกิดจากระบบบ าบดัน ้ า
เสียดว้ยบ่อดิน จ านวน 1 บ่อ ความกวา้ง 1 เมตร ขนาด
พ้ืนท่ี 2 เมตร ความลึก 0.40 เมตร อยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีสีเขียว
ใตอ้าคารโครงการ ซ่ึงกน้บ่อจะใช้ปุ๋ยทรายรองไวเ้พ่ือ
ป้องกันน ้ าท่วม และต่อท่อ Aerosol ให้ระเหยผ่านดิน
ร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดงักล่าว โดยจะปิดปากท่อดว้ย
ผา้ไนลอน เพ่ือป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน 
จากนั้ นจะกลบท่อด้วยดินร่วน และปุ๋ยท่ีจัดเตรียมไว ้
และปลูกตน้ไมไ้วบ้ริเวณดา้นบนของบ่อดิน 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการทีก าหนด ซ่ึงโครงการได้
จดัให้มีการบ าบดัมลพิษท่ีเกิดจากการบ าบัดน ้ าเสีย โดย
จดัให้มีการปลูกต้นไม้ไวบ้ริเวณด้านบนของบ่อบ าบัด
เพ่ือบ าบดัมลพิษท่ีเกิดข้ึนก่อนระบายออกสู่อากาศ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-13 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ) เพ่ือไม่ให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบ าบัด Aerosol 
ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 

 - - 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1 นิเวศวทิยาทางบก - ด าเนินการตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบ
ต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้ า และ
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด - - 

2.2 นิเวศวทิยาทางน า้ - ดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมให้สามารถท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นประจ า 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 9 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 การใช้น า้ 1. จดัใหมี้น ้ าส ารองเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้าใตดิ้น และถงัเก็บ
น ้ าชั้นดาดฟ้าของโครงการ โดยส ารองน ้ าใชไ้ดน้านไม่
นอ้ยกวา่ 1 วนั 

- โครงการได้จัดให้มีถังส ารองน ้ าไวบ้ริเวณชั้นใต้ดิน 
และดาดฟ้าของโครงการ โดยถงัส ารองน ้ าสามารถส ารอง
น ้ าไดน้านไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั 

- - ดงัภาพท่ี 32 

 2. จดัให้มีระบบสูบน ้ าในอาคารซ่ึงท าหน้าท่ีสูบจ่ายน ้ า
โดยไม่ดึงน ้ าใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุม
การจ่ายน ้ าด้วยระบบตั้งเวลาซ่ึงก าหนดเวลาการสูบน ้ า
ในช่วง 24.00-05.00 น. ซ่ึงอยูน่อกช่วงเวลาท่ีผูพ้กัอาศยั
ใกลเ้คียงมีการใชน้ ้ ามาก 

- โครงการได้จดัให้มีระบบสูบน ้ า จ่ายน ้ าของโครงการ 
พร้อมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมการจ่ายน ้ าเป็น
เวลา 

- - ดงัภาพท่ี 43 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-14 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.1 การใช้น า้ (ต่อ) 3. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดี 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลระบบเส้นท่อ
ประปาใหอ้ยูใ่นสภาพดี และพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5 

 4. ออกแบบโดยเลือกใชสุ้ขภณัฑท่ี์ประหยดัน ้ า หรืออุปกรณ์ท่ี
มีประสิทธิภาพสูงทั้ งก๊อกประหยดัน ้ า ชักโครก และหัวฉีด
ประหยดัน ้ า 

- โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์สุขภัณฑ์ประหยดัน ้ า 
และมีประสิทธิภาพสูง เช่น ชกัโครก หัวฉีดประหยดั
น ้ าและก๊อกประหยดัน ้ า 

- - ดงัภาพท่ี 29 

 5. ติดตั้งป้ายรณรงคก์ารประหยดัน ้ าภายในพ้ืนท่ีโครงการ - โครงการไดติ้ดป้ายรณรงคป์ระหยดัน ้ าไวบ้ริเวณพ้ืนท่ี
โครงการไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อให้ผูเ้ขา้ใช้อาคารปฏิบัติ
ตามอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 44 

 6. รณรงคใ์ห้พนกังานใชภ้าชนะรองน ้ า และซกัลา้งอุปกรณ์ใน
ภาชนะก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู ซ่ึงจะใชน้ ้ านอ้ยกวา่การใชส้ายยาง
ฉีดลา้งท าความสะอาดโดยตรง 

- โครงการไดก้ าชบัใหผู้ท่ี้เขา้ใชอ้าคารใชภ้าชนะรองน ้ า 
และซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู 
พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพนัธ์ประหยดัพลงังานไวใ้น
โครงการอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 11 

 7. จัดให้มีช่างซ่อมบ ารุงซ่ึงท าหน้าท่ีตรวจสอบรอยร่ัวของ
อุปกรณ์ท่ีใช้อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการ
ร่ัวซึมใหรี้บซ่อมแซมทนัที 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบการร่ัวซึม
ของของระบบท่อประปา ซ่ึงหากพบว่ามีการร่ัวซึม
โครงการจะรีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5 

 8. โครงการจะตอ้งควบคุมพนกังานของโครงการใหป้ฏิบติัตาม
มาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด - - 

3.2 การบ าบัดน า้เสีย - ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีระบุในหวัขอ้ 1.4 เร่ืองคุณภาพน ้ า อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-15 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.3 การระบายน า้  1. จัดให้มีบ่อหน่วงน ้ า จ านวน 1 บ่อ ความจุ 798.93 
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงสามารถรองรับปริมาณน ้ าหลาก
ภายในโครงการไดอ้ยา่งเพียงพอ จากนั้นจะสูบเขา้สู่บ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าพร้อมตะแกรงดกัขยะโดยภายใน
บ่อหน่วงน ้ าจะติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าเพ่ือควบคุมอตัราการ
ระบายน ้ าไม่ให้เกินก่อนพัฒนาโครงการก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนสุขมุวทิต่อไป 

- โครงการได้จัดให้ มี บ่ อหน่วงน ้ าไว ้บ ริเวณ พ้ืน ท่ี
โครงการ เพ่ือรองรับปริมาณน ้ าภายในโครงการไดอ้ย่าง
เพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 28 

 2. ออกแบบต าแหน่งห้องเคร่ืองไฟฟ้า ตั้ งอยู่ภายใน
อาคารบริเวณชั้นท่ี 5 ซ่ึงอยูร่ะดบัท่ี +38.60 เมตร (อา้งอิง
ค่าระดับ  0.00 เมตร ท่ีถนนสุขุมวิทบริเวณด้านหน้า
โครงการ) ซ่ึงคาดว่าจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเกิด
น ้ าท่วม 

- โครงการไดจ้ดัให้มีห้องควบคุมไฟฟ้าประจ าโครงการ 
พร้อมจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี คอยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น
ประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 46 และ
ภาคผนวกท่ี 6 

 3. จัดให้ มีการเฝ้ าระวัง  และการติดตามข่ าวสาร
เหตุการณ์น ้ าท่วม หากมีแนวโน้มท่ีท าให้ระดบัน ้ าท่วม
สูงข้ึน โครงการจะแจง้พนักงานภายในโครงการทราบ 
และประชุมทีมงานฝ่ายอาคาร เพ่ือหาแนวทางป้องกัน
ร่วมกนัต่อไป 

- โครงการได้จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ไวบ้ริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือแจง้ข่าวสารต่างๆให้ผูเ้ขา้ใชอ้าคารได้
ทราบ 

- - ดงัภาพท่ี 11 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-16 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบ
ทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจัดการ
มูลฝอย 

1. จดัให้มีถงัรองรับมูลฝอย ขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิดตั้งอยูใ่น
บริเวณพ้ืนท่ีส านกังาน และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยแต่ละ
จุดจะตั้งถงัมูลฝอยจ านวน 4 ถงั (ถงัมูลฝอยเปียก 1 ถงั ถงัมูลฝอยแห้ง 
1 ถงั ถงัมูลฝอยอนัตราย 1 ถงั และถงัมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถงั) 

- โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไวบ้ริเวณพ้ืนท่ี
โครงการอยา่งเพียงพอต่อผูเ้ขา้ใชอ้าคาร พร้อมทั้งรณรงค์
ใหผู้เ้ขา้ใชอ้าคารท้ิงขยะไวใ้นภาชนะท่ีเตรียมไว ้

- - ดงัภาพท่ี 23 

 2. จดัให้มีพนักงานแยกประเภทมูลฝอยใส่ถุงมูลฝอยแต่ละประเภท 
และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ 

- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทไว้
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 23 

 3. ก าชบัพนักงานไม่ให้น ามูลฝอยมากองไวเ้พ่ือรอการเก็บขนอยา่ง
เคร่งครัด 

- โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไวบ้ริเวณจุด
ต่างๆในโครงการ พร้อมทั้งก าชบัให้ผูท่ี้เขา้ใชอ้าคารท้ิง
ขยะในภาชนะท่ีจดัเตรียมไวเ้ท่านั้น 

- - ดงัภาพท่ี 23 

 4. การเก็บมูลฝอยในถุงตอ้งไม่ให้มีปริมาณ หรือน ้ าหนกัมากเกินไป 
ซ่ึงบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุงก่อนรวบรวมมูลฝอย
จากจุดต่างๆ ไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวม ตอ้งมดัปากถุงให้แน่น เพ่ือ
ป้องกนัมูลฝอยกระจดักระจาย 

- โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไวบ้ริเวณพ้ืนท่ี
โครงการอยา่งเพียงพอต่อผูเ้ขา้ใชอ้าคาร พร้อมทั้งรณรงค์
ใหผู้เ้ขา้ใชอ้าคารท้ิงขยะไวใ้นภาชนะท่ีเตรียมไว ้

- - ดงัภาพท่ี 23 

 5. จัดให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้นท่ี 1 ด้านทิศใตข้อง
อาคาร จ านวน 2 แห่ง ซ่ึงมีประตูปิดมิดชิด โดยภายในแบ่งเป็น
ห้องพกัมูลฝอยทัว่ไป ห้องพกัมูลฝอยเปียก ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล 
และห้องพกัมูลฝอยอนัตราย แยกกนัอย่างชัดเจน ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

- โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยแยกประเภทท่ีมีประตู
ปิดมิดชิด ไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 24 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-17 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) (1) ห้องพักมูลฝอยรวมส่วนที่ 1 ขนาดพ้ืนท่ีรวม 20.80 
ตารางเมตร โดยภายในแบ่งเป็น 
     - ห้ อ งพั ก มู ล ฝ อ ยทั่ ว ไป  มี ข น าด พ้ื น ท่ี  2 .2 0  
ตารางเมตร 
     - หอ้งพกัมูลฝอยเปียก มีขนาดพ้ืนท่ี 8.50 ตารางเมตร 
     - ห้ อ งพัก มูลฝอย รีไซ เคิ ล  มีขน าด พ้ื น ท่ี  8 .10  
ตารางเมตร 
     - ห้ อ งพัก มู ลฝอยอัน ต ราย  มี ขน าด พ้ื น ท่ี  2 .0  
ตารางเมตร 

- โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยแยกประเภทท่ีมีประตู
ปิดมิดชิด ไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 (2) ห้องพักมูลฝอยรวมส่วนที่ 2 ขนาดพ้ืนท่ีรวม 31.70 
ตารางเมตร โดยภายในแบ่งเป็น 
     - หอ้งพกัมูลฝอยทัว่ไป มีขนาดพ้ืนท่ี 7.0 ตารางเมตร 
     - หอ้งพกัมูลฝอยเปียก มีขนาดพ้ืนท่ี 7.0 ตารางเมตร 
     - ห้ องพักมูลฝอยรีไซ เคิล  มีขนาด พ้ืน ท่ี  12 .10  
ตารางเมตร 
     - ห้ องพัก มูลฝอยอันตราย  มีขน าด พ้ืน ท่ี  5 .60  
ตารางเมตร 

- โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยแยกประเภทท่ีมีประตู
ปิดมิดชิด ไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 24 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-18 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) ดงันั้น โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมทั้ ง 2 ส่วน 
ข น า ด พ้ื น ท่ี ร ว ม ทั้ ง ส้ิ น  5 2 .5 0  ต า ร า ง เม ต ร  
โดยรายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยแยกประเภทท่ีมีประตู
ปิดมิดชิด ไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 1 )  ห้ อ งพั ก มู ลฝอยทั่ ว ไป  ขน าด พ้ืน ท่ี รวม  9 .20  
ตารางเมตร ความจุรวม 11.04 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ
สูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอย
ทัว่ไปปริมาณ 2.22 ลูกบาศก์เมตร/วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 
5.0 เท่า 

- โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยแยกประเภทท่ีมีประตู
ปิดมิดชิด ไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 2 ) ห้ องพั ก มูลฝอย เปี ยก  ขนาด พ้ืน ท่ี รวม  15 .50  
ตารางเมตร ความจุรวม 15.50 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ
สูงกองมูลฝอย 1 เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยเปียก
ปริมาณ 3.26 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 4.8 เท่า 

- โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยแยกประเภทท่ีมีประตู
ปิดมิดชิด ไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 3) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล  ขนาดพ้ืน ท่ีรวม 20.20  
ตารางเมตร ความจุรวม 24.24 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ
สูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยรี
ไซเคิลปริมาณ 3.91 ลูกบาศก์เมตร/วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 
5.2 เท่า 

- โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยแยกประเภทท่ีมีประตู
ปิดมิดชิด ไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 24 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-19 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพ้ืน ท่ีรวม 7.60  
ตารางเมตร ความจุรวม 9.12 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูง
กองมูลฝอย 1.2 เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอย
อันตรายปริมาณ  0.39 ลูกบาศก์เมตร/ว ัน  ได้อย่าง
เพียงพอ 23.4 เท่า 

- โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยแยกประเภทท่ีมีประตู
ปิดมิดชิด ไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 6. จดัให้มีการท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอยรวมแต่ละ
แห่งอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัการเพาะตวัของเช้ือโรค 

- โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีคอยท าความสะอาด
ห้องพกัมูลฝอยเป็นประจ า เพ่ือป้องกนัการเพาะตวัของ
แหล่งเช้ือโรค 

- - ดงัภาพท่ี 34 

 7. ห้องพกัมูลฝอยแต่ละแห่งจะตอ้งปิดมิดชิดโดยเฉพาะ
ช่วงท่ีมีการท้ิง และเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

- โครงการได้จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยท่ีมีประตูปิดอย่าง
มิดชิดไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 8. จดัให้มีท่อรวบรวมน ้ าเสียท่ีเกิดจากการลา้งห้องพกั
มูลฝอยรวม เข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียเพ่ือบ าบัดก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัให้มีท่อรวบรวมน ้ าเสียท่ีเกิดจากการลา้ง
ห้องพกัมูลฝอย เพ่ือรวบรวมน ้ าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ า
เสียโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 25 

 9. ติดตามประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยของส านกังาน
เขตบ างน า ให้ มาเก็บ มูลฝอยจากโครงการอย่าง
สม ่าเสมอ 

- โครงการไดติ้ดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหเ้ขา้เก็บขนมูลฝอยเพ่ือน าออกไปก าจดัอยา่งถูกวธีิ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-20 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 10. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการจราจร
ส าหรับรถเก็บขนมูลฝอยให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก 
นอกจากน้ี โครงการจะควบคุมไม่ให้พนักงานน ามูลฝอยมา
กองไว ้เพ่ือรอการเก็บขนจากส านักงานเขตบางนา เน่ืองจาก
การกระท าดงักล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ 
และอาจส่งกล่ินรบกวนพนักงาน และผูม้าใช้บริการภายใน
โครงการ ตลอดจนอาคาร/บา้นพกัอาศยัขา้งเคียง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
คอยอ านวยความสะดวกดา้นการจราจรบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 3 

11. ติดตั้งพดัลมดูดอากาศภายในหอ้งพกัมูลฝอยเปียก จ านวน 
1 เคร่ือง โดยมีระยะเวลาสมัผสัอากาศประมาณไม่นอ้ยกวา่ 60 
วนิาที เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบดัก๊าซมีเทนในบ่อดิน 

- โครงการไดติ้ดตั้งพดัลมดูดอากาศภายในห้องพกั 
มูลฝอยเพื่อระบายอากาศภายในห้องออกไปบ าบดั
ต่อ 

- - ดงัภาพท่ี 26 

3.5 ระบบไฟฟ้า 1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดงัน้ี    
      1) ระบบไฟฟ้าปกติ  โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดย

จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการ
ไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry 
Type Cast Rasin ขนาด 2,000 KVA จ านวน 4 ชุด แปลงไฟ 
24 KV เป็น 400/230 V เพ่ือจ่ายไปยงั Load ต่างๆ ในภาวะ
ปกติ 

- โครงการได้จดัให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีถูกตอ้ง และ
ไดม้าตรฐาน ประจ าโครงการ พร้อมทั้งจดัให้มีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 46 และ
ภาคผนวกท่ี 6 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-21 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)      2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีการติดตั้ ง
ไฟฟ้าส่องสวา่งฉุกเฉิน ขนาด 24 KV สามารถส ารองไฟ
ไดน้าน 2 ชัว่โมง และมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 1,250 
KVA จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟไดน้าน 8 ชัว่โมง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ติดตั้งไวบ้ริเวณ
อาคาร ซ่ึงสามารถส ารองไฟฟ้าไวไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 17 

 2 . จั ด ใ ห้ มี ก า ร ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ จั บ ค วัน  
(Smoke Detector) ภายในหอ้งเคร่ืองหมอ้แปลงไฟฟ้า 

-โครงการได้จัดให้ มีการติดตั้ ง อุปกรณ์ดักจับควัน 
(Smoke Detector) ไวใ้นพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 8 

 3. ติดป้ายเตือนแสดงขอ้ความ “อนัตรายไฟฟ้าแรงสูง” 
และ “เฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น” ใหเ้ห็นชดัเจน
ติดไวท่ี้จุดติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการจดัท าป้ายเตือนแสดง “อนัตราย
ไฟฟ้าแรงสูง” ไวบ้ริเวณหมอ้แปลงไฟฟ้าไวอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 47 

3.6 การอนุรักษ์พลงังาน 1. ออกแบบตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงก าหนด
ประ เภท  ห รือขน าดของอ าค าร  และมาตรฐาน 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552 ดงัน้ี 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด - - ดงัภาคผนวกท่ี 3 

 (1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของ
อาคาร (Overall Thermal Transfer Value : OTTV) และ
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (Roof 
Thermal Transfer Value : RTTV ) 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด - - ดงัภาคผนวกท่ี 3 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-22 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การอนุ รักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

   (1.1) พื้นทีส่ านักงาน 
     - ค่า OTTV เท่ากบั 39.15 วตัต/์ตารางเมตร ซ่ึงไม่เกิน 
50 วตัต/์ตารางเมตร 
     - ค่า RTTV เท่ากบั 3.88 วตัต/์ตางเมตร ซ่ึงไม่เกิน 15 
วตัต/์ตารางเมตร 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด - - ดงัภาคผนวกท่ี 3 

    (1.2) พื้นทีพ่าณิชยกรรม 
     - ค่า OTTV เท่ากบั 25.79 วตัต/์ตารางเมตร ซ่ึงไม่เกิน 
40 วตัต/์ตารางเมตร 
     - ค่า RTTV เท่ากบั 4.05 วตัต/์ตางเมตร ซ่ึงไม่เกิน 12 
วตัต/์ตารางเมตร 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด - - ดงัภาคผนวกท่ี 3 

 (2) ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
     - การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารต้องให้ได้
ระดับความส่องสว่างส าหรับงานแต่ละประเภทอย่าง
เพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือกฎหมายเฉพาะวา่ดว้ยการนั้นก าหนด 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบไฟฟ้าส่องสวา่งภานในอาคาร
ตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 20 

      - อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใชส่้องสวา่งภายในอาคาร ซ่ึง
ไปเกิน 14 วตัตต์่อตารางเมตรของพ้ืนท่ีการใชง้าน 

   

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-23 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การอนุ รักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

2. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบท าความเยน็
ปรับอากาศ มีดงัน้ี 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการรณรงคอ์นุรักษ์หยดัพลงังานไว้
ภายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอยา่งชดัเจน เพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้ใช้
อ าค าร ป ฏิ บั ติ ต าม  ทั้ ง น้ี โ ค ร ง ก าร ไ ด้ เ ลื อ ก ใ ช้
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง และประหยัด
พลงังาน 

- - ดงัภาพท่ี 11 

 (1) ปลูกตน้ไมภ้ายในโครงการ ในบริเวณพ้ืนท่ีว่างซ่ึง
ไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพ่ือลดภาระการท างานของ
เคร่ืองปรับอากาศ 

 (2) ใชฉ้นวนบุเพดาน ซ่ึงสามารถลดก าลงัการใชร้ะบบ
ปรับอากาศ ลงได ้1 ตนัต่อความเยน็ต่อพ้ืนท่ี 100 ตาราง
เมตร 

  

 (3) เลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และ
ประหยดัพลงังาน 

  

 (4) ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศดา้นหน้า และแผ่น
ระบายความร้อนดา้นหลงัเป็นประจ า 

  

 (5) จดัให้มีการรณรงคก์ารประหยดัพลงังานโดยการติด
ป้ายประชาสัมพนัธ์/แผ่นพบั ซ่ึงมีขอ้ความให้พนักงาน
ในโครงการช่วยประหยดัพลงังาน เช่น 
     - ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 
25-26 องศาเซลเซียส 
     - เปิดเคร่ืองระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-24 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  

                                   ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การอนุ รักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

     - ปิดเคร่ืองปรับอากาศภายในห้อง ส านกังานในช่วงเวลาพกั
เท่ียง และให้ใช้วิธีการลดการท างานของคอมเพรสเซอร์ โดย
ปรับเทอร์โมสตสัให้อยูท่ี่อุณหภูมิสูงสุด เพ่ือใหค้อมเพรสเซอร์
หยดุท างาน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการรณรงคอ์นุรักษห์ยดัพลงังานไว้
ภายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอย่างชดัเจน เพ่ือให้ผูท่ี้เขา้
ใช้อ าค ารป ฏิ บั ติ ต าม  ทั้ ง น้ี โค รงก ารได้ เลื อก ใช้
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง และประหยดั
พลงังาน 

- - ดงัภาพท่ี 11 

 (6) บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสม ่าเสมอ 
 3. การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มี

ดงัน้ี 
 

 (1) ติดตั้งเคร่ืองปรับระดบัแสงสวา่ง (Dimmer) บริเวณหอ้งท่ีใช้
ส าหรับงานอเนกประสงค ์ซ่ึงบางคร้ังตอ้งการแสงสวา่งมาก แต่
บางคร้ังตอ้งการนอ้ย 

- โครงการได้จัด ให้ มีการติดตั้ ง เค ร่ืองป รับระดับ 
แสงสว่าง  (Dimmer) บ ริ เวณห้ องท่ี ใช้ส าห รับงาน
อเนกประสงค ์

- - ดงัภาพท่ี 48 

 (2) ค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต ่า ท าได้
โดยเพ่ิมขนาดสายให้ใหญ่ข้ึนเน่ืองจากสายมีความตา้นทานต ่า
กวา่ จึงท าให้สามารถลดความสูญเสียเน่ืองจากแรงดนัไฟฟ้าตก 
และลดค่าไฟฟ้าลงได ้

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด - - 

 (3) ใชห้ลอดประหยดัไฟฟ้า Light Emitting Diode (LED) เพื่อ
ช่วยในการประหยดัไฟและอนุรักษพ์ลงังาน 

- โครงการไดเ้ลือกใชห้ลอดไฟแบบประหยดั พร้อมทั้ ง
ติดป้ายประหยดัพลงังานไวบ้ริเวณโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 20 และ
ภาพท่ี 45 

 (4) เลือกใชห้ลอดไฟฟ้าชนิดท่ีมีประสิทธิภาพให้ค่าส่องสว่าง
สูงใชพ้ลงังานไฟฟ้าต ่า (High Efficiency) 

- โครงการไดเ้ลือกใชห้ลอดไฟแบบประหยดั พร้อมทั้ ง
ติดป้ายประหยดัพลงังานไวบ้ริเวณโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 20 และ
ภาพท่ี 45 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-25 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การอนุ รักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

(5) ติดตั้งระบบ Light Sensor ท่ีโคมไฟ และโคมท่ีติดตั้ง
บริเวณขอบอาคาร เพ่ือปรับลดค่าส่องสวา่งของโคม 

- โครงการได้เลือกใชห้ลอดไฟแบบประหยดั พร้อมทั้ ง
ติดป้ายประหยดัพลงังานไวบ้ริเวณโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 20 และ
ภาพท่ี 45 

 (6) ก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสมโดย
ไม่ใหมี้จ านวนท่ีมากเกินความจ าเป็น 

-โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด - - 

 (7) หมั่นดูแลท าความสะอาดเร่ืองฝุ่ นละออง หรือ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้
อยูใ่นสภาพดีและพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 6 

 5. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆ - โครงการได้จัดให้มีการรณรงค์ให้ผูท่ี้เขา้ใช้อาคารใช้
บนัไดข้ึน-ลง แทนการใชลิ้ฟต์ ทั้ งน้ีโครงการไดติ้ดป้าย
แสดงหมายเลขชั้นท่ีชดัเจน และสามารถมองเห็นไดง่้าย 

- - ดงัภาพท่ี 19 และ
ภาพท่ี 49 

 (1) ตั้งเวลาให้ประตูลิฟตปิ์ดเองในช่วงเวลาอยา่งนอ้ย 10 
นาที จะช่วยลดความจ าเป็นในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ
การขบัเคล่ือนมอเตอร์ เปิด – ปิด ประตู 

  

 (2) ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินข้ึน-ลง แทน
การใชลิ้ฟต ์

  

 (3) แสดงเลขชั้นท่ีชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะ
ช่วยลดการเดินทางหลงชั้น และลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่
จ าเป็น 

  

 (4 ) เลื อก ใช้ ลิ ฟ ต์ โด ยส าร ท่ี มี ป ระ สิ ท ธิภ าพ สู ง 
(Emergency Saving) ซ่ึงจะใชพ้ลงังานต ่า 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  

                                   ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.6 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ) 6. ตรวจสอบเคร่ืองหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน และ
อายกุารใชง้านของระบบไฟฟ้าส่ือสาร ระบบปรับอากาศส่วนกลาง และ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง  ๆเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี คอย
ตรวจสอบประสิทธิภาพ และอายุการใช้
งานของระบบไฟฟ้าภายในโครงการ เป็น
ประจ า 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 6 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย 1. โครงการจดัใหมี้ระบบป้องกนั และเตือนอคัคีภยัโดยรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

- โครงการได้จัดให้ มี ระบบ ป้องกัน
อคัคีภยัติดไวทุ้กชั้นของอาคาร พร้อมทั้ง
จัดให้มีระบบท่อยืน หัวรับน ้ าดับเพลิง
เพ่ือใชก้ระจายน ้ าดับเพลิง ลิฟต์ดบัเพลิง 
ติดตั้งตูด้บัเพลิง และระบบเตือนภยั เช่น 
ล าโพงกระจายเสียงกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม ้ส าหรับบุคคลปกติ และผูพ้ิการ ไว้
ทุกชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-10,12, 
15,21-22 และภาพท่ี 
42  1) ระบบป้องกนัอคัคภีัย มีรายละเอียดดงัน้ี 

    (1) เคร่ืองสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) โครงการจัดให้มีเคร่ือง
สูบน ้ าดบัเพลิง จ านวน 2 ชุด ดงัน้ี 

      - โซนล่างบริเวณชั้นใตดิ้นถึงชั้นท่ี 12 ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง 
(Fire Pump) ชนิดขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต์ดีเซล จ านวน 1 เคร่ือง อตัรา
การสูบ 5.68 ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี TDH 120 เมตร ท างานร่วมกบัเคร่ือง
สูบน ้ ารักษาความดนัน ้ าในท่อให้คงท่ี (Jockey Pump) จ านวน 1 เคร่ือง 
อัตราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี TDH 130 เมตร เพ่ือสูบน ้ า
ดบัเพลิงไปยงัพ้ืนท่ีโซนล่างบริเวณชั้นใตดิ้นถึงชั้นท่ี 12 กรณีเกิดเพลิง
ไหม ้
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)      - โซนบนบริเวณช้ันที่ 13 ถึง ช้ันดาดฟ้า ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ า
ดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 
จ านวน 1 เคร่ือง อตัราการสูบ 2.84 ลูกบาศกเ์มตร/นาที ท่ี TDH 
190 เมตร ท างานร่วมกบัเคร่ืองสูบน ้ ารักษาความดนัน ้ าในท่อ
ให้คงท่ี (Jockey Pump) จ านวน 1 เคร่ือง อัตราการสูบ 0.06 
ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี TDH 195 เมตร เพ่ือสูบน ้ าดบัเพลิงไป
ยงัพ้ืนท่ีโซนบนบริเวณชั้นท่ี 13 ถึงชั้นดาดฟ้า กรณีเกิดเพลิง
ไหม ้

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ระบบป้องกนัอคัคีภยัติดไวทุ้ก
ชั้นของอาคาร พร้อมทั้งจดัใหมี้ระบบท่อยืน หัวรับ
น ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ลิฟตด์บัเพลิง 
ติดตั้ งตู ้ดับเพลิง และระบบเตือนภัย เช่น ล าโพง
กระจายเสียงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ส าหรับบุคคล
ปกติ และผูพิ้การ ไวทุ้กชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-10,12, 
15,21-22 และภาพท่ี 
42 

      ทั้งน้ี ในการออกแบบเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ไดค้  านวณ
แรงดันทั้ งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ แรงดันในเส้นท่ออนั
เน่ืองมาจากแรงดนัสถิต (Static Pressure) แรงดนัสูญเสีย 
(Pressure Loss) ความสูง (Static Head) และแรงดัน ท่ี
ตอ้งการ (Outlet Pressure) โดยแรงดนัรวมสูงสุด ดงัน้ี 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ระบบป้องกนัอคัคีภยัติดไวทุ้ก
ชั้นของอาคาร พร้อมทั้งจดัใหมี้ระบบท่อยืน หัวรับ
น ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ลิฟตด์บัเพลิง 
ติดตั้ งตู ้ดับเพลิง และระบบเตือนภัย เช่น ล าโพง
กระจายเสียงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ส าหรับบุคคล
ปกติ และผูพ้ิการ ไวทุ้กชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-10,12, 
15,21-22 และภาพท่ี 
42 

      - โซนล่างบริเวณช้ันใต้ดินถึงช้ันที่ 12 มีแรงดันรวม
สูงสุด เท่ากบั 118.75 เมตร ดังนั้น แรงดนัเคร่ืองสูบน ้ า
ดบัเพลิงท่ีออกแบบท่ีแรงดนัสุทธิ (Total Dynamic Head) 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) เท่ากบั 120 เมตร จึงจะเพียงพอท่ีจะสูบน ้ าดับเพลิงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   

      - โซนบนบริเวณช้ัน 13 ถึง ช้ันดาดฟ้า มีแรงดนัรวม
สูงสุด เท่ากบั 192.06 เมตร ดงันั้น แรงดนัเคร่ืองสูบน ้ า
ดับ เพลิงท่ีออกแบบท่ีแรงดันสุทธิ (Total Dynamic 

Head) เท่ ากับ  193 เมตร จึงจะเพียงพอท่ีจะสูบน ้ า
ดบัเพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้ งจัดให้ มีระบบท่อยืน หัวรับน ้ า
ดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ลิฟตด์บัเพลิง ติดตั้งตู ้
ดับเพลิง และระบบเตือนภัย เช่น ล าโพงกระจายเสียง
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ส าหรับบุคคลปกติ และผูพิ้การ ไว้
ทุกชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-10,12, 
15,21-22 และภาพท่ี 
42 

      อน่ึง เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิงจะตั้งอยูภ่ายในห้องเคร่ือง
สูบน ้ าบริเวณชั้นใต้ดิน โดยพ้ืนห้องอยู่ระดับท่ี -2.30 
เมตร (อ้างอิงค่าระดับ  0.00 เมตร ท่ีถนนสุขุมวิท
บริเวณด้านหน้าโครงการ) และความสูงจากระดับพ้ืน
หอ้งถึงเพดานหอ้งเท่ากบั 4.50 เมตร 

  

    (2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) โครงการจดัให้มีท่อยืน
ร่วม  (Combined System) ซ่ึ งเป็นระบบท่อยืน ท่ี ใช้
ร่วมกบัระบบหวักระจายน ้ าดบัเพลิงอตัโนมติั (Sprinkler 
System) โดยแบ่งการกระจายน ้ า รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)      - โซนล่างบริเวณช้ันใต้ดินถึงช้ันที่ 12 ประกอบดว้ย 
ท่อยืน  (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
จ านวน 5 ท่อ โดยจะรับน ้ าดบัเพลิงจากถงัเก็บน ้าใตดิ้น 1 
และ 2 ส ารองน ้ าเพ่ือการดับเพลิง ปริมาณ 396.66 
ลูกบาศก์เมตร และรับน ้ าจากรถดับเพลิงของสถานี
ดบัเพลิงพระโขนง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้ งจัดให้ มีระบบท่อยืน หัวรับน ้ า
ดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ลิฟตด์บัเพลิง ติดตั้งตู ้
ดับเพลิง และระบบเตือนภัย เช่น ล าโพงกระจายเสียง
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ส าหรับบุคคลปกติ และผูพิ้การ ไว้
ทุกชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-10,12, 
15,21-22 และภาพท่ี 
42 

    (3 )  หั ว รั บ น ้ าดั บ เพ ลิ งภ ายน อก อ าค าร  ( Fire 
Department Connector : FDC) โครงการจะติดตั้งหัว
รับน ้ าดบัเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) ขนาด 6  2½  
2½ น้ิว พร้อม Check Valve จ านวน 3 หัว โดยจะติดตั้ง
ไวท่ี้บริเวณดา้นทิศตะวนัออกใกลก้บัทางเขา้-ออกของ
โครงการ ซ่ึงต าแหน่งติดตั้งดังกล่าวมีความสะดวกใน
การรับน ้ า จากรถดบัเพลิงของสถานีดบัเพลิงพระโขนง 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  

      - หัวรับน ้ าดับเพลิงส าหรับเติมน ้ าเข้าถังเก็บน ้ า
ดับเพลิงช้ันใต้ดิน  จ านวน 1 หัว จะท าหน้าท่ี ส่งน ้ า
ดบัเพลิงไปยงัถงัเก็บน ้ าเพ่ือเขา้สู่ระบบจ่ายน ้ าดบัเพลิง
ภายในอาคารต่อไป 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-30 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)      - หัวรับน ้าดับเพลิงส าหรับเติมน ้าเข้าระบบท่อยืน 
จ านวน 2 หัว จะท าหน้าท่ีส่งน ้ าดับเพลิงไปยงัท่อยืน
โดยตรง และจ่ายไปยงัท่อดบัเพลิงท่ีต่อกบัตูเ้ก็บสายฉีด
น ้ าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคาร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้ งจัดให้ มีระบบท่อยืน หัวรับน ้ า
ดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ลิฟตด์บัเพลิง ติดตั้งตู ้
ดับเพลิง และระบบเตือนภัย เช่น ล าโพงกระจายเสียง
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ส าหรับบุคคลปกติ และผูพิ้การ ไว้
ทุกชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-10,12, 
15,21-22 และภาพท่ี 
42 

    (4) ตู้เกบ็สายฉีดน า้ดบัเพลงิพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet : FHC) โครงการจะติดตั้ งตู ้เก็บสายฉีดน ้ า
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ไวบ้ริเวณท่ีจอดรถ โถงลิฟต์
ดับ เพ ลิง บันได ST-01 และ ST-02 ตั้ งแต่ชั้ น ท่ี  1-2 
จ านวน 5 ตู/้ชั้น ชั้น CP5 CP7 CP9 และชั้นท่ี 4 จ านวน 4 
ตู ้ /ชั้ น  ชั้ น  CP2 CP4 CP6 CP8 CP10 และชั้ น ท่ี  5-28 
จ านวน 2 ตู/้ชั้น ส าหรับชั้นดาดฟ้า จ านวน 1 ตู ้โดยแต่
ละตูมี้ระยะห่างกนัมากท่ีสุดประมาณ 45 เมตร (ไม่เกิน 
64 เมตร) 

  

    (5) ถังดับเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมี ชนิด CO2 ขนาด 10 
ปอนด์ ติดตั้งไวภ้ายในห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องไฟฟ้า ห้อง
มิเตอร์ไฟฟ้า หอ้งเคร่ืองพดัลม หอ้งควบคุม หอ้ง  

  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-31 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) เคร่ืองควบคุม ห้องเคร่ือง ห้องเคร่ืองสูบน ้ า และห้อง
งานระบบปรับอากาศ                                                                                 

   

    (6) ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler 
System) โครงการจดัให้มีระบบหัวกระจายน ้ าดบัเพลิง
อตัโนมติั ซ่ึงเป็นระบบท่อเปียกมีน ้ าอยูใ่นท่อตลอดเวลา 
สามารถท างานได้ทันทีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยจะ
ติดตั้งไวทุ้กชั้นของอาคารบริเวณท่ีจอดรถ และทางวิ่ง 
พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม พ้ืนท่ีส านักงาน ห้องประชุม ห้อง
ผูจ้ ัดการอาคาร ห้องเคร่ือง ห้องเคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง 
หอ้งเคร่ืองพดัลม ห้องพกัคอย ห้องพกัมูลฝอยรวม ห้อง
ก๊าซอนัตราย ห้องเก็บของ ห้องเตรียมอาหาร ห้องน ้ า
ชาย-หญิง ห้องน ้ าส าหรับผูพิ้การ โถงลิฟต์บริการ โถง
ลิฟตด์บัเพลิง และบริเวณทางเดินทัว่ทั้งอาคาร เป็นตน้ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้ งจัดให้ มีระบบท่อยืน หัวรับน ้ า
ดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ลิฟตด์บัเพลิง ติดตั้งตู ้
ดับเพลิง และระบบเตือนภัย เช่น ล าโพงกระจายเสียง
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ส าหรับบุคคลปกติ และผูพิ้การ ไว้
ทุกชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-10,12, 
15,21-22,31 และ
ภาพท่ี 42 

    (7) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการจะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง 
จ านวน 1 ชุด ตั้ งอยู่ใกลก้ับบันได ST-02 มีขนาดพ้ืนท่ี
หนา้โถงลิฟต์ดบัเพลิง 6.60 ตารางเมตร สามารถข้ึน-ลง
ไดจ้ากชั้นท่ี 1 ถึงชั้นดาดฟ้า ซึงมีคุณสมบติัตาม 

- โครงการได้จัดให้ มี ลิฟต์ดับ เพลิงไว้บ ริเวณพ้ืน ท่ี
โครงการ เพื่อใชใ้นกรณีท่ีเหตุเพลิงไหม ้

- - ดงัภาพท่ี 21 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-32 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) แกไ้ขเพ่ิมเติมตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

   

 2) ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้    
    (1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) 

จะท าหนา้ท่ีเป็นจุดศูนยร์วมการรับ-ส่งสญัญาณตรวจจบั 
โดยเม่ืออุปกรณ์ชุดแจง้เหตุท่ีติดตั้งไวเ้ร่ิมท างาน จะส่ง
สัญญ าณไปยังแผงควบ คุม เพื่ อ ให้ เจ้าห น้ า ท่ี ใน
หอ้งควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหมจ้ะส่ง
สญัญาณ แจง้เหตุใหท้ราบทัว่อาคาร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้ งจัดให้ มีระบบท่อยืน หัวรับน ้ า
ดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ลิฟตด์บัเพลิง ติดตั้งตู ้
ดับเพลิง และระบบเตือนภัย เช่น ล าโพงกระจายเสียง
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ส าหรับบุคคลปกติ และผูพิ้การ ไว้
ทุกชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพที 9-10,12, 
15,21-22 และภาพท่ี 
42 

    (2) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็น
ตวัรับกลุ่มควนัท่ีเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร และส่ง
สัญญ าณไปยังแผงควบ คุม เพื่ อ ให้ เจ้าห น้ า ท่ี ใน
ห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจง้เหตุให้ทราบทัว่
ทั้ งอาคาร โดยจะติดตั้ งอุปกรณ์ตรวจจับควนับริเวณ
พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม พ้ืนท่ีส านักงาน ห้องประชุม ห้อง
ผูจ้ดัการอาคาร ห้องเจา้หน้าท่ีอาคาร ห้องควบคุม ห้อง
เคร่ืองควบคุม หอ้งเคร่ืองไฟฟ้า หอ้งไฟฟ้า หอ้งมิเตอร์ 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี อุ ป ก ร ณ์ ดั ก จั บ ค วั น  
(Smoke Detector) ไวบ้ริเวณตวัอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-33 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) ไฟฟ้า ห้องเคร่ืองสูบน ้ า ห้องเคร่ืองพดัลม ห้องพดัลม 
ห้องงานระบบปรับอากาศ ห้องเคร่ืองลิฟต์ ห้องเคร่ือง 
ห้องเก็บเอกสาร ห้องพกัคอย ห้องพกัมูลฝอยรวม ห้อง
เก็บของ ท่ีจอดรถรับ-ส่งสินค้า โถงลิฟต์บริการ โถง
ลิฟตด์บัเพลิง ทางเดิน และบนัได เป็นตน้ 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี อุ ป ก ร ณ์ ดั ก จั บ ค วั น  
(Smoke Detector) ไวบ้ริเวณตวัอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 8 

    (3) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็น
อุปกรณ์จบัความร้อนท่ีเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร 
และส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยจะติดตั้ ง
อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ และ
ทางวิ่ง ห้องเตรียมอาหาร ห้องน ้ าชาย-หญิง และห้องน ้ า
ส าหรับผูพ้ิการ 

- โ ค ร ง ก าร ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี อุ ป ก ร ณ์ ดั ก ค ว าม ร้ อ น  
(Heat Detector) เกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร โดยติด
ไวบ้ริเวณตวัอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 8 

    (4) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Pull Station) 
เป็นตวัส่งสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้โดยจะติดตั้งไว ้
บริเวณบันได ST-01 ST-02 ST-03 ST-04 และST-06 
และโถงลิฟต ์SL 

- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุหรือโทรศัพท์
ฉุกเฉิน โดยใชเ้ป็นตวัส่งสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้

- - ดงัภาพท่ี 50 

    (5 ) ล าโพ งแ จ้ง เหตุ เพ ลิ งไห ม้  (Alarm Speaker) 
ส าหรับส่งสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมติ้ดตั้งบริเวณทาง
วิง่รถ พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม พ้ืนท่ีส านกังาน หอ้งประชุม  

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การติดตั้งล าโพงส่งสญัญาณแจง้เหตุ
เพลิงไหมไ้วบ้ริเวณพ้ืนท่ีต่างๆในอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 15 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-34 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3 .7  การป้องกันอัคคีภั ย 
(ต่อ) 

ห้องส านกังาน ห้องผูจ้ดัการอาคาร ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ือง 
ทางเดินภายในอาคาร และโถงลิฟต ์

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การติดตั้งล าโพงส่งสญัญาณ
แจง้เหตุเพลิงไหมไ้วบ้ริเวณพ้ืนท่ีต่างๆในอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 15 

    (6) กระดิง่สัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ (Alarm Bell) ส าหรับส่ง
สัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้โดยจะติดตั้งไวบ้ริเวณบนัได ST-01 
ST-02 ST-03 ST-04 และST-06 ห้องควบคุม ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า 
ห้องไฟฟ้า ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ืองพดัลม ห้องเคร่ือง ห้อง
งานระบบปรับอากาศ หอ้งเคร่ืองลิฟต ์หอ้งเคร่ืองสูบน ้ า หอ้งเก็บ
ของ หอ้งเตรียมอาหาร และโถงลิฟตด์บัเพลิง 

- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งกระด่ิงสัญญาณ
แจง้เหตุเพลิงไหมไ้วบ้ริเวณโครงการ เพื่อใหผู้ใ้ช้
อาคารไดย้นิอยา่งทัว่ถึง 

- - ดงัภาพท่ี 10 

    (7) โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack) จะติดตั้ งไวบ้ริเวณ
บนัได ST-03 โถงลิฟต ์และโถงลิฟตด์บัเพลิง 

- โครงการได้จัดให้ มีอุปกรณ์แจ้งเหตุห รือ
โทรศพัท์ฉุกเฉิน โดยใช้เป็นตวัส่งสัญญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม ้

- - ดงัภาพท่ี 42 

 2. โครงการจดัให้มีบนัไดท่ีสามารถใชห้นีไฟได ้จ านวน 5 แห่ง 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการไดจ้ดัให้มีบนัไดหนีไฟและป้ายแสดง
ทางหนีไฟไวทุ้กชั้นของตวัอาคาร เพ่ือใชใ้นกรณี
ท่ี เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยแต่ละชั้ นมีช่องระบาย
อากาศ และสามารถเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- - ดงัภาพท่ี 7,13-14, 
และภาพท่ี 16 

 1) บันได ST-01 (บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และบันไดส าหรับผู้
พกิาร หรือทุพพลภาพ และคนชรา) เป็นบนัไดท่ีสามารถข้ึนและ
ลงจากชั้นท่ี 1 ถึงชั้นดาดฟ้า ตวับนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกวา้ง 1.50 เมตร  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-35 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) ตั้งสูง 0.15 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.28 เมตร มีชานพกักวา้ง 
1.50 เมตร มีราวบนัได 2 ดา้น จดัให้มีการระบายอากาศ
เป็นแบบธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศท่ีมี
พ้ืนท่ีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร ซ่ึงสามารถเปิด
สู่ภายนอกอาคารได ้

- โครงการไดจ้ดัให้มีบนัไดหนีไฟและป้ายแสดงทางหนี
ไฟไว้ทุกชั้ นของตัวอาคาร เพ่ือใช้ในกรณี ท่ี เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศ และสามารถ
เปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- - ดงัภาพท่ี 7,13-14, 
และภาพท่ี 16 

 2) บันได ST-02 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็น
บนัไดท่ีสามารถข้ึน และลงจากชั้นท่ี 1 ถึงชั้นดาดฟ้า ตวั
บนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 1.20 เมตร ลูกตั้ง
สูง 0.169-0.178 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร มีชานพกั
กวา้ง 1.20 เมตร มีราวบนัได 1 ดา้น จดัให้มีการระบาย
อากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมีช่องระบาย
อากาศท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกนัไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร ซ่ึง
สามารถเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- โครงการไดจ้ดัให้มีบนัไดหนีไฟและป้ายแสดงทางหนี
ไฟไว้ทุกชั้ นของตัวอาคาร เพ่ือใช้ในกรณี ท่ี เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศ และสามารถ
เปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- - ดงัภาพท่ี 7,13-14, 
และภาพท่ี 16 

 3) บันได ST-03 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็น
บนัไดท่ีสามารถข้ึน และลงจากชั้นใตดิ้น ถึงชั้นท่ี 6 ตวั
บนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 1.50 เมตร ลูกตั้ง
สูง 0.175-0.179 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร มีชานพกั
กวา้ง 1.50 เมตร มีราวบนัได 1 ดา้น จดัให้มีการระบาย
อากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมีช่องระบาย 

- โครงการไดจ้ดัให้มีบนัไดหนีไฟและป้ายแสดงทางหนี
ไฟไว้ทุกชั้ นของตัวอาคาร เพ่ือใช้ในกรณี ท่ี เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศ และสามารถ
เปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- - ดงัภาพท่ี 7,13-14, 
และภาพท่ี 16 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-36 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) อากาศท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกนัไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร ซ่ึง
สามารถเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

   

 4) บันได ST-04 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็น
บนัไดท่ีสามารถข้ึน และลงจากชั้นCP1 ถึงชั้นCP10 ตวั
บนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 0.90 เมตร ลูกตั้ง
สูง 0.173-0.176 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร มีชานพกั
กวา้ง 0.90 เมตร มีราวบนัได 1 ดา้น จดัให้มีการระบาย
อากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมีช่องระบาย
อากาศท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกนัไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร ซ่ึง
สามารถเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- โครงการไดจ้ดัให้มีบนัไดหนีไฟและป้ายแสดงทางหนี
ไฟไว้ทุกชั้ นของตัวอาคาร เพ่ือใช้ในกรณี ท่ี เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศ และสามารถ
เปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- - ดงัภาพท่ี 7,13-14, 
และภาพท่ี 16 

 5) บันได ST-06 เป็นบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้น
ท่ี 1 ถึงชั้ นท่ี 2 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกวา้ง 1.20 เมตร ลูกตั้ งสูง 0.176 เมตร ลูกนอน
กวา้ง 0.25 เมตร มีชานพกักวา้ง 1.20 เมตร มีราวบนัได 1 
ดา้น จดัให้มีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดย
แต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
1.4 ตารางเมตร ซ่ึงสามารถเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- โครงการไดจ้ดัให้มีบนัไดหนีไฟและป้ายแสดงทางหนี
ไฟไว้ทุกชั้ นของตัวอาคาร เพ่ือใช้ในกรณี ท่ี เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศ และสามารถ
เปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- - ดงัภาพท่ี 7,13-14, 
และภาพท่ี 16 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-37 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3 .7  การป้องกันอัคคีภั ย 
(ต่อ) 

3. ก าหนดจุดรวมคนไว้บ ริเวณพ้ืน ท่ี สี เขียวภายใน
โครงการ จ านวน 4 จุด รายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในโครงการ ซ่ึงสามารถรองรับพนักงานไดอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 51 

 1) จุดที ่1 บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัออกของพ้ืนท่ี
โครงการ มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 310 ตารางเมตร สามารถ
รองรับคนไดจ้ านวน 1,240 คน (โดย 1 คนจะใชพ้ื้นท่ียืน
ประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซ่ึงสามารถรองรับพนักงาน
และผูใ้ชบ้ริการตั้งแต่ชั้นท่ี 1-10 จ านวนทั้งส้ิน 925 คน 
(แบ่งเป็นผูม้าใชบ้ริการพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม จ านวน 339 
คน และพนกังานจากส่วนส านกังานจ านวน 586 คน) ได้
อยา่งเพียงพอ 

  

 2) จุดที่  2 บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวด้านทิศเหนือของพ้ืนท่ี
โครงการ มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 311 ตารางเมตร สามารถ
รองรับคนไดจ้ านวน 1,244 คน (โดย 1 คนจะใชพ้ื้นท่ียืน
ประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซ่ึงสามารถรองรับพนักงาน
ส่วนส านกังานตั้งแต่ชั้นท่ี 11-19จ านวน 763 คน ไดอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในโครงการ ซ่ึงสามารถรองรับพนักงานไดอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 51 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-38 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 3) จุดที่  3  บ ริเวณพ้ืนท่ีสี เขียวด้านทิศใต้ของพ้ืน ท่ี
โครงการ มีขนาดพ้ืน ท่ีประมาณ 103 ตารางเมตร 
สามารถรองรับคนไดจ้ านวน 412 คน (โดย 1 คนจะใช้
พ้ืนท่ียืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซ่ึงสามารถรองรับ
พนักงานจากส่วนส านักงานตั้งแต่ชั้นท่ี 20-23 จ านวน 
343 คน ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในโครงการ ซ่ึงสามารถรองรับพนักงานไดอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 51 

 4) จุดที่ 4 บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัตกของพ้ืนท่ี
โครงการ มีขนาดพ้ืน ท่ีประมาณ 142 ตารางเมตร 
สามารถรองรับคนไดจ้ านวน 568 คน (โดย 1 คนจะใช้
พ้ืนท่ียืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซ่ึงสามารถรองรับ
พนักงานจากส่วนส านักงานตั้งแต่ชั้นท่ี 24-28 จ านวน 
429 คน ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในโครงการ ซ่ึงสามารถรองรับพนักงานไดอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 51 

 4. โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศอยู่ท่ีบริเวณ
ชั้นดาดฟ้า จ านวน 1 จุด มีความกวา้ง 10 เมตร ความยาว 
10 เมตร ซ่ึงการเขา้ถึงพ้ืนท่ีดังกล่าวสามารถใช้บันได 
ST-01 และST-02 ไปยงัชั้นดาดฟ้า และเขา้ถึงพ้ืนท่ีหนี
ไฟไดอ้ยา่งสะดวก 

-โครงการจัดให้มี พ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศอยู่บ ริเวณ 
ชั้นดาดฟ้า ซ่ึงการเขา้ถึงพ้ืนท่ีดังกล่าวสามารถใช้บันได
ไปยงัชั้นดาดฟ้า และเขา้ถึงพ้ืนท่ีหนีไฟไดอ้ยา่งสะดวก 
 

- -  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-39 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 5. จดัใหมี้การตรวจสอบระบบป้องกนั และเตือนอคัคีภยั
ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย 
หรือใชก้ารไม่ไดใ้หรี้บด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบระบบ
ป้องกันอัคคีภัยของโครงการให้อยู่ในสภาพดี และ
สามารถใชง้านไดอ้ยูต่ลอดเวลา 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 7 

 6. จดัใหมี้แผนป้องกนั และระงบัอคัคีภยัและจดัใหมี้การ
ซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอ้ยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 
โดยติดต่อประสานงานกบัสถานีดบัเพลิงพระโขนงให้
มาจัดอบรม และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับ
โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- โครงการอยูร่ะหวา่งการติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้
เข้ามาซ้อมการอพยพคนกรณี เพ ลิงไหม้ ทั้ ง น้ีทาง
โครงการด าเนินการแลว้เสร็จ โครงการจะรายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการในรอบถดัไป 

- - 

 7. ติดตั้งแบบแปลนแผนผงัแต่ละชั้นของอาคารซ่ึงแสดง
ต าแหน่งห้องต่างๆ ทุกห้อง รวมถึงต าแหน่งท่ีติดตั้ ง
อุปกรณ์ดบัเพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น 
ติดไวท่ี้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ทุกชั้นซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ี
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และจะเก็บแปลนแผนผงัทุกชั้นของ
อาคารไว้ภายในห้องผู ้จัดการอาคารบริเวณชั้ น ท่ี  2 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบต าแหน่งต่างๆ ภายในอาคาร
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมไ้ดโ้ดยสะดวก 

- โครงการได้ติดตั้ งแบบแปลนแผนผังแต่ละชั้ นของ
อาคาร โดยแสดงต าแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงต่างๆ 
ประตูหรือทางหนีไฟของชั้ นนั้ น ติดไวท่ี้บริเวณหน้า 
โถงลิฟตทุ์กชั้นซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 16 และ
ภาคผนวกท่ี 11 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-40 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 8. ประตูหนีไฟของอาคารทุกชั้น (ยกเวน้ชั้นท่ี 1) จะ
ออกแบบใหเ้ป็นประตูลูกบิดท่ีสามารถเปิดยอ้นเขา้มาใน
อาคารได ้(Re-Entry) ซ่ึงโครงการก าหนดมาตรการห้าม
ลอ็คกุญแจของประตูเขา้-ออกสู่บนัไดหนีไฟท่ีโครงการ
ก าหนดไวร้วมทั้งจดัท าป้ายบอกทางไปยงัจุดท่ีสามารถ
เปิดยอ้นกลบัเขา้มาในอาคารได ้พร้อมทั้งจะติดตั้งป้าย
บอกทางออกฉุกเฉินของอาคาร ซ่ึงแสดงให้เห็นได้
ชดัเจนและไม่ใชสี้หรือรูปร่างท่ีกลมกลืนกบัการตกแต่ง
ป้ายอ่ืนๆ ท่ี ติดตั้ งไว ้ใกล้เคียงกันส าห รับป้ายบอก
ทางออกหนีไฟจะใชส้ัญลกัษณ์หนีไฟ พร้อมทั้งระบุค า
วา่ “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตวัอกัษรสูงไม่นอ้ย
ว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช้สีขาวบนพ้ืนท่ีเขียว 
และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้ งภาวะ
ปกติ และภาวะฉุกเฉินไวท่ี้บริเวณทางออกสู่บนัไดทุกๆ 
ชั้นของอาคาร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีทางหนีประจ าโครงการ โดยประตู
หนีไฟจะออกแบบให้เป็นประตูลูกบิดท่ีสามารถเปิดยอ้น
เขา้มาในอาคารได้ พร้อมทั้ งจะติดตั้งป้ายบอกทางออก
ฉุกเฉินของอาคาร ซ่ึงแสดงให้เห็นไดช้ดัเจน และระบุค า
วา่ “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” 

- - ดงัภาพท่ี 9 และ
ภาพท่ี 13-14 

3.8 ระบบปรับอากาศ และ
ระบบระบายอากาศ 

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบายอากาศให้สามารถ
ใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มี
ส่ิงกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

- โครงการได้จัดให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลและตรวจสอบ
ระบบระบายอากาศ พร้อมทั้ งจัดให้มีแผนการบ ารุง
อุปกรณ์ใชร้ะบายอากาศใหส้ามารถใหง้านไดอ้ยูเ่สมอ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 10 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-41 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 ระบบปรับอากาศ และ
ระบบระบายอากาศ (ต่อ) 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ายในบริเวณท่ี
จอดรถใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน และทัว่ถึง 

- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไว้
ภายในบริเวณท่ีจอดรถใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 37 

 3. จดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ โดยจดัให้มีพ้ืนท่ี
สีเขียวขนาดพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 1,062.95 ตารางเมตร 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวไวโ้ดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ - - ดงัภาพท่ี 2 

 4. ท าลายเช้ือ และท าความสะอาด ตลอดจนการก าจัด
ตะกอนในหอผึ่งเยน็ตอ้งท าอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือ
มากกวา่เม่ือจ าเป็น 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการจดัท าแผนการท าความสะอาดถงัเก็บ
น ้ าและหอผึ่ งเย็นของโครงการ หากโครงการด าเนินการแล้ว
เสร็จโครงการจะรายงานผลการปฏิบติัในรายงานฉบบัถดัไป 

- - 

 5. ใชส้ารชีวภาพเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่ 
และสาหร่าย ถ้ามีการเจริญเติบโตของตะไคร่ หรือ
สาหร่าย อยา่งรวดเร็วให้ใชส้ารท าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิ
เป็นด่างก าจดั และท าให้แตกกระจายออกไป แลว้จึงชะ
ลา้งท าความสะอาด และเติมสารชีวฆาตซ ้ าอีกคร้ัง 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด โดยใชส้ารชีวภาพเพื่อ
ควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่ และสาหร่าย 

- - 

 6. ใช้สารชีวฆาตอย่างน้อย 2 ชนิด โดยใส่สลับกัน
สัปดาห์ละคร้ัง เพ่ือป้องกนัอุบัติการณ์ด้ือสารเคมี และ
เช้ือจุลินทรีย ์

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด โดยใชส้ารชีวภาพเพื่อ
ควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่ และสาหร่าย 

- - 

3.9 การจราจร 1. จดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางภายในโครงการ
ให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนของเส้นทางการ
เดินรถ ส าหรับพนกังาน และผูม้าใชบ้ริการ 

- โครงการไดจ้ดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนถนน เพื่อใหผู้ท่ี้ขบั
ข่ีสามารถขบัไดอ้ย่างถูกตอ้งตอ้งปลอดภยั และไม่ให้เกิดความ
สบัสนของเสน้ทางการเดินรถ 

- - ดงัภาพท่ี 30 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-42 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.9 การจราจร (ต่อ) 2. ตีเส้นจราจรเพ่ือแบ่งทิศทางการเดินรถ และปรับไหล่
ทางภายในโครงการ เพ่ือแยกระหว่างรถกบัคนเดินเท้า 
และควรปรับปรุงทางเทา้เพ่ิมเติมดว้ย 

- โครงการไดจ้ดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนถนน เพ่ือให้
ผูท่ี้ขับข่ีสามารถขบัได้อย่างถูกตอ้งต้องปลอดภัย และ
ไม่ใหเ้กิดความสบัสนของเสน้ทางการเดินรถ 

- - ดงัภาพท่ี 30 

 3. จัดพ้ืนท่ีในการจอดรถสาธารณะส าห รับรับ-ส่ง 
ผูโ้ดยสารภายในโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 คัน เพ่ือให้
สอดคลอ้งกับท่ีจอดรถยนต์ของโครงการ และจะตอ้ง
ติดตั้ งสัญญาณไฟเพ่ือเรียกใช้รถสาธารณะ ส าหรับ
พนกังาน และผูม้าใชบ้ริการภายในโครงการดว้ย 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถสาธารณะบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ เพื่ อ ใช้ส าห รับ รับ -ส่ง ผู ้โดยสารภายใน
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 6 

 4. จัดให้ มีการติดตั้ งไฟ ส่องสว่างเพ่ิ ม เติมบ ริ เวณ
ด้านหน้าโครงการบนถนนสุขุมวิท เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่คนเดินเทา้ และรถท่ีมาใชบ้ริการ 

- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
โครงการ ทั้งภายในและบริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 20 

 5. จดัใหว้างต าแหน่งตูรั้บ-คืนบตัรใหอ้ยูห่่างจากทางเขา้-
ออก เป็นระยะอย่างน้อย 30  เมตร เพ่ือลดปัญหา
การจราจรติดขดับริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ตูรั้บ-คืนบตัร โดยต าแหน่งตูรั้บ-คืน
บตัรให้อยู่ห่างจากทางเขา้-ออก โครงการเพื่อลดปัญหา
การจราจรติดขดับริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 33 

 6. จดัเจา้หน้าท่ีเพื่อควบคุมดูแลการเขา้-ออกของรถใน
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ช่วงเวลาเร่งด่วน 
เน่ืองจากจะมีปริมาณรถหนาแน่นมากกวา่ปกติ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอย
ควบคุมการจราจร รวมถึงควบคุมการดูแลการเขา้-ออก
ของรถในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 3 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-43 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.10 การใช้ทีด่นิ  - ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55 (พ.ศ.
2543) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 61 (พ.ศ.2550) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ขอ้บัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 
ออกตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหระ
ทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

- โครงการป ฏิบั ติตามมาตรการท่ี ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

-  - ดงัภาคผนวกท่ี 3 

4. คุณค่าคุณภาพชีวติ 

4.1 ผลกระทบทางสังคม 1) ผลกระทบด้านประชากร และการโยกย้าย    
 1. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมพนักงาน และผูม้าใช้

บริการ 
- โครงการจดัให้มีกฎระเบียบส าหรับพนกังาน และผู ้
ท่ีเข้าใช้อาคาร เพื่อให้ผูเ้ข้าใช้อาคารได้ปฏิบัติตาม
อยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 18 

 2. ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นต่างๆ 
ได้แก่ ดา้นกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออาคาร/
บา้นพกัอาศยัใกลเ้คียง 

- โครงการป ฏิบั ติตามมาตรการท่ี ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 2) ด้านเศรษฐกจิท้องถิ่น    
 3) ความแตกต่างด้านอายุ เพศ เช้ือชาต ิและความแตกต่างของ

ชาตพินัธ์ุ 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-44 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.1 ผลกระทบทางสังคม 
(ต่อ) 

4) สุขภาพอนามยั และบริการด้านสาธารณสุข    
5) ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน    

 1. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัภายในโครงการ 
ตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัดูแล
โครงการตลอดเวลา 

- - ดงัภาพท่ี 3 

 2. จัดให้ มี ระบบป้องกัน  และเตือนอัค คีภัยภายใน
โครงการ และมีการประสานไปยังสถานีดับ เพลิง 
พระโขนง เพ่ือซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ ปีละ 1 คร้ัง 

- โครงการจดัใหมี้ระบบป้องกนัอคัคีภยัในโครงการ ทั้งน้ี
โครงการอยู่ระหว่างการประสานไปยงัสถานีดับเพลิง 
เพื่อซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ 

- - ดงัภาพท่ี 12-16 

 3. ติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) ซ่ึงเป็น
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดท่ีสามารถเฝ้าดูพ้ืนท่ีเพ่ือรักษา 
และป้องกันความปลอดภยัตามจุดต่างๆ และสามารถดู
ภาพยอ้นหลงัได ้ซ่ึงทางโครงการจะติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV System) ไว้ภายในโครงการ อาทิ เช่น บริเวณ
ทางเขา้-ออกอาคารชั้นท่ี 1 โถงลิฟต ์และพ้ืนท่ีทางวิง่รถ 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ไว้
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือป้องกนัความปลอดภยัตามจุด
ต่างๆของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 52 

 4. จดัใหมี้ไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณดา้นหนา้โครงการ และมี
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ดงันั้น ใน
ระยะด าเนินโครงการจะช่วยเพ่ิมความปลอดภยัสาธารณะ
ใหก้บัชุมชนขา้งเคียงไดอี้กทางหน่ึง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งไวบ้ริเวณ
ภายในโครงการ และดา้นหนา้โครงการ พร้อมทั้งจดัให้มี
เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวก
ตลอดเวลา 

- - ดงัภาพท่ี 3 และ
ภาพท่ี 20 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-45 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.1 ผลกระทบทางสังคม 
(ต่อ) 

6) ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ    
7) ผลกระทบด้านการใช้ทีด่นิ    

 8) ด้านการคมนาคมขนส่ง    
 - ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีระบุในหวัขอ้ 3.9 เร่ืองการจราจร อยา่งเคร่งครัด 
- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 9) ด้านการเปลีย่นแปลงทางสังคม    
4.2 สภาพเศรษฐกจิ     
4.3 การสาธารณสุข     
4.4 สุขภาพ     
   1) ด้านสุขภาพกาย     
     - โร ค ร ะ บ บ ท าง เดิ น
หายใจ 

1. การระบายมลสารทางอากาศ 
- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีระบุในหวัขอ้ 1.2 เร่ืองคุณภาพอากาศ อยา่งเคร่งครัด 

 
- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

 
- 

 
- 

 2. ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ 
- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีระบุในหวัขอ้ท่ี 3.8 เร่ืองระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-46 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     - โรคผวิหนัง 1. การแพร่กระจายของเช้ือโรคจากถังเกบ็น า้ใช้    
 - ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าแต่ละถงัเพ่ือลา้ง

ตะกอน สนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะตามผนงัหรือซอกมุม
ของถงัส ารองน ้ าใชโ้ดยการท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าจะท า
การกวาดตะกอน ขดัสนิม หรือคราบท่ีเกาะตามผนัง หรือ
ซอกมุมของถงัน ้ าท่ีไม่มีการหมุนเวยีน โดยใชแ้ปรงขดัไม่ใช้
น ้ ายาลา้งท่ีมีสารเคมี ซ่ึงอาจตกคา้ง ทั้งน้ีในการลา้งท าความ
สะอาดจะด าเนินการคร้ังละถัง เพ่ือให้ถังท่ีเหลือสามารถ
ส ารองน ้ าใช้ของอาคารได้ โดยก าหนดให้ลา้งในช่วงเวลา 
24.00-05.00 น. (ช่วงเวลาปรับไดต้ามความเหมาะสม)ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีมีการใชน้ ้ านอ้ย เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้
น ้ าภายในอาคาร ความถ่ีในการลา้งท าความสะอาดปีละ 2 คร้ัง  
(6 เดือน 1 คร้ัง) เพ่ือสุขภาพอนามยัท่ีดีของพนกังาน และผูม้า
ใชบ้ริการภายในอาคารโครงการ 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการจดัท าแผนการท าความสะอาดถงัเก็บ
น ้ าใตดิ้น และชั้นดาดฟ้า โดยจะท าความสะอาดทุกๆ 6 เดือน
เพื่อลา้งตะกอน สนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะตามผนังหรือ
ซอกมุมของถงัส ารองน ้ าใช ้ 

- - 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-47 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     - โรคผวิหนัง (ต่อ) 2. การแพร่กระจายของเช้ือโรคจากระบบบ าบัดน า้เสีย    
 - ปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ 1.4 เร่ืองคุณภาพน ้ า อย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด - - 

     - ระบบการได้ยนิ 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว สันนูนชะลอความเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นบนผิวถนนโดยโครงการจัดให้มีสันนูนชะลอ
ความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต ์

- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอยดูแล
การจราจรบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมทั้งจดัให้มีป้ายจ ากัด
ความเร็ว และจัดท าสันนูนชะลอความเร็วไวบ้ริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ เพ่ือชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่น
ของรถยนต ์

- - ดงัภาพท่ี 3-5 

 2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ไวบ้ริเวณท่ีจอดรถ และทาง
วิง่ภายในโครงการใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- โครงการจดัให้มีป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนตติ์ดไวบ้ริเวณพ้ืนท่ี
จอดรถของอาคารไวอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 37 

 3. โครงการจะจดัให้มีการปลูกตน้ไมภ้ายในโครงการ เพื่อ
เป็นแนวกนัชนช่วยลดระดบัเสียงจากโครงการอีกทางหน่ึง 

- โครงการได้จัดให้ มีการปลูกไม้ยืนต้นไว้บริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

     - โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ
น าโรค 

1. จดัให้มีการท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวพ์าหะน าโรค เช่น 
การก าจดัลูกน ้ ายงุลาย เป็นตน้ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัท ากิจกรรมการท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์พาหะน าโรค ทั้ งน้ีหากโครงการ
ด าเนินการแลว้เสร็จ โครงการจายงานผลการปฏิบติัในรายงาน
ฉบบัถดัไป 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-48 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     - โร ค ที่ มี สั ต ว์ เป็ น
พาหะน าโรค (ต่อ) 

2. ท าความสะอาดท่อน ้ าท้ิงไม่ใหมี้เศษอาหารคา้งหรืออุดตนั - โครงการจดัให้มีกิจกรรมท าความสะอาดท่อน ้ าท้ิงและรางระบาย
น ้ ารอบพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือป้องกนัการอุดตนับริเวณเสน้ท่อ 

- - ดงัภาพท่ี 53 

 3. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้ าท้ิงภายใน และ
ภายนอกอาคาร 

- โครงการจดัให้มีกิจกรรมท าความสะอาดท่อน ้ าท้ิงและรางระบาย
น ้ ารอบพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือป้องกนัการอุดตนับริเวณเสน้ท่อ 

- - ดงัภาพท่ี 53 

 4. ประสานกบัส านักงานเขตบางนา หรือผูใ้ห้บริการให้
มาก าจดัสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรคให้กบัโครงการ เช่น ฉีด
พน่ยาก าจดัยงุ เป็นตน้ 

- โครงการไดจ้ดัท ากิจกรรมการท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุสตัวพ์าหะน าโรค 
ทั้งน้ีหากโครงการด าเนินการแลว้เสร็จ โครงการจายงานผลการปฏิบติัใน
รายงานฉบบัถดัไป 

- - ดงัภาพท่ี 55 

 5. จัดให้มีถังมูลฝอยท่ีมีฝาปิดไว ้ตามจุดต่างๆ ภายใน
อาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีพนักงานท าความสะอาดจดัเก็บ
มูลฝอยไปยงัหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

- โครงการจดัใหมี้ถงัรองรับมูลฝอยไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ พร้อม
ทั้ งจัดให้ มีพนักงานท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 23 และ
ภาพท่ี 34 

 6. ห้องพกัมูลฝอยตอ้งปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงท่ีมีการท้ิง
และเก็บขนมูลฝอยเท่านั้ น เพ่ือป้องกันการเกิดแหล่ง
เพาะพนัธ์ุสัตวพ์าหะน าโรค เช่น หนู แมลงวนั แมลงสาบ 
เป็นตน้ 

- โครงการจดัใหมี้ถงัรองรับมูลฝอยไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ พร้อม
ทั้ งจัดให้ มีพนักงานท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 23 และ
ภาพท่ี 34 

 7. ท าความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอย ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือโรคทุก
คร้ัง 

- โครงการจดัใหมี้แม่บา้นท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอย ดว้ยน ้ ายา
ฆ่าเช้ือโรคทุกคร้ัง 

- - ดงัภาพท่ี 34 

 8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ทางเดินภายในอาคาร และห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม ่าเสมอ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ทางเดินภายในอาคาร และหอ้งพกัมูลฝอยรวมอยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 34 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-49 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     - โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ
น าโรค (ต่อ) 

9. ติดตามประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยของส านกังาน
เขตบางนา ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือไม่ใหมี้มูลฝอยตกคา้ง 

- โครงการไดติ้ดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้
มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือไม่ให้
มีมูลฝอยตกคา้ง 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 14 

     - อุบัตเิหต ุ 1. การจราจร    
 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวข้อ 3.9 เร่ืองการจราจร อย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด - - 

 2. การพลดัตก หกล้ม    
 - จัดให้พนักงานคอยดูแลความสะอาด และความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และ
บนัไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พ้ืนทางเดินเปียกน ้ า หรือมีการ
วางส่ิงของกีดขวาง อนัจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

- โครงการจัดให้ มีพนักงานคอยดูแลความสะอาด  
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเป็น
ประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 34 

 3. อุบัตเิหตุจากการเกดิเพลงิไหม้    
 1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งเพ่ือให้มองเห็นช่องทางเดินได ้

และจดัให้มีป้ายทางหนีไฟท่ีมองเห็นชดัเจนตวัอกัษรสูง 
15 เซนติเมตร รวมทั้ งติดตามตรวจสอบระบบเป็น
ประจ าทุก 3 เดือน 

- โครงการไดติ้ดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
พร้อมทั้ งจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพการใช้
งานเป็นประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 20 และ
ภาคผนวกท่ี 6 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-50 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     - อุบัตเิหตุ (ต่อ) 2. จัดอบรม และซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยติดต่อประสานงานกบัสถานี
ดบัเพลิงพระโขนง ใหม้าจดัอบรมและซกัซอ้มแผน 

- โครงการอยูร่ะหวา่งติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้เข้ามาอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้ งน้ีทาง
โครงการจะน าเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการในรอบ
ถดัไป 

- - 

 3. จดัเตรียมห้องพยาบาลไวเ้พ่ือช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก้
ผูป้ระสบภยั และประสานเพ่ือน าผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาล 

- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไวป้ระจ า
โครงการ เพ่ือช่วยเหลือเบ้ืองตน้แกผู้ป้ระสบภยั 

- - ดงัภาพท่ี 54 

   2) ด้ าน สุขภาพจิต  ได้แก่ 
ความเครียด ความวิตกกังวล 
เป็นต้น 

1. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบติัควบคุมพนักงาน และผู ้
มาติดต่อ 

- โครงการจดัใหมี้กฎระเบียบประจ าโครงการเพื่อใหผู้เ้ขา้
ใชอ้าคารไดป้ฏิบติัตาม 

- - ดงัภาพท่ี 18 

2. จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพ่ือเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ ท าใหเ้กิดความผอ่นคลาย 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวประจ าโครงการ เพ่ือเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจใหก้บัผูเ้ขา้ใชอ้าคาร  

- - ดงัภาพท่ี 2 

 3. ควบคุม ดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มิให้ เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด - - 

4.5 ทศันียภาพ     
   1) แหล่งโบราณสถาน และ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาตทิี่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

- ด าเนินการตามมาตรการดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่า
การใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนั
ผลกระทบดา้นสุขภาพ 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด - - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-51 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   2 )  โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
สถาปัตยกรรม 

1. จัดให้มี พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ี
1,062.95 ตารางเมตร เพ่ือสร้างทัศนียภาพท่ีดีให้กับ
โครงการ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวประจ าโครงการ เพ่ือเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจใหก้บัผูเ้ขา้ใชอ้าคาร  

- - ดงัภาพท่ี 2 

 2. ในการเลือกพนัธ์ุไมท่ี้น ามาปลูก โครงการไดค้  านึงถึง
ความเหมาะสมของชนิดพนัธ์ุไมต้่างๆ ตามสภาพพ้ืนท่ี
และขนาดพ้ืนท่ีท่ีจัดให้มีในแต่ละบริเวณ เพื่อให้ชนิด
พนัธ์ุไมท่ี้น ามาปลูกสามารถเจริญเติบโตไดต้ามปกติ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวประจ าโครงการ เพ่ือเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจใหก้บัผูเ้ขา้ใชอ้าคาร  

- - ดงัภาพท่ี 2 

 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร  มิ ให้ เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด - - 

4.6  การสะท้อนแสงจาก
อาคารโครงการ 

- ในการออกแบบอาคารโครงการ ผนงัภายนอกอาคารมี
ลกัษณะเป็นกระจกโดยรอบอาคารทั้งหมด โดยกระจกท่ี
โครงการเลือกใชจ้ะมี คุณสมบติัการสะทอ้นแสง ไม่เกิน
ร้อยละ 30 ตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงฉบับ
ดังกล่าว ท าให้การสะท้อนแสงของกระจกอาคาร
โครงการไม่มีผลกระทบต่ออาคารท่ีอยูข่า้งเคียง 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด - - ดงัภาคผนวกท่ี 3 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-52 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.7 การบดบังแสงแดด และ
ทศิทางลม 

1. หากในอนาคตเม่ือโครงการก่อสร้าง และเปิด
ด าเนินการ และไดรั้บผลกระทบจากการบดบงัแสงแดด
จากอาคารโครงการ สามารถหารือกับเจ้าหน้าท่ีของ
โครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวตั้ งแต่เร่ิม
ก่อสร้างจนถึงเปิดใช้อาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี โดย
ติดต่อได้ ท่ี  บ ริษัท  เมืองไทยประกัน ชีวิต  จ ากัด 
(มหาชน) เบอร์โทรศพัท์ 02-274-9400 เพื่อหารือการ
แกไ้ขปัญหาต่อไปแต่หากไม่สามารถตกลงร่วมกนัได้
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแกไ้ขปัญหาจาก
การพฒันาโครงการ เพ่ือเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนั 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 2. โครงการมีการติดตามตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากการบดบงัแสงแดดจากผูพ้กัอาศยั
ข้างเคียงโครงการ ตั้ งแต่ระยะเวลาเร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้างจนถึงก่อสร้างแลว้เสร็จ และต่อเน่ืองไปจนถึง
เปิดใชอ้าคารเป็นระยะเวลา 1 ปี 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนประจ า
โครงการ พร้อมทั้งจดัให้มีเอกสารแจง้บา้นขา้งเคียง
ในเร่ืองการไดรั้บผลกระทบจากการบดบงัแสงแดด
จากการก่อสร้างโครงการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 12-
13 

4.8  ผลกระทบ ด้ านความ
ปลอดภัยส่วนตัว และความ
ปลอดภัยของผู้พกัอาศัย 

- จัดให้มีการปลูกต้นมะเกลือ และชงโค ความสูง 6
เมตร และตน้เสมด็แดง ความสูง 7 เมตร บริเวณแนว 
เขตพ้ืนท่ีขา้งเคียง เพ่ือกั้นบงัสายตากบัพ้ืนท่ีขา้งเคียงอีก
ชั้นหน่ึง 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-53 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.9 การดูดกลืนคล่ืนวิทยุ 
แ ล ะ บ ด บั ง สั ญ ญ า ณ
โทรทศัน์ 

- ก่อนเร่ิมลงมือก่อสร้าง โครงการท าหนังสือแจง้ผูพ้กั
อาศยั เจา้ของอาคาร/บา้นพกัอาศยัขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บ
ผลกระทบด้านการบดบังคล่ืนสัญญาณโทรทัศน์จาก
อาคารโครงการ โดยในหนังสือดงักล่าวจะระบุช่ือและ
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
โครงการให้เป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียน เพื่อน าขอ้ร้องเรียน
มาตรวจสอบ และหามาตรการแก้ไขเยียวยาอย่าง
เร่งด่วนในกรณี ท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการ เจ้าของโครงการจะเป็นผู ้รับผิดชอบต่อ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัอาคาร/บา้นพกัอาศยัขา้งเคียง ซ่ึง
หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย
หรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู ้ท่ีได้รับ
ความเสียหายให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูท่ี้ไดรั้บ
ความเสียหายจากเหตุดงักล่าว กบัเจา้ของโครงการตาม
ความเหมาะสมเป็นกรณีไปแต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถ
ตกลงร่วมกนัไดใ้หแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประสานแกไ้ข
ปัญหาจากการพฒันาโครงการ  

- ก่อนก่อสร้างโครงการ โครงการไดจ้ดัท าหนงัสือแจง้ผู ้
พกัอาศยั เจา้ของอาคาร/บา้นพกัอาศยัขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บ
ผลกระทบด้านการบดบังคล่ืนสัญญาณโทรทัศน์จาก
อาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุช่ือและ
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
โครงการให้เป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียน เพื่อน าขอ้ร้องเรียนมา
ตรวจสอบ และหามาตรการแกไ้ขเยียวยาอยา่งเร่งด่วนใน
กรณีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาโครงการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 3 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-54 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.9 การดูดกลืนคล่ืนวิทยุ 
แ ล ะ บ ด บั ง สั ญ ญ า ณ
โทรทศัน์ (ต่อ) 

เพ่ือเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการหาแนวทางป้องกนั
และแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป โดยความรับผิดชอบจะ
ก าหนดระยะเวลาคุม้ครองภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี
โครงการก่อสร้างแลว้เสร็จ 

 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-55 
 

 
 

 
 

 

 

ภาพที ่1 ร้ัวถาวรรอบบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ภาพที ่2 พ้ืนท่ีสีเขียว 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-56 
 

 
 

 
 

 

 

 
ภาพที ่3 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ภาพที ่4 ป้ายจ ากดัความเร็ว 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่5 สนันูนชะลอความเร็ว ภาพที ่6 พ้ืนท่ีจอดรถ 
 

 
 

 

 

ภาพที ่6(ต่อ) พ้ืนท่ีจอดรถ ภาพที ่7 หนา้ต่างระบายอากาศในอาคาร 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-57 
 

 
 

 

 
 

 

 

ภาพที ่8 เคร่ืองดกัจบัควนั และความร้อน ภาพที ่9 ป้ายแสดงทางหนีไฟ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่10 กร่ิงสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้ ภาพที ่11 บอร์ดอนุรักษพ์ลงังาน 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่12 ถงัดบัเพลิง 
 

17 พ.ค.2023 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-58 
 

 
 

 
 

 

 

ภาพที ่13 ประตหูนีไฟ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่14 บนัไดหนีไฟ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่15 ล าโพงกระจายเสียงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 

17 พ.ค.2023 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-59 
 

 
 

 
 

 

 

ภาพที ่16 ผงัเสน้ทางหนีไฟแต่ละชั้น ภาพที ่17 ไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
 

 
 

 

 

ภาพที ่18 กฎระเบียบพ้ืนท่ีโครงการ ภาพที ่19 ป้ายแสดงหมายเลขชั้น 

 

 
 

 

 

ภาพที ่19(ต่อ) ป้ายแสดงหมายเลขชั้น ภาพที ่20 ไฟฟ้าส่องสวา่ง 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-60 
 

 
 

 
 

 

 

ภาพที ่21 ลิฟตด์บัเพลิง ภาพที ่22 ระบบท่อยนื 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่23 ถงัรองรับมูลฝอย 
 

 
 

 

 

ภาพที ่24 หอ้งพกัมูลฝอย 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-61 
 

 
 

 

 

 
 

ภาพที ่25 ท่อระบายน ้ าบริเวณหอ้งพกัมูลฝอย ภาพที ่26 ระบบระบายอากาศบริเวณหอ้งพกัมูลฝอย 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่27 ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ภาพที ่28 บ่อหน่วงน ้ า 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่29 หอ้งน ้ า-หอ้งสว้มประจ าโครงการ 

 
 

17 พ.ค.2023 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-62 
 

 
 

 
 

 

 

ภาพที ่30 สญัญาลกัษณ์จราจรบนพ้ืนถนน 

 

  
 

 

 
 

ภาพที ่30 (ต่อ) สญัญาลกัษณ์จราจรบนพ้ืนถนน ภาพที ่31 พ้ืนท่ีจอดรถคนพิการ 

 

 
 

 

 

ภาพที ่32 ถงัเก็บน ้ า 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-63 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่33 ตูก้ดบตัรจอดรถบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 
 

 

 

ภาพที ่34 พนกังานท าความสะอาด ภาพที ่35 ป้ายดบัเคร่ืองยนต ์

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่36 เจา้หนา้ท่ีดูแลสวนประจ าโครงการ ภาพที ่37 ป้ายหา้มเร่งเคร่ืองยนต ์

17 พ.ค.2023 

 

23 พ.ค.2023 

 

23 พ.ค.2023 

 

23 พ.ค.2023 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-64 
 

 
 

 

 

 
 

ภาพที ่38 กล่องรับเร่ืองร้องเรียน ภาพที ่39  ป้ายเตือนอนัตรายบริเวณระบบบ าบดั 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่40 บ่อตรวจคุณภาพน ้ า ภาพที ่41 มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่42 โทรศพัทฉุ์กเฉิน ภาพที ่43  หอ้งป๊ัมน ้ าบริเวณโครงการ 

 

23 พ.ค.2023 

 

23 พ.ค.2023 

 

23 พ.ค.2023 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-65 
 

 
 

 

 

 
 

ภาพที ่44 ป้ายประหยดัน ้ า ภาพที ่45  ป้ายประหยดัไฟ 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่46 หอ้งควบคุมไฟฟ้า 
 

 
 

 

ภาพที ่47 ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง ภาพที ่48 เคร่ืองปรับระดบัแสงสวา่ง (Dimmer) 

 
 

23 พ.ค.2023 

 

23 พ.ค.2023 

 

23 พ.ค.2023 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-66 
 

 
 

 

 

 
 

ภาพที ่49 ป้ายรณรงคก์ารข้ึนบนัไดแทนการใชลิ้ฟต ์ ภาพที ่50 อปุกรณ์แจง้เหตุฉุกเฉินดว้ยมือ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่51 จุดรวมพล ภาพที ่52 กลอ้งวงจรปิด 
 

 
 

 

ภาพที ่52 (ต่อ) กลอ้งวงจรปิด ภาพที ่53 กิจกรรมท าความสะอาดรางระบายน ้ า 

 
 

23 พ.ค.2023 

 

23 พ.ค.2023 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2300033S 3-67 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่54 อปุกรณ์ปฐมพยาบาล ภาพที ่55 กิจกรรมท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุสตัวพ์าหะ 

 

23 พ.ค.2023 

 

23 พ.ค.2023 

 


