
 บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด 

บริษัทท่ีปรกึษาสิ่งแวดล้อมและการจัดสรรที่ดิน 

19/323 หมู่ 3 ถนนรษัฎานสุรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมอืงภเูก็ต จังหวดัภูเก็ต  

ตดิต่อ: 084-071-9478 โทร/แฟกส์ 076-525-667 อเีมล์ : jadeconsultantphuket@hotmail.com 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 
  

ชื่อโครงการ             โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 
 

ท่ีต้ังโครงการ หมู่ที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 4007 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง   

จังหวัดภูเก็ต 
 

ชื่อเจ้าของโครงการ   บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกัด 
    

ท่ีอยู่เจ้าของโครงการ 182 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
    

 

จัดทำโดย 

บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด 

 

 

(ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่แลนด์ จำนวน 76 ห้องพัก 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่แลนด์ จำนวน 76 ห้องพัก

2. สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 4007 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกัด

4. สถานที่ติดต่อ : สำนักงาน 182  ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หรอืสำนักงาน HPL 199/116 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

5. จัดทำโดย : บริษัท เจต คอนซัลแตน้ท์ จำกัด

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ :

- หนังสือเลขที่ ทส.1009/ ลงวันที ่25 ตุลาคม 2562 

- ขอแก้ไขรายละเอยีดโครงการ ครั้งที่ 1 (ขอลดจำนวนหอ้ง) เห็นชอบเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

- ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2 (ขอลดจำนวนห้องและลดขนาดชั้น) เห็นชอบเมื่อ วันที่ 17 

สิงหาคม 2564 

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ คร้ังสุดท้ายเมื่อ : วันที่ 26 มกราคม

2566 

8. รายละเอียดโครงการ :

 - ลักษณะประเภทโครงการ เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ภายในโครงการประกอบดวยอาคาร 

จํานวน 7 อาคาร ภายในโครงการ มีหองพักทั้งสิน้ จํานวน 76 หองพัก ไดแก 

(1) อาคาร A (อาคารหองพักพนักงาน) มีลักษณะเปนอาคาร 2 ชั้น สูง ประมาณ 8.05 เมตร 

(ความ สูงถึงยอดอาคาร) ภายในประกอบดวย หองพักพนักงาน จํานวน 28 หองพัก (หองพักลดลง 20 

หองพัก) จํานวน 1 อาคาร 

(2) อาคาร B (อาคารหองพักพนักงาน) มีลักษณะเปนอาคาร 2 ชั้น สูง ประมาณ 8.05 เมตร 

(ความ สูงถึงยอดอาคาร) ภายในประกอบดวย หองพักพนักงาน จํานวน 48 หองพัก (เพิ่มขึ้น 14 หอง

พัก) จํานวน 1 อาคาร 

(3) อาคาร C (อาคารบริการพนักงาน) มีลักษณะเปนอาคาร 2 ช้ัน (รวมช้ันใตดิน) สูง ประมาณ 

10.36 เมตร (ความสูงถึงยอดอาคาร) จํานวน 1 อาคาร 

(4) อาคาร D (อาคารงานระบบ) มีลักษณะเปนอาคาร 1 ช้ัน สูง ประมาณ 3.80 เมตร (ความสูง

ถึง ยอดอาคาร) จํานวน 1 อาคาร 

(5) อาคาร E (อาคารอเนกประสงค) มีลักษณะเปนอาคาร 1 ชั้น สูง ประมาณ 4.63 เมตร 

(ความสูง ถึงยอดอาคาร) จํานวน 1 อาคาร 

- ขนาดพืน้ที่โครงการ ประมาณ 9-1-1 ไร่ หรอื 14,804 ตารางเมตร 
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   - กิจกรรมในโครงการ ในช่วงก่อสร้าง ประกอบด้วย 

 1) ระบบถนนและการจราจร : โครงการมีการจัดการระบบถนนเพื ่อเชื ่อมต่อกับถนน

สาธารณะด้านหน้าโครงการ คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4007 เป็นถนนลาดยาง มีความกว้าง 

6.00 เมตร เดินรถ 2 ทิศทาง และไม่มีเกาะกลางถนน  

2) ระบบน้ำใช้ : ปริมาณน้ำใช้ในช่วงก่อสร้าง แบ่งเป็น การใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง 2.75 

ลูกบาศก์เมตร/วัน และการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน 1.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการ

ได้จัดให้มีถังเก็บน้ำใช้ ประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในช่วง

ก่อสร้างได้นานประมาณ 1.3 วัน 

 3) ระบบบำบัดน้ำเสีย : ปริมาณน้ำเสียในช่วงก่อสร้าง แบ่งเป็น น้ำเสียจากการก่อสร้างคาด

ว่าจะมีปริมาณไม่มากนักและส่วนใหญ่จะปล่อยซึมลงดิน และน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง คาดว่าจะมี 

ประมาณ 1.75ลูกบาศก์เมตร/วันน้ำ เสียจากส้วมที่เกิดขึ้นทำการบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

แบบถังเกรอะ-ซึม จำนวน 3 บ่อ และปล่อยน้ำทิง้ซึมดิน ส่วนน้ำทิง้จากการชำระล้างจะเก็บไว้ในบ่อเก็บ

น้ำช่ัวคราว โดยบ่อเก็บน้ำทิง้ช่ัวคราวมปีริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร 

4) ระบบระบายน้ำ : เมื่อเริ่มปรับพืน้ที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง จะต้องขุดคูรอบพื้นที่ก่อสร้าง

ภายในกำแพงชั่วคราว โดยคูมีขนาดลึก ประมาณ 1.0 เมตร กว้าง 1.0 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นคู

ระบายน้ำชั่วคราว เพื่อเป็นการจัดให้มีการรวบรวมน้ำฝนที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยน้ำฝนจะถูก

รวบรวมเข้าสู่บ่อดักตะกอนดิน และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการฯ ส่วนที่

เหลือจะนำไปใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้างเช่น รดพรมพื้นที่ หรือล้างล้อรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม โครงการฯ 

จะต้องควบคุมดูแลป้องกันไม่ใหต้ะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ำใกล้เคียง โดยการสร้างบ่อดักตะกอนดินอีก

ช้ันก่อนจะปล่อยน้ำออกนอกโครงการฯ และมีมาตรการในการดูแลการทำความสะอาดและการขุดลอก

ตะกอนอยู่บ่อยครั้ง 

 5) การจัดการมูลฝอย : ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง แบ่งเป็น เศษวัสดุก่อสร้างต่าง 

ๆ เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย เศษอิฐ คอนกรีต เหล็ก ไม้แบบ จะมีการจัดการโดยให้คนงานเก็บส่วนที่ยังใช้

ประโยชน์ได้มาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อที่ต้องการ สำหรับบางส่วนที่ทำลายยากและใช้

ประโยชน์ไม่ได้ให้เก็บรวบรวมกองไว้ในบริเวณที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วนไม่ปล่อยให้กระจัดกระจาย เพื่อ

รอนำไปกำจัดต่อไป 

มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง ปริมาณมูลฝอย เท่ากับ 150 ลิตร/

วัน มูลฝอยในส่วนนี้ ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200  ลิตร จำนวน 6 ถัง วางไว้

ภายในโครงการ โดยในแต่ละวันจะจัดให้มีพนักงานมาเก็บขนมูลฝอยรวบรวมไว้ โดยผู้รับเหมาจะต้อง

รับผิดชอบเก็บขนและนำไปทิ้งยังที่รองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเก็บขน

มูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 6) ระบบไฟฟ้า : ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ผูร้ับเหมาก่อสร้างได้ดำเนินการขอ

ใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานและคนงานก่อสร้าง 

 7) ระบบป้องกันอัคคภีัย : โครงการติดตั้งถังดับเพลิงมือถือในจุดที่เห็นได้ง่าย และมีวิธีการใช้

งานติดตั้งคู่กันทุกจุด เพื่อใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นก่อนการเข้าช่วยเหลือของหน่วยงาน

ท้องถิ่นคือ หน่วยงานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าคลอก  

 9) การปรับพื้นที่ : โครงการเลือกปรับพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ก่อสร้างอาคารหลัก และอาคาร

บริการเท่านั้น ส่วนพื้นที่ด้านที่มีความลาดชันทางด้านทิศใต้นั้น จะมีพืชคลุมดินไว้ตลอดระยะเวลาการ

ก่อสร้าง เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินเมื่อฝนตก ประกอบกับในพื้นที่ก่อสร้างโครงการได้เก็บและ

สงวนไม้ใหญ่ที่ไม่กีดขวางการก่อสร้างอาคาร โดยล้อมเอาไว้อย่างเป็นสัดส่วน 





รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์  สารบัญ 

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 (ระยะก่อสรา้ง)             ส-1    

บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 

บทที่ 1 บทนำ 

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน  1-1 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน  1-2 

1.3 ขอบเขตการศกึษา  1-2 

1.4 วิธีการศกึษาและจัดทำรายงาน 1-3 

1.5 แผนการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2566 1-3 

1.6 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน  1-10 

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่ตัง้โครงการและการคมนาคมเข้าสู่โครงการ  2-1 

2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 2-2 

2.3 ความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2-5 

2.4 กิจกรรมการใชส้อยประโยชน์พืน้ที่โครงการ  2-7 

2.5 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภูมสิถาปัตย์ (หลังเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) 2-13 

2.6 ระบบสาธารณูปโภค 2-16 

2.7 รายละเอียดช่วงก่อสร้าง  2-24 

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แบบ ตต.3) 3-1 

บทที่ 4 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.1 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวิเคราะห์ 4-1 

4.2 วิธีการตรวจวัดและวเิคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  4-4 

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม   4-14 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์  สารบัญ 

 

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 (ระยะก่อสรา้ง)                ส-2     
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 4.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   4-21 

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ         5-1 

 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวกที่ 1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ 

หนังสือแจ้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 1) และ (ครั้งที่ 

2) 

 ภาคผนวกที่ 2 ใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) 

 ภาคผนวกที่ 3 ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล 

ภาคผนวกที่ 4 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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สารบัญรูป 
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รูปที่ 1-1  ภาพถ่ายสภาพปัจจุบันของพืน้ที่จัดสรรในระยะก่อสร้าง    1-9 

รูปที่ 2-1 ที่ตัง้โครงการโดยสังเขป        2-3 

รูปที่ 2-2 เส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พืน้ที่โครงการ      2-4 

รูปที่ 2-3 ผังบริเวณภายหลังการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2     2-10 

รูปที่ 4-1 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม     4-3 

รูปที่ 4-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือนและน้ำทิง้ 4-8 

ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 23-27 มกราคม 2566 
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รูปที่ 4-6  การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือนและน้ำทิง้ 4-12 

ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม- 1 มถิุนายน 2566 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี           หน้า 

ตารางที่ 1-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม  1-4 

บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่แลนด์ ระยะก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 

ตารางที่ 2-1 เปรียบเทียบก่อน หลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เฉพาะรายละเอียด 2-11 
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ตารางที่ 4-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม             4-1 

ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง    4-14 

ตารางที่ 4-3 ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนในขณะที่ทำการก่อสร้างฐานราก  4-15 

ตารางที่ 4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในช่วงก่อสร้าง   4-17 

ตารางที่ 4-5  ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงก่อสร้าง     4-18 

ตารางที่ 4-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิง้จากระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงก่อสร้าง  4-20 

ตารางที่ 4-7 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  4-21 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1  ความเป็นมาของการจดัทำรายงาน 

 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมบ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 4007 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการประเภทอาคารอยู่อาศัย

รวม เป็นอาคาร คสล.จำนวน 2 อาคาร มีความสูง 14.20 เมตร และอาคารเก็บน้ำชั้นเดียว และมีพื้นที่

ใช้สอยทั้งโครงการฯ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 8,306.54 ตารางเมตร จำนวน 131 ห้องพัก พร้อมระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ และพื้นที่สีเขียว ได้รับการเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือแจง้ผลการพิจารณาที่ ทส.

1010.5/14870 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ต่อมาได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายงานฯ ซึ่งทำให้จำนวน

หอ้งพักลดลงเหลอื 82 หอ้งพัก และเพิ่มอาคารกิจกรรม ขนาด 1 ช้ัน จำนวน 2 อาคาร ในพืน้ที่โครงการ

เดิม และได้รับหนังสือแจ้งผลรับทราบการเปลี่ยนแปลงจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หนังสือแจ้งผลการ

พิจารณาที่ ภก.0014.2/3499 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่ 1) สำเนาหนังสือเห็นชอบแสดงใน

ภาคผนวกที่ 1 

 ต่อมาโครงการยังไม่มีแผนที ่จะดำเนินการก่อสร้าง บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกัด จึง

ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอีกครั้ง โดยขอลดจำนวนห้องพักลงเหลือ 76 ห้องพัก และลด

ขนาดอาคาร คสล. 4 ช้ัน ลดลงเหลือ 2 ช้ัน และเปลี่ยนแปลงอาคารกิจกรรมเป็นอาคารบริการพนักงาน

และอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 1 ชั้น และได้รับหนังสือแจ้งผลรับทราบการเปลี่ยนแปลงจากศาลา

กลางจังหวัดภูเก็ต หนังสือแจง้ผลการพิจารณาที่ ภก.0014.2/15906 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 

2) 

  ภายหลังจากได้รับการเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้ (IEE) บริษัทฯ มีหน้าที่

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้แนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานให้ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับทราบเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง (มกราคม และ กรกฎาคม) ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ แต่

เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากได้หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว 

บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง จึงไม่มีข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว แต่



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 1   

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทนำ 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

  

ประจำเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 (ระยะก่อสร้าง)          1-2  

บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือเพื่อแจ้งการดำเนินโครงการของโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับทราบ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดังแสดงเอกสารในภาคผนวกที่ 1 

ปัจจุบัน ในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการอยู่ในช่วงก่อสร้างอาคาร บริษัท นาคา

ใหญ่ แลนด์ จำกัด จึงได้มอบหมายให้บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด ซึ ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ

ใบอนุญาตเป็นผู ้มีสิทธิทำรายงานเกี ่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ตามใบอนุญาตเลขที่ 31/2563 เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เพื่อเสนอ

ต่อหน่วยงานผูอ้นุญาตต่อไป 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน 

1. เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะ

ก่อสร้าง 

2. เพื ่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะ

ก่อสร้าง 

3. เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่

หน่วยงานราชการกำหนด และนำไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลด

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโครงการและต่อพืน้ที่โดยรอบ  

4. เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อผู ้รับผิดชอบของโครงการเอง และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมบ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

จำนวน 76 หอ้งพัก ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเอกสารข้อกำหนด

ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพิ่มเติม

กรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่า การดำเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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1.4  วธิีการศึกษาและจัดทำรายงาน 

 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม

บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ ได้จัดทำตามแนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 1.4.1 นำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยการดำเนินการดังนี้ 

 1) จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

 2) เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรอืไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน 

  3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้

ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

 4) เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

ไปจากมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

1.4.2 นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โดยทำการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ ่งแวดล้อม พร้อมทั ้ง

ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA)อย่างละเอียด โดยมีข้อมูลของการนำเสนอดังนี้ 

  1) แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่ระบายออก

นอกโครงการ จุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง และเสียง โดยใช้แผนที่ประกอบ  

  2) แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห์, วิธีการเก็บตัวอย่าง, วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง

ตามที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือมาตรการที่เป็นที่ยอมรับของ

หน่วยงานราชการไทย 

  3) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย 
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  4) แสดงภาพถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด โดยการ

ถ่ายภาพจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัดตามสถานที่ที ่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 

 

1.5  แผนการดำเนินการประจำปี พ.ศ.2566 

 จากรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมบ้านพักพนักงาน 

นาคาใหญ่ แลนด์ จำนวน 76 ห้องพัก รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน

มกราคม-มิถุนายน แล้วเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี และใน

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม แล้วเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ ภายในเดือนมกราคมของปี

ถัดไป แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามความถี่ที่

กำหนดไว้ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางท่ี 1-1  
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ตารางที่ 1.5-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ ระยะก่อสร้าง 

ประจำปี พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่ง

ตรวจวัด 
พารามเิตอร์/วิธีการตรวจวัด 

แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การตรวจสอบผลการปฏบิตัติาม

มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

-             
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. การตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม  
            

2.1 สภาพภูมิประเทศ - การตดิตัง้ร้ัวชั่วคราวสูง 2 เมตร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 - เร่ืองร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบ             
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.2 ทรัพยากรดนิ - เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-

ออก พื ้นที ่ก ่อสร้างท่อระบายน้ำและถนน

ทางเขา้-ออกโครงการ 

            

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.3 คุณภาพอากาศ  - ตรวจวัดคุณอากาศ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอน 

มอนอกไซด ์  (CO,  ไฮโดรคาร ์บอน (HC), 

ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx), ออกไซด์ของ

ซ ัลเฟอร ์ (SOx),ฝ ุ ่นละอองท ี ่ม ีขนาดเล็ก 

มากกว่า 10 ไมครอน (PM10),ฝุ่นละอองขนาด

ไม่เกิน 100 ไมครอน ในพื้นที่ก่อสร้าง และ

รายงานผล 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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ตารางที่ 1.5-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ ระยะก่อสร้าง 

ประจำปี พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่ง

ตรวจวัด 
พารามเิตอร์/วิธีการตรวจวัด 

แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- เร่ืองร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ  
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

- ความสะอาดของลอ้รถบรรทุกและ

ยานพาหนะที่เข้าออกโครงการ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

2.4 ระดับเสียง - ตรวจวัดระดับเสียง Leq 24 ชม. และระดับ

เสียงสูงสุด (Lmax) ในพื ้นที ่ก ่อสร้าง และ

รายงานผล 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

- เร่ืองร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ  
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

- ตรวจสอบการตดิตัง้กำแพงเพื่อกันเสียง  
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

2.5 ความสั่นสะเทือน - ตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง

ภายในพื้นท่ีโครงการ และรายงานผล 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

2.6 การใช้น้ำ - ตรวจสอบสภาพชำรุดและการร่ัวซึมของถัง

เก็บน้ำสำรอง 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

- ล้างทำความสะอาด  
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

- คุณภาพนำ้ใช ้โดยสังเกตจากกลิ่น สี และ 

ตะกอน 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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ตารางที่ 1.5-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ ระยะก่อสร้าง 

ประจำปี พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่ง

ตรวจวัด 
พารามเิตอร์/วิธีการตรวจวัด 

แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2.7 การบำบัดน้ำเสีย - เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

สุดท้ายหลังออกจากระบบบำบัดนำ้เสีย ได้แก่ 

ความเป็นกรดและด่าง บีโอดี สารแขวนลอย 

ซัลไฟด์ สารที่ละลายได้ทั้งหมด ตะกอนหนัก 

ทีเคเอ็น นำ้มันและไขมัน  

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

2.8 การระบายน้ำและการป้องกัน

น้ำท่วม 

- ตรวจสอบสภาพการใชง้านของระบบระบาย

น้ำ 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
√ 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
√ 

 - ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที ่สะสมอยู่

ภายในระบบระบายน้ำ 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
√ 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
√ 

2.9 การจัดการมูลฝอย - ตรวจสอบสภาพของที ่พักมูลฝอยต้องไม่

ชำรุดและต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่

เกิดขึ้นในโครงการ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

- ตรวจสอบความสะอาดของที่พักมูลฝอยใน

พื้นท่ีก่อสร้าง และในพืน้ท่ีบ้านพักคนงาน 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

2.10 การใช้ไฟฟ้า - สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟา้  
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

2.11 การคมนาคมและการจราจร - ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความ

สะดวกทางเขา้-ออกพื้นท่ีก่อสร้างหรือไม่ 

 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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พารามเิตอร์/วิธีการตรวจวัด 
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- ตรวจสอบสัญญาณจราจร  

 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

- ตรวจสอบจุดจอดรถขนส่งดนิและวัสดุ

ก่อสร้าง 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

2.12 เศรษฐกจิและสังคม - ตรวจสอบจำนวนเร่ืองร้องเรียน 

 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 - ตรวจสอบความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง

โครงการ ในกรณีที ่มีอาคารที ่มีผู ้อยู ่อาศัย

โดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

2.13 การสาธารณสุข - ตรวจสอบให้มีระบบสาธารณูปโภคและ 

สาธารณูปการคนงานก่อสร้างอย่างถูกสุข 

ลักษณะให้เพยีงพอ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนและ

หลังรับเข้าทำงาน 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

- ตรวจสอบให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ โดย

ระบุสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย 

การบาดเจ็บ เป็นต้น 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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ประจำปี พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่ง

ตรวจวัด 
พารามเิตอร์/วิธีการตรวจวัด 

แผนการตรวจวดั 
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2.14 อาชวีอนามัย และความ

ปลอดภัย 

- ตรวจสอบว่าผ ู ้ร ับเหมาได้ให้คนงานใช้

อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกันภัยหรือไม่ เช่น ถุง

มอื รองเท้าบู๊ท หรือท่ีครอบหู หน้ากาก 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

2.15 การป้องกันอัคคีภัย -  ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลงิว่าอยู่ในสภาพท่ี

ใชง้านได้ดีอยู่เสมอ หรอืไม่ 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
√ 

- ตรวจสอบการจัดบริเวณสูบบุหร่ี โดยเฉพาะ

สำหรับคนงาน 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

2.16 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ - ตรวจสอบความส ูงอาคารไม ่ ให ้ข ัดต่อ 

พ .ร .บ .ควบค ุมอาคาร  พ .ศ . 2522 และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 หมายเหตุ  :     แผนการตดิตามตรวจวัดตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

     √ ดำเนนิการตรวจวัดตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

    ×   ไม่ได้อยู่ในความถี่ของการตรวจวัดผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

1.6  สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน 

 สถานภาพของโครงการในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 อยู ่ในระหว่างการก่อสร้าง ใน

ปัจจุบันงานฐานรากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอาคาร และกำลังอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง โดย

เริ่มการก่อสร้างงานโครงสรา้งจากอาคารหอ้งพัก A โครงสรา้ง 2 ช้ัน อาคารห้องพัก B โครงสรา้ง 2 ช้ัน 

อาคารบริการ โครงสรา้ง 1 ช้ัน และอาคารงานระบบ สำหรับติดตั้งระบบน้ำใช้ ระบบน้ำเสีย ดำเนินการ

แล้วเสร็จทุกอาคารตามแผนงานการก่อสร้างโครงการ ในขั้นตอนถัดไปโครงการดำเนินการเกี่ยวกับงาน

ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารเป็นหลัก ก่อนเข้าสู่งานตกแต่งภายใน ทั้งนี้ โครงการได้รับ

ใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้วจากเทศบาลตำบลป่าคลอก ดังแสดงสถานภาพการก่อสร้างโครงการ

ในรูปที่ 1.6-1  

 

ภาพบรเิวณด้านหน้าโครงการ 

 
มุมมองไปพื้นที่กำลังก่อสร้าง 

รูปที่ 1-1 ภาพถ่ายสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้าง 

ที่มา : การสำรวจข้อมูลภาคสนาม, มิถุนายน 2566 

อาคาร A 

อาคาร B 

อาคารบริการ 
อาคารงานระบบ 
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บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

 

             
                       อาคารห้องพัก A                                     อาคารห้องพัก B 

             
                        อาคารบริการ                                        อาคารงานระบบ 

            
                 พื้นที่ที่ไม่มีการก่อสร้าง                            พื้นที่พักผ่อนสำหรับคนงาน 

   
มุมมองภาพรวมของพื้นที่ก่อสร้าง 

รูปที่ 1-1 (ต่อ) ภาพถ่ายสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้าง 

ที่มา : การสำรวจข้อมูลภาคสนาม, มิถุนายน 2566 

อาคาร A 
อาคาร B 

อาคาร B 

อาคาร A 

อาคารงานระบบ 
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บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการ 

 

2.1  ท่ีต้ังและการคมนาคมเข้าสู่โครงการ 

1) ที่ตั้งโครงการ 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่แลนด์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ทางหลวง

หมายเลข 4007 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาล

ตำบลป่าคลอก ลักษณะโครงการฯ เป็นประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ดำเนินโครงการโดย บริษัท นาคา

ใหญ่ แลนด์ จำกัด แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการในแผนที่สังเขปดัง รูปที่ 2-1 

สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการฯ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นบ้านให้เช่าระยะ

ยาว ร้านค้าร้านอาหาร บ้านพักอาศัย โรงแรม ท่าเรือ บ่อเลี้ยงกุ้ง พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่รกร้าง 

เป็นต้น สำหรบัพืน้ที่โครงการมีพื้นที่ตดิต่อกับอาณาเขตโดยรอบ ดังนี้ 

ทิศเหนอื  ติดต่อกับ ทางสาธารณประโยชน์ 

ทิศใต้   ติดต่อกับ พืน้ที่บุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นพืน้ที่เกษตรกรรม 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ พืน้ที่บุคคลอื่น ปัจจุบันมกีารปรับพืน้ที่เพื่อเตรยีมการก่อสร้าง 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พืน้ที่บุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นพืน้ที่เกษตรกรรม 

2) การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

พื้นที่โครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าคลอกสามารถใช้ถนนและเส้นทางการจราจรได้หลาย

เส้นทาง จากถนนทางสายหลักในการเดินทางมายังพืน้ที่โครงการได้ ดังนี้ 

1. เส้นทางจากอนุสาวรยี์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรสีุนทร  

สามารถเดินจากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4027 

(ท่าเรือ-ป่าคลอก-เมืองใหม่) ตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร พบทางสามแยกเข้าสู่ท่าเรืออ่าวปอ โดย

เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4007 (บางโรง-อ่าวปอ) ตรงไปตามเส้นทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร 

จะพบท่าเรืออ่าวปออยู่ด้านซ้ายมือ และเดินทางตรงต่อไปตามเส้นทางอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร จะพบ

พืน้ที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ 
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2. เส้นทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต 

สามารถเดินจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4026 ที่เชื่อมกับถนนเทพ

กระษัตรี (หมายเลข 402) ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เมื่อพบทางแยกให้เลี้ยวขวา หลังจากนั้นตรง

ไปบนถนนเทพกระษัตรี ประมาณ 600 เมตร พบทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 

4027 (ท่าเรือ-ป่าคลอก-เมืองใหม่) ตรงไปประมาณ 9 กิโลเมตร พบทางสามแยกเข้าสู่ท่าเรืออ่าวปอ 

โดยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4007 (บางโรง-อ่าวปอ) ตรงไปตามเส้นทางประมาณ 4.5 

กิโลเมตร จะพบท่าเรืออ่าวปออยู่ด้านซ้ายมือ และเดินทางตรงต่อไปตามเส้นทางอีกประมาณ 1.2 

กิโลเมตร จะพบพืน้ที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ 

2.2 ขนาดและประเภทโครงการ 

1) ขนาดของโครงการ 

โครงการดำเนนิการตามเอกสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 ฉบับ คอื  

1. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) เลขที่ 590 (เลขที่ดิน 21) เนื้อที่ 3-2-34 ไร่ หรือ 

5,736 ตารางเมตร ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยบริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกัด 

2. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) เลขที่ 591 (เลขที่ดิน 22) เนื้อที่ 5-2-67 ไร่ หรือ 

9,068 ตารางเมตร ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยบริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกัด 

รวมเน้ือที่ดำเนินการ ประมาณ 9-1-1 ไร่ หรอื 14,804 ตารางเมตร 

 2) ประเภทของโครงการ 

 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ การดำเนินการโครงการฯ 

เป็นการดำเนินโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 ได้ให้นิยามของ

อาคารอยู่อาศัยรวม ดังนี้ “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร

ที่ใชเ้ป็นที่อยู่อาศัยสำหรับ หลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว 
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รูปที่ 2-1 ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป 

ที่มา : การสำรวจภาคสนามโดยบรษิทัฯ ที่ปรกึษา, มิถุนายน 2566 และ แผนที่ Google Earth 2023 

 

พื้นที่ตั้งโครงการ 

พื้นที่ตั้งโครงการ 
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2.3 ความสอดคล้องกับกฎหมายการท่ีเกี่ยวข้อง 

1) ที่ตั้งโครงการตามข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554  

จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที ่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พบว่า ที ่ดินของ

โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกฎกระทรวงใหใ้ช้บังคับผังเมอืงรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มีระยะเวลาการใช้บังคับ 5 ปี ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 

กรกฎาคม 2554 และตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงฉบับอื่นประกาศยกเลิกและใช้บังคับ

แทน ซึ่งได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย(สีเหลือง)หมายเลข 1.17 

ให้ใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ินเพื ่อการอยู ่อาศัยการท่องเท ี ่ยวสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใชไ้ด้ไม่เกินร้อยละสามสิบของ

แปลงที่ดนิที่ยื่นขออนุญาต 

ที่ดนิประเภทนี้ ห้ามใชป้ระโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 

(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ

เหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

(2) คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้น

แต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 

(3) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ 

สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(4) เลี้ยงมา้ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรอืสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย

การสงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า 

(5) โรงฆ่าสัตว์ 

(6) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 

(7) กำจัดมูลฝอย 
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การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการฯ เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่

อาศัย จงึไม่ขัดต่อข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตในข้างตน้ 

2) ความสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง 

กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 

จากการตรวจสอบที ่ตั ้งพื ้นที ่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.

2560 โดยได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้

ตรวจสอบ พบว่า พืน้ที่โครงการตัง้อยู่ในบริเวณที่ 3 และ บริเวณที่ 8 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อ 4 บริเวณที่ 3 ได้แก่ พืน้ที่ที่กำหนดให้เป็นศูนย์ราชการตามมติของคณะรัฐมนตร ีและพื้นที่

ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 5 

บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7 

บริเวณที่ 8 ได้แก่ พืน้ที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7 

ข้อ 7 ในพื้นที ่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นไป ตาม

หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(4) พืน้ที่บริเวณที่ 3 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มคีวามสูงไม่เกิน 16 เมตร และต้องมี 

(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต สำหรับอาคารประเภทบ้าน

เดี่ยวบ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรอืสำนักงาน 

 (9) พืน้ที่บริเวณที่ 8 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี 

(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต สำหรับอาคารประเภท

บ้านเดี่ยว 

บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรอืสำนักงาน 

โครงการเข้าข่ายเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณที่ 3 มี

พื้นที่ 13,814.94 ตารางเมตร โดยอาคารส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณนี้ และอาคารที่สูงที่สุด คือ อาคาร C 

ความสูง 10.36 เมตร (ไม่เกิน 16 เมตร) และมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมมากกว่า ร้อยละ 30 และ

บริเวณที่ 8 พื้นที่ 989.06 ตารางเมตร มีอาคาร D มีความสูง 3.80 เมตร และมีที่ว่างปราศจากสิ่งปก

คลุมมากกว่า ร้อยละ 30 ดังนั้น การออกแบบอาคารเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 มีความสูงอาคารและที่ว่าง

เป็นไปตามข้อกำหนดขา้งตน้ 

ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2  บริเวณที่ 3  บริเวณที่ 4 

บริเวณที่ 5  บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทที่ 2  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   รายละเอียดโครงการ   

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 
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บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

(1) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ำกว่าถนนสาธารณะใน

บริเวณที่ก่อสร้างให้วัดจากระดับพืน้ดินที่ก่อสร้าง    

(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนน

สาธารณะ  

(3) กรณีที่มหีอ้งใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ  ให้วัดจากระดับพืน้ดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับ

ถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี    

(4) กรณีที่พื้นดนิเป็นเชงิลาด ให้วัดจากระดับพืน้ดินที่ก่อสร้าง ณ  จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารหลัง

นั้น  

การวัดความสูงของอาคารเขา้ข่าย ข้อ 9 (2) คือ วัดจากระดับพืน้ดินที่ก่อสร้างถึงระดับส่วนที่สูง

ที่สุดของอาคาร 

 

2.4  กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์พื้นที่โครงการ 

สําหรับโครงการอาคารอยูอาศัยรวม บานพักพนักงาน นาคาใหญ แลนด ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 4007 ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยไดรับการเห็นชอบใน

รายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จากสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม หนังสือ แจงผลการพิจารณาที่ ทส.1010.5/14870 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตอมาไดขอ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายงานฯ ครั้งที่ 1 โดยไดรับหนังสือแจงผลรับทราบการเปลี่ยนแปลงจาก

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หนังสือแจง ผลการพิจารณาที่ ภก.0014.2/3499 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 

ปจจุบัน ทาง บริษัท นาคาใหญ แลนด จํากัด มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม (EIA) ครั ้งที ่ 2 เพื ่อใหสอดคลองกับการดําเนินการในอนาคต มี

รายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดเดิม ภายในโครงการประกอบดวย อาคาร จํานวน 3 อาคาร ไดแก 

(1) อาคาร A (อาคารหองพักพนักงานและส่วนบริการ) มีลักษณะเปนอาคาร 4 ชั้น (รวมชั้น

ดาดฟา) สูง ประมาณ 14.20 เมตร ภายในประกอบดวย หองพักพนักงาน จํานวน 96 หองพัก จํานวน 1 

อาคาร  

(2) อาคาร B (อาคารหองพักพนักงานและส่วนงานระบบ) มีลักษณะเปนอาคาร 4 ชั้น (รวมชั้น

ดาดฟา) สูง ประมาณ 14.20 เมตร ภายในประกอบดวย หองพักพนักงาน จํานวน 35 หองพัก จํานวน 1 

อาคาร  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทที่ 2  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   รายละเอียดโครงการ   

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 
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บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

(3) อาคารเก็บน้ำ มีลักษณะเปนอาคาร 1 ช้ัน สูง 3.40 เมตร จํานวน 1 อาคาร  

ภายในโครงการมีหองพักทั้งสิ้น จํานวน 131 หองพัก โดยมีพื้นที่ดําเนินโครงการ ประมาณ 

14,804 ตารางเมตร การใชประโยชนพื้นที่ภายในโครงการ ไดแก พื้นที่ใชสอยอาคารรวม ประมาณ 

8,306.54 ตารางเมตร (รวมทางเดินมีหลังคาคลุม) พืน้ที่อาคารปกคลุมดิน ประมาณ 3,334.76 ตาราง

เมตร และพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม ประมาณ 11,469.24 ตารางเมตร ที่จอดรถยนต จำนวน 62 

คัน และที่จอดรถจักรยานยนต จำนวน 62 คัน พรอมดวยระบบสาธารณูปโภค 

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ภายในโครงการประกอบดวย อาคาร จำนวน 7 อาคาร ไดแ้ก 

(1) อาคาร A (อาคารหองพักพนักงาน) มีลักษณะเปนอาคาร 4 ชั ้น (รวมชั ้นดาดฟา) สูง 

ประมาณ 9.75 เมตร ภายในประกอบดวย หองพักพนักงาน จํานวน 48 หองพัก จํานวน 1 อาคาร (หอง

พักลดลง 48 หอ้งพัก) 

(2) อาคาร B (อาคารหองพักพนักงาน) มีลักษณะเปนอาคาร 4 ชั ้น (รวมชั ้นดาดฟา) สูง 

ประมาณ 9.75 เมตร ภายในประกอบดวย หองพักพนักงาน จํานวน 34 หองพัก จํานวน 1 อาคาร (หอง

พักลดลง 1 หองพัก) 

(3) อาคารบริการพนักงาน มีลักษณะเปนอาคาร 1 ชั้น สูง 4.10 เมตร จํานวน 1 อาคาร (4) 

อาคารงานระบบ มีลักษณะเปนอาคาร 1 ช้ัน สูง 4.00 เมตร จํานวน 1 อาคาร 

(5) อาคารรักษาการณ มีลักษณะเปนอาคาร 1 ช้ัน สูง 2.70 เมตร จํานวน 1 อาคาร 

(6) อาคารกิจกรรม 1 มลีักษณะเปนอาคาร 1 ช้ัน สูง 3.00 เมตร จํานวน 1 อาคาร 

(7) อาคารกิจกรรม 2 มลีักษณะเปนอาคาร 1 ช้ัน สูง 3.00 เมตร จํานวน 1 อาคาร 

ภายในโครงการมีหองพักทั้งสิ้น จํานวน 82 หองพัก โดยมีพื้นที่ดําเนินโครงการ ประมาณ 

14,804 ตารางเมตร (พื้นที่โครงการเทาเดิม) การใชประโยชนพื้นที่ภายในโครงการ ไดแก พื้นที่ใชสอย

อาคารรวม ประมาณ 7,051.29 ตารางเมตร (รวมทางเดินมีหลังคาคลุม) พื้นที่อาคารปกคลุมดิน 

ประมาณ 3,081.25 ตารางเมตร และพืน้ที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม ประมาณ 11,722.75 ตารางเมตร ที่

จอดรถยนต จำนวน 56 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต จํานวน 85 คัน พรอมดวยระบบสาธารณูปโภค 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทที่ 2  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   รายละเอียดโครงการ   

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 
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บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ภายในโครงการประกอบดวย อาคาร จํานวน 7 อาคาร ไดแก 

(1) อาคาร A (อาคารหองพักพนักงาน) มีลักษณะเปนอาคาร 2 ชั้น สูง ประมาณ 8.05 เมตร 

(ความ สูงถึงยอดอาคาร) ภายในประกอบดวย หองพักพนักงาน จํานวน 28 หองพัก (หองพักลดลง 20 

หองพัก) จํานวน 1 อาคาร 

(2) อาคาร B (อาคารหองพักพนักงาน) มีลักษณะเปนอาคาร 2 ชั้น สูง ประมาณ 8.05 เมตร 

(ความ สูงถึงยอดอาคาร) ภายในประกอบดวย หองพักพนักงาน จํานวน 48 หองพัก (เพิ่มขึ้น 14 หอง

พัก) จํานวน 1 อาคาร 

(3) อาคาร C (อาคารบริการพนักงาน) มีลักษณะเปนอาคาร 2 ช้ัน (รวมช้ันใตดิน) สูง ประมาณ 

10.36 เมตร (ความสูงถึงยอดอาคาร) จํานวน 1 อาคาร 

(4) อาคาร D (อาคารงานระบบ) มีลักษณะเปนอาคาร 1 ช้ัน สูง ประมาณ 3.80 เมตร (ความสูง

ถึง ยอดอาคาร) จํานวน 1 อาคาร 

(5) อาคาร E (อาคารอเนกประสงค) มีลักษณะเปนอาคาร 1 ชั้น สูง ประมาณ 4.63 เมตร 

(ความสูง ถึงยอดอาคาร) จํานวน 1 อาคาร 

ภายในโครงการมีหองพักทั้งสิ้น จำนวน 76 หองพัก (หองพักลดลง จำนวน 6 หองพัก) โดยมี

พื้นที่ ดำเนินโครงการ ประมาณ 14,804 ตารางเมตร (พื้นที่โครงการเทาเดิม) การใชประโยชนพื้นที่

ภายในโครงการ ไดแก พื้นที่ใชสอยอาคารรวม ประมาณ 6,008 ตารางเมตร (รวมทางเดินมีหลังคา

คลุม) พืน้ที่อาคารปกคลุมดิน ประมาณ 4,911 ตารางเมตร และพืน้ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม ประมาณ 

9,893 ตารางเมตร ที ่จอดรถยนต์ 3 คัน ที่จอดจักรยานยนต จำนวน 76 คัน พรอมดวยระบบ

สาธารณูปโภค ดังแสดงผังบริเวณภายหลังการเปลี่ยนแปลง ดังรูปที่ 2-3 และแบบอาคารแสดงใน

ภาคผนวกที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 



sudarat
รูปที่ 2.4-1 ผังบริเวณภายหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 2  

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ รายละเอียดโครงการ   
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บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

ตารางที่ 2-1 เปรียบเทียบก่อน หลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เฉพาะรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง) 

หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดเปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 1 รายละเอียดเปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 2 ความสอดคล้อง 

1.จำนวนห้องพัก จำนวน 131 ห้องพัก จำนวน 82 ห้องพัก จำนวน 76 ห้องพัก ห้องพักลดลง 

2.อาคาร (1) อาคาร A (อาคารหองพักพนักงาน

และส่วนบริการ) มีลักษณะเป็นอาคาร 

4 ชั ้น (รวมชั ้นดาดฟา) สูง ประมาณ 

14.20 เมตร มีหองพักพนักงาน จํานวน 

96 หองพัก จํานวน 1 อาคาร  

(2) อาคาร B (อาคารหองพักพนักงาน

และส่วนงานระบบ) ม ีล ักษณะเป็น

อาคาร 4 ช ั ้น (รวมชั ้นดาดฟ า) สูง 

ประมาณ 14 .20 เมตร ม ีห องพัก

พนักงาน จํานวน 35 หองพัก จํานวน 1 

อาคาร  

(3) อาคารเก็บน้ำ มีลักษณะเป็นอาคาร 

1 ช้ัน สูง 3.40 เมตร จำนวน 1 อาคาร 

(1) อาคาร A (อาคารหองพักพนักงาน) เป็น 

อาคาร 4 ชั้น (รวมชั้นดาดฟา) สูง ประมาณ 

9.75 เมตร มีหองพักพนักงาน จํานวน 48 ห

องพัก จํานวน 1 อาคาร 

(2) อาคาร B (อาคารหองพักพนักงาน) เป็น 

อาคาร 4 ชั้น (รวมชั้นดาดฟา) สูง ประมาณ 

9.75 เมตร มีหองพักพนักงาน จำนวน 34 

หอ้งพัก จำนวน 1 อาคาร 

(3) อาคารบริการพนักงาน เป็นอาคาร 1 ชั้น 

สูง 4.10 เมตร จํานวน 1 อาคาร 

(4) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร 1 ชั ้น สูง 

4.00 เมตร จํานวน 1 อาคาร 

(5) อาคารรักษาการณ เป็นอาคาร 1 ชั้น สูง 

2.70 เมตร จํานวน 1 อาคาร 

(6) อาคารกิจกรรม 1 เป็นอาคาร 1 ชั ้น สูง 

3.00 เมตร จํานวน 1 อาคาร 

(7) อาคารกิจกรรม 2 เป็นอาคาร 1 ชั ้น สูง 

3.00 เมตร จำนวน 1 อาคาร 

 

 

(1) อาคาร A (อาคารหองพักพนักงาน) 

เป็น อาคาร 2 ชั ้น สูง ประมาณ 8.05 

เมตร (ความสูงถึงยอด อาคาร) มหีองพัก

พนักงาน จํานวน 28 หองพัก (หองพัก

ลดลง 20 หองพัก) จํานวน 1 อาคาร 

(2) อาคาร B (อาคารหองพักพนักงาน) 

เป็น อาคาร 2 ชั ้น สูง ประมาณ 8.05 

เมตร (ความสูงถึงยอด อาคาร) มหีองพัก

พนักงาน จํานวน 48 หองพัก (เพิ่มขึ้น 14 

หองพัก) จํานวน 1 อาคาร 

(3) อาคาร C (อาคารบริการพนักงาน) 

เป็นอาคาร 2 ชั ้น (รวมชั ้นใต ดิน) สูง 

ประมาณ 10.36 เมตร (ความสูงถึงยอด

อาคาร) จํานวน 1 อาคาร 

(4) อาคาร D (อาคารงานระบบ) เป็น

อาคาร 1 ชั ้น สูง ประมาณ 3.80 เมตร 

(ความสูงถึงยอดอาคาร) จํานวน 1 อาคาร 

(5) อาคาร E (อาคารอเนกประสงค) เป็น 

อาคาร 1 ชั ้น สูง ประมาณ 4.63 เมตร 

(ความสูงถึงยอดอาคาร) จํานวน 1 อาคาร 

ปรับปรุงผังบริเวณโครงการ โดย

แกไข แบบอาคาร โดยภายหลัง

แกไข  

1.อาคาร A จํานวนชัน้ ความสูง และ 

หองพักลดลง 

2.อาคาร B จํานวนชั ้น ความสูง 

ลดลงและ หองพักเพิ่มขัน้ 

3.อาคาร C จํานวนชัน้ และความสูง 

เพิ่มขึ้น 

4 .อาคาร  D อาคารงานระบบ 

จํานวน ชั้น และความสูง ลดลง  

5.อาคารกิจกรรม 1 และอาคาร 

กิจกรรม 2 ยกเลิก  

6.อาคารรักษาการณ ยกเลิก  

7.อาคาร E (อาคารอเนกประสงค) 

ก่อสร้างเพ่ิมเตมิ 

8.หองพัก จากเดิม 82 ห องพัก 

เหลอื 76 หองพัก โดยลดลง 6 หอง

พัก 
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ตารางที่ 2-1 เปรียบเทียบก่อน หลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เฉพาะรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง) 

หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดเปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 1 รายละเอียดเปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 2 ความสอดคล้อง 

3.พื้นที่อาคาร พื ้นท ี ่ ใช สอยอาคารรวม ประมาณ 

8,306.54 ตารางเมตร (รวมทางเดินมี

หลังคาคลุม) พื้นที่อาคารปกคลุมดิน 

ประมาณ 3,334.76 ตารางเมตร และ

พื้นท่ีว่างปราศจากสิ่งปกคลุม ประมาณ 

11,469.24 ตารางเมตร 

พื้นที่ใชสอยอาคารรวม ประมาณ 7,051.29 

ตารางเมตร (รวมทางเดินมีหลังคาคลุม) 

พื้นที่ อาคารปกคลุมดิน ประมาณ 3,081.25 

ตารางเมตร และ พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปก

คลุม ประมาณ 11,722.75 ตารางเมตร 

พื้นที่ใชสอยอาคารรวม ประมาณ 6,008 

ตารางเมตร (รวมทางเดินมีหลังคาคลุม) 

พื้นที่อาคารปกคลุมดิน ประมาณ 4,911 

ตารางเมตร และพื้นที่ว่างปราศจากสิ่ง

ปกคลุม ประมาณ 9,893 ตารางเมตร 

- พื้นที่อาคารรวมลดลง ประมาณ 

1,043.29 ตารางเมตร 

- พ ื ้นท ี ่อาคารปกคล ุมเพ ิ ่มข ึ ้น 

ประมาณ 1,829.75 ตารางเมตร  

-  พ ื ้ น ท ี ่ ว ่ า งลดลง  ปร ะมาณ 

1,829.75 ตารางเมตร 

4.จำนวนที่จอดรถ - ท่ีจอดรถยนต จำนวน 62 คัน  

- ที ่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 62 

คัน 

- ท่ีจอดรถยนต จำนวน 56 คัน  

- ท่ีจอดรถจักรยานยนต จำนวน 85 คัน 

- ท่ีจอดรถยนต จำนวน 3 คัน  

- ท่ีจอดรถจักรยานยนต จำนวน 76 คัน 

ที่จอดรถยนตลดลง จำนวน 53 คัน 

ท่ีจอดรถจักรยานยนตลดลง จำนวน 

9 คัน (อาคารเข าไม่ข ายอาคาร

ขนาดใหญไม่ เขาข่ายตองมีที่จอด

รถยนต์ ทั้งนี้ โครงการใชระบบขนส

งโดยรถบัสใน การรับส่งพนักงาน) 

ที่มา : บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์  จำกัด
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2.5  ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์ (หลังเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) 

 1) รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ของอาคารเป็นทรงโมเดิร์น เน้นการออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยประโยชน์มากที่สุด สะดวกต่อผู้พักอาศัย

และมีสิ่งอำนวยความสะดวก สนามสำหรับออกกำลังกาย และระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน  มี

การปรับเปลี่ยนตัวอาคารให้มีขนาดเล็กลง เพื่อไม่ให้รบกวนธรรมชาติในพื้นที่เดิมมากเกินไป และลด

การขุดดินออกให้น้อยลง เลือกการวางอาคารให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ โดยจัดให้มีระเบยีง

เปิดโล่ง อกีทั้งยังจัดให้มพีืน้ที่สีเขียว ประกอบด้วย ไม้ยืนตน้ ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน เป็นต้น 

 2) รายละเอียด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรม 

 2.1) พื้นที่โครงการ ทั้งหมด 14,804 ตารางเมตร 

 2.2) พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยอาคารรวม 7,051.29 ตารางเมตร 

 - อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ขออนุญาต (FAR) 

 = พืน้ที่อาคารรวม ต่อ พืน้ที่ขออนุญาต 

 = 7,051.29 / 14,804 

 = 0.47 : 1 

 2.3) พื้นที่อาคารปกคลุมดิน ทั้งหมด 3,081.25 ตารางเมตร 

 - อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ขออนุญาต (B.C.R.) 

 = พืน้ที่อาคารปกคลุมดิน ต่อ พืน้ที่ขออนุญาต 

 = (3,081.25 / 14,804) x 100  

= ร้อยละ 20.82 

 2.4) พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดิน 11,722.75 ตารางเมตร 

 - อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพืน้ที่ขออนุญาต (O.S.R.) 

 = พืน้ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม ต่อ พืน้ที่ขออนุญาต  

 = (11,722.75 / 14,804) x 100  

= ร้อยละ 79.18 
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  2.5) อัตราส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัย พืน้ที่ทั้งหมด 1,336.15 ตารางเมตร 

   = พืน้ที่สีเขียว ต่อ ผูอ้ยู่อาศัยภายในโครงการ 

   = (1,336.15/ 244) 

   = 5.47 ตารางเมตร/คน 

  พืน้ที่สีเขียวยั่งยืนบริเวณช้ันล่าง = 357.94 ตารางเมตร (มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ)  

โครงการฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ ไม้ยืนต้นของโครงการฯ ปลูกชั้น

ล่างทั้งหมด และมพีรรณไม้ยืนตน้ที่เป็นไม้ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก 

 2.6) ความสูงของอาคาร 

ความสูงของอาคารของโครงการ เมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ดังนี้ 

(1) อาคาร A (อาคารหองพักพนักงาน) มีลักษณะเปนอาคาร 2 ชั้น สูง ประมาณ 8.05 เมตร 

(ความ สูงถึงยอดอาคาร) ภายในประกอบดวย หองพักพนักงาน จํานวน 20 หองพัก จํานวน 1 อาคาร 

(2) อาคาร B (อาคารหองพักพนักงาน) มีลักษณะเปนอาคาร 2 ชั้น สูง ประมาณ 8.05 เมตร 

(ความสูงถึงยอดอาคาร) ภายในประกอบดวย หองพักพนักงาน จํานวน 48 หองพัก จํานวน 1 อาคาร 

(3) อาคาร C (อาคารบริการพนักงาน) มีลักษณะเปนอาคาร 2 ช้ัน (รวมช้ันใตดิน) สูง ประมาณ 

10.36 เมตร (ความสูงถึงยอดอาคาร) จํานวน 1 อาคาร 

(4) อาคาร D (อาคารงานระบบ) มีลักษณะเป็นอาคาร 1 ช้ัน สูง ประมาณ 3.80 เมตร (ความสูง

ถึง ยอดอาคาร) จํานวน 1 อาคาร 

(5) อาคาร E (อาคารอเนกประสงค) มีลักษณะเปนอาคาร 1 ชั้น สูง ประมาณ 4.63 เมตร 

(ความสูงถึงยอดอาคาร) จำนวน 1 อาคาร 

จะเห็นได้ว่า โครงการมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดินคิดเป็นร้อยละ 79.18 ของพื้นที่ที่ใช้ขอ

อนุญาตโครงการทั้งหมด และมีระดับความสูงของอาคารที่สูงที่สุดในโครงการเท่ากับ 10.36 เมตร (ให้มี

ได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 

2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภเูก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
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 2.7) ระยะถอยร่น 

 สำหรับระยะถอยร่นของแนวอาคารถึงแนวเขตที ่ด ินของโครงการแต่ละด้าน มี

รายละเอียด ดังนี้ 

 ทิศเหนอื มีระยะถอยร่นจากแนวอาคารซึ่งเป็นผนังเปิด (อาคาร C) ห่างจากแนว

เขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 7.50 เมตร และห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน์เท่ากับ 10.0 เมตร (ถนน

สาธารณประโยชน์ กว้าง 5.00 เมตร) 

 ทิศใต้  มีระยะถอยร่นจากแนวอาคารซึ่งเป็นผนังปิด (อาคาร A และอาคาร B) 

ห่างจากแนวเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 3.00 เมตร 

 ทิศตะวันออก มีระยะถอยร่นจากแนวอาคารซึ่งเป็นผนังปิด (อาคาร C) ห่างจากแนว

เขตที่ดนิที่ใกล้ที่สุด 5.10 เมตร 

 ทิศตะวันตก มีระยะถอยร่นจากแนวอาคารซึ่งเป็นผนังปิด (อาคาร C) ห่างจากแนว

เขตที่ดนิที่ใกล้ที่สุด 123.00 เมตร  

 2.8) สภาพความลาดชันของพื้นที่ 

 สำหรับพื้นที่โครงการฯ มีความลาดชันตั้งแต่ 14-28 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีไม้ยืน

ต้นเดิมอยู่ในพืน้ที่โครงการบางส่วน โดยพืน้ที่ทางดา้นทิศใต้จะสูงกว่าด้านทิศเหนือ โครงการจึงหาความ

ลาดชันในแต่ละอาคาร แยกเป็นแต่ละบริเวณ ซึ่งมีความลาดชันร้อยละ 10 ทุกอาคาร ซึ่งความลาดชัน

ของโครงการไม่เกินร้อยละ 20 จงึสรา้งอาคารอยู่อาศัยรวมได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 2.9) จำนวนผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ 

 การประเมินจำนวนประชากรของโครงการ โดยใช้เกณฑ์ขั ้นต่ำสำหรับการจัดทำ

รายงานฯ ของอาคารบริการชุมชนให้ประเมนิจำนวนพนักงานตามเกณฑ์ ดังนี้ 

- หอ้งพักอาศัยขนาด <35 ตร.ม. (คิด 3 คน/หอ้ง)  124  หอ้ง 

คิดเป็นผู้พักอาศัย (68 x 3)     204  คน 

- หอ้งพักอาศัยขนาด >35 ตร.ม. (คิด 5 คน/หอ้ง)     8  หอ้ง 

คิดเป็นผู้พักอาศัย (7 x 5)       40   คน 

รวมจำนวนผู้พักอาศัย      244  คน 
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2.6  ระบบสาธารณูปโภค 

 1) ระบบน้ำใช ้

 ปริมาณน้ำใช้ โครงการมีการใช้น้ำประมาณ 65.23 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคำนวณจาก

ปริมาณการใชน้้ำ ดังนี้ 

• จำนวนผูพ้ักอาศัยทั้งหมด 244 คน คิดอัตราการใชน้้ำ 200 ลิตร/คน/วัน รวมปริมาณการใช้

น้ำเท่ากับ 48.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

• ส่วนสำนักงาน ห้องครัว/ห้องอาหาร ห้องน้ำรวม ส่วนซักรีด และที่พักมูลฝอยรวม มี

ปริมาณการใชน้้ำรวม เท่ากับ 16.43 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ดังนัน้ ปริมาณการใชน้้ำในชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 2.72 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง (ที่มา : แนวทางการ

จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และการจัดสรร

ที่ดนิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม,2562) 

แหล่งน้ำใช้หลัก โครงการใช้นำ้ประปาจากบ่อบาดาล เป็นแหล่งนำ้ใช้หลัก 

การเก็บกักและจ่ายน้ำ โครงการจะต่อท่อน้ำใช้จากบ่อน้ำบาดาล จำนวน 3 บ่อ นำมายังบ่อ

เก็บน้ำใช้สำรอง จำนวน 1 บ่อ มีระบบสูบน้ำเข้าสู่ระบบกรองน้ำ (Filter Pump) และเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดี 

จากนั้นจึงสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันส่งน้ำ (Boost Pump) เพื่อจ่ายน้ำลงไปยังห้องพัก และส่วน

ต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งมีบ่อเก็บน้ำใช้ ขนาด 78.40 ลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บน้ำใช้ได้ประมาณ 2 วัน 

 2) การจัดการน้ำเสีย 

 ปริมาณน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเท่ากับ 52.18 ลูกบาศก์เมตร/

วัน โดยคำนวณปริมาณน้ำเสียร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ 

 ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอน

เวียนกลับ ขนาด 60 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด โดยน้ำเสียจากครัวจะผ่านถังดักไขมัน จำนวน 1 ชุด ก่อนเข้าสู่

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศมีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 1 

ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีค่า BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมี

ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียค่า BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการ

ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 โดยอาคารของโครงการเข้า

ข่ายอาคารประเภท ค หมายความถึง หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของ
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อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 50 ห้อง แต่ไม่ถึง 250 ห้อง ซึ่งมีข้อกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้ง ดังนี้ค่า

ความสกปรก (BOD) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอย (SS) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/

ลิตร) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดรวมจนผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อน

นำไปใช้ในโครงการต่อไป 

สำหรับการกำจัดกากตะกอน โครงการจะประสานงานใหเ้ทศบาลตำบลป่าคลอกมาสูบตะกอน

ไปกำจัดทุก 2 ปี 

3) ระบบระบายน้ำ 

การระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร 

 น้ำเสียที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว ผ่านท่อระบายน้ำเสีย ท่อ

ระบายน้ำโสโครก ท่อระบายน้ำจากส่วนห้องครัว และท่อระบายอากาศในแนวดิ่ง ลงสู่ท่อระบายน้ำเสีย

แนวนอน ซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อทำการ

บำบัดต่อไป น้ำเสียจากอาคาร เมื่อไหลลงสู่ชั้นล่างจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสีย เมื่อน้ำเสียทั้งหมดผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียให้ที่มีค่า BOD ไม่

เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำทิ้งดังกล่าวบางส่วนจะถูกเก็บไปยังถังเก็บน้ำหลังบำบัดและถังเก็บน้ำรดน้ำ

ต้นไม ้ก่อนสูบใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งบางส่วนจะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ต่อไป 

การระบายน้ำฝนของอาคาร 

การระบายน้ำฝนของโครงการจะปรกอบด้วยท่อแนวดิ่งระบายน้ำฝนจากชั้นหลังคา และท่อ

แนวดิ่งระบายน้ำฝนจากระเบียง ทำหน้าที่ระบายน้ำฝนจากชั้นหลังคาและระเบียงลงสู่ระบบระบาย

น้ำฝนภายนอก โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง จากนั้นจะใช้ท่อ ท่อระบายน้ำขนาด  4 นิ้ว จากนั้นจะใช้ท่อ

ระบายน้ำขนาด  0.6เมตร มีความลาดเอียง 1: 200 และไหลลงสู่บ่อพักน้ำเป็นระยะๆ เพื่อรวบรวม

น้ำฝนจากหลังคา ถนน ทางเดิน และพื้นที่สีเขียวมายังบ่อหน่วงน้ำของโครงการ จำนวน 1 บ่อ ขนาด 

150 ลูกบาศก์เมตร 

การประเมินอัตราการระบายน้ำ ทั้งในช่วงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ ได้พิจารณาตามแนว

ทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและ

บริการชุมชน ซึ่งจัดทำโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560 โดย

ผู้ออกแบบได้คำนวณปริมาณน้ำฝนจากค่าอัตราฝนตกสูงสุดใน 30 นาทีแรกและสิ้นสุดใน 3 ชั่วโมง 

สามารถสรุปอัตราการระบายน้ำและแสดงรายละเอียดการควบคุมอัตราการระบายน้ำออก ได้ดังนี้ 
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(1)การคำนวณหาขนาดบ่อหน่วงน้ำ 

- ก่อนพัฒนาโครงการ  สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ดินแน่นจากการคำนวณหาอัตราการไหลนอง

ของนำ้ฝนก่อนพัฒนา (Qก่อน) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 0.12 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

- หลังพัฒนาโครงการ  สภาพพื้นที่เป็นพื้นมีหลังคาปกคลุม และบางส่วนเป็นพื้นที่คอนกรีต 

รวมทั้งพื้นที่สีเขียว จากการคำนวณหาอัตราการไหลนองของน้ำฝนหลังพัฒนา (Qหลัง) พบว่า มีอัตรา

การไหลที่ 0.17 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

- ปริมาณน้ำส่วนที่เหลอื ในปริมาณสูงสุดในช่วงเวลา 3 ช่ัวโมง เนื่องจากโครงการมีการระบาย

น้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำออกอยู่เสมอ โดยมีอัตราการระบายน้ำ เท่ากับ 0.12 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเป็นอัตรา

การไหลเท่ากับอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนา โดยจากการคำนวณ พบว่า ในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง มี

ปริมาณน้ำสะสมสูงสุดที่ช่วงเวลานาทีที่ 30โดยมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ในบ่อหน่วงนำ้ 90 ลูกบาศก์เมตร 

(2)รายละเอียดบ่อหน่วงน้ำ 

โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 บ่อ ซึ่งอยู่ใต้ดินบริเวณถนน

ทางเข้า-ออก จะทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำฝนรวมที่ระดับน้ำลึก 3 เมตรปริมาตรกักเก็บ ประมาณ150 

ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบ่อหน่วงนำ้ฝนของโครงการสามารถเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินนี้ได้ประมาณ 50 นาที 

(3)การรวบรวมและควบคุมอัตราการระบายน้ำออก 

ปริมาณน้ำฝนทั้งหมดจากพื้นที่โครงการ (Q หลัง) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำภายใน

โครงการ และจะไหลผ่านท่อระบายน้ำลงสู่บ่อหน่วงน้ำ (ขนาดความจุ ประมาณ 150 ลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณน้ำที่ตอ้งกักเก็บในบ่อหน่วงน้ำ เท่ากับ 90 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบ่อหน่วงนำ้สามารถรองรับน้ำฝนที่

เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ ในกรณีที่ฝนหยุดตกและน้ำไม่เต็มบ่อหน่วงน้ำทางโครงการจะทำการระบายน้ำ

ออกเพื่อเตรยีมบ่อหน่วงรองรับน้ำฝนต่อไป 

4) การจัดการมูลฝอย 

4.1) ปริมาณมูลฝอย  

เมื่อเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 244 กิโลกรัม/วัน แยกออกได้

เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. มูลฝอยทั่วไป เช่น ถุงขนมขบเคี้ยว พลาสตดิห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพลาสติก โฟม

และฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น เมื่อเปิดดำเนินการจะเกิดมูลฝอยทั่วไปร้อยละ 14 ของปริมาณมูลฝอย

ทั้งหมด 34.16 กิโลกรัม/วัน ((244X14)/100 = 34.16) 
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2. มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ เป็นต้น เมื่อเปิดดำเนินการจะเกิดมูลฝอย

ท ี ่สามารถย ่อยสลายได ้  ร ้อยละ 64.98 ของปร ิมาณมูลฝอยท ั ้ งหมด 158.55 ก ิโลกร ัม /วัน 

((244X64.98)/100 = 158.55) 

3. มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสตดิ โลหะ เป็นต้น เมื่อเปิดดำเนินการจะ

เกิดมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 21 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 51.24 กิโลกรัม/วัน ((244X21)/100 

= 51.24) 

4. มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น เมื่อเปิดดำเนินการจะเกิดมูล

ฝอยอันตราย ร้อยละ 0.02 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 0.05 กิโลกรัม/วัน ((244X0.02)/100 = 0.05) 

 4.2) ห้องพักมูลฝอยรวม  

 โครงการจัดให้มทีี่พักมูลฝอยรวม บริเวณอาคาร C ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มพีืน้ที่ 4 ตาราง

เมตร ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีพื้นที่ 8.16 ตารางเมตร ห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ มีพื้นที่ 

7.20 ตารางเมตร และห้องพักมูลฝอยอันตราย มีพื้นที่ 2 ตารางเมตร ทุกห้องกองมูลฝอยสูงไม่เกิน 1 

เมตร จึงทำให้ห้องพักมูลฝอยรวมรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน โดยโครงการจัดห้องพักมูลฝอย

รวมไว้อย่างเพียงพอ 

ทั้งนี้ ห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่ในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งสะดวกต่อการ

เก็บขนของพนักงานไปยังรถเก็บขนมูลฝอย ซึ่งพื้นที่โครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบเก็บขนมูล

ฝอยของเทศบาลตำบลป่าคลอกหรือบริษัทเอกชนในพื้นที่ตำบลป่าคลอก ที่ขึ ้นทะเบียนกับเทศบาล

ตำบลป่าคลอกสำหรับเส้นทางในการเก็บขนมูลฝอยทางโครงการฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

4007 เพื่อเข้าสู่ทางสาธารณประโยชน์ด้านหน้าโครงการ ซึ่ งถนนสายดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าสู่

ตำแหน่งที่พักมูลฝอยรวมของโครงการได้ 

5) การใช้ไฟฟ้า  

 โครงการรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง 

โดยโครงการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 630 KVA เพื่อลดแรงดันต่ำจากนั้นจงึส่งไฟฟ้าไปยังตู้ควบคุมระบบ

ไฟฟ้า MDB (Main Distribution Board) เป็นตัวควบคุมระบบไฟฟ้าของอาคารก่อนจะจ่ายไฟฟ้าไปยัง

หอ้งพัก และหอ้งงานระบบ ทางเดิน ระบบไฟฟ้าสำรอง แต่ละส่วนในสภาวะปกติ 

ในส่วนของที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจะอยู่ภายในอาคาร D ทางทิศเหนือ และอยู่ห่างจากแนวเขต

ที่ดินของโครงการ ประมาณ 5.0 เมตร และติดตั้งสอดคล้องตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับ

ประเทศไทย พ.ศ.2556 (คณะกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
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พระบรมราชูปถัมภ์ วสท.) ที่กำหนดว่า หม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1 

เมตร 

6) ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ 

6.1) ระบบรักษาความปลอดภัย เนื ่องจากโครงการเป็นประเภทอาคารอยู ่อาศัยรวม 

โครงการฯ ได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยบริเวณรอบ

พืน้ที่โครงการ รวมทั้งทางเข้า-ออก และพืน้ที่จอดรถ ซึ่งการเข้าเวรปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยจะเข้าเวรตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด คือ ผลัดเช้า 06.00–18.00 น.และผลัดเย็น 

18.00–06.00 น. ประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่จอดรถ และคอยตรวจตราพืน้ที่โครงการ และ

นอกจากนีเ้พื่อความปลอดภัยของผูอ้าศัยในโครงการฯ ไปยังระบบอื่นๆ ดังนี้  

6.2) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝา้ดูพืน้ที่เพื่อป้องกัน

ความปลอดภัยตามจุดต่างๆ โดยคุณสมบัติของกล้องสามารถจับภาพได้ในเวลากลางคืน ซึ่งในการ

ติดตั้งกล้องจะติดตั้งกล้องทำมุม 70 องศา มีระยะจับภาพได้ 50 เมตร เป็นระบบที่สามารถบันทึกภาพ

ได้อย่างน้อย 1 เดือน และสามารถดูภาพย้อนหลังได้ ซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบในอาคารและ

นอกอาคารตามจุดต่างๆ 

6.3) ระบบการสื่อสาร โครงการฯ จัดให้มีระบบการสื่อสารเตรียมพร้อมเพื่อการเข้ามาพัก

อาศัย ประกอบด้วยระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wifi) จานดาวเทียมรับสัญญาณ

โทรทัศน์ พร้อมติดตั ้งภายในห้องพักทุกห้อง รวมทั้งพื้นที ่ส่วนบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่

ผูใ้ช้บริการ 

7) การป้องกันอัคคภีัยและระบบดับเพลิง 

7.1) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโครงการจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 39 (พ.ศ.2537) 

กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่ง

โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ดังนี้ แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm 

Control Panel: FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector: SD) อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง

ไหม้ (Alarm Bell and Fire Alarm Manual Station) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) และระบบไฟฟ้า

สำรองฉุกเฉิน (Emergency Light) โดยติดตั้งในทุกอาคารตามตำแหน่งที่วิศวกรกำหนด 
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7.2) ระบบป้องกันอัคคีภัย 

เนื่องจากโครงการไม่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของ

อาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555 และสถานบริการประเภท ค ซึ่งมีความสูง

ตั้งแต่สามชั้นหรือตั้งแต่ 15.00 เมตร ขึ้นไปและสถานบริการประเภท จ ที่ตั้งอยู่ในอาคารซึ่งมีความสูง

ตั้งแต่ชั้นที่สามหรือตั้งแต่ 15.00 เมตร ขึ้นไป ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อยืน 

ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง ที่เก็บน้ำสํารอง และหัวรับน้ำดับเพลิง แต่โครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์บางอย่างเพื่อ

ป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ตู้

หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และระบบสำรองนำ้ดับเพลิง ซึ่งอยู่บริเวณอาคาร D ทั้งหมด  

 7.3) พื้นที่จุดรวมพล โครงการจัดให้มพีืน้ที่จุดรวมพล จำนวน 1 จุด มีรายละเอียดดังนี้ 

พืน้ที่สำหรับคนนั่ง 1 คน จะใช้พื้นที่ประมาณ = 0.25 ตารางเมตร/คน 

(ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

จำนวนผูพ้ักอาศัย    = 244 คน 

ดังนัน้ พืน้ที่ที่ตอ้งการ    = 244 × 0.25  

       = 61 ตารางเมตร 

โครงการฯ จัดให้มีพืน้ที่จุดรวมพล จำนวน 1 จุด บริเวณพืน้ที่สเีขียวของโครงการ ซึ่งเพียงพอต่อ

การรวมพลเพื่อตรวจนับจำนวนคน โดยไม่กีดขวางการเข้ามาช่วยดับเพลิงของรถดับเพลิง การปฐม

พยาบาลในกรณีมีคนเจ็บ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิด

ดำเนินโครงการแล้ว จะต้องประสานงานในการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง

สม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานผลต่อหน่วยงานผู้อนุญาตต่อไป 

8) ระบบการจราจร 

8.1) ทางเข้า-ออกโครงการ 

โครงการฯ ออกแบบทางเข้า-ออก กว้าง 5.0 เมตร ซึ่งเชื่อกับทางสาธารณประโยชน์ด้านหน้า

โครงการฯ มีความกว้างเขตทาง ประมาณ 5.00 เมตร ซึ่งทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเชื่อมต่อกับ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4007 
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8.2) จำนวนที่จอดรถ 

การดำเนินโครงการฯ จะดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.

2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 

41 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการ

จัดให้มีที่จอดรถยนต์ ทางเข้าออก ความกว้างถนน ที่กลับรถ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม โครงการไม่เข้า

ข่ายอาคารขนาดใหญ่ เนื่องจากอาคารมีพื้นที่อาคาร ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงไม่กิน 

15.0 เมตร ดังนัน้ จงึไม่ต้องจัดให้มทีี่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกรถยนต์ไว้ 

แต่เพื่อความสะดวกในการเข้าสู่พื้นที่โครงการ โครงการจึงได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 3 

คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 76 คัน นอกจากนี้ ยังมีทางเข้าออก กว้างประมาณ 5.0 เมตร 

เชื่อต่อกับถนนภายในโครงการเพื่อเข้าสู่ลานจอดรถจักรยานยนต์ 76 คัน และเข้าสู่พื้นที่จอดรถยนต์ 

จำนวน 3 คัน บริเวณด้านหน้าอาคาร C ถึงอาคาร D ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการแล้วโครงการจัดให้มี

พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้

การจราจรมีความคล่องตัวและเป็นระเบียบ 

9) พื้นที่สีเขียว การจัดให้มีพื้นที่สีเขยีวของโครงการ สามารถพิจารณาตามเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

9.1) ตามเกณฑ์แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ

ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กำหนดไว้ว่า อาคารอยู่อาศัยรวม โรงแรม และ

โรงพยาบาล ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีสัดส่วนของ

พื้นที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร ต่อ 1 คน และต้องจัดให้มีพื้นที่สี

เขียวบริเวณช้ันล่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขยีวที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ ทั้งนี้ ต้องเป็นไม้ยืน

ต้นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของพื้นที่สีเขยีวชั้นล่างที่ต้องจัดให้มตีามเกณฑ์  

จากข้อกำหนดข้างต้นโครงการฯ จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวต้องให้มีสัดส่วนอย่างน้อย 1 ตาราง

เมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน สามารถประเมินความสอดคล้อง ดังนี้ 

จำนวนผูพ้ักอาศัย    = 244  คน 

พืน้ที่สีเขียวที่ตอ้งจัดใหม้ีตามเกณฑ์  =  244  ตารางเมตร 

ต้องจัดให้มพีืน้ที่สีเขียวชัน้ล่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขยีวที่ตอ้งจัดใหม้ีตามเกณฑ์ 

พืน้ที่สีเขียวชัน้ล่างต้องไม่น้อยกว่า  = 122  ตารางเมตร 

ต้องเป็นไม้ยืนตน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของพื้นที่สีเขยีวชั้นล่างที่ต้องจัดให้มตีามเกณฑ์ 

ไม้ยืนตน้ที่ต้องจัดให้มไีม่น้อยกว่า  = 61  ตารางเมตร 
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สรุปการออกแบบพื้นที่สีเขียวของโครงการ = 1,336.15 ตารางเมตร 

อัตราส่วนพื้นที่สเีขียวต่อจำนวนคน = 1,336.15 : 244 

      = 5.47 : 1  ตารางเมตร/คน 

ไม้ยืนตน้บริเวณชั้นล่างของโครงการ = 357.94  ตารางเมตร  

จากการคำนวณข้างต้น พบว่า โครงการฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่ต้องจดัให้มี

ตามเกณฑ์ โดยพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ และไม้ยืนต้นของโครงการฯ ปลูกชั้นล่าง และพรรณไม้ยืนต้นที่

เป็นไม้ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั ้น การออกแบบพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ เป็นไปตาม

ข้อกำหนดข้างตน้ 

9.2) การจัดพื้นที่สีเขียวตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดพื้นที่สีเขียวชุมชน

เมืองอย่างยั่งยืน จากแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดพื้นที่สีเขียวชุมชนอย่างยั่งยืนกำหนดให้

อาคารต่างๆ ต้องมี “พื้นที่สีเขียวยั่งยืน” ในบริเวณอาคาร โดยกำหนดให้ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 

ของพื้นที่ว่างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จากกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) 

ออกตามพระราชบัญญัติความคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 3 ที่ว่างภายนอกอาคาร ข้อ 33 กำหนดไว้

ว่า 

(1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยูอ่าศัยรวม ตองมทีี่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 สวนของพื้นที่

ช้ันใดชัน้หนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 

(2) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไมไดใช้เป็นที่

อยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 สวน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้า

อาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมทีี่ว่างตาม (1) 

ต้องจัดมพีืน้ที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของพื้นที่ว่าง (OSR) ดังกล่าว 

 - พืน้ที่ใช้สอยรวมกันมากที่สุด  =  1,366.94 ตารางเมตร 

 - พืน้ที่ว่าง (OSR) ตามกฎหมาย  =  1,366.94x30% ตารางเมตร 

       = 410.08  ตารางเมตร 

 พืน้ที่สีเขียวยั่งยืนตามเกณฑ์   =  410.08x50%  ตารางเมตร 

       =  205.04  ตารางเมตร 

 โครงการฯ มีพื้นที่ไม้ยืนต้น   =  357.94        ตารางเมตร (เพียงพอ) 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทที่ 2  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   รายละเอียดโครงการ   

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 
  

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 (ระยะก่อสรา้ง)           2-24 

บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

2.7  รายละเอยีดช่วงก่อสร้าง 

 1) ระยะเวลาและขั้นตอนการก่อสร้าง 

สำหรับแผนงานการก่อสร้างโครงการฯ คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ประมาณ 15 เดือน โดย

โครงการฯ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อได้รับอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว รายละเอียด

แผนงานก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-2 

ตารางที่ 2-2 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมบ้านพักพนักงาน 

นาคาใหญ่ แลนด์ 

ขั้นตอนการก่อสรา้ง 

เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

1.เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง     

- งานอาคารช่ัวคราว                

- งานระบบชั่วคราว                

2.งานโครงสร้าง     

- ฐานราก                

- ตัวอาคาร                

3.งานสถาปัตยกรรม     

-งานผนัง                

-งานพื้น                

-งานฝ้าเพดาน                

-งานประต-ูหนา้ต่าง                

-งานสุขภัณฑ ์                

-งานส ี                

4.งานระบบ     

-งานสุขาภบิาล                

-งานไฟฟ้าและสื่อสาร                

-งานปรับอากาศ                

5.งานตกแต่งสวน     

-ไมย้นืต้น/ไมพุ้่ม/อื่นๆ                

ที่มา : บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกัด 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาแบบก่อสร้าง 

ศึกษาทำความเข้าใจกับแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ของงานก่อสร้างก่อนลงมือก่อสร้างซึ่งจะ

ทำให้การก่อสร้างเกิดปัญหาน้อยที่สุด รวมถึงเป็นการทำความเข้าใจแบบก่อสร้างซึ่งหากรูปแบบและ

รายการประกอบมีความขัดแย้งมีปัญหามีความคลุมเครอืหรอืผู้รับเหมาเกิดความไม่มั่นใจในแบบที่ได้รับ

ก็ควรขอความคิดเห็นที่ชัดเจนก่อนที่ต้องดำเนินการซึ่งผู้ที่จะให้ความคิดเห็นหรือชี้แนะ ได้แก่ เจ้าของ

แบบหรอืสถาปนิกและวิศวกรผูอ้อกแบบสำหรับรายละเอียดในแบบก่อสร้างที่สำคัญ ดังนี้ 

1.1 แบบสถาปัตยกรรม : เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณะอาคารที่ต้องทำการ

ก่อสร้างว่ามีรายละเอียดของอาคารอย่างไร อาทิ ขนาดของอาคาร ตำแหน่งและรายละเอียดของส่วน

ต่าง ๆ เช่น แนวและตำแหน่งของโครงสร้าง ระดับของผิวพื้นเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ลักษณะและทิศ

ทางการเปิด-ปิดประตู หน้าต่าง ทิศทางและตำแหน่งของอาคารบนที่ดินและอื่น ๆ นอกจากนี้ ในแบบ

สถาปัตยกรรมอาจมีรูปแบบตกแต่งภายใน แบบการจัดตบแต่งสวน โดยมีสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรอืใบ ก.ส. ผูอ้อกแบบลงนามรับรอง 

1.2 แบบวิศวกรรม : เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณะอาคารในด้านของความ

แข็งแรงของโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคารที่ผู้ควบคุมงานและช่างต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้

สามารถปฏิบัติหรือทำการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามหลักการปฏิบัติ

ก่อสร้างเพื่อให้อาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานได้

ตามวัตถุประสงค์ โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือใบ ก.ว.ลงนาม

รองรับการออกแบบด้านวิศวกรรมเช่นเดียวกับแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมนี้ยังแบ่งเป็นแบบย่อย 

ๆ ตามสาขาของงานวิศวกรรม ประกอบด้วย 

- แบบวิศวกรรมโครงสร้าง : เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณะอาคารที่ต้องทำ

การก่อสร้างของโครงสร้างอาคาร โดยจะแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในโครงสร้าง อาทิ รูปแบบ

แปลนหลังคาแสดงลักษณะของโครงหลังคา และขนาดของเหล็กที่ใช้ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งผู้รับเหมาต้อง

ก่อสร้างโดยปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบอย่างเคร่งครัด เพื่อความแข็งแรงและความ

ปลอดภัยของโครงสรา้งอาคาร 

- แบบวิศวกรรมไฟฟ้า : เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการก่อสร้าง

เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต่างๆ อาทิ ตำแหน่งดวงโคม ตำแหน่งปลั๊กไฟในแต่ละบริเวณของอาคาร เป็นต้น 

โดยปกติแบบไฟฟ้ามักจะแสดงเพียงลักษณะการจัดวางตำแหน่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เท่านั้น ในการ

ก่อสร้างจึงเป็นหน้าที่ของช่างที่จะต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการต่อวงจรหรือระบบไฟฟ้า
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ให้ได้ตามแบบเอง แต่หากอาคารนั้นมคีวามละเอียดซับซ้อนของระบบหรอืวงจรไฟฟ้า ก็อาจมีการแสดง

รายละเอียดของการต่อระบบหรอืวงจรเพิ่มเติมได้ 

- แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล : เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของงานก่อสร้าง

เกีย่วกับระบบการนำน้ำเข้าสู่อาคารตลอดจนการระบายการจัดการของเสียต่าง ๆ ออกจากอาคารและ

เช่นเดียวกับแบบไฟฟ้า โดยปกติมักจะแสดงเพียงลักษณะการจัดวางตำแหน่งหรือแนวของท่อต่าง ๆ 

เท่านั้น ในการก่อสร้างจึงเป็นหน้าที่ของช่างที่จะต้องระบบวงจรของท่อต่าง ๆ ให้ได้ตามแบบ แต่หาก

อาคารน้ันมคีวามละเอียดซับซ้อนของสุขาภบิาลก็จะมีการแสดงรายละเอียดของการต่อระบบหรือวงจร

เพิ่มเติมได้ และการลงนามรับรองในแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล ซึ่งการลงนามรับรองการออกแบบก็มี

ลักษณะเช่นเดียวกับแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 

- แบบวิศวกรรมเครื่องกล : เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของงานก่อสร้าง

เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ อาทิ ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องปรับอากาศ หรือ

เครื่องจักรกลต่าง ๆ ภายในอาคารนั้น เช่น การติดตั้งระบบท่อแอร์ การติดตั้งเครื่องผลิตหรือเครื่อง

สำรองกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

2. การเตรยีมสถานที่ก่อสร้าง 

การเตรียมสถานที่ก่อสร้างเป็นการจัดการพื้นที่บริเวณก่อสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

ของงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นการเตรียมงานก่อสร้างเป็นกระบวนการที่ต้องทำทั้งภายในและภายนอก

บริเวณสถานที่ก่อสร้าง 

ทั้งนี ้ก่อนการก่อสร้างจะเริ่มขึน้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องการกำหนดจัดผังบริเวณเขตก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างหมุดหลักเขตและโฉนดที่ดินต้องมีครบถ้วนเมื่อรู้ตำแหน่งที่จะก่อสร้าง

เรียบร้อยจึงเริ่มก่อสร้างรั้วและติดตั้งป้ายเพื่อแสดงเขตการก่อสร้างจากนั้นวางตำแหน่งการจัดการ

ภายในโครงการก่อสร้างให้เป็นระบบเพื่อให้ง่ายแก่การก่อสร้างและตดิต่องานต่าง ๆ 

อีกทั้งผู้รับเหมาต้องติดป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ใน

บริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและสามารถเห็นได้ โดยง่ายตลอดเวลาที่ก่อสร้างโดยแสดง

ขอ้ความดังต่อไปนี ้
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การก่อสร้างอาคารอาคารชนิด  จำนวน   อาคาร 

เพื่อใช้เป็น   ใบอนุญาตเลขที่  ลงวันที่    

กำหนดแล้วเสร็จในวันที่   เจาของอาคาร    

ผูด้ำเนนิการ    เบอร์โทรศัพท์     

ผูค้วบคุมงาน  เลขทะเบียน ก.ว  เบอร์โทรศัพท์    

ผูค้วบคุมงาน  เลขทะเบียน ก.ส  เบอร์โทรศัพท์   

3. การเตรยีมวัสดุก่อสร้างและเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกล 

หลังจากที่ได้รับและอ่านแบบก่อสร้างจนเข้าใจในลักษณะของงานก่อสร้างตลอดจนเทคนิค

วิธีการก่อสร้างที่ต้องใช้แล้ว จงึสัง่วัสดุตามลำดับของงานและความจำเป็นในการใช้ของวัสดุการทำงาน

ก่อสร้างให้ได้ผลงานก่อสร้างที่ดีมีคุณภาพ นอกจากทักษะฝีมือและความสามารถของช่างและคนงาน

แล้ว เครื่องมือเครื่องจักรกลและเครื่องมือกลก็มีส่วนช่วยให้สามารถทำงานก่อสร้างได้สะดวกและ

รวดเร็วขึ้น 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลือกหรือจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกลต่าง ๆ จะ

เลือกใช้ชนิดใด ขนาดใด จำนวนเท่าใด มีความจำเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสมต่อการใช้

ในงานก่อสร้างซึ่งมีทั้งกลุ่มเครื่องมือเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเป็นครั้งคราวตามความ

จำเป็น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่แตกหักเสียหายได้ง่าย เช่น ถังใส่ปูน เชอืก ตะแกรงร่อน

ทราย ท่อสายยางสายไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือกลุ่มนี้หากมีการดูแลการใช้และการ

เก็บรักษาที่ดีอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้น ทำให้ไม่ต้องซื้อหาบ่อยหรือมาก นอกจากนี้ เครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่เป็นกลุ่มของเครื่องมอืประจำตัวช่างๆ เช่น กบไสไม้ เลือ่ย สิว่ ค้อน ฉากฯลฯ เครื่องมือในกลุ่ม

นีใ้นงานต้องการคุณภาพหรอืความละเอียดของงานสูงๆ อาจจัดซือ้เครือ่งมอืกลุ่มนี้แจกใหช่้างใช้ทั้งหมด

โดยเฉพาะอย่างยิง่เครือ่งมอืวัดต่าง ๆเพื่อให้ค่าความคลาดเคลือ่นของเครือ่งมอืมีค่าเท่าๆ กัน 

4. งานก่อสร้าง 

4.1  งานโครงสร้าง สำหรับงานโครงสร้างจะเริ่มเมื่อทำการวางระบบสาธารณูปโภคบางส่วน

ของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ ่งจะเริ ่มจากการวางผังและการทำฐานราก โดยอาศัยข้อมูลการ

ออกแบบฐานรากจากการเจาะชั้นดินจากวิศวกรผู้ชำนาญการ หลังจากนี้จะเป็นการเริ่มงานเสา คาน

และพืน้  

4.2 งานสถาปัตยกรรม เมื่อเสร็จสิ้นงานฐานรากแล้ว จะเริ ่มทำการก่อสร้างตัวอาคาร

เกี่ยวกับงานผนังภายใน งานผนังภายนอก งานพืน้ งานติดตัง้ประตูและหน้าต่าง และงานติดตั้งสุขภัณฑ์
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ซึ่งในการก่อสร้างโครงการนี้ จะเน้นการใช้วัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปที่มีการตรวจสอบความแข็งแรงแล้ว 

ทำให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ยุ ่งยาก และที่สำคัญ

สามารถควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างได้อย่างดีเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และเน้นที่การช่วย

ประหยัดพลังงาน เช่น การเลือกใช้ประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกที่ช่วยกรองแสงยูวี ไม่สะสมความ

ร้อน และไม่สะท้อนแสงที่ก่อความรบกวนใหบ้้านข้างเคียง 

4.3 งานติดตั้งระบบสาธารณูปโภคได้แก่ งานระบบถนน งานระบบไฟฟ้า งานประปา ระบบ

ดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำ ซึ่งจะดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมด้านสาธารณูปโภคก่อนที่

จะดำเนนิการก่อสร้างอาคาร และรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ 

4.4 งานตกแต่งและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ จะเน้นไปที่การจัดสวนและภูมิทัศน์เป็นหลัก 

รวมทั้งการดูแลเก็บงานและทดสอบระบบต่าง ๆ ก่อนที่ผูร้ับเหมาจะส่งมอบงานให้กับโครงการต่อไป 

 2) ระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้าง 

ในการดำเนินการเป็นโรงแรม มีแผนที่จะใช้คนงานก่อสร้าง ประมาณ 50 คน เป็นคนงานแบบ

เชา้ไปเย็นกลับทั้งหมด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมา สำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ

ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการในช่วงก่อสร้างมรีายละเอียดดังนี้ 

1. ห้องน้ำ-ห้องส้วม 

ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง โดยให้มีรายละเอียดและห้อง

ส้วมคนงานก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และมาตรฐานสุขาภิบาล

สำหรับชุมชนก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น โครงการจึงต้องจัดให้มีห้องส้วมอย่างน้อย 2 

ห้อง (1 ห้องส้วม/คนงาน 25คน) แต่ละห้องมีพื้นที่ 1.20x1.20 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดให้มีห้อง

ส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง คือ ให้มีห้องส้วมในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 

หอ้งต่อ 25 คน โดยมีพืน้ที่ภายในไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตร และความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 

เมตร รวมทั้งจัดให้มีระบบส่องสว่างอย่างเพียงพอ 

2. การใชน้้ำ 

ในช่วงการก่อสร้างน้ำใช้ของโครงการจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภค -

บริโภคของคนงานและน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง โดยปริมาณความต้องการใช้น้ำของคนงาน ดังแสดงใน

ตารางท่ี 2-3 

สำหรับแหล่งน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างและอุปโภคทั่วไปของคนงานในระหว่างการก่อสร้าง จะใช้น้ำ

จากบ่อน้ำตื้นของโครงการเป็นน้ำใช้หลัก ส่วนน้ำใช้สำรองจะซื้อน้ำจากรถน้ำของเอกชน และน้ำดื่มจะ
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จัดให้มีน้ำดื่มแบบถังในจำนวนที่เพียงพอกับจำนวนคนงาน ซึ่งการใช้น้ำแต่ละประเภทในระหว่ างการ

ก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การใช้น้ำสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง 

1. การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของ

คนงานก่อสร้าง (บริเวณพื้นที่โครงการ) มีอัตราการใช้น้ำสำหรับคนงานที่พักนอกพื้นที่โครงการเท่ากับ 

35 ลิตร/คน/วัน และมีคนงาน 50 คน ดังนัน้ จะมีการใชน้้ำ ประมาณ 1,750 ลิตร/วัน หรือประมาณ 1.75 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

2. การใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง กิจกรรมการใช้น้ำเพื่อการก่อสร้างของโครงการ เช่น ผสม

ปูนซีเมนต์และบ่มคอนกรีต การทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การฉีดพรมพื้นที่ เป็นต้น ซึ่ง

คาดการณ์จะใช้นำ้ประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนัน้ ปริมาณน้ำใช้สำหรับคนงานและการก่อสร้างใน

ระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งสิน้ ประมาณ 2.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี ้โครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำใช้ 

ประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างได้นานประมาณ 1 

เดือน ทั้งนีถ้ังเก็บน้ำใต้ดินจะไปใช้ในช่วงเปิดดำเนินการโครงการต่อไป 

2.2 การใช้น้ำสำหรับบ้านพักคนงาน ปริมาณน้ำใช้จากคนงานก่อสร้าง ประมาณ 160 ลิตร/

คน/วัน ดังนั้นจะมีการใช้น้ำ ประมาณ 8,000 ลิตร/วัน หรือ ประมาณ 8.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการ

จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ ประมาณ 

2.50 วัน 
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ตารางที่ 2-3 การอ้างอิงปริมาณน้ำใช้ท่ีเกี่ยวข้องของคนงานก่อสร้าง 

การใช้งาน ประเภท 

เอกสารอา้งองิ  

Architectural Equipment Handbook 

ปริมาณน้ำ (ลิตร/คน/วัน) อัตราส่วน (%) 

ครัว 
หุงตม้ 

20 12.50 
ล้างจาน 

ห้องนำ้ 
โถสว้ม 15 

35 21.90 
โถปสัสาวะ 20 

ล้างหน้า อ่างลา้งหน้า 20 12.50 

ทำความสะอาด สำหรับทำความสะอาด 10 6.20 

ฝักบัวอาบนำ้ สำหรับอาบนำ้ 50 31.30 

ซักล้าง ซักเสื้อผ้า 15 9.40 

อื่น ๆ - 10 6.20 

รวม 160 100 

ที่มา: สุรินทร์  เศรษฐมานิต. วิศวกรรมงานท่อภายในอาคาร การออกแบบติดตั้งและการบำรุงรักษา

ศูนย์การพิมพ์ดวงกมล. กรุงเทพฯ 2529 

3. การบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่เกิดขึน้ในช่วงก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 น้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. น้ำเสียจากการก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากน้ำใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง

ส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำที่ใชใ้นการผสมคอนกรีต เป็นต้น ส่วนที่เหลือเป็น

น้ำจากการชำระล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง คาดว่ามีปริมาณไม่มากนัก และสามารถปล่อยให้ระเหยหรือซึม

ลงดิน หรือนำไปฉีดพรมพืน้และถนนชั่วคราวเพื่อลดฝุ่นละออง เป็นต้น 

2. น้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง คาดว่าจะมี ประมาณ 1.75ลูกบาศก์เมตร/วันน้ำเสียจากส้วม

ที่เกิดขึ้นทำการบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเกรอะกรองเติม-อากาศ ปริมาตร 1.0 

ลูกบาศก์เมตรจำนวน  2 ถัง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นบ่อแยกกากของเสียออกจากของน้ำเสียก่อนที่จะเก็บไว้

ในบ่อเก็บน้ำช่ัวคราว โดยบ่อเก็บน้ำทิง้ช่ัวคราวมี ปริมาตร 3 ลูกบาศก์เมตร สามารถกักเก็บน้ำหลังการ

บำบัดชั่วคราวได้ประมาณ 2 วัน เพื่อปล่อยให้ซึมผ่านลงดินต่อไป ในส่วนของการจัดการตะกอนในบ่อ

เก็บน้ำชั่วคราวจะพิจารณาจากพื้นที่ก่อสร้างจริง ซึ่งปริมาตรของบ่อและความถี่ในการขุดลอกเป็นไป

ตามความเห็นของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง 
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3.2 การใช้น้ำสำหรับบ้านพักคนงาน น้ำเสียที่เกิดจากบ้านพักคนงานมาจากห้องน้ำ-ห้อง

ส้วม และกิจกรรมการใช้น้ำอื่น ๆ ภายในบ้านพักประเมินอัตราการเกิดน้ำเสียที่ เกิดขึ้นร้อยละ 80 ของ

ปริมาณน้ำใช้ ดังนั้น คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำเสียจากบ้านพักคนงาน ประมาณ 6.40 ลูกบาศก์

เมตร/วัน จะถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะกรองไร้อากาศขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร 

จำนวน 2 ถัง  

4. การระบายน้ำฝน 

เมื่อโครงการฯ เริ่มปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง จะต้องขุดคูรอบพื้นที่ก่อสร้างภายใน

กำแพงชั่วคราว โดยคูมีขนาดลึก ประมาณ 1.0 เมตร กว้าง 1.0 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นคูระบายน้ำ

ช่ัวคราว เพื่อเป็นการจัดใหม้ีการรวบรวมน้ำฝนที่เกิดขึน้จากพืน้ที่ก่อสร้าง โดยน้ำฝนจะถูกรวบรวมเข้าสู่

บ่อดักตะกอนดิน และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการฯ ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้

ภายในพื้นที่ก่อสร้างเช่น รดพรมพื้นที่ หรือล้างล้อรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม โครงการฯ จะต้อง

ควบคุมดูแลป้องกันไม่ให้ตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งนำ้ใกล้เคียง โดยการสร้างบ่อดักตะกอนดินอีกช้ันก่อน

จะปล่อยน้ำออกนอกโครงการฯ และมีมาตรการในการดูแลการทำความสะอาดและการขุดลอกตะกอน

อยู่บ่อยครั้ง 

5. ระบบไฟฟ้า 

ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าผ่าน

มิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในการ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานและคนงานก่อสร้าง 

6. การจัดการมูลฝอย 

มูลฝอยที่เกิดขึน้ภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการฯ ในช่วงการก่อสร้างมาจาก2 แหล่งดังนี้ 

6.1 เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย เศษอิฐ คอนกรีต เหล็ก ไม้แบบ จะมีการ

จัดการโดยให้คนงานเก็บส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้มาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อที่ต้องการ 

สำหรับบางส่วนที่ทำลายยากและใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้เก็บรวบรวมกองไว้ในบริเวณที่จัดไว้อย่างเป็น

สัดส่วนไม่ปล่อยให้กระจัดกระจาย เพื่อรอนำไปกำจัดต่อไป 

6.2 มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง เป็นปริมาณที่เกิดจาก

คนงานก่อสร้างจำนวน 50 คน คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน รวมปริมาณมูลฝอย เท่ากับ 

150 ลิตร/วัน มูลฝอยในส่วนนี้ ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200  ลิตร จำนวน 6 ถัง 

วางไว้ภายในโครงการโดยถังรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทแยกตามประเภทของมูลฝอยที่เกิดขึ ้น 
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สามารถรองรับมูลฝอยได้นาน ประมาณ 8 วัน โดยในแต่ละวันจะจัดให้มีพนักงานมาเก็บขนมูลฝอย

รวบรวมไว้ โดยผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบเก็บขนและนำไปทิ้งยังที่รองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้เพื่อ

อำนวยความสะดวกแก่การเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 3) การปรับพื้นที่ 

ดำเนนิการตามกฎหมายขุดดินและถมดิน คือ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เป็นกฎหมายที่ต้องการกำหนดการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการขุดดินและถมดินในพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างที่

อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวางให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้มีความ

ปลอดภัยแก่ชีวติและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

หมวด 2 การขุดดิน 

มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมี

พื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ

กำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นกำหนด 

มาตรา 24 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไมเกินสามเมตร เมื่อจะขุดใกล้เขตที่ดิน

ของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเทาของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินต้องจัดการป้องกันการพังทลายของ

ดิน ตามวิสัยที่ควรกระทำ 

โครงการฯ จะมีการขุดดินเฉพาะบริเวณที่ก่อสร้างเท่านั้นโดยกำหนดมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน ในระยะก่อสร้างมี

รายละเอียด ดังนี้ 

1.ในระยะเตรยีมความพร้อมเพื่อทำการปรับพืน้ที่ทางโครงการฯ จะมีการก่อสร้างระบบระบาย

น้ำเพื่อทำการระบายน้ำที่เกิดขึ้นในกรณีฝนตก โดยรูปแบบการก่อสร้างจะมีลักษณะเป็นร่องดักตะกอน

ตามแนวระดับความลาดชันของโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อลดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของของ

ดิน โดยทุกระยะไม่เกิน 10 เมตร จะจัดให้มีบ่อดักตะกอนอีกชั้นหนึ่งเพื่อชะลอการไหลของน้ำ และเป็น

บ่อสำหรับพักน้ำเพื่อให้ตะกอนที่ไหลมากับน้ำมีระยะเวลาในการตกตะกอนในเบื้องต้น ก่อนที่จะไหลลง

สู่พืน้ที่หน่วงนำ้ต่อไป ซึ่งเป็นมาตรการที่ทางโครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2.โครงการฯ ต้องเริ่มดำเนินการในช่วงที่เป็นช่วงที่มีฝนตกน้อย หรือคือในช่วงที่ไม่ใช่ฤดมูรสุม 

เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝนที่ตกลงมาโดยวัตถุประสงค์ของการลดการชะล้างพังทลาย

ของดินจะทำการเปิดพื้นที่ให้เป็นที่ว่างโล่ง โดยปราศจากพืชปกคลุมในช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุด และลด

ความเร็วของน้ำชะบ่าหน้าดินโดยการควบคุมหรือลดความเร็วของน้ำไหลบ่าลงให้ได้มากที่สุด และใน
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การก่อสร้างโครงการนั้นจะทำการก่อสร้างไล่จากด้านล่างของพื้นที่ขึ้นไปยังด้านบนเพื่อง่ายต่อการ

ควบคุมการไหลบ่าของนำ้ฝนจากด้านบน 

3.ก่อนเริ่มงานในพื้นที่โครงการฯ ทางวิศวกรควบคุมงานจะต้องมีการวางแผนกับผูค้วบคุมงาน

ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้สามารถใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนได้ในระยะยาวโดยมิต้อง

ปรับผังบริเวณการใช้พื้นที่มากเช่นบริเวณสำนักงานอำนวยการก่อสร้างบริเวณที่เก็บวัสดุอุปกรณ์

บริเวณที่ตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ควรถูกเคลื่อนย้ายน้อยที่สุดและอยู่ในพื้นที่ที่มี

ความมั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันการทรุดตัวของดิน 

4.ในการดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีวิศวกรควบคุมงานอย่างใกล้ชิด และดำเนินการก่อสร้าง

ตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ในกรณีที่พบความเสี่ยงในการดำเนินงานจะต้องมีการประชุม

ปรึกษาเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขก่อนที่จะดำเนนิการต่อไป 

5.งานถนนที่ต้องมีการปรับพื้นที่ จะต้องดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง ตามที่ได้ออกแบบไว้และใน

การดำเนินการควรจะต้องแบ่งพื ้นที ่การทำงานเป็นส่วนๆ และมีขั ้นตอนเพื ่อให้สามารถควบคุม

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องขุดดินและปรับถมดินเฉพาะในบริเวณที่

ออกแบบไว้เท่านั้น 

6.โครงการฯ จะขุดบ่อดักตะกอนให้แล้วเสร็จก่อนจะดำเนินการใด ๆ ผู้รับเหมาจะสูบน้ำ

ส่วนบนไปใช้ประโยชน์ในการรดพรมพื้นที่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงทำการก่อสร้างทุกวัน ส่วน

ตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนจะตอ้งให้คนงานเข้าไปขุดลอกอย่างนอ้ย 1 ครั้ง/สัปดาห์ หรอืเพิ่มความถี่

ตามความเหมาะสม 

7.ในส่วนการป้องกันการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน จากการนำดินจากแหล่งอื่นมาใช้ใน

งานlandscape กรณีจำเป็น โครงการฯ จะต้องกำชับผู้รับเหมาให้มีการคัดเลือกดินที่มีคุณภาพดี ไม่มี

เศษหนิ หรอืพันธุ์พืชอื่น ๆ ปะปน 

8.โครงการฯ จะตอกเข ็มกันพัง  (Sheet Pile) พร้อมกับทำค้ำยัน (Bracing) เพ ื ่อป ้องกัน

ผลกระทบจากการพังทลายของดินทั้งนี้ในช่วงการถอนเข็มกันพังต้องรีบดำเนินการกลบร่องที่เกิดจาก

การถอนเข็มกันพังดังกล่าวโดยทันทีและบดอัดดินที่กลบให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินเพื่อ

ไม่ใหเ้กิดผลกระทบด้านการพังทลายของดินต่อบริเวณใกล้เคียง 

9.ในการถอน Sheet Pile โครงการฯ จะต้องระบุระยะเวลาในการถอน Sheet Pile โดยแจง้ให้ผู้

ที่อยู่โดยรอบรับทราบ 

10.กำหนดให้นำดินที่ได้จากการขุดปรับพืน้ที่ในโครงการฯ มาใช้ในพืน้ที่โครงการฯ ทั้งหมด 
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11.ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นร่องดักตะกอนดินตามแนวที่จะก่อสร้างแนวท่อระบาย

น้ำจรงิของโครงการฯ ในอนาคต และบ่อดักตะกอน เพื่อชะลอการไหลของน้ำ และเพื่อช่วยลดการชะล้าง

พังทลายของดินภายในพื้นที่โครงการ 

12.จัดทำกำแพงกันดินรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเพื่อป้องกันดินที่เกิด

จากการก่อสร้างไหลเข้าสู ่บ้านเรือนประชาชนที่อยู ่ใกล้เคียง และเพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้าน

ทัศนยีภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ก่อสร้างในช่วงก่อสร้าง 

13.จัดทำรั้วช่ัวคราวเป็นรัว้ทึบมีความมั่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับพืน้ดินไม่น้อยกว่า 

2 เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกสู่พืน้ที่ข้างเคียง 

14.ให้มีจุดสำหรับล้างล้อรถที่ออกจากโครงการฯ ในช่วงก่อสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันดินที่จะ

ติดไปกับล้อรถแล้วอาจทำให้เกิดการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งวัสดุ

ของโครงการฯ 

15.กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภค และสุขาภิบาล 

ดำเนนิการเฉพาะช่วงเวลา 8.00-17.00 น. 

16.ดินที่ขุดออกเพื่อวางฐานรากและระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ต้องนำไปเก็บกองให้เป็น

ระเบียบ ห่างจากขอบบ่อและรางระบายน้ำช่ัวคราวและการขุดและถมดินในช่วงก่อสร้างต้องปฏิบัติตาม

พ.ร.บ.การขุดและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด 

17.จัดให้มีพื้นที่บ่อหน่วงน้ำชั ่วคราวเชื ่อมกับบ่อดักตะกอนดิน เพื่อป้องกันน้ำไหลออกนอก

โครงการฯ  

18.จัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง เศษดิน เศษหิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณถนน

สาธารณะ 

19.จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการฯ โดยรอบก่อนที่จะทำฐาน

รากและก่อสร้างฐานรากอาคาร โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที ่ที ่ควบคุมการก่ อสร้าง

โครงการฯ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงตลอด  24 ชั่วโมง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับ

ความเดือดรอ้นจากการดำเนินโครงการและโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

20.กรณีที่การดำเนินโครงการฯ ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อพืน้ที่ข้างเคียง หรอืพื้นที่สาธารณะ

ทางโครงการฯ ต้องเป็นผู้รับผดิชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง 

21.จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินหากมีพื้นที่ในโครงการฯ ที่ไม่มีการใช้งานในกิจกรรมการ

ก่อสร้างเป็นเวลา 3 เดือน 
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22.จัดให้มีพื้นที่ในการกองดินชั่วคราวไว้ภายในโครงการฯ พร้อมทั้งปิดคลุมด้วยวัสดุกันน้ำ

อย่างมิดชิด 

23.การใช้วัสดุคลุมดินชั่วคราว ซึ่งบริเวณที่ใช้วัสดุคลุมนี้สามารถปลูกพืชได้ทีหลังโดยไม่ต้อง

เอาออก โดยสามารถทิง้ไว้ได้ถาวรซึ่งเหมาะสำหรับพืน้ที่ก่อสร้างโครงการฯ โดยวัสดุคลุมดินช่ัวคราว มี

วัตถุประสงค์ต่างๆ ในการใชป้ระโยชน์มดีังนี้ คือ 

- ลดผลกระทบของนำ้ฝนที่ตกลงบนพื้นดนิหรอืจากน้ำไหลบ่าหน้าดิน 

- ป้องกันหน้าดินจากน้ำไหลบ่า 

- ป้องกันเมล็ดพืชหรอืต้นอ่อนที่ใชใ้นการปลูกพืชคลุมดินตามมาภายหลัง 

- รักษาความชุ่มชืน้ในดิน 

- รักษาอุณหภูมิในดินใหค้งที่ระหว่างช่วงกลางวัน และกลางคนื 

- ช่วยเพิ่มสารอาหารในดิน 

24.การปลูกพืชคลุมดิน และพืชถาวร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่อาจจะเกิดขึ้น

ในพืน้ที่โครงการ ทั้งนีเ้นื่องจากสภาพที่ตัง้โครงการที่อยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา และมีความเสี่ยงในการเกิด

การชะล้างพังทลายของดินได้ โดยเฉพาะในช่วงดำเนินการก่อสร้างนั้น จะสามารถช่วยลดผลกระทบ

และลดความเสี่ยงต่อทรัพยากรดินตลอดจนภูมิประเทศ และต่อชุมชนรอบข้างใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

หรอืเกิดผลกระทบให้นอ้ยที่สุด 
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บทที่ 3 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  

 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้ จะแสดงเป็นตาราง

เปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง 

พร้อมแสดงภาพถ่ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณาทุกข้อ

ของมาตรการ ตามแบบ ตต.3 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้นและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง  ดังแสดงใน

ตารางท่ี 3-1 ถงึ ตารางท่ี 3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
               

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 (ระยะก่อสรา้ง)                3-2 

  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

1 ติดตั ้งป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการ

อย่างน้อยให้มีชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อโครงการ 

ข้อมูลลักษณะโครงการ แผนงานก่อสร้าง 

แผนการจัดการสิ ่งแวดล้อมและระยะเวลา

ดำเนินการ โดยติดตั ้งไว้บริเวณที ่ก ่อสร้าง

โครงการและบริเวณที่สามารถเห็นได้โดยง่าย

ตลอดเวลาก่อสร้าง 

-  โครงการต ิดต ั ้ งป ้ า ยแสดงข ้ อมู ล

รายละเอียดโครงการอย่างน้อยให้มีชื่อ

เจ ้าของโครงการ ช ื ่อโครงการ ข ้อมูล

ล ักษณะโครงการ แผนงานก ่อสร ้าง 

แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและระยะเวลา

ดำเนินการ โดยติดตั้งไว้บริเวณที่ก่อสร้าง

โครงการและบริเวณที ่สามารถเห ็นได้

โดยง่ายตลอดเวลาก่อสร้าง 

-  

2 กำหนดขอบเขตการดำเนินงานก่อสร้างท่ีชัดเจน 

และจัดทำรั ้วโดยรอบบริเวณก่อสร้างให้มี

ลักษณะเป็นรั้วทึบมีความมั่นคงแข็งแรง โดยมี

ความสูงจากระดับพืน้ดนิไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

- โครงการจ ัดทำร ั ้ ว โดยรอบบร ิ เวณ

ก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นรั ้วทึบมีความ

มั ่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับ

พื้นดินไม่นอ้ยกว่า 2 เมตร 

-  

 

 

 

 

 

3 ผู ้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำรวจ

สภาพอาคาร บ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าของ

บ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำ

บันทึกร่วมกัน เพื ่อเป็นหลักฐานป้องกันการ

- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าไปสำรวจ

สภาพอาคาร บ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้

เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพ

ประกอบและทำบันทึกร่วมกัน เพื ่อเป็น

- - 

 

ป้ายข้อมูลโครงการ 

รั้วโครงการ 
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ข ัดแย ้งกรณี อาคาร บ้านเร ือนเก ิดความ

เสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้างสร้างความ

เสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซม

แก้ไขทันที โดยไม่ตอ้งรอประกันภัย ซึ่งสามารถ

ติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่ก่อสร้างได้

ทุกวัน 

หลักฐานป้องกันการขัดแย้งกรณี อาคาร 

บ้านเรือนเกิดความเสียหาย ประกอบกับ

โดยรอบพ ื ้ นท ี ่ ส ่ วน ใหญ ่ เป ็ นพ ื ้ น ท ี่

เกษตรกรรม จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ี

ข้างเคียงมากนัก หากพบว่าการก่อสร้าง

โครงการก่อให้เกิดปัญหากับพื้นที่ข้างเคียง

สามารถตดิต่อกับผู้ควบคุมงานได้ทันที 

4 จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบบ

สาธารณูปโภค และระบบสุขาภบิาลของคนงาน

ก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบา้นพักอาศัยมากที่สุด 

- โครงการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

รวมทั ้งระบบสาธารณูปโภค และระบบ

สุขาภิบาลของคนงานก่อสร้างให้อยู ่ห ่าง

จากบา้นพักอาศัยมากที่สุด 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 การก ่อสร ้างฐานรากอาคารต ้องทำการ

ออกแบบฐานรากอาคารให้มีความแข็งแรงโดย

มีการเจาะสำรวจดินเพื ่อดูสภาพของพื้นดิน

ก่อนที่จะทำการก่อสร้างรวมทั้งการออกแบบ

- โครงการได้ดำเนินการทำฐานรากตาม

สภาพพื ้นด ิน โดยใช ้รายงานการเจาะ

สำรวจดิน เนื่องจากต้องคำนึงถึงเร่ืองน้ำใต้

ดินที่จะมีผลต่ออาคารและจากโครงสร้าง

- - 

พื้นที่ก่อสรา้ง 

ระบบสาธารณูปโภค

และบา้นพักคนงาน 
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ต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำใต้ดินที่จะมีผลต่ออาคาร

และจากโครงสร้างอาคารที่จะมีผลต่อน้ำใต้ดิน

ร่วมด้วย เพื่อที่จะทำให้การก่อสร้างฐานราก

อาคารไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ 

และภูมสิัณฐาน 

อาคารที ่จะม ีผลต่อน ้ำใต ้ด ินร ่วมด้วย 

เพื่อที่จะทำให้การก่อสร้างฐานรากอาคาร

ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ และ

ภูมิสัณฐาน 

6 ในระยะเตรียมความพร้อมเพื่อทำการปรับพื้นท่ี

ทางโครงการจะมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำ 

หรือร่องดักตะกอน โดยรูปแบบการก่อสร้างจะ

มีลักษณะเป็นร่องดักตะกอนตามแนวระดับ

ความลาดชันของโครงการเป็นระยะๆ เพื่อลด

ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดิน โดย

ทุกระยะไม่เก ิน 10 เมตร จะจัดให้มีบ ่อดัก

ตะกอนอีกชั ้นหนึ ่งเพื ่อชะลอการไหลของน้ำ 

และเป็นบ่อสำหรับพักน้ำเพื่อให้ตะกอนที่ไหล

มากับน ้ำม ีระยะเวลาในการตกตะกอนใน

เบือ้งต้น ก่อนท่ีจะไหลลงสู่พืน้ท่ีหน่วงนำ้ต่อไป 

- โครงการจัดให้มีร่องดักตะกอน ร่อง

ระบายน้ำ ลักษณะเป็นคูดิน โดยมีรูปแบบ

เป็นร่องดักตะกอนตามแนวระดับความลาด

ช ันของโครงการเป ็นระยะ  ๆ เพ ื ่อลด

ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดิน 

รวบรวมลงสู ่บ ่อสำหรับพักน ้ำเพ ื ่อให้

ตะกอนที่ไหลมากับน้ำมีระยะเวลาในการ

ตกตะกอนในเบื ้องต้น ก่อนที ่จะไหลลงสู่

พื้นท่ีหน่วงนำ้ต่อไป 

-  

 

 

 

 

 

 

 

7 โครงการตอ้งเร่ิมดำเนินการในช่วงท่ีเป็นช่วงท่ีมี

ฝนตกน้อย หรือในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูมรสุม เพื่อลด

การชะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝนที่ตกลงมา

โดยว ัตถ ุประสงค ์ของการลดการชะล ้าง

- โครงการเริ่มดำเนินการในช่วงที่เป็นฤดู

ฝน คือประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 

ดังนั ้น โครงการได้มีการวางแผนขุดดิน 

ปรับพื ้นดินเพื ่อเตรียมการทำฐานราก

-  

 

 

 พื้นที่ไม่มกีารก่อสร้าง 

ร่องดักตะกอน 
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พังทลายของดินจะทำการเปิดพื้นที่ให้เป็นที่ว่าง

โล่ง โดยปราศจากพืชปกคลุมในช่วงระยะเวลา

ที่สั ้นที่สุด และลดความเร็วของน้ำชะหน้าดิน

โดยการควบคุมหรือลดความเร็วของน้ำไหลบ่า

ลงให้ได้มากที่สุด และในการก่อสร้างโครงการ

นั้นจะทำการก่อสร้างไล่จากด้านล่างของพื้นที่

ขึน้ไปยังด้านบนเพื่อง่ายต่อการควบคุมการไหล

บ่าของนำ้ฝนจากด้านบน 

อาคาร โดยจะเลือกเปิดหน้าดินเฉพาะจุดท่ี

ทำการก่อสร้างเท่านั ้น เมื ่อทำการปรับ

พื้นท่ีแล้วเสร็จ ได้ทำการปลูกพืชคลุมดินใน

บริเวณที่ไม่มีการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม 

โครงการได้ขุดดินแบบขั ้นบันได โดยใช้

ความลาดชันของพื้นที่เป็นตัวกำหนด เพื่อ

ง่ายต่อการควบคุมการไหลบ่าของน้ำฝน

จากด้านบน 

 

 

 

8 กรณีที ่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะ

ทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิด ชอบแก้ไข และ

ชดใชค้่าเสยีหายตามความเป็นจริง 

- หากโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

พื้นที ่ข้างเคียง หรือพื ้นที ่สาธารณะทาง

โครงการต้องเป็นผู้รับผิด ชอบแก้ไข และ

ชดใชค้่าเสยีหายตามความเป็นจริง 

 

- - 

9 ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการใน

การควบคุมการก ่อสร ้าง โดยปฏิบ ัต ิ ตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 และประกาศกระทรวงมหาดไทยอย่าง

เคร่งครัด 

- ผ ู ้ ร ั บ เหมาก ่อสร ้ าง ได ้ปฏ ิบ ัต ิตาม

มาตรการในการควบคุมการก่อสร้าง โดย

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 4 (พ.ศ.

2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และประกาศ

กระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด 

 

- - 

พื้นที่ที่มกีารก่อสรา้ง 
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1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน  

1 ก่อนเริ ่มงานในพื ้นที ่โครงการฯ ทางวิศวกร

ควบคุมงานจะต้องมีการวางแผนกับผู้ควบคุม

งานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้

สามารถใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนได้ในระยะยาว

โดยมิต้องปรับผังบริเวณการใช้พื้นที่มากเช่น 

บริเวณสำนักงานอำนวยการก่อสร้าง บริเวณท่ี

เก็บวัสดุอุปกรณ์ บริเวณที่ตั้งเครื่องจักรขนาด

ใหญ่ ซึ่งส่วนต่างๆ เหล่านี้ควรถูกเคลื่อนย้าย

นอ้ยท่ีสุดและอยู่ในพื้นท่ีท่ีมคีวามมั่นคงแข็งแรง

เพื่อป้องกันการทรุดตัวของดนิ 

- โครงการได้วางผังพื้นที่ก่อสร้าง และลง

ตำแหน่งของอาคารต่างๆ ได้แก่ อาคารเก็บ

วัสดุก่อสร้าง สำนักงานอำนวยการก่อสร้าง 

จุดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ จุดวางระบบ

สาธารณูปโภค เป็นต้น โดยไม่ต้องโยกย้าย

สิ่ง ก่อสร้าง หรือกีดขวางอาคารที่ก่อสร้าง

ในอนาคต 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ในการดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีวิศวกร

ควบคุมงานอย่างใกล้ช ิด และดำเน ินการ

ก่อสร้างตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน 

ในกรณีที ่พบความเส ี ่ยงในการดำเนินงาน

จะต้องมีการประชุมปรึกษาเพื่อหาข้อสรุปและ

แนวทางการแก้ไขก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป 

- ในการดำเนินการก่อสร้าง โครงการมี

ว ิศวกรควบค ุมงานอย่างใกล้ช ิด และ

ดำเนินการก่อสร้างตามแผนที ่ได้วางไว้

อย่างเป็นขั้นตอน ในกรณีที่พบความเสี่ยง

ในการดำเนิน งานจะต้องมีการประชุม

ปรึกษาเพื ่อหาข้อสรุปและแนวทางการ

แก้ไขก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป 

 

-  

พื้นที่วางเครื่องจักร 

และวัสดุก่อสรา้ง 

วิศวกรควบคุมงาน 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

3 งานถนนท ี ่ต ้องม ีการปร ับพ ื ้นท ี ่  จะต ้อง

ดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง ตามที่ได้ออกแบบไว้

และในการดำเนินการควรจะต้องแบ่งพื้นที่การ

ทำงานเป็นส่วนๆ และมีขั้นตอนเพื่อให้สามารถ

ควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และจะต้องขุดดินและปรับถมดิน

เฉพาะในบริเวณท่ีออกแบบไวเ้ท่านั้น 

- โครงการจัดทำงานถนนที่ต้องมีการปรับ

พื ้นที ่  จะต้องดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง 

ตามที่ได้ออกแบบไว้และในการดำเนินการ

ควรจะต้องแบ่งพื้นที่การทำงานเป็นส่วนๆ 

และมีข ั ้นตอนเพื ่อให ้สามารถควบคุม

ผลกระทบที ่อาจจะเก ิดข ึ ้นได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ และจะต้องขุดดินและปรับ

ถมดินเฉพาะในบริเวณท่ีออกแบบไวเ้ท่านั้น 

-  

 

 

4 หลีกเลี่ยงการขุดดินถมดินในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะ

ช่วยให้ลดผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย

ของดิน และในช่วงดำเนินการก่อสร้างทาง

โครงการม ีแผนท ี ่จะก ่อสร ้างถนนภายใน

โครงการให้แล้วเสร็จก่อนดำเนนิการก่อสร้าง 

- กำหนดให้ผู ้รับเหมาก่อสร้างหลีกเลี่ยง

การขุดดินถมดินในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะช่วยให้

ลดผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของ

ดิน  

- - 

5 จัดให้มีการขุดรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน

ดินในช่วงก่อสร้างเพื่อเป็นการชะลอการระบาย

น้ำและดักตะกอนดินไม่ให้ออกไปนอกพื ้นที่

โครงการฯ 

- โครงการจัดให้มีการขุดรางระบายนำ้และ

บ่อดักตะกอนดินในช่วงก่อสร้างเพื่อเป็น

การชะลอการระบายน้ำและดักตะกอนดิน

ไม่ให้ออกไปนอกพื้นท่ีโครงการฯ 

-  

 

 

 

 

 

 

6 โครงการฯ จะขุดบ่อดักตะกอนให้แลว้เสร็จก่อน

จะดำเนนิการใดๆ ผู้รับเหมาจะสูบน้ำส่วนบนไป

ใชป้ระโยชน์ในการรดพรมพื้นท่ี เพื่อลดปริมาณ

- ผู้รับเหมาจะสูบน้ำจากบ่อดักตะกอนดิน

ส่วนบนไปใช้ประโยชน์ในการรดพรมพื้นที่ 

เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงทำการ

- 

ถนนภายในโครงการ 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 
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ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

ฝุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงทำการก่อสร้างทุกวัน ส่วน

ตะกอนที ่สะสมในบ่อดักตะกอนจะต้องให้

คนงานเข้าไปขุดลอกอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ 

หรือเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม 

ก่อสร้างทุกวัน ส่วนตะกอนที่สะสมในบ่อ

ดักตะกอนจะต้องให้คนงานเข้าไปขุดลอก

อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

7 ในส่วนการป้องกันการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

ของดนิ จากการนำดินจากแหล่งอื่นมาใช้ในงาน 

landscape กรณจีำเป็น โครงการฯ จะตอ้งกำชับ

ผู้รับเหมาให้มีการคัดเลือกดินที่มีคุณภาพดี ไม่

มเีศษหิน หรอืพันธ์ุพชือ่ืนๆปะปน 

- โครงการไม่มแีผนการนำดินจากแหล่งอื่น

มาใช้ในงาน landscape มีเพียงต้องนำดิน

ออกจากพืน้ท่ีโครงการไปยังแหล่งพักดินใน

บริเวณใกล้เค ียง ซึ ่งได้มีการเจรจากับ

เจ้าของพื้นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

- - 

8 โครงการจะตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) พร้อม

กับทำค้ำยัน (Bracing) เพื่อป้องกันผลกระทบ

จากการพังทลายของดิน ทั้งนี้ ในช่วงการถอน

เข็มกันพัง ตอ้งรีบดำเนนิการกลบร่องท่ีเกิดจาก

การถอนเข็มกันพังดังกล่าวโดยทันที และบดอัด

ดินท่ีกลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของ

ดิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านการพังทลาย

ของดนิต่อบริเวณใกล้เคียง 

- โครงการมีการก่อสร้างกำแพงกันดิน

บริเวณจุดที่มีการขุดดิน เพื่อป้องกันดิน

ถล่ม และไม่ให้เก ิดผลกระทบด้านการ

พังทลายของดินต่อบริเวณใกล้เคียง โดยไม่

มกีารใช้ ตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) พร้อม

กับทำค้ำยัน (Bracing) เนื่องจากอาคารมี

ขนาดเล็กลง และพื ้นที ่ที ่ใช้ก ่อสร้างอยู่

บริเวณไม่สูงมากนัก 

ปัญหา : โครงการไม่มีการตอกเข็มกันพัง 

(Sheet Pile) พร้อมกับทำค้ำยัน (Bracing) 

ในช่วงการทำฐานราก  

การแก้ไขปัญหา : เนื่องจากอาคารมีขนาด

เล็กลง และพื้นท่ีก่อสร้างไม่ใช่พืน้ท่ีแคบ จึง

สามารถทำฐานรากได้โดยไม่ต้องใช้ Sheet 

Pile 

- 

บ่อดักตะกอน 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

9 ในการถอน Sheet Pile โครงการจะต้องระบุ

ระยะเวลาในการถอน Sheet Pile โดยแจ้งให้ผู้ท่ี

อยู่โดยรอบรับทราบ 

- โครงการมีการก่อสร้างกำแพงกันดิน

บริเวณจุดที่มีการขุดดิน เพื่อป้องกันดิน

ถล่ม และไม่ให้เก ิดผลกระทบด้านการ

พังทลายของดินต่อบริเวณใกล้เคียง โดยไม่

มกีารใช้ ตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) พร้อม

กับทำค้ำยัน (Bracing) เนื่องจากอาคารมี

ขนาดเล็กลง และพื ้นที ่ที ่ใช้ก ่อสร้างอยู่

บริเวณไม่สูงมากนัก 

ปัญหา : โครงการไม่มีการตอกเข็มกันพัง 

(Sheet Pile) พร้อมกับทำค้ำยัน (Bracing) 

ในช่วงการทำฐานราก  

การแก้ไขปัญหา : เนื่องจากอาคารมีขนาด

เล็กลง และพื้นท่ีก่อสร้างไม่ใช่พืน้ท่ีแคบ จึง

สามารถทำฐานรากได้โดยไม่ต้องใช้ Sheet 

Pile 

- 

10 กำหนดให้นำดินที่ได้จากการขุดปรับพื้นที ่ใน

โครงการมาใชใ้นพืน้ท่ีโครงการท้ังหมด 

 

- เนื ่องจากดินที ่ข ุดภายในโครงการมี

ปร ิมาณมากเก ินกว ่าจะใช ้ปร ับพ ื ้ นท ี่

โครงการ จึงได้ขนออกนอกพื้นที่ไปยังจุด

รองรับดินภายในตำบลป่าคลอก โดยได้รับ

อนุญาตจากเจ ้าของที ่ด ินท ี ่ร ับดินของ

โครงการไวท้ั้งหมด 

ปัญหา : ไม่สามารถนำดินท่ีได้มาใช้ปรับถม

ในพืน้ท่ีโครงการท้ังหมด 

การแก้ไขปัญหา : ขนออกนอกพื้นที่ไปยัง

จุดรองรับดินภายในบ้านอ่าวปอ โดยได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของที ่ด ินที ่ร ับดินของ

โครงการไวท้ั้งหมด 

- 

11 ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นร่องดัก

ตะกอนดินตามแนวที่จะก่อสร้างแนวท่อระบาย

น้ำจริงของโครงการในอนาคต และบ่อดัก

ตะกอน เพื่อชะลอการไหลของน้ำและเพื่อช่วย

ลดการชะล้างพังทลายของดินภายในพื ้นท ี่

โครงการ 

- โครงการจัดให้มีการขุดรางระบายนำ้และ

บ่อดักตะกอนดินในช่วงก่อสร้างเพื่อเป็น

การชะลอการระบายน้ำและดักตะกอนดิน

ไม่ให้ออกไปนอกพื้นท่ีโครงการฯ 

-  

บ่อดักตะกอน 
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เอกสารอา้งองิ 

12 จัดทำกำแพงกันดินรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่

เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเพื่อป้องกันดินที่เกิด

จากการก่อสร้างไหลเขา้สู่บ้านเรือนประชาชนท่ี

อยู่ใกล้เคียง และเพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้าน

ทัศนียภาพจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพพื้นที่

ก่อสร้างในช่วงก่อสร้าง 

 

 

- โครงการจัดให้มีรั้วทึบชั่วคราวรอบพื้นที่

ก่อสร้าง เป็นร้ัวสังกะสีสูง 2 เมตร เพื่อช่วย

ลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพจากการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพพื ้นที ่ก่อสร้างในช่วง

ก่อสร้าง 

-  

13 จัดทำรั ้วช ั ่วคราวเป ็นรั ้วท ึบมีความมั ่นคง

แข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อย

กว่า 2 เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย

ของดนิออกสู่พื้นท่ีขา้งเคยีง 

 

 

- โครงการจัดให้มีรั้วทึบชั่วคราวรอบพื้นที่

ก่อสร้าง เป็นร้ัวสังกะสีสูง 2 เมตร  

- 

14 จัดให้มีจุดสำหรับล้างลอ้รถที่ออกจากโครงการ

ในช่วงก่อสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันดินที่จะติด

ไปกับล้อรถแล้วอาจทำให้เกิดการเปรอะเปื้อน

บนถนนสาธารณะที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ง

วัสดขุองโครงการ 

- โครงการจัดให้มีจุดสำหรับล้างล้อรถที่

ออกจากโครงการในช่วงก่อสร้าง เพื่อเป็น

การป้องกันดินที่จะติดไปกับล้อรถแล้วอาจ

ทำ ให ้ เ ก ิ ดการ เปรอะ เป ื ้ อนบนถนน

สาธารณะที่ใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งวัสดุ

ของโครงการ 

-  

รั้วทึบด้านนอกโครงการ 

รั้วทึบด้านในโครงการ 

จุดลา้งล้อรถ 
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15 กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐาน

รากระบบสาธารณ ูปโภคและส ุขาภ ิบาล 

ดำเนนิการเฉพาะช่วงเวลา 8.00-17.00 น. 

- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขุดดิน

เพื่อก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภค

และสุขาภิบาล ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 

8.00-17.00 น. 

- - 

16 ด ินท ี ่ ข ุดออกเพ ื ่อวางฐานรากและระบบ

สาธารณูปโภคใต้ดิน ต้องนำไปเก็บกองให้เป็น

ระเบียบ ห่างจากขอบบ่อและรางระบายน้ำ

ชั่วคราวและการขุดและถมดินในช่วงก่อสร้าง

ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.การขุดและถมดิน พ.ศ. 

2543 อย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้นำดินที่ขุดออกเพื่อวางฐาน

รากและระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ต้อง

นำไปเก็บกองให้เป็นระเบียบ ห่างจากขอบ

บ่อและรางระบายน้ำชั ่วคราวและการขุด

และถมดินในช่วงก่อสร้างต้องปฏิบัติตาม

พ.ร.บ.การขุดและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่าง

เคร่งครัด 

- - 

17 กำหนดให้นำดินที่ได้จากการขุดปรับพื้นที ่ใน

โครงการมาใชใ้นพืน้ท่ีโครงการท้ังหมด 

- เนื ่องจากดินที ่ข ุดภายในโครงการมี

ปร ิมาณมากเก ินกว ่าจะใช ้ปร ับพ ื ้ นท ี่

โครงการ จึงได้ขนออกนอกพื้นที่ไปยังจุด

รองรับดินภายในตำบลป่าคลอก โดยได้รับ

อนุญาตจากเจ ้าของที ่ด ินท ี ่ร ับดินของ

โครงการไวท้ั้งหมด 

ปัญหา : ไม่สามารถนำดินท่ีได้มาใช้ปรับถม

ในพืน้ท่ีโครงการท้ังหมด 

การแก้ไขปัญหา : ขนออกนอกพื้นที่ไปยัง

จุดรองรับดินภายในบ้านอ่าวปอ โดยได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของที ่ด ินที ่ร ับดินของ

โครงการไวท้ั้งหมด 

- 

18 จัดให้มีพื้นที่บ่อหน่วงน้ำชั่วคราวเชื่อมกับบ่อดัก

ตะกอนดิน เพื่อป้องกันนำ้ไหลออกนอกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่บ่อหน่วงน้ำชั่วคราว

เชื่อมกับบ่อดักตะกอนดิน เพื่อป้องกันน้ำไหล

ออกนอกโครงการ 

- - 
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19 จัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง 

เศษดิน เศษหิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณถนน

สาธารณะ 

- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาด

พื้นที ่ก่อสร้าง เศษดิน เศษหิน เศษวัสดุ

ก่อสร้างบริเวณถนนสาธารณะ 

- - 

20 จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติด

กับพื้นที่โครงการโดยรอบก่อนที่จะทำฐานราก

และก่อสร้างฐานรากอาคาร โดยให้หมายเลข

โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที ่ควบคุมการก่อสร้าง

โครงการ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้

โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง เมื่ออาคารข้างเคียง

ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ

และโครงการตอ้งเร่งแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

- เมื่อมีการเริ่มก่อสร้างฐานราก โครงการ

จะแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการ

โดยรอบก่อนที่จะทำฐานรากและก่อสร้าง

ฐานรากอาคาร โดยให้หมายเลขโทรศัพท์

ของเจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ควบค ุมการก ่อสร ้าง

โครงการ เพ ื ่ อ ให ้สามารถต ิดต ่อกับ

โครงการได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อ

อาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจาก

การดำเนินโครงการและโครงการต้องเร่ง

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 

- - 

21 กรณีที ่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะ

ทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และ

ชดใชค้่าเสยีหายตามความเป็นจริง 

- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่

ส า ธ า ร ณ ะ ท า ง โ ค ร ง ก า ร ต ้ อ ง เ ป็ น

ผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใชค้่าเสยีหายตาม

ความเป็นจริง 

 

- - 
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1.3 คณุภาพอากาศ 

1 จัดการประชุมระหว่างผู ้ก่อสร้างกับผู ้ที ่อาจ

ได ้ ร ั บผลกระทบ เพ ื ่ อวางแนวทางการ

ติดต่อสื ่อสาร รวมทั ้งกำหนดแผนงานและ

ถ่ายรูปตดิพื้นท่ีโครงการ (ในรัศมี 20 เมตร) 

 

 

- โครงการได้ประชาสัมพันธ์แผนงานการ

ก ่อสร ้างโครงการ ไว ้บร ิ เวณด้านหน้า

โครงการ ทั้งนี้ โครงการไม่ได้จัดประชุม

ระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ได้รับผลกระทบใน

รัศมี 20 เมตร จากพืน้ท่ีก่อสร้าง 

ปัญหา : โครงการไม่ได้จัดประชุมระหว่างผู้

ก่อสร้างกับผู้ได้รับผลกระทบในรัศมี 20 

เมตร จากพืน้ท่ีก่อสร้าง 

แนวทางแก้ไขปัญหา : โครงการได้ประชา 

สัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างโครงการ ไว้

บริเวณดา้นหน้าโครงการ 

 

รูปท่ี 3-1 

2 ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x1.0 เมตร แสดง

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการก่อสร้าง และเวลาเร่ิมและ

หยุดกิจกรรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุ

ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการ

ควบคุมการก่อสร้าง เขตหรือองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และ

มาตรการควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่าง

ชัดเจน 

- โครงการทำป ้ายขนาดไม ่น ้อยกว่า 

0.50x1.0 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการ

ก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรรม

ก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื ่อ และ

เบอร์โทรศัพท์ ของผู ้ร ับผิดชอบในการ

ควบคุมการก่อสร้าง เขตหรือองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการ

ก่อสร้าง และมาตรการควบคุมและลด

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยติดไว้บริเวณท่ีมี

การก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 

- 

3 จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา

ฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และ

ระบุผลการแก้ไขที ่สามารถตรวจสอบระบบ

- โครงการจัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือน

จากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่

- - 

 

ป้ายแสดงรายละเอยีดโครงการ 
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บันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ

โดยต้องระบุวัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้ง

ก ิจกรรมที ่ได ้ดำเน ินการตามข้อร ้องเร ียน

ดังกล่าว 

สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว แต่

ในช่วงเวลาระยะฐานรากจำนวน 44 วัน ยัง

ไม่มเีร่ืองร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

4 จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่

ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา 

- ผ ู ้ร ับเหมาจ ัดทำระบบบันทึก เม ื ่อมี

เหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุ

สาเหตุและเวลา 

- - 

5 ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และ

ความสั่น สะเทือน โดยตรวจวัดทุกวันในช่วง

ก ่ อสร ้ า งฐานราก  พร ้อมบ ันท ึกผลการ

ตรวจสอบ และรายงานผลต ่อ สผ. และ

หน่วยงานอนุญาตโดยรายงานผลทุกสัปดาห์ 

หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึก

ฝ ุ ่น เส ียง และความสั ่น  สะเทือน โดย

ตรวจวัดทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานราก 

พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ  

- ภาคผนวกท่ี 3 และรายละเอยีดการ

รายงานผลการตรวจวัดคณุภาพ

สิ่งแวดลอ้มในบทท่ี 4 

6 ตรวจสอบการทำงานท ั ่ ว ไป และหาแนว

ทางแก้ไข ในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียน 

- จากการดำเน ินโครงการไม ่ม ี เร ื ่ อง

ร้องเรียนจากการก่อสร้าง 

- - 

 

7 จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะ

ก่อให้เกิดฝุ่น ให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากท่ีสุด 

- จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมท่ี

จะก่อให้เกิดฝุ่น ให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมาก

ท่ีสุด 

- - 
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8 ทำผนังหรือตาข่ายกั้นกิจกรรมและแหล่งกำเนิด

ฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุง้กระจายของฝุ่น 

- โครงการจัดเตรียมตาข่ายสีเข ียวกั ้น

กิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ ่น และใช้ปก

คลุมวัสดุอ ุปกรณ์ เพื ่อป้องกันการฟุ ้ง

กระจายของฝุ่น 

- - 

9 ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพืน้ท่ีก่อสร้าง - ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่

ก่อสร้างเท่าที่ทำได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ทำการ

ก่อสร้างอยู่ในฤดูฝน โครงการจะหยุดพัก

กิจกรรมการก่อสร้างทั้งหมด โดยเฉพาะ

ในช่วงเดอืนตุลาคม 

 

- - 

10 ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณ

พื้นท่ีก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีจุดเก็บกองวัสดุก่อสรา้ง

อย่างเป็นระเบียบ 

-  

 

 

 

 

 

11 ปิดรถบรรทุกดินหรือวัสดุก่อสร้างที่บรรทุกมา 

ในขณะขนดินเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบ

ให้มิดชิด 

- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาขนดินและ

วัสดุก่อสร้างให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถให้

มดิชิด 

- - 

จุดเก็บ กอง วัสดุก่อสรา้ง 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
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12 ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใชง้าน - ผู ้ร ับเหมาได้ควบคุมดูแลการใช้งาน

เครื่องจักรเท่าที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ 

- - 

13 หลีกเลี ่ยงการใช้เครื ่องจักรที ่ใช้น ้ำมันเป็น

เชื ้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื ่องจักรที่

เดินเครื่องด้วยไฟฟา้ 

- หลกีเล่ียงการใช้เครื่องจักรท่ีใช้น้ำมันเป็น

เชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่

เดินเครื่องด้วยไฟฟา้ 

- - 

14 ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้

เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

- ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง 

ไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

- - 

15 วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุและ

ดิน เพื ่อลดปัญหาฝุ ่นและจราจร  โดยยาน 

พาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตาม

ข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพืน้ท่ี 

- เนื่องจากเส้นทางขนส่งดินได้ขนส่งผ่าน

ชุมชนบริเวณบ้านอ่าวปอ ทำให้มีเร ื ่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับฝุ่นละออง และเศษดินตก

หล่นบนถนนสาธารณะในขณะที ่ม ีการ

ขนส่ง 

อย่างไรก็ตาม โครงการใชเ้วลาในการขนส่ง

ดินออกจากพื้นที ่โครงการไม่เกิน 14 วัน 

เพื่อลดผลกระทบให้น้อยท่ีสุด 

ปัญหา : ฝุ่นละออง และเศษดินร่วงหล่นบน

ถนนสาธารณะ 

แนวทางแก้ไขปัญหา : ควบคุมจำนวนเที่ยว

รถบรรทุกที่ขนดินในแต่ละวัน รวมทั้งจัด

คนงานในการกวาดถนนสาธารณะที่มีเศษ

ดินร่วงลงบนถนนทุกวันท่ีมีการขนส่งดนิ  

- 

16 ใชอุ้ปกรณ์ในการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดฝุ่นนอ้ย - พยายามใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่

ก่อให้เกิดฝุ่นนอ้ย 

- - 

17 จัดหาแหล่งนำ้ที่จะใชพ้รมพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อลด

ฝุ่นให้มีความเพียงพอ โดยพรมน้ำบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย อย่าง

- ในกรณีที่มีฝนตก โครงการใช้น้ำจากบ่อ

ดักตะกอนดินส่วนบนมาใช้รดพรมพื ้นที่

ก่อสร้าง ในกรณีปกติจะใช้น้ำจากเอกชน

- - 
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น้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายโดย

เพิ ่มความถี ่ได้ตามเหมาะสม เพื ่อลดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละออง 

เข้ามาส่งในพื้นที่โครงการ โดยโครงการมี

ถังรองรับน้ำใช้ก่อสร้างขนาด 2 ลูกบาศก์

เมตร ตั้งกระจายอยู่ทั่วโครงการ ทั้งนี้ ถัง

น้ำสำรองนี ้ไม่รวมกับน้ำใช้สำหรับการ

อุปโภคของคนงานก่อสร้าง 

18 ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบ

ปิด โดยให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุก

วัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง

และร่วงหล่นของวัสดุท่ีบรรทุกมา 

- โครงการเลือกใช้บริษัทที่ส่งวัสดุก่อสร้าง

มายังพื้นที่โครงการด้วยรถบรรทุกที่มีการ

ปกคลุมท้ายรถมิดชิด โดยไม่มีการปลิวฟุ้ง

และร่วงหล่นของวัสดุท่ีบรรทุกมา 

- - 

19 จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานใน

กรณท่ีีมีการหกของสิ่งท่ีจะก่อให้เกิดฝุ่น 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ดูแลความ

สะอาดในส่วนที ่เป็นถนนสาธารณะ และ

ความสะอาดภายในพื้นที ่โครงการ จะมี

คนงานดูแลให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 

 

 

- 

 

20 ไม่เผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพืน้ท่ีก่อสร้าง - ผู้รับเหมาต้องตักเตือนคนงานก่อสร้าง

ไม่ให้เผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่

ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด 

- - 

ถนนสาธารณะหนา้โครงการ 
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21 เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่น

ที ่ เป ิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว ้ หากไม่ได้

ปฏบัิตงิานบนพืน้ท่ีน้ัน 

- โครงการได้มีการปลูกหญ้ามาเลย์เพื่อ

คลุมดินในส่วนพื้นที่ที่ยังไม่มีการก่อสร้าง

อาคาร และบริเวณที่จะใช้เป็นพื้นที่สีเขียว

ในอนาคต 

 

 

-  

22 หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทา

ให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 

- โครงการทำการขูดผิวคอนกรีต โดยทำ

ในช่วงท่ีผิวคอนกรีตเปียกเท่านั้น 

- - 

23 การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บใน

กะบะและพรมนำ้ให้เปียกชื้นอยู่เสมอ 

- โครงการมีการใช้ทรายโดยเก็บกองอยู่ใน

จุดที่ห่างไกลจากบา้นเรือนประชาชน และมี

ผ้าคลุมไว้อยู่เสมอเมื่อไม่ใชง้าน เพื่อป้องกัน

ฝุ่นละอองกระจาย 

- - 

24 การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้อง

นำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มดิชิด 

- โครงการมีการใช้ปูนซีเมนต์เมื่อรถขนส่ง

วัสดุเข้ามา จะนำปูนซีเมนต์เก็บไว้ในห้อง

เก็บวัสดุท่ีปิดมิดชดิ ท้ังน้ี รถขนส่งวัสดุมีผ้า

ปิดคลุมตลอดระยะเวลาเดินทาง 

- - 

25 ในกรณีที ่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถ

นำมาใช้ได้ หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้

มดิชิด 

- โครงการมีการใช้ปูนซีเมนต์สำหรับงาน

เล็กน้อย โดยเก็บกองอยู่ในจุดที่ห่างไกล

จากบา้นเรือนประชาชน และมีผ้าคลุมไว้อยู่

- - 

พื้นที่ที่ยังไม่มีการก่อสร้าง 
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เสมอเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

กระจาย 

26 ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ครอบคลุม

โดยรอบอาคารตั้งแต่ชั ้นล่างจนถึงส่วนสูงสุด

ของอาคาร 

- เน ื ่องจากอาคารมีการเปลี ่ยนแปลง

รูปแบบอาคารจาก อาคาร ค.ส.ล.4 ชั ้น 

ลดลงเหลือ 2 ชั้น การติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง 

(Mesh sheet) จะเริ่มทำเมื่อมีการก่อสร้าง

สูงกว่า 2 ชัน้ ขึน้ไป 

- ภาคนวกท่ี 1 และ 

ภาคผนวกท่ี 2 

27 ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดย

ขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้อง

กับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่ง

ในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น.ทั้งนี้

ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่

ละกรณ ี

- เลือกขนส่งวัสดุก ่อสร้างในช่วงเวลา

กลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน 

และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงาน

จราจร เท่านั้น 

- - 

28 ล้างล้อรถบรรทุกเป็นประจำทุกครั้งที่จะนำรถ

ออกนอกพื้นท่ีก่อสร้าง 

- จัดให้ล้างล้อรถบรรทุกเป็นประจำทุกคร้ัง

ท่ีจะนำรถออกนอกพื้นท่ีก่อสร้าง 

-  

29 ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้

งานได้ดีเสมอ 

- มีการปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างใหอ้ยู่

ในสภาพใชง้านได้ดีเสมอ 

-  

30 ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้งหรือ

กรณท่ีีถนนแห้ง 

- ใช ้น ้ำฉ ีดพ ่นถนนถ ้าม ีการขนส ่ งใน

หนา้แล้งหรือกรณท่ีีถนนแห้งอยู่เสมอ 

- - 
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31 ทำประตูเข้าออกของรถบรรทุกจากพื้นที่ต้องมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือน

ของผู้รับผลกระทบ 

- โครงการมีประตูเข้าออกของรถบรรทุก

จากพื้นที ่ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 

เมตร จากบ้านเรือนของผู้รับผลกระทบ 

- 

 

 

 

 

 

1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน 

1 จัดให้มีกำแพงกันเสียง เพื่อลดผลกระทบด้าน

เสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 dB(A)) ตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื ่อง กำหนดมาตรฐาน

ระดับเสียงโดยทั ่วไป และค่ามาตรฐานเสียง

รบกวน ( ไม ่ เก ิน  10 dB(A) )  ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 

(พ.ศ.2550) เร่ือง ค่าระดับเสียงรบกวน ดังนี้ 

- โครงการจ ัดทำร ั ้ ว โดยรอบบร ิ เวณ

ก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นรั ้วทึบมีความ

มั ่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับ

พื ้นดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร สามารถลด

ผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงไม่ให้

เกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 จัดทำรั้วชั่วคราวรอบโครงการ มีความสูง 6.0 

เมตร ล้อมรอบเขตที่ดินโครงการทุกด้าน โดย

ด้านทิศเหนือและทิศใต้ทำกำแพงคอนกรีตที่มี

ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ลดระดับ

เสียงลงได้ 39 dB(A) และด้านที่เหลือติดตั้งรั้ว

- โครงการจัดทำรั้ว Aluminum Sheet ที่มี

ความหนาอย่างน้อย 6.35 มม. โดยรอบ

บริเวณก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นรั้วทึบมี

ความมั ่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจาก

ระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร สามารถ

- 

 

ประตูเขา้-ออกโครงการ 

รั้วรอบโครงการ 

รั้วรอบโครงการ 
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ชั่วคราวแบบ Aluminum Sheet ที่มีความหนา

อย่างน้อย 6.35 มม. ลดระดับเสียงได้ 27 dB(A) 

ลดผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียง

ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งมีความเพียงพอ

โดยไม ่ต ้องม ีกำแพงคอนกร ีต ท ั ้ งน ี ้  

โครงการจะดำเนินการก่อสร้างกำแพง

คอนกรีตในภายหลัง  

 
 

1.2 งานเตรียมพื้นที่ และงานขึ้นโครงสร้างอาคาร 

(รวมงานสถาปัตย์ และงานตดิตัง้ระบบต่างๆ ใน

อาคาร) ให้ใช้รั้วชั่วคราวจากการเตรียมในข้อ 1 

เป็นกำแพงกันเสียง 

- งานเตรียมพื้นที่ และงานขึ้นโครงสร้าง

อาคาร (รวมงานสถาปัตย์ และงานติดตั ้ง

ระบบต่าง ๆ ในอาคาร) ได้ใชร้ั้วชั่วคราวเป็น

กำแพงกันเสียง 

- - 

1.3 งานฐานรากใชฐ้านรากแบบเสาเข็มเจาะ - โครงการเลือกใช้การทำฐานรากแบบ

เสาเข็มเจาะ 

ปัญหา : ไม่ได้ใชฐ้านรากแบบเสาเข็มเจาะ 

แนวทางแก้ปัญหา : เนื่องจากมีการเปลี่ยน

รูปแบบอาคารให้มขีนาดเล็กลง และจำนวน

ชั้นน้อยลง ทำให้สามารถเปลี่ยนวิธีการใช้

เสาเข็มตอกแทนเสาเข็มแบบเจาะ ทั ้งนี ้ 

ในช่วงทำฐานรากระดับเสียงไม่ได้เกินค่า

มาตรฐาน 

- 

1.4 งานตกแต่งอาคารและเก็บงาน ให้ติดตั้งกำแพง

กันเสียงปิดล้อมพื้นท่ีทำงานทุกด้านท่ีมีช่องเปิด 

- ปัจจุบันโครงการยังอยู่ในระยะการขึ ้น

โครงสร้างอาคาร ดังนั้น ผลการปฏิบัติการ

- - 

รั้วรอบโครงการ 
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เพื่อป้องกันเสียงอ้อมผ่าน ท่ีจะส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน โดยให้ติดตั้งกำแพงกันเสียงกับด้านนอก

ของนั่งร้านเหล็ก ที่ระยะห่างจากแนวก่อสร้าง

อาคาร 1.00 เมตร โดยใช้ความสูงของแผ่นกัน

เสียง 3.0 เมตร จากระดับพื้นแต่ละชั้นในขณะ

ก่อสร้าง ติดตั้งเป็นแบบเลื่อนขึ้นไปตามชั้นที่

กำลังก่อสร้างทีละชั้นจากชั้น 1 ถึงชั้น 4 และให้

มีส่วนยื่นมาปิดคลุมด้านบนให้มิดชิด และใช้รั้ว

ชั ่วคราวจากการเตรียมในข้อ 1.1) เป็นแนว

กำแพงกันเสียงที่บริเวณแนวเขตที่ดินโครงการ

อกีชัน้หน่ึง 

ด้านงานตกแต่งและเก็บงานจะรายงานอีก

ครัง้หนึ่ง 

2 ขุดคูดินขนาด (กว้างxลึก) 0.8x0.8 เมตร รอบ

พื้นที่โครงการ เพื่อใช้ลดผลกระทบด้านความ

สั่นสะเทือนในช่วงก่อสร้าง 

- โครงการข ุดค ูด ินขนาด (กว ้างxลึก) 

0 .8x0.8 เมตร  เฉพาะด ้ านท ิศ เหน ื อ 

เนื่องจากมีเป็นจุดท่ีมีอาคารกำลังก่อสร้าง 

- 

 

 

 

 

 

 

3 ให้ทำฐานรากบริเวณที่อยู่ใกล้กับแนวเขตที่ดิน

ก่อน เพื่อเป็นแนวป้องกัน จากนั้นจึงทำฐาน

รากถอยตั ้งฉากออกจากแนวป้องกันการ

- โครงการทำฐานรากอาคารบริเวณที่อยู่

ใกล้กับแนวเขตที ่ด ินก่อน เพื ่อเป็นแนว

ป้องกัน จากนั้นจึงทำฐานรากถอยตั้งฉาก

- - 

คูดิน 
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ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 (ระยะก่อสรา้ง)                3-23 

  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

เคลื ่อนตัวของมวลดินจะเคลื ่อนตัวตามแนว

ฐานรากโดยฐานรากที่ทำเสร็จแล้วจะทำหน้าที่

เป็นแนวป้องกันใหม่ไม่ให้มวลดินเคลื่อนที่เข้า

หาแนวป้องกันเดิม 

ออกจากแนวป้องกันการเคลื่อนตัวของมวล

ดินจะเคลื่อนตัวตามแนวฐานรากโดยฐาน

รากที ่ทำเสร็จแล้วจะทำหน้าที ่เป็นแนว

ป้องกันใหม่ไม่ให้มวลดินเคลื ่อนที ่เข้าหา

แนวป้องกันเดิม 

4 ประชาสัมพันธ ์และแจ ้งให ้ช ุมชนโดยรอบ

โครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้

ทราบถึงแผนการก่อสร้างและบุคคลที่สามารถ

ต ิดต ่อได ้  ในกรณีท ี ่ ได ้ร ับผลกระทบจาก

โครงการ 

- โครงการจะทำการประชาสัมพันธ์ให้

ชุมชนโดยรอบโครงการ เพื ่อให้ทราบถึง

แผนการก่อสร้าง โดยการติดประกาศไว้

บร ิ เวณด ้านหน ้าพ ื ้ นท ี ่ ก ่ อสร ้ าง  ถ ึ ง

รายละเอียดต่างๆ รวมทั้งข้อมูลติดต่อกับผู้

ควบคุมงานในกรณท่ีีได้รับผลกระทบ  

- - 

5 ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่

ได ้ร ับเสียงดังให้เป ็นไปตามมาตรฐานของ

กระทรวงมหาดไทย เรื ่อง ความปลอดภัยใน

การทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม ดังนี้ 

- ทำงานไม่เกินวันละ 7 ชั ่วโมง ต้องมีระดับ

เสียงท่ีได้รับตดิต่อกันไม่เกิน 91 dB(A) 

- ทำงานเกินกว่าวันละ 7 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 

ชั่วโมง จะต้องมีระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันไม่

เกิน 90 dB(A) 

- โครงการได้ตรวจสอบระยะเวลาการ

ทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดังให้เป็นไป

ตามมาตรฐานของกระทรวง มหาดไทย 

โดยให้คนงานทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง 

ในช่วงท่ีมีการทำฐานราก 

- - 
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ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 (ระยะก่อสรา้ง)                3-24 

  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

- ทำงานเกนิวันละ 8 ชั่วโมง จะตอ้งมีระดับ

เสียงท่ีได้รับตดิต่อกันไม่เกิน 80 dB(A) 

6 ในกรณีสุดวสิัยท่ีจำเป็นต้องก่อสร้างหลัง 17.00 

น. จะต้องแจ้งแก่หน่วยงานท้องถิ่นผู้อนุญาต 

และผู้อยู่อาศัยโดยรอบโดยต้องมีการแจ้งเป็น

ลายลักษณ์อักษรก่อนลงมอืทำโดยแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยติดประกาศแจ้งท่ี

ด้านหน้าโครงการฯ ทั้งนี้ กิจกรรมที่อาจมีการ

ก่อสร้างเกินเวลาจะเป็นกิจกรรมเฉพาะที ่ไม่

ก ่อให้เก ิดเสียงดัง และไม่ก ่อให้เก ิดความ

ส่ันสะเทือน เท่านั้น เช่น เทปูนฐานราก เป็นต้น 

- หากโครงการมีการทำงานล่วงเวลา 

จะแจ้งให้ทางเทศบาลตำบลป่าคลอกทราบ

ล่วงหน้าเสมอ แต่ท ั ้งน ี ้  จากที ่ผ ่านมา

โครงการไม่ได้ทำงานหลังเวลา 17.00 น. 

- - 

7 ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวน

พื้นท่ีขา้งเคยีง 

- ผู้รับเหมาจะควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้

ส่งเสียงดังรบกวนพื้นท่ีขา้งเคยีง 

- - 

8 กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัด

เหล็ก ด ้วยเคร ื ่องตัดที ่ม ี เส ียงให ้จ ัดพื ้นที่

ดำเนินการ อยู่ห่างจากอาคารบ้านพักอาศัย

โดยรอบให้มากที่สุด 

- ควบคุมกิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท 

เช่น การตัดเหล็ก ด้วยเครื่องตัดท่ีมีเสียงให้

จัดพื ้นที ่ดำเนินการ อยู ่ห ่างจากอาคาร

บ้านพักอาศัยโดยรอบให้มากที่สุด 

- - 

9 ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื ่องจักร 

เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็น

- มีการตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพ

เครื่องจักร เครื่อง ยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดี

- - 
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ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 (ระยะก่อสรา้ง)                3-25 

  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

การลดการปล่อยสารพิษและเสียงดังจาก

เครื่องจักร เครื่องยนต์ 

อยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษ

และเสียงดงัจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ 

10 กำหนดภาระบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่

กำหนดไว้ 

- ม ีการตรวจสอบภาระบรรท ุกของ

รถบรรทุกว ัสด ุอ ุปกรณ์ก ่อสร ้างไม่ให้

บรรทุกน้ำหนักเกนิกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

- - 

11 ใช้น้ำมันหล่อลื ่นช่วยลดการเสียดสีระหว่าง

ชิ้นส่วนของเครื่องจักร และใช้เครื่องจักรหรือ

เครื่องยนต์ท่ีมีอัตราเร็วต่ำ 

- ใช้น ้ำมันหล่อลื ่นช่วยลดการเส ียดสี

ระหว่างชิ ้นส่วนของเครื ่องจ ักร และใช้

เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ท่ีมีอัตราเร็วต่ำ 

- - 

12 จัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั ่นสะเทือนหรือกัน

กระแทก เช่น ยางรถยนต์ หรือแผ่นยางรวมทั้ง

ติดตั ้งอุปกรณ์เพื ่อลดการสั ่นสะเทือนตาม

คำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อป้องกันการ

เกิดเสียงดังและสั่นสะเทือนต่อพืน้ท่ีขา้งเคยีง 

- ดูแลการอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนหรือ

กันกระแทก เช่น ยางรถยนต์ หรือแผ่นยาง

รวมท ั ้ ง ต ิ ดต ั ้ งอ ุ ปกรณ ์ เพ ื ่ อลดการ

ส ั ่นสะเท ือนตามคำแนะนำของผ ู ้ผล ิต

เครื่องจักร เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังและ

สั่นสะเทือนต่อพืน้ท่ีขา้งเคยีง 

- - 

13 จัดหาอุปกรณ์ลดเสียงให้คนงานก่อสร้าง เช่น 

Ear Plug, Ear muffs 

- จัดหาอุปกรณ์ลดเสียงให้คนงานก่อสรา้ง

เฉพาะงานท่ีมีเสียงดังมาก  

  

14 กำหนดให้คนงานก่อสร้างจับวางวัสดุก่อสร้าง

แทนการโยนหรือท้ิงลงจากท่ีสูง 

- ดูแลให้คนงานก่อสร้างงดเว้นการโยน

ของหรือท้ิงวัสดุลงจากท่ีสูง 

- - 

15 จำก ัดระยะเวลาการทำงานฐานรากและ

กิจกรรมก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดัง โดยให้ทำ

- โครงการดำเนินการทำงานฐานรากและ

กิจกรรมก่อสร้างท่ีทำให้เกิดเสียงดัง โดยให้

- - 
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ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 (ระยะก่อสรา้ง)                3-26 

  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

การก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วง

เวลา 8.00-17.00 น. และหยุดกิจกรรมก่อสร้าง

ดังกล่าวในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาพักผ่อนของชุมชน 

ทำการก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 

ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. เท่านั้น 

16 หากพบว่าข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการ

ทำฐานรากของโครงการให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง

หยุดการก่อสร้างโดยทันที เพื ่อปรับเปลี ่ยน

วิธ ีการทำงานที ่ปลอดภัย และเข ้าไปแก้ไข

ซ่อมแซมอาคารขา้งเคยีงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม

โดยทันที 

- หากพบว่าข้างเคียงได้รับความเสียหาย

จากการทำฐานรากของโครงการให้

ผู ้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างโดย

ทันที เพื ่อปรับเปลี ่ยนวิธ ีการทำงานที่

ปลอดภัย และเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมอาคาร

ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที 

- - 

17 จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุ

เดอืดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ตดิต่อโดยเฉพาะ

ฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ 

และดำเนินการแก้ไข 

- โครงการจัดให้มีจุดรับเรื ่องร้องเรียน 

หรือรับแจ้งเหตุเดือดร้อน พร้อมเบอร์

โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของ

โครงการต้องเป็นผู ้ร ับแจ้งเหตุ บริเวณ

ด้านหนา้พืน้ท่ีก่อสร้าง 

- 

 

 

 

 

 

 

 

18 จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร 

โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคาร

ข้างเคียงท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ 

- โครงการได้จัดทำประกันอุบัติเหตุจาก

การก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องครอบคลุม

- - 

 

จุดรับเรื่องร้องเรียน 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

ถึงค่าเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกิด

จากการก่อสร้างโครงการ 

2. ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมชวีภาพ 

2.1 ทรัพยากรชวีภาพทางบก 

1 ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการลดผลกระทบด ้าน

กายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรชีวภาพทางบก 

- โครงการควบคุมคนงานอย่างเคร่งครัด

มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากร

ชวีภาพบนบก 

- - 

2 ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ใน

โครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดย

เด็ดขาด และเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการ

กองวัสดุก่อสร้างโดยไม่ให้ทำลายพืชพรรณ

ต่างๆ 

- ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเทท้ิงสารเคมีท่ี

ใช้ในโครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำ

ต้นไม้โดยเด็ดขาด และเลือกตำแหน่งที่

เหมาะสมในการกองวัสดุก่อสร้างโดยไมใ่ห้

ทำลายพชืพรรณต่างๆ 

- - 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 

1 ห้ามระบายน้ำเสียที่ยังมิได้ผ่านการบำบัดจนได้

มาตรฐานตามข้อกำหนดคุณภาพน้ำทิ้งออกสู่

ภายนอกโครงการ โดยเด็ดขาด 

- โครงการใชร้ะบบการปล่อยนำ้ทิ้งออกซึม

ด ิน จ ึงไม ่ม ีการปล่อยน ้ำท ิ ้งออกนอก

โครงการ 

- - 

2 ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการลดผลกระทบด ้าน

กายภาพให้มากที ่ส ุดเพื ่อลดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรชีวภาพในนำ้ 

- โครงการควบคุมคนงานอย่างเคร่งครัด

มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากร

ชวีภาพในน้ำ 

- - 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

3 ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ หรือ

ระบบที่เทียบเท่าเพื่อบำบัดน้ำจากกิจกรรมของ

คนในโครงการฯ ก่อนระบายออกสู่ระบบระบาย

น้ำ 

- โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ

เตมิอากาศ หรือระบบท่ีเทียบเท่าเพื่อบำบัด

น้ำจากกิจกรรมของคนในโครงการฯ ก่อน

ปล่อยให้ซึมดิน 

- บทท่ี 4 และภาคผนวกท่ี 3 

4 ตรวจสอบคุณภาพนำ้เสียหลังทำการบำบัดเพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนำ้รวมของโครงการ 

- โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลัง

ทำการบำบัดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของระบบบำบัดน้ำเสีย 

- ภาคผนวกท่ี 3 

3.คุณคา่ต่อการใช้ประโยชนข์องมนุษย ์

3.1 การใช้นำ้ 

1 จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใชไ้ด้อย่างนอ้ย 2 วัน - คนงานก่อสร้างจะมีถังเก็บน้ำสำรองใช้

อย่างเพียงพอ 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ดูแลระบบน้ำใช้ภายในห้องน้ำที่คนงานก่อสร้าง

ไปใช้ในช่วงก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและใช้งาน

ได้อยู่เสมอ 

- ตรวจสอบดูแลระบบน้ำใช้ภายในห้องน้ำ

ที่คนงานก่อสร้างไปใช้ในช่วงก่อสร้างให้อยู่

ในสภาพดีและใชง้านได้อยู่เสมอ 

- 

3 จัดให้มีน้ำสำหรับบริโภคท่ีบรรจุขวดหรือภาชนะ

ท ี ่สะอาดได ้ร ับการร ับรองจากสำน ักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ให้เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของคนงานก่อสร้าง 

- โครงการมีน้ำสำหรับบริโภคที่บรรจุขวด

หรือภาชนะที่สะอาดได้รับการรับรองจาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้

เพ ียงพอต่อความต้องการของคนงาน

ก่อสร้าง 

- 

ถังเก็บนำ้ใช ้
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

4 ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ให้มีการใชน้ำ้อย่าง

ประหยัดมากที่สุด 

- ผู้รับเหมาได้ดูแลคนงานให้มีการใช้น้ำ

ด้วยความประหยัดทั้งขั้นตอนการก่อสร้าง

และใชอุ้ปโภคบริโภค 

- - 

5 เลือกใช้วัสดุก่อสร้างบางประเภทที่เป็นวัสดุ

สำเร็จรูป เพื ่อลดการใช้น ้ำในกระบวนการ

ก่อสร้าง 

- เลือกใช้วัสดุก่อสร้างบางประเภทที่เป็น

ว ัสด ุสำ เร ็ จร ูป  เพ ื ่ อลดการใช ้น ้ ำ ใน

กระบวนการก่อสร้าง 

- - 

6 ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้สำหรับคนงานเบื้องต้น 

โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หาก

พบเห็นให้ทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำสำรอง

ทันที 

- โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้สำหรับ

คนงานเบื ้องต้น โดยสังเกตจากกลิ ่น สี 

ตะกอน ทุก ๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำ

ความสะอาดลา้งถังเก็บนำ้สำรองทันที 

- - 

7 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ส่งน้ำและเก็บ

นำ้ เช่น ก๊อกนำ้ สายยาง ถังเก็บนำ้ ภายในพื้นท่ี

โครงการให้ม ีสภาพดีอยู ่ เสมอ และทำการ

ซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด 

- โครงการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ที่

ใช้ส่งน้ำและเก็บน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ สายยาง 

ถังเก็บนำ้ ภายในพื้นท่ีโครงการให้มสีภาพดี

อยู่เสมอ และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิด

การชำรุด 

- - 

8 การล้างวัสดุก่อสร้าง ต้องล้างในกระบะที่

สามารถรับน้ำไว้ได้ เพื่อให้สามารถใช้ล้างวัสดุ

ก่อสร้างอื่นได้ 

- คนงานก ่อสร ้างจะทำการล ้างว ัสดุ

ก่อสร้าง ตอ้งล้างในกระบะที่สามารถรับน้ำ

ไวไ้ด้ เพื่อให้สามารถใชล้้างวัสดุก่อสร้างอื่น

ได้ 

- - 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

9 ดูแลระบบจ่ายน้ำ เครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ให้อยู่

ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- โครงการดูแลระบบจ่ายน้ำ เครื่องสูบน้ำ 

ท่อส่งนำ้ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

 - 

10 ดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำใช้ภายในห้องน้ำ

คนงานให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมสำหรับการใช้

งานอยู่เสมอ 

- โครงการดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำใช้

ภายในห้องน้ำคนงานให้อยู่ในสภาพดีและ

พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

- - 

11 จุดเช่ือมท่อประปาตอ้งมีวัสดุปิดกัน้ เพื่อป้องกัน

ท่อประปาหลักแตกหัก เน่ืองจากอุบัตเิหตุ 

- จุดเชื่อมท่อน้ำใช้เข้าสู่ถังเก็บน้ำต้องมี

วัสดุปิดกั ้น เพื ่อป้องกันท่อประปาหลัก

แตกหัก เนื่องจากอุบัตเิหต ุ

- - 

3.2 การจดัการน้ำเสีย 

1 จ ัดให ้ม ีห ้องน ้ำชาย-หญิง สำหรับคนงาน

ก่อสร้างไว้ ในพื้นที่โครงการ และจัดให้มีระบบ

บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-เติมอากาศ 

ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 1.5 ลูกบาศก์เมตร/

วัน น้ำทิ้งที่ออกจากระบบฯ มีค่า BOD ไม่เกิน 

20 มลิลกิรัม/ลิตร 

- โครงการจ ัดให ้ม ีห ้องน ้ำชาย-หญิง 

สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ ในพื้นที่โครงการ 

และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

แบบเกรอะ-เติมอากาศ ที่สามารถรองรับ

นำ้เสียได้ 1.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 จัดทำป้ายตลอดจนชี้แจงคนงานก่อสร้างและ

ควบคุมให้คนงานก่อสร้างไปใช้ห้องน้ำของ

พนักงานบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ในช่วงก่อสร้าง

เท่านั้น เพื่อให้นำ้เสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

- ควบคุมให้คนงานก่อสร้างไปใช้ห้องน้ำ

ของพนักงานบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ให้ในช่วง

ก่อสร้างเท่านั้น เพื่อให้น้ำเสียเข้าสู่ระบบ

บำบัดน้ำเสีย 

- 

ห้องนำ้-ห้องสว้ม 
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3 จัดให้คนงานดูแลสว้มให้สะอาดและอยู่ในสภาพ

ที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้ไม่เกิดภาพที่ไม่น่า

มองและกลิ่นรบกวนชุมชนรอบข้าง 

- จัดให้คนงานดูแลส้วมให้สะอาดและอยู่

ในสภาพท่ีใชง้านได้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้ไม่เกิด

ภาพที่ไม่น่ามองและกลิ่นรบกวนชุมชนรอบ

ข้าง 

-  

 

 

 

 

 

4 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออกจาก

บ่อเกรอะทัง้หมด แลว้ใช้ปูนขาวโรยบริเวณหลุม

บ่อเกรอะ-กรอง ก่อนใชด้ินกลบปิดถาวร 

- ในอนาคตเมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ 

ให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะทั ้งหมด 

แล้วใช้ปูนขาวโรยบริเวณหลุมบ่อเกรอะ-

กรอง ก่อนใชด้ินกลบปิดถาวร 

- - 

5 จ ัดให ้ม ีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ ้ง โดย

ตรวจวัดในรูปของค่าความเป็นกรดและด่าง, บี

โอดี, สารแขวนลอย, ซัลไฟด์, สารที่ละลายได้

ท้ังหมด, ตะกอนหนัก, ไนโตรเจนท้ังหมด, ไขมัน

และน้ำมัน เพื ่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ

ระบบบำบัดน้ำเสียตลอดช่วงก่อสร้างบริเวณบ่อ

เก็บน้ำท้ิงของโครงการ ทุกๆ 1 เดอืน/ครัง้ 

- โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง โดย

ตรวจวัดในรูปของค่าความเป็นกรดและด่าง

, บีโอดี, สารแขวนลอย, ซัลไฟด์, สารที่

ละลายได้ทั้งหมด, ตะกอนหนัก, ไนโตรเจน

ท้ังหมด, ไขมันและน้ำมัน ทุกๆ 1 เดอืน/ครัง้ 

- บทท่ี 4 

6 จัดให้มีการสูบกากตะกอนจากส่วนเกรอะของ

ระบบบำบัดน้ำเสียของคนงานก่อสร้างไปกำจัด

ทุกๆ 6 เดอืน/ครัง้ 

- ตั้งแต่เปิดระยะก่อสร้างของโครงการ ยัง

ไม่ม ีการสูบกากตะกอนออกจากระบบ

บำบัดน้ำเสียของคนงานก่อสร้าง เนื่องจาก

ปัญหา : ไม่ได ้ส ูบกากตะกอนออกจาก

ระบบบำบัดน้ำเสียทุก 6 เดอืน 

- 

ห้องนำ้-ห้องสว้ม 
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ระบบบำบัดน้ำเสียยังคงมีประสิทธิภาพใน

การรองรับนำ้เสีย 

แนวทางแก้ปัญหา : ปรับระยะเวลาการสูบ

กากตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระยะ 

เวลาตามการใช้งานจริง ทั้งนี้ จะไม่ทำให้

ประสทิธิภาพการบำบัดน้ำเสียลดลง 

3.3 การระบายนำ้ 

1 จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว กว้าง 0.50 เมตร 

ลึก 0.50 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อใช้

ระบายน้ำในช่วงก่อสร้าง 

- จัดทำรางระบายน้ำรอบพื้นที ่ก่อสร้าง 

เพื่อใชร้ะบายน้ำในช่วงก่อสร้าง 

- - 

2 จัดให้ม ีบ ่อดักตะกอนดินบริเวณรอบพื ้นที่

ก่อสร้างเพื่อดักตะกอนดนิ หิน และเศษมูลฝอย 

 

- โครงการมีบ่อดักตะกอนดินบริเวณรอบ

พื้นที่ก่อสร้างเพื่อดักตะกอนดิน หิน และ

เศษมูลฝอย 

- - 

3 จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำ

ชั่วคราว ระบบระบายน้ำของโครงการและบ่อ

ดักตะกอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการกีด

ขวางทางระบายน้ำและเกิดการอุดตันของราง

ระบายน้ำ 

- ผู้รับเหมาได้ให้คนงานขุดลอกตะกอนใน

รางระบายน้ำชั่วคราว ระบบระบายน้ำของ

โครงการและบ่อดักตะกอนอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อป้องกันการกีดขวางทางระบายน้ำและ

เกิดการอุดตันของรางระบายนำ้ 

- - 

4 ดูแลรางระบายน้ำของโครงการให้สามารถ

รวบรวมน้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำได้ 

- โครงการดูแลรางระบายน้ำของโครงการ

ให้สามารถรวบรวมน้ำฝนให้ไหลมายังท่อ

ระบายน้ำได้ 

- - 
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5 ไม่ท้ิงเศษวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้างอาคาร

ให้ลงไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ 

- โครงการมีจุดเก็บกองวัสดุก่อสร้างที่ไม่

ใช้แล้ว รวมทั้งจุดวางถังรองรับมูลฝอยไว้

ตามจุดที ่มีกิจกรรมการทำงานบ่อยครั้ง 

เพื่อไม่ให้คนงานนำขยะที่เกิดขึ้นทิ้งลงไปใน

ท่อระบายน้ำ 

 

-  

6 กรณีมีการร้องเรียนถึงการดำเนินการก่อสร้าง

ของโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ทางเจ้าของโครงการ

จะตอ้งรีบดำเนนิการแกไ้ขโดยทันที 

- ผู ้ร ับเหมาก่อสร้างควบคุมดูแลเร ื ่อง

ร้องเรียนถึงการดำเนินการก่อสร้างของ

โครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ทางเจ้าของโครงการ

จะตอ้งรีบดำเนนิการแกไ้ขโดยทันที 

- - 

7 ไม่ระบายน้ำเสียออกนอกโครงการ  

 

- โครงการไม่มีการระบายน้ำเสียออกนอก

โครงการ  

 

- - 

8 ระบุในสัญญาว่าจ้างให้ผู ้ร ับเหมาก่อสร้าง

จะต้องให้ความสำคัญ และปฏิบัต ิตามกับ

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจาก

การดำเนนิโครงการ ตามท่ีได้เสนอไวใ้นรายงาน

ฯ อย่างเคร่งครัด 

- โครงการระบ ุ ในส ัญญาว ่ าจ ้ างให้

ผู ้รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้ความสำคัญ 

และปฏิบัติตามกับมาตรการป้องกัน แก้ไข 

และลดผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

ตามท ี ่ ได ้ เสนอไว ้ ในรายงานฯ อย ่ าง

เคร่งครัด 

- - 

พื้นที่กองเศษวัสดุก่อสรา้ง 
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3.4 การจัดการมูลฝอย 

1 จัดให้มีพื ้นที ่กองวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้

กระจัดกระจายหลายจุด เพ่ือความเป็นระเบียบ

และสะดวกต่อการจ ัดเก ็บ  โดยมูลฝอยท ี่

สามารถนำเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้นำ

กลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่ ส่วนเศษอฐิ หิน ดินปูน

ให้นำไปปรับถมยังท่ีต้องการปรับถม 

- โครงการจัดให้มีพืน้ท่ีกองวัสดุก่อสร้างไม่

ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อ

ความเป ็นระเบ ียบและสะดวกต ่อการ

จ ัดเก ็บ  โดยม ูลฝอยท ี ่สามารถนำเอา

กลับมาใช้ประโยชน์ได ้ให้นำกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ ส่วนเศษอิฐ หิน ดินปูนให้

นำไปปรับถมยังท่ีต้องการปรับถม 

-  

 

 

 

 

 

 
2 เศษวัสดุที ่จะนำไปกำจัดนอกพื้นที ่โครงการ

จะต้องมีผ้าใบหรือเครื่องป้องกันการร่วงหล่น

บนผิวจราจร และบริเวณท่ีจะนำไปท้ิงตอ้งได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของก่อน 

- โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับทิ้งเศษ

วัสดุที ่จะนำไปกำจัดนอกพื้นที ่โครงการ 

จะต้องมีผ้าใบหรือเครื่องป้องกันการร่วง

หล่นบนผิวจราจร และได้รับอนุญาตจาก

เจ้าของ 

- 

3 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่แข็งแรง ทนทาน 

มฝีาปดิมดิชิดและทำความสะอาดได้ง่าย และมี

ขนาดรองรับมูลฝอยได้อย่างเพยีงพอ 

- โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่

แข ็งแรง ทนทาน มีฝาปิดมิดชิดและทำ

ความสะอาดได้ง่าย และมีขนาดรองรับมูล

ฝอยได้อย่างเพยีงพอ 

- 

4 ควบคุมดูแลให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะ

รองรับท่ีจัดเตรียมไว้ให้อย่างเคร่งครัดแลว้นำไป

ทิ้งยังที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้ามาเก็บขน

- ผู้รับเหมาจะควบคุมดูแลให้คนงานทิ้งมูล

ฝอยลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ให้

- - 

พื้นที่กองเศษวัสดุก่อสรา้ง 

 

 

ถังรองรับมูลฝอย 
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สะดวก เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บขน

ของหน่วยงานท่ีเข้ามาทำการเก็บขน 

อย่างเคร่งครัดแล้วนำไปทิ้งยังที่รถเก็บขน

มูลฝอยสามารถเข้ามาเก็บขนสะดวก 

5 การติดต่อประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานที่ทำ

หน้าที่จัดการขยะมูลฝอยเข้ามาทำการจัดเก็บ

และขนย้ายออกจากพื้นที่โครงการทุกวัน เพื่อ

ป้องกันขยะมูลฝอยตกค้าง และเกิดผลกระทบ

ต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ

ท้ังในลักษณะทัศนอุจาดและกลิ่นเหม็น 

- การติดต่อประสานงาน เพื่อให้หน่วยงาน

ท่ีทำหน้าท่ีจัดการขยะมูลฝอยเข้ามาทำการ

จัดเก็บและขนย้ายออกจากพื้นที่โครงการ

ทุกวัน 

- - 

6 กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำเศษวัสดุที่เหลือ

จาก การก่อสร้างนำไปกำจัดหรือทิ้งให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

- ผู้รับเหมาจะนำเศษวัสดุที่เหลือจาก การ

ก่อสร้างนำไปกำจัดหรือทิ้งให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย 

 

- - 

3.5 การใช้ไฟฟา้ 

1 ควบคุมให้คนงานก่อสร้างใช้ไฟฟ้าเฉพาะที่

จำเป็นเท่านั้น 

- ควบค ุมให ้คนงานก่อสร ้างใช ้ ไฟฟ้า

เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น 

- - 

2 การจ ่ายไฟฟ้า /พลังงานสำหรับขับเคลื ่อน

อุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้า

ถูกต้อง 

- โครงการมีคนงานท ี ่ม ีความรู ้ความ

ชำนาญด้านระบบไฟฟ้า เพื่อดูแลการจ่าย

ไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟในงานต่างๆ เข้า

กับระบบท่ีต้องใชไ้ฟฟา้อย่างถูกตอ้ง 

-  

 

 

 
มเิตอร์ไฟฟ้า 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
               

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 (ระยะก่อสรา้ง)                3-36 

  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

3 ม ีแผงควบค ุมวงจรไฟฟ้า /สะพานไฟฟ้าที่

สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้าได้ทันทีที ่ เกิด

กระแสไฟฟา้ขัดข้อง 

- โครงการจัดให้แผงควบคุมวงจรไฟฟ้า/

ส ะ พ า น ไ ฟ ฟ ้ า ท ี ่ ส า ม า ร ถ ต ั ด ว ง จ ร

กระแสไฟฟ้าได้ทันทีที ่เกิดกระแสไฟฟ้า

ขัดข้อง 

-  

 

 

 

 

 

4 จัดให้มีวัสดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า/แผงควบคุม

วงจรไฟฟ้า อย่างมิดชิด เพื ่อป้องกันไฟฟ้า

ร่ัวไหล หรือ ช๊อต 

- จัดให้มีวัสดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า/แผง

ควบคุมวงจรไฟฟา้ อย่างมิดชิด เพื่อป้องกัน

ไฟฟา้รั่วไหล หรือ ช๊อต 

- 

5 หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดเสียหาย ต้องมีการ

ซ่อมแซมอยู่ในสภาพดี ก่อนนำมาใชง้านใหม่ 

- หากอุปกรณ์ไฟฟา้เกดิชำรุดเสียหาย ตอ้ง

มีการซ่อมแซมอยู่ในสภาพดี ก่อนนำมาใช้

งานใหม่ 

- - 

6 ไม่ทำการต่อสายไฟจากบ้านเรือนข้างเคียง

โครงการและหากมีเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้รีบแจ้ง

การไฟฟ้าทันที 

- ไม ่ทำการต ่อสายไฟจากบ ้านเร ือน

ข้างเคียงโครงการและหากมีเหตุไฟฟ้า

ขัดข้องให้รีบแจ้งการไฟฟา้ทันที 

- - 

7 จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ใช้ในการ

ก่อสร้างไว้สำรองเพื ่อไม่ให้เป็นการรบกวน

ชุมชนหรือในกรณีท่ีการไฟฟา้ไม่สามารถส่งจ่าย

ไฟฟา้ได้ 

- โครงการไม่มเีครื่องกำเนดิไฟฟ้าสำรองไว้

ในพื้นที่ก่อสร้าง หากไม่มีไฟฟ้าหรือไฟฟ้า

ดับ โครงการจะหยุดพักการก่อสร้างและ

ติดต่อประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต่อไป 

ปัญหา : โครงการไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สำรองไวใ้นพืน้ท่ีก่อสร้าง 

แนวทางแก้ปัญหา : โครงการจะหยุดพัก

การก่อสร้างและติดต่อประสานงานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเช่าเครื่องสำรอง

ไฟฟา้ใชเ้ป็นการช่ัวคราว 

- 

มเิตอร์ไฟฟ้า 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
               

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 (ระยะก่อสรา้ง)                3-37 

  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

8 แจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบล่วงหน้าว่าจะมี

การเชื ่อมต่อระบบไฟฟ้าภายในโครงการ ซึ่ง

อาจมีการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือน

โดยรอบชั่วคราว 

- โครงการได้แจ้งให้ผู ้พักอาศัยโดยรอบ

ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการเชื ่อมต่อระบบ

ไฟฟ้าภายในโครงการ ซึ ่งอาจมีการหยุด

จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนโดยรอบ

ชั่วคราว 

- - 

3.6 การคมนาคม 

1 ในการบรรทุกวัสดุที ่ใช้ในการก่อสร้างต้อง

กำชับคนขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนและจุดที่เข้า-ออก

พื้นท่ีโครงการ 

- ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

ต้องกำชับคนขับรถด้วยความระมัดระวัง

เป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนและ

จุดที่เข้า-ออกพื้นท่ีโครงการ 

 

 

-  

2 จำกัดความเร็วรถของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง

ให้ข ับรถด้วยความเร็วไม่เก ิน 30 กม./ชม. 

ด้านหน้าโครงการ และไม่เกิน 20 กม./ชม. 

ภายในโครงการ 

- โครงการติดป้ายจำกัดความเร็วรถของ

รถบรรทุกว ัสด ุก ่อสร ้างให ้ข ับรถด ้วย

ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ด้านหน้า

โครงการ และไม่เกิน 20 กม./ชม. ภายใน

โครงการ 

-  

 

 

 

 

 

 

ป้ายเตือนความเร็วรถ 

ป้ายจำกัดความเร็ว 
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3 ห้ามมิให้จอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุก่อสร้าง

ในบริเวณด้านหน้าหรือทางเข้า-ออกโครงการ 

เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 

- โครงการกำหนดจุดจอดรถบรรทุกไว้

อย่างเป็นระเบียบ และไม่วางวัสดุก่อสร้าง

ในบริเวณด้านหน้าหร ือทางเข ้า -ออก

โครงการ  เพ ื ่ อป ้ องก ั นการก ีดขวาง

การจราจร 

-  

 

 

 

 

4 หลีกเลี ่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั ่วโมง

เร่งด่วน 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน 

โดยเฉพาะในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. 

และช่วงเวลา 16.00-18.00 น. 

- - 

5 จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัยโดยการ

ต ิดต ั ้ งป ้ายส ัญญาณจราจรภายในพ ื ้นท ี่

โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-

ออกโครงการ 

- โครงการจะทำการติดตั้งป้ายสัญญาณ

จราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ

บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- - 

6 จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง

ให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง และร่วงหล่น

ของวัสดุท่ีบรรทุกมา 

- โครงการกำชับให้บริษัทขายวัสดุปิดคลุม

ท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดเพื่อ

ป้องกันการปลิวฟุ้ง และร่วงหล่นของวัสดุท่ี

บรรทุกมา 

 

 

- - 

จุดจอดรถ 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

7 ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายในระยะ 100-300 

เมตร ก่อนถึงในบริเวณก่อสร้าง 

- โครงการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายใน

ระยะ 100-300 เมตร ก่อนถึงในบริเวณ

ก่อสร้าง 

- 

 

 

 

 

 

 

8 ตดิตัง้สัญญาณไฟกระพริบรอบร้ัวพื้นท่ีก่อสร้าง

ให้ผู้สัญจรในช่วงกลางคืนเห็นได้ชัดเจน   

- โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ

ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้ผู ้สัญจรในช่วง

กลางคืนเห็นได้ชัดเจน   

 

 

 

-  

9 ควบคุมดูแลให้ยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้าง 

ตอ้งบรรทุกน้ำหนักตามความสามารถในการรับ

นำ้หนักบรรทุกมาตรฐานของถนนท่ีกำหนดไว้ 

- ผู้รับเหมาควบคุมดูแลให้ยานพาหนะที่ใช้

ในช่วงก่อสร้าง ต้องบรรทุกน้ำหนักตาม

ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก

มาตรฐานของถนนท่ีกำหนดไว้ 

- - 

10 ควบคุมดูแลให้ยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้าง

ต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและมี

ความปลอดภัยอยู่เสมอ 

- ผู้รับเหมาควบคุมดูแลให้ยานพาหนะที่ใช้

ในช่วงก่อสร้างต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่

ในสภาพดีและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

- - 

 

ป้ายก่อนเขา้โครงการ 

ไฟส่องสว่างดา้นหนา้โครงการ 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

11 หากถนนที่เกี ่ยวข้องกับการจราจรเกิดชำรุด

หรือเสียหายโดยตรงจากโครงการหรือสกปรก

ให้ดำเนินการซ่อมแซมและดูแลทำความสะอาด

ทันที 

- หากถนนที่เกี ่ยวข้องกับการจราจรเกิด

ชำรุดหรือเสียหายโดยตรงจากโครงการ

หรือสกปรกให้ดำเนินการซ่อมแซมและ

ดูแลทำความสะอาดทันที 

- - 

12 จัดให้มีเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยดูแล

ระบบจราจรเข ้า-ออกพื ้นท ี ่ โครงการเพื่อ

ป้องกันอันตรายจากรถบรรทุกที่เข้าออกพื้นที่

โครงการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ดูแลระบบจราจรเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

เพื่อป้องกันอันตรายจากรถบรรทุกที่เข้า

ออกพื้นท่ีโครงการ 

- - 

13 ฉีดล้างล้อรถบรรทุกที ่วิ ่งเข้า-ออกโครงการ 

หรือจัดทำบ่อน้ำขังให้รถบรรทุกวิ่งผ่านเพื่อล้าง

เศษดินจากล้อรถบรรทุก โดยนำน้ำที่ผ่านการ

บำบัดในระยะก่อสร้างมาใช้ได้ 

- โครงการจัดให้มีบ่อล้างล้อรถ สำหรับขัง

น้ำไว้ให้รถบรรทุกวิ่งผ่านเพื่อล้างเศษดิน

จากล้อรถบรรทุก โดยนำน้ำที ่ผ ่านการ

บำบัดในระยะก่อสร้างมาใช้ได้ 

-  

 

 

 

 

 

14 จัดกล่องรับฟังความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อมยาม

บริเวณทางเข้า-ออก เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่

อาจเกิดขึ ้น หากพบว่ามีเรื ่องร้องเรียนต้อง

ดำเนนิการแกไ้ขปัญหาทันที 

- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำ

สำน ักงานก ่อสร ้ าง โครงการ  และมี

เจ้าหนา้ที่ประจำ เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนหรือ

ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพจิารณาดำเนินการ

โดยเร่งด่วน 

-  

 

 

 

 

 

บ่อล้างล้อรถ 

จุดรับเรื่องร้องเรียน 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 
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ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

15 ควบคุมให้คนขับรถบรรทุก ใช้ความระมัดระวัง

เพ ิ ่มข ึ ้นในขณะที ่ข ับผ ่านทางแยกโดยต้อง

ควบคุมคนขับรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการ

ขับขี่ ไม่เสพของมึนเมาหรือสารเสพติดก่อนขับ

รถหรือในขณะขับรถ รวมทั้งไม่ประมาทในการ

ขับขี่ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลด

การสูญเสียท้ังเวลาและทรัพย์สิน 

- ควบคุมให้คนขับรถบรรทุก ใช้ความ

ระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะท่ีขับผ่านทางแยก

โดยต้องควบคุมคนขับรถให้อยู่ในสภาพที่

พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึนเมาหรือ

สารเสพติดก่อนขับรถหรือในขณะขับรถ 

รวมท้ังไม่ประมาทในการขับขี ่

- - 

16 ให้มีการใช้ทางสาธารณประโยชน์เป็นเส้นทาง

หลักในการเข้าออกจากพืน้ท่ีก่อสร้าง โดยจัดให้

มเีจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยในการดูแลการ

เข้าออก และบนทางสาธารณประโยชน์ดา้นหนา้

โครงการที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

4007 เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนน

ของผู้ท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงโครงการ 

- โครงการใช้ทางสาธารณประโยชน์เป็น

เส ้นทางหลักในการเข ้าออกจากพื ้นที่

ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยในการดูแลการเข้าออก และบน

ทางสาธารณประโยชน์ด้านหน้าโครงการท่ี

เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4007 

-  

3.7 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

1 ควบคุมการใช้พื ้นที ่ก ่อสร้างให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงให ้ ใช ้บ ั งค ับผ ั ง เม ืองฯ และ

พระราชบ ัญญัต ิควบค ุมอาคาร ตลอดจน

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- ควบคุมการใช้พืน้ท่ีก่อสร้างให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงให้ใช ้บ ังค ับผังเมืองฯ และ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตลอดจน

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 

จุดของเจ้าหนา้ที่รักษาความ

ปลอดภัย 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 
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ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

2 ควบคุมการใช้พื ้นที ่ก ่อสร้างให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดล้อมฯ และพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- ควบคุมการใช้พืน้ท่ีก่อสร้างให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมฯ และพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 

3 ดำเนินการตามแบบแปลนและผังภูมิสถาปัตย์ 

รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ

บริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้

เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการตามแบบแปลนและผังภูมิส

ถาป ัตย ์  รวมท ั ้ งจ ัดสรรขนาดการใช้

ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามท่ี

ได้ออกแบบไว้ 

- ภาคผนวกท่ี 2 

4 ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้

ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้ง

กับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- ไม่ทำการก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่

ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 

5 ทำการก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จให้ทำการเก็บ

กวาดและจัดการพื้นที่ให้เรียบร้อยรวมทั้งไมเ่ข้า

ไปรบกวนพื้นท่ีรอบข้างเคียงและพื้นท่ีสาธารณะ 

- เมื่อทำการก่อสร้างโครงการแล้วเสรจ็ให้

ทำการเก ็บกวาดและจ ัดการพ ื ้นท ี ่ ให้

เรียบร้อย รวมทั้งไม่เข้าไปรบกวนพื้นที่รอบ

ข้างเคียงและพื้นท่ีสาธารณะ 

- - 

4. คุณคา่ต่อคุณภาพชวีิต 

4.1 เศรษฐกจิและสังคม 

1 ก่อนดำเนินการก่อสร้างเจ้าหน้าที่จากบริษัท

ผู้รับเหมาต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติด

กับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้างเจ้าหน้าที่จาก

บริษัทผู ้รับเหมาต้องเข้าไปแจ้งต่อผู ้พัก

อาศัยท่ีอยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลข

- - 
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เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถ

ตดิต่อกับโครงการได้โดยตรง 

โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง

เพ ื ่อให ้สามารถติดต ่อก ับโครงการได้

โดยตรงไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ 

2 จัดทำร้ัวชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

 

- โครงการจ ัดทำร ั ้วช ั ่วคราวโดยรอบ

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

 

- 

 

 

 

 

 

 

3 ขณะทำโครงสร้างต้องติดตั้งผ้าใบหรือสแลน

รอบอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น 

- เน ื ่องจากอาคารมีการเปลี ่ยนแปลง

รูปแบบอาคารจาก อาคาร ค.ส.ล.4 ชั ้น 

ลดลงเหลือ 2 ชั้น การติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง 

(Mesh sheet) จะเริ่มทำเมื่อมีการก่อสร้าง

สูงกว่า 2 ชัน้ ขึน้ไป 

- - 

4 จัดหาน้ำใช้ที ่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือ

เกิดโรคระบาดได้ 

- โครงการติดตั้งถังน้ำใช้สำรองขนาด 2 

ล ูกบาศก ์ เมตร และจ ัดหาน ้ำ ใช ้ท ี ่ ถูก

สุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรค

ระบาดได้ 

-  

รั้วชั่วคราว 

ถังเก็บนำ้ใช ้
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เอกสารอา้งองิ 

5 จ ัดให ้ม ีห ้องปฐมพยาบาล อ ุปกรณ ์การ

รักษาพยาบาลเบือ้งต้นอย่างครบถ้วน 

- โครงการได ้จ ัดเตร ียมอ ุปกรณ์การ

รักษาพยาบาลเบือ้งต้นอย่างครบถ้วน 

- - 

6 บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการ

เข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะ

ต่างๆ ตลอด 24 ชม.เพื ่อความปลอดภัยและ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-

ออกของคนงานและยานพาหนะต่างๆ เพื่อ

ความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- - 

7 ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้

คนงานก่อสร้างปฏบัิตงิานได้อย่างถูกตอ้ง 

- ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน 

เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่าง

การทำงานให้ก ับคนงาน เช ่น หมวกนิรภัย 

แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุง

มอื เป็นต้น 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุใน

ระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวก

นิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊ก

เสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 

- 

9 จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย

แก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความ

ปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี ้แจงในเรื่อง

ความปลอดภัยให้ดีย่ิงขึ้น 

- ผู้รับเหมาจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษา

ความปลอดภัยแก่ห ัวหน้าคนงาน  หรือ

จัดหาคู ่ม ือรักษาความปลอดภัยในการ

- - 

 

 

ป้ายเตือน 
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ก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัย

ให้ดีย่ิงขึ้น 

10 ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและ

จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลงิท่ีจำเป็น 

- กำหนดเจ ้าหน ้าท ี่ควบค ุมด ูแลและ

สอดส่องการใช้ไฟฟา้และจัดเตรียมอุปกรณ์

ดับเพลงิท่ีจำเป็น 

- - 

11 ให้ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง

ตามกฎหมายเท่านั้น 

- ให้ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่

ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 

- - 

12 จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า

ทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจ

เป็นพาหะนำโรคได้ 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อน

ร ับเข ้าทำงาน เพ ื ่อป ้องก ันปัญหาด้าน

สุขภาพท่ีอาจเป็นพาหะนำโรคได้ 

- - 

13 เจ้าของโครงการกำชับให้ผู้รับเหมาเข้มงวดต่อ

คนงานดา้นการดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน 

- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาเข้มงวดต่อ

คนงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของ

คนงาน 

- - 

14 จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่อง

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หลังรับเข้าทำงาน 

- ผู้รับเหมามีสุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่อง

อย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง หลังรับเข้าทำงาน 

เพื่อใชใ้นการต่อใบอนุญาตทำงาน 

 

 

 

- - 
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15 กำหนดให้มีผู ้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และ

ดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน 

ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มี

ความสะอาดและกำหนดให้ทำความสะอาด

ห้องพักทุกสัปดาห์ 

- หัวหน้าคนงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

คอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาด

ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจน

ภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความ

สะอาดและกำหนดให้ทำความสะอาด

ห้องพักทุกสัปดาห์ 

-  

16 จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตาม

กฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของ

บ ุคคลภายนอก  และแสดงสำเนาตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผยและ

เห็นได้ง่าย ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 

- โครงการจะต้องทำประกันภัยความ

รับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย 

และทรัพย์ส ินของบุคคลภายนอก  และ

แสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ดังกล่าวไว้ในที ่ เป ิดเผยและเห็นได้ง ่าย 

ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 

- - 

4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ 

1 จ้างคนงานท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น - ผ ู ้ร ับเหมาจ้างคนงานที ่ถ ูกต ้องตาม

กฎหมายเท่านั้น 

- - 

2 ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง

และหลังรับเข้าทำงานปลีะ 1 ครัง้ 

- ผู้รับเหมาตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า

ทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 1 

ครัง้ 

 

- - 

บ้านพักคนงาน 
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3 จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้แก่ 

คนงานอย่างถ ูกส ุขล ักษณะ เช ่น ห ้องพัก 

ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม 

ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพ

ตามมาตรฐานวศิวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- โครงการจ ัดระบบสาธารณ ูปโภค 

สาธารณูปการให ้แก ่ คนงานอย่างถูก

สุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องนำ้ นำ้ใช ้การ

ระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับมูล

ฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตาม

มาตรฐานวศิวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  

 

 

 

 

 

 

 

4 อบรมให ้ความร ู ้แก ่คนงานถ ึงว ิธ ีป ้องกัน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง 

- หัวหน้าคนงานจะอบรมให้ความรู ้แก่

คนงานถ ึ งว ิธ ีป ้องก ันโรคต ิดต ่อทาง

เพศสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง 

- - 

5 ไม่ใช้ของมคีมร่วมกับผู้อ่ืน - หัวหน้าคนงานดูแลควบคุมไม่ให้คนงาน

ใชข้องมีคมร่วมกับผู้อ่ืน 

- - 

6 ให้ล้างมอืบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ โดยเฉพาะหลังจาก

การไอ จาม เช็ดนำ้มูก 

- ให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ โดยเฉพาะ

หลังจากการไอ จาม เช็ดนำ้มูก 

- - 

7 ใชผ้้าปิดจมูก ปดิปากทุกครัง้เมื่อไอหรือจาม - ใช้ผ้าปิดจมูกปิดปากทุกครั้งเมื่อไอหรือ

จาม 

- - 

8 ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มี

เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งต่อผู้

พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลข

- ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้อง

จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้า

ไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ

- - 

ห้องนำ้-ห้องสว้ม 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที ่ควบคุมการก่อสร้าง 

เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 

และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่

ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อ

กับโครงการได้โดยตรง 

9 จัดทำรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

เพื่อกั้นขอบเขตโครงการอย่างเป็นสัดส่วน 

- จัดทำรั้วชั ่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างเพื่อกั้นขอบเขตโครงการอย่างเป็น

สัดส่วน 

 

 

 

-  

 

10 ทุก 2-3 ชั ้น ต้องแขวนนั ่งร้านและขึงตาข่าย

รอบ เพื่อใชใ้นการทำผนังภายนอก 

- เน ื ่องจากอาคารมีการเปลี ่ยนแปลง

รูปแบบอาคารจาก อาคาร ค.ส.ล.4 ชั ้น 

ลดลงเหลือ 2 ชั้น จะใช้นั่งร้านแบบต่อจาก

พื้นขึ้นไปและขึงตาข่ายรอบ เพื่อใช้ในการ

ทำผนังภายนอก 

- 

 

 

 

 

 

 

 

11 จัดหาน้ำใช ้ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย นำ้

เสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือ

เกิดโรคระบาด 

- โครงการจัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและ

กำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ ่งปฏิก ูล ที ่ถูก

สุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรค

ระบาด 

- - 

นั่งร้านและขงึตาข่ายล้อมอาคาร 

รั้วชั่วคราว 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

12 จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ

อ ุปกรณ์การร ักษาพยาบาลเบื ้องต ้น และ

เจ้าหน้าที ่พยาบาล สำหรับคนงานที ่ทำงาน

ก่อสร้าง 

-  จ ั ด ใ ห ้ ม ี เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ อ ุ ป ก ร ณ์ ก า ร

รักษาพยาบาลเบื ้องต้น และเจ้าหน้าที่

พยาบาล สำหรับคนงานท่ีทำงานก่อสร้าง 

- - 

13 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต้องจัดให้มี

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-

ออกของเจ้าหนา้ที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง 

ๆ ตลอด 24 ชั ่วโมง เพื ่อความปลอดภัยและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ด ู แลการ เข ้ า -ออกของคนงาน และ

ยานพาหนะต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- - 

14 ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้

คนงานก่อสร้างปฏบัิตงิานได้อย่างถูกตอ้ง 

- โครงการติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้าย

เตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้

อย่างถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายเตือน 

ป้ายเตือน 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

15 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่าง

การทำงานให้ก ับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย 

แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุง

มอื เป็นต้น 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุใน

ระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวก

นิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊ก

เสียบหู ถุงมอื เป็นต้น 

-  

 

 

 

 

16 จัดอบรม ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย

แก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความ

ปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงเรื่องความ

ปลอดภัยให้ดีย่ิงขึ้น 

- จัดอบรม ชี ้แจงมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือ

รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อม

ชี้แจงเร่ืองความปลอดภัยให้ดีย่ิงขึ้น 

- - 

17 ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และ

จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลงิท่ีจำเป็น 

- ผู้รับเหมาควบคุมดูแลและสอดส่องการ

ใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่

จำเป็น 

-  

 

 

 

 

18 เจ้าของโครงการกำชับผู้รับเหมาให้เข้มงวดต่อ

คนงานด ้านส ุขาภ ิบาล เพ ื ่อป ้องก ันการ

แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 

- กำชับผู้รับเหมาให้เข้มงวดต่อคนงานด้าน

สุขาภิบาล เพื ่อป้องกันการแพร่กระจาย

ของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 

- 

19 นำรายละเอียดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว ้บริเวณ

โครงการในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้ง่าย 

- โครงการได ้มาตรป้องก ันและแก ้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติด

ไว้บริเวณโครงการในบริเวณที ่สามารถ

มองเห็นได้ง่าย 

 

- - 

หมวกนริภัย 

 

ถังดับเพลิง 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

20 จัดสร้างบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

แบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงาน

ก่อสร้างของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34) 

จ ัดสร ้างบ้านพักคนงานให้เป ็นไปตาม

มาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั ่วคราว 

สำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(มาตรฐาน วสท. 1010-34) 

 

-  

21 กำหนดกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกัน

ความขัดแย้ง 

- กำหนดกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพื่อ

ป้องกันความขัดแย้ง 

- - 

22 กำหนดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงาน

ก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน 

และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 

- หัวหน้าคนงานเป็นผู้กำหนดให้มีกิจกรรม

สันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อ

คลายความเครียดจากการทำงาน และให้

เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 

- - 

23 จัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่คอยควบคุมดูแลคนงาน

ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู ้ที ่อยู่

ใกล้เคียง 

- หัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงาน

ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่

ใกล้เคียง 

- - 

24 ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ-ห้องส้วม

คนงาน รวมทั้งระบบระบายน้ำต่างๆ ไม่ให้น้ำ

ท่วมขังที ่อาจเกิดกลิ ่นรบกวนผู ้ท ี ่อยู ่อาศัย

โดยรอบ 

- คนงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของ

ห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน รวมทั ้งระบบ

ระบายน้ำต่าง ๆ ไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิด

กลิ่นรบกวนผู้ท่ีอยู่อาศัยโดยรอบ 

- - 

บ้านพักคนงาน 
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ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

25 จัดให้มีเจ้าหน้าที ่จากโครงการเข้าพบผู ้พัก

อาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาการ

ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ

ก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความ

คิดเห็นบริเวณป้อมยามหน้าโครงการเพื่อรับ

เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบปัญหาที่

เกิดขึ้นตอ้งหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 

- โครงการเปิดรับความคิดเห็นบริเวณป้อม

ยามหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่

อาจเกิดขึ้น หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหา

แนวทางแก้ไขโดยทันที 

-  

 

 

 

 

 

 

26 จัดทำรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที ่ไม่เกี ่ยวข้องเข้าไป

ภายในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- จัดทำรั้วชั ่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่

ก ่อสร้างโดยติดตั ้งป้ายห้ามมิให้ผ ู ้ท ี ่ ไม่

เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

-  

 

 

 

 

 

27 ทำแผงตาข่ายกั้นรอบอาคาร โดยใช้โครงเหล็ก

ขึงด้วยตาข่ายถี ่ทุกชั ้นเพื ่อใช้ในการทำผนัง

ภายนอก 

- เน ื ่องจากอาคารมีการเปลี ่ยนแปลง

รูปแบบอาคารจาก อาคาร ค.ส.ล.4 ชั ้น 

ลดลงเหลือ 2 ชั้น การติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง 

(Mesh sheet) จะเริ่มทำเมื่อมีการก่อสร้าง

สูงกว่า 2 ชัน้ ขึน้ไป 

 

-  

 

จุดรับเรื่องร้องเรียน 

นั่งร้านและขงึตาข่ายล้อมอาคาร 

รั้วชั่วคราว 
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เอกสารอา้งองิ 

28 จัดให้มีการประกันภัยรับผิดชอบทางกฎหมาย

ต่อชีว ิต ร ่างกาย และทรัพย์ส ินของบุคคล 

ภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์

ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้

ง่าย ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 

- โครงการได้ทำประกันภัยรับผิดชอบทาง

กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

ของบุคคลภายนอก 

- - 

4.3  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1 กำหนดกฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื ่อความ

ปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อยครอบคลุม

ตามกฎกระทรวงมหาดไทย และให้โครงการ

สามารถควบคุมและตรวจสอบให้ผู ้รับเหมา

ปฏบัิตติามอย่างเคร่งครัด 

- กำหนดกฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อ

ความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อย

ครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย และ

ให้โครงการสามารถควบคุมและตรวจสอบ

ให้ผู้รับเหมาปฏบัิตติามอย่างเคร่งครัด 

- - 

2 ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาป้ายประกาศ หรือ

สัญญาณเตือน และเจ ้าหน้าที ่ร ักษาความ

ปลอดภัยห้ามไม่ให้ผู ้ที ่ไม่เกี ่ยวข้องเข้ามาใน

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ 

ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

- บริเวณด้านหนาโครงการจะมีเจาหนาที่

รักษาความ ปลอดภัยอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง 

จัดหาป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน 

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้าม

ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่

ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นได้ 

-  

 

 

 

 

 

 

 3 ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาป้ายประกาศ หรือ

สัญญาณเตือน คนงานก่อสร้างให้ตระหนักถึง

- ผู ้รับเหมาก่อสร้างจัดหาป้ายประกาศ 

หรือสัญญาณเตือน คนงานก่อสร้างให้

- 

 

 

ป้ายเตือน 

ป้ายเตือน 
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ความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น ป้ายปลอดภัยไว้กอ่น 

ระวังไฟดูด ห้ามใชม้อืสัมผัส เป็นต้น 

ตระหนักถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น ป้าย

ปลอดภัยไว้ก่อน ระวังไฟดูด ห้ามใช้มือ

สัมผัส เป็นต้น 

4 จัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู ่มือ

รักษาความปลอดภัยใน การก่อสร้าง  พรอ้มท้ัง

ชี้แจงให้เกิดความสำนกึ และเข้าใจในเร่ืองความ

ปลอดภัยให้ดีย่ิงขึ้น 

- จัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษา

ความปลอดภัยแก่หัวหนา้คนงานหรือจัดหา

คู่มือรักษาความปลอดภัยใน การก่อสร้าง  

พร้อมทั ้งชี ้แจงให้เก ิดความสำนึก และ

เข้าใจในเร่ืองความปลอดภัยให้ดีย่ิงขึ้น 

- - 

5 จัดหาและอบรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย 

รองเท้า ถุงมอืและที่อุดหู 

- โครงการจัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์

ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล เช่น หมวก

นิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้า ถุงมือและที่

อุดหู 

 

-  

6 จ ัดให ้ม ียามร ักษาความปลอดภ ัยภายใน

โครงการเพื่อควบคุมคนงานก่อสร้างเพื่อความ

ปลอดภัยผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

- โครงการมียามรักษาความปลอดภัย

ภายในโครงการเพื่อควบคุมคนงานก่อสร้าง

เพื ่อความปลอดภัยผู ้อยู ่อาศัยใกล้เคียง

พื้นท่ีโครงการ 

- - 

7 กำหนดให้มีเครื ่องมือปฐมพยาบาลเบื ้องต้น

พร้อมทั้งจัดเตรียมรถรับส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิด

อุบัตเิหตุรุนแรง/กรณฉีุกเฉิน และให้มียามรักษา

- โครงการจัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาล

เบ ื ้องต ้นพร ้อมท ั ้ งจ ัดเตร ียมรถร ับส่ง

ผู ้บาดเจ็บเมื ่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง/กรณี

- - 

หมวกนริภัย 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

ความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย

อย่างสม่ำเสมอ 

ฉุกเฉิน และให้มียามรักษาความปลอดภัย 

ออกตรวจด ูแลความเร ียบร ้อยอย ่าง

สม่ำเสมอ 

8 จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความ

ประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด 

- หัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความ

ประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด 

- - 

9 จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคารภายใน

พื้นที่ ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณ

การเกิด อุบัตเิหตุต่างๆ 

- จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคาร

ภายในพื้นท่ี ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพ่ือลด

ปริมาณการเกิด อุบัตเิหตุต่างๆ 

- - 

4.4 การป้องกันอัคคีภัย 

1 จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยออก

ตรวจดูแลความเร ียบร ้อยในบริเวณพื ้นที่

ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 

- ผู ้รับเหมาจะจัดเจ้าหน้าที ่รักษาความ

ปลอดภัยตรวจตราดูแลพื้นที่ก่อสร้างหลัง

เลิกงานทุกวัน 

- - 

2 การเดินระบบสายไฟฟ้าต้องดำเนินการอย่าง

ถูกหลักวิชาการในทุกขั้นตอน 

- จักหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลการเดินระบบ

สายไฟฟ้าต้องดำเนินการอย่างถูกหลัก

วชิาการในทุกขั้นตอน 

- - 

3 ออกกฎให้คนงานดับบุหรี่ให้สนิทหรือกำหนด

บริเวณหา้มสูบบุหร่ีให้ชัดเจน 

- ออกกฎให้คนงานดับบุหรี ่ให้สนิทหรือ

กำหนดบริเวณหา้มสูบบุหร่ีให้ชัดเจน 

 

 

- - 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

4 จัดให้มีการติดต้ังถังดับเพลิงเคมีในสถานท่ีทำท่ี

เก็บวัสดุก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงานที่

คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายในตำแหน่งที่

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- ผู้รับเหมาจัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิง

เคมีในสถานที่ทำที่เก็บวัสดุก่อสร้าง และ

บริเวณบ้านพักคนงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิง

ไหม้ได้ง่ายในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้

ชัดเจน 

-  

 

 

 

 

 

5 เศษสิ่งของเหลือใช้ที่ติดไฟได้ดี ให้เก็บให้ห่าง

จากอาคารท่ีกำลังก่อสร้าง 

-ผู้รับเหมาดูแลให้คนงานเศษสิ่งของเหลือ

ใช้ที่ติดไฟได้ดี ให้เก็บให้ห่างจากอาคารที่

กำลังก่อสร้าง 

- - 

6 จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าควบคุมงานคอย

ตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้างไม่ให้มี

สิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เพลงิไหม้ 

- หัวหน้าควบคุมงานคอยตรวจสอบความ

เรียบร้อยในการก่อสร้างไม่ให้มีสิ่งใดเป็น

สาเหตุก่อให้เพลงิไหม้ 

- - 

4.5 สนุทรียภาพ/ ทัศนียภาพ 

1 จัดทำร้ัวชั่วคราวรอบบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และ

ทางเข้า-ออก โครงการมีม่านกั้นไว้ เพื่อช่วย

ปิดบังไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุก่อสร้างและภาพ

กิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่

สวยงาม 

- โครงการจัดทำรั ้วชั ่วคราวรอบบริเวณ

พื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออก โครงการ

มีม่านกั้นไว้ เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพ

เศษวัสดุก่อสร้างและภาพกิจกรรมก่อสร้าง 

ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพท่ีไม่สวยงาม 

-  

 

ถังดับเพลิง 

ทางเข้า-ออก รั้วชั่วคราว 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

2 ใช้ผ ้าใบคลุมรถบรรทุกที ่ใช ้ขนส่งเศษวัสดุ

ก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน ทำ

ให้เกิดภาพไม่น่ามอง 

- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาใช้ผ้าใบคลุม

รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อ

ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 

 

- - 

3 จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น 

- จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณ

พื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่

จำเป็น 

 

-  

4 จัดให้ม ีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย ที ่ตก

บริเวณถนนหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียง

โครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่น

ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้น

ให้สะอาดโดยทันที 

- ผู้รับเหมาจัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน 

ทราย ที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการและ

พื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษ

ดินเปียกตกหล่นตอ้งทำความสะอาดโดยใช้

นำ้ฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที 

- - 

5 กำหนดให้ทำรั้วล้อมรอบโครงการเป็นสีเขียว

หรือสีโทนอ่อน เพื่อให้เกิดความสวยงามและ

สบายตาแก่ผู้ท่ีมองจากภายนอกโครงการ 

- โครงการทำรั้วล้อมรอบโครงการเป็นสี

เขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามและสบาย

ตาแก่ผู้ท่ีมองจากภายนอกโครงการ 

- 

 

 

 

 

 

 

รั้วชั่วคราว 

พื้นที่กองวัสดุก่อสรา้ง 
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  บริษัท นาคาใหญ่ แลนด ์จำกดั 

ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

ลำดับที ่ เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคทีไ่ม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอา้งองิ 

6 เมื ่อสร้างอาคารขึ ้นไปสูงมากกว่า 2 ชั ้น ให้

ติดตั้งม่านดักฝุ่น เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพตัว

อาคารระหว่างก่อสร้าง 

- เนื่องจากอาคารโครงการมีความสูง 2 

ชัน้ จึงยังไม่มกีารตดิตัง้ม่านดักฝุ่นละออง 

- - 
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บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

บทที่ 4 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน 

นาคาใหญ่ แลนด์ ในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ทรัพยากรดิน คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 

การใช้น้ำ คุณภาพน้ำ การระบายน้ำ การจัดการมูลฝอย ไฟฟ้าและพลังงาน การป้องกันอัคคีภัย ใน

ระยะดำเนินการ ได้แก่ ทรัพยากรดิน คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน การใชน้้ำ คุณภาพน้ำ 

การระบายน้ำ การจัดการมูลฝอย ไฟฟ้าและพลังงาน การป้องกันอัคคีภัย สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 

โดยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 

4.1  จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ โดยทำการ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน แสดงตำแหน่งตรวจวัด

ตลอดจนเทคนิคและวิธีการตรวจวเิคราะห์ ดังตารางท่ี 4-1 และรูปที่ 4-1 

ตารางที่ 4-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รายการตรวจวดั/ 

จุดตรวจวัด 
ดัชนทีี่ตรวจวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห ์

จำนวนครั้งที ่

เก็บตัวอย่าง 

1. ระดับเสียง

โดยทั่วไป 

-  บร ิ เ วณท ี ่ ก ำ ลั ง

ก่อสร้าง  

-  Leq 24 hr, Lmax 24 hr, Leq 1 hr, 

L90, Ldn 

- เสียงดังรบกวน 

- Sound Level Meter 
ระยะก่อสร้าง 

เดอืนละ 1 คร้ัง 

สามวันต่อเนื่อง 

2. คุณภาพอากาศ 

- บริเวณท่ีกำลัง

ก่อสร้าง  

-Total Suspended Particulate (TSP) 

-Particulate Size Less Than 10  

(PM10) 

- Carbon monoxide (CO) 

- Nitrogen dioxide (NO2) 

- Sulfur dioxide (SO2) 

- Total Hydrocarbon (THC) 

- Hi-Volume, Gravimetric Method 

-PM 10 Size Selective,  

Hi-Volume, Gravimetric Method 

- CO Analyzer 

- NO2 Analyzer 

- SO2 Analyzer 

- THC Analyzer 

ระยะก่อสร้าง 

เดอืนละ 1 คร้ัง 

สามวันต่อเนื่อง 
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บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

ตารางที่ 4-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รายการตรวจวดั/ 

จุดตรวจวัด 
ดัชนทีี่ตรวจวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห ์

จำนวนครั้งที ่

เก็บตัวอย่าง 

3.ความสัน่สะเทือน 

- บริเวณท่ีกำลัง

ก่อสร้าง 

- Vibration ระยะก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง สาม

วันต่อเนื่อง 

ระยะก่อสร้าง 

เดอืนละ 1 คร้ัง 

สามวันต่อเนื่อง 

4. คุณภาพน้ำทิ้ง 

- บ่อพักน ้ำท ิ ้งก ่อน

ออกจากพืน้ท่ีโครงการ 

 

 

 

 

 

 

- pH 

- BOD 

 

- Total Suspended Solids, SS 

- Settable Solids 

- Total Dissolved Solids, TDS 

- Sulfide 

- Total Kjeldahl Nitrogen 

 

- Oil & Grease 

- Electrometric Method 

- 5-Day BOD Test, Membrane 

Electrode Method 

- Dried at 103-105 oC 

- Volumetric Method 

- Dried at 108 oC 

- Iodometric Method 

- Macro-Kjeldahl, Titrimetric 

Method 

- Partition, Gravimetric Method 

ระยะก่อสร้าง 

เดอืนละ 1 คร้ัง 

สามวันต่อเนื่อง 

 หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำเสียใน Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017 ซึ่ง APHA-AWWA และ WPCF ร่วมกำหนดไว้ 

วธีิการตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานวิธีการทดสอบของ In – house method : 

WP-AP-01 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50 และ U.S EPA Method RFCA 

วิธีการตรวจสอบระดับเสียงและความสั่นสะเทือนเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานวิธีการทดสอบของ   

In-house method :WP-AP-20 based on notification of National Environment Board Issue 15 และ DIN 4150
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บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

 

 
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

พิกัด : 8o03’13.4”N 98o25’30.5”E 

 

 
 

รูปที่ 4-1 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ที่มา : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  
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4.2  วธิีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 4.2.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง 

 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป โดยวิธีการตรวจวัดระดับ

เสียง (Leq) ในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) จะใช้วธิีมาตรฐาน IEC 651 ของคณะกรรมาธิการ

ระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission; ICE) โดยใช้เครื่องมือ

ตรวจวัดระดับเสียงชนิด Sound Level Meter ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมง (Leq 1 hr) และ

บันทึกระดับเสียงได้ต่อเนื่อง สามารถอ่าน คำนวณ และรายงานผลได้ในลักษณะของ Leq ในช่วงเวลา

แต่ละช่ัวโมงของวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง Leq, Lmax, Ldn, L5, L10, L50 และ L90 ในช่วงเวลาแต่ละวัน  

4.2.2 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศและฝุ่นละออง 

  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดำเนินการตามวิธีที ่กำหนดไว้ใน

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ซึ่ง

กำหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามวิธีการสากลที่ยอมรับทั่วไปคือ US.EPA. หรือ 

APHA Intersociety Committee; Method of Air Sample and Analysis มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ปริมาณฝุ ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เก็บตัวอย่าง

อากาศโดยใช้วิธี High-Volume Air Sample (Hi-vol) ซึ ่งเป็น Vacuum Pump และมีแผ่นกรองใยแก้ว 

(Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วย

อัตราการไหลประมาณ 55-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่นละออง (TSP) จะติดบน

แผ่นกรอง และนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Gravimetric Method การคำนวณหาปริมาณฝุ่น

ละอองจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีหน่วยเป็นมลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)  

2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 

10 µm; PM10) เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมอืเก็บตัวอย่างอากาศที่เรียกว่า PM10 Size Selective, 

Hi-Volume ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติด

อยู่ ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที 

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูกแยกออกไป และฝุ่นละอองที่มี

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนจะติดบนแผ่นกรอง และนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric Method ใน

ห้องปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ TSP ผลการวิเคราะห์แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 

ช่ัวโมง มีหน่วยเป็นมลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 
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   3) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัด

ตามหลักการ Chemiluminescence คือ เครื ่องมือวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)  โดยการ

ตรวจวัดความเข้มข้นของแสงที่ความยาวคลื่นมากกว่า 600 นาโนเมตร ซึ่งเป็นผลมาจาก ปฏิกิริยาเคมี

เรื่องแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กับก๊าซโอโซน แล้วเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนได

ออกไซด์(NO2) ที่มีสภาวะพิเศษ แล้วก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) กลับสู่สภาวะปกติทันทีพร้อมกับ

คายพลังงานแสงโปรตอนที่สามารถตรวจวัดค่าความเข้มแสงได้ และเปลี่ยนความเข้มแสงนั้นเป็น

สัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่าน

การปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใชง้าน 

   4) ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วย เครื่องวัด

ตามหลักการ UV-Fluorescence คือ เครื่องมือวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอัลตร้า

ไวโอเล็ต (UV) ที่ความยาวคลื่น 214 นาโนเมตร เข้าไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) 

เมื่อโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลับสู่สภาวะปกติจะคายพลังงานแสง UV ที่ความยาวคลื่น 300 นาโน

เมตร ออกมาแล้ววัดค่าปริมาณแสงที่ได้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์(SO2) ซึ่งเครื่องวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใชง้าน 

5) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัด

ระบบ Non-Dispersive Infrared Detection คือ เครื่องมือวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัย

หลักการดูดกลืนคลื่นแสง Infrared และวัดปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกันระหว่างในขณะที่มี

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่างอากาศ และในขณะที่ไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่ง

การดูดกลืนที ่ตรวจวัดได้จะถูกเปลี ่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที ่ส ัมพันธ์ก ับความเข้มข้นของก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน 

4.2.3 วิธีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทอืน 

การตรวจวัดความสั่นสะเทือนโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 

37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร โดยดัชนีที่ทำ

การตรวจวัด คือ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในเวลา 24 ชั ่วโมง (mm/s) ใช้เครื ่องมือตรวจวัดความ

สั่นสะเทือนชนิด Ground Vibration รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการบันทึกค่าใน

เครื่องวัดและแสดงผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 
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4.2.4 วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำเสียใน 

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 23nd Edition 2017 ซ ึ ่ ง  APHA-AWWA 

และ WPCF ร่วมกำหนดไว้ การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิง้ของโครงการ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง

น้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกนอกโครงการ ดัชนีคุณภาพที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ คือ pH, 

BOD, SS, Settable Solids, TDS, Sulfide, TKN และ Oil & Grease ส่วนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ 

โดยตรวจเฉพาะปริมาณคลอรีนในรูปคลอรีนตกค้างอิสระ (Free Chlorine) ตามวิธีการมาตรฐานสำหรับ

การวิเคราะห์นำ้ใช้ Water Supply Stand, Notification of the Provincial Waterworks Authority B.E.2554 

(2011) มีรายละเอียดดังนี ้

1) ค่า pH at 25 oC ใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH Meter) ตามวิธีการหา

ค่า Electrometric Method 

2) ค่า Total Dissolved Solids วิธีการกรองตัวอย่างน้ำที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันผานก

ระดาษกรองใยแก้วขนาด 40-60 ไมครอน ที่ทราบคาน้ำหนัก และนำกระดาษกรองที่มตีะกอนคางอยูไป

อบที่อุณหภูม ิ180° C แลวนำไปช่ังจนได้น้ำหนักคงที่ น้ำหนักของกระดาษกรองที่เพิ่มขึ้นคือปริมาณสาร

แขวนลอยทั้งหมด 

3) ค ่า BOD ใช ้ว ิธ ีการ Azide Modification เป ็นการว ัดความสกปรกของน ้ำค ิด

เปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจน (O2) ที่ลดลง เนื่องจากจุลชีพจำพวกแบคทีเรีย (Bacteria) นำ

ไปใชในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ (organic) โดยการหาค่าความต่างของปริมาณออกซิเจนที่

ละลายในตัวอย่างน้ำที่วัดได้วันแรก (DO0) กับปริมาณออกซิเจนที่ละลายในตัวอย่างน้ำเดียวกนัที่เก็บไว

ในตูควบคุมอุณหภูมิ (incubator) 20 ± 1°C เป็นเวลา 5 วัน (DO5) ติดต่อกัน 

4) ค่า Suspended Solids วิธีการกรองตัวอย่างน้ำที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันผานกระ

ดาษกรองใยแก้วขนาด 40-60 ไมครอน ที่ทราบคาน้ำหนัก และนำกระดาษกรองที่มีตะกอนคางอยูไป

อบที่อุณหภูมิ 103-105° C แลวนำไปชั ่งจนได้น้ำหนักคงที่ น้ำหนักของกระดาษกรองที่เพิ ่มขึ ้นคือ

ปริมาณสารแขวนลอย 

5) ค่า Settleable Solids ใช้วิธีการเทตัวอย่างน้ำจำนวน 1 ลิตร ลงในกรวยอิมฮอฟฟ์ 

(Imhoff Cone) เทตัวอย่างน้ำที ่ผสมเป็นเนื ้อเดียวกันใสในกรวยอิมฮอฟ (Imhoff cone) ตั ้งทิ ้งไว ให

ตกตะกอน ปริมาณตะกอนที่ตกลงสู่ล่างของกรวยอิมฮอฟฟ คือ ปริมาณของตะกอนหนัก มีหน่วยเป็น 

mg/L 
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6) ค่า Sulfide ใช้วิธีไอโอโดเมตริกคือ ซัลไฟดในตัวอย่างจะทำปฏิกิริยา กับไอโอดีนที่

มากเกินพอที่เติมลงไปในสารละลายในสภาวะที่เป็นกรด โดยไอโอดีนจะออกซิไดซ ซัลไฟดให เป็น

ซัลเฟอร ซึ่งปริมาณไอโอดีนจะสมมูลพอดีกับซัลไฟด จากนั้นหาคาปริมาณไอโอดีนสวนที่เหลือ จาก

ปฏิกิริยาโดยการไตเตรทด้วยสารละลายมาตรฐาน Sodium thiosulfate เพื่อหาปริมาณไอโอดีน สวนที่

ทำปฏิกิรยิากับซัลไฟด และคำนวณเทียบกลับเพื่อหาปริมาณซัลไฟด์ 

7) ค่า TKN-Nitrogen ใช้วธิีการเจลดาห์ล (Kjeldahl Method) คือ amino nitrogen ของ 

สารประกอบอินทรียและแอมโมเนียอิสระจะถูกเปลี่ยนใหอยู่ในรูปของแอมโมเนียม โดยใชPotassium 

sulfate (K2SO4) และ Cupric sulfate (CuSO4) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในสภาวะที่เป็นกรด เติม สารละลายที่

เป็นเบสและนำไปกลั่นเพื่อใหแอมโมเนียกลั่นตัว โดยมี boric acid หรือ sulfuric acid เป็นตัวดูดซับ 

หลังจากนั้นนำไปไตเตรทด้วยสารละลายกรดมาตรฐาน (H2SO4) เพื่อหาปริมาณไนโตรเจน ค่าที่ได้อยู่ใน

รูปของแอมโมเนียไนโตรเจน มีหน่วยเป็น mg/L 

8) ค่า Greses & Oil ใช้ว ิธ ีการ Partition Gravimetric Method โดยการปรับสภาพ

ตัวอย่างนำ้ของเหลวใหเป็นกรด (พีเอชนอ้ยกวา 2) เพื่อให้ไขมันและน้ำมันแตกตัว จากน้ำและทำให้แยก

จากน้ำโดยการกรองผ่านสารละลาย filter aid suspension นำมาสกัดด้วย เครื่องมือสกัดซอกฮเลตโดย

ใชเฮกเซนหรือฟรีออนเป็นตัวทำละลาย จากนั้นจึงนำเฮกเซนหรือฟรีออนที่มีไขมันและน้ำมันละลายอยู

ให้ระเหยจนแหง ช่ังนำ้หนักตะกอนที่เหลอืซึ่งจะเป็นปริมาณไขมันและน้ำมันในตัวอย่าง 

  การประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียรวมจะพิจารณาจากประสิทธิภาพในการ

บำบัดความสกปรกในรูปของสารอินทรีย ์ (BOD) และประสิทธิภาพในการบำบัดสารแขวนลอย 

(Suspended Solids, SS) รวมทั้งพารามิเตอร์อื่นๆ และเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งกับมาตรฐานน้ำทิ้ง 

พร้อมทั้งสรุปปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อปรับปรุงให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ

ในการบำบัดน้ำเสียได้ดียิ่งขึน้ 

  รูปตัวอย่างการตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความ

สั่นสะเทือน ในพืน้ที่โครงการ และการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิง้ ในรูปที่ 4-2 ถึงรูปที่ 4-5 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-8  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทอืน 

และน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

ที่มา : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันท่ี 23-27 มกราคม 2566 
 

 

การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ การเก็บตัวอย่างระดับเสียง 

การเก็บตัวอย่างค่าความสั่นสะเทอืน การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-9  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

รูปที่ 4-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป และความสั่นสะเทอืน 

ที่มา : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันท่ี 22-25 กุมภาพันธ์ 2566 
 

 

 

 

การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ การเก็บตัวอย่างระดับเสียง 

การเก็บตัวอย่างความสั่นสะเทอืน การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-10  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

  

            

                                                                                  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทอืน 

และน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

ที่มา : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันท่ี 27-30 มีนาคม 2566 
 

การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ การเก็บตัวอย่างระดับเสียง 

การเก็บตัวอย่างความสั่นสะเทอืน การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-11  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

 

  

            

                                                                                  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-5 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทอืน 

และน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

ที่มา : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันท่ี 22-23 และ26 เมษายน 2566 

 

การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ การเก็บตัวอย่างระดับเสียง 

การเก็บตัวอย่างความสั่นสะเทอืน การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-12  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

  

            

                                                                                  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-6 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทอืน 

และน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

ที่มา : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2566 

 

การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ การเก็บตัวอย่างระดับเสียง 

การเก็บตัวอย่างความสั่นสะเทอืน การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-13  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

  

            

                                                                                  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-7 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทอืน 

และน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

ที่มา : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันท่ี 27-30 มิถุนายน 2566 

การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ การเก็บตัวอย่างระดับเสียง 

การเก็บตัวอย่างความสั่นสะเทอืน การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-14  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

4.3   ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  สำหรับการตดิตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง ด้านฝุ่นละออง 

คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง ดังนั้น การรายงานผลการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จึงเป็นระยะก่อสร้างทั้งหมด  

4.3.1 ผลการวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

  โครงการได้ดำเนินการเข้าสู่งานก่อสร้าง เป็นงานด้านโครงสร้าง ซึ่งจะดำเนินการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความถี่ 1 เดือน/ครั้ง รวมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดผลการตรวจวัดระดับ

เสียง ดังแสดงในตารางท่ี 4-2 

ตารางท่ี 4-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้าง 

รายการตรวจวดั 
ผลการตรวจวดัระดับเสียง (dB (A) 

Leq 24 hr. Lmax 24 hr. L90 24 hr. 

23-24 มกราคม 2566 63.0 96.7 54.6 

24-25 มกราคม 2566 56.4 88.5 50.7 

25-26 มกราคม 2566 59.9 98.5 52.9 

22-23 กุมภาพันธ์ 2566 51.3 80.3 47.2 

23-24 กุมภาพันธ์ 2566 51.5 87.0 47.8 

24-25 กุมภาพันธ์ 2566 50.5 86.1 45.0 

27-28 มนีาคม 2566 56.8 83.8 55.2 

28-29 มีนาคม 2566 54.5 79.3 52.1 

29-30 มนีาคม 2566 53.3 77.5 51.5 

20-21 เมษายน 2566 54.5 78.8 52.1 

21-22 เมษายน 2566 53.8 81.5 51.0 

22-23 เมษายน 2566 55.2 78.9 53.6 

29-30 พฤษภาคม 2566 59.0 83.4 63.1 

30-31 พฤษภาคม 2566 56.8 81.2 60.7 

31 พฤษภาคม-1 มถิุนายน 2566 57.9 79.3 59.3 

27-28 มิถุนายน 2566 61.5 85.2 56.9 

28-29 มิถุนายน 2566 62.8 86.3 59.8 

29-30 มถิุนายน 2566 62.0 85.9 58.1 

ค่ามาตรฐาน* 70 115 - 

หมายเหต ุ: * ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ตรวจวัดโดย : บรษิัท ซี.อ.ีเอ็ม เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จำกัด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-15  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

จากตารางในข้างต้น พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในระยะก่อสร้าง มีค่าอยู่ในช่วง 

50.5-63.0 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 78.8-98.5 เดซิเบล (เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดระดับ

เสียงโดยทั่วไปที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียง

สูงสุดต้องมีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) ซึ่งระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู ่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 

 

4.3.2  ระดับเสียงดังรบกวน 

  ในระยะก่อสร้าง เสียงรบกวนอาจเกิดจากเสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือนจาก

เครื่องจักร ซึ่งจะมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงทั่วไปในขณะนั้น ส่งผลกระทบให้เกิดการรบกวนต่อการ

ใช้ชีวติประจำวันได้ โดยมีรายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ดังแสดงในตารางท่ี 4-3 

ตารางท่ี 4-3 ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนในระยะก่อสร้าง 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน  dB (A) 

ระดับเสียงจาก

แหลง่กำเนิด 

(Leq 1 hr) 

ระดับเสียงขณะไม่

มกีารรบกวน 

(Leq1 hr) 

ระดับเสียง

พื้นฐาน 

(L90 1 hr) 

ค่าระดับการ

รบกวน 

23-24 มกราคม 2566 60.9 55.8 53.5 5.8 

24-25 มกราคม 2566 58.6 54.5 51.3 5.2 

25-26 มกราคม 2566 64.2 61.5 57.8 3.1 

22-23 กุมภาพันธ์ 2566 51.9 48.6 43.1 6.1 

23-24 กุมภาพันธ์ 2566 52.5 46.4 44.7 6.6 

24-25 กุมภาพันธ์ 2566 52.1 47.8 45.7 4.4 

27-28 มนีาคม 2566 58.4 56.9 50.1 3.0 

28-29 มนีาคม 2566 53.1 49.0 45.6 5.4 

29-30 มนีาคม 2566 53.3 50.1 46.6 3.9 

20-21 เมษายน 2566 60.3 56.4 52.9 5.1 

21-22 เมษายน 2566 59.5 55.1 52.7 4.8 

22-23 เมษายน 2566 53.6 49.8 45.9 5.4 

29-30 พฤษภาคม 2566 59.8 53.5 51.7 6.9 

30-31 พฤษภาคม 2566 56.9 54.1 50.2 3.5 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-16  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

หมายเหตุ : * ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับ

เสียงโดยท่ัวไป 
ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จำกัด 

จากตารางในข้างต้น พบว่า การตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ในช่วงที่มีงานก่อสร้างมีค่าระดับ

เสียงรบกวนอยู่ในช่วง 3.0-6.9 dB(A) เมื่อนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงรบกวนตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื ่อง ค่าระดับเสียงรบกวนที่

กำหนดให้ระดับเสียงรบกวนมีค่าได้ไม่เกิน 10 dB(A) ซึ่งระดับเสียงรบกวนของโครงการในช่วงการทำ

ฐานรากอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 

 

4.3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่  โดยดำเนินการตรวจวัด

ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีดัชนีตรวจวัดประกอบด้วยปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาด

ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงก่อสร้าง  โดยมีดัชนีตรวจวัด 

ประกอบด้วย ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ปริมาณ

ก ๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์  ( NO2) ปร ิมาณก ๊าซซ ัล เฟอร ์ ไดออกไซด ์  ( SO2) ปร ิมาณก ๊ าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการตรวจวัดต่อเนื่อง 3 วัน ตลอดระยะเวลาที่มีการ

ก่อสร้าง ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4-4 

 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน  dB (A) 

ระดับเสียงจาก

แหลง่กำเนิด 

(Leq 1 hr) 

ระดับเสียงขณะไม่

มกีารรบกวน 

(Leq1 hr) 

ระดับเสียง

พื้นฐาน 

(L90 1 hr) 

ค่าระดับการ

รบกวน 

31 พฤษภาคม-1 มถิุนายน 

2566 
58.2 52.9 50.1 6.6 

27-28 มิถุนายน 2566 62.8 58.4 55.3 5.5 

28-29 มิถุนายน 2566 63.8 60.7 57.2 3.7 

29-30 มถิุนายน 2566 63.2 58.5 57.1 4.3 

ค่ามาตรฐาน* - - - ≤10 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-17  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง 

  (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

  (3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

  (4) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

  (5) เป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง (Max  hr.) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง 

ผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท ซี.อ.ีเอ็ม เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จำกัด 

ตารางที่ 4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระยะก่อสร้าง   

วันทีเ่ก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 

TSP 

(mg/m3) 

PM10 

(mg/m3) 

CO(5) 

(mg/m3) 

SO2 (mg/m3) NO2
(5) 

(mg/m3) 

THC 

(ppm) 1 hr(5) 24 hr 

23-24 มกราคม 2566 0.019 0.016 4.42 0.01. 0.007 <0.094 3.270 

24-25 มกราคม 2566 0.016 0.013 2.95 0.016 0.009 <0.094 3.230 

25-26 มกราคม 2566 0.017 0.013 2.44 0.013 0.007 <0.094 3.290 

22-23 กุมภาพันธ์ 2566 0.032 0.028 0.84 0.009 0.006 <0.094 3.170 

23-24 กุมภาพันธ์ 2566 0.017 0.011 0.84 0.018 0.009 <0.094 2.970 

24-25 กุมภาพันธ์ 2566 0.013 0.009 0.72 0.024 0.014 <0.094 2.910 

27-28 มนีาคม 2566 0.032 0.014 3.70 0.012 0.007 <0.094 2.030 

28-29 มีนาคม 2566 0.016 0.010 3.32 0.016 0.009 <0.094 2.000 

29-30 มนีาคม 2566 0.024 0.012 2.57 0.013 0.007 <0.094 2.010 

20-21 เมษายน 2566 0.095 0.030 4.02 0.016 0.011 <0.094 1.930 

21-22 เมษายน 2566 0.056 0.029 3.63 0.017 0.013 <0.094 19.00 

22-23 เมษายน 2566 0.043 0.021 2.82 0.016 0.012 <0.094 1.870 

29-30 พฤษภาคม 2566 0.008 0.006 4.79 0.023 0.018 <0.094 2.00 

30-31 พฤษภาคม 2566 0.012 0.008 4.43 0.023 0.019 <0.094 1.99 

31 พฤษภาคม-1 มถิุนายน 

2566 
0.014 0.010 5.58 0.024 0.019 <0.094 2.01 

27-28 มิถุนายน 2566 0.028 0.016 2.29 0.033 0.025 <0.094 2.13 

28-29 มิถุนายน 2566 0.025 0.013 2.50 0.036 0.026 <0.094 2.10 

29-30 มถิุนายน 2566 0.033 0.018 2.22 0.033 0.026 <0.094 1.96 

ค่ามาตรฐาน ≤0.33(4) ≤0.12(4) ≤34.2(2) ≤0.78(1) ≤0.30(4) ≤0.32(3) - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-18  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

 จากตารางในข้างต้น พบว่า ทั้งในช่วงก่อสร้างฐานรากและช่วงก่อสร้างโดยทั่วไป ปริมาณฝุ่น

ละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ (SO2) ม ีค ่าอยู ่ ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป ประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 

 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี ่ย 1 ชั ่วโมง ค่าอยู ่ในเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 

10 พ.ศ.2538 

  ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั ่วโมง ค่าอยู ่ในเกณฑ์

มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 

 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั ่วโมง ค่าอยู ่ในเกณฑ์

มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 

 

4.3.4 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทอืน 

 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนโดยทั่วไปบริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง โดยดำเนินการตรวจวัดตลอด 

24 ช่ัวโมง จำนวน 6 ครั้ง ดำเนนิการตรวจวัดต่อเนื่อง 3 วัน ตลอดระยะเวลาที่มกีารก่อสร้าง โดยดัชนีที่

ทำการตรวจวัด คือ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในเวลา (PPV) 24 ช่ัวโมง (mm/s) ผลการตรวจวัดแสดงดัง

ตารางท่ี 4-5 

ตารางที่ 4-5  ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทอืนในช่วงก่อสร้าง 

วันทีเ่ก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือน มาตรฐาน

อาคารประเภท

ที่ 2* 

 (mm/s) 

เวลา Trigger 

Peak particle 

velocity  (PPV) 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

23-24 มกราคม 2566 14.27 น. Vertical 1.876 15.33 ≤6.4 

24-25 มกราคม 2566 10.21 น. Vertical 1.836 19.92 ≤7.5 

25-26 มกราคม 2566 09.16 น. Vertical 1.725 12.46 ≤5.6 

22-23 กุมภาพันธ์ 2566 15.27 น. Vertical 1.703 12.32 ≤5.6 

23-24 กุมภาพันธ์ 2566 13.22 น. Vertical 1.661 16.40 ≤6.6 

24-25 กุมภาพันธ์ 2566 15.09 น. Vertical 1.564 10.65 ≤5.2 

27-28 มนีาคม 2566 11.59 น. Vertical 1.935 10.07 ≤5.2 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-19  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

ตารางที่ 4-5  ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทอืนในช่วงก่อสร้าง 

วันทีเ่ก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือน มาตรฐาน

อาคารประเภท

ที่ 2* 

 (mm/s) 

เวลา Trigger 

Peak particle 

velocity  (PPV) 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

28-29 มีนาคม 2566 13.22 น. Vertical 1.948 12.93 ≤5.7 

29-30 มนีาคม 2566 13.31 น. Vertical 1.909 5.54 ≤5.0 

20-21 เมษายน 2566 11.28 น. Vertical 1.746 8.18 ≤5.0 

21-22 เมษายน 2566 13.41 น. Vertical 1.692 10.65 ≤5.2 

22-23 เมษายน 2566 10.59 น. Vertical 1.720 3.65 ≤5.0 

29-30 พฤษภาคม 2566 10.29 น. Vertical 1.982 5.82 ≤5.0 

30-31 พฤษภาคม 2566 14.08 น. Vertical 1.933 8.18 ≤5.0 

31 พฤษภาคม-1 มถิุนายน 

2566 
11.30 น. Vertical 1.956 6.29 ≤5.0 

27-28 มิถุนายน 2566 17.01 น. Vertical 1.680 11.43 ≤5.0 

28-29 มิถุนายน 2566 14.11 น. Vertical 1.681 16.77 ≤5.0 

29-30 มถิุนายน 2566 11.33 น. Vertical 1.704 12.78 ≤5.0 

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่ 37 (พ.ศ.2553) เรื ่อง กำหนดมาตรฐานความ

สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 
ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จำกัด      

จากตารางในข้างต้น พบว่า เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 มีค่าสูงสุดของความเร็วอนุภาค

สูงสุด (PPV) เท่ากับ 1.948 mm/s ที่ความถี่ 12.93 Hz ในแนวตั้ง (ไม่เกิน 5 mm/s) ซึ่งอยู ่ในเกณฑ์

มาตรฐานกำหนดของอาคารประเภทที่ 2 (อาคารประเภทที่ 2 หมายถึง อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่ 

อาคารรวม หอ้งแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด อาคารชุด หอพัก สถานพยาบาล โรงเรียน อาคารที่ใช้

ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา หรืออาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ข้างต้น) ตามประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ.2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 
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4.3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 

จำนวน 1 ตัวอย่าง เป็นตัวแทนของน้ำทิง้จากโครงการ สามารถทำการประเมินลักษณะทางกายภาพของ

น้ำทิ้งและน้ำใช้เบื้องต้นในภาคสนาม และการประเมินโดยใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ สรุปผลได้ดังตารางท่ี 4-6 

ตารางท่ี 4-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงก่อสร้าง 

หมายเหตุ : ND = Not Detectable (ไม่พบ) 

  จากตารางในข้างต้นผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการในช่วงก่อสร้าง ไม่พบค่า  

Biological Oxygen Demand (BOD) อยู่ในน้ำทิง้ก่อนออกนอกพืน้ที่โครงการ รวมทั้งค่าความขุ่นในน้ำอยู่

ในระดับที่ไม่มากนัก ทั้งนี้ น้ำทิ้งในช่วงก่อสร้างอาคารนั้น ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานรองรับ  ประกอบกับ 

ในช่วงก่อสร้างโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบบ่อเกรอะ-ซึม น้ำทิ้งจากส้วมทั้งหมดจะ

ซึมลงดิน มีเพียงน้ำเสียจากการชำระล้างซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก ดังนั้น คุณภาพน้ำทิ้งก่อนออกนอก

โครงการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 

ดัชนีคณุภาพนำ้ทิง้ หน่วย 
ผลการวเิคราะห์คณุภาพนำ้ทิง้ 

27/01/66 25/02/66 30/03/66 26/04/66 30/05/66 29/06/66 

pH - 8.2 7.7 7.6 7.3 8.1 8.1 

Total Dissolved Solids, (TDS) Mg/l 589 693 2,482 1,002 712 686 

Oil & Grease Mg/l ND ND ND <3 ND ND 

Total Suspended Solids (TSS) Mg/l 143 293 80 260 224 35 

Settable Solids,   Mg/l <0.1 <1.0 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 

Sulfide  Mg/l ND ND ND ND ND ND 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Mg/l <3 <3 11 6 4 <3 

Biological Oxygen Demand 

(BOD) 

Mg/l 
ND 67 87 46 9 19 

Color Normal ADMI 32 30 73 <10 44 14 

Color Adjust  ADMI 31 17 127 <10 58 14 

Odor - ND ND ND ND ND ND 

Taste - ND ND ND ND ND 8.1 

Temperature  oC 30.1 47.9 34.7 55.1 31.5 68.6 
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4.4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมนี้ จะแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบ มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามจริง เพื่อสามารถสรุปความชัดเจนในการตดิตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางท่ี 4.4-1 

ตารางท่ี 4-7 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่

สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการ และแนวทาง

แก้ไข 

1. สภาพภูมิประเทศ 

- การตดิตัง้ร้ัวชั่วคราวสูง 2 เมตร โครงการมีการติดตั้งรั ้วชั ่วคราว สูง 2 เมตร 

รอบพื้นท่ีโครงการ 

- 

- เร่ืองร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ในรอบเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 มเีร่ือง

ร้องเร ียนจากการขนส่งดินออกนอกพื ้นที่

โครงการ ซึ่งทำให้ถนนสาธารณะสกปรกจาก

ดินท่ีร่วงหล่น  

- โครงการจัดให้คนงานและ

เจ้าหน้าที่ลงพื ้นที ่กวาดถนน

สาธารณะทุกคร ั ้ งท ี ่ม ี การ

ขนส่งดิน 

2. ทรัพยากรดิน และการเกดิดินถล่ม 

- เศษด ิน เศษว ัสด ุก ่อสร ้าง บร ิ เวณ

ทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ

และถนนทางเขา้-ออกโครงการ 

ในรอบเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 มเีร่ือง

ร้องเร ียนจากการขนส่งดินออกนอกพื ้นที่

โครงการ ซึ่งทำให้ถนนสาธารณะสกปรกจาก

ดินท่ีร่วงหล่น  

- โครงการจัดให้คนงานและ

เจ้าหน้าที่ลงพื ้นที ่กวาดถนน

สาธารณะทุกคร ั ้ งท ี ่ม ีการ

ขนส่งดิน 

3. คุณภาพอากาศ 

- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือ ฝุ่น

ละอองขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน 

 ในเวลา  24 ชั่วโมง 

- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองท่ีมีขนาดเล็ก 

มากกว่า 10 ไมครอน (PM10) 

ในเวลา  24 ชั่วโมง 

โครงการได้ตรวจวัดดัชนคีุณภาพอากาศ PM10 

และ TSP ทุกวันในช่วงทำฐานรากและรายงาน

ผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในระยะทำฐานราก 

หลังจากนัน้ ตรวจวัด ทุกเดอืนตลอดเวลาระยะ

ก่อสร้าง 

- 

- ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

(CO)  

ในเวลา 1 ชั่วโมง   

- ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) 

โครงการได้ตรวจวัดดัชนี CO, HC, NOx, SOx  

PM1 0  แ ล ะ  TSP ใ ห ้ ต ร ว จ ว ั ด ท ุ ก เ ด ื อ น 

ตลอดเวลาระยะก่อสร้างและ ทำการตรวจวัด 

- 
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ตารางท่ี 4-7 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่

สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการ และแนวทาง

แก้ไข 

ในเวลา 24 ชั่วโมง 

- ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน 

(NOx) ในเวลา 1 ชั่วโมง 

- ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) 

ในเวลา 1 ชั่วโมง 

3 วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการ 

และวันหยุด 

- เร่ืองร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ จาก

ผู้พักอาศัยข้างเคียง 

ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่มี

เรื ่องร้องเรียนในด้านฝุ่นละอองและคุณภาพ

อากาศ 

- 

- ความสะอาดของล้อรถบรรทุกและยาน 

พาหนะท่ีเข้าออกโครงการ 

โครงการจัดให้มีบ่อล้างล้อรถบรรทุกบริเวณ

ทางเขา้ออกโครงการ 

- 

4. เสียง และความสั่นสะเทือน 

- ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ) 

- ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

- ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน 

(Ldn 24 )   

โครงการตรวจวัดเสียงทุกวันที่มีงานฐานราก 

และ รายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในช่วง

ทำฐานราก หลังจากตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดเวลาระยะก่อสร้างและทำการตรวจวัด 3 

วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและ

วันหยุด 

- 

- ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ค่าความเร็ว

อน ุภาคสูงส ุดในเวลา 24 ช ั ่วโมง 

(PPV:mm/s) 

โครงการตรวจวัดเสียงทุกวันที่มีงานฐานราก 

และ รายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในช่วง

ทำฐานราก หลังจากตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดเวลาระยะก่อสร้างและทำการตรวจวัด 3 

วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและ

วันหยุด 

- 

- เร่ืองร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ จาก

ผู้พักอาศัยข้างเคียง 

ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่มี

เรื ่องร้องเรียนในด้านระดับเสียงและเส ียง

รบกวน 

- 

- การตดิตัง้กำแพงเพือ่กันเสียง โครงการมีการติดตั้งรั ้วชั ่วคราว สูง 2 เมตร 

รอบพื้นท่ีโครงการ 
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ตารางท่ี 4-7 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่

สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการ และแนวทาง

แก้ไข 

5. การใช้น้ำ 

- สภาพชำรุดและการร่ัวซึมของถังเก็บนำ้

สำรอง 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังสำรอง

นำ้ใชข้องโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

- 

- ล้างทำความสะอาด ในกรณีที่ถังน้ำมีความสกปรก จะล้างทำความ

สะอาดทันที 

- 

- คุณภาพนำ้ใช ้โดยสังเกตจากกลิ่น สี 

และ ตะกอน 

คุณภาพน้ำใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น 

และไม่มตีะกอน 

- 

6. ระบบบำบัดน้ำเสีย 

- ความเป็นกรดและด่าง  

- บีโอด ี 

- สารแขวนลอย  

- ซัลไฟด ์ 

- สารท่ีละลายได้ท้ังหมด 

- ตะกอนหนัก  

- นำ้มันและไขมัน    

- ทีเคเอ็น 

โครงการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตามหลัก

วิชาการโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต เดือนละ 

1 ครัง้ ที่มกีารก่อสร้าง 

- 

7. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 

- สภาพการใชง้านของระบบระบายน้ำ 

- ปริมาณตะกอนดนิท่ีสะสมอยู่ภายใน

ระบบระบายน้ำ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบระบายน้ำ 

ทั้งนี้ หากระบบท่อระบายน้ำมีปัญหาอุดตัน 

เจ้าหน้าที่ประจำระบบฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ดำเนนิการต่อไป 

- 

8. การจัดการมูลฝอย 

- สภาพของที่พักมูลฝอยต้องไม่ชำรุดและ

ต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน

โครงการ 

เนื่องจากที่พักมูลฝอยรวมมีขนาดไม่ใหญ่มาก

นัก รองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ก่อสร้าง

และบ้านพักคนงานไม่เพยีงพอ  

- โครงการให้เจ้าหน้าที่รับผิด 

ชอบดูแลการจัดเก็บมูลฝอย

จากแหล่งกำเนิดแต่ละแห่ง 

รวบรวมใส่ถุงดำ และผูกถุง

ปิดมิดชิด เพื่อรอการเก็บขน

จากรถเก็บขนมูลฝอยต่อไป 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-24  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

ตารางท่ี 4-7 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่

สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการ และแนวทาง

แก้ไข 

- ตรวจสอบความสะอาดของที่พักมูลฝอย

ในพืน้ท่ีก่อสร้าง และในพืน้ท่ีบ้านพักคนงาน 

บร ิ เวณที ่พ ักม ูลฝอยรวม ม ีความสะอาด

เรียบร้อย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความ

สะอาดในพื้นท่ีก่อสร้างและบ้านพักคนงาน 

- 

9. การใชไ้ฟฟ้า 

- ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์

ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานเสมอ  

ระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงาน

ก่อสร้างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

- 

10. การจราจร 

- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและความ

ชัดเจนของป้ายสัญญาณจราจร  

โครงการมป้ีายสัญลักษณ์จราจร เช่น ป้ายห้าม

จอด จุดจอดรถยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว ป้าย

เตือนมีการก่อสร้าง ป้านกำหนดจุดล้างล้อรถ 

เป็นต้น  

- 

- เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภยั โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่

บริเวณป้อมยามด้านหนา้ทางเข้าออกโครงการ 

- 

- ตรวจสอบจุดจอดรถขนส่งดินและวัสดุ

ก่อสร้าง 

จุดจอดรถขนส่งดิน อุปกรณ์ก่อสร้าง และ

รถยนต์คนงาน เจ้าหน้าที่ จอดในจุดที่กำหนด

ท้ังหมด ไม่มกีารจอดบนถนนสาธารณะ  

- 

11. เศรษฐกจิและสังคม 

- ตรวจสอบสภาพความเส ียหายหร ือ

ผลกระทบที่ได้รับของอาคารและบ้านพัก

อาศัยโดยรอบโครงการ ความถี่ 1 เดือน/

ครัง้ ตลอดระยะก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีคณะกรรมการประสานงาน 

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจาก

การพัฒนาโครงการเพื่อรับเรื ่องราวเกี่ยวกับ

ผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ 

- 

- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่

ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

โครงการได้ติดตั ้งกล่องรับความคิดเห็นไว้

บริเวณป้อมยาม ทั้งนี้ ตั ้งแต่เริ ่มดำเนินการ

ก่อสร้างอาคารจนดำเนินการก่อสร้าง เมื่อมีข้อ

ร้องเรียนจากประชาชนใกล้เคียงหรือประชาชน

ที่ได้รับความเดือดร้อน โครงการได้ดำเนินการ

- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-25  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

ตารางท่ี 4-7 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่

สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการ และแนวทาง

แก้ไข 

แก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน โดยส่งเจ้าหน้าที่

เฉพาะด้านที่ให้ดูแลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง จนเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข

จนเป็นท่ีพอใจของผู้ร้อง 

12. การสาธารณสุข 

- ภาวะสุขภาพของคนงานและการอุบัติ

ของโรค 

 

โครงการตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพของ

คนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจ

สุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงานทุก

ครัง้ 

- 

- คุณภาพระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

 

โครงการจัดให้ม ีระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการท่ีดตี่อคนงานก่อสร้าง 

- 

- สถิตอิุบัตเิหตุต่างๆ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บสถิติการเกิด

อุบัต ิเหตุต ่างๆ ที ่ผ ่านมายังไม่ม ีอ ุบัต ิเหตุ

ร้ายแรงถึงแก่ชวีติ หรือบาดเจ็บรุนแรง 

- 

13. อาชวีอนามัย และความปลอดภัย 

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

 

โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมและดแูล

การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของคนงาน

อย่างใกล้ชิด 

- 

14. ระบบป้องกันอัคคีภัย 

- การตดิตัง้ถังดับเพลงิมอืถอื ในพืน้ท่ี 

ก่อสร้างและตรวจสอบให้มีสภาพด ีอยู่

เสมอ 

โครงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่อง

ดับเพลิงชนิดมือถือ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้

งาน 

 

- พื้นท่ีอนุญาตให้สูบบุหร่ี โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ ที่เป็นที่

โล่งมีที่เขี่ยบุหรี่ โดยคนงานและเจ้าหน้าที่จะไม่

โยนก้นบุหร่ีลงในพื้นท่ีก่อสร้าง 

- 

15. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 

- ตรวจสอบความสูงของอาคาร ปัจจุบันอาคารยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

โครงสร้างชั้นที่ 1 และกำลังขึ้นโครงสร้างชั้นที่ 

- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ บทที่ 4  

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

                                                             

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566 4-26  

บริษทั นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

ตารางท่ี 4-7 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่

สามารถปฏิบัตติาม

มาตรการ และแนวทาง

แก้ไข 

2 ซ ึ ่ งความส ูงของอาคารย ังไม ่ เก ินจาก

ใบอนุญาตก่อสร้างท่ีหน่วยงานท้องถิ่นอนุญาต 

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบส่ิงแวดล้อม นับต้ังแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ทั้งในระยะก่อสร้าง 

และระยะดำเนินการตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที ่สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกำหนด และใหด้ำเนินการจัดส่งใหแ้ก่หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)  

2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.ภก.) 

3. หน่วยงานท้องถิ่นผู้อนุญาต (เทศบาลตำบลป่าคลอก)  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม     บทที่ 5 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทสรปุและข้อเสนอแนะ             

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 

    

ประจำเดือนมกราคม-มถินุายน 2566        5-1 

บริษัท นาคาใหญ่ แลนด์ จำกดั 

บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่  แลนด์  

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ดา้น คือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าต่อ

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งมาตรการต่างๆ โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ

ที่วางไว้อย่างเคร่งครดั และต่อเนื่องตลอดระยะก่อสร้าง 

5.1 คุณภาพน้ำ 

สำหรับคุณภาพน้ำทิ้งในช่วงก่อสร้างส่วนห้องน้ำของคนงานเป็นระบบบ่อเกรอะซึม ทำการเก็บ

ตัวอย่างคุณภาพน้ำได้ยาก เนื่องจากไม่มีบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนปล่อยซึมลงดิน แต่อย่างไรก็ตาม น้ำทิ้ง

ในส่วนนี้โครงการมีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนปล่อยซึมลงดินและจะไม่มีการปล่อยออกนอกพื้นที่

โครงการอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ควรมีการเฝ้าระวังโดยทำการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของ

โครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

5.2 ระบบระบายน้ำ 

ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ โดยมีการขุดบ่อดักตะกอน 

เพื่อดักตะกอนดิน หิน และเศษมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างไม่ให้อุดตันรางระบายน้ำ สำหรับในช่วงก่อน

ฤดูฝนโครงการจะต้องมีกำหนดการตรวจสอบ และแผนงานให้คนงานขุดลอกตะกอนดินในท่อระบายน้ำที่

คาดว่าตื้นเขิน โดยให้ทำการดูแลต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการจะให้เจ้าหน้าที่สังเกตปริมาณน้ำในบ่อ

พักน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่รองรับการระบายน้ำจากโครงการแล้วออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและไหลเชื่อมไปสู่

ทะเล หากมีตะกอนอยู่ในร่องระบายน้ำ ทางผู้รับเหมาจะสั่งให้คนงานขุดลอกตะกอนทันที เพื่อไม่ให้เกิดการ

อุดตัน และกีดขวางการระบายน้ำก่อนระบายสู่ภายนอกโครงการ 

5.3 ด้านคุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทอืน 

 จากผลสรุปของการตรวจสอบมาตรการด้านคุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน โครงการ

จะมีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมและระดับเสียงเฉพาะในช่วงก่อสร้าง ตามรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองรวม และระดับเสียงในช่วงก่อสร้างในโครงการที่ปริมาณไม่มาก
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นักและไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารจนดำเนินการก่อสร้างต่างๆ

ภายในโครงการได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนใกล้เคียงหรือประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด เนื่องจากโครงการมีการใช้พื้นที่ก่อสร้างที่

ค่อนข้างกว้างทำให้มีช่องว่างเว้นจากบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงค่อนข้างมาก ประกอบกับโครงการ

ก่อสร้างอย่างเป็นระบบพร้อมระบบสาธารณูปโภคตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ จึงช่วยลดผลกระทบลง

ได้มาก 

5.4 การจัดการมูลฝอย 

จากผลสรุปของการตรวจสอบมาตรการด้านการจัดการมูลฝอยในช่วงก่อสร้าง พบว่า ทาง

ผู้รับเหมาจึงได้จัดให้มีถุงขยะขนาดใหญ่วางไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อรวบรวมมูลฝอย จากนั้นทางคนงานจะ

นำไปวางไว้ในแต่ละจุดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนจะรวบรวมไปยังที่พักมูลฝอยรวม เพื่อรอการเก็บ

ขนและกำจัดอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีตกค้างในพื้นที่โครงการ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต้องทำการดูแล

ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

5.5 ด้านความปลอดภัย 

จากผลสรุปของการตรวจสอบมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ พบว่า โครงการ

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และระบบตรวจตรารอบพื้นที่โครงการของ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีจุดตรวจสอบและบันทึกการตรวจสอบที่เห็นชัดเจน เพื่อสร้างมั่นใจ

เมื่อเหตุฉุกเฉินขึ้นจะสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันท่วงที โดยโครงการจะต้องดูแลและตรวจสอบต่อไป

อย่างต่อเนื่อง 

5.6 ด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 

จากผลสรุปของการตรวจสอบพื้นที่ โครงการ การก่อสร้างอาคารโครงการจะเกิดการบดบัง

ทัศนียภาพเดิมในระดับปานกลาง ซึ่งทางโครงการได้กำหนดมาตรการลดผลกระทบดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อ

พื้นที่ติดโครงการและพื้นที่โดยรอบ โดยจัดให้มีรั้วทึบ ความสูง 2.0 เมตร รอบพื้นที่โครงการ มีประตูเปิด-

ปิด บริเวณทางเข้าออกโครงการ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลด

ผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อผูท้ี่ผ่านไปมาและผูท้ี่อาศัยอยู่ข้างเคียงได้ดี  

บริษัทที่ปรึกษาฯ จะแจ้งให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ให้มีการปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 

ทำใหผ้ลกระทบที่เกิดจากการโครงการมีน้อยลง ไม่ทำใหเ้กิดผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อย อย่างไรก็
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ตามในกรณีที่ชุมชนหรือประชาชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โครงการจะรับผดิชอบ

กับผลกระทบที่เกิดขึน้ทุกกรณีตามสภาพความเป็นจรงิ  




