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บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ  

โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ตามที่ได้เสนอในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและอื่น ๆ เป็นผู้
พิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญคือ  

 สภาพภูมิประเทศ/ดิน และการชะล้างพังทลาย 
 การใช้น้ า 
 สระว่ายน้ า 
 การบ าบัดน้ าเสีย 
 การระบายน้ า 
 การจัดการมูลฝอย 
 การใช้ไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน 
 การป้องกันอัคคีภัย 
 การจราจร 
 สุนทรียภาพ 

 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคาร

ชุด บียอนด์ สุขุมวิท ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถ่ีในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

1.  สภาพภูมิประเทศ/
ดิน และการชะล้าง
พังทลาย 

- รั้วรอบโครงการ - รั้วโดยรอบพ้ืนที่โครงการ พร้อม
ทั้งตรวจสอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ   

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรั้วโดยรอบพ้ืนที่
โครงการ ให้มีสภาพดีอยู่ เสมอทุก 6 เ ดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ   

 

2.  การใช้น้ า - ระบบจ่ายน้ าประปา - ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของ
ท่อจ่ายน้ าประปา 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึม หรือ
แตกของท่อจ่ายน้ าประปาเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 - ถังเก็บน้ าใต้ดิน - ตรวจสอบโครงสร้างของถังเก็บน้ า
ชั้น ใ ต้ ดินและชั้ นดาดฟ้า  รอย
แตกร้าว ระบบกันซึมเพ่ือป้องกัน
การปนเปื้ อนของมลพิษจ าก
ภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพ
ของผู้พักอาศัย 

- ตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวของเสา
และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ใน
สภาพดี ไม่หลุดกร่อน 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ   

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างของถัง
เก็บน้ าชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า รอยแตกร้าว ระบบกันซึม
เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจ
มีผลต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย และตรวจสอบสภาพ
พ้ืนผิวของเสาและสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี 
ไม่หลุดกร่อนทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ   

 

  - ตรวจสอบการท าความสะอาดถัง
เก็บน้ าส ารองของโครงการ 

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ   

- โครงการจัดให้มีการล้างถังส ารองน้ าใช้ของโครงการ โดย
ในปี 2566 โครงการมีแผนการล้างถังส ารองน้ าใช้ใน
เดือนสิงหาคม 2566 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

3. การบ าบัดน้ าเสีย - pH 
- BOD 
- TSS 
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 

 

- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ ามี 2 จุด
ได้แก ่
- จุดรวบรวมน้ า เสีย เ ข้าก่อน

ระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 
จุด 

- จุดระบายน้ าออกจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่
ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า ด้ า น ห น้ า
โครงการจ านวน 1 จุด 

- เ ดื อ นล ะ  1  ค รั้ ง  ตล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ า จ านวน 2 จุด
ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียเข้าก่อนระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และจุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้า
โครงการ มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ ได้แก่ pH, BOD, TSS,  
TDS, Sulfide, TKN และ Oil and Grease ส าหรับ จุด
ที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
pH, BOD, TSS,  TDS, Sulfide, TKN และ Oil and 
Grease ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้เพ่ือควบคุม 
จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ า
เสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ 
พบว่า ค่า pH, BOD, TSS,  TDS, Sulfide, TKN และ 
Oil and Grease ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ยกเว้นค่า TSS ในเดือนมิถุนายน และค่าTKN 
ในเดือนเมษายน 2566 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ทั้งน้ีทางโครงการจะเร่งด าเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าทิ้ งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ ให้การ
ด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนโดยรอบ  

 

 - ตรวจสอบบ่อ พัก  และท่อ
ระบายน้ ารอบโครงการและ
บ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อม
ของโครงการกับท่อระบายน้ า
ของโครงการใกล้เคียง 

 
 

 

- ต ร วจสอบ เศษมู ล ฝอย  และ
ตะกอน 

 
 
 

- เ ดื อ นล ะ  1  ค รั้ ง  ตล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณเศษมูล
ฝอย และตะกอนบริเวณบ่อพัก ท่อระบายน้ ารอบ
โครงการ และบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมของโครงการ
กับท่อระบายน้ าของโครงการใกล้เคียงเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และ

สภาพการท างานทั่วไปของ
ระบบบ าบั ดน้ า เสีย ระบบ
ก าจัดมีเทนและระบบบ าบัด 
Aerosol 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และ
สภาพการท างานทั่วไปของระบบ 

- เ ดื อ นล ะ  1  ค รั้ ง  ตล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
และสภาพการท างานทั่วไปของระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
ก าจัดมีเทนและระบบบ าบัด Aerosol เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

- ตรวจสอบปริมาณ ไขมัน /
น้ า มั น  ที่ บ่ อ ดัก ไ ขมัน ถ้ ามี
ปริมาณมากให้ตักออก และ
ประสานงานกับส านักงานเขต
บางนาเก็บขนต่อไป 

- ตรวจสอบถังดักไขมัน - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณไขมัน/
น้ ามัน ท่ีบ่อดักไขมัน หากพบว่ามีปริมาณมากจะตักออก 
และประสานงานกับส านักงานเขตบางนาให้เข้ามาเก็บขน
ต่อไป 

 

 - ตรวจสอบการตักไขมันแล้ว
น าไปตาก 

- ตร วจส อบ ถั ง ดั ก ไขมั น  แล ะ
ตะแกรงตากไขมัน 

- ทุก ๆ 2 วัน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดักไขมัน และ
ตะแกรงตากไขมัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

4. การระบายน้ า - รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อ
ระบายน้ า 

- รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อ
ระบายน้ า 

- เ ดื อ นล ะ  1  ค รั้ ง  ตล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วหรือรอย
แตกหักของท่อระบายน้ า เ ดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

5. การจัดการมูลฝอย 
 

- ปริมาณมูลฝอย และสภาพ
ห้องพักมูลฝอย 

- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอย
ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีมูล
ฝอยตกค้าง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย 
และสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มี
มูลฝอยตกค้างทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

6. การใช้ไฟฟ้า และ
การอนุรักษ์พลังงาน 

- ระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบการท างานของระบบ
ไฟฟ้าโครงการ 

- ทุ ก  6  เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ   

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของ
ระบบไฟฟ้าโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ   

 

 - ตรวจสอบสถิติการใช้ไฟฟ้าของ
โครงการ 

- เ ดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถิติการใช้ไฟฟ้า
ของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 

  - ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจร - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วไหล/การ  
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

ของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ 

เปิดด าเนินการ   ลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ   

7. การป้องกันอัคคีภัย 1. อุปกรณ์ในระบบป้องกัน 
และสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ ดั บ เ พ ลิ ง
ประจ าทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ
ป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้มีสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 2. ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง - ตรวจสอบแบตเตอรี่ส ารองอยู่
ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้
งาน 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ ดั บ เ พ ลิ ง
ประจ าทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบตเตอรี่ส ารอง
อยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งานทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 3. ป้ายและเครื่องหมายแสดง
การหนีไฟ และแผนผั ง
เส้นทางการหนีไฟ 

- ตรวจสอบสภาพดีมองเห็นชัดเจน 
และไม่ลบเลือน 

 
 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ ดั บ เ พ ลิ ง
ประจ าทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มี เจ้ าหน้าที่ ตรวจสอบป้ ายและ
เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนี
ไฟ ให้มีสภาพดีมองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือนทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 4. อุปกรณ์ดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 
- หัวรับน้ าดับเพลิง 
- ถังเก็บน้ าใช้และน้ าดับเพลิง 
- สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บ

สายฉีด (FHC) 
- บันไดหนีไฟ และเส้นทางใน

การหนีไฟ 

- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน อายุ
การใช้งาน 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ ดั บ เ พ ลิ ง
ประจ าทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้
งาน อายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ได้แก่
เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ หัวรับน้ าดับเพลิง ถังเก็บน้ าใช้
และน้ าดับเพลิง สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 
(FHC) บันไดหนีไฟ และเส้นทางในการหนีไฟ ทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

8. การจราจร - ป้ายสัญญาณ และสัญลักษณ์
จราจรต่าง ๆ ให้มีสภาพดี 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ตรวจสอบสภาพดีมองเห็นชัดเจน 
และไม่ลบเลือน 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ   

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายสัญญาณ 
และสัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ และไม่ลบเลือนทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ   
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

 
 

9. สุนทรียภาพ - ตรวจสอบการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม
และกระถางต้นไม้ หากต้นไม้
เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้ท าการ
บ ารุง ดูแลและปลูกซ่อมแซม
เพ่ิมเติมทันท ี

- ตรวจสอบการเติบโตของต้นไม้ 
- ตรวจสอบความชุ่มชื้นของพ้ืนดิน

ในบริเวณสวนและรอบต้นไม้ 

- เ ดื อ นล ะ  1  ค รั้ ง  ตล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- วั น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแลการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากต้นไม้
เหี่ยวเฉาหรือตาย โครงการจะท าการบ ารุง ดูแลและปลูก
ซ่อมแซมเพ่ิมเติมทันที และให้ความชุ่มชื้นของพ้ืนดินใน
บริเวณสวนและรอบต้นไม้เป็นประจ า ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 

 - ตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้ง
ทรงพุ่ม และความสูงของล า
ต้น ด้วยการ ตัดแต่ง กิ่ ง ไ ม้
ด้านข้างและด้านบนออก 

- ตรวจสอบขนาดการแผ่ของเรือน
ยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้ 

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุม
ทั้งทรงพุ่ม และความสูงของล าต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้
ด้านข้างและด้านบนออกเป็นประจ า ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
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3.1 สภาพภูมิประเทศ/ดิน และการชะล้างพังทลาย 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรั้วโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ   
 

3.2 การใช้น้ า 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ าประปาเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ ตรวจสอบโครงสร้างของถังเก็บน้ าชัน้ใต้ดินและชั้นดาดฟ้า รอยแตกร้าว ระบบกันซึมเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษจาก
ภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย และตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวของเสาและสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดกร่อน
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ อีกทั้งยังจัดให้มีการล้างถังส ารองน้ าใช้ของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ โดยในปี 2566 โครงการมีแผนการล้างถังส ารองน้ าใช้ในเดือนสิงหาคม 2566 
 

3.3  สระว่ายน้ า 
โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท ได้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

น้ าสระว่ายน้ า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 2 จุด ได้แก ่จุดที่ 3 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนลึก และจุดที่ 4 คุณภาพน้ า
สระว่ายน้ า ส่วนต้ืน มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ Total Coliform Bacteria (TCB), Fecal Coliform Bacteria (FCB), E.Coli, Staphylococcus 
aureus และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งน้ี ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ าภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (มีการตรวจวัดเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566) โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าแสดง
ดังรูปที่ 3.1 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ าจุดท่ี 3-4 แสดงดังรูปที่ 3.2-3.3 

 
รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ า 

  
รูปที่ 3.2 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ าจุดท่ี 3 

คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนลึก 
รูปที่ 3.3 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ าจุดท่ี 4 

คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนต้ืน 

บริเวณพื้นทีโครงการ 
Beyond Sukhumvit 
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3.3.1  วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, 2017 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า แสดงดัง
ตารางที่ 3.2 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแสดงดังตารางที่ 3.3 

 

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยา่งน้ าสระว่ายน้ า 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า 
- เก็บตัวอย่างน้ าโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab Sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทั้งน้ีค่า Temperature และ pH จะท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะน ากลับมาวิเคราะห์ที่
ห้องปฏิบัติการโดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ าแข็งเพ่ือเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 

 

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระวา่ยน้ า 

ล าดับที่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์
1 TCB MPN Test  
2 FCB MPN Test  
3 E.Coli MPN Test 
4 Staphylococcus aureus Membrane Filter Technique 
5 Pseudomonas aeruginosa Membrane Filter Technique 
 
3.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคล
อาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 3 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนลึก และจุด
ที่ 4 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนต้ืน ในพ้ืนทีโ่ครงการ  แสดงดังตารางที่ 3.4 
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 ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°40'35.9"N 100°36'11.4"E จุดที่ 3 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนลึก 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 673386.8169530793 y (northing) 1512538.3115585607 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
คุณภาพน้ าสระวา่ยน้ า สว่นลึก 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน 
คุณภาพน้ า 
สระว่ายน้ า/4 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

TCB MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ≤10 
FCB MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 
E.Coli MPN/100 mL - - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 
Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 
 
หมายเหตุ /1= Limit of Detection (ขีดจ ากัดต่ าสุดของวิธีทดสอบ) 

/2= Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/4= ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรม

อื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
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บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-10 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°40'35.9"N 100°36'11.4"E จุดที่ 4 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนต้ืน 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 673386.8169530793 y (northing) 1512538.3115585607 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
คุณภาพน้ าสระวา่ยน้ า สว่นลึก 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน 
คุณภาพน้ า 
สระว่ายน้ า/4 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

TCB MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ≤10 
FCB MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 
E.Coli MPN/100 mL - - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 
Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 
 
หมายเหตุ /1= Limit of Detection (ขีดจ ากัดต่ าสุดของวิธีทดสอบ) 

/2= Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/4= ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรม

อื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
 

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายภูดิศ  ภานุภ์คนันท์ 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาววิชุดา ชายเกตุ 
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-131-จ-0002  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2441-7100 
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กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระวา่ยน้ า  
 

 
รูปที่ 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์  Total Coliform Bacteria (TCB) จุดที่ 3 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนลึก 

 

 
รูปที่ 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์  Total Coliform Bacteria (TCB) จุดที ่4 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนต้ืน 
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กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระวา่ยน้ า (ต่อ) 
 

 

รูปที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal Coliform Bacteria (FCB) จุดที ่3 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนลึก 

 

 

รูปที่ 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal Coliform Bacteria (FCB) จุดที ่4 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนต้ืน 
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กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระวา่ยน้ า (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที ่3 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนต้ืน 

 

 
รูปที่ 3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที ่4 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนลึก 
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กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระวา่ยน้ า (ต่อ) 

  

รูปที่ 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus จุดที ่3 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนลึก 

 

 

รูปที่ 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus จุดที ่4 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนต้ืน 

 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

เม.ย.66 พ.ค. 66 ม.ิย 66 

Staphylococcus aureus (บริเวณส่วนลึก) 

บริเวณส่วนลึก 

ND  
เดือน 

CFU/mL 

ND  ND  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

เม.ย.66 พ.ค. 66 ม.ิย 66 

Staphylococcus aureus (บริเวณส่วนตื้น) 

บริเวณส่วนต้ืน 

ND  
เดือน 

CFU/mL 

ND  ND  



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-15 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระวา่ยน้ า (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa จุดที ่3 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนลึก 

 

 

 
รูปที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa จุดที ่4 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนต้ืน 
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3.3.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าของ โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคล

อาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ตรวจวัดเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566) โดยด าเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ า จ านวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 3 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนลึก และจุดที่ 4 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนต้ืน รายการ
ตรวจวัด ได้แก่ Total Coliform Bacteria (TCB), Fecal Coliform Bacteria (FCB), E.Coli, Staphylococcus aureus และ 
Pseudomonas aeruginosa ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า จุดที่ 3 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ส่วนลึก และจุดที่ 4 คุณภาพน้ า
สระว่ายน้ า ส่วนต้ืน พบว่า ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน  

 
3.4  การบ าบัดน้ าเสีย 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคล
อาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 มีการก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย และคุณภาพน้ าทิ้ง 
จ านวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ า
เสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, BOD, TSS,  TDS, Sulfide, TKN และ Oil and Grease 
ทั้งน้ี ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ าภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (มีการตรวจวัดเดือน
เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566) โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าแสดงดังรูปที่ 3.14 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ าจุดที่  1 
และจุดที่ 2 แสดงดังรูปที่ 3.15-3.16 

 
รูปที่ 3.14 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ า 

บริเวณพื้นทีโครงการ 
Beyond Sukhumvit 
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รูปที่ 3.15 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ าจุดท่ี 1  

บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
รูปที่ 3.16 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ าจุดที่ 2  
บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ 
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3.4.1  วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, 2017 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า แสดงดัง
ตารางที่ 3.5 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแสดงดังตารางที่ 3.6 

 
ตารางที่ 3.5  วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอยา่งน้ า 
เก็บตัวอย่างน้ าโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab Sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆดังน้ี 
1. รายการทดสอบ BOD และ TSS เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ Oil and Grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด 1,000 มิลลิลิตรและเติมสารเคมี เพ่ือรักษาสภาพตัวอย่าง 
โดยเติมกรดซัลฟูริก 1:1 ในอัตราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน้ าตัวอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบ Sulfide เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้ว ขนาด 300 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่างด้วย 
การเติม 2 นอร์มัล ซิงค์อะซิเตต 4 หยดต่อ 100 มิลลิลิตร และตามด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วปรับ pH ให้มากกว่า 9 
4. รายการทดสอบอื่น ๆ เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทั้งน้ีค่า Temperature และ pH จะท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะน ากลับมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการโดย
ทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ าแข็งเพ่ือเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 
 
ตารางที่ 3.6 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

ล าดับที่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์
1 pH Electrometric 
2 BOD 5-Day BOD Test, Membrane Electrode 
3 TSS Dried at 103-105 °C 
4 Sulfide Iodometric 
5 TDS Dried at 180 °C 
6 Oil and Grease Partition-Gravimetric 
7 TKN Macro Kjeldahl 

 
3.4.2  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด 
บียอนด์ สุขุมวิท ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย, 
จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.7 



 

โครงการ พลัมคอนโด สุขุมวิท 97/1 
ของนิติบุคคลอาคารชดุ พลัมคอนโด สุขุมวิท 97/1 

 

 
จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

หน้า 3-19 

 

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°40'35.9"N 100°36'11.4"E  จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 673386.8169530793 y (northing) 1512538.3115585607 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
คุณภาพน้ า เกณฑ์ก าหนด 

ในรายงานฯ เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

pH - - - 6.8 6.8 7.4 ไม่ได้ก าหนด 
BOD mg/L 2 5 35 31 29 ไม่ได้ก าหนด 
TSS mg/L 1 3 178 790 200 ไม่ได้ก าหนด 
TDS mg/L 5 10 467 495 366 ไม่ได้ก าหนด 
Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่ได้ก าหนด 
TKN   mg/L 1 3 51 66 65 ไม่ได้ก าหนด 
Oil and Grease mg/L 1.0 3.0 28.1 12.9 14.1 ไม่ได้ก าหนด 

หมายเหตุ /1= Limit of Detection (ขีดจ ากัดต่ าสุดของวิธีทดสอบ) 
/2= Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 

  
 

 

 

  



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-20 

 

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 

โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°40'35.9"N 100°36'11.4"E  จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อ
ระบายน้ าด้านหน้าโครงการ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 673386.8169530793 y (northing) 1512538.3115585607 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
คุณภาพน้ า 

มาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้ง
จากอาคาร
ประเภท ข/4 

เกณฑ์ก าหนด 
ในรายงานฯ 

เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

pH - - - 7.3 7.5 7.6 5-9 ไม่ได้ก าหนด 
BOD mg/L 2 5 8 10 < 5 ≤ 30 ไม่ได้ก าหนด 
TSS mg/L 1 3 11 12 54 ≤ 40 ไม่ได้ก าหนด 
TDS mg/L 5 10 336 343 346 /5 ไม่ได้ก าหนด 
Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/3 ND/3 ND/3 ≤ 1.0  ไม่ได้ก าหนด 
TKN   mg/L 1 3 52 31 5 ≤ 35 ไม่ได้ก าหนด 
Oil and Grease mg/L 1.0 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 ≤ 20 ไม่ได้ก าหนด 

หมายเหตุ /1= Limit of Detection (ขีดจ ากัดต่ าสุดของวิธีทดสอบ) 
/2= Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/4= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
/5= ต้องมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L 

 

  



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-21 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาและค่า Total Dissolved Solid ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  

โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°40'35.9"N 100°36'11.4"E   
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 673386.8169530793 y (northing) 1512538.3115585607 

  

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบ

บ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ 
เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

TDS (น้ าท้ิง) mg/L 336 343 346 

TDS (น้ าประปา) mg/L 154 155 152 

TDS ในน้ าท้ิงเพ่ิมข้ึนจาก TDS ในน้ าประปา mg/L 182 188 194 

TDS ที่เพ่ิมข้ึนต้องไม่เกิน mg/L 500 500 500 

 

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายภูดิศ  ภานุภ์คนันท์ 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาววิชุดา ชายเกตุ 
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-131-จ-0002  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2441-7100 
 

 

  



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-22 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 

 
รูปที่ 3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH  

จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

 
รูปที่ 3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH  

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ 
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โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-23 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD  

จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

 
รูปที่ 3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ 
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โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-24 

 

 
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS  

จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

 
รูปที่ 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ 
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โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-25 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS 

จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

 
รูปที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ 
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โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-26 

 

 
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 

จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

 
รูปที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ 
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โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-27 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN 

จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

 
รูปที่ 3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ 
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โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-28 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Oil and Grease  
จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

 
รูปที่ 3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ 
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โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-29 

 

3.4.3  สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของ โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด บี

ยอนด์ สุขุมวิท ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (มีการตรวจวัดเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566) โดยด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพน้ าจ านวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย, จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ ได้แก่ pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil 
and Grease ส าหรับ จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil and 
Grease ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้เพ่ือควบคุม จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบาย
น้ าด้านหน้าโครงการ พบว่า ค่า pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil and Grease ส่วนใหญม่ีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ยกเว้นค่า TSS ในเดือนมิถุนายน 2566 และค่า TKN ในเดือนเมษายน 2566 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีทางโครงการจะเร่ง
ด าเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนโดยรอบ  
 

3.5   การระบายน้ า 
โครงการได้จัดท าท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร ความลาดเอียง 1:1000 โดยมีบ่อพักการระบายตลอดแนว

ท่อระบายน้ า ท าหน้าท่ีรวบรวมน้ าฝนที่ตกลงในพ้ืนที่โครงการเข้าสู่ระบบหน่วงน้ าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ทั้งน้ีโครงการได้จัด
ให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ าเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
3.6  การจัดการมูลฝอย 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบปริมาณมูลฝอย และสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างทุก
วัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ ทั้งน้ีโครงการจัดให้มีป้ายคิวอาร์โค้ดส าหรับแสดงความคิดเห็นและมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่
อาจจะเกิดข้ึน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที ทั้งน้ีปัจจุบันโครงการยังไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนใด ๆ 

 
3.7  การใช้ไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานระบบไฟฟ้าของโครงการ การรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มี
สภาพดีอยู่เสมอทุก 6 เดือน และท าการตรวจสอบสถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
3.8  การป้องกันอัคคีภัย 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ แบตเตอรี่ส ารอง ป้ายและ
เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ แผนผังเส้นทางการหนีไฟ เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ หัวรับน้ าดับเพลิง ถังเก็บน้ าใช้และน้ าดับเพลิง สายฉีด
น้ าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) บันไดหนีไฟ และเส้นทางในการหนีไฟ ให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน และให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
3.9  การจราจร 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายสัญญาณและสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน 
ไม่ลบเลือน พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ และโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบถนนภายใน
โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพความคล่องตัวในการเดินรถและไม่ช ารุด  
 

3.10 สุนทรียภาพ 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย 

โครงการจะท าการบ ารุง ดูแลและปลูกซ่อมแซมเพ่ิมเติมทันท ีและให้ความชุ่มชื้นของพ้ืนดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้เป็นประจ า อีก
ทั้งยังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของล าต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออกเป็น
ประจ า ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 


