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บทที่ 2 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 การด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด และได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่  ทส. 1010.5/14075 ลงวันที่ 09 
ตุลาคม 2561 โดยวิธี Walk-Through Survey และการส ารวจข้อมูลด าเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 
พ.ศ.2566 สรุปการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 2-1 และแสดงการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ช 
 



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์    
- เมื่อเจ้าของโครงการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วและก่อนที่จะมี

การโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล(ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของ
โครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดต ามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิ
และหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว
ของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิ
และหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 

 
  
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.1 ลักษณะภูมิประเทศ    
- จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ โดยด้านล่าง

จัดท าผนังป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 
ทางโครงการได้จัดท ารั้วรอบพ้ืนท่ีโครงการตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 1) 
- จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ 

โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน 
ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,5) 

   2.2 คุณภาพอากาศ    
      1) ฝุ่นละออง    
- จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถภายในโครงการมีขนาด

ความสูง 0.07 เมตร ความกว้าง 0.9 เมตร ความยาว 6.0 เมตร 
จ านวน 1 จุด/เฟส เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจาก
การแล่นของรถยนต์ซึ่งลูกระนาดชะลอความเร็วมีขนาดตาม มยผ. 
2301-56 มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็วตามมาตรการ
ก าหนดฯ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
   2.2 คุณภาพอากาศ    
      1) ฝุ่นละออง (ต่อ)    
- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้

สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน และทั่วถึง 
ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการติ ด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 3) 

- จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ ชัดเจน และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศรเข้า -
ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 4) 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการแต่ละเฟส เพื่อให้ต้นไม้
ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-5 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
   2.2 คุณภาพอากาศ    
      2) มลพิษทางอากาศ    
- จัดให้บริเวณที่จอดรถภายในอาคารเป็นระบบระบายอากาศแบบ

ธรรมชาติมีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ เพื่อให้ลมพัดผ่านตลอดเวลา
อากาศหมุนเวียนได้สะดวก จึงไม่มีการสะสมของมลพิษในบริเวณ
ที่จอดรถ 

ทางโครงการได้จัดพื้นที่จอดรถ ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือ
ออกจากโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 6) 

- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณ พื้นที่จอดรถ ให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 3) 

- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว 
สันนูนลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็วตามมาตรการ
ก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 8) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที ่2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
   2.2 คุณภาพอากาศ    
      2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)    
- จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่

ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถท าได้อย่างดี
และปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็วตามมาตรการ
ก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 4) 

- ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตรวจสภาพรถยนต์ ให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลา เพื่อช่วยลดมลพิษที่ เกิดจากเครื่องยนต์ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 82) 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการแต่ละเฟส โดยพื้นที่โครงการ
เฟสที่ 1 (อาคาร A) มีขนาดพื้นที่สีเขียว 3,914.16ตารางเมตร 
พื้นที่โครงการเฟสที่ 2 (อาคาร B) มีขนาดพื้นที่ สีเขียว 3,915.02 
ตารางเมตร พ้ืนท่ีโครงการเฟสที่ 3 (อาคาร C)มีขนาดพื้นที่สีเขียว
3,962.27 ตารางเมตร พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D) มีขนาด
พื้นที่สีเขียว 4,045,86ตารางเมตร พื้นที่โครงการเฟสที่ 5 (อาคาร 
E)มีขนาดพื้นที่สีเขียว 4,070.77 ตารางเมตรพื้นที่โครงการเฟสที่ 
6 (อาคาร F) มีขนาดพื้นที่สีเขียว 4,888.14ตารางเมตร (ดู
ภาคผนวกประกอบ) เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษ จากที่
จอดรถของโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่  ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
   2.2 คุณภาพอากาศ    
      2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)    
 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 1 (อาคาร A) พันธุ์ไม้ที่พื้นที่โครงการ

เลือกปลูกสามารถดูดซับ คาร์บอนมอนอกไซด์ของพื้นที่
โครงการเฟสที่ 1(อาคาร A) ได้ 218.46 โมล หรือคิดเป็น 
9,612.24 กรัม (ค านวณจาก โมล x มวลโมเลกุล CO2 = 
218.46 x 44) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 2 (อาคาร B) พันธุ์ไม้ที่พื้นที่โครงการ
เลือกปลูกสามารถดูดซับ คาร์บอนมอนอกไซด์ของพื้นที่
โครงการเฟสที่ 2(อาคาร B) ได้ 128.69 โมล หรือคิดเป็น 
5,662,36 กรัม (ค านวณจาก โมล x มวลโมเลกุล CO2 = 
128.69 x 44) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 3 (อาคาร C) พันธุ์ไม้ที่พื้นที่โครงการ
เลือกปลูกสามารถดูดซับ คาร์บอนมอนอกไซด์ของพื้นที่
โครงการเฟสที่ 3(อาคาร C) ได้ 139.72 โมล หรือคิดเป็น 
6,147.68 กรัม (ค านวณจาก โมล X มวลโมเลกุล CO2 = 
139.72 x 44) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
   2.2 คุณภาพอากาศ    
      2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)    
 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D) พันธุ์ไม้ที่พื้นที่โครงการ

เลือกปลูกสามารถดูดซับ คาร์บอนมอนอกไซด์ของพื้นที่
โครงการเฟสที่ 4(อาคาร D) ได้ 252.93 โมล หรือคิดเป็น 
11,128.92 กรัม (ค านวณจาก โมล X มวลโมเลกุล CO2 = 
252.93 x 44) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 5 (อาคาร E) พันธุ์ ไม้ที่พื้นที่โครงการ
เลือกปลูกสามารถดูดซับ คาร์บอนมอนอกไซด์ของพื้นที่
โครงการเฟสที่ 5(อาคาร E) ได้ 87.64 โมล หรือคิดเป็น 
3,856.16 กรัม (ค านวณจาก โมล X มวลโมเลกุลCO2 = 
87.64 x 44) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร 1) พันธุ์ไม้ที่พื้นที่โครงการ
เลือกปลูกสามารถดูดซับ คาร์บอนมอนอกไซด์ของพื้นที่
โครงการเฟสที่ 6(อาคาร F) ได้ 182.84 โมล หรือคิดเป็น 
8,044.96 กรัม (ค านวณจาก โมล x มวลโมเลกุล CO2 = 
182.84 x 44) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
   2.2 คุณภาพอากาศ    
      2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)    
 - ดังนั้น พื้นที่สีเขียวของโครงการทั้ง 6 เฟส สามารถดูดซับ

คาร์บอนมอนอกไซด์รวมได้ 1,010.28 โมล หรือคิดเป็น 
44,452.32 กรัม (ค านวณจาก โมล x มวลโมเลกุล CO2 
1,010.28 x 44) ซึ่ งมากกว่าปริมาณก๊าซ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถของพื้นที่โครงการทั้ง 6 
เฟส ท่ีมีปริมาณ 2,945.1กรัม/ช่ัวโมง 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

- โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแลพื้นที่สีเขียวให้
สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนดังนี ้

ทางโครงการจัดใหม้ีเจ้าหนา้ทีค่อยดูแลต้นไม้ใหส้วยงามอยู่เสมอ - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 9) 

 - ก าหนดให้รดน้ าต้นไม้ทุกวัน วันละครั้ง 
 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
   2.2 คุณภาพอากาศ    
      2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)    
 - ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยท าเป็นประจ า ทางโครงการจัดใหม้ีเจ้าหนา้ทีค่อยดูแลต้นไม้ใหส้วยงามอยู่เสมอ - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 9,10)  - ตัดแต่งให้มีความสวยงาม 
 - ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตายไป 
 - จัดให้มีผู้รับผิดชอบ (คนสวน) ในการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มี

ความสมบูรณ์ตลอดเวลา 
 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
   2.3 เสียง    
- จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถภายใน โครงการ มีขนาด

ความสูง 0.07 เมตร ความกว้าง 0.9 เมตร ความยาว 6.0 เมตร
จ านวน 1 จุด/เฟส เพื่อชะลอความเร็วของรถและลดเสียงจากการ
เล่นของรถยนต์ ซึ่งลูกระนาดชะลอความเร็วมีขนาดตาม มยผ.
2301-56 มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอ ความเร็วของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศรเข้า -
ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

- - 

- ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายใน
โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 11) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า    
- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติม อากาศแบบตะกอน

เร่ง (Activated Sludge) จ านวน 1 ชุด/เฟส (รวม 6 เฟส มีระบบ
บ าบัด น้ าเสีย จ านวน 6 ชุด) ออกแบบให้สามารถ รองรับน้ าเสีย
ประมาณ 678 ลูกบาศก์เมตร/ วัน/เฟส (รวม 6 เฟส สามารถ
รองรับน้ าเสียได้ 4,068 ลูกบาศก์เมตร/วัน) (ดรูปที่ 16 ถึง 21
ประกอบ) โดยจะรองรับน้ าเสียที่เกิดจาก โครงการ ปริมาณ 638 
ลูกบาศก์เมตร/เฟส (รวม 6 เฟส 3,828 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ได้ 
อยา่งเพียงพอทั้งนี้ ระบบบ าบัดน้ าเสียมี ประสิทธิภาพร้อยละ 93 
คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) น้ าเสียไม่น้อยกว่า 250 
มิลลิกรัม/ลิตร และมี ค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดลิตร 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นตามมาตรการ
ก าหนด ฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 13) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
- น้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดจะผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ UVก่อน

จะน ามาใช้รดน้ าต้นไม้ภายในโครงการเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดปริมาณ น ้าทิ้งที่น่ามาใช้รดน้ า
ต้นไม้ภายในพ้ืนท่ีโครงการแต่ละเฟสดังนี้ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 1 (อาคาร A) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 38 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน้ าทิ้งส่วนที่เหลือ
ประมาณ 640 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อท่ี WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอม บริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ า 
บ่อที่ WMH-12 ซี่งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่ -0.158 เมตร 
จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ 
จ านวน 1 บ่อ ความ กว้าง 0.7 เมตร  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
 - เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัด

และก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยด้านบนของ
บ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร และความยาว 
0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะของน้ าทิ้งก่อน
ระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระจ่ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 2 (อาคาร B) จะน าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน้ าทิ้งส่วนที่เหลือ
ประมาณ 638 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไป ยังบ่อพัก
น้ าทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้น
อยู่ท่ี +0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนน
ภาระจ ายอม บริเวณด้านหน้าโครงการ) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
 - ปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ า บ่อที่ WMH-05 ซึ่งมีค่าระดับท้องท่อ

อยู่ที่+ 0.145 เมตร จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ า
พร้อมตะแกรงดักขยะ จ านวน 1 บ่อ ความ กว้าง 0.7 
เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการ
บ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดย
ด้านบนของบ่อเป็นฝา ตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร 
และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกต
ลักษณะของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริม
ถนนภาระจ่ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 3 (อาคาร C) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ า เสียแล้ว ปริมาณ 38- ลูกบาศก์ เมตร/วัน 
น ามาใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน ้าท้ิงส่วน
ที่เหลือประมาณ 640 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไป ยัง
บ่อพักน้ าทิ้งที่บ่อท่ี WMH-01 มีค่าระดับท้องท่อ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-16 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
  ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ +0.30 เมตร (อ้างอิงค่า ระดับ + 0.80 

เมตร ที่ถนนภาระจ ายอม บริเวณด้านหน้าโครงการ) ไป
สิ้นสุดที่บ่อพักน้ าซึ่งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่บ่อที่ WMH-
18- 0.325 เมตร จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพ น้ า
พร้อมตะแกรงดักขยะ จ านวน 1 บ่อ ความ กว้าง 0.7 
เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการ
บ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดย
ด้านบนของบ่อเป็นฝา ตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร 
และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่ อการสังเกต
ลักษณะของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริม
ถนนภาระจ ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D) จะน า น ้าทิ้งที่ผ่านการ

บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 39 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน้ าทิ้งส่วนที่เหลือ
ประมาณ 639 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อท่ี WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอม บริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ า ซึ่ง
มีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่บ่อที่ WMH-20 - 0.380 เมตร
จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพ น้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ 
จ านวน 1 บ่อ ความ กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดและก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการดยด้านบนของบ่อเป็นฝา 
ตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร และความยาว 0.8 เมตร 
ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ า
ออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระจ่ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 5 (อาคาร E) จะน าน ้าทิ้งที่ผ่านการ

บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน้ าทิ้งส่วนที่เหลือ
ประมาณ 638 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไป ยังบ่อพัก
น้ าทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้องท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่
ที่ +0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนน
ภาระจ ายอมบริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพัก
น้ า ซึ่งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่บ่อที่ WMH-12- 0.095 เม
ตรากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดัก
ขยะ จ านวน 1 บ่อ ความ กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดและก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยด้านบนของบ่อเป็นฝา
ตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร และความยาว 0.8 เมตร 
ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ า
ออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระจ ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ

บ าบัดน้ าเสียแล้วปริมาณ 49 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ
ประมาณ 629 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อท่ี WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอมบริเวณด้านหนา้โครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ า บ่อ
ที่ WMH-18 ซึ่งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่ - 0.275 เมตร 
จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ 
จ านวน 1 บ่อ ความ กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดและก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยด้านบนของบ่อเป็นฝา
ตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร และความยาว 0.8 เมตร 
ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ า
ออกสู่คลองน้ าเหม็นต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม

ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ และจัดสรรหาอะไหล่ส ารองของระบบ 
เพื่อให้ระบบน้ าเสียท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 14) 

- ประสานให้เทศบาลเมืองแสนสุขให้มาสูบกากไขมันจากบ่อดัก
ไขมันไปก าจัดเมื่อเต็ม 

ทางโครงการได้มีการประสานเทศบาลเมืองแสนสุขเข้ามาสูบส่วนเกิน
จากระบบบ าบัดอาคารชุดพักอาศัย ทุกๆ เดือน หรือจนกว่าจะมี
ตะกอนส่วนเกินเป็นจ านวนมาก 

- - 

- โครงการมีปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 35.95 
ลูกบาศก์เมตร/วัน/เฟสซึ่งโครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี
Biological Oxidation โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมัน 
และบ่อปรับเสถียรมาตามท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยโครงการแต่ละ เฟสจัดให้มีบ่อดิน 
จ านวน 1 บ่อ ความกว้าง 3.5 เมตร ความยาว 5 เมตร ขนาด
พื้นที่ 15 ตารางเมตร ความลึก 0.4 เมตร ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ปุ๋ยคอ
กรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วมและต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระบายผ่านดิน
ร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
 และจะต่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านปุ๋ย ซึ่งจะปิดปากท่อด้วยตาข่าย

ในลอนเพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบ
ด้วยดินร่วน หรือปุ๋ยและปลูกต้นไม้ไว้บริเวณด้านบนของบ่อดิน 
เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ โครงการแต่ละเฟสจะ
ติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในห้องพักมูลฝอยเปียก อัตรา การดูด
อากาศ 190 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง จ านวน 1 เครื่อง แล้วต่อท่อ
ระบายอากาศดังกล่าวลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยโครงการ จัด
ให้มีบ่อดินไว้บริเวณใกล้กับห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการ 
จ านวน 1 บ่อ ความกว้าง 2 เมตร ความยาว 4 เมตร ขนาดพื้นที่ 
8 ตาราง เมตร ความลึก 1 เมตร ทั้งนี้ การติดตั้งพัดลม ระบาย
อากาศภายในห้องพักมูลฝอยเปียก ดังกล่าว จะช่วยลดผลกระทบ
เรื่องกลิ่นที่อาจ ส่งกลิ่นออกสู่ภายนอกห้องพักมูลฝอยเปียกได้อีก
ทางหนึ่ง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
- โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสียด้วย

กระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon โดยอากาศจะ
ไหลผ่านท่อ ระบายอากาศ (Vent) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
เพื่อรวบรวมก๊าซ Aerosol ที่เกิดขึ้นจากโครงการแต่ละเฟส 
ปริมาณ 3.57 ลูกบาศก์เมตร/นาที/เฟส ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการจะบ าบัด 
Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยใช้บ่อบ าบัด Aerosol 
ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 2 เมตร ขนาดพื้นที่ 2 ตารางเมตร 
ความลึก 0.4 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ปุ๋ยทรายรองไว้
เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อ Aerosol ให้ระเหยผ่านดินร่วน
และปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าวดยจะปิดปากท่อด้วยผ้าไนลอน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบท่อด้วยดิน
ร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้และท าการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณด้านบน
ของบ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลาเพื่อบ าบัด Aerosol 
ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ จ านวน 1 บ่อ 

ความกว้าง 0.7 เมตรเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าท้ิงภายหลัง
การบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

ทางโครงการได้จัดให้มีตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ าทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 16) 

- โครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
ติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบ าบัดน้ าเสียได้และให้เกิด
ความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดระยะเว ละ
เวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

ทางโครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โดยฌฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบ
การใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 17) 

- จัดให้มีคู่มือส าหรับการด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียภายใน
โครงการ เพื่อความสะดวกและง่ายในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายช่าง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟน่ี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
- ประสานบริ ษัท เอกชนที่ ไ ด้ รั บอนุญาตจากกรม โ ร งงาน

อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นต้น มาสูบ 
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ า เสียไปก าจัด ทุก 2 เดือน 
ในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อย
ที่สุด โดยในการสูบตะกอนส่วนเกินสามารถจอดรถบริ เวณ 
ต าแหน่งระบบบ าบัดน้ าเสีย และลากสายสูบตะกอนส่วนเกินไปยัง
ฝาบ่อแยกกากตะกอนได้ทั้ งนี้  นิติบุคคลอาคารชุดจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยรับทราบวัน เวลาที่แน่นอนในการ 
เข้าสูบสิ่งปฏิกูลล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งโดยปกติในการสูบสิ่ง
ปฏิกูลจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน1 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการจอด
ของรถยนต์ บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นตามมาตรการ
ก าหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ า
เสีย ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จ ากัด ใน
การตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงของระบบบ าบัดน้าเสียของโครงการ เดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าโครงการ 

- ภาคผนวก ง 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
  2.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
- ในช่วงเวลาที่มีการสูบตะกอนส่วนเกิน หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมัน

หรือเก็บตัวอย่างน้ าตลอดจนการซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียจะมี
การกั้นราวหล็ก และจัดการเดินรถแบบสองทิศทางสวนกัน เพื่อ
ไม่ให้รถของผู้พักอาศัยสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว รวมทั้งโครงการ
จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรภายในโครงการ 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 

- ก าหนดช่วงเวลาในการดูแลบ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบบ าบัด
น้ าเสียในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เนื่องจากมีผู้พักอาศัย
น้อยเพื่อลดผลกระทบต่อการพักอาศัยภายในโครงการ 

ทางโครงการจัดให้มีช่างซ่อมบ ารุง ท าหน้าตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้
รีบซ่อมแซมทันท ี

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 25) 

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียให้เห็น
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พกัอาศัยระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณ
ดังกล่าว 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด 

 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.1 นิเวศวิทยาทางบก    
- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความ
สั่นสะเทือนคุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
อย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 

- - 

   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า    
- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอน

เร่ง (Activated Sludge) จ านวน 1 ชุด/เฟส (รวม 6 เฟส มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย จ านวน 6 ชุด) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสีย
ประมาณ 678 ลูกบาศก์เมตร/ วัน/เฟส (รวม 6 เฟส สามารถ
รองรับน้ าเสียได้ 4,068 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยจะรองรับน้ าเสียที่
เกิดจากโครงการปริมาณ 638 ลูกบาศก์เมตร/เฟส(รวม 6 เฟส 
3,828ลูกบาศก์เมตร/วัน) ได้อย่างเพียงพอทั้งนี้ ระบบบ าบัดน้ า
เสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 93 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) 
ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/
ลิตรและมี ค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

ทางโครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 13) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
- น้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดจะผ่านการฆ่าเช้ือโรค ด้วยระบบ UV 

ก่อนจะน ามาใช้รดน้ าต้นไม้ภายในโครงการเพือ่ใช้ทรัพยากรให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดปริมาณน้ าทิ้งที่น ามาใช้รดน้ า
ต้นไม้ภายในพ้ืนท่ีโครงการแต่ละเฟสดังนี้ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 1 (อาคาร A) จะน าน ้าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 38 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ ส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 640 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้องท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิงค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ่ายอมบริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ าบ่อที่ 
WMH-12  ซึ่งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ท่ี - 0.158 เมตร  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
  จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ 

จ านวน 1 บ่อ ความ กว้าง 0 .7 เมตร เพื่ อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดและก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยด้านบนของบ่อเป็นฝา 
ตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร และความยาว 0.8 เมตร 
ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ า
ออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระจ่ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 2 (อาคาร 8) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 638 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิงค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ่ายอมบริเวณด้านหน้าโครงการ) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
  ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ าบ่อที่ WMH-05 ซึ่งมีค่าระดับท้องท่อ

อยู่ที่ + 0.145 เมตร จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพ น้ า
พร้อมตะแกรงดักขยะ จ านวน 1 บ่อ ความ กว้าง 0.7 
เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการ
บ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยด้านบน
ของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร และความ
ยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะของน้ าทิ้ง
ก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระจ ายอม
ต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 3 (อาคาร C) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 38 ลูกบาศก์เมตร/วัน นามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 640 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
  (อ้างอิงค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระจ ายอม บริเวณ

ด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ าบ่อที่ WMH-18 ซึ่ง
มีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่- 0.325 เมตร จากนั้นจะเข้าสู่บ่อ
ตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ จ านวน 1 บ่อ 
ความ กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง
ภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ 
โดยด้านบนของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร 
และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะ
ของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระ
จ่ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 39 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน้ าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 639 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
  (อ้างอิงค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระจ ายอมบริเวณ

ด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ าบ่อที่ WMH-20ซึ่ง
มีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่ - 0.380 เมตร จากนั้นจะเข้าสู่บ่อ
ตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ จ านวน 1 บ่อ 
ความ กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง
ภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ 
โดยด้านบนของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร 
และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะ
ของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระ
จ่ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 5 (อาคาร E) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ

บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 638 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิงค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอมบริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ าบ่อที่ 
WMH-12 ซึ่งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ท่ี - 0.095 เมตร จากนั้น
จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ จ านวน 
1 บ่อ ความ กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ โดยด้านบนของบ่อเป็นฝา ตะแกรง 
ความกว้าง 0.4 เมตร และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่าย
ต่อการสังเกตลักษณะของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อ
ระบายน้ าริมถนนภาระจ ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
 - พื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) จะน าน ้าทิ้งที่ผ่านการ

บ าบัดน ้าเสียแล้วปริมาณ 49 ลูกบาศก์เมตร/วัน นามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ ส าหรับน้ าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 629 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไป ยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิงค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอม บริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ าบ่อ
ที่  WMH-18 ซึ่ งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่ - 0.275 เมตร 
จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ
จ านวน 1 บ่อ ความกว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ โดยด้านบนของบ่อเป็นฝา ตะแกรง 
ความกว้าง 0.4 เมตร และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่าย
ต่อการสังเกตลักษณะของน้ าทิ้งก่อนระบายน ้าออกสู่คลอง
น้ าเหม็นต่อไป  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม

ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ และจัดสรรหาอะไหล่ส ารองของระบบ 
เพื่อให้ระบบน้ าเสียท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 14) 

- ประสานให้เทศบาลเมืองแสนสุขให้มาสูบกากไขมันจากบ่อดัก
ไขมันไปก าจัดเมื่อเต็ม 

ทางโครงการได้มีการประสานเทศบาลเมืองแสนสุขเข้ามาสูบส่วนเกิน
จากระบบบ าบัดอาคารชุดพักอาศัย ทุกๆ เดือน หรือจนกว่าจะมี
ตะกอนส่วนเกินเป็นจ านวนมาก 

- - 

- โครงการมีปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 35.95 
ลูกบาศก์เมตร/วัน/เฟส ซึ่งโครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี 
Biological Oxidation โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมัน 
และบ่อปรับเสถียรมาตามท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยโครงการแต่ละ เฟสจัดให้มีบ่อดิน 
จ านวน 1 บ่อ ความกว้าง 3.5 เมตร ความยาว 5 เมตร ขนาด
พื้นที่ 15 ตารางเมตร ความลึก 0.4 เมตร ซึ่งที่ก้นบ่อ จะใช้ปุ๋ยคอ
กรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
 และต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระบายผ่านดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดิน

ดังกล่าว และจะต่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านปุ๋ย ซึ่งจะปิดปากท่อ
ด้วยตาข่ายในลอนเพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน 
จากนั้นจะกลบด้วยดินร่วน หรือปุ๋ยและปลูกต้นไม้ไว้ บริเวณ
ด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา  นอกจากนี้ 
โครงการแต่ละเฟสจะติดตัง้พัดลมดูดอากาศภายในห้องพักมูลฝอย
เปียก อัตรา การดูดอากาศ 190 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง จ านวน 1 
เครื่อง แล้วต่อท่อระบายอากาศดังกล่าวลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว 
โดยโครงการจัดให้มีบ่อดินไว้บริเวณใกล้กับห้องพักมูลฝอยเปียก
ของโครงการ จ านวน 1 บ่อ ความกว้าง 2เมตร ความยาว 4 เมตร 
ขนาดพื้นที่ 8 ตาราง เมตร ความลึก 1 เมตร ทั้งนี้ การติดตั้งพัด
ลม ระบายอากาศภายในห้องพักมูลฝอยเปียกดังกล่าว จะช่วยลด
ผลกระทบเรื่องกลิ่นที่อาจ ส่งกลิ่นออกสู่ภายนอกห้องพักมูลฝอย
เปียกได้อีกทางหนึ่ง 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
- โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสียด้วย

กระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon โดยอากาศจะ
ไหลผ่านท่อ ระบายอากาศ (Vent) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
เพื่อรวบรวมก๊าซ Aerosol ที่เกิดขึ้นจากโครงการแต่ละเฟส 
ปริมาณ 3.57 ลูกบาศก์ เมตร/นาที/เฟส ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการจะบ าบัด 
Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยใช้บ่อบ าบัด Aerosol 
ความกว้าง 1 เมตรความยาว 2 เมตร ขนาดพื้นที่ 2 ตารางเมตร 
ความลึก 0.4 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ปุ๋ยทรายรองไว้
เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อ Aerosol ให้ระเหยผ่านดินร่วน
และปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว โดยจะปิดปากท่อด้วยผ้าไนลอน 
เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบท่อด้วย
ดินร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้และท าการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณ 
ด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลาเพื่อบ าบัด 
Aerosol ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    

- จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงตักขยะ จ านวน 1 บ่อ 
ความกว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง
ภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

ทางโครงการได้จัดให้มีตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ าทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 16) 

- จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ
โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานของระบบบ าบัดน้ าเสียได้และให้เกิดความ
มั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดระยะเวลาที่เปิด
ด าเนินโครงการ 

ทางโครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โดยฌฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบ
การใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปท่ี 17) 

- จัดให้มีคู่มือส าหรับการด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียภายใน
โครงการ เพื่อความสะดวกและง่ายในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายช่าง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
- ประสานบริษัทเอกชนที่ ไ ด้ รับอนุญาตจากกรม โรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นต้น มาสูบ 
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ า เสียไปก าจัด ทุก 2 เดือน 
ในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ถึง วันศุกร์ ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อย
ที่สุด โดยในการสูบตะกอนส่วนเกินสามารถจอดรถบริเวณ 
ต าแหน่งระบบบ าบัดน้ าเสีย และลากสายสูบตะกอนส่วนเกินไปยัง
ฝาบ่อแยกกากตะกอนได้  ทั้ งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยรับทราบวัน เวลา ที่แน่นอนในการ 
เข้าสูบสิ่งปฏิกูลล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งโดยปกติในการสูบสิ่ง
ปฏิกูลจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน1 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการจอด
ของรถยนต์ บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นตามมาตรการ
ก าหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จ ากัด ในการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งของระบบบ าบัดน้าเสียของโครงการ เดือนละ 1 
ครั้ง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าโครงการ 

- ภาคผนวก ง 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
   3.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
- ในช่วงเวลาที่มีการสูบตะกอนส่วนเกิน หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมัน

หรือเก็บตัวอย่างน้ าตลอดจนการซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียจะมี
การกั้นราวเหล็ก และจัดการเดินรถแบบสองทิศทางสวนกัน เพื่อ
ไม่ให้รถของผู้พักอาศัยสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว รวมทั้งโครงการ
จัดให้มีพนักงานรักษา ความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรภายในโครงการ 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 

- ก าหนดช่วงเวลาในการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบบ าบัด
น้ าเสียในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เนื่องจากมีผู้พักอาศัย
น้อยเพื่อลดผลกระทบต่อการพักอาศัยภายในโครงการ 

ทางโครงการจัดใหม้ีช่างซ่อมบ ารุง ท าหน้าตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้
รีบซ่อมแซมทันท ี

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 25) 

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียให้เห็น
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณ
ดังกล่าว 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด 

 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
   4.1 การใช้น้ า    
- จัดให้มีน้ าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน้ าขั้นใต้ดิน และถังเก็บน ้าช้ัน

หลังคาของโครงการสารองน าใช้ได้นาน 1.43 วัน/เฟส (ไม่น้อย
กว่า 1 วัน) 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งถังน้ าส ารองบริเวณดาดฟ้าและใต้ดินของ
แต่ละอาคาร ตามมาตรการฯ ก าหนด 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 19) 

- จัดให้มีระบบสูบน้ าในอาคารซึ่งท าหน้าที่สูบจ่ายน้ าโดยไม่ดึงน้ าใช้
มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ าด้วยระบบตั้ง
เวลา ซึ่งก าหนดเวลาการสูบน้ าในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอก
ช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัย ใกล้เคียงมีการใช้น้ ามาก 

ทางโครงการก าหนดการสูบเก็บน้ าให้ ซึ่งเลือกช่วงที่ไม่มีผู้พักอาศัย
ต้องการใช้น้ า 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 20) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพดี 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา
ภายในพื้นที่โครงการเป็นประจ าทุกๆเดือน 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 21) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
   4.1 การใช้น้ า (ต่อ)    
- ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า  หรืออุปกรณ์ที่มี

ประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ าชักโครก และหัวฉีดประหยัด
น้ า 

โครงการได้ เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า  หรืออุปกรณ์ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ท้ังก๊อกประหยัดน้ า ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ า 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 22) 

- ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ าภายในพื้นที่โครงการ โครงการได้จัดท าป้ายการประหยัดพลังงาน เช่น อย่าลืมปิด-ไฟ-น้ า 
บริเวณพื้นท่ีต่างๆภายในโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้เล็งเหน็
ความส าคัญของการประหยัดพลังงาน 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 23) 

- ก าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ าและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ
ก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างท า
ความสะอาดโดยตรง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 24) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
   4.1 การใช้น้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีช่างซ่อมบ ารุงซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่

ใช้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือนหากพบการรั่วซึมให้รีบ
ซ่อมแซมทันที 

ทางโครงการจัดให้มีช่างซ่อมบ ารุง ท าหน้าตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้
รีบซ่อมแซมทันท ี

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 25) 

- โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการ ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรก าหนด - - 

   4.2 สระว่ายน้ า    
      1) คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า    
- ในการฆ่าเ ช้ือโรคในสระว่ายน้ าจะใช้ระบบเกลือ (Salt 

Chlorinator) 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 26) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
   4.2 สระว่ายน้ า    
      1) คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (ต่อ)    
- เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความ

ขุ่นของน้ๆในสระว่ายน้ า กรณีที่น้ าอุ่นให้ด าเนินการเดินระบบ
ทันทีจนกว่าน้ าในสระว่ายน้ าจะใส หลังจากนั้นด าเนินการเดิน
ระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ าปิด
บริการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 

- ด าเนินการดูดตะกอนล้างตะไคร่ และตักเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 27) 

- จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ ใช้สระว่ายน้ า  โดยมี
ข้อความอย่างน้อย ดังน้ี 

ทางโครงการได้จัดท าป้ายแสดงกฏข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า 
บริเวณสระด้านข้างสระว่ายน้ า 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 28) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
   4.2 สระว่ายน้ า    
      1) คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (ต่อ)    
 - ต้องสวมชุดว่ายน้ าที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ า ทางโครงการได้จัดท าป้ายแสดงกฏข้อปฏิบัตสิ าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า 

บริเวณสระด้านข้างสระว่ายน้ า 
- ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 28)  - จ านวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ า  
 - ต้องช าระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ าทุกครั้ง และห้าม

ท าสระว่ายน้ าสกปรก 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
   4.2 สระว่ายน้ า    
      1) คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (ต่อ)    
 - ผู้ เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หู เป็นน้ าหนวก หรือ

โรคติดต่ออื่น ๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ า 
ทางโครงการได้จัดท าป้ายแสดงกฏข้อปฏิบัตสิ าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า 
บริเวณสระด้านข้างสระว่ายน้ า 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 28) 

 - ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ าลาย หรือสั่งน้ ามูกลงในน้ า  

- จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ าในสระ
ว่ายน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
   4.2 สระว่ายน้ า    
     2) มาตรการด้านความปลอดภัย และอุบัติเหตุจากการจมน้ า    
- จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อย 3 ระยะ 

ทางโครงการติดตั้งป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความ
ลึกของสระว่ายน้ า 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 85) 

- จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ าอย่าง
สม่ าเสมอ 

ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสะอาด
รอบสระว่ายน้ า 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 72) 

- จัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระ
เปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ า 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
   4.2 สระว่ายน้ า    
     2) มาตรการด้านความปลอดภัย และอุบัติเหตุจากการจมน้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน

และน ามาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ 
ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า ได้แก่ ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ  โฟมช่วยชีวิต 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 84) 

 - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ าหนักเบา อย่าง
น้อย 1 อัน 

 

 - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ไม่น้อยกว่า 15 
นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 64.4 เมตร (ไม่น้อยกว่า 
64.4 เมตร ซึ่งเป็นความยาวของสระ) 

 

 - เสื้อชูชีพ  
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
   4.2 สระว่ายน้ า    
     2) มาตรการด้านความปลอดภัย และอุบัติเหตุจากการจมน้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบพื้นที่ สระว่ายน้ า เพื่อ

ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ าตอนเวลากลางคืน 
ทางโครงการได้จัดใหม้ีแสงสว่างเพียงพอบริเวณรอบสระว่ายน้ า - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 30) 
- จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ าที่มคีวามรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ า ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 29) 
- ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ าในบริเวณสระว่ายน้ าให้

ชัดเจน 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 83) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
   4.2 สระว่ายน้ า    
     3) โครงสร้างสระว่ายน้ า    
- โครงสร้างของสระว่ายน้ าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง 

แข็งแรง น้ าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและท าความสะอาด
ง่าย 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 31) 

- จัดให้มีรางระบายน้ าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ าความกว้าง 30-40 
เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพ
ดี และไม่มีน้ าล้นออกจากราง 

ทางโครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ า 

 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 32) 

- จัดให้มีที่ว่างส าหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ ามีความกว้างไม่
น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ ลื่น ไม่มีขัง และท าความสะอาดง่าย 

ทางโครงการได้จัดให้มีทางเดินรอบสระว่ายน้ ามีความกว้างไม่น้อยกว่า 
1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขังและท าความสะอาดง่าย 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 33) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
   4.2 สระว่ายน้ า    
     3) โครงสร้างสระว่ายน้ า (ต่อ)    
- พื้นสระว่ายน้ าต้องท าด้วยวัสดุ แข็งแรงเรียบ ไม่ดูดซึมน้ า ท าความ

สะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 34) 
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย    
- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสยีชนิดเตมิอากาศแบบตะกอนเรง่ 

(Activated Sludge) จ านวน 1 ชุด/เฟส (รวม 6 เฟส มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย จ านวน 6 ชุด) ออกแบบให้สามารถรองรับน ้าเสีย
ประมาณ 678 ลูกบาศก์เมตร/ วัน/เฟส (รวม 6 เฟส สามารถ
รองรับน้ าเสียได้ 4,068 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยจะรองรับน้ าเสียที่
เกิดจากโครงการ ปริมาณ 638 ลูกบาศก์เมตร/เฟส (รวม 6 เฟส 
3,828 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ระบบบ าบัดน้ํา
เสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 93 คิดค่าความสกปรก เฉลี่ย (BOD) 
ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/
ลิตร และมี ค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นตามมาตรการ
ก าหนด ฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 13) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
- น้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดจะผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ UVก่อน

จะน ามาใช้รดน้ าต้นไม้ภายในโครงการเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดปริมาณน้ าทิ้งที่น ามาใช้รดน้ า
ต้นไม้ภายในพ้ืนท่ีโครงการแต่ละเฟสดังนี้ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 1 (อาคาร A) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 38 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ ส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 640 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้องท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอมบริเวณด้านหนา้โครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ า ซึ่งมี
ค่าระดับท้องท่ออยู่ที่บ่อที่ WMH-12 - 0.158 เมตร 
จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ 
จ านวน 1 บ่อ  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
  ความกว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง

ภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
โดยด้านบนของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร 
และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะ
ของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระ
จ ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 2 (อาคาร B) จะน าน ้าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ ส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ
ประมาณ 638 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอม บริเวณด้านหนา้โครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ า บ่อ
ที่ WMH-05 ซึ่งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่ + 0.145 เมตร 
จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงตักขยะ 
จ านวน 1 บ่อ  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-53 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
  ความกว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง

ภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
โดยด้านบนของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร 
และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะ
ของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระ
จ่ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 3 (อาคาร C) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 38 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ ส าหรับน้ าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 640 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิงค่า ระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอมบริเวณด้านหนา้โครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ า ซึ่งมี
ค่าระดับท้องท่ออยู่ที่บ่อที่  WMH-18 - 0.325 เมตร 
จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ 
จ านวน 1 บ่อ  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
  ความกว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง

ภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
โดยด้านบนของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร 
และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะ
ของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระ
จ่ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 39 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ ส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 639 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอม บริเวณด้านหนา้โครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ า บ่อ
ที่ WMH-20 ซึ่งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่ - 0.380 เมตร 
จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ 
จ านวน 1 บ่อ  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
  กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง

ภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
โดยด้านบนของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร 
และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะ
ของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระ
จ ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 5 (อาคาร E) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นทีโครงการ ส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 638 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอม บริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ าซึ่งมี
ค่าระดับท้องท่ออยู่ที่บ่อที่  WMH-12 - 0.095 เมตร 
จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ 
จ านวน 1 บ่อ  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
  ความกว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง

ภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
โดยด้านบนของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร 
และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะ
ของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระ
จ่ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 49 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ ส าหรับน้ าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 629 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอม บริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ า ซึ่ง
มีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่บ่อที่  WMH-18 - 0.275 เมตร 
จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ 
จ านวน 1 บ่อ  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-57 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
  กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง

ภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
โดยด้านบนของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร 
และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะ
ของน้ าท้ิงก่อนระบายน้ าออกสู่คลองน้ าเหม็นต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ และจัดสรรหาอะไหล่ส ารองของระบบ 
เพื่อให้ระบบน้ าเสียท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 14) 

- ประสานให้เทศบาลเมืองแสนสุขให้มาสูบกากไขมันจากบ่อดัก
ไขมันไปก าจัดเมื่อเต็ม 

ทางโครงการได้มีการประสานเทศบาลเมืองแสนสุขเข้ามาสูบส่วนเกิน
จากระบบบ าบัดอาคารชุดพักอาศัย ทุกๆ เดือน หรือจนกว่าจะมี
ตะกอนส่วนเกินเป็นจ านวนมาก 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
- โครงการมีปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 35.95 

ลูกบาศก์เมตร/วัน/เฟส ซึ่งโครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี 
Biological Oxidation โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมัน 
และบ่อปรับเสถียรมาตามท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยโครงการแต่ละเฟสจัดให้มีบ่อดิน 
จ านวน 1 บ่อ ความกว้าง 3.5 เมตร ความยาว 5 เมตร ขนาด
พื้นที่15 ตารางเมตร ความลึก 0.4 เมตร ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ปุ๋ยคอ
กรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วมและต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระบายผ่านดิน
ร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว และจะต่อก๊าซมีเทนให้ระเหย
ผ่านปุ๋ย ซึ่งจะปิดปากท่อด้วยตาข่ายในลอนเพื่อป้องกันไม่ให้
ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบด้วยดินร่วน หรือปุ๋ยและ
ปลูกต้นไม้ไว้บริเวณด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่
ตลอดเวลา 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
 นอกจากนี้โครงการแต่ละเฟสจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายใน

ห้องพักมูลฝอยเปียกอัตราการดูดอากาศ 190 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง จ านวน 1 เครื่อง แล้วต่อท่อระบายอากาศดังกล่าวลงดิน
บริเวณพื้นที่สีเขียว โดยโครงการจัดให้มีบ่อดินไว้บริเวณใกล้กับ
ห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการ จ านวน 1 บ่อ ความกว้าง 2 
เมตร ความยาว 4 เมตร ขนาดพื้นที่ 8 ตาราง เมตร ความลึก 1 
เมตร ทั้งนี้การติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในห้องพักมูลฝอย
เปียกดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบเรื่องกลิ่นที่อาจส่งกลิ่นออกสู่
ภายนอกห้องพักมูลฝอยเปียกได้อีกทางหนึ่ง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 15) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
- โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสียด้วย

กระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon โดยอากาศจะ
ไหลผ่านท่อระบายอากาศ (Vent) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนิ้ว 
เพื่อรวบรวมก๊าซ Aerosol ที่เกิดขึ้นจากโครงการแต่ละเฟส 
ปริมาณ 3.57 ลูกบาศก์ เมตร/นาที/เฟส ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการจะบ าบัด 
Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยใช้บ่อบ าบัด Aerosol 
ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 2 เมตร ขนาดพื้นที่ 2 ตารางเมตร 
ความลึก 0.4 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ปุ๋ยทรายรองไว้
เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อ Aerosol ให้ระเหยผ่านดินร่วน
และปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว โดยจะปิดปากท่อด้วยผ้าไนลอน 
เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุตตัน จากนั้นจะกลบท่อด้วย
ดินร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้และท าการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณ
ด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา เพื่อบ าบัด 
Aerosol ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
- จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงตักขยะ จ านวน 1 บ่อ 

ความกว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง
ภายหลังการบ าาบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

ทางโครงการได้จัดให้มีตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ าทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 16) 

- จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานของระบบบ าบัดน้ าเสียได้และให้เกิดความ
มั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดระยะเวลาที่เปิด
ด าเนินโครงการ 

ทางโครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โดยฌฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบ
การใช้งานระบบบ าบัดน้ า 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 17) 

- น้ าเสียภายในโครงการ เพื่อความสะดวกและง่ายจัดให้มีคู่มือ
ส าหรับการด าเนินการระบบบ าบัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายช่าง 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
- ประสานบริษัท เอกชนที่ ได้ รั บอนุญาตจากกรม โรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นต้น มาสูบ 
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัด ทุก 2 เดือน 
ในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ถึง วันศุกร์ ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อย
ที่สุด โดยในการสูบตะกอนส่วนเกินสามารถจอดรถบริเวณ 
ต าแหน่งระบบบ าบัดน้ าเสีย และลากสายสูบตะกอนส่วนเกินไปยัง
ฝาบ่อแยกกากตะกอนได้ทั้ งนี้  นิติบุคคลอาคารชุดจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยรับทราบวัน เวลา ที่แน่นอนในการ 
เข้าสูบสิ่งปฏิกูลล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งโดยปกติในการสูบสิ่ง
ปฏิกูลจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน1 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการจอด
ของรถยนต์ บริเวณระบบบาบัดน้ าเสีย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นตามมาตรการ
ก าหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ า
เสีย ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จ ากัด ใน
การตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงของระบบบ าบัดน้าเสียของโครงการ เดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าโครงการ 

- ภาคผนวก ง 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
- ในช่วงเวลาที่มีการสูบตะกอนส่วนเกิน หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมัน

หรือเก็บตัวอย่างน้ า ตลอดจนการซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียจะมี
การกันราวเหล็ก และจัดการเดินรถแบบสองทิศทางสวนกันเพื่อ
ไม่ให้รถของผู้พักอาศัยสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว รวมทั้งโครงการ
จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรภายในโครงการ 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 

- ก าหนดช่วงเวลาในการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบบ าบัด
น้ าเสียในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เนื่องจากมีผู้พักอาศัย
น้อยเพื่อลดผลกระทบต่อการพักอาศัยภายในโครงการ 

ทางโครงการจัดใหม้ีช่างซ่อมบ ารุง ท าหน้าตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้
รีบซ่อมแซมทันท ี

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 25) 

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียให้เห็น
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณ
ดังกล่าว 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด 

 

- - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.4 การระบายน้ า    
- บ่อหน่วงน้ าภายในพื้นที่โครงการ รายละเอียดดังนี้    
 - โครงการเฟสที่ 1 (อาคาร A ) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ าจ านวน 

1 บ่อ มีความกว้าง 7.5 เมตร ความยาว 10 เมตร ความ
ลึกประสิทธิผล 5 เมตร ความจุ 375 ลูกบาศก์เมตร โดย
จะควบคุมอัตราการระบายน ้าที่ออกสู่ภายนอกโครงการ
ไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ าสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการคือ 
0.123 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทั้งนี้โครงการจะจ ากัดอัตรา
การระบายน้ าออกนอกโครงการด้วยเครื่องสูบน้ าท่ีติดตั้งไว้
ในบ่อหน่วงน้ า จ านวน 2 เครื่อง (ท างานสลับกัน)อัตราการ
สูบเครื่องละ 220.8 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง (0.061 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ าก่อน
พัฒนาโครงการ (0.123ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระจ ายอมและระบายออกสู่
คลองน้ าเหม็นต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
 
 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.4 การระบายน้ า (ต่อ)    
 - โครงการเฟสที่ 2 (อาคาร B) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ า จ านวน 

1 บ่อ มีความกว้าง 7.5 เมตร ความยาว 15 เมตร ความ
ลึกประสิทธิผล 4 เมตร ความจุ 450 ลูกบาศก์เมตร โดย
โครงการจะควบคุมอัตราการระบายน้ าที่ออกสู่ภายนอก 
โครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ าสูงสุดก่อนพัฒนา
โครงการคือ 0.126 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทั้งนี้ โครงการ
จะจ ากัดอัตราการระบายน้ าออกนอกโครงการด้วยเครื่อง
สูบน้ าที่ติดตั้งไว้ในบ่อหน่วงน้ า จ านวน 2 เครื่อง ((ท างาน
สลับกัน)อัตราการสูบเครื่องละ 227.4 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง (0.063 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการ
ระบายน้ าก่อนพัฒนาโครงการ (0.126ลูกบาศก์เมตร/
วินาที) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนภาระจ่า
ยอมและระบายออกสู่คลองน ้าเหม็นต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 35) 

 
 
 
 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.4 การระบายน้ า (ต่อ)    
 - โครงการเฟสที่ 3 (อาคาร C ) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ า 

จ านวน 1 บ่อ มีความกว้าง 8 เมตรความยาว 13 เมตร 
ความลึกประสิทธิผล 4เมตร ความจุ 416 ลูกบาศก์เมตร 
โดยโครงการจะควบคุมอัตราการระบายน้ าที่ออกสู่
ภายนอก โครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ าสูงสุดก่อน
พัฒนาโครงการคือ 0.121 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทั้งนี้
โครงการจะจ ากัดอัตราการระบายน้ าออกนอกโครงการ
ด้วยเครื่องสูบน้ําที่ติดตั้งไว้ในบ่อหน่วงน้ า จ านวน 2 เครื่อง 
(ท างานสลับกัน) อัตราการสูบเครื่องละ 218.4 ลูกบาศก์
เมตร/ช่ัวโมง(0.061 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตรา
การระบายน้ าก่อนพัฒนาโครงการ (0.121ลูกบาศก์เมตร/
วินาที) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระจ า
ยอมและระบายออกสู่คลองน้ าเหม็นต่อไป  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.4 การระบายน้ า (ต่อ)    
 - โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ า จ านวน 

1 บ่อ มีความกว้าง 7 เมตร ความยาว 12 เมตร ความลึก
ประสิทธิผล 4.5 เมตร ความจุ 378 ลูกบาศก์เมตร โดย
โครงการจะควบคุมอัตราการระบายน้ าที่ออกสู่ภายนอก 
โครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน ้าสูงสุดก่อนพัฒนา
โครงการคือ 0.126 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทั้งนี้โครงการจะ
จ ากัดอัตราการระบายน้ าออกนอกโครงการด้วยเครื่องสูบ
น้ าที่ติดตั้งไว้ในบ่อหน่วงน้ า จ านวน 2 เครื่อง (ท างาน
สลับกัน) อัตราการสูบ 226.8 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
(0.063 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบาย 
น้ าก่อนพัฒนาโครงการ (0.126 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที) 
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระจ ายอมและ
ระบายออกสู่คลองน้ าเหม็นต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.4 การระบายน้ า (ต่อ)    
 - โครงการเฟสที่ 5 (อาคาร E) หน่วงน้ า จ านวน 1 บ่อ มี

ความกว้าง 6.5 เมตร ความยาว 12 เมตร ความลึก
ประสิทธิผล 5 เมตร ความจุ 390 ลูกบาศก์เมตร โดย
โครงการจะควบคุมอัตราการระบายน้ าที่ออกสู่ภายนอก 
โครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ าสูงสุดก่อนพัฒนา
โครงการคือ 0.130 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทั้งนี้โครงการจะ
จ ากัดอัตราการระบายน้ าออก นอกโครงการด้วยเครื่องสูบ
น้ าที่ติดตั้งไว้ในบ่อหน่วงน้ า จ านวน 2 เครื่อง (ท างาน
สลับกัน) อัตราการสูบเครื่องละ 233.4 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง (0.065 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการ
ระบายน้ าก่อนพัฒนาโครงการ (0.130 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนภาระจ่า
ยอมและระบายออกสู่คลองน้ าเหม็นต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.4 การระบายน้ า (ต่อ)    
 - โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ า จ านวน 

1 บ่อ มีความกว้าง 7 เมตร ความยาว 12 เมตร ความลึก
ประสิทธิผล 4.5 เมตร ความจุ 378 ลูกบาศก์เมตร โดย
โครงการจะควบคุมอัตราการระบายน้ าที่ออกสู่ภายนอก 
โครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ าสูงสุดก่อน พัฒนา
โครงการคือ 0.149 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทั้งนี้โครงการจะ
จ ากัดอัตราการระบายน้ าออก นอกโครงการด้วยเครื่องสูบ
น้ําที่ติดตั้งไว้ในบ่อหน่วงน้ า จ านวน 2 เครื่อง (ท างาน
สลับกัน) อัตรา การสูบเครื่องละ 268.8 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง (0.075 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการ
ระบายน้ าก่อนพัฒนาโครงการ (0.123ลูกบาศก์เมตร/
วินาที) ก่อนระบายออกสู่คลองน้ าเหม็นต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.4 การระบายน้ า (ต่อ)    
- ออกแบบต าแหน่งห้องเครื่องไฟฟ้าตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณช้ันที่ 

1 ซึ่งอยู่ที่ระดับ+ 1.30 เมตร (คิดเทียบค่าระดับ + 0.00 เมตร ที่
ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บริเวณด้านหน้า
โครงการ) จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ าท่วม 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 

- จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ าท่วม 
หากมีแนวโน้มที่ท าให้มีระดับน้ าท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้อยู่
อาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมทีมนิติบุคคลเพื่อหา 
แนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 

ทางโครงการจัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์
น้ าท่วม หากมีแนวโน้มที่ท าให้มีระดับน้ าท่วมสูงโครงการจะแจ้งผู้อยู่
อาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมทีมนิติบุคคลเพื่อหาแนวทาง
ป้องกันร่วมกันต่อไป 

- - 

- ดูแลตลอกตะกอนที่สะสมในบ่อพักน้ าอย่าสม่ าเสมอ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ าของบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ปัจจุบันทางโครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้มีประสบการณ์ คอยดูแล 
และตรวจสอบ น้ าใช้ ตลอดจนการเก็บน้ าส ารอง ล้างถังน้ าส ารอง 
ตามมาตรการก าหนด 

- - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.4 การระบายน้ า (ต่อ)    
- ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในคลองน้ าเหม็น รวมทั้งดูแลรักษา

ความสะอาดของชายหาดบริเวณพื้นที่โครงการอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบระบายน้ าบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

ปัจจุบันทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแล 
และตรวจสอบ น้ าใช้ ตลอดจนการเก็บน้ าส ารอง ล้างถั งน้ าส ารอง 
ตามมาตรการก าหนด 

- - 

    4.5 การจัดการมูลฝอย    
- ภายในแต่ละอาคารของพื้นที่โครงการทั้ง 6 เฟส จะจัดให้มี

ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันตั้งแต่ช้ันที่ 7-42 จ านวน 1 ห้อง/ช้ัน/
เฟส โดยช้ันท่ี 7-38 มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 5.92 ตารางเมตร/เฟส 
ส าหรับช้ันที่ 39 - 42 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3.15 ตารางเมตร/
เฟส ตั้งอยู่ใกล้กับบันไดโถงลิฟต์ โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจ า
ช้ัน ของพื้นที่โครงการทั้ง 6 เฟสจะตั้งถังมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร 
ได้แก่ ถังมูลฝอยทั่วไป (ภายในรองด้วยถุงสีน ้าเงินอีกช้ันหนึ่ง) 
จ านวน 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง (ภายในรองด้วยถุงสี ขาว
ขุ่น สีเหลือง หรือสีขาวใสอีกช้ันหนึ่ง) และถังมูลฝอยอันตราย 1 
ถัง (ภายในรองด้วยถุงสีส้มอีกช้ันหนึ่ง) 

ทางโครงการมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจ าช้ัน
ต่างๆของอาคารบริเวณบันได และจัดให้มีห้องพักขยะของโครงการ
บริเวณชั้นล่าง โดยประสานงานกับส านักงานเขตมารับก าจัดต่อไป 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 36,44) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
 และถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จ านวน 2 ถัง ได้แก่ ถังมูลฝอยรี

ไซเคิล 1 ถัง (ภายในรองด้วยถุงสีขาวขุ่น สีเหลือง หรือสีขาว ใส
อีกช้ันหนึ่ง) ถังมูลฝอยเปียก ภายในรองด้วยถุงด าอีกช้ันหนึ่ง) 
จ านวน 1 ถัง ไว้ภายในห้องดังกล่าวอนึ่งห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 
มีจ านวน 1 ห้อง/ช้ัน/เฟส มีความเพียงพอในการรองรับมูลฝอยแต่
ละประเภท ได้แก่ มูลฝอยแห้ง (มูลฝอยทั่วไป) ปริมาณสูงสุด 25 
ลิตร/วัน/ช้ัน/ เฟส มูลฝอยรีไซเคิลปริมาณสูงสุด 250 ลิตร/ วัน/
ช้ัน/เฟส มูลฝอยเปียก (มูลฝอยย่อยสลาย ได้) ปริมาณสูงสุด 150 
ลิตร/วัน/ช้ัน/เฟส และมูลฝอยอันตรายปริมาณสูงสุด 25 ลิตร/
วัน/ช้ัน/เฟส 

ทางโครงการมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจ าช้ัน
ต่างๆของอาคาร และห้องส านักงานนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งทาง
โครงการได้จัดให้แม่บ้านเป็นผู้รวบรวมปริมาณขยะของแต่ละชั้นน าไป
เก็บไว้ห้องพักขยะ โดยประสานงานกับส านักงานเขตมารับก าจัดต่อไป 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 36,37,44) 

- จัดท าป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวนให้ลด
ปริมาณมูลฝอยติดไว้บริเวณโถงลิฟต์ หรือโถงทางเดิน หรือบริเวณ
อื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีตัวอย่างข้อความ 
ดังนี ้

ทางโครงการจัดท าป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวน 
ให้ลดปริมาณมูลฝอย 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 38) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
 - ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้

นาน เพื่อลดปริมาณการทิ้งเป็นมูลฝอย 
ทางโครงการจัดให้มีช่างซ่อมบ ารุง ท าหน้าตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้
รีบซ่อมแซมทันท ี

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 25) 

 - เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้ แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร 

ทางโครงการจัดท าป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวน 
ให้ลดปริมาณมูลฝอย 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 38) 

 - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บรรจุหีบห่อหลายช้ัน  
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
 - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะ

บรรจุ 
ทางโครงการจัดท าป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวน 
ให้ลดปรมิาณมูลฝอย 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 38) 

- จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยจากห้องพักมูล
ฝอยประจ าช้ัน และจากจุดอื่นๆ ภายในอาคารไปไว้ยังห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ โดยในการขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูล
ฝอยประจ าช้ันของอาคารจะให้พนักงานขนไปทั้งถังโดยใช้ลิฟต์
ดับเพลิง เพื่อป้องกันกรณีถุงด าฉีกขาดและอาจมีน้ าชะมูลฝอย
รั่วไหลลงพื้น ซึ่งจะก าหนดให้พนักงานด าเนินการในช่วงเวลา 
13.00 -14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รบกวนผู้พักอาศัยน้อยทีสุด 
เนืองจากผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปท างานหรือปฏิบัติภารกิจนอก
บ้าน 

ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลท าความสะอาด ที่จุดรวบรวมมูล
ฝอยตามจุดต่างๆของโครงการ  โดยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่
ถุงด ามัดปากถุงให้แน่น 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 39) 

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท 
ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรี
ไซเคิล ก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภท 

ทางโครงการได้จัดท าป้ายข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอย 
เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ และจัดให้มีประกาศให้
ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอย แต่ละปะเภท เพื่อให้สามารถแยกมูล
ฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน ติดไว้ที่ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 38) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน ้าหนักมากเกินไปซึง่

บรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 
ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านแต่ละอาคารเป็นผู้ดูแลความ
สะอาดและรวบการเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจ าทุกๆวัน 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 40,42,43) 

- ก าหนดให้ต้องมัดปากถุงมูลฝอยให้แน่นเพ่ือป้องกันมูลฝอยกระจัด
กระจาย 

- ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยท้ังก่อนและหลังการบรรจุมูล
ฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- ก าชับให้พนักงานท าความสะอาดขนย้ายมูลฝอยมาทั้งถัง เพื่อ

ป้องกันกรณีถุงภายในถังฉีกขาด และมีน้ าซะมูลฝอยรั่วไหลลงพื้น 
ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลท าความสะอาดขนย้ายถุงมูลฝอย
ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ถุงมูลฝอยฉีกขาด ทั้งนี้ หากเกิดการรั่วไหล
ต้องท าความสะอาดโดยทันที 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 39,45) 

- พื้นที่โครงการทั้ง 6 เฟส จะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมจ านวน 1 
แห่ง/เฟส ตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณชั้นท่ี 1 ใกล้กับทางวิ่งรถยนต์ 
โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ 
ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่าง
ชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ทางโครงการมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจ าช้ัน
ต่างๆของอาคารบริเวณบันได และจัดให้มีห้องพักขยะของโครงการ
บริเวณชั้นล่าง โดยประสานงานกับส านักงานเขตมารับก าจัดต่อไป 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 36,37,44) 

 - ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 4.5 ตารางเมตร ความ
จุ 6.75 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) 
สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยทั่ วไปปริมาณ 0.85 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 7 เท่า 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
 - ห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาดพื้นท่ี 14 ตารางเมตร ความจุ 

21 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ สูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่ง
สามารถรองรับ มูลฝอยเปียกปริมาณ 4.95 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ได้อย่างเพียงพอ 4 เท่า 

ทางโครงการมีการจัดเตรยีมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจ าชั้น
ต่างๆของอาคารบรเิวณบันได และจัดให้มีห้องพักขยะของโครงการ
บริเวณชัน้ล่าง โดยประสานงานกับส านักงานเขตมารับก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 36,37,44) 

 - ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 17.5 ตารางเมตร 
ความจุ 26.25 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 
เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 8.51 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3 เท่า 

 - ห้องพักมูลฝอยอันตรายมีขนาดพื้นที่ 9 ตารางเมตร ความ
จุ 13.5 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) 
ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.85 ลูกบาศก์ 
เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 15 เท่า 
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บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-78 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ า เสมอ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค และจัดให้มี
พนักงานล้างพื้นบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง เพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ าชะมูลฝอยท่ีอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายใน
โครงการและผู้อยู่ใกล้เคียง 

ทางโครงการมีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ าเสมอ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 45) 

- ห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขน
มูลฝอยเท่านั้น 

ทางโครงการปิดห้องพักมูลฝอยตลอด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บ
ขนมูลฝอยเท่านั้น 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 46) 

- จัดให้มีท่อรวบรวมน้ าเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้า
สู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ เพื่อบ าบัดก่อนระบายออกสู่
นอกโครงการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 47) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี)  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาล เมืองแสนสุข 

ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอโดยไม่มีการตกค้าง 
เนื่องจากทางโครงการพึ่งเริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ ท าให้ลูกค้าเข้าอยู่
น้อย ทางโครงการจึงท าการจัดเก็บมูลฝอยโดยการให้แม่บ้านรวบรวม
ขยะในถุงด าแต่ละช้ัน มาทิ้งที่ที่ เก็บขยะของโครงการ และทาง
โครงการจะประสานงานให้มีการจัดเก็บมูลฝอยในปลายปี 2566 

- - 

- ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อมูลฝอยที่
สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรส าหรับ
รถเก็บขนมูลฝอย ตลอดจนรถของผู้พักอาศัยภายในโครงการและ
ผู้พักอาศัยข้างเคียงให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- ห้องพักมูลฝอยรวมมีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง

แข็งแรง และมีประตูมิดชิดสามารถปอ้งกันกลิ่นและการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคออกสู่ภายนอกได้ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 44) 

    4.6 ระบบไฟฟ้า    
- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้    
 - ระบบไฟฟ้าปกติโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดยจ าหน่าย

ไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลง โดยแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22 
KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 1,600 KVA 
จ านวน 3 ชุด/เฟส แปลงไฟ 24 V เป็น 230/400 V เพื่อจ่าย
ไปยัง Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติ โดยพื้นที่โครงการแต่ละ
เฟส มีความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าประมาณ 4,472 KVA 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 49) 
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(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-81 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)    
 - ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน พื้นที่โครงการแต่ละเฟสจะจัดเตรียม

ระบบไฟฟ้าส ารองในกรณีไฟฟ้าปกติขัดข้อง ได้แก่ เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 600 KVA จ านวน 1 ชุด/เฟส 
สามารถ ส ารองไฟได้นาน 8 ช่ัวโมง และไฟฉุกเฉิน และ
ป้ายบอกทางออก ขนาด 12 V สามารถส ารอง ไฟได้นาน 
2 ช่ัวโมง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 51) 

- จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเครื่องตรวจ
จับความร้อน (Heat Detector)ภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้าของ
แต่ละอาคารภายในโครงการแต่ละเฟส 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุด
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 52,53) 

- ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็น ชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าของโครงการ ทั้งนี้การติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการ
อาจส่งผล กระทบในด้านมลพิษ ความร้อน และเสียจาก เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียดมาตรการแก้ไขผลกระทบ
ดังน ี

ทางโครงการได้ติดป้ายเตือน “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง”  บริเวณหม้อ
แปลงไฟฟ้า 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 54) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี)  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)    
 - ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากไอเสียที่ปล่อยออกมา

โครงการก าหนดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบดังนี้ 
ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ และดูแลระบบท่อไอ
เสียจากห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยวัสดุกันเสียง อย่างสม่ าเสมอ 

- - 

      - จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นภายในพื้นที่โครงการแต่ละ
เฟส เพื่อเป็นการช่วยระบายความร้อนและไอเสียที่เกิดขึ้น
ออกสู่ภายนอกโครงการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย
ภายในโครงการและผู้พักอาศัยใกล้เคียง 

ทางโครงการได้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็น
การช่วยระบายความร้อนและไอเสีย 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

      - ตรวจสอบ และดูแลระบบท่อไอเสียจากห้องเครื่อง
ก าหนดไฟฟ้าเป็นประจ าสม่ าเสมอเพื่อป้องกันการรั่วซึม 

ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ และดูแลระบบท่อไอ
เสียจากห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยวัสดุกันเสียง อย่างสม่ าเสมอ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 55) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี)  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)    
 - ผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โครงการ

ก าหนดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบโดย บุผนังทุกด้าน
และเพดานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ด้วยวัสดุกันเสียง และ
ใช้ประตูเหล็กท่ีมีการบุด้วย วัสดุกั้นเสียงเช่นเดียวกัน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 56) 

    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน    
- ออกแบบอาคารโครงการตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือ

ขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 รายละเอียด 
ดังนี ้

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 โครงการเฟสที่ 1 (อาคาร A)    
 - ค่า OTTV เท่ากับ 28.44 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 30 

วัตต์/ตารางเมตร 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - ค่า RTTV เท่ากับ 10.0 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 
วัตต์/ตารางเมตร 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 โครงการเฟสที่ 2 (อาคาร B)    
 - ค่า OTTV เท่ากับ 28.50 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 30 

วัตต์/ตารางเมตร 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
 
 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - ค่า RT TV เท่ากับ 10.0 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 

วัตต์/ตารางเมตร 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 โครงการเฟสที่ 3 (อาคาร C)    
 - ค่า OTTV เท่ากับ 28.54 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 30 

วัตต์/ตารางเมตร 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - ค่า RTTVเท่ากับ 10.0 วัตต์/ตารางเมตรซึ่งไม่เกิน 10 วัตต์/
ตารางเมตร 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D)    
 - ค่า OTTV เท่ากับ 28.50 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 30 

วัตต์/ตารางเมตร 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - ค่า RTTV เท่ากับ 10.0 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 
วัตต์/ตารางเมตร 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 โครงการเฟสที่ 5 (อาคาร E)    
 - ค่า OTTV เท่ากับ 28.44 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 30 

วัตต์/ตารางเมตร 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี)  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - ค่า RTTV เท่ากับ 10.0 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 

วัตต์/ตารางเมตร 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F)    
 - ค่า OTTV เท่ากับ 28.54 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 30 

วัตต์/ตารางเมตร 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - ค่า RTTV เท่ากับ 10.0 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 
วัตต์/ตารางเมตร 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
- การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารในการออกแบบระบบไฟฟ้า

โครงการเลือกใช้ค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วัตต์/ตารางเมตร
ของพื้นที่ ใช้งาน) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพื่อการ อนุรักษ์
พลังงานฯ พ.ศ. 2552 กล่าวคือ ใช้ค่า ก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 
วัตต์/ ตารางเมตร ของพื้นที่ใช้งานแต่ละประเภท 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 57) 

- ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศท่ีติดตั้งภายในอาคารต้องมีค่า
สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ า ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น 
และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นเป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด นอกจากนี้โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการการ
อนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ โดยได้แยกมาตรการในการ
อนุรักษ์พลังงานออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 58) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 การอนุรักษ์พลังงานด าเนินการโดยเจ้าของโครงการ มีดังนี้    
 - ปลูกต้นไม้ภายในโครงการในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนน

และทางวิ่งเพื่อลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันธุ์ต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

 - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ท าการล้าง
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม่ าเสมอ พร้อมระบุเบอร์
ติดต่อช่างซ่อม/ ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่ออ านวยความ
สะดวกผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 59) 

 - โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้าง เครื่องปรับอากาศ โดย
จั ด ใ ห้ มี ช่ ว ง ล ด ร า ค า ใ น ก า รล้ า ง ท า ค ว า มส ะ อ า ด
เครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที ่59) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่ง

ตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจ านวนมาก 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 60) 
 - ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง(Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้

ส าหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก
แต่บางครั้งต้องการน้อย 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 61) 

 - ค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ า ท าได้
โดยเพิ่มขนาดสายให้โตขึ้น เนื่องจากสายมีความต้านทาน
ต่ ากว่ า  จึ งท า ให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจาก
แรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัล ลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้
ร้อยละ 30 เมื่อ เทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่เรียกว่าLight Emitting 
Diode (LED) เพราะจะกินไฟ เพียง 0.5-1 วัตต์ มีอายุการ
ใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบ
กับหลอด Incandescent (หลอดมีไส้) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 62) 

 - ก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มี
จ านวนที่มากเกินความจ าเป็นแต่ก็ไม่ให้น้อยจนมีแสงสว่าง
ไม่เพยีงพอ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที 

จะช่วยลดความจ าเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์
ส าหรับพนักงานและผู้พักอาศัย 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 63) 

 - แสดงเลขช้ันท่ีชัดเจนสามารถมองเห็นได้ง่ายจะช่วยลดการ
เดินทางหลงช้ันและลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่จ าเป็น 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 64) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางที่ไม่จ าเป็นในช่วงเวลา 

22.00-06.00 น. 
โครงการได้จดัท าป้ายการประหยดัพลังงาน เช่น อย่าลืมปิด-ไฟ-น้ า 
บริเวณพื้นท่ีตา่งๆภายในโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้เล็งเห็น
ความส าคญัของการประหยัดพลังงาน 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 23) 

 - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศ
ให้เหมาะสมประมาณ 25-26องศาเซลเซียส 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 65) 

 การอนุรกัษ์พลังงานไฟฟ้าท่ีรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ     
 - โครงการจะจัดให้มีคู่มือการอนุรักษ์พลังงานแจกส าหรับ

ห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง หรือติดป้ายเพื่อเป็นการรณรงค์ให้
ปฏิบัติตามโดยมีรายละเอียดในคู่มือดังนี ้

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-

26 องศาเซลเซียส 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 

(รูปท่ี 65) 
 - เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น  

 - บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ  

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-95 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบาย

ความร้อนด้านหลังทุก ๆเดือน 
ทางโครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ท าการ
ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม่ าเสมอป้องกันการเป็นแหล่ง
สะสมของเช้ือโรค พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างแอร์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 59) 

 - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัด
พลังงาน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 58) 

 - หมั่นดูแลท าความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ทางโครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ท าการ
ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม่ าเสมอป้องกันการเป็นแหล่ง
สะสมของเช้ือโรค พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างแอร์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย    
- จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัยของโครงการ ดังน้ี ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุด

ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66)  ระบบป้องกันอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้ 

  เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump)  
 - พ้ืนที่ Low Zone (ต้ังแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 22) ติดตั้งเครื่องสูบน้ า

ดับเพลิงชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 เครื่อง มีอัตราการ
สูบ 3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี TDH 125 เมตร ท างานร่วมกับเครื่องสูบ
น้ ารักษาความดันน้ าในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) อัตราการ สูบ 
0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี TOH 132 เมตร จ านวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ า
ดับเพลิงไป ยังพื้นที่ Low Zone (ช้ันท่ี 1 ถึงช้ันท่ี 22)  
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี)  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 - พ้ืนที่ High Zone (ต้ังแต่ชั้นที่ 23 ถึงชั้นดาดฟ้า)ติดตั้ง

เครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
จ านวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ 
TDH 185 เมตร ท างานร่วมกับเครื่องสูบน้ า รักษาความดัน
น้ าในระบบท่อให้คงท่ี (Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.06 
ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 192 เมตร จ านวน 1 เครื่อง 
เพื่อสูบน้ าดับเพลิงไปยังพื้นที่ High Zone (ตั้งแต่ช้ันที่ 23 
ถึงช้ันดาดฟ้า) 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
  ระบบท่อยืน (Stand Pipe)    
 - พ้ืนที่ Low Zone (ต้ังแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 22) 

ประกอบด้วย ท่อยืน (Stand Pipe)ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 และ 8 นิ้ว จ านวน 3 ท่อ โดยจะรับน้ า
ดับเพลิงจากถังเก็บน้ า  ดับ เพลิง ใต้ดิน  ความจุ  150 
ลูกบาศก์เมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

 - พ้ืนที่ High Zone (ต้ังแต่ชั้นที่ 23 ถึง ชั้นดาดฟ้า) 
ประกอบด้วยท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 และ 8 นิ้ว จ านวน 3 ท่อ โดยจะรับน้ า
ดับเพลิงจากถังเก็บน้ าดับเพลิงช้ันที่ 5 ความจุ 143 
ลูกบาศก์เมตร  
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(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-99 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
  หัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 

Connector : FDC) 
ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

 - โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (EDC) 
ขนาด 6 x 24 x 24 นิ้ว พร้อม Check Valve จ านวน 6 
ชุด/เฟส โดยจะที่ติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าของอาคาร
โครงการแต่ละเฟส ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวมีความสะดวกใน
การรับน้ าจากรถดับเพลิงของฝ่ายงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - หัวรับน้ าดับเพลิงส าหรับเติมน าเข้าถังเก็บน้ าดับเพลิงใต้ดิน 
จ านวน 1 หัว/เฟส จะท าหน้าที่ส่งน้ าดับเพลิงไปยังถังเก็บ
น้ําเพื่อเข้าสู่ระบบจ่ายน้ าดับเพลิงภายในอาคารต่อไป 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 - หัวรับน้ าดับเพลิงส าหรับเตมิน้ าเข้าถังเก็บน้ าช้ันท่ี 5 จ านวน 

1 หัว/เฟส จะท าหน้าท่ีส่งน้ าดับเพลิงไปยังถังเก็บน้ าพื่อเข้า
สู่ระบบจ่ายน้ าดับเพลิงภายในอาคารต่อไป 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุด
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

 - หัวรับน้ าดับเพลิงส าหรับเติมน้ าเข้าระบบท่อยืน จ านวน 4 
หัว/เฟส ส าหรับท่อยืนพื้นที่ Low Zone จ านวน 2 หัว/
เฟส และพื้นที่ High Zone จ านวน 2 หัว/เฟส จะท าหน้าที่
ส่งน้ าดับเพลิงไปยังท่อยืนโดยตรง และจ่ายไปยังท่อ
ดับเพลิงที่ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
(FHC) ภายในอาคาร 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
  เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์(Fire Hose 

Cabinet : FHC) ประกอบด้วย 
ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

 - สายฉีดน้ าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 
(1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตรหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงชนิด
หัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 
นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย 

 - ทั้งนี้ โครงการจะติดตั้งตู้ เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

      - ช้ันที่ 1 ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถ ห้องเก็บของ และ
บันได 2 จ านวน 5 ตู้/ช้ัน โดยมีระยะห่างกันมากที่สุด
ประมาณ 28.3 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี)  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
    - ช้ันที่ 2-4 ติดตั้งไว้ภายในไว้บริเวณที่จอดรถ บันได 2 

บันได 3 และโถงลิฟต์ดับเพลิงจ านวน 6 ตู้/ช้ัน โดยมี
ระยะห่างกันมากที่สุด ประมาณ 29 เมตร (ไม่เกิน 64 
เมตร) 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกนัอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

    - ช้ันท่ี 5 ติดตั้งไว้ภายในไว้บริเวณที่จอดรถบันได 2 บันได 
3 และโถงลิฟต์ดับเพลิง จ านวน 4ตู้/ช้ัน โดยมีระยะห่างกัน
มากที่สุดประมาณ 29 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 

    - ช้ันที 6-ช้ันหลังคาติดตั้งไว้ภายในไว้บริเวณทางเดิน
บันได 2 บันได 3 และโถงลิฟต์ดับเพลิงจ านวน 3 ตู้/ช้ัน 
โดยมีระยะห่างกันมากที่สุด ประมาณ 38 เมตร (ไม่เกิน 64 
เมตร) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
  ระบบหัวกระจายน้ า ดับเพลิงอัตโนมั ติ  (Sprinkler 

System) 
ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

 - โครงการจะจัดให้มีระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ 
ซึ่งเป็นระบบท่อเปียกมีน้ าอยู่ในท่อตลอดเวลาสามารถ
ท างานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดออก
ทันทีท่ีมีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิท างานฉีดน้ าบริเวณ
ที่เกิดเหตุครอบคลุมพื้นที่16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้ง
ไว้ทุกช้ันของอาคารบริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งห้องเครื่อง
งานระบบห้องส านักงานนิติบุคคลอาคาร ชุดห้องน้ าชาย-
หญิง ห้องออกก าลังกาย ห้องสมุด โถงต้อนรับ ห้องนั่งเล่น 
ห้องออนเซ็น ห้องพัก มูลฝอยประจ าช้ัน และห้องชุดพัก
อาศัยโถงลิฟต์ และบริเวณทางเดินท่ัวท้ังอาคาร เป็นต้น 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
  ลิฟต์ดับเพลิง    
 - โครงการจะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ านวน 1 ชุด ตั้งอยู่ใกล้

กับห้องเก็บของมีขนาดพื้นที่หน้าโถงลิฟต์ดับเพลิง 6.5-7.0 
ตาราง เมตร สามารถขึ้น -ลงได้จากช้ันที่  1-42 ซึ่ งมี 
คุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไข
เพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

 ระบบเตือนอัคคีภัย    
 - แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ท าหน้าที่

เป็นจุดศูนย์รวมการรับ - ส่ง สัญญาณตรวจรับ โดยเมื่อ
อุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มท างานจะส่งสัญญาณไปยัง
แผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และ
หากเป็นเหตุเพลิงไหม้ก็จะสง่สัญญาณแจ้งเหตใุห้ทราบท่ัวท้ัง
อาคาร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี)  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่ม

ควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายใน อาคาร และส่งสัญญาณไป
ยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และ
ส่งสัญญาณ แจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร ซึ่งโครงการจะ
ติดตั้ง เครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องชุดพักอาศัยโถง
ต้อนรับ ห้องเก็บของ ห้องบริการอาคารห้องพักมูลฝอยรวม 
ห้องออกก าลังกาย ห้องสมุด ห้องนิติบุคคลอาคารชุด ห้อง
ประชุม ห้องออนเซ็น บริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคาร ที่จอด
รถและทางวิ่งรถยนต์ 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

 - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับ
ความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคารโครงการ และ
ส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม ซึ่งโครงการจะติดตั้งเครื่อง
ตรวจจับความร้อนบริเวณห้องออนเซ็น และที่จอดรถ 

 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี)  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 - เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station) เป็นตัวส่ง

สัญญาณเตือนภัย ซึ่งโครงการจะติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้
มือดึงบริเวณหน้าโถงลิฟต์ดับเพลิง โถงทางเดินหน้าบันได 1 
บันได 2 และบันได 3 ของอาคาร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

 - โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack) โดยติดตั้งไว้บริเวณ
เดียวกับ Manual Station 

 

 - กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell) ส าหรับส่ง
สัญญาณเตือนภัย โดยติดตั้งไว้บริเวณเดียวกับ Manual 
Station 

 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- อาคารภายในพ้ืนท่ีโครงการทั้ง 6 เฟส มีรายละเอียดเหมือนกันทุก

ประการ โดยมีบันไดที่สามารถใช้หนีไฟใต้รายละเอียดดังนี้ 
ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

 - บันได 1 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถ
ขึ้นและลงจากช้ันที่  1 ถึงช้ันหลังคา ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.25 เมตร ลูกนอนกว้าง 
0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.171-0.180 เมตร มีชานพักกว้าง 
1.43 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน มีพื้นที่หน้าบันไดกว้าง 
1.68-2.18 เมตร และยาว 2.80 เมตร ซึ่งตั้งแต่ ช้ันที่ 1-6 
จัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยใช้พัดลมอัด
อากาศท างานโดยอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด มีอัตราการอัด
อากาศ 16,500 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ท างานโดยอัตโนมัติ
เมื่อเกิดมีช่องเปิดเหตุเพลิงไหม้ ส าหรับช้ันที่ 7 ช้ันหลังคา 
จัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร 

 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 - บันได 2 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถ

ขึ้นและลงจากช้ันที่  1 ถึง ช้ันหลังคาตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.25 เมตร ลูกนอนกว้าง 
0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.171-0.180 เมตร มีชานพักกว้าง 
1.43 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน มีพื้นที่หน้าบันไดกว้าง 
1.68-2.18 เมตร และยาว 2.80 เมตร จัดให้มีระบบระบาย
อากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1.4 ตารางเมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

 - บันได 3 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถ
ขึ้นและลงจากช้ันที่  1 ถึงช้ันหลังคา ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.25 เมตร ลูกนอนกว้าง 
0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.171-0.180 เมตร มีชานพักกว้าง 
1.43 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน มีพื้นที่หน้าบันไดกว้าง 
1.68-2.18 เมตร และยาว 2.80 เมตร จัดให้มีระบบระบาย
อากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1.4 ตารางเมตร 

 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- โครงการได้ก าหนดจุดรวมคนเบื้องต้น รายละเอียดดังนี้     
 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 1 (อาคาร A) ก าหนดให้มีจุดรวมคน

เบื้องต้นของโครงการ จ านวน 2 จุด โดยมีรายละเอียด 
ทางโครงการให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นของโครงการ จ านวน 2 จุด - - 

   - จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของอาคาร ซึ่ง
พื้นทีส่ีเขียวบริเวณดังกล่าวจะเป็นที่ปลูกหญ้ามาเลเซีย โดย
มีขนาดพื้นที่ประมาณ959 ตารางเมตร 

 

   - จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของอาคาร ซึ่งพื้นที่
สีเขียวบริเวณดังกล่าวจะเป็นที่ปลูกหญ้ามาเลเซีย และไม้
ยืนต้น ท้ังนี้ ในการคิดพื้นที่จุดรวมคนโครงการจะคิดเฉพาะ
พื้นที่ปลูกหญ้ามาเลเซียเท่านั้น มิได้คิดรวมพื้นที่ปลูก ไม้ยืน
ต้น ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถยืนใต้ต้นไม้ ดังกล่าวได้ โดยมี
ขนาดพื้นท่ีประมาณ 93 ตารางเมตร 

 

  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
  ทั้งนี้จุดรวมคนของโครงการมีขนาดพื้นที่  รวม 1,052 

ตารางเมตร (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 
ตารางเมตร) ดังนั้นสามารถรองรับจ านวนผู้พักอาศัยและ
พนักงานของโครงการ ซึ่งมีจ านวน 3,902 คน (ผู้พักอาศัย 
ภายในโครงการจ านวน 3,882 คน และพนักงานจ านวน 20 
คน) ได้อย่างเพียงพอ  

ทางโครงการให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นของโครงการ จ านวน 2 จุด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 86) 

 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 2 (อาคาร B) ก าหนดให้มีจุดรวมคน
เบื้องต้นของโครงการ จ านวน 2 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

   - จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร 
ซึ่งพื้นที่สีเขียวบริเวณดังกล่าวจะเป็นที่ปลูกหญ้ามาเลเซีย 
โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 632 ตารางเมตร 

 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
   - จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของอาคาร ซึ่งพื้นที่

สีเขียวบริเวณดังกล่าวจะเป็นที่ปลูกหญ้ามาเลเซีย โดยมีขนาด
พื้นที่ประมาณ845 ตารางเมตร 

ทางโครงการให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นของโครงการ จ านวน 2 จุด - - 

  ทั้งนี้ รวม 1,477 ตารางเมตร (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ ยืน
ประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ดังนั้น สามารถรองรับจ านวนผู้พัก
อาศัยและพนักงานของ โครงการ ซึ่งมีจ านวน 3,902 คน (ผู้พัก
อาศัย ภายในโครงการจ านวน 3,882 คน และ พนักงาน 
จ านวน 20 คน) ได้อย่างเพียงพอ 

 

 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 3 (อาคาร C) ก าหนดให้มีจุดรวมคน
เบื้องต้นของโครงการ จ านวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่สีเขียว
ด้านทิศใต้ของอาคาร ซึ่งพื้นที่สีเขียวบริเวณดังกล่าวจะเป็นที่
ปลูกหญ้ามาเลเซีย โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 2,060 ตาราง
เมตร (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืน ประมาณ 0.25 ตารางเมตร) 
ดังนั้น สามารถ รองรับจ านวนผู้พักอาศัยและพนักงานของ 
โครงการ ซึ่งมีจ านวน 3,902 คน (ผู้พักอาศัย ภายในโครงการ
จ านวน 3,882 คน และ พนักงาน จ านวน 20 คน) ได้อย่าง
เพียงพอ 

 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D) ก าหนดให้มีจุดรวมคน

เบื้องต้นของโครงการ จ านวน 2 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ทางโครงการให้มีจดุรวมคนเบื้องตน้ของโครงการ จ านวน 2 จุด - - 

   - จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของอาคาร
ซึ่งพื้นที่สีเขียวบริเวณ ดังกล่าวจะเป็นที่ปลูกหญ้ามาเลเซีย 
โดยมีขนาด พื้นที่ประมาณ 668 ตารางเมตร 

 

   - จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของอาคาร 
ซึ่งพื้นที่สีเขียวบริเวณ ดังกล่าวจะเป็นที่ปลูกหญ้ามาเลเซีย 
โดยมีขนาด พื้นที่ประมาณ 355 ตารางเมตร 

 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
  ทั้งนี้ จุดรวมคนของโครงการมีขนาดพื้นที่ รวม 1 ,023 

ตารางเมตร (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 
ตารางเมตร) ดังนั้น สามารถรองรับจ านวนผู้พักอาศัยและ
พนักงานของ โครงการ ซึ่งมีจ านวน 3,902 คน (ผู้พักอาศัย 
ภายในโครงการจ านวน 3,882 คน และ พนักงาน จ านวน 
20 คน) ได้อย่างเพียงพอ 

ทางโครงการให้มีจดุรวมคนเบื้องตน้ของโครงการ จ านวน 2 จุด - - 

 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 5 (อาคาร E)ก าหนดให้มีจุดรวมคน
เบื้องต้นของโครงการ จ านวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่สี
เขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร ซึ่งพื้นที่สีเขียวบริเวณ
ดังกล่าวจะเป็นที่ปลูกหญ้ามาเลเซีย โดยมีขนาดพื้นที่ 
ประมาณ 1,141 ตารางเมตร (โดย 1 คน จะใช้ พื้นที่ยืน
ประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ดังนั้น สามารถรองรับจ านวน
ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ ซึ่งมีจ านวน 3,902 
คน (ผู้พักอาศัย ภายในโครงการจ านวน 3,882คน และ
พนักงาน จ านวน 20 คน) ได้อย่างเพียงพอ 

 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) ก าหนดให้มีจุดรวมคน

เบื้องต้นของโครงการ จ านวน 1 จุดได้แก่ บริเวณพื้นที่สี
เขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร ซึ่งพื้นที่สีเขียวบริเวณ
ดังกล่าวจะเป็นที่ ปลูกหญ้ามาเลเซีย โดยมีขนาดพื้นที่
ประมาณ 1,454 ดารางเมตร (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืน 
ประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ดังนั้น สามารถรองรับจ านวน
ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ ซึ่งมีจ านวน 3,902 
คน (ผู้พักอาศัย ภายในโครงการจ านวน 3,882คน และ
พนักงาน จ านวน 20 คน) ได้อย่างเพียงพอ 

ทางโครงการให้มีจดุรวมคนเบื้องตน้ของโครงการ จ านวน 2 จุด - - 

- โครงการแต่ละเฟสจัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศที่บริเวณช้ัน
หลังคาของแต่ละอาคาร มีความกว้าง 10 เมตร ความยาว 10 
เมตร ซึ่งการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้บันใด 1 บันได 2 และ
บันได 3 ของอาคารขึ้นไปยังช้ันหลังคา เพื่อเข้าถึงพื้นที่หนีไฟทาง
อากาศบริเวณชั้นหลังคาได้อย่างสะดวก 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี)  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- โครงการจะติดตั้งแบบแปลนแผนผังแต่ละช้ันของแต่ละอาคาร ซึ่ง

แสดงต าแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้องรวมถึงต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงต่าง ๆประตูหรือทางหนีไฟของช้ันนั้นติดไว้ที่บริเวณหน้า
โถงลิฟต์ทุกช้ันซึ่งเป็นต าแหน่งที่เห็นชัดเจน โดยโครงการแต่ละ
เฟสจะเก็บแปลนแผนผังของทุกขั้นไว้ภายในห้องส านักงานนิติ
บุคคลอาคารชุด ซึ่งตั้งอยู่ที่ช้ันที่ 6 ของอาคาร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบ ต าาแหน่งต่าง ๆ ภายในอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
ได้โดยสะดวก เป็นไปตามข้อก าหนดของ กฎกระทรวงดังกล่าว 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งแปลนแผนผังของอาคารแต่ละช้ันแสดง
ต าแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้อง รวมถึงต าแหน่งที่ติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิง
ต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของ ช้ันนั้น ๆ ติดไว้ท่ีบริเวณหน้าโถงลิฟต์
ทุกช้ัน 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 67) 

- ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณต์ิดตั้งอยู่
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 68) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-116 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง โดยติดต่อฝ่ายงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
เมืองแสนสุขให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับ
โครงการ 

ทางโครงการจึงยังไม่ได้มีการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟในปีนี้ 
คาดว่าจะมีการซ้อมอพยพหนีไฟภายในปลายปี 2566 

- - 

- จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และน าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ต่อไป 

ทางมีเหตุฉุกเฉินทางโครงการจะรีบแจ้งโรงพยาบาล และ ช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 

- - 

- โครงการจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้คนภายในโครงการไม่หนี
ไฟขึ้นไปยังพื้นที่หนีไฟทางอากาศโดยจะให้พยายามใช้บันไดทุก
แห่งที่ใช้ในการหนีไฟของอาคารลงมายังช้ันล่างเพื่อสะดวกต่อการ
ให้ความช่วยเหลือ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประจ าตลอด 24 ช่ัวโมง ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 18) 
    4.9 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ    
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการแต่ละเฟส โดยพื้นที่โครงการ

เฟสที่ 1 (อาคาร A) มีขนาด พื้นที่สีเขียว 3,914.16 ตารางเมตร 
พื้นที่โครงการ เฟสที่ 2 (อาคาร B) มีขนาดพื้นที่สีเขียว 3,915.02 
ตารางเมตร พ้ืนท่ีโครงการเฟสที่ 3 (อาคาร C) มีขนาดพื้นท่ีสีเขียว 
3,962.27 ตาราง เมตร พื้นที่โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D) มีขนาด
พื้นที่สีเขียว 4,045.86 ตารางเมตร พื้นที่โครงการ เฟสที่ 5 
(อาคาร E) มีขนาดพื้นที่สีเขียว 4,070.77 ตารางเมตรพื้นที่
โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) มีขนาดพื้นที่สีเขียว 4,888.14  
เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดขับความร้อน 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

 
  
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.9 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (ต่อ)    
- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้

สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 3) 

- ดูแลตรวจสอบอุปกรณที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการ
ระบายอากาศ 

ทางโครงการจัดเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบายอากาศ ให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

    4.10 การจราจร    
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออก โครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวาง
กระแสจราจรบนถนนภาระจ ายอม โดยเน้นให้รถสามารถเข้า 
โครงการได้สะดวก และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้พักอาศัยภายใน
โครงการเดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินรถ 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.10 การจราจร (ต่อ)    
- จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะท าหน้าที่

อ านวยการจราจร ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-
ออกของโครงการรวมทั้งต้องก าชับไม่ให้อ านวยความสะดวกให้รถ
ที่เข้า-ออกโครงการเพียงอย่างเดียวจนท าให้เกิดผลกระทบต่อรถที่
สัญจรบนถนนแต่จะต้องอ านวยความสะดวกโดยค านึงถึงระบบ
จราจรในภาพรวมเป็นหลัก 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้
ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

- - 

- ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บริเวณ
ภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ 
เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า – 
ออกโครงการ สามารถท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว และจุดจอดรถ ชะลอความเร็วตามมาตรการก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 4) 

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า - ออก โครงการ ให้สามารถ
มองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลา
กลางคืน 

โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้า และภายใน
โครงการ เพื่อให้การเดินภายในโครงการมีความปลอดภัยผู้เดินรถ
สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 69) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.10 การจราจร (ต่อ)    
- จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถภายใน โครงการ มีขนาด

ความสูง 0.07 เมตร ความ กว้าง 0.9 เมตร ความยาว 6.0 เมตร 
จ านวน 1 จุด/เฟส เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจาก
การแล่นของรถยนต์ ซึ่งลูกระนาดชะลอความเร็วมีขนาดตาม 
มยผ. 2301-56 มาตรฐาน การก่อสร้างสันชะลอความเร็วของกรม
โยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556เพื่อลด
การเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหา
การจราจรและอุบัติเหตุ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสญัลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากดั
ความเร็ว จดุจอดรถ และการท าสนันูน ชะลอความเร็ว ลูกศรเข้า-
ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

- - 

- ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทาง เข้า - ออกของ
โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง
การจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 

ทางโครงการได้จัดพื้นที่จอดรถ ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือ
ออกจากโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 7) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.11 การใช้ที่ดิน    
- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 

2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 79) 

- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 
2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

- กฎกระทรวงฉบับที่  41 (พ.ศ.  2537)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
    4.11 การใช้ที่ดิน (ต่อ)    
- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง

ชลบุรี พ.ศ. 2553 
โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 79) 
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.1 ผลกระทบทางสังคม    
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดด าเนินการโครงการ
จะท าการศึกษาส ารวจสภาพเศรษฐกิ จและสังคม รวมทั้ ง
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้ง
แสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)    
      1) ผลกระทบด้านประชากรและการโยกย้าย    
- ไม่มีมาตรการ ไม่มมีาตรการ - - 
       2) ความแตกต่างด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ และความแตกต่างของ
ชาติพันธุ์ 

   

- จัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน จึงคาดว่าการเข้าพักอาศัย
ในระยะด าเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง 

ทางโครงการได้จัดให้มีข้อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้
พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยใน
โครงการและบริเวณข้างเคียง 

- ภาคผนวก ช2 

       3) สุขภาพอนามัย และบริการทางด้านสาธารณสุข    
- ไม่มีมาตรการ ไม่มมีาตรการ - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี)  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)    
      4) ผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน    
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกระจายตามจุด

ต่างๆ ของโครงการโดยคัดเลือกจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด
ของระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 

- จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ และมีการ
ประสานไปยังฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
เมืองแสนสุข เพื่อซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟ และซ้อมหนีไฟทาง
อากาศร่วมด้วยเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุด
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที ่66,81) 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) กระจายตามจุดต่างๆ โดยรอบพื้นที่
โครงการบริเวณช้ันจอดรถภายในอาคารโครงการแต่ละเฟส และ
บริเวณถนนภาระจ ายอมภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณ
ทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการแต่ละเฟสซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์วง
รปิดที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ 
โดยในการติดตั้งกล้องจะติดตั้งกล้องท ามุม 70 องศา 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 70) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)    
 มีระยะจับภาพได้ 50 เมตร โดยคุณสมบัติของกล้องสามารถจับ

ภาพได้ในเวลากลางคืน ทั้งนี้ ในกรณีที่ เกิดการเตือนภัยจาก
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ระบบควบคุมจะสามารถแสดงภาพบริเวณพื้นที่
จุดนั้น ๆ ได้ทันท ี

ทางโครงการได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 70) 

- จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการและมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยตลอด 24ช่ัวโมง ดังนั้นในระยะด าเนิน
โครงการจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยสาธารณะให้กับผู้ที่อยู่อาศัย
ข้างเคียงได้อีกทางหนึ่ง 

โครงการมีการตดิตั้งระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างบริเวณด้านหน้า และภายใน
โครงการ เพื่อให้การเดินภายในโครงการมีความปลอดภัยผู้เดินรถ
สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 69) 

      5) ผลกระทบด้านสาธารณูปการ    
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)    
      6) ผลกระทบด้านการใช้ที่ดิน    
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 

- - 

      7) ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง    
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออก โครงการไม่ให้เกิดการกีดขวาง
กระแสจราจรบนถนนภาระจ ายอมโดยเน้นให้รถสามารถเข้า
โครงการได้สะดวก และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้พักอาศัยภายใน
โครงการเดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินรถ 

ทางโครงการจัดใหม้ีเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)    
- จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะท าหน้าที่

อ านวยการจราจรให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-
ออกของโครงการ รวมทั้งต้องก าชับไม่ให้อ านวยความสะดวกให้รถ
ที่เข้า-ออกโครงการเพียงอย่างเดียวจนท าให้เกิดผลกระทบต่อรถที่
สัญจรบนถนนแต่จะต้องอ านวยความสะดวกโดยค านึงถึงระบบ
และป้ายจราจรในภาพรวมเป็นหลัก 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้
ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

- - 

- ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทางต่างๆ บริเวณภายใน
โครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้
การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า - ออก
โครงการสามารถท าได้อย่างสะดวก และปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว และจุดจอดรถ ชะลอความเร็วตามมาตรการก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 4) 

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า - ออก โครงการให้สามารถ
มองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลา
กลางคืน 

โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้า และภายใน
โครงการ เพื่อให้การเดินภายในโครงการมีความปลอดภัยผู้เดินรถ
สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 69) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)    
- จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถภายในโครงการมีขนาด

ความสูง 0.07 เมตร ความ กว้าง 0.9 เมตร ความยาว 6.0 เมตร 
จ านวน 1 จุด/เฟส เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจาก
การเล่นของรถยนต์ ซึ่งลูกระนาดชะลอความเร็วมีขนาดตาม มยผ. 
2501-56 มาตรฐานการก่อสร้างสมชะลอความเร็วของกรมโยธาธิ
การ และผังเมืองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 เพื่อลดการเดิน
รถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจร
และอุบัติเหตุ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็วตามมาตรการ
ก าหนดฯ 

- - 

- ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทาง เข้า - ออกของ
โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง
การจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 

ทางโครงการได้จัดพื้นที่จอดรถ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือ
ออกจากโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 70) 

  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)    
      8) ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

     5.2 สภาพเศรษฐกิจ    
- ไม่มมาตรการ ไม่มีมาตรการ - - 
     5.3 การสาธารณสุข    
- ด าเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพคุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้าน
สุขภาพ 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.3 การสาธารณสุข (ต่อ)    
- จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดา้นสุขภาพกาย และ

สุขภาพจิต 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด 

 

- - 

     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย    
        โรคระบบทางเดินหายใจ และภูมิแพ้    
 มาตรการป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง    
 - จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถภายในโครงการ มี

ขนาดความสูง 0.07 เมตร ความกว้าง 0.9 เมตร ความ
ยาว 6.0 เมตร จ านวน 1 จุด/เฟส เพื่อชะลอความเร็วของ
รถ และลดเสียงจากการเล่นของรถยนต์ ซึ่งลูกระนาด
ชะลอความเร็วมีขนาดตาม มยผ. 2301-56 มาตรฐานการ
ก่อสร้างสันชะลอความเร็วของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศรเข้า -
ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

- - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ 

ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 3) 

 - จัดท าปา้ยและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ีท าให้การเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการท าได้อย่างและปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็วตามมาตรการ
ก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 4) 

 - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการแต่ละเฟส เพื่อให้
ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,5) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 มาตรการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษ    
 - จัดให้บริเวณที่จอดรถภายในอาคารเป็นระบบระบาย

อากาศแบบธรรมชาติมีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ เพื่อให้
ลมพัดผ่านตลอดเวลาอากาศหมุนเวียนได้สะดวกจึงไม่มี
การสะสมของมลพิษในบริเวณที่จอดรถ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 70) 

 - ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอด
รถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 3) 

 - ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นบนผิวถนน 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็วตามมาตรการ
ก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 8) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-133 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 มาตรการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษ    
 - จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และ

ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัว
ของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ
สามารถท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็วตามมาตรการ
ก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 4) 

 - ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตรวจสภาพรถยนต์ให้อยู่ใน
สภาพดีตลอดเวลา เพื่อช่วยลดมลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 82) 

 - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการแต่ละเฟส โดยพื้นที่
โครงการเฟสที่ 1 (อาคาร A) มีขนาดตารางเมตร พื้นที่
พื้นที่สีเขียว 3,914.16 โครงการเฟสที่ 2 (อาคาร B) มี
ขนาดพื้นท่ี สีเขียว 3,915,02 ตารางเมตร พ้ืนท่ีโครงการ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,5) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
  เฟสที่ 3 (อาคาร C)มีขนาดพื้นที่สีเขียว3,962.27 ตาราง

เมตร พื้นที่โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D) มีขนาดพื้นที่สี
เขียว 4,045.86ตารางเมตร พื้นที่โครงการเฟสที่  5 
(อาคาร E)มีขนาดพื้นท่ีสีเขียว 4,070.77 ตารางเมตรพื้นที่
โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) มีขนาดพื้นที่สีเขียว 
4,888.14ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับ
มลพิษ จากที่จอดรถของโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

      - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 1 (อาคาร A) พันธุ์ไม้ที่พื้นที่
โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์
ของพื้นที่โครงการเฟสที่ 1(อาคาร A) ได้ 218.46 โมล 
หรือคิดเป็น 9,612.24 กรัม (ค านวณจาก โมล x มวล
โมเลกุล CO2 = 218.46 x 44) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
       - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 2 (อาคาร B) พันธุ์ไม้ที่พื้นที่

โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์
ของพื้นที่โครงการเฟสที่ 2 (อาคาร B) ได้ 128.69 โมล 
หรือคิดเป็น 5,662.36 กรัม (ค านวณจาก โมล X มวล
โมเลกุลCO2 = 128.69 x 44) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,5) 

      - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 3 (อาคาร C) พันธุ์ไม้ที่พื้นที่
โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์
ของพื้นที่โครงการเฟสที่ 3(อาคาร C) ได้ 139.72 โมล 
หรือคิดเป็น 6,147.68 กรัม (ค านวณจาก โมล X มวล
โมเลกุล CO, = 139.72 x 44) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

      - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D) พันธุ์ไม้ที่พื้นที่
โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์
ของพื้นที่โครงการเฟสที่ 4(อาคาร D) ได้ 252.93 โมล 
หรือคิดเป็น 11,128.92 กรัม (ค านวณจาก โมล X มวล
โมเลกุล CO2 = 252.93 x 44) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
      - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 5 (อาคาร E) พันธุ์ไม้ที่พื้นที่

โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์
ของพื้นที่โครงการเฟสที่ 5(อาคาร E) ได้ 87.64 โมล หรือ
คิดเป็น 3,856.16 กรัม (ค านวณจาก โมล X มวลโมเลกุล
CO2 = 87.64 x 44) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

     - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) พันธุ์ไม้ที่พื้นที่
โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์
ของพื้นที่โครงการเฟสที่ 6(อาคาร F) ได้ 182.84 โมล 
หรือคิดเป็น 8,044.96 กรัม (ค านวณจาก โมล x มวล
โมเลกุล CO2 = 182.84 x 44) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

  ดังนั้น พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการทั้ง 6 เฟส สามารถดูดซับ
คาร์บอนมอนอกไซด์รวมได้ 1,010.28 โมล หรือคิดเป็น 
44,452.32 กรัม (ค านวณจาก โมล x มวลโมเลกุล CO2 
1 ,010 . 28 x 44 )  ซึ่ งมากกว่ าปริ ม าณก๊ าซ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถของพื้นที่ โครงการทั้ง 6 
เฟส ท่ีมีปริมาณ 2,945.1 กรัม/ช่ัวโมง 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแลพื้นที่สี

เขียวให้สามารถอยู่ได้อย่างดังนี้ยั่งยืน ดังนี ้
ทางโครงการจัดใหม้ีเจ้าหนา้ทีค่อยดูแลต้นไม้ใหส้วยงามอยู่เสมอ - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 9) 
   - ก าหนดให้รดน้ าต้นไม้ทุกวัน วันละครั้ง 
   - ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยท าเป็นประจ า 
 
 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
  - ตัดแต่งให้มีความสวยงาม ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีค่อยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 9,10)   - ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตายไป 
  - จัดให้มีผู้รับผิดชอบ (คนสวน) ในการดูแลพื้นที่สีเขียวให้

มีความสมบูรณ์ตลอดเวลา 
 
 
 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้ มีสิ่งกีดขวาง

การระบายอากาศ 
ทางโครงการจัดเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบายอากาศ ให้ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

- ระบบเครื่องปรับอากาศในพ้ืนที่ส่วนกลางของอาคารนิติบุคคล
อาคาร ชุดต้ องจั ด ให้ มี ก ารล้ า งแผ่นกรองอากาศของ
เครื่องปรับอากาศอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ ง และล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจ าสม่ าเสมอทุก ๆ 6 
เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 

ทางโครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ โครงการให้ท าการล้าง
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม่ าเสมอป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค 
พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างแอร์ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 59) 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรอง
อากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพัก อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง โดยใช้น้ าฉีดแรงบริเวณด้านหลังเพื่อให้ฝุ่นและสิ่งสกปรก
หลุดออกและในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็ม
ระบบ ซึ่งจะช่วยขจัดเอาฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่กับ
ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องออก 

ทางโครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ โครงการให้ท าการล้าง
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม่ าเสมอป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค 
พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างแอร์ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 59) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
        โรคผิวหนัง    
- โครงการจะก าหนดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน้ าเพื่อล้าง

ตะกอนสนิมและคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถัง
ส ารองน้ า โดยในการท าความสะอาดถังเก็บน ้าจะกวาดตะกอนขัด
สนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังน ้าที่ไม่มีการ
หมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม่ใช้น้ ายาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง 
ทั้งนี้ ในการล้างท าความสะอาดจะด าเนินการครั้งละถังเพื่อให้ถังที่
เหลือสามารถส ารองน้ าใช้ของโครงการได้ โดยก าหนดให้ล้างใน
ช่วงเวลา 24.00- 05.00 น. (ช่วงเวลาปรับได้ตามควาเหมาะสม) 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ าน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบต่อการ
ใช้น้ าภายในอาคาร ความถี่ในการล้างท าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง 
(6 เดือน 1 ครั้ง)เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ รวมทั้งโครงการต้องแจ้งผู้พักอาศัยให้ทราบล่วงหน้าก่อน
ล้างท าความสะอาดอย่างน้อย1 สัปดาห์ 

ปัจจุบันทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแล 
และตรวจสอบน้ าใช้ ตลอดจนการเก็บน้ าส ารอง ล้างถังน้ าส ารอง ตาม
มาตรการก าหนด 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ าเพื่อรวบรวมน้ าฝนที่ตกลงสู่พื้นที่โครงการ โดย

จ ากัดอัตราการระบายน้ าออกจากโครงการไม่ให้เกินก่อนการ
พัฒนาโครงการ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าบ่อหน่วงเพื่อรองรับปริมาณน้ าหลาก ภาย
พื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 35) 

       โรคท่ีมีสัตว์เป็นพาะน าโรค    
- จัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค เช่น การ

ก าจัดลูกน้ ายุงลาย เป็นต้น ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ทางโครงการได้จัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค 
เช่น การก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 77) 

ภาคผนวก ช8 
- ท าความสะอาดท่อน้ าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 
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(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-142 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ าทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 71) 
- ประสานกับเทศบาลเมืองแสนสุขให้ช่วยด าเนินการก าจัดสัตว์ที่

เป็นพาหะน าโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจัดยุง เป็นต้น 
ทางโครงการได้จัดใหม้ีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สตัว์พาหะน าโรค 
เช่น การก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

- ภาคผนวก ช8 

- จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ตั้งภายในห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 
และตามจุดต่างๆภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานท าความ
สะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

ทางโครงการมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจ าช้ัน
ต่างๆของอาคาร และห้องส านักงานนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งทาง
โครงการได้จัดให้แม่บ้านเป็นผู้รวบรวมปริมาณขยะของแต่ละชั้นน าไป
เก็บไว้ห้องพักขยะ โดยประสานงานกับส านักงานเขตมารับก าจัดต่อไป 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 37) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิดเปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอย

เทา่นั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค เช่น 
หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 

ทางโครงการปิดห้องพักมูลฝอยตลอด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บ
ขนมูลฝอยเท่านั้น 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 46) 

- ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือโรคทุกครั้ง ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย
รวมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 45) 

- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณทางเดิน
ภายในอาคารห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันและห้องพักมูลฝอยรวม
อย่างสม่ าเสมอ 

ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสะอาด
ของทางเดิน ภายในอาคาร ห้องพักรวมขยะ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 39) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- ติดตามประสานงานกับเทศบาลเมืองแสนสุขให้มาเก็บขนมูลฝอย

จากโครงการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 
เนื่องจากทางโครงการพึ่งเริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ ท าให้ลูกค้าเข้าอยู่
น้อย ทางโครงการจึงท าการจัดเก็บมูลฝอยโดยการให้แม่บ้านรวบรวม
ขยะในถุงด าแต่ละช้ัน มาทิ้งที่ที่ เก็บขยะของโครงการ และทาง
โครงการจะประสานงานให้มีการจัดเก็บมูลฝอยในปลายปี 2566 

- - 

       อุบัติเหตุ    
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออก โครงการไม่ให้เกิดการกีดขวาง
กระแสจราจรบนถนนภาระจ ายอมโดยเน้นให้รถสามารถเข้า
โครงการได้สะดวก และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้พักอาศัยภายใน
โครงการเดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินรถ 

ทางโครงการจัดใหม้ีเจ้าหนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในการเดินรถ
ภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการเดินรถ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะท าหน้าที่

อ านวยการจราจรให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-
ออกของโครงการ รวมทั้งต้องก าชับไม่ให้อ านวยความสะดวกให้รถ
ที่เข้า-ออกโครงการเพียงอย่างเดียวจนท าให้เกิดผลกระทบต่อรถที่
สัญจรบนถนนแต่จะต้องอ านวยความสะดวกโดยค านึงถึงระบบ
และป้ายจราจรในภาพรวมเป็นหลัก 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้
ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

- - 

- ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทางต่าง ๆ บริเวณภายใน
โครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้
การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริ เวณทางเข้า – ออก
โครงการสามารถท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสญัลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว และจุดจอดรถ ชะลอความเร็วตามมาตรการก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 4) 

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า - ออก โครงการให้สามารถ
มองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลา
กลางคืน 

โครงการมีการตดิตั้งระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างบริเวณด้านหน้า และภายใน
โครงการ เพื่อให้การเดินภายในโครงการมีความปลอดภัยผู้เดินรถ
สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 69) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถภายในโครงการ มีขนาด

ความสูง 0.07 เมตร ความ กว้าง 0.9 เมตร ความยาว 6.0 เมตร 
จ านวน1 จุด/เฟส เพือ่ชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการ
เล่นของรถยนต์ ซึ่งลูกระนาดชะลอความเร็วมีขนาดตาม มยผ. 
2301-56 มาตรฐาน การก่อสร้างสันชะลอความเร็วของกรมโยธาธิ
การ และผังเมืองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556เพื่อลดการเดิน
รถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจร
และอุบัติเหตุ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสญัลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้ายจ ากดั
ความเร็ว จดุจอดรถ และการท าสนันูน ชะลอความเร็ว ลูกศรเข้า-
ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

- - 

- ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทาง เข้า - ออกของ
โครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง
การจราจรของรถทีจ่ะเข้าหรือออกจากโครงการ 

ทางโครงการได้จัดพื้นที่จอดรถ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือ
ออกจากโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 7) 

- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคารและบันใดแต่ละแห่งไม่ให้
พื้นทางเดินเปียกน้ าหรือมีการวางสิ่งของกีดขวางอันจะก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ 

ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 72) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- จัดให้มีราวกันตกความสูง 1.10 เมตร บริเวณระเบียงส าหรับแต่

ละห้องพัก 
โครงการได้จัดให้มีราวกันตกบริเวณระเบียงส าหรับแต่ละห้องพัก - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 73) 
- จัดให้มีผนังกันตกความสูง 1.7 เมตร บริเวณพื้นที่สีเขียวช้ันที่ 6 

ของแต่ละอาคาร 
โครงการได้จดัให้มีผนังกันตกบริเวณระเบียงส าหรับแต่ละห้องพัก - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 74) 
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัดให้มี

ป้ายทางหนีไฟท่ีมองเห็นชัดเจนตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด 

  

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 57) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้

งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 66) 

- จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณเีพลงิไหม ้โดยตดิต่อประสาน
กับฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข
ให้มาจัดอบรม และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

ทางโครงการได้ประสานงานกับเทศบาลเมืองแสนสุขให้มาอบรมและ
ซักซ้อมแผนอพยพหนไีฟให้กับพนักงานของโครงการเพื่อสามารถ
ปฎิบัติตนหากกรณีเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินได ้

- - 

- จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย และน าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป 

ทางมีเหตุฉุกเฉินทางโครงการจะรบีแจ้งโรงพยาบาล และ ช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวโดยมีระดับความ

ลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อย 3 ๆระยะ 

ทางโครงการได้ติดตั้งป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับ
ความลึกของสระว่ายน้ า 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 85) 

- จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ าอย่าง
สม่ าเสมอ 

ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บา้นเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสะอาด
รอบสระว่ายน้ า 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 72) 

- จัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระ
เปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่ เปิดใหบ้ริเวณสระว่ายน้ า 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน

และน ามาใช้ได้ทันทีโดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ 
ทางโครงการจัดใหม้ีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า ได้แก่ ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ  โฟมช่วยชีวิต 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 84) 

 - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ าหนักเบาอย่าง
น้อย 1 อัน 

 

 - ห่วงชูชีพขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 
นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 64.4 เมตร (ไม่น้อยกว่า 
64.4 เมตร ซึ่งเป็นความ ยาวของสระ) 

 

 - เสื้อชูชีพ  
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ า ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคน

จมน้ า 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - ภาคผนวก ช1 

(รูปที ่29) 
- ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ าในบริเววณสระว่ายน้ า

ให้ชัดเจน 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - ภาคผนวก ช1 

(รูปที ่83) 
- จัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ าให้มองเห็นได้

ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ าในเวลากลางคืน 
ทางโครงการได้จัดใหม้ีแสงสว่างเพียงพอบริเวณรอบสระว่ายน้ า - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 30) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
       โรคติดต่อ    
- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสยีชนิดเตมิอากาศแบบตะกอนเรง่ 

(Activated Sludge) จ านวน 1 ชุด/เฟส (รวม 6 เฟส มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย จ านวน 6 ชุด) ออกแบบให้สามารถรองรับน ้าเสีย
ประมาณ 678 ลูกบาศก์เมตร/ วัน/เฟส (รวม 6 เฟส สามารถ
รองรับน้ าเสียได้ 4,068 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยจะรองรับน้ าเสียที่
เกิดจาก โครงการ ปริมาณ 638 ลูกบาศก์เมตร/เฟส (รวม 6 เฟส 
3,828 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ได้อย่างเพียงพอทั้งนี้ระบบบ าบัดน้ า
เสียมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 93 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) 
ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียไม่น้อยกว่า250 มิลลิกรัม/ลิตร 
และมีค่า BOD ที่ออกจาก ระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิดร 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นตามมาตรการ
ก าหนด ฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 13) 

 



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- น้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดจะผ่านการฆ่าเช้ือโรคด้วยระบบ UVก่อน

จะน ามาใช้รดน้ าต้นไม้ภายในโครงการเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดปริมาณน้ าทิ้งที่น ามาใช้รดน้ า
ต้นไม้ภายในพ้ืนท่ีโครงการแต่ละเฟสดังนี้ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - - 

 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 1 (อาคาร A) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 38 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 640 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้องท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอมบริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ า ซึ่งมี
ค่าระดับท้องท่ออยู่ที่บ่อที่ WMH-12- 0.158 เมตร จากนั้น
จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงตักขยะ จ านวน 
1 บ่อ ความ กว้าง 0.7 เมตร เพื่ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ าทิ้งภายหลังการบ าบัด 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
  และก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยด้านบนของ

บ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร และความยาว 0.8 
เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะของน้ าทิ้งก่อน
ระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระจ่ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - - 

 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 2 (อาคาร B) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน้ าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 638 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอมบริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ าบ่อที่ 
WMH-05 ซึ่งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่ + 0.145 เมตร 
จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - - 

  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
  จ านวน 1 บ่อ ความ กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ โดยด้านบนของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความ
กว้าง 0.4 เมตร และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อ
การสังเกตลักษณะของน้ าท้ิงก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบาย
น้ าริมถนนภาระจ่ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - - 

 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 3 (อาคาร C) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 38 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ําต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 640 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิงค่า ระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอม 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด    ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-156 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
  บริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ าบ่อที่ WMH-

18 ซึ่งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ท่ี- 0.325 เมตร จากนั้นจะเข้าสู่
บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ จ านวน 1 บ่อ 
ความ กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง
ภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
โดยด้านบนของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร 
และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกตลักษณะ
ของน้ าท้ิงก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระจ า
ยอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ

บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 39 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 639 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอมบริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ าบ่อที่ 
WMH-20 ซึ่งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่- 0.380 เมตร จากนั้น
จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะจ านวน 1 
บ่อ ความ กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการโดยด้านบนของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 
เมตร และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกต
ลักษณะของน้ าท้ิงก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนน
ภาระจ ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 5 (อาคาร E) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ

บ าบัดน้ าเสียแล้ว ปริมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้
รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ 
ประมาณ 638 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ า
ทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้อง ท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ 
+0.30 เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระ
จ ายอมบริเวณด้านหน้าโครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ า ซึ่งมี
ค่าระดับท้องท่ออยู่ที่บ่อที่ WMH-12- 0.095 เมตร จากนั้น
จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงตักขยะ จ านวน 
1 บ่อ ความ กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ โดยด้านบนของบ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 
0.4 เมตร และความยาว0.8 เมตร ส าหรับง่ายต่อการสังเกต
ลักษณะของน้ าท้ิงก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนน
ภาระจ ายอมต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - - 

  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - พ้ืนที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) จะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียแล้ว 

ปริมาณ 49 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ามาใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ
ส าหรับน ้าทิ้งส่วนที่เหลือ ประมาณ 629 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบไปยัง
บ่อพักน้ าทิ้งที่บ่อที่ WMH-01 มีค่าระดับท้องท่อ ณ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ +0.30 
เมตร (อ้างอิง ค่าระดับ + 0.80 เมตร ที่ถนนภาระจ ายอมบริเวณด้านหน้า
โครงการ) ไปสิ้นสุดที่บ่อพักน้ าซึ่งมีค่าระดับท้องท่ออยู่ที่บ่อที่ WMH-18- 
0.275 เมตร จากนั้นจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ
จ านวน 1 บ่อ ความ กว้าง 0.7 เมตร เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง
ภายหลังการบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการโดยด้านบนของ
บ่อเป็นฝาตะแกรง ความกว้าง 0.4 เมตร และความยาว 0.8 เมตร ส าหรับ
ง่ายต่อการสังเกตลักษณะของน้ าทิ้งก่อนระบายน้ าออกสู่คลองน้ า เหม็น
ต่อไป 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชานาญ ดูแล รักษาและควบคุม

ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้จัดใหม้ีเจ้าหนา้ที่ผูม้ีประสบการณ์ คอยดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ และจดัสรรหาอะไหลส่ ารองของระบบ 
เพื่อให้ระบบน้ าเสียท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 14) 

- ประสานให้เทศบาลเมืองแสนสุขให้มาสูบกากไขมันจากบ่อดัก
ไขมันไปก าจัดเมื่อเต็ม 

ทางโครงการได้มีการประสานเทศบาลเมืองแสนสุขเข้ามาสูบส่วนเกนิ
จากระบบบ าบดัอาคารชุดพักอาศัย ทุกๆ เดือน หรือจนกว่าจะมี
ตะกอนส่วนเกินเป็นจ านวนมาก 

- - 

- โครงการมีปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 35.95 
ลูกบาศก์เมตร/วัน/เฟส ซึ่งโครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี 
Biological Oxidation โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมัน 
และบ่อปรับเสถียรมาตามท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยโครงการแต่ละ เฟสจัดให้มีบ่อดิน 
จ านวน 1 บ่อ ความกว้าง 3.5 เมตร ความยาว 5 เมตร ขนาพื้นที่ 
15 ตารางเมตรความลึก 0.4 เมตร ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ปุ๋ยคอกรองไว้
เพื่อป้องกันน้ าท่วมและต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระบายผ่านดินร่วนและ
ปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 

  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 และจะต่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านปุ๋ยซึ่งจะปิดปากท่อด้วยตาข่าย

ไนลอนเพื่ป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตนัจากน้ันจะกลบด้วย
ดินร่วนหรือปุ๋ยและปลูกต้นไม้ไว้บริเวณด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้
มีความช้ืนอยู่ดลอดเวลา  นอกจากนี้โครงการแต่ละเฟสจะติดตั้ง
พัดลมดูดอากาศภายในห้องพักมูลฝอยเปียกอัตราการดูดอากาศ 
190 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง จ านวน 1 เครื่อง แล้วต่อท่อระบาย
อากาศ ดังกล่าวลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียวโดยโครงการจัดให้มีบ่อ
ดินไว้บริเวณใกล้กับห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการ จ านวน 1 
บ่อ ความกว้าง 2 เมตร ความยาว 4 เมตร ขนาดพื้นที่ 8 ตาราง 
เมตร ความลึก 1 เมตร ทั้งนี้การติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายใน
ห้องพักมูลฝอยเปียก ดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบเรื่องกลิ่นที่อาจ
ส่งกลิ่นออกสู่ภายนอกห้องพักมูลฝอยเปียกได้อีกทางหนึ่ง 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสียด้วย

กระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon โดยอากาศจะ
ไหลผ่านท่อ ระบายอากาศ (Vent) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
เพื่อรวบรวมก๊าซ Aerosol ที่เกิดขึ้นจากโครงการแต่ละเฟส 
ปริมาณ 3.57 ลูกบาศก์ เมตร/นาที/เฟส ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโครงการจะ บ าบัด 
Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยใช้บ่อบ าบัด Aerosol 
ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 2 เมตร ขนาดพื้นที่ 2 ตารางเมตร
ความลึก 0.4 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ปุ๋ยทรายรองไว้
เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อ Aerosol ให้ระเหยผ่านดินร่วน
และปุ๋ย ภายในบ่อดินดังกล่าว โดยจะปิดปากท่อด้วยผ้าไนลอน 
เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบท่อด้วย
ดินร่วนและปุ๋ยทีจัดเตรียมไว้และท าการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณ
ด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา เพื่อบ าบัด 
Aerosol ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรก าหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงตักขยะ จ านวน 1 บ่อ 

ความกว้าง 0.7 เมตรเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งภายหลัง
การบ าบัดและก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

ทางโครงการได้จัดใหม้ีตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ าทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 16) 

- จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ
โดยเฉพาะแยกจากระบบๆไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานของระบบบ าบัดน้ าเสียได้และให้เกิดความ
มั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดระยะเวลาที่เปิด
ด าเนินโครงการ 

ทางโครงการจัดใหม้ีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบดัน้ าเสีย 
โดยฌฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบ
การใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสยี 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 17) 

- จัดให้มีคู่มือส าหรับการด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียภายใน
โครงการเพื่อความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายช่าง 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- ประสานบริษัทเอกชนที่ ไ ด้ รับอนุญาตจากกรม โรงงา น

อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นต้น มาสูบ 
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัด ทุก 2 เดือน 
ในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อย
ที่สุด โดยในการสูบตะกอนส่วนเกินสามารถจอดรถบริ เวณ 
ต าแหน่งระบบบ าบัดน้ าเสีย และลากสายสูบตะกอนส่วนเกินไปยัง
ฝาบ่อแยกกากตะกอนได้ทั้ งนี้  นิติบุคคลอาคารชุดจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยรับทราบวัน เวลา ที่แน่นอนในการ 
เข้าสูบสิ่งปฏิกูลล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งโดยปกติในการสบสิ่ง
ปฏิกูลจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการจอด
ของรถยนต์ บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นตามมาตรการ
ก าหนด ฯ โดยมีเจา้หน้าท่ีผูม้ีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ า
เสีย ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบรษิัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จ ากัด ใน
การตรวจวดัคณุภาพน้ าท้ิงของระบบบ าบัดน้าเสียของโครงการ เดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าโครงการ 

- ภาคผนวก ง 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
       1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
- ในช่วงเวลาที่มีการสูบตะกอนส่วนเกิน หรือเปิดฝาเพื่อเก็บใขมัน

หรือเก็บตัวอย่างน้ า ตลอดจนการซ่อมแซมระบบบ าบัดน ้าเสียจะมี
การกั้นราวเหล็ก และจัดการเดินรถแบบสองทิศทางสวนกัน เพื่อ
ไม่ให้รถของผู้พักอาศัยสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว รวมทั้งโครงการ
จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรภายในโครงการ 

ทางโครงการจัดใหม้ีเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 

- ก าหนดช่วงเวลาในการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบบ าบัด
น้ าเสียในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เนื่องจากมีผู้พักอาศัย
น้อยเพื่อลดผลกระทบต่อการพักอาศัยภายในโครงการ 

ทางโครงการจัดใหม้ีช่างซ่อมบ ารุง ท าหน้าตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้
รีบซ่อมแซมทันท ี

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 25) 

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียให้เห็น
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณ
ดังกล่าว 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
  2) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น    
- โครงการต้องจัดท าข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัก

อาศยัให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้
พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง 

ทางโครงการได้จัดให้มีข้อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้
พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยใน
โครงการและบริเวณข้างเคียง 

- ภาคผนวก ช2 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ท าให้เกิดความผ่อนคลาย 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดยเลือก
ลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะปฏิบัติการ
ติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวนของต้นไม้และ
พืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,5) 

- ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความ
สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีค่อยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 9) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
     5.4 สุขภาพ    
  2) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น (ต่อ)    
- ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของผู้พักอาศัย และพนักงานมิให้เกิด

ทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น  
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช2 

- จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณประชาสัมพันธ์ เพื่อ
รับของร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและผู้พักอาศัย
ข้างเคียง 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีนิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรับ
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ช3 

 
 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.5 ทัศนียภาพ    
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการแต่ละเฟส โดยพื้นที่โครงการ

เฟสที่ 1 (อาคาร A) มีขนาด พื้นที่สีเขียว 3,914.16 ตารางเมตร 
พื้นที่โครงการ เฟสที่ 2 (อาคาร B) มีขนาดพื้นที่สีเขียว 3,915.02 
ตารางเมตร พ้ืนท่ีโครงการเฟสที่ 3 (อาคาร C) มีขนาดพื้นท่ีสีเขียว 
3,962,27 ตารางเมตร พื้นที่โครงการเฟสที่ 4 (อาคาร D) มีขนาด
พื้นที่สีเขียว 4,045.86 ตารางเมตร พ้ืนท่ีโครงการเฟสที่ 5 (อาคาร 
E) มีขนาดพื้นที่สีเขียว 4,070.77 ตารางเมตรพื้นที่โครงการเฟสที่ 
6 (อาคาร F) มีขนาดพื้นท่ีสีเขียว 4,888.14 ตารางเมตร  

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,5) 

- การออกแบบอาคารจะออกแบบให้มีความสวยงามเรียบง่ายในรูป
ด้านและมวลอาคาร เพื่อสร้างทัศนียภาพท่ีดีต่อผู้พบเห็น 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 79) 

- ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย และพนักงาน 
มิให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผูพ้บเห็น เช่น ควบคุมไม่ให้มีการตากผา้
บริเวณระเบียง เป็นต้น 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ช2 

 
 
 



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.6 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม    
- โครงการต้องก าหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมที่อาจเกิดขึ้น โดย
โครงการจะก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ ซึ่ง
โครงการจะท าหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ
ด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง 
โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล
ที่จะเป็นผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รบัผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้
โดยตรง อนึ่งเง่ือนไขในการด าเนินการตาม มาตรการดังกล่าว 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนโครงการ จะ
เป็น ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่
อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง 
แสงแดดและทิศทางลม 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีนิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรับ
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ช3 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.6 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม (ต่อ)    
 อาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่

ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงิน
ชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคล
ที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ 
บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จ ากัด และผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง
ที่อาจได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ ลักษณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ
เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันซึ่งเง่ือนไขในการด าเนินการตาม
มาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความ
รับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา1 ปี หลังจากจดทะเบียน
อาคารชุดแล้วเสร็จ 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกลเ้คียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ช3 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.7 การดูดกลืนคลื่นวิทยุ และบดบังสัญญาณโทรทัศน์    
- โครงการจะท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่โครงการ

ในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบัง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถ
ติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะด าเนินการติดตั้งกล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล อุปกรณ์แปลงระบบดิจิตอล (Set-
TopBox) ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับเช่ือมกับโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้
สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่งเงื่อนไขใน
การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรับ
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ช3 

 
  



โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Symphony (เดอะ ซมิโฟนี) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
    5.8 ถนนภาระจ ายอม    
- โครงการจะดูแลบ ารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ตลอดจนสภาพถนน

ภาระจ ายอมภายในโครงการให้คงสภาพการใช้งานได้ตลอดไป 
เป็นงบประมาณการดู แลบ ารุ งรั กษาของทางบริษัท ทรี
โอเนสอินดัสเทรียล จ ากัด แต่ เพียงผู้ เดียว ซึ่ งโครงการจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัยของโครงการทราบข้อมูล
ดังกล่าวตั้งแต่ต้น โดยการระบุเลขท่ีโฉนดและขนาดพื้นที่ดินที่เป็น
ที่ตั้งโครงการและโฉนดที่จะเป็นถนนภาระจ ายอมให้ชัดเจนเพื่อให้
ผู้ซื้อทราบถึงสิทธิ์การใช้ประโยชน์ร่วมกันของพื้นที่ภาระจ ายอม
ดังกล่าว 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 


