
โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
(ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)             รายงานการปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   
(ระยะด าเนินการ)                         ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม               
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                       ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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บทที่ 2 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 การด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น 
เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) บริษัท นวเวช อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่  ทส. 1009.5/14723.1 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
โดยวิธี Walk-Through Survey และการส ารวจข้อมูลด าเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 สรุป
การด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 2-1 และแสดงการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ดังภาคผนวก ฉ 
 



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ      
- จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่อย่างชัดเจน 

และด้านล่างแนวรั้วจัดให้เป็นก าแพงกันดิน ความสูง 1 เมตร เพื่อ
ป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 

ทางโครงการได้จัดท ารั้วรอบพ้ืนท่ีโครงการตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 1) 

- จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายใน โครงการ 
โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อให้พืช ช่วยยืดหน้าดิน 

ทางโครงการได้จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินตามมาตรการก าหนด 
เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2) 

1.2 คุณภาพอากาศ     
1.2.1 ฝุ่นละออง    

- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยโครงการจัดให้มีลูก
ระนาดชะลอความเร็ว (Speed Bump) ขนาดความสูง 0.04 
เมตร ความกว้าง 0.35 เมตร ความยาว 6.0 เมตร จ านวน 7 จุด 
เพื่อชะลอความเร็วของรถ และไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
บนผิวถนน 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็วตาม
มาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 58) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
1.2.1 ฝุ่นละออง    

- ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดย ฉีดล้างถนนเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ 

ทางโครงการได้มอบหมายให้กับแม่บ้านประจ าตึกเป็นผู้ดูแลความ
สะอาดภายในโครงการและบริเวณด้านนอกโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 62) 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้ต้นไม้ ดังกล่าว
ช่วยดูดซับมลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

- โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการจัดให้มีผู้ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

 - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
1.2.1 มลพิษทางอากาศ    

- ออกแบบให้ช้ันจอดรถ สามารถระบายอากาศได้อย่างสะดวก
ตลอดเวลาไม่ให้เกิดการสะสมมลพิษ 

ทางโครงการมีการติดตั้งระบบระบายอากาศบริเวณพื้นที่จอด 
เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 7) 

- ติดตั้งปา้ยห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่ จอดรถ ให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 9) 

- จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศร
เข้า-ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 10,44) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
1.2.1 มลพิษทางอากาศ    

- โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแลพื้นที่สีเขียวให้
สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้  
1) ก าหนดให้รดน้ าต้นไม้ทุกวัน วันละครั้ง  
2) ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยท าเป็นประจ า  
3) ตัดแต่งให้มีความสวยงาม 
4) ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตายไป  
5) จัดให้มีผู้คอยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการจัดจ้างคนสวนค่อยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 4,5) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.3 เสียง    
- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยโครงการ จัดให้มีลูก

ระนาดชะลอความเร็ว (Speed Bump) ขนาดความสูง 0.04 
เมตร ความกว้าง 0.35 เมตร ความยาว 6.0 เมตร จ านวน 7 จุด 
เพื่อชะลอความเร็ว และไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิว
ถนนของรถ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศร
เข้า-ออก ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้
มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 58) 

- ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายใน
โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศร
เข้า-ออก ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้
มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

 - 

- ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายห้ามติด เครื่องยนต์ 
ป้ายจ ากัดความเร็ว ให้อยูใ่นสภาพดี มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีให้ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 55) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.3 เสียง (ต่อ)    
- จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการได้จัดจัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากโครงการ 
 ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 54) 
- บริเวณแนวเขตที่ดินของพื้นที่โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดย

ปลูกต้นไม้ อาทิเช่น เหลืองปรีดียาธร แคนา ชงโค ปีบ หลิว หาง
นกยูงฝรั่ง ประดู่บ้าน ชมพูพันธุ์ทิพย์ อโศกอินเดีย เป็นต้น ซึ่งไม้
ยืนต้นดังกล่าวเป็นแนวกันชนช่วยลดระดับเสียงจากโครงการอีก
ทางหนึ่ง 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

1.4 คุณภาพน้ า    
- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 ชุด เป็นระบบ

บ าบัดน้ า เสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ ง (Activated 
Sludge) ชนิดเติมเข้า-ถ่ายออก (Sequencing Batch Reactor : 
SBR) ออกแบบให้สามารถรองรับ น้ าเสียได้ 224.64 ลูกบาศก์
เมตร/วัน สามารถรองรับ น้ าเสียของโครงการปริมาณ 198 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า 
BOD ใน น้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

ทางโครงการได้มีการติดตั้ งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นตาม
มาตรการก าหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบริษัทเอกชน ในการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งของระบบบ าบัดน้าเสียของโครงการ เดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษา และควบคุม

ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสียตามมาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 13) 

- ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน และจด
บันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง โดยน ากากไขมันมา
ใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็น
น้ าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุง
ด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ตลอดจนการส ารวจไขมันบริเวณบ่อไขมันหาก
พบว่ามีปริมาณไขมัน จะด าเนินการตักไขมันออกใส่ถุงพลาสติกด า
และน าไปทิ้งให้ส านักงานเขตมารับก าจัดต่อไป 

 - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีการบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสียปริมาณ 

1.5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง โดยใช้บ่อดินบ าบัด Aerosol ขนาด
พื้นที่ 3.92 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้น
บ่อจะใช้ปุ๋ย ทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อ Aerosol 
ให้ระเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว โดยจะปิดปาก
ท่อด้วยผ้าไนลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน 
จากนั้นจะกลบท่อด้วยดินร่วนและ ปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้และปลูก
ต้นไม้ไว้บริเวณด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อบ าบัด Aerosol ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีการบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นปรมิาณ 7.23 ลูกบาศก์เมตร/

วัน ซึ่งโครงการจะบ าบัดก๊าซมีเทนที่ เกิดขึ้นด้วยวิธีการใช้ดิน
บ าบัด โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทน จากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะ
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย มาตามท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ต่อลงดิน บริเวณใกล้กับต าแหน่งติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยจัด 
ให้มีบ่อดิน จ านวน 1 บ่อ มีขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร (2 x 2 
เมตร) ความลึก 1 เมตร ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ดินทรายรองไว้ เพื่อ
ป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ย
ภายในบ่อดินดังกล่าว โดยจะปิดปากท่อก๊าซมีเทนด้วยผ้าไนลอน 
เพื่อป้องกัน ไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากน้ันจะกลบท่อด้วย 
ดินร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้ และปลูกต้นไม้ไว้บริเวณ ด้านบน
ของบ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉพาะ

แยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้
งานระบบบ าบัดน้ าเสีย และให้ เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดิน
ระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 14) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษาและ ควบคุม
ระบบบ าาบัดน ้าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสียตามมาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 13) 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
2.1 นิเวศวิทยาทางบก    

- ด า เนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ า    
- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 ชุด เป็นระบบ

บ าบัดน้ า เสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ ง  (Activated 
Sludge) ชนิดเติมเข้า-ถ่ายออก (Sequencing Batch Reactor : 
SBR) ออกแบบให้สามารถรองรับ น้ าเสียได้ 224.64 ลูกบาศก์
เมตร/วัน สามารถรองรับ น้ าเสียของโครงการปริมาณ 198 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า 
BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร  

ทางโครงการได้มีการติดตั้ งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นตาม
มาตรการก าหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบริษัทเอกชน ในการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งของระบบบ าบัดน้าเสียของโครงการ เดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษา และควบคุม
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้ท างาน ได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
และตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 13) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
- ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน และจด

บันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง โดยน ากากไขมันมา
ใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูรอง ท่ีก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็น
น้ าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุง
ด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ตลอดจนการส ารวจไขมันบริเวณบ่อไขมันหาก
พบว่ามีปริมาณไขมัน จะด าเนินการตักไขมันออกใส่ถุงพลาสติกด า
และน าไปทิ้งให้ส านักงานเขตมารับก าจัดต่อไป 

 - 

- จัดให้มีการบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสียปริมาณ 
1.5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง โดยใช้ บ่อดินบ าบัด Aerosol ขนาด
พื้นที่ 3.92 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้น
บ่อจะใช้ปุ๋ย ทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อ Aerosol 
ให้ระเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว โดยจะปิดปาก
ท่อด้วยผ้าไนลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน 
จากนั้นจะกลบท่อด้วยดินร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้และปลูก
ต้นไม้ไว้บริเวณด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อบ าบัด Aerosol ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีการบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นปรมิาณ 7.23 ลูกบาศก์เมตร/

วัน ซึ่งโครงการจะบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นดว้ยวิธีการใช้ดินบ าบดั 
โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทน จากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย มาตามท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ต่อ
ลงดิน บริเวณใกล้กับต าแหน่งติดตัง้ระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยจัด ให้
มีบ่อดิน จ านวน 1 บ่อ มีขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร (2 x 2 เมตร) 
ความลึก 1 เมตร ซึ่งท่ีก้นบ่อจะใช้ดิน ทรายรองไว้ เพื่อป้องกันน้ า
ท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทน ให้ระเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อ
ดินดังกล่าว โดยจะปิดปากท่อก๊าซมีเทนด้วยผ้าไนลอน เพื่อ
ป้องกัน ไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากน้ันจะกลบท่อด้วย ดิน
ร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้ และปลูกต้นไม้ไว้บริเวณ ด้านบนของ
บ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉพาะ

แยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้
งานระบบบ าบัดน้ าเสีย และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดิน
ระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 14) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าาบัดน้ าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
และตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 13) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.1 การใช้น้ า    
- จัดให้มีน้ าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บน้ าช้ันถังเก็บ

น้ าของโครงการ โดยส ารองน้ าใช้ได้นาน 3.4 วัน (ไม่น้อยกว่า 1 
วัน) 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งถังน้ าส ารองบริเวณถังเก็บน้ าช้ันถังเก็บ
น้ าของโครงการและใต้ดินของอาคาร ตามมาตรการฯ ก าหนด 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 15) 

- จัดให้มีระบบสูบน้ าในอาคารซึ่งท าหน้าที่สูบจ่ายน้ า โดยไม่ดึงน้ า
ใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ าด้วยระบบตั้ง
เวลา ซึ่งก าหนดเวลาการสูบน้ าในช่วง 24.00 - 05.00 น. ซึ่งอยู่
นอกช่วงเวลาที่ ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ ามาก 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 16) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพดี 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา
ภายในพื้นที่โครงการเป็นประจ าทุก ๆ เดือน 

 - 
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(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.1 การใช้น้ า (ต่อ)    
- ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า หรืออุปกรณ์ที่มี

ประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ า ชักโครก และหัวฉีดประหยัด
น้ า 

โครงการได้ เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ทั้งก๊อกประหยัดน้ า ชักโครก และหัวฉีดประหยัด
น้ า 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 17) 

- ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ าภายในพื้นที่โครงการ โครงการได้จัดท าป้ายการประหยัดพลังงาน เช่น อย่าลืมปิด-ไฟ-น้ า 
บริเวณพื้นท่ีต่างๆภายในโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการผู้ป่วย
และบุคลากรภายในโครงการได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
ประหยัดพลังงาน 

 - 

- ก าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ าและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ
ก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างท า
ความสะอาดโดยตรง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.1 การใช้น้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีช่างซ่อมบ ารุงซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่

ใช้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบ
ซ่อมแซมทันที 

ทางโครงการจัดให้มีช่างซ่อมบ ารุง ท าหน้าตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการรั่วซึม
ให้รีบซ่อมแซมทันที 

 - 

- โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการให้ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรก าหนด  - 

- ถังเก็บน้ าใต้ดินจะตั้งอยู่บริเวณช้ันใต้ดิน โดยภายในถังเก็บน้ าจะ
ทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ าด้วยสาร Non - Toxic 
(CHEMICRETE E เพื่อป้องกันน้ าซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นจนเกิด
สนิมและออกมาปนเปื้อนกับน้ าใช้ภายในถังเก็บน้ าใต้ดิน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.1 การใช้น้ า (ต่อ)    
- ออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ าด้านบน จ านวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความ

สะดวกและความปลอดภัยในการดูแลรักษาถังเก็บน้ าแต่ละถัง 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 19) 
- ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน้ าแต่ละถัง เพื่อล้าง

ตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตาม ผนังหรือซอกมุมของ
ถังส ารองน้ า โดยในการท าความ สะอาดถังเก็บน้ าจะกวาด
ตะกอน ขัดสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังน้ า
ที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม่ใช้น้ ายาล้างที่มีสารเคมีซึ่ง
อาจตกค้าง ทั้งนี้ ในการล้างท าความสะอาดจะด าเนินการครั้งละ
ถัง เพื่อให้ถังที่เหลือสามารถส ารองน้ าใช้ของอาคารได้ โดย
ก าหนดใหล้้างในช่วงเวลา 24.00 - 05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี
การใช้น้ าน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ าภายในอาคาร 
ความถี่ในการล้างท าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) 
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการในโครงการ โดยจะมีการ
แจ้งล่วงหน้าก่อนล้างท าความสะอาดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.2 การบ าบัดน้ าเสีย    
- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 ชุด เป็นระบบ

บ าบัดน้ า เสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ ง  (Activated 
Sludge) ชนิดเติมเข้า-ถ่ายออก (Sequencing Batch Reactor : 
SBR) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ 224.64 ลูกบาศก์
เมตร/วัน สามารถรองรับ น้ าเสียของโครงการปริมาณ 198 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า 
BOD ใน น้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

ทางโครงการได้มีการติดตั้ งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นตาม
มาตรการก าหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบริษัทเอกชน ในการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งของระบบบ าบัดน้าเสียของโครงการ เดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษา และควบคุม
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้ท างาน ได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
และตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 13) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.2 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
- ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน และจด

บันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง โดย น ากากไขมันมา
ใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูรองที่ก้น กระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็น
น้ าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุง
ด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ตลอดจนการส ารวจไขมันบริเวณบ่อไขมันหาก
พบว่ามีปริมาณไขมัน จะด าเนินการตักไขมันออกใส่ถุงพลาสติกด า
และน าไปทิ้งให้ส านักงานเขตมารับก าจัดต่อไป 

 - 

- จัดให้มีการบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสียปริมาณ 
1.5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง โดยใช้บ่อดินบ าบัด Aerosol ขนาด
พื้นที่ 3.92 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้น
บ่อจะใช้ปุ๋ย ทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อ Aerosol 
ให้ระเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว โดยจะปิดปาก
ท่อด้วยผ้าไนลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน 
จากนั้นจะกลบห่อด้วยดินร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้และปลูก
ต้นไม้ไว้บริเวณด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อบ าบัด Aerosol ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.2 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
- จัดให้มีการบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นปรมิาณ 7.23 ลูกบาศก์เมตร/

วัน ซึ่งโครงการจะบ าบัดก๊าซมีเทนที่ เกิดขึ้นด้วยวิธีการใช้ดิน
บ าบัด โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทน จากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะ
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย มาตามท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ต่อลงดิน บริเวณใกล้กับต าแหน่งติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยจัด 
ให้มีบ่อดิน จ านวน 1 บ่อ มีขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร (2 x 2 
เมตร) ความลึก 1 เมตร ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ ดินทรายรองไว้ เพื่อ
ป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อก๊าซ มีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วนและ
ปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว โดยจะปิดปากท่อก๊าซมีเทนด้วยผ้า
ไนลอน เพื่อป้องกัน ไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะ
กลบท่อด้วยดินร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้ และปลูกต้นไม้ไว้
บริเวณ ด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.2 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)    
- จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉพาะ

แยกจากระบบไฟฟ้าอืน่ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้
งานระบบบ าบัดน้ าเสีย และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดิน
ระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 14) 

3.3 การระบายน้ า    
- โครงการแบ่งการระบายน้ าออกเป็น 2 ส่วน รายละเอียด ดังน้ี  

- ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.3 0.4 0.5 และ0.6 เมตร มีความลาดเอียง 1: 200 โดยมีบ่อพัก
การระบายตลอดแนวท่อ ระบาย ซึ่งท าหน้าที่รวบรวมน้ าฝนที่ตก
ลงบนพื้นที่โครงการเข้าสู่บ่อหน่วงน้ า ซึ่งเป็นบ่อปิดฝังใต้ดิน
บริเวณด้านทิศใต้ของอาคารโครงการ จ านวน 1 บ่อ ความจุ 
237.2 ลูกบาศก์เมตร โดยในการควบคุมอัตราการระบายน้ าไม่ให้
เกินก่อนการพัฒนา โครงการจะติดตั้งเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 
เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่อง
ละ 0.09 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ TDH 15.5 เมตร เพื่อสูบน้ า
ออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนรัชดา-รามอินทราบริเวณด้านหน้า
โครงการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 20) 
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.3 การระบายน้ า (ต่อ)    
- - ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย ท่อระบายน้ าขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 

0.3 0.4 0.5 0.6 และ 0.8 เมตร มีความลาดเอียง 1: 200 โดยมี
บ่อพักการระบายตลอด แนวท่อระบาย ซึ่งท าหน้าที่รวบรวม
น้ าฝนท่ีตกลงบน พื้นที่โครงการเข้าสู่บ่อหน่วงน้ า ซึ่งเป็นบ่อปิดฝัง
ใต้ดินบริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารโครงการ จ านวน 1 บ่อ 
ความจุ 207.4 ลูกบาศก์เมตร โดยในการควบคุมอัตราการระบาย
น้ าไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการจะติดตั้งเครื่องสูบน้ า จ านวน 
2 เครื่อง (ใช้ งานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบ 
เครื่องละ 0.089 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ TOH 15.5 เมตร เพื่อ
สูบน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนรัชดา-รามอินทราบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ  
อนึ่ง โครงการจัดให้มีรางระบายน้ า ขนาดความกว้าง 0.5 เมตร 
ความลึก 0.3 เมตร ท าหน้าที่รับน้ าฝนด้านหลังอาคาร เพื่อเข้าสู่
บ่อพักน้ า และไหลเข้าสู่บ่อหน่วงน้ าต่อไป 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปท่ี 20) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.3 การระบายน้ า (ต่อ)    
- จัดให้มีรางระบายน้ า ความกว้าง 0.5 เมตร ความยาว 300 ความ

ลาดเอียง 1 : 200 ที่ ช้ันใต้ดินเพื่อรวบรวมน้ าเข้าสู่บ่อสูบน้ า 
จ านวน 1 บ่อ ความจุ 10.2 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในติดตั้ง
เครื่องสูบน้ า จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 
เครื่อง) อัตราการ สูบเครื่องละ 4.68 ลิตร/วินาที ที่ TDH 22 
เมตร 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที ่20) 

- จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ น้ าท่วม 
หากมีแนวโน้มที่ท าให้ระดับน้ าท่วมสูงขึ้น โครงการจะแจ้ ง
ผู้ใช้บริการในโครงการทราบ และประชุมทีมนิติบุคคลอาคารชุด
เพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 

ทางโครงการจัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสาร
เหตุการณ์น้ าท่วม หากมีแนวโน้มที่ท าให้มีระดับน้ าท่วมสูงโครงการ
จะแจ้งผู้มาใช้บริการภายในโครงการทราบ และประชุมทีม เพื่อหา
แนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 

 - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย    
- ก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยดังน้ี 

- ส่วนโรงพยาบาล 
(1) มูลฝอยทั่วไป โครงการจัดให้มีถังรองรับ มูลฝอย

ขนาด 30 ลิตร วางไว้ตามทางเดินในแต่ละช้ันของอาคาร และใน
ส่วนห้องพักผู้ป่วย โครงการจะ จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 
8 - 10 ลิตร จ านวน 2 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพักผู้ป่วยและห้องน้ า 
ส าหรับในบริเวณอื่น ๆ เช่น ห้องพักเวรส าหรับแพทย์ พยาบาล 
และเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวร ส านักงาน ห้องตรวจ และ ห้องกิจกรรม
ต่าง ๆ จะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จ านวน 2 ถัง (ถังมูล
ฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) ไว้ภายในห้องดังกล่าว 
โดยใน แต่ละวันจะจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด จัดเก็บมูล
ฝอยจากทุกจุดภายในโครงการ และคัดแยกมูลฝอย แต่ละ
ประเภทใส่ถุงมูลฝอย โดยมีการติดฉลากบอก ประเภทของมูล
ฝอยนั้น ๆ และน ามูลฝอยจากทุกจุดไป ไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม 
โดยจะให้พนักงานปฏิบัติงาน วันละ 3 ครั้ง คือเวลา 07.00 น. 
12.00 น. และเวลา 17.00 น. โดยมีรายละเอียดการคัดแยกมูล
ฝอย มีดังนี้ 

ทางโครงการได้ด าเนินตามมาตรการโดยการจัดเตรียมถังมูลฝอย
แยกประเภท และมีฝาปิดมิดชิด พร้อมป้ายระบุประเภทขยะไว้ตรง
จุดบริการ และพื้นที่พาณิชย์ ซึ่งพนักงานท าความสะอาดจะคัดแยก
และรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยและถูกส่งต่อให้กับส านักงานเขต
ในการขนส่งไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเป็นประจ าทุกวัน 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 23) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
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ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- (1.1) มูลฝอยเปียก ให้พนักงานน ามูลฝอย จากถังมูล

ฝอยเปียก มารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยเปียกมัดปากถุงด าให้แน่น
ติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย เพื่อให้ รถเก็บขนมูลฝอยของ
ส านักงานเขตบึงกุ่มมารับไป จัดทุกวัน 

(1.2) มูลฝอยแห้ง ให้พนักงานน ามูลฝอย จากถังมูลฝอย
ทั่วไปมารวมไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยแห้ง มัดปากถุงด าให้แน่นติดป้าย
บอกประเภทมูลฝอย เพื่อให้ รถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขต
บึงกุ่มมารับไปก าจัดทุกวัน 

(1.3) มูลฝอยรีไซเคิล  ได้แก่ มูลฝอยที่  สามารถน า
กลับมาใช้ได้โดยตรง หรือผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม เช่น กระดาษ 
แก้ว ถุงพลาสติก หนัง เศษผ้า ยาง เหล็ก ขวดน้ ามันพืช และ
โลหะอื่น ๆ จัดให้พนักงาน คัดแยกใส่ถุงใส มัดปากถุงให้แน่นและ
วางไว้ในห้องพัก มูลฝอยรีไซเคิล เพื่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามาเก็บ
ขนต่อไป 

ทางโครงการได้ด าเนินตามมาตรการโดยการจัดเตรียมถังมูลฝอย
แยกประเภท และมีฝาปิดมิดชิด พร้อมป้ายระบุประเภทขยะไว้ตรง
จุดบริการ และพื้นที่พาณิชย์ ซึ่งพนักงานท าความสะอาดจะคัดแยก
และรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยและถูกส่งต่อให้กับส านักงานเขต
ในการขนส่งไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเป็นประจ าทุกวัน 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 23) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- (2) มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) เช่น 

หลอดไฟ แบตเตอรี่มือถือ ถ่านไฟฉาย กระป๋อง สเปรย์ ตลับหมึก 
กระดาษคาร์บอน ขวดยา กระป๋อง ยาฆ่าแมลง เป็นต้น จัดให้
พนักงานน ามูลฝอยอันตราย จากถังมูลฝอยอันตราย มาไว้ยัง
ห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งโครงการจะประสานไปยังส านักงาน
เขตบึงกุ่ม ให้มาจัดเก็บมูลฝอยอันตรายไปก าจัดต่อไป 

(3) มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเช้ือโรค ปะปน
อยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัส หรือใกล้ชิดกับ
มูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ ได้แก่ 

- ซากหรือช้ินส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็น ผลมาจาก
การผ่าตัดการชันสูตรศพหรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

- วัสดุของมีคม เ ช่น  เข็ม  ใบมีด  กระบอก ฉีดยา 
หลอดแกว้ ภาชนะท่ีท าด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 

ทางโครงการมีการด าเนินการโดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อซึ่ง
มีถุงพลาสติกสีแดงสดสวมข้างในอีกช้ันหนึ่ง และมีค าเตือน "ขยะ
ติดเช้ือ" ติดอยู่บนภาชนะอย่างชัดเจนและในการบรรจุ จะ บรรจุ
ขยะ ประมาณ 3/4 ของถุงและมัดปากถุงให้แน่นทุกครั้งก่อนการ
เก็บรวบรวมและ เคลื่อนย้าย ซึ่งใช้รถเข็นส าหรับการล าเลียง ไปยัง
บริเวณห้องพักขยะติดเช้ือ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 23) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- - วั ส ดุ ซึ่ ง สั ม ผั ส ห รื อ ส ง สั ย ว่ า จ ะสั ม ผั ส กั บ เ ลื อ ด

ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สาร น ้าจาก
ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเช้ือ โรคที่มีชีวิต เช่น 
ส าลี ผ้าก๊อส ผ้าต่าง ๆ และท่อยาง  

- มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง 
ทั้งนี้ ในการจัดเก็บมูลฝอยติดเช้ือโครงการจะ ปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 โดยจัด
ให้มี เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการ จัดเก็บมูลฝอยติดเ ช้ือ
โดยเฉพาะและมีรายละเอียดการ จัดเก็บดังนี ้

(1) การบรรจุมูลฝอยติดเช้ือลงในภาชนะบรรจุต้องมีการ
คัดแยกดังนี ้

- มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ต้องเก็บบรรจุในถัง
แกลลอน ขนาด 5 ลิตร ถังดังกล่าว เป็นถังซึ่งท าด้วยพลาสติก
แข็ง มีฝาปิดมิดชิด และ ป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายใน
ได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับ
มูลฝอยติดเช้ือ และไม่มีการน าถังดังกล่าวกลับมาใช้อีกอย่าง
เด็ดขาด 

ทางโครงการมีการด าเนินการโดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อซึ่ง
มีถุงพลาสติกสีแดงสดสวมข้างในอีกช้ันหนึ่ง และมีค าเตือน "ขยะ
ติดเช้ือ" ติดอยู่บนภาชนะอย่างชัดเจนและในการบรรจุ จะ บรรจุ
ขยะ ประมาณ 3/4 ของถุงและมัดปากถุงให้แน่นทุกครั้งก่อนการ
เก็บรวบรวมและ เคลื่อนย้าย ซึ่งใช้รถเข็นส าหรับการล าเลียง ไปยัง
บริเวณห้องพักขยะติดเช้ือ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 23) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- - มูลฝอยติดเช้ืออื่นซึ่งมิใช่ประเภทของมีคม ต้องบรรจุใส่

ถุงพลาสติกสีแดง โดยมีคุณสมบัติ ทึบแสง มีความเหนียวไม่ฉีก
ขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ าหนัก กันน้ าไม่รั่วซึม
และไม่ดูด อืม และมีอักษรพิมพ์อยู่ข้างถุงว่า “มูลฝอยติดเช้ือ" 
“ห้ามน ากลับมาใช้อีก” “ห้ามเปิด” พร้อมทั้งระบุวันที่ ที่เกิดมูล
ฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ท่ีข้างถุง 

(2) มูลฝอยติดเช้ือที่บรรจุลงในถังแกลลอน ต้องบรรจุมูล
ฝอยติดเช้ือไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของความจุ ของถังแล้วปิดฝาให้
แน่น ส าหรับมูลฝอยติดเชื้อที่ต้อง บรรจุลงในถุงพลาสติกให้บรรจุ
มูลฝอยได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของถุงแล้วมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุ
อื่นให้แน่น  

(3) ก าาหนดเส้นทางในการขนย้ายมูลฝอยติด เช้ือที่
แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปยัง ห้องพักมูลฝอยติด
เช้ือ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ท่ีใดโดยเด็ดขาด 

(4) ในการจัดเก็บมูลฝอยต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง 
ห้ามโยนหรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

(5) กรณีที่มีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภาชนะมูลฝอยติด
เชื้อแตกระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือ 

ทางโครงการมีการด าเนินการโดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อซึ่ง
มีถุงพลาสติกสีแดงสดสวมข้างในอีกช้ันหนึ่ง และมีค าเตือน "ขยะ
ติดเช้ือ" ติดอยู่บนภาชนะอย่างชัดเจนและในการบรรจุ จะ บรรจุ
ขยะ ประมาณ 3/4 ของถุงและมัดปากถุงให้แน่นทุกครั้งก่อนการ
เก็บรวบรวมและ เคลื่อนย้าย ซึ่งใช้รถเข็นส าหรับการล าเลียง ไปยัง
บริเวณห้องพักขยะติดเช้ือ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 23,27,63) 

 



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- (4) ในการจัดเก็บมูลฝอยต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง 

ห้ามโยนหรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
(5) กรณีที่มีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภาชนะมูลฝอยติด

เช้ือแตกระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือ
หยิบด้วยถุงมือยางหนา หาก เป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ
แล้วเก็บมูลฝอยติดเช้ือ หรือกระดาษนั้นใส่ภาชนะส าหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเช้ือใบใหม่ แล้วท าความสะอาดบริเวณที่มูลฝอยติด
เชื้อตกหล่นด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนเช็ดถูตามปกติ 

(6) ต้องท าความสะอาดและฆ่าเช้ือรถเข็น  (ในกรณีที่
ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือมีปริมาณมาก) และอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และห้ามน้ารถเข็นมูลฝอยติด
เชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น 

ทางโครงการมีการด าเนินการโดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อซึ่ง
มีถุงพลาสติกสีแดงสดสวมข้างในอีกช้ันหนึ่ง และมีค าเตือน "ขยะ
ติดเช้ือ" ติดอยู่บนภาชนะอย่างชัดเจนและในการบรรจุ จะ บรรจุ
ขยะ ประมาณ 3/4 ของถุงและมัดปากถุงให้แน่นทุกครั้งก่อนการ
เก็บรวบรวมและ เคลื่อนย้าย ซึ่งใช้รถเข็นส าหรับการล าเลียง ไปยัง
บริเวณห้องพักขยะติดเช้ือ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 23,63) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- (7) ในขณะปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องสวม

ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากปิดจมูก และ รองเท้าพื้นยางหุ้ม
แข็งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงานร่างกายหรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัส กับมูลฝอยติดเช้ือ ผู้ปฏิบัติงานต้องท า
ความสะอาด ร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเช้ือโดย
ทันที  
- ส่วนห้องพักพยาบาล จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร 
ภายในรองด้วยถุงด าอีกช้ันหนึ่ง จ านวน 4 ถัง/ช้ัน (ถังมูลฝอย
ทั่วไป 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย จ านวน 1 ถัง ถังมูลฝอยรี
ไซเคิล 1 ถัง และถังมูลฝอย เปียก 1 ถัง) ตั้งไว้บริเวณโถงลิฟต์ 

ทางโครงการได้ด าเนินตามมาตรการโดยการจัดเตรียมถังมูลฝอย
แยกประเภท และมีฝาปิดมิดชิด พร้อมป้ายระบุประเภทขยะไว้ตรง
จุดบริการ และพื้นที่พาณิชย์ ซึ่งพนักงานท าความสะอาดจะคัดแยก
และรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยและถูกส่งต่อให้กับส านักงานเขต
ในการขนส่งไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเป็นประจ าทุกวัน 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 23) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- ส่วนห้องพักพยาบาล  โครงการจึงก าหนดให้มีมาตรการ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น รวมถึง
แนะน าวิธีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
(1) จัดท าป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวนให้ลด
ปริมาณมูลฝอยติดไว้ บริเวณโถงลิฟต์ หรือโถงทางเดินหรือ
บริเวณอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีตัวอย่าง
ข้อความดังนี ้

- ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งาน
ได้นาน เพื่อลดปริมาณการทิ้งเป็นมูลฝอย  

- เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร 

- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บรรจุหีบห่อหลายช้ัน เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ 

ทางโครงการได้จัดท าป้ายข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอย 
เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ และจัดให้มีประกาศ
ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอย แต่ละปะเภท เพื่อให้สามารถ
แยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน ติดไว้ที่
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 24) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- (2) จัดท าแผ่นพับให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกมูลฝอย แต่ละ

ประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย และ
มูลฝอยรีไซเคิล แจกแก่ผู้พัก อาศัยทุกห้อง เพื่อให้สามารถแยกมูล
ฝอยแต่ละประเภท ได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน 
(3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอย แต่ละ
ประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอย อันตราย และ
มูลฝอยรีไซเคิล ก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภท 

ทางโครงการได้จัดท าป้ายข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอย 
เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ และจัดให้มีประกาศ
ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอย แต่ละปะเภท เพื่อให้สามารถ
แยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน ติดไว้ที่
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 24) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- ร้านค้า โครงการจะจัดหาถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร 

พร้อมฝาปิด ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ท่ัวพ้ืนท่ี ซึ่งแต่ละจุดจะมี
ถังมูลฝอย จ านวน 3 ถัง (ได้แก่ ถังมูลฝอยแห้ง ถังมูลฝอยเปียก 
และถังมูลฝอย อันตราย) โดยแต่ละวันจะมีพนักงานของพื้นที่ส่วน 
ต่าง ๆ เก็บรวบรวมมูลฝอย และน าไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูล
ฝอยรวมต่อไป 

ทางโครงการได้ด าเนินตามมาตรการโดยการจัดเตรียมถังมูลฝอย
แยกประเภท และมีฝาปิดมิดชิด พร้อมป้ายระบุประเภทขยะไว้ตรง
จุดบริการ และพื้นทีพ่าณิชย์ ซึ่งพนักงานท าความสะอาดจะคัดแยก
และรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยและถูกส่งต่อให้กับส านักงานเขต
คลองเตยในการขนส่งไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเป็นประจ า
ทุกวัน 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 23) 

- การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ าหนัก มากเกินไป 
ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 63) 

- ก าหนดให้ต้องมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัด
กระจาย 

ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลความสะอาดและ
รวบการเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจ าทุกๆวัน 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที ่25) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลัง การบรรจุ

มูลฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 
ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลความสะอาดและ
รวบการเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจ าทุกๆวัน 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 61) 

- ก าชับให้พนักงานท าความสะอาดขนย้ายมูลฝอยมาทั้งถัง เพื่อ
ป้องกันกรณีถุงค่าภายในถังฉีกขาดและมีน้ าซะมูลฝอยรั่วไหลลง
พื้น 

ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลท าความสะอาดขนย้ายถุงมูล
ฝอยด้วยความระมัดระวังไม่ให้ถุงมูลฝอยฉีกขาด ทั้งนี้ หากเกิดการ
รั่วไหลต้องท าความสะอาดโดยทันที 

 - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่บริเวณ ช้ันใต้ดิน 

โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพัก มูลฝอยเปียก ห้องพัก
มูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอย อันตราย และมูลฝอยติดเช้ือ 
แยกกันอย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี 

(1) ห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาดพื้นท่ี 8 ตารางเมตร ความ
จุ 12 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่ง
สามารถรองรับมูลฝอยแห้งปริมาณ 0.141 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้
อย่างเพียงพอ 85 เท่า  

(2) ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ 8 ตารางเมตร 
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่ง
สามารถรองรับมูลฝอยเปียกปรมิาณ 3.008 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้
อย่างเพียงพอ 4 เท่า พร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่อ
ควบคุม อุณหภูมิ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรค เพื่อ 
ป้องกันและลดการเกิดกลิ่นและแมลงรบกวน รวมทั้ง จะติดตั้ง
แสง UV เพื่อฆ่าเชื้อโรคร่วมด้วย  

ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูล
ฝอยแห้ง ห้องพัก มูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูล
ฝอย อันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ แยกกันอย่างชัดเจน 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 26) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- (3) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 8 ตารางเมตร 

ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่ง
สามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 1.41 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ได้อย่างเพียงพอ 8.5 เท่า  

(4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพื้นที่ 12 ตาราง 
เมตร ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 
เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.141 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 127 เท่า  

ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูล
ฝอยแห้ง ห้องพัก มูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูล
ฝอย อันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ แยกกันอย่างชัดเจน 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 26) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- (5) ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ขนาดพื้นที่ 12 ตาราง เมตร 

ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกอง มูลฝอย 1.5 เมตร) 
ซึ่งจะรองรับมูลฝอยติดเช้ือของ โครงการ ซึ่งมีปริมาณ 0.25 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้ อย่างเพียงพอ 72 เท่า โดยภายในจะตั้งถัง
มูลฝอย เพื่อรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ืออีกช้ันหนึ่ง ดังมูล
ฝอยดังกล่าวท าด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทานต่อ สารเคมี พื้นผิวเรียบ
ท าความสะอาดง่ายไม่รั่วซึม มีฝา ปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์
แมลงพาหะน าโรคได้ และต้องมีการฆ่าเช้ือก่อนน าไปใช้ พร้อมทั้ง
มีการติดตั้ง ระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 10 องศา 
เซลเซียส รวมทั้งจะติดตั้งแสง UV เพื่อฆ่าเช้ือโรคร่วม ด้วย และ
บริเวณด้านหน้าห้องพักมูลฝอยตดิเช้ือจะม ีการติดป้าย “ที่พักมูล
ฝอยติดเชื้อ” อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องก าหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูล
ฝอยติดเช้ือทุกประการ โดยโครงการจะประสานบริษัทกรุงเทพ
ธนาคม จ ากัด มารับไปก าจัดทุก ๆ 2 วัน 

ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูล
ฝอยแห้ง ห้องพัก มูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูล
ฝอย อันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ แยกกันอย่างชัดเจน 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 26,28,29) 
ภาคผนวก ช3 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ าเสมอ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 
ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย
รวมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

 - 

- ห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขน
มูลฝอยเท่านั้น 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 30) 

- จัดให้มีท่อรวบรวมน้ าเสียที่ เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอย
รวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ เพื่อบ าาบัดก่อนระบาย
ออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 31) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงาน เขตบึงกุ่ม 

ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่มีการตกค้าง 
ทางโครงการได้ประสานงานกับส านักงานเขตมารับก าจัดต่อไป 
เป็นประจ าทุกวัน 

 ภาคผนวก ช2 

- ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อ มูลฝอยที่
สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

ทางโครงการได้ประสานงานร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง
โครงการ ให้มารับขยะที่สามารถน ากลับไปใช้ได้ 

 - 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจร ส าหรับ
รถเก็บขนมูลให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ 
โครงการจะควบคุมไม่ให้พนักงานน าามูลฝอย มากองไว้ เพื่อรอ
การเก็บขนจากส านักงานเขตบึงกุ่ม เนื่องจากการกระท าดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวน
ต่อผู้ใช้บริการในโครงการ ตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียงได 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความ
ปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 32) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.5 ระบบไฟฟ้า    
- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี ้

1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดย
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลงโดยแปลงไฟฟ้าแรงสูง จาก
การไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด Oil 
Type ขนาด 2,000 KVA จ านวน 2 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 
400 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติและโครงการมี
ความต้องการใช้ ไฟฟ้าประมาณ 2,000 KVA 

2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเครื่องก าเนิด 
ไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 1,600 KVA จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟ
ได้นาน 8 ช่ัวโมง และระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ขนาด 12V 
สามารถส ารองไฟได้นาน 3 ช่ัวโมง/วัน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 33,34) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)    
- โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็น แบบติดตั้ง

บนน่ังร้าน จ านวน 1 จุด มีความสูงจาก พื้นดินถึงระดับนั่งร้าน 4 
เมตร ซึ่งจะติดตั้งภายนอก อาคารบริเวณใกล้แนวเขตที่ดินด้าน
ทิศเหนือ เพื่อให้การ ด าเนินการโครงการสอดคล้องตามมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองดังกล่าว โดยพื้นท่ีข้างเคียงที่อยู่ 
ติดกับพื้นที่โครงการทางด้านทิศเหนือเป็นพื้นที่ว่างรอการพัฒนา 
ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งหม้อแปลง
ไฟฟ้าจะมีระยะห่างจากแนวรั้วโครงการ 1.4 เมตร 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 33) 

- จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีส่วนล้ าไปยังนั่งร้าน
หม้อแปลง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

- จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีมีสิ่งผิดปกติ
กับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
ส านักงานไฟฟ้าเขตลาดพร้าว เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีมีสิ่งผิดปกติ
กับหม้อแปลงไฟฟ้า 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 35) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)    
- ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ 

“เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุด
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

ทางโครงการได้ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง”  - 

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน    
- ออกแบบให้มีค่าไม่เกินข้อก าหนดตามกฎกระทรวง ก าหนด

ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 
- ค่า OTTV ของอาคาร เท่ากับ 29.99 วัตต์/ตาราง เมตร ซึ่งไม่
เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร 
- ค่า RTTV ของอาคาร เท่ากับ 4.14 วัตต์/ตาราง เมตร ซึ่งไม่เกิน 
10 วัตต์/ตารางเมตร 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
- การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารในการออกแบบระบบไฟฟ้า

โครงการเลือกใช้ค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วัตต์/ตารางเมตร
ของพื้นที่ ใช้งาน) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพื่อการอนุรักษ์ 
พลังงานฯ พ.ศ. 2552 กล่าวคือ ใช้ค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด ไม่เกิน 12 
วัตต์/ตารางเมตร ของพื้นที่ใช้งานแต่ละประเภทก าลังไฟฟ้าส่อง
สว่างสูงสุด (วัตต์/ตารางเมตรของพื้นที่ ใช้งาน) ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง เพื่อการอนุรักษ์ พลังงานฯ พ.ศ. 2552 กล่าวคือ ใช้
ค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด ไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร ของพื้นที่ใช้งาน
แต่ละประเภท 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
- การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าส าหรับระบบท าความเย็นปรับอากาศ 

มีดังนี ้
- ปลูกต้นไม้ภายในโครงการในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ 

ถนนและทางวิ่ง เพือ่ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ  
- ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดก าลังการใช้ระบบ ปรับ

อากาศลงได้ 1 ตันความเย็นต่อพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตร  
- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัด

พลังงาน 
- ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่น

ระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน 
- จัดให้มีการรณรงค์การประหยัดพลังงาน โดยการติด 

ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ ซึ่ งมีข้อความให้พนักงาน ใน
โครงการช่วยประหยัดพลังงาน เช่น  

- ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ประมาณ 
25-26 องศาเซลเซียส 

- เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 37,38,39, 

42,64) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
- - ปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องส านักงานในช่วงเวลา

พักเที่ยง และให้ใช้วิธีการลดการท างานของ คอมเพรสเซอร์ โดย
ปรับเทอร์โมสตัสให้อยู่ที่อุณหภูมิ สูงสุด เพื่อให้คอมเพรสเซอร์
หยุดท างาน  

- บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 37,38,39, 

42,64) 

- การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีดังนี ้
- แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้ 

หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจ านวนมาก 
- ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณ 

ห้องที่ใช้ส าหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการ แสงสว่าง
มาก แต่บางครั้งก็ต้องการน้อย 

- ค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ า ท า
ได้โดยเพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ า
กว่า จึงท าให้สามารถลดความสูญเสีย เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก
และลดค่าไฟฟ้าลงได้ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 40,41,42) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
- - ใ นกา รติ ด ตั้ ง ร ะบบ ไฟฟ้ า ให้ เ ลื อ ก ใ ช้บั ล ล าสต์

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอดประหยัด
พลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็ก
ธรรมดา 

- ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียกว่า Light 
Emitting Diode (LED) ติดตั้งภายในอาคารโครงการ  

- เลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิดที่มีประสิทธิภาพให้ค่าส่องสว่าง
สูงใช้พลังงานไฟฟ้าต่ า (High Efficiency)  

- ติดตั้งระบบ Light Sensor ที่โคมไฟและโคมที่ติดตั้ง 
บริเวณขอบอาคาร เพื่อปรับลดค่าส่องสว่างของโคม  

- ใช้ Movement Sensor ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า 
แสงสว่างภายในห้องน้ า ตามสภาวะการใช้งาน เพื่อประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 40,41,42) 

  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
- - ก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดย ไม่ให้มี

จ านวนที่มากเกินความจ าเป็น แต่ก็ไม่น้อยจนมีแสงสว่างไม่
เพียงพอ 

- หมั่ นดู แลท าค วามสะอาด เ รื่ อ งฝุ่ นละอองหรื อ 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเที่ยงส าหรับพ้ืนท่ีส านักงาน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 64) 

 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย    
- โครงการจะออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย และเตือนอัคคีภัยของ

โครงการ ดังน้ี 
1) ระบบป้องกันอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้  

1.1) เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) โครงการจัด
ให้มีเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 
จ านวน 1 เครื่อง มีอัตราการสูบ 5.67 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ 
TOH 26 เมตร ท างานร่วมกับเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดันน้ าใน
ระดับท่อให้คงที่ (Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.07 ลูกบาศก์
เมตร/นาที ที่ TDH 10 เมตร จ านวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ าดับเพลงิ 
ไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

อนึ่ ง  จ ากรายการค านวณแรงดัน ใน เส้นท่ อ  อั น
เนื่องมาจากความเสียดทาน (Friction Loss) ความสูง (Static 
Head) รวมถึงแรงดันที่ปลายท่อจะมี แรงดันสุทธิ (Total 
Dynamic Head) พบว่ามีแรงดัน รวมสูงสุดเท่ากับ 101.84 เมตร
น้ า ดังนั้น จากแรงดัน เครื่องสูบน้ าดับเพลิงที่ออกแบบที่แรงดัน
สุทธิ (Total Dynamic Head) เท่ากับ 110 เมตรน้ า จึงเพียง 
พอที่จะสูบน้ าดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีห้องเครื่องสูบน้ าดับเพลิงอยู่ที่ช้ันที่ 

1 ซึ่งเครื่องสูบน้ าดับเพลิงจะเป็นแบบ Horizontal Split Case 
Contrifugal Pump โดยพื้นห้องอยู่ที่ระดับ + 0.2 เมตร (อ้างอิง
ค่าระดับ ± 0.00 เมตร ที่ถนนรัชดา-รามอินทราด้านหน้า
โครงการ) และมีความสูงจากระดับพื้นห้องถึงเพดานห้องเท่ากับ 
2.6 เมตร 

1.2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) จัดให้มีระบบท่อยืน 
(Stand Pipe System) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน 8 
ท่อ และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จ านวน 2 ท่อ เพื่อรับน้ า
ดับเพลิงจากถังเก็บน้ า ใต้ดินและถังเก็บน้ าช้ันถังเก็บน้ าส ารอง
เพื่อการดับเพลิง ปริมาณ 230 ลูกบาศก์เมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 
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(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- 1 .3 )  หั ว รับน้ า ดั บ เพลิ งภ ายนอกอาคาร  ( Fire 

Department Connector : FDC) ติดตั้งหัวรับน้ า ดับเพลิง
ภายนอกอาคารขนาด 6 X2 ½ x 2 ½ x 24 นิ้ว พร้อม Check 
Valve จ านวน 1 ชุด เพื่อรับน้ าดับเพลิงจากรถดับเพลิงของสถานี
ดับเพลิงบางชันส าหรับจ่ายน้ าเข้าสู่ระบบท่อยืน โดยต าแหน่งการ
ติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคารดังกล่าว อยู่บริเวณด้าน
ทิศตะวันตกของอาคารใกล้กับทางวิ่งรถยนต์ภายในโครงการ ซึ่ง
ต าแหน่งดังกล่าวมีความสะดวกในการรั บน้ าดับเพลิงของ
รถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงบางชัน 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- 1.4) ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire 

Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วย 
- สายฉีดน้ าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 

มิลลิเมตร (1 น้ิว) ความยาว 30 เมตร  
- หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย 
โครงการจะติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 

(Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้ภายใน อาคารบริเวณโถงบริการ 
โถงลิฟต์ดับเพลิง โถงลิฟต์ บันได ห้องตรวจ ห้องพยาบาล ห้อง
ประชุม ห้องกู้ชีพ ห้องน้ าชาย-หญิงและห้องน้ าส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพล ภาพและคนชรา บันได และทางเดินภายในอาคาร 
โดยแต่ละตู้มีระยะหา่งกันมากท่ีสุดประมาณ 56 เมตร (ไม่เกิน 64 
เมตร) 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- 1.5) ถังดับเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ภายใน
โครงการบริเวณบันได ST3 และ ทางเดินภายในอาคาร 

1.6) ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler 
System) เป็นระบบท่อเปียกมีน้ าอยู่ในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถ
ท างานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ เพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันทีที่
มีความร้อนสูงขึ้น จนถึงอุณหภูมิท างาน ฉีดน้ าบริเวณที่เกิดเหตุ
ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้งไว้บริเวณ ที่
จอดรถ ห้องแผนกต่างๆ ห้องเก็บยา ห้องส านักงาน ห้องพัก
พยาบาล ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องน้ าชาย-หญิง และห้องน ้า
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา โถงบริการ ห้อง
ประชุม ร้านค้าและศูนย์อาคาร ห้อง เครื่องสูบน้ า ห้องไฟฟ้า โถง
ลิฟต์ โถงทางเดินท่ัวท้ังอาคาร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 
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 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- 1.7) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ านวน 

1 ชุด ทั้งนี้ ลิฟต์ดับเพลิงมีคุณสมบัติตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 33 
(พ.ศ.2535) ออกตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
และแก้ไข เพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออก 
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
2) ระบบเตือนอัคคีภัย 

2.1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : 
FCP) จะท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ 
โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มท างาน จะส่งสัญญาณไป
ยังแผงควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าทีใ่นห้องควบคุมตรวจสอบ และหาก
เป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที ่48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- 2.2) เคร่ืองตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็น

ตัวรับกลุ่มควันท่ีเกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณ
ไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน ห้องควบคุมทราบ และส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัว ทั้งอาคาร โดยติดตั้งไว้ภายในอาคาร
บริเวณห้องแผนก ต่างๆ ร้านค้าและศูนย์อาหาร ห้องเก็บยา โถง
บริการ โถงลิฟต์ ห้องพักพยาบาล บันได และโถงทางเดินทั่ว ทั้ง
อาคาร 

2.3) เคร่ืองตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็น
ตัวจับความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคารและส่งสัญญาณ
ไปตามแผงควบคุม โดยติดตั้งไว้ภายในอาคารบริเวณร้านค้าและ
ศูนย์อาหาร 

2.4) เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm 
Manual Station) เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนภัย โดยโครงการจะ
ติดตั้งไว้ที่บริเวณโถงลิฟต์ บันได และทางเดินภายในอาคาร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- 2.5) กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell) เป็นกริ่ง

สัญญาณเตือนภัย โดยจะติดตั้งอยู่บริเวณเดียวกับเครื่องแจ้งเหตุ
โดยใช้มือตึง (Fire Alarm Manual Station) 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

- โครงการจัดให้มีบันไดที่ใช้หนีไฟได้ จ านวน 7 แห่ง ดังนี ้
(1) บันได ST1 (บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และบันได 

ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา)  เป็นบันได ที่
สามารถขึ้นและลงจากช้ันใต้ดินถึงช้ันดาดฟ้าตัวบันได ท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.55 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.28 
เมตร ลูกตั้งสูง 0.145 - 0.150 เมตร มีชานพักกว้าง 1.60 เมตร 
มีราวบันได 2 ด้าน มีพื้นหน้า บันไดกว้าง 2.00 - 2.42 เมตร และ
มีความยาว 3.70 เมตร มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดย
ติดตั้งพัดลมอัดอากาศที่ช้ันใต้ดินถึงช้ันที่ 11 โดยใช้พัดลมอัด
อากาศ มีอัตราการอัดอากาศ 17,572 ลูกบาศก์ฟุต/ นาที ท างาน
ได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถออกสู่ภายนอก
อาคารได้ทางด้านทิศตะวันออก มีระยะทางจากบันไดออกสู่
ภายนอกอาคาร 40 เมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- (2) บันได ST2 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันได

ที่สามารถขึ้นและลงจากช้ันใต้ดินถึงช้ันลอยตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.20 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 
เมตร ลูกตั้งสูง 0.170-0.175 เมตร มีชานพักกว้าง 1.20 เมตร มี
ราวบันได 1 ด้าน มีพื้น หน้าบันไดกว้าง 1.50 เมตร และมีความ
ยาว 3.20 เมตร มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยติดตั้ง
พัดลมอัดอากาศที่ช้ันใต้ดิน ถึงช้ันลอย โดยใช้พัดลมอัดอากาศ มี
อัตราการอัดอากาศ 16,300 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานได้โดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถออกสู่ภายนอกอาคารได้
ทางด้านทิศตะวันตก มีระยะทางจากบันไดออกสู่ภายนอกอาคาร 
3 เมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- (3) บันได ST3 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันได

ที่สามารถขึ้นและลงจากช้ันใต้ดินถึงช้ันดาดฟ้าตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.00 - 1.40 เมตร ลูกนอนกว้าง 
0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.168 - 0.175 เมตร มีชานพักกว้าง 1.20 
เมตร มีราวบันได 1 ด้าน มีพื้นหน้าบันไดกว้าง 1.20 - 1.70 เมตร 
และ มีความยาว 3.30 เมตร มีระบบระบายอากาศเป็นแบบ วิธี
กล โดยติดตั้งพัดลมอัดอากาศที่ช้ันใต้ดินถึงช้ันดาดฟ้า โดยใช้พัด
ลมอัดอากาศ มีอัตราการอัดอากาศ 17,572 ลูกบาศก์ฟุต/นาที 
ท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุ เพลิงไหม้ สามารถออกสู่
ภายนอกอาคารได้ทางด้านทิศตะวันออก มีระยะทางจากบันได
ออกสู่ภายนอกอาคาร 52 เมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- (4) บันได ST4 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันได

ที่สามารถขึ้นและลงจากช้ันใต้ดินถึงช้ันที่ 11 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.20 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 
เมตร ลูกตั้งสูง 0.171- 0.175 เมตร มีชานพักกว้าง 1.2 เมตร มี
ราวบันได 1 ด้าน มีพื้นหน้าบันไดกว้าง 1.5-2.50 เมตร และมี
ความยาว 2.80 เมตร ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธี
ธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศที่มีขนาดพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร เปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้ 
สามารถออกสู่ ภายนอกอาคารได้ทางด้านทิศใต้ มีระยะทางจาก
บันได ออกสู่ภายนอกอาคาร 6 เมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- (5) บันได ST6 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันได

ส าหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สามารถขึ้นและลง จากช้ันที่ 1 ถึง
ช้ันที่ 4 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.20 
เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 เมตร มีชานพัก
กว้าง 1.5-1.9 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน มีพื้นหน้าบันไดกว้าง 1.2 
เมตร และมีความยาว 1.95-2.25 เมตร ซึ่งจัดให้มี ระบบระบาย
อากาศเป็นแบบวิธีธรรมชาติ โดยแต่ละช้ัน มีช่องระบายอากาศที่
มีขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร เปิดออกสู่
ภายนอกอาคารได้ สามารถออกสู่ภายนอกอาคารได้ทางด้านทิศ
ตะวันตก มีระยะทางจากบันไดออกสู่ภายนอกอาคาร 44 เมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- (6) บันได ST7 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันได

ที่สามารถขึ้นและลงจากช้ันใต้ดินถึงช้ันที่ 6 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.20 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 
เมตร ลูกตั้งสูง 0.175 เมตร มีชานพักกว้าง 1.60 เมตร มีราว
บันได 1 ด้าน มีพื้นหน้าบันไดกว้าง 1.70 - 2.20 เมตร และมี
ความยาว 2.7 เมตร มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดย 
ติดตั้งพัดลมอัดอากาศที่ ช้ันใต้ดินถึงช้ันที่ 6 โดยใช้พัดลมอัด
อากาศ มีอัตราการอัดอากาศ 16,936 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างาน
ได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถออกสู่ภายนอก
อาคารได้ทางด้านทิศตะวันตก มีระยะทางจากบันไดออกสู่
ภายนอกอาคาร 21 เมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- (7) บันได ST8 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้น

และลงจากช้ันใต้ดินถึงขั้นที่ 6 ตัวบันไดท าด้วย คอนกรีตเสริม
เหล็ก ความกว้าง 1.0 เมตร ลูกนอน กว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 
0.168-0,200 เมตร มีซาน พักกว้าง 1.0 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน 
มีพื้นหน้าบันไดกว้าง 1.50 เมตร และมีความยาว 2.75 เมตร ซึ่ง
จัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีธรรมชาติ โดย แต่ละช้ันมี
ช่องระบายอากาศที่มีขนาดพื้นที่รวมกันได้  ไม่น้อยกว่า 1.4 
ตารางเมตร เปิดออกสู่ภายนอกอาคาร สามารถออกสู่ภายนอก
อาคารได้ทางด้านทิศเหนือ มีระยะทางจากบันไดออกสู่ภายนอก
อาคาร 3 เมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ
จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- โครงการก าาหนดจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ จ านวน 1 

จุด ให้มีขนาดสามารถรองรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ โดยจะก าหนดให้บริเวณ พื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือขนาดพื้นที่ 
730 ตารางเมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นที่ปลูก หญ้ามาเลเซีย 
และไม้ยืนต้น ซึ่งในการคิดพื้นที่จุดรวมคนจะคิดเฉพาะพื้นที่ปลูก
หญ้ามาเลเซียเท่านั้น มิได้คิดรวมพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นผู้พักอาศัย
สามารถยืนใต้ต้นไม้ ดังกล่าวได้โดยพื้นที่จุดรวมคนของโครงการ
สามารถรองรับคนได้ จ านวน 1,920 คน โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืน
ประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งสามารถรองรับจ านวนผู้ใช้บริการ
ในโครงการ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถซ่อยเหลือตัวเองได้ จ านวน 
1,538 คน ได้อย่างเพียงพอ 

ทางโครงการได้มีจัดพื้นที่จุดรวมผลไว้ตามมาตรการก าหนดโดย
พื้นที่บางส่วนประกอบด้วยพื้นท่ีสีเขียว   

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- โครงการจะติดตั้งผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดรวม

คน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ ให้ผู้ใช้บริการใน
อาคารสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 

ทางโครงการได้มีการจัดท าเส้นทางหนีอพยพหนีไฟไว้บริเวณทาง
ทางออกบันไดหนีไฟของแต่ละชั้น 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถ
ใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ของโครงการค่อยตรวจสอบระบบ
ป้องกันและเตือนภัยอัคคีภัยเป็นประจ าทุกๆเดือน 

 

- จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางชัน ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

ทางโครงการได้ประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางชัน ให้มาอบรม
และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของโครงการเพื่อ
สามารถปฎิบัติตนหากกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 

 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
- โครงการจะจัดให้มีแผนผังของอาคารและทางหนีไฟของแต่ละช้ัน 

ติดไว้บริเวณโถงบันได ซึ่งทางหนีไฟ จะมีป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน 
ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจน และจะไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับ
การตกแต่งป้ายอื่น ๆ ท่ีติดไว้ใกล้เคียงกันส าหรับป้ายบอกทางหนี
ไฟ จะใช้สัญลักษณ์หนีไฟ พร้อมระบุค าว่า “ทางหนีไฟ” และ 
“FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า15 เซนติเมตร โดยตัวอักษร
จะใช้สีขาวบนพื้นสีเขียว และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัด
ตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออกสู่
บันไดทุก ๆ ช้ันของอาคาร 

ทางโครงการได้มีการจัดท าเส้นทางหนีอพยพหนีไฟไว้บริเวณทาง
ทางออกบันไดหนีไฟของแต่ละชั้น 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 48,49,50,51,52) 

ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช10 
ภาคผนวก ช11 

3.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ    
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยมีขนาดพื้นที่สีเขียว 

2,890 ตารางเมตร เพื่อให้โครงการร่มรื่น 
ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันธุ์ต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (ต่อ)    
- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้

สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 9) 

- ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการ
ระบายอากาศ 

ทางโครงการจัดเจ้าหน้าท่ีให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบายอากาศ 
ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - 

- จัดให้มีระบบระบายอากาศภายในโครงการ ดังน้ี  
(1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจะมี

ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติบริเวณพื้นที่ ที่มีผนังด้านนอก
อย่างน้อยหนึ่งด้านมีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง 
โดยจะจัดให้มีอัตราการระบายอากาศ และพื้นที่ของช่องเปิด
เหล่านั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่น่ัน 

โครงการได้ท าการติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคารและช่อง
เปิดระบายอากาศให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดและที่ได้
ออกแบบไว ้

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 7,8) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (ต่อ)    
- (2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โครงการจะจัดให้มี

ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้
บริเวณต่าง ๆ ของอาคาร ท้ังพื้นที่ไม่ปรับ อากาศ เช่น ห้องพักมูล
ฝอยรวม ห้องเครื่องสูบน้ า ห้องไฟฟ้า และห้องพนักงานรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น และพื้นที่ปรับอากาศ ได้แก่ ส านักงาน 
ห้อง ตรวจรับยา ห้องรับศพ ห้องเก็บศพ ร้านค้า ห้องเก็บยา 
แผนกศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนี้จัดให้มีการ
ระบายอากาศโดยวิธีกลภายในบันไดที่ใช้เพื่อการหนีไฟ และโถง
ลิฟต์ดับเพลิง รายละเอียดดังนี้ 

- บันได ST1 ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จ านวน 1 ชุด มี
อัตราการอัดอากาศ 17,572 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานได้โดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- บันได ST2 ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จ านวน 1 ชุด มี
อัตราการอัดอากาศ 16,300 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานได้โดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

โครงการได้ท าการติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคารและช่อง
เปิดระบายอากาศให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดและที่ได้
ออกแบบไว ้

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 7,8,52) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-69 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (ต่อ)    
- - บันได ST3 ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จ านวน 1 ชุด มี

อัตราการอัดอากาศ 17,572 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานได้โดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- บันได ST7 ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จ านวน 1 ชุด มี
อัตราการอัดอากาศ 16,936 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานได้โดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- ลิฟต์ดับเพลิง ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จ านวน 1 ชุด แต่
ละชุดมีอัตราการอัดอากาศ 13,215 ลูกบาศก์ ฟุต/นาที ท างานได้
โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  

- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ โดยมีอัตราการอัด
อากาศ 1,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ระบายอากาศจากช้ันจอดรถมา
ตามท่อระบายอากาศ และออกสู่ช้ันที่ 1 บริเวณด้านทิศเหนือ 
และทิศใต้ของอาคาร 

โครงการได้ท าการติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคารและช่อง
เปิดระบายอากาศให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดและที่ได้
ออกแบบไว ้

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 52) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.9 การจราจร    
- ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าถนนรัชดา-รามอินทรา และ

โดยรอบโครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คนเดินเท้าและรถ
ที่มาใช้บริการ 

โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้า และ
ภายในโครงการ เพื่อให้การเดินภายในโครงการมีความปลอดภัยผู้
เดินรถสามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 36) 

- ติดตั้งไฟเตือนสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ ทางโครงการได้ติดตั้งไฟเตือนสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า - 
ออกโครงการ 

 - 

- ติดตั้งป้ายแนะน าทางเข้า-ออกภายในโครงการให้ผู้ขับขี่ทราบ 
เพื่อการเดินรถที่เหมาะสม 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศร
เข้า-ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 43) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.9 การจราจร (ต่อ)    
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวย ความสะดวก

ให้แก่ผู้มาใช้บริการในโครงการ ในการเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้
เกิดการกีดขวางกระแสจราจร บนถนนรัชดา-รามอินทรา โดยเน้น
ให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวก และรวดเร็ว ส่วนรถขาออก
ให้ ความส าคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะ เป็นหลัก 
และขอความร่วมมือให้พนักงานและผู้มา ติดต่อภายในโครงการ 
เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินรถ 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความ
ปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 45) 

- ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่าง ๆ บริเวณ
ภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ 
เพื่อใหก้ารเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ สามารถท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ เช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็วตาม
มาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 10,43,44) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที ่2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.9 การจราจร (ต่อ)    
- ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้

เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถ
ที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ รวมทั้งขอความร่วมมือไม่ให้มีการ
จอดรถริมถนนรัชดา- รามอินทรา และถนนสาธารณะอื่น ๆ 
บริเวณใกล้เคียง 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความ
ปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 46) 

- จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว (Speed Bump) ขนาดความสูง 
0.04 เมตร ความกว้าง 0.35 เมตร ความยาว 6.0 เมตร จ านวน 7 
จุด ซึ่ งมีขนาดเป็นไป ตามมาตรฐานการก่อสร้างสันซะลอ
ความเร็วของกรม โยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2556 เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็น
สาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศร
เข้า-ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 58) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.9 การจราจร (ต่อ)    
- โครงการจัดให้มีที่จอดรถไว้ภายในโครงการ จ านวน ทั้งสิ้น 483 

คัน แบ่งเป็น ที่จอดรถทั่วไป 476 คัน และ ที่จอดรถส าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา จ านวน 6 คัน (เพียงพอต่อ
ความต้องการตามกฎหมาย 380 คัน) นอกจากน้ี โครงการจัดให้มี
ที่จอดรถช่ัวคราว ไว้ที่ช้ันท่ี 1 (ภายนอกอาคาร) จ านวน 23 คัน ที่
จ อด รถพยาบาลบริ เ วณ ช้ันที่  1  จ า นวน  5  คั น  ที่ จ อด 
รถจักรยานยนต์ จ านวน 30 คัน และที่จอดรถจักรยาน จ านวน 
18 คัน 

ทางโครงการได้จัดพื้นที่จอดรถ ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะ
เข้าหรือออกจากโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 6) 

- โครงการก าหนดพื้นที่อาคารบางส่วนให้เป็นที่จอดรถ ส าหรับ
บุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง แพทย์ และ พยาบาล จ านวน 
117 คัน ไว้บริเวณช้ันใต้ดิน โดยจะให้ โดยจะให้เจ้าหน้าที่และ
พนักงานใช้รถโดยสารประจ าทางขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์
รับจ้าง และ รถยนต์โดยสารสาธารณะ (Taxi) เป็นต้น ส าหรับที่
จอด รถท่ีเหลือท้ังหมดจะให้ส าหรับผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 

ทางโครงการได้จัดพื้นที่จอดรถ ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะ
เข้าหรือออกจากโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 6) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.10 การใช้ที่ดิน    
- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 

55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 
(พ.ศ. 2550) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และ
กฎกระทรวงให้ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

4. คุณคา่คุณภาพชีวิต    
4.1 ผลกระทบทางสังคม    

- โครงการต้องจัดท าข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัก
อาศัยให้ผู้ใช้บริการในโครงการปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนผู้ใช้บริการในโครงการและบริเวณข้างเคียง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 ผลกระทบทางสังคม    
4.1.1 ผลกระทบด้านประชากรและการโยกย้าย    

- ไม่มีมาตรการ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่มี
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

 - 

4.1.2 ความแตกต่างด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ และความแตกต่าง
ของพันธุ์ 

   

- โครงการจะจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน จึงคาดว่าการ
เข้ามาใช้บริการภายในโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ข้างเคียง 

ทางโครงการได้จัดให้มีข้อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัย
ให้ผู้มาใช้บริการ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้มาใช้บริการ
ในโครงการและบริเวณข้างเคียง 

 - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 ผลกระทบทางสังคม    
4.1.3 สุขภาพอนามัยและบริการทางด้านสาธารณสุข    

- ไม่มีมาตรการ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่มี
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

 - 

4.1.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ ตลอด 24 

ช่ัวโมง 
ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ  ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 45) 
- จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ และมีการ

ประสานไปยังสถานีดับเพลิงบางชัน เพื่อซ้อมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟปีละ 1 ครั้ง 

ทางโครงการได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยของสถานีดับเพลิงบางชัน ให้มาอบรม
และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของโครงการเพื่อ
สามารถปฎิบัติตนหากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 ภาคผนวก ช10 

- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่ เพื่อป้องกันความปลอดภัย
ตามจุดต่าง ๆ ท้ังภายนอก และภายในอาคาร 

ทางโครงการได้ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อยู่
ภายในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกอาคารโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 47) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 ผลกระทบทางสังคม    
4.1.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)    

- จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ดังนั้นในระยะด าเนินโครงการจะ
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสาธารณะใหก้ับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคยีงไดอ้ีก
ทางหนึ่ง 

ทางโครงการได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ 
และมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 36) 

4.1.5 ด้านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ    
- ไม่มีมาตรการ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่มี

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 - 

4.1.6 ด้านเศรษฐกิจ    
- ไม่มีมาตรการ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่มี

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 - 

4.1.7 ด้านการใช้ที่ดิน    
- ไม่มีมาตรการ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่มี

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 - 
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บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 ผลกระทบทางสังคม    
4.1.8 ด้านการคมนาคมขนส่ง    

- ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าถนนรัชดา-รามอินทรา และ
โดยรอบโครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คน เดินเท้าและรถ
ที่มาใช้บริการ 

โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้า และ
ภายในโครงการ เพื่อให้การเดินภายในโครงการมีความปลอดภัยผู้
เดินรถสามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 36) 

- ติดตั้งไฟเตือนสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทางโครงการได้ติดตั้งไฟเตือนสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า - 
ออกโครงการ 

 - 

- ติดตั้งป้ายแนะน าทางเข้า-ออกภายในโครงการให้ผู้ขับขี่ ทราบ 
เพื่อการเดินรถที่เหมาะสม 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศร
เข้า-ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 43) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 ผลกระทบทางสังคม    
4.1.8 ด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)    

- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวย ความสะดวก
ให้แก่ผู้มาใช้บริการในโครงการ ในการเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้
เกิดการกดีขวางกระแสจราจร บนถนนรัชดา-รามอินทรา โดยเน้น
ให้รถสามารถเข้า โครงการได้สะดวก และรวดเร็ว ส่วนรถขาออก
ให้ ความส าคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะ เป็นหลัก 
และขอความร่วมมือให้พนักงานและผู้มาติดต่อภายในโครงการ 
เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินรถ 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความ
ปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 45) 

- ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่าง ๆ บริเวณ
ภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ 
เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ สามารถท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศร
เข้า-ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 10,43) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 ผลกระทบทางสังคม    
4.1.8 ด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)    

- ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถ
ที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ รวมทั้งขอความร่วมมือไม่ให้มีการ
จอดรถริมถนนรัชดา-รามอินทรา และถนนสาธารณะอื่น ๆ 
บริเวณใกล้เคียง 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความ
ปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 46) 

- จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว (Speed Bump) ขนาดความสูง 
0.04 เมตร ความกว้าง 0.35 เมตร ความยาว 6.0 เมตร จ านวน 7 
จุด ซึ่งมีขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว
ของกรม โยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 
เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของ
ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศร
เข้า-ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 58) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 ผลกระทบทางสังคม    
4.1.8 ด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)    

- โครงการจัดให้มีที่จอดรถไว้ภายในโครงการ จ านวน ทั้งสิ้น 483 
คัน แบ่งเป็น ที่จอดรถทั่วไป 476 คัน และ ที่จอดรถส าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา จ านวน 6 คัน (เพียงพอต่อ
ความต้องการตามกฎหมาย 380 คัน) นอกจากน้ี โครงการจัดให้มี
ที่จอดรถช่ัวคราว ไว้ที่ช้ันท่ี 1 (ภายนอกอาคาร) จ านวน 23 คัน ที่
จอด  รถพยาบาลบริ เ วณ ช้ันที่  1  จ านวน  5  คัน  ที่ จอด 
รถจักรยานยนต์ จ านวน 30 คัน และที่จอดรถจักรยาน จ านวน 
18 คัน 

ทางโครงการได้จัดพื้นที่จอดรถ ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะ
เข้าหรือออกจากโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 6) 

- โครงการก าหนดพื้นที่อาคารบางส่วนให้เป็นที่จอดรถส าหรับ
บุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงแพทย์ และพยาบาล จ านวน 
117 คัน ไว้บริเวณช้ันใต้ดิน โดยจะให้ โดยจะให้เจ้าหน้าที่และ
พนักงานใช้รถโดยสารประจ าทางขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์
รับจ้าง และรถยนต์โดยสารสาธารณะ (Taxi) เป็นต้น ส าหรับที่
จอด รถท่ีเหลือท้ังหมดจะให้ส าหรับผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 

ทางโครงการได้จัดพื้นที่จอดรถ ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะ
เข้าหรือออกจากโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 6) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 ผลกระทบทางสังคม    
4.1.9 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม    

- ไม่มีมาตรการ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่มี
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

 - 

4.2 สภาพเศรษฐกิจ    
- ไม่มีมาตรการ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่มี

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 - 

4.3 การสาธารณสุข    
- ด าเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้าน
สุขภาพ 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
1) โรคระบบทางเดินหายใจ    

- 1. มาตรการป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง 
(1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดย โครงการ

จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว (Speed Bump) ขนาดความสูง 
0.04 เมตร ความกว้าง 0.35 เมตร ความยาว 6.0 เมตร จ านวน 7 
จุด เพื่อชะลอ ความเร็วของรถฝุ่นบนผิวถนน และไม่ให้เกิดการ
ฟุ้งกระจายของ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศร
เข้า-ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 58) 

(2) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีด
ล้างถนนเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

ทางโครงการได้มอบหมายให้กับแม่บ้านเป็นผู้ดูแลความสะอาด
ภายในโครงการและบริเวณด้านนอกโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 62) 

(3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่
รวม 2,890 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษ
จากท่ีจอดรถของโครงการ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

(4) โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการจัดให้มีผู้ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

 - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
1) โรคระบบทางเดินหายใจ (ต่อ)    

- 2) มาตรการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษ 
(1) ออกแบบให้ช้ันจอดรถ สามารถระบายอากาศได้ 

อย่างสะดวกตลอดเวลาไม่ให้เกิดการสะสมมลพิษ  
(2) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในบริเวณ พ้ืนท่ี

จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง  
(3) จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ ชัดเจน 

และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของ
รถในโครงการท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

(4) จัดให้มีผนังไม้เลื้อยบริเวณช่องโล่งของช้ันจอดรถ ที่
ช้ันใต้ดินถึงช้ันที่ 5 ขนาดพื้นที่ 374.2 ตารางเมตร เพื่อดูดซับ
มลพิษจากที่จอดรถยนต์ของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่น ามาปลูก 
ได้แก่ เฟื่องฟ้าซึ่งโครงการไม่ได้น าพื้นที่สีเขียวบริเวณดังกล่าว มา
คิดรวมกับพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการแต่อย่างใด 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 6,9,10,44) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
1) โรคระบบทางเดินหายใจ (ต่อ)    

- (5) ขนาดพื้นที่จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ รวม 
2,890 ตารางเมตร เพื่อให้ ต้นไม้ดังกล่าวดูดซับมลพิษจากที่จอด
รถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูกมีอัตราการ
สังเคราะห์แสง 253 โมล หรือคิดเป็น 11,132 กรัม (ค านวณจาก 
โมล x มวลโมเลกุล CO2 = 253 x 44) ซึ่งมากกว่า ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถใน โครงการ 524 กรัม/ช่ัวโมง 
ต้นไม้ในโครงการจึงดูดซับได้เพียงพอ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

(6) โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแล
พื้นที่สีเขียวให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้  

1) ก าหนดให้รดน้ าต้นไม้ทุกวัน วันละครั้ง  
2) ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยท าเป็นประจ า 
3) ตัดแต่งให้มีความสวยงาม 
4) ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตายไป 
5) จัดให้มีผู้คอยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการจัดจ้างคนสวนค่อยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 4,5) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
1) โรคระบบทางเดินหายใจ (ต่อ)    

- ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มี สิ่งกีดขวางการ
ระบายอากาศ 

ทางโครงการจัดเจ้าหน้าท่ีให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบายอากาศ 
ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - 

- ท าลายเช้ือ และท าความสะอาด ตลอดจนการก าจัดตะกอนในหอ
พึ่งเย็นองท าอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือมากกว่าเมื่อจ าเป็น 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

- ใช้สารชีวฆาตเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่ และ
สาหร่าย ถ้ามีการเจริญเติบโตของตะไคร่หรือสาหร่าย อย่าง
รวดเร็วให้ใช้สารท าความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่างก าจัด และท าให้
แตกกระจายออกไป แล้วจึงชะล้างท าความสะอาด และเติมสาร
ชีวฆาตซ้ าอีกครั้ง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 
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(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
1) โรคระบบทางเดินหายใจ (ต่อ)    

- ใช้สารชีวฆาตอย่างน้อย 2 ชนิด โดยใส่สลับกันสัปดาห์ละครั้ง 
เพื่อป้องกันอุบัติการณ์ซื้อสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

- ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการ
ระบายอากาศ 

ทางโครงการจัดเจ้าหน้าท่ีให้มีการตรวจสอบอุปกรณร์ะบายอากาศ 
ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - 

- ระบบเครื่องปรับอากาศต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของ
เครื่ อ งปรับอากาศ อย่ า งน้อยเดื อนละ 1 ครั้ ง  และล้ า ง
เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ เป็นประจ าสม่ าเสมอทุก ๆ 6 
เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 

ทางโครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพ้ืนท่ีโครงการให้ท า
การล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม่ าเสมอป้องกันการเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อโรค พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ลา้งแอร ์
เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 39) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
2) โรคผิวหนัง    

- ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน้ าแต่ละถัง เพื่อล้าง
ตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของ
ถังส ารองน้ า โดยในการท าความสะอาดถังเก็บน้ าจะกวาดตะกอน 
ขัดสนิม หรือคราบทีเ่กาะตามผนังหรอืซอกมุมของถังน้ าที่ไม่มีการ
หมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม่ใช้น้ ายาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง
ทั้งนี้ ในการล้างท าความสะอาดจะด าเนินการครั้งละถัง เพื่อให้ถัง
ที่เหลือสามารถส ารองน้ าใช้ของอาคารได้ โดยก าหนดให้ล้างใน
ช่วงเวลา 24.00 - 05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ าน้อย 
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ าภายในอาคาร ความถี่ในการ
ล้างท าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการในโครงการ โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้า
ก่อนล้างท าความสะอาดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

ปัจจุบันทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแล 
และตรวจสอบ น้ าใช้ ตลอดจนการเก็บน้ าส ารอง ล้างถังน้ าส ารอง 
ตามมาตรการก าหนด 

 - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
2) โรคผิวหนัง (ต่อ)    

- ถังเก็บน้ าใต้ดินจะตั้งอยู่บริเวณใต้ดิน โดยภายในถังเก็บ น้ าจะทา
เคลือบผิ วคอนกรี ตที่ สั มผั สกับน้ าด้ วยสาร Non - Toxic 
(CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันน้ าซึมเข้าไป จนถึงเหล็กเส้นจน
เกิดสนิมและออกมาปนเปื้อนกับน้ าใช้ภายในถังเก็บน้ าใต้ดิน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 

- ออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ าด้านบน จ านวน 2 ฝา / ถัง เพื่อความ
สะดวกและความปลอดภัยในการดูแลรักษาถังเก็บน้ าแต่ละถัง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 19) 

- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้าเพื่อรวบรวมน้ าฝนที่ตกลงสู่พื้นที่
โครงการ โดยจ ากัดอัตราการระบายน้ าออกจากโครงการไม่ให้เกนิ
ก่อนการพัฒนาโครงการ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าบ่อหน่วงเพื่อรองรับปริมาณน้ าหลาก 
ภายพื้นที่โครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 21) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
3) โรคท่ีมีสัตว์เป็นพาหะน าโรค    

- จัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค เช่น การ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย เป็นต้น ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ทางโครงการได้จัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค 
เช่น การก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

 ภาคผนวก ช5 

- ท าความสะอาดท่อน้ าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรือ อุดตัน ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 
- ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ าทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 22) 
 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
3) โรคท่ีมีสัตว์เป็นพาหะน าโรค (ต่อ)    

- ประสานกับส านักงานเขตบึงกุ่ม ให้มาก าจัดสัตว์ที่เป็น พาหะน า
โรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจัดยุง เป็นต้น 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช5 

- จัดให้มีถังมูลฝอยท่ีมีฝาปิดไว้ มูลฝอยประจ าช้ัน และตามจุดต่างๆ 
ตั้งภายในห้องพักภายในอาคาร พร้อมท้ังจัดให้มีพนักงานท าความ
สะอาดจัดเก็บมูลฝอย ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

ทางโครงการมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจ าช้ัน
ต่างๆของอาคาร และตามจุดต่างๆ ตั้งภายในห้องพักภายในอาคาร 
ซึ่งทางโครงการได้จัดให้แม่บ้านเป็นผู้รวบรวมปริมาณขยะของแต่
ละชั้นน าไปเก็บไว้ห้องพักขยะ โดยประสานงานกับส านักงานเขตมา
รับก าจัดต่อไป 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 23) 

- ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอย
เท่านัน้ เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์ พาหะน าโรค เช่น 
หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 

ทางโครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อ
ป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู แมลงวัน 
แมลงสาบ เป็นต้น 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 30) 

  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
3) โรคท่ีมีสัตว์เป็นพาหะน าโรค (ต่อ)    

- ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย
รวมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

 - 

- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดิน
ภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน และห้องพักมูลฝอยรวม
อย่างสม่ าเสมอ 

ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความ
สะอาดของทางเดิน ภายในอาคาร ห้องพักรวมขยะ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 65) 

- ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตบึงกุ่ม 
ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูล
ฝอยตกค้าง 

ทางโครงการได้ประสานงานกับส านักงานเขตบึงกุ่ม มารับจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยไปก าจัด เป็นประจ าทุกวัน 

 ภาคผนวก ช2 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที ่2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
4) อุบัติเหตุ    

- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกใน
การเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความ
ปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 32,45) 

- จัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ 
รวมทั้งป้ายต่างๆภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิด
ความสับสนท าให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศร
เข้า-ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 10,43) 

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถ
มองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลา
กลางคืน 

โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้า และ
ภายในโครงการ เพื่อให้การเดินภายในโครงการมีความปลอดภัยผู้
เดินรถสามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 36) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
4) อุบัติเหตุ (ต่อ)    

- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคารและบันไดแต่ละแห่งไม่ให้
พื้นทางเดินเปียกน้ า หรือมีการวางสิ่ งของกีดขวาง อันจะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความ
สะอาดของทางเดิน ภายในอาคาร ห้องพักรวมขยะ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 65) 

- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง 
ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ า หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความ
สะอาดของทางเดิน ภายในอาคาร ห้องพักรวมขยะ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 65) 

- จัดให้มีราวกันตก บริเวณระเบียงส าหรับห้องพักพยาบาล ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 53) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
4) อุบัติเหตุ (ต่อ)    

- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัดให้มี
ป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 36) 

- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถ
ใช้งานได้อยูเ่สมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือ ใช้การไม่ได้ ให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจสอบระบบ
ป้องกันและเตือนภัยอัคคีภัยเป็นประจ าทุกๆเดือน 

 ภาคผนวก ช8 
ภาคผนวก ช11 

- จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางชัน ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผน 

ทางโครงการได้ประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางชัน ให้มาอบรม
และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของโครงการเพื่อ
สามารถปฎิบัติตนหากกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 

 ภาคผนวก ช10 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
5) โรคติดต่อ    

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 ชุด เป็นระบบ
บ าบัดน้ า เสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ ง ( Activated 
Sludge) ชนิดเติมเข้า-ถ่ายออก (Sequencing Batch Reactor : 
SBR) ออกแบบให้สามารถรองรับ น้ าเสียได้ 224.64 ลูกบาศก์
เมตร/วัน สามารถรองรับน้ าเสียของโครงการปริมาณ 198 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า 
BOD ใน น้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

ทางโครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ
แบบตะกอนเร่ง 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษา และควบคุม
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ให้ท างาน ได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสียตามมาตรการก าหนดฯ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 13) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
5) โรคติดต่อ (ต่อ)    

- ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน และจด
บันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง โดยน ากากไขมันมา
ใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่กันกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็น
น้ าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุง
ด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ตลอดจนการส ารวจไขมันบริเวณบ่อไขมันหาก
พบว่ามีปริมาณไขมัน จะด าเนินการตักไขมันออกใส่ถุงพลาสติกด า
และน าไปทิ้งให้ส านักงานเขตมารับก าจัดต่อไป 

 - 

- จัดให้มีการบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัด น้ าเสียปริมาณ 
1.5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง โดยใช้ บ่อดินบ าบัด Aerosol ขนาด
พื้นที่ 3.92 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้น
บ่อจะใช้ปุ๋ย ทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อ Aerosol 
ให้ระเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว โดยจะปิดปาก
ท่อด้วยผ้าไนลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน 
จากนั้นจะกลบท่อด้วยดินร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้และปลูก
ต้นไม้ไว้บริเวณด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อบ าบัด Aerosol ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที ่2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
5) โรคติดต่อ (ต่อ)    

- จัดให้มีการบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นปรมิาณ 7.23 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ซึ่งโครงการจะบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นดว้ยวิธีการใช้ดินบ าบดั 
โดยจะรวบรวมก๊าซ มีเทนจากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย มาตามท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ต่อ
ลงดินบริเวณใกล้กับต าแหน่งติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย โดย จัดให้
มีบ่อดิน จ านวน 1 บ่อ มีขนาดพื้นท่ี 4 ตาราง เมตร (2 x 2 เมตร) 
ความลึก 1 เมตร ซึ่งท่ีก้นบ่อจะใช้ ดินทรายรองไว้ เพื่อป้องกันน้ า
ท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อ
ดินดังกล่าว โดยจะปิดปากท่อก๊าซมีเทนด้วยผ้าไนลอน เพื่อ
ป้องกัน ไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบท่อด้วยดิน
ร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้ และปลูกต้นไม้ไว้บริเวณ ด้านบนของ
บ่อดิน เพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย    
5) โรคติดต่อ (ต่อ)    

- จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉพาะ
แยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้
งานระบบบ าบัดน้ าเสีย และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดิน
ระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 14) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.4 สุขภาพ    
4.4.2 ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกวังกล เป็น

ต้น 
   

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ 
ท าให้เกิดความผ่อนคลาย 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพนัธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

- ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความ
สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

ทางโครงการจัดจ้างคนสวนค่อยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ  ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 4,5) 

- ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้
พบเห็น 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.5 ทัศนียภาพ    
- โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่บริเวณช้ันที่ 1 ภายนอก

อาคารทั้งหมด ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,890 คิดเฉพาะพื้นที่สี
เขียวท่ีมีความกว้างตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป (ไม่รวมพื้นที่สีเขียวที่
มีความกว้างน้อยกว่า 1 เมตร ขนาด 33 ตารางเมตร) และไม่รวม
พื้นที่สีเขียว ที่อยู่ใต้อาคาร แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ขนาด
พื้นที่ 2,210.5 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้ คลุม
ดิน (นอกทรงพุ่มของไม้ยืนต้น) ขนาดพื้นที่ 679.5 ตารางเมตร 
โดยคิดเป็นอัตราส่วน ของผู้พักอาศัย 1.9 ตารางเมตร/คน และ
เป็นพื้นที่ปลูก ไม้ยืนต้นร้อยละ 53.2 ของพื้นที่ว่างภายนอก
อาคาร โดยพันธุ์ไม้ที่จะน ามาปลูก ได้แก่ เหลืองปรีดียาธร แคนา 
ชงโค ปีบ หลิว หางนกยูงฝรั่ง ประดู่บ้าน ชมพูพันธุ์ทิพย์ อโศก
อินเดีย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพได้อีกทาง
หนึ่ง 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

 ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2,3) 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.5 ทัศนียภาพ (ต่อ)    
- เลือกใช้สีของอาคารเป็นสีเอิร์ทโทนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน

ทัศนียภาพมากนัก 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 57) 
- ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้ใช้บริการ ในโครงการ มิ

ให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.5 ทัศนียภาพ (ต่อ)    
- ในการ เลื อก ใ ช้กระจกของโครงการจะปฏิบั ติ ตามตาม 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2527) แก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ข้อ 27 ที่ระบุว่า “ข้อ 27 วัสดุที่เป็นผิวของผนัง
ภายนอกอาคารหรือที่ใช้ตกแต่งผิวภายนอกอาคารต้องมี 
ปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ”  
ทั้งนี้ ในการออกแบบอาคารโครงการ มีลักษณะเป็นกระจก
โดยรอบอาคาร เพื่อลดการสะท้อนแสงจากกระจกอาคาร โดย
กระจกที่โครงการเลือกใช้ คือ กระจกสะท้องแสงสีฟ้า หนา 6 
มิลลิเมตร (SI6SS508) มีค่าน้อยที่สุด 0.92 w/m2 กระจกสีเขียว 
(016) มีค่า 4.35 w/m2 กระจกฉนวนอากาศสองช้ัน (FL3+Air 6 
mm + fl3) มีค่า 6.82 w/m2 กระจกนิรภัยหลายช้ัน สีเขียว
(FL3+3377300+FL3) ซึ่งกระจกนิรภัยหลาย ช้ันมีคุณสมบัติ คือ 
ปลอดภัยสูงเมื่อถูกกระแทกจนแตกแผ่นฟิล์มจะยึดมิให้กระจก
หลุดออกมา ป้องกันการทะลุทะลวงเนื่องจากการแตก และบุกรุก
ได้ ลดเสียงรบกวน และลดการก้องของเสียงได้ดี และช่วยลด
พลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศเพราะความร้อนจะผ่านเข้า
มาน้อยและช่วยลดรังสียูวี นอกจากนี้ กระจกอาคารก็เป็น 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.5 ทัศนียภาพ (ต่อ)    
- ลักษณะลดความแวววาว สะท้อนแสงน้อย เพื่อไม่ให้ไปกระทบ

กับผู้มาใช้บริการภายในโครงการและอาคาร ข้างเคียง มีค่า 5.96 
w/m2 รองลงมาคือกระจกนิรภัย หลายช้ันใส (FL3+0.38+FL3) 
มีค่า 7.30 w/m2 และมีค่าสูงสุดเป็นกระจกใส ขนาด 6 
มิลลิเมตร มีค่า 7.56 w/m2 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

4.6 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม    
- ก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจาก ผลกระทบ

ที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิด ด าเนินการ ซึ่งโครงการ
จะท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่ อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 
100 เมตร ที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะ
ระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับ เรื่อง ผูที่
ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรง อนึ่ง 
เง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เคพีเอ็น 
เฮลท์แคร์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่
ใกล้เคียง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.6 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม (ต่อ)    
- ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและ

ทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของ
ผลกระทบที่ได้รับแตกตา่งกัน ดังนั้นหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้
เป็นไปตามให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ข้อตกลงระหว่างผู้ที่
ได้รับความเสียหายจากเหตุ ดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย 
ได้แก่ บริษัท เคพี เอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด (มหาชน) และผู้พักอาศัย
ที่อยู่ ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ 
ให้ใช้ลักษณะแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการ
พัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเง่ือนไขในการ
ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับตั้งแต่วันท่ีโครงการเปิดด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 
  



โครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน)   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  
 (ช่ือเดิม โรงพยาบาลขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด มหาชน) (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.7 การดูดกลืนคลื่นวิทยุ และบดบังสัญญาณโทรทัศน์    
- โครงการจะท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

ในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบัง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง
เพื่อให้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถ
ติดต่อกับโครงการได้โดยโครงการจะด าเนินการติดตั้งกล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล อุปกรณ์แปลง ระบบดิจิตอล 
(Set-Top Box) ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับเช่ือมกับโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิม 
เพื่อให้สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้กับผู้ที่
ได้รับผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่ง
เงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากโครงการเปิดด าเนินการ กรณีทั้ง 2 ฝ่าย 
ตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหา
จากการพัฒนาโครงการขึ้นมา เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรม ต่อ
ทั้ง 2 ฝ่าย 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด  - 

 
 
 


