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บทที่    สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 
4.1 รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการท่ีเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากรายละเอียดที่ 

เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริ
เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 33104/15926  ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกรุงซิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พบว่า รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซึ่งผนวกกับมาตรการที่กำหนดเพ่ิมเติม ในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 
4.2 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 33104/15926 สามารถสรุปได้ดัง 
ตารางที่ 4.2-1  
ตารางที่ 4.2-1  สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ เง่ือนไขตามมาตรการฯ เหตุผลประกอบ 
1) มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ - ไม่มี - ไม่มี 
2) มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ - ไม่มี - ไม่มี   
3) มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้ - ไม่มี - ไม่มี 
4) มาตรการท่ีปฏิบัติ แต่ไม่มีประสิทธิภาพ - ไม่มี - ไม่มี  
5) มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ - ไม่มี - ไม่มี 

 

4.3 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) คุณภาพอากาศ 
จากผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด 

ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 จำนวน 2 สถานี  ได้แก่ บ้านนบ (ทิศตะวันตก
เฉียงใต้)  และบ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  



MM-S17  หน้า 4-2 

ที่กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ไว้ไม่เกิน 0.33  
มก./ลบ.ม. และ 0.12 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ      

2) ระดับเสียง 
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้าน

นบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)  และบ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ .ศ .2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ที่กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และ 115 เดซิเบล(เอ) 
ตามลำดับ       

3) คณุภาพน้ำผิวดิน 
จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 จำนวน 3 สถานี ได้แก่  

คลองนบพิตำ (ก่อนไหลเข้าพ้ืนที่โครงการ) คลองนบพิตำ (หลังไหลเข้าพ้ืนที่โครงการ) และคลองกัน พบว่า  
ค่าความเป็นกรด-ด่าง สารหนู ตะก่ัว และแคดเมียม มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ส่วนปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย ปริมาณของแข็งละลาย ความกระด้างทั้งหมด ความขุ่น ซัลเฟต และเหล็ก ไม่ได้มีการกำหนด
มาตรฐานแต่อย่างใด จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณของแข็งแขวนลอย เหล็ก  
ความขุ่น และตะกั่ว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากเดิม ส่วนปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ ความเป็นกรดด่าง ความ
กระด้าง สารหนู แมงกานีส และซัลเฟต มีแนวโน้มลดลงจากเดิม 
 
4.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด
ต่อไป 
 

 
 




